
PARFAITE POUR LA NISSAN NV400

La                  

Équipement de série:
 Panneaux sandwich de 30 mm
 Toit isolé
 Porte double battant à l‘arrière
 Éclairage intérieur
 Points d‘arrimage déplaçables
 Marche-pied
 Garde-boue en plastique
 Châssis porteur soudé et 

   galvanisé à chaud

Une large gamme d‘accessoires 
et d‘autres dimensions 
sur demande!

   Humbaur GmbH / Mercedesring 1 / 86368 Gersthofen / Germany / Tel. +49 821 24929-0 / info@humbaur.com / humbaur.comSérie 50000/60000

GFK

NISSAN NV400
Empattement 3682 mm 

(L2)
Empattement 4332 mm 

(L3)
Empattement 3682 mm 

(L3 jumelé)
Empattement 4332 mm

(L4 jumelé)

Dimensions utiles (L x B x H) en mm 3185 x 2035 x 2085 3685 x 2035 x 2085 3685 x 2035 x 2085 4435 x 2035 x 2085

Poids carosserie acier en kg 630 700 700 800

Poids carosserie polyestère en kg 345 385 385 435
Humbaur GmbH 
Partenaire constructeur privilégié

CERTIFIÉ 
NISSAN



PARFAITE POUR LA NISSAN NV400

La                  Cool – Isotherme/Frigorifique

Équipement de série:
 Panneaux sandwich de 45 - 60mm
 Porte double battant à l‘arrière
 Éclairage intérieur
 Marche-pied
 Garde-boue en plastique
  Châssis porteur soudé et 

  galvanisé à chaud

Une large gamme d‘accessoires 
et d‘autres dimensions 
sur demande!

Consigne de sécurité ! Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs ainsi que les fautes d’impression. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les cotes sont des valeurs approximatives et se rapportent au véhicule de série sans accessoires. Imprimé en Allemagne. Reproduction interdite · 
photographies non contractuelles, certains vans ainsi que des vues détaillées comportent des équipements spéciaux · Réf. de commande 009.00065 · État : 9/17.

NISSAN NV400
Empattement 3682 mm 

(L2)
Empattement 4332 mm 

(L3)
Empattement 3682 mm 

(L3 jumelé)
Empattement 4332 mm

(L4 jumelé)

Dimensions utiles frigo (L x l x h) en mm 3120 x 2070 x 2065 3620 x 2070 x 2065 3620 x 2070 x 2065 4370 x 2070 x 2065

Poids de carosserie frigo en acier en kg 730 810 810 930

Dimensions utiles isotherme (L x l x h) en mm 3150 x 2100 x 2080 3650 x 2100 x 2080 3650 x 2100 x 2080 4400 x 2100 x 2080

Poids de carosserie isotherme en alu en kg 510 570 570 660

Humbaur GmbH 
Partenaire constructeur privilégié

CERTIFIÉ 
NISSAN


