
Auto programmaVISPĀRĪGI1. DAĻA

PADARA TO IESPĒJAMU

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

1000 - 8500 SĒRIJAS LV

humbaur.com



Jūsu piekabe:

Modelis

Tips (saīsinājums) 

Numura zīme 

WHD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

VIN numurs

Piekabes sastāvdaļas:

Jūsu dīleris:

Nosaukums

ass(-is)
(tips / ražotājs)

Pārsniegšanas ierīce
(piekabe ar bremzēm)

adrese  

Tālruņa numurs  

e - p a s t a  a d r e s e   

Lodveida galvas savienojums  
(tips)

Vilcējstienis  
(tips)

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen Vācija

Tel.+ 49 821 24929-0 l info@humbaur.com
Fakss+ 49 821 249-100 l www.humbaur.com

► 🖉 Lūdzu, ievadiet savu izplatītāju.

Lūdzu, ievadiet piekabes tipu un identifikācijas datus.
Lūdzu, ievadiet uzstādīto piekabes sastāvdaļu ražotāju un tipu.
Jūsu piekabes izmēri / tehniskie dati ir norādīti transportlīdzekļa dokumentos: Reģistrācijas apliecības 1. 
un 2. daļa

mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
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Jūsu ieraksti

Īpašnieks 1

Vārds, uzvārds

Dzimšanas datums

adrese

Iela, mājas Nr.

Pilsēta

Tālrunis

Datums (no - līdz)

Īpašnieks 2

Vārds, uzvārds

Dzimšanas datums

adrese

Iela, mājas Nr.

Pilsēta

Tālrunis

Datums (no - līdz)

Īpašnieks 3

Vārds, uzvārds

Dzimšanas datums

adrese

Iela, mājas Nr.

Pilsēta

Tālrunis

Datums (no - līdz)
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piem., speciāls aprīkojums.
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Lietošanas instrukcija 2. DAĻA Operatora pienākumi

Saturs

Mēs vēlamies apsveikt jūs ar jauno Humbaur piekabi un pateikties par 
uzticību, ko esat mums izrādījis.
Šīs lietošanas instrukcijas palīdzēs jums lietot transportlīdzekli daudzus 
gadus un palīdzēt sev problēmu gadījumā.
Šī lietošanas instrukcija ir izstrādāta ar nolūku, lai to rūpīgi izlasītu, 
saprastu un visos punktos ievērotu personas, kas atbild par Humbaur 
GmbH transportlīdzekli un tā mezgliem.
Humbaur GmbH neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem vai 
darbības traucējumiem, kas radušies neatbilstības dēļ!

Pirms pirmā brauciena izlasiet un ievērojiet šo lietošanas 
instrukciju ar visiem norādījumiem, brīdinājumiem un piezīmēm!
Lūdzu, ņemiet vērā, ka ilustrācijas ir uzskatāmas par paraugiem 
un var atšķirties no faktiskā izskata/aprīkojuma.
Izlasiet un ievērojiet lietošanas instrukcijas tādām sastāvdaļām 
kā ass, atbalsta ierīces, elektriskā trošu vinča, 
elektrohidrauliskais agregāts, papildu aprīkojums u.c.!

1. DAĻA
Šī lietošanas instrukcija "Autoprogramma (1. daļa - Vispārīgi)" ir paredzēta 
jums kā pilnībā samontētas piekabes lietotājam.
Ir aprakstīti galvenie automobiļa piekabes pārvietošanas soļi.
Tajā ir iekļauta visa būtiskā informācija par automobiļa piekabes 
ekspluatāciju, kopšanu / tīrīšanu, apkopi, problēmu novēršanu un 
ekspluatācijas pārtraukšanu / utilizāciju.

Papildu informāciju par īpašām funkcijām (piem., piederumiem) skatiet 
atsevišķā lietošanas instrukcijā (2. daļa), kas attiecas uz jūsu attiecīgo 
piekabi.
Īpašā lietošanas instrukcija (2. daļa) ir atrodama internetā 
www.humbaur.com sadaļā: Down- loads - Operating instructions.

Vispārējā dokumentācija
Pilnīga tehniskā dokumentācija ir izstrādājuma sastāvdaļa, un tā ir 
jāuzglabā vilcējā, lai būtu pa rokai.
Šajā lietošanas instrukcijā ir norādītas īpaši svarīgas detaļas piekabes 
darbībai, ekspluatācijai, kā arī nepieciešamajiem kopšanas un apkopes 
darbiem, un tikai ar to zināšanām var izvairīties no kļūdām un garantēt 
netraucētu ekspluatāciju.
Ražotājs patur tiesības veikt jebkādas kļūdas un tehniskas izmaiņas 
konstrukcijā, aprīkojumā un piederumos salīdzinājumā ar lietošanas 
instrukcijā sniegto informāciju un ilustrācijām:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Vācija)
rezervēts.

Lietošanas instrukcijas var tikt atjauninātas tehnisku vai 
juridisku izmaiņu dēļ.
Jaunākā versija ir pieejama tiešsaistē www.Humbaur.com 
sadaļā Donwloads.

No informācijas, ilustrācijām un aprakstiem nevar izdarīt nekādas 
secinājumus.

Izmantojiet piekabi tikai tad, ja tā ir nevainojamā stāvoklī.
Pārliecinieties, ka lietošanas instrukcija tiek piegādāta kopā ar piekabi, 
piemēram, ja tā tiek pārdota atkārtoti.
Izmantojiet tikai apmācītu vai instruētu personālu.

Pārliecinieties, ka visos piekabes ekspluatācijas posmos tiek 
ievērotas lietošanas instrukcijas un ka tiek lietoti paredzētie 
individuālie aizsardzības līdzekļi (skatīt "Individuālie 
aizsardzības līdzekļi" 15. lpp.).

Nodrošināt nepieciešamos ekspluatācijas un palīgmateriālus.
Šī lietošanas pamācība ir izstrādājuma sastāvdaļa un kalpo arī kā 
KONTROLES PASĀKUMI, lai regulāri pārbaudītu jūsu piekabes tehnisko 
stāvokli.

Lietotāju grupa / personāla kvalifikācija

Ar piekabi drīkst strādāt tikai lietotāji ar šādām priekšnoteikumiem un 
zināšanām:

■ Derīga vadītāja apliecība ar piekabes vadīšanas 
tiesībām.

■ Veselīgs fiziskais stāvoklis
(bez ierobežojumiem, piemēram, ratiņkrēslu lietotājiem).

■ Praktiskā pieredze braukšanā ar piekabi
(piemēram, bremzēšanas darbību uzsākšana, manevrēšana atpakaļgaitā).

■ Zināšanas par dažādu kravu nostiprināšanu / drošu pārvadāšanu.

■ Ceļu satiksmes noteikumu (StVO) un Ceļu satiksmes 
licencēšanas noteikumu (StVZO) pārzināšana.

http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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Indekss
Lai meklētu konkrētas tēmas, izmantojiet 7. lappusē sniegto 
rādītāju.

Papildu informāciju skatiet uzstādīto komponentu 
tehniskajā dokumentācijā.

1 Drošība

– no 9. lpp.

– Ar drošību saistīta informācija

– Izlasiet šo nodaļu pirms pirmā brauciena

2 Vispārīga informācija

– no 21. lpp.

– Piekabes identifikācijas dati

– Piekabes sastāvdaļas un piederumi

3 Operācija

– no 31. lpp.

– Informācija par iekraušanu un izkraušanu

– Pareizs slodzes sadalījums

– Nodrošināšana pret nobraukšanu / novietošanu stāvvietā

4 Šasija

– no lappuses 79

– Šasijas ekspluatācija

– Atbalsta ierīces, sakabes, pārbrauktuves bremzes

5 Struktūra

– no 107. lpp.

– Virsbūves darbība

– Nolaižamie sāni, virsbūves

– Iekārtas kravu nostiprināšanai

6 Elektriskā sistēma

– no 139. lpp.

– Apgaismes sistēma

– Kontaktdakšu savienojumi / piešķiršana

– Iekšējais apgaismojums

– Ārējais barošanas avots

7 Pārbaude, kopšana, apkope

– no 149. lpp.

– Darbības drošības uzturēšana

– Regulāra apkope

– Nepieciešamā tīrīšana, kopšana

8 Padomdevējs par darbības traucējumiem

– no lappuses 189

– Pakalpojumu adreses

– Pašpalīdzība traucējumu gadījumā

9 Pārbaudes apliecinājums

– no 199. lpp.

– Sākotnējā / nodošanas pārbaude

– Ievadiet pārbaudes
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C

D

E

F

G

H

Atslēgas vārdi

100 km/h apstiprinājums ...................................................................164

230 V tīkla pieslēgums......................................................................148

Vāka tīkls ..........................................................................................136
Izbraukšanas pārbaude ......................................................................33
Vispārīga informācija ..........................................................................21

Velkošā transportlīdzekļa vilkšanas jauda ...........................................49
Piekabe

Autostāvvieta / Autostāvvieta......................................................................61
Ievadiet struktūru ........................................................................................46
Iznīcināt ....................................................................................................188
nodod ekspluatācijā....................................................................................32
Kravas nostiprināšana kopumā ..................................................................49
Lādiņa sadale .............................................................................................49
Drošs (ar bremzēm)....................................................................................76
droša (bez bremzēm)..................................................................................75
ekspluatācijas pārtraukšana ......................................................................188

Piekabes materiāli .............................................................................183
adrese

Ražotājs........................................................................................................5
Pievilkšanas griezes momenti

Skrūvju savienojumi ..................................................................................152
Struktūra ...........................................................................................107

Transportlīdzekļu sadursmes palīglīdzekļi ........................................100

Operācija
Struktūra ...................................................................................................107
Šasija..........................................................................................................79

Iekrauts
Motocikls.....................................................................................................44
Neiesaiņotas preces....................................................................................43

Apgaismojums
Aizmugurējie lukturi ...................................................................................146

Apgaismes sistēma ...........................................................................140
Operācija ...................................................................................31, 71

Piekabes slēdzene......................................................................................71
Darbības materiāli

Iznīcināt ....................................................................................................188

Padziļinātie sāni ..............................................................................108

CE atbilstības deklarācija...................................................................23

COC atbilstības sertifikāts .................................................................24

Tvaika strūkla ..................................................................................182

Pagriežama piekabe (ar šarnīrveida jūgstieni)....................................96

Elektriskā sistēma............................................................................139
gaidīt.......................................................................................................175

Elektroapgāde .................................................................................140
Atkritumu iznīcināšana

Sastāvdaļas, darba materiāli...................................................................188

Rezerves ritenis...............................................................................159

Braukšana ar piekabi ........................................................................31
Šasija

Pakalpojums..............................................................................................79
Velosipēdu statīvs ...........................................................................134
FIN - transportlīdzekļa identifikācijas numurs....................................24
Plakana brezenta konstrukcija .........................................................121

Piekabes sānu daļas stiprinājumi.............................................................122

Komandas zīme.................................................................................15
Bīstamības avoti

pašizgāzējiem............................................................................................13
Kopējais svars / masa.......................................................................49

Garantija............................................................................................12

Rokas bremze / stāvbremze..............................................................64
Vispārējā pārbaude / drošības pārbaude ........................................150
Ražotājs...............................................................................................5
H-veida rāmis ..................................................................................118

Augstspiediena tīrītājs .......................................................................182
Augsts tents / loki .............................................................................125

Edscha soft top.........................................................................................132
Bīdāmais tents ..........................................................................................131

Augstuma regulējams jūgstienis (HV)..................................................93
Koka-alumīnija vāks ..........................................................................133
Hidrauliskie sūkņi ................................................................................98

Elektriskais sūknis ar avārijas rokas sūkni .................................................99
Manuālais rokas sūknis ..............................................................................99

virsbūves zonā....................................................................................13
šasijas zonā ........................................................................................13
Iekštelpu žāvēšana / ventilācija ........................................................183

Tehniskās apkopes asis / riteņi.........................................................150

Kabeļa / stāvvietas kontaktligzda ......................................................141
Nodaļa

Vispārīga informācija ..................................................................................21
Struktūra ...................................................................................................107
Operācija ..........................................................................................31, 71
Elektriskā sistēma.....................................................................................139
Šasija..........................................................................................................79
Pārbaudes sertifikāti..................................................................................199
Pārbaude, kopšana un apkope.................................................................149
Rokasgrāmata par darbības traucējumiem ...............................................189
Drošība .........................................................................................................9

Spriegošanas ierīces modernizēšana .................................................73
Sazinieties ar mums

Adrese Humbaur GmbH ...........................................................................190
Humbaur servisa partneris........................................................................190
Tehniskā klientu apkalpošana...................................................................190
Daļu loģistika.............................................................................................190

Aprēķināt iekraušanas laukumu / tilpumu...........................................25
Izvirzītā slodze....................................................................................41

Kravas drošība pārvadāšanai.............................................................52
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Atslēgas vārdi

Piekabes masa (taras masa)..............................................................49
Materiāli / virsmas.............................................................................183

Motociklu stends ...............................................................................135

Lietderīgā slodze ................................................................................49

Papildu piederumi ...............................................................................28

Pārbaudes, kopšana un apkope.......................................................149

Riteņi / riepas....................................................................................105
Riteņu / riepu pārbaude ....................................................................156

Riepu spiediens.........................................................................................158
Riepu izmērs .............................................................................................158

Riteņa amortizators ...........................................................................165
Manevrēšana......................................................................................59

Margas..............................................................................................120

Eļļojiet
Centralizēta eļļošana.................................................................................166

Eļļojošās smērvielas..........................................................................166
Kabeļu vinča

elektriskais ..................................................................................................48
manuāli .......................................................................................................47

Drošība.................................................................................................9
iekraušanas/izkraušanas laikā ....................................................................40

Drošības sastāvdaļas ........................................................................151
Drošības sajūgs (ASK)........................................................................38
Nostiprināšana ar karabīni..................................................................78

Drošības elementi ...............................................................................74
Kontaktdakša

13 polu (DIN ISO 11446) ..........................................................................140
7-polu (DIN ISO 1724)..............................................................................140
Adaptera kontaktdakša..............................................................................142

Pin piešķiršana
13 polu....................................................................................................144
7-polu......................................................................................................143

Savienojums ar kontaktdakšu
Uzlādes kabelis (akumulators)................................................................145

Atslēgas vārdi ......................................................................................7
Priekšējās starpsienas stiprinājums .................................................117
Problēmu novēršana

Asis, riepas / riteņi ..................................................................................194
Bremžu sistēma ......................................................................................192
Elektriskā sistēma...................................................................................192
Gāzes spiediena amortizators, amortizators ............................................195
Iekraušanas / braukšanas režīms ...........................................................191
Vilkšanas lodes sakabe...........................................................................193

Atbalsta iekārtas
Atbalsta .....................................................................................................85
Atbalsta ritenis ...........................................................................................80

Stieņa slodze (s).................................................................................49

Tehniskie dati ....................................................................................24
Galvenie izmēri..........................................................................................25

100 km/h apstiprinājums ...................................................................164
Teksta marķēšana .............................................................................14
Tipa plāksne ......................................................................................26

Sastāvdaļas...............................................................................................27

Vides piesārņojums
Toksiskas vielas ........................................................................................188

Riteņu ķīļi...........................................................................................62

Aizlieguma zīme ................................................................................15
Rīcība darbības traucējumu gadījumā ..............................................190
Ceļa zīmes ........................................................................................16

Slēgumi ...........................................................................................110
Izmantošana

Paredzētais lietojums.................................................................................10
Paredzama ļaunprātīga izmantošana ........................................................11

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija .........................................5
Troses.................................................................................................53

Prasības piekabes darbībai ...............................................................10

Brīdinājuma zīmju skaidrojums
Individuālie aizsardzības līdzekļi................................................................15
Signālvārdi.................................................................................................14
Svarīgas piktogrammas.............................................................................16

Uzturēšana
Pārsniegšanas / novirzes ierīce ..............................................................169
Bremzes, riteņu bremzes ........................................................................173
Automātiskais džokera ritenis ..................................................................167
Bremžu kluču nodiluma pārbaude ...........................................................174
Griešanās gredzens (pagrieziena galds) ................................................171
Elektrība..................................................................................................175
Elektriskā sistēma / apgaismojums.........................................................175
Rimi ........................................................................................................157
Rokas bremze.........................................................................................168
Augstuma regulējams jūgstienis .............................................................169
Numura apgaismojums "LED" .................................................................178
Riteņu nomaiņa.......................................................................................161
Riepas / Riteņi ........................................................................................156
Eļļošanas darbi .......................................................................................166
Sānu gabarītgaismas lukturi ....................................................................178
Atbalsta...................................................................................................172
Atbalsta ritenis ........................................................................................168
Tandēma izlīdzinātāja / bremžu troses ...................................................169
Vilkšanas lodes sakabe...........................................................................167
Jūgstieņa acs..........................................................................................170

Tehniskā apkope / apkalpošana .....................................................150
Tehniskās apkopes intervāli

Vienreizēji apkopes darbi.............................................................153, 154
Tehniskās apkopes noteikumi .........................................................153

Toolbox ...........................................................................................103

Aksesuāri
Virsbūves / pārsegi....................................................................................30

Vilciena savienojums .........................................................................93
Vilkšanas lodes sakabe .....................................................................74
Stiprinājuma aprīkojums ....................................................................55

Stiprinājuma punkti ............................................................................53
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1 Drošība
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 1  Izmantošana

Paredzētais lietojums
HUMBAUR transportlīdzekļi un virsbūves ir izgatavoti saskaņā ar 
jaunākajiem sasniegumiem un atzītiem drošības noteikumiem. 
Neatbilstoša lietošana var radīt apdraudējumu lietotājam vai trešajām 
personām, kā arī radīt materiālos zaudējumus.
HUMBAUR transportlīdzekļi un virsbūves tiek ražoti tikai izmantošanai 
transportā saskaņā ar transporta noteikumiem.
Paredzētais lietojums ietver atbilstību šajos lietošanas norādījumos un 
piegādātāja ekspluatācijas un tehniskās apkopes instrukcijās ietvertajiem 
noteikumiem, aprakstiem un norādījumiem.
Gadījumā, ja HUMBAUR transportlīdzeklī vai virsbūvē tiek veiktas 
turpmākas izmaiņas, lūdzu, iepriekš sazinieties ar Humbaur GmbH vai 
HUMBAUR pilnvaroto darbnīcu.
Uzstādīt papildierīces savam HUMBAUR transportlīdzeklim vai virsbūvei 
drīkst tikai pēc konsultēšanās ar Humbaur GmbH vai HUMBAUR autorizēto 
servisa centru.
Lai piedalītos ceļu satiksmē, ir nepieciešams regulāri uzrādīt piekabi 
galvenajām pārbaudēm un drošības pārbaudēm, ko veic specializēts 
personāls, kā arī uzrādīt to apliecinošus dokumentus.
Piekabes operators/lietotājs ir atbildīgs par regulāru kopšanu/attīrīšanu un 
apkopi.

HUMBAUR transportlīdzekļiem/korpusiem ir VIN. Veicot 
pieprasījumus un pasūtot rezerves daļas, vienmēr 
jānorāda VIN!

Ražotājs Humbaur GmbH neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, 
kas radušies neatbilstības dēļ - risku uzņemas tikai lietotājs.

Atļauts:

– Preču pārvadāšana.

– Ekspluatācija tikai ar atļautu vilcēju un atļautu sakabes ierīci.

– Ekspluatācija tikai tehniski nevainojamā stāvoklī.

– Ievērojiet visus brīdinājumus / drošības norādījumus uz piekabes 
un vispārējā produkta dokumentācijā (lietošanas instrukcijas, 
apstiprinājuma dokumenti u. c.).

– braukšana ar pareizi nostiprinātu kravu. Par kravas 
nostiprināšanu un aprīkojumu
Velkošā transportlīdzekļa vadītājs ir atbildīgs par kravas 
nostiprināšanu.

– braukšana, ievērojot likumā noteikto maksimālo atļauto braukšanas 
ātrumu un ar atbilstošu ātrumu sliktos ceļa un laika apstākļos.

– iekraušana un izkraušana tikai apsargātā teritorijā vai ar papildu 
drošības pasākumiem attiecībā uz sabiedrisko ceļu satiksmi.

– Ekspluatācija tikai atļautās kopējās masas robežās (skatīt informāciju 
reģistrācijas apliecības II daļā).

– Darbība ar vienmērīgu kravas svara sadalījumu.

– Nodrošiniet piekabi pret nobraukšanu, novietojot / novietojot 
piekabi stāvvietā.

– Regulāra piekabes apkope / tīrīšana, lai noņemtu netīrumus / 
svešķermeņus.

– Regulāra piekabes uzrādīšana tehniskajai apskatei/pārbaudei.

– ražotāja noteikto tehniskās apkopes intervālu un tehniskās 
apkopes darbu ievērošana.

Lai ekspluatētu automobiļa piekabi "paredzētās izmantošanas" 
zonā, jāievēro šādas prasības:

1. Piekabes reģistrācija

– Atļauja ir atkarīga no konkrētās valsts.

– Parasti piekabe ir jāapdrošina un jāsaņem ceļu satiksmes vadītāja 
apliecība.

2. Vadītāja apliecība braukšanai ar piekabi

– Atkarībā no valsts piekabes vadīšanai var būt nepieciešama īpaša 
vadītāja apliecība.
Uzziniet par konkrētai valstij noteiktajām prasībām.

3. Transportlīdzekļa dokumentu un numura zīmes esamība

– Ņemiet līdzi piekabes transportlīdzekļa dokumentus (ZB II).
Pārbaudiet, vai ir uzstādīta nominālplāksnīte.

4. Periodiskā pārbaude / galvenā pārbaude (HU)

– Galvenās pārbaudes noteikumi ir atkarīgi no konkrētās valsts. 
Lūdzu, jautājiet,
- kad ir nepieciešams HU un
- kur var veikt HU.

– Regulāras tehniskās apkopes/apkalpošanas veikšana.

5. braukšana ar ātrumu 100 km/h (Vācijā)

– Lai brauktu ar ātrumu 100 km/h, ir nepieciešama īpaša vadītāja 
apliecība.
Informāciju par šīm prasībām var atrast vietnē
www.humbaur.com/ Vērts zināt.

http://www.humbaur.com/
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Paredzamais hlan pielietojums
Ikvienam par pareizu transporta izmantošanu    -Piekabes novietošana bez drošības pasākumiem. Atruna

Izmantojiet   1  

Jebkāda cita veida izmantošana tiek uzskatīta par neatbilstošu. Tas 
attiecas uz visiem modeļiem.

– Personu pārvadāšana.

– Dzīvnieku pārvadāšana ar piekabēm, kas nav paredzētas vai 
konstruētas šim nolūkam.

– karstu materiālu (piemēram, darvas) transportēšana.

– tādu kravu pārvadājumi, uz kurām attiecas īpaši noteikumi un/vai 
kurām nepieciešama īpaša transportlīdzekļa konstrukcija 
(piemēram, ķīmiskas vielas, pārtikas produkti, bīstamas kravas).

– Iekraušana ar pārāk lielu kravnesību.

– Ceļošana ar slikti nostiprinātu/nenostiprinātu kravu.

– Piedziņa ar sliktu slodzes sadalījumu (vienpusēja, punktveida 
slodze).

– braukšana ar neatbilstošu ātrumu sliktos laika apstākļos un uz slikta 
ceļa seguma.

– braukšana ar neblīvētām virsbūvēm (pārsegs, nolaižamie borti, 
sānu sienu pagarinājumi, brezenta u. c.).

– braukšana ar bojātu apgaismojuma sistēmu vai ar nepareizi 
darbojošos apgaismojuma sistēmu.

– Maksimāli pieļaujamās ass / jūgstieņa / un piekabes slodzes 
pārsniegšana.

– Nav sasniegta minimālā atbalsta slodze (negatīva atbalsta slodze).

– ražotāja neatļautu piekabes konstrukcijas izmaiņu veikšana vai 
neatļautu izmaiņu veikšana.

– Neatļautu rezerves daļu vai piederumu izmantošana.

– Noņemt vai padarīt neatpazīstamu piekabes tipa plāksnīti un 
VIN kodu.

– maksimālā atļautā ātruma 80 km/h vai 100 km/h pārsniegšana.

pret nobraukšanu, piemēram, pievelciet rokas bremzi, izmantojiet 
riteņu ķīļus.

– Piekabes ekspluatācija, ja ir redzams detaļu nodilums vai 
bojātas ar drošību saistītās sastāvdaļas un piederumi.

– piekabes ekspluatācija bojātā stāvoklī, kas var radīt apdraudējumu 
ceļu satiksmē, kā arī radīt miesas bojājumus.

– Piekabes nodošana, nenododot lietošanas instrukciju vai 
neinformējot par zināmajiem atlikušajiem riskiem.

– ar drošību saistīto komponentu, piemēram, bremžu, jūgstieņa, 
hidrauliskās sistēmas u. c., apkope, ko veic neprofesionāli 
speciālisti.

Mēs kā ražotājs neuzņemamies nekādu atbildību par miesas 
bojājumiem vai īpašuma bojājumiem, kas radušies nepareizas 
lietošanas rezultātā.

Jebkura ražotāja atbildība izbeidzas, ja:

– piekabe un tās sastāvdaļas tiek pārveidotas bez atļaujas.

– Oriģinālās detaļas vai Humbaur GmbH apstiprinātās pārbūves detaļas 
/ piederumus var apmainīt pret citām detaļām.

– vēlāk piekabei tiek veiktas izmaiņas (piemēram, jauni caurumi rāmī 
vai izurbti esošie caurumi rāmī). Humbaur GmbH klasificēs to kā 
konstrukcijas pārveidošanu, un ekspluatācijas licence tiks anulēta.

– tiek uzstādīti vai uzstādīti neautorizēti piederumi un trešo pušu 
rezerves daļas/komponenti, kas nav oriģinālās HUMBAUR daļas. 
Tas anulēs piekabes ekspluatācijas licenci un, iespējams, pat 
apdrošināšanas segumu.

– netiek ievēroti ražotāja noteiktie kopšanas un tehniskās apkopes 
intervāli.

Visi no tā izrietošie riski un atbildības izņēmumi pastāv arī tad, ja:

– ir apstiprinājuši inspektori/eksperti no tehniskās kontroles iestādēm 
vai oficiāli atzītām organizācijām.

– ir pieejamas oficiālas atļaujas.



12

 garantija ietver
Defektu, kas rodas, pareizi un saskaņā ar instrukcijām lietojot piekabi, un kas 
radušies konstrukcijas vai materiālu defektu dēļ.
Garantijas laikā veiktie remontdarbi to nepagarina. Par garantiju ir atbildīgs 
dīleris kā līguma partneris.

Priekšnosacījumi
Remontam jāizmanto oriģinālās rezerves daļas. Remonts jāveic specializētā 
darbnīcā. Jāievēro ražotāja tehniskās apkopes instrukcijas un noteikumi, kas 
uzskaitīti šajā lietošanas instrukcijā.

Defektus nedrīkst saistīt ar

– Šajā lietošanas instrukcijā uzskaitīto tehnisko un juridisko noteikumu 
neievērošana, piekabes nepareiza lietošana vai pieredzes trūkums no 
lietotāja puses.

– Humbaur GmbH neapstiprinātas piekabes vai piekabju nesankcionētas 
modifikācijas. Šādas izmaiņas padara garantiju spēkā neesošu.
- neatbilstība attiecīgajiem tiesību aktiem.

Defektu nav
Katra piekabe ir roku darbs. Neskatoties uz vislielāko rūpību, montāžas laikā var 
rasties nelielas, virspusējas pēdas, kas neietekmē paredzēto izmantošanu. Nav 
iespējams izvairīties no plaisām virsmā (matu plaisas), kas radušās ražošanas 
procesā. Šīm plaisiņveida plaisām nav nekādas ietekmes uz piekabes 
stabilitāti vai lietošanu.
Par defektiem neuzskata arī nelielas spraugas, kas ir nepieciešamas, lai 
nodrošinātu funkciju.
Poliestera sastāvdaļas nav 100 % noturīgas pret krāsām. Krāsu izmaiņas var 
izraisīt arī UV starojums un laikapstākļu ietekme.
Gumijas detaļas noveco UV starojuma iedarbības dēļ; iespējama arī virsmas 
plaisāšana un izbalēšana.

Detaļas, kas pārklātas ar katodisko iegremdēšanas krāsojumu (CDP), nav 
noturīgas krāsā. Tās var izbalēt UV starojuma dēļ.
Cinkotās detaļas parasti nav spīdīgas, bet pēc neilga laika zaudē savu 
spīdumu. Tas nav defekts, bet gan vēlams, jo tikai oksidēšanās rezultātā tiek 
nodrošināta pilnīga metāla aizsardzība pret rūsēšanu.
Koks ir dabisks materiāls. Tāpēc tas ir pakļauts dabiskai, no laikapstākļiem 
atkarīgai izplešanās un saraušanās procesam, kas var radīt sasprindzinājumu, 
neraugoties uz dažādām apstrādes un pārklāšanas metodēm. Koka šķiedras 
un nelīdzenumi ir normāla dabiska materiāla parādība, un tie var būt redzami uz 
virsmas. UV starojuma un laikapstākļu ietekmē iespējamas krāsas izmaiņas. 
Izmantoto koka detaļu biezumam ir noteikta ražošanas pielaide. Par novirzēm 
pielaides robežās nav jāiesniedz sūdzība.
Tā kā piekabes parasti nav izolētas, temperatūras svārstības var izraisīt 
kondensāta veidošanos zem brezenta un poliestera pārsegiem. Šādā 
gadījumā jānodrošina atbilstoša ventilācija, lai novērstu pelējuma veidošanos. 
Piekabes arī nav 100 % ūdensnecaurlaidīgas. Ūdens iekļūšana pie durvīm, 
atlokiem un logiem ir iespējama pat tad, ja tiek izmantoti gumijas blīvējumi un 
rūpīga apdare.

Garantijas termiņš beidzas

– Ekspluatācijas, tehniskās apkopes, tīrīšanas un pārbaudes noteikumu 
neievērošanas gadījumā, ja piekabei ir veiktas tehniskas izmaiņas.

– Neatkarīgiem stiprinājumiem un virsbūvēm, ko nav apstiprinājis 
Humbaur.

– Ja piekabe ir pārslogota un tiek nepareizi izmantota.

– Ja tiek izmantotas neoriģinālas Humbaur rezerves daļas.

– Ja netiek ievēroti piekabes drošības norādījumi.

– Ja netiek ievēroti apkopes intervāli, ieskaitot tos, kas attiecas uz 
Humbaur uzstādītajām detaļām, piemēram, asīm, bremzēm, 
jūgstieņiem, hidrauliskajām sistēmām utt.

– Ja izmantoto materiālu virsmas apstrāde ir nepareiza.

– Ja piekabi turpina lietot, lai gan par defektiem jau ir zināms un ziņots, un 
ražotājs ir aizliedzis to lietot, līdz tiek veikts remonts.

– Ja piekabi turpina lietot, ja ir zināmi defekti, kuru dēļ remonts nav 
iespējams vai ir dārgāks, vai ir iespējams tikai ar ievērojamām papildu 
pūlēm, un piekabes izmantošana ir samazināta.

Garantija neattiecas uz

– Pastāvīgās uzturēšanas izdevumi.

– Izmaksas, kas saistītas ar normālu nolietojumu vai ilgiem dīkstāves 
laikiem.

– Bojājumi, kas saistīti ar piekabes nepareizu lietošanu.

– defektus, kas radušies, izmantojot neoriģinālas Humbaur 
rezerves daļas.

– defektus, kas radušies nepareiza remonta rezultātā.

– defektus, kas saistīti ar konstrukcijas pārveidošanu vai neatļautu 
uzstādīšanu transportlīdzeklī.

– Sniega un ūdens radīti bojājumi uz brezenta / saplākšņa vai poli 
konstrukcijām.

– Ražotājs patur tiesības veikt dizaina izmaiņas.



13

Bīstamības avoti
Lūdzu, ņemiet vērā šādus punktus:

– Piekabes sakabināšana un atkabināšana - Aizliegts atrasties bīstamajā 
zonā

– Piekabes iekraušana un izkraušana - Aizliegts atrasties bīstamajā zonā

– Braukšana ar nenostiprinātām atbalsta ierīcēm

– Braukšana ar atbloķētiem nolaižamajiem sāniem / durvīm / 
atlokiem / rampas sienām

– Klīrensa augstumi transportēšanas maršrutā, iekraušanas un 
izkraušanas laikā.

– pieļaujamā kopējā svara pārsniegšana vai vienpusēja pārslodze 
nepareizas iekraušanas dēļ.

– Nepietiekami nostiprināta vai nenostiprināta krava un/vai virsbūves 
sastāvdaļas.

– Reversēšana - telpas novērošana aizmugurē

– Pārmērīga vērpes kustība manevrēšanas laikā, piemēram, ar 
piekabēm ar grozāmo galdu.

– Piekabes, tiltu un bremžu pārslodze.

– Pārslodze nepareiza izmēra riteņu un riepu uzstādīšanas dēļ.

– Riteņu ar nepareizu nobīdi, vienpusēju novirzi vai centrbēdzes 
nelīdzsvarotību izmantošana.

– Pārslodze nepamatota un nepareiza braukšanas stila vai braukšanas 
stila dēļ.

– Trieciena un trieciena slodze uz asīm

– Neatbilstošs ātrums atkarībā no ceļa stāvokļa un transportlīdzekļa 
noslodzes stāvokļa - īpaši līkumos.

– Uz nelīdzenas, mīkstas zemes novietotā piekabe var apgāzties, 
apgāzties vai nogrimt.

– Prasību neievērošana attiecībā uz braukšanu ar 100 km/h vadītāja 
apliecību.

– Braukšana pa reljefu ar ekstremālām nogāzēm

– Piekabes iekraušana/izkraušana stāvās nogāzēs

– Neatbilstoša iekraušanas zonas tīrīšana pēc katras transportēšanas 
operācijas.

Atgāžamām / nolaižamām piekabēm

– Uzturēšanās zem nenodrošinātas iekraušanas zonas

– bremzēšana apgāšanās/nolaišanas laikā.

– Braukšana ar noliektu/paceļamu kravas nodalījumu

– Kravas nodalījuma gultnes apgāšanās, jo aizmugurējā/ sānu telpa 
nav pietiekami pārredzama.

– Kravas izkraušana pārāk tuvu uzbērumam vai rakšanas bedrei.

– Stāvēšana uz sasvērtas/kustīgas kravas platformas

– Kravas nodalījuma slīpēšana uz nelīdzenas un mīkstas virsmas

– lipīgu kravu, piemēram, asfalta, izkraušana,
Augsne, smilšmāls

– Lielu iežu gabalu izgāšana

– Pagriešanās ar visu vilcienu leņķī

– transportlīdzekļu iebraukšana iekraušanas zonā, neievērojot 
iebraucošā transportlīdzekļa smaguma centru.

Virsbūves zonā
Aizveriet un nostipriniet visas virsbūves detaļas, piemēram:

– Padziļinātie sāni

– Aizmugurējās durvis / rampas siena

– Durvis / atvāžņi

– Pārsega tīkls / brezenta tents

– Toolbox

– Piekļuves kāpnes / saliekamais pakāpiens

– Nodrošināt līdzsvarotu / vienmērīgu slodzes sadalījumu

Šasijas zonā
Lūdzu, ņemiet vērā:

– Pareizi bloķējiet sajūgu

– Pārbaudiet, vai lodveida savienojums un lodveida galvas savienojums 
nav bojāts.

– Veiciet elektriskos savienojumus

– Pārbaudiet piekabes lukturus, salabojiet bojātos lukturus

– Noņemiet atbalsta ierīces un nostipriniet tās

– Pārbaudiet, vai riepas un diski nav bojāti.

– Pārbaudiet spiedienu riepās, tostarp rezerves spiedienu.

– Pārbaudiet riteņu uzgriežņu savilces momentu.

– Jaunas piekabes riteņu uzgriežņus pievelciet pēc 50 
nobrauktiem kilometriem un pēc pirmā brauciena ar kravu.

– Nodrošināts: rezerves ritenis / rezerves riteņa turētājs, riteņu ķīļi

– Atbilst pieļaujamajam kopsvaram

– Pārbaudiet numura zīmju un uzlīmju esamību un tīrību.
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Drošība pirmajā vietā!
Šajos norādījumos jūs tiksiet informēts par dažādām riska pakāpēm:

Signālvārdi

Potenciāls apdraudējums ar augstu riska pakāpi
Ja šīs briesmas netiek novērstas, var iestāties nāve vai smagi 
ievainojumi.

Iespējams apdraudējums ar vidēju riska līmeni
Ja netiek novērstas šīs briesmas, var iestāties nāve vai smagi 
ievainojumi.

Iespējams apdraudējums ar zemu riska pakāpi Ja netiek novērsts 
šis apdraudējums, var rasties nelieli vai viegli ievainojumi.

Iespējams īpašuma bojājumu risks
Ja netiek novērstas šīs briesmas, var rasties materiālie zaudējumi.

Vispārējās komandas zīme.
Norāda informāciju, kas jāievēro un jāievēro drošai lietošanai.

Nododiet visus brīdinājumus un norādījumus citiem lietotājiem vai 
atbalsta personālam!

Teksta marķēšana
Pielikumā teksta priekšā atrodami šādi simboli:

▶ (bultiņa) Aicinājums rīkoties - 

(domuzīme) (domuzīme) Saraksts

1. ( attēls) Sastāvdaļu uzskaitījums

Izmantotās brīdinājuma zīmes
Šajā lietošanas instrukcijā un uz izstrādājuma var izmantot šādas 
brīdinājuma zīmes.
Ievērojiet šīs brīdinājuma zīmes un šajos gadījumos esiet īpaši piesardzīgi.

Brīdinājums par bīstamo zonu!
Esiet uzmanīgi - cilvēki var gūt traumas.

Satricinošs apdraudējums!
Par tādām ekstremitātēm kā: Rokas / pirkstus / pēdas.

Satricinošs apdraudējums!
Ķermenim / ķermeņa daļām.

 Bīstamība nokrist!

Elektriskās strāvas trieciena 
risks! Bīstams spriegums.

Bīstamība tikt notriektam!
Krītoši objekti.

Apdegumu risks! Karstas 
virsmas.

Dusināšanas risks! Skābekļa 
trūkums.

Ķīmisko apdegumu risks! 
Akumulatora skābes noplūde.

Bīstamība saindēties! 
Toksiskas vielas.

Traumu risks! Šķēršļi galvas zonā.

Bīstamība paslīdēt! 
Mitras virsmas.

Bīstamība paklupt!
Šķēršļi pārvietošanās zonās.

Sprādziena briesmas! 
Sprādzienbīstami darba 
materiāli.

DANGER

BRĪDINĀJUMS

UZMANĪBU

PIEZĪME
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Individuālie aizsardzības līdzekļi
Visiem šajās instrukcijās aprakstītajiem darbiem jālieto paredzētie 
individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL).
Tas ietver:

 Drošības apavi, izturīgi apavi  Aizsargcimdi

 Aizsargķivere Aizsargbrilles

Augstas redzamības apģērbs, augstas redzamības veste

 Aizsargmaska, elpošanas ceļu 

aizsardzība Dzirdes aizsardzība

Aizsargapģērbs

Komandas zīme
Veicot visus šajos norādījumos aprakstītos darbus, ievērojiet šādus 
noteikumus / norādījumus.

Svarīga piezīme!
Ievērojiet un ievērojiet drošas lietošanas noteikumus.

 Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 

 Rūpīgi nomazgājiet rokas.

Pirms darba ar aktīvās strāvas komponentiem
Izvelciet tīkla kontaktdakšu.

Nodrošiniet gaisa cirkulāciju.

.
Veikt darbu 2 cilvēku režīmā.

Aizlieguma zīme
Ievērojiet šos aizliegumus.

 Kāpšana ir aizliegta.  

Aizliegts aizsniegt.

 Aizliegts pieskarties / pieskarties.  Ieiet 

zonā ir aizliegts.
Aizliegts atvērtā aizdegšanās vietā,
z. piem., cigārs, šķiltavas.

Apsmidzināšana ar ūdeni ir aizliegta,
piemēram, augstspiediena tīrīšanas līdzekļi.

 Nepiederošām personām piekļuve ir aizliegta.

Nestājieties starp traktortehniku un piekabi.

Aizliegts uzbraukt ar piekabi uz vilcēja.
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Citas svarīgas piktogrammas
Ņemiet vērā šādas piktogrammas par pareizu utilizāciju un pirmās 
palīdzības sniegšanu avārijas gadījumā.

Problēmas atkritumi!
Nav atļauta izmešana kopā ar sadzīves atkritumiem.

 Vides piesārņojuma draudi.

Pareiza izlietotās eļļas utilizācija, 
neizmest eļļu vidē.

Pareiza nolietoto riepu utilizācija, neizmetiet 
nolietotās riepas vidē.

 Nekavējoties izskalojiet acis ar lielu ūdens daudzumu.

Apmeklējiet ārstu.

Augstuma ceļa zīmes
Ievērojiet šādas svarīgas ceļa zīmes attiecībā uz augstumu ceļu satiksmē.

Maks. transportlīdzekļa augstums!
Augstumu nedrīkst pārsniegt.

Uzmanību - augstuma ierobežojums uz tiltiem / apakšceļiem!

Tuneļa augstums - ierobežots!
Ņemiet vērā maksimālā augstuma specifikācijas.

m
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BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

Pirms nodošanas ekspluatācijā izlasiet / ievērojiet!
Jums kā piekabes operatoram ir jāievēro valsts un starptautiskās 
veselības aizsardzības un drošības prasības.

– Vācijā ir spēkā StVZO un Produktu drošības likums (ProdSG) un tā 
noteikumi.

– Jebkāda papildu, neatļauta piekabes piekare var palielināt riska 
potenciālu.

– Izmantojiet tikai oriģinālās HUMBAUR rezerves daļas un 
piederumus.

– Noskaidrojiet, kurus piederumus varat uzstādīt paši un kuri jāuzstāda 
specializētā darbnīcā.

Turklāt jums kā satiksmes dalībniekam ir jāievēro visi valsts 
noteikumi par transportlīdzekļa ar piekabi vadīšanu un jāpilda 
komerciāla transportlīdzekļa īpašnieka pienākumi.

– Tas ietver regulāru apkopi, kopšanu un periodisku piekabes 
uzrādīšanu galvenajai tehniskajai apskatei.

Uzlīme uz produkta
Jūs tiksiet tieši informēts par atlikušajiem riskiem uz piekabes.
▶ Ievērojiet norādījumus un ievērojiet maksimālās norādītās vērtības / 

spēkus.

 UZMANĪBU  UZMANĪBU

Neatbilstība jūgstieņa slodzei Neatbilstība vertikālajai slodzei
Avārijas risks / slīdēšanas risks! Avārijas risks / slīdēšanas risks!

▶ Sadaliet slodzi tā, lai neviens  ▶ Sadalot kravu, negatīvs
rodas negatīva jūgstieņa slodze vai vertikālā slodze nedrīkst rasties, un maks.
ir ievērota maksimālā pieļaujamā jūgstieņa slodze. jāievēro vertikālā slodze.

 BRĪDINĀJUMS  BRĪDINĀJUMS
Nepietiekams apgaismojums 
iekraušanas un izkraušanas laikā!
Palielināts nelaimes gadījumu risks.

Nodrošiniet piekabi ar papildu 
signālierīcēm.

620.00038

Nepietiekams apgaismojums 
iekraušanas un izkraušanas laikā!
Palielināts nelaimes gadījumu risks.

Nodrošiniet piekabi ar papildu 
signālierīcēm.

 BRĪDINĀJUMS  BRĪDINĀJUMS
Paaugstināta iekraušanas zona!
Kravas nodalījums var nokrist.
▶ Nestājieties zem p a c e l t ā s  kravas 

platformas.
▶ Iekraušanas zona apkopei ar

Nodrošiniet tehniskās apkopes atbalstu.
620.00034

Paaugstināta kravas zona!
Kravas zona var nokrist.
▶ Nestājieties zem paaugstinātas iekraušanas 

zonas.
▶ Droša iekraušanas zona ar balstu

apkopes darbu laikā.

Personām

Bērni spēlējas jūsu piekabes tuvumā
Piekabes nav rotaļlietas! Bērni nespēj pareizi novērtēt piekabes radītās 
briesmas un, spēlējoties uz piekabes, var savainoties.

▶ Neļaujiet bērniem bez uzraudzības spēlēties pie piekabes 
tuvumā.

▶ Manevrējot ar piekabi, turiet bērnus prom.

Drošības / brīdinājuma norādījumu neievērošana!
Drošības norādījumu/ brīdinājumu ignorēšana un neievērošana var izraisīt 
nelaimes gadījumus, kas var izraisīt miesas bojājumus. Nepareiza 
ekspluatācija var izraisīt nopietnas traumas sev un citiem.

▶ Rūpīgi un pilnībā izlasiet lietošanas instrukciju.
▶ Ievērojiet visus drošības norādījumus un brīdinājuma uzrakstus uz 

paša izstrādājuma, kā arī brīdinājumus kopējā dokumentācijā.
▶ Ievērojiet rīcības soļus.

620.00037_C

Riteņa zaudējumu briesmas!
Atslābinātas riteņu uzgriežņu uzgriežņi izraisa 
negadījumus.
▶ Pēc pirmajiem 50 km un pēc katras 

nākamās riteņu nomaiņas pārbaudiet 
riteņu uzgriežņu savilktību.

Riteņa atslābšanas briesmas!
Riteņu uzgriežņu atslābjušas uzgriežņi izraisa 
negadījumus.
▶ Pēc 50 kilometriem un pēc katras riteņa 

nomaiņas riteņu uzgriežņus 
pievelciet.

BRĪDINĀJUM
S

BRĪDINĀJUMS

Pieļaujamā vertikālā slodze 
Pieļaujamā vertikālā slodze

ne vairāk kā 50 
kg

620.00026_A

DIN stiprinājumu 
punkti

400 daN (kg)

min. 30 °

620.00031_B
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BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

620.00037_C

Riteņa zaudējumu briesmas!
Atslābinātas riteņu uzgriežņu uzgriežņi izraisa 
negadījumus.
▶ Pēc pirmajiem 50 km un pēc katras 

nākamās riteņu nomaiņas pārbaudiet 
riteņu uzgriežņu savilktību.

Riteņa atslābšanas briesmas!
Riteņu uzgriežņu atslābjušas uzgriežņi izraisa 
negadījumus.
▶ Pēc 50 kilometriem un pēc katras 

riteņa nomaiņas riteņu uzgriežņus 
atkal pievilciet.

BRĪDINĀJUMSBRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

Ceļojuma laikā

Pārmērīgs / neatbilstošs ātrums!
Krava var atslābināties un nokrist - slinging
/ Avārijas briesmas!
▶ Ievērojiet savā valstī spēkā esošos noteikumus par maksimālo atļauto 

ātrumu.
▶ Ievērojiet maksimāli pieļaujamo ātrumu automašīnas/piekabes 

kombinācijām.

Slikts ceļš / ekstrēmi laikapstākļi! Piekabi var sabojāt nelīdzena ceļa 
virsma, bedres un nelabvēlīgi laika apstākļi, piemēram, vētra, sniegs, 
slideni ceļi, apledojums, krusa.
Lurching - negadījuma risks!
▶ Pielāgojiet braukšanas ātrumu atbilstoši ceļa un laika apstākļiem.

Vēja brāzmas / sānvējš!
Vēja brāzmu / sānvēja dēļ piekabes var sākt sānslīdēt spēcīgu stūrēšanas 
kustību dēļ, kas var rasties uz tiltiem, tuneļos, meža ejās, trokšņa barjerās 
vai apdzenot kravas automašīnas.
- Avārijas briesmas!
▶ Lēnām samaziniet ātrumu un pielāgojiet braukšanas režīmu laika 

apstākļiem.

Nenostiprināta / slikti nostiprināta krava!
Brauciena laikā krava var mainīties, un piekabe var kļūt nelīdzsvarota vai 
tikt izmesta tieši no piekabes.
▶ Pirms brauciena uzsākšanas nostipriniet kravu.
▶ Pārbaudiet, vai brauciena pārtraukumos krava ir pienācīgi nostiprināta.
▶ Ievērojiet valsts noteikumus par kravas nostiprināšanu.

braukšanas laikā var tikt izmests uz brauktuves - avārijas risks!
▶ Pirms braukšanas noņemiet no piekabes virsbūves visus priekšmetus, 

piemēram, zarus, ledus, sniegu, ūdens slodzi u. tml.

Nodilis riepu protektors / nepareizs riepu spiediens! Riepas 
braukšanas laikā var saplīst un piekabe var sasvērties. Bremzēšanas ceļš
pārvietojas - pastāv slīdēšanas/nelaimes gadījuma risks!
▶ Regulāri pārbaudiet riepas.
▶ Pārbaudiet riepu spiedienu, protektora dziļumu un riepu stāvokli.

Riteņu uzgriežņu / riteņu tapu atslābums!
Riteņu uzgriežņi / riteņu skrūves var kļūt vaļīgi.
Piekabei var pazust ritenis - risks saslīdēt/nelaimes gadījums!
▶ Riteņu uzgriežņus / riteņu skrūves pievelciet pēc pirmajiem 50 km, pēc 

pirmā brauciena ar kravu un pēc katras riteņa nomaiņas.
▶ Regulāri pārbaudiet, vai riteņu uzgriežņi ir cieši pieskrūvēti /

Piekabes virsbūve ir pārāk augsta!
m

Pārāk augsts virsbūves gabals (krava, piederumi) var tikt 
norauts, braucot caur tuneļiem, līkumiem, apakšbrauktuvēm 
u. c. - avārijas risks!

▶ Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai nav pārsniegts maksimālais 
pieļaujamais kopējais augstums.

▶ Pirms iebraukšanas tunelī, apakšejā vai uz tilta pievērsiet uzmanību 
ceļa zīmēm, kas norāda maksimāli pieļaujamo transportlīdzekļa 
augstumu.

Riteņu tapas.

▶

Objekti uz piekabes virsbūves!
Tādi priekšmeti kā zari, ledus, sniegs u. tml.

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS
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Iekraušanas/izkraušanas laikā

Neievērojot jūgstieņa slodzi!
Pārsniedzot maksimāli pieļaujamo jūgstieņa slodzi / samazinot zem 
minimālās jūgstieņa slodzes, var notikt nelaimes gadījumi - apgāšanās 
risks!
▶ Sadaliet slodzi tā, lai neradītu negatīvu jūgstieņa slodzi vai lai tiktu 

ievērota maksimālā pieļaujamā jūgstieņa slodze.
▶ Nepārsniedziet velkošā transportlīdzekļa vai piekabes sakabes 

maksimāli pieļaujamo jūgstieņa slodzi.

▶ Ievērojiet informāciju par maksimāli pieļaujamo jūgstieņa 
slodzi, kas norādīta jūsu transportlīdzekļa dokumentos un jūgstienī.

▶ Ievērojiet informāciju par maksimālo pieļaujamo jūgstieņa slodzi COC 
dokumentos, 19. punkts.

Nepietiekams / bojāts apgaismojums!
Piekabi satiksmes dalībnieki savlaicīgi/grūtāk atpazīst - avārijas risks!
▶ Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai piekabes lukturi darbojas un vai 

tos neaizsedz krava.
▶ Novērst apgaismojuma defektus.

Braukšana bez piestiprinātas drošības troses / drošības troses! 
Piekabe netiek bremzēta / aizķerta atvienošanās vai sakabes 
bojājuma gadījumā.
▶ Pievienojiet vilcējamajam transportlīdzeklim atslēgšanās trosi / 

drošības trosi.
▶ Ievērojiet valsts noteikumus.

Nepietiekams apgaismojums!
iekraušanas/izkraušanas laikā piekabes apgaismes ierīces var būt 
aizsegtas - satiksmes dalībniekiem ir grūti atpazīt piekabi (tumsā/krēslā) - 
pastāv negadījuma risks!
▶ Nodrošināt, lai iekraušanas/izkraušanas laikā netiktu traucēta ceļu 

satiksmes drošība.
▶ Ja nepieciešams, izmantojiet papildu signalizācijas ierīces, piemēram, 

zīmes, barjeras.

 BRĪDINĀJUMS  BRĪDINĀJUMS
Nepietiekams apgaismojums 
iekraušanas un izkraušanas laikā!
Palielināts nelaimes gadījumu risks.

Nodrošiniet piekabi ar papildu 
signālierīcēm.

 620.00038

Nepietiekams apgaismojums 
iekraušanas un izkraušanas laikā!
Palielināts nelaimes gadījumu risks.

Nodrošiniet piekabi ar papildu 
signālierīcēm.

Nolietota piekabes sakabe!
Nodilusi piekabes sakabe izraisa sliktas piekabes braukšanas 
īpašības - slīdēšanas risks!
▶ Pirms braukšanas pārbaudiet, vai sajūgs nav nodilis/deformējies.
▶ Veiciet regulāru sajūga apkopi, lai novērstu nolietošanos.

UZMANĪBU UZMANĪBU BRĪDINĀJUMS

UZMANĪBU
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BRĪDINĀJUMS

Kad autostāvvieta

Nenodrošināta piekabe!
Piekabe var sākt nekontrolēti kustēties un aizķert cilvēkus - 
pastāv nelaimes gadījumu risks!

▶ Nodrošiniet piekabi pret apgāšanos.
▶ Novietojiet ķīļus zem riteņiem.
▶ Nospiediet stāvbremzi.
▶ Novietojiet piekabi uz pēc iespējas līdzenas virsmas (ne uz nogāzes).
▶ Novietojiet piekabi tā, lai tā vairs neradītu apdraudējumu.
▶ Nodrošiniet piekabi pret nepiederošu personu izmantošanu 

(pretaizdzīšanas ierīce).

Uzstādīt / piekārt piekabi uz malas! Piekabe var apgāzties 
un nokrist. Cilvēki var tikt notriekti / saspiesti.

▶ Nodrošiniet piekabi pret apgāšanos.
▶ Piekabi piestipriniet pie fiksētas sienas.

▶ Pirms slēgto virsbūvju aizslēgšanas pārbaudiet, vai iekšpusē nav 
cilvēku/dzīvnieku.

▶ Atveriet logus/vāciņus, kad atrodaties transportlīdzeklī.
▶ Ja nepieciešams, pārbaudiet, vai dzesēšanas ierīces, sildītāji u. c. ir izslēgti.
▶ Pievērsiet uzmanību uzlīmei iekšpusē.

BRĪDINĀJUMS

Bloķēts kastē ķermenis!
Skābekļa trūkuma izraisīts nosmakšanas risks.

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS
Aizrīšanās risks!

Slēgtā kastē var nosmakt skābekļa trūkuma dēļ.
Uzturoties telpās, nodrošiniet pietiekamu gaisa 
padevi.

BRĪDINĀJUMS
Dusināšanas risks!

Skābekļa trūkums var izraisīt nosmakšanu, ja 
atrodaties kastes korpusa iekšpusē.

Nodrošiniet pietiekamu gaisa padevi, kad 

atrodaties kastes korpusa iekšpusē.
620.00484



2 Vispārīga informācija
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2 Produkta apraksts

Automobiļu piekabju pamatkomponentes

1. attēls Piemērs: priekšējais skats (bez bremzēm / ar bremzēm)

2. attēls Piemērs: Skats no aizmugures

Šeit ir uzskaitītas automašīnas piekabes galvenās 
sastāvdaļas.

1 Vilkšanas lodes sakabe

2 Atbalsta kronšteins

3 V-veida stieņa / stieņa rāmis

4 Atbalsta ritenis

5 Atbremzēšanas trose (bremzēm)

6 Drošības trose (bez bremzēm)

7 Pārsniegšanas ierīce ar rokas bremzes sviru, bremžu saiti utt.

8 Elektriskā kontaktdakša / stāvvietas kontaktligzda

9 Bulwark

10 Priekšējais atstarotājs / baltais atstarotājs vai gabarītgaismas lukturis

11 Stūra statnis

12 Sānu atstarotājs / oranžais atstarotājs

13 Riteņa amortizators

15 Riteņu statīvs

16 Ritenis (riepa)

17 Dubļusargi (ja nepieciešams, ar spridzekļu atlokiem)

18 Sānu atvāžamais sāns

19 Iekraušanas zona

20 Aizmugurējā sānu daļa

21 Stiprinājuma punkts (stiprinājuma kronšteins, stiprinājuma acs)

22 Slēdzene no sānu puses (iebūvēta)

23 Aizmugurējā daudzfunkciju gaisma

24 Aizmugurējais atstarotājs / sarkanais atstarotājs

25 Numura zīmes apgaismojuma lukturis

26 Numura zīmes turētājs

27 Eņģes

28 Ass / bremzes / šasija

29 Slēdzene no aizmugures puses (virsmai uzmontēta)

30 Atbalsts Push

31 Aizsardzība pret braukšanu no apakšas

Papildu piederumi / papildkomponenti ir aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā.

9
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I - 049

I - 0

I

I - 0

I - 053

- 50

- 05

Piekabju tipi / standartizācija / atbilstība
Dažādie piekabju tipi automašīnām ar lodveida sakabi StVZO ir iedalīti 
šādās kategorijās.
O1 klase (līdz 750 kg) un
O2 klase (no 750 kg līdz 3500 kg).
Piekabes ir apstiprināta tipa, un to atļautajā aprīkojumā nedrīkst veikt 
nekādas izmaiņas!

Piekabes modifikācijas, piemēram, citas markas ass 
izmantošana, citas pārbrauktuves ierīces / bremzes, nereģistrēti 
riteņi / riepas, izraisīs apstiprinājuma anulēšanu!

Īpašas piekabes un piekabes ar īpašu aprīkojumu var individuāli 
apstiprināt un autorizēt paziņotie testēšanas centri (piemēram, TÜV, 
SGS).

Atbilstības apstiprinājums
Ar šo uzņēmums apstiprina.
Humbaur GmbH garantē atbilstību visām 
attiecīgajām EK direktīvām par automobiļu piekabju 
apstiprināšanu un drošu ekspluatāciju.

EK atbilstības deklarāciju par virsbūvēm saskaņā ar 
Mašīnu direktīvu 2006/42/EK var pieprasīt no mums 
atsevišķi .

3. attēls Piemērs: Atvērtā kaste (bez bremzēm, līdz 750 kg)

4. attēls Piemērs: slēgta kaste (lieta)

5. attēls Piemērs: Zirgu/lopu piekabe

attēls 6. piemērs: Transportlīdzekļa transportieris

attēls 7. piemērs: pašizgāzējs

8. attēls Piemērs: cauruļu piekabe (HTR)

I - 048

I - 049

I - 52

- 051
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I - 057
19.   Puspiekabēm un piekabēm ar centrālo asi tehniski pieļaujamā jūgstieņa slodze sakabes punktā:   100 kg.

4:-3: -1: 1300 kg 2: -

1: 1300 kg 2:-

16. 2 Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz vienu asi:

16. 3 Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz vienu asu grupu:

16. 1. tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa:   1300 kg.

4:-

242 kg

1: 28 kg 2: 214 kg 3:-

242 kg

11. Iekraušanas zonas garums: 2 510 mm

12. Aizmugures pārkare: Pārsegums: 
1248 mm.

Masas
13. Darba kārtībā esoša transportlīdzekļa masa:

13. 1. šīs masas sadalījums pa asīm:

13. 2 Transportlīdzekļa faktiskā masa:

16.   Tehniski pieļaujamā maksimālā masa

3 722 mm - 3 747 mmAttālums starp vilkšanas ierīces centru un transportlīdzekļa 
aizmuguri:

10.

1. 1. asu skaits un novietojums ar dubultām riepām: -

Galvenie izmēri

4.   Riteņu bāze: 2 474 mm - 2 499 mm

4. 1. centra attālumi: 1-2: 2,474 mm - 2,499 mm 2-3: - 3-4: -

5. Garums: 3,759 mm - 3,784 mm

6. Platums: Platums: 1 810 mm.

7. Augstums: 903 mm - 2 618 mm

2un riteņiem:

Vispārīgās konstrukcijas iezīmes

1.   Asu skaits: 1

I - 058

/ S: 100 kg / U: -D: 14,06 k / V: -45. 1. raksturīgās vērtības:

44. Vilcējierīces apstiprinājuma numurs vai apstiprinājuma marķējums (ja ir uzstādīta): e1*94/20*1086*00.  

DC02

Struktūra

38. Ķermeņa kods:

Vilkšanas āķis

Mehāniskais

Bremžu sistēma

36. Piekabes bremžu savienojumi:

185/65R14 90L uz loka 5J-6J x 14 ET3035. Riepu/riteņa kombinācija:

nav34. Ass(-is) ar pneimatisko vai līdzvērtīgu balstiekārtu:

-32. Nesošās(-o) ass(-u) novietojums:

1 605 mm

NAV 
PIEMĒROJAM
S

30. 2. visu pārējo asu riteņu platums:

31. Paceļamās(-o) ass(-u) novietojums:

-

Asis un riteņu balstiekārta

30. Katras stūrējamās ass 1. riteņa platums:

100 km/h

Maksimālais ātrums

29. Maksimālais ātrums:

Tehniskie dati

Piekabes tehniskos datus var atrast šādās vietās:

– Transportlīdzekļa dokumenti: Reģistrācijas apliecības 
I daļa (ZB I) un reģistrācijas apliecības II daļa (ZB II),
EK atbilstības sertifikāts / COC - papīrs

– Tipa plāksne (pastāvīgi piestiprināta pie piekabes)

Par transportlīdzekļa dokumentu nozaudēšanu ir jāziņo policijai.
EK atbilstības sertifikāta (COC dokumenta) dublikātu var pieprasīt no 
ražotāja, ja ir iesniegts oficiāls zaudējumu apliecinošs dokuments.
EK atbilstības sertifikāts (COC dokuments) ir nepieciešams piekabes 
reģistrācijai.
Izmēri / masa / ass slodze / bremžu sistēma / maksimālais ātrums un 
pieļaujamā riteņu/ riepu kombinācija, kā arī vilkšanas ierīce ir norādīta 
COC dokumentā.
Ja pārdodat piekabi, EK atbilstības sertifikāts (COC dokuments) jānodod 
jaunajam īpašniekam.

Piekabes identifikācijai ir pievienots transportlīdzekļa identifikācijas 
numurs (VIN).
Jūsu piekabes VIN ir iegravēts uz tipa plāksnītes, kā arī uz rāmja labās 
puses / fiksētās borta daļas braukšanas virzienā.
Ja jums ir kādi jautājumi par piekabi, lūdzu, norādiet šo VIN numuru!

– Tipa plāksnītē ir informācija par piekabes tipu un tās izcelsmi, kā arī 
par maksimāli pieļaujamo slodzi.
/ Svars.

– Var pievienot papildu zīmes, kas attiecas uz konkrētu valsti 
(piemēram, Francijai).

EK atbilstības sertifikāts (COC atbilstības 
sertifikāts)

9. attēls Priekšpuse (1. lpp.)

10. attēls Aizmugure (4. lpp.)

11. attēls Iekšpuse (2. lpp.)

12. attēls Iekšpuse (3. lpp.)

0.4.   Transportlīdzekļu klase:

I - 055

O
2

0.5.   Ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese: Humbaur GmbH 
Mercedesring 1

86368 Gersthofen

0.6.   Obligāto zīmju atrašanās vieta un stiprinājuma veids: sānu sienas priekšējā labajā pusē vai
Priekšējā labajā pusē uz šķērsstieņa vai 

priekšējā labajā pusē uz jūgstieņa/velkošā stieņa rāmja.
kniedēts

Transportlīdzekļa identifikācijas numura atrašanās vieta: Priekšējā labajā pusē uz sānu sienas vai 
priekšējā labajā pusē uz šķērsstieņa, vai

Priekšējā labajā pusē uz jūgstieņa/velkošā stieņa rāmja

0.9. Ražotāja pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese:

0.10. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs:

visos aspektos atbilst 1.7.14. piešķirtajā apstiprinājumā aprakstītajam 
tipam un

-

WHDC1312BH0816314

e1*2007/46*0281*07

var atļaut turpināt piedalīties ceļu satiksmē dalībvalstīs, kurās ir labās puses kustība un kurās spidometrā izmanto 
metriskās mērvienības.

Gersthofen, 22.03.17 (vieta, 
datums)

(Paraksts)

HA 1325130.2.1 Tirdzniecības nosaukums:

H1Versija:

C2SVariants:

HA EA G0.2.   Tips:

Humbaur

Ar šo apakšā parakstījies R. Hartlībs apstiprina, ka turpmāk norādītais transportlīdzeklis

0.1.   Preču zīme (ražotāja uzņēmuma nosaukums):

EK atbilstības sertifikāts nokomplektētiem 
transportlīdzekļiem

Dažādi

Ražotāja piezīme:

I - 056

50. Tipa apstiprinājums saskaņā ar konstrukcijas noteikumiem bīstamo kravu pārvadāšanai:
-

51. īpašam nolūkam dibinātiem transportlīdzekļiem - norāde saskaņā ar II pielikuma 5. punktu: -

52. Piezīmes:
35: 195/65 R15 90L uz loka 4,5J-6J x 15 ET30; 185 R14C 104/012N uz loka 5J-6J x 14 ET30;

195 R14C 104/102N uz loka 5J-6J x 15 ET30
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6 BL

COC dokumenta skaidrojums

1. lappuse

– 01 Ražotājs, 02 Piekabes tips, 0.2.1 Modelis

– 04 Transportlīdzekļa klase

– 05 Ražotājs

– 06 Informācija par tipa plāksnītes / VIN numura zīmes 
novietojumu uz piekabes

– 0,10 VIN, tipa apstiprinājuma numurs

Page 2

– Asis, riteņi, attālums starp riteņiem un asīm

– Galvenie izmēri garums, platums, augstums

– Svars / masa:
13: Kopējais svars bez kravas (svars bez kravas)
13.1 Slodzes sadalījums: jūgstieņa slodze (1), ass slodze (2)
13.2 Faktiskā masa (ar uzstādītajiem piederumiem) 16: 
Maksimālais kopējais svars (tehniskais)
16.1 Pilnībā piekrauts
16.2 Svara sadalījums pa asīm
16.3 Svara sadalījums pa asu grupām
19 Maksimāli pieļaujamā jūgstieņa slodze (S) sakabes punktā

Lapa 3

– 29 Maksimālais ātrums (80 vai 100 km/h)

– Riteņu tilti un riteņu balstiekārta:
35 Riteņu / riepu kombinācija (uzstādīta)

– 36 Bremžu sistēma (piemēram, mehāniskā)

– 38 Virsbūves kods (piemēram, atvērta kaste, futrālis utt.)

– 44 Vilcējierīce (atļaujas numurs)
45. 1 Raksturīgās vērtības D / S (maksimālā jūgstieņa slodze)

Lapa 4

– Dažāda papildu informācija

– 52 Piezīme: 35 riteņu / riepu kombinācijai (citi iespējamie 
riteņu / riepu izmēri)

Galvenie izmēri

13. attēls Piemērs: Skats no sāniem

14. attēls Piemērs: skats no augšas

Informācijas skaidrojums
Galvenie izmēri ir atrodami COC dokumenta 2. lappusē sadaļā "Galvenie 
izmēri":

– 4 (garenbāze: sakabes centrs - 1. ass centrs)

– 4.1 (Attālums starp asīm)

– 5 (kopējais garums)

– 6 (kopējais platums)

– 7 (kopējais augstums - bez slodzes)

– 10 (attālums: sakabes centrs - aizmugurējā ārējā virsma)

– 11 (Kravas nodalījuma garums (LL) - iekšpusē)

– 12 (aizmugurējā pārkare no pēdējās ass centra)

– BL (iekraušanas zonas platums - iekšpusē)

– HL (iekraušanas augstums no zemes)

– HB (sānu malas augstums)

– HK (centra sajūgs no zemes)

– LL (iekraušanas zonas garums (11) - iekšpusē)

Iekraušanas zona:
LL x BL=................... m²

Iekraušanas tilpums:
Iekraušanas laukums x HB= ....... m³ (litri)

Lietderīgā slodze:
Transportlīdzekļa pilna masa (16) - masa bez kravas (13)= .......... kg

Aprēķina piemērs modelim HA132513:

Kravas platība: 2,510 m x 1,310 m= 3,288 m²

Kravas tilpums: 3,288 m² x 0,350 m= 1,1508 m³

Lietderīgā slodze: 1300 kg - 242 kg= 1058 kg

10

37

12 4 (4.1)

5

I - 065

11 (LL)

I - 066

7

H
L

H
B

H
K
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I - 001

1 2

I - 002

Tipa plāksne FIN

15. attēls Piemērs: lente ar nosaukumu, pielīmēta

16. attēls Piemērs: Metāla loksnes zīme, kniedēta

1 Ražotāja logotips
2 EEK tipa apstiprinājuma numurs (tipa apstiprinājuma numurs)
3 17 ciparu FIN
4 Maksimāli pieļaujamā kopējā masa / kopējais svars
5 Maksimālā jūgstieņa slodze
6 Maksimālais pieļaujamais svars: 1 ass
7 Maksimālais pieļaujamais svars: 2 ass
8 Ražotāja adrese

17. attēls Piemērs: 2 nominālplāksnes (Francija)

1 Ražotāja plāksnīte
2 Tipa plāksnīte ar papildu tehnisko informāciju

18. attēls Piemērs: Uzņēmuma datu plāksnīte (Šveice)

1 Ierakstot numuru, piemēram, Šveice
2 FIN

Pārņemot piekabi, jāpārbauda, vai uz tās ir iegravēts VIN 
numurs un tipa plāksnīte!
VIN precizitāte ir jāsalīdzina ar jūsu transportlīdzekļa 
dokumentiem.

19. attēls Piemērs: STEELY

1 FIN, gravēts
2 Tipa plāksne (metāla plāksne)

20. attēls Piemērs: STARTRAILER

1 FIN, gravēts
2 Tipa plāksnīte (uzlīme)

Laika gaitā iegravētais VIN nodilst. VIN jābūt salasāmam visu 
piekabes ekspluatācijas laiku. Tipa plāksni / VIN nedrīkst 
noņemt, aizklāt vai pārkrāsot.

Humbaur GmbH

e1*2007/46*XXXX
WHDXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

2000 kg
0 - 50 kg
1 - 1000 kg
2 - 1000 kg

1

2
3
4
5
6
7

Humbaur GmbH Mercedesring 1 86368 Gersthofen VĀCIJA 
humbaur.com 8

I - 003

2 1
I - 023

1

2

- 00

1

2
3
4
5
6
7

8

I - 004

1
2

I - 059
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1

2

I - 011

2

1

I - 012

Sastāvdaļu identifikācija
Pārsniegšanas ierīce

21. attēls Piemērs: Pārsniegšanas ierīces uzlīme

22. attēls Piemērs: stieņa gravēšana

23. attēls Piemērs: Metāla plāksnes pārsniegšanas ierīce

Axis

24. attēls Piemērs: Knott ass nominālplāksnīte, bez bremzēm

25. attēls Piemērs: Tipa plāksnes AL-KO ass, bremzēta

Lodveida galvas savienojums

26. attēls Piemērs: AL-KO vilkšanas lodes sakabes gravēšana

Vilcējstieņa

27. attēls Piemērs: Vilkšanas stienis

Aksesuāri

28. attēls Piemērs: troses vinča

1 Ražotājs (marka)
2 Tips

Uzstādītajiem komponentiem ir savas ražotāja 
plāksnītes ar apstiprinājuma datiem.
Detaļu identifikācijai jābūt salasāmai visu piekabes 
ekspluatācijas laiku!
Marķējumu nedrīkst noņemt, uzlīmēt vai pārkrāsot!

1

2

I - 005

1 2

I - 006

1

2

I - 007

1

2

I - 010

1

2

I - 009

1 2

I - 008
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I - 018- 01

I - 020

I - 022

Adapteris

29. attēls 7 līdz 13 poliem vai 13 līdz 7 poliem

Aizsargapvalks

30. attēls Sakabes/pārslēgšanas sakabes vāks

Riteņu amortizators (RSD) 100 km/h

31. attēls RSD vaļējs vai rūpnieciski uzstādīts

Rezerves ritenis / rezerves riteņa turētājs

32. attēls Rezerves riteņa turētājs ar/bez rezerves riteņa

Toolbox

33. attēls uz jūgstieņa / uz šasijas sāniem

Pretizšūpoles sajūgs (ASK)

34. attēls Piemērs: AL-KO / Winterhoff

Sajūga aizsargs

35. attēls Mīkstais doks / aizsardzība pret triecieniem

Atbalsta ierīce uz jūgstieņa

36. attēls Atbalsta ritenis / automātiskais atbalsta ritenis

Atbalsta ierīce uz šasijas

37. attēls Push balsti / teleskopiskie kloķu balsti

I - 054

I - 016

I - 013

I - 014

I - 015

I - 017
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I -

I - 030

I - 035- 03

I - 033

I - 034

Riteņu ķīļi

38. attēls Riteņu ķīļi ar kronšteinu

Pretaizdzīšanas ierīce

39. attēls U veida slēdzene / metāla bloķēšanas kurpe

40. attēls Iebūvējamā slēdzene / kompaktā drošības slēdzene

Stiprinājuma aprīkojums

41. attēls Stiprinājuma siksnu komplekts / 
automašīnas stiprinājumu komplekts

Stiprinājuma punkti

42. attēls Troses / sasiešanas gredzeni

43. attēls Izvelkamais stiprinājuma kronšteins

Dizaina varianti / piederumi   2  
Hidrauliskā sistēma / troses vinča

44. attēls Hidrauliskās sistēmas rokasgrāmata, elektriskā / trošu vinča

Sadursmes palīglīdzekļi

45. attēls Tērauda rampas siena

46. attēls Uzbrauktuves / sliedes

I 019

I - 03

I - 032

I - 021

I - 025

I - 026
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I - 041

I - 042

I - 044

I - 045

Virsbūves / pārsegi

47. attēls Plakana brezenta konstrukcija uz virsbūves / 
pārklājuma tīkls

48. attēls Plakana brezenta / augsta brezenta ar lokiem

49. attēls Tērauda sieta siena / H-veida rāmis

50. attēls Margas 4-sānu / 2-sānu

51. attēls Nolaižamā daļa 500 mm / BW pagarinājums 350 mm

52. attēls Atvāžamās daļas pagarinājums 350 mm

53. attēls Velosipēdu turētājs / koka/alumīnija pārsegs ar margām

54. attēls Tērauda režģa stiprinājums

55. attēls Motociklu statīvs / motociklu rampa

I - 037 I - 040 I - 043

I - 038

I - 039

I - 041

I - 04
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B - 041

Piekabes nodošana ekspluatācijā
Priekšnosacījumi:

Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem un nepieļautu miesas 
bojājumus un īpašuma bojājumus, pirms došanās ceļā ir svarīgi 
pārbaudīt piekabes stāvokli un funkcionalitāti.
Par piekabes ar defektiem nodošanu ekspluatācijā un 
reģistrāciju, ko veic tās īpašnieks, saskaņā ar StVO (Ceļu 
satiksmes noteikumiem) Vācijā tiek piemērots sods un, 
iespējams, arī soda punkti.

Pārliecinieties, ka piekabe ir tehniskā kārtībā!
Veiciet nodošanu ekspluatācijā uz stingras/ stabilas un līdzenas virsmas. 
Netraucējiet ceļu satiksmi. Netraucējiet ceļu satiksmes 
dalībniekiem/cilvēkiem un nepakļaujiet tos briesmām.

Ievērojiet maksimāli pieļaujamo piekabes un jūgstieņa slodzi, 
kas noteikta jūsu velkošajam transportlīdzeklim un piekabes 
sakabei.

– Vajadzības gadījumā pārbaudiet iekraujamās kravas svaru.

– Veiciet izbraukšanas pārbaudi - skatīt 33. lpp.

Prasības drošai braukšanai ar piekabi:

– Brauciena laikā ķermenim jābūt pilnībā noslēgtam.

– Kravai jābūt pienācīgi nostiprinātai/nostiprinātai.

– Jāievēro pieļaujamā kopējā masa un ass slodze.

– Ievērojiet slodzes nostiprināšanu saskaņā ar VDI 2700.

Braukšana ar bojātu / nedrošu piekabi Piekabe ar defektiem vai tāda, 
kas nav derīga braukšanai, tieši palielina negadījuma risku!
Piekabe var atvienoties vai zaudēt kravu, var sabojāties bremzes, plīst 
riepas utt. - Personu traumas / materiālie zaudējumi / negadījuma risks!
▶ Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai piekabei ir derīga vadītāja 

apliecība un vai tai nav defektu.
▶ Piekabes defektus nekavējoties novērsiet specializētā darbnīcā.

Vispārīgs process

1. attēls Piekabes nodošana ekspluatācijā

Jāveic šādas darbības:

▶ Novietojiet velkošo transportlīdzekli uz piekabes.
Ja iespējams, piekabei jābūt vienā līmenī ar velkošo transportlīdzekli.

▶ Nodrošiniet velkošo transportlīdzekli pret apgāšanos - nospiediet rokas 
bremzi.

▶ Atlaidiet piekabes rokas bremzi (ja tāda ir).
▶ Pievienojiet piekabi automašīnas sakabei.
▶ Savienojiet piekabi un pievienojiet atslēgšanās / drošības trosi.
▶ Pievienojiet elektrības kontaktdakšu automašīnai.
▶ Paceliet džokera riteni/atbalstus (ja ir).
▶ Noņemiet riteņu ķīļus un nostipriniet tos kronšteinos.
▶ Veiciet izbraukšanas pārbaudi.

DANGER
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Izbraukšanas pārbaude

Sastāvdaļas Eksāmeni Izpildīts

Vilkšanas lodes sakabe ir pareizi piestiprināts un nostiprināts?
Vai drošības / nodiluma indikators ir zaļā diapazonā?

Atvienošanās kabelis / drošības kabelis ir droši piestiprināta/uzķērta pie automašīnas sakabes stiprinājuma ierīces?

Stāvbremze (ja ir) ir atrisināts?

Savienojums ar kontaktdakšu ir stingri savienots un nostiprināts?

Atbalsta ritenis (ja pieejams) vai tas ir pareizi ieslēgts un nostiprināts?

Atbalsta ierīces ir pacelti un nostiprināti; darbības kloķis ir noņemts un droši novietots?

Riteņu ķīļi ir izņemti un droši novietoti?

Uzlāde Vai svars ir vienmērīgi / pareizi sadalīts un nostiprināts / piestiprināts, lai novērstu slīdēšanu?

Riepas vai tajās ir pareizs gaisa spiediens, nav bojājumu pazīmju un tām ir pietiekams protektors?

Apgaismojums, gabarītgaismas lukturi ir funkcionējoši/nav bojāti?

Pretaizdzīšanas ierīce ir noņemts un droši novietots?

Brezenta, seguma tīkls ir pareizi nostiprināta vai fiksēta?

Nolaižamie sāni, atloki, durvis, vāki ir aizslēgti un nodrošināti?

Piebraucamās sliedes, piebraucamie dēļi ir stingri uzstādīti, novietoti un nostiprināti?

Rezerves ritenis ir piestiprināts un nostiprināts?

Darbības sviras (rokas sūknis, troses vinča, balsti) ir novietots un nostiprināts?

Kabeļu vinčas rāmis ir pareizi pieslēgts un nostiprināts?

Toolbox ir pabeigta?

Tab. 1 Veikt izbraukšanas pārbaudi
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!

! BRĪDINĀJUMS

Automašīnas sakabes āķis / piekabes jūgstieņa augstums

2. attēls Spriegotās lodveida sakabes maksimālais grozāmības diapazons

1 Vilkšanas ierīce (lodes galva) uz velkoņa
2 Vilkšanas lodes sakabe (piekabe)

Izmantojiet tikai ar lodveida galvas savienojumiem saskaņā ar 
Direktīvu 94/20/EK vai ECE R55 ar lodveida galvu Ø 50 mm.

Ierobežots pagriešanas diapazons!
Īsas/nepareizas vagonu sakabes var ierobežot nepieciešamo 
pagriešanās diapazonu - piekabes var atvienoties.
▶ Izmantojiet vilkšanas iekārtu ar atklātu lodveida galvu.
▶ Pirms braukšanas pārbaudiet, vai automašīnas sakabe nodrošina 

nepieciešamo horizontālo un vertikālo grozāmību.

3. attēls Spriegošanas lodes sakabes augstums

Augstums min. 395 mm / maks. 465 mm

Piekabju vilkšanas lodes sakabes ir izgatavotas saskaņā ar 
DIN 74058 vai ISO 1103 ar augstumu 430 ± 35 mm.

Vilkšanas lodes sakabes augstumu piekabēm var regulēt, paaugstinot 
automašīnas vilkšanas ierīces sakabes daļu (4/1. attēls), izmantojot 
starplikas.

▶ Pirms piekabes pirmā sakabināšanas reizē pārliecinieties, vai 
automašīnas sakabe ir savietojama ar sakabi:

- Abu savienojumu augstums

- Automašīnas sakabes konstrukcija

- Elektriskais savienojums (kontaktdakša: 7 vai 13 kontakti)

4. attēls Sajūga palielinājums

1 Sajūga pagarinājums 50 mm
2 V-veida izvilkšanas josla

Slīpo piekabe!
Nepieciešamais pagriešanās diapazons ir ierobežots / palielināts sakabes 
nodilums / braukšanas īpašības ir traucētas - piekabe var atvienoties.
▶ Pirms piekabes pirmā sakabināšanas reizē pārbaudiet, vai automašīnas 

lodes galvas augstums starp ceļa virsmu un lodes galvas centru ir 395 
- 465 mm robežās.

▶ Ja izmēru starpība ir pārāk liela, koriģējiet automašīnas lodveida 
galvas sakabes augstumu vai arī uzlieciet uzkabes sakabes 
starpliku.

▶ Nepieciešamības gadījumā specializētā darbnīcā uzvelciet savam 
velkošajam transportlīdzeklim citu lodveida galvas sakabi.

▶ Nebrauciet ar piekabi, kas atrodas ļoti lielā leņķī attiecībā pret 
automašīnu (sasvērta uz priekšu vai atpakaļ).

430± 35

B - 025

50

1
2

B - 026

BRĪDINĀJUMS

B - 024

1 2

25°
25°

20°

20°
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1

B - 031

Lodveida savienojumi

5. attēls Piemērs: Zīmēšanas lodveida savienojumi

1 Rokturis
2 Pace
3 Nodiluma indikators
4 Drošības displejs
5 Soft doks (gumijas aizsardzība pret triecieniem)

Dažādiem ražotājiem ir dažādas jūgstieņa lodes sakabes. Principā tām ir 
vienāda konstrukcija un tās pilda vienādas funkcijas piekabes darbībā.

Automašīnas jūgstieņa lodes galva un piekabes jūgstieņa 
sakabe ekspluatācijas laikā ir pakļautas nodilumam/ 
nodilumam. Tas ir atkarīgs no braukšanas stila un regulāras 
lodes galvas un piekabes sakabes apkopes. Dažādi nodiluma 
indikatori (5/3. attēls) uz vilkšanas lodes sakabes un papildu 
drošības indikatori (5/4. attēls) ir paredzēti drošības apsvērumu 
dēļ. Tie norāda lodes galvas un sakabes apvalka/sfēriskā 
vāciņa stāvokli un nolietojumu.

Nodiluma kontrole

6. attēls Piemērs: Zīmējiet lodveida savienojumus no apakšas

1 Savienojuma apvalks
2 Sfēriskais vāciņš
3 Drošības displejs

▶ Regulāri pārbaudiet sajūga korpusa (6/1. attēls) un lodveida vāciņa 
(6/2. attēls) stāvokli.

▶ Pirms katra brauciena pārbaudiet sava automobiļa jūgstieņa lodveida 
galvas stāvokli.
Uz lodes galvas nedrīkst būt redzamu rievu, un tās diametrs nedrīkst 
būt mazāks par minimālo - skatiet sadaļu "Velkošā lodes sakabe" 167. 
lappusē.

Braukšana ar nolietotu vilkšanas lodes sakabi! Piekabe braukšanas 
laikā var atvienoties, ieslīdēt un apgāzties - avārijas risks!
▶ Nebrauciet ar nolietotu/ netīru vilkšanas lodes sakabi.
▶ Pirms braukšanas pārliecinieties, ka ir ieslēgta vilkšanas lodes sakabe 

un drošības indikators ir zaļā / pozitīvā diapazonā.
▶ Jānomaina automašīnas sakabes lodveida galviņa, kuras diametrs ir 

mazāks par 49 mm.

Nodiluma indikatori

7. attēls Piemērs: optiskais displejs uz jūgstieņa sakabes

1   Nodiluma / drošības indikators

▶ Pēc lodveida sakabes savienošanas pārbaudiet vizuālo nolietojuma / 
drošības indikatoru (7/1. attēls).

Vizuālajam displejam jābūt zaļā / pozitīvā OK diapazonā 
(+).

– Lodveida galvas sakabe ir jaunā stāvoklī.

– Lodveida galvas nodilums ir pieļaujamā robežās.

▶ Ja tiek parādīta sarkana STOP zīme vai (X), koriģējiet sakabi.

– Piekabes vilkšanas lodes sakabe nav pareizi savienota.

▶ Veiciet apkopes darbus, ja tiek parādīts brīdinājuma simbols (-).

– Automašīnas jūgstieņa lodes galva ir zemākajā nodiluma 
robežās (Ø 49 mm).

– Piekabes vilkšanas lodes sakabe ir bojāta.

BRĪDINĀJUMS
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Savienošanas process

attēls. 8. piemērs: Piekabes bez bremzēm sakabināšana

1 Rokturis
2 Pace
3 Sfēriskais vāciņš
4 Lodveida galva

Savienojums ar kloķi
▶ Nospiediet aizbīdni (8/2. attēls) līdz galam.
▶ Pavelciet rokturi (8/1. attēls) līdz galam uz augšu un atbrīvojiet 

aizbīdni.
▶ Uzlieciet lodveida vāciņu (8/3. attēls) uz lodveida galvas (8/4. attēls).

Ja jūgstieņa slodze ir pietiekama, jūgstieņa sakabe ieslēdzas 
automātiski.

Zemām jūgstieņa kravām (piemēram, tandēma piekabēm):

▶ Manuāli nospiediet jūgstieņa sakabi uz leju, līdz tā ieslēdzas.
▶ Pārbaudiet, vai vilkšanas lodes sakabe ir stingri piestiprināta pie lodes 

galvas.
Ķēdītei ir jānofiksē rokturis.

▶ Lai būtu drošībā, veiciet izņemšanas mēģinājumu.
- nespiežot fiksatoru.

9. attēls Piemērs: sakabināta piekabe ar bremzēm

1 Nodiluma / drošības indikators
2 Rokturis, nostiprināts
3 Piestiprināts atdalīšanas kabelis
4 Elektriskais kontaktdakša, ieslēgts
5 Izslēgšanas ierīce

Savienojums bez fiksatora
▶ Izvelciet rokturi (9/2. attēls) līdz galam uz augšu.

Vilces sakabe ir atvērta.

▶ Uzlieciet lodveida vāciņu (8/3. attēls) uz lodveida galvas (8/4. attēls).
Ja jūgstieņa slodze ir pietiekama, jūgstieņa sakabe ieslēdzas 
automātiski.

Zemām jūgstieņa kravām (piemēram, tandēma piekabēm):

▶ Ar roku nospiediet lodveida sakabi uz leju, līdz tā ieslēdzas.
Ir redzams drošības indikatora zaļais cilindrs (9/1. attēls).

▶ Lai būtu drošībā, veiciet izņemšanas mēģinājumu.

10. attēls Piemērs: sakabināta piekabe ar bremzēm

1 Rokturis, nostiprināts
2 Bloķētājs, ieslēgts
3 Piestiprināts atdalīšanas kabelis
4 Elektriskais kontaktdakša, ieslēgts
5 Izslēgšanas ierīce

Vadība
▶ Vizuālā nodiluma / drošības indikatora pārbaude

- skatīt 35. lpp. / 7att.. 
▶ Izņemšanas mēģinājums:

Lai to pārbaudītu, pavelciet rokturi (10/1. attēls) uz augšu, neiedarbinot 
aizbīdni (attēls).10/2. 
Vilkšanas lodes sakabe nedrīkst pacelties no lodes galvas.

▶ Piestipriniet drošības / atslēgšanās trosi ( attēls) 10/3.pie ierīces vai pie 
āķa uz transportlīdzekļa vilkšanas ierīces. - Skatīt "Piekabes 
nostiprināšana (bez bremzēm)" lpp. 75. vai skatīt "Piekabes 
nostiprināšana (ar bremzēm)" lpp.76. 
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nodrošināšana Atvienošanas procedūra

11. attēls Piemērs: Roktura bloķēšana

1 Atbalsta ritenis
2 Izslēgšanas ierīces kontaktligzdas bloķēšana
3 Elektriskā kontaktdakša

▶ Nodrošiniet rokturi pret neatļautu atvēršanu bloķēšanas ierīcē (attēls) 
11/2. ar aizbīdni (nebremzētam) vai U veida slēdzeni (bremzētam).
Rokturis ir bloķēts.

▶ Ievietojiet elektrības kontaktdakšu (11/3. attēls) automašīnas 
kontaktligzdā - skatiet "Kontaktdakšu savienojumi" . lpp.139

▶ Ja nepieciešams, noregulējiet atbalsta ierīci/atbalsta riteni.
(11/1. attēls) augsts - skat. "Atbalsta ierīces" lpp.80. 

12. attēls Piemērs: piekabes bez bremzēm atkabināšana

1 Rokturis, nostiprināts
2 Pace
3 Sfēriskais vāciņš
4 Lodveida galva

Piekabe bez bremzēm
▶ Nodrošiniet piekabi pret nobraukšanu.
▶ Atvienojiet drošības trosi no lodveida galvas savienojuma.
▶ Atvienojiet elektrības kontaktdakšu no automašīnas kontaktligzdas.
▶ Atbloķējiet slēgierīces rokturi (12/1. attēls).
▶ Ja nepieciešams, nolaidiet atbalsta riteni/atbalsta ierīci.
▶ Pilnībā nospiediet roktura aizbīdni (12/2. attēls).
▶ Pilnībā pavelciet rokturi uz augšu.

Sajūgs ir atvērts.

▶ Paceliet lodveida vāciņu (12/3. attēls) no velkošā transportlīdzekļa 
lodveida galvas (12/4. attēls).

13. attēls Piemērs: piekabes ar bremzēm atkabināšana

1 Rokturis
2 U veida slēdzene bloķēšanas ierīcē
3 Sfēriskais vāciņš
4 Lodveida galva

Piekabe ar bremzēm
▶ Nospiediet stāvbremzi.
▶ Atvienojiet atslēgšanās trosi no lodveida galvas savienojuma.
▶ Atvienojiet elektrības kontaktdakšu no automašīnas kontaktligzdas.
▶ Atbloķējiet rokturi (13/1. attēls) noslēgierīcē (13/2. attēls).
▶ Pilnībā pavelciet rokturi uz augšu.

Sajūgs ir atvērts.

▶ Nolaidiet džokera riteni un ar tā palīdzību paceliet lodveida vāciņu 
(13/3. attēls) no lodveida galvas sakabes (13/4. attēls).
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Drošības sajūgs (pretšļūces sajūgs)

14. attēls Drošības sajūga priekšnoteikums

1   Lodveida galva (netīrumu/smērvielu nesaturoša, gaiša)

Brauciet ar ietaukotu / netīru lodveida galvu! Drošības sakabes 
darbība nav garantēta. Amortizācijas efekts ir ievērojami samazināts
Slīdēšanas / negadījuma risks!
▶ Nebrauciet ar automašīnas jūgstieņa lodveida galvu, kas ir ieeļļota.
▶ Pirms braukšanas noņemiet no lodveida galviņas visus netīrumus / 

smērvielas / pārklājumu / rūsu - izmantojiet balto spirtu vai petrolēteri.
▶ Pirms braukšanas pārbaudiet, vai lodveida galviņa nav ievainota vai 

deformēta.
▶ Nomainiet nolietoto sajūga lodīti specializētā darbnīcā.

15. attēls Prasības / minimālie izmēri

– Drošības sakabes samazina jebkādu piekabes pagriešanās / 
sānsveres kustību (sānsveres), braucot pagriezienos.
/ Braukšana pa bedrēm.

– Tām piemīt amortizējošas īpašības, ko nodrošina berzes 
uzlikas.

– Drošības sakabes galvenokārt izmanto zirgu piekabēm vai pārvadājot 
jutīgas preces.

– Ja izmantojat drošības sakabi, jāievēro prasības, kas attiecas uz 
automašīnas lodveida sakabi (15. attēls).

– Grozāmības diapazons ir tāds pats kā parastajai sakabei ar jūgstieni: 
Vertikāli: ± 25° / Horizontāli:±  20°.

Lodveida sakabes rokturi vai stabilizācijas rokturi un rokas 
bremzes sviru nedrīkst izmantot kā manevrēšanas palīglīdzekli 
- pastāv mehānisko detaļu bojājumu risks!

16. attēls Piemērs: ALKO AKS 3004-3504

1 Stabilizācijas rokturis (berzes uzlikām)
2 Sajūga svira
3 Nodiluma indikators
4 Drošības displejs

17. attēls Piemērs: Winterhoff WS3000

1 Svira
2 Nodiluma indikators
3 Vadības displejs
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WS3000 drošības sajūga darbība

18. attēls WS3000 pozīcijas

1 Drošības uzgaļi
2 aizvērts, ieslēgta stabilizācija
3 aizvērts, stabilizācija izslēgta
4 atvērts
5 Vadības indikators (zaļa pildspalva)

Drošības sajūga darbība ir aprakstīta ražotāja 
ekspluatācijas/apkopes instrukcijā. Tās var atrast 
internetāwww.winterhoff.de/downloads .

AKS drošības sajūga darbība

19. attēls AKS savienotās pozīcijas

1 Stabilizācijas rokturis aizvērts
2 Pretaizdzīšanas ierīce

Drošības sajūga darbība ir aprakstīta ražotāja 
ekspluatācijas/apkopes instrukcijā. Tās var atrast internetā 
www.alko-tech@com/en.

Frikcijas uzliku maiņa

20. attēls Frikcijas uzliku nomaiņa

1 Atbrīvotas berzes uzlikas (Winterhoff rūpnīca)
2 Frikcijas uzliku komplekts (Fab. AlKo)

Frikcijas uzliku apkopi / nomaiņu var atrast attiecīgā ražotāja 
dokumentācijā.

Braukšana ar nodilušām berzes uzlikām!
Ritošās un sānsveres kustību palielināšanās - Ritošā kustība - Rolling-
/ Avārijas briesmas!
▶ Nebrauciet ar nodilušām berzes uzlikām.
▶ Regulāri veiciet nepieciešamos drošības sajūga apkopes darbus.
▶ Nomainiet ar smērvielām piesārņotās berzes uzlikas.
▶ Pirms braukšanas pārliecinieties, ka drošības sajūgs ir ieslēgts un 

nolietojuma indikators ir pozitīvā (zaļā) pozīcijā.
▶ Nomainiet nolietoto/ bojāto drošības sajūgu specializētā darbnīcā.

1
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con estabilizador de marcha со stabilлизацией поперечной
Instrucciones para el montaje y manejo устойчивости

Руководство по сборке и эксплуатации

DKSikkerhedskobling med 
sporstabilisering
Montāžas un lietošanas instrukcijas

RUSБезопасные сцепное устройствоEEl embrague de seguridad

se stabilizčním zařízením
Návod par montāžu un ekspluatāciju

CZBezpečnostní savienky

con stabilizzatore di marcia
Istruzioni di montaggio e di esercizio

IIl giunto di sicurezza

ze stabilizacją jazdy
Instrukcja montażu i użytkowania

PLZaczepy drošība

met spoorstabilisering
Montāžas un lietošanas pamācība

NLDe veiligheidskoppeling

tāssa vakautusominaisuus
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Drošība iekraušanas/izkraušanas laikā
Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, kā arī lai nepieļautu 
cilvēku traumas un īpašuma bojājumus, 
iekraušanas/izkraušanas procesā ir svarīgi ievērot pareizu 
secību.
Vienmēr ievērojiet drošības norādījumus!

Piekabe var pēkšņi apgāzties / atvērties,
sākt nekontrolēti pārvietoties un sadragāt/piestumt cilvēkus.

▶ Pirms iekraušanas/izkraušanas savienojiet piekabi ar velkošo 
transportlīdzekli (automašīnu).

▶ Ja nepieciešams, uzvelciet rokas bremzi.
▶ Pirms iekraušanas/izkraušanas atbalstiet piekabi ar stabilizatoriem.
▶ Ja nepieciešams, novietojiet zem tā ķīļus.
▶ Pirms iekraušanas/izkraušanas pārbaudiet, vai piekabe ir stabila un 

nevar noskriet.

Piekabes iekraušana/izkraušana uz nogāzes!
Slīpi novietota piekabe var sākt nekontrolēti kustēties kravas 
pārvietošanās dēļ un saspiest / sadurties ar cilvēkiem.
▶ Ja iespējams, piekabi iekraujiet/izkraujiet uz cietas/ horizontālas 

virsmas, nevis uz nogāzes.
▶ Izmantojiet papildu riteņu ķīļus.

21. attēls Piekabes sakabinājums

Iekraušana ārpus kravas nodalījuma / nolaižamajiem sāniem! 
Piekabes, kas ir piekrautas ārpus iekraušanas zonas / nolaižamās malas, 
rada lielāku nelaimes gadījumu risku / apdraudējumu.
potenciāls.
Piekabes pagrieziena rādiuss palielinās braukšanas / pagriešanās laikā - 
negadījuma risks!
▶ Atbilst tiesiskajiem noteikumiem saskaņā ar StVO 22. pantu.

"Load" in.
▶ Nepārsniedziet maksimālās pieļaujamās vērtības slodžu projekcijai uz 

priekšpusi/aizmuguri/ sāniem saskaņā ar StVO.
▶ Nodrošiniet, lai jebkurš kravas gabals, kas izvirzās ārpus nolaišanas 

malām/ iekraušanas zonas, būtu atpazīstams.

22. attēls Iebraukšana piekabē/kravas nodalījumā

Ieejiet iekraušanas zonā!
Ja iekraušanas/izkraušanas laikā uzkāpjat uz/no kravas 
nodalījuma, jūs varat paslīdēt un nokrist no piekabes, ja kravas 
nodalījums ir slapjš/slīdens vai netīrs.

▶   izmantot.
▶ Pirms uzkāpšanas uz piekabes nostipriniet to pret 

apgāšanos/atveršanos/apgāšanos.
▶ Uzkāpiet uz kravas nodalījuma un izkāpiet no tā īpaši uzmanīgi - neuzkāpiet uz 

tā un neizlēciet no tā.
▶ Pirms uzkāpšanas uz kravas nodalījuma noņemiet netīrumus, sniegu un ledu.
▶ Kravas nodalījumā iebrauciet un izbrauciet no tā tikai caur atvērtām 

aizmugurējām durvīm.

▶   Nepārkāpiet pāri slēgtām nolaižamajām malām.
Neuzkāpiet uz dubļusargiem / jūgstieņa.

Piekabes iekraušana/izkraušana bez sakabes vai atbalsta!

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS
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Izcila slodze

23. attēls Izvirzītās kravas marķēšana

1 zīme / karogs (30 cm x 30 cm) vai cilindrisks korpuss (ø 35 cm x 
30 cm) gaiši sarkanā krāsā

Kravas, kas izvirzās ārpus iekraušanas zonas vai nolaižamās 
malas, ir jāmarķē saskaņā ar Vācijas Ceļu satiksmes 
noteikumu (StVO) 22. pantu.

▶ Pārbaudiet, vai slodze nepārsniedz maksimālās pieļaujamās vērtības 
saskaņā ar StVO §22 "Slodze".

▶ Atpazīstama ir izvirzītā krava.
- Izmantojiet tam paredzētos līdzekļus.

▶ Kravu nedrīkst iekraut pārāk tālu uz priekšu.
- Pagriezienu veikšanai nepieciešamajam pagriezienu diapazonam 
jābūt brīvam!

24. attēls Braukšana ar atvērtu priekšējo atvāžamo pusi

1   Nolaižamā, atlokāmā sānu daļa

Ierobežots pagriešanas diapazons - sadursmes risks! Kravas 
iekraušana caur priekšpusi ar nolocītu priekšējo nolaižamo sānu samazina 
pagriešanās diapazonu, lai
Pagriezienu veikšana līkumos - avārijas risks!
▶ Pirms brauciena uzsākšanas pārbaudiet, vai ierobežotais pagriešanās 

diapazons ļauj jums ar velkošo transportlīdzekli izbraukt līkumus.
▶ Ja nepieciešams, koriģējiet slodzes sadalījumu centrā starp jūgstieņiem.
▶ Ja nepieciešams, demontējiet starpsienu.

▶ Izvairieties no braukšanas atpakaļgaitā, ja priekšējā atvāžamā sānu daļa ir 
nolocīta uz leju.

25. attēls Piekabes bloķēšana

1 Rokas bremzes svira
2 Atverama priekšējā atloka

Bloķēšana ar atvērtu priekšējo atloku
Ja, atverot priekšējo atloku, nevar bloķēt rokas bremzes sviru, 
piekarināmā piekabe var sākt ripot, atsitoties pret cilvēkiem un 
priekšmetiem un tos sabojāt.
- Avārijas briesmas! -
▶ Ja transportlīdzeklis ir tukšs, pārbaudiet, vai var iedarbināt rokas 

bremzi, kad ir atvērts priekšējais pārsegs.

Rokas bremzi nevar bloķēt:
▶ Šādā gadījumā pirms piekabes atkabināšanas no velkošā transportlīdzekļa 

vienmēr aizveriet priekšējo atloku.

▶ Ievērojiet arī norādījumus, kas sniegti "Stāvvietas / laikā"20. lappusē 
novietošanas .

Atvērtā priekšējā atloka neietekmē bremzēšanu.

> 1 m
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26. attēls Nepareizi nostiprināts / iekrauts

1   garš kravas nodalījums, kas novietots uz aizmugurējām durvīm.

Iekraujiet kravu uz nolaižamajiem sāniem!
Tiešs slodzes spiediens uz krituma malām var izraisīt to deformāciju vai 
lūzumu.
/ atlēkt uz augšu. Krava var izslīdēt / apgāzties un saspiest / sadurties ar 
cilvēkiem - pastāv nelaimes gadījumu risks!
▶ Uz nolaižamajiem sāniem nedrīkst iekraut kravu, piemēram, caurules, 

koka sijas, kāpnes.
▶ Ja nepieciešams, noņemiet aizmugurējās durvis, lai pārvadātu garas 

kravas, kas izvirzās ārpus nolaižamajām malām.

▶ Garu materiālu pārvadāšanai izmantojiet H-veida rāmi priekšpusē.

1
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Beramkravu iekraušana/izkraušana

Izkraušanas laikā sasvērta iekraušanas zona!
Kravas nodalījuma slīpā gulta var salocīties pati. Jūs var 
notriekt / saspiest / notriekt.

27. attēls Piekabe, kas piekrauta ar beramkravām (grants) 28. attēls Bīstamā zona pie pašizgāzēja

▶ Neļaujiet cilvēkiem atrasties uz noliektās kravas nodalījuma 
sliedes, kamēr notiek noliešanas process.

▶ Nestāviet zem sasvērtas kravas kastes.
▶ Pārliecinieties, ka, apgāžot atpakaļgaitā, rokas neatrodas šasijas zonā.
▶ Neatstājiet bez uzraudzības sasvērtu / nenostiprinātu kravas 

nodalījumu.

Iekrauj/izkrauj beramus materiālus!
Iekrautais beramais materiāls, piemēram, smiltis, grants, tiek piespiests 
pie nolaižamajiem sāniem / aizmugurējām durvīm. Pēc slēdzenes 
atbloķēšanas aizmugurējās durvis saspiešanas spēka dēļ var atvērties un 
notriekt cilvēkus. Nenostiprinātās nolaižamās malas / virsbūves var 
atvērties saspiešanas spēka dēļ.
▶ Pirms beramkravu izkraušanas pārbaudiet, vai krava nespiež uz 

atvāžamajiem sāniem / aizmugurējām durvīm.
▶ Pirms beramkravu iekraušanas/izkraušanas pārbaudiet, vai kravas 

nodalījuma slēdzenes ir pareizi aizvērtas/nostiprinātas.
▶ Ja nepieciešams, noņemiet spiedošo slodzi no atveramajiem sāniem / 

aizmugurējām durvīm.
▶ Atbloķējot nolaižamos sānus / aizmugurējās durvis, nostājieties to 

sānos, nevis tieši aiz tām.

Pašizgāzējas piekabes izkraušana!
Apgāšanās laikā slīdošā krava var notriekt / saspiest / notriekt 
cilvēkus.

▶ Izgāšanas procesa laikā turiet cilvēkus tālāk no atvērtās 
atvāžamās puses.

▶ Izgāšanas laikā nostājieties pretējā pusē atvērtajai kritiena pusei.
▶ Kontrolēti nolieciet kravu.

Sausu beramkravu materiālu izkraušana
Izkraujot sausus beramus materiālus, var rasties putekļi un var būt apgrūtināta 
redzamība.
▶ Lēnām izmetiet sausos gružus.
▶ Ja nepieciešams, pārtrauciet noliešanas procesu.

UZMANĪBU
UZMANĪBU

B - 089 B - 090
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Iebraukšana / iebraukšana piekabē

1

29. attēls Braukšana ar pašizgāzēju

1   Pieejamas aizmugurējās durvis

Platformas/ iekraušanas zonas pārslodze!
Saskares palīgierīces vai iekraušanas virsma var deformēties vai salūzt 
punktuālas pārslodzes dēļ.
▶ Lēnām un lēni iebrauciet atbalsta/iekraušanas zonā un

30. attēls Iebraukšana uz sasvērtas kravas 
platformas

1   Doka izlīdzinātājs sasvērts

B - 092

1

31. attēls Piekļūšana kravas nodalījumam pa rampām

1   Uzbrauktuve / piekļuves palīglīdzeklis / piekļuves dēlis

B - 093

vienmērīgi - nevis strauji.
▶ Nebrauciet uz piebraucamajiem palīglīdzekļiem / iekraušanas zonas ar 

paliktņu ratiņiem / pacelšanas platformām - mazo riteņu dēļ ir liela 
punktveida slodze.

▶ Izvairieties no nevajadzīgas slodzes, braucot pāri rampas sienai / 
aizmugurējām durvīm - piemēram, pirms tam noņemiet noņemamo 
instrumentu aprīkojumu, piederumus.

▶ Ievērojiet maksimāli pieļaujamo slodzi.
Ievērojiet uz norādēm sniegto informāciju.

Ieejiet slīpajā iekraušanas zonā!
Ja iekraušanas/izkraušanas laikā uzkāpjat uz sasvērtas 
kravas platformas, tā var negaidīti apgāzties un jūs varat 
nokrist.

▶ izmantot.
▶ Uz slīpās iekraušanas zonas uzbrauciet tikai tad, ja, piemēram, uz tās 

uzbrauc celtniecības mašīna/motocikls.
▶ Lēnām atkāpieties no noliektās kravas platformas aizmugures.

▶ Sargājiet cilvēkus no bīstamās zonas zem kravas tilta.

Iebrauciet kravas nodalījumā pa iekraušanas rampām! 
Iebraucot kravas nodalījumā vai izbraucot no tā, izmantojot 
iekraušanas rampas, jūs varat nokrist.

▶ izmantot.
▶ Pirms uzkāpšanas pārbaudiet, vai uzbrauktuve ir nostiprināta un nevar 

noslīdēt.
▶ Uzbrauciet uz rampas no aizmugures - neuzkāpiet uz tās no sāniem.

maks. 500 kg

620.00335

UZMANĪBUBRĪDINĀJUMS

1

B - 091



45

! !

Motociklu uzlāde / izlāde

32. attēls 1. piemērs: motocikla transportēšana

1 Motociklu stends
2 Iekraušanas rampa

Motocikla iekraušana/izkraušana ar rampas sliedi 
Motocikls var izslīdēt - saspiešanas risks! Cilvēki var noslīdēt 
un nokrist.

▶   izmantot.
▶ Pirms iekraušanas/izkraušanas pārbaudiet, vai kravas nodalījuma 

rampa ir nodrošināta pret slīdēšanu.
▶ Pielāgojiet motocikla statīvu sava motocikla riteņu izmēram.
▶ Uzmanīgi stumiet / brauciet ar motociklu.
▶ Ja nepieciešams, palūdziet palīgā otru personu.

33. attēls 1. piemērs: ar nolokāmu piekabi

1 Motociklu stends
2 Atvāžamais vāks

Motocikla iekraušana apgāžamā piekabē Piekabe sasveras 
uz priekšu svara pārbīdes dēļ - saspiešanas/kritiena risks!

▶   izmantot.
▶ Pašizgāzējamo piekabju iekraušanas/izkraušanas darbus veiciet tikai 

tad, kad tās ir sakabinātas.
▶ Lēnām brauciet pāri kravas nodalījumam.

34. attēls Motocikls nostiprināts motocikla statīvā

1 Motociklu stends
2 Troses siksna

Motociklu drīkst transportēt tikai nostiprinātu un piesprādzētu 
motocikla statīvā!
Ja nepieciešams, uz kravas nodalījuma kabīnes uzstādiet 
motocikla statīvu.

1

2

B - 127

1

2

B - 128

1

2

B - 129
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Ieeja slēgtā struktūrā

35. attēls Platformas sienas darbināšana

1   Iebrauktuve pār sienu

36. attēls Atvāžamo durvju darbināšana

1 Atvāžamās durvis
2 Durvju fiksators

37. attēls Nolaižama piekabe ar aizmugurējām durvīm

1 Atvāžamais vāks
2 Virzuļa drošības aizdare (gāzes balsts nostiprināts)

Ieejiet slēgtajā virsbūvē!
Ja iekraušanas/izkraušanas laikā uzkāpjat uz pazeminātas rampas 
sienas, varat nokrist. Jūs varat ietriekties ar galvu virsbūves augšējā 
malā.

▶   izmantot.
▶ Ielieciet galvu, kad ķermenis ir zems.
▶ Iebrauciet/izbrauciet no rampas sienas tikai no aizmugures, nevis no 

sāniem.
Neslēciet uz augšu vai uz leju.

Nenodrošinātas veramās durvis iekraušanas/izkraušanas 
laikā! Vēja brāzmu dēļ eņģu durvis var negaidīti aizvērties - 
trieciena/ saspiešanas risks!
▶ Pirms iekraušanas/izkraušanas nostipriniet eņģu durvis ar durvju 

pārbaudēm.
▶ Spēcīga vēja / vēja brāzmu laikā stingri turiet durvju vērtnes.

Darbiniet aizmugurējās durvis!
Atverot aizmugurējās durvis, piekabe var noliekties atpakaļ - 
trieciena/piekabes saspiešanas risks!
Varētu trāpīt ar galvu pa atvērtajām aizmugurējām durvīm.
▶ Pirms atverat aizmugurējās durvis, vispirms piekabi savienojiet ar 

velkošo transportlīdzekli vai nolaidiet kravas nodalījumu.
▶ Uzmanīgi iebrauciet/izbrauciet no kravas nodalījuma.

Ja nepieciešams, ievelciet galvu.
▶ Nodrošiniet aizmugurējās durvis, izmantojot virzuļa slēdzeni, lai tās 

nevarētu pašas nolaisties.

1
B - 094

2

1
B - 095

1

2

B - 096
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Manuālā troses vinča

38. attēls 1. variants: atgriezeniskā troses vinča

1 Troses vinča (nodrošināta novietošanas pozīcija)
2 Kabeļu vinčas rāmis, regulējams

– Troses vinča ir manuāla iekraušanas/izkraušanas palīgierīce, 
kas īpaši izstrādāta automobiļu transportēšanai. Bojātos 
transportlīdzekļus var ievilkt iekraušanas zonā ar troses vinčas 
palīdzību.

– Troses vinča var būt noņemama/pievienojama vai pastāvīgi uzstādīta.

Lai iegūtu informāciju par troses vinčas ekspluatāciju, skatiet 
konkrētajam tipam paredzētās lietošanas instrukcijas 2. daļu.

39. attēls Ražotāja tipa plāksnīte

Tehniskie dati ar maksimālā spēka specifikācijām ir norādīti uz datu 
plāksnītes.

40. attēls 2. variants: centrā piestiprināta troses vinča

1 Trošu vinča (darba stāvoklis atbloķēts)
2 Troses vinčas kronšteins, piestiprināts centrā

Izmantojiet bojātu troses vinču!
Bojāta virve ir novājināta un var pārtrūkt zem slodzes. Virve vai slodze var 
notriekt vai saspiest cilvēkus.
▶ Izmantojiet tikai tādu troses vinču, kas ir nevainojamā stāvoklī / nav 

bojāta.
▶ Troses vinču regulāri apkopojiet un defekta gadījumā nekavējoties 

salabojiet.

▶ Novietojiet troses vinčas kronšteinu (38/2. attēls).
▶ Ja nepieciešams, atveriet vai noņemiet starpsienu.
▶ Pēc lietošanas uztiniet virvi.
▶ Piestipriniet virvi ar āķiem uz cilpām.
▶ Novietojiet rokas sviru stāvēšanas pozīcijā (skat. 38. att.) un nostipriniet 

to.

41. attēls 3. variants: troses vinča ar deformāciju

1 Trošu vinča, sānu
2 Rāmis
3 Kustības rullītis

Darbiniet troses vinču!
Troses uztīšanas un uztīšanas laikā jūs varat saspiest rokas / 
pirkstus troses vinčā.
Ja pārtrūkst atsevišķas virves stieples, varat pārplēst rokas.

▶ izmantot.
▶ Ekspluatācijas laikā pārliecinieties, ka virvei nav pārrautu atsevišķu 

stiepļu.
▶ Pārliecinieties, ka, uztinot trosi, jūsu pirksti nav ieķērušies troses vinčā.

▶ Novietojiet vadotājriteni (41/3. attēls).

1 2

B - 097

1

2
B - 098

1 2 3

B - 099
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B - 104

2

1

B - 106

42. attēls 1. piemērs: fiksētā troses vinča

1 Kabeļu vinča ar akumulatora kasti
2 Bulwark
3 Riteņu aizbīdņa saite

– Troses vinča ar elektrisko piedziņu tiek darbināta attālināti.

– Elektriskā troses vinča ir uzstādīta kravas nodalījuma iekšpusē vai 
šasijas ārpusē.

43. attēls Piemērs: Ražotāja plāksnīte

1   Āķis ar cilpu

Tehniskie dati ar maksimālā spēka specifikācijām ir norādīti uz datu 
plāksnītes.

44. attēls 2. piemērs: regulējama troses vinča

1 Kabeļu vinčas rāmis
2 Kabeļu vinča
3 Kabeļu vilkšana

45. attēls Piemērs: ražotāja lietošanas instrukcija

Par elektriskās troses vinčas darbību skatiet ražotāja 
dokumentāciju.

▶ Novietojiet troses vinču.

46. attēls 2. piemērs: Troses vinča ar tālvadības pulti

1   Tālvadības pults (aktivizēšana)

▶ Ja nepieciešams, atveriet vai noņemiet starpsienu.
▶ Pēc lietošanas uztiniet virvi.

47. attēls Stāvēšanas stāvoklis (braukšanas stāvoklis)

1 Nodrošināts āķis
2 Kabeļu vinča nostiprināta

▶ Nostipriniet āķi un troses vinču.

3 2 1

B - 101

1 2 3

B - 102

1

B - 105

B - 103

1
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UZMANĪBUKravas nostiprināšana / kravas

Maksimāli pieļaujamā jūgstieņa slodze ir norādīta uz piekabes uzlīmes 
un ir atrodama ZB 1. daļā.

Lādiņa sadale

Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, kā arī lai izvairītos no 
miesas bojājumiem un īpašuma bojājumiem, pirms brauciena 
uzsākšanas rūpīgi jāpārbauda kravas sadalījums un tās 
nostiprināšana.

Jūsu piekabe ir jāuzkrauj/jāizkrauj uzmanīgi un ievērojot visus drošības 
pasākumus, kas minēti šajā rokasgrāmatā.

S

B - 062

Neievērojot jūgstieņa slodzi!
Ja piekabe ir nepareizi piekrauta, negatīva/ 
nepietiekama jūgstieņa slodze un maksimāli 
pieļaujamās jūgstieņa slodzes pārsniegšana 
var izraisīt negadījumus.

Ceļu satiksmes un negadījumu novēršanas noteikumi
noticis.

Slodzes/masas definīcija:
Maksimāli pieļaujamā kopējā masa (kopējais svars GG)
Kopējā masa= Piekabes neto masa+ Lietderīgā slodze

– uz burtu plāksnītes un
"Reģistrācijas apliecība" (1. daļa)

– Piekabes kopējā masa nedrīkst pārsniegt šādas vērtības:
1. Piekabes pieļaujamā piekabes slodze velkošajam transportlīdzeklim
2. Maksimālā atļautā velkošā transportlīdzekļa masa

Piekabes masa (taras masa)
Izkrautās piekabes pašmasa.

Velkošā transportlīdzekļa vilkšanas jauda
Piekabes pieļaujamā slodze ir norādīta ZB I daļā.
Nekādos apstākļos nedrīkst pārsniegt piekabes slodzi par faktisko 
piekrautās piekabes svaru.

Lietderīgā slodze
Piekabes maksimālais pieļaujamais kravas svars kg.
Lietderīgā krava= Kopējā masa - piekabes taras masa

Stieņa slodze (s)
Piekabes radītā slodze uz automobiļa sakabi.

Piekabe var sākt slīdēt, apgāzties, apgāzties, apgāzties - nelaimes 
gadījumu risks!
▶ vienmērīgi sadaliet slodzi (svaru) uz iekraušanas virsmas - izvairieties 

no punktveida slodzes.
▶ Sadaliet slodzi tā, lai vertikālā slodze nebūtu negatīva vai netiktu 

pārsniegta maksimālā pieļaujamā vertikālā slodze.
▶ Nepārsniedziet automobiļa sakabes maksimāli pieļaujamo jūgstieņa 

slodzi.
▶ Maksimāli pieļaujamo jūgstieņa slodzi izmantojiet pēc iespējas pilnīgāk 

(skatīt COC dokumentu 19. punktu).
▶ Ievērojiet transportlīdzekļa dokumentos sniegto informāciju par 

maksimāli pieļaujamo jūgstieņa slodzi, kas norādīta automašīnas 
sakabes dokumentos.

▶ Nepārsniedziet piekabes maksimāli pieļaujamo jūgstieņa slodzi.
- Ievērojiet informāciju par maksimālo pieļaujamo vertikālo slodzi, kas 
norādīta piekabes plāksnītē un numura zīmes 1. daļā.
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Kravas sadale uz kravas nodalījuma

48. attēls Kravas novietojums

Slikts / nepareizs slodzes sadalījums!
Ļoti nevienmērīga / neprecīza kravas sadale var izraisīt pārslodzi un 
piekabes sastāvdaļu bojājumus.
▶ Vissmagākos priekšmetus novietojiet kravas nodalījuma centrā un tiltu 

zonā.
▶ Kravu vienmērīgi sadaliet uz kravas nodalījuma atbilstoši tās slodzei.
▶ Izvairieties no punktveida / vienpusējas slodzes sadales.
▶ Nenovietojiet kravu uz/pār krituma malām - tās nav paredzētas slodžu 

noturēšanai.

Pirms iekraušanas pārliecinieties, vai zināt, kādu maksimālo 
kravnesību drīkst pārvadāt ar piekabi.

Pārbaudiet, vai nav pārsniegts piekabes maksimālais pieļaujamais bruto 
svars (GG).

Pareizs lādiņa sadalījums

49. attēls Slodze ass zonā

– Smagākā kravas slodze ir centrēta virs ass.

– Papildu slodze vienmērīgi sadalās uz kravas nodalījuma.

– Izvairīšanās no punktveida / vienpusējas iekraušanas.

– Maksimālā pieļaujamā jūgstieņa slodze ir ievērota.

– Garantēta minimālā atbalsta slodze.

– Sasniegta optimāla saķere ar ceļu (saskare ar zemi).

– Bremzēšanas efekts ir vislielākais.

– Optimāli braukšanas parametri (bez rites).

– Mazākais slīdēšanas risks.

Nepareizs lādiņa sadalījums

50. attēls Pārāk liela slodze uz priekšu (automašīnas virzienā)

– Ja smagu kravu novieto pārāk tālu uz priekšu, automašīnas aizmugure 
nolaižas zemāk, tādējādi pārslogojot aizmugurējo tiltu un rāmi.

– Piekabes vilkšanas iekārta ir pārslogota.

– Maksimāli pieļaujamā jūgstieņa slodze ir pārsniegta.

– Slikta saķere ar ceļu (samazināts kontakts ar zemi).

– Bremzēšanas efekts ir samazināts / vājš.

– Ierobežotas stūrēšanas spējas / slikta braukšanas maniere.

PIEZĪME

B - 070

B - 063

kg
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Nepareizs lādiņa sadalījums

51. attēls Pārāk tālu aizmugurē novietota krava (piekabes aizmugurē)

– Smaga krava ir novietota pārāk tālu atpakaļ, automašīnas 
aizmugure paceļas - priekšējās ass pārslodze.

– Paaugstināts piekabes sakabes nodilums.

– Nepieciešamā minimālā atbalsta slodze nav sasniegta.

– Slikta saķere ar ceļu (samazināts kontakts ar zemi).

– Bremzēšanas efekts ir samazināts / vājš.

– Ierobežotas stūrēšanas spējas / slikta braukšanas maniere.

– Piekabei ir spēcīga tendence šūpoties.

– Paaugstināts risks, ka braukšanas laikā var saslīdēt.

Spēku atbrīvošana

52. attēls 100 kg slodze (statiska)

53. attēls, ja ātrums ir 40 km/h, tas ir 6000 kg dinamiski.

54. attēls pie 80 km/h tas ir 24000 kg dinamiski.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka neliels svars/krava var kļūt par lādiņu 
lielā ātrumā.

– Svara spēks [m] kalpo kā sākumpunkts slodzes nostiprināšanas 
dimensionēšanai.

– Kinētiskā enerģija izdalās frontāla trieciena vai avārijas bremzēšanas 
gadījumā. Šī enerģija jāabsorbē ar stiprinājuma siksnām/atlaižu 
malām.

Secinājums

– Palielinoties ātrumam, palielinās kravas inerces spēki 
/ centrbēdzes spēki:

1. pie 0 km/h= 100 kg kinētiskās enerģijas
2. pie 40 km/h =~ 6000 kg kinētiskās enerģijas.
3. pie 80 km/h =~ 24000 kg kinētiskās enerģijas.

– Ātruma dubultošana četrkāršo kinētisko enerģiju, kas atbrīvojas 
avārijas bremzēšanas laikā ar nenostiprinātu kravu.

– Nepareizs/nepareizs slodzes sadalījums izraisa nopietnus 
negadījumus pat pie nelieliem ātrumiem.

– Piekabes pārslodze ir apzināti radīts apdraudējums, kas izraisa 
piekabes sasvēršanos nelielas stūres kustības / nelīdzenas virsmas / 
vēja brāzmas gadījumā.

Berzes koeficienti / materiālu pāri

B - 065

s
kg

~ 100 kg 0 km/h ➊

B - 066

~ 6000 kg

⇨
40 km/h ➋

B - 067

~ 24000 kg

⇨
80 km/h ➌

B - 068

Pārošanās sausais slapjš taukains

Koks - Koks 0,2 - 0,5 0,2 - 0,25 0,05 - 0,15

Metāls - koks 0,2 - 0,5 0,2 - 0,25 0,02 - 0,1

Metāls - Metāls 0,1 - 0,25 0,1 - 0,2 0,01 - 0,10

Betons - koks 0,3 - 0,6 0,3 - 0,5 0,1 - 0,2

Tērauda rāmis - 
koka virsma

0,4 0,4

Koka sijas - 
koka virsma

0,5 0,5

Pretslīdes paklājs ar 
visām materiālu 
kombinācijām

0,6

Plastmasas / sieta 
kastes palete
- uz sietspiedes 
pamatnes

0,25

Gumijas riepas uz 
tērauda kravas 
virsmas

aptuveni 0,3 aptuveni 0,1 - 
0,2
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Spriegošanas spēki

55. attēls Spēki, kas jānostiprina pret slīdēšanu

Uz priekšu vērsta drošības aizdare (avārijas bremzēšanai)
0,8 vai 80% no svara spēka - berzes koeficients (piemēram, 0,3):
piemēram, 500 kg x (0,8g - 0,3)= 250 daN.

Piestiprināšana uz sāniem / aizmugurē
(pagriežoties / startējot / braucot pagriezienos).
0,5 vai 50% no svara spēka - berzes koeficients (piemēram, 0,3):
piemēram, 500 kg x (0,5g - 0,3)= 100 daN.

▶ Neitralizējiet potenciāli atbrīvotos spēkus, izmantojot:

- Pareizs lādiņa sadalījums
- pietiekama kravas nostiprināšana (nostiprināšanas aprīkojums, 
nostiprināšanas punkti) atbilstoši kravas svaram.
- pretslīdes materiālu (pretslīdes paklājiņu) 
izmantošana.
- pareiza kravas nostiprināšana, piemēram, ar pārsega tīklu, 
brezentu, piekabi, H-veida rāmi utt.
- Pielāgotais ātrums

Kravas drošība pārvadāšanai
Kravas drošība ir būtisks drošības faktors, pārvadājot kravas. 
Ievērojiet valsts un, ja nepieciešams, starptautiskos 
noteikumus. Krava jāpārvadā saskaņā ar StVO
/ StVZO, VDI 2700 ff., BGV D29 un DIN 12642
jābūt stingri un droši piestiprinātam pie transportlīdzekļa vai 
nostiprinātam ar citiem atļautiem palīglīdzekļiem, kas ir 
pietiekami piemēroti attiecīgajai kravai.

– Autovadītājs, transportlīdzekļa īpašnieks, kravas nosūtītājs un 
nosūtītājs ir vienlīdz atbildīgi par kravas drošību.

– Trīs pienākumi attiecas tikai uz autovadītāju:

1. Pienākums pirms brauciena sākuma pārbaudīt kravas 
nostiprināšanu un kravas sadalījumu.

2. Pienākums pārbaudīt un labot kravas nostiprināšanu 
pārvadāšanas laikā.

3. Pienākums pielāgot braukšanas stilu slodzei (pielāgots 
braukšanas stils).

Nenostiprināta / slikti nostiprināta krava!
Brauciena laikā - strauji braucot līkumos, uz nelīdzena ceļa seguma un 
braucot pa stāviem ceļiem (kalnos) - krava var mainīties un piekabe var 
kļūt nelīdzsvarota vai tikt izmesta tieši no piekabes.
▶ Pienācīgi nostipriniet kravu.
▶ Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai krava ir nostiprināta pareizi un ar spēku.
▶ Pārbaudiet, vai krava brauciena laikā ir nostiprināta (pārtraukumi) - 

vajadzības gadījumā pievelciet.
▶ Ievērojiet valsts noteikumus par kravas nostiprināšanu.
▶ Ievērojiet visus īpašos pārvadāšanas un nostiprināšanas noteikumus, kas attiecas 

uz konkrētām kravām.
▶ Vajadzības gadījumā modernizējiet stiprinājuma punktus.

▶ Piesprādzējiet vai piespiediet kravu ar spēku.

1. form-fit: visa kravas zona ir aizpildīta ar neslīdoša materiāla 
slodzes formas dēļ.

2. Bloķēšana ar spēku: ar stiprinājumiem, izmantojot 
stiprinājuma siksnas, stiepļu troses utt.

▶ Ja iespējams, kombinējiet form-fit un force-fit slodzes nostiprināšanu.

BRĪDINĀJUMS0.5
0.5

0.8 kg
0.5

- 069
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Troses
Kravas nostiprināšana pāri nolaišanas sāniem vai aptinšana ap 
šasiju nav atļauta!
Kravas nostiprināšanai jāizmanto stiprinājuma kronšteini / 
stiprinājuma acis sānu profilā vai kravas nodalījumā!

Maksimālā stiprinājuma spēka pārsniegšana / minimālā 
stiprinājuma leņķa neievērošana!
Stiprinājuma punkti var pārtrūkt, un krava vairs netiek droši noturēta. Ja 
stiprinājuma leņķis< 30 ° ir pārāk mazs, krava nav pietiekami 
nospriegota.
▶ Ievērojiet maksimālo stiprinājuma spēku katrā stiprinājuma punktā.

Ievērojiet maksimālās specifikācijas, kas norādītas uz piekabes 
uzlīmes.

▶ Piestipriniet kravu stiprinājuma punktos ar spriegojuma leņķi, kas 
lielāks par 30°.

Lietojiet nepiemērotas / bojātas stiprinājuma ierīces!
Bojāts/nepiemērots stiprinājuma aprīkojums, piemēram, stiprinājuma 
siksnas, ķēdes, stiepļu troses, nevar droši noturēt kravu.
▶ Izmantojiet tikai pārbaudītas stiprinājuma siksnas (TÜV, GS).

▶ Izmantojiet tikai atbilstošas stiprības stiprinājuma siksnas (iepriekšējas 
nospriegošanas spēka Lc vērtība).

▶ Pirms stiprināšanas pārbaudiet, vai stiprinājuma aprīkojums nav bojāts, 
saplaisājis, sazarots vai nolietojies.

Stiprinājuma punkts kravas nodalījumā / uz kravas nodalījuma

attēls 56. piemērs: informācija par stiprinājuma spēku

1 Uzlīme
2 Bulwark

▶ Pārbaudiet, vai ir norādīts stiprinājuma punktu skaits un maksimālais.
stiprinājuma spēks ir pietiekams stiprināmās kravas stiprinājumam.

▶ Vajadzības gadījumā modernizējiet stiprinājuma punktus.
▶ Nomainiet deformētus / nolietotus stiprinājuma punktus.

Stiprinājuma punkti

57. attēls Izvelkamie stiprinājumu kronšteini
Stiprinājuma spēks= maks. 400 daN (kg)

1 Stiprinājuma kronšteins
2 Dropside profils
3 Iekraušanas zona (pamatplāksne)

58. attēls Izvelkamie stiprinājumu kronšteini
Stiprinājuma spēks= maks. 800 daN (kg)

1 Stiprinājuma kronšteins
2 V-veida stiprinājuma sliedes
3 Iekraušanas zona (pamatplāksne)

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

2

1

DIN stiprinājumu 
punkti

400 daN (kg)

min. 30 °

620.00031_BB - 072
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59. attēls Pazemināti stiprinājuma punkti (pēc izvēles) 1. versija: 
stiprinājuma spēks= maks. 200 daN (kg) 2. versija: 
stiprinājuma spēks= maks. 400 daN (kg)
1 Piesiešanas gredzens
2 Kabata ar tekni
3 Iekraušanas zona (pamatplāksne)

60. attēls Virsmas stiprinājumu punkti (pēc izvēles)
Stiprinājuma spēks= maks. 200 daN (kg)

1 Piesiešanas gredzens,
Pieskrūvēts pie kravas nodalījuma

1

2

3

B - 075
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61. attēls Humbaur stiprinājuma siksnas

1 Etiķete (tehniskie dati)
2 Sprūdrats
3 Spēka specifikācija: Lc 400 daN

Humbaur stiprinājuma siksna # 670.00002:

– Joslas platums 25 mm, garums 6000 mm 
Pārrāvuma slodze 500 daN

– ar sprūdrata mehānismu

62. attēls Humbaur kastu komplekti

1 Automašīnu stiprinājumu komplekts
2 Troses siksnu komplekts

Automašīnu stiprinājumu komplekts # 753.00001, iepakots 
caurspīdīgā plastmasas kastē (395 x 295 x 106 mm), kurā ietilpst

– 4 x stiprinājuma siksna: siksnas platums 35 mm ar savienojošo 
siksnu, pārrāvuma slodze 1000 daN, ar īsu fiksētu galu un 
iebūvētiem vienkāršiem smailiem āķiem.

– 1 x augstas redzamības veste dzeltena

– 1x darba cimdi

Troses komplekts # 753.00002, kas iepakots caurspīdīgā plastmasas 
futrālī (395 x 295 x 106 mm), kurā ietilpst

– 4 x stiprinājuma siksna: siksnas platums 35 mm, garums 5000 mm,
Pārrāvuma slodze 1000 daN, ar integrētu smailu āķi

– 8x PU malu aizsargi, 35 mm, ar spraugām

63. attēls Pielietojuma piemērs: Humbaur stiprinājuma siksnu komplekts

1 Troses siksna
2 Izvelkams stiprinājuma kronšteins

64. attēls Pielietojuma piemērs: Humbaur auto stiprinājumu komplekts

1 Aizdares siksna ar smailu āķi
2 Caurumi ar rievām

1

3 2
B - 077
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2
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Kravas nostiprināšana / nostiprināšana

65. attēls Negatīvs piemērs

1 Savienojums ar šasiju
2 Vāka tīkls
3 Kravas

Šādi punkti tika izteikti nepareizi:

– Kravu pie šasijas piestiprina, izmantojot nolaižamās malas (65/1. 
attēls).

– Augsta slodze (65/3. attēls) .ir bīstama stacionāram transportam - ļoti 
augsts apgāšanās risks pagriezienos

– Pārsega tīkls (65/2. attēls) ir nepareizi piestiprināts pie piekabes 
detaļām.
Aizsargtīkls nav piemērots šim lietojumam.

66. attēls Piemērs: fiksēto kravu nostiprināšana

1 Stiprinājuma punkts
2 Pretslīdes pamatne

▶ Kravu stipriniet tikai pie piestiprinātajos stiprinājuma punktos (66/1. 
attēls).

▶ Izmantojiet neslīdošus paliktņus (66/2. attēls) vai svara sadalīšanas 
līdzekļus, piemēram, paliktņus.

▶ Ievērojiet izmantojamā stiprinājuma aprīkojuma lietošanas instrukcijas 
(spēka specifikācijas).

attēls 67. piemērs: vaļējas kravas nostiprināšana

1 beramie konusi (grants, smiltis, šķembas, šķembas, šķelda)

Saskaņā ar VDI 2700 vadlīnijām beramkravas ir jānosedz tikai tad, ja tās 
var nokrist vai uzsprāgt brauciena laikā.

▶ Beramo kravu iekraujiet tā, lai beramais konuss neizvirzītos virs sānu 
sienas augstuma.
Saplaciniet izliešanas konusu.

▶ Vieglus beramus materiālus, piemēram, sausas smiltis, lapas u. c., 
nostipriniet ar plakanu brezentu vai pārklājtīklu.

▶ Pārliecinieties, ka, strauji bremzējot un veicot stūrēšanas manevrus vai 
stiprā vējā, beramkravas netiek izmestas/izgāztas pāri sānu sienām.

3
2

1
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Braukšana komandā

68. attēls Piemērs: braukšana komandā

Pirms došanās ceļā:
▶ Veiciet izbraukšanas pārbaudi.

Sistemātiski pārbaudiet punktus/komponentus - skatiet "Izbraukšanas 
pārbaude" 33. lappusē.

▶ Ievērojiet vispārīgos drošības norādījumus - skatiet "Pirms katra 
brauciena pārbaudiet, noregulējiet un nostipriniet" .13. lappusē

▶ Ja nepieciešams, pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai piekabes un 
kravas vispārpieļaujamie izmēri kopā nav augstāki par 4 m un platāki 
par 2,55 m (Vācijā saskaņā ar StVO 22. panta 2. punktu).

▶ Pirms brauciena sākuma un pārtraukumu laikā pārbaudiet, vai krava ir 
pietiekami nostiprināta.

B - 037

Ceļojuma laikā:
▶ Pielāgojiet ātrumu ceļa un laika apstākļiem.
▶ Uz nogāzēm ar piekrautu piekabi brauciet uzmanīgi - samaziniet 

ātrumu un bremzējiet.
▶ Nepārsniedziet maksimālo atļauto ātrumu ārpus apdzīvotām vietām 

(lauku ceļi, galvenie ceļi, automaģistrāles un autoceļi).
- Vācijā ir spēkā maksimālais ātruma ierobežojums 80 km/h vai 100 
km/h.

▶ Pēkšņs sānvējš, piemēram, uz tiltiem, apdzenot vai mainot reljefu, var 
izraisīt transportlīdzekļa/piekabes kombinācijas sasvēršanos.
Lēnām samaziniet ātrumu. Izvairieties no straujām / straujām stūres 
kustībām.

Braukšana ar piekabi   3  

Bremzēšana:
Automašīnas un piekabes apvienojuma bremzēšanas īpašības atšķiras no 
automašīnas bez piekabes bremzēšanas īpašībām. Palielinoties slodzei, 
bremzēšanas ceļš palielinās.
Jūsu automašīnas ABS sistēma neregulē bremzētas piekabes 
pārbraukšanas virzienu.
▶ Pirms katra brauciena veiciet bremzēšanas procedūru.
▶ Piekabēm ar pārbrauktuves bremzi vispirms bremzējiet viegli, pēc tam 

strauji - tas novērš riteņu bloķēšanos.
▶ Savlaicīgi sāciet bremzēšanas manevru.
▶ Ja jums nav pieredzes braukšanā ar piekabi - veiciet bremzēšanas testus 

piemērotā apvidū.
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 3  Braukšana komandā

69. attēls Maks. Ātrums / 100 km/h Uzlīme

Jūsu piekabi Vācijā var reģistrēt ar maksimālo ātrumu 100 
km/h. Citās valstīs maksimālais ātrums automašīnām ar 
piekabēm ārpus apdzīvotām vietām var atšķirties.
Ievērojiet valsts ceļu satiksmes noteikumus.

Lai iegūtu 100 km/h vadītāja apliecību, ir jāizpilda vairāki nosacījumi.
Papildinformāciju skatiet sadaļā "100 km/h apstiprinājums" . lappusē.164

▶ Pārbaudiet, vai jūsu piekabe un automašīna atbilst 100 km/h atļaujas 
prasībām.

▶ Vajadzības gadījumā piekabei papildus uzstādiet trūkstošos riteņu 
amortizatorus.

Aplis / līkumi

70. attēls Stūres / pagrieziena rats

Sadursmes risks, pārāk strauji braucot līkumos / braucot 
atpakaļgaitā / pagriežoties!
Ja piekabe / jūgstūres ritenis / jūgstieple var sadurties ar automašīnu, ja 
tā tiek stūrēta pārāk strauji, piemēram, braucot atpakaļgaitā - materiālie 
bojājumi.
▶ Stingros līkumos / pagriežoties / braucot atpakaļgaitā, nebrauciet pārāk 

strauji - vērojiet, kas notiek aiz jums.

Piekabes pagrieziena rādiuss ir atkarīgs no vairākiem faktoriem: 
Piekabes garuma, jūgstieņa garuma, sānos uzstādītā džokera 
riteņa.

Garām piekabēm un piekabēm ar centrālo šarnīru pagrieziena rats ir 
lielāks, un pārbrauktuves līkne ir mazāka.

▶ Pirmo reizi darbinot piekabi, pārbaudiet, cik tālu varat pagriezties ar 
piekabi.

Reversēšana

71. attēls Manevrēšana

Braucot atpakaļgaitā, skatu uz aizmuguri aizsedz krava vai 
virsbūve.

▶ Īpaši uzmanīgi brauciet atpakaļgaitā. Ņemiet vērā, ka stūres ratu var 
nākties pagriezt pretējā virzienā.

▶ Ja nepieciešams, izmēģiniet braukšanu atpakaļgaitā piemērotā vietā.
▶ Ja nepieciešams, palūdziet palīgam sniegt norādījumus.
▶ Pārliecinieties, ka persona ārējā spogulī vienmēr ir redzama.

▶ Neļaujiet trešajām personām atrasties aiz piekabes.

B - 038

B - 03

PIEZĪME
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Manevrēšana

72. attēls Manevrēšana ar piekabi bez bremzēm

1 Aizsardzība pret braukšanu no apakšas
2 Vilcējstienis
3 Sajūga rokturis

Manevrēšana ar piekrautu piekabi!
Kravas slīdēšanas dēļ piekabe var apgāzties. Ir pārsniegta maksimālā 
slodze uz jūgriteņa riteņa.
Ritenis var salūzt, un piekabe var apgāzties.
Krava var nokrist no piekabes.
▶ Manevrējiet tikai ar nepiekrautu piekabi vai ar nelielu kravu, piemēram, 

sausām koku lapām.
▶ Pirms manevrēšanas pārbaudiet, vai varat pārvietot piekabi.
▶ Nebrauciet pāri jebkādiem šķēršļiem, piemēram, akmeņiem, apmalēm 

utt.

▶ Ja iespējams, manevrējiet ar piekabi uz līdzenas virsmas.

▶ Ja iespējams, novietojiet piekabi uz līdzenas virsmas / līdzena pamata - 
ne uz nogāzes vai kalnā vai kalnā.

73. attēls Manuāla manevrēšana ar piekabi

1   Manevrēšanas rokturis (pēc izvēles)

▶ Manuālai manevrēšanai izmantojiet rokturi (73/1. attēls) uz pārmijas 
sakabes.

▶  , izmantot.

Sagatavot
▶ Ja nepieciešams, nolaidiet jūgstieņa riteni.
▶ Aizveriet aizmugurējās durvis, noņemiet sānus utt.
▶ Noņemiet riteņu ķīļus.

Manevrēšana
▶ Satveriet sakabes rokturi (72/3. attēls) un jūgstieni (72/2. attēls).
▶ Nedaudz paceliet jūgstieni. Pārliecinieties, ka apakšējais aizsargs 

(72/1. attēls) nesaskaras ar zemi.
▶ Novietojiet piekabi vēlamajā virzienā.

Manevrēšana   3  
▶ Pārliecinieties, ka jūsu kājas nenokļūst zem jūgstieņa / jūgstieņa / lodes 

sakabes.

UZMANĪBU
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 3  Manevrēšana

74. attēls Manevrēšana ar piekabi ar bremzēm

1 Automātiskais džokera ritenis
2 Manevrēšanas rokturis (pēc izvēles)
3 Atbalsta ritenis
4 Rokas bremzes svira

▶ Nolaižiet lejā jūgstieņa ratu (74/3. attēls), lai jūgstieņa rats varētu 
pārvietoties zem jūgstieņa.

▶ Atlaidiet rokas bremzes sviru (74/4. attēls).
▶ Ja nepieciešams, satveriet manevrēšanas rokturi (74/2. attēls) vai 

automātiskā atbalsta riteņa apaļo savienojumu.
▶ Pārvietojiet piekabi vēlamajā virzienā

- rūpējieties par savām kājām.
▶ Nodrošiniet piekabi pret apgāšanos pēc manevrēšanas.
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Autostāvvieta / piekabes
Izvairieties pastāvīgi novietot piekabi ar kravu.
Piekabes novietošana bez vilcēja sabiedriskās vietās (uz ceļiem) 
ir atļauta tikai uz ierobežotu laiku.

Lūdzu, ņemiet vērā:

– Ja iespējams, novietojiet piekabi slēgtā
/ aptvertās platības. Virsmai jābūt līdzenai, sausai un stingrai.

– Vienass piekabēm abiem vienas ass riteņiem jābūt balstītiem tikai 
vienā virzienā, lai nepieļautu piekabes nobraukšanu uz vienu pusi.

– Nodrošiniet labu ventilāciju slēgtās telpās, lai novērstu kondensāta 
veidošanos zem brezenta un poliestera pārklājiem.

– Ja iespējams, pasargājiet piekabi no zādzībām un citu personu, īpaši 
bērnu, neatļautas lietošanas.

– Pārliecinieties, ka piekabes novietošana nevienu neapdraud un 
netraucē satiksmei.

– Pārliecinieties, ka apgaismes ierīces, atstarotāji un numura zīme 
nav aizsegta, novietojot automašīnu sabiedriskās vietās.
Ja nepieciešams, izmantojiet brīdinājuma zīmes par stāvēšanu pie 
piekabes priekšpusē+ aizmugurē (jāievēro StVO 17. pants).

75. attēls Piekabe bremzēta, nostiprināta

1 Metāla bloķēšanas kurpe (pretaizdzīšanas ierīce)
2 Elektriskā kontaktdakša
3 Rokas bremzes svira
4 Atbalsta ritenis

Vienass piekabes atkabināšana ar kravu (bez papildu atbalsta 
aprīkojuma) nav atļauta - apgāšanās risks!

Nepareizi atvienota piekabe Piekabe var sākt kust un 
apgāzties. Cilvēki var izkrist no piekabes
var tikt notriekts un pārbraukts - sadursmes briesmas!

▶ Atvienojiet tikai tukšu piekabi.
▶ Pirms atkabināšanas nostipriniet piekabi pret apgāšanos, izmantojot 

riteņu ķīļus un stāvbremzi.

76. attēls Piekabes nostiprināšana ar balstiem

1   Push balsti

Pēc izvēles piekabi var nostiprināt arī ar atbalsta ierīcēm, piemēram, 
stūres balstiem (76/1. attēls), lai nodrošinātu stabilāku novietošanu ar 
nelielu kravu.

BRĪDINĀJUMS
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Riteņu ķīļi

77. attēls 1. piemērs: Vertikāli sānu ķīļi

1 Riteņu statīvs
2 Kronšteins

Piekabes bez bremzēm ar kopējo masu līdz 750 kg tiek piegādātas bez 
riteņu atslēgām.
Piekabes ar bremzēm jau rūpnīcā ir aprīkotas ar 2 riteņu ķīļiem.

Vienmēr jābūt riteņu ķīļiem. Pazaudēti vai bojāti riteņu atslēgas 
ir jānomaina.

Papildus stāvbremzei piekabe ir jānostiprina ar riteņu ķīļiem 
kalnā/kalnā un atkabināta.

78. attēls 2. piemērs: horizontāli uz sāniem.

1 Riteņu statīvs
2 Šasija zem virsbūves

Nenostiprināti riteņu ķīļi
Nenostiprināti riteņu atslēgas var nokrist braukšanas laikā - avārijas risks!
▶ Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai riteņu ķīļi ir nostiprināti kronšteinos.
▶ Regulāri pārbaudiet, vai kronšteini nav bojāti.

79. attēls 3. piemērs: Vertikālie gala ķīļi

1 Kronšteins riteņu bloķētājam
2 Priekšējā siena (piemēram, čemodāniem)

80. attēls 4. piemērs: Priekšējie riteņu paliktņi, modernizēti

1   Horizontāli nostiprināts riteņu balsts

▶ Aprīkojiet piekabi bez bremzēm ar riteņu ķīļiem.

1 2
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Riteņu atslēgu darbība

81. attēls Riteņu bloķēšanas noņemšana

1 Svira
2 Riteņu statīvs
3 Kronšteins

Riteņu atslēgu darbība
Darbojoties ar riteņu bremzēm, varat saspiest rokas / pirkstus. 
Jūs varat atsist galvu pret šasiju / virsbūvi.

▶   izmantot.
▶ Riteņu atslēgas darbiniet uzmanīgi un lēni.
▶ Izvairieties no straujām kustībām.

▶ Nospiediet kronšteina (81/1. attēls) sviru (81/3. attēls).
▶ Vienlaikus izvelciet riteņu bremzi (81/2. attēls).
▶ Izņemiet riteņu bloķētāju no turētāja.

82. attēls Zem bremzēm novietoti bloķētāji

1 Riteņu statīvs

▶ Uzlieciet riteņu ķīļus (82/1. attēls) uz visas virsmas zem riteņiem.
Ņemiet vērā piekabes slīpuma virzienu, piemēram, uz nogāzes.

83. attēls Riteņu ķīļu nostiprināšana (braukšanas pozīcijā)

1 Uzgriezums / deguns
2 Svira

▶ Novietojiet riteņu bloķētāju kronšteinā (81/3. attēls) - izciļņiem jābūt 
vienā līnijā ar uzgaļiem (attēls).83/1. 

▶ Iespiediet riteņu bloķētāju turētājā, līdz tas iespiežas savā vietā - būs 
dzirdams klikšķis.
Svira (attēls) 83/2. nostiprina riteņu bloķētāju pret izkrišanu.
Riteņu ķīļi ir nostiprināti kronšteinos.

B - 045
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!
Atlaidiet rokas bremzi, ja piekabe nav nostiprināta!

BRĪDINĀJUMS

Rokas bremze / stāvbremze

84. attēls 1. piemērs: Atbrīvota rokas bremze (braukšanas stāvoklis)

1 Apakšējā rokas bremzes svira
2 Nospiediet pogu
3 Gāzes balsts
4 Zobu segments
5 Bremžu savienojums ar atsperu mehānismu

– Rokas bremze (stāvbremze) nodrošina piekabi pret nobraukšanu.

– Piekabes var aprīkot ar dažāda veida rokas bremzēm (atkarībā no 
svara).

– Piekabēm bez bremzēm nav rokas bremzes.

85. attēls Rokas bremzes iedarbināšana / nostiprināšana

1 Augšējā rokas bremzes svira
2 Stiprinājums uz zoba segmenta
3 Drošinātāja atbrīvošana (nospiesta poga)

Stāvbremzēm ar zobveida segmentiem rokas bremzes svira 
jānostiprina līdz pēdējam zobam un jāatbrīvo līdz pirmajam 
zobam.

86. attēls 2. piemērs: Atbrīvota rokas bremze (BPW rūpnīca)

1   Apakšējā rokas bremzes svira

Piekabe var sākt nekontrolēti kustēties - trieciena risks!
▶ Savienojiet piekabi ar automašīnu.
▶ Atlaidiet rokas bremzi, ja piekabe ir nostiprināta ar riteņu ķīļiem.

Lietojiet rokas bremzi!
Jūs varat saspiest / saspiest rokas / pirkstus uz jūgstieņa / 
lodveida galvas. Jūs var saspiest, kustinot rokas bremzes sviru.
bels ir trāpījis uz augšu.

▶ Uzmanīgi un lēni atlaidiet rokas bremzi.
▶ Pārliecinieties, ka jūsu roka neatrodas saspiešanas zonā un ka jūsu 

ķermenis neatrodas kustības zonā.

Bremžu bremžu kurpes var bloķēt riteņus - risks 
saslīdēt/negadījums!
Bremzes kļūst karstas.

▶ Pirms braukšanas pārbaudiet, vai rokas bremze ir pilnībā atlaista.

Nekontrolējama piekabes kustība, uzliekot rokas bremzi!
Atvienojot piekabi, tā var ripot atpakaļ par aptuveni 25-30 mm, līdz tiek 
pielietots pilns bremzēšanas spēks.
▶ Novietojot piekabi stāvvietā, pārliecinieties, vai ir pietiekams attālums līdz 

aizmugurei.
▶ Vienmēr pilnībā nospiediet rokas bremzi - ja nepieciešams, piekabi 

nedaudz jāpiespiež atpakaļ, lai bremzēšanas spēks būtu pilnīgs.
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Brauciet ar pilnībā iedarbinātu / neatbrīvotu rokas bremzi!
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Rokas bremze bez pogas

87. attēls Uzstādītā rokas bremze (Fab. Knott)

1 Augšējā rokas bremzes svira
2 Atsperu mehānisms
3 Bremžu savienojums pievilkts

- Rokas bremze bez pogas ir jāpārvieto ārpus spēka punkta.

88. attēls Rokas bremzes atlaišana

1   Apakšējā rokas bremzes svira

▶ Nospiediet rokas bremzes sviru (attēls) 88/1. pilnībā uz leju virzienā uz 
sajūgu, izmantojot spēka punktu.

89. attēls Autostāvbremzes iedarbināšana

1 Rokas bremzes svira
2 Atbalsta ritenis (stāvēšanas pozīcijā)

▶ Nogrieziet sviras riteni (89/2. attēls) līdz zemei.
▶ Izvelciet rokas bremzes sviru (attēls) 89/1. līdz galam uz augšu, lai 

bremzes būtu pilnībā iedarbinātas.
▶ Vajadzības gadījumā nedaudz atbīdiet piekabi atpakaļ

Atsperes mehānisms (87/2. attēls) pilnībā iedarbina rokas bremzi.
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Rokas bremze ar spiedpogu

90. attēls Nostiprināta rokas bremze (Fab. ALKO)

1 Rokas bremzes svira ar augšējo pogu
2 Gāzes balsts
3 Bremžu savienojums

91. attēls Rokas bremzes atlaišana

1 Nospiediet pogu
2 Rokas bremzes svira
3 Bloķēšana / bloķēšana

92. attēls Atbrīvota rokas bremze

1 Apakšējā rokas bremzes svira
2 Apstāšanās uz pārbrauktuves sakabes

▶ Nospiediet rokas bremzes sviru (91/2. attēls) nedaudz uz augšu un 
vienlaikus nospiediet atbrīvošanas pogu (91/1. attēls).

▶ Novietojiet rokas bremzes sviru līdz sajūga pozīcijai.
Zobratu atbrīvo bloķēšanas mehānisms (91/3. attēls).

Rokas bremzes svira (92/1. attēls) iedarbojas uz pārspīlēšanas ierīci 
(92/2. attēls).

93. attēls Autostāvbremzes iedarbināšana

1 Rokas bremzes svira
2 Bremžu iedarbināšana

▶ Izvelciet rokas bremzes sviru (attēls) 93/1. uz augšu, cik vien iespējams, 
lai bremzes (93/2. attēls) būtu pilnībā iedarbinātas.

▶ Vajadzības gadījumā piekabi nedaudz atbīdiet atpakaļ.
Gāzes spiediena atspere (90/2. attēls) pilnībā iedarbina rokas bremzi.
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Stieņa atbalsts

94. attēls Piekabe ar bremzēm uz jūgstieņa balsta

1 Stieņa atbalsts
2 Acu cilpiņa (kā vadotne pārrāvuma kabelim)
3 Atdalīšanas kabelis

– Jūgstieņa balsts tiek izmantots, lai atbalstītu jūgstieni, novietojot 
piekabi stāvvietā.

– Jūgstieņa balsts aizsargā jūgstieņa sakabi un sakabi no bojājumiem, 
ja tā nokrīt.

Atvienošanās kabelis jāvada caur vadotni, piemēram, cilpu 
(94/2. attēls).

95. attēls Piekabe bez bremzēm uz jūgstieņa balsta

1 Drošības virve
2 Stieņa atbalsts
3 Atbalsta ritenis, pacelts

Novietojiet piekabi uz jūgstieņa balsta!
Jūs varat saspiest kājas/rokas zem jūgstieņa balsta.

▶ izmantot.

▶ Nolaižot jūgstieni, kājas nedrīkst atrasties bīstamajā zonā.
▶ Uzmanīgi atbalstiet piekabi uz jūgstieņa balsta.

▶ Pirms stāvēšanas pārbaudiet, vai sajūgs nav bojāts.

96. attēls Piekabe novietota

1 Riepas
2 Riteņu statīvs
3 Stieņa atbalsts

▶ Nodrošiniet piekabi pret nobraukšanu, izmantojot riteņu ķīļus (96/2. attēls) - 
skat. 63. lpp.

1 2 3
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Ilgtermiņa autostāvvieta

97. attēls Piekabe bez bremzēm

1 Stieņa atbalsts
2 Zem tiem novietoti bloķētāji

Ilgs piekabes kalpošanas laiks!
Riepas var deformēties, ja transportlīdzeklis ilgstoši stāv uz saviem 
riteņiem. Ja ir ieslēgta rokas bremze, bremžu detaļas var sastingt / sasalt.
▶ Atbrīvojiet riepas no slodzes, izmantojot piemērotus līdzekļus, 
piemēram:

- Paplašiniet balstus,
- nolaidiet uz jūgstieņa balsta,
- Uzglabājiet piekabi vertikāli (piemēram, Steely).

▶ Atlaidiet rokas bremzi.
▶ Novietojiet zem riteņiem abās pusēs riteņu ķīļus.
▶ Ja iespējams, pārvietojiet piekabi pēc īsiem intervāliem.

98. attēls Piekabe ar bremzēm

1 brezenta plēve (aizsargā iekraušanas zonu no ūdens aizsērēšanas).
2 Zem tiem novietoti bloķētāji
3 Handbrake izlaists
4 Atbalsta ritenis ieslēgts / novietots
5 Pārsniegšanas ierīce pārklāta (vāks)

▶ Novietojiet piekabi uz jūgstieņa balsta (97/1. attēls), ja tā netiks 
izmantota ilgu laiku.
- Slīpi novietotais stāvoklis var novērst ūdens aizsērēšanu un 
iespējamo apledojuma veidošanos uz kravas nodalījuma/jumta.

▶ Novietojiet zem riteņiem riteņu ķīļus (97/2. attēls).

▶ Uzmanīgi aptiniet elektrības kabeli ap jūgstieni.

▶ Ievietojiet elektrības kontaktdakšu stāvvietas kontaktligzdā.

▶ Aizsargājiet piekabi no laikapstākļiem, to pārklājot, piemēram, ar 
brezentu (98/1. attēls) un pārsegu (98/5. attēls).

▶ Ik pa laikam attīriet piekabi no netīrumiem un svešķermeņiem, 
piemēram, sniega, ledus, ūdens kravas, zariem utt.

99. attēls Piekabe: Steely novietošana uz malas

1 Apakšējā mala
2 Gumijas buferis

Stāvēt piekabes uz beigām!
Vertikāli novietotas nenostiprinātas piekabes var apgāzties un 
sadragāt cilvēkus.

▶ Nodrošiniet piekabi pret apgāšanos, piemēram, piesienot to pie sienas 
virsmas.

Vienass piekabes, piemēram, Steely, var novietot vertikāli (bez 
virsbūves piederumiem).
Piekabi drīkst novietot tikai privātās un drošās vietās.

▶ Novietojiet tukšo piekabi vertikāli uz gumijas buferiem (99/2. attēls).
▶ Nodrošiniet piekabi pret apgāšanos - piesprādzējiet piekabi pie sienas, 

izmantojot nostiprināšanas aprīkojumu.
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Piekabes novietošana ziemā / salā / sliktos laika apstākļos

100. attēls Sniegs/ledus uz iekraušanas zonas

1   Iekraušanas zona

Lai novērstu bremžu kluču sastrēgšanu / sasalšanu:

– Ja transportlīdzeklis ir ilgstoši novietots stāvvietā, jo īpaši aukstā, 
mitrā laikā un salā, atlaidiet rokas bremzi.

– Pirms bremžu atlaišanas nostipriniet piekabi ar ķīļiem.

– Ilgstošas novietošanas laikā piekabi novietojiet leņķī, ja iespējams 
- tas ļauj ūdenim notecēt.

101. attēls Kastes korpuss

1 Jumts ar sniega/ledus slodzi

Sniega/ledus slodze uz jumta!
Ja sniega/ledus slodze ir pārāk liela, jumta virsmu var sabojāt.
▶ Ja iespējams, novietojiet piekabi leņķī, lai novērstu ūdens aizsērēšanu 

un iespējamo apledojuma veidošanos uz jumta.

▶ Jumta tīrīšanai izmantojiet stabilu kāpšanas palīglīdzekli, piemēram, 
kāpnes.

▶ Regulāri noņemiet svešķermeņus, sniega/ledus/ūdens slodzi no jumta 
(101/1. attēls)/plēves (102/1. attēls) un kravas nodalījuma (100/1. 
attēls).

102. attēls Segta piekabe

1 Brezenta
2 Ūdens slodze

Jumta / iekraušanas zonas tīrīšana!
Jumtu / kravas nodalījumu / brezentu var sabojāt / saskrāpēt, izmantojot 
sniega lāpstu vai skrāpi.
▶ Izmantojiet tīrīšanas palīglīdzekļus, piemēram, slotas ar mīkstiem 

sariņiem.
▶ Ja nepieciešams, izmantojiet atledošanas šķidrumu.
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3 Darbība: piekabes slēdzene
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 3  Juridiskās prasības

Drošības instrukcijas / Juridiskā informācija
Nepareiza drošības / atslēgšanās kabeļa piestiprināšana ir 
bīstama, un citās valstīs par to tiek piemērotas soda naudas!

Drošības / atslēgšanās troses droša piestiprināšana pie transportlīdzekļa 
ir nepieciešama un var glābt dzīvību.
Nīderlande un Šveice ir vienīgās Eiropas valstis, kurās ir noteikumi par 
pārrāvuma kabeļa piestiprināšanu. Abās valstīs "jūgstieņa cilpas 
savilkšana ar atvienošanās trosi" ir pārkāpums. Par to policijas pārbaužu 
laikā var tikt uzlikts liels naudas sods.

Jaunākie sasniegumi:
Atslēgšanās trose nedrīkst būt pārvilkta pāri piekabes sakabei. 
Ja tas ir tehniski iespējams, tas jāpiestiprina, izmantojot cilpu 
vai sakabē esošo caurumu. Labas stiprinājuma iespējas piedāvā 
arī vilkšanas acis.
Lai piekabe būtu droša, noņemamās troses āķis tiek iekabināts 
uz korpusa iepriekš uzstādītajā cilpā.

Ievērojiet automobiļa piekabes sakabes ražotāja drošības 
norādījumus un lietošanas instrukcijas.

Automašīnas sakabei kā mehāniskai savienotājierīcei jāatbilst jaunākajām 
prasībām (ECE-R55 direktīva).
Kronšteinu ražotājiem ir jāparedz stiprinājuma punkti papildu sakabēm 
(drošības/pārtraukšanas troses) vai ierīcēm, lai nodrošinātu, ka piekabe 
var patstāvīgi apstāties atvienošanās gadījumā.

Braukšana ar nepareizi piestiprinātu drošības / atslēgšanās trosi! 
Drošības / atslēgšanās trose braukšanas laikā var atvienoties no 
lodveida galvas.
Atvienošanas gadījumā piekabe nebūs nostiprināta, un to nevarēs 
nobremzēt - pastāv nelaimes gadījumu risks!

▶ Pirms braukšanas pārbaudiet, vai drošības / atslēgšanās trose ir pareizi 
un droši iestiprināta un nostiprināta fiksētā cilpā / caurumā / 
mehāniskā ierīcē - nepietiek ar vienkāršu cilpas uzvilkšanu ap lodes 
galvu!

▶ Ja nepieciešams, vecākajai sakabei papildus uzstādiet 
drošības/atbloķēšanas kabeļa stiprinājuma ierīci (saskaņā ar Direktīvu 
EEC 94/20).

Lodveida galvas savienojumi saskaņā ar ECE-R55

1. attēls 1. piemērs (fiksēta sakabe ar cilpu priekšpusē)

2. attēls 2. piemērs (ar 2 rievotiem caurumiem uz balsta rokas)

3. attēls 3. piemērs (noņemama sakabe ar cilpu uz nesēja)

1   Gredzens / caurums

DANGER
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 saspiešanas ierīces modernizēšana

4. attēls Piemērs: savienojums saskaņā ar veco direktīvu

1   Savienojums saskaņā ar EWG 94/20

Vecākiem lodveida galvas savienojumiem
(saskaņā ar EWG 94/20) nav aprīkoti ar papildu 
cilpām/caurumiem drošības/atbloķēšanas troses piestiprināšanai!

Lai izpildītu jaunākos tehnikas sasniegumus un izvairītos no 
sodanaudām/sodiem citās valstīs, mēs iesakām papildus uzstādīt 
piemērotu stiprinājuma ierīci.

5. attēls Piemērs: Sajūga saspiešanas ierīce uz sajūga

1   Universālā stiprinājuma ierīce, priekšējā daļa

Uzstādot universālo fiksatoru, pozīcija 700.00986 (attēls)5/1. , 
ievērojiet uzstādīšanas instrukciju!

▶ Pirms universālās stiprinājuma ierīces uzstādīšanas pārbaudiet, vai 
uz sakabes ir pietiekami daudz vietas.

▶ Pārbaudiet, vai komponentu var droši piestiprināt - ir vairāki 
pozicionēšanas varianti.

▶ Pēc uzstādīšanas pārbaudiet, vai ir nodrošināts nepieciešamais 
piekabes sakabes grozāmības diapazons.

▶ Regulāri (vismaz reizi gadā) un pirms gariem braucieniem pārbaudiet 
skrūvju savienojumu hermētiskumu (min. 45 Nm).

Juridiskās prasības   3  

6. attēls Piemērs: Sajūga saspiešanas ierīce uz sajūga

1   Universālā fiksācijas ierīce, sānu stiprinājums

7. attēls Piemērs: Sajūga saspiešanas ierīce uz sajūga

1   Universālā stiprinājuma ierīce, zemāk
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Drošības elementi

8. attēls Pārskats par drošības elementiem

1 Atslēgšanās trose ar atsperu āķi (piekabēm ar bremzēm)
2 Drošības trose (piekabēm bez bremzēm)
3 Aizdares āķis saskaņā ar DIN 5299 - forma C

(garums 70 mm / Ø 7 mm / kravnesība 180 kg)

Atvienošanās kabelis (8/1. attēls) vada kabeli atvienošanās gadījumā.
/ Atvienojot piekabi, tā tiek automātiski bremzēta.
Drošības trose (8/2. attēls) novērš piekabes atvienošanos no 
automašīnas sakabes, ja piekabe ir atkabināta/atvienota.
Kā papildaprīkojumu var izmantot arī āķi (8/3. attēls). Tam jāatbilst DIN 
5299 standartam un jābūt ar izmēru L = 70 mm x Ø 7 mm.

Vilkšanas lodes sakabe (bez bremzēm)

9. attēls Piemērs: piekabēm bez bremzēm līdz 750 kg GG

1 Vilkšanas lodes sakabe (saskaņā ar EEK 94/20 vai EEK R-55)
2 Drošības virve, pieskrūvēta ar cilpu

Drošības trose (9/2. attēls) standartā ir pieskrūvēta lodveida 
sakabei (9/1. attēls).

▶ Pirmo reizi savienojot piekabi, pārbaudiet, vai drošības trosi var viegli 
piestiprināt pie automašīnas sakabes āķa vai atsevišķas saspiešanas 
ierīces (5. attēls).

▶ Ja nepieciešams, piestipriniet drošības trosi ar āķi saskaņā 
ar DIN 5299.
Drošības trosi ar āķa āķi var piestiprināt tieši pie automašīnas 
sakabes vai saspriegošanas ierīces cilpas.

Vilkšanas lodes sakabe (ar bremzēm)

10. attēls Piemērs: piekabēm ar bremzēm līdz 3500 kg GG

1 Vilkšanas lodes sakabe uz pārbrauktuves sakabes
2 Bremzēšanas trose, vadāma no rokas bremzes ierīces
3 Bremžu savienojums
4 Rokas bremzes svira

Bremžu trosi (10/2. attēls) novada līdz bremžu sakabei (10/3. attēls) un 
stingri piestiprina. Siksnu veido, izmantojot atsperu āķus vai āķus.

▶ Pirmo reizi savienojot piekabi, pārliecinieties, vai noņemamo trosi var 
viegli piestiprināt pie automašīnas sakabes āķa vai atsevišķas 
stiprinājuma ierīces (attēls).5. 

▶ Ja nepieciešams, piestipriniet pie atslēgšanās troses āķi 
saskaņā ar DIN 5299.
Jūs varat izmantot āķa āķi, lai aizķēdinātu atslēgšanās trosi tieši uz 
automašīnas sakabes vai stiprinājuma ierīces cilpas - skat. sadaļu 78. 
.lappusē
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Droša piekabe (bez bremzēm)

11. attēls Drošības troses piestiprināšana

1 Aizvēršana, atsperots
2 Drošības virve, ar vītni

▶ Uzlieciet sakabes jūgstieni uz automašīnas sakabes lodveida galvas - 
pārliecinieties, ka tā ir fiksēta.

▶ Vienlaikus pavelciet stiprinājuma ierīces stiprinājumu (11/1. attēls) un 
ievietojiet drošības virvi (11/2. attēls) kā cilpu.

▶ Atlaidiet lomu.
Drošības trose ir ievietota un nostiprināta.

12. attēls Drošības virve nostiprināta

1 Āķis, aizslēgts
2 Drošības virve, nostiprināta

▶ Pārbaudiet, vai ir nodrošināts nepieciešamais lodveida galvas 
savienojuma grozāmības diapazons.

13. attēls Atkabināta piekabe

1 Drošības virve, saspriegota cilpā
2 Atbalsta kronšteins

Negadījuma simulācija:
Ja braukšanas laikā piekabe atvienojas, to satver drošības trosīte (attēls), 
13/1. lai piekabe nevarētu nekontrolēti ripot.
Piekabe balstās uz atbalsta kronšteina (13/2. attēls) un tiek vilkta aiz 
automašīnas.
▶ Nebremzējiet strauji, jo piekabe var ieslīdēt zem automašīnas.
▶ Pēc negadījuma pārbaudiet, vai nav bojāts drošības kabelis, lodveida 

galvas savienojums, elektriskā kontaktdakša, stiprinājuma ierīce utt., 
un nomainiet bojātās sastāvdaļas.

▶ Ja nepieciešams, nogādājiet piekabi transportlīdzekļu testēšanas 
institūtā, lai to rūpīgi pārbaudītu.
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Piekabes nostiprināšana (ar bremzēm)

14. attēls Atvienošanās troses piestiprināšana

1 Aizvēršana, atsperots
2 Drošības virve ar atsperu āķi, ar vītni

▶ Uzlieciet sakabes jūgstieni uz automašīnas sakabes lodveida galvas - 
pārliecinieties, ka tā ir fiksēta.

▶ Vienlaikus pavelciet stiprinājuma ierīces stiprinājumu (14/1. attēls) un 
ievietojiet pārrāvuma kabeli (14/2. attēls) kā cilpu.

▶ Atlaidiet lomu.
Ir ievietota un nostiprināta atslēgšanās trose.

15. attēls Piestiprināta atslēgšanās trose

1 Āķis, aizslēgts
2 Drošības virve ar atsperu āķi, nostiprināta
3 Atbalsta kronšteins

▶ Pārbaudiet, vai ir nodrošināts nepieciešamais lodveida galvas 
savienojuma grozāmības diapazons.

▶ Pārbaudiet, vai atsperes āķis (15/2. attēls) ir aizvērts.

16. attēls Atkabināta piekabe

1 Atslēgšanas trose, kas ir saspriegota cilpā.
2 Tiek iedarbināta rokas bremze

Negadījuma simulācija:
Ja braukšanas laikā piekabe atvienojas, to bremzē, iedarbinot rokas bremzi 
(16/2. attēls), izmantojot atslēgšanās trosi (16/1. attēls), lai piekabe nevarētu 
nekontrolēti nobraukt.
Atbremzēšanas trose pārtrūkst, tiek iedarbinātas bremzes, piekabe balstās 
uz balsta kronšteina (attēls) 15/3. un apstājas.
▶ Nebremzējiet strauji, jo piekabe var ieslīdēt zem automašīnas.
▶ Pēc negadījuma pārbaudiet, vai nav bojāta lodveida galvas sakabe, 

elektriskais kontaktdakša, stiprinājuma ierīce utt., un nomainiet 
bojātās sastāvdaļas.

▶ Nomainiet atslēgšanas kabeli.
▶ Ja nepieciešams, nogādājiet piekabi transportlīdzekļu testēšanas institūtā, 

lai to rūpīgi pārbaudītu.
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Droša piekabe (ar bremzēm) - ar karabīnes āķi

17. attēls Atvienošanās troses piestiprināšana

1 Aizvēršana, atsperots
2 Drošības virve ar āķi

▶ Uzlieciet sakabes jūgstieni uz automašīnas sakabes lodveida galvas - 
pārliecinieties, ka tā ir fiksēta.

▶ Vienlaikus pavelciet stiprinājuma ierīces stiprinājumu (17/1. attēls) un 
ievietojiet pārrāvuma kabeli (17/2. attēls) kā cilpu.

▶ Atlaidiet lomu.
Ir ievietota un nostiprināta atslēgšanās trose.

18. attēls Atvienošanās trose nostiprināta

1 Āķis, aizslēgts
2 Drošības virve ar āķi, nostiprināta

▶ Pārbaudiet, vai ir nodrošināts nepieciešamais lodveida galvas 
savienojuma grozāmības diapazons.

▶ Pārbaudiet, vai aizdares āķis (18/2. attēls) ir aizvērts.

19. attēls Atkabināta piekabe

1 Atslēgšanas trose, kas ir saspriegota cilpā.
2 Tiek iedarbināta rokas bremze
3 Atbalsta kronšteins

Negadījuma simulācija:
Ja braukšanas laikā piekabe atvienojas, to bremzē, iedarbinot rokas bremzi 
(19/2. attēls), izmantojot bremzēšanas trosi (19/1. attēls), lai piekabe 
nevarētu nekontrolēti ripot.
Atbremzēšanas trose pārtrūkst, tiek iedarbinātas bremzes, piekabe balstās 
uz balsta kronšteina (attēls) 19/3. un apstājas.
▶ Nebremzējiet strauji, jo piekabe var ieslīdēt zem automašīnas.
▶ Pēc negadījuma pārbaudiet, vai nav bojāta lodveida galvas sakabe, 

elektriskais kontaktdakša, stiprinājuma ierīce utt., un nomainiet 
bojātās sastāvdaļas.

▶ Nomainiet atslēgšanas kabeli.
▶ Ja nepieciešams, nogādājiet piekabi transportlīdzekļu testēšanas 

institūtā, lai to rūpīgi pārbaudītu.
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Nostiprināšana ar karabīni (saskaņā ar DIN 5299) - tieša

20. attēls Trosīte ar āķīti

1 Aizdares slēdzene
2 Atdalīšanas kabelis

Aizdares āķim jāatbilst DIN 5299 standartam.
Minimālais izmērs ir: 70 mm Ø 7 mm (forma C / kravnesība 180 
kg).
Tikai šīs versijas āķi var piestiprināt tieši pie automašīnas 
sakabes.
Mazākus āķus var piestiprināt tikai pie pārrāvuma troses!

Jāievēro automašīnas sakabes lietošanas instrukcija.
Ieteikums:
Pārliecinieties, ka sakabes āķis var absorbēt spēkus, ja piekabe 
ir atvienota.
Ja nepieciešams, jautājiet automašīnas sajūga ražotājam, lai to 
apstiprinātu.

21. attēls Piemērs: ar āķiem piestiprināta atslēgšanas trose

1 Lodveida galvas savienojums
2 Acu cilpiņa priekšpusē
3 Āķis ar āķi, ar āķi

▶ Iespiediet fiksatora āķa fiksatoru (20/1. attēls).
▶ Uz āķa (21/3. attēls) uz āķa cilpas (21/2. attēls) uz āķa āķa (21/2. 

attēls).
Aizdares aizdare aizveras automātiski, kad tiek atlaista. Aizdares 
āķis ir bloķēts.

▶ Pārbaudiet, vai atslēgšanās trose nevelkas pa zemi.

22. attēls Piemērs: ar āķiem piestiprināta atslēgšanas trose

1 Lodveida galvas savienojums
2 Sānu cilpiņa
3 Āķis ar āķi, ar āķi

▶ Iespiediet fiksatora āķa fiksatoru (20/1. attēls).
▶ Uz āķa (22/3. attēls) uz āķa cilpas (22/2. attēls)  attēls)uz āķa āķa (22/2..

Aizdares aizdare aizveras automātiski, kad tiek atlaista. Aizdares 
āķis ir bloķēts.

▶ Pārbaudiet, vai atslēgšanās trose nevelkas pa zemi.
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Atbalsta ritenis

1. attēls Automātiskais džokera ritenis (pastāvīgi uzstādīts)

1 Atbalsta ritenis
2 Cilindrs

Atbalsta riteņi

– jūgstieņa balsts novietošanas / manevrēšanas laikā.

– No jūgstieņa slodzes> 50 kg ir uzstādīts jūgstieņa ritenis.

– Atbalsta riteņu atšķirības: standarta svara slodze 
pacelšanai, automātiskais atbalsta ritenis, grozāmais 
atbalsta ritenis.

Automātiskais džokera ritenis

– Automātiski salokāms un salokāms ritenis (1/1. attēls).

– Cilindra pacelšana un nolaišana (1/2 attēls) nav nepieciešama.

Grozāms atbalsta ritenis

– Piestiprināts pie jūgstieņa sāniem.

– Var pagriezt horizontāli, piemēram, caurplūdes funkcijai.

Turpmāka uzstādīšana tikai paredzētajos stiprinājuma punktos.

2. attēls Atbalsta riteņa rokasgrāmata (pacelšanai)

1   Atbalsta ritenis (jūgstieņa pusē)

3. attēls Atbalsta riteņa rokasgrāmata (pacelšanai)

1   Atbalsta ritenis (centrēts)

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas instrukciju.

4. attēls Piemērs: atbalsta ritenis (grozāms)

1 Rokturis (ievelkams)
2 Skavas slēdzene
3 Atbalsta ritenis (fiksēts)

5. attēls Piemērs: automātiskais atbalsta ritenis (grozāms)

1 Atbalsta ritenis (ievelkams)
2 Virzes gultnis
3 Skrūves fiksators
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Centra atbalsta ritenis

Riteņa pacelšana / pacelšana, ja piekabe nav sakabināta!
Jūgstieple var nokrist, un jūs varat saspiest rokas / kājas zem jūgstieples.
▶ Griebiet / paceliet jūgstieņa riteni tikai tad, kad piekabe ir sakabināta.

6. attēls Atbalsta ritenis (braukšanas pozīcijā) 
pareizi

8. attēls Pareizi novietots atbalsta ritenis

▶ Pacelšanas/paaugstināšanas laikā kājas nedrīkst atrasties 
jūgstieņa zonā.

Džokja riteņa darbināšana!
Strādājot ar jūgstieni un stūres ratu, varat saspiest rokas / 
pirkstus.

▶ Nepieskarieties ar pirkstiem saspiešanas zonai.

▶   izmantot.

7. attēls Atbalsta ritenis (atbalsta stāvoklī) nepareizi

1 Atbalsta ritenis

Atbalsta ritenis pirms braukšanas nav pacelts / pacelts uz augšu!
Braukšanas laikā stūres ratu var noraut un nomest.
▶ Pirms braukšanas pilnībā pagrieziet / paceliet stūres ratu (skat. 6. att.).
▶ Ar skavu nostipriniet jūgstieņa riteni.
▶ Pārbaudiet, vai džokera ritenis ir pievilkts.

9. attēls Nepareizi novietots atbalsta ritenis

1 Atbalsta ritenis
2 Bremžu savienojums

Atbalsta ritenis bloķē bremžu saiti / bija novietots nepareizi!
Nepareizi novietots stūres ritenis var bloķēt bremžu sistēmu braukšanas 
laikā - nelaimes gadījuma risks!
▶ Pirms braukšanas pārbaudiet, vai stūres ritenis nebloķē 

bremžu sakabi.

Manevrēšana ar piekrautu piekabi ar nolaistu stūres ratu!
Pārsniegta maksimālā slodze uz stūres ratu. Atbalsta ierīce var salūzt un 
piekabe var apgāzties uz priekšu.
▶ Manevrējiet tikai ar nepiekrautu piekabi.
▶ Nebrauciet pāri jebkādiem šķēršļiem, piemēram, akmeņiem, apmalēm utt.
▶ Neveiciet manevrus lielos attālumos.

▶ , izmantojiet  .

UZMANĪBU

UZMANĪBU

BRĪDINĀJUMS BRĪDINĀJUMS
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Atbalsta riteņu standarts

10. attēls Atbalsta pozīcija

1 Kloķa rokturis
2 Cilindrs
3 Skava / montāžas kronšteins
4 Pārslēgšanas rokturis

Iekraujiet atkabināto piekabi ar nolaistu jūgstieņa riteni.
Skavas saspiešanas efekts nenotur slodzi. Cilindrs izslīd skavā.
Piekabe noliecas uz priekšu - atbalsta riteņa / stiprinājuma kronšteina 
lūzuma risks!
▶ Pirms iekraušanas savienojiet piekabi ar velkošo transportlīdzekli.

Nolaišana / kloķēšana

11. attēls Džokera riteņa nolaišana

1 Cilindrs
2 Pārslēgšanas rokturis
3 Skava skava

▶ Atskrūvējiet slēdža rokturi (11/2. attēls), turot cilindru (11/1. attēls).
▶ Nolaidiet balonu tā, lai skavu (11/3. attēls) varētu nofiksēt.
▶ Cieši aizveriet slēdža rokturi.

Krāna iedarbināšana / pacelšana

12. attēls Vadīšanas pozīcija

1 Kloķa rokturis
2 Cilindrs
3 Skava skava
4 Pārslēgšanas rokturis
5 Pretaizvērpes ierīce

▶ Pilnībā paceliet atbalsta riteni tā, lai pretgriešanās bloķēšanas 
mehānisma rumba (12/5. attēls) iebīdītos cilindra rievā (12/2. attēls).

▶ Atskrūvējiet slēdža rokturi (12/4. attēls) un velciet cilindru uz augšu.
▶ Novietojiet stūres ratu tā, lai bremžu savienojums netiktu bloķēts (stūres 

rats ir uzstādīts centrā).
▶ Cieši aizveriet slēdža rokturi.
▶ Pārbaudiet, vai skava (12/3. attēls) stingri saspiež balonu.

PIEZĪME
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Automātiskais džokera ritenis

13. attēls Atbalsta pozīcija

1 Kloķa rokturis
2 Cilindrs
3 Montāžas kronšteins
4 Grozāmu riteņu nesējsliedētājs
5 Bloķēšanas slīdnis
6 Apakšējā apstāšanās

Kad automātiskais atbalsta ritenītis ir pagriezts uz augšu, 
bloķēšanas slaids (13/5. attēls) pārvietojas uz apakšējo 
apstādinājumu (13/6. attēls).
Automātiskais atbalsta ritenis salokās automātiski.

14. attēls Atbalsta riteņa pastiprinājums (pēc izvēles)

1 Stūre (cinkots tērauds)

Kloķītis uz leju

15. attēls Dilstošā riteņa nolaišana uz leju

1 Kloķa rokturis
2 Automātiskais džokera ritenis
3 Bremžu savienojums

▶ Pagrieziet automātisko atbalsta riteni (15/2. attēls) uz sāniem gar 
bremžu sakabi (15/3. attēls) uz leju līdz pamatnei.
Atbalsta ritenis ir pilnībā izlocīts un nofiksēts (skat. 13. att.).

Paceļiet kloķi uz augšu

16. attēls Vadīšanas pozīcija

1 Kloķa rokturis
2 Bremžu savienojums
3 Bloķēšanas slīdnis
4 Pārtraukt

▶ Uzslēdziet automātisko atbalsta riteni.
Bremžu savienojums (16/2. attēls) nedrīkst būt bloķēts.
Automātiskais atbalsta ritenis ir vērsts pret kravas nodalījumu 
(skat. 16. att.).

Bloķēšanas slaids (16/3. attēls) pārvietojas līdz aizbīdnim (16/4. attēls).

Atbalsta ritenis automātiski bloķējas braukšanas pozīcijā.
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Grozāms džokera ritenis

17. attēls Atbalsta pozīcija

1 Kloķa rokturis
2 Cilindrs
3 Montāžas kronšteins ar kronšteina fiksatoru
4 Atbalsta ritenis

Grozāmo atbalsta ratu (17/4. attēls) var ātri darbināt, izmantojot fiksētā 
kronšteina fiksatoru (17/3. attēls).
Izvelkamais kloķa rokturis (17/1. attēls) pasargā no nejaušas 
iedarbināšanas, piemēram, bērniem.

Pagriešanās braukšanas pozīcijā

18. attēls Atbalsta ritenis kustības stāvoklī

1 Kloķa rokturis
2 Cilindrs
3 Pakaramais
4 Atbalsta ritenis

▶ Nogrieziet sviras ratu (18/4. attēls).
▶ Novietojiet kloķa rokturi (18/1. attēls) salocītā stāvoklī.
▶ Izvelciet kronšteinu (18/3. attēls) un pagrieziet atbalsta riteni 

horizontālā stāvoklī.
Atbalsta ritenis ir novietots paralēli jūgstierim.

Grozāms atbalsta pozīcijā

19. attēls Džokera riteņa darbināšana

1 Kloķa rokturis
2 Cilindrs
3 Pakaramais

▶ Izvelciet kronšteinu (attēls) 19/3. un pagrieziet cilindru (19/2. attēls) 
vertikālā stāvoklī, līdz tas iesprūst.

▶ Nospiediet kloķa rokturi (19/1. attēls) pret atsperi un atlieciet to.
▶ Nolaižiet riteni.

Stūres ritenis ir atbalsta pozīcijā - skat. (17. attēls).
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Atbalsta

– Balsti tiek izmantoti, lai atbalstītu piekabi iekraušanas un 
izkraušanas laikā, kā arī stāvvietā.

– Balsti nav paredzēti piekabes pacelšanai.

– Balsti aizsargā piekabi no bojājumiem, kas var rasties iekraušanas 
un izkraušanas laikā.

– Balsti ir pieejami dažādās konstrukcijās atkarībā no atbalstāmās 
slodzes un balstu darbības.

– Varianti:
Stūres statņi, teleskopiskie kloķveida statņi, 
salokāmie statņi, grozāmie statņi

Turpmāku uzstādīšanu drīkst veikt tikai paredzētajos 
stiprinājuma punktos.

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas norādījumus.

Pirms braukšanas nenovietojiet balstus braukšanas pozīcijā! 
Brauciena laikā balsti var atslābināties un tikt norauti.
▶ Pirms braukšanas pārvietojiet balstus braukšanas pozīcijā.
▶ Nodrošiniet balstus pret nokrišanu.

Piekabes ar balstiem novietošana uz nelīdzenas/mīkstas virsmas!
Balsti var iegrimt/nolauzties slīpuma dēļ vai iekraušanas/izkraušanas 
laikā.
▶ Novietojiet piekabi uz stingras un līdzenas virsmas.
▶ Ja zeme ir mīksta (piemēram, grants, smiltis), zem balstiem novietojiet 

stingrus pamatus.

20. attēls Balsts iekraušanai

1 Attālums / gaisa sprauga

Piekabes deformācija, kad tā ir piekrauta, un to stabilizē balsti.

Darbiniet balstus!
Kājas/rokas var saspiest zem balstiem vai starp šasiju un balstiem.

Stabilitātes zudums, braucot ar piekabi!
Braucot pa nelīdzenu virsmu, svara nobīdes / nelīdzena grunts var izraisīt piekabes 
iegrimšanu vienā pusē. Piekabe var apgāzties un krava var noslīdēt.
▶ Pirms iekraušanas/izkraušanas nolaidiet balstus.

▶ izmantot.

▶ Nolaižot balstus, kājas nedrīkst atrasties bīstamajā zonā.

Balstu pārslodze iekraušanas laikā!
Balsti ir pilnībā nolaisti līdz zemei, un uz tiem gulstas piekabes un 
kravas kopējais svars. Balsti var tikt bojāti.
▶ Nolaidiet balstus iekraušanai tā, lai paliktu 4-6 cm gaisa sprauga.

21. attēls Izkraušanas atbalsts

2 Pazemes

Piekabe ir atsperta, to nostiprinot ar kravu un balstiem. Izkraušanas 
laikā balstus atbrīvo.
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Attālums līdz pamatnei

22. attēls Gaisa sprauga iekraušanas laikā

1 Atbalsta kāja
2 Gaisa sprauga
3 Pazemes

Derīgs variantiem:

– Bīdāmie balsti

– Teleskopiskie kloķu balsti

– Salokāmie balsti

Nolaišana iekraušanai
▶ Nolaidiet balstus tā, lai starp pamatni (22/2. attēls22/2. attēls)) 

(22/3. attēls) un balsta kāju (22/1. attēls) paliktu ~ 4-6 cm gaisa 
sprauga (.

Izslēgšana izkraušanas nolūkā
▶ Pilnībā nolaidiet balstus uz zemes.

Augstuma regulēšanas teleskopiskie kloķa balsti

23. attēls Teleskopiskais kloķa balsts, regulējams augstums

1 Urbuma caurums
2 Izlīdzinošā kāja
3 Kontaktligzda
4 Drošinātājs

Paplašināt
▶ Izspiediet kronšteina fiksatoru (23/4. attēls) no kontaktdakšas (23/3. 

attēls).
▶ Noregulējiet līmeņošanas kājiņu (23/2. attēls) uz leju tā, lai to varētu 

fiksēt caurumā (23/1. attēls).
Ja nepieciešams, nedaudz paceliet balstus uz augšu.

▶ Ievietojiet kontaktskrūvi un nostipriniet to ar kronšteina fiksatoru.

Saīsināt
▶ Atbloķējiet izlīdzināšanas kājiņu.
▶ Pārvietojiet izlīdzināšanas kājiņu līdz galam uz augšu, lai to varētu 

fiksēt pēdējā atverē.
▶ Ievietojiet kontaktskrūvi un nostipriniet to ar kronšteina fiksatoru.

Salokāmo balstu augstuma regulēšana

24. attēls Salokāms balsts, regulējams augstums

1 Atsperes tapa
2 Kontaktligzda
3 Urbuma caurums
4 Izlīdzinošā kāja

Paplašināt
▶ Izvelciet fiksatoru (24/1. attēls) no kontaktdakšas (24/2. attēls).
▶ Noregulējiet izlīdzināšanas kājiņu (24/4. attēls) uz leju, lai to varētu fiksēt 

caurumā (24/3. attēls).
Ja nepieciešams, nedaudz paceliet balstus uz augšu.

▶ Ievietojiet kontaktskrūvi un nostipriniet to ar fiksatoru.

Saīsināt
▶ Atbloķējiet izlīdzināšanas kājiņu.
▶ Pārvietojiet izlīdzināšanas kājiņu līdz galam uz augšu, lai to varētu fiksēt 

pēdējā atverē.
▶ Ievietojiet kontaktskrūvi un nostipriniet to ar fiksatoru.

1 2 3
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Bīdāmie balsti

25. attēls Bīdāmie balsti (atbalsta stāvoklis)

1 Rokturis
2 Atbalsts Push
3 Montāžas kronšteins (skava)
4 Pārslēgšanas rokturis

– To var darbināt bez instrumentiem.

– Maks. atbalsta slodze uz vienu stumšanas balstu ir~ 100 kg.

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas norādījumus.

Pagrieziet uz leju

26. attēls Paceļamā balsta nolaišana

1 Atbalsts Push
2 Pārslēgšanas rokturis

▶ Atveriet slēdža rokturi (26/2. attēls).
Turiet stumšanas balstu (26/1. attēls) par rokturi.

▶ Nolaidiet stumšanas balstu.
▶ Cieši aizveriet slēdža rokturi.

Vertikālais

27. attēls Pacelšana (braukšanas stāvoklis)

1   Metināšanas vieta

▶ Atveriet slēdža rokturi (26/2. attēls).
▶ Izvelciet stumšanas balstu (26/1. attēls) uz augšu ar rokturi. Metināšanas 

punktam (27/1. attēls) jābalstās uz skavas malas.
▶ Cieši aizveriet slēdža rokturi.

Vāji pievilkts pārslēgšanas rokturis!
Iekraušanas/izkraušanas laikā stumšanas balsts var izslīdēt, un piekabe 
var apgāzties.
▶ Pirms iekraušanas/izkraušanas pārbaudiet, vai pārslēgšanas rokturis ir 

stingri pievilkts.
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Teleskopiskie kloķu balsti

28. attēls Nodrošināta atbalsta pozīcija

1 Kloķveida pieeja
2 Uzmavas tapa ar slēgmehānismu
3 Izlīdzinošā kāja

Pagrieziet uz leju

30. attēls Teleskopiskā kloķa balsta nolaišana uz leju

1 Kloķveida pieeja
2 Kloķa rokturis
3 Izlīdzinošā kāja

Vertikālais

31. attēls Vadīšanas pozīcija

1 Izlīdzinošā kāja

Paceliet piekabi, izmantojot balstus!
Darbības laikā balsti var tikt pārslogoti un radīt mehānisma defektu.
▶ Nepaceļiet piekabi ar balstiem.

Atbalsta piekabes nevienmērīgi! Nevienmērīgs piekabes balsts var 
vienpusēji noslogot balstus un sabojāt piekabi.
▶ Vienmērīgi nolaižiet balstus.
▶ Izvairieties no piekabes sasvēršanas.

29. attēls Kloķa rokturis, nostiprināts

1 Kloķa turētājs (pēc izvēles)

– Darbojas ar rokas kloķi.

– Stabils atbalsts pastāvīgai dzīvesvietai / autostāvvietai.

– Novietotās piekabes ar kravu izkraušana.

▶ Izņemiet kloķi no kloķa turētāja (29/1. attēls).
▶ Uzstumiet kloķi (30/2. attēls) uz kloķa stiprinājuma (30/1. attēls).
▶ Turpiniet griezt kloķi, līdz izlīdzinošā kājiņa (30/3. attēls) sasniedz 

zemi.

▶ Pagrieziet regulējamo kājiņu (31/1. attēls) līdz galam uz augšu.
▶ Uzglabājiet kloķi un nostipriniet to.
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Teleskopiskie kloķveida balsti, atgriezeniski

32. attēls Teleskopiskā kloķa balsts, kustības stāvoklis

1 Kloķveida pieeja
2 Kontaktligzda
3 Atbalsta struktūra
4 Izlīdzinošā kāja

– To darbina ar rokas kloķi.

– Stabils atbalsts piekabei.

– Novietotās piekabes ar kravu izkraušana.

– Pašizgāzēju piekabju stabilizācija iekraušanas/izkraušanas laikā.

Pagrieziet uz leju

33. attēls Teleskopiskā kloķa balsts, atbalsta pozīcija

1 Kloķveida pieeja
2 Atbalsts
3 Kloķa rokturis
4 Izlīdzinošā kāja
5 Kontaktligzda

▶ Izvelciet kontaktdakšu (33/5. attēls).
▶ Pagrieziet balstu uz leju (33/2. attēls).
▶ Ievietojiet kontaktdakšu no augšas.
▶ Uzstumiet kloķi (33/3. attēls) uz kloķa stiprinājuma (33/1. attēls).
▶ Nogrieziet uz leju izlīdzināšanas kājiņu (33/4. attēls).
▶ Uzglabājiet kloķi un nostipriniet to.

Pagriešanās uz augšu

34. attēls Balsta pagriešana

1 Kontaktligzda
2 Izlīdzinošā kāja
3 Atbalsts

▶ Ar kloķi ((34/2. attēls33/3. attēls attēls)) pilnībā paceliet nolīmeņošanas 
kājiņu ) uz augšu (33/3..

▶ Izvelciet kontaktdakšu (34/1. attēls).
▶ Lēnām pagrieziet balstu (34/3. attēls) uz augšu.
▶ Ievietojiet kontaktdakšu no augšas.
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Teleskopiskie kloķveida balsti, atgriezeniski ar kloķi

35. attēls Teleskopiskais kloķa balsts ar kloķi, atbalsta pozīcija

1 Kloķa rokturis
2 Atbalsts
3 Izlīdzinošā kāja
4 Kontaktligzda

– To darbina ar fiksētu rokas kloķi.

– Nav nepieciešams vaļējs rokas kloķis.

Pagrieziet uz leju

36. att. 36 atbloķēšana / nolaišana

1 Drošinātājs
2 Kontaktligzda
3 Kloķa rokturis
4 Izlīdzinošā kāja

▶ Izspiediet kronšteina fiksatoru (36/1. attēls) no ieskrūvējamās skrūves.
▶ Izvelciet kontaktdakšu (36/2. attēls).
▶ Pagrieziet balstu uz leju (35/2. attēls).
▶ Ievietojiet pievienojamo skrūvi no augšas un nostipriniet to ar 

kronšteina fiksatoru.
▶ Nogrieziet uz leju izlīdzināšanas kājiņu (36/4. attēls).

Pagriešanās uz augšu

37. attēls Vadīšanas pozīcija

1 Izlīdzinošā kāja
2 Atbalsts
3 Kontaktligzda
4 Kloķa rokturis

▶ Ar kloķi (37/1. attēls) pilnībā paceliet regulējamo kāju (37/4. attēls).
▶ Izvelciet kontaktdakšu (37/3. attēls).
▶ Lēnām pagrieziet balstu (37/2. attēls) uz augšu.
▶ Ievietojiet pievienojamo skrūvi no augšas un nostipriniet to ar 

kronšteina fiksatoru.
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Balstu (šķērveida balstu) atskrūvēšana

38. attēls Balsta atskrūvēšana, atbalsta pozīcija

1 Atskrūvējams atbalsts
2 Izlīdzinošā kāja

– To darbina ar rokas kloķi.

– Atskrūvējamos balstus nedrīkst izmantot kā domkratus.

– Piekabi nedrīkst pacelt.

– Novietotās piekabes ar kravu izkraušana.

– Stabils atbalsts pastāvīgai uzturēšanās atļaujai (tirdzniecības 
piekabe)

– Maks. atbalsta slodze (1000 kg uz vienu balstu) no 45° leņķa.

Pagrieziet uz leju

39. attēls Teleskopiskā kloķa balsta nolaišana uz leju

1 Kloķveida pieeja
2 Kloķa rokturis
3 Izlīdzinošā kāja

Piekabei jābūt izlīdzinātai.
Atskrūvējamajiem balstiem jābūt vienmērīgi noslogotiem.

▶ Uzstumiet kloķi (39/2. attēls) uz kloķa stiprinājuma (39/1. attēls).
▶ Griebjiet kloķi, līdz izlīdzinošā kājiņa (attēls) 39/3. sasniedz zemi.
▶ Izvelciet kloķa rokturi un novietojiet to.

Vertikālais

40. attēls Teleskopiskā kloķa balsts, kustības stāvoklis

1   Nivelēšanas kājiņa

▶ Ar kloķa palīdzību pilnībā paceliet regulējamo kājiņu (40/1. attēls) uz 
augšu.

▶ Uzglabājiet kloķa rokturi un nostipriniet to piekabes / uz piekabes.

1

2

F - 012

1

2

3

F - 013



92

Salokāmie balsti

41. attēls Salokāms balsts, atbalsta pozīcija

1 Montāžas kronšteins
2 Atsperes skrūve
3 Kontaktligzda
4 Izlīdzinošā kāja

– Manuāla atbloķēšana ar atsperes fiksatoru.

– Darbība bez instrumentiem.

– Izturīgs, paredzēts lietošanai ar celtniecības 
transportieriem / pašizgāzējiem.

– Stabilizācija iekraušanas/izkraušanas laikā.

Salokāms uz leju

42. attēls Salokāmā balsta nolokīšana

1 Izlīdzinošā kāja
2 Atsperes skrūve

▶ Izvelciet atsperes fiksatoru (42/2. attēls).
Nivelēšanas kājiņa (42/1. attēls) nolokās automātiski.

▶ Atbrīvojiet atsperes fiksatoru. Nivelēšanas 
kājiņa automātiski bloķējas.

▶ Pārbaudiet bloķēšanas mehānismu.

Pagriešanās uz augšu

43. attēls Salokāms balsts, braukšanas stāvoklis

1 Izlīdzinošā kāja
2 Atsperes skrūve

▶ Izvelciet atsperes fiksatoru (43/2. attēls).
▶ Pagrieziet regulējamo kājiņu (43/1. attēls) uz augšu un nobloķējiet to ar 

atsperes fiksatoru.

Salokāmo stabilizatoru darbība zem šasijas! Lietojot 
salokāmos balstus, jūs varat sasist galvu / ķermeņa daļas.

▶ Salokāmos balstus izmantojiet tikai tad, kad atvāžamās malas ir aizvērtas 
un nostiprinātas.
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BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

Augstuma regulējams jūgstienis (HV) Vilciena savienojums

Nepareizi iestatīts jūgstieņa augstums!
Piekabe var atvienoties - avārijas risks.
▶ Izmēriet lodveida galvas savienojuma augstumu.
▶ Pēc regulēšanas un pirms fiksācijas slēdža pievilkšanas vēlreiz pārbaudiet 

iestatīto augstumu.

Nenodrošināts bloķēšanas slēdžs!
HV jūgstieņa augstumu var regulēt pats. Piekabe var atvienoties - nelaimes 
gadījumu risks.
▶ Nostipriniet bloķējošo slēdzi ar fiksatora tapu.

HV jūgstieņa regulēšana!
Regulēšanas mehānismā var iesprūst / saspiest rokas / 
pirkstus.

▶ Regulējiet HV jūgstieni, izmantojot rokturi.

Fiksēta HV jūgstieple
Ja regulēšanas opcija netiek izmantota ilgāku laiku, detaļas var iestrēgt.
▶ Atbloķējiet fiksētos komponentus, kustinot tos uz augšu/uz leju un uz 

sāniem.
▶ Veicot apkopes darbus, notīriet zobratu kontaktvirsmas.

45. attēls Varianti

1 Vilkšanas lodes sakabe
2 Jūgstieņa acs
3 Stiprinājuma skrūves

Nav pievilktas stiprinājuma skrūves! Vilkšanas lodes sakabes/vilkšanas 
acs stiprinājuma skrūves braukšanas laikā var atslābināties. Piekabe var 
kustēties
atvienot - nelaimes gadījuma risks.
▶ Pievelciet stiprinājuma skrūves ar norādīto griezes momentu (M=125 

Nm).
▶ Pēc vilkšanas acs uzstādīšanas pārbaudiet HV jūgstieņa darbību.

BRĪDINĀJUMS
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44. attēls Augstumā regulējams jūgstienis (HV)

1 Rokas bremze
2 Gāzes balsts
3 Vadības stienis
4 Pārsniegšanas ierīce
5 Rokturis
6 Atbalsta ritenis
7 Bloķēšanas pārslēdzējs
8 Elektrība
9 Atdalīšanas kabelis
10 Vilciena savienojums

– HV jūgstieņa augstumu var pielāgot velkošā transportlīdzekļa 
sakabes augstumam.
Regulēšanas diapazons: uz augšu 50°, uz leju 10°.

– Regulēšanas procesa laikā pārteces ierīce vienmēr ir 
horizontālā stāvoklī.

– Gāzes spiediena atspere nodrošina augstuma regulēšanu.

– Sakabi var nomainīt klients: Kustības lodes sakabe / vilkšanas acs 
(sk. 45. att.).
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Augstuma regulēšana

46. attēls Bloķēšanas slēdža atbrīvošana

1 Atsperes tapa
2 Bloķēšanas pārslēdzējs

▶ Izvelciet atsperes fiksatoru (46/1. attēls).
▶ Atbrīvojiet bloķēšanas pogu (46/2. attēls) un pagrieziet to, cik tālu 

vien iespējams.
Ja nepieciešams, palīdziet ar gumijas āmuru.

47. attēls Augstuma regulēšana

1 Rokturis
2 Bloķēšana

▶ Ar abām rokām satveriet rokturi (47/1. attēls) un noregulējiet HV 
jūgstieni atbilstoši velkošā transportlīdzekļa sakabes augstumam.
Zobrats (47/2. attēls) ir atbrīvots.

48. attēls Bloķēšana un nostiprināšana

1 Atsperes tapa
2 Urbuma caurums
3 Bloķēšanas pārslēdzējs

▶ Stingri pievelciet bloķēšanas pogu (48/3. attēls). Ja nepieciešams, 
izmantojiet gumijas āmuru.
Atslēgtā atverē (48/2. attēls) jābūt redzamam atsperes 
aizbāžņa (48/1. attēls)  attēls)ievietošanas atverei (48/1..

▶ Ievietojiet tapu caur caurumu.
Atsperes ieliktnis ieslēdzas.

HV jūgstieple ir nostiprināta.
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Mainīt vilciena savienojumu

49. attēls HV jūgstieņa minimālais augstums

1   Pārsniegšanas ierīce

HV jūgstieple ļauj ātri un elastīgi nomainīt dažādus 
vilcējtransportlīdzekļus (vieglos automobiļus, kravas automobiļus).
Pārbrauktuves āķa plakanais dizains nodrošina minimālu sakabes 
augstumu un zemu sakabes augstumu zem kravas automašīnas gultnes.

50. attēls HV jūgstieņa maksimālais augstums

Lietošana ar augstāk uzstādītu sajūgu
piemēram, traktori, autobusi vai komunālie transportlīdzekļi.

Pārmērīga atbalsta slodze palielina plakanā gultņa berzes 
spēku.
Rezultātā samazinās bremzēšanas efekts.

▶ Atbilst norādītajai jūgstieņa slodzei.

51. attēls Vilciena savienojums

1 Māte
2 Vilkšanas lodes sakabe
3 Vilcējstienis
4 Caur caurumu
5 Jūgstieņa acs
6 Stiprinājuma skrūve

Ar HV jūgstieni jūgstieņa savienojums ir maināms.
Ir iespējams uzstādīt vilkšanas lodes sakabi vai DIN vilkšanas āķi.

Vilkšanas lodes sakabe / vilkšanas acs ir drošībai svarīga 
sastāvdaļa. Pārbūvi drīkst veikt tikai tehniski pieredzējis 
speciālists.

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas norādījumus.
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Pagriežama piekabe (ar šarnīrveida jūgstieni)

52. attēls Vinilplašu komponenti

1 Riteņu izmērs: R10C (10")
2 Griešanās gredzena rāmis
3 Atbalsts Push
4 Pārsniegšanas ierīce

Pagriežamās piekabes ar stūrējamu priekšējo tiltu var būvēt kā 
divasu vai trīsasu piekabes.

Jūgstievei ir divi šarnīra punkti: sakabes punkts un grozāmā gredzena 
centrs.
Var rasties divi leņķi: starp velkošo transportlīdzekli un velkošo dakšu un 
starp velkošo dakšu un piekabes leņķi.

Savienojiet šarnīrveida piekabi leņķī. Savienojot šarnīrpiekabi leņķī, tā 
var apgāzties - pastāv sadursmes risks.
Savienošana leņķiskā stāvoklī ir sarežģīta un prasa lielu pieredzi.
▶ Piekabes sakabināšana ar izstieptu jūgstieni

- taisni - ieslēgts.
▶ Ja iespējams, novietojiet piekabi tā, lai sakabes laikā piekabes priekšā 

būtu vismaz divreiz garāks transportlīdzeklis nekā velkošais.

53. attēls Pagrieziena pults funkcija

1 Priekšējais tilts
2 Ritošais gredzens

54. attēls Pagrieziena galda funkcija (ar rāmi)

1 Posmaina jūgstieple
2 Grozāmā punkta jūgstieple

Pagrieziena galdu var veidot ar dažādām virsbūvēm:

– ar nolaižamām malām kā atvērta kaste

– ar lokiem rāmis / augsta brezenta

– kā kastes korpuss

55. attēls Piemērs: 2 tiltu kaste

56. attēls Piemērs: 3-asu transportlīdzeklis kā kastes virsbūve

Šarnīrpiekabes ar mehāniskām ātrgaitas bremzēm Vācijā var 
apstiprināt un atļaut kā individuālu apstiprinājumu, ko veic 
testēšanas centrs, piemēram, TÜV, DEKRA.

Jāievēro konkrētajā valstī spēkā esošie noteikumi par šarnīrpiekabju ar 
jūgstieņiem (virzuļpiekabju) ar pārbrauktuves bremzēm ekspluatāciju un 
apstiprināšanu!

4

3 2 1

F - 076

1 2

F - 079 F - 077

BRĪDINĀJUMS
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F - 082

Vinilplašu kā kastes korpuss

57. attēls Piemērs: 2-asu kastes virsbūve (saplāksnis)

Pagrieziena galds ar pneimatisko bremzi

59. attēls Piemērs: 3-asu transportlīdzeklis kā brezenta virsbūve

61. attēls Vilcējstieņa salocīšana

1 Rokas bremze
2 Vilcējstienis

▶ Uzstādiet jūgstieni (61/2. attēls) taisni - riteņi ir paralēli sānu malām.
▶ Nospiediet rokas bremzi (61/1. attēls).

Pagrieziena gredzens ir fiksēts.

▶ Paceliet jūgstieni - pievērsiet uzmanību trosēm/ šļūtenēm, ja 
nepieciešams, uztiniet tās.
Augstuma regulēšanas ierīce (60/4. attēls) ierobežo augstumu.

58. attēls Piemērs: 3-asu kastes virsbūve (daudzslāņu) 60. attēls Atlocīts jūgstienis

1 Saspiestā gaisa savienojumi: Duo-Matic bremzēm / rezervuāram
2 Elektriskā kontaktdakša
3 Jūgstieņa acs D40 mm
4 Augstuma regulēšanas ierīce
5 Rokas bremze grozāmajam gredzenam

F - 078

F - 074

3

2

1

5 4
F - 081

2

1

F - 08
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 4  Hidrauliskā sistēma

Hidrauliskie sūkņi

Pārmērīgs darba spiediens!
Ir pārsniegts maksimālais pieļaujamais spiediens. Var plīst caurules / var 
tikt bojāti komponenti - nelaimes gadījumu risks.
▶ Ievērojiet eļļas spiediena un eļļas daudzuma maksimālās specifikācijas 

- skatiet uz piekabes uzlīmi.

Caurules ir zem spiediena!
Kad hidrauliskā līnija ir atvienota, tajā ir spiediens. Eļļa var izplūst zem 
augsta spiediena un sagriezt cilvēkus / sadragāt ādu!
▶ Pirms atvienošanas pārbaudiet, vai auklās nav spiediena un vai 

velkošais transportlīdzeklis ir izslēgts.

▶   izmantot.

62. attēls Pagriezts stāvoklis

1 Iekraušanas tilts
2 Hidrauliskais sūknis

– Hidrauliskie sūkņi (attēls62/2. ) darbina teleskopisko cilindru, lai 
paceltu/nolaistu vai noliektu kravas tiltu (62/1. attēls).

– Dažādas versijas:
- Manuālais rokas sūknis
- Elektriskais sūknis ar avārijas rokas sūkni

– Konstrukcija ir atkarīga no piekabes lieluma, eļļas plūsmas ātruma un 
funkcijas.

Rokas sūkņa/elektrohidrauliskās sistēmas darbību skatiet 
īpašā tipa ekspluatācijas instrukcijas 2. daļā.

▶ Ja hidrauliskā sistēma ir bojāta, sazinieties ar specializēto darbnīcu.

Atgāziet kravas nodalījuma slodzi!
Kad kravas nodalījuma slānis ir noliekts atpakaļ, jūs var saspiest starp 
šasiju un iekraušanas tiltu.

▶ Sargājiet sevi un citas personas no bīstamās zonas.
▶ Atgāžoties atpakaļ, ievērojiet bīstamo zonu.
▶ Nekavējoties apturēt procesu kļūdu gadījumā.

Braukšana bez nostiprinātas sūkņa sviras! Sūkņa svira var 
atslābināties no kronšteina un tikt izmesta uz brauktuves. Personas var
tiek notriekts - negadījuma risks!
▶ Pirms braukšanas nostipriniet sūkņa sviru.

Nepareizas / vecas hidrauliskās eļļas lietošana
Hidrauliskā sistēma (šļūtenes, savienojumi, cilindri) var korodēt un 
sabojāties.
▶ Izmantojiet tikai HL, HLP un HPLD grupas hidrauliskās eļļas, piemēram, 

ISO-VG 46.

DANGER BRĪDINĀJUMS

UZMANĪBU

BRĪDINĀJUMS

1

2

F - 059

HIDRAULISKĀ SISTĒMA / Cilindrs
Technische Daten / Tehniskie dati:

pmax.

+

-

= 180 bāru
= 10,0 litri (dm³)

= -30 ... + 100 °C
620.00437

 BRĪDINĀJUMS

620.00034

 BRĪDINĀJUMS

Paaugstināta iekraušanas zona!
Kravas nodalījums var nokrist.
▶ Nestājieties zem p a c e l t ā s  kravas 

platformas.
▶ Tehniskās apkopes laikā 

nostipriniet kravas nodalījumu ar 
tehniskās apkopes balstu.

Paaugstināta kravas zona!
Kravas zona var nokrist.
▶ Nestājieties zem paaugstinātas 

iekraušanas zonas.
▶ Uzturēšanas darbu laikā nostipriniet 

iekraušanas zonu ar balstu.
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Manuālais rokas sūknis (1. modelis)

63. attēls Manuālais rokas sūknis

– Izmantojiet, piemēram, ar HUK, Senko

64. attēls Manuālais rokas sūknis

1 Ievietošanas atvērums (augšā)
2 Ievietošanas atvērums (apakšā)
3 Sūkņa svira
4 Vārstu ritenis
5 Eļļas rezervuārs

– Lietošana ar, piemēram, MTK

Manuālais rokas sūknis (2. modelis)

65. attēls Manuālais rokas sūknis

1 Sūkņa svira
2 Ievietošanas atvērums
3 Vārsta svira / vārsta ritenis
4 Eļļas kontroles acs (līmeņa indikators)
5 Eļļas rezervuārs

– Lietošana ar, piemēram, HUK / HTK

Kravas tiltu drīkst pacelt/izsūknēt tikai līdz brīdim, kad 
drošības trosīte ir nospriegota.
Jāievēro uz piekabes piestiprinātā uzlīme.

Elektriskais sūknis ar avārijas rokas sūkni

66. attēls Elektriskais sūknis ar avārijas rokas sūkni

1 Barošanas akumulators
2 Sūkņa svira
3 Rokas slēdzis
4 Ievietošanas atvērums
5 Hidrauliskās eļļas rezervuārs
6 Avārijas rokas sūknis
7 Hidrauliskais savienojums

– Izmantojiet, piemēram, ar HTK 3.5 t

– Ļauj ātrāk un vieglāk apgāzt iekraušanas tiltu.

1

2

3

4

5

F - 060

1
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F - 063
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F - 061

maks.

STOP
620.00525

PIEZĪME / PIEZĪME
Drošības trose pārspīlēta!

Tilta rāmis / balstiekārta ir bojāta.
▶ Sūknējiet, līdz drošības trose ir saspriegta.

Nepārtrauciet sūknēšanu!

Drošības stieple izstiepta!
Tilta karkass / balstiekārta ir b o j ā t a .
▶ Sūknējiet, līdz drošības vads ir nospriegots.

Nesūknējiet tālāk!



F - 069

Transportlīdzekļu sadursmes palīglīdzekļi

67. attēls 1. piemērs: Tērauda linuma rampas siena

68. attēls 2. piemērs: pārbrauktuves siena

69. attēls 3. piemērs: uzbrauktuves rampas (tērauds)

70. attēls 4. piemērs: iekraušanas rampa

71. attēls 5. piemērs: uzbrauktuves rampas (alumīnijs)

72. attēls 6. piemērs: pārbrauktuves atloks

F - 064 F - 066 F - 068

F - 065 F - 067
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Sadursmes palīglīdzekļu izmantošana

– Iekraušanas palīglīdzekļi, piemēram: rampas / rampas / sliedes, 
rampas sienas atvieglo iekraušanu/izkraušanu.

– Iekraušanas palīgierīces ir izstrādātas atbilstoši piekabes tipam.

– Piedziņas palīglīdzekļi nav paredzēti punktveida slodzei.

Informāciju par sadursmes palīglīdzekļu lietošanu skatiet sava 
tipa piekabes lietošanas instrukcijas 2. daļā.

Nav atļauts uzbraukt uz uzbraucošajiem palīglīdzekļiem, 
piemēram, ar pacelšanas skudrām, pārvietojamām pacelšanas 
platformām, jo to mazo riteņu dēļ tām ir liela punktu slodze.

Pārslodzes sadursmes palīglīdzekļi!
Braukšana pa rampām var izraisīt stabilitātes zudumu un bojājumus.
Iekraušanas/izkraušanas laikā tie var nokrist - pastāv trieciena/ 
saspiešanas risks!
▶ Nepārslogojiet sadursmes palīglīdzekļus vairāk par maksimāli 

pieļaujamo slodzi - skatiet slodzes specifikācijas uz uzlīmes vai 
attiecīgā tipa piekabes lietošanas instrukcijas 2. daļā.

▶ Pirms iekraušanas pārliecinieties, ka nav pārsniegta maksimālā 
kravnesība.

slodze netiek pārsniegta ar kravu / transportlīdzekli.
▶ Nebrauciet ar deformētu sadursmes palīgierīci - nomainiet bojāto 

sadursmes palīgierīci.

73. attēls Drošība ekspluatācijas laikā

1 Atbalsta
2 Iekraušanas rampa
3 Iekraušanas zonas mala

Priekšnosacījumi:

– Atbalsta ierīces (73/1. attēls) ir novietotas atbalsta pozīcijā - 
stabilitāte ir garantēta.

– Iekraušanas palīgierīces, piemēram, iekraušanas sliedes / 
iekraušanas dēļi (73/2. attēls), tiek novietoti atbilstoši iekraujamā 
transportlīdzekļa sliežu platumam.

– Uzbraucamie palīglīdzekļi ir nostiprināti pret noslīdēšanu uz 
kravas nodalījuma malas (73/3. attēls).

– Iebraukšanas leņķis nepārsniedz 30 % slīpumu (maks. 16,5°).

Izmantojiet sadursmes palīglīdzekļus!
Nolaižot / noliecot / novietojot pacelšanas palīgierīci, jūs varat 
saspiest rokas / pirkstus / kājas starp grīdu un pacelšanas 
palīgierīci.
Aizverot braukšanas palīgierīci, jūs varat saspiest pirkstus/rokas 
starp stūra statņiem/sienas malu un braukšanas palīgierīci.

▶  , izmantot.
▶ Kontrolēti nolieciet/nolaidiet rampas - neļaujiet tām nokrist.
▶ Nolaižot/novietojot rampas, nostājieties malā, nevis saspiešanas zonā.

▶ Ievērojiet distanci.
Pārliecinieties, ka jūsu kājas neatrodas zem rampas.

3 1

2

F - 070
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Drošas sadursmes palīgierīces (vadītāja pozīcija)

74. attēls Piemērs: KFT, rampas kustības stāvoklī

1 Iekraušanas rampa
2 Dzelzceļa ceļvedis
3 Gumijas lenta ar cilpiņu

▶ Ievietojiet uzbrauktuves sliedes (74/1. attēls) savstarpēji nobīdītas 
sliedes vadotnēs (74/2. attēls) labajā/ kreisajā pusē.

▶ Pārvelciet elastīgo lenti (74/3. attēls) pāri rampas sliedēm.
▶ Uzkarsējiet elastīgo gumiju ar āķa cilpiņu.

75. attēls Piemērs: HA-Allrounder, nostiprinātas rampas

1 Iekraušanas rampa
2 Spārnu uzgrieznis

▶ Novietojiet uzbrauktuves sliedes (75/1. attēls) sānu sānu sānu 
iekšpusē.

▶ Piestipriniet rampas ar spārnu uzgriežņiem (75/2. attēls).

76. attēls Piemērs: HT, nostiprinātas uzbrauktuves rampas

1 Uzbrauktuves rampas
2 Dēlīšu vārpstas vāks

▶ Ievietojiet uzbrauktuves rampas (76/1. attēls) rampas vārpstā.
▶ Aizveriet dēļu vārpstas vāku (76/1. attēls) ar kvadrātveida uzgriežņu 

atslēgu.

2

1
3
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Toolbox

Pārslogota instrumentu kaste!
Kronšteins var salūzt - nelaimes gadījuma risks!

▶ Ievērojiet maksimālās slodzes specifikācijas.

77. attēls Uzmontēts uz jūgstieņa

1   Instrumentu kaste

– Darbarīku un piederumu, piemēram, nostiprināšanas aprīkojuma, 
tīrīšanas piederumu, novietošana.

– Stiprinājums pie jūgstieņa/šasijas.

– Kravnesība (slodze) ir atkarīga no tipa.

– Materiāls: cieta plastmasa.
Pēc pieprasījuma pieejams arī alumīnijs vai tērauda loksnes.

– Instrumentu kaste nav ūdensizturīga.

78. attēls Uzmontēts uz šasijas sāniem

1   Instrumentu kaste

Turpmāka uzstādīšana tikai paredzētajos stiprinājuma 
punktos.
Nav atļauts pārsniegt piekabes kopējo platumu.

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas instrukciju.

Komponentu ievietošana instrumentu kastē
Instrumentu kastes slodze var izraisīt deformāciju vai lūzumu.
▶ Neapgrūtiniet instrumentu kasti ar papildu svaru.
▶ Ievērojiet maksimālās slodzes specifikācijas.

Kāpšana pa instrumentu kasti
Uzkāpšana uz instrumentu kastes var izraisīt deformāciju vai lūzumu. 
Instrumentu kaste nav paredzēta lielām slodzēm.
▶ Nelieniet uz instrumentu kastes.

Braukšana ar nenodrošinātu instrumentu kasti!
Vāks var atvērties un instrumenti var tikt izmesti - pastāv nelaimes gadījumu 
risks!
▶ Pirms braukšanas sākuma aizslēdziet instrumentu kasti.

PIEZĪME

UZMANĪBU

1

F - 057

1

F - 058
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 4  Toolbox

Instrumentu kastes darbība (1. modelis)

79. attēls Instrumentu kastes atbloķēšana

1 Vāks
2 Slēgšana

▶ Ja nepieciešams, atbloķējiet U veida slēdzeni (80/1. attēls).
▶ Atveriet abus aizbīdņus (79/2. attēls) un nolieciet tos uz leju.
▶ Salieciet vāku (79/1. attēls) uz augšu.

80. attēls Atvērts rīku komplekts

1 U-veida slēdzene
2 Vāks
3 Slēgšana

▶ Droša un pret vibrāciju noturīga instrumentu / piederumu / stiprinājuma 
aprīkojuma novietošana.
Maksimālā slodze 9 kg.

▶ Aizveriet vāku (80/2. attēls).
▶ Aizķeksējiet abas aizbāžņa detaļas (80/3. attēls) vāka rievā un 

piespiediet tās, līdz tās saslēdzas savā vietā.
▶ Aizveriet vāku, piemēram, ar slēgmehānismu (80/1. attēls).

Instrumentu kastes darbība (2. modelis)

81. attēls Instrumentu kastes darbināšana

1 Bloķēšanas cilindrs
2 Slēgšana
3 Vāks
4 Vāks

Atvērt
▶ Atlociet vāku (81/3. attēls) no slēdzenes cilindra (81/1. attēls).
▶ Ja nepieciešams, atbloķējiet slēdzenes (81/2. attēls) ar atslēgu.
▶ Atskrūvējiet stiprinājumus.
▶ Nolaižiet vāku uz leju (81/4. attēls).
▶ Atverot vāku, pārliecinieties, ka no tā neizkrīt tādi priekšmeti kā instrumenti 

vai stiprinājuma aprīkojums.

Aizvērt
▶ Nolieciet vāku uz augšu.
▶ Aizveriet stiprinājumus.
▶ Ja nepieciešams, aizslēdziet instrumentu kasti ar atslēgu.

Vāks ir aizvērts.

▶ Aizveriet vākus (81/3. attēls).

1

2

3

F - 054

1

2

F - 055



105

!

!

Riteņi / riepas

Riteņi / riepas   4  

Nodilis riepu protektors / nepareizs riepu spiediens! Riepas var plīst 
braukšanas laikā - avārijas risks!
Palielinās bremzēšanas ceļš - pastāv slīdēšanas risks!
▶ Regulāri pārbaudiet riepas.
▶ Pārbaudiet riepu spiedienu, protektora dziļumu un riepu stāvokli - 

skatiet apkopes tabulu.

82. attēls Alumīnija diski

1 Riņš
2 Riepas
3 Riteņa amortizators

– COC dokumentā ievadītais lielums atbilstoši piekabes tipam.

– Dizaina iespējas: Tērauds vai alumīnijs.

– Standarta vasaras riepas, M+S pēc pieprasījuma.

– Ziemas riepām nav juridiska pienākuma, ziemas riepas ir 
ieteicamas biežai piekabes lietošanai ziemā.

83. attēls Tērauda diski

1 Riņš
2 Riepas

Nepieciešama regulāra apkope un pārbaude - skatiet "Riepas / 
riteņi" 156. lappusē.

Riteņu uzgriežņu atslābums!
Piekabe var sasvērties, apgāzties un atdalīties no velkošā transportlīdzekļa.
▶ Pievelciet riteņu uzgriežņus pēc katras riteņa nomaiņas un pēc 

pirmajiem 50 kilometriem.
▶ Regulāri pārbaudiet, vai riteņu uzgriežņi ir cieši pieskrūvēti (skat. apkopes 

tabulu 155. lpp.).

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

1
2 3

F - 026

1 2
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Rezerves riteņa turētājs

84. attēls Atbrīvots rezerves riteņa turētājs

1   Turētājs (cinkots tērauds, ar 4 vai 5 caurumiem)

85. attēls Uzstādīts rezerves riteņa turētājs

1   Uz priekšējās sienas (piem., korpusa) uzstādīts turētājs.

Rezerves riteņa turētājs ir pieejams 4 un 5 caurumu diskiem.

86. attēls Rezerves riteņa turētājs nolaišanas pusē

1   Uzstādīts rezerves ritenis

Rezerves riteņa turētāju var uzstādīt dažādās piekabes vietās. Atkarībā 
no aprīkojuma un piekabes tipa.

 Ievērojiet / izlasiet montāžas norādījumus. Iepriekš 

noskaidrojiet, vai un kā rezerves riteni var uzstādīt uz
var uzstādīt piekabei - skatiet "Rezerves riteņa pārvadāšana" 159. 
lappusē.
Ņemiet vērā rezerves riteņa papildu svaru.

Nepieciešama regulāra apkope un pārbaude - skatiet "Riepu 
stāvokļa pārbaude" 158. lappusē.

87. attēls Rezerves ritenis pārklāts

1   Rezerves riteņa pārsegs

Plastmasas pārsegs (melns) ir pieejams 13", 14" un 15" izmēra riteņiem.

Noņemams rezerves ritenis / rezerves riteņa turētājs!
Rezerves ritenis vai turētājs var nokrist un izraisīt negadījumu.
▶ Regulāri pārbaudiet rezerves riteņa turētāja un rezerves riteņa skrūvju 

savienojumu hermētiskumu.

1
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Kopumā nolaižamās malas

1 2 3 4 5

1. attēls Padziļinājuma sāni

1 Nolaižama, salocīta uz leju
2 Sānu atvāžamais sāns
3 Aizmugurējā sānu daļa
4 Stūra statnis
5 Plateau

– Nolaižamie sāni nodrošina kravas nostiprināšanu atbilstoši formai.

– Nolaižamās malas var būt fiksētas, nolokāmas, noņemamas vai 
grozāmas.

Darbības laikā ievērojiet:

Ja piekabe ir piekrauta, pirms nolaižamo sānu atbloķēšanas 
jāizlīdzina kravas spiediens!

– Pirms fiksatoru atbloķēšanas nostājieties sānu pusē.

– Atbloķējiet fiksatorus vienu pēc otra un stingri turiet sānu pusi - 
nedrīkst būt slodzes spiediena.

Nav atļauts braukt ar atbloķētiem / nenodrošinātiem aizmugurējiem 
sāniem!
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Vispārīgi brīdinājumi

2. attēls Nenostiprinātas nolaižamās malas / statņi

1 Stūra statnis
2 Iekraušanas zona
3 Aizmugurējā sānu daļa

3. attēls Slēptais apgaismojums

1 Aizmugures apgaismojums
2 Aizmugurējā atvāžamā daļa, salocīta 

uz leju

4. attēls Smalcināšanas laukums

1 Slēgšana
2 Dropside
3 Stūra statnis

Brauciet ar atvērtiem sānu/ stūru statņiem! Personas var tikt aizķertas. 
Krava var izkrist. Nolaižamās malas balstās uz zemes - nelaimes gadījumu 
risks
Bīstamība!
▶ Pirms braukšanas aizveriet / nostipriniet visas nolaižamās malas.

Nenostiprināti stiprinājumi!
Brauciena laikā nolaižamie sāni var salocīties - nelaimes gadījumu risks!
▶ Pirms braukšanas pārbaudiet, vai visas slēdzenes ir aizvērtas.

Demontēti pilienu sāni!
Demontētas nolaižamās malas var kļūt par šķērsli - risks 
paklupt!

▶ Neuzstādiet demontētus nolaižamos sānus tiešā iekraušanas un 
izkraušanas darba zonā.

Brauciet ar nolocītu aizmugurējo aizmugurējo sānu! 
Aizmugurējais apgaismojums ir aizsegts. Aizmugurējā atvāžamā 
sānu daļa pieskaras zemei - negadījuma risks!
▶ Braucot ar aizmugurē izvirzītu kravu, demontējiet aizmugurējās 

durvis.

Brauciet kā plato ar ievietotiem stūra statņiem!
Brauciena laikā stūra statņi var izslīdēt un notriekt cilvēkus - pastāv 
nelaimes gadījumu risks!
▶ Pirms braukšanas demontējiet visus pilienu sānus.
▶ Pirms braukšanas demontējiet visus stūra balstus.

Darbiniet nolaižamās malas un slēdzenes! 
Atverot/aizverot atvāžamās malas un slēdzenes, var 
saspiest rokas.

▶ Kontrolēti nolieciet pilienu malas.
▶ Lai aizvērtu sānu malas, nesatveriet tās tieši stūra balstu/aizslēgu 

zonā.
▶ Aizveriet stiprinājumus ar plakanas rokas roku.

Krituma sāni zem slodzes spiediena!
Atverot atveramos sānus, tos var atvērt
- Trieciena risks!
▶ Pirms atbloķēt sānu slēdzenes, pārbaudiet, vai krava nav piespiesta pie 

sānu slēdzenes.
▶ Ja nepieciešams, mainiet kravas novietojumu.
▶ Atveriet sānu pusi no sāniem.

1

2
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Darbības stiprinājumi

5. attēls Spriegošanas slēdzene (STEELY)

1 Rokturis
2 Drošinātājs
3 Pakaramais
4 Cilne

Atvērt
▶ Nospiediet drošības aizbīdni (5/2. attēls) un velciet rokturi (attēls).5/1. 

Kronšteins (5/3. attēls) tiek atbrīvots.

▶ Pagrieziet kronšteinu tā, lai tas atbrīvotos no fiksatora (5/4. attēls).

Aizvērt
▶ Uzlieciet kronšteinu virs atloka.
▶ Piespiediet rokturi ar plakanām rokām pret sānu sienu.

Aizslēdzas drošības rokturis.

6. attēls Spriegošanas slēdzene (HU, HUK, HT, HTK)

1 Rokturis
2 Valoda
3 Cilne
4 Pakaramais

Atvērt
▶ Pavelciet rokturi (6/1. attēls). Kronšteins 

(6/4. attēls) tiek atbrīvots.

▶ Pagrieziet kronšteinu tā, lai tas atbrīvotos no fiksatora (6/3. attēls).

Aizvērt
▶ Uzlieciet kronšteinu virs atloka.
▶ Ar plakanas rokas plaukstu nospiediet rokturi pret sānu sienu, līdz tas 

iespiežas savā vietā.

7. attēls Slēptā slēdzene (STARTRAILER, HA, HT)

1 Rokturis
2 Intervences uzsākšana

Atvērt
▶ Ielieciet piekļuves atverē (7/2. attēls).
▶ Izvelciet rokturi (7/1. attēls) uz augšu.

Aizvērt
▶ Aizveriet rokturi ar plakanas rokas plaukstu.

Slēptā aizdare aizķeras savā vietā.

1 2 3 4
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8. attēls Leņķa sviras fiksators (HTK, HT, korpuss, zirgs)

1 Actiņas
2 Āķis
3 Bloķēšanas atspere
4 Leņķa svira

Atvērt
▶ Nospiediet bloķēšanas atsperi (8/3. attēls) un vienlaikus pagrieziet 

leņķa sviru ( attēls) 8/4.līdz galam tā, lai tā izstiepjas no cilpas (8/1. 
attēls).
Āķis (8/2. attēls) tiek atbrīvots.

Aizvērt
▶ Aizveriet leņķa sviras slēdzeni tā, lai āķis iebīdītos cilpā un bloķēšanas 

atspere ieķertos savā vietā.

9. attēls Tapu slēdzene (rampas siena)

1 Tenon
2 Slēdžu bloķēšana
3 Bloķēšanas svira

Atvērt
▶ Nospiediet bloķēšanas aizbīdni (9/2. attēls).
▶ Pavelciet bloķēšanas sviru (9/3. attēls).

Tapa (9/1. attēls) tiek atbrīvota.

Aizvērt
▶ Ar plakanām rokām nospiediet bloķēšanas sviru ciet.

Bloķēšanas mehānisms ieslēdzas.

10. attēls Sienas slēdzene ar piedziņu

1 Uzvelkams drošinātājs
2 Ātrās atbrīvošanas svira
3 Actiņas
4 Āķis

Atvērt
▶ Nospiediet fiksatoru (10/1. attēls).
▶ Pavelciet vaļā ātrās atbrīvošanas sviru (10/2. attēls) un atbrīvojiet cilpu 

(10/3. attēls) no āķa (10/4. attēls).

Aizvērt
▶ Izvelciet ātrās atbrīvošanas sviru uz āru, lai cilpiņa iestiprinātos āķī.
▶ Novietojiet cilpiņu virs āķa.
▶ Nospiediet ātrās atbrīvošanas sviru tā, lai tā ieslēgtos fiksatorā.

1
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3
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Darbiniet kritumu bloku

11. attēls Atverot nolaižamo daļu (piem., STARTRAILER)

1 Slēgšana
2 Dropside

atbloķēšana
▶ Atbloķējiet fiksatorus (11/1. attēls).

- Ar vienu roku stingri turiet nolaižamo pusi (11/2. attēls).

Salokāms uz leju
▶ Kontrolēti nolieciet atvāžamo pusi - nenolaidiet to.
▶ Ja nepieciešams, aizveriet stiprinājumus.

12. attēls Pilienveida aizvēršana (piem., HA, HT)

1 Slēgšana
2 Dropside

Collapse
▶ Ja nepieciešams, atveriet stiprinājumus (12/1. attēls).
▶ Salieciet uz augšu nolaižamo pusi (12/2. attēls) - turiet rokas tālāk no 

aizverošajām malām.

Bloķēšana
▶ Nospiediet piltuvi aizvērtu.
▶ Bloķējiet sānu slēdzenes.

13. attēls Padziļinājuma sānu demontāža

1 Dropside
2 Drošības tapa
3 Paceļamās puses viras

Demontāža
▶ Atbloķējiet nolaižamo pusi (13/1. attēls).
▶ Salieciet pilienu pusi horizontālā stāvoklī.
▶ Noņemiet fiksējošo tapu (13/2. attēls) no sānu eņģes (13/3. attēls).
▶ Satveriet atvāžamo pusi aptuveni tās garuma vidū.
▶ Uzmanīgi izvelciet piliena pusi atbrīvotajā kustības virzienā.
▶ Lai novērstu bojājumus, novietojiet noņemamo daļu drošā vietā.

2
1
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1 2
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Plateau

14. attēls Demontēti nolaižamie sāni, noņemti stūra statņi

1 Plateau
2 Stūra statnis
3 Kabata ar kociņu

Atvienojiet kronšteinus
▶ Izvelciet stūra statņus (14/2. attēls) no statņu kabatām (14/3. attēls).

Piestiprinātiem statņiem
▶ Atbrīvojiet tos, uzmanīgi piesitot uz sāniem ar mīkstu āmuru.
▶ Pasargājiet statņus / nolaižamās malas no bojājumiem.

15. attēls Stūra statņu ievietošana

1 Stūra statnis
2 Kabata ar kociņu
3 Noslēdzošais deguns

Stūru statņu ievietošana
▶ Ievietojiet visus stūra statņus (15/1. attēls) statņu kabatās (15/2. attēls) 

- ievērojiet fiksācijas uzgaļu virzienu (15/3. attēls).
▶ Ja nepieciešams, ievelciet ar mīkstu āmuru.

16. attēls Uzstādītas/nostiprinātas nolaižamās malas

1 Dropside
2 Eņģes
3 Drošības tapa

Sānu montāža
▶ Satveriet atvāžamo pusi (16/1. attēls) aptuveni tās garuma vidū.
▶ Uzlieciet atvāžamo pusi uz eņģēm (16/2. attēls) horizontālā stāvoklī.
▶ Vienā no eņģēm ievietojiet drošības šķelto tapu (16/3. attēls).
▶ Nedaudz izstiepiet bloķēšanas tapu.
▶ Aizveriet un aizslēdziet visas nolaižamās malas.

1
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Piekabes sānu daļas stiprinājums

Darbojas ar dropside pagarinājumiem!
Lietojot/uzstādot/noņemot pagarinājumus, varat saspiest rokas!

▶   Strādājiet ar gariem piekabes mehānismiem, 
darbojoties divatā.

▶ Ar abām rokām stingri turiet sānu sienu stiprinājumus.

1 Pamatnes dēļa augstums
2 Nolaižamās daļas stiprinājuma augstums

– Palielinot iekraušanas tilpumu, piem:
350 mm (1)+ 350 mm (2)= 700 mm x iekraušanas laukums (mm²)
= Kravas tilpums (mm³).

– Stiprinājums pie pamatplātnes sienas, nostiprināts ar 
stiprinājumiem un skrūvju savienojumiem.

– Fiksētas vai noņemamas versijas.

– Atvāžamos pagarinājumus nevar nolocīt.

– Izmantojiet kopā ar aizsega tīklu, plakano brezentu vai margām.

– Dažādi izmēri.

Padevējamās daļas pagarinājumus var uzstādīt papildus.

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas norādījumus.

1   Skrūvju savienojums

Nolaižamie pagarinājumi nav paredzēti punktveida slodžu 
atbalstam, novietojot/atbalstot garas kravas, piemēram, koka 
sijas!

Braukšana bez nostiprinātiem / aizvērtiem sānu pagarinājumiem / 
stūra statņu pagarinājumiem! Nenodrošināti sānu malas 
pagarinājumi / stūra statņu pagarinājumi
brauciena laikā var izmest
Avārijas briesmas!
▶ Pieskrūvējiet stūra statņu stiprinājumus pamatnes sānu stūra statņos.
▶ Pirms došanās ceļā aizveriet visas slēdzenes uz pamatnes 

nolaižamajiem sāniem / nolaižamajiem sānu pagarinājumiem.
▶ Pirms braukšanas pārbaudiet, vai visi sānu sienu stiprinājumi un 

žalūziju aizbāžņi ir stingri nostiprināti.

▶ , izmantot.

Atveriet pamatnes nolaižamo pusi, ja ir uzstādīts nolaižamās 
puses pagarinājums!
Paplašinātāji balstās uz pamatnes sāniem. Atverot pamatnes 
nolaižamās malas, sānu pagarinājumus var sabojāt.
▶ Pirms atveriet pamatnes sānu daļu, vispirms noņemiet pagarinājumu.

Novietojiet/atbalstiet kravu uz krituma malām! Sānu sienu pagarinājumi 
tiešas slodzes spiediena dēļ var padoties / deformēties / atsisties. Slodze
var paslīdēt un nokrist no piekabes - pastāv nelaimes gadījumu risks!
▶ Nenovietojiet nekādus smagumus, piemēram, caurules, koka sijas, 

kāpnes u. c., uz sānu pagarinājumiem.
▶ Ja nepieciešams, noņemiet sānu sienu pagarinājumus / sānu sienas, lai 

pārvadātu garas kravas.

BRĪDINĀJUMS
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17. attēls Iekraušanas 
tilpums

1
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18. att. 18. attēls Nodrošināta piestiprināšana pie 
sānu malas
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A - 085

A - 083

A - 086

A - 084

A - 087

Konstrukcijas varianti (piemēri)

19. attēls Piestiprinājums pie piliena (piemēram, HA)

20. attēls Piekabes piekare (piem., STEELY)

21. attēls Divkāršais piestiprinājums pie pilienu puses (piem., HT)

22. attēls Piekabes piekare (piemēram, STARTRAILER)

23. attēls Piestiprinājums pie piltuves (piemēram, HA 500)

24. attēls 2-daļīga piekare ar atvāžamo daļu Pagrieziena galds (HD)

A - 082 A - 08 A - 08

A - 08 A - 08
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A - 090 A - 092

Montāža

25. attēls Sānu sienu pagarinājumu montāža

1 Sānu sienu stiprinājums
2 Lamellas aizbāžņi
3 Stūra statnis

▶ Noņemiet žalūziju aizbāžņus (25/2. attēls) no stūra statņiem.
▶ Ievietojiet sānu sienu stiprinājumus

(attēls) 25/1. pamatplaukta sienas stūra statņos (25/3. attēls).
▶ Pieskrūvējiet sānu pagarinājumus stūra statņiem.

26. attēls Noņemts aizmugurējais nolaižamais sāns / nolaižamā sāna 
pagarinājums

1 Sānu sienas stiprinājums (nostiprināts)
2 Bulwark

Priekšējo / aizmugurējo nolaižamo daļu un aizmugurējo 
nolaižamo daļu var noņemt, lai pārvadātu garas kravas.

▶ Pārvadājot garas kravas, ievērojiet drošības pasākumus.
Skatīt "Izvirzītā slodze" 41. lappusē.

27. attēls Aizmugurējā / priekšējā nolaižamā sānu stiprinājuma uzstādīšana

1 Aizmugurējais dropside stiprinājums
2 Slēgšana
3 Aizmugurējā sānu daļa

▶ Novietojiet aizmugurējās/priekšējās nolaižamās puses pagarinājumu 
(27/1. attēls) uz nostiprinātās aizmugurējās nolaižamās puses/ pamatnes 
nolaižamās puses (27/3. attēls).
Stiprinājumi (27/2. attēls) ir vērsti uz āru.

▶ Aizveriet stiprinājumus.

1
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Priekšējais dropside stiprinājums (piemēri)

28. attēls Alumīnija iebūvējamā siena

1 Slēgšana
2 Alumīnija pievienojama siena
3 Bulwark

– Uzstādīšana uz priekšējās krituma puses (28/3. attēls).

– Var demontēt, kad netiek izmantots.

– Funkcija: Kravas nostiprināšana uz priekšu.

– Dizaina varianti:
Alumīnija iebūvējamā siena (28/2. attēls), tērauda režģis (29/2. 
attēls)

– Pēc izvēles: pastāvīgi uzstādāma priekšējā siena (30/1. attēls).

29. attēls Tērauda režģa stiprinājums

1 Stūra statnis
2 Tērauda režģis

Priekšējo atvāžamo stiprinājumu var uzstādīt papildus.

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas norādījumus.

30. attēls Fiksēta priekšējā siena

1   Priekšējā siena

Braukšana ar nenostiprinātu starpsienas pagarinājumu! 
Braukšanas laikā var atlīmēties dropside stiprinājums - nelaimes 
gadījuma risks!
▶ Pirms braukšanas pārbaudiet, vai priekšējais atvāžamais 

stiprinājums ir aizvērts / aizslēgts.

Piestiprinājumu demontāža
▶ Atveriet alumīnija iebīdāmās sienas aizbīdņus. (skatiet "Aizslēgu 

darbība" 110. lappusē.)
▶ Atbloķējiet tērauda režģu augšējo piekari.
▶ Ja nepieciešams, atskrūvējiet skrūvju savienojumus stūra statņos.
▶ Demontējiet stūra statņus.
▶ Demontējiet starpsienas stiprinājumu, ja darbojas divi cilvēki.
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H-veida rāmis

31. attēls Piemērs: HT, HU, HUK, HD

1   H-veida rāmis, skrūvju konstrukcija

– H-veida karkasu izmanto garu kravu, piemēram, vieglu koka siju, 
cauruļu, paneļu, kāpņu u. c., transportēšanai un nostiprināšanai.

– H-veida rāmis tiek ievietots priekšējos stūra statņos un nostiprināts ar 
skrūvēm.

– H-veida rāmi var demontēt, ja to neizmanto.

– Divi konstrukcijas varianti: skrūvējams vai metināts 
komplekts.

– Dažādi izmēri.

32. attēls Piemērs: STARTRAILER, STEELY, HA

1   H-veida rāmis, metināta konstrukcija (2 daļas)

Garas kravas ir īpaši jānostiprina kā kravas vienība. Nav 
atļauta braukšana ar vaļēju kravu uz H-veida rāmja. Kravai jābūt 
piesietai un piestiprinātai pie piekabes vai H-veida rāmja.

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas instrukciju.

33. attēls H-veida rāmja nostiprināšana

1 Skrūvju savienojums stūra statīvā

Braukšana bez nostiprināta / pieskrūvēta H-veida 
rāmja!
Brauciena laikā nenostiprinātu H-veida rāmi var izmest. Krava var noslīdēt 
- nelaimes gadījumu risks!
▶ Pieskrūvējiet H-veida rāmi stūra statņos.
▶ Pirms braukšanas pārbaudiet, vai visi skrūvju savienojumi ir cieši 

piestiprināti.

1
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A - 039

Drošas augstas slodzes

34. attēls Pārāk liela slodze - apgāšanās risks

35. attēls Pareizi nostiprināta krava

H-veida rāmim drīkst piestiprināt tikai vieglas un ne pārāk 
lielas kravas.

Drošas garas kravas

36. attēls Sadursmes risks ar velkošo transportlīdzekli

37. attēls Droša kravas novietošana

Pārvadājot garas kravas ar H-veida rāmi, ievērojiet šādas 
situācijas/bīstamības.

Kravas nostiprināšana ar H-veida rāmi

38. attēls Slodzes nostiprināšana ar H-veida rāmi

H-veida rāmis   5  

Apgāšanās risks, ja ir liela slodze!
Augstas kravas (piemēram, skapji, plaukti), kas piestiprinātas pie H-veida 

rāmja, var apgāzties - pastāv nelaimes gadījumu risks!
▶ Pirms brauciena sākuma pārbaudiet, vai augstās kravas nevar 

nesamērīgi izvirzīties virs H-veida rāmja un apgāzties.
▶ Ja nepieciešams, novietojiet augstu kravu uz kravas nodalījuma 

plakaniski.

Ierobežots pagriešanas diapazons - sadursmes risks! Kravas 
iekraušana ārpus priekšējās krituma puses samazina pagrieziena 
diapazonu pagrieziena laikā -
Avārijas briesmas!
▶ Ja nepieciešams, pirms brauciena uzsākšanas pārbaudiet, vai 

ierobežotais pagriešanās diapazons ļauj jums ar velkošo 
transportlīdzekli izbraukt līkumus.

▶ Ja nepieciešams, koriģējiet slodzes sadalījumu centrā starp stieņiem.

39. attēls Slodzes nostiprināšana ar H-veida rāmi

1 H-veida rāmis
2 Troses siksna
3 Iekraušanas ierīce (garas caurules, stieņi, dēļi)
4 Kravas vienības nostiprināšana

▶ Novietojiet kravu tā, lai tā nevarētu noslīdēt un būtu droša. Sasieniet to 
kopā, veidojot kravas vienību (38/3. attēls).

▶ Piestipriniet kravas vienību ar stiprinājuma siksnām (39/2. attēls).

BRĪDINĀJUMS BRĪDINĀJUMS
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 5  Margas

Margas Kravas sasaistīšana

40. attēls Margas, divpusējas

1 Margas
2 Dropside

– Papildu piesiešanas iespēja nelielām kravām.

– Uzstādīšana uz sāniem.

– Var izmantot kombinācijā ar citām virsbūvēm, piemēram, 
piestiprinājumu pie borta, plakano brezentu.

41. attēls Četrpusējās margas

1 Margas
2 Dropside

Margas var uzstādīt papildus (sānos, priekšpusē vai 
aizmugurē).

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas norādījumus.

42. attēls Trīspusējas margas (piem., HKT nolaišanas ierīce)

1 Margas
2 Dropside

▶ Izvelciet stiprinājuma aprīkojumu, piemēram, stiepļu trosi, gumijas trosi, 
spriegošanas siksnu u. c., caur caurumiem margās.

▶ Spriegot stiprinājuma aprīkojumu pēc iespējas paralēli.
▶ Pievelciet stiprinājumu pie margām.

Kravas piesprādzēšana ar spēku pie margām! Margas nav piemērotas 
kravas piesiešanai ar spēku, un tās nevar izturēt lielu spriegojuma spēku.
ieraksts - deformācija!
▶ Izmantojiet margas tikai kā papildu stiprinājuma iespēju form-fit un 

force-fit kravu nostiprināšanai nelielām slodzēm (maks. 150 kg).
▶ Piestipriniet kravu pie stiprinājuma punktiem.
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Plakana brezenta konstrukcija

43. attēls Drošinātājs 1

1 Paplašinātāja virve
2 Poga
3 Āķis
4 Apaļa cilpiņa

– Pārklājiet vaļējus priekšmetus, piemēram, lapas, smiltis, salmus, oļus 
u.c., lai novērstu to krišanu.

– Vizuālā un laikapstākļu aizsardzība.

– Pielikums: Ar paplašināšanas virvi, skavām un spriegošanas 
āķiem.

– Kombinācijas ar citām virsbūvēm: Ar dažādām virsbūvēm, 
tērauda režģi, perforētu plāksni, alumīnija pagarinājumu un 
margām.

– Dažādi izmēri atkarībā no iekraušanas zonas lieluma.

– Šķērsstienis/i, lai stabilizētu plakano brezentu.

– Slēdzama ar muitas virvi (pēc izvēles) - pret nesankcionētu 
atvēršanu / zādzību.

44. attēls Drošinātājs 2

1 Plakana cilpiņa
2 Krampji

Plakano brezentu drīkst izmantot tikai ar slēgtiem 
nolaižamiem sāniem / virsbūvēm.
To neizmanto, lai nostiprinātu pašus nolaižamos sānus.

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas instrukciju.

Braukšana ar nenostiprinātu plakano vāku!
Plakanais pārsegs brauciena laikā var atlīmēties un tikt izmests. Vējš var 
izraisīt piekabes sasvēršanos zem plakanā pārsega.
▶ Pilnībā aizveriet brezentu.
▶ Pirms došanās ceļā nostipriniet brezentu visapkārt.

45. attēls Drošinātājs 3

1 Apaļa cilpiņa
2 Spriegošanas virve
3 Āķis
4 U-veida kronšteins (piestiprināšanai pie sāniem, alumīnija stiprinājums)

Svešķermeņi uz plakanā vāka!
braukšanas laikā uz līdzenas virsmas var nokrist svešķermeņi, piemēram, 
ledus, sniegs, ūdens, zari.
- Avārijas briesmas!
▶ Pirms braukšanas noņemiet visus svešķermeņus no plakanā vāka.

Spriegošanas troses / ekspanderu troses ir zem spriegojuma!
Varat savainoties, darbojoties ar āķu spriegojuma trosēm / izplešanas trosēm.
▶ Stingri turiet āķus, kad tos nospriegot.

- Neatbrīvo zem spriegojuma.
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A - 025

Plakana brezenta plēve ar dropside stiprinājumiem (piemēri)

46. attēls par piestiprinājumu pie piltuves (HA, HT, HD)

47. attēls par piekabes stiprinājumu (STEELY)

48. attēls par tērauda režģa stiprinājumu

49. attēls par perforētās plāksnes 
stiprinājumu

50. attēls uz alumīnija stiprinājuma

51. attēls uz margām (STARTRAILER, HA, HT)

A - 026 A - 023 A - 027
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Drošības elementi

52. attēls Stūra konstrukcija: ekspanderu virve

53. attēls Paplašinātāja virve

1 Paplašinātāja virve
2 Plastmasas āķi
3 Apaļa poga
4 Metāla āķis
5 Apaļa cilpiņa

▶ Izvelciet paplašinātāja virvi (attēls) 53/1. caur apaļajām cilpām 
(53/5. attēls) plēvē.

▶ Uzkariniet āķa galus vienu otrā.
▶ Izvelciet izplešanas virvi pāri visām apaļajām pogām (53/3. attēls) - 

plakanais tents ir nospriegots.
▶ Pārliecinieties, ka izplešanas virve ir kārtīgi novietota ap stūriem 

(52. attēls).

54. attēls Stūra dizains: skavas

55. attēls Krampji

1 Krampe, atvērts
2 Krampji, slēgti
3 Plakana cilpiņa

▶ Izvelciet un pagrieziet krampi par 90° (horizontālā stāvoklī).
Krampji (55/1. attēls) ir atvērti.

▶ Uzvelciet plakanās cilpas (55/3. attēls) uz skavām ap piekabi.
▶ Izvelciet un pagrieziet skavas par 90° (vertikālā stāvoklī).

Krampji (55/2. attēls) ir slēgti.

56. attēls Stūra konstrukcija: nospriegošanas trose ar āķi

57. attēls Troses nospriegošana ar āķi

1 Apaļa cilpiņa
2 Spriegošanas virve
3 Dropside slots
4 Āķis

Spriegošanas troses (57/2. attēls) ar āķiem tiek piestiprinātas apaļajās 
cilpās (57/1. attēls).
▶ Pavelciet āķus (attēls57/4. ) uz leju un pakariniet tos ap piekabi uz 

apakšējās malas sānu slotā (57/3. attēls).
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A - 029

Pozīcijas šķērsstienis/i

58. attēls Šķērsstieņa novietojums

1 Sānu atvāžamais sāns
2 Krusteniskais kronšteins

Brauciens ar piestiprinātu/ām šķērssiju/ām - bez līdzenas virsmas!
Brauciena laikā šķērsstieņa(-as) var tikt aizvilkts(-as) un notriekt cilvēkus - 
pastāv nelaimes gadījumu risks!
▶ Pirms braukšanas bez plakanā pārsega noņemiet šķērsstieņu(-as).

▶ Piestipriniet šķērssiju (58/2. attēls) pie sānu sāniem (58/1. attēls).
▶ Novietojiet šķērsstiepli/as vienādā attālumā 90° leņķī pret sānu sānu 

malām.

Plakanā vāka darbība

59. attēls Plakana brezenta pacelšana uz augšu

1 Drošinātāja elements
2 Dropside
3 Plakana brezenta konstrukcija

Pielikums
▶ Piestipriniet plakano brezentu (59/3. attēls) pie nolaižamajiem sāniem 

(59/2. attēls) ar apakšējo pusi uz leju.
▶ Pārliecinieties, ka plakanais vāks nav pakļauts slodzes spēkam.
▶ Piestipriniet plakano brezentu ar nostiprināšanas elementiem (59/1. 

attēls).

Zaudēt svaru
▶ Atbloķējiet plakanā vāka stiprinājuma elementus (59/1. attēls).
▶ Pavelciet plakano vāku uz augšu no aizmugures uz priekšu.
▶ Kad plakanais vāks netiek lietots, to pēc iespējas mazāk saburziniet.

Plakanajam vākam jābūt tīram un sausam.

Muitas virve (pēc izvēles)

60. attēls Muitas virves drošības ierīce kā aizsardzība pret zādzību

1 U-veida slēdzene
2 Virves gala slēdzene
3 Muitas virve

▶ Izvelciet collu virvi (60/3. attēls) caur visām slēgtajām skavām.
▶ Savienojiet virves gala stiprinājumus (60/2. attēls) savā starpā, 

piemēram, ar karabīnēm.
▶ Ja nepieciešams, izmantojiet aizslēdzamu drošības ierīci, piemēram, 

U veida slēdzeni (60/1. attēls).

BRĪDINĀJUMS
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Augsts tents / lokas

61. attēls Stiprināšana ar cilpu virvi / skavām

1 Augsts tents
2 Sling virve
3 Krampji

– Augsts brezenta tents ir izstiepts uz rāmja.

– Piestiprināšana ar jostas siksnu, stropa virvi vai izplešamo 
virvi.

– Augstā brezenta atvēršana sānos un aizmugurē.

– Ieliekamās malas var nolocīt, lai tās varētu iekraut/izkraut.

– Muitas virve (ar skavu slēdzeni) novērš nesankcionētu atvēršanu.

– Vizuālā un laikapstākļu aizsardzība.

– Kravas zādzības barjera.

– Var izmantot kā reklāmas laukumu.

– Dažādi izmēri un krāsas.

62. attēls Stiprinājums ar jostas siksnu / izplešamo virvi

1 Augsts tents
2 Drošības jostas siksna
3 Paplašinātāja virve

Augsto brezentu ar rāmi var uzstādīt papildus.

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas instrukciju.

63. attēls Sprādzes / izplešanās virves nostiprināšana

1 Augsts tents
2 Aizdare
3 Paplašinātāja virve
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UZMANĪBU

Vispārīgi brīdinājumi

64. attēls Atvērt brezenta vāku

1 Augsts tents
2 Loku rāmis / ievietošanas līstes

65. attēls Rāmis bez augsta tenta

1 Loku rāmis

66. attēls Piemērs: Ūdens slodze uz augsta brezenta

1 Augsts brezenta tents, kas nav nostiepts (ūdens slodze)
2 Bloķēšana bez drošības

Braukšana ar atvērtu / nenostiprinātu tenta pārsegu!
Augstais tents brauciena laikā var atlīmēties un tikt izmests. Vējš var pūst 
zem brezenta - pastāv apgāšanās/nelaimes gadījumu risks!
▶ Pilnībā aizveriet augsto tentu.
▶ Pirms braukšanas nostipriniet brezenta pārsegu ar visiem fiksācijas 

punktiem.

Kravas piestiprināšana ar spēku pie loku rāmja!
Rāmis nav piemērots kravas piestiprināšanai ar berzes fiksatoru. Nav 
iespējams absorbēt augstus spriegojuma spēkus - deformācija / nelaimes 
gadījuma risks!
▶ Nepiestipriniet kravu pie rāmja, bet izmantojiet stiprinājuma punktus uz 

kravas nodalījuma.

Braukšana ar lokiem bez augsta tenta!
Augstais tents nostiprina brīvi ievietotus lokus. Rāmja daļas var 
atlīmēties - pastāv nelaimes gadījumu risks!
▶ Nebrauciet ar vaļīgām līstēm.
▶ Braukšana ar augstu brezenta un loku rāmi.

Nepareizi ievietotas/neievietotas ievietošanas līstes!
Tentu var iestumt uz iekšpusi vēja spēks, piemēram, vēja brāzmas, 
sānvējš uz tiltiem, tuneļos, meža ejās, trokšņu barjerās, apdzīšanas 
laikā, atklātās vietās u. c. - pastāv apgāšanās/nelaimes gadījumu risks!
▶ Ievietojiet visas ievietošanas līstes.
▶ Pirms braukšanas pārbaudiet, vai ievietošanas līstes ir stingri 

ievietotas.

Svešķermeņi uz brezenta!
Brauciena laikā var tikt izmesti svešķermeņi, piemēram, ledus, sniegs, 
ūdens, zari - nelaimes gadījuma risks!
▶ Pirms braukšanas noņemiet no brezenta pārsega visus 

svešķermeņus/kravas.

Augstās brezenta darba augstums!
Jūs varat nokrist, uzkāpjot, lai darbinātu brezenta pārsegu!
▶ Augstās montāžas darbam izmantojiet stabilas kāpnes.
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A - 064

Drošinātāja elements 1. daļa

67. attēls Nodrošināta / nenodrošināta stropa virve

68. attēls Slinga virves nostiprināšana

1 Cilne
2 Sling virve
3 Snap āķis
4 Stiprinājuma cilpiņa

▶ Ievelciet stropa virvi (attēls) 68/2. pārmaiņus ap cilpām (68/1. attēls) no 
augšas uz leju.

▶ Aizķeksējiet āķīti (68/3. attēls) stiprinājuma cilpiņā (68/4. attēls).

69. attēls Drošības jostas siksna nostiprināta / nenostiprināta

70. attēls Drošības jostas siksnas nostiprināšana

1 Drošības jostas siksna
2 Actiņas
3 Aizdare

▶ No augšas uz leju ievelciet jostas siksnu (70/1. attēls) cilpās (70/2. 
attēls).

▶ Ievelciet sprādzi (70/3. attēls) vertikālajā cilpā.

71. attēls Aizdare nostiprināta / nenostiprināta

72. attēls Sprādzes nostiprināšana

1   Sprādze

▶ Aizveriet sprādzes (72/1. attēls).
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A - 069
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Drošinātāja elements 2. daļa

73. attēls Paplašinātāja virves stūra versija

74. attēls Paplašinātāja virve

1 Paplašinātāja virve
2 Plastmasas āķi
3 Apaļa poga
4 Metāla āķis
5 Apaļa cilpiņa

▶ Izvelciet paplašinātāja virvi (attēls) 74/1. caur apaļajām cilpām 
(74/5. attēls) plēvē.

▶ Pakariniet āķa galus vienu otrā - skatiet sadaļu "Plakanais 
tents" 121. lappusē.

▶ Pārvelciet izplečamo virvi pāri visām apaļajām pogām (76/3. attēls) 
- tents ir nostiepts.

▶ Pārliecinieties, ka izplešanas virve ir kārtīgi novietota ap stūriem 
(73. attēls).

75. attēls Skavas stūra konstrukcija

76. attēls Krampji

1 Krampe, atvērts
2 Krampji, slēgti
3 Plakana cilpiņa

▶ Izvelciet un pagrieziet skavas par 90° (horizontālā stāvoklī).
Krampji (76/1. attēls) ir atvērti.

▶ Uzlieciet plakanās cilpas (76/3. attēls) uz visām skavām.
▶ Izvelciet un pagrieziet skavas par 90° (vertikālā stāvoklī).

Krampji (76/2. attēls) ir slēgti.

Darbojas ar brezentu

77. attēls Aizmugurējā siena / augsts plēves atvērums

1 Aizmugurējais panelis, sarullēts
2 Āķis
3 Stiprinājuma siksna

Atvērt
▶ Atveriet 1. un 2. bloķēšanas elementu daļu.
▶ Aizskrūvējiet aizmugurējo paneli (77/1. attēls).
▶ Ap augsto brezentu aptiniet stiprinājuma siksnu (77/3. attēls).
▶ Iestipriniet tos āķī (77/2. attēls).

Aizvērt
▶ Atvienojiet fiksējošo siksnu no āķa.
▶ Izvelciet aizmugurējo paneli.
▶ Aizveriet 1. un 2. bloķēšanas elementu daļu.
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Ievietojamās līstes (U profilā) Ievietojamās līstes (liektās kabatās)

78. attēls Augsts tents (piem., HA)

1 U-profila amats
2 Latte
3 Kabeļu saites

Aizmugurējā līste ir novietota un nostiprināta uz sānu 
gareniskajām stiegrām.

Iespraudiet
▶ Ievietojiet latiņu (78/2. attēls) statņu U profilā (78/1. attēls) no augšas.
▶ Ievietojiet līstes līdz sānu garenvirziena elementu savienojuma 

punktiem.
▶ Ja nepieciešams, nostipriniet tos pret izlēkšanu ar kabeļu saitēm (78/3. 

attēls).

Noņemt
▶ Ja nepieciešams, atvienojiet kabeļu saites.
▶ Noņemiet latas no stabu U veida profiliem.

79. attēls Ievietošanas plates ievietošana (piem., HT)

1 Sūtīt
2 Latte
3 Spoguļa soma

Līstes ir noņemamas rāmja šķērssijas.

Iespraudiet
▶ Ievietojiet līstes (79/2. att.) no augšas statņu līstes kabatās (79/3. att.) 

(79/1. att.).
▶ Ja nepieciešams, nostipriniet tos pret izkrišanu ar kabeļu saitēm.

Noņemt
▶ Ja nepieciešams, atvienojiet kabeļu saites.
▶ Noņemiet līstes no izsmidzināšanas kabatām.

80. attēls Piemērs: Atvērta piekabe

1   Ievietotas līstes

▶ Pirms brezenta pārsega aizvēršanas pārbaudiet, vai visas līstes (80/1. 
attēls) ir droši ievietotas bukssprites kabatās.
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Muitas virve (pēc izvēles) Augsts tents un rampas siena

81. attēls Muitas virve kā aizsardzība pret zādzību

1 Virves gala slēdzene
2 Muitas virve
3 Virves gali

▶ Izvelciet collu virvi (81/2. attēls) cauri visām slēgtajām skavām.
▶ Savienojiet kabeļu galu slēdzenes (81/1. attēls) vienu ar otru.
▶ Ja nepieciešams, izmantojiet bloķējamu drošinātāju, piemēram.

piemēram, U veida slēdzene.

82. attēls Augstais tents atvērts, rampas siena nolaista uz leju

1 Sienas aizvēršana ar piedziņu
2 Pārbrauktuves siena
3 Aizmugurējā siena / augsts tents

Informāciju par rampas sienas ekspluatāciju skatiet attiecīgajā 
lietošanas instrukcijas 2. daļā.

Atvērt
▶ Atveriet uzbrauktuves sienas slēdzenes (82/1. attēls) - skatiet " 

darbība" 110. lappusē.Slēdzeņu
▶ Nolaižiet uz leju rampas sienu (82/2. attēls).
▶ Atveriet aizmugurējo paneli (82/3. attēls), skatīt "Tenta darbība" 128. 

lpp.

83. attēls Aizvērts brezenta pārsegs (braukšanas stāvoklis)

1 Augsts tents
2 Pārbrauktuves siena

Aizvērt
▶ Aizveriet augsto tentu (83/1. attēls) - skatiet "Tenta darbība" 128. lpp.
▶ Salieciet uz augšu rampas sienu (83/2. attēls).
▶ Aizveriet rampas sienas stiprinājumus

(attēls) 82/1. - skatiet "Stiprinājumu darbība" . lpp.110
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Augsts tents ar bīdāmu sānu tentu

84. attēls Augsts tents / bīdāms tents aizvērts

1 Drošības elements 1. daļa (slinga virve)
2 Bīdāmais tents
3 Drošības elements 2. daļa (krampji)

atbloķēšana
▶ Atveriet drošības elementa 1. daļu (84/1. attēls) - skat. "Drošības 

elementa 1. daļa" 127. lpp.
▶ Atveriet drošības elementa 2. daļu (84/3. attēls) - skatiet "Drošības 

elements 2. daļa" 128. lpp.

85. attēls Aizmugurējā siena / bīdāmā plēve atvērta

1   brezenta plēve

Atvērt
▶ Pavelti (85/1. attēls) bīdiet uz priekšu.

86. attēls Nolaižamās malas salocītas uz leju

1 Ievietošanas plate
2 Dropside

▶ Atbloķējiet un atveriet nolaižamās malas (86/2. attēls).
▶ Ja nepieciešams, noņemiet ievietošanas līstes (86/1. attēls).

Aizvērt
▶ Aizveriet un nobloķējiet atvāžamās malas.
▶ Ievietojiet ievietošanas līstes.
▶ Aizveriet augstās plēves aizmugurējo sienu.
▶ Aizslēdziet sānu plēvi.
▶ Noslēdziet augsto brezentu ar stiprinājuma elementiem 1. daļa (stropa 

virve) + 2. daļa (skavas).
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A - 081

Augsts brezenta tents ar Edscha jumtiņu

87. attēls Aizvērts brezenta pārsegs

Edscha mīkstā jumta lietošanas/brīdinājuma 
instrukcijas ir atrodamas ražotāja dokumentācijā. Tās 
var atrast internetā www.edschaTS.com.

– Pilnībā ievelkams jumtiņš.

– Vieglāks iekraušanas/izkraušanas process, piemēram, 
iespējams izmantot paliktņu autokrāvēju.

88. attēls Aizmugurējā paneļa 
atvēršana

89. attēls Jumta atbloķēšana

90. attēls Slīdēšana uz jumta

91. attēls Atvērts pārsegs

A - 077 A - 078 A - 080

A - 076

A - 079
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Koka-alumīnija vāks

92. attēls Priekšpusē piestiprinātais vāks

1 Rokturis
2 Vāks
3 Virzuļa drošinātājs
4 Gāzes balsts
5 Velciet cilpu

– Aizsargāts transports pret laikapstākļiem / zādzību u. c.

– Koka/alumīnija vāka iekšējais augstums ir 185 mm.

Uzstādīšanu drīkst veikt tikai specializēts personāls!

Ievērojiet drošības norādījumus un koka/alumīnija pārsega 
lietošanas instrukcijas 2. daļā.

93. attēls Uz sāniem piestiprinātais vāks

1 Vāks
2 Gāzes balsts
3 Virzuļa drošinātājs
4 Bloķēt, bloķēts+ bloķēts

Bojāta gāzes balsts!
Ja gāzes balsts ir noplūdis / nolietojies, pārsegs var automātiski 
nolocīties - trieciena risks!

▶ Lietojot vāku, pārliecinieties, ka tas pats no sevis nenokrīt.
▶ Nostipriniet gāzes balstu ar virzuļa fiksatoru.
▶ Nomainiet bojātās/izjaunojušās gāzes statņus specializētā darbnīcā.

94. attēls Iekraušanas process aizmugurē

1 Atvērts vāks
2 Nolaižama, salocīta uz leju

Brauciet ar atvērtu/neaizslēgtu vāku! Pārsegs braukšanas laikā 
var atsisties un tikt noplēsts / deformēts - nelaimes gadījuma risks!
▶ Nebrauciet ar atvērtu vai daļēji atvērtu vāku.
▶ Pirms braukšanas pārbaudiet, vai vāks ir pilnībā aizvērts un slēdzene 

ir aizslēgta.

Lietojiet vāku!
Aizverot vāku, var rasties sasitumi uz rokām / ķermeņa / galvas.

▶ Neļaujiet vākam aizvērties pašam.
▶ Vāku darbiniet ar rokturi - nesniedzieties uz aizvēršanas malu vai 

pārslēgšanas saikni.
▶ Ja nepieciešams, aizveriet vāku ar vilkšanas cilpu un stingri turiet to aiz 

roktura.

4
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Velosipēdu statīva ekspluatācija

95. attēls Uzstādīts velosipēda bagāžnieks

1 Margas
2 Velosipēda bagāžnieks
3 Krusteniskais kronšteins

– Iespējama 1 līdz 3 velosipēdu statīvu uzstādīšana.

– Funkcija: droša velosipēdu transportēšana.

Velosipēdus drīkst pārvadāt tikai ar velosipēdu turētāju!

Velosipēdu bagāžnieka pārslogošana!
Velosipēda statīvs var salūzt un velosipēds var nokrist - pastāv nelaimes 
gadījumu risks!
▶ Ievērojiet maksimālo lietderīgo slodzi.

96. attēls Velosipēda nostiprināšana

1 Rotējošs rokturis, bloķējams
2 Kronšteina turētājs
3 Rāmis

Iespējama turpmāka velonovietnes montāža / demontāža.
Piestiprināts pie margām, izmantojot šķērsstieņus.

Ievērojiet / izlasiet velosipēdu statīva ražotāja uzstādīšanas 
norādījumus.

97. attēls Velosipēds uzstādīts / nostiprināts

1 Velosipēds
2 Drošības jostas siksna
3 Regulēšanas turētājs

Velosipēda piestiprināšana
▶ Iestatiet regulēšanas kronšteinus (97/3. attēls) atbilstoši velosipēda 

izmēram.
▶ Paceliet velosipēdu (97/1. attēls) uz velosipēda turētāja - vajadzības 

gadījumā izmantojiet kāpšanas palīgierīces.
▶ Piestipriniet velosipēda rāmi ar kronšteina turētāju (96/2. attēls).
▶ Cieši pieskrūvējiet rotējošos rokturus (96/1. attēls).
▶ Bloķējiet pagriežamo rokturi, lai novērstu zādzību.
▶ Piestipriniet abas riepas ar drošības jostu (97/2. attēls).

Regulāri pārbaudiet, vai visas skrūves ir cieši pieskrūvētas.
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Motociklu stends

98. attēls Divi motociklu statīvi (piemērs)

1   Piedziņas plāksne (kā šūpuļierīce)

– Iespējama 1 vai 2 motociklu statīvu montāža.

– Funkcija: droša motociklu transportēšana.

Motociklus drīkst pārvadāt tikai ar motociklu statīvu!

Motociklu stenda darbība!
Regulēšanas/aizvēršanas laikā var saspiest pirkstus.
▶ Nepieskarieties ar pirkstiem pie bremžu plāksnes un piebraucamās 

plāksnes rotācijas diapazona.

99. attēls Motocikla statīvs salocīts uz leju

1 Kontaktligzda
2 Sadursmes plāksne
3 Skrūvju savienojums ar spārnu uzgriezni
4 Apstādinājuma plāksne

Iespējama turpmāka motocikla statīva montāža / demontāža.
Piestiprināts kravas nodalījumam ar spārnu uzgriežņiem 
(99/3. attēls).
Šasiju nedrīkst urbt!

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas instrukciju.

100. attēls Motocikla statīvs izvērsts / nostiprināts

1 Atsperes tapa
2 Spārnu uzgrieznis
3 Piedziņas plāksne (kā sviras)

Izvēršana / nostiprināšana
▶ Atbloķējiet un nolieciet uz augšu bremžu plāksni (99/4. attēls).
▶ Nostipriniet to ar spārnu uzgriežņiem (100/2. attēls).
▶ Pielāgojiet uzbrauktuves plāksni (100/3. attēls) atbilstoši sava 

motocikla riteņa izmēram - ievietojiet to attiecīgajā atverē.
▶ Piestipriniet uzbraucošo plāksni ar kontaktdakšu (99/1. attēls) un 

tapskrūvi (100/1. attēls).

▶   izmantot.
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Vāka tīkls

101. attēls Piestiprināts vāku tīkls

1 Apaļa poga
2 Paplašinātāja virve
3 Vāka tīkls

– Vieglo dārza atkritumu / neiesaiņotu kravu, piemēram, lapu, vieglo 
zaru, nopļauto koku, zāles, papīra, kartona u. c., savākšana.

– Aizsardzība pret izkrišanu / izlidošanu.

– Pārseguma tīklu izstiepj pāri sānu malai vai sānu pagarinājumiem un 
nostiprina ar izvelkamo virvi.

– Dažādu izmēru.

– Piekabes ar rūpnīcā uzstādītām apaļām kloķiem: Startrailer, 
Steely.

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas instrukciju.

102. attēls Piemērs: Tērauda režģa stiprinājums

Pārsega tīkls ir piestiprināts pie tērauda režģa stiprinājuma ar āķiem uz 
auklas.

Aizsargtīklu izmantojiet tikai tad, ja ir aizvērtas nolaižamās 
malas/virsbūves. To neizmanto, lai nostiprinātu nolaižamās 
malas.
Aizsargtīkla / izplešamās virves pārklājumam nedrīkst būt 
plaisu.

103. attēls Lietošanas piemērs

Brauciet ar pilnībā nenostiprinātu pārsega tīklu! Pārsega tīkls 
brauciena laikā var atslābināties un aizlidot. Kravu var satricināt / izmest.
var saslīdēt - nelaimes gadījumu risks!
▶ Pilnībā nosedziet nolaižamās malas / virsbūvi ar pārsega tīklu un droši 

nostipriniet to.

3

2
1
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Pievienojiet vāku tīklu Pārsega tīkla noņemšana / novietošana

104. attēls Aizsargsieta nostiprināšana

1 Paplašinātāja virve
2 Apaļa poga
3 Vāka tīkls

Saspiešana / nostiprināšana
▶ Uzlieciet pārsega tīklu uz sānu/ pagarinājumiem.
▶ Ap apaļajām pogām (104/2. attē) attēlsls104/1. )vienu pēc otras 

savelciet izvelkamo auklu (.
▶ Pārliecinieties, ka pārsega tīkla stūri ir pareizi novietoti - vajadzības 

gadījumā pievelciet izvelkamās virves.

105. attēls Aizsargtīkls nostiepts

Noņemt
▶ Izvelciet paplašināšanas auklu no visām apaļajām pogām vienu pēc 

otras.
▶ Noņemiet pārsega tīklu no atvāžamajiem sāniem / stiprinājumiem.

106. attēls Pārsega tīkla novietošana

1 Toolbox
2 Vāka tīkls

Uzglabāt
▶ Ja nepieciešams, vispirms ļaujiet mitram pārklājuma tīklam izžūt.
▶ Salociet pārsega tīklu un ievietojiet to, piemēram, instrumentu kastē - 

skatiet sadaļu ".Instrumentu kaste" 103. lappusē

1
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6 Elektriskā sistēma



140

!

3

2

1
E - 003

1

2

E - 004

Elektroapgāde

1. attēls Vilcēja (automašīnas) elektriskais savienojums

1   ligzda

Velkošā transportlīdzekļa kontaktligzdai (attēls) 1/1. jāatbilst piekabes 
kontaktdakšu kontaktdakšai - vajadzības gadījumā var izmantot adapteri.

Visas Humbaur GmbH piekabes ir aprīkotas ar 12 V drošības 
apgaismojumu un elektriskās sistēmas kontaktdakšu.

Dizaina varianti
Atkarībā no piekabes modeļa var būt uzstādīti šādi spraudņi:

– 7-polu saskaņā ar (DIN ISO 1724)

– 13-polu saskaņā ar (DIN 72570, ISO 11446)

Piekabēm ar kopējo masu līdz 750 kg (bez bremzēm / bez atpakaļgaitas 
gaismas) ir 7 kontakti.
Piekabēm ar bremzēm, kuru kopējā masa ir 750 kg vai vairāk, ir 13 
kontaktu kontaktdakša ar 8 kontaktiem.

Apgaismes sistēmas pareizu darbību var garantēt tikai tad, ja 
kontakti ir tīri / nav deformēti vai nodiluši.

7 kontaktu kontaktdakša (DIN ISO 1724)

2. attēls 7-pin kontaktdakša (tikai STEELY)

1 Kontaktligzda uz velkošā transportlīdzekļa
2 Spraudnis piekabei
3 Kontakti

Bojāti kontaktdakšu savienojumi
Bojāti, saplaisājuši, poraini kontaktdakšu savienojumi var izraisīt 
funkcionālu kļūmi - nelaimes gadījuma risks!
▶ Regulāri pārbaudiet kontaktus, vai tajos nav svešķermeņu / ūdens 

iekļūšanas un nodiluma / deformācijas.
▶ Vajadzības gadījumā kontaktdakšu kontaktus (2./3. attēls, 3./3. attēls) 

notīriet ar kontaktu aerosolu.
▶ Notīriet netīros kontaktdakšu savienojumus.
▶ Defektus, plaisas vai nolietotus kontaktdakšu savienojumus nomainiet 

specializētā darbnīcā.

▶ Atveriet velkošā transportlīdzekļa kontaktligzdas vāku.
▶ Atvelciet trosi no jūgstieņa.
▶ Pievienojiet piekabes kontaktdakšu (2/2. attēls) pie velkošā 

transportlīdzekļa kontaktligzdas (2/1. attēls).
Pārliecinieties, ka kabelis nav pievilkts pārāk cieši. Pagriezienos 
trosītei ir nepieciešama kustības brīvība.

▶ Pārliecinieties, ka troses brīvā zona nevelkas uz zemes - ja 
nepieciešams, novietojiet trosi ap velkošā transportlīdzekļa vilkšanas 
ierīci.

▶ Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir stingri ievietota kontaktligzdā.

13 kontaktu kontaktdakša (DIN ISO 11446)

3. attēls 13 kontakta kontaktdakša

1 Kontaktligzda uz velkošā transportlīdzekļa
2 Kontaktdakša ar pilnu uzdevumu
3 Kontakti

4. attēls Kontaktdakša ar 8 virzienu piešķiršanu

1 13 kontaktu kontaktdakša
2 Kontaktu piešķiršana (8 virzienu)

Piekabēm ar bremzēm standartā tiek izmantots 13 kontaktu kontaktdakša 
(4/1. attēls) ar 8 kontaktu sadalījumu.
Transportlīdzekļos ar akumulatoru elektrohidraulikai tiek izmantots 13 
kontaktu savienotājs ar pilnu piešķīrumu (3/2. attēls).
▶ Ja nepieciešams, pārbaudiet vilcēja transportlīdzekļa kontaktu 

piešķiršanu (4/2. attēls).

BRĪDINĀJUMS
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Kabeļa / stāvvietas kontaktligzda
Kabeļi ir novietoti uz jūgstieņa un nostiprināti ar skavām.
Kontaktdakšu novieto stāvvietas kontaktligzdā uz jūgstieņa vai uz sakabes.

Bojāts / saplaisājis kabeļa savienojums Bojāti, saplaisājuši, nobrāzti, 
nobrāzti, poraini kabeļi var izraisīt funkcionālus traucējumus vai 
bojājumus.
Vadošā apgaismojuma sistēma - nelaimes gadījumu risks!
▶ Pirms braukšanas un novietojot piekabi stāvvietā, pārbaudiet, vai troses 

uz jūgstieņa ir novietotas kārtīgi (bez pārmērīgiem sastiepumiem).
▶ Neatstājiet trosi novietotu uz zemes, kad novietojat automašīnu 

stāvvietā, bet uzmanīgi aptiniet to ap jūgstieni.
▶ Nevelciet pašu kabeli - tikai kontaktdakšu.
▶ Regulāri pārbaudiet, vai kabeļi un to izvietojums zem/uz šasijas / 

jūgstieņa nav bojāts un nodilis.
▶ Nekad nesakārtojiet pārplīsušos kabeļus paši.
▶ Nomainiet trūkstošās skavas / kabeļu saites.
▶ Ja nepieciešams, notīriet elektrības vadus ar mitru drānu un silikona 

aerosolu.

5. attēls Kontaktdakša 7 kontakti ir novietoti

1 7 kontaktu kontaktdakša
2 Autostāvvietas kaste - plastmasas

6. attēls Kontaktdakša 13 kontakts novietots

1 13 kontaktu kontaktdakša
2 Autostāvvietas kaste - plastmasas

▶ Atvienojiet kontaktdakšas savienojumu no velkošā transportlīdzekļa.
▶ Ievietojiet kontaktdakšu (5/1. attēls, 6/1. attēls) stāvvietas kontaktligzdā 

/ stāvvietas kronšteinā (5/2. attēls)., 6/2. attēls
Pārliecinieties, ka kontaktdakša ir stingri ievietota stāvvietas 
kontaktligzdā - nedaudz to ieskrūvējiet.

7. attēls Kabeļu izvietojums

1 Kabelis ar aizsargcauruli
2 Autostāvvietas kaste
3 Gumijas uzmava

8. attēls Nepareizi novietots kabelis

1 Kabelis / kontaktdakša

Kabelis/uzmava nedrīkst atrasties uz zemes/grīdas.

▶ Uzmanīgi aptiniet trosi (7/1. attēls) ap jūgstieņa / gumijas uzmavu 
(attēls) 7/5. - trosi nedrīkst saspriegt.

BRĪDINĀJUMS
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Adaptera kontaktdakša

9. attēls Kontaktdakšu testeris (13 kontakti)

Jūsu velkošajam transportlīdzeklim var būt 7 vai 13 kontaktu 
kontaktligzda (atkarībā no transportlīdzekļa).
Jums ir iespēja pārbaudīt kontaktu piešķiršanu ar kontakttestera palīdzību 
(9. attēls).
Vajadzības gadījumā varat izmantot adapteri, lai nodrošinātu, ka velkošā 
transportlīdzekļa elektriskā sistēma ir saderīga ar piekabi.

Ir pieejamas šādas opcijas:

– Adapteris no 7 uz 13-pin

– Adapteris no 13-pin uz 7-pin

Ievērojiet attiecīgos adaptera kontaktdakšas uzstādīšanas 
norādījumus.

Piekabes kontaktdakšas pieslēguma uzlabošanu uzticiet 
kvalificētiem speciālistiem.

10. attēls Adapteris no 13 uz 7

1 Kontakti 13-pin
2 Kontakti 7-polu

11. attēls Pārveidošana:
13 kontaktu kontaktligzda uz 7 kontaktu 
kontaktdakšu kontaktdakšu

1 7-pin izeja
2 Ieeja 13-pin

12. attēls Adapteris no 7 līdz 13

1 Kontakti 7-polu
2 Kontakti 13-pin

13. attēls Pārveidošana:
7 kontaktu kontaktligzda uz 13 kontaktu kontaktdakšu kontaktdakšu

1 Izvades 13-pin
2 7-pin ieeja
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7-pin kontaktdakšu savienojums
1. tabula DIN ISO 1724 - 12 V

Pin
1

2

3

4

5

6

7

Virziena rādītāja kreisā aizmugurējā 
miglas luktura funkcija
Zeme kontaktiem 1-7 Virziena 
rādītājs pa labi Aizmugurējais lukturis 
pa labi Bremžu lukturi

Aizmugurējais lukturis pa kreisi

Apzīmējums Šķērsgriezums Krāsa L
1,5 mm²
Dzeltens

54g 1,5 mm² zils

31 2,5 mm² balta

R 1,5 mm² zaļš

58R 1,5 mm² brūns

54 1,5 mm² sarkans

58L 1,5 mm² melns

Attēls / izkārtojums

1) Kontaktligzda automašīnā
2) Piekabes spraudnis

2
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13 kontakta kontaktdakšu savienojums
2. tabula DIN 72570 / ISO 11446 - 12 V

Pin Funkcija Apzīmējums Šķērsgriezums   Krāsa Attēls / izkārtojums

1 Virziena indikators pa kreisi L 1,5 mm² dzeltens

2 Aizmugures miglas lukturis 54g 1,5 mm² zils

3 Zeme kontaktiem 1-8 31 2,5 mm² balta

4 Virziena indikators pa labi R 1,5 mm² zaļš

5 Aizmugurējais lukturis labajā pusē 58R 1,5 mm² brūns

6 Bremžu lukturi 54 1,5 mm² sarkans

7 Aizmugurējais lukturis kreisajā pusē 58L 1,5 mm² melns

8 Reversēšanas gaisma 1 1,5 mm² pelēks/rozā

9* Nepārtraukta plus barošanas avots
(tikai ar rūpnīcā uzstādītu sajūgu)

4 2,5 mm² brūna / zila / oranža

10* Uzlādes kabelis (tukšs) 6 2,5 mm² brūns/sarkans

11* 10. ķēdes iezemējums (tukšs) 3 1,5 mm² balta / melna / zila

12 Piekabes noteikšana (tukša)

13 Zeme ķēdei Nr. 9
(tikai ar rūpnīcā uzstādītu sajūgu)

Ir iespējamas 9., 10., 11. un 13. kontakta vadu krāsas 
novirzes.

Kontaktdakšas kontakts Nr. 12 ir savienots ar kontaktu Nr. 3, lai signalizētu 
velkošajam transportlīdzeklim, vai piekabe ir pievienota.

2,5 mm² balta / sarkana

1) Piekabes spraudnis
2) Kontaktligzda automašīnā

Ja rodas problēmas ar elektrosistēmu, sazinieties ar auto dīleri vai 
specializētu servisu.
Par vilcēja un/vai piekabes elektroinstalācijas bojājumiem, kas radušies 
nepareizas piešķiršanas vai nepareizas piekabju uzstādīšanas dēļ.
Humbaur GmbH neuzņemas nekādas garantijas vai izmaksas, ja 
kontaktdakšas kontakti tiek savienoti no jauna.
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Papildu informācija par 13 kontakta adatu piešķiršanu
9* Nepārtraukta strāva
▶ Nekad nesavienojiet kontaktu Nr. 10 ar kontaktdakšas kontaktu Nr. 9.

Tas var radīt vilcēja vai vilcēja vadības elektronikas bojājumus.

Šis kontakts nav savienots ar kontaktdakšu!

Kontakts tiek piešķirts automašīnas kontaktligzdai tikai tad, ja 
automašīnas sakabe ir piegādāta kopā ar automašīnu.

10* lādēšanas kabelis
▶ Uzlādes strāvai izmantojiet tikai kontaktus Nr. 10 un 11 - saskaņā ar 

DIN ISO 11446.
Parasti šis kontakts netiek izmantots automašīnas 
kontaktligzdā!

Ja tie nav uzstādīti vai pievienoti velkošā transportlīdzekļa kontaktligzdā, 
attiecīgie savienojumi jāuzstāda šeit.
Uzlādes kabelis ar atslēgšanas releja palīdzību jāpievieno akumulatoram, 
tiklīdz ir ieslēgta aizdedze vai darbojas motors.

11* Zemējuma ķēde uzlādes kabelim
▶ Nekad nesavienojiet kontaktu Nr. 11 (uzlādes strāvas zemētājs) ar 

kontaktu Nr. 13 (nepārtrauktas strāvas zemētājs).
Parasti šis kontakts netiek izmantots automašīnas 
kontaktligzdā!

Abi zemējuma kabeļi nedrīkst būt elektriski savienoti piekabes pusē.

Trickle charge
Vilcējiem, kuriem nav ligzdas saskaņā ar DIN ISO 11446, 
parasti nav atslēgšanas releja.

Sekas ir šādas. automašīnas startera akumulatora vai elektronikas 
bojājumi un dziļa startera akumulatora izlāde.
Ja uzlādes kabelis ir pareizi pievienots pēc
Saskaņā ar DIN ISO 11446 piekabes akumulatora barošana braukšanas 
laikā tiek nodrošināta, izmantojot piekabes uzlādes kabeli velkošā 
transportlīdzekļa 13 kontakta kontaktligzdā.

▶ Lūdzu, ņemiet vērā, ka tā galvenokārt ir strāvas padeves uzlāde, nevis 
pilnīga akumulatora uzlāde.
Īsu braucienu gadījumā uzlādes laiks var būt nepietiekams, lai 
uzlādētu akumulatoru.

Vairumā velkoņu (automašīnu) kabeļu šķērsgriezumi ir pārāk mazi, lai 
pilnībā uzlādētu barošanas akumulatoru. Ģeneratora jauda parasti nav 
pietiekama, lai pilnībā uzlādētu piekabes papildu barošanas akumulatoru. 14. attēls Testa ierīce

1 Akumulatora aizsargs
2 Viedtālrunis

Nav uzlādēts / vājš piekabes akumulators!
Piekabes akumulators var izraisīt velkošā transportlīdzekļa dzinēja 
palaišanas releju defektu.
▶ Regulāri pārbaudiet akumulatora darbību.
▶ Pilnībā uzlādējiet akumulatoru, izmantojot ārējo akumulatora lādētāju.
▶ Uzturiet akumulatora veiktspēju ilgākos nelietošanas periodos, izmantojot trikle 

uzlādi.

▶ Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes stāvokli, izmantojiet, piemēram, akumulatora 
sargsargu (14/1. attēls).

▶ Savienojiet kontaktus ar akumulatora pozitīvo un negatīvo spaili.
▶ Izmantojiet savu viedtālruni, lai lejupielādētu lietotni

Lejupielādēt "IntAct Battery-Guard".
▶ Pārbaudiet uzlādes statusu, izmantojot Bluetooth.
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Aizmugurējie lukturi

15. attēls Humbaur daudzfunkcionālie lukturi

1 Stop signāls (sarkans)
2 Indikatora gaisma / virziena indikators (oranžā krāsā)
3 Trīsstūrveida atstarotājs (sarkans)
4 Aizmugurējais miglas lukturis - kreisajam tipam
5 Numura zīmes apgaismojuma lukturis (balts)
6 Atpakaļgaitas gaisma (balta) - labās puses tipam

Daudzfunkcionālo gaismu no Humbaur GmbH var izmantot universāli.
Daudzfunkcionālā gaisma ir pieejama horizontālā un vertikālā versijā.

Bojāti aizmugurējie / gabarītgaismas lukturi, gabarītgaismas / 
gabarītgaismas lukturi
Ceļu satiksmes dalībnieki nevar pareizi atpazīt transportlīdzekli - 
negadījuma risks!
▶ Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai darbojas visi piekabes lukturi.

16. attēls Apgaismojums/marķējums aizmugurē

1 Atstarotājs (sarkans)
2 Daudzfunkcionālās gaismas tips pa kreisi
3 Numura zīmes apgaismojuma lukturi, atsevišķi
4 Daudzfunkcionālā gaismas tipa tiesības

▶ Pārbaudiet, vai ap piekabi ir izvietotas gaismas.
▶ Pārbaudiet, vai tie ir bojāti un darbojas.
▶ Nomainiet bojātās spuldzes / atstarotājus.
▶ Nomainiet bojātus lukturus, saplaisājušus / trauslus elektrības kabeļus 

specializētā darbnīcā.

Par skatiet sadaļu "ārējā apgaismojuma apkopi Elektriskā 
sistēma" lappusē 175.

17. attēls Vertikālā daudzfunkcionālā gaisma, kreisajā pusē

1 Marķiera gaisma (sarkana, balta)
2 Daudzfunkcionālās gaismas tips kreisais (vertikālais)
3 Numura zīmes apgaismojuma lukturi, atsevišķi
4 Daudzfunkcionālais gaismas tips pa labi (vertikāli)

18. attēls Vertikālā daudzfunkcionālā gaisma, labajā pusē

5

6 3 2 1
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Klīrensa / gabarītgaismas / gabarītgaismas lukturi

19. attēls Priekšējie gabarītgaismas / gabarītgaismas lukturi

1 Atstarotājs (balts) priekšpusē
2 Priekšējais gabarītgaismas lukturis (balts)

20. attēls Aizmugurējie gabarītgaismas / gabarītgaismas 
lukturi

1 Marķiera gaisma (sarkana, balta) augšējā daļa
2 Marķiera gaisma (sarkana, balta) apakšā

21. attēls Atstarotāji uz sāniem

1 Atstarotājs (balts) priekšpusē
2 Atstarotājs (oranžs) sānos

22. attēls Sānu gabarītgaismas lukturi uz sāniem

1 Marķiera gaisma (oranža) uz sāniem

E - 018
21
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2
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 6  Barošanas avots 230 V maiņstrāva

Tīkla pieslēgums

23. attēls Ārējais elektrotīkla pieslēgums

1   Strāvas pieslēgums (16A-6h / 220-250 V maiņstrāvas / 2P+E / 50+60 Hz)
2 Tīkla kontaktdakša (3 kontakti)
3 Adaptera kabelis (2,5 m garš) ar Schuko kontaktdakšu

Operators ir atbildīgs par elektroapgādes atbilstību! Strāvas 
padevi var izveidot tikai ar piemērotu tīkla kontaktdakšu un tīkla 
pieslēguma kabeli.

Savienojuma kabelis (H07RN-F / šķērsgriezums
2,5 mm² / maksimālais garums 25 m) drīkst uzstādīt tikai kvalificēts 

elektriķis.
Ierīci elektrotīkla kontaktdakšiņai jāpievieno kvalificētam elektriķim.
Kā papildaprīkojums ir pieejams adaptera kabelis (23/3. attēls) ar iepriekš 
samontētu tīkla kontaktdakšu (23/2. attēls).

Papildu informāciju par 230 V strāvas padevi var atrast 
attiecīgajā lietošanas instrukcijas 2. daļā, piem., piekabes 
kastē.

24. attēls Strāvas sadales kārba

1 Ķēdes pārtraucējs
2 Potenciālu izlīdzināšana / zemējums

Elektrības sadales kārbas apkopes darbus drīkst veikt tikai 
kvalificēti elektriķi.

Pārnēsājamo ierīču drošība ir jāpārbauda ik pēc 12 mēnešiem - saskaņā 
ar DIN VDE 0100-717!

Pirms darbu veikšanas ar elektrisko sistēmu izslēdziet strāvas 
padevi.
Pārliecinieties, ka neviena cita persona nav ieslēgusi barošanas 
avotu.

Elektriskās strāvas trieciena / īssavienojuma risks!
Strādājot ar elektrisko sistēmu, var rasties bīstams spriegums 
vai īssavienojums elektriskajā sistēmā - ugunsbīstamība!

▶ Pašrocīgi neveiciet nekādus darbus ar elektrisko sistēmu.
▶ Uzturēšanas un remonta darbus veic kvalificēts elektriķis.

25. attēls Piemērs: Iekšējais apgaismojums 230 V

1 Lineārais gaismeklis
2 Gaismas slēdzis

26. attēls Piemērs: kontaktligzdas iekšpusē

1 Schuko dubultā kontaktligzda

1

2
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7 Drošības pārbaude 

Tehniskā apkope/apkalpošana 
Tehniskās apkopes pienākums

– Regulāra piekabes un tās sastāvdaļu vizuāla apskate/pārbaude 
attiecībā uz bojājumiem, netīrumiem un nolietojumu.

– Piekabes un atsevišķu tās sastāvdaļu darbības pārbaude.

– Regulāra nodiluma punktu eļļošana un atsevišķu komponentu 
remonts.

– Atbrīvoto skrūvju / skavu savienojumu atkārtota regulēšana / 
pievilkšana.

– nolietotu, bojātu, ar drošību saistītu detaļu remonts, ko veic 
kvalificēts speciālists specializētā darbnīcā.

Jūs kā piekabes lietotājs varat veikt tikai ierobežotu apkopi. 
Atsevišķus tehniskās apkopes darbus drīkst veikt tikai 
kvalificēts speciālists!

Paredzētais lietojums
Lietotāja pienākumos ietilpst šādas darbības.
/ operators:

– ražotāja noteikto tehniskās apkopes intervālu un tehniskās 
apkopes darbu ievērošana.

– Regulāra piekabes apkope / tīrīšana, lai noņemtu netīrumus / 
svešķermeņus.

– Regulāra piekabes uzrādīšana tehniskajai apskatei/pārbaudei.

Tehniskās apkopes instrukciju neievērošana var samazināt vai 
anulēt ražotāja atbildību par produktu vai garantiju!

Pilnvarotam/kvalificētam speciālistam piekabes jāpārbauda pēc 
vajadzības, bet ne retāk kā reizi gadā, lai nodrošinātu, ka tās ir drošā 
ekspluatācijas stāvoklī.

HU/SP apliecinājums

1. attēls Pārbaudes apliecinājums (BA 1. daļā Vispārīgi)

HU= Galvenā pārbaude
SP= Drošības pārbaude

▶ Pārbaudes sertifikātā ierakstiet veikto HU/SP (StVZO 29. panta 12. 
punkts).

▶ Pēdējo pārbaudes ziņojumu (HU) un pēdējo testa ziņojumu (SP) 
glabā vismaz līdz nākamajai pārbaudei/testam.
(StVZO 29. panta 10. punkts).

▶ Tehniskās apskates žurnālu glabā kā pierādījumu līdz 
transportlīdzekļa galīgai izņemšanai no ekspluatācijas (StVZO 29. 
panta 13. punkts).

Tehniskās apkopes asis / riteņi

2. attēls Piemērs: Vadības instrukcija asīm

▶ Veiciet vai uzticiet veikt noteiktās vizuālās pārbaudes un tehniskās apkopes 
darbus kvalificētās specializētajās darbnīcās.

▶ Pārbaudes ir dokumentētas servisa grāmatiņā.

datums Zīmogs / Paraksts datums

15 000 km - pārbaude 30 000 km - pārbaude

Zīmogs / Paraksts datums Zīmogs / Paraksts datums

20 000 km - pārbaude 35 000 km - pārbaude

Zīmogs / Paraksts datums Zīmogs / Paraksts datums

202 Pārbaudes apliecinājums

datums

Nodošana - pakalpojums

Zīmogs / Paraksts datums

1 000 km - pārbaude

Zīmogs / Paraksts datums

5 000 km - Pārbaude

Zīmogs / Paraksts

Zīmogs / Paraksts

9   Pārbaužu intervāli
Ievadiet piekabes identifikācijas datus. Ne retāk kā reizi sešos mēnešos veiciet un rakstiski apstipriniet pārbaudi.

Iegādes datums: FIN: WHD Veids: 

10 000 km - pārbaude 25 000 km - pārbaude

W - 001
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Drošības sastāvdaļas
Drošības apsvērumu dēļ visas svarīgās mehāniskās 
sastāvdaļas regulāri jāpārbauda un jāapkalpo specializētam 
personālam.

Tie parasti ietver:

– Asis

– Bremzes

– Pārsniegšanas ierīce

– Riteņi / riepas

– Nesošo komponentu skrūvju savienojumi, piem.
Jūgstieņa, ass savienojums

– Atbalsta ierīces

– Pielikumi, piemēram, troses vinča, gāzes balsti,
Riteņa amortizators

– Elektrība / apgaismojums

– Hidrauliskā sistēma (manuālā, elektriskā)

Mēs iesakām veikt pārbaudes 6 mēnešu intervālā (bet ne 
retāk kā reizi gadā).

Veicot visus apkopes darbus, jāievēro nelaimes gadījumu novēršanas 
noteikumi un vides aizsardzības vadlīnijas.

Bojātas/nefunkcionējošas piekabes detaļas jāaizstāj ar oriģinālām 
Humbaur GmbH rezerves daļām.

3. attēls Drošības komponenti

1 Vilkšanas lodes sakabe
2 Pārslēgšanās ierīce / pārrāvuma kabelis vai drošības 

kabelis
3 Elektriskās kontaktdakšas savienojums
4 Atbalsta ritenis
5 Hidrauliskā sistēma
6 Rokas bremze
7 Vilcējstienis
8 Atbalsta kronšteins

4. attēls Drošības komponenti

9 Riteņi / riepas
10 Ass / riteņa gultnis
11 Stiprinājuma punkti
12 Atbalsta ierīces
13 Aizmugurējie lukturi / gabarītgaismas lukturi

5

4
6

7
3

2

8

1
W - 038

9 10 11 12 13
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 7  Pievilkšanas griezes momenti

Pievilkšanas griezes momenti

Tab. 1. Vispārīgi pievilkšanas griezes momenti

Pārbaudiet skrūvju savienojumus

5. attēls Skrūvju savienojumu pievilkšana

1 Griezes momenta atslēga
2 Skrūvju savienojums

▶ Izmantojiet kalibrētu dinamometrisko uzgriežņu atslēgu (5/1. 
attēls), lai pievilktu skrūvju savienojumus (5/2. attēls).

▶ Iestatiet dinamometrisko uzgriežņu atslēgu uz vajadzīgo 
pievilkšanas momenta vērtību.

6. attēls Stiprums / konstrukcija

1 Skrūve (specifikācija 8.8 uz galvas)
2 Pašbloķējošs uzgrieznis

▶ Ņemiet informāciju no pašiem skrūvju savienojumiem (8.8. vai 10.9. 
reljefs).
Skatīt piemēru (6/1. attēls).

▶ Pašbloķējošos uzgriežņus (6/2. attēls) izmantojiet tikai vienu reizi - atkārtotas 
lietošanas gadījumā plastmasas gredzena saspiešanas efekts 
samazināsies.

▶ Pēc skrūvju savienojuma atskrūvēšanas nomainiet pašbloķējošos 
uzgriežņus.

▶ Pārbaudiet / pievelciet skrūves / uzgriežņus ar pievilkšanas griezes 
momentiem.
(skatīt 1. tabulu 152. lpp.).

1

2

W - 040

Vītne Stiprums 8.8 Stiprums 10,9
Pievilkšanas griezes moments

M5 5,5 Nm 8,1 Nm

M6 9,6 Nm 14 Nm

M8 23 Nm 34 Nm

M8x1 25 Nm 37 Nm

M10 46 Nm 67 Nm

M10x1,25 49 Nm 71 Nm

M12 79 Nm 115 Nm

M12x1,5 83 Nm 120 Nm

M14 125 Nm 185 Nm

M14x1,5 135 Nm 200 Nm

M16 195 Nm 290 Nm

M16x1,5 210 Nm 310 Nm

M18 300 Nm 430 Nm

M18x1,5 340 Nm 485 Nm

M20 425 Nm 610 Nm

M20x1,5 475 Nm 980 Nm

M22 580 Nm 820 Nm

M22x1,5 630 Nm 900 Nm

M24 730 Nm 1050 Nm

M24x2 800 Nm 1150 Nm

M27 1100 Nm 1550 Nm

M27x2 1150 Nm 1650 Nm

M30 1400 Nm 2000 Nm

M30x2 1500 Nm 2150 Nm

M36 2450 Nm 3500 Nm

M36x2 2650 Nm 3780 Nm

M42 3930 Nm 5600 Nm
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Tehniskās apkopes noteikumi

uz

Vienreizējs Pārbaudes / apkopes darbi
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Riteņu skrūves: Pievelciet (arī pēc katras riteņa nomaiņas). X

Riepas: Pārbaudiet spiedienu riepās X

Bremžu sistēma: pārbaudiet pārmiju bremzes darbību (veiciet bremzēšanas procedūru) un vajadzības gadījumā noregulējiet. X X X

Riteņu / riepu kombinācija: pārbaudiet uzstādīto izmēru atbilstību COC dokumentam / reģistrācijas apliecības I daļai. X

Apgaismojums: pārbaudiet visu gaismu darbību un klātbūtni. X

sakabe: izmērīt sakabes galvas augstumu uz velkošā transportlīdzekļa un uz piekabes. X

Riteņu amortizatori: pārbaudiet, vai ir X

Hidrauliskā sistēma: pārbaudīt darbību / hermētiskumu X

Hidrauliskā sistēma: nomainīt šļūtenes / blīves. X

Identifikācijas numuri (VIN): salīdziniet iegravēto VIN ar transportlīdzekļa dokumentiem. X

Ražotāja etiķetes: pārbaudiet, vai informācija ir norādīta un pareiza. X

Tab. 2. Tehniskās apkopes tabula: sākotnējā nodošana ekspluatācijā

Tehniskā apkope ietver regulāras atsevišķu komponentu pārbaudes un 
atbilstošu rīcību, pamatojoties uz pārbaudēm.
Ritmam jābūt pielāgotam lietotāja uzvedībai.
Bojātās piekabes detaļas jānomaina pret oriģinālajām rezerves daļām.

Turpmāk sniegtā informācija attiecas uz piekabes normālu lietošanu, 
nobraucot ne vairāk kā 10 000 km gadā.

Ja nepieciešams, intervāli jāpielāgo lietošanas paradumiem un darba videi.
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 7  Tehniskās apkopes intervāli

uz

Regulāras pārbaudes / apkopes darbi
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Riteņu bultskrūves: pārbaudiet to pievilkšanu un, ja nepieciešams, pievelciet ar dinamometrisko uzgriežņu atslēgu (arī pēc katras riteņa nomaiņas). X

Riepas: Pārbaudiet gaisa spiedienu, iestatiet ieteicamo gaisa spiedienu. X

Riepas / riteņi / diski: Pārbaudiet riepu vispārējo stāvokli.
- Pārbaudiet riepu protektora dziļumu centrā.
- nomainiet novecojušās, trauslās un nolietotās riepas.
- Riteņu diski ar sānu novirzi / nelīdzsvarotību / defektu ir sabalansēti vai nomainīti.
- Bojātu / sarūsējušu riteņu tapu nomaiņa

X

jūgstieņa sakabe: pārbaudiet, vai nav nodilusi/bojāta.
- Veikt tīrīšanas un eļļošanas darbus, ja nepieciešams.
- Pārbaudiet, vai ir drošības / atslēgšanās kabelis.
- Ja lodes galviņa vai vilkšanas lodes sakabes gultņa apvalks ir stipri nolietojies, nomainiet to.

X

Bremžu sistēma: pārbaudiet, kā darbojas pārbrauktuves bremzes (veiciet bremzēšanas procedūru).
- Bremžu komponentu tīrīšana
- Eļļojiet pārmiju āķa smērvielas sprauslas.
- Bremžu sakabes / transmisijas komponentu gultņu / slīdošo punktu tīrīšana un eļļošana.
- Pārbaudiet rokas bremzes darbību, ja nepieciešams, nomainiet gāzes spiediena atsperi.
- Pārbaudiet, vai nav bojājumu un vadlīniju.
- Pārbaudiet bremžu kluču uzliku biezumu

X

- Tīriet tandēma izlīdzinātāju un, ja nepieciešams, noregulējiet to.
- Pārbaudiet, vai nav bojāts un, ja nepieciešams, nomainiet pārmijas sakabes silfonu.
- Pārbaudiet bremžu mehānisma darbību (reakcijas slieksni), brīvkustīgumu un veiciet to.
- Vai ir pārbaudīta vienmērīga bremzēšanas iedarbība / bremzēšanas griezes moments
- Trumuļa bremzes: pārbaudiet bremžu uzlikas un, ja nepieciešams, veiciet to regulēšanu.

X

ass(-is) / riteņa gultnis:
- Pārbaudiet deformāciju, veicot slodzes testu
- Pārbaudiet skrūvju savienojumus ar dinamometrisko uzgriežņu atslēgu.
- virsmas bojājumu, piemēram, rūsas, noņemšana un pretkorozijas aizsardzības uzklāšana.
- Pārbaudiet riteņu gultņu gājienu un nepieciešamības gadījumā to noregulējiet, kā arī nomainiet riteņu gultņus, ja tie ir nolietojušies.
- Pārbaudiet, vai blīves nav bojātas/ieplīsušas, ja nepieciešams, nomainiet tās.

X

Apgaismes sistēma/elektroinstalācija: Pārbaudīt visu iekštelpu/ārtelpu apgaismojuma klātbūtni un darbību un nomainīt bojātās lampas.
- Pārbaudiet, vai kontaktdakšas un kabeļi ir bojāti un darbojas, un, ja nepieciešams, nomainiet tos.

X
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Regulāras pārbaudes / apkopes darbi

50
0 

km
(1

 m
ēn

es
is

)

20
00

 k
m

(3
 m

ēn
eš

i)

50
00

 k
m

(6
 m

ēn
eš

i)

10
00

0 
km

(1
2 

m
ēn

eš
i)

Atbalsta ierīces: Pārbaudiet atbalsta riteņa, atbalsta kāju darbību un stabilitāti.
- Sasmērējiet atbalsta ratu pie smērvielas sprauslas un kustīgajām daļām.
- Pārbaudiet skrūvju savienojumu hermētiskumu
- Nomainiet nodilušo atbalsta riteņa gumiju / deformēto atbalsta riteni.

X

Riteņu amortizatori: pārbaudiet eļļas noplūdi un hermētiskumu.
- Bojātos riteņu amortizatorus nomainiet pa pāriem.
- Pārbaudiet stiprinājuma punktu / skrūvju savienojumu hermētiskumu un, ja nepieciešams, pievelciet.

X

Gāzes balsti: pārbaudiet, vai ir, vai darbojas, vai cieši pieguļ. X

- Pārbaudiet, vai gāzes balsti nav deformējušies un, ja nepieciešams, nomainiet tos.
- Pārbaudiet, vai braukšanas pārseguma aizspārnu / pārsega gāzes balsti nav atslābuši, un, ja nepieciešams, nomainiet tos pa pāriem.

X

Hidrauliskā sistēma: pārbaudīt darbību / hermētiskumu
- Pārbaudiet eļļas līmeni un, ja nepieciešams, papildiniet to.
- Pārbaudiet, vai sūkņa svira nav bojāta un vai nav bojājumu, ja nepieciešams, pasūtiet to no jauna.

X

- Pārbaudiet, vai hidrauliskās šļūtenes nav saplaisājušas, novecojušas, salūzušas, salauztas un, ja nepieciešams, nomainiet tās.
- Notīriet un ieeļļojiet teleskopiskā cilindra savienojuma / gultņu punktus.
- Pārbaudiet elektrohidrauliskās sistēmas (tālvadības pults) bojājumus/funkciju.

X

Akumulators: pārbaudiet, vai nav ārēju bojājumu / skābes noplūdes.
- Vāja akumulatora uzlāde

X

- Pārbaudiet uzlādes stāvokli, uzlādes jaudu un nomainiet bojāto / veco akumulatoru. X

Ražotāja zīmes / brīdinājuma uzlīmes: pārbaudiet, vai tās ir un vai ir salasāmas.
- Bojātas / nesalasāmas zīmes, atkārtoti pasūtītas un nomainītas uzlīmes

X

Iekraušanas zona / nostiprināšanas punkti: Pārbaudiet, vai kravas nodalījuma virsma nav bojāta (rūsas, oksidēšanās), un, ja nepieciešams, salabojiet to.
- Pārbaudiet, vai stiprinājuma punkti ir vai tie nav bojāti, un vajadzības gadījumā tos nomainiet.
- Ja nepieciešams, apstrādājiet koka virsmu ar aizsardzības līdzekļiem: Linsēklu eļļa, terpentīna eļļa

X

Piestiprinājumi (margas, sānu sienas stiprinājums, H-veida rāmis, tents, rāmis, pārsegs, instrumentu kaste u. c.):
- Pārbaudiet drošinātāju, slēdzeņu un eņģu darbību un nepieciešamības gadījumā ieeļļojiet.
- Pārbaudiet, vai brezenta tents nav saplēsts, un vajadzības gadījumā to salabojiet.
- Pārbaudiet skrūvju/kniežu savienojumu hermētiskumu un, ja nepieciešams, pievelciet.

X

Troses vinča: notīriet un eļļojiet/nomazgājiet gultņu punktus (gultņu bukses, trumuļa rumba, zobrats, deformācijas trīši).
- Izvelciet stiepļu trosi un pārbaudiet, vai nav radušās plaisas, nodilums (saspiešanās, atsevišķu stiepļu pārrāvumi), un, ja nepieciešams, nomainiet to.

X

Tab. 3. Tehniskās apkopes tabula: regulārie intervāli



156

Pārbaudiet riepas / riteņus 

7. attēls Veikt pārbaudi 8. attēls Riepas / Tehniskie dati

1 Protektora dziļums
2 Izmērs
3 maksimālā slodze / gaisa spiediens

Riteņi / riepas ir svarīgi piekabes drošības elementi.
Riepas braukšanas laikā ir pakļautas pastāvīgam nodilumam un 
nolietojumam, kā arī novecošanās procesam, un tām ir nepieciešama 
regulāra pārbaude.
Tie tieši palielina braukšanas komfortu un uzlabo jūsu piekabes 
braukšanas īpašības.
Riteņu izmēram jāatbilst piekabes tipam. To nevar mainīt pēc vēlēšanās.
Apstiprinātie riteņu/ riepu izmēri ir norādīti jūsu piekabes EK atbilstības 
sertifikātā / COC dokumentā.

9. attēls Riepu/riteņu kombinācija COC dokumentā

35 Informācija par uzstādītajiem riteņiem / riepām

10. attēls Riepu/riteņu kombinācija COC dokumentā

52 apstiprinātie riteņu / riepu izmēri

11. attēls Riņķa versijas

1 Tērauda diska ritenis (4 caurumi)
2 Tērauda diska ritenis (5 caurumi)

Riteņu stāvoklis ir ļoti svarīgs piekabes tehniskā stāvokļa un 
ekspluatācijas drošībai!

Riteņu izmērs cita starpā nosaka sakabes augstumu un tieši ietekmē 
piekabes braukšanas īpašības!

Noteikumi par 100 km/h apstiprinājumu:
Riepas nedrīkst būt vecākas par 6 gadiem (no 
izgatavošanas datuma).
Tām jāatbilst vismaz ātruma kategorijai L = 120 km/h, un to protektora 
dziļumam jābūt pietiekamam (> 1,6 mm).

W - 009

1
2

3

W - 006

Asis un riteņu balstiekārta

30. Katras stūrējamās ass 1. riteņa platums: -

30. 2. visu pārējo asu riteņu platums:

31. Paceļamās(-o) ass(-u) novietojums:

1 605 mm

NAV 
PIEMĒROJAM
S

32. Nesošās(-o) ass(-u) novietojums: -

34. Ass(-is) ar pneimatisko vai līdzvērtīgu balstiekārtu: nav

35. Riepu/riteņa kombinācija: 185/65R14 90L uz loka 5J-6J x 14 ET30
W - 007

W - 003

21

Dažādi

50. Tipa apstiprinājums saskaņā ar konstrukcijas noteikumiem bīstamo kravu 
pārvadāšanai:

51. īpašam nolūkam dibinātiem transportlīdzekļiem - norāde saskaņā 
ar II pielikuma 5. punktu:

52. Piezīmes:
35: 195/65 R15 90L uz loka 4,5J-6J x 15 ET30;
185 R14C 104/012N uz loka 5J-6J x 14 ET30;
195 R14C 104/102N uz loka 5J-6J x 15 ET30

W - 008
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Riteņu disku pārbaude / montāža

12. attēls Riteņu pārbaude

▶ Veiciet regulāru riteņu disku vizuālo pārbaudi - skat. tehniskās apkopes 
intervālus 3. tabulā 155. lpp.

▶ Riteņu nomaiņa:
- Asaras
- Malas deformācija
- deformēti skrūvju caurumi
- Stiprs rūsas uzaugums starp loka un riepu (kontakta virsma).
- nodilušas riteņu tapas

13. attēls Riteņa stiprinājuma pārbaude

1 Riteņa skrūve
2 Griezes momenta atslēga

Riteņu skrūves ir vaļīgas!
Riteņi var nokrist braukšanas laikā - avārijas risks!
▶ Pēc pirmajiem 50 kilometriem un pēc katras riteņa nomaiņas riteņu 

skrūves savelciet krusteniski.
▶ Regulāri pārbaudiet riteņu saspriegošanu, izmantojot dinamometrisko 

uzgriežņu atslēgu - skat. apkopes tabulu.

Pievilkšanas griezes momenti

Riņķa materiāls Griezes moments Nm (maks.)

Tērauds 100-110 Nm

Alumīnija 120 Nm

Tab. 4 Riteņu skrūvju griezes momenti

Arī svaigi krāsotiem vai jauniem riteņu diskiem riteņu skrūves pēc 
20 darba stundām ir jānostiprina!

BRĪDINĀJUMS

W - 010

2

1 W - 011
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W - 013

PIEZĪME

Pārbaudiet riepu stāvokli

14. attēls Riepu spiediena pārbaude

1   Protektora dziļums (centra perimetra laukums)

Nodilis riepu protektors / nepareizs riepu spiediens! Riepas var plīst 
braukšanas laikā - avārijas risks! Palielinās bremzēšanas ceļš - 
slīdēšanas risks!
▶ Regulāri pārbaudiet riepas.
▶ Pārbaudiet riepu spiedienu, protektora dziļumu un riepu stāvokli - 

skatiet apkopes tabulu.

Riepas ir pakļautas laikapstākļu ietekmei, piemēram, saules 
gaismai, aukstumam utt., pat piekabēm, kuras netiek bieži 
izmantotas - tas izraisa ātrāku riepu novecošanos.

Pārbaudiet spiedienu riepās

15. attēls Riepu spiediens - informācija

1   bar (kPa)
2   psi (mārciņas uz kvadrātcollu)

Braukšana ar nepareizu riepu spiedienu
Riepas pārmērīgi nodilst.
▶ Pirms došanās ceļā un vēlākais pēc 14 dienām pārbaudiet spiedienu 

aukstās riepās.

Pārrēķins bar / psi / kPa:
1 psi= 0,0689 bar
1 bārs= 14,504 psi vai 100 kPa
1 kPa= 0,01 bar

▶ Veiciet visu riepu visaptverošu pārbaudi.
Pievērsiet uzmanību iespējamām plaisām un svešķermeņiem.

▶ Nomainiet riepas pēc aptuveni 6 gadu lietošanas - laika gaitā 
gumija kļūst poraina un trausla.

▶ Pārbaudiet riepu protektora dziļumu vidējā perimetra zonā (14/1. 
attēls).
Vācijā ir noteikts, ka minimālais biezums ir 1,6 mm.

▶ Regulāri un pirms garākiem braucieniem pārbaudiet spiedienu visos 
riteņos.

▶ Pareizo spiedienu riepās iegūstiet no informācijas, kas norādīta uz 
riepas (15. attēls).
Ja nepieciešams, vispirms konvertējiet informāciju psi uz bāriem. Lai 
orientētos, riepu spiedienu var iegūt no šādas tabulas.

Tab. 5 Spiediens riepās / Riepu izmērs

Maksimālais spiediens riepās attiecas gan uz tukšu, gan pilnībā 
piekrautu piekabi.

BRĪDINĀJUMS

W - 012

1
Riepas tips pmax. in 

bar

18.5 x 8.5 - 8 3,5

145 / 80 R10 ; R13 3,0

155 R13 ; RF ; R13C 3,5

155 / 70 R12 ; R12C 6,25

155 / 70 R13 3,0

155 / 80 R13 3,0

175 / 70 R13 ; R14 3,0

185 / R14C - 8PR 4,5

185 / 60 R15 3,5

185 / 65 R14 ; R15 3,0

185 / 70 R14 3,0

195 R14C - 8PR 4,5

195 / 50 R10C ; R13C 6,25

195 / 55 R10C 6,25

195 / 55 R13C 6,5

195 / 60 R14 3,0

195 / 65 R14 ; R15 3,0

195 / 65 R15 RF 3,4

195 / 70 R14 3,0

195 / 70 R15C - 8PR 4,5

205 / 60 R15 3,0

205 / 65 R15 3,0

205 / 60 R15 RF 4,5
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Pārnēsājiet rezerves riteni

16. attēls Rezerves ritenis (pēc izvēles)

1 Rezerves ritenis komplektā
2 Rezerves riteņa turētājs (pieskrūvēts)

Bojātus riteņus var ātri nomainīt bojājuma gadījumā.
Atkarībā no izmēra un svara uz piekabes var novietot vienu vai vairākus 
rezerves riteņus.
Atkarībā no modeļa un aprīkojuma ir vairākas rezerves riteņa 
pārvadāšanas iespējas.

Par rezerves riteņa turētāja uzstādīšanu skatiet attiecīgos 
uzstādīšanas norādījumus.

Nenostiprināts rezerves ritenis kravas nodalījumā
Rezerves ritenis var nokrist no piekabes - pastāv nelaimes gadījumu 
risks!
▶ Piestipriniet rezerves riteni pie kravas nodalījuma.

Uz V-vilkšanas joslas

17. attēls Piemērs: rezerves ritenis uz jūgstieņa

1 Rezerves ritenis
2 V-veida vilkšanas josla (paplašināta)

18. attēls Rezerves riteņa piestiprināšana

3 Rezerves riteņa turētājs
4 Skrūvju savienojums šķērsstienī
5 Skavas turētājs

▶ Regulāri pārbaudiet rezerves riteņa turētāja (18/3. attēls18/4. attēls) 
un stiprinājuma kronšteina (18/5. attēls) skrūvju savienojumu () 
pievilkšanu.

Uz priekšējās sienas (korpusa)

19. attēls Piemērs: rezerves ritenis uz starpsienas

1 Stiprinājuma plāksne ārpusē
2 Rezerves riteņa turētājs
3 Rezerves ritenis

20. attēls Rezerves riteņa piestiprināšana

4 Skrūvju savienojums caur sienu
5 Stiprinājuma plāksne iekšpusē

▶ Pārbaudiet rezerves riteņa turētāja (19/2. attēls) skrūvju 
savienojumu (20/4. attēls) hermētiskumu.

BRĪDINĀJUMS

1
2

W - 014

1

2

W - 015

3

4

5
W - 016
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No sānu puses

21. attēls Piemērs: rezerves ritenis uz sānu puses

1 Rezerves ritenis
2 Rezerves riteņa turētājs

22. attēls Rezerves riteņa piestiprināšana

3 Skrūvju savienojums caur piltuvi
4 Dropside

▶ Pārbaudiet rezerves riteņa turētāja ( attēls) 21/2.skrūvju 
savienojumu (22/3. attēls) hermētiskumu.

Uz šasijas

23. attēls Piemērs: rezerves ritenis uz šasijas

1 Rezerves ritenis
2 Rezerves riteņa turētājs zem šķērssijas

24. attēls Rezerves riteņa piestiprināšana

3 Skrūvju savienojums uz šasijas
4 Rezerves riteņa turētāja skrūves savienojums

▶ Pārbaudiet rezerves riteņa turētāja (24/3. attēls24/3) (24/4. attēls) . 
attēlsskrūvju savienojumu () hermētiskumu.

Pārbaudiet rezerves riteni

25. attēls Rezerves riteņa pārbaude

1 Vārsts (uzskrūvējams, alumīnija loka)
2 Vārsts (fiksēts, ar tērauda loka malu)

▶ Par spiedienu riepās skat. 5. tabulu 158. lappusē.
▶ Regulāri pārbaudiet rezerves riteņa/vārsta stāvokli ( attēls)25/1.; 25/2. 

attēls.
▶ Nomainiet pazaudētos vārstu vāciņus.

26. attēls Rezerves riteņa piestiprināšana

1 Sfēriskās apkakles uzgriežņi (SW19)

▶ Ar dinamometrisko uzgriežņu atslēgu (80 Nm) pārbaudiet rezerves 
riteņa turētāja uzgriežņu / skrūvju (attēls) 26/1. pievilkšanu.

2 1
W - 019

4

3

W - 020

2
1

W - 023

3
4

W - 024
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Drošība, mainot riteņus

Bojātie riteņi nekavējoties jānomaina! Neriskējiet ar drošību!
Riepu/riteņu izmešana vidē ir kaitīga videi un sodāma ar likumu!

Riteņu nomaiņai ir nepieciešami šādi instrumenti:

– Griešanai izmantojiet dinamometrisko uzgriežņu atslēgu ar 
piemērotu uzgali (SW19).

– Riteņu krustiņš / riteņu atslēga atslēgšanai.

– Piemērota pacelšanas ierīce (tai jābūt piemērotai piekabes svaram 
un stiprinājuma vietai).

– Atbalsta ierīce (atbalsta statīvs), ja nepieciešams

– Ja nepieciešams, stingra pamatne virsmai

Var izmantot tikai pareizi funkcionējošu un nebojātu instrumentu.

Neuzmanība ceļu satiksmē
Mainot riteni, varat traucēt satiksmi.
- Nelaimes gadījumu risks! Jūs var notriekt braucoši transportlīdzekļi!
▶ Nodrošiniet atrašanās vietu ceļu satiksmē.

▶ Izveidojiet brīdinājuma trīsstūri.

▶ , Izmantojiet ,  .

Neapdrošināti riteņi
Nenostiprināti riteņi var nobraukt - pastāv nelaimes gadījumu risks! Cilvēki 
var tikt aizķerti.
▶ Nodrošiniet izjauktos riteņus pret nobraukšanu - novietojiet tos līdzeni 

uz zemes.

Stāvēšana zem nenostiprinātas piekabes Piekabe var sākt 
kustēties, izslīdēt no pacelšanas ierīces un apgāzties.
Satricinošs apdraudējums!

▶ Piekabi nostipriniet ar riteņu ķīļiem, lai novērstu tās ripošanu - 
novietojiet tos zem neskartiem riteņiem.

▶ Pirms riteņa nomaiņas pārbaudiet, vai piekabe stāv uz līdzenas un 
stingras virsmas.
Ja nepieciešams, izmantojiet stingru pamatni, piemēram, koka 
dēli/plāksni, zem pacelšanas ierīces.

▶ Nospiediet rokas bremzi, ja tāda ir.
▶ Izvairieties stāvēt zem piekabes, ja tā nav stabila vai ja 

neizmantojat piemērotu / nedrošu pacelšanas ierīci.

▶ Neļaujiet citiem palīgiem atrasties pie 
paceltās/nestabilajās piekabes.

Karstās bremzes
Mainot riteņus, varat apdegt par karstām bremzēm.

▶ Pirms riteņa nomaiņas ļaujiet bremzēm atdzist.

▶ izmantot.

Svarīga informācija par riteņu nomaiņu:

– Pārliecinieties, ka riteņa nomaiņas laikā netiek traucēta ceļu 
satiksme.

– Veiciet riteņu nomaiņu tukšā stāvoklī (bez kravas).

– Izmantojiet noteikto riteņa loka un riepu izmēru - skatiet COC 
dokumentu.

– Pēc riepas montāžas noregulējiet riepas spiedienu - skat. 5. tabulu 
158. lappusē vai skatiet informāciju uz riepas sāniem.

– Ievērojiet riteņu kustības virzienu.

– Nodrošiniet piekabi pret nobraukšanu ar ķīļiem.

– Novietojiet domkratu uz stingras zemes vai stingra pamata, lai tas 
neiegrimtu.

– Droši piestipriniet pacelšanas ierīci pie pacelšanas punktiem.

– Uzmanīgi noņemiet rezerves riteni un nostipriniet vaļējos riteņus, lai tie 
neslīdētu - novietojiet tos līdzeni uz grīdas.

– Nomainiet bojātās riteņu tapas.

– Ievērojiet riteņu skrūvju griezes momentus - skatīt 4. tabulu 157. 
lappusē.

Riteņus drīkst mainīt tikai tad, ja piekabe ir piekrauta, ja kravu 
nevar izkraut!

– Pārliecinieties, ka krava ir nostiprināta tā, lai tā nevarētu noslīdēt.

– Ja nepieciešams, pārbaudiet kravas svaru, lai pārliecinātos, ka 
pacelšanas ierīce var izturēt slodzi un ka netiks bojāta ass caurule.

– Īpaši uzmanīgi paceliet / paceliet piekabi ar domkratu - novērojiet, kā 
piekabe uzvedas, un, ja nepieciešams, pārtrauciet procesu, ja tiek 
zaudēta stabilitāte.

DANGER

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

UZMANĪBU
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Veikt riteņu nomaiņu

27. attēls Piekabes nostiprināšana

1   Riteņu ķīļi

Palieciet zem šasijas
Noņemot rezerves riteni, jūs varat ietriekties ar galvu šasijā!

▶ Pārliecinieties, ka pacelta šasija ir stabila.
▶ Uzmanīgi pakāpieties zem šasijas - uzmaniet galvu.

Drošības apsvērumu dēļ piekabei jābūt savienotai ar 
automašīnu!
Ja piekabe ir atkabināta:

Pārliecinieties, ka piekabe ir novietota uz pēc iespējas stingrākas un līdzenas 
virsmas.

▶ Ja nepieciešams, nospiediet rokas bremzi un zem neskartiem riteņiem 
uzlieciet ķīļus (attēls).27/1. 

28. attēls Rezerves riteņa noņemšana

1 Riteņa apkakles uzgrieznis (SW19) / rezerves riteņa turētājs
2 Rezerves ritenis

▶ Atskrūvējiet uzgriežņus / skrūves (28/1. attēls) no rezerves riteņa 
turētāja.

▶ Stingri turiet rezerves riteni (28/2. attēls). Ja nepieciešams, palūdziet 
palīgu.

▶ Uzmanīgi noņemiet rezerves riteni no riteņa skrūvēm.
▶ Uz rezerves riteņa turētāja riteņa skrūvēm uzskrūvējiet apaļās apkakles 

uzgriežņus, lai tos nevarētu pazaudēt.

29. attēls Piekabes pacelšana/atbalstīšana

1 Ass caurule / atbalsta zona
2 Atbalsta ierīce (atbalsta statīvs)

▶ Paceliet piekabi ar piemērotu domkratu.
▶ Uzceliet piekabi, piemēram, ar atbalsta statīvu (29/2. attēls) riteņu zonā 

uz ass caurules (29/1. attēls).
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30. attēls Bojāta riteņa noņemšana

1 Bojāts ritenis
2 Riteņa skrūve

▶ Atskrūvējiet bojātā riteņa (30/2. attēls) riteņa skrūves (30/1. attēls).
▶ Paceliet bojāto riteni no riteņa rumba.
▶ Nodrošiniet riteni pret ripošanu.
▶ Pārbaudiet, vai riteņu skrūves nav deformētas.

Nomainiet bojātās riteņu tapas.

31. attēls Riteņa rumba bez riteņa

1 Riteņa rumba / kontakta virsma (bez bremzēm)
2 Riteņa rumba ar trumuļa bremzi

▶ Pārbaudiet riteņa rumbu / kontakta virsmu (31/1. vai 31/2. attēls) un, 
ja nepieciešams, noņemiet rūsu - izmantojiet stiepļu suku.

▶ Ja nepieciešams, uz riteņa rumbas uzklājiet vara pastu, lai pasargātu 
riteņa disku no rūsēšanas.

32. attēls Rezerves riteņa uzstādīšana

1 Riteņa skrūve
2 Griezes momenta uzgriežņu atslēga

▶ Uz riteņa rumbas uzmanīgi uzlieciet rezerves riteni.
▶ Pieskrūvējiet rezerves riteni šķērsām un ar rokām, izmantojot tās pašas 

riteņu skrūves (32/1. attēls).
▶ Uzmanīgi nolaidiet piekabi.
▶ Pievelciet riteņu skrūves ar noteiktu pievilkšanas momentu - skat. 4. tabulu 157. 

lpp.
▶ Noņemiet pacelšanas ierīci, brīdinājuma trīsstūri, instrumentu utt.

Uzglabājiet tos drošā vietā, piemēram, instrumentu kastē.

Bojāta velosipēda novietošana
▶ Uzlieciet un uzskrūvējiet bojāto riteni uz rezerves riteņa turētāja riteņa 

skrūvēm - maksimālais griezes moments ir 80 Nm.
▶ Ja nepieciešams, notīriet apkārtējo netīrumus, piemēram, riepu paliekas, 

taukainas lupatas utt.
▶ Noņemiet riteņu ķīļus.
▶ Pirms brauciena uzsākšanas veiciet vispārēju vizuālo pārbaudi un 

izbraukšanas pārbaudi.

2
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EK atbilstības sertifikāts nokomplektētiem 
transportlīdzekļiem

Ar šo apakšā parakstījies R. Hartliebs apliecina, ka turpmāk norādītais transportlīdzeklis

0.1.   Preču zīme (ražotāja uzņēmuma nosaukums):
Humbaur

0.2.   Tips: HA EA G

Variants: C2R

Versija: H1

R
W - 037

Dažādi

50. Tipa apstiprinājums saskaņā ar konstrukcijas noteikumiem bīstamo kravu pārvadāšanai:

51. īpašam nolūkam dibinātiem transportlīdzekļiem - norāde saskaņā ar II pielikuma 5. punktu:

52. Piezīmes:
35: 195/65 R15 90L uz loka 4,5J-6J x 15 ET30;

Ražotāja piezīme: W - 036

Derīgs tikai StVZO (atļauja Vācijā) ietvaros: Saskaņā ar StVO 9. grozījuma 3. grozījumu, ātrums 100 km/h kombinācijā, ja velkošais transportlīdzeklis w. 
ABV un velkošā transportlīdzekļa tukša masta svars ir vismaz 1185 kg*.

100 km/h apstiprinājums

33. attēls Oficiālā uzlīme 100 km/h

1   100 km/h žetons

Jūsu piekabei Vācijā var atļaut braukt ar ātrumu līdz 100 km/h, 
ja tiek ievēroti nosacījumi.

Pēc tam ar piekabi drīkst braukt pa automaģistrālēm un divbrauktuvēm (ne 
pa lauku ceļiem) ar maksimālo ātrumu 100 km/h.

Nosacījumi 100 km/h apstiprinājumam:

– Velkošo transportlīdzekli drīkst reģistrēt ar maksimālo 
pieļaujamo pilnu masu (GVS) līdz 3500 kg.

– Velkošajam transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar ABS/ABV 
(pretbloķēšanas bremžu sistēma).

– Piekabes riepām jābūt apstiprinātām vismaz 120 km/h (L klase), un 
tās nedrīkst būt vecākas par 6 gadiem - no izgatavošanas datuma 
(skat. riepu sānu malas).

– Piekabes aizmugurē jābūt piestiprinātai 100 km/h uzlīmei.

– Piekabēm ar bremzēm ir nepieciešami hidrauliskie riteņu amortizatori 
(vibrācijas slāpētāji).

– Piekabēm var būt nepieciešama ASK drošības sakabe vai arī 
piekabes darbībai var būt nepieciešama īpaša dinamiskās stabilitātes 
sistēma.

– Ir noteikta piekabes pieļaujamās bruto masas attiecība (X 
koeficients) pret velkošā transportlīdzekļa pašmasu (m velkošais 
transportlīdzeklis):

0,3 piekabēm bez bremzēm (līdz 750 kg) (30 % no 
velkošā transportlīdzekļa pašmasas).

1.1 piekabēm ar bremzēm (no 750 kg līdz 3500 kg) (110 % no 
velkošā transportlīdzekļa pašmasas).

1.2 ar pretšļūces sakabi (ASK sakabe) (120 % no velkošā 
transportlīdzekļa pašmasas).

Aprēķina formula:
Piekabes pilna masa= X x x m (tukšs velkošais transportlīdzeklis)

Piekabe bez bremzēm (koeficients= 0,3), 
velkājtransportlīdzeklis tukšs: m = 1500 kg.

0,3 x m=1,500 kg= 450 kg (zG Anh.)

Piekabe ar bremzēm (koeficients= 1,1), velkošais 
transportlīdzeklis tukšs: m = 1500 kg.
1,1 x m=1 500 kg= 1 650 kg (pašmasa Anh.)

Bremzēta piekabe ar ASK sakabi (koeficients= 1,2) Tukšs velkošais 
transportlīdzeklis: m = 1500 kg

1,2 x m=1 500 kg= 1 800 kg (taras svars Anh.)

Ja piekabes faktiskā pieļaujamā bruto masa (GVS) pārsniedz aprēķināto 
vērtību, piekabe ir jāizkrauj līdz atļautajai maksimālajai piekabes slodzei 
(ierakstīta reģistrācijas apliecības I daļā).

Maksimālā piekabes jūgstieņa slodze (S) uz velkošā transportlīdzekļa 
sakabes jāizmanto aptuveni - nedrīkst pārsniegt!

100 km/h emblēma

34. attēls COC dokuments (1. lpp.) / R= riteņu amortizators

35. attēls otrā pusē (4. lpp.):
Piezīme, kurā norādīta velkošā transportlīdzekļa pašmasa.

Par visām izmaiņām dokumentos un 100 km/h uzlīmes izsniegšanu ir 
atbildīga transportlīdzekļa reģistrācijas iestāde, kurā transportlīdzeklis ir 
reģistrēts.

Lai izsniegtu 100 km/h ātruma ierobežojuma uzlīmi/atļauju, 
licencēšanas iestāde pieprasa:

– Piekabe ražota 100 km/h ex works:
Piezīme par Tempo 100 COC dokumentā
(34. att. / 35. att.) vai ražotāja apstiprinājuma vēstuli.

– Piekabe, kas pielāgota 100 km/h: TÜV vai oficiāli atzītas 
uzraudzības organizācijas veikts modernizētas piekabes ar riteņu 
amortizatoriem / pretslīdes sakabes novērtējums ar apstiprinājuma 
vēstuli.

1
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Riteņa amortizators

36. attēls Riteņu amortizatori (RSD) - versijas

1 Amortizators pagarināts
2 Amortizators (universāls) vidējai svara klasei
3 Amortizators (Octagon) augstākai svara klasei

Riteņu amortizatori ir jāizmanto atbilstoši piekabes svaram - tas 
novērš nepietiekamu vai pārmērīgu amortizāciju (piekabes 
lēkšanu, lēkāšanu).

Riteņu amortizatori amortizē triecienus piekabes kustības laikā. Tas 
palielina braukšanas komfortu un uzlabo piekabes braukšanas īpašības.

Riteņu amortizatorus drīkst uzstādīt tikai šim nolūkam 
paredzētajās stiprinājuma vietās!
Ievērojiet atsevišķu montāžas / uzstādīšanas rasējumu!

Montāžu drīkst veikt tikai ar oriģinālajām rezerves daļām un specializēts 
personāls.
Speciāli uzstādītiem riteņu amortizatoriem jābūt pārbaudītiem un 
apstiprinātiem tehniskajā dienestā (piemēram, TÜV, DEKRA, SGS).

37. attēls Uzstādīts riteņa amortizators (1. variants)

1 Stūra kronšteins uz šasijas
2 Uzstādīts amortizators
3 Skavas turētājs, divdaļīgs

Bojāti / nepareizi uzstādīti riteņu amortizatori!
Iespējamā nepareiza darbība, ja riteņu amortizatorus uzstādāt paši, var 
ietekmēt piekabes braukšanas īpašības - avārijas risks! Stiprinājumi var 
atslābināties. Amortizācijas efekts netiks garantēts - piekabes var 
sasisties / atsisties.
▶ Riteņu amortizatorus drīkst uzstādīt tikai specializēts personāls.
▶ Reizi sešos mēnešos pārbaudiet riteņu amortizatorus, vai nav 

bojājumu/ eļļas noplūdes.
▶ Bojātos riteņu amortizatorus nomainiet tikai ar oriģinālajām 

rezerves daļām.
Ieteikums: Vienmēr nomainiet riteņu amortizatorus visiem riteņiem.

38. attēls Uzstādīts riteņu amortizators (2. variants)

1 Turētājs uz šasijas
2 Amortizatora (Octagon) uzstādīšana
3 Svira (piemetināta)

39. attēls Uzstādīts riteņa amortizators (3. variants)

1 Svira (piemetināta)
2 Amortizatora (Octagon) uzstādīšana
3 Piestiprināšana tieši pie rāmja
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Piezīmes par īstenošanu
Sastāvdaļu eļļošanai/eļļošanai izmantojiet tikai sarakstā norādītās 
smērvielas.

Smērvielas tips:

– Daudzfunkcionāla smērviela saskaņā ar ISO-L-XCCHB3 vai

– saskaņā ar DIN 51825 - K tips ar pielietojuma diapazonu:
-30 °C līdz+ 120 °C

– Eļļa: komerciāli pieejama mašīnu eļļa

Intervāli starp eļļošanas darbiem jāpielāgo atkarībā no 
lietošanas intensitātes un netīrumu pakāpes.

Sistēmas atteice nepareizas eļļošanas darbu dēļ
Dažas detaļas nekādā gadījumā nedrīkst eļļot/mazgāt. Sastāvdaļas var 
neizpildīt savas funkcijas - pastāv nelaimes gadījumu risks!
▶ Noskaidrojiet, kuras detaļas nedrīkst eļļot, piemēram:

ASK drošības sajūga berzes uzlikas, stūres balstu stiprinājuma 
caurule, riteņu skrūvju vītnes, bremžu uzlikas utt.

Kontakts ar smērvielu
Lubrikanti var izraisīt ādas reakcijas.
▶ Izmantojiet tikai apstiprinātus smērvielas.
▶ Pirms eļļošanas rūpīgi notīriet smērvielas sprauslu.
▶

izmantot.

▶
pēc darba ar smērvielām.

Pirms eļļošanas

40. attēls Smērvielas spraudņa sagatavošana

1 vāciņš  

Netīri smērvielu sprauslas
Piesārņojums var iekļūt gultnī un izraisīt paaugstinātu nodilumu.
Var tikt bojāts smērvielas sprausla un smērēšanas pistole.
▶ Pirms eļļošanas notīriet smērvielas sprauslas.

Piesārņojums var kavēt komponentu pareizu darbību!

▶ Pilnībā noņemiet veco smērvielu/eļļu no eļļošanas punktiem.
▶ Noņemiet visus gružus, piemēram, zāles pākstis, lapas vai mazus 

zarus, kas ir ieķērušies gultņu punktos vai spraugās.
▶ Ja nepieciešams, noņemiet vāciņu (40/1. attēls) no eļļošanas 

sprauslām.
▶ Notīriet eļļošanas punktus / smērvielas sprauslas ar tīru, sausu drānu.

Pēc eļļošanas

41. attēls Smērēšana

1   Sasmērēšanas sprausla, iztīrīta

▶ Noslaukiet noplūdušo/pārmērīgo smērvielu ar drānu.
▶ Ja nepieciešams, aizveriet smērvielas sprauslu (41/1. attēls) ar vāciņu.
▶ Pārbaudiet, vai komponenti darbojas pareizi.

BRĪDINĀJUMS
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Vilkšanas lodes sajūgs Automātiskais džokera ritenis

43. attēls ar bremzēm: skats no augšas

42. attēls Spriegošanas lodes sakabe: skats no apakšas

1 Drošības displejs / mehānika
2 Sfēriskais vāciņš
3 Savienojuma apvalks
4 Atsperu mehānisms

▶ Notīriet vilkšanas āķa sakabes iekšpusi.
▶ Pārbaudiet, vai sfēriskais vāciņš (42/2. attēls) un sakabes apvalks 

(42/3. attēls) nav nodiluši.
▶ Ja atsperu mehānisms (attēls) .42/4. ir stipri nolietojies vai darbojas 

nepareizi, nomainiet lodveida sajūgu
▶ Uzklājiet universālo smērvielu no apakšas uz sfēriskā vāciņa / 

sakabes apvalka.

44. attēls bez bremzēm: skats no sāniem

1 Eļļas plankumi
2 Eļļošana / slīdēšanas punkti

▶ Uz gultņiem un savienojumiem uzpiliniet tirdzniecībā pieejamo 
mašīnisko eļļu (43/1. . attēls)un 44/1.

▶ Sasmērējiet eļļošanas / slīdēšanas punktus (43/2. att. un 44/2. att.).

45. attēls Automātiskie atbalsta riteņi: eļļošanas punkti

1 Smērvielas sprausla
2 Slīdošais punkts
3 Nesošais punkts / ritenis

Eļļošanas darbi jāveic uz jūgriteņa, kad piekabe ir sakabināta.

▶ Pārbaudiet, vai gultņa punktā un ritenī (attēls) 45/3. nav deformācijas.
▶ Sasmērējiet balsta riteni, izmantojot smērspistoli uz smērvielas 

sprauslas (45/1. attēls).
▶ Sasmērējiet slīdošo punktu (45/2. attēls).
▶ Vairākas reizes pagrieziet savienojuma riteni uz augšu un uz leju - 

smērviela ir izkliedēta.

1

4 3 2

W - 053

2 1

W - 055

1

2

3

W - 056



168

2

1 4

3

W - 058

Atbalsta ritenis (manuālais)

46. attēls Atbalsta riteņu rokasgrāmata: eļļošanas punkti

1 Eļļas sprauga
2 Cilindra korpuss
3 Bīdāmā caurule
4 Nesošais punkts / ritenis
5 Skava ar tommy bar skrūvi

Eļļošanas darbi uz stūres riteņa jāveic, kad piekabe ir 
sakabināta/atbalstīta. Cilindra korpusu (attēls) 46/2. nedrīkst 
eļļot no ārpuses!

▶ Pārbaudiet, vai gultņa punktā un ritenī (46/4. attēls) nav deformācijas.
▶ Uzpiliniet mašīnai paredzēto eļļu eļļas spraugā (46/1. attēls).
▶ Atskrūvējiet slēdža roktura skrūvi (attēls) 46/5. un atveriet skavu.
▶ Sasmērējiet tommy bar skrūvi uz vītnes/diska.
▶ Ar skavu nostipriniet jūgstieņa riteni.
▶ Vairākas reizes pagrieziet savienojuma riteni uz augšu un uz leju - 

smērviela ir izkliedēta.

Rokas bremze (750 kg līdz 3,0 tonnām)

47. attēls Bremzes: eļļošanas punkti

1 Rokas bremzes svira / gāzes atspere
2 Zobu segments
3 Uzglabāšanas vieta
4 Bremžu savienojums

Gāzes balsts (47/1. attēls) ir bez apkopes. Tā jānomaina, kad 
spēks samazinās.

▶ Pārbaudiet, vai bremžu sakabe (47/4. attēls.) un rokas bremzes svira 
ar gāzes spiediena atsperi nav deformēta

▶ Uzpiliniet uz zobu segmenta nedaudz mašīnās eļļas (47/2. attēls).
▶ Sasmērējiet gultņa punktu (47/3. attēls) ar smērvielu.
▶ Vairākas reizes nospiediet rokas bremzi - smērviela izplatīsies.

Rokas bremze (no 3,0 t - 3,5 t)

48. attēls Bremzes: eļļošanas punkti

1 Atsperu mehānisms
2 Rokas bremzes svira / gāzes balsts
3 Uzglabāšanas vieta
4 Zobu segments

Atsperu mehānisms (48/1. attēls) ir bez apkopes. Deformācijas 
vai darbības traucējumu gadījumā tas ir jānomaina.

▶ Pārbaudiet, vai rokas bremzes svira ar gāzes spiediena atsperi (48/2. 
attēls) un atsperu mehānisms (attēls) 48/1. nav deformēti.

▶ Uzkapājiet uz zoba segmenta nedaudz mašīnās eļļas (48/4. attēls).
▶ Sasmērējiet gultņa punktu (48/3. attēls) ar smērvielu.
▶ Vairākas reizes nospiediet rokas bremzi - smērviela izplatīsies.
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Pārsniegšanas / novirzes ierīce

49. attēls Pārslieces sakabe: eļļošanas punkti

1 Smērvielas sprausla Pārslodzes ierīce
2 Smērvielas sprausla Deflektora ierīce

Bremžu sistēmas pārspīlēšanas/atbīdes ierīce jāpārregulē, ja ir 
pārāk liela brīvkustība, vai jānomaina, ja tā ir bojāta.

▶ Ar eļļošanas pistoli ieeļļojiet pārmijas ierīci, izmantojot augšējos 
smērvielas sprauslas (49/1. attēls).

▶ Sasmērējiet deflektoru uz smērvielas sprauslas (49/2. attēls) un 
ieeļļojiet gultņu punktus.

▶ Veiciet testa bremzēšanas manevru un pārbaudiet, vai bremžu sistēma 
darbojas pareizi.

Tandēma izlīdzinātāja / bremžu troses

50. attēls Tandēma izlīdzināšana: eļļošanas punkti

1 Bowdena kabelis
2 Atvērt bremžu troses / eļļošanas punkti
3 Atsevišķa izlīdzināšana katram riteņa bremzēm
4 Visu riteņu bremžu izlīdzināšana tandēmā
5 Bremžu savienojums
6 Bremžu stieņa turētājs

Tandēma izlīdzinātājs ir atbildīgs par visu riteņu bremžu 
vienmērīgu bremzēšanu. Visām Bowdena trosēm (attēls) 50/1. 
jābūt pareizi noregulētām un ieeļļotām. Bremžu stieņa turētājs 
(50/6. attēls) novērš nepareizu bremzēšanu.

▶ Sasmērējiet atvērtās bremžu troses (50/2. attēls).
▶ Vairākas reizes nospiediet rokas bremzi - smērviela izplatīsies.
▶ Ja nepieciešams, noregulējiet tandēma izlīdzinātāju (50/3. attēls).

Augstumā regulējama jūgstieņa

51. attēls HV jūgstieple: eļļošanas punkti

1 Smērvielas sprausla Pārslodzes ierīce
2 Smērvielas sprausla priekšējā gultņa punktā
3 Smērvielas sprauslas aizmugurējā gultņa pozīcija
4 Bloķēšana
5 Bloķēšanas pārslēgs (vītne)

HV jūgstienis ir jāatbrīvo eļļošanai un vairākkārt jānoregulē. 
Vajadzības gadījumā tas ir droši jānostiprina!

▶ Ar eļļošanas pistoli ieeļļojiet pārsniegšanas ierīci, izmantojot augšējos 
smērvielas sprauslas (51/1. attēls).

▶ Atbloķējiet fiksēšanas pogu (51/5. attēls) un ieeļļojiet vītni.
▶ Sasmērējiet visus gultņu punktus (. attēls) 51.12.3uz smērskrūves.
▶ Sasmērējiet zobus (51/4. attēls).
▶ Iestatiet vajadzīgo sakabes augstumu un nostipriniet HV jūgstieni, 

izmantojot bloķēšanas slēdzi.
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Jūgstieņa acs

52. attēls Jūgstieņa acs

1 Vilkšanas acs noapaļotais laukums
2 Valkājiet krūmu
3 Ražotāja plāksnīte / Tehniskās vērtības
4 Skrūvju savienojums

▶ Ar tīru, sausu drānu notīriet nodiluma bukses (52/2. attēls) un vilkšanas 
eņģi.

53. attēls Izmēri

D Diametra nodiluma bukses diametrs
T   Bieza jūgstieņa acs

▶ Pārbaudiet nodilstošās bukses diametru (53.D attēls): D = 40 mm, 
maks. + 1,5 mm.

▶ Ja tiek pārsniegta maksimālā diametra vērtība D=42 mm, nodiluma 
ieliktnis ir jānomaina.

54. attēls Jūgstieņa acs eļļošana

1 Skrūves skrūve
2 Valkājiet krūmu

Pēc aptuveni 2000 km jūgstieņa acs skrūves 
savienojums ir jānostiprina.
Ievērojiet jūgstieņa acs ražotāja norādījumus.

▶ Pārbaudiet, vai vilkšanas acs nav bojāta.
▶ Ar ilgstoši lietojamu augstspiediena smērvielu ieeļļojiet nodilstošo 

buksi (54/2. attēls) un jūgstieņa acs noapaļoto daļu.
▶ Pievelciet skrūvju skrūves (54/1. attēls).
▶ Ievērojiet griezes momentu: Pievelciet 86 Nm.
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Griešanās gredzens (pagrieziena galds)

55. attēls Pagrieziena galda eļļošanas punkti

1 Ritošais gredzens
2 Smērvielas sprausla
3 Cepure

Rites gultņu gredzenam jāizmanto rites gultņu smērviela (litija 
smērviela NLGI 2).

▶ Sasmērējiet grozāmo gredzenu, izmantojot smērēšanas pistoli, uz 
smērvielas sprauslām ap grozāmo gredzenu (55/1. attēls). 
Smērēšanas laikā groziet jūgstieni pa labi un pa kreisi.

Stieņa (pagrieziena galds)

56. attēls Jūgstieņa eļļošanas punkts

1   Smērvielas sprausla Stiprinājuma skrūve

▶ Smērējiet jūgstieņa stiprinājuma skrūves, izmantojot smērvielas 
pistoli uz smērvielas sprauslas (56/1. attēls).

Pagrieziena bloķētājs

57. attēls Griešanās gredzena bremžu eļļošanas punkts

1 Zobratu ritenis
2 Bloķēšanas saikne
3 Svira

Grozāmo gredzenu var aprīkot ar grozāmā gredzena bremzi.

▶ Noņemiet svešķermeņus no grozāmā gredzena bremzes.
▶ Sasmērējiet zobratu ratu (57/1. attēls) un bloķēšanas siksnas slīdošos punktus 

(57/2. attēls).
▶ Pārbaudiet grozāmā galda bremzes darbību.
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Teleskopiskais atbalsts

58. attēls Balsti: Eļļošanas punkti

1 Smērvielas sprausla Teleskopiskais kloķa balsts (grozāms)
2 Smērviela Teleskopiskais kloķa balsts (fiksēts)
3 Smērvielas sprausla Salokāmie balsti

▶ Sasmērējiet balstus, izmantojot smērvielas pistoli uz smērvielas 
sprauslas (58/1. attēls).,2,3

▶ Vairākas reizes pagrieziet balstu uz augšu un uz leju, lai izkliedētu 
taukus.

Atbalsts Push

59. attēls Push balsti: Eļļošanas punkti

1 Cilindra korpuss
2 Skava / kronšteins
3 Pārslēgšanas roktura skrūve
4 Disks

Cilindra korpusu (59/1. attēls) no ārpuses un skavu (attēls) 
59/2. nedrīkst eļļot!

▶ Atskrūvējiet slēdža roktura skrūvi (59/3. attēls) un atveriet skavu (59/2. 
attēls).

▶ Noņemiet stumšanas balstu.
▶ Sasmērējiet Tommy bar skrūves vītni un paplāksni (59/4. attēls).
▶ Pārliecinieties, ka smērviela nenokļūst uz bīdāmā balsta vai skavas 

cilindra korpusa.
▶ Novietojiet bīdāmo balstu un ar skavu savelciet cilindra korpusu.

Atskrūvējams atbalsts

60. attēls Balstu atskrūvēšana: Eļļošanas punkti

1 Kvadrātveida kakls / gultņa punkts
2 Vārpsta (atvērta)
3 Uzglabāšanas vietas

Atvērto vārpstu (60/2. attēls) nedrīkst eļļot ar smērvielu! 
Smērviela sacietē zemā temperatūrā - iespējami funkcionāli 
traucējumi.

▶ Izskrūvējiet atskrūvējamo balstu.
▶ Uzpiliniet uz atvērtās vārpstas (60/2. attēls)  attēls)nedaudz mašīnumeļļas 

(60/2..
▶ Sasmērējiet gultņa punktu uz kvadrātveida pleca (60/1. attēls) un gultņa 

punktu (60/3. attēls) no ārpuses.
▶ Vairākas reizes ieskrūvējiet/izskrūvējiet atskrūvējamos balstus - smērviela 

tiek izkliedēta.
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Pārbaudiet pārbrauktuves bremzes iestatījumu.

61. attēls Pārslieces sakabe

X   Izskrējiena ceļš / gaisa brīvs ceļš
1   Saišu stienis

Bremžu atbrīvošanas klīrenss jāpārbauda pēc pirmā brauciena 
ar kravu un pēc tam ik pēc 2000-3000 kilometriem!

▶ Veiciet testa bremzēšanas manevru.
▶ Nospiediet lodveida sajūgu - bremžu sakabe tiek iedarbināta.
▶ Ja atstarpe (X) ir lielāka par 30 mm, bremžu sistēmu noregulējiet pie 

speciālista.

Bremžu sasaistes atbrīvošana

62. attēls Piemērs: bremžu izlīdzināšana

1 Saišu stienis
2 Lodveida uzgrieznis / fiksācijas uzgrieznis
3 Izlīdzinošais gludeklis
4 Ass balsts
5 Bremžu trose (Bowdena trose)

Vilkšanas stienim (62/1. attēls) jābūt pilnībā izstieptam un rokas 
bremzei pilnībā atlaistai!

▶ Paceliet piekabi ar domkratu, lai riteņi varētu griezties.
▶ Atbrīvojiet pārnesuma ierīci uz izlīdzināšanas stieņa (62/3. attēls) - 

Atbrīvojiet sešstūra uzgriezni / fiksējošo uzgriezni (62/2. attēls).
▶ Pārbaudiet Bowdena troses brīvkustīgumu uz ass balsta (62/4. attēls) - 

aptuveni 5 mm.
Bowdena troses gājienam jābūt pēc iespējas vienādam riteņiem uz 
vienas ass!

Bremžu / riteņu bremžu regulēšana   7  
Riteņu bremžu regulēšana / regulēšana

63. attēls Piemērs: trumuļa bremzes (ALKO)

1 Aizbāzt bremžu kluča pārbaudes atveri
2 Regulēšanas atveres aizbāšana
3 Bremžu trose (Bowdena trose)
4 Regulēšanas uzgrieznis

▶ No regulēšanas atveres izņemiet aizbāzni (63/2. attēls).
▶ Noregulējiet regulēšanas uzgriezni ( attēls) 63/4.ar skrūvgriezi ar rievām 

- ievērojiet bultas marķējumu:
Pagrieziet bultas virzienā= Noregulējiet bremzes / 
pagrieziet pret bultas virzienu = atlaidiet bremzes.

▶ Regulēšanas laikā pagrieziet riteni uz priekšu.
▶ Regulējiet bremzes, līdz ritenis ir stingri nostiprināts - bremžu kurpes ir centrētas.
▶ Nepieciešamības gadījumā vairākas reizes pievelciet un atvelciet rokas bremzi.
▶ Atbrīvojiet regulēšanas uzgriezni, līdz ritenis darbojas brīvi.
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 7  Bremžu / riteņu bremžu regulēšana

Bremžu sakabes nospriegošana

64. attēls Piemērs: Bremžu izlīdzinātājs ar skavu

1 Bloķēšanas uzgrieznis
2 Lodveida uzgrieznis
3 Bremžu stieņa turētājs

▶ Ar lodveida uzgriezni savienojiet bremžu sakabi ar izlīdzināšanas stieni 
(64/2. attēls) - nepiesprādzējiet.

▶ Vairākas reizes nospiediet rokas bremzes sviru - pavelciet spēcīgi.
Bremžu sistēma nostājas.

▶ Pievelciet lodveida uzgriezni, līdz Bowdena troses sasniedz 1-2 mm 
iepriekšēju spriegojumu.

▶ Nostipriniet lodveida uzgriezni ar fiksācijas uzgriezni (64/1. attēls).
Bremžu stieņa turētājs (64/3. attēls) .novērš bremžu nejaušu 
ieslēgšanos braukšanas laikā

Bremžu kluču nodiluma pārbaude

65. attēls Piemērs: trumuļa bremzes (ALKO)

1   Bremžu kluču pārbaudes atveres aizbāzni

Bremžu kluči vienmēr jāmaina pa pāriem uz katru asi!

▶ Noņemiet aizbāzni no pārbaudes atveres (65/1. attēls).
▶ Pārbaudiet bremžu kluča nodiluma stāvokli.

Bremžu kurpju uzliku biezumam jābūt vismaz 2 mm.

▶ Nodilušās bremžu bremžu kurpes nomainiet specializētā darbnīcā.

Bremžu kurpju nomaiņa

Transportlīdzekļu tehnoloģija Kvalitāte 
mūža garumā

D EST

GB LV

NL LT

F PL

E H

P CZ

I SK

SLO BG

DK RUS

S RO

N GR

FIN TR

INFORMĀCIJA l ROKASGRĀMATAS l SERVISS

BREMŽU KURPJU UZSTĀDĪŠANA / NOMAIŅA

1303 600_c I 07/2010

66. attēls Ražotāja ALKO montāžas instrukcija

▶ Nomainiet bremžu kurpes saskaņā ar ass ražotāja uzstādīšanas instrukcijām.
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Elektriskā apkope en / lampu maiņa
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67. attēls Apgaismojuma pārbaude

Piekabe tiek apgādāta ar 12 V līdzstrāvu no velkošā transportlīdzekļa.
Ikgadējās tehniskās apskates laikā ir jāpārbauda 
ārējais/iekšējais apgaismojums!
Velkošā transportlīdzekļa akumulatoram jānodrošina 
nepieciešamais spriegums (12 V).

LED apgaismojumu var tikai pilnībā nomainīt. Pēc spuldzes 
nomaiņas jāpārbauda visu lukturu darbība.

Nepietiekams apgaismojums
Paaugstināts negadījumu risks transportlīdzekļa apgaismojuma atteices 
dēļ.
▶ Pirms došanās ceļā pārbaudiet:

1. Aizmugurējie lukturi,
2. Numura numura zīmes apgaismojuma lukturi,
3. Sānu gabarītgaismas lukturi,
4. Klīrensa apgaismojums.

▶ Nomainiet bojātas spuldzes / LED lukturus / saplaisājušus gaismas 
diskus / atstarotājus.
Nomainiet tikai tās pašas jaudas un tipa lampas.

Elektroinstalācijas darbus uzticiet veikt tikai kvalificētiem 
speciālistiem!

Īssavienojums elektriskajā sistēmā
Cilvēki var gūt apdegumus.

Īssavienojums var aizdedzināt piekabi un sabojāt velkošo 
transportlīdzekli.
Pirms jebkādu darbu veikšanas ar elektrisko sistēmu, ievērojiet šādus 
punktus:
▶ Atvienojiet visus kontaktdakšu savienojumus ar traktoru.

▶ Atvienojiet visus kontaktdakšu savienojumus ar ārējo 
barošanas avotu.

▶ Izslēdziet visus patērētājus.
▶ Atvienojiet akumulatora negatīvo spaili (-).

Izmantojiet izolētus darbarīkus.

Piesārņojums uzstādīšanas laikā
Elektriskos elementus un apgaismojumu instalēšanas laikā var piesārņot, 
pieskaroties tiem ar kailiem pirkstiem vai netīrā vidē. Kontakti var tikt 
bojāti.

▶ Darbus ar elektrisko sistēmu veiciet tikai no apkārtējās 
vides iedarbības aizsargātās vietās - pasargājiet no mitruma.

▶ Nepieskarieties jaunām lampām ar kailiem pirkstiem - 
tas saīsina lampas kalpošanas laiku.

▶ Strādājot ar lampām/gaismas ķermeņiem, izmantojiet tīrus cimdus 
vai tīru, mīkstu drānu vai lampu iepakojumu.

PIEZĪME

UZMANĪBU
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Daudzfunkcionālā gaisma aizmugurē Klīrensa lukturi (bagāžnieks)

68. attēls Humbaur aizmugurējais lukturis (horizontāls)

1 4x Phillips skrūves
2 Gaismas disks (plastmasas)
3 Stop / aizmugurējais lukturis (P21W/5W)
4 Indikatora indikators (P21W)
5 Aizmugurējais miglas lukturis (P21W) - kreisās puses 
modelim Atpakaļgaitas lukturis (balts stikls) - labās puses 
modelim
6 Ievelkamais vāks (plastmasas)
7 Numura zīmes apgaismojuma lukturis Soffitte (C5W)

▶ Atskrūvējiet Phillips skrūves (68/1. attēls) un uzmanīgi noņemiet 
gaismas disku (68/2. attēls).

▶ Nomainiet bojātās lampas.
Stingri ieskrūvējiet jaunās lampas pamatnes turētājā - ievērojiet 
fiksācijas tapas.

▶ Ja nepieciešams, notīriet kontaktus - izmantojiet kontaktu aerosolu.
▶ Uzlieciet gaismas disku uz korpusa - pārliecinieties, ka tas ir cieši 

piestiprināts.
▶ Ieskrūvējiet gaismas disku vietā - ne pārāk cieši.
▶ Nomainiet bojāto blīvējumu / gaismas disku.

69. attēls Humbaur aizmugurējais lukturis (vertikāls)

1 Aizmugurējais lukturis (kreisās puses versija)
2 Vītņskrūvju / skrūvju savienojums
3 Kontaktdakšu savienojums / kontakti

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, nomainot pilnu kombinēto aizmugurējo 
lukturu komplektu: Aizmugurējie kombinētie lukturi ir pieejami 
labās puses versijās ar/bez atpakaļgaitas gaismas un kreisās 
puses versijās, kā arī horizontālās/vertikālās versijās.

▶ Atbrīvojiet skrūvju savienojumus (69/2. attēls) un kontaktdakšu 
savienojumu (69/3. attēls) ar aizmugurējo gaismu.

▶ Ievietojiet jauno kombinēto pakaļējo lukturi (69/1. attēls) - ievērojiet 
dizainu.

▶ Pieskrūvējiet tos ar vītņotām skrūvēm.

70. attēls Klīrensa gaisma / bagāžnieks aizmugurē

1 Gaismas piederumi (sarkans, oranžs, balts)
2 Gumijas roka / stumbrs
3 Stiprinājums (kniedes, skrūves)
4 Lampa
5 Skrūvju savienojums / bāze
6 Gumijas aizsardzība

▶ Apsmidziniet gumijas aizsardzību ( attēls) 70/6.ar silikona aerosolu - tas atvieglos 
tās uzlikšanu un noņemšanu.

▶ Ar instrumentu noņemiet gumijas aizsardzību no gaismas ierīces (70/1. 
attēls).

▶ Izslēdziet apgaismes ierīci.
▶ Atskrūvējiet lampu (70/4. attēls) no skrūvveida savienojuma (70/5. attēls) 

un nomainiet to.
▶ Ieskrūvējiet gaismas ierīci - pārliecinieties, ka tā ir stingri ievietota.
▶ Uzlieciet gumijas aizsardzību uz gaismas armatūras.
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Klīrensa gaisma

71. attēls Klīrensa gaisma/gaismas lukturis aizmugures pusē

1 Vāka stikls (sarkans, balts)
2 Stiprinājuma plāksne
3 Stiprinājums (kniedes, skrūves)
4 Spuldze (Soffitte 12V/5W)
5 Skrūvju savienojums (krustveida padziļinājums)

▶ Atbrīvojiet skrūvju savienojumu (71/5. attēls) un noņemiet vāka stiklu 
(71/1. attēls).

▶ Nomainiet vītņlukturi (71/4. attēls).
▶ Piestipriniet vāka stiklu pie stiprinājuma plāksnes (71/2. attēls), 

izmantojot skrūvju savienojumu - nepiesprādzējiet pārāk cieši, 
pārliecinieties par izlīdzinājumu.

Klīrensa gaisma - šaura

72. attēls Klīrensa gaisma/gaismas lukturis aizmugures pusē

1 Vāka stikls (sarkans, balts)
2 Stiprinājuma plāksne
3 Atvēršanas slots
4 Spuldze (Soffitte 12V/5W)
5 Stikla vāks

▶ Ar plakanu instrumentu uzmanīgi atbrīvojiet vāka stiklu (72/1. attēls) 
pie spraugas (72/3. attēls).

▶ Nomainiet festo lampu (72/4. attēls).
▶ Skava jaunajā Soffitte lukturī.
▶ Uzlieciet vāka stiklu uz stiprinājuma plāksnes (72/2. attēls) - 

pārliecinieties, ka tas ir vienā līmenī.

Pozīcijas gaisma

73. attēls Priekšējais gabarītgaismas lukturis / lukturis

1 LED apgaismojums (kompakts)
2 Vāka stikls (balts)
3 Skrūvju savienojums (krustveida padziļinājums)
4 Spuldze (Soffitte 12V/5W)
5 Stiprinājuma plāksne

▶ Atbrīvojiet skrūvju savienojumu (73/3. attēls) un noņemiet vāka stiklu 
(73/2. attēls).

▶ Nomainiet vītņlukturi (73/4. attēls).
▶ Piestipriniet vāka stiklu pie stiprinājuma plāksnes (73/5. attēls), 

izmantojot skrūvju savienojumu - nepiesprādzējiet pārāk cieši, 
pārliecinieties par izlīdzinājumu.

LED gaismai:
▶ Bojāto LED lukturi (73/1. attēls) nomainiet specializētā darbnīcā.
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Sānu gabarītgaismas lukturis e

74. attēls Sānu gabarītgaismas lukturi

1 LED gaisma (oranža)
2 Stiprinājuma plāksne
3 Skrūvju savienojums (krustveida padziļinājums)

▶ Bojāto LED lukturi (74/1. attēls) nomainiet specializētā darbnīcā.

Numura zīmes apgaismojuma lukturis

75. attēls Atsevišķi numura zīmes apgaismojuma lukturi

1 Gaismas montāžas variants 1
2 Gaismas montāžas variants 2
3 Skrūvju savienojums (krustveida padziļinājums)
4 Spuldze (Soffitte 12V/5W)
5 Gaismas vāks (balts)

▶ Atbrīvojiet skrūvju savienojumu (75/3. attēls).
▶ Noņemiet gaismas vāku (75/5. attēls) ar korpusu.
▶ Nomainiet festo lampu (75/4. attēls).
▶ Nostipriniet gaismas vāku un korpusu ar skrūvju savienojumu.

Reversa gaisma

76. attēls Atpakaļgaitas lukturi atsevišķi

1 Gaismas aprīkojums
2 Vāka stikls (balts)
3 Skrūvju savienojums (krustveida padziļinājums)
4 Lampas (P21W)

▶ Atbrīvojiet skrūvju savienojumu (76/3. attēls).
▶ Noņemiet vāka stiklu (76/2. attēls) no korpusa.
▶ Noņemiet lukturi (76/4. attēls).
▶ Nomainiet bojāto lukturi.

Stingri ieskrūvējiet jauno lukturi pamatnes turētājā.
- Pievērsiet uzmanību tapu izlīdzināšanai.

▶ Uzskrūvējiet vāka stiklu uz korpusa.
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3. Bremžu signāllukturu līstes

77. attēls Bremžu luktura līstes, atsevišķas

1 LED bremžu sloksne (poli virsbūvei)
2 LED stop josla (alumīnija, tērauda portālam)

LED bremžu gaismas lente ir pašlīmējoša.
▶ Atvienojiet LED bremžu joslu no korpusa (77/1. ).vai 77/2. 

attēls
▶ Atvienojiet elektrības pieslēgumu.
▶ Notīriet līmes virsmu - nelietojiet agresīvus šķīdinātājus, piemēram, 

ACETON.
▶ Izveidojiet jaunās LED bremžu lentes elektrisko savienojumu.
▶ Uzlīmējiet jauno LED sloksni.

Atstarotāji

78. attēls Atstarotāji / atstarotāji

1 Atstarotājs sānos (oranžs)
2 Priekšējais atstarotājs (balts)
3 Aizmugurējais atstarotājs (sarkans)

Atstarotāji ir pašlīmējoši un kalpo kā piekabes robežu marķieri.
▶ Noņemiet bojāto atstarotāju (78/1., attēls) 2., 3. no virsmas.
▶ Notīriet līmes virsmu - nelietojiet agresīvus šķīdinātājus, piemēram, 

ACETON.
▶ Pievienojiet jaunu atbilstošas krāsas atstarotāju - stingri piespiediet.

Lūdzu, ņemiet vērā: Lai nodrošinātu drošu saķeri, līmējamai virsmai 
jābūt vismaz + 15 °C - ja nepieciešams, pirms tam to rūpīgi sasildiet ar 
fēnu.

Iekšējais apgaismojums

79. attēls 230 V maiņstrāva / 12 V līdzstrāva

1 Lineārā gaisma (230 V maiņstrāva)
2 Iekšējais apgaismojums (12 V līdzstrāva)

.
▶ Noņemiet gaismas vākus.
▶ nomainiet gaismas avotu (luminiscences lampu vai

tāda paša tipa un jaudas spuldze).
▶ Nomainiet vāku.
▶ Pārbaudiet gaismas funkciju.

1

2
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Tīrīšanas / kopšanas nepieciešamība
Jūsu piekabes kalpošanas laiks un funkcionalitāte ir atkarīga no 
virsmu tīrīšanas un kopšanas intensitātes un biežuma.

Tīrīšana, apkope un kopšana ir būtiskas braukšanas drošības un piekabes 
vērtības saglabāšanas sastāvdaļas.
Putnu mēsli, beigti kukaiņi, koku sveķi, darvas traipi u. c. nekavējoties 
jānomazgā, lai novērstu virsmas bojājumus, ko izraisa agresīvas vielas!
Sāļā vidē (ziemas / jūras klimats).

Svarīga informācija par tīrīšanu!
Pirms tīrīšanas / tīrīšanas laikā jāievēro šādi punkti:

▶ Tīriet piekabi tikai piemērotā mazgāšanas vietā.
▶ ievērot vietējos vides aizsardzības pasākumus.

▶ Pārliecinieties, ka strāvas padeve ir pārtraukta.
Ārējā tīrīšana jāveic īsākos intervālos (aptuveni ik pēc 3-4 nedēļām).
Tas jo īpaši attiecas arī uz matēta, spilgta nerūsējošā tērauda portālu 
tīrīšanu.

Neuzmanība tīrīšanas laikā un drošības instrukciju 
neievērošana var izraisīt miesas bojājumus un materiālos 
zaudējumus.

Netīras piekabes detaļas/virsmas! Netīri piekabes komponenti, 
piemēram, vilkšanas lodes sakabe, sakabes āķis, bremžu sistēma, 
apgaismojuma sistēma,
Virsbūves var izraisīt funkcionālus traucējumus.
Tas var izraisīt piekabes sastāvdaļu bojājumus un rada tiešu nelaimes 
gadījumu risku ekspluatācijas laikā.
▶ Tīriet/kopjiet savu piekabi regulāri - atkarībā no tās izmantošanas 

pakāpes, ekspluatācijas vides un netīrumu intensitātes.

Piekabes satur videi kaitīgas vielas, piemēram.
piemēram, eļļa, smērvielas, skābe, bremžu putekļi. Tīrīšanas 
laikā tie var nonākt vidē.

80. attēls Vispārīgās informācijas uzlīme

Slēgtas virsbūves, piemēram, čemodāni, zirgu / mājlopu piekabes, ir 
ūdensnecaurlaidīgas, bet ne 100% ūdensnecaurlaidīgas.
Spēcīgs vējš brauciena laikā var iestumt lietus ūdeni iekšpusē.

Lai novērstu pelējuma veidošanos un ūdens bojājumus, ir 
nepieciešama regulāra piekabes vēdināšana!

▶ Tīrīt pēc braukšanas pa ceļiem, kuros ir ceļu sāls (ziemā), vai pēc 
mēslojuma vai citu skābju, sāļu vai sārmu saturošu vielu 
pārvadāšanas.
piemēram, dzīvnieku ekskrementiem, rūpīgi notīriet piekabi ar tīru 
ūdeni, piemēram, ar augstspiediena tīrīšanas līdzekli - sk.
"Augstspiediena tīrīšanas līdzeklis" uz lappuses 182.

▶ Ja iespējams, pirmajos lietošanas mēnešos jauno piekabi mazgājiet 
tikai ar tīru/aukstu ūdeni.

▶ Rūpīgi notīriet taukainus traipus ar tīru mazgāšanas benzīnu (nevis 
braukšanai paredzēto benzīnu).

▶ Bremžu un hidrauliskās šļūtenes nedrīkst apstrādāt ar benzīnu, 
benzolu, naftas vai minerāleļļām.

▶ Nepieskarieties bremžu un hidrauliskajām šļūtenēm ar aerosoliem vai smērvielām.
▶ Novērsiet šķidrumu nokļūšanu uz jutīgiem elektroniskiem 

komponentiem, piemēram, akumulatora, barošanas bloka, 
dzesēšanas bloka, lampām u. c.

▶ Lūdzu, ņemiet vērā dažādu materiālu kopšanas īpatnības.
▶ Nekavējoties salabojiet krāsas/virsmas bojājumus.

BRĪDINĀJUMS

Ja tas netiks izdarīts, garantija zaudēs spēku!
Garantijas saistību neievērošanas gadījumā garantijas saistības tiek anulētas!

Vispārīga informācija
Vispārīga informācija

Papildu informācija lietošanas instrukcijā
Plašāka informācija lietošanas pamācībā

Bei Fragen / Jautājumu gadījumā

service@humbaur.com
620.00508_A

Piekariņš ir noturīgs pret šļakatām, bet ne 100 % ūdensizturīgs
Piekabe ir noturīga pret šļakatām, bet ne 100% ūdensnecaurlaidīga.
a

Ventilējiet piekabes, lai novērstu pelējuma veidošanos.
Piekabes ventilācija, lai izvairītos no pelējuma veidošanās

Aizsardzība pret koroziju ar karstās cinkošanas metodi
Aizsardzība pret koroziju ar karstās cinkošanas metodi
a

Aizsargājošu virsējo pārklājumu veidošanās pēc 12 mēnešiem
Aizsargājošu virsējo pārklājumu veidošanās pēc 12 mēnešiem
a

Ieteicams tīrīt piekabi pēc saskares ar agresīvām vielām, piemēram, ceļa sāli, ķimikālijām vai koku 
sveķiem.
Ieteicams tīrīt piekabi pēc saskares ar agresīvām vielām, piemēram, Streuscy, ķīmiskām vielām vai 
koku sveķiem.

mailto:service@humbaur.com
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Drošība tīrīšanas laikā!

Tīrīšanas/kopšanas līdzekļi var būt toksiski! Cilvēki var 
gūt traumas, saindēties vai apdegt, saskaroties ar ādu vai 
norijot.

Agresīvu tīrīšanas līdzekļu izmantošana
Virsmām/materiāliem var iedarboties ķīmiskās vielas, sāļi, skābes un bāzes.

▶ Izlasiet kopšanas līdzekļu lietošanas instrukciju un drošības 
lapu.
Bīstamās vielas ir marķētas uz produkta.

▶ izmantot.

▶ Iepriekš pārliecinieties, kurus materiālus var apstrādāt ar 
izmantotajiem kopšanas līdzekļiem.

81. attēls Ieeja piekabē

▶ Pirmos 3 mēnešus mazgājiet tikai aukstā ūdenī un nelietojiet 
augstspiediena mazgājamās mašīnas.

▶ Mazgājiet ar tīru ūdeni (ne vairāk kā 60 °C), lai nesaskrāpētu 
krāsojumu.

▶ izmantot

Tīrīšanas laikā iebrauciet piekabes / iekraušanas zonā
▶ Nelietojiet agresīvus/abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, skābes vai 

sārmus.

▶ Pēc tīrīšanas darbu veikšanas rūpīgi notīriet rokas ar 
ūdeni / roku mazgāšanas līdzekli.

▶ Ja nepieciešams, pirms/pēc tīrīšanas darbu veikšanas 
izmantojiet roku aizsarglīdzekļus.

Veicot tīrīšanu ar šķidrumiem (ūdeni, tīrīšanas līdzekļiem), 
pastāv paslīdēšanas/kritiena risks!

▶ Kravas nodalījumā iebrauciet īpaši uzmanīgi un tikai caur šim nolūkam 
paredzētajiem piekļuves punktiem.

▶ Nestājieties uz dubļusargiem, jūgstieņa, sānu sienām vai 
instrumentu kastes.

▶ , izmantot.
▶ Nekad neiebrauciet nenostiprinātā piekabē / sasvērtā 

iekraušanas zonā.
▶ Nestāviet zem nenostiprinātas/nosvērtas iekraušanas zonas/ 

iekraušanas tilta.

▶ Izmantojiet tikai vāji skābus vai vāji sārmainus tīrīšanas līdzekļus ar pH 
vērtību 6-10.

▶ Izmantojiet tikai mīkstas, tīras drāniņas vai birstes.
▶ Rūpīgi noņemiet visus tauku traipus ar tīru balto spirtu (ne benzīnu).
▶ Tentu un sienu tīrīšanai izmantojiet tikai piemērotus tīrīšanas līdzekļus.
▶ Neattīriet blīves ar minerāleļļām, benzīnu vai šķīdinātājiem.
▶ Nepieļaujiet, lai blīvējuma gredzeni nonāktu saskarē ar smērvielu.

BRĪDINĀJUMS PIEZĪME
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Augstspiediena tīrītājs Interjera tīrīšana

Tīrīšana ar augstspiediena tīrītāju!
Sastāvdaļas/virsmas, kas tiek spridzinātas ar pārāk augstu spiedienu, 
pārāk mazā attālumā vai pārāk augstā ūdens temperatūrā, var tikt bojātas.
▶ Nevirziet ūdens strūklu tieši:

- Tipa plāksne
- Uzlīme,
- Blīvējumi, durvju blīves
- elektriskie komponenti / sadalītāji,
- Kontaktdakšu savienojumi,
- Kabeļu skrūvju savienojumi / kabeļi,
- Teleskopiskā cilindra virzuļu virsmas / pagarinājumi un tīrītāji,
- Eļļas/ degvielas tvertnes vāciņš,
- Bremžu vai hidrauliskās šļūtenes,
- Baterijas,
- Riepas,
- Vilkšanas lodes sakabe,
- Silikona šuves korpusa daudzslāņu paneļos.

 Pirmajos 3 mēnešos piekabi nedrīkst tīrīt ar augstspiediena 
tīrīšanas līdzekļiem!
Krāsotās/ cinkotās virsmas/materiāli joprojām ir jutīgi, un tiem vispirms ir 
pilnībā sacietēt. Cinkotajām sastāvdaļām vispirms jāveido oksīda slānis.
Silikona savienojumi joprojām var būt mīksti, un tos var sabojāt spēcīga 
ūdens strūkla.

Transportlīdzekļus ar koka virsbūvēm (korpusiem) nedrīkst tīrīt 
ar augstspiediena tīrīšanas līdzekli.
Pārsega plēvē var rasties mikroplaisas. Mitrums var iekļūt koka 
dēļos un izraisīt to uzbriešanu.

82. attēls Kravas nodalījuma/šasijas tīrīšana

▶ Izlasiet augstspiediena tīrīšanas ierīces lietošanas 
instrukciju.

▶ Ja iespējams, nolieciet/nolieciet kravas nodalījumu, lai ūdens varētu 
notecēt.

▶ Ja nepieciešams, pirms tīrīšanas ieeļļojiet visus eļļošanas punktus līdz 
pat smērvielu izvadam.

▶  , ,  izmantošana.
▶ Tīrīšanas laikā ūdens strūklu kustiniet ar apļveida kustībām.
▶ Lietojiet tikai augstspiediena tīrīšanas līdzekļus, kuru maksimālais 

spiediens ir 50 bāri, un
pieļauj maksimālo temperatūru 80 °C.

▶ Minimālais attālums starp augstspiediena sprauslu un tīrāmo objektu ir 
aptuveni 700 mm apaļās strūklas sprauslām un aptuveni 300 mm 25° 
plakano strūklu sprauslām.

▶ Nelietojiet apaļās strūklas sprauslas riepu un brezentu tīrīšanai. Stipra 
ūdens strūkla var sabojāt riepas vai brezentu.

83. attēls Iekšpuses tīrīšana

Notīriet salonu ar augstspiediena tīrīšanas līdzekli!
Sānu sienas / grīda / jumts ir līmētas un hermētiski noslēgtas - 
augstspiediena tīrīšanas līdzeklis var atšķaidīt līmējumu / hermētisko 
savienojumu - tā rezultātā rodas ūdens / mitruma bojājumi.

▶  Neattīriet piekabes iekšpusi ar augstspiediena tīrīšanas 
līdzekli.

▶ Iekšpuses tīrīšanai izmantojiet tikai ūdeni ar normālu spiedienu, 
piemēram, no dārza šļūtenes.

▶ Mazgājiet iekšējās sienas ar rokām ar remdenu ūdeni un neitrālu 
mazgāšanas līdzekli, piemēram, neitrālām ziepēm.

▶ Noslaukiet rupjos netīrumus.
▶ Ja nepieciešams, ar rokām nomazgājiet kravas nodalījumu un iekšējās 

sienas.

W - 046 W - 045
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Iekštelpu žāvēšana / ventilācija

84. attēls Piekabes vēdināšana / žāvēšana

1 Augsts tents, atvērts
2 Nolaižama, salocīta uz leju

Pelējuma augšanu un mitruma radītos bojājumus var novērst, nodrošinot 
atbilstošu iekštelpu ventilāciju.

▶ Pēc tīrīšanas ļaujiet piekabes iekšpusei rūpīgi nožūt.
▶ Atvērtās darba vietas, piemēram.

Atver logus, jumta logus, durvis, brezentu un, ja nepieciešams, 
nolaižamos sānus.

▶ Notīriet uzkrājušos ūdeni ar slotu un drānu.

Piekabes materiāli

85. attēls Piemērs: Piekabes materiāli

1 Alumīnijs (anodēts)
2 Koks
3 Mīksta gumija
4 Plastmasa
5 Sintētiskais audums (PVC)
6 Tērauds / tērauda loksnes (cinkots)
7 Gumija (šļūtenes)

Piekabes tiek montētas no dažādiem materiāliem.
Lūdzu, ņemiet vērā materiālu/virsmu kopšanas īpatnības.

Cinkotas tērauda detaļas

86. attēls Cinkotas virsmas

Cinkotām virsmām/komponentiem ir jāoksidējas, lai radītu pretkorozijas 
efektu. Tas var ilgt vairākus mēnešus. Kad virsma zaudē cinka spīdumu, 
izveidojas pretkorozijas aizsargslānis. Uz cinkotām virsmām var veidoties 
baltā rūsa, ko veicina / izraisa mitrums / augsts mitruma līmenis, piemēram, 
ceļu sāls.
Baltā rūsa nav virsmas defekts/bojājums - to nevar ietekmēt cinkošanas 
iekārta, un tas nav iemesls garantijas prasībām.

▶ Pēc saskares ar agresīvām vielām notīriet cinkotās detaļas ar tīru ūdeni.
▶ Ļaujiet virsmām kārtīgi nožūt.

Baltās rūsas apstrādei:
▶ Notīriet skartās vietas ar lielu daudzumu tīra ūdens un rūpīgi nosusiniet.
▶ Ar neilona suku noņemiet baltos rūsas traipus.
▶ Uzklājiet cinka aizsardzību (cinka aerosolu) uz skartajām vietām.
▶ Ja nepieciešams, noslēdziet virsmu ar vasku.

1
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Alumīnija

87. attēls Anodēts alumīnijs

Alumīnija komponenti un alumīnija profili nodrošina optimālu aizsardzību 
pret koroziju.
Anodēta alumīnija virsmas ir cietas/gludas, un tās var tīrīt ar viegliem 
mazgāšanas līdzekļiem.
Lai notīrītu spēcīgus netīrumus un saglabātu alumīnija spīdumu, iesakām 
izmantot alumīnija un brezenta tīrīšanas līdzekli.
Virsmas skrāpējumi nav defekts un nerada rūsu, jo alumīnijs ir izturīgs 
pret koroziju.
Vizuālie trūkumi nav pamats garantijas pretenzijām.

▶ Notīriet alumīnija virsmas ar ūdeni un neitrāliem tīrīšanas līdzekļiem.

Krāsotas vai pulverkrāsotas tērauda daļas

88. attēls Krāsotas virsmas

Krāsotas virsmas / sastāvdaļas nodrošina vieglu aizsardzību pret rūsu.
Krāsotām virsmām/komponentiem, kas ir tieši pakļauti bremžu putekļu, 
smilšu, ceļa sāls, smilšu u.c. iedarbībai, ir nepieciešama intensīva 
kopšana, lai saglabātu krāsoto virsmu labu izskatu un pastāvīgi 
aizsargātu tās pret rūsas veidošanos.

▶ Notīriet krāsotās virsmas pēc saskares ar vielām, kas bojā virsmu.
▶ Ļaujiet virsmām kārtīgi nožūt.
▶ Ja nepieciešams, aizlīmējiet virsmas ar vasku.
▶ Virsmas krāsas bojājumi (plaisas, skrambas) nekavējoties jālabo 

kvalificētiem speciālistiem.

Nerūsējošais tērauds
Nerūsējošā tērauda virsmas ir ļoti izturīgas un noturīgas pret vides 
ietekmi.
Vidēs ar sāļu atmosfēru, piemēram, pie jūras, vai pārvadājot mitru kravu, 
piemēram, saldētavā, uz nerūsējošā tērauda virsmas var veidoties 
strauja rūsēšana.

▶ No nerūsējošā tērauda detaļām noņemiet rūsas plēvi ar parasto 
nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli.

▶ Ļaujiet nerūsējošā tērauda sastāvdaļām rūpīgi nožūt.

Koka komponenti (daudzslāņu koka paneļi)

89. attēls Koka iekraušanas zona / daudzslāņu koka panelis

Koka plaukti / iekraušanas zonas ir izgatavoti no izturīgiem, 
ūdensnecaurlaidīgiem līmētiem daudzslāņu koka paneļiem un ir pārklāti ar 
neslīdoša fenolsveķu pārklājuma.
Koksne ir organisks materiāls, un tā spēcīgi reaģē uz pārmitrināšanu, UV 
starojumu, spēcīgu izžūšanu, pārslodzi un neprecīzu iekraušanu.
Koksne ir pakļauta laikapstākļu radītai izplešanās un saraušanās ietekmei, 
kas var izraisīt spriegojuma un sprieguma plaisas (plaisas). Dabiska 
koksnes tekstūra un nelīdzenumi ir normāla koksnes materiālu parādība, 
un tie var būt redzami uz virsmas. Tas nerada drošības risku vai iemeslu 
sūdzībām.
Izvairieties no koksnes virsmas pārpurvošanās.
Daudzslāņu koka paneļa bojātas vietas, piemēram, plaisas, skrāpējumi, 
nepasliktina tā darbību. Šos laukumus var apstrādāt ar koksnes 
konservantu, lai novērstu mitruma iekļūšanu.

Piezīme:
Tādi paliktņi kā gumijas / pretslīdes paklāji vai kartons aizsargā 
daudzslāņu koka paneļa virsmu transportēšanas un 
iekraušanas/izkraušanas laikā un pagarina tā kalpošanas laiku. 
Iekraušanas/izkraušanas laikā, ja iespējams, nodrošiniet, lai krava netiktu 
uzspiesta uz virsmas.

W - 086 W - 079
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Daudzslāņu koka paneļa uzturēšana

90. attēls Daudzslāņu koka panelis

Novērsiet koka virsmas uzbriešanu un oksidāciju ar cinkotu 
materiālu:
▶ Tūlīt pēc/pirms lietošanas un uzglabāšanas laikā no koka virsmas 

notīriet ūdeni, sniegu, ledu, zarus, lapas, smiltis, zāli utt.
▶ Novietojiet piekabi nedaudz slīpi uz aizmuguri, lai ūdens varētu notecēt 

no kravas nodalījuma/jumta virsmas.
▶ Pēc žāvēšanas piekabi pārklājiet ar brezentu vai vāku vai uzglabājiet 

to no laikapstākļiem drošā vietā.
▶ Pēc piekabes lietošanas regulāri un rūpīgi nosusiniet koka virsmu.
▶ Nodrošiniet labu ventilāciju, piemēram, ārā, līdz virsma ir pilnīgi sausa.
▶ Noslēdziet un aizlīmējiet skrāpējumus un bojājumus, ko radījusi slodze 

uz koka virsmas, ar koksnes konservantu - tas novērš mitruma 
iekļūšanu koka plāksnē.

Saplāksnis

91. attēls Saplākšņa paneļi (kastes korpusi)

Saplāksnis sastāv no daudzslāņu līmētiem koka paneļiem ar abpusēju UV 
izturīgu plastmasas pārklājumu (PVC), piemēram, sienas, jumts 
piekabēm.
Saplāksnis ar plastmasas pārklājumu ir stabils un viegli kopjams.

Neizmantojiet augstspiediena tīrīšanas līdzekli!

▶ Notīriet virsmas ar ūdeni un neitrāliem tīrīšanas līdzekļiem (piemēram, 
plastmasas tīrīšanas līdzekli).

▶ Pārliecinieties, ka saplākšņa virsmas pēc tīrīšanas ir labi nosusinātas.

Daudzslāņu paneļi (PurFerro)

92. attēls Daudzslāņu paneļi (kastes korpusi)

Sendvičpaneļi sastāv no poliuretāna cieto putu serdeņa un divām sienām, kas 
izgatavotas no cinkota, pulverkrāsota tērauda loksnes, alumīnija vai stiklplasta.
Grīdas zonā daudzslāņu paneļi sastāv no poliuretāna cieto putu serdeņa 
un daudzslāņu koka paneļiem ar neslīdoša fenola sveķu pārklājumu.
Sandwich paneļi ir ļoti izturīgi un viegli kopjami.

▶ Notīriet virsmas ar ūdeni un neitrāliem tīrīšanas līdzekļiem.
▶ Tērauda loksnes ar pulverkrāsojuma pārklājumu sienu tīrīšana - skatīt 

krāsotas tērauda virsmas.
▶ Alumīnija tīrīšana - skatīt Alumīnijs.
▶ Saplākšņa sienu tīrīšana ar PVC pārklājumu - skatīt Saplāksnis.
▶ Pēc sendvičpaneļu virsmu tīrīšanas nodrošiniet labu žāvēšanu.
▶ Ilgāku dīkstāvju laikā nodrošiniet labu gaisa cirkulāciju virsbūves 

iekšpusē.

W - 103 W - 087
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Gumija / blīves (silikona savienojumi)

93. attēls Blīvēšanas elementi

Gumijas detaļas, piemēram, elastīgie blīvējumi, blīvēšanas savienojumi, 
kas izgatavoti no PU līmes/blīvējuma, piemēram, uz durvīm, vākiem, 
atlokiem, veramiem logiem, iekraušanas zonas utt., lietošanas laikā ir 
pakļautas noteiktam novecošanās/ nolietošanās procesam.
Mehāniskā slodze un vides ietekme (aukstums, karstums, UV stari, 
mitrums) laika gaitā izraisa gumijas/blīvējuma sacietēšanu - tas var 
sarauties un saplaisāt.
Trūkstošas vai slikti pieguļošas blīves var izraisīt mitruma radītos 
bojājumus korpusā un iekraušanas zonā.

▶ Tīrīšanas darbu laikā pārbaudiet plombu stāvokli, pilnību un saķeri.
▶ nomainiet bojātus, trūkstošus vai porainus blīvējumus.
▶ Regulāri uzturot blīves (ziemā) ar talku, vazelīnu vai silikona aerosolu.

Auduma spriegošanas troses (auklas)

94. attēls Paplašinātāja virve

Paplākšņu plēvju izplešanas troses sastāv no vairākām gumijas dzīslām, 
kas ir ietītas auduma caurulē.
Lietošanas laikā tās ir pakļautas lielam nodilumam.

▶ Noslaukiet netīru izplešanas virvi ar mitru drānu.
▶ nomainiet bojātu, saplēstu vai acīmredzami nolietotu izplešanās virvi.

Plastmasas spriegošanas troses (jostas)

95. attēls Plastmasas virve / jostas siksna

Auduma siksnas un sprādzes, plastmasas spriegošanas troses un to 
stiprinājumi lietošanas laikā var saplēsties. Šo sastāvdaļu izturība un 
elastība nodrošina ilgu kalpošanas laiku.

▶ Noslaukiet sastāvdaļas (siksnas, sprādzes, spriegošanas troses, 
kronšteinus) ar mitru drānu.

▶ Nomainiet bojātās, saplēstās, acīmredzami nolietotās brezenta 
nostiprināšanas sastāvdaļas.

W - 08 W - 082
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PVC / sintētiskais audums

96. attēls PVC plēve

Tenta plēve, kas izgatavota no sintētiska auduma (PES) ar PVC 
pārklājumu abās pusēs, ir augstas kvalitātes, viegli kopjams materiāls, ko 
universāli izmanto virsbūvju segumam.

▶ Tentu tīriet mitros laika apstākļos (lietusgāzes, migla) un vidējā 
temperatūrā.
(20 +/-5 °C).

▶ Neattīriet brezentu lielā karstumā (spožos saules staros) vai pārāk 
zemā temperatūrā (brezents var sacietēt).

▶ Apsmidziniet brezentu ar plastmasas / brezenta tīrīšanas līdzekli un 
ļaujiet tam iedarboties.

▶ Ja brezents ir ļoti netīrs, apstrādājiet to ar mīkstu birstīti.
▶ Rūpīgi apsmidziniet brezentu ar ūdeni, piemēram, izmantojot 

augstspiediena tīrīšanas līdzekli vai ūdens šļūteni.
▶ Ļaujiet virsmām kārtīgi nožūt.

Tenta ar uzrakstiem tīrīšana:

97. attēls Marķēšana

▶ Marķēti brezenti (ar uzrakstiem, attēliem) ir ļoti rūpīgi jānotīra. Atkarībā 
no uzraksta/krāsas lietojuma tīrīšanas process vispirms jāpārbauda uz 
neliela laukuma.

▶ Izvairieties no augstspiediena tīrīšanas iekārtu izmantošanas.
▶ Pārliecinieties, ka marķējums nav atlūzis.

Lūdzu, īpaši ņemiet vērā:
Brezenta, kas ilgstoši ir pakļauta laikapstākļu iedarbībai.
piemēram, pakļauti tiešai saules gaismas iedarbībai, var izbalināt vai 
iekrāsoties.
Temperatūras atšķirību dēļ zem cieši aizvērtiem brezentiem var veidoties 
kondensāts, kas izraisa pelējuma veidošanos.
▶ Garākas dīkstāves laikā nodrošiniet labu gaisa cirkulāciju piekabes 

korpusā.

Poliestera komponenti (ar stikla šķiedru pastiprināta plastmasa GRP)

98. attēls Stiklplasta virsmas

Poliestera sastāvdaļām ir ļoti viegli kopjamas, spīdīgas virsmas, kas nav 
100 % noturīgas pret krāsām.
Laika gaitā stiklplasta virsma var izbalēt vai mainīt krāsu UV starojuma un laikapstākļu 
ietekmē.

▶  Tīriet stiklplasta virsmas ar ūdeni un neitrāliem 
tīrīšanas līdzekļiem (piemēram, plastmasas tīrīšanas līdzekli).

▶ Pārliecinieties, ka stiklplasta virsma pēc tīrīšanas labi nožūst.

▶  Pulējiet stiklplasta virsmu ar maigu pulēšanas pastu, lai 
iegūtu spīduma efektu.

▶ Ja nepieciešams, uzklājiet vaska kārtu, lai aizlīmētu stiklplasta virsmu.
▶ Temperatūras atšķirību dēļ zem cieši noslēgtām poliestera sastāvdaļām 

var veidoties kondensāts, kas izraisa pelējuma veidošanos.
Nodrošiniet labu gaisa cirkulāciju piekabes salonā, ja tā ir novietota ilgāku laiku.

W - 049 W - 050



188

Ekspluatācijas pārtraukšana
Piekabes, kas ir noņemtas no ekspluatācijas (izņemtas no 
ekspluatācijas), drīkst novietot tikai privātīpašumā.

Atkārtotai nodošanai ekspluatācijā var būt nepieciešama valsts iestāžu 
tehniska pārbaude, lai pārliecinātos, ka sistēmā nav defektu.
piemēram, TÜV, Dekra.
Lūdzu, ievērojiet valsts noteikumus.

▶ Nodrošiniet transportlīdzekli pret trešo personu neatļautu izmantošanu, 
piemēram, nodrošiniet strāvas padevi pret ieslēgšanu.

▶ Nenovietojiet transportlīdzekli uz koplietošanas ceļiem.
▶ Novietojiet transportlīdzekli tā, lai tas neradītu papildu apdraudējumu 

trešām personām, piemēram, apgāžoties vai apgāžoties.
▶ Nepieciešamības gadījumā atlaidiet rokas bremzi, jo pēc ilgstošas 

dīkstāves bremžu kurpes var aizķerties.
Piekabi nostipriniet ar riteņu ķīļiem.

▶ Ja nepieciešams, profesionāli noņemiet videi kaitīgos ekspluatācijas 
materiālus/vielas (eļļu, akumulatoru u. c.).

Piekabju/komponentu utilizācija

▶ Transportlīdzekli ar virsbūvi nogādājiet automobiļu / 
transportlīdzekļu pārstrādes centrā.
Auto / Fahrzeug-Verwertung speciālisti pienācīgi utilizē atsevišķas 
detaļas.

▶  , , , 
detaļu demontāžas darbu laikā.

Iznīcināt darba materiālus
Eļļas atkritumi, smēreļļas, dzesēšanas šķidrumi un 
aukstumnesēji, degviela, baterijas un akumulatori ir 
atkritumi, kuru monitorings ir nepieciešams. .
Vides piesārņojuma briesmas!

▶ Neizmetiet videi kaitīgas vielas sadzīves atkritumos vai vidē.
Videi kaitīgās vielas jāiznīcina saskaņā ar valsts un vietējiem 
noteikumiem.

Eļļas atkritumi / tauki

▶ , Izlietotā eļļa, tauki, ar eļļu piesārņotas lupatas un 
šļūtenes jāizmet piemērotos konteineros.

Riepas

▶   Izlietotas riepas nedrīkst izmest vidē. Iznīcināšanu veic 
vietējās iestādes.

▶ Informējieties savas valsts publiskajos atkritumu apglabāšanas centros.

Elektriskie un elektroniskie atkritumi

▶ Elektriskās un elektroniskās detaļas nododiet vietējā pārstrādes centrā 
(elektronisko detaļu pārstrāde).

Baterijas
Uz baterijām attiecas ES Direktīva 2006/66/EK, un tās var bez 
maksas atdot atpakaļ ražotājam.

▶ Uzmanīgi izņemiet baterijas.

▶  , , ,
demontāžas darbu laikā.
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Rīcība defektu gadījumā
Šajā sadaļā ir sniegta informācija par piekabes iespējamiem bojājumiem. 
Šīs informācijas mērķis ir atvieglot defekta avota atrašanu un tā 
novēršanu, lai varētu apmeklēt tuvāko Humbaur GmbH servisa centru.
Nav iekļauti bojājumi, kas var rasties ekspluatācijas instrukciju 
neievērošanas vai nepietiekamas apkopes dēļ.
Diemžēl šeit nevaram aplūkot visas iespējamās problēmas.
Ja rodas nopietni bojājumi, sazinieties ar mūsu
Humbaur pakalpojumu partneris.

Nepareiza defektu novēršana Nepareiza defektu novēršana var izraisīt 
detaļu bojājumus - nelaimes gadījuma risks!
▶ Defektus drīkst novērst tikai kvalificētā specializētā darbnīcā.
▶ Neveiciet ar drošību saistīto komponentu remontu / apkopi patstāvīgi.

Servisa / remonta pakalpojumi
Garantijas prasības ir spēkā neesošas, ja piekabe vai tās 
sastāvdaļas tiek bojātas vai demontētas bez rakstiskas 
Humbaur GmbH piekrišanas.

Abos gadījumos droši sazinieties ar vietējo izplatītāju. Viņš ir jūsu 
līgumpartneris un var izpildīt jūsu vēlmes pēc iespējas ātrāk. Tas attiecas 
arī uz gadījumiem, ja esat iegādājies Humbaur izstrādājumu internetā.
Interneta platforma darbojas tikai kā starpnieks, bet jūsu līgumpartneris 
vienmēr ir jūsu mazumtirgotājs.

Humbaur servisa partneris
atrodams vietnē www.humbaur.com.
sadaļā Dīleris/Serviss: Atrast izplatītāju/ servisa partneri

Garantija un garantija
Humbaur, protams, ir atbildīgs par produktiem ar trūkumiem un 
zaudējumiem, kas radušies likumā noteikto noteikumu ietvaros .
Tehniskā klientu apkalpošana
tel.: +49 821 24929 0
Fakss: +49 821 24929 540
e-pasta adrese: service@humbaur.com

Adrese Ražotājs 
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Vācija)
tel.: +49 821 24929 0
Fakss: +49 821 24929 100
www.humbaur.com info@humbaur.com

Rezerves daļas / piederumi
Izmantojiet tikai oriģinālās Humbaur rezerves daļas!

Jūsu vietējais Humbaur dīleris var sniegt jums profesionālu informāciju par 
piederumiem. Piederumus un rezerves daļas varat iegādāties arī mūsu 
Humbaur interneta veikalā.
atrodams vietnē www.humbaur.com.
sadaļā Dīleris/Serviss: Rezerves daļas un piederumi vai sadaļā: 
Veikals

Rezerves daļas var pasūtīt pa e-pastu vai tālruni, norādot VIN un daļas 
numuru:

Kontaktinformācija detaļu loģistikai
tel.: +49 821 24929 0
Fakss: +49 821 24929 200
e-pasta adrese: parts@humbaur.com

BRĪDINĀJUMS

http://www.humbaur.com/
mailto:service@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
mailto:parts@humbaur.com
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Iekraušanas/braukšanas režīms   8  

Darbības traucējumi Iespējamie cēloņi Remedy

Slodze nav vienmērīgi sadalīta. ▶ Vienmērīgi sadaliet slodzi.

Spiediens riepās ir nevienmērīgs. ▶ Pareizi iestatiet spiedienu visos riteņos.

Krava nav pietiekami nostiprināta un lēni pārvietojas. ▶ Kravu vienmērīgi izlīdziniet un pareizi nostipriniet.

Bremzes ir nepareizi noregulētas / bloķētas. ▶ Sūtiet defektu novērst specializētā darbnīcā.

Braucot piekabei ir tendence griezties pa labi/ pa kreisi.

Riepu spiediens ir iestatīts nepareizi. ▶ Pareizi iestatiet riepu spiedienu visiem riteņiem - ievērojiet maksimālās 
saspiestā gaisa vērtības.

Braukšanas ātrums ir pārāk liels, lai atbilstu slodzei un ceļa apstākļiem. ▶ Lēnām samaziniet ātrumu. Pielāgojiet savu braukšanas stilu ceļa 
apstākļiem.

Kravas smaguma centrs atrodas pārāk tālu atpakaļ. ▶ Koriģējiet kravas smaguma centru uz priekšu.

jūgstieņa slodze ir nepietiekama vai negatīva. ▶ Koriģējiet slodzes sadalījumu, lai nodrošinātu pietiekamu jūgstieņa 
slodzi.

Brauciena laikā piekabe sāk slīdēt.

Krava nav nostiprināta. ▶ Pienācīgi nostipriniet kravu.

Kabeļi / šļūtenes ir vaļīgi. ▶ Sūtiet defektu novērst specializētā darbnīcā.

Balsta ritenis nav izskrūvēts un ir atlaists stiprinājuma punktos. ▶ Nostipriniet stūres riteni.
▶ Pievelciet stiprinājuma savienojumus vai uzticiet to remontēt specializētā 
darbnīcā.

Rokas bremze joprojām ir ieslēgta. ▶ Atlaidiet rokas bremzi.

Virsbūves / piederumi, piemēram, brezenta rāmis, H-veida rāmis, režģa 
stiprinājums, instrumentu kaste nav pareizi piestiprināti.

▶ Pārbaudiet virsbūves/aprīkojuma stiprinājumu.

Atbalsta ierīces nav pareizi nostiprinātas. ▶ Pārbaudiet atbalsta ierīču stiprinājumu.

Lūkas, atvāžamās malas nav pareizi aizvērtas / nostiprinātas. ▶ Pārbaudiet aizspārnu un sānu atloku aizvēršanas/noslogošanas 
punktus.

Eļļošanas punkti nebija pietiekami eļļoti. ▶ Noeļļojiet visus eļļošanas punktus.

Piekabe braukšanas laikā dārd/dzirkstī.

Riteņa gultnis ir bojāts.
Bremzes ir iestatītas atšķirīgi.

▶ Sūtiet defektu novērst specializētā darbnīcā.
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Darbības traucējumi Iespējamie cēloņi Remedy

Bremzes dūmo / neatbrīvojas pareizi. Bremzes nav pareizi iestatītas.
Bremžu bremžu loka atgriešanas atspere ir atslābusi/pārlauzta. 
Iesprūdusi bremžu vārpsta (trumuļa bremzes).
Kabeļa vai Bowdena kabelis ir sagrozīts/deformēts. Riteņu 
bremzes ir netīras / sarūsējušas.

▶ Sūtiet defektu novērst specializētā darbnīcā.

Tiek iedarbināta rokas bremze. ▶ Pārbaudiet, vai ir pareizi atlaista automātiskā atpakaļgaita, rokas bremze.

Atbalsta ritenis, stiprinājuma siksnas bloķē / piespiež pie bremžu sakabes. ▶ Pareizi paceliet stūres ratu.
▶ Atbrīvojiet stiprinājumu no bremžu sakabes.

Bremzes bloķē vienu riteni.

Bremžu bremžu kurpes uz trumuļa aizķērās. ▶ Sūtiet defektu novērst specializētā darbnīcā.

Pārāk zems bremzēšanas efekts / bremzes velk uz vienu pusi. Bremžu kluči ir nodiluši, eļļaini vai glazēti. Bremzes nav pareizi 
noregulētas.

▶ Sūtiet defektu novērst specializētā darbnīcā.

Bremžu kluči vēl nav ieskrūvēti. ▶ Pārbaudiet bremzēšanas efektu pēc īsa ieskriešanās perioda.

Pārneses mehānisma berzes zudumi ir pārāk lieli. ▶ Sasmērējiet / eļļojiet transmisijas mehānismu, Bowdena troses.

Pārāk vāja rokas bremzes iedarbība.

Nepatīkama bremzēšana. Pārāk liela transmisijas detaļu vaļība.

Amortizatora vai pārmiju bremzes defekts. Automātiskā 
atpakaļgaitas sistēma aizķērusies.

▶ Sūtiet defektu novērst specializētā darbnīcā.

Piekabe bremzē, kad ir atlaists akseleratora pedālis. Ātruma bremzes amortizatora defekts. ▶ Sūtiet defektu novērst specializētā darbnīcā.
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Vilkšanas lodes sakabe   8  

Darbības traucējumi Iespējamie cēloņi Remedy

Sajūga iekšējās daļas (sfēriskais vāciņš, apvalks, atspere) ir netīras, 
apledojušas vai viegli nekustas.

▶ Notīriet sastāvdaļas.
▶ Sasmērējiet vai eļļojiet sajūgu.

Auto sakabes lodes galva ir pārāk liela. ▶ Nomainiet automašīnas sakabi (maks. Ø 50 mm).

Automašīnas sakabes augstums nav saskaņots ar piekabes sakabes 
augstumu.

▶ Pārbaudiet sava automobiļa sajūga augstumu. Tam jābūt
līdz lodveida galvas centram 430± 35 mm (saskaņā ar DIN 74058) no 
grīdas.

Sajūga komponenti ir nolietojušies/ bojāti. ▶ Sūtiet defektu novērst specializētā darbnīcā.

Sajūgs neieslēdzas.

Darbības traucējumi Iespējamie cēloņi Remedy

Lodveida galvas savienojums ir nolietojies. ▶ Uzticiet lodveida galvas sakabes nomaiņu specializētā darbnīcā.

Automašīnas sakabes lodveida galviņa ir nodilusi. ▶Nomainiet automašīnas sakabi (min. Ø 49,5 mm).

Lodveida galvas sakabei ir pārāk liela brīvkustība.

Pārsniegts locījuma leņķis ▶ Pārvietojiet piekabi un automašīnu vienā virzienā.

Automašīnas sakabes lodveida galviņa nav apaļa (nodilusi). ▶ Nomainiet automašīnas sajūgu.

Piekabe un automašīna atrodas leņķī viena pret otru. ▶ Novietojiet automašīnu un piekabi pagarinātā stāvoklī.

Piekabi nevar atvienot.
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Darbības traucējumi Iespējamie cēloņi Remedy

Pārāk vaļīgs vai pārāk stingrs gultņa iestatījums.
Svešķermenis tilta kastē.

▶ Sūtiet defektu novērst specializētā darbnīcā.

Nepietiekama asu eļļošana. ▶ Sasmērējiet asis saskaņā ar asu ražotāja norādījumiem.

Asu pārslodze. ▶ Ievērojiet piekabei piemērojamo ass slodzi.

Šasijas ass piekare ir vaļīga. ▶ Pārbaudiet ass savienojuma elementus ar šasiju.
▶ Pievelciet skrūvju savienojumus.

Piekabes čīkstēšana braukšanas laikā / gultņu nodilums.

Izdauztas riteņu skrūves / riteņu skrūves. Riteņu uzgriežņi / riteņu skrūves ir pievilktas ar nepareizu griezes momentu - 
pārāk cieši.
Riteņu uzgriežņi / riteņu skrūves nav pareizi pievilktas.

▶ Nomainiet riteņu tapas / riteņu uzgriežņus / riteņu skrūves un, ja 
nepieciešams, arī riteni.
▶ Pievelciet riteņu uzgriežņus / riteņu skrūves ar norādīto griezes 
momentu - neizmantojiet triecienatslēgu.
▶ Sūtiet defektu novērst specializētā darbnīcā.

Riepas ir nevienmērīgi piepumpētas. ▶ Pārbaudiet spiedienu visos riteņos.
▶ Uzpildiet visu riteņu riepu spiedienu līdz norādītajai vērtībai.

Riepa ir bojāta - zaudē gaisu. ▶ Pēc iespējas ātrāk nomainiet bojāto riepu.

Riteņa amortizators ir bojāts. ▶ Nomainiet bojāto riteņa amortizatoru.

Riepas ir dažāda vecuma vai ir izmantoti dažādi riepu tipi. ▶ Dažādas riepas nomainiet pret tāda paša vecuma un tipa riepām.

Riepas ir nodilušas vienā pusē.

Uzstādīts nepareiza izmēra ritenis - pārāk liels. ▶ Salīdziniet uzstādīto riteņu izmērus ar informāciju transportlīdzekļa 
dokumentos.
▶ Nomainiet nepareizi uzstādītos riteņus pret atļauto izmēru riteņiem.

Riepas saskrāpē / ietriecas dubļusargā.

Piekabe ir pārslogota.
Nepareizi sadalīta slodze.

▶ Nodrošiniet līdzsvarotu slodzes sadalījumu līdz maksimālajam 
pieļaujamajam kopsvaram.



195

Amortizatori / gāzes balsti   8  

Darbības traucējumi Iespējamie cēloņi Remedy

Tādi komponenti kā: rampas sienu / durvis / atlokus, kurus balsta gāzes 
balsti, vairs nevar viegli pacelt / darbināt.

Gāzes balsti ir pārāk veci - kompresijas spēks ir samazināts. Gāzes statņiem 
ir defekts.
Gāzes balsti ir deformēti.

▶ Nomainiet gāzes statņus pa pāriem ar jauniem tāda paša tipa statņiem.

Eļļojiet / eļļojiet gāzes statņus. Gāzes balsti ir uzstādīti nepareizi. Blīvējumi ir pārāk veci / 
noplūduši.

▶ Nomainiet gāzes statņus pa pāriem ar jauniem tāda paša tipa statņiem.

Amortizatori ir netīri.
Samazināts amortizācijas efekts.

▶ Notīriet amortizatorus (amortizatoru virzuļus).
▶ Ja nepieciešams, manuāli nospiediet kravas nodalījumu uz leju.

Amortizatori ir nolietojušies. ▶ Nomainiet aizbīdņus pa pāriem vai aizbīdni.

Kravas nodalījuma nodalījuma vietu ar amortizatoru nevar nolaist.
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Darbības traucējumi Iespējamie cēloņi Remedy

Kontaktdakša nav pareizi pievienota automašīnas kontaktligzdai. ▶ Ievietojiet kontaktdakšu velkošā transportlīdzekļa kontaktligzdā tik tālu, cik 
tas ir iespējams - 13 kontakta kontaktdakša papildus.
vērpjot.

Gaismas avots/lampa ir bojāta. ▶ Nomainiet bojāto lukturi.

Kontakti ir bojāti vai netīri. ▶ Notīriet kontaktus.

Kabelis ir saplēsts/ bojāts. ▶ Trosi nomainiet specializētā darbnīcā.

Kontaktdakša ir bojāta. ▶ Spraudni nomainiet specializētā darbnīcā.

Automobiļa kontaktligzdas piešķiršana neatbilst piekabes kontaktdakšas 
piešķiršanai.

u Uzticiet kontaktdakšas piešķiršanu un kontaktligzdas pārbaudi 
specializētā darbnīcā.

Piekabes apgaismojums nedarbojas.

Kontaktdakša neiederas automašīnas kontaktligzdā. Automobiļa kontaktligzda neatbilst piekabes kontaktdakšai. ▶ Pārbaudiet, vai var izmantot adapteri.
▶ Pārbaudiet, vai kontaktdakšas savienojums atbilst ISO 11446 (13 
kontakti) vai DIN ISO 1724 (7 kontakti).

Slēdzis nav aktivizēts. ▶ Ieslēdziet lampas slēdzi.

Gaismas avots/lampa ir bojāta. ▶ Nomainiet bojāto lukturi.

Kontaktdakša nav pieslēgta automašīnai vai arī akumulators nenodrošina 
piekabes barošanu.

▶ Pievienojiet savienojuma kabeli automašīnai.

Velkošā transportlīdzekļa lukturi nav ieslēgti. ▶ Ieslēdziet vismaz stāvgaismas lukturus.

Iekšējais apgaismojums nedarbojas.

Lineārā gaismekļa gaismas caurule ir bojāta vai nav pievienots 230 V strāvas 
padeves avots.

▶ Pārbaudiet, vai ir pieslēgts ārējais 230 V barošanas avots vai ieslēgts 
gaismas slēdzis.
▶ Nomainiet bojāto spuldzīti.

Drošinātājs (RCD) pie strāvas sadalītāja / automātiskā slēdža nostrādā. Ir konstatēta atlikusī strāva, piemēram, īssavienojuma dēļ. ▶ Pārbaudiet, vai kontaktdakšas / kontaktligzdas / elektroierīces / strāvas 
sadalītāji nav pakļauti mitruma / mitruma iedarbībai.
▶ Pārbaudiet, vai pievienotās elektroierīces nav bojātas.
▶ nomainiet bojātās elektroierīces.

Pārdeg drošinātājs (16 A). Strāvas sadalītājs ir pārslogots - tiek patērēta pārāk liela strāva. ▶ Pārbaudiet, vai vienlaicīgi nav ieslēgti pārāk daudzi elektroenerģijas 
patērētāji.
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Hidraulika   8  

Darbības traucējumi Iespējamie cēloņi Remedy

Hidraulikas līnijas vai skrūves savienojums ir bojāts. ▶ Kabeļa/skrūves savienojumu nomainiet specializētā darbnīcā.

Ir atslābis hidraulikas skrūves savienojums. ▶ Stingri savelciet skrūvju savienojumu.

Eļļa ir pārāk bieza un auksta. ▶ Pārliecinieties, ka eļļas darba temperatūra un viskozitāte ir atbilstoša.

Eļļa ir pārāk veca (viskoza). ▶ Eļļas maiņu veiciet specializētā servisā.

Cilindrs ir apledojis. ▶ Atbloķējiet balonu no ledus.

Aizsardzība pret līnijas pārrāvumu ir aktivizēta, bet noplūde nav redzama. ▶ Palaidiet rokas sūkni (paaugstiniet spiedienu).
▶ Pēc tam ļoti lēni pagrieziet rokas sūkņa rokturi (samaziniet spiedienu).

Cilindrs netiek ievilkts.

Darbības traucējumi Iespējamie cēloņi Remedy

Piegādātās eļļas daudzums ir pārāk mazs. ▶ Pārbaudiet eļļas daudzumu eļļas rezervuārā.
▶ Ja nepieciešams, uzpiliniet eļļu.

Eļļa ir pārāk bieza un auksta. ▶ Pārliecinieties, ka eļļas darba temperatūra un viskozitāte ir atbilstoša.

Pārāk zems eļļas spiediens sistēmā. ▶ Pārbaudiet, vai velkošais dzinējs, kad tas ir savienots ar traktoru, rada 
pietiekamu eļļas spiedienu.
▶ Pārbaudiet, vai nav eļļas noplūdes, piemēram, pārplīsušas šļūtenes, 
noplūduši savienojumi.

Rokas sūkņa vārsta ritenis ir atvērts. ▶ Aizveriet rokas sūkņa eļļas vārsta riteni un atkal iedarbiniet rokas sūkni.

Cilindrs netiek pagarināts.

Cilindrs ir apledojis. ▶ Atbloķējiet balonu no ledus.



198



9 Pārbaudes apliecinājums
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1 000 km - pārbaude

Zīmogs / Paraksts datums

15 000 km - pārbaude

Zīmogs / Paraksts datums

30 000 km - pārbaude

Zīmogs / Paraksts datums

(4) Ievadiet piekabes identifikācijas datus. Ne retāk kā reizi sešos mēnešos veiciet un rakstiski apstipriniet pārbaudi.

Iegādes datums: FIN: WHD Veids: 

Nodošana - 
pakalpojums

Zīmogs / Paraksts datums

10 000 km - pārbaude

Zīmogs / Paraksts datums

25 000 km - pārbaude

Zīmogs / Paraksts datums

5 000 km - Pārbaude

Zīmogs / Paraksts datums

20 000 km - pārbaude

Zīmogs / Paraksts datums

35 000 km - pārbaude

Zīmogs / Paraksts datums



40 000 km - pārbaude

Zīmogs / Paraksts datums

55 000 km - pārbaude

Zīmogs / Paraksts datums

70 000 km - pārbaude

Zīmogs / Paraksts datums

45 000 km - pārbaude

Zīmogs / Paraksts datums

60 000 km - pārbaude

Zīmogs / Paraksts datums

75 000 km - pārbaude

Zīmogs / Paraksts datums
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Pārbaužu intervāli   9  

50 000 km - pārbaude

Zīmogs / Paraksts datums

65 000 km - pārbaude

Zīmogs / Paraksts datums

80 000 km - pārbaude

Zīmogs / Paraksts datums
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 9  Piezīmes

Šeit ir vieta jūsu piezīmēm:



Mēs vēlam jums
Ir labs & drošu braucienu!

PIEZĪMES:



DOD IESPĒJU

humbaur.com

Par kļūdām un drukas kļūdām netiek uzņemta nekāda atbildība. Iespējamas tehniskas izmaiņas. Visi izmēri ir aptuveni un attiecas 
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