
Automobilio programaBENDROSIOS 
NUOSTATOS

1 DALIS

SUTEIKIA GALIMYBĘ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1000-8500 SERIJOS LT

humbaur.com



Jūsų priekaba:

Modelis

Tipas (santrumpa) 

Registracijos numeris 

WHD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

VIN numeris

Priekabos sudedamosios dalys:

Jūsų prekybos atstovas:

Pavadinimas

Ašis (-ys)
(tipas / gamintojas)

Praleidžiamoji priekaba
(stabdoma priekaba)

Jūsų adresas  

Telefono numeris  

E l .  p a š t o  a d r e s a s   

Rutulinė galvutė  
(tipas)

Prikabinimo įtaisas  
(tipas)

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen Vokietija

Tel.+ 49 821 24929-0 l info@humbaur.com
Faksas+ 49 821 249-100 l www.humbaur.com

► 🖉 Įveskite savo prekybos atstovą.

Įveskite priekabos tipą ir identifikavimo duomenis.
Įveskite sumontuotų priekabos sudedamųjų dalių gamintoją ir tipą.
Jūsų priekabos matmenis / techninius duomenis rasite transporto priemonės dokumentuose: Registracijos liudijimo 1 ir 
2 dalyse

mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/


3 

Jūsų registracija

1 savininkas

Vardas, pavardė

Gimimo data

Jūsų adresas

Gatvė, namo Nr.

Miestas

Telefono numeris

Data (nuo - iki)

Savininkas 2

Vardas, pavardė

Gimimo data

Adresas, gatvė

Gatvė, namo Nr.

Miestas

Telefono numeris

Data (nuo - iki)

Savininkas 3

Vardas, pavardė

Gimimo data

Adresas, gatvė

Gatvė, namo Nr.

Miestas

Telefono numeris

Data (nuo - iki)
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pvz., speciali įranga
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Naudojimo instrukcijos 2 DALIS Operatoriaus pareigos

Turinys

Norėtume pasveikinti jus su nauja "Humbaur" priekaba ir padėkoti už pasitikėjimą 
mumis.
Ši eksploatavimo instrukcija padės jums daugelį metų naudotis transporto priemone 
ir gebėti padėti sau iškilus problemoms.
Ši naudojimo instrukcija buvo parašyta siekiant, kad asmenys, atsakingi už Humbaur 
GmbH transporto priemonę ir jos sudedamąsias dalis, ją atidžiai perskaitytų, suprastų 
ir laikytųsi visų punktų.
Humbaur GmbH neprisiima jokios atsakomybės už žalą ar gedimus, atsiradusius 
dėl nesilaikymo!

Prieš pirmąją kelionę perskaitykite šią naudojimo instrukciją su visais 
nurodymais, įspėjimais ir pastabomis ir jų laikykitės!
Atkreipkite dėmesį, kad iliustracijos laikytinos pavyzdinėmis ir gali skirtis 
nuo tikrosios išvaizdos / įrangos.
Perskaitykite ir laikykitės tokių sudedamųjų dalių, kaip ašis, atraminiai 
įtaisai, elektrinė lynų gervė, elektrohidraulinis įrenginys, papildoma įranga 
ir t. t., naudojimo instrukcijų!

1 DALIS
Ši naudojimo instrukcija "Automobilių programa (1 dalis - Bendrosios nuostatos)" 
skirta jums, kaip visiškai surinktos priekabos naudotojui.
Joje aprašyti pagrindiniai veiksmai, kaip elgtis su automobiline priekaba.
Joje pateikiama visa svarbi informacija apie automobilinės priekabos eksploatavimą, 
priežiūrą / valymą, techninę priežiūrą, trikčių šalinimą ir eksploatacijos nutraukimą / 
utilizavimą.

Visą papildomą informaciją apie specialiąsias funkcijas (pvz., priedus) rasite atskiroje 
atitinkamos priekabos naudojimo instrukcijoje (2 dalis).
Specialią naudojimo instrukciją (2 dalis) galima rasti internete adresu 
www.humbaur.com, skiltyje: Down- loads - Operating instructions.

Išsamūs dokumentai
Išsami techninė dokumentacija yra gaminio dalis ir turi būti laikoma vilkike lengvai 
pasiekiamoje vietoje bei paruošta susipažinti.
Šioje naudojimo instrukcijoje nurodomos ypač svarbios detalės, susijusios su 
priekabos eksploatavimu, naudojimu ir būtina priežiūra bei techninės priežiūros darbais, 
ir tik jas žinant galima išvengti klaidų ir užtikrinti sklandų eksploatavimą.
Gamintojas pasilieka teisę daryti bet kokias klaidas ir techninius konstrukcijos, 
įrangos ir priedų pakeitimus, palyginti su naudojimo instrukcijoje pateikta informacija 
ir paveikslėliais:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofenas (Vokietija)
rezervuota.

Eksploatavimo instrukcija gali būti atnaujinta dėl techninių ar teisinių 
pokyčių.
Naujausią versiją galima rasti internete adresu www.Humbaur.com, 
skyriuje Donwloads.

Iš informacijos, iliustracijų ir aprašymų negalima daryti jokių pretenzijų.

Priekabą eksploatuokite tik tada, kai ji yra nepriekaištingos būklės.

Užtikrinkite, kad kartu su priekaba būtų pateikta naudojimo instrukcija, pavyzdžiui, jei 
ji perparduodama.
Naudokite tik apmokytus arba instruktuotus darbuotojus.

Užtikrinkite, kad visais priekabos eksploatavimo etapais būtų laikomasi 
naudojimo instrukcijos ir kad būtų naudojamos nustatytos asmeninės 
apsaugos priemonės (žr. "Asmeninės apsaugos priemonės" 15 psl.).

Pasirūpinkite, kad būtų prieinamos būtinos eksploatacinės ir pagalbinės medžiagos.
Šis naudojimo instrukcijos vadovas yra gaminio dalis ir taip pat naudojamas kaip 
KONTROLINĖ KNYGA reguliariai tikrinant priekabą.

Naudotojų grupė / personalo kvalifikacija

Priekabą turi eksploatuoti tik toliau nurodytos kvalifikacijos ir žinių turintys 
naudotojai:

■ turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį 
eksploatuoti priekabą.

■ Sveikas fizinis pasirengimas

(be apribojimų, pvz., neįgaliojo vežimėlio naudotojas).

■ Praktinė priekabos vairavimo patirtis.

(pvz., stabdymo procedūrų pradžia, manevravimas atbuline eiga).

■ Žinios apie krovinių tvirtinimą / saugų įvairių krovinių vežimą.

■ Kelių eismo taisyklių (StVO) ir kelių eismo licencijavimo taisyklių (StVZO) 
išmanymas.
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Rodyklė
Norėdami ieškoti konkrečių temų, naudokitės rodykle nuo 7 puslapio.

Papildomos informacijos ieškokite sumontuotų komponentų 
techniniuose dokumentuose.

1 Sauga

– nuo 9 puslapio

– Su sauga susijusi informacija

– Perskaitykite šį skyrių prieš pirmąją kelionę

2 Bendroji informacija

– iš 21 puslapio

– Informacija apie priekabos identifikavimą

– Priekabos sudedamosios dalys ir priedai

3 Eksploatacija

– iš 31 puslapio

– Informacija apie pakrovimą ir iškrovimą

– Teisingas krovinio paskirstymas

– Apsauga nuo nuvažiavimo / stovėjimo

4 Važiuoklė

– iš 79 psl.

– Važiuoklės valdymas

– Atraminiai įtaisai, sukabinimo įtaisai, stabdžiai, pervažiavimo 
stabdžiai

5 Kėbulas

– iš 107 psl.

– Kėbulo valdymas

– Nusileidimo šonai, antstatai

– Krovinių tvirtinimo įranga

6 Elektros sistema

– iš 139 psl.

– Apšvietimo sistema

– Kištukinės jungtys / priskyrimas

– Vidaus apšvietimas

– Išorinis maitinimo šaltinis

7 Apžiūra, priežiūra ir techninė priežiūra

– nuo 149 psl.

– Eksploatacinės saugos palaikymas

– Reguliari priežiūra

– Būtinas valymas, priežiūra

8 Patarimai įvykus gedimams

– iš 189 psl.

– Techninės priežiūros adresai

– Savitarna gedimų atveju

9 Patikrinimo įrodymas

– iš 199 psl.

– Pirminis / perdavimo patikrinimas

– Įveskite patikrinimus
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Raktiniai žodžiai

100 km/h patvirtinimas......................................................................................164

230 voltų tinklo jungtis ......................................................................................148

Dangčio tinklas .................................................................................................136

Išvykimo patikrinimas..........................................................................................33

Bendroji informacija............................................................................................21

Vilkiko keliamoji galia ..........................................................................................49
Priekaba

Stovėjimo / stovėjimo aikštelė ..............................................................................61
Įvažiavimas į kėbulą .............................................................................................46
Šalinimas............................................................................................................188
Pradėti naudoti.....................................................................................................32
Krovinių tvirtinimas apskritai ................................................................................49
Krovinio paskirstymas...........................................................................................49
Tvirtinimas (stabdomas).......................................................................................76
Apsauga (be stabdžių) .........................................................................................75
Imobilizuoti .........................................................................................................188

Priekabos medžiagos........................................................................................183
Priekabos adresas

Gamintojas.............................................................................................................5
Priveržimo momentai

Sraigtiniai sujungimai..........................................................................................152

Konstrukcija ......................................................................................................107

Transporto priemonėms skirtos įvažiuojamosios pagalbinės priemonės ..........100

Veikimas
Kėbulas ..............................................................................................................107

Važiuoklė .............................................................................................................79
Pakrovimas

Motociklas ............................................................................................................44

Birios prekės ........................................................................................................43
Apšvietimas

Galiniai žibintai ...................................................................................................146

Apšvietimo sistema ...........................................................................................140

Veikimas ..................................................................................................31, 71

Priekabos saugiklis...............................................................................................71
Eksploatacinės medžiagos

Šalinimas............................................................................................................188

Nusileidimo šonai ...........................................................................................108

CE atitikties deklaracija .....................................................................................23

COC atitikties sertifikatas .................................................................................24

Garų srovė .....................................................................................................182

Pasukama priekaba (su šarnyriniu prikabinimo įtaisu) .......................................96

Elektros sistema.............................................................................................139

aptarnavimas...................................................................................................175

Elektros tiekimas............................................................................................140
Atliekų šalinimas

Komponentai, eksploatacinės medžiagos........................................................188

Atsarginis ratas...............................................................................................159

Važiavimas su priekaba....................................................................................31
Važiuoklė

Veikimas ............................................................................................................79

Dviračio stovas...............................................................................................134

FIN - Transporto priemonės identifikacinis numeris..........................................24

Plokščias brezentas........................................................................................121

Krovinio dugno prailginimai ..............................................................................122

Privalomas ženklas ...........................................................................................15
Pavojaus šaltiniai

savivarčiams.......................................................................................................13

Bendras svoris / masė......................................................................................49

Garantija ...........................................................................................................12

Rankinis stabdis / stovėjimo stabdys ................................................................64

Bendroji apžiūra / saugos patikrinimas...........................................................150

Gamintojas ..........................................................................................................5

H formos rėmas..............................................................................................118

Aukšto slėgio valytuvas.....................................................................................182

Aukštas tentas / lankai .....................................................................................125
Edscha minkštas viršus......................................................................................132
Stumdomas tentas .............................................................................................131

Reguliuojamo aukščio traukos įtaisas (HV)..........................................................93

Medžio-aliuminio dangtis...................................................................................133

Hidrauliniai siurbliai .............................................................................................98
Elektrinis siurblys su avariniu rankiniu siurbliu.....................................................99

Rankinis rankinis siurblys .....................................................................................99

kėbulo zonoje .....................................................................................................13

važiuoklės srityje.................................................................................................13

Vidaus patalpų džiovinimas / vėdinimas...........................................................183

Ašių / ratų techninė priežiūra ............................................................................150

Kabelis / stovėjimo lizdas..................................................................................141
Skyrius

Bendroji informacija .............................................................................................21
Struktūra ............................................................................................................107
Veikimas ...................................................................................................31, 71
Elektros sistema.................................................................................................139
Važiuoklė .............................................................................................................79
Patikrinimo sertifikatai .........................................................................................199
Apžiūra, priežiūra ir techninė priežiūra ...............................................................149
Gedimų šalinimo vadovas ..................................................................................189
Sauga ir saugumas ................................................................................................9

Papildomas prispaudimo įtaiso montavimas........................................................73
Kreipkitės į "Humbaur

Adresas Humbaur GmbH...................................................................................190
Humbaur paslaugų partneris..............................................................................190
Techninis klientų aptarnavimas ..........................................................................190

Detalių logistika ..................................................................................................190

Apskaičiuokite pakrovimo plotą / tūrį ..................................................................25

Išsikišęs krovinys................................................................................................41

Krovinio sauga transportuojant...........................................................................52
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Raktiniai žodžiai

Priekabos masė (taros masė) ............................................................................49

Medžiagos / paviršiai ........................................................................................183

Motociklo stovas ...............................................................................................135

Naudingoji apkrova.............................................................................................49

Papildomi priedai................................................................................................28

Patikrinimai, priežiūra ir aptarnavimas..............................................................149

Ratai / padangos ..............................................................................................105

Patikrinkite ratus / padangas ............................................................................156
Padangų pripūtimo slėgis....................................................................................158
Padangos dydis..................................................................................................158

Ratų amortizatorius...........................................................................................165

Manevravimas ....................................................................................................59

Turėklai.............................................................................................................120

Tepimas
Centrinis tepimas................................................................................................166

Tepaliniai tepalai ...............................................................................................166
Trosinė gervė

elektrinė ...............................................................................................................48
rankinė .................................................................................................................47

Sauga...................................................................................................................9
pakrovimo / iškrovimo metu .................................................................................40

Saugos komponentai ........................................................................................151

Saugos jungtis (ASK)..........................................................................................38

Apsauginis įtaisas su fiksavimo kabliuku............................................................78

Saugos elementai...............................................................................................74
Kištukas

13 kontaktų (DIN ISO 11446) ............................................................................140
7 kontaktų (DIN ISO 1724) ................................................................................140

Adapterio kištukas ..............................................................................................142

Kaiščių priskyrimas
13 kontaktų ......................................................................................................144

7 kontaktų........................................................................................................143
Kištukinė jungtis

Įkrovimo kabelis (akumuliatorius) ....................................................................145

Raktiniai žodžiai...................................................................................................7

Pritvirtinimas prie nuleidžiamosios dalies ........................................................117
Gedimų šalinimas

Ašys, padangos / ratai.....................................................................................194
Stabdžių sistema .............................................................................................192
Elektros sistema..............................................................................................192
Dujų slėgio amortizatoriai, amortizatoriai ..........................................................195
Apkrovos / važiavimo savybės.........................................................................191

Vilkimo rutulio sukabinimo įtaisas.....................................................................193
Atraminiai įtaisai

Atramos..............................................................................................................85
Atraminis ratas ...................................................................................................80

Trauklio apkrova (s)............................................................................................49

Techniniai duomenys........................................................................................24

Pagrindiniai matmenys .......................................................................................25

Greitis 100 km/h Patvirtinimas ..........................................................................164

Tekstinis ženklinimas ........................................................................................14

Tipo lentelė .......................................................................................................26

Komponentai ......................................................................................................27

Aplinkos tarša
Toksinės medžiagos...........................................................................................188

Ratų trinkelės....................................................................................................62

Draudimo ženklas .............................................................................................15

Elgesys sutrikimų atveju ...................................................................................190

Eismo ženklai....................................................................................................16

Uždarymas.....................................................................................................110
Naudojimas

Numatytas naudojimas .......................................................................................10
Numatomas netinkamas naudojimas..................................................................11

Naudojimo instrukcijos Naudojimo instrukcijos ......................................................5

Pririšimas............................................................................................................53

Priekabos eksploatavimo reikalavimai ..............................................................10

Įspėjamųjų ženklų deklaravimas
Asmeninės apsaugos priemonės .......................................................................15
Signaliniai žodžiai ...............................................................................................14

Svarbios piktogramos.........................................................................................16
Techninė priežiūra

Peržengimo / nukrypimo įtaisas.......................................................................169
Praleidimo stabdys, ratų stabdys.....................................................................173
Automatinis krumpliaratis .................................................................................167
Stabdžių trinkelių nusidėvėjimo tikrinimas.........................................................174
Sukamasis stalas (pasukamasis stalas) ..........................................................171
Elektra .............................................................................................................175
Elektros sistema / apšvietimas ........................................................................175
Ratlankiai.........................................................................................................157
Rankinis stabdis...............................................................................................168
Reguliuojamo aukščio sukabinimo įtaisas .......................................................169
LED valstybinio numerio ženklo žibintas...........................................................178
Ratų keitimas...................................................................................................161
Padangos / ratai ..............................................................................................156
Tepimo darbai..................................................................................................166
Šoniniai gabaritiniai žibintai ..............................................................................178
Atramos...........................................................................................................172
Atraminis ratas.................................................................................................168
Tandemo lygintuvo / stabdžių trosai ................................................................169
Vilkimo rutulinė jungtis .....................................................................................167
Vilkimo ąsa ......................................................................................................170

Techninė priežiūra / aptarnavimas.................................................................150
Techninės priežiūros intervalai

Vienkartiniai techninės priežiūros darbai..............................................153, 154

Techninės priežiūros taisyklės ........................................................................153

Įrankių dėžė....................................................................................................103

Priedai
Antstatai / dangčiai.............................................................................................30

Traukinio jungtis................................................................................................93

Vilkimo rutulinė jungtis.......................................................................................74

Tvirtinimo įranga ...............................................................................................55

Tvirtinimo taškai ................................................................................................53
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 1  Numatytas naudojimas

Numatytas naudojimas
HUMBAUR transporto priemonės ir antstatai yra pagaminti pagal naujausius ir 
pripažintus saugos reikalavimus. Dėl netinkamo naudojimo gali kilti pavojus 
naudotojui ar tretiesiems asmenims ir būti padaryta žala turtui.
HUMBAUR transporto priemonės ir antstatai skirti naudoti tik transporto tikslais pagal 
transporto taisykles.
Naudojimas pagal paskirtį apima šiame naudojimo vadove ir tiekėjo naudojimo ir 
techninės priežiūros vadovuose pateiktų taisyklių, aprašymų ir nurodymų laikymąsi.
Jei vėliau reikia atlikti HUMBAUR transporto priemonės ar antstato pakeitimus, iš 
anksto kreipkitės į "Humbaur GmbH" arba įgaliotąsias HUMBAUR dirbtuves.
Prie savo HUMBAUR transporto priemonės ar kėbulo papildomus komponentus 
montuokite tik pasitarę su "Humbaur GmbH" arba įgaliotomis HUMBAUR dirbtuvėmis.
Periodiškas priekabos pateikimas pagrindinei apžiūrai ir saugos patikrai, kurią atlieka 
specializuoti darbuotojai, bei tai patvirtinantis dokumentas yra būtina sąlyga, kad 
priekaba galėtų dalyvauti kelių eisme.
Priekabos valdytojas / naudotojas yra atsakingas už reguliarią priežiūrą / valymą ir 
techninę priežiūrą.

HUMBAUR transporto priemonės / antstatai turi VIN kodą. 
Pateikiant užklausas ir užsakant atsargines dalis būtina nurodyti 
VIN kodą!

Gamintojas "Humbaur GmbH" neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl 
reikalavimų nesilaikymo - riziką prisiima tik naudotojas.

Leidžiama naudoti toliau nurodytus gaminius:

– Krovinių vežimas.

– Eksploatuoti tik su įgaliotu vilkiku ir įgaliotu sukabinimo įtaisu.

– Eksploatuoti tik techniškai nepriekaištingos būklės.

– Laikykitės visų ant priekabos ir visuose gaminio dokumentuose (naudojimo 
instrukcijose, registracijos dokumentuose ir kt.) esančių įspėjimų / saugos 
nurodymų.

– Važiuokite su tinkamai pritvirtintu kroviniu. Priekabos naudotojas yra 
atsakingas už
Vilkiko operatorius yra atsakingas už krovinio arba krovinio tvirtinimo įrangos 
pritvirtinimą.

– Važiavimą laikantis teisės aktais nustatyto didžiausio leistino greičio ir tinkamu 
greičiu esant prastoms kelio ir oro sąlygoms.

– Pakrovimą ir iškrovimą tik saugomoje zonoje arba naudojant papildomas 
viešajam eismui keliuose skirtas saugos priemones.

– Eksploatuoti tik neviršijant leistinos bendrosios masės (žr. informaciją registracijos 
liudijimo II dalyje).

– Eksploatuoti tolygiai paskirstant krovinio svorį.

– Stovint priekabą pritvirtinkite, kad ji nenuslystų.

– Reguliari priekabos techninė priežiūra / valymas, siekiant pašalinti 
nešvarumus / pašalinius daiktus.

– Reguliarus priekabos pateikimas techninei apžiūrai / patikrinimui.

– Gamintojo nustatytų techninės priežiūros intervalų ir techninės 
priežiūros darbų laikymasis.

Reikia laikytis šių reikalavimų, taikomų eksploatuojant automobilio 
priekabą "naudojimo pagal paskirtį" srityje:

1. Priekabos patvirtinimas

– Registracija priklauso nuo konkrečios šalies.

– Paprastai priekaba turi būti apdrausta ir gautas kelių eismo leidimas.

2. Vairuotojo pažymėjimas važiuoti su priekaba

– Priklausomai nuo šalies, norint vairuoti priekabą, gali reikėti specialaus 
vairuotojo pažymėjimo.
Sužinokite apie konkrečios šalies reikalavimus.

3. Transporto priemonės dokumentų ir tipo numerio ženklo buvimas

– Su savimi turėkite priekabos transporto priemonės dokumentus (ZB II).
Patikrinkite, ar yra tipo plokštelė.

4. Periodinė apžiūra / pagrindinė apžiūra (HU)

– Pagrindinės techninės apžiūros taisyklės priklauso nuo konkrečios šalies. 
Pasiteiraukite,
- kada būtina atlikti HU ir
- kur galima atlikti bendrąją apžiūrą.

– Atlikite reguliarią techninę priežiūrą / aptarnavimą.

5. Važiavimas 100 km/h greičiu (Vokietijoje)

– Norint važiuoti 100 km/h greičiu, reikalingas specialus vairuotojo 
pažymėjimas.
Informaciją apie tam keliamus reikalavimus galite rasti
www.humbaur.com/ Ką reikia žinoti.

http://www.humbaur.com/
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Numatomas transporto priemonės naudojimas hlan
Visi apie transporto naudojimą pagal taisykles    -Priekabos statymas be saugos priemonių Atsakomybės apribojimas

Naudojimas   1  

laikomas netinkamu naudojimu. Tai taikoma visiems modeliams.

– Asmenų vežimas.

– Gyvūnų vežimas priekabų tipais, kurie nėra suprojektuoti ar pagaminti šiam 
tikslui.

– Karštų medžiagų (pvz., deguto) vežimas.

– Krovinių, kuriems taikomos specialios taisyklės ir (arba) reikalinga speciali 
transporto priemonės konstrukcija, vežimas (pvz., cheminių medžiagų, 
maisto produktų, pavojingų krovinių).

– Krovinių, kurių naudingoji apkrova yra per didelė.

– Važiavimas su blogai pritvirtintu / nepritvirtintu kroviniu.

– Važiavimas netinkamai paskirstant krovinį (vienpusė, taškinė apkrova).

– Važiavimas netinkamu greičiu prastomis oro sąlygomis ir esant prastai kelio 
dangai.

– Važiavimas su neuždengtomis antstato konstrukcijomis (dangčiais, 
nuleidžiamais šonais, šoninių sienelių pratęsimais, brezentu ir t. t.).

– Važiavimas su sugedusia apšvietimo sistema arba su netinkamai veikiančia 
apšvietimo sistema.

– Didžiausios leistinos ašies / vilkiko / ir priekabos apkrovos viršijimas.

– Mažiausios atraminės apkrovos viršijimas (neigiama atraminė apkrova).

– Neleistinų arba neleistinų priekabos konstrukcinių pakeitimų atlikimas.

– Neleistinų atsarginių dalių ar priedų naudojimas.

– Priekabos tipo lentelės ir VIN kodo nuėmimas arba padarymas 
neatpažįstamu.

– Didžiausio leistino 80 km/h arba 100 km/h greičio viršijimas.

Kad priekaba nenuslystų, pvz., įjunkite rankinį stabdį, naudokite ratų porolonus.

– Eksploatuoti priekabą, kai jos dalys yra akivaizdžiai susidėvėjusios arba 
su sauga susijusios sudedamosios dalys ir priedai yra sugedę.

– Eksploatuoti pažeistą priekabą, nes tai gali kelti pavojų kelių eismui bei sužaloti 
asmenis.

– Priekabos perdavimas neperdavus naudojimo instrukcijos arba nepaaiškinus 
žinomų likusių pavojų.

– Su sauga susijusių komponentų, tokių kaip stabdžiai, traukos įtaisas, 
hidraulinė sistema ir t. t., techninė priežiūra, kurią atlieka neprofesionalai.

Mes, kaip gamintojas, neprisiimame jokios atsakomybės už asmens 
sužalojimą ar žalą turtui, atsiradusią dėl numanomo netinkamo naudojimo.

Bet kokia gamintojo atsakomybė išnyksta, jei:

– priekaba ir jos sudedamosios dalys modifikuojamos be leidimo.

– originalios dalys arba "Humbaur GmbH" patvirtintos pertvarkymo dalys / priedai 
pakeičiami kitomis dalimis.

– priekaboje atliekami vėlesni pakeitimai (pvz., rėme padaromos naujos skylės 
arba išgręžiamos esamos skylės). "Humbaur GmbH" tai įvertins kaip 
konstrukcinį pakeitimą, ir eksploatavimo licencija bus panaikinta.

– pritvirtinami arba sumontuojami neautorizuoti priedai ir trečiųjų šalių atsarginės 
dalys / komponentai, kurie nėra originalios HUMBAUR dalys. Dėl to priekabos 
eksploatavimo licencija ir galbūt net draudimo apsauga netenka galios.

– nesilaikoma gamintojo nustatytų priežiūros ir techninės priežiūros intervalų.

Visos iš to kylančios rizikos ir atsakomybės išimtys taip pat taikomos, jei:

– priėmimą atliko techninės apžiūros įstaigų arba oficialiai pripažintų organizacijų 
inspektoriai ir (arba) ekspertai.

– buvo gauti oficialūs leidimai.
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 garantija apima
defektams, kurie atsiranda priekabą naudojant tinkamai ir laikantis taisyklių, 
atsiradusiems dėl konstrukcijos ar medžiagų defektų.
Garantijos laikotarpiu atliktas remontas jos nepratęsia. Už garantiją atsako 
pardavėjas kaip sutarties partneris.

Būtinosios sąlygos
Remontui turi būti naudojamos originalios atsarginės dalys. Remontą turi atlikti 
specializuotos dirbtuvės. Turi būti laikomasi šioje naudojimo instrukcijoje išvardytų 
gamintojo techninės priežiūros instrukcijų ir taisyklių.

Defektai neturi būti susiję su

– šioje naudojimo instrukcijoje išvardytų techninių ir teisinių taisyklių nesilaikymu, 
netinkamu priekabos naudojimu arba naudotojo patirties stoka

– "Humbaur GmbH" nepatvirtintais neleistinais priekabos ar priedų pakeitimais. 
Dėl to garantija netenka galios
- atitinkamų įstatyminių nuostatų nesilaikymas.

Defektais nelaikomi šie dalykai
Kiekviena priekaba yra rankų darbo gaminys. Nepaisant didžiausio kruopštumo, 
montuojant gali atsirasti nedidelių, paviršutiniškų žymių, kurios neturi jokios įtakos 
naudojimui pagal paskirtį. Dėl gamybos proceso atsiradusių paviršiaus įtrūkimų 
(plaukų linijos įtrūkimų) neįmanoma išvengti. Šie plaukuoti įtrūkimai neturi įtakos 
priekabos stabilumui ar naudojimui.
Nedideli tarpai tarp nuleidžiamojo šono ir krovimo tiltelio, kurie būtini funkcijai atlikti, 
taip pat nelaikomi defektu.
Poliesterio sudedamosios dalys nėra 100 % atsparios spalvai. Šiuo atveju dėl UV 
spindulių ir atmosferos poveikio taip pat gali pakisti spalva.
Guminės dalys sensta dėl UV spindulių poveikio, taip pat gali atsirasti įtrūkimų ir 
išblukti paviršius.

Dalys, padengtos katodiniu panardinimu (CDP), nėra atsparios spalvai. Jos gali 
išblukti dėl UV spinduliuotės.
Cinkuotos detalės paprastai nėra blizgios, tačiau po trumpo laiko praranda blizgesį. 
Tai nėra defektas, bet pageidautina, nes tik dėl oksidacijos užtikrinama visiška metalo 
apsauga nuo rūdijimo.
Mediena yra natūrali medžiaga. Dėl šios priežasties jai būdingas natūralus, nuo oro 
sąlygų priklausantis plėtimosi ir susitraukimo procesas, dėl kurio gali atsirasti 
įtempimų, nepaisant didelės apdirbimo ir dengimo būdų įvairovės. Medienos tekstūra 
ir nelygumai yra įprasti šiai natūraliai medžiagai ir gali būti matomi paviršiuje. Dėl UV 
spinduliuotės ir atmosferos poveikio galimi spalvos pokyčiai. Naudojamų medienos 
komponentų storiui nustatytas gamybos leistinas nuokrypis. Dėl nuokrypių, 
neviršijančių leistinosios nuokrypos, pretenzijų nereiškiama.
Kadangi priekabos paprastai nėra izoliuotos, esant temperatūros svyravimams po 
brezentu ir poliesterio dangčiais gali susidaryti kondensatas. Tokiu atveju turi būti 
užtikrinta tinkama ventiliacija, kad nesusidarytų pelėsis. Priekabos taip pat nėra 100 
% sandarios vandeniui. Vandens patekimas pro duris, sklendes ir langus galimas net ir 
naudojant guminius sandariklius ir kruopščiai atliekant darbus.

Garantija negalioja

– Jei nesilaikoma eksploatavimo, techninės priežiūros, valymo ir tikrinimo 
instrukcijų, jei priekaba techniškai modifikuojama.

– Jei naudojami nepriklausomi priedai ir antstatai, kuriems "Humbaur" 
nedavė leidimo.

– Jei priekaba perkraunama ir naudojama netinkamai.

– Jei naudojamos neoriginalios "Humbaur" atsarginės dalys.

– Jei nesilaikoma ant priekabos esančių saugos instrukcijų.

– Nesilaikant techninės priežiūros intervalų, įskaitant "Humbaur" sumontuotas 
dalis, tokias kaip ašys, stabdžiai, traukos įtaisai, hidraulinės sistemos ir kt.

– Neteisingai apdorojus naudojamų medžiagų paviršių.

– Jei priekaba toliau naudojama, nors apie defektus jau žinoma ir pranešta, o 
gamintojas uždraudė ją naudoti, kol bus atliktas remontas.

– Toliau naudojant priekabą su žinomais defektais, dėl kurių remontas tampa 
neįmanomas, brangesnis arba įmanomas tik įdėjus daug papildomų pastangų ir 
dėl to sumažėja priekabos naudojimo galimybės.

Garantija netaikoma

– Nuolatinės techninės priežiūros išlaidų.

– Išlaidų, priskirtinų įprastam nusidėvėjimui arba ilgam nenaudojimo 
laikotarpiui.

– Defektų, atsiradusių dėl netinkamo priekabos naudojimo.

– Defektų, atsiradusių naudojant neoriginalias "Humbaur" atsargines 
dalis.

– Defektai, atsiradę dėl netinkamo remonto.

– Defektai, atsiradę dėl konstrukcinių pakeitimų arba neleistino transporto 
priemonės montavimo.

– Pažeidimai, atsiradę dėl sniego ir vandens apkrovų ant brezento / faneros ar 
poliuretano kėbulų.

– Gamintojas pasilieka teisę atlikti konstrukcijos pakeitimus.
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Pavojaus šaltiniai
Būtina laikytis toliau nurodytų punktų:

– Prikabinti ir atkabinti priekabą - Draudžiama būti pavojingoje zonoje

– Pakrauti ir iškrauti priekabą - draudžiama būti pavojingoje zonoje

– Važiavimas su nepritvirtintais atraminiais įtaisais

– Važiavimas su neužrakintais nuleidžiamosios dalies šonais / durimis / 
atvartais / rampos sienelėmis

– Laisvosios erdvės aukščiai transporto maršrute, pakrovimo ir iškrovimo metu

– Leistinos bendros masės viršijimas arba vienpusė perkrovą dėl neteisingo 
pakrovimo

– Blogai pritvirtintas arba nepritvirtintas krovinys ir (arba) kėbulo sudedamosios 
dalys

– Važiavimas atbuline eiga - stebėkite erdvę gale

– Pernelyg didelis posūkis manevruojant, pvz., su pasukamomis priekabomis

– Priekabos, ašių ir stabdžių perkrovimas

– Perkrova dėl netinkamo dydžio ratų ir padangų montavimo

– Naudojami ratai su neteisingu nuokrypiu, vienpusiu smūgiu arba 
išcentriniu disbalansu

– Perkrova dėl nepagrįsto ir netinkamo vairavimo stiliaus ar valdymo

– Ašims tenkančios smūginės ir smūginės apkrovos

– Netinkamas greitis, atsižvelgiant į kelio būklę ir transporto priemonės apkrovos 
būklę, ypač posūkiuose

– Stovinti priekaba ant nelygaus, minkšto pagrindo gali nuvažiuoti, apvirsti arba 
įgriūti

– Reikalavimų, taikomų važiuojant 100 km/val. greičiu, nesilaikymas

– Važiavimas vietovėje su dideliais nuolydžiais

– Priekabos pakrovimas ir (arba) iškrovimas vietovėje su dideliu nuolydžiu

– Netinkamas krovinio dugno valymas po kiekvienos vežimo operacijos

Su pakreipiamomis / nuleidžiamomis priekabomis

– Stovėjimas po nesutvirtinta krovinio lova

– Staigus stabdymas pakreipiant ir (arba) nuleidžiant krovinį

– Važiavimas su pakreipta / pakelta krovinio lova

– Krovinio lova pakreipiama netinkamai stebint galinę / šoninę erdvę

– Krovinio apvertimas per arti pylimo ar iškasos duobės

– Stovėjimas ant pakreipto / judančio krovinio gulto

– Krovinio lovos apvertimas ant nelygaus ir minkšto pagrindo

– lipnių krovinių, pavyzdžiui, asfalto, apvertimas,
žemių, priemolio smėlio

– Didelių uolienų gabalų apvertimas

– Viso traukinio pakreipimas kampu

– Transporto priemonių įvažiavimas į pakrovimo aikštelę nesilaikant įvažiuojančios 
transporto priemonės svorio centro

kėbulo zonoje
Uždarykite ir pritvirtinkite visas kėbulo sudedamąsias dalis, pvz.

– nuleidžiamieji šonai

– Galinės durys / rampos sienelė

– Durys ir (arba) atvartai

– Dangčio tinklas / tentas

– Įrankių dėžė

– Įlipimo kopėčios / sulankstomas laiptelis

– Užtikrinkite subalansuotą / tolygų krovinio pasiskirstymą

Važiuoklės srityje
Atkreipkite bendrą dėmesį:

– Tinkamai užfiksuokite sukabinimo įtaisą

– Patikrinkite, ar vilkimo rutulinė jungtis ir rutulinė galvutės jungtis nėra pažeistos

– Atlikite elektros jungtis

– Patikrinkite priekabos žibintus, pataisykite sugedusius žibintus

– Atitraukite atraminius įtaisus ir juos pritvirtinkite

– Patikrinkite, ar padangos ir ratlankiai nėra pažeisti

– Patikrinkite padangų slėgį, įskaitant rezervinį slėgį

– Patikrinkite ratų veržlių priveržimo momentą.

– Naujos priekabos ratų veržles priveržkite nuvažiavę 50 km ir po pirmos 
kelionės su kroviniu

– Pritvirtinkite: atsarginį ratą / atsarginio rato laikiklį, ratų porolonus

– Laikykitės leistinos bendros masės

– Patikrinkite, ar yra valstybinio numerio ženklai ir lipdukai ir ar jie švarūs.
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Saugumas pirmiausia!
Šiose instrukcijose esate informuojami apie skirtingus pavojaus laipsnius, kaip 
nurodyta toliau:

Signaliniai žodžiai

Galimas didelis pavojus
Neišvengus šio pavojaus, gresia mirtis arba sunkus sužalojimas.

Galimas pavojus su vidutiniu rizikos lygiu
Neišvengus šio pavojaus, gali įvykti mirtis arba sunkus sužalojimas.

Galimas pavojus, kurio rizikos lygis žemas Jei šio pavojaus neišvengsite, galite 
patirti nedidelius arba lengvus sužalojimus.

Galimas pavojus sugadinti turtą
Neišvengus šio pavojaus, gali būti padaryta žala turtui.

Bendrasis privalomasis ženklas.
Nurodo informaciją, kurios būtina laikytis ir kurios būtina laikytis norint 
saugiai naudoti.

Visus įspėjimus ir nurodymus perduokite kitiems naudotojams arba pagalbiniam 
personalui!

Tekstinis ženklinimas
Instrukcijose priešais tekstą rasite toliau nurodytus simbolius:

▶ (rodyklė) Reikalavimas imtis veiksmų

(brūkšnelis) Sąrašas

1. ( skaičius) Sudedamųjų dalių sąrašas

Naudojami įspėjamieji ženklai
Šioje naudojimo instrukcijoje ir ant gaminio gali būti naudojami šie įspėjamieji ženklai.
Laikykitės šių įspėjamųjų ženklų ir šiais atvejais būkite ypač atsargūs.

Įspėjimas apie pavojingą zoną!
Būkite atsargūs - gali būti sužeisti žmonės.

Suspaudimo pavojus!
Dėl galūnių, pvz: Rankos / pirštai / pėdos.

Suspaudimo pavojus!
Kūnui / kūno dalims.

 Kritimo pavojus!

Elektros smūgio pavojus! 
Pavojinga įtampa.

Pavojus būti nutrenktam!
Krintantys daiktai.

Nudegimų pavojus! Karšti paviršiai.

Pavojus uždusti! Deguonies 
trūkumas.

Cheminių nudegimų rizika! Nutekėjusi 
akumuliatoriaus rūgštis.

Apsinuodijimo rizika! Toksiškos 
medžiagos.

Rizika susižaloti! Kliūtys galvos srityje.

Paslydimo rizika! Šlapi 
paviršiai.

Rizika suklupti!
Kliūtys judėjimo zonose.

Sprogimo pavojus! Sprogios 
eksploatacinės medžiagos.

PAVOJUS

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS
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Asmeninės apsaugos priemonės
Visiems šioje instrukcijoje aprašytiems darbams atlikti dėvėkite numatytas 
asmenines apsaugos priemones (AAP).
Tai apima šias priemones:

 apsauginius batus, tvirtą avalynę  Apsaugines pirštines

 Apsauginis šalmas Apsauginiai 

akiniai

Didelio matomumo drabužiai, didelio matomumo liemenė

 Apsauginė kaukė, kvėpavimo takų 

apsauga Klausos apsauga

Apsauginė apranga

Privalomi ženklai
Atlikdami visus šiose instrukcijose aprašytus darbus, laikykitės šių nurodymų / 
veiksmų instrukcijų.

Svarbi pastaba!
Laikykitės ir laikykitės saugaus naudojimo reikalavimų.

 Prieš tai perskaitykite naudojimo instrukciją.  

Kruopščiai nusiplaukite rankas.
Prieš dirbdami su įtampą turinčiais komponentais
Ištraukite elektros tinklo kištuką.

Užtikrinkite oro cirkuliaciją.

.
Darbus atlikite dirbdami dviese.

Draudimo ženklai
Laikykitės šių draudimų.

 Neužlipkite ant.  Neįlipkite į 

vidų.

 Draudžiama liesti / liesti.  Neįeikite į teritoriją.

Draudžiama naudotis atvira uždegimo vieta,
z. pvz. cigaras, žiebtuvėlis.

Draudžiama purkšti vandeniu,
pvz., aukšto slėgio valikliais.

 Draudžiama patekti pašaliniams asmenims.

Draudžiama vaikščioti tarp vilkiko ir priekabos.

Neleiskite, kad priekaba užvažiuotų ant traktoriaus.
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Kitos svarbios piktogramos
Laikykitės toliau pateiktų piktogramų dėl tinkamo atliekų šalinimo ir pirmosios 
pagalbos suteikimo avarijos atveju.

Probleminės atliekos!
Draudžiama šalinti kartu su buitinėmis atliekomis.

 Aplinkos taršos pavojus.

Tinkamas alyvos atliekų šalinimas, neišmeskite 
alyvos į aplinką.

Tinkamas naudotų padangų šalinimas, neišmeskite naudotų 
padangų į aplinką.

 Nedelsiant praplaukite akis dideliu kiekiu vandens.

Kreipkitės į gydytoją.

Kelio ženklai, skirti aukščiui
Laikykitės šių svarbių kelių eismo ženklų, susijusių su aukščiu.

Didžiausias leistinas aukštis. Transporto priemonės aukštis!
Šio aukščio negalima viršyti.

Atsargiai - aukščio apribojimas ant tiltų / požeminių perėjų!

Tuneliai - aukštis ribojamas!
Laikykitės maksimalaus aukščio specifikacijų.

m
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ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Perskaitykite / laikykitės prieš atiduodami eksploatuoti!
Kaip priekabos operatorius privalote laikytis nacionalinių ir tarptautinių 
saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų.

– Vokietijoje galioja StVZO ir Produktų saugos įstatymas (ProdSG) bei jo 
nuostatos.

– Bet kokie papildomi, neleistini priekabos priedai gali padidinti rizikos 
potencialą.

– Naudokite tik originalias HUMBAUR atsargines dalis ir priedus.

– Išsiaiškinkite, kuriuos priedus leidžiama tvirtinti patiems, o kurie turi būti atliekami 
specializuotose dirbtuvėse.

Be to, kaip eismo dalyvis privalote laikytis visų nacionalinių transporto 
priemonės su priekaba vairavimo taisyklių ir vykdyti komercinės 
transporto priemonės savininko pareigas.

– Tai apima reguliarią techninę priežiūrą, priežiūrą ir periodišką priekabos 
pateikimą pagrindinei techninei apžiūrai.

Lipdukas ant gaminio
Likutinė rizika nurodyta tiesiai ant priekabos.
▶ Vadovaukitės instrukcijomis ir laikykitės nurodytų didžiausių verčių / jėgų.

 DĖMESIO  ĮSPĖJIMAS

Vertikalios apkrovos nesilaikymas Vertikalios apkrovos nesilaikymas
Nelaimingo atsitikimo / slydimo pavojus! Nelaimingo atsitikimo / slydimo rizika!

▶ Skirstant krovinį, neigiamas  ▶ Skirstant krovinį, neigiamas

neigiama vertikalioji apkrova neturi atsirasti, o maks. vertikali apkrova neturi atsirasti ir maks.
Reikia laikytis maks. leistinos vertikalios apkrovos. turi būti laikomasi nuolatinės vertikalios apkrovos.

 ĮSPĖJIMAS  ĮSPĖJIMAS
Nepakankamas apšvietimas pakrovimo 
ir iškrovimo metu!
Padidėja nelaimingų atsitikimų rizika.

Priekabą pritvirtinkite papildomais signaliniais 

įtaisais.
620.00038

Netinkamas apšvietimas pakrovimo ir 
iškrovimo metu!
Padidėja nelaimingų atsitikimų rizika.

Priekabą pritvirtinkite papildomais signalizavimo 

įtaisais.

 ĮSPĖJIMAS  ĮSPĖJIMAS

Pakelta krovinio lova!
Krovinio lova gali nukristi žemyn.
▶ Nestovėkite p o  pakeltu krovinio dugnu.

▶ Atlikdami techninę priežiūrą, pritvirtinkite 
krovinio lentyną

techninės priežiūros atramą techninės 
priežiūros metu.

620.00034

Iškelta krovinių aikštelė!
Krovinio plotas gali nukristi žemyn.
▶ Nestovėkite po pakelta krovimo zona.
▶ Apsaugokite krovimo zoną su atrama

atliekant techninės priežiūros darbus.

Asmenims

Šalia priekabos žaidžiantys vaikai
Priekabos nėra žaislai! Vaikai negali teisingai įvertinti priekabos keliamo pavojaus ir 
žaisdami ant priekabos gali susižaloti.

▶ Neleiskite vaikams žaisti be priežiūros šalia priekabos.
▶ Manevruodami laikykite vaikus atokiau nuo priekabos.

Saugos instrukcijų / įspėjimų nesilaikymas!
Saugos instrukcijų / įspėjimų nepaisymas ir instrukcijų nesilaikymas gali sukelti 
nelaimingus atsitikimus ir sužalojimus. Neteisingai eksploatuojant galima sunkiai 
sužaloti save ir kitus asmenis.

▶ Atidžiai ir iki galo perskaitykite naudojimo instrukcijas.
▶ Laikykitės visų saugos instrukcijų ir įspėjamųjų ženklų, esančių ant paties gaminio, 

ir įspėjimų, pateiktų bendrojoje dokumentacijoje.
▶ Laikykitės nurodytų veiksmų.

620.00037_C

Pamesto rato pavojus!
Atsilaisvinusios ratų veržlės sukelia nelaimingus 
atsitikimus.
▶ Patikrinkite ratų veržlių sandarumą po pirmųjų 

50 km ir po kiekvieno vėlesnio ratų keitimo.

Rato atsilaisvinimo pavojus!
Atsilaisvinusios ratų veržlės sukelia nelaimingus 
atsitikimus.
▶ Rato veržles priveržkite po 50 km ir po 

kiekvieno vėlesnio rato keitimo.

ĮSPĖJIMASĮSPĖJIMAS

Leistina vertikali apkrova Leistina 
vertikali apkrova

Ne daugiau kaip 
50 kg

620.00026_A

DIN tvirtinimo taškai

400 daN (kg)

min. 30 °

620.00031_B
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ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

620.00037_C

Prarasto rato pavojus!
Atsilaisvinę ratų varžtai sukelia nelaimingus 
atsitikimus.
▶ Patikrinkite ratų veržlių tvirtumą po pirmųjų 50 

km ir po kiekvieno vėlesnio ratų keitimo.

Rato atsilaisvinimo pavojus!
Atsilaisvinusios ratų veržlės sukelia nelaimingus 
atsitikimus.
▶ Rato veržles priveržkite po 50 km ir po 

kiekvieno vėlesnio rato keitimo.

ĮSPĖJIMASĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Važiuojant

Per didelis / netinkamas greitis!
Krovinys gali atsipalaiduoti ir nukristi - pavojus susvyruoti
/ nelaimingo atsitikimo rizika!
▶ Laikykitės savo šalies nacionalinių taisyklių dėl didžiausio leistino greičio.
▶ Laikykitės didžiausio leistino greičio automobilio ir priekabos junginiams.

Blogos kelio / ekstremalios oro sąlygos! Priekabą gali sugadinti nelygi kelio 
danga, duobės ir blogos oro sąlygos, pavyzdžiui, audra, sniegas, slidus kelias, ledas, 
kruša ir t. t.!
Slydimas - avarijos pavojus!
▶ Pritaikykite greitį pagal vyraujančias kelio ir oro sąlygas.

Vėjo gūsiai / šoninis vėjas!
Dėl stipraus vairo judesio, kuris gali atsirasti ant tiltų, tuneliuose, miško keliukuose, 
prie triukšmo užtvarų arba lenkiant sunkvežimius, priekaba gali pradėti svirti esant 
vėjo gūsiams / šoniniam vėjui.
- Nelaimingo atsitikimo rizika!
▶ Lėtai mažinkite greitį ir pritaikykite vairavimo režimą prie oro sąlygų.

Nepritvirtintas / blogai pritvirtintas krovinys!
Krovinys kelionės metu gali pasislinkti ir dėl to priekaba gali išsibalansuoti arba būti 
išmestas tiesiai iš priekabos.
▶ Prieš pradėdami kelionę pritvirtinkite krovinį.
▶ Per kelionės pertraukas patikrinkite, ar krovinys tinkamai pritvirtintas.
▶ Laikykitės nacionalinių krovinio tvirtinimo taisyklių.

Kelionės metu krovinys gali būti išmestas ant važiuojamosios dalies - avarijos pavojus!
▶ Prieš pradėdami važiuoti pašalinkite nuo priekabos kėbulo visus daiktus, 

pavyzdžiui, šakas, ledą, sniegą, vandens krovinį ir pan.

Nusidėvėjęs padangų protektorius / netinkamas padangų slėgis! Važiuojant 
padangos gali sprogti ir dėl to priekaba gali pasisukti. Stabdymo kelias
slydimo / avarijos pavojus!
▶ Reguliariai tikrinkite padangas.
▶ Patikrinkite padangų slėgį, protektoriaus gylį ir padangų būklę.

Atsilaisvinusios ratų veržlės / ratų smeigės!
Ratų veržlės / ratų varžtai gali atsilaisvinti.
Priekaba gali prarasti ratą - kyla slydimo / avarijos pavojus!
▶ Ratų veržles / ratų varžtus priveržkite po pirmųjų 50 km, po pirmosios kelionės su 

kroviniu ir po kiekvieno ratų keitimo.

▶ Reguliariai tikrinkite ratų veržlių / ratų varžtų priveržimą.
Per aukštas priekabos kėbulas!

m

Važiuojant per tunelius, posūkius, požemines perėjas ir t. t., pernelyg 
aukštas kėbulas (krovinys, priedai) gali būti nuplėštas - avarijos 
pavojus!

▶ Prieš važiuodami patikrinkite, ar neviršijamas didžiausias leistinas bendras 
aukštis.

▶ Prieš įvažiuodami į tunelį, požeminę perėją ar tiltą, atkreipkite dėmesį į kelio 
ženklus, nurodančius didžiausią leistiną transporto priemonės aukštį.

Ratų varžtai.

▶

Ant priekabos kėbulo esantys daiktai!
Tokie objektai, kaip šakos, ledas, sniegas ir pan. gali sukelti žalą.

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS
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Pakraunant / iškraunant

Nesilaikoma vilkiko apkrovos!
Viršijus didžiausią leistiną vilkties apkrovą / nukritus žemiau mažiausios vilkties 
apkrovos, gali įvykti nelaimingas atsitikimas - pavojus apvirsti!
▶ Paskirstykite apkrovą taip, kad nebūtų neigiamos trauklės apkrovos arba nebūtų 

viršyta didžiausia leistina trauklės apkrova.
▶ Neviršykite didžiausios leistinos vilkiko ar priekabos sukabinimo įtaiso vilkties 

apkrovos.

▶ Laikykitės transporto priemonės dokumentuose ir ant vilkimo įtaiso 
pateiktos informacijos apie didžiausią leistiną vilkimo įtaiso apkrovą.

▶ Laikykitės COC dokumentuose pateiktos informacijos apie didžiausią leistiną 
vilkimo įtaiso apkrovą, 19 punktas.

Nepakankamas / sugedęs apšvietimas!
Eismo dalyviai laiku neatpažįsta priekabos / sunkiau atpažįsta priekabą - avarijos 
pavojus!
▶ Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar veikia priekabos apšvietimas ir ar jo 

neužstoja krovinys.
▶ Ištaisykite visus apšvietimo defektus.

Važiavimas nepritvirtinus atkabinimo lyno / apsauginio lyno! Atjungus arba 
sugedus sukabinimo įtaisui, priekaba nebus stabdoma / sulaikoma.
▶ Pritvirtinkite atkabinimo trosą / apsauginį trosą prie vilkiko.
▶ Laikykitės nacionalinių taisyklių.

Nepakankamas apšvietimas!
Pakraunant / iškraunant priekabos apšvietimo įranga gali būti uždengta - eismo 
dalyviams sunku atpažinti priekabą (tamsiu paros metu / tamsoje) - avarijos pavojus!
▶ Užtikrinkite, kad pakrovimo / iškrovimo metu nesumažėtų kelių eismo saugumas.
▶ Jei reikia, naudokite papildomas signalizacijos priemones, pavyzdžiui, ženklus, 

užtvaras.

 ĮSPĖJIMAS  ĮSPĖJIMAS
Nepakankamas apšvietimas pakrovimo 
ir iškrovimo metu!
Padidėja nelaimingų atsitikimų rizika.

Priekabą pritvirtinkite papildomais 
signaliniais įtaisais.

 620.00038

Netinkamas apšvietimas pakrovimo ir 
iškrovimo metu!
Padidėja nelaimingų atsitikimų rizika.

Priekabą pritvirtinkite papildomais 
signalizavimo įtaisais.

Susidėvėjęs priekabos sukabinimo įtaisas!
Dėl susidėvėjusio priekabos sukabinimo įtaiso priekaba blogai važiuoja - kyla 
slydimo pavojus!
▶ Prieš pradėdami važiuoti, patikrinkite, ar sukabinimo įtaisas nėra susidėvėjęs / 

deformuotas.
▶ Reguliariai atlikite sukabinimo įtaiso techninės priežiūros darbus, kad išvengtumėte 

susidėvėjimo.

DĖMESIO DĖMESIO ĮSPĖJIMAS

DĖMESIO
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ĮSPĖJIMAS

Stovėjimo / stovėjimo aikštelėje metu

Nepritvirtinta priekaba!
Priekaba gali pradėti nekontroliuojamai judėti ir pagauti žmones - 
nelaimingo atsitikimo pavojus!

▶ Priekabą pritvirtinkite, kad ji nepradėtų riedėti.
▶ Po ratais padėkite ratų posparnius.
▶ Užtraukite stovėjimo stabdį.
▶ Pastatykite priekabą ant kuo lygesnio paviršiaus (ne ant šlaito).
▶ Pastatykite priekabą taip, kad ji nekeltų papildomo pavojaus.
▶ Užtikrinkite priekabą, kad ja nesinaudotų pašaliniai asmenys (apsaugos nuo 

vagystės įtaisas).

Pastatykite / pakabinkite priekabą ant krašto! Priekaba gali apvirsti ir 
nukristi. Gali būti partrenkti / prispausti žmonės.

▶ Užtikrinkite priekabą nuo apvirtimo.
▶ Priekabą pririškite prie tvirtos sienos.

▶ Prieš užrakindami uždarytą antstatą, patikrinkite, ar viduje nėra žmonių / gyvūnų.
▶ Būdami viduje atidarykite langus / dangčius.
▶ Jei reikia, patikrinkite, ar išjungti aušinimo įrenginiai, šildytuvai ir pan.
▶ Laikykitės viduje esančio lipduko.

ĮSPĖJIMAS

Įstrigęs dėžės kėbulas!
Pavojus uždusti dėl deguonies trūkumo.

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Užspringimo pavojus!
Uždarytame dėžės kėbule dėl deguonies trūkumo galite uždusti.

Užtikrinkite, kad būnant viduje būtų pakankamas oro 
tiekimas.

ĮSPĖJIMAS

Pavojus uždusti!
Dėl deguonies trūkumo galite uždusti, jei esate dėžės 
kėbulo viduje.

Užtikrinkite pakankamą oro tiekimą, kai esate dėžės 

korpuso viduje.
620.00484
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2 Gaminio aprašymas

Pagrindiniai automobilių priekabų komponentai

1 pav. 1 pavyzdys: vaizdas iš priekio (be stabdžių / su stabdžiais)

2 pav. 2 pavyzdys: Galinis vaizdas

Čia išvardytos pagrindinės automobilio priekabos sudedamosios dalys.

1 Vilkimo rutulio jungtis

2 Atraminis laikiklis

3 V formos vilkimo įtaisas ir (arba) vilkimo įtaiso rėmas

4 Atraminis ratas

5 Atkabinimo trosas (stabdomų priekabų)

6 Apsauginis trosas (nestabdomoms priekaboms)

7 Praleidimo įtaisas su rankinio stabdžio svirtimi, stabdžių traukle ir pan.

8 Elektros kištukas / stovėjimo lizdas

9 Priekinė pertvara

10 Priekinis atšvaitas / baltas atšvaitas arba gabaritinis žibintas

11 Kampinis statramstis

12 Šoninis atšvaitas / oranžinis atšvaitas

13 Ratų buferis

15 Ratų atrama

16 Ratas (padanga)

17 Purvasaugis (jei reikia, su purvasaugiu)

18 Šoninė nuleidžiamoji dalis

19 Pakrovimo vieta

20 Galinė nuleidžiamoji dalis

21 Tvirtinimo vieta (tvirtinimo kronšteinas, tvirtinimo ąsa)

22 Nusileidimo pusės užraktas (įgilintas)

23 Galinis daugiafunkcinis žibintas

24 Galinis atšvaitas / raudonas atšvaitas

25 Valstybinio numerio ženklo žibintas

26 Numerio ženklo laikiklis

27 Šarnyras

28 Ašis / stabdžiai / važiuoklė

29 Nusileidimo užraktas (montuojamas ant paviršiaus)

30 Stūmimo atrama

31 Apsauga nuo užvažiavimo ant važiuojamosios dalies

Kiti priedai / papildomi komponentai aprašyti šioje naudojimo instrukcijoje.

9
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I - 049

I - 0

I

I - 0

I - 053

- 50

- 05

Priekabų tipai / standartizavimas / atitiktis
Įvairūs priekabų, skirtų automobiliams su rutuline galvute, tipai išvardyti StVZO
O1 klasės (iki 750 kg) ir
O2 klasė (nuo 750 kg iki 3500 kg).
Priekabos yra standartizuotos ir jų patvirtintos įrangos keisti negalima!

Dėl priekabos modifikavimo, pavyzdžiui, naudojant kitokios markės ašį, 
kitokį prasilenkimo įtaisą / stabdžius, neregistruotus ratus / padangas, 
patvirtinimas bus panaikintas!

Specialias priekabas ir priekabas su specialia įranga gali atskirai patvirtinti ir leisti 
naudoti notifikuotieji bandymų centrai (pvz., TÜV, SGS).

Atitikties patvirtinimas
Įmonė
Humbaur GmbH patvirtina, kad ji atitinka visas atitinkamas 
EB direktyvas, reglamentuojančias automobilių priekabų 
patvirtinimą ir saugų eksploatavimą.

Atskirai iš mūsų galima paprašyti  EB atitikties deklaracijos 
kėbulams pagal Mašinų direktyvą 2006/42/EB.

3 pav. 3 pavyzdys: Atvira dėžė (be stabdžių, iki 750 kg)

4 pav. 4 pavyzdys: uždara dėžė (dėžės kėbulas)

5 pav. 5 pavyzdys: arklių ir (arba) gyvulių priekaba

6 pav. 6 pavyzdys: transporto priemonės transporteris

7 pav. 7 pavyzdys: savivartis

8 pav. 8 pavyzdys: vamzdžių priekaba (HTR)

I - 048

I - 049

I - 52

- 051
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I - 057
19.   Puspriekabių ir priekabų su centrine ašimi techniškai leistina vilkties apkrova sukabinimo taške:   100 kg.

4:-3: -1: 1 300 kg 2: -

1: 1 300 kg 2: -

16. 2 Didžiausia techniškai leistina vienos ašies masė:

Didžiausia techniškai leistina masė vienai ašių grupei: 16. 3:

16. 1. Didžiausia techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė:   1 300 kg

4:-

242 kg

1: 28 kg 2: 214 kg 3:-

242 kg

11. Krovinio dugno ilgis: 2 510 mm ilgio 
bagažinės ilgis: 2 510 mm

12. Galinė iškyša: Perdanga: 1 248 
mm

Masė

13. Važiuojančios transporto priemonės masė:

Šios masės pasiskirstymas ant ašių:

13. 2. Faktinė transporto priemonės masė:

16.   Didžiausia techniškai leistina masė

3 722 mm - 3 747 mmAtstumas tarp vilkimo įtaiso centro ir transporto priemonės galo:10.

1. 1. 1. Ašių su dvigubomis padangomis skaičius ir padėtis: -

Pagrindiniai matmenys

4.   Ratų bazė: 2 474 mm - 2 499 mm

4. 1. atstumai tarp ašių: 1-2: 2 474 mm - 2 499 mm 2-3: - - 3-4: -

5. Length: 3,759 mm - 3,784 mm

6. Width: 1,810 mm: - 1,810 mm

7. Aukštis: 1,810 mm: 903 mm - 2 618 mm

2ir ratai:

Bendrosios konstrukcijos ypatybės

1.   Ašių skaičius: 1

I - 058

/ S: 100 kg / U: -D: 14,06 k / V: -45. 1. Charakteristinės vertės:

44. Vilkimo įtaiso patvirtinimo numeris arba patvirtinimo ženklas (jei įrengtas):   e1*94/20*1086*00

DC02

Kėbulas

38. Kėbulo kodas:

vilkimo įtaisas

Mechaninis

Stabdžių sistema

36. Priekabos stabdžių jungtys:

185/65R14 90L ant ratlankio 5J-6J x 14 ET3035. Padangų ir ratų derinys:

ne34. Ašis (-ys) su pneumatine arba lygiaverte pakaba:

-32. Laikančiosios (-iųjų) ašies (-ių) padėtis:

1,605 mm.

NETAIKOMA

30. 2. Visų kitų ašių tarpvėžės plotis:

31. Keliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis:

-

Ašys ir ratų pakaba

30. 1. kiekvienos vairuojamosios ašies tarpvėžės plotis:

100 km/val.

Didžiausias greitis

29. Didžiausias greitis:

Techniniai duomenys

Techninius priekabos duomenis galite rasti toliau nurodytose vietose:

– Transporto priemonės dokumentuose: Registracijos liudijimo I 
dalis (ZB I) ir registracijos liudijimo II dalis (ZB II),
EB atitikties sertifikatas / COC dokumentas

– Tipo plokštelė (stacionariai pritvirtinta prie priekabos)

Apie transporto priemonės dokumentų praradimą privalote pranešti policijai.
Jei pateikiamas oficialus praradimo įrodymas, iš gamintojo galima paprašyti EB 
atitikties liudijimo (COC popieriaus) dublikato.
EB atitikties liudijimas (COC dokumentas) reikalingas priekabai registruoti.
COC dokumente nurodomi matmenys / masė / ašies apkrova / stabdžių sistema / 
didžiausias greitis ir leistinas ratų / padangų derinys, taip pat vilkimo įtaisas.
Jei priekaba parduodama, EB atitikties sertifikatas (COC dokumentas) turi būti 
perduotas naujam savininkui.

Prie priekabai identifikuoti pridedamas transporto priemonės identifikavimo numeris 
(VIN).
Jūsų priekabos VIN yra išgraviruotas tipo plokštelėje, taip pat dešinėje rėmo / 
stacionaraus nuleidžiamojo šono pusėje važiavimo kryptimi.
Jei turite klausimų apie priekabą, nurodykite šį VIN kodą!

– Tipo plokštelėje pateikiama informacija apie priekabos tipą ir jos kilmę bei 
didžiausias leistinas apkrovas / svorius.
/ svoriai.

– Galima pritvirtinti papildomas konkrečiai šaliai skirtas lenteles (pvz., 
Prancūzijai).

EB atitikties sertifikatas (COC atitikties 
sertifikatas)

9 pav. Priekinė pusė (1 puslapis)

10 pav. Galinė pusė (4 puslapis)

11 pav. 11 pav. vidus (2 psl.)

12 pav., viduje (3 puslapis)

0.4.   Transporto priemonių klasė:

I - 055

O
2

0.5.   Gamintojo įmonės pavadinimas ir adresas: Humbaur GmbH 
Mercedesring 1

86368 Gersthofen

0.6.   Privalomų plokštelių vieta ir tvirtinimo būdas: ant priekinės dešinės šoninės sienelės arba
priekyje dešinėje pusėje ant skersinio sijos arba 

priekyje dešinėje pusėje ant vilkiko/vilkiko rėmo
Kniedėmis

Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta: Dešinėje priekinėje pusėje ant šoninės sienelės arba 
dešinėje priekinėje pusėje ant skersinio elemento 

arba
ant priekinės dešinės pusės vilkties/atkabos rėmo priekinės dalies

0.9. Gamintojo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

0.10. Transporto priemonės identifikacinis numeris:

visais atžvilgiais atitinka 14.07.01 suteiktame patvirtinime aprašytą tipą, ir

-

WHDC1312BH0816314

e1*2007/46*0281*07

gali būti leista toliau naudoti keliuose valstybėse narėse, kuriose eismas vyksta dešiniąja kelio puse ir kuriose spidometrui naudojami 
metriniai vienetai.

Gersthofenas, 17.03.22 (vieta, 
data)

(Parašas)

HA 1325130.2.1 Komercinis pavadinimas:

H1Versija: H1

C2SVariantas:

HA EA G0.2.   Tipas:

Humbaur

Žemiau pasirašęs R. Hartlieb patvirtina, kad toliau nurodyta transporto priemonė

0.1.   markė (gamintojo įmonės pavadinimas):

sukomplektuotų transporto priemonių EB atitikties 
liudijimas

Įvairūs

Gamintojo pastaba:

I - 056

50. Tipas patvirtintas pagal pavojingų krovinių vežimo konstrukcijos taisykles:

-

51. Specialios paskirties transporto priemonėms - žymėjimas pagal II priedo 5 punktą: -

52. Pastabos:
35: 195/65 R15 90L ant ratlankio 4,5J-6J x 15 ET30; 185 R14C 104/012N ant ratlankio 5J-6J x 14 ET30;

195 R14C 104/102N ant ratlankio 5J-6J x 15 ET30.
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COC dokumento paaiškinimas

1 puslapis

– 01 Gamintojas, 02 Priekabos tipas, 0.2.1 Modelis

– 04 Transporto priemonės klasė

– 05 Gamintojas

– 06 Duomenys apie priekabos tipo lentelės / VIN vietą

– 0.10 VIN, tipo leidimo numeris

2 puslapis

– Ašys, ratai, atstumas tarp ratų ir ašių

– Pagrindiniai matmenys Ilgis, plotis, aukštis

– Svoris / masė:
Bendra masė be krovinio (masė be krovinio)
13.1 Apkrovos pasiskirstymas: vilkiko apkrova (1), ašies apkrova (2)
13.2 Faktinė masė (su sumontuotais priedais) 16: Didžiausia bendroji 
masė (techninė)
16.1 Visiškai pakrautas
16.2 Masės pasiskirstymas pagal ašis
16.3 Svorio pasiskirstymas pagal ašių grupes
19 Didžiausia leistina vilkiko apkrova (S) sukabinimo taške

3 puslapis

– 29 Didžiausias greitis (80 arba 100 km/h)

– Ašys ir ratų pakaba:
35 Ratų ir padangų derinys (sumontuotas)

– 36 Stabdžių sistema (pvz., mechaninė)

– 38 Kėbulo kodas (pvz., atviras kėbulas, skardinis kėbulas ir t. t.)

– 44 Vilkimo įtaisas (registracijos numeris)
45. 1 Charakteristinės vertės D / S (didžiausia vilkiko apkrova)

4 puslapis

– Įvairi papildoma informacija

– 52 Pastaba: 35 ratų ir padangų deriniui (kiti galimi ratų ir padangų 
matmenys)

Pagrindiniai matmenys

13 pav. 13 pavyzdys: vaizdas iš šono

14 pav. 14 pavyzdys: vaizdas iš viršaus

Informacijos paaiškinimas
Pagrindinius matmenis galima rasti COC dokumento 2 puslapyje po antrašte 
"Pagrindiniai matmenys":

– (tarpvėžė: sukabinimo įtaiso centras - pirmosios ašies centras)

– 4.1 (atstumas tarp ašių)

– 5 (bendras ilgis)

– 6 (bendras plotis)

– 7 (bendras aukštis be krovinio)

– 10 (atstumas: sukabinimo centras - galinis išorinis paviršius)

– 11 (Krovinio dugno ilgis (LL) - viduje)

– 12 (Galinė iškyša nuo paskutinės ašies centro)

– BL (krovinio dugno plotis - viduje)

– HL (pakrovimo aukštis nuo žemės)

– HB (važiuojamosios dalies aukštis)

– HK (sukabinimo centras nuo žemės)

– LL (krovinių skyriaus ilgis (11) - viduje)

Pakrovimo zona:
LL x BL=........................ m²

Pakrovimo tūris:
Pakrovimo plotas x HB=...................... m³ (litrai)

Naudingoji apkrova:

Bendroji masė (16) - masė be krovinio (13)= ................................................. kg

HA132513 modelio skaičiavimo pavyzdys:

Pakrovimo plotas: 2,510 m x 1,310 m= 3,288 m²

Krovinio tūris: 3,288 m² x 0,350 m= 1,1508 m³

Naudingoji apkrova: 1300 kg - 242 kg= 1058 kg

10

37

12 4 (4.1)

5

I - 065

11 (LL)

I - 066

7
6 BL

H
L

H
B

H
K
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I - 001

1 2

I - 002

Tipo plokštė FIN

15 pav. 15 pavyzdys: priklijuota vardinė lentelė

16 pav. 16 pavyzdys: Metalinė plokštelė, prikniedyta

1 Gamintojo logotipas
2 EEB tipo patvirtinimo numeris (tipo patvirtinimo numeris)
3 17 skaitmenų VIN
4 Didžiausia leistina bendroji masė / bendrasis svoris
5 Didžiausia vilkimo įtaiso apkrova
6 Didžiausia leistina masė: 1 ašis
7 Didžiausia leistina masė: 2 ašis
8 Gamintojo adresas

17 pav. 17 pavyzdys: 2 tipo plokštelės (Prancūzija)

1 Gamintojo vardinė lentelė
2 Tipo plokštelė su papildoma technine informacija

18 pav. 18 pavyzdys: tipo plokštelė (Šveicarija)

1 Tipo numeris, pvz., Šveicarija
2 VIN

Perimant priekabą būtina patikrinti, ar yra išgraviruotas VIN kodas ir tipo 
lentelė!
VIN kodo tikslumą reikia palyginti su transporto priemonės 
dokumentais.

19 pav. 19 pavyzdys: STEELY

1 Graviruotas VIN kodas
2 Tipo plokštelė (metalinė plokštelė)

20 pav. 20 pavyzdys: STARTRAILER

1 VIN, išgraviruotas
2 Tipo plokštelė (lipdukas)

Graviruotas VIN kodas laikui bėgant dėvisi. VIN turi išlikti įskaitomas visą 
priekabos eksploatavimo laikotarpį. Tipo plokštelės / VIN negalima nuimti, 
klijuoti ar dažyti.

Humbaur GmbH

e1*2007/46*XXXX

WHDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2000 kg

0 - 50 kg
1 - 1000 kg
2 - 1000 kg

1

2
3
4
5
6
7

Humbaur GmbH Mercedesring 1 86368 Gersthofen VOKIETIJA humbaur.com 8
I - 003

2 1

I - 023

1

2

- 00

1

2
3
4
5
6
7

8

I - 004

1
2

I - 059
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1

2

I - 011

2

1

I - 012

Komponentų identifikavimas
Pervažiuojamasis prikabinimo įtaisas

21 pav. 21 pavyzdys: viršijimo įtaiso lipdukas

22 pav. 22 pavyzdys: traukos strypo graviravimas

23 pav. 23 pavyzdys: metalinės plokštės pervažiuojamasis 
sukabinimo įtaisas

Ašis

24 pav. 24 pavyzdys: Knott ašies vardinė plokštelė, be stabdžių

25 pav. 25 pavyzdys: AL-KO ašies tipo plokštelė, stabdoma

Rutulinė galvutė

26 pav. 26 pavyzdys: AL-KO rutulinės movos graviravimas

Trauklys

27 pav. 27 pavyzdys: vilkimo strypas

Priedai

28 pav. 28 pavyzdys: Trosinė gervė

1 Gamintojas (markė)
2 Tipas

Sumontuoti komponentai turi savo gamintojo lenteles su 
patvirtinimo duomenimis.
Komponentų identifikavimo duomenys turi išlikti įskaitomi visą priekabos 
eksploatavimo laiką!
Ženklinimo negalima nuimti, priklijuoti ar nudažyti!

1

2

I - 005

1 2

I - 006

1

2

I - 007

1

2

I - 010

1

2

I - 009

1 2

I - 008
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I - 018
- 01

I - 020

I - 022

Adapteris

29 pav. 7-13 kontaktų arba 13-7 kontaktų

Apsauginis dangtelis

30 pav. 30 Jungties / viršijimo įtaiso dangtelis

Ratų amortizatorius (RSD), skirtas 100 km/val.

31 pav. 31 RSD laisvas arba gamykloje sumontuotas

Atsarginis ratas / atsarginio rato laikiklis

32 pav. 32 Atsarginio rato laikiklis su / be atsarginio rato

Įrankių dėžė

33 pav. ant trauklės / važiuoklės šone

Sankaba nuo svyravimo (ASK)

34 pav. 34 pavyzdys: AL-KO / Winterhoff

Sukabinimo įtaiso apsauga

35 pav. 35 Minkštas dokas / apsauga nuo smūgių

Atraminis įtaisas ant trauklės

36 pav. 36 Atraminis ratas / automatinis atraminis ratas

Atraminis įtaisas ant važiuoklės

37 pav. 37 Stūmimo atramos / teleskopinės alkūninės atramos

I - 054

I - 016

I - 013

I - 014

I - 015

I - 017
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I -

I - 030

I - 035
- 03

I - 033

I - 034

Ratų porolonai

38 pav. Ratų porolonai su laikikliu

Apsaugos nuo vagystės įtaisas

39 pav.

40 pav. Kištukinis užraktas / kompaktiškas apsauginis užraktas

Tvirtinimo įranga

41 pav. 41 Tvirtinimo diržų rinkinys / automobilio 
tvirtinimo rinkinys

Tvirtinimo taškai

42 pav. 42 Tvirtinimo / pririšimo žiedai

43 pav. 43 Ištraukiamas tvirtinimo laikiklis

Konstrukcijos variantai / priedai   2  
Hidraulinė sistema / lynų gervė

44 pav. Hidraulinės sistemos rankinė, elektrinė / lyninė gervė

Privažiavimo pagalbinės priemonės

45 pav. Tinklelio rampos sienelė

46 pav. Privažiuojamosios lentos ir (arba) bėgiai

I 019

I - 03

I - 032

I - 021

I - 025

I - 026
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I - 041

I - 042

I - 044

I - 045

Antstatai / dangčiai

47 pav. Plokščias tentas ant antstatų / dengiamasis tinklas

48 pav. Plokščias tentas / aukštas tentas su lankeliais

49 pav. Plieninė tinklinė siena / H formos rėmas

50 pav. 50 Turėklai 4šoniniai / 2šoniniai

51 pav. 500 mm nuleidžiamoji sienelė / BW prailginimas 350 mm

52 pav. 350 mm nuleidžiamo šono pailginimas

Pav. 53 Dviračių laikiklis / medžio/aliuminio dangtis su turėklais

54 pav. 54 Plieninių grotelių tvirtinimas

55 pav. Motociklo stovas / motociklo rampa

I - 037 I - 040 I - 043

I - 038

I - 039

I - 041

I - 04



3 Veikimas
31
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B - 041

Priekabos eksploatacijos pradžia
Būtinos sąlygos:

Kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų, sužalojimų ir materialinės žalos, 
prieš kelionę svarbu patikrinti priekabos būklę ir funkcionalumą.
Už priekabos su defektais paleidimą ir registravimą savininkui gresia 
baudos ir galimai taškai pagal Vokietijos StVO (Kelių eismo taisykles).

Įsitikinkite, kad priekaba yra tinkama naudoti kelyje!
Užveskite priekabą ant tvirto / stabilaus ir lygaus paviršiaus. Netrukdykite kelių 
eismui. Netrukdykite eismo dalyviams / asmenims ir nekelkite jiems pavojaus.

Laikykitės didžiausios leistinos priekabos ir vilkiko bei priekabos 
sukabinimo įtaiso apkrovos.

– Jei reikia, patikrinkite pakraunamo krovinio svorį.

– Atlikite išvykimo patikrinimą - žr. 33 psl.

Saugaus važiavimo su priekaba reikalavimai:

– Važiuojant kėbulas turi būti visiškai uždarytas.

– Krovinys turi būti tinkamai pritvirtintas / pritvirtintas.

– Turi būti laikomasi leistinos bendrosios masės ir ašių apkrovų.

– Laikykitės krovinio tvirtinimo reikalavimų pagal VDI 2700.

Važiavimas su sugedusia / nesaugia priekaba Priekaba su defektais arba 
netinkama eksploatuoti priekaba tiesiogiai padidina avarijos riziką!
Priekaba gali atsijungti arba prarasti krovinį, gali sugesti stabdžiai, sprogti padangos ir 
pan. - Asmens sužalojimo / žalos turtui / avarijos rizika!
▶ Prieš išvykdami patikrinkite, ar priekaba turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą 

ir ar nėra defektų.
▶ Bet kokius priekabos defektus nedelsdami pašalinkite specializuotose dirbtuvėse.

Bendroji procedūra

1 pav. 1 Priekabos paleidimas

Būtina atlikti toliau nurodytus veiksmus:

▶ Pastatykite vilkiką ant priekabos.
Priekaba turi būti kuo labiau sulygiuota su vilkiku.

▶ Užtikrinkite velkamąją transporto priemonę, kad ji nenuslystų - Užtraukite rankinį 
stabdį.

▶ Atleiskite priekabos rankinį stabdį (jei yra).
▶ Privažiuokite priekabą prie automobilio sukabinimo įtaiso.
▶ Prikabinkite priekabą ir pritvirtinkite nutraukimo / saugos trosą.
▶ Prijunkite elektros kištuką prie automobilio.
▶ Pakelkite jungiamąjį ratą / atramas (jei yra).
▶ Nuimkite ratų porolonus ir pritvirtinkite prie laikiklių.
▶ Atlikite išvykimo patikrinimą.

DANGER
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Išvykimo patikrinimas

Komponentai Patikrinimai Įvykdyta

Vilkimo rutulio jungtis ar teisingai įjungta ir pritvirtinta?
Saugos / nusidėvėjimo indikatorius yra žalios spalvos?

Atitraukimo trosas / saugos trosas saugiai pritvirtintas / užkabintas ant automobilio sukabinimo įtaiso laikiklio?

Stovėjimo stabdys (jei yra) atleistas?

Kištuko jungtis yra tvirtai prijungtas ir pritvirtintas?

Atraminis ratas (jei yra) yra tinkamai užsuktas ir pritvirtintas?

Atraminiai įtaisai yra pakelti ir pritvirtinti; valdymo svirtis nuimta ir saugiai padėta?

Ratų pleištai nuimti ir saugiai sudėti?

Krovinys Ar svoris paskirstytas tolygiai ir (arba) teisingai, ar jis pritvirtintas ir (arba) pririštas taip, kad neslystų?

Padangos Ar padangos pripūstos tinkamu slėgiu; ar jos nepažeistos ir ar pakankamas jų protektorius?

Apšvietimas, gabaritiniai žibintai ar veikia ir ar nepažeisti?

Apsaugos nuo vagystės įtaisas nuimtas ir saugiai padėtas?

Tentas, apsauginis tinklas tinkamai įtemptas arba uždarytas?

Nukritę šonai, atvartai, durelės, dangčiai uždaryti ir pritvirtinti?

Įvažiuojamieji bėgiai, įvažiuojamosios lentos yra tvirtai sumontuoti, sudėti ir pritvirtinti?

Atsarginis ratas pritvirtintas ir pritvirtintas?

Valdymo svirtis (rankinis siurblys, kabelinė gervė, atramos) yra sukrauta ir pritvirtinta?

Trosinės gervės laikiklis tinkamai prijungta ir pritvirtinta?

Įrankių dėžė yra užrakinta?

1 lentelė Atlikite išvykimo patikrinimą
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!

! ĮSPĖJIMAS

Automobilio vilkimo kablys / priekabos vilkimo rutulio jungties aukštis

2 pav. 2 Maksimalus sukabinimo įtaiso sukabinimo diapazonas

1 Vilkimo įtaisas (rutulinė galvutė) ant vilkiko
2 Vilkimo rutulinė jungtis (priekaba)

Naudokite tik su rutulinėmis galvutėmis, atitinkančiomis Direktyvą 
94/20/EB arba ECE R55, kurių rutulinės galvutės Ø 50 mm.

Ribotas pasukimo diapazonas!
Trumpi / neteisingi automobilių sukabinimo įtaisai gali apriboti reikiamą pasukimo 
diapazoną - priekaba gali atsijungti.
▶ Naudokite vilkimo įtaisą su atvira rutuline galvute.
▶ Prieš išvažiuodami patikrinkite, ar automobilio sukabinimo įtaisas leidžia reikiamą 

pasukimo judesį horizontaliai ir vertikaliai.

3 pav. 3 Vilkimo rutulio sukabinimo įtaiso aukštis

Aukštis min. 395 mm / maks. 465 mm

Priekaboms skirtos vilkimo rutulinės jungtys gaminamos pagal DIN 
74058 arba ISO 1103, jų aukštis 430 ± 35 mm.

Priekaboms vilkimo rutulinės jungties aukštį galima reguliuoti paaukštinant automobilio 
vilkimo įtaiso jungtį (4/1 pav.), naudojant tarpiklius.

▶ Prieš pirmą kartą prikabindami priekabą, įsitikinkite, kad automobilio vilkimo įtaisas 
yra sulygiuotas su vilkimo rutulio sukabinimo įtaisu:

- Abiejų sukabinimo įtaisų aukštis

- Automobilio sukabinimo įtaiso konstrukcija

- Elektros jungtis (kištukas: 7 arba 13 kontaktų)

4 pav. Jungties prailginimas

1 Movos prailginimas 50 mm
2 V formos traukė

Pasvirusi priekaba!
Ribojamas reikiamas posūkio diapazonas / padidėja sukabinimo įtaiso nusidėvėjimas / 
pablogėja vairavimo savybės - priekaba gali atsijungti.
▶ Prieš pirmą kartą prikabindami priekabą, patikrinkite, ar automobilio rutulinės 

galvutės aukštis tarp kelio paviršiaus ir rutulinės galvutės centro neviršija 395-465 
mm matmenų intervalo.

▶ Jei matmenų skirtumas per didelis, pakoreguokite automobilio rutulinės galvutės 
sukabinimo įtaiso aukštį arba pasirūpinkite, kad viršgarsinis sukabinimo įtaisas 
būtų sutvirtintas.

▶ Jei reikia, specializuotose dirbtuvėse vilkikui sumontuokite kitą rutulinės galvutės 
movą.

▶ Nevažiuokite su priekaba, kuri yra labai dideliu kampu automobilio atžvilgiu 
(pasvirusi į priekį arba atgal).

430± 35

B - 025

50

1
2

B - 026

ĮSPĖJIMAS
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1

B - 031

Vilkimo rutulinės jungtys

5 pav. 5 pavyzdys: rutulinės jungtys

1 Rankena
2 Pavaros
3 Nusidėvėjimo indikatorius
4 Saugos indikatorius
5 Minkštas dokas (guminė apsauga nuo smūgių)

Skirtingų gamintojų yra įvairių vilkimo rato jungčių. Iš esmės jos yra tokios pačios 
konstrukcijos ir atlieka tas pačias vilkimo operacijų funkcijas.

Automobilio vilkiko rutulinė galvutė ir priekabos vilkimo kamuolio jungtis 
eksploatuojant trinasi ir (arba) dėvisi. Tai priklauso nuo vairavimo stiliaus ir 
reguliarios rutulinės galvutės bei priekabos sukabinimo įtaiso techninės 
priežiūros. Saugumo sumetimais ant vilkimo rutulio movos yra įvairūs 
nusidėvėjimo indikatoriai (5/3 pav.) ir papildomi saugos indikatoriai 
(pav.).5/4  Jie rodo rutulinės galvutės ir sukabinimo įtaiso korpuso / 
sferinio dangtelio būklę ir nusidėvėjimą.

Nusidėvėjimo tikrinimas

6 pav. 6 pavyzdys: vilkties jungtys iš apačios

1 Sujungimo korpusas
2 Sferinis dangtelis
3 Saugos indikatorius

▶ Reguliariai tikrinkite movos korpuso (6/1 pav.) ir sferinio dangtelio (6/2 pav.) būklę.
▶ Prieš kiekvieną kelionę patikrinkite automobilio vilkiko rutulinės galvutės būklę.

Ant rutulinės galvutės neturi būti matomų griovelių ir ji neturi būti mažesnio nei 
minimalaus skersmens - žr. skyrių "Vilkimo rutulinė jungtis" 167 puslapyje.

Važiavimas su susidėvėjusia vilkimo rutuline jungtimi! Važiuojant priekaba gali 
atsijungti, slysti ir apvirsti - avarijos pavojus!
▶ Nevažiuokite su susidėvėjusia / nešvaria vilkimo rutulio jungtimi.
▶ Prieš pradėdami važiuoti įsitikinkite, kad vilkimo rutulio sukabinimo įtaisas 

įjungtas ir saugos indikatorius yra žalioje / teigiamoje padėtyje.
▶ Reikia pakeisti mažesnę nei Ø 49 mm automobilio sukabinimo įtaiso rutulinę 

galvutę.

Nusidėvėjimo indikatoriai

7 pav. 7 pavyzdys: vizualinis indikatorius ant vilkties jungties

1   Nusidėvėjimo / saugos indikatorius

▶ Prijungę vilkties jungtį, patikrinkite vizualinį nusidėvėjimo / saugos indikatorių (7/1 
pav.).

Vizualinis indikatorius turi būti žalioje / teigiamoje OK srityje (+).

– Rutulinės galvutės jungtis yra naujos būklės.

– Rutulinės galvutės nusidėvėjimas yra leistinose ribose.

▶ Pataisykite movą, jei rodomas raudonas STOP ženklas arba (X).

– Priekabos rutulinė jungtis nėra tinkamai sujungta.

▶ Atlikite techninės priežiūros darbus, jei rodomas įspėjamasis simbolis (-).

– Automobilio vilkiko rutulinės galvutės nusidėvėjimo riba yra žemiausia (Ø 
49 mm).

– Priekabos vilkiko rutulinė jungtis yra pažeista.

ĮSPĖJIMAS

1

2

3

4

5

B - 027
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B - 028
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Prikabinimo procesas

8 pav. 8 pavyzdys: priekabos be stabdžių sukabinimas

1 Rankena
2 Pavaros svirtis
3 Sferinis dangtelis
4 Rutulinė galvutė

Jungtis su fiksavimo fiksatoriumi
▶ Iki galo nuspauskite fiksatorių (8/2 pav.).
▶ Patraukite rankenėlę (8/1 pav.) iki galo į viršų ir atlaisvinkite fiksatorių.
▶ Uždėkite sferinį dangtelį (8/3 pav.) ant rutulinės galvutės (8/4 pav.).

Jei trauklės apkrova yra pakankama, rutulinė jungtis užsifiksuoja automatiškai.

Esant nedidelei vilkiko apkrovai (pvz., tandeminė priekaba):

▶ vilkimo rutulinę jungtį spauskite žemyn rankiniu būdu, kol ji užsifiksuos.
▶ Patikrinkite, ar vilkimo rutulinė jungtis tvirtai pritvirtinta prie rutulinės galvutės.

Užraktas turi užfiksuoti rankeną.

▶ Saugumo sumetimais atlikite pakėlimo bandymą
- nespausdami svirties.

9 pav. 9 pavyzdys: stabdoma prikabinta priekaba

1 Nusidėvėjimo / saugos indikatorius
2 Užfiksuota rankena
3 Užfiksuotas atkabinimo trosas
4 Įjungtas elektros kištukas
5 Blokavimo įtaisas

Jungtis be fiksavimo fiksatoriaus
▶ Patraukite rankeną (9/2 pav.) iki galo į viršų.

Prikabinimo įtaisas yra atidarytas.

▶ Uždėkite sferinį dangtelį (8/3 pav.) ant rutulinės galvutės (8/4 pav.).
Jei vilkimo įtaiso apkrova yra pakankama, vilkties rutulio jungtis užsifiksuoja 
automatiškai.

Esant nedidelei vilkiko apkrovai (pvz., tandeminė priekaba):

▶ Rankomis spauskite vilkimo rutulinę jungtį žemyn, kol ji užsifiksuos.
Matomas žalias saugos indikatoriaus cilindras (9/1 pav.).

▶ Saugumo sumetimais atlikite pakėlimo bandymą.

10 pav. 10 pavyzdys: prikabinta stabdoma priekaba

1 Užfiksuota rankena
2 Įjungta blokavimo sklendė
3 Užfiksuotas atkabinimo trosas
4 Įjungtas elektros kištukas
5 Blokavimo įtaisas

Patikrinkite
▶ Patikrinkite vizualinį nusidėvėjimo / saugos indikatorių

- Žr. 35 psl. / 7 pav.
▶ Bandymas pakelti:

Patikrinkite: traukite rankeną (10/1 pav.) į viršų, nespausdami fiksatoriaus (10/2 
pav.).
Vilkiko jungtis neturi pakilti nuo rutulinės galvutės.

▶ Prie įrenginio arba prie transporto priemonės vilkimo įtaiso kilpos pritvirtinkite 
apsauginį / nutraukimo trosą (pav.)10/3 . - Žr. skyrių "Priekabos tvirtinimas (be 
stabdžių)" puslapyje žr. 75 arba skyrių "Priekabos tvirtinimas (su stabdžiais)" 
puslapyje.76 
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Pritvirtinimas Atkabinimo procedūra

11 pav. 11 pavyzdys: Rankenos fiksavimas

1 Atraminis ratas
2 Kištukinis užraktas fiksatoriuje
3 Elektros kištukas

▶ Užrakinimo įtaiso (11/2 pav.) rankeną apsaugokite nuo neteisėto atidarymo 
kištukiniu užraktu (jei rankena nestabdoma) arba U formos užraktu (jei rankena 
stabdoma).
Rankena yra užrakinta.

▶ Įkiškite elektros kištuką (11/3 pav.) į automobilio kištukinį lizdą - žr. skyrių "Kištuko 
jungtys" psl.139 

▶ Jei reikia, pakelkite atraminį įtaisą / atraminį ratą
(11/1 pav.) - žr. skyrių "Atraminiai įtaisai" psl.80 

12 pav. 12 pavyzdys: atkabinti nepririštą priekabą

1 Užfiksuota rankena
2 Pavaros svirtis
3 Sferinis dangtelis
4 Rutulinė galvutė

Neužsegta priekaba
▶ Užtikrinkite priekabą nuo nuvažiavimo.
▶ Atjunkite saugos trosą nuo rutulinės galvutės jungties.
▶ Atjunkite elektros kištuką nuo automobilio lizdo.
▶ Atrakinkite fiksatoriaus rankeną (12/1 pav.).
▶ Jei reikia, nuleiskite atraminį ratą / atraminį įtaisą.
▶ Iki galo nuspauskite rankenos fiksatorių (12/2 pav.).
▶ Visiškai ištraukite rankeną į viršų.

Sukabinimo įtaisas atidarytas.

▶ Nuo vilkiko rutulinės galvutės ((12/4 pav.).12/3 pav.) pakelkite sferinį dangtelį 

13 pav. 13 pavyzdys: stabdomos priekabos atjungimas

1 Rankena
2 U formos užraktas fiksatoriuje
3 Sferinis dangtelis
4 Rutulinė galvutė

Stabdoma priekaba
▶ Įjunkite stovėjimo stabdį.
▶ Atlaisvinkite stabdymo trosą nuo rutulinės galvutės jungties.
▶ Atjunkite elektros kištuką nuo automobilio lizdo.
▶ Atlaisvinkite rankeną (13/1 pav.) fiksatoriuje (13/2 pav.).
▶ Visiškai ištraukite rankeną į viršų.

Sukabinimo įtaisas atidarytas.

▶ Nuleiskite atraminį ratuką ir juo pakelkite sferinį dangtelį (13/3 pav.) nuo rutulinės 
galvutės movos (13/4 pav.).

3 2
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Apsauginė jungtis (jungtis, apsauganti nuo svyravimo)

14 pav. Saugaus sukabinimo sąlyga

1   Rutulinė galvutė (be purvo ir (arba) riebalų, šviesi)

Važiavimas su sutepta / purvina rutuline galvute! Neužtikrinamas saugos 
movos veikimas. Labai sumažėja slopinimo poveikis - !
Slydimo / nelaimingo atsitikimo pavojus!
▶ Nevažiuokite su sutepta rutuline galvute ant automobilio vilkimo įtaiso.
▶ Prieš važiuodami nuvalykite nuo rutulinės galvutės visus nešvarumus / riebalus / 

dangą / rūdis - naudokite vaitspiritą arba benziną.
▶ Prieš važiuodami patikrinkite, ar rutulinė galvutė nėra įbrėžta arba deformuota.
▶ Specializuotose dirbtuvėse pakeiskite susidėvėjusį sukabinimo įtaiso rutulį.

15 pav. Reikalavimai / mažiausi matmenys

– Apsauginės jungtys sumažina priekabos pasvirimą ir (arba) pasvirimą 
(svyravimą) posūkiuose ir (arba) važiuojant per duobes.
/ važiuojant per duobes.

– Jos pasižymi slopinimo savybe dėl trinties įdėklų.

– Saugios jungtys dažniausiai naudojamos su arklių priekabomis arba vežant 
jautrius krovinius.

– Naudojant saugos sukabinimo įtaisą, reikia laikytis automobilio rutulinei galvutei 
keliamų reikalavimų (15 pav.)

– Pasukimo diapazonas yra toks pat, kaip ir įprastos vilkiko rutulinės jungties: 
Vertikaliai: ± 25° / Horizontaliai:±  20°.

Rutulinio sukabinimo įtaiso rankenos arba stabilizavimo rankenos ir 
rankinio stabdžio svirties negalima naudoti kaip pagalbinės manevravimo 
priemonės - kyla mechaninių komponentų pažeidimo pavojus!

16 pav. 16 pavyzdys: ALKO AKS 3004-3504

1 Stabilizavimo rankena (frikciniams įdėklams)
2 Sankabos svirtis
3 Nusidėvėjimo indikatorius
4 Saugos indikatorius

17 pav. 17 pavyzdys: Pavyzdys: "Winterhoff WS3000

1 Svirtis
2 Nusidėvėjimo indikatorius
3 Valdymo indikatorius

1
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WS3000 apsauginės sankabos valdymas

18 pav. 18 WS3000 padėtys

1 Apsauginiai užraktai
2 uždaryta, stabilizavimas įjungtas
3 uždaryta, stabilizavimas išjungtas
4 atidaryta
5 Valdymo indikatorius (žalias kaištis)

Informacijos apie apsauginės sankabos veikimą rasite gamintojo 
eksploatavimo / techninės priežiūros instrukcijose. Jas galima rasti 
internete adresuwww.winterhoff.de/downloads .

AKS saugos movos valdymas

19 pav. Susietos AKS padėtys

1 Stabilizavimo rankena uždaryta
2 Apsaugos nuo vagystės įtaisas

Dėl apsauginės sankabos veikimo vadovaukitės gamintojo 
eksploatavimo / techninės priežiūros instrukcijomis. Jas galima rasti 
internete adresu www.alko-tech@com/pl.

Trinties įdėklų keitimas

20 pav. 20 Trinties įdėklų keitimas

1 Frikcinės įklotai, laisvi (Winterhoffo gamykla)
2 Frikcinių kaladėlių rinkinys (AlKo gamykla)

Frikcinių įdėklų priežiūros / keitimo informaciją rasite atitinkamo gamintojo 
dokumentuose.

Važiavimas su susidėvėjusiais trinties įdėklais!
Padidėjęs slydimo ir posvyrio judesių skaičius - slydimo pavojus
/ avarijos pavojus!
▶ Nevažiuokite su susidėvėjusiomis trinties kaladėlėmis.
▶ Reguliariai atlikite būtinus apsauginės sankabos techninės priežiūros darbus.
▶ Pakeiskite suteptus frikcinius įdėklus.
▶ Prieš pradėdami važiuoti įsitikinkite, kad apsauginė sankaba įjungta ir kad 

nusidėvėjimo indikatorius yra teigiamoje (žalioje) padėtyje.
▶ Nusidėvėjusią / sugedusią saugos sankabą pakeiskite specializuotose dirbtuvėse.

1

B - 111

con estabilizador de marcha Со stabilлизацией поперечной
Instrukcijos dėl montavimo ir priežiūros устойчивости

Руководство по сборке и эксплуатации

DKSikkerhedskobling med sporstabilisering

Montavimo ir naudojimo instrukcijos

RUSБезопасные сцепное устройствоEEl embrague de seguridad

se stabilizačním įrenginiu
Návod na montavimą ir eksploatavimą

CZBezpečnostní spojky

con stabilizzatore di marcia
Istruzioni di montaggio e di esercizio

IIl giunto di sicurezza

ze stabilizacją jazdy
Instrukcja montażu i użytkowania

PLZaczepy bezpieczeństwa

met spoorstabilisering
Surinkimo ir naudojimo instrukcija

NLDe veiligheidskoppeling

jossa vakautusominaisuus
Asennus- ja käyttöohje

FINPerävaunun turva-kuulakytkin

avec stabilisateur de parallélisme
Montavimo ir naudojimo instrukcija

FLa tête d'attelage de sécurité

su stabilizatoriaus funkcija
Montavimo ir naudojimo instrukcijos

(GB) Saugos jungtis NSaugos jungtis

su sekimo stabilizatoriumi su sekimo stabilizatoriumi

Surinkimo ir naudojimo instrukcijos Surinkimo ir naudojimo instrukcijos

SApsauginė jungtis

su sekimo stabilizatoriumi
Surinkimo ir naudojimo instrukcijos

DApsauginis sukabinimo įtaisas

WS 3000/3500

INFORMACIJA I VADOVAI I APTARNAVIMAS

ALKO SAUGOS SANKABA AKS 3004 / 3504
Eksploatavimo instrukcijos

1 367 804_a I 03/2011
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Sauga pakraunant / iškraunant
Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir užkirsti kelią žmonių 
sužalojimams bei materialinei žalai, svarbu laikytis tinkamos pakrovimo / 
iškrovimo sekos.
Visada laikykitės saugos instrukcijų!

Priekaba gali staiga pasvirti / sulūžti,
pradėti nekontroliuojamai judėti ir prispausti / partrenkti žmones.

▶ Prieš pakraudami / iškraudami priekabą pritvirtinkite ją prie vilkiko (automobilio).
▶ Jei reikia, įjunkite rankinį stabdį.
▶ Prieš pakraunant / iškraunant priekabą paremkite ją stabilizatoriais.
▶ Jei reikia, po priekaba padėkite ratų posparnius.
▶ Prieš pakraudami / iškraudami patikrinkite, ar priekaba yra stabili ir ar ji negali 

nuvirsti.

Pakraunant / iškraunant priekabą ant šlaito!
Nuožulni priekaba dėl krovinio pasislinkimo gali pradėti nekontroliuojamai judėti ir 
prispausti / partrenkti žmones.
▶ Jei įmanoma, priekabą pakraukite / iškraukite ant tvirto / horizontalaus paviršiaus - 

ne ant šlaito.
▶ Taip pat naudokite ratų porolonus.

21 pav. Priekaba sujungta

Krovinys kraunamas už krovinio dugno / nuleidžiamųjų bortų! Priekabos, kurios 
pakrautos už krovinio dugno / nuleidžiamo šono ribų, kelia didesnę nelaimingų 
atsitikimų / pavojų riziką.
galimas pavojus.
Važiuojant / sukant priekabos posūkio spindulys padidėja - nelaimingo atsitikimo 
pavojus!
▶ Laikykitės teisinių nuostatų pagal StVO §22

"Krovinys".
▶ Neviršykite maksimalių leistinų priekyje / gale / šonuose išsikišusių krovinių verčių 

pagal StVO.
▶ Pasirūpinkite, kad bet koks krovinys, išsikišęs už nuleidžiamų šonų / krovinių 

skyriaus, būtų aiškiai atpažįstamas.

22 pav. 22 Įvažiavimas į priekabą / krovinių skyrių

Užlipkite ant krovinio dugno!
Žengdami ant / nuo krovinio lovio pakrovimo / iškrovimo metu galite 
paslysti ir iškristi iš priekabos, jei krovinio lova yra šlapia / slidi arba 
purvina.

▶   naudokite.
▶ Prieš žengdami ant priekabos, užtikrinkite ją, kad ji nenusvirtų / neatsitrenktų / 

neapvirstų.
▶ Ant krovinio lovos lipkite ir iš jos išlipkite ypač atsargiai - nešokinėkite ant krovinio lovos ir iš 

jos neišlipkite.
▶ Prieš lipdami ant krovinio dugno nuvalykite purvą, sniegą ir ledą.
▶ Įlipkite ir išlipkite iš krovininės kabinos tik pro atidarytas galines duris.

▶   Nelipkite per uždarytus nuleidžiamus šonus.
Nelipkite ant purvasaugių ir (arba) traukos įtaiso.

Pakraunant / iškraunant priekabą be sukabinimo ar atramos!

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS
B - 084 B - 085
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Išsikišęs krovinys

23 pav. Išsikišusių krovinių žymėjimas

1 šviesiai raudonos spalvos ženklas / vėliava (30 cm x 30 cm) arba 
cilindro formos korpusas (ø 35 cm x 30 cm)

Krovinys, kuris išsikiša už pakrovimo vietos arba nuleidimo šonų, turi būti 
paženklintas pagal Vokietijos kelių eismo taisyklių (StVO) 22 straipsnį.

▶ Patikrinkite, ar krovinys neviršija didžiausių leistinų verčių pagal StVO §22 
"Krovinys".

▶ Pasirūpinkite, kad bet koks išsikišęs krovinys būtų atpažįstamas.
- Tam naudokite numatytas priemones.

▶ Nekraukite krovinio per daug į priekį.
- Turi likti laisvas posūkio diapazonas, reikalingas posūkiui posūkyje!

24 pav. Važiavimas atidarius priekinį nuleidžiamąjį šoną

1   Atlenktas nuleidžiamasis šonas

Ribotas pasukimo diapazonas - susidūrimo pavojus! Krovinį kraunant per priekį, 
kai priekinė nuleidžiamoji pusė sulankstyta, sumažėja pasukimo diapazonas 
posūkiuose - avarijos pavojus!
Kai posūkyje - avarijos pavojus!
▶ Prieš pradėdami važiuoti, patikrinkite, ar dėl riboto pasukimo diapazono galite su 

vilkiku važiuoti posūkiais.
▶ Jei reikia, pakoreguokite krovinio pasiskirstymą centre tarp vilkiko.
▶ Jei reikia, nuimkite priekinį nuleidžiamąjį šoną.

▶ Venkite važiuoti atbuline eiga, kai priekinis nuleidžiamasis šonas yra nulenktas.

25 pav. Priekabos imobilizavimas

1 Rankinio stabdžio svirtis
2 Priekinio atlošo atidarymas

Užrakinimas atidarius priekinį atvartą
Jei rankinio stabdžio svirties nepavyksta užfiksuoti atidarius priekinį atvartą, 
pakabinama priekaba gali pradėti riedėti, atsitrenkti į žmones ir daiktus bei juos 
apgadinti.
- Nelaimingo atsitikimo rizika! -
▶ Kai transporto priemonė yra tuščia, patikrinkite, ar galima užfiksuoti rankinio 

stabdžio svirtį, kai priekinis atvartas atidarytas.

Rankinio stabdžio užblokuoti negalima:

▶ Tokiu atveju prieš atkabindami priekabą nuo vilkiko visada uždarykite priekinį atvartą.

▶ Taip pat laikykitės nurodymų, pateiktų "Stovėjimo / metu".20 puslapyje stovėjimo 

Atidarytas priekinis atvartas neturi įtakos stabdymui važiuojant iš paskos.

> 1 m

B - 086
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26 pav. neteisingai pritvirtintas / pakrautas

1   ilgas krovinys, laikomas ant galinių durelių

Krovinį kraukite ant nuleidžiamų šonų!
Dėl tiesioginio krovinio spaudimo į nuleidžiamuosius šonus jie gali pasiduoti ir 
deformuotis arba sulūžti
/ atšokti atsidarius. Krovinys gali pasislinkti / apvirsti ir prispausti / partrenkti žmones - 
nelaimingų atsitikimų pavojus!
▶ Nekraukite krovinio, pavyzdžiui, vamzdžių, medinių sijų, kopėčių, ant nuleidžiamųjų 

šonų.
▶ Jei reikia, nuimkite galines duris, jei norite vežti ilgus krovinius, kurie išsikiša už 

nuleidžiamųjų šonų.

▶ Ilgoms medžiagoms vežti priekyje naudokite H formos rėmą.

1

B - 088
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Birių krovinių pakrovimas ir iškrovimas

Pasvirusi krovinio lova iškrovimo metu!
Pasvirusi krovinio lova gali savaime susilankstyti. Jus gali partrenkti / 
prispausti / nublokšti.

27 pav. 27 Priekaba, pakrauta biriu kroviniu (žvyru) 28 pav. 28 pav. pavojinga zona prie savivarčio

▶ Vykstant savivarčiui, laikykite žmones atokiau nuo pakreipto krovinio 
lovio.

▶ Nestovėkite po pakreipta krovinio lova.
▶ Užtikrinkite, kad apverčiant krovinį atgal rankos nebūtų važiuoklės zonoje.
▶ Nepalikite pakreipto / neužtikrinto krovinio gulto be priežiūros.

Birių krovinių pakrovimas / iškrovimas!
Pakrautos birios medžiagos, pvz., smėlis, žvyras, spaudžia nuleidžiamus šonus / 
galines duris. Atrakinus užraktus, galinės durys dėl spaudimo gali atsidaryti ir 
atsitrenkti į žmones. Neužtikrinti kritimo šonai / antstatai dėl spaudimo jėgos gali lūžti.
▶ Prieš iškraudami birius krovinius, patikrinkite, ar krovinys nespaudžia nuleidžiamo 

šono / galinių durų.
▶ Prieš kraudami / iškraudami birius krovinius patikrinkite, ar tinkamai uždarytos / 

pritvirtintos nuleidžiamųjų šonų spynos.
▶ Jei reikia, nuimkite spaudžiantį krovinį nuo atidaromų nuleidžiamųjų šonų / galinių 

durelių.
▶ Kai atrakinate nuleidžiamuosius šonus / užpakalines duris, stovėkite jų šone, o ne 

tiesiai už jų.

Iškraunant pasvirusią priekabą!
Per iškrovimo procesą slenkantis krovinys gali partrenkti / sutraiškyti / 
nublokšti žmones.

▶ Per iškrovimo procesą laikykite žmones atokiau nuo atviros iškritimo 
pusės.

▶ Apvertimo metu stovėkite priešingoje atviros kritimo pusės pusėje.
▶ Kontroliuojamai apverskite krovinį.

Sausų birių krovinių išpylimas
Išverčiant sausus birius krovinius gali kilti dulkių ir gali būti apsunkintas matomumas.
▶ Sausas birias medžiagas išverskite lėtai.
▶ Prireikus nutraukite išvertimo procesą.

DĖMESIO
DĖMESIO

B - 089 B - 090
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PASTABA

Įvažiavimas į priekabą ir (arba) įvažiavimas į ją

1

29 pav. Savivarčio pavara

1   Prieinamos galinės durys

Perkrauti pagalbines krovimo priemones / krovinio lova!
Pakrovimo pagalbinės priemonės arba krovinio lova gali deformuotis arba sulūžti dėl 
punktualios perkrovos.
▶ Į pakrovimo pagalbines priemones / krovinio lova įvažiuokite lėtai ir atsargiai.

30 pav. 30 Įvažiavimas į pakreiptą krovinio lovą

1   Pakrovimo rampa pakreipta

B - 092

1

31 pav. 31 Įvažiavimas į krovinio lovį naudojant pagalbines važiavimo 
priemones

1   Rampa / pakrovimo rampa / rampos lenta

B - 093

tolygiai - ne trūkčiojančiai.
▶ Neužvažiuokite ant rampų / pakrovimo aikštelės su padėklų krautuvais / kėlimo 

platformomis - didelė taškinė apkrova dėl mažų ratų.
▶ Venkite nereikalingų apkrovų užvažiuodami ant rampos sienelės / galinių vartų - 

pvz. iš anksto nuimkite nuimamą įrankių įrangą, priedus.
▶ Laikykitės didžiausios leistinos apkrovos.

Laikykitės ženklinimo lentelėse pateiktos informacijos.

Įvažiavimas į pakreiptą krovinio lova!
Jei krovinio pakrovimo / iškrovimo metu įlipsite į pasvirusią krovinio lova, 
ji gali netikėtai apvirsti ir jūs galite nukristi.

▶ naudokite.
▶ Į pasvirusią krovinio lova lipkite tik tuo atveju, jei, pavyzdžiui, ant jos užvažiuoja 

statybinė įranga / motociklas.
▶ Lėtai nulipkite nuo pakreipto krovinio gulto galinės dalies.

▶ Laikykite žmones atokiau nuo pavojingos zonos po krovimo 
platforma.

Į krovinio lovą įvažiuokite naudodamiesi rampomis! Įvažiuodami 
į / išvažiuodami iš krovininės platformos naudodami rampą galite 
nukristi.

▶ Naudokitės rampomis.
▶ Prieš įvažiuodami patikrinkite, ar krovimo rampa yra pritvirtinta ir negali nuslysti.
▶ Įvažiuokite į krovimo rampą iš galo - nelipkite ant jos iš šono.

Ne daugiau kaip 500 kg

620.00335
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Motociklų pakrovimas / iškrovimas

32 pav. 1 pavyzdys: motociklo vežimas

1 Motociklo stovas
2 Rampa

Motociklo pakrovimas / iškrovimas su rampos bėgiais Motociklas 
gali nuslysti - gniuždymo pavojus! Žmonės gali paslysti ir nukristi.

▶   naudokite: - važiuoklę, kurioje yra motociklas, - važiuoklę, kurioje yra 
motociklas, - važiuoklę, kurioje yra motociklas.
▶ Prieš pakraudami / iškraudami patikrinkite, ar krovinio pakrovimo rampa ant 

krovinių dėžės yra apsaugota nuo slydimo.
▶ Pritaikykite motociklo stovą pagal motociklo ratų dydį.
▶ Atsargiai pastumkite / užstumkite motociklą ant stovo.
▶ Jei reikia, paprašykite, kad jums padėtų antras asmuo.

33 pav. 1 pavyzdys: su pakreipiama priekaba

1 Motociklo stovas
2 Galinės durys

Motociklo pakrovimas į pasvirusią priekabą Priekaba dėl svorio 
poslinkio pasvyra į priekį - gresia prispaudimo / kritimo pavojus!

▶   naudokite priekabą.
▶ Pakrovimo / iškrovimo procesą į savivartes priekabas atlikite tik tada, kai jos yra 

sujungtos.
▶ Per pakrovimo vietą važiuokite lėtai.

34 pav. 34 Motociklas pritvirtintas motociklo stovelyje

1 Motociklo stovas
2 Tvirtinimo diržas

Motociklą galima vežti tik pritvirtintą ir pririštą motociklo stovelyje!
Jei reikia, pasirūpinkite, kad motociklo stovas būtų sumontuotas ant krovinio 
lentynos.

1

2

B - 127

1

2

B - 128

1

2

B - 129
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Įvažiavimas į uždarą kėbulą

35 pav. Rampos sienelės valdymas

1   Važiuojamoji sienelė

36 pav. 36 Varstomų durų valdymas

1 Varstomos durys
2 Durų laikiklis

37 pav. 37 Nuleidžiama priekaba su galinėmis durimis

1 Uodegos vartai
2 Stūmoklinis užraktas (pritvirtinta dujinė atrama)

Įeikite į uždarą antstatą!
Galite nukristi, jei pakrovimo / iškrovimo metu užlipsite ant nuleistos rampos sienos. 
Galite atsitrenkti galva į viršutinį antstato kraštą.

▶   Naudokitės rampa.
▶ Atitraukite galvą, kai antstatas yra žemas.
▶ Įlipkite / išlipkite iš rampos sienelės tik iš galo - ne iš šono.

Neužšokinėkite ant jos ir neišlipkite iš jos.

Neuždarytos sparno durys pakrovimo / iškrovimo metu! Dėl vėjo gūsių 
sparnų durys gali netikėtai užsidaryti - kyla smūgio / prispaudimo pavojus!
▶ Prieš pakraunant / iškraunant pritvirtinkite varstomąsias duris durų laikikliais.
▶ Esant stipriam vėjui / vėjo gūsiams tvirtai laikykite durų varčias.

Valdykite galines duris!
Atidarant galines duris, priekaba gali pasvirti atgal - smūgio / prispaudimo pavojus!
Į atidarytas galines dureles galite atsitrenkti galva.
▶ Prieš atidarydami galines duris, pirmiausia pritvirtinkite priekabą prie vilkiko arba 

nuleiskite krovininę dalį.
▶ Atsargiai įvažiuokite į / išvažiuokite iš krovinių skyriaus.

Jei reikia, atitraukite galvą.
▶ Užtikrinkite, kad galinės durys savaime nenusileistų, naudodami stūmoklinį užraktą.

1
B - 094
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1
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1

2
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Rankinė lyninė gervė

38 pav. 1 variantas: grįžtamoji lynų gervė

1 Trosinė gervė (užtikrinta stovėjimo padėtis)
2 Trosinės gervės atrama, reguliuojama

– Trosinė gervė yra pagalbinė rankinio pakrovimo / iškrovimo priemonė, 
ypač skirta automobiliams vežti. Sugedusius automobilius į pakrovimo 
vietą galima ištraukti naudojant kabelinę gervę.

– Trosinė gervė gali būti nuimama / prijungiama arba stacionariai sumontuota.

Informacijos apie lyninės gervės naudojimą rasite konkrečiam tipui 
skirtoje naudojimo instrukcijos 2 dalyje.

39 pav. 39 Gamintojo tipo plokštelė

Techniniai duomenys su didžiausios jėgos specifikacijomis pateikiami tipo plokštelėje.

40 pav. 2 variantas: centre pritvirtinta kabelinė gervė

1 Trosinė gervė (darbinė padėtis atrakinta)
2 Trosinės gervės laikiklis, pritvirtintas centre

Naudokite pažeistą kabelinę gervę!
Pažeistas trosas yra susilpnėjęs ir gali nutrūkti veikiamas apkrovos. Trosas arba 
apkrova gali partrenkti / prispausti žmones.
▶ Naudokite tik nepriekaištingos būklės / nepažeistą kabelinę gervę.
▶ Reguliariai atlikite kabelinės gervės techninę priežiūrą, o atsiradus gedimui - 

nedelsiant ją suremontuokite.

▶ Nustatykite kabelinės gervės laikiklį (38/2 pav.).
▶ Jei reikia, atidarykite arba nuimkite pertvarą.
▶ Panaudoję trosą, jį suvyniokite.
▶ Trosą pritvirtinkite kabliukais ant kilpų.
▶ Perkelkite rankinę svirtį į stovėjimo padėtį (žr. 38 pav.) ir ją užfiksuokite.

41 pav. 3 variantas: lyninė gervė su išlinkimu

1 Trosinė gervė, į šoną
2 Rėmas
3 Atlenkimo skriemulys

Trosinės gervės valdymas!
Vingiuodami ir išvyniodami kabelinę gervę galite susitepti rankas / pirštus.
Jei atskiri kabelio laidai nutrūktų, galite susiplėšyti rankas.

▶ naudokite.
▶ Dirbdami įsitikinkite, kad lynas neturi nutrūkusių atskirų laidų.
▶ Įsitikinkite, kad vyniojant trosą pirštai neįsipainiojo į lyno gervę.

▶ Nustatykite išlinkimo skriemulį (41/3 pav.).

1 2
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42 pav. 1 pavyzdys. 1 pavyzdys: stacionari lynų gervė

1 Kabelinė gervė su akumuliatoriaus dėže
2 Nuleidžiamoji dalis
3 Ratų stabdiklio jungtis

– Elektra valdoma kabelinė gervė valdoma nuotoliniu būdu.

– Elektrinė kabelinė gervė montuojama krovinių dėžės viduje arba važiuoklės 
išorėje.

43 pav. 43 pavyzdys: Gamintojo vardinė lentelė

1   Kabliukas su kilpa

Techniniai duomenys su didžiausios jėgos specifikacijomis pateikiami vardinėje 
plokštelėje.

44 pav. 2 pavyzdys: reguliuojama lynų gervė

1 Trosinės gervės rėmas
2 Kabelių gervė
3 Kabelio vilkimas

45 pav. 45 pavyzdys: gamintojo naudojimo instrukcija

Elektrinės kabelinės gervės eksploatavimo instrukciją rasite 
gamintojo dokumentuose.

▶ Nustatykite kabelio gervę į reikiamą padėtį.

46 pav. 2 pavyzdys: Kabelinė gervė su nuotolinio valdymo pulteliu

1   Nuotolinio valdymo pultas (įjungimas)

▶ Jei reikia, atidarykite arba nuimkite pertvarą.
▶ Panaudoję trosą, jį suvyniokite.

47 pav. 47 Stovėjimo padėtis (važiavimo padėtis)

1 Užfiksuotas kablys
2 Trosinė gervė pritvirtinta

▶ Užfiksuokite kablį ir lyninę gervę.

3 2 1

B - 101
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DĖMESIO
Krovinio tvirtinimas / apkrovos

Didžiausia leistina vilkiko apkrova nurodyta ant priekabos esančiame lipduke ir 
pateikta ZB 1 dalyje.

Apkrovos paskirstymas

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir užkirsti kelią žmonių 
sužalojimams bei turto sugadinimui, prieš išvažiuojant būtina atidžiai 
patikrinti krovinio paskirstymą ir jo tvirtinimą.

Pakrauti / iškrauti priekabą reikia atidžiai ir laikantis visų saugos priemonių, nurodytų

S

B - 062

Nesilaikant vilkiko apkrovos!
Netinkamai pakrovus priekabą, dėl neigiamos / 
nepakankamos vilkties apkrovos ir didžiausios 
leistinos vilkties apkrovos viršijimo gali įvykti 
nelaimingas atsitikimas.

Kelių eismo ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklės
atsitikti.

Apkrovos / masės apibrėžimas:
Didžiausia leistina bendroji masė (bendra masė GG)

Bendra masė= Priekabos nuosava masė+ Naudingoji apkrova

– tipo plokštelėje ir
"Registracijos liudijime" (1 dalis)

– Bendra priekabos masė neturi viršyti toliau nurodytų verčių:
1. Leistina vilkiko priekabos apkrova
2. Leistina vilkiko bendroji masė

Priekabos masė (taros masė)
Nepakrautos priekabos taros masė.

Vilkiko vilkimo apkrova
Leistina priekabos apkrova nurodyta ZB I dalyje.

Jokiomis aplinkybėmis negalima viršyti faktinės pakrautos priekabos masės.

Naudingoji apkrova
Didžiausias leistinas priekabos krovinio svoris kg.

Naudingoji apkrova= Bendroji masė - priekabos taros masė

Vilkiko apkrova (s)
Apkrova, kuria priekaba veikia automobilio sukabinimo įtaisą.

Priekaba gali pradėti svirti, apvirsti, pasvirti - avarijos pavojus!
▶ Tolygiai paskirstykite krovinį (svorį) po visą pakrovimo plotą - venkite taškinių 

apkrovų.
▶ Paskirstykite krovinį taip, kad nesusidarytų neigiama atraminė apkrova arba būtų 

laikomasi didžiausios leistinos atraminės apkrovos.
▶ Neviršykite didžiausios leistinos automobilio sukabinimo įtaiso vilkties apkrovos.
▶ Kuo geriau išnaudokite didžiausią leistiną vilkties apkrovą (žr. COC dokumentų 19 

punktą).
▶ Laikykitės transporto priemonės dokumentuose pateiktos informacijos apie 

didžiausią leistiną vilkties apkrovą automobilio sukabinimo įtaisui.
▶ Neviršykite didžiausios leistinos priekabos vilkties apkrovos.

- Laikykitės priekabos plokštelėje ir ZB 1 dalyje pateiktos informacijos apie 
didžiausią leistiną vilkties apkrovą.
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Krovinio paskirstymas ant krovinio dugno

48 pav. 48 Krovinio išdėstymas

Blogas / neteisingas apkrovos paskirstymas!
Labai netolygus / netikslus krovinio paskirstymas gali sukelti perkrovą ir pažeisti 
priekabos sudedamąsias dalis.
▶ Sunkiausius daiktus išdėliokite krovinio dugno centre ir ašių srityje.
▶ Tolygiai paskirstykite krovinį ant krovinio dugno pagal jo apkrovą.
▶ Venkite taškinio / vienpusio krovinio paskirstymo.
▶ Nelaikykite krovinio ant / virš nuleidžiamųjų šonų - jie nepritaikyti apkrovai.

Prieš kraudami įsitikinkite, kad žinote didžiausią naudingąją apkrovą, 
kurią leidžiama vežti su priekaba.

Patikrinkite, ar neviršijama didžiausia leistina jūsų priekabos bendroji masė (GG).

Teisingas krovinio paskirstymas

49 pav. Apkrova ašies srityje

– Sunkiausia krovinio apkrova yra ašies centre.

– Toliau apkrova tolygiai pasiskirsto krovimo zonoje.

– Vengiama taškinės / vienpusės apkrovos.

– Laikomasi didžiausios leistinos sukabinimo įtaiso apkrovos.

– Garantuojama mažiausia atraminė apkrova.

– Pasiekiamas optimalus sukibimas su keliu (sąlytis su žeme).

– Stabdymo efektas didžiausias.

– Optimalios važiavimo charakteristikos (nėra riedėjimo).

– Mažiausia slydimo rizika.

Netinkamas apkrovos paskirstymas

50 pav. Per didelis krovinys į priekį (automobilio link)

– Sunki apkrova, padėta per daug į priekį, automobilio galinė dalis nusileidžia - 
perkraunama galinė ašis ir rėmas.

– Perkrautas priekabos vilkikas.

– Viršijama didžiausia leistina vilkiko apkrova.

– Blogas sukibimas su keliu (sumažėjęs sąlytis su žeme).

– Stabdymo poveikis sumažėjęs / prastas.

– Ribotos vairavimo galimybės / prastas vairavimo režimas.

PASTABA

B - 070

B - 063

kg
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Netinkamas krovinio paskirstymas

51 pav. 51 Per didelis krovinys (priekabos gale)

– Sunkus krovinys padėtas per toli atgal, automobilio galas pakyla - 
perkraunama priekinė ašis.

– Padidėjęs priekabos sukabinimo įtaiso nusidėvėjimas.

– Nepasiekta reikalaujama minimali atraminė apkrova.

– Prastas sukibimas su keliu (sumažėjęs sąlytis su žeme).

– Stabdymo poveikis sumažėjęs / prastas.

– Ribotos vairavimo galimybės / prastas vairavimo režimas.

– Priekaba labai linkusi riedėti.

– Didesnė rizika važiuojant slysti.

Atpalaidavimo jėgos

52 pav. 100 kg apkrova (statinė)

53 pav. 40 km/h greičiu važiuojant yra 6000 kg dinaminis svoris

54 pav. 80 km/h greičiu važiuojant 24000 kg dinaminis svoris

Atkreipkite dėmesį, kad nedidelis svoris / krovinys, važiuojant dideliu 
greičiu, gali tapti sviediniu.

– Svorio jėga [m] tarnauja kaip pradinis taškas krovinio tvirtinimo matmenims 
nustatyti.

– Kinetinė energija išsiskiria priekinio smūgio arba avarinio stabdymo atveju. Šią 
energiją turi sugerti tvirtinimo diržai ir (arba) nuleidžiamieji šonai.

Išvada

– Krovinio inercijos jėgos / išcentrinės jėgos didėja didėjant 
greičiui:

1. esant 0 km/h= 100 kg kinetinės energijos
2. kai greitis 40 km/h =~ 6000 kg kinetinės energijos
3. kai greitis 80 km/h =~ 24000 kg kinetinės energijos

– Padvigubinus greitį, kinetinė energija, išsiskirianti staigiai stabdant su 
nepritvirtintu kroviniu, padidėja keturis kartus.

– Netinkamas / blogas krovinio paskirstymas lemia rimtus nelaimingus atsitikimus 
net ir važiuojant nedideliu greičiu.

– Priekabos perkrovimas yra sąmoningai sukeltas pavojus, dėl kurio priekaba, 
esant nedideliam vairo judesiui / nelygiam paviršiui / vėjo gūsiui, ima svirti.

Trinties koeficientai / medžiagų poros

B - 065

s
kg

~ 100 kg 0 km/h ➊

B - 066

~ 6000 kg

⇨
40 km/h ➋

B - 067

~ 24000 kg

⇨
80 km/val. ➌
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Poravimas sausas šlapia riebus

Mediena - mediena 0,2 - 0,5 0,2 - 0,25 0,05 - 0,15

Metalas - mediena 0,2 - 0,5 0,2 - 0,25 0,02 - 0,1

Metalas - metalas 0,1 - 0,25 0,1 - 0,2 0,01 - 0,10

Betonas - mediena 0,3 - 0,6 0,3 - 0,5 0,1 - 0,2

Plieninis karkasas - 
medinis paviršius

0,4 0,4

Medinė sija - 
medinis paviršius

0,5 0,5

Neslystantis kilimėlis su 
visomis medžiagų 
poromis

0,6

Plastikinis / tinklinis dėžės 
padėklas
- ant ekrano spaudos 
būdu padengtų grindų

0,25

Guminės padangos ant 
plieninio krovimo 
paviršiaus

apie 0,3 apie 0,1-0,2



52

!

B - 069

Įtempimo jėgos

55 pav. Jėgos, kurias reikia apsaugoti nuo slydimo

Priekinis tvirtinimas (avariniam stabdymui)
0,8 arba 80 % svorio jėgos - trinties koeficientas (pvz., 0,3):
pvz., 500 kg x (0,8g - 0,3)= 250 daN

Pritvirtinimas prie šono ir (arba) prie galinės dalies
(sukant / pradedant važiuoti / posūkyje)
0,5 arba 50 % svorio jėgos - trinties koeficientas (pvz., 0,3):
500 kg x (0,5g - 0,3)= 100 daN

▶ Galimai išsiskiriančias jėgas neutralizuokite

- tinkamai paskirstant apkrovą
- Pakankamas krovinio tvirtinimas (tvirtinimo įranga, tvirtinimo taškai) 
atsižvelgiant į krovinio svorį.
- Neslystančių medžiagų (neslystančių kilimėlių) naudojimas
- Tinkamas krovinio tvirtinimas, pvz., uždengiamuoju tinklu, brezentu, 
nuleidžiamosios dalies tvirtinimu, H formos rėmu ir pan.
- Pritaikytas greitis

Krovinio sauga vežant
Krovinio sauga yra esminis saugos veiksnys vežant krovinius. Laikykitės 
nacionalinių ir, jei taikoma, tarptautinių taisyklių. Krovinys turi būti 
pritvirtintas pagal StVO
/ StVZO, VDI 2700 ff., BGV D29 ir DIN 12642
turi būti tvirtai ir patikimai pritvirtintas prie transporto priemonės arba 
pritvirtintas kitomis leistinomis pagalbinėmis priemonėmis, kurių pakanka 
atitinkamam kroviniui.

– Vairuotojas, transporto priemonės savininkas, siuntėjas ir siuntėjas yra vienodai 
atsakingi už krovinio saugumą.

– Trys pareigos taikomos tik vairuotojui:

1. Pareiga patikrinti krovinio tvirtinimą ir krovinio paskirstymą prieš pradedant 
kelionę.

2. Pareiga patikrinti ir pataisyti krovinio tvirtinimą vežimo metu.

3. Pareiga pritaikyti vairavimo būdą prie krovinio (pritaikytas vairavimo 
stilius).

Nepritvirtintas / blogai pritvirtintas krovinys!
Važiuojant krovinys gali pasislinkti - smarkiai lenkiant, esant nelygiai kelio dangai ir 
važiuojant stačiais keliais (kalnuose) - ir dėl to priekaba gali išsibalansuoti arba būti 
išmesta tiesiai iš priekabos.
▶ Tinkamai pritvirtinkite krovinį.
▶ Prieš pradėdami važiuoti, patikrinkite, ar krovinys pritvirtintas teigiamai ir jėga.
▶ Patikrinkite krovinio tvirtinimą kelionės metu (pertraukos kelionės metu) - jei reikia, 

priveržkite.
▶ Laikykitės nacionalinių krovinio tvirtinimo taisyklių.
▶ Laikykitės specialių vežimo ir tvirtinimo taisyklių, taikomų konkretiems kroviniams.
▶ Jei reikia, papildomai pritvirtinkite tvirtinimo taškus.

▶ Pritvirtinkite krovinį teigiamai arba neigiamai.

1. Form-fit: dėl krovinio formos visas krovinio plotas užpildomas 
neslystančia medžiaga.

2. Priverstinis tvirtinimas: tvirtinant žemyn tvirtinimo diržais, 
vieliniais lynais ir pan.

▶ Jei įmanoma, derinkite teigiamą ir neigiamą krovinio tvirtinimą.

ĮSPĖJIMAS0.5
0.5

0.8 kg
0.5
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Tvirtinimas
Draudžiama krovinį tvirtinti per nuleidimo šonus arba apvynioti aplink 
važiuoklę!
Kroviniui teigiamai pritvirtinti turi būti naudojami tvirtinimo laikikliai ir 
(arba) tvirtinimo ąselės šoniniame profilyje arba ant krovinio dugno!

Maksimalių tvirtinimo jėgų viršijimas / minimalaus tvirtinimo kampo 
nesilaikymas!
Gali nutrūkti tvirtinimo taškai ir krovinys nebebus patikimai laikomas. Jei tvirtinimo 
kampas< 30° yra per mažas, krovinys nėra pakankamai įtemptas.
▶ Laikykitės didžiausių tvirtinimo jėgų, tenkančių vienam tvirtinimo taškui.

Laikykitės priekabos lipduke pateiktų didžiausių techninių duomenų.
▶ Pritvirtinkite krovinį tvirtinimo taškuose, kurių įtempimo kampas yra didesnis nei 30 

°.

Naudokite netinkamą / sugedusią tvirtinimo įrangą!
Nekokybiška / netinkama tvirtinimo įranga, pvz., tvirtinimo diržai, grandinės, vieliniai 
lynai, negali patikimai išlaikyti krovinio.
▶ Naudokite tik patikrintus tvirtinimo diržus (TÜV, GS).

▶ Naudokite tik tinkamo stiprumo (išankstinio įtempimo jėgos Lc vertė) tvirtinimo 
diržus.

▶ Prieš tvirtinimą patikrinkite, ar tvirtinimo įranga nėra pažeista, įtrūkusi, susilenkusi 
ar susidėvėjusi.

Tvirtinimo vieta krovinio dugne / ant jo

56 pav. 56 pavyzdys: tvirtinimo jėgos specifikacijos

1 Lipdukas
2 Nusileidimo pusė

▶ Patikrinkite, ar tvirtinimo taškų skaičius ir maks.
tvirtinimo jėgos yra pakankamos tvirtinamam kroviniui.

▶ Jei reikia, papildomai įrengkite tvirtinimo taškus.
▶ Pakeiskite deformuotus ir (arba) susidėvėjusius tvirtinimo taškus.

Tvirtinimo taškai

57 pav. 57 Ištraukiamieji tvirtinimo laikikliai

Tvirtinimo jėga= maks. 400 daN (kg)

1 Tvirtinimo laikiklis
2 Nusileidžiančio šono profilis
3 Pakrovimo plotas (pagrindo plokštė)

58 pav. 58 Ištraukiamieji tvirtinimo laikikliai

Tvirtinimo jėga= maks. 800 daN (kg)

1 Tvirtinimo laikiklis
2 V formos tvirtinimo bėgis
3 Pakrovimo zona (pagrindo plokštė)

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS
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DIN tvirtinimo taškai

400 daN (kg)

min. 30 °
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59 pav. Sumažinti tvirtinimo taškai (pasirinktinai) 1 versija: tvirtinimo 
jėga= ne daugiau kaip 200 daN (kg) 2 versija: tvirtinimo jėga= ne 
daugiau kaip 400 daN (kg)

1 Pririšimo žiedas
2 Lovio kišenė
3 Pakrovimo zona (pagrindo plokštė)

60 pav. Paviršiuje montuojami tvirtinimo taškai (pasirinktinai)

Tvirtinimo jėga= ne daugiau kaip 200 daN (kg)

1 Pririšimo žiedas,
prisuktas varžtais prie krovinio dugno

1

2

3

B - 075
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61 pav. 61 Humbaur tvirtinimo diržai

1 Etiketė (techniniai duomenys)
2 Replės
3 Jėgos specifikacija: Lc 400 daN

Humbaur tvirtinimo diržas Nr. 670.00002:

– Juostos plotis 25 mm, ilgis 6000 mm Lūžio 
apkrova 500 daN

– su reketu

62 pav. "Humbaur" dėklų rinkiniai

1 Automobilių tvirtinimo rinkinys
2 Tvirtinimo diržų rinkinys

Automobilių tvirtinimo diržų rinkinys Nr. 753.00001, supakuotas į permatomą 
plastikinį dėklą (395 x 295 x 106 mm), kurį sudaro:

– 4 x tvirtinimo diržas: 35 mm pločio diržas su jungiamuoju dirželiu, trūkimo 
apkrova 1000 daN, su trumpu fiksuotu galu ir įmontuotais viengubais 
smailiais kabliais.

– 1 x geltonos spalvos įspėjamoji liemenė

– 1x darbinės pirštinės

Tvirtinimo diržų rinkinys Nr. 753.00002, supakuotas skaidriame plastikiniame 
dėkle (395 x 295 x 106 mm), kurį sudaro:

– 4 x tvirtinimo diržas: plotis 35 mm, ilgis 5000 mm,
trūkimo apkrova 1000 daN, su įmontuotu smailiu kabliu

– 8x PU kraštų apsaugai, 35 mm plyšiai

63 pav. 63 taikymo pavyzdys: "Humbaur" tvirtinimo diržų rinkinys

1 Tvirtinimo diržas
2 Ištraukiamas tvirtinimo laikiklis

64 pav. 64 taikymo pavyzdys: "Humbaur" automobilių tvirtinimo komplektas

1 Tvirtinimo diržas su smailiais kabliais
2 Skylės su plyšiais

1

3 2
B - 077

1

2

B - 078

1

2

B - 079
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Krovinių tvirtinimas / tvirtinimas

65 pav. 65 Neigiamas pavyzdys

1 Prijungimas prie važiuoklės
2 Dangčio tinklas
3 Apkrova

Šie taškai buvo atlikti neteisingai:

– Krovinys prie važiuoklės tvirtinamas per nuleidžiamąsias šonines dalis (65/1 
pav.).

– Aukšta apkrova (65/3 pav.) yra pavojinga stacionariam transportui - labai didelis 
pavojus apvirsti posūkiuose.

– Dengiamasis tinklas (65/2 pav.) neteisingai pritvirtintas prie priekabos 
sudedamųjų dalių.
Dengiamasis tinklas netinkamas šiam darbui.

66 pav. 66 pavyzdys: stacionarių krovinių tvirtinimas

1 Tvirtinimo taškas
2 Neslystantis pagrindas

▶ Krovinį tvirtinti tik prie pritvirtintų tvirtinimo taškų (66/1 pav.).
▶ Naudokite neslystančias atramas (66/2 pav.) arba svorio paskirstymo priemones, 

pvz., padėklą.
▶ Laikykitės naudojamų tvirtinimo priemonių naudojimo instrukcijų (jėgos 

specifikacijų).

67 pav. 67 pavyzdys: birių krovinių tvirtinimas

1 Birių kūgių (žvyro, smėlio, skaldos, medžio drožlių)

Pagal VDI 2700 gaires biriuosius krovinius reikia uždengti tik tuo atveju, jei jie kelionės 
metu gali nukristi arba būti nupūsti.

▶ Biriuosius krovinius kraukite taip, kad biriojo krovinio kūgis neišsikištų už šoninės 
sienelės aukščio.
Išlyginkite biriosios medžiagos kūgį.

▶ Lengvas birias medžiagas, pavyzdžiui, sausą smėlį, lapus ir t. t., pritvirtinkite plokščiu 
brezentu arba dengiamuoju tinklu.

▶ Užtikrinkite, kad staigiai stabdant ir vairuojant arba pučiant stipriam vėjui biri 
medžiaga nebūtų išmesta ir (arba) nupūsta per nuleidimo šonus.

3

2

1

B - 081

1
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Važiuojant kombinuotu automobiliu

68 pav. 68 pavyzdys: važiavimas priekabos junginiu

Prieš pradėdami važiuoti:
▶ Atlikite išvykimo patikrinimą.

Sistemingai patikrinkite taškus / sudedamąsias dalis - žr. skyrių "Išvažiavimo 
patikra" 33 puslapyje.

▶ Laikykitės bendrųjų saugos nurodymų - žr. skyrių "Patikrinimas, reguliavimas ir 
tvirtinimas prieš kiekvieną kelionę" .13 puslapyje

▶ Jei reikia, prieš išvykdami patikrinkite, ar bendrai leistini priekabos ir krovinio 
matmenys kartu yra ne aukštesni kaip 4 m ir ne platesni kaip 2,55 m (Vokietijoje 
pagal StVO 22 straipsnio 2 dalį).

▶ Prieš pradėdami kelionę ir pertraukų metu patikrinkite, ar krovinys pakankamai 
pritvirtintas.

B - 037

Kelionės metu:
▶ Greitį pritaikykite prie kelio ir oro sąlygų.
▶ Su pakrauta priekaba į šlaitus važiuokite atsargiai - sulėtinkite greitį, 

stabdykite.
▶ Neviršykite didžiausio leistino greičio už užstatytų teritorijų ribų (užmiesčio keliai, 

magistraliniai keliai, greitkeliai ir greitkeliai).
- Vokietijoje didžiausias leistinas greitis yra 80 km/h arba 100 km/h.

▶ Dėl staigaus šoninio vėjo, pavyzdžiui, ant tiltų, aplenkiant ar keičiant reljefą, priekaba 
gali pasvirti.
Lėtai mažinkite greitį. Venkite staigių / trūkčiojančių vairo judesių.

Važiavimas su priekaba   3  

Elgesys stabdant:
Transporto priemonių junginio stabdymo elgsena skiriasi nuo automobilio be priekabos 
stabdymo elgsenos. Didėjant apkrovai stabdymo kelias ilgėja.
Jūsų automobilio ABS sistema nereguliuoja stabdomos priekabos prasilenkimo 
krypties.
▶ Prieš kiekvieną kelionę atlikite stabdymo procedūrą.
▶ Priekabas su prasilenkiančiais stabdžiais iš pradžių stabdykite švelniai, paskui greitai 

- taip išvengsite ratų blokavimo.
▶ Stabdymą pradėkite anksti.
▶ Jei neturite vairavimo su priekaba patirties, atlikite stabdymo bandymus tinkamoje 

vietovėje.
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 3  Važiavimas su priekaba

69 pav. 69 pav. Greitis / 100 km/h lipdukas

Vokietijoje jūsų priekabai gali būti leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 100 
km/h greičiu. Kitose šalyse maksimalus greitis automobiliams su 
priekabomis už užstatytų teritorijų ribų gali skirtis.
Laikykitės šalyje galiojančių kelių eismo taisyklių.

Norint gauti leidimą važiuoti 100 km/val. greičiu, reikia įvykdyti keletą veiksnių.
Informacijos apie tai rasite skyriuje "100 km/val. leidimas" puslapyje.164 

▶ Patikrinkite, ar jūsų priekaba ir automobilis atitinka 100 km/h patvirtinimo 
reikalavimus.

▶ Jei reikia, priekaboje papildomai sumontuokite trūkstamus ratų amortizatorius.

Važiavimas ratu / posūkiai

70 pav. Vairavimo / posūkio spindulys

Susidūrimo pavojus važiuojant posūkyje / važiuojant atbuline eiga / sukant per 
staigiai!
Priekaba / jungiamasis ratas / vilkikas gali susidurti su automobiliu, jei vairas per 
daug įtemptas, pavyzdžiui, važiuojant atbuline eiga - materialinė žala.
▶ Nevairuokite per stipriai staigiuose posūkiuose / apsisukdami / važiuodami atbuline 

eiga - stebėkite už savęs esančią erdvę.

Jūsų priekabos apsisukimo spindulys priklauso nuo kelių veiksnių: 
priekabos ilgio, vilkiko ilgio, šone sumontuoto vairo.

Ilgų priekabų ir priekabų su centrine ašimi apsisukimo spindulys yra didesnis, o 
prasilenkimo kreivė mažesnė.

▶ Pirmą kartą eksploatuodami priekabą patikrinkite, kaip toli galite su ja pasukti.

Apsisukimas atbuline eiga

71 pav. 71 Manevravimas

Važiuojant atbuline eiga galinį vaizdą užstoja krovinys arba kėbulas.

▶ Važiuodami atbuline eiga būkite ypač atsargūs. Atkreipkite dėmesį, kad gali tekti 
pasukti vairą į priešingą pusę.

▶ Jei reikia, tinkamoje vietoje pasipraktikuokite važiuoti atbuline eiga.
▶ Jei reikia, paprašykite, kad jus pamokytų padėjėjas.
▶ Įsitikinkite, kad visada matote žmogų sparnų veidrodėlyje.

▶ Už priekabos esantiems tretiesiems asmenims nekliudykite važiuoti.

B - 038

B - 03

PASTABA
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Manevravimas

72 pav. Manevravimas su priekaba be stabdžių

1 Apsauga nuo užvažiavimo ant važiuojamosios dalies
2 Prikabinimo įtaisas
3 Sukabinimo rankena

Manevruojant su pakrauta priekaba!
Priekaba gali apvirsti, jei krovinys pasislinks. Viršijama maksimali jungiamojo rato 
apkrova.
Šokinis ratas gali nulūžti ir priekaba gali apvirsti.
Krovinys gali iškristi iš priekabos.
▶ Manevruokite tik su nepakrauta priekaba arba tik su nedideliu kroviniu, pavyzdžiui, 

sausais medžių lapais.
▶ Prieš manevruodami patikrinkite, ar galite judinti priekabą.
▶ Nevažiuokite per kliūtis, pavyzdžiui, akmenis, bordiūrus ir pan.

▶ Jei įmanoma, manevruokite priekaba ant lygaus paviršiaus.

▶ Jei įmanoma, statykite priekabą ant lygaus paviršiaus / lygaus grunto - ne ant 
pylimo, nuokalnės ar įkalnės.

73 pav. 73 Priekabos manevravimas rankiniu būdu

1   Manevravimo rankena (pasirinktinai)

▶ Manevravimui rankiniu būdu naudokite rankeną (73/1 pav.), esančią ant 
užvažiavimo kablio.

▶  , naudoti.

Paruošimas
▶ Jei reikia, nuleiskite važiuoklės ratą.
▶ Uždarykite galines duris, nuleidžiamus šonus ir t. t..
▶ Nuimkite ratų porolonus.

Manevravimas
▶ Paimkite sukabinimo rankeną (72/3 pav.) ir vilkimo įtaisą (72/2 pav.).
▶ Šiek tiek pakelkite trauklę. Įsitikinkite, kad važiuoklės apsauga (72/1 pav.) neliečia 

žemės.
▶ Stumkite priekabą norima kryptimi.

Manevravimas   3  
▶ Įsitikinkite, kad jūsų kojos nepateko po jungiamuoju ratu / traukle / rutuline jungtimi.

ĮSPĖJIMAS
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 3  Manevravimas

74 pav. Manevravimas su stabdoma priekaba

1 Automatinis jungiamasis ratas
2 Manevravimo rankena (pasirinktinai)
3 Atraminis ratas
4 Rankinio stabdžio svirtis

▶ Nuleiskite ratuką (74/3 pav.), kad ratukas galėtų judėti po traukos ratu.
▶ Atleiskite rankinio stabdžio svirtį (74/4 pav.).
▶ Jei reikia, paimkite už manevravimo rankenos (74/2 pav.) arba už automatinio 

važiuoklės rato apvalios traukės.
▶ Judinkite priekabą norima kryptimi

- atkreipkite dėmesį į kojas.
▶ Užtikrinkite priekabą, kad po manevravimo ji nepradėtų riedėti.
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Priekabos statymas / stovėjimas
Venkite pastoviai statyti priekabą su kroviniu.
Statyti priekabą be vilkiko viešosiose vietose (keliuose) leidžiama tik ribotą 
laiką.

Atkreipkite dėmesį:

– Jei įmanoma, priekabą statykite uždarose / dengtose vietose.
/ dengtose teritorijose. Paviršius turi būti lygus, sausas ir tvirtas.

– Vienašės priekabos atveju abu vienos ašies ratai turi būti atremti tik viena 
kryptimi, kad priekaba nenukryptų į vieną pusę.

– Uždarose patalpose užtikrinkite gerą ventiliaciją, kad po brezentiniais ir 
poliesterio dangčiais nesusidarytų kondensatas.

– Jei įmanoma, apsaugokite priekabą nuo vagystės ir neteisėto kitų asmenų, ypač 
vaikų, naudojimo.

– Įsitikinkite, kad priekabos pastatymas nekelia pavojaus ir netrukdo eismui.

– Stovėdami viešose vietose, įsitikinkite, kad apšvietimo įranga, atšvaitai ir 
valstybinio numerio ženklas nėra uždengti.
Jei reikia, naudokite įspėjamuosius stovėjimo ženklus prie priekabos priekyje+ 
gale (laikykitės StVO 17 straipsnio).

75 pav. 75 Stabdoma, pritvirtinta priekaba

1 Metalinis užrakto batas (apsaugos nuo vagystės įtaisas)
2 Elektros kištukas
3 Rankinio stabdžio svirtis
4 Atraminis ratas

Vienašės priekabos su kroviniu atkabinti (be papildomos atraminės 
įrangos) draudžiama - pavojus apvirsti!

Netinkamai atkabinta priekaba Priekaba gali pradėti judėti ir apvirsti. 
Priekaba gali užkabinti žmones
ir užvažiuoti ant priekabos - gresia prispaudimo pavojus!

▶ Atkabinkite tik tuščią priekabą.
▶ Prieš atkabindami priekabą, pritvirtinkite ją prie ratų klojinių ir stovėjimo stabdžio 

pagalba, kad ji nepradėtų riedėti.

76 pav. 76 Priekaba pritvirtinta atramomis

1   Pastumkite atramas

Pasirinktinai priekabą galima tvirtinti atramomis, pavyzdžiui, stūmimo atramomis (76/1 
pav.), kad stabiliau stovėtų su nedideliais kroviniais.

ĮSPĖJIMAS
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Ratų porolonai

77 pav. 77 1 pavyzdys: vertikalūs šoniniai kliuviniai

1 Ratų kliuvinys
2 Laikiklis

Nestabdoma priekaba iki 750 kg bendrosios masės tiekiama be ratų porolono.
Stabdomos priekabos gamykloje komplektuojamos su 2 ratų lingėmis.

Ratų porolonai turi būti visada. Pamestus arba sugadintus ratų 
porolonus būtina pakeisti.

Be stovėjimo stabdžio, priekaba turi būti pritvirtinta ratų pleištais įkalnėje 
/ nuokalnėje ir atsijungus.

78 pav. 2 pavyzdys: ratų porolonai horizontaliai į šoną

1 Ratų kliuvinys
2 Važiuoklė po kėbulu

Neužfiksuoti ratų porolonai
Neuždėti ratų porolonai važiuojant gali nukristi - avarijos pavojus!
▶ Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar ratų porolonai pritvirtinti laikikliuose.
▶ Reguliariai tikrinkite laikiklių būklę, ar jie nėra pažeisti.

79 pav. 3 pavyzdys. 3 pavyzdys: vertikalūs priekinių ratų porolonai

1 Ratų posparnių laikiklis
2 Priekinė sienelė (pvz., dėtuvės)

80 pav. 4 pavyzdys: priekyje sumontuoti ratų porolonai

1   Horizontaliai pritvirtinti ratų porolonai

▶ Papildomai sumontuokite ratų porolonus savo priekaboje be stabdžių.

1 2
B - 042

1 2

B - 043

2 1

B - 116

ĮSPĖJIMAS
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Ratų porolonų naudojimas

81 pav. Ratų atramos nuėmimas

1 Svirtis
2 Ratų fiksatorius
3 Laikiklis

Ratų posparnių valdymas
Dirbdami su ratų atramomis galite susitepti rankas / pirštus. Galite 
atsitrenkti galva į važiuoklę / kėbulą.

▶   naudokite: - kai yra galimybė naudoti ratus su ratlankiais, naudokite juos, 
kai yra poreikis.
▶ Ratų atramomis naudokitės atsargiai ir lėtai.
▶ Venkite trūkčiojančių judesių.

▶ Paspauskite laikiklio (81/1 pav.) pavsvirtį (81/3 .).
▶ Tuo pačiu metu išstumkite ratų atramą (81/2 pav.).
▶ Išimkite ratų atramą iš laikiklio.

82 pav. 82 Po ratais dedami ratų posparniai

1 Ratų fiksatorius

▶ Ratų posparnius (82/1 pav.) uždėkite ant viso paviršiaus po ratais.
Atkreipkite dėmesį į priekabos pasvirimo kryptį, pvz.

83 pav. 83 Ratų posparnių tvirtinimas (važiavimo padėtis)

1 Įpjova / ąsa
2 Svirtis

▶ Įstatykite ratų atramą į laikiklį (81/3 pav.) - įpjovos turi būti sulygiuotos su 
antgaliais (83/1 pav.).

▶ Įstumkite ratų fiksatorių į laikiklį, kol jis užsifiksuos - išgirsite spragtelėjimą.
Svirtis (83/2 pav.) užfiksuoja, kad ratų fiksatorius neišslystų.
Ratų posparniai įtvirtinti laikikliuose.

B - 045
32

1

1

1 B - 046
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Atleiskite rankinį stabdį, kai priekaba nepritvirtinta!

ĮSPĖJIMAS

Rankinis stabdys / stovėjimo stabdys

84 pav. 1 pavyzdys: atleistas rankinis stabdis (vairavimo padėtis)

1 Rankinio stabdžio svirtis nuleista
2 Paspauskite mygtuką
3 Dujų slėgio spyruoklė
4 Dantytas segmentas
5 Stabdžių jungtis su spyruokliniu mechanizmu

– Rankinis stabdys (stovėjimo stabdys) apsaugo priekabą nuo nuvažiavimo.

– Priekabose gali būti įrengti skirtingų tipų rankiniai stabdžiai (priklausomai 
nuo svorio).

– Nestabdomos priekabos neturi rankinio stabdžio.

85 pav. 85 Įjungtas / užtrauktas rankinis stabdys

1 Viršutinė rankinio stabdžio svirtis
2 Dantyto segmento užraktas
3 Atlaisvinta apsauginė sklendė (nuspaustas mygtukas)

Stovėjimo stabdžių su krumpliuotais segmentais rankinio stabdžio svirtis 
turi būti visiškai įjungta iki paskutinio danties ir visiškai atleista iki pirmojo 
danties.

86 pav. 2 pavyzdys: atleistas rankinis stabdys (BPW gamykla)

1   Rankinio stabdžio svirties apačia

Priekaba gali pradėti nekontroliuojamai judėti - kyla smūgio pavojus!
▶ Prikabinkite priekabą prie automobilio.
▶ Atleiskite rankinį stabdį, jei priekaba pritvirtinta ratų pleištais.

Užtraukite rankinį stabdį!
Galite susitepti rankas / pirštus ant traukės / rutulinės galvutės. Galite 
nukentėti judindami rankinio stabdžio svirtį į viršų.
į viršų.

▶ Rankinį stabdį atleiskite atsargiai ir lėtai.
▶ Įsitikinkite, kad jūsų ranka nėra gniuždymo zonoje ir kad jūsų kūnas nepatenka į 

judesio diapazoną.

Stabdžių trinkelės gali užblokuoti ratus - slydimo / nelaimingo atsitikimo 
pavojus!
Stabdžiai įkaista.

▶ Prieš išvažiuodami patikrinkite, ar rankinis stabdys visiškai atleistas.

Nekontroliuojamas priekabos judėjimas įjungus rankinį stabdį!
Atjungus rankinį stabdį priekaba gali riedėti atgal apie 25-30 mm, kol bus įjungta visa 
stabdymo jėga.
▶ Statydami priekabą, įsitikinkite, kad iki jos galo yra pakankamas atstumas.
▶ Visada iki galo užtraukite rankinį stabdį - jei reikia, šiek tiek pastumkite priekabą atgal, 

kad būtų pasiekta visa stabdymo jėga.
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Važiavimas su įjungtu / ne visiškai atleistu rankiniu stabdžiu!
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Rankinis stabdys be mygtuko

87 pav. 87 Įjungtas rankinis stabdis (Knott gamykla)

1 Viršutinė rankinio stabdžio svirtis
2 Spyruoklinis mechanizmas
3 Įjungta stabdžių svirtis

- Rankinis stabdys be mygtuko turi būti perkeltas už jėgos taško.

88 pav. 88 Rankinio stabdžio atleidimas

1   Apatinė rankinio stabdžio svirtis

▶ Rankinio stabdžio svirtį (pav.) 88/1 visiškai nuspauskite žemyn per jėgos tašką link 
sankabos.

89 pav. 89 Stovėjimo stabdžio įjungimas

1 Rankinio stabdžio svirtis
2 Atraminis ratas (stovėjimo padėtyje)

▶ Atraminį ratuką (89/2 pav.) nuleiskite žemyn iki žemės.
▶ Patraukite rankinio stabdžio svirtį (pav.) 89/1 iki galo į viršų, kad stabdys būtų 

visiškai įjungtas.
▶ Jei reikia, šiek tiek pastumkite priekabą atgal

Spyruoklinis mechanizmas (87/2 pav.) visiškai įjungia rankinį stabdį.

1

3 2

B - 119

1

B - 118

1

2
B - 044



66

Rankinis stabdys su mygtuku

90 pav. Užtrauktas rankinis stabdis (ALKO gamykla)

1 Rankinio stabdžio svirtis su viršutiniu mygtuku
2 Dujų slėgio spyruoklė
3 Stabdžių traukė

91 pav. 91 Rankinio stabdžio atleidimas

1 Paspauskite mygtuką
2 Rankinio stabdžio svirtis
3 Dantytasis / fiksavimo mechanizmas

92 pav. Atlaisvintas rankinis stabdis

1 Rankinio stabdžio svirties nuleidimas
2 Sustabdymas ant užvažiavimo įtaiso

▶ Patraukite rankinio stabdžio svirtį (91/2 pav.) šiek tiek į viršų ir tuo pat metu 
paspauskite atleidimo mygtuką (91/1 pav.).

▶ Rankinio stabdžio svirtį nukreipkite iki pat sankabos.
Dantis atlaisvina fiksavimo mechanizmas (91/3 pav.).

Rankinio stabdžio svirtis (92/1 pav.) atsitrenkia į prasilenkimo įtaisą (92/2 pav.).

93 pav. Stovėjimo stabdžio įjungimas

1 Rankinio stabdžio svirtis
2 Įjungtas stabdys

▶ Patraukite rankinio stabdžio svirtį (pav.) 93/1 kiek įmanoma aukštyn, kad stabdys 
(93/2 pav.) būtų visiškai įjungtas.

▶ Jei reikia, šiek tiek pastumkite priekabą atgal.
Dujų slėgio spyruoklė (90/2 pav.) visiškai užtraukia rankinį stabdį.
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Prikabinimo įtaiso atrama

94 pav. Priekaba, stabdoma ant vilkiko atramos

1 Vilkties atrama
2 Ąselė (kaip stabdymo troso kreipiančioji)
3 Atkabinimo trosas

– Prikabinimo įtaiso atrama naudojama prikabinimo įtaisui paremti, kai priekaba 
statoma stovėjimo aikštelėje.

– Prikabinimo įtaiso atrama apsaugo važiuoklę ir sukabinimo įtaisą nuo 
pažeidimų, jei ji nukristų.

Nutraukimo trosas turi būti vedamas per kreipiančiąją, pavyzdžiui, kilpą 
(94/2 pav.).

95 pav. 95 Priekaba be stabdžių ant vilkties atramos

1 Apsauginis trosas
2 Vilkties atrama
3 Pakeltas atraminis ratas

Statykite priekabą ant trauklės atramos!
Po trauklės atrama galite prispausti kojas / rankas.

▶ naudoti.

▶ Nuleisdami traukos įtaisą laikykite kojas toliau nuo pavojingos 
zonos.

▶ Priekabą atsargiai palaikykite ant vilkties atramos.

▶ Prieš pastatydami vilkiką patikrinkite, ar nepažeistas sukabinimo įtaisas.

96 pav. 96 Pastatyta priekaba

1 Padangos
2 Ratų atrama
3 Prikabinimo įtaiso atrama

▶ Priekabą nuo nuvažiavimo pritvirtinkite ratų pleištais (96/2 pav.) - žr. 63 psl.

1 2 3
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1 2 3
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PASTABA DĖMESIO

Nuolatinis stovėjimas

97 pav. 97 Priekaba be stabdžių

1 Vilkiko atrama
2 Po ratais padedami posparniai

Ilgas priekabos stovėjimo laikas!
Jei priekaba ilgai stovi ant savo ratų, gali deformuotis padangos. Jei įjungiamas 
rankinis stabdis, stabdžių sudedamosios dalys gali užstrigti / užšalti.
▶ Padangų apkrovą sumažinkite tinkamomis priemonėmis, pvz:

- ištraukite atramas,
- nuleiskite priekabą ant vilkiko atramos,
- laikykite priekabą vertikaliai (pvz., su "Steely").

▶ Atleiskite rankinį stabdį.
▶ Po abiejų pusių ratais padėkite ratų posparnius.
▶ Jei įmanoma, priekabą perstumkite po trumpų pertraukų.

98 pav. 98 Stabdoma priekaba

1 Tentas (krovinio dugnui apsaugoti nuo užliejimo vandeniu)
2 Po ratais padėti ratų pleištai
3 Atleistas rankinis stabdis
4 Atraminis ratas užsuktas / pastatytas
5 Uždengtas prikabinimo įtaisas (dangtis)

▶ Jei priekaba stovės ilgą laiką, pastatykite ją ant vilkiko atramos (97/1 pav.).
- Pasvirusi padėtis gali padėti išvengti vandens užliejimo ir galimo ledo 
susidarymo ant krovinių dėžės / stogo.

▶ Po ratais padėkite ratų posparnius (97/2 pav.).

▶ Atsargiai apvyniokite elektros kabelį aplink traukę.

▶ Įkiškite elektros kištuką į stovėjimo lizdą.

▶ Apsaugokite priekabą nuo atmosferos poveikio dangomis, pavyzdžiui, brezentu 
(98/1 pav.) ir variklio dangčiu (98/5 pav.).

▶ Retkarčiais išlaisvinkite priekabą nuo purvo ar pašalinių daiktų, pavyzdžiui, sniego, 
ledo, vandens krovinių, šakų ir pan.

99 pav. 99 Priekaba: "Steely" statymas ant krašto

1 Apatinis kraštas
2 Guminis buferis

Statykite priekabą ant krašto!
Vertikaliai pastatytos nepritvirtintos priekabos gali apvirsti ir prispausti 
žmones.

▶ Priekabą pritvirtinkite nuo apvirtimo, pavyzdžiui, pririšdami ją prie sienos paviršiaus.

Vienašes priekabas, pavyzdžiui, "Steely", galima statyti vertikaliai (be 
kėbulo priedų).
Priekabą galima statyti tik privačiose ir saugiose vietose.

▶ Pastatykite tuščią priekabą vertikaliai ant guminių buferių (99/2 pav.).
▶ Užtikrinkite priekabą nuo apvirtimo - pritvirtinkite priekabą prie sienos naudodami 

tvirtinimo įrangą.
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PASTABA

Priekabos statymas žiemą / esant šalčiui / blogoms oro sąlygoms

100 pav. Sniegas / ledas ant krovinio dugno

1   Krovinio lova

Kad stabdžių trinkelės nepriliptų / neužšaltų:

– Ilgai stovint - ypač esant šaltam, drėgnam orui ir šalčiui - atleiskite rankinį 
stabdį.

– Prieš atleisdami stabdžius, pritvirtinkite priekabą ratų pleišteliais.

– Ilgalaikio stovėjimo metu, jei įmanoma, pastatykite priekabą kampu - taip 
vanduo galės nubėgti.

101 pav. 101 Dėžės kėbulas

1 Stogas su sniego / ledo apkrova

Sniego / ledo apkrova ant stogo!
Per didelė sniego / ledo apkrova gali pažeisti stogo paviršių.
▶ Jei įmanoma, pastatykite priekabą kampu, kad ant stogo nesusidarytų vandens ir 

galimo ledo.

▶ Valydami stogą naudokite stabilią laipiojimo priemonę, pavyzdžiui, kopėčias.
▶ Reguliariai šalinkite pašalinius daiktus, sniego / ledo / vandens apkrovas nuo stogo 

(101/1 pav.) / brezento (102/1 pav.) ir krovinių skyriaus (100/1 pav.).

102 pav. 102 dengta priekaba

1 Dengiamasis tentas
2 Vandens krovinys

Stogo / krovinio dugno valymas!
Naudojant sniego kastuvą ar grandiklį stogas / krovinių lova / tentas gali būti 
pažeistas / subraižytas.
▶ Naudokite pagalbines valymo priemones, pavyzdžiui, šluotas su minkštais 

šereliais.
▶ Jei reikia, naudokite apledėjimo šalinimo priemones.
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Veikimas: priekabos tvirtinimas
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 3  Teisiniai reikalavimai

Saugos instrukcijos / teisinė informacija
Neteisingas saugos / atkabinimo troso pritvirtinimas yra pavojingas ir gali 
užtraukti baudas kitose šalyse!

Saugus saugos / atkabinimo troso pritvirtinimas prie transporto priemonės yra būtinas 
ir gali išgelbėti gyvybę.
Nyderlandai ir Šveicarija yra vienintelės Europos šalys, kuriose galioja nutrūkimo 
troso tvirtinimo taisyklės. Abiejose šalyse "vilkiko kilpos su nutrūkimo trosu" yra 
pažeidimas. Už tai policijos patikrinimų metu gali būti skiriamos didelės baudos.

Šiuolaikinė padėtis:
Atjungimo trosas neturi būti užmautas ant priekabos sukabinimo įtaiso. 
Jei techniškai įmanoma, jis turėtų būti tvirtinamas naudojant kilpą arba 
esamą skylę sukabinimo įrenginyje. Vilkimo kilpos taip pat yra geras 
tvirtinimo variantas.
Atsilaisvinimo troso kabliukas užkabinamas į iš anksto sumontuotą kėbulo 
kilpą ir taip pritvirtinama priekaba.

Laikykitės saugos nurodymų ir automobilio vilkimo įtaiso gamintojo 
naudojimo instrukcijų.

Automobilio sukabinimo įtaisas, kaip mechaninis sujungimo įtaisas, turi atitikti 
šiuolaikinius reikalavimus (ECE-R55 direktyva).
Kronšteinų gamintojai turi numatyti pagalbinių sukabinimo įtaisų (fiksavimo / 
nutraukimo troso) arba įtaisų, užtikrinančių, kad priekaba galėtų savarankiškai sustoti 
atsijungimo atveju, tvirtinimo vietas.

Važiavimas su netinkamai pritvirtintu apsauginiu / atkabinimo trosu! 
Važiuojant saugos / atkabinimo trosas gali atsijungti nuo rutulinės galvutės.
Atsijungimo atveju priekaba būtų neužtikrinta ir negalėtų būti stabdoma - kyla 
nelaimingo atsitikimo pavojus!

▶ Prieš pradėdami važiuoti, patikrinkite, ar saugos / atkabinimo trosas yra tinkamai ir 
patikimai užkabintas arba pervertas ir pritvirtintas prie fiksuotos kilpos / skylės / 
mechaninio įtaiso - kilpos aplink rutulinę galvutę nepakanka!

▶ Jei reikia, prie senesnio sukabinimo įtaiso papildomai pritvirtinkite papildomą saugos 
/ atjungimo troso tvirtinimo įtaisą (pagal Direktyvą EEC 94/20).

Rutulinės galvutės movos pagal ECE-R55

1 pav. 1 pavyzdys (stacionari jungtis su kilpa priekyje)

2 pav. 2 pavyzdys (su 2 skylėmis ant atraminės rankenos)

3 pav. 3 pavyzdys (nuimamas sukabinimo įtaisas su kilpa ant laikiklio)

1   Kilpa / skylė

PAVOJUS
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Papildomas tvirtinimo įtaiso montavimas

4 pav. 4 pavyzdys: jungtis pagal senąją direktyvą

1   Jungtis pagal EEB 94/20

Senesnėms rutulinės galvutės jungtims
(pagal EEC 94/20) nėra papildomų kilpų / skylių saugos / atjungimo 
kabeliui pritvirtinti!

Kad atitiktumėte dabartinius reikalavimus ir išvengtumėte baudų / nuobaudų kitose 
šalyse, rekomenduojame papildomai įrengti tinkamą tvirtinimo įtaisą.

5 pav. 5 pavyzdys: tvirtinimo įtaisas ant movos

1   Universalus prispaudimo įtaisas, priekyje

Montuodami universalųjį prispaudimo įtaisą, elementas 700.00986 (5/1 
pav.), laikykitės montavimo instrukcijų!

▶ Prieš montuodami universalųjį prispaudimo įtaisą patikrinkite, ar ant movos yra 
reikiamos vietos.

▶ Patikrinkite, ar detalę galima patikimai užspausti - yra keli padėties nustatymo 
variantai.

▶ Sumontavę patikrinkite, ar užtikrinamas reikiamas priekabos sukabinimo įtaiso 
pasukimo diapazonas.

▶ Reguliariai (bent kartą per metus) ir prieš ilgas keliones patikrinkite varžtinių jungčių 
sandarumą (min. 45 Nm).

Teisiniai reikalavimai   3  

6 pav. 6 pavyzdys: tvirtinimo įtaisas ant movos

1   Universalusis prispaudimo įtaisas, šoninis

7 pav. 7 pavyzdys: sankabos prispaudimo įtaisas

1   Universalus spaustuvinis įtaisas, žemiau

1
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Tvirtinimo elementai

8 pav. 8 tvirtinimo elementų apžvalga

1 Atkabinimo trosas su spyruokliniu kabliu (stabdomoms priekaboms)
2 Apsauginis lynas (nestabdomoms priekaboms)
3 Užtraukiamasis kablys pagal DIN 5299 - C forma

(70 mm ilgio / Ø 7 mm / 180 kg keliamoji galia)

Atkabinimo trosas (8/1 pav.) nukreipia priekabą atsijungimo atveju
/ atkabinus priekabą prasideda automatinis stabdymo procesas.
Apsauginis trosas (8/2 pav.) neleidžia priekabai atsiskirti nuo automobilio sukabinimo 
įtaiso, jei priekaba atkabinama / atkabinama.
Papildomai galima naudoti ir fiksavimo kablį (8/3 pav.). Jis turi atitikti DIN 5299 
standartą ir būti L = 70 mm x Ø 7 mm dydžio.

Vilkimo rutulinė jungtis (be stabdžių)

9 pav. 9 pavyzdys: priekaboms be stabdžių iki 750 kg GG

1 Vilkimo rutulinė jungtis (pagal EEC 94/20 arba ECE R-55)
2 Apsauginis trosas, prisukamas diržu

Saugos trosas (9/2 pav.) standartiškai prisukamas prie vilkimo rutulio 
movos (9/1 pav.).

▶ Pirmą kartą jungdami priekabą patikrinkite, ar saugos trosą galima lengvai pritvirtinti 
prie automobilio sukabinimo įtaiso kilpoje arba atskirame fiksatoriuje (5 pav.).

▶ Jei reikia, prie saugos troso pritvirtinkite fiksavimo kablį pagal DIN 
5299.
Užkabinamuoju kabliuku saugos trosą galite užkabinti tiesiai ant automobilio 
sukabinimo įtaiso kilpos arba užveržimo įtaiso.

Vilkimo rutulinė jungtis (stabdoma)

10 pav. 10 pavyzdys: stabdomos priekabos iki 3500 kg GG

1 Vilkimo rutulinė jungtis ant užvažiuojamojo prikabinimo įtaiso
2 Stabdymo trosas, vedamas į rankinio stabdžio įtaisą
3 Stabdžių jungtis
4 Rankinio stabdžio svirtis

Stabdymo lynas (10/2 pav.) nuvedamas iki stabdžių traukės (10/3 pav.) ir tvirtai 
pritvirtinamas. Stropas suformuojamas naudojant spyruoklinius kabliukus arba 
fiksatorius.

▶ Pirmą kartą jungdami priekabą, patikrinkite, ar nutrūkimo trosą galima lengvai 
pritvirtinti prie automobilio sukabinimo įtaiso kilpoje arba atskirame fiksatoriuje (5 
pav.).

▶ Jei reikia, prie nutrūkimo troso pritvirtinkite fiksavimo kablį pagal DIN 5299.
Užkabinamuoju kabliuku galite užkabinti nutrūkstamąjį trosą tiesiai ant 
automobilio sukabinimo įtaiso ar tvirtinimo įtaiso kilpos - žr. skyrių 78 puslapyje.
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Priekabos tvirtinimas (be stabdžių)

11 pav. 11 Apsauginio troso tvirtinimas

1 Uždarymas, spyruoklinis
2 Saugos trosas, su sriegiu

▶ Uždėkite vilkiko jungtį ant automobilio sukabinimo įtaiso rutulinės galvutės - 
įsitikinkite, kad ji užfiksuota.

▶ Ištraukite fiksatoriaus užraktą (11/1 pav.) ir kartu įkiškite saugos trosą (11/2 
pav.) kaip kilpą.

▶ Atlaisvinkite fiksatorių.
Apsauginis trosas įkištas ir pritvirtintas.

12 pav. 12 pritvirtintas saugos lynas

1 Užfiksuotas kablys
2 Saugos lynas, pritvirtintas

▶ Patikrinkite, ar užtikrinamas reikiamas rutulinės galvutės movos pasukimo 
diapazonas.

13 pav. 13 Priekaba atkabinta

1 Saugos trosas, įtemptas į stropą
2 Atraminis laikiklis

Nelaimingo atsitikimo modeliavimas:
Jei važiuojant priekaba atsijungia, ją užkabina saugos trosas (pav.), 13/1 kad priekaba 
negalėtų nekontroliuojamai riedėti.
Priekaba remiasi į atraminį laikiklį (pav.) 13/2 ir traukiama už automobilio.
▶ Neatlikite avarinio stabdymo, nes priekaba gali nuslysti po automobiliu.
▶ Po avarijos patikrinkite, ar nepažeistas apsauginis trosas, rutulinė galvutės 

jungtis, elektros kištukas, tvirtinimo įtaisas ir t. t., ir pakeiskite sugedusias 
sudedamąsias dalis.

▶ Jei reikia, nuvežkite priekabą į transporto priemonių techninės apžiūros centrą ir 
kruopščiai ją patikrinkite.
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Priekabos tvirtinimas (stabdoma)

14 pav. 14 Nutraukimo troso tvirtinimas

1 Uždarymas, spyruoklinis
2 Saugos trosas su spyruokliniu kabliu, su sriegiu

▶ Uždėkite vilkimo įtaisą ant automobilio sukabinimo įtaiso rutulinės galvutės - 
įsitikinkite, kad ji užfiksuota.

▶ Ištraukite fiksatoriaus užraktą (14/1 pav.) ir tuo pat metu įkiškite nutrūkimo trosą 
(14/2 pav.) kaip kilpą.

▶ Atlaisvinkite fiksatorių.
Atkabinimo trosas įkištas ir pritvirtintas.

15 pav. 15 Užfiksuotas nutrūkimo trosas

1 Užfiksuotas kablys
2 Apsauginis lynas su spyruokliniu kabliu, pritvirtintas
3 Atraminis laikiklis

▶ Patikrinkite, ar užtikrinamas reikiamas rutulinės galvutės movos pasukimo 
diapazonas.

▶ Patikrinkite, ar spyruoklinis kablys (15/2 pav.) uždarytas.

16 pav. 16 Atjungta priekaba

1 Įtemptas atkabinimo trosas, įtaisytas į diržą
2 Įjungtas rankinis stabdis

Avarijos modeliavimas:
Jei važiuojant priekaba atsijungia, ji stabdoma rankiniu stabdžiu (16/2 pav.), naudojant 
atitraukimo trosą (16/1 pav.), kad priekaba negalėtų nekontroliuojamai riedėti.
Nutrūksta nutrūkimo trosas, stabdys įjungiamas, priekaba atsiremia į atraminį laikiklį 
(pav.) 15/3 ir sustoja.
▶ Neįjunkite stabdžių iki galo, nes priekaba gali nuslysti po automobiliu.
▶ Po avarijos patikrinkite, ar nepažeista rutulinė jungtis, elektros kištukas, tvirtinimo 

įtaisas ir kt. ir pakeiskite sugedusias sudedamąsias dalis.
▶ Pakeiskite nutrūkimo trosą.
▶ Jei reikia, nuvežkite priekabą į transporto priemonių techninės apžiūros centrą ir 

kruopščiai ją patikrinkite.
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Priekabos (stabdomos) tvirtinimas - su užtraukiamaisiais kabliais

17 pav. 17 Atitraukimo troso tvirtinimas

1 Uždarymas, spyruoklinis
2 Apsauginis trosas su fiksavimo kabliuku

▶ Uždėkite vilkimo movą ant automobilio sukabinimo įtaiso rutulinės galvutės - 
įsitikinkite, kad ji užfiksuota.

▶ Ištraukite fiksatoriaus užraktą (17/1 pav.) ir tuo pat metu įkiškite nutrūkimo trosą 
(17/2 pav.) kaip kilpą.

▶ Atlaisvinkite fiksatorių.
Atkabinimo trosas įkištas ir pritvirtintas.

18 pav. 18 Užfiksuotas nutrūkimo trosas

1 Užfiksuotas kablys
2 Apsauginis trosas su užkabinamu kabliu, pritvirtintas

▶ Patikrinkite, ar užtikrinamas reikiamas rutulinės galvutės movos pasukimo 
diapazonas.

▶ Patikrinkite, ar užtraukiamasis kablys (18/2 pav.) yra uždarytas.

19 pav. 19 Priekaba atjungta

1 Įtemptas atkabinimo trosas, įtaisytas į diržą
2 Įjungtas rankinis stabdis
3 Atraminis laikiklis

Eismo įvykio modeliavimas:
Jei važiuojant priekaba atsijungia, ji stabdoma rankiniu stabdžiu (19/2 pav.), naudojant 
atitraukimo trosą (19/1 pav.), kad priekaba negalėtų nekontroliuojamai riedėti.
Nutrūksta nutrūkimo trosas, įjungiamas stabdys, priekaba atsiremia į atraminį laikiklį 
(pav.) 19/3 ir sustoja.
▶ Neįjunkite stabdžių iki galo, nes priekaba gali nuslysti po automobiliu.
▶ Po avarijos patikrinkite, ar nepažeista rutulinė jungtis, elektros kištukas, tvirtinimo 

įtaisas ir kt. ir pakeiskite sugedusias sudedamąsias dalis.
▶ Pakeiskite nutrūkimo trosą.
▶ Jei reikia, nuvežkite priekabą į transporto priemonių techninės apžiūros centrą ir 

kruopščiai ją patikrinkite.
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Tvirtinimas fiksavimo kabliu (pagal DIN 5299) - tiesiogiai

20 pav. 20 Atitraukiamasis trosas su fiksavimo kabliuku

1 Užrakto tvirtinimo įtaisas
2 Atjungiamasis trosas

Snapelio kablys turi atitikti DIN 5299 standarto reikalavimus.
Mažiausias dydis: 70 mm ilgio Ø 7 mm (C forma / 180 kg apkrovos galia).
Tik šios konstrukcijos fiksavimo kablys gali būti tvirtinamas tiesiogiai prie 
automobilio sukabinimo įtaiso.
Mažesnius užspaudžiamus kabliukus galima kabinti tik ant atkabinimo 
troso!

Būtina laikytis automobilio sukabinimo įtaiso naudojimo instrukcijos.
Rekomendacija:

Įsitikinkite, kad ant sukabinimo įtaiso esanti kilpa gali absorbuoti jėgas, jei 
priekaba atsijungia.
Jei reikia, paprašykite automobilio sukabinimo įtaiso gamintojo tai 
patvirtinti.

21 pav. 21 pavyzdys: atkabinimo trosas, pritvirtintas fiksavimo kabliuku

1 Rutulinis sukabinimo įtaisas
2 Priekyje esanti kilpa
3 Užkabinamas kablys

▶ Paspauskite fiksatorių (20/1 pav.)pav.)., kuriuo užkabinamas fiksatorius (20/1 
▶ Užkabinkite fiksatoriaus kabliuką (21/3 pav.) ant kilpos (21/2 pav.).

Atleidus užraktą, fiksatorius automatiškai užsidaro. Užrakto kabliukas 
užfiksuotas.

▶ Patikrinkite, ar nutrūkimo trosas nevilksta žeme.

22 pav. 22 pavyzdys: Atitraukimo trosas pritvirtintas fiksavimo kabliuku

1 Rutulinės galvutės jungtis
2 Šoninė kilpa
3 Užkabinamas fiksavimo kablys

▶ Paspauskite fiksatorių (20/1 pav.), kad užkabintumėte fiksatoriaus kablį.
▶ Užkabinkite fiksatoriaus kabliuką (22/3 pav.) ant kilpos (22/2 pav.).

Atleidus fiksatorių, jis automatiškai užsidaro. Užrakto kabliukas užfiksuotas.

▶ Patikrinkite, ar nutrūkimo trosas nevilkosi žeme.
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Atraminis ratas

1 pav. 1 Automatinis švaistiklio ratas (stacionariai sumontuotas)

1 Atraminis ratas
2 Cilindras

Atraminiai ratai

– Stovint / manevruojant naudojama traukos rato atrama.

– Atraminis ratas montuojamas nuo vilkiko apkrovos> 50 kg.

– Atraminių ratukų skirtumai: standartinė pakėlimo apkrova, 
automatinis atraminis ratukas, pasukamas atraminis ratukas.

Automatinis atraminis ratas

– Automatinis atraminis ratas (1/1 pav.).

– Nereikia kelti arba nuleisti cilindro (1/2 pav.).

Pasukamas atraminis ratas

– Pritvirtintas prie traukos rato šono.

– Gali būti pasukamas horizontaliai, pavyzdžiui, atliekant perkraunamąją funkciją.

Papildomai montuojamas tik numatytuose tvirtinimo taškuose.

2 pav. 2 atraminio ratuko rankena (pakėlimui)

1   Atraminis ratas (prie trauklės šono)

3 pav. 3 Atraminio rato rankena (pakėlimui)

1   Atraminis ratas (centruotas)

Laikykitės / perskaitykite surinkimo instrukciją.

4 pav. 4 pavyzdys: atraminis ratas (pasukamas)

1 Rankena (ištraukiama)
2 Kronšteino užraktas
3 Atraminis ratas (fiksuotas)

5 pav. 5 pavyzdys: Automatinis švaistiklis (pasukamas)

1 Atraminis ratas (ištraukiamas)
2 Pasukimo guolis
3 Kaiščio fiksatorius

2
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DĖMESIO

Centrinis atraminis ratas

Kai priekaba nesujungta, įjungti / pakelti jungiamąjį ratuką!
Prikabinimo įtaisas gali nukristi žemyn, o jūs galite prispausti rankas / kojas po 
prikabinimo įtaisu.
▶ Sukite / kelkite jungiamąjį ratuką tik tada, kai priekaba prikabinta.

6 pav. 6 Teisingai pastatytas atraminis ratas (važiavimo 
padėtyje)

8 pav. Teisingai pastatytas atraminis ratas

▶ Kai sukate / keliate ratuką, laikykite kojas atokiau nuo traukos rato 
zonos.

Valdant jungiamąjį ratuką!
Dirbdami galite suspausti rankas / pirštus tarp trauklės ir važiuoklės rato.

▶ Laikykite pirštus toliau nuo gniuždymo zonos.

▶   naudokite.

7 pav. atraminis ratas (atraminėje padėtyje) neteisingas

1 Atraminis ratas

Prieš važiuojant atraminis ratas nebuvo užsuktas / pakeltas!
Važiuojant atraminis ratas gali būti nuplėštas ir išmestas.
▶ Prieš išvažiuodami visiškai užsukite / pakelkite atraminį ratuką (žr. 6 pav.).
▶ Atraminį ratuką pritvirtinkite spaustuvu.
▶ Patikrinkite, ar jojikinis ratas sandariai prigludęs.

9 pav. Netinkamai uždėtas atraminis ratas

1 Atraminis ratas
2 Stabdžių jungtis

Atraminis ratas blokuoja stabdžių jungtį / buvo neteisingai padėtas!
Neteisingai padėtas atraminis ratas važiuojant gali blokuoti stabdžių sistemą - 
avarijos pavojus!
▶ Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar atraminis ratukas neblokuoja 

stabdžių traukės.

Manevravimas su pakrauta priekaba nuleistu jojamuoju ratuku!
Viršijama maksimali jungiamojo ratuko apkrova. Gali sulūžti atraminis įtaisas ir priekaba 
gali pasvirti į priekį.
▶ Manevruokite tik su nepakrauta priekaba.
▶ Nevažiuokite per kliūtis, pavyzdžiui, akmenis, bortelius ir pan.
▶ Nemanevruokite dideliais atstumais.

▶ Naudokite  .

DĖMESIO

DĖMESIO

ĮSPĖJIMAS ĮSPĖJIMAS
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Standartinis atraminis ratas

10 pav. Atraminė padėtis

1 Rankena
2 Cilindras
3 Spaustukas / montavimo laikiklis
4 Pasukamoji rankena

Atkabintą priekabą pakraukite su nuleistu važiuoklės ratuku.
Griebtuvo prispaudimo poveikis nelaiko krovinio. Cilindras slysta spaustuve.
Priekaba pasvyra į priekį - kyla pavojus sulaužyti jungiamąjį ratuką / tvirtinimo 
laikiklį!
▶ Prieš kraudami priekabą pritvirtinkite ją prie vilkiko.

Nuleidimas ir (arba) nuleidimas žemyn

11 pav. 11 Nuleidžiame šarnyrinį ratuką

1 Cilindras
2 Perjungimo rankena
3 Spaustukas

▶ Laikydami cilindrą (11/1 pav.) atsukite perjungimo rankeną (11/2 pav.).
▶ Nuleiskite cilindrą taip, kad būtų galima užfiksuoti spaustuką (pav.).11/3 
▶ Tvirtai uždarykite jungiamąją rankeną.

Įjungimas / pakėlimas

12 pav. 12 pavaros padėtis

1 Kreipiamoji rankena
2 Cilindras
3 Spaustuvas
4 Perjungimo rankena
5 Apsauga nuo sukimosi

▶ Visiškai pakelkite atraminį ratuką taip, kad spynos nuo sukimosi stebulė (12/5 
pav.) patektų į cilindro griovelį (12/2 pav.).

▶ Atidarykite perjungimo rankeną (12/4 pav.) ir ištraukite cilindrą į viršų.
▶ Pastatykite atraminį ratuką taip, kad stabdžių jungtis nebūtų užblokuota (kai atraminis 

ratukas sumontuotas centre).
▶ Tvirtai priveržkite perjungimo rankeną.
▶ Patikrinkite, ar spaustuvas (12/3 pav.) tvirtai prispaudžia cilindrą.

PASTABA
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Automatinis švaistiklio ratas

13 pav. Atraminė padėtis

1 Rankena
2 Cilindras
3 Montavimo laikiklis
4 Pasukamas ratų laikiklis
5 Blokavimo šliaužiklis
6 Apatinis ribotuvas

Kai automatinis atraminis ratas pasukamas aukštyn, fiksavimo šliaužiklis 
(13/5 pav.) pasislenka iki apatinio ribotuvo (13/6 pav.).
Automatinis atraminis ratas automatiškai sulankstomas.

14 pav. 14 Atraminio rato sutvirtinimas (pasirinktinai)

1 Sutvirtinimas (cinkuotas plienas)

Rankena žemyn

15 pav.

1 Rankena
2 Automatinis švaistiklio ratas
3 Stabdžių jungtis

▶ Automatinį atraminį ratuką (15/2 pav.) pasukite į šoną už stabdžių traukės (15/3 
pav.) žemyn iki žemės.
Atraminis ratas visiškai išlankstomas ir užfiksuojamas (žr. 13 pav.).

Sukimas į viršų

16 pav. Pavaros padėtis

1 Kreipiamoji rankena
2 Stabdžių jungtis
3 Blokavimo šliaužiklis
4 Stotelė

▶ Pakelkite automatinį atraminį ratuką.
Stabdžių traukė (16/2 pav.) neturi būti užblokuota.
Automatinis atraminis ratukas nukreiptas į krovinių dėžę (žr. 16 pav.).

Blokavimo šliaužiklis (16/3 pav.) juda aukštyn iki ribotuvo (16/4 pav.).

Atraminis ratas automatiškai užsifiksuoja važiavimo padėtyje.
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Pasukamas atraminis ratas

17 pav. Atraminė padėtis

1 Rankena
2 Cilindras
3 Montavimo laikiklis su laikiklio užraktu
4 Atraminis ratas

Pasukamą atraminį ratuką (17/4 pav.) galima greitai valdyti užrakintu laikiklio užraktu 
(17/3 pav.).
Ištraukiama alkūninė rankena (17/1 pav.) apsaugo nuo nesankcionuoto naudojimo, 
pvz., vaikų.

Pasukimas vairavimo padėtyje

18 pav. 18 atraminis ratas važiavimo padėtyje

1 Kranklys
2 Cilindras
3 Laikiklis
4 Atraminis ratas

▶ Pakelkite atraminį ratuką (18/4 pav.).
▶ Nustatykite alkūninį ratuką (18/1 pav.) į sulankstytą padėtį.
▶ Ištraukite laikiklį (18/3 pav.) ir pasukite atraminį ratuką į horizontalią padėtį.

Atraminis ratas išlyginamas lygiagrečiai trauklei.

Pasukimas į atraminę padėtį

19 pav. Šoklio rato valdymas

1 Rankena
2 Cilindras
3 Laikiklis

▶ Patraukite laikiklį (pav.) 19/3 ir pasukite cilindrą (19/2 pav.) į vertikalią padėtį, kol 
jis užsifiksuos.

▶ Paspauskite alkūnę (19/1 pav.) prie spyruoklės ir ją išlankstykite.
▶ Nuleiskite atraminį ratuką.

Atraminis ratas yra atraminėje padėtyje - žr. (17 pav.).
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Atramos

– Atramos naudojamos priekabai paremti pakraunant ir iškraunant, taip pat 
stovint.

– Atramos nėra skirtos priekabai pakelti.

– Atramos apsaugo jūsų priekabą nuo pažeidimų, kurie gali atsirasti pakrovimo ir 
iškrovimo metu.

– Atramos gali būti įvairių versijų, priklausomai nuo to, kokią apkrovą reikia 
paremti, ir nuo atramų veikimo.

– Variantai:
Slankiojančios atramos, teleskopinės alkūninės atramos, 
sulankstomos atramos, pasukamos atramos

Vėlesnį montavimą atlikite tik numatytuose tvirtinimo taškuose.

Laikykitės / perskaitykite surinkimo instrukcijas.

Prieš važiuodami nestatykite atramų į važiavimo padėtį! Važiuojant atramos 
gali atsilaisvinti ir būti nuplėštos.
▶ Prieš pradėdami važiuoti, perkelkite atramas į važiavimo padėtį.
▶ Užtikrinkite atramas nuo kritimo.

Statykite priekabą su atramomis ant nelygaus / minkšto pagrindo!
Dėl pasvirusios padėties arba pakrovimo / iškrovimo metu atramos gali įgriūti / 
nulūžti.
▶ Statykite priekabą ant tvirto ir lygaus paviršiaus.
▶ Jei gruntas minkštas (pvz., žvyras, smėlis), po atramomis padėkite tvirtas 

trinkeles.

20 pav. Krovimo atrama

1 Atstumas / oro tarpas

Krovimo metu priekaba deformuojasi, ją stabilizuoja atramos.

Atramų eksploatavimas!
Kojas ir (arba) rankas galite sugniaužti po atramomis arba tarp važiuoklės ir atramų.

Važiuojant su priekaba prarandamas stabilumas!
Važiuojant ant priekabos, dėl svorio poslinkių / nelygaus grunto ji gali įgriūti į vieną pusę. 
Priekaba gali apvirsti ir krovinys gali nuslysti.
▶ Prieš pakrovimą / iškrovimą nuleiskite atramas.

▶ naudoti.

▶ Nuleisdami atramas laikykite kojas toliau nuo pavojingos zonos.

Pakraunant perkraunamos atramos!
Atramos visiškai nuleistos iki žemės ir išlaiko visą priekabos ir krovinio svorį. 
Atramos gali būti pažeistos.
▶ Krovimo metu nuleiskite atramas taip, kad liktų 4-6 cm oro tarpas.

21 pav. 21 Iškraunamos atramos

2 Po žeme

Priekaba atremta į krovinį ir stabilizuota atramomis. Iškraunant atramos 
atpalaiduojamos.

PASTABA

DĖMESIO

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

2
2

F - 089



86

2

F - 018
F - 01

21

4

3

Atstumas iki žemės

22 pav. Oro tarpas krovimo metu

1 Atraminė kojelė
2 Oro tarpas
3 Pagrindas

Galioja variantams:

– Galioja: stumiamosios atramos

– Teleskopinės alkūninės atramos

– Sulankstomos atramos

Nuleidimas pakrovimui
▶ Nuleiskite stabilizatorius taip, kad tarp žemės (22/2 pav.) ir stabilizatoriaus 

pagrindo (22/1 pav.) liktų ~ 4-6 cm oro tarpas (22/3 pav.).

Nuleidimas iškraunant
▶ Visiškai nuleiskite atramas iki žemės.

Teleskopinių alkūninių atramų aukščio reguliavimas

23 pav. 23 reguliuojamas teleskopinės alkūninės atramos aukštis

1 Išgręžta skylė
2 Reguliuojama kojelė
3 Kištukinis kaištis
4 Kronšteino fiksatorius

Išplėtimas
▶ Išspauskite laikiklio fiksatorių (23/4 pav.) iš lizdo kaiščio (23/3 pav.).
▶ Nuleiskite žemyn lyginimo kojelę (23/2 pav.), kad ją būtų galima užfiksuoti skylėje 

(23/1 pav.).
Jei reikia, šiek tiek pakelkite atramas aukštyn.

▶ Įkiškite fiksavimo kaištį ir užfiksuokite jį laikiklio fiksatoriumi.

Sutrumpinimas
▶ Atlaisvinkite niveliavimo kojelę.
▶ Nivelkite nivelyro kojelę iki galo į viršų, kad ją būtų galima užfiksuoti paskutinėje 

skylėje.
▶ Įkiškite fiksavimo kaištį ir užfiksuokite jį kronšteino fiksatoriumi.

Sulankstomų atramų aukščio reguliavimas

24 pav. 24 Sulankstoma atrama, reguliuojamas aukštis

1 Spyruoklinis kaištis
2 Kaištinis varžtas
3 Skylė
4 Reguliuojama kojelė

Išplėtimas
▶ Ištraukite kaištį (24/1 pav.) iš lizdo kaiščio (24/2 pav.).
▶ Sureguliuokite lyginimo kojelę (24/4 pav.) žemyn, kad ją būtų galima užfiksuoti 

skylėje (24/3 pav.).
Jei reikia, šiek tiek pakelkite atramas aukštyn.

▶ Įkiškite fiksavimo kaištį ir užfiksuokite jį kaiščiu.

Sutrumpinimas
▶ Atlaisvinkite lyginimo kojelę.
▶ Nivelkite nivelyro kojelę iki galo į viršų, kad ją būtų galima užfiksuoti paskutinėje 

skylėje.
▶ Įkiškite fiksavimo kaištį ir užfiksuokite jį kaiščiu.

1 2 3

~ 4-6 cm
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Pastumkite atramas

25 pav. Stūmimo atramos (atraminė padėtis)

1 Rankena
2 Stūmimo atrama
3 Tvirtinimo laikiklis (spaustukas)
4 Pasukama rankena

– Veikimas be pagalbinių priemonių.

– Didž. Vienos stūmimo atramos apkrova~ 100 kg.

Laikykitės / perskaitykite montavimo instrukcijas.

Nuleidimas

26 pav. 26 stūmimo atramos nuleidimas

1 Stūmimo atrama
2 Perjungimo rankena

▶ Atsukite perjungimo rankenėlę (26/2 pav.).
Stūmimo atramą (26/1 pav.) laikykite už rankenos.

▶ Nuleiskite stūmimo atramą.
▶ Tvirtai užveržkite jungiamąją rankeną.

Pakėlimas

27 pav. 27 Kėlimas (važiavimo padėtis)

1   Suvirinimo taškas

▶ Atidarykite perjungimo rankeną (26/2 pav.).
▶ Patraukite stūmimo atramą (26/1 pav.) už rankenos į viršų. Suvirinimo taškas (27/1 

pav.) turi remtis į apkabos kraštą.
▶ Tvirtai priveržkite jungiamąją rankeną.

Silpnai priveržta perjungimo rankena!
Pakrovimo / iškrovimo metu stūmimo atrama gali nuslysti ir jūsų priekaba gali 
apvirsti.
▶ Prieš pakraunant / iškraunant patikrinkite, ar tvirtai užveržta perjungimo rankena.

DĖMESIO
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Teleskopinės alkūninės atramos

28 pav. Užfiksuota atraminė padėtis

1 Krumpliaračio tvirtinimas
2 Kištukinis kaištis su fiksatoriumi
3 Lyginimo kojelė

Nuleidimas

30 pav. Teleskopinės alkūninės atramos nuleidimas

1 Rankenos tvirtinimo įtaisas
2 Rankena su alkūne
3 Lyginimo kojelė

Pakelti

31 pav. 31 Pavaros padėtis

1 Lyginimo kojelė

Priekabos kėlimas naudojant atramas!
Eksploatuojant atramos gali būti perkrautos ir dėl to gali atsirasti mechanikos 
defektų.
▶ Nekelkite priekabos su atramomis.

Netolygios priekabos atramos! Dėl netolygaus priekabos atramų laikymo atramos 
gali būti vienpusiškai apkrautos ir sugadinti priekabą.
▶ Atramas nuleiskite tolygiai.
▶ Venkite priekabos pakreipimo.

29 pav. 29 pritvirtinta alkūninė rankena

1 Kranklio laikiklis (neprivalomas)

– Valdoma rankine rankena.

– Stabili atrama nuolatiniam stovėjimui.

– Pastatytos priekabos su kroviniu atpalaidavimas.

▶ Išimkite alkūninę rankeną iš alkūninio laikiklio (29/1 pav.).
▶ Uždėkite alkūnę (30/2 pav.) ant alkūnės laikiklio (30/1 pav.).
▶ Sukite alkūnę, kol išlyginamoji kojelė (30/3 pav.) pasieks žemę.

▶ Sukite išlyginamąją kojelę (31/1 pav.) iki galo į viršų.
▶ Paslėpkite ir pritvirtinkite alkūninę rankeną.

PASTABA PASTABA

1

3

2
4
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F - 011
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F - 01

Teleskopinės alkūninės atramos, apverčiamos

32 pav. 32 Teleskopinės alkūnės atrama, važiavimo padėtis

1 Kranklio tvirtinimo įtaisas
2 Kištukinis kaištis
3 Atraminis korpusas
4 Niveliavimo kojelė

– Valdoma rankiniu alkūniniu mechanizmu.

– Stabili priekabos atrama.

– Pastatytos priekabos su kroviniu atpalaidavimas.

– Pasvirusių priekabų stabilizavimas pakraunant ir (arba) iškraunant.

Nuleidimas

33 pav. 33 teleskopinė alkūninė atrama, atraminė padėtis

1 Krumpliaračio tvirtinimas
2 Atrama
3 Rankena
4 Lyginimo kojelė
5 Kištukinis kaištis

▶ Ištraukite lizdo kaištį (33/5 pav.).
▶ Pasukite atramą (33/2 pav.) žemyn.
▶ Iš viršaus įkiškite kištukinį kaištį.
▶ Įstumkite alkūnę (33/3 pav.) į alkūnės tvirtinimo įtaisą (33/1 pav.).
▶ Nuleiskite reguliuojamąją kojelę (33/4 pav.).
▶ Suimkite ir pritvirtinkite alkūnės rankeną.

Pasukimas į viršų

34 pav. 34 atramos pasukimas

1 Kištukinis kaištis
2 Lyginimo kojelė
3 Atrama

▶ Visiškai pakelkite išlyginamąją kojelę (34/2 pav.) naudodami rankenėlę (33/3 
pav.).

▶ Ištraukite fiksavimo kaištį (34/1 pav.).
▶ Lėtai pasukite atramą (34/3 pav.) į viršų.
▶ Įkiškite fiksavimo kaištį iš viršaus.

1 2 3 4
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Teleskopinės alkūninės atramos, apverčiamos su alkūne

35 pav. 35 Teleskopinė alkūnės atrama su alkūne, atraminė padėtis

1 Korba
2 Atrama
3 Lyginimo kojelė
4 Kištukinis kaištis

– Valdoma fiksuota rankine rankena.

– Nereikia laisvos rankinės alkūnės.

Nuleidimas

36 pav. 36 Atrakinimas / nuleidimas

1 Užraktas su kabliuku
2 Kištukinis kaištis
3 Rankena
4 Lyginimo kojelė

▶ Išspauskite laikiklio fiksatorių (36/1 pav.) iš kištukinio kaiščio.
▶ Ištraukite fiksatoriaus kaištį (36/2 pav.).
▶ Atramą pasukite žemyn (35/2 pav.).
▶ Iš viršaus įkiškite kištukinį kaištį ir užfiksuokite jį laikiklio fiksatoriumi.
▶ Nuleiskite išlyginamąją kojelę (36/4 pav.).

Pasukimas į viršų

37 pav. 37 Pavaros padėtis

1 Lyginimo kojelė
2 Atrama
3 Kištukinis kaištis
4 Krumplinė rankena

▶ Visiškai pakelkite reguliavimo kojelę (37/1 pav.) naudodami rankenėlę (37/4 pav.).
▶ Ištraukite fiksavimo kaištį (37/3 pav.).
▶ Lėtai pasukite atramą (37/2 pav.) į viršų.
▶ Įkiškite fiksavimo kaištį iš viršaus ir užfiksuokite jį laikiklio fiksatoriumi.

4

1

2

3
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F - 014

Atramų (žirklinių atramų) atsukimas

38 pav. 38 atramos atsukimas, atraminė padėtis

1 Atramos atsukimas
2 Lyginimo kojelė

– Valdymas atliekamas rankine alkūne.

– Pasukamų atramų negalima naudoti kaip domkratų.

– Negalima kelti priekabos.

– Pastatytos priekabos su kroviniu atleidimas.

– Stabili atraminė atrama nuolatiniam stovėjimui (prekybinė priekaba)

– Didž. Didžiausia vilkiko apkrova (1000 kg vienai atramai) 45° kampu.

Nuleidimas

39 pav. teleskopinės alkūninės atramos nuleidimas

1 Krumpliaračio tvirtinimas
2 Rankena su alkūne
3 Lyginimo kojelė

Priekaba turi būti išlyginta.

Apsisukimo atramos turi būti tolygiai apkrautos.

▶ Uždėkite alkūnę (39/2 pav.) ant alkūnės tvirtinimo įtaiso (39/1 pav.).
▶ Sukite alkūnę, kol išlyginamoji kojelė (pav.) 39/3 pasieks žemę.
▶ Ištraukite alkūnės rankeną ir ją paslėpkite.

Kėlimas

40 pav. Teleskopinės alkūnės atrama, važiavimo padėtis

1   Lyginimo kojelė

▶ Niveliavimo kojelę (40/1 pav.) visiškai pakelkite į viršų naudodami alkūnę.
▶ Nuleiskite alkūnę ir pritvirtinkite ją prie priekaboje / ant priekabos.

1

2

F - 012

1

2

3

F - 013
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Sulankstomos atramos

41 pav. 41 Sulankstoma atrama, atraminė padėtis

1 Tvirtinimo laikiklis
2 Spyruoklinis varžtas
3 Blokavimo kaištis
4 Lyginimo kojelė

– Rankinis atrakinimas spyruokliniu varžtu.

– Valdymas be įrankių.

– Tvirtas, skirtas naudoti su statybiniais transporteriais / savivarčiais.

– Stabilizacija pakraunant / iškraunant.

Sulankstomas žemyn

42 pav. 42 Sulankstomos atramos atlenkimas

1 Lyginimo kojelė
2 Spyruoklinis fiksatorius

▶ Patraukite spyruoklinį fiksatorių (42/2 pav.).
Lyginimo kojelė (42/1 pav.) automatiškai nusileidžia žemyn.

▶ Atleiskite spyruoklinį fiksatorių. Niveliavimo kojelė 
automatiškai užsifiksuoja.

▶ Patikrinkite, ar ji užfiksuota.

Pasukimas į viršų

43 pav. 43 Sulankstoma atrama, važiavimo padėtis

1 Niveliavimo kojelė
2 Spyruoklinis užraktas

▶ Ištraukite spyruoklinį užraktą (43/2 pav.).
▶ Pasukite niveliavimo kojelę (pav.) 43/1 į viršų ir užfiksuokite ją spyruokliniu fiksatoriumi.

Eksploatuokite sulankstomąsias atramas po važiuokle! 
Valdydami sulankstomąsias atramas galite susitrenkti galvą / kūno 
dalis.

▶ Sulankstomosiomis atramomis naudokitės tik tada, kai nuleidžiamieji šonai uždaryti ir 
pritvirtinti.

DĖMESIO
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ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Reguliuojamo aukščio traukos įtaisas (HV) Prikabinimo įtaiso jungtis

Netinkamai nustatytas trauklės aukštis!
Priekaba gali atsijungti - avarijos pavojus.
▶ Išmatuokite rutulinės galvutės jungties aukštį.
▶ Sureguliavę ir prieš priverždami fiksavimo jungę dar kartą patikrinkite nustatytą aukštį.

Nepritvirtintas fiksavimo jungiklis!
HV trauklės aukštis gali reguliuotis pats. Priekaba gali atsijungti - kyla nelaimingo 
atsitikimo pavojus.
▶ Užfiksuokite fiksavimo jungiklį fiksavimo kaiščiu.

Reguliuokite HV trauklės aukštį!
Reguliavimo mechanizmas gali užspausti / sutraiškyti jūsų rankas / 
pirštus.

▶ HV trauklę reguliuokite naudodami rankeną.

Įstrigęs HV trauklės įtaisas
Jei reguliavimo galimybė nenaudojama ilgesnį laiką, gali įstrigti sudedamosios dalys.
▶ Atlaisvinkite įstrigusius komponentus, trūkčiodami juos aukštyn / žemyn ir į šonus.
▶ Atlikdami techninės priežiūros darbus nuvalykite krumpliaračių kontaktinius 

paviršius.

45 pav. 45 Variantai

1 Prikabinimo įtaisas
2 Prikabinimo įtaiso ąsa
3 Tvirtinimo varžtai

Neužveržti tvirtinimo varžtai! Važiuojant gali atsilaisvinti vilkimo rutulio jungties / vilkimo 
akies tvirtinimo varžtai. Priekaba gali atsijungti
atsijungti - avarijos pavojus.
▶ Priveržkite tvirtinimo varžtus nurodytu sukimo momentu (M = 125 Nm).
▶ Sumontavę vilkimo ąselę, patikrinkite HV vilkimo įtaiso veikimą.

ĮSPĖJIMAS

DĖMESIO

DĖMESIO

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

F - 045

44 pav. 44 Reguliuojamo aukščio traukos įtaisas (HV)

1 Rankinis stabdis
2 Dujų slėgio spyruoklė
3 Valdymo strypas
4 Praleidimo įtaisas
5 Rankena
6 šoksavimo ratas
7 Blokavimo jungiklis
8 Elektros sistema
9 Atitraukimo trosas
10 Prikabinimo įtaiso jungtis

– HV vilkimo įtaisą galima reguliuoti pagal vilkiko sukabinimo įtaiso aukštį.
Reguliavimo diapazonas: į viršų - 50°, į apačią - 10°.

– Reguliuojant sukabinimo įtaisas visada yra horizontalioje padėtyje.

– Dujų slėgio spyruoklė palaiko aukščio reguliavimą.

– Sukabinimo įtaisą gali pakeisti klientas: Vilkiko rutulinę jungtį / vilkimo ąselę 
(žr. 45 pav.).

3
1

2

F - 046
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Aukščio reguliavimas

46 pav. 46 fiksatoriaus atlaisvinimas

1 Spyruoklinis kaištis
2 Blokavimo jungiklis

▶ Ištraukite spyruoklinį kaištį (46 pav., 1).
▶ Atlaisvinkite fiksavimo perjungiklį (pav.) 46/2 ir pasukite jį tiek, kiek galima.

Jei reikia, į pagalbą pasitelkite guminį plaktuką.

47 pav. Aukščio reguliavimas

1 Rankena
2 Dantis

▶ Abiem rankomis suimkite rankeną (47/1 pav.) ir sureguliuokite HV vilkimo įtaisą 
iki vilkiko sukabinimo įtaiso aukščio.
Dantukas (47/2 pav.) atleidžiamas.

48 pav. 48 Užrakinimas ir tvirtinimas

1 Spyruoklinis kaištis
2 Skylė
3 Užrakto jungiklis

▶ Užveržkite fiksavimo jungę (48/3 pav.). Jei reikia, į pagalbą pasitelkite guminį plaktuką.
Turi būti atidengta skylė (48/2 pav.) spyruokliniam kaiščiui (48/1 pav.).

▶ Įkiškite spyruoklinį kaištį per skylę.
Spyruoklinis kaištis užsifiksuoja.

HV trauklė pritvirtinta.

2

1

F - 048

1 2

F - 049
1 2 3

F - 050



95

Prikabinimo įtaiso jungties keitimas

49 pav.
1   Viršutinio sukabinimo įtaisas

HV sukabinimo įtaisas leidžia greitai ir lanksčiai keisti įvairias vilkimo priemones 
(lengvuosius automobilius, sunkvežimius).
Plokščios konstrukcijos prasilenkimo sukabinimo įtaisas leidžia pasiekti minimalų 
sukabinimo aukštį ir žemą sukabinimo vietą po sunkvežimio dugnu.

50 pav. 50 HV sukabinimo įtaiso didžiausias aukštis

Naudojimas su aukščiau sumontuotu sukabinimo įtaisu
Pavyzdžiui, traktoriams, autobusams arba komunalinėms transporto priemonėms.

Dėl pernelyg didelių vilkties apkrovų padidėja slydimo guolių trinties 
jėgos.
Dėl to sumažėja stabdymo poveikis.

▶ Laikykitės nurodytos trauklės apkrovos.

51 pav. 51 Vilkimo jungtis

1 Veržlė
2 Vilkimo rutulinė jungtis
3 Vilkimo įtaisas
4 Per skylę
5 Vilkiko ąsa
6 Tvirtinimo varžtas

Naudojant HV vilkimo įtaisą, vilkimo įtaiso jungtis yra keičiama.
Galima montuoti vilkimo rutulinę jungtį arba DIN vilkimo ąselę.

Vilkimo rutulinė jungtis ir (arba) vilkimo ąsa yra saugos požiūriu svarbi 
sudedamoji dalis. Pertvarkymą gali atlikti tik techninę patirtį turintis 
specialistas.

Laikykitės / perskaitykite surinkimo instrukcijas.
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Pasukama priekaba (šarnyrinis vilkikas)

52 pav. Sukamojo stalo sudedamosios dalys

1 Ratų dydis: R10C (10")
2 Pasukamojo stalo rėmas
3 Stūmimo atrama
4 Praleidimo įtaisas

Apsukamosios priekabos su vairuojamąja priekine ašimi gali būti 
gaminamos kaip 2 ašių arba 3 ašių priekabos.

Suktuvas turi du sukimosi taškus: Sujungimo taškas ir suktuvo centras.
Galima sudaryti du kampus: tarp vilkiko ir vilkimo šakės bei tarp vilkimo šakės ir 
priekabos kampo.

Prikabinkite priekabą su šarnyriniu vilkiku kampu. Kampu pasviręs šarnyrinis 
prikabinamas vilkikas gali apvirsti jungimo metu - kyla smūgio pavojus.
Prikabinti kampu yra sudėtinga ir tam reikia didelės patirties.
▶ Prikabinkite priekabą su ištiestu traukos įtaisu

- tiesiai.
▶ Jei įmanoma, statykite priekabą taip, kad jungiant priekabą priešais ją būtų bent 

dvigubai ilgesnis vilkiko ilgis.

53 pav. 53 posūkio mechanizmo funkcija

1 Priekinė ašis
2 Pasukamasis žiedas

54 pav. Sukamojo stalo funkcija (su rėmu)

1 Krumplinis traukos įtaisas
2 Švytuoklinis traukiamasis įtaisas

Pasukamąjį stalą galima sukonstruoti su įvairiomis antstato konstrukcijomis:

– su nuleidžiamais šonais kaip atvira dėžė

– su rėmu / aukštu brezentu

– kaip dėžės kėbulas

55 pav. 55 pavyzdys: 2 ašių transporto priemonė kaip skardinis kėbulas

56 pav. 56 pavyzdys: 3 ašių priekaba kaip skardinis kėbulas

Sujungtas priekabas su mechaniniu stumdomuoju stabdžiu, turinčias 
mechaninį važiavimo stabdį, Vokietijoje kaip individualų patvirtinimą gali 
patvirtinti ir leisti naudoti bandymų centras, pavyzdžiui, TÜV, DEKRA.

Būtina laikytis konkrečioje šalyje galiojančių šarnyrinių priekabų su važiuokle (su 
posūkiu) ir važiavimo stabdžiu eksploatavimo ir patvirtinimo taisyklių!

4
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F - 083

F - 082

Pasukamas sukabinimo įtaisas kaip dėžės kėbulas

57 pav. 57 pavyzdys: 2 ašių dėžės kėbulas (fanera)

Pasukamas stalas su pneumatiniu stabdžiu

59 pav. 59 Pavyzdys: 3 ašių priekaba su brezentiniu kėbulu

61 pav. 61 pav.

1 Rankinis stabdis
2 Traukimo įtaisas

▶ Nustatykite traukę (61/2 pav.) tiesiai - ratai turi būti lygiagretūs šoniniams lašo 
šonams.

▶ Užtraukite rankinį stabdį (61/1 pav.).
Pasukimo stalas yra fiksuotas.

▶ Pakelkite trauklės trauklę - atkreipkite dėmesį į trosus / žarnas, jei reikia, juos 
suvyniokite.
Aukščio reguliavimo įtaisas (60/4 pav.) apriboja aukštį.

58 pav. 58 pavyzdys: 3 ašių dėžės kėbulas (daugiasluoksnis) 60 pav. 60 sulankstytas vilkikas

1 Suslėgtojo oro jungtys: Stabdžių / rezervuaro "Duo-Matic" jungtys
2 Elektros kištukas
3 D40 mm vilkiko ąsa
4 Aukščio reguliavimo įtaisas
5 Rankinis pasukamojo žiedo stabdys

F - 078

F - 074
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ĮSPĖJIMAS

 4  Hidraulinė sistema

Hidrauliniai siurbliai

Per didelis darbinis slėgis!
Viršytas didžiausias leistinas slėgis. Gali trūkti vamzdynai / gali būti pažeisti 
komponentai - nelaimingo atsitikimo pavojus.
▶ Laikykitės maksimalių alyvos slėgio ir alyvos kiekio specifikacijų - žr. ant priekabos 

esantį lipduką.

Linijose yra padidėjęs slėgis!
Atjungiant hidraulinę liniją, joje susidaro slėgis. Alyva, veikiama didelio slėgio, gali 
ištekėti ir supjaustyti žmones / nudraskyti odą!
▶ Prieš atjungdami patikrinkite, ar linijose sumažintas slėgis ir ar vilkikas išjungtas.

▶   Naudokite

62 pav. 62 Pakreipta padėtis

1 Krovimo tiltelis
2 Hidraulinis siurblys

– Hidrauliniai siurbliai (pav.) 62/2 valdo teleskopinį cilindrą, kad pakeltų / nuleistų 
arba pakreiptų krovimo tiltą (62/1 pav.).

– Skirtingos versijos:
- Rankinis rankinis siurblys
- Elektrinis siurblys su avariniu rankiniu siurbliu

– Versija priklauso nuo priekabos dydžio, alyvos srauto greičio ir funkcijos.

Informacijos apie rankinio siurblio ir (arba) elektrohidraulinės sistemos 
valdymą rasite konkrečiam tipui skirto naudojimo vadovo 2 dalyje.

▶ Jei hidraulinė sistema sugedusi, kreipkitės į specializuotas dirbtuves.

Krovinio dugno atlenkimas!
Atverčiant atgal krovinio dugną, galite būti prispausti tarp važiuoklės ir krovimo 
tilto.

▶ Saugokite save ir kitus asmenis nuo pavojingos zonos.
▶ Atlenkdami atgal laikykitės pavojingos zonos.
▶ Atsiradus gedimams, nedelsdami sustabdykite procesą

Važiuokite neužtikrinę siurblio svirties! Siurblio svirtis gali atsilaisvinti nuo 
laikiklio ir būti išmesta ant važiuojamosios dalies. Gali nukentėti žmonės
gali būti partrenkti - nelaimingo atsitikimo pavojus!
▶ Prieš važiuodami pritvirtinkite siurblio svirtį.

Naudojama netinkama / sena hidraulinė alyva
Hidraulinė sistema (žarnos, jungtys, cilindrai) gali suirti ir sugesti.
▶ Naudokite tik HL, HLP ir HPLD grupių hidraulines alyvas, pavyzdžiui, ISO-VG 46.

PAVOJUS ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

1

2

F - 059

HIDRAULINĖ SISTEMA / Cilindras

Technische Daten / Techniniai duomenys:

pmax.

+

-

= 180 bar

= 10,0 l (dm³)

= -30 ... + 100 °C
620.00437

 ĮSPĖJIMAS

620.00034

 ĮSPĖJIMAS

Pakelta krovinio lova!
Krovinio lova gali nuk r i s t i .
▶ Nestovėkite p o  pakeltu krovinio dugnu.
▶ Atliekant techninę priežiūrą krovinio lova 

pritvirtinkite techninės priežiūros 
atramomis.

Paaukštinta krovinių aikštelė!
Krovinio plotas gali nukristi žemyn.
▶ Nestovėkite po pakelta krovinių zona.
▶ Atlikdami techninės priežiūros darbus 

pritvirtinkite krovimo zoną su atrama.
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Rankinis rankinis siurblys (1 modelis)

63 pav. Rankinis rankinis siurblys

– Skirtas naudoti su, pavyzdžiui, HUK, Senko

64 pav. Rankinis rankinis siurblys

1 Įterpimo anga (viršuje)
2 Įterpimo anga (apačioje)
3 Siurblio svirtis
4 Vožtuvo ratas
5 Alyvos rezervuaras

– Naudoti su, pavyzdžiui, MTK

Rankinis rankinis siurblys (2 modelis)

65 pav. 65 Rankinis rankinis siurblys

1 Siurblio svirtis
2 Įterpimo anga
3 Vožtuvo svirtis / vožtuvo ratas
4 Alyvos kontrolės akutė (lygio indikatorius)
5 Alyvos rezervuaras

– HUK / HTK, pvz., HUK / HTK

Pakrovimo tiltą galima kelti / pumpuoti tik tol, kol bus įtemptas 
apsauginis trosas.
Laikykitės ant priekabos esančio lipduko.

Elektrinis siurblys su avariniu rankiniu siurbliu

66 pav. Elektrinis siurblys su avariniu rankiniu siurbliu

1 Maitinimo akumuliatorius
2 Siurblio svirtis
3 Rankinis jungiklis
4 Įterpimo anga
5 Hidraulinės alyvos bakas
6 Avarinis rankinis siurblys
7 Hidraulinė jungtis

– Skirta naudoti, pavyzdžiui, su HTK 3,5 t

– Leidžia greičiau ir lengviau nuversti krovimo tiltą.
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maks.

STOP
620.00525

PASTABA / PASTABA
Apsauginis trosas pertemptas!

Pažeistas tilto rėmas / pakaba.
▶ Siurbkite, kol saugos trosas bus įtemptas.

Toliau siurblio neperpumpuokite!

Apsauginis trosas pertemptas!
P a ž e i s t a s  tilto rėmas / pakaba.
▶ Pumpuokite, kol saugos trosas bus įtemptas.

Toliau nepumpuokite!
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Pagalbiniai įtaisai transporto priemonėms įvažiuoti

67 pav. 1 pavyzdys: plieninio tinklo rampos sienelė

68 pav. 2 pavyzdys. 2 pavyzdys.

69 pav. 3 pavyzdys. 3 pavyzdys: įvažiuojamoji rampa 
(plieninė)

70 pav. 4 pavyzdys: įvažiuojamoji rampa

71 pav. 5 pavyzdys. 5 pavyzdys: Įvažiuojamoji rampa (aliuminis)

72 pav. 6 pavyzdys. 6 pavyzdys: įvažiavimo į kiemą sklendė

F - 064 F - 066 F - 068

F - 065
F - 067



101

!
ĮSPĖJIMAS

DĖMESIO

Pagalbinių važiavimo priemonių naudojimas

– Pagalbinės važiavimo priemonės, pvz: rampos / rampos / bėgiai, rampos 
sienelės palengvina pakrovimą / iškrovimą.

– Pagalbinės važiavimo priemonės suprojektuotos taip, kad atlaikytų 
priekabos tipo apkrovą.

– Pagalbinės važiavimo priemonės nėra skirtos taškinėms apkrovoms.

Informacijos apie pagalbinių krovimo priemonių naudojimą rasite 
priekabos tipo naudojimo instrukcijos 2 dalyje.

Draudžiama užvažiuoti ant pagalbinių krovimo priemonių su, pavyzdžiui, 
kėlimo inkarais, mobiliosiomis kėlimo platformomis - dėl mažų ratų joms 
tenka didelė taškinė apkrova.

Perkraukite krovimo priemones!
Važiuojant ant pagalbinių krovimo priemonių, gali būti prarastas stabilumas ir jos gali 
sulūžti.
Pakrovimo / iškrovimo metu jos gali nukristi - smūgio / sutraiškymo pavojus!
▶ Neapkraukite pagalbinių krovimo priemonių didesne nei didžiausia leistina 

apkrova - žr. apkrovos specifikacijas ant lipduko arba atitinkamo tipo priekabos 
naudojimo instrukcijos 2 dalyje.

▶ Prieš kraudami įsitikinkite, kad maks.
Prieš kraudami įsitikinkite, kad krovinys / transporto priemonė neviršija didžiausios 
leistinos apkrovos.

▶ Nevažiuokite su deformuota važiuoklės pagalbine priemone - pakeiskite 
sugedusias važiuoklės pagalbines priemones.

73 pav. 73 Sauga dirbant

1 Atramos
2 Pakrovimo rampa
3 Pakrovimo zonos kraštas

Reikalavimai:

– Atraminiai įtaisai (73/1 pav.) yra atraminėje padėtyje - užtikrinamas 
stabilumas.

– Privažiuojamosios pagalbinės priemonės, pavyzdžiui, privažiuojamieji bėgiai / 
privažiuojamosios lentos (73/2 pav.), išdėstomos pagal pakraunamos 
transporto priemonės vėžės plotį.

– Pagalbinės važiavimo priemonės apsaugomos nuo slydimo ant krovimo 
paviršiaus krašto (73/3 pav.).

– Rampos kampas neviršija 30 % nuolydžio (maks. 16,5°).

Valdykite įvažiuojamąsias pagalbines priemones!
Nuleisdami / sulankstydami / pastatydami važiuojamąsias pagalbines 
priemones galite prispausti rankas / pirštus / pėdas tarp grindų ir 
važiuojamosios pagalbinės priemonės.
Uždarydami įvažiavimo pagalbos įtaisą galite prispausti pirštus / rankas 
tarp kampinių atramų / sienos krašto ir įvažiavimo pagalbos įtaiso.

▶  , naudokite.
▶ Kontroliuojamai sulankstykite / padėkite krovimo pagalbines priemones - neleiskite 

joms nukristi.
▶ Sulankstydami / statydami krovimo pagalbines priemones stovėkite šone - ne gniuždymo 

zonoje.

▶ Laikykitės atstumo.
Įsitikinkite, kad jūsų kojos nėra po pagalbine rampa.

3 1

2

F - 070
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Rampos tvirtinimas (vairuotojo padėtis)

74 pav. 74 pavyzdys: KFT, krovimo bėgiai važiavimo padėtyje

1 Važiuojantis bėgis
2 Bėgių kreipiančioji
3 Guminė juosta su kilpa

▶ Įstatykite krovimo bėgius (74/1 pav.) į bėgių kreipiančiąsias (74/2 pav.) iš dešinės / 
kairės, pasislinkusias viena į kitą.

▶ Ant rampos bėgių užmaukite guminę juostą (74/3 pav.).
▶ Guminę juostą užkabinkite ant kablio naudodami kilpą.

75 pav. 75 pavyzdys: HA-Allrounder, rampos pritvirtintos

1 Krovimo rampa
2 Sparnuotoji veržlė

▶ Krovimo rampas (75/1 pav.) padėkite šoninių nuleidimo šonų vidinėje pusėje.
▶ Rampas pritvirtinkite sparnuotosiomis veržlėmis (75/2 pav.).

76 pav. 76 pavyzdys: HT, pritvirtintos įvažiuojamosios rampos

1 Įvažiavimo rampos
2 Lentų šulinio dangtis

▶ Įvažiuojamąsias rampas (76/1 pav.) įstumkite į rampos veleną.
▶ Kvadratiniu veržliarakčiu uždarykite įvažiavimo šachtos dangtį (76/1 pav.).

2

1
3

F - 071

1 2

F - 072

2

1

F - 073
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ĮSPĖJIMAS

PASTABA

Įrankių dėžė

Perkrauta įrankių dėžė!
Laikiklis gali sulūžti - nelaimingo atsitikimo pavojus!

▶ Laikykitės maksimalios apkrovos specifikacijų.

77 pav. sumontuota ant trauklės

1   Įrankių dėžė

– Įrankių ir priedų, pavyzdžiui, tvirtinimo įrangos, valymo reikmenų, laikymas.

– Pritvirtinama ant trauklės / ant važiuoklės.

– Keliamoji galia (apkrova) priklauso nuo tipo.

– Medžiaga: kietas plastikas.
Pagal pageidavimą galima užsakyti ir iš aliuminio arba plieno lakštų.

– Įrankių dėžė nėra atspari vandeniui.

78 pav. Montuojama ant važiuoklės šono

1   Įrankių dėžė

Papildomas montavimas tik numatytose tvirtinimo vietose.
Viršyti priekabos bendrąjį plotį draudžiama.

Laikykitės / perskaitykite surinkimo instrukcijas.

Komponentų uždėjimas ant įrankių dėžės
Apkrovos ant įrankių dėžės gali deformuotis arba sulūžti.
▶ Nedėkite ant įrankių dėžės jokio papildomo svorio.
▶ Laikykitės maksimalios apkrovos specifikacijų.

Lipimas ant įrankių dėžės
Užlipę ant įrankių dėžės galite deformuotis arba sulūžti. Įrankių dėžė nėra pritaikyta 
didelėms apkrovoms.
▶ Nelipkite ant įrankių dėžės.

Važiavimas su nepritvirtinta įrankių dėže!
Dangtis gali atšokti ir įrankiai gali būti išmesti - avarijos pavojus!
▶ Prieš važiuodami užrakinkite įrankių dėžę.

PASTABA

DĖMESIO

1

F - 057

1

F - 058
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F - 056

 4  Įrankių dėžė

Įrankių dėžės valdymas (1 modelis)

79 pav. 79 Įrankių dėžės atrakinimas

1 Dangtis
2 Užraktas

▶ Jei reikia, atrakinkite dangčio užraktą (80/1 pav.).
▶ Patraukite abu užraktus (79/2 pav.) ir atlenkite juos žemyn.
▶ Atlenkite dangtį (79/1 pav.) į viršų.

80 pav. 80 Atidarytas įrankių rinkinys

1 Rakto užraktas
2 Dangtis
3 Užraktas

▶ Saugiai ir atspariai vibracijai sudėkite įrankius / priedus / tvirtinimo įrangą.
Maksimali apkrova 9 kg.

▶ Uždarykite dangtį (80/2 pav.).
▶ Užkabinkite abu užraktus (80/3 pav.) dangčio grioveliuose ir spauskite juos žemyn, 

kol jie užsifiksuos.
▶ Užfiksuokite dangtį, pavyzdžiui, užraktu (80/1 pav.).

Įrankių dėžės valdymas (2 modelis)

81 pav. 81 Įrankių dėžės valdymas

1 Užrakto cilindras
2 Užraktas
3 Dangtis
4 Dangtis

Atidarymas
▶ Atlenkite dangtelį (81/3 pav.) nuo spynos cilindro (81/1 pav.).
▶ Jei reikia, atidarykite spyną (81/2 pav.) raktu.
▶ Atsukite spyneles.
▶ Atlenkite dangtį (81/4 pav.).
▶ Atidarydami dangtį, įsitikinkite, kad iš jo neiškrito jokie daiktai, pavyzdžiui, įrankiai ar 

tvirtinimo įranga.

Uždarykite dangtį
▶ Atlenkite dangtį į viršų.
▶ Uždarykite užraktus.
▶ Jei reikia, užrakinkite įrankių dėžę raktu.

Dangtis užrakintas.

▶ Uždarykite dangčius (81/3 pav.).

1

2

3

F - 054

1

2

F - 055
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Ratai / padangos

Ratai / padangos   4  

Nusidėvėjęs padangų protektorius / netinkamas padangų slėgis! Važiuojant 
padangos gali sprogti - avarijos pavojus!
Padidėja stabdymo kelias - slydimo pavojus!
▶ Reguliariai tikrinkite padangas.
▶ Patikrinkite padangų slėgį, protektoriaus gylį ir būklę - žr. techninės priežiūros 

lentelę.

82 pav. aliumininiai ratlankiai

1 Ratlankis
2 Padangos
3 Ratų amortizatorius

– Dydis pagal COC dokumente įrašytą priekabos tipą.

– Konstrukcijos variantai: Plieno arba aliuminio.

– Standartinės vasarinės padangos, M+S - pagal užsakymą.

– Nėra teisinio reikalavimo naudoti žiemines padangas, žiemines padangas 
rekomenduojama naudoti, jei priekaba dažnai naudojama žiemą.

83 pav. 83 Plieniniai ratlankiai

1 Ratlankis
2 Padangos

Būtina reguliari techninė priežiūra ir patikra - žr. skyrių "Padangos / 
ratlankiai" 156 puslapyje.

Atsilaisvinusios ratų veržlės!
Priekaba gali pasvirti, apvirsti ir atsiskirti nuo vilkiko.
▶ Rato veržles priveržkite po kiekvieno rato keitimo ir nuvažiavę pirmuosius 

50 km.
▶ Reguliariai tikrinkite, ar ratų veržlės priveržtos (žr. techninės priežiūros lentelę 155 psl.).

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

1
2 3

F - 026

1 2

F - 027
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Atsarginio rato laikiklis

84 pav. Atsarginio rato laikiklis, laisvas

1   Laikiklis (cinkuotas plienas, skirtas 4 arba 5 skylių ratlankiams)

85 pav. 85 sumontuotas atsarginio rato laikiklis

1   Ant priekinės sienelės pritvirtintas laikiklis (pvz., dėklas)

Atsarginio rato laikiklis gali būti skirtas 4 ir 5 skylių ratlankiams.

86 pav. 86 Atsarginio rato laikiklis, pritvirtintas ant šoninės sienelės

1   Sumontuotas atsarginis ratas

Atsarginio rato laikiklį galima montuoti įvairiose priekabos vietose. Priklausomai nuo 
įrangos ir priekabos tipo.

 Laikykitės / perskaitykite montavimo instrukcijas. Iš anksto 

išsiaiškinkite, ar ir kaip atsarginis ratas gali būti montuojamas ant
galima pritvirtinti prie priekabos - žr. skyrių " rato Atsarginiovežimas" 159 puslapyje.
Atkreipkite dėmesį į papildomą atsarginio rato svorį.

Būtina reguliari techninė priežiūra ir apžiūra - žr. skyrių "Padangų būklės 
tikrinimas" 158 puslapyje.

87 pav. 87 Uždengtas atsarginis ratas

1   Atsarginio rato dangtis

Plastikinį dangtelį (juodą) galima įsigyti 13", 14" ir 15" dydžio ratams.

Nuimtas atsarginis ratas / atsarginio rato laikiklis!
Atsarginis ratas arba laikiklis gali nukristi ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
▶ Reguliariai tikrinkite, ar atsarginio rato laikiklio ir atsarginio rato varžtiniai sujungimai 

yra sandarūs.

1

F - 090

1
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1
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1

F - 091



5
Konstrukcija

107



108

Apskritai nuleidžiami šonai

1 2 3 4 5

1 pav.

1 Priekinis nuleidžiamasis šonas, nulenktas žemyn
2 Šoninė nuleidžiamoji pusė
3 Galinė nuleidžiamoji pusė
4 Kampinis statramstis
5 Plokštė

– Nuleidžiamieji šonai leidžia patikimai pritvirtinti krovinį.

– Nuleidžiamieji šonai gali būti fiksuoti, atlenkiami, nuimami arba pasukami.

Dirbdami laikykitės reikalavimų:

Kai priekaba yra pakrauta, prieš atrakinant nuleidžiamus šonus reikia 
išlyginti krovinio slėgį!

– Prieš atrakindami užraktus, atsistokite į nuleidžiamo šono pusę.

– Atrakinkite užraktus vieną po kito ir tvirtai laikykite šoninę dalį - krovinys neturi 
būti spaudžiamas.

Draudžiama važiuoti su atrakintais ir (arba) neužtikrintais nuleidžiamaisiais šonais!
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Bendrieji įspėjimai

2 pav. Nesutvirtinti nuleidžiamieji šonai / kampiniai statramsčiai

1 Kampinis statramstis
2 Pakrovimo zona
3 Galinis nuleidžiamasis šonas

3 pav. Paslėptas apšvietimas

1 Galinis apšvietimas
2 Užpakalinė nuleidžiamoji dalis, nulenkta 

žemyn

4 pav.

1 Uždarymas
2 Nusileidimo šoninė dalis
3 Kampinis statramstis

Važiavimas su atvirais nuleidžiamaisiais šonais / stovais! Gali būti pagauti 
žmonės. Krovinys gali iškristi. Kritimo šonai remiasi į žemę - nelaimingas atsitikimas
Pavojus!
▶ Prieš važiuodami uždarykite ir (arba) pritvirtinkite visus nuleidžiamus šonus.

Neužtikrintos spynos!
Kelionės metu gali nusileisti nuleidžiami šonai - nelaimingo atsitikimo pavojus!
▶ Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar visos spynos uždarytos.

Išmontuoti nuleidžiami šonai!
Išmontuoti nuleidžiami šonai gali tapti kliūtimi - pavojus suklupti!

▶ Nestatykite išmontuotų nuleidžiamųjų bortų tiesioginėje pakrovimo ir iškrovimo 
darbo zonoje.

Važiuokite su nulenktu galiniu nuleidžiamuoju bortu! Galinis apšvietimas 
yra uždengtas. Galinis nuleidžiamasis šonas remiasi į žemę - nelaimingo 
atsitikimo pavojus!
▶ Išmontuokite galinį nuleidžiamąjį šoną, kai važiuojate su į galą išsikišusiu 

kroviniu.

Važiavimas kaip su platforma su įstatytais statramsčiais!
Važiuojant statramsčiai gali išslysti ir atsitrenkti į žmones - nelaimingo atsitikimo 
pavojus!
▶ Prieš važiuodami išmontuokite visus nuleidžiamus bortus.
▶ Prieš išvažiuodami išmontuokite visas atramas.

Įveikite nuleidžiamuosius šonus ir užraktus! Atidarant / uždarant 
nuleidžiamuosius šonus ir užraktus galima suspausti rankas.

▶ Kontroliuojamai nulenkite nuleidžiamuosius šonus.
▶ Uždarydami nuleidžiamuosius šonus, nespauskite jų tiesiai kampinių atramų ir 

(arba) užraktų srityje.
▶ Uždarykite užraktus plokščia ranka.

Kritimo šonai spaudžiami apkrovos!
Atidarant nuleidžiamuosius šonus galima atsitrenkti
- Smūgio pavojus!
▶ Prieš atrakindami kritimo šonų užraktus, patikrinkite, ar krovinys nespaudžia kritimo 

šonų.
▶ Jei reikia, pakeiskite krovinio padėtį.
▶ Atidarykite nuleidžiamąjį šoną iš šono.

1

2

3
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Užraktų valdymas

5 pav. 5 Užraktas (STEELY)

1 Rankena
2 Apsauginė sklendė
3 Laikiklis
4 Dirželis

Atidarymas
▶ Paspauskite apsauginę sklendę (5/2 pav.) ir patraukite rankeną (5/1 pav.).

Kronšteinas (5/3 pav.) atlaisvinamas.

▶ Pasukite laikiklį taip, kad jis atsilaisvintų nuo fiksatoriaus (5/4 pav.).

Uždarykite
▶ Uždėkite laikiklį ant skirtuko.
▶ Plokščia ranka spauskite laikiklį link šoninės sienelės.

Užraktas užsifiksuoja.

6 pav. 6 Įtempimo užraktas (HU, HUK, HT, HTK)

1 Rankena
2 Liežuvėlis
3 Dirželis
4 Dirželis

Atidarymas
▶ Patraukite rankeną (6/1 pav.). Kronšteinas (6/4 

pav.) atlaisvinamas.

▶ Pasukite laikiklį taip, kad jis atsilaisvintų nuo skirtuko (6/3 pav.).

Uždarykite
▶ Uždėkite laikiklį ant skirtuko.
▶ Plokščia ranka spauskite laikiklį link šoninės sienelės, kol jis užsifiksuos.

7 pav. 7 Paslėptas užraktas (STARTRAILER, HA, HT)

1 Rankena
2 Priėjimo anga

Atidarymo anga
▶ Pasiekite prieigos angą (7/2 pav.).
▶ Patraukite rankeną (7/1 pav.) į viršų.

Uždarykite rankeną
▶ Uždarykite rankeną plokščia ranka.

Paslėpta sklendė užsifiksuoja.

1 2 3 4
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8 pav. Kampinės svirties užraktas (HTK, HT, korpusas, arklys)

1 Ąselė
2 Kabliukas
3 Užrakto spyruoklė
4 Kampinė svirtis

Atidarymas
▶ Paspauskite fiksavimo spyruoklę (8/3 pav.) ir tuo pačiu metu visiškai atidarykite 

kampinę svirtį (pav.) 8/4 taip, kad ji išsitiestų iš kilpos (8/1 pav.).
Kabliukas (8/2 pav.) atsilaisvina.

Uždarymas
▶ Uždarykite kampinės svirties užraktą taip, kad kablys įlįstų į ąselę ir fiksavimo 

spyruoklė užsifiksuotų.

9 pav. 9 Kaiščio užraktas (rampos sienelė)

1 Kaištis
2 Užrakto apsauginis fiksatorius
3 Užrakto svirtis

Atidarymas
▶ Paspauskite fiksatorių (9/2 pav.).
▶ Patraukite fiksavimo svirtį (9/3 pav.).

Kaištis (9/1 pav.) atsilaisvina.

Uždarymas
▶ Plokščia ranka nuspauskite užrakto svirtį ir uždarykite.

Užrakinimo mechanizmas užsifiksuoja.

10 pav. 10 Užvedimo ant sienos užraktas

1 Užraktas su užraktu
2 Greito atleidimo svirtis
3 Ąselė
4 Kablys

Atidarymas
▶ Paspauskite fiksatorių (10/1 pav.).
▶ Patraukite greitojo atleidimo svirtį (10/2 pav.) ir atlaisvinkite kilpą (10/3 pav.) nuo 

kablio (10/4 pav.).

Uždarymas
▶ Ištraukite greitojo atleidimo svirtį į išorę taip, kad kilpa užsikabintų už kablio.
▶ Uždėkite kilpą ant kablio.
▶ Paspauskite greitojo atleidimo svirtį į vidų taip, kad ji užsifiksuotų fiksatoriuje.

1

2
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4
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Kapoklės valdymas

11 pav. 11 Atidaromas nuleidžiamosios dalies (pvz., STARTRAILER) atidarymas

1 Užraktas
2 Nusileidimo pusė

Atrakinimas
▶ Atrakinkite užraktus (11/1 pav.).

- Viena ranka tvirtai laikykite drop side (pav.).11/2 

Atlenkimas
▶ Kontroliuojamai nulenkite nuleidžiamąjį šoną - neleiskite jam nukristi.
▶ Jei reikia, uždarykite užraktus.

12 pav. 12 Uždaromas nuleidžiamasis šonas (pvz., HA, HT)

1 Užraktas
2 Nuleidžiamoji pusė

Sulankstymas žemyn
▶ Jei reikia, atidarykite užraktus (12/1 pav.).
▶ Atlenkite nuleidžiamo šono dalį (12/2 pav.) - laikykite rankas atokiau nuo 

uždarymo kraštų.

Užraktas
▶ Paspauskite nuleidžiamąją pusę uždarytą.
▶ Užfiksuokite kritimo pusės užraktus.

13 pav. 13 Išmontavimas iš nuleidžiamo šono

1 Nuleidimo šonas
2 Apsauginis dalomasis kaištis
3 Nusileidimo pusės lankstas

Išmontavimas
▶ Atlaisvinkite nuleidžiamąjį šoną (13/1 pav.).
▶ Sulenkite nuleidžiamąją pusę į horizontalią padėtį.
▶ Išimkite apsauginį dalomąjį kaištį (13/2 pav.) iš kritimo pusės vyrio (13/3 pav.).
▶ Suimkite nuleidžiamąjį šoną maždaug jo ilgio viduryje.
▶ Atsargiai ištraukite nuleidžiamąjį šoną atlaisvinta judėjimo kryptimi.
▶ Saugiai padėkite nuleidžiamąjį šoną, kad jis būtų apsaugotas nuo pažeidimų.

2

1

A - 008

1 2

A - 009

2

1 3
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Platforma

14 pav. 14 Išmontuoti nuleidžiamieji šonai, nuimtos kampinės atramos

1 Plokštės
2 Kampinė atrama
3 Stovo kišenė

Kampinių atramų nuėmimas
▶ Ištraukite kampines atramas (14/2 pav.) iš atramų kišenių (14/3 pav.).

Jei statramsčiai įstrigo
▶ Atlaisvinkite jas atsargiai stuksendami į šonus minkštu plaktuku.
▶ Saugokite kampines atramas / nuleidžiamuosius šonus nuo pažeidimų.

15 pav. 15 strypų įstatymas

1 Kampinis statramstis
2 Strypų kišenė
3 Užrakto ąsa

Atramų įdėjimas
▶ Įstatykite visas kampines atramas (15/1 pav.) į atramų kišenes (15/2 pav.) - 

atkreipkite dėmesį į fiksavimo antgalių kryptį (15/3 pav.).
▶ Jei reikia, įkiškite jas minkštu plaktuku.

16 pav. Sumontuoti / pritvirtinti nuleidžiami šonai

1 Nusileidimo pusė
2 Šarnyras
3 Apsauginis dalomasis kaištis

Nusileidimo šonų montavimas
▶ Suimkite nuleidžiamąjį šoną (16/1 pav.) maždaug jo ilgio viduryje.
▶ Horizontaliai užmaukite nuleidžiamąjį šoną ant vyrių (16/2 pav.).
▶ Į vieną iš vyrių įkiškite apsauginį dalomąjį kaištį (16/3 pav.).
▶ Šiek tiek išskleiskite apsauginį dalomąjį kaištį.
▶ Uždarykite ir užfiksuokite visas nuleidžiamąsias puses.

1

A - 013

2

3

A - 014
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1
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DĖMESIO

PASTABA

ĮSPĖJIMAS

Krentančio šono prailginimas

Darbas su nuleidžiamo šono prailgintuvais!
Valdant / montuojant / nuimant nuleidžiamojo šono prailgintuvus galima 
susitepti rankas!

▶   Valdykite ilgus šoninių sienelių antgalius dirbdami dviese.
▶ Abiem rankomis tvirtai laikykite šoninių sienelių prailgintuvus.

1 Pagrindo nuleidžiamo šono aukštis
2 Nuleidžiamojo šono prailginimo aukštis

– Krovinio tūrio didinimas, pvz:
350 mm (1)+ 350 mm (2)= 700 mm x pakrovimo plotas (mm²)
= Krovinio tūris (mm³).

– Pritvirtinimas prie pagrindo nuleidžiamo šono, pritvirtintas spynomis 
ir varžtinėmis jungtimis.

– Fiksuotos arba nuimamos versijos.

– Nusileidimo šono prailginimų negalima sulankstyti.

– Naudoti kartu su dengiamuoju tinklu, plokščiu brezentu arba turėklais.

– Įvairūs dydžiai.

Pratęsimus galima montuoti papildomai.

Laikykitės / perskaitykite surinkimo instrukcijas.

1   Sraigtinė jungtis

Nukritimo pusės prailginimai nėra skirti taškinėms apkrovoms palaikyti 
dedant / remiant ilgus krovinius, pavyzdžiui, medines sijas!

Važiavimas be pritvirtintų / uždarytų nuleidžiamo šono prailginimų / 
kampinių statramsčių prailginimų! Neužtikrinti šoninių sienelių prailginimai / 
kampinių statramsčių prailginimai
važiuojant gali būti išmesti - kyla nelaimingų atsitikimų pavojus!
Nelaimingo atsitikimo pavojus!
▶ Įsukite kampinių statramsčių prailgintuvus į bazinės nuleidžiamosios pusės 

kampinius statramsčius.
▶ Prieš pradėdami važiuoti uždarykite visas bazinių nuleidžiamųjų sienelių / 

nuleidžiamųjų sienelių prailginimų spynas.
▶ Prieš išvažiuodami patikrinkite, ar visi nuleidžiamo šono pratęsimai ir žaliuzių 

kištukai yra pritvirtinti.

▶ , naudoti.

Atidarykite pagrindo nuleidžiamąją pusę, kai uždėtas nuleidžiamosios 
pusės prailginimas!
Kritimo pusės prailgintuvai remiasi į pagrindo kritimo pusę. Atidarius pagrindo 
nuleidžiamuosius šonus, galima pažeisti nuleidžiamojo šono prailgintuvus.
▶ Prieš atidarydami pagrindo nuleidžiamuosius šonus, pirmiausia nuimkite 

nuleidžiamo šono prailgintuvą.

Statykite / palaikykite krovinius ant šoninių sienelių prailginimų! Dėl tiesioginio 
apkrovos spaudimo nuleidžiamieji šonai gali pasiduoti / deformuotis / įtrūkti. Apkrova
gali nuslysti ir nukristi nuo priekabos - nelaimingo atsitikimo pavojus!
▶ Ant nuleidžiamųjų šoninių sienelių prailginimų nedėkite jokių krovinių, pavyzdžiui, 

vamzdžių, medinių sijų, kopėčių ir pan.
▶ Jei reikia, gabendami ilgus krovinius, nuimkite nuleidžiamojo šono prailgintuvus / 

nuleidžiamąjį šoną.

ĮSPĖJIMAS

2

1

A - 088

17 pav. 17 Krovinio tūris

1

A - 089

18 pav. 18 Užfiksuotas nuleidžiamojo šono tvirtinimas
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A - 085

A - 083

A - 086

A - 084

A - 087

Konstrukcijos variantai (pavyzdžiai)

19 pav. Kropos tvirtinimo įtaisas (pvz., HA)

20 pav. Pritvirtinimas iš šono (pvz., STEELY)

21 pav. 2 kartus nuleidžiamo šono tvirtinimas (pvz., HT)

22 pav. 22 Priedas prie nuleidžiamojo šono (pvz., STARTRAILER)

23 pav. 23 Šoninės sienelės tvirtinimas (pvz., HA 500)

24 pav. 2 dalių tvirtinimas prie šoninės sienelės Apsukamasis stalas (HD)

A - 082 A - 08 A - 08

A - 08
A - 08
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A - 090 A - 092

Tvirtinimas

25 pav. 25 Šoninių lašo šonų montavimas

1 Šoninio nuleidžiamo šono tvirtinimas
2 Lamelinis kištukas
3 Kampinė atrama

▶ Nuo kampinių statramsčių nuimkite žaliuzių kamščius (25/2 pav.).
▶ Įstatykite šoninius šoninius tvirtinimo įtaisus.

(pav.) 25/1 į pagrindo nuleidžiamo šono kampinius statramsčius (25/3 pav.).
▶ Į kampinius statramsčius įsukite nuleidžiamosios pusės antgalius.

26 pav. 26 pav. Išmontuotas galinis nuleidžiamasis šonas / nuleidžiamasis šono 
pratęsimas

1 Šoninis nuleidžiamosios pusės prailginimas (pritvirtintas)
2 Priekinė nuleidžiamoji pusė

Norint vežti ilgus krovinius, priekinį / galinį nuleidžiamo šono 
prailginimą ir galinį nuleidžiamo šono prailginimą galima nuimti.

▶ Veždami ilgus krovinius laikykitės saugos priemonių.
Žr. skyrių "Išsikišęs krovinys" 41 puslapyje.

27 pav. 27 Galinio / priekinio nuleidžiamojo šono prailginimo montavimas

1 Galinis nuleidžiamojo šono priedas
2 Užraktas
3 Galinis nuleidžiamasis šonas

▶ Uždėkite galinį / priekinį kritimo pusės antstatą (27/1 pav.) ant pritvirtintos galinės 
kritimo pusės / pagrindo kritimo pusės (27/3 pav.).
Tvirtinimo elementai (27/2 pav.) nukreipti į išorę.

▶ Uždarykite tvirtinimo elementus.

1

3

2

A - 09

1

1

2

A - 09

1 2

3

A - 092
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! ĮSPĖJIMAS

Priekinės nuleidžiamo šono dalies tvirtinimas (pavyzdžiai)

28 pav. Įstumiama aliuminio plokštė

1 Užraktas
2 Aliumininė pertvara
3 Priekinė nuleidžiamoji pusė

– Montavimas ant pertvaros (28/3 pav.).

– Galima nuimti, kai nenaudojama.

– Funkcija: krovinio tvirtinimas priekyje.

– Konstrukcijos variantai:
Aliuminio pertvara (28/2 pav.), plieninis tinklelis (29/2 pav.).

– Pasirinktinai: stacionari pertvara (30/1 pav.).

29 pav. 29 plieninio tinklelio tvirtinimas

1 Kampinis statramstis
2 Plieninis tinklas

Perdangos tvirtinimo įtaisą galima sumontuoti papildomai.

Laikykitės / perskaitykite montavimo instrukcijas.

30 pav. 30 pritvirtinta pertvara

1   Galinė sienelė

Važiavimas su nepritvirtintu pertvaros prailginimu! Važiuojant pertvaros 
prailgintuvas gali būti numestas - avarijos pavojus!
▶ Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar priekinis nuleidžiamasis šoninis 

prailgintuvas uždarytas / užrakintas.

Priedų išmontavimas
▶ Atidarykite aliumininės pertvaros užraktus. (žr. skyrių "Užraktų valdymas" 110 

puslapyje.)
▶ Atrakinkite viršutinę plieninio tinklelio pakabą.
▶ Jei reikia, atlaisvinkite kampinėse atramose esančias sraigtines jungtis.
▶ Išmontuokite kampines atramas.
▶ Išmontuokite galvūgalio prailgintuvą dirbant dviese.

1

2

3

A - 094

1

2

A - 095

1

A - 113
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! ĮSPĖJIMAS

H formos rėmas

31 pav. 31 pavyzdys: HT, HU, HUK, HD

1   H formos rėmas, varžtinis variantas

– H formos rėmas naudojamas ilgiems kroviniams, pavyzdžiui, lengvoms 
medinėms sijoms, vamzdžiams, plokštėms, kopėčioms ir t. t., gabenti ir tvirtinti.

– H formos rėmas įstatomas į priekinius kampinius stulpelius ir tvirtinamas varžtais.

– Nenaudojamą H formos rėmą galima išmontuoti.

– Du konstrukcijos variantai: varžtais tvirtinamas arba suvirinamas 
komplektas.

– Skirtingi dydžiai.

32 pav. 32 pavyzdys: STARTRAILER, STEELY, HA

1   H formos rėmas, suvirintas variantas (2 dalių)

Ilgi kroviniai turi būti specialiai tvirtinami kaip krovinio vienetas. Važiuoti su 
palaidais kroviniais ant H rėmo draudžiama. Kroviniai turi būti pririšti ir 
pritvirtinti prie priekabos arba H-rėmo.

Laikykitės / perskaitykite surinkimo instrukcijas.

33 pav. 33 pav.

1 Sraigtinė jungtis kampiniame statramstyje

Važiavimas be pritvirtinto / prisukto H formos rėmo!
Važiuojant neužtikrintas H rėmas gali būti išmestas. Krovinys gali nuslysti - avarijos 
pavojus!
▶ Prisukite H rėmą prie kampinių atramų.
▶ Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar visi varžtiniai sujungimai yra sandarūs.

1

A - 041

1

A - 042

1

A - 048
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A - 039

Didelių krovinių tvirtinimas

34 pav. Per didelė apkrova - apvirtimo pavojus

35 pav. 35 Tinkamai pritvirtintas krovinys

Prie H formos rėmo galima tvirtinti tik lengvus ir ne per didelius krovinius.

Apsaugokite ilgus krovinius

36 pav. 36 Susidūrimo su vilkiku pavojus

37 pav. 37 Saugiai padėtas krovinys

Gabendami ilgus krovinius su H formos rėmu, laikykitės toliau 
nurodytų situacijų / pavojų.

Krovinio tvirtinimas su H formos rėmu

38 pav. 38 Krovinio tvirtinimas su H formos rėmu

H formos rėmas   
5  

Didelės apkrovos apvirtimo pavojus!
Prie H formos rėmo pritvirtinti dideli kroviniai (pvz., spintos, lentynos) gali apvirsti - 

nelaimingo atsitikimo pavojus!
▶ Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar aukšti kroviniai nėra neproporcingai 

išsikišę virš H rėmo ir gali apvirsti.
▶ Jei reikia, aukštus krovinius padėkite lygiai ant krovinių dėžės.

Ribotas pasukimo diapazonas - susidūrimo pavojus! Pakrovus krovinį už 
priekinės nuleidimo pusės, sumažėja pasukimo diapazonas posūkiuose - avarijos 
pavojus!
Nelaimingo atsitikimo rizika!
▶ Jei reikia, prieš pradėdami kelionę patikrinkite, ar dėl riboto pasukimo diapazono 

vilkikas gali važiuoti posūkiuose.
▶ Jei reikia, pakoreguokite krovinio pasiskirstymą centre tarp vilkimo įtaisų.

39 pav. 39 Krovinio tvirtinimas su H formos rėmu

1 H formos rėmas
2 Tvirtinimo diržas
3 Krovinio vienetas (ilgi vamzdžiai, strypai, lentos)
4 Krovinio vieneto tvirtinimas

▶ Krovinį padėkite saugiai ir neslystant. Suriškite jį kartu, kad sudarytumėte krovinio 
vienetą (38/3 pav.).

▶ Pritvirtinkite krovinio vienetą tvirtinimo diržais (39/2 pav.).

ĮSPĖJIMAS ĮSPĖJIMAS
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 5  Turėklai

Turėklai
Krovinio pririšimas

Pav. 40 Dvipusis turėklas

1 Turėklai
2 Nusileidimo pusė

– Papildoma pririšimo galimybė lengviems kroviniams.

– Montuojami ant nuleidžiamo šono.

– Galima naudoti kartu su kitomis antstato konstrukcijomis, pavyzdžiui, dropside 
tvirtinimu, plokščiu brezentu.

41 pav. 4 šoniniai turėklai

1 Turėklai
2 Nukritimo pusė

Turėklai gali būti montuojami papildomai (šonuose, priekyje, 
gale).

Laikykitės / perskaitykite surinkimo instrukcijas.

42 pav. 42 Turėklai, 3 pusių (pvz., HKT nuleidimo įtaisas)

1 Turėklai
2 Nusileidimo pusė

▶ Per turėklų skyles ištraukite tvirtinimo įrangą, pvz. vielinį lyną, guminį trosą, 
įtempimo diržą ir pan.

▶ Įtempkite tvirtinimo įrangą kuo lygiagrečiau.
▶ Įtempkite tvirtinimo įrangą prie turėklų.

Krovinį prie turėklų pritvirtinkite jėga! Turėklai nepritaikyti krovinio pririšimui trinties 
būdu ir neatlaiko didelių įtempimo jėgų.
Deformacija!
▶ Naudokite turėklus tik kaip papildomą pririšimo variantą teigiamam ir ne teigiamam 

krovinio tvirtinimui, jei tai yra nedideli kroviniai (ne daugiau kaip 150 kg).
▶ Pririškite krovinį tvirtinimo taškuose.

1 2

A - 017

1 2

A - 018

1 2

A - 112
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ĮSPĖJIMAS

Plokščias brezentas

43 pav. 1 saugiklis

1 Išplėtimo kabelis
2 Rankenėlė
3 Kabliukas
4 Apvali kilpa

– Laisvų daiktų, pavyzdžiui, lapų, smėlio, šiaudų, akmenukų ir pan. uždengimas, 
kad jie nenukristų.

– Matomumas ir apsauga nuo oro sąlygų.

– Pritvirtinimas: Su plečiamąja virve, sąvaržomis ir įtempimo kabliais.

– Deriniai su kitomis antstato konstrukcijomis: Su nuleidžiamuoju bortu, 
plieniniu tinklu, perforuota plokšte, aliuminio tvirtinimu ir turėklais.

– Įvairūs dydžiai, priklausomai nuo krovimo zonos dydžio.

– Skersinis (-iai) strypas (-ai) plokščiam brezentui stabilizuoti.

– Užrakinama muitinės virve (pasirinktinai) - nuo nesankcionuoto atidarymo 
/ vagystės.

44 pav. 2 tvirtinimas

1 Plokščia kilpa
2 Spaustukas

Plokščias tentas gali būti naudojamas tik su uždarais nuleidžiamais 
šonais / antstatu.
Jis nenaudojamas pačioms nuleidžiamosioms sienelėms tvirtinti.

Laikykitės / perskaitykite surinkimo instrukcijas.

Važiavimas su nesutvirtintu plokščiuoju brezentu!
Važiuojant plokščiasis tentas gali atsilaisvinti ir būti numestas. Dėl vėjo priekaba 
gali pakrypti po plokščiuoju tentu.
▶ Visiškai uždarykite tentą.
▶ Prieš pradėdami važiuoti, pritvirtinkite tentą iš visų pusių.

45 pav. 3 tvirtinimas

1 Apvali kilpa
2 Įtempimo virvė
3 Kablys
4 U formos kronšteinas (tvirtinimui prie šlaito, aliuminio tvirtinimui)

Pašaliniai daiktai ant plokščiojo dangčio!
Ant plokščiojo dangčio esantys pašaliniai daiktai, pvz., ledas, sniegas, vanduo, šakos, gali 
būti numesti kelionės metu
- Nelaimingo atsitikimo pavojus!
▶ Prieš važiuodami pašalinkite visus pašalinius daiktus nuo plokščiojo dangčio.

Įtempimo lynai / ekspanderio lynas yra įtempti!
Valdydami įtempimo lynus / plėstuvo lyną galite susižeisti ant kablių.
▶ Tvirtai laikykite kablius, kai įtempiate

- Nepaleiskite įtemptų lynų.

4 3 2 1
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Plokščias brezentas su nuleidžiamojo šono tvirtinimo įtaisais (pavyzdžiai)

46 pav. dėl dropside tvirtinimo (HA, HT, HD)

47 pav. ant nuleidžiamosios dalies tvirtinimo įtaiso (STEELY)

48 pav. dėl plieninio tinklo tvirtinimo

49 pav. prie perforuotos plokštės tvirtinimo

50 pav. ant aliuminio tvirtinimo įtaiso

51 pav. ant turėklų (STARTRAILER, HA, HT)

A - 026 A - 023 A - 027

A - 028
A - 024



123

A - 035

1

2

3

4

A - 036

Tvirtinimo elementai

52 pav. 52 Kampų konstrukcija: išplečiamasis lynas

53 pav. 53 Ekspanderio lynas

1 Išplėtimo lynas
2 Plastikinis kablys
3 Apvalus mygtukas
4 Metalinis kablys
5 Apvali kilpa

▶ Ištraukite plėstuvo trosą (53/1 pav.) pro apvalias kilpas (53/5 pav.), esančias 
brezente.

▶ Kabliukų galus pakabinkite vieną į kitą.
▶ Ištraukite plėstuvo virvę per visas apvalias sagas (53/3 pav.) - plokščias 

brezentas įtemptas.
▶ Įsitikinkite, kad plečiamoji virvė tvarkingai vedama aplink kampus (52 pav.).

54 pav. Kampų konstrukcija: sąvaržos

55 pav.

1 Atviras spaustukas
2 Uždaras mėšlungis
3 Plokščia ąselė

▶ Patraukite ir pasukite spaustuką 90° kampu (horizontali padėtis).
Sąvaržos (55/1 pav.) yra atviros.

▶ Plokščias kilpas (55/3 pav.) uždėkite ant sąvaržų aplink priekabą.
▶ Patraukite ir pasukite sąvaržas 90° kampu (vertikali padėtis).

Sąvaržos (55/2 pav.) yra uždarytos.

56 pav. 56 kampinis variantas: įtempimo trosas su kabliu

57 pav. Įtempimo lynas su kabliu

1 Apvali ąsa
2 Įtempimo lynas
3 Krentančio šono lizdas
4 Kablys

Įtempimo lynai (57/2 pav.) su kabliais tvirtinami apvaliose kilpose (57/1 pav.).
▶ Patraukite kablius (pav.) 57/4 žemyn ir pakabinkite juos aplink priekabą prie 

apatinio krašto, esančio lašelinės angoje (57/3 pav.).

A - 030 A - 038 A - 035

A - 031
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1 2 3

A - 029

Skersinių atramų išdėstymas

58 pav. 58 Kryžminės atramos padėtis

1 Šoninis kritimo šonas
2 Kryžminė atrama

Važiavimas su pritvirtintu (-ais) skersiniu (-iais) statramsčiu (-iais) - be lygaus 
paviršiaus!
Važiuojant kryžminė (-ės) atrama (-os) gali būti velkama (-os) ir atsitrenkti į žmones - 
nelaimingo atsitikimo pavojus!
▶ Prieš važiuodami be lygaus pagrindo nuimkite skersinę (-es) atramą (-as).

▶ Pritvirtinkite skersinę atramą (58/2 pav.) prie šoninių nuleidžiamųjų šonų (58/1 
pav.).

▶ Kryžminę (-es) atramą (-as) pastatykite vienodais atstumais 90° kampu šoninių 
nuleidimo šonų atžvilgiu.

Plokščiojo dangčio naudojimas

59 pav. 59 Plokščiojo dangčio ištraukimas

1 Saugos elementas
2 Nuleidžiamoji dalis
3 Plokščias brezentas

Pritvirtinimas
▶ Plokščiąjį tentą (59/3 pav.) ištempkite ant nuleidžiamųjų šonų (59/2 pav.) apatine 

puse į apačią.
▶ Įsitikinkite, kad plokščiojo tento neveikia jokia krovinio jėga.
▶ Pritvirtinkite plokščią tentą tvirtinimo elementais (59/1 pav.).

Nuėmimas
▶ Atlaisvinkite plokščiojo tento tvirtinimo elementus (59/1 pav.).
▶ Patraukite plokščiąjį tentą iš galo į priekį.
▶ Nenaudojamą plokščiąjį tentą laikykite kuo mažiau sulankstytą.

Plokščias tentas turi būti švarus ir sausas.

Muitinės virvė (neprivaloma)

60 pav. 60 Muitinės kabelio užraktas kaip apsauga nuo vagystės

1 U formos spyna
2 Virvės galo užraktas
3 Muitinės lynas

▶ Muitinės lyną (60/3 pav.) praveskite pro visas užrakintas kabes.
▶ Lynų galų užraktus (60/2 pav.) sujunkite tarpusavyje - pvz., karabinais.
▶ Jei reikia, naudokite užrakinamą saugos įtaisą, pavyzdžiui, U formos spyną (60/1 

pav.).

ĮSPĖJIMAS
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Aukštas brezentas / lankai

61 pav. Tvirtinimas stropo virve / spaustukais

1 Aukštas brezentas
2 Skridinio virvė
3 Spaustukas

– Aukštas brezentas ištemptas ant rėmo.

– Pritvirtinamas diržo diržu, stropu arba plėstuvu.

– Aukštas tentas gali būti atidaromas iš šono ir iš galo.

– Pakrovimui ir (arba) iškrovimui nuleidžiami šonai gali būti sulankstyti.

– Muitinės virvė (su sąvaržų tvirtinimu) apsaugo nuo nesankcionuoto atidarymo.

– Matomumas ir apsauga nuo oro sąlygų.

– Apsauga nuo krovinio vagystės.

– Gali būti naudojamas kaip reklaminė erdvė.

– Įvairūs dydžiai ir spalvos.

62 pav. 62 tvirtinimas diržu / plečiamąja virve

1 Aukštas brezentas
2 Diržo juosta
3 Išplėtimo virvė

Aukštą tentą su rėmu galima įrengti papildomai.

Laikykitės / perskaitykite montavimo instrukcijas.

63 pav. 63 sagties / plečiamojo lyno tvirtinimas

1 Aukštas tentas
2 Sagtis
3 Išplėtimo lynas
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DĖMESIO

Bendrieji įspėjimai

64 pav. 64 Atidarytas brezento dangtis

1 Aukštas tentas
2 Rėmas su lankais / skersiniais

65 pav. Rėmas be brezento dangčio

1 Rėmas su lankais

66 pav. 66 pavyzdys: Vandens apkrova ant aukšto tento

1 Neįtemptas aukštas brezentas (vandens apkrova)
2 Užraktas nepritvirtintas

Važiavimas su atidarytu / nepritvirtintu tentiniu dangčiu!
Kelionės metu brezentinis tentas gali atsilaisvinti ir būti numestas. Po brezentu gali 
papūsti vėjas - kyla pavojus apvirsti / įvykti nelaimingam atsitikimui!
▶ Visiškai uždarykite tentą.
▶ Prieš važiuodami pritvirtinkite tento dangtį visais fiksavimo taškais.

Pritvirtinkite krovinį prie rėmo jėga!
Lanko rėmas netinka frikciniu būdu blokuojamam krovinio pritvirtinimui prie rėmo. 
Didelės įtempimo jėgos neabsorbuojamos - deformacija / nelaimingo atsitikimo 
pavojus!
▶ Nepririškite krovinio prie rėmo, naudokite krovinio tvirtinimo taškus, esančius ant 

krovinio dugno.

Važiavimas su rėmu be brezento dangčio!
Aukštas tentas pritvirtina laisvai įdėtus lankus. Rėmo dalys gali atšokti - nelaimingo 
atsitikimo pavojus!
▶ Nevažiuokite su laisvai įdėtais lankais.
▶ Važiuokite su brezento dangčiu ir rėmu.

Neteisingai įdėtos / neįdėtos įdėklo grotelės!
Vėjo jėgos, pavyzdžiui, esant vėjo gūsiams, šoniniam vėjui ant tiltų, tuneliuose, 
miško proskynose, triukšmo užtvarose, lenkimo metu, atvirose teritorijose ir t. t., 
tentą gali įstumti į vidų - pavojus susvyruoti / nelaimingas atsitikimas!
▶ Įstatykite visas įdėklų skersinius.
▶ Prieš pradėdami važiuoti, patikrinkite, ar tvirtai įdėtos įdėjimo skersiniai.

Pašaliniai daiktai ant brezento dangčio!
Važiuojant gali nukristi pašaliniai daiktai, pavyzdžiui, ledas, sniegas, vanduo, šakos - 
avarijos pavojus!
▶ Prieš važiuodami pašalinkite visus pašalinius daiktus / krovinius nuo brezento 

dangčio.

Tentinio dangčio darbinis aukštis!
Užlipę į viršų, kad galėtumėte valdyti tentinį dangtį, galite nukristi!
▶ Norėdami valdyti aukštą tentinį dangtį, naudokite stabilias kopėčias.
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1

A - 064

Saugos elementas 1 dalis

67 pav. Užfiksuotas / neužfiksuotas stropo lynas

68 pav. stropo lyno tvirtinimas

1 Laikiklis
2 Trosas
3 Užveržimo kablys
4 Tvirtinimo kilpa

▶ Pakaitomis iš viršaus į apačią aplink kilpas (68/1 .) pavpav.).iš viršaus į apačią 
apsukite stropo lyną (68/2 

▶ Užkabinkite fiksavimo kablį (pav.) 68/3 ant tvirtinimo kilpos (68/4 pav.).

69 pav. 69 pritvirtintas / nepritvirtintas diržo diržas

70 pav. 70 Diržo diržo juostos tvirtinimas

1 Diržo diržas
2 Kilpa
3 Sagtis

▶ Įveržkite diržą (70/1 pav.) į kilpas (70/2 pav.) iš viršaus į apačią.
▶ Įstumkite sagtį (70/3 pav.) per vertikalią kilpą.

71 pav. Užfiksuota / neužfiksuota sagtis

72 pav. 72 sagties tvirtinimas

1   Sagtis

▶ Uždarykite sagtis (72/1 pav.).
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A - 069

3 2 1

-

Tvirtinimo elemento dalis 2

73 pav. 73 Išplėtimo lyno kampinis variantas

74 pav. Plėstuvo lynas

1 Išplėtimo lynas
2 Plastikinis kablys
3 Apvalus mygtukas
4 Metalinis kablys
5 Apvali kilpa

▶ Ištraukite plėstuvo trosą (74/1 pav.) pro apvalias kilpas (74/5 pav.), esančias 
brezente.

▶ Kabliukų galus pakabinkite vieną į kitą - žr. skyrių "Plokščias 
brezentas" 121 psl.

▶ Ištraukite plėstuvo virvę per visas apvalias sagtis (76/3 pav.) - tentas įtemptas.
▶ Įsitikinkite, kad plečiamoji virvė tvarkingai vedama aplink kampus (73 pav.).

75 pav. 75 sąvaržų kampinis variantas

76 pav. 76 sąvaržos

1 Atvira sąvarža
2 Sąvarža, uždaryta
3 Plokščia ąsa

▶ Ištraukite ir pasukite sąvaržas 90° kampu (horizontali padėtis).
Sąvaržos (76/1 pav.) yra atidarytos.

▶ Ant visų sąvaržų uždėkite plokščias kilpas (76/3 pav.).
▶ Patraukite ir pasukite sąvaržas 90° kampu (vertikali padėtis).

Sąvaržos (76/2 pav.) yra uždarytos.

Tentų naudojimas

77 pav. 77 Atidaryta galinė sienelė / brezento dangtis

1 Užpakalinė sienelė, suvyniota
2 Kablys
3 Prilaikomasis dirželis

Atidarymas
▶ Atidarykite 1 ir 2 tvirtinimo elementus.
▶ Atlenkite galinę sienelę (77/1 pav.).
▶ Apvyniokite tvirtinimo diržą (77/3 pav.) aplink aukštą tentą.
▶ Užkabinkite jį ant kablio (77/2 pav.).

Uždarykite
▶ Atlaisvinkite tvirtinimo diržą nuo kablio.
▶ Išvyniokite galinę sienelę.
▶ Uždarykite tvirtinimo elementus, 1 ir 2 dalis.
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Įdėkite skersinius (U profilio) Įstatyti skersinius (veidrodinėse kišenėse)

78 pav. 78 Aukštas tentas (pvz., HA)

1 U profilio stulpelis
2 Lentelė
3 Kabelių surišimas

Galinis tentas pastatomas ir pritvirtinamas ant šoninių išilginių statramsčių.

Įdėjimas
▶ Įstatykite lentjuostę (78/2 pav.) į U profilio stulpelius (78/1 pav.) iš viršaus.
▶ Įstatykite lentjuostę iki šoninių išilginių sijų sujungimo taškų.
▶ Jei reikia, pritvirtinkite jas nuo iššokimo kabelių raiščiais (78/3 pav.).

Nuėmimas
▶ Jei reikia, atlaisvinkite kabelių raiščius.
▶ Nuimkite lentjuostę nuo stulpelių U profilių.

79 pav. 79 lentjuostės įdėjimas (pvz., HT)

1 Stulpelis
2 Lentelė
3 Veidrodinė kišenė

Lentos yra nuimami rėmo skersiniai statramsčiai.

Įdėjimas
▶ Įstatykite lentjuostę (79/2 pav.) iš viršaus į stulpelių ((79/3 pav.).79/1 pav.) lanko 

kišenes 
▶ Jei reikia, pritvirtinkite jas nuo iššokimo kabelių raiščiais.

Nuėmimas
▶ Jei reikia, atlaisvinkite kabelių raiščius.
▶ Nuimkite lentjuostes nuo lankų.

80 pav. 80 pavyzdys: atidaryta priekaba

1   Įstatyti skersiniai

▶ Prieš uždarydami brezento dangtį, patikrinkite, ar visos skersiniai (80/1 pav.) 
patikimai įstatyti į buksyrų kišenes.
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Muitinės virvė (neprivaloma) Aukštas brezentas ir rampos sienelė

81 pav. Muitinės virvė kaip apsauga nuo vagystės

1 Virvės galo užraktas
2 Muitinės virvė
3 Virvės galai

▶ Muitinės virvę (pav.) 81/2 praveskite pro visas užrakintas kabes.
▶ Sujunkite lyno galų užraktus (81/1 pav.) tarpusavyje.
▶ Jei reikia, naudokite užrakinamą apsauginį įtaisą, pvz.

U formos spyną.

82 pav. 82 Aukštas brezentas atidarytas, rampos sienelė nulenkta žemyn

1 Važiuojamosios sienelės užraktas
2 Važiuojamoji sienelė
3 Galinė sienelė / brezento dangtis

Informacijos apie rampos sienelės eksploatavimą rasite atitinkamoje 
naudojimo instrukcijos 2 dalyje.

Atidarymas
▶ Atidarykite rampos sienelės užraktus (82/1 pav.) - žr. skyrių "Užraktų valdymas" 

110 psl.
▶ Atlenkite rampos sienelę (82/2 pav.).
▶ Atidarykite galinę sienelę (82/3 pav.) - žr. skyrių "Tentų valdymas" 128 puslapyje.

83 pav. 83 Uždarytas brezento dangtis (važiavimo padėtis)

1 Aukštas tentas
2 Važiuojamoji sienelė

Uždarymas
▶ Uždarykite tento dangtį (83/1 pav.) - žr. skyrių "Tento dangčio valdymas" 128 psl.
▶ Užlenkite įvažiavimo sienelę (83/2 pav.).
▶ Uždarykite rampos sienelės tvirtinimo elementus

(pav.) 82/1 - žr. skyrių "Užraktų valdymas" psl.110 
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Aukštas tentas su šoniniu slankiojančiu brezentu

84 pav. 84 Aukštas tentas / uždarytas stumdomas tentas

1 1 saugos elemento dalis (stropo lynas)
2 Stumdomas tentas
3 2 saugos elemento dalis (gnybtai)

Atrakinimas
▶ Atidarykite saugos elemento 1 dalį (84/1 pav.) - žr. skyrių "Saugos elemento 1 

dalis" 127 psl.
▶ Atidarykite 2 saugos elemento dalį (84/3 pav.) - žr. skyrių "2 saugos elemento 

dalis" 128 psl.

85 pav. 85 Atidaryta galinė sienelė / slankiojantis tentas

1   Tentas

Tentų atidarymas
▶ Stumkite tentą (85/1 pav.) į priekį.

86 pav. 86 Užlenkti nuleidžiami šonai

1 Įdėjimo skersinis
2 Nuleistoji pusė

▶ Atlaisvinkite ir atidarykite nuleidžiamuosius šonus (86/2 pav.).
▶ Jei reikia, nuimkite įkišamąsias skersines (86/1 pav.).

Uždarymas
▶ Uždarykite ir užfiksuokite nuleidžiamuosius šonus.
▶ Įstatykite įkišamąsias skersines.
▶ Uždarykite galinę aukšto tento sienelę.
▶ Uždarykite šoninį tentą.
▶ Uždarykite brezento dangtį su tvirtinimo elementais 1 dalis (stropo virvė) + 2 dalis 

(sąvaržos).
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A - 081

Aukštas tentas su "Edscha" stogeliu

87 pav. 87 Uždarytas brezento dangtis

Edscha minkšto dangčio naudojimo / įspėjimo instrukcijas rasite 
gamintojo dokumentuose. Jas galima rasti internete adresu 
www.edschaTS.com.

– Visiškai užtraukiamas minkštasis stogas.

– Lengvesnis pakrovimo / iškrovimo procesas, pvz. galima naudoti 
padėklų vežimėlį.

88 pav. 88 galinės sienelės 
atidarymas

89 pav. 89 Stogo atrakinimas

90 pav. 90 Stogo atidarymas

91 pav. 91 Atidarytas viršus

A - 077 A - 078 A - 080

A - 076

A - 079
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DĖMESIO

Medžio/aliuminio dangtis

92 pav. Iš priekio pritvirtintas dangtelis

1 Rankena
2 Dangtis
3 Stūmoklio užraktas
4 Dujinė atrama
5 Traukimo kilpa

– Apsaugotas transportavimas nuo oro sąlygų / vagystės ir pan.

– Medžio/aliuminio dangčio vidinis aukštis 185 mm.

Montuoti gali tik specializuoti darbuotojai!

Laikykitės saugos nurodymų ir medinio / aliumininio dangčio 
eksploatavimo instrukcijų, pateiktų atitinkamoje eksploatavimo 
instrukcijos 2 dalyje.

93 pav. 93 Iš šono pritvirtintas dangtis

1 Dangtis
2 Dujinė atrama
3 Stūmoklio užraktas
4 Užraktas, užrakintas+ užrakintas

Sugedusi dujinė atrama!
Jei dujų strypas nesandarus / susidėvėjęs, dangtis gali savaime nusileisti 
- smūgio pavojus!

▶ Eksploatuodami dangtį įsitikinkite, kad jis savaime nenusileidžia.
▶ Dujų strypą užfiksuokite stūmoklio fiksatoriumi.
▶ Sugedusias / susidėvėjusias dujų atramas pakeiskite specializuotose dirbtuvėse.

94 pav. 94 Krovimo iš galo procesas

1 Atidarytas dangtis
2 Nulenktas dangtis

Važiavimas atidarytu / neužrakintu dangčiu! Važiuojant dangtis gali atsidaryti 
ir būti nuplėštas / deformuotas - nelaimingo atsitikimo pavojus!
▶ Nevažiuokite su atidarytu arba pusiau atidarytu dangčiu.
▶ Prieš važiuodami patikrinkite, ar dangtis visiškai uždarytas ir užraktas užrakintas.

Dangčio valdymas!
Uždarydami dangtį galite susitepti rankas / kūną / galvą.

▶ Neleiskite dangčiui užsidaryti savaime.
▶ Dangtį valdykite už rankenos - nesiremkite į uždarymo briauną ar perdavimo jungtį.
▶ Jei reikia, patraukite dangtį už traukimo kilpos ir tvirtai laikykite jį už rankenos.
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Dviračių laikiklio valdymas

95 pav. Sumontuotas dviračio laikiklis

1 Turėklai
2 Dviračių laikiklis
3 Skersinė atrama

– Galimas 1-3 dviračių laikiklių montavimas.

– Funkcija: saugus dviračių vežimas.

Dviračius galima vežti tik naudojant dviračių laikiklį!

Dviračių laikiklio perkrovimas!
Dviračių laikiklis gali sulūžti ir dviratis gali nukristi - nelaimingo atsitikimo pavojus!
▶ Laikykitės didžiausios naudingosios apkrovos.

96 pav. 96 Dviračio tvirtinimas

1 Pasukama rankena, rakinama
2 Kronšteino laikiklis
3 Rėmas

Galimas dviračio laikiklio modifikavimas / nuėmimas.
Prie turėklų tvirtinamas naudojant skersinius statramsčius.

Laikykitės / perskaitykite dviračių laikiklio gamintojo montavimo 
instrukcijas.

97 pav. Sumontuotas / pritvirtintas dviratis

1 Dviratis
2 Diržas
3 Reguliavimo laikiklis

Dviračio tvirtinimas
▶ Pagal dviračio dydį sureguliuokite reguliavimo laikiklius (97/3 pav.).
▶ Pakelkite dviratį (97/1 pav.) ant dviračio laikiklio - jei reikia, naudokite lipimo 

priemones.
▶ Pritvirtinkite dviračio rėmą laikikliu (96/2 pav.).
▶ Užveržkite sukamuosius laikiklius (96/1 pav.).
▶ Užfiksuokite sukamąją rankeną - kaip apsaugos nuo vagystės priemonę.
▶ Abi padangas pritvirtinkite diržais (97/2 pav.).

Reguliariai tikrinkite, ar visi varžtai yra priveržti.
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Motociklo stovas

98 pav. Du motociklų stovai (pavyzdys)

1   Privažiuojamoji plokštė (kaip svirtis)

– Galimas 1 arba 2 motociklų stovų montavimas.

– Funkcija: saugus motociklų transportavimas.

Motociklus galima vežti tik naudojant motociklo stovą!

Motociklo stovo valdymas!
Reguliuojant / uždarant galima suspausti pirštus.
▶ Laikykite pirštus atokiau nuo ribotuvo plokštės ir rampos plokštės pasukimo 

diapazono.

99 pav. 99 sulankstytas motociklo stovas

1 Blokavimo kaištis
2 Įvažiavimo plokštė
3 Varžtinė jungtis su sparnuotąja veržle
4 Stabdymo plokštė

Galimas vėlesnis motociklo stovo surinkimas / išardymas.
Pritvirtinimas atliekamas prie krovinių skyriaus varžtais su sparninėmis 
veržlėmis (99/3 pav.).
Važiuoklės negalima gręžti!

Laikykitės / perskaitykite surinkimo instrukciją.

100 pav. 100 pav. Išskleistas / pritvirtintas motociklo stovas

1 Sklendės kaištis
2 Sparnuotoji veržlė
3 Privažiuojamoji plokštė (kaip svirtis)

Išskleidimas / tvirtinimas
▶ Atlaisvinkite ir atlenkite į viršų atraminę plokštelę (99/4 pav.).
▶ Pritvirtinkite ją sparnuotosiomis veržlėmis (100/2 pav.).
▶ Sureguliuokite įvažiavimo plokštelę (100/3 pav.) pagal motociklo ratų dydį - 

įstatykite ją į atitinkamą angą.
▶ Pritvirtinkite rampos plokštę įvorės kaiščiu (99/1 pav.) ir dantytuoju kaiščiu 

(100/1 pav.).

▶   naudoti.

1

A - 096

4

3

2

1
A - 097

1

2

3

A - 098

DĖMESIO



136

F - 046

DĖMESIO

Dangčio tinklas

101 pav. 101 pritvirtintas dangčio tinklas

1 Apvalus mygtukas
2 Išplėtimo virvė
3 Dengiamasis tinklas

– Lengvoms sodo atliekoms / biriems kroviniams, pvz., lapams, lengvoms 
šakoms, nupjautai medienai, žolei, popieriui, kartonui ir kt.

– Apsaugo nuo iškritimo / išskridimo.

– Dengiamasis tinklas ištempiamas per šoninę sienelę arba šoninių sienelių 
tvirtinimo elementus ir pritvirtinamas plečiamojo lyno pagalba.

– Galimi įvairūs dydžiai.

– Priekabos su gamykloje sumontuotomis apvaliomis rankenėlėmis: 
"Startrailer", "Steely".

Laikykitės / perskaitykite surinkimo instrukcijas.

102 pav. 102 pavyzdys: plieninio tinklo tvirtinimas

Naudojant plieninio tinklelio tvirtinimą, dengiamasis tinklas prie virvės tvirtinamas 
kabliukais.

Dengiamąjį tinklą naudokite tik su uždarais nuleidžiamais šonais / 
antstatu. Jis nenaudojamas kritimo šonams tvirtinti.
Dengiamasis tinklas / išplečiamoji virvė neturi būti įplyšusi.

103 pav. 103 taikymo pavyzdys

Važiavimas su ne iki galo pritvirtintu dengiamuoju tinklu! Kelionės metu 
dengiamasis tinklas gali atsilaisvinti ir nuskristi. Krovinys gali būti suvirpintas / 
išmestas - nelaimingo atsitikimo pavojus!
būti išmestas - nelaimingo atsitikimo rizika!
▶ Visiškai uždenkite nuleidžiamuosius šonus / antstatą uždengiamuoju tinklu ir 

saugiai jį pritvirtinkite.
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Dengiamojo tinklo tvirtinimas Apsauginio tinklo nuėmimas / sandėliavimas

104 pav. 104 Dangčio tinklo tvirtinimas

1 Išplėtimo virvė
2 Apvalus mygtukas
3 Dangčio tinklas

Įtempimas / tvirtinimas
▶ Uždėkite dengiamąjį tinklą ant nuleidžiamų šonų / prailginimų.
▶ Išplėtimo trosą (104/1 pav.) vieną po kito įtempkite aplink apvalius mygtukus 

(104/2 pav.).
▶ Įsitikinkite, kad dengiamojo tinklo kampai yra tinkamai nukreipti - jei reikia, 

įtempkite ištraukiamąjį lyną.

105 pav. 105 įtemptas dengiamasis tinklas

Nuėmimas
▶ Ištraukite ištraukiamąją virvę nuo visų apvalių mygtukų vieną po kito.
▶ Nuimkite dengiamąjį tinklą nuo nuleidžiamųjų šonų / prailginimų.

106 pav. 106 Dangčio tinklo sudėjimas

1 Įrankių dėžė
2 Dengiamasis tinklas

Sudėjimas
▶ Jei reikia, pirmiausia leiskite drėgnam dengiamajam tinklui išdžiūti.
▶ Sulankstykite dengiamąjį tinklą ir sudėkite jį, pvz., į įrankių dėžę - žr. skyrių "Įrankių 

dėžė" 103 puslapyje.

1
2 3
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Elektros sistema



140

!

3

2

1

E - 003

1

2

E - 004

Elektros tiekimas

1 pav. Vilkiko (automobilio) elektros jungtis

1   Kištukinis lizdas

Vilkiko kištukinis lizdas (1/1 pav.) turi sutapti su priekabos kištuku - prireikus galima 
naudoti adapterį.

Visose "Humbaur GmbH" priekabose standartiškai įrengtas 12 V apsauginis 
apšvietimas ir elektros sistemos kištukas.

Konstrukcijos variantai
Priklausomai nuo priekabos modelio, gali būti montuojami šie kištukai:

– 7 kontaktų pagal (DIN ISO 1724)

– 13 kontaktų pagal (DIN 72570, ISO 11446)

Priekabose iki 750 kg bendrosios masės (be stabdžių / be atbulinės eigos žibinto) 
montuojamas 7 kontaktų kištukas.
Stabdomos priekabos, kurių bendroji masė 750 kg ar daugiau, turi 13 kontaktų 
kištuką su 8 kontaktų priskyrimu.

Tinkamas apšvietimo sistemos veikimas gali būti užtikrintas tik tuo atveju, 
jei kontaktai yra švarūs / nedeformuoti ar nenusidėvėję.

7 kontaktų kištukas (DIN ISO 1724)

2 pav. 7 kontaktų kištukas (tik STEELY)

1 Vilkiko lizdas
2 Kištukas priekaboje
3 Kontaktai

Pažeistos kištukinės jungtys
Pažeistos, įtrūkusios, akytos kištukinės jungtys gali sukelti funkcinį gedimą - 
nelaimingo atsitikimo pavojų!
▶ Reguliariai tikrinkite kontaktus, ar juose nėra svetimkūnių / vandens patekimo ir 

nusidėvėjimo / deformacijos.
▶ Jei reikia, prižiūrėkite kištukinių jungčių kontaktus (2/3 pav., 3/3 pav.) naudodami 

kontaktinį purškiklį.
▶ Išvalykite nešvarias kištukines jungtis.
▶ Sugedusias, įtrūkusias ar susidėvėjusias kištukines jungtis pakeiskite 

specializuotose dirbtuvėse.

▶ Atidarykite vilkiko lizdo dangtelį.
▶ Išvyniokite kabelį iš vilkiko.
▶ Prijunkite priekabos kištuką (2/2 pav.) prie vilkiko lizdo (2/1 pav.).

Įsitikinkite, kad kabelis nėra per stipriai ištrauktas. Trosas turi laisvai judėti 
posūkiuose.

▶ Užtikrinkite, kad laisvasis kabelio plotas nesiveltų į žemę - jei reikia, trosą apjuoskite 
vilkiko vilkimo įtaisą.

▶ Patikrinkite, ar kištukas tvirtai įkištas į lizdą.

13 kontaktų kištukas (DIN ISO 11446)

3 pav. 13 kontaktų kištukas

1 Vilkiko lizdas
2 Kištukas su visišku priskyrimu
3 Kontaktai

4 pav. Kištukas su 8 kontaktų priskyrimu

1 13 kontaktų kištukas
2 Kontaktų priskyrimas (8 kontaktų)

13 kontaktų kištukas (4/1 pav.) su 8 kontaktų priskyrimu standartiškai naudojamas 
stabdomose priekabose.
13 kontaktų kištukas su pilna kontaktų priskyrimo užduotimi (3/2 pav.) naudojamas 
transporto priemonėse su elektrohidraulinės sistemos akumuliatoriumi.
▶ Jei reikia, patikrinkite kontaktų priskyrimą (4/2 pav.) vilkike.

ĮSPĖJIMAS
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Kabelio / stovėjimo lizdas
Kabeliai tiesiami ant vilkimo įtaiso ir prilaikomi spaustukais.
Kištukas statomas į stovėjimo lizdą ant trauklės arba ant sukabinimo įtaiso.

Pažeista / nutrūkusi kabelio jungtis Dėl pažeistų, nutrūkusių, nusitrynusių, porėtų 
kabelių gali sutrikti veikimas arba net sugesti
apšvietimo sistema - nelaimingo atsitikimo pavojus!
▶ Prieš išvažiuodami ir statydami priekabą, patikrinkite, ar kabeliai tinkamai (be 

ypatingų susilenkimų) nutiesti ant trauklės.
▶ Stovėdami nepalikite kabelio gulėti ant žemės - kruopščiai apvyniokite jį aplink 

traukę.
▶ Netraukite už paties kabelio - tik už kištuko.
▶ Reguliariai tikrinkite, ar kabelis ir jo kreipiančioji po važiuokle / ant važiuoklės / 

trauklės nėra pažeisti ir susidėvėję.
▶ Niekada patys neremontuokite nutrūkusių kabelių.
▶ Pakeiskite trūkstamus gnybtus / kabelių segtukus.
▶ Jei reikia, elektros laidus valykite drėgna šluoste ir silikoniniu purškikliu.

5 pav. Pastatytas 7 kontaktų kištukas

1 7 kontaktų kištukas
2 Parkavimo lizdas - plastikinis

6 pav. 13 kontaktų kištukas pastatytas

1 13 kontaktų kištukas
2 Parkavimo lizdas - plastikinis

▶ Atjunkite kištuko jungtį nuo vilkiko.
▶ Įkiškite kištuką (5/1 pav., 6/1 pav.) į stovėjimo lizdą / stovėjimo laikiklį (5/2 pav.), 6/2 

pav..
Įsitikinkite, kad kištukas tvirtai įkištas į stovėjimo lizdą - šiek tiek įsukite.

7 pav. Kabelio pravedimas

1 Kabelis su apsauginiu vamzdeliu
2 Stovėjimo lizdas
3 Guminė įvorė

8 pav. Neteisingai padėtas kabelis

1 Kabelis / kištukas

Kabelis / kištukas neturi gulėti ant žemės / grindų.

▶ Atsargiai apvyniokite kabelį (7/1 pav.) aplink traukę / guminę movą (pav.) 7/5 - 
kabelio neįtempkite.

ĮSPĖJIMAS
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Adapterio kištukas

9 pav. 9 Kištuko testeris (13 kontaktų)

Jūsų vilkikas gali turėti 7 arba 13 kontaktų kištukinį lizdą (priklausomai nuo 
transporto priemonės).
Turite galimybę patikrinti kontaktų priskyrimą kištuko testeriu (9 pav.).
Kad vilkiko elektros sistema būtų suderinama su priekaba, prireikus galite naudoti 
adapterį.

Galimi šie variantai:

– Adapteris nuo 7 iki 13 kontaktų

– 13 kontaktų adapteris į 7 kontaktų

Laikykitės atitinkamų adapterio kištuko montavimo instrukcijų.

Priekabos kištuko jungtį papildomai įrengti paveskite kvalifikuotiems 
specialistams.

10 pav. 10 Adapteris iš 13 į 7

1 13 kontaktų kontaktai
2 7 kontaktų kontaktai

11 pav. Konvertavimas:
13 kontaktų lizdas į 7 kontaktų kištuką

1 Išėjimas 7 kontaktų
2 13 kontaktų įvestis

12 pav. 7-os į 13-os jungties adapteris

1 Kontaktai 7 kontaktų kontaktai
2 Kontaktai 13 kontaktų

13 pav. Konvertavimas:
7 kontaktų lizdas į 13 kontaktų kištuką

1 Išėjimas 13 kontaktų
2 7 kontaktų įvestis

- 027
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7 kontaktų  Kištukinė jungtis
1 lentelė DIN ISO 1724 - 12 V

Kaištis

1

2

3

4

5

6

7

Funkcija Krypties indikatorius kairėje 
Galinis rūko žibintas
1-7 kontaktų įžeminimas Posūkio rodiklis į 
dešinę Užpakalinis dešinysis žibintas 
Stabdžių žibintai

Kairysis galinis žibintas

Pavadinimas Skerspjūvis Spalva L
1,5 mm² Geltona

54g 1,5 mm² mėlyna

31 2,5 mm² balta

R 1,5 mm² žalia

58R 1,5 mm² ruda

54 1,5 mm² raudona

58L 1,5 mm² juoda

Vaizdas / išdėstymas

1) Lizdas automobilyje
2) Kištukas priekaboje

2

2

3

1

7

4

6

5
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13 kontaktų kištuko jungtis
2 lentelė DIN 72570 / ISO 11446 -  12 V

Kaištis Funkcija Pavadinimas Skerspjūvis   Spalva Vaizdas / išdėstymas

1 Krypties indikatorius į kairę L 1,5 mm² geltonas

2 Galinis rūko žibintas 54g 1,5 mm² mėlyna

3 1-8 kontaktų įžeminimas 31 2,5 mm² balta

4 Krypties indikatorius į dešinę R 1,5 mm² žalias

5 Galinis dešinysis žibintas 58R 1,5 mm² ruda

6 Stabdžių žibintai 54 1,5 mm² raudona

7 Kairysis galinis žibintas 58L 1,5 mm² juoda

8 Atbulinės eigos žibintas 1 1,5 mm² pilka/rožinė

9* Nuolatinis teigiamas maitinimo šaltinis
(tik su gamykloje sumontuota jungtimi)

4 2,5 mm² rudos / mėlynos / oranžinės 
spalvos

10* Įkrovimo laidas (tuščias) 6 2,5 mm² rudas / raudonas

11* 10 grandinės įžeminimas (tuščias) 3 1,5 mm² balta / juoda / mėlyna

12 Priekabos aptikimas (tuščia)

13 9 grandinės įžeminimas
(tik su gamykloje sumontuota jungtimi)

Galimi 9, 10, 11 ir 13 kontaktų laidų spalvos nukrypimai.

Kištuke kontaktas Nr. 12 yra sujungtas su kontaktu Nr. 3 ir signalizuoja vilkikui, ar 
priekaba prijungta.

2,5 mm² balta / raudona

1) Kištukas priekaboje
2) Kištukinis lizdas automobilyje

Jei kyla problemų dėl elektros sistemos, kreipkitės į automobilio pardavėją arba 
specializuotas dirbtuves.
"Humbaur GmbH" neprisiima jokios atsakomybės už vilkiko ir (arba) priekabos elektros 
sistemai padarytą žalą, atsiradusią dėl neteisingo kištuko kontaktų priskyrimo ar 
pakartotinio prijungimo.
"Humbaur GmbH" neprisiima jokios atsakomybės ar išlaidų už vilkiko ir (arba) 
priekabos elektros sistemai padarytą žalą, atsiradusią dėl neteisingo kištuko 
kontaktų priskyrimo ar perjungimo.
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PASTABA

Papildoma informacija apie 13 kontaktų kištuko priskyrimą
9* Nuolatinė srovė
▶ Niekada neprijunkite kontakto Nr. 10 prie kištuko kontakto Nr. 9.

Tai gali sugadinti vilkiką arba vilkiko valdymo elektroniką.

Šis kontaktas nėra prijungtas prie kištuko!

Kontaktas priskiriamas automobilio kištukiniam lizdui tik tuo atveju, jei su automobiliu 
tiekiamas automobilio jungiamasis elementas.

10* Įkrovimo laidas
▶ Įkrovimo srovei naudokite tik kontaktus Nr. 10 ir 11 - pagal DIN ISO 11446.

Paprastai šis kontaktas nepriskiriamas automobilio lizdui!

Jei jie neįrengti arba neprijungti vilkiko lizde, atitinkami kontaktai turi būti įrengti čia.
Įkrovimo laidas turi būti prijungtas prie akumuliatoriaus per atjungimo relę, kai tik 
įjungiamas uždegimas arba paleidžiamas variklis.

11* Įkrovimo kabelio įžeminimo grandinė
▶ Niekada nejunkite kontakto Nr. 11 (įkrovimo srovės įžeminimas) prie kontakto Nr. 

13 (nuolatinės srovės įžeminimas).
Paprastai šis kontaktas automobilio lizde nėra prijungtas!

Abu įžeminimo kabeliai neturi būti elektriškai sujungti priekabos pusėje.

Įkrovimas trumpuoju srautu
Vilkikuose, kuriuose nėra lizdo pagal DIN ISO 11446, paprastai nėra 
išjungimo relės.

To pasekmės yra šios Automobilio starterio akumuliatoriaus arba elektronikos 
sugadinimas ir gilus starterio akumuliatoriaus išsikrovimas.
Jei įkrovimo laidas prijungtas teisingai pagal
DIN ISO 11446, važiuojant priekabos maitinimo akumuliatorius palaikomas per 
įkrovimo kabelį vilkiko 13 kontaktų lizde.

▶ Atkreipkite dėmesį, kad tai daugiausia yra trikampis įkrovimas, o ne visiškas 
maitinimo akumuliatoriaus įkrovimas.
Trumpų kelionių metu gali nepakakti trikampio įkrovimo laiko.

Daugumos vilkikų (automobilių) kabelių skerspjūviai yra per maži, kad būtų galima 
visiškai įkrauti maitinimo akumuliatorių. Generatoriaus galios paprastai nepakanka 
visiškai įkrauti papildomą priekabos maitinimo akumuliatorių.

14 pav. 14 Bandomasis įrenginys

1 Akumuliatoriaus apsauga
2 Išmanusis telefonas

Neįkrautas / silpnas priekabos akumuliatorius!
Dėl priekabos akumuliatoriaus gali sugesti vilkiko variklio paleidimo relės.
▶ Reguliariai tikrinkite akumuliatoriaus veikimą.
▶ Visiškai įkraukite akumuliatorių naudodami išorinį akumuliatoriaus įkroviklį.
▶ Jei akumuliatorius nenaudojamas ilgesnį laiką, palaikykite jo veikimą įkraudami trikampiu.

▶ Akumuliatoriaus įkrovimo būklei patikrinti naudokite, pavyzdžiui, akumuliatoriaus apsaugą (14/1 
pav.).

▶ Prijunkite kontaktus prie akumuliatoriaus teigiamo ir neigiamo kontaktų.
▶ Naudodamiesi išmaniuoju telefonu atsisiųskite programėlę

"IntAct Battery-Guard" programėlę į savo išmanųjį telefoną.
▶ Įkrovimo būseną patikrinkite per "Bluetooth".
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Galiniai žibintai

15 pav. 15 Humbaur daugiafunkciniai žibintai

1 Stabdžių lemputė (raudona)
2 Kontrolinė lemputė / krypties indikatorius (oranžinė)
3 Trikampio formos atšvaitas (raudonas)
4 Galinis rūko žibintas - kairiojo tipo
5 Valstybinio numerio ženklo žibintas (baltas)
6 Atbulinės eigos žibintas (baltas) - dešiniojo modelio

"Humbaur GmbH" daugiafunkcinis žibintas gali būti naudojamas universaliai.
Daugiafunkcinis žibintas gali būti horizontalus ir vertikalus.

Sugedę galiniai / gabaritiniai žibintai, gabaritiniai / gabaritiniai žibintai
Eismo dalyviai negali tinkamai atpažinti transporto priemonės - avarijos pavojus!
▶ Prieš išvažiuodami patikrinkite, ar veikia visi priekabos žibintai.

16 pav. 16 Apšvietimas / ženklinimas gale

1 Atšvaitas / atšvaitas (raudonas)
2 Daugiafunkcinio žibinto tipas kairėje
3 Valstybinio numerio ženklo žibintai, atskiri
4 Daugiafunkcinis dešinysis žibintas

▶ Patikrinkite, ar aplink priekabą yra žibintai.
▶ Patikrinkite, ar jie nepažeisti ir ar veikia.
▶ Pakeiskite sugedusius žibintus ir (arba) atšvaitus.
▶ Sugedusius žibintus, įtrūkusius / trapius elektros kabelius pakeiskite 

specializuotose dirbtuvėse.

Apie žr. "išorinio apšvietimo priežiūrą 175 puslapyje sistema"Elektros 
.

17 pav. 17 Vertikali daugiafunkcinė lemputė, kairė

1 Žymeklio lemputė (raudona, balta)
2 Daugiafunkcinio žibinto tipas kairėje (vertikalus)
3 Valstybinio numerio ženklo žibintai, atskiri
4 Daugiafunkcinio žibinto tipas, dešinysis (vertikalus)

18 pav. 18 Vertikali daugiafunkcinė lemputė, dešinė

5
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Laisvojo pravažiavimo / gabaritiniai / gabaritiniai žibintai

19 pav. 19 Priekiniai gabaritiniai / gabaritiniai žibintai

1 Priekinis atšvaitas (baltas)
2 Priekinis gabaritinis žibintas (baltas)

20 pav. 20 Galiniai gabaritiniai / gabaritiniai žibintai

1 Pažymėjimo žibintas (raudonas, baltas) viršuje
2 Pažymėjimo žibintas (raudonas, baltas) apačioje

21 pav. 21 Šoniniai atšvaitai

1 Atšvaitas (baltas) priekyje
2 Šoninis atšvaitas (oranžinis)

22 pav. Šoniniai gabaritiniai žibintai iš šono

1 Šoninis gabaritinis žibintas (oranžinis)

E - 018
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 6  Maitinimo šaltinis 230 V AC

Maitinimo tinklo jungtis

23 pav. 23 Išorinio elektros tinklo jungtis

1   Maitinimo tinklo jungtis (16A-6h / 220-250 V AC / 2P+E / 50+60 Hz)
2 Maitinimo tinklo kištukas (3 kištukų kontaktai)
3 Adapterio kabelis (2,5 m ilgio) su "Schuko" kištuku

Už atitiktį maitinimo šaltinio reikalavimams atsako operatorius! Maitinimo 
šaltinį galima nustatyti tik su tinkamu tinklo kištuku ir tinklo jungiamuoju 
kabeliu.

Jungiamasis kabelis (H07RN-F / skerspjūvis

2,5 mm² / ne ilgesnis kaip 25 m ilgio) prie tinklo kištuko gali jungti tik kvalifikuotas
prie tinklo kištuko prijungti kvalifikuotas elektrikas.
Papildomai galima įsigyti adapterio kabelį (23/3 pav.) su surenkamu tinklo kištuku 
(23/2 pav.).

Daugiau informacijos apie 230 V maitinimo šaltinį rasite atitinkamoje 
naudojimo instrukcijos 2 dalyje, pvz., dėžutės etiketėje.

24 pav.

1 Grandinės pertraukiklis
2 Potencialų išlyginimas / įžeminimas

Elektros skirstomosios dėžės techninės priežiūros darbus gali atlikti tik 
kvalifikuoti elektrikai.

Nešiojamųjų įrenginių saugą reikia tikrinti kas 12 mėnesių - pagal DIN VDE 0100-
717!

Prieš atlikdami elektros sistemos darbus, išjunkite maitinimo šaltinį.
Užtikrinkite, kad kiti asmenys neįjungtų maitinimo šaltinio.

Elektros smūgio pavojus / trumpojo jungimo pavojus!
Dirbant su elektros sistema gali atsirasti pavojinga įtampa arba elektros 
sistema gali įvykti trumpasis jungimas - gaisro pavojus!

▶ Patys neatlikite jokių elektros sistemos darbų.
▶ Techninės priežiūros ir remonto darbus paveskite atlikti kvalifikuotam elektrikui.

25 pav. 25 pavyzdys: Vidinis apšvietimas 230 V

1 Linijinis apšvietimas
2 Šviesos jungiklis

26 pav. 26 pavyzdys: lizdai viduje

1 Dvigubas "Schuko" kištukinis lizdas

1

2
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7 Saugos patikrinimas    

Priežiūra / aptarnavimas Priežiūros 

prievolė

– Reguliariai vizualiai apžiūrėkite / tikrinkite priekabą ir sudedamąsias dalis, ar nėra 
pažeidimų, nešvarumų ir nusidėvėjimo.

– Priekabos ir atskirų sudedamųjų dalių veikimo patikrinimas.

– Reguliarūs tepimo darbai susidėvėjimo vietose ir atskirų komponentų remontas.

– Atsilaisvinusių varžtų / spaustukų jungčių pakartotinis reguliavimas ir (arba) 
priveržimas.

– Nusidėvėjusių, sugedusių, su sauga susijusių komponentų remontas, kurį 
atlieka kvalifikuoti specialistai specializuotose dirbtuvėse.

Kaip priekabos naudotojas galite atlikti tik ribotą techninę priežiūrą. Tam 
tikrus techninės priežiūros veiksmus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai!

Naudojimas pagal paskirtį
Toliau išvardyti veiksmai įeina į naudotojo pareigas
/ operatoriaus:

– Techninės priežiūros intervalų ir gamintojo nustatytų techninės 
priežiūros darbų laikymasis.

– Reguliari priekabos priežiūra / valymas, siekiant pašalinti nešvarumus / 
pašalinius objektus.

– Reguliarus jūsų priekabos pateikimas techninei apžiūrai / patikrinimui.

Techninės priežiūros instrukcijų nesilaikymas gali sumažinti arba 
panaikinti gamintojo atsakomybę už gaminį arba garantiją!

Priekabas pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per metus, turi tikrinti įgaliotas / 
kvalifikuotas specialistas, kad būtų užtikrinta saugi jų eksploatavimo būklė.

HU/SP įrodymas

1 pav. 1 Patikrinimo įrodymas (BA 1 dalyje "Bendrosios nuostatos")

HU= Pagrindinė apžiūra
SP= Saugos patikra

▶ Patikrinimo pažymėjime įrašykite atliktą HU/SP (StVZO 29 straipsnio 12 dalis).
▶ Saugokite paskutinės apžiūros ataskaitą (HU) ir paskutinės patikros ataskaitą 

(SP) bent iki kitos apžiūros / bandymo.
(StVZO 29 straipsnio 10 dalis).

▶ Saugokite techninės apžiūros žurnalą kaip įrodymą, kol transporto priemonė 
galutinai bus išregistruota iš eksploatacijos (StVZO 29 straipsnio 13 dalis).

Techninė ašių ir (arba) ratų priežiūra

2 pav. 2 pavyzdys: Ašių naudojimo instrukcija

▶ Nustatytas vizualines apžiūras ir techninės priežiūros darbus atlikite arba paveskite atlikti 
kvalifikuotoms specializuotoms dirbtuvėms.

▶ Pasirūpinkite, kad patikrinimai būtų užfiksuoti techninės priežiūros knygelėje.

Data Antspaudas / parašas Data

15 000 km - apžiūra 30 000 km - patikrinimas

Antspaudas / parašas Patikrinimo 

data

Antspaudas / parašas data

20 000 km - apžiūra 35 000 km - patikrinimas

Antspaudas / parašas Patikrinimo 

data

Antspaudas / parašas Data

202 Patikrinimo sertifikatas

Data

Perdavimas - paslauga

Antspaudas / parašas Data

1 000 km - apžiūra

Antspaudas / parašas data

5 000 km - apžiūra

Antspaudas / parašas

Antspaudas / parašas

9   Tikrinimo intervalai
Įveskite priekabos identifikavimo duomenis. Ne rečiau kaip kas šešis mėnesius atlikite ir raštu patvirtinkite apžiūrą.

Pirkimo data: 1. Pirkimo 
data. 2. Pirkimo data. 3. 
Pirkimo data:

VIN: WHD Tipas: 

10 000 km - apžiūra 25 000 km - patikrinimas

W - 001
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Saugos komponentai
Saugumo sumetimais visus svarbius mechaninius komponentus turi 
reguliariai tikrinti ir aptarnauti kvalifikuoti darbuotojai.

Paprastai tai yra

– Ašys

– stabdžiai

– Pervažiuojamasis prikabinimo įtaisas

– Ratai ir (arba) padangos

– apkrovą laikančių sudedamųjų dalių varžtiniai sujungimai, pvz.
trauklės, ašies jungtis

– Atraminiai įtaisai

– Priedai, pvz., lynų gervė, dujinės atramos,
ratų amortizatoriai

– Elektra ir (arba) žibintai

– Hidraulinė sistema (rankinė, elektrinė)

Rekomenduojame laikytis 6 mėnesių (bet ne rečiau kaip kartą per 
metus) patikros periodiškumo.

Atliekant visus techninės priežiūros darbus būtina laikytis nelaimingų atsitikimų 
prevencijos taisyklių ir aplinkos apsaugos nurodymų.

Sugadintas / neveikiančias priekabos dalis būtina pakeisti originaliomis "Humbaur 
GmbH" atsarginėmis dalimis.

3 pav. 3 Saugos sudedamosios dalys

1 Vilkimo rutulio jungtis
2 Praleidimo jungtis / nutrūkimo lynas arba apsauginis lynas
3 Elektros kištuko jungtis
4 Atraminis ratas
5 Hidraulinė sistema
6 Rankinis stabdis
7 Traukimo įtaisas
8 Atraminis laikiklis

4 pav. Saugos komponentai

9 Ratai / padangos
10 Ašis / rato guolis
11 Tvirtinimo taškai
12 Atraminiai įtaisai
13 Galiniai žibintai / gabaritiniai žibintai

5

4

6

7
3

2

8

1
W - 038

9 10 11 12 13

W - 039
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2

1

W - 041

 7  Priveržimo momentai

Užveržimo momentai

1 lentelė Bendrieji priveržimo sukimo momentai

Patikrinkite varžtų jungtis

5 pav. Sraigtinių jungčių priveržimas

1 Sukimo momento veržliaraktis
2 Sraigtinė jungtis

▶ Sraigtinėms jungtims (5/1 pav.) priveržti naudokite kalibruotą 
dinamometrinį veržliaraktį (5/2 pav.).

▶ Nustatykite dinamometrinį veržliaraktį į reikiamą priveržimo momento vertę.

6 pav. Stipris / konstrukcija

1 Varžtas (8.8 specifikacija ant galvutės)
2 Savaiminio fiksavimo veržlė

▶ Informaciją paimkite iš pačių varžtų jungčių (įspaudas 8.8 arba 10.9).
Žr. pavyzdį (6/1 pav.).

▶ Savisriegę veržlę (6/2 pav.) naudokite tik vieną kartą - pakartotinai naudojant plastikinio 
žiedo prispaudimo poveikis mažėja.

▶ Atsukę varžtinę jungtį, pakeiskite savaime užsisukančias veržles.
▶ Patikrinkite ir (arba) priveržkite varžtus / veržles, laikydamiesi priveržimo momentų

(žr. 1 lentelę 152 puslapyje).

1

2

W - 040

Sriegis Stiprumas 8.8 Stiprumas 10.9

Užveržimo momentas

M5 5,5 Nm 8,1 Nm

M6 9,6 Nm 14 Nm

M8 23 Nm 34 Nm

M8x1 25 Nm 37 Nm

M10 46 Nm 67 Nm

M10x1,25 49 Nm 71 Nm

M12 79 Nm 115 Nm

M12x1,5 83 Nm 120 Nm

M14 125 Nm 185 Nm

M14x1,5 135 Nm 200 Nm

M16 195 Nm 290 Nm

M16x1,5 210 Nm 310 Nm

M18 300 Nm 430 Nm

M18x1,5 340 Nm 485 Nm

M20 425 Nm 610 Nm

M20x1,5 475 Nm 980 Nm

M22 580 Nm 820 Nm

M22x1,5 630 Nm 900 Nm

M24 730 Nm 1050 Nm

M24x2 800 Nm 1150 Nm

M27 1100 Nm 1550 Nm

M27x2 1150 Nm 1650 Nm

M30 1400 Nm 2000 Nm

M30x2 1500 Nm 2150 Nm

M36 2450 Nm 3500 Nm

M36x2 2650 Nm 3780 Nm

M42 3930 Nm 5600 Nm
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Techninės priežiūros taisyklės
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Vienkartinis Patikros / techninės priežiūros darbai
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Ratų varžtai: Įtempkite (taip pat po kiekvieno ratų keitimo). X

Padangos: Patikrinkite padangų slėgį X

Stabdžių sistema: Patikrinkite, kaip veikia staigusis stabdys (atlikite stabdymo procedūrą), ir, jei reikia, sureguliuokite. X X X

Ratų ir padangų derinys: pagal COC dokumentą / registracijos liudijimo I dalį patikrinkite sumontuotų ratų ir padangų dydžius. X

Apšvietimas: patikrinkite visų žibintų veikimą ir buvimą X

Sukabinimo įtaisas: išmatuokite vilkiko ir priekabos sukabinimo galvutės aukštį. X

Ratų amortizatoriai: patikrinkite, ar yra X

Hidraulinė sistema: patikrinkite veikimą / sandarumą X

Hidraulinė sistema: pakeiskite žarnas / sandariklius X

Identifikavimo numeriai (VIN): palyginkite išgraviruotą VIN su transporto priemonės dokumentais X

Gamintojo plokštelės: patikrinkite, ar yra ir ar teisinga informacija X

2 lentelė Techninės priežiūros lentelė: pradinis paleidimas

Techninė priežiūra apima reguliarius atskirų komponentų patikrinimus ir atitinkamus 
veiksmus, pagrįstus patikrinimu.
Dažnumas turi būti pritaikytas prie naudotojo elgsenos.

Sugedusios priekabos dalys turi būti pakeistos originaliomis atsarginėmis dalimis.

Toliau pateikta informacija susijusi su įprastu priekabos naudojimu, kai per metus 
nuvažiuojama ne daugiau kaip 10 000 km.

Jei reikia, periodiškumas turi būti pritaikytas atsižvelgiant į naudotojo elgseną ir 
eksploatavimo aplinką.
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 7  Techninės priežiūros intervalai
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Reguliari apžiūra / techninės priežiūros darbai
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Ratų varžtai: patikrinkite, ar gerai priveržti, ir, jei reikia, priveržkite veržliarakčiu (taip pat po kiekvieno ratų keitimo). X

Padangos: Patikrinkite oro slėgį, nustatykite rekomenduojamą oro slėgį X

Padangos / ratlankiai / ratlankiai: Patikrinkite bendrą būklę.
- Patikrinkite padangų protektoriaus gylį viduryje
- Pakeiskite pasenusias, trapias, susidėvėjusias padangas
- Subalansuokite arba pakeiskite ratlankius, kurių ratlankiai yra šoniniai išsikišę, nesubalansuoti arba su defektais.
- Pakeiskite pažeistus ir (arba) surūdijusius ratų dyglius.

X

Sukabinimo įtaisas: Patikrinkite, ar nėra susidėvėjęs ir (arba) pažeistas
- Jei reikia, atlikti valymo ir tepimo darbus.
- Patikrinti, ar yra fiksatorius / atkabinimo trosas.
- Jei trauklės movos rutulinė galvutė arba guolio korpusas labai susidėvėję, pakeiskite juos.

X

Stabdžių sistema: patikrinkite, ar veikia stabdžiai (atlikite stabdymo procesą)
- Išvalykite stabdžių sudedamąsias dalis
- sutepkite prasilenkimo įtaisą tepalo antgaliuose
- Išvalykite ir sutepkite stabdžių jungties / transmisijos sudedamųjų dalių guolius / slydimo taškus
- Patikrinkite rankinio stabdžio veikimą, jei reikia, pakeiskite dujų slėgio spyruoklę
- Patikrinkite, ar nepažeistas stabdymo lynas ir jo kreipiančioji
- Patikrinkite stabdžių trinkelių kaladėlių storį

X

- Išvalykite tandemo lygintuvą ir, jei reikia, sureguliuokite jį
- Patikrinkite, ar nepažeistas ir, jei reikia, pakeiskite bėgimo įtaiso sifoną.
- Patikrinkite stabdžių mechanizmo veikimą (reakcijos slenkstį) ir laisvumą, ir liepkite tai patikrinti
- Patikrinkite vienodą stabdymo poveikį ir stabdymo momentą
- Būgniniai stabdžiai: patikrinkite ir, jei reikia, sureguliuokite stabdžių kaladėles.

X

Ašis (-ys) ir (arba) ratų guoliai:
- Patikrinkite deformaciją atlikdami apkrovos bandymą.
- Patikrinkite varžtinius sujungimus sukamuoju veržliarakčiu
- pašalinti paviršiaus pažeidimus, pvz., rūdis, ir panaudoti apsaugą nuo rūdžių
- Patikrinti ir, jei reikia, sureguliuoti ratų guolių laisvumą ir, jei susidėvėję, pakeisti ratų guolius.
- Patikrinkite, ar sandarikliai nėra pažeisti ir (arba) įtrūkę, ir, jei reikia, pakeiskite juos.

X

Apšvietimo sistema ir (arba) elektros instaliacija: Patikrinkite, ar visi vidaus ir (arba) išorės žibintai yra ir veikia, pakeiskite sugedusias lemputes.
- Patikrinkite, ar žvakės ir kabeliai nepažeisti, ar veikia, ir, jei reikia, pakeiskite juos

X
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Reguliarus tikrinimas ir (arba) techninė priežiūra
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Pagalbiniai įrenginiai: Patikrinkite atraminio rato, atraminių kojų veikimą ir stabilumą.
- sutepkite atraminio rato tepalo antgalius ir judančius taškus
- Patikrinkite varžtų jungčių sandarumą
- Pakeiskite susidėvėjusią atraminio rato gumą / deformuotą atraminį ratą

X

Ratų amortizatoriai: patikrinkite, ar nėra tepalo nuotėkio ir ar sandariai prigludę
- Pakeiskite sugedusius ratų amortizatorius poromis
- Patikrinkite tvirtinimo taškų ir (arba) varžtinių jungčių sandarumą ir, jei reikia, priveržkite jas iš naujo.

X

Dujinės atramos: patikrinkite, ar yra, ar veikia ir ar sandariai pritvirtintos X

- Patikrinkite, ar nėra stūmoklio strypo deformacijos, ir, jei reikia, juos pakeiskite.
- Patikrinkite, ar nesusilpnėjusios važiuojamosios dalies atvartų ir (arba) dangčių dujinės atramos, ir, jei reikia, pakeiskite jas poromis

X

Hidraulinė sistema: Patikrinkite veikimą / sandarumą
- Patikrinkite alyvos lygį ir, jei reikia, papildykite ją
- Patikrinkite, ar siurblio svirtis nėra pažeista ir ar ji nepažeista, jei reikia, pakeiskite užsakymą

X

- Patikrinkite, ar hidraulinės žarnos nėra įtrūkusios, susidėvėjusios, lūžusios, ar nėra akmenų nuolaužų, ir prireikus jas pakeiskite
- Išvalykite ir sutepkite teleskopinio cilindro sujungimo ir (arba) guolių vietas
- Patikrinkite, ar nepažeista / neveikia elektrohidraulinė sistema (nuotolinio valdymo pultas)

X

Akumuliatorius: patikrinkite, ar nėra išorinių pažeidimų / rūgšties nuotėkio
- Įkraukite silpną akumuliatorių

X

- Patikrinkite įkrovos būklę, įkrovimo talpą ir pakeiskite sugedusį / seną akumuliatorių X

Gamintojo etiketės / įspėjamieji lipdukai: patikrinkite, ar yra ir ar įskaitomi
- Pažeistos / neįskaitomos etiketės, iš naujo užsakykite ir pakeiskite lipdukus

X

Pakrovimo vieta / tvirtinimo taškai: Patikrinkite, ar krovinio dugno paviršius nėra pažeistas (rūdys, oksidacija), ir, jei reikia, sutvarkykite jį
- Patikrinkite, ar yra tvirtinimo taškų, ar jie nepažeisti, ir, jei reikia, juos pakeiskite.
- Jei reikia, medinį paviršių apdorokite apsauginėmis priemonėmis: Linų sėmenų aliejumi, terpentino alyva

X

Priedai (turėklai, nuleidžiamosios dalies tvirtinimas, H formos rėmas, tentas, rėmas, dangtis, įrankių dėžė ir t. t.):
- Patikrinkite, ar veikia spynos, fiksatoriai ir vyriai, ir, jei reikia, sutepkite juos riebalais.
- Patikrinkite, ar brezentas nėra įtrūkęs, ir, jei reikia, sutaisykite.
- Patikrinkite varžtų ir kniedžių jungčių sandarumą ir, jei reikia, priveržkite jas iš naujo.

X

Trosinė gervė: išvalykite ir sutepkite (sutepkite) guolių taškus (guolio įvorę, būgno stebulę, žvaigždutę, išlinkimo skriemulį).
- Išvyniokite vielinį lyną, patikrinkite, ar nėra įtrūkimų, susidėvėjimo (sutrūkinėjimo, atskirų vielų nutrūkimo), ir, jei reikia, pakeiskite.

X

3 lentelė Techninės priežiūros lentelė: reguliarūs intervalai
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Patikrinkite padangas / ratus 

7 pav. 7 Patikrinimo atlikimas 8 pav. Padangos / Techniniai duomenys

1 Protektoriaus gylis
2 Dydis
3 Maksimali apkrova / oro slėgis

Ratai / padangos yra svarbūs priekabos saugos komponentai.
Kelionės metu padangos nuolat dėvisi, taip pat vyksta senėjimo procesas, todėl jas 
reikia reguliariai tikrinti.
Jos tiesiogiai padidina vairavimo komfortą ir pagerina priekabos važiavimo savybes.
Ratų dydis turi atitikti jūsų priekabos tipą. Jo negalima keisti savo nuožiūra.
Patvirtinti ratų ir (arba) padangų dydžiai yra įrašyti jūsų priekabos EB atitikties 
sertifikato / COC dokumente.

9 pav. 9 Padangų ir ratų derinys COC dokumente

35 Informacija apie sumontuotus ratus / padangas

10 pav. 10 Padangų / ratų derinys COC dokumente

52 Patvirtinti ratų ir padangų dydžiai

11 pav. Ratlankių versijos

1 Plieninis diskinis ratas (4 skylių)
2 Plieninis diskinis ratas (5 skylių)

Ratų būklė yra labai svarbi priekabos tinkamumui važiuoti keliais ir 
eksploatavimo saugumui!

Nuo ratų dydžio, be kita ko, priklauso sukabinimo aukštis ir jis turi tiesioginės įtakos 
priekabos važiavimo savybėms!

100 km/h patvirtinimo taisyklė:

Padangos turi būti ne senesnės kaip 6 metų (nuo pagaminimo 
datos).
Padangos turi atitikti bent jau L = 120 km/h greičio kategoriją ir turėti pakankamą 
protektoriaus gylį (> 1,6 mm).

W - 009

1
2

3

W - 006

Ašys ir ratų pakaba

30. 1. Kiekvienos vairuojamosios ašies tarpvėžės plotis: -

30. 2. visų kitų ašių vėžės plotis:

31. Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis:

1 605 mm.

NETAIKOMA

32. Krovininės (-ių) ašies (-ių) padėtis: -

34. Ašis (-ys) su pneumatine ar lygiaverte pakaba: ne

35. Padangų ir ratų derinys: Ratlankis: 185/65R14 90L ant ratlankio 5J-6J x 14 ET30
W - 007

W - 003

21

Įvairūs

50. Tipas patvirtintas pagal pavojingų krovinių vežimo konstrukcijos taisykles:
51. Specialiosios paskirties transporto priemonėms, žymėjimas pagal II 

priedo 5 numerį:

52. Pastabos:
35: 195/65 R15 90L ant ratlankio 4,5J-6J x 15 ET30;
185 R14C 104/012N ant ratlankio 5J-6J x 14 ET30;
195 R14C 104/102N ant ratlankio 5J-6J x 15 ET30

W - 008
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Patikrinkite ratlankius / montavimą

12 pav. 12 ratlankių tikrinimas

▶ Reguliariai vizualiai patikrinkite ratlankius - žr. techninės priežiūros intervalus 3 
lentelėje 155 puslapyje.

▶ Pakeiskite ratlankius, jei:
- Įtrūkimai
- Ratlankio deformacija
- deformuotos varžtų skylės
- Stiprios rūdys tarp ratlankio ir padangos (kontaktinis paviršius)
- susidėvėję ratų varžtai

13 pav. 13 Patikrinkite rato tvirtinimą

1 Rato varžtas
2 Sukimo momento veržliaraktis

Atsilaisvina ratų varžtai!
Važiuojant gali atsilaisvinti ratai - avarijos pavojus!
▶ Nuvažiavę pirmuosius 50 km ir po kiekvieno ratų keitimo - skersai - priveržkite ratų 

varžtus.
▶ Reguliariai tikrinkite ratų sandarumą naudodami dinamometrinį veržliaraktį - žr. 

techninės priežiūros lentelę.

Užveržimo sukimo momentai

Ratlankio medžiaga Sukimo momentas Nm (maks.)

Plienas 100-110 Nm

Aliuminis 120 Nm Aliuminis

4 lentelė Ratų smeigių sukimo momentai

Šviežiai nudažytų arba naujų ratlankių varžtus taip pat reikia priveržti po 20 
darbo valandų!

ĮSPĖJIMAS

W - 010

2

1 W - 011
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W - 013

PASTABA

Patikrinkite padangų būklę

14 pav. 14 Patikrinkite padangų pripūtimo slėgį

1   Protektoriaus gylis (centrinė apskritimo sritis)

Susidėvėjęs padangos protektorius / neteisingas padangų slėgis! Važiuojant 
padangos gali sprogti - avarijos pavojus! Padidėja stabdymo kelias - slydimo rizika!
▶ Reguliariai tikrinkite padangas.
▶ Patikrinkite padangų slėgį, protektoriaus gylį ir padangų būklę - žr. techninės 

priežiūros lentelę.

Net ir mažai naudojamose priekabose padangas veikia oro sąlygos, 
pavyzdžiui, saulės spinduliai, šaltis ir t. t. - tai lemia greitesnį padangų 
senėjimą.

Patikrinkite padangų slėgį

15 pav. Padangų pripūtimo slėgis - specifikacijos

1   barais (kPa)
2   psi (svarai kvadratiniam colyje)

Važiavimas su netinkamu padangų slėgiu
Padangos pernelyg nusidėvi.
▶ Prieš pradėdami važiuoti ir ne vėliau kaip po 14 dienų patikrinkite padangų slėgį, 

kai padangos yra šaltos.

Perskaičiavimas bar / psi / kPa:
1 psi= 0,0689 baro
1 baras= 14,504 psi arba 100 kPa

1 kPa= 0,01 bar

▶ Atlikite visapusišką visų padangų apžiūrą.
Atkreipkite dėmesį į galimus įtrūkimus ir svetimkūnius.

▶ Padangas pakeiskite maždaug po 6 metų naudojimo - laikui bėgant guma 
tampa porėta ir trapi.

▶ Patikrinkite padangų protektoriaus gylį centrinėje apskritimo zonoje (14/1 
pav.).
Vokietijoje nustatyta, kad jis turi būti ne mažesnis kaip 1,6 mm.

▶ Reguliariai ir prieš ilgas keliones tikrinkite slėgį visų ratų padangose.
▶ Teisingą padangų slėgį nustatykite pagal informaciją ant padangos (15 pav.).

Jei reikia, pirmiausia informaciją psi perskaičiuokite į barus. Orientaciniais 
tikslais padangų slėgį galite paimti iš toliau pateiktos lentelės.

5 lentelė Slėgis padangose / Padangos dydis

Didžiausias padangų slėgis taikomas tiek tuščiai, tiek visiškai pakrautai 
priekabai.

ĮSPĖJIMAS

W - 012

1

Padangos tipas pmax. in 
bar

18.5 x 8.5 - 8 3,5

145 / 80 R10 ; R13 3,0

155 R13 ; RF ; R13C 3,5

155 / 70 R12 ; R12C 6,25

155 / 70 R13 3,0

155 / 80 R13 3,0

175 / 70 R13 ; R14 3,0

185 / R14C - 8PR 4,5

185 / 60 R15 3,5

185 / 65 R14 ; R15 3,0

185 / 70 R14 3,0

195 R14C - 8PR 4,5

195 / 50 R10C ; R13C 6,25

195 / 55 R10C 6,25

195 / 55 R13C 6,5

195 / 60 R14 3,0

195 / 65 R14 ; R15 3,0

195 / 65 R15 RF 3,4

195 / 70 R14 3,0

195 / 70 R15C - 8PR 4,5

205 / 60 R15 3,0

205 / 65 R15 3,0

205 / 60 R15 RF 4,5
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Vežkite atsarginį ratą

16 pav. 16 Atsarginis ratas (neprivalomas)

1 Sukomplektuotas atsarginis ratas
2 Atsarginio rato laikiklis (prisukamas)

Gedimo atveju sugedusius ratus galima greitai pakeisti.
Priklausomai nuo dydžio ir svorio, ant priekabos galima uždėti vieną arba daugiau 
atsarginių ratų.
Yra kelios atsarginio rato vežimo galimybės - priklausomai nuo modelio ir įrangos.

Atsarginio rato laikiklio montavimo instrukciją rasite atitinkamoje surinkimo 
instrukcijoje.

Nepritvirtintas atsarginis ratas ant krovinio dugno
Atsarginis ratas gali nukristi nuo priekabos - avarijos pavojus!
▶ Atsarginį ratą pritvirtinkite prie krovinio dugno.

Ant V formos vilkiko

17 pav. 17 pavyzdys: atsarginis ratas ant vilkimo įtaiso

1 Atsarginis ratas
2 V formos velkimo įtaisas (išilgintas)

18 pav. Atsarginio rato tvirtinimas

3 Atsarginio rato laikiklis
4 Sraigtinė jungtis skersinėje konstrukcijoje
5 Laikiklis su spaustuvu

▶ Reguliariai tikrinkite atsarginio rato laikiklio (pav18/4 pav.18/3 .) ir prispaudimo 
laikiklio (18/5 pav.) sraigtinių jungčių () sandarumą.

Ant priekinės sienelės (korpuso)

19 pav. 19 pavyzdys: atsarginis ratas ant priekinės sienelės

1 Tvirtinimo plokštė išorėje
2 Atsarginio rato laikiklis
3 Atsarginis ratas

20 pav. Atsarginio rato tvirtinimas

4 Sraigtinis sujungimas per sieną
5 Tvirtinimo plokštė viduje

▶ Patikrinkite atsarginio rato laikiklio (19/2 pav.) varžtinių jungčių (20/4 pav.) 
sandarumą.

ĮSPĖJIMAS
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Ant nuleistos pusės

21 pav. 21 pavyzdys: atsarginis ratas ant nuleistos pusės

1 Atsarginis ratas
2 Atsarginio rato laikiklis

22 pav. Atsarginio rato tvirtinimas

3 Sraigtinis sujungimas per nuleistą pusę
4 Nuleistoji pusė

▶ Patikrinkite atsarginio rato laikiklio ( pav.) 21/2sraigtinių jungčių (22/3 pav.) 
sandarumą.

Ant važiuoklės

23 pav. 23 pavyzdys: atsarginis ratas ant važiuoklės

1 Atsarginis ratas
2 Atsarginio rato laikiklis po skersine sija

24 pav. Atsarginio rato tvirtinimas

3 Varžtinė jungtis ant važiuoklės
4 Atsarginio rato laikiklio sraigtinis sujungimas

▶ Patikrinkite atsarginio rato laikiklio (24/3 pav.) varžtinių jungčių (24/4 pav.) 
sandarumą.

Atsarginio rato tikrinimas

25 pav. Atsarginio rato patikra

1 Vožtuvėlis (užsukamas, skirtas aliumininiam ratlankiui)
2 Vožtuvas (fiksuotas, skirtas plieniniam ratlankiui)

▶ Apie slėgį padangose žr. 5 lentelę 158 puslapyje.
▶ Reguliariai tikrinkite atsarginio rato / vožtuvo būklę ( pav.)25/1; 25/2 pav..
▶ Pakeiskite prarastus vožtuvo dangtelius.

26 pav. 26 Atsarginio rato tvirtinimas

1 Rutulinės veržlės (SW19)

▶ Momentiniu veržliarakčiu (80 Nm) patikrinkite atsarginio rato laikiklio veržlių / 
varžtų (pav.) 26/1 priveržimą.

2 1
W - 019
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Sauga keičiant ratus

Sugedusius ratus būtina nedelsiant pakeisti! Nerizikuokite saugumu!
Padangų / ratų išmetimas į aplinką yra kenksmingas aplinkai ir baudžiamas 
pagal įstatymus!

Ratų keitimo darbams atlikti reikės toliau nurodytų įrankių:

– Sukimo veržliarakčio su tinkamu tvirtinimo įtaisu (SW19), skirto ratams priveržti.

– Ratų kryžminio / ratų veržliarakčio atlaisvinimui.

– Tinkamo kėlimo įtaiso (turi atitikti priekabos svorį ir tvirtinimo vietą).

– Jei reikia, atraminis įtaisas (atraminis stovas)

– Jei reikia, tvirtas pagrindas ant žemės

Galima naudoti tik tinkamai veikiantį ir nepažeistą įrankį.

Neatsargus elgesys kelyje
Keisdami ratus galite trukdyti eismo srautui
- Nelaimingo atsitikimo rizika! Jus gali partrenkti važiuojančios transporto priemonės!
▶ Užtikrinkite savo padėtį kelių eisme.

▶ Pastatykite įspėjamąjį trikampį.

▶ , Naudokite  .

Nepritvirtinti ratai
Neužfiksuoti ratai gali riedėti - nelaimingo atsitikimo pavojus! Gali būti prispausti 
žmonės.
▶ Pritvirtinkite išmontuotus ratus nuo riedėjimo - padėkite lygiai ant žemės.

Stovint po nepritvirtinta priekaba Priekaba gali pradėti judėti, nuslysti 
nuo kėlimo įtaiso ir apvirsti - !
Suspaudimo pavojus!

▶ Priekabą pritvirtinkite ratų pleišteliais, kad ji nepradėtų riedėti - padėkite po 
nepažeistais ratais.

▶ Prieš keisdami ratus patikrinkite, ar priekaba stovi ant lygaus ir tvirto paviršiaus.
Jei reikia, po kėlimo įtaisu padėkite tvirtą pagrindą, pavyzdžiui, medinę lentą / 
plokštę.

▶ Užtraukite rankinį stabdį - jei yra.
▶ Venkite stovėti po priekaba, jei ji nėra stabili arba jei nenaudojate tinkamo / 

nesaugaus kėlimo įtaiso.

▶ Laikykite kitus žmones atokiau nuo pakeltos / nestabilios 
priekabos.

Įkaitę stabdžiai
Keisdami ratus galite nudegti ant įkaitusių stabdžių.

▶ Prieš keisdami ratą leiskite stabdžiams atvėsti.

▶ naudoti.

Svarbi informacija apie ratų keitimą:

– Pasirūpinkite, kad keičiant ratus nebūtų trukdoma eismui.

– Ratų keitimą atlikite, kai transporto priemonė yra tuščia (be krovinio).

– Naudokite nurodyto dydžio ratlankius ir padangas - žr. dokumentą COC.

– Po montavimo sureguliuokite padangos slėgį - žr. 5 lentelę 158 psl. arba 
žiūrėkite informaciją ant padangos šono.

– Laikykitės padangų važiavimo krypties.

– Priekabą nuo nuvažiavimo pritvirtinkite ratų pleištais.

– Padėkite domkratą ant tvirto pagrindo arba ant tvirto pagrindo, kad jis 
nenugrimztų.

– Saugiai pritvirtinkite kėlimo įtaisą prie kėlimo taškų.

– Atsargiai nuimkite atsarginį ratą ir užfiksuokite laisvus ratus, kad jie nesusidėvėtų - 
padėkite juos lygiai ant žemės.

– Pakeiskite pažeistus ratų varžtus.

– Laikykitės ratų varžtų sukimo momentų - žr. 4 lentelę 157 puslapyje.

Ratus galima keisti tik tada, kai priekaba pakrauta, jei krovinio negalima 
iškrauti!

– Įsitikinkite, kad krovinys pritvirtintas taip, kad negalėtų pasislinkti.

– Jei reikia, patikrinkite krovinio svorį, kad įsitikintumėte, jog kėlimo įtaisas gali 
išlaikyti apkrovą ir ašies vamzdis nėra pažeistas.

– Pakelkite / pakelkite priekabą ypač atsargiai - stebėkite elgesį ir prireikus 
sustabdykite procesą, jei prarandamas stabilumas.

PAVOJUS

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

DĖMESIO
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Rato keitimas

27 pav. 27 Priekabos tvirtinimas

1   Ratų porolonai

Laikykitės po važiuokle
Nuimdami atsarginį ratą galite atsitrenkti galva į važiuoklę!

▶ Įsitikinkite, kad pakelta važiuoklė yra stabili.
▶ Atsargiai lįskite po važiuokle - saugokite galvą.

Saugumo sumetimais priekaba turi likti sujungta su automobiliu!
Jei priekaba atkabinta:

Pasirūpinkite, kad priekaba stovėtų ant kuo tvirtesnio ir lygesnio paviršiaus.

▶ Jei reikia, įjunkite rankinį stabdį ir po nepažeistais ratais padėkite pleištus 
(pav.).27/1 

28 pav. Atsarginio rato nuėmimas

1 Rato apykaklės veržlė (SW19) / atsarginio rato laikiklis
2 Atsarginis ratas

▶ Iš atsarginio rato laikiklio atsukite veržles / varžtus (28/1 pav.).
▶ Tvirtai laikykite atsarginį ratą (28/2 pav.). Jei reikia, į pagalbą pasitelkite 

pagalbininką.
▶ Atsargiai nuimkite atsarginį ratą nuo ratų varžtų.
▶ Ant atsarginio rato laikiklio varžtų užsukite apvalias veržles su apvadais, kad jų 

nebūtų galima pamesti.

29 pav. Priekabos pakėlimas ir (arba) palaikymas

1 Ašies vamzdis / atraminė sritis
2 Atraminis įtaisas (atraminis stovas)

▶ Pakelkite priekabą tinkamu domkratu.
▶ Pakelkite priekabą, pavyzdžiui, atraminiu stovu (29/2 pav.) ašies vamzdžio ratų 

srityje (29/1 pav.).

1
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30 pav. 30 Sugedusio rato pašalinimas

1 Sugedęs ratas
2 Ratų varžtai

▶ Atsukite sugedusio rato varžtus (30/2 pav.) (30/1 pav.).
▶ Nukelkite sugedusį ratą nuo rato stebulės.
▶ Užfiksuokite ratą, kad jis nenukristų.
▶ Patikrinkite, ar rato varžtai nėra deformuoti.

Pakeiskite sugedusius ratų varžtus.

31 pav. 31 Rato stebulė be rato

1 Rato stebulė / kontaktinis paviršius (be stabdžių)
2 Ratų stebulė su būgniniu stabdžiu

▶ Patikrinkite rato stebulę / kontaktinį paviršių (31/1 arba 31/2 .pav) ir, jei reikia, 
pašalinkite rūdis - naudokite vielinį šepetį.

▶ Jei reikia, ratų stebulę patepkite vario pasta, kad apsaugotumėte ratlankį nuo 
rūdžių.

32 pav. Atsarginio rato montavimas

1 Ratų varžtas
2 Sukimo momento veržliaraktis

▶ Atsarginį ratą atsargiai uždėkite ant rato stebulės.
▶ Atsarginį ratą prisukite skersai ir rankomis, naudodami tuos pačius ratų varžtus 

(32/1 pav.).
▶ Atsargiai nuleiskite priekabą.
▶ Rato varžtus priveržkite tam tikru priveržimo momentu - žr. 4 lentelę 157 puslapyje.
▶ Nuimkite kėlimo įtaisą, įspėjamąjį trikampį, įrankius ir kt.

Saugiai juos sudėkite, pvz., į įrankių dėžę.

Sugedusio rato saugojimas
▶ Uždėkite ir prisukite sugedusį ratą prie atsarginio rato laikiklio varžtų - laikykitės ne 

didesnio kaip 80 Nm sukimo momento.
▶ Jei reikia, nuvalykite aplink esančius nešvarumus, pvz., padangų likučius, tepalo 

skudurėlius ir pan.
▶ Nuimkite ratų porolonus.
▶ Prieš išvažiuodami atlikite bendrą vizualinę apžiūrą ir išvažiavimo patikrinimą.

2
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sukomplektuotų transporto priemonių EB atitikties 
sertifikatas

Aš, toliau pasirašęs R. Hartliebas, patvirtinu, kad toliau nurodyta transporto priemonė

0.1.   Markė (gamintojo įmonės pavadinimas):

Humbaur

0.2.   Tipas: HA EA G

Variantas: C2R

Versija: C2A, C2A, C2A, C2A, C2A, C2A, C2A, C2A, C2A, C2A, C2A: H1

R
W - 037

Įvairūs

50. Tipas patvirtintas pagal pavojingų krovinių vežimo konstrukcijos taisykles:

51. Specialiosios paskirties transporto priemonėms, žymėjimas pagal II priedo 5 punktą:

52. Pastabos:
35: 195/65 R15 90L ant ratlankio 4,5J-6J x 15 ET30;

Gamintojo pastaba: W - 036

Galioja tik pagal StVZO (leidimas Vokietijoje): Pagal StVO 9-ojo pakeitimo 3-iąjį pakeitimą, temp. 100 km/val. kartu su vilkiku ir tuščiu stiebu. ABV ir tuščias vilkiko stiebas ne mažiau 
kaip 1185 kg*.

100 km/h patvirtinimas

33 pav. 33 Oficialus 100 km/h greičio apribojimo lipdukas

1   100 km/h greičio lipdukas

Vokietijoje jūsų priekabai gali būti leista važiuoti 100 km/val. greičiu, jei 
laikomasi nustatytų sąlygų.

Tuomet galite važiuoti priekaba ne didesniu kaip 100 km/h greičiu greitkeliuose ir 
dviejų eismo juostų keliuose (ne užmiesčio keliuose).

Leidimo važiuoti 100 km/h greičiu sąlygos:

– Vilkikas gali būti registruojamas ne didesne kaip 3500 kg bendrąja mase.

– Vilkike turi būti įrengta ABS/ABV (stabdžių antiblokavimo sistema).

– Priekabos padangos turi būti patvirtintos važiuoti ne mažesniu kaip 120 km/h 
greičiu (L klasė) ir turi būti ne senesnės kaip 6 metų - nuo pagaminimo datos 
(žr. padangos šoninę sienelę).

– Ant priekabos galinės dalies turite užklijuoti 100 km/h greičio lipduką.

– Stabdomos priekabos turi turėti hidraulinius ratų amortizatorius (vibracijos 
slopintuvus).

– Priekaboms gali prireikti ASK apsauginio sukabinimo įtaiso arba vilkikui gali 
prireikti specialios dinaminio stabilumo sistemos, skirtos priekabai eksploatuoti.

– Nustatytas leistinos priekabos bendrosios masės ir vilkiko masės be krovinio 
(m vilkiko) santykis (X koeficientas):

0,3 - priekaboms be stabdžių (iki 750 kg) (30 % vilkiko masės be 
krovinio)

1,1 stabdomoms priekaboms (nuo 750 kg iki 3500 kg) (110 % vilkiko masės be 
krovinio)

1.2 su sukabinimo įtaisu, apsaugančiu nuo svyravimo (ASK sukabinimo 
įtaisas) (120 % vilkiko masės be krovinio)

Skaičiavimo formulė:
Priekabos bendroji masė= X x x m (tuščia velkančioji transporto priemonė)

Priekaba be stabdžių (koeficientas= 0,3) tuščia velkančioji 
transporto priemonė: m = 1 500 kg

0,3 x m = 1 500 kg= 450 kg (priekabos bendroji masė)

Stabdoma priekaba (koeficientas= 1,1) tuščia velkančioji 
transporto priemonė: m = 1 500 kg
1,1 x m=1 500 kg= 1 650 kg (tg priekaba)

Stabdoma priekaba su ASK sukabinimo įtaisu (koeficientas= 1,2) Vilkikas tuščias: m 
= 1 500 kg

1,2 x m = 1 500 kg= 1 800 kg (priekabos bendroji masė)

Jei faktinė leistina priekabos bendroji masė (GVW) viršija apskaičiuotą vertę, 
priekaba turi būti iškrauta iki leistinos didžiausios priekabos apkrovos (įrašytos 
registracijos liudijimo I dalyje).

Didžiausia priekabos vilkiko sukabinimo įtaiso (S) sukabinimo įtaiso apytikslė apkrova 
turėtų būti išnaudota - ji neturi būti viršyta!

100 km/h lipdukas

34 pav. 34 COC dokumentas (1 psl.) / R = ratų amortizatorius

35 pav. kitoje pusėje (4 psl.):
Įrašas, kuriame nurodoma vilkiko masė be krovinio

Už visus dokumentų pakeitimus ir 100 km/h lipduko išdavimą atsakinga transporto 
priemonės registracijos institucija, kurioje transporto priemonė įregistruota.

Registracijos institucija, norėdama išduoti 100 km/val. greičio ribojimo lipduką 
/ registracijos liudijimą, reikalauja toliau nurodytų dokumentų:

– priekaba, pagaminta 100 km/val:
COC dokumente turi būti pastaba dėl 100 km/val.
(34 pav. / 35 pav.) arba gamintojo patvirtinimo raštas.

– Priekaba, papildomai pritaikyta važiuoti 100 km/h greičiu: TÜV arba 
oficialiai pripažintos kontrolės organizacijos atliktas papildomai įrengtos 
priekabos su ratų amortizatoriais ir (arba) sukabinimo įtaisais nuo 
prasilenkimo įvertinimas ir patvirtinimo raštas.

1
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Ratų amortizatoriai

36 pav. 36 Ratų amortizatoriai (RSD) - versijos

1 Išplėštas amortizatorius
2 Amortizatorius (universalus), skirtas vidutinio svorio klasei
3 Amortizatorius (aštuonkampis), skirtas aukštesnei svorio klasei

Ratų amortizatoriai turi būti naudojami atsižvelgiant į priekabos svorį - 
taip išvengiama nepakankamo arba per didelio amortizavimo (priekabos 
šokinėjimo, šokinėjimo).

Ratų amortizatoriai amortizuoja smūgius priekabai važiuojant. Tai padidina vairavimo 
komfortą ir pagerina priekabos važiavimo savybes.

Ratų amortizatoriai gali būti papildomai montuojami tik tam tikslui 
numatytuose tvirtinimo taškuose!
Laikykitės atskiro surinkimo / montavimo brėžinio!

Montuoti galima tik naudojant originalias atsargines dalis ir tik specializuotam 
personalui.
Specialiai sumontuotus ratų amortizatorius turi patikrinti ir patvirtinti techninė tarnyba 
(pvz., TÜV, DEKRA, SGS).

37 pav. 37 Sumontuoti ratų amortizatoriai (1 variantas)

1 Kampinis laikiklis ant važiuoklės
2 Sumontuotas amortizatorius
3 Dviejų dalių apkabos laikiklis

Sugedę / neteisingai sumontuoti ratų amortizatoriai!
Galimas gedimas, jei ratų amortizatorius sumontuosite patys, gali pabloginti 
priekabos važiavimo savybes - avarijos pavojus! Gali atsilaisvinti tvirtinimo elementai. 
Nebūtų užtikrintas amortizavimo poveikis - priekabos gali atsitrenkti / atšokti.
▶ Ratų amortizatorius montuokite tik pas specializuotus darbuotojus.
▶ Kas šešis mėnesius patikrinkite, ar ratų amortizatoriai nepažeisti / ar nėra alyvos 

nuotėkio.
▶ Sugedusius ratų amortizatorius keiskite tik originaliomis atsarginėmis 

dalimis.
Rekomendacija: visada keiskite visų ratų amortizatorius.

38 pav. 38 Sumontuoti ratų amortizatoriai (2 variantas)

1 Laikiklis ant važiuoklės
2 Sumontuotas amortizatorius (aštuonkampis)
3 Svirtis (privirinta)

39 pav. 39 Sumontuotas ratų amortizatorius (3 variantas)

1 Svirtis (privirinta)
2 Sumontuotas amortizatorius (aštuonkampis)
3 Pritvirtintas tiesiai prie rėmo

1
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Pastabos apie įgyvendinimą
Sudedamosioms dalims tepti / tepti naudokite tik išvardytus tepalus.

Tepalo tipas:

– Daugiafunkcinis tepalas pagal ISO-L-XCCHB3 arba

– pagal DIN 51825 - K tipas, kurio taikymo sritis:
-30 °C iki+ 120 °C

– Alyva: komercinė mašininė alyva

Intervalai tarp tepimo darbų turi būti nustatomi atsižvelgiant į naudojimo 
intensyvumą ir užterštumo laipsnį.

Sistemos gedimas dėl netinkamo tepimo
Kai kurių komponentų jokiu būdu negalima tepti / tepti riebalais. Gali sutrikti 
komponentų veikimas - nelaimingo atsitikimo pavojus!
▶ Išsiaiškinkite, kurių komponentų negalima tepti, pvz:

ASK apsauginės sankabos trinties kaladėlės, stūmimo atramų prispaudimo 
vamzdelis, ratų varžtų sriegiai, stabdžių kaladėlės ir kt.

Sąlytis su tepalu
Tepalai gali sukelti odos reakcijas.
▶ Naudokite tik patvirtintus tepalus.
▶ Prieš tepdami atidžiai išvalykite tepalo antgalį.
▶

Naudokite tik

▶
po darbo su tepalais.

Prieš tepdami

40 pav. tepalo nipelio paruošimas

1 dangtelis  

Užteršti tepalo nipeliai
Užterštumas gali patekti į guolį ir sukelti padidėjusį dėvėjimąsi.
Gali būti pažeisti tepalo antgaliai ir tepalo pistoletas.
▶ Prieš tepdami išvalykite tepalo antgalius.

Užterštumas gali trukdyti komponentams tinkamai veikti!

▶ Visiškai pašalinkite seną tepalą / alyvą iš tepimo taškų.
▶ Pašalinkite bet kokius nešvarumus, pavyzdžiui, žolės šakeles, lapus ar smulkias 

šakas, patekusius į guolių taškus ar tarpus.
▶ Jei reikia, nuimkite dangtelį (40/1 pav.) nuo tepimo antgalių.
▶ Išvalykite tepimo taškus / tepimo antgalius švaria, sausa šluoste.

Po tepimo

41 pav.
1   Išvalytas tepalo nipelis

▶ Nutekėjusius / perteklinius tepalus nuvalykite šluoste.
▶ Jei reikia, tepalo nipelį (41/1 pav.) uždarykite dangteliu.
▶ Patikrinkite, ar sudedamosios dalys veikia tinkamai.

ĮSPĖJIMAS
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Vilkties jungtis Automatinis atraminis ratas

43 pav. Stabdomas: vaizdas iš viršaus

42 pav. Vilkimo rutulinė jungtis: vaizdas iš apačios

1 Saugos indikatorius / mechanika
2 Sferinis dangtelis
3 Sukabinimo korpusas
4 Spyruoklinis mechanizmas

▶ Išvalykite vilkimo sukabinimo įtaiso vidų.
▶ Patikrinkite, ar nesusidėvėję sferinis dangtelis (42/2 pav.) ir movos korpusas (42/3 

pav.).
▶ Jei vilkties sukabinimo įtaisas labai susidėvėjęs arba netinkamai veikia 

spyruoklinis mechanizmas (42/4 pav.), liepkite jį pakeisti.
▶ Sferinį dangtelį / movos korpusą iš apačios sutepkite universaliuoju tepalu.

44 pav. 44 pav. be stabdžių: vaizdas iš šono

1 Alyvos taškai
2 Tepimo / slydimo taškai

▶ Ant guolių ir sujungimo taškų (43/1 pav. ) ir 44/1 pav.lašinkite komercinės 
paskirties mašininę alyvą.

▶ Sutepkite tepimo / slydimo taškus (pav.)43/2 ir 44/2 .

45 pav. 45 Automatiniai atraminiai ratai: tepimo taškai

1 Tepimo nipelis
2 Slenkamasis taškas
3 Atraminis taškas / ratas

Prikabinus priekabą, reikia atlikti jungiamojo rato tepimo darbus.

▶ Patikrinkite, ar nėra guolio taško ir rato (45/3 pav.) deformacijų.
▶ Tepimo pistoletu sutepkite šarnyrinį ratuką ant tepalo nipelio (45/1 pav.).
▶ Sutepkite tepalu slydimo tašką (45/2 pav.).
▶ Keletą kartų pasukite švaistiklio ratuką aukštyn ir žemyn - tepalas pasiskirstys.

1
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Atraminis ratas (rankinis)

46 pav. 46 atraminių ratukų naudojimo instrukcija: tepimo taškai

1 Alyvos tarpas
2 Cilindro korpusas
3 Slenkamasis vamzdis
4 Atraminis taškas / ratas
5 Spaustukas su tampriuoju varžtu

Tepimo darbai su šarnyriniu ratuku turi būti atliekami su prikabinta / 
paremta priekaba. Cilindro korpuso (46/2 pav.) negalima tepti iš išorės!

▶ Patikrinkite, ar nėra guolio taško ir rato (46/4 pav.) deformacijų.
▶ Į alyvos tarpą (46/1 pav.) įlašinkite mašininės alyvos.
▶ Atsukite perjungimo rankenos varžtą (46/5 pav.) ir atidarykite spaustuką.
▶ Sutepkite Tommy bar varžto sriegį / diską.
▶ Užspauskite atraminį ratą spaustuvu.
▶ Keletą kartų pasukite ratuką aukštyn ir žemyn - tepalas pasiskirstys.

Rankinis stabdys (nuo 750 kg iki 3,0 tonų)

47 pav. Stabdžiai: tepimo taškai

1 Rankinio stabdžio svirtis / dujinė atrama
2 Dantytas segmentas
3 Guolio taškas
4 Stabdžių traukė

Dujų strypas (47/1 pav.) nereikalauja techninės priežiūros. Ją reikia 
pakeisti, jei jėga sumažėja.

▶ Patikrinkite, ar stabdžių traukė (47/4 pav.) ir rankinio stabdžio svirtis su dujine 
atrama nėra deformuotos.

▶ Ant dantyto segmento (47/2 pav.) užlašinkite šiek tiek mašininės alyvos.
▶ Sutepkite guolio tašką (47/3 pav.) tepalu.
▶ Keletą kartų paspauskite rankinį stabdį - tepalas pasiskirstys.

Rankinis stabdis (nuo 3,0 t iki 3,5 t)

48 pav. Stabdžiai: tepimo taškai

1 Spyruoklių rezervuaras
2 Rankinio stabdžio svirtis / dujų slėgio spyruoklė
3 Guolio taškas
4 Danties segmentas

Spyruoklinis mechanizmas (48/1 pav.) nereikalauja techninės priežiūros. 
Jį reikia pakeisti, jei jis deformuojasi arba blogai veikia.

▶ Patikrinkite, ar rankinio stabdžio svirtis su dujine atrama (48/2 pav.) ir spyruoklinis 
mechanizmas (pav.) 48/1 nėra deformuoti.

▶ Ant dantyto segmento (48/4 pav.) užlašinkite šiek tiek mašininės alyvos.
▶ Sutepkite guolio tašką (48/3 pav.) tepalu.
▶ Keletą kartų paspauskite rankinį stabdį - tepalas pasiskirstys.
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Praleidimo / nuokrypio įtaisas

49 pav. Praleidimo įtaisas: tepimo taškai

1 Tepimo žnyplė Pervažiuojamasis tvirtinimo įtaisas
2 Tepimo nipelis Išlenkimo įtaisas

Stabdžių sistemos apvažiavimo / išlinkimo įtaisą reikia iš naujo 
sureguliuoti, jei yra per didelis laisvumas, arba pakeisti, jei jis sugedęs.

▶ Tepimo pistoletu sutepkite apvažiavimo įtaisą viršutiniais tepimo nipeliais (49/1 
pav.).

▶ Sutepkite atbulinės eigos įtaisą tepalu viršutiniame teptuke (49/2 pav.) ir sutepkite 
guolių taškus.

▶ Atlikite bandomąjį stabdymo manevrą ir patikrinkite, ar stabdžių sistema veikia 
tinkamai.

Tandemo išlyginimo / stabdžių trosai

50 pav. 50 Tandemo išlyginimas: tepimo taškai

1 Bowdeno kabelis
2 Atviri stabdžių trosai / tepimo taškai
3 Individualus kiekvieno rato stabdžių išlyginimas
4 Tandeminis visų ratų stabdžių išlyginimas
5 Stabdžių jungtis
6 Stabdžių lazdelių laikiklis

Tandeminis lygintuvas yra atsakingas už tolygų visų ratų stabdžių 
stabdymą. Visi Bowdeno trosai (pav.) 50/1 turi būti tinkamai sureguliuoti ir 
sutepti. Stabdžių traukės laikiklis (pav.) 50/6 apsaugo nuo neteisingo 
stabdymo.

▶ Sutepkite atvirus stabdžių trosus (50/2 pav.).
▶ Kelis kartus paspauskite rankinį stabdį - tepalas pasiskirstys.
▶ Jei reikia, iš naujo sureguliuokite tandemo lygintuvą (50/3 pav.).

Reguliuojamo aukščio vilkikas

51 pav. 51 HV trauklės: tepimo taškai

1 Tepimo nipelis pervažiuojamojo prikabinimo įtaiso
2 Tepimo žnyplė priekinis guolio taškas
3 Tepimo nipelis galinio guolio taške
4 Dantyti krumpliaračiai
5 Blokavimo jungtis (sriegis)

HV trauklę reikia kelis kartus atlaisvinti ir sureguliuoti sutepimui. Prireikus 
jis turi būti patikimai paremtas!

▶ Tepimo pistoletu sutepkite viršutinius tepalo nipelius (51/1 pav.), pav.).kuriais 
sutepamas viršutinis prikabinimo įtaisas (51/1 

▶ Atlaisvinkite fiksavimo rankenėlę (51/5 pav.) ir sutepkite sriegį.
▶ Tepalu sutepkite visus guolių taškus (51/12.3 pav.), esančius ant tepalo nipelio.
▶ Tepkite krumpliaratį (51/4 pav.).
▶ Nustatykite reikiamą sukabinimo aukštį ir užfiksuokite HV trauklę fiksavimo 

jungtimi.
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Vilkimo ąsa

52 pav.

1 Suapvalinta vilkimo akies sritis
2 Nusidėvėjusi įvorė
3 Gamintojo plokštelė / Techninės vertės
4 Sraigtinė jungtis

▶ Švaria, sausa šluoste nuvalykite dėvėjimosi įvorę (52/2 pav.) ir vilkties ąselę.

53 pav.
D Dėvėjimosi įvorės skersmuo
T   Traukos akies storis

▶ Patikrinkite dėvimosios įvorės skersmenį (53 pav., D): D = 40 mm, ne daugiau 
kaip + 1,5 mm.

▶ Jei viršijama didžiausia D = 42 mm skersmens vertė, dylančią įvorę reikia 
pakeisti.

54 pav. Prikabinimo įtaiso ąselės tepimas

1 Prisukamas varžtas
2 Nusidėvėjimo įvorė

Maždaug po 2000 km reikia priveržti trauklės akies sraigtinę 
jungtį.
Laikykitės trauklės akies gamintojo nurodymų.

▶ Patikrinkite, ar trauklės ąsa nėra pažeista.
▶ Dėvėjimosi įvorę (54/2 pav.) ir suapvalintą trauklės akies vietą sutepkite 

ilgaamžiu aukšto slėgio tepalu.
▶ Užveržkite varžtus (54/1 pav.).
▶ Laikykitės sukimo momento: Priveržkite iki 86 Nm.
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Pasukamasis stalas (pasukamasis stalas)

55 pav. Pasukamojo žiedo tepimo taškai

1 Pasukamasis stalas
2 Tepimo nipelis
3 Dangtelis

Pasukamajam žiedui turi būti naudojamas ritininių guolių tepalas (ličio 
tepalas NLGI 2).

▶ Tepimo pistoletu sutepkite pasukamąjį žiedą aplink pasukamąjį žiedą esančiais 
tepalo nipeliais (55/1 pav.). Tepdami pasukite trauklę į dešinę ir į kairę.

Prikabinimo įtaisas (suktuvas)

56 pav.
1   Tepimo nipelis Tvirtinimo varžtas

▶ Tepimo pistoletu sutepkite trauklės tvirtinimo varžtus, naudodami tepalo 
pistoletą ant tepalo nipelio (56/1 pav.).

Pasukamojo stalo stabdys

57 pav. Sukamojo stalo stabdys Tepimo taškas

1 Pavarų ratas
2 Blokavimo jungtis
3 Svirtis

Ant pasukamojo stalo gali būti įrengtas pasukamojo stalo stabdys.

▶ Pašalinkite visus pašalinius daiktus iš pasukamojo stalo stabdžio.
▶ Tepalu sutepkite krumpliaratį (57/1 pav.) ir fiksavimo svirties (57/2 pav.) slydimo taškus.
▶ Patikrinkite sukamojo stalo stabdžio veikimą.
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Teleskopinė atrama

58 pav. Atramos: Tepimo taškai

1 Tepimo nipelis Teleskopinė alkūnės atrama (pasukama)
2 Tepimo nipelis Teleskopinė alkūnės atrama (fiksuota)
3 Tepimo nipelis Sulankstomos atramos

▶ Tepkite atramas naudodami tepalo pistoletą ant tepalo nipelio (58 pav., 1, 2, 3).
▶ Keletą kartų pakelkite ir nuleiskite atramas aukštyn ir žemyn, kad pasiskirstytų 

tepalas.

Stumkite atramą

59 pav. 59 Stumdomosios atramos: Tepimo taškai

1 Cilindro korpusas
2 Laikiklis / kronšteinas
3 Rankenos rankenos varžtas
4 poveržlė

Cilindro korpuso (59/1 pav.) ir spaustuvo (pav.) 59/2 išorė negali būti 
sutepta riebalais!

▶ Atsukite tommy bar varžtą (59/3 pav.) ir atidarykite spaustuką (59/2 pav.).
▶ Nuimkite stūmimo atramą.
▶ Sutepkite sriegį ir apsauginę poveržlę (59/4 pav.).
▶ Žiūrėkite, kad tepalo nepatektų ant stūmimo atramos cilindro korpuso arba 

spaustuvo.
▶ Pastatykite stūmimo atramą ir užspauskite cilindro korpusą spaustuvu.

Atsukite atramą

60 pav. Atramų atsukimas: Tepimo taškai

1 Kvadratinis petys / guolio taškas
2 Velenas (atviras)
3 Guolių taškai

Atviro veleno (60/2 pav.) negalima tepti tepalu! Tepalas žemoje 
temperatūroje sukietėja - galimas funkcinis gedimas.

▶ Išsukite atsukamąją atramą.
▶ Ant atviro veleno (pav.) 60/2 užlašinkite šiek tiek mašininės alyvos.
▶ Sutepkite tepalu guolio tašką ant kvadratinio peties (60/1 pav.) ir guolio tašką (60/3 

pav.) išorėje.
▶ Kelis kartus įsukite / išsukite atsukamas atramas - tepalas pasiskirstys.
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Patikrinkite  prasilenkimo stabdžio nustatymą.

61 pav. 61 Viršijimo įtaisas

X   Peržengimo eiga / laisvoji erdvė
1   Susiejimo traukė

Stabdžių atlaisvinimo tarpą reikia patikrinti po pirmos kelionės su kroviniu, 
o paskui kas 2000-3000 km!

▶ Atlikite bandomąjį stabdymo manevrą.
▶ Paspauskite rutulinę sankabą - suveikia stabdžių traukė.
▶ Jei laisvumas (X) yra didesnis nei 30 mm, paveskite stabdžių sistemą sureguliuoti 

specialistui.

Stabdžių traukės atleidimas

62 pav. 62 pavyzdys: stabdžių išlyginimas

1 Slankioji traukė
2 Rutulinė veržlė / fiksavimo veržlė
3 Išlyginimo strypas
4 Ašies atrama
5 Stabdžių trosas (Bowdeno trosas)

Prikabinimo įtaisas (62/1 pav.) turi būti visiškai ištrauktas, o rankinis stabdis 
visiškai atleistas!

▶ Pakelkite priekabą, kad ratai galėtų suktis.
▶ Atlaisvinkite išlyginimo strypo perdavimo įtaisą (62/3 pav.) - Atlaisvinkite 

šešiakampę veržlę / priešpriešinę veržlę (62/2 pav.).
▶ Patikrinkite Bowdeno troso laisvumą ant ašies priešpriešinio guolio (62/4 pav.) - 

apie 5 mm.
Vienos ašies ratų Bowdeno troso laisvumas turi būti kiek įmanoma vienodas!

Praėjimo stabdžio / ratų stabdžio reguliavimas   7  
Ratų stabdžio reguliavimas / pakartotinis reguliavimas

63 pav. 63 pavyzdys: būgninis stabdys (ALKO)

1 Stabdžių kaladėlių apžiūros angos kamštis
2 Kištukas reguliavimo angoje
3 Stabdžių trosas (Bowdeno trosas)
4 Reguliavimo veržlė

▶ Iš reguliavimo angos išimkite kamštį (63/2 pav.).
▶ Reguliuojamąją veržlę (63/4 pav.) sureguliuokite naudodami atsuktuvą su grioveliu 

- atkreipkite dėmesį į rodyklių žymes:
pasukite rodyklės kryptimi= Reguliuokite stabdį / pasukite prieš 
rodyklės kryptį = atleiskite stabdį

▶ Reguliuodami pasukite ratą į priekį.
▶ Stabdžius reguliuokite tol, kol ratas tvirtai įsitaisys - stabdžių trinkelės bus centruotos.
▶ Jei reikia, kelis kartus įjunkite ir atleiskite rankinį stabdį.
▶ Atlaisvinkite reguliavimo veržlę, kol ratas laisvai judės.

X

1
W - 089

5

4

3 2 1
W - 091



174

W - 094

3 2 1

W - 092 1
W - 093

 7  Praėjimo stabdžio / rato stabdžio reguliavimas

Įtempkite stabdžių traukę

64 pav. 64 pavyzdys: prispaustas stabdžių lygintuvas

1 Užveržiamoji veržlė
2 Rutulinė veržlė
3 Stabdžių traukės laikiklis

▶ Stabdžių traukę prie išlyginamojo strypo prijunkite rutuline veržle (64/2 pav.) - 
neužveržkite.

▶ Kelis kartus spustelėkite rankinio stabdžio svirtį - tvirtai priveržkite.
Stabdžių sistema nusistovi.

▶ Rutulinę veržlę veržkite tol, kol Bowdeno trosai pasieks 1-2 mm išankstinį įtempimą.
▶ Užfiksuokite rutulinę veržlę fiksavimo veržle (64/1 pav.).

Stabdžių lazdelių laikiklis (64/3 pav.) apsaugo nuo netyčinio stabdžių įjungimo 
važiuojant.

Stabdžių trinkelių nusidėvėjimo tikrinimas

65 pav. 65 pavyzdys: būgninis stabdys (ALKO)

1   Stabdžių kaladėlių apžiūros angos kamštis

Stabdžių kaladėlės visada turi būti keičiamos poromis kiekvienai ašiai!

▶ Iš kontrolinės angos ištraukite kamštį (65 pav., 1).
▶ Patikrinkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo būklę.

Stabdžių trinkelių storis turi būti ne mažesnis kaip 2 mm.

▶ Nusidėvėjusias stabdžių kaladėles leiskite pakeisti specializuotose dirbtuvėse.

Stabdžių trinkelių keitimas

Transporto priemonių technologija 
KOKYBĖ GYVENIMUI

D EST

GB LV

NL LT

F PL

E H

P CZ

I SK

SLO BG

DK RUS

S RO

N GR

FIN TR

INFORMACIJA l VADOVAI l PASLAUGOS

STABDŽIŲ TRINKELIŲ MONTAVIMAS / KEITIMAS

1303 600_c I 07/2010

66 pav. 66 Gamintojo ALKO montavimo instrukcija

▶ Stabdžių trinkeles pakeiskite pagal ašies gamintojo montavimo instrukciją.
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Elektros techninė priežiūra  lt / Žibintų keitimas
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67 pav. 67 Apšvietimo tikrinimas

Priekaba maitinama 12 V nuolatine įtampa iš vilkiko.
Išorinį / vidinį apšvietimą būtina patikrinti per kasmetinę apžiūrą!
Vilkiko maitinimo akumuliatorius turi užtikrinti reikiamą įtampą (12 V).

LED žibintus galima pakeisti tik visiškai. Pakeitus lemputes reikia patikrinti 
visų žibintų veikimą.

Nepakankamas apšvietimas
Didesnė avarijos rizika dėl transporto priemonės apšvietimo gedimo.
▶ Prieš pradėdami važiuoti, patikrinkite:

1. galinius žibintus,
2. valstybinio numerio ženklo žibintus,
3. šoninius gabaritinius žibintus,
4. gabaritinius žibintus.

▶ Pakeiskite sugedusias lemputes / LED žibintus / įtrūkusius lęšius / atšvaitus.
Keiskite tik to paties galingumo ir tipo lemputes.

Elektros sistemų darbus paveskite atlikti tik kvalifikuotiems 
specialistams!

Trumpasis jungimas elektros sistemoje
Asmenys gali patirti nudegimų.

Dėl trumpojo jungimo gali užsidegti priekaba ir sugadinti vilkiką.
Prieš atlikdami bet kokius elektros sistemos darbus, laikykitės toliau nurodytų 
punktų:
▶ Atjunkite visas kištukines jungtis prie vilkiko.

▶ Atjunkite visas kištukines jungtis prie išorinio maitinimo šaltinio.
▶ Išjunkite visus vartotojus.
▶ Nuo akumuliatoriaus atjunkite neigiamą (-) gnybtą.

Naudokite izoliuotus įrankius.

Užteršimas montuojant
Elektros elementai ir lemputės gali būti užteršti montavimo metu, jei juos liečiate plikais 
pirštais arba nešvarioje aplinkoje. Gali būti pažeisti kontaktai.

▶ Elektros sistemos darbus atlikite tik nuo aplinkos poveikio 
apsaugotose vietose - saugokite nuo drėgmės.

▶ Nelieskite naujų lempų plikais pirštais - tai sutrumpina lempos 
tarnavimo laiką.

▶ Dirbdami su lempomis / šviestuvais naudokite švarias pirštines arba švarią, 
minkštą šluostę arba naudokite lempų pakuotę.

PASTABA

DĖMESIO
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Daugiafunkcinė lemputė gale Laisvojo pravažiavimo žibintai (bagažinėje)

Pav. 68 Humbaur galinis žibintas (horizontalus)

1 4x varžtai su kryžmine galvute
2 Šviesos diskas (plastikinis)
3 Stabdžių / galinis žibintas (P21W/5W)
4 Kontrolinė lemputė (P21W)
5 Galinis rūko žibintas (P21W) - kairiosios pusės modeliui 
Atbulinės eigos žibintas (baltas stiklas) - dešiniosios pusės modeliui
6 Įstumiamas dangtelis (plastikinis)
7 Valstybinio numerio ženklo žibintas "Soffitte" (C5W)

▶ Atlaisvinkite kryžminius varžtus (68/1 pav.) ir atsargiai nuimkite šviesos diską (68/2 
pav.).

▶ Pakeiskite sugedusias lemputes.
Tvirtai įsukite naujas lemputes į pagrindo laikiklį - atkreipkite dėmesį į fiksavimo 
kaiščius.

▶ Jei reikia, išvalykite kontaktus - naudokite kontaktų purškiklį.
▶ Uždėkite šviesos diską ant korpuso - įsitikinkite, kad jis sandarus.
▶ Prisukite lęšį - ne per stipriai.
▶ Pakeiskite pažeistą sandariklį / šviesos diską.

69 pav. 69 Humbaur galinis žibintas (vertikalus)

1 Galinis žibintas (kairysis variantas)
2 Srieginė varžto / varžto jungtis
3 Kištukinė jungtis / kontaktai

Pastaba, kai keičiami visi galiniai žibintai: Galiniai žibintai gali būti 
dešinės pusės su atbulinės eigos žibintu ir (arba) be jo, kairės pusės, taip 
pat horizontalūs ir (arba) vertikalūs.

▶ Atlaisvinkite sraigtines jungtis (69/2 pav.) ir kištukinę jungtį (69/3 pav.) su 
kombinuotu galiniu žibintu.

▶ Įstatykite naują kombinuotą galinį žibintą (69/1 pav.) - atkreipkite dėmesį į dizainą.
▶ Prisukite jį varžtu su sriegiu.

70 pav. 70 pav. Galinis gabaritinis žibintas / bagažinė

1 Šviesos blokas (raudonas, oranžinis, baltas)
2 Guminė rankena / bagažinė
3 Tvirtinimas (kniedės, varžtai)
4 Šviestuvas
5 Sraigtinė jungtis / pagrindas
6 Guminė apsauga

▶ Guminę apsaugą (70/6 pav.) apipurkškite silikoniniu purškikliu - taip ją bus lengviau uždėti ir 
nuimti.

▶ Naudodami įrankį guminę apsaugą nuimkite nuo šviestuvo korpuso (70/1 pav.).
▶ Atsukite lemputę.
▶ Išsukite lemputę (70/4 pav.) iš varžtinės jungties (70/5 pav.) ir ją pakeiskite.
▶ Įsukite lemputę - įsitikinkite, kad ji tvirtai prigijo.
▶ Uždėkite guminę apsaugą ant lemputės korpuso.
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Laisvojo pravažiavimo žibintas

71 pav. 71 Laisvojo pravažiavimo žibintas / žibintas iš galinės pusės

1 Apsauginis stiklas (raudonas, baltas)
2 Laikančioji plokštelė
3 Tvirtinimas (kniedėmis, varžtais)
4 Lemputė (12 V/5 W su centrine baze)
5 Sraigtinė jungtis (kryžminė galvutė)

▶ Atlaisvinkite varžtinę jungtį (71/5 pav.) ir nuimkite dangtelio stiklą (71/1 pav.).
▶ Pakeiskite lemputę (71/4 pav.).
▶ Pritvirtinkite apsauginį stiklą prie atraminės plokštelės (71/2 pav.) naudodami 

varžtinę jungtį - neperveržkite, įsitikinkite, kad jis sutampa.

Apsauginis žibintas - siauras

72 pav. 72 Laisvojo pravažiavimo žibintas / žibintas galinėje pusėje

1 Dangtelis (raudonas, baltas)
2 Atraminė plokštelė
3 Atidarymo anga
4 Lemputė (12 V/5 W centrinis pagrindas)
5 Dangčio stiklo dangtelis

▶ Plokščiu įrankiu atsargiai atlaisvinkite dangtelio stiklą (72/1 pav.) ties lizdu (72/3 
pav.).

▶ Pakeiskite lemputę (72/4 pav.).
▶ Užmaukite naują žibalinę lempą.
▶ Uždėkite apsauginį stiklą ant laikančiosios plokštelės (72/2 pav.) - įsitikinkite, 

kad jis yra lygus.

Kontrolinis žibintas

73 pav. 73 Priekinis gabaritinis žibintas / žibintas

1 LED lemputė (kompaktiška)
2 Dangtelis (baltas)
3 Sraigtinė jungtis (kryžminė galvutė)
4 Lempa (12 V/5 W pagrindas)
5 Laikančioji plokštelė

▶ Atlaisvinkite varžtinę jungtį (73/3 pav.) ir nuimkite apsauginį stiklą (73/2 pav.).
▶ Pakeiskite lemputę (73/4 pav.).
▶ Pritvirtinkite apsauginį stiklą prie atraminės plokštelės (pav.) 73/5 naudodami 

varžtinę jungtį - neprisukite per daug, įsitikinkite, kad jis yra lygus.

Jei tai LED lemputė:

▶ Šviesos diodų lemputę (73/1 pav.) pakeiskite specializuotose dirbtuvėse.
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Šoninis gabaritinis žibintas e

74 pav. Šoniniai gabaritiniai žibintai

1 LED lemputė (oranžinė)
2 Tvirtinimo plokštelė
3 Sraigtinė jungtis (kryžminė galvutė)

▶ Sugedusį LED žibintą (74/1 pav.) pakeiskite specializuotose dirbtuvėse.

Valstybinio numerio ženklo lemputė

75 pav. Atskiri valstybinio numerio ženklo žibintai

1 1 šviestuvo variantas
2 2 šviestuvo variantas
3 Sraigtinė jungtis (kryžminė įduba)
4 Lempa (Soffitte 12V/5W)
5 Šviesos dangtelis (baltas)

▶ Atlaisvinkite varžtinę jungtį (75/3 pav.).
▶ Nuimkite šviesos dangtelį (75/5 pav.) su korpusu.
▶ Pakeiskite lemputę (75/4 pav.).
▶ Pritvirtinkite šviesos dangtelį ir korpusą varžtiniu sujungimu.

Atbulinės eigos žibintas

76 pav. 76 Atskira atbulinės eigos šviesa

1 Šviesos blokas
2 Dangtelis (baltas)
3 Sraigtinė jungtis (kryžminė įduba)
4 Lemputė (P21W)

▶ Atlaisvinkite varžtinę jungtį (76/3 pav.).
▶ Nuimkite dangtelio stiklą (76/2 pav.) nuo korpuso.
▶ Išimkite lempą (76/4 pav.).
▶ Pakeiskite sugedusią lempą.

Tvirtai įsukite naują lempą į pagrindo laikiklį.
- Įsitikinkite, kad kaiščiai yra vienoje linijoje.

▶ Užsukite dangtelį ant korpuso.
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3. Stabdžių žibintų juostelė

77 pav. Atskira stabdžių šviesos juostelė

1 LED stabdžių žibintų juostelė (poliuretaniniam kėbului)
2 LED stabdžių šviesos juostelė (aliuminio, plieno portalui)

LED stabdžių šviesos juostelė yra lipni.

▶ Atskirkite LED stabdžių žibintų juostelę nuo kėbulo (77/1 pav).arba 77/2 
.

▶ Atjunkite elektros jungtį.
▶ Nuvalykite lipnų paviršių - nenaudokite jokių agresyvių tirpiklių, pvz.
▶ Sukurkite naujos LED stabdžių šviesos diodų juostelės elektrinę jungtį.
▶ Priklijuokite naują LED juostelę.

Atšvaitai

78 pav. 78 Atšvaitai / atšvaitai

1 Šoninis atšvaitas (oranžinis)
2 Priekinis reflektorius (baltas)
3 Galinis atšvaitas (raudonas)

Atšvaitai yra lipnūs ir naudojami kaip priekabos ribų žymekliai.
▶ Pašalinkite sugedusį atšvaitą (78/1pav.) , 2, 3 nuo paviršiaus.
▶ Nuvalykite lipnų paviršių - nenaudokite jokių agresyvių tirpiklių, pvz.
▶ Pritvirtinkite naują atitinkamos spalvos atšvaitą - tvirtai prispauskite.

Atkreipkite dėmesį: Jei reikia, prieš tai atsargiai pašildykite plaukų džiovintuvu.

Vidaus apšvietimas

79 pav. 230 V AC / 12 V DC

1 Linijinė šviesa (230 V AC)
2 Vidinė šviesa (12 V nuolatinė srovė)

.
▶ Nuimkite nuo šviestuvo dangtelius.
▶ Pakeiskite šviesos šaltinį (liuminescencinę lempą arba lempą).

lempą) to paties tipo ir galingumo.
▶ Vėl uždėkite dangtelį.
▶ Patikrinkite šviesos šaltinio veikimą.
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Valymo / priežiūros būtinybė
Priekabos tarnavimo laikas ir funkcionalumas priklauso nuo paviršių 
valymo ir priežiūros intensyvumo ir dažnumo.

Valymas, priežiūra ir rūpinimasis yra esminiai važiavimo saugumo ir jūsų priekabos 
vertės išlaikymo komponentai.
Paukščių išmatas, negyvus vabzdžius, medžių dervas, dervos dėmes ir pan. būtina 
nedelsiant nuplauti, kad agresyvios medžiagos nepažeistų paviršiaus!
Sūrioje aplinkoje (žiemos / jūros klimatas)

Svarbi informacija apie valymą!
Prieš valant / valant būtina laikytis toliau nurodytų punktų:

▶ Priekabą valykite tik tinkamoje plovimo vietoje.
▶ Laikykitės vietos aplinkos apsaugos priemonių.

▶ Įsitikinkite, kad elektros energijos tiekimas atjungtas.
Išorę reikėtų valyti trumpesniais intervalais (maždaug kas 3-4 savaites).
Tai ypač taikytina ir valant šlifuotus, šviesaus nerūdijančio plieno portalus.

Dėl neatsargumo valant ir nesilaikant saugos instrukcijų galima susižaloti 
ir sugadinti turtą.

Užterštos priekabos sudedamosios dalys / paviršiai! Užteršti priekabos 
komponentai, pavyzdžiui, vilkimo rutulio jungtis, pervažiavimo įtaisas, stabdžių 
sistema, apšvietimo sistema,
antstatai, gali pabloginti priekabos komponentų veikimą arba sukelti jų gedimą.
Priekabos sudedamųjų dalių gedimas ir kelia tiesioginę nelaimingų atsitikimų riziką 
eksploatacijos metu.
▶ Reguliariai valykite / prižiūrėkite priekabą - priklausomai nuo naudojimo laipsnio, 

eksploatavimo aplinkos ir užterštumo intensyvumo.

Priekabose yra aplinkai kenksmingų medžiagų, pvz.
alyva, tepalas, rūgštis, stabdžių dulkės. Valant jos gali patekti į aplinką.

80 pav. 80 Bendrosios informacijos lipdukas

Uždari antstatai, pavyzdžiui, dėžės, arklių / gyvulių priekabos, yra atsparūs 
purslams, bet ne 100 % atsparūs vandeniui.
Kelionės metu stiprus vėjas į vidų gali įstumti lietaus vandenį.

Norint išvengti pelėsio augimo ir vandens žalos, būtina reguliariai vėdinti 
priekabą!

▶ Išvalykite priekabą po važiavimo keliais, kuriuose yra kelių druskos (žiemą), arba 
po trąšų ar kitų medžiagų, kurių sudėtyje yra rūgščių, druskos ar šarmų, vežimo.
pvz. gyvūnų ekskrementus, priekabą kruopščiai išvalykite švariu vandeniu, pvz. 
naudodami aukšto slėgio valiklį - žr.
"Aukšto slėgio valiklis" 182 puslapyje.

▶ Jei įmanoma, pirmuosius kelis naudojimo mėnesius naują priekabą plaukite tik 
švariu / šaltu vandeniu.

▶ Riebias vietas atsargiai išvalykite grynu plovimo benzinu (be benzino).
▶ Stabdžių ir hidraulinių žarnų nevalykite benzinu, benzenu, naftos ar mineralinėmis 

alyvomis.
▶ Nelieskite stabdžių ir hidraulinių žarnų purkštuvais ar tepalais.
▶ Neleiskite skysčiams patekti ant jautrių elektroninių komponentų, pavyzdžiui, 

akumuliatoriaus, maitinimo bloko, aušinimo bloko, lempų ir kt.
▶ Laikykitės specifinių įvairių medžiagų priežiūros ypatybių.
▶ Nedelsdami pašalinkite dažų / paviršių pažeidimus.

ĮSPĖJIMAS

Nesilaikant šių reikalavimų, garantija netenka galios!
Nesilaikant šių reikalavimų, garantiniai įsipareigojimai netenka galios!

Bendroji informacija
Bendroji informacija

Daugiau informacijos naudojimo instrukcijoje
Daugiau informacijos naudojimo instrukcijoje

Bei Fragen / Kilus klausimams

service@humbaur.com
620.00508_A

Priekaba atspari purslams, bet ne 100 % atspari vandeniui

Priekaba atspari purslams, ne 100 % atspari vandeniui
a

Priekabos vėdinimas, kad nesusidarytų pelėsis
Priekabos vėdinimas, kad nesusidarytų pelėsis

Apsauga nuo korozijos naudojant karštąjį cinkavimą
Apsauga nuo korozijos naudojant karštąjį cinkavimą
a

Apsauginių viršutinių sluoksnių susidarymas po 12 mėnesių

Apsauginių viršutinių sluoksnių formavimas po ne daugiau kaip 12 mėnesių
a

Rekomenduojama valyti priekabą po sąlyčio su agresyviomis medžiagomis, pvz., kelio druska, cheminėmis 
medžiagomis ar medžių derva
Rekomenduojama valyti priekabą po sąlyčio su agresyviomis medžiagomis, pvz., kelių druska, cheminėmis 
medžiagomis arba medžių derva

mailto:service@humbaur.com
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Sauga valant!

Valymo / priežiūros priemonės gali būti toksiškos! Žmonės gali 
susižeisti, apsinuodyti ar nudegti dėl sąlyčio su oda ar prarijus.

Agresyvių valymo priemonių naudojimas
Paviršių / medžiagas gali paveikti cheminės medžiagos, druskos, rūgštys ir šarmai.

▶ Perskaitykite priežiūros priemonių naudojimo instrukciją ir saugos 
lapą.
Pavojingos medžiagos yra pažymėtos ant gaminio.

▶ Naudojimas: Naudokite priemones, kurios yra skirtos priežiūrai, kad būtų 
užtikrintas jų tinkamumas naudoti.

▶ Iš anksto įsitikinkite, kokias medžiagas galima apdoroti naudojamais priežiūros 
produktais.

81 pav. 81 Įvažiavimas į priekabą

▶ Pirmuosius 3 mėnesius plaukite tik šaltu vandeniu ir nenaudokite 
aukšto slėgio valymo įrangos.

▶ Plaukite švariu vandeniu (ne aukštesnės kaip 60 °C temperatūros), kad 
nesubraižytumėte dažų.

▶ Naudokite

Valydami užlipkite ant priekabos / krovininės dalies

▶ Nenaudokite jokių agresyvių / abrazyvinių valymo priemonių, rūgščių ar šarmų.

▶ Po valymo darbų kruopščiai nusiplaukite rankas vandeniu / rankų 
plovikliu.

▶ Jei reikia, prieš / po valymo darbų naudokite rankų apsaugos 
priemones.

Valant skysčiais (vandeniu, valymo priemonėmis) kyla pavojus paslysti / 
nukristi!

▶ Į krovinių skyrių įeikite ypač atsargiai ir tik per tam tikslui numatytas prieigos vietas.

▶ Nestovėkite ant purvasaugių, traukos įtaiso, šoninių sienelių ar įrankių 
dėžės.

▶ , naudoti.
▶ Niekada nelipkite ant nepritvirtintos priekabos / pakreipto krovinio gulto.
▶ Nevaikščiokite po nesutvirtinta / pakreipta krovinių aikštele / pakrovimo tilteliu.

▶ Naudokite tik silpnai rūgštines arba silpnai šarmines valymo priemones, kurių pH 
vertė 6-10.

▶ Naudokite tik minkštas, švarias šluostes ar šepečius.
▶ Riebalų dėmes atsargiai pašalinkite grynu spiritu (ne benzinu).
▶ Dangtams ir sienelėms valyti naudokite tik tinkamas valymo priemones.
▶ Nevalykite sandariklių mineralinėmis alyvomis, benzinu ar tirpikliais.
▶ Neleiskite sandarinimo žiedams liestis su riebalais.

ĮSPĖJIMAS ĮSPĖJIMAS
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Aukšto slėgio valiklis Vidaus valymas

Valymas aukšto slėgio valikliu!
Per dideliu slėgiu, per mažu atstumu arba per aukšta vandens temperatūra valomi 
komponentai / paviršiai gali būti pažeisti.
▶ Nenukreipkite vandens srovės tiesiai į bet ką:

- Tipo plokštelė
- Lipdukai,
- plombos, durelių sandarikliai
- elektros komponentų / skirstytuvų,
- kištukinės jungtys,
- kabelių sraigtinės jungtys / kabeliai,
- teleskopinio cilindro stūmoklio paviršiai / pratęsimai ir valytuvai,
- alyvos / degalų bako dangtelis,
- stabdžių ir hidraulinės žarnos,
- akumuliatoriai,
- padangos,
- vilkimo rutulio jungtis,
- Silikoninės dėžės daugiasluoksnių plokščių jungtys.

 Pirmuosius 3 mėnesius nevalykite priekabos aukšto slėgio valikliu!
Dažyti / cinkuoti paviršiai / medžiagos vis dar yra jautrūs ir pirmiausia turi visiškai 
sukietėti. Ant cinkuotų sudedamųjų dalių pirmiausia turi susidaryti oksido sluoksnis.
Silikoninės jungtys dar gali būti minkštos ir jas gali pažeisti stipri vandens srovė.

Transporto priemonių su mediniais kėbulais (korpusais) negalima valyti 
aukšto slėgio valytuvu.
Dangčio plėvelėje gali atsirasti mikroįtrūkimų. Drėgmė gali prasiskverbti į 
medines plokštes ir sukelti jų išbrinkimą.

82 pav. 82 Krovinių skyriaus / važiuoklės valymas

▶ Perskaitykite aukšto slėgio valymo įrenginio naudojimo instrukciją.
▶ Jei įmanoma, pakreipkite / palenkite krovinio lovį, kad vanduo galėtų nubėgti.
▶ Jei reikia, prieš valydami sutepkite visus tepimo taškus, kol išbėgs tepalas.

▶  , ,  naudojimas.
▶ Valydami judinkite vandens srovę sukamaisiais judesiais.
▶ Naudokite tik aukšto slėgio valytuvus, kuriuose leidžiamas maksimalus 50 

barų slėgis ir maksimali 80 °C temperatūra.
maks. 80 °C temperatūrą.

▶ Tarp aukšto slėgio purkštuko ir valomo objekto išlaikykite minimalų atstumą: 
apvaliosios srovės purkštukų - apie 700 mm, o 25° plokščiosios srovės 
purkštukų - apie 300 mm.

▶ Nenaudokite apvalių purkštukų padangoms ir tentams valyti. Kieta vandens srovė 
gali pažeisti padangas arba tentą.

83 pav. 83 Vidaus valymas

Salono vidų valykite aukšto slėgio valikliu!
Šoninės sienos / grindys / stogas yra suklijuoti ir užsandarinti - aukšto slėgio valytuvas 
gali atlaisvinti klijavimą / sandarinimą, todėl vanduo / drėgmė gali juos pažeisti.

▶  Nevalykite priekabos vidaus aukšto slėgio valikliu.
▶ Interjerą valykite tik įprasto slėgio vandeniu, pvz., iš sodo žarnos.
▶ Vidines sieneles plaukite rankomis drungnu vandeniu ir neutraliu plovikliu, pvz.

▶ Nuvalykite stambius nešvarumus.
▶ Krovinių skyrių ir, jei reikia, vidines sienas plaukite rankomis.

W - 046 W - 045
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Salono džiovinimas ir (arba) vėdinimas

84 pav. 84 Priekabos vėdinimas / džiovinimas

1 Aukštas brezentas, atviras
2 Nulenkta viršutinė dalis, sulankstyta žemyn

Pelėsio augimo ir drėgmės žalos galima išvengti tinkamai vėdinant vidų.

▶ Po valymo leiskite priekabos vidui gerai išdžiūti.
▶ Atviros angos, pvz.

varstomus langus, stogo langus, duris, tentą ir, jei reikia, nuleidžiamuosius šonus.
▶ Šluota ir šluoste pašalinkite susikaupusį vandenį.

Priekabos medžiagos

85 pav. 85 pavyzdys: Priekabos medžiagos

1 Aliuminis (anoduotas)
2 mediena
3 Minkšta guma
4 plastikas
5 Sintetinis audinys (PVC)
6 Plienas / plieno lakštai (cinkuoti)
7 Guma (žarnos)

Priekabos gaminamos iš skirtingų medžiagų.
Atkreipkite dėmesį į specifines medžiagų / paviršių priežiūros ypatybes.

Cinkuotos plieninės dalys

86 pav. 86 Cinkuoti paviršiai

Cinkuoti paviršiai / sudedamosios dalys turi oksiduotis, kad atsirastų apsaugos nuo rūdžių 
efektas. Tai gali užtrukti kelis mėnesius. Kai paviršius praranda cinko blizgesį, susidaro 
apsaugos nuo rūdžių sluoksnis. Ant cinkuotų paviršių gali susidaryti baltos rūdys - jas 
skatina / sukelia drėgmė / didelė drėgmė, pvz.
Baltos rūdys nėra paviršiaus defektas / pažeidimas - cinkavimo įrenginys jų negali 
paveikti ir jos nėra priežastis teikti garantines pretenzijas.

▶ Po sąlyčio su agresyviomis medžiagomis cinkuotus komponentus valykite švariu 
vandeniu.

▶ Leiskite paviršiams gerai išdžiūti.

Baltųjų rūdžių apdorojimui:
▶ Išvalykite paveiktas vietas dideliu kiekiu švaraus vandens ir kruopščiai išdžiovinkite.
▶ Baltųjų rūdžių dėmes pašalinkite nailoniniu šepečiu.
▶ Pažeistas vietas užtepkite apsaugine cinko priemone (cinko purškalu).
▶ Jei reikia, užklijuokite paviršių vašku.
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Aliuminis

87 pav. 87 Anoduotas aliuminis

Aliuminio komponentai ir aliuminio profiliai užtikrina optimalią apsaugą nuo korozijos.
Anoduoto aliuminio paviršiai yra kieti ir (arba) glotnūs, juos galima valyti lengvomis 
valymo priemonėmis.
Norint pašalinti stiprius nešvarumus ir išlaikyti aliuminio blizgesį, rekomenduojame 
naudoti aliuminio ir brezento valiklį.
Paviršiaus įbrėžimai nėra defektas ir nesukelia rūdžių susidarymo, nes aliuminis yra 
atsparus korozijai.
Vizualiniai defektai nėra pagrindas teikti garantines pretenzijas.

▶ Aliuminio paviršius valykite vandeniu ir neutraliomis valymo priemonėmis.

Dažytos arba milteliniu būdu dengtos plieninės dalys

88 pav. 88 Dažyti paviršiai

Dažyti paviršiai / detalės užtikrina lengvą apsaugą nuo rūdžių.
Dažytus paviršius / komponentus, kurie yra tiesiogiai veikiami stabdžių dulkių, 
smėlio, kelio druskos, smėlio ir pan. reikia intensyviai prižiūrėti - kad dažyti paviršiai 
gerai atrodytų ir būtų nuolat apsaugoti nuo rūdžių susidarymo.

▶ Po sąlyčio su paviršių pažeidžiančiomis medžiagomis dažytus paviršius 
nuvalykite.

▶ Leiskite paviršiams gerai išdžiūti.
▶ Jei reikia, paviršius uždažykite vašku.
▶ Paviršiaus dažų pažeidimus (įskilimus, įbrėžimus) nedelsdami pašalinkite pas 

kvalifikuotus specialistus.

Nerūdijantis plienas
Nerūdijančio plieno paviršiai yra labai tvirti ir atsparūs aplinkos poveikiui.
Aplinkoje, kurioje vyrauja sūri atmosfera, pavyzdžiui, prie jūros, arba gabenant 
drėgnus krovinius, pavyzdžiui, šaldytuve, ant nerūdijančio plieno paviršiaus gali 
susidaryti žaibiškos rūdys.

▶ Rūdžių plėvelę nuo nerūdijančio plieno komponentų pašalinkite įprastiniu 
nerūdijančio plieno valikliu.

▶ Leiskite nerūdijančio plieno komponentams gerai išdžiūti.

Medinės sudedamosios dalys (daugiasluoksnės medienos plokštės)

89 pav. 89 Medinis krovimo paviršius / daugiasluoksnė medinė plokštė

Medinės lentynos / krovimo paviršiai pagaminti iš tvirtų, vandeniui atsparių klijuotų 
daugiasluoksnių medienos plokščių ir padengti neslidžia fenolinės dervos danga.
Mediena yra organinė medžiaga, ji stipriai reaguoja į vandens užliejimą, UV 
spinduliuotę, stiprų išdžiūvimą, perkrovą ir punktualų pakrovimą.
Medienai būdingas nuo oro sąlygų priklausantis plėtimosi ir susitraukimo procesas, 
dėl kurio gali atsirasti tempimo ir įtempimo įtrūkimų (plaukų linijos įtrūkimų). Natūrali 
medienos tekstūra ir nelygumai yra įprasti medienos medžiagoms ir gali būti matomi 
paviršiuje. Tai nekelia pavojaus saugai ir nėra priežastis skųstis.
Venkite medienos paviršiaus užliejimo vandeniu.

Pažeistos daugiasluoksnės medienos plokštės vietos, pavyzdžiui, bangelės, 
įbrėžimai, netrikdo funkcijos. Šias vietas galima apdoroti medienos apsaugos 
priemonėmis, kad į jas nepatektų drėgmė.

Pastaba:

guminiai / neslystantys kilimėliai, kartonas apsaugo daugiasluoksnės medienos 
plokštės paviršių transportuojant ir pakraunant / iškraunant bei pailgina jos tarnavimo 
laiką. Pakraunant / iškraunant užtikrinkite, kad krovinys, jei įmanoma, nebūtų 
stumdomas ant paviršiaus.
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Faneros plokštės priežiūra

90 pav. 90 Daugiasluoksnė medienos plokštė

Apsaugokite medinį paviršių nuo išbrinkimo ir oksidacijos cinkuota medžiaga:
▶ Nuo medinio paviršiaus pašalinkite vandenį, sniegą, ledą, šakas, lapus, smėlį, 

žolę ir pan. iš karto po / prieš naudojimą ir kol priekaba stovi.
▶ Pastatykite priekabą nedideliu kampu į galą, kad vanduo galėtų nubėgti nuo 

pakrovimo vietos / stogo paviršiaus.
▶ Išdžiūvusią priekabą uždenkite brezentu ar dangčiu arba pastatykite atokiau nuo 

oro sąlygų.
▶ Naudodami priekabą reguliariai ir kruopščiai nusausinkite medinį paviršių.
▶ Užtikrinkite gerą vėdinimą, pavyzdžiui, lauke, kol paviršius visiškai išdžius.
▶ Įbrėžimus ir krovinio padarytus pažeidimus ant medinio paviršiaus užtaisykite ir 

užklijuokite medienos impregnantu - tai neleis drėgmei prasiskverbti į medinę 
plokštę.

Fanera

91 pav. Klijuotos faneros plokštės (skardiniai kėbulai)

Fanerą sudaro daugiasluoksnės klijuotos medienos plokštės, iš abiejų pusių 
padengtos UV spinduliams atsparia plastikine danga (PVC), pavyzdžiui, dėžinių 
priekabų sienos, stogas.
Fanera su plastikine danga yra stabili ir lengvai prižiūrima.

Nenaudokite aukšto slėgio valiklio!

▶ Paviršių valykite vandeniu ir neutraliomis valymo priemonėmis (pvz., plastiko 
valikliu).

▶ Po faneros paviršių valymo užtikrinkite gerą džiūvimą.

Daugiasluoksnės plokštės (PurFerro)

92 pav. Daugiasluoksnės plokštės (dėžės korpusai)

Daugiasluoksnes plokštes sudaro poliuretano standžiųjų putų šerdis ir dvi sienelės, pagamintos iš 
cinkuoto, milteliniu būdu dažyto lakštinio plieno, aliuminio arba stiklo pluošto.
Daugiasluoksnes plokštes grindų srityje sudaro poliuretano standžiųjų putų šerdis ir 
daugiasluoksnės medienos plokštės, padengtos neslidžia fenolinės dervos danga.
Daugiasluoksnės plokštės yra labai tvirtos ir lengvai prižiūrimos.

▶ Paviršių valykite vandeniu ir neutraliomis valymo priemonėmis.
▶ Milteliais dengtų lakštinio plieno sienų valymas - žr. skyrių Dažyti plieniniai 

paviršiai.
▶ Aliuminio valymas - žr. skyrių Aliuminis.
▶ Faneros su PVC danga sienų valymas - žr. skyrių Fanera.
▶ Po daugiasluoksnių plokščių paviršių valymo užtikrinkite gerą džiūvimą.
▶ Užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją antstato viduje ilgesnių prastovų metu.
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Guma / sandarikliai (silikoninės jungtys)

93 pav. 93 Sandarinimo elementai

Guminės dalys, pavyzdžiui, elastingi sandarikliai, sandarinimo jungtys, pagamintos iš 
poliuretano klijų / sandariklio, pavyzdžiui, ant durų, dangčių, sklendžių, varstomų 
langų, krovimo zonos ir t. t., naudojimo metu patiria tam tikrą senėjimo / nusidėvėjimo 
procesą.
Dėl mechaninės apkrovos ir aplinkos poveikio (šalčio, karščio, ultravioletinių 
spindulių, drėgmės) guma / sandariklis ilgainiui kietėja - gali susitraukti ir įtrūkti.
Dėl trūkstamų arba blogai prigludusių sandariklių drėgmė gali pažeisti kėbulą ir 
krovinių skyrių.

▶ Valymo darbų metu patikrinkite plombų būklę, komplektiškumą ir sukibimą.
▶ Pažeistas, trūkstamas arba porėtas plombas pakeiskite.
▶ Reguliariai prižiūrėkite plombas (žiemą) naudodami talką, vazeliną arba silikoninį 

purškiklį.

Audinių įtempimo virvės (virvės)

94 pav.

Plėšimo virvės, skirtos brezentiniams tentams, sudarytos iš kelių guminių gijų, kurios 
apvyniotos audinio vamzdeliu.
Naudojimo metu jie stipriai dėvisi.

▶ Nešvarų plėstuvo lyną nuvalykite drėgnu skudurėliu.
▶ Pakeiskite pažeistą, suplyšusį arba aiškiai susidėvėjusį plėstuvo lyną.

Plastikiniai įtempimo lynai (diržai)

95 pav. 95 Plastikinis lynas / diržas su diržu

Naudojant medžiaginius diržus ir sagtis, plastikinius įtempimo lynus ir jų tvirtinimo 
įtaisus, kyla rizika, kad jie gali plyšti. Šių komponentų tvirtumas ir lankstumas užtikrina 
ilgą tarnavimo laiką.

▶ Komponentus (diržus, sagtis, įtempimo lynus, laikiklius) nuvalykite drėgnu 
skudurėliu.

▶ Pakeiskite pažeistus, suplyšusius ar akivaizdžiai susidėvėjusius brezento tvirtinimo 
komponentus.

W - 08
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PVC / sintetinis audinys

96 pav. 96 PVC tentas

Iš sintetinio audinio (PES) su PVC danga iš abiejų pusių pagamintas brezentas yra 
aukštos kokybės, lengvai prižiūrima medžiaga, visuotinai naudojama antstatams 
dengti.

▶ Valykite tentą esant drėgnam orui (liūčiai, rūkui) ir vidutinei temperatūrai (20 +/-5 
°C).
(20 +/-5 °C).

▶ Nevalykite brezento esant dideliam karščiui (deginant saulės spinduliams) 
arba per žemai temperatūrai (brezentas gali sukietėti).

▶ Apipurkškite tentą plastiko / tento valikliu ir leiskite jam veikti.
▶ Jei tentas labai nešvarus, apdorokite jį minkštu šepečiu.
▶ Kruopščiai apipurkškite brezentą vandeniu, pavyzdžiui, naudodami aukšto slėgio 

valytuvą arba vandens žarną.
▶ Leiskite paviršiams gerai išdžiūti.

Tentų su užrašais valymas:

97 pav.

▶ Paženklintus tentus (su užrašais, paveikslėliais) reikia valyti labai kruopščiai. 
Priklausomai nuo užrašo / spalvos pritaikymo, valymo procesą pirmiausia reikėtų 
išbandyti ant nedidelio ploto.

▶ Venkite naudoti aukšto slėgio valymo įrangą.
▶ Įsitikinkite, kad etiketės nenusilupo.

Atkreipkite ypatingą dėmesį:
tentams, kurie ilgą laiką yra veikiami oro sąlygų.
pvz., tiesioginiai saulės spinduliai, gali išblukti arba tapti dėmėti.
Po sandariai uždarytais tentais dėl temperatūrų skirtumo gali susidaryti kondensatas ir 
atsirasti pelėsis.
▶ Ilgesnį laiką sandėliuojant priekabos kėbule užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją.

Poliesterio sudedamosios dalys (stiklo pluošto plastikas GRP)

98 pav. 98 GRP paviršiai

Poliesterio komponentai turi labai lengvai prižiūrimus, blizgius paviršius, kurie nėra 100 
% atsparūs spalvoms.
Dėl UV spinduliuotės ir atmosferos poveikio GRP paviršius laikui bėgant gali išblukti arba pakeisti 
spalvą.

▶  GRP paviršius valykite vandeniu ir neutraliomis valymo 
priemonėmis (pvz., plastiko valikliu).

▶ Atlikę GRP paviršiaus valymo darbus, užtikrinkite, kad jis gerai išdžiūtų.

▶  Poliruokite GRP paviršių švelnia poliravimo pasta, kad 
išgautumėte blizgumo efektą.

▶ Jei reikia, užtepkite vaško sluoksnį, kad GRP paviršius būtų sandarus.
▶ Po sandariai uždarytomis poliesterio sudedamosiomis dalimis dėl temperatūrų 

skirtumų gali susidaryti kondensatas, dėl kurio gali atsirasti pelėsis.
Ilgesnį laiką laikydami priekabos viduje užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją.
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Eksploatacijos nutraukimas
Eksploatacijos nutraukimo (eksploatacijos nutraukimo) priekabos gali būti 
statomos tik privačioje teritorijoje.

Jei reikia, prieš vėl pradedant eksploatuoti priekabą, būtina atlikti techninę apžiūrą, 
kurią atlieka valstybinės institucijos, pavyzdžiui, TÜV, "Dekra".
TÜV, Dekra, gali būti reikalaujama atlikti techninę apžiūrą.
Laikykitės nacionalinių taisyklių.

▶ Apsaugokite transporto priemonę nuo neteisėto trečiųjų asmenų naudojimo, pvz.
▶ Nestatykite transporto priemonės ant viešųjų kelių.
▶ Pastatykite transporto priemonę taip, kad ji nekeltų papildomo pavojaus tretiesiems 

asmenims, pvz.
▶ Jei reikia, atleiskite rankinį stabdį, nes ilgai neveikiant stabdžių trinkelės gali 

užsikirsti.
Priekabą pritvirtinkite ratų pleištais.

▶ Jei reikia, profesionaliai pašalinkite visas aplinkai kenksmingas eksploatacines 
medžiagas / medžiagas (alyvą, akumuliatorių ir kt.).

Priekabos / sudedamųjų dalių šalinimas

▶ Transporto priemonę su kėbulu nuvežkite į automobilių / transporto priemonių 
perdirbimo centrą.
Automobilių / transporto priemonių perdirbimo centro specialistai tinkamai 
utilizuos atskiras sudedamąsias dalis.

▶  , , , 
naudoti atliekant sudedamųjų dalių išmontavimo darbus.

Eksploatacinių medžiagų šalinimas
Panaudota alyva, tepalai, aušinimo ir šaldymo skysčiai, degalai, 
akumuliatoriai ir įkraunamos baterijos yra atliekos, kurių susidarymą 
būtina stebėti .
Aplinkos taršos pavojus!

▶ Neišmeskite aplinkai kenksmingų medžiagų į buitines atliekas ar 
aplinką.
Aplinkai kenksmingas medžiagas šalinkite laikydamiesi nacionalinių ir vietinių 
taisyklių.

Panaudota alyva / tepaliniai tepalai

▶ , Panaudotą alyvą, tepalinius tepalus, alyva užterštus 
skudurus ir žarnas reikia išmesti į tam skirtus konteinerius.

Padangos

▶   Naudotų padangų negalima išmesti į aplinką. Šalinimu rūpinasi vietos 
valdžios institucijos.

▶ Pasiteiraukite savo šalies viešuosiuose šalinimo centruose.

Elektros ir elektronikos atliekos

▶ Elektros ir elektronikos komponentus šalinkite vietiniame perdirbimo centre 
(elektronikos laužo perdirbimas).

Baterijos
Akumuliatoriams taikoma ES direktyva 2006/66/EB, todėl juos galima 
nemokamai grąžinti gamintojui.

▶ Baterijas išimkite atsargiai.

▶  , , ,
atliekant išmontavimo darbus.
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Elgesys įvykus gedimui
Šiame skyriuje pateikiama informacija apie galimus priekabos gedimus. Instrukcijos 
skirtos tam, kad būtų lengviau rasti gedimo šaltinį ir jį būtų galima pašalinti, kad būtų 
galima apsilankyti artimiausiame "Humbaur GmbH" techninės priežiūros centre.
Gedimai, galintys atsirasti dėl naudojimo instrukcijų nesilaikymo arba nepakankamos 
techninės priežiūros, neįtraukti.
Deja, čia negalime aprašyti visų galimų problemų.
Esant rimtesniems gedimams, kreipkitės į savo
Humbaur aptarnavimo partnerį.

Netinkamas gedimų šalinimas Netinkamas gedimų šalinimas gali sukelti 
komponentų gedimą - nelaimingo atsitikimo rizika!
▶ Gedimus šalinkite tik kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.
▶ Patys neatlikite su sauga susijusių komponentų remonto / techninės priežiūros 

darbų.

Techninės priežiūros / remonto darbai
Garantiniai reikalavimai negalioja, jei priekaba ar jos sudedamosios dalys 
yra gadinamos ar išmontuojamos be raštiško "Humbaur GmbH" sutikimo.

Abiem atvejais konfidencialiai kreipkitės į vietinį prekybos atstovą. Jis yra jūsų 
sutarties partneris ir gali kuo greičiau įvykdyti jūsų pageidavimus. Ši nuostata taip pat 
galioja, jei "Humbaur" gaminį įsigijote internetu.
Interneto platforma veikia tik kaip tarpininkas, jūsų sutartinis partneris visada yra jūsų 
pardavėjas.

"Humbaur" aptarnavimo partneris
rasite adresu www.humbaur.com
skyrelyje "Dileris/Servisas": Ieškoti dilerio / serviso partnerio

Garantija ir laidavimas
Žinoma, "Humbaur" atsako už nekokybiškus gaminius ir žalą pagal įstatymines 
nuostatas .
Techninis klientų aptarnavimas
tel.: +49 821 24929 0
faksas: +49 821 24929 540
el. paštas: service@humbaur.com

Adresas Gamintojas 
Humbaur GmbH Mercedesring 
1

86368 Gersthofen (Vokietija)
tel.: +49 821 24929 0
faksas: +49 821 24929 100
www.humbaur.com info@humbaur.com

Atsarginės dalys / priedai
Naudok i t e  tik originalias "Humbaur" atsargines dalis!

Kompetentingą informaciją apie priedus jums suteiks vietinis "Humbaur" prekybos 
atstovas. Priedų ir atsarginių dalių taip pat galite įsigyti mūsų "Humbaur" internetinėje 
parduotuvėje.
Daugiau informacijos rasite adresu www.humbaur.com
skiltyje Pardavėjas / aptarnavimas: Atsarginės dalys ir priedai arba skiltyje: 
.

Atsarginių dalių galite užsisakyti el. paštu arba telefonu, nurodydami VIN kodą ir dalies 
numerį (gaminio numerį):

Kontaktinis detalių logistikos skyrius
tel.: +49 821 24929 0

faksas: +49 821 24929 200
El. paštas: parts@humbaur.com

ĮSPĖJIMAS

http://www.humbaur.com/
mailto:service@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
mailto:parts@humbaur.com
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Krovimo / važiavimo ypatybės   8  

Gedimai Galimos priežastys Šalinimo priemonės

Krovinys pasiskirsto netolygiai. ▶ Tolygiai paskirstykite krovinį.

Padangų slėgis nevienodas. ▶ Teisingai nustatykite padangų slėgį visuose ratuose.

Krovinys nepakankamai pritvirtintas ir lėtai pasislenka. ▶ Tolygiai išlyginkite krovinį ir tinkamai jį pritvirtinkite.

Netinkamai sureguliuoti / užblokuoti stabdžiai. ▶ Paveskite gedimą pašalinti specializuotose dirbtuvėse.

Važiuojant priekaba linkusi suktis į dešinę / kairę.

Netinkamai nustatytas slėgis padangose. ▶ Teisingai nustatykite padangų slėgį visuose ratuose - laikykitės didžiausių suslėgto 
oro verčių.

Važiuojama per dideliu greičiu, atsižvelgiant į krovinį ir kelio sąlygas. ▶ Lėtai mažinkite greitį. Pritaikykite vairavimo režimą prie kelio sąlygų.

Krovinio svorio centras yra per toli atgal. ▶ Pakoreguokite krovinio svorio centrą į priekį.

Prikabinimo įtaiso apkrova yra nepakankama arba neigiama. ▶ Pakoreguokite apkrovos pasiskirstymą taip, kad būtų pakankama vilkiko apkrova.

Važiuojant priekaba pradeda svirti.

Krovinys nepritvirtintas. ▶ Tinkamai pritvirtinkite krovinį.

Atsilaisvina kabeliai / žarnos. ▶ Gedimą pašalinkite specializuotose dirbtuvėse.

Atraminis ratas nėra užsuktas ir atsilaisvina tvirtinimo vietose. ▶ Įjunkite atraminį ratuką.

▶ Pakartotinai priveržkite tvirtinimo jungtis arba paveskite remontuoti specializuotose 
dirbtuvėse.

Rankinis stabdys vis dar įjungtas. ▶ Atleiskite rankinį stabdį.

Netinkamai pritvirtinti kėbulai ir (arba) priedai, pavyzdžiui, tentinis rėmas, H formos 
rėmas, tinklelio tvirtinimas, įrankių dėžė.

▶ Patikrinkite kėbulo / priedų tvirtinimą.

Netinkamai pritvirtinti atraminiai įtaisai. ▶ Patikrinkite atraminių įtaisų tvirtinimą.

Nepakankamai uždaryti ir (arba) pritvirtinti atvartai, nuleidžiami šonai. ▶ Patikrinkite atvartų, nuleidžiamųjų šonų uždarymo ir (arba) tvirtinimo vietas.

Tepimo taškai nepakankamai sutepti. ▶ Pakartotinai sutepkite visus tepimo taškus.

Važiuojant priekaba girgžda ir (arba) traška.

Sugedęs rato guolis.

Stabdžiai nustatyti skirtingai.
▶ Paveskite gedimą pašalinti specializuotose dirbtuvėse.
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Gedimas Galimos priežastys Šalinimo priemonė

Stabdžiai rūksta ir (arba) tinkamai neišsiskleidžia. Netinkamai sureguliuoti stabdžiai.
Atsilaisvinusi / sulūžusi stabdžių bato grįžtamoji spyruoklė. Įstrigęs stabdžių 
velenas (būgninis stabdys).
Trosas arba Bowdeno trosas susiraizgęs / deformuotas. Rato stabdys 
nešvarus / surūdijęs.

▶ Gedimą pašalinkite specializuotose dirbtuvėse.

Įjungtas rankinis stabdys. ▶ Patikrinkite, ar tinkamai atleista automatinė atbulinės eigos sistema ir rankinis stabdis.

Atraminis ratas, tvirtinimo diržai blokuoja / spaudžia stabdžių traukę. ▶ Tinkamai pakelkite švaistiklio ratą.
▶ Atlaisvinkite tvirtinimo diržus nuo stabdžių traukės.

Stabdys blokuoja vieną ratą.

Stabdžių trinkelės užspaustos ant būgno. ▶ Paveskite gedimą pašalinti specializuotose dirbtuvėse.

Per mažas stabdymo poveikis / stabdžiai traukia į vieną pusę. Stabdžių kaladėlės nusidėvėjusios, suteptos riebalais arba įstiklintos. 
Netinkamai sureguliuoti stabdžiai.

▶ Gedimą pašalinkite specializuotose dirbtuvėse.

Stabdžių trinkelės dar neįsibėgėjusios. ▶ Patikrinkite stabdžių poveikį po trumpo įsibėgėjimo laikotarpio.

Per dideli trinties nuostoliai transmisijos mechanizme. ▶ Sutepkite ir (arba) sutepkite alyva transmisijos mechanizmą, Bowdeno trosus.

Per silpnas rankinio stabdžio poveikis.

Stabdymas trūkčioja. Per didelis transmisijos dalių laisvumas.

Sugedęs amortizatorius arba stabdžių apvažiavimo stabdys. Užstrigęs 
automatinis atbulinės eigos mechanizmas.

▶ Gedimą pašalinkite specializuotose dirbtuvėse.

Priekaba stabdo atleidus akceleratoriaus pedalą. Sugedęs važiavimo stabdžių amortizatorius. ▶ Gedimą pašalinkite specializuotose dirbtuvėse.
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Vilkimo rutulinė jungtis   8  

Gedimas Galimos priežastys Šalinimo priemonė

Vidinės sankabos dalys (sferinis dangtelis, korpusas, spyruoklė) yra nešvarios, 
apledėjusios arba sunkiai juda.

▶ Išvalykite sudedamąsias dalis.
▶ Sutepkite arba sutepkite sankabą alyva.

Automobilio sankabos rutulinė galvutė per didelė. ▶ Pakeiskite automobilinę movą (maks. Ø 50 mm).

Automobilio sukabinimo aukštis nesutampa su priekabos sukabinimo aukščiu. ▶ Patikrinkite automobilio sukabinimo aukštį. Jis turėtų būti
iki rutulinės galvutės centro 430± 35 mm (pagal DIN 74058) nuo žemės.

Sukabinimo įtaiso sudedamosios dalys yra susidėvėjusios / sugedusios. ▶ Paveskite gedimą pašalinti specializuotose dirbtuvėse.

Neįsijungia sankaba.

Gedimas Galimos priežastys Šalinimo priemonė

Rutulinės galvutės jungtis susidėvėjusi. ▶ Kreipkitės į specializuotas dirbtuves ir pakeiskite rutulinės galvutės movą.

Automobilio movos rutulinė galvutė susidėvėjusi. ▶Pakeiskite automobilio movą (min. Ø 49,5 mm).

Rutulinės galvutės movos laisvumas per didelis.

Viršytas šarnyro kampas ▶ Judinkite priekabą ir automobilį ta pačia kryptimi.

Automobilio sukabinimo įtaiso rutulinė galvutė nėra apvali (susidėvėjusi). ▶ Pakeiskite automobilio sukabinimo įtaisą.

Priekaba ir automobilis yra vienas kito atžvilgiu pasvirę kampu. ▶ Pastatykite automobilį ir priekabą į vertikalią padėtį.

Priekabos negalima atkabinti.
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Gedimas Galimos priežastys Išeitis

Per laisvas arba per griežtas guolio nustatymas.
Svetimkūnis ašies guolyje.

▶ Paveskite gedimą pašalinti specializuotose dirbtuvėse.

Nepakankamas ašių tepimas. ▶ Ašis sutepkite pagal ašių gamintojo nurodymus.

Per didelė ašių apkrova. ▶ Laikykitės priekabai taikomų ašių apkrovų.

Atsilaisvinusi ašies pakaba ant važiuoklės. ▶ Patikrinkite ašies jungiamuosius elementus su važiuokle.
▶ Priveržkite varžtinius sujungimus.

Važiuojant priekaba girgžda / susidėvėję guoliai.

Išsukti ratų varžtai / ratų varžtai. Ratų veržlės / ratų varžtai priveržti netinkamu sukimo momentu - per stipriai priveržti.
Netinkamai priveržtos ratų veržlės / ratų varžtai.

▶ Pakeiskite ratų smeiges / ratų veržles / ratų varžtus ir, jei reikia, ratą.
▶ Ratų veržles / ratų varžtus priveržkite nurodytu sukimo momentu - nenaudokite 
smūginio veržliarakčio.
▶ Paveskite gedimą pašalinti specializuotose dirbtuvėse.

Padangos nevienodai pripūstos. ▶ Patikrinkite padangų slėgį visuose ratuose.

▶ Užpildykite visų ratų padangų slėgį iki nurodytos vertės.

Padanga sugedusi - netenka oro. ▶ Kuo skubiau pakeiskite sugedusią padangą.

Sugedęs rato amortizatorius. ▶ Pakeiskite sugedusį rato amortizatorių.

Padangos yra skirtingo amžiaus arba buvo naudojamos skirtingų tipų padangos. ▶ Skirtingas padangas pakeiskite to paties amžiaus ir tipo padangomis.

Padangos susidėvėjusios iš vienos pusės.

Sumontuotas netinkamo dydžio ratas - per didelis. ▶ Palyginkite sumontuotų ratų dydį su transporto priemonės dokumentuose pateikta 
informacija.
▶ Pakeiskite netinkamai sumontuotus ratus į leistino dydžio ratus.

Padanga įbrėžta ir (arba) atsitrenkia į purvasaugį.

Priekaba perkrauta.
Netinkamai paskirstytas krovinys.

▶ Užtikrinkite subalansuotą krovinio paskirstymą iki didžiausios leistinos bendros 
masės.
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Amortizatorius / dujinės atramos   8  

Gedimas Galimos priežastys Taisomoji priemonė

Neveikia sudedamosios dalys, pvz: įėjimo skydai / durys / sklendės, kurias palaiko 
dujinės atramos, nebegali būti lengvai pakeliami / valdomi.

Dujinės atramos yra per senos - slėgio jėga sumažėjusi. Dujų atramos sugedusios.
Dujų statramsčiai deformuoti.

▶ Pakeiskite dujines atramas poromis naujomis to paties tipo atramomis.

Dujų statramsčiai laša / sutepti. Dujų statramsčiai sumontuoti neteisingai. Per seni / nesandarūs sandarikliai. ▶ Dujų statramsčius poromis pakeiskite naujais to paties tipo statramsčiais.

Amortizatoriai yra nešvarūs.

Sumažėjęs amortizavimo poveikis.
▶ Išvalykite amortizatorius (amortizatorių stūmoklius).

▶ Jei reikia, nuspauskite krovinio lova žemyn rankiniu būdu.

Amortizatoriai susidėvėję. ▶ Pakeiskite amortizatorius poromis arba amortizatorių.

Krovinio dugno su amortizatoriumi negalima nuleisti.



196

Gedimas Galimos priežastys Taisomoji priemonė

Kištukas neteisingai prijungtas prie automobilio lizdo. ▶ Įkiškite kištuką į vilkiko kištukinį lizdą tiek, kiek telpa - papildomai pasukite 13 kontaktų 
kištuką.
susukite.

Lemputė / žibintas sugedęs. ▶ Pakeiskite sugedusią lemputę.

Kontaktai sugedę arba nešvarūs. ▶ Išvalykite kontaktus.

Nutrūkęs / sugedęs kabelis. ▶ Kabelio keitimą paveskite atlikti specializuotoms dirbtuvėms.

Kištukas sugedęs. ▶ Kištuką pakeiskite specializuotose dirbtuvėse.

Automobilio kištukinio lizdo kontaktų priskyrimas neatitinka priekabos kištuko kontaktų 
priskyrimo.

u Specializuotose dirbtuvėse patikrinkite kištuko priskyrimą ir kištukinį lizdą.

Neveikia priekabos apšvietimas.

Kištukas netelpa į automobilio lizdą. Automobilio kištukinis lizdas neatitinka priekabos kištuko. ▶ Patikrinkite, ar galima naudoti adapterį.
▶ Patikrinkite, ar kištuko jungtis atitinka ISO 11446 (13 kontaktų) arba DIN ISO 
1724 (7 kontaktų) reikalavimus.

Neįjungtas jungiklis. ▶ Įjunkite žibinto jungiklį.

Šviesos šaltinis / lemputė sugedusi. ▶ Pakeiskite sugedusią lemputę.

Kištukas neįjungtas į automobilį arba akumuliatorius neteikia priekabai maitinimo. ▶ Prijunkite jungiamąjį laidą prie automobilio.

Neįjungti vilkiko priekiniai žibintai. ▶ Įjunkite bent stovėjimo žibintus.

Neveikia vidaus apšvietimas.

Linijinio žibinto šviesos vamzdis sugedęs arba neprijungtas 230 V maitinimo šaltinis. ▶ Patikrinkite, ar yra išorinis 230 V maitinimo šaltinis arba ar įjungtas šviesos jungiklis.

▶ Pakeiskite sugedusį liuminescencinį vamzdelį.

Elektros skirstytuve esantis saugiklis (RCD) / automatinis jungiklis suveikia. Aptikta liekamoji srovė, pvz., dėl trumpojo jungimo. ▶ Patikrinkite, ar kištukai / kištukiniai lizdai / elektros prietaisai / maitinimo skirstytuvai 
nėra veikiami drėgmės / drėgmės.
▶ Patikrinkite, ar prijungti elektros prietaisai nėra sugedę.

▶ Pakeiskite sugedusius elektros prietaisus.

Perdegė saugiklis (16 A). Maitinimo skirstytuvas perkrautas - imama per didelė srovė. ▶ Patikrinkite, ar vienu metu nėra įjungta per daug elektros energijos vartotojų.
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Hidraulika   8  

Gedimas Galimos priežastys Taisomoji priemonė

Sugedusi hidraulinė linija arba sraigtinė jungtis. ▶ Specializuotose dirbtuvėse pakeiskite liniją ir (arba) sraigtinę jungtį.

Atsilaisvino hidraulikos sraigtinė jungtis. ▶ Tvirtai priveržkite varžtinę jungtį.

Alyva yra per tiršta ir per šalta. ▶ Įsitikinkite, kad alyva yra reikiamos darbinės temperatūros ir klampumo.

Alyva yra per sena (klampi). ▶ Alyvą pakeiskite specializuotose dirbtuvėse.

Cilindras apledėjęs. ▶ Atšildykite cilindrą.

Įjungta apsauga nuo linijos nutrūkimo - tačiau nuotėkio nematyti. ▶ Įjunkite rankinį siurblį (padidinkite slėgį).

▶ Tada labai lėtai pasukite rankinio siurblio ratuką (sumažinkite slėgį).

Cilindras neįsitraukia.

Gedimas Galimos priežastys Taisomoji priemonė

Tiekiamos alyvos kiekis per mažas. ▶ Patikrinkite alyvos kiekį alyvos rezervuare.

▶ Jei reikia, papildykite alyvos.

Alyva yra per klampi ir per šalta. ▶ Įsitikinkite, kad alyva yra reikiamos darbinės temperatūros ir klampumo.

Per mažas alyvos slėgis sistemoje. ▶ Patikrinkite, ar vilkiko variklis, prijungtas prie traktoriaus, sukuria pakankamą alyvos 
slėgį.
▶ Patikrinkite, ar nėra alyvos nuotėkio, pavyzdžiui, ar nenutrūkusios žarnos, 
nesandarios sujungimo vietos.

Rankinio siurblio vožtuvo ratas yra atidarytas. ▶ Uždarykite alyvos vožtuvo ratuką ant rankinio siurblio ir vėl įjunkite rankinį siurblį.

Cilindras neišsitraukia.

Cilindras apledėjęs. ▶ Atšildykite cilindrą.
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9 Patikrinimo sertifikatas
199



200

1 000 km - apžiūra

Antspaudas / parašas data

15 000 km - apžiūra

Antspaudas / parašas data

30 000 km - apžiūra

Antspaudas / parašas data

(4) Įveskite priekabos identifikavimo duomenis. Ne vėliau kaip kas šešis mėnesius atlikite ir raštu patvirtinkite apžiūrą.

Pirkimo data: 1. Pirkimo data. 2. Pirkimo data. 3. Pirkimo data: VIN: WHD Tipas: 

Perdavimas - techninė 

priežiūra

Antspaudas / parašas Data

10 000 km - apžiūra

Antspaudas / parašas data

25 000 km - apžiūra

Antspaudas / parašas data

5 000 km - apžiūra

Antspaudas / parašas Data: 
Data

20 000 km - apžiūra

Antspaudas / parašas data

35 000 km - apžiūra

Antspaudas / parašas Patikrinim
o data



40 000 km - apžiūra

Antspaudas / parašas data

55 000 km - apžiūra

Antspaudas / parašas data

70 000 km - apžiūra

Antspaudas / parašas data

45 000 km - apžiūra

Antspaudas / parašas data

60 000 km - apžiūra

Antspaudas / parašas data

75 000 km - apžiūra

Antspaudas / parašas data

201Patikrinimo sertifikatas

Tikrinimo intervalai   9  

50 000 km - apžiūra

Antspaudas / parašas Patikrinim
o data

65 000 km - apžiūra

Antspaudas / parašas data

80 000 km - apžiūra

Antspaudas / parašas Patikrinim
o data
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 9  Pastabos

Čia yra vietos jūsų pastaboms:



Linkime jums
geros ir saugios kelionės!

PASTABOS:



LEIDŽIA TAI PADARYTI

humbaur.com

Už klaidas ir spausdinimo klaidas atsakomybė neprisiimama. Atsižvelgiant į techninius pakeitimus. Visi matmenys yra apytiksliai ir nurodo 
standartinį automobilį be priedų.
Spausdinta Vokietijoje. Kopijuoti draudžiama - Iliustracijos panašios, kai kuriose priekabose pavaizduota speciali įranga Vaizdai: Humbaur GmbH, 
fotolia.de - Prekės Nr. 007.00071 - Statusas: 02 / 2021

Serija 1000 - 8400 Humbaur GmbH / Mercedesring 1 / 86368 Gersthofen / Vokietija / Tel. +49 821 24929-0 /info@humbaur.com / humbaur.com

mailto:info@humbaur.com

