
Avtomobilski 
program

SPLOŠNO1. DEL

OMOGOČA.

NAVODILA ZA UPORABO

SERIJE 1000 - 8500 SL

humbaur.com



Vaš priklopnik:

Model

Vrsta (okrajšava) 

Registrska tablica 

WHD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Številka VIN

Sestavni deli prikolice:

Vaš prodajalec:

Ime

Os(i)
(vrsta / proizvajalec)

Naprava za prekoračitev
(zavirana prikolica)

naslov  

Telefonska številka  

e - p o š t n i  n a s l o v   

Priključek s kroglično glavo
 (tip)

Tehtnica  
(tip)

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen Nemčija

Tel.+ 49 821 24929-0 l info@humbaur.com
Faks+ 49 821 249-100 l www.humbaur.com

► 🖉 Prosimo, vpišite svojega trgovca.

Vnesite tip in identifikacijo prikolice.
Vpišite proizvajalca in tip vgrajenih sestavnih delov prikolice.
Dimenzije/tehnični podatki vaše prikolice so navedeni v dokumentih vozila: del 1 in del 2 
potrdila o registraciji

mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
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Vaši prispevki

Lastnik 1

Ime, priimek

Datum rojstva

naslov

Ulica, hišna št.

Mesto

Telefon

Datum (od - do)

Lastnik 2

Ime, priimek

Datum rojstva

naslov

Ulica, hišna št.

Mesto

Telefon

Datum (od - do)

Lastnik 3

Ime, priimek

Datum rojstva

naslov

Ulica, hišna št.

Mesto

Telefon

Datum (od - do)
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npr. posebna oprema
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Navodila za uporabo 2. DEL Obveznosti upravljavca

Vsebina

Čestitamo vam za novo prikolico Humbaur in se vam 
zahvaljujemo za zaupanje, ki ste nam ga izkazali.
Ta navodila za uporabo vam bodo pomagala, da boste vozilo 
uporabljali več let in da si boste v primeru težav lahko 
pomagali sami.
Ta navodila za uporabo so bila napisana z namenom, da jih 
odgovorne osebe za vozilo Humbaur GmbH in njegove 
sklope natančno preberejo, razumejo in upoštevajo v vseh 
točkah.
Družba Humbaur GmbH ne prevzema nobene 
odgovornosti za škodo ali motnje v delovanju, ki so 
posledica neupoštevanja predpisov!

Pred prvo vožnjo preberite in upoštevajte ta navodila 
za uporabo z vsemi navodili, opozorili in opombami!
Upoštevajte, da so ilustracije vzorci in se lahko 
razlikujejo od dejanskega videza / opreme.
Preberite in upoštevajte navodila za uporabo 
sestavnih delov, kot so os, podporne naprave, 
električni kabelski vitel, elektrohidravlična enota, 
dodatna oprema itd.

1. DEL
Ta navodila za uporabo "Avtomobilski program (1. del - 
Splošno)" so namenjena vam kot uporabniku v celoti 
sestavljene prikolice.
Opisani so osnovni koraki za ravnanje z avtomobilsko 
prikolico.
Vsebuje vse pomembne informacije za delovanje, 
nego/čiščenje, vzdrževanje, odpravljanje napak in 
razgradnjo/odstranjevanje avtomobilske prikolice.

Za vse dodatne informacije o posebnih funkcijah (npr. 
dodatna oprema) glejte posebna navodila za uporabo (del 2) 
za vašo prikolico.
Posebna navodila za uporabo (2. del) so na voljo na spletni 
strani www.humbaur.com pod naslovom: Down- loads - 
Operating instructions.

Splošna dokumentacija
Celotna tehnična dokumentacija je del izdelka in jo je treba 
imeti v vlečnem vozilu na voljo za uporabo.
V teh navodilih za uporabo so poudarjene posebej 
pomembne podrobnosti za delovanje, obratovanje in potrebno 
nego ter vzdrževalna dela prikolice, saj se le z njihovim 
poznavanjem lahko izognemo napakam in zagotovimo 
nemoteno delovanje.
Proizvajalec si pridržuje pravico do morebitnih napak in 
tehničnih sprememb v zasnovi, opremi in dodatkih v 
primerjavi z informacijami in slikami v navodilih za uporabo:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Nemčija)
rezervirano.

Navodila za uporabo se lahko posodobijo zaradi 
tehničnih ali pravnih sprememb.
Najnovejša različica je na voljo na spletni strani 
www.Humbaur.com v razdelku Donwloads.

Iz informacij, ilustracij in opisov ni mogoče izpeljati nobenih 
trditev.

Prikolico uporabljajte le, če je v brezhibnem stanju.
Prepričajte se, da je priročnik z navodili za uporabo priložen 
prikolici, npr. pri nadaljnji prodaji.
Uporabljajte samo usposobljeno ali poučeno osebje.

V vseh fazah uporabe prikolice upoštevajte navodila 
za uporabo in nosite predpisano osebno zaščitno 
opremo (glejte "Osebna zaščitna oprema" na strani 
15).

Zagotovite potreben delovni in pomožni material.
Ta priročnik z navodili za uporabo je del izdelka in služi tudi 
kot kontrolna knjiga za redne preglede vaše prikolice.

Kvalifikacija skupine uporabnikov/osebja
Prikolico lahko upravljajo le uporabniki z naslednjimi pogoji 
in znanjem:

■ Imeti veljavno vozniško dovoljenje za 
vožnjo s prikolico.
■ Zdravo telesno stanje
(brez omejitev, npr. za uporabnike invalidskih vozičkov).
■ Praktične izkušnje z vožnjo s prikolico
(npr. začetek zaviranja, manevriranje vzvratno).
■ poznavanje zavarovanja tovora / varnega prevoza 
različnega tovora.
■ poznavanje predpisov o cestnem prometu (StVO) in 
predpisov o izdaji dovoljenj za cestni promet (StVZO).

http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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Indeks
Za iskanje določenih tem uporabite kazalo na strani 7.

Dodatne informacije so na voljo v tehnični 
dokumentaciji za nameščene komponente.

1 Varnost

– s strani 9
– Informacije, pomembne za varnost

– Pred prvim potovanjem preberite to poglavje

2 Splošne informacije

– s strani 21
– Podatki o identifikaciji prikolice

– Sestavni deli in dodatki za prikolice

3 Operacija

– od strani 31
– Informacije o nakladanju in razkladanju

– Pravilna porazdelitev obremenitve

– Zavarovanje pred zdrsom / parkiranjem

4 Šasija

– od strani 79
– Upravljanje ohišja

– Podporne naprave, sklopka, zavora za 
prehitevanje

5 Struktura

– od strani 107
– Delovanje nadgradnje

– Spustne stranice, nadgradnje

– Oprema za pritrjevanje tovora

6 Električni sistem

– s strani 139
– Sistem razsvetljave

– Vtični priključki / dodelitev

– Notranja razsvetljava

– Zunanje napajanje

7 Pregled, nega, vzdrževanje

– od strani 149
– Ohranjanje varnosti delovanja

– Redno vzdrževanje

– Potrebno čiščenje, nega

8 Navodila za okvare

– od strani 189
– Naslovi storitev

– Samopomoč za motnje

9 Dokazilo o pregledu

– od strani 199
– Začetni/prevzemni pregled

– Vnos inšpekcijskih pregledov
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C

D

E

F

G

H

Ključne besede

Homologacija za 100 km/h ..............................................164
230-voltni omrežni priključek...........................................148

Pokrovna mreža ..............................................................136
Preverjanje ob odhodu ......................................................33
Splošne informacije...........................................................21
Vlečna zmogljivost vlečnega vozila ...................................49
Prikolica

Parkirišče / parkirišče ............................................................61
Vnesite strukturo ...................................................................46
Odstrani ...............................................................................188
začetek obratovanja ..............................................................32
Splošno zavarovanje tovora ..................................................49
Porazdelitev naboja ...............................................................49
Varno (z zavoro)....................................................................76
varno (brez zavor) .................................................................75
razgradnja............................................................................188

Materiali za prikolice ........................................................183
naslov

Proizvajalec .............................................................................5
Navori za zategovanje

Vijačne povezave.................................................................152
Struktura..........................................................................107
Pomoč pri trkih za vozila .................................................100

Operacija
Struktura ..............................................................................107
Šasija.....................................................................................79

Naložen
Motorno kolo..........................................................................44
Blago v razsutem stanju.........................................................43

Razsvetljava
Zadnje luči ...........................................................................146

Sistem razsvetljave..........................................................140
Operacija....................................................................31 ,71

Ključavnica prikolice...............................................................71
Delovni materiali

Odstrani ...............................................................................188

Spustne stranice .............................................................108

Izjava o skladnosti CE.......................................................23
COC-Certifikat o skladnosti ..............................................24

Parni curek .....................................................................182
Prikolica z vrtljivim vozičkom (z zgibnim ojesom) ..............96

Električni sistem..............................................................139
počakajte.............................................................................175

Električno napajanje .......................................................140
Odstranjevanje odpadkov

Sestavni deli, delovni materiali ............................................188
Rezervno kolo.................................................................159

Vožnja s prikolico..............................................................31
Šasija

Storitev..................................................................................79
Stojalo za kolo ................................................................134
VIN - identifikacijska številka vozila ..................................24
Ploščata ponjava ............................................................121

Priključki na dnu vozila ........................................................122

Znak za ukaz ....................................................................15
Viri nevarnosti

za prevračalce.......................................................................13
Skupna teža / masa..........................................................49
Garancija ..........................................................................12

Ročna zavora / parkirna zavora........................................64
Splošni pregled / varnostni pregled ................................150
Proizvajalec ........................................................................5
H-okvir ............................................................................118

Visokotlačno čistilo ..........................................................182
Visoka ponjava / loki .......................................................125

Edscha soft top....................................................................132
Drsna ponjava......................................................................131

Višinsko nastavljivo vlečno drogovje (HV) .........................93
Pokrov iz lesa in aluminija ...............................................133
Hidravlične črpalke............................................................98

Električna črpalka z ročno črpalko v sili.................................99
Ročna ročna črpalka..............................................................99

na območju nadgradnje.....................................................13
v območju šasije ...............................................................13
Sušenje / prezračevanje notranjosti ................................183
Vzdrževanje osi / koles ...................................................150

Kabelska / parkirna vtičnica.............................................141
Poglavje

Splošne informacije ...............................................................21
Struktura ..............................................................................107
Operacija........................................................................31 ,71
Električni sistem ..................................................................139
Šasija.....................................................................................79
Potrdila o inšpekcijskih pregledih .........................................199
Pregled, nega in vzdrževanje ..............................................149
Vodnik za okvare.................................................................189
Varnost ....................................................................................9

Nadgradnja vpenjalne naprave..........................................73
Pišite nam

Naslov Humbaur GmbH ......................................................190
Servisni partner Humbaur....................................................190
Tehnične storitve za stranke ................................................190
Logistika delov .....................................................................190

Izračunajte nakladalno površino / prostornino ..................25
Izstopajoča obremenitev ...................................................41
Varnost tovora pri prevozu................................................52

L

B
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W

Z

Ključne besede

Masa priklopnika (lastna masa) ........................................49
Materiali / površine ..........................................................183
Stojalo za motorna kolesa ...............................................135

Koristni tovor .....................................................................49

Dodatna oprema ...............................................................28

Pregledi, oskrba in vzdrževanje ......................................149

Kolesa / pnevmatike........................................................105
Preverite kolesa / pnevmatike .........................................156

Polnilni tlak v pnevmatikah...................................................158
Velikost pnevmatik ...............................................................158

Amortizer kolesa..............................................................165
Manevriranje .....................................................................59
Ograje .............................................................................120

Smažite
Centralno mazanje...............................................................166

Maziva za mazanje..........................................................166
Kabelski vitel

električni ................................................................................48
ročno .....................................................................................47

Varnost ...............................................................................9
med nakladanjem/razkladanjem ............................................40

Varnostne komponente ...................................................151
Varnostna sklopka (ASK) ..................................................38
Zagotavljanje z zaskočnim kavljem...................................78
Varnostni elementi ............................................................74
Vtič

13-polni (DIN ISO 11446)....................................................140
7-polni (DIN ISO 1724)........................................................140
Adapterski vtič .....................................................................142

Razporeditev pinov
13-polni ...............................................................................144
7-polni .................................................................................143

Vtični priključek
Polnilni kabel (baterija)........................................................145

Ključne besede...................................................................7
Pritrditev na sprednjo pregrado .......................................117
Odpravljanje težav

Osi, pnevmatike / kolesa.....................................................194
Zavorni sistem.....................................................................192
Električni sistem..................................................................192
Plinski tlačni blažilnik, amortizer ..........................................195
Obnašanje pri nalaganju / vožnji .........................................191
Vlečna krogelna sklopka......................................................193

Podporni objekti
Podpira..................................................................................85
Podporno kolo .......................................................................80

Obremenitev vlečnega droga (s).......................................49

Tehnični podatki ...............................................................24
Glavne dimenzije...................................................................25

Homologacija za 100 km/h ..............................................164
Označevanje besedila.......................................................14
Plošča tipa ........................................................................26

Komponente..........................................................................27

Onesnaževanje okolja
Strupene snovi.....................................................................188

Ključi za kolesa .................................................................62

Znak za prepoved.............................................................15
Ravnanje v primeru napak v delovanju ...........................190
Prometni znaki ..................................................................16
Zaprtja ............................................................................110
Uporaba

Predvidena uporaba ..............................................................10
Predvidljiva zloraba...............................................................11

Navodila za uporabo Navodila za uporabo..........................5
Privezovanje......................................................................53

Zahteve za uporabo prikolice............................................10

Razlaga opozorilnih znakov
Osebna zaščitna oprema ......................................................15
Signalne besede....................................................................14
Pomembni piktogrami ...........................................................16

Vzdrževanje
Naprava za prehitevanje/odklon ..........................................169
Zavora pri prehitevanju, zavora kolesa ...............................173
Avtomatsko krmilno kolo......................................................167
Preverite obrabo zavornih ploščic........................................174
Pomični obroč (vrtljiva plošča) ............................................171
Elektrika ..............................................................................175
Električni sistem / razsvetljava ............................................175
Platišča ...............................................................................157
Ročna zavora......................................................................168
Višinsko nastavljivo vlečno drogovje...................................169
Luč za osvetlitev registrske tablice "LED" ............................178
Zamenjava kolesa ...............................................................161
Pnevmatike / kolesa............................................................156
Mazanje ..............................................................................166
Stranske označevalne luči...................................................178
Podpira ...............................................................................172
Podporno kolo.....................................................................168
Tandemski izravnalni / zavorni kabli ...................................169
Vlečna krogelna sklopka......................................................167
Oko vlečne kljuke ................................................................170

Vzdrževanje / servisiranje...............................................150
Intervali vzdrževanja

Enkratna vzdrževalna dela.........................................153, 154
Predpisi o vzdrževanju....................................................153
Zbirka orodij ....................................................................103

Dodatki
Nadgradnje / pokrovi.............................................................30

Povezava z vlakom...........................................................93
Vlečna krogelna sklopka ...................................................74
Oprema za pritrjevanje......................................................55
Točke za pritrjevanje.........................................................53

V

U
S

T

R

P

O

N

M



9

1 Varnost
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 1  Uporaba

Predvidena uporaba
Vozila in nadgradnje HUMBAUR so izdelane v skladu z 
najsodobnejšimi in priznanimi varnostnimi predpisi. 
Nepravilna uporaba lahko povzroči nevarnost za uporabnika 
ali tretje osebe in materialno škodo.
Vozila in nadgradnje HUMBAUR so izdelane izključno za 
uporabo v prometu v skladu s prometnimi predpisi.
Predvidena uporaba vključuje upoštevanje predpisov, opisov in 
navodil v teh navodilih za uporabo ter dobaviteljevih navodil 
za uporabo in vzdrževanje.
V primeru naknadnih sprememb na vozilu ali nadgradnji 
HUMBAUR se predhodno obrnite na družbo Humbaur GmbH 
ali pooblaščeno delavnico HUMBAUR.
Dodatne sestavne dele na svoje vozilo ali karoserijo 
HUMBAUR lahko namestite le po posvetu s podjetjem 
Humbaur GmbH ali pooblaščenim servisom HUMBAUR.
Redna predstavitev priklopnika za glavni pregled in varnostne 
preskuse, ki jih opravi specializirano osebje, ter dokazilo o 
tem so pogoj za udeležbo v cestnem prometu.
Upravljavec/uporabnik prikolice je odgovoren za redno 
nego/čiščenje in vzdrževanje.

Vozila/karoserije HUMBAUR imajo številko VIN. 
Pri poizvedbah in naročanju rezervnih delov 
morate vedno navesti številko VIN!

Proizvajalec Humbaur GmbH ne prevzema odgovornosti za 
škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja predpisov - 
tveganje nosi uporabnik sam.

Dovoljeni so:

– Prevoz blaga.

– Uporabljajte samo s pooblaščeno vlečno vozilo in 
pooblaščeno priključno enoto.

– Delovanje samo v tehnično brezhibnem stanju.

– Upoštevajte vsa opozorila/varnostna navodila na 
prikolici in v celotni dokumentaciji izdelka (navodila za 
uporabo, homologacijski dokumenti itd.)

– Vožnja z ustrezno zavarovanim tovorom. Za 
zavarovanje tovora in opremo za
Upravljavec vlečnega vozila je odgovoren za zavarovanje 
tovora.

– vožnja v skladu z zakonsko predpisano najvišjo dovoljeno 
hitrostjo in s primerno hitrostjo v slabih cestnih in 
vremenskih razmerah.

– Nakladanje in razkladanje samo na zavarovanem območju 
ali z dodatnimi varnostnimi ukrepi za javni cestni promet.

– Delovanje samo v okviru dovoljene skupne mase (glej 
podrobnosti v delu II potrdila o registraciji).

– Delovanje z enakomerno porazdelitvijo teže tovora.

– Prikolico med parkiranjem / parkiranjem zavarujte pred 
zdrsom.

– Redno vzdrževanje/čiščenje prikolice za odstranjevanje 
umazanije/tujočih predmetov.

– Redna predstavitev prikolice za tehnični 
pregled/pregled.

– Upoštevanje intervalov vzdrževanja in vzdrževalnih 
del, ki jih je predpisal proizvajalec.

Za upravljanje avtomobilskega priklopnika na 
območju "predvidene uporabe" morajo biti izpolnjene 
naslednje zahteve :

1. Registracija prikolice

– Dovoljenje je odvisno od posamezne države.

– Prikolico morate praviloma zavarovati in pridobiti prometno 
dovoljenje.

2. Vozniško dovoljenje za vožnjo s prikolico

– Za vožnjo prikolice se lahko zahteva posebno vozniško 
dovoljenje, odvisno od države.
Pozanimajte se o zahtevah za posamezne države.

3. prisotnost dokumentov o vozilu in registrske tablice

– S seboj imejte dokumente za prikolico (ZB II).
Preverite, ali je priložena registrska tablica.

4. Redni pregled / glavni pregled (HU)

– Predpisi za glavni pregled so odvisni od posamezne 
države. Poizvedite po njih,
- kadar je potrebna HU in
- kjer lahko opravite preiskavo HU.

– Izvajanje rednega vzdrževanja in servisiranja.

5. Vožnja s hitrostjo 100 km/h (v Nemčiji)

– Za vožnjo s hitrostjo 100 km/h je potrebno posebno 
vozniško dovoljenje.
Informacije o zahtevah za to najdete na
www.humbaur.com/ Vredno je vedeti.

http://www.humbaur.com/
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Predvidena uporaba hlan
Vsi o pravilni uporabi prevoznih sredstev.    -Parkiranje prikolice brez varnostnih ukrepov Izjava o omejitvi 

odgovornosti

Uporabite   1  

Vsaka druga uporaba se šteje za neprimerno. To velja za vse 
modele.

– Prevoz oseb.

– Prevoz živali s prikolicami, ki niso načrtovane ali izdelane 
za ta namen.

– prevoz vročih materialov (npr. katrana).

– Prevoz blaga, za katerega veljajo posebni predpisi in/ali 
je potrebna posebna zasnova vozila (npr. kemične 
snovi, živila, nevarno blago).

– Nalaganje s prevelikim koristnim bremenom.

– Potovanje s slabo zavarovanim/nezavarovanim tovorom.

– Pogon s slabo porazdelitvijo obremenitve 
(enostranska, točkovna obremenitev).

– vožnja z neprilagojeno hitrostjo v slabih vremenskih 
razmerah in na slabem cestišču.

– Vožnja z nezatesnjenimi nadgradnjami (pokrov, 
stranice, razširitve stranskih sten, ponjava itd.).

– vožnja z okvarjenim ali nedelujočim sistemom osvetlitve.

– Preseganje največje dovoljene obremenitve osi / ojesa / in 
prikolice.

– Najmanjša podporna obremenitev ni dosežena 
(negativna podporna obremenitev).

– Izvedba konstrukcijskih sprememb prikolice, ki jih 
proizvajalec ni odobril, ali nedovoljenih sprememb.

– Uporaba nedovoljenih rezervnih delov ali dodatne opreme.

– odstranite ali naredite neprepoznavno tablico in 
številko VIN prikolice.

– prekoračitev največje dovoljene hitrosti 80 km/h ali 100 
km/h.

preprečite, da bi se vozilo prevrnilo, npr. uporabite ročno 
zavoro ali podstavke za kolesa.

– Delovanje prikolice v primeru vidne obrabe delov ali 
okvare sestavnih delov in dodatne opreme, ki so 
pomembni za varnost.

– Delovanje prikolice v poškodovanem stanju, ki lahko 
povzroči nevarnost v cestnem prometu in telesne 
poškodbe.

– Predaja prikolice brez navodil za uporabo ali obveščanja 
o znanih preostalih tveganjih.

– vzdrževanje varnostno pomembnih sestavnih delov, 
kot so zavore, vlečna naprava, hidravlični sistem 
itd., s strani nestrokovnjakov.

Kot proizvajalec ne prevzemamo odgovornosti za 
telesne poškodbe ali materialno škodo, ki bi nastala 
zaradi predvidljive napačne uporabe.

Odgovornost proizvajalca preneha, če:

– če so prikolica in njeni sestavni deli spremenjeni brez 
dovoljenja.

– Originalni deli ali deli za predelavo / dodatki, ki jih je 
odobrila družba Humbaur GmbH, se lahko zamenjajo za 
druge sestavne dele.

– naknadne spremembe prikolice (npr. nove luknje v okvirju 
ali izvrtanje obstoječih lukenj v okvirju). Družba Humbaur 
GmbH bo to opredelila kot konstrukcijsko spremembo, 
dovoljenje za uporabo pa bo razveljavljeno.

– pritrjena ali nameščena je neodobrena dodatna oprema 
in rezervni deli/komponente drugih proizvajalcev, ki niso 
originalni deli HUMBAUR. To bo povzročilo razveljavitev 
dovoljenja za uporabo prikolice in morda celo 
zavarovalnega kritja.

– se ne upoštevajo intervali za nego in vzdrževanje, ki jih je 
predpisal proizvajalec.

Vsa tveganja in izključitve odgovornosti, ki izhajajo iz 
tega, obstajajo tudi, če:

– so jih odobrili inšpektorji/strokovnjaki tehničnih 
inšpekcijskih organov ali uradno priznanih organizacij.

– na voljo so uradna dovoljenja.
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Garancija vključuje
Okvare, ki se pojavijo ob pravilni uporabi prikolice v skladu z 
navodili in so posledica napak v konstrukciji ali materialu.
Popravila, opravljena med garancijskim obdobjem, ga ne 
podaljšajo. Kot pogodbeni partner je za garancijo odgovoren 
prodajalec.

Predpogoji
Pri popravilih je treba uporabljati originalne nadomestne dele. 
Popravila mora opraviti specializirana delavnica. Upoštevati je 
treba proizvajalčeva navodila za vzdrževanje in predpise, ki so 
navedeni v teh navodilih za uporabo.

Pomanjkljivosti ne smejo biti posledica

– Neupoštevanje tehničnih in zakonskih predpisov, navedenih 
v tem priročniku, nepravilna uporaba prikolice ali 
pomanjkanje izkušenj s strani uporabnika.

– nedovoljene spremembe prikolice ali priključkov, ki jih ni 
odobrila družba Humbaur GmbH. To pomeni, da je 
garancija neveljavna.
- neskladnost z ustreznimi pravnimi predpisi.

Ni napak
Vsaka prikolica je ročno izdelan izdelek. Kljub največji skrbnosti 
se lahko med sestavljanjem pojavijo rahle, površinske sledi, ki pa 
ne vplivajo na predvideno uporabo. Razpok na površini (lasaste 
razpoke), ki nastanejo v proizvodnem procesu, ni mogoče 
preprečiti. Te lasaste razpoke ne vplivajo na stabilnost ali 
uporabo prikolice.
Tudi majhne vrzeli med stranjo za spuščanje in nakladalnim 
mostom, ki so potrebne za delovanje, se ne štejejo za napako.
Sestavine iz poliestra niso 100-odstotno barvno obstojne. UV-
žarki in vremenski vplivi lahko povzročijo spremembe barve.
Gumijasti deli se starajo zaradi UV-žarkov; možne so tudi 
razpoke in bledenje površine.

Deli, prevlečeni s katodnim potopnim barvanjem (CDP), niso 
barvno obstojni. Zaradi UV-sevanja lahko zbledijo.
Pocinkani deli običajno niso bleščeči, temveč po kratkem času 
izgubijo svoj sijaj. To ni napaka, temveč je zaželeno, saj je le z 
oksidacijo zagotovljena popolna zaščita pred rjavenjem kovine.
Les je naravni material. Zato je kljub različnim metodam 
obdelave in premazovanja podvržen naravnemu raztezanju in 
krčenju, ki sta odvisna od vremenskih razmer, kar lahko povzroči 
napetosti. Lesna tekstura in neravnine so za ta naravni material 
običajne in so lahko vidne na površini. Zaradi UV-sevanja in 
vremenskih vplivov so možne spremembe barve. Za debelino 
uporabljenih lesenih elementov je določena proizvodna 
toleranca. Odstopanja znotraj tolerančnega območja niso 
predmet reklamacije.
Ker prikolice na splošno niso izolirane, se lahko zaradi 
temperaturnih nihanj pod ponjavami in poliestrskimi pokrovi 
pojavi kondenzacija. V tem primeru je treba zagotoviti ustrezno 
prezračevanje, da se prepreči nastanek plesni. Prikolice tudi niso 
100-odstotno vodotesne. Vdor vode na vrata, lopute in okna je 
mogoč tudi ob uporabi gumijastih tesnil in skrbni izdelavi.

Garancija poteče

– V primeru neupoštevanja predpisov o uporabi, vzdrževanju, 
čiščenju in pregledih v primeru tehničnih sprememb prikolice.

– Za samostojne priključke in nadgradnje, ki jih ni odobril 
Humbaur.

– Če je prikolica preobremenjena in nepravilno 
uporabljena.

– Pri uporabi neoriginalnih Humbaurjevih nadomestnih delov.

– Če ne upoštevate varnostnih navodil na prikolici.

– Če niso upoštevani servisni intervali, vključno z intervali 
za dele, ki jih je vgradil Humbaur, kot so osi, zavore, 
vlečna ojema, hidravlični sistemi itd.

– Če je površinska obdelava uporabljenih materialov 
nepravilna.

– Če se prikolica še naprej uporablja, čeprav so napake že 
znane in prijavljene, proizvajalec pa je prepovedal uporabo 
do popravila.

– Če se prikolica še naprej uporablja v primeru znanih napak, 
katerih popravilo je nemogoče ali dražje ali pa je mogoče le s 
precejšnjim dodatnim naporom in se uporaba prikolice 
zmanjša.

Garancija ne vključuje

– Stroški za tekoče vzdrževanje.

– Stroški, ki jih je mogoče pripisati običajni obrabi ali daljšim 
izpadom.

– Napake, ki so posledica nepravilnega ravnanja s prikolico.

– Okvare, nastale zaradi uporabe neoriginalnih 
Humbaurjevih rezervnih delov.

– Okvare zaradi nepravilnega popravila.

– Okvare, ki jih je mogoče pripisati konstrukcijskim 
spremembam ali nepooblaščeni namestitvi na vozilo.

– Poškodbe, ki jih povzročajo snežne in vodne obremenitve 
na konstrukcijah iz ponjave, vezanega lesa ali poliuretana.

– Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb zasnove.
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Viri nevarnosti
Upoštevajte naslednje točke:

– Priklop in odklop prikolice - Prepovedano je ostati na 
nevarnem območju

– Nakladanje in razkladanje prikolice - Zadrževanje v nevarnem 
območju je prepovedano

– vožnja z nezavarovanimi podpornimi napravami
– Vožnja z odklenjenimi stranicami / vrati / loputami / 

stenami rampe
– Višine nad tlemi na prevozni poti, med natovarjanjem in 

raztovarjanjem
– Preseganje dovoljene skupne mase ali enostranska 

preobremenitev zaradi nepravilnega natovarjanja
– slabo pritrjen ali nezavarovan tovor in/ali sestavni deli 

karoserije
– Vzvratna vožnja - opazovanje prostora zadaj
– Prevelik zasuk med manevriranjem, npr. pri prikolicah z 

vrtljivo ploščo.
– Preobremenitev prikolice, osi in zavor
– Preobremenitev zaradi vgradnje koles in pnevmatik 

neustrezne velikosti
– Uporaba koles z nepravilnim odmikom, enostranskim 

hodom ali centrifugalno neuravnoteženostjo
– preobremenitev zaradi nerazumnega in neustreznega 

načina vožnje ali ravnanja z vozilom
– Udarna in udarna obremenitev osi
– neprimerna hitrost glede na stanje ceste in obremenitev 

vozila - zlasti v ovinkih
– Parkirana prikolica se lahko na neravnih in mehkih tleh 

odpelje, prevrne ali pogrezne.
– Neupoštevanje zahtev za vožnjo z vozniškim dovoljenjem 

za hitrost 100 km/h

– Vožnja po terenu z ekstremnimi nagibi
– Nalaganje/razkladanje prikolice na strmih pobočjih
– neustrezno čiščenje nakladalnega prostora po vsakem 

prevozu

Za nagibne/spustne prikolice

– zadrževanje pod nezavarovanim nakladališčem

– Nehitro zaviranje med prevračanjem/spuščanjem

– Vožnja z nagnjeno / dvignjeno tovorno polico

– Prevračanje tovorne postelje zaradi neustreznega 
opazovanja zadnjega/stranskega prostora

– odlaganje tovora preblizu nasipa ali izkopne jame

– Stanje na nagnjeni/premikajoči se tovorni postelji

– Nagibanje tovorne postelje na neravnih in mehkih tleh

– odlaganje lepljivega tovora, kot je asfalt,
Tla, ilovnati pesek

– Odmetavanje večjih kosov kamenja

– Nagibanje s celotnim vlakom pod kotom

– vožnja vozil na nakladalno površino, ne da bi upoštevali 
težišče vozila, ki vozi na nakladalno površino.

Na območju nadgradnje
Zaprite in pritrdite vse sestavne dele karoserije, kot so:

– Spustne stranice

– Stena zadnje klopi / rampe

– Vrata / lopute

– Pokrivna mreža / ponjava

– Zbirka orodij

– Lestev za dostop / zložljiva stopnica

– Zagotavljanje uravnotežene / enakomerne porazdelitve 
obremenitve

V območju šasije
Na splošno upoštevajte:

– Pravilno zaklenite sklopko

– Preverite, ali nista poškodovani krogelna sklopka in 
sklopka krogelne glave.

– Izvedite električne povezave

– Preverite priklopne luči, popravite okvarjene luči

– Privlecite podporne naprave in jih pritrdite.

– Preverite, ali so pnevmatike in platišča poškodovana.

– Preverite tlak v pnevmatikah, vključno z rezervnim 
tlakom.

– Preverite navor zategovanja kolesnih matic

– Pri novi prikolici po 50 kilometrih vožnje in po prvi 
vožnji s tovorom ponovno zategnite kolesne matice.

– Varno: rezervno kolo / nosilec rezervnega kolesa, klini za 
kolesa

– Upoštevajte dovoljeno skupno težo

– Preverite prisotnost in čistočo registrskih tablic in nalepk.
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Varnost na prvem mestu!
V teh navodilih boste obveščeni o različnih stopnjah 
tveganja, kot sledi:

Signalne besede

Potencialna nevarnost z visoko stopnjo tveganja
Če se tej nevarnosti ne izognete, lahko pride do smrti ali 
hudih poškodb.

Možna nevarnost s srednjo stopnjo tveganja
Če se tej nevarnosti ne izognete, lahko pride do smrti ali 
hudih poškodb.

Možna nevarnost z nizko stopnjo tveganja Če se tej 
nevarnosti ne izognete, lahko pride do manjših ali lažjih 
poškodb.

Morebitna nevarnost poškodovanja premoženja
Če se tej nevarnosti ne izognete, lahko pride do materialne 
škode.

Znak za splošno poveljevanje.
Označuje informacije, ki jih je treba upoštevati in 
upoštevati za varno uporabo.

Vsa opozorila in navodila posredujete drugim uporabnikom ali 
podpornemu osebju!

Označevanje besedila
V dodatku so pred besedilom navedeni naslednji simboli:

▶ (puščica) Poziv k akciji - 

(pomišljaj) (pomišljaj) Seznam

1. (slika) Seznam sestavnih delov

Uporabljeni opozorilni znaki
V teh navodilih za uporabo in na izdelku se lahko uporabljajo 
naslednji opozorilni znaki.
Upoštevajte te opozorilne znake in v takih primerih bodite še 
posebej previdni.

Opozorilo o nevarnem območju!
Bodite previdni - ljudje se lahko poškodujejo.

Nevarnost združitve!
Za okončine, kot so: roke / prste / stopala.

Nevarnost združitve!
Za telo / dele telesa.

 Nevarnost padca!

Nevarnost električnega 
udara! Nevarna 
napetost.

Nevarnost zadetka!
Padajoči predmeti.

Nevarnost opeklin! Vroče 
površine.

Nevarnost zadušitve! 
Pomanjkanje kisika.

Nevarnost kemičnih opeklin! 
Iztekanje kisline iz baterije.

Nevarnost zastrupitve! 
Strupene snovi.

Nevarnost poškodb! Ovire v 
predelu glave.

Nevarnost zdrsa! 
Mokre površine.

Nevarnost spotikanja!
Ovire na območjih gibanja.

Nevarnost eksplozije! 
Eksplozivni delovni 
materiali.

NEVARNOST

OPOZORILO

POZOR

OPOMBA
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Osebna zaščitna oprema
Pri vseh delih, opisanih v teh navodilih, nosite predpisano 
osebno zaščitno opremo (OZO).
To vključuje naslednje:

 Varnostni čevlji, trpežna obutev  

Zaščitne rokavice

 Varnostna čelada 

Varnostna očala

Oblačila z visoko vidljivostjo, telovnik z visoko 
vidljivostjo

 Zaščitna maska, zaščita 

dihal Zaščita sluha

Zaščitna oblačila

Znak za ukaz
Pri vseh delih, opisanih v teh navodilih, upoštevajte 
naslednja pravila/navodila.

Pomembna opomba!
Upoštevajte in upoštevajte pravila za varno uporabo.

 Pred uporabo preberite navodila za 

uporabo.  Temeljito si umijte roke.

Pred delom na komponentah pod napetostjo
Izvlecite omrežni vtič.

Zagotovite kroženje zraka.

.
Izvedba dela v dveh osebah.

Znak za prepoved
Upoštevajte te prepovedi.

 Plezanje je prepovedano. 

 Prepovedano je segati v 

notranjost.

 Dotikanje / dotikanje je prepovedano. 

 Vstop na območje je prepovedan.

Odprta vžigalna točka je prepovedana,
z. npr. cigara, vžigalnik.

Razprševanje z vodo je prepovedano,
npr. visokotlačni čistilniki.

 Dostop nepooblaščenim osebam je prepovedan.

Ne stopajte med traktorsko enoto in prikolico.

Prepovedano je zapeljati prikolico na vlečno 
enoto.
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Drugi pomembni piktogrami
Upoštevajte naslednje piktograme za pravilno 
odstranjevanje in prvo pomoč v nujnih primerih.

Problematični odpadki!
Odstranjevanje z gospodinjskimi odpadki ni 
dovoljeno.

 Nevarnost onesnaževanja okolja.

Pravilno odstranjevanje 
izrabljenega olja, ne odlagajte olja 
v okolje.

Pravilno odstranjevanje izrabljenih 
pnevmatik, izrabljenih pnevmatik ne 
odlagajte v okolje.

 Oči takoj sperite z veliko vode.

Obiščite zdravnika.

Prometni znaki za višine
Upoštevajte naslednje pomembne prometne znake glede višine v 
cestnem prometu.

Max. Višina vozila!
Višina ne sme biti presežena.

Pozor - omejitev višine na mostovih/podhodih!

Predor - omejena višina!
Upoštevajte specifikacije največje višine.

m
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OPOZORILO

OPOZORILO

Preberite/upoštevajte pred zagonom!
Kot upravljavec priklopnika morate upoštevati 
nacionalne in mednarodne zdravstvene in varnostne 
zahteve.

– V Nemčiji se uporabljata StVZO in Zakon o varnosti 
proizvodov (ProdSG) ter njegove uredbe.

– Vsaka dodatna, nedovoljena pritrditev na prikolico 
lahko poveča možnost tveganja.

– Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in 
dodatke HUMBAUR.

– Ugotovite, katere dodatke lahko namestite sami in katere 
morajo namestiti v specializirani delavnici.

Poleg tega morate kot udeleženec v cestnem 
prometu upoštevati vse nacionalne predpise za 
vožnjo vozila s priklopnikom in izpolnjevati 
obveznosti lastnika gospodarskega vozila.

– To vključuje redno vzdrževanje, nego in redno 
predstavitev prikolice na glavnem tehničnem pregledu.

Nalepka na izdelku
O preostalih tveganjih na prikolici boste obveščeni 
neposredno.
▶ Upoštevajte navodila in upoštevajte največje predpisane 

vrednosti / sile.

 POZOR  POZOR
Neskladnost z obremenitvijo vlečnega 
droga

Neskladnost z navpično 
obremenitvijo

Nevarnost nesreče / nevarnost zdrsa! Nevarnost nesreče / zdrsa!

▶ Obremenitev porazdelite tako, da ne  ▶ Pri razdeljevanju tovora je negativna
nastane negativna obremenitev vlečnega droga 
ali

navpična obremenitev ne sme nastati in 
max.

je upoštevana največja dovoljena obremenitev 
vlečnega droga.

upoštevati je treba navpično obremenitev.

 OPOZORILO  OPOZORILO
Nezadostna osvetlitev med 
nakladanjem in razkladanjem!
Povečano tveganje za nesreče.

Prikolico zavarujte z dodatnimi 
signalnimi napravami.

620.00038

Neustrezna osvetlitev med 
nakladanjem in 
razkladanjem!
Povečano tveganje za nesreče.

Prikolico zavarujte z dodatnimi 
signalnimi napravami.

 OPOZORILO  OPOZORILO
Dvignjeno nakladalno območje!
Tovorna postelja lahko pade.
▶ Ne stopajte pod dvignjeno tovorno posteljo.

▶ Nakladalno območje za 
vzdrževanje z

Zagotovite podporo za vzdrževanje.
620.00034

Povišano tovorno območje!
Območje obremenitve lahko pade.
▶ Ne stopajte pod dvignjeno nakladalno 

površino.
▶ Varno območje nakladanja s podporo

med vzdrževalnimi deli.

Za osebe

Igranje otrok v bližini vaše prikolice
Prikolice niso igrače! Otroci ne morejo pravilno oceniti 
nevarnosti, ki jih predstavlja prikolica, in se lahko med igro na 
prikolici poškodujejo.

▶ Otrokom ne dovolite, da se igrajo brez nadzora 
v bližini prikolice.

▶ Med manevriranjem s prikolico se izogibajte otrokom.

Neupoštevanje varnostnih/opozorilnih navodil!
Neupoštevanje varnostnih navodil/opozoril in neupoštevanje 
navodil lahko privede do nesreč s telesnimi poškodbami. 
Nepravilno delovanje lahko povzroči hude telesne poškodbe 
vas in drugih oseb.

▶ Pozorno in v celoti preberite navodila za 
uporabo.

▶ Upoštevajte vsa varnostna navodila in opozorilne oznake 
na izdelku ter opozorila v celotni dokumentaciji.

▶ Upoštevajte korake za ukrepanje.

620.00037_C

Nevarnost izgube kolesa!
Zaradi zrahljanih kolesnih matic prihaja 
do nesreč.
▶ Po prvih 50 km in po vsaki 

naslednji menjavi kolesa preverite 
trdnost kolesnih matic.

Nevarnost sprostitve 
kolesa!
Ohlapne kolesne matice so vzrok za 
nesreče.
▶ Po 50 prevoženih kilometrih 

in po vsaki menjavi kolesa 
ponovno zategnite kolesne 
matice.

OPOZORIL
O

OPOZORILO

Dovoljena navpična 
obremenitev Dovoljena 
navpična obremenitev

največ 50 kg
620.00026_A

Točke za 
pritrditev po 
standardu DIN
400 daN (kg)

min. 30 °
620.00031_B
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OPOZORILO

OPOZORILO

620.00037_C

Nevarnost izgube kolesa!
Zaradi zrahljanih kolesnih matic prihaja do 
nesreč.
▶ Po prvih 50 km in po vsaki naslednji 

menjavi kolesa preverite trdnost 
kolesnih matic.

Nevarnost sprostitve 
kolesa!
Ohlapne kolesne matice so vzrok za 
nesreče.
▶ Po 50 prevoženih kilometrih 

in po vsaki menjavi kolesa 
ponovno zategnite kolesne 
matice.

OPOZORIL
O

OPOZORILO

OPOZORILO

Med potovanjem

Prevelika/neprimerna hitrost!
Tovor se lahko razrahlja in pade - slinging
/ Nevarnost nesreče!
▶ Upoštevajte nacionalne predpise svoje države glede 

največje dovoljene hitrosti.
▶ Upoštevajte največjo dovoljeno hitrost za kombinacijo 

avtomobila in priklopnika.

Slabe cestne razmere / ekstremne vremenske razmere! 
Prikolico lahko poškodujejo neravne cestne površine, luknje 
in hude vremenske razmere, npr. nevihte, sneg, spolzka 
cesta, led, toča.
Premikanje - nevarnost nesreče!
▶ Hitrost prilagodite razmeram na cesti in vremenskim 

razmeram.

Sunki vetra / bočni vetrovi!
Prikolice se lahko v sunkih vetra začnejo nagibati zaradi 
močnih premikov volana, ki se lahko pojavijo na mostovih, 
predorih, gozdnih prehodih, protihrupnih ovirah ali pri 
prehitevanju tovornjakov.
- Nevarnost nesreče!
▶ Počasi zmanjšujte hitrost in prilagodite način vožnje 

vremenskim razmeram.

Nezavarovan / slabo zavarovan tovor!
Tovor se lahko med vožnjo premakne in povzroči 
neuravnoteženost prikolice ali pa se izstreli neposredno iz 
prikolice.
▶ Preden se odpravite na pot, privežite tovor.
▶ Preverite, ali je tovor med odmori med vožnjo ustrezno 

pritrjen.
▶ Upoštevajte nacionalne predpise o pritrjevanju tovora.

med vožnjo ga lahko vrže na vozišče - nevarnost nesreče!
▶ Pred vožnjo odstranite vse predmete, kot so veje, led, 

sneg, voda itd., s karoserije prikolice.

Obrabljena tekalna plast pnevmatike / nepravilen tlak v 
pnevmatikah! Pnevmatike lahko med vožnjo počijo in 
povzročijo, da se prikolica zavrti. Zavorna pot
se premika - nevarnost zdrsa / nesreče!
▶ Redno preverjajte pnevmatike.
▶ Preverite tlak v pnevmatikah, globino profila in stanje 

pnevmatik.

Ohlapne kolesne matice / kolesni čepi!
Kolesne matice / kolesni vijaki se lahko sprostijo.
Prikolica lahko izgubi kolo - nevarnost zdrsa / nesreče!
▶ Po prvih 50 km, po prvi vožnji s tovorom in po vsaki 

zamenjavi kolesa zategnite kolesne matice / kolesne 
vijake.

▶ Redno preverjajte, ali so kolesne matice dobro zategnjene /
Korpus prikolice je previsok!

m

Pri vožnji skozi predore, ovinke, podhode itd. se 
lahko odtrga previsoka karoserija (tovor, dodatna 
oprema) - nevarnost nesreče!

▶ Preden se odpravite na pot, preverite, ali ni presežena 
največja dovoljena skupna višina.

▶ Pred vstopom v predor, podhod ali most bodite pozorni 
na prometne znake z največjo dovoljeno višino vozila.

Kolesni čepi.

▶

Predmeti na karoseriji prikolice!
Predmeti, kot so veje, led, sneg itd.

OPOZORILO

OPOZORILO

OPOZORILO

OPOZORILO

OPOZORILO
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!

POZOR

Med nakladanjem/razkladanjem

Neupoštevanje obremenitve vlečnega droga!
Prekoračitev največje dovoljene obremenitve vlečnega droga / 
padec pod najmanjšo dovoljeno obremenitev vlečnega droga 
lahko povzroči nesrečo - nevarnost prevračanja!
▶ Obremenitev porazdelite tako, da ne nastane negativna 

obremenitev na vlečno kljuko ali da se upošteva največja 
dovoljena obremenitev na vlečno kljuko.

▶ Ne prekoračite največje dovoljene obremenitve vlečnega 
vozila ali vlečne kljuke prikolice.

▶ Upoštevajte podatke o največji dovoljeni 
obremenitvi vlečnega droga v dokumentih vašega vozila 
in vlečnega droga.

▶ Upoštevajte podatke o največji dovoljeni obremenitvi 
vlečnega droga iz dokumentacije COC, točka 19.

Nezadostna / pomanjkljiva razsvetljava!
Udeleženci cestnega prometa prikolice ne prepoznajo 
pravočasno / težje - nevarnost nesreče!
▶ Preden se odpravite na pot, preverite, ali luči prikolice 

delujejo in ali jih tovor ne zasenči.
▶ Odpravite napake v razsvetljavi.

Vožnja brez pritrjenega odklopnega kabla / 
varnostnega kabla! Prikolica se v primeru odklopa ali 
okvare spenjače ne zavira / ne ujame.
▶ Na vlečno vozilo pritrdite odklopni kabel/varnostni kabel.
▶ Upoštevajte nacionalne predpise.

Nezadostna osvetlitev!
Pri nakladanju/razkladanju je lahko svetlobna oprema na 
prikolici zakrita - udeleženci v prometu težko prepoznajo 
prikolico (v mraku/temi) - nevarnost nesreče!
▶ Zagotovite, da med nakladanjem/razkladanjem ni ogrožena 

varnost cestnega prometa.
▶ Po potrebi uporabite dodatne signalne naprave, npr. 

znake, ovire.

 OPOZORILO  OPOZORILO
Nezadostna osvetlitev med 
nakladanjem in razkladanjem!
Povečano tveganje za nesreče.

Prikolico zavarujte z dodatnimi 
signalnimi napravami.

 620.00038

Neustrezna osvetlitev med 
nakladanjem in razkladanjem!
Povečano tveganje za nesreče.

Prikolico zavarujte z dodatnimi 
signalnimi napravami.

Obrabljena priklopna sklopka!
Obrabljena vlečna sklopka prikolice vodi do slabih voznih 
lastnosti prikolice - nevarnost zdrsa!
▶ Preden se odpravite, preverite, ali je sklopka 

obrabljena/deformirana.
▶ Redno vzdržujte sklopko, da preprečite njeno obrabo.

POZOR POZOR OPOZORILO

POZOR
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OPOZORILO

Pri parkiranju

Nezavarovana prikolica!
Prikolica se lahko začne nenadzorovano premikati in 
zajame ljudi - nevarnost nesreče!

▶ Prikolico zavarujte pred zdrsom.
▶ Pod kolesa namestite klance.
▶ Vključite ročno zavoro.
▶ Prikolico parkirajte na čim bolj ravni površini (ne na klancu).
▶ Prikolico parkirajte tako, da ne bo več predstavljala 

nevarnosti.
▶ Prikolico zavarujte pred uporabo nepooblaščenih oseb 

(naprava proti kraji).

Prikolico postavite/obesite na rob! Prikolica se 
lahko prevrne in pade. Ljudje se lahko udarijo ali 
zdrobijo.

▶ Prikolico zavarujte pred prevrnitvijo.
▶ Prikolico pritrdite na fiksno steno.

▶ Pred zaklepanjem zaprte nadgradnje preverite, da v 
notranjosti ni oseb/živali.

▶ Ko ste v vozilu, odprite okna/ pokrovčke.
▶ Po potrebi preverite, ali so hladilne enote, grelniki itd. izklopljeni.
▶ Upoštevajte nalepko v notranjosti.

OPOZORILO
Zaklenjeno v škatli telesa!
Nevarnost zadušitve zaradi pomanjkanja kisika.

OPOZORILO

OPOZORILO
Nevarnost zadušitve!

V zaprti škatli se lahko zaradi pomanjkanja kisika 
zadušite.

Če se zadržujete v zaprtih prostorih, 
poskrbite za zadosten dotok zraka.

OPOZORILO
Nevarnost zadušitve!

Zaradi pomanjkanja kisika se lahko zadušite, 
če ste v notranjosti škatle.

Zagotovite zadosten dotok zraka, ko ste v 
notranjosti ohišja.

620.00484



2 Splošne informacije
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2 Opis izdelka

Osnovni sestavni deli za avtomobilske 
prikolice

Slika 1 Primer: Pogled od spredaj (brez zavore / z zavoro)

Slika 2 Primer: Pogled od zadaj

Tu so navedeni osnovni sestavni deli avtomobilske 
prikolice.

1 Vlečna krogelna sklopka
2 Podporni nosilec
3 V-zaslonka / okvir za vlečno kljuko
4 Podporno kolo
5 Odklopni kabel (za zavore)
6 Varnostni kabel (za nezavirane)
7 Naprava za prehitevanje z ročico ročne zavore, zavorno vezjo itd.
8 Električni vtič / parkirna vtičnica
9 Bulwark
10 Sprednji odsevnik / beli odsevnik ali gabaritna luč
11 Vogalna opora
12 Stranski odsevnik / oranžni odsevnik
13 Amortizer kolesa
15 Kolesni podstavek
16 Kolo (pnevmatika)
17 Blatniki (po potrebi z zaščitnimi loputami)
18 Stranska stranska stran
19 Območje nakladanja
20 Zadnja stranica
21 Točka za pritrjevanje (nosilec za pritrjevanje, oko za pritrjevanje)
22 Ključavnica na sprednji strani (vgradna)
23 Zadnja večnamenska luč
24 Zadnji odsevnik / rdeči odsevnik
25 Luč za osvetlitev registrske tablice
26 Nosilec registrske tablice
27 Tečaji
28 Os / zavore / podvozje
29 Ključavnica na stranici (za površinsko montažo)
30 Podpora za potiskanje
31 Varovalo pred podvozjem

V teh navodilih za uporabo je opisana dodatna oprema / dodatne 
komponente.

9

I - 0464 3 9 10 12   18 1321 5

16
17

15
7

8

22
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I - 049

I - 0

I

I - 0

I - 053

- 50

- 05

Tipi prikolic / standardizacija / skladnost
Različni tipi prikolic za avtomobile s priključkom s krogelno 
glavo so v StVZO razdeljeni v naslednje kategorije
razreda O1 (do 750 kg) in
razred O2 (od 750 kg do 3500 kg).
Prikolice so homologirane in jih ni dovoljeno spreminjati v 
njihovi odobreni opremi!

Spremembe prikolice, npr. uporaba druge znamke 
osi, drugačne naprave za prehitevanje/ zavore, 
neregistrirana kolesa/pnevmatike, bodo povzročile 
izgubo homologacije!

Posebne prikolice in prikolice s posebno opremo lahko 
posamično odobrijo in avtorizirajo priglašeni preskusni centri 
(npr. TÜV, SGS).

Potrditev skladnosti
Družba potrjuje.
Humbaur GmbH zagotavlja skladnost z 
vsemi ustreznimi direktivami ES za 
homologacijo in varno delovanje 
avtomobilskih prikolic.

Izjavo ES o skladnosti za nadgradnje v 
skladu z Direktivo o strojih 2006/42/ES 
lahko od nas zahtevate posebej na spletni 
strani .

Slika 3 Primer: Odprta škatla (brez zavor, do 750 kg)

Slika 4 Primer: zaprta škatla (ohišje)

Slika 5 Primer: Prikolica za konje/živino

Slika 6 Primer: Prevoznik vozil

Slika 7: Primer: samovoz

Slika 8 Primer: Prikolica za cevi (HTR)

I - 048

I - 049

I - 52

- 051
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I - 057
19.   Pri polpriklopnikih in priklopnikih s centralno osjo je tehnično dovoljena obremenitev vlečnega droga na točki spenjanja:   
100 kg

4:-3: -1: 1.300 kg 2: -

1: 1.300 kg 2:-

16. 2 Največja tehnično dovoljena masa na os:

16. 3 Največja tehnično dovoljena masa na skupino osi:

16. 1. Tehnično dovoljene največje mase naloženega vozila:   1.300 kg

4:-

242 kg

1: 28 kg 2: 214 kg 3:-

242 kg

11. Dolžina nakladalnega prostora: 2.510 mm.

12. Zadnji previs: 1.248 mm

Množice
13. Masa vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo:

13. 1. porazdelitev te mase na osi:

13. 2 Dejanska masa vozila:

16.   Največje tehnično dovoljene mase

3.722 mm - 3.747 mmRazdalja med središčem vlečne naprave in zadnjim 
delom vozila:

10.

1. 1. število in položaj osi z dvojnimi pnevmatikami: -

Glavne dimenzije

4.   Medosna razdalja: 2.474 mm - 2.499 mm

4. 1. središčne razdalje: 2.474 mm - 2.499 mm 2-3: - 3-4: -

5. Dolžina: 3.759 mm - 3.784 mm

6. Širina: 1.810 mm.

7. Višina: 903 mm - 2.618 mm

2in kolesa:

Splošne značilnosti konstrukcije

1.   Število osi: 1

I - 058

/ S: 100 kg / U: -D: 14,06 k / V: -45. 1. značilne 
vrednosti:

44. Številka homologacije ali homologacijska oznaka vlečne naprave (če je vgrajena): e1*94/20*1086*00  

DC02

Struktura

38. Koda telesa:

Vlečna kljuka

Mehanski

Zavorni sistem

36. Priključki za zaviranje prikolice:

185/65R14 90L na platišču 5J-6J x 14 ET3035. Kombinacija 
pnevmatike/kolesa:

ne34. Osi z zračnim vzmetenjem ali enakovrednim vzmetenjem:

-32. Položaj nosilne(-ih) osi:

1.605 mm

NI 
RELEVANT
NO

30. 2. širina koloteka vseh drugih osi:

31. Položaj dvižne(-ih) osi:

-

Osi in vzmetenje koles

30. 1. širina koloteka vsake krmiljene osi:

100 km/h

Največja hitrost

29. Največja hitrost:

Tehnični podatki

Tehnične podatke za vašo prikolico najdete na naslednjih 
mestih:

– Dokumenti vozila: Potrdilo o registraciji del I 
(ZB I) in potrdilo o registraciji del II (ZB II),
ES potrdilo o skladnosti / COC - papir

– Tipska plošča (trajno pritrjena na prikolico)

Izgubo dokumentov vozila morate prijaviti policiji.
Od proizvajalca lahko zahtevate dvojnik potrdila ES o 
skladnosti (dokument COC), če predložite uradno dokazilo o 
izgubi.
Za registracijo prikolice je potrebno potrdilo ES o skladnosti 
(dokument COC).
Dimenzije / mase / osna obremenitev / zavorni sistem / 
največja hitrost in dovoljena kombinacija koles in pnevmatik 
ter vlečna naprava so navedeni v dokumentu COC.
Če prikolico prodate, je treba ES-certifikat o skladnosti 
(dokument COC) izročiti novemu lastniku.

Za identifikacijo prikolice je priložena identifikacijska številka 
vozila (VIN).
Številka VIN vaše prikolice je vgravirana na tipski ploščici in 
na desni strani okvirja / fiksne stranice v smeri vožnje.
Če imate kakršna koli vprašanja o prikolici, navedite ta VIN!

– Na tipski ploščici so podatki o tipu prikolice in njenem 
izvoru ter največjih dovoljenih obremenitvah.
/ Uteži.

– Priložite lahko dodatne znake za posamezne države 
(npr. za Francijo).

ES-certifikat o skladnosti (COC-
Certifikat o skladnosti)

Slika 9 Sprednja stran (stran 1)

Slika 10 Hrbet (stran 4)

Slika 11 Notranjost (stran 2)

Slika 12 Notranjost (stran 3)

0,4.   Razred vozila:

I - 055

O
2

0.5.   Ime podjetja in naslov proizvajalca: Humbaur GmbH 
Mercedesring 1

86368 Gersthofen

0.6.   Lokacija in način pritrditve obveznih znakov: na sprednji desni strani stranske stene ali
Desno spredaj na prečni nosilec ali 

desno spredaj na vlečno kljuko/okvir vlečne kljuke
zakovičeni

Lokacija identifikacijske številke vozila: Spredaj desno na stranski steni ali spredaj 
desno na prečnem nosilcu ali

Desno spredaj na vlečni kljuki/okvirju vlečne kljuke

0.9. Ime in naslov pooblaščenega zastopnika proizvajalca:

0.10. Identifikacijska številka vozila:

je v vseh pogledih skladen s tipom, opisanim v homologaciji, 
podeljeni 1.7.14, in

-

WHDC1312BH0816314

e1*2007/46*0281*07

se lahko dovoli nadaljnja udeležba v cestnem prometu v državah članicah z desnim prometom, kjer 
se za merilnik hitrosti uporabljajo metrične enote.

Gersthofen, 22.03.17 
(kraj, datum)

(podpis)

HA 1325130.2.1 Trgovsko ime:

H1Različica:

C2SVarianta:

HA EA G0,2.   Vrsta:

Humbaur

Spodaj podpisani R. Hartlieb potrjuje, da je spodaj navedeno vozilo

0.1.   Blagovna znamka (ime podjetja proizvajalca):

ES-certifikat o skladnosti z a  kompletna 
vozila

Različni

Opomba proizvajalca:

I - 056

50. Homologacija v skladu s konstrukcijskimi predpisi za prevoz nevarnega blaga:
-

51. Za namenske družbe: določitev v skladu s točko 5 Priloge II: -

52. Opombe:
35: 195/65 R15 90L na platišču 4,5J-6J x 15 ET30; 185 R14C 104/012N na platišču 5J-6J x 14 ET30;
195 R14C 104/102N na platišču 5J-6J x 15 ET30
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6 BL

Razlaga dokumenta COC
Stran 1

– 01 Proizvajalec, 02 Tip prikolice, 0.2.1 Model

– 04 Razred vozila

– 05 Proizvajalec

– 06 Informacije o položaju tablice z oznako tipa / VIN 
na prikolici

– 0,10 VIN, številka homologacije

Stran 2

– osi, kolesa, razmik med kolesi in osmi

– Glavne mere dolžina, širina, višina

– Teža / masa:
13: Skupna masa brez tovora (masa neobremenjenega 
vozila)
13.1 Porazdelitev obremenitve: obremenitev vlečnega 

droga (1), obremenitev osi (2)
13.2 Dejanska masa (z nameščeno dodatno 
opremo) 16: Največja skupna masa (tehnična)
16.1 Popolnoma naloženo
16.2 Razporeditev mase na os
16.3 Razporeditev mase po skupinah osi
19 Največja dovoljena obremenitev vlečnega droga (S) na 
točki spenjanja

Stran 3

– 29 Največja hitrost (80 ali 100 km/h)

– Osi in vzmetenje koles:
35 Kombinacija kolesa/pnevmatike (nameščena)

– 36 Zavorni sistem (npr. mehanski)

– 38 Koda telesa (npr. odprta škatla, kovček itd.)

– 44 Vlečna naprava (številka dovoljenja)
45. 1 Karakteristične vrednosti D/S (največja obremenitev 
vlečnega droga)

Stran 4

– Različne dodatne informacije

– 52 Opomba: za 35 Kombinacija kolesa in 
pnevmatike (druge možne dimenzije kolesa in 
pnevmatike)

Glavne dimenzije

Slika 13 Primer: Pogled s strani

Slika 14 Primer: Pogled od zgoraj

Razlaga informacij
Glavne dimenzije so na voljo v dokumentu COC na strani 2 pod 
naslovom "Glavne dimenzije":

– 4 (medosna razdalja: središče sklopke - središče prve osi)

– 4.1 (Razdalja med osmi)

– 5 (skupna dolžina)

– 6 (skupna širina)

– 7 (skupna višina - neobremenjeno)

– 10 (razdalja: središče sklopke - zadnja zunanja površina)

– 11 (Dolžina tovorne postelje (LL) - znotraj)

– 12 (zadnji previs od sredine zadnje osi)

– BL (širina nakladalnega prostora - znotraj)

– HL (višina nakladanja od tal)

– HB (višina stranice)

– HK (sredinska sklopka s tal)

– LL (dolžina nakladalnega prostora (11) - znotraj)

Območje nalaganja:
LL x BL=............. m²

Prostornina nalaganja:
Nakladalna površina x HB= m³ (litri)

Koristni tovor:
Bruto masa vozila (16) - masa neobremenjenega vozila (13)=  
kg

Primer izračuna za model HA132513:

Nakladalna površina: 2.510 m x 1.310 m= 3.288 m²
Prostornina tovora: 3,288 m² x 0,350 m= 1,1508 m³
Koristni tovor: 1300 kg - 242 kg= 1058 kg

10

37

12 4 (4.1)

5

I - 065

11 (LL)

I - 066

7
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I - 001

1 2

I - 002

Plošča tipa FIN

Slika 15 Primer: nalepljena tablica z imenom

Slika 16 Primer: Znak iz pločevine, zakovičen
1 Logotip proizvajalca
2 Številka homologacije EGS (številka homologacije)
3 17-mestna številka FIN
4 Največja dovoljena skupna masa / skupna teža
5 Največja obremenitev vlečnega droga
6 Največja dovoljena masa: os 1
7 Največja dovoljena masa: os 2
8 Naslov proizvajalca

Slika 17 Primer: 2 registrski tablici (Francija)
1 Imenska tablica proizvajalca
2 Tipska plošča z dodatnimi tehničnimi podatki

Slika 18 Primer: Nazivna tablica (Švica)
1 Tipkanje številke za npr. Švico
2 FIN

Ob prevzemu prikolice je treba preveriti, ali sta na njej 
vgravirana številka VIN in tablica s tipom vozila!
Natančnost številke VIN je treba primerjati z 
dokumenti vašega vozila.

Slika 19 Primer: STEELY
1 FIN, gravirano
2 Tip plošče (kovinska plošča)

Slika 20 Primer: STARTRAILER
1 FIN, gravirano
2 Tipska plošča (nalepka)

Vgravirana številka VIN se sčasoma obrabi. Številka 
VIN mora ostati čitljiva v celotni življenjski dobi 
prikolice. Tipske tablice / VIN se ne sme odstraniti, 
prekriti ali prebarvati.

Humbaur GmbH
e1*2007/46*XXXX
WHDXXXXXXXXXXXXXXX
X

2000 kg
0 - 50 kg
1 - 1000 kg
2 - 1000 kg

1

2
3
4
5
6
7

Humbaur GmbH Mercedesring 1 86368 Gersthofen 
NEMČIJA humbaur.com 8

I - 003

2 1
I - 023

1

2

- 00

1

2
3
4
5
6
7

8

I - 004

1
2

I - 059
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1

2

I - 011

2

1

I - 012

Identifikacija komponent
Naprava za prekoračitev

Slika 21 Primer: nalepka naprave za prekoračitev

Slika 22 Primer: Graviranje vlečnega droga

Slika 23 Primer: Naprava za prehitevanje kovinske 
plošče

Os

Slika 24 Primer: tablica z nazivno vrednostjo Knottove osi, 
brez zavor

Slika 25 Primer: os AL-KO z zavorno ploščo tipa, zavirana

Priključek s kroglično glavo

Slika 26 Primer: Graviranje vlečne krogle AL-KO

Tehtnica

Slika 27 Primer: Vlečna palica

Dodatki

Slika 28 Primer: Kabelski vitel
1 Proizvajalec (znamka)
2 Tip

Vgrajeni sestavni deli imajo svoje tablice 
proizvajalca s podatki o odobritvi.
Identifikacija sestavnih delov mora ostati čitljiva v 
celotni življenjski dobi prikolice!
Oznake ne smete odstraniti, prilepiti ali prebarvati!
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I - 018- 01

I - 020

I - 022

Adapter

Slika 29 7 do 13 polov ali 13 do 7 polov

Zaščitni pokrov

Slika 30 Pokrov spenjače/prehitevalnega priključka

Amortizer kolesa (RSD) za 100 km/h

Slika 31 RSD ohlapen ali tovarniško nameščen

Rezervno kolo / nosilec rezervnega 
kolesa

Slika 32 Nosilec rezervnega kolesa z rezervnim 
kolesom ali brez njega

Zbirka orodij

Slika 33 na vlečnem drogu / na strani šasije

Protizdrsna sklopka (ASK)

Slika 34 Primer: AL-KO / Winterhoff

Varovalo sklopke

Slika 35 Mehki dok / zaščita pred udarci

Podporna naprava na vlečnem drogu

Slika 36 Podporno kolo / avtomatsko podporno kolo

Podporna naprava na ohišju

Slika 37 Nosilci za potiskanje / teleskopski nosilci ročic

I - 054

I - 016

I - 013

I - 014

I - 015

I - 017
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I -

I - 030

I - 035- 03

I - 033

I - 034

Ključi za kolesa

Slika 38 Podstavki za kolesa z nosilcem

Naprava proti kraji

Slika 39 U-zamek / kovinski zaklepni čevelj

Slika 40 Vdolbinasta ključavnica / kompaktna 
varnostna ključavnica

Oprema za pritrjevanje

Slika 41 Garnitura pritrdilnih trakov / 
garnitura za pritrditev avtomobila

Točke za pritrjevanje

Slika 42 Pritrdilni/vezalni obroči

Slika 43 Izvlečni pritrdilni nosilec

Oblikovne različice / dodatna oprema   
2  

Hidravlični sistem / kabelski vitel

Slika 44 Hidravlični sistem ročni, električni / kabelski vitel

Pomoči za vožnjo

Slika 45 Mrežna stena rampe

Slika 46 Vpeljava na rampe / tirnice

I 019

I - 03

I - 032

I - 021

I - 025

I - 026
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I - 041

I - 042

I - 044

I - 045

Nadgradnje / pokrovi

Slika 47 Ploščata ponjava na nadgradnjah / 
zaščitna mreža

Slika 48 Ravna ponjava / visoka ponjava z loki

Slika 49 Jeklena mrežna stena / H-okvir

Slika 50 Ograja 4-stranska / 2-stranska

Slika 51 Odstopna stran 500 mm / podaljšek BW 350 
mm

Slika 52 Podaljšek stranice za spust 350 mm

Slika 53 Nosilec koles / lesen/aluminijast pokrov z ograjo

Slika 54 Pritrditev jeklene mreže

Slika 55 Stojalo za motorna kolesa / rampa za motorna kolesa

I - 037 I - 040 I - 043

I - 038

I - 039

I - 041

I - 04
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B - 041

Zagon prikolice
Predpogoji:

Da bi se izognili nesrečam ter preprečili telesne 
poškodbe in materialno škodo, je treba pred 
odhodom preveriti stanje in delovanje prikolice.
Če lastnik začne uporabljati in registrira prikolico s 
pomanjkljivostmi, se v skladu s predpisi o cestnem 
prometu (StVO) v Nemčiji kaznuje z denarno kaznijo 
in morebitnimi točkami.

Prepričajte se, da je prikolica primerna za vožnjo po cesti!
Zagon izvajajte na trdni/ stabilni in ravni površini. Ne ovirajte 
cestnega prometa. Ne ovirati udeležencev v cestnem 
prometu/oseb in jih ne izpostavljati nevarnostim.

Upoštevajte največjo dovoljeno obremenitev prikolice 
in vlečnega vozila ter priključka prikolice.

– Po potrebi preverite težo tovora, ki ga želite naložiti.

– Izvedite preverjanje odhoda - glejte stran 33.

Zahteve za varno vožnjo s prikolico:

– Med potovanjem mora biti karoserija popolnoma 
zaprta.

– Tovor mora biti ustrezno pritrjen/ zavarovan.

– Upoštevati je treba dovoljeno skupno maso in osne 
obremenitve.

– Upoštevajte zavarovanje bremena v skladu s standardom 
VDI 2700.

Vožnja z okvarjenim/nevarnim priklopnikom Priklopnik z 
okvarami ali neprimeren za vožnjo neposredno povečuje 
tveganje za nesrečo!
Prikolica se lahko odklopi ali izgubi tovor, zavore lahko 
odpovedo, pnevmatike lahko počijo itd. - Osebne poškodbe / 
materialna škoda / nevarnost nesreče!
▶ Preden se odpravite na pot, preverite, ali ima prikolica 

veljavno vozniško dovoljenje in ali je brezhibna.
▶ Okvare na prikolici takoj odpravite v specializirani 

delavnici.

Splošni postopek

Slika 1 Zagon prikolice

Izvesti je treba naslednje korake:

▶ Vlečno vozilo namestite na prikolico.
Če je mogoče, mora biti prikolica poravnana z vlečnim 
vozilom.

▶ Vlečno vozilo zavarujte pred zdrsom - zategnite ročno 
zavoro.

▶ Sprostite ročno zavoro prikolice (če je na voljo).
▶ Prikolico pritrdite na avtomobilsko vlečno napravo.
▶ Priklopite prikolico in pritrdite odklopni/varnostni kabel.
▶ Priključite električni vtič na avtomobil.
▶ Dvignite krmilno kolo/podpore (če so na voljo).
▶ Odstranite podstavke za kolesa in jih pritrdite v nosilce.
▶ Izvedite preverjanje ob odhodu.

NEVARNOST
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Preverjanje ob odhodu

Komponente Izpiti Izpolnjeno

Vlečna krogelna sklopka je pravilno pritrjen in zavarovan?
Ali je indikator varnosti/obrabljenosti v zelenem območju?

Odklopni kabel / varnostni kabel je varno pritrjena/zasajena na držalo avtomobilske vlečne naprave?

Parkirna zavora (če je na voljo) je rešena?

Vtični priključek je trdno povezan in zavarovan?

Podporno kolo (če je na voljo) ali je motor pravilno vklopljen in pritrjen?

Podporne naprave so dvignjene in zavarovane; ročica za upravljanje je odstranjena in varno spravljena?

Ključi za kolesa so odstranjene in varno shranjene?

Polnjenje Ali je teža enakomerno/pravilno razporejena in pritrjena/privezana, da ne zdrsne?

Pnevmatike so napolnjene s pravilnim zračnim tlakom, nimajo znakov poškodb in imajo zadosten tekalni profil?

Razsvetljava, gabaritne luči so funkcionalni / nepoškodovani?

Naprava proti kraji je odstranjen in varno shranjen?

Ponjava, pokrivna mreža ali je ustrezno pritrjena ali zaklenjena?

Spustne stranice, lopute, vrata, pokrovi so zaklenjeni in zavarovani?

Priključne tirnice, priključne deske so trdno nameščeni, shranjeni in zavarovani?

Rezervno kolo je pritrjena in zavarovana?

Delovni vzvod (ročna črpalka, kabelski vitel, nosilci) je shranjeno in zavarovano?

Okvir kabelskega vitla je pravilno priključen in zavarovan?

Zbirka orodij je končana?

Tab. 1 Izvedite preverjanje odhoda
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Vlečna kljuka na avtomobilu / višina vlečne krogle na prikolici

Slika 2 Največje območje nihanja napenjalne krogelne sklopke
1 Vlečna naprava (krogelna glava) na vlečnem vozilu
2 Vlečna krogelna sklopka (prikolica)

Uporabljajte samo s priključki s kroglično glavo v 
skladu z Direktivo 94/20/ES ali ECE R55 s kroglično 
glavo Ø 50 mm.

Omejeno območje vrtenja!
Kratke/nepravilne avtomobilske spenjače lahko omejijo 
potreben razpon obračanja - prikolice se lahko odklopijo.
▶ Uporabite vlečno kljuko z izpostavljeno kroglično 

glavo.
▶ Preden se odpravite, preverite, ali avtomobilska vlečna 

naprava omogoča potreben vodoravni in navpični zasuk.

Slika 3 Višina napenjalne krogelne sklopke

Višina min. 395 mm / max. 465 mm

Vlečne krogelne spojke za prikolice so izdelane po 
DIN 74058 ali ISO 1103 z višino 430 ± 35 mm.

Višino vlečne krogle lahko za prikolice prilagodite tako, da 
dvignete sklopko (slika 4/1) vlečne naprave vašega avtomobila 
s podlogo.

▶ Pred prvo priključitvijo prikolice se prepričajte, da je vlečna 
kljuka avtomobila združljiva s priključkom vlečne krogle:

- Višina obeh spojev
- Oblikovanje avtomobilske sklopke
- Električni priključek (vtič: 7- ali 13-pinski)

Slika 4 Povečanje sklopke
1 Podaljšek sklopke 50 mm
2 V-prikazovalnik

Nagnjena prikolica!
Potrebno območje zasuka je omejeno / povečana obraba 
sklopke / slabše vozne lastnosti - priklopnik se lahko odklopi.
▶ Pred prvim priklopom prikolice preverite, ali je višina 

krogelne glave avtomobila v razponu od 395 do 465 mm 
med površino ceste in središčem krogelne glave.

▶ Če je razlika v dimenzijah prevelika, prilagodite višino 
priključka s kroglično glavo na vozilu ali pa poskrbite za 
podložitev prečnega priključka.

▶ Če je potrebno, v specializirani delavnici na vlečno vozilo 
namestite drugo sklopko s kroglično glavo.

▶ Ne vozite s prikolico, ki je v skrajnem kotu glede na vozilo 
(nagnjena naprej ali nazaj).

430± 35
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Kroglične spojke

Slika 5 Primer: vlečenje krogličnih spojev
1 Ročaj
2 Zajemalna kljuka
3 Indikator obrabe
4 Varnostni zaslon
5 Mehki dok (gumijasta zaščita pred udarci)

Različni proizvajalci ponujajo različne krogelne spojke 
vlečnega droga. Načeloma imajo enako zasnovo in 
opravljajo enake funkcije za delovanje prikolice.

Kroglasta glava avtomobilske vlečne kljuke in vlečna 
kljuka prikolice se med delovanjem 
drgeta/obrabljata. To je odvisno od načina vožnje in 
rednega vzdrževanja krogelne glave in priključka 
prikolice. Različni indikatorji obrabe (slika 5/3) na 
vlečni krogelni spojki in dodatni varnostni indikatorji 
(slika 5/4) so na voljo iz varnostnih razlogov. Ti 
kažejo stanje in obrabo krogelne glave in ohišja / 
sferičnega pokrova vlečne sklopke.

Nadzor obrabe

Slika 6 Primer: vlečenje krogličnih spojk od spodaj
1 Povezovalna lupina
2 Sferični pokrovček
3 Varnostni zaslon

▶ Redno preverjajte stanje ohišja sklopke (slika 6/1) in 
krogličnega pokrova (slika 6/2).

▶ Pred vsako vožnjo preverite stanje krogelne glave vlečne 
kljuke avtomobila.
Kroglasta glava ne sme imeti vidnih utorov in ne sme biti 
manjša od minimalnega premera - glejte "Vlečna krogelna 
sklopka" na strani 167.

Vožnja z obrabljeno vlečno kroglo! Prikolica se lahko 
med vožnjo odklopi, zdrsne in prevrne - nevarnost nesreče!
▶ Ne vozite z obrabljenim/ umazanim vlečnim 

krogelnim priključkom.
▶ Preden se odpravite, se prepričajte, da je vlečna krogla 

vklopljena in da je varnostni indikator v 
zelenem/pozitivnem območju.

▶ Treba je zamenjati kroglično glavo avtomobilskega 
priključka, ki je manjša od Ø 49 mm.

Kazalniki obrabe

Slika 7 Primer: Optični prikaz na vlečni sklopki
1   Indikator obrabe/varnosti

▶ Po priključitvi kroglične spojke preverite vizualni indikator 
obrabe/varnosti (slika 7/1).

Vizualni prikaz mora biti v zelenem / pozitivnem 
območju OK (+).

– Spojka s kroglično glavo je v novem stanju.
– Obraba kroglične glave je v okviru dovoljenega 

obsega.

▶ Če se prikaže rdeča oznaka STOP ali (X), sklopko 
popravite.

– Vlečna krogla prikolice ni pravilno priklopljena.

▶ Če se prikaže opozorilni simbol (-), opravite vzdrževalna 
dela.

– Kroglasta glava vlečne kljuke je na najnižji meji 
obrabe (Ø 49 mm).

– Vlečna krogla prikolice je poškodovana.

OPOZORILO
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Postopek spajanja

Slika 8 Primer: Priključitev prikolice brez zavor
1 Ročaj
2 Zajemalna kljuka
3 Sferični pokrovček
4 Kroglasta glava

Spojka z zapahom
▶ Zatisnite zatič (slika 8/2) do konca.
▶ Potegnite ročaj (slika 8/1) do konca navzgor in sprostite 

zaporo.
▶ Na kroglično glavo namestite kroglični pokrovček (slika 

8/3) (slika 8/4).
Če je obremenitev vlečnega droga zadostna, se vlečna 
krogla samodejno zaskoči.

Za nizke obremenitve vlečnega droga (npr. tandemske 
prikolice):

▶ Ročno pritisnite kroglično spojko navzdol, dokler se ne 
zaskoči.

▶ Preverite, ali je sklopka vlečne krogle trdno nameščena na 
krogelni glavi.
Zajemalka mora zakleniti ročaj.

▶ Če želite biti na varni strani, opravite poskus odvzema
- ne da bi pritisnili zapah.

Slika 9 Primer: zavirana prikolica
1 Indikator obrabe/varnosti
2 Ročaj, zavarovan
3 Pritrjen odklopni kabel
4 Električni vtič, priključen v električno omrežje
5 Izklopna naprava

Spojka brez zapaha
▶ Potegnite ročaj (slika 9/2) do konca navzgor.

Vlečna sklopka je odprta.

▶ Na kroglično glavo namestite kroglični pokrovček (slika 8/3) 
(slika 8/4).
Če je obremenitev vlečnega droga zadostna, se vlečna 
krogla samodejno zaskoči.

Za nizke obremenitve vlečnega droga (npr. tandemske 
prikolice):

▶ Z roko pritisnite kroglično spojko navzdol, dokler se ne 
zaskoči.
Viden je zeleni valj varnostnega indikatorja (slika )9/1.

▶ Če želite biti na varni strani, opravite poskus odtegnitve.

Slika 10 Primer: zavirana prikolica
1 Ročaj, zavarovan
2 Zaklep, vključen
3 Pritrjen odklopni kabel
4 Električni vtič, priključen v električno omrežje
5 Izklopna naprava

Nadzor
▶ Preverite vizualno obrabo / varnostni indikator

- Glej stran 35 / slika 7.
▶ Poskus umika:

Če želite preveriti, potegnite ročaj (slika 10/1) navzgor, ne da 
bi sprožili zateg (slika )10/2.
Priključek vlečne krogle se ne sme dvigniti s krogelne glave.

▶ Varnostni/odklopni kabel (slika ) 10/3pritrdite na napravo ali 
na zanko na vlečni napravi na vozilu. - glejte "Zavarovanje 
prikolice (brez zavore)" na strani 75 ali "Zavarovanje 
prikolice (z zavoro)" na strani 76.
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Zagotavljanje varnosti na spletnem mestu Postopek razvezave

Slika 11 Primer: Zaklepanje ročaja
1 Podporno kolo
2 Blokada vtičnice v napravi za izklop
3 Električni vtič

▶ Ročaj zavarujte pred nepooblaščenim odpiranjem v 
zaklepni napravi (slika 11/2) s čepno ključavnico (pri 
nezaviranem vozilu) ali U-ključavnico (pri zaviranem 
vozilu).
Ročaj je blokiran.

▶ Električni vtič (slika 11/3) vstavite v avtomobilsko vtičnico - 
glejte "Vtični priključki" na strani 139.

▶ Po potrebi nastavite podporno napravo/podporno kolo.
(Slika 11/1) visoka - glejte "Podporne naprave" na strani 
80.

Slika 12 Primer: odklop prikolice brez zavor
1 Ročaj, zavarovan
2 Zajemalna kljuka
3 Sferični pokrovček
4 Kroglasta glava

Prikolica Unbraked
▶ Prikolico zavarujte pred zdrsom.
▶ Odklopite varnostni kabel s sklopke krogelne glave.
▶ Odklopite električni vtič iz avtomobilske vtičnice.
▶ Odklenite ročaj (slika 12/1) v zaporni napravi.
▶ Po potrebi spustite podporno kolo/podporno napravo.
▶ Popolnoma pritisnite zatič (slika 12/2) na ročaju.
▶ Ročaj povlecite povsem navzgor.

Sklopka je odprta.

▶ Dvignite kroglični pokrovček (slika 12/3) s kroglične 
glave (slika 12/4) vlečnega vozila.

Slika 13 Primer: odklop zaviranega priklopnika
1 Ročaj
2 U-zamek v napravi za zaklepanje
3 Sferični pokrovček
4 Kroglasta glava

Prikolica z zavoro
▶ Vključite ročno zavoro.
▶ Odklopite odklopni kabel s sklopke krogelne glave.
▶ Odklopite električni vtič iz avtomobilske vtičnice.
▶ Odklenite ročaj (slika ) 13/1v zaporni napravi (slika 13/2).
▶ Ročaj povlecite povsem navzgor.

Sklopka je odprta.

▶ Spustite krmilno kolo in z njim dvignite kroglični pokrovček 
(slika 13/3) s sklopke kroglične glave (slika )13/4.
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A50-1 / 94/20/EG

1

2

3

B - 107

Varnostna sklopka (sklopka proti nihanju)

Slika 14 Predpogoj za varnostno sklopko
1   Kroglasta glava (brez umazanije/masti, svetla)

Vozite z namazano / umazano kroglično glavo! 
Delovanje varnostne spojke ni zagotovljeno. Blažilni 
učinek je močno zmanjšan
Nevarnost zdrsa / nesreče!
▶ Ne vozite z namazano kroglično glavo na vlečni kljuki 

avtomobila.
▶ Pred vožnjo odstranite morebitno umazanijo, maščobo, 

premaz ali rjo s kroglične glave - uporabite beli alkohol ali 
petrolej.

▶ Pred odhodom preverite, ali je kroglična glava brez 
poškodb ali deformacij.

▶ Obrabljeno kroglico sklopke zamenjajte v specializirani 
delavnici.

Slika 15 Zahteve / najmanjše mere

– Varnostne spenjače zmanjšujejo nihanje prikolice pri 
zavijanju.
/ Vožnja po luknjah.

– Ti imajo zaradi tornih oblog blažilno lastnost.

– Varnostne spojke se uporabljajo predvsem za prikolice za 
konje ali pri prevozu občutljivega blaga.

– Pri uporabi varnostnega priključka je treba upoštevati 
zahteve za priključek s kroglično glavo vašega vozila 
(slika 15).

– Območje zasuka je enako kot pri običajni vlečni kljuki: 
Navpično: ± 25° / Vodoravno:±  20°.

Ročaj krogelne sklopke ali stabilizatorja in ročica 
ročne zavore se ne smeta uporabljati kot pripomoček 
za manevriranje - nevarnost poškodb mehanskih 
delov!

Slika 16 Primer: ALKO AKS 3004-3504
1 Stabilizacijski ročaj (za torne obloge)
2 Ročica sklopke
3 Indikator obrabe
4 Varnostni zaslon

Slika 17 Primer: Winterhoff WS3000
1 Vzvod
2 Indikator obrabe
3 Nadzorni zaslon

1
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Upravljanje varnostne sklopke WS3000

Slika 18 Položaji naprave WS3000
1 Varnostne zanke
2 zaprto, vklopljena stabilizacija
3 zaprto, stabilizacija izklopljena
4 odprta
5 Kontrolni indikator (zeleno pero)

Delovanje varnostne sklopke je opisano v 
proizvajalčevih navodilih za obratovanje in 
vzdrževanje. Ta so na voljo na spletni 
straniwww.winterhoff.de/downloads .

Upravljanje varnostne sklopke AKS

Slika 19 Povezani položaji sistema AKS
1 Stabilizacijski ročaj zaprt
2 Naprava proti kraji

Delovanje varnostne sklopke je opisano v 
proizvajalčevih navodilih za obratovanje in 
vzdrževanje. Ta so na voljo na spletni strani 
www.alko-tech@com/en.

Menjava tornih oblog

Slika 20 Zamenjava torne obloge
1 Frikcijske obloge se sprostijo (tovarna Winterhoff)
2 Komplet tornih oblog (Fab. AlKo)

Vzdrževanje / zamenjavo tornih oblog najdete v 
dokumentaciji ustreznega proizvajalca.

Vožnja z obrabljenimi tornimi oblogami!
Povečanje gibanja pri kotaljenju in nagibanju - kotaljenje -
/ Nevarnost nesreče!
▶ Ne vozite z obrabljenimi tornimi oblogami.
▶ V rednih časovnih presledkih izvajajte potrebna vzdrževalna 

dela na varnostni sklopki.
▶ Zamenjajte z maščobo onesnažene torne obloge.
▶ Pred odhodom se prepričajte, da je varnostna sklopka 

vključena in da je indikator obrabe v pozitivnem (zelenem) 
območju.

▶ Obrabljeno/poškodovano varnostno sklopko zamenjajte v 
specializirani delavnici.

1

B - 111

s stabilizatorjem gibanja s stabilлизацией поперечной
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Varnost pri nakladanju/razkladanju
Da bi se izognili nesrečam ter preprečili telesne 
poškodbe in materialno škodo, je pomembno, da pri 
nakladanju/razkladanju upoštevate pravilno 
zaporedje.
Vedno upoštevajte varnostna navodila!

Prikolica se lahko nenadoma prevrne / odpre,
se začnejo nenadzorovano premikati in 
potiskajo/potiskajo ljudi.

▶ Pred natovarjanjem/raztovarjanjem priključite prikolico na 
vlečno vozilo (avtomobil).

▶ Po potrebi pritisnite ročno zavoro.
▶ Pred natovarjanjem/raztovarjanjem podprite prikolico s 

stabilizatorji.
▶ Če je treba, podenj namestite klance.
▶ Pred natovarjanjem/raztovarjanjem preverite, ali je 

prikolica stabilna in se ne more prevrniti.

Nalaganje/razkladanje prikolice na strmini!
Nagnjena prikolica se lahko zaradi premikanja tovora začne 
nenadzorovano premikati in potolče/potolče ljudi.
▶ Če je mogoče, prikolico natovorite/raztovorite na 

trdni/vodoravni površini - ne na klancu.
▶ Uporabite dodatne klini za kolesa.

Slika 21 Priklopnik s priključkom

Nalaganje izven tovorne postelje / spuščenih stranic! 
Prikolice, ki so naložene zunaj nakladalnega prostora / 
stranic, predstavljajo večje tveganje za nesrečo.
potencial.
Polmer vrtenja prikolice se med vožnjo/obračanjem poveča - 
nevarnost nesreče!
▶ Skladnost s pravnimi predpisi v skladu s členom 22 StVO

"Load" v.
▶ Ne prekoračite največjih dovoljenih vrednosti za 

projekcijske obremenitve spredaj/zadaj/stran v skladu s 
StVO.

▶ poskrbite, da je prepoznaven vsak tovor, ki štrli izven 
stranic / nakladalnega območja.

Slika 22 Vstopanje v prikolico / tovorni prostor

Vstopite v območje nakladanja!
Ko med natovarjanjem/raztovarjanjem stopate na/iz 
tovorne postelje, lahko zdrsnete in padete s prikolice, 
če je tovorna postelja mokra, spolzka ali umazana.

▶   uporaba.
▶ Preden stopite na prikolico, jo zavarujte, da se ne bi 

odkotalila/odprla/prevrnila.
▶ Na tovorno posteljo vstopajte in izstopajte iz nje še posebej 

previdno - ne skačite nanjo in ne izstopajte iz nje.
▶ Preden stopite na tovorno ploščad, odstranite umazanijo, sneg in 

led.
▶ V prtljažnik lahko vstopate in izstopate le skozi odprta zadnja 

vrata.

▶   Ne plezajte čez zaprte stranice.
Ne splezajte na blatnike/vohljače.

Nalaganje/razkladanje prikolice brez spenjanja ali 
podpiranja!

OPOZORILO

OPOZORILO

OPOZORILO

B - 084 B - 085
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Izjemna obremenitev

Slika 23 Označevanje štrlečega bremena
1 znak / zastava (30 cm x 30 cm) ali valjasto telo (ø 35 

cm x 30 cm) svetlo rdeče barve

Tovor, ki izstopa iz nakladalne površine ali stranic, 
mora biti označen v skladu s členom 22 StVO (v 
Nemčiji).

▶ Preverite, ali obremenitev ne presega največjih dovoljenih 
vrednosti v skladu s StVO §22 "Obremenitev".

▶ Prepoznavnost izstopajočega tovora.
- Za to uporabite predpisana sredstva.

▶ Tovora ne nalagajte preveč naprej.
- Območje zasuka, ki je potrebno za vožnjo v ovinek, 
mora ostati prosto!

Slika 24 Vožnja z odprto sprednjo stranjo za spuščanje
1   Zložljiva stranica, zložena navzdol

Omejeno območje vrtenja - nevarnost trčenja! Nalaganje 
tovora spredaj z zloženo sprednjo stranico zmanjšuje območje 
vrtenja za
Vožnja v ovinek - nevarnost nesreče!
▶ Pred začetkom vožnje preverite, ali vam omejeno območje 

nihanja omogoča vožnjo z vlečnim vozilom skozi ovinke.
▶ Po potrebi popravite porazdelitev bremena na sredini med 

vlečnimi ojemi.
▶ Po potrebi demontirajte pregrado.

▶ Izogibajte se vzvratni vožnji, če je sprednja stranica zložena 
navzdol.

Slika 25 Zaklepanje prikolice
1 Ročna zavora
2 Odprt sprednji pokrov

Zaklepanje pri odprti sprednji klopi
Če ročice ročne zavore ni mogoče blokirati, ko je sprednja 
klop odprta, se lahko viseči priklopnik začne kotaliti in trči v 
ljudi in predmete ter jih poškoduje.
- Nevarnost nesreče! -
▶ Ko je vozilo prazno, preverite, ali je mogoče sprožiti ročno 

zavoro, ko je sprednja klop odprta.

Ročne zavore ni mogoče zakleniti:
▶ V tem primeru pred odklopom prikolice z vlečnega vozila 

vedno zaprite sprednji pokrov.

▶ Upoštevajte tudi navodila v poglavju "Pri parkiranju / 
parkiranje" na strani 20.

Odprta sprednja klop ne vpliva na zaviranje pri prehitevanju.

> 1 m

B - 086
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Slika 26 Nepravilno pritrjen/obremenjen
1   dolg tovor, shranjen na prtljažnih vratih

Naložite tovor na stranice!
Neposreden pritisk obremenitve na stranice kapljice lahko 
povzroči, da popustijo in se deformirajo ali zlomijo.
/ odskočiti. Tovor lahko zdrsne / se prevrne in zdrobi / udari 
ljudi - nevarnost nesreče!
▶ Tovora, npr. cevi, lesenih tramov, lestev, ne nalagajte na 

stranice za spuščanje.
▶ Po potrebi odstranite zadnja vrata za prevoz dolgega tovora, 

ki štrli čez stranice.

▶ Za prevoz dolgih materialov uporabite H-okvir na sprednji 
strani.

1

B - 088



43

!

! OPOZORILO

Nakladanje/razkladanje razsutega blaga

Nagnjen nakladalni prostor med razkladanjem!
Nagnjena prtljažna klop se lahko sama zloži. Lahko 
vas zadane/potolče/potolče.

Slika 27 Priklopnik, naložen z razsutim blagom 
(gramoz)

Slika 28 Nevarno območje pri samovozu

▶ Med nagibanjem tovorne postelje se ljudje ne 
smejo približati nagnjeni postelji.

▶ Ne stojte pod nagnjeno tovorno posteljo.
▶ Prepričajte se, da pri prevračanju nazaj roke niso v 

območju podvozja.
▶ Ne puščajte nagnjene/zavarovane tovorne postelje brez 

nadzora.

Nalaganje/razlaganje razsutega materiala!
Naloženi razsuti material, npr. pesek, gramoz, pritiska na 
stranice / zadnja vrata. Po odklepanju ključavnic se lahko 
zadnja vrata zaradi tlačne sile odprejo in zadenejo ljudi. 
Nezavarovane stranice / nadgradnje se lahko zaradi tlačne 
sile odprejo.
▶ Pred raztovarjanjem razsutega tovora preverite, ali tovor 

ne pritiska na stranice / zadnja vrata.
▶ Pred natovarjanjem/raztovarjanjem razsutega blaga 

preverite, ali so ključavnice na spustih pravilno 
zaprte/zavarovane.

▶ Po potrebi odstranite pritisnjeno breme s stranic / zadnjih 
vrat, ki jih je treba odpreti.

▶ Pri odklepanju stranic/prtljažnih vrat stojte ob strani in ne 
neposredno za njimi.

Razkladanje prikolice s prevračanjem!
Med prevračanjem lahko drsajoči tovor zadane, 
zdrobi ali potolče ljudi.

▶ Med prevračanjem se ljudje ne smejo približati 
odprti stranici.

▶ Med prevračanjem stojte na nasprotni strani odprte 
stranice.

▶ Tovor nadzorovano nagibajte.

Odlaganje suhega razsutega materiala
Pri prevračanju suhega razsutega materiala lahko nastane prah in 
vidljivost je lahko ovirana.
▶ Suhe ostanke odlagajte počasi.
▶ Po potrebi prekinite postopek nagibanja.

POZOR
POZOR
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Vožnja po prikolici / vstop na prikolico

1

Slika 29 Vožnja na samovozu
1   Dostopna zadnja vrata

Preobremenitev rampe/nakladalnega prostora!
Pripomočki za trk ali nakladalna površina se lahko 
deformirajo ali zlomijo zaradi nenadne preobremenitve.
▶ Na pomožna vozila / nakladalno območje zapeljite počasi in

Slika 30 Vstopanje v nagnjeno tovorno 
posteljo
1   Naklonjen izravnalnik pristanišča

B - 092

1

Slika 31 Dostop do prtljažnega prostora s klančinami
1   Rampa / pripomoček za dostop / deska za dostop

B - 093

enakomerno - ne sunkovito.
▶ Ne vozite na pomožna vozila / nakladalno površino s 

paletnimi vozički / dvižnimi ploščadmi - velika točkovna 
obremenitev zaradi majhnih koles.

▶ Pri vožnji čez steno rampe / zadnja vrata se izogibajte 
nepotrebnim bremenom - npr. snemljivi opremi z orodjem, 
pred tem odstranite dodatno opremo.

▶ Upoštevajte največjo dovoljeno obremenitev.
Upoštevajte informacije na označevalnih tablah.

Vstopite v nagnjeno nakladalno območje!
Če med nakladanjem/razkladanjem stopite na 
nagnjeno tovorno posteljo, se lahko ta 
nepričakovano prevrne in padete.

▶ uporaba.
▶ Na nagnjeno nakladalno površino stopite le, če na primer 

nanjo zapelje gradbeni stroj/motorno kolo.
▶ Počasi stopite z zadnjega dela nagnjene tovorne postelje.

▶ Pazite, da se ljudje ne približajo nevarnemu 
območju pod nakladalnim mostom.

Vstopite v tovorno kabino prek nakladalnih 
ramp! Pri vstopu v tovorno kabino ali izstopu iz 
nje prek nakladalne rampe lahko padete.

▶ uporaba.
▶ Preden stopite na rampo, preverite, ali je rampa pritrjena in ne 

more zdrsniti.
▶ Na rampo vstopite od zadaj - ne vstopajte s strani.

največ 500 kg

620.00335

POZOROPOZORILO
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Polnjenje / praznjenje motornih koles

Slika 32 Primer 1: Prevoz motornega kolesa
1 Stojalo za motorna kolesa
2 Nakladalna rampa

Nalaganje/razkladanje motornega kolesa z 
ograjo rampe Motorno kolo lahko zdrsne - 
nevarnost zdrsa! Ljudje lahko zdrsnejo in padejo.

▶   uporaba.
▶ Pred natovarjanjem/raztovarjanjem preverite, ali je 

nakladalna rampa na tovorni postelji zavarovana proti 
zdrsu.

▶ Stojalo za motorno kolo prilagodite velikosti kolesa 
svojega motornega kolesa.

▶ Motorno kolo potiskajte/vozite previdno.
▶ Če je potrebno, prosite drugo osebo, da vam pomaga.

Slika 33 Primer 1: z nagibnim priklopnikom
1 Stojalo za motorna kolesa
2 Vrata za zadnjo klop

Nalaganje motornega kolesa na prevračajočo se 
prikolico Prikolica se zaradi premika teže prevrne 
naprej - nevarnost zdrsa / padca!

▶   uporaba.
▶ Postopek nakladanja/razkladanja priklopnikov s 

samovoznimi prikolicami izvajajte le, če so priklopljene.
▶ Počasi vozite čez tovorno posteljo.

Slika 34 Motorno kolo, pritrjeno v stojalu za motorno kolo
1 Stojalo za motorna kolesa
2 Pritrdilni trak

Motorno kolo se lahko prevaža le zavarovano in 
privezano v stojalu za motorna kolesa!
Po potrebi na tovorno posteljo namestite stojalo za 
motorno kolo.

1

2
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B - 128
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2
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Vstop v zaprto strukturo

Slika 35 Upravljanje stene rampe
1   Zid za vožnjo čez cesto

Slika 36 Upravljanje vrat na 
tečajih
1 Vrata na tečajih
2 Držalo vrat

Slika 37 Spustljiva prikolica z zadnjimi vrati
1 Vrata za zadnjo klop
2 Varnostna ključavnica bata (plinska vzmet je zavarovana)

Vstopite v zaprto nadgradnjo!
Če med natovarjanjem/raztovarjanjem stopite na spuščeno 
steno rampe, lahko padete. Z glavo se lahko udarite v zgornji 
rob nadgradnje.

▶   uporaba.
▶ Ko je telo nizko, potegnite glavo navznoter.
▶ Na steno rampe lahko vstopate in izstopate le z zadnje 

strani, ne pa tudi s strani.
Ne skačite navzgor ali navzdol.

Nezavarovana vrata na tečajih med 
nakladanjem/razkladanjem! Vrata na tečajih se lahko 
zaradi sunkov vetra nepričakovano zaprejo - nevarnost 
udarca / zmečkanja!
▶ Pred natovarjanjem/raztovarjanjem zavarujte vrata na 

tečajih z držali za vrata.
▶ Pri močnem vetru / sunkih vetra trdno držite vratna krila.

Upravljajte zadnja vrata!
Pri odpiranju prtljažnih vrat se lahko prikolica prevrne nazaj - 
nevarnost udarca / zmečkanja!
Z glavo se lahko udarite v odprta prtljažna vrata.
▶ Preden odprete zadnja vrata, prikolico najprej pritrdite na 

vlečno vozilo ali spustite prtljažnik.
▶ Previdno vstopajte v tovorno kabino in izstopajte iz nje.

Po potrebi potegnite glavo navznoter.
▶ Pritrdite zadnja vrata s ključavnico, da se ne bi sama zložila.

1 B - 094

2

1
B - 095

1

2
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Ročni kabelski vitel

Slika 38 Varianta 1: Obratni kabelski vitel
1 Kabelski vitel (zagotovljen parkirni položaj)
2 Okvir kabelskega vitla, nastavljiv

– Kabelski vitel je ročni pripomoček za 
nakladanje/razkladanje, posebej zasnovan za 
prevoz avtomobilov. Poškodovana vozila lahko s 
pomočjo kabelskega vitla potegnete na nakladalno 
površino.

– Kabelski vitel je lahko snemljiv/priključen ali trajno 
nameščen.

Informacije o upravljanju kabelskega vitla so na voljo 
v navodilih za uporabo za posamezen tip, del 2.

Slika 39 Tablica s tipom proizvajalca
Tehnični podatki s specifikacijami največje sile so navedeni na 
tipski ploščici.

Slika 40 Varianta 2: Kabelski vitel, pritrjen na sredini
1 Kabelski vitel (delovni položaj je odklenjen)
2 Nosilec kabelskega vitla, pritrjen na sredini

Uporabite poškodovan kabelski vitel!
Poškodovana vrv je oslabljena in se lahko pod obremenitvijo 
pretrga. Vrv ali breme lahko zadene ali stisne ljudi.
▶ Uporabljajte le kabelski vitel, ki je v brezhibnem stanju / 

nepoškodovan.
▶ Kabelski vitel redno servisirajte in ga v primeru okvare takoj 

popravite.

▶ Namestite nosilec kabelskega vitla (slika 38/2).
▶ Po potrebi odprite ali odstranite pregrado.
▶ Po uporabi vrv navijte.
▶ Vrv pritrdite s kavlji na očesca.
▶ Ročno ročico prestavite v parkirni položaj (glejte sliko 38) in 

jo pritrdite.

Slika 41 Varianta 3: Kabelski vitel z odklonom
1 Kabelski vitel, stranski
2 Okvir
3 Kretnica z navijalnim kolesom

Upravljajte kabelski vitel!
Pri navijanju in odvijanju kabla si lahko v kabelskem 
vitlu zmečkate roke/prste.
Če se posamezne žice vrvi pretrgajo, si lahko 
raztrgate roke.

▶ uporaba.
▶ Pri uporabi se prepričajte, da vrv nima pretrganih 

posameznih žic.
▶ Pri navijanju kabla pazite, da se vaši prsti ne ujamejo v 

kabelski vitel.

▶ Namestite vodilno jermenico (slika 41/3).

1 2
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Slika 42 Primer 1: Vitel s fiksnim kablom
1 Kabelski vitel s škatlo za baterije
2 Bulwark
3 Povezava z omejevalnikom kolesa

– Električni kabelski vitel se upravlja na daljavo.

– Električni kabelski vitel je nameščen na notranji strani 
tovorne postelje ali na zunanji strani šasije.

Slika 43 Primer: Proizvajalčeva tablica
1   Kljuka z zanko

Tehnični podatki s specifikacijami največje sile so navedeni na 
tipski ploščici.

Slika 44 Primer 2: Nastavljiv kabelski vitel
1 Okvir kabelskega vitla
2 Kabelski vitel
3 Vlečenje kabla

Slika 45 Primer: Navodila za uporabo proizvajalca

Za delovanje električnega kabelskega vitla glejte 
dokumentacijo proizvajalca.

▶ Postavite kabelski vitel.

Slika 46 Primer 2: Kabelski vitel z daljinskim upravljalnikom
1   Daljinski upravljalnik (aktiviranje)

▶ Po potrebi odprite ali odstranite pregrado.
▶ Po uporabi vrv navijte.

Slika 47 Parkirni položaj (položaj za vožnjo)
1 Pritrjen kavelj
2 Kabelski vitel je pritrjen

▶ Pritrdite kavelj in vrvni vitel.

3 2 1
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B - 103
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POZOR
Pritrjevanje tovora / 
obremenitve

Največja dovoljena obremenitev vlečne naprave je 
navedena na nalepki na prikolici in je navedena v ZB del 
1.

Porazdelitev naboja

Da bi se izognili nesrečam ter preprečili telesne 
poškodbe in materialno škodo, je treba pred 
začetkom vožnje skrbno preveriti razporeditev 
tovora in njegovo pritrditev.

Vašo prikolico morate natovoriti/raztovoriti previdno in v 
skladu z vsemi varnostnimi ukrepi iz

S

B - 062

Neupoštevanje obremenitve vlečnega droga!
Če je prikolica nepravilno naložena, 
lahko pride do nesreče zaradi 
negativne/zadostne obremenitve 
vlečnega droga in prekoračitve 
največje dovoljene obremenitve 
vlečnega droga.

Predpisi o cestnem prometu in preprečevanju nesreč
se je zgodilo.

Opredelitev za obremenitev/maso:
Največja dovoljena skupna masa (skupna masa GG)
Skupna masa= Neto masa prikolice+ Koristen tovor

– na tipski ploščici in v
"Potrdilo o registraciji" (del 1)

– Skupna masa prikolice ne sme presegati naslednjih 
vrednosti:
1. Dovoljena obremenitev prikolice vlečnega vozila
2. Največja dovoljena masa vlečnega vozila

Masa priklopnika (lastna masa)
Lastna teža raztovorjenega priklopnika.

Vlečna zmogljivost vlečnega vozila
Dovoljena obremenitev prikolice je določena v ZB, del I.
V nobenem primeru ne sme biti presežena dejanska teža 
naloženega priklopnika.

Koristni tovor
Največja dovoljena obremenitev prikolice v kg.
Koristni tovor= Skupna masa - lastna masa prikolice

Obremenitev vlečnega droga (s)
Obremenitev, ki jo prikolica povzroča na vlečno napravo 
avtomobila.

Prikolica se lahko začne nagibati, se prevrne ali odvrže - 
nevarnost nesreče!
▶ Breme (težo) enakomerno porazdelite po nakladalni površini 

- izogibajte se točkovnim obremenitvam.
▶ Obremenitev porazdelite tako, da ni negativne navpične 

obremenitve ali da ni presežena največja dovoljena 
navpična obremenitev.

▶ Ne prekoračite največje dovoljene obremenitve vlečnega 
droga avtomobilske vlečne naprave.

▶ Kar najbolj izkoristite največjo dovoljeno obremenitev 
vlečnega droga (glejte točko 19 dokumentov COC).

▶ Upoštevajte podatke o največji dovoljeni obremenitvi vlečne 
naprave v dokumentih vozila za avtomobilsko vlečno 
napravo.

▶ Ne prekoračite največje dovoljene obremenitve vlečnega 
droga prikolice.
- Upoštevajte podatke o največji dovoljeni navpični 
obremenitvi na tablici prikolice in na delu 1 registrske 
tablice.
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Razporeditev tovora na tovorno posteljo

Slika 48 Postavitev bremena

Slaba/nepravilna porazdelitev obremenitve bremena!
Zelo neenakomerna / nenatančna porazdelitev tovora lahko 
povzroči preobremenitev in poškodbe sestavnih delov 
prikolice.
▶ Najtežje predmete namestite na sredino tovorne postelje in 

na območje osi.
▶ Tovor enakomerno porazdelite na prtljažnik glede na 

njegovo obremenitev.
▶ Izogibajte se točkovni / enostranski porazdelitvi 

obremenitve.
▶ Tovora ne nameščajte na stranice ali čez njih - stranice 

niso namenjene prenašanju tovora.

Pred natovarjanjem se prepričajte, da poznate 
največjo dovoljeno nosilnost, ki jo lahko prevažate 
s prikolico.

Preverite, ali ni presežena največja dovoljena skupna masa 
(GG) vašega priklopnika.

Pravilna porazdelitev naboja

Slika 49 Obremenitev v območju osi

– Najtežji del tovora je osredotočen na os.

– Nadaljnja enakomerna porazdelitev tovora na prtljažnik.

– Izogibanje točkovnemu / enostranskemu nalaganju.

– Upoštevana največja dovoljena obremenitev vlečnega 
droga.

– Zagotovljena najmanjša podporna obremenitev.

– Dosežen je optimalen oprijem na cesti (stik s podlago).

– Zavorni učinek je največji.

– Optimalne vozne lastnosti (brez kotaljenja).

– Najmanjša nevarnost zdrsa.

Nepravilna porazdelitev naboja

Slika 50 Obremenitev preveč naprej (proti vozilu)

– Če je težak tovor postavljen preveč naprej, se zadnji del 
vozila zniža, kar preobremeni zadnjo os in okvir.

– Vlečna oprema prikolice je preobremenjena.

– Presežena je največja dovoljena obremenitev vlečnega droga.

– Slabši oprijem na cesti (slabši stik s podlago).

– Zavorni učinek je zmanjšan / slab.

– Omejena sposobnost krmiljenja / slabo vozno 
vedenje.

OPOMBA

B - 070

B - 063

kg
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Nepravilna porazdelitev naboja

Slika 51 Tovor je preveč zadaj (na zadnjem delu prikolice)

– Če je težak tovor postavljen preveč nazaj, se zadnji del 
vozila dvigne - preobremenitev sprednje osi.

– Povečana obraba vlečne naprave prikolice.

– Zahtevana najmanjša podporna obremenitev ni 
dosežena.

– Slabši oprijem na cesti (slabši stik s podlago).

– Zavorni učinek je zmanjšan / slab.

– Omejena sposobnost krmiljenja / slabo vozno 
vedenje.

– Prikolica je močno nagnjena k nihanju.

– Povečana nevarnost zdrsa med vožnjo.

Sprostitev sil

Slika 52 Obremenitev 100 kg (statična)

Slika 53 pri hitrosti 40 km/h je dinamično 6000 kg

Slika 54 pri hitrosti 80 km/h znaša 24000 kg dinamično

Upoštevajte, da lahko majhna teža/obremenitev pri 
veliki hitrosti postane izstrelek.

– Sila teže [m] služi kot izhodišče za dimenzioniranje 
zavarovanja obremenitve.

– Kinetična energija se sprosti ob čelnem trku ali zaviranju 
v sili. To energijo morajo absorbirati pritrdilni trakovi / 
stranice.

Zaključek

– S povečevanjem hitrosti se povečujejo sile 
vztrajnosti / centrifugalne sile bremena:

1. pri 0 km/h= 100 kg kinetične energije
2. pri hitrosti 40 km/h =~ 6000 kg kinetične energije
3. pri 80 km/h =~ 24000 kg kinetične energije

– Podvojitev hitrosti štirikrat poveča kinetično energijo, ki se 
sprosti pri zaviranju v sili z nezavarovanim tovorom.

– Nepravilna/šibka porazdelitev obremenitve povzroča hude 
nesreče že pri majhnih hitrostih.

– Preobremenitev prikolice je namerno ustvarjena 
nevarnost, ki povzroči, da se prikolica ob majhnem 
premiku volana / neravni površini / sunkih vetra zamaje.

Koeficienti trenja / pari materialov

B - 065

s
kg

~ 100 kg 0 km/h ➊

B - 066

~ 6000 kg

⇨
40 km/h ➋

B - 067

~ 24000 kg

⇨
80 km/h ➌

B - 068

Parjenje suha mokra mastno
Les - les 0,2 - 0,5 0,2 - 0,25 0,05 - 0,15

Kovina - les 0,2 - 0,5 0,2 - 0,25 0,02 - 0,1

Kovina - Kovina 0,1 - 0,25 0,1 - 0,2 0,01 - 0,10

Beton - les 0,3 - 0,6 0,3 - 0,5 0,1 - 0,2

Jekleni okvir - 
lesena 
površina

0,4 0,4

Leseni tram - 
lesena 
površina

0,5 0,5

Protizdrsna 
podloga z vsemi 
kombinacijami 
materialov

0,6

Plastična / 
mrežasta paleta
- na podlagi za 
sitotisk

0,25

Gumijaste 
pnevmatike na 
jekleni nakladalni 
površini

približno 0,3 približno 0,1 
- 0,2
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Napenjalne sile

Slika 55 Sile, ki jih je treba zavarovati pred zdrsom

Varnostna ključavnica (za zaviranje v sili)
0,8 ali 80 % sile teže - koeficient trenja (npr. 0,3):
npr. 500 kg x (0,8g - 0,3)= 250 daN

Pritrjevanje na strani / zadaj
(pri zavijanju / speljevanju / vožnji v ovinek)
0,5 ali 50 % sile teže - koeficient trenja (npr. 0,3):
npr. 500 kg x (0,5g - 0,3)= 100 daN

▶ Potencialno sproščene sile preprečite tako, da:

- Pravilna porazdelitev naboja
- zadostno zavarovanje tovora (oprema za 
pritrjevanje, točke za pritrjevanje) glede na težo 
tovora
- Uporaba protidrsnih materialov (protidrsne 
preproge)
- pravilno pritrditev tovora, npr. z zaščitno mrežo, 
ponjavo, pritrdiščem na dno, H-okvirjem itd.
- prilagojena hitrost

Varnost tovora pri prevozu
Varnost tovora je bistven varnostni dejavnik pri 
prevozu blaga. Upoštevajte nacionalne in po potrebi 
mednarodne predpise. Tovor je treba prevažati v 
skladu s predpisi StVO
/ StVZO, VDI 2700 ff., BGV D29 in DIN 12642
mora biti trdno in varno pritrjena na vozilo ali 
zavarovana z drugimi dovoljenimi pripomočki, ki so 
primerni za zadevni tovor.

– Voznik, lastnik vozila, pošiljatelj in pošiljatelj so enako 
odgovorni za varnost tovora.

– Tri obveznosti veljajo samo za voznika:

1. Obveznost preverjanja pritrditve in razporeditve tovora 
pred začetkom vožnje.

2. Obveznost preverjanja in popravljanja 
pritrditve tovora med prevozom.

3. Obveznost prilagajanja načina vožnje obremenitvi 
(prilagojen način vožnje).

Nezavarovan / slabo zavarovan tovor!
Tovor se lahko med vožnjo premakne - pri ostrem zavijanju, 
na neravnih cestah in pri vožnji po strmih cestah (gore) - in 
povzroči, da se prikolica neuravnoteži ali da jo izstreli 
neposredno iz prikolice.
▶ Ustrezno pritrdite tovor.
▶ Pred odhodom preverite, ali je tovor dobro pritrjen in prisilno pritrjen.
▶ Preverite, ali je tovor med vožnjo pritrjen (prekinitve), in ga 

po potrebi zategnite.
▶ Upoštevajte nacionalne predpise o pritrjevanju tovora.
▶ Upoštevajte morebitne posebne predpise za prevoz in pritrditev 

specifičnega tovora.
▶ Po potrebi naknadno namestite pritrdilne točke.

▶ Tovor pritrdite pozitivno ali s silo.

1. form-fit: celotno območje obremenitve je zaradi 
oblike obremenitve zapolnjeno z nedrsečim 
materialom.

2. s prisilnim pritrjevanjem: s pritrjevanjem z 
jermeni, žičnimi vrvmi itd.

▶ Če je mogoče, kombinirajte pritrditev na obliko in pritrditev 
na silo.

OPOZORILO0.5 0.5

0.8 kg 0.5

- 069



53

!

!

B - 071- 071

1

2

3

B - 073

1

2

3

B - 074

Privezovanje
Pritrjevanje tovora preko stranic ali ovijanje okoli 
šasije ni dovoljeno!
Za pritrditev tovora je treba uporabiti pritrdilne 
nosilce / pritrdilna ušesa v profilu na sprednji strani 
ali na prtljažniku!

Preseganje največjih pritrdilnih sil / neupoštevanje 
najmanjšega kota pritrditve!
Pritrdilne točke se lahko pretrgajo in tovor ni več varno 
pritrjen. Če je kot pritrditve< 30 ° premajhen, tovor ni dovolj 
napet.
▶ Upoštevajte največje pritrdilne sile na posamezno pritrdilno 
točko.

Upoštevajte največje možne specifikacije na nalepki na 
prikolici.

▶ Tovor pritrdite na pritrdilnih točkah pod kotom napenjanja 
več kot 30°.

Uporabljajte neprimerno / pomanjkljivo pritrdilno opremo!
Pomanjkljiva/neprimerna pritrdilna oprema, npr. pritrdilni 
trakovi, verige, žične vrvi, ne morejo varno držati tovora.
▶ Uporabljajte samo preizkušene pritrdilne trakove (TÜV, 
GS).

▶ Uporabljajte samo pritrdilne trakove z ustrezno trdnostjo 
(vrednost sile predhodnega napenjanja Lc).

▶ Pred pritrjevanjem preverite, da oprema za pritrjevanje ni 
poškodovana, razpokana, prepognjena ali obrabljena.

Pritrdilna točka v / na tovorni postelji

Slika 56 Primer: Podatki o sili pritrditve
1 Nalepka
2 Bulwark

▶ Preverite, ali je število pritrdilnih točk in največja dovoljena 
višina.

so pritrdilne sile zadostne za pritrjeni tovor.
▶ Po potrebi naknadno namestite pritrdilne točke.
▶ Zamenjajte deformirane/obrabljene pritrdilne točke.

Točke za pritrjevanje

Slika 57 Izvlečni pritrdilni nosilci
Pritrdilna sila= max. 400 daN (kg)
1 Pritrdilni nosilec
2 Profil stranice Dropside
3 Območje nalaganja (osnovna plošča)

Slika 58 Izvlečni pritrdilni nosilci
Pritrdilna sila= max. 800 daN (kg)
1 Pritrdilni nosilec
2 Tirnica za pritrjevanje v obliki črke V
3 Območje nalaganja (osnovna plošča)

OPOZORILO

OPOZORILO

2

1

Točke za 
pritrditev po 
standardu DIN
400 daN (kg)

min. 30 °

620.00031_B

B - 072
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Slika 59 Spuščene pritrdilne točke (opcijsko) Različica 
1: pritrdilna sila= max. 200 daN (kg) Različica 
2: pritrdilna sila= max. 400 daN (kg)
1 Obroč za privezovanje
2 žep v koritu
3 Območje nalaganja (osnovna plošča)

Slika 60 Površinske pritrdilne točke (neobvezno)
Pritrdilna sila= max. 200 daN (kg)
1 Obroč za privezovanje,

Pritrjena na tovorno posteljo

1

2

3

B - 075
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Slika 61 Humbaurjevi pritrdilni trakovi
1 Oznaka (tehnični podatki)
2 Ratchet
3 Specifikacija sile: Lc 400 daN

Humbaurjev pritrdilni trak # 
670.00002:

– Širina pasu 25 mm, dolžina 6000 
mm Prelomna obremenitev 500 
daN

– z zaskočnico

Slika 62 Humbaurjevi kompleti škatel
1 Garnitura za pritrjevanje avtomobilov
2 Komplet pritrdilnih trakov

Garnitura za pritrjevanje avtomobilov # 753.00001, 
pakirana v prozornem plastičnem kovčku (395 x 295 x 106 
mm), ki jo sestavljajo

– 4 x pritrdilni trak: širina traku 35 mm s povezovalnim 
trakom, pretržna obremenitev 1000 daN s kratkim 
fiksnim koncem in vgrajenimi enojnimi koničastimi kavlji

– 1 x telovnik z visoko vidljivostjo rumene barve

– 1x delovne rokavice

Komplet pritrdilnih trakov # 753.00002, pakiran v 
prozornem plastičnem kovčku (395 x 295 x 106 mm), ki ga 
sestavljajo

– 4 x pritrdilni trak: širina traku 35 mm, dolžina 5000 mm,
Prelomna obremenitev 1000 daN, z vgrajenim 
koničastim kavljem

– 8x PU ščitniki za robove, z režami 35 mm

Slika 63 Primer uporabe: Humbaurjev komplet pritrdilnih trakov
1 Pritrdilni trak
2 Pritrdilni nosilec, izvlečni

Slika 64 Primer uporabe: Humbaurjev komplet za pritrjevanje avtomobilov
1 Pritrdilni trak s koničastim kavljem
2 Odprtine z zarezami

1

3 2
B - 077

1

2

B - 078

1

2
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Pritrjevanje / zavarovanje tovora

Slika 65 Negativni primer
1 Povezava z ohišjem
2 Pokrovna mreža
3 Tovor

Naslednje točke so bile napačno navedene:

– Tovor je na šasijo pritrjen prek stranic (slika )65/1.

– Visoka obremenitev (slika 65/3.) je nevarna za mirujoči 
promet - zelo velika nevarnost prevrnitve pri zavijanju

– Pokrivna mreža (slika 65/2) je nepravilno pritrjena na 
sestavne dele prikolice.
Pokrivna mreža je za to uporabo neprimerna.

Slika 66 Primer: pritrditev trdnega bremena
1 Točka pritrditve
2 Podloga proti zdrsu

▶ Tovor pritrdite samo na pritrjene pritrdilne točke (slika 
66/1).

▶ Uporabite nedrseče blazinice (slika 66/2) ali sredstva za 
porazdelitev teže, npr. paleto.

▶ Upoštevajte navodila za uporabo (specifikacije sile) za 
opremo za pritrjevanje, ki jo uporabljate.

Slika 67 Primer: zavarovanje razsutega tovora
1 razsute skodele (gramoz, pesek, drobljenec, lesni sekanci)

V skladu s smernicami VDI 2700 je treba razsute materiale 
pokriti le, če bi lahko med prevozom padli ali jih razneslo.

▶ Razsuti tovor naložite tako, da razsuti stožec ne štrli nad 
višino stranske stene.
Izravnajte stožec za vlivanje.

▶ Lahke razsute snovi, kot so suh pesek, listje itd., zavarujte 
s plosko ponjavo ali mrežo.

▶ Poskrbite, da med nenadnim zaviranjem in krmiljenjem ali 
ob močnem vetru razsutega tovora ne bo odvrglo ali 
odneslo čez stranske stene.

3
2

1

B - 081

1
2

B - 082

1

B - 083
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Vožnja v skupini

Slika 68 Primer: Vožnja v skupini

Pred začetkom potovanja:
▶ Izvedite preverjanje ob odhodu.

Sistematično preverite točke/komponente - glejte 
"Preverjanje ob odhodu" na strani 33.

▶ Upoštevajte splošna varnostna navodila - glejte "Pred 
vsako vožnjo preverite, nastavite in zavarujte" na strani 
13.

▶ Po potrebi pred odhodom preverite, ali so splošno dovoljene 
mere prikolice in tovora skupaj največ 4 m visoke in največ 
2,55 m široke (v Nemčiji v skladu s členom 22(2) StVO).

▶ Pred začetkom vožnje in med odmori preverite, ali je tovor 
ustrezno pritrjen.

B - 037

Med potovanjem:
▶ Hitrost prilagodite razmeram na cesti in vremenskim 

razmeram.
▶ Na strminah z naloženim priklopnikom vozite previdno - 

upočasnite in zavirajte.
▶ Ne prekoračite največje dovoljene hitrosti zunaj naseljenih 

območij (podeželske ceste, glavne ceste, avtoceste in 
hitre ceste).
- V Nemčiji velja najvišja dovoljena hitrost 80 km/h ali 100 
km/h.

▶ Nenaden bočni veter, npr. na mostovih, pri prehitevanju ali 
spremembi terena, lahko povzroči, da se kombinacija vozila 
in prikolice zvije.
Počasi zmanjšajte hitrost. Izogibajte se hitremu/trgajočemu 
krmiljenju.

Vožnja s prikolico   3  

Obnašanje pri zaviranju:
Zaviranje kombinacije avtomobila in prikolice se razlikuje od 
zaviranja avtomobila brez prikolice. Zavorna pot se povečuje z 
naraščajočo obremenitvijo.
Sistem ABS v vašem avtomobilu ne uravnava prehitevanja 
zavirane prikolice.
▶ Pred vsako vožnjo opravite postopek zaviranja.
▶ Pri prikolicah s sprednjo zavoro najprej rahlo zavirajte, nato 

pa hitro zavirajte - tako preprečite blokiranje koles.
▶ Pravočasno začnite zavirati.
▶ Če nimate izkušenj z vožnjo s prikolico, opravite zavorne 

preskuse na primernem terenu.
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 3  Vožnja v skupini

Slika 69 Max. Hitrost / 100 km/h Nalepka

Priklopnik je v Nemčiji lahko registriran za največjo 
hitrost 100 km/h. V drugih državah se lahko največja 
hitrost za avtomobile s prikolicami zunaj naseljenih 
območij razlikuje.
Upoštevajte nacionalne cestnoprometne predpise.

Za dovoljenje za 100 km/h je treba izpolniti več pogojev.
Za več informacij glejte "Dovoljenje za hitrost 100 km/h" na 
strani 164.

▶ Preverite, ali prikolica in avtomobil izpolnjujeta zahteve za 
dovoljenje za vožnjo s hitrostjo 100 km/h.

▶ Če je potrebno, na prikolico naknadno namestite 
manjkajoče blažilnike koles.

Vožnja v krogu / v ovinek

Slika 70 Krmiljenje / obračalni krog

Nevarnost trčenja pri ostrem zavijanju / vzvratni vožnji / 
obračanju!
Prikolica / krmilno kolo / vlečno oje lahko trči v vozilo, če je 
krmiljenje prestrmo, npr. pri vzvratni vožnji - materialna 
škoda.
▶ V ostrih ovinkih / pri zavijanju / vzvratni vožnji ne krmilite 

premočno - opazujte prostor za seboj.

Obračalni krog prikolice je odvisen od več 
dejavnikov: Dolžina prikolice, dolžina vlečnega 
ojesa, bočno nameščeno krmilno kolo.

Pri dolgih prikolicah in prikolicah s sredinskim pomikom je 
obračalni krog večji, krivulja prehitevanja pa manjša.

▶ Ko prvič uporabljate prikolico, preverite, kako daleč lahko 
zavijete s prikolico.

Obračanje

Slika 71 Manevriranje

Pri vzvratni vožnji pogled nazaj ovira tovor ali 
karoserija.

▶ Pri vzvratni vožnji bodite še posebej previdni. Upoštevajte, 
da boste morda morali obrniti volan v nasprotno smer.

▶ Po potrebi vadite vzvratno vožnjo na primerni površini.
▶ Če je potrebno, naj vas pouči pomočnik.
▶ Poskrbite, da bo oseba v zunanjem ogledalu vedno vidna.

▶ Tretjim osebam za prikolico preprečite dostop.

B - 038
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Manevriranje

Slika 72 Manevriranje s prikolico brez zavor
1 Varovalo pred podvozjem
2 Tehtnica
3 Ročaj sklopke

Manevriranje z naloženo prikolico!
Prikolica se lahko zaradi zdrsa tovora prevrne. Največja 
obremenitev kolesa je presežena.
Krmilno kolo se lahko odlomi in prikolica se lahko prevrne.
Tovor lahko pade s prikolice.
▶ Manevrirajte le z neobremenjeno prikolico ali z lahkim 

tovorom, na primer s suhim drevesnim listjem.
▶ Pred manevriranjem preverite, ali lahko prikolico 

premaknete.
▶ Ne vozite čez ovire, kot so kamni, robniki itd.

▶ Če je mogoče, manevrirajte s prikolico na ravni podlagi.

▶ Če je mogoče, prikolico parkirajte na ravni površini/ravnem 
terenu - ne na pobočju ali v hrib ali navzdol.

Slika 73 Ročno manevriranje s prikolico
1   Ročaj za manevriranje (po izbiri)

▶ Za ročno manevriranje uporabljajte ročaj (slika 73/1) na 
sprednjem priključku.

▶  , uporaba.

Pripravite
▶ Po potrebi spustite krmilno kolo.
▶ Zaprite prtljažna vrata, spustite stranice itd.
▶ Odstranite zaklone za kolesa.

Manevriranje
▶ Zgrabite ročico sklopke (slika 72/3) in vlečno oje (slika 

72/2).
▶ Rahlo dvignite vlečno kljuko. Prepričajte se, da se 

varovalo podvozja (slika 72/1) ne dotika tal.
▶ Prikolico potisnite v želeno smer.

Manevriranje   
3  

▶ Pazite, da se vaše noge ne znajdejo pod krmilnim kolesom / 
vlečno kljuko / krogelno sklopko.

POZOR
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 3  Manevriranje

Slika 74 Manevriranje z zavirano prikolico
1 Avtomatsko krmilno kolo
2 Ročaj za manevriranje (neobvezno)
3 Podporno kolo
4 Ročna zavora

▶ Spustite ročico za krmilno kolo (slika )74/3, da se lahko 
krmilno kolo premakne pod vlečno kljuko.

▶ Sprostite ročico ročne zavore (slika 74/4).
▶ Po potrebi primite ročaj za manevriranje (slika ) 74/2ali 

okroglo vez samodejnega podpornega kolesa.
▶ Premaknite prikolico v želeno smer.

- poskrbite za svoja stopala.
▶ Prikolico po manevriranju zavarujte, da se ne bi prevrnila.
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Parkirišče / parkirne prikolice
Prikolice s tovorom ne parkirajte za stalno.
Parkiranje prikolice brez vlečnega vozila na javnih 
površinah (cestah) je dovoljeno le za določen čas.

Upoštevajte:

– Če je mogoče, prikolico parkirajte v zaprtem
/ pokrita območja. Površina mora biti ravna, suha in 
čvrsta.

– Pri enoosnih prikolicah morata biti obe kolesi na eni osi 
podprti le v eni smeri, da se prikolica ne bi prevrnila na 
eno stran.

– V zaprtih prostorih poskrbite za dobro prezračevanje, da 
preprečite nastajanje kondenzacije pod ponjavami in 
poliestrskimi pokrovi.

– Če je mogoče, prikolico zaščitite pred krajo in 
nepooblaščeno uporabo s strani drugih oseb, zlasti otrok.

– Prepričajte se, da parkiranje prikolice ne ogroža nikogar in 
ne ovira prometa.

– Pri parkiranju na javnih površinah poskrbite, da 
svetlobna oprema, odsevniki in registrska tablica niso 
zakriti.
Po potrebi uporabite opozorilne znake za parkiranje 
spredaj+ zadaj prikolice (upoštevajte 17. člen StVO).

Slika 75 Priklopnik je zaviran, zavarovan
1 Kovinski zaklepni čevelj (naprava proti kraji)
2 Električni vtič
3 Ročna zavora
4 Podporno kolo

Odklop enoosnega priklopnika s tovorom (brez 
dodatne podporne opreme) ni dovoljen - nevarnost 
prevrnitve!

Nepravilno odklopljena prikolica Prikolica se lahko 
začne premikati in prevrne. Ljudje lahko padejo s 
prikolice
lahko vas zadenejo in povozijo - nevarnost zdrsa!

▶ Odklopite le prazno prikolico.
▶ Preden prikolico odklopite, jo s klini za kolesa in parkirno 

zavoro zavarujte pred zdrsom.

Slika 76 Prikolica, pritrjena z nosilci
1   Nosilci za potiskanje

Po želji lahko prikolico pritrdite tudi s podpornimi napravami, 
npr. s potisnimi podporami (slika 76/1), za bolj stabilno 
parkiranje z majhnim tovorom.

OPOZORILO
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Ključi za kolesa

Slika 77 Primer 1: Vertikalni stranski klini
1 Kolesni podstavek
2 Nosilec

Prikolice brez zavor s skupno maso do 750 kg so dobavljene 
brez podstavkov za kolesa.
Prikolice z zavorami so tovarniško opremljene z 2 kolesnima 
klinoma.

Vedno morajo biti na voljo klini za kolesa. Izgubljene 
ali poškodovane podstavke za kolesa je treba 
zamenjati.

Poleg parkirne zavore je treba prikolico na vzponih 
in spustih ter pri odklopu zavarovati s klini za kolesa.

Slika 78 Primer 2: Vodoravno na stran
1 Kolesni podstavek
2 Podvozje pod karoserijo

nezavarovani kolesni klini
Nezavarovani podstavki za kolesa lahko med vožnjo padejo - 
nevarnost nesreče!
▶ Preden se odpravite na pot, preverite, ali so kolesni klini 

pritrjeni v nosilcih.
▶ Redno preverjajte, ali so nosilci poškodovani.

Slika 79 Primer 3: Vertikalni čelni klini
1 Nosilec za kolesni podstavek
2 Sprednja stena (npr. za kovčke)

Slika 80 Primer 4: Dodatno nameščeni podstavki za kolesa spredaj
1   Vodoravno pritrjen kolesni podstavek

▶ Prikolico brez zavor opremite s klini za kolesa.

1 2
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Uporaba kolesnih klinov

Slika 81 Odstranitev kolesnega podstavka
1 Vzvod
2 Kolesni podstavek
3 Nosilec

Uporaba kolesnih klinov
Pri uporabi kolesnih podstavkov si lahko zdrobite 
roke/prste. Z glavo se lahko udarite v 
šasijo/karoserijo.

▶   uporaba.
▶ S podstavki za kolesa upravljajte previdno in počasi.
▶ Izogibajte se sunkovitim gibom.

▶ Pritisnite vzvod (slika ) 81/1nosilca (slika 81/3).
▶ Hkrati izvlecite kolesni podstavek (slika ).81/2
▶ Odstranite kolesni podstavek iz držala.

Slika 82 Podstavki, nameščeni pod vozilom
1 Kolesni podstavek

▶ Na celotno površino pod kolesi namestite podstavke za 
kolesa (slika )82/1.
Upoštevajte smer nagiba prikolice, npr. na pobočju.

Slika 83 Pritrditev kolesnih podstavkov (vozni položaj)
1 Izrez / nos
2 Vzvod

▶ Postavite kolesni podstavek v nosilec (slika 81/3) - zareze 
morajo biti poravnane z ušesi (slika )83/1.

▶ Potisnite podstavek za kolesa v držalo, dokler se ne 
zaskoči - zaslišali boste klik.
Vzvod (slika ) 83/2zavaruje kolesni podstavek pred izpadom.
Koleščni klini so pritrjeni v nosilce.

B - 045
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Če je prikolica nezavarovana, sprostite ročno 
zavoro!

OPOZORILO

Ročna zavora / parkirna zavora

Slika 84 Primer 1: Sproščena ročna zavora (vozniški položaj)
1 Spodnja ročica ročne zavore
2 Tlačni gumb
3 Plinska opora
4 Segment zoba
5 Zavorna sklopka z vzmetnim mehanizmom

– Ročna zavora (parkirna zavora) zavaruje prikolico pred 
zdrsom.

– Prikolice so lahko opremljene z različnimi vrstami 
ročnih zavor (odvisno od teže).

– Prikolice brez zavore nimajo ročne zavore.

Slika 85 Ročna zavora je vključena / zavarovana
1 Zgornja ročica ročne zavore
2 Pritrditev na zobni segment
3 Sproščena varovalka (pritisnjen gumb)

Pri parkirnih zavorah z zobatimi segmenti je treba 
ročico ročne zavore zategniti do zadnjega zoba in 
sprostiti do prvega zoba.

Slika 86 Primer 2: sproščena ročna zavora (tovarna BPW)
1   Spodnja ročica ročne zavore

Priklopnik se lahko začne nenadzorovano premikati - 
nevarnost trka!

▶ Prikolico povežite z avtomobilom.
▶ Če je prikolica zavarovana s klini, sprostite ročno zavoro.

Uporabite ročno zavoro!
Roke/prste si lahko stisnete ali zmečkate na vlečno 
kljuko/kuličasto glavo. Lahko se zmečkate pri 
premikanju ročice ročne zavore.
bels se dvigne.

▶ Previdno in počasi sprostite ročno zavoro.
▶ Prepričajte se, da vaša roka ni v območju stiskanja in da 

vaše telo ni v območju gibanja.

Zavorne čeljusti lahko blokirajo kolesa - nevarnost 
zdrsa/nezgode!
Zavore se segrejejo.

▶ Preden odpeljete, preverite, ali je ročna zavora 
popolnoma sproščena.

Nenadzorovano premikanje prikolice ob uporabi ročne 
zavore!
Prikolica se lahko ob odklopu odvrne za približno 25-30 mm, 
dokler se ne sproži polna zavorna sila.
▶ Pri parkiranju prikolice poskrbite, da je zadaj dovolj prostora.
▶ Ročno zavoro vedno zategnite do konca - po potrebi 

prikolico potisnite nekoliko nazaj, da bo zavorna sila polna.
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Vozite z vključeno/ne popolnoma sproščeno 
ročno zavoro!
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Ročna zavora brez gumba

Slika 87 Zaviranje z ročno zavoro (Fab. Knott)
1 Zgornja ročica ročne zavore
2 Vzmetni mehanizem
3 Zategnjena zavorna zveza

- Ročno zavoro brez tipke je treba premakniti preko točke 
sile.

Slika 88 Sprostitev ročne zavore
1   Spodnja ročica ročne zavore

▶ Ročico ročne zavore (slika ) 88/1prek točke sile 
popolnoma pritisnite navzdol proti sklopki.

Slika 89 Zaviranje parkirne zavore
1 Ročna zavora
2 Podporno kolo (v parkirnem položaju)

▶ Z ročico (slika 89/2) slika 89/2) spustite kolo za krmiljenje 
(do tal.

▶ Povlecite ročico ročne zavore (slika 89/1) do konca 
navzgor, da je zavora popolnoma aktivirana.

▶ Prikolico po potrebi nekoliko potisnite nazaj.
Vzmetni mehanizem (slika 87/2) popolnoma sproži ročno 
zavoro.
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Ročna zavora z gumbom

Slika 90 Vklopljena ročna zavora (tovarna ALKO)
1 Ročna zavora z zgornjo tipko
2 Plinska opora
3 Povezava zavor

Slika 91 Sprostitev ročne zavore
1 Tlačni gumb
2 Ročna zavora
3 Medsebojno povezovanje / zaklepanje

Slika 92 Sprostitev ročne zavore
1 Spodnja ročica ročne zavore
2 Ustavitev na prestopni kljuki

▶ Potegnite ročico ročne zavore (slika 91/2) rahlo navzgor in 
hkrati pritisnite gumb za sprostitev (slika 91/1).

▶ Ročico ročne zavore premaknite navzdol do sklopke.
Zobnik se sprosti z blokirnim mehanizmom (slika 91/3).

Ročna zavora (slika 92/1) udarja v napravo za prehitevanje 
(slika 92/2).

Slika 93 Zaviranje parkirne zavore
1 Ročna zavora
2 Zaviranje je vključeno

▶ Potegnite ročico ročne zavore (slika ) 93/1čim bolj navzgor, 
tako da je zavora (slika 93/2) popolnoma aktivirana.

▶ Če je potrebno, prikolico nekoliko potisnite nazaj.
Plinska tlačna vzmet (slika 90/2) popolnoma pritisne ročno 
zavoro.
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Podpora za vlečno kljuko

Slika 94 Prikolica, zavirana na opori za vlečno ojeslo
1 Podpora za vlečno kljuko
2 Očnica (kot vodilo za odklopni kabel)
3 Odklopni kabel

– Opora za vlečno kljuko se uporablja za podporo vlečne 
kljuke pri parkiranju prikolice.

– Opora za vlečno ojesje ščiti sprednji priključek in vlečno 
napravo pred poškodbami, če pade navzdol.

Odklopni kabel je treba voditi skozi vodilo, npr. 
očesce (slika ).94/2

Slika 95 Priklopnik brez zavore na opori vlečnega droga
1 Varnostna vrv
2 Podpora za vlečno kljuko
3 Podporno kolo, dvignjeno

Prikolico parkirajte na opori za vlečno kljuko!
Stopala/roče lahko stisnete pod oporo vlečnega 
droga.

▶ uporaba.

▶ Pri spuščanju vlečnega droga naj bodo noge 
zunaj nevarnega območja.

▶ Previdno podprite prikolico na opori za vlečno ojesmo.

▶ Pred parkiranjem preverite, da sklopka ni poškodovana.

Slika 96 Prikolica je parkirana
1 Pnevmatike
2 Kolesni podstavek
3 Podpora za vlečno kljuko

▶ Prikolico pred zdrsom zavarujte s kolesnimi klini (slika 96/2) - 
glejte stran 63.
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Dolgoročno parkiranje

Slika 97 Prikolica brez zavor
1 Podpora za vlečno kljuko
2 Pod njimi so nameščene blokade.

Dolga življenjska doba prikolice!
Pnevmatike se lahko deformirajo, če vozilo dlje časa stoji na 
svojih kolesih. Če je vklopljena ročna zavora, se lahko 
sestavni deli zavore zapečejo/zamrznejo.
▶ Z ustreznimi sredstvi razbremenite pnevmatike, npr:

- Podaljšajte nosilce,
- spustite na nosilec vlečnega droga,
- Prikolico hranite v navpični legi (npr. pri Steelyju).

▶ Sprostite ročno zavoro.
▶ Pod kolesa na obeh straneh namestite klini za kolesa.
▶ Če je mogoče, prikolico premaknite po krajših časovnih 

presledkih.

Slika 98 Prikolica zavirana
1 ponjava (ščiti nakladalni prostor pred zamakanjem)
2 Pod njimi so nameščene blokade.
3 Handbrake je bil sproščen
4 Podporno kolo z ročico / parkirano
5 Pokrita naprava za prehitevanje (pokrov)

▶ Če prikolice dalj časa ne boste uporabljali, jo parkirajte na 
opori za vlečno kljuko (slika 97/1).
- Nagnjen položaj lahko prepreči zamakanje in morebitno 
nastajanje ledu na prtljažnem prostoru/strehi.

▶ Pod kolesa namestite podstavke za kolesa (slika 97/2).

▶ Električni kabel previdno ovijte okoli vlečnega droga.

▶ Električni vtič vstavite v parkirno vtičnico.

▶ Prikolico zaščitite pred vremenskimi vplivi tako, da jo 
pokrijete, npr. s ponjavo (slika ) 98/1in pokrovom (slika 
98/5).

▶ Občasno očistite prikolico umazanije ali tujih predmetov, 
kot so sneg, led, voda, veje itd.

Slika 99 Prikolica: parkiranje vozila Steely na robu
1 Spodnji rob
2 Gumijasti odbojnik

Prikolico postavite na konec!
Nezavarovane prikolice, parkirane navpično, se lahko 
prevrnejo in stisnejo ljudi.

▶ Prikolico zavarujte pred prevrnitvijo, na primer tako, da jo 
privežete na steno.

Enoosne prikolice, npr. Steely, je mogoče parkirati 
navpično (brez dodatkov za nadgradnjo).
Prikolica je lahko parkirana le na zasebnih in 
varovanih območjih.

▶ Prazno prikolico postavite pokonci na gumijaste odbojnike 
(slika )99/2.

▶ Prikolico zavarujte pred prevrnitvijo - prikolico z opremo za 
pritrjevanje pritrdite na steno.
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Parkiranje prikolice pozimi / v mrazu / slabem vremenu

Slika 100 Sneg/led na nakladalni površini
1   Nakladalno območje

Da zavorne ploščice ne bi prijele/zmrznile:

– Če je vozilo dlje časa parkirano, zlasti v hladnem in 
mokrem vremenu ter mrazu, sprostite ročno zavoro.

– Pred sprostitvijo zavore prikolico zavarujte s klini.

– Prikolico med dolgotrajnim parkiranjem parkirajte pod 
kotom, če je to mogoče - to omogoča odtekanje vode.

Slika 101 Ohišje škatle
1 Streha z obremenitvijo s snegom/ledom

Obremenitve strehe s snegom/ledom!
Če je obremenitev s snegom/ledom prevelika, se lahko 
poškoduje strešna površina.
▶ Če je mogoče, postavite prikolico pod kotom, da preprečite 

zamakanje in morebitno nastajanje ledu na strehi.

▶ Za čiščenje strehe uporabljajte stabilen plezalni 
pripomoček, npr. stopničasto lestev.

▶ Redno odstranjujte tujke, sneg/led/vodne obremenitve s 
strehe (slika 101/1) / ponjave (slika 102/1) in tovornega 
prostora (slika 100/1).

Slika 102 Pokrita prikolica
1 Ponjava
2 Obremenitev z vodo

Čiščenje strehe / nakladalnega prostora!
Streha / prtljažnik / ponjava se lahko poškoduje / opraska z 
lopato za sneg ali strgalom.
▶ Uporabljajte pripomočke za čiščenje, npr. metle z mehkimi 

ščetinami.
▶ Po potrebi uporabite tekočino za odstranjevanje ledu.
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3 Delovanje: zaklepanje prikolice
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 3  Zakonske zahteve

Varnostna navodila / pravne informacije
Nepravilna pritrditev varnostnega/odklopnega kabla 
je nevarna in v drugih državah povzroča globe!

Varnostni/odstopni kabel je treba varno pritrditi na vozilo, kar 
lahko reši življenje.
Nizozemska in Švica sta edini evropski državi, ki imata 
predpis o pritrditvi odklopnega kabla. V obeh državah je 
"vlečna kljuka z odklopnim kablom" prekršek. Zaradi tega 
lahko policija pri kontroli izreče visoke globe.

Stanje tehnike:
Odklopnega kabla ne smete napeljati čez priključek 
prikolice. Če je to tehnično mogoče, ga je treba 
pritrditi z očesom ali obstoječo luknjo v spojki. Dobre 
možnosti za pritrditev ponujajo tudi vlečna ušesa.
Kljuka za odklopni kabel se zatakne v vnaprej 
pripravljeno očesce na karoseriji, da se prikolica 
zavaruje.

Upoštevajte varnostna navodila in navodila za 
uporabo proizvajalca priključka za prikolico na vozilu.

Avtomobilska sklopka kot mehanska priključna naprava mora 
biti skladna s stanjem tehnike (direktiva ECE-R55).
Proizvajalci nosilcev morajo zagotoviti pritrdilne točke za 
pomožne spenjače (lovilni/odklopni kabel) ali naprave, ki 
zagotavljajo, da se prikolica lahko samostojno ustavi v 
primeru odklopa.

Vožnja z nepravilno pritrjenim varnostnim/odklopnim 
kablom! Varnostni/odklopni kabel se lahko med vožnjo 
odklopi od kroglične glave.
Prikolica bi bila v primeru odklopa nezavarovana in je ne bi 
bilo mogoče zavirati - nevarnost nesreče!

▶ Pred odhodom preverite, ali je varnostni/odklopni kabel 
pravilno in zanesljivo zataknjen ali uvlečen in pritrjen v 
fiksno zanko/odprtino/mehansko napravo - ni dovolj, da se 
zanka preprosto obesi okoli glave krogle!

▶ Po potrebi na starejšo spojko naknadno namestite dodatno 
pritrdilno napravo za varnostni/odklopni kabel (v skladu z 
Direktivo EGS 94/20).

Spojke s kroglično glavo v skladu z ECE-R55

Slika 1 Primer 1 (fiksni priključek z ušescem spredaj)

Slika 2 Primer 2 (z dvema luknjama z režami na podporni ročici)

Slika 3 Primer 3 (snemljiva sklopka z ušescem na nosilcu)
1   Očnica / luknjica

NEVARNOST
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Nadgradnja vpenjalne naprave 

Slika 4 Primer: Spojka v skladu s staro direktivo
1   Spojka v skladu z EWG 94/20

Za starejše spojke s kroglično glavo
(v skladu z EWG 94/20) niso opremljeni z dodatnimi 
očesi/odprtinami za pritrditev varnostnega/odklopnega 
kabla!

Da bi zadostili trenutnemu stanju tehnike in se izognili 
globam/kaznim v drugih državah, priporočamo naknadno 
vgradnjo ustrezne pritrdilne naprave.

Slika 5 Primer: vpenjalna naprava na sklopki
1   Univerzalna vpenjalna naprava, sprednja

Pri namestitvi univerzalne vpenjalne naprave, kos 
700.00986 (slika )5/1, upoštevajte navodila za 
namestitev!

▶ Pred namestitvijo univerzalne vpenjalne naprave 
preverite, ali je na spojki na voljo potreben prostor.

▶ Preverite, ali je sestavni del mogoče varno pritrditi - 
obstaja več različic za nameščanje.

▶ Po vgradnji preverite, ali je zagotovljeno zahtevano 
območje nihanja za priključek prikolice.

▶ Redno (vsaj enkrat na leto) in pred daljšimi potovanji 
preverite tesnost vijačnih povezav (najmanj 45 Nm).

Zakonske zahteve   3  

Slika 6 Primer: vpenjalna naprava na sklopki
1   Univerzalna vpenjalna naprava, stranska

Slika 7 Primer: vpenjalna naprava na sklopki
1   Univerzalna vpenjalna naprava, spodaj

1
B - 006

1
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Varnostni elementi

Slika 8 Pregled varnostnih elementov
1 Odklopni kabel z vzmetnim kavljem (za prikolice z zavoro)
2 Varnostni kabel (za prikolice brez zavor)
3 Snap kavelj v skladu z DIN 5299 - oblika C

(dolžina 70 mm / Ø 7 mm / nosilnost 180 kg)

Odklopni kabel (slika ) 8/1vodi kabel v primeru odklopa.
/ Prikolica se samodejno zavira, ko je odklopljena.
Varnostni kabel (slika 8/2) preprečuje, da bi se prikolica 
odklopila od avtomobilskega priključka, če se odklopi/odklopi.
Opcijsko lahko uporabite tudi zaskočno kljuko (slika )8/3. Ta 
mora ustrezati standardu DIN 5299 in imeti velikost L=70 mm 
x Ø 7 mm.

Vlečna krogelna sklopka (brez zavore)

Slika 9 Primer: za prikolice brez zavor do 750 kg GG
1 Vlečna krogelna sklopka (v skladu z EEC 94/20 ali ECE R-55)
2 Varnostna vrv, privijačena z zanko

Varnostni kabel (slika 9/2) je standardno privijačen na 
kroglično spojko (slika 9/1).

▶ Pri prvem priklopu prikolice preverite, ali je mogoče 
varnostno vrv zlahka pritrditi na avtomobilsko vlečno 
napravo z očesom ali ločeno vpenjalno napravo (slika 5).

▶ Po potrebi na varnostni kabel pritrdite zaskočno 
kljuko v skladu z DIN 5299.
Z zaskočnim kavljem lahko varnostni kabel zataknete 
neposredno na očesce avtomobilske spojke ali vpenjalne 
naprave.

Vlečna krogelna sklopka (zavirana)

Slika 10 Primer: za zavirane prikolice do 3500 kg GG
1 Vlečna krogelna sklopka na sprednjem priključku
2 Odklopni kabel, voden do naprave za ročno zavoro
3 Povezava zavor
4 Ročna zavora

Prekinitveni kabel (slika 10/2) je speljan do zavorne prečke 
(slika ) 10/3in trdno pritrjen. Zanka se oblikuje z vzmetnimi 
kavlji ali zaskočnimi kavlji.

▶ Pri prvem priklopu prikolice preverite, ali je mogoče 
odklopni kabel zlahka pritrditi na avtomobilsko vlečno 
napravo z očesom ali ločeno vpenjalno napravo (slika 5).

▶ Po potrebi na odklopni kabel pritrdite zaskočno kljuko 
v skladu z DIN 5299.
Z zaskočno kljuko lahko odklopni kabel zataknete 
neposredno na očesce avtomobilske vlečne naprave ali 
vpenjalne naprave - glejte poglavje na strani 78.
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zavarovanje prikolice (brez zavor)

Slika 11 Pritrditev varnostnega kabla
1 Zapiralo, vzmetno zategnjeno
2 Varnostna vrv, navojna

▶ Priključek vlečne krogle namestite na kroglično glavo 
avtomobilskega priključka - prepričajte se, da je 
zaklenjen.

▶ Potegnite zapiralo (slika 11/1) vpenjalne naprave in 
hkrati vstavite varnostno vrv (slika 11/2) kot zanko.

▶ Spustite ulov.
Varnostni kabel je vstavljen in pritrjen.

Slika 12 Pritrjena varnostna vrv
1 Kljuka, zaklenjena
2 Varnostna vrv, zavarovana

▶ Preverite, ali je zagotovljeno zahtevano območje zasuka 
sklopke krogelne glave.

Slika 13 Odklopljena prikolica
1 Varnostna vrv, napeta v zanko
2 Podporni nosilec

Simulacija nesreče:
Če se prikolica med vožnjo odklopi, jo ujame varnostni kabel 
(slika 13/1), tako da se prikolica ne more nenadzorovano 
odmakniti.
Prikolica se nasloni na podporni nosilec (slika 13/2) in se vleče 
za avtomobilom.
▶ Ne zavirajte sunkovito, saj lahko prikolica zdrsne pod 

avtomobil.
▶ Po nesreči preverite, ali so varnostni kabel, sklopka 

kroglične glave, električni vtič, vpenjalna naprava itd. 
poškodovani, in zamenjajte okvarjene sestavne dele.

▶ Po potrebi prikolico predložite inštitutu za testiranje vozil in jo 
temeljito preglejte.

1 2
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zavarovanje prikolice (z zavoro)

Slika 14 Pritrditev odklopnega kabla
1 Zapiralo, vzmetno zategnjeno
2 Varnostna vrv z vzmetnim kavljem, navojna

▶ Priključek vlečne krogle namestite na kroglično glavo 
avtomobilskega priključka - prepričajte se, da je 
zaklenjen.

▶ Potegnite zapah () slika 14/1vpenjalne naprave in hkrati 
vstavite odklopni kabel (slika 14/2) kot zanko.

▶ Spustite ulov.
Vstavite in pritrdite odklopni kabel.

Slika 15 Pritrjen odklopni kabel
1 Kljuka, zaklenjena
2 Varnostna vrv z vzmetnim kavljem, zavarovana
3 Podporni nosilec

▶ Preverite, ali je zagotovljeno zahtevano območje zasuka 
sklopke krogelne glave.

▶ Preverite, ali je vzmetni kavelj (slika 15/2) zaprt.

Slika 16 Odklopljena prikolica
1 Odklopni kabel, napet v zanki
2 Vklopljena je ročna zavora

Simulacija nesreče:
Če se prikolica med vožnjo odklopi, jo zavremo z ročno zavoro 
(slika 16/2) s pomočjo odklopnega kabla (slika 16/1), da se 
prikolica ne bi nenadzorovano prevrnila.
Prekinitev odklopnega kabla, zavora se sproži, prikolica se 
nasloni na podporni nosilec (slika ) 15/3in se ustavi.
▶ Ne zavirajte sunkovito, saj lahko prikolica zdrsne pod 

avtomobil.
▶ Po nesreči preverite, ali so spojka krogelne glave, 

električni vtič, vpenjalna naprava itd. poškodovani, in 
zamenjajte okvarjene sestavne dele.

▶ Zamenjajte odklopni kabel.
▶ Po potrebi prikolico predložite inštitutu za testiranje vozil in jo 

temeljito preglejte.
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Varovanje prikolice (z zavoro) - z zaskočnim kavljem

Slika 17 Pritrditev odklopnega kabla
1 Zapiralo, vzmetno zategnjeno
2 Varnostna vrv z zaskočnim kavljem

▶ Priključek vlečne krogle namestite na kroglično glavo 
avtomobilskega priključka - prepričajte se, da je 
zaklenjen.

▶ Potegnite zapah () slika 17/1vpenjalne naprave in hkrati 
vstavite odklopni kabel (slika 17/2) kot zanko.

▶ Spustite ulov.
Vstavite in pritrdite odklopni kabel.

Slika 18 Pritrjen odklopni kabel
1 Kljuka, zaklenjena
2 Varnostna vrv z zaskočnim kavljem, zavarovana

▶ Preverite, ali je zagotovljeno zahtevano območje zasuka 
sklopke krogelne glave.

▶ Preverite, ali je zaskočna kljuka (slika 18/2) zaprta.

Slika 19 Odklopljena prikolica
1 Odklopni kabel, napet v zanki
2 Vklopljena je ročna zavora
3 Podporni nosilec

Simulacija nesreče:
Če se prikolica med vožnjo odklopi, jo zavremo z ročno zavoro 
(slika 19/2) s pomočjo odklopnega kabla (slika 19/1), da se 
prikolica ne bi nenadzorovano prevrnila.
Prekinitev odklopnega kabla, zavora se sproži, prikolica se 
nasloni na podporni nosilec (slika ) 19/3in se ustavi.
▶ Ne zavirajte sunkovito, saj lahko prikolica zdrsne pod 

avtomobil.
▶ Po nesreči preverite, ali so spojka krogelne glave, 

električni vtič, vpenjalna naprava itd. poškodovani, in 
zamenjajte okvarjene sestavne dele.

▶ Zamenjajte odklopni kabel.
▶ Po potrebi prikolico predložite inštitutu za testiranje vozil in jo 

temeljito preglejte.
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Pritrditev s kljuko (po DIN 5299) - neposredno

Slika 20 Odklopni kabel z zaskočnim kavljem
1 Ključavnica Snap
2 Odklopni kabel

Kljuka mora ustrezati standardu DIN 5299.
Najmanjša velikost je: 70 mm dolžine Ø 7 mm (oblika 
C / nosilnost 180 kg).
Samo zaskočna kljuka te različice se lahko pritrdi 
neposredno na avtomobilski priključek.
Manjše trnki se lahko zataknejo le na odklopni kabel!

Upoštevati je treba navodila za uporabo 
avtomobilskega priključka.
Priporočilo:
Prepričajte se, da lahko očesce na spojki prevzame 
sile, če se prikolica odklopi.
Če je potrebno, to potrdite pri proizvajalcu 
avtomobilske sklopke.

Slika 21 Primer: Odklopni kabel, pritrjen z zaskočnimi kavlji
1 Priključek s kroglično glavo
2 Očesca na sprednji strani
3 Kljuka, vpeta v kljuko

▶ Pritisnite zaskočni zatič (slika 20/1) zaskočne kljuke.
▶ Pritrdite kaveljček (slika 21/3) na očesce (slika 21/2).

Zaponka se samodejno zapre, ko se sprosti. Zaklepna 
kljuka je zaklenjena.

▶ Preverite, ali se kabel za odklop ne vleče po tleh.

Slika 22 Primer: Odklopni kabel, pritrjen z zaskočnimi kavlji
1 Priključek s kroglično glavo
2 Stransko očesce
3 Kljuka, vpeta v kljuko

▶ Pritisnite zaskočni zatič (slika 20/1) zaskočne kljuke.
▶ Pritrdite trnek (slika ) 22/3na očesce (slika )22/2.

Zaponka se samodejno zapre, ko se sprosti. Zaklepna 
kljuka je zaklenjena.

▶ Preverite, ali se kabel za odklop ne vleče po tleh.
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Podporno kolo

Slika 1 Samodejno krmilno kolo (trajno nameščeno)
1 Podporno kolo
2 Cilinder

Podporna kolesa

– Podpiranje vlečnega droga pri parkiranju/manedvriranju.

– Kolesce je nameščeno od obremenitve vlečnega ojema> 
50 kg.

– Razlike podporna kolesa: standardna 
obremenitev za dvig, avtomatsko podporno kolo, 
vrtljivo podporno kolo.

Avtomatsko krmilno kolo

– Samodejno zlaganje in razlaganje kolesa (slika )1/1.

– Dvigovanje in spuščanje cilindra (slika 1/2) ni potrebno.

Vrtljivo podporno kolo

– Pritrjen je na strani vlečnega droga.

– Lahko se vrti v vodoravni smeri, npr. za prehodno 
nalaganje.

Naknadna namestitev le na predvidenih pritrdilnih 
mestih.

Slika 2 Priročnik za podporno kolo (za dvigovanje)
1   Podporno kolo (na strani vlečnega droga)

Slika 3 Priročnik za podporno kolo (za dvigovanje)
1   Podporno kolo (nameščeno na sredini)

Upoštevajte / preberite navodila za 
namestitev.

Slika 4 Primer: Podporno kolo (vrtljivo)
1 Ročica z ročico (izvlečna)
2 Ključavnica z okovom
3 Podporno kolo (fiksno)

Slika 5 Primer: Samodejno podporno kolo (vrtljivo)
1 Podporno kolo (izvlečno)
2 Pivotni ležaj
3 Zaklepanje vijaka
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! !

POZOR

Sredinsko podporno kolo

Vpenjanje/ dvigovanje krmilnega kolesa, ko prikolica ni 
priklopljena!
Tehtnica lahko pade navzdol in si pod njo lahko stisnete 
roke/noge.
▶ Krmiljenje / dvigovanje krmilnega kolesa izvajajte le, ko je 

prikolica priklopljena.

Slika 6 Podporno kolo (v voznem 
položaju) pravilno

Slika 8 Pravilno nameščeno 
podporno kolo

▶ Med dvigovanjem/razpenjanjem se z nogami 
izogibajte območju vlečnega droga.

Upravljanje kolesa!
Med upravljanjem lahko stisnete roke/prste med 
vlečno kljuko in krmilno kolo.

▶ Prste držite stran od območja drobljenja.

▶   uporaba.

Slika 7 Podporno kolo (v podpornem položaju) nepravilno
1 Podporno kolo

Podporno kolo pred vožnjo ni bilo zavrteto/podprto!
Podporno kolo lahko med vožnjo odtrgate in odvržete.
▶ Preden se odpeljete, popolnoma zavrtite/odstranite krmilno 

kolo (glejte sliko 6).
▶ Z objemko pritrdite krmilno kolo.
▶ Preverite zategnjenost krmilnega kolesa.

Slika 9 Nepravilno nameščeno podporno kolo
1 Podporno kolo
2 Povezava zavor

Podporno kolo blokira zavorno vez / je bilo nepravilno 
nameščeno!
Nepravilno nameščeno krmilno kolo lahko med vožnjo blokira 
zavorni sistem - nevarnost nesreče!
▶ Pred odhodom preverite, ali kolo ne blokira zavorne 

zveze.

Manevriranje z naloženo prikolico s spuščenim krmilnim 
kolesom!
Presežena je največja obremenitev kolesa. Podporna naprava se 
lahko zlomi in prikolica se lahko prevrne naprej.
▶ Manevrirajte samo z neobremenjenim priklopnikom.
▶ Ne vozite čez ovire, kot so kamni, robniki itd.
▶ Ne manevrirajte na dolgih razdaljah.

▶ , uporabite  .

POZOR

POZOR

OPOZORILO OPOZORILO
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Standardno podporno kolo

Slika 10 Podporni položaj
1 Ročica ročice
2 Cilinder
3 Objemka / montažni nosilec
4 Preklopni ročaj

Odklopljeno prikolico naložite s spuščenim krmilnim 
kolesom.
Učinek vpenjanja sponke ne zadrži bremena. Cilinder 
zdrsne v objemki.
Prikolica se nagne naprej - nevarnost zloma podpornega 
kolesa / pritrdilnega nosilca!
▶ Pred natovarjanjem prikolico priklopite na vlečno vozilo.

Spuščanje/izklop motorja

Slika 11 Spuščanje krmilnega kolesa
1 Cilinder
2 Preklopni ročaj
3 Sponka za vpenjanje

▶ Odvijte preklopni ročaj (slika 11/2), medtem ko držite 
cilinder (slika 11/1).

▶ Cilinder spustite tako, da lahko zaprete objemko (slika 
)11/3.

▶ Trdno zaprite preklopni ročaj.

Zagon / dvigovanje

Slika 12 Vozni položaj
1 Ročica ročice
2 Cilinder
3 Sponka za vpenjanje
4 Preklopni ročaj
5 Naprava za preprečevanje zasuka

▶ Podporno kolo popolnoma dvignite, tako da pesto 
zapornice proti vrtenju (slika 12/5) vstopi v utor na cilindru 
(slika )12/2.

▶ Odvijte preklopni ročaj (slika ) 12/4in potegnite valj 
navzgor.

▶ Položite krmilno kolo tako, da zavorna vez ni blokirana 
(krmilno kolo je nameščeno na sredini).

▶ Trdno zaprite preklopni ročaj.
▶ Preverite, ali objemka (slika ) 12/3trdno vpenja valj.

OPOMBA
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Avtomatsko krmilno kolo

Slika 13 Podporni položaj
1 Ročica ročice
2 Cilinder
3 Montažni nosilec
4 Nosilec vrtljivih koles
5 Zaklepanje drsnika
6 Spodnja postaja

Ko se avtomatsko podporno kolo dvigne, se zaporni 
drsnik (slika 13/5) premakne do spodnjega 
omejevalnika (slika 13/6).
Samodejno podporno kolo se samodejno zloži.

Slika 14 Ojačitev podpornega kolesa (neobvezno)
1 Stebriček (pocinkano jeklo)

Spustite ročico navzdol

Slika 15 Spuščanje kolesa za krmiljenje
1 Ročica ročice
2 Avtomatsko krmilno kolo
3 Povezava zavor

▶ Podporno avtomatsko kolo (Slika 15/2) zavrtite vstran 
mimo zavorne vezi (Slika 15/3) navzdol do podlage.
Podporno kolo je popolnoma zloženo in zaklenjeno 
(glejte sliko 13).

Povečajte število vrtljajev

Slika 16 Vozni položaj
1 Ročica ročice
2 Povezava zavor
3 Zaklepanje drsnika
4 Ustavite

▶ Povečajte avtomatsko podporno kolo.
Zavorna ročica (slika ) 16/2ne sme biti blokirana.
Avtomatsko podporno kolo je usmerjeno proti 
prtljažniku (glejte sliko 16).

Blokirni drsnik (slika 16/3) se premakne do omejevalnika 
(slika 16/4).

Podporno kolo se samodejno zaskoči v vozni položaj.
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Vrtljivo kolesce

Slika 17 Podporni položaj
1 Ročica ročice
2 Cilinder
3 Montažni nosilec s ključavnico nosilca
4 Podporno kolo

Vrtljivo podporno kolo (slika ) 17/4je mogoče hitro upravljati s 
fiksno ključavnico nosilca (slika 17/3).
Izvlečna ročica (slika 17/1) preprečuje nenamerno uporabo, 
npr. s strani otrok.

Obračanje v voznem položaju

Slika 18 Podporno kolo v potujočem položaju
1 Ročica ročice
2 Cilinder
3 Obešalnik
4 Podporno kolo

▶ Dvignite krmilno kolo (slika 18/4).
▶ Ročico ročice (slika 18/1) postavite v zložen položaj.
▶ Potegnite nosilec (slika 18/3) in zavrtite podporno kolo v 

vodoraven položaj.
Podporno kolo je poravnano vzporedno z vlečnim ojesom.

Obračanje v podpornem položaju

Slika 19 Upravljanje s kolesom
1 Ročica ročice
2 Cilinder
3 Obešalnik

▶ Potegnite nosilec (slika ) 19/3in zavrtite valj (slika 19/2) v 
navpični položaj, dokler se ne zaskoči.

▶ Pritisnite ročico (slika 19/1) proti vzmeti in jo izvlecite.
▶ Spustite krmilno kolo.

Krmilno kolo je v podpornem položaju - glejte (slika 17).
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Podpira

– Nosilci se uporabljajo za podpiranje prikolice med 
natovarjanjem in raztovarjanjem ter pri parkiranju.

– Nosilci niso namenjeni za dvigovanje prikolice.

– Oporniki ščitijo prikolico pred poškodbami, ki lahko 
nastanejo med natovarjanjem in raztovarjanjem.

– Nosilci so na voljo v različnih izvedbah, odvisno od 
obremenitve, ki jo je treba podpreti, in delovanja 
nosilcev.

– Variante:
Potisni rekviziti, teleskopski rekviziti z 
ročico, zložljivi rekviziti, vrtljivi rekviziti

Nadaljnjo namestitev izvajajte le na predvidenih 
pritrdilnih točkah.

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev.

Pred vožnjo ne postavljajte nosilcev v položaj za 
vožnjo! Nosilci se lahko med vožnjo sprostijo in odtrgajo.
▶ Pred vožnjo prestavite nosilce v vozni položaj.
▶ Opornike zavarujte pred padcem.

Parkiranje prikolice s podporami na neravnih/mehkih 
tleh!
Nosilci se lahko zaradi nagiba ali med 
nakladanjem/razkladanjem potopijo/odlomijo.
▶ Prikolico parkirajte na trdni in ravni površini.
▶ Če so tla mehka (npr. gramoz, pesek), pod nosilce 

namestite trdne podlage. Slika 20 Podpora za nakladanje
1 Razdalja / zračna vrzel

Prikolica se pri obremenitvi odkloni, pri čemer jo stabilizirajo nosilci.

Upravljajte nosilce!
Stopala/roče lahko stisnete pod nosilce ali med šasijo in 
nosilce.

Izguba stabilnosti pri vožnji s prikolico!
Pri vožnji po neravni podlagi lahko zaradi premikov teže / neravne 
podlage prikolica na eni strani potone. Prikolica se lahko prevrne in 
tovor lahko zdrsne.
▶ Pred natovarjanjem/raztovarjanjem spustite nosilce.

▶ uporaba.

▶ Med spuščanjem nosilcev naj bodo noge zunaj 
nevarnega območja.

Preobremenitev nosilcev med natovarjanjem!
Nosilci so popolnoma spuščeni na tla in nosijo celotno težo 
prikolice in tovora. Nosilci se lahko poškodujejo.
▶ Nosilce za nakladanje spustite tako, da ostane 4-6 cm 

zračne reže.
Slika 21 Podpora za razkladanje
2 Podzemni

Prikolica je zaradi tovora vzmetena in stabilizirana s 
podporami. Pri razkladanju se podpore sprostijo.

OPOMBA

POZOR

OPOZORILO

OPOZORILO
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Oddaljenost od podlage

Slika 22 Zračna vrzel med obremenitvijo
1 Podporna noga
2 Zračna vrzel
3 Podzemni

Velja za različice:

– Drsni nosilci

– Teleskopski nosilci za ročico

– Zložljivi nosilci

Spuščanje za nakladanje
▶ Nosilce spustite tako, da med podstavkom (slika 22/2) 

(slika in podporno nogo (slika 22/1) ostane ~ 4-6 cm 
zračne reže 22/3).

Ustavitev za raztovarjanje
▶ Nosilce popolnoma spustite na tla.

Teleskopske ročice za nastavitev višine

Slika 23 Teleskopska opora za ročico, nastavljiva po višini
1 Izvrtina za vrtanje
2 Izravnalna noga
3 Vtičnica
4 Varovalka za okove

Razširite
▶ Pritisnite zaporo nosilca (slika 23/4) iz vtičnice (slika 23/3).
▶ Nivelirno nogo (slika 23/2) nastavite navzdol, da se lahko 

zaskoči v luknjo (slika 23/1).
Če je potrebno, nosilce nekoliko privzdignite.

▶ Vstavite vijak in ga pritrdite s ključavnico nosilca.

Skrajšajte
▶ Odklenite nivelirno nogo.
▶ Nivelirno nogo premaknite do konca navzgor, da se lahko 

zaskoči v zadnji luknji.
▶ Vstavite vijak in ga pritrdite s ključavnico nosilca.

Nastavitev višine zložljivih nosilcev

Slika 24 Zložljiva opora, nastavljiva po višini
1 Vzmetni zatič
2 Vtičnica
3 Izvrtina za vrtanje
4 Izravnalna noga

Razširite
▶ Potegnite zatič (slika ) 24/1iz zatiča (slika 24/2).
▶ Nivelirno nogo (slika 24/4) nastavite navzdol, da se lahko 

zaskoči v luknjo (slika 24/3).
Če je potrebno, nosilce nekoliko privzdignite.

▶ Vstavite vijak in ga pritrdite z zatičem.

Skrajšajte
▶ Odklenite nivelirno nogo.
▶ Nivelirno nogo premaknite do konca navzgor, da se lahko 

zaskoči v zadnji luknji.
▶ Vstavite vijak in ga pritrdite z zatičem.

1 2 3

~ 4-6 cm
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Drsni nosilci

Slika 25 Drsni nosilci (podporni položaj)
1 Ročaj
2 Podpora za potiskanje
3 Montažni nosilec (objemka)
4 Preklopni ročaj

– Uporablja se brez orodja.

– Največ. obremenitev na posamezno podporno stojalo 
je~ 100 kg.

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev.

Obrnite se navzdol

Slika 26 Spuščanje potisne podpore
1 Podpora za potiskanje
2 Preklopni ročaj

▶ Odprite preklopno ročico (slika 26/2).
Držite potisno oporo (slika 26/1) za ročaj.

▶ Spustite potisno oporo.
▶ Trdno zaprite preklopni ročaj.

Navpično

Slika 27 Dvigovanje (potujoči položaj)
1   Varilno mesto

▶ Odprite preklopno ročico (slika )26/2.
▶ Potisni nosilec (slika ) 26/1potegnite za ročaj navzgor. 

Varilna točka (slika 27/1) mora biti na robu objemke.
▶ Trdno zaprite preklopni ročaj.

Šibko zategnjen ročaj preklopnega stikala!
Med natovarjanjem/raztovarjanjem lahko potisna opora 
zdrsne in prikolica se lahko prevrne.
▶ Pred natovarjanjem/raztovarjanjem preverite, ali je preklopni 

ročaj dobro zategnjen.

POZOR
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Teleskopski nosilci za ročico

Slika 28 Podporni položaj, pritrjen
1 Pristop z ročico
2 Vtičnica s ključavnico z okovjem
3 Izravnalna noga

Obrnite se navzdol

Slika 30 Spuščanje teleskopskega nosilca ročice
1 Pristop z ročico
2 Ročica ročice
3 Izravnalna noga

Povečajte

Slika 31 Vozni položaj
1 Izravnalna noga

Prikolico dvignite s pomočjo nosilcev!
Nosilci so lahko med delovanjem preobremenjeni in 
povzročijo okvaro mehanizma.
▶ Prikolice ne dvigujte s podporami.

Neenakomerno podpiranje prikolice! Zaradi 
neenakomernega podpiranja prikolice lahko pride do 
enostranske obremenitve nosilcev in poškodbe prikolice.
▶ Enakomerno pritisnite nosilce navzdol.
▶ Prikolice ne nagibajte.

Slika 29 Pritrjena ročica ročice
1 Držalo za ročico (neobvezno)

– Deluje z ročno ročico.

– Stabilna podpora za stalno prebivališče/parkirišče.

– Razkladanje parkirane prikolice s tovorom.

▶ Odstranite ročico iz nosilca ročice (slika 29/1).
▶ Potisnite ročico (slika 30/2) na nastavek za ročico (slika 

30/1).
▶ Z vrtenjem nadaljujte, dokler nivelirna noga (slika 30/3) 

ne doseže tal.

▶ Nastavljivo nogo (slika 31/1) zavrtite do konca navzgor.
▶ Korbico pospravite in jo pritrdite.

OPOMBA OPOMBA
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Teleskopski nosilci z ročico, reverzibilni

Slika 32 Teleskopska opora za ročico, potujoči položaj
1 Pristop z ročico
2 Vtičnica
3 Podporni organ
4 Izravnalna noga

– Deluje z ročno ročico.

– Stabilna podpora za prikolico.

– Razkladanje parkirane prikolice s tovorom.

– Stabilizacija priklopnikov s prevračanjem med 
nakladanjem/razkladanjem.

Premik navzdol

Slika 33 Teleskopska opora za ročico, podporni položaj
1 Pristop z ročico
2 Podpora
3 Ročica ročice
4 Izravnalna noga
5 Vtičnica

▶ Izvlecite zatič (slika 33/5).
▶ Podstavek obrnite navzdol (slika )33/2.
▶ Zgoraj vstavite vtičnico.
▶ Potisnite ročico (slika 33/3) na nastavek za ročico 

(slika 33/1).
▶ Z ročico spustite nivelirno nogo (slika 33/4).
▶ Korbico pospravite in jo pritrdite.

Obračanje navzgor

Slika 34 Obračanje nosilca
1 Vtičnica
2 Izravnalna noga
3 Podpora

▶ Z ročico (slika (slika 34/2)33/3) popolnoma dvignite 
nivelirno nogo .

▶ Izvlecite zatič (slika 34/1).
▶ Počasi obrnite nosilec (slika 34/3) navzgor.
▶ Zgoraj vstavite vtičnico.
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Teleskopski nosilci z ročico, obrnjeni z ročico

Slika 35 Teleskopska opora za ročico z ročico, podporni položaj
1 Ročica ročice
2 Podpora
3 Izravnalna noga
4 Vtičnica

– Upravlja se s fiksno ročno ročico.

– Ni potrebna ohlapna ročica.

Premik navzdol

Slika 36 odklepanje / spuščanje
1 Varovalka za okove
2 Vtičnica
3 Ročica ročice
4 Izravnalna noga

▶ Iz vijaka vtičnice iztisnite blokado nosilca (slika 36/1).
▶ Izvlecite zatič (slika )36/2.
▶ Podstavek obrnite navzdol (slika )35/2.
▶ Od zgoraj vstavite vijak in ga pritrdite s ključavnico nosilca.
▶ Z ročico spustite nivelirno nogo (slika 36/4).

Obračanje navzgor

Slika 37 Vozni položaj
1 Izravnalna noga
2 Podpora
3 Vtičnica
4 Ročica ročice

▶ Z ročico (slika 37/4) popolnoma dvignite nastavljivo nogo 
(slika 37/1).

▶ Izvlecite zatič (slika 37/3).
▶ Počasi obrnite nosilec (slika 37/2) navzgor.
▶ Od zgoraj vstavite vijak in ga pritrdite s ključavnico nosilca.
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Odvijanje nosilcev (škarjasti nosilci)

Slika 38 Odvijanje podpore, podporni položaj
1 Odvijanje podpore
2 Izravnalna noga

– Deluje z ročno ročico.

– Odvijalnih nosilcev ne smete uporabljati kot 
podstavke.

– Prikolica se ne sme dvigniti.

– Razkladanje parkirane prikolice s tovorom.

– Stabilna podpora za stalno prebivanje (prodajna 
prikolica)

– Največ. obremenitev podpore (1000 kg na podporo) pod 
kotom 45°.

Obrnite se navzdol

Slika 39 Spuščanje teleskopskega nosilca ročice
1 Pristop z ročico
2 Ročica ročice
3 Izravnalna noga

Prikolica mora biti izravnana.
Odvijalni nosilci morajo biti enakomerno obremenjeni.

▶ Potisnite ročico (slika 39/2) na nastavek za ročico (slika 
39/1).

▶ Krmiljenje izvajajte tako dolgo, dokler nivelirna noga (slika 
) 39/3ne doseže tal.

▶ Izvlecite ročico in jo pospravite.

Povečajte

Slika 40 Teleskopska opora za ročico, potujoči položaj
1   Izravnalna noga

▶ Z ročico popolnoma dvignite nastavljivo nogo (slika 40/1).
▶ Korbico pospravite in jo pritrdite v / na prikolici.
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Zložljivi nosilci

Slika 41 Sklopna opora, podporni položaj
1 Montažni nosilec
2 Vzmetni vijak
3 Vtičnica
4 Izravnalna noga

– Ročno odklepanje z vzmetnim zapahom.

– Delovanje brez orodja.

– Robustno, za uporabo z gradbenimi 
transporterji/skupnimi vlačilci.

– Stabilizacija med nakladanjem/razkladanjem.

Zložite navzdol

Slika 42 Zlaganje zložljivega nosilca
1 Izravnalna noga
2 Vzmetni vijak

▶ Potegnite vzmetno zaporo (slika 42/2).
Izravnalna noga (slika 42/1) se samodejno zloži 
navzdol.

▶ Sprostite vzmetno zaporo. Nivelirna 
noga se samodejno zaskoči.

▶ Preverite mehanizem za zaklepanje.

Obračanje navzgor

Slika 43 Sklopna opora, potujoči položaj
1 Izravnalna noga
2 Vzmetni vijak

▶ Potegnite vzmetno zaporo (slika 43/2).
▶ Nastavljivo nogo (slika ) 43/1obrnite navzgor in jo zaskočite z 

vzmetnim zatičem.

Uporaba zložljivih stabilizatorjev pod šasijo! 
Pri upravljanju zložljivih stabilizatorjev se lahko 
udarite z glavo / deli telesa.

▶ Z zložljivimi nosilci upravljajte le, če so stranice zaprte in 
pritrjene.
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Višinsko nastavljivo vlečno drogovje 
(HV)

Povezava z vlakom

Nepravilno nastavljena višina vlečnega droga!
Prikolica se lahko odklopi - nevarnost nesreče.
▶ Izmerite višino priključka krogelne glave.
▶ Po nastavitvi in pred zategovanjem zaklepnega gumba 

ponovno preverite nastavljeno višino.

Nezaščiteno zaklepno stikalo!
Višina vlečnega droga HV se lahko nastavi sama. Priklopnik se 
lahko odklopi - nevarnost nesreče.
▶ Zaklepni preklopnik pritrdite z zatičem.

Nastavitev vlečnega droga HV!
V mehanizem za nastavljanje se lahko 
ujamejo/zmaknejo roke/prsti.

▶ Z ročajem nastavite vlečno kljuko HV.

Fiksno vlečno drogovje HV
Če možnosti nastavitve ne uporabljate dlje časa, se lahko 
komponente zataknejo.
▶ Pritrjene sestavne dele sprostite tako, da jih podrgnete 

navzgor/navzdol in vstran.
▶ Med vzdrževalnimi deli očistite stične površine zobnikov.

Slika 45 Variante
1 Vlečna krogelna sklopka
2 Oko vlečne kljuke
3 Pritrdilni vijaki

Pritrdilni vijaki niso zategnjeni! Pritrdilni vijaki vlečne krogle / 
vlečnega očesa se lahko med vožnjo sprostijo. Priklopnik se 
lahko premakne
odklop - nevarnost nesreče.
▶ Pritrdilne vijake privijte s predpisanim navorom (M=125 Nm).
▶ Po namestitvi vlečnega očesa preverite delovanje vlečnega 

očesa HV.

OPOZORILO

POZOR

OPOMBA
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Slika 44 Višinsko nastavljivo vlečno drogovje (HV)
1 Ročna zavora
2 Plinska opora
3 Krmilna palica
4 Naprava za prekoračitev
5 Ročaj
6 Podporno kolo
7 Preklopno stikalo za zaklepanje
8 Elektrika
9 Odklopni kabel
10 Povezava z vlakom

– Vlečno ojeslo HV je mogoče prilagoditi višini priključka 
vlečnega vozila.
Razpon nastavitev: navzgor 50°, navzdol 10°.

– Naprava za prehitevanje je med nastavljanjem 
vedno v vodoravni legi.

– Plinska tlačna vzmet podpira nastavitev višine.

– Spojko lahko zamenja stranka: Vlečna krogla / vlečno 
oko (glej sliko 45).
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Nastavitev višine

Slika 46 Sprostitev zaklepnega gumba
1 Vzmetni zatič
2 Preklopno stikalo za zaklepanje

▶ Izvlecite vzmetni zatič (slika 46/1).
▶ Sprostite zaporni gumb (slika ) 46/2in ga zavrtite do 

konca.
Po potrebi si pomagajte z gumijasto palico.

Slika 47 Nastavitev višine
1 Ročaj
2 Interlocking

▶ Z obema rokama primite ročaj (slika 47/1) in nastavite 
vlečno kljuko HV na višino priključka vlečnega vozila.
Zobnik (slika 47/2) se sprosti.

Slika 48 Zaklepanje in zavarovanje
1 Vzmetni zatič
2 Izvrtina za vrtanje
3 Preklopno stikalo za zaklepanje

▶ Zaščitni gumb (slika 48/3) trdno zategnite. Po potrebi si 
pomagajte z gumijasto palico.
Odprtina (slika 48/2) za vzmetni čep (slika 48/1) 
mora biti vidna.

▶ Skozi luknjo vstavite zatič.
Vzmetni zatič se zaskoči.

Ojesje HV je pritrjeno.
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Sprememba povezave z vlakom

Slika 49 Najmanjša višina vlečnega droga HV
1   Naprava za prekoračitev

Ojes HV omogoča hitro in prilagodljivo menjavo različnih 
vlečnih vozil (avtomobili, tovornjaki).
Ploska zasnova spenjače omogoča minimalno višino 
spenjače in nizko spenjanje pod posteljo tovornjaka.

Slika 50 Največja višina vlečnega droga HV

Uporaba z višje nameščeno sklopko
npr. traktorji, avtobusi ali komunalna vozila.

Zaradi prevelikih podpornih obremenitev se 
povečajo sile trenja drsnega ležaja.
Posledica tega je zmanjšanje zavornega učinka.

▶ Upoštevajte predpisano obremenitev vlečnega droga.

Slika 51 Priključek vlaka
1 Mati
2 Vlečna krogelna sklopka
3 Tehtnica
4 Skozi luknjo
5 Oko vlečne kljuke
6 Pritrdilni vijak

Pri vlečni napravi HV je priključek vlečne naprave zamenljiv.
Možno je vgraditi vlečno kroglo ali vlečno oko po standardu 
DIN.

Vlečna krogla / vlečno oko je sestavni del, ki je 
pomemben za varnost. Predelavo lahko opravi le 
tehnično usposobljen strokovnjak.

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev.
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Prikolica z vrtljivim vozičkom (z zgibnim ojesom)

Slika 52 Sestavni deli gramofona
1 Velikost koles: R10C (10")
2 Okvir za pomični obroč
3 Podpora za potiskanje
4 Naprava za prekoračitev

Obračalne prikolice z vodljivo sprednjo osjo so lahko 
izdelane kot dvoosne ali triosne prikolice.

Tehtnica ima dve vrtilni točki: Točka spajanja in središče 
vrtljivega obroča.
Nastaneta lahko dva kota: med vlečnim vozilom in vlečno 
vilico ter med vlečno vilico in kotom prikolice.

Prikolico z zgibnim ojesom povežite pod kotom. Pod 
kotom nagnjeno zgibno vlečno vozilo se lahko pri spenjanju 
prevrne - nevarnost udarca.
Povezovanje v kotnem položaju je težavno in zahteva veliko 
izkušenj.
▶ Priklopite prikolico z iztegnjenim vlečnim ojesom

- naravnost - na.
▶ Če je mogoče, prikolico parkirajte tako, da je pri priklopu 

pred prikolico na voljo vsaj dvakratna dolžina vlečnega 
vozila.

Slika 53 Funkcija gramofona
1 Sprednja os
2 Pomični obroč

Slika 54 Funkcija vrtljivega stola (z okvirjem)
1 Ključavničasto vlečno drogovje
2 Ojesje za točko vrtenja

Tračno mizo je mogoče izdelati z različnimi 
nadgradnjami:

– s padajočimi stranicami kot odprta škatla

– z okvirjem za loke / visoko ponjavo

– kot telo škatle

Slika 55 Primer: 2-osna karoserija

Slika 56 Primer: 3-osna nadgradnja zabojnika

Priklopnike s krilnim ojesom z mehansko zavoro za 
prehitevanje lahko v Nemčiji homologirajo in odobrijo 
kot posamično odobritev preskusni centri, npr. TÜV, 
DEKRA.

Upoštevati je treba nacionalne predpise za obratovanje in 
homologacijo prikolic z zgibnim vlečnim vozilom (vrtljiva plošča) 
s sprednjo zavoro!

4

3 2 1

F - 076

1 2

F - 079 F - 077

OPOZORILO
1 2

F - 080
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F - 083

F - 082

Gramofon kot ohišje škatle

Slika 57 Primer: 2-osna karoserija (vezan les)

Vrtljiva miza s pnevmatsko zavoro

Slika 59 Primer: 3-osno vozilo s ponjavo

Slika 61 Zlaganje vlečnega droga
1 Ročna zavora
2 Tehtnica

▶ Nastavite vlečno oje (slika 61/2) naravnost - kolesa so 
vzporedna s stranskimi kapami.

▶ Zategnite ročno zavoro (slika 61/1).
Vrtljivi obroč je pritrjen.

▶ Dvignite vlečno kljuko - bodite pozorni na kable in cevi, po 
potrebi jih navijte.
Naprava za nastavitev višine (slika ) 60/4omejuje višino.

Slika 58 Primer: 3-osna škatlasta karoserija (sendvič) Slika 60 Zloženo vlečno drogovje
1 Priključki za stisnjen zrak: Duo-Matic za zavoro / rezervoar
2 Električni vtič
3 Oko za vlečno kljuko D40 mm
4 Naprava za nastavitev višine
5 Ročna zavora za vrtljivi obroč

F - 078

F - 074

3
2

1

5 4
F - 081

2

1

F - 08



98

!

!

OPOMBA

 4  Hidravlični sistem

Hidravlične črpalke

Previsok delovni tlak!
Najvišji dovoljeni tlak je presežen. Lahko pride do pretrganja 
cevi/poškodbe sestavnih delov - nevarnost nesreče.
▶ Upoštevajte najvišje predpisane vrednosti za tlak in količino 

olja - glejte nalepko na prikolici.

Cevi so pod pritiskom!
Ko je hidravlični vod odklopljen, je v njem tlak. Olje lahko pod 
visokim pritiskom uide in poreže ljudi/raztrga kožo!
▶ Pred odpenjanjem preverite, ali je v vodih zmanjšan tlak in 

ali je vlečno vozilo izklopljeno.

▶   uporaba.

Slika 62 Nagnjen položaj
1 Nakladalni most
2 Hidravlična črpalka

– Hidravlične črpalke (slika 62/2) poganjajo teleskopski valj 
za dvig/spust ali nagib nakladalnega mostu (slika 62/1).

– Različne različice:
- Ročna ročna črpalka
- Električna črpalka z ročno črpalko v sili

– Zasnova je odvisna od velikosti prikolice, stopnje pretoka 
olja in funkcije.

Za delovanje ročne črpalke / elektrohidravličnega 
sistema glejte navodila za uporabo za posamezen 
tip, del 2.

▶ Če je hidravlični sistem poškodovan, se obrnite na 
specializirano delavnico.

Odklopite tovorno posteljo!
Ko je tovorna klop nagnjena nazaj, vas lahko stisne med 
šasijo in nakladalni most.

▶ Sebi in drugim osebam ne dovolite, da bi se 
nahajale na nevarnem območju.

▶ Pri nagibanju nazaj upoštevajte nevarno območje.
▶ takojšnja zaustavitev postopka v primeru napak

Vožnja brez zavarovane ročice črpalke! Ročica črpalke 
se lahko sprosti z nosilca in pade na vozišče. Osebe lahko
se zadenejo - nevarnost nesreče!
▶ Pred odhodom z mesta pritrdite ročico črpalke.

Uporaba nepravilnega/starega hidravličnega olja
Hidravlični sistem (cevi, priključki, cilindri) lahko korodira in 
odpove.
▶ Uporabljajte samo hidravlična olja iz skupin HL, HLP in 

HPLD, npr. ISO-VG 46.

NEVARNOST OPOZORILO

POZOR

OPOZORILO

1

2

F - 059

HIDRAULIČNI SISTEM / Cilinder
Technische Daten / Tehnični podatki:

pmax.

+

-

= 180 barov
= 10,0 litrov (dm³)

= -30 ... + 100 °C
620.00437

 OPOZORILO

620.00034

 OPOZORILO
Dvignjeno nakladalno 
območje!
Tovorna postelja lahko pade.
▶ Ne stopajte pod dvignjeno tovorno posteljo.
▶ Med vzdrževanjem pritrdite 

tovorno posteljo z nosilcem 
za vzdrževanje.

Povišano tovorno območje!
Območje obremenitve lahko pade.
▶ Ne stopajte pod dvignjeno nakladalno 

površino.
▶ Med vzdrževalnimi deli zavarujte 

nakladalno površino z oporo.
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Ročna črpalka (model 1)

Slika 63 Ročna ročna črpalka

– Uporabljajte z npr. HUK, Senko

Slika 64 Ročna črpalka
1 Odprtina za vstavljanje (zgoraj)
2 Odprtina za vstavljanje (spodaj)
3 Ročica črpalke
4 Kolo ventila
5 Rezervoar za olje

– Uporaba z npr. MTK

Ročna črpalka (model 2)

Slika 65 Ročna ročna črpalka
1 Ročica črpalke
2 Odprtina za vstavljanje
3 Ročica ventila / kolo ventila
4 Kontrolno oko za olje (indikator nivoja)
5 Rezervoar za olje

– Uporaba z npr. HUK / HTK

Nakladalni most je dovoljeno dvigniti/črpati le, 
dokler ni napeta varnostna vrv.
Upoštevati je treba nalepko na prikolici.

Električna črpalka z ročno črpalko v sili

Slika 66 Električna črpalka z zasilno ročno črpalko
1 Napajalna baterija
2 Ročica črpalke
3 Ročno stikalo
4 Odprtina za vstavljanje
5 Rezervoar za hidravlično olje
6 Ročna črpalka v sili
7 Hidravlični priključek

– Uporabljajte npr. s HTK 3,5 t

– Omogoča hitrejše in lažje prevračanje dokskega 
ravnalnika.

1

2

3

4

5

F - 060
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F - 063

1

2

3

4

5

F - 061

največ.

STOP
620.00525

OPOMBA / 
OBVESTILO

Varnostni kabel je preobremenjen!
Okvir mostu / vzmetenje je poškodovano.
▶ Črpajte, dokler se varnostni kabel ne napne.

Ne nadaljujte s črpanjem!

Varnostna žica je napeta!
Okvir mostu / vzmetenje je 
p o š k o d o v a n o .
▶ Črpajte, dokler ni napeta varnostna žica.

Ne črpajte več!



F - 069

Pomoč pri trkih za vozila

Slika 67 Primer 1: Stena rampe iz jeklene 
mreže

Slika 68 Primer 2: Zid za vožnjo čez cesto

Slika 69 Primer 3: Vstopne rampe (jeklo)

Slika 70 Primer 4: Nakladalna rampa

Slika 71 Primer 5: Vstopne rampe (aluminij)

Slika 72 Primer 6: Klop za vožnjo čez cesto

F - 064 F - 066 F - 068

F - 065 F - 067
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Uporaba pripomočkov za trke

– Pripomočki za nalaganje, kot so: rampe / klančine / 
ograje, stene klančin olajšajo nakladanje/razkladanje.

– Pomoč pri nakladanju je zasnovana glede na tip 
prikolice.

– Pomoči za pogon niso zasnovane za točkovne 
obremenitve.

Informacije o uporabi pripomočkov za preprečevanje 
trka najdete v navodilih za uporabo za tip prikolice, 
del 2.

Na pomožne naprave za vožnjo ni dovoljeno voziti z 
npr. dvižnimi mravljami, premičnimi dvižnimi 
ploščadmi - te imajo zaradi majhnih koles veliko 
točkovno obremenitev.

Preobremenite pripomočke za preprečevanje trka!
Vožnja po rampah lahko povzroči izgubo stabilnosti in 
poškodbe.
Med nakladanjem/razkladanjem lahko padejo - nevarnost 
udarca/mečkanja!
▶ Pomoči za preprečevanje trka ne obremenite bolj, kot je 

največja dovoljena obremenitev - glejte podatke o 
obremenitvi na nalepki ali v priročniku z navodili za 
uporabo, del 2, za ustrezen tip prikolice.

▶ Pred natovarjanjem se prepričajte, da največja nosilnost ni 
presežena.

obremenitev ni presežena s tovorom/vozilom.
▶ Ne vozite z deformiranim pripomočkom za preprečevanje 

trka - zamenjajte okvarjene pripomočke za preprečevanje 

trka.

Slika 73 Varnost med delovanjem
1 Podpira
2 Nakladalna rampa
3 Rob območja nakladanja

Predpogoji:

– Podporne naprave (slika 73/1) so nameščene v 
podpornem položaju - stabilnost je zagotovljena.

– Pomoči za nakladanje, npr. nakladalne ograje / 
nakladalne deske (slika 73/2), so nameščene na širino 
tira vozila, ki ga je treba naložiti.

– Pripomočki za vožnjo so zavarovani pred zdrsom na 
robu tovorne postelje (slika 73/3).

– Kot vklopa ne presega 30 % naklona (največ 16,5°).

Uporabljajte pripomočke za preprečevanje trka!
Pri spuščanju / zlaganju / nameščanju pripomočka za 
vzpenjanje lahko stisnete roke / prste / stopala med tla 
in pripomoček za vzpenjanje.
Pri zapiranju pripomočka za vožnjo lahko stisnete 
prste/ dlani med vogalne stebričke/ rob stene in 
pripomoček za vožnjo.

▶  , uporaba.
▶ Rampe nadzorovano zložite/spustite - ne dovolite, da bi 

padle.
▶ Pri zlaganju/postavljanju rampe stojte ob strani - ne na območju 

drobljenja.

▶ Ohranite razdaljo.
Prepričajte se, da stopala niso pod rampo.

3 1

2

F - 070
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Varnostni pripomočki za preprečevanje trka (vozni položaj)

Slika 74 Primer: KFT, rampe v voznem položaju
1 Nakladalna rampa
2 Vodilo za tirnice
3 Gumijasti trak z ušescem

▶ V vodila (slika slika 74/174/2) na desni/levi strani vstavite 
med seboj zamaknjene pogonske tirnice ().

▶ Elastični trak (slika ) 74/3povlecite čez vodila rampe.
▶ Elastični trak z ušescem zataknite v kavelj.

Slika 75 Primer: HA-Allrounder, pritrjene rampe
1 Nakladalna rampa
2 Krilna matica

▶ Na notranjo stran stranskih stranic postavite pogonske 
tirnice (slika )75/1.

▶ Rampe pritrdite s krilnimi maticami (slika 75/2).

Slika 76 Primer: HT, zavarovane dvižne rampe
1 Dovozne rampe
2 Pokrov gredi deske

▶ Pogonske rampe (slika 76/1) potisnite v jašek rampe.
▶ S kvadratnim ključem zaprite pokrov gredi (slika 76/1).

2

1
3

F - 071

1 2
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POZOR

OPOMBA

Zbirka orodij

Preobremenjena škatla z orodjem!
Nosilec se lahko zlomi - nevarnost nesreče!

▶ Upoštevajte specifikacije za največjo obremenitev.

Slika 77 Namestitev na vlečno ojes
1   Orodjarna

– Shranjevanje orodja in dodatkov, npr. opreme za 
pritrjevanje, pripomočkov za čiščenje.

– Pritrditev na vlečno kljuko/šasijo.

– Nosilnost (obremenitev) je odvisna od tipa.

– Material: trdna plastika.
Na zahtevo je na voljo tudi aluminij ali jeklena pločevina.

– Orodjarna ni vodotesna.

Slika 78 Namestitev na stranski del šasije
1   Orodjarna

Naknadna namestitev le na predvidenih pritrdilnih 
mestih.
Preseganje skupne širine prikolice ni dovoljeno.

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev.

Postavite komponente v orodjarno
Obremenitev škatle z orodjem lahko povzroči deformacijo ali 
zlom.
▶ Orodjarne ne obremenjujte z dodatno težo.
▶ Upoštevajte specifikacije za največjo obremenitev.

Plezanje po orodjarni
Plezanje na zaboj za orodje lahko povzroči deformacijo ali 
zlom. Orodjarna ni namenjena za težke obremenitve.
▶ Ne plezajte na zaboj za orodje.

Vožnja z nezavarovanim kovčkom za orodje!
Pokrov se lahko vzmetno odpre in orodje se lahko izmakne - 
nevarnost nesreče!
▶ Pred začetkom vožnje zaklenite škatlo z orodjem.

OPOMBA

POZOR

1

F - 057

1

F - 058
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 4  Zbirka orodij

Upravljanje škatle z orodjem (model 1)

Slika 79 Odklepanje škatle z orodjem
1 Pokrov
2 Zapiranje

▶ Po potrebi odklenite U-zamek (slika )80/1.
▶ Potegnite obe zaporki (slika ) 79/2in ju zložite 

navzdol.
▶ Zložite pokrov (slika ) 79/1navzgor.

Slika 80 Odprt zbiralnik orodij
1 U-zamek
2 Pokrov
3 Zapiranje

▶ Varno in proti tresljajem shranite orodje / pribor / pritrdilno 
opremo.
Obremenitev največ 9 kg.

▶ Zaprite pokrov (slika 80/2).
▶ Obe zaporki (slika 80/3) zataknite v utor na pokrovu in ju 

pritisnite navzdol, dokler se ne zaskočita.
▶ Zaprite pokrov, npr. s ključavnico (slika 80/1).

Upravljanje škatle z orodjem (model 2)

Slika 81 Upravljanje škatle z orodjem
1 Cilinder ključavnice
2 Zapiranje
3 Naslovnica
4 Pokrov

Odpri
▶ Zložite pokrov (slika 81/3) s cilindra ključavnice (slika 

81/1).
▶ Po potrebi s ključem odklenite ključavnice (slika ).81/2
▶ Odvijte pritrdilne elemente.
▶ Zložite pokrov (slika ).81/4
▶ Pri odpiranju pokrova pazite, da iz njega ne padejo predmeti, 

kot so orodja ali oprema za pritrjevanje.

Zapri
▶ Pokrov zložite navzgor.
▶ Zaprite pritrdilne elemente.
▶ Po potrebi zaklenite zaboj za orodje s ključem.

Pokrov je zaprt.

▶ Zaprite pokrova (slika ).81/3

1

2

3
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Kolesa / 
pnevmatike

Kolesa / pnevmatike   
4  

Obrabljena tekalna plast pnevmatike / nepravilen tlak v 
pnevmatikah! Pnevmatike lahko med vožnjo počijo - 
nevarnost nesreče!
Zavorna pot se podaljša - nevarnost zdrsa!
▶ Redno preverjajte pnevmatike.
▶ Preverite tlak v pnevmatikah, globino tekalne plasti in 

stanje pnevmatik - glejte preglednico vzdrževanja.

Slika 82 Aluminijasta platišča
1 Obroč
2 Pnevmatike
3 Amortizer kolesa

– Velikost, vnesena v papir COC glede na tip prikolice.

– Možnosti oblikovanja: Jeklo ali aluminij.

– Standardne letne pnevmatike, M+S na zahtevo.

– Zimske pnevmatike niso zakonsko obvezne, zimske 
pnevmatike pa so priporočljive pri pogosti uporabi 
prikolic pozimi.

Slika 83 Jeklena platišča
1 Obročnik
2 Pnevmatike

Potrebno je redno vzdrževanje in pregled - glejte 
"Pnevmatike / kolesa" na strani 156.

Ohlapne kolesne matice!
Prikolica se lahko nagne, prevrne in odklopi od vlečnega vozila.
▶ Matice kolesa privijte po vsaki menjavi kolesa in po 

prvih 50 prevoženih kilometrih.
▶ Redno preverjajte, ali so kolesne matice zategnjene (glejte 

preglednico vzdrževanja na strani 155).

OPOZORILO

OPOZORILO

1 2 3

F - 026

1 2
F - 027
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Nosilec rezervnega kolesa

Slika 84 Ohlapno držalo rezervnega kolesa
1   Nosilec (pocinkano jeklo, za platišča s 4 ali 5 luknjami)

Slika 85 Nameščeno držalo rezervnega kolesa
1   Nosilec, nameščen na sprednjo steno (npr. ohišje)

Nosilec rezervnega kolesa je na voljo za platišča s 4 in 5 
luknjami.

Slika 86 Nosilec rezervnega kolesa na stranskem delu
1   Nameščeno rezervno kolo

Nosilec rezervnega kolesa je mogoče namestiti na različnih 
mestih prikolice. Odvisno od opreme in tipa prikolice.

 Upoštevajte / preberite navodila za montažo. 

Vnaprej se prepričajte, ali in kako je mogoče namestiti 

rezervno kolo na
lahko namestite na prikolico - glejte "rezervnega 
kolesaPrevoz " na strani 159.
Upoštevajte dodatno težo rezervnega kolesa.

Potrebno je redno vzdrževanje in pregledovanje - 
glejte "Preverjanje stanja pnevmatik" na strani 158.

Slika 87 Rezervno kolo je pokrito
1   Pokrov rezervnega kolesa

Plastični pokrov (črne barve) je na voljo za kolesa velikosti 13", 
14" in 15".

Odstranjeno rezervno kolo / nosilec rezervnega kolesa!
Rezervno kolo ali nosilec lahko pade in povzroči nesrečo.
▶ Redno preverjajte tesnost vijačnih povezav nosilca 

rezervnega kolesa in rezervnega kolesa.

1
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Spustne stranice na splošno

1 2 3 4 5

Slika 1 Stranice kapljice
1 Zložljiva stran, zložena navzdol
2 Stranska stranska stran
3 Zadnja stranica
4 Vogalna opora
5 Plateau

– Padajoče stranice omogočajo pritrditev tovora po obliki.

– Stranice so lahko fiksne, zložljive, odstranljive ali vrtljive.

Opazujte med delovanjem:

Če je prikolica naložena, je treba pred 
odklepanjem stranic izenačiti pritisk tovora!

– Preden odklenete zapahe, se postavite na stranski del 
stranice.

– Odklenite zapahe enega za drugim in trdno držite stranico 
- ne sme biti nobenega pritiska obremenitve.

Vožnja z odklenjenimi/zavarovanimi stranicami ni dovoljena!
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Splošna opozorila

Slika 2 Nezavarovane stranice / stojala
1 Vogalna opora
2 Območje nakladanja
3 Zadnja stranica

Slika 3 Skrita razsvetljava
1 Zadnja osvetlitev
2 Zadnja stranica, zložena 

navzdol

Slika 4 Območje drobljenja
1 Zapiranje
2 Dropside
3 Vogalna opora

Vozite z odprtimi stranicami / vogalnimi oporniki! Osebe 
se lahko ujamejo. Tovor lahko pade ven. Padajoče stranice 
počivajo na tleh - nevarnost nesreče
Nevarnost!
▶ Pred potovanjem zaprite/zavarovajte vse stranice za 
odlaganje.

Nezavarovani pritrdilni elementi!
Stranice se lahko med vožnjo zložijo - nevarnost nesreče!
▶ Pred potovanjem preverite, ali so vse ključavnice zaprte.

Demontirane stranice!
Demontirane stranice lahko postanejo ovira - 
nevarnost spotikanja!

▶ Demontiranih zložljivih stranic ne postavljajte na 
neposredno delovno območje za nakladanje in 
razkladanje.

Vozite z zloženo zadnjo stranico! Zajeta je zadnja 
osvetlitev. Zadnja stranica se dotika tal - nevarnost 
nesreče!
▶ Pri vožnji s tovorom, ki štrli proti zadnjemu delu vozila, 

odstranite zadnja vrata.

Vozite kot plato z vstavljenimi vogalnimi oporniki!
Vogalni stebrički lahko med vožnjo zdrsnejo in zadenejo 
ljudi - nevarnost nesreče!
▶ Pred odhodom odstranite vse stranice za padec.
▶ Pred odhodom odstranite vse vogalne opornike.

Upravljajte spustne stranice in ključavnice! Pri 
odpiranju/zapiranju stranic in ključavnic si lahko 
zmečkate roke.

▶ Nadzorovano zložite stranice kapljice.
▶ Stranic ne držite neposredno na območju vogalnih 

stojal/zapiral, da bi jih zaprli.
▶ Zaprite zapirala z ravnim delom roke.

Spustite stranice pod pritiskom obremenitve!
Pri odpiranju se lahko stranice odprejo.
- Nevarnost udarca!
▶ Preden odklenete ključavnice na stranici, preverite, ali tovor 

ne pritiska na stranico.
▶ Po potrebi spremenite položaj bremena.
▶ Odprite stranski del s strani.

1

2

3
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Delujoči pritrdilni elementi

Slika 5 Napenjalna ključavnica (STEELY)
1 Ročaj
2 Varovalka
3 Obešalnik
4 Zavihek

Odpri
▶ Pritisnite varnostno ključavnico (slika 5/2) in potegnite ročaj 

(slika )5/1.
Nosilec (slika ) 5/3se sprosti.

▶ Nosilec zavrtite tako, da se sprosti iz zapaha (slika 5/4).

Zapri
▶ Nosilec namestite na loputo.
▶ Ročaj pritisnite s plosko dlanjo proti stranski steni.

Varnostna ključavnica se zaskoči.

Slika 6 Napenjalna zapora (HU, HUK, HT, HTK)
1 Ročaj
2 Jezik
3 Zavihek
4 Obešalnik

Odpri
▶ Potegnite ročaj (slika 6/1). Nosilec 

(slika 6/4) se sprosti.

▶ Nosilec zavrtite tako, da se sprosti iz zapaha (slika 6/3).

Zapri
▶ Nosilec namestite na loputo.
▶ S plosko dlanjo pritisnite ročaj proti stranski steni, dokler se 

ne zaskoči.

Slika 7 Skrita ključavnica (STARTRAILER, HA, HT)
1 Ročaj
2 Odprtje intervencije

Odpri
▶ Segajte v odprtino za dostop (slika ).7/2
▶ Potegnite ročaj (slika 7/1) navzgor.

Zapri
▶ Z dlanjo zaprite ročaj.

Skrito zapiralo se zaskoči na svoje mesto.

1 2 3 4
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Slika 8 Zaklepanje kotnega vzvoda (HTK, HT, primer, konj)
1 Očesca
2 Kljuka
3 Vzmet za zaklepanje
4 Kotni vzvod

Odpri
▶ Pritisnite blokirno vzmet (slika 8/3) in hkrati popolnoma 

odprite kotni vzvod (slika )8/4, da se izvleče iz očesa (slika 
)8/1.
Kljuka (slika 8/2) se sprosti.

Zapri
▶ Zaprite zaklep kotne ročice, da se kavelj umakne v očesce 

in se zaskoči vzmet.

Slika 9 Zaklepanje z zatičem (stena rampe)
1 Čepi
2 Zaklepanje zaklopa
3 Zaklepni vzvod

Odpri
▶ Pritisnite zaskočni mehanizem (slika 9/2).
▶ Potegnite zaporni vzvod (slika 9/3).

Čep (slika ) 9/1se sprosti.

Zapri
▶ S plosko roko pritisnite zaporno ročico in jo zaprite.

Zaklepni mehanizem se zaskoči.

Slika 10 Stenska ključavnica s pogonom
1 Snap-on varovalka
2 Vzvod za hitro sprostitev
3 Očesca
4 Kljuka

Odpri
▶ Pritisnite zaskočno zaporo (slika 10/1).
▶ Potegnite ročico za hitro sprostitev (slika 10/2) in sprostite 

očesce (slika 10/3) s kavlja (slika )10/4.

Zapri
▶ Potegnite ročico za hitro sprostitev navzven, tako da se 

očesce zatakne v kavelj.
▶ Očesce namestite na kavelj.
▶ Pritisnite ročico za hitro sprostitev, da se zaskoči v zaklep.

1

2

3

4
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Delovanje na stranskem delu

Slika 11 Odpiranje sprednje stranice (npr. STARTRAILER)
1 Zapiranje
2 Dropside

Odklepanje
▶ Odklenite zapahe (slika ).11/1

- Z eno roko trdno držite stranico za spuščanje (slika 
)11/2.

Zložite navzdol
▶ Nadzorovano zložite padajočo stranico - ne spustite je.
▶ Po potrebi zaprite pritrdilne elemente.

Slika 12 Zapiranje stranice (npr. HA, HT)
1 Zapiranje
2 Dropside

Zbijanje
▶ Po potrebi odprite pritrdilne elemente (slika 12/1).
▶ Zložite stranico s padcem (slika 12/2) - roke naj ne segajo 

v zapiralne robove.

Zaklepanje
▶ Pritisnite stranico za zapiranje.
▶ Zaklenite ključavnice na stranici.

Slika 13 Demontaža stranice za spuščanje
1 Dropside
2 Varnostni zatič
3 Stranski tečaj

Demontaža
▶ Odklenite stranico za spuščanje (slika 13/1).
▶ Zložite stranico za padec v vodoravni položaj.
▶ Odstranite zaporni zatič (slika 13/2) s stranskega tečaja 

(slika 13/3).
▶ Ujemite stranico kapljice približno na sredini njene dolžine.
▶ Previdno izvlecite stranico v smeri sproščenega gibanja.
▶ Da bi preprečili poškodbe, postavite stranico na varno mesto.

2
1

A - 008

1 2

A - 009

2

1 3
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Plateau

Slika 14 Demontaža stranic, odstranitev vogalnih stojk
1 Plateau
2 Vogalna opora
3 Žep za kolke

Odklopite opornike
▶ Izvlecite vogalne stebričke (slika ) 14/2iz žepov za 

stebričke (slika 14/3).

Za pritrjene stebričke
▶ Sprostite jih tako, da jih previdno udarite na stran z 

mehkim kladivom.
▶ Poskrbite, da se stojala / stranice ne poškodujejo.

Slika 15 Namestitev vogalnih stebričkov
1 Vogalna opora
2 Žep za kolke
3 Zapiranje nosu

Vstavljanje vogalnih opornikov
▶ Vse vogalne stebričke (slika 15/1) vstavite v žepe za 

stebričke (slika 15/2) - upoštevajte smer zapornih ušes 
(slika 15/3).

▶ Če je treba, uporabite mehko kladivo za vbijanje.

Slika 16 Pritrjene / pritrjene stranice za padec
1 Dropside
2 Tečaji
3 Varnostni zatič

Opremljanje stranic kapljice
▶ Kapljično stranico (slika 16/1) zgrabite približno na sredini 

njene dolžine.
▶ Padajočo stranico vodoravno potisnite na tečaje (slika 16/2).
▶ V enega od tečajev vstavite varnostni razcepni zatič (slika 

16/3).
▶ Rahlo razmaknite zaporni zatič.
▶ Zaprite in zaklenite vse stranice.

1
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POZOR

OPOMBA

OPOZORILO

Pritrditev na stranico za spust

Upravljanje podaljškov na kapljici!
Pri upravljanju / nameščanju / odstranjevanju 
podaljškov si lahko zdrobite roke!

▶   Upravljajte dolge priključke z dvema 
osebama.

▶ Z obema rokama trdno držite pritrdilne elemente stranskih 
sten.

1 Višina osnovne plošče
2 Višina pritrditve na stranico

– Povečanje prostornine nakladanja, npr:
350 mm (1)+ 350 mm (2)= 700 mm x nakladalna površina 
(mm²)
= Prostornina tovora (mm³).

– Pritrditev na steno osnovne plošče, pritrjena s 
pritrdilnimi elementi in vijačnimi spoji.

– Fiksne ali odstranljive različice.

– Podaljškov ni mogoče zložiti navzdol.

– Uporabljajte v kombinaciji s pokrivno mrežo, ravno 
ponjavo ali ograjo.

– Različne velikosti.

Nadgradnjo z nadgradnjo je mogoče naknadno 
vgraditi.

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev.

1   Vijačni priključek

Podaljšek ni namenjen za podporo točkovnim 
obremenitvam z nameščanjem/podpiranjem dolgih 
tovorov, kot so leseni tramovi!

Vožnja brez pritrjenih / zaprtih podaljškov / podaljškov 
vogalnih stojal! Nezavarovani razširitveni elementi / 
razširitveni elementi vogalnih stebričkov
se lahko med potovanjem odvrže.
Nevarnost nesreče!
▶ Priključke vogalnih stebričkov privijte na vogalne stebričke 

osnovne stranice.
▶ Pred odhodom zaprite vse ključavnice na osnovnih 

stranicah / podaljških stranic.
▶ Preden odpeljete, preverite, ali so vsi pritrdilni elementi 

stranskih sten in žaluzijski čepi trdno nameščeni.

▶ , uporaba.

Odprite stranico za spust, ko je nameščen podaljšek 
za spust!
Podaljški se naslanjajo na stranice podstavka. Pri odpiranju 
spodnjih stranic se lahko podaljški poškodujejo.
▶ Preden odprete osnovno stranico, najprej odstranite 

podaljšek.

Bremena postavite/podprite na stranice padca! Zaradi 
neposrednega pritiska bremena lahko razširitve stranskih sten 
popustijo, se deformirajo ali odbijajo. Obremenitev
lahko zdrsne in pade s prikolice - nevarnost nesreče!
▶ Na podaljške za odlaganje ne postavljajte nobenih bremen, 

npr. cevi, lesenih tramov, lestev itd.
▶ Po potrebi odstranite podaljške stranskih sten / stranske 

stene za prevoz dolgih tovorov.

OPOZORILO

2

1

A - 088

Slika 17 Prostornina za 
nalaganje

1

A - 089

Slika 18 Pritrjena pritrditev na stranico 
za spuščanje
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A - 085

A - 083

A - 086

A - 084

A - 087

Variante zasnove (primeri)

Slika 19 Pritrditev na strani kapljice (npr. za HA)

Slika 20 Pritrditev na stranski del (npr. za 
STEELY)

Slika 21 2-kratno pritrditev na stranski del (npr. za HT)

Slika 22 Pritrditev na stranico (npr. za STARTRAILER)

Slika 23 Pritrditev na kapljico (npr. za HA 500)

Slika 24 Dvodelna pritrditev na kapljično ploščo Obračalna plošča (HD)

A - 082 A - 08 A - 08

A - 08 A - 08
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A - 090 A - 092

Montaža

Slika 25 Namestitev podaljškov stranskih sten
1 Pritrditev na stransko steno
2 Vtiči Lamella
3 Vogalna opora

▶ Z vogalnih stebričkov odstranite žaluzijske čepke (slika 
25/2).

▶ Vstavite nastavke za stranske stene
(slika ) 25/1v vogalne stojke (slika 25/3) stene osnovne 
police.

▶ V vogalna stebrička privijte podaljške stranic.

Slika 26 Odstranjena zadnja stranica / podaljšek stranice
1 Pritrditev na stransko steno (pritrjeno)
2 Bulwark

Za prevoz dolgih tovorov je mogoče odstraniti 
sprednji/zadnji priključek in zadnjo stranico.

▶ Pri prevozu dolgih tovorov upoštevajte varnostne ukrepe.
Glejte "Izstopajoča obremenitev" na strani 41.

Slika 27 Namestitev zadnjega/prednjega stranskega nastavka
1 Pritrditev na zadnji strani
2 Zapiranje
3 Zadnja stranica

▶ Na pritrjeno zadnjo stranico / spodnjo stranico (slika 27/1) 
namestite podaljšek zadnje/prednje stranice (slika 27/3).
Pritrdilni elementi (slika 27/2) so usmerjeni navzven.

▶ Zaprite pritrdilne elemente.

1

3
2
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! OPOZORILO

Pritrditev sprednje stranice (primeri)

Slika 28 Aluminijasta stena za vtičnico
1 Zapiranje
2 Aluminijasta vtična stena
3 Bulwark

– Montaža na sprednji strani kapljice (slika )28/3.

– Ko ga ne uporabljate, ga lahko razstavite.

– Funkcija: zavarovanje tovora spredaj.

– Oblikovne različice:
Aluminijasta stena z vtičem (slika )28/2, jeklena 
rešetka (slika 29/2)

– Po želji: trajno nameščena sprednja stena (slika 30/1).

Slika 29 Pritrditev jeklene mreže
1 Vogalna opora
2 Jeklena mreža

Sprednji nastavek za sprednjo stranico je 
mogoče naknadno vgraditi.

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev.

Slika 30 Pritrjena sprednja stena
1   Sprednja stena

Vožnja z nezavarovanim podaljškom pregrade! Med 
vožnjo se lahko nastavek za pregrajevanje odvrže - 
nevarnost nesreče!
▶ Pred odhodom preverite, ali je sprednji priključek za 

odmetavanje zaprt/ zaklenjen.

Demontaža priključkov
▶ Odprite zapahe na aluminijasti steni za potiskanje. 

(glejte "Upravljanje z zapahi" na strani 110.)
▶ Odklenite zgornje vzmetenje za jeklene rešetke.
▶ Po potrebi sprostite vijačne spoje v vogalnih stebričkih.
▶ Demontirajte vogalne stebričke.
▶ Demontirajte pritrditev pregrade z dvema človekoma.

1

2

3
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! OPOZORILO

H-okvir

Slika 31 Primer: za HT, HU, HUK, HD
1   H-okvir, izvedba z vijaki

– H-okvir se uporablja za prevoz in pritrditev dolgih bremen, 
npr. lahkih lesenih tramov, cevi, plošč, lestev itd.

– H-okvir se vstavi v sprednje vogalne stebričke in pritrdi z 
vijaki.

– Ko H-okvir ne uporabljate, ga lahko razstavite.

– Dve različici izvedbe: vijačen ali varjen komplet.

– Različne velikosti.

Slika 32 Primer: STARTRAILER, STEELY, HA
1   H-okvir, varjena zasnova (2 dela)

Dolgi tovori morajo biti posebej zavarovani kot 
tovorna enota. Vožnja s prostim tovorom na H-okvirju 
ni dovoljena. Tovor mora biti privezan in pritrjen na 
prikolico ali H-okvir.

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev.

Slika 33 Pritrditev H-okvirja
1 Vijačna povezava v vogalni opori

Vožnja brez zavarovanega/privijačenega H-
okvirja!
Nezavarovan H-okvir se lahko med vožnjo odvrže. Tovor 
lahko zdrsne - nevarnost nesreče!
▶ H-okvir vijačite v vogalne stebričke.
▶ Pred vožnjo preverite, ali so vsi vijačni spoji dobro 

zategnjeni.

1

A - 041

1

A - 042

1

A - 048
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A - 039

Zagotovite visoke obremenitve

Slika 34 Previsoka obremenitev - nevarnost prevrnitve

Slika 35 Pravilno pritrjen tovor

Na H-okvir se lahko pritrdijo le lahki in ne preveliki 
tovori.

Varni dolgi tovori

Slika 36 Nevarnost trka z vlečnim vozilom

Slika 37 Varno nameščen tovor

Pri prevozu dolgih tovorov z okvirjem H 
upoštevajte naslednje situacije/nevarnosti.

Pritrjevanje tovora s H-okvirjem

Slika 38 Pritrjevanje bremena s H-okvirjem

H-okvir   5  

Nevarnost prevrnitve pri velikih obremenitvah!
Visoka bremena (npr. omare, police), ki so pritrjena na H-

okvir, se lahko prevrnejo - nevarnost nesreče!
▶ Pred začetkom vožnje preverite, da visoki tovori ne štrlijo 

nesorazmerno nad H-okvir in se ne prevrnejo.
▶ Če je treba, visoke tovore namestite na tovorno posteljo 

ravno.

Omejeno območje vrtenja - nevarnost trčenja! Nalaganje 
tovora preko sprednje strani padca zmanjšuje območje 
vrtenja pri zavijanju -
Nevarnost nesreče!
▶ Po potrebi pred začetkom vožnje preverite, ali omejeno 

območje zasuka omogoča vožnjo z vlečnim vozilom skozi 
ovinke.

▶ Po potrebi popravite porazdelitev obremenitve na sredini 
med vlečnimi ojemi.

Slika 39 Pritrjevanje bremena s H-okvirjem
1 H-okvir
2 Pritrdilni trak
3 Nakladalna enota (dolge cevi, palice, plošče)
4 Pritrditev tovorne enote

▶ Tovor namestite tako, da ne more zdrsniti in je varen. 
Pritrdite ga skupaj, da tvori tovorno enoto (slika 38/3).

▶ Pritrdite tovorno enoto z jermeni za pritrditev (slika 39/2).

OPOZORILO OPOZORILO
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 5  Ograje

Ograje Vezanje bremena

Slika 40 Ograja, dvostranska
1 Ograje
2 Dropside

– Dodatna možnost privezovanja za lahke tovore.

– Pritrjevanje na stranice kapljice.

– Uporablja se lahko v kombinaciji z drugimi nadgradnjami, 
npr. s pritrditvijo na kapo, plosko ponjavo.

Slika 41 Štiristranska ograja
1 Ograje
2 Dropside

Ograjo je mogoče naknadno namestiti (na 
strani, spredaj ali zadaj).

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev.

Slika 42 3-stranska ograja (npr. naprava za spuščanje HKT)
1 Ograje
2 Dropside

▶ Skozi luknje v ograji potegnite pritrdilno opremo, npr. žično 
vrv, gumijasto vrv, napenjalni trak itd.

▶ Napnite pritrdilno opremo čim bolj vzporedno.
▶ Pritrdite vrvico na ograjo.

Pritrditev tovora na ograjo s silo! Ograja ni primerna za 
pritrditev tovora s pritrditvijo na trenje in ne prenese velikih 
nateznih sil.
zapis - deformacija!
▶ Ograjo uporabljajte le kot dodatno možnost pritrditve za 

pritrditev form-fit in force-fit pri manjših obremenitvah 
(največ 150 kg).

▶ Pritrdite tovor na točkah za pritrjevanje.

1 2

A - 017

1 2

A - 018
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A - 112
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Ploščata ponjava

Slika 43 Varovalka 1
1 Razširitvena vrv
2 Gumb
3 Kljuka
4 Okrogla ušesca

– Pokrijte razsute predmete, npr. listje, pesek, slamo, 
kamenčke itd., da preprečite njihovo padanje.

– Vizualna in vremenska zaščita.

– Priponka: Z raztegovalno vrvjo, sponkami in 
napenjalnimi kavlji.

– Kombinacije z drugimi nadgradnjami: Sklop, jeklena 
mreža, perforirana plošča, aluminijasti podaljšek in 
ograja.

– Različne velikosti, odvisno od velikosti nakladalnega 
prostora.

– Prečne prečke za stabilizacijo ravne ponjave.

– Zaklepanje s carinsko vrvjo (po izbiri) - proti 
nepooblaščenemu odpiranju/kraji.

Slika 44 Varovalka 2
1 Ploščato očesce
2 Krči

Ravna ponjava se lahko uporablja samo z zaprtimi 
stranicami/nadgradnjami.
Ne uporablja se za pritrditev samih stranic.

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev.

Vožnja z nezavarovanim ravnim pokrovom!
Ploščati pokrov se lahko med vožnjo sprosti in odleti. Zaradi 
vetra se lahko prikolica pod ravnim pokrovom zvije.
▶ Popolnoma zaprite ponjavo.
▶ Preden se odpravite na pot, ponjavo pritrdite po vsej 
dolžini.

Slika 45 Varovalka 3
1 Okrogla ušesca
2 Napenjalna vrv
3 Kljuka
4 U-nosilec (za pritrditev na stranico, aluminijasta pritrditev)

Tuji predmeti na ravnem pokrovu!
Med vožnjo lahko z ravne površine odvrže tuje predmete, npr. led, 
sneg, vodo, veje.
- Nevarnost nesreče!
▶ Pred vožnjo odstranite vse tuje predmete z ravnega pokrova.

Napenjalne vrvi / raztezne vrvi so pod napetostjo!
Pri upravljanju napenjalnih vrvi/raztezne vrvi na kavljih se lahko 
poškodujete.
▶ Pri napenjanju trdno držite kavlje.

- Ne sproščajte pod napetostjo.

4 3 2 1
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A - 025

Ploščata ponjava s pritrditvijo na kapo (primeri)

Slika 46 na pritrdilnem elementu za kapnico 
(HA, HT, HD)

Slika 47 na pritrdilnem elementu (STEELY)

Slika 48 o pritrditvi na jekleno 
mrežo

Slika 49 o pritrditvi perforirane 
plošče

Slika 50 na aluminijastem nastavku

Slika 51 na ograji (STARTRAILER, HA, HT)

A - 026 A - 023 A - 027

A - 028
A - 024
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A - 035
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A - 036

Varnostni elementi

Slika 52 Zasnova vogala: razširitvena vrv

Slika 53 Razširitvena vrv
1 Razširitvena vrv
2 Plastični kavlji
3 Okrogel gumb
4 Kovinska kljuka
5 Okrogla ušesca

▶ Raztezno vrv (slika ) 53/1potegnite skozi okrogla ušesa 
(slika 53/5) v ponjavi.

▶ Obesite konce kavljev drug v drugega.
▶ Povlecite raztezno vrv čez vse okrogle gumbe (slika 

53/3) - ravna ponjava je napeta.
▶ Prepričajte se, da je raztezna vrv lepo vodena okoli 

vogalov (slika 52).

Slika 54 Oblikovanje vogala: sponke

Slika 55 Krči
1 Krampe, odprto
2 Krč, zaprt
3 Ploščato očesce

▶ Potegnite in obrnite sponko za 90° (vodoravni položaj).
Krči (slika 55/1) so odprti.

▶ Ploščata ušesca (slika 55/3) namestite na sponke okoli 
prikolice.

▶ Povlecite in obrnite sponke za 90° (navpični položaj).
Svojci (slika 55/2) so zaprti.

Slika 56 Zasnova vogala: napenjalni kabel s kavljem

Slika 57 Napenjanje kabla s kavljem
1 Okrogla ušesca
2 Napenjalna vrv
3 Dropside reža
4 Kljuka

Napenjalne vrvi (slika 57/2) s kavlji se pritrdijo v okrogla ušesa 
(slika )57/1.
▶ Potegnite kavlje (slika 57/4) navzdol in jih obesite okoli 

prikolice na spodnjem robu v režo na stranici (slika 57/3).
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Položaj križnega vzvoda/ov

Slika 58 Položaj prečne opore
1 Stranska stranska stran
2 Prečna opora

Vožnja s pritrjenimi prečnimi nosilci - brez ravne 
površine!
Med vožnjo se lahko prečna(-e) opora(-e) odtrga(-jo) in 
zadene(-jo) ljudi - nevarnost nesreče!
▶ Pred vožnjo brez ravnega pokrova odstranite prečno (-e) 

prečko (-e).

▶ Na stranske stranice (slika 58/1) pritrdite prečno oporo 
(slika 58/2).

▶ Prečne prečke namestite na enakih razdaljah pod kotom 
90° glede na stranske kapljice.

Upravljanje ravnega pokrova

Slika 59 Dvigovanje ravne ponjave
1 Element varovalke
2 Dropside
3 Ploščata ponjava

Priponka
▶ Ploščato ponjavo (slika 59/3) vpnite na stranice (slika 

59/2) s spodnjo stranjo, obrnjeno navzdol.
▶ Prepričajte se, da na ploščati pokrov ne deluje nobena sila 

bremena.
▶ Ploščato ponjavo pritrdite s pritrdilnimi elementi (slika 

59/1).

Izgubite težo
▶ Sprostite pritrdilne elemente (slika 59/1) ravnega pokrova.
▶ Ploščati pokrov povlecite od zadaj navzgor proti sprednji 
strani.
▶ Ko ravnega pokrova ne uporabljate, ga shranite tako, da 

se čim manj mečka.
Ploščati pokrov mora biti čist in suh.

Carinska vrv (neobvezno)

Slika 60 Varnostna naprava za carinsko vrv kot zaščita pred krajo
1 U-zamek
2 Zaklepanje konca vrvi
3 Carinska vrv

▶ Vodite palčno vrv (slika 60/3) skozi vse zaprte sponke.
▶ Končne pritrdilne elemente vrvi (slika ) 60/2povežite med 

seboj - npr. s karabini.
▶ Po potrebi uporabite varnostno napravo, ki jo je mogoče 

zakleniti, npr. U-zapornico (slika 60/1).

OPOZORILO
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Visoka ponjava / loki

Slika 61 Pritrjevanje z vrvjo / sponkami
1 Visoka ponjava
2 Vrv za vrv
3 Krči

– Visoka ponjava je napeta na okvir.

– Pritrditev s pasnim trakom, vrvjo za obešanje ali 
razširitveno vrvjo.

– Odpiranje visoke ponjave na strani in zadaj.

– Stranice se lahko zložijo za nakladanje/razkladanje.

– Carinska vrv (s ključavnico) preprečuje nepooblaščeno 
odpiranje.

– Vizualna in vremenska zaščita.

– Ovira za krajo tovora.

– Lahko se uporablja kot oglasni prostor.

– Različne velikosti in barve.

Slika 62 Zavarovanje s pasom / raztezno vrvjo
1 Visoka ponjava
2 Pas za pas
3 Razširitvena vrv

Visoko ponjavo z okvirjem je mogoče naknadno 
namestiti.

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev.

Slika 63 Pritrditev zaponke/raztezne vrvi
1 Visoka ponjava
2 Zaponka
3 Razširitvena vrv
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Splošna opozorila

Slika 64 Odprto pokrivalo iz ponjave
1 Visoka ponjava
2 Okvir za loke / vstavne letve

Slika 65 Okvir brez visoke ponjave
1 Okvir lokov

Slika 66 Primer: Obremenitev z vodo na visoki ponjavi
1 Visoka ponjava, ki ni napeta (obremenitev z vodo)
2 Nezavarovana ključavnica

Vožnja z odprtim/ nezavarovanim pokrovom ponjave!
Visoka ponjava se lahko med vožnjo odlepi in odleti. Pod 
ponjavo lahko piha veter - nevarnost prevračanja / nesreče!
▶ Visoko ponjavo popolnoma zaprite.
▶ Preden se odpravite na pot, pokrov ponjave pritrdite z 

vsemi zapornimi točkami.

Pritrditev tovora na okvir lokov na silo!
Okvir ni primeren za pritrjevanje tovora s frikcijskim zaklepom. 
Ne absorbira visokih nateznih sil - deformacija / nevarnost 
nesreče!
▶ Tovora ne pritrjujte na okvir, temveč uporabite pritrdilne 

točke na tovorni postelji.

Vožnja z okvirjem lokov brez visoke ponjave!
Visoka ponjava pritrdi ohlapno vstavljene loke. Deli okvirja 
lahko odletijo - nevarnost nesreče!
▶ Ne vozite s sproščenimi letvami.
▶ Pogon z visoko ponjavo in okvirjem za loke.

Vstavne letve so nepravilno / niso vstavljene!
Pločevino lahko sile vetra potisnejo navznoter, npr. pri 
sunkih vetra, bočnem vetru na mostovih, v predorih, gozdnih 
uličicah, protihrupnih ovirah, med prehitevanjem, na odprtih 
površinah itd. - nevarnost prevračanja / nesreče!
▶ Vstavite vse vstavne letve.
▶ Pred potovanjem preverite, ali so vstavne letve trdno 

vstavljene.

Tuji predmeti na ponjavi!
Med vožnjo lahko odletijo tuji predmeti, npr. led, sneg, voda, 
veje - nevarnost nesreče!
▶ Pred vožnjo odstranite vse tuje predmete/obremenitve s 

pokrova ponjave.

Delovna višina visoke ponjave!
Ko se povzpnete, da bi upravljali pokrov ponjave, lahko padete!
▶ Za upravljanje visokega sklopa uporabite stabilno lestev.
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A - 064

Element varovalke del 1

Slika 67 Zavarovana / nezavarovana vrv

Slika 68 Pritrditev vrvi za obešanje
1 Zavihek
2 Vrv za vrv
3 Snap kavelj
4 Očesce za pritrditev

▶ Vrv (slika ) 68/2namestite izmenično okoli ušes (slika 68/1) 
od zgoraj navzdol.

▶ Zataknite kavelj (slika ) 68/3v pritrdilno zanko (slika )68/4.

Slika 69 Pritrjen / nezavarovan pas

Slika 70 Pritrditev varnostnega pasu
1 Pas za pas
2 Očesca
3 Zaponka

▶ Trak (slika 70/1) od zgoraj navlecite v očesca (slika 70/2).
▶ Sponko (slika 70/3) potisnite skozi navpično zanko.

Slika 71 Zavarovana / nezavarovana zaponka

Slika 72 Pritrditev zaponke
1   Zaponka

▶ Zaprite zaponke (slika 72/1).
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Element varovalke del 2

Slika 73 Vogalna izvedba razširitvene vrvi

Slika 74 Razširitvena vrv
1 Razširitvena vrv
2 Plastični kavlji
3 Okrogel gumb
4 Kovinska kljuka
5 Okrogla ušesca

▶ Raztezno vrv (slika ) 74/1potegnite skozi okrogla ušesa 
(slika 74/5) v ponjavi.

▶ Obesite konce kavljev drug v drugega - glejte 
"Ploščata ponjava" na strani 121.

▶ Povlecite raztezno vrv čez vse okrogle gumbe (slika 
76/3) - ponjava je napeta.

▶ Prepričajte se, da je raztezna vrv lepo vodena okoli 
vogalov (slika 73).

Slika 75 Zasnova vogala s sponkami

Slika 76 Krči
1 Krampe, odprto
2 Krč, zaprt
3 Ploščato očesce

▶ Povlecite in obrnite sponke za 90° (vodoravni 
položaj).
Krči (slika 76/1) so odprti.

▶ Na vse sponke nataknite ploščata ušesca (slika 
76/3).

▶ Povlecite in obrnite sponke za 90° (navpični 
položaj).
Stikala (slika 76/2) so zaprta.

Upravljanje ponjave

Slika 77 Zadnja stena / odprta visoka ponjava
1 Zadnja plošča, zvita navzgor
2 Kljuka
3 Pritrdilni trak

Odpri
▶ Odprite zaklepna elementa, del 1 in 2.
▶ Zvijete zadnjo ploščo (slika ).77/1
▶ Oblecite pritrdilni trak okoli visoke ponjave (slika )77/3.
▶ Zataknite jih v kavelj (slika 77/2).

Zapri
▶ S kavlja odstranite pritrdilni trak.
▶ Odvijete zadnjo ploščo.
▶ Zaprite zaklepna elementa, del 1 in 2.

A - 065
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Vstavljene letve (v U-profilu) Vstavne letve (v upognjenih žepkih)

Slika 78 Visoka ponjava (npr. HA)
1 Objava U-profila
2 Latte
3 Kabelske vezi

Zadnja letva je nameščena in pritrjena na stranske 
vzdolžne nosilce.

Priključite
▶ Od zgoraj vstavite letve (slika 78/2) v U-profil stebričkov 

(slika 78/1).
▶ Letvico vstavite do priključnih točk stranskih stranskih vodil.
▶ Po potrebi jih pred skokom zavarujte s kabelskimi vezmi 

(slika 78/3).

Odstranite
▶ Po potrebi sprostite kabelske vezi.
▶ Odstranite letve z U-profilov stebričkov.

Slika 79 Vstavljanje plošče za vstavljanje (npr. HT)
1 Pošta
2 Latte
3 Vrečka z ogledalom

Letve so odstranljive prečne prečke okvirja.

Priključite
▶ Od zgoraj vstavite letve (slika ) 79/2v žepe za letve (slika 

79/3) stebričkov (slika 79/1).
▶ Po potrebi jih pred skokom zavarujte z vezalkami za kable.

Odstranite
▶ Po potrebi sprostite kabelske vezi.
▶ Odstranite letve iz razpršilnih žepov.

Slika 80 Primer: Prikolica odprta
1   Vstavljene letve

▶ Preden zaprete ponjavo, preverite, ali so vse letve (slika 
80/1) varno vstavljene v žepe za bowsprit.
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Carinska vrv (neobvezno) Visoka ponjava in stena rampe

Slika 81 Carinska vrv kot zaščita pred krajo
1 Zaklepanje konca vrvi
2 Carinska vrv
3 Konci vrvi

▶ Vodite palčno vrv (slika ) 81/2skozi vse zaprte sponke.
▶ Med seboj povežite ključavnici koncev kabla (slika )81/1.
▶ Po potrebi uporabite varovalko z možnostjo zaklepanja, kot 
je npr.

npr. ključavnica v obliki črke U.

Slika 82 Visoka ponjava je odprta, stena rampe je zložena navzdol
1 Zapiranje stene z vkopom
2 Stena za vožnjo čez cesto
3 Zadnja stena / visoka ponjava

Informacije o upravljanju klančine najdete v 
ustreznih navodilih za uporabo, del 2.

Odpri
▶ Odprite stenske ključavnice rampe (slika 82/1) - glejte 

"Upravljanje ključavnic" na strani 110.
▶ Zložite steno rampe (slika 82/2).
▶ Odprite zadnjo ploščo (slika 82/3), glejte 

"ponjaveUpravljanje " na strani 128.

Slika 83 Pokrov ponjave je zaprt (položaj za vožnjo)
1 Visoka ponjava
2 Stena za vožnjo čez cesto

Zapri
▶ Zaprite visoko ponjavo (slika ) 83/1- glejte 

"ponjaveUpravljanje " na strani 128.
▶ Zložite steno rampe (slika 83/2).
▶ Zaprite stenske pritrdilne elemente rampe

(Slika ) 82/1- glejte "Upravljanje pritrdilnih elementov" na 
strani 110.
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Visoka ponjava s stransko drsno ponjavo

Slika 84 Visoka ponjava / drsna ponjava zaprta
1 Varnostni element 1. del (vrv za vrvno zanko)
2 Drsna ponjava
3 Varnostni element 2. del (krči)

Odklepanje
▶ Odprite 1. del varnostnega elementa (slika ) 84/1- glejte 

"1. del varnostnega elementa" na strani 127.
▶ Odprite 2. del varnostnega elementa (slika ) 84/3- glejte 

"2. del varnostnega elementa" na strani 128.

Slika 85 Odprta zadnja stena / drsna ponjava
1   Ponjava

Odpri
▶ Ponjavo (slika 85/1) potisnite naprej.

Slika 86 Zložene stranice
1 Vstavna plošča
2 Dropside

▶ Odklenite in odprite stranice (slika 86/2).
▶ Po potrebi odstranite vstavne letve (slika )86/1.

Zapri
▶ Zaprite in zaklenite stranice.
▶ Vstavite vstavne letve.
▶ Zaprite zadnjo steno visoke ponjave.
▶ Potisnite stransko ponjavo in jo zaprite.
▶ Visoko ponjavo zaprite s pritrdilnimi elementi, del 1 (vrv) + 

del 2 (sponke).
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A - 081

Visoka ponjava z nadstreškom Edscha

Slika 87 Zaprto pokrivalo iz ponjave

Navodila za uporabo/opozorila za mehko 
streho Edscha so navedena v dokumentaciji 
proizvajalca. Te najdete na spletni strani 
www.edschaTS.com.

– Popolnoma zložljiva streha.

– Lažji postopek natovarjanja/raztovarjanja, npr. 
z uporabo paletnega vozička.

Slika 88 Odpiranje zadnje 
plošče

Slika 89 Odklepanje strehe

Slika 90 Drsenje po strehi

Slika 91 Odprt pokrov motorja

A - 077 A - 078 A - 080
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Pokrov iz lesa in aluminija

Slika 92 Spredaj pritrjen pokrov
1 Ročaj
2 Pokrov
3 Varovalka bata
4 Plinska opora
5 Potegnite zanko

– Zaščiten prevoz pred vremenskimi vplivi / krajo itd.

– Notranja višina lesenega/aluminijastega pokrova je 185 
mm.

Namestitev lahko opravi le specializirano osebje!

Upoštevajte varnostna navodila in navodila za 
uporabo lesenega/aluminijastega pokrova v 
ustreznih navodilih za uporabo, del 2.

Slika 93 Pokrov, pritrjen na stranico
1 Pokrov
2 Plinska opora
3 Varovalka bata
4 Zaklenjeno, zaklenjeno+ zaklenjeno

Pokvarjena plinska vzmet!
Če je plinska vzmet puščajoča/obrabljena, se lahko 
pokrov samodejno zloži - nevarnost udarca!

▶ Pri upravljanju pokrova pazite, da se ta ne zloži sam od 
sebe.

▶ S ključavnico bata pritrdite plinsko vzmet.
▶ Okvarjene/izrabljene plinske vzvode zamenjajte v 

specializirani delavnici.

Slika 94 Postopek nakladanja zadaj
1 Pokrov, odprt
2 Zložljiva stran, zložena navzdol

Vozite z odprtim / nezaklenjenim pokrovom! Pokrov se 
lahko med vožnjo odpre in odtrga/deformira - nevarnost 
nesreče!
▶ Ne vozite z odprtim ali na pol odprtim pokrovom.
▶ Preden odpeljete, preverite, ali je pokrov popolnoma zaprt 

in ali je ključavnica zaklenjena.

Odprite pokrov!
Pri zapiranju pokrova si lahko udarite po 
rokah/telesu/glavi.

▶ Ne dovolite, da bi se pokrov sam zaprl.
▶ Pokrov upravljajte z ročajem - ne segajte v zapiralni rob ali 

prenosni mehanizem.
▶ Če je potrebno, pokrov zaprite z vlečno zanko in ga trdno 

držite za ročaj.
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Upravljanje nosilca za kolesa

Slika 95 Nameščen nosilec za kolo
1 Ograje
2 Nosilec za kolo
3 Prečna opora

– Možna je montaža od 1 do 3 stojal za kolesa.

– Funkcija: varen prevoz koles.

Kolesa se lahko prevažajo samo z nosilcem za 
kolesa!

Preobremenitev nosilca za kolesa!
Nosilec za kolesa se lahko zlomi in kolo lahko pade - 
nevarnost nesreče!
▶ Upoštevajte največji koristni tovor.

Slika 96 Pritrditev kolesa
1 Vrtljiv ročaj, ki ga je mogoče zakleniti
2 Nosilec nosilca
3 Okvir

Možna je naknadna montaža/demontaža nosilca za 
kolesa.
Na ograjo je pritrjen s prečnimi nosilci.

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev, ki jih 
je izdal proizvajalec nosilca za kolesa.

Slika 97 Namestitev / pritrditev kolesa
1 Kolo
2 Pas za pas
3 Nastavljiv nosilec

Pritrjevanje kolesa
▶ Nastavitvene nosilce (slika 97/3) nastavite glede na 

velikost kolesa.
▶ Dvignite kolo (slika 97/1) na nosilec za kolo - po potrebi 

uporabite pripomočke za vzpenjanje.
▶ Okvir kolesa pritrdite z nosilcem (slika ).96/2
▶ Tesno privijte vrtljiva držala (slika )96/1.
▶ Zaklenite vrtljivi ročaj, da preprečite krajo.
▶ Obe pnevmatiki pritrdite s pasom (slika 97/2).

Redno preverjajte, ali so vsi vijaki dobro priviti.
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Stojalo za motorna kolesa

Slika 98 Dve stojali za motorna kolesa (primer)
1   Plošča za pogon (kot kolebnica)

– Možna je montaža 1 ali 2 stojal za motorna kolesa.

– Funkcija: varen prevoz motornih koles.

Motorna kolesa se lahko prevažajo samo s stojalom 
za motorna kolesa!

Delovanje stojala za motorna kolesa!
Pri prilagajanju/zapiranju si lahko zmečkate prste.
▶ Prste držite stran od vrtljivega območja zaporne plošče 

in pogonske plošče.

Slika 99 Stojalo za motorno kolo zloženo navzdol
1 Vtičnica
2 Ploščica za trk
3 Vijačni priključek s krilno matico
4 Zaustavitvena plošča

Možna je naknadna montaža/demontaža stojala za 
motorna kolesa.
Na tovorno posteljo je pritrjen s krilnimi maticami 
(slika )99/3.
V šasijo se ne sme vrtati!

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev.

Slika 100 Stojalo za motorno kolo v razstavljenem stanju / pritrjeno
1 Vzmetni zatič
2 Krilna matica
3 Priključna plošča (kot kolebnica)

Razstavljanje / zavarovanje
▶ Odklenite in zložite zaporno ploščo (slika 99/4) 

navzgor.
▶ To pritrdite s krilnimi maticami (slika 100/2).
▶ Ploščo rampe (slika ) 100/3nastavite glede na velikost 

kolesa vašega motornega kolesa - namestite jo v 
ustrezno luknjo.

▶ Ploščo za pogon pritrdite z vtičnim zatičem (slika 
99/1) in zatičem (slika 100/1).

▶   uporaba.

1

A - 096

4

3

2

1
A - 097

1
2

3

A - 098

POZOR



136

F - 046

POZOR

Pokrovna mreža

Slika 101 Pritrjena pokrivna mreža
1 Okrogel gumb
2 Razširitvena vrv
3 Pokrovna mreža

– Pokrivanje lahkih vrtnih odpadkov / razsutega tovora, 
npr. listja, lahkih vej, pokošenega lesa, trave, papirja, 
kartona itd.

– Zaščita pred padcem/izletom.

– Pokrivna mreža je napeta čez stranico ali podaljške 
stranice in pritrjena z raztezno vrvjo.

– V različnih velikostih.

– Prikolice s tovarniško vgrajenimi okroglimi ročaji: 
Startrailer, Steely.

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev.

Slika 102 Primer: pritrditev jeklene mreže

Pokrivna mreža je s kavlji na vrvici pritrjena na jekleno 
mrežo.

Pokrivno mrežo uporabljajte le, če so 
stranice/nadgradnje zaprte. Ne uporablja se za 
zavarovanje stranic.
Pokrivna mreža/raztezna vrv ne sme imeti razpok.

Slika 103 Primer uporabe

Vožnja z nepopolno pritrjeno zaščitno mrežo! Pokrivna 
mreža se lahko med vožnjo sprosti in odleti. Tovor se lahko 
zavrti / vrže ven.
se lahko zdrsne - nevarnost nesreče!
▶ V celoti zaprite stranice/nadgradnjo s pokrivno mrežo in jo 

varno pritrdite.

3
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Pritrdite mrežo za pokrivanje Odstranitev/skladiščenje zaščitne mreže

Slika 104 Pritrditev mreže za pokrov
1 Razširitvena vrv
2 Okrogel gumb
3 Pokrovna mreža

Pritrjevanje / zavarovanje
▶ Prekrivno mrežo namestite na stranice / podaljške.
▶ Okoli okroglih gumbov (s104/2)lika slika 104/1) enega za 

drugim napnite raztezno vrvico (.
▶ Prepričajte se, da so vogali pokrivne mreže pravilno 

vodeni - po potrebi napnite raztezno vrv.

Slika 105 Napeta pokrivna mreža

Odstranite
▶ Drug za drugim izvlecite raztezno vrvico z vseh okroglih 

gumbov.
▶ S stranic/priključkov odstranite zaščitno mrežo.

Slika 106 Shranjevanje zaščitne mreže
1 Zbirka orodij
2 Pokrovna mreža

Shranjevanje
▶ Če je potrebno, najprej počakajte, da se mokra pokrivna mreža 
posuši.
▶ Zložite pokrivno mrežo in jo shranite na primer v škatlo za 

orodje - glejte "Škatla za orodje" na strani 103.

1
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6 Električni sistem



140

!

3

2
1

E - 003

1

2

E - 004

Električno napajanje

Slika 1 Električni priključek na vlečnem vozilu (avtomobilu)
1 vtičnica   

Vtičnica (slika 1/1) na vlečnem vozilu mora ustrezati vtiču na 
prikolici - po potrebi lahko uporabite adapter.

Vse prikolice Humbaur GmbH so serijsko opremljene z 
varnostno razsvetljavo 12 V in vtičem za električni sistem.

Različice zasnove
Odvisno od modela prikolice so lahko nameščeni naslednji 
vtiči:

– 7-polni v skladu z (DIN ISO 1724)

– 13-polni po (DIN 72570, ISO 11446)

Prikolice s skupno maso do 750 kg (brez zavor / brez luči za 
vzvratno vožnjo) imajo 7-pinski vtič.
Prikolice z zavoro s skupno maso 750 kg ali več imajo 13-
pinski vtič z 8 kontaktnimi priključki.

Pravilno delovanje sistema razsvetljave je mogoče 
zagotoviti le, če so kontakti čisti / niso deformirani ali 
obrabljeni.

7-pinski vtič (DIN ISO 1724)

Slika 2 7-pinski vtič (samo STEELY)
1 Vtičnica na vlečnem vozilu
2 Vtič na prikolici
3 Kontakti

Poškodovani priključki vtiča
Poškodovani, razpokani in porozni priključki lahko povzročijo 
funkcionalno okvaro - nevarnost nesreče!
▶ Redno preverjajte kontakte, ali so na njih tujki/vodni vdor 

ter obraba/deformacije.
▶ Kontakte (Slika 2/3, Slika 3/3) vtičnih priključkov po potrebi 

zaščitite z razpršilom za stike.
▶ Očistite umazane priključke vtiča.
▶ Okvarjene, razpokane ali obrabljene priključke svečk 

zamenjajte v specializirani delavnici.

▶ Odprite pokrov vtičnice na vlečnem vozilu.
▶ Odvijte kabel z vlečnega droga.
▶ Vtič (slika 2/2) prikolice priključite v vtičnico (slika 2/1) na 

vlečnem vozilu.
Prepričajte se, da kabel ni preveč zategnjen. Kabel se 
mora med vožnjo v ovinek premikati.

▶ Prepričajte se, da prosta površina kabla ne vleče po tleh - 
po potrebi položite kabel okoli vlečne naprave vlečnega 
vozila.

▶ Preverite, ali je vtič trdno nameščen v vtičnico.

13-pinski vtič (DIN ISO 11446)

Slika 3 13-pinski vtič
1 Vtičnica na vlečnem vozilu
2 Vtič s polno dodelitvijo
3 Kontakti

Slika 4 Vtič z 8-stopenjsko dodelitvijo
1 13-pinski vtič
2 Razporeditev kontaktov (8-smerno)

13-pinski vtič (slika 4/1) z 8-kratnim razporedom kontaktov se 
standardno uporablja na zaviranih prikolicah.
13-pinski priključek s polno dodelitvijo (slika 3/2) se uporablja 
za elektrohidravliko v vozilih z akumulatorjem.
▶ Po potrebi preverite dodelitev kontaktov (slika 4/2) na 

vlečnem vozilu.

OPOZORILO
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Kabelska / parkirna vtičnica
Kabli so napeljani na vlečno kljuko in pritrjeni z objemkami.
Vtič je nameščen v parkirno vtičnico na vlečnem drogu ali na 
vlečni napravi.

Poškodovan / razpokan kabelski priključek Poškodovani, 
razpokani, odrgnjeni, porozni kabli lahko povzročijo 
funkcionalne motnje ali okvaro
Sistem vodilne razsvetljave - nevarnost nesreče!
▶ Pred vožnjo in pri parkiranju prikolice preverite, ali so kabli 

na vlečnem ojesu lepo napeljani (brez velikih pregibov).
▶ Pri parkiranju kabla ne puščajte ležati na tleh, temveč ga 

previdno ovijte okoli vlečnega droga.
▶ Ne potegnite za sam kabel, temveč le za vtič.
▶ Redno preverjajte poškodbe in obrabo kablov in njihove 

napeljave pod/na šasiji/na vlečnem drogu.
▶ Natrganih kablov nikoli ne popravljajte sami.
▶ Nadomestite manjkajoče sponke / kabelske vezi.
▶ Po potrebi očistite električno napeljavo z vlažno krpo in 

silikonskim razpršilom.

Slika 5 Vtič 7-pinski parkiran
1 7-pinski vtič
2 Parkirišče - plastika

Slika 6 Vtič 13-pinski parkiran
1 13-pinski vtič
2 Parkirišče - plastika

▶ Odklopite vtični priključek vlečnega vozila.
▶ Vtič (Slika 5/1, Slika 6/1) vstavite v parkirno vtičnico / 

parkirni nosilec (Slika 5/2), Slika 6/2.
Prepričajte se, da je vtič trdno nameščen v parkirni vtičnici 
- rahlo ga privijte.

Slika 7 Vodenje kablov
1 Kabel z zaščitno cevjo
2 Parkirišče
3 Gumijasti rokav

Slika 8 Nepravilno nameščen kabel
1 Kabel / vtič

Kabel/vtič ne sme ležati na tleh/podlagi.

▶ Previdno ovijte kabel (slika 7/1) okoli vlečnega droga/ 
gumijastega tulca (slika ) 7/5- kabla ne napenjate.

OPOZORILO
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Adapterski vtič

Slika 9 Tester vtičev (13-pinski)

Vaše vlečno vozilo ima lahko 7- ali 13-nožično vtičnico 
(odvisno od vozila).
Priključitev kontaktov lahko preverite s preizkuševalnikom 
vtičev (slika 9).
Po potrebi lahko uporabite adapter, da zagotovite združljivost 
električnega sistema vlečnega vozila s prikolico.
Na voljo so naslednje možnosti:

– Adapter iz 7- do 13-pinskega priključka

– Adapter iz 13- na 7-nožični priključek

Upoštevajte ustrezna navodila za namestitev 
adapterskega vtiča.

Vtični priključek za prikolico dajte naknadno 
vgraditi usposobljenim strokovnjakom.

Slika 10 Adapter iz 13 na 7
1 Kontakti 13-pin
2 Kontakti 7-polni

Slika 11 Pretvorba:
13-polni vtič v 7-polni vtič
1 Izhod 7-pin
2 Vhod 13-pin

Slika 12 Adapter od 7 do 13
1 Kontakti 7-polni
2 Kontakti 13-pin

Slika 13 Pretvorba:
7-polna vtičnica s 13-polnim vtičem
1 Izhod 13-pin
2 7-pinski vhod
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7-pinski vtični priključek 
Tabela 1 DIN ISO 1724 - 12 V

Pin
1
2
3
4
5
6
7

Funkcija smernega kazalnika 
leve zadnje luči za meglo
Zemlja za kontakte 1-7 
Smernik desno Zadnja luč 
desno Zavorne luči
Zadnja luč na levi strani

Poimenovanje Prerez Barva L
1,5 mm²
Rumena

54g 1,5 mm² modra
31 2,5 mm² bela
R 1,5 mm² zelena

58R 1,5 mm² rjava
54 1,5 mm² rdeča

58L 1,5 mm² črna

Slika / ureditev

1) Vtičnica v avtomobilu
2) Vtič na prikolici

2
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13-pinski vtični priključek
Tabela 2 DIN 72570 / ISO 11446 - 12 V

Pin Funkcija Poimenovanje Prečni prerez   
Barva

Slika / ureditev

1 Indikator smeri levo L 1,5 mm² rumena
2 Zadnja luč za meglo 54g 1,5 mm² modra

3 Zemlja za stike 1-8 31 2,5 mm² bela

4 Indikator smeri desno R 1,5 mm² zelena

5 Zadnja luč na desni strani 58R 1,5 mm² rjava

6 Zavorne luči 54 1,5 mm² rdeča

7 Zadnja luč na levi strani 58L 1,5 mm² črna

8 Luč za vzvratno vožnjo 1 1,5 mm² siva/rožnata

9* Neprekinjeno napajanje plus
(samo s tovarniško vgrajeno sklopko)

4 2,5 mm² rjava / modra / 
oranžna

10* Polnilni kabel (prazen) 6 2,5 mm² rjava/rdeča
11* Zemlja za tokokrog št. 10 (prazen) 3 1,5 mm² bela / črna / modra

12 Zaznavanje prikolice (prazna)

13 Zemlja za tokokrog št. 9
(samo s tovarniško vgrajeno sklopko)

Možna so odstopanja v barvi žice kontaktov št. 9, 
10, 11 in 13.

V vtiču je kontakt št. 12 povezan s kontaktom št. 3, ki 
vlečnemu vozilu sporoča, ali je prikolica priključena.

2,5 mm² bela / rdeča

1) Vtič na prikolici
2) Vtičnica v avtomobilu

Če se pojavijo težave z električnim sistemom, se obrnite na 
prodajalca vozil ali na specializirano servisno delavnico.
Za posledično škodo na električnem sistemu vlečnega vozila 
in/ali prikolice zaradi nepravilne dodelitve ali
Družba Humbaur GmbH ne prevzema nobene garancije ali 
stroškov, če se kontakti na vtiču ponovno povežejo.
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OPOMBA

Dodatne informacije za dodelitev 13-pinskih nožic
9* Neprekinjeni tok
▶ Nikoli ne povežite kontakta št. 10 s kontaktom št. 9 v vtiču.

To lahko povzroči poškodbe vlečnega vozila ali krmilne 
elektronike vlečnega vozila.

Ta kontakt ni povezan z vtičem!

Kontakt je dodeljen avtomobilski vtičnici samo, če je 
avtomobilski priključek priložen avtomobilu.

10* Polnilni kabel
▶ Za polnilni tok uporabljajte samo kontakta št. 10 in 11 - v 

skladu s standardom DIN ISO 11446.
Običajno se ta kontakt v avtomobilski vtičnici ne 
uporablja!

Če ti niso nameščeni ali priključeni v vtičnico vlečnega vozila, 
je treba ustrezne priključke namestiti tukaj.
Polnilni kabel mora biti prek odklopnega releja priključen na 
akumulator takoj po vklopu vžiga ali zagonu motorja.

11* Ozemljitveni tokokrog za polnilni kabel
▶ Nikoli ne povezujte kontakta št. 11 (ozemljitev za polnilni 

tok) s kontaktom št. 13 (ozemljitev za trajni tok).
Običajno se ta kontakt v avtomobilski vtičnici ne 
uporablja!

Oba ozemljitvena kabla ne smeta biti električno povezana na 
strani prikolice.

Trickle charge
Vlečna vozila, ki nimajo vtičnice v skladu s 
standardom DIN ISO 11446, običajno nimajo 
odklopnega releja.

Posledice so Poškodba zaganjalnega akumulatorja ali 
elektronike in globoka izpraznitev zaganjalnega 
akumulatorja.
Če je polnilni kabel pravilno priključen po
Po standardu DIN ISO 11446 se napajalna baterija prikolice 
med vožnjo vzdržuje prek polnilnega kabla v 13-pinski 
vtičnici vlečnega vozila.

▶ Upoštevajte, da gre predvsem za sprotno polnjenje in ne 
za popolno polnjenje napajalne baterije.
Pri kratkih vožnjah čas polnjenja morda ne bo zadostoval 
za trikle polnjenje.

Prerezi kablov v večini vlečnih vozil (avtomobilov) so 
premajhni, da bi lahko v celoti napolnili napajalno baterijo. 
Izhodna moč alternatorja običajno ne zadostuje za popolno 
polnjenje dodatnega napajalnega akumulatorja prikolice.

Slika 14 Preskusna naprava
1 Varovalo baterije
2 Pametni telefon

Ni napolnjen / šibek akumulator prikolice!
Baterija prikolice lahko povzroči okvaro releja za zagon motorja 
v vlečnem vozilu.
▶ Redno preverjajte delovanje baterije.
▶ Baterijo popolnoma napolnite z zunanjim polnilnikom.
▶ Z napajanjem po malem ohranjajte zmogljivost baterije tudi med 

daljšim obdobjem neuporabe.

▶ Za preverjanje stanja napolnjenosti baterije uporabite na primer 
varovalo baterije (slika )14/1.

▶ Stike priključite na pozitivni in negativni priključek baterije.
▶ S pametnim telefonom prenesite aplikacijo

Prenesite "IntAct Battery-Guard".
▶ Preverite stanje polnjenja prek povezave Bluetooth.
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Zadnje luči

Slika 15 Večnamenske luči Humbaur
1 Stop luč (rdeča)
2 Svetlobni indikator / smernik (oranžna)
3 Trikotni reflektor (rdeč)
4 Zadnja meglenka - za levi tip
5 Lučka registrske tablice (bela)
6 Lučka za vzvratno vožnjo (bela) - za desni tip

Večnamensko luč podjetja Humbaur GmbH je mogoče 
uporabljati vsestransko.
Večnamenska luč je na voljo v vodoravni in navpični izvedbi.

Pokvarjene zadnje luči / gabaritne luči, gabaritne luči / 
označevalne luči
Udeleženci v prometu ne morejo pravilno prepoznati vozila - 
nevarnost nesreče!
▶ Preden se odpravite na pot, preverite, ali delujejo vse luči 

na prikolici.

Slika 16 Razsvetljava/označitve na zadnjem delu vozila
1 Odsevnik (rdeč)
2 Večnamenska svetlobna vrsta levo
3 Luči za osvetlitev registrske tablice, ločene
4 Večnamenska svetloba tipa desno

▶ Preverite, ali so okoli prikolice nameščene luči.
▶ Preverite, ali so poškodovani in ali delujejo.
▶ Zamenjajte okvarjene svetilke/reflektorje.
▶ Okvarjene luči, razpokane / krhke električne kable 

zamenjajte v specializirani delavnici.

Za glejte "vzdrževanje zunanje razsvetljave 
Električni sistem" na strani .175

Slika 17 Vertikalna večfunkcijska lučka, levo
1 Označevalna luč (rdeča, bela)
2 Tip večnamenske luči levo (navpično)
3 Luči za osvetlitev registrske tablice, ločene
4 Večnamenska luč desna (navpična)

Slika 18 Vertikalna večfunkcijska lučka, desno
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Luči za označevanje / označevalne luči / označevalne luči

Slika 19 Sprednje gabaritne / označevalne luči
1 Odsevnik (bel) spredaj
2 Sprednja gabaritna luč (bela)

Slika 20 Zadnje gabaritne / označevalne luči
1 Označevalna luč (rdeča, bela) na vrhu
2 Označevalna lučka (rdeča, bela) na dnu

Slika 21 Reflektorji na strani
1 Odsevnik (bel) spredaj
2 Odsevnik (oranžne barve) na strani

Slika 22 Stranske označevalne luči na strani
1 Označevalna lučka (oranžna) na strani

E - 018
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 6  Napajanje 230 V AC

Priključek na električno omrežje

Slika 23 Zunanji omrežni priključek
1   Mrežni priključek (16A-6h / 220-250 V AC / 2P+E / 50+60 Hz)
2 Omrežni vtič (3-vtični kontakti)
3 Adapterski kabel (dolžina 2,5 m) z vtičem Schuko

Upravljavec je odgovoren za skladnost z napajanjem! 
Napajanje se lahko vzpostavi le z ustreznim 
omrežnim vtičem in omrežnim priključnim kablom.

Priključni kabel (H07RN-F / prerez
2,5 mm² / dolžine največ 25 m) lahko vgradi le usposobljen 
električar.
Napravo mora na vtičnico priključiti usposobljen električar.
Adapterski kabel (slika ) 23/3s predhodno sestavljenim 
omrežnim vtičem (slika 23/2) je na voljo kot opcija.

Dodatne informacije o napajanju z 230 V so na voljo 
v ustreznih navodilih za uporabo, del 2, npr. prikolica 
v škatli.

Slika 24 Razdelilnik električne energije
1 Odklopnik tokokroga
2 Izenačitev potencialov / ozemljitev

Vzdrževalna dela na električnem razdelilniku lahko 
opravljajo le usposobljeni električarji.

Prenosne naprave je treba vsakih 12 mesecev preveriti 
glede varnosti - v skladu z DIN VDE 0100-717!

Pred delom na električnem sistemu izklopite 
napajanje.
Prepričajte se, da napajalnika ne vklaplja nobena 
druga oseba.

Nevarnost električnega udara / kratkega stika!
Delo na električnem sistemu lahko povzroči nevarno 
napetost ali kratek stik v električnem sistemu - 
nevarnost požara!

▶ Električnega sistema ne popravljajte sami.
▶ Vzdrževanje in popravila naj opravi usposobljen električar.

Slika 25 Primer: notranja razsvetljava 230 V
1 Linearna svetilka
2 Stikalo za luč

Slika 26 Primer: Vtičnice v notranjosti
1 Dvojna vtičnica Schuko
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7 Varnostni pregled 

Vzdrževanje / servisiranje 
Obveznost vzdrževanja

– Redni vizualni pregled/pregled prikolice in sestavnih delov 
glede poškodb, umazanije in obrabe.

– Preskus delovanja prikolice in posameznih 
sestavnih delov.

– Redno mazanje mest obrabe in popravilo posameznih 
sestavnih delov.

– Ponovna nastavitev / zategovanje zrahljanih vijačnih / 
spončnih povezav.

– Popravilo obrabljenih, okvarjenih in varnostno 
pomembnih sestavnih delov opravi usposobljeno 
strokovno osebje v specializirani delavnici.

Kot uporabnik prikolice lahko opravljate le omejeno 
vzdrževanje. Nekatera vzdrževalna dela lahko izvaja 
le usposobljeno strokovno osebje!

Predvidena uporaba
Naslednje dejavnosti so del obveznosti uporabnika
/ upravljavec:

– Upoštevanje intervalov vzdrževanja in vzdrževalnih 
del, ki jih je predpisal proizvajalec.

– Redno vzdrževanje/čiščenje prikolice za odstranjevanje 
umazanije/tujočih predmetov.

– Redna predstavitev prikolice za tehnični 
pregled/pregled.

Neupoštevanje navodil za vzdrževanje lahko 
zmanjša ali razveljavi proizvajalčevo odgovornost za 
izdelek ali garancijo!

Prikolice mora po potrebi, vendar vsaj enkrat letno, pregledati 
pooblaščeni/usposobljeni strokovnjak, da se zagotovi njihovo 
varno obratovanje.

Dokazilo o HU/SP

Slika 1 Dokazilo o pregledu (v BA, 1. del, Splošno)
HU= Glavni pregled
SP= Varnostni pregled

▶ Vpišite HU/SP, ki je bil opravljen v potrdilu o pregledu 
(odstavek 12 člena 29 StVZO).

▶ Zadnje poročilo o pregledu (HU) in zadnje poročilo o 
preskusu (SP) hranite vsaj do naslednjega 
pregleda/testa.
(10. odstavek 29. člena StVZO).

▶ Zapisnik o pregledu hranite kot dokazilo do dokončne 
odjave vozila iz prometa (§29, odstavek 13 StVZO).

Vzdrževanje osi / koles

Slika 2 Primer: Navodila za uporabo za osi

▶ Predpisane vizualne preglede in vzdrževalna dela opravite ali dajte 
opraviti usposobljenim specializiranim delavnicam.

▶ Preverjanja dokumentirajte v servisni knjižici.

datum Žig / podpis datum

15.000 km - pregled 30.000 km - pregled

Žig / podpis datum Žig / podpis datum

20.000 km - pregled 35.000 km - pregled

Žig / podpis datum Žig / podpis datum

202 Dokazilo o pregledu

datum

Predaja - storitev

Žig / podpis datum

1.000 km - pregled

Žig / podpis datum

5.000 km - pregled

Žig / podpis

Žig / podpis

9   Intervali pregledov
Vnesite identifikacijske podatke prikolice. Najpozneje vsakih šest mesecev opravite pregled in ga pisno potrdite.

Datum nakupa: FIN: WHD Vrsta: Vključite se v sistem: 

10.000 km - pregled 25.000 km - pregled

W - 001
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Varnostne komponente
Iz varnostnih razlogov mora vse pomembne 
mehanske sestavne dele v rednih časovnih 
presledkih preverjati in servisirati specializirano 
osebje.

Na splošno so to:

– Osi

– Zavore

– Naprava za prekoračitev

– Kolesa / pnevmatike

– Vijačne povezave nosilnih elementov, npr.
Tehtnica, priključek osi

– Podporne naprave

– Priključki, kot so kabelski vitel, plinski vzvodi,
Amortizer kolesa

– Elektrika / luči

– Hidravlični sistem (ročni, električni)

Priporočamo, da se pregled opravi v intervalu 6 
mesecev (vendar vsaj enkrat na leto).

Pri vseh vzdrževalnih delih je treba upoštevati predpise o 
preprečevanju nesreč in smernice za varstvo okolja.

Poškodovane/nefunkcionalne dele prikolice je treba zamenjati 
z originalnimi rezervnimi deli podjetja Humbaur GmbH.

Slika 3 Varnostni elementi
1 Vlečna krogelna sklopka
2 Naprava za prehitevanje / odklopni kabel ali 

varnostni kabel
3 Priključek električnega vtiča
4 Podporno kolo
5 Hidravlični sistem
6 Ročna zavora
7 Tehtnica
8 Podporni nosilec

Slika 4 Varnostni elementi
9 Kolesa / pnevmatike
10 Os / ležaj kolesa
11 Točke za pritrjevanje
12 Podporne naprave
13 Zadnje luči / označevalne luči

5

4
6

7
3

2

8

1
W - 038

9 10 11 12 13

W - 039
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W - 041

 7  Navori za zategovanje

Zategovalni momenti

Tab. 1 Splošni navori za zategovanje

Preverite vijačne povezave

Slika 5 Zategovanje vijačnih povezav
1 Navorni ključ
2 Vijačni priključek

▶ S kalibriranim momentnim ključem (slika 5/1) privijte 
vijačne povezave (slika 5/2).

▶ Nastavite momentni ključ na zahtevano vrednost 
navora za zategovanje.

Slika 6 Moč / konstrukcija
1 Vijak (specifikacija 8.8 na glavi)
2 Samorezalna matica

▶ Podatke pridobite iz samih vijačnih priključkov (relief 8.8 ali 
10.9).
Glej primer (Slika 6/1).

▶ Samorezilne matice (slika 6/2) uporabite samo enkrat - pri 
ponovni uporabi se učinek vpenjanja plastičnega obroča 
zmanjša.

▶ Po odvijanju vijačnega priključka zamenjajte 
samozaporne matice.

▶ Preverite / zategnite vijake / matice z navorom za 
zategovanje
(glejte preglednico 1 na strani 152).

1

2

W - 040

Nit Moč 8,8 Moč 10,9
Navor za zategovanje

M5 5,5 Nm 8,1 Nm

M6 9,6 Nm 14 Nm

M8 23 Nm 34 Nm

M8x1 25 Nm 37 Nm

M10 46 Nm 67 Nm

M10x1,25 49 Nm 71 Nm

M12 79 Nm 115 Nm

M12x1,5 83 Nm 120 Nm

M14 125 Nm 185 Nm

M14x1,5 135 Nm 200 Nm

M16 195 Nm 290 Nm

M16x1,5 210 Nm 310 Nm

M18 300 Nm 430 Nm

M18x1,5 340 Nm 485 Nm

M20 425 Nm 610 Nm

M20x1,5 475 Nm 980 Nm

M22 580 Nm 820 Nm

M22x1,5 630 Nm 900 Nm

M24 730 Nm 1050 Nm

M24x2 800 Nm 1150 Nm

M27 1100 Nm 1550 Nm

M27x2 1150 Nm 1650 Nm

M30 1400 Nm 2000 Nm

M30x2 1500 Nm 2150 Nm

M36 2450 Nm 3500 Nm

M36x2 2650 Nm 3780 Nm

M42 3930 Nm 5600 Nm
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Predpisi o vzdrževanju

na .

Enkratni Pregledi / vzdrževalna dela
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Kolesni vijaki: Ponovno zategnite (tudi po vsaki menjavi kolesa). X

Pnevmatike: Preverite tlak v pnevmatikah X

Zavorni sistem: preverite delovanje zavore za prehitevanje (izvedite postopek zaviranja) in jo po potrebi nastavite. X X X

Kombinacija kolesa in pnevmatike: preverite vgrajene velikosti z dokumentom COC / potrdilom o registraciji, del I X

Razsvetljava: Preverite delovanje in prisotnost vseh luči. X

Spenjalnik: izmerite višino glave spenjalnika na vlečnem vozilu in na prikolici. X

Amortizerji koles: preverite, ali so prisotni X

Hidravlični sistem: Preverite delovanje / tesnost X

Hidravlični sistem: zamenjajte cevi/tesnila X

Identifikacijske številke (VIN): primerjajte vgravirano številko VIN z dokumenti vozila. X

Etikete proizvajalca: preverite, ali so informacije prisotne in pravilne. X

Preglednica 2 Preglednica vzdrževanja: začetni zagon

Vzdrževanje vključuje redne preglede posameznih sestavnih 
delov in ustrezno ukrepanje na podlagi pregleda.
Ritem mora biti prilagojen vedenju uporabnika.
Okvarjene dele prikolice je treba zamenjati z originalnimi 
rezervnimi deli.

Naslednje informacije se nanašajo na običajno uporabo 
prikolice z največ 10.000 km na leto.

Po potrebi je treba intervale prilagoditi načinu uporabe in 
delovnemu okolju.
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 7  Intervali vzdrževanja

na .

Redni pregledi / vzdrževalna dela
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Kolesni vijaki: preverite, ali so dobro zategnjeni, in jih po potrebi ponovno zategnite z momentnim ključem (tudi po vsaki menjavi kolesa). X

Pnevmatike: Preverite zračni tlak, nastavite priporočeni zračni tlak. X

Pnevmatike / kolesa / platišča: Preverite splošno stanje pnevmatik
- Preverite globino tekalne plasti pnevmatik na sredini
- Zamenjajte zastarele, krhke in obrabljene pnevmatike.
- Uravnotežite ali zamenjajte platišča s stranskim uklonom / neravnovesjem / napako.
- Zamenjajte poškodovane/korodirane kolesne čepke.

X

Vlečna sklopka: preverite stanje glede obrabe/poškodb
- po potrebi opravite čiščenje in mazanje.
- Preverite prisotnost varnostnega/odklopnega kabla
- Če je kroglična glava ali ležaja vlečne krogle močno obrabljena, jo zamenjajte.

X

Zavorni sistem: preverite delovanje zavore za pretikanje (izvedite postopek zaviranja).
- Očistite sestavne dele zavor
- Namažite spenjalno kljuko na mazalnih nastavkih.
- Očistite in namažite ležaje / drsne točke zavorne zveze / sestavnih delov menjalnika.
- Preverite delovanje ročne zavore, po potrebi zamenjajte tlačno vzmet.
- Preverite poškodbe in vodenje odklopnega kabla.
- Preverite debelino oblog zavornih čeljusti

X

- Očistite tandemski izravnalnik in ga po potrebi nastavite.
- Preverite, ali so mehi sprednjega priključka poškodovani, in jih po potrebi zamenjajte.
- Preverite delovanje zavornega mehanizma (prag odziva), zračnost in jo dajte izvesti.
- preverjen enakomeren zavorni učinek / zavorni navor
- Bobnasta zavora: Preverite zavorne obloge in jih po potrebi nastavite.

X

Os(i) / kolesni ležaji:
- Preverite deformacijo s preskusom obremenitve
- Vijačne povezave preverite z momentnim ključem.
- Odstranite površinske poškodbe, npr. rjo, in nanesite protikorozijsko zaščito.
- Preverite in po potrebi nastavite zračnost kolesnih ležajev ter zamenjajte ležaje, če so obrabljeni.
- Preverite, ali so tesnila poškodovana ali razpokana, in jih po potrebi zamenjajte.

X

Sistem razsvetljave / elektrika: preverite prisotnost in delovanje vseh notranjih in zunanjih luči ter zamenjajte okvarjene svetilke.
- Preverite poškodbe in delovanje vtičev in kablov ter jih po potrebi zamenjajte.

X
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na .

Redni pregledi / vzdrževalna dela
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Podporne naprave: Preverite delovanje in stabilnost podpornega kolesa, podpornih nog.
- Podporno kolo namažite na mazalni vtičnici in gibljive dele.
- Preverite tesnost vijačnih povezav.
- Zamenjajte obrabljeno gumo podpornega kolesa / deformirano podporno kolo.

X

Amortizerji koles: preverite uhajanje olja in tesno prileganje
- Okvarjene amortizerje kolesa zamenjajte v parih.
- Preverite tesnost pritrdilnih točk / vijačnih povezav in jih po potrebi ponovno zategnite.

X

Plinske opore: preverite prisotnost, delovanje in tesno prileganje X

- Preverite, ali so plinske opore deformirane in jih po potrebi zamenjajte.
- Preverite, ali so plinske vzvode na preklopnih loputah / pokrovih ohlapne, in jih po potrebi zamenjajte v parih.

X

Hidravlični sistem: Preverite delovanje / tesnost
- Preverite nivo olja in ga po potrebi dolijte.
- Preverite, ali je ročica črpalke prisotna in poškodovana, po potrebi jo ponovno naročite.

X

- Preverite, ali so hidravlične cevi razpokane, postarane, zlomljene, ali imajo odkruške kamenja, in jih po potrebi zamenjajte.
- Očistite in namažite priključne/ležajne točke teleskopskega cilindra.
- Preverite poškodbe / delovanje elektrohidravličnega sistema (daljinski upravljalnik)

X

Baterija: preverite, ali ni zunanje poškodbe / puščanja kisline.
- Polnjenje šibke baterije

X

- Preverite stanje napolnjenosti, zmogljivost polnjenja in zamenjajte okvarjeno/staro baterijo. X

Znaki proizvajalca / opozorilne nalepke: preverite prisotnost in čitljivost
- Poškodovani/nečitljivi znaki, ponovno naročanje in zamenjava nalepk

X

Območje natovarjanja / točke za pritrjevanje: Preverite, ali je površina tovorne postelje poškodovana (rja, oksidacija), in jo po potrebi popravite.
- Preverite prisotnost in poškodbe na pritrdilnih točkah ter jih po potrebi zamenjajte.
- Po potrebi leseno površino obdelajte z zaščitnimi sredstvi: Olje: laneno olje, terpentinovo olje

X

Priključki (ograja, pritrditev na stransko steno, H-okvir, ponjava, okvir, pokrov, škatla za orodje itd.):
- Preverite delovanje varovalk, ključavnic in tečajev ter jih po potrebi namažite.
- Preverite, ali je ponjava raztrgana, in jo po potrebi popravite.
- Preverite tesnost vijačnih / zakovičnih povezav in jih po potrebi ponovno zategnite.

X

Kabelski vitel: očistite in naoljite/namazajte ležajne točke (ležajna puša, pesto bobna, zobnik, odklonska jermenica).
- Odvijete žično vrv in preverite, ali je razpokana, obrabljena (zmečkana, pretrgana posamezna žica), ter jo po potrebi zamenjate.

X

Tab. 3 Preglednica vzdrževanja: redni intervali
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Preverite pnevmatike / kolesa 

Slika 7 Izvedba pregleda Slika 8 Pnevmatike / Tehnični podatki
1 Globina tekalne plasti
2 Velikost
3 največja obremenitev / zračni tlak

Kolesa/pnevmatike so pomembni varnostni elementi 
prikolice.
Pnevmatike se med vožnjo nenehno obrabljajo in starajo, zato 
jih je treba redno pregledovati.
Ti neposredno povečujejo udobje pri vožnji in izboljšujejo 
vozne lastnosti vašega priklopnika.
Velikost koles mora ustrezati tipu prikolice. Tega ni mogoče 
poljubno spreminjati.
Odobrene velikosti koles/pnevmatik so vpisane v ES-
certifikatu o skladnosti / COC za vašo prikolico. Slika 9 Kombinacija pnevmatik in koles v dokumentu 

COC
35 Podatki o vgrajenih kolesih/pnevmatikah

Slika 10 Kombinacija pnevmatik in koles v 
dokumentu COC
52 homologiranih velikosti koles / pnevmatik

Slika 11 Izvedbe platišč
1 Jekleni kolut (4 luknje)
2 Jekleni kolut (5 lukenj)

Stanje koles je zelo pomembno za tehnično 
brezhibnost in varnost delovanja prikolice!

Velikost koles med drugim določa višino priklopa in 
neposredno vpliva na vozne lastnosti prikolice!

Predpis za homologacijo za 100 km/h:
Pnevmatike ne smejo biti starejše od 6 let (od 
datuma proizvodnje).
Te morajo ustrezati vsaj hitrostnemu razredu L = 120 km/h in 
imeti zadostno globino tekalne plasti (> 1,6 mm).

W - 009

1
2

3

W - 006

Osi in vzmetenje koles

30. 1. širina koloteka vsake krmiljene osi: -

30. 2. širina koloteka vseh drugih osi:

31. Položaj dvižne(-ih) osi:

1.605 mm

NI 
RELEVANT
NO

32. Položaj nosilne(-ih) osi: -

34. Osi z zračnim vzmetenjem ali enakovrednim vzmetenjem: ne

35. Kombinacija 
pnevmatike/kolesa:

185/65R14 90L na platišču 5J-6J x 14 ET30
W - 007

W - 003

21

Različni

50. Homologacija v skladu s konstrukcijskimi predpisi za prevoz 
nevarnega blaga:

51. Za namenske družbe: določitev v skladu s točko 5 
Priloge II:

52. Opombe:
35: 195/65 R15 90L na platišču 4,5J-6J x 15 ET30;
185 R14C 104/012N na platišču 5J-6J x 14 ET30;
195 R14C 104/102N na platišču 5J-6J x 15 ET30

W - 008
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Preverite platišča / montažo

Slika 12 Preverite platišča

▶ Redno vizualno preglejte platišča - glejte intervale 
vzdrževanja v tabeli 3 na strani 155.

▶ Zamenjajte kolesa za:
- Solze
- Deformacija obroča
- deformirane luknje za vijake
- Močna rja med platiščem in pnevmatiko (stična 
površina)
- obrabljeni kolesni čepi

Slika 13 Preverjanje pritrditve kolesa
1 Kolesni vijak
2 Navorni ključ

Kolesni vijaki se sprostijo!
Med vožnjo lahko kolesa odpadejo - nevarnost nesreče!
▶ Po prvih 50 prevoženih kilometrih in po vsaki menjavi 

kolesa zategnite kolesne vijake - prečno.
▶ Z momentnim ključem redno preverjajte tesno prileganje 

koles - glejte preglednico vzdrževanja.

Zategovalni momenti
Material platišča Navor Nm (največ)
Jeklo 100-110 Nm

Aluminij 120 Nm

Tab. 4 Navori za kolesne vijake

Tudi kolesne vijake na sveže pobarvanih ali novih 
platiščih je treba po 20 urah delovanja ponovno 
zategniti!

OPOZORILO

W - 010

2

1 W - 011



158

!

1
2

W - 013

OPOMBA

Preverite stanje pnevmatik

Slika 14 Preverjanje tlaka v pnevmatikah
1   Globina tekalne plasti (osrednje obodno območje)

Obrabljena tekalna plast pnevmatike / nepravilen tlak v 
pnevmatikah! Pnevmatike lahko med vožnjo počijo - 
nevarnost nesreče! Podaljša se zavorna pot - nevarnost 
zdrsa!
▶ Redno preverjajte pnevmatike.
▶ Preverite tlak v pnevmatikah, globino tekalne plasti in 

stanje pnevmatik - glejte preglednico vzdrževanja.

Pnevmatike so podvržene vremenskim vplivom, kot 
so sončna svetloba, mraz itd., tudi na prikolicah, ki 
se ne uporabljajo pogosto - to povzroča hitrejše 
staranje pnevmatik.

Preverite tlak v pnevmatikah

Slika 15 Tlak v pnevmatikah - informacije
1   v barih (kPa)
2   v psi (funtih na kvadratni palec)

Vožnja z nepravilnim tlakom v pnevmatikah
Pnevmatike se preveč obrabljajo.
▶ Tlak v hladnih pnevmatikah preverite pred odhodom in 

najpozneje po 14 dneh.

Pretvorba bar / psi / kPa:
1 psi= 0,0689 bara
1 bar= 14,504 psi ali 100 kPa
1 kPa= 0,01 bar

▶ Opravite celovit pregled vseh pnevmatik.
Bodite pozorni na morebitne razpoke in tujke.

▶ Pnevmatike zamenjajte po približno 6 letih uporabe - 
guma sčasoma postane porozna in krhka.

▶ Preverite globino tekalne plasti pnevmatik na sredini 
oboda (slika 14/1).
V Nemčiji je predpisana najmanjša debelina 1,6 mm.

▶ Redno in pred daljšimi vožnjami preverjajte tlak v 
pnevmatikah na vseh kolesih.

▶ Pravilen tlak v pnevmatikah določite na podlagi podatkov 
na pnevmatiki (slika 15).
Po potrebi podatke v psi najprej pretvorite v bar. Za 
orientacijo lahko tlak v pnevmatikah povzamete iz 
naslednje preglednice. Tab. 5 Tlak v pnevmatikah / Velikost pnevmatik

Najvišji tlak v pnevmatikah velja za prazno in polno 
naloženo prikolico.

OPOZORILO

W - 012

1
Vrsta pnevmatike pmax. v 

baru

18.5 x 8.5 - 8 3,5

145 / 80 R10 ; R13 3,0

155 R13 ; RF ; R13C 3,5

155 / 70 R12 ; R12C 6,25

155 / 70 R13 3,0

155 / 80 R13 3,0

175 / 70 R13 ; R14 3,0

185 / R14C - 8PR 4,5

185 / 60 R15 3,5

185 / 65 R14 ; R15 3,0

185 / 70 R14 3,0

195 R14C - 8PR 4,5

195 / 50 R10C ; R13C 6,25

195 / 55 R10C 6,25

195 / 55 R13C 6,5

195 / 60 R14 3,0

195 / 65 R14 ; R15 3,0

195 / 65 R15 RF 3,4

195 / 70 R14 3,0

195 / 70 R15C - 8PR 4,5

205 / 60 R15 3,0

205 / 65 R15 3,0

205 / 60 R15 RF 4,5
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W - 018

Prenašanje rezervnega kolesa

Slika 16 Rezervno kolo (neobvezno)
1 Rezervno kolo v kompletu
2 Nosilec rezervnega kolesa (privit)

V primeru okvare lahko okvarjena kolesa hitro zamenjate.
Glede na velikost in težo lahko na prikolico namestite eno ali 
več rezervnih koles.
Glede na model in opremo je na voljo več možnosti za 
prevoz rezervnega kolesa.

Za namestitev nosilca rezervnega kolesa glejte 
ustrezna navodila za namestitev.

Nezavarovano rezervno kolo na tovorni klopi
Rezervno kolo lahko pade s prikolice - nevarnost nesreče!
▶ Rezervno kolo pritrdite na prtljažnik.

V risalni vrstici V

Slika 17 Primer: Rezervno kolo na vlečnem drogu
1 Rezervno kolo
2 V-prikazovalnik (razširjen)

Slika 18 Pritrditev rezervnega kolesa
3 Nosilec rezervnega kolesa
4 Vijačna povezava v prečnem nosilcu
5 Nosilec objemke

▶ Redno preverjajte tesnost vijačnih spojev (slika 18/4) 
nosilca rezervnega kolesa (slika 18/3) in vpenjalne 
konzole (slika 18/5).

Na sprednji steni (ohišje)

Slika 19 Primer: Rezervno kolo na pregradi
1 Pritrdilna plošča zunaj
2 Nosilec rezervnega kolesa
3 Rezervno kolo

Slika 20 Pritrditev rezervnega kolesa
4 Vijačna povezava skozi steno
5 Pritrdilna plošča v notranjosti

▶ Preverite, ali so vijačni spoji (slika ) 20/4držala 
rezervnega kolesa (slika 19/2) dobro zategnjeni.

OPOZORILO
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Na strani s padcem

Slika 21 Primer: Rezervno kolo na stranskem delu vozila
1 Rezervno kolo
2 Nosilec rezervnega kolesa

Slika 22 Pritrditev rezervnega kolesa
3 Vijačni priključek skozi stranico za kapljice
4 Dropside

▶ Preverite, ali so vijačni spoji (slika 22/3) držala 
rezervnega kolesa (slika 21/2) dobro zategnjeni.

Na ohišju

Slika 23 Primer: Rezervno kolo na podvozju
1 Rezervno kolo
2 Nosilec rezervnega kolesa pod prečko

Slika 24 Pritrditev rezervnega kolesa
3 Vijačna povezava na ohišju
4 Vijačni priključek držala rezervnega kolesa

▶ Preverite, ali so vijačni spoji (slika 24/3) držala 
rezervnega kolesa (slika 24/4) dobro zategnjeni.

Preverite rezervno kolo

Slika 25 Preverjanje rezervnega kolesa
1 Ventil (privijačen, za aluminijasto platišče)
2 Ventil (fiksni, z jeklenim obročem)

▶ Za tlak v pnevmatikah glejte preglednico 5 na strani 158.
▶ Redno preverjajte stanje rezervnega kolesa/ventila (slika 

)25/1; slika 25/2.
▶ Zamenjajte izgubljene pokrovčke ventilov.

Slika 26 Pritrditev rezervnega kolesa
1 Kroglične matice (SW19)

▶ Z momentnim ključem (80 Nm) preverite, ali so 
matice/vijaki (slika 26/1) nosilca rezervnega kolesa 
dobro zategnjeni.
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Varnost pri menjavi koles

Okvarjena kolesa je treba takoj zamenjati! Ne 
tvegajte varnosti!
Odlaganje pnevmatik/koles v okolje je škodljivo za 
okolje in zakonsko kaznivo!

Za zamenjavo kolesa potrebujete naslednje orodje:

– Za zategovanje uporabite momentni ključ z ustreznim 
nastavkom (SW19).

– Križ za kolesa / ključ za kolesa za rahljanje.

– Ustrezna dvižna naprava (mora biti primerna za težo in 
pritrdilno točko vaše prikolice).

– Podporna naprava (stojalo), če je potrebno

– Po potrebi trdna podlaga za površino

Uporablja se lahko samo pravilno delujoče in nepoškodovano 
orodje.

Neprevidnost v cestnem prometu
Pri menjavi kolesa lahko ovirate promet.
- Nevarnost nesreče! Lahko vas zadenejo premikajoča se 
vozila!
▶ Zagotovite lokacijo v cestnem prometu.

▶ Postavite opozorilni trikotnik.

▶ , Uporaba ,  .

Nezavarovana kolesa
Nezavarovana kolesa se lahko odvijejo - nevarnost nesreče! 
Ljudje se lahko ujamejo.
▶ Demontirana kolesa zavarujte pred zdrsom - položite jih 

ravno na tla.

Stanje pod nezavarovanim priklopnikom 
Priklopnik se lahko začne premikati, zdrsne z 
dvižne naprave in se prevrne.
Nevarnost združitve!

▶ Prikolico pritrdite s klini za kolesa, da se ne bi prevrnila - 
namestite jih pod nepoškodovana kolesa.

▶ Pred menjavo kolesa preverite, ali prikolica stoji na ravni in 
trdni površini.
Po potrebi pod dvižno napravo namestite trdno podlago, 
npr. leseno desko/ploščo.

▶ Vključite ročno zavoro, če je vgrajena.
▶ Ne stojte pod prikolico, če ta ni stabilna ali če ne 

uporabljate primerne/nevarne dvižne naprave.

▶ Drugim pomočnikom ne dovolite, da se 
približajo dvignjenemu/nestabilnemu priklopniku.

Vroče zavore
Pri menjavi koles se lahko opečete na vročih 
zavorah.

▶ Pred menjavo kolesa počakajte, da se zavore ohladijo.

▶ uporaba.

Pomembne informacije o menjavi koles:

– Pri menjavi kolesa se prepričajte, da ni oviran 
cestni promet.

– Kolesa zamenjajte, ko so prazna (brez tovora).

– Uporabite predpisano velikost platišča in pnevmatik - 
glejte dokument COC.

– Po namestitvi pnevmatike prilagodite tlak v pnevmatiki - 
glejte preglednico 5 na strani 158 ali si oglejte podatke 
na strani pnevmatike.

– Upoštevajte smer vožnje koles.

– Prikolico pred zdrsom zavarujte s klini.

– Dvigalo postavite na trdna tla ali trdno podlago, da se ne 
pogrezne.

– Dvigalno napravo varno pritrdite na dvižne točke.

– Previdno odstranite rezervno kolo in ohlapna kolesa 
zavarujte pred zdrsom - položite jih ravno na tla.

– Zamenjajte poškodovane kolesne čepke.

– Upoštevajte navorne momente kolesnih vijakov - glejte 
preglednico 4 na strani 157.

Kolesa lahko zamenjate le, ko je prikolica naložena, če 
tovora ni mogoče raztovoriti!

– Prepričajte se, da je tovor pritrjen tako, da ne more 
zdrsniti.

– Po potrebi preverite težo bremena, da se prepričate, da 
lahko dvižna naprava prenese breme in da se osna cev ne 
poškoduje.

– Prikolico dvignite/razbremenite še posebej previdno - 
opazujte obnašanje in po potrebi ustavite postopek, če 
pride do izgube stabilnosti.

NEVARNOST
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Izvedite zamenjavo kolesa

Slika 27 Pritrditev prikolice
1   Podstavki za kolesa

Ostanite pod šasijo
Pri odstranjevanju rezervnega kolesa se lahko z 
glavo udarite v podvozje!

▶ Prepričajte se, da je dvignjeno podvozje stabilno.
▶ Previdno vstopite pod šasijo - pazite na glavo.

Prikolica mora zaradi varnosti ostati priklopljena na 
avtomobil!
Če je priklopnik odklopljen:

Prepričajte se, da je prikolica parkirana na čim bolj trdni in ravni 
površini.

▶ Če je potrebno, zavrite ročno zavoro in pod 
nepoškodovana kolesa namestite klance (slika ).27/1

Slika 28 Odstranjevanje rezervnega kolesa
1 Matica na obroču kolesa (SW19) / nosilec rezervnega kolesa
2 Rezervno kolo

▶ Iz nosilca rezervnega kolesa odvijajte matice/vijake (slika 
28/1).

▶ Rezervno kolo (slika 28/2) trdno držite. Po potrebi si 
priskrbite pomoč pomočnika.

▶ Rezervno kolo previdno dvignite s kolesnih vijakov.
▶ Na kolesne vijake nosilca rezervnega kolesa privijte 

okrogle podložne matice, da jih ne izgubite.

Slika 29 Dvigovanje/podpiranje prikolice
1 Osna cev / podporno območje
2 Podporna naprava (podporno stojalo)

▶ Prikolico dvignite z ustreznim dvigalom.
▶ Prikolico dvignite, npr. s podpornim stojalom (slika ) 29/2v 

območju kolesa na osni cevi (slika 29/1).
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Slika 30 Odstranjevanje okvarjenega kolesa
1 Pokvarjeno kolo
2 Kolesni vijak

▶ Odvijte kolesne vijake (slika 30/2) okvarjenega kolesa 
(slika 30/1).

▶ Dvignite okvarjeno kolo s pesta.
▶ Kolo zavarujte pred zdrsom.
▶ Preverite, ali niso deformirani kolesni vijaki.

Zamenjajte okvarjene kolesne čepke.

Slika 31 Pesto kolesa brez kolesa
1 Pesto kolesa / kontaktna površina (brez zavore)
2 Pesto kolesa z bobnarsko zavoro

▶ Preverite pesto kolesa / stično površino (Slika 31/1 ali 
Slika 31/2) in po potrebi odstranite rjo - uporabite žično 
krtačo.

▶ Po potrebi na pesto kolesa nanesite bakreno pasto, da 
zavarujete platišče pred rjavenjem.

Slika 32 Namestitev rezervnega kolesa
1 Kolesni vijak
2 Navorni ključ

▶ Rezervno kolo previdno namestite na pesto kolesa.
▶ Rezervno kolo privijte prečno in ročno z enakimi vijaki (slika 

)32/1.
▶ Previdno spustite prikolico.
▶ Zategnite kolesne vijake z določenim momentom - glejte preglednico 

4 na strani 157.
▶ Odstranite dvižno napravo, opozorilni trikotnik, orodje itd.

Shranjujte jih na varnem, npr. v škatli z orodjem.

Shranjevanje pokvarjenega kolesa
▶ Okvarjeno kolo namestite in privijte na kolesne vijake 

nosilca rezervnega kolesa - upoštevajte največji navor 80 
Nm.

▶ Po potrebi z okolice očistite vso umazanijo, npr. ostanke 
pnevmatik, mastne krpe itd.

▶ Odstranite zaklone za kolesa.
▶ Pred potovanjem opravite splošni vizualni pregled in 

pregled ob odhodu.
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ES-certifikat o skladnosti z a  kompletna 
vozila

Spodaj podpisani R. Hartlieb potrjuje, da je spodaj navedeno vozilo

0.1.   Blagovna znamka (ime podjetja proizvajalca): Humbaur

0,2.   Vrsta: HA EA G

Varianta: C2R

Različica: H1

R
W - 037

Različni

50. Homologacija v skladu s konstrukcijskimi predpisi za prevoz nevarnega blaga:

51. Za namenske družbe: določitev v skladu s točko 5 Priloge II:

52. Opombe:
35: 195/65 R15 90L na platišču 4,5J-6J x 15 ET30;

Opomba proizvajalca: W - 036

Velja samo v okviru StVZO (dovoljenje v Nemčiji): V skladu s 3. spremembo 9. spremembe StVO, hitrost 100 km/h v kombinaciji z 
vlečnim vozilom w. ABV in praznim jamborom vlečnega vozila min. 1185 kg*

Homologacija za 100 km/h

Slika 33 Uradna nalepka za 100 km/h
1   Značka 100 km/h

V Nemčiji je lahko hitrost vašega priklopnika 
dovoljena do 100 km/h, če so izpolnjeni pogoji.

S prikolico lahko vozite po avtocestah in dvopasovnih cestah 
(ne po podeželskih cestah) z največjo hitrostjo 100 km/h.

Pogoji za homologacijo 100 km/h:

– Vlečno vozilo se lahko registrira do največje 
dovoljene skupne mase vozila (GVW) 3.500 kg.

– Vlečno vozilo mora biti opremljeno s sistemom 
ABS/ABV (protiblokirni zavorni sistem).

– Pnevmatike za prikolico morajo biti homologirane za vsaj 
120 km/h (razred L) in ne smejo biti starejše od 6 let - od 
datuma proizvodnje (glejte stransko steno pnevmatike).

– Na zadnji del prikolice morate nalepiti nalepko za 
hitrost 100 km/h.

– Prikolice z zavorami potrebujejo hidravlične amortizerje 
koles (blažilce vibracij).

– Prikolice lahko zahtevajo varnostno sklopko ASK ali pa 
vlečno vozilo potrebuje poseben sistem dinamične 
stabilnosti za delovanje prikolice.

– Predpisano je razmerje (faktor X) med dovoljeno 
skupno maso priklopnika in maso neobremenjenega 
vlečnega vozila (m vlečnega vozila):

0,3 za prikolice brez zavor (do 750 kg) (30 % 
mase neobremenjenega vlečnega vozila)

1.1 za zavirane prikolice (od 750 kg do 3500 kg) (110 % 
mase neobremenjenega vlečnega vozila)

1.2 s protizdrsno sklopko (sklopka ASK) (120 % 
mase neobremenjenega vlečnega vozila)

Formula za izračun:
Skupna masa prikolice= X x m (prazno vlečno vozilo)

Prikolica brez zavor (faktor= 0,3), ki vleče 
prazno vozilo: m = 1.500 kg
0,3 x m=1.500 kg= 450 kg (zG Anh.)

Prikolica z zavoro (faktor= 1,1), ki vleče 
prazno vozilo: m = 1.500 kg
1,1 x m=1.500 kg= 1.650 kg (lastna teža Anh.)

Priklopnik z zavoro in sklopko ASK (faktor= 1,2) Prazno 
vlečno vozilo: m = 1.500 kg
1,2 x m=1.500 kg= 1.800 kg (lastna teža Anh.)

Če dejanska dovoljena skupna masa (GVW) priklopnika 
presega izračunano vrednost, je treba priklopnik raztovoriti do 
dovoljene največje obremenitve priklopnika (vpisane v potrdilu 
o registraciji, del I).

Največja obremenitev vlečnega vozila (S) na vlečnem vozilu 
mora biti približno izkoriščena - ne sme biti presežena!

Oznaka za 100 km/h

Slika 34 COC papir (stran 1) / R= Kolesni amortizer

Slika 35 na hrbtni strani (stran 4):
Zapisnik, v katerem je navedena masa neobremenjenega vlečnega vozila

Za vse spremembe dokumentov in izdajo nalepke za 100 
km/h je odgovoren organ za registracijo vozil, kjer je vozilo 
registrirano.
Za izdajo nalepke/vozniškega dovoljenja za omejitev 
hitrosti na 100 km/h mora organ za izdajo dovoljenj 
izpolnjevati naslednje zahteve:

– Prikolica, izdelana za 100 km/h franko tovarna:
Opomba za Tempo-100 v dokumentu COC
(Slika 34 / Slika 35) ali potrdilo proizvajalca.

– Prikolica je opremljena za hitrost 100 km/h: TÜV ali 
uradno priznana nadzorna organizacija s potrdilnim 
pismom oceni naknadno opremljeno prikolico z 
amortizerji koles / protizdrsno sklopko.
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Amortizer kolesa

Slika 36 Kolesni amortizerji (RSD) - izvedbe
1 Podaljšan amortizer
2 Amortizer (univerzalni) za srednji težnostni razred
3 Amortizer (osmerokotnik) za višji težnostni razred

Amortizerji koles morajo biti uporabljeni v skladu z 
maso prikolice - tako se prepreči premajhno ali 
preveliko blaženje (odbijanje, skakanje prikolice).

Kolesni amortizerji blažijo udarce med vožnjo prikolice. To 
povečuje udobje pri vožnji in izboljšuje vozne lastnosti 
prikolice.

Kolesne amortizerje lahko naknadno namestite le 
na za to predvidena pritrdilna mesta!
Upoštevajte ločeno risbo za montažo / vgradnjo!

Montažo lahko opravi samo z originalnimi rezervnimi deli in 
specializirano osebje.
Posebej vgrajene kolesne amortizerje mora preizkusiti in 
odobriti tehnična služba (npr. TÜV, DEKRA, SGS).

Slika 37 Nameščen blažilec kolesa (različica 1)
1 Kotni nosilec na ohišju
2 Vgrajen amortizer
3 Nosilec objemke, dvodelni

Okvarjeni / nepravilno nameščeni kolesni amortizerji!
Morebitna okvara, če sami namestite blažilnike koles, lahko 
vpliva na vozne lastnosti prikolice - nevarnost nesreče! 
Pritrdilni elementi se lahko sprostijo. Učinek blaženja ne bi bil 
zagotovljen - prikolice lahko trčijo/odskakujejo.
▶ Kolesne amortizerje naj vgradi le specializirano osebje.
▶ Vsakih šest mesecev preverite, ali so kolesni amortizerji 

poškodovani ali puščajo olje.
▶ Okvarjene kolesne amortizerje zamenjajte samo z 

originalnimi rezervnimi deli.
Priporočilo: Na vseh kolesih vedno zamenjajte blažilnike.

Slika 38 Nameščen blažilec kolesa (varianta 2)
1 Držalo na ohišju
2 Vgrajen amortizer (osmerokotnik)
3 Vzvod (privarjen)

Slika 39 Nameščen blažilec kolesa (različica 3)
1 Vzvod (privarjen)
2 Vgrajen amortizer (osmerokotnik)
3 Pritrditev neposredno na okvir
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Opombe o izvajanju
Za mazanje/oljenje sestavnih delov uporabljajte samo 
navedena maziva.
Vrsta maziva:

– Večnamenska mast v skladu z ISO-L-XCCHB3 ali

– v skladu z DIN 51825 - tip K z območjem uporabe:
-30 °C do+ 120 °C

– Olje: komercialno dostopno strojno olje

Intervale med mazanjem je treba prilagoditi 
intenzivnosti uporabe in stopnji umazanosti.

Okvara sistema zaradi nepravilnega mazanja
Nekaterih sestavnih delov nikakor ne smete mazati/mastiti. 
Sestavni deli lahko odpovejo svojemu delovanju - nevarnost 
nesreče!
▶ Ugotovite, katerih sestavnih delov ne smete mazati, npr:

Frikcijske obloge varnostne sklopke ASK, vpenjalne cevi 
na potisnih opornikih, navoje na kolesnih vijakih, zavorne 
obloge itd.

Stik z mazivom
Maziva lahko povzročijo kožne reakcije.
▶ Uporabljajte samo odobrena maziva.
▶ Pred mazanjem skrbno očistite vtičnico za mazivo.
▶

uporaba.

▶
po delu z mazivi.

Pred mazanjem

Slika 40 Priprava vtičnice za mazivo
1 Pokrovček  

Umazane vtičnice za mazivo
Onesnaženje lahko pride v ležaj in povzroči večjo obrabo.
Lahko se poškodujeta vtič za mazivo in pištola za mazivo.
▶ Pred mazanjem očistite mazalnike.

Onesnaženje lahko prepreči pravilno delovanje 
sestavnih delov!

▶ Z mazalnih mest popolnoma odstranite staro mazivo/olje.
▶ Odstranite vse ostanke, kot so travne bilke, listje ali manjše 

veje, ki so se ujele v nosilne točke ali vrzeli.
▶ Po potrebi odstranite pokrovček (slika 40/1) z mazalnih 

nastavkov.
▶ Mazalne točke/mazalnike očistite s čisto, suho krpo.

Po mazanju

Slika 41 Mazanje
1   Mazalna vtičnica, očiščena

▶ S krpo obrišite morebitno puščajočo/odvečno maščobo.
▶ Po potrebi zamaščeno vtičnico (slika ) 41/1zaprite s 

pokrovčkom.
▶ Preverite, ali sestavni deli pravilno delujejo.

OPOZORILO
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Vlečna krogelna sklopka Avtomatsko krmilno kolo

Slika 43 zavirana: pogled od zgoraj

Slika 42 Napenjalna krogelna sklopka: pogled od spodaj
1 Varnostni prikaz / mehanika
2 Sferični pokrovček
3 Povezovalna lupina
4 Vzmetni mehanizem

▶ Očistite notranjost priključka vlečne krogle.
▶ Preverite obrabo krogličnega pokrova (slika 42/2) in ohišja 

sklopke (slika 42/3).
▶ Če je vzmetni mehanizem (slika ) .42/4močno obrabljen 

ali slabo deluje, zamenjajte kroglično sklopko
▶ Večnamensko mazivo nanesite od spodaj v kroglični 

pokrovček/oblogo spojke.

Slika 44 brez zavor: pogled s strani
1 Oljne lise
2 Mazanje / drsne točke

▶ Na ležaje in spoje kapnite strojno olje, ki je na voljo na trgu 
(Slika 43/1 )in Slika 44/1.

▶ Namažite mazalne/ drsne točke (Slika )43/2 in Slika 44/2.

Slika 45 Samodejna podporna kolesa: Mazalne točke
1 Mazalna bradavica
2 Drsna točka
3 Nosilna točka / kolo

Ko je prikolica priklopljena, je treba mazanje opraviti 
na krmilnem kolesu.

▶ Preverite, ali sta ležišče in kolo (slika ) 45/3deformirana.
▶ Podporno kolo namažite z mazalno pištolo na nastavku za 

mazanje (slika ).45/1
▶ Namažite drsno točko (slika 45/2).
▶ Krmilno kolo večkrat zavrtite navzgor in navzdol - mazivo 

se razporedi.
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Podporno kolo (ročno)

Slika 46 Priročnik za podporna kolesa: Mazalne točke
1 Vrzel v olju
2 Ohišje valja
3 Drsna cev
4 Nosilna točka / kolo
5 Objemka z vijakom tommy bar

Mazanje krmilnega kolesa je treba opraviti pri 
priklopljenem/podprtem priklopniku. Telesa valja 
(slika ) 46/2se ne sme mazati na zunanji strani!

▶ Preverite, ali sta ležišče in kolo (slika 46/4) deformirana.
▶ V oljno režo kapnite strojno olje (slika 46/1).
▶ Odvijte vijak preklopnega ročaja (slika ) 46/5in odprite 

objemko.
▶ Namažite vijak na navojem / disku.
▶ Z objemko vpnite krmilno kolo.
▶ Krmilno kolo večkrat zavrtite navzgor in navzdol - mazivo 

se razporedi.

Ročna zavora (pri 750 kg do 3,0 tone)

Slika 47 Zavora: Mazalne točke
1 Ročna zavora / plinska vzvoda
2 Segment zoba
3 Lokacija shranjevanja
4 Povezava zavor

Plinska vzmet (slika 47/1) ne potrebuje 
vzdrževanja. Zamenjati jo je treba, ko se sila 
zmanjša.

▶ Preverite, ali sta zavorna sklopka (slika 47/4.) in ročica 
ročne zavore z vzmetjo za pritisk plina deformirana

▶ Na segment zoba kanite nekaj strojnega olja (slika 47/2).
▶ Ležajno točko (slika 47/3) namažite z mastjo.
▶ Večkrat pritisnite ročno zavoro - mazivo se bo razširilo.

Ročna zavora (od 3,0 do 3,5 t)

Slika 48 Zavora: Mazalne točke
1 Vzmetni mehanizem
2 Ročna zavora / plinska vzvoda
3 Lokacija shranjevanja
4 Segment zoba

Vzmetni mehanizem (slika 48/1) ne potrebuje 
vzdrževanja. Zamenjati ga je treba v primeru 
deformacije ali okvare.

▶ Preverite, ali sta ročica ročne zavore z vzmetjo za pritisk 
plina (slika 48/2) in vzmetni mehanizem (slika 48/1) 
deformirana.

▶ Na segment zoba kanite nekaj strojnega olja (slika ).48/4
▶ Ležajno točko (slika ) 48/3namažite z mastjo.
▶ Večkrat pritisnite ročno zavoro - mazivo se bo razširilo.
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Naprava za prehitevanje/odklon

Slika 49 Prehodni priključek: Mazalne točke
1 Mazalna vtičnica Naprava za prehitevanje
2 Maščobna vtičnica Naprava za odklon

Napravo za prehitevanje/odklon zavornega sistema 
je treba ponovno nastaviti, če je prevelika zračnost, 
ali zamenjati, če je okvarjena.

▶ Napravo za prehitevanje namažite z mazalno pištolo na 
zgornjih mazalnih nastavkih (slika ).49/1

▶ Namažite deflektor na mazalni vtičnici (slika 49/2) in 
naoljite ležajne točke.

▶ Izvedite preskusni zavorni manever in preverite, ali zavorni 
sistem deluje pravilno.

Tandemski izravnalni / zavorni kabli

Slika 50 Tandemska izravnava: Mazalne točke
1 Bowdenov kabel
2 Odprti zavorni kabli / mazalne točke
3 Individualno izenačevanje na zavoro kolesa
4 Tandemske izravnalne zavore vseh koles
5 Povezava zavor
6 Držalo za zavorno palico

Tandemski izravnalnik je odgovoren za enakomerno 
zaviranje zavor vseh koles. Vse Bowdnove vrvi (slika 
) 50/1morajo biti pravilno nastavljene in podmazane. 
Nosilec zavorne palice (slika ) 50/6preprečuje 
nepravilno zaviranje.

▶ Namažite odprte zavorne kable (slika 50/2).
▶ Večkrat pritisnite ročno zavoro - mazivo se bo razširilo.
▶ Po potrebi ponovno nastavite tandemski izravnalnik (slika 

)50/3.

Višinsko nastavljivo vlečno drogovje

Slika 51 HV vlečna ojema: Mazalne točke
1 Mazalna vtičnica Naprava za prehitevanje
2 Mazalna vtičnica sprednje ležajne točke
3 Položaj zadnjega ležaja za mazanje
4 Interlocking
5 Zaklepni preklopnik (navoj)

Ojes HV je treba zaradi mazanja sprostiti in večkrat 
nastaviti. Po potrebi jo je treba varno podpreti!

▶ Z mazalno pištolo namažite napravo za prehitevanje na 
zgornjih mazalnih nastavkih (slika ).51/1

▶ Sprostite zaporni gumb (slika ) 51/5in namažite navoj.
▶ Namažite vse ležajne točke (slika 51/12.3) na mazalni 

vtičnici.
▶ Namažite zobnik (slika ).51/4
▶ Nastavite zahtevano višino spenjače in pritrdite vlečno 

kljuko HV z zaklepnim stikalom.
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Oko vlečne kljuke

Slika 52 Oko vlečnega droga
1 Zaobljeno območje vlečnega očesa
2 Nositi grm
3 Tablica proizvajalca / Tehnične vrednosti
4 Vijačni priključek

▶ S čisto in suho krpo očistite obrabno pušo (slika ) 52/2in 
vlečno očesce.

Slika 53 Dimenzije
D Premer obrabne puše
T   Debela vlečna ušesa

▶ Preverite premer obrabne puše (slika 53/D): D = 40 
mm, največ + 1,5 mm.

▶ Če je presežena vrednost največjega premera D=42 
mm, je treba obrabno pušo zamenjati.

Slika 54 Mazanje vlečnega očesa
1 Vijačni vijak
2 Nositi grm

Približno po 2000 km je treba ponovno 
zategniti priključek vijaka vlečnega očesa.
Upoštevajte navodila proizvajalca vlečnega 
očesa.

▶ Preverite, ali je vlečno oko poškodovano.
▶ Obrabno pušo (slika 54/2) in zaobljeno območje vlečnega 

ušesa namažite z visokotlačnim mazivom z dolgo 
življenjsko dobo.

▶ Privijte vijake (slika ).54/1
▶ Upoštevajte navor: Navor za zategovanje 86 Nm.
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Pomični obroč (vrtljiva plošča)

Slika 55 Točke za mazanje vrtljivega stola
1 Pomični obroč
2 Mazalna bradavica
3 Kapica

Za vrtljivi obroč je treba uporabiti mazivo za kotalne 
ležaje (litijevo mazivo NLGI 2).

▶ Z mazalno pištolo namažite vrtljivi obroč na mazalnih 
nastavkih okrog vrtljivega obroča (slika 55/1). Pri mazanju 
vrtite vlečno kljuko v desno in levo.

Tehtnica (gramofon)

Slika 56 Mesto mazanja vlečnega droga
1   Mazalni nastavek Pritrdilni vijak

▶ Pritrdilne vijake vlečnega droga namažite z mazalno 
pištolo na mazalni vtičnici (slika 56/1).

Zavora gramofona

Slika 57 Točka mazanja zavore vrtljivega obroča
1 Zobniško kolo
2 Zaklepna vez
3 Vzvod

Vrtljivi obroč je lahko opremljen z zavoro vrtljivega 
obroča.

▶ Z zavore vrtljivega obroča odstranite vse tujke.
▶ Namažite zobato kolo (slika ) 57/1in drsne točke na zaporni kljuki 

(slika )57/2.
▶ Preverite delovanje zavore gramofona.
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Teleskopska podpora

Slika 58 Nosilci: Točke mazanja
1 Mazalna vtičnica Teleskopska opora za ročico (vrtljiva)
2 Nastavek za mazanje Teleskopska opora za ročico (fiksna)
3 Mazalna vtičnica Zložljivi nosilci

▶ Nosilnike namažite z mazalno pištolo na nastavku za 
mazanje (slika 58/1,2,3).

▶ Večkrat zavrtite nosilce navzgor in navzdol, da se 
maščoba razporedi.

Podpora za potiskanje

Slika 59 Potisni nosilci: Točke mazanja
1 Ohišje valja
2 Objemka / nosilec
3 Vijak ročaja za preklop
4 Disk

Telesa cilindra (slika 59/1) na zunanji strani in 
objemke (slika ) 59/2ne smete podmazati!

▶ Odvijte vijak preklopnega ročaja (slika 59/3) in odprite 
objemko (slika 59/2).

▶ Odstranite potisno oporo.
▶ Namažite navoj in podložko (slika 59/4) vijaka na vijaku za 

tommy bar.
▶ Poskrbite, da na telo cilindra drsne podpore ali objemke ne 

pride mazivo.
▶ Namestite drsno oporo in vpnite ohišje cilindra z objemko.

Odvijanje podpore

Slika 60 Odvijanje nosilcev: Točke mazanja
1 Kvadratni vrat / ležišče
2 Vreteno (odprto)
3 Lokacije za shranjevanje

Odprtega vretena (slika 60/2) ne smete mazati z 
mastjo! Mazivo se pri nizkih temperaturah strdi - 
možna funkcionalna okvara.

▶ Izvlecite podporo za odvijanje.
▶ Na odprto vreteno kanite nekaj strojnega olja (slika ).60/2
▶ Namažite ležajno točko na kvadratnem ramenu (slika 60/1) in 

ležajno točko (slika 60/3) na zunanji strani.
▶ Odvijalne opornike večkrat zavrtite in izvlecite - mazivo se 

razporedi.
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Preverite nastavitev zavore za prehitevanje na 
spletni strani .

Slika 61 Prehodna spenjača
X   Vzletna pot / zračna razdalja
1   Povezovalna palica

Prostor za sprostitev zavor je treba preveriti po prvi 
vožnji z naloženim vozilom in nato vsakih 2000 do 
3000 kilometrov!

▶ Izvedite preskusni zavorni manever.
▶ Pritisnite kroglično sklopko - zavorna sklopka se sproži.
▶ Če je zračnost (X) večja od 30 mm, naj zavorni sistem 

nastavi strokovnjak.

Sprostitev zavorne vezi

Slika 62 Primer: Izenačevanje zavor
1 Vezna palica
2 Kroglična matica / zaklepna matica
3 Železo za izravnavo
4 Opora osi
5 Zavorni kabel (Bowdenov kabel)

Ročna zavora (slika 62/1) mora biti popolnoma 
izvlečena, ročna zavora pa popolnoma sproščena!

▶ Prikolico dvignite z dvigalom, da se kolesa lahko obračajo.
▶ Razrahljajte prenosno napravo na nivelirni palici (Slika ) 

62/3- Razrahljajte matico s šestilom / varovalno matico 
(Slika 62/2).

▶ Preverite zračnost Bowdenovega kabla na nasprotnem 
ležaju osi (slika 62/4) - približno 5 mm.
Lega Bowdenovega kabla mora biti pri kolesih na eni osi 
čim bolj enaka!

Nastavitev zavore za prehitevanje / zavore 
kolesa   7  

Nastavitev / ponovna nastavitev zavore kolesa

Slika 63 Primer: bobenska zavora (ALKO)
1 Zamašite kontrolno odprtino za zavorno ploščico
2 Zamašitev nastavitvene odprtine
3 Zavorni kabel (Bowdenov kabel)
4 Nastavitvena matica

▶ Odstranite čep iz nastavitvene odprtine (slika 
).63/2

▶ Nastavitveno matico (slika 63/4) nastavite z izvijačem z 
režami - upoštevajte oznake puščic:
Obrnite v smeri puščice= Nastavite zavoro / 
obrnite proti smeri puščice = sprostite zavoro

▶ Pri nastavljanju zavrtite kolo naprej.
▶ Zavore nastavite tako, da je kolo trdno nameščeno - zavorne čeljusti 

so centrirane.
▶ Po potrebi večkrat pritisnite in sprostite ročno zavoro.
▶ Razrahljajte nastavitveno matico, dokler kolo ne teče prosto.

X
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 7  Nastavitev zavore za prehitevanje / zavore 
kolesa

Napenjanje zavorne vezi

Slika 64 Primer: Pritrjen izravnalnik zavor
1 Zaščitna matica
2 Kroglična matica
3 Držalo za zavorno palico

▶ S kroglično matico (slika ) 64/2povežite zavorno vez z 
izravnalno palico - ne zategujte.

▶ Večkrat pritisnite ročico ročne zavore - močno potegnite.
Zavorni sistem se umiri.

▶ Zategnite kroglično matico, dokler Bowdenovi kabli ne 
dosežejo prednapetosti 1-2 mm.

▶ Kroglično matico zaklenite z varovalno matico (slika 
64/1).
Nosilec zavorne palice (slika ) .64/3preprečuje nenamerno 
aktiviranje zavore med vožnjo

Preverite obrabo zavornih ploščic

Slika 65 Primer: bobenska zavora (ALKO)
1   Zamašek za kontrolno odprtino za zavorne ploščice

Zavorne ploščice je treba vedno zamenjati v parih na 
os!

▶ Odstranite čep iz kontrolne odprtine (slika 65/1).
▶ Preverite obrabo zavorne ploščice.

Debelina obloge zavornih čeljusti mora biti vsaj 2 
mm.

▶ Obrabljene zavorne čeljusti naj zamenja strokovno osebje v 
specializirani delavnici.

Zamenjava zavornih čeljusti

Tehnologija vozil KAKOVOST ZA 
ŽIVLJENJE

D EST

GB LV

NL LT

F PL

E H

P CZ

I SK

SLO BG

DK RUS

S RO

N GR

FIN TR

INFORMACIJE l PRIROČNIKI l STORITVE

NAMESTITEV / ZAMENJAVA ZAVORNIH ČELJUSTI

1303 600_c I 07/2010

Slika 66 Navodila za montažo proizvajalca ALKO

▶ Zavorne čeljusti zamenjajte v skladu z navodili proizvajalca osi za 
vgradnjo.
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OPOZORILO

Električno vzdrževanje en / menjava svetilk

W - 75

Slika 67 Preverjanje osvetlitve

Prikolico napaja 12 V DC iz vlečnega vozila.
Med letnim pregledom je treba preveriti 
zunanjo/notranjo razsvetljavo!
Napajalni akumulator vlečnega vozila mora 
zagotavljati zahtevano napetost (12 V).

Luči LED je mogoče zamenjati le v celoti. Po 
zamenjavi žarnice je treba preveriti delovanje vseh 
luči.

Nezadostna osvetlitev
Povečano tveganje za nesreče zaradi okvare osvetlitve vozila.
▶ Pred začetkom potovanja preverite naslednje podatke:

1. Zadnje luči,
2. Svetilke registrske tablice,
3. Stranske označevalne luči,
4. Varnostne luči.

▶ Zamenjajte okvarjene žarnice / luči LED / razpokane 
svetlobne diske / reflektorje.
Zamenjajte samo sijalke iste moči in tipa.

Dela na električnih sistemih naj izvajajo le 
usposobljeni strokovnjaki!

Kratek stik v električnem sistemu
Ljudje lahko utrpijo opekline.

Kratki stiki lahko prikolico vžgejo in poškodujejo vlečno 
vozilo.
Pred kakršnim koli delom na električnem sistemu 
upoštevajte naslednje točke:
▶ Odklopite vse vtične povezave s traktorjem.

▶ Odklopite vse vtične povezave z zunanjim virom 
napajanja.

▶ Izklopite vse porabnike.
▶ Odklopite negativni priključek (-) z akumulatorja.

Uporabljajte izolirano orodje.

Onesnaženje med namestitvijo
Električne elemente in luči lahko med namestitvijo 
kontaminiramo, če se jih dotaknemo z golimi prsti ali v 
umazanem okolju. Kontakti se lahko poškodujejo.

▶ Dela na električnem sistemu izvajajte le v 
prostorih, ki so zaščiteni pred vplivi okolja - zaščitite jih 
pred vlago.

▶ Novih svetilk se ne dotikajte z golimi prsti - to 
skrajša življenjsko dobo svetilke.

▶ Pri ravnanju s svetilkami/svetlobo uporabljajte čiste 
rokavice ali čisto, mehko krpo ali pa uporabite embalažo 
svetilke.

OPOMBA

POZOR
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Večfunkcijska luč na zadku Luči za prosti prehod (prtljažnik)

Slika 68 Humbaurjeva zadnja luč (vodoravna)
1 4x križni vijaki
2 Svetlobni disk (plastika)
3 Stop / zadnja luč (P21W/5W)
4 Kontrolna lučka (P21W)
5 Zadnja meglenka (P21W) - za levi model Luč 
za vzvratno vožnjo (belo steklo) - za desni model
6 Pokrov za vstavljanje (plastika)
7 Svetilka registrske tablice Soffitte (C5W)

▶ Odvijte vijaka Phillips (slika 68/1) in previdno odstranite 
svetlobni disk (slika ).68/2

▶ Zamenjajte okvarjene svetilke.
Nove svetilke trdno vijačite v nosilec podstavka - 
upoštevajte zaklepne zatiče.

▶ Po potrebi očistite stike - uporabite sprej za stike.
▶ Svetlobni disk namestite na ohišje in se prepričajte, da je 

dobro pritrjen.
▶ Svetlobni disk privijte na mesto - ne preveč trdno.
▶ Po potrebi zamenjajte poškodovano tesnilo / svetlobni disk.

Slika 69 Humbaurjeva zadnja luč (navpična)
1 Zadnja luč (leva različica)
2 Navojni vijak / vijačni priključek
3 Vtični priključek / kontakti

Pri zamenjavi celotne kombinacije zadnjih luči 
upoštevajte: V primeru, da so kombinirani zadnji 
žarometi na voljo v desni različici z lučjo za vzvratno 
vožnjo ali brez nje in v levi različici ter v 
horizontalni/vertikalni različici, je treba upoštevati, da 
so na voljo v desni različici.

▶ Razrahljajte vijačne priključke (slika 69/2) in vtični 
priključek (slika 69/3) za zadnjo luč.

▶ Namestite novo kombinirano zadnjo luč (slika 69/1) - 
upoštevajte obliko.

▶ Privijte jih z vijaki z navojem.

Slika 70 Varnostna luč / prtljažnik zadaj
1 Svetilka (rdeča, oranžna, bela)
2 Gumijasta roka / prtljažnik
3 pritrjevanje (zakovice, vijaki)
4 Svetilka
5 Vijačni priključek / podstavek
6 Zaščita iz gume

▶ Gumijasto zaščito (slika 70/6) popršite s silikonskim sprejem - tako 
jo boste lažje namestili in odstranili.

▶ Z orodjem odstranite gumijasto zaščito s svetlobne enote 
(slika ).70/1

▶ Ugasnite svetilko.
▶ Odvijte svetilko (slika 70/4) z vijačnega priključka (slika 70/5) 

in jo zamenjajte.
▶ Privijte svetlobno napeljavo in se prepričajte, da je trdno 

nameščena.
▶ Na svetlobno napeljavo namestite gumijasto zaščito.
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Lučka za prosti prehod

Slika 71 Varnostna luč / svetilka na zadnji strani
1 Pokrivno steklo (rdeče, belo)
2 Oporna plošča
3 pritrjevanje (zakovice, vijaki)
4 Svetilka (Soffitte 12V/5W)
5 Vijačni priključek (križna vdolbina)

▶ Odvijte vijačno povezavo (slika 71/5) in odstranite zaščitno 
steklo (slika )71/1.

▶ Zamenjajte žarnico (slika 71/4).
▶ Pokrivno steklo pritrdite na pritrdilno ploščo (slika 71/2) z 

vijačnim priključkom - ne zategujte preveč, poskrbite za 
poravnavo.

Varnostna luč - ozka

Slika 72 Varnostna luč / svetilka na zadnji strani
1 Pokrivno steklo (rdeče, belo)
2 Oporna plošča
3 Reža za odpiranje
4 Svetilka (Soffitte 12V/5W)
5 Pokrov stekleni pokrov

▶ S ploščatim orodjem previdno sprostite pokrivno steklo 
(slika 72/1) na reži (slika 72/3).

▶ Zamenjajte žarnico (slika 72/4).
▶ Pritrdite novo svetilko Soffitte.
▶ Pokrivno steklo namestite na pritrdilno ploščo (slika 

72/2) - poskrbite za poravnavo.

Položajna luč

Slika 73 Sprednja označevalna luč / svetilka
1 Luč LED (kompaktna)
2 Pokrivno steklo (belo)
3 Vijačni priključek (križna vdolbina)
4 Svetilka (Soffitte 12V/5W)
5 Oporna plošča

▶ Odvijte vijačno povezavo (slika ) 73/3in odstranite zaščitno 
steklo (slika 73/2).

▶ Zamenjajte žarnico (slika 73/4).
▶ Pokrivno steklo pritrdite na pritrdilno ploščo (slika 73/5) z 

vijačnim priključkom - ne zategujte preveč, poskrbite za 
poravnavo.

Za svetlobo LED:
▶ Okvarjeno lučko LED (slika 73/1) zamenjajte v specializirani 

delavnici.
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Stranska označevalna luč e

Slika 74 Stranske označevalne luči
1 Svetlobna dioda LED (oranžna)
2 Oporna plošča
3 Vijačni priključek (križna vdolbina)

▶ Okvarjeno lučko LED (slika ) 74/1zamenjajte v 
specializirani delavnici.

Luč za osvetlitev registrske tablice

Slika 75 Ločene luči za osvetlitev registrske tablice
1 Varianta svetlobnega okovja 1
2 Različica svetlobnega okovja 2
3 Vijačni priključek (križna vdolbina)
4 Svetilka (Soffitte 12V/5W)
5 Pokrov luči (bel)

▶ Odvijte vijačno povezavo (slika 75/3).
▶ Odstranite pokrov luči (slika 75/5) z ohišjem.
▶ Zamenjajte žarnico (slika )75/4.
▶ Pokrov luči in ohišje pritrdite z vijačnim priključkom.

Luč za vzvratno vožnjo

Slika 76 Ločene luči za vzvratno vožnjo
1 Svetlobna napeljava
2 Pokrivno steklo (belo)
3 Vijačni priključek (križna vdolbina)
4 Svetilka (P21W)

▶ Odvijte vijačno povezavo (slika ).76/3
▶ Z ohišja odstranite zaščitno steklo (slika 76/2).
▶ Odstranite svetilko (slika )76/4.
▶ Zamenjajte okvarjeno svetilko.

Novo svetilko trdno privijte v držalo podstavka.
- Bodite pozorni na poravnavo zatičev.

▶ Pokrivno steklo privijte na ohišje.

1
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3. Oblikovanje zavornih luči

Slika 77 Listi za zavorno luč, ločeni
1 Zavorni trak LED (za poli karoserijo)
2 Zavorni trak LED (za aluminijasti, jekleni portal)

Trakovi zavornih luči LED so samolepilni.
▶ Odstranite zavorni trak LED s telesa (slika 77/1 )ali 

slika 77/2.
▶ Odklopite električni priključek.
▶ Očistite lepilno površino - ne uporabljajte agresivnih topil, 

npr. ACETON.
▶ Vzpostavite električni priključek novega zavornega traku 

LED.
▶ Prilepite nov trak LED.

Odsevniki

Slika 78 Reflektorji / odsevniki
1 Odsevnik na strani (oranžne barve)
2 Sprednji reflektor (bel)
3 Zadnji odsevnik (rdeč)

Odsevniki so samolepilni in služijo kot mejne oznake za 
prikolico.
▶ S površine odstranite okvarjen reflektor (slika 78/1, 2,3).
▶ Očistite lepilno površino - ne uporabljajte agresivnih topil, 

npr. ACETON.
▶ Pritrdite nov odsevnik ustrezne barve - trdno ga pritisnite.

Upoštevajte: Če je to potrebno, površino za lepljenje 
predhodno temeljito segrejte s sušilnikom za lase.

Notranja razsvetljava

Slika 79 230 V AC / 12 V DC
1 Linearna svetloba (230 V AC)
2 Notranja luč (12 V DC)

.
▶ Odstranite pokrove luči.
▶ Zamenjajte vir svetlobe (fluorescenčno cev ali

svetilke) iste vrste in moči.
▶ Zamenjajte pokrov.
▶ Preverite delovanje luči.
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Potreba po čiščenju / negi
Življenjska doba in funkcionalnost prikolice sta 
odvisni od intenzivnosti in pogostosti čiščenja in nege 
površin.

Čiščenje, vzdrževanje in nega so bistveni elementi varnosti 
vožnje in ohranjanja vrednosti vaše prikolice.
Ptičje iztrebke, mrtve žuželke, drevesno smolo, madeže 
katrana itd. je treba takoj sprati, da preprečite poškodbe 
površine zaradi agresivnih snovi!
V slanem okolju (zimsko/pomorsko podnebje) se

Pomembne informacije o čiščenju!
Pred/med čiščenjem je treba upoštevati naslednje točke:

▶ Prikolico lahko čistite le na primernem prostoru za pranje.
▶ Upoštevajte lokalne ukrepe za varstvo okolja.

▶ Prepričajte se, da je bilo napajanje prekinjeno.

Zunanje čiščenje je treba izvajati v krajših časovnih 
presledkih (približno vsake 3 do 4 tedne).
To velja zlasti za čiščenje portalov iz brušenega svetlega 
nerjavnega jekla.

Zaradi neprevidnosti pri čiščenju in neupoštevanja 
varnostnih navodil lahko pride do telesnih poškodb 
in materialne škode.

Umazani sestavni deli/površine prikolice! Onesnaženi 
sestavni deli prikolice, kot so vlečna krogla, spenjalnik, 
zavorni sistem, svetlobni sistem,
Oporniki lahko povzročijo funkcionalno okvaro.
To lahko privede do okvare sestavnih delov prikolice in 
predstavlja neposredno nevarnost nesreče med delovanjem.
▶ Prikolico redno čistite in vzdržujte - odvisno od stopnje 

uporabe, delovnega okolja in intenzivnosti umazanije.

Prikolice vsebujejo okolju škodljive snovi, kot so
npr. olje, mast, kislina, zavorni prah. Ti se lahko med 
čiščenjem sprostijo v okolje.

Slika 80 Nalepka s splošnimi informacijami

Zaprte nadgradnje, npr. kovčki, prikolice za konje/živino, 
so odporne na brizganje, vendar ne 100-odstotno 
vodotesne.
Močan veter lahko med potjo v notranjost potisne deževnico.

Redno prezračevanje prikolice je nujno, da 
preprečite nastanek plesni in poškodbe zaradi vode!

▶ Čiščenje po vožnji po cestah s soljo (pozimi) ali po 
prevozu gnojil ali drugih snovi, ki vsebujejo kisline, soli ali 
baze.
npr. iztrebki živali, prikolico temeljito očistite s čisto vodo, 
npr. z visokotlačnim čistilcem - glejte
"Visokotlačni čistilec" na strani 182.

▶ Če je mogoče, v prvih mesecih uporabe novo prikolico 
umivajte le s čisto / hladno vodo.

▶ Mastne madeže skrbno očistite s čistim bencinom za 
pranje (ne z bencinom za vožnjo).

▶ Zavornih in hidravličnih cevi ne obdelujte z bencinom, 
benzenom, nafto ali mineralnimi olji.

▶ Zavornih in hidravličnih cevi se ne dotikajte z razpršili ali mastjo.
▶ Preprečite, da bi tekočine prišle na občutljive 

elektronske komponente, npr. baterijo, napajalnik, 
hladilno enoto, sijalke itd.

▶ Upoštevajte posebne značilnosti za nego različnih 
materialov.

▶ Takoj popravite poškodbe barve/površine.

OPOZORILO
Če tega ne storite, bo garancija neveljavna!
V primeru neupoštevanja garancijske obveznosti prenehajo veljati!

Splošne informacije
Splošne informacije

Dodatne informacije v navodilih za uporabo
Več informacij v navodilih za uporabo

Bei Fragen / V primeru vprašanj

service@humbaur.com
620.00508_A

Obesek je odporen na brizganje, ni pa 100-odstotno vodotesen
Prikolica je odporna na brizganje, ni pa 100-odstotno vodotesna
a

prezračite prikolice, da preprečite rast plesni
Prezračevanje prikolice za preprečevanje nastanka plesni

Zaščita pred korozijo z vročim cinkanjem
Zaščita pred korozijo z vročim cinkanjem
a

Oblikovanje zaščitnih vrhnjih premazov do 12 mesecev
Oblikovanje zaščitnih vrhnjih premazov po največ 12 mesecih
a

Prikolico je priporočljivo očistiti po stiku z agresivnimi snovmi, kot so cestna sol, 
kemikalije ali drevesna smola.
Priporočljivo je čiščenje prikolice po stiku z agresivnimi snovmi, npr. s streuscy, 
kemikalijami ali drevesno smolo.

mailto:service@humbaur.com
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Varnost med čiščenjem!

Sredstva za čiščenje in nego so lahko 
strupena! Ljudje se lahko poškodujejo, zastrupijo 
ali opečejo zaradi stika s kožo ali zaužitja.

Uporaba agresivnih čistilnih sredstev
Na površine/materiale lahko delujejo kemikalije, soli, kisline in 
baze.

▶ Preberite navodila za uporabo in varnostni list za 
izdelke za nego.
Nevarne snovi so označene na izdelku.

▶ uporaba.

▶ Predhodno se prepričajte, katere materiale lahko 
obdelujete z uporabljenimi sredstvi za nego.

Slika 81 Vstop v prikolico

▶ Prve tri mesece perite le s hladno vodo in ne 
uporabljajte visokotlačnih pralnih strojev.

▶ Da ne bi opraskali laka, ga operite s čisto vodo (ne več kot 
60 °C).

▶ uporaba

Pri čiščenju vstopite v prikolico / nakladalno 
območje.

▶ Ne uporabljajte agresivnih/abrazivnih čistilnih sredstev, 
kislin ali lugov.

▶ Po čiščenju si roke temeljito očistite z vodo / 
detergentom za umivanje rok.

▶ Če je potrebno, pred čiščenjem ali po njem 
uporabite zaščito rok.

Pri čiščenju s tekočinami (voda, čistila) obstaja 
nevarnost zdrsa/ padca!

▶ V tovorno posteljo vstopajte še posebej previdno in le prek 
za to predvidenih dostopnih točk.

▶ Ne stopajte na blatnike, vlečno kljuko, stranske 
stene ali zaboj za orodje.

▶ , uporaba.
▶ Nikoli ne vstopajte v nezavarovano prikolico / 

nagnjeno nakladalno območje.
▶ Ne stojte pod nezavarovanim / nagnjenim nakladalnim 

prostorom / nakladalnim mostom.

▶ Uporabljajte samo šibko kisla do šibko alkalna čistila s pH 
vrednostjo od 6 do 10.

▶ Uporabljajte le mehke in čiste krpe ali ščetke.
▶ Morebitne mastne madeže previdno odstranite s čistim 

bencinom (ne z bencinom).
▶ Za čiščenje ponjav in sten uporabljajte samo primerna 

čistila.
▶ Tesnil ne čistite z mineralnimi olji, bencinom ali topili.
▶ Tesnilni obročki ne smejo priti v stik z mastjo.

OPOZORILO OPOMBA

,

,

POZOR
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Visokotlačno čistilo Čiščenje notranjosti

Čiščenje z visokotlačnim čistilnikom!
Komponente/površine, ki so peskane s previsokim tlakom, 
premajhno razdaljo ali previsoko temperaturo vode, se lahko 
poškodujejo.
▶ Vodnega curka ne usmerjajte neposredno:

- Plošča tipa
- Nalepka,
- Tesnila, tesnila vrat
- električne komponente / distributerji,
- Vtični priključki,
- Kabelske vijačne povezave / kabli,
- Površine batov / podaljški in brisalci teleskopskega 
cilindra,
- Pokrovček rezervoarja za olje/gorivo,
- Zavorne ali hidravlične cevi,
- Baterije,
- Pnevmatike,
- Priključek vlečne krogle,
- Silikonski spoji v večplastnih ploščah.

 Prve tri mesece prikolice ne čistite z visokotlačnim 
čistilnikom!
Pobarvane/ocinkane površine/materiali so še vedno občutljivi 
in se morajo najprej popolnoma strditi. Na pocinkanih 
sestavnih delih mora najprej nastati oksidna plast.
Silikonski spoji so lahko še vedno mehki in jih trdi vodni curek 
poškoduje.

Vozil z lesenimi karoserijami (ohišji) ne smete čistiti z 
visokotlačnim čistilnikom.
Na pokrivni foliji se lahko pojavijo mikrorazpoke. 
Vlaga lahko prodre v lesene plošče in povzroči 
njihovo nabrekanje.

Slika 82 Čiščenje tovorne postelje/šasije

▶ Preberite navodila za uporabo visokotlačne 
čistilne naprave.

▶ Če je mogoče, nagnite/naklonite tovorno posteljo, da lahko 
voda odteče.

▶ Po potrebi pred čiščenjem namažite vse mazalne točke do 
izhoda za mazivo.

▶  , ,  uporaba.
▶ Pri čiščenju vodni curek premikajte s krožnimi gibi.
▶ Uporabljajte le visokotlačne čistilnike z največjim tlakom 

50 barov in
dovoljena najvišja temperatura 80 °C.

▶ Med visokotlačno šobo in predmetom, ki ga je treba 
očistiti, naj bo najmanjša razdalja približno 700 mm pri 
okroglih šobah in približno 300 mm pri šobah z ravnim 
curkom 25°.

▶ Za čiščenje pnevmatik in ponjav ne uporabljajte šob z 
okroglim curkom. Močan curek vode lahko poškoduje 
pnevmatike ali ponjave.

Slika 83 Čiščenje notranjosti

Z visokotlačnim čistilcem sperite notranjost s cevjo!
Stranske stene / tla / streha so zlepljene in zatesnjene - 
visokotlačni čistilec lahko razrahlja lepljenje / tesnjenje, kar 
povzroči poškodbe zaradi vode / vlage.

▶  Notranjosti prikolice ne čistite z visokotlačnim 
čistilom.

▶ Za čiščenje notranjosti uporabljajte samo vodo z običajnim 
tlakom, npr. iz vrtne cevi.

▶ Notranje stene operite ročno z mlačno vodo in nevtralnim 
detergentom, npr. nevtralnim milom.

▶ Odstranite grobo umazanijo.
▶ Po potrebi ročno operite prtljažnik in notranje stene.

W - 046 W - 045
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Sušenje / prezračevanje notranjosti

Slika 84 Prezračevanje/sušenje prikolice
1 Visoka ponjava, odprta
2 Zložljiva stran, zložena navzdol

Razvoj plesni in poškodbe zaradi vlage lahko preprečite z 
ustreznim prezračevanjem notranjosti.

▶ Po čiščenju pustite, da se notranjost prikolice temeljito 
posuši.

▶ Odprta delovna mesta, kot so
Odpiranje oken, strešnih oken, vrat, ponjav in, če je 
potrebno, spuščenih stranic.

▶ Nabrano vodo odstranite z metlo in krpo.

Materiali za prikolice

Slika 85 Primer: Materiali za prikolice
1 Aluminij (anodiziran)
2 Les
3 Mehka guma
4 Plastika
5 Sintetična tkanina (PVC)
6 Jeklo / jeklena pločevina (pocinkana)
7 Guma (cevi)

Prikolice so sestavljene iz različnih materialov.
Upoštevajte posebne značilnosti za nego materialov/površin.

Pocinkani jekleni deli

Slika 86 Pocinkane površine

Pocinkane površine/komponente morajo oksidirati, da se razvije 
učinek zaščite pred rjo. To lahko traja več mesecev. Ko 
površina izgubi cinkov sijaj, se ustvari zaščitni sloj proti rji. Na 
pocinkanih površinah lahko nastane bela rja - spodbuja / 
povzroča jo vlaga / visoka vlažnost, npr. v cestni soli.
Bela rja ni napaka/poškodba površine - nanjo ne more 
vplivati cinkarna in ni razlog za garancijske zahtevke.

▶ Po stiku z agresivnimi snovmi pocinkane sestavne dele 
očistite s čisto vodo.

▶ Počakajte, da se površine temeljito posušijo.

Za obdelavo bele rje:
▶ Prizadeta mesta očistite z veliko čiste vode in jih temeljito 

osušite.
▶ Z najlonsko krtačo odstranite bele madeže rje.
▶ Na prizadeta mesta nanesite zaščito s cinkom (cinkovo 

pršilo).
▶ Po potrebi površino zapečatite z voskom.
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Aluminij

Slika 87 Anodiziran aluminij

Aluminijaste komponente in aluminijasti profili zagotavljajo 
optimalno zaščito pred korozijo.
Površine iz eloksiranega aluminija so trde/gladke in jih lahko 
očistite z lahkimi čistilnimi sredstvi.
Za odstranjevanje močne umazanije in ohranjanje sijaja 
aluminija priporočamo uporabo čistila za aluminij in ponjave.
Površinske praske ne pomenijo napake in ne povzročajo rje, 
saj je aluminij odporen proti koroziji.
Vizualne pomanjkljivosti niso razlog za garancijske zahtevke.

▶ Aluminijaste površine očistite z vodo in nevtralnimi čistili.

Lakirani ali prašno prevlečeni jekleni deli

Slika 88 Poslikane površine

Pobarvane površine / sestavni deli zagotavljajo rahlo zaščito 
pred rjo.
Lakirane površine/komponente, ki so neposredno 
izpostavljene zavornemu prahu, pesku, cestni soli, pesku itd., 
je treba intenzivno negovati, da ohranite lep videz lakiranih 
površin in jih trajno zaščitite pred nastankom rje.

▶ Očistite pobarvane površine po stiku s snovmi, ki napadajo 
površino.

▶ Počakajte, da se površine temeljito posušijo.
▶ Po potrebi površine zapečatite z voskom.
▶ Poškodbe barve (odkruški, praske) na površini morajo 

takoj popraviti usposobljeni strokovnjaki.

Iz nerjavečega jekla
Površine iz nerjavnega jekla so zelo robustne in odporne na 
okoljske vplive.
V okoljih s slano atmosfero, npr. na morju, ali pri prevozu 
vlažnega tovora, npr. v hladilniku, lahko na površini iz 
nerjavnega jekla nastane bliskovita rja.

▶ S sestavnih delov iz nerjavnega jekla odstranite film rje z 
običajnim čistilom za nerjavno jeklo.

▶ Počakajte, da se sestavni deli iz nerjavnega jekla temeljito 
posušijo.

Leseni elementi (večplastna lesena plošča)

Slika 89 Leseno nakladalno območje / večplastna lesena plošča

Lesene police / nakladalne površine so izdelane iz robustnih, 
vodoodpornih lepljenih večplastnih lesenih plošč in so 
zapečatene z nedrsečim premazom iz fenolne smole.
Les je organski material in se močno odziva na zamakanje, 
UV-sevanje, močno sušenje, preobremenitev in 
nepravočasno nakladanje.
Les je podvržen raztezanju in krčenju, ki sta odvisna od 
vremenskih razmer, kar lahko privede do napetostnih in 
napetostnih razpok (lasaste razpoke). Naravna struktura lesa 
in neenakomernost sta običajni za lesne materiale in sta 
lahko vidni na površini. To ne predstavlja varnostnega 
tveganja ali razloga za pritožbo.
Izogibajte se zamakanju lesene površine.
Poškodovana mesta na večplastni leseni plošči, npr. 
valovanje, praske, ne vplivajo na njeno delovanje. Ta 
območja lahko obdelamo z zaščitnim sredstvom za les, da 
preprečimo vdor vlage.

Opomba:
Podloge, kot so gumijaste/protizdrsne preproge ali karton, 
ščitijo površino večplastne lesene plošče med prevozom in 
nakladanjem/razkladanjem ter podaljšujejo njeno življenjsko 
dobo. Pri nakladanju/razkladanju poskrbite, da breme po 
možnosti ne pritiska na površino.

W - 086 W - 079
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Vzdrževanje večplastne lesene plošče

Slika 90 Večplastna lesena plošča

S pocinkanim materialom preprečite nabrekanje lesene 
površine in oksidacijo:
▶ Z lesene površine odstranite vodo, sneg, led, veje, listje, 

pesek, travo itd. takoj po uporabi/pred uporabo in med 
skladiščenjem.

▶ Prikolico parkirajte rahlo nagnjeno nazaj, da lahko voda 
odteka s tovorne postelje/strešne površine.

▶ Po sušenju prikolico pokrijte s ponjavo ali pokrovom ali jo 
shranite v prostoru, ki je odporen na vremenske vplive.

▶ Po uporabi prikolice leseno površino redno in temeljito 
osušite.

▶ Zagotovite dobro prezračevanje, npr. na prostem, dokler 
se površina popolnoma ne posuši.

▶ Praske in poškodbe, ki jih povzročijo obremenitve na 
leseni površini, zapečatite z zaščitnim sredstvom za les - 
tako preprečite vdor vlage v leseno ploščo.

Vezan les

Slika 91 Plošče iz vezanega lesa (ohišja)

Vezan les je sestavljen iz lepljenih večplastnih lesenih plošč z 
obojestranskim plastičnim premazom, odpornim na UV žarke 
(PVC), npr. stene, streha na bivalnih prikolicah.
Vezan les s plastično prevleko je stabilen in enostaven za 
vzdrževanje.

Ne uporabljajte visokotlačnega čistila!

▶ Površine očistite z vodo in nevtralnimi čistili (npr. čistilom 
za plastiko).

▶ Poskrbite, da se površine vezanega lesa po čiščenju dobro 
posušijo.

Večplastne plošče (PurFerro)

Slika 92 Večplastne plošče (škatlaste karoserije)

Sendvič plošče so sestavljene iz poliuretanske toge pene in dveh sten 
iz pocinkane, prašno lakirane jeklene pločevine, aluminija ali GRP.
Večplastne plošče na talnem delu so sestavljene iz 
poliuretanske toge pene in večplastnih lesenih plošč z 
nedrsečo prevleko iz fenolne smole.
Sendvič plošče so zelo robustne in enostavne za 
vzdrževanje.

▶ Površine očistite z vodo in nevtralnimi čistili.
▶ Čiščenje sten iz prašno lakirane jeklene pločevine - glej 

pobarvane jeklene površine.
▶ Čiščenje aluminija - glej Aluminij.
▶ Čiščenje sten iz vezanega lesa s PVC premazom - glejte 

Vezan les.
▶ Po čiščenju površin sendviča zagotovite dobro sušenje.
▶ Med daljšimi zastoji zagotovite dobro kroženje zraka v 

notranjosti nadgradnje.

W - 103 W - 087
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Guma / tesnila (silikonski spoji)

Slika 93 Tesnilni elementi

Gumijasti deli, kot so elastična tesnila, tesnilni spoji iz PU 
lepila/tesnilne mase, npr. na vratih, pokrovih, loputah, oknih 
na tečajih, nakladalnem prostoru itd., so med uporabo 
podvrženi določenemu procesu staranja/obraba.
Mehanske obremenitve in vplivi okolja (mraz, vročina, UV-
žarki, vlaga) povzročijo, da se guma/tesnilo sčasoma strdi - 
lahko se skrči in razpoka.
Manjkajoča ali slabo prilegajoča se tesnila lahko povzročijo 
poškodbe zaradi vlage na karoseriji in nakladalnem območju.

▶ Med čiščenjem preverite stanje, popolnost in oprijemljivost 
tesnil.

▶ Zamenjajte poškodovana, manjkajoča ali porozna tesnila.
▶ Tesnila (pozimi) redno vzdržujte s talkom, vazelinom ali 

silikonskim sprejem.

Vrvi za napenjanje tkanin

Slika 94 Razširitvena vrv

Ekspanzijske vrvi za ponjave so sestavljene iz več gumijastih 
pramenov, ki so oviti v cev iz tkanine.
Med uporabo se močno obrabijo.

▶ Umazano raztezno vrv obrišite z vlažno krpo.
▶ Zamenjajte poškodovano, pretrgano ali očitno obrabljeno 

raztezno vrv.

Plastične napenjalne vrvi (jermeni)

Slika 95 Plastična vrv / pas

Tkaninski trakovi in zaponke, plastične napenjalne vrvi in 
njihova pritrditev so med uporabo izpostavljeni nevarnosti 
pretrganja. Robustnost in prožnost teh sestavnih delov 
zagotavljata dolgo življenjsko dobo.

▶ Sestavne dele (trakove, zaponke, napenjalne vrvi, nosilce) 
obrišite z vlažno krpo.

▶ Zamenjajte poškodovane, raztrgane in obrabljene sestavne 
dele za pritrditev ponjave.

W - 08 W - 082
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PVC/sintetična tkanina

Slika 96 PVC ponjava

Ponjava iz sintetične tkanine (PES) z obojestranskim 
premazom iz PVC je visokokakovosten material, ki se 
enostavno vzdržuje in se vsesplošno uporablja za prekrivanje 
nadgradenj.

▶ Ponjavo čistite v vlažnem vremenu (dež, megla) in pri 
povprečnih temperaturah.
(20 +/-5 °C).

▶ Ponjave ne čistite na ekstremni vročini (žgoča sončna 
svetloba) ali pri prenizkih temperaturah (ponjava se 
lahko strdi).

▶ Ponjavo popršite s čistilom za plastiko/ponjavo in 
počakajte, da začne delovati.

▶ Če je ponjava zelo umazana, jo obdelajte z mehko krtačo.
▶ Ponjavo temeljito popršite z vodo, npr. z visokotlačnim 

čistilcem ali vodno cevjo.
▶ Počakajte, da se površine temeljito posušijo.

Čiščenje ponjave z napisi:

Slika 97 Označevanje

▶ Označene ponjave (z napisi, slikami) je treba zelo skrbno 
očistiti. Odvisno od nanosa napisa/barve je treba postopek 
čiščenja najprej preizkusiti na majhni površini.

▶ Izogibajte se uporabi visokotlačne čistilne opreme.
▶ Prepričajte se, da se nalepka ni odlepila.

Upoštevajte zlasti:
ponjave, ki so dlje časa izpostavljene vremenskim vplivom
na primer izpostavljeni neposredni sončni svetlobi, lahko 
zbledijo ali se obarvajo.
Pod tesno zaprtimi ponjavami lahko zaradi temperaturnih razlik 
nastane kondenzacija, ki povzroči nastanek plesni.
▶ Med daljšimi zaustavitvami zagotovite dobro kroženje 

zraka v karoseriji prikolice.

Sestavni deli iz poliestra (s steklenimi vlakni ojačana plastika GRP)

Slika 98 Površine iz stekloplastike

Sestavni deli iz poliestra imajo zelo lahko vzdrževane površine 
z visokim sijajem, ki pa niso 100-odstotno obstojne na barve.
Površina GRP lahko zaradi UV sevanja in vremenskih vplivov sčasoma 
zbledi ali spremeni barvo.

▶  Površine GRP očistite z vodo in nevtralnimi 
čistili (npr. čistilom za plastiko).

▶ Poskrbite, da se površina GRP po čiščenju dobro posuši.

▶  Površino GRP polirajte z blago polirno pasto, 
da dosežete visok sijaj.

▶ Po potrebi nanesite plast voska, da zapečatite površino 
GRP.

▶ Pod tesno zaprtimi poliestrskimi sestavnimi deli lahko 
zaradi temperaturnih razlik nastane kondenzacija, ki 
povzroči rast plesni.
Poskrbite za dobro kroženje zraka v notranjosti prikolice, ko je ta 
dalj časa parkirana.

W - 049 W - 050
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Razgradnja
Prikolice, ki so razgrajene (izločene iz uporabe), je 
dovoljeno parkirati le na zasebnem zemljišču.

Pri ponovnem zagonu se lahko zahteva tehnični pregled, ki 
ga opravijo javni organi, da se zagotovi, da je sistem brez 
napak.
npr. TÜV, Dekra.
Upoštevajte nacionalne predpise.

▶ Vozilo zavarujte pred nepooblaščeno uporabo s strani 
tretjih oseb, npr. zavarujte napajanje pred vklopom.

▶ Vozila ne parkirajte na javnih cestah.
▶ Vozilo parkirajte tako, da ne bo več ogrožalo tretjih oseb, 

npr. s prevračanjem ali prevračanjem.
▶ Po potrebi sprostite ročno zavoro, saj se lahko zavorne 

čeljusti po daljšem času mirovanja zataknejo.
Prikolico pritrdite s klini za kolesa.

▶ Po potrebi strokovno odstranite okolju škodljive delovne 
materiale/snovi (olje, akumulator itd.).

Odstranjevanje prikolic / sestavnih delov
▶ Vozilo s karoserijo odpeljite v center za recikliranje 

avtomobilov/vozil.
Strokovno osebje podjetja Auto / Fahrzeug-Verwertung bo 
posamezne sestavne dele ustrezno odstranilo.

▶  , , , 
med razstavljanjem sestavnih delov.

Odstranjevanje delovnih materialov
Odpadno olje, mazalne masti, hladilna in hladilna 
sredstva, goriva, baterije in akumulatorji so 
odpadki, ki jih je treba spremljati. 
Nevarnost onesnaževanja okolja!

▶ Okolju škodljivih snovi ne odlagajte med 
gospodinjske odpadke ali v okolje.
Okolju škodljive snovi je treba odstraniti v skladu z 
nacionalnimi in lokalnimi predpisi.

Odpadno olje/maščoba

▶ , Uporabljeno olje, mast, z oljem 
onesnažene krpe in cevi je treba odvreči v ustrezne 
zabojnike.

Pnevmatike

▶   Izrabljenih pnevmatik ne smete odlagati v okolje. 
Odstranjevanje opravijo lokalni organi.

▶ Pozanimajte se v javnih centrih za odlaganje odpadkov v 
svoji državi.

Električni in elektronski odpadki
▶ Električne in elektronske komponente odvrzite v lokalnem 

centru za recikliranje (recikliranje elektronskih odpadkov).

Baterije
Za baterije velja Direktiva EU 2006/66/ES, zato jih 
lahko brezplačno vrnete proizvajalcu.

▶ Previdno odstranite baterije.

▶  , , ,
med razstavljanjem.
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Ravnanje v primeru napak
V tem poglavju so informacije o možnih napakah na prikolici. 
Informacije so namenjene lažjemu iskanju vira napake in 
njeni odpravi, da bi lahko obiskali najbližji servisni center 
Humbaur GmbH.
Napake, ki se lahko pojavijo zaradi neupoštevanja navodil za 
uporabo ali pomanjkljivega vzdrževanja, niso vključene.
Na žalost ne moremo opisati vseh možnih težav.
V primeru večjih napak se obrnite na našo
Storitveni partner Humbaur.

Neustrezno odpravljanje napak Neustrezno odpravljanje 
napak lahko privede do okvare sestavnega dela - nevarnost 
nesreče!
▶ Odpravo napak naj opravi le pooblaščena strokovna 

delavnica.
▶ Samostojno ne izvajajte popravil / vzdrževanja varnostno 

pomembnih sestavnih delov.

Storitve servisa / popravila
Garancijski zahtevki so neveljavni, če se v prikolico 
ali njene sestavne dele posega ali jih razstavlja brez 
pisnega soglasja družbe Humbaur GmbH.

V obeh primerih se z zaupanjem obrnite na lokalnega 
prodajalca. Ta je vaš pogodbeni partner in lahko vaše želje 
izpolni v najkrajšem možnem času. To velja tudi, če ste 
izdelek Humbaur kupili prek interneta.
Spletna platforma deluje le kot posrednik, vaš pogodbeni 
partner pa je vedno vaš trgovec na drobno.

Servisni partner Humbaur
je na voljo na spletnem naslovu www.humbaur.com.
pod Dealer/Servis: Poiščite prodajalca/storitvenega partnerja

Jamstvo in garancija
Humbaur je seveda odgovoren za izdelke z napako in škodo 
v okviru zakonskih določb .
Tehnične storitve za stranke
tel.: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 540
e-pošta: service@humbaur.com

Naslov Proizvajalec 
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Nemčija)
tel.: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 100
www.humbaur.com info@humbaur.com

Rezervni deli / dodatki
Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Humbaur!

Pri lokalnem prodajalcu Humbaur lahko dobite strokovne 
informacije o dodatni opremi. Dodatno opremo in rezervne dele 
lahko kupite tudi v naši spletni trgovini Humbaur.
je na voljo na spletnem naslovu www.humbaur.com.
pod Prodajalec/Servis: Rezervni deli in dodatna 
oprema ali pod: Trgovina

Rezervne dele lahko naročite po e-pošti ali telefonu, pri čemer 
navedite številko VIN in številko dela:

Kontaktna logistika delov
tel.: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 200
e-pošta: parts@humbaur.com

OPOZORILO

http://www.humbaur.com/
mailto:service@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
mailto:parts@humbaur.com
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Obnašanje pri nalaganju / vožnji   8  

Napaka v delovanju Možni vzroki Rešitev
Obremenitev ni enakomerno porazdeljena. ▶ Enakomerno porazdelite obremenitev.
Tlak v pnevmatikah je neenakomeren. ▶ Pravilno nastavite tlak v pnevmatikah za vsa kolesa.

Tovor ni dovolj pritrjen in se počasi premika. ▶ Enakomerno poravnajte tovor in ga ustrezno pritrdite.

Zavore so nepravilno nastavljene/blokirane. ▶ Napako odpravite v specializirani delavnici.

Prikolica se med vožnjo zvija v desno/levo.

Tlak v pnevmatikah je napačno nastavljen. ▶ Pravilno nastavite tlak v pnevmatikah za vsa kolesa - 
upoštevajte najvišje vrednosti stisnjenega zraka.

Hitrost vožnje je previsoka glede na tovor in razmere na cesti. ▶ Počasi zmanjšujte hitrost. Prilagodite način vožnje 
razmeram na cesti.

Težišče tovora je preveč zadaj. ▶ Težišče tovora popravite v smeri naprej.
Obremenitev vlečnega droga je nezadostna ali negativna. ▶ Razporeditev obremenitve popravite tako, da bo 

obremenitev vlečnega droga zadostna.

Prikolica se med vožnjo začne nagibati.

Tovor ni zavarovan. ▶ Ustrezno pritrdite tovor.
Kabli / cevi se sprostijo. ▶ Napako odpravite v specializirani delavnici.

Podporno kolo se ne dvigne in se na pritrdilnih točkah razrahlja. ▶ Povečajte krmilno kolo.
▶ Zategnite pritrdilne spoje ali ga dajte popraviti v 
specializirani delavnici.

Ročna zavora je še vedno vključena. ▶ Sprostite ročno zavoro.
Nadgradnje / dodatki, npr. okvir ponjave, H-okvir, pritrditev 
rešetke, zaboj za orodje, niso pravilno pritrjeni.

▶ Preverite pritrditev nadgradnje / dodatne opreme.

Podporne naprave niso pravilno nameščene. ▶ Preverite pritrditev podpornih naprav.
Klopi in stranski deli niso pravilno zaprti/zavarovani. ▶ Preverite zapore/nosilne točke zaklopk in stranskih stranic.

Mazalne točke niso bile dovolj namazane. ▶ Ponovno namažite vse mazalne točke.

Prikolica med vožnjo drsi/skripa.

Pokvarjen je kolesni ležaj.
Zavore so nastavljene drugače.

▶ Napako odpravite v specializirani delavnici.
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Napaka v delovanju Možni vzroki Rešitev
Zavore kadijo/ne popustijo pravilno. Zavora ni pravilno nastavljena.

Povratna vzmet zavorne pnevmatike je ohlapna ali 
zlomljena. Zavorna gred je zataknjena (bobnasta 
zavora).
Kabel ali Bowdenov kabel je prepognjen/deformiran. 
Kolesna zavora je umazana / zarjavela.

▶ Napako odpravite v specializirani delavnici.

Vklopljena je ročna zavora. ▶ Preverite, ali je samodejna vzvratna ročna zavora pravilno 
sproščena.

Podporno kolo, pritrdilni trakovi blokirajo / pritiskajo na zavorno 
vez.

▶ Pravilno dvignite krmilno kolo.
▶ Sprostite vez z zavorne vezi.

Zavora blokira eno kolo.

Zavorni čeljusti so se zataknili na bobnu. ▶ Napako odpravite v specializirani delavnici.

Premajhen zavorni učinek / zavore vlečejo na eno stran. Zavorne ploščice so obrabljene, oljnate ali zastekljene. 
Zavore niso pravilno nastavljene.

▶ Napako odpravite v specializirani delavnici.

Zavorne ploščice še niso vgrajene. ▶ Po krajšem obdobju privajanja preverite zavorni učinek.
Izgube zaradi trenja v prenosnem mehanizmu so prevelike. ▶ Namažite / naoljite mehanizem prenosa, Bowdnove kable.

Prešibek učinek ročne zavore.

Nervozno zaviranje. Deli menjalnika imajo preveliko zračnost.

Poškodovan je blažilec ali zavora za prehitevanje. 
Samodejni sistem za vzvratno vožnjo se je zataknil.

▶ Napako odpravite v specializirani delavnici.

Prikolica zavira, ko spustite pedal za plin. Amortizer sprednje zavore je pokvarjen. ▶ Napako odpravite v specializirani delavnici.
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Vlečna krogelna sklopka   8  

Napaka v delovanju Možni vzroki Rešitev
Notranji deli sklopke (kroglični pokrov, ohišje, vzmet) so 
umazani, zaledeneli ali se ne premikajo zlahka.

▶ Očistite sestavne dele.
▶ Sklopko namažite ali naoljite.

Prevelika kroglična glava avtomobilske sklopke. ▶ Zamenjajte avtomobilsko spojko (največ Ø 50 mm).
Višina priklopa avtomobila ni usklajena z višino priklopa 
prikolice.

▶ Preverite višino sklopke v avtomobilu. Ta mora biti
do središča krogelne glave 430± 35 mm (v skladu z DIN 
74058) od tal.

Sestavni deli sklopke so obrabljeni ali okvarjeni. ▶ Napako odpravite v specializirani delavnici.

Sklopka se ne zaskoči.

Napaka v delovanju Možni vzroki Rešitev
Spojka kroglične glave je obrabljena. ▶ V specializirani delavnici zamenjajte sklopko kroglične 

glave.

Kroglična glava avtomobilske vlečne naprave je obrabljena. ▶Zamenjajte avtomobilsko sklopko (min. Ø 49,5 mm).

Priključek krogelne glave ima prevelik zračni zamik.

Presežen je kot preloma ▶ Prikolico in avtomobil premikajte v isto smer.

Kroglasta glava avtomobilske sklopke ni okrogla (obrabljena). ▶ Zamenjajte avtomobilsko sklopko.
Prikolica in avtomobil sta med seboj pod kotom. ▶ Avtomobil in prikolico postavite v iztegnjen položaj.

Prikolice ni mogoče odklopiti.
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Napaka v delovanju Možni vzroki Rešitev
Preohlapna ali pretesna nastavitev ležaja.
Tujek v osnem polju.

▶ Napako odpravite v specializirani delavnici.

Nezadostno mazanje osi. ▶ Osi namažite v skladu z navodili proizvajalca osi.

Preobremenitev osi. ▶ Upoštevajte osne obremenitve, ki veljajo za vašo prikolico.

Vzmetenje osi na podvozju je ohlapno. ▶ Preverite povezovalne elemente osi s šasijo.
▶ Zategnite vijačne povezave.

Prikolica med vožnjo škripa / obraba ležajev.

Izbiti kolesni vijaki / kolesni vijaki. Kolesne matice / kolesni vijaki so zategnjeni z napačnim 
navorom - preveč zategnjeni.
Kolesne matice / kolesni vijaki niso pravilno zategnjeni.

▶ Zamenjajte kolesne čepe / kolesne matice / kolesne vijake 
in po potrebi tudi kolo.
▶ Zategnite kolesne matice / kolesne vijake s predpisanim 
navorom - ne uporabljajte udarnega ključa.
▶ Napako odpravite v specializirani delavnici.

Pnevmatike so neenakomerno napolnjene. ▶ Preverite tlak v pnevmatikah na vseh kolesih.
▶ Napolnite tlak v pnevmatikah vseh koles na predpisano 
vrednost.

Pnevmatika je okvarjena - izgublja zrak. ▶ Poškodovano pnevmatiko čim prej zamenjajte.
Amortizer kolesa je okvarjen. ▶ Zamenjajte okvarjeni blažilec kolesa.
Pnevmatike so različno stare ali so bile uporabljene različne 
vrste pnevmatik.

▶ Različne pnevmatike zamenjajte s pnevmatikami iste 
starosti in tipa.

Pnevmatike so obrabljene na eni strani.

Nameščena kolesa napačne velikosti - prevelika. ▶ Primerjajte velikost vgrajenega kolesa s podatki v 
dokumentih vozila.
▶ Nepravilno vgrajena kolesa zamenjajte s kolesi dovoljenih 
velikosti.

Pnevmatika se zdrgne / udari v blatnik.

Prikolica je preobremenjena.
Obremenitev je nepravilno porazdeljena.

▶ Zagotovite uravnoteženo porazdelitev obremenitve do 
največje dovoljene skupne teže.
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Blažilniki / plinske vzmeti   8  

Napaka v delovanju Možni vzroki Rešitev
Komponente, kot so: stene rampe / vrata / lopute, ki so 
podprte s plinskimi vzvodi, ni več mogoče zlahka dvigniti / 
upravljati.

Plinske vzvode so prestari - kompresijska sila je zmanjšana. 
Plinske opore imajo napako.
Plinske opore so deformirane.

▶ Plinske vzvode v parih zamenjajte z novimi istega tipa.

Namažite / naoljite plinske vzvode. Plinske opornice so bile nepravilno nameščene. 
Tesnila so prestarela / puščajo.

▶ Plinske vzvode v parih zamenjajte z novimi istega tipa.

Dušilniki so umazani.
Učinek dušenja se zmanjša.

▶ Očistite dušilke (batnice dušilke).
▶ Po potrebi ročno potisnite prtljažnik navzdol.

Dušilniki so izrabljeni. ▶ Zamenjajte lopute v paru ali loputo.

Tovorne postelje z blažilnikom ni mogoče spustiti.
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Napaka v delovanju Možni vzroki Rešitev
Vtič ni pravilno priključen na vtičnico v avtomobilu. ▶ Vtič vstavite v vtičnico vlečnega vozila do konca - 13-pinski 

vtič dodatno
zasuk.

Vir svetlobe/žarnica je okvarjena. ▶ Zamenjajte okvarjeno svetilko.
Kontakti so okvarjeni ali umazani. ▶ Očistite stike.
Kabel je pretrgan/poškodovan. ▶ Kabel dajte zamenjati v specializirani delavnici.
Vtič je okvarjen. ▶ Svečko dajte zamenjati v specializirani delavnici.
Namembnost vtičnice v avtomobilu ne ustreza namembnosti 
vtiča na prikolici.

u V strokovni delavnici preverite dodelitev vtiča in vtičnico.

Razsvetljava prikolice ne deluje.

Vtič se ne prilega v vtičnico v avtomobilu. Vtičnica v avtomobilu ne ustreza vtiču na prikolici. ▶ Preverite, ali lahko uporabite adapter.
▶ Preverite, ali je vtični priključek v skladu s standardom 
ISO 11446 (13-pinski) ali DIN ISO 1724 (7-pinski).

Stikalo ni aktivirano. ▶ Vklopite stikalo na svetilki.
Vir svetlobe/žarnica je okvarjena. ▶ Zamenjajte okvarjeno svetilko.
Vtič ni priključen na avtomobil ali pa akumulator ne napaja 
prikolice.

▶ Povežite priključni kabel z avtomobilom.

Žarometi na vlečnem vozilu niso vklopljeni. ▶ Vključite vsaj parkirne luči.

Notranja razsvetljava ne deluje.

Svetlobna cev linearne svetilke je okvarjena ali pa napajanje 
230 V ni priključeno.

▶ Preverite, ali je priključeno zunanje 230-voltno napajanje ali 
ali je vklopljeno stikalo za osvetlitev.
▶ Zamenjajte okvarjeno žarnico.

Izklopi se varovalka (RCD) na razdelilniku električne energije / 
avtomatski odklopnik.

Zaznan je preostali tok, npr. zaradi kratkega stika. ▶ Preverite, ali so vtiči / vtičnice / električne naprave / 
razdelilniki električne energije izpostavljeni vlagi / vlažnosti.
▶ Preverite, ali so priključene električne naprave v okvari.
▶ Zamenjajte okvarjene električne naprave.

Pregorela je varovalka (16A). Razdelilnik električne energije je preobremenjen - porablja se 
prevelik tok.

▶ Preverite, ali ni hkrati vklopljenih preveč porabnikov 
električne energije.
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Hidravlika   8  

Napaka v delovanju Možni vzroki Rešitev
Vod ali vijačni priključek hidravlike je okvarjen. ▶ V specializirani delavnici zamenjajte kabelski/vijačni 

priključek.

Pri hidravliki je popustil vijačni priključek. ▶ Trdno zategnite vijačno povezavo.
Olje je pregosto in prehladno. ▶ Prepričajte se, da sta temperatura in viskoznost olja 

ustrezni za obratovanje.

Olje je prestaro (viskozno). ▶ Olje zamenjajte v specializiranem servisu.
Cilinder je zaledenel. ▶ Odstranite led iz valja.
Zaščita pred pretrganjem linije je aktivirana, vendar uhajanje ni 
vidno.

▶ Sprožite ročno črpalko (povečajte tlak).
▶ Nato zelo počasi zavrtite ročico ročne črpalke (znižanje 
tlaka).

Cilinder se ne umakne.

Napaka v delovanju Možni vzroki Rešitev
Količina dobavljenega olja je premajhna. ▶ Preverite količino olja v rezervoarju za olje.

▶ Po potrebi dolijte olje.

Olje je pregosto in prehladno. ▶ Prepričajte se, da sta temperatura in viskoznost olja 
ustrezni za obratovanje.

Premajhen tlak olja v sistemu. ▶ Preverite, ali vlečni motor ob priključitvi na traktor ustvarja 
zadosten tlak olja.
▶ Preverite, ali olje ne uhaja, npr. raztrgane cevi, puščajoči 
priključki.

Kolo ventila na ročni črpalki je odprto. ▶ Zaprite kolo oljnega ventila na ročni črpalki in ponovno 
uporabite ročno črpalko.

Cilinder se ne raztegne.

Cilinder je zaledenel. ▶ Odstranite led iz valja.



198



9 Dokazilo o pregledu
199



200

1.000 km - pregled

Žig / podpis datum

15.000 km - pregled

Žig / podpis datum

30.000 km - pregled

Žig / podpis datum

(4) Vnesite identifikacijske podatke prikolice. Najpozneje vsakih šest mesecev poskrbite za pregled in ga pisno potrdite.

Datum nakupa: FIN: WHD Vrsta: Vključite se v sistem: 

Predaja - storitev

Žig / podpis datum

10.000 km - pregled

Žig / podpis datum

25.000 km - pregled

Žig / podpis datum

5.000 km - pregled

Žig / podpis datum

20.000 km - pregled

Žig / podpis datum

35.000 km - pregled

Žig / podpis datum



40.000 km - pregled

Žig / podpis datum

55.000 km - pregled

Žig / podpis datum

70.000 km - pregled

Žig / podpis datum

45.000 km - pregled

Žig / podpis datum

60.000 km - pregled

Žig / podpis datum

75.000 km - pregled

Žig / podpis datum

201Dokazilo o pregledu

Intervali med pregledi   9  

50.000 km - pregled

Žig / podpis datum

65.000 km - pregled

Žig / podpis datum

80.000 km - pregled

Žig / podpis datum
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 9  Opombe

Tukaj je prostor za vaše zapiske:



Želimo vam
Privoščite si dobro in 
varno potovanje!

OPOMBE:



OMOGOČA.

humbaur.com

Za napake in natise ne prevzemamo nobene odgovornosti. Predmet tehničnih sprememb. Vse mere so približne 
in veljajo za standardno vozilo brez dodatne opreme.
Natisnjeno v Nemčiji. Prepovedano razmnoževanje - Ilustracije so podobne, nekatere prikolice prikazujejo posebno opremo 
Slike: Humbaur GmbH, fotolia.de - Št. izdelka 007.00071 - Status: 02 / 2021

Serije 1000 - 8400 Humbaur GmbH / Mercedesring 1 / 86368 Gersthofen / Nemčija / Tel. +49 821 24929-0 /info@humbaur.com / humbaur.com

mailto:info@humbaur.com

