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Název a adresa prodejce:

Jméno:

Adresa:

Telefon:

► 🖉
► Zadejte prosím svého prodejce.

Návod k použití / Cílová skupina

ČÁST 2 - Původní návod k obsluze "HU, HN"
Tento návod k obsluze část 2 "HU, HN" je určen pro vás jako uživatele provozního přívěsu. Popisuje podrobnější 
kroky při manipulaci s přívěsy HU, HN.
Obsahuje všechny důležité informace pro bezpečný provoz, ošetřování/čištění, údržbu/servis, řešení problémů a vyřazení z 
provozu/likvidaci.
Příslušný návod k obsluze vašeho přívěsu (část 2) najdete na přiloženém CD nebo si jej můžete stáhnout z internetu na adrese 
www.humbaur.com pod položkou: Download - Operating instructions.

ČÁST 1 - Obecně "Program osobních automobilů"
Všechny ostatní obecné informace o přívěsech pro osobní automobily naleznete v návodu k obsluze "Přívěsy pro osobní 
automobily (obecně - část 1)".

• ČÁST 1 a ČÁST 2 tvoří kompletní dokumentaci k vašemu přívěsu, kterou byste měli mít jako uživatelé.

Před prvním použitím přívěsu si pečlivě a úplně přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny, bezpečnostní 
pokyny a varování. Dodržujte akční kroky.

• Nedodržení celé dokumentace může mít za následek zranění vás i dalších osob a škody na majetku.
• Pokud tak neučiníte, může to vést ke ztrátě záruky.

• Tento návod k obsluze uchovávejte na bezpečném místě po celou dobu životnosti přívěsu.
• Je součástí výrobku a slouží také jako KONTROLNÍ KNÍŽKA pro pravidelné kontroly vašeho přívěsu.
• Doporučujeme, abyste si tento návod k obsluze uschovali v kabině a měli jej připravený k nahlédnutí.
• Při půjčování nebo prodeji přívěsu je předejte novému uživateli / majiteli.

Kromě toho jste jako účastník silničního provozu povinni dodržovat všechny vnitrostátní předpisy pro řízení vozidla s 
přívěsem a plnit povinnosti majitele užitkového vozidla.

• To zahrnuje pravidelnou údržbu, péči a pravidelné předkládání přívěsu k hlavní technické prohlídce.
• Zjistěte si informace o zvláštních předpisech platných ve vaší zemi.

►
Název a adresa výrobce:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Německo

Tel.+ 49 821 24929-0
Fax+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikace

► 🖉zaškrtněte typ přívěsu, který jste obdrželi.

► Přečtěte si obecný návod k obsluze přívěsů 
za osobní automobily (ČÁST 1).

Název produktu: Jednonápravový - vysoký nakladač

Řada 1000:

nebrzděné

HU
Typ 1: HU 752314 🞏

brzděné

1.1 Potvrzení shody

 Společnost Humbaur GmbH tímto potvrzuje, 
že splňuje všechny příslušné směrnice ES pro schvalování 
a bezpečný provoz přípojných vozidel typu
Řada 1000 s příslušenstvím.
Podrobné ES prohlášení o shodě si od nás můžete vyžádat 
zvlášť.

HU
Typ 1: HU 132314 🞏
Typ 2: HU 152314 🞏

HN
Typ 1: HN 132616 🞏
Typ 2: HN 152616 🞏



2 Popis produktu
2.1 HU

HU je vybaven eloxovanými hliníkovými bočnicemi. 
Všechny bočnice lze sklopit a vyjmout. Západky jsou 
zapuštěny do bočnic.
Základní deska je 15 mm silná a je vyrobena z 
vícevrstvého dřeva.
HU je standardně vybaven spojovacím kolečkem na 
tažném V-nosiči.

Nebrzděný HU do 750 kg celkové hmotnosti umožňuje 
použití až do 530 kg užitečného zatížení.
Celková hmotnost brzděného HU do 1500 kg umožňuje 
použití až do 1216 kg užitečného zatížení.

Náklad je upevněn pomocí 4 úchytů, které jsou zapuštěny do 
profilu rámu podvozku přívěsu.

Volitelné příslušenství:
Nástavba boční stěny, nástavba boční stěny 700 mm, plochá 
plachta, vysoká plachta / rámová nástavba, krycí síť, 
náhradní kolo, dřevo/hliníkový kryt, 2x teleskopické 
podpěry na kliku, H-rám.

Příklady ilustrací

HU - bočně zezadu

HU - s vysokou plachtou / mašlemi

HU nebrzděný - boční přední

HU - s nástavcem na kapku 700 mm

HU brzděné - přední strana
HU - se standardním připevněním na kapku a plochou plachtou

HU - jako plošina (bez bočnic / sloupků)
HU - s dřevohliníkovým krytem
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2.2 HN

HN je vybavena eloxovanými hliníkovými bočnicemi. 
Všechny bočnice lze sklopit a vyjmout. Zámky jsou 
zapuštěny do bočnic.
Základní deska má tloušťku 18 mm a je vyrobena z 
vícevrstvého dřeva.
HN je standardně vybaven kloubovým kolečkem na 
tažném V-nosiči.

HN s brzdou o celkové hmotnosti až 1300 kg umožňuje 
použití pro užitečné zatížení až 962 kg.
HN brzděný do celkové hmotnosti 1500 kg umožňuje použití 
pro užitečné zatížení až 1152 kg.

Náklad je upevněn pomocí 4 úchytů, které jsou integrovány 
do V-rámu rámu přívěsu.

Volitelné příslušenství:
Upevnění na boční stěnu, s plochou plachtou, s 
vysokou plachtou / rámovou nástavbou, s krycí sítí, 
s rezervním kolem, s 2x teleskopickými podpěrami 
na kliku, s H-rámem.

Příklady ilustrací

HN / HU - s H-rámem

1. H-rám (šroubovaný)

HU - s automatickým spojovacím kolečkem

1. Automatické hnací kolo

HN brzděné - boční přední

HN - jako plato (bez spádových bočnic / rohových 
sloupků)

HN / HU - s teleskopickými podpěrami vřeten

1. Teleskopická podpěra vřetena (pojízdná poloha)

HN - bočně zezadu

HN / HU - s tlumiči (pro 100 km/h)

1. Tlumič nárazů

1

1

1

1



2.3 Příslušenství volitelné

HU (model 1450) HU / HN HU / HN HU / HN

Adaptér 13/7-pin

HU / HN

Adaptér 7/13-pin

HU

Uvolněné 
náhradní kolo

HU

Tlumič nárazů

HU

Teleskopické podpěry kliky Automatické hnací 
kolo

Krycí síť Rám H

HU / HN HU / HN HU HU

Ocelová mřížová nástavba Plochá plachta / prodloužení kapotáže Prodloužení boční stěny 700 mm Dřevohliníkový kryt

HU / HN

Vysoká plachta / mašle



8

2.4 Komponenty

Základní komponenta (ukázkové 
obrázky)

1. Tažná kulová spojka
2. Podpora oje
3. V-příčka
4. Elektrická zástrčka
5. Odpojovací kabel
6. Zařízení pro 

přejíždění s pákou 
ruční brzdy,
Brzdový táhlo, pružinová brzda

7. Podpěrné kolečko
8. Přední strana kapky (přední strana kapky)
9. Přední reflektor / bílý reflektor nebo

Přední obrysová svítilna
10. Rohový sloupek
11. Boční odrazky / žlutá odrazka
12. Boční strana kapky
13. Kolo (pneumatika)
14. Blatníky (s ochranou proti stříkající vodě 

nebo bez ní)
15. Upevňovací konzola, zapuštěná
16. Zadní kapka (zadní kapka)
17. Nakládací plocha / nakládací podlaha
18. Podvozek
19. Podložka pod kola
20. Zadní světlo,

v kombinaci s trojúhelníkovým zadním 
světlem, blinkrem, brzdovým světlem, 
zadní mlhovkou, případně zpětným 
světlem, obrysovým světlem.

21. Závěs na straně kapky
22. Držák registrační značky
23. Ochrana proti podjetí
24. Zadní odrazka / červená odrazka
25. Zámek na straně kapky

Příslušenství / nástavby jsou vysvětleny 
samostatně v následujícím popisu dílů nebo v 
návodu k obsluze "Přívěsy pro osobní 
automobily - Obecné body - část 1".

3 Zamýšlené použití 
Použití

• Přeprava jiného než nebezpečného zboží, např. 
výbušných, chemických a kapalných látek.

• Přeprava pevných a sypkých nákladů.
• Přeprava dlouhých nákladů (např. hranolů, profilů).
• Přeprava velkých nákladů jako plošinové 

provedení bez padacích bočnic a rohových 
sloupků.

4 Předvídatelné zneužití 
• Přeprava osob a zvířat.
• Jízda s nedostatečným zajištěním nákladu.
• Jízda s neuzamčeným dřevohliníkovým krytem / 

kapkovými bočnicemi.
• Jezdí jako plošina bez padacích boků, ale s 

vloženými rohovými sloupky.
• Jízda s nástavci / H-rámem, které nejsou 

přišroubovány k rohovým sloupkům.
• Nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených 

v návodu k obsluze "Přívěsy pro automobily" 
(část 1).

17 16

8

9

6 4

1 5 2 7 3 10 11   19   12 13 14 18

15

25 23 22 20 24 21
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5 Obecné Bezpečnostní pokyny

Jízda se sklopenými / nezajištěnými bočnicemi / 
nástavci bočnic!

Sklopené/nezajištěné bočnice a boční stěny se mohou během jízdy 
utrhnout a odletět - hrozí nebezpečí nárazu nebo rozdrcení!
Sklopné bočnice zakrývají osvětlení vozidla / označení vozidla - 
zvýšené riziko nehody!

► Před vyjetím zkontrolujte, zda jsou všechny bočnice 
/ boční nástavce uzavřeny a zajištěny.

► Demontujte všechny sklopné bočnice / nástavce 
sklopných bočnic / rohové sloupky pro přepravu jako 
plošinu.

Jednonápravový přívěs se otevírá! 
Jednonápravové přívěsy se mohou při 
nakládání/vykládání nebo parkování otevřít a rozdrtit 
vám prsty/ruce/nohy nebo vás zasáhnout.

► Přívěs odstavujte na kloubovém kole nebo na opěrce 
oje pouze tehdy, je-li prázdný.

► Přívěs připojujte/odpojujte pouze tehdy, když je prázdný.
► V případě potřeby použijte k nakládání/vykládání a/nebo 

připojení přívěsu k tažnému vozidlu teleskopické 
podpěry.

6 Nakládání a vykládání 
Jednonápravové přívěsy s nákladem lze nakládat a 
vykládat pouze ve spřaženém stavu.

6.1 Rozdělení nákladu

Záporné / nedostatečné zatížení oje!
Překročení maximálního přípustného zatížení oje! 

Záporné / nedostatečné zatížení oje nebo překročení maximálního 
přípustného zatížení oje může vést k nehodám.

► Přívěs naložte s rovnoměrným rozložením hmotnosti.
distribuce.

► Nesmí klesnout pod minimální zatížení oje přívěsu 
(pro přívěsy do 750 kg GG: 4 % zatížení přívěsu 
nebo 25 kg).

► Nepřekračujte maximální přípustné zatížení tažného zařízení.
tažného vozidla nebo závěsu přívěsu.

► Využijte co nejvíce maximální přípustné zatížení oje (viz 
dokumentace COC bod 19).

► Dodržujte údaje o maximálním přípustném 
zatížení tažného zařízení v dokladech k 
vozidlu a na tažném zařízení.

► Nepřekračujte maximální přípustné zatížení tažného zařízení.
přívěs. Dodržujte informace o maximálním přípustném 
zatížení oje v dokumentech COC, bod 19.

Dodržujte další obecné bezpečnostní pokyny v 
návodu k obsluze "Přívěsy pro osobní automobily - 
Obecné body - část 1".

Zabraňte tomu, aby se váš náklad stal projektilem.

• Zátěžová síla [m] slouží jako výchozí bod pro 
dimenzování zajištění zatížení.

• S rostoucími otáčkami rostou i setrvačné / 
odstředivé síly zátěže.

• Vzorový výpočet:
[m]= 1 kg~ 1 daN Síla váhy
[v]= Rychlost zrychlení hmoty
[E ] Vzorec: E = m - v2

příbuzní příbuzní
2

při rychlosti 0 km/h= 1 kg kinetické energie
při 40 km/h =~ 600 kg kinetické energie při 80 
km/h =~ 2400 kg kinetické energie
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➌ 80 km/h ~ 24000 kg

Zastavené vozidlo

► Proti potenciálně uvolňujícím silám působí:
• Správné rozložení náboje
• Dostatečné zajištění nákladu (upevňovací 

zařízení, upevňovací body) podle hmotnosti 
nákladu.

• použitím protiskluzových materiálů (protiskluzové 
rohože).

• Správné upevnění nákladu, např. krycí sítí, 
plachtou, krytem.

• přizpůsobená rychlost
• Další příslušenství (H-rám, nástavce na boční stěny)

Správné rozložení náboje

Nouzové brzdění při rychlosti 40 km/h

Síly působící při nouzovém brzdění

Závěr:
• Zdvojnásobením rychlosti se zčtyřnásobí kinetická 

energie, která se může uvolnit v případě nouzového 
brzdění a nezajištěného nákladu.

• Nesprávné/špatné rozložení zatížení může mít za 
následek vážné nehody i při nízkých rychlostech.

• Přetížení přívěsu znamená úmyslné vytvoření 
nebezpečí, které může vést k tomu, že se přívěs i 
při malém pohybu volantem, nerovném terénu 
nebo poryvu větru rozjede a může vést k vážným 
nehodám!

Správně rozložené zatížení

• centrované (vyvážené zatížení)
• Nejtěžší náklad umístěný nad nápravou
• přední+ vytvořil pozitivní uložení v zadní části.

Nesprávné rozložení náboje

Nesprávně rozložené zatížení

Síly, které mají být zajištěny proti sklouznutí

• Zajištění vpředu (v případě plného brzdění) 
0,8 nebo 80 % síly hmotnosti:
Např. 1000 kg musí být zajištěno silou 800 daN.

• Upevnění na straně / vzadu
(při otáčení / rozjezdu / zatáčení) 0,5 nebo 50 % 
síly hmotnosti:
Např. 1000 kg musí být zajištěno silou 500 daN.

Nesprávně rozložené zatížení

• Vyrovnání mimo střed (jednostranné zatížení)
• příliš vpředu nebo příliš vzadu
• Není dosaženo pozitivního zablokování nákladu
• Správné upevnění není možné

➋ 40 km/h ~ 6000 kg

0.5
0.5

0.8 kg
0.5

kg
kg

kg ⇨

kg

⇨
kg

⇨

➊ 0 km/h
100 kg



6.2 Zajištění nákladu

► Pokud je to možné, zajistěte náklad kombinací 
pozitivního a nepozitivního zajištění:

- uzamčené třením: Přímé upevnění, vázací upevnění.
- tvarové přizpůsobení: Podepření nosných prvků proti 

sobě, proti bočním stranám spádu, proti nástavbám na 
ložné ploše bez mezer.

Zajištěno pevným zajištěním a vázacími popruhy.

Nezajištěný volný náklad

Zajištěno vázacími popruhy (na plošině)

3. Upevňovací popruh
4. Chrániče hran / kluzáky na hrany
5. Podložka pod náklad

(hraněné dřevo, palety, protiskluzové rohože)
6. Silou připevněná zajištěná nákladová jednotka (páskování)

Zajištěno krycí sítí

1. Krycí síť

Nesprávně zajištěné / naložené zboží

7. Dlouhý náklad, uložený na zadní straně
Zajištěno plochou plachtou

2. Plochá plachta

1

2

3 4

3 4

6 5

7
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3

2

1

6.2.1Neuhrazený poplatek 

Náklad, který vyčnívá mimo ložnou plochu nebo 
spádové strany, musí být označen podle § 22 
německých předpisů o silničním provozu (StVO).

6.3 Zajištění nákladu pomocí 
příslušenství pro nástavbu a 

Upevnění nákladu

Označení nákladu

1. Značka / vlajka (30 cm x 30 cm) nebo válcové 
těleso (ø 35 cm x 30 cm) ve světle červené 
barvě.

► Zkontrolujte, zda vaše zatížení nepřekračuje maximální 
povolené hodnoty podle StVO §22 "Zatížení".

► Rozpoznejte vyčnívající náklad.
- Použijte k tomu předepsané prostředky.

► Nenakládejte náklad příliš dopředu.
- Rozsah otáčení potřebný pro zatáčení musí zůstat 
volný!

Omezený rozsah otáčení - nebezpečí kolize! Nakládání 
nákladu přes přední stranu kapky dopředu omezuje rozsah 
otáčení při zatáčení - nebezpečí nehody!

► Demontujte přední a zadní výklopné bočnice.
► V případě potřeby před zahájením cesty zkontrolujte, zda jsou 

omezené
rozsah otáčení umožňuje zatáčení s tažným vozidlem.

► V případě potřeby upravte rozložení zátěže
(směrem ke středu oje).

HU - Upevňovací body (upevňovací síla = max. 400 daN (kg))

1. Nakládací podlaha
2. Upevňovací konzola, zatahovací
3. Profil rámu

HN - Upevňovací body (upevňovací síla = max. 400 daN (kg))

1. Nakládací podlaha
2. Upevňovací konzola, zatahovací
3. Profil V-rámu

Upevňovací body - uspořádání na nákladovém prostoru

1. Upevňovací body (HU / HN)

► Svažte náklad.
- Nepřekračujte maximální přípustné síly pro upevnění v 
každém upevňovacím bodě.

► Všimněte si nálepky s maximálními specifikacemi pro
Upevňovací síly na přívěsu.

1

> 1 m 3

2

1

VAROVÁNÍ

1



POZOR

6.3.1 Dřevohliníkový kryt

Volitelné / další upevňovací body

1. Uvazovací oko zapuštěné v úchytné prohlubni, v 
ložné ploše
(Uvazovací síla = max. 400 nebo 200 daN (kg))

Funkční prohlášení
• Dřevohliníkové víko se používá pro chráněnou 

přepravu citlivého zboží.
• Dřevohliníkové víko lze uzamknout klíčem a 

chrání vaše zboží před krádeží.
• Vnitřní výška dřevohliníkového víka 185 mm 

zvětšuje ložný prostor.
• Dřevohliníkové víko je podepřeno plynovými 

vzpěrami, které usnadňují jeho otevírání. Plynové 
vzpěry ho drží v otevřené poloze.

• Pro typ HU je k dispozici dřevohliníkový kryt. Ten je 
speciálně přizpůsoben velikosti přívěsu.

Volitelné / další upevňovací body

2. Skládací kroužky na podlaze nákladového 
prostoru

Jezděte s otevřeným / neuzamčeným 
víkem!
Víko se může během jízdy otevřít a utrhnout / 
zdeformovat. Náklad může být odhozen. Přívěs se 
může začít kymácet a odpojit se od tažného vozidla.

► Nejezděte s otevřeným nebo polootevřeným víkem.
► Před odjezdem zkontrolujte, zda je kryt zcela zavřený a 

zajištěný.

Zůstaňte v přívěsu se zavřeným víkem!
Nebezpečí udušení v důsledku nedostatku kyslíku v nákladovém prostoru.

Upevnění nákladu

1. Upevňovací bod
2. Upevňovací zařízení (napínací pás)
3. Specifikace upevňovací síly

► Dodržujte specifikace maximální upevňovací síly pro 
upevňovací zařízení (např. napínací pásy).

► Nezůstávejte v uzavřeném přívěsu.
► Nepřepravujte živá zvířata.
► Před zavřením víka zkontrolujte, zda se v přívěsu 

nenacházejí žádné osoby/zvířata.

Otevřete víko!
Při zavírání víka si můžete pohmoždit ruce / tělo / 
hlavu.

► S víkem manipulujte opatrně.
- Nedovolte, aby se víko samo zavřelo.

► Víko ovládejte za rukojeť - nesahejte na zavírací hranu ani 
na přenosový táhlo.

► V případě potřeby zatáhněte víko za poutko a pevně jej 
držte za rukojeť.

VAROVÁNÍ

1

2

3

2

1
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Ovládání víka

Nebezpečné oblasti

Opotřebovaná plynová vzpěra!
Pokud je plynová vzpěra netěsná/uzavřená, může 
se víko automaticky sklopit a zasáhnout vás.

► Při ovládání víka dbejte na to, aby se samo nesklopilo.
► Vadné/opotřebované plynové vzpěry nechte ihned 

vyměnit ve specializovaném servisu.

Přetížení krytu / zábradlí!
Kryt nebo zábradlí se mohou deformovat nebo zlomit.

► Kryt/zábradlí zatěžujte maximální hmotností 60 kg.
► Nestoupejte na kryt / zábradlí.

Dřevohliníkové víko se zábradlím

1. Víko
2. Zámek
3. Rukojeť
4. Tažná smyčka
5. Plynová vzpěra (přední strana kapky)
6. Spojení převodovky
7. Přední kapkovitá strana, pevná
8. Boční sklápěcí, skládací
9. Plynová vzpěra (zadní strana)
10. Zadní sklápěcí, skládací

Odemykání

Odemknutí zámku

► Odemkněte zámek klíčem.
► Otočte zámek do svislé polohy.

- Kryt je odemčený.

Otevřít

Otevřete přední výklopnou stranu!
Táhlo převodu plynové vzpěry je připevněno k motoru.
Připevňuje se na přední stranu kapky. Otevření přední kapkovité 
strany vede k deformaci krytu. Ten může spadnout.

► Nikdy neotvírejte přední kapkovitou stranu.
► Neodstraňujte zajišťovací šrouby.

Otevřené víko

► Uchopte rukojeť a zvedněte víko.
- Plynové vzpěry podpírají otevírání víka a drží ho otevřené v 
koncové poloze.

POZNÁMKA

max. 60 kg

POZOR

1 2 3
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Zavřít 6.3.2 Plochá plachta

Přívěsy HN / HU jsou vybaveny přídavnou příčnou 
vzpěrou na plochém krytu. Příčná vzpěra podpírá 
plochý kryt ve střední části.
Případné nahromadění vody / nákladu na plochém 
krytu může způsobit jeho prohnutí a poškození.

Zavření víka

► Nejprve zavřete zadní a/nebo boční kapky.
► Uchopte poutko a stáhněte víko dolů, dokud 

nedosáhnete na rukojeť.
► Víko zcela zavřete.

- Zkontrolujte, zda je zámek v otevřené poloze.

Uzamčení

Upevnění nákladu pomocí ploché plachty

1. Plochá plachta
2. Upevnění na straně kapky
3. Křeč

Ovládání plochého krytu

Zámek uzamčen

► Otočte zámek do vodorovné polohy.
- Víko je zavřené.

► Zamkněte zámek klíčem.
- Víko je zajištěné.

4. Příčná vzpěra, připevněná

► Připevněte příčnou vzpěru ve střední části bočních 
kapkovitých stran ke kapkovitým stranám.
- Ujistěte se, že je příčná vzpěra umístěna pod úhlem 90° 
ke straně pádu.

Náklad musí být zajištěn i v uzavřeném 
přívěsu.

► Zajistěte náklad uvnitř zavazadlového prostoru.

Informace o ovládání plochého krytu naleznete v 
návodu k obsluze "Přívěsy pro automobily".
my-part1.

Plochou / vysokou plachtu lze zajistit proti náhodnému otevření 
pomocí tažného lana.

► Protáhněte přizpůsobené lano všemi uzavřenými sponami a 
spojte koncové uzávěry lana dohromady.
- V případě potřeby použijte uzamykatelné bezpečnostní zařízení, 
například U-zámek.

➋
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➊
9
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6.3.3 Vysoká plachta 6.3.4 Rám H

Přívěsy HN / HU jsou vybaveny příďovým rámem a 
vysokou plachtou v rohových sloupcích a zajištěny 
po celém obvodu na bocích.
Vysokou plachtu lze vzadu a na bocích otevřít, což 
umožňuje snadné nakládání/vykládání.
Spádové bočnice lze pro nakládání/vykládání sklopit.

Přívěsy HN / HU s H-rámem se vkládají a upevňují 
do předních rohových sloupků. H-rám se používá 
pro přepravu a upevnění dlouhých nákladů.
Dlouhé náklady musí být speciálně zajištěny jako 
nákladová jednotka.
Jízda s volným nákladem na H-rámu není 
povolena.
Náklad musí být přivázán a připoután k přívěsu 
nebo H-rámu.

Zajištění nákladu pomocí vysoké plachty / luků

1. Vysoká 
plachta

2. Pásek na 
opasek

3. Přezka
4. Křeč

Zajištění nákladu pomocí H-rámu

1. Rám H
2. Upevňovací popruh
3. Nakládací jednotka (dlouhé trubky, tyče, desky)
4. Upevnění nákladové jednotky

► Připoutejte náklad k H-rámu pomocí upevňovacích popruhů 
a přímo k upevňovacím bodům na ložné ploše.
- Zajistěte, aby byl náklad umístěn/rozložen bezpečně a bez 
sklouznutí.

Odstraňte montáž / demontáž
Rám H návodu k obsluze "Přívěsy pro automobily" 
Obecné body - část 1.

Upevnění vysoké plachty / ploché plachty

1. Celní lano
2. Zámek konce lana
3. Uzamykatelné zabezpečení (např. U-zámek)
4. Konce lana pro palcové těsnění

Informace o obsluze vysoké plachty / přívěsu 
naleznete v návodu k obsluze "Přívěsy pro osobní 
automobily" Obecné body - část 1.
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6.4 Nakládka přívěsu / vykládka 

Ujistěte se, že je přívěs zajištěn proti odjetí.

► Zajistěte, aby během nakládky a vykládky nebyla ohrožena 
bezpečnost silničního provozu.

► V případě potřeby použijte další signalizační zařízení
např. značky, zábrany.

6.4.1 Sklopné bočnice / nástavce na sklopné bočnice

Jezděte jako plošina s vloženými sloupky! Stojany se 
mohou během jízdy vysunout - nebezpečí nehody!
Lidé mohou být zasaženi - riziko zasažení!

► Před cestou odpojte všechny rohové sloupky.
► Před cestou demontujte všechny bočnice.

Otevřít

Odemykání zámků

1. Plachta
2. Skryté zapínání
3. Upevnění na straně kapky

► Odjistěte zapuštěné západky na obou stranách.
- Jednou rukou pevně přidržujte výsuvnou stranu / výsuvnou 
stranu.

Odpojení podpěr

1. Rohový sloupek
2. Rohová kapsa na 

sloupek
3. Kapkovité strany

Odstraněný nástavec na kapotě

4. Rohové sloupky
5. Zadní kapka, uzavřená

► Opatrně sejměte nástavec kapky.
- Bezpečně ji uložte, abyste ji ochránili před poškozením.

Jízda jako plošina (demontované bočnice / rohové sloupky)

Po nasazení výsuvné strany podstavce 
otevřete výsuvnou stranu podstavce!

Nástavce pro kapkovou stranu se montují na základní kapkovou 
stranu. Pokud jsou nástavce otevřeny v nesprávném pořadí, 
může dojít k jejich poškození.

► Před otevřením základny nejprve vyjměte nástavec 
kapkovité části.

Sklopená zadní strana

6. Zadní sklápěcí strana, sklopená

► Pečlivě a kontrolovaně sklopte kapkovitou stranu.

POZNÁMKA

31 2

4

5

6
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Sklopené bočnice / odstraněné rohové sloupky

1. Rohové sloupky, vytyčené
2. Boční kapka, sklopená dolů
3. Zadní sklápěcí strana, sklopená

► Spádové bočnice lze sklopit, aby vyhovovaly procesu 
nakládání/vykládání.

► Rohové sloupky lze odpojit, aby se usnadnilo 
nakládání a vykládání a zabránilo se jejich 
poškození.

Zavřít

Vložené rohové sloupky / zavřené bočnice

1. Zajišťovací oka na rohových sloupcích
2. Boční strany základny

► ❶ Vložte všechny rohové sloupky do kapes pro rohové 
sloupky.
- Ujistěte se, že zajišťovací oka směřují k ložné 
ploše.

► ❷ Sklopte boční strany podstavce.
- Zkontrolujte, zda jsou upevňovací prvky otevřené.

► Uzamkněte všechny zámky na odkládacích stranách. 
Jednou rukou pevně přidržujte odkládací strany.
- Ujistěte se, že správně zapadají do 
zajišťovacích ok rohových sloupků.

Připojení kapkovitých nástavců

1 2 3

Připojení / zavření bočního nástavce

1. Základní deska
2. Upevnění na straně kapky
3. Uzávěr

► Připevněte nástavec kapkovité části k uzavřené kapkovité 
části základny.
- Ujistěte se, že čelo na spodním okraji upevňovacího 
prvku kapsy směřuje dovnitř k ložné ploše a že západky 
směřují ven.

► Uzavírejte upevňovací prvky jeden po druhém.
- Jednou rukou pevně držte nástavec kapkovité části.

Připojený / uzavřený nástavec kapky

4. Nos na spodním okraji nástavce kapkovité strany

1

2

3

1 2 4
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Demontáž bočnic Sestavení

Instalace/zajištění podstavce na straně kapky

Demontáž podstavce na straně kapky

1. Závěs na straně kapky
2. Bezpečnostní závlačka
3. Základní deska

► Vyjměte zajišťovací kolík ze závěsu kapky.
► Přeložte kapkovitou stranu do vodorovné polohy.
► Opatrně vytáhněte stranu kapky v uvolněném směru 

pohybu.
► Abyste zabránili poškození, umístěte kapkovitý kryt na 

bezpečné místo.

► Zasuňte spádovou stranu na závěsy ve vodorovné 
poloze.

► Zasuňte zajišťovací kolík do jednoho ze závěsů - mírně jej 
roztáhněte.

► Sklopte záklopku.
Zkontrolujte, zda jsou upevňovací prvky otevřené.

► Uzamkněte západky na obou stranách.

1 2 3
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6.4.2 Teleskopické podpěry kliky

Přívěsy HN / HU mohou být volitelně vybaveny 
výkyvnými teleskopickými podpěrami.
Podpěry lze dodatečně namontovat pouze v 
upevňovacích bodech k tomu určených. Rám má 
vždy otvory pro umístění podpěr.

Teleskopické podpěry s klikou, otočné

1. Podvozek
2. Teleskopická podpěra kliky

7 Řízení
Před vyjetím se ujistěte, že není překročeno 
maximální přípustné zatížení (užitečné zatížení, 
zatížení oje).

Dodržujte maximální přípustné zatížení přívěsu a 
oje tažného vozidla a přípojného zařízení.

► V případě potřeby zkontrolujte hmotnostní specifikace 
nakládaného zboží.

► Proveďte kontrolu při odjezdu (viz návod k 
obsluze "Přívěsy pro osobní automobily" 
Obecné body - část 1).

8 Parkování / Parkování
Dodržujte obecné bezpečnostní a výstražné pokyny pro 
bezpečné parkování přívěsu uvedené v návodu k 
obsluze.
"Automobilové přívěsy" Obecné-část1.

Poloha podpěry Teleskopické podpěry kliky

1. Zásuvkový kolík, zasunutý
2. Bezpečnostní řetěz
3. Podpůrný orgán
4. Nivelační patka

Informace o ovládání teleskopických stabilizátorů 
naleznete v návodu k obsluze "Přívěsy pro 
osobní automobily" Obecné body - část 1.

Pojezdová poloha Teleskopické podpěry kliky

► Zajistěte teleskopické podpěry kliky v opěrné a 
pojezdové poloze pomocí zajišťovacích kolíků.
- Zásuvný šroub musí být zasunut volným otvorem 
shora.

Dodržujte / přečtěte si pokyny k instalaci.

1 2
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9 Čištění / Údržba / Údržba
9.1 Péče / Čištění

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny pro 
všeobecné čištění / péči o přívěsy v návodu k 
obsluze.
"Automobilové přívěsy" Obecné-část1.

9.2 Údržba / Údržba

Informace o údržbě naleznete v návodu k obsluze 
"Autopřívěsy" Obecné body - část 1.
Další specifické údržbářské práce naleznete zde.

9.2.1 Pneumatiky / Kola

► Pravidelně a před dlouhými cestami kontrolujte tlak ve 
všech kolech.
(viz tabulka: Údržba v návodu k obsluze
"Obecné přívěsy - část 1")

9.2.2 Plynová vzpěra

Odstraňte plynové vzpěry!
Plynové vzpěry jsou pod vysokým tlakem!

Nesprávná instalace / demontáž může způsobit zranění osob.
- Riziko nárazu!

► Dodržujte bezpečnostní pokyny na plynových 
vzpěrách.

► Postupujte podle pokynů plynové vzpěry
výrobce.

► opotřebované / vadné plynové vzpěry
Výměnu provádějte pouze specializovaným personálem.

Rozsah použití plynových vzpěr je následující
- 25 °C a+ 60 °C.

Životnost, funkčnost a bezpečnost do značné míry 
závisí na pravidelné údržbě.
/ Péče o plynové vzpěry.

Oprava plynových vzpěr

1. Upevnění
2. Plynová vzpěra (karoserie)
3. Pístní tyč
4. Držák prutu

► Při montáži/demontáži plynové vzpěry zajistěte 
dřevo/hliníkový kryt, aby nespadl.

Při stříkání nesměřujte přímý proud vody na 
plynové vzpěry.

► Odstraňte fólie a papírové obaly
(možnost elektrostatického nabíjení).

► Pístní tyč nepoškrábejte, nenatírejte ani neošetřujte 
agresivními médii (čisticími prostředky).

► Pístní tyč namažte tukem.
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10 Řešení problémů
Příčiny závad / nápravná opatření naleznete v 
návodu k obsluze "Přívěsy pro osobní automobily - 
Všeobecně - část 1".

11 Vyřazení z provozu / Likvidace

Dodržujte bezpečnostní pokyny pro vyřazení/likvidaci 
přívěsů uvedené v návodu k obsluze "Přívěsy pro 
automobily - Obecné body - část 1".

11.1 Vyřazení z provozu

► Zabezpečte svůj přívěs proti neoprávněnému 
použití třetími osobami, např. pomocí imobilizéru.

► Zaparkujte přívěs tak, aby nemohl způsobit žádné další 
nebezpečí pro třetí osoby, např. převrácení, převrácení, 
překážení v provozu.

11.2 Likvidace

► Jednotlivé díly nebo celý přívěs odvezte do recyklačního 
centra pro automobily / vozidla.
Odborný personál společnosti Auto / Fahrzeug-Verwertung 
jednotlivé komponenty řádně zlikviduje.





UMOŽŇUJE

Za chyby a překlepy neneseme žádnou odpovědnost.
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