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Jälleenmyyjän nimi ja osoite:

Nimi:

Osoite:

Puhelin:

► 🖉
► Syötä jälleenmyyjäsi.

Käyttöohjeet / Kohderyhmä

OSA 2 - Alkuperäiset käyttöohjeet "HU, HN".
Tämä käyttöopas osa 2 "HU, HN" on tarkoitettu sinulle käyttöperävaunun käyttäjänä. Siinä kuvataan 
yksityiskohtaisemmat vaiheet HU, HN -perävaunujen käsittelyä varten.
Se sisältää kaikki olennaiset tiedot turvallisesta käytöstä, hoidosta/puhdistuksesta, kunnossapidosta/huollosta, vianetsinnästä ja 
käytöstä poistamisesta/hävittämisestä.
Löydät perävaunuasi koskevat käyttöohjeet (osa 2) oheiselta CD-levyltä tai voit ladata ne Internetistä osoitteesta 
www.humbaur.com otsikon Download - Operating instructions alla.

1 OSA - Yleistä "Henkilöautoohjelma".
Kaikki muut auton perävaunuja koskevat yleiset tiedot löytyvät käyttöohjeesta "Auton perävaunut (Yleistä - osa 1)".

• OSA 1 ja OSA 2 muodostavat perävaunusi täydellisen dokumentaation, joka sinulla pitäisi olla käyttäjänä.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja kokonaan ennen perävaunun ensimmäistä käyttökertaa ja noudata kaikkia ohjeita, 
turvallisuusohjeita ja varoituksia. Noudata toimintavaiheita.

• Koko dokumentaation noudattamatta jättäminen voi johtaa sinun ja muiden henkilöiden loukkaantumiseen sekä 
omaisuuden vahingoittumiseen.

• Jos näin ei tehdä, takuu voi raueta.

• Säilytä nämä käyttöohjeet turvallisessa paikassa perävaunun koko käyttöiän ajan.
• Se on osa tuotetta ja toimii myös TARKASTUSKIRJANA perävaunun säännöllisiä tarkastuksia varten.
• Suosittelemme, että säilytät nämä käyttöohjeet ohjaamossa ja pidät ne valmiina.
• Anna nämä uudelle käyttäjälle/omistajalle, kun lainaat tai myyt perävaunusi.

Lisäksi olet tienkäyttäjänä velvollinen noudattamaan kaikkia perävaunullisen ajoneuvon kuljettamista koskevia kansallisia 
määräyksiä ja täyttämään hyötyajoneuvon omistajan velvollisuudet.

• Tähän kuuluu säännöllinen huolto, hoito ja perävaunun säännöllinen esittely teknistä päätarkastusta varten.
• Ota selvää maasi erityisistä maakohtaisista määräyksistä.

►
Valmistajan nimi ja osoite:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Saksa

Puh.+ 49 821 24929-0.
Faksi+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Tunnistaminen

► 🖉rastita saamasi perävaunun tyyppi.

► Lue auton perävaunun yleinen käyttöohje 
(OSA 1).

Tuotteen nimi: Yksiakselinen - korkeakuormaaja

Sarja 1000:

jarruttomat

HU
Tyyppi 1: HU 752314 🞏

jarrutettu

1.1 Vaatimustenmukaisuuden vahvistaminen

 Humbaur GmbH vakuuttaa täten 
noudattavansa kaikkia asiaankuuluvia EY-direktiivejä, jotka 
koskevat seuraavien perävaunujen hyväksyntää ja 
turvallista käyttöä.
Sarja 1000 lisävarusteineen.
Voit pyytää meiltä erikseen yksityiskohtaisen EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

HU
Tyyppi 
1:

HU 132314 🞏

Tyyppi 
2:

HU 152314 🞏

HN
Tyyppi 
1:

HN 132616 🞏

Tyyppi 
2:

HN 152616 🞏



2 Tuotteen kuvaus
2.1 HU

HU on varustettu anodisoidusta alumiinista valmistetuilla 
pudotussivuilla. Kaikki pudotussivut voidaan taittaa alas ja 
poistaa. Salvat on upotettu sivupinnoihin.
Pohjalevy on 15 mm paksu ja valmistettu 
monikerroksisesta puusta.
HU on vakiovarusteena varustettu V-vetotangossa 
olevalla ohjauspyörällä.

Jarruttoman HU:n jopa 750 kg:n kokonaispaino mahdollistaa 
jopa 530 kg:n hyötykuorman käyttöalueen.
HU-jarrullinen 1500 kg:n kokonaispainoon saakka 
mahdollistaa jopa 1216 kg:n hyötykuorman käyttöalueen.

Kuorma kiinnitetään 4 kiinnityskannattimella, jotka on upotettu 
perävaunun alustan runkoprofiiliin.

Valinnaiset lisävarusteet:
Sivuseinän jatke, sivuseinän jatke 700 mm, litteä pressu, 
korkea pressu / runkorakenne, suojaverkko, varapyörä, 
puu-/alumiinipeite, 2x teleskooppiset kampituet, H-runko.

Esimerkkikuvaukset

HU - sivuttain takaapäin

HU - korkealla pressulla / ruseteilla varustettuna

HU jarruttamaton - sivu edessä

HU - pudotuslaitteen kanssa 700 mm

HU jarrutettu - etupuoli
HU - vakiovarusteella ja litteällä pressulla varustettuna.

HU - tasanteena (ilman pudotettuja sivuja / kulmatukia).
HU - puu-alumiinikannella
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2.2 HN

HN on varustettu anodisoidusta alumiinista valmistetuilla 
pudotuslaidoilla. Kaikki pudotussivut voidaan taittaa alas ja 
poistaa. Lukot on upotettu pudotuskylkiin.
Pohjalevy on 18 mm paksu ja valmistettu 
monikerroksisesta puusta.
HN on vakiovarusteena varustettu V-vetotangossa 
olevalla ohjauspyörällä.

Jarrullinen HN 1300 kg:n kokonaispainoon asti mahdollistaa 
jopa 962 kg:n hyötykuorman käyttöalueen.
Jarrullinen HN 1500 kg:n kokonaispainoon asti mahdollistaa 
jopa 1152 kg:n hyötykuorman käyttöalueen.

Kuorma kiinnitetään 4 kiinnityskannattimella, jotka on 
integroitu perävaunun rungon V-profiiliin.

Valinnaiset lisävarusteet:
Sivuseinän kiinnitys, litteällä pressulla, korkealla 
pressulla / runkorakenteella, suojaverkolla, 
varapyörällä, 2x teleskooppisella kampitukilla, H-
kehyksellä.

Esimerkkikuvaukset

HN / HU - H-kehyksellä varustettuna

1. H-kehys (ruuvattu)

HU - automaattisella ohjauspyörällä

1. Automaattinen ohjauspyörä

HN jarrutettu - sivu edessä

HN - tasanteena (ilman pudotettuja sivuja / 
kulmatukia).

HN / HU - teleskooppisilla karan kannattimilla varustettuna

1. Teleskooppinen karan tuki (ajoasento)

HN - sivuttain takaapäin

HN / HU - iskunvaimentimilla (100 km/h:n nopeudelle).

1. Iskunvaimennin

1

1

1

1



2.3 Lisävarusteet valinnainen

HU (malli 1450) HU / HN HU / HN HU / HN

Sovitin 13/7-
nastainen

HU / HN

Sovitin 7/13-
nastainen

HU

Varapyörä irti

HU

Iskunvaimenn
in

HU

Teleskooppiset kampituet Automaattinen 
ohjauspyörä

Peiteverkko H-kehys

HU / HN HU / HN HU HU

Teräsristikkorakenteinen päällysrakenne Litteä pressu / pudotuslaipan jatke Sivuseinän jatke 700 
mm Puu-alumiinipeite

HU / HN

Korkea pressu / rusetit
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2.4 Komponentit

Peruskomponentti (esimerkkikuvat)

1. Hinauskuulakytkin
2. Vetoaisan tuki
3. V-vetopalkki
4. Sähköpistoke
5. Irrotettava kaapeli
6. Yliajolaite 

käsijarruvivulla,
Jarrulenkki, jousijarru

7. Tukipyörä
8. Etupuolen pudotus (etupuolen pudotus)
9. Etuheijastin / valkoinen heijastin tai

Etuvalaisin
10. Kulmakaari
11. Sivuheijastimet / keltainen 

heijastin
12. Sivupuolen pudotuslaita
13. Pyörä (rengas)
14. Lokasuojat (roiskesuojilla / ilman 

roiskesuojia)
15. Kiinnityskannatin, upotettu
16. Taka-asento (taka-asento)
17. Lastausalue / lastauskerros
18. Alusta
19. Pyöräteline
20. Takavalo,

yhdistettynä kolmionmuotoisiin 
takavaloihin, vilkkuvalo, jarruvalo, 
takasumuvalo, tarvittaessa peruutusvalo, 
merkkivalo.

21. Pudotuspuolen sarana
22. Rekisterikilven pidike
23. Alasajosuoja
24. Takaheijastin / punainen heijastin
25. Pudotuspuolen lukko

Lisävarusteet/kiinnitystarvikkeet on selitetty 
erikseen seuraavassa osan kuvauksessa tai 
käyttöohjeessa "Perävaunut autoille - Yleistä - 
Osa 1".

3 Käyttötarkoitus 
Käyttö

• Muiden kuin vaarallisten aineiden, esim. 
räjähteiden, kemikaalien ja nestemäisten 
aineiden kuljetus.

• Kiinteiden ja irtotavaroiden kuljettaminen.
• Pitkien kuormien kuljettaminen (esim. neliöpuutavara, 

profiilit).
• Suurten kuormien kuljettaminen lava-versiona 

ilman pudotettuja sivuja ja kulmatukia.

4 Ennakoitavissa oleva Väärinkäyttö
• Ihmisten ja eläinten kuljettaminen.
• Ajaminen riittämättömän kuorman kiinnityksen kanssa.
• Ajo lukitsemattomalla puu-/alumiinikannella / 

pudotetuilla sivuilla.
• Kuljetetaan lavana ilman pudotettavia sivuja, 

mutta kulmatukien avulla.
• Ajo dropside-jatkoksilla / H-kehyksellä, joita ei 

ole pultattu kulma-akseleihin.
• "Auton perävaunujen" käyttöohjeen (osa 1) 

turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen.

17 16

8

9

6 4

1 5 2 7 3 10 11   19   12 13 14 18

15

25 23 22 20 24 21



VAROITUS

VAROITUS

VAROITUS

5 Yleistä Turvallisuusohjeet

Ajaminen kokoontaitettujen / kiinnittämättömien 
pudotuspuitteiden / pudotuspuitteiden 
jatkeiden kanssa!

Taitetut/kiinnittämättömät pudotuslaidat ja sivuseinien kiinnikkeet 
voivat repeytyä irti ja lentää pois matkan aikana - törmäys- tai 
murskaantumisvaara!
Taitetut alaslasketut sivut peittävät ajoneuvon valaistuksen / 
ajoneuvon merkinnät - onnettomuusriski kasvaa!

► Tarkista ennen liikkeelle lähtöä, että kaikki 
pudotussivut/sivuseinien jatkeet on suljettu ja kiinnitetty.

► Pura kaikki pudotuslaidat / pudotuslaidan jatkeet / 
kulmatuet, jotta ne voidaan kuljettaa lavana.

Yksiakselinen perävaunu napsahtaa auki! 
Yksiakseliset perävaunut voivat napsahtaa auki 
lastauksen / purkamisen tai pysäköinnin aikana ja 
murskata sormesi / kätesi / jalkasi tai lyödä sinua.

► Pysäköi perävaunu vetopyörän tai vetoaisatuen varaan 
vain, kun se on tyhjä.

► Kytke/irrota perävaunu vain, kun se on tyhjä.
► Käytä tarvittaessa teleskooppisia kampitukia 

lastaamiseen/purkamiseen ja/tai kytke perävaunu 
vetoajoneuvoon.

6 Lastaus ja Purkaminen
Yksiakselisia perävaunuja, joissa on lastia, saa lastata 
ja purkaa vain kytkettynä.

6.1 Latauksen jakautuminen

Negatiivinen / riittämätön vetoaisakuorma!
Suurimman sallitun vetokuorman ylittäminen! 

Negatiivinen / riittämätön vetokuormitus tai suurimman sallitun 
vetokuormituksen ylittäminen voi johtaa onnettomuuksiin.

► Kuormita perävaunu tasaisella painojakaumalla.
jakelu.

► Älä laske alle perävaunun vähimmäisvetokuorman 
(enintään 750 kg:n perävaunuissa GG: 4 % 
perävaunun kuormasta tai 25 kg).

► Älä ylitä vetoaisan suurinta sallittua vetokuormaa.
vetoajoneuvo tai perävaunun vetokoukku.

► Hyödynnä suurin sallittu vetoaisakuorma 
mahdollisimman täydellisesti (ks. COC-asiakirjojen 
kohta 19).

► Noudata ajoneuvosi asiakirjoissa ja 
vetokoukussa olevia tietoja suurimmasta sallitusta 
vetokuormauksesta.

► Älä ylitä vetoaisan suurinta sallittua vetokuormaa.
perävaunu. Noudata COC-asiakirjojen kohdassa 19 
annettuja tietoja suurimmasta sallitusta vetoaisakuormasta.

Noudata muita yleisiä turvallisuusohjeita 
käyttöohjeessa "Autojen perävaunut - Yleistä - Osa 
1".

Vältä kuorman muuttumista ammukseksi.

• Painovoima [m] toimii lähtökohtana kuorman 
kiinnityksen mitoitukselle.

• Nopeuden kasvaessa myös kuorman 
inertiavoimat / keskipakovoimat kasvavat.

• Esimerkkilaskelma:
[m]= 1 kg~ 1 daN Painovoima
[v]= Massan kiihtyvyysnopeus
[E ] Kaava: E = m - v2

kin kin
2

nopeudella 0 km/h= 1 kg kineettistä energiaa
40 km/h =~ 600 kg liike-energia 80 km/h =~ 
2400 kg liike-energia 2400 kg liike-energia
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➌ 80 km/h ~ 24000 kg

Pysähtynyt ajoneuvo

► Torju mahdollisesti vapautuvat voimat:
• Oikea varauksen jakautuminen
• Kuorman riittävä kiinnitys (kiinnitysvälineet, 

kiinnityspisteet) kuorman painon mukaan.
• käyttämällä liukastumista estäviä materiaaleja 

(liukastumista estävät matot).
• Kuorman oikea kiinnitys, esim. 

suojaverkolla, pressulla, suojapeitteellä.
• mukautettu nopeus
• Lisävarusteet (H-kehys, sivuseinän kiinnikkeet)

Oikea varauksen jakautuminen

Hätäjarrutus 40 km/h nopeudella

Hätäjarrutuksessa vaikuttavat voimat

Johtopäätökset:
• Nopeuden kaksinkertaistaminen nelinkertaistaa 

kineettisen energian, joka voi vapautua 
hätäjarrutuksen ja kiinnittämättömän kuorman 
yhteydessä.

• Virheellinen/huono kuormanjako voi aiheuttaa 
vakavia onnettomuuksia jopa alhaisilla nopeuksilla.

• Perävaunun ylikuormittaminen tarkoittaa tahallista 
vaaran aiheuttamista, mikä voi johtaa siihen, että 
perävaunu heilahtaa pienestäkin ohjausliikkeestä 
tai epätasaisesta maasta tai tuulenpuuskasta ja voi 
johtaa vakaviin onnettomuuksiin!

Kuormitus on jaettu oikein

• keskitetty (tasapainotettu kuormitus)
• Raskain kuorma akselin yläpuolella
• etupuolella+ muodosti positiivisen istuvuuden takaosaan.

Virheellinen varauksen jakautuminen

Kuormitus on jaettu väärin

Liukumisen varalta turvattavat voimat

• Kiinnitys eteen (täysjarrutuksen yhteydessä) 
0,8 tai 80 % painovoimasta:
esim. 1000 kg:n paino on varmistettava 800 daN:n 
voimalla.

• Kiinnitys sivulle / taakse
(väistettäessä / liikkeelle lähdettäessä / 
kaarreajossa) 0,5 tai 50 % painovoimasta:
esim. 1000 kg:n paino on varmistettava 500 daN:n 
voimalla.

Kuormitus on jaettu väärin

• Kohdistettu epäkeskisesti (yksipuolinen kuormitus).
• liian pitkälle eteenpäin tai liian pitkälle taaksepäin
• Kuorman positiivista lukitusta ei saavuteta
• Asianmukainen kiinnitys ei ole mahdollista

➋ 40 km/h ~ 6000 kg

0.5
0.5

0.8 kg
0.5

kg
kg

kg ⇨

kg

⇨
kg

⇨

➊ 0 km/h
100 kg



6.2 Kuorman kiinnittäminen

► Jos mahdollista, kiinnitä kuorma käyttämällä 
positiivisen ja ei-positiivisen lukituksen yhdistelmää:

- kitkalukitus: Suora kiinnitys, sidontalenkki.
- muotoon sovitettu läpi: Kuormakomponenttien tukeminen 

toisiaan vasten, pudotussivuja vasten, kuormitusalueen 
päällysrakenteita vasten ilman rakoja.

Varmistettu positiivisella lukituksella ja sidontalenkillä.

Irtolastia ei ole kiinnitetty

Kiinnitetään kiinnityssiteillä (tasanteella).

3. Kiinnityshihna
4. Reunasuojat / reunasuojukset
5. Tavaratilan aluskate

(neliöpuutavara, kuormalavat, liukuestematot)
6. Pakkosidottu kiinnitetty kuormayksikkö (vannehihna)

Turvattu suojaverkolla

1. Peiteverkko

Väärin kiinnitetty / ladattu

7. Pitkä kuorma, säilytetään takaosan pudotuslaidassa
Varmistettu litteällä pressulla

2. Litteä pressu

1

2

3 4

3 4

6 5

7
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3

2

1

6.2.1Maksamatta oleva maksu 

Kuorma, joka työntyy kuormausalueen tai 
pudotuslaipan ulkopuolelle, on merkittävä Saksan 
tieliikenneasetuksen (StVO) 22 §:n mukaisesti.

6.3 Kuorman kiinnitys korin ja 
lisävarusteiden avulla

Kuorman kiinnittäminen

Kuorman merkitseminen

1. Kyltti / lippu (30 cm x 30 cm) tai lieriömäinen 
runko (ø 35 cm x 30 cm), vaaleanpunainen.

► Tarkista, että kuormitus ei ylitä StVO:n 22 §:n 
"Kuormitus" mukaisia suurimpia sallittuja arvoja.

► Tee ulkoneva kuorma tunnistettavaksi.
- Käytä tähän säädettyjä keinoja.

► Älä lastaa lastia liian pitkälle eteenpäin.
- Kaarreajossa tarvittavan kääntymisalueen on pysyttävä 
vapaana!

Rajoitettu kääntymisalue - törmäysvaara! Kuorman 
kuormaaminen etupään pudotuspuolen yli eteen vähentää 
kääntymisaluetta kaarreajossa - onnettomuusvaara!

► Irrota etu- ja takaosan pudotuslaidat.
► Tarkista tarvittaessa ennen matkalle lähtöä, että rajoitettu

kääntymisalue mahdollistaa kulmanajon vetoajoneuvon 
kanssa.

► Korjaa tarvittaessa kuorman jakautumista.
(kohti vetoaisan keskikohtaa).

HU - Kiinnityspisteet (kiinnitysvoima = enintään 400 daN (kg))

1. Lastauskerros
2. Kiinnityskannatin, sisäänvedettävä
3. Runkoprofiili

HN - Kiinnityspisteet (kiinnitysvoima = enintään 400 daN (kg))

1. Lastauskerros
2. Kiinnityskannatin, sisäänvedettävä
3. V-kehysprofiili

Kiinnityspisteet - järjestely lastipedillä

1. Kiinnityspisteet (HU / HN)

► Kiinnitä kuorma alas.
- Älä ylitä suurimpia sallittuja kiinnitysvoimia kiinnityspistettä 
kohti.

► Huomaa tarra, jossa on maksimimäärät
Perävaunun kiinnitysvoimat.

1

> 1 m 3

2

1

VAROITUS

1



VAROITUS

6.3.1 Puu-alumiininen kansi

Valinnaiset / ylimääräiset kiinnityspisteet

1. Kiinnityssilmukka upotettu 
kiinnityssyvennykseen, lastauslattiassa olevaan 
syvennykseen
(Kiinnitysvoima = enintään 400 tai 200 daN (kg))

Toiminnallinen ilmoitus
• Puu-alumiinikantta käytetään herkkien tavaroiden 

suojattuun kuljetukseen.
• Puu/alumiinikansi voidaan lukita avaimella, ja 

se suojaa tavaroitasi varkauksilta.
• Kuormatilavuutta lisää puu-/alumiinikannen 185 

mm:n sisäkorkeus.
• Puu/alumiinikannessa on kaasujouset, jotka 

helpottavat sen avaamista. Kaasujouset pitävät sen 
avoimessa asennossa.

• HU-tyyppiin on saatavana puu-/alumiinisuojus. Se 
on mukautettu erityisesti perävaunun kokoon.

Valinnaiset / ylimääräiset kiinnityspisteet

2. Kuormalattian päällä olevat taittorenkaat

Aja kansi auki / lukitsematta!
Kansi voi avautua matkan aikana ja repeytyä irti / 
vääntyä. Kuorma voi sinkoutua pois. Perävaunu voi 
alkaa heilua ja irrota vetoajoneuvosta.

► Älä aja avoimella tai puoliksi auki olevalla kannella.
► Tarkista ennen ajamista, että kansi on täysin kiinni ja 

lukittu.

Pysy perävaunussa kansi suljettuna!
Hapenpuutteesta johtuva tukehtumisvaara ruumassa.

Kuorman kiinnittäminen

1. Kiinnityspiste
2. Kiinnityslaitteet (kiristyshihna)
3. Kiinnitysvoimaa koskevat eritelmät

► Noudata kiinnitysvälineiden (esim. kiristyshihnojen) 
suurinta kiinnitysvoimaa koskevia vaatimuksia.

► Älä jää suljettuun perävaunuun.
► Älä kuljeta eläviä eläimiä.
► Tarkista ennen kannen sulkemista, ettei perävaunussa ole 

ihmisiä/eläimiä.

Käynnistä kansi!
Kun suljet kannen, saatat vahingoittaa käsiäsi / 
vartaloasi / päätäsi.

► Käytä kantta varovasti.
- Älä anna kannen sulkeutua itsestään.

► Käytä kantta kahvasta - älä kurota kiinni sulkemisreunaan 
tai siirtolenkkiin.

► Vedä kansi tarvittaessa kiinni vetosilmukasta ja pidä sitä 
tukevasti kahvasta kiinni.

VAROITUS

1

2
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Kannen käyttö

Vaaralliset alueet

Kulunut kaasujousi!
Jos kaasujousi on vuotanut tai sulkeutunut, kansi 
voi taittua automaattisesti alas ja osua sinuun.

► Kun käytät kantta, varmista, että se ei taitu itsestään alas.
► Vaihdata vialliset/kuluneet kaasujouset välittömästi 

erikoisliikkeessä.

Kannen/kaiteen ylikuormittaminen!
Kansi tai kaide voi deformoitua tai rikkoutua.

► Kuormita kansi/kaide enintään 60 kg:n painolla.
► Älä astu kannen/kaiteen päälle.

Puualumiininen kansi kaiteella

1. Kansi
2. Linna
3. Kahva
4. Vetosilmukka
5. Kaasujousi (etupuolen pudotus)
6. Voimansiirron kytkentä
7. Etupuolen pudotus, kiinteä
8. Sivulle pudotettava, kokoontaitettava
9. Kaasujousi (takaosan pudotuspuoli)
10. Takaosan pudotuslaita, kokoontaitettava

Avaaminen

Lukitus auki

► Avaa lukko avaimella.
► Käännä lukitus pystyasentoon.

- Kansi on avattu.

Avaa

Avaa saranoitu etupuolen pudotuspuoli!
Kaasujousen voimansiirtonivel on kiinnitetty kaasujousen
Kiinnitetään etupuolen pudotuspuolelle. Etupuolen pudotuspuolen 
avaaminen johtaa kannen muodonmuutokseen. Tämä voi pudota.

► Älä koskaan avaa etupuolen pudotuspuolta.
► Älä irrota lukitusruuveja.

Kansi auki

► Tartu kahvaan ja nosta kansi.
- Kaasujouset tukevat kannen avautumista ja pitävät sen auki 
pääteasennossa.

HUOMAUTUS

max. 60 kg

VAROITUS
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Sulje 6.3.2 Tasainen pressu

HN/HU-perävaunuissa on ylimääräinen poikittaistuki 
litteää kantta varten. Poikkijalka tukee litteää kantta 
keskialueella.
Mahdollinen veden/kuormien kertyminen litteään 
kanteen voi aiheuttaa sen roikkumista ja vaurioittaa 
sitä.

Sulje kansi

► Sulje ensin taka- ja/tai sivupudotussivut.
► Tartu vetosilmukkaan ja vedä kantta alas, kunnes 

saavutat kahvan.
► Paina kansi kokonaan kiinni.

- Varmista, että lukko on auki-asennossa.

Lukitus

Kuorman kiinnittäminen litteällä pressulla

1. Litteä pressu
2. Dropside-kiinnitys
3. Kramppi

Litteän kannen käyttö

Lukitus lukittu

► Käännä lukko vaaka-asentoon.
- Kansi on suljettu.

► Lukitse lukko avaimella.
- Kansi on lukittu.

4. Ristijalka, kiinnitetty

► Kiinnitä sivupudotussivujen keskialueella oleva 
poikkijalka pudotussivuihin.
- Varmista, että poikkijalka on 90° kulmassa 
sivupudotuspuoleen nähden.

Kuorma on myös kiinnitettävä suljettuun 
perävaunuun.

► Kiinnitä kuorma kuormatilan sisälle.

Lisätietoja litteän kannen käytöstä on "Car Trailers" -
käyttöoppaassa.
my-part1.

Litteä/korkea pressu voidaan turvata vahingossa avautumista 
vastaan hinausköyden avulla.

► Syötä räätälöity köysi kaikkien suljettujen niittien läpi ja liitä 
köyden päät yhteen.
- Käytä tarvittaessa lukittavaa turvalaitetta, kuten U-lukkoa.

➋
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6.3.3 Korkea pressu 6.3.4 H-kehys

HN/HU-perävaunuissa on kaarirunko ja korkea 
pressu kulmatukien kohdalla ja ne on kiinnitetty 
ympäriinsä pudotetuille sivuille.
Korkea pressu on avattavissa takaa ja sivusta, jotta 
lastaus/purkaminen on helppoa.
Pudotettavat sivut voidaan taittaa alas 
lastausta/purkamista varten.

HN/HU-perävaunut, joissa on H-kehys, asetetaan 
ja kiinnitetään etukulma-akseleihin. H-kehikkoa 
käytetään pitkien kuormien kuljettamiseen ja 
kiinnittämiseen.
Pitkät kuormat on kiinnitettävä erityisesti 
kuormayksikkönä.
Ajaminen H-rungon irtonaisen kuorman 
kanssa ei ole sallittua.
Kuorma on sidottava ja kiinnitettävä 
perävaunuun tai H-kehikkoon.

Kuorman kiinnittäminen korkealla pressulla / kaaret

1. Korkea 
pressu

2. Vyönauha
3. Solki
4. Kramppi

Kuorman kiinnittäminen H-kehyksellä

1. H-kehys
2. Kiinnityshihna
3. Lastausyksikkö (pitkät putket, tangot, levyt)
4. Kuormausyksikön kiinnittäminen

► Kiinnitä kuorma H-kehikkoon kiinnityshihnoilla ja suoraan 
lastauspohjan kiinnityspisteisiin.
- Varmista, että kuorma on sijoitettu/jakautunut turvallisesti 
ja että se on liukumaton.

Poista kokoonpano / purkaminen
Käyttöohjeen "Autojen perävaunut" H-kehys Yleistä - 
Osa 1.

Korkean pressun / litteän pressun kiinnittäminen

1. Tullin köysi
2. Köyden pään lukitus
3. Lukittava turvajärjestelmä (esim. U-lukko)
4. Köydenpäät tuuman tiivisteelle

Katso käyttöohjeesta "Perävaunut autoille" Yleistä 
- Osa 1 tietoja korkean pressun / kaarien 
käytöstä.
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6.4 Perävaunun kuormaaminen / purkaminen 

Varmista, että perävaunu on kiinnitetty pois 
vierimistä vastaan.

► Varmistetaan, että tieliikenteen turvallisuus ei vaarannu 
kuormaus- ja purkamisprosessin aikana.

► Käytä tarvittaessa lisämerkinantolaitteita
esim. kyltit, esteet.

6.4.1 Pudotettavat sivut / pudotettavat sivulaajennukset

Aja tasanteena, johon on asennettu tukipylväät! Akselit 
voivat irrota ajon aikana - onnettomuusvaara!
Ihmisiä voidaan lyödä - riski tulla lyödyksi!

► Irrota kaikki kulmakannattimet ennen matkaa.
► Pura kaikki pudotettavat sivut ennen matkaa.

Avaa

Lukkojen avaaminen

1. Peitto
2. Piilotettu kiinnitin
3. Dropside-kiinnitys

► Avaa molemmilla puolilla olevat upotetut salvat.
- Pidä toisella kädellä tiukasti kiinni pudotuspuolesta / 
pudotuspuolen jatkeesta.

Irrota tukipylväät

1. Kulmakaari
2. Kulman tukipylvään 

tasku
3. Pudotettavat sivut

Pudotuspuolen kiinnitys poistettu

4. Kulmatukivarret
5. Takaosan pudotuslaita, suljettu

► Irrota varovasti pudotuslaitteen kiinnitys.
- Säilytä sitä turvallisesti vaurioiden välttämiseksi.

Ajo tasanteena (puretut pudotetut sivut / kulmatukivarret).

Avaa pohjan pudotuspuoli, kun 
pudotuspuolen jatke on asennettu!

Pudotuslaidan jatkeet sijoitetaan peruslaidan päälle. Jos 
pudotuslaidat avataan väärässä järjestyksessä, ne voivat 
vaurioitua.

► Irrota ensin pudotuslaidan jatke ennen kuin avaat pohjan 
pudotuslaidan.

Takaosan pudotuslaita alas taitettuna

6. Takaosan pudotuslaita, alas taitettuna

► Taita pudotuspuoli alas varovasti ja hallitusti.

HUOMAUTUS

31 2

4
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Pudotussivut taitettu alas / kulmatuet poistettu.

1. Kulmatolpat, paalutetut
2. Pudotuspuoli, alas taitettuna
3. Takaosan pudotuslaita, alas taitettuna

► Pudotettavat sivut voidaan taittaa alas kuormaus-
/purkausprosessin mukaan.

► Kulma-akselit voidaan irrottaa, jotta 
lastaaminen/purkaminen olisi helpompaa ja 
vahinkojen välttäminen helpompaa.

Sulje

Kulma-kiinnikkeet asennettu / sulje pudotussivut

1. Kulmatukien lukitusnastat
2. Pohjan pudotus sivut

► ❶ Aseta kaikki kulma-akselit kulma-akselien taskuihin.
- Varmista, että lukitusnastat osoittavat kohti 
kuormatilaa.

► ❷ Taita pohjan pudotussivut ylös.
- Varmista, että kiinnikkeet ovat auki.

► Lukitse kaikki pudotussivujen lukot. Pidä pudotussivuja 
tukevasti kiinni yhdellä kädellä.
- Varmista, että ne kytkeytyvät kunnolla 
kulmatukien lukituskorvakkeisiin.

Kiinnitä pudotuslaidan jatkeet

1 2 3

Kiinnitä / sulje pudotuspuolen jatke

1. Baseboard
2. Pudotuspuolen kiinnitys
3. Sulkeminen

► Kiinnitä pudotuslaidan jatke suljetun pohjan pudotuslaitaan.
- Varmista, että pudotuslaidan kiinnityksen alareunan 
nokka osoittaa sisäänpäin kohti kuormatilaa ja että salvat 
osoittavat ulospäin.

► Sulje kiinnikkeet yksi toisensa jälkeen.
- Pidä pudotuslaitteen kiinnityslaitteesta tukevasti kiinni 
yhdellä kädellä.

Pudotuslaipan jatke kiinnitettynä / suljettuna

4. Nokka pudotuspuolen kiinnityksen alareunassa.
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Pudotuspuolien purkaminen Kokoonpano

Pohjan pudotuspuolen asentaminen/kiinnittäminen

Pohjan pudotuspuolen purkaminen

1. Pudotuspuolen sarana
2. Turvasulkutappi
3. Baseboard

► Irrota lukitustappi pudotussaranasta.
► Taita pudotuspuoli vaakasuoraan asentoon.
► Vedä pudotuspuoli varovasti ulos vapautuneeseen 

liikesuuntaan.
► Aseta pudotuslaite turvalliseen paikkaan vahinkojen 

välttämiseksi.

► Liu'uta pudotuspuoli saranoihin vaakasuorassa 
asennossa.

► Työnnä lukitustappi yhteen saranoista - levitä 
lukitustappia hieman.

► Taita pudotuslaita ylös.
Varmista, että kiinnikkeet ovat auki.

► Lukitse salvat molemmin puolin.

1 2 3
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6.4.2 Teleskooppiset kampituet

HN/HU-perävaunut voidaan lisävarusteena 
varustaa kääntyvillä teleskooppitukilla.
Kannattimet saa asentaa jälkikäteen vain tätä 
tarkoitusta varten varattuihin kiinnityspisteisiin. 
Rungossa on aina reiät tukien kiinnittämistä varten.

Teleskooppiset kampituet, kääntyvät

1. Alusta
2. Teleskooppinen kampituki

7 Ajaminen
Varmista ennen liikkeellelähtöä, että suurimmat 
sallitut kuormat (hyötykuorma, vetoaisakuorma) 
eivät ylity.

Noudata vetoajoneuvon ja perävaunun kytkimen 
suurinta sallittua perävaunu- ja vetoaisakuormaa.

► Tarkista tarvittaessa lastattavan tavaran painomääräykset.
► Suorita lähtötarkastus (ks. käyttöohje 

"Autojen perävaunut" Yleistä - osa 1).

8 Pysäköinti / Pysäköinti
Noudata käyttöohjeessa olevia yleisiä turvallisuus- ja 
varoitusohjeita perävaunun turvallisesta 
pysäköinnistä.
"Auton perävaunut" Yleinen-osa1.

Tukiasento Teleskooppiset kampituet

1. Pistorasian tappi, asetettu
2. Turvaketju
3. Tukielin
4. Tasoitusjalka

Teleskooppivakaajien käyttöohjeet löytyvät 
käyttöohjeesta "Auton perävaunut" Yleistä - osa 
1.

Kulkuasento Teleskooppiset kampituet

► Kiinnitä teleskooppikahvan tuet tukiasentoon ja 
ajoasentoon lukitustapeilla.
- Pistopultti on työnnettävä vapaasta reiästä 
ylhäältäpäin.

Noudata/lue asennusohjeet.

1 2
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9 Puhdistus / huolto / Huolto
9.1 Hoito / Puhdistus

Noudata käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja 
perävaunujen yleistä puhdistusta / hoitoa koskevia 
ohjeita.
"Auton perävaunut" Yleinen-osa1.

9.2 Huolto / Huolto

Katso huoltotöitä koskevat käyttöohjeet "Auton 
perävaunut" Yleistä - osa 1.
Lisää erityisiä huoltotöitä on saatavilla täällä.

9.2.1 Renkaat / Vanteet

► Tarkista kaikkien pyörien rengaspaineet säännöllisesti ja 
ennen pitkiä matkoja.
(ks. taulukko: Huoltotyöt käyttöohjeissa
"Yleiset auton perävaunut - Osa 1")

9.2.2 Kaasupilari

Irrota kaasujouset!
Kaasujouset ovat korkeassa paineessa!

Vääränlainen asennus/poisto voi vahingoittaa ihmisiä
- Törmäysvaara!

► Noudata kaasujousien turvaohjeita.
► Noudata kaasujousen ohjeita

valmistaja.
► Kaasujouset ovat kuluneet/vialliset

vain erikoistunut henkilöstö voi korvata ne.

Kaasujousien käyttökohteet ovat seuraavat
- 25 °C ja+ 60 °C.

Käyttöikä, toimivuus ja turvallisuus riippuvat 
suurelta osin säännöllisestä huollosta.
/ Kaasujousien hoito.

Kaasujousien korjaus

1. Kiinnitys
2. Kaasujousi (runko)
3. Männänvarsi
4. Vavan pidike

► Kun asennat/irrotat kaasujousen, kiinnitä puu-
/alumiinisuojus, jotta se ei pääse putoamaan.

Älä kohdista suoraa vesisuihkua 
kaasujousiin ruiskutettaessa.

► Pidä folio- ja paperipakkaukset poissa
(sähköstaattinen lataus mahdollinen).

► Älä naarmuta, maalaa tai käsittele mäntätankoa 
aggressiivisilla aineilla (pesuaineilla).

► Voitele männänvarsi rasvalla.
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10 Vianmääritys
Löydät vikojen syyt / korjaustoimenpiteet 
käyttöohjeesta "Auton perävaunut - Yleistä - Osa 
1".

11 Käytöstäpoisto / Hävittäminen

Noudata perävaunujen käytöstä 
poistamista/hävittämistä koskevia turvallisuusohjeita 
käyttöohjeessa "Autojen perävaunut - Yleistä - Osa 
1".

11.1 Käytöstäpoisto

► Suojaa perävaunu kolmansien osapuolten 
luvattomalta käytöltä esimerkiksi ajonestolaitteilla.

► Pysäköi perävaunu siten, ettei se voi aiheuttaa vaaraa 
kolmansille osapuolille, esim. kaatua, vieriä tai estää 
liikennevirran kulkua.

11.2 Hävittäminen

► Vie yksittäiset osat tai koko perävaunu auton/ajoneuvon 
kierrätyskeskukseen.
Auto / Fahrzeug-Verwertungin asiantuntijahenkilöstö hävittää 
yksittäiset osat asianmukaisesti.
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