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A kereskedő neve és címe:

Név:

Cím:

Telefon:

► 🖉
► Kérjük, adja meg a kereskedőjét.

Használati utasítás / Célcsoport

RÉSZ - Eredeti használati utasítás "HU, HN"
Ez a használati utasítás 2. része "HU, HN" az Ön, mint az üzemképes pótkocsi felhasználója számára készült. A 
HU, HN pótkocsik kezelésének részletesebb lépéseit írja le.
Tartalmazza a biztonságos üzemeltetéssel, gondozással/tisztítással, karbantartással/szervizeléssel, hibaelhárítással és 
leszereléssel/elszámolással kapcsolatos összes lényeges információt.
A pótkocsijára vonatkozó használati utasítást (2. rész) megtalálja a mellékelt CD-n, vagy letöltheti az internetről a 
www.humbaur.com címről a Download - Operating instructions (Letöltés - Használati utasítás) címszó alatt.

RÉSZ - Általános "Személygépkocsi-program"
Az autóutánfutókra vonatkozó minden egyéb általános információt a "Autóutánfutók (Általános - 1. rész)" című használati 
utasításban talál.

• Az 1. RÉSZ és a 2. RÉSZ alkotja a pótkocsi teljes dokumentációját, amellyel Önnek mint felhasználónak rendelkeznie kell.

A pótkocsi első használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen és maradéktalanul ezt a használati utasítást, és tartsa be az 
összes utasítást, biztonsági előírást és figyelmeztetést. Tartsa be az intézkedési lépéseket.

• A teljes dokumentáció be nem tartása az Ön és más személyek sérülését, valamint anyagi károkat okozhat.
• Ennek elmulasztása a garancia érvénytelenségét vonhatja maga után.

• Tartsa ezt a kezelési útmutatót biztonságos helyen a pótkocsi élettartama alatt.
• A termék részét képezi, és egyben a pótkocsi rendszeres ellenőrzésére szolgáló ÜGYFÉLKÖNYVként is szolgál.
• Javasoljuk, hogy ezt a kezelési útmutatót tartsa a fülkében, és mindig legyen kéznél, ha szüksége van rá.
• Kérjük, adja át ezeket az új felhasználónak/tulajdonosnak, amikor kölcsönadja vagy eladja a pótkocsiját.

Ezen túlmenően, mint úthasználó köteles betartani a pótkocsis jármű vezetésére vonatkozó valamennyi nemzeti előírást, és 
eleget tenni a haszongépjármű tulajdonosaként fennálló kötelezettségeinek.

• Ez magában foglalja a rendszeres karbantartást, ápolást és a pótkocsi időszakos bemutatását a fő műszaki ellenőrzésre.
• Tájékozódjon az Ön országában érvényes speciális országspecifikus előírásokról.

►
A gyártó neve és címe:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Németország

Tel.+ 49 821 24929-0
Fax:+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Azonosítás

► 🖉jelölje be a kapott pótkocsi típusát.

► Olvassa el a személygépkocsi-utánfutók 
általános használati utasítását (1. RÉSZ).

Termék neve: Egytengelyes - magas rakodógép

1000-es sorozat:

féktelen

HU
1. típus: HU 752314 🞏

fékezett

1.1 A megfelelőség megerősítése

 A Humbaur GmbH ezúton megerősíti, hogy 
a Humbaur pótkocsik jóváhagyására és biztonságos 
üzemeltetésére vonatkozó valamennyi vonatkozó EK-
irányelvnek megfelel.
1000-es sorozat tartozékokkal.
Részletes EK-megfelelőségi nyilatkozatot külön kérhet tőlünk.

HU
1. típus: HU 132314 🞏
2. típus: HU 152314 🞏

HN
1. típus: HN 132616 🞏
2. típus: HN 152616 🞏



2 Termékleírás
2.1 HU

A HU eloxált alumínium bukóoldalakkal van felszerelve. 
Minden oldalfal lehajtható és eltávolítható. A reteszek a 
bukóoldalakba vannak süllyesztve.
Az alaplemez 15 mm vastag, és többrétegű rétegelt 
fából készült.
A HU alapfelszereltségként a V-vonórúdra szerelt 
fogaskerékkel van felszerelve.

A fékezetlen HU 750 kg bruttó tömegig akár 530 kg hasznos 
teherbírásig terjedő alkalmazási tartományt tesz lehetővé.
A HU fékezett 1500 kg össztömegig lehetővé teszi az akár 
1216 kg hasznos teher alkalmazási tartományát.

A rakomány rögzítése 4 rögzítőkonzollal történik, amelyek a 
pótkocsi alváz keretprofiljába vannak süllyesztve.

Opcionális tartozékok:
Oldalfal hosszabbítás, 700 mm-es oldalfal hosszabbítás, 
lapos ponyva, magas ponyva / vázfelépítmény, takaróháló, 
pótkerék, fa/alumínium borítás, 2x teleszkópos kurblis 
támasz, H-keret.

Példaillusztrációk

HU - oldalirányban hátulról

HU - magas ponyvával / masnival

HU féktelen - oldalsó elülső

HU - bukóoldali rögzítéssel 700 mm

HU fékezett - elülső oldal
HU - szabványos bukóoldali rögzítéssel és lapos ponyvával

HU - platóként (oldalfal / saroktartók nélkül)
HU - fa-alumínium borítással
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2.2 HN

A HN eloxált alumínium bukóoldallal van felszerelve. 
Minden oldalfal lehajtható és eltávolítható. A zárak a 
bukóoldalakba vannak süllyesztve.
Az alaplemez 18 mm vastag, és többrétegű rétegelt 
fából készült.
A HN alapfelszereltségként a V-vonórúdra szerelt 
fogaskerékkel van felszerelve.

Az 1300 kg össztömegig fékezett HN akár 962 kg hasznos 
teher alkalmazási tartományát is lehetővé teszi.
Az 1500 kg össztömegig fékezett HN akár 1152 kg hasznos 
teher alkalmazási tartományát is lehetővé teszi.

A rakomány rögzítése 4 rögzítőkonzollal történik, amelyek 
a pótkocsi vázának V-keret profiljába vannak beépítve.

Opcionális tartozékok:
Oldalfali rögzítés, lapos ponyvával, magas ponyvával 
/ vázfelépítménnyel, takaróhálóval, pótkerékkel, 2x 
teleszkópos kurblis támasztékkal, H-kerettel.

Példaillusztrációk

HN / HU - H-kerettel

1. H-keret (csavarozott)

HU - automata vezérműtengellyel

1. Automatikus vezérműtengely

HN fékezett - oldalsó elülső

HN - platóként (oldalsó oldalfalak / saroktartók 
nélkül)

HN / HU - teleszkópos orsótartókkal

1. Teleszkópos orsótartó (mozgó helyzetben)

HN - oldalirányban hátulról

HN / HU - lengéscsillapítókkal (100 km/h-ra)

1. Lengéscsillapító

1

1

1

1



2.3 Tartozékok opcionális

HU (1450-es modell) HU / HN HU / HN HU / HN

13/7-tűs adapter

HU / HN

Adapter 7/13 tűs

HU

A pótkerék 
meglazult

HU

Lengéscsillap
ító

HU

Teleszkópos forgattyútartók Automatikus 
vezérműtengely

Fedőháló H-keret

HU / HN HU / HN HU HU

Acélrácsos felépítmény Lapos ponyva / Dropside kiterjesztés Oldalfal hosszabbítás 700 mm Fa-alumínium borítás

HU / HN

Magas ponyva / íjak
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2.4 Alkatrészek

Alapvető komponens (példaképek)

1. Vontatási gömbcsatlakozó
2. Vonórúdtartó
3. V-vonórúd
4. Elektromos dugó
5. Elszakítható kábel
6. Kézifékkarral ellátott 

túlfutószerkezet,
Fékösszekötő, rugós fék

7. Támasztó kerék
8. Első oldalsó bukóoldal (első oldalsó 

bukóoldal)
9. Elülső fényvisszaverő / fehér 

fényvisszaverő vagy
Első helyzetjelző lámpa

10. Saroktartó
11. Oldalsó fényvisszaverők / sárga 

fényvisszaverő
12. Oldalsó bukóoldal
13. Kerék (gumiabroncs)
14. sárvédők (fröccsenésgátlóval / anélkül)
15. Rögzítő konzol, süllyesztett
16. Hátsó bukóoldal (hátsó bukóoldal)
17. Rakodóterület / rakodószint
18. Alváz
19. Kerékbilincs
20. Hátsó lámpa,

háromszög alakú hátsó lámpákkal 
kombinálva, irányjelző, féklámpa, hátsó 
ködlámpa, szükség esetén tolatólámpa, 
helyzetjelző lámpa.

21. Dropside csukló
22. Rendszámtáblatartó
23. Alulfutásgátló
24. Hátsó fényvisszaverő / piros 

fényvisszaverő
25. Dropside zár

A tartozékok/felszerelések külön-külön a 
következő alkatrészleírásban vagy a 
"Személygépkocsi-utánfutók - Általános pontok - 
1. rész" című használati utasításban találhatók.

3 Rendeltetésszerű 
használat Használat

• Áruk szállítása, kivéve a veszélyes áruk, pl. 
robbanóanyagok, vegyi anyagok, folyékony 
anyagok szállítása.

• Szilárd és laza rakományok szállítása.
• Hosszú rakományok szállítása (pl. négyszögletes 

faanyag, profilok).
• Nagy rakományok szállítása platós kivitelben, 

bukóoldalak és sarokrudak nélkül.

4 Előre látható Visszaélés
• Emberek és állatok szállítása.
• Vezetés nem megfelelő rakományrögzítéssel.
• Vezetés lezáratlan fa/alumínium fedéllel / 

bukóoldallal.
• Emelvényként közlekedik, bukóoldalak nélkül, de 

behelyezett sarokrudakkal.
• Vezetés bukóoldali bővítményekkel / H-

kerettel, amelyek nincsenek a saroktartókba 
csavarozva.

• A "Személygépkocsi-pótkocsik pótkocsija" (1. 
rész) használati utasításban foglalt biztonsági 
előírások be nem tartása.

17 16

8

9

6 4

1 5 2 7 3 10 11   19   12 13 14 18

15

25 23 22 20 24 21



FIGYELMEZTETÉS

VIGYÁZAT

FIGYELEM

5 Általános Biztonsági utasítások

Lehajtott / rögzítetlen bukóoldallal / bukóoldali 
hosszabbítással történő vezetés!

A lehajtott / rögzítetlen bukóoldalak és oldalfali rögzítések menet 
közben leszakadhatnak és elrepülhetnek - ütközés vagy 
összetörés veszélye!
A lehajtott bukóoldalak eltakarják a jármű világítását / járműjelzéseit - 
fokozott balesetveszély!

► Indulás előtt ellenőrizze, hogy az összes oldalsó 
oldalfal / oldalfal-bővítmény zárva van-e és rögzítve.

► Szerelje le az összes bukóoldalt / bukóoldali hosszabbítót 
/ saroktartót a peronként való utazáshoz.

Az egytengelyes pótkocsi felpattan! Az 
egytengelyes pótkocsik felpattanhatnak be- / 
kirakodáskor vagy parkoláskor, és összezúzhatják 
az ujjait / kezét / lábát, vagy elüthetik Önt.

► A pótkocsit csak üresen parkolja le a segédkerékre 
vagy a vonórúdtartóra.

► Csak akkor kapcsolja össze/oldja le a pótkocsit, ha az üres.
► Szükség esetén használja a teleszkópos kurblis 

támasztékokat a be- és kirakodáshoz és/vagy a pótkocsi 
vontatójárműhöz való csatlakoztatásához.

6 Betöltés és Kirakodás
Az egytengelyes, rakományt szállító pótkocsikat csak 
összekapcsolva lehet be- és kirakodni.

6.1 Töltéselosztás

Negatív / elégtelen vonórúdterhelés!
A megengedett legnagyobb vonórúdterhelés 

túllépése! A negatív / elégtelen vonórúdterhelés vagy a 
megengedett legnagyobb vonórúdterhelés túllépése balesethez 
vezethet.

► A pótkocsit egyenletes súlyeloszlással rakodja meg.
terjesztés.

► Ne csökkenjen a pótkocsi minimális 
vonórúdterhelése alá (750 kg-ig terjedő pótkocsiknál 
GG: a pótkocsi terhelésének 4%-a vagy 25 kg).

► Ne lépje túl a vonórúd maximálisan megengedett terhelését a
vontató jármű vagy a vonóhorog.

► Használja ki a megengedett legnagyobb 
vonórúdterhelést a lehető legnagyobb mértékben (lásd 
a COC dokumentáció 19. pontját).

► Tartsa be a jármű dokumentációjában és a 
vonóhorogban szereplő, a vonóhorog 
maximálisan megengedett terhelésére vonatkozó 
információkat.

► Ne lépje túl a vonórúd maximálisan megengedett terhelését a
utánfutó. Vegye figyelembe a COC dokumentumokban a 19. 
pontban szereplő, a vonórúd maximálisan megengedett 
terhelésére vonatkozó információkat.

Tartsa be a "Személygépkocsi-utánfutók - Általános 
tudnivalók - 1. rész" című használati utasítás 
további általános biztonsági előírásait.

Kerülje el, hogy a rakománya lövedékké váljon.

• A súlyerő [m] a terhelésbiztosítás méretezésének 
kiindulópontjaként szolgál.

• A sebesség növekedésével a tehetetlenségi erők 
/ a terhelés centrifugális erői is növekednek.

• Számítási minta:
[m]= 1 kg~ 1 daN Súlyerő
[v]= A tömeg gyorsulási sebessége
[E ] Képlet: E = m - v2

rokonok rokonok
2

0 km/h sebességgel= 1 kg mozgási energia
40 km/h sebességnél =~ 600 kg mozgási 
energia 80 km/h sebességnél =~ 2400 kg 
mozgási energia
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➌ 80 km/h ~ 24000 kg

Álló jármű

► Ellensúlyozza a potenciálisan felszabaduló erőket a 
következőkkel:

• Helyes töltéselosztás
• A rakomány súlyának megfelelő megfelelő 

rakományrögzítés (rögzítőberendezés, rögzítési 
pontok).

• csúszásgátló anyagok (csúszásgátló szőnyegek) 
használata révén

• A rakomány helyes rögzítése, pl. 
fedőhálóval, ponyvával, fedezékkel.

• adaptált sebesség
• További tartozékok (H-keret, oldalfali rögzítések)

Helyes töltéselosztás

Vészfékezés 40 km/h sebességnél

Vészfékezéskor ható erők

Következtetés:
• A sebesség megduplázása megnégyszerezi a 

vészfékezés és a rögzítetlen rakomány esetén 
felszabaduló mozgási energiát.

• A helytelen/rossz teherelosztás már alacsony 
sebességnél is súlyos balesetekhez vezethet.

• A pótkocsi túlterhelése szándékos veszélyeztetést 
jelent, ami akár egy kis kormánymozdulat, 
egyenetlen talaj vagy széllökés hatására is a 
pótkocsi megingásához vezethet, és súlyos 
baleseteket okozhat!

A terhelés helyesen elosztva

• központosított (kiegyensúlyozott terhelés)
• A tengely fölött elhelyezett legnagyobb teher
• elöl+ alakult pozitív illeszkedés a hátsó

Helytelen töltéselosztás

Helytelenül elosztott terhelés

Csúszás ellen biztosítandó erők

• Az elülső rögzítés (teljes fékezéskor) 0,8 
vagy a súlyerő 80%-a:
pl. 1000 kg-ot 800 daN-nal kell rögzíteni.

• Oldalra / hátra történő rögzítés
(kitéréskor / elinduláskor / kanyarodáskor) a 
súlyerő 0,5 vagy 50%-a:
pl. 1000 kg-ot 500 daN-nal kell rögzíteni.

Helytelenül elosztott terhelés

• Nem középre igazítva (egyoldalú terhelés)
• túlságosan előre vagy túlságosan hátra
• A rakomány nem rögzül pozitívan
• Megfelelő rögzítés nem lehetséges

➋ 40 km/h ~ 6000 kg

0.5
0.5

0.8 kg
0.5

kg
kg

kg ⇨

kg

⇨
kg

⇨

➊ 0 km/h
100 kg



6.2 A rakomány rögzítése

► Ha lehetséges, rögzítse a rakományt pozitív és nem 
pozitív rögzítés kombinációjával:

- súrlódási zárral: Közvetlen rögzítés, lekötözés.
- formára illeszkedik: A rakományelemek egymás ellen, a 

cseppoldalak ellen, a rakodási területen lévő 
felépítmények ellen hézagmentesen.

Biztosított pozitív reteszeléssel és rögzítéssel

Nem rögzített laza rakomány

Rögzített rögzítőhevederrel (a fennsíkon)

3. Rögzítő heveder
4. Élvédők / élvédő géderek
5. Cargo alátét

(négyszögletes faanyag, raklapok, csúszásgátló szőnyegek)
6. Force-fit rögzített rakományegység (pántolás)

Fedőhálóval biztosítva

1. Fedőháló

Helytelenül rögzítve/betöltve

7. Hosszú rakomány, a hátsó bukóoldalon tárolva
Lapos ponyvával rögzítve

2. Lapos ponyva

1

2

3 4

3 4

6 5

7
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3

2

1

6.2.1Kintlévőség díj

A rakodófelületen vagy a bukóoldalakon túlnyúló 
rakományt az StVO 22. §-ának megfelelően 
(Németországban) fel kell címkézni.

6.3 Rakománybiztosítás a 
karosszériával és a tartozékokkal

A rakomány rögzítése

A rakomány címkézése

1. Tábla/zászló (30 cm x 30 cm) vagy hengeres 
test (ø 35 cm x 30 cm) világító vörös színben.

► Ellenőrizze, hogy a terhelés nem haladja meg az StVO 
22. § "Terhelés" szerinti maximálisan megengedett 
értékeket.

► Tegye felismerhetővé a kiálló rakományt.
- Ehhez használja az előírt eszközöket.

► Ne rakodjon túlságosan előre.
- A kanyarodáshoz szükséges elfordulási tartománynak 
szabadnak kell maradnia!

Korlátozott elfordulási tartomány - ütközésveszély! A 
rakománynak az elülső bukóoldal fölé történő elölre rakodása 
kanyarodáskor csökkenti a lengési tartományt - balesetveszély!

► Szerelje le az első és a hátsó bukóoldalakat.
► Szükség esetén az utazás megkezdése előtt ellenőrizze, 

hogy a korlátozott
A lengőtartomány lehetővé teszi a kanyarodást a vontató 
járművel.

► Szükség esetén korrigálja a terhelés eloszlását
(a vonórúd közepe felé).

HU - Rögzítési pontok (rögzítési erő = max. 400 daN (kg))

1. Rakodószint
2. Behúzható rögzítőkonzol, visszahúzható
3. Keretprofil

HN - Rögzítési pontok (rögzítőerő = max. 400 daN (kg))

1. Rakodószint
2. Behúzható rögzítőkonzol, visszahúzható
3. V-keret profil

Rögzítési pontok - elrendezés a rakodótéren

1. Rögzítési pontok (HU / HN)

► Zárja le a rakományt.
- Ne lépje túl a maximálisan megengedett rögzítési erőt 
rögzítési pontonként.

► Figyelje meg a matricát a maximális specifikációkkal a
A pótkocsira ható rögzítőerők.

1

> 1 m 3

2

1
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VIGYÁZAT

6.3.1 Fa-alumínium borítás

Opcionális / további rögzítési pontok

1. A rögzítőszem a rakodópadlóban lévő 
rögzítőmélyedésbe süllyesztett rögzítőszemek
(Leszorítóerő = max. 400 vagy 200 daN (kg))

Funkcionális nyilatkozat
• A fa-alumínium fedél érzékeny áruk védett 

szállítására szolgál.
• A fa/alumínium fedél kulccsal zárható, és 

védi az árut a lopás ellen.
• A rakodási térfogatot a fa/alumínium fedél 185 mm-

es belső magassága növeli.
• A fa/alumínium fedelet gázrugók támasztják alá, 

hogy könnyebb legyen kinyitni. A gázrugók tartják 
nyitott helyzetben.

• A HU típushoz fa/alumínium burkolat áll 
rendelkezésre. Ez kifejezetten az utánfutó 
méretéhez van igazítva.

Opcionális / további rögzítési pontok

2. Összecsukható gyűrűk a rakodólapra 
támasztva

Nyitott / nem zárt fedéllel vezessen!
A fedél utazás közben felpattanhat, és 
leszakadhat/deformálódhat. A rakományt el lehet 
dobni. A pótkocsi elkezdhet billegni és leválhat a 
vontató járműről.

► Ne vezessen nyitott vagy félig nyitott fedéllel.
► Indulás előtt ellenőrizze, hogy a fedél teljesen zárva és 

reteszelve van-e.

Maradj a lakókocsiban, csukott fedéllel!
Fulladásveszély a raktérben lévő oxigénhiány miatt.

A rakomány rögzítése

1. Leszorítási pont
2. Rögzítőberendezés (feszítőszíj)
3. A rögzítési erőre vonatkozó előírások

► Tartsa be a rögzítőeszközökre (pl. feszítőszíjakra) 
vonatkozó maximális rögzítési erőre vonatkozó 
előírásokat.

► Ne maradjon a zárt lakókocsiban.
► Ne szállítson élő állatokat.
► A fedél lezárása előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e 

emberek/állatok a pótkocsiban.

Működtesse a fedelet!
A fedél lezárásakor zúzódások keletkezhetnek a 
kezén/testén/fején.

► Óvatosan kezelje a fedelet.
- Ne hagyja, hogy a fedél magától becsukódjon.

► A fedelet a fogantyúnál fogva működtesse - ne nyúljon a 
záróperembe vagy az átviteli összekötőszerkezetbe.

► Ha szükséges, húzza le a fedelet a húzóhuroknál fogva, 
és tartsa erősen a fogantyúnál fogva.

FIGYELMEZTETÉS
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A fedél működtetése

Veszélyes területek

Kopott gázrugó!
Ha a gázrugó szivárog/becsukódik, a fedél 
automatikusan lehajolhat, és elütheti Önt.

► A fedél működtetésekor ügyeljen arra, hogy ne hajtsa le 
magától.

► A meghibásodott/elhasználódott gázrugókat azonnal 
cseréltesse ki szakszervizben.

Túlterhelés a burkolaton/korláton!
A burkolat vagy a korlát deformálódhat vagy eltörhet.

► A burkolatot/korlátot legfeljebb 60 kg-os súllyal terhelje meg.
► Ne lépjen rá a burkolatra/korlátra.

Fa-alumínium fedél korláttal

1. Fedél
2. Kastély
3. Fogantyú
4. Húzóhurok
5. Gázrugó (elülső bukóoldal)
6. Sebességváltó összeköttetés
7. Elülső bukóoldal, rögzített
8. Oldalsó bukó, összecsukható
9. Gázrugó (hátsó bukóoldal)
10. Hátsó bukócső, összecsukható

A  feloldása

Zár feloldva

► Nyissa ki a zárat a kulccsal.
► Fordítsa a zárat függőleges helyzetbe.

- A fedelet feloldották.

Nyissa meg a  címet.

Nyisd ki a csuklós elülső bukóoldalt!
A gázrugó átviteli összekötőszerkezete a gázrugóhoz van csatlakoztatva.
Az elülső cseppoldalra rögzítve. Az elülső bukóoldal kinyitása a 
fedél deformálódásához vezet. Ez leeshet.

► Soha ne nyissa ki az elülső bukóoldalt.
► Ne távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

Fedél nyitva

► Fogja meg a fogantyút, és emelje fel a fedelet.
- A gázrugók megtámasztják a fedél nyitását, és a végállásban 
nyitva tartják.

MEGJEGYZÉS

max. 60 kg

VIGYÁZAT
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Zárja be a 6.3.2 Lapos ponyva

A HN / HU pótkocsik a lapos burkolaton egy további 
keresztmerevítővel vannak felszerelve. A 
keresztmerevítő a középső részen támasztja meg a 
lapos burkolatot.
A víz/terhelés esetleges felgyülemlése a lapos 
burkolaton megereszkedhet és károsíthatja azt.

Csukja be a fedelet

► Először zárja be a hátsó és/vagy oldalsó oldalsó 
bukóoldalakat.

► Fogja meg a húzóhurkot, és húzza lefelé a fedelet, 
amíg el nem éri a fogantyút.

► Nyomja le teljesen a fedelet.
- Győződjön meg arról, hogy a zár nyitott állásban van.

Zárolás

Rakománybiztosítás lapos ponyvával

1. Lapos ponyva
2. Dropside rögzítés
3. Görcs

A lapos fedél működtetése

Zár zárva

► Fordítsa a zárat vízszintes helyzetbe.
- A fedél zárva van.

► Zárja be a zárat a kulccsal.
- A fedél zárva van.

4. Keresztmerevítő, csatlakoztatva

► Rögzítse a keresztmerevítőt az oldalsó bukóoldalak 
középső részén a bukóoldalakhoz.
- Győződjön meg arról, hogy a keresztmerevítő 90° 
szögben helyezkedik el az oldalsó cseppoldalhoz képest.

A rakományt a zárt pótkocsiban is rögzíteni 
kell.

► Rögzítse a rakományt a rakodótérben.

A lapos fedél működtetésére vonatkozó információkat a 
"Car Trailers" használati utasításban találja.
my-part1.

A lapos/magas ponyvát egy vontatókötéllel lehet biztosítani a 
véletlen kinyitás ellen.

► Vezesse át a személyre szabott kötelet az összes zárt 
kapcson, és kösse össze a kötélvég záróelemeit.
- Szükség esetén használjon zárható biztonsági eszközt, például 
U-lakatot.

➋
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6.3.3 Magas ponyva 6.3.4 H-keret

A HN / HU pótkocsik a saroktartókban íves vázzal és 
magas ponyvával vannak felszerelve, és a 
bukóoldalakon körös-körül rögzítve.
A magas ponyvát hátul és oldalt ki lehet nyitni, hogy 
a be- és kirakodás egyszerű legyen.
A bukóoldalak a be- és kirakodáshoz lehajthatók.

A HN / HU H-keretes pótkocsik az első 
saroktartókba vannak behelyezve és rögzítve. A H-
keret hosszú rakományok szállítására és rögzítésére 
szolgál.
A hosszú rakományokat speciálisan 
rakományegységként kell rögzíteni.
A H-keretre rakott laza rakományokkal való 
közlekedés nem megengedett.
A rakományt le kell kötni és a pótkocsihoz 
vagy a H-kerethez kell rögzíteni.

Rakománybiztosítás magas ponyvával / ívekkel

1. Magas 
ponyva

2. Övszíj
3. Csat
4. Görcs

Terhelésbiztosítás H-kerettel

1. H-keret
2. Rögzítő heveder
3. Rakodóegység (hosszú csövek, rudak, deszkák)
4. A rakodóegység rögzítése

► Rögzítse a rakományt a H-kerethez rögzítő hevederekkel és 
közvetlenül a rakodópadló rögzítési pontjaihoz.
- Győződjön meg arról, hogy a teher biztonságosan és 
csúszásmentesen van elhelyezve/elosztva.

Távolítsa el az összeszerelést / szétszerelést a
H-keret a "Pótkocsik pótkocsija" használati utasítás 
Általános pontok - 1. rész.

A magas ponyva / lapos ponyva rögzítése

1. Vámkötél
2. Kötélvég zár
3. Zárható biztonság (pl. U-lakat)
4. Kötélvégek hüvelykes tömítéshez

A magas ponyvák/hajlítók működtetésére 
vonatkozó információkat lásd a 
"Személygépkocsi utánfutók" Általános pontok - 1. 
rész című használati utasításban.
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6.4 A pótkocsi be- és kirakodása 

Győződjön meg róla, hogy a pótkocsi biztosítva 
van az elgurulás ellen.

► Biztosítani kell, hogy a közúti forgalom biztonsága ne sérüljön 
a be- és kirakodás során.

► Szükség esetén további jelzőberendezések használata
pl. táblák, akadályok.

6.4.1 Oldalbővítés / oldalbővítés

Hajtás, mint egy plató beillesztett kengyelekkel! A 
kitámasztók menet közben kilökődhetnek - balesetveszély!
Az embereket el lehet ütni - az elütés kockázata!

► Utazás előtt húzza ki az összes sarokrudat.
► Utazás előtt szerelje le az összes bukóoldalt.

Nyissa meg a  címet.

Zárak feloldása

1. Ponyva
2. Rejtett rögzítő
3. Dropside rögzítés

► Nyissa ki a két oldalon lévő süllyesztett reteszeket.
- Egyik kezével tartsa erősen a bukóoldalt / bukóoldali 
hosszabbítót.

Húzza ki a kengyeleket

1. Saroktartó
2. Saroktartó zseb
3. Cseppentett 

oldalak

Eltávolított oldalsó rögzítés

4. Saroktartók
5. Hátsó bukóoldal, zárt

► Óvatosan távolítsa el a bukóoldali rögzítést.
- Tárolja biztonságosan, hogy megóvja a sérülésektől.

Vezetés platóként (leszerelt bukóoldalak / saroktartók)

Nyissa ki a bázis bukóoldalát, ha a 
bukóoldali hosszabbító fel van 
szerelve!

A bukóoldal-bővítmények az alap bukóoldalra vannak 
felszerelve. Ha a bukóoldalakat rossz sorrendben nyitják ki, azok 
megsérülhetnek.

► Először távolítsa el a bukóoldali hosszabbítót, mielőtt 
kinyitná az alap bukóoldalt.

Hátsó bukóoldal lehajtva

6. Hátsó bukóoldal, lehajtva

► Óvatosan és ellenőrzött módon hajtsa le a leeső oldalt.

MEGJEGYZÉS

31 2
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Lehajtott oldalfalak / eltávolított saroktartók

1. Saroktartók, karóba húzva
2. Oldalra dobott oldal, lehajtva
3. Hátsó bukóoldal, lehajtva

► A bukóoldalak lehajthatók a be- és kirakodási 
folyamatnak megfelelően.

► A saroktartók kihúzhatók, hogy megkönnyítsék a 
be- és kirakodást, és megelőzzék a sérüléseket.

Zárja be a

Beépített sarokrudak / közeli oldalsó bukócsövek

1. A sarokrudakon lévő rögzítőfülek
2. Bázis csepp oldala

► ❶ Helyezze be az összes sarokrudat a sarokrudak zsebeibe.
- Ügyeljen arra, hogy a rögzítőfülek a rakodótér felé 
mutassanak.

► ❷ Hajtsa fel a bázis csepp oldalát.
- Győződjön meg róla, hogy a rögzítőelemek nyitva vannak.

► Zárja be az összes zárat a bukóoldalakon. Egyik 
kezével tartsa erősen a bukóoldalakat.
- Győződjön meg róla, hogy megfelelően 
illeszkednek a saroktartók reteszelőfüleibe.

Csatlakoztassa a bukóoldali hosszabbítókat

1 2 3

Csatlakoztassa / zárja be az oldalsó hosszabbítót

1. Alaplap
2. Dropside rögzítés
3. Zárás

► Csatlakoztassa a bukóoldali hosszabbítót a zárt bázisú 
bukóoldalhoz.
- Ügyeljen arra, hogy a bukóoldali rögzítés alsó szélén 
lévő orr befelé, a rakodótér felé mutasson, és a reteszek 
kifelé mutassanak.

► Egymás után zárja be a kötőelemeket.
- Egyik kezével tartsa erősen a bukóoldali rögzítést.

Dropside kiterjesztés csatlakoztatva / zárva

4. Orr a bukóoldali rögzítés alsó szélén

1

2

3
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A bukóoldalak leszerelése Összeszerelés

A bázis oldalsó részének felszerelése/rögzítése

A bázis bukóoldalának szétszerelése

1. Dropside csukló
2. Biztonsági hasítószeg
3. Alaplap

► Távolítsa el a reteszelőszeget a bukócsuklós 
zsanérból.

► Hajtsa vízszintes helyzetbe a leejtős oldalt.
► Óvatosan húzza ki a kieső oldalt a kiengedett 

mozgásirányba.
► A sérülések elkerülése érdekében helyezze a bukóoldalt 

biztonságos helyre.

► Csúsztassa a csuklós oldalt vízszintes helyzetben a 
zsanérokra.

► Helyezze be a reteszelőszeget az egyik zsanérba - a 
reteszelőszeget kissé szét kell feszíteni.

► Hajtsa fel a bukóoldalt.
Győződjön meg róla, hogy a rögzítőelemek nyitva vannak.

► Zárja be a reteszeket mindkét oldalon.

1 2 3



20

2 1 3 4

6.4.2 Teleszkópos forgattyútartók

A HN / HU pótkocsik opcionálisan felszerelhetők 
elfordítható teleszkópos kurblival.
A tartók csak az erre a célra kialakított rögzítési 
pontokon szerelhetők fel utólag. A keret mindig 
rendelkezik a tartók befogadására szolgáló 
furatokkal.

Teleszkópos forgattyús támaszok, elfordítható

1. Alváz
2. Teleszkópos forgattyútartó

7 Vezetés
Indulás előtt győződjön meg arról, hogy a 
megengedett legnagyobb terhelést (hasznos teher, 
vonószár terhelés) nem lépik túl.

Tartsa be a vontatójármű és a vonóhorog 
megengedett legnagyobb terhelését.

► Szükség esetén ellenőrizze a rakodandó áru súlyadatait.
► Végezze el az indulási ellenőrzést (lásd a 

"Személygépkocsi-pótkocsik pótkocsija" 
Általános pontok - 1. rész).

8 Parkolás / Parkolás
Tartsa be az általános biztonsági és figyelmeztető 
utasításokat a pótkocsi biztonságos parkolásához a 
használati utasításban.
"Autó utánfutók" Általános rész1.

Tartóhelyzet Teleszkópos forgattyútartók

1. Socket pin, behelyezett
2. Biztonsági lánc
3. Támogató szerv
4. Szintező láb

A teleszkópos stabilizátorok működését lásd az 
"Autó utánfutók" Általános tudnivalók - 1. rész 
című használati utasításban.

Menethelyzet Teleszkópos forgattyútartók

► Rögzítse a teleszkópos forgattyútartókat a 
rögzítőcsapokkal a támaszhelyzetben és a 
menethelyzetben.
- A dugócsavart felülről kell behelyezni a szabad 
lyukon keresztül.

Tartsa be/olvassa el a telepítési utasításokat.

1 2
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9 Tisztítás / karbantartás / 
Karbantartás

9.1 Ápolás / Tisztítás

Tartsa be a használati utasításban szereplő 
biztonsági előírásokat és a pótkocsik általános 
tisztítására/ápolására vonatkozó utasításokat.
"Autó utánfutók" Általános rész1.

9.2 Karbantartás / Karbantartás

A karbantartási munkálatokkal kapcsolatban lásd a 
"Autó utánfutók" Általános pontok - 1. rész című 
használati utasítást.
További konkrét karbantartási munkálatok itt találhatók.

9.2.1 Gumiabroncsok / Kerekek

► Rendszeresen és hosszabb utazások előtt ellenőrizze a 
gumiabroncsok nyomását minden keréken.
(lásd a táblázatot: Karbantartási munkák a használati 
utasításban
"Általános autó utánfutók - 1. rész")

9.2.2 Gázrugó

Távolítsa el a gázrugókat!
A gázrugók nagy nyomás alatt vannak!

A helytelen telepítés/eltávolítás sérülést okozhat
- Ütközésveszély!

► Tartsa be a gázrugókon található biztonsági 
utasításokat.

► Kövesse a gázrugón található utasításokat
gyártó.

► Kopott/hibás gázrugókkal rendelkezik
csak szakképzett személyzet helyettesítheti.

A gázrugók alkalmazási területe a következő
- 25 °C és+ 60 °C.

Az élettartam, a funkcionalitás és a biztonság 
nagymértékben függ a rendszeres karbantartástól.
/ Gondoskodjon a gázrugókról.

Gázrugók javítása

1. Rögzítés
2. Gázrugó (karosszéria)
3. Dugattyúrúd
4. Rúdtartó

► A gázrugó beszerelésekor/eltávolításakor rögzítse a 
fa/alumínium burkolatot, hogy megakadályozza a leesést.

Permetezéskor ne irányítsa a vízsugarat 
közvetlenül a gázcsövekre.

► Tartsa távol a fóliát és a papírcsomagolást
(elektrosztatikus feltöltődés lehetséges).

► A dugattyúrudat ne karcolja, ne fesse, és ne kezelje 
agresszív közeggel (súrolószerekkel).

► Kenje meg a dugattyúrudat zsírral.
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10 Hibaelhárítás
A meghibásodások okait / a hibaelhárítási 
intézkedéseket az "Autó utánfutók - Általános - 1. 
rész" című használati utasításban találja.

11 Leszerelés / Ártalmatlanítás

Tartsa be a pótkocsik leszerelésére/elhelyezésére 
vonatkozó biztonsági előírásokat a "Személygépkocsi 
pótkocsik - Általános tudnivalók - 1. rész" című 
használati utasításban.

11.1 Leszerelés

► Biztosítsa pótkocsiját a harmadik fél általi illetéktelen 
használat ellen, például indításgátlóval.

► A pótkocsit úgy parkolja le, hogy az ne okozhasson további 
veszélyt harmadik fél számára, például ne boruljon fel, ne 
guruljon el, ne akadályozza a forgalom áramlását.

11.2 Eltávolítás

► Vigye az egyes alkatrészeket vagy a teljes pótkocsit egy 
autó/jármű újrahasznosító központba.
Az Auto / Fahrzeug-Verwertung szakképzett munkatársai az 
egyes alkatrészeket megfelelően ártalmatlanítják.





LEHETŐVÉ TESZI

A hibákért és nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.
Minden illusztráció mintaillusztráció.

Az eltérések és változások a modellhez kapcsolódnak.
A technikai változások függvényében.

Utánnyomás tilos. 
Németországban 
nyomtatták. Verzió 
2019/01


