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Prekiautojo pavadinimas ir adresas:

Vardas ir pavardė:

Adresas:

Telefonas:

► 🖉
► Įveskite savo pardavėją.

Naudojimo instrukcija / Tikslinė grupė

2 DALIS - Originalios naudojimo instrukcijos "HU, HN"
Ši naudojimo instrukcijos 2 dalis "HU, HN" skirta jums, kaip darbinės priekabos naudotojui. Joje aprašyti išsamesni HU, 
HN priekabų eksploatavimo veiksmai.
Jame pateikiama visa svarbi informacija apie saugų eksploatavimą, priežiūrą / valymą, techninę priežiūrą / aptarnavimą, trikčių šalinimą ir 
eksploatavimo nutraukimą / šalinimą.
Atitinkamas priekabos naudojimo instrukcijas (2 dalis) rasite pridėtame kompaktiniame diske arba galite atsisiųsti iš interneto adresu 
www.humbaur.com, skiltyje: Download - Operating instructions (Atsisiųsti - naudojimo instrukcijos).

1 DALIS - Bendrosios nuostatos "Lengvųjų automobilių programa"
Visą kitą bendrąją informaciją apie automobilines priekabas rasite naudojimo instrukcijoje "Automobilinės priekabos (bendrosios 
nuostatos - 1 dalis)".

• 1 DALIS ir 2 DALIS sudaro išsamią jūsų priekabos dokumentaciją, kurią turėtumėte turėti kaip naudotojas.

Prieš pirmą kartą naudodami priekabą atidžiai ir išsamiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir laikykitės visų nurodymų, saugos 
instrukcijų ir įspėjimų. Laikykitės veiksmų.

• Jei nesilaikysite visų dokumentų reikalavimų, galite susižeisti jūs ir kiti asmenys bei sugadinti turtą.
• Jei to nepadarysite, gali būti panaikinta garantija.

• Šias naudojimo instrukcijas saugokite saugioje vietoje visą priekabos naudojimo laiką.
• Ji yra gaminio dalis ir taip pat naudojama kaip kontrolinė knyga, skirta reguliariai tikrinti priekabą.
• Rekomenduojame šias naudojimo instrukcijas laikyti kabinoje ir turėti jas po ranka.
• Skolindami arba parduodami priekabą, perduokite juos naujam naudotojui / savininkui.

Be to, kaip eismo dalyvis privalote laikytis visų nacionalinių taisyklių, reglamentuojančių transporto priemonės su priekaba vairavimą, 
ir vykdyti komercinės transporto priemonės savininko pareigas.

• Tai apima reguliarią techninę priežiūrą, priežiūrą ir periodišką priekabos pateikimą pagrindinei techninei apžiūrai.
• Sužinokite apie specialius savo šalies teisės aktus.

►
Gamintojo pavadinimas ir adresas:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Vokietija

Tel.+ 49 821 24929-0
Faksas+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikavimas

► 🖉pažymėkite gautos priekabos tipą.

► Perskaitykite automobilių priekabų bendrąją 
naudojimo instrukciją (1 DALIS).

Produkto pavadinimas: Vienos ašies - aukštas krautuvas

1000 serija:

be stabdžių

HU
1 tipas: HU 752314 🞏

stabdomas

1.1 Atitikties patvirtinimas

 "Humbaur GmbH" patvirtina, kad laikosi visų 
atitinkamų EB direktyvų dėl priekabų patvirtinimo ir saugaus 
eksploatavimo
1000 serija su priedais.
Išsamios EB atitikties deklaracijos iš mūsų galite paprašyti 
atskirai.

HU
1 tipas: HU 132314 🞏
2 tipas: HU 152314 🞏

HN
1 tipas: HN 132616 🞏
2 tipas: HN 152616 🞏



2 Produkto aprašymas
2.1 HU

HU turi anoduoto aliuminio nuleidžiamus šonus. Visus šonus 
galima sulankstyti ir nuimti. Užraktai yra įleisti į 
nuleidžiamuosius šonus.
15 mm storio pagrindo plokštė pagaminta iš 
daugiasluoksnės medienos.
Standartinėje HU įrangoje ant V formos traukės rato 
įrengtas jungiamasis ratas.

HU be stabdžių iki 750 kg bendrojo svorio leidžia naudoti iki 
530 kg naudingosios apkrovos.
HU stabdoma iki 1500 kg bendrojo svorio transporto priemonė 
gali būti pritaikyta iki 1216 kg naudingosios apkrovos.

Krovinys tvirtinamas 4 tvirtinimo laikikliais, kurie įleidžiami į 
priekabos važiuoklės rėmo profilį.

Papildomi priedai:
Šoninės sienelės praplėtimas, šoninės sienelės praplėtimas 700 
mm, plokščias brezentas, aukštas brezentas / rėmo antstatas, 
dengiamasis tinklas, atsarginis ratas, medinis/aliumininis 
dangtis, 2x teleskopinės alkūninės atramos, H formos rėmas.

Iliustracijų pavyzdžiai

HU - šonu iš užpakalio

HU - su aukštu brezentu / lankeliais

HU be stabdžių - šoninė priekinė dalis

HU - su nuleidžiamąja dalimi 700 mm

HU stabdomas - priekinė pusė
HU - su standartiniu tvirtinimu prie šoninės dalies ir plokščiu brezentu

HU - kaip plokščiakalnis (be nuleidžiamųjų šonų ir (arba) atramų)
HU - su medžio-aliuminio dangčiu
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2.2 HN

HN turi anoduoto aliuminio nuleidžiamus šonus. Visus šonus 
galima sulankstyti ir nuimti. Užraktai yra įleisti į 
nuleidžiamuosius šonus.
18 mm storio pagrindo plokštė pagaminta iš 
daugiasluoksnės medienos.
Standartinėje HN komplektacijoje ant V formos traukės 
įrengtas šarnyrinis ratas.

HN stabdoma iki 1300 kg bendrojo svorio, todėl galima naudoti 
iki 962 kg naudingojo krovinio.
HN stabdomas iki 1500 kg bendras svoris leidžia naudoti iki 
1152 kg naudingojo krovinio.

Krovinys tvirtinamas 4 tvirtinimo laikikliais, integruotais į 
priekabos rėmo V formos profilį.

Papildomi priedai:
Pritvirtinimas prie nuleidžiamo šono, su plokščiu 
brezentu, su aukštu brezentu / rėmo kėbulu, su 
dengiamuoju tinklu, su atsarginiu ratu, su 2x 
teleskopinėmis alkūninėmis atramomis, su H formos 
rėmu.

Iliustracijų pavyzdžiai

HN / HU - su H formos rėmeliu

1. H formos rėmas (prisukamas)

HU - su automatiniu ratuku

1. Automatinis jungiamasis ratas

HN stabdomas - šoninis priekinis

HN - kaip plokščiakalnis (be nuleidžiamo šono ir 
kampinių atramų)

HN / HU - su teleskopinėmis verpstės atramomis

1. Teleskopinė suklio atrama (važiavimo padėtis)

HN - šonu iš užpakalio

HN / HU - su amortizatoriais (100 km/h)

1. Amortizatorius

1

1

1

1



2.3 Priedai pasirinktinai

HU (1450 modelis) HU / HN HU / HN HU / HN

13/7 kontaktų 
adapteris

HU / HN

Adapteris 7/13 
kontaktų

HU

Atsarginis ratas 
atsilaisvino

HU

Amortizatorius

HU

Teleskopinės alkūninės atramos Automatinis 
jungiamasis ratas

Dangtis 
tinklelis

H formos rėmelis

HU / HN HU / HN HU HU

Plieninių grotelių antstatas Plokščias brezentas / dugno pratęsimas Šoninės sienelės praplėtimas 700 mm Medžio-aliuminio 
dangtis

HU / HN

Aukštas brezentas / lankai
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2.4 Komponentai

Pagrindinis komponentas (paveikslėlių 
pavyzdžiai)

1. Vilkimo rutulio jungtis
2. Stovo atrama
3. V formos brėžinys
4. Elektros kištukas
5. Atjungiamasis kabelis
6. Peržengimo įtaisas su 

rankinio stabdžio 
svirtimi,
Stabdžių traukė, spyruoklinis stabdis

7. Atraminis ratas
8. Priekinė nuleidžiamoji pusė (priekinė 

nuleidžiamoji pusė)
9. Priekinis atšvaitas / baltas atšvaitas arba

Priekinis gabaritinis žibintas
10. Kampinis stovas
11. Šoniniai atšvaitai / geltonas 

atšvaitas
12. Šoninė nuleidžiamoji dalis
13. Ratas (padanga)
14. Apsauginiai ratlankiai (su / be apsaugų 

nuo purslų)
15. Tvirtinimo kronšteinas, įleistinis
16. Galinė nuleidžiamoji dalis (galinė 

nuleidžiamoji dalis)
17. Pakrovimo zona / pakrovimo grindys
18. Važiuoklė
19. Ratų atrama
20. Galinis žibintas,

kartu su trikampiais galiniais žibintais, 
posūkio rodikliu, stabdžių žibintu, galiniu 
rūko žibintu, atbulinės eigos žibintu, jei reikia, 
gabaritiniu žibintu.

21. Nusileidimo pusės vyriai
22. Numerio ženklo laikiklis
23. Apsauga nuo užvažiavimo ant 

važiuojamosios dalies
24. Galinis atšvaitas / raudonas atšvaitas
25. Užraktas ant nuleidžiamosios dalies

Priedai ir (arba) priedai atskirai paaiškinti toliau 
pateiktame dalių aprašyme arba naudojimo 
instrukcijoje "Priekabos automobiliams - bendrieji 
punktai - 1 dalis".

3 Numatytas naudojimas 
Naudojimas

• Kitų krovinių, išskyrus pavojingus krovinius, pvz., 
sprogiųjų, cheminių, skystųjų medžiagų, vežimas.

• Kietų ir birių krovinių vežimas.
• gabenant ilgus krovinius (pvz., kvadratinius tašus, profilius).
• Didelių krovinių gabenimas kaip platforminė versija be 

nuleidžiamų šonų ir kampinių atramų.

4 Numatomas piktnaudžiavimas
• Žmonių ir gyvūnų vežimas.
• Važiavimas netinkamai pritvirtinus krovinį.
• Važiavimas su neužrakinamais mediniais / 

aliumininiais dangčiais / nuleidžiamais šonais.
• Važiuoja kaip platforma be nuleidžiamų šonų, bet su 

įstatytais kampiniais statramsčiais.
• Važiavimas su nuleidžiamojo šono pratęsimais / 

H formos rėmu, kuris nėra prisuktas prie 
kampinių atramų.

• Saugos instrukcijų, pateiktų naudojimo instrukcijoje 
"Priekabos automobiliams" (1 dalis), 
nesilaikymas.

17 16

8

9

6 4

1 5 2 7 3 10 11   19   12 13 14 18

15

25 23 22 20 24 21



ĮSPĖJIMAS

DĖMESIO

DĖMESIO

5 Bendrosios Saugos instrukcijos

Važiavimas su nulenktais / nesutvirtintais 
nuleidžiamaisiais šonais / nuleidžiamųjų šonų 
prailginimais!

Kelionės metu sulankstyti / nepritvirtinti atlenkiamieji šonai ir 
atlenkiamųjų šonų priedai gali būti nuplėšti ir išmesti - kyla pavojus būti 
partrenktam arba sutraiškytam!
Atlenkiami šonai uždengia transporto priemonės apšvietimą ir (arba) 
transporto priemonės ženklinimą - padidėja nelaimingų atsitikimų 
rizika!

► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar visi 
nuleidžiami šonai / šoninių sienelių prailginimai uždaryti ir 
pritvirtinti.

► Išmontuokite visus nuleidžiamus šonus / nuleidžiamų šonų 
prailginimus / kampines atramas, kad galėtumėte važiuoti 
kaip platforma.

Vienos ašies priekaba atsidaro! Vienašės 
priekabos gali sulūžti ir sutraiškyti pirštus / rankas / kojas 
arba jus partrenkti pakraunant / iškraunant arba statant 
automobilį.

► Statykite priekabą ant važiuoklės rato arba trauklės 
atramos tik tada, kai ji yra tuščia.

► Priekabą prikabinkite / atkabinkite tik tada, kai ji yra tuščia.
► Jei reikia, naudokite teleskopines alkūnines atramas 

pakrovimui / iškrovimui ir (arba) priekabos pritvirtinimui prie 
vilkiko.

6 Pakrovimas ir iškrovimas
Vienašes priekabas su kroviniu galima pakrauti ir iškrauti 
tik sukabintas.

6.1 Įkrovos paskirstymas

Neigiama / nepakankama trauklės apkrova!
Viršijama maksimali leistina vilkiko apkrova! Neigiama / 

nepakankama vilkimo įtaiso apkrova arba didžiausios leistinos vilkimo 
įtaiso apkrovos viršijimas gali sukelti nelaimingus atsitikimus.

► Pakraukite priekabą taip, kad svoris pasiskirstytų tolygiai.
paskirstymas.

► Nesumažinkite mažiausios priekabos vilkties apkrovos 
(priekaboms iki 750 kg GG: 4 % priekabos apkrovos 
arba 25 kg).

► Neviršykite didžiausios leistinos vilkiko apkrovos
vilkiką arba priekabos kablį.

► Kuo geriau išnaudokite didžiausią leistiną vilkiko apkrovą 
(žr. COC dokumentų 19 punktą).

► Laikykitės transporto priemonės dokumentuose ir 
vilkiko dokumentuose pateiktos informacijos apie 
didžiausią leistiną vilkiko apkrovą.

► Neviršykite didžiausios leistinos vilkiko apkrovos
priekaba. Laikykitės COC dokumentų 19 punkte pateiktos 
informacijos apie didžiausią leistiną vilkiko apkrovą.

Laikykitės tolesnių bendrųjų saugos nurodymų, pateiktų 
naudojimo instrukcijoje "Automobilių priekabos - 
bendrieji punktai - 1 dalis".

Venkite, kad krovinys netaptų sviediniu.

• Svorio jėga [m] yra atskaitos taškas matuojant 
apkrovos užtikrinimą.

• Didėjant greičiui, didėja ir krovinio inercijos ir (arba) 
išcentrinės jėgos.

• Skaičiavimo pavyzdys:
[m]= 1 kg~ 1 daN Svorio jėga
[v]= Masės pagreičio greitis
[E ] Formulė: E = m - v2

giminaičiai giminaičiai
2

važiuojant 0 km/h greičiu= 1 kg kinetinės energijos
važiuojant 40 km/h greičiu =~ 600 kg kinetinė 
energija važiuojant 80 km/h greičiu =~ 2400 kg 
kinetinė energija
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➌ 80 
km/val.

~ 24000 kg

Sustojusi transporto 
priemonė

► Atsispirkite galimai atpalaiduojančioms jėgoms:
• Teisingas krūvio paskirstymas
• Pakankamas krovinio tvirtinimas (tvirtinimo įranga, 

tvirtinimo taškai) atsižvelgiant į krovinio svorį.
• naudojant neslystančias medžiagas (neslystančius 

kilimėlius).
• Tinkamas krovinio tvirtinimas, pvz., apsauginiu 

tinklu, brezentu, dangčiu.
• pritaikytas greitis
• Papildomi priedai (H formos rėmas, šoninių sienelių priedai)

Teisingas krūvio paskirstymas

Avarinis stabdymas važiuojant 40 km/val. greičiu

Avarinio stabdymo metu veikiančios jėgos

Išvados:
• Padvigubinus greitį keturis kartus padidėja kinetinė 

energija, kuri gali būti išlaisvinta avarinio stabdymo atveju 
ir esant neužtikrintam kroviniui.

• Net ir važiuojant nedideliu greičiu dėl netinkamo / prasto 
apkrovos paskirstymo gali įvykti rimtų nelaimingų 
atsitikimų.

• Priekabos perkrovimas - tai sąmoningas pavojaus 
sukėlimas, dėl kurio priekaba gali virsti net ir 
nedideliu vairo judesiu, nelygiu paviršiumi ar vėjo 
gūsiu ir gali sukelti rimtų nelaimingų atsitikimų!

Tinkamai paskirstytas krūvis

• centruotas (subalansuota apkrova)
• Sunkiausias krovinys išdėstytas virš ašies
• + priekyje suformuotas teigiamas galinės dalies prigludimas.

Neteisingas įkrovos paskirstymas

Neteisingai paskirstyta apkrova

Jėgos, kurios turi būti apsaugotos nuo slydimo

• Priekyje (stabdant avariniu būdu) pritvirtinama 
0,8 arba 80 % svorio jėgos:
pvz., 1000 kg turi būti pritvirtinta 800 daN

• Tvirtinimas prie šono / galo
(sukant / pradedant važiuoti / važiuojant posūkyje) 
0,5 arba 50 % svorio jėgos:
pvz., 1000 kg turi būti pritvirtinta 500 daN

Neteisingai paskirstyta apkrova

• Išlyginta ne pagal centrą (vienpusė apkrova)
• per toli į priekį arba per toli atgal.
• Nepasiektas teigiamas krovinio fiksavimas
• Tinkamas tvirtinimas neįmanomas

➋ 40 
km/val.

~ 6000 kg

0.5
0.5

0.8 kg
0.5

kg

kg

kg ⇨

kg

⇨
kg

⇨

➊ 0 km/h
100 kg



6.2 Krovinio tvirtinimas

► Jei įmanoma, pritvirtinkite krovinį naudodami priverstinio ir 
priverstinio fiksavimo derinį:

- frikcinis užraktas: Tiesioginis tvirtinimas, pririšimo tvirtinimas.
- per formą priglunda: Krovinio komponentai vienas prie kito, 

prie nuleidimo šonų, prie antstatų, esančių krovimo zonoje, be 
tarpų.

Užtikrinta priverstiniu fiksavimu ir pririšimo įtaisais

Nepritvirtintas palaidas krovinys

Pritvirtinti pririšimo lynais (ant plokščiakalnio)

3. Tvirtinimo diržas
4. Kraštų apsaugai / kraštų slydikliai
5. Krovinių paklotas

(tašai, padėklai, neslystantys kilimėliai)
6. "Force-fit" pritvirtintas krovinio blokas (apjuosimas)

Apsaugota apsauginiu tinklu

1. Dangtis tinklelis

Neteisingai pritvirtintas ir (arba) pakrautas

7. Ilgas krovinys, laikomas ant galinio borto
Apsaugotas plokščiu brezentu

2. Plokščias brezentas

1

2

3 4

3 4

6 5

7
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6.2.1Nesumokėtas mokestis

Krovinys, kuris išsikiša už pakrovimo zonos arba 
iškritimo šonų, turi būti paženklintas pagal StVO 22 
straipsnį (Vokietijoje).

6.3 Krovinio tvirtinimas su kėbulo ir 
priedais

Krovinio tvirtinimas

Krovinio ženklinimas

1. Šviesiai raudonos spalvos ženklas / vėliava (30 cm 
x 30 cm) arba cilindro formos korpusas (ø 35 cm x 
30 cm)

► Patikrinkite, ar apkrova neviršija didžiausių leistinų verčių 
pagal StVO §22 "Apkrova".

► Atpažinkite išsikišusį krovinį.
- Tam naudokite nustatytas priemones.

► Nepakraukite krovinio per daug į priekį.
- Posūkio diapazonas, reikalingas posūkiui posūkyje, turi 
išlikti laisvas!

Ribotas pasukimo diapazonas - susidūrimo pavojus! Krovinį 
kraunant per priekinę nuleidimo pusę į priekį, sumažėja posūkio 
diapazonas posūkyje - avarijos pavojus!

► Išmontuokite priekinius ir galinius nuleidžiamuosius šonus.
► Jei reikia, prieš pradėdami kelionę patikrinkite, ar riboto naudojimo

pasukimo diapazonas leidžia vilkikui važiuoti posūkiuose.
► Jei reikia, pakoreguokite apkrovos pasiskirstymą

(link trauklės centro).

HU - tvirtinimo taškai (tvirtinimo jėga = maks. 400 daN (kg))

1. Krovimo grindys
2. Ištraukiamas tvirtinimo laikiklis
3. Rėmo profilis

HN - tvirtinimo taškai (tvirtinimo jėga = maks. 400 daN (kg))

1. Krovimo grindys
2. Ištraukiamas tvirtinimo laikiklis
3. V formos rėmo profilis

Tvirtinimo taškai - išdėstymas ant krovinio dugno

1. Tvirtinimo taškai (HU / HN)

► Pritvirtinkite krovinį.
- Neviršykite didžiausios leistinos tvirtinimo jėgos viename 
tvirtinimo taške.

► Atkreipkite dėmesį į lipduką su didžiausiomis specifikacijomis
Priekabos tvirtinimo jėgos.

1

> 1 m 3

2

1

ĮSPĖJIMAS

1
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6.3.1 Medžio ir aliuminio dangtis

Neprivalomi / papildomi tvirtinimo taškai

1. Pririšimo kilpa įleidžiama į pririšimo ertmę, esančią 
krovimo grindyse
(Tvirtinimo jėga = maks. 400 arba 200 daN (kg))

Funkcinė deklaracija
• Medžio ir aliuminio dangtis naudojamas saugiam jautrių 

krovinių gabenimui.
• Medžio ir aliuminio dangtį galima užrakinti raktu 

ir apsaugoti prekes nuo vagystės.
• Pakrovimo tūrį padidina vidinis medinio/aliuminio 

dangčio aukštis - 185 mm.
• Medžio ir aliuminio dangtį palaiko dujinės atramos, kad jį 

būtų lengviau atidaryti. Dujų strypai laiko dangtį 
atidarytą.

• HU tipui galima įsigyti medžio ir aliuminio dangtį. Jis 
specialiai pritaikytas prie priekabos dydžio.

Neprivalomi / papildomi tvirtinimo taškai

2. Sulankstomieji žiedai ant krovinio grindų

Važiuokite atidarytu / neužrakintu dangčiu!
Kelionės metu dangtelis gali atsidaryti ir būti nuplėštas / 
deformuotas. Krovinys gali būti išmestas. Priekaba gali 
pradėti svirti ir atsiskirti nuo vilkiko.

► Nevažiuokite su atidarytu arba pusiau atidarytu dangčiu.
► Prieš išvažiuodami patikrinkite, ar dangtis visiškai uždarytas 

ir užrakintas.

Būkite priekaboje uždarytu dangčiu!
Pavojus uždusti dėl deguonies trūkumo triume.

Krovinio tvirtinimas

1. Pririšimo taškas
2. Tvirtinimo įranga (įtempimo diržas)
3. Tvirtinimo jėgos specifikacijos

► Laikykitės tvirtinimo įrangos (pvz., įtempiamųjų diržų) 
didžiausių tvirtinimo jėgų specifikacijų.

► Nebūkite uždarytoje priekaboje.
► Negalima vežti gyvų gyvūnų.
► Prieš uždarydami dangtį, patikrinkite, ar priekaboje nėra 

žmonių / gyvūnų.

Atverkite dangtį!
Uždarydami dangtį galite susižaloti rankas / kūną / galvą.

► Dangtį laikykite atsargiai.
- Neleiskite dangčiui užsidaryti savaime.

► Dangtį valdykite už rankenos - nesiremkite į uždarymo briauną 
ar perdavimo jungtį.

► Jei reikia, patraukite dangtį už traukimo kilpos ir tvirtai 
laikykite jį už rankenos.

ĮSPĖJIMAS

1

2

3

2

1
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Dangčio valdymas

Pavojingos zonos

Susidėvėjusi dujų atraminė svirtis!
Jei dujinė atrama nesandari ir (arba) užsidarė, dangtis 
gali automatiškai nusileisti ir jus partrenkti.

► Naudodami dangtį įsitikinkite, kad jis pats nenusileidžia.
► Nedelsiant specializuotose dirbtuvėse pakeiskite 

sugedusias / susidėvėjusias dujines atramas.

Dangčio / turėklų perkrovimas!
Dangtis arba turėklai gali deformuotis arba sulūžti.

► Pakraukite dangtį / turėklus ne didesniu kaip 60 kg svoriu.
► Nestovėkite ant dangčio / turėklų.

Medžio-aliuminio dangtis su turėklais

1. Dangtis
2. Pilis
3. Rankena
4. Ištraukimo kilpa
5. Dujinė atrama (priekinė nuleidžiamoji pusė)
6. Transmisijos jungtis
7. Priekinis nuleidžiamasis šonas, fiksuotas
8. Šoninis atlenkiamas, sulankstomas
9. Dujinė atrama (galinė nuleidžiamoji dalis)
10. Užpakalinis atlenkiamas, sulankstomas

atrakinimas

Užraktas atrakintas

► Atrakinkite spyną raktu.
► Pasukite užraktą į vertikalią padėtį.

- Dangtis atrakintas.

Atviras

Atidarykite atlenkiamą priekinę nuleidžiamąją pusę!
Dujinės atramos pavara yra pritvirtinta prie
Pritvirtinama prie priekinės lašo pusės. Atidarius priekinę nuleidžiamąją 
pusę, dangtis deformuojasi. Šis gali nukristi.

► Niekada neatidarinėkite priekinės nuleidžiamo šono dalies.
► Nenuimkite fiksavimo varžtų.

Atidarytas dangtis

► Paimkite už rankenos ir pakelkite dangtį.
- Dujinės atramos palaiko dangčio atidarymą ir laiko jį atidarytą 
galutinėje padėtyje.

PASTABA

ne daugiau kaip 60kg

DĖMESIO

1 2 3
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Uždaryti 6.3.2 Plokščias brezentas

HN / HU priekabose įrengta papildoma skersinė plokščiojo 
dangčio atrama. Kryžminė atrama remia plokščiąjį dangtį 
centrinėje dalyje.
Dėl galimo vandens ir (arba) krovinių susikaupimo ant 
plokščiojo dangčio jis gali išsiklaipyti ir sugesti.

Uždarykite dangtį

► Pirmiausia uždarykite galinius ir (arba) šoninius nuleidžiamuosius 
šonus.

► Suimkite už traukimo kilpos ir traukite dangtį žemyn, kol 
pasieksite rankeną.

► Visiškai užspauskite dangtį.
- Įsitikinkite, kad užraktas yra atidarytoje padėtyje.

Užraktas

Krovinio tvirtinimas plokščiu brezentu

1. Plokščias brezentas
2. Dropside tvirtinimas
3. Spazmai

Plokščiojo dangčio valdymas

Užrakinta užrakinta

► Pasukite užraktą į horizontalią padėtį.
- Dangtis uždarytas.

► Užrakinkite spyną raktu.
- Dangtis užfiksuotas.

4. Pritvirtinta skersinė atrama

► Pritvirtinkite skersinį statramstį šoninių nuleidžiamųjų 
šonų centrinėje dalyje prie nuleidžiamųjų šonų.
- Užtikrinkite, kad skersinė atrama būtų pastatyta 90° kampu į 
šoninio kritimo pusę.

Krovinys taip pat turi būti pritvirtintas uždarytoje 
priekaboje.

► Pritvirtinkite krovinį krovinių skyriuje.

Apie plokščiojo dangčio veikimą skaitykite "Automobilinių 
priekabų" naudojimo instrukcijoje.
mano dalis1.

Plokščias / aukštas tentas gali būti apsaugotas nuo atsitiktinio 
atsidarymo vilkimo lynu.

► Perkiškite pritaikytą virvę per visas uždarytas sąvaržas ir 
sujungkite virvės galus.
- Jei reikia, naudokite užrakinamą saugos įtaisą, pvz., U formos 
spyną.

➋
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6.3.3 Aukštas brezentas 6.3.4 H formos rėmas

HN / HU priekabos turi lankų rėmą, aukštą brezentą 
kampinėse atramose ir pritvirtintą iš visų pusių ant 
nuleidžiamųjų šonų.
Aukštas tentas gali būti atidaromas gale ir šone, kad 
būtų galima lengvai pakrauti ir iškrauti krovinį.
Pakrovimo ir iškrovimo metu nuleidžiami šonai gali būti 
nulenkti žemyn.

HN / HU priekabos su H formos rėmu įstatomos ir 
pritvirtinamos prie priekinių kampinių atramų. H formos 
rėmas naudojamas ilgiems kroviniams vežti ir tvirtinti.
Ilgi kroviniai turi būti specialiai pritvirtinti kaip krovinio 
vienetas.
Draudžiama važiuoti su palaidais kroviniais 
ant H formos rėmo.
Krovinys turi būti pririštas ir pritvirtintas prie 
priekabos arba H formos rėmo.

Krovinio tvirtinimas aukštu brezentu / lanku

1. Aukštas 
brezentas

2. Diržo diržas
3. Sagtis
4. Spazmai

Krovinio tvirtinimas su H formos rėmu

1. H formos rėmelis
2. Tvirtinimo diržas
3. Krovimo įrenginys (ilgi vamzdžiai, strypai, lentos)
4. Krovinio bloko tvirtinimas

► Pritvirtinkite krovinį prie H formos rėmo tvirtinimo diržais ir 
tiesiogiai prie tvirtinimo taškų krovimo grindyse.
- Užtikrinkite, kad krovinys būtų padėtas / paskirstytas saugiai ir 
neslystų.

Nuimkite surinkimo / išardymo
Naudojimo instrukcijų vadovo "Priekabos automobiliams" 
H-rėmas Bendrieji punktai - 1 dalis.

Aukšto / plokščio brezento tvirtinimas

1. Muitinės virvė
2. Virvės galo užraktas
3. Užrakinama apsauga (pvz., U formos spyna)
4. Virvės galai, skirti colių sandarinimui

Informacijos apie aukštų tentų / lankų 
eksploatavimą rasite naudojimo instrukcijoje 
"Priekabos automobiliams" Bendrieji punktai - 1 dalis.
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6.4 Priekabos pakrovimas / iškrovimas 

Įsitikinkite, kad priekaba yra pritvirtinta taip, kad 
nevirstų.

► Užtikrinkite, kad pakrovimo ir iškrovimo proceso metu nekiltų 
grėsmė kelių eismo saugumui.

► Jei reikia, naudokite papildomus signalizavimo įtaisus
pvz., ženklai, užtvaros.

6.4.1 Nuleidžiamieji šonai / nuleidžiamųjų šonų 
prailginimai

Važiuokite kaip plokščiakalnis su įdėtomis atramomis! 
Važiuojant statramsčiai gali būti išstumti - nelaimingo atsitikimo 
pavojus!
Žmonės gali būti partrenkti - rizika būti partrenktam!

► Prieš važiuodami atjunkite visus kampinius stovus.
► Prieš keliaudami išmontuokite visus nuleidžiamus šonus.

Atviras

Spynų atrakinimas

1. brezentas
2. Paslėptas užsegimas
3. Dropside tvirtinimas

► Atrakinkite abiejose pusėse esančius įdubusius fiksatorius.
- Viena ranka tvirtai laikykite nuleidžiamąjį šoną / nuleidžiamojo 
šono ilgintuvą.

Atjunkite atramas

1. Kampinis stovas
2. Kampinė stovo 

kišenė
3. Nusileidžiantys 

šonai

Nuimtas nuleidžiamosios dalies tvirtinimo įtaisas

4. Kampinės atramos
5. Užpakalinė nuleidžiamoji dalis, uždara

► Atsargiai nuimkite nuleidžiamąjį tvirtinimo įtaisą.
- Saugiai jį laikykite, kad apsaugotumėte nuo pažeidimų.

Važiavimas kaip plokščiakalnis (išmontuoti nuleidžiami šonai / kampiniai statramsčiai)

Atidarykite pagrindo nuleidžiamąją pusę, kai 
uždėtas nuleidžiamosios pusės 
prailginimas!

Pratęsimai montuojami ant pagrindinio nuleidžiamojo šono. Jei 
nuleidžiamasis šonas atidaromas netinkama tvarka, jis gali būti 
sugadintas.

► Prieš atidarydami pagrindo šoninę dalį, pirmiausia nuimkite 
šoninės dalies prailgintuvą.

Užpakalinė nuleidžiamoji dalis sulankstoma žemyn

6. Užpakalinė nuleidžiamoji dalis, nulenkta žemyn

► Atsargiai ir kontroliuojamai sulenkite nuleidžiamąją pusę.

PASTABA

31 2
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Nulenkti šonai / nuimti kampiniai statramsčiai

1. Kampiniai atraminiai stulpeliai, įtvirtinti stulpeliais
2. Šoninis nuleidžiamas šonas, sulankstytas žemyn
3. Užpakalinė nuleidžiamoji dalis, nulenkta žemyn

► Nusileidžiančius šonus galima nulenkti žemyn, kad jie atitiktų 
pakrovimo ir iškrovimo procesą.

► Kampinius stulpelius galima atjungti, kad būtų lengviau 
pakrauti ir iškrauti krovinį ir išvengti pažeidimų.

Uždaryti

Įdėtos kampinės atramos / uždaryti nuleidžiami šonai

1. Užrakto antgaliai ant kampinių atramų
2. Pagrindo lašo šonai

► ❶ Įkiškite visas kampines atramas į kampinių atramų kišenes.
- Įsitikinkite, kad fiksavimo antgaliai yra nukreipti į krovinių 
skyrių.

► ❷ Atlenkite pagrindo šonus.
- Įsitikinkite, kad tvirtinimo detalės yra atviros.

► Užrakinkite visas nuleidžiamųjų šonų spynas. Viena ranka 
tvirtai laikykite nuleidžiamuosius šonus.
- Įsitikinkite, kad jie tinkamai įsitvirtina kampinių 
atramų fiksavimo antgaliuose.

Pritvirtinkite nuleidžiamosios dalies prailgintuvus

1 2 3

Pritvirtinkite / uždarykite šoninį pratęsimą

1. Pagrindinė plokštė
2. Dropside tvirtinimas
3. Uždarymas

► Pritvirtinkite nuleidžiamosios dalies prailgintuvą prie uždaro 
pagrindo nuleidžiamosios dalies.
- Įsitikinkite, kad apatinio šoninio tvirtinimo krašto nosis 
nukreipta į vidų, link krovinių dėžės, o užraktai nukreipti į 
išorę.

► Uždarykite tvirtinimo elementus vieną po kito.
- Viena ranka tvirtai laikykite nuleidžiamosios dalies tvirtinimo 
įtaisą.

Pritvirtintas / uždarytas dugno pratęsimas

4. Nosis ant apatinio nuleidžiamosios dalies tvirtinimo krašto

1

2

3
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Išmontuoti nuleidžiamąsias šonines plokštumas Surinkite

Pagrindo nuleidžiamosios pusės montavimas / tvirtinimas

Pagrindo nuleidimo pusės išmontavimas

1. Nusileidimo pusės vyriai
2. Apsauginis kaištis
3. Pagrindinė plokštė

► Išimkite fiksavimo kaištį iš šoninio vyrio.
► Užlenkite lašo šoną į horizontalią padėtį.
► Atsargiai ištraukite lašo pusę atlaisvinta judėjimo kryptimi.
► Padėkite lašelinę saugioje vietoje, kad jos nepažeistumėte.

► Užmaukite nuleidžiamąją pusę ant vyrių horizontalioje 
padėtyje.

► Įkiškite fiksavimo kaištį į vieną iš vyrių - šiek tiek išskleiskite 
fiksavimo kaištį.

► Atlenkite nuleidžiamąjį šoną.
Įsitikinkite, kad tvirtinimo detalės yra atviros.

► Užfiksuokite abiejų pusių fiksatorius.

1 2 3



20

2 1 3 4

6.4.2 Teleskopinės alkūninės atramos

HN / HU priekabose pagal pageidavimą galima 
įrengti pasukamas teleskopines alkūnines atramas.
Atramas galima papildomai montuoti tik tam tikslui 
numatytuose tvirtinimo taškuose. Rėmas visada turi 
skyles atramoms tvirtinti.

Teleskopinės alkūninės atramos, pasukamos

1. Važiuoklė
2. Teleskopinė alkūnės atrama

7 Vairavimas
Prieš pradėdami važiuoti įsitikinkite, kad 
neviršijamos didžiausios leistinos apkrovos (naudingoji 
apkrova, vilkiko apkrova).

Laikykitės didžiausios leistinos priekabos ir vilkiko 
bei priekabos sukabinimo įtaiso apkrovos.

► Jei reikia, patikrinkite kraunamų prekių svorio specifikacijas.
► Atlikite išvykimo patikrinimą (žr. naudojimo 

instrukcijos vadovą "Priekabos automobiliams" 
Bendrieji punktai - 1 dalis).

8 Automobilių stovėjimo aikštelė / 
Automobilių stovėjimo aikštelė

Laikykitės naudojimo instrukcijoje pateiktų bendrųjų 
saugos ir įspėjamųjų nurodymų dėl saugaus priekabos 
pastatymo.
"Automobilių priekabos" Bendroji dalis-1 dalis.

Atraminė padėtis Teleskopinės alkūninės atramos

1. Įkištas kištukinis lizdas
2. Saugos grandinė
3. Pagalbinė įstaiga
4. Lyginimo kojelė

Apie teleskopinių stabilizatorių veikimą skaitykite 
naudojimo instrukcijoje "Automobilinės priekabos" 
Bendrieji punktai - 1 dalis.

Važiavimo padėtis Teleskopinės alkūninės atramos

► Užfiksuokite teleskopines alkūnines atramas atraminėje ir 
važiavimo padėtyje fiksavimo kaiščiais.
- Įtraukiamasis varžtas turi būti įkištas per laisvą skylę 
iš viršaus.

Laikykitės / perskaitykite montavimo instrukcijas.

1 2
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9 Valymas / priežiūra / priežiūra
9.1 Priežiūra / Valymas

Laikykitės naudojimo instrukcijoje pateiktų saugos 
nurodymų ir bendro priekabų valymo ir priežiūros 
nurodymų.
"Automobilių priekabos" Bendroji dalis-1 dalis.

9.2 Techninė priežiūra / Techninė priežiūra

Techninės priežiūros darbus žr. naudojimo instrukcijoje 
"Automobilinės priekabos" Bendrieji punktai - 1 dalis.
Daugiau konkrečių techninės priežiūros darbų rasite čia.

9.2.1 Padangos / Ratai

► Reguliariai ir prieš ilgas keliones tikrinkite visų ratų padangų 
slėgį.
(žr. lentelę: Techninės priežiūros darbus naudojimo instrukcijoje
"Bendrosios automobilių priekabos - 1 dalis")

9.2.2 Dujinė atrama

Išimkite dujų atramas!
Dujų statramsčiai yra veikiami didelio slėgio!

Netinkamai sumontavus ir (arba) pašalinus gali susižeisti žmonės.
- Smūgio rizika!

► Laikykitės saugos nurodymų, pateiktų ant dujinių 
atramų.

► Vadovaukitės dujinės atramos nurodymais
gamintojas.

► susidėvėjusios ir (arba) sugedusios dujų atramos
gali pakeisti tik specializuoti darbuotojai.

Dujinių statramsčių taikymo sritis yra tokia
- 25 °C ir+ 60 °C.

Eksploatavimo trukmė, funkcionalumas ir sauga labai 
priklauso nuo reguliarios priežiūros.
/ Dujinių atramų priežiūra.

Dujų statramsčių remontas

1. Tvirtinimas
2. Dujinė atrama (kėbulas)
3. Stūmoklio strypas
4. Meškerės laikiklis

► Montuodami ir (arba) nuimdami dujinę atramą, pritvirtinkite 
medinį/aliumininį dangtelį, kad jis nenukristų.

Purkšdami nenukreipkite tiesioginės vandens 
srovės į dujines atramas.

► Nelaikykite folijos ir popierinių pakuočių
(galimas elektrostatinis įkrovimas).

► Stūmoklio strypo nebraižykite, nedažykite ir nevalykite 
agresyviomis priemonėmis (šveitikliais).

► Sutepkite stūmoklio strypą tepalu.
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10 Trikčių šalinimas
Gedimų priežastis ir (arba) jų šalinimo priemones 
rasite naudojimo instrukcijoje "Automobilinės 
priekabos - Bendrosios nuostatos - 1 dalis".

11 Eksploatacijos nutraukimas / 
šalinimas

Laikykitės saugos nurodymų dėl priekabų išmontavimo ir 
(arba) utilizavimo, pateiktų naudojimo instrukcijoje 
"Automobilių priekabos. 1 dalies bendrieji punktai".

11.1 Eksploatavimo nutraukimas

► Apsaugokite priekabą nuo neteisėto trečiųjų šalių 
naudojimo, pvz., naudokite imobilizatorius.

► Statykite priekabą taip, kad ji nekeltų pavojaus tretiesiems 
asmenims, pvz., apvirstų, riedėtų, trukdytų eismui.

11.2 Šalinimas

► Atskiras dalis arba visą priekabą nuvežkite į automobilių ir (arba) 
transporto priemonių perdirbimo centrą.
"Auto / Fahrzeug-Verwertung" specialistai tinkamai utilizuos 
atskiras sudedamąsias dalis.





SUTEIKIA GALIMYBĘ
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