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Navn og adresse til forhandleren:

Navn:

Adresse:

Telefon:

► 🖉
► Vennligst skriv inn forhandleren din.

Bruksanvisning / Målgruppe

DEL 2 - Original bruksanvisning "HU, HN"
Denne bruksanvisningen del 2 "HU, HN" er beregnet på deg som bruker av en tilhenger i drift. Den 
beskriver mer detaljerte trinn for håndtering av HU, HN-tilhengere.
Den inneholder all relevant informasjon om sikker bruk, stell/rengjøring, vedlikehold/service, feilsøking og 
avvikling/kassering.
Du finner den aktuelle bruksanvisningen for din tilhenger (del 2) på den vedlagte CD-en, eller du kan laste den ned fra 
Internett på www.humbaur.com under overskriften: Download - Operating instructions.

DEL 1 - Generelt "Personbilprogrammet"
For all annen generell informasjon om biltilhengere, se bruksanvisningen "Biltilhengere (Generelt - del 1)".

• DEL 1 og DEL 2 utgjør den komplette dokumentasjonen for tilhengeren din, som du bør ha som bruker.

Les denne bruksanvisningen nøye og fullstendig før du tar i bruk tilhengeren for første gang, og overhold alle 
instruksjoner, sikkerhetsanvisninger og advarsler. Følg trinnene for tiltak.

• Hvis du ikke overholder hele dokumentasjonen, kan det føre til personskader på deg selv og andre personer, 
samt materielle skader.

• Hvis du ikke gjør dette, kan garantien bli ugyldig.

• Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted i hele tilhengerens levetid.
• Den er en del av produktet og fungerer også som en SJEKKBOK for de regelmessige inspeksjonene av tilhengeren din.
• Vi anbefaler at du oppbevarer denne bruksanvisningen i førerhuset og har den tilgjengelig som oppslagsverk.
• Vennligst gi disse til den nye brukeren/eieren når du låner ut eller selger tilhengeren din.

Som trafikant er du dessuten forpliktet til å overholde alle nasjonale forskrifter for kjøring med tilhenger, og til å oppfylle 
dine forpliktelser som eier av et nyttekjøretøy.

• Dette omfatter regelmessig vedlikehold, stell og periodisk fremvisning av tilhengeren for teknisk hovedkontroll.
• Finn ut mer om de landsspesifikke reglene i ditt land.

►
Navn og adresse til produsenten:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Tyskland

Tlf.+ 49 821 24929-0
Faks+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikasjon

► 🖉Kryss av for hvilken type tilhenger du har mottatt.

► Les den generelle bruksanvisningen for 
biltilhengere (DEL 1).

Produktnavn: Enkeltakslet - Høytlaster

Serie 1000:

ubremset

HU
Type 1: HU 752314 🞏

bremset

1.1 Bekreftelse av samsvar

 Humbaur GmbH bekrefter herved at alle 
relevante EU-direktiver for godkjenning og sikker drift av 
tilhengere av typen
Serie 1000 med tilbehør.
Du kan be om en detaljert EF-samsvarserklæring fra oss 
separat.

HU
Type 1: HU 132314 🞏
Type 2: HU 152314 🞏

HN
Type 1: HN 132616 🞏
Type 2: HN 152616 🞏



2 Produktbeskrivelse
2.1 HU

HU er utstyrt med nedfellbare sider i anodisert 
aluminium. Alle gavlene kan foldes ned og tas av. 
Låsene er innfelt i gavlene.
Bunnplaten er 15 mm tykk og laget av 
multilaminert tre.
HU er som standard utstyrt med et jockeyhjul på 
V-trekkstangen.

HU uten brems opp til 750 kg bruttovekt gir et 
bruksområde på opptil 530 kg nyttelast.
HU-bremsen med en totalvekt på opptil 1500 kg gir et 
bruksområde på opptil 1216 kg nyttelast.

Lasten sikres ved hjelp av 4 surrebøyler, som er innfelt i 
rammeprofilen på tilhengerens chassis.

Valgfritt tilbehør:
Sideveggsforlengelse, sideveggsforlengelse 700 mm, flat 
presenning, høy presenning/rammeoverbygg, dekknett, 
reservehjul, tre/aluminiumsdeksel, 2 stk. teleskopiske 
sveivstøtter, H-ramme.

Eksempler på illustrasjoner

HU - sideveis bakfra

HU - med høy presenning / buer

HU ubremset - side foran

HU - med innfesting på siden 700 mm

HU bremset - foran
HU - med standard lasteplanfeste og flat presenning

HU - som et platå (uten fallsider/stolper)
HU - med tre-aluminiumsdeksel
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2.2 HN

HN er utstyrt med nedfellbare sider i anodisert 
aluminium. Alle gavlene kan foldes ned og tas av. 
Låsene er innfelt i gavlene.
Bunnplaten er 18 mm tykk og laget av 
multilaminert tre.
HN er som standard utstyrt med et jockeyhjul på 
V-trekkstangen.

HN bremset opp til 1300 kg totalvekt gir et bruksområde 
for nyttelaster på opptil 962 kg.
HN bremset opp til 1500 kg totalvekt gir et bruksområde 
for nyttelaster på opptil 1152 kg.

Lasten sikres ved hjelp av 4 surrebøyler, som er 
integrert i tilhengerrammens V-profil.

Valgfritt tilbehør:
Sideveggfeste, med flat presenning, med høy 
presenning / rammeoverbygg, med dekknett, 
med reservehjul, med 2x teleskopiske 
sveivstøtter, med H-ramme.

Eksempler på illustrasjoner

HN / HU - med H-ramme

1. H-ramme (skrudd)

HU - med automatisk jockeyhjul

1. Automatisk jockeyhjul

HN bremset - side foran

HN - som platå (uten nedfellbare 
sider/hjørnestøtter)

HN / HU - med teleskopiske spindelstøtter

1. Teleskopisk spindelstøtte (kjørestilling)

HN - sideveis bakfra

HN / HU - med støtdempere (for 100 km/t)

1. Støtdemper

1

1

1

1



2.3 Tilbehør valgfritt

HU (modell 1450) HU / HN HU / HN HU / HN

Adapter 13/7-
pinners

HU / HN

Adapter 7/13-
pinners

HU

Reservehjulet 
sitter løst

HU

Støtdemper

HU

Teleskopiske sveivstøtter Automatisk 
jockeyhjul

Dekknett H-ramme

HU / HN HU / HN HU HU

Overbygning av stålgitterFlat presenning/forlengelse av slippside Forlengelse av sidevegg 700 mm Tre-
aluminiumsdeksel

HU / HN

Høy presenning / buer
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2.4 Komponenter

Grunnleggende komponent 
(eksempelbilder)

1. Kobling for slepekule
2. Støtte for trekkstang
3. V-tegnefelt
4. Elektrisk støpsel
5. Avbryterkabel
6. Påløpsanordning 

med 
håndbremsspak,
Bremsestang, fjærbrems

7. Støttehjul
8. Front drop side (front drop side)
9. Frontreflektor / hvit reflektor eller

Posisjonslys foran
10. Hjørnestolpe
11. Sidereflekser / gul refleks
12. Sidegavl
13. Hjul (dekk)
14. Skjermbeskyttere (med/uten 

sprutbeskyttelse)
15. Surrebøyle, innfelt
16. Bakre slippside (bakre slippside)
17. Lasteområde/lastegulv
18. Chassis
19. Hjulkile
20. Baklys,

kombinert med trekantet baklys, 
blinklys, bremselys, tåkelys bak, baklys 
ved behov, markeringslys

21. Hengsel på nedsiden
22. Nummerskiltholder
23. Underkjøringshinder
24. Reflektor bak / rød reflektor
25. Dropside-lås

Tilbehør/påbygg er forklart separat i den 
følgende delbeskrivelsen eller i 
bruksanvisningen "Tilhengere for biler - 
Generelle punkter - Del 1".

3 Tiltenkt bruk Bruk
• Transport av annet gods enn farlig gods, f.eks. 

eksplosive, kjemiske og flytende stoffer.
• Transport av fast og løs last.
• Transport av lange laster (f.eks. firkantet tømmer, 

profiler).
• Transport av store laster som en 

plattformversjon uten nedfellbare sider og 
hjørnestøtter.

4 Forutseelig Misbruk
• Transport av mennesker og dyr.
• Kjøring med utilstrekkelig lastsikring.
• Kjøring med ulåste tre-

/aluminiumslokk/fallsider.
• Kjører som en plattform uten fallsider, men med 

innfelte hjørnestolper.
• Kjøring med flakforlengere / H-ramme som 

ikke er boltet fast i hjørnestolpene.
• Manglende overholdelse av 

sikkerhetsinstruksjonene i bruksanvisningen 
"Tilhengere for biler" (del 1).

17 16

8

9

6 4

1 5 2 7 3 10 11   19   12 13 14 18

15

25 23 22 20 24 21



ADVARSEL

FORSIKTIG

FORSIKTIG

5 Generelt Sikkerhetsinstruksjoner

Kjøring med nedfelte / usikrede sidehengere / 
sideforlengere!

Nedfelte/usikrede nedfellbare sider og sideveggfester kan rives 
av og slynges bort under kjøring - fare for påkjørsel eller 
knusing!
Nedfellbare sider dekker over kjøretøyets belysning/merking - 
økt risiko for ulykker!

► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at alle 
nedtrekkssider/sideveggsforlengelser er lukket og 
sikret.

► Demonter alle 
fallsider/fallsideforlengelser/hjørnestøtter for kjøring 
som plattform.

Enakslet tilhenger som smekker opp! 
Enakslede tilhengere kan smekke opp ved 
lasting/lossing eller parkering og knuse 
fingre/hånd/føtter eller treffe deg.

► Parker tilhengeren på støttehjulet eller på 
tilhengerfestet kun når den er tom.

► Til- og frakoble tilhengeren kun når den er tom.
► Ved behov kan du bruke teleskopsveivstøttene for 

lasting/lossing og/eller koble tilhengeren til trekkbilen.

6 Lasting og Lossing
Enkeltakslede tilhengere med last kan bare lastes 
og losses når de er sammenkoblet.

6.1 Ladningsfordeling

Negativ / utilstrekkelig trekkstangbelastning!
Overskridelse av maks. tillatt belastning på 

trekkstangen! Negativ/utilstrekkelig trekkstangbelastning eller 
overskridelse av maks. tillatt trekkstangbelastning kan føre til 
ulykker.

► Last tilhengeren med en jevn vektfordeling.
distribusjon.

► Ikke underskrid tilhengerens minimumslast (for 
tilhengere opp til 750 kg GG: 4 % av tilhengerens 
last eller 25 kg).

► Ikke overskrid den maksimalt tillatte belastningen på 
trekkstangen
trekkvognen eller tilhengerfestet.

► Utnytt den maksimalt tillatte belastningen på 
trekkstangen så mye som mulig (se COC-
dokumentene, punkt 19).

► Følg opplysningene om maksimalt tillatt 
belastning på tilhengerfestet i bilens 
dokumenter og på tilhengerfestet.

► Ikke overskrid den maksimalt tillatte belastningen på 
trekkstangen
tilhenger. Ta hensyn til informasjonen om maksimalt 
tillatt belastning på trekkstangen i COC-dokumentene, 
punkt 19.

Følg også de generelle sikkerhetsanvisningene i 
bruksanvisningen "Tilhengere for personbiler - 
Generelle punkter - Del 1".

Unngå at lasten din blir et prosjektil.

• Vektkraften [m] er utgangspunktet for 
dimensjoneringen av lastsikringen.

• Når hastigheten øker, øker også 
treghetskreftene / sentrifugalkreftene til lasten.

• Eksempel på beregning:
[m]= 1 kg~ 1 daN Vektkraft
[v]= Akselerasjonshastigheten til massen
[E ] Formel: E = m - v2

slekt slektninger 2

ved 0 km/t= 1 kg kinetisk energi
ved 40 km/t =~ 600 kg kinetisk energi ved 
80 km/t =~ 2400 kg kinetisk energi
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➌ 80 km/t ~ 24000 kg

Kjøretøyet står stille

► Motvirke de potensielt frigjørende kreftene ved å:
• Korrekt ladningsfordeling
• Tilstrekkelig lastsikring (surringsutstyr, 

surringspunkter) i henhold til lastens vekt
• gjennom bruk av sklisikre materialer 

(antisklimatter)
• Korrekt sikring av lasten, f.eks. med 

dekknett, presenning, tildekking
• tilpasset hastighet
• Ekstra tilbehør (H-ramme, sideveggfester)

Korrekt ladningsfordeling

Nødbremsing i 40 km/t

Krefter som virker under nødbremsing

Konklusjon
• Ved å doble hastigheten firedobles den kinetiske 

energien som kan frigjøres i tilfelle nødbremsing og 
usikret last.

• Feil/dårlig lastfordeling kan føre til alvorlige ulykker 
selv ved lave hastigheter.

• Overbelastning av tilhengeren betyr at man 
bevisst skaper en fare, noe som kan føre til at 
tilhengeren slingrer selv ved små 
styrebevegelser, ujevnt underlag eller et 
vindkast, og kan føre til alvorlige ulykker!

Lasten er riktig fordelt

• sentrert (balansert belastning)
• Tyngste last plassert over akselen
• foran+ dannet en positiv passform bak

Feil ladningsfordeling

Lasten er feil fordelt

Krefter som skal sikres mot å skli

• Sikring foran (ved full oppbremsing) 0,8 
eller 80 % av vektkraften:
f.eks. 1000 kg må sikres med 800 daN

• Sikring til siden/bakover
(ved svinging/start/svinger) 0,5 eller 50 % av 
vektkraften:
f.eks. 1000 kg må sikres med 500 daN

Lasten er feil fordelt

• Justert utenfor midten (ensidig belastning)
• for langt frem eller for langt tilbake
• Ingen positiv låsing av lasten oppnås
• Riktig surring ikke mulig

➋ 40 km/t ~ 6000 kg

0.
5 0.

5
0.
8

kg
0.
5

kg
kg

kg ⇨

kg

⇨
kg

⇨

➊ 0 km/t
100 kg



6.2 Sikring av last

► Hvis det er mulig, sikrer du lasten ved hjelp av en 
kombinasjon av form- og kraftlåsing:

- friksjonslåst av: Direkte surring, surring med surring.
- formtilpasset gjennom: Støtte lastkomponentene mot 

hverandre, mot fallsidene, mot overbygninger på 
lasteområdet uten mellomrom.

Sikret med positiv låsing og surring

Løst gods ikke sikret

Sikret med surring (på platået)

3. Surrestropp
4. Kantbeskyttere / kantglidere
5. Underlag for last

(firkantet tømmer, paller, sklisikre matter)
6. Force-fit sikret lastenhet (stropping)

Sikret med dekknett

1. Dekknett

Feil sikret/lastet

7. Lang last, oppbevares på lasteplanet bak
Sikret med flat presenning

2. Flat presenning

1

2

3 4

3 4

6 5

7
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6.2.1Utestående Charge

Last som stikker utenfor lasteområdet eller 
nedfallssidene, må merkes i henhold til §22 i de 
tyske veitrafikkforskriftene (StVO).

6.3 Lastsikring med karosseri og 
tilbehør

Surring av lasten

Merking av lasten

1. Skilt/flagg (30 cm x 30 cm) eller sylindrisk 
kropp (ø 35 cm x 30 cm) i lys rød

► Kontroller at belastningen ikke overskrider de 
maksimalt tillatte verdiene i henhold til StVO §22 
"Belastning".

► Gjør en utstikkende last gjenkjennelig.
- Bruk de foreskrevne midlene for dette.

► Ikke last lasten for langt frem.
- Svingområdet som kreves for svinging må være 
fritt!

Begrenset svingområde - fare for kollisjon! Lasting av 
lasten over fronten foran reduserer svingområdet i svinger - 
fare for ulykke!

► Demonter de fremre og bakre nedfellbare sidene.
► Kontroller om nødvendig før du starter reisen at den 

begrensede
svingbar rekkevidde gjør det mulig å svinge med 
tauekjøretøyet.

► Korriger lastfordelingen om nødvendig
(mot midten av trekkstangen).

HU - Surrepunkter (surrekraft = maks. 400 daN (kg))

1. Lasteplan
2. Surrebøyle, uttrekkbar
3. Rammeprofil

HN - Surrepunkter (surrekraft = maks. 400 daN (kg))

1. Lasteplan
2. Surrebøyle, uttrekkbar
3. V-rammeprofil

Surringspunkter - plassering på lasteplanet

1. Surringspunkter (HU / HN)

► Surr ned lasten.
- Ikke overskrid de maksimalt tillatte surrekreftene per 
surrepunkt.

► Legg merke til klistremerket med maks. spesifikasjoner for
Surrekrefter på tilhengeren.

1

> 1 m 3

2

1

ADVARSEL

1



FORSIKTIG

6.3.1 Tre-aluminiumsdeksel

Valgfrie / ekstra surringspunkter

1. Surringsøye innfelt i surringsutsparingen i 
lastegulvet
(Surrekraft = maks. 400 eller 200 daN (kg))

Funksjonell erklæring
• Tre-aluminium-lokket brukes til beskyttet transport 

av sensitivt gods.
• Lokket i tre/aluminium kan låses med 

nøkkel og beskytter varene dine mot 
tyveri.

• Lastevolumet økes med den innvendige høyden på 
tre-/aluminiumslokket på 185 mm.

• Tre-/aluminiumslokket støttes av gassfjærer for å 
gjøre det lettere å åpne. Gassfjærene holder 
lokket i åpen stilling.

• Tre-/aluminiumsdeksel er tilgjengelig for HU-
typen. Dette er spesielt tilpasset tilhengerens 
størrelse.

Valgfrie / ekstra surringspunkter

2. Sammenleggbare ringer som hviler på 
lasteromsgulvet

Kjør med åpent/ikke låst lokk!
Lokket kan sprette opp under kjøringen og bli 
revet av/deformert. Lasten kan slynges bort. 
Tilhengeren kan begynne å slingre og løsne fra 
trekkvognen.

► Ikke kjør med åpent eller halvåpent lokk.
► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at dekselet 

er helt lukket og låst.

Hold deg i vognen med lokket lukket!
Kvelningsfare på grunn av oksygenmangel i lasterommet.

Surring av lasten

1. Surringspunkt
2. Surringsutstyr (strekkbelte)
3. Spesifikasjoner for surrekraft

► Overhold spesifikasjonene for maksimal surrekraft 
for surreutstyret (f.eks. strammebånd).

► Ikke opphold deg i den lukkede tilhengeren.
► Ikke transporter levende dyr.
► Før du lukker lokket, må du kontrollere at det ikke 

befinner seg mennesker/dyr i tilhengeren.

Åpne lokket!
Når du lukker lokket, kan du få blåmerker på 
hendene / kroppen / hodet.

► Bruk lokket forsiktig.
- Ikke la lokket lukke seg av seg selv.

► Betjen lokket med håndtaket - ikke stikk hånden inn i 
lukkekanten eller overføringsleddet.

► Trekk om nødvendig lokket til i trekkstroppen og hold 
det godt fast i håndtaket.

ADVARSEL

1

2

3

2

1
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➋➊

Betjening av lokket

Farlige områder

Slitt gassfjærbein!
Hvis gassdemperen har blitt utett/lukket, kan 
lokket automatisk klappe ned og treffe deg.

► Når du bruker lokket, må du passe på at det ikke folder 
seg ned av seg selv.

► Få defekte/slitte gassdempere skiftet ut 
umiddelbart på et spesialverksted.

Overbelastning av lokket/rekkverket!
Deksel eller rekkverk kan bli deformert eller gå i stykker.

► Last lokket/rekkverket med en maksimal vekt på 60 kg.
► Ikke tråkk på dekselet/rekkverket.

Lokk i tre-aluminium med rekkverk

1. Lokk
2. Slott
3. Håndtak
4. Trekk løkke
5. Gassfjærbein (slippside foran)
6. Kobling av girkasse
7. Nedfellbar side foran, fast
8. Sidehengslet, sammenleggbar
9. Gassfjærbein (bakre slippside)
10. Nedfellbar bakside, sammenleggbar

Låser opp

Lås ulåst

► Lås opp låsen med nøkkelen.
► Vri låsen til vertikal posisjon.

- Dekselet er ulåst.

Åpen

Åpne den hengslede frontsiden!
Overføringsleddet for gassfjærbenet er festet til
Festes til den fremre nedhengssiden. Åpning av den fremre 
slippsiden fører til deformering av dekselet. Dette kan falle av.

► Du må aldri åpne den fremre siden.
► Ikke fjern låseskruene.

Lokk åpent

► Ta tak i håndtaket og løft lokket.
- Gassfjærene støtter åpningen av lokket og holder det 
åpent i endeposisjon.

MERK

maks. 60 kg

FORSIKTIG

1 2 3

4

5

6

10 7

9

8

3

10 5
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Lukk 6.3.2 Flat presenning

HN/HU-tilhengerne er utstyrt med en ekstra 
tverrstiver for det flate dekselet. Tverrstiveren 
støtter det flate dekselet i det midtre området.
Eventuell opphopning av vann/last på det flate 
dekselet kan føre til at det synker sammen og 
skades.

Lukk lokket

► Lukk først de bakre og/eller sidehengende sidene.
► Ta tak i trekkstroppen og trekk lokket ned til du 

kommer til håndtaket.
► Trykk lokket helt igjen.

- Kontroller at låsen er i åpen stilling.

Låsing

Lastsikring med flat presenning

1. Flat presenning
2. Feste for fallside
3. Krampe

Betjening av det flate dekselet

Lås låst

► Vri låsen til horisontal posisjon.
- Lokket er lukket.

► Lås låsen med nøkkelen.
- Lokket er låst.

4. Tverrstiver, festet

► Fest tverrstiveren i midten av sidegavlene til 
sidegavlene.
- Sørg for at tverrstiveren er plassert i en vinkel på 90° 
i forhold til sidefallssiden.

Lasten må også sikres i den lukkede 
tilhengeren.

► Sikre lasten inne i lasterommet.

Se bruksanvisningen "Car Trailers" for betjening 
av det flate lokket.
min-del1.

Den flate/høye presenningen kan sikres mot utilsiktet åpning 
ved hjelp av et slepetau.

► Før det spesialtilpassede tauet gjennom alle lukkede stifter, 
og koble sammen tauendene.
- Bruk om nødvendig en låsbar sikkerhetsanordning, for 
eksempel en U-lås.

➋

4

➊
9

➊
8

➋➊
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6.3.3 Høy presenning 6.3.4 H-ramme

HN/HU-tilhengerne er utstyrt med bueramme og 
høy presenning i hjørnestolpene og sikret hele 
veien rundt på slippsidene.
Den høye presenningen kan åpnes bak og på 
siden for enkel lasting/lossing.
Nedfellbare sider kan foldes ned for lasting/lossing.

HN/HU-tilhengere med H-ramme settes inn og 
festes i de fremre hjørnestolpene. H-rammen 
brukes til transport og sikring av lange laster.
Lang last må sikres spesielt som en lastenhet.
Det er ikke tillatt å kjøre med løs last på 
H-rammen.
Lasten må være surret og festet til 
tilhengeren eller H-rammen.

Lastsikring med høy presenning / bøyler

1. Høy 
presenning

2. Beltestropp
3. Spenne
4. Krampe

Lastsikring med H-ramme

1. H-ramme
2. Surrestropp
3. Lasteenhet (lange rør, stenger, plater)
4. Sikring av lasteenheten

► Surr lasten til H-rammen med surrestropper og direkte til 
surrepunktene på lasteplanet.
- Sørg for at lasten er plassert/fordelt sikkert og uten å 
skli.

Fjern montering/demontering av
H-ramme i bruksanvisningen "Tilhengere for biler" 
Generelle punkter - del 1.

Sikring av høy presenning / flat presenning

1. Tolltau
2. Lås på enden av tauet
3. Låsbar sikkerhet (f.eks. U-lås)
4. Tauender for tommeltetning

Se bruksanvisningen "Tilhengere for biler" 
Generelle punkter - del 1 for informasjon om 
bruk av høy presenning / buer.

1
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6.4 Lasting av tilhenger / lossing

Sørg for at tilhengeren er sikret mot å rulle bort.

► Sørg for at sikkerheten for veitrafikken ikke svekkes under 
lasting og lossing.

► Bruk ekstra signalanordninger om nødvendig
f.eks. skilt, barrierer.

6.4.1 Nedfellbare sider / forlengelser av nedfellbare 
sider

Kjør som et platå med innfelte stolper! Stolpene kan 
slynges ut under kjøring - fare for ulykke!
Folk kan bli påkjørt - risiko for å bli påkjørt!

► Trekk ut alle hjørnestolpene før du reiser.
► Demonter alle fallsider før du reiser.

Åpne

Låser opp låser

1. Presenning
2. Skjult feste
3. Feste for fallside

► Lås opp de innfelte låsene på begge sider.
- Hold godt fast i slippsiden/forlengelsen av slippsiden 
med én hånd.

Trekk ut støttestengene

1. Hjørnestolpe
2. Lomme til 

hjørnestolpe
3. Fallende sider

Feste for slippside fjernet

4. Hjørnestolper
5. Bakre slippside, lukket

► Fjern forsiktig festet på slippsiden.
- Oppbevar den trygt for å unngå skader.

Kjøring som platå (demonterte senkesider / hjørnestolper)

Åpne understellets slippside når 
forlengelsen til slippsiden er 
montert!

Leddforlengelsene er montert på basisleddet. Hvis flatsidene 
åpnes i feil rekkefølge, kan de bli skadet.

► Fjern først forlengelsen på senkesiden før du åpner den 
nederste senkesiden.

Nedfellbar bakside

6. Nedfellbar bakside, nedfelt

► Brett ned dråpesiden forsiktig og kontrollert.

MERK
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➊

1

2
➋

Nedfellbare sider / hjørnestolper fjernet

1. Hjørnestolper, avmerket
2. Side drop side, foldet ned
3. Nedfellbar bakside, nedfelt

► Nedfellbare sider kan foldes ned for å tilpasses laste- 
og losseprosessen.

► Hjørnestolpene kan kobles fra for å gjøre 
lasting/lossing enklere og forhindre skader.

Lukk

Innsatte hjørnestolper / lukkede fallsider

1. Låseklosser på hjørnestolpene
2. Nedfellbare sider på sokkelen

► ❶ Sett alle hjørnestolpene inn i hjørnestolpelommene.
- Sørg for at låsekrokene peker mot lasteplanet.

► ❷ Brett opp sidene på bunndråpen.
- Kontroller at festene er åpne.

► Lås alle låsene på senkesidene. Hold godt fast i 
nedhengssidene med én hånd.
- Sørg for at de griper riktig inn i låsetappene 
på hjørnestolpene.

Fest forlengelser på slippkanten

1 2 3

Fest / lukk forlengelsen på siden

1. Baseboard
2. Feste for fallside
3. Avslutning

► Fest forlengelsen til senkesiden på senkesiden med 
lukket base.
- Sørg for at nesen på underkanten av lasteplanfestet 
peker innover mot lasteplanet, og at låsene peker 
utover.

► Lukk festene en etter en.
- Hold godt fast i fallsidefestet med én hånd.

Påmontert/lukket forlengelse av slippside

4. Nese på underkanten av innfestingen på slippsiden

1

2

3

1 2 4
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Demontering av hengslene Montere

Montering/sikring av understellets fallside

Demontering av understellets fallside

1. Hengsel på nedsiden
2. Sikkerhetssplinter
3. Baseboard

► Fjern låsestiften fra hengslet på nedsiden.
► Brett dråpesiden i vannrett stilling.
► Trekk dråpesiden forsiktig ut i den frigjorte 

bevegelsesretningen.
► Plasser slippsiden på et trygt sted for å forhindre skade.

► Skyv dråpesiden på hengslene i horisontal 
posisjon.

► Sett låsepinnen inn i en av hengslene - spre 
låsepinnen litt.

► Brett opp nedsiden.
Kontroller at festene er åpne.

► Lås låsene på begge sider.

1 2 3
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6.4.2 Teleskopiske sveivstøtter

HN/HU-tilhengerne kan som ekstrautstyr 
utstyres med svingbare teleskopiske veivstøtter.
Støttene kan bare ettermonteres på 
festepunktene som er beregnet for dette 
formålet. Rammen har alltid hull for å ta imot 
støttene.

Teleskopiske sveivstøtter, svingbare

1. Chassis
2. Teleskopisk sveivstøtte

7 Kjøring
Før du starter, må du forsikre deg om at den 
maksimalt tillatte belastningen (nyttelast, 
trekkstangbelastning) ikke overskrides.

Vær oppmerksom på den maksimalt tillatte 
tilhenger- og trekkstangbelastningen på 
trekkbilen og tilhengerkoblingen.

► Kontroller om nødvendig vektspesifikasjonene for godset 
som skal lastes.

► Utfør en avgangskontroll (se 
bruksanvisningen "Tilhengere for biler" 
Generelle punkter - del 1)

8 Parkering / Parkering
Følg de generelle sikkerhets- og 
advarselsanvisningene for sikker parkering av 
tilhengeren i bruksanvisningen
"Biltilhengere" Generelt - Del 1.

Støtteposisjon Teleskopiske sveivstøtter

1. Stikkontaktstift, satt inn
2. Sikkerhetskjede
3. Støtteorgan
4. Nivelleringsfot

For betjening av teleskopstabilisatorene, se 
bruksanvisningen "Biltilhengere" Generelle 
punkter - del 1.

Kjørestilling Teleskopiske sveivstøtter

► Fest teleskopsveivstøttene i støtteposisjon og 
kjørestilling med låsepinnene.
- Pluggbolten må settes inn gjennom det frie 
hullet ovenfra.

Følg/les monteringsanvisningen.

1 2
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9 Rengjøring / Vedlikehold / 
Vedlikehold

9.1 Pleie / Rengjøring

Følg sikkerhetsanvisningene og anvisningene for 
generell rengjøring/pleie av tilhengeren i 
bruksanvisningen
"Biltilhengere" Generelt - Del 1.

9.2 Vedlikehold / Vedlikehold

Se bruksanvisningen "Biltilhengere" Generelle 
punkter - del 1 for vedlikeholdsarbeid.
Mer spesifikt vedlikeholdsarbeid finner du her.

9.2.1 Dekk / Hjul

► Kontroller dekktrykket på alle hjulene regelmessig og 
før lengre kjøreturer.
(se tabell: Vedlikeholdsarbeid i bruksanvisningen
"Generelle biltilhengere - Del 1")

9.2.2 Gassfjærbein

Fjern gassfjærene!
Gassfjærbein er under høyt trykk!

Feil installasjon / fjerning kan skade mennesker
- Fare for sammenstøt!

► Følg sikkerhetsanvisningene på gassfjærene.
► Følg instruksjonene til gassfjærbenet

produsent.
► Har slitte/de defekte gassdempere

Må kun skiftes ut av spesialisert personell.

Bruksområdet for gassstagene er som følger
- 25 °C og+ 60 °C.
Levetid, funksjonalitet og sikkerhet avhenger i 
stor grad av regelmessig vedlikehold.
/ Vedlikehold av gassfjærene.

Reparasjon av gassfjærben

1. Festing
2. Gassfjærbein (karosseri)
3. Stempelstang
4. Stangholder

► Når du monterer/demonterer gassfjærbenet, må du sikre 
tre-/aluminiumsdekselet for å hindre at det faller ned.

Ikke rett en direkte vannstråle mot 
gassfjærene når du sprayer.

► Hold folie- og papiremballasje unna
(elektrostatisk lading mulig).

► Ikke skrap, mal eller behandle stempelstangen 
med aggressive midler (skuremidler).

► Smør stempelstangen med fett.

1
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10 Feilsøking
Du finner årsakene til feil / utbedringstiltak i 
bruksanvisningen "Biltilhengere - Generelt - Del 
1".

11 Dekommisjonering / Avhending

Følg sikkerhetsanvisningene for 
demontering/deponering av tilhengere i 
bruksanvisningen "Tilhengere for biler - Generelle 
punkter - Del 1".

11.1 Avvikling

► Sikre tilhengeren mot uautorisert bruk av 
tredjeparter, f.eks. ved hjelp av startsperre.

► Parker tilhengeren på en slik måte at den ikke kan 
forårsake ytterligere farer for tredjeparter, f.eks. ved at 
den velter, ruller eller hindrer trafikkflyten.

11.2 Avhending

► Lever de enkelte delene eller hele tilhengeren til en 
biloppsamlingsplass.
De spesialiserte medarbeiderne hos Auto / Fahrzeug-
Verwertung vil avhende de enkelte komponentene på 
riktig måte.
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