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Nazwa i adres sprzedawcy:

Imię i nazwisko:

Adres:

Telefon:

► 🖉
► Podaj swojego dealera.

Instrukcja obsługi / Grupa docelowa

CZĘŚĆ 2 - Oryginalna instrukcja obsługi "HU, HN"
Niniejsza instrukcja obsługi, część 2 "HU, HN" jest przeznaczona dla użytkownika przyczepy. Opisano w niej bardziej 
szczegółowe czynności związane z obsługą przyczep HU, HN.
Zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi, konserwacji / czyszczenia, konserwacji / serwisowania, rozwiązywania 
problemów i wycofywania z eksploatacji / utylizacji.
Odpowiednia instrukcja obsługi przyczepy (część 2) znajduje się na dołączonej płycie CD lub można ją pobrać z Internetu pod adresem 
www.humbaur.com pod nagłówkiem: Download - Operating instructions.

CZĘŚĆ 1 - Ogólne "Program dla samochodów osobowych"
Pozostałe informacje ogólne dotyczące przyczep samochodowych znajdują się w instrukcji obsługi "Przyczepy samochodowe 
(Ogólne - Część 1)".

• CZĘŚĆ 1 i CZĘŚĆ 2 stanowią kompletną dokumentację przyczepy, którą użytkownik powinien posiadać.

Przed pierwszym użyciem przyczepy należy uważnie i w całości przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz przestrzegać 
wszystkich instrukcji, wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

• Nieprzestrzeganie całej dokumentacji może skutkować obrażeniami ciała użytkownika i innych osób, a także uszkodzeniem 
mienia.

• Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować unieważnienie gwarancji.

• Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu przez cały okres eksploatacji przyczepy.
• Jest on częścią produktu i służy również jako KSIĄŻKA KONTROLNA do regularnych przeglądów przyczepy.
• Zalecamy przechowywanie niniejszej instrukcji obsługi w kabinie i korzystanie z niej w razie potrzeby.
• Należy je przekazać nowemu użytkownikowi/właścicielowi w przypadku wypożyczenia lub sprzedaży przyczepy.

Ponadto, jako użytkownik drogi, jesteś zobowiązany do przestrzegania wszystkich krajowych przepisów dotyczących prowadzenia 
pojazdu z przyczepą oraz do wypełniania swoich obowiązków jako właściciela pojazdu użytkowego.

• Obejmuje to regularną konserwację, pielęgnację i okresowe przedstawianie przyczepy do głównego przeglądu technicznego.
• Zapoznaj się ze specjalnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju.

►
Nazwa i adres producenta:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Niemcy

Tel.+ 49 821 24929-0
Faks+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identyfikacja

► 🖉zaznacz typ otrzymanej przyczepy.

► Przeczytaj ogólną instrukcję obsługi przyczep 
samochodowych (CZĘŚĆ 1).

Nazwa produktu: Jednoosiowa ładowarka wysoka

Seria 1000:

bez hamulców

HU
Typ 1: HU 752314 🞏

hamowany

1.1 Potwierdzenie zgodności

 Humbaur GmbH niniejszym potwierdza 
zgodność ze wszystkimi odpowiednimi dyrektywami WE 
dotyczącymi homologacji i bezpiecznej eksploatacji naczep 
typu
Seria 1000 z akcesoriami.
Szczegółową deklarację zgodności WE można uzyskać od nas 
osobno.

HU
Typ 1: HU 132314 🞏
Typ 2: HU 152314 🞏

HN
Typ 1: HN 132616 🞏
Typ 2: HN 152616 🞏



2 Opis produktu
2.1 HU

HU jest wyposażony w anodyzowane aluminiowe opuszczane 
boki. Wszystkie opuszczane boki można złożyć i zdjąć. 
Zatrzaski są wpuszczone w opuszczane boki.
Płyta podstawy ma grubość 15 mm i jest wykonana z 
wielowarstwowego drewna.
HU jest standardowo wyposażony w koło kopiujące na 
dyszlu V.

HU bez hamulców o masie całkowitej do 750 kg zapewnia 
zakres zastosowań do 530 kg ładowności.
Hamowany HU o masie całkowitej do 1500 kg zapewnia 
zakres zastosowań do 1216 kg ładowności.

Ładunek jest mocowany za pomocą 4 wsporników mocujących, 
które są wpuszczone w profil ramy podwozia przyczepy.

Akcesoria opcjonalne:
Przedłużenie ściany bocznej, przedłużenie ściany bocznej 700 
mm, płaska plandeka, wysoka plandeka / nadbudowa ramy, 
siatka osłonowa, koło zapasowe, drewniana / aluminiowa 
pokrywa, 2x teleskopowe wsporniki korby, rama H.

Przykładowe ilustracje

HU - bocznie od tyłu

HU - z wysoką plandeką / kokardami

HU bez hamulca - boczny przód

HU - z mocowaniem burtowym 700 mm

HU z hamulcem - przód
HU - ze standardowym mocowaniem burtowym i płaską plandeką

HU - jako płaskowyż (bez opuszczanych boków / kłonic narożnych)
HU - z drewniano-aluminiową pokrywą
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2.2 HN

Model HN jest wyposażony w opuszczane boki z 
anodyzowanego aluminium. Wszystkie burty można złożyć i 
zdemontować. Zamki są wpuszczone w opuszczane boki.
Płyta podstawy ma grubość 18 mm i jest wykonana z 
wielowarstwowego drewna.
Model HN jest standardowo wyposażony w koło 
kopiujące na dyszlu V.

Hamowany HN o masie całkowitej do 1300 kg zapewnia zakres 
zastosowań dla ładunków o masie do 962 kg.
Hamowany HN o masie całkowitej do 1500 kg zapewnia zakres 
zastosowań dla ładunków o masie do 1152 kg.

Ładunek jest mocowany za pomocą 4 uchwytów mocujących, 
które są zintegrowane z profilem V ramy przyczepy.

Akcesoria opcjonalne:
Mocowanie ściany bocznej, z płaską plandeką, z 
wysoką plandeką / nadbudową ramy, z siatką 
osłonową, z kołem zapasowym, z 2x teleskopowymi 
wspornikami korby, z ramą H.

Przykładowe ilustracje

HN / HU - z ramką H

1. Rama H (przykręcana)

HU - z automatycznym kołem kopiującym

1. Automatyczne koło kopiujące

HN hamowany - boczny przód

HN - jako płaskowyż (bez opuszczanych boków / 
kłonic narożnych)

HN / HU - z teleskopowymi wspornikami wrzeciona

1. Teleskopowy wspornik wrzeciona (pozycja jazdy)

HN - bocznie od tyłu

HN / HU - z amortyzatorami (dla prędkości 100 km/h)

1. Amortyzator

1

1

1

1



2.3 Akcesoria opcjonalnie

HU (Model 1450) HU / HN HU / HN HU / HN

Adapter 13/7-pin

HU / HN

Adapter 7/13-
stykowy

HU

Obluzowane 
koło zapasowe

HU

Amortyzator

HU

Teleskopowe wsporniki korby Automatyczne koło 
kopiujące

Siatka 
ochronna

Ramka H

HU / HN HU / HN HU HU

Nadbudowa z siatki stalowej Płaska plandeka / przedłużenie burty Przedłużenie ściany 
bocznej 700 mm Pokrywa drewniano-aluminiowa

HU / HN

Wysoka plandeka / łuki
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2.4 Komponenty

Komponent podstawowy 
(przykładowe obrazy)

1. Zaczep kulowy holowniczy
2. Wsparcie dyszla
3. V-drawbar
4. Wtyczka elektryczna
5. Odłączany kabel
6. Urządzenie najazdowe 

z dźwignią hamulca 
ręcznego,
Łącznik hamulca, hamulec sprężynowy

7. Koło podporowe
8. Przednia opuszczana strona (przednia 

opuszczana strona)
9. Przedni reflektor / biały reflektor lub

Przednie światło pozycyjne
10. Kłonica narożna
11. Boczne światła odblaskowe / 

żółte światło odblaskowe
12. Boczny dropside
13. Koło (opona)
14. Błotniki (z / bez osłon przeciwbryzgowych)
15. Wspornik mocujący, wpuszczany
16. Tylna burta (tylna burta)
17. Obszar załadunku / podłoga załadunkowa
18. Podwozie
19. Klin pod koło
20. Tylne światło,

w połączeniu z trójkątnym światłem 
tylnym, kierunkowskazem, światłem 
hamowania, tylnym światłem 
przeciwmgielnym, w razie potrzeby światłem 
cofania, światłem obrysowym

21. Zawias burtowy
22. Uchwyt tablicy rejestracyjnej
23. Osłona przeciwnajazdowa
24. Tylne światło odblaskowe / czerwone 

światło odblaskowe
25. Blokada opadania

Akcesoria/załączniki są wyjaśnione oddzielnie w 
poniższym opisie części lub w instrukcji obsługi 
"Przyczepy samochodowe - punkty ogólne - część 
1".

3 Przeznaczenie 
Przeznaczenie

• Transport towarów innych niż towary niebezpieczne, 
np. substancje wybuchowe, chemiczne, płynne.

• Transport ładunków stałych i sypkich.
• Transport długich ładunków (np. kantówek, profili).
• Transport dużych ładunków w wersji platformowej 

bez opuszczanych burt i kłonic narożnych.

4 Przewidywalne nadużycia 
• Transport ludzi i zwierząt.
• Jazda z nieodpowiednim zabezpieczeniem ładunku.
• Jazda z odblokowanymi drewnianymi/aluminiowymi 

pokrywami / opuszczanymi bokami.
• Jazda jako platforma bez opuszczanych boków, ale z 

wstawionymi kłonicami narożnymi.
• Jazda z przedłużeniami burt / ramą H nie 

przykręconymi do kłonic narożnych.
• Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa 

zawartych w instrukcji obsługi "Przyczepy 
samochodowe" (część 1).

17 16

8

9

6 4

1 5 2 7 3 10 11   19   12 13 14 18

15

25 23 22 20 24 21



OSTRZEŻENIE

UWAGA

UWAGA

5 Ogólne Instrukcje bezpieczeństwa

Jazda ze złożonymi / niezabezpieczonymi 
opuszczanymi burtami / przedłużeniami 
opuszczanych burt!

Złożone / niezabezpieczone opuszczane boki i mocowania ścian 
bocznych mogą zostać oderwane i wyrzucone podczas podróży - 
ryzyko uderzenia lub zmiażdżenia!
Składane boki zasłaniają oświetlenie pojazdu / oznaczenia pojazdu - 
zwiększone ryzyko wypadku!

► Przed wyruszeniem sprawdź, czy wszystkie 
opuszczane boki / przedłużenia ścian bocznych są 
zamknięte i zabezpieczone.

► Zdemontować wszystkie opuszczane burty / przedłużenia 
opuszczanych burt / kłonice narożne do jazdy jako 
platforma.

Przyczepa jednoosiowa zatrzaskuje się! 
Przyczepy jednoosiowe mogą się zatrzasnąć i 
zmiażdżyć palce / dłonie / stopy lub uderzyć 
podczas załadunku / rozładunku lub parkowania.

► Przyczepę należy parkować na kole podporowym lub 
wsporniku dyszla tylko wtedy, gdy jest pusta.

► Przyczepę należy podłączać i odłączać tylko wtedy, gdy jest 
pusta.

► W razie potrzeby do załadunku/rozładunku i/lub połączenia 
przyczepy z pojazdem ciągnącym należy użyć 
teleskopowych wsporników korby.

6 Załadunek i Rozładunek
Przyczepy jednoosiowe z ładunkiem mogą być 
ładowane i rozładowywane tylko wtedy, gdy są 
połączone.

6.1 Dystrybucja opłat

Ujemne / niewystarczające obciążenie dyszla!
Przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego 

obciążenia dyszla! Ujemne / niewystarczające obciążenie dyszla 
lub przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia 
dyszla może prowadzić do wypadków.

► Załaduj przyczepę z równomiernym rozłożeniem ciężaru.
dystrybucja.

► Nie spadać poniżej minimalnego obciążenia dyszla 
przyczepy (dla przyczep do 750 kg GG: 4% 
obciążenia przyczepy lub 25 kg).

► Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego 
obciążenia dyszla
pojazd ciągnący lub zaczep przyczepy.

► Maksymalnie wykorzystać maksymalne dopuszczalne 
obciążenie dyszla (patrz dokumentacja COC pkt 19).

► Należy przestrzegać informacji dotyczących 
maksymalnego dopuszczalnego obciążenia 
dyszla zawartych w dokumentacji pojazdu i 
haka holowniczego.

► Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego 
obciążenia dyszla
przyczepa. Należy przestrzegać informacji dotyczących 
maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dyszla zawartych 
w dokumentach COC, punkt 19.

Należy przestrzegać dalszych ogólnych zasad 
bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi 
"Przyczepy samochodowe - punkty ogólne - część 1".

Należy unikać sytuacji, w których ładunek staje się 
pociskiem.

• Siła ciężaru [m] służy jako punkt wyjścia do 
wymiarowania zabezpieczenia ładunku.

• Wraz ze wzrostem prędkości wzrastają również siły 
bezwładności / siły odśrodkowe obciążenia.

• Przykładowe obliczenia:
[m]= 1 kg~ 1 daN Siła ciężaru
[v]= Prędkość przyspieszenia masy
[E ] Wzór: E = m - v2

krewny krewny
2

przy prędkości 0 km/h= 1 kg energii kinetycznej
przy 40 km/h =~ 600 kg energii kinetycznej przy 
80 km/h =~ 2400 kg energii kinetycznej



10

➌ 80 km/h ~ 24000 kg

Pojazd na postoju

► Przeciwdziałaj potencjalnie uwalniającym siłom poprzez:
• Prawidłowy rozkład ładunku
• Wystarczające zabezpieczenie ładunku (sprzęt 

mocujący, punkty mocowania) w zależności od masy 
ładunku

• poprzez zastosowanie materiałów antypoślizgowych 
(mat antypoślizgowych)

• Prawidłowe zamocowanie ładunku, np. za 
pomocą siatki, plandeki, pokrowca.

• dostosowana prędkość
• Dodatkowe akcesoria (rama H, mocowania ścian bocznych)

Prawidłowy rozkład ładunku

Hamowanie awaryjne przy prędkości 40 km/h

Siły działające podczas hamowania awaryjnego

Wnioski:
• Podwojenie prędkości czterokrotnie zwiększa energię 

kinetyczną, która może zostać uwolniona w przypadku 
hamowania awaryjnego i niezabezpieczonego ładunku.

• Nieprawidłowe / słabe rozłożenie obciążenia może 
prowadzić do poważnych wypadków nawet przy niskich 
prędkościach.

• Przeładowanie przyczepy oznacza celowe 
stworzenie zagrożenia, które może prowadzić do 
podskakiwania przyczepy nawet przy niewielkim 
ruchu kierownicą lub nierównym podłożu lub 
podmuchu wiatru i może skutkować poważnymi 
wypadkami!

Prawidłowo rozłożone obciążenie

• wyśrodkowany (zrównoważone obciążenie)
• Najcięższy ładunek umieszczony nad osią
• przedni+ tworzył pozytywne dopasowanie z tyłu

Nieprawidłowy rozkład ładunku

Nieprawidłowo rozłożone obciążenie

Siły zabezpieczające przed poślizgiem

• Zabezpieczenie z przodu (w przypadku 
pełnego hamowania) 0,8 lub 80% siły ciężaru:
np. 1000 kg musi być zabezpieczone siłą 800 daN

• Zabezpieczenie z boku / z tyłu
(podczas skręcania / ruszania / pokonywania 
zakrętów) 0,5 lub 50% siły nacisku:
np. 1000 kg musi być zabezpieczone siłą 500 daN

Nieprawidłowo rozłożone obciążenie

• Wyrównanie poza środkiem (obciążenie jednostronne)
• zbyt daleko do przodu lub zbyt daleko do tyłu
• Nie osiągnięto dodatniej blokady ładunku
• Prawidłowe mocowanie nie jest możliwe

➋ 40 km/h ~ 6000 kg

0.5
0.5

0.8 kg
0.5

kg
kg

kg ⇨

kg

⇨
kg

⇨

➊ 0 km/h
100 kg



6.2 Zabezpieczenie ładunku

► Jeśli to możliwe, należy zabezpieczyć ładunek za 
pomocą kombinacji blokady wymuszonej i 
niewymuszonej:

- blokowane przez tarcie: mocowanie bezpośrednie, mocowanie odciągami.
- form-fit through: Podparcie elementów ładunku względem 

siebie, względem boków zrzutu, względem nadbudówek 
na powierzchni ładunkowej bez szczelin.

Zabezpieczone przez blokadę i mocowanie do pasów

Niezabezpieczony luźny ładunek

Zabezpieczone odciągami (na płaskowyżu)

3. Pasek mocujący
4. Ochraniacze krawędzi / ślizgacze krawędzi
5. Podkład ładunkowy

(kantówki, palety, maty antypoślizgowe)
6. Jednostka ładunkowa mocowana na siłę (taśma)

Zabezpieczony siatką ochronną

1. Siatka ochronna

Nieprawidłowo zabezpieczony / załadowany

7. Długi ładunek, przechowywany na tylnej burcie
Zabezpieczone płaską plandeką

2. Płaska plandeka

1

2

3 4

3 4

6 5

7
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1

6.2.1Zaległe opłaty 

Ładunek wystający poza obszar załadunku lub burty 
musi być oznakowany zgodnie z §22 StVO (w 
Niemczech).

6.3 Zabezpieczanie ładunku za pomocą 
nadwozia i akcesoriów 

Mocowanie ładunku

Etykietowanie ładunku

1. Znak / flaga (30 cm x 30 cm) lub cylindryczny 
korpus (ø 35 cm x 30 cm) w kolorze 
jasnoczerwonym

► Sprawdź, czy obciążenie nie przekracza maksymalnych 
dozwolonych wartości zgodnie z §22 StVO 
"Obciążenie".

► Spraw, aby wystający ładunek był rozpoznawalny.
- W tym celu należy użyć zalecanych środków.

► Nie ładować ładunku zbyt daleko do przodu.
- Zakres obrotu wymagany do pokonywania zakrętów 
musi pozostać wolny!

Ograniczony zakres obrotu - ryzyko kolizji! Załadowanie 
ładunku przez przednią opuszczaną stronę do przodu ogranicza 
zakres obrotu podczas pokonywania zakrętów - ryzyko wypadku!

► Zdemontować przednie i tylne opuszczane boki.
► Jeśli to konieczne, przed rozpoczęciem podróży należy 

sprawdzić, czy ograniczone
Zakres obrotu umożliwia pokonywanie zakrętów razem z 
pojazdem holowniczym.

► W razie potrzeby skoryguj rozkład obciążenia
(w kierunku środka dyszla).

HU - Punkty mocowania (siła mocowania = maks. 400 daN (kg))

1. Podłoga załadunkowa
2. Wysuwany uchwyt mocujący
3. Profil ramy

HN - Punkty mocowania (siła mocowania = maks. 400 daN (kg))

1. Podłoga załadunkowa
2. Wysuwany uchwyt mocujący
3. Profil V-frame

Punkty mocowania - rozmieszczenie na skrzyni ładunkowej

1. Punkty mocowania (HU / HN)

► Odciągnij ładunek.
- Nie przekraczać maksymalnych dopuszczalnych sił 
mocowania na punkt mocowania.

► Należy zwrócić uwagę na naklejkę z maksymalnymi 
specyfikacjami dla
Siły mocowania na przyczepie.

1

> 1 m 3
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6.3.1 Drewniano-aluminiowa osłona

Opcjonalne / dodatkowe punkty mocowania

1. Ucho mocujące wpuszczone we wnękę mocującą 
w podłodze ładunkowej
(Siła mocowania = maks. 400 lub 200 daN (kg))

Deklaracja funkcji
• Drewniano-aluminiowa pokrywa służy do bezpiecznego 

transportu wrażliwych towarów.
• Drewniano-aluminiową pokrywę można 

zamknąć na klucz, chroniąc swoje towary 
przed kradzieżą.

• Wewnętrzna wysokość drewniano-aluminiowej pokrywy 
wynosząca 185 mm zwiększa pojemność ładunkową.

• Drewniano-aluminiowa pokrywa jest podtrzymywana 
przez amortyzatory gazowe, co ułatwia jej otwieranie. 
Rozpórki gazowe utrzymują ją w pozycji otwartej.

• Osłona drewniano-aluminiowa jest dostępna dla typu 
HU. Jest ona specjalnie dostosowana do rozmiaru 
przyczepy.

Opcjonalne / dodatkowe punkty mocowania

2. Składane pierścienie spoczywające na 
podłodze ładunkowej

Jazda z otwartą / niezablokowaną pokrywą!
Pokrywa może otworzyć się podczas jazdy i ulec 
oderwaniu/odkształceniu. Ładunek może zostać 
odrzucony. Przyczepa może zacząć się kołysać i 
odłączyć się od pojazdu ciągnącego.

► Nie jeździć z otwartą lub półotwartą pokrywą.
► Przed odjazdem należy sprawdzić, czy pokrywa jest 

całkowicie zamknięta i zablokowana.

Pozostań w przyczepie z zamkniętą pokrywą!
Ryzyko uduszenia z powodu braku tlenu w ładowni.

Mocowanie ładunku

1. Punkt mocowania
2. Sprzęt mocujący (pas napinający)
3. Specyfikacje siły mocowania

► Należy przestrzegać specyfikacji dotyczących 
maksymalnej siły mocowania sprzętu mocującego (np. 
pasów napinających).

► Nie przebywaj w zamkniętej przyczepie.
► Nie wolno przewozić żywych zwierząt.
► Przed zamknięciem pokrywy należy sprawdzić, czy w 

przyczepie nie znajdują się ludzie/zwierzęta.

Uruchom pokrywę!
Podczas zamykania pokrywy może dojść do stłuczenia 
rąk/ciała/głowy.

► Ostrożnie obsługiwać pokrywę.
- Nie wolno dopuścić do samoczynnego zamknięcia się pokrywy.

► Obsługuj pokrywę za uchwyt - nie sięgaj do krawędzi 
zamykającej ani do dźwigni przenoszącej.

► W razie potrzeby pociągnij pokrywę za pętlę i przytrzymaj 
ją mocno za uchwyt.

OSTRZEŻENIE
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Obsługa pokrywy

Obszary niebezpieczne

Zużyta kolumna gazowa!
Jeśli amortyzator gazowy jest 
nieszczelny/zamknięty, pokrywa może złożyć się 
automatycznie i uderzyć użytkownika.

► Podczas korzystania z pokrywy należy upewnić się, że nie 
składa się ona samoczynnie.

► Uszkodzone / zużyte amortyzatory gazowe należy 
niezwłocznie wymienić w specjalistycznym 
warsztacie.

Przeciążenie osłony / poręczy!
Osłona lub poręcz mogą ulec deformacji lub pęknięciu.

► Załadować osłonę/poręcz o maksymalnej wadze 60 kg.
► Nie wchodzić na osłonę/poręcz.

Drewniano-aluminiowa pokrywa z relingiem

1. Pokrywa
2. Zamek
3. Uchwyt
4. Pętla do ciągnięcia
5. Kolumna gazowa (przednia opuszczana strona)
6. Łącznik skrzyni biegów
7. Przednia opuszczana strona, stała
8. Boczny opuszczany, składany
9. Kolumna gazowa (tylna strona opadająca)
10. Tylny opuszczany, składany

Odblokowywanie

Blokada odblokowana

► Odblokuj zamek za pomocą klucza.
► Obróć blokadę do pozycji pionowej.

- Pokrywa jest odblokowana.

Otwarty

Otwórz przednią opuszczaną stronę na zawiasach!
Łącznik przekładni kolumny gazowej jest przymocowany do
Przymocowany do przedniej opuszczanej strony. Otwarcie przedniej 
opuszczanej strony prowadzi do odkształcenia osłony. Może ona 
spaść.

► Nigdy nie otwieraj przedniej opuszczanej strony.
► Nie usuwaj śrub blokujących.

Pokrywa otwarta

► Chwyć za uchwyt i podnieś pokrywę.
- Rozpórki gazowe wspomagają otwieranie pokrywy i utrzymują 
ją w pozycji końcowej.

UWAGA

maks. 60 kg
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Zamknąć 6.3.2 Płaska plandeka

Przyczepy HN / HU są wyposażone w dodatkową 
poprzeczkę do płaskiej pokrywy. Wspornik poprzeczny 
podpiera płaską pokrywę w środkowej części.
Ewentualne nagromadzenie wody/obciążenia na płaskiej 
pokrywie może spowodować jej ugięcie i uszkodzenie.

Zamknij pokrywę

► Najpierw zamknij tylne i/lub boczne opuszczane boki.
► Chwyć za pętlę do ciągnięcia i pociągnij pokrywę w 

dół, aż dotrzesz do uchwytu.
► Całkowicie zamknij pokrywę.

- Upewnij się, że blokada znajduje się w pozycji otwartej.

Blokada

Zabezpieczenie ładunku płaską plandeką

1. Płaska plandeka
2. Mocowanie boczne
3. Skurcz

Obsługa płaskiej pokrywy

Blokada zablokowana

► Obróć blokadę do pozycji poziomej.
- Pokrywa jest zamknięta.

► Zamknij zamek za pomocą klucza.
- Pokrywa jest zatrzaśnięta.

4. Dołączona rozpórka poprzeczna

► Przymocuj rozpórkę poprzeczną w środkowej części 
bocznych opuszczanych boków do opuszczanych 
boków.
- Upewnij się, że rozpórka poprzeczna jest ustawiona pod 
kątem 90° w stosunku do bocznej strony spadania.

Ładunek musi być również zabezpieczony w 
zamkniętej przyczepie.

► Zabezpiecz ładunek wewnątrz przedziału ładunkowego.

Informacje na temat obsługi płaskiej pokrywy znajdują się w 
instrukcji obsługi "Przyczepy samochodowe".
my-part1.

Płaską / wysoką plandekę można zabezpieczyć przed 
przypadkowym otwarciem za pomocą liny holowniczej.

► Przełóż linę przez wszystkie zamknięte zszywki i połącz ze 
sobą końce liny.
- W razie potrzeby należy użyć zamykanego urządzenia 
zabezpieczającego, takiego jak U-lock.

➋
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6.3.3 Wysoka plandeka 6.3.4 Rama H

Przyczepy HN / HU są wyposażone w ramę łukową i 
wysoką plandekę w kłonicach narożnych i 
zabezpieczone dookoła na opuszczanych burtach.
Wysoką plandekę można otworzyć z tyłu i z boku, aby 
ułatwić załadunek/rozładunek.
Opuszczane boki można złożyć w celu 
załadunku/rozładunku.

Przyczepy HN / HU z ramą H są wkładane i 
mocowane w przednich kłonicach narożnych. Rama H 
służy do transportu i zabezpieczania długich ładunków.
Długie ładunki muszą być specjalnie zabezpieczone jako 
jednostka ładunkowa.
Jazda z luźnymi ładunkami na ramie H jest 
niedozwolona.
Ładunek musi być przywiązany i przymocowany 
do przyczepy lub ramy H.

Zabezpieczenie ładunku wysoką plandeką / pałąkami

1. Wysoka 
plandeka

2. Pasek na 
pasek

3. Klamra
4. Skurcz

Zabezpieczenie ładunku za pomocą ramy H

1. Ramka H
2. Pasek mocujący
3. Jednostka ładująca (długie rury, pręty, deski)
4. Zabezpieczanie jednostki ładunkowej

► Przymocuj ładunek do ramy H za pomocą pasów 
mocujących i bezpośrednio do punktów mocowania na 
podłodze ładunkowej.
- Upewnij się, że ładunek jest umieszczony / rozłożony 
bezpiecznie i bez poślizgu.

Usunąć montaż / demontaż
Rama H instrukcji obsługi "Przyczepy samochodowe" 
Punkty ogólne - Część 1.

Zabezpieczanie plandeki wysokiej / plandeki płaskiej

1. Lina celna
2. Blokada końca liny
3. Zamykane zabezpieczenia (np. U-lock)
4. Końcówki liny do uszczelnienia calowego

Informacje na temat obsługi wysokiej plandeki / 
pałąków można znaleźć w instrukcji obsługi 
"Przyczepy samochodowe" Punkty ogólne - Część 1.
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6.4 Załadunek przyczepy / rozładunek 

Upewnij się, że przyczepa jest zabezpieczona przed 
stoczeniem się.

► Upewnić się, że bezpieczeństwo ruchu drogowego nie jest 
zagrożone podczas procesu załadunku i rozładunku.

► W razie potrzeby użyj dodatkowych urządzeń sygnalizacyjnych
np. znaki, bariery.

6.4.1 Boki opuszczane / przedłużenia boków 
opuszczanych

Jazda jako plateau z włożonymi kłonicami! Kłonice mogą 
zostać wysunięte podczas jazdy - ryzyko wypadku!
Ludzie mogą zostać trafieni - ryzyko trafienia!

► Przed podróżą należy odłączyć wszystkie kłonice narożne.
► Przed podróżą należy zdemontować wszystkie opuszczane 

boki.

Otwarty

Odblokowywanie zamków

1. Plandeka
2. Ukryte zapięcie
3. Mocowanie boczne

► Odblokuj wpuszczone zaczepy po obu stronach.
- Przytrzymaj mocno jedną ręką opuszczaną stronę / 
przedłużenie opuszczanej strony.

Odłącz kłonice

1. Kłonica narożna
2. Narożna kieszeń na 

kłonicę
3. Spadające boki

Zdemontowane mocowanie burtowe

4. Kłonice narożne
5. Tylna burta, zamknięta

► Ostrożnie zdejmij mocowanie po stronie spadania.
- Przechowuj go bezpiecznie, aby uchronić go przed uszkodzeniem.

Jazda jako płaskowyż (zdemontowane opuszczane boki / kłonice narożne)

Otworzyć opuszczaną stronę podstawy, gdy 
zamontowane jest przedłużenie 
opuszczanej strony!

Przedłużenia burty montowane są na podstawowej burcie. Jeśli 
burty boczne zostaną otwarte w niewłaściwej kolejności, mogą 
ulec uszkodzeniu.

► Przed otwarciem podstawy należy najpierw zdemontować 
przedłużenie strony bocznej.

Tylna burta składana

6. Tylny opuszczany bok, złożony

► Ostrożnie i w kontrolowany sposób złóż opuszczaną stronę.

UWAGA
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Opuszczone boki / usunięte kłonice narożne

1. Kłonice narożne, tyczone
2. Opuszczana strona boczna, złożona
3. Tylny opuszczany bok, złożony

► Opuszczane boki można złożyć, aby dostosować je do 
procesu załadunku/rozładunku.

► Kłonice narożne można odłączyć, aby ułatwić 
załadunek/rozładunek i zapobiec uszkodzeniom.

Zamknij

Wstawione kłonice narożne / zamknięte opuszczane boki

1. Zaczepy blokujące na kłonicach narożnych
2. Opuszczane boki podstawy

► ❶ Włóż wszystkie kłonice narożne do kieszeni kłonic 
narożnych.
- Upewnij się, że zaczepy blokujące są skierowane w 
stronę skrzyni ładunkowej.

► ❷ Złóż boki podstawy.
- Upewnij się, że zapięcia są otwarte.

► Zablokuj wszystkie blokady na opuszczanych bokach. 
Przytrzymaj mocno opuszczane boki jedną ręką.
- Upewnij się, że zatrzasnęły się one 
prawidłowo w zaczepach blokujących kłonic 
narożnych.

Zamocuj przedłużenia burt

1 2 3

Dołączanie / zamykanie przedłużenia bocznego

1. Płyta bazowa
2. Mocowanie boczne
3. Zamknięcie

► Przymocuj przedłużenie strony spadowej do zamkniętej 
strony spadowej podstawy.
- Upewnij się, że nosek na dolnej krawędzi mocowania 
burty bocznej jest skierowany do wewnątrz w kierunku 
skrzyni ładunkowej, a zatrzaski są skierowane na 
zewnątrz.

► Zamknąć zapięcia jedno po drugim.
- Przytrzymaj mocno mocowanie po stronie spadania jedną 
ręką.

Przedłużenie burty dołączone / zamknięte

4. Nosek na dolnej krawędzi mocowania dropside

1
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3
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Demontaż burt bocznych Montaż

Instalacja/zabezpieczenie strony opadania podstawy

Demontaż dolnej części podstawy

1. Zawias burtowy
2. Zawleczka zabezpieczająca
3. Płyta bazowa

► Wyjmij sworzeń blokujący z zawiasu po stronie 
spadania.

► Złóż opuszczaną stronę do pozycji poziomej.
► Ostrożnie wyciągnij opuszczaną stronę w zwolnionym 

kierunku ruchu.
► Umieść stronę spadową w bezpiecznym miejscu, aby 

zapobiec jej uszkodzeniu.

► Wsuń opuszczaną stronę na zawiasy w pozycji 
poziomej.

► Włóż sworzeń blokujący do jednego z zawiasów - lekko 
rozsuń sworzeń blokujący.

► Złóż stronę opadającą.
Upewnij się, że zapięcia są otwarte.

► Zablokować zaczepy po obu stronach.

1 2 3
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6.4.2 Teleskopowe wsporniki korby

Przyczepy HN / HU mogą być opcjonalnie 
wyposażone w obrotowe teleskopowe wsporniki korby.
Wsporniki mogą być montowane wyłącznie w 
przewidzianych do tego celu punktach mocowania. 
Rama zawsze posiada otwory do montażu 
wsporników.

Teleskopowe wsporniki korby, obrotowe

1. Podwozie
2. Teleskopowy wspornik korby

7 Jazda
Przed wyruszeniem w drogę należy upewnić się, że 
maksymalne dopuszczalne obciążenia (ładowność, 
obciążenie dyszla) nie zostały przekroczone.

Należy przestrzegać maksymalnego 
dopuszczalnego obciążenia przyczepy i dyszla 
pojazdu ciągnącego oraz sprzęgu przyczepy.

► W razie potrzeby należy sprawdzić specyfikację wagową 
ładowanych towarów.

► Przeprowadzić kontrolę odjazdu (patrz 
instrukcja obsługi "Przyczepy 
samochodowe" Punkty ogólne - część 1).

8 Parking / Parking
Przestrzegać ogólnych wskazówek bezpieczeństwa i 
ostrzeżeń dotyczących bezpiecznego parkowania 
przyczepy zawartych w instrukcji obsługi.
"Przyczepy samochodowe" Część ogólna 1.

Pozycja podparcia Teleskopowe wsporniki korby

1. Sworzeń gniazda, włożony
2. Łańcuch bezpieczeństwa
3. Organ pomocniczy
4. Stopka poziomująca

Informacje na temat obsługi stabilizatorów 
teleskopowych znajdują się w instrukcji obsługi 
"Przyczepy samochodowe" Punkty ogólne - Część 
1.

Pozycja jazdy Teleskopowe wsporniki korby

► Zabezpieczyć wsporniki korby teleskopowej w pozycji 
podparcia i w pozycji jazdy za pomocą sworzni 
blokujących.
- Śruba wtykowa musi być włożona przez wolny 
otwór od góry.

Przestrzegać / przeczytać instrukcje instalacji.
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9 Czyszczenie / konserwacja / 
Konserwacja

9.1 Pielęgnacja / Czyszczenie

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa i ogólnego czyszczenia/pielęgnacji 
przyczep zawartych w instrukcji obsługi.
"Przyczepy samochodowe" Część ogólna 1.

9.2 Konserwacja / Konserwacja

Informacje na temat prac konserwacyjnych znajdują się w 
instrukcji obsługi "Przyczepy samochodowe" Punkty 
ogólne - Część 1.
Dalsze szczegółowe prace konserwacyjne można 
znaleźć tutaj.

9.2.1 Opony / Koła

► Ciśnienie w oponach wszystkich kół należy sprawdzać 
regularnie i przed dłuższymi podróżami.
(patrz tabela: Prace konserwacyjne w instrukcji obsługi
"Ogólne przyczepy samochodowe - część 1")

9.2.2 Rozpórka gazowa

Usunąć amortyzatory gazowe!
Poduszki gazowe są pod wysokim ciśnieniem!

Nieprawidłowy montaż/demontaż może spowodować obrażenia ciała.
- Ryzyko uderzenia!

► Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa 
umieszczonych na amortyzatorach gazowych.

► Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi kolumny gazowej
producent.

► Zużyte / uszkodzone amortyzatory gazowe
Wymiana tylko przez wyspecjalizowany personel.

Zakres zastosowań amortyzatorów gazowych jest 
następujący
- 25 °C i+ 60 °C.

Żywotność, funkcjonalność i bezpieczeństwo zależą w 
dużej mierze od regularnej konserwacji.
/ Pielęgnacja amortyzatorów gazowych.

Naprawa amortyzatorów gazowych

1. Mocowanie
2. Kolumna gazowa (nadwozie)
3. Tłoczysko
4. Uchwyt na wędkę

► Podczas montażu/demontażu amortyzatora gazowego 
należy zabezpieczyć drewnianą/aluminiową osłonę przed 
spadnięciem.

Podczas spryskiwania nie należy kierować 
strumienia wody bezpośrednio na kolumny 
gazowe.

► Przechowuj opakowania foliowe i papierowe z dala od siebie
(możliwe ładowanie elektrostatyczne).

► Nie wolno drapać, malować ani traktować tłoczyska 
agresywnymi środkami (środkami do szorowania).

► Nasmarować tłoczysko smarem.
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10 Rozwiązywanie problemów
Przyczyny usterek / środki zaradcze można znaleźć 
w instrukcji obsługi "Przyczepy samochodowe - 
Ogólne - Część 1".

11 Likwidacja / Utylizacja

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących 
demontażu/unieszkodliwiania przyczep zawartych w 
instrukcji obsługi "Przyczepy samochodowe - punkty 
ogólne - część 1".

11.1 Likwidacja

► Zabezpiecz przyczepę przed nieuprawnionym 
użyciem przez osoby trzecie, np. za pomocą 
immobilizera.

► Przyczepę należy zaparkować w taki sposób, aby nie 
stwarzała zagrożenia dla osób trzecich, np. przewracając 
się, tocząc, utrudniając ruch drogowy.

11.2 Utylizacja

► Pojedyncze części lub kompletną przyczepę należy oddać do 
centrum recyklingu samochodów / pojazdów.
Wyspecjalizowany personel Auto / Fahrzeug-Verwertung 
odpowiednio zutylizuje poszczególne części.





UMOŻLIWIA

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy i pomyłki w druku.
Wszystkie ilustracje są przykładowe.

Odchylenia i zmiany są związane z modelem.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Przedruk zabroniony. 
Wydrukowano w 
Niemczech. Wersja 
2019/01


