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Återförsäljarens namn och adress:

Namn:

Adress:

Telefon:

► 🖉
► Vänligen ange din återförsäljare.

Bruksanvisning / Målgrupp

DEL 2 - Ursprungliga bruksanvisningar "HU, HN"
Denna bruksanvisning del 2 "HU, HN" är avsedd för dig som användare av en släpvagn i drift. Den beskriver mer 
detaljerade steg för hantering av HU, HN-släpvagnar.
Den innehåller all relevant information för säker drift, skötsel/rengöring, underhåll/service, felsökning och avveckling/skrotning.
Den relevanta bruksanvisningen för din släpvagn (del 2) finns på den medföljande CD-skivan eller kan laddas ner från Internet på 
www.humbaur.com under rubriken: Download - Bruksanvisning.

DEL 1 - Allmänt "Program för personbilar"
För all övrig allmän information om bilsläpvagnar hänvisas till bruksanvisningen "Bilsläpvagnar (Allmänt - Del 1)".

• PART 1 och PART 2 utgör den kompletta dokumentationen för din släpvagn, som du bör ha som användare.

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och fullständigt innan du använder släpet för första gången och följ alla 
anvisningar, säkerhetsföreskrifter och varningar. Följ åtgärdsstegen.

• Om du inte följer hela dokumentationen kan det leda till skador på dig själv och andra personer samt skador på 
egendom.

• Om du inte gör det kan det leda till att garantin upphör att gälla.

• Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe under hela släpvagnens livslängd.
• Den är en del av produkten och fungerar också som en CHECK BOOK för regelbundna inspektioner av din släpvagn.
• Vi rekommenderar att du förvarar denna bruksanvisning i hytten så att du alltid har den till hands.
• Lämna dessa till den nya användaren/ägaren när du lånar ut eller säljer din släpvagn.

Som trafikant är du dessutom skyldig att följa alla nationella bestämmelser för att köra ett fordon med släpvagn och att 
uppfylla dina skyldigheter som ägare av ett kommersiellt fordon.

• Detta omfattar regelbundet underhåll, skötsel och periodisk presentation av släpvagnen för den tekniska 
huvudbesiktningen.

• Ta reda på vilka särskilda landspecifika bestämmelser som gäller i ditt land.

►
Tillverkarens namn och adress:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Tyskland

Tel.+ 49 821 24929-0
Fax+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifiering

► 🖉kryssa för vilken typ av släpvagn du har fått.

► Läs den allmänna bruksanvisningen för 
bilsläpvagnar (DEL 1).

Produktnamn: Enkelaxlad - Hög lastare

Serie 1000:

obromsad

HU
Typ 1: HU 752314 🞏

Bromsade

1.1 Bekräftelse av överensstämmelse

 Humbaur GmbH bekräftar härmed att de 
uppfyller alla relevanta EG-direktiv för godkännande och 
säker drift av släpvagnar av typen
Serie 1000 med tillbehör.
Du kan begära en detaljerad EG-försäkran om 
överensstämmelse separat från oss.

HU
Typ 1: HU 132314 🞏
Typ 2: HU 152314 🞏

HN
Typ 1: HN 132616 🞏
Typ 2: HN 152616 🞏



2 Produktbeskrivning
2.1 HU

HU är utrustad med gavlar i anodiserat aluminium. Alla 
sidor kan fällas ner och tas bort. Spärrhakarna är infällda i 
sidorna.
Basplattan är 15 mm tjock och tillverkad av 
multilaminerat trä.
HU är som standard utrustad med ett jockeyhjul på 
V-dragstången.

Den obromsade HU:n på upp till 750 kg bruttovikt möjliggör 
ett användningsområde på upp till 530 kg nyttolast.
Den HU-bromsade totalvikten på upp till 1500 kg ger ett 
användningsområde på upp till 1216 kg nyttolast.

Lasten säkras med hjälp av 4 surrningsfästen som är infällda i 
släpvagnschassits ramprofil.

Valfria tillbehör:
Sidoväggsförlängning, sidoväggsförlängning 700 mm, platt 
presenning, hög presenning / ramöverbyggnad, täcknät, 
reservhjul, trä-/aluminiumskydd, 2x teleskopiska vevstöd, 
H-ram.

Exempel på illustrationer

HU - i sidled bakifrån

HU - med hög presenning / bågar

HU obromsad - sida fram

HU - med flaktillbehör 700 mm

HU bromsad - framsida
HU - med standard flaktillbehör och platt presenning

HU - som en platå (utan nedfällbara sidor/hörnstolpar)
HU - med lock i trä-aluminium
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2.2 HN

HN är utrustad med gavlar i anodiserat aluminium. Alla 
gavlar kan fällas ner och tas bort. Låsen är infällda i 
gavlarna.
Basplattan är 18 mm tjock och tillverkad av 
multilaminerat trä.
HN är som standard utrustad med ett jockeyhjul på 
V-dragstången.

HN bromsad upp till 1300 kg totalvikt möjliggör ett 
användningsområde för nyttolaster på upp till 962 kg.
HN bromsad upp till 1500 kg totalvikt möjliggör ett 
användningsområde för nyttolaster på upp till 1152 kg.

Lasten säkras med hjälp av 4 surrningsfästen som är 
integrerade i släpvagnsramens V-profil.

Valfria tillbehör:
Flakmontering, med platt presenning, med hög 
presenning / ramuppbyggnad, med skyddsnät, med 
reservhjul, med 2x teleskopiska vevstöd, med H-
ram.

Exempel på illustrationer

HN / HU - med H-ram

1. H-ram (skruvad)

HU - med automatiskt jockeyhjul

1. Automatiskt jockeyhjul

HN bromsad - sida fram

HN - som en platå (utan nedfällbara 
sidor/hörnstolpar)

HN / HU - med teleskopiska spindelstöd

1. Teleskopiskt spindelstöd (körläge)

HN - i sidled bakifrån

HN / HU - med stötdämpare (för 100 km/h)

1. Stötdämpare

1

1

1

1



2.3 Tillbehör tillval

HU (modell 1450) HU / HN HU / HN HU / HN

Adapter 13/7-polig

HU / HN

Adapter 7/13-polig

HU

Reservhjulet 
sitter löst

HU

Stötdämpare

HU

Teleskopiska vevstöd Automatiskt 
jockeyhjul

Täcknät H-ram

HU / HN HU / HN HU HU

Överbyggnad av stålgaller Platt presenning / Förlängning av sidovägg Förlängning av sidovägg 700 mm Täckning av trä-
aluminium

HU / HN

Hög presenning / bågar
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2.4 Komponenter

Grundkomponent (exempelbilder)

1. Koppling för bogseringskula
2. Stöd för dragstång
3. V-dragstång
4. Elektrisk kontakt
5. Losstagningskabel
6. Påkörningsskydd med 

handbromsspak,
Bromslänkage, fjäderbroms

7. Stödhjul
8. Främre nedfällbar sida (främre nedfällbar 

sida)
9. Frontreflektor / vit reflektor eller

Främre positionslampa
10. Hörnstötta
11. Sidoreflektorer / gul reflektor
12. Sidoförskjutning
13. Hjul (däck)
14. Stänkskärmar (med/utan stänkskydd)
15. Surrningsfäste, försänkt
16. Bakre bakgavellucka (bakgavellucka)
17. Lastområde / lastgolv
18. Chassi
19. Kloss för hjul
20. Bakljus,

kombinerat med triangulärt bakljus, 
blinkers, bromsljus, dimbakljus, backljus 
vid behov, markeringsljus

21. Gångjärn på nedsidan
22. Hållare för registreringsskylt
23. Underkörningsskydd
24. Bakre reflektor / röd reflektor
25. Lås på gavelsidan

Tillbehör/påbyggnader beskrivs separat i följande 
artikelbeskrivning eller i bruksanvisningen 
"Släpvagnar för personbilar - Allmänna punkter - 
Del 1".

3 Avsedd användning 
Användning

• Transport av annat gods än farligt gods, t.ex. 
explosiva, kemiska och flytande ämnen.

• Transport av fasta och lösa laster.
• Transport av långa laster (t.ex. kvistat virke, profiler).
• Transport av stora laster som plattformsversion 

utan nedfällbara sidor och hörnstolpar.

4 Förutsebar Missbruk
• Transport av människor och djur.
• Körning med otillräcklig lastsäkring.
• Körning med olåsta trä-

/aluminiumlock/nedfällbara sidor.
• Körs som en plattform utan nedfällbara sidor, men 

med infällda hörnstolpar.
• Körning med flakförlängningar / H-ramar som 

inte är fastbultade i hörnstolparna.
• Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna i 

bruksanvisningen "Car Trailers" (del 1).

17 16

8

9

6 4

1 5 2 7 3 10 11   19   12 13 14 18

15

25 23 22 20 24 21



VARNING

FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET

5 Allmänt Säkerhetsanvisningar

Körning med nedfällda/osäkrade 
sidoskydd/sidoskyddstillägg!

Nedfällda/osäkrade flak och sidoväggsfästen kan slitas loss och 
kastas iväg under resan - risk för påkörning eller klämning!
Nedfällda droppsidor täcker fordonsbelysning/fordonsmarkeringar - 
ökad risk för olyckor!

► Kontrollera före avfärd att alla 
sidoförhöjningar/sidoväggsförhöjningar är stängda och 
säkrade.

► Demontera alla nedfällbara sidor / nedfällbara 
sidoförlängningar / hörnstolpar för körning som 
plattform.

Enkelaxlat släp öppnas med ett ryck! 
Enaxlade släpvagnar kan gå upp och klämma 
fingrar, händer, fötter eller slå dig när du lastar, 
lossar eller parkerar.

► Parkera endast släpvagnen på stödhjulet eller 
dragstångsstödet när den är tom.

► Koppla endast till/från släpvagnen när den är tom.
► Använd vid behov de teleskopiska vevstöden för på- och 

avlastning och/eller koppla släpvagnen till dragfordonet.

6 Lastning och Lossning
Enaxlade släpvagnar med last får endast lastas och 
lossas när de är kopplade.

6.1 Laddningsfördelning

Negativ / otillräcklig dragstångsbelastning!
Överskridande av max. tillåten 

dragstångsbelastning! Negativ / otillräcklig dragkraft eller 
överskridande av den maximalt tillåtna dragkraften kan leda till 
olyckor.

► Lasta släpet med en jämn viktfördelning.
distribution.

► Fall inte under släpets minsta draglast (för släp upp 
till 750 kg GG: 4% av släpets last eller 25 kg).

► Överskrid inte den maximalt tillåtna dragbelastningen för
dragfordonet eller släpvagnskopplingen.

► Utnyttja den maximalt tillåtna dragstångsbelastningen 
så mycket som möjligt (se COC-dokument punkt 19).

► Beakta informationen om högsta tillåtna draglast i 
bilens och dragkrokens dokument.

► Överskrid inte den maximalt tillåtna dragbelastningen för
släpvagn. Beakta informationen om högsta tillåtna 
dragstångsbelastning i COC-dokumenten, punkt 19.

Beakta även de allmänna säkerhetsanvisningarna i 
bruksanvisningen "Släpvagnar för bilar - Allmänna 
anvisningar - Del 1".

Undvik att din last blir en projektil.

• Viktkraften [m] fungerar som utgångspunkt för 
dimensioneringen av lastsäkringen.

• När hastigheten ökar, ökar också 
tröghetskrafterna / centrifugalkrafterna för lasten.

• Provberäkning:
[m]= 1 kg~ 1 daN Viktkraft
[v]= Accelerationshastighet för massan
[E ] Formel: E = m - v2

släkting släkt
2

vid 0 km/h= 1 kg rörelseenergi
vid 40 km/h =~ 600 kg rörelseenergi vid 80 
km/h =~ 2400 kg rörelseenergi
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➌ 80 km/h ~ 24000 kg

Fordonet har stannat

► Motverka de potentiellt frigörande krafterna genom att:
• Korrekt laddningsfördelning
• Tillräcklig lastsäkring (surrningsutrustning, 

surrningspunkter) i förhållande till lastens vikt
• genom användning av halkskyddsmaterial 

(halkskyddsmattor)
• Korrekt fastspänning av lasten, t.ex. med 

skyddsnät, presenning, överdrag
• anpassad hastighet
• Extra tillbehör (H-ram, sidoväggsfästen)

Korrekt laddningsfördelning

Nödbromsning vid 40 km/h

Krafter som verkar vid nödbromsning

Slutsats:
• Genom att fördubbla hastigheten fyrdubblas den 

rörelseenergi som kan frigöras vid nödbromsning och 
osäkrad last.

• Felaktig / dålig lastfördelning kan leda till allvarliga 
olyckor även vid låga hastigheter.

• Överbelastning av släpvagnen innebär en 
avsiktligt skapad fara, som kan leda till att 
släpvagnen redan vid en liten styrrörelse, ojämnt 
underlag eller vindbyar börjar kränga och kan leda 
till allvarliga olyckor.

Lasten är korrekt fördelad

• centrerad (balanserad belastning)
• Den tyngsta lasten placerad ovanför axeln
• fram+ bildade en positiv passform baktill

Felaktig laddningsfördelning

Lasten är felaktigt fördelad

Krafter som ska säkras mot glidning

• Fastsättning framtill (vid full inbromsning) 
0,8 eller 80% av viktkraften:
t.ex. 1000 kg måste säkras med 800 daN

• Fastsättning på sidan / baktill
(vid väjning/start/kurva) 0,5 eller 50% av 
viktkraften:
t.ex. 1000 kg måste säkras med 500 daN

Lasten är felaktigt fördelad

• Felriktad (ensidig belastning)
• för långt fram eller för långt bak
• Ingen positiv låsning av lasten uppnås
• Korrekt surrning inte möjlig

➋ 40 km/h ~ 6000 kg

0.5
0.5

0.8 kg
0.5

kg
kg

kg ⇨

kg

⇨
kg

⇨

➊ 0 km/h
100 kg



6.2 Lastsäkring

► Säkra om möjligt lasten med en kombination av form- 
och kraftlåsning:

- friktionslåst av: Direktsurrning, nedbindningssurrning.
- genomgående formgjuten: Stödja lastkomponenterna mot 

varandra, mot fallsidorna, mot överbyggnader på 
lastområdet utan mellanrum.

Säkras genom positiv låsning och förankring

Löst gods inte säkrat

Säkrad med förankringsband (på platån)

3. Surrningsband
4. Kantskydd / kantglidare
5. Underlägg för lastutrymme

(kvadratiskt timmer, pallar, halkskyddsmattor)
6. Tvångsmässigt säkrad lastenhet (bandning)

Säkrad med skyddsnät

1. Täcknät

Felaktigt säkrad/laddad

7. Lång last, förvaras på bakre flaket
Säkrad med platt presenning

2. Platt presenning

1

2

3 4

3 4

6 5

7
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6.2.1Utestående Avgift

En last som sticker ut utanför lastutrymmet eller 
lastsidorna måste märkas i enlighet med §22 i 
StVO (i Tyskland).

6.3 Lastsäkring med påbyggnad & 
tillbehör

Surrning av lasten

Märkning av lasten

1. Skylt/flagga (30 cm x 30 cm) eller cylindrisk 
kropp (ø 35 cm x 30 cm) i ljusrött

► Kontrollera att din last inte överskrider de högsta tillåtna 
värdena enligt StVO §22 "Last".

► Gör en utskjutande last igenkännbar.
- Använd de föreskrivna medlen för detta.

► Lasta inte lasten för långt fram.
- Det svängområde som krävs för kurvtagning måste 
förbli fritt!

Begränsat svängområde - risk för kollision! Om lasten 
lastas över det främre flaket framåt minskar svängningsområdet i 
kurvor - risk för olycka!

► Demontera de främre och bakre avlastningsväggarna.
► Kontrollera vid behov innan du påbörjar resan att den 

begränsade
svängningsområde möjliggör kurvtagning med dragfordonet.

► Korrigera lastfördelningen vid behov
(mot mitten av dragstången).

HU - Surrningspunkter (surrningskraft = max. 400 daN (kg))

1. Lastgolv
2. Surrningsfäste, infällbart
3. Profil för ram

HN - Surrningspunkter (surrningskraft = max. 400 daN (kg))

1. Lastgolv
2. Surrningsfäste, infällbart
3. Profil med V-ram

Surrningspunkter - placering på lastflaket

1. Surrningspunkter (HU / HN)

► Släpp ner lasten.
- Överskrid inte de maximalt tillåtna surrningskrafterna per 
surrningspunkt.

► Observera klistermärket med max. specifikationer för
Surrningskrafter på släpvagnen.

1

> 1 m 3

2

1

VARNING

1



FÖRSIKTIGHET

6.3.1 Lock av trä-aluminium

Valfria/ytterligare surrningspunkter

1. Surrningsöglan infälld i surrningsfacket, i 
lastgolvet
(Surrningskraft = max. 400 eller 200 daN (kg))

Funktionell deklaration
• Locket i trä-aluminium används för skyddad transport 

av känsliga varor.
• Locket i trä/aluminium kan låsas med nyckel 

och skyddar dina varor mot stöld.
• Lastvolymen ökas av den invändiga höjden på locket 

av trä/aluminium på 185 mm.
• Locket i trä/aluminium stöds av gasfjädrar för att göra 

det lättare att öppna. Gasfjädrarna håller locket i 
öppet läge.

• Trä-/aluminiumkåpan är tillgänglig för HU-typen. 
Detta är särskilt anpassat till släpvagnens storlek.

Valfria/ytterligare surrningspunkter

2. Fällbara ringar som vilar på lastgolvet

Kör med öppet/ej låst lock!
Locket kan öppnas under färden och slitas 
av/deformeras. Lasten kan slungas iväg. 
Släpvagnen kan börja gunga och lossna från 
dragfordonet.

► Kör inte med öppet eller halvöppet lock.
► Innan du kör iväg ska du kontrollera att luckan är helt 

stängd och låst.

Stanna i vagnen med locket stängt!
Risk för kvävning på grund av syrebrist i lastrummet.

Sankning av lasten

1. Sänkningspunkt
2. Surrningsutrustning (spännband)
3. Specifikationer för surrkraft

► Beakta den maximala surrningskraften som anges för 
surrningsutrustningen (t.ex. spännband).

► Stanna inte i den stängda husvagnen.
► Transportera inte levande djur.
► Innan du stänger locket ska du kontrollera att det inte finns 

några människor eller djur i vagnen.

Öppna locket!
När du stänger locket kan du få blåmärken på 
händerna / kroppen / huvudet.

► Använd locket försiktigt.
- Låt inte locket stängas av sig självt.

► Manövrera locket med hjälp av handtaget - sträck inte in 
handen i stängningskanten eller överföringslänken.

► Om det behövs, dra locket i dragöglan och håll det 
stadigt i handtaget.

VARNING

1

2

3

2

1
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➋➊

Manövrering av locket

Farliga områden

Slitet gasfjäderben!
Om gasfjädern har blivit otät/sluten kan locket 
fällas ner automatiskt och träffa dig.

► När du använder locket, se till att det inte fälls ner av sig 
självt.

► Låt omedelbart en specialiserad verkstad byta ut 
defekta/slitna gasfjädrar.

Överbelastning av skydd / räcke!
Skydd eller räcke kan deformeras eller gå sönder.

► Lasta locket/räcket med en maxvikt på 60 kg.
► Trampa inte på skyddet/räcket.

Lock i trä-aluminium med räcke

1. Lock
2. Slottet
3. Handtag
4. Dragögla
5. Gasfjäderben (fram, sidoförskjutning)
6. Koppling för växellåda
7. Front drop side, fast
8. Sidoläge, fällbart
9. Gasfjäderben (bakre flak)
10. Bakre baklucka, fällbar

Upplåsning

Låset olåst

► Lås upp låset med nyckeln.
► Vrid låset till vertikalt läge.

- Locket är olåst.

Öppna

Öppna den gångjärnsförsedda fronten - släpp sidan!
Överföringslänken för gasfjädern är fäst vid
Fästs på den främre nedfällbara sidan. Öppning av den främre 
nedfällbara sidan leder till deformering av locket. Detta kan falla 
av.

► Öppna aldrig frontluckan.
► Ta inte bort låsskruvarna.

Locket öppet

► Ta tag i handtaget och lyft på locket.
- Gasfjädrarna stöder öppningen av locket och håller det öppet 
i ändläget.

NOT

max. 60 kg

FÖRSIKTIGHET

1 2 3

4

5

6

10 7

9

8

3

10 5
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Stäng 6.3.2 Platt presenning

HN / HU-släpvagnarna är utrustade med ett extra 
tvärstag för det platta locket. Tvärstaget ger stöd åt 
flaket i mittområdet.
Eventuell ansamling av vatten/belastning på det platta 
locket kan leda till att det sjunker ihop och skadas.

Stäng locket

► Stäng först de bakre och / eller sidoluckorna.
► Ta tag i dragöglan och dra ner locket tills du når 

handtaget.
► Tryck locket helt stängt.

- Se till att låset är i öppet läge.

Låsning

Lastsäkring med platt presenning

1. Platt presenning
2. Infästning på släpvagn
3. Kramp

Manövrering av det platta locket

Lås låst

► Vrid låset till horisontellt läge.
- Locket är stängt.

► Lås låset med nyckeln.
- Locket är låst.

4. Tvärstag, monterat

► Fäst tvärstaget i mittenområdet på sidofallsidorna på 
fallsidorna.
- Se till att tvärstaget är placerat i en 90° vinkel mot 
sidodroppssidan.

Lasten måste också vara säkrad i det 
stängda släpet.

► Säkra lasten i lastutrymmet.

Information om manövrering av flaket finns i 
bruksanvisningen "Bilsläpvagnar".
min del1.

Den platta/höga presenningen kan säkras mot oavsiktlig 
öppning med hjälp av en draglina.

► För det specialanpassade repet genom alla stängda 
häftklamrar och koppla ihop repets ändförslutningar.
- Använd vid behov en låsbar säkerhetsanordning, t.ex. ett U-lås.

➋

4

➊
9

➊
8

➋➊
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6.3.3 Hög presenning 6.3.4 H-ram

HN/HU-släpvagnarna är försedda med en bågformad 
ram och hög presenning i hörnstöden och säkrade 
runt om på släpsidorna.
Den höga presenningen kan öppnas baktill och på 
sidan för att underlätta lastning och lossning.
Sidorna kan fällas ner för lastning/lossning.

HN / HU-släpvagnar med H-ram sätts in och säkras 
i de främre hörnstolparna. H-ramen används för 
transport och säkring av långa laster.
Långa laster måste vara särskilt säkrade som en 
lastenhet.
Körning med lösa laster på H-ramen är inte 
tillåten.
Lasten måste vara fastspänd och surrad på 
släpvagnen eller H-ramen.

Lastsäkring med hög presenning / bågar

1. Hög 
presenning

2. Bältesrem
3. Spänne
4. Kramp

Lastsäkring med H-ram

1. H-ram
2. Surrningsband
3. Lastningsenhet (långa rör, stänger, brädor)
4. Säkring av lastenheten

► Surra lasten till H-ramen med surrningsband och direkt till 
surrningspunkterna på lastgolvet.
- Se till att lasten är placerad/fördelad på ett säkert och 
glidfritt sätt.

Ta bort montering / demontering av
H-ram i bruksanvisningen "Släpvagnar för bilar" 
Allmänna punkter - del 1.

Säkring av den höga presenningen / den platta presenningen

1. Tullrep
2. Lås för repände
3. Låsbar säkerhet (t.ex. U-lås)
4. Repändar för tumtätning

Se bruksanvisningen "Släpvagnar för personbilar" 
Allmänna punkter - del 1 för information om 
användning av hög presenning / bågar.

1
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6.4 Lastning av släpvagn / avlastning

Se till att släpet är säkrat så att det inte kan rulla 
iväg.

► Se till att vägtrafikens säkerhet inte försämras under 
lastnings- och lossningsprocessen.

► Använd ytterligare signalanordningar vid behov
t.ex. skyltar, avspärrningar.

6.4.1 Nedfällbara sidor / nedfällbara sidoförlängningar

Kör som en platå med inskjutna stöttor! Stolparna kan 
lossna under färden - olycksrisk!
Människor kan träffas - risk för att träffas!

► Koppla ur alla hörnstolpar före färd.
► Avlägsna alla drop sides före resan.

Öppna

Lås upp lås

1. Presenning
2. Dold fästanordning
3. Infästning på släpvagn

► Lås upp de infällda spärrhakarna på båda sidor.
- Håll droppsidan / droppsideförlängningen stadigt med en 
hand.

Koppla loss stöttorna

1. Hörnstötta
2. Ficka för hörnstötta
3. Nedfällbara sidor

Infästning för droppsida borttagen

4. Hörnstöttor
5. Bakre flak, stängt

► Avlägsna försiktigt infästningen på flaket.
- Förvara den på ett säkert sätt för att skydda den från skador.

Körning som platå (demonterade sidoskydd/hörnstolpar)

Öppna bottenplattans nedsänkta sida när 
den nedsänkta sidans förlängning är 
monterad!

Påbyggnadsdelarna är monterade på baslådan. Om gavlarna 
öppnas i fel ordning kan de skadas.

► Ta först bort förlängningen för lastluckan innan du öppnar 
basluckan.

Bakre sidolucka nedfälld

6. Bakre baklucka, nedfälld

► Fäll ner droppsidan försiktigt och kontrollerat.

NOT
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➊

1

2
➋

Nedfällda sidor / hörnstolpar borttagna

1. Hörnstolpar, utstakade
2. Sida mot sida, nedfälld
3. Bakre sidolucka, nedfälld

► De nedfällbara sidorna kan fällas ned för att passa 
lastnings-/lossningsprocessen.

► Hörnstolparna kan kopplas bort för att underlätta 
lastning/lossning och förhindra skador.

Nära

Hörnstöttor insatta / stäng nedfällbara sidor

1. Låsklackar på hörnstolparna
2. Sänkta sidor för bas

► ❶ För in alla hörnstolparna i hörnstolpfickorna.
- Se till att låsklackarna pekar mot lastflaket.

► ❷ Fäll upp basen släpp sidorna.
- Kontrollera att fästanordningarna är öppna.

► Lås alla lås på gavlarna. Håll fast upphängningssidorna 
ordentligt med en hand.
- Se till att de griper in korrekt i hörnstolparnas 
låsöglor.

Fäst flakförlängare

1 2 3

Fäst / stäng sidoförlängning

1. Baseboard
2. Infästning på släpvagn
3. Förslutning

► Sätt fast förlängningen på den stängda baslådan.
- Se till att nosen i underkanten på flakfästet pekar inåt 
mot lastflaket och att spärrarna pekar utåt.

► Stäng fästanordningarna en efter en.
- Håll fast infästningen på fallsidan med en hand.

Förlängning av flak monterad / stängd

4. Nos på den nedre kanten av infästningen på fallsidan

1

2

3

1 2 4
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Demontering av bakgavlar Montera ihop

Montering/säkring av bottenplattan

Demontering av basen drop side

1. Gångjärn på nedsidan
2. Säkerhetsspärrstift
3. Baseboard

► Ta bort låsstiftet från gångjärnet på fallsidan.
► Vik upp fallsidan till horisontellt läge.
► Dra försiktigt ut fallsidan i den frigjorda rörelseriktningen.
► Placera dropside på en säker plats för att förhindra skador.

► Skjut in fallsidan på gångjärnen i horisontellt läge.
► För in låstappen i ett av gångjärnen - sprid ut låstappen 

något.
► Fäll upp den nedre sidan.

Kontrollera att fästanordningarna är öppna.
► Lås spärrarna på båda sidor.

1 2 3
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2 1 3 4

6.4.2 Teleskopiska vevstöd

HN / HU-vagnarna kan som tillval utrustas med 
svängbara teleskopiska vevstöd.
Stöden får endast monteras i efterhand på de för 
ändamålet avsedda fästpunkterna. Ramen har alltid 
hål för att fästa stöden.

Teleskopiska vevstöd, svängbara

1. Chassi
2. Teleskopiskt vevstöd

7 Körning
Kontrollera före avfärd att de högsta tillåtna 
belastningarna (nyttolast, dragstångsbelastning) inte 
överskrids.

Beakta den högsta tillåtna släpvagns- och 
dragstångsbelastningen på dragfordonet och 
släpvagnskopplingen.

► Kontrollera vid behov viktspecifikationerna för det gods som 
ska lastas.

► Utför en avgångskontroll (se 
bruksanvisningen "Släpvagnar för bilar" 
Allmänna punkter - del 1)

8 Parkering / Parkering
Beakta de allmänna säkerhets- och 
varningsanvisningarna för säker parkering av släpet i 
bruksanvisningen
"Bilsläpvagnar" Allmän del 1.

Stödposition Teleskopiska vevstöd

1. Uttagsstift, infört
2. Säkerhetskedja
3. Stödjande organ
4. Nivelleringsfot

För manövrering av teleskopstabilisatorerna 
hänvisas till bruksanvisningen "Bilsläpvagnar" 
Allmänna punkter - del 1.

Körläge Teleskopiska vevstöd

► Säkra de teleskopiska vevstöden i stöd- och körläge 
med låspinnarna.
- Insticksskruven måste föras in genom det fria 
hålet uppifrån.

Beakta/läs monteringsanvisningarna.

1 2
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9 Rengöring / Underhåll / Underhåll
9.1 Skötsel / Rengöring

Beakta säkerhetsanvisningarna och anvisningarna för 
allmän rengöring/skötsel av släpvagnar i 
bruksanvisningen
"Bilsläpvagnar" Allmän del 1.

9.2 Underhåll / Underhåll

För underhållsarbeten hänvisas till bruksanvisningen 
"Bilsläpvagnar" Allmänna punkter - del 1.
Mer information om specifika underhållsarbeten finns 
här.

9.2.1 Däck / Hjul

► Kontrollera däcktrycket på alla hjul regelbundet och före 
längre körningar.
(se tabell: Underhållsarbete i bruksanvisningen
"Släpvagnar till personbilar - del 1")

9.2.2 Gasfjäderben

Ta bort gasfjädrarna!
Gasfjädrarna är under högt tryck!

Felaktig installation/avlägsnande kan skada människor
- Risk för stötar!

► Beakta säkerhetsanvisningarna på gasfjädrarna.
► Följ instruktionerna på gasfjädern

tillverkare.
► Har slitna/defekta gasfjäderben

Får endast bytas ut av specialiserad personal.

Användningsområdet för gasfjädrarna är följande
- 25 °C och+ 60 °C.

Livslängd, funktionalitet och säkerhet beror till stor 
del på regelbundet underhåll.
/ Skötsel av gasfjädrarna.

Reparation av gasfjäderben

1. Fästanordning
2. Gasfjäderben (kaross)
3. Kolvstång
4. Spöhållare

► När du monterar/avmonterar gasfjädern ska du säkra trä-
/aluminiumskyddet så att det inte faller ned.

Rikta inte en direkt vattenstråle mot 
gasfjädrarna när du sprutar.

► Håll folie- och pappersförpackningar borta
(elektrostatisk laddning möjlig).

► Kolvstången får inte repas, målas eller behandlas 
med aggressiva medel (skurmedel).

► Smörj kolvstången med fett.

1

2

3
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10 Felsökning
Felorsaker/avhjälpande åtgärder hittar du i 
bruksanvisningen "Släpvagnar - Allmänt - Del 1".

11 Avveckling / Avfallshantering

Beakta säkerhetsanvisningarna för 
avställning/skrotning av släpvagnar i bruksanvisningen 
"Släpvagnar för bilar - Allmänt - Del 1".

11.1 Avveckling

► Säkra din släpvagn mot obehörig användning av 
tredje part, t.ex. med startspärr.

► Parkera släpvagnen så att den inte kan orsaka ytterligare 
fara för tredje man, t.ex. välta, rulla, hindra trafikflödet.

11.2 Avfallshantering

► Lämna in de enskilda delarna eller hela släpet till en bil- eller 
fordonsåtervinningscentral.
Den specialiserade personalen på Auto / Fahrzeug-
Verwertung kommer att kassera de enskilda 
komponenterna på rätt sätt.
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