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Ime in naslov trgovca:

Ime:

Naslov:

Telefon:

► 🖉
► Prosimo, vpišite svojega trgovca.

Navodila za uporabo / Ciljna skupina

DEL 2 - Originalna navodila za uporabo "HU, HN"
Ta navodila za uporabo, 2. del "HU, HN", so namenjena vam kot uporabniku prikolice. V njem so opisani 
podrobnejši koraki za ravnanje s prikolicami HU, HN.
Vsebuje vse pomembne informacije za varno delovanje, nego/čiščenje, vzdrževanje/ servisiranje, odpravljanje napak in 
razgradnjo/odstranjevanje.
Ustrezna navodila za uporabo za vašo prikolico (del 2) boste našli na priloženi zgoščenki, lahko pa jih prenesete s spleta na 
naslovu www.humbaur.com pod naslovom: Download - Operating instructions.

DEL 1 - Splošno "Program za osebna vozila"
Vse druge splošne informacije o avtomobilskih prikolicah najdete v priročniku z navodili za uporabo "Avtomobilske 
prikolice (splošno - 1. del)".

• DEL 1 in DEL 2 sta popolna dokumentacija za vašo prikolico, ki jo morate imeti kot uporabnik.

Pred prvo uporabo prikolice natančno in v celoti preberite ta navodila za uporabo ter upoštevajte vsa navodila, 
varnostna navodila in opozorila. Upoštevajte navodila za ukrepanje.

• Neupoštevanje celotne dokumentacije lahko povzroči poškodbe vas in drugih oseb ter materialno škodo.
• Če tega ne storite, lahko garancija preneha veljati.

• Ta navodila za uporabo hranite na varnem mestu ves čas uporabe prikolice.
• Je del izdelka in služi tudi kot kontrolna knjiga za redne preglede vaše prikolice.
• Priporočamo, da ta navodila za uporabo hranite v kabini in jih imate vedno pripravljena za uporabo.
• Ob izposoji ali prodaji prikolice jih izročite novemu uporabniku/lastniku.

Poleg tega morate kot udeleženec v cestnem prometu upoštevati vse nacionalne predpise za vožnjo vozila s 
priklopnikom in izpolnjevati obveznosti lastnika gospodarskega vozila.

• To vključuje redno vzdrževanje, nego in redno predstavitev prikolice na glavnem tehničnem pregledu.
• Pozanimajte se o posebnih predpisih, ki veljajo v vaši državi.

►
Ime in naslov proizvajalca:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Nemčija

Tel.+ 49 821 24929-0
Faks+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikacija

► 🖉označite vrsto prikolice, ki ste jo prejeli.

► Preberite splošna navodila za uporabo 
avtomobilskih prikolic (DEL 1).

Ime izdelka: Enoosni - visoki nakladalnik

Serija 1000:

brez zavor

HU
Tip 1: HU 752314 🞏

zavirana

1.1 Potrditev skladnosti

 Humbaur GmbH potrjuje skladnost z 
vsemi ustreznimi direktivami ES za homologacijo in 
varno delovanje priklopnikov
Serija 1000 z dodatki.
Podrobno ES-izjavo o skladnosti lahko od nas zahtevate 
posebej.

HU
Tip 1: HU 132314 🞏
Tip 2: HU 152314 🞏

HN
Tip 1: HN 132616 🞏
Tip 2: HN 152616 🞏



2 Opis izdelka
2.1 HU

HU je opremljen s stranicami iz anodiziranega aluminija. 
Vse stranice je mogoče zložiti in odstraniti. Zapirala so 
vgrajena v stranice.
Osnovna plošča je debela 15 mm in izdelana iz 
večplastnega lesa.
HU je serijsko opremljen s krmilnim kolesom na 
vlečni palici.

HU brez zavor do 750 kg skupne mase omogoča 
uporabo do 530 kg koristnega tovora.
Skupna masa do 1500 kg, zavirana s HU, omogoča 
uporabo do 1216 kg koristnega tovora.

Tovor je pritrjen s 4 pritrdilnimi nosilci, ki so vgrajeni v profil 
okvirja šasije prikolice.

Dodatna oprema:
Podaljšek za stransko steno, podaljšek za stransko steno 
700 mm, ravna ponjava, visoka ponjava / nadgradnja 
okvirja, zaščitna mreža, rezervno kolo, lesen/aluminijast 
pokrov, 2x teleskopski nosilci za ročico, H-okvir.

Primeri ilustracij

HU - bočno od zadaj

HU - z visoko ponjavo / loki

HU brez zavor - stranska sprednja stran

HU - z nastavkom za odlaganje 700 mm

HU zavirana - sprednja stran
HU - s standardnim pritrdiščem na stranski del in ravno ponjavo

HU - kot plato (brez stranic / stojal)
HU - s pokrovom iz lesa in aluminija
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2.2 HN

HN je opremljen s padajočimi stranicami iz eloksiranega 
aluminija. Vse stranice je mogoče zložiti in odstraniti. 
Ključavnice so vgrajene v stranice.
Osnovna plošča je debela 18 mm in izdelana iz 
večplastnega lesa.
HN je serijsko opremljen s krmilnim kolesom na 
vlečni palici V.

Skupna masa HN z zavoro do 1300 kg omogoča 
uporabo do 962 kg koristnega tovora.
Skupna masa HN z zavoro do 1500 kg omogoča 
uporabo do 1152 kg koristnega tovora.

Tovor je pritrjen s 4 pritrdilnimi nosilci, ki so vgrajeni v 
profil V-okvirja okvirja prikolice.

Dodatna oprema:
Pritrditev na stransko steno, z ravno ponjavo, z 
visoko ponjavo / nadgradnjo okvirja, s pokrivno 
mrežo, z rezervnim kolesom, z 2x teleskopsko 
ročico, z H-okvirjem.

Primeri ilustracij

HN / HU - s H-okvirjem

1. H-okvir (privit)

HU - z avtomatskim krmilnim kolesom

1. Avtomatsko krmilno kolo

HN zavirana - stranska sprednja stran

HN - kot plato (brez padajočih stranic / vogalnih 
stebričkov)

HN / HU - s teleskopskimi nosilci vretena

1. Teleskopska opora vretena (položaj za premikanje)

HN - bočno od zadaj

HN / HU - z amortizerji (za 100 km/h)

1. Amortizer

1

1

1

1



2.3 Dodatna oprema po izbiri

HU (model 1450) HU / HN HU / HN HU / HN

Adapter 13/7-pin

HU / HN

Adapter 7/13-pin

HU

Rezervno kolo 
se je sprostilo

HU

Amortizer

HU

Teleskopski nosilci za ročico Avtomatsko krmilno 
kolo

Pokrovna 
mreža

H-okvir

HU / HN HU / HN HU HU

Nadgradnja iz jeklene mreže Ploščata ponjava / podaljšek na stranici Podaljšek stranske 
stene 700 mm Pokrov iz lesa in aluminija

HU / HN

Visoka ponjava / loki
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2.4 Komponente

Osnovna komponenta (primeri 
slik)

1. Vlečna krogelna sklopka
2. Podpora za vlečno kljuko
3. V-prikazovalnik
4. Električni vtič
5. Odklopni kabel
6. Naprava za 

prehitevanje z ročico 
ročne zavore,
Povezava zavore, vzmetna zavora

7. Podporno kolo
8. Sprednja stranica za spust (sprednja 

stranica za spust)
9. Sprednji reflektor / beli reflektor ali

Sprednja pozicijska svetilka
10. Vogalna opora
11. Stranski odsevniki / rumeni 

odsevnik
12. Stranska stranska stran
13. Kolo (pnevmatika)
14. Blatniki (z / brez ščitnikov za 

brizganje)
15. Pritrdilni nosilec, vgradni
16. Zadnja stranica (zadnja stranica)
17. Nakladalno območje / nakladalna etaža
18. Šasija
19. Kolesni podstavek
20. Zadnja luč,

v kombinaciji s trikotnimi zadnjimi 
lučmi, smernikom, zavorno lučjo, 
zadnjo lučjo za meglo, po potrebi lučjo 
za vzvratno vožnjo, gabaritno lučjo

21. Stranski tečaj
22. Nosilec registrske tablice
23. Varovalo pred podvozjem
24. Zadnji odsevnik / rdeči odsevnik
25. Ključavnica na sprednji strani

Dodatna oprema/priključki so opisani ločeno v 
naslednjem opisu delov ali v navodilih za 
uporabo "Prikolice za avtomobile - Splošne 
točke - 1. del".

3 Predvidena uporaba 
Uporaba

• prevoz blaga, ki ni nevarno blago, npr. 
eksplozivnih, kemičnih in tekočih snovi.

• Prevoz trdnih in sipkih tovorov.
• Prevoz dolgih tovorov (npr. lesnih kvadrov, profilov).
• Prevoz večjih tovorov v izvedbi s ploščadjo, 

brez spuščenih stranic in vogalnih stebričkov.

4 Predvidljiva Zloraba
• Prevoz ljudi in živali.
• vožnja z neustreznim zavarovanjem tovora.
• Vožnja z odklenjenimi lesenimi/aluminijastimi 

pokrovi / stranicami.
• Potuje kot ploščad brez spuščenih stranic, 

vendar z vstavljenimi vogalnimi oporniki.
• Vožnja s podaljški / H-okvirjem, ki niso 

priviti na vogalne stebričke.
• Neupoštevanje varnostnih navodil iz 

priročnika z navodili za uporabo "Avto 
prikolice" (1. del).

17 16

8

9

6 4

1 5 2 7 3 10 11   19   12 13 14 18

15

25 23 22 20 24 21



OPOZORILO

POZOR

POZOR

5 Splošno Varnostna navodila

Vožnja z zloženimi/nezavarovanimi stranicami 
/ podaljški stranic!

Zložene/nezavarovane stranice in stranske stene se lahko med 
vožnjo odtrgajo in odletijo - nevarnost trka ali zmečkanja!
Zložene stranice prekrivajo osvetlitev vozila / oznake vozila - 
povečana nevarnost nesreč!

► Preden se odpravite na pot, preverite, ali so vse 
stranice / podaljški stranskih sten zaprti in pritrjeni.

► Demontirajte vse stranice / podaljške stranic / vogalne 
stebričke za vožnjo kot ploščad.

Enoosna prikolica se odpre! Enoosne 
prikolice se lahko med 
nakladanjem/razkladanjem ali parkiranjem 
odprejo in vam zdrobijo prste/roče/noge ali vas 
zadenejo.

► Prikolico parkirajte na krmilno kolo ali opornik 
vlečne kljuke le, če je prazna.

► Prikolico priklopite/odklopite le, če je prazna.
► Če je potrebno, uporabite teleskopske nosilce za 

nakladanje/razkladanje in/ali pritrditev prikolice na 
vlečno vozilo.

6 Nakladanje in razkladanje 
Enoosne prikolice s tovorom se lahko natovarjajo 
in raztovarjajo le v priklopljenem stanju.

6.1 Porazdelitev naboja

Negativna / nezadostna obremenitev vlečnega 
droga!

Preseganje največje dovoljene obremenitve 
vlečnega droga! Negativna / nezadostna obremenitev 
vlečnega droga ali prekoračitev največje dovoljene obremenitve 
vlečnega droga lahko povzroči nesrečo.

► Prikolico naložite tako, da je teža enakomerno razporejena.
distribucija.

► Ne spustite se pod najmanjšo obremenitev 
vlečnega droga prikolice (za prikolice do 750 kg 
GG: 4 % obremenitve prikolice ali 25 kg).

► Ne prekoračite največje dovoljene obremenitve vlečne 
naprave
vlečno vozilo ali priklopnik.

► Kar najbolj izkoristite največjo dovoljeno obremenitev 
vlečnega droga (glejte točko 19 dokumentov COC).

► Upoštevajte podatke o največji dovoljeni 
obremenitvi vlečnega droga v dokumentih 
vašega vozila in vlečnega droga.

► Ne prekoračite največje dovoljene obremenitve vlečne 
naprave
prikolica. Upoštevajte podatke o največji dovoljeni 
obremenitvi vlečnega ojesa v dokumentih COC, točka 19.

Upoštevajte nadaljnja splošna varnostna navodila v 
priročniku z navodili za uporabo "Prikolice za 
avtomobile - Splošne točke - 1. del".

Preprečite, da bi tovor postal projektil.

• Sila teže [m] služi kot izhodišče za 
dimenzioniranje zavarovanja obremenitve.

• S povečevanjem hitrosti se povečujejo tudi sile 
vztrajnosti / centrifugalne sile bremena.

• Izračun vzorca:
[m]= 1 kg~ 1 daN Sila teže
[v]= Hitrost pospeševanja mase
[E ] Formula: E = m - v2

kin kin 2

pri 0 km/h= 1 kg kinetične energije
pri 40 km/h =~ 600 kg kinetične energije pri 
80 km/h =~ 2400 kg kinetične energije
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➌ 80 km/h ~ 24000 kg

Vozilo, ki miruje

► Silami, ki lahko sproščajo, se lahko izognete tako, da:
• Pravilna porazdelitev naboja
• Zadostno zavarovanje tovora (oprema za 

pritrjevanje, točke za pritrjevanje) glede na težo 
tovora

• z uporabo protizdrsnih materialov (protizdrsne 
preproge).

• pravilno pritrditev tovora, npr. s pokrivno 
mrežo, ponjavo, pokrovom

• Prilagojena hitrost
• Dodatna dodatna oprema (H-okvir, pritrdilni elementi za 

stranske stene)

Pravilna porazdelitev naboja

Zaviranje v sili pri hitrosti 40 km/h

Sile, ki delujejo med zaviranjem v sili

Zaključek:
• Podvojitev hitrosti štirikrat poveča kinetično 

energijo, ki se lahko sprosti v primeru zaviranja v 
sili in nezavarovanega tovora.

• Nepravilna/šibka porazdelitev obremenitve lahko 
že pri majhnih hitrostih povzroči hude nesreče.

• Preobremenitev prikolice pomeni namerno 
ustvarjeno nevarnost, ki lahko povzroči, da se 
prikolica že ob majhnem premiku volana, 
neravni podlagi ali sunkih vetra zamaje, kar 
lahko povzroči hude nesreče!

Pravilno porazdeljena obremenitev

• centrirano (uravnotežena obremenitev)
• Najtežji tovor je nameščen nad osjo
• spredaj+ se je na zadnji strani dobro prilegala.

Nepravilna porazdelitev naboja

Nepravilno porazdeljena obremenitev

Sile, ki jih je treba zavarovati pred zdrsom

• Spredaj (pri polnem zaviranju) pritrdite 
0,8 ali 80 % sile teže:
npr. 1000 kg je treba zavarovati z 800 daN

• Pritrjevanje na strani / zadaj
(pri zavijanju/začetku vožnje/zavijanju) 0,5 ali 
50 % sile teže:
npr. 1000 kg je treba zavarovati s 500 daN

Nepravilno porazdeljena obremenitev

• Poravnava izven središča (enostranska obremenitev)
• preveč naprej ali preveč nazaj
• Ni dosežena pozitivna blokada bremena
• Ustrezna pritrditev ni mogoča

➋ 40 km/h ~ 6000 kg

0.5 0.5

0.8 kg
0.5

kg
kg

kg ⇨

kg

⇨
kg

⇨

➊ 0 km/h
100 kg



6.2 Zaščita tovora

► Če je mogoče, pritrdite tovor s kombinacijo 
pozitivnega in nepozitivnega zaklepanja:

- s trenjem zaklenjene: Neposredno pritrjevanje, pritrjevanje z vezmi.
- prileganje obliki: Podpiranje sestavnih delov bremena 

drug ob drugega, ob stranice padca, ob nadgradnje na 
območju nalaganja brez vrzeli.

Zavarovano s fiksiranjem in pritrjevanjem z vrvjo za privezovanje

Nezavarovan tovor ni pritrjen.

pritrjeno z veznim trakom (na platoju)

3. Pritrdilni trak
4. Zaščitniki robov / drsniki robov
5. Podloga za prtljago

(kvadratni les, palete, protizdrsne podloge)
6. Zaščitena tovorna enota s pritrditvijo na silo (trakovi)

Zavarovano z zaščitno mrežo

1. Pokrovna mreža

Nepravilno pritrjeno/naloženo

7. Dolg tovor, shranjen na zadnji stranici
Zavarovano z ravno ponjavo

2. Ploščata ponjava

1

2

3 4

3 4

6 5

7
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1

6.2.1Neporavnani stroški 

Tovor, ki izstopa iz nakladalne površine ali 
stranic, je treba označiti v skladu s členom 22 
nemških cestnoprometnih predpisov (StVO).

6.3 Zaščita tovora z opremo za 
nadgradnjo in 

Pritrjevanje tovora

Označevanje tovora

1. Znak / zastava (30 cm x 30 cm) ali valjasto 
telo (ø 35 cm x 30 cm) svetlo rdeče barve

► Preverite, ali obremenitev ne presega največjih 
dovoljenih vrednosti v skladu s StVO §22 
"Obremenitev".

► Prepoznavnost izstopajočega tovora.
- Za to uporabite predpisana sredstva.

► Tovora ne nalagajte preveč naprej.
- Območje zasuka, potrebno za vožnjo v ovinek, 
mora ostati prosto!

Omejeno območje vrtenja - nevarnost trčenja! 
Nalaganje tovora čez sprednjo stranico padca na sprednji del 
zmanjšuje območje zasuka pri zavijanju - nevarnost nesreče!

► Demontirajte sprednjo in zadnjo stranico.
► Če je potrebno, pred začetkom potovanja preverite, ali so 

omejene
z možnostjo vrtenja omogoča zavijanje z vlečnim vozilom.

► Po potrebi popravite porazdelitev bremena.
(proti sredini vlečnega droga).

HU - Točke za pritrjevanje (sila pritrjevanja = največ 400 daN (kg))

1. Tla za nakladanje
2. Pritrdilni nosilec, izvlečni
3. Profil okvirja

HN - Točke pritrditve (sila pritrditve = največ 400 daN (kg))

1. Tla za nakladanje
2. Pritrdilni nosilec, izvlečni
3. Profil V-okvirja

Pritrdilne točke - razporeditev na tovorni postelji

1. Točke za pritrjevanje (HU / HN)

► Pritrdite tovor.
- Ne prekoračite največjih dovoljenih pritrdilnih sil na 
posamezno pritrdilno točko.

► Upoštevajte nalepko z največjimi specifikacijami za
Sile privezovanja na prikolici.

1

> 1 m 3

2

1

OPOZORILO

1



POZOR

6.3.1 Pokrov iz lesa in aluminija

Izbirne / dodatne pritrdilne točke

1. Privezno oko, vgrajeno v privezno nišo, v 
nakladalno ploščo
(Sila pritrditve = največ 400 ali 200 daN (kg))

Funkcijska izjava
• Pokrov iz lesa in aluminija se uporablja za zaščiten 

prevoz občutljivega blaga.
• Pokrov iz lesa in aluminija je mogoče 

zakleniti s ključem in tako zaščititi blago 
pred krajo.

• Prostornina nakladanja se poveča zaradi notranje 
višine lesenega/aluminijastega pokrova, ki znaša 
185 mm.

• Pokrov iz lesa in aluminija je podprt s plinskimi 
vzvodi, da ga je lažje odpreti. Plinske opore ga 
držijo v odprtem položaju.

• Za tip HU je na voljo lesen/aluminijast pokrov. Ta 
je posebej prilagojen velikosti prikolice.

Izbirne / dodatne pritrdilne točke

2. Zložljivi obroči, ki ležijo na prtljažnem dnu

Vozite z odprtim / nezaklenjenim 
pokrovom!
Pokrov se lahko med potovanjem odpre in 
odtrga/deformira. Tovor se lahko odvrže. 
Prikolica se lahko začne nagibati in se odklopi od 
vlečnega vozila.

► Ne vozite z odprtim ali na pol odprtim pokrovom.
► Preden odpeljete, preverite, ali je pokrov popolnoma 

zaprt in zaklenjen.

Ostani v prikolici z zaprtim pokrovom!
Nevarnost zadušitve zaradi pomanjkanja kisika v tovornem prostoru.

Pritrjevanje tovora

1. Točka pritrditve
2. Oprema za pritrjevanje (napenjalni jermen)
3. Specifikacije pritrdilne sile

► Upoštevajte specifikacije največje sile pritrditve za 
opremo za pritrjevanje (npr. napenjalne jermene).

► Ne zadržujte se v zaprti prikolici.
► Ne prevažajte živih živali.
► Preden zaprete pokrov, preverite, da v prikolici ni 

ljudi/živali.

Odprite pokrov!
Pri zapiranju pokrova si lahko udarite 
roke/telesa/glavo.

► Pokrov upravljajte previdno.
- Ne dovolite, da bi se pokrov sam zaprl.

► Pokrov upravljajte z ročajem - ne segajte v zapiralni rob 
ali prenosni mehanizem.

► Če je potrebno, pokrov zaprite z vlečno zanko in ga 
trdno držite za ročaj.

OPOZORILO
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Upravljanje pokrova

Nevarna območja

Obrabljena plinska opora!
Če je plinska opora puščala/se zaprla, se lahko 
pokrov samodejno zloži in vas zadane.

► Pri upravljanju pokrova pazite, da se ta ne zloži sam 
od sebe.

► Okvarjene/izrabljene plinske vzvode takoj 
zamenjajte v specializirani delavnici.

Preobremenitev pokrova / ograje!
Pokrov ali ograja se lahko deformira ali zlomi.

► Na pokrov/oblogo lahko naložite največ 60 kg teže.
► Ne stopajte na pokrov / ograjo.

Pokrov iz lesa in aluminija z ograjo

1. Pokrov
2. Grad
3. Ročaj
4. Potegnite zanko
5. Plinska opora (sprednja stranska kapica)
6. Povezava menjalnika
7. Sprednja stranska kapica, fiksna
8. Stranska stranica, zložljiva
9. Plinska opora (zadnja stranica)
10. Zadnja stranica, zložljiva

Odklepanje

Zaklepanje je odklenjeno

► S ključem odklenite ključavnico.
► Zavrtite ključavnico v navpični položaj.

- Pokrov je odklenjen.

Odpri

Odprite sprednjo stran s tečaji!
Prenašalna vez za plinsko vzmet je pritrjena na
Pritrjen na sprednji strani kapljice. Odpiranje sprednje stranice 
povzroči deformacijo pokrova. Ta lahko pade.

► Nikoli ne odpirajte sprednje stranice.
► Ne odstranjujte zapornih vijakov.

Odprt pokrov

► Primite ročaj in dvignite pokrov.
- Plinski vzvodi podpirajo odpiranje pokrova in ga držijo 
odprtega v končnem položaju.

OPOMBA

največ 60 kg

POZOR

1 2 3
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Zapri 6.3.2 Ploščata ponjava

Prikolice HN / HU so opremljene z dodatnim 
prečnim nosilcem za ploski pokrov. Prečna prečka 
podpira ploščati pokrov na sredini.
Morebitno nabiranje vode/obremenitev na ravnem 
pokrovu lahko povzroči njegovo povešanje in 
poškodbe.

Zaprite pokrov

► Najprej zaprite zadnje in/ali stranske stranice.
► Zagrabite za zanko in potegnite pokrov navzdol, 

dokler ne dosežete ročaja.
► Pokrov popolnoma zaprite.

- Prepričajte se, da je ključavnica v odprtem položaju.

Zaklepanje

Zaščita tovora z ravno ponjavo

1. Ploščata ponjava
2. Pritrditev na dno
3. Krči

Upravljanje ravnega pokrova

Zaklepanje zaklenjeno

► Zaklep obrnite v vodoravni položaj.
- Pokrov je zaprt.

► S ključem zaklenite ključavnico.
- Pokrov je zaprt.

4. Pritrjena prečna opora

► Na sredini stranskih stranic pritrdite prečno oporo 
na stranice.
- Prepričajte se, da je prečna prečka postavljena pod 
kotom 90° glede na stransko kapo.

Tovor mora biti pritrjen tudi v zaprti 
prikolici.

► Pritrdite tovor v prtljažnem prostoru.

Za delovanje ravnega pokrova glejte navodila za 
uporabo v priročniku "Prikolice za avtomobile".
moj del1.

Ploščato/visoko ponjavo je mogoče zavarovati pred 
nenamernim odpiranjem z vlečno vrvjo.

► Prilagojeno vrv napeljite skozi vse zaprte sponke in spojite 
konce vrvi skupaj.
- Po potrebi uporabite varnostno napravo, ki jo je mogoče 
zakleniti, na primer U-zapornico.

➋

4

➊
9

➊
8
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1

2

3

4



16

6.3.3 Visoka ponjava 6.3.4 H-okvir

Prikolice HN/HU so opremljene z okvirjem za loke 
in visoko ponjavo v vogalnih stebričkih ter 
pritrjene po vsej dolžini na padajočih stranicah.
Visoko ponjavo je mogoče odpreti zadaj in ob 
strani, kar omogoča enostavno 
natovarjanje/raztovarjanje.
Stranice se lahko zložijo za 
nakladanje/razkladanje.

Prikolice HN / HU z H-okvirjem se vstavijo in 
pritrdijo v sprednje vogalne stebričke. H-okvir se 
uporablja za prevoz in pritrditev dolgih tovorov.
Dolgi tovori morajo biti posebej zavarovani kot 
tovorna enota.
Vožnja s prostimi bremeni na H-okvirju ni 
dovoljena.
Tovor mora biti privezan in pritrjen na 
prikolico ali H-okvir.

Zaščita tovora z visoko ponjavo / loki

1. Visoka 
ponjava

2. Pas za pas
3. Zaponka
4. Krči

Pritrjevanje tovora s H-okvirjem

1. H-okvir
2. Pritrdilni trak
3. Nakladalna enota (dolge cevi, palice, plošče)
4. Pritrditev tovorne enote

► Tovor pritrdite na H-okvir s pritrdilnimi trakovi in 
neposredno na pritrdilne točke na nakladalni površini.
- Prepričajte se, da je breme varno 
nameščeno/razporejeno in da ne zdrsne.

Odstranite montažo / demontažo
H-okvir priročnika z navodili za uporabo "Prikolice 
za avtomobile" Splošne točke - 1. del.

Pritrditev visoke ponjave / ravne ponjave

1. Carinska vrv
2. Zaklepanje konca vrvi
3. varnostna ključavnica (npr. U-ključavnica)
4. Konci vrvi za palčno tesnilo

Informacije o upravljanju visoke ponjave / 
lokov najdete v priročniku z navodili za uporabo 
"Prikolice za avtomobile" Splošne točke - 1. del.
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6.4 Nalaganje prikolice / razkladanje 

Prepričajte se, da je prikolica zavarovana pred 
zdrsom.

► Zagotovite, da med nakladanjem in razkladanjem ni 
ogrožena varnost cestnega prometa.

► Po potrebi uporabite dodatne signalne naprave.
npr. znaki, ovire.

6.4.1 Spustne stranice / razširitve spustih stranic

Vozite kot plato z vstavljenimi oporniki! Stebrički se 
lahko med vožnjo izvržejo - nevarnost nesreče!
Ljudje se lahko zadenejo - nevarnost zadetka!

► Pred potovanjem odklopite vse vogalne stojke.
► Pred potovanjem razstavite vse stranice za odlaganje.

Odpri

odklepanje ključavnic

1. Ponjava
2. Skrito zapiranje
3. Pritrditev na stranico za spuščanje

► Odklenite vdolbena zapaha na obeh straneh.
- Z eno roko trdno držite stranico za spuščanje / podaljšek 
stranice za spuščanje.

Odklopite opornike

1. Vogalna opora
2. Žep za vogalno 

stojalo
3. Spustne stranice

Odstranjena pritrditev na stranski del vozila

4. Vogalna stojala
5. Zadnja stranica, zaprta

► Previdno odstranite pritrdilni element za kapnico.
- Varno ga shranite, da ga zaščitite pred poškodbami.

Vožnja kot plato (demontirane stranice / vogalni stebrički)

Odprite stranico za spust, ko je 
nameščen podaljšek za spust!

Podaljški so nameščeni na osnovni stranici. Če stranice 
odprete v napačnem vrstnem redu, se lahko poškodujejo.

► Preden odprete osnovno stranico, najprej odstranite 
podaljšek.

Zadnja stranica je zložena navzdol

6. Zadnja stranica, zložena navzdol

► Previdno in nadzorovano prepognite stranico s kapico 
navzdol.

OPOMBA

31 2

4

5

6
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Zložene stranice / odstranjene vogalne opore

1. Vogalna stebrička, postavljena na drog
2. Stranska stran, zložena navzdol
3. Zadnja stranica, zložena navzdol

► Spustne stranice se lahko zložijo navzdol, da 
ustrezajo postopku natovarjanja/raztovarjanja.

► Vogalne stebričke je mogoče odklopiti, kar olajša 
nakladanje/razkladanje in preprečuje poškodbe.

Zapri

Vstavljeni vogalni stebrički / zaprte stranice

1. Zaklepne zanke na vogalnih stebričkih
2. Osnovne stranice kapljice

► ❶ Vse vogalne nosilce vstavite v žepe za vogalne nosilce.
- Prepričajte se, da so zaporne zanke obrnjene 
proti tovorni klopi.

► ❷ Sklenite stranice dna.
- Prepričajte se, da so pritrdilni elementi odprti.

► Zaklenite vse ključavnice na stranicah. Z eno roko 
trdno držite stranice za spuščanje.
- Prepričajte se, da se pravilno zaskočijo v 
zapornih ušesih vogalnih stebričkov.

Pritrdite podaljške za odlagališče

1 2 3

Pritrditev / zaprtje stranskega podaljška

1. Osnovna plošča
2. Pritrditev na dno
3. Zapiranje

► Na zaprto osnovno stranico pritrdite podaljšek.
- Prepričajte se, da je nosek na spodnjem robu 
pritrdilnega elementa na stranski del obrnjen navznoter 
proti prtljažniku in da so zapahi obrnjeni navzven.

► Zaprite pritrdilne elemente enega za drugim.
- Z eno roko trdno držite pritrdilni element za kapnico.

Pritrjen / zaprt podaljšek stranice

4. Nos na spodnjem robu pritrditve na stranico za 
spuščanje

1

2

3

1 2 4
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Demontaža stranic Sestavljanje spletne strani

Namestitev / pritrditev stranske kapljice osnove

Demontaža stranske kapljice podstavka

1. Stranski tečaj
2. Varnostni zatič
3. Osnovna plošča

► S tečaja na sprednji strani odstranite 
zaporni zatič.

► Zložite stranico za padec v vodoraven položaj.
► Previdno izvlecite stranico v smeri sproščenega 

gibanja.
► Da bi preprečili poškodbe, postavite stranico na varno 

mesto.

► Stranico za spuščanje potisnite na tečaje v 
vodoravnem položaju.

► Blokirni zatič vstavite v enega od tečajev - blokirni zatič 
rahlo razprite.

► Zložite stranico.
Prepričajte se, da so pritrdilni elementi odprti.

► Zaklenite zapahe na obeh straneh.

1 2 3
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6.4.2 Teleskopski nosilci za ročico

Prikolice HN / HU so lahko po želji opremljene z 
vrtljivimi teleskopskimi nosilci.
Nosilce lahko naknadno namestite le na za to 
predvidena pritrdilna mesta. Okvir ima vedno 
odprtine za namestitev nosilcev.

Teleskopski nosilci z ročico, vrtljivi

1. Šasija
2. Teleskopska podpora za ročico

7 Vožnja
Preden se odpravite na pot, se prepričajte, da 
niso presežene največje dovoljene obremenitve 
(koristni tovor, obremenitev vlečnega droga).

Upoštevajte največjo dovoljeno obremenitev 
prikolice in vlečnega vozila ter priključka 
prikolice.

► Po potrebi preverite podatke o teži blaga, ki ga je treba 
naložiti.

► Izvedite pregled ob odhodu (glejte 
navodila za uporabo "Prikolice za 
avtomobile" Splošne točke - 1. del).

8 Parkirišče / Parkirišče
Upoštevajte splošna varnostna in opozorilna 
navodila za varno parkiranje prikolice v navodilih 
za uporabo.
"Avtomobilske prikolice" Splošno-Del1.

Podporni položaj Teleskopski nosilci ročice

1. Vtičnica, vstavljena
2. Varnostna veriga
3. Podporni organ
4. Izravnalna noga

Za delovanje teleskopskih stabilizatorjev glejte 
navodila za uporabo "Avtomobilske prikolice" 
Splošne točke - 1. del.

Potovalni položaj Teleskopski nosilci ročice

► Z zapornimi zatiči pritrdite teleskopske nosilce ročic 
v podpornem in voznem položaju.
- Vijak je treba vstaviti skozi prosto luknjo od 
zgoraj.

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev.

1 2
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9 Čiščenje / Vzdrževanje / 
Vzdrževanje

9.1 Nega / Čiščenje

Upoštevajte varnostna navodila in navodila za 
splošno čiščenje / nego prikolic v navodilih za 
uporabo.
"Avtomobilske prikolice" Splošno-Del1.

9.2 Vzdrževanje / Vzdrževanje

Za vzdrževalna dela glejte navodila za uporabo 
"Prikolice za avtomobile" Splošne točke - 1. del.
Dodatna posebna vzdrževalna dela so na voljo 
tukaj.

9.2.1 Pnevmatike / Kolesa

► Redno in pred daljšimi vožnjami preverjajte tlak v 
pnevmatikah na vseh kolesih.
(glej tabelo: Vzdrževalna dela v navodilih za uporabo
"Splošne avtomobilske prikolice - 1. del")

9.2.2 Plinska opora

Odstranite plinske vzvode!
Plinske opore so pod visokim pritiskom!

Nepravilna namestitev / odstranitev lahko poškoduje ljudi.
- Nevarnost udarca!

► Upoštevajte varnostna navodila na plinskih 
vzvodih.

► Upoštevajte navodila za uporabo plinske vzmeti
proizvajalec.

► obrabljene/poškodovane plinske vzvode
Zamenjavo lahko opravi le specializirano osebje.

Razpon uporabe plinskih vzvodov je naslednji
- 25 °C in+ 60 °C.
Življenjska doba, funkcionalnost in varnost so v 
veliki meri odvisni od rednega vzdrževanja.
/ Skrb za plinske vzvode.

Popravilo plinskih vzvodov

1. Pritrjevanje
2. Plinska opora (karoserija)
3. Batna palica
4. Držalo za palice

► Pri namestitvi/odstranitvi plinske opore pritrdite 
leseni/aluminijasti pokrov, da ne bi padel.

Pri pršenju ne usmerjajte neposrednega 
curka vode na plinske vzvode.

► Folijo in papirnato embalažo hranite stran.
(možen elektrostatični naboj).

► Batne palice ne praskajte, ne barvajte in ne 
obdelujte z agresivnimi sredstvi (čistili).

► Batno palico namažite z mastjo.
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10 Odpravljanje težav
Vzroke napak / ukrepe za odpravo napak 
najdete v navodilih za uporabo "Prikolice za 
avtomobile - Splošno - 1. del".

11 Razgradnja / Odstranjevanje

Upoštevajte varnostna navodila za 
razgradnjo/odstranjevanje prikolic v navodilih za 
uporabo "Prikolice za avtomobile - Splošne točke - 
1. del".

11.1 Razgradnja

► Prikolico zavarujte pred nepooblaščeno uporabo 
s strani tretjih oseb, npr. z imobilizatorji.

► Prikolico parkirajte tako, da ne more povzročiti dodatnih 
nevarnosti za tretje osebe, npr. da se prevrne, prevrne ali 
ovira promet.

11.2 Odstranjevanje

► Posamezne dele ali celotno prikolico odpeljite v center za 
recikliranje avtomobilov/vozil.
Strokovno osebje podjetja Auto / Fahrzeug-Verwertung bo 
posamezne sestavne dele ustrezno odstranilo.





OMOGOČA.

Za napake in natise ne prevzemamo nobene odgovornosti.
Vse ilustracije so vzorčne ilustracije.

Odstopanja in spremembe so povezane z modelom.
Ob upoštevanju tehničnih sprememb.

Prepovedan ponatis. 
Natisnjeno v 
Nemčiji. Različica 
2019/01


