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Název a adresa prodejce:

Jméno:

Adresa:

Telefon:

► 🖉
► Zadejte prosím svého prodejce.

Návod k použití / Cílová skupina

ČÁST 2 - Původní návod k obsluze "Steely, HA, Startrailer"
Tento návod k obsluze, část 2 "Steely, HA, Startrailer" je určen pro vás jako uživatele provozního přívěsu. Jsou v něm popsány 
podrobnější kroky pro manipulaci s přívěsy Steely, HA, Startrailer.
Obsahuje všechny důležité informace pro bezpečný provoz, ošetřování/čištění, údržbu/servis, řešení problémů a vyřazení z 
provozu/likvidaci.
Příslušný návod k obsluze vašeho přívěsu (část 2) najdete na přiloženém CD nebo si jej můžete stáhnout z internetu na adrese 
www.humbaur.com pod položkou: Download - Operating instructions.

ČÁST 1 - Obecně "Program osobních automobilů"
Všechny ostatní obecné informace o přívěsech pro osobní automobily naleznete v návodu k obsluze "Přívěsy pro osobní 
automobily (obecně - část 1)".

• ČÁST 1 a ČÁST 2 tvoří kompletní dokumentaci k vašemu přívěsu, kterou byste měli mít jako uživatelé.

Před prvním použitím přívěsu si pečlivě a úplně přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny, 
bezpečnostní pokyny a varování. Dodržujte akční kroky.

• Nedodržení celé dokumentace může mít za následek zranění vás i dalších osob a škody na majetku.
• Pokud tak neučiníte, může to vést ke ztrátě záruky.

• Tento návod k obsluze uchovávejte na bezpečném místě po celou dobu životnosti přívěsu.
• Je součástí výrobku a slouží také jako KONTROLNÍ KNÍŽKA pro pravidelné kontroly vašeho přívěsu.
• Doporučujeme, abyste si tento návod k obsluze uschovali v kabině a měli jej připravený k nahlédnutí.
• Při půjčování nebo prodeji přívěsu je předejte novému uživateli/majiteli.

Kromě toho jste jako účastník silničního provozu povinni dodržovat všechny vnitrostátní předpisy pro řízení vozidla s přívěsem 
a plnit povinnosti majitele užitkového vozidla.

• To zahrnuje pravidelnou údržbu, péči a pravidelné předkládání přívěsu k hlavní technické prohlídce.
• Zjistěte si informace o zvláštních předpisech platných ve vaší zemi.

Název a adresa výrobce:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Německo

Tel.+ 49 821 24929-0
Fax+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikace

► 🖉zaškrtněte typ přívěsu, který jste obdrželi.

► Přečtěte si obecný návod k obsluze

Přívěs za auto (ČÁST 1).

Název produktu: Jednonápravový nízkozdvižný nakladač

Řada 1000:

1.1 Potvrzení shody

 Společnost Humbaur GmbH tímto potvrzuje, 
že splňuje všechny příslušné směrnice ES pro schvalování 
a bezpečný provoz přípojných vozidel typu
Řada 1000 s příslušenstvím.
Podrobné ES prohlášení o shodě si od nás můžete vyžádat 
zvlášť.

nebrzděné

Steely
Typ 1: Steely 🞏

Startovní přívěs
Typ 1: H 752010 🞏

HA
Typ 1: HA 751611 🞏

Typ 2: HA 752111 🞏
Typ 3: HA 752111 s 500 mm bočnicí 🞏
Typ 4: HA 752113 🞏
Typ 5: HA 752113 s 500 mm bočnicí 🞏

Typ 6: HA 752513 🞏
Typ 7: HA 752513 s 500 mm bočnicí 🞏
Typ 8: HA 752513 sklápěcí 🞏

brzděné

HA
Typ 1: HA 102111 🞏
Typ 2: HA 102111 s 500 mm kapkovitou stranou 🞏
Typ 3: HA 102113 🞏
Typ 4: HA 102113 s 500 mm bočnicí 🞏

Typ 5: HA 132513 🞏
Typ 6: HA 132513 s 500 mm bočnicí 🞏
Typ 7: HA 132513 sklápěcí 🞏
Typ 8: HA 132513 s nájezdovou klapkou/stěnou 🞏
Typ 9: HA 133015 🞏

Typ 10: HA 152513 🞏
Typ 11: HA 153015 🞏



5

2 Popis produktu
2.1 Steely

Model Steely je vybaven padacími bočnicemi z 
pozinkovaného ocelového plechu.
Zadní stranu lze sklopit a vyjmout a zavírá se pomocí dvou 
tahových zámků.
Základní deska má tloušťku 9 mm a je vyrobena z 
vícevrstvého dřeva.
Kulaté knoflíky pro připevnění plachty nebo krycí sítě na 
vnější strany bočnice jsou součástí standardní výbavy.

Steely je nebrzděný až do celkové hmotnosti 750 kg. 
Steely umožňuje širokou škálu aplikací pro užitečné zatížení 
až 630 kg.
Náklad je zajištěn pomocí 4 vázacích kroužků umístěných 
na vnitřní straně bočnic.

Volitelné příslušenství:
Upevnění boční stěny, plochá plachta, vysoká plachta / 
upevnění rámu, krycí síť, rezervní kolo, opěrné kolo, 2x tlačné 
podpěry, H-rám.

Příklady ilustrací

2.2 Startovní přívěs

Startovací přívěs je vybaven eloxovanými hliníkovými 
bočnicemi.
Zadní kapličku lze sklopit a vyjmout. Západky jsou 
zapuštěny do bočnic.
Základní deska má tloušťku 12 mm a je vyrobena z vícevrstvého 
dřeva.
Kulaté knoflíky pro připevnění plachty nebo krycí sítě na vnější 
strany bočnice jsou součástí standardní výbavy.

Přívěs Startrailer je nebrzděný až do celkové hmotnosti 750 
kg. Startrailer umožňuje širokou škálu použití pro užitečné 
zatížení až 628 kg.
Břemeno je zajištěno pomocí 4 kruhových ok připevněných 
na vnější straně rohových sloupků.

Volitelné příslušenství:
Příčná tyč na oji, upevnění na boční stěnu, boční zábradlí, plochá 
plachta, vysoká plachta / rámová nástavba, krycí síť, držák 
rezervního kola / rezervní kolo, opěrné kolo, 2x tlačné podpěry, 
H-rám, dřevohliníkový kryt a zábradlí se 2 příčkami pro stojan 
na kola.

Příklady ilustrací

Steely - boční přední strana Startovací přívěs - boční přední část

Start přívěsu - boční zadní část
Steely - boční zadní část
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2.3 HA nebrzděný

HA je vybaven eloxovanými hliníkovými bočnicemi.
Zadní kapličku lze sklopit a vyjmout. Západky jsou 
zapuštěny do bočnic.
Základní deska o tloušťce 15 mm je vyrobena z 
vícevrstvého dřeva s protiskluzovou úpravou.

Vyrábí se standardně (v závislosti na modelu) se sklopnou 
přední stranou a úchyty pro upevnění.

HA je nebrzděný do celkové hmotnosti 750 kg.
HA umožňuje širokou škálu aplikací pro užitečné zatížení 
až 625 kg.
Náklad se upevňuje pomocí úchytů integrovaných do 
bočních stěn.

Volitelné příslušenství:
Upevnění na boční stěnu, zábradlí na boku nebo vpředu+ 
vzadu, plochá plachta, vysoká plachta / rámová nástavba, 
krycí síť, držák rezervního kola / rezervní kolo, opěrné kolo, 
2x tlačné podpěry,
Rám ve tvaru písmene H, horní část z ocelové mřížky, 
dřevo/hliníkový kryt a zábradlí se 2 příčkami pro nosiče kol.

Příklady ilustrací

2.4 HA brzděno

HA je vybavena eloxovanými hliníkovými bočnicemi.
Zadní kapličku lze sklopit a vyjmout. Západky jsou 
zapuštěny do bočnic.
Základní deska o tloušťce 15 mm je vyrobena z vícevrstvého 
dřeva s protiskluzovým povrchem.

Vyrábí se standardně (v závislosti na modelu) se sklopnou přední 
stranou a úchyty pro upevnění.

HA je brzděn až do celkové hmotnosti 1500 kg.
HA umožňuje širokou škálu aplikací pro užitečné zatížení až 
1248 kg. HA je standardně vybaven nájezdovou brzdou 
včetně ruční brzdy a automatickým couváním.
Náklad se upevňuje pomocí úchytů integrovaných do 
bočních stěn.

Volitelné příslušenství:
Upevnění na boční stěnu, zábradlí na boku nebo vpředu+ 
vzadu, plochá plachta, vysoká plachta / rámová nástavba, 
krycí síť, držák rezervního kola / rezervní kolo, opěrné kolo, 2x 
tlačné podpěry, H-rám, tlumič nárazu kola pro homologaci 100 
km/h, upevnění ocelové mřížky, dřevo/hliníkový kryt a zábradlí 
se 2 příčkami pro nosiče kol.

Příklady ilustrací

HA nebrzděná - boční přední část HA brzděný - boční přední

HA nebrzděný - boční zadní HA brzděný - boční zadní
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2.5 HA 500 brzděný / nebrzděný

HA 500 v brzděné nebo nebrzděné verzi má standardně 
vyšší kapkovitou hranu 500 mm.

Nebrzděný model HA 500 s celkovou hmotností 750 kg 
umožňuje širokou škálu použití pro užitečné zatížení až 598 
kg.
Brzděný HA 500 s celkovou hmotností 1300 kg umožňuje 
širokou škálu použití pro užitečné zatížení až 1043 kg.
Břemeno je zajištěno pomocí 4 kruhových ok připevněných 
na vnější straně rohových sloupků.

Volitelné příslušenství je k dispozici pro 
nebrzděné a brzděné HA.

Příklady ilustrací

2.6 HA naklápěcí

Sklápěcí přívěs HA v brzděném nebo nebrzděném 
provedení má nenáročný sklápěcí mechanismus s 
hydraulickým tlumením. Nakládací plošina "mostu" je 
dvojitě zajištěna dvěma nastavitelnými excentrickými 
napínacími zámky. Zadní sklápěcí plocha je rovněž 
vybavena
k závěsům kapotáže pomocí prodlužovacího kabelu a u brzděné 
verze pomocí hliníkové šachovnice.

Sklápěč HA bez brzd s celkovou hmotností 750 kg umožňuje 
širokou škálu použití pro užitečné zatížení až 577 kg.
Výklopný brzděný HA s celkovou hmotností 1300 kg umožňuje 
široké spektrum použití pro užitečné zatížení až 1046 kg.
Náklad je upevněn pomocí 6 úchytů integrovaných do 
bočních stěn.

Volitelné příslušenství je k dispozici pro 
nebrzděné a brzděné HA.

Příklady ilustrací

HA 500 nebrzděná - boční přední část HA sklápěcí nebrzděná - boční přední část

HA 500 brzděný - boční přední HA výklopný brzděný - boční přední

HA 500 - zadní strana HA sklápěcí - boční zadní strana



8

2.7 HA s mřížovou nájezdovou 
stěnou (ocelová mříž)

HA 132513 se síťovou nájezdovou stěnou v brzděném 
provedení je určen pro přepravu lehkých vozidel s 
maximální hmotností 500 kg a minimálně 2 koly. Mřížovou 
nájezdovou stěnu lze ručně vyklopit a je připevněna k 
bočním spádovým stranám pomocí excentrických tahových 
zámků.

Příklady ilustrací

2.8 HA s nájezdovou stěnou (dřevo)

HA 132513 s dřevěnou nájezdovou stěnou v brzděném 
provedení je speciální model, který je přizpůsoben pro 
konkrétní použití.

Stěnu rampy lze ručně odklopit a je zajištěna otočnými 
pákovými zámky na bočních stranách.
Plynové vzpěry podporují zvedání stěny rampy a tlumí 
pohyb při jejím spouštění.
Ložná plocha může být také opatřena hliníkovou šachovnicí.

Příklady ilustrací

HA s nájezdovou stěnou (ocelový rošt) - zajištěno

HA s nájezdovou stěnou (ocelový rošt) - odemčeno HA s nájezdovou stěnou (dřevo) - zajištěno

HA s nájezdovou stěnou (ocelový rošt) - odvodněná

HA s nájezdovou stěnou (dřevo) - Nákladový prostor s šachovnicí
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2.9 Příslušenství volitelné

Steely, Startrailer, HA HA brzděný Steely, startovací přívěs, HA Startovací přívěs, HA

Adaptér 13/7-pin

Steely, Startrailer, HA

Adaptér 7/13-pin

HA brzděný

Uvolněné 
náhradní kolo

Steely, Startrailer, HA

Držák náhradního kola

Startovní přívěs

Posuvné podpěry

Steely, Startrailer, HA

Tlumič nárazů

Steely, Startrailer, HA

Podpěrné kolečko

Steely, Startrailer, HA

Příčník

Startovní 
přívěs, HA

Krycí síť Upevnění na boční stěnu H-rám Zábradlí

Steely, Startrailer, HA Steely, Startrailer, HA Startovací přívěs, HA Startrailer, HA

Plochá plachta Vysoká plachta / mašle Dřevohliníkový kryt Kryt - zábradlí / příčník

HA HA Startovní přívěs, HA Startovní přívěs, HA

Upevnění ocelové mřížky Stojan na motocykl Stojanová lišta pro jízdní kola Přístupová lišta /n
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2.10 Rozmanitost variant

17 15 16

1

Steely 2 3 11   12   14 13 4 8 9 10

Startovní přívěs 6 5

HA 10 11 12

17 15

8

4

6 19

HA 1 5 7 3 18 14   13 16

Základní komponenty+ Příslušenství (ukázkové obrázky)
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Komponenty

25 7

9 15

1. Tažná kulová spojka
2. Podpora oje
3. V-příčka
4. Elektrická zástrčka
5. Odpojovací kabel
6. Zařízení pro 

přejíždění s pákou 
ruční brzdy,
Brzdový táhlo, pružinová brzda

7. Podpěrné kolečko
8. Přední strana kapky 

(přední strana 
kapky)

9. Přední odrazka / bílá 
odrazka nebo přední 
obrysové světlo

10. Rohový sloupek
11. Boční odrazky / žlutá 

odrazka
12. Boční strana kapky
13. Kolo (pneumatika)
14. Blatníky (s ochranou proti stříkající vodě 

nebo bez ní)
15. Upevňovací konzola, upevňovací 

kroužek, upevňovací oko
16. Zadní kapka 

(zadní kapka)
17. Nákladový prostor / nakládací most
18. Náprava / podvozek / brzdy
19. Podložka pod kola
20. Zadní světlo,

v kombinaci se zadními 
trojúhelníkovými světly, blinkry, 
brzdovým světlem, zadní mlhovkou, 
případně couvacím světlem, obrysovým 
světlem.

21. Závěs na straně kapky
22. Držák registrační značky s bočním 

osvětlením registrační značky, je-li 
vyžadováno

23. Ochrana proti podjetí
24. Zadní odrazka / 

červená odrazka
25. Zámek na straně kapky

18 25 24 23 22 21   20

Příslušenství / přídavná zařízení jsou 
vysvětlena samostatně v následujícím 
popisu dílů nebo v návodu k obsluze 
"Přívěsy pro automobily".
Vysvětlení k "Obecné části 1".

19
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Otevřete stěnu rampy!
Odemknutá stěna rampy se může sklopit a 
zasáhnout / srazit vás!

VAROVÁNÍ

POZOR

3 Zamýšlené použití 
Použití

• Přeprava jiného než nebezpečného zboží, např. 
výbušných, chemických a kapalných látek.

• Přeprava malých zahradních vozidel, motocyklů, 
jízdních kol s příslušným příslušenstvím a vhodným 
typem přívěsu s náhonem.

• Přeprava pevných/sypkých nákladů.

4 Předvídatelné zneužití 
• Přeprava osob a zvířat.
• Jízda přes stěnu rampy s nadměrným zatížením 

nebo s vysokým bodovým zatížením.
• Převrácení zboží na plochy s lidmi nebo předměty.
• Naklápění nákladového prostoru, když na něm sedí 

lidé.
• Jízda s odemčeným dřevohliníkovým víkem / 

rampami / nákladním prostorem / padacími 
bočnicemi.

• Jízda s nástavci / H-rámem, které nejsou 
přišroubovány k rohovým sloupkům.

• Pro typ "Steely": jízda s nákladem 
vyčnívajícím nad zadní část.

• Jízda s nedostatečným zajištěním nákladu.
• Nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených 

v návodu k obsluze "Přívěsy pro automobily" 
(část 1).

5 Obecné Bezpečnostní pokyny

► Než odemknete stěnu rampy, postavte se na její stranu 
- ne přímo za ni.

Nezajištěné sklápěcí nákladové lože! U 
sklápěcích přívěsů se nákladní lože může 
během jízdy samostatně sklápět.

► Před odjezdem zkontrolujte, zda je ložná plocha 
zajištěna excentrickými napínacími zámky.

Jízda se sklopenými / nezajištěnými 
bočnicemi / nástavci bočnic!

Sklopené/nezajištěné bočnice a nástavce bočnic se mohou během 
jízdy utrhnout a odletět - hrozí nebezpečí nárazu nebo rozdrcení!
Sklopené bočnice zakrývají osvětlení vozidla / označení vozidla 
- zvýšené riziko nehody!

► Před vyjetím zkontrolujte, zda jsou všechny bočnice 
/ boční nástavce uzavřeny a zajištěny.

► Před vyjetím zkontrolujte, zda jsou nástavce na boční straně 
přišroubovány k rohovým sloupkům.

Jednonápravový přívěs se otevírá! 
Jednonápravové přívěsy se mohou při 
nakládání/vykládání nebo parkování otevřít a rozdrtit 
vám prsty/ruce/nohy nebo vás zasáhnout.

► Přívěs odstavujte na kloubovém kole nebo na opěrce 
oje pouze prázdný.

► Přívěs připojujte/odpojujte pouze tehdy, když je prázdný.
► Pro nakládání/vykládání a/nebo připojení přívěsu k tažnému 

vozidlu použijte tlačné podpěry.

Dodržujte další obecné bezpečnostní pokyny v 
návodu k obsluze "Přívěsy pro osobní automobily - 
Obecné body - část 1".
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POZORPOZOR

~ 24000 kg⇨ 80 km/h ➌

6 Nakládání a vykládání 
Jednonápravové přívěsy s nákladem lze nakládat a 
vykládat pouze ve spřaženém stavu.

6.1 Rozdělení nákladu Zastavené vozidlo

Záporné / nedostatečné zatížení oje!
Překročení maximálního přípustného zatížení oje! 

Záporné / nedostatečné zatížení oje nebo překročení maximálního 
přípustného zatížení oje může vést k nehodám.

► Přívěs naložte s rovnoměrným rozložením hmotnosti.
distribuce.

► Nesmí klesnout pod minimální zatížení oje přívěsu 
(pro přívěsy do 750 kg GG: 4 % zatížení přívěsu 
nebo 25 kg).

► Nepřekračujte maximální přípustné zatížení tažného zařízení.
tažného vozidla nebo závěsu přívěsu.

► Využijte co nejvíce maximální přípustné zatížení oje (viz 
dokumentace COC bod 19).

► Dodržujte údaje o maximálním přípustném 
zatížení tažného zařízení v dokladech k 
vozidlu a na tažném zařízení.

► Nepřekračujte maximální přípustné zatížení tažného zařízení.
přívěs. Dodržujte informace o maximálním přípustném 
zatížení oje v dokumentech COC, bod 19.

Nouzové brzdění při rychlosti 40 km/h

Síly působící při nouzovém brzdění

Závěr:
• Zdvojnásobením rychlosti se zčtyřnásobí kinetická 

energie, která se může uvolnit v případě nouzového 
brzdění a nezajištěného nákladu.

• Při nesprávném/špatném rozložení zatížení může i při 
nízkých rychlostech dojít k velkému zatížení.

Nedodržení zatížení oje
Nebezpečí nehody / nebezpečí smyku!

▶ Rozložte zatížení tak, aby nedošlo k 
zápornému zatížení oje nebo aby se

Nesoulad se svislým zatížením
Nebezpečí nehody / smyku!

▶ Při rozdělování nákladu nesmí vzniknout 
záporné svislé zatížení a max.

Výsledkem jsou nehody.
• Přetížení přívěsu znamená úmyslně vytvořené 

nebezpečí, které může vést k vážné nehodě i při 
malém pohybu volantu, nerovném povrchu nebo 
poryvu větru.

Zabraňte tomu, aby se váš náklad stal projektilem.

• Zátěžová síla [m] slouží jako výchozí bod pro 
dimenzování zajištění zatížení.

• S rostoucími otáčkami rostou i setrvačné / 
odstředivé síly zátěže.

• Vzorový výpočet:
[m]= 1 kg~ 1 daN Síla váhy
[v]= Rychlost zrychlení hmoty

To může způsobit, že se přívěs bude kymácet a 
může dojít k vážným nehodám!

[E ] Vzorec: Epříbuzní
= m - 

v2kin
2

při rychlosti 0 km/h= 1 kg kinetické energie
při 40 km/h =~ 600 kg kinetické energie při 
80 km/h =~ 2400 kg kinetické energie

Síly, které mají být zajištěny proti sklouznutí

• Zajištění vpředu (v případě plného brzdění) 
0,8 nebo 80 % síly hmotnosti:
Např. 500 kg musí být zajištěno silou 400 daN.

• Upevnění na straně / vzadu
(při otáčení / rozjezdu / zatáčení) 0,5 nebo 50 % 
síly hmotnosti:
Např. 500 kg musí být zajištěno silou 250 daN.

POZOR

0 km/h ➊
100 kg

~ 6000 kg

⇨
40 km/h ➋

0.5 0.5

0.8 kg 0.5
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► Proti potenciálně uvolňujícím silám působí:
• Správné rozložení náboje
• Dostatečné zajištění nákladu (upevňovací 

zařízení, upevňovací body) podle hmotnosti 
nákladu.

• použitím protiskluzových materiálů (protiskluzové 
rohože).

• Správné upevnění nákladu, např. krycí sítí, 
plachtou, krytem.

• Přizpůsobená rychlost
• Další příslušenství (H-rám, nástavce na boční stěny)

Správné rozložení náboje

6.2 Zajištění nákladu

Nezajištěný volný náklad

Zajištěno krycí sítí

1. Krycí síť
Správně rozložené zatížení

• centrované (vyvážené zatížení)
• Nejtěžší náklad umístěný nad nápravou
• přední+ vytvořil pozitivní uložení v zadní části.

Nesprávné rozložení náboje

Zajištěno plochou plachtou

2. Plochá plachta

Nesprávně rozložené zatížení

Nesprávně rozložené zatížení

• Vyrovnání mimo střed (jednostranné zatížení)
• příliš vpředu nebo příliš vzadu
• Není dosaženo pozitivního zablokování nákladu
• Správné upevnění není možné

Zajištěno vysokou plachtou / mašlemi

3. Vysoká plachta / mašle

1kg
kg

kg ⇨

kg

⇨
kg

2

3

⇨
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VAROVÁNÍ

6.2.1Vynikající náklad 

Náklad, který vyčnívá mimo ložnou plochu nebo 
spádové strany, musí být označen podle § 22 
německých předpisů o silničním provozu (StVO).

U modelu "Steely" nesmí náklad obecně vyčnívat 
mimo přední a zadní část!

Zajištěno pevným zajištěním a vázacími popruhy.

4. Upevňovací popruh

Zajištěno vázacími popruhy

Označení nákladu

1. Značka / vlajka (30 cm x 30 cm) nebo válcové 
těleso (ø 35 cm x 30 cm) ve světle červené 
barvě.

► Zkontrolujte, zda vaše zatížení nepřekračuje maximální 
povolené hodnoty podle StVO §22 "Zatížení".

► Rozpoznejte vyčnívající náklad.
- Použijte k tomu předepsané prostředky.

► Nenakládejte náklad příliš dopředu.
- Rozsah otáčení potřebný pro zatáčení musí zůstat 
volný!

Omezený rozsah otáčení - nebezpečí kolize! Nakládání 
nákladu přes přední stranu kapky dopředu omezuje rozsah 
otáčení při zatáčení - nebezpečí nehody!

► Demontujte přední a zadní výklopné bočnice.
► V případě potřeby před zahájením cesty zkontrolujte, zda jsou 

omezené
rozsah otáčení umožňuje zatáčení s tažným vozidlem.

► V případě potřeby upravte rozložení zátěže
(směrem ke středu oje).

Nesprávně zajištěné / naložené zboží

5. Dlouhý náklad, uložený na zadní straně

► Pokud je to možné, zajistěte náklad kombinací 
pozitivního a nepozitivního zajištění:

- uzamčené třením: Přímé upevnění, vázací upevnění.
- tvarové přizpůsobení: Podepření nosných prvků proti 

sobě, proti bočním stranám spádu, proti nástavbám na 
ložné ploše bez mezer.

Průchozí nakládání (zajištění nákladu lahví)

1. Přední sklopná strana, sklopená dolů
2. Upevňovací popruh kolem boční strany
3. Sklopená zadní strana (drží se pomocí upevňovacího 

popruhu)

► Břemeno připevňujte pouze k upevňovacím bodům, které 
jsou k tomuto účelu určeny.

4

4

5

1

> 1 m

1 2

3
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6.3 Zajištění nákladu s nástavbou a 
příslušenstvím

Upevnění nákladu

Steely - Upevňovací body

1. Vázací kroužky, boční kapky uvnitř
(Uvazovací síla = max. 120 daN (kg))

Startovací přívěs / HA 500 - Upevňovací body

2. Upevňovací kroužek, vnější rohové 
sloupky

Volitelné / další upevňovací body

5. Skládací kroužky na podlaze nákladového prostoru

► Svažte náklad.
- Nepřekračujte maximální přípustné síly pro upevnění v 
každém upevňovacím bodě.

► V případě potřeby se řiďte nálepkou na přívěsu s 
maximálními přídržnými silami.

HA - Upevňovací body

3. Výsuvný držák, boční kapka uvnitř
(Uvazovací síla = max. 400 daN (kg))

Uvazování nákladu

Volitelné / další upevňovací body

4. Uvazovací oko zapuštěné v úchytné prohlubni, v 
ložné ploše
(Uvazovací síla = max. 400 nebo 200 daN (kg))

1. Upevňovací bod
2. Upevňovací zařízení (napínací pás)
3. Specifikace upevňovací síly

► Dodržujte specifikace maximální upevňovací síly pro 
upevňovací zařízení (např. napínací pásy).

1

5

3

2

4

Upevňovací 
body DIN
400 daN (kg)

min. 30 °

620.00031_B

3

2

1
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6.3.1 Motocykl - Stojan

Funkční prohlášení
• Stojan na motocykl se používá - s vhodným 

upevněním - k bezpečné přepravě motocyklu.
• Stojan na motorku slouží jako zarážka a je 

namontován uprostřed nákladového prostoru.
• Stojan na motorku je nastavitelný a bezpečně 

podepírá motorku, aby nespadla.
• Stojan na motorku je k dispozici pro typ: HA 132513 

s nájezdovými kolejnicemi nebo s nájezdovou 
klapkou.

Stojan na motocykl smí být dodatečně 
namontován pouze uprostřed ložné plochy a 
svisle k přední straně.

Dodržujte / přečtěte si pokyny k instalaci.

Obsluha stojanu na motocykly

Nastavení stojanu motocyklu

1. Přední dorazová deska, výklopná
2. Křídlová matice / pružná podložka / pojistný šroub
3. Základní kolejnice
4. Nástrčný kolík s pružinovou závlačkou
5. Srážková deska
6. Nastavovací otvory

Umístění přídavné desky

Nájezdovou desku je třeba přizpůsobit velikosti kola 
motocyklu. Po umístění motocyklu by měla 
nájezdová deska kolo obepínat.

► ➊ Vytáhněte závlačku ze zásuvného šroubu.
► ➋ Vytáhněte kolík zástrčky.
► ➌ Umístěte nájezdovou desku podle velikosti kol 

vašeho motocyklu podél základní lišty.
► Zasuňte nástrčný kolík do osy a srovnejte jej 

se seřizovacími otvory.
► ➍ Zasuňte závlačku do otvoru v rámu

Zásuvkový kolík.
► Otočte příjezdovou desku dokola.

- Motocykl lze umístit.

Sklopte přední dorazovou desku

► ➊ Povolte šroubové spojení (křídlovou matici) na obou stranách.
► ➋ Umístěte desku drive-up úplně dopředu.
► ➌ Odklopte dorazovou desku.
► ➍ Vložte upevňovací šrouby zevnitř.
► Utáhněte křídlové matice s pružnou podložkou.

6 5 4 3 2 1

➋

➍

➌

➊
21

➊
➌

➋ ➍
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POZNÁMKA

max. 60 kg

6.3.2 Dřevohliníkový kryt s/bez zábradlí 

Funkční prohlášení
• Dřevohliníkové víko se používá pro chráněnou 

přepravu citlivého zboží.
• Dřevohliníkové víko lze uzamknout klíčem a 

chrání vaše zboží před krádeží.
• Vnitřní výška dřevohliníkového víka 185 mm 

zvětšuje ložný prostor.
• Dřevohliníkové víko je podepřeno plynovou vzpěrou 

pro snadnější otevírání. Plynová vzpěra drží víko v 
otevřené poloze.

• Dřevohliníkový kryt je k dispozici pro typ: HA & 
Startrailer se zábradlím a nosičem kol. Ten je 
speciálně přizpůsoben velikosti přívěsu.

Nebezpečné oblasti

Jezděte s otevřeným / 
neuzamčeným víkem!
Víko se může během jízdy otevřít a utrhnout / 
zdeformovat. Náklad může být odhozen. Přívěs se 
může začít kymácet a odpojit se od tažného vozidla.

► Nejezděte s otevřeným nebo polootevřeným víkem.
► Před odjezdem zkontrolujte, zda je kryt zcela zavřený a 

zajištěný.

 VAROVÁNÍ  VAROVÁNÍ
Otevřete víko!
Víko může pružit / odtrhnout se.
▶ Před odjezdem zavřete a zamkněte 

kryt.
620.00035_A

Otevřený kryt!
Kryt může vyskočit / odlomit se.
▶ Před jízdou zavřete a 

zajistěte kryt.

Zůstaňte v přívěsu se zavřeným víkem!
Nebezpečí udušení v důsledku nedostatku kyslíku v nákladovém 

prostoru.

► Nezůstávejte v uzavřeném přívěsu.
► Nepřepravujte živá zvířata.
► Před zavřením víka zkontrolujte, zda se v přívěsu 

nenacházejí žádné osoby/zvířata.

Otevřete víko!
Při zavírání víka si můžete pohmoždit ruce / tělo / 
hlavu.

► S víkem manipulujte opatrně.
- Nedovolte, aby se víko samo zavřelo.

► Víko ovládejte za rukojeť - nesahejte na zavírací hranu ani 
na přenosový táhlo.

► V případě potřeby zatáhněte víko za poutko a pevně jej 
držte za rukojeť.

Opotřebovaná plynová vzpěra!
Pokud je plynová vzpěra netěsná/uzavřená, může 
se víko automaticky sklopit a zasáhnout vás.

► Při ovládání víka dbejte na to, aby se samo nesklopilo.
► Vadné/opotřebované plynové vzpěry nechte ihned 

vyměnit ve specializovaném servisu.

Přetížení krytu / zábradlí!
Kryt nebo zábradlí se mohou deformovat nebo zlomit.

► Kryt/zábradlí zatěžujte maximální hmotností 60 kg.
► Nestoupejte na kryt / zábradlí.

Otevřete přední výklopnou stranu!
Táhlo převodu plynové vzpěry je připevněno k motoru.
Připevňuje se na přední stranu kapky. Otevření přední kapkovité 
strany vede k deformaci krytu. Ten může spadnout.

► Nikdy neotvírejte přední kapkovitou stranu.
► Pojistný šroub neodstraňujte.

VAROVÁNÍ POZOR

POZOR
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Ovládání víka Zavření víka

Dřevohliníkové víko se zábradlím

1. Víko
2. Zámek
3. Rukojeť
4. Tažná smyčka
5. Zábradlí
6. Plynová vzpěra
7. Spojení převodovky
8. Přední kapkovitá strana, 

pevná
9. Zadní sklápěcí, skládací

Odemykání

Zavření víka

► V případě potřeby nejprve zavřete zadní kapkovitou stranu.
► Uchopte rukojeť - u velkých vík nejprve uchopte poutko - a 

stáhněte víko dolů.
- Zkontrolujte, zda je zámek v otevřené poloze.

Uzamčení

Odemknutí zámku

► Odemkněte zámek klíčem.
► Otočte zámek do svislé polohy.

- Kryt je odemčený.

Otevřít

Zámek uzamčen

► Otočte zámek do vodorovné polohy.
- Víko je zavřené.

► Zamkněte zámek klíčem.
- Víko je zajištěno.

Náklad musí být zajištěn i v uzavřeném přívěsu.

► Zajistěte náklad uvnitř zavazadlového prostoru.

Otevřené víko

► Uchopte rukojeť a zvedněte víko.
- Plynová vzpěra podpírá otevírání víka a drží ho otevřené 
v koncové poloze.

1 2 3 4

5

9 6

7

8

➋➊ ➋➊

3

6

➋ 4

9

➊
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Víko se zábradlím

Funkční prohlášení
• Víko se zábradlím lze použít jako další ložnou 

plochu pro lehký náklad.
• Zábradlí na víku slouží k přepravě a zajištění nákladu, 

jako jsou jízdní kola, surfová prkna, krabice atd.
• Dva příčníky na zábradlí slouží například k upevnění 

nosičů jízdních kol.

Stojan na kola

Otevřete víko s nákladem!
Víko se může neočekávaně zavřít, protože 
plynová vzpěra není konstruována na dodatečné 
zatížení - riziko rozdrcení / nárazu. Náklad může 
sklouznout / spadnout dolů a zasáhnout vás nebo 
osoby.

► Pokud je to možné, otevírejte pouze nenaložené víko.
► Při otevírání víka dbejte na to, aby z něj nesklouzl 

nezajištěný náklad.
- V případě potřeby předem odstraňte náklad z víka.

Zábradlí s příčkou

Nosiče jízdních kol na příčníky

Zábradlí musí být vybaveno 2 příčníky pro použití nosiče 
jízdních kol.

 Dodržujte / přečtěte si pokyny k instalaci.

► Bezpečně připevněte nosič kol k příčníkům.
- V závislosti na prostorových možnostech lze namontovat také 2 
stojany na kola.

► Přečtěte si pokyny k instalaci nosiče 
kol.

Dřevohliníkový kryt se zábradlím a příčkou

1. Zábradlí
2. Příčník (x2)
3. Kolejnice stojanu na kola s držákem

Zábradlí lze dodatečně namontovat. Instalaci by 
měly provádět pouze osoby se specializovanými 
mechanickými dovednostmi a znalostmi 
manipulace s nářadím a souvisejícími riziky.

Dodržujte / přečtěte si pokyny k instalaci.

► Přepravované kolo řádně upevněte a zajistěte.
► Dodržujte maximální užitečné zatížení nosiče jízdních kol.
► Zabezpečte kolo proti krádeži.

- Zamkněte zámek.
► Stojan na kola v době, kdy jej nepoužíváte, zajistěte.

Stojan na kola je zajištěn

POZOR

1 2 3

2 3
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POZNÁMKA

6.4 Nakládání přívěsu / vykládání 

Ujistěte se, že je přívěs zajištěn proti odjetí.

► Zajistěte, aby během nakládky a vykládky nebyla ohrožena 
bezpečnost silničního provozu.

► V případě potřeby použijte další signalizační zařízení
např. značky, zábrany.

6.4.1 Nakládání a vykládání sklápěcích přívěsů

Provoz sklápěcího přívěsu s nástavbami!
Lidé se mohou při nakládání/vykládání narazit 
hlavou do nástavby (mřížové stěny, plachtový rám). 
Nástavby snižují viditelnost - riziko zranění!

► Nakládejte/vykládejte sklápěcí ložnou plochu s 
nástavbami obzvlášť opatrně.

► Věnujte pozornost oblasti hlavy.

► V případě potřeby se s asistentem 
dohodněte na komunikačních signálech.

Sklopte nákladové lože dolů / dozadu! Při 
obsluze nákladového lůžka si můžete vy i asistent 
rozdrtit ruce/nohy. Naložené nákladové lože je příliš 
těžké na to, abyste ho sami zatlačili dolů a zajistili 
excentrické napínací zámky - hrozí nebezpečí 
zranění!

► Nezdržujte se v nebezpečných / drtících oblastech.
► Při přepravě vozidel/nákladu používejte nákladní 

lůžko pouze v režimu pro 2 osoby.

► , použití.

Ocelový nástavec mřížky / zadní kapka otevřená

Sklopná zadní bočnice!
Když je nákladové lože sklopené se sklopenou zadní klesající 
stranou, je přitlačeno k podlaze/zemi a může se naklánět.

► Ložnou plochu vyklápějte pouze při uzavřené zadní straně 
nebo pouze tehdy, je-li zajištěna prodlužovacím kabelem, 
aby se nemohla zcela sklopit.

Nebezpečné oblasti

Naklápění ložné plochy, když není 
přívěs připojen!
Přívěs se může dát do pohybu a srazit / porazit lidi.

► Před sklopením nákladového prostoru připojte přívěs 
k tažnému vozidlu. Zadní kapka zajištěna

1. Lano výložníku
2. Karabina
3. Zadní strana kapky
4. Očka pro lano výložníku

POZOR

VAROVÁNÍ

1

2

3

4

 VAROVÁNÍ

 620.00038

 VAROVÁNÍ
Nedostatečné osvětlení při 
nakládání a vykládání!
Zvýšené riziko nehod.

Přívěs zajistěte přídavnými 
signalizačními zařízeními.

Nedostatečné osvětlení při 
nakládání a vykládání!
Zvýšené riziko nehod.

Přívěs zajistěte přídavnými 
signalizačními zařízeními.
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Otevřená zadní strana

► Odjistěte západky na obou stranách.
► Sklopte zadní klesající stranu.
► V případě potřeby zahákněte karabinu výložníkového lana 

do očka.

Zavřená zadní strana kapky

► Sklopte zadní výklopnou stranu.
- Ujistěte se, že lano výložníku není sevřeno mezi rohovou 
vzpěrou a bočnicí.

► Uzamkněte západky na obou stranách.

6.4.1.1 Sklopení nákladového prostoru dolů / dozadu

Odblokování excentrických napínacích zámků

Před sklopením ložné plochy je nutné zadní stranu 
zajistit prodlužovacím lanem.

➊ ➋ ➌
Otevírání / zavírání excentrických napínacích zámků

Otevřít

► ❶ Vytáhněte závlačku z obou excentrických 
napínacích zámků.

► Jednou rukou přidržujte ložnou plochu dole, aby se 
neotevřela.

► ❷ Sklopte rukojeti.
►    ❸Vyklopte očka z háčků.

Zavřít

►    ❸Umístěte očka na háčky.
► ❷ Stiskněte rukojeti.
► ❶ Vložte pružinové závlačky do obou excentrických 

napínacích zámků.

Excentrické napínací zámky jsou zajištěny proti samovolnému otevření.

Sklápění ložné plochy (prázdné)

Excentrické svorky zajištěny

1. Háček
2. Očko
3. Pružinová 

závlačka
4. Rukojeť
5. Gumový 

nárazník

Naklápěcí ložná plocha / sklopená zadní část zavazadlového prostoru

► Kontrolovaně / pomalu naklápějte ložnou plochu.
► V případě potřeby karabinu z očka odepněte.

- Zadní klesající strana musí zcela spočívat na 
podlaze/zemi.

1 2

3 4 5

➋ ➊
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Sklápění nákladového prostoru (prázdného) 6.4.1.2 Sklopení nákladového lože dolů / dozadu (s 
nákladem)

Sklopení nákladového prostoru

1. Nakládací prostor
2. Podvozek
3. Tlumič
4. Gumový nárazník
5. Očko

► Postavte se před přední stranu přívěsu - nelezte na oje.
Ujistěte se, že se vy a osoby, které vám pomáhají, 
nenacházíte v nebezpečných/podtlakových zónách.

► V případě potřeby otočte očka dozadu tak, aby se.
při vyklápění nezakrývejte ložnou plochu.

► Přitlačte ložnou plochu dolů, dokud nedosedne na 
gumové nárazníky.

► Jednou rukou přidržujte ložnou plochu dole, aby se 
neotevřela.

Sami si sklopte a vyložte 
nákladové lože!
Při vstupu na ložnou plochu může dojít k pádu osob a 
jejich zachycení v tlakových zónách.
Při naklápění ložné plochy se může náklad 
nekontrolovatelně odvalit přes otevřenou zadní stranu.

► Výklopné nákladní lože vykládejte pouze ve 
dvou lidech.

► Na ložnou plochu nastupujte obzvláště opatrně - 
neskákejte nahoru a dolů.

Posun hmotnosti při 
nakládání/vykládání!
Nákladová plocha se může v důsledku posunu 
hmotnosti náhle otevřít. Při opuštění nákladového 
prostoru může dojít k pádu osob.

► Asistent musí nákladové lože nejprve zajistit 
excentrickými napínacími zámky, teprve poté může 
nakládající osoba opustit nákladové lože.

Zajištění nakládacího prostoru

1. Gumový nárazník
2. Excentrické svorky

► Zavřete excentrické napínací zámky.
► Zkontrolujte jejich správnou montáž -

Excentrické napínáky musí těsně přiléhat.
- V případě potřeby je znovu seřiďte (viz kapitola: 
Údržba).

► Zavřete zadní kapkovitou stranu.

Těžiště

1. Označení těžiště

Při nakládání ložné plochy mimo těžiště směrem 
dopředu (přední klesající strana) dochází k naklápění 
ložné plochy.

VAROVÁNÍ

1

2
3

4

5

1

2

1
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Sklápění se spuštěnými stabilizátory! Při sklápění 
nákladového prostoru se nesmí spodní ochranný kryt dotýkat 
země.
Posuvné podpěry se mohou poškodit.

► Před sklápěním ložné plochy zvedněte tlačné 
podpěry.

Sklopné nákladové lože s posuvnými podpěrami

1. Podpora Push
2. Zadní strana kapky
3. Ochrana proti podjetí

Proces nakládky a vykládky

Nakládací/vykládací plocha s malým vozidlem

1. Zcela otevřená zadní strana
2. Vozidlo s maximální hmotností 500 kg

Vykládání (vyklápění)

Nákladové lože vykládejte pouze ve dvou lidech.

► Zcela otevřete záďovou stranu - odpojte lano výložníku.
► Pro vyložení nákladu (vozidla) vjeďte do ložného 

prostoru zezadu.
► Postavte se do přední části nákladového prostoru - za těžiště 

vpředu.

► Požádejte asistenta, aby zavřel zadní stranu výložníku 
a zaháknul lano výložníku - nezajišťujte ho.

► Požádejte asistenta o odemknutí nákladového prostoru -
Otevřete excentrické svorky.

► Pomalu sjíždějte s nákladem (vozidlem) z ložné plochy - 
ložná plocha se po přenesení hmotnosti automaticky 
sklopí.

Ložná plocha je vyložená a lze ji sklopit a uzamknout.

Nakládání (vyklápění)

 Ložnou plochu nakládejte pouze ve dvou lidech.

► Prázdnou ložnou plochu vyklopte.

► Naložte / najeďte s vozidlem na ložnou plochu, dokud se 
ložná plocha automaticky nenakloní dozadu a neopře se o 
pryžové nárazníky.

► Požádejte asistenta, aby zajistil nákladové lože - zavřete 
excentrické napínací zámky a vložte pružinové závlačky.

► Zadní kapličku nechte otevřít asistentem.
Úplné otevření - odpojte lano výložníku.

► Nákladní prostor opusťte zezadu - neskákejte ani 
nepřelezte přes padací bočnice.

► Zavřete a zajistěte záďovou stranu a připevněte lano 
výložníku.

Ložná plocha je naložená a lze ji přepravovat.

Otevřené nástavby

1. Ocelová mřížová nástavba
2. Struktura plachty

► V případě potřeby před vykládkou/sklápěním 
nákladu otevřete nástavby (plachta, klapka z ocelové 
mříže).

31 2

2

1

1

2

POZNÁMKA
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6.4.2 Přední výklopná strana (výklopná)

Omezený rozsah otáčení - nebezpečí kolize! Nakládání 
nákladu přes přední stranu kapky dopředu omezuje rozsah 
otáčení při zatáčení - nebezpečí nehody!

► Pokud je přední výklopná strana otevřená, 
nenakládejte náklad mimo sklopenou přední výklopnou 
stranu.

► V případě potřeby před zahájením cesty zkontrolujte, zda 
jsou omezené
rozsah otáčení umožňuje zatáčení s tažným vozidlem.

► V případě potřeby upravte rozložení zátěže
(směrem ke středu oje) nebo 
odstraňte přední klesající stranu.

Otevřít

► Odemkněte zámky na obou stranách přední 
výklopné strany.

► Jednou rukou držte přední stranu kapky.
► V případě potřeby - u brzděného provedení - otočte 

zajišťovací páku a kliku opěrného kola dopředu.
► Opatrně sklopte přední stranu kapky směrem dolů.

oje.

Zavřít

► Sklopte přední kapkovitou stranu.
- Zkontrolujte, zda jsou upevňovací prvky otevřené.

► Jednou rukou pevně držte přední stranu kapky.
► Uzamkněte zámky na obou stranách přední 

výklopné strany.

Demontáž/montáž přední kapkovité strany

Jízda s otevřenou přední stranou

1. Přední přepážka
2. Tažné vozidlo

Otevřená / zavřená přední strana kapky

Demontáž přední přepážky

1. Disk
2. Bezpečnostní dělený kolík
3. Závěs na straně kapky

Demontáž

► Vyjměte zajišťovací kolík s kotoučem ze závěsu na straně 
kapky.

► Sklopte přední kapkovitou stranu do vodorovné polohy.
► Opatrně vytáhněte přední stranu kapky v 

uvolněném směru pohybu.
► Umístěte přední stranu kapky na bezpečné místo, aby 

nedošlo k jejímu poškození.

Přední strana kapky zavřená / otevřená

1. Závěs na záklopce, zajištěný
2. Přední kapkovitá strana, 

blokovaná
3. Skryté zapínání
4. Podpěrné kolečko / zajišťovací 

páka

Mount

► Nasaďte přední odkládací stranu na závěsy odkládací 
strany ve vodorovné poloze.

► Vložte kotouč a zajišťovací kolík.
► Sklopte přední kapkovitou stranu.

- Zkontrolujte, zda jsou upevňovací prvky otevřené.
► Uzamkněte západky na obou stranách.

2 1

1 2 3

4

VAROVÁNÍ

31 2
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6.4.3 Mřížka- Přejezdová stěna

Přetížení nájezdové stěny!
Jízda přes stěnu rampy může vést ke ztrátě stability a rozbití.
Ta může během jízdy spadnout - riziko nehody! Může dojít ke 

sražení osob - riziko rozdrcení!

► Klapku rampy nezatěžujte více než 500 kg.
► Před naložením se ujistěte, že není překročena maximální 

nosnost.
nosnost není překročena nákladem / nakládacím vozidlem.

► Nejezděte přes nájezdovou stěnu se zvedacími mravenci,
mobilní výtahy - mají vysoké bodové zatížení díky malým 
kolům.

► Nejezděte s deformovanou stěnou rampy -
okamžitě je vyměňte.

Nebezpečí nárazu / rozdrcení při 
odemykání nájezdové stěny!
Při odemykání stěny rampy může dojít k jejímu 
nekontrolovatelnému pádu.
Lidé mohou být rozdrceni / zasaženi.

► Při odemykání pevně držte stěnu rampy.
► Stěnu rampy otevírejte pomalu a kontrolovaně.

► V případě potřeby obsluhujte nájezdovou 
stěnu ve dvou lidech.

Otevírání / sklápění

Síťová stěna rampy - odemykání zámků

1. Horní část
2. Spodní část
3. Rukojeti
4. Uzávěr
5. Háček
6. Očko
7. Pojistka Snap-on
8. Rychloupínací páka

► Odemkněte zámek na výklopné straně bez úchytů na 
stěně rampy.
- Odsuň te  západku.
- Zatáhněte za rychloupínací páčku a uvolněte očko z háčku.
- Stiskněte rychloupínací páčku a zavřete ji.

► Odemkněte zámek na výklopné straně pomocí klik na 
stěně rampy.

► Odemčenou stěnu rampy držte oběma rukama za madla.

Síťová stěna rampy, zavřená (pojízdná poloha)

1. Dvoudílná nájezdová stěna
2. Uzávěr
3. Podpora Push

Síťová nájezdová stěna - otevřená

► Opatrně rozložte stěnu rampy.
- Dbejte na to, aby horní a dolní část stěny rampy tvořila 
rovnou/rovnou nájezdovou plochu.

Přívěs musí být před přejezdem přes mřížovou 
stěnu rampy podepřen posuvnými podpěrami 
a/nebo připojen k tažnému vozidlu.

VAROVÁNÍ

POZOR

1

3 2
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Skládání / zamykání

Síťová nájezdová stěna - jako rovný nájezdový povrch

Jezdit dál

Síťová stěna rampy - sklopená

1. Přejezdová stěna
2. Uzávěr
3. Podpora Push

► Oběma rukama se přidržujte stěny rampy za madla.
► Sklopte horní a dolní část nahoru ve svislé poloze a 

současně je veďte k zadní části přívěsu.
► Pevně se držte stěny rampy.

Síťová nájezdová stěna - rozložená

► Přívěs podepřete pomocí tlačných podpěr.
► Přes mřížovou nájezdovou stěnu přejíždějte pomalu a 

opatrně.

Síťová stěna rampy - zajištěná zámky

1. Háček
2. Očko
3. Pojistka Snap-on
4. Rychloupínací páka

► Odsuň te  západku.
► Vytáhněte rychloupínací páčku směrem ven, aby se očko 

mohlo zasunout do háčku.
► Umístěte očko nad háček.
► Stiskněte rychloupínací páčku a zavřete ji.

Ten se musí zacvaknout do západkového zámku.
► Uzavřete uzávěr na druhé straně.

► Zkontrolujte, zda jsou upevňovací prvky správně utaženy na 
nájezdové stěně mřížky (bez vůle).

► V případě potřeby otevřete upevňovací prvky a utáhněte očka 
otáčením ve směru hodinových ručiček.

Mřížová stěna rampy je uzavřena a zajištěna.

► Zvedněte tlačné podpěry a zajistěte je.

max. 500 kg

kg

1

2

3

4 3 2 1
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6.4.4 Přístupové rampy

Přístupové rampy pro přetížení!
Jízda po nájezdových rampách může vést ke ztrátě stability a 

rozbití.
Lidé mohou být zasaženi - riziko rozdrcení!

►

Před použitím nájezdových ramp si přečtěte 
návod k obsluze příslušného výrobce a 
dodržujte jej.

Nájezdové rampy připevněné k bočnicím (pojízdná poloha)

1. Příčná výztuha
2. Přístupová rampa
3. Boční strana kapky

Před vjezdem na rampy musí být přívěs podepřen 
tlačnými podpěrami a/nebo připojen k tažnému 
vozidlu.

Odstranění stránky

►
Nezatěžujte nájezdové rampy více, než je uvedeno v 
návodu k obsluze od výrobce.
- Zachovejte středovou vzdálenost.
- Dodržujte informace o maximálním zatížení na 
samotných nájezdových rampách.

► Před naložením se ujistěte, že není překročena maximální nosnost.
nosnost není překročena nákladem / nakládacím vozidlem.

► Nejezděte přes nájezdovou stěnu se zvedacími mravenci,
mobilní výtahy - mají vysoké bodové zatížení díky malým 
kolům.

Drtivé nebezpečí!
Při demontáži a montáži ramp si můžete 
rozdrtit prsty/ruce!

► Opatrně vyjměte a umístěte nájezdové rampy. Uchopte 
je ze strany.

► použití.

Odstranění přístupových ramp

1. Přístupová rampa (vpravo+ vlevo)
2. Křídlová matice s podložkami 2x

► Odšroubujte obě křídlové matice.
- Jednou rukou pevně držte přístupovou rampu.

► Umístěte přístupovou rampu na ložnou plochu.
► V případě potřeby odšroubujte druhou přístupovou rampu.

► Křídlové matice zašroubujte do montážních otvorů tak, 
aby nemohly být ztraceny.

VAROVÁNÍ

1

2

3

POZOR

1

2



29

Polohování Cestování

Umístění přístupových ramp

1. Přední část přístupové rampy
2. Drážkový podvozek - ložná plocha

► Odemkněte zámky na zadní straně kapky.
► Opatrně sklopte zadní klesající stranu.
► Oběma rukama používejte přístupovou rampu.
► Zasuňte čelo přístupové rampy do štěrbiny mezi 

podvozkem a ložnou plochou.

Nastavení šířky stopy

Umístění nabíjecího vozidla

► Přívěs podepřete pomocí tlačných podpěr.
► V případě potřeby odstraňte příčnou vzpěru.
► V případě potřeby otevřete / zavřete stojan motocyklu.
► Na nakládací rampu/rampy najíždějte pomalu a 

opatrně nebo nakládací vozidlo pomalu a 
kontrolovaně tlačte nahoru.

► Ujistěte se, že nabíjecí vozidlo je přímo směrem k.
rampy a jízdní pruh je vycentrovaný.

Uložení / zajištění

Nastavení šířky stopy

1. Individuální nájezdové rampy (pro dvoukolová vozidla)
2. Dvojitá nájezdová rampa (pro čtyřkolky)

► Umístěte nájezdové rampy na šířku rozchodu 
nakládaného vozidla.

► Ujistěte se, že jsou vůči přívěsu rovné (v úhlu 90° ) - ne 
šikmé nebo nakloněné.

Zabezpečení nájezdových ramp

1. Přístupová rampa
2. Křídlová matice se 2 disky
3. Příčná vzpěra (umístěná uprostřed)

► Vyšroubujte křídlové matice z montážních 
otvorů.

► Umístěte přístupovou rampu podél boční stěny - 
vycentrujte ji tak, aby byly oba montážní otvory zarovnány 
s otvory.

► Přístupovou rampu přišroubujte křídlovými maticemi.
a disky.

► Zavřete zadní kapkovitou stranu.

► Zvedněte tlačné podpěry a zajistěte je.
► V případě potřeby zasuňte příčnou vzpěru do otvorů v 

zábradlí.
- Příčná vzpěra podpírá plochý kryt ve střední části. 
Případné nahromadění vody / zatížení plochého krytu může 
způsobit jeho prohnutí a poškození.

1
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6.4.5 Dřevěná stěna rampy 

Přetížení nájezdové stěny!
Jízda přes stěnu rampy může vést ke ztrátě stability a rozbití.
Ta může během jízdy spadnout - riziko nehody! Může dojít ke 

sražení osob - riziko rozdrcení!

► Stěnu rampy nezatěžujte více než 300 kg při použití dvou 
ztužujících profilů a nejvýše 500 kg při použití tří 
ztužujících profilů.

► Před naložením se ujistěte, že není překročena maximální 
nosnost.
nosnost není překročena nákladem / nakládacím 
vozidlem.

► Nejezděte přes nájezdovou stěnu se zvedacími mravenci,
mobilní výtahy - mají vysoké bodové zatížení díky 
malým kolům.

► Nejezděte s deformovanou stěnou rampy -
okamžitě je vyměňte.

Otevírání / sklápění

Dřevěná nájezdová stěna - odemykání zámků

1. Očko
2. Bezpečnostní pružina
3. Otočná páka

► Zatlačte zajišťovací pružinu.
► Otočte otočnou páčku do polohy otevřeno.

Hák otočné páky se vysune z očka.
► Odemkněte otočný pákový zámek na druhé straně stěny 

rampy.

► Opatrně sklopte spodní část stěny rampy proti síle 
plynových vzpěr - postavte se na stranu klapky rampy.

Dřevěná stěna rampy, zavřená (pojízdná poloha)

1. Vyztužovací profily
2. dvoudílná nájezdová stěna (s šachovnicovým 

štítkem)
3. Plynová vzpěra
4. Zámek otočné páky

Před jízdou přes dřevěnou stěnu rampy musí 
být přívěs podepřen posuvnými podpěrami 
a/nebo připojen k tažnému vozidlu.

Otevřená horní část

1. Spodní část stěny rampy
2. Horní část stěny rampy

► Opatrně otevřete horní část stěny rampy.
- Dbejte na to, aby vaše ruce/nohy nebyly pod horní 
částí stěny rampy.

Jezdit dál

► Přívěs podepřete pomocí tlačných podpěr.
► V případě potřeby před přejezdem přes dřevěnou stěnu 

rampy zkontrolujte, zda není překročeno maximální 
přípustné zatížení.

► Pomalu přejeďte přes dřevěnou stěnu rampy a
opatrné.

1
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Skládání / zamykání

Dřevěná stěna rampy - složená

1. Horní část stěny rampy
2. Zastavení vyrovnávací paměti
3. Vyztužovací profily

► Horní díl přeložte na spodní díl.
► Zkontrolujte, zda jsou zámky otočné páky otevřené.
► Sklopte horní a dolní část ve svislé poloze a současně je 

naveďte na zadní část přívěsu - pomohou vám s tím plynové 
vzpěry.

► Stěna rampy naráží na nárazníky zastávky.
► Pevně se držte stěny rampy.

Dřevěná nájezdová stěna - zámky jsou vzájemně propojeny

1. Zámek otočné páky

► Postupně zavírejte zámky otočné páky.
- Bezpečnostní pružina se automaticky zapne. 

Dřevěná stěna rampy je uzavřena a zajištěna.

Při jízdě dávejte pozor na výšku.
profily.
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VAROVÁNÍ

7 Řízení
Před vyjetím se ujistěte, že není překročeno 
maximální přípustné zatížení (užitečné zatížení, 
zatížení oje).

Dodržujte maximální přípustné zatížení přívěsu a 
oje tažného vozidla a spojovacího zařízení 
přívěsu.

► V případě potřeby zkontrolujte hmotnostní specifikace 
nakládaného zboží.

► Proveďte kontrolu při odjezdu (viz návod k 
obsluze "Přívěsy pro automobily" Obecné 
body - část 1).

8 Parkování / Parkování
Dodržujte obecné bezpečnostní a výstražné pokyny 
pro bezpečné parkování přívěsu uvedené v návodu 
k obsluze.
"Automobilové přívěsy" Obecné-část1.

9 Čištění / Údržba / Údržba
9.1 Péče / Čištění

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny pro 
všeobecné čištění / péči o přívěsy v návodu k 
obsluze.
"Automobilové přívěsy" Obecné-část1.

9.2 Údržba / Údržba

9.2.1 Pneumatiky / Kola

► Pravidelně a před dlouhými cestami kontrolujte tlak ve 
všech kolech.
(viz tabulka: Údržba v návodu k obsluze
"Obecné přívěsy - část 1")

9.2.2 Plynová vzpěra

Odstraňte plynové vzpěry!
Plynové vzpěry jsou pod vysokým tlakem!

Nesprávná instalace / demontáž může způsobit zranění osob.
- Riziko nárazu!

► Dodržujte bezpečnostní pokyny na plynových 
vzpěrách.

► Postupujte podle pokynů na plynové vzpěře
výrobce.

► opotřebované / vadné plynové vzpěry
nahradit pouze specializovaným personálem.

Rozsah použití plynových vzpěr je následující
- 25 °C a+ 60 °C.

Životnost, funkčnost a bezpečnost do značné míry 
závisí na pravidelné údržbě.
/ Údržba plynových vzpěr.

Informace o údržbě naleznete v návodu k obsluze 
"Přívěsy pro osobní automobily" Obecné body - 
část 1.
Další specifické údržbářské práce naleznete zde. Opravy plynových vzpěr

1. Upevnění
2. Plynová vzpěra (karoserie)
3. Pístní tyč

Při stříkání nesměřujte přímý proud vody na 
plynové vzpěry.

► Odstraňte fólie a papírové obaly
(možnost elektrostatického nabíjení).

► Pístní tyč nepoškrábejte, nenatírejte ani neošetřujte 
agresivními médii (čisticími prostředky).

► Pístní tyč namažte tukem.

1
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3



33

9.2.3 Tlumič 9.2.4 Excentrické svorky

Tlumiče jsou bezúdržbové.
Po delší době používání a vysokých intervalech 
používání se tlumicí účinek snižuje.

Tlumiče a jejich upevnění se musí pravidelně kontrolovat, 
zda nedochází k úniku oleje, poškození, stárnutí, poškození 
a únavě materiálu.
Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný odborný 
personál.

Opravy tlumičů

1. Upevnění
2. Tlumič (označení)

► Zkontrolujte, zda jsou upevňovací prvky bezpečné, a v 
případě potřeby je utáhněte.

► Zkontrolujte, zda z klapek neuniká olej.
► Pokud se tlumicí účinek sníží nebo pokud dojde ke 

zjevnému úniku oleje, vyměňte tlumiče. Používejte 
pouze originální náhradní díly,
viz označení / číslo položky na tlumiči.

Napnutí excentrických napínáků je třeba pravidelně 
kontrolovat (nejméně každých 6 měsíců nebo 5 
000 km).
Uvolněné upevňovací prvky nechte opravit v 
odborném servisu.

1 2 3
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Nastavení excentrických svorek

1. Očko
2. Vlákno
3. Háček

► Odjistěte excentrické napínací zámky.
► Očka otáčejte nití OTEVŘENĚ nebo ZAVŘENĚ - podle 

toho, zda je chcete utáhnout nebo povolit.
► Nasaďte očka na háky a zkontrolujte, zda jsou excentrické 

napínací zámky pevně utaženy a zda je nákladové lože 
nebo stěna rampy pevně utažena - v případě potřeby 
proveďte opětovné nastavení.

1

2
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10 Řešení problémů
Příčiny závad / nápravná opatření naleznete v 
návodu k obsluze "Přívěsy pro osobní automobily - 
Všeobecně - část 1".

11 Vyřazení z provozu / likvidace

Dodržujte bezpečnostní pokyny pro vyřazení/likvidaci 
přívěsů uvedené v návodu k obsluze "Přívěsy pro 
automobily - Obecné body - část 1".

11.1 Vyřazení z provozu

► Zabezpečte svůj přívěs proti neoprávněnému 
použití třetími osobami, např. pomocí imobilizéru.

► Zaparkujte přívěs tak, aby nemohl způsobit žádné další 
nebezpečí pro třetí osoby, např. převrácení, převrácení, 
překážení v provozu.

11.2 Likvidace

► Jednotlivé díly nebo celý přívěs odvezte do recyklačního 
centra pro automobily / vozidla.
Odborný personál společnosti Auto / Fahrzeug-Verwertung 
jednotlivé komponenty řádně zlikviduje.
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UMOŽŇUJE

Za chyby a překlepy neneseme žádnou odpovědnost.
Všechny ilustrace jsou ukázkové.

Odchylky a změny souvisejí s modelem.
S výhradou technických změn.
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