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Jälleenmyyjän nimi ja osoite:

Nimi:

Osoite:

Puhelin:

► 🖉
► Kirjoita jälleenmyyjäsi.

Käyttöohjeet / Kohderyhmä

OSA 2 - Alkuperäinen käyttöohje "Steely, HA, Startrailer"
Tämä käyttöohje osa 2 "Steely, HA, Startrailer" on tarkoitettu sinulle käyttövalmiin perävaunun käyttäjänä. Siinä kuvataan 
yksityiskohtaisesti Steely, HA, Startrailer -perävaunun käsittelyä koskevat vaiheet.
Se sisältää kaikki olennaiset tiedot turvallisesta käytöstä, hoidosta/puhdistuksesta, kunnossapidosta/huollosta, vianetsinnästä ja käytöstä 
poistamisesta/hävittämisestä.
Löydät perävaunuasi koskevan käyttöohjeen (osa 2) oheiselta CD-levyltä tai voit ladata sen Internetistä osoitteesta www.humbaur.com 
otsikon: Download - Operating instructions alla.

OSA 1 - Yleistä "Auton ohjelma"
Kaikki muut autoperävaunuja koskevat yleiset tiedot löytyvät käyttöohjeesta "Autoperävaunut (Yleistä - Osa 1)".

• OSA 1 ja OSA 2 muodostavat perävaunusi täydellisen dokumentaation, joka sinulla käyttäjänä tulisi olla.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja kokonaan ennen perävaunun ensimmäistä käyttökertaa ja noudata kaikkia ohjeita, 
turvallisuusohjeita ja varoituksia. Noudata toimintavaiheita.

• Koko dokumentaation noudattamatta jättäminen voi johtaa sinun ja muiden henkilöiden loukkaantumiseen sekä 
omaisuusvahinkoihin.

• Määräysten noudattamatta jättäminen voi mitätöidä takuuvaatimuksesi.

• Säilytä nämä käyttöohjeet turvallisessa paikassa perävaunun koko käyttöiän ajan.
• Se on osa tuotetta ja toimii myös TARKASTUSKIRJANA perävaunun säännöllisiä tarkastuksia varten.
• Suosittelemme, että säilytät näitä käyttöohjeita ohjaamossa ja pidät ne aina valmiina.
• Jos lainaat tai myyt perävaunusi, anna ne uudelle käyttäjälle/omistajalle.

Lisäksi olet tienkäyttäjänä velvollinen noudattamaan kaikkia perävaunullisen ajoneuvon kuljettamista koskevia kansallisia määräyksiä 
ja täyttämään hyötyajoneuvon omistajan velvollisuudet.

• Tähän sisältyy säännöllinen huolto, hoito ja perävaunun säännöllinen esittäminen tärkeimpään tekniseen tarkastukseen.
• Tutustu oman maasi maakohtaisiin erityismääräyksiin.

Valmistajan nimi ja osoite:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Saksa

Puh.+ 49 821 24929-0
Fax+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Tunnistaminen

► 🖉Merkitse rastilla saamasi perävaunun tyyppi.

► Lue yleinen käyttöohje

Auton perävaunut (OSA 1).

Tuotenimi: Yksiakselinen - matalakuormaaja

Sarja 1000:

1.1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

 Humbaur GmbH vakuuttaa täten 
noudattavansa kaikkia asiaankuuluvia EY-direktiivejä, jotka 
koskevat seuraavien perävaunujen hyväksyntää ja turvallista 
käyttöä.
Sarjan 1000 perävaunut lisävarusteineen.
Yksityiskohtaisen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voitte 
pyytää meiltä erikseen.

jarruttomat

Terävä
Tyyppi 1: Steely 🞏

Aloitusperävaunu
Tyyppi 1: H 752010 🞏

HA
Tyyppi 1: HA 751611 🞏

Tyyppi 2: HA 752111 🞏
Tyyppi 3: HA 752111 500 mm:n pudotuspuolella 🞏
Tyyppi 4: HA 752113 🞏
Tyyppi 5: HA 752113 500 mm:n pudotuspuolella 🞏

Tyyppi 6: HA 752513 🞏
Tyyppi 7: HA 752513 500 mm:n pudotuspuolella 🞏
Tyyppi 8: HA 752513 kallistettava 🞏

jarrullinen

HA
Tyyppi 1: HA 102111 🞏
Tyyppi 2: HA 102111 500 mm:n pudotuslaidalla 🞏
Tyyppi 3: HA 102113 🞏
Tyyppi 4: HA 102113, jossa on 500 mm:n pudotuspuoli 🞏

Tyyppi 5: HA 132513 🞏
Tyyppi 6: HA 132513 500 mm:n pudotuspuolella 🞏
Tyyppi 7: HA 132513 kallistettava 🞏
Tyyppi 8: HA 132513, jossa on yliajettava läppä/seinä. 🞏
Tyyppi 9: HA 133015 🞏

Tyyppi 
10:

HA 152513 🞏

Tyyppi 
11:

HA 153015 🞏
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2 Tuotteen kuvaus
2.1 Steely

Steely on varustettu sinkityillä teräslevyistä valmistetuilla 
pudotuslaidoilla.
Takimmainen pudotuslauta voidaan taittaa alas ja irrottaa, ja se 
lukitaan kahdella kiristyslukolla.
9 mm:n paksuinen lattiapaneeli on valmistettu 
monikerroksisesta puusta.
Pyöreät nupit pressun tai suojaverkon kiinnittämistä varten on 
vakiovarusteena asennettu pudotuslaidan ulkosivuille.

Steely on jarruton 750 kg:n kokonaispainoon asti. Steely 
mahdollistaa monenlaisia sovelluksia 630 kg:n hyötykuormille.
Kuorma kiinnitetään neljällä kiinnitysrenkaalla, jotka on 
sijoitettu pudotussivujen sisäpuolelle.

Valinnaiset lisävarusteet:
Pudotuslaipan kiinnitys, litteä pressu, korkea pressu / 
runkokiinnitys, suojaverkko, varapyörä, tukipyörä, 2x työntötuet, 
H-kehys.

Esimerkkikuvat

2.2 Aloitusperävaunu

Aloitusperävaunu on varustettu anodisoidulla alumiinilla varustetuilla 
pudotuslaidoilla.
Takimmainen pudotuslaita voidaan taittaa alas ja irrottaa. 
Salvat on upotettu pudotuskylkiin.
12 mm:n paksuinen lattiapaneeli on valmistettu monikerroksisesta 
puusta.
Pyöreät nupit pressun tai suojaverkon kiinnittämistä varten on 
vakiovarusteena asennettu lavan ulkosivuille.

Startrailer on jarruton 750 kg:n kokonaispainoon asti. Startraileri 
mahdollistaa monenlaisia sovelluksia 628 kg:n hyötykuormalle 
asti.
Kuorma kiinnitetään 4:llä rengassilmukalla, jotka on kiinnitetty 
kulmatukien ulkopuolelle.

Valinnaiset lisävarusteet:
Poikkitanko vetoaisassa, sivuseinän kiinnitys, sivukaide, litteä pressu, 
korkea pressu / runkorakenne, suojaverkko, varapyöränpidike / 
varapyörä, tukipyörä, 2x liukutukia, H-kehikko, puualumiinikate & 
kaide, jossa on 2 poikkitankoa polkupyörätelineitä varten.

Esimerkkikuvat

Steely - sivu edessä Startrailer - sivu edessä

Startraileri - sivu takana
Steely - sivu takana
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2.3 HA jarruttomana

HA on varustettu anodisoidulla alumiinilla varustetuilla 
pudotetuilla sivuilla.
Takimmainen pudotuslaita voidaan taittaa alas ja irrottaa. 
Lukot on upotettu pudotuskylkiin.
15 mm:n paksuinen lattiapaneeli on valmistettu 
monikerroksisesta puusta, jossa on 
liukastumisenestopinnoite.

Valmistetaan vakiovarusteena (mallista riippuen) alas 
taitettavalla etupuolen pudotuslaidalla ja kiinnityskannattimilla.

HA on jarruton 750 kg:n kokonaispainoon asti.
HA mahdollistaa monenlaisia sovelluksia 625 kg:n 
hyötykuormalle asti.
Kuorma kiinnitetään sivupudotussivuihin integroiduilla 
kiinnityskannattimilla.

Valinnaiset lisävarusteet:
Pudotuslaipan kiinnitys, sivu- tai etukaide+ takana, litteä 
pressu, korkea pressu / runkorunko, suojaverkko, 
varapyöränpidike / varapyörä, tukipyörä, 2x työntöaisat,
H-runko, teräsverkko-kiinnitys, puu-/alumiinipeite & kaide, jossa 2 
poikkitankoa pyörätelineitä varten.

Esimerkkikuvat

2.4 HA jarrullinen

HA on varustettu anodisoidulla alumiinisella pudotuslaidalla.
Takimmainen pudotuslaita voidaan taittaa alas ja poistaa. 
Lukot on upotettu pudotuskylkiin.
15 mm:n paksuinen lattiapaneeli on valmistettu monikerroksisesta 
puusta, jossa on liukastumisenestopinnoite.

Valmistetaan vakiovarusteena (mallista riippuen) alas taitettavalla 
etupuolen pudotuslaidalla ja kiinnityskannattimilla.

HA on jarrullinen 1500 kg:n kokonaispainoon asti.
HA mahdollistaa monenlaisia sovelluksia hyötykuormille, jotka 
ovat enintään 1248 kg. HA:ssa on vakiona yliajojarru, johon 
sisältyy käsijarru ja automaattinen peruutus.
Kuorma kiinnitetään sivupudotussivuihin integroiduilla 
kiinnityskannattimilla.

Valinnaiset lisävarusteet:
Sivuseinän kiinnitys, kaide sivussa tai edessä+ takana, litteä 
pressu, korkea pressu / runkorakenne, suojaverkko, 
varapyöränpidike / varapyörä, tukipyörä, 2x työntöaisat, H-runko, 
pyörän iskunvaimennin 100 km/h -hyväksyntää varten, 
teräsristikkokiinnitys, puualumiinikate & kaide 2 poikkitangolla 
polkupyörätelineitä varten.

Esimerkkikuvat

HA jarruttamaton - sivu edessä HA jarrutettu - sivu edessä

HA jarruttamaton - sivu takana HA jarrutettu - sivu takana
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2.5 HA 500 jarrutettu /jarruttamaton

HA 500:n jarrullisessa tai jarruttomassa versiossa on vakiona 
korkeampi 500 mm:n pudotuslaita.

Jarruttamaton HA 500, jonka kokonaispaino on 750 kg, 
mahdollistaa monenlaisia sovelluksia jopa 598 kg:n 
hyötykuormille.
Jarrullinen HA 500, jonka kokonaispaino on 1300 kg, 
mahdollistaa monenlaisia sovelluksia 1043 kg:n hyötykuormille.
Kuorma kiinnitetään 4 rengassilmukalla, jotka on kiinnitetty 
kulmatukien ulkopuolelle.

Lisävarusteita on saatavana jarruttoman HA:n ja 
jarrullisen HA:n mukaan.

Esimerkkikuvat

2.6 HA kallistettava

Jarrullisessa tai jarruttomassa HA-kallistettavassa mallissa 
on vähän huoltoa vaativa kallistusmekanismi, jossa on 
hydraulinen vaimennus. "Sillan" kuormausalusta on 
kaksinkertaisesti kiinnitetty kahdella säädettävällä 
eksentrisellä kiristyslukolla. Laskeutumislaitteen saranoiden 
lisäksi takaosan
Takapudotuslaidassa on pudotuslaidan saranoiden lisäksi jatkovaijeri 
ja jarrullisessa versiossa alumiiniristilevy.

Jarruttomana kallistettava HA, jonka kokonaispaino on 750 kg, 
mahdollistaa monenlaisia sovelluksia jopa 577 kg:n hyötykuormille.
Jarrullinen HA-kippiperävaunu, jonka kokonaispaino on 1300 kg, 
mahdollistaa monenlaisia sovelluksia 1046 kg:n hyötykuormille.
Kuorma kiinnitetään 6:lla kiinnityskannattimella, jotka on 
integroitu sivupudotuskylkiin.

Lisävarusteita on saatavana jarruttoman HA:n ja 
jarrullisen HA:n mukaan.

Esimerkkikuvat

HA 500 jarruttamaton - sivu edessä HA kallistettava jarruttamaton - sivu edessä

HA 500 jarrutettu - sivu edessä HA kallistettava jarrullinen - sivu edessä

HA 500 - sivu takana HA kallistettava - sivutaka
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2.7 HA ramppiseinällä 
(teräsristikko)

HA 132513 jarrullisella ramppiseinällä varustettu 
ramppiramppi HA 132513 on tarkoitettu kevyiden ajoneuvojen 
kuljetukseen, joiden enimmäispaino on 500 kg ja joissa on 
vähintään 2 pyörää. Verkkoramppiseinä voidaan taittaa ulos 
käsin ja se kiinnitetään sivupudotussivuihin eksentrisillä 
kiristyslukoilla.

Esimerkkikuvat

2.8 HA, jossa on luiskaseinä (puu)

HA 132513 jarrullisella puisella ramppiseinällä varustettu HA 
132513 on erikoismalli, joka räätälöidään tiettyä 
käyttötarkoitusta varten.

Luiskaseinä voidaan taittaa ulos käsin ja se on kiinnitetty 
sivupudotussivuihin kiertyvillä vipulukoilla.
Kaasupainejouset tukevat ramppiseinän nostoa ja vaimentavat 
liikettä, kun ramppiseinä lasketaan alas.
Kuormausalue voidaan varustaa myös alumiinisella 
rintamalevyllä.

Esimerkkikuvat

HA, jossa luiskaseinä (teräsverkko) - kiinnitetty

HA, jossa luiskaseinä (teräsverkko) - lukitsematon. HA, jossa on luiskaseinä (puu) - kiinnitetty.

HA, jossa on luiskaseinä (teräsverkko) - laskettu alas.

HA, jossa on luiskaseinä (puu) - kuormauspinta, jossa on rasterilevy
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2.9 Lisävarusteet valinnainen

Steely, starttivaunu, HA HA jarrullinen Steely, starttraileri, HA Aloitusperävaunu, HA

Adapteri 13/7-
nastainen

Steely, 
käynnistysperävaunu, HA

Sovitin 7/13-
nastainen

HA jarrullinen

Varapyörä irti

Steely, starttraileri, HA

Varapyörän pidike

Käynnistä perävaunu

Työnnä tukia

Steely, Startrailer, HA

Iskunvaimenni
n

Steely, starttraileri, HA

Tukipyörä

Steely, starttraileri, HA

Poikkipalkki

Aloitusperävaun
u, HA

Suojaverkko Laskeutumislaitteen kiinnitys H-runko Kaide

Steely, starttraileri, HA Steely, käynnistysperävaunu, HA Aloitusperävaunu, HA Aloitusperävaunu, HA

Litteä pressu Korkea pressu / kaaret Puu-alumiinipeite Peite - kaide / poikkipalkki

HA HA Aloitusperävaunu, HA Aloitusperävaunu, HA

Teräsritilän kiinnitys Moottoripyöräteline Polkupyörätelineen kisko Ajokisko /n



10

2.10 Erilaisia versioita

17 15 16

1

Steely 2 3 11   12   14 13 4 8 9 10

Aloitusperävaunu 6 5

HA 10 11 12

17 15

8

4

6 19

HA 1 5 7 3 18 14   13 16

Peruskomponentti+ Lisävarusteet (esimerkkikuvat)
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Komponentit

25 7

9 15

1. Vetoaisan kuulakytkin
2. Vetoaisan tuki
3. V-vetokoukku
4. Sähköpistoke
5. Irrotuskaapeli
6. Yliajolaite 

käsijarruvivulla,
jarrunivel, jousiakku

7. Tukipyörä
8. Etupuolen 

pudotuspuoli 
(etupuolen 
pudotuspuoli)

9. Etuheijastin / valkoinen 
heijastin tai etumerkkivalo

10. Kulmatuki
11. Sivuheijastimet / 

keltainen heijastin
12. Sivupudotuspuoli
13. Pyörä (rengas)
14. Lokasuojalevy (lokasuojilla / ilman 

lokasuojia)
15. Kiinnityskannatin, kiinnitysrengas, 

kiinnityssilmukka.
16. Taka-alaslaskupuoli 

(taka-
alaslaskupuoli)

17. Kuormausalue / kuormaussilta
18. Akseli / alusta / jarrut
19. Pyöräkiinnike
20. Takavalo,

yhdistettynä kolmionmuotoiseen 
takavaloon, merkkivaloon, jarruvalo, 
takasumuvalo, tarvittaessa peruutusvalo, 
merkkivalo.

21. Laskeutumislaipan sarana
22. Rekisterikilvenpidike, jossa 

tarvittaessa sivukilven valaistus.
23. Alleajosuoja
24. Takaheijastin / punainen 

heijastin
25. Laskeutumissivun lukko

18 25 24 23 22 21   20

Lisävarusteet/kiinnikkeet on selitetty 
erikseen seuraavassa osaluettelossa tai 
käyttöohjeessa "Car Trailers".
Yleistä-osa 1".

19
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Avaa rampin seinä!
Lukitsematon ramppiseinä voi taittua alas ja 
osua/iskua sinuun!

VAROITUS

VAROITUS

3 Käyttötarkoitus Käyttö
• Tavaroiden kuljettaminen, lukuun ottamatta vaarallisia 

aineita, esim. räjähdysvaarallisia, kemiallisia, 
nestemäisiä aineita.

• Pienten puutarha-ajoneuvojen, moottoripyörien ja 
polkupyörien kuljettaminen asianmukaisesti kiinnitetyillä 
lisävarusteilla ja sopivalla perävaunutyypillä, jossa on 
vetoavustimet.

• Kiinteiden / irtotavaroiden kuljettaminen.

4 Ennakoitavissa oleva Väärinkäyttö
• Ihmisten ja eläinten kuljettaminen.
• Ajaminen rampin seinämän yli liian suurella 

kuormalla tai korkealla pistekuormalla.
• Tavaroiden kaataminen alueille, joilla on ihmisiä tai esineitä.
• Tavaralavan kallistaminen ihmisten ollessa sen päällä.
• Ajaminen lukitsemattomilla puu-/alumiinikansilla / 

rampeilla / kuormatilalla / pudotetuilla sivuilla.
• Ajaminen pudotuslaidan jatkeilla / H-kehyksellä, 

joita ei ole pultattu kulmatukiin.
• Tyypin "Steely" osalta: Ajo, jossa kuorma 

työntyy takaosan yli.
• Ajaminen puutteellisesti kiinnitetyn kuorman kanssa.
• Käyttöohjeen "Autoperävaunut" (osa 1) 

turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen.

5 Yleiset turvallisuusohjeet 

► Ennen kuin avaat luiskaseinän, seiso sen sivussa - älä 
suoraan sen takana.

Turvaamaton kallistettava lastipeti! 
Kallistuvissa perävaunuissa lastipeti voi kaatua 
itsestään alas matkan aikana.

► Tarkista ennen ajoon lähtöä, että lastipeti on kiinnitetty 
eksentrisillä kiristyslukoilla.

Ajaminen kokoontaitetuilla / kiinnittämättömillä 
pudotetuilla sivuilla / pudotettujen sivujen 
jatkeilla!

Taitetut / kiinnittämättömät alaslasketut / kiinnittämättömät pudotuslaidat ja 
pudotuslaidan jatkeet voivat repeytyä irti ja sinkoutua matkan aikana - 
törmäys- tai murskaantumisvaara!
Taitetut alaslasketut pudotussivut peittävät ajoneuvon valaistuksen / 
ajoneuvon merkinnät - lisääntynyt onnettomuusriski!

► Tarkista ennen ajoon lähtöä, että kaikki 
pudotussivut/sivuseinän jatkeet on suljettu ja kiinnitetty.

► Tarkista ennen ajoon lähtöä, että pudotuslaidan jatkeet on 
ruuvattu kiinni kulmatukiin.

Yksiakselinen perävaunu napsahtaa auki! 
Yksiakseliset perävaunut voivat napsahtaa auki 
lastauksen/purkamisen tai pysäköinnin aikana ja 
murskata sormet/kädet/jalat tai osua sinuun.

► Pysäköi perävaunu vain tyhjänä vetopyörän tai vetotuen 
varaan.

► Kytke/irrota perävaunu vain, kun se on tyhjä.
► Käytä työntötukia lastaamiseen / purkamiseen ja/tai perävaunun 

kytkemiseen vetoajoneuvoon.

Noudata muita yleisiä turvallisuusohjeita käyttöohjeessa 
"Autojen perävaunut - Yleistä - Osa 1".
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VAROITUSVAROITUS

~ 24000 kg⇨ 80 km/h ➌

6 Lastaus ja Purkaminen
Yksiakselisia lastattuja perävaunuja saa lastata ja 
purkaa vain kytkettynä.

6.1 Kuorman jakautuminen Ajoneuvo paikallaan

Negatiivinen / riittämätön vetokuormitus!
Suurimman sallitun vetokuormituksen ylittäminen! 

Negatiivinen / riittämätön vetokuormitus tai suurimman sallitun 
vetokuormituksen ylittäminen voi johtaa onnettomuuksiin.

► Kuormita perävaunu tasaisesti jakautuneella painolla.
tasaisesti jakautuneena.

► Älä alita perävaunun vähimmäisvetokuormitusta 
(perävaunuille, joiden paino on enintään 750 kg GG: 4 % 
perävaunun kuormasta tai 25 kg).

► Älä ylitä perävaunun suurinta sallittua vetokuormaa.
vetoajoneuvon tai perävaunun vetokoukun kuormitusta.

► Käytä suurinta sallittua vetokuormitusta mahdollisimman 
täysimääräisesti (ks. COC-asiakirjojen kohta 19).

► Noudata ajoneuvon asiakirjoissa ja vetokoukussa 
olevia tietoja suurimmasta sallitusta vetokuormasta.

► Älä ylitä perävaunun suurinta sallittua vetokuormaa.
perävaunun arvoa. Noudata COC-asiakirjojen kohdassa 19 
annettuja tietoja suurimmasta sallitusta vetokuormasta.

Täysi jarrutus nopeudella 40 km/h

Hätäjarrutuksessa vaikuttavat voimat

Johtopäätökset:
• Nopeuden kaksinkertaistaminen nelinkertaistaa 

kineettisen energian, joka voidaan vapauttaa 
hätäjarrutuksessa ja kiinnittämättömän kuorman 
yhteydessä.

• Jos kuorma jakautuu väärin/huonosti, jopa alhaisilla 
nopeuksilla, voi tapahtua vakavia onnettomuuksia.

Vetoaisan kuormituksen 
noudattamatta jättäminen
Onnettomuusvaara / kaatumisvaara!

▶ Jaa kuorma siten, ettei negatiivista 
vetoaisakuormaa synny tai että

Pystykuorman noudattamatta 
jättäminen
Onnettomuusvaara / liukastumisvaara!

▶ Kuormaa jaettaessa ei saa syntyä negatiivista 
pystysuoraa kuormaa eikä 
maksimipystykuormaa saa ylittää.

Seurauksena ovat onnettomuudet.
• Perävaunun ylikuormittaminen tarkoittaa 

tarkoituksellisesti tuotettua vaaratilannetta, joka voi 
johtaa onnettomuuteen jo pienestä ohjausliikkeestä 
tai maanpinnan epätasaisuudesta tai tuulenpuuskasta.

Vältä kuorman muuttuminen ammuksiksi.

• Painovoima [m] toimii lähtökohtana kuorman 
kiinnityksen mitoituksessa.

• Nopeuden kasvaessa myös kuorman inertiavoimat / 
keskipakovoimat kasvavat.

• Esimerkkilaskelma:
[m]= 1 kg~ 1 daN Painovoima
[v]= Massan kiihtyvyysnopeus

voi aiheuttaa perävaunun kallistumisen ja vakavia 
onnettomuuksia!

[E ] Kaava: Ekin
= m - 

v2kin
2

nopeudella 0 km/h= 1 kg liike-energiaa.
nopeudella 40 km/h =~ 600 kg liike-energiaa 
nopeudella 80 km/h =~ 2400 kg liike-energiaa

Liukumista vastaan turvattavat voimat

• Varmistus edessä (täydellä jarrutuksella) 0,8 
tai 80 % painovoimasta:
Esim. 500 kg on varmistettava 400 daN:n voimalla.

• Kiinnitys sivulle / taakse
(väistettäessä / liikkeelle lähdettäessä / 
kaarteessa) 0,5 tai 50 % painovoimasta:
esim. 500 kg on kiinnitettävä 250 daN:llä.

VAROITUS

0 km/h ➊
100 kg

~ 6000 kg

⇨
40 km/h ➋

0.5 0.5

0.8 kg 0.5
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► Mahdollisesti vapautuvia voimia on torjuttava
• kuormituksen oikea jakautuminen
• Kuorman riittävä kiinnitys (kiinnitysvälineet, 

kiinnityspisteet) kuorman painon mukaan.
• käyttämällä liukastumista estäviä materiaaleja 

(liukastumista estävät matot).
• Kuorman asianmukainen kiinnitys, esim. 

peiteverkolla, pressulla, suojuksella.
• Sopeutettu nopeus
• Lisävarusteet (H-kehys, sivuseinän kiinnikkeet).

Kuorman oikea jakautuminen

6.2 Kuorman kiinnitys

Irrallinen kuorma ei ole kiinnitetty

Varmistettu suojaverkolla

1. Peiteverkko
Kuormitus jakautuu oikein

• keskitetty (tasapainotettu kuormitus)
• Raskain kuorma sijoitettu akselin päälle
• Etuosa+ Takaosaan muodostuu tiukka sovitus.

Kuorman virheellinen jakautuminen

Kiinnitetty tasaisella pressulla

2. Litteä pressu

Kuormitus on jaettu väärin

Väärin jaettu kuorma

• Kohdistettu epäkeskisesti (yksipuolinen kuorma).
• liian pitkälle eteenpäin tai liian pitkälle taaksepäin
• Kuorman positiivista lukitusta ei ole saavutettu
• Kunnollinen kiinnitys ei ole mahdollista

Varmistettu pressulla/kaarilla

3. Korkealla oleva pressu / kaaret

1kg

kg

kg ⇨

kg

⇨
kg

2

3

⇨
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VAROITUS

6.2.1Kuorma työntyy ulos 

Kuorma, joka työntyy kuormausalueen tai 
pudotuskylkien ulkopuolelle, on merkittävä StVO:n 22 
§:n mukaisesti (Saksassa).

"Steely"-kuormassa kuorma ei saa yleensä työntyä 
etu- ja takaosan ulkopuolelle!

Varmistettu varmuuslukituksella ja kiinnityssiteillä.

4. Kiinnityshihna

Kiinnitetään kiinnityshihnalla

Kuorman merkitseminen

1. Kyltti / lippu (30 cm x 30 cm) tai lieriömäinen runko 
(ø 35 cm x 30 cm) vaalean punaisella.

► Tarkista, että kuorma ei ylitä StVO:n 22 §:n "Kuorma" 
mukaisia suurimpia sallittuja arvoja.

► Tee ulkoneva kuorma tunnistettavaksi.
- Käytä tähän säädettyjä keinoja.

► Älä kuormita lastia liian pitkälle eteenpäin.
- Kaarreajossa vaaditun kääntymisalueen on pysyttävä 
vapaana!

Rajoitettu kääntymisalue - törmäysvaara! Kuorman 
kuormaaminen etupään pudotuspuolta edemmäs vähentää 
kääntymisaluetta kaarreajossa - onnettomuusvaara!

► Irrota etu- ja takapudotussivut.
► Tarkista tarvittaessa ennen ajamista, että rajoitettu kääntymisalue on

kääntymisalue sallii kaarteisiin ajamisen vetoajoneuvon kanssa.
► Korjaa tarvittaessa kuorman jakautumista

(kohti vetoaisan keskikohtaa).

Väärin kiinnitetty/kuormattu

5. Pitkä lasti, joka säilytetään takaosan pudotuslaidassa

► Jos mahdollista, kiinnitä kuorma yhdistelmänä muotoon- ja 
pakkokiinnityksellä:

- kitkalukitus: Suora kiinnitys, sidontalenkki.
- pakkolukituksella: Tukemalla kuorman osat toisiaan vasten, 

pudotussivuja vasten, kuormausalueen päällirakenteita 
vasten ilman rakoja.

Läpikuormitus (pullokuorman kiinnitys)

1. Etupuolen pudotuslaita, alas taitettuna
2. Kiinnityshihna, silmukoitu pudotuslaidan ympärille.
3. Takaosan pudotuslaita alas taitettuna (kiinnityshihnalla 

kiinnitettynä).

► Kiinnitä kuorma ainoastaan tätä tarkoitusta varten varattuihin 
kiinnityspisteisiin.

4

4

5

1

> 1 m

1 2

3
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6.3 Kuorman kiinnitys korin ja 
lisävarusteiden kanssa

Kuorman kiinnittäminen

Steely - Kiinnityspisteet

1. Kiinnitysrenkaat, sivupudotus sivut 
sisäpuolella
(kiinnitysvoima = max. 120 daN (kg))

Startrailer / HA 500 - Kiinnityspisteet

2. Kiinnitysrengas, kulma-akselit ulkopuolella

Valinnaiset / ylimääräiset kiinnityspisteet

5. Kuormalattian päällä lepäävät taittorengasrenkaat

► Kiinnitä kuorma alas.
- Älä ylitä suurimpia sallittuja kiinnitysvoimia kiinnityspistettä 
kohti.

► Noudata tarvittaessa perävaunussa olevaa tarraa, jossa on 
kiinnitysvoimien enimmäistiedot.

HA - Kiinnityspisteet

3. Sisäänvedettävä kiinnityskannatin, sivupuoli sisäpuolella, pudotuspuolella
(kiinnitysvoima = max. 400 daN (kg))

Kuorman kiinnitys

Valinnaiset / ylimääräiset kiinnityspisteet

4. Kiinnityssilmukka, joka on upotettu 
kiinnityskaukaloon, kuorman lattiaan.
(kiinnitysvoima = max. 400 tai 200 daN (kg))

1. Kiinnityspiste
2. Kiinnityslaitteet (kiristyshihna)
3. Kiinnitysvoimaa koskevat eritelmät

► Noudata kiinnitysvälineiden (esim. kiristyshihnojen) 
kiinnitysvoiman enimmäisarvoja.

1

5

3

2

4

DIN-
kiinnityspisteet
400 daN (kg)

min. 30 °

620.00031_B

3

2

1
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6.3.1 Moottoripyörä Teline

Toiminnon selitys
• Moottoripyörätelinettä käytetään - asianmukaisen 

kiinnityksen kanssa - moottoripyörän turvalliseen 
kuljettamiseen.

• Moottoripyöräteline toimii pysäyttimenä ja se 
asennetaan keskelle kuormatilaa.

• Moottoripyöräteline on säädettävissä, ja se tukee 
moottoripyörää tukevasti, jotta se ei pääse 
putoamaan.

• Moottoripyöräteline on saatavana tyyppiin: HA 132513, 
jossa on päälleajokiskot tai yliajoläppä.

Moottoripyörätelineen saa asentaa 
jälkiasennuksena vain kuormatilan keskelle ja 
pystysuoraan kosketukseen etupään pudotuspuolen 
kanssa.

Huomioi/lue asennusohjeet.

Moottoripyörätelineen käyttö

Moottoripyörän jalustan säätäminen

1. Etupään pysäytyslevy, saranoitu
2. Siipimutteri / jousialuslevy / kiinnitysruuvi
3. Pohjakisko
4. Jousitappi ja jousisulkutappi
5. Kiinnityslevy
6. Säätöreiät

Kiinnityslevyn asettaminen paikalleen

Ramppilevy on säädettävä moottoripyörän pyörän 
koon mukaan. Kun moottoripyörä on asetettu 
paikalleen, ramppilevyn on kierrettävä pyörän ympäri.

► ➊ Vedä sokkanaula ulos pistopultista.
► ➋ Vedä pistotappi ulos.
► ➌ Aseta ramppilevy moottoripyöräsi pyörän koon 

mukaisesti, poispäin pohjakiskosta.
► Työnnä pistotappi akselin läpi ja kohdista se 

säätöreikiin.
► ➍ Aseta sokkanaula pistotapin reikään.

pistotappi.
► Käännä ylösvetolevyä ympäri.

- Moottoripyörä voidaan asettaa paikalleen.

Etupysäytyslevyn taittaminen alas

► ➊ Löysää ruuviliitäntä (siipimutteri) molemmin puolin.
► ➋ Aseta ramppilevy kokonaan eteen.
► ➌ Taita pysäytyslevy alas.
► ➍ Aseta kiinnitysruuvit sisään sisäpuolelta.
► Kiristä siipimutterit jousialuslevyllä.

6 5 4 3 2 1

➋

➍

➌

➊
21

➊
➌

➋ ➍
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HUOMAUTUS

max. 60 kg

6.3.2 Puu/alumiinikatto, jossa on/ei ole kaidetta.

Toiminnallinen selitys
• Puu-/alumiinikantta käytetään herkkien tavaroiden 

suojattuun kuljetukseen.
• Puu-/alumiinikannen voi lukita avaimella ja se 

suojaa tavaroita varkauksilta.
• Kuormatilavuutta lisää puu-/alumiinikannen 185 mm:n 

sisäkorkeus.
• Puu/alumiinikannessa on kaasunpainejousi, joka 

helpottaa avaamista. Kaasujousi pitää kannen tukevasti 
auki.

• Puu/alumiinikansi on saatavana HA- ja Startraileriin, 
jossa on kaide ja polkupyöräteline. Se on mukautettu 
erityisesti perävaunun kokoon. Vaara-alueet

Ajaminen kannen ollessa auki / 
lukitsematta!
Kansi voi ponnahtaa auki ajon aikana ja repeytyä irti / 
vääntyä. Kuorma voi sinkoutua pois. Perävaunu voi 
alkaa heilua ja irrota vetoajoneuvosta.

► Älä aja avoimella tai puoliksi auki olevalla kannella.
► Tarkista ennen ajamista, että kansi on täysin kiinni ja lukittu.

 VAROITUS  VAROITUS
Avaa kansi!
Kansi voi ponnahtaa auki / revetä irti.
▶ Sulje ja lukitse kansi ennen ajamista.

620.00035_A

Avattu kansi!
Kansi voi ponnahtaa ylös / katketa.
▶ Sulje ja lukitse kansi ennen 

ajamista.

Pysy perävaunussa kansi suljettuna!
Hengenpuutteen aiheuttama tukehtumisvaara kuormatilassa.

► Älä oleskele suljetussa perävaunussa.
► Älä kuljeta eläviä eläimiä.
► Tarkista ennen kannen sulkemista, ettei perävaunussa ole 

ihmisiä/eläimiä.

Kannen käyttäminen!
Kädet / vartalo / pää voi murskaantua, kun kansi 
suljetaan.

► Käytä kantta varovasti.
- Älä anna kannen sulkeutua itsestään.

► Käytä kantta kahvasta - älä kurota kiinni sulkemisreunaan tai 
siirtolenkkiin.

► Vedä kansi tarvittaessa kiinni vetosilmukasta ja pidä sitä 
tukevasti kiinni kahvasta.

Kulunut kaasujousi!
Jos kaasujousi on vuotanut/lukkiutunut, kansi voi 
taittua itsestään alas ja osua sinuun.

► Kun käytät kantta, varmista, ettei se taitu itsestään alas.
► Vaihdata vialliset/kuluneet kaasujouset välittömästi 

erikoisliikkeessä.

Kannen / kaiteen ylikuormittaminen!
Kansi tai kaide voi deformoitua tai rikkoutua.

► Älä kuormita kantta / kaidetta yli 60 kg:n painolla.
► Älä astu kannen / kaiteen päälle.

Avaa saranoitu etupuolen pudotuspuoli!
Kaasujousen voimansiirtonivel on kiinnitetty
etupuolen pudotuspuolelle. Etupudotussivun avaaminen johtaa kannen 
muodonmuutokseen. Tämä voi pudota alas.

► Älä koskaan avaa etupudotussivua.
► Älä irrota lukitusruuvia.

VAROITUS VAROITUS

VAROITUS
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Suojan käyttö Sulkeminen

Puualumiininen kansi kaiteella

1. Kansi
2. Lukko
3. Kahva
4. Vetosilmukka
5. Kaide
6. Kaasujousi
7. Vaihteiston välityslenkki
8. Etupuolen pudotuslauta, 

kiinteä
9. Takaosan pudotuslaita, 

kokoontaitettava

Lukituksen avaaminen

Suojan sulkeminen

► Sulje tarvittaessa ensin takapudotuspuoli.
► Tartu kahvasta - suurten kansien tapauksessa tartu ensin 

vetosilmukasta - ja vedä kantta alaspäin.
- Varmista, että lukko on auki-asennossa.

Lukitus

Lukitus auki

► Avaa lukko avaimella.
► Käännä lukko pystyasentoon.

- Kansi on avattu.

Avaa

Lukko lukittu

► Käännä lukko vaaka-asentoon.
- Kansi on lukittu.

► Lukitse lukko avaimella.
- Kansi on lukittu.

Kuorma on varmistettava myös silloin, kun perävaunu 
on suljettu.

► Kiinnitä kuorma kuormatilan sisäpuolelle.

Kansi auki

► Tartu kahvasta ja nosta kantta.
- Kaasujousi tukee kannen avautumista ja pitää sen auki 
pääteasennossa.

1 2 3 4

5

9 6

7

8

➋➊ ➋➊

3

6

➋ 4

9

➊
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Kansi kaiteella

Toiminnan selitys
• Kaiteella varustettua kantta voidaan käyttää 

ylimääräisenä lastausalustana kevyille kuormille.
• Kannen kaidetta käytetään kuormien, kuten 

polkupyörien, surffilautojen, laatikoiden jne. 
kuljettamiseen ja kiinnittämiseen.

• Kaiteen 2 poikkitankoa käytetään esimerkiksi 
pyörätelineiden kiinnittämiseen.

Polkupyöräteline

Kannen avaaminen lastin kanssa!
Kansi saattaa sulkeutua odottamatta, koska 
kaasujousi ei ole suunniteltu kestämään lisäkuormaa 
- puristumis- / törmäysvaara. Kuorma voi liukastua / 
pudota alas ja osua sinuun tai ihmisiin.

► Jos mahdollista, avaa vain kuormittamaton kansi.
► Kun avaat kantta, varmista, ettei mikään kiinnittämätön 

kuorma pääse liukumaan kannesta.
- Poista tarvittaessa kuorma kannesta etukäteen.

Kaide, jossa on poikkipalkki

Polkupyöräteline asennettuna poikkitankoihin

Kaiteeseen on asennettava 2 poikkitankoa 
polkupyörätelineen käyttöä varten.

 Huomioi/lue asennusohjeet.

► Kiinnitä polkupyöräteline tukevasti poikkitankoihin.
- Tilantarpeen mukaan voidaan asentaa myös 2 polkupyörätelinettä.

► Lue pyörätelineen asennusohjeet.

Puu-alumiinikatto kaiteella ja poikkipalkilla varustettuna

1. Kaide
2. Poikkitanko (x2)
3. Polkupyörätelineen kaide ja kiinnike

Kaide voidaan asentaa jälkikäteen. Asennuksen saa 
suorittaa vain henkilö, jolla on mekaanista 
asiantuntemusta ja tietoa työkalujen käsittelystä ja 
siihen liittyvistä riskeistä.

Huomioi/lue asennusohjeet.

► Kiinnitä ja kiinnitä kuljetettava polkupyörä 
asianmukaisesti.

► Noudata polkupyörän kannattimen enimmäiskantavuutta.
► Varmista pyörä varkauden varalta.

- Lukitse pyörä lukolla.
► Kiinnitä pyöräteline, kun sitä ei käytetä.

Polkupyöräteline kiinnitetty

VAROITUS

1 2 3

2 3
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HUOMAUTUS

6.4 Perävaunun lastaaminen / purkaminen 

Varmista, että perävaunu on kiinnitetty pois vierimistä 
vastaan.

► Varmista, että tieliikenneturvallisuus ei vaarannu lastauksen ja 
purkamisen aikana.

► Käytä tarvittaessa lisämerkinantolaitteita.
esim. kylttejä, esteitä.

6.4.1 Kippiperävaunun kuormaaminen ja purkaminen

Kippiperävaunun käyttäminen 
päällirakenteiden kanssa!
Ihmiset voivat lyödä päänsä päällirakenteisiin 
(ristikkoseiniin, pressukehikkoon) lastauksen/purkamisen 
aikana. Päällirakenteet heikentävät näkyvyyttä - 
loukkaantumisvaara!

► Ole erityisen varovainen lastattaessa / purettaessa 
kallistettua lastialustaa, jossa on päällirakenteita.

► Kiinnitä huomiota pään alueeseen.

► Sovi tarvittaessa kommunikaatiosignaaleista 
avustajan kanssa.

Lastipedin kallistaminen / taaksepäin 
kallistaminen! Käyttäessäsi kuormatilaa sinä ja 
avustaja voitte puristaa kätenne / jalkanne. Kuormattu 
lastipeti on liian painava, jotta sitä voi yksin työntää alas 
ja kiinnittää eksentriset kiristyslukot - 
loukkaantumisvaara!

► Älä seiso vaara-/puristumisvaarallisilla alueilla.
► Käytä lastipetiä vain 2-miehisenä, kun kuljetat 

ajoneuvoja / rahtia.

► , käytössä.

Teräsritilän kiinnitys / takapudotuspuoli auki

Taitettu alas takaosan pudotuspuoli!
Kun lastipetiä kallistetaan taka-pudotuspuoli alas taitettuna, se painuu 
lattiaa/maata vasten ja voi kallistua.

► Kallista lastipetiä vain, jos takaosan pudotuspuoli on suljettu 
tai jos se on kiinnitetty jatkovaijerilla, jotta se ei pääse 
taittumaan kokonaan alas.

Vaara-alueet

Tavaralavan kallistuminen, kun 
perävaunua ei ole kytketty!
Perävaunu voi lähteä liikkeelle ja törmätä / kolhia 
ihmisiä.

► Kytke perävaunu vetoajoneuvoon ennen kuormalavan 
kallistamista. Takaosan pudotuslaita kiinnitetty

1. Puomin köysi
2. Kiinnityskoukku
3. Takaosan pudotuspuoli
4. Silmukat puomin vaijeria varten

VAROITUS

VAROITUS

1

2

3

4

 VAROITUS

 620.00038

 VAROITUS
Riittämätön valaistus 
lastauksen ja purkamisen 
aikana!
Lisääntynyt onnettomuusriski.

Kiinnitä perävaunu 
lisämerkinantolaitteilla.

Riittämätön valaistus 
lastauksen ja purkamisen 
aikana!
Lisääntynyt onnettomuusriski.

Kiinnitä perävaunu 
lisämerkinantolaitteilla.
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Peräpuolen pudotuspuolen avaaminen

► Avaa molemmilla puolilla olevat salvat.
► Taita perän sivulaita alas.
► Koukista tarvittaessa puomin köyden koukku silmukkaan.

Peräpuolen pudotussivun sulkeminen

► Taita takaosan pudotussivu ylös.
- Varmista, että puomin köysi ei jää kiinni kulmatolpan ja 
pudotuslaidan väliin.

► Lukitse molempien sivujen salvat.

6.4.1.1 Tavaralavan kallistaminen alas/taaksepäin

Avaa eksentriset kiristyslukot.

Takimmainen pudotuslaita on kiinnitettävä vakaajavaijerilla 
ennen lastipedin kallistamista.

➊ ➋ ➌
Eksentristen kiristyslukkojen avaaminen / sulkeminen

Avaa

► ❶ Vedä sokkanaula ulos molemmista 
eksentrisistä kiristyslukoista.

► Pidä lastauspinta alhaalla yhdellä kädellä - jotta se ei napsahda 
auki.

► ❷ Taita kahvat ylös.
►    ❸Käännä silmukat pois koukuista.

Sulje

►    ❸Aseta silmukat koukkuihin.
► ❷ Paina kahvat alas.
► ❶ Aseta jousitapit molempiin eksentrisiin kiristyslukkoihin.

Eksentriset kiristyslukot on varmistettu avautumista vastaan itsestään.

Lastausalueen kippaaminen (tyhjä)

Eksentriset kiristyslukot kiinnitetty

1. Koukku
2. Össi
3. Jousisulkutapp

i
4. Kahva
5. Kumipuskuri

Tavaralava kallistettuna / takaosan pudotuspuoli taitettuna alas.

► Kallista lastipetiä hallitusti / hitaasti.
► Irrota tarvittaessa karan koukku silmukasta.

- Takaosan pudotuspuolen on levättävä kokonaan 
lattialle/maahan.

1 2

3 4 5

➋ ➊
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Kallista lastipeti taaksepäin (tyhjä) 6.4.1.2 Lastipedin kaataminen alas/taakse (kuorman kanssa)

Kallista lastipeti taaksepäin

1. Tavaralava
2. Alusta
3. Vaimentimet
4. Kumipuskuri
5. Silmukat

► Seiso perävaunun etupään pudotuspuolen edessä - älä kiipeä 
vetoaisan päälle.
Varmista, että sinä ja sinua auttavat henkilöt eivät ole vaara- / 
puristumisalueilla.

► Käännä tarvittaessa silmukoita taaksepäin, jotta ne eivät ole
eivät estä lastialustaa taaksepäin kaadettaessa.

► Paina kuormatilaa alaspäin, kunnes se lepää 
kumipuskureiden päällä.

► Pidä lastipetiä alhaalla yhdellä kädellä, jotta se ei napsahda 
auki.

Kallista ja poista lastipeti yksin!
Astuessaan lastipedin päälle ihmiset voivat pudota ja jäädä 
puristusalueille.
Kuorma voi kaatua hallitsemattomasti pois avoimen 
takapudotussivun yli, kun lastipeti on kallistettu.

► Pura kallistuva lastipeti vain 2-miehisenä.

► Astu lastipedille erityisen varovasti - älä hyppää ylös ja alas.

Siirrä painoa 
lastattaessa/purettaessa!
Painon siirtäminen voi aiheuttaa lastipedin äkillisen 
aukeamisen. Ihmiset voivat pudota lastauslavalta 
poistuessaan.

► Avustajan on ensin kiinnitettävä kuormalava 
eksentrisillä kiristyslukoilla, ennen kuin kuormaaja 
saa poistua kuormalavalta.

Lastauspeti kiinnitetty

1. Kumipuskuri
2. Eksentriset kiristyslukot

► Sulje eksentriset kiristyslukot.
► Tarkista, että ne istuvat oikein - eksentriset kiristimet

eksentristen kiristyslukkojen on oltava kireällä.
- Säädä niitä tarvittaessa uudelleen (katso kohta: Huolto).

► Sulje takaosan pudotuspuoli.

Painopiste

1. Painopisteen merkintä

Jos lastaus kuormataan painopisteen yli eteen päin 
(etupuolen pudotus), kuormalava kallistuu.

VAROITUS
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Kallistaminen vakaajat alaslaskettuina! Kun lastipetiä 
kallistetaan, alleajosuoja ei saa koskettaa maata.
Vakauttajat voivat vaurioitua.

► Nosta työntötuet ylös ennen lastipedin kallistamista.

Kallistettu lastipeti työntötuilla

1. Työntötuki
2. Takaosan pudotuspuoli
3. Alleajosuoja

Lastaus- ja purkamisprosessi

Lastaus/purku lastaus pienellä ajoneuvolla

1. Takaosan pudotuspuoli täysin auki
2. Ajoneuvo, jonka paino on enintään 500 kg

Purkaminen (kippaaminen)

Lastipedin purkaminen vain 2-miehisenä.

► Avaa takimmainen pudotussivu kokonaan - irrota puomin vaijeri.
► Astu lastipenkkiin takaa kuorman (ajoneuvon) 

purkamiseksi.
► Seiso lastipedin etualueella - painopisteen ulkopuolella edessä.

► Pyydä avustajaa sulkemaan takaosan pudotussivu ja 
koukistamaan puomin vaijeri - älä lukitse sitä.

► Pyydä avustajaa avaamaan kuormalavan lukitus - avaa eksentriset 
kiristyslukot.
Avaa eksentriset kiristyslukot.

► Aja kuorma (ajoneuvo) hitaasti pois kuormalavalta - 
kuormalava kallistuu automaattisesti painon siirtymisen 
jälkeen.

Lastipeti on kuormittamaton ja se voidaan kallistaa taaksepäin ja lukita.

Kuormaus (taaksepäin kallistaminen)

 Kuormita lastipeti vain 2-miehisessä käytössä.

► Kallista tyhjä lastipeti alas.

► Lastaa / aja lastipedin päälle ajoneuvolla, kunnes lastipeti 
kallistuu itsestään taaksepäin ja lepää kumipuskureiden 
päällä.

► Pyydä avustajaa kiinnittämään lastauspeti - sulje eksentriset 
kiristyslukot ja aseta jousitapit paikalleen.

► Pyydä avustajaa avaamaan takaosan laskeutumisluukku kokonaan.
kokonaan - irrota pidennyskaapeli.

► Poistu lastipenkistä takaa - älä hyppää tai kiipeä 
pudotussivujen yli.

► Sulje ja lukitse takaosan pudotuslaita ja koukista jatkovaijeri.

Tavaralava on lastattu ja sitä voidaan kuljettaa.

Päällirakenteen avaaminen

1. Teräsverkkoinen runko
2. Peitteinen päällirakenne

► Avaa tarvittaessa päällirakenteet (pressu, 
teräsristikkorunko) ennen kuorman 
purkamista/kippaamista.

31 2
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6.4.2 Laskeutuva sivu (voidaan taittaa alas).

Rajoitettu kääntymisalue - törmäysvaara! Lastin 
kuormaaminen etupudotuspuolen yli eteen vähentää 
kääntymisaluetta kaarteessa - onnettomuusvaara!

► Älä lastaa kuormaa alas taitettua etupudotuspuolta 
pidemmälle, kun etupudotuspuoli on auki.

► Tarkista tarvittaessa ennen ajamista, että rajoitettu kääntymisalue
kääntymisalueen ansiosta voit ajaa mutkissa vetoajoneuvon 
kanssa.

► Korjaa tarvittaessa kuorman jakautumista
(kohti vetoaisan keskikohtaa) tai poista 
etupudotuspuoli.

Avaaminen

► Avaa lukot etupudotuspuolen molemmilla puolilla.
► Pidä pudotuspuolesta tukevasti kiinni yhdellä kädellä.
► Käännä tarvittaessa - jarrullisessa versiossa - 

lukitusvipua ja tukipyörän kahvaa eteenpäin.
► Taita etupuolen pudotuspuoli varovasti alas vetoaisan päälle.

vetoaisaan.

Sulje

► Taita etupuolisko ylös.
- Varmista, että lukot ovat auki.

► Pidä etupuolen pudotuspuolesta tukevasti kiinni yhdellä kädellä.
► Lukitse lukot etupuolen pudotuspuolen 

molemmilla puolilla.

Etupuolen pudotuspuolen irrottaminen/asentaminen

Ajaminen etupuolen pudotussivun ollessa auki

1. Etupuolen pudotus
2. Hinattava ajoneuvo

Avaa / sulje etupuolen pudotus

Pudotettava etupuoli irrotettuna

1. Levy
2. Turvatappi
3. Pudotuspuolen sarana

Purkaminen

► Irrota turvahalkaisijatappi levyn kanssa pudotussivun saranasta.
► Taita pudotuspuolen etuosa vaakasuoraan asentoon.
► Vedä pudotuspuolen etupuoli varovasti ulos 

vapautettuun liikesuuntaan.
► Aseta etupudotuspuoli turvallisesti alas suojaamaan sitä vaurioilta.

Etupuolen pudotuspuoli 
suljettuna/avattuna

1. Pudotuspuolen sarana, kiinnitetty
2. Pudotettava etupuoli, lukittu
3. Piilotettu lukko
4. Tukipyörä / lukitusvipu

Asennus

► Liu'uta pudotuspuolen etupuoli pudotuspuolen saranoihin 
vaakasuorassa asennossa.

► Aseta levy ja lukitussokka paikalleen.
► Taita pudotettava etupuoli ylös.

- Varmista, että lukot ovat auki.
► Lukitse lukot molemmilla puolilla.

2 1
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6.4.3 Ristikko Drive-over-seinä

Ylikuormita ramppiseinää!
Ramppiseinän yli ajaminen voi johtaa vakauden menetykseen ja 

rikkoutumiseen.
Se voi pudota ajon aikana - onnettomuusvaara! Ihmisiin voi osua - 

puristumisvaara!

► Älä kuormita ramppiseinää yli 500 kg:lla.
► Varmista ennen kuormausta, ettei maksimikuorma ylity.

Varmista ennen kuormausta, että kuormaus/kuormausajoneuvo 
ei ylitä maksimikuormituskapasiteettia.

► Älä aja ramppiseinän päälle nostoankkureilla,
siirrettävillä nostolavoilla - näillä on suuri pistekuorma pienten 
pyörien vuoksi.

► Älä aja epämuodostuneella luiskaseinällä - vaihda se välittömästi.
vaihda se välittömästi.

Törmäys- / puristumisvaara luiskaseinän 
lukitusta avattaessa!
Kun ramppiseinää irrotetaan lukituksesta, se voi kaatua 
hallitsemattomasti alas.
Ihmisiä voi murskaantua / osua.

► Pidä luiskaseinästä tukevasti kiinni, kun avaat sen lukitusta.
► Avaa ramppiseinä hitaasti ja hallitusti.

► Käytä ramppiseinää tarvittaessa 2-
miehisenä.

Avaaminen / alas taittaminen

Ristikkorampin seinä - lukkojen avaaminen

1. Yläosa
2. Alin osa
3. Kahvat
4. Salpa
5. Koukku
6. Silmukka
7. Nappilukko
8. Pikavipu

► Avaa lukko pudotuspuolen puolella ilman luiskan seinässä 
olevia kahvoja.
- Työnnä pikalukko pois.
- Vedä pikavipu auki ja irrota silmukka koukusta.
- Paina pikavipu kiinni.

► Avaa lukitus pudotuspuolen puolella luiskan seinässä olevien 
kahvojen avulla.

► Pidä luiskan seinämästä kiinni molemmin käsin kahvoista.

Rampin seinä, suljettu (matkustusasento).

1. 2-osainen luiskaseinä
2. Lukko
3. Työntötuki

Ristikkorampin seinän taittaminen auki

► Taita luiskaseinä varovasti auki.
- Varmista, että rampin seinämän ylä- ja alaosa muodostavat 
suoran / tasaisen ajopinnan.

Ennen kuin ajetaan ritilärampin seinälle, perävaunu 
on tuettava työntötuilla ja/tai kytkettävä 
vetoajoneuvoon.

VAROITUS
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Kokoontaittaminen / lukitseminen

Verkkoluiskan seinämä - tasaisena ajopintana

Aja eteenpäin

Verkkoluiskan seinä - kokoontaitettuna

1. luiskaseinä
2. Lukitus
3. Työntötuki

► Pidä luiskaseinästä kiinni kahvoista molemmin käsin.
► Taita ylä- ja alaosa pystysuoraan ylös ja ohjaa ne 

samanaikaisesti perävaunun takaosaan.
► Pidä luiskaseinästä tukevasti kiinni.

Verkkoluiskaseinä - kokoontaitettuna

► Tue perävaunu työntötuilla.
► Aja ritilärampin seinämän yli hitaasti ja varovasti.

Verkkoluiskan seinä - kiinnitetty lukoilla.

1. Koukku
2. Silmukka
3. Nepparilukko
4. Pikavipu

► Työnnä pikalukko pois.
► Vedä pikakiinnitysvipua ulospäin, jotta silmukka pääsee 

kytkeytymään koukkuun.
► Aseta silmukka koukun päälle.
► Paina pikavipu kiinni.

Tämän on napsahdettava salpalukkoon.
► Sulje salpa toisella puolella.

► Tarkista, että lukot ovat kiristäneet säleikön ramppiseinän oikein 
(ilman pelivaraa).

► Avaa tarvittaessa salvat ja kiristä silmukat kääntämällä niitä 
myötäpäivään.

Ritilärampin seinämä on suljettu ja kiinnitetty.

► Nosta työntötuet ylös ja kiinnitä ne.

max. 500 kg

kg
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6.4.4 Kulkuluiskat

Ylikuormita ajorampit!
Ajaminen ajorampeilla voi johtaa vakauden menettämiseen ja 

rikkoutumiseen.
Ihmisiä voi osua - puristumisvaara!

►

Lue ja noudata kyseisen valmistajan käyttöohjeita 
ennen ajoramppien käyttöä.

Ajorampit kiinnitettyinä pudotuslaitoihin (ajoasennossa).

1. Poikkijalka
2. Ajoramppi
3. Pudotuspuoli

Perävaunu on tuettava työntötuilla ja/tai kytkettävä 
vetoajoneuvoon ennen ajamista ajorampeille.

Irrotus

►
Älä kuormita ajoramppia enempää kuin valmistajan 
käyttöohjeissa on määritelty.
- Noudata keskiväliä.
- Noudata itse ylösajoramppien enimmäiskuormitusta 
koskevia tietoja.

► Varmista ennen kuormausta, että max.
Varmista ennen kuormausta, että kuormaus/kuormausajoneuvo 
ei ylitä maksimikuormituskapasiteettia.

► Älä aja rampin seinään nostoankkureilla,
siirrettävillä nostolavoilla - näillä on suuri pistekuorma pienten 
pyörien vuoksi.

Puristumisvaara!
Sormet / kädet voivat murskaantua ramppia 
irrotettaessa ja asetettaessa!

► Irrota ja aseta ylösajorampit varovasti. Tartu niihin sivulta.

► Käytä.

Ajoramppien poistaminen

1. Ajoramppi (oikea+ vasen)
2. Siipimutteri kiekkoineen 2x

► Ruuvaa molemmat siipimutterit irti.
- Pidä kulkuluiskasta tukevasti kiinni yhdellä kädellä.

► Aseta kulkuluiska lastauslavalle.
► Ruuvaa tarvittaessa toinen ramppi irti.

► Ruuvaa siipimutterit - niin, etteivät ne pääse katoamaan - 
kiinnitysreikiin.

VAROITUS
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Asemointi Aja päälle

Ajorampit paikallaan

1. Ajorampin nokka
2. Alusta - kuormauslattia-aukko

► Avaa lukot takapudotuspuolella.
► Taita varovasti alas takaosan pudotuspuoli.
► Tartu ramppiin molemmin käsin.
► Työnnä rampin nokka alustan ja lastauslattian väliseen 

aukkoon.

Raideleveyden asettaminen

Kuormausajoneuvon asettaminen paikalleen

► Tue perävaunu työntötuilla.
► Irrota tarvittaessa poikkijalka.
► Avaa/sulje moottoripyörän jalusta tarvittaessa.
► Aja hitaasti ja varovasti kuormausluiskalle/luiskoille tai 

työnnä kuormausajoneuvo hitaasti ja hallitusti ylös.
► Varmista, että kuormausajoneuvo on ajorampin (ajoramppien) tasalla.

ramppien kanssa ja että ajokaista on keskitetty.

Sijoittaminen / kiinnittäminen

Raideleveyden asettaminen

1. Yksittäiset rampit (kaksipyöräisille)
2. Kaksoisramppi (nelipyöräisille)

► Aseta päälleajorampit lastattavan ajoneuvon raideleveyden 
mukaan.

► Varmista, että ne ovat suorassa suhteessa perävaunuun 
nähden (90° kulmassa) - eivät vinossa tai kallellaan.

Ajorampit kiinnitetty

1. Ajoramppi
2. Siipimutteri ja 2 kiekkoa
3. Poikkijalka (keskitetty)

► Ruuvaa siipimutterit irti kiinnitysrei'istä.
► Aseta päälleajoramppi sivupudotuspuolta pitkin - keskitä asento 

siten, että molemmat kiinnitysreiät ovat reikien kanssa 
samassa linjassa.

► Ruuvaa päälleajoramppi paikalleen siipimuttereilla.
ja aluslevyillä.

► Sulje takaosan pudotussivu.

► Nosta työntötuet ylös ja kiinnitä ne.
► Työnnä tarvittaessa poikkijalka tasan kaiteen reikiin.

- Poikkijalka tukee litteää kantta keskialueella. Mahdollinen veden 
kerääntyminen/kuormitus litteään kanteen voi aiheuttaa sen 
notkistumisen ja vaurioittaa sitä.

1
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6.4.5 Puinen luiskan seinä

Luiskaseinän ylikuormittaminen!
Ramppiseinän yli ajaminen voi aiheuttaa sen vakauden menettämisen 

ja rikkoutumisen.
Se voi pudota ajon aikana - onnettomuusvaara! Ihmisiin voi osua - 

puristumisvaara!

► Älä kuormita ramppiseinää yli 300 kg kahdella jäykistysprofiililla 
ja enintään 500 kg kolmella jäykistysprofiililla.

► Varmista ennen kuormaamista, että maksimikuormituskapasiteetti ei 
ylity.
Varmista ennen kuormausta, että 
kuormaus/kuormausajoneuvo ei ylitä 
maksimikuormituskapasiteettia.

► Älä aja rampin seinään nostoankkureilla,
siirrettävillä nostolavoilla - näillä on suuri pistekuorma 
pienten pyörien vuoksi.

► Älä aja epämuodostuneella luiskaseinällä - vaihda se välittömästi.
vaihda se välittömästi.

Avaaminen / alas taittaminen

Puinen luiskaseinä - lukkojen avaaminen

1. Silmukat
2. Turvajousi
3. Pyörivä vipu

► Paina lukitusjousi sisään.
► Avaa kiertovipu.

Pyörivän vivun koukku liikkuu ulos silmukasta.
► Avaa kiertovivun lukitus luiskan seinän toisella puolella.

► Taita luiskan seinän alaosa varovasti alas kaasujousien 
voimaa vasten - asetu luiskan läpän sivulle.

Puinen luiskaseinä, suljettu (ajoasento)

1. Jäykistysprofiilit
2. 2-osainen ramppiseinä (räystäslevyllä)
3. Kaasujousi
4. Pyörivä vipulukko

Ennen puisen luiskaseinän päälle ajamista 
perävaunu on tuettava työntötuilla ja/tai kytkettävä 
vetoajoneuvoon.

Avoin yläosa

1. Rampin seinän alaosa
2. Luiskaseinän yläosa

► Taita ramppiseinän yläosa varovasti auki.
- Varmista, että kädet/jalat eivät ole ramppiseinän yläosan 
alla.

Ajaminen

► Tue perävaunu työntötuilla.
► Tarkista tarvittaessa, ettei suurin sallittu kuormitus ylity 

ennen puisen ramppiseinän päälle ajamista.
► Aja puisen ramppiseinän yli hitaasti ja varovasti.

varovasti.
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Kokoontaittaminen / lukitseminen

Puinen luiskaseinä - kokoontaitettuna

1. Luiskan seinän yläosa
2. Pysäytyspuskuri
3. Jäykistysprofiilit

► Taita yläosa alaspäin alaosan päälle.
► Tarkista, että kiertovivun lukot ovat auki.
► Taita ylä- ja alaosa pystysuoraan ylös ja ohjaa ne 

samanaikaisesti perävaunun takaosaan - kaasujouset auttavat 
sinua tässä.

► Rampin seinämä osuu pysäytyspuskureihin.
► Pidä luiskan seinämästä tiukasti kiinni.

Puinen rampin seinä - lukot lukittuna

1. Kiertovivun lukitus

► Sulje kiertovivun lukot yksi kerrallaan.
- Lukitusjousi kytkeytyy automaattisesti. Puinen 

luiskaseinä on lukittu ja varmistettu.

Ajaessasi kiinnitä huomiota korkeuteen.
profiileja ajaessasi.
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VAROITUS

7 Ajaminen
Varmista ennen ajoa, että suurimmat sallitut kuormat 
(hyötykuorma, vetokuorma) eivät ylity.

Noudata vetoajoneuvon ja perävaunun kytkimen 
suurinta sallittua perävaunu- ja vetokuormaa.

► Tarkista tarvittaessa lastattavan tavaran painomäärittelyt.
► Suorita lähtötarkastus (ks. käyttöohje "Auton 

perävaunut" Yleistä - osa 1).

8 Pysäköinti / Pysäköinti
Noudata perävaunun turvallista pysäköintiä koskevia 
yleisiä turvallisuus- ja varoitusohjeita käyttöohjeessa.
"Auton perävaunut" Yleistä - Osa 1.

9 Puhdistus / Huolto / Huolto
9.1 Hoito / Puhdistus

Noudata perävaunun yleistä puhdistusta / hoitoa 
koskevia turvallisuus- ja varoitusohjeita 
käyttöohjeessa.
"Auton perävaunut" Yleistä - Osa 1.

9.2 Huolto / Huolto

9.2.1 Renkaat / Pyörät

► Tarkista kaikkien pyörien rengaspaineet säännöllisesti ja 
ennen pitkiä matkoja.
(ks. taulukko: Huoltotyöt käyttöohjeessa
"Auton perävaunut - Yleistä - Osa 1"))

9.2.2 Kaasujousi

Irrota kaasujouset!
Kaasujouset ovat korkeassa paineessa!

Virheellinen asennus/poisto voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Törmäysvaara!

► Noudata kaasujousissa olevia turvaohjeita.
► Noudata kaasujousen ohjeita

valmistajan ohjeita.
► Vaihdata kuluneet/vialliset kaasujouset.

ainoastaan erikoislääkäreiden vaihdettavaksi.

Kaasujousien toiminta-alue on
- 25 °C ja+ 60 °C.

Käyttöikä, toimivuus ja turvallisuus riippuvat suurelta 
osin kaasujousien säännöllisestä huollosta / hoidosta.
kaasujousien huolto / hoito.

Katso huoltotöitä koskevat käyttöohjeet "Car Trailers" 
General Points - Osa 1.
Muita erityisiä huoltotöitä löydät täältä.

Kaasujousien korjaus

1. Asennus
2. Kaasujousi (runko)
3. Männänvarsi

Älä kohdista suoraa vesisuihkua kaasujousiin 
ruiskutettaessa.

► Pidä kalvot ja paperipakkaukset poissa
(sähköstaattinen lataus mahdollinen).

► Älä naarmuta tai maalaa mäntätankoa äläkä käsittele 
sitä aggressiivisilla aineilla (hankaavat 
puhdistusaineet).

► Voitele männänvarsi rasvalla.

1
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3
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9.2.3 Vaimennin 9.2.4 Eksentriset kiinnittimet

Vaimentimet ovat huoltovapaita.
Pitkän käyttöajan ja pitkien käyttövälien jälkeen 
vaimennusvaikutus heikkenee.

Vaimentimet ja niiden kiinnitys on tarkistettava säännöllisesti 
öljyvuotojen, vaurioiden, ikääntymisen, rikkoutumisen ja 
materiaalin väsymisen varalta.
Huollon saa suorittaa vain pätevä 
asiantuntijahenkilöstö.

Vaimentimen korjaaminen

1. Asennus
2. Vaimennin (merkintä)

► Tarkista kiinnikkeiden tiukkuus ja kiristä tarvittaessa.
► Tarkista vaimentimet öljyvuotojen varalta.
► Vaihda vaimentimet, jos vaimennusvaikutus heikkenee tai 

jos niissä on selvä öljyvuoto. Käytä vain alkuperäisiä 
varaosia,
katso vaimentimen merkintä / tuotenumero.

Eksentrikiristimien kireys on tarkistettava säännöllisesti 
(vähintään 6 kuukauden tai 5 000 km:n välein).
Korjauta mahdolliset löysät kiinnitykset 
erikoisliikkeessä.

1 2 3
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Eksentristen kiristimien säätäminen

1. Silmukka
2. Kierre
3. Koukku

► Avaa eksentristen kiristimien lukot.
► Käännä silmukoita kierre AUKI tai SULJETTU - sen mukaan, 

onko niitä tarkoitus kiristää vai löysätä.
► Aseta silmukat koukkuihin ja tarkista, että eksentriset 

kiristyslukot ovat kireällä ja että lastialusta tai rampin 
seinämä on tiukasti kiristetty - säädä tarvittaessa uudelleen.

1

2
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10 Vianmääritys
Vian syyt / korjaustoimenpiteet löytyvät 
käyttöohjeesta "Autoperävaunut - Yleistä - Osa 1".

11 Käytöstä poistaminen / hävittäminen

Noudata perävaunujen käytöstäpoistoa / hävittämistä 
koskevia turvallisuusohjeita käyttöohjeessa 
"Autoperävaunut - Yleistä - Osa 1".

11.1 Käytöstä poistaminen

► Turvaa perävaunu kolmansien osapuolten luvattoman 
käytön varalta, esim. ajonestolaitteilla.

► Pysäköi perävaunu siten, että se ei voi enää aiheuttaa vaaraa 
kolmansille osapuolille, esim. kaatuminen, vieriminen, 
liikennevirran estäminen.

11.2 Hävittäminen

► Vie yksittäiset osat tai koko perävaunu auton/ajoneuvon 
kierrätyskeskukseen.
Autojen/ajoneuvojen kierrätyskeskuksen asiantunteva 
henkilökunta hävittää yksittäiset osat asianmukaisesti.
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MAHDOLLISTAA

Virheistä ja painovirheistä ei oteta vastuuta.
Kaikki kuvat ovat esimerkkikuvia.
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