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Tirgotāja nosaukums un adrese:

Vārds un uzvārds:

Adrese:

Tālrunis:

► 🖉
► Lūdzu, ievadiet savu izplatītāju.

Lietošanas instrukcija / Mērķa grupa

2. DAĻA - Oriģinālā lietošanas instrukcija "Steely, HA, Startrailer"
Šī lietošanas pamācība 2. daļa "Steely, HA, Startrailer" ir paredzēta jums kā lietotājam, kas izmanto darbojošos piekabi. Tajā ir 
aprakstīti detalizētāki Steely, HA, Startrailer piekabju lietošanas soļi.
Tajā ir iekļauta visa būtiskā informācija par drošu ekspluatāciju, kopšanu / tīrīšanu, apkopi / apkalpošanu, problēmu novēršanu un 
ekspluatācijas pārtraukšanu / iznīcināšanu.
Attiecīgās lietošanas instrukcijas jūsu piekabei (2. daļa) atradīsiet pievienotajā kompaktdiskā vai arī varat tās lejupielādēt no interneta vietnē 
www.humbaur.com zem virsraksta: Download - Operating instructions.

DAĻA - Vispārīgi "Vieglo automobiļu programma"
Visu pārējo vispārīgo informāciju par automobiļu piekabēm skatiet lietošanas pamācībā "Automobiļu piekabes (vispārīgi - 1. 
daļa)".

• 1. un 2. DAĻA veido pilnu jūsu piekabes dokumentāciju, kas jums kā lietotājam ir nepieciešama.

Pirms piekabes pirmās lietošanas reizes rūpīgi un pilnībā izlasiet šo lietošanas instrukciju un ievērojiet visus norādījumus, 
drošības instrukcijas un brīdinājumus. Ievērojiet darbības soļus.

• Visas dokumentācijas neievērošana var radīt traumas jums un citām personām, kā arī materiālos zaudējumus.
• Ja tas netiek izdarīts, var tikt anulēta garantija.

• Saglabājiet šo lietošanas instrukciju drošā vietā visu piekabes ekspluatācijas laiku.
• Tā ir daļa no produkta un kalpo arī kā KONTROLES UZSKAITES grāmatiņa jūsu piekabes regulārai pārbaudei.
• Mēs iesakām šīs lietošanas instrukcijas glabāt kabīnē, lai tās būtu gatavas lietošanai.
• Aizdodot vai pārdodot piekabi, nododiet tās jaunajam lietotājam/īpašniekam.

Turklāt jums kā ceļu satiksmes dalībniekam ir jāievēro visi valsts noteikumi par transportlīdzekļa ar piekabi vadīšanu un jāpilda 
komerciāla transportlīdzekļa īpašnieka pienākumi.

• Tas ietver regulāru apkopi, kopšanu un periodisku piekabes uzrādīšanu galvenajai tehniskajai apskatei.
• Noskaidrojiet, kādi ir jūsu valsts īpašie noteikumi.

Ražotāja nosaukums un adrese:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Vācija

Tel.+ 49 821 24929-0
Fakss:+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikācija

► 🖉atzīmējiet saņemtās piekabes veidu.

► Izlasiet vispārīgos lietošanas norādījumus

Automašīnas piekabe (1. DAĻA).

Produkta nosaukums: Vienass zemas kravnesības iekrāvējs

Sērija 1000:

1.1 Atbilstības apstiprinājums

 Ar šo Humbaur GmbH apstiprina atbilstību 
visām attiecīgajām EK direktīvām, kas attiecas uz piekabju 
apstiprināšanu un drošu ekspluatāciju.
Sērija 1000 ar piederumiem.
Sīki izstrādātu EK atbilstības deklarāciju no mums varat pieprasīt 
atsevišķi.

bez bremzēm

Steely
1. tips: Steely 🞏

Sākuma piekabe
1. tips: H 752010 🞏

HA
1. tips: HA 751611 🞏

2. tips: HA 752111 🞏
3. tips: HA 752111 ar 500 mm atvāžamo daļu 🞏
4. tips: HA 752113 🞏
5. tips: HA 752113 ar 500 mm atvāžamo daļu 🞏

6. tips: HA 752513 🞏
7 tips: HA 752513 ar 500 mm atvāžamo daļu 🞏
8. tips: HA 752513 ar noliekamu 🞏

ar bremzēm

HA
1. tips: HA 102111 🞏
2. tips: HA 102111 ar 500 mm atvāžamo daļu 🞏
3. tips: HA 102113 🞏
4. tips: HA 102113 ar 500 mm atvāžamo daļu 🞏

5. tips: HA 132513 🞏
6. tips: HA 132513 ar 500 mm atvāžamo daļu 🞏
7. tips: HA 132513 slīpējams 🞏
8. tips: HA 132513 ar pārbrauktuves pārsegu/sienu 🞏
9. tips: HA 133015 🞏

10. tips: HA 152513 🞏
11. tips: HA 153015 🞏
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2 Produkta apraksts
2.1 Steely

Steely ir aprīkots ar cinkota lokšņu tērauda bortiem.
Aizmugurējo pārsegu var nolocīt un noņemt, un to aizver ar 
divām spriegošanas slēdzenēm.
Pamatplāksnes biezums ir 9 mm, un tā ir izgatavota no 
daudzslāņu koka.
Standarta aprīkojumā ir apaļas pogas brezenta vai pārsega tīkla 
piestiprināšanai pie sānu malas ārējām malām.

Steely ir bez bremzēm līdz 750 kg kopsvara. Steely var 
izmantot visdažādākajos lietojumos ar kravnesību līdz 630 kg.
Kravu nostiprina, izmantojot 4 stiprinājuma gredzenus, kas 
novietoti no iekšpuses nolaižamās malas iekšpusē.

Papildu piederumi:
Sānu sienas stiprinājums, plakanais tents, augstais tents / rāmja 
stiprinājums, pārsega tīkls, rezerves ritenis, atbalsta ritenis, 2x 
stūres balsti, H-veida rāmis.

Ilustrāciju piemēri

2.2 Sākuma piekabe

Starta piekabe ir aprīkota ar anodēta alumīnija bortu.
Aizmugurējo pārsegu var nolocīt un noņemt. Aizbīdņi ir 
iebūvēti atvāžamajos sānos.
Pamatplāksne ir 12 mm bieza un izgatavota no daudzslāņu koka.
Standarta aprīkojumā ir apaļas pogas brezenta vai pārsega tīkla 
piestiprināšanai pie sānu malas ārējām malām.

Startrailer ir nebremzējams līdz 750 kg kopsvara. Startrailer var 
plaši izmantot līdz 628 kg kravnesībai.
Kravu nostiprina ar 4 gredzenveida cilpām, kas piestiprinātas 
stūra statņu ārpusē.

Papildu piederumi:
Šķērsstieņa uz jūgstieņa, sānu sienas stiprinājums, sānu margas, 
plakana brezenta, augsta brezenta / rāmja virsbūve, pārsega tīkls, 
rezerves riteņa turētājs / rezerves ritenis, atbalsta ritenis, 2x stūres 
balsti, H-veida rāmis, koka-alumīnija pārsegs un margas ar 2 
šķērssijām velosipēda statīvam.

Ilustrāciju piemēri

Steely - sānu priekšpuse Starta piekabe - sānu priekšpuse

Piekabes iedarbināšana - sānu aizmugurējā daļa
Steely - sānu aizmugure
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2.3 HA bez bremzēm

HA ir aprīkots ar anodēta alumīnija sāniem.
Aizmugurējo pārsegu var nolocīt un noņemt. Aizbīdņi ir 
iebūvēti atvāžamajos sānos.
15 mm biezā pamatne ir izgatavota no daudzslāņu koka ar 
pretslīdes pārklājumu.

Standarta komplektācijā (atkarībā no modeļa) ar nolokāmu 
priekšējo atvāžamo daļu un stiprinājumu kronšteiniem.

HA ir bez bremzēm līdz 750 kg bruto masas.
HA ļauj veikt plašu lietojumu klāstu ar kravnesību līdz 625 kg.
Kravu nostiprina, izmantojot sānu sieniņās iestrādātos 
stiprinājumus.

Papildu piederumi:
Sānu sienas stiprinājums, margas sānos vai priekšpusē+ 
aizmugurē, plakans tents, augsts tents / rāmja virsbūve, 
pārsega tīkls, rezerves riteņa turētājs / rezerves ritenis, atbalsta 
ritenis, 2x stūres balsti,
H-veida rāmis, tērauda režģa virsma, koka/alumīnija pārsegs un 
margas ar 2 šķērssijām velonovietnēm.

Ilustrāciju piemēri

2.4 HA bremzē

HA ir aprīkots ar anodēta alumīnija bortu.
Aizmugurējo pārsegu var nolocīt un noņemt. Aizbīdņi ir 
iebūvēti atvāžamajos sānos.
15 mm biezā pamatne ir izgatavota no daudzslāņu koka ar 
pretslīdes pārklājumu.

Standarta komplektācijā (atkarībā no modeļa) ar nolokāmu priekšējo 
atvāžamo daļu un stiprinājumu kronšteiniem.

HA ir bremzēts līdz 1500 kg kopsvara.
HA ļauj veikt plašu lietojumu klāstu ar kravnesību līdz 1248 kg. 
Standarta aprīkojumā HA ir pārbrauktuves bremze, ieskaitot 
rokas bremzi, un automātiskā atpakaļgaita.
Kravu nostiprina, izmantojot sānu sieniņās iestrādātos 
stiprinājumus.

Papildu piederumi:
Sānu sienas stiprinājums, margas sānos vai priekšpusē+ 
aizmugurē, plakans tents, augsts tents / rāmja virsbūve, pārsega 
tīkls, rezerves riteņa turētājs / rezerves ritenis, atbalsta ritenis, 2x stūres 
balsti, H-veida rāmis, riteņu amortizators 100 km/h apstiprinājumam, 
tērauda režģa stiprinājums, koka/alumīnija pārsegs un margas ar 2 
šķērssijām velonovietnēm.

Ilustrāciju piemēri

HA bez bremzēm - sānu priekšā HA ar bremzēm - sānu priekšā

HA bez bremzēm - sānu aizmugures HA ar bremzēm - sānu aizmugurējā daļa
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2.5 HA 500 ar bremzēm / bez bremzēm

HA 500 ar bremzēm vai bez bremzēm standarta aprīkojumā ir 
augstāks 500 mm augstums.

HA 500 bez bremzēm ar pilnu masu 750 kg ļauj izmantot plašu 
lietojumu klāstu ar kravnesību līdz 598 kg.
HA 500 ar bremzēm, kura kopējais svars ir 1300 kg, var plaši 
izmantot līdz 1043 kg lielai kravnesībai.
Kravu nostiprina ar 4 gredzenveida cilpām, kas piestiprinātas 
stūra statņu ārpusē.

Ir pieejami papildaprīkojumi, kas ir piemēroti HA bez 
bremzēm un HA ar bremzēm.

Ilustrāciju piemēri

2.6 HA slīpējams

HA pašizgāzēja piekabei ar bremzēm vai bez bremzēm ir 
nelielas apkopes pašizgāzēja mehānisms ar hidraulisko 
amortizāciju. "Tilta" iekraušanas platforma ir dubultā veidā 
nostiprināta ar divām regulējamām ekscentriskām 
spriegošanas slēdzenēm. Aizmugurējā nolaižamajā pusē ir arī
pie sānu eņģēm, izmantojot pagarinātāju, un bremzētajā versijā - ar 
alumīnija loksni.

HA nolokāmā nebremzējamā kravas automašīna ar kopējo svaru 
750 kg nodrošina plašu pielietojumu klāstu ar kravnesību līdz 577 
kg.
HA ar noliektām bremzēm un kopējo svaru 1300 kg, kas nodrošina 
plašu lietojumu klāstu līdz 1046 kg kravnesībai.
Kravu nostiprina, izmantojot 6 stiprinājuma kronšteinus, kas 
integrēti sānu sieniņās.

Ir pieejami papildaprīkojumi, kas ir piemēroti HA bez 
bremzēm un HA ar bremzēm.

Ilustrāciju piemēri

HA 500 bez bremzēm - sānu priekšējā daļa HA saliekamais bez bremzēm - sānu priekšpuse

HA 500 ar bremzēm - sānu priekšējais HA ar bremzēm - sānu priekšējā daļa

HA 500 - sānu aizmugure HA nolokāms - sānu aizmugurējā daļa
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2.7 HA ar režģa rampas sienu 
(tērauda režģis)

HA 132513 ar bremzētu rampas sienu ir paredzēta vieglo 
transportlīdzekļu ar maksimālo svaru 500 kg un vismaz 2 
riteņiem pārvadāšanai. Režģa rampas sienu var izlocīt manuāli, 
un tā ir piestiprināta pie sānu nolaišanas malām ar 
ekscentriskām spriegošanas slēdzenēm.

Ilustrāciju piemēri

2.8 HA ar rampas sienu (koks)

HA 132513 ar koka rampas sienu ar bremzēm ir īpašs modelis, 
kas ir pielāgots konkrētam pielietojumam.

Platformas sienu var salocīt manuāli, un tā ir nostiprināta ar 
rotējošām sviru slēdzenēm sānu nolaišanas malās.
Gāzes statņi atbalsta rampas sienas pacelšanu un slāpē 
kustību, kad rampas siena tiek nolaista.
Iekraušanas laukumu var aprīkot arī ar alumīnija lāpstiņu.

Ilustrāciju piemēri

HA ar rampas sienu (tērauda režģis) - nostiprināta

HA ar rampas sienu (tērauda režģis) - atbloķēta HA ar uzbrauktuves sienu (koks) - nostiprināta

HA ar rampas sienu (tērauda režģis) - nosusināta

HA ar uzbrauktuves sienu (koks) - Iekraušanas zona ar lāpstiņu plāksni
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2.9 Piederumi pēc izvēles

Steely, Startrailer, HA HA ar bremzēm Steely, starta piekabe, HA Starta piekabe, HA

Adapteris 13/7-pin

Steely, Startrailer, HA

Adapteris 7/13-pin

HA bremzē

Atbrīvots 
rezerves ritenis

Steely, Startrailer, HA

Rezerves riteņa turētājs

Sākuma piekabe

Bīdāmie balsti

Steely, Startrailer, HA

Amortizators

Steely, Startrailer, HA

Atbalsta ritenis

Steely, Startrailer, HA

Šķērsstienis

Sākuma 
piekabe, HA

Vāka tīkls Sānu sienu stiprinājums H-veida rāmis Margas

Steely, Startrailer, HA Steely, Startrailer, HA Starta piekabe, HA Starta piekabe, HA

Plakana brezenta konstrukcija Augsts tents / loki Koka-alumīnija vāks Pārsegs - margas / šķērssija

HA HA Sākuma piekabe, HA Sākuma piekabe, HA

Tērauda režģa stiprinājums Motocikla statīvs Velosipēdu statīva sliede Piekļuves sliedes /n
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2.10 Variantu daudzveidība

17 15 16

1

Steely 2 3 11   12   14 13 4 8 9 10

Sākuma piekabe 6 5

HA 10 11 12

17 15

8

4

6 19

HA 1 5 7 3 18 14   13 16

Pamata komponents+ Aksesuāri (attēlu paraugi)
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Sastāvdaļas

25 7

9 15

1. Vilkšanas lodes sakabe
2. Stieņa atbalsts
3. V-veida izvilkšanas josla
4. Elektriskā kontaktdakša
5. Atdalīšanas kabelis
6. Pārsniegšanas ierīce 

ar rokas bremzes sviru,
Bremžu savienojums, atsperu bremzes

7. Atbalsta ritenis
8. Priekšējā nolaižamā 

puse (priekšējā 
nolaižamā puse)

9. Priekšējais atstarotājs / baltais 
atstarotājs vai priekšējais 
gabarītgaismas lukturis

10. Stūra statnis
11. Sānu atstarotāji / 

dzeltens atstarotājs
12. Sānu atvāžamais sāns
13. Ritenis (riepa)
14. Dubļusargi (ar/bez aizsargiem pret 

šļakatām)
15. Troses kronšteins, stiprinājuma gredzens, 

stiprinājuma cilpa
16. Aizmugurējā sānu 

daļa (aizmugurējā 
sānu daļa)

17. Iekraušanas zona / iekraušanas tilts
18. Ass / Šasija / Bremzes
19. Riteņu statīvs
20. Aizmugures gaisma,

apvienojumā ar trīsstūrveida 
aizmugurējiem lukturiem, indikatoru, 
bremžu gaismu, aizmugurējo miglas lukturi, 
atpakaļgaitas gaismu, ja nepieciešams, 
gabarītgaismas lukturi.

21. Piekaramā pusē esošā eņģe
22. Numura numura zīmes turētājs ar 

sānu numura zīmes apgaismojumu, ja 
nepieciešams

23. Aizsardzība pret braukšanu no apakšas
24. Aizmugurējais atstarotājs 

/ sarkanais atstarotājs
25. Sānu slēdzene

18 25 24 23 22 21   20

Piederumi / papildierīces ir aprakstīti 
atsevišķi tālāk dotajā detaļu aprakstā vai 
"Automobiļu piekabes" lietošanas 
instrukcijā.
Vispārīgi - 1. daļa" paskaidrots.

19
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Atver rampas sienu!
Atbloķēta rampas siena var salocīties un jūs 
notriekt / notriekt!

BRĪDINĀJUMS

UZMANĪBU

3 Paredzētais lietojums 
Lietošana

• tādu kravu pārvadājumi, kas nav bīstamas kravas, 
piemēram, sprādzienbīstamas, ķīmiskas, šķidras 
vielas.

• Mazo dārza transportlīdzekļu, motociklu, velosipēdu 
pārvadāšana ar atbilstošiem piederumiem un piemērotu 
piekabes tipu, izmantojot palīgierīces.

• Cietas/nekustīgas kravas pārvadāšana.

4 Paredzama ļaunprātīga izmantošana
• Cilvēku un dzīvnieku pārvadāšana.
• braukšana pāri rampas sienai ar pārmērīgu slodzi 

vai ar lielu punktveida slodzi.
• preču apgāšanās uz vietām, kur atrodas cilvēki vai 

priekšmeti.
• Kravas nodalījuma gultnes apgāšanās, kad uz tās 

atrodas cilvēki.
• Braukšana ar atbloķētu koka-alumīnija vāku / 

uzbrauktuvēm / kravas nodalījumu / 
nolaižamajiem sāniem.

• Braukšana ar sānu pagarinājumiem / H-veida 
rāmi, kas nav ieskrūvēts stūra statņos.

• Tipam "Steely": braukšana ar kravu, kas 
izvirzīta virs aizmugures.

• braukšana ar neatbilstošu kravas nostiprināšanu.
• Drošības instrukciju neievērošana, kas norādītas 

lietošanas instrukcijā "Autopiekabes" (1. daļa).

5 Vispārīgi Drošības norādījumi

► Pirms rampas sienas atbloķēšanas nostājieties tās 
malā, nevis tieši aiz tās.

Nenodrošināta apgāžama kravas gulta! 
Ar saliekamām piekabēm kravas nodalījuma 
kabīne braukšanas laikā var patstāvīgi 
noliekties uz leju.

► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai kravas nodalījums ir 
nostiprināts ar ekscentriskajām spriegošanas 
slēdzenēm.

Braukšana ar salocītiem / nenostiprinātiem 
nolaižamajiem sāniem / nolaižamo sānu 
pagarinājumiem!

Salocītus/nepiestiprinātus nolaižamos sānus un sānu sienu 
stiprinājumus var noraut un izmest brauciena laikā - risks tikt 
notriektam vai saspiestam!
Nolaistie nolaižamie sāni aizsedz transportlīdzekļa 
apgaismojumu / transportlīdzekļa marķējumu - paaugstināts 
negadījumu risks!

► Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai visas 
nolaižamās malas / sānu sienu pagarinājumi ir aizvērti 
un nostiprināti.

► Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai sānu pagarinājumi ir 
ieskrūvēti stūra statņos.

Viena tilta piekabe atveras! Vienass piekabes var 
atvērties un saspiest jūsu pirkstus/rokas/kājas vai 
ietriekt jūs iekraušanas/izkraušanas vai stāvēšanas 
laikā.

► Piekabi novietojiet uz jūgstieņa vai jūgstieņa balsta tikai 
tad, ja tā ir tukša.

► Piekabi savienojiet/atvienojiet tikai tad, kad tā ir tukša.
► Izmantojiet stūres balstus, lai iekrautu/izkrautu un/vai 

savienotu piekabi ar velkošo transportlīdzekli.

Ievērojiet turpmākos vispārīgos drošības norādījumus, 
kas sniegti ekspluatācijas instrukcijā "Autopiekabes - 
Vispārīgi punkti - 1. daļa".
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UZMANĪB
U

UZMANĪBU

~ 24000 kg⇨ 80 km/h ➌

6 Iekraušana un Izkraušana
Vienass piekabes ar kravu drīkst iekraut un izkraut tikai 
sakabinātas.

6.1 Lādiņa sadale Transportlīdzeklis, kas apstājies

Negatīva / nepietiekama jūgstieņa slodze!
Maksimāli pieļaujamās jūgstieņa slodzes 

pārsniegšana! Negatīva / nepietiekama jūgstieņa slodze vai 
maksimāli pieļaujamās jūgstieņa slodzes pārsniegšana var izraisīt 
nelaimes gadījumus.

► Iekraujiet piekabi ar vienmērīgu svara sadalījumu.
izplatīšana.

► Nesamazināt piekabes minimālo jūgstieņa slodzi 
(piekabēm līdz 750 kg GG: 4% no piekabes slodzes 
vai 25 kg).

► Nepārsniedziet maksimāli pieļaujamo jūgstieņa slodzi.
velkošā transportlīdzekļa vai piekabes sakabes.

► Maksimāli pieļaujamo jūgstieņa slodzi izmantojiet pēc 
iespējas pilnīgāk (skatīt COC dokumentu 19. punktu).

► Ievērojiet informāciju par maksimāli pieļaujamo 
jūgstieņa slodzi, kas norādīta jūsu 
transportlīdzekļa dokumentos un uz jūgstieņa.

► Nepārsniedziet maksimāli pieļaujamo jūgstieņa slodzi.
piekabe. Ievērojiet informāciju par maksimālo pieļaujamo 
jūgstieņa slodzi COC dokumentos, 19. punkts.

Avārijas bremzēšana pie 40 km/h

Spēki, kas darbojas avārijas bremzēšanas laikā

Secinājums:
• Ātruma dubultošana četrkāršo kinētisko enerģiju, ko var 

atbrīvot avārijas bremzēšanas gadījumā un 
nenostiprinātas kravas gadījumā.

• Ja slodzes sadalījums ir nepareizs / slikts, pat pie 
nelieliem apgriezieniem var rasties lielas slodzes.

Neatbilstība jūgstieņa slodzei
Avārijas risks / slīdēšanas risks!

▶ Sadaliet slodzi tā, lai neradītu negatīvu 
jūgstieņa slodzi vai lai

Neatbilstība vertikālajai slodzei
Avārijas risks / slīdēšanas risks!

▶ Sadalot kravu, nedrīkst rasties negatīva 
vertikālā slodze, un maksimālā pieļaujamā 
slodze nedrīkst pārsniegt.

Rezultātā notiek negadījumi.
• Piekabes pārslogošana nozīmē apzināti radītu 

apdraudējumu, kas var izraisīt nopietnu negadījumu 
pat nelielas stūres kustības, nelīdzenas virsmas vai 
vēja brāzmas dēļ.

Izvairieties no tā, ka jūsu krava kļūst par lādiņu.

• Svara spēks [m] kalpo kā sākumpunkts slodzes 
nostiprināšanas dimensionēšanai.

• Palielinoties ātrumam, palielinās arī kravas inerces 
spēki / centrbēdzes spēki.

• Parauga aprēķins:
[m]= 1 kg~ 1 daN Svara spēks
[v]= Masas paātrinājuma ātrums

Tas var izraisīt piekabes sasvēršanos un izraisīt 
nopietnus negadījumus!

[E ] Formula: Eradinieki
= m - 

v2kin
2

pie 0 km/h= 1 kg kinētiskās enerģijas
pie 40 km/h =~ 600 kg kinētiskās enerģijas pie 
80 km/h =~ 2400 kg kinētiskās enerģijas

Spēki, kas jāaizsargā pret izslīdēšanu

• Piestiprināšana priekšā (avārijas 
bremzēšanas laikā) 0,8 vai 80 % no svara 
spēka:
piemēram, 500 kg jānostiprina ar 400 daN.

• Piestiprināšana uz sāniem / uz aizmuguri
(pagriežoties / startējot / braucot pagriezienos) 0,5 
vai 50 % no svara spēka:
piemēram, 500 kg jānostiprina ar 250 daN.

UZMANĪBU

0 km/h ➊
100 kg

~ 6000 kg

⇨
40 km/h ➋

0.5 0.5

0.8 kg 0.5
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► Neitralizējiet potenciāli atbrīvojošos spēkus, izmantojot:
• Pareizs lādiņa sadalījums
• pietiekama kravas nostiprināšana (nostiprināšanas 

aprīkojums, nostiprināšanas punkti) atbilstoši kravas 
svaram.

• izmantojot pretslīdes materiālus (pretslīdes 
paklājiņus).

• pareiza kravas nostiprināšana, piemēram, ar 
pārsega tīklu, brezentu, pārsegu.

• pielāgots ātrums
• Papildu piederumi (H-veida rāmis, sānu sienu stiprinājumi)

Pareizs lādiņa sadalījums

6.2 Kravas nostiprināšana

Nenostiprināta vaļēja krava

Nodrošināts ar aizsargtīklu

1. Vāka tīkls
Pareizi sadalīta slodze

• centrēta (līdzsvarota slodze)
• Smagākā krava novietota virs ass
• priekšā+ veidojas pozitīvs stiprinājums aizmugurē.

Nepareizs lādiņa sadalījums

Nodrošināts ar plakanu brezentu

2. Plakana brezenta konstrukcija

Nepareizi sadalīta slodze

Nepareizi sadalīta slodze

• Izlīdzinātas ārpus centra (vienpusēja slodze)
• pārāk tālu uz priekšu vai pārāk tālu atpakaļ
• Nav panākta pozitīva kravas bloķēšana
• Nav iespējama pareiza nostiprināšana

Nodrošināts ar augstu brezentu / lokiem

3. Augsts tents / loki

1kg
kg

kg ⇨

kg

⇨
kg

2

3

⇨
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BRĪDINĀJUMS

6.2.1Nesamaksātā maksa

Kravai, kas izvirzās ārpus iekraušanas zonas vai 
nolaišanas malām, jābūt marķētai saskaņā ar StVO 22. 
pantu (Vācijā).

Ar "Steely" kravas parasti nedrīkst izvirzīties ārpus 
priekšējās un aizmugurējās daļas!

Nodrošināts ar drošu bloķēšanu un sasiešanas stiprinājumiem.

4. Troses siksna

Nodrošināts ar sasiešanas 
saitēm

Kravas marķēšana

1. Zīme / karogs (30 cm x 30 cm) vai cilindrisks 
korpuss (ø 35 cm x 30 cm) gaiši sarkanā krāsā

► Pārbaudiet, vai slodze nepārsniedz maksimālās 
pieļaujamās vērtības saskaņā ar StVO §22 "Slodze".

► Atpazīstama ir izvirzītā krava.
- Izmantojiet tam paredzētos līdzekļus.

► Kravu nedrīkst iekraut pārāk tālu uz priekšu.
- Pagriezienu veikšanai nepieciešamajam pagriezienu 
diapazonam jābūt brīvam!

Ierobežots pagriešanas diapazons - sadursmes risks! 
Kravas iekraušana pāri priekšējai krituma pusei uz priekšu 
samazina pagriešanās diapazonu pagriezienos - avārijas risks!

► Demontējiet priekšējo un aizmugurējo sānu daļu.
► Ja nepieciešams, pirms brauciena uzsākšanas pārbaudiet, vai 

ierobežotais
pagrieziena diapazons ļauj veikt pagriezienus kopā ar velkošo 
transportlīdzekli.

► Vajadzības gadījumā koriģējiet slodzes sadalījumu
(virzienā uz jūgstieņa centru).

Nepareizi nostiprināts / iekrauts

5. Garš kravas nodalījums, novietots uz aizmugurējās sānu malas

► Ja iespējams, nostipriniet kravu, izmantojot pozitīvās 
un nepozitīvās bloķēšanas kombināciju:

- ar berzi bloķēts: Tiešā stiprināšana, sasiešanas 
stiprinājums.

- ar formu, kas ir pielāgota: Kravas komponentu balstīšana 
viens pret otru, pret krituma malām, pret virsbūvēm kravas 
zonā bez spraugām.

Caurkraušana (pudeļu kravas nostiprināšana)

1. Priekšējā nolaižamā sānu daļa, salocīta uz leju
2. Aizdares siksna ap sānu daļu
3. Aizmugurējā atvāžamā daļa, salocīta uz leju (ar stiprinājuma 

siksnu)

► Kravu stipriniet tikai šim nolūkam paredzētajos 
stiprinājuma punktos.

4

4

5

1

> 1 m

1 2

3
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6.3 Kravas nostiprināšana ar virsbūvi un 
piederumiem

Kravas nostiprināšana

Steely - Troses punkti

1. Sasiešanas gredzeni, sānu malas iekšpusē
(stiprinājuma spēks = maks. 120 daN (kg))

Starta piekabe / HA 500 - Stiprinājuma punkti

2. Stiprinājuma gredzens, ārējie stūra statņi

Pēc izvēles / papildu stiprinājuma punkti

5. Salokāmie gredzeni, kas balstās uz kravas nodalījuma grīdas

► Noņemiet kravu.
- Nepārsniedziet maksimālo pieļaujamo stiprinājuma spēku 
katrā stiprinājuma punktā.

► Ja nepieciešams, ievērojiet uz piekabes esošo uzlīmi ar 
maksimālo stiprinājuma spēku.

HA - Stiprinājuma punkti

3. Izvelkams stiprinājuma kronšteins, sānu atvāžamais iekšpusē
(stiprinājuma spēks = maks. 400 daN (kg))

Kravas nostiprināšana

Pēc izvēles / papildu stiprinājuma punkti

4. Aizdares cilpas iestrādātas stiprinājumu 
padziļinājumā, kravas grīdā.
(stiprinājuma spēks = maks. 400 vai 200 daN (kg))

1. Stiprinājuma punkts
2. Stiprinājuma aprīkojums (spriegošanas siksna)
3. Stiprinājuma spēka specifikācijas

► Ievērojiet maksimālā stiprinājuma spēka specifikācijas 
stiprinājuma aprīkojumam (piemēram, spriegošanas 
jostām).

1

5

3

2

4

DIN stiprinājumu 
punkti
400 daN (kg)

min. 30 °

620.00031_B

3

2

1



17

6.3.1 Motocikls - Stends

Funkcionālā deklarācija
• Motocikla statīvu izmanto drošai motocikla 

transportēšanai, izmantojot atbilstošu stiprinājumu.
• Motocikla statīvs kalpo kā pieturvieta un ir uzstādīts 

kravas nodalījuma centrā.
• Motocikla statīvs ir regulējams un droši atbalsta 

motociklu, lai tas nenokristu.
• Motocikla statīvs ir pieejams tipam: HA 132513 ar 

iebraucamām sliedēm vai iebraucamu atloku.

Motocikla statīvu drīkst uzstādīt tikai kravas 
nodalījuma vidusdaļā un vertikāli pret priekšējo 
nolaižamo pusi.

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas instrukciju.

Motocikla statīva ekspluatācija

Motocikla statīva regulēšana

1. Priekšējā bremžu plāksne ar eņģēm
2. Spārna uzgrieznis / atsperes paplāksne / fiksācijas skrūve
3. Bāzes sliedes
4. Uzmavas tapa ar atsperes tapu
5. Sadursmes plāksne
6. Regulēšanas atveres

Piedziņas plāksnes novietošana

Uzbrauktuves plāksne jāpielāgo motocikla riteņa 
izmēram. Pēc motocikla novietošanas uzbrauktuves 
plāksnei jāapvelk ap riteni.

► ➊ Izvelciet fiksatoru no ieskrūvējamās skrūves.
► ➋ Izvelciet kontaktdakšu.
► ➌ Novietojiet uzbrauktuves plāksni atbilstoši sava 

motocikla riteņu izmēram gar bāzes sliedi.
► Ievietojiet kontaktdakšu caur asi un salāgojiet to 

ar regulēšanas caurumiem.
► ➍ Ievietojiet atsperes fiksatoru caurumā

Kontaktligzda.
► Pagrieziet uzbrauktuves plāksni uz augšu.

- Motociklu var novietot.

Nolaižiet uz leju priekšējo bremžu plāksni

► ➊ Atbrīvojiet skrūvju savienojumu (spārnu uzgriezni) abās pusēs.
► ➋ Novietojiet piedziņas plāksni līdz galam uz priekšu.
► ➌ Nolaižiet apstādinājuma plāksni uz leju.
► ➍ Ievietojiet fiksācijas skrūves no iekšpuses.
► Pievelciet spārnu uzgriežņus ar atsperu paplāksni.

6 5 4 3 2 1

➋

➍

➌

➊
21

➊
➌

➋ ➍
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ne vairāk kā 60kg

6.3.2 Koka-alumīnija pārsegs ar/bez margām

Funkcionālā deklarācija
• Koka-alumīnija vāks tiek izmantots jutīgu preču 

aizsargātai transportēšanai.
• Koka/alumīnija vāku var aizslēgt ar atslēgu, un 

tas pasargā jūsu preces no zādzībām.
• Iekraušanas tilpumu palielina koka/alumīnija vāka 

iekšējais augstums 185 mm.
• Koka/alumīnija vāku atbalsta gāzes balsts, kas atvieglo 

atvēršanu. Gāzes balsts tur vāku atvērtā stāvoklī.
• Koka-alumīnija pārsegs ir pieejams tipam: HA & Startrailer 

ar margām un velonovietni. Tas ir īpaši pielāgots 
piekabes izmēram.

Bīstamās zonas

Brauciet ar atvērtu/neaizslēgtu 
vāku!
Vāks brauciena laikā var atvērties un tikt 
noplēsts/deformēts. Kravu var izmest. Piekabe var 
sākt sasvērties un atdalīties no velkošā 
transportlīdzekļa.

► Nebrauciet ar atvērtu vai pusatvērtu vāku.
► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai vāks ir pilnībā aizvērts 

un aizslēgts.

 
BRĪDINĀJUMS

 
BRĪDINĀJUMS

Atveriet vāku!
Vāks var atvērties / atplīst.
▶ Pirms braukšanas aizveriet un 

aizslēdziet vāku.
620.00035_A

Atvērts vāks!
Pārsegs var izspraukties/nolauzties.
▶ Pirms braukšanas 

aizveriet un aizslēdziet 
vāku.

Palieciet treilerī ar aizvērtu vāku!
Dusēšanās risks skābekļa trūkuma dēļ kravas nodalījumā.

► Nepalieciet slēgtā piekabē.
► Nepārvadājiet dzīvus dzīvniekus.
► Pirms vāka aizvēršanas pārbaudiet, vai piekabē nav 

cilvēku/dzīvnieku.

Lietojiet vāku!
Aizverot vāku, var rasties sasitumi uz rokām / 
ķermeņa / galvas.

► Rūpīgi darbiniet vāku.
- Neļaujiet vākam aizvērties pašam.

► Vāku darbiniet ar rokturi - nesniedzieties uz aizvēršanas 
malu vai pārslēgšanas saikni.

► Ja nepieciešams, aizveriet vāku ar vilkšanas cilpu un 
stingri turiet to aiz roktura.

Nodilusi gāzes balsts!
Ja gāzes balsts ir noplūdis/aizslēgts, vāks var 
automātiski nolocīties un jūs notriekt.

► Lietojot vāku, pārliecinieties, ka tas pats no sevis nenokrīt.
► Nekavējoties nomainiet bojātās / nolietotās gāzes 

balstiekārtas specializētā servisā.

Pārslodzes pārsegs / margas!
Vāks vai margas var deformēties vai salūzt.

► Aizslietni/margas noslogojiet ar maksimālo svaru 60 kg.
► Neuzkāpiet uz vāka / margām.

Atveriet atvāžamo priekšējo pilienu pusi!
Gāzes balsta pārneses saite ir piestiprināta pie
Piestiprināts pie priekšējās pilienu puses. Atverot priekšējo 
atvāžamo pusi, vāks deformējas. Tas var nokrist.

► Nekad neatveriet priekšējo atvāžamo pusi.
► Nenoņemiet bloķēšanas skrūvi.

BRĪDINĀJUMS UZMANĪBU

UZMANĪBU
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Vāka darbība Aizveriet vāku

Koka-alumīnija vāks ar margām

1. Vāks
2. Pils
3. Rokturis
4. Velciet cilpu
5. Margas
6. Gāzes balsts
7. Pārnesumkārbas 

savienojums
8. Priekšējais sānu kritums, 

fiksēts
9. Aizmugurējā atvāžamā, 

salokāmā

atbloķēšana

Aizveriet vāku

► Ja nepieciešams, vispirms aizveriet aizmugurējo pusi.
► Paņemiet rokturi - lielajiem vākiem vispirms paņemiet par 

velkamo cilpu - un velciet vāku uz leju.
- Pārliecinieties, ka slēdzene ir atvērtā stāvoklī.

Bloķēšana

Slēdzene atbloķēta

► Atbloķējiet slēdzeni ar atslēgu.
► Pagrieziet slēdzeni vertikālā stāvoklī.

- Vāks ir atbloķēts.

Atvērt

Bloķēt bloķēts

► Pagrieziet slēdzeni horizontālā stāvoklī.
- Vāks ir aizvērts.

► Bloķējiet slēdzeni ar atslēgu.
- Vāks ir aizvērts.

Kravai jābūt nostiprinātai arī slēgtā piekabē.

► Nodrošiniet kravu kravas nodalījumā.

Atvērts vāks

► Paņemiet rokturi un paceliet vāku.
- Gāzes balsts atbalsta vāka atvēršanu un notur to atvērtu 
galējā stāvoklī.

1 2 3 4

5

9 6

7

8

➋➊ ➋➊

3

6

➋ 4

9

➊
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Vāks ar margām

Funkcionālā deklarācija
• Vāku ar margām var izmantot kā papildu iekraušanas 

zonu vieglām kravām.
• Vāka margas tiek izmantotas, lai pārvadātu un nostiprinātu 

kravas, piemēram, velosipēdus, sērfošanas dēļus, 
kastes u. c.

• 2 šķērssijas uz margām tiek izmantotas, piemēram, 
velosipēdu statīvu piestiprināšanai.

Velosipēdu statīvs

Atveriet vāku ar kravu!
Vāks var negaidīti aizvērties, jo gāzes balsts nav 
paredzēts papildu slodzes uzņemšanai - pastāv 
saspiešanas/ trieciena risks. Krava var izslīdēt / 
nokrist un notriekt jūs vai cilvēkus.

► Ja iespējams, atveriet tikai neapkrautu vāku.
► Atverot vāku, pārliecinieties, ka no vāka nevar noslīdēt 

nenostiprināta krava.
- Ja nepieciešams, pirms tam noņemiet slodzi no vāka.

Margas ar šķērssiju

Velosipēdu turētāji, kas uzstādīti uz šķērssijām

Margas jāaprīko ar 2 šķērssijām, lai varētu izmantot 
velosipēdu turētāju.

 Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas instrukciju.

► Droši piestipriniet velosipēda bagāžnieku pie 
šķērsstieņiem.
- Atkarībā no nepieciešamās vietas var uzstādīt arī 2 velosipēdu 
statīvus.

► Izlasiet velosipēda bagāžnieka 
uzstādīšanas instrukciju.

Koka-alumīnija pārsegs ar margām un šķērssiju

1. Margas
2. Šķērsstienis (x2)
3. Velosipēdu statīva sliede ar kronšteinu

Margas var uzstādīt papildus. Uzstādīšanu drīkst 
veikt tikai personas ar specializētām mehānikas 
prasmēm un zināšanām par rīku lietošanu un ar to 
saistītajiem riskiem.

Ievērojiet / izlasiet uzstādīšanas norādījumus.

► Transportējamo velosipēdu pienācīgi nostipriniet un 
nostipriniet.

► Ievērojiet velosipēda bagāžnieka maksimālo lietderīgo slodzi.
► Nodrošiniet velosipēdu pret zādzību.

- Bloķējiet slēdzeni.
► Nodrošiniet velosipēda statīvu, kad tas netiek lietots.

Nodrošināts velosipēdu statīvs

UZMANĪBU

1 2 3

2 3
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6.4 Piekabes iekraušana / izkraušana 

Pārliecinieties, ka piekabe ir nostiprināta pret 
apgāšanos.

► Nodrošināt, lai iekraušanas un izkraušanas laikā netiktu 
traucēta ceļu satiksmes drošība.

► Ja nepieciešams, izmantojiet papildu signalizācijas ierīces
piemēram, zīmes, barjeras.

6.4.1 Iekraušana un izkraušana no saliekamām 
piekabēm

Pašizgāzējas piekabes ar virsbūvi 
ekspluatācija!
Iekraušanas/izkraušanas laikā cilvēki var sasisties ar 
galvu par virsbūvēm (režģu sienām, brezenta karkasu). 
Virsbūves samazina redzamību - risks gūt traumas!

► Īpaši uzmanīgi iekraujiet/izkraujiet iekraušanas 
laukumu ar pašizgāzēju un virsbūvi.

► Pievērsiet uzmanību galvas zonai.

► Ja nepieciešams, vienojieties ar asistentu 
par saziņas signāliem.

Nolaižiet kravas nodalījumu uz leju/atpakaļ! 
Strādājot ar kravas nodalījumu, jūs un palīgs varat 
saspiest rokas / kājas. Piekrauta kravas gulta ir 
pārāk smaga, lai to vienatnē nospiestu uz leju un 
nostiprinātu ekscentriskās spriegošanas slēdzenes 
- pastāv traumu risks!

► Neuzturieties bīstamās / smalcinātās zonās.
► Transportlīdzekļu/kravas pārvadāšanas laikā 

kravas nodalījumu izmantojiet tikai divatā.

► , izmantot.

Tērauda režģa pagarinājums / atvērta aizmugurējā daļa

Salokāma aizmugurējā sānu daļa!
Kad kravas nodalījuma gulta ir noliekta, aizmugurējā nolaižamā 
puse ir piespiesta pie grīdas/zemes un var sasvērties.

► Kravas nodalījumu nolieciet tikai ar aizvērtu aizmugurējo 
nolaižamo pusi vai tikai tad, ja tā ir nostiprināta ar 
pagarināšanas trosi, lai to nevarētu pilnībā nolocīt.

Bīstamās zonas

Kravas nodalījuma slodzes 
apgāšanās, ja piekabe nav 
sakabināta!
Piekabe var sākt kustību un notriekt / notriekt 
cilvēkus.

► Pirms kravas nodalījuma noliekšanas sakabiniet 
piekabi ar velkošo transportlīdzekli. Aizmugurējā atvāžamā daļa ir nostiprināta

1. Boom virve
2. Snap āķis
3. Aizmugurējā sānu daļa
4. Eņģes strēles virvei

UZMANĪBU
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 BRĪDINĀJUMS
Nepietiekams apgaismojums 
iekraušanas un izkraušanas 
laikā!
Palielināts nelaimes gadījumu risks.

Nodrošiniet piekabi ar papildu 
signālierīcēm.

Nepietiekams apgaismojums 
iekraušanas un izkraušanas 
laikā!
Palielināts nelaimes gadījumu risks.

Nodrošiniet piekabi ar papildu 
signālierīcēm.
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Atvērtā aizmugurējā sānu daļa

► Atbloķējiet fiksatorus abās pusēs.
► Nolaižiet aizmugurējo atvāžamo sānu.
► Vajadzības gadījumā aizķeksējiet strēles virves āķi cilpā.

Aizvērt aizmugurējo sānu pilienu

► Salieciet aizmugurējo sānu.
- Pārliecinieties, ka strēles virve nav iespīlēta starp stūra 
statni un sānu malu.

► Bloķējiet fiksatorus abās pusēs.

6.4.1.1 Kravas nodalījuma slīpēšana uz leju/atpakaļ

Ekscentrisko spriegošanas slēdzenes atbloķēšana

Pirms kravas nodalījuma slīpēšanas aizmugurējā sānu daļa 
ir jānostiprina ar pagarinājuma virvi.

➊ ➋ ➌
Ekscentrisko spriedzes slēdzeņu atvēršana / aizvēršana

Atvērt

► ❶ Izvelciet ieliktni no abām ekscentriskās 
spriegošanas slēdzenēm.

► Ar vienu roku turiet kravas nodalījumu uz leju, lai tas 
neaizlūztu.

► ❷ Salieciet rokturus.
►    ❸Izvelciet cilpiņas no āķiem.

Aizvērt

►    ❸Uzlieciet cilpiņas uz āķiem.
► ❷ Nospiediet rokturus.
► ❶ Ievietojiet atsperes tapas abās ekscentriskajās 

spriegošanas slēdzenēs.

Ekscentriskās spriegošanas slēdzenes ir nodrošinātas pret patstāvīgu 
atvēršanos.

Kravas nodalījuma (tukša) apgāšanās

Nodrošinātas ekscentriskās skavas

1. Āķis
2. Actiņas
3. Atsperes tapa
4. Rokturis
5. Gumijas 

buferis

Kravas nodalījuma slīpi nolocīta / aizmugurējā kabīne nolocīta uz leju

► Kontrolēti / lēni nolieciet kravas nodalījumu.
► Ja nepieciešams, atvienojiet āķa āķi no cilpas.

- Aizmugurējai nolaižamajai malai pilnībā jābalstās uz 
grīdas/zemes.

1 2

3 4 5

➋ ➊
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Kravas nodalījuma slodzes noliekšana atpakaļ (tukša) 6.4.1.1.2 Kravas nodalījuma sliekšņa noliekšana uz 
leju/atpakaļ (ar kravu)

Kravas nodalījuma slīpēšana

1. Iekraušanas zona
2. Šasija
3. Damper
4. Gumijas buferis
5. Actiņas

► Nostājieties piekabes priekšpusē - neuzkāpiet uz 
jūgstieņa.
Pārliecinieties, ka jūs un jums palīdzošās personas 
neatrodas bīstamās/piegriešanas zonās.

► Ja nepieciešams, pagrieziet cilpas atpakaļ tā, lai tās
noliekot atpakaļ, neaizsprostojiet kravas nodalījumu.

► Piespiediet kravas nodalījumu uz leju, līdz tas balstās uz 
gumijas buferiem.

► Ar vienu roku turiet kravas nodalījumu uz leju, lai tas 
neaizlūztu.

Kravas nodalījuma kabīnes 
noliekšana un izkraušana notiek 
patstāvīgi!
Uzkāpjot uz kravas platformas, cilvēki var nokrist un iekļūt 
spiediena zonās.
Kravas krava var nekontrolējami izkrist pa atvērto 
aizmugurējo sānu, kad kravas nodalījuma nodalījuma 
slīpums ir sasvēries.

► Izkraušana ar nolokāmu kravas gultu iespējama 
tikai 2 cilvēku režīmā.

► Īpaši uzmanīgi uzkāpiet uz kravas nodalījuma - neleciet uz 
augšu un lejā.

Svara pārvietošanās 
iekraušanas/izkraušanas laikā!
Svara maiņas dēļ kravas virsma var pēkšņi atvērties. 
Cilvēki var nokrist, izkāpjot no kravas nodalījuma.

► Pirms iekrāvējam ir atļauts atstāt iekraušanas 
zonu, palīgam vispirms ir jānostiprina 
iekraušanas zona ar ekscentriskām spriegošanas 
slēdzenēm.

Nodrošināta iekraušanas zona

1. Gumijas buferis
2. Ekscentriskās skavas

► Aizveriet ekscentriskās spriegošanas slēdzenes.
► Pārbaudiet, vai tie ir pareizi piemēroti -

Ekscentriskajiem spriegotājiem jābūt cieši pieguļošiem.
- Vajadzības gadījumā tos noregulējiet (skatīt sadaļu: 
Tehniskā apkope).

► Aizveriet aizmugurējo pusi.

Smaguma centrs

1. Smaguma centra marķējums

Kravas nodalījuma slodzes iekraušana ārpus smaguma 
centra virzienā uz priekšu (priekšējā nolaišanas puse) 
izraisa kravas nodalījuma slodzes sasvēršanos.

BRĪDINĀJUMS
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Apgāšanās ar nolaistiem stabilizatoriem! Apgāžot 
kravas nodalījumu, apakšējais aizsargs nedrīkst pieskarties 
zemei.
Bīdāmie balsti var tikt bojāti.

► Pirms kravas nodalījuma noliekšanas paceliet 
stūres balstus.

Kravas nodalījuma slīpēta gulta ar bīdāmiem balstiem

1. Atbalsts Push
2. Aizmugurējā sānu daļa
3. Aizsardzība pret braukšanu no apakšas

Iekraušanas un izkraušanas process

Iekraušanas/izkraušanas iekraušanas zona ar nelielu 
transportlīdzekli

1. Pilnīgi atvērta aizmugurējā sānu daļa
2. Transportlīdzeklis ar maksimālo masu 500 kg

Izkraušana (apgāšanās)

Kravas nodalījumu var izkraut tikai 2 cilvēki.

► Pilnībā atveriet pakaļgala sānu - atvienojiet strēles virvi.
► Lai izkrautu kravu (transportlīdzekli), iebrauciet 

kravas nodalījumā no aizmugures.
► Nostājieties kravas nodalījuma priekšpusē - aiz smaguma 

centra uz priekšu.

► Palūdziet palīgam aizvērt aizmugurējo nolaižamo daļu 
un aizķeksējiet strēles virvi - neaizslēdziet to.

► Palūdziet palīgam atbloķēt kravas nodalījumu -
Atveriet ekscentriskās skavas.

► Lēnām novietojiet kravu (transportlīdzekli) no kravas 
nodalījuma - kravas nodalījums pēc kravas svara 
pārvietošanas sasveras automātiski.

Kravas gulta ir izkrauta, un to var noliekt atpakaļ un bloķēt.

Iekraušana (apgāšanās atpakaļ)

 Kravas nodalījumu iekraujiet tikai tad, ja darbojas 2 cilvēki.

► Uzlieciet tukšo kravas nodalījumu.

► Iekraujiet/brauciet ar transportlīdzekli uz kravas platformas, līdz 
kravas platforma automātiski noliecas atpakaļ un balstās 
uz gumijas buferiem.

► Palūdziet palīgam nostiprināt kravas nodalījumu - aizveriet 
ekscentriskās spriegošanas slēdzenes un ievietojiet atsperes 
ieliktni.

► Palīgs var atvērt aizmugurējo sānu daļu.
Atveriet pilnībā - atvienojiet strēles trosi.

► Izbrauciet no kravas nodalījuma no aizmugures - 
nepārleciet un nelieniet pāri nolaižamajiem sāniem.

► Aizveriet un nobloķējiet pakaļgala atvāžamo daļu un 
pievienojiet strēles trosi.

Iekraušanas zona ir piekrauta, un to var transportēt.

Atvērtās virsbūves

1. Tērauda režģa virsbūve
2. Tenta struktūra

► Ja nepieciešams, pirms kravas 
izkraušanas/apgāšanas atveriet virsbūves 
(brezentu, tērauda režģa atloku).

31 2
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6.4.2 Priekšējā atvāžamā daļa (ar eņģēm)

Ierobežots pagriešanas diapazons - sadursmes risks! 
Kravas iekraušana pāri priekšējai krituma pusei uz priekšu 
samazina pagriešanās diapazonu pagrieziena laikā - avārijas 
risks!

► Ja priekšējā atvāžamā sānu daļa ir atvērta, nedrīkst 
iekraut kravu ārpus atvāžamās priekšējās atvāžamās 
daļas.

► Ja nepieciešams, pirms brauciena uzsākšanas pārbaudiet, 
vai ierobežotais
pagrieziena diapazons ļauj veikt pagriezienus kopā ar 
velkošo transportlīdzekli.

► Vajadzības gadījumā koriģējiet slodzes sadalījumu
(virzienā uz jūgstieņa centru) vai 
noņemiet priekšējo nolaižamo pusi.

Atvērt

► Atbloķējiet slēdzenes abās priekšējās 
atvāžamās puses pusēs.

► Ar vienu roku turiet priekšējo pilienu pusi.
► Nepieciešamības gadījumā - bremzētajā versijā - 

pagrieziet bloķēšanas sviru un atbalsta riteņa kloķa 
rokturi uz priekšu.

► Uzmanīgi nolieciet priekšējo pilienu pusi uz leju.
jūgstieni.

Aizvērt

► Salociet priekšējo pilienu pusi.
- Pārliecinieties, ka stiprinājumi ir atvērti.

► Ar vienu roku turiet priekšējo pilienu pusi.
► Bloķējiet slēdzenes abās priekšējās 

atvāžamās puses pusēs.

Priekšējās samazinājuma puses demontāža/uzstādīšana

Braukšana ar atvērtu priekšējo sānu

1. Priekšējā starpsiena
2. Vilcējs

Atvērt / aizvērt priekšējo pilienu pusi

Priekšējā sānu daļa demontēta

1. Disks
2. Drošības tapa
3. Piekaramā pusē esošā eņģe

Demontāža

► Noņemiet bloķēšanas tapu ar disku no sānu eņģes.
► Salieciet priekšējo sānu horizontālā stāvoklī.
► Uzmanīgi izvelciet priekšējo krituma pusi 

atbrīvotajā kustības virzienā.
► Novietojiet priekšējo atvāžamo pusi drošā vietā, lai to 

nesabojātu.

Priekšējā krituma puse slēgta / atvērta

1. Aizsargāta sānu eņģe
2. Priekšējā sānu daļa, bloķēta
3. Slēptā aizdare
4. Atbalsta ritenis / bloķēšanas svira

Mount

► Uzlieciet priekšējo atvāžamo pusi uz atvāžamās puses 
eņģēm horizontālā stāvoklī.

► Ievietojiet disku un bloķēšanas tapu.
► Salociet priekšējo pilienu pusi.

- Pārliecinieties, ka stiprinājumi ir atvērti.
► Bloķējiet fiksatorus abās pusēs.

2 1
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6.4.3 Grid- Pārbrauktuves siena

Pārslogojiet rampas sienu!
Pārbraucot pāri rampas sieniņai, var tikt zaudēta stabilitāte un var 

rasties lūzumi.
Tas var nokrist brauciena laikā - pastāv nelaimes gadījumu risks! 

Cilvēki var tikt notriekti - saspiešanas risks!

► Nepārslogojiet rampas atloku ar vairāk nekā 500 kg.
► Pirms iekraušanas pārliecinieties, ka nav pārsniegta maksimālā 

kravnesība.
kravas/iekraušanas transportlīdzekļa kravnesība netiek 
pārsniegta.

► Nebrauciet pāri rampas sienai ar pacelšanas skudrām,
pārvietojamie pacēlāji - to mazo riteņu dēļ tiem ir liela punktu 
slodze.

► Nebrauciet ar deformētu rampas sienu -
tos nekavējoties nomainiet.

Risks tikt notriektam / saspiestam, 
atslēdzot rampas sienu!
Atbloķējot rampas sienu, tā var nekontrolējami 
nokrist.
Cilvēki var tikt saspiesti / notriekti.

► Atbloķēšanas laikā stingri turiet rampas sienu.
► Palēnām un kontrolēti atveriet rampas sienu.

► Ja nepieciešams, darbiniet rampas sienu, 
darbinot 2 cilvēkus.

Atvēršana / atlocīšana

Tērauda rampas siena - slēdzeņu atbloķēšana

1. Augšējā daļa
2. Apakšējā daļa
3. Rokturi
4. Slēgšana
5. Āķis
6. Actiņas
7. Uzvelkams drošinātājs
8. Ātrās atbrīvošanas svira

► Atbloķējiet slēdzeni uz rampas sienas bez rokturiem.
- Atstumiet  fiksatoru.
- Atveriet ātrās atbrīvošanas sviru un atbrīvojiet āķa āķa āķi no 
cilpas.
- Nospiediet ātrās atbrīvošanas sviru ciet.

► Atbloķējiet slēdzeni, kas atrodas uz nobrauktuves puses ar 
rokturiem uz rampas sienas.

► Ar abām rokām turiet atbloķēto rampas sienu par 
rokturiem.

Tērauda rampas siena, slēgta (braukšanas stāvoklis)

1. 2-daļīga rampas siena
2. Slēgšana
3. Atbalsts Push

Tērauda rampas siena - atvērta

► Uzmanīgi izvelciet rampas sienu.
- Pārliecinieties, ka uzbrauktuves sienas augšējā un 
apakšējā daļa veido taisnu/līdzenu uzbrauktuves virsmu.

Pirms braukšanas pāri režģa rampas sienai 
piekabe ir jāatbalsta ar bīdāmiem balstiem un/vai 
jāpiekabina pie velkošā transportlīdzekļa.

BRĪDINĀJUMS
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Salokāms / bloķējams

Tērauda rampas siena - kā līdzena uzbrauktuves virsma

Brauciet tālāk

Tērauda rampas siena - salocīta

1. Pārbrauktuves siena
2. Slēgšana
3. Atbalsts Push

► Ar abām rokām satveriet rampas sienu par rokturiem.
► Salociet augšējo un apakšējo daļu vertikāli uz augšu un 

vienlaikus novietojiet tās pie piekabes aizmugurē.
► Stingri turieties pie rampas sienas.

Tērauda rampas siena - nesalocīta

► Atbalstiet piekabi ar stūres balstiem.
► Lēnām un uzmanīgi pārbrauciet pāri režģa rampas 

sienai.

Tērauda rampas siena - nostiprināta ar slēdzenēm

1. Āķis
2. Actiņas
3. Uzvelkams drošinātājs
4. Ātrās atbrīvošanas svira

► Atstumiet  fiksatoru.
► Izvelciet ātrās atbrīvošanas sviru uz āru, lai āķa cilpiņa 

varētu iestiprināties āķī.
► Novietojiet cilpiņu virs āķa.
► Nospiediet ātrās atbrīvošanas sviru ciet.

Tam jānofiksējas fiksatorā.
► Aizveriet aizdari otrā pusē.

► Pārbaudiet, vai stiprinājumi ir pareizi pievilkuši režģa rampas 
sienu (bez brīvkustības).

► Ja nepieciešams, atveriet stiprinājumus un, griežot tos 
pulksteņrādītāja rādītāja kustības virzienā, savelciet cilpas.

Rotaļveida rampas siena ir slēgta un nostiprināta.

► Paceliet un nostipriniet stūres balstus.

maks. 500 kg

kg
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6.4.4 Piekļuves rampas

Piekļuves rampas ar pārslodzi!
Braukšana pa uzbrauktuvēm var izraisīt stabilitātes zudumu un 

lūzumus.
Cilvēki var tikt notriekti - pastāv saspiešanas risks!

►

Pirms uzbrauktuvju rampas lietošanas izlasiet un 
ievērojiet attiecīgā ražotāja lietošanas 
instrukcijas.

Uzbrauktuves rampas, kas piestiprinātas pie nolaižamajiem sāniem 
(braukšanas stāvoklī)

1. Krusteniskais kronšteins
2. Piekļuves rampa
3. Sānu atvāžamais sāns

Pirms uzbraukšanas uz rampas piekabe ir jāatbalsta ar 
stūres balstiem un/vai jāpiekabina pie velkošā 
transportlīdzekļa.

Noņemt

►
Neapkraujiet uzbrauktuves rampas vairāk, nekā norādīts 
ražotāja lietošanas instrukcijā.
- Saglabāt centra attālumu.
- Ievērojiet informāciju par maksimālo slodzi, kas norādīta 
uz pašām uzbrauktuvēm.

► Pirms iekraušanas pārliecinieties, ka nav pārsniegta maksimālā kravnesība.
kravas/iekraušanas transportlīdzekļa kravnesība netiek 
pārsniegta.

► Nebrauciet pāri rampas sienai ar pacelšanas skudrām,
pārvietojamie pacēlāji - to mazo riteņu dēļ tiem ir liela punktu 
slodze.

Satricinošs apdraudējums!
Noņemot un uzstādot rampas, var sasist 
pirkstus/rokas!

► Uzmanīgi noņemiet un novietojiet uzbrauktuves 
rampas. Satveriet tās no sāniem.

► izmantot.

Piekļuves rampu noņemšana

1. Piebrauktuve (pa labi+ pa kreisi)
2. Spārnu uzgrieznis ar paplāksnēm 2x

► Atskrūvējiet abus spārnu uzgriežņus.
- Ar vienu roku stingri turiet uzbrauktuvi.

► Uz kravas nodalījuma novietojiet uzbrauktuvi.
► Ja nepieciešams, atskrūvējiet otro piekļuves rampu.

► Ieskrūvējiet spārnu uzgriežņus - tā, lai tos nevarētu 
pazaudēt - montāžas caurumos.

BRĪDINĀJUMS
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Pozicionēšana Ceļošana

Izvietotas piekļuves rampas

1. Piebrauktuves rampas priekšējā daļa
2. Šasija ar rievām - kravas grīda

► Atbloķējiet slēdzenes aizmugurējā pusē.
► Uzmanīgi nolieciet aizmugurējo nolaižamo sānu.
► Izmantojiet uzbrauktuvi ar abām rokām.
► Ievietojiet piekļuves rampas priekšgalu spraugā starp 

šasiju un iekraušanas grīdu.

Sliežu ceļa platuma iestatīšana

Uzlādes transportlīdzekļa novietojums

► Atbalstiet piekabi ar stūres balstiem.
► Ja nepieciešams, noņemiet šķērsstieņu.
► Ja nepieciešams, atveriet / aizveriet motocikla statīvu.
► Uzbrauciet uz iekraušanas rampas/-ām lēni un 

uzmanīgi vai lēni un kontrolēti uzstumiet 
iekraušanas transportlīdzekli.

► Pārliecinieties, ka uzlādes transportlīdzeklis ir vērsts taisni pret
uzbrauktuves un josla ir centrēta.

Uzglabāšana / nostiprināšana

Sliežu ceļa platuma iestatīšana

1. Atsevišķas uzbrauktuves (divriteņu transportlīdzekļiem).
2. Dubultā uzbrauktuve (četru riteņu transportlīdzekļiem)

► Novietojiet uzbrauktuves rampas atbilstoši iekraujamā 
transportlīdzekļa platumam.

► Pārliecinieties, ka tie ir taisni attiecībā pret piekabi (90° 
leņķī), nevis slīpi vai slīpi.

Nodrošinātas piekļuves rampas

1. Piekļuves rampa
2. Spārnu uzgrieznis ar 2 diskiem
3. Šķērsstienis (novietots centrā)

► Atskrūvējiet spārnu uzgriežņus no montāžas 
caurumiem.

► Novietojiet uzbrauktuvi gar sānu sānu malu - centrējiet tā, 
lai abi montāžas caurumi būtu vienā līnijā ar caurumiem.

► Piekļuves rampas pieskrūvēšana ar spārnu uzgriežņiem
un diskiem.

► Aizveriet aizmugurējo pusi.

► Paceliet un nostipriniet stūres balstus.
► Ja nepieciešams, ievietojiet šķērssijas līdzenvirzienā ar 

margas caurumiem.
- Šķērsstienis balsta plakano pārsegu centrālajā daļā. 
Iespējama ūdens uzkrāšanās / slodzes uz plakano pārsegu var 
izraisīt tā sasvēršanos un bojājumus.
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6.4.5 Koka rampas siena

Pārslogojiet rampas sienu!
Pārbraucot pāri rampas sieniņai, var tikt zaudēta stabilitāte un var 

rasties lūzums.
Tas var nokrist brauciena laikā - pastāv nelaimes gadījuma risks! 

Cilvēki var tikt notriekti - saspiešanas risks!

► Ar diviem stīvināšanas profiliem rampas sienu nedrīkst 
noslogot vairāk par 300 kg, bet ar trim stīvināšanas 
profiliem - ne vairāk par 500 kg.

► Pirms iekraušanas pārliecinieties, ka nav pārsniegta maksimālā 
kravnesība.
kravas/iekraušanas transportlīdzekļa kravnesība 
netiek pārsniegta.

► Nebrauciet pāri rampas sienai ar pacelšanas skudrām,
pārvietojamie pacēlāji - to mazo riteņu dēļ tiem ir 
liela punktu slodze.

► Nebrauciet ar deformētu rampas sienu -
tos nekavējoties nomainiet.

Atvēršana / atlocīšana

Koka rampas siena - slēdzenes atbloķēšana

1. Actiņas
2. Drošības atspere
3. Rotācijas svira

► Nospiediet bloķēšanas atsperi.
► Pagrieziet pagrieziena sviru vaļā.

Rotējošās sviras āķis izkustas no cilpas.
► Atbloķējiet pagriežamās sviras slēdzeni rampas sienas otrā 

pusē.

► Uzmanīgi nolieciet uz leju rampas sienas apakšējo daļu 
pret gāzes balstu spēku - novietojiet sevi rampas atloka 
sānos.

Koka rampas siena, slēgta (braukšanas stāvoklis)

1. Stingrinājuma profili
2. 2-daļīga rampas siena (ar lāpstiņu)
3. Gāzes balsts
4. Rotācijas sviras slēdzene

Pirms braukšanas pāri koka rampas sienai 
piekabe ir jāatbalsta ar bīdāmiem balstiem un/vai 
jāpiekabina pie velkošā transportlīdzekļa.

Atvērtā augšdaļa

1. Rampas sienas apakšējā daļa
2. Rampas sienas augšējā daļa

► Uzmanīgi atveriet rampas sienas augšējo daļu.
- Pārliecinieties, ka jūsu rokas / kājas neatrodas zem 
rampas sienas augšējās daļas.

Brauciet tālāk

► Atbalstiet piekabi ar stūres balstiem.
► Ja nepieciešams, pirms braukšanas pāri koka rampas 

sienai pārbaudiet, vai nav pārsniegta maksimālā 
pieļaujamā slodze.

► Lēnām pārbrauciet pāri koka rampas sienai un
piesardzīgi.
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Salokāms / bloķējams

Koka rampas siena - salocīta

1. Rampas sienas augšējā daļa
2. Stop buferis
3. Stingrinājuma profili

► Salociet augšējo daļu uz apakšējās daļas.
► Pārbaudiet, vai rotējošās sviras slēdzenes ir atvērtas.
► Vertikāli salociet augšējo un apakšējo daļu un vienlaikus 

novietojiet tās pie piekabes aizmugurē - to palīdzēs izdarīt 
gāzes balsti.

► Uzbrauktuves siena ietriecas pieturas buferos.
► Stingri turieties pie rampas sienas.

Koka uzbrauktuves siena - slēdzenes ir savstarpēji savienotas

1. Rotācijas sviras slēdzene

► Aizveriet pagriežamās sviras slēdzenes vienu pēc otras.
- Drošības atspere ieslēdzas automātiski. Koka 

rampas siena ir noslēgta un nostiprināta.

Braucot ar automašīnu, pievērsiet uzmanību
profili.
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7 Autovadīšana
Pirms došanās ceļā pārliecinieties, ka nav pārsniegta 
maksimālā pieļaujamā slodze (lietderīgā slodze, jūgstieņa 
slodze).

Ievērojiet maksimāli pieļaujamo piekabes un 
jūgstieņa slodzi, kas noteikta jūsu velkošajam 
transportlīdzeklim un piekabes sakabei.

► Ja nepieciešams, pārbaudiet iekraujamo preču svara 
specifikācijas.

► Veiciet izbraukšanas pārbaudi (skat. 
ekspluatācijas instrukciju rokasgrāmatu 
"Automobiļu piekabes" Vispārīgi punkti - 1. 
daļa).

8 Autostāvvieta / Autostāvvieta
Ievērojiet lietošanas instrukcijā sniegtos vispārīgos 
drošības un brīdinājuma norādījumus par piekabes 
drošu novietošanu.
"Automobiļu piekabes" Vispārīgi-1. daļa.

9 Tīrīšana / Uzturēšana / Uzturēšana
9.1 Kopšana / Tīrīšana

Ievērojiet drošības norādījumus un norādījumus par 
piekabju vispārējo tīrīšanu / kopšanu, kas sniegti 
lietošanas instrukcijā.
"Automobiļu piekabes" Vispārīgi-1. daļa.

9.2 Apkope / Apkope

9.2.1 Riepas / Riteņi

► Regulāri un pirms garākiem braucieniem pārbaudiet 
spiedienu visos riteņos.
(skatīt tabulu: Apkopes darbi ekspluatācijas instrukcijā
"Vispārējās automobiļu piekabes - 1. daļa")

9.2.2 Gāzes balsts

Noņemiet gāzes statņus!
Gāzes balsti ir zem augsta spiediena!

Nepareiza uzstādīšana/noņemšana var traumēt cilvēkus.
- Trieciena risks!

► Ievērojiet drošības norādījumus uz gāzes 
statņiem.

► Ievērojiet norādījumus uz gāzes balsta
ražotājs.

► ir nolietojušies / bojāti gāzes balsti
Aizstāt tikai specializētam personālam.

Gāzes balstu pielietojuma diapazons ir šāds.
- 25 °C un+ 60 °C.

Ekspluatācijas laiks, funkcionalitāte un drošība lielā 
mērā ir atkarīga no regulāras apkopes.
/ Gāzes balstu apkope.

Tehniskās apkopes darbus skatīt ekspluatācijas 
instrukcijā "Autopiekabes" Vispārīgie punkti - 1. daļa.
Turpmākus īpašus uzturēšanas darbus var atrast šeit.

Gāzes balstu remonts

1. Stiprinājums
2. Gāzes balsts (virsbūve)
3. Virzuļa stienis

Apsmidzinot gāzes statņus, nedrīkst vērst 
tiešu ūdens strūklu pret tiem.

► Folijas un papīra iepakojuma glabāšana
(iespējama elektrostatiskā uzlāde).

► Virzuļa stieni neskrāpējiet, nekrāsojiet un 
neapstrādājiet ar agresīviem medijiem (tīrīšanas 
līdzekļiem).

► Ar smērvielu ieeļļojiet virzuļa stieni.
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9.2.3 Damper 9.2.4 Ekscentriskās skavas

Amortizatoriem nav nepieciešama apkope.
Pēc ilgāka lietošanas laika un lieliem lietošanas 
intervāliem amortizācijas efekts samazinās.

Regulāri jāpārbauda, vai nav eļļas noplūdes, bojājumu, 
novecošanās, lūzumu un materiāla noguruma.
Tehniskās apkopes drīkst veikt tikai kvalificēts 
speciālists.

Amortizatoru remonts

1. Stiprinājums
2. Aizbīdnis (marķējums)

► Pārbaudiet, vai stiprinājumi ir cieši piestiprināti, un, ja 
nepieciešams, pievelciet tos.

► Pārbaudiet, vai nav eļļas noplūdes.
► Ja samazinās amortizācijas efekts vai ir acīmredzama 

eļļas noplūde, nomainiet amortizatorus. Izmantojiet tikai 
oriģinālās rezerves daļas,
skat. marķējumu/pozīcijas numuru uz aizbīdņa.

Regulāri (vismaz reizi 6 mēnešos vai 5000 km) 
jāpārbauda ekscentrisko spriegotāju stingrība.
Visus vaļīgos stiprinājumus salabojiet specializētā 
darbnīcā.
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Ekscentrisko skavu regulēšana

1. Actiņas
2. Vītne
3. Āķis

► Atbloķējiet ekscentriskās spriegošanas slēdzenes.
► Pagrieziet cilpiņas ar diegu ATVĒRTĀ vai SAVĒRTĀ 

veidā - atkarībā no tā, vai tās ir jānostiprina vai jāatbrīvo.
► Uzlieciet cilpas uz āķiem un pārbaudiet, vai ekscentriskās 

spriegošanas slēdzenes ir cieši piestiprinātas un vai 
kravas nodalījuma vai rampas siena ir stingri pievilkta - 
vajadzības gadījumā noregulējiet.
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10 Problēmu novēršana
Defektu cēloņus / novēršanas pasākumus atradīsiet 
lietošanas instrukcijā "Autofurgonu piekabes - 
Vispārīgi - 1. daļa".

11 Ekspluatācijas pārtraukšana/likvidācija

Ievērojiet drošības norādījumus par piekabju 
demontāžu/likvidāciju, kas sniegti ekspluatācijas 
instrukcijā "Automobiļu piekabes - Vispārīgi punkti - 1. 
daļa".

11.1 Ekspluatācijas pārtraukšana

► Nodrošiniet savu piekabi pret trešo personu 
neatļautu izmantošanu, piemēram, izmantojot 
imobilaizerus.

► Novietojiet piekabi tā, lai tā nevarētu radīt papildu 
apdraudējumu trešajām personām, piemēram, apgāzties, 
apgāzties, apgāzties, traucēt satiksmi.

11.2 Izmešana

► Atsevišķas detaļas vai visu piekabi nogādājiet automobiļu / 
transportlīdzekļu pārstrādes centrā.
Auto / Fahrzeug-Verwertung speciālisti pienācīgi utilizēs 
atsevišķas detaļas.
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