
Enkeltakslet - lavlaster

Bruksanvis
ning
Del 2 - Steely, Starttrailer, HA en

GJØR DET MULIG

Serie 1000



2

Navn og adresse til forhandleren:

Navn:

Adresse:

Telefon:

► 🖉
► Vennligst skriv inn forhandleren din.

Bruksanvisning / Målgruppe

DEL 2 - Original bruksanvisning "Steely, HA, Startrailer"
Denne bruksanvisningen del 2 "Steely, HA, Startrailer" er beregnet på deg som bruker av en operativ tilhenger. Den 
beskriver mer detaljert hvordan du håndterer Steely, HA, Startrailer-tilhengeren.
Den inneholder all relevant informasjon om sikker bruk, stell/rengjøring, vedlikehold/service, feilsøking og avvikling/kassering.
Du finner den aktuelle bruksanvisningen for din tilhenger (del 2) på den vedlagte CD-en, eller du kan laste den ned fra Internett 
på www.humbaur.com under overskriften: Download - Operating instructions.

DEL 1 - Generelt "Personbilprogrammet"
For all annen generell informasjon om biltilhengere, se bruksanvisningen "Biltilhengere (Generelt - del 1)".

• DEL 1 og DEL 2 utgjør den komplette dokumentasjonen for tilhengeren din, som du bør ha som bruker.

Les denne bruksanvisningen nøye og fullstendig før du tar i bruk tilhengeren for første gang, og overhold alle 
instruksjoner, sikkerhetsanvisninger og advarsler. Følg trinnene for tiltak.

• Hvis du ikke overholder hele dokumentasjonen, kan det føre til personskader på deg selv og andre personer, 
samt materielle skader.

• Hvis du ikke gjør dette, kan garantien bli ugyldig.

• Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted i hele tilhengerens levetid.
• Den er en del av produktet og fungerer også som en SJEKKBOK for de regelmessige inspeksjonene av tilhengeren din.
• Vi anbefaler at du oppbevarer denne bruksanvisningen i førerhuset og har den tilgjengelig som oppslagsverk.
• Vennligst gi disse til den nye brukeren/eieren når du låner ut eller selger tilhengeren din.

Som trafikant er du dessuten forpliktet til å overholde alle nasjonale forskrifter for kjøring med tilhenger, og til å oppfylle 
dine forpliktelser som eier av et nyttekjøretøy.

• Dette omfatter regelmessig vedlikehold, stell og periodisk fremvisning av tilhengeren for teknisk hovedkontroll.
• Finn ut mer om de landsspesifikke reglene i ditt land.

Navn og adresse til produsenten:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Tyskland

Tlf.+ 49 821 24929-0
Faks+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikasjon

► 🖉Kryss av for hvilken type tilhenger du har mottatt.

► Les den generelle bruksanvisningen

Biltilhenger (DEL 1).

Produktnavn: Enkeltakslet lavlaster

Serie 1000:

1.1 Bekreftelse av samsvar

 Humbaur GmbH bekrefter herved at alle 
relevante EU-direktiver for godkjenning og sikker drift av 
tilhengere av typen
Serie 1000 med tilbehør.
Du kan be om en detaljert EF-samsvarserklæring fra oss 
separat.

ubremset

Steely
Type 1: Stålet 🞏

Start tilhenger
Type 1: H 752010 🞏

HA
Type 1: HA 751611 🞏

Type 2: HA 752111 🞏
Type 3: HA 752111 med 500 mm fallside 🞏
Type 4: HA 752113 🞏
Type 5: HA 752113 med 500 mm fallside 🞏

Type 6: HA 752513 🞏
Type 7: HA 752513 med 500 mm slippside 🞏
Type 8: HA 752513 vippbar 🞏

bremset

HA
Type 1: HA 102111 🞏
Type 2: HA 102111 med 500 mm fallside 🞏
Type 3: HA 102113 🞏
Type 4: HA 102113 med 500 mm fallside 🞏

Type 5: HA 132513 🞏
Type 6: HA 132513 med 500 mm fallside 🞏
Type 7: HA 132513 vippbar 🞏
Type 8: HA 132513 med overkjøringsluke/vegg 🞏
Type 9: HA 133015 🞏

Type 
10:

HA 152513 🞏

Type 
11:

HA 153015 🞏
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2 Produktbeskrivelse
2.1 Steely

Steely er utstyrt med nedfellbare sider av galvanisert 
stålplate.
Den bakre flatsiden kan foldes ned og tas av, og lukkes 
ved hjelp av to strekklåser.
Bunnplaten er 9 mm tykk og er laget av multilaminert tre.
Runde knotter for å feste en presenning eller et dekknett 
på yttersidene av lasteplanet er montert som standard.

Steely er ubremset opp til 750 kg totalvekt. Steely 
muliggjør et bredt spekter av bruksområder for nyttelaster 
på opptil 630 kg.
Lasten sikres ved hjelp av fire surringsringer som er 
plassert på innsiden av fallsidene.

Valgfritt tilbehør:
Sideveggfeste, flat presenning, høy 
presenning/rammefeste, dekknett, reservehjul, støttehjul, 
2 stk. skyvestøttere, H-ramme.

Eksempler på illustrasjoner

2.2 Start tilhenger

Starttilhengeren er utstyrt med elokserte aluminiumsflak.
Den bakre flatsiden kan foldes ned og tas av. 
Låsene er innfelt i flatsidene.
Bunnplaten er 12 mm tykk og laget av multilaminert tre.
Runde knotter for å feste en presenning eller et dekknett på 
yttersidene av lasteplanet er montert som standard.

Startrailer er ubremset opp til 750 kg totalvekt. Startrailer 
muliggjør et bredt spekter av bruksområder for 
nyttelaster på opptil 628 kg.
Lasten sikres ved hjelp av 4 ringøyer festet på utsiden av 
hjørnestolpene.

Valgfritt tilbehør:
Tverrstang på trekkstangen, sideveggfeste, siderekkverk, flat 
presenning, høy presenning / rammeoverbygg, dekknett, 
reservehjulholder / reservehjul, støttehjul, 2 stk. 
skyvestøttere, H-ramme, tre-aluminiumsdeksel og rekkverk 
med 2 tverrstenger for sykkelstativ.

Eksempler på illustrasjoner

Steely - side foran Start tilhenger - side foran

Start tilhenger - side bak
Steely - side bak
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2.3 HA ubremset

HA er utstyrt med fallsider i anodisert aluminium.
Den bakre flatsiden kan foldes ned og tas av. Låsene 
er innfelt i flatsidene.
Den 15 mm tykke bunnplaten er laget av multilaminert 
tre med et sklisikkert belegg.

Produsert som standard (avhengig av modell) med 
nedfellbar frontside og surrebøyler.

HA er ubremset opp til 750 kg bruttovekt.
HA muliggjør et bredt spekter av bruksområder for 
nyttelaster på opptil 625 kg.
Lasten sikres ved hjelp av surrebøyler som er integrert i 
sideveggene.

Valgfritt tilbehør:
Sideveggfeste, rekkverk på siden eller foran+ bak, flat 
presenning, høy presenning / rammeoverbygg, 
dekknett, reservehjulholder / reservehjul, støttehjul, 2x 
skyvestøttere,
H-ramme, stålgittertopp, tre-/aluminiumsdeksel og 
rekkverk med 2 tverrstenger for sykkelstativ.

Eksempler på illustrasjoner

2.4 HA bremset

HA er utstyrt med fallsider i anodisert aluminium.
Den bakre flatsiden kan foldes ned og tas av. Låsene 
er innfelt i flatsidene.
Den 15 mm tykke bunnplaten er laget av multilaminert tre 
med et sklisikkert belegg.

Produsert som standard (avhengig av modell) med nedfellbar 
frontside og surrebøyler.

HA er bremset opp til 1500 kg totalvekt.
HA muliggjør et bredt spekter av bruksområder med 
nyttelaster på opptil 1248 kg. HA har påløpsbrems 
inkludert håndbrems og automatisk reversering som 
standard.
Lasten sikres ved hjelp av surrebøyler som er integrert i 
sideveggene.

Valgfritt tilbehør:
Sideveggfeste, rekkverk på siden eller foran+ bak, flat 
presenning, høy presenning / rammeoverbygg, dekknett, 
reservehjulholder / reservehjul, støttehjul, 2 stk. skyvestøtter, H-
ramme, hjulstøtdemper for 100 km/t-godkjenning, 
stålgitterfeste, tre-/aluminiumsdeksel & rekkverk med 2 
tverrstenger for sykkelstativ.

Eksempler på illustrasjoner

HA ubremset - side foran HA bremset - side foran

HA ubremset - side bak HA bremset - side bak



7

2.5 HA 500 bremset /ubremset

HA 500 i bremset eller ubremset versjon har som 
standard en høyere fallside på 500 mm.

HA 500 uten bremser med en totalvekt på 750 kg gir et 
bredt spekter av bruksområder med nyttelaster på opptil 
598 kg.
HA 500 bremset med en totalvekt på 1300 kg muliggjør 
et bredt spekter av bruksområder for nyttelaster på opptil 
1043 kg.
Lasten sikres ved hjelp av 4 ringøyer festet på utsiden av 
hjørnestolpene.

Det finnes valgfritt tilbehør som passer til HA 
ubremset og HA bremset.

Eksempler på illustrasjoner

2.6 HA vippbar

HA-tippvognen i bremset eller ubremset utførelse har 
en tippmekanisme med hydraulisk demping som 
krever lite vedlikehold. "Bro"-lasteplattformen er 
dobbelt sikret med to justerbare eksentriske spennlåser. 
Den bakre tippflaket har også
til hengslene på hengslene via en skjøteledning og, i den 
bremsede versjonen, via en aluminiumsplate.

Den vippbare, ubremsede HA med en totalvekt på 750 kg 
muliggjør et bredt spekter av bruksområder for nyttelaster på 
opptil 577 kg.
Den vippbare bremsen HA med en totalvekt på 1 300 kg 
muliggjør et bredt spekter av bruksområder for nyttelaster på 
opptil 1 046 kg.
Lasten sikres ved hjelp av 6 surrebøyler som er 
integrert i sideveggene.

Det finnes valgfritt tilbehør som passer til HA 
ubremset og HA bremset.

Eksempler på illustrasjoner

HA 500 ubremset - side foran HA vippbar ubremset - side foran

HA 500 bremset - side foran HA tiltbar bremset - side foran

HA 500 - side bak HA tiltbar - side bak
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2.7 HA med gitterrampevegg 
(stålgitter)

HA 132513 med nettingrampevegg i bremset utførelse 
er beregnet for transport av lette kjøretøy med en 
maksimal vekt på 500 kg og minst 2 hjul. 
Rampegitterveggen kan foldes ut manuelt og er festet til 
sidedroppsidene med eksentriske strekklåser.

Eksempler på illustrasjoner

2.8 HA med rampevegg (tre)

HA 132513 med rampevegg i tre i bremset utførelse er 
en spesialmodell som er skreddersydd for et bestemt 
bruksområde.

Rampeveggen kan foldes fra hverandre manuelt og 
sikres med dreiehendellåser på sidedroppsidene.
Gassfjærene støtter løftet av rampeveggen og demper 
bevegelsen når rampeveggen senkes.
Lasteområdet kan også utstyres med en aluminiumsplate.

Eksempler på illustrasjoner

HA med rampevegg (stålgitter) - sikret

HA med rampevegg (stålgitter) - ulåst HA med rampevegg (tre) - sikret

HA med rampevegg (stålgitter) - drenert

HA med rampevegg (tre) - Lasteområde med sjakkbrett
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2.9 Tilbehør valgfritt

Steely, Starttrailer, HA HA bremset Steely, start tilhenger, HA Start tilhenger, HA

Adapter 13/7-
pinners

Steely, Starttrailer, HA

Adapter 7/13-
pinners

HA bremset

Reservehjulet 
sitter løst

Steely, Starttrailer, HA

Holder for reservehjul

Start tilhenger

Skyvbare støtter

Steely, Starttrailer, HA

Støtdemper

Steely, Starttrailer, HA

Støttehjul

Steely, Starttrailer, HA

Tverrstang

Start 
tilhenger, HA

Dekknett Feste for sidevegg H-ramme Rekkverk

Steely, Starttrailer, HA Steely, Starttrailer, HA Starttilhenger, HA Starttrailer, HA

Flat presenning Høy presenning / buer Tre-aluminiumsdeksel Deksel - rekkverk / tverrbjelke

HA HA Start tilhenger, HA Start tilhenger, HA

Feste av stålgitter Stativ for motorsykkel Skinne for sykkelstativ Adkomstskinne /n
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2.10 Mangfold av varianter

17 15 16

1

Steely 2 3 11   12   14 13 4 8 9 10

Start tilhenger 6 5

HA 10 11 12

17 15

8

4

6 19

HA 1 5 7 3 18 14   13 16

Grunnkomponent+ Tilbehør (eksempelbilder)
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Komponenter

25 7

9 15

1. Kobling for slepekule
2. Støtte for trekkstang
3. V-tegnefelt
4. Elektrisk støpsel
5. Avbryterkabel
6. Påløpsanordning 

med 
håndbremsspak,
Bremsestang, fjærbrems

7. Støttehjul
8. Front drop side 

(front drop side)
9. Frontreflektor / hvit 

reflektor eller markeringslys 
foran

10. Hjørnestolpe
11. Sidereflekser / gul 

refleks
12. Sidegavl
13. Hjul (dekk)
14. Skjermbeskyttere (med/uten 

sprutbeskyttelse)
15. Surrebøyle, surringsring, surringsøye
16. Bakre slippside 

(bakre slippside)
17. Lasteområde / lastebro
18. Aksel / Chassis / Bremser
19. Hjulkile
20. Baklys,

kombinert med trekantede baklykter, 
blinklys, bremselys, tåkelys bak, 
baklys ved behov, markeringslys

21. Hengsel på nedsiden
22. Nummerskiltholder med belysning 

av nummerskiltet på siden ved 
behov

23. Underkjøringshinder
24. Reflektor bak / rød 

reflektor
25. Dropside-lås

18 25 24 23 22 21   20

Tilbehør/påbygg er forklart separat i 
den etterfølgende delbeskrivelsen eller 
i bruksanvisningen "Car Trailers".
Generelt - del 1" forklart.

19
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Åpne rampeveggen!
En ulåst rampevegg kan brettes ned og 
treffe/slå deg ned!

ADVARSEL

FORSIKTIG

3 Tiltenkt bruk Bruk
• Transport av annet gods enn farlig gods, f.eks. 

eksplosive, kjemiske og flytende stoffer.
• Transport av små hagekjøretøy, motorsykler, 

sykler, med passende tilbehør og egnet 
tilhengertype med påkjøringshjelpemidler.

• Transport av fast/løs last.

4 Forutseelig Misbruk
• Transport av mennesker og dyr.
• Kjører over rampeveggen med for stor last 

eller med høy punktbelastning.
• Tipp av varer på områder med mennesker eller 

gjenstander.
• Tipper lasteplanet mens det befinner seg personer 

på det.
• Kjøring med ulåst tre-aluminiumslokk / ramper 

/ lasteplan / senkesider.
• Kjøring med flakforlengere / H-ramme som 

ikke er boltet fast i hjørnestolpene.
• For type "Steely": Kjøring med last som 

stikker ut over bakenden.
• Kjøring med utilstrekkelig lastsikring.
• Manglende overholdelse av 

sikkerhetsanvisningene i bruksanvisningen 
"Car Trailers" (del 1).

5 Generelt Sikkerhetsinstruksjoner

► Før du låser opp rampeveggen, må du stå på siden 
av den - ikke rett bak den.

Usikret tippende lasteplan! På tippbare 
tilhengere kan lasteplanet tippe ned av seg 
selv under kjøring.

► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at 
lasteplanet er sikret med eksenterspennlåsene.

Kjøring med nedfelte / usikrede 
sidehengere / sideforlengere!

Nedfelte/usikrede senkesider og sideveggfester kan rives av og 
slynges bort under kjøring - fare for påkjørsel eller knusing!
Nedfellbare sider dekker over kjøretøyets 
belysning/merking - økt risiko for ulykker!

► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at alle 
nedtrekkssider/sideveggsforlengelser er lukket og 
sikret.

► Før du setter i gang, må du kontrollere at forlengerne er 
skrudd fast i hjørnestolpene.

Enakslet tilhenger som smekker opp! 
Enakslede tilhengere kan smekke opp ved 
lasting/lossing eller parkering og knuse 
fingre/hånd/føtter eller treffe deg.

► Parker tilhengeren på støttehjulet eller på 
tilhengerfestet kun når den er tom.

► Til- og frakoble tilhengeren kun når den er tom.
► Bruk skyvestøttene til lasting/lossing og/eller til å koble 

tilhengeren til trekkvognen.

Følg de generelle sikkerhetsanvisningene i 
bruksanvisningen "Tilhengere for biler - 
Generelle punkter - Del 1".
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FORSIKTI
G

FORSIKTIG

~ 24000 kg⇨ 80 km/t ➌

6 Lasting og Lossing
Enakslede tilhengere med last kan bare lastes og 
losses når de er sammenkoblet.

6.1 Ladningsfordeling Kjøretøyet står stille

Negativ / utilstrekkelig 
trekkstangbelastning!

Overskridelse av maks. tillatt belastning på 
trekkstangen! Negativ/utilstrekkelig belastning på 
trekkstangen eller overskridelse av maks. tillatt belastning på 
trekkstangen kan føre til ulykker.

► Last tilhengeren med en jevn vektfordeling.
distribusjon.

► Ikke underskrid tilhengerens minimumslast (for 
tilhengere opp til 750 kg GG: 4 % av tilhengerens 
last eller 25 kg).

► Ikke overskrid den maksimalt tillatte belastningen på 
trekkstangen
trekkvognen eller tilhengerfestet.

► Utnytt den maksimalt tillatte belastningen på 
trekkstangen så mye som mulig (se COC-
dokumentene, punkt 19).

► Følg opplysningene om maksimalt tillatt 
belastning på tilhengerfestet i bilens 
dokumenter og på tilhengerfestet.

► Ikke overskrid den maksimalt tillatte belastningen på 
trekkstangen
tilhenger. Ta hensyn til informasjonen om maksimalt 
tillatt belastning på trekkstangen i COC-dokumentene, 
punkt 19.

Nødbremsing i 40 km/t

Krefter som virker under nødbremsing

Konklusjon
• Ved å doble hastigheten firedobles den kinetiske 

energien som kan frigjøres i tilfelle nødbremsing og 
usikret last.

• Hvis lastfordelingen er feil/dårlig, kan det oppstå 
store belastninger selv ved lave hastigheter.

Manglende overholdelse av 
trekkstangbelastningen
Fare for ulykke / fare for å skli!

▶ Fordel lasten på en slik måte at det 
ikke oppstår negativ belastning på 
trekkstangen eller

Manglende overholdelse av 
vertikal belastning
Fare for ulykke / skrens!

▶ Ved fordeling av lasten må det ikke 
oppstå negativ vertikal belastning, og 
maks.

Ulykker er resultatet.
• Overbelastning av tilhengeren innebærer en 

bevisst produsert fare, som kan føre til en 
alvorlig ulykke selv med en liten styrebevegelse, 
et ujevnt underlag eller et vindkast.

Unngå at lasten din blir et prosjektil.

• Vektkraften [m] er utgangspunktet for 
dimensjoneringen av lastsikringen.

• Når hastigheten øker, øker også 
treghetskreftene / sentrifugalkreftene til lasten.

• Eksempel på beregning:
[m]= 1 kg~ 1 daN Vektkraft
[v]= Akselerasjonshastigheten til massen

Dette kan føre til at tilhengeren slingrer og kan 
resultere i alvorlige ulykker!

[E ] Formel: Eslekt
= m - 

v2kin
2

ved 0 km/t= 1 kg kinetisk energi
ved 40 km/t =~ 600 kg kinetisk energi ved 
80 km/t =~ 2400 kg kinetisk energi

Krefter som skal sikres mot å skli

• Sikring foran (under full oppbremsing) 0,8 
eller 80 % av vektkraften:
f.eks. 500 kg må sikres med 400 daN

• Sikring til siden/bakover
(ved svinging/start/svinger) 0,5 eller 50 % av 
vektkraften:
f.eks. 500 kg må sikres med 250 daN

FORSIKTIG

0 km/t ➊
100 kg

~ 6000 kg

⇨
40 km/t ➋

0.
5 0.

5
0.
8

kg 0.
5
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► Motvirke de potensielt frigjørende kreftene ved å:
• Riktig ladningsfordeling
• Tilstrekkelig lastsikring (surringsutstyr, 

surringspunkter) i henhold til lastens vekt
• ved bruk av sklisikre materialer (antisklimatter)
• Korrekt sikring av lasten, f.eks. med 

dekknett, presenning, tildekking
• tilpasset hastighet
• Ekstra tilbehør (H-ramme, sideveggfester)

Riktig ladningsfordeling

6.2 Sikring av last

Løst gods ikke sikret

Sikret med dekknett

1. Dekknett
Lasten er riktig fordelt

• sentrert (balansert belastning)
• Tyngste last plassert over akselen
• foran+ dannet en positiv passform bak

Feil ladningsfordeling

Sikret med flat presenning

2. Flat presenning

Lasten er feil fordelt

Lasten er feil fordelt

• Justert utenfor midten (ensidig belastning)
• for langt frem eller for langt tilbake
• Ingen positiv låsing av lasten oppnås
• Riktig surring ikke mulig

Sikret med høy presenning / buer

3. Høy presenning / buer

1kg
kg

kg ⇨

kg

⇨
kg

2

3

⇨
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ADVARSEL

6.2.1Fremragende last

Last som stikker utenfor lasteområdet eller 
nedfallssidene, må merkes i henhold til §22 i de 
tyske veitrafikkforskriftene (StVO).

Med "Steely" må lasten generelt ikke stikke 
utenfor fronten og bakenden!

Sikret med positiv låsing og surring

4. Surrestropp

Sikret ved hjelp av festesurring

Merking av lasten

1. Skilt/flagg (30 cm x 30 cm) eller sylindrisk 
kropp (ø 35 cm x 30 cm) i lys rød

► Kontroller at belastningen ikke overskrider de 
maksimalt tillatte verdiene i henhold til StVO §22 
"Belastning".

► Gjør en utstikkende last gjenkjennelig.
- Bruk de foreskrevne midlene for dette.

► Ikke last lasten for langt frem.
- Svingområdet som kreves for svinging må være 
fritt!

Begrenset svingområde - fare for kollisjon! Lasting av 
lasten over fronten foran reduserer svingområdet i svinger - 
fare for ulykke!

► Demonter de fremre og bakre nedfellbare sidene.
► Kontroller om nødvendig før du starter reisen at den 

begrensede
svingbar rekkevidde gjør det mulig å svinge med 
tauekjøretøyet.

► Korriger lastfordelingen om nødvendig
(mot midten av trekkstangen).

Feil sikret/lastet

5. Lang last, oppbevares på lasteplanet bak

► Hvis det er mulig, sikrer du lasten ved hjelp av en 
kombinasjon av form- og kraftlåsing:

- friksjonslåst av: Direkte surring, surring med surring.
- formtilpasset gjennom: Støtte lastkomponentene mot 

hverandre, mot fallsidene, mot overbygninger på 
lasteområdet uten mellomrom.

Gjennomgående lasting (sikring av flaskelast)

1. Nedfellbar side foran, foldet ned
2. Surrestropp rundt dørken
3. Nedfellbar bakside, nedfelt (holdes fast med surrestropp)

► Lasten må kun surres til surrepunktene som er 
beregnet for dette formålet.

4

4

5

1

> 1 m

1 2

3
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6.3 Lastsikring med karosseri og 
tilbehør

Surring av lasten

Steely - Surringspunkter

1. Festringer, sidedroppsider på innsiden
(Surrekraft = maks. 120 daN (kg))

Starttilhenger / HA 500 - Surringspunkter

2. Surringsring, utvendige hjørnestolper

Valgfrie / ekstra surringspunkter

5. Sammenleggbare ringer som hviler på lasteromsgulvet

► Surr ned lasten.
- Ikke overskrid de maksimalt tillatte surrekreftene per 
surrepunkt.

► Følg om nødvendig klistremerket på tilhengeren med 
maksimal surrekraft.

HA - Surringspunkter

3. Uttrekkbar surrebøyle, innvendig side med slippside
(Surrekraft = maks. 400 daN (kg))

Surring av lasten

Valgfrie / ekstra surringspunkter

4. Surringsøye innfelt i surringsutsparingen i 
lastegulvet
(Surrekraft = maks. 400 eller 200 daN (kg))

1. Surringspunkt
2. Surringsutstyr (strekkbelte)
3. Spesifikasjoner for surrekraft

► Overhold spesifikasjonene for maksimal surrekraft 
for surreutstyret (f.eks. strammebånd).

1

5

3

2

4

DIN 
surrepunkter
400 daN (kg)

min. 30 °
620.00031_B

3

2

1
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6.3.1 Motorsykkel- Stativ

Funksjonell erklæring
• Motorsykkelstativet brukes - med riktig 

surring - til å transportere en motorsykkel på 
en sikker måte.

• Motorsykkelstativet fungerer som stopp og er 
montert midt på lasteplanet.

• Motorsykkelstativet er justerbart og støtter 
motorsykkelen sikkert slik at den ikke faller ned.

• Motorsykkelstativet er tilgjengelig for type: HA 
132513 med påkjøringsskinner eller 
overkjøringsflap.

Motorsykkelstativet kan kun ettermonteres i 
midten av lasteplanet og vertikalt mot den 
fremre nedfallssiden.

Følg/les monteringsanvisningen.

Betjening av motorsykkelstativet

Justering av motorsykkelstativet

1. Stopplate foran, hengslet
2. Vingemutter / fjærskive / festeskrue
3. Grunnskinne
4. Sokkelstift med fjærsplint
5. Kollisjonsplate
6. Justeringshull

Plassering av pådrivingsplaten

Rampetallerkenen må tilpasses størrelsen på 
motorsykkelens hjul. Rampetallerkenen skal 
vikles rundt hjulet etter at motorsykkelen er 
plassert.

► ➊ Trekk splittpinnen ut av plug-in-bolten.
► ➋ Trekk ut støpselstiften.
► ➌ Plasser rampeplaten i henhold til hjulstørrelsen 

på motorsykkelen langs bunnskinnen.
► Sett inn hylsepinnen gjennom akselen og 

juster den etter justeringshullene.
► ➍ Sett splittpinnen inn i hullet på

Stikkontaktstift.
► Sving oppkjøringsplaten rundt.

- Motorsykkelen kan plasseres.

Brett ned den fremre stopplaten

► ➊ Løsne skrueforbindelsen (vingemutteren) på begge sider.
► ➋ Plasser oppkjøringsplaten helt foran.
► ➌ Brett ned stopplaten.
► ➍ Sett inn festeskruene fra innsiden.
► Stram vingemutrene med fjærskive.

6 5 4 3 2 1

➋

➍

➌

➊
21

➊
➌

➋ ➍
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maks. 60 kg

6.3.2 Tre-aluminiumsdeksel med/uten rekkverk

Funksjonell erklæring
• Tre-aluminiumslokket brukes til beskyttet transport 

av sensitivt gods.
• Lokket i tre/aluminium kan låses med 

nøkkel og beskytter varene dine mot 
tyveri.

• Lastevolumet økes med den innvendige høyden på 
tre-/aluminiumslokket på 185 mm.

• Tre-/aluminiumslokket støttes av en gassfjær for 
enklere åpning. Gassfjæren holder lokket i åpen 
stilling.

• Tre-aluminiumsdekselet er tilgjengelig for typen: 
HA & Startrailer med rekkverk og sykkelstativ. 
Dette er spesielt tilpasset tilhengerens størrelse.

Farlige områder

Kjør med åpent/ikke låst 
lokk!
Lokket kan sprette opp under kjøringen og bli 
revet av/deformert. Lasten kan slynges bort. 
Tilhengeren kan begynne å slingre og løsne fra 
trekkvognen.

► Ikke kjør med åpent eller halvåpent lokk.
► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at dekselet 

er helt lukket og låst.

 ADVARSEL  ADVARSEL
Åpne lokket!
Lokket kan sprette opp/rives av.
▶ Lukk og lås dekselet før du kjører 

av gårde.
620.00035_A

Åpnet lokket!
Dekselet kan springe opp / brekke 
av.
▶ Lukk og lås dekselet før 

du kjører.

Hold deg i vognen med lokket lukket!
Kvelningsfare på grunn av oksygenmangel i lasterommet.

► Ikke opphold deg i den lukkede tilhengeren.
► Ikke transporter levende dyr.
► Før du lukker lokket, må du kontrollere at det ikke 

befinner seg mennesker/dyr i tilhengeren.

Åpne lokket!
Når du lukker lokket, kan du få blåmerker på 
hendene / kroppen / hodet.

► Bruk lokket forsiktig.
- Ikke la lokket lukke seg av seg selv.

► Betjen lokket med håndtaket - ikke stikk hånden inn i 
lukkekanten eller overføringsleddet.

► Trekk om nødvendig lokket til i trekkstroppen og hold 
det godt fast i håndtaket.

Slitt gassfjærbein!
Hvis gassdemperen har blitt utett/lukket, kan 
lokket automatisk klappe ned og treffe deg.

► Når du bruker lokket, må du passe på at det ikke folder 
seg ned av seg selv.

► Få defekte/slitte gassdempere skiftet ut 
umiddelbart på et spesialverksted.

Overbelastning av lokket/rekkverket!
Deksel eller rekkverk kan bli deformert eller gå i stykker.

► Last lokket/rekkverket med en maksimal vekt på 60 kg.
► Ikke tråkk på dekselet/rekkverket.

Åpne den hengslede frontsiden!
Overføringsleddet for gassfjærbenet er festet til
Festes til den fremre nedhengssiden. Åpning av den fremre 
slippsiden fører til deformering av dekselet. Dette kan falle av.

► Du må aldri åpne den fremre siden.
► Ikke fjern låseskruen.

ADVARSEL FORSIKTIG

FORSIKTIG
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Betjening av lokket Lukk lokket

Lokk i tre-aluminium med 
rekkverk

1. Lokk
2. Slott
3. Håndtak
4. Trekk løkke
5. Rekkverk
6. Gassfjærbein
7. Kobling til girkasse
8. Nedfellbar side foran, fast
9. Nedfellbar bakside, 

sammenleggbar

Låser opp

Lukk lokket

► Lukk om nødvendig den bakre siden først.
► Ta tak i håndtaket - ved store lokk tar du tak i 

trekkbøylen først - og trekker lokket nedover.
- Kontroller at låsen er i åpen stilling.

Låsing

Lås ulåst

► Lås opp låsen med nøkkelen.
► Vri låsen til vertikal posisjon.

- Dekselet er ulåst.

Åpen

Lås låst

► Vri låsen til horisontal posisjon.
- Lokket er lukket.

► Lås låsen med nøkkelen.
- Lokket er låst.

Lasten må også sikres i den lukkede 
tilhengeren.

► Sikre lasten inne i lasterommet.

Lokk åpent

► Ta tak i håndtaket og løft lokket.
- Gassfjæren støtter åpningen av lokket og holder det 
åpent i endeposisjon.

1 2 3 4

5

9 6

7

8

➋➊ ➋➊

3

6

➋ 4

9

➊
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Lokk med rekkverk

Funksjonell erklæring
• Lokket med rekkverk kan brukes som et ekstra 

lasteområde for lette laster.
• Rekkverket på lokket brukes til å transportere og 

sikre last som sykler, surfebrett, esker osv.
• De to tverrstengene på rekkverket brukes for 

eksempel til å feste sykkelstativene.

Sykkelstativ

Åpne lokket med lasten!
Lokket kan lukke seg uventet, da 
gassfjæringen ikke er konstruert for å tåle 
ekstra belastning - fare for knusing/støt. Lasten 
kan skli/falle ned og treffe deg eller andre.

► Hvis det er mulig, må du bare åpne et ubelastet 
lokk.

► Når du åpner lokket, må du sørge for at ingen usikret 
last kan gli av lokket.
- Fjern om nødvendig lasten fra lokket på forhånd.

Rekkverk med tverrstang

Sykkelstativ montert på tverrstang

Rekkverket må være utstyrt med 2 tverrstenger for 
bruk av sykkelstativ.

 Følg/les monteringsanvisningen.

► Fest sykkelholderen godt til tverrstengene.
- Avhengig av plassbehov kan det også monteres 2 
sykkelstativer.

► Les monteringsanvisningen for 
sykkelholderen.

Tre-aluminiumsdeksel med rekkverk og tverrstang

1. Rekkverk
2. Tverrbjelke (x2)
3. Sykkelstativskinne med brakett

Rekkverket kan ettermonteres. Monteringen 
bør kun utføres av personer med 
spesialkompetanse innen mekanikk og 
kunnskap om håndtering av verktøy og 
tilhørende risiko.

Følg/les monteringsanvisningen.

► Fest og sikre sykkelen som skal transporteres på 
riktig måte.

► Vær oppmerksom på sykkelstativets maksimale nyttelast.
► Sikre sykkelen mot tyveri.

- Lås låsen.
► Fest sykkelstativet når det ikke er i bruk.

Sykkelstativ sikret

FORSIKTIG

1 2 3

2 3
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6.4 Lasting av tilhenger / lossing

Sørg for at tilhengeren er sikret mot å rulle bort.

► Sørg for at sikkerheten for veitrafikken ikke svekkes under 
lasting og lossing.

► Bruk ekstra signalanordninger om nødvendig
f.eks. skilt, barrierer.

6.4.1 Lasting og lossing av tippbare tilhengere

Bruk av tipptilhenger med påbygg!
Personer kan slå hodet i overbygninger 
(gittervegger, presenningsramme) under 
lasting/lossing. Sikten reduseres av 
overbygninger - fare for personskade!

► Vær spesielt forsiktig ved lasting/lossing av et 
tippet lasteområde med overbygninger.

► Vær oppmerksom på hodeområdet ditt.

► Bli om nødvendig enig med assistenten 
om kommunikasjonssignaler.

Vipp lasteplanet ned/tilbake! Ved 
betjening av lasteplanet kan du og en 
medhjelper klemme hender/føtter. Et lastet 
lasteplan er for tungt til å skyve ned alene og sikre 
de eksentriske spennlåsene - fare for 
personskade!

► Ikke opphold deg i farlige/knusende områder.
► Ved transport av kjøretøy/last må lasteplanet 

kun betjenes av to personer.

► , bruk.

Forlengelse av stålgitter / åpen bakside

Nedfellbar bakre side!
Når lasteplanet vippes med den bakre nedfellbare siden 
nedfelt, presses det mot gulvet/underlaget og kan vippe.

► Vipp bare lasteplanet med lukket bakre side, eller bare 
hvis det er sikret med forlengelseskabelen slik at det 
ikke kan felles helt ned.

Farlige områder

Tipp av lasteplanet når 
tilhengeren ikke er tilkoblet!
Tilhengeren kan begynne å bevege seg og 
treffe/velte personer.

► Koble tilhengeren til trekkbilen før du tipper 
lasteplanet. Sikring av bakre slippside

1. Bomtau
2. Karabinkrok
3. Bakre slippside
4. Øyer for fokktau

FORSIKTIG

ADVARSEL

1

2

3

4

 ADVARSEL

 620.00038

 ADVARSEL
Utilstrekkelig belysning 
under lasting og lossing!
Økt risiko for ulykker.

Sikre tilhengeren med ekstra 
signalanordninger.

Mangelfull belysning under 
lasting og lossing!
Økt risiko for ulykker.

Sikre tilhengeren med ekstra 
signalanordninger.
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Åpen slippside bak

► Lås opp låsene på begge sider.
► Brett ned den bakre nedfellbare siden.
► Hvis det er nødvendig, hekter du karabinkroken på 

jibbtauet inn i øyet.

Lukk bakre slippside

► Brett opp den bakre nedfellbare siden.
- Sørg for at jibbtauet ikke er klemt fast mellom 
hjørnestolpen og fallskjermen.

► Lås låsene på begge sider.

6.4.1.1 Vippe lasteplanet ned/tilbake

Opplåsing av eksentriske spenningslåser

Den bakre lasteplanet må sikres med 
forlengelsestauet før lasteplanet vippes.

➊ ➋ ➌
Åpning/lukking av eksentriske strekklåser

Åpen

► ❶ Trekk splintbolten ut av begge 
eksenterlåsene.

► Hold lasteplanet nede med én hånd - slik at det ikke 
smekker opp.

► ❷ Brett opp håndtakene.
►    ❸Sving maljene ut av krokene.

Lukk

►    Plasser maljene på krokene.
► ❷ Trykk ned håndtakene.
► ❶ Sett fjærsplintene inn i begge de eksentriske 

spenningslåsene.

De eksentriske spennlåsene er sikret mot å åpne seg selv.

Tippe lasteplanet (tomt)

Eksentriske klemmer sikret

1. Krok
2. Øye
3. Fjærsplinter
4. Håndtak
5. Gummibuffer

Lasteseng vippet / bakre nedfellbar side nedfelt

► Vipp lasteplanet på en kontrollert/langsom måte.
► Løsne karabinkroken fra øyet hvis det er nødvendig.

- Den bakre slippsiden må hvile helt på 
gulvet/underlaget.

1 2

3 4 5

➋ ➊
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Vippe lasteplanet bakover (tomt) 6.4.1.2 Vippe lasteplanet ned/tilbake (med last)

Vipp lasteplanet bakover

1. Lasteområde
2. Chassis
3. Spjeld
4. Gummibuffer
5. Øye

► Stå foran tilhengerens fremre slippside - ikke klatre opp 
på trekkstangen.
Sørg for at du og eventuelle personer som hjelper deg, 
ikke befinner dere i fare-/klemningssoner.

► Ved behov kan du svinge øyehullene bakover slik at de
ikke blokkerer lasteplanet når det tippes bakover.

► Trykk lasteplanet ned til det hviler på 
gummidemperne.

► Hold lasteplanet nede med én hånd - slik at det ikke 
smekker opp.

Vipp og last av lasteplanet på 
egen hånd!
Når man går opp på lasteplanet, kan man falle og bli 
fanget i knusesonene.
Lasten kan rulle ukontrollert bort over den åpne 
bakre slippsiden når lasteplanet vippes.

► Et vippbart lasteplan må kun losses av to 
personer.

► Gå forsiktig opp på lasteplanet - ikke hopp opp og ned.

Vektforskyvning under lasting / 
lossing!
Lasteflaten kan plutselig åpne seg på grunn av 
vektforskyvningen. Personer kan falle når de 
forlater lasteplanet.

► Assistenten må først sikre lasteplanet med 
eksentriske strekklåser før lastepersonen får 
lov til å forlate lasteplanet.

Sikret lasteområde

1. Gummibuffer
2. Eksentriske klemmer

► Lukk de eksentriske spenningslåsene.
► Kontroller at disse sitter riktig - de

Eksentriske strammere må sitte tett.
- Juster disse om nødvendig (se avsnitt: Vedlikehold)

► Lukk den bakre nedfellbare siden.

Tyngdepunkt

1. Merking av tyngdepunkt

Lasting av lasteplanet utenfor tyngdepunktet mot 
fronten (frontfallside) fører til at lasteplanet tipper.

ADVARSEL

1

2
3

4

5

1

2

1
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Tipp med stabilisatorene senket! Når lasteplanet 
tippes, må ikke underkjøringsvernet berøre bakken.
Glidestøttene kan bli skadet.

► Hev skyvestøttene før du tipper lasteplanet.

Vippbart lasteplan med skyvbare støtter

1. Push-støtte
2. Bakre slippside
3. Underkjøringshinder

Lasting og lossing

Laste/losse lasteområde med mindre kjøretøy

1. Bakre side helt åpen
2. Kjøretøy med maks. 500 kg

Lossing (tipping)

Last av lasteplanet må kun utføres av to personer.

► Åpne akterdørken helt - løsne jibbetauet.
► Gå inn i lasteplanet bakfra for å tømme lasten 

(kjøretøyet).
► Still deg foran på lasteplanet - bortenfor tyngdepunktet 

foran.

► Få assistenten til å lukke den bakre fallsiden og 
hekte inn jibbtauet - ikke lås det.

► Have the assistant unlock the cargo bed -
Åpne de eksentriske klemmene.

► Kjør lasten (kjøretøyet) sakte av lasteplanet - 
lasteplanet vipper automatisk etter at vekten er flyttet.

Lasteluken er ubelastet og kan vippes bakover og låses.

Lasting (tipping tilbake)

 Last lasteplanet kun i 2-mannsbetjening.

► Vipp det tomme lasteplanet.

► Last/kjør opp på lasteplanet med kjøretøyet til lasteplanet 
vipper automatisk bakover og hviler på 
gummidemperne.

► Be assistenten sikre lasteplanet - lukk de eksentriske 
spennlåsene og sett inn fjærsplinten.

► Få assistenten til å åpne den bakre flapsiden.
Åpne helt - koble fra jibbekabelen.

► Forlat lasteplanet bakfra - ikke hopp eller klatre 
over senkesidene.

► Lukk og lås akterdørken, og fest jibbekabelen.

Lasteområdet er lastet, og det kan transporteres.

Åpne overbygninger

1. Overbygning av stålgitter
2. Presenningstruktur

► Åpne om nødvendig overbyggene (presenning, 
stålgitterklaff) før lossing/tipping av lasten.

31 2

2

1

1

2

MERK
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6.4.2 Nedfellbar side foran (hengslet)

Begrenset svingområde - fare for kollisjon! Lasting av 
lasten over fronten foran reduserer svingområdet i svinger - 
fare for ulykke!

► Ikke last last utover den nedfellede frontsiden når 
frontsiden er åpen.

► Kontroller om nødvendig før du starter reisen at den 
begrensede
svingbar rekkevidde gjør det mulig å svinge med 
tauekjøretøyet.

► Korriger lastfordelingen om nødvendig
(mot midten av trekkstangen) eller 
ta av den fremre nedhengte siden.

Åpne

► Lås opp låsene på begge sider av den 
fremre slippsiden.

► Hold godt fast i den fremre dråpesiden med én hånd.
► Hvis det er nødvendig - for den bremsede 

versjonen - vri låsespaken og veivhåndtaket på 
støttehjulet forover.

► Brett forsiktig den fremre siden nedover
trekkstangen.

Lukk

► Brett opp den fremre siden.
- Kontroller at festene er åpne.

► Hold i den fremre dråpesiden med én hånd.
► Lås låsene på begge sider av den fremre 

slippsiden.

Demontering/montering av fronten på den nedfellbare 
siden

Kjøring med åpen frontside

1. Skott foran
2. Tauekjøretøy

Åpne/lukk fronten på siden

Demontert frontside

1. Skive
2. Sikkerhetssplinter
3. Hengsel på nedsiden

Demonter

► Fjern låsestiften med skive fra hengslet på fallsiden.
► Brett den fremre slippsiden i vannrett stilling.
► Trekk forsiktig ut den fremre slippsiden i den 

frigjorte bevegelsesretningen.
► Plasser den fremre slippsiden på en sikker måte slik at den 

ikke skades.

Frontdråpeside lukket/åpen

1. Hengsel på slippside, sikret
2. Nedfellbar side foran, 

sammenlåst
3. Skjult feste
4. Støttehjul / låsespak

Montering

► Skyv den fremre nedhengssiden inn på hengslene på 
nedhengssiden i vannrett stilling.

► Sett inn platen og låsestiften.
► Brett opp den fremre nedfellbare siden.

- Kontroller at festene er åpne.
► Lås låsene på begge sider.

2 1

1 2 3

4

ADVARSEL

31 2
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2 1
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6.4.3 Nett- Drive-over-vegg

Overbelast rampeveggen!
Kjøring over rampeveggen kan føre til tap av stabilitet og 

brudd.
Denne kan falle av under reisen - fare for ulykke! Personer 

kan bli påkjørt - klemfare!

► Ikke belast rampeklaffen med mer enn 500 kg.
► Før du laster, må du forsikre deg om at den maksimale 

lastekapasiteten ikke overskrides.
lastkapasiteten ikke overskrides av lasten/lastekjøretøyet.

► Ikke kjør over rampeveggen med løftemaur,
mobile heiser - disse har en høy punktbelastning på 
grunn av de små hjulene.

► Do not drive with a deformed ramp wall -
bytt dem ut umiddelbart.

Fare for å bli truffet/knust ved 
opplåsing av rampeveggen!
Når du låser opp rampeveggen, kan den falle 
ned ukontrollert.
Folk kan bli knust / truffet.

► Hold godt fast i rampeveggen når du låser opp.
► Åpne rampeveggen sakte og kontrollert.

► Ved behov kan rampeveggen betjenes 
i 2-mannsbetjening.

Åpning/nedfelling

Rampemur av netting - låse opp låsene

1. Øvre del
2. Nedre del
3. Håndtak
4. Avslutning
5. Krok
6. Øye
7. Snap-on-sikring
8. Spak for hurtigutløsning

► Lås opp låsen på nedsiden uten håndtak på 
rampeveggen.
- Skyv snaplåsen bort.
- Trekk opp hurtigkoblingsspaken og frigjør øyet fra 
kroken.
- Trykk hurtigutløserspaken i lukket posisjon.

► Lås opp låsen på nedsiden med håndtakene på 
rampeveggen.

► Hold den ulåste rampeveggen i håndtakene med 
begge hender.

Rampvegg av netting, lukket (kjørestilling)

1. 2-delt rampevegg
2. Avslutning
3. Push-støtte

Nettingrampevegg - åpen

► Brett forsiktig ut rampeveggen.
- Sørg for at den øverste og nederste delen av 
rampeveggen danner en rett/jevn påkjøringsflate.

Tilhengeren må støttes med glidestøtter 
og/eller kobles til trekkbilen før du kjører over 
gitterrampeveggen.

ADVARSEL

FORSIKTIG

1

3 2
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Sammenleggbar / låsbar

Rampvegg av netting - som en jevn påkjøringsflate

Kjør videre

Rampevegg i netting - brettet opp

1. Overkjørbar vegg
2. Avslutning
3. Push-støtte

► Hold i håndtakene på rampeveggen med begge 
hender.

► Brett øvre og nedre del loddrett opp og før dem samtidig 
bak på tilhengeren.

► Hold godt fast i rampeveggen.

Rampvegg i netting - utfoldet

► Støtt tilhengeren med trykkstøtter.
► Kjør sakte og forsiktig over rampeveggen.

Rampevegg av netting - sikret med låser

1. Krok
2. Øye
3. Snap-on-sikring
4. Spak for hurtigutløsning

► Skyv snaplåsen bort.
► Trekk hurtigkoblingsspaken utover slik at øyet kan gå i 

inngrep i kroken.
► Plasser øyet over kroken.
► Trykk hurtigutløserspaken i lukket posisjon.

Denne må klikkes inn i snaplåsen.
► Lukk festeanordningen på den andre siden.

► Kontroller at festene har festet gitterrampeveggen korrekt 
(uten slark).

► Åpne om nødvendig festene og stram til maljene ved å 
vri dem med klokken.

Rasterampens vegg er lukket og sikret.

► Løft opp skyvestøttene og fest dem.

maks. 500 kg

kg

1

2

3
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6.4.4 Tilkjøringsramper

Overbelastningsramper!
Kjøring på rampene kan føre til tap av stabilitet og brudd.

Personer kan bli truffet - fare for knusing!

►

Les og følg bruksanvisningen fra den 
respektive produsenten før du tar i bruk 
påkjøringsrampene.

Påkjøringsramper festet til slippsider (kjørestilling)

1. Tverrstag
2. Tilkjøringsrampe
3. Sidegavl

Før du kjører opp på rampene, må tilhengeren 
støttes med skyvestøttere og/eller kobles til 
trekkvognen.

Fjern

►
Ikke belast påkjøringsrampene mer enn det som er angitt 
i produsentens bruksanvisning.
- Oppretthold senteravstanden.
- Vær oppmerksom på informasjonen om maksimal 
belastning på selve rampene.

► Før du laster, må du forsikre deg om at den maksimale lastekapasiteten ikke overskrides.
lastkapasiteten ikke overskrides av lasten/lastekjøretøyet.

► Ikke kjør over rampeveggen med løftemaur,
mobile heiser - disse har en høy punktbelastning på 
grunn av de små hjulene.

Knusningsfare!
Fingre/hender kan komme i klem når 
rampene tas av og settes på plass!

► Fjern og plasser påkjøringsrampene forsiktig. Ta tak 
i dem fra siden.

► bruk.

Fjern påkjøringsramper

1. Tilkjøringsrampe (høyre+ venstre)
2. Vingemutter med skiver 2x

► Skru ut begge vingemutrene.
- Hold godt fast i rampen med én hånd.

► Plasser påkjøringsrampen på lasteplanet.
► Skru om nødvendig av den andre påkjøringsrampen.

► Skru vingemutterne inn i monteringshullene slik at de 
ikke kan mistes.

ADVARSEL

1

2

3

FORSIKTIG
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Posisjonering Reiser

Påkjøringsramper plassert

1. Nesen av påkjøringsrampen
2. Sporchassis - lastgulv

► Lås opp låsene på den bakre slippsiden.
► Brett forsiktig ned den bakre nedfellbare siden.
► Bruk en rampe med begge hender.
► Sett nesen på tilkjøringsrampen inn i sporet mellom 

chassiset og lastegulvet.

Stille inn sporbredden

Plassering av ladebilen

► Støtt tilhengeren med trykkstøtter.
► Fjern tverrstiveren om nødvendig.
► Åpne/lukk motorsykkelstativet om nødvendig.
► Kjør sakte og forsiktig opp på lasterampen(e), 

eller skyv lastebilen sakte og kontrollert opp.
► Sørg for at ladebilen er rett mot ladestasjonen.

ramper og kjørefeltet er sentrert.

Stuing/sikring

Stille inn sporbredden

1. Individuelle ramper (for tohjulinger)
2. Dobbel rampe (for firehjulinger)

► Plasser lasterampene i henhold til sporvidden på 
kjøretøyet som skal lastes.

► Sørg for at de står rett i forhold til tilhengeren (i 90° 
vinkel) - ikke på skrå eller på skrå.

Tilkjøringsramper sikret

1. Tilkjøringsrampe
2. Vingemutter med 2 skiver
3. Tverrstiver (plassert i midten)

► Skru vingemutterne ut av 
monteringshullene.

► Plasser rampen langs siden av nedfiringssiden - sentrer 
posisjonen slik at begge monteringshullene er på linje 
med hullene.

► Skru fast rampen med vingemutterne
og plater.

► Lukk den bakre nedfellbare siden.

► Løft opp skyvestøttene og fest dem.
► Sett om nødvendig tverrstiveren i flukt med hullene i 

rekkverket.
- Tverrstiveren støtter det flate dekselet i det midtre 
området. Eventuell vannansamling/belastning på det flate 
dekselet kan føre til at det synker sammen og skades.

1

2

1

2

1

2 3
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1 620.00402

2
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6.4.5  rampevegg i tre

Overbelast rampeveggen!
Kjøring over rampeveggen kan føre til tap av stabilitet og 

brudd.
Denne kan falle av under reisen - fare for ulykke! Personer 

kan bli påkjørt - klemfare!

► Ikke belast rampeveggen med mer enn 300 kg med to 
avstivende profiler og ikke mer enn 500 kg med tre 
avstivende profiler.

► Før du laster, må du forsikre deg om at den maksimale 
lastekapasiteten ikke overskrides.
lastkapasiteten ikke overskrides av 
lasten/lastekjøretøyet.

► Ikke kjør over rampeveggen med løftemaur,
mobile heiser - disse har en høy 
punktbelastning på grunn av de små hjulene.

► Do not drive with a deformed ramp wall -
bytt dem ut umiddelbart.

Åpning/nedfelling

Rampevegg av tre - lås opp låser

1. Øye
2. Sikkerhetsfjær
3. Roterende spak

► Trykk inn låsefjæren.
► Vri dreiespaken åpen.

Kroken på dreiespaken beveger seg ut av øyet.
► Lås opp dreiespaklåsen på den andre siden av 

rampeveggen.

► Brett forsiktig ned den nedre delen av rampeveggen 
mot kraften fra gassfjærene - plasser deg på siden 
av rampeklaffen.

Rampvegg av tre, lukket (kjørestilling)

1. Avstivende profiler
2. 2-delt rampevegg (med sjakkbrett)
3. Gassfjærbein
4. Roterende spaklås

Før du kjører over rampeveggen av tre, må 
tilhengeren støttes med glidestøtter og/eller 
kobles til trekkvognen.

Åpen topp

1. Nedre del av rampeveggen
2. Øvre del av rampeveggen

► Åpne forsiktig den øverste delen av rampeveggen.
- Pass på at hendene/føttene ikke befinner seg under 
den øvre delen av rampeveggen.

Kjør videre

► Støtt tilhengeren med trykkstøtter.
► Kontroller om nødvendig at den maksimalt tillatte 

belastningen ikke overskrides før du kjører over 
rampeveggen av tre.

► Kjør sakte over rampeveggen av tre, og
Forsiktig.

1

2

3
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Sammenleggbar / låsbar

Rampevegg i tre - brettet opp

1. Øvre del av rampeveggen
2. Stopp buffer
3. Avstivende profiler

► Brett den øvre delen på den nedre delen.
► Kontroller at låsene på dreiespaken er åpne.
► Brett opp over- og underdelen loddrett og før dem 

samtidig bakover på tilhengeren - gassfjærene hjelper 
deg med dette.

► Rampeveggen treffer stoppbufferne.
► Hold godt fast i rampeveggen.

Rampevegg i tre - låser sammenlåst

1. Roterende spaklås

► Lukk dreiespaklåsene en etter en.
- Sikkerhetsfjæren kobles automatisk inn. 

Rampens trevegg er lukket og sikret.

Vær oppmerksom på høyden på hjulene når du kjører.
profiler.
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ADVARSEL

7 Kjøring
Før du starter, må du forsikre deg om at den 
maksimalt tillatte belastningen (nyttelast, 
trekkstangbelastning) ikke overskrides.

Vær oppmerksom på den maksimalt tillatte 
tilhenger- og trekkstangbelastningen på 
trekkbilen og tilhengerkoblingen.

► Kontroller om nødvendig vektspesifikasjonene for godset 
som skal lastes.

► Utfør en avgangskontroll (se 
bruksanvisningen "Tilhengere for biler" 
Generelle punkter - del 1)

8 Parkering / Parkering
Følg de generelle sikkerhets- og 
advarselsanvisningene for sikker parkering av 
tilhengeren i bruksanvisningen
"Biltilhengere" Generelt - Del 1.

9 Rengjøring / Vedlikehold / 
Vedlikehold

9.1 Pleie / Rengjøring

Følg sikkerhetsanvisningene og anvisningene for 
generell rengjøring/pleie av tilhengeren i 
bruksanvisningen
"Biltilhengere" Generelt - Del 1.

9.2 Vedlikehold / Vedlikehold

9.2.1 Dekk / Hjul

► Kontroller dekktrykket på alle hjulene regelmessig og 
før lengre kjøreturer.
(se tabell: Vedlikeholdsarbeid i bruksanvisningen
"Generelle biltilhengere - Del 1")

9.2.2 Gassfjærbein

Fjern gassfjærene!
Gassfjærbein er under høyt trykk!

Feil installasjon/fjerning kan føre til personskader
- Fare for sammenstøt!

► Følg sikkerhetsanvisningene på gassfjærene.
► Følg instruksjonene til gassfjærbenet

produsent.
► Har slitte/de defekte gassdempere

kun erstattes av spesialisert personell.

Bruksområdet for gassstagene er som følger
- 25 °C og+ 60 °C.

Levetid, funksjonalitet og sikkerhet avhenger i 
stor grad av regelmessig vedlikehold.
/ Vedlikehold av gassfjærbena.

Se bruksanvisningen "Biltilhengere" Generelle 
punkter - del 1 for vedlikeholdsarbeid.
Mer spesifikt vedlikeholdsarbeid finner du her.

Reparasjon av gassfjærben

1. Festing
2. Gassfjærbein (karosseri)
3. Stempelstang

Ikke rett en direkte vannstråle mot 
gassfjærene når du sprayer.

► Hold folie- og papiremballasje unna
(elektrostatisk lading mulig).

► Ikke skrap, mal eller behandle stempelstangen 
med aggressive midler (skuremidler).

► Smør stempelstangen med fett.

1

2

3
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9.2.3 Spjeld 9.2.4 Eksentriske klemmer

Spjeldene er vedlikeholdsfrie.
Etter lang tids bruk og høye bruksintervaller 
avtar den dempende effekten.

Spjeldene og deres montering må kontrolleres 
regelmessig for oljelekkasjer, skader, aldring, brudd og 
materialtretthet.
Vedlikehold må kun utføres av kvalifisert 
fagpersonell.

Reparasjon av spjeld

1. Festing
2. Spjeld (merking)

► Kontroller at festene sitter godt fast, og stram dem om 
nødvendig.

► Inspiser spjeldene for oljelekkasjer.
► Bytt ut demperne hvis dempingseffekten avtar eller 

hvis det er en åpenbar oljelekkasje. Bruk kun 
originale reservedeler,
se merking / varenr. på spjeldet.

Eksenterstrammerne må kontrolleres regelmessig 
(minst hver 6. måned eller 5 000 km) for å sikre 
at de er stramme.
Få eventuelle løse fester reparert av et 
fagverksted.

1 2 3
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Justering av eksentriske klemmer

1. Øye
2. Tråd
3. Krok

► Lås opp de eksentriske spenningslåsene.
► Vri øyehullene ÅPEN eller LUKKET med tråden - 

avhengig av om du vil stramme eller løsne dem.
► Plasser øyene på krokene, og kontroller at de 

eksentriske strammelåsene er stramme og at 
lasteplanet eller rampeveggen er godt strammet - 
etterjuster om nødvendig.

1

2
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10 Feilsøking
Du finner årsakene til feil / utbedringstiltak i 
bruksanvisningen "Biltilhengere - Generelt - Del 
1".

11 Avvikling / avhending

Følg sikkerhetsanvisningene for 
demontering/deponering av tilhengere i 
bruksanvisningen "Tilhengere for biler - Generelle 
punkter - Del 1".

11.1 Avvikling

► Sikre tilhengeren mot uautorisert bruk av 
tredjeparter, f.eks. ved hjelp av startsperre.

► Parker tilhengeren på en slik måte at den ikke kan 
forårsake ytterligere farer for tredjeparter, f.eks. ved at 
den velter, ruller eller hindrer trafikkflyten.

11.2 Avhending

► Lever de enkelte delene eller hele tilhengeren til en 
biloppsamlingsplass.
De spesialiserte medarbeiderne hos Auto / Fahrzeug-
Verwertung vil avhende de enkelte komponentene på 
riktig måte.
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GJØR DET MULIG

Det tas ikke ansvar for feil og trykkfeil.
Alle illustrasjoner er eksempelillustrasjoner.

Avvik og endringer er modellrelaterte.
Med forbehold om tekniske endringer.
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