
Pojedyncza oś - niska 
ładowarka

Instrukcja 
obsługi
Część 2 - Steely, Startrailer, HA pl

UMOŻLIWIA

Seria 1000



2

Nazwa i adres sprzedawcy:

Imię i nazwisko:

Adres:

Telefon:

► 🖉
► Podaj swojego dealera.

Instrukcja obsługi / Grupa docelowa

CZĘŚĆ 2 - Oryginalna instrukcja obsługi "Steely, HA, Startrailer"
Niniejsza instrukcja obsługi, część 2 "Steely, HA, Startrailer" jest przeznaczona dla użytkownika przyczepy. Opisano w niej bardziej 
szczegółowe czynności związane z obsługą przyczep Steely, HA, Startrailer.
Zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi, konserwacji / czyszczenia, konserwacji / serwisowania, rozwiązywania 
problemów i wycofywania z eksploatacji / utylizacji.
Odpowiednia instrukcja obsługi przyczepy (część 2) znajduje się na dołączonej płycie CD lub można ją pobrać z Internetu pod adresem 
www.humbaur.com pod nagłówkiem: Download - Operating instructions.

CZĘŚĆ 1 - Ogólne "Program dla samochodów osobowych"
Pozostałe informacje ogólne dotyczące przyczep samochodowych znajdują się w instrukcji obsługi "Przyczepy samochodowe 
(Ogólne - Część 1)".

• CZĘŚĆ 1 i CZĘŚĆ 2 stanowią kompletną dokumentację przyczepy, którą użytkownik powinien posiadać.

Przed pierwszym użyciem przyczepy należy uważnie i w całości przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz przestrzegać 
wszystkich instrukcji, wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

• Nieprzestrzeganie całej dokumentacji może skutkować obrażeniami ciała użytkownika i innych osób, a także uszkodzeniem 
mienia.

• Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować unieważnienie gwarancji.

• Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu przez cały okres eksploatacji przyczepy.
• Jest on częścią produktu i służy również jako KSIĄŻKA KONTROLNA do regularnych przeglądów przyczepy.
• Zalecamy przechowywanie niniejszej instrukcji obsługi w kabinie i korzystanie z niej w razie potrzeby.
• W przypadku wypożyczenia lub sprzedaży przyczepy należy przekazać je nowemu użytkownikowi/właścicielowi.

Ponadto, jako użytkownik drogi, jesteś zobowiązany do przestrzegania wszystkich krajowych przepisów dotyczących prowadzenia 
pojazdu z przyczepą oraz do wypełniania swoich obowiązków jako właściciela pojazdu użytkowego.

• Obejmuje to regularną konserwację, pielęgnację i okresowe przedstawianie przyczepy do głównego przeglądu technicznego.
• Zapoznaj się ze specjalnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Nazwa i adres producenta:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Niemcy

Tel.+ 49 821 24929-0
Faks+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identyfikacja

► 🖉zaznacz typ otrzymanej przyczepy.

► Przeczytaj ogólną instrukcję obsługi

Przyczepa samochodowa (CZĘŚĆ 1).

Nazwa produktu: Jednoosiowa naczepa niskopodwoziowa

Seria 1000:

1.1 Potwierdzenie zgodności

 Humbaur GmbH niniejszym potwierdza 
zgodność ze wszystkimi odpowiednimi dyrektywami WE 
dotyczącymi homologacji i bezpiecznej eksploatacji naczep 
typu
Seria 1000 z akcesoriami.
Szczegółową deklarację zgodności WE można uzyskać od nas 
osobno.

bez hamulców

Steely
Typ 1: Steely 🞏

Zwiastun początkowy
Typ 1: H 752010 🞏

HA
Typ 1: HA 751611 🞏

Typ 2: HA 752111 🞏
Typ 3: HA 752111 z burtą 500 mm 🞏
Typ 4: HA 752113 🞏
Typ 5: HA 752113 z burtą 500 mm 🞏

Typ 6: HA 752513 🞏
Typ 7: HA 752513 z burtą 500 mm 🞏
Typ 8: HA 752513 uchylny 🞏

hamowany

HA
Typ 1: HA 102111 🞏
Typ 2: HA 102111 z burtą o szerokości 500 mm 🞏
Typ 3: HA 102113 🞏
Typ 4: HA 102113 z burtą o szerokości 500 mm 🞏

Typ 5: HA 132513 🞏
Typ 6: HA 132513 z burtą o szerokości 500 mm 🞏
Typ 7: HA 132513 uchylny 🞏
Typ 8: HA 132513 z klapą wjazdową/ścianą 🞏
Typ 9: HA 133015 🞏

Typ 10: HA 152513 🞏
Typ 11: HA 153015 🞏



5

2 Opis produktu
2.1 Steely

Model Steely jest wyposażony w opuszczane boki z 
ocynkowanej blachy stalowej.
Tylną burtę można złożyć i zdemontować, a zamyka się ją za 
pomocą dwóch zamków napinających.
Podstawa ma grubość 9 mm i jest wykonana z 
wielowarstwowego drewna.
Okrągłe pokrętła do mocowania plandeki lub siatki osłonowej do 
zewnętrznych boków burty są montowane standardowo.

Steely jest niehamowany do 750 kg masy całkowitej. Steely 
umożliwia szeroki zakres zastosowań dla ładunków o masie do 
630 kg.
Ładunek jest zabezpieczony za pomocą 4 pierścieni 
mocujących umieszczonych po wewnętrznej stronie boków.

Akcesoria opcjonalne:
Mocowanie ściany bocznej, płaska plandeka, wysoka plandeka 
/ mocowanie ramy, siatka osłonowa, koło zapasowe, koło 
podporowe, 2x wsporniki do pchania, rama H.

Przykładowe ilustracje

2.2 Zwiastun początkowy

Przyczepa startowa jest wyposażona w anodowane aluminiowe 
burty boczne.
Tylną burtę można złożyć i zdjąć. Zatrzaski są 
wpuszczone w opuszczane boki.
Płyta podstawy ma grubość 12 mm i jest wykonana z 
wielowarstwowego drewna.
Okrągłe pokrętła do mocowania plandeki lub siatki osłonowej do 
zewnętrznych boków burty są montowane standardowo.

Przyczepa Startrailer jest odhamowywana do 750 kg masy 
całkowitej. Przyczepa Startrailer umożliwia szeroki zakres 
zastosowań dla ładunków o masie do 628 kg.
Ładunek jest zabezpieczony za pomocą 4 oczek 
pierścieniowych przymocowanych do zewnętrznej strony 
kłonic narożnych.

Akcesoria opcjonalne:
Poprzeczka na dyszlu, mocowanie ściany bocznej, poręcz boczna, 
plandeka płaska, plandeka wysoka / nadbudowa ramy, siatka 
osłonowa, uchwyt na koło zapasowe / koło zapasowe, koło 
podporowe, 2x wsporniki do pchania, rama H, osłona drewniano-
aluminiowa i poręcz z 2 poprzeczkami do stojaka rowerowego.

Przykładowe ilustracje

Steely - boczna przednia Przyczepa startowa - boczna przednia

Przyczepa startowa - boczna tylna
Steely - boczny tył
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2.3 HA bez hamulców

HA jest wyposażony w anodyzowane aluminiowe burty 
boczne.
Tylną burtę można złożyć i zdjąć. Zatrzaski są wpuszczone 
w opuszczane boki.
Podstawa o grubości 15 mm wykonana jest z 
wielowarstwowego drewna z powłoką antypoślizgową.

Produkowany standardowo (w zależności od modelu) ze 
składaną przednią burtą i uchwytami mocującymi.

HA jest niehamowany do 750 kg masy brutto.
HA umożliwia szeroki zakres zastosowań dla ładunków o 
masie do 625 kg.
Ładunek jest mocowany za pomocą uchwytów mocujących 
zintegrowanych ze ścianami bocznymi.

Akcesoria opcjonalne:
Mocowanie ściany bocznej, reling z boku lub z przodu+ 
tylny, plandeka płaska, plandeka wysoka / nadbudowa ramy, 
siatka osłonowa, uchwyt na koło zapasowe / koło zapasowe, 
koło podporowe, 2x podpory do pchania,
Rama w kształcie litery H, stalowa kratka górna, 
drewniana/aluminiowa pokrywa i poręcz z 2 poprzeczkami na 
stojaki rowerowe.

Przykładowe ilustracje

2.4 HA hamowane

HA jest wyposażony w anodyzowane aluminiowe boki.
Tylną burtę można złożyć i zdemontować. Zatrzaski są 
wpuszczone w opuszczane boki.
Podstawa o grubości 15 mm wykonana jest z wielowarstwowego 
drewna z powłoką antypoślizgową.

Produkowany standardowo (w zależności od modelu) ze składaną 
przednią burtą i uchwytami mocującymi.

HA jest hamowany do 1500 kg masy całkowitej.
HA umożliwia szeroki zakres zastosowań przy ładowności do 
1248 kg. HA jest standardowo wyposażony w hamulec 
najazdowy, w tym hamulec ręczny i automatyczny rewers.
Ładunek jest mocowany za pomocą uchwytów mocujących 
zintegrowanych ze ścianami bocznymi.

Akcesoria opcjonalne:
Mocowanie ściany bocznej, reling z boku lub z przodu+ z tyłu, 
plandeka płaska, plandeka wysoka / nadbudowa ramy, siatka 
osłonowa, uchwyt na koło zapasowe / koło zapasowe, koło 
podporowe, 2x wsporniki do pchania, rama H, amortyzator koła do 
homologacji 100 km/h, mocowanie kraty stalowej, 
drewniana/aluminiowa osłona i reling z 2 poprzeczkami do 
bagażników rowerowych.

Przykładowe ilustracje

HA bez hamulca - boczny przód HA hamowany - boczny przód

HA bez hamulca - boczny tylny HA hamowany - boczny tylny
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2.5 HA 500 z hamulcem / bez hamulca

HA 500 w wersji z hamulcem lub bez hamulca ma standardowo 
wyższy dropside wynoszący 500 mm.

HA 500 bez hamulców o masie całkowitej 750 kg umożliwia 
szeroki zakres zastosowań dla ładunków o masie do 598 kg.
HA 500 z hamulcem o masie całkowitej 1300 kg umożliwia 
szeroki zakres zastosowań dla ładunków o masie do 1043 kg.
Ładunek jest zabezpieczony za pomocą 4 oczek pierścieniowych 
przymocowanych do zewnętrznej strony kłonic narożnych.

Dostępne są opcjonalne akcesoria pasujące do HA 
bez hamulca i HA z hamulcem.

Przykładowe ilustracje

2.6 HA z możliwością przechylania

Wywrotka HA w wersji hamowanej lub niehamowanej jest 
wyposażona w niewymagający konserwacji mechanizm 
wywrotu z amortyzacją hydrauliczną. Platforma ładunkowa 
"most" jest podwójnie zabezpieczona za pomocą dwóch 
regulowanych mimośrodowych blokad napięcia. Tylna burta 
ma również
do zawiasów dropside za pomocą przedłużacza, a w wersji z 
hamulcem za pomocą aluminiowej płytki.

Odchylany, niehamowany HA o masie całkowitej 750 kg umożliwia 
szeroki zakres zastosowań dla ładunków o masie do 577 kg.
Przechylny hamowany HA o masie całkowitej 1300 kg umożliwia 
szeroki zakres zastosowań dla ładunków o masie do 1046 kg.
Ładunek jest zabezpieczony za pomocą 6 uchwytów 
mocujących zintegrowanych ze ścianami bocznymi.

Dostępne są opcjonalne akcesoria pasujące do HA 
bez hamulca i HA z hamulcem.

Przykładowe ilustracje

HA 500 bez hamulca - boczny przedni HA uchylny bez hamulca - boczny przód

HA 500 z hamulcem bocznym z przodu HA tiltable hamowany - boczny przód

HA 500 - boczny tylny HA uchylny - boczny tył
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2.7 HA z siatkową ścianą rampy 
(siatka stalowa)

HA 132513 z siatkową ścianą rampy w wersji hamowanej jest 
przeznaczony do transportu lekkich pojazdów o maksymalnej 
masie 500 kg i minimum 2 kołach. Siatkowa ściana rampy 
może być rozkładana ręcznie i jest mocowana do bocznych burt 
za pomocą mimośrodowych zamków napinających.

Przykładowe ilustracje

2.8 HA ze ścianą rampy (drewno)

HA 132513 z drewnianą ścianą rampy w wersji hamowanej to 
specjalny model, który jest dostosowany do konkretnego 
zastosowania.

Ściana rampy może być rozkładana ręcznie i jest 
zabezpieczona obrotowymi blokadami dźwigni po bokach.
Rozpórki gazowe wspomagają podnoszenie ściany rampy i 
tłumią ruch, gdy ściana rampy jest opuszczana.
Obszar załadunku może być również wyposażony w aluminiową 
płytkę kontrolną.

Przykładowe ilustracje

HA ze ścianą rampy (siatka stalowa) - zabezpieczona

HA ze ścianą rampy (kratka stalowa) - odblokowane HA ze ścianą rampy (drewno) - zabezpieczone

HA ze ścianą rampy (stalowa krata) - osuszona

HA ze ścianą rampy (drewno) - Obszar załadunku z płytą szachową
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2.9 Akcesoria opcjonalnie

Steely, Startrailer, HA HA z hamulcem Steely, przyczepa początkowa, HA Przyczepa startowa, 

HA
Adapter 13/7-pin

Steely, Startrailer, HA

Adapter 7/13-
stykowy

HA hamował

Obluzowane 
koło zapasowe

Steely, Startrailer, HA

Uchwyt na koło zapasowe

Zwiastun początkowy

Podpory 
przesuwne

Steely, Startrailer, HA

Amortyzator

Steely, Startrailer, HA

Koło podporowe

Steely, Startrailer, HA

Poprzeczka

Przyczepa 
startowa, HA

Siatka ochronna Mocowanie do ściany bocznej Rama H Poręcz

Steely, Startrailer, HA Steely, Startrailer, HA Przyczepa początkowa, HA Startrailer, HA

Płaska plandeka Wysoka plandeka / łuki Drewniano-aluminiowa osłona Osłona - poręcz / belka 
poprzeczna

HA HA Przyczepa startowa, HA Przyczepa startowa, HA

Mocowanie siatki stalowej Stojak motocyklowy Szyna stojaka rowerowego Szyna dojazdowa /n
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2.10 Różnorodność wariantów

17 15 16

1

Steely 2 3 11   12   14 13 4 8 9 10

Przyczepa startowa 6 5

HA 10 11 12

17 15

8

4

6 19

HA 1 5 7 3 18 14   13 16

Komponent podstawowy+ Akcesoria (zdjęcia przykładowe)
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Komponenty

25 7

9 15

1. Zaczep kulowy holowniczy
2. Wsparcie dyszla
3. V-drawbar
4. Wtyczka elektryczna
5. Odłączany kabel
6. Urządzenie najazdowe 

z dźwignią hamulca 
ręcznego,
Łącznik hamulca, hamulec sprężynowy

7. Koło podporowe
8. Przednia 

opuszczana strona 
(przednia 
opuszczana strona)

9. Przedni reflektor / biały 
reflektor lub przednie światło 
obrysowe

10. Kłonica narożna
11. Boczne światła 

odblaskowe / żółte 
światło odblaskowe

12. Boczny dropside
13. Koło (opona)
14. Błotniki (z / bez osłon przeciwbryzgowych)
15. Uchwyt mocujący, pierścień mocujący, 

oczko mocujące
16. Tylna burta (tylna 

burta)
17. Obszar załadunku / pomost załadunkowy
18. Oś / podwozie / hamulce
19. Klin pod koło
20. Tylne światło,

w połączeniu z trójkątnymi światłami 
tylnymi, kierunkowskazem, światłem 
hamowania, tylnym światłem 
przeciwmgielnym, w razie potrzeby światłem 
cofania, światłem obrysowym

21. Zawias burtowy
22. W razie potrzeby uchwyt tablicy 

rejestracyjnej z bocznym oświetleniem 
tablicy rejestracyjnej

23. Osłona przeciwnajazdowa
24. Tylne światło odblaskowe 

/ czerwone światło 
odblaskowe

25. Blokada opadania

18 25 24 23 22 21   20

Akcesoria/załączniki są wyjaśnione 
oddzielnie w poniższym opisie części lub w 
instrukcji obsługi "Przyczepy 
samochodowe".
Wyjaśnienie ogólne - część 1".

19
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Otwórz ścianę rampy!
Odblokowana ściana rampy może się złożyć i cię 
uderzyć lub przewrócić!

OSTRZEŻENIE

UWAGA

3 Przeznaczenie 
Przeznaczenie

• Transport towarów innych niż towary niebezpieczne, 
np. substancje wybuchowe, chemiczne, płynne.

• Transport małych pojazdów ogrodowych, motocykli, 
rowerów, z odpowiednimi akcesoriami i odpowiednim 
typem przyczepy z urządzeniami wspomagającymi 
jazdę.

• Transport ładunków stałych / sypkich.

4 Przewidywalne nadużycia 
• Transport ludzi i zwierząt.
• Przejazd przez ścianę rampy z nadmiernym 

obciążeniem lub z dużym obciążeniem punktowym.
• Przechylanie towarów na obszary, na których znajdują się 

ludzie lub przedmioty.
• Przechylanie się skrzyni ładunkowej, gdy znajdują się na 

niej ludzie.
• Jazda z odblokowaną drewniano-aluminiową 

pokrywą / rampami / skrzynią ładunkową / 
opuszczanymi burtami.

• Jazda z przedłużeniami burt / ramą H nie 
przykręconymi do kłonic narożnych.

• Dla typu "Steely": Jazda z ładunkiem 
wystającym ponad tył.

• Jazda z nieodpowiednim zabezpieczeniem ładunku.
• Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa 

zawartych w instrukcji obsługi "Przyczepy 
samochodowe" (część 1).

5 Ogólne Instrukcje bezpieczeństwa

► Przed odblokowaniem ściany rampy stań z boku - nie 
bezpośrednio za nią.

Niezabezpieczona wywracająca się 
skrzynia ładunkowa! W przypadku naczep 
wywrotek skrzynia ładunkowa może przechylać się 
niezależnie podczas jazdy.

► Przed odjazdem należy sprawdzić, czy skrzynia 
ładunkowa jest zabezpieczona mimośrodowymi 
blokadami napinającymi.

Jazda ze złożonymi / niezabezpieczonymi 
opuszczanymi burtami / przedłużeniami 
opuszczanych burt!

Złożone / niezabezpieczone opuszczane boki i mocowania opuszczanych 
boków mogą zostać oderwane i wyrzucone podczas podróży - ryzyko 
uderzenia lub zmiażdżenia!
Składane boki zakrywają oświetlenie pojazdu / oznaczenia pojazdu 
- zwiększone ryzyko wypadków!

► Przed wyruszeniem sprawdź, czy wszystkie 
opuszczane boki / przedłużenia ścian bocznych są 
zamknięte i zabezpieczone.

► Przed wyruszeniem sprawdź, czy przedłużenia burt są 
przykręcone do kłonic narożnych.

Przyczepa jednoosiowa zatrzaskuje się! 
Przyczepy jednoosiowe mogą otworzyć się podczas 
załadunku / rozładunku lub parkowania i zmiażdżyć palce 
/ dłonie / stopy lub uderzyć.

► Przyczepę należy parkować na kole podporowym lub 
wsporniku dyszla tylko wtedy, gdy jest pusta.

► Przyczepę należy podłączać i odłączać tylko wtedy, gdy jest pusta.
► Do załadunku/rozładunku i/lub łączenia przyczepy z pojazdem 

ciągnącym należy używać podpór do pchania.

Należy przestrzegać dalszych ogólnych zasad 
bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi 
"Przyczepy samochodowe - punkty ogólne - część 1".
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UWAGAUWAGA

~ 24000 kg⇨ 80 km/h ➌

6 Załadunek i Rozładunek
Przyczepy jednoosiowe z ładunkiem mogą być 
ładowane i rozładowywane tylko wtedy, gdy są 
połączone.

6.1 Dystrybucja opłat Pojazd na postoju

Ujemne / niewystarczające obciążenie dyszla!
Przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego 

obciążenia dyszla! Ujemne / niewystarczające obciążenie dyszla 
lub przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dyszla 
może prowadzić do wypadków.

► Załaduj przyczepę z równomiernym rozłożeniem ciężaru.
dystrybucja.

► Nie spadać poniżej minimalnego obciążenia dyszla 
przyczepy (dla przyczep do 750 kg GG: 4% obciążenia 
przyczepy lub 25 kg).

► Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego 
obciążenia dyszla
pojazd ciągnący lub zaczep przyczepy.

► Maksymalnie wykorzystać maksymalne dopuszczalne 
obciążenie dyszla (patrz dokumentacja COC pkt 19).

► Należy przestrzegać informacji dotyczących 
maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dyszla 
zawartych w dokumentacji pojazdu i haka 
holowniczego.

► Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego 
obciążenia dyszla
przyczepa. Należy przestrzegać informacji dotyczących 
maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dyszla zawartych w 
dokumentach COC, punkt 19.

Hamowanie awaryjne przy prędkości 40 km/h

Siły działające podczas hamowania awaryjnego

Wnioski:
• Podwojenie prędkości czterokrotnie zwiększa energię 

kinetyczną, która może zostać uwolniona w przypadku 
hamowania awaryjnego i niezabezpieczonego ładunku.

• Jeśli rozkład obciążenia jest nieprawidłowy/słaby, nawet 
przy niskich prędkościach mogą wystąpić duże obciążenia.

Niezgodność z obciążeniem dyszla
Ryzyko wypadku / niebezpieczeństwo 
poślizgu!

▶ Rozłożyć obciążenie w taki sposób, aby nie 
powstało ujemne obciążenie dyszla 
lub aby

Niezgodność z obciążeniem 
pionowym
Ryzyko wypadku / poślizgu!

▶ Podczas rozmieszczania ładunku nie może 
wystąpić ujemne obciążenie pionowe, a 
maks.

Wynikiem tego są wypadki.
• Przeciążenie przyczepy oznacza celowo stworzone 

zagrożenie, które może doprowadzić do poważnego 
wypadku nawet przy niewielkim ruchu kierownicą, 
nierównej powierzchni lub podmuchu wiatru.

Należy unikać sytuacji, w których ładunek staje się 
pociskiem.

• Siła ciężaru [m] służy jako punkt wyjścia do 
wymiarowania zabezpieczenia ładunku.

• Wraz ze wzrostem prędkości wzrastają również siły 
bezwładności / siły odśrodkowe obciążenia.

• Przykładowe obliczenia:
[m]= 1 kg~ 1 daN Siła ciężaru
[v]= Prędkość przyspieszenia masy

Może to spowodować podskakiwanie przyczepy i 
doprowadzić do poważnych wypadków!

[E ] Wzór: Ekrewny
= m - 

v2kin
2

przy prędkości 0 km/h= 1 kg energii kinetycznej
przy 40 km/h =~ 600 kg energii kinetycznej 
przy 80 km/h =~ 2400 kg energii kinetycznej

Siły zabezpieczające przed poślizgiem

• Zabezpieczenie z przodu (podczas pełnego 
hamowania) 0,8 lub 80% siły ciężaru:
np. 500 kg musi być zabezpieczone siłą 400 daN

• Zabezpieczenie z boku / z tyłu
(podczas skręcania / ruszania / pokonywania 
zakrętów) 0,5 lub 50% siły nacisku:
np. 500 kg musi być zabezpieczone siłą 250 daN

UWAGA

0 km/h ➊
100 kg

~ 6000 kg

⇨
40 km/h ➋

0.5 0.5

0.8 kg 0.5
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► Przeciwdziałaj potencjalnie uwalniającym siłom poprzez:
• Prawidłowy rozkład ładunku
• Wystarczające zabezpieczenie ładunku (sprzęt 

mocujący, punkty mocowania) w zależności od masy 
ładunku

• poprzez zastosowanie materiałów antypoślizgowych 
(mat antypoślizgowych)

• Prawidłowe zamocowanie ładunku, np. za 
pomocą siatki, plandeki, pokrowca.

• dostosowana prędkość
• Dodatkowe akcesoria (rama H, mocowania ścian bocznych)

Prawidłowy rozkład ładunku

6.2 Zabezpieczenie ładunku

Niezabezpieczony luźny ładunek

Zabezpieczony siatką ochronną

1. Siatka ochronna
Prawidłowo rozłożone obciążenie

• wyśrodkowany (zrównoważone obciążenie)
• Najcięższy ładunek umieszczony nad osią
• przedni+ tworzył pozytywne dopasowanie z tyłu

Nieprawidłowy rozkład ładunku

Zabezpieczone płaską plandeką

2. Płaska plandeka

Nieprawidłowo rozłożone obciążenie

Nieprawidłowo rozłożone obciążenie

• Wyrównanie poza środkiem (obciążenie 
jednostronne)

• zbyt daleko do przodu lub zbyt daleko do tyłu
• Nie osiągnięto dodatniej blokady ładunku
• Prawidłowe mocowanie nie jest możliwe

Zabezpieczone wysoką plandeką / kokardami

3. Wysoka plandeka / łuki

1kg

kg

kg ⇨

kg

⇨
kg

2

3

⇨
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OSTRZEŻENIE

6.2.1Zaległe opłaty 

Ładunek wystający poza przestrzeń ładunkową lub 
burty musi być oznakowany zgodnie z §22 niemieckich 
przepisów o ruchu drogowym (StVO).

W przypadku "Steely" ładunek zasadniczo nie może 
wystawać poza przód i tył!

Zabezpieczone przez blokadę i mocowanie za pomocą odciągów

4. Pasek mocujący

Zabezpieczone za pomocą 
odciągów

Etykietowanie ładunku

1. Znak / flaga (30 cm x 30 cm) lub cylindryczny 
korpus (ø 35 cm x 30 cm) w kolorze 
jasnoczerwonym

► Sprawdź, czy obciążenie nie przekracza maksymalnych 
dozwolonych wartości zgodnie z §22 StVO "Obciążenie".

► Spraw, aby wystający ładunek był rozpoznawalny.
- W tym celu należy użyć zalecanych środków.

► Nie ładować ładunku zbyt daleko do przodu.
- Zakres obrotu wymagany do pokonywania zakrętów musi 
pozostać wolny!

Ograniczony zakres obrotu - ryzyko kolizji! Załadowanie 
ładunku przez przednią opuszczaną stronę do przodu ogranicza 
zakres obrotu podczas pokonywania zakrętów - ryzyko wypadku!

► Zdemontować przednie i tylne opuszczane boki.
► Jeśli to konieczne, przed rozpoczęciem podróży należy sprawdzić, czy 

ograniczone
Zakres obrotu umożliwia pokonywanie zakrętów razem z pojazdem 
holowniczym.

► W razie potrzeby skoryguj rozkład obciążenia
(w kierunku środka dyszla).

Nieprawidłowo zabezpieczony / załadowany

5. Długi ładunek, przechowywany na tylnej burcie

► Jeśli to możliwe, należy zabezpieczyć ładunek za pomocą 
kombinacji blokady wymuszonej i niewymuszonej:

- blokowane przez tarcie: mocowanie bezpośrednie, mocowanie 
odciągami.

- form-fit through: Podparcie elementów ładunku względem 
siebie, względem boków zrzutu, względem nadbudówek na 
powierzchni ładunkowej bez szczelin.

Załadunek przelotowy (zabezpieczenie ładunku butli)

1. Przednia opuszczana strona, złożona
2. Pasek mocujący wokół burty
3. Tylna opuszczana burta, złożona (przytrzymywana pasem 

mocującym)

► Ładunek należy mocować wyłącznie do przewidzianych w tym 
celu punktów mocowania.

4

4

5

1

> 1 m

1 2

3
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6.3 Zabezpieczenie ładunku z nadwoziem 
i akcesoriami

Mocowanie ładunku

Steely - Punkty odciągowe

1. Pierścienie mocujące, boczne opuszczane 
boki wewnątrz
(Siła mocowania = maks. 120 daN (kg))

Przyczepa startowa / HA 500 - Punkty mocowania

2. Pierścień mocujący, zewnętrzne kłonice 
narożne

Opcjonalne / dodatkowe punkty mocowania

5. Składane pierścienie spoczywające na podłodze ładunkowej

► Odciągnij ładunek.
- Nie przekraczać maksymalnych dopuszczalnych sił mocowania 
na punkt mocowania.

► W razie potrzeby należy przestrzegać naklejki na przyczepie 
z maksymalnymi siłami mocowania.

HA - Punkty mocowania

3. Wysuwany wspornik mocujący, boczny opuszczany do wewnątrz
(Siła mocowania = maks. 400 daN (kg))

Mocowanie ładunku

Opcjonalne / dodatkowe punkty mocowania

4. Ucho mocujące wpuszczone we wnękę mocującą 
w podłodze ładunkowej
(Siła mocowania = maks. 400 lub 200 daN (kg))

1. Punkt mocowania
2. Sprzęt mocujący (pas napinający)
3. Specyfikacje siły mocowania

► Należy przestrzegać specyfikacji dotyczących 
maksymalnej siły mocowania sprzętu mocującego (np. 
pasów napinających).

1

5

3

2

4

Punkty 
mocowania DIN
400 daN (kg)

min. 30 °

620.00031_B

3

2

1
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6.3.1 Motocykl- Stojak

Deklaracja funkcji
• Stojak motocyklowy służy - z odpowiednim 

mocowaniem - do bezpiecznego transportu 
motocykla.

• Stojak motocyklowy służy jako ogranicznik i jest 
zamontowany na środku skrzyni ładunkowej.

• Stojak motocyklowy jest regulowany i bezpiecznie 
podtrzymuje motocykl, zapobiegając jego upadkowi.

• Stojak motocyklowy jest dostępny dla typu: HA 132513 
z szynami najazdowymi lub klapą najazdową.

Stojak na motocykl może być zamontowany tylko na 
środku skrzyni ładunkowej i pionowo przy przedniej 
opuszczanej burcie.

Przestrzegać / przeczytać instrukcje instalacji.

Obsługa stojaka motocyklowego

Regulacja podpórki motocykla

1. Przednia płyta oporowa na zawiasach
2. Nakrętka skrzydełkowa / podkładka sprężysta / śruba 

zabezpieczająca
3. Szyna podstawowa
4. Zawleczka z zawleczką sprężynową
5. Płyta kolizyjna
6. Otwory regulacyjne

Pozycjonowanie płyty dojazdowej

Płyta rampy musi być dostosowana do rozmiaru koła 
motocykla. Po ustawieniu motocykla płyta rampy 
powinna owinąć się wokół koła.

► ➊ Wyciągnąć zawleczkę ze śruby wtykowej.
► ➋ Wyciągnąć sworzeń wtyczki.
► ➌ Ustaw płytę rampy zgodnie z rozmiarem koła 

motocykla wzdłuż szyny bazowej.
► Włóż sworzeń gniazda przez oś i wyrównaj go z 

otworami regulacyjnymi.
► ➍ Włóż zawleczkę do otworu w obudowie.

Sworzeń gniazda.
► Obróć płytę podjazdową.

- Motocykl można ustawić.

Złożyć przednią płytę oporową

► ➊ Poluzować połączenie śrubowe (nakrętkę motylkową) po obu 
stronach.

► ➋ Ustaw płytę podjazdową całkowicie z przodu.
► ➌ Złóż płytkę ograniczającą.
► ➍ Włóż śruby mocujące od wewnątrz.
► Dokręcić nakrętki motylkowe z podkładką sprężystą.

6 5 4 3 2 1

➋

➍

➌

➊
21

➊
➌

➋ ➍
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UWAGA

maks. 60 kg

6.3.2 Drewniano-aluminiowa osłona z/bez poręczy

Deklaracja funkcji
• Drewniano-aluminiowa pokrywa służy do bezpiecznego 

transportu wrażliwych towarów.
• Drewniano-aluminiową pokrywę można 

zamknąć na klucz, chroniąc swoje towary 
przed kradzieżą.

• Wewnętrzna wysokość drewniano-aluminiowej pokrywy 
wynosząca 185 mm zwiększa pojemność ładunkową.

• Drewniano-aluminiowa pokrywa jest wsparta na 
amortyzatorze gazowym ułatwiającym otwieranie. 
Rozpórka gazowa utrzymuje pokrywę w pozycji otwartej.

• Drewniano-aluminiowa osłona jest dostępna dla typu: HA 
& Startrailer z relingiem i bagażnikiem rowerowym. Jest 
ona specjalnie dostosowana do rozmiaru przyczepy.

Obszary niebezpieczne

Jazda z otwartą / 
niezablokowaną pokrywą!
Pokrywa może otworzyć się podczas jazdy i ulec 
oderwaniu/odkształceniu. Ładunek może zostać 
odrzucony. Przyczepa może zacząć się kołysać i 
odłączyć się od pojazdu ciągnącego.

► Nie jeździć z otwartą lub półotwartą pokrywą.
► Przed odjazdem należy sprawdzić, czy pokrywa jest 

całkowicie zamknięta i zablokowana.

 
OSTRZEŻENIE

 
OSTRZEŻENIE

Otwórz pokrywę!
Pokrywa może się otworzyć / oderwać.
▶ Przed odjazdem należy zamknąć i 

zablokować pokrywę.
620.00035_A

Otwarta pokrywa!
Osłona może odskoczyć/oderwać 
się.
▶ Przed rozpoczęciem jazdy 

należy zamknąć i 
zablokować pokrywę.

Pozostań w przyczepie z zamkniętą pokrywą!
Ryzyko uduszenia z powodu braku tlenu w ładowni.

► Nie przebywaj w zamkniętej przyczepie.
► Nie wolno przewozić żywych zwierząt.
► Przed zamknięciem pokrywy należy sprawdzić, czy w 

przyczepie nie znajdują się ludzie/zwierzęta.

Uruchom pokrywę!
Podczas zamykania pokrywy może dojść do stłuczenia 
rąk/ciała/głowy.

► Ostrożnie obsługiwać pokrywę.
- Nie wolno dopuścić do samoczynnego zamknięcia się pokrywy.

► Obsługuj pokrywę za uchwyt - nie sięgaj do krawędzi 
zamykającej ani do dźwigni przenoszącej.

► W razie potrzeby pociągnij pokrywę za pętlę i przytrzymaj ją 
mocno za uchwyt.

Zużyta kolumna gazowa!
Jeśli amortyzator gazowy jest nieszczelny/zamknięty, 
pokrywa może złożyć się automatycznie i uderzyć 
użytkownika.

► Podczas korzystania z pokrywy należy upewnić się, że nie 
składa się ona samoczynnie.

► Uszkodzone / zużyte amortyzatory gazowe należy 
niezwłocznie wymienić w specjalistycznym 
warsztacie.

Przeciążenie osłony / poręczy!
Osłona lub poręcz mogą ulec deformacji lub pęknięciu.

► Załadować osłonę/poręcz o maksymalnej wadze 60 kg.
► Nie wchodzić na osłonę/poręcz.

Otwórz przednią opuszczaną stronę na zawiasach!
Łącznik przekładni kolumny gazowej jest przymocowany do
Przymocowany do przedniej opuszczanej strony. Otwarcie przedniej 
opuszczanej strony prowadzi do odkształcenia osłony. Może ona 
spaść.

► Nigdy nie otwieraj przedniej opuszczanej strony.
► Nie wykręcaj śruby blokującej.

OSTRZEŻENIE UWAGA

UWAGA
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Obsługa pokrywy Zamykanie pokrywy

Drewniano-aluminiowa pokrywa z 
relingiem

1. Pokrywa
2. Zamek
3. Uchwyt
4. Pętla do ciągnięcia
5. Poręcz
6. Kolumna gazowa
7. Połączenie skrzyni biegów
8. Przednia opuszczana strona, 

stała
9. Tylny opuszczany, składany

Odblokowywanie

Zamknij pokrywę

► Jeśli to konieczne, najpierw zamknij tylną opuszczaną stronę.
► Chwyć za uchwyt - w przypadku dużych pokryw najpierw 

chwyć za pętlę do ciągnięcia - i pociągnij pokrywę w dół.
- Upewnij się, że blokada znajduje się w pozycji otwartej.

Blokada

Blokada odblokowana

► Odblokuj zamek za pomocą klucza.
► Obróć blokadę do pozycji pionowej.

- Pokrywa jest odblokowana.

Otwarty

Blokada zablokowana

► Obróć blokadę do pozycji poziomej.
- Pokrywa jest zamknięta.

► Zamknij zamek za pomocą klucza.
- Pokrywa jest zatrzaśnięta.

Ładunek musi być również zabezpieczony w 
zamkniętej przyczepie.

► Zabezpiecz ładunek wewnątrz przedziału ładunkowego.

Pokrywa otwarta

► Chwyć za uchwyt i podnieś pokrywę.
- Rozpórka gazowa wspomaga otwieranie pokrywy i utrzymuje 
ją w pozycji końcowej.

1 2 3 4

5

9 6

7

8

➋➊ ➋➊

3

6

➋ 4

9

➊
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Pokrywa z poręczą

Deklaracja funkcji
• Pokrywa z poręczą może być używana jako dodatkowa 

przestrzeń ładunkowa dla lekkich ładunków.
• Poręcz na pokrywie służy do transportu i zabezpieczania 

ładunków, takich jak rowery, deski surfingowe, skrzynie 
itp.

• 2 poprzeczki na poręczy służą na przykład do 
mocowania uchwytów rowerowych.

Stojak rowerowy

Otwórz pokrywę z ładunkiem!
Pokrywa może się nieoczekiwanie zamknąć, 
ponieważ amortyzator gazowy nie został 
zaprojektowany do przyjmowania dodatkowego 
obciążenia - ryzyko zmiażdżenia / uderzenia. 
Ładunek może się ześlizgnąć / spaść i uderzyć 
użytkownika lub inne osoby.

► Jeśli to możliwe, otwieraj tylko niezaładowaną pokrywę.
► Podczas otwierania pokrywy należy upewnić się, że żaden 

niezabezpieczony ładunek nie zsunie się z pokrywy.
- W razie potrzeby należy wcześniej zdjąć ładunek z pokrywy.

Poręcz z poprzeczką

Bagażniki rowerowe montowane na poprzeczkach

Barierka musi być wyposażona w 2 poprzeczki 
umożliwiające korzystanie z uchwytu rowerowego.

 Przestrzegać / przeczytać instrukcje instalacji.

► Bezpiecznie przymocuj bagażnik rowerowy do 
poprzeczek.
- W zależności od zapotrzebowania na miejsce można również 
zamontować 2 stojaki na rowery.

► Przeczytaj instrukcję montażu uchwytu 
rowerowego.

Drewniano-aluminiowa osłona z poręczą i poprzeczką

1. Poręcz
2. Poprzeczka (x2)
3. Szyna stojaka rowerowego z uchwytem

Balustrada może zostać zmodernizowana. Montaż 
powinien być wykonywany wyłącznie przez osoby 
posiadające specjalistyczne umiejętności 
mechaniczne oraz wiedzę na temat obsługi narzędzi 
i związanego z tym ryzyka.

Przestrzegać / przeczytać instrukcje instalacji.

► Prawidłowo zapiąć i zabezpieczyć przewożony rower.
► Należy przestrzegać maksymalnej ładowności uchwytu rowerowego.
► Zabezpiecz rower przed kradzieżą.

- Blokada zamka.
► Stojak rowerowy należy zabezpieczyć, gdy nie jest używany.

Stojak rowerowy zabezpieczony

UWAGA

1 2 3

2 3



21

UWAGA

6.4 Załadunek przyczepy / rozładunek 

Upewnij się, że przyczepa jest zabezpieczona przed 
stoczeniem się.

► Upewnić się, że bezpieczeństwo ruchu drogowego nie jest 
zagrożone podczas procesu załadunku i rozładunku.

► W razie potrzeby użyj dodatkowych urządzeń sygnalizacyjnych
np. znaki, bariery.

6.4.1 Załadunek i rozładunek naczep uchylnych

Obsługa wywrotki z nadbudową!
Podczas załadunku/rozładunku ludzie mogą uderzać 
głowami o konstrukcje nośne (ściany kratowe, stelaż 
plandeki). Nadbudowy ograniczają widoczność - ryzyko 
obrażeń!

► Załadunek / rozładunek przechylonej powierzchni 
ładunkowej z nadbudowami ze szczególną 
ostrożnością.

► Zwróć uwagę na obszar głowy.

► W razie potrzeby uzgodnij z asystentem 
sygnały komunikacyjne.

Przechyl skrzynię ładunkową w dół / do tyłu! 
Podczas obsługi skrzyni ładunkowej użytkownik i 
pomocnik mogą zmiażdżyć sobie dłonie/stopy. 
Załadowana skrzynia ładunkowa jest zbyt ciężka, aby 
samodzielnie ją opuścić i zabezpieczyć mimośrodowe 
blokady napinające - ryzyko obrażeń!

► Nie przebywać w niebezpiecznych / narażonych na zmiażdżenie 
obszarach.

► Podczas transportu pojazdów/ładunków skrzynię 
ładunkową należy obsługiwać wyłącznie w trybie 
dwuosobowym.

► , użycie.

Przedłużenie kratki stalowej / tylna część opuszczana otwarta

Składana tylna burta!
Gdy skrzynia ładunkowa jest przechylona przy złożonej tylnej 
opuszczanej burcie, jest ona dociskana do podłogi/podłoża i może 
się przechylać.

► Skrzynię ładunkową można przechylać tylko przy zamkniętej 
tylnej opuszczanej burcie lub tylko wtedy, gdy jest ona 
zabezpieczona linką przedłużającą przed całkowitym 
złożeniem.

Obszary niebezpieczne

Przechylenie skrzyni ładunkowej, 
gdy przyczepa nie jest podłączona!
Przyczepa może zacząć się poruszać i uderzyć / 
przewrócić ludzi.

► Przed przechyleniem skrzyni ładunkowej należy 
połączyć przyczepę z pojazdem ciągnącym. Zabezpieczona tylna burta

1. Lina wysięgnika
2. Karabińczyk
3. Tylny burtowy
4. Oczka na linę wysięgnika

UWAGA
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 OSTRZEŻENIE
Niewystarczające oświetlenie 
podczas załadunku i 
rozładunku!
Zwiększone ryzyko wypadków.

Zabezpieczyć przyczepę za pomocą 
dodatkowych urządzeń 
sygnalizacyjnych.

Niewystarczające 
oświetlenie podczas 
załadunku i rozładunku!
Zwiększone ryzyko wypadków.

Zabezpieczyć przyczepę za pomocą 
dodatkowych urządzeń 
sygnalizacyjnych.
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Otwarta tylna burta

► Odblokuj zaczepy po obu stronach.
► Złóż tylną opuszczaną stronę.
► W razie potrzeby zaczep karabińczyk liny wysięgnika o oczko.

Zamknięty tylny opuszczany bok

► Złóż tylny opuszczany bok.
- Upewnij się, że lina wysięgnika nie jest zaciśnięta między 
kłonicą narożną a burtą.

► Zablokować zaczepy po obu stronach.

6.4.1.1 Przechylanie skrzyni ładunkowej w dół / do tyłu

Odblokowywanie mimośrodowych blokad naciągu

Przed przechyleniem skrzyni ładunkowej należy 
zabezpieczyć tylną burtę za pomocą liny przedłużającej.

➊ ➋ ➌
Otwieranie / zamykanie mimośrodowych blokad naciągu

Otwarty

► ❶ Wyciągnąć zawleczkę z obu mimośrodowych 
blokad naciągu.

► Przytrzymaj skrzynię ładunkową jedną ręką, aby się nie 
otworzyła.

► ❷ Złóż uchwyty.
►    ❸Wyciągnij oczka z haków.

Zamknij

►    ❸Umieść oczka na haczykach.
► ❷ Naciśnij uchwyty w dół.
► ❶ Włóż zawleczki sprężynowe do obu mimośrodowych 

blokad naciągu.

Mimośrodowe zamki napinające są zabezpieczone przed samoczynnym 
otwarciem.

Przechylanie skrzyni ładunkowej (pustej)

Zaciski mimośrodowe zabezpieczone

1. Hak
2. Oczko
3. Zawleczka 

sprężynowa
4. Uchwyt
5. Gumowy 

zderzak

Odchylana skrzynia ładunkowa / składana tylna burta

► Przechyl skrzynię ładunkową w kontrolowany / powolny sposób.
► W razie potrzeby odczep karabińczyk od oczka.

- Tylna opuszczana strona musi całkowicie spoczywać na 
podłodze/ziemi.

1 2

3 4 5

➋ ➊
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Przechylanie skrzyni ładunkowej do tyłu (pustej) 6.4.1.2 Przechylanie skrzyni ładunkowej w dół / do tyłu (z 
ładunkiem)

Odchylenie skrzyni ładunkowej

1. Obszar załadunku
2. Podwozie
3. Tłumik
4. Gumowy zderzak
5. Oczko

► Stań przed przednią opuszczaną stroną przyczepy - nie 
wchodź na dyszel.
Upewnij się, że ty i osoby ci pomagające nie znajdują się w 
strefach zagrożenia/miażdżenia.

► Jeśli to konieczne, obróć oczka do tyłu, aby je
nie zasłaniać skrzyni ładunkowej podczas przechylania do tyłu.

► Docisnąć skrzynię ładunkową w dół, aż oprze się na 
gumowych zderzakach.

► Przytrzymaj skrzynię ładunkową jedną ręką, aby się nie 
otworzyła.

Przechyl i rozładuj skrzynię 
ładunkową samodzielnie!
Podczas wchodzenia na skrzynię ładunkową ludzie mogą 
spaść i zostać pochwyceni przez strefy zgniotu.
Po przechyleniu skrzyni ładunkowej ładunek może w 
niekontrolowany sposób stoczyć się przez otwartą tylną 
opuszczaną burtę.

► Rozładunek uchylnej skrzyni ładunkowej może być 
wykonywany wyłącznie przez 2 osoby.

► Wchodzić na skrzynię ładunkową ze szczególną ostrożnością - 
nie podskakiwać.

Przesunięcie ciężaru podczas 
załadunku/rozładunku!
Powierzchnia ładunkowa może się nagle otworzyć z 
powodu przesunięcia ciężaru. Ludzie mogą spaść 
podczas opuszczania skrzyni ładunkowej.

► Asystent musi najpierw zabezpieczyć skrzynię 
ładunkową za pomocą mimośrodowych blokad 
napinających, zanim osoba ładująca będzie mogła 
opuścić skrzynię ładunkową.

Zabezpieczona strefa załadunku

1. Gumowy zderzak
2. Zaciski mimośrodowe

► Zamknij mimośrodowe blokady naciągu.
► Sprawdź ich prawidłowe dopasowanie -

Mimośrodowe napinacze muszą być ściśle dopasowane.
- W razie potrzeby wyreguluj je (patrz sekcja: Konserwacja).

► Zamknij tylną opuszczaną stronę.

Środek ciężkości

1. Oznaczanie środka ciężkości

Załadowanie skrzyni ładunkowej poza środek ciężkości 
w kierunku do przodu (przednia opuszczana strona) 
powoduje przechylenie skrzyni ładunkowej.

OSTRZEŻENIE
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Przechylanie przy opuszczonych stabilizatorach! 
Podczas przechylania skrzyni ładunkowej osłona przeciwnajazdowa 
nie może dotykać podłoża.
Wsporniki ślizgowe mogą zostać uszkodzone.

► Przed przechyleniem skrzyni ładunkowej należy 
podnieść wsporniki do pchania.

Przechylana skrzynia ładunkowa z przesuwanymi podporami

1. Wsparcie pchania
2. Tylny burtowy
3. Osłona przeciwnajazdowa

Proces załadunku i rozładunku

Obszar załadunku / rozładunku z małym pojazdem

1. Tylna burta całkowicie otwarta
2. Pojazd o masie maks. 500 kg

Rozładunek (wywrotka)

Rozładunek skrzyni ładunkowej tylko w trybie dwuosobowym.

► Całkowicie otwórz rufową burtę opuszczaną - odczep linę foka.
► Wejdź do skrzyni ładunkowej od tyłu, aby rozładować 

ładunek (pojazd).
► Stań z przodu skrzyni ładunkowej - poza środkiem ciężkości do 

przodu.

► Poproś asystenta o zamknięcie tylnej burty i zaczepienie 
liny wysięgnika - nie blokuj jej.

► Poproś asystenta o odblokowanie skrzyni ładunkowej -
Otwórz zaciski mimośrodowe.

► Powoli odsuń ładunek (pojazd) od skrzyni ładunkowej - 
skrzynia ładunkowa przechyli się automatycznie po 
przesunięciu ciężaru.

Skrzynia ładunkowa jest rozładowana, można ją odchylić do tyłu i 
zablokować.

Ładowanie (przechylanie do tyłu)

 Ładować skrzynię ładunkową tylko w trybie dwuosobowym.

► Przechyl pustą skrzynię ładunkową.

► Załaduj / wjedź pojazdem na skrzynię ładunkową, aż skrzynia 
ładunkowa przechyli się automatycznie do tyłu i oprze na 
gumowych zderzakach.

► Poproś asystenta o zabezpieczenie skrzyni ładunkowej - 
zamknięcie mimośrodowych blokad napinających i włożenie 
zawleczki sprężynowej.

► Asystent powinien otworzyć tylną burtę.
Otworzyć całkowicie - odczepić linkę wysięgnika.

► Opuszczaj skrzynię ładunkową od tyłu - nie skacz ani nie 
wspinaj się po opuszczanych burtach.

► Zamknij i zablokuj opuszczaną burtę rufową i zamocuj linę 
wysięgnika.

Przestrzeń ładunkowa jest załadowana i może być transportowana.

Otwarte konstrukcje nośne

1. Konstrukcja nośna z siatki stalowej
2. Struktura plandeki

► W razie potrzeby przed rozładunkiem / wywróceniem 
ładunku należy otworzyć nadbudowy (plandeka, klapa z 
siatki stalowej).

31 2
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6.4.2 Przednia strona opadająca (na zawiasach)

Ograniczony zakres obrotu - ryzyko kolizji! Załadowanie 
ładunku przez przednią opuszczaną stronę do przodu ogranicza 
zakres obrotu podczas pokonywania zakrętów - ryzyko wypadku!

► Nie ładuj ładunku poza złożoną przednią opuszczaną 
burtę, gdy przednia opuszczana burta jest otwarta.

► Jeśli to konieczne, przed rozpoczęciem podróży należy 
sprawdzić, czy ograniczone
Zakres obrotu umożliwia pokonywanie zakrętów razem z 
pojazdem holowniczym.

► W razie potrzeby skoryguj rozkład obciążenia
(w kierunku środka dyszla) lub 
zdemontować przednią opuszczaną 
stronę.

Otwarty

► Odblokuj zamki po obu stronach przedniej 
opuszczanej strony.

► Przytrzymaj jedną ręką przednią stronę.
► W razie potrzeby - w przypadku wersji z hamulcem - 

przekręć dźwignię blokującą i korbę koła podporowego do 
przodu.

► Ostrożnie złóż przednią opuszczaną stronę w dół
dyszel.

Zamknij

► Złóż przednią opuszczaną stronę.
- Upewnij się, że zapięcia są otwarte.

► Przytrzymaj mocno przednią opuszczaną stronę jedną ręką.
► Zablokować zamki po obu stronach przedniej 

opuszczanej strony.

Demontaż/montaż przedniej opuszczanej strony

Jazda z otwartym przednim opuszczanym bokiem

1. Przednia przegroda
2. Pojazd holowniczy

Otwieranie/zamykanie z przodu z boku

Przednia burta zdemontowana

1. Dysk
2. Zawleczka zabezpieczająca
3. Zawias burtowy

Demontaż

► Wyjmij sworzeń blokujący z tarczą z zawiasu po stronie 
spadania.

► Złóż przednią opuszczaną stronę do pozycji poziomej.
► Ostrożnie wyciągnij przednią opuszczaną stronę w 

zwolnionym kierunku ruchu.
► Umieść przednią opuszczaną stronę z dala od uszkodzeń.

Przednia opuszczana strona zamknięta / 
otwarta

1. Zawias boczny, zabezpieczony
2. Przednia opuszczana strona, z 

blokadą
3. Ukryte zapięcie
4. Koło podporowe / dźwignia 

blokująca

Góra

► Wsuń przednią opuszczaną stronę na zawiasy opuszczanej 
strony w pozycji poziomej.

► Włóż dysk i kołek blokujący.
► Złóż przednią opuszczaną stronę.

- Upewnij się, że zapięcia są otwarte.
► Zablokować zaczepy po obu stronach.

2 1

1 2 3

4

OSTRZEŻENIE

31 2



26

2 1

3

4

5678

6.4.3 Siatka- Ściana najazdowa

Przeciąż ścianę rampy!
Przejechanie przez ścianę rampy może prowadzić do utraty stabilności 

i złamania.
Może spaść podczas podróży - ryzyko wypadku! Ludzie mogą zostać 

potrąceni - ryzyko zmiażdżenia!

► Nie wolno obciążać klapy rampy ciężarem większym niż 500 kg.
► Przed załadowaniem upewnij się, że maksymalny udźwig nie został 

przekroczony.
ładowność nie została przekroczona przez ładunek / pojazd 
załadowczy.

► Nie przejeżdżaj przez ścianę rampy z podnoszonymi mrówkami,
podnośniki mobilne - mają duże obciążenie punktowe ze 
względu na małe koła.

► Nie jeździć z odkształconą ścianą rampy -
natychmiast je wymienić.

Ryzyko uderzenia / zmiażdżenia podczas 
odblokowywania ściany rampy!
Po odblokowaniu ściany rampy może ona spaść w 
niekontrolowany sposób.
Ludzie mogą zostać zmiażdżeni / trafieni.

► Podczas odblokowywania należy mocno trzymać ścianę rampy.
► Ścianę rampy należy otwierać powoli i w kontrolowany 

sposób.

► W razie potrzeby należy obsługiwać ścianę 
rampy w trybie dwuosobowym.

Otwieranie / składanie

Siatkowa ściana rampy - odblokowywanie zamków

1. Górna część
2. Dolna część
3. Uchwyty
4. Zamknięcie
5. Hak
6. Oczko
7. Bezpiecznik zatrzaskowy
8. Dźwignia szybkiego zwalniania

► Odblokuj zamek po stronie zrzutu bez uchwytów na ścianie 
rampy.
- Odepchnij blokadę zatrzaskową.
- Pociągnij dźwignię szybkiego zwalniania i zwolnij oczko z haka.
- Naciśnij dźwignię szybkozamykacza, aby ją zamknąć.

► Odblokuj zamek po stronie zrzutu za pomocą uchwytów na 
ścianie rampy.

► Przytrzymaj odblokowaną ścianę rampy za uchwyty obiema 
rękami.

Siatkowa ściana rampy, zamknięta (pozycja 
podróżna)

1. 2-częściowa ściana rampy
2. Zamknięcie
3. Wsparcie pchania

Siatkowa ściana rampy - otwarta

► Ostrożnie rozłóż ścianę rampy.
- Upewnij się, że górna i dolna sekcja ściany rampy tworzą 
prostą / równą powierzchnię najazdu.

Przyczepa musi być podparta za pomocą podpór 
przesuwnych i/lub połączona z pojazdem 
ciągnącym przed przejechaniem przez ścianę 
rampy kratowej.

OSTRZEŻENIE
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Składanie / blokowanie

Siatkowa ściana rampy - jako równa powierzchnia do jazdy

Jedź dalej

Siatkowa ściana rampy - złożona

1. Ściana najazdowa
2. Zamknięcie
3. Wsparcie pchania

► Przytrzymaj ścianę rampy za uchwyty obiema rękami.
► Złóż górną i dolną sekcję pionowo i poprowadź je jednocześnie 

do tyłu przyczepy.
► Przytrzymaj mocno ścianę rampy.

Siatkowa ściana rampy - rozłożona

► Podeprzeć przyczepę za pomocą podpór.
► Przejedź przez ścianę rampy powoli i ostrożnie.

Siatkowa ściana rampy - zabezpieczona zamkami

1. Hak
2. Oczko
3. Bezpiecznik zatrzaskowy
4. Dźwignia szybkiego zwalniania

► Odepchnij blokadę zatrzaskową.
► Pociągnij dźwignię szybkiego zwalniania na zewnątrz, aby oczko 

mogło zaczepić się w haku.
► Umieść oczko nad haczykiem.
► Naciśnij dźwignię szybkozamykacza, aby ją zamknąć.

Musi on zatrzasnąć się w zamku zatrzaskowym.
► Zamknij zapięcie po drugiej stronie.

► Sprawdź, czy elementy mocujące prawidłowo dokręciły ściankę 
rampy kratki (bez luzu).

► W razie potrzeby otwórz zapięcia i dokręć oczka, obracając je 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Ściana rampy jest zamknięta i zabezpieczona.

► Podnieś wsporniki pchające i zabezpiecz je.

maks. 500 kg

kg
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6.4.4 Rampy dojazdowe

Rampy przeciążeniowe!
Jazda po rampach dojazdowych może prowadzić do utraty stabilności i 

uszkodzeń.
Ludzie mogą zostać trafieni - ryzyko zmiażdżenia!

►

Przed rozpoczęciem korzystania z ramp 
najazdowych należy przeczytać i przestrzegać 
instrukcji obsługi danego producenta.

Rampy najazdowe przymocowane do burt (pozycja do jazdy)

1. Usztywnienie krzyżowe
2. Rampa dojazdowa
3. Boczna strona opadająca

Przed wjazdem na rampy, przyczepa musi być podparta 
podporami do pchania i/lub połączona z pojazdem 
ciągnącym.

Usunąć

►
Nie należy obciążać ramp najazdowych bardziej niż określono w 
instrukcji obsługi producenta.
- Zachowaj środkową odległość.
- Należy przestrzegać informacji o maksymalnym obciążeniu 
samych ramp.

► Przed załadowaniem upewnij się, że maksymalny udźwig nie został przekroczony.
ładowność nie jest przekraczana przez ładunek / pojazd 
załadowczy.

► Nie przejeżdżaj przez ścianę rampy z podnoszonymi mrówkami,
podnośniki mobilne - mają duże obciążenie punktowe ze 
względu na małe koła.

Zagrożenie zmiażdżeniem!
Palce/dłonie mogą zostać zmiażdżone podczas 
demontażu i ustawiania ramp!

► Ostrożnie zdejmij i ustaw rampy wjazdowe. Chwyć je z 
boku.

► użycie.

Usunięcie ramp dostępu

1. Podjazd (prawy+ lewy)
2. Nakrętka motylkowa z podkładkami 2x

► Odkręć obie nakrętki motylkowe.
- Przytrzymaj rampę dostępową mocno jedną ręką.

► Umieść rampę dostępową na skrzyni ładunkowej.
► W razie potrzeby odkręć drugą rampę dostępu.

► Wkręć nakrętki motylkowe w otwory montażowe tak, aby nie 
można ich było zgubić.

OSTRZEŻENIE
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Pozycjonowanie Podróżowanie

Ustawione rampy dostępu

1. Końcówka rampy dostępowej
2. Podwozie szczelinowe - podłoga ładunkowa

► Odblokuj zamki na tylnej opuszczanej stronie.
► Ostrożnie złóż tylny opuszczany bok.
► Używaj rampy dostępowej obiema rękami.
► Wsuń nosek rampy dostępowej w szczelinę między 

podwoziem a podłogą ładunkową.

Ustawianie szerokości toru

Pozycjonowanie pojazdu ładującego

► Podeprzeć przyczepę za pomocą podpór.
► W razie potrzeby zdemontować rozpórkę poprzeczną.
► W razie potrzeby otwórz/zamknij stojak na motocykl.
► Wjeżdżaj na rampę/rampy powoli i ostrożnie lub pchaj 

pojazd ładujący powoli i w kontrolowany sposób.
► Upewnij się, że pojazd ładujący jest skierowany prosto w stronę

rampy, a pas ruchu jest wyśrodkowany.

Sztauowanie / zabezpieczanie

Ustawianie szerokości toru

1. Indywidualne rampy dojazdowe (dla pojazdów 
dwukołowych)

2. Podwójna rampa dojazdowa (dla pojazdów 
czterokołowych)

► Ustaw rampy załadunkowe tak, aby odpowiadały rozstawowi 
kół pojazdu, który ma zostać załadowany.

► Upewnij się, że są one ustawione prosto w stosunku do 
przyczepy (pod kątem 90° ), a nie pod kątem lub 
przechylone.

Zabezpieczone rampy wjazdowe

1. Rampa dojazdowa
2. Nakrętka motylkowa z 2 tarczami
3. Rozpórka poprzeczna (umieszczona pośrodku)

► Odkręć nakrętki motylkowe z otworów 
montażowych.

► Umieść rampę dostępową wzdłuż bocznej ściany spadowej - 
wyśrodkuj pozycję tak, aby oba otwory montażowe były 
wyrównane z otworami.

► Przykręć rampę dostępową nakrętkami motylkowymi
i dyski.

► Zamknij tylną opuszczaną stronę.

► Podnieś wsporniki pchające i zabezpiecz je.
► W razie potrzeby włóż rozpórkę poprzeczną równo z otworami w 

poręczy.
- Wspornik poprzeczny podtrzymuje płaską pokrywę w 
środkowej części. Ewentualne nagromadzenie wody / obciążenie 
płaskiej osłony może spowodować jej ugięcie i uszkodzenie.
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6.4.5 Drewniana ściana rampy 

Przeciąż ścianę rampy!
Przejechanie przez ścianę rampy może prowadzić do utraty stabilności 

i złamania.
Może spaść podczas podróży - ryzyko wypadku! Ludzie mogą zostać 

potrąceni - ryzyko zmiażdżenia!

► Nie należy obciążać ściany rampy ciężarem większym niż 300 
kg z dwoma profilami usztywniającymi i nie większym niż 500 
kg z trzema profilami usztywniającymi.

► Przed załadowaniem upewnij się, że maksymalny udźwig nie został 
przekroczony.
ładowność nie jest przekraczana przez ładunek / pojazd 
załadowczy.

► Nie przejeżdżaj przez ścianę rampy z podnoszonymi 
mrówkami,
podnośniki mobilne - mają duże obciążenie punktowe 
ze względu na małe koła.

► Nie jeździć z odkształconą ścianą rampy -
natychmiast je wymienić.

Otwieranie / składanie

Drewniana ściana rampy - odblokowywanie zamków

1. Oczko
2. Sprężyna blokująca
3. Dźwignia obrotowa

► Wciśnij sprężynę blokującą.
► Otwórz dźwignię obrotową.

Hak dźwigni obrotowej wysuwa się z oczka.
► Odblokuj blokadę dźwigni obrotowej po drugiej stronie ściany 

rampy.

► Ostrożnie złóż dolną część ściany rampy pod wpływem siły 
amortyzatorów gazowych - ustaw się z boku klapy rampy.

Drewniana ściana rampy, zamknięta (pozycja podróżna)

1. Profile usztywniające
2. 2-częściowa ściana rampy (z szachownicą)
3. Kolumna gazowa
4. Blokada dźwigni obrotowej

Przed przejechaniem przez drewnianą ścianę 
rampy, przyczepa musi być podparta za pomocą 
podpór przesuwnych i/lub połączona z pojazdem 
ciągnącym.

Otwarta góra

1. Dolna część ściany rampy
2. Górna część ściany rampy

► Ostrożnie otwórz górną część ściany rampy.
- Upewnij się, że Twoje ręce/stopy nie znajdują się pod 
górną częścią ściany rampy.

Jedź dalej

► Podeprzeć przyczepę za pomocą podpór.
► W razie potrzeby sprawdź, czy maksymalne dopuszczalne 

obciążenie nie zostało przekroczone przed przejechaniem 
przez drewnianą ścianę rampy.

► Powoli przejedź przez drewnianą ścianę rampy i
ostrożny.
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Składanie / blokowanie

Drewniana ściana rampy - złożona

1. Górna część ściany rampy
2. Zatrzymaj bufor
3. Profile usztywniające

► Złóż górną część na dolną.
► Sprawdź, czy blokady dźwigni obrotowej są otwarte.
► Złóż górną i dolną sekcję pionowo i poprowadź je do tyłu 

przyczepy w tym samym czasie - pomogą Ci w tym 
amortyzatory gazowe.

► Ściana rampy uderza w zderzaki przystanku.
► Przytrzymaj mocno ścianę rampy.

Drewniana ściana rampy - blokowane zamki

1. Blokada dźwigni obrotowej

► Zamknij kolejno blokady dźwigni obrotowych.
- Sprężyna zabezpieczająca włącza się 

automatycznie. Drewniana ściana rampy jest zamknięta i 

zabezpieczona.

Podczas jazdy należy zwracać uwagę na wysokość
profile.
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7 Jazda
Przed wyruszeniem w drogę należy upewnić się, że 
maksymalne dopuszczalne obciążenia (ładowność, 
obciążenie dyszla) nie zostały przekroczone.

Należy przestrzegać maksymalnego 
dopuszczalnego obciążenia przyczepy i dyszla 
pojazdu ciągnącego oraz sprzęgu przyczepy.

► W razie potrzeby należy sprawdzić specyfikację wagową 
ładowanych towarów.

► Przeprowadzić kontrolę odjazdu (patrz 
instrukcja obsługi "Przyczepy samochodowe" 
Punkty ogólne - część 1).

8 Parking / Parking
Przestrzegać ogólnych wskazówek bezpieczeństwa i 
ostrzeżeń dotyczących bezpiecznego parkowania 
przyczepy zawartych w instrukcji obsługi.
"Przyczepy samochodowe" Część ogólna 1.

9 Czyszczenie / konserwacja / 
Konserwacja

9.1 Pielęgnacja / Czyszczenie

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa i ogólnego czyszczenia/pielęgnacji 
przyczep zawartych w instrukcji obsługi.
"Przyczepy samochodowe" Część ogólna 1.

9.2 Konserwacja / Konserwacja

9.2.1 Opony / Koła

► Ciśnienie w oponach wszystkich kół należy sprawdzać 
regularnie i przed dłuższymi podróżami.
(patrz tabela: Prace konserwacyjne w instrukcji obsługi
"Ogólne przyczepy samochodowe - część 1")

9.2.2 Kolumna gazowa

Usunąć amortyzatory gazowe!
Poduszki gazowe są pod wysokim ciśnieniem!

Nieprawidłowy montaż/demontaż może spowodować obrażenia ciała.
- Ryzyko uderzenia!

► Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa 
umieszczonych na amortyzatorach gazowych.

► Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi kolumny gazowej
producent.

► Zużyte / uszkodzone amortyzatory gazowe
Wymiana tylko przez wyspecjalizowany personel.

Zakres zastosowań amortyzatorów gazowych jest 
następujący
- 25 °C i+ 60 °C.

Żywotność, funkcjonalność i bezpieczeństwo zależą w 
dużej mierze od regularnej konserwacji.
/ Konserwacja amortyzatorów gazowych.

Informacje na temat prac konserwacyjnych znajdują się w 
instrukcji obsługi "Przyczepy samochodowe" Punkty 
ogólne - Część 1.
Dalsze szczegółowe prace konserwacyjne można 
znaleźć tutaj.

Naprawa amortyzatorów gazowych

1. Mocowanie
2. Kolumna gazowa (nadwozie)
3. Tłoczysko

Podczas spryskiwania nie należy kierować 
strumienia wody bezpośrednio na kolumny 
gazowe.

► Przechowuj opakowania foliowe i papierowe z dala od siebie
(możliwe ładowanie elektrostatyczne).

► Nie wolno drapać, malować ani traktować tłoczyska 
agresywnymi środkami (środkami do szorowania).

► Nasmarować tłoczysko smarem.
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9.2.3 Amortyzator 9.2.4 Zaciski mimośrodowe

Przepustnice nie wymagają konserwacji.
Po długim okresie użytkowania i wysokiej 
częstotliwości użytkowania efekt tłumienia zmniejsza 
się.

Amortyzatory i ich mocowanie muszą być regularnie 
sprawdzane pod kątem wycieków oleju, uszkodzeń, starzenia 
się, pęknięć i zmęczenia materiału.
Konserwacja może być przeprowadzana wyłącznie 
przez wykwalifikowany personel specjalistyczny.

Naprawa amortyzatorów

1. Mocowanie
2. Przepustnica (etykietowanie)

► Sprawdź, czy mocowania są dobrze zamocowane i w razie 
potrzeby dokręć je.

► Sprawdź przepustnice pod kątem wycieków oleju.
► Amortyzatory należy wymieniać w przypadku pogorszenia 

efektu tłumienia lub widocznego wycieku oleju. Należy 
używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych,
patrz oznaczenie / nr elementu na przepustnicy.

Napinacze mimośrodowe muszą być regularnie 
sprawdzane (co najmniej co 6 miesięcy lub 5000 km) 
pod kątem dokręcenia.
Zleć naprawę poluzowanych zapięć w 
specjalistycznym warsztacie.
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Regulacja zacisków mimośrodowych

1. Oczko
2. Wątek
3. Hak

► Odblokuj mimośrodowe blokady napięcia.
► Obróć oczka OTWARTE lub ZAMKNIĘTE za pomocą nici - w 

zależności od tego, czy chcesz je zacisnąć, czy poluzować.
► Umieść oczka na hakach i sprawdź, czy mimośrodowe blokady 

naprężenia są dokręcone i czy ściana skrzyni ładunkowej 
lub rampy jest mocno dokręcona - w razie potrzeby 
wyreguluj ponownie.

1
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10 Rozwiązywanie problemów
Przyczyny usterek / środki zaradcze można znaleźć 
w instrukcji obsługi "Przyczepy samochodowe - 
Ogólne - Część 1".

11 Likwidacja / utylizacja

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących 
demontażu/unieszkodliwiania przyczep zawartych w 
instrukcji obsługi "Przyczepy samochodowe - punkty 
ogólne - część 1".

11.1 Likwidacja

► Zabezpiecz przyczepę przed nieuprawnionym użyciem 
przez osoby trzecie, np. za pomocą immobilizera.

► Przyczepę należy zaparkować w taki sposób, aby nie stwarzała 
zagrożenia dla osób trzecich, np. przewracając się, tocząc, 
utrudniając ruch drogowy.

11.2 Utylizacja

► Poszczególne części lub kompletną przyczepę należy oddać do 
centrum recyklingu samochodów/pojazdów.
Wyspecjalizowany personel Auto / Fahrzeug-Verwertung 
odpowiednio zutylizuje poszczególne części.
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UMOŻLIWIA

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy i pomyłki w druku.
Wszystkie ilustracje są przykładowe.

Odchylenia i zmiany są związane z modelem.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Przedruk zabroniony. 
Wydrukowano w 
Niemczech. Wersja 
2019/01


