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Návod k použití
ČÁST 2
Tento návod k obsluze "HM, KFT / část 2" je určen pro vás 
jako uživatele kompletně sestaveného přívěsu.
Pro manipulaci s motocyklem existují podrobné pokyny.
/ Přepravník malých vozidel a jeho specifické příslušenství.
Obsahuje další informace pro bezpečný provoz, péči/čištění, 
údržbu a řešení problémů s přívěsem.

ČÁST 1
Všechny ostatní obecné informace o přívěsech pro 
automobily naleznete v návodu k obsluze "Program pro 
automobily / Část 1 - Obecné informace".
Příslušný návod k obsluze přívěsu (část 2) si můžete stáhnout 
z internetu na adrese www.humbaur.com v části Download 
- Operating instructions.

Další informace získáte z technické dokumentace 
instalovaných komponent.

Povinnosti provozovatele
Přívěs provozujte pouze v bezvadném stavu.

Zajistěte, aby byly ve všech fázích provozu přívěsu 
dodržovány provozní pokyny a aby byly používány 
předepsané osobní ochranné pomůcky.
Zajistit potřebný provozní a pomocný materiál.

Index
Pro vyhledávání konkrétních témat použijte rejstřík 
na straně3.
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1 Zabezpeč
ení



 1  Využití

Zamýšlené použití
HM

– Určeno pro přepravu maximálně 2 motocyklů s 
namontovanými stojanovými lištami.

– Přeprava pevného nákladu jako celku, pouze s řádným 
silovým / tvarovým zajištěním nákladu.

HM 2018

– Určeno pro přepravu max. 3 motocyklů s 
namontovanými stojanovými lištami.

KFT

– Pro přepravu malých vozidel s maximální šířkou vozidla 
1550 mm.

– Určeno pro přepravu maximálně 3 motocyklů s 
namontovanými stojany na motocykly.

Předvídatelné zneužití
Jakékoli použití nad rámec předepsaného použití pro 
přepravu je považováno za nesprávné.

– Nedostatečné, nesprávné zajištění / připoutání 
motocyklů, malých vozidel.

– Nerovnoměrné rozložení nákladu: motocykl umístěný na 
jedné straně, malé vozidlo s těžištěm umístěným vzadu.

– Parkování / odpojení přívěsu s naloženými motocykly / 
malým vozidlem.

Předpoklad pro přepravu
Motocykly / malá vozidla lze přepravovat pouze řádně 
připoutané!

Motocykly musí být umístěny v kolejnicích nebo stojanech pro 
motocykly.
Kola malých vozidel musí být bezpečně připevněna 
schválenými upevňovacími popruhy.
Při umísťování motocyklů / malých vozidel je třeba brát v 
úvahu těžiště.

Přeprava motocyklu vyžaduje zkušenosti!
Nakládání motocyklu je nebezpečné!
Motorka se může převrátit, sklouznout z rampy, při tlačení se 
může převrátit zpět - může dojít k vážnému zranění!
Riziko se zvyšuje s velikostí a hmotností motocyklu.

▶ Pokud nemáte zkušenosti s nakládáním/přepravou 
motocyklu, zjistěte si to předem a požádejte zkušenou 
osobu, aby vám ukázala, jak na to.

▶ Naložte těžký motocykl s pomocí další osoby (min. 2 muži).
▶ Podepřete přívěs vzadu / vpředu - spojte s vozem.
▶ Při nakládání malého vozidla si nechte poradit od asistenta.

6 Zabezpečení
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 2  Popis produktu

HM (standardní verze)

8

7

4

3

2
1 5

Obr. 1 Celkový pohled na HM

6
-00

1 Tažná trubka
2 Integrovaný slot pro tethering
3 Ocelová zástěra (150 mm)
4 Upevňovací oko, přední
5 Montážní drážka
6 Upevňovací oko, zadní
7 Nakládací rampa (1x)
8 Stojanová lišta s držákem (2x)

HM se standardně dodává se 2 stojanovými kolejnicemi a 1 
nájezdovou kolejnicí z ocelového plechu pro přepravu 
maximálně 2 motocyklů.
Stojanové lišty a nájezdové lišty se dodávají volně a uživatel je 
může podle potřeby namontovat.

HM je vybaven 4 bočními upevňovacími oky, která jsou 
připojena k podvozku.

Základní deska z vícevrstvého dřeva (15 mm) nabízí možnost 
přepravy dalších nákladů.
HM může být volitelně vybaven žebrovaným hliníkovým 
podstavcem.

HM je k dispozici ve dvou modelových variantách.

8 Obecné informace

nebrzděné brzděné
Závaží HM752212 HM102212

Hrubý (přípustný 
GG)

750 kg 1000 kg

Síť (prázdná) 146 kg 180 kg

Užitečné zatížení 
(náklad)

604 kg 820 kg

Maximální zatížení 
oje

50 kg 75 kg

Pneumatiky

Standardní 155/80 R13 155/80 R13

na ráfku
4-5Jx13 ET30

na ráfku
4-5Jx13 ET30



I-011

Popis produktu   2  
HM - Možnosti montáže stojanových lišt

2 1 4 1 3 2 1

Obr. 2 Pohled zezadu HM
1 Stojanová kolejnice
2 Přístupová rampa, pevná
3 Upevňovací oka (upevňovací síla max. 200 daN)
4 Tlačné podpěry (volitelné)

Pokyny k montáži
Instalace stojanových kolejnic závisí na konkrétní přepravní 
situaci: 1 nebo 2 motocykly a na velikosti přepravovaných 
motocyklů.

– 1 lišta středového stojanu pro 1 motocykl

– 2 stojanové lišty vpravo / vlevo pro 2 menší motocykly

– 2 přídavná oka pro bezpečné upevnění 2 motocyklů

Stojanové lišty smí montovat pouze osoby s 
odbornými znalostmi mechaniky a bezpečnou 
manipulací s nářadím!

Před vrtáním otvorů v nákladovém prostoru zkontrolujte, zda 
se pod nákladovým prostorem nepoškodí žádné součásti, 
jako jsou elektrické kabely, oje atd.!

Dodržujte / přečtěte si pokyny k montáži stojanových 
lišt!

-01

Poloha stojanových lišt (obr. 2/1) musí být taková, aby bylo 
možné upevnit nájezdovou lištu (obr. 2/2) v jednom ze 4 
otvorů na zadní straně.
Dbejte na rovnoměrné rozložení zátěže!
V případě potřeby je třeba polohu kolejnic stojanu přizpůsobit velikosti 
přepravovaného motocyklu.

9Obecné informace



 2  Popis produktu

HM 2018 (převozník motocyklů)

5

2 3
4

1

6 7

Obr. 3 Celkový pohled na přepravník motocyklů 
HM_2018
1 V-drážka s očky (vpravo / vlevo)
2 Boční obrysová světla, integrovaná
3 Koncová deska se 4 upevňovacími oky
4 3 svislé lišty s držákem, nastavitelné
5 Posuvné podpěry
6 Spodní ochranný kryt se 4 upevňovacími oky
7 Nakládací rampa

Model HM 2018 je standardně vybaven 3 stojanovými 
kolejnicemi a 1 integrovanou nájezdovou kolejnicí z 
ocelového plechu pro přepravu maximálně 3 motocyklů.

Model HM 2018 je vybaven celkem 10 bičovacími oky. Součástí 
modelu HM 2018 jsou také 2 tlačné podpěry v zadní části.
Model HM 2018 nemá základní desku.

HM 2018 je k dispozici ve dvou modelových variantách.

I-002

10 Obecné informace

nebrzděné brzděné
Závaží HM752113 HM102113

Hrubý (přípustný 
GG)

750 kg 1000 kg

Síť (prázdná) 180 kg 211 kg

Užitečné zatížení 
(náklad)

570 kg 789 kg

Maximální zatížení 
oje

50 kg 75 kg

Pneumatiky

Standardní 145/80 R13 155/80 R13

na ráfku
4-5Jx13 ET30

na ráfku
4-5Jx13 ET30



Popis produktu   2  
KFT (malý přepravník vozidel)

1 2 3

4

Obr. 4 Celkový pohled na 
KFT
1 Otvor pro zarážku kola
2 Upevňovací oka / otvor s 

drážkou
3 Ocelová zástěra (150 

mm)
4 Přístupové lišty

Model KFT je standardně vybaven 2 nájezdovými rampami 
umístěnými vzadu.

KFT má v bočních ocelových lištách integrované otvory s 
drážkami pro upevnění nákladu.
KFT lze volitelně vybavit 1 zarážkou kola a 1 držákem 
lanového navijáku.
V případě potřeby lze namontovat rám s vysokou plachtou.
Základní deska z vícevrstvého dřeva (18 mm) nabízí možnost 
přepravy dalších nákladů.
KFT lze volitelně vybavit žebrovaným hliníkovým 
podstavcem.

KFT je k dispozici ve dvou modelových variantách.

I-003
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nebrzděné brzděné
Závaží KFT 1300 KFT 1500

Hrubý (přípustný 
GG)

1300 kg 1500 kg

Síť (prázdná) 319 kg 330 kg

Užitečné zatížení 
(náklad)

981 kg 1170 kg

Maximální zatížení 
oje

100 kg 100 kg

Pneumatiky

Standardní 195/65 R15 185 R14C

na ráfku 4.5J-
6J x 15 ET30

na ráfku
5J-6J x 14 ET30
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 2  Příslušenství / volitelné vybavení

Hliníkový šachovnicový plech

Obr. 5 místo dřevěné podlahy

Oka pro uchycení (400 daN)

Obr. 6 zapuštěný do podstavce (žlabová kapsa)

Posuvné podpěry

Obr. 7 Zadní montáž vpravo/vlevo

Zarážka kola

Obr. 8 jako zarážka kola pro malá vozidla

Kabelový naviják

Obr. 9 Umístění ve středu oje

Stojan na motocykly (KFT)

I-009

Obr. 10 s kolébkou pro zámek motocyklu

12 Obecné informace
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 3  Nabíjení / vybíjení motocyklu

Bezpečnost při nakládání/vykládání motocyklu
Nosnost nakládací rampy automaticky neodpovídá 
maximálnímu užitečnému zatížení přívěsu.

Motocykly lze nakládat/vykládat pouze ve spřaženém 
stavu.

Přívěs naložte na rovný a zpevněný povrch - pokud 
možno ne na svahu. Přívěs nesmí být naložen v 
pravém úhlu ke svahu!
Nakládání/vykládání těžkých motocyklů ve dvou 
lidech. Max. Dodržujte maximální nosnost ramp.

Obr. 1 Vjezd na rampu
1 Nakládací rampa
2 Posuvné podpěry

Obr. 2 Správné rozložení náboje

Při najetí na ně může dojít k jejich nevyváženosti a 
převrácení. Nebezpečí rozdrcení v důsledku pádu 
motorky.

▶ Motorku tlačte ručně - nejezděte na ní.

Vjezd na rampu
Nakládací rampa se může deformovat a vést ke 
ztrátě stability přívěsu.

Motorka může spadnout / převrátit se / nekontrolovaně se 
rozjet a rozdrtit / srazit lidi.
▶ Přívěs vždy připojte a vzadu podepřete stabilizátory.
▶ Před vjezdem na rampu zkontrolujte, zda je rampa 

zajištěna proti sklouznutí.

Riziko uklouznutí / pádu při došlápnutí.

▶ použití.
▶ Zkontrolujte, zda nakládací rampa není kluzká kvůli tvorbě 

ledu nebo nečistotám.
▶ Pokud je to nutné, očistěte nájezdovou lištu před tím, než 
na ni vstoupíte.

Jednostranné nakládání na vnější kolejnici stojanu
Jednostranné nakládání pouze s jedním motocyklem na 
vnější liště stojanu může způsobit převrácení přívěsu za jízdy 
- nebezpečí nehody!
▶ Rovnoměrné rozložení zátěže - viz strana 17, kde je 

popsáno rozložení zátěže.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

Jízda po rampě na motocyklu

NEBEZPEČÍ

Chůze po mokrých, zledovatělých a špinavých 
kolejnicích.

POZOR

1

2

B-00 B-004



! VAROVÁNÍ

Nabíjení / vybíjení motocyklu   3  
Nabíjení motocyklu (HM 2018)

2

1

Obr. 3 Nabíjení motocyklu
1 Nakládací rampa
2 Posuvné podpěry

Ztráta stability / riziko převrácení
Přívěs, který není vzadu podepřen, se může stát 
nestabilním a převrátit se, když na něj šlápnete 
nebo přes něj přejedete.

▶ Při nakládání a vykládání podepřete zadní část 
přívěsu.

▶ Vstupujte pouze do stabilního přívěsu.

Motocykl musí být umístěn předním kolem 
směrem k tažnému vozidlu.

B-001

▶ Umístěte nakládací rampu (obr. 3/1) doprostřed nebo na 
stranu - sledujte rozložení zatížení.

▶ Přední kolo (obr. 4/2) zapíchněte do stojanu (obr. 4/1), 
dokud není pneumatika zcela usazena a řídítky již nelze 
pohybovat.

▶ Připoutejte motocykl k předním upevňovacím bodům - viz 
strana 18.

▶ Připoutejte motocykl k zadním upevňovacím bodům.
- viz strana 18.

▶ Napněte upevňovací popruhy, dokud se odpružení 
motocyklu nestlačí - ne však natolik, aby to šlo.
Zkontrolujte, zda je napnutí řemene rovnoměrné.

Obr. 4 Upevnění předního kola
1 Držák stojanu
2 Přední kolo

Doporučení:
Motocykl lze také zabrzdit pomocí zajišťovacích popruhů 
brzdové páky - tím je motocykl zajištěn proti náhlému 
převrácení při rozjezdu.

15Operac
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 3  Nabíjení / vybíjení motocyklu

Vyložení motocyklu

Obr. 5 Vykládání motocyklu

B-002

Obr. 6 Vykládka se dvěma muži

Vyložení motocyklu
Při výstupu na podvozek můžete spadnout. Mohli byste 
zakopnout o popruhy ležící kolem.
▶ Nestoupejte na blatníky nebo rámy oje - k výstupu použijte 

rampu.
▶ Volné napínací řemeny ukládejte - neumisťujte je do 

pracovního prostředí.

Při přepravě 3 motocyklů musí být nejprve vyloženy 
motocykly umístěné na boku.

▶ Uvolněte zadní napínací popruhy.
▶ Uvolněte přední napínací popruhy - zajistěte motocykl proti 

převrácení.
▶ Vyložte motorku - uchopte ji za řídítka a se zataženými 

brzdami ji odtlačte z přívěsu.

Nakládání/vykládání těžkých motocyklů ve dvou 
lidech. Max. Dodržujte maximální nosnost 
nakládacích ramp.

16 Operace
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Rozdělení nákladu

Obr. 7 Správné rozložení: 1 motocykl uprostřed Obr. 9 Správné rozložení: 2 motocykly stranou

Rozložení zátěže / zajištění zátěže (HM) 3

Obr. 11 Správné rozložení: nejtěžší motocykl uprostřed

– Optimální rozložení zatížení - žádné riziko smyku.

Obr. 8 Nesprávné rozdělení: 1 motocykl na stranu

– Jednostranný náklad - velmi vysoké riziko smyku.

– Vyvážené zatížení - optimální jízdní podmínky.

Obr. 10 Nesprávné rozložení: 2 motocykly na jedné straně

– Jednostranné zatížení kol - špatný jízdní stav.

– Rovnoměrné rozložení zátěže.

Obr. 12 Nesprávné rozložení: nejtěžší motocykl na stranu

– Nevyvážené rozložení zátěže.

17Operac
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 3  Rozložení / zajištění nákladu (HM)

Prvky pojistek (HM 2018)

Obr. 13 Přední upevňovací body
1 Upevňovací oka na rámu (4 kusy)
2 Upevňovací oka na oji (2 kusy)

Obr. 14 Zadní upevňovací body
1 Upevňovací oka na rámu (4 kusy)

Obr. 15 Údaje o upevňovací síle

– Upevňovací body lze zatížit až 100 daN 
(kg).

Upevnění vpředu

Obr. 16 Motocykly zajištěné vpředu
1 Napínací popruh
2 Upevňovací oka na oji
3 Oka na rámu

Motocykl musí být připojen k rámu přívěsu jako 
přímé upevnění.
Diagonální úvaz může absorbovat boční síly.
Napínací popruhy musí tvořit silový trojúhelník a 
musí být umístěny alespoň jednou ve směru a 
jednou proti směru jízdy.

▶ Upevněte střední motorku k upevňovacím okům na oji 
(obr. 16/2).

▶ Připevněte boční motorizovaná kola k upevňovacím okům 
na rámu (obr. 16/3).

Upevnění vzadu

Obr. 17 Motocykly zajištěné vzadu
1 Oka na rámu, mimo
2 Oka na rámu uprostřed

Napínací popruhy musí být utaženy tak, aby se 
odpružení motocyklu stlačilo - ne však úplně.
Zkontrolujte, zda je napnutí řemene rovnoměrné.

▶ Upevněte střední motorku ke dvěma středovým úchytným 
okům (obr. 17/2).

▶ Připevněte boční motorky k vnějším upevňovacím okům (obr. 
17/1).
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Obr. 20 Přední upevňovací body
1 Příčník na rámu
2 Oči na řemínku, přišroubované

Motocykly musí být bezpečně připevněny k vnějším 
upevňovacím okům!
Používejte vhodné upevňovací zařízení
např. sada vázacích pásků Humbaur

# 753.00002

B-044

1

2

Rozložení / zajištění nákladu (HM)   3  
Pojistkové prvky (HM)

Obr. 18 Zadní upevňovací body
1 Příčník na rámu
2 Oči na řemínku, přišroubované

Obr. 19 Údaje o upevňovací síle

– Upevňovací body lze zatížit až 100 daN 
(kg).

Obr. 21 Upevňovací body na nákladovém prostoru (volitelně)
1 Nakládací prostor
2 Oči na řemínku, přišroubované
3 Slot pro tethering

Pro bezpečné upevnění 2 motocyklů je třeba na 
nákladové lože namontovat další upevňovací oka 
(obr. 21/2) - viz montážní pokyny.

K připojení nákladu lze použít také přední vázací otvory (obr. 
21/3).

B-043

2

1

B-0453

21

Upevňovací 
body
100 daN (kg)

min. 30 °
620.00560

B-015

19Operac
e



 3  Jízda s nákladem / bez nákladu

Přeprava motocyklů HM (2018)

Obr. 22 Příklad: Přeprava 3 motocyklů

Upozornění:

– Motocykly mají vysoké těžiště, zejména když jsou plně 
natankované. V důsledku toho má přívěs tendenci se v 
zatáčkách otáčet.

– Jízda po svahu s vysokým těžištěm je obzvláště 
nebezpečná - hrozí převrácení!

▶ Před vyjetím zkontrolujte, zda nebylo překročeno 
zatížení oje a užitečné zatížení.

▶ Před vyjetím zkontrolujte, zda se na motocyklu/přívěsu 
nenacházejí žádné volné předměty.

▶ Zkontrolujte, zda jsou podpěry zvednuté a zajištěné.
▶ Zkontrolujte, zda je nakládací rampa umístěna a zajištěna v 

podvozku.
▶ Před vyjetím a během přestávek zkontrolujte, zda je 

upevnění motocyklů stále dostatečně napnuté - v 
případě potřeby upevňovací popruhy utáhněte.

B-018
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B-024

Obr. 23 Příklad malého vozidla

B-025

Obr. 24 Příklad čtyřkolky / 
čtyřkolky
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Přepravník malých vozidel
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 3  Nabíjení malých vozidel (KFT)

Obr. 25 Vnitřní šířka ložné plochy

Vnitřní šířka ložné plochy je 1652 mm. Šířka malého 
vozidla by neměla přesáhnout 1550 mm.

Bezpečné upevnění malého vozidla musí zajistit 
uživatel.

B-019

Vjezd na rampy
Rampy se mohou deformovat a vést ke ztrátě 
stability přívěsu. Nákladní vozidlo může spadnout / 
převrátit se / začít se nekontrolovaně pohybovat a 
rozdrtit / srazit osoby.

▶ Přívěs vždy připojte a vzadu podepřete stabilizátory.
▶ Před jízdou zkontrolujte, zda jsou rampy zajištěny proti 

sklouznutí.
▶ Nevjíždějte na nájezdové rampy se zvedacími mechanismy 

nebo mobilními zvedacími plošinami - ty mají kvůli malým 
kolům vysoké bodové zatížení.

▶ Na přístupových cestách nepoužívejte pásová vozidla 
(ocelové housenky) ani silniční válce - ty mohou materiál 
roztrhat.

▶ Pokud řidič nemá vizuální kontakt s koly: Jízda po rampách 
ve dvoučlenném provozu. Doporučuje se dohled / 
instruktáž asistenta.

16
52



Obr. 27 Nabíjení malého vozidla

Před naložením určete těžiště malého vozidla - 
polohu motoru (vpředu nebo vzadu). Nakládací 
vozidlo by mělo být umístěno tak, aby motor 
směřoval dopředu (vpřed).

▶ Zkontrolujte, zda hmotnost nakládacího vozidla 
nepřesahuje maximální užitečné zatížení přívěsu.

▶ Při vystupování z nakládacího vozidla dbejte na to, aby 
dveře nenarazily do blatníku.

▶ Neskákejte přímo z nakládacího vozidla - hrozí nebezpečí 
pádu!
Z vozidla vystupujte opatrně - nestoupejte na blatníky.

B-026

Nabíjení malého vozidla (KFT)   3  
Nabíjení malého vozidla (KFT)

Obr. 26 Vzdálenost: Pneumatika - ocelová lišta
1   Ocelová zástěra

Příliš široká ložná plocha vozidla
Může dojít k poškození pneumatik / ráfků.
▶ Při najíždění na nakládací vozidlo zkontrolujte, zda je 

dostatečný odstup od bočního ocelového nárazníku.

Jezděte pomalu nahoru a dolů! Jezděte nahoru 
maximální rychlostí 0,3 m za sekundu. Vyvarujte se 
rychlé jízdy a brzdění, protože to způsobuje vibrace 
a prudce zvyšuje zatížení.

Obr. 28 Zatažená ruční brzda
1   Páka ruční brzdy

Aby se přívěs během nakládání/vykládání nechtěně 
nepřevrátil, měla by být zatažena ruční brzda 
tažného vozidla a případně i přívěsu.

▶ Plně utáhněte páku ruční brzdy (obr. 28/1).

B-027

1

B-036

1

POZNÁMKA
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 3  Nabíjení malých vozidel (KFT)

Vjezd na rampy

Obr. 29 Paralelně umístěné nájezdové kolejnice
1   Šířka rozchodu nakládacího vozidla

▶ Umístěte rampy rovnoběžně a rovně s rozchodem kol 
nakládacího vozidla.

▶ Dbejte na to, aby byla kola nakládacího vozidla ve středu 
rampy.

Obr. 30 Negativní příklad: jízda pod úhlem

Vjíždění na rampy pod úhlem / mimo střed vozovky
Nakládací vozidlo by mohlo sklouznout z rampy - nebezpečí 
rozdrcení!
▶ Ujistěte se, že je dostatek místa pro přímou jízdu, a v 

případě potřeby přívěs přemístěte.

▶ Na nájezdové rampy najíždějte rovně - ne šikmo ze strany.

Obr. 31 Negativní příklad: jízda mimo střed vozu

▶ Najeďte na nakládací rampy vystředěně. Všechna kola 
nakládacího vozidla by měla být vystředěna na obou 
nakládacích rampách.

▶ V případě potřeby předem upravte polohu 
pojezdových kolejnic na požadovanou šířku rozchodu.

I|I

1

B-028 B-029 B-030
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Možnosti dopravy

Nabíjení motocyklů (KFT) 3

Obr. 33 Příklad: Motocykl umístěný na stojanu pro motocykly

1 2 3

B-020

Obr. 32 Příklad: Volitelné vybavení pro přepravu motocyklů 1 Upevňovací očko
2 Nakládací prostor
3 Stojan na 

motocykly

B-023



B-022

Obr. 34 Příklad: naloženo 3 úzkými motocykly

B-021

Obr. 35 Příklad: naloženo 2 širšími motocykly

26 Operace

 3  Nabíjení motocyklu (KFT)



!
Nakládání/vykládání motocyklu pomocí jedné 
nájezdové lišty

VAROVÁNÍ

B-042

2

1

Nabíjení motocyklů (KFT)   3  
Nabíjení motocyklů (KFT)

Obr. 36 Negativní příklad: Tlačení na motorce

Motocykl může sklouznout z neřízené rampy a převrátit se - 
hrozí nebezpečí pádu!
▶ Tlačit na motorce nebo

Výstup na ložnou plochu druhé nakládací rampy.

Rampy nemají hranu pro vedení kol.

Zajištění / upevnění motocyklu

Obr. 38 Příklad: Motocykl umístěný ve stojanu pro motocykly
1 Přední kolo, pevné
2 Upevňovací zařízení

▶ Zatlačte přední kolo (Obr. 38/1) motocyklu do stojanu 
motocyklu tak daleko, jak to jen půjde.

▶ Motocykl bezpečně upevněte - použijte vhodné upevňovací 
zařízení (obr. 38/2).
např. sada vázacích pásků Humbaur

# 753.00002

B-031

27Operac
e

Obr. 37 Bezpečné tlačení na motocyklu

▶ Vedle ní umístěte druhou nájezdovou lištu.
Dodržujte vzdálenost - v závislosti na velikosti motocyklu!

▶ Veďte motocykl bezpečně nahoru - jezděte souběžně po 
boční liště.

B-032
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 3  Rozložení zátěže / zajištění zátěže (KFT)

Oči na řasy (KFT)

Obr. 39 Upevňovací oka v přední ocelové zástěře
1 Kulatý otvor (zátka kola)
2 Uvazovací očko (otvor s drážkou)

Přívěs KFT má na bocích ocelových lišt v přední (obr. 39/2) a 
zadní části upevňovací oka.
(Obr. 40/1) a kulaté otvory (Obr. 39/1, Obr. 40/2) pro zarážky 
kol.

– Upevňovací oka po 2 vpředu / vzadu

– Kulatá očka po 4 vpředu / vzadu

Obr. 40 Upevňovací oka v zadní ocelové zástěře
1 Uvazovací očko (otvor s drážkou)
2 Kulatý otvor (zátka kola)

Kulaté otvory pro zarážky kol se nesmí používat k 
upevnění nákladu!

Smyčka z popruhů kolem vázacích ok
Ostré hrany mohou způsobit prasknutí nebo poškození 
napínacích řemenů.
Upevňovací/napínací síla by nebyla zaručena!
▶ K upevňovacím okům připevňujte pouze popruhy s 

ocelovým hákem (jednoduchým / dvojitým).
▶ Ocelový hák může být zasažen zevnitř nebo zvenčí - 

nesmí však být zatížen na špičce.

Obr. 41 Zarážka kola (volitelná)
1 Zarážka kola
2 Kulatý otvor

Zarážka kol slouží jako zarážka při nakládání 
malých vozidel. Zarážka kola se nesmí používat k 
upevnění nákladu!

- Zarážku kola lze umístit vpředu i vzadu.

B-034
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B-033
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B-035

21
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Rozložení zátěže / zajištění zátěže (KFT)   3  
Upevňovací zařízení

Obr. 42 Humbaur "Sada pro upevnění vozu"
#   753.00001

Za bezpečné upevnění malého vozidla odpovídá 
odesílatel/řidič!
Připoutání mohou provádět pouze vyškolení 
uživatelé.

Obr. 43 Jednotlivé části vázacích popruhů
- 3 části

K upevnění malých vozidel na kola lze použít pouze 
vhodné upevňovací zařízení!

Obr. 44 Informační list výrobce

▶ Dbejte přiloženého informačního listu od výrobce.
▶ Před vyjetím zkontrolujte, zda je malé vozidlo bezpečně 

upevněno.

B-037 B-038
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 3  Rozložení zátěže / zajištění zátěže (KFT)

Umístění zarážky kola

Obr. 45 Nasazení zarážky kola
1 odpružená strana, úzká
2 Tenon
3 Perforace v ocelové zástěře

Ovládání dorazu kola
Mezi závěs a ložnou plochu můžete vmáčknout 
prsty.

▶   použití.
▶ Při vkládání tyče pevně držte oběma rukama.

▶ Zasuňte kolík (obr. 45/2) odpružené strany (obr. 45/1) do 
otvoru v ocelové zástěrce (obr. 45/3).

Obr. 46 Upevnění zarážky kola
1 Čep, pevná strana
2 Perforace (naproti)

▶ Přitlačte zarážku kola k ocelové zástěře a zasuňte kolík 
na pevné straně (obr. 46/1) do protilehlého otvoru (obr. 
46/2).

Obr. 47 Umístění zarážky kola
1 Zarážka kola, pevná

▶ Umístěte zarážku kola (obr. 47/1) podle velikosti malého 
vozidla - vložte ji do příslušného otvoru.

3 2 1
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F-003

F-006

 4  Posuvné podpěry

HM

Obr. 1 Tlačné vzpěry v podpěrné poloze

Obr. 2 Tlačné podpěry v pojezdové poloze

Bezpečnostní pokyny / údržbu tlačných podpěr 
naleznete v návodu k obsluze, část 1 - Všeobecně.

HM 2018

Obr. 3 Tlačné vzpěry v podpěrné poloze

Obr. 4 Tlačné podpěry v pojezdové 
poloze

KFT

Obr. 5 Tlačné vzpěry v podpěrné poloze

Obr. 6 Tlačné podpěry v pojezdové poloze

F-001

F-004
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Push-pull prop   4  
Ovládání tlačných vzpěr

Obr. 7 Uvolnění tlačné podpěry
1 Přepínací rukojeť
2 Rukojeť tlačné podpěry

▶ Otevřete kloubovou rukojeť (obr. 7/1).
▶ Držte tlačný držák za rukojeť (obr. 7/2).

Tlačné podpěry mohou při nakládání/vykládání 
překážet - např. vyčnívající pedály u motocyklů!

▶ Před nakládáním/vykládáním zkontrolujte, zda tlačné 
podpěry nepřekážejí.

Obr. 8 Upevnění tlačné podpěry
1 Vzdálenost cca 4 - 6 cm (situace při nakládání)
2 Přepínací rukojeť

▶ Spusťte tlačnou podpěru do požadované výšky - mějte na 
paměti, že při nakládání je třeba dodržet vzdálenost 
přibližně 4-6 cm od země.
Pro vyložení musí být tlačné vzpěry zcela spuštěny na 
zem.

▶ Utáhněte rukojeť knoflíku (obr. 8/2).
▶ Zkontrolujte, zda jsou obě tlačné podpěry spuštěny ve 

stejné vzdálenosti.
Přívěs je stabilizovaný a lze na něj najíždět vozidly.

Obr. 9 Zvedání tlačné podpěry (pojízdná poloha)
1 Svařovací bod (jako bezpečnostní zařízení)
2 Přepínací rukojeť

▶ Otevřete kloubovou rukojeť (obr. 9/2).
▶ Vytáhněte tlačný držák za rukojeť nahoru.

Svařovací bod (obr. 9/1) by měl spočívat na okraji svorky.
▶ Pevně zavřete knoflíkovou rukojeť.

Tlačné podpěry se zvednou a upnou na místo.

K posuvným podpěrám nesmí být připevněn / 
přivázán žádný náklad!

2
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 4  Nakládací rampa (HM 2018)

Nakládací rampa v HM 2018

Obr. 10 Nájezdová lišta v podvozku (HM 2018)
1 Přístupová rampa zajištěna
2 Uzavření, CLOSED

Nakládací rampa slouží pouze k nakládání/vykládání 
jednostopých vozidel (motocyklů). Motocykly lze 
bezpečně vést v nakládací rampě s bočními hranami 
(žlabem).
Nosnost nakládací rampy automaticky neodpovídá 
maximálnímu užitečnému zatížení přívěsu!

Nakládací rampa (obr. 10/1) je umístěna v podvozku. 
Nájezdová lišta je zajištěna zámkem (obr. 10/2) pomocí 
nástrčného klíče.

Při obsluze nakládací rampy je nutné používat ruční 
obuv!

Odemykání nakládací rampy

Obr. 11 Odblokování nakládací rampy
1 Nástrčný klíč (čtyřhranný)
2 Uzávěr

▶ Vložte nástrčný klíč (obr. 11/1) do čtvercového otvoru.
▶ Otočte nástrčným klíčem o 90° proti směru hodinových 

ručiček.
Zámek odemkne nakládací rampu.

▶ Vyjměte nástrčný klíč.

Odstranění nakládací rampy

Obr. 12 Vytažení nájezdové lišty
1   Pojistková klapka

▶ Uchopte zajišťovací jazýček (obr. 12/1).
▶ Oběma rukama opatrně vytáhněte nájezdovou lištu z 

podvozku.

1 2 -0 F-011
1

2
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Nakládací rampa (HM 2018)   4  
Umístění nakládací rampy

Obr. 13 Umístění nájezdové lišty
1 Nakládací rampa
2 Stojanová kolejnice
3 Pojistková klapka

Nezajištěná nakládací rampa
Nájezdová lišta může sklouznout z podvozku / 
stojanové lišty - nebezpečí pádu!

▶ Před nakládáním/vykládáním zkontrolujte, zda je 
nakládací rampa bezpečně upevněna v kolejnici stojanu.

▶ Otočte nájezdovou lištu (obr. 13/1) tak, aby zajišťovací 
výstupky (obr. 13/3) směřovaly dopředu.

▶ Umístěte nájezdovou lištu na příslušnou stojanovou lištu 
(obr. 13/2).

Zabezpečení rampy Použití rampy

Obr. 15 Umístění/zajištění nakládací rampy
1 Boční lišta stojanu
2 Podložka

Rampa může být zatížena celkovou hmotností 
maximálně 350 kg rozloženou na 2 nápravy!

Nabíjení těžkých motocyklů ve dvou lidech!
1 Osoba vede motocykl za řídítka,
2 Osoba tlačí motorku na zadní část.

▶ Před použitím nakládací rampy zkontrolujte, zda se nemůže 
zabořit do měkkého terénu, např. (písčitá půda, louka, 
štěrk apod.) - v případě potřeby umístěte pod rampu pevný 
podklad (obr. 15/2).

▶ Na přívěs nastupujte obzvláště opatrně - jako oporu 
použijte boční lišty stojanu (obr. 15/1).

35Podvozek

Obr. 14 Upevnění nájezdové lišty
1 Drážky na liště stojanu
2 Bezpečnostní zarážky, 

zaháknuté

▶ Zahákněte bezpečnostní výstupky (Obr. 14/2) do 
drážek stojanové lišty (Obr. 14/1).

▶ Zkontrolujte, zda je nakládací rampa zajištěna tak, aby 
nemohla sklouznout.
Nájezdová lišta je umístěna v jedné linii s lištou stojanu a je 
zajištěna proti sklouznutí.

▶ Zkontrolujte, zda nejsou kolejnice rampy a stojanu 
znečištěné/klouzavé - v případě potřeby je před použitím 
očistěte.

Nakládací rampa s deformovanými/ohnutými 
bezpečnostními výstupky musí být vyměněna - 
nesmí se dále používat!
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 4  Nakládací rampa (HM 2018)

Uložení nakládací rampy

 
Obr. 16 Umístění nájezdové lišty
1 Nakládací rampa
2 Úložný prostor v podvozku
3 Nosy

Jízda s nezajištěnou nakládací rampou
Nájezdová lišta může během jízdy vypadnout - nebezpečí 
nehody!
▶ Před odjezdem zkontrolujte, zda je nakládací rampa 

uložena v podvozku a zajištěna.

▶ Umístěte nájezdovou lištu (obr. 16/1) do úložného prostoru 
(obr. 16/2) tak, aby výstupky (obr. 16/3) směřovaly 
dopředu.

▶ Nakládací rampu zvedněte oběma rukama.

Obr. 17 Vložení nájezdové lišty
1 Upevňovací deska (uprostřed podvozku)
2 Sloty v přední části

▶ Zasuňte nájezdovou lištu skrz přídržnou desku (obr. 17/1) 
uprostřed podvozku.

▶ Posuňte nájezdovou lištu až na doraz - dbejte na to, aby 
výstupky zapadly do drážek (obr. 17/2).

Obr. 18 Zajištěná přístupová rampa (pojízdná poloha)
1 Nástrčný klíč (čtyřhranný)
2 Uzávěr
3 Přístupová rampa, uzamčená

▶ Vložte nástrčný klíč (obr. 18/1) do čtvercového otvoru.
▶ Otočte nástrčným klíčem o 90° ve směru hodinových ručiček.

Zámek (obr. 18/2) uzamyká nakládací rampu.

▶ Vyjměte nástrčný klíč.
▶ Nástrčný klíč uchovávejte na bezpečném místě.

Nakládací rampa je zaparkovaná a zajištěná v podvozku.
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Nakládací rampa (HM)   4  
Nakládací rampa pro HM

Obr. 19 Nakládací rampa na ložné ploše (HM)
1 Nákladní rampa, zajištěná
2 Křídlová matice, zadní
3 Upínací držák s křídlovou maticí

Nakládací rampa slouží pouze k nakládání/vykládání 
jednostopých vozidel (motocyklů). Motocykly lze 
bezpečně vést v nakládací rampě s bočními hranami 
(žlabem).
Nosnost nakládací rampy automaticky neodpovídá 
maximálnímu užitečnému zatížení přívěsu!

Nakládací rampa (obr. 19/1) se umístí na ložnou plochu a 
přišroubuje se k zadní části rámu pomocí křídlové matice 
(obr. 19/2). Kromě toho se nakládací rampa upne k liště 
stojanu pomocí upínací konzoly (obr. 19/3).

Při obsluze nakládací rampy je nutné používat ruční 
obuv!

Odemykání nakládací rampy

Obr. 20 Odblokování nakládací rampy
1 Úhel upnutí
2 Křídlový šroub (M8x25)
3 Křídlový šroub (M6x40)

▶ Povolte křídlový šroub (obr. 20/2) a sejměte upínací 
konzolu (obr. 20/1).

▶ Odšroubujte křídlový šroub (obr. 20/3) na zadní straně.
▶ Zajišťovací prvky uchovávejte na bezpečném místě.

Nakládací rampa je odemčená.

Umístění nakládací rampy

Obr. 21 Umístění nájezdové lišty
1 Stojanová kolejnice
2 Montážní drážka
3 Nakládací rampa

Nezajištěná nakládací rampa
Nájezdová lišta může sklouznout z podvozku - 
nebezpečí pádu!

▶ Před nakládáním/vykládáním zkontrolujte, zda je nakládací 
rampa bezpečně umístěna v drážce závěsu.

▶ Otočte nájezdovou lištu (obr. 21/3) tak, aby zkosené hrany 
směřovaly dopředu.

▶ Umístěte nájezdovou lištu do jedné linie s lištou stojanu (obr. 21/1).
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 4  Nakládací rampa (HM)

Zabezpečení rampy

Obr. 22 Přístupová lišta zajištěna
1 Zkosená rampa
2 Montážní drážka se zkosenými hranami

▶ Zahákněte zkosenou hranu (obr. 22/1) pojezdové lišty za 
zkosenou hranu (obr. 22/2) montážní drážky.

▶ Zkontrolujte, zda se nájezdová lišta plně dotýká povrchu a 
zda je namontována tak, aby nemohla sklouznout.
Nájezdová lišta je umístěna v jedné linii s lištou stojanu a je 
zajištěna proti sklouznutí.

▶ Zkontrolujte, zda nejsou kolejnice rampy a stojanu 
znečištěné/klouzavé - v případě potřeby je před použitím 
očistěte.

Nájezdová rampa s deformovaným/ohnutým 
zkosením musí být vyměněna - nesmí se dále 
používat!

Použití rampy

Obr. 23 Jízda po nakládací rampě
1 Stojanová kolejnice, střed
2 Nakládací rampa

Rampa může být zatížena celkovou hmotností 
maximálně 350 kg rozloženou na 2 nápravy!

Nabíjení těžkých motocyklů ve dvou lidech!
1 Osoba vede motocykl za řídítka,
2 Osoba tlačí motorku na zadní část.

▶ Před použitím nakládací rampy zkontrolujte, zda se nemůže 
zabořit do měkkého terénu, např. (písčitá půda, louka, 
štěrk apod.) - v případě potřeby umístěte pod rampu 
pevný podklad.

▶ Opatrně vylezte na ložnou plochu - motorku pevně držte.

Uložení nakládací rampy

Obr. 24 Umístění nájezdové lišty
1 Nakládací rampa
2 Montážní drážka
3 Křídlový šroub (M6x40)

▶ Umístěte nakládací rampu (obr. 24/1) na ložnou plochu 
tak, aby zkosená hrana směřovala dozadu.

▶ Zkosenou hranu zasuňte do montážní drážky (obr. 24/2) 
tak, aby čtvercový otvor zapadl do otvoru se závitem.

▶ Utáhněte křídlový šroub (obr. 24/3).
Nájezdová lišta je vzadu upevněna.
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Nakládací rampa (HM)   4  
Zabezpečení rampy

Obr. 25 Upínání nájezdové lišty
1 Úhel upnutí
2 Křídlový šroub (M8x25)
3 Stojanová lišta (otvor se závitem)

▶ Pomocí křídlového šroubu (obr. 25/2) přišroubujte upínací 
konzolu (obr. 25/1) k závitovému otvoru stojanové lišty 
(obr. 25/3).
Nájezdová lišta je upnutá.

Zkontrolujte nájezdovou lištu

Obr. 26 Zajištěná přístupová rampa (pojízdná poloha)
1 Křídlový šroub, upínací držák
2 Šroub křídla, zadní

Upevnění nakládací rampy je třeba pravidelně 
kontrolovat z hlediska těsnosti.

▶ Před rozjezdem zkontrolujte, zda jsou šroub křídla upínací 
konzoly (obr. 26/1) a šroub zadního křídla (obr. 26/2) pevně 
dotaženy.
Nakládací rampa je zajištěna.

▶ Během přestávek zkontrolujte, zda se křídlové matice 
neuvolnily.

39Podvozek

F-035

1

2

3



F-021

1

2

POZOR

 4  Nakládací rampa (KFT)

Přístupové lišty u společnosti KFT

1 3

2

F-019

Obr. 27 Pojezdové kolejnice (KFT) v pojízdné poloze
1 Nájezdové kolejnice, zajištěné
2 Poradenství
3 Gumová páska

Rampy slouží pouze k nakládání a vykládání 
dvoukolových a čtyřkolových vozidel (motocyklů, 
malých automobilů, čtyřkolek, čtyřkolek atd.).
Rampy jsou uprostřed zesílené a jsou vhodné pro 
nakládání/vykládání malých vozidel!

Pojezdové lišty (obr. 27/1) se zasunou do zadních vodítek 
(obr. 27/2) a zajistí se gumovými pásky (obr. 27/3).

Při obsluze nakládací rampy je nutné používat ruční 
obuv!

Odemykání ramp

Obr. 28 Odblokování nájezdových ramp
1 Zajišťovací hák
2 Uzavírací očko
3 Gumová páska

▶ Odpojte pojistné očko (obr. 28/2) od pojistného háku (obr. 
28/1).

▶ Pevně držte gumičku (obr. 28/3) a veďte ji dozadu.
Rampy se odemykají vpravo/vlevo.

Odstranění nájezdových ramp

Obr. 29 Vytažení nájezdových ramp
1 Přístupová rampa, vnější
2 Poradenství

Provozní rampy
Můžete si rozdrtit ruce/prsty nebo se pořezat o ostré 
hrany.

▶ použití.
▶ Uchopte rampy oběma rukama.
▶ Opatrně umístěte rampy do vodítka vpravo/vlevo.

▶ Vytáhněte vnější pojezdovou lištu (obr. 29/1).
▶ Opatrně položte nájezdovou lištu na podlahu.
▶ Odstraňte druhou nájezdovou lištu.
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Nakládací rampa (KFT)   4  
Připevněte přístupové lišty

Obr. 30 Upevnění nájezdové lišty
1 Lemování nájezdové lišty
2 Kolejnicový podvozek, průběžný

▶ Zvedněte zadní část nájezdové rampy tak, aby se obruba 
zahákla do kolejnice.

▶ Zavěste nájezdovou lištu s lemem (obr. 30/1) na 
průběžnou lištu (obr. 30/2) na podvozku.

▶ Posuňte nakládací rampu podél kolejnice do požadované 
polohy.

Umístění ramp

Obr. 31 Nastavení šířky rozchodu
1 Šířka rozchodu nakládacího vozidla

▶ Obě rampy umístěte do přibližně stejné vzdálenosti od 
boční ocelové zástěrky.

▶ Zkontrolujte, zda umístěné nakládací kolejnice odpovídají 
šířce rozchodu nakládacího vozidla (obr. 31/1).
Kola nakládacího vozidla se musí pohybovat přibližně 
uprostřed / ve středu nakládacích kolejnic.

Zabezpečené rampy

Obr. 32 Zajištěná přístupová rampa
1 Okraje, zaháknuté za háček
2 Kolejnicový podvozek, průběžný

▶ Položte zadní konec nájezdové lišty na zem.
Nájezdová lišta je připevněna k liště podvozku (obr. 32/2) 
pomocí obruby (obr. 32/1), aby se zabránilo jejímu 
sklouznutí.
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 4  Nakládací rampa (KFT)

Odpojení ramp

Obr. 33 Odpojená rampa
1 Nakládací rampa
2 Kolejnicový podvozek

▶ Zvedněte zadní konec pojezdové kolejnice (Obr. 33/1) 
tak, aby se pojezdová kolejnice odpojila od kolejnice 
podvozku (Obr. 33/2).

▶ Otočte nakládací rampu tak, aby její spodní strana 
směřovala k zadní části přívěsu.

Uložení ramp

Obr. 34 Uložení ramp
1 Přístupová rampa, vnitřní
2 Poradenství
3 Přístupová rampa, vnější

▶ Vložte vnitřní pojezdovou lištu (obr. 34/1) do vodítek (obr. 
34/2) vpravo/vlevo.

▶ Vnější nájezdovou lištu (obr. 34/3) vložte zrcadlově 
obráceně (spodní stranou ke spodní straně).

Zabezpečené rampy

Obr. 35 Zajišťování nájezdových kolejnic (pojízdná poloha)
1 Uzavírací očko
2 Zajišťovací hák
3 Gumová páska

▶ Přetáhněte gumový pásek (obr. 35/3) přes pojezdové lišty - 
pevně jej držte.

▶ Zahákněte pojistné očko (obr. 35/1) do pojistného háčku (obr. 35/2).
▶ Zkontrolujte, zda je gumová páska správně napnutá kolem 

kolejnic rampy - ne na nejvzdálenějším okraji.
Rampy jsou na pravé/levé straně zajištěny gumovými 
páskami.
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 5  Stojanové lišty (HM)

Instalace stojanových lišt
Stojanové lišty, které se dodávají volně, je třeba smontovat 
podle přepravního projektu.

– 1 svislá kolejnice uprostřed

– 2 stojanové lišty,
rovnoměrně rozmístěné na ložné ploše

Nesprávné umístění kolejnic stojanu / provrtání ložné 
plochy
Mohlo by dojít k poškození ložné plochy / příčníků.
▶ Při umísťování kolejnic stojanu zkontrolujte, zda otvory 

pro průchozí šrouby nepoškodí žádné součásti přívěsu 
(elektrické kabely, oje atd.).

Stojanovou lištu lze flexibilně umístit po celé délce 
ložné plochy - v závislosti na velikosti motocyklu.
Polohu stojanu lze nastavit.

Přečtěte si návod k montáži stojanových lišt / 
upevňovacích ok!

Obr. 1 1 lišta středového stojanu / pro 1 motocykl
1 Stojanová kolejnice
2 Držák stojanu

Bezpečný provoz nakládací rampy - viz
"Nájezdová lišta (HM)" na straně 37!

Obr. 2 2 stojanové lišty / pro 2 motocykly
1 Stojanové lišty
2 Držák stojanu
3 Oka na řemeny (200 daN)

Pro bezpečné upevnění 2 motocyklů je třeba mezi 
lišty stojanu namontovat 2 další upevňovací oka (obr. 
2/3)!

Upevňovací oka jsou navržena pro upevňovací sílu 200 daN 
(kg) a jsou přišroubována ke dvěma příčníkům.
Otvory v příčnících jsou z výroby.

POZNÁMKA
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Stojanové lišty (HM)   5  
Nastavení madla (HM / HM 2018)

Obr. 3 Možnost nastavení držáku stojanu
1 Držák stojanu
2 Vrtání otvorů

Držáky stojanu (obr. 3/1) lze nastavit do stávajících otvorů 
(obr. 3/2).

Při přepravě více motocyklů může dojít ke kolizi 
řídítek. Zkontrolujte polohu motocyklů. Za bezpečné 
upevnění motocyklů odpovídá odesílatel/řidič!

▶ Umístěte držák stojanu podle velikosti / polohy 
přepravovaného motocyklu.

Obr. 5 Upevnění držáku stojanu
1 Šroub se šestihrannou hlavou / pružná podložka
2 Závitová deska

▶ Nasaďte šroub se šestihrannou hlavou a pružnou 
podložkou (obr. 5/1) do otvorů shora.

▶ Držte desku se závitem (obr. 5/2) zespodu.
▶ Rovnoměrně utáhněte všechny šrouby se šestihrannou 

hlavou.
▶ Zkontrolujte, zda je podpěrný držák pevně připevněn.
▶ Po každé přepravě zkontrolujte utažení držáku stojanu - v 

případě potřeby dotáhněte šroubové spoje.
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Obr. 4 Uvolnění podpěrného držáku
1 Šrouby se šestihrannou hlavou (SW13)
2 Závitová deska

▶ Povolte šrouby se šestihrannou hlavou (obr. 4/1).
▶ Pevně držte desku se závitem (obr. 4/2).
▶ Nastavte stojan do požadované polohy.
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 5  Lanový naviják (KFT) volitelně

Ovládání lanového navijáku

Obr. 6 Držák lanového navijáku (volitelný) - pojízdná poloha
1 Očko pro karabinu
2 Upevnění kliky
3 Zajišťovací kolík
4 Parkovací držák pro kliku
5 Klika

Držák lanového navijáku (# 700.00260) s lanovým navijákem 
/ lanem je k dispozici jako volitelné příslušenství.
Ruční lanový naviják typu: 950 A se používá k vytažení 
vadných vozidel na ložnou plochu.
Držák lanového navijáku je namontován uprostřed oje.

– Přípustná tahová síla 950 daN (cca 900 kg)

– Drátěné lano D=7 mm / délka 12 m

Lanový naviják nesmí být použit k zajištění nákladu!

Při obsluze lanového navijáku vždy používejte ruční 
obuv!

Obr. 7 Příprava lanového navijáku
1 Karabina
2 Očko
3 Zajišťovací kolík
4 Upevnění kliky
5 Parkovací konzola

▶ Vytáhněte zajišťovací kolík (obr. 7/3) a současně vyjměte 
kliku (obr. 6/5) z parkovací konzoly (obr. 7/5).

▶ Zatlačte kliku na klikový nástavec (obr. 7/4).
- Vytáhněte zajišťovací kolík a zajistěte jej v otvoru v 
základně kliky.

▶ Otáčejte klikou tak, aby se lano mírně uvolnilo.
▶ Odpojte karabinu (obr. 7/1) od očka (obr. 7/2).

Obr. 8 Odvíjení / vytahování lana
1 Ocelové lano
2 Klika

▶ Ručně vytáhněte ocelové lano (obr. 8/1) na karabině - 
všimněte si, že se otáčí i klika (obr. 8/2).

▶ V případě potřeby odpojte kliku předem.
▶ Při odvíjení lana zkontrolujte, zda není poškozeno, např. 

zda nedošlo k jeho zalomení, prasklinám, přetržení drátu, 
přetržení pramenů a rozdrcení.

▶ Zkontrolujte, zda není závěs / karabina deformovaná.
▶ Vyměňte vadné ocelové lano, zdvihací zařízení.

Připevnění / vytažení nákladu
Odesílatel je mimo jiné odpovědný za bezpečné 
upevnění nákladu pomocí zvedacího zařízení!
Vytahování nákladu / vozidla je nejnebezpečnější fází při 
práci s lanovým navijákem!

▶ Připevněte karabinu k pevnému očku na vadném vozidle.
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Obr. 10 Upevnění popruhů
1 Očko
2 Zajištěná karabina

Nakládací vozidlo se zataženou ruční brzdou musí být 
bezpečně připoutáno / zajištěno k upevňovacím 
bodům!

▶ Uvolněte lano a uvolněte karabinu (obr. 10/2) z nakládacího 
vozidla.

▶ Zahákněte karabinu za očko (obr. 10/1) přívěsu / lanového 
navijáku.

▶ Lano mírně napněte navíjením.

A-0102 1

Lanový naviják (KFT) volitelně   5  
Navíjení lana / zajištění lanového navijáku

Obr. 9 Navíjení lana / vytahování 
břemene
1 Klika
2 Drátěná lana, vinutá

Obr. 11 Připevnění lanového navijáku
1 Klika
2 Parkovací konzola
3 Zajišťovací kolík

Houpací lano
Lano se může vychýlit do strany / bičovat a zasáhnout lidi, 
když se přetrhne.

▶ Udržujte lidi mimo nebezpečnou zónu
- vzdálenost min. 3-5 m.

Za taženým vozidlem nesmí stát žádné osoby!

▶ Otáčejte klikou (obr. 9/1) ve směru hodinových ručiček - 
lano se navíjí.

▶ Dbejte na to, aby bylo lano na bubnu řádně navinuto - při 
otáčení klikou nezasahujte do bubnu.

Jízda s uvolněnou klikou / nepřipevněným lanem
Klička může během jízdy vyletět a zasáhnout lidi - riziko 
nehody!
Nepřipevněné lano může létat kolem - riziko nehody!
▶ Než se vydáte na cestu, zkontrolujte, zda je karabina 

připevněna k očku a zda je lano napnuté.
▶ Zkontrolujte, zda je klika bezpečně upevněna v parkovacím 

držáku.

▶ Uvolněte kliku (Obr. 11/1) z uchycení kliky - vytáhněte zajišťovací 
kolík (Obr. 11/3).

▶ Umístěte kliku na parkovací držák
(Obr. 11/2) ve vodorovné poloze - zajišťovací kolík musí 
zapadnout do otvoru.

▶ Jemně zatáhněte za kliku - nesmí se uvolnit.
Lanový naviják je zajištěn.

A-009
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 5  Stojan na motocykl (KFT) volitelně

Montáž stojanu na motocykl

2
1 4

3

Obr. 12 Příklad: KFT se stojany na motocykly
1 Stojan na motorku, složený
2 Stojan na motorku, rozložený
3 Křídlový šroub (2x průchozí šroub)
4 Uvazovací oko (200 daN)

Pro přepravu motocyklů lze na ložnou plochu namontovat 
volitelné skládací stojany na motocykly (# 720.00752), max. 
3 kusy.

– 1 stojan na motocykly v centru

– 2 stojany na motocykly vpravo / vlevo

Pro bezpečné upevnění 2 / 3 motocyklů je třeba na 
nákladové lože namontovat další upevňovací oka (obr. 12/4)!

Nesprávné umístění stojanu motocyklu / provrtání 
ložné plochy
Může dojít k poškození ložné plochy / příčníků. Nevrtejte 
žádné otvory do tažných tyčí / částí rámu!
▶ Při umísťování stojanů pro motocykly zkontrolujte, zda 

otvory pro průchozí šrouby nepoškodí žádné součásti 
přívěsu (elektrické kabely, oje atd.).

Stojan na motorku lze na nákladovém prostoru 
flexibilně umístit podle velikosti motorky. Při montáži 
dbejte na rovnoměrné rozložení nákladu!

Přečtěte si návod k montáži stojanů na motocykly!

POZNÁMKA
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Stojan na motocykl (KFT) volitelně   5  
Otevřený stojan na motocykly Nastavení vahadla

 
Obr. 13 Otevření stojanu motocyklu
1 Koncová deska
2 Šroub s příhradovou hlavou
3 Pružinová podložka
4 Křídlová matice

▶ Povolte šroubové spoje (křídlová matice (obr. 13/4)) 
na pravé/levé straně.

▶ Odklopte krycí desku (obr. 13/1) směrem nahoru.
▶ Šrouby s příčkovou hlavou (obr. 13/2) nasaďte zevnitř.
▶ Koncovou desku zajistěte pružnou podložkou a křídlovou 

maticí na pravé/levé straně.

Obr. 14 Odblokování kolébky
1 Kolébka (deska s pohonem)
2 Pružinová závlačka
3 Zásuvkový kolík

▶ Vytáhněte pružinovou závlačku (obr. 14/2) ze zásuvného 
šroubu (obr. 14/3).

▶ Vytáhněte kolík zástrčky z kolébky.
Kolébka je odnímatelná a lze ji nastavit.

Obr. 15 Nastavení/zajištění vahadla
1 Perforace / rozsah nastavení
2 Pružinová závlačka
3 Zásuvkový kolík

▶ Umístěte vahadlo podle velikosti kola vašeho motocyklu. 
Kolébka by měla zcela obepínat kolo.

▶ Zasuňte kolík zástrčky (obr. 15/3) skrz kolébku do jednoho 
z otvorů.

▶ Zajistěte kolík zástrčky závlačkou (obr. 15/2).
Kolébka je zajištěna.

A-013
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 5  Stojan na motocykl (KFT) volitelně

Umístění motocyklu

Obr. 16 Umístění předního kola
1 Přední kolo
2 Rocker
3 Koncová deska

▶ Otočte vahadlo dopředu - poloha pro jízdu.
▶ Zatlačte motocykl předním kolem (Obr. 16/1) na 

vahadlo (Obr. 16/2).
▶ Zatlačte přední kolo do koncové desky (obr. 16/2) tak 

daleko, jak to jen jde.
Motorka musí být stabilní - v případě potřeby ji podepřete. 

Kolébka obepíná přední kolo.

Obr. 17 Pevné přední kolo
1 Přední kolo
2 Rocker

▶ Zkontrolujte, zda vahadlo (obr. 17/2) zcela obepíná 
přední kolo (obr. 17/1) - v případě potřeby vahadlo 
znovu nastavte.

▶ Motocykl bezpečně připoutejte - viz "Upevnění / 
připoutání motocyklu" na straně 27.

Demontáž stojanu na motorku

1 2 3

A-018

Obr. 18 Sklopený stojan motocyklu
1 Koncová deska
2 Šroubové spojení pro koncovou desku
3 Křídlový šroub v základní desce

Stojan na motorku lze složit, když se nepoužívá.
▶ Povolte šroubový spoj (obr. 18/2) koncové desky (obr. 18/1).
▶ Sklopte koncovou desku dolů - v případě potřeby předtím 

vahadlo přemístěte.
▶ Zajistěte krycí desku pomocí šroubového spoje.

Demontáž stojanu na motorku
▶ Povolte dva křídlové šrouby v základní desce (obr. 18/3).
▶ Zajišťovací prvky uchovávejte na bezpečném místě.
▶ Stojan na motorku lze ze základní desky vyjmout.

A-016
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52 Elektrický systém

 6  Systém osvětlení

Systém osvětlení
Dodržujte bezpečnostní pokyny pro 
elektrický/osvětlovací systém v návodu k obsluze.
"Program pro osobní automobily / Část 1 - Obecné informace".

- Systém elektrického osvětlení pracuje standardně s napětím 
12 V.

Porucha elektrických funkcí
Zhoršuje se chování řidiče a brzdná dráha - riziko nehody!
▶ Před odjezdem zkontrolujte, zda jsou provedena všechna 

elektrická připojení.
▶ Před odjezdem zkontrolujte stav elektrických zástrček a 

kabelů.
▶ Nejezděte s prasklými a vadnými elektrickými přípojkami.

Obr. 1 Upozornění
1   Nálepka

Při nakládání a vykládání motocyklů / malých vozidel 
musí být k dispozici dodatečné signalizační zařízení, 
které varuje účastníky silničního provozu.

Obr. 2 Nesprávné umístění kabelu
1 Kabel / zástrčka
2 Podpěrný držák

Kabel/zástrčka nesmí ležet na zemi. Kabel musí být 
omotán kolem trubkové oje - dbejte na to, aby kabel 
nebyl poškozen podpěrným držákem.

VAROVÁNÍ
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Obr. 4 Obrysové / obrysové světlo
1 Odrazka na boku (oranžová)
2 Přední obrysové světlo (bílé)

Obr. 7 Obrysové / obrysové světlo
1   Přední obrysové světlo (bílé)

E-003

21

Systém osvětlení   6  
Venkovní osvětlení (HM)

Obr. 3 Zadní osvětlení
1   Multifunkční světlo
2   Reflektor vzadu (červený)
3   Reflektor na boku (oranžový)

Obr. 5 Osvětlení registrační značky
1   Světlo integrované v multifunkčním světle

Venkovní osvětlení (HM 2018)

Obr. 6 Zadní osvětlení
1   Multifunkční světlo
2   Reflektor na boku (oranžový)

Obr. 8 Osvětlení registrační značky
1   Osvětlení SPZ, samostatné

E-002
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E-004
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E-005

1

E-006

E-007

1
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 6  Systém osvětlení

Venkovní osvětlení (KFT)

Obr. 9 Zadní osvětlení
1 Multifunkční světlo
2 Obrysové světlo (červené, bílé)
3 Odrazka vzadu (červená)

Obr. 10 Obrysové / obrysové světlo
1 Přední obrysové světlo (bílé)
2 Odrazka na boku (oranžová)

Obr. 11 Osvětlení registrační značky
1 Osvětlení registrační značky, samostatné

3

1 2

E-008
2 1

E-009 E-010
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 7  Pravidelná kontrola

Kontrola kol / pneumatik (HM / HM 2018)

Obr. 1 Kontrola pneumatik
1 Ocelový ráfek
2 Pneumatiky (dle výběru výrobce)

▶ Pravidelně a před dlouhými cestami kontrolujte tlak v 
pneumatikách / hloubku dezénu na všech kolech.

Typ pneumatiky p max. v barech
135 / 80 R13 3,0

145 / 80 R13 3,0

145 / 80 R13 RF 3,4

155 / 80 R13 3,0

155 / R13C; R13 RF 3,5

175 / 70 R13 3,0

185 / 65 R14 3,0

185 / 70 R13 3,0

Tabulka 1 Tlak v pneumatikách / velikost pneumatik HM / HM 
2018

Kontrola kol / pneumatik (KFT)

Obr. 2 Kontrola pneumatik
1 Ocelový ráfek
2 Pneumatiky (dle výběru výrobce)

▶ Pravidelně a před dlouhými cestami kontrolujte tlak v 
pneumatikách / hloubku dezénu na všech kolech.

Typ pneumatiky p max. v barech
185 / R14C 4,5

185 / 65 R14 3,0

195 / R14C 4,5

195 / 65 R15 3,0

Tabulka 2 Tlak v pneumatikách / velikost pneumatik KFT

W-001

1

2
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Pravidelná kontrola   7  
Kontrola nakládací rampy (HM 2018)

Obr. 3 Kontrola nájezdové lišty
1 Nakládací rampa
2 Uzávěr

▶ Pravidelně (nejméně jednou za šest měsíců) kontrolujte 
stav nájezdové lišty (obr. 3/1), zda není popraskaná a 
deformovaná.

▶ Zkontrolujte funkci zámku (obr. 3/2).
▶ Vyměňte deformovanou, zdeformovanou nájezdovou lištu.

Kontrolní rampa (HM)

Obr. 4 Kontrola nájezdové lišty
1 Upínací držák / křídlový šroub
2 Šroub křídla vzadu
3 Nakládací rampa

▶ Pravidelně (nejméně jednou za šest měsíců) kontrolujte 
stav nájezdové lišty (obr. 4/3), zda není popraskaná a 
deformovaná.

▶ Zkontrolujte, zda upínací konzola s křídlovým šroubem 
(obr. 4/1) není deformovaná.

▶ Zkontrolujte, zda je šroub křídla na zadní straně.
(Obr. 4/2) lze přišroubovat a nájezdová lišta bezpečně 
drží.

▶ Vyměňte deformovanou, zdeformovanou nájezdovou lištu.

Kontrolní rampy (KFT)

2

3

4

1

W-005

Obr. 5 Kontrola ramp
1 Přístupové lišty
2 Vodítka vpravo / vlevo
3 Gumová páska
4 Zajišťovací oko / zajišťovací hák

▶ Pravidelně (nejméně jednou za šest měsíců) kontrolujte 
stav nájezdových ramp (obr. 5/1), zda nejsou prasklé a 
deformované.

▶ Zkontrolujte, zda nejsou vodítka (obr. 5/2) deformovaná.
▶ Zkontrolujte, zda nejsou gumičky (obr. 5/3) přetržené.
▶ V případě potřeby gumičky očistěte a nastříkejte silikonovým 

sprejem.
▶ Zkontrolujte, zda není deformace pojistného oka / 

pojistného háku (obr. 5/4).
▶ Vyměňte deformovanou, zdeformovanou nájezdovou lištu.
▶ Vyměňte přetržené gumičky a deformované upevňovací prvky.
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 7  Pravidelná kontrola

Držák kontrolního stojanu (HM / HM 2018)

Obr. 6 Kontrola nosné konzoly
1 Držák stojanu
2 Šroubové spojení

▶ Po každé přepravě zkontrolujte utažení a deformaci držáku 
stojanu (obr. 6/1).

▶ Pravidelně (nejméně jednou za šest měsíců) kontrolujte 
těsnost šroubových spojů (obr. 6/2).

▶ Zkontrolujte, zda není nosná konzola deformovaná nebo 
prasklá.

▶ Vyměňte deformovaný, zdeformovaný stojan.

Kontrolní stojanové lišty (HM / HM 2018)

Obr. 7 Kontrola kolejnic stojanu
1 Šroubové připojení svislé lišty (HM)
2 Šroubové spojení svislé lišty (HM 2018)

▶ Pravidelně (nejméně jednou za šest měsíců) kontrolujte 
těsnost šroubových spojů (obr. 7/1) v nákladovém 
prostoru.

▶ Pravidelně (nejméně jednou za šest měsíců) kontrolujte 
těsnost šroubových spojů (obr. 7/2) v podvozku.

▶ Zkontrolujte, zda kolejnice stojanu nejsou prasklé nebo 
poškozené.

▶ Vyměňte deformované, zdeformované stojanové lišty.

Kontrola upevňovacích bodů (HM)

Obr. 8 Kontrola upevňovacích bodů
1 Upevňovací oka (přední / zadní)
2 Šroubové spoje

▶ Pravidelně (nejméně jednou za šest měsíců) kontrolujte, 
zda nejsou oka (obr. 8/1) prasklá, deformovaná a 
pokřivená.

▶ Pravidelně (nejméně jednou za šest měsíců) kontrolujte těsnost 
šroubových spojů (obr. 8/2).

▶ Vyměňte deformované, zdeformované upevňovací body.

W-006
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W-007
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W-011

123

Pravidelná kontrola   7  
Kontrola upevňovacích bodů (HM 2018)

Obr. 9 Kontrola upevňovacích bodů
1 Upevňovací kroužky (přední / zadní)
2 Šroubové spojení

▶ Pravidelně (nejméně jednou za šest měsíců) kontrolujte 
upevňovací kroužky (obr. 9/1), zda nejsou prasklé, 
deformované a pokřivené.

▶ Pravidelně (nejméně jednou za šest měsíců) kontrolujte 
těsnost šroubových spojů (obr. 9/2).

▶ Vyměňte deformované, zdeformované upevňovací body.

Kontrola upevňovacích bodů na 
nákladovém prostoru (HM)

Kontrola bodů pro upevnění nákladu (KFT)

Obr. 11 Kontrola upevňovacích bodů
1 Upevňovací oka (v ocelové zástěře jako otvor s drážkou)
2 Kulatý otvor (v ocelové zástěrce pro zarážku kola)
3 Upevňovací oka zapuštěná do kapsy žlabu (volitelné)

▶ Pravidelně (nejméně jednou za šest měsíců) kontrolujte, 
zda nejsou oka (obr. 11/1) deformovaná.

▶ Pravidelně (nejméně jednou za šest měsíců) kontrolujte 
kulaté otvory (obr. 11/2), zda nedochází k jejich deformaci 
a zkreslení.

▶ Pravidelně (nejméně jednou za šest měsíců) kontrolujte těsnost 
šroubových spojů (obr. 10/2).

▶ Nechte vyměnit ocelovou zástěru s deformovanými, 
zdeformovanými upevňovacími body.
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Obr. 10 Kontrola upevňovacích bodů 
(volitelně)
1 Upevňovací oka (přišroubovaná k 

podlaze nákladového prostoru)
2 Šroubové spoje

▶ Pravidelně (nejméně jednou za šest měsíců) kontrolujte, 
zda nejsou oka (obr. 10/1) prasklá, deformovaná a 
pokřivená.

▶ Pravidelně (nejméně jednou za šest měsíců) kontrolujte 
těsnost šroubových spojů (obr. 10/2).

▶ Vyměňte deformované, zdeformované upevňovací body.

W-009
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 7  Pravidelná kontrola

Kontrola lanového navijáku (KFT)

Obr. 12 Kontrola / mazání lanového navijáku
1 Segmenty zubů
2 Buben / ocelové lano
3 Klika (provozní poloha)
4 Háček

Lanový naviják - jako bezpečnostní prvek - musí být 
minimálně jednou ročně odborně zkontrolován!

▶ Uvolněte háček (obr. 12/4) z očka.
▶ Zcela vytáhněte ocelové lano (obr. 12/2).
▶ Zkontrolujte, zda nejsou segmenty zubů (obr. 12/1) 

poškozené.
▶ Zkontrolujte, zda není buben (obr. 12/2) deformovaný/odřený.
▶ V případě potřeby segmenty zubu vyčistěte.
▶ V případě potřeby očistěte ocelové lano hadříkem.
▶ Poškozené lano v případě potřeby vyměňte - neprovádějte 

žádné opravy.
▶ Segmenty zubů a ocelové lano namažte strojním olejem.
▶ Nasaďte kliku (obr. 12/3) na nástavec a zkontrolujte, zda 

pevně zapadá.
▶ Ocelové lano úhledně naviňte na buben.
▶ Připevněte háček k očku.
▶ Umístěte kliku na parkovací držák.

W-012
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 8  Obecné informace

Chování v případě poruch
Možné obecné závady při provozu přívěsu jsou 
uvedeny v návodu k obsluze "Autoprogram / Část 1 - 
Obecné informace".

Nesprávné odstranění závad Nesprávné odstranění závad 
může vést k selhání součásti - nebezpečí nehody!
▶ Závady nechte odstranit pouze v odborném servisu.
▶ Neprovádějte opravy/údržbu bezpečnostně významných 

součástí sami.

Servis / opravy
Záruční nároky jsou neplatné, pokud se do přívěsu 
nebo jeho součástí zasahuje nebo jsou demontovány 
bez písemného souhlasu společnosti Humbaur 
GmbH.

V obou případech se s důvěrou obraťte na místního prodejce. 
Je vaším smluvním partnerem a může vaše přání splnit co 
nejrychleji. To platí i v případě, že jste si výrobek Humbaur 
zakoupili na internetu.
Internetová platforma funguje pouze jako prostředník, vaším 
smluvním partnerem je vždy váš prodejce.

Humbaur Service Partner
najdete na adrese www.humbaur.com
v části Prodejce/servis: Najít prodejce/servisního partnera

Záruka a záruka
Společnost Humbaur samozřejmě odpovídá za vadné 
výrobky a škody v rámci zákonných ustanovení.
Technický zákaznický servis
tel.: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 540
E-mail: service@humbaur.com

Adresa výrobce 
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Německo)
tel.: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 100
www.humbaur.com 
info@humbaur.com

Náhradní díly / příslušenství
Používejte pouze originální náhradní díly Humbaur!

Odborné informace o příslušenství vám poskytne váš místní 
prodejce Humbaur. Příslušenství a náhradní díly můžete 
zakoupit také prostřednictvím našeho internetového obchodu 
Humbaur.
najdete na adrese www.humbaur.com
v části Prodejce/servis: Náhradní díly a příslušenství 
nebo v části: .

Náhradní díly lze objednat e-mailem nebo telefonicky s 
uvedením VIN a čísla dílu:

Kontaktní logistika dílů
tel.: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 200
E-mail: parts@humbaur.com

VAROVÁNÍ

62 Průvodce poruchami

http://www.humbaur.com/
mailto:service@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
mailto:parts@humbaur.com


63Průvodce poruchami

Chování řidičů (motocykly / malá vozidla)   8  

Porucha Možné příčiny Náprava
Rampa (rampy) během jízdy drnčí. Nakládací rampa (HM) není pevně utažena. Nakládací 

rampa (HM 2018) není zajištěna.

Rampy (KFT) nejsou zajištěny gumovými pásky.

▶ Utáhněte křídlové matice vpředu/vzadu.
▶ Zkontrolujte, zda je nakládací rampa správně umístěna a 
zajištěna v podvozku.
▶ Přetáhněte gumové pásky přes kolejnice rampy.

Stojanová lišta / tyč stojanu se pohybuje s naloženým 
motocyklem.

Stojanová lišta / držák stojanu není pevně utažen. ▶ Utáhněte šroubové spoje.

Porucha Možné příčiny Náprava
Přívěs má tendenci se při přepravě motocyklu stáčet 
doprava / doleva - kličkuje.

Motocykl (motocykly) není (nejsou) rovnoměrně rozložen 
(rozloženy) na nákladovém prostoru.

▶ Motocykl/motocykly umístěte rovnoměrně - viz kapitola 
Obsluha.

Přívěs (KFT) má tendenci se při přepravě malých vozidel 
kývat.

Těžiště malého vozidla bylo umístěno příliš vzadu (blok motoru). ▶ Změňte polohu malého vozidla - těžiště by mělo být co 
nejvíce uprostřed - a dodržujte maximální přípustné zatížení 
oje.



64 Průvodce poruchami

 8  Chování řidičů (motocykly / malá vozidla)



Přejeme vám šťastnou a bezpečnou cestu!

POZNÁMKY:



Za chyby a překlepy neneseme žádnou odpovědnost. Technické změny v y h r a z e n y . Všechny rozměry jsou přibližné a vztahují se na 
standardní vozidlo bez příslušenství. Vytištěno v Německu. Reprodukce zakázána - Ilustrace podobné, na některých přívěsech je zobrazena 
zvláštní výbava - Obrázky: Humbaur GmbH, fotolia.de - Číslo položky 007.00268 - Stav: 07/2019
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