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Vejledning til brug
DEL 2
Denne betjeningsvejledning "HM, KFT / Del 2" er beregnet til 
dig som bruger af en færdigmonteret trailer.
Der er detaljerede trin til håndtering af en motorcykel
/ Lille køretøjstransportør og dens specifikke tilbehør.
Den indeholder yderligere oplysninger om sikker drift, 
pleje/rengøring, vedligeholdelse og fejlfinding på traileren.

DEL 1
For alle andre generelle oplysninger om biltrailere henvises til 
betjeningsvejledningen "Bilprogram / Del 1 - Generelt".
Du kan downloade den relevante betjeningsvejledning til 
traileren (del 2) fra internettet på www.humbaur.com under 
Download - Betjeningsvejledning.

Få yderligere oplysninger i den tekniske 
dokumentation for de installerede komponenter.

Operatørens forpligtelser
Brug kun traileren, når den er i perfekt stand.

Sørg for, at brugsanvisningen overholdes i alle faser 
af trailerens levetid, og at de foreskrevne personlige 
værnemidler anvendes.
Sørg for de nødvendige drifts- og hjælpematerialer.

Indeks
Brug indekset fra side 3 til at søge efter specifikke 
emner.

1 Sikkerhed

– fra side 5
– Sikkerhedsrelevante oplysninger

2 Generel information

– fra side 7
– Identifikationsoplysninger for traileren

– Tilbehør / Ekstraudstyr

3 Betjening

– fra side 13
– Sikkerhed ved transport af motorcykel / lille køretøj

– Lastfordeling/sikring

4 Chassis

– fra side 31
– Chassis

– Support-enheder

– Adgang til skinner

5 Struktur

– fra side 43
– Skinner til betjening af stativ / motorcykelstativ

– Kabelspil

6 Elektrisk system

– fra side 51
– Belysningssystem

7 Inspektion, pleje og vedligeholdelse

– fra side 55
– Opretholdelse af driftssikkerheden

– Regelmæssig inspektion

8 Guide til funktionsfejl

– fra side 61
– Selvhjælp til lidelser
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1 Sikkerhed



 1  Udnyttelse

Tilsigtet brug
HM

– Designet til transport af maksimalt 2 motorcykler med 
monterede stativskinner.

– Transport af fast gods som en enhed, kun med korrekt 
tvangslåsning/formtilpasset lastsikring.

HM 2018

– Designet til transport af maks. 3 motorcykler med 
monterede stativskinner.

KFT

– Til transport af små køretøjer med en maksimal 
køretøjsbredde på 1550 mm.

– Designet til transport af maks. 3 motorcykler med 
påmonterede motorcykelstativer.

Forudsigeligt misbrug
Enhver brug ud over den foreskrevne transportbrug betragtes 
som ukorrekt.

– Utilstrækkelig, forkert fastgørelse/surring af 
motorcykler og små køretøjer.

– Ujævn lastfordeling: motorcykel placeret på den ene side, 
lille køretøj med tyngdepunkt placeret bagpå.

– Parkering/afkobling af anhængeren med læssede 
motorcykler/små køretøjer.

Forudsætning for transport
Motorcykler/små køretøjer må kun transporteres, hvis 
de er surret ordentligt fast!

Motorcykler skal placeres i stativskinner eller 
motorcykelstativer.
Hjulene på små køretøjer skal surres forsvarligt fast med 
godkendte surringsstropper.
Der skal tages hensyn til tyngdepunktet, når motorcyklerne/de 
små køretøjer placeres.

Det kræver erfaring at transportere en motorcykel!
Det er farligt at læsse en motorcykel!
Motorcyklen kan vælte, glide af rampen, rulle tilbage, når den 
skubbes på - du kan komme alvorligt til skade!
Risikoen stiger med motorcyklens størrelse og vægt.

▶ Hvis du ikke har erfaring med at læsse/transportere en 
motorcykel - find ud af det på forhånd, og bed en erfaren 
person om at vise dig hvordan.

▶ Last en tung motorcykel med hjælp fra en anden person (min. 
2 mand).

▶ Støt traileren bagpå/foran - kobl den til bilen.
▶ Få en assistent til at instruere dig, når du læsser et lille 

køretøj.
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 2  Beskrivelse af produktet

HM (standardversion)

8

7

4

3

2
1 5

Fig. 1 Oversigt over HM

6
-00

1 Trækrør
2 Integreret plads til tethering
3 Forklæde af stål (150 mm)
4 Surringsøje, foran
5 Monteringsrille
6 Surringsøje, bagpå
7 Læsserampe (1x)
8 Stående skinne med beslag (2x)

HM leveres som standard med 2 stativskinner og 1 
påkørselsskinne af stålplade til transport af maks. 2 motorcykler.
Stativskinnerne og rampeskinnerne leveres løse og kan 
monteres af brugeren efter behov.

HM er udstyret med 4 laterale surringsøjer, som er forbundet 
med chassiset.

Bundpladen af flerlagstræ (15 mm) giver mulighed for at 
transportere anden last.
HM kan som ekstraudstyr udstyres med en riflet 
aluminiumsbund.

HM fås i to modelvarianter.

8 Generelle oplysninger

ubremset bremset
Vægte HM752212 HM102212

Brutto (tilladt GG) 750 kg 1000 kg

Netto (tom) 146 kg 180 kg

Nyttelast 
(belastning)

604 kg 820 kg

Maksimal 
belastning af 
trækstang

50 kg 75 kg

Dæk

Standard 155/80 R13 155/80 R13

på fælgen
4-5Jx13 ET30

på fælgen
4-5Jx13 ET30
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Produktbeskrivelse   2  
HM - Monteringsmuligheder for stativskinnerne

2 1 4 1 3 2 1

Fig. 2 Set bagfra HM
1 Standerskinne
2 Tilkørselsrampe, fast
3 Surringsøjer (surringskraft maks. 200 daN)
4 Skubbestøtter (valgfrit)

Monteringsvejledning
Monteringen af stativskinnerne afhænger af den pågældende 
transportsituation: 1 eller 2 motorcykler og størrelsen på de 
motorcykler, der skal transporteres.

– 1 centerstativskinne til 1 motorcykel

– 2 stativskinner højre/venstre til 2 mindre motorcykler

– 2 ekstra surringsøjer til sikker surring af 2 motorcykler

Stativskinnerne må kun monteres af personer med 
specialiseret mekanisk viden og sikker håndtering af 
værktøj!

Før du borer hullerne i ladet, skal du kontrollere, at ingen 
komponenter som f.eks. elektriske kabler, trækstang osv. kan 
blive beskadiget under ladet!

Overhold / læs monteringsvejledningen til 
stativskinner!

-01

Stativskinnernes (fig. 2/1) placering skal sikre, at 
rampeskinnen (fig. 2/2) kan fastgøres i et af de 4 huller på 
bagsiden.
Sørg for, at belastningen er jævnt fordelt!
Om nødvendigt skal placeringen af stativskinnerne tilpasses størrelsen 
på den motorcykel, der skal transporteres.

9Generel information



 2  Beskrivelse af produktet

HM 2018 (motorcykeltransportør)

5

2 3
4

1

6 7

Fig. 3 Oversigt over HM_2018 motorcykeltransportør
1 V-trækstang med surringsøjer (højre/venstre)
2 Sidemarkeringslys, integreret
3 Endeplade med 4 surringsøjer
4 3 opretstående skinner med beslag, justerbare
5 Glidende støtter
6 Underkøringsbeskyttelse med 4 surringsøjer
7 Læsserampe

HM 2018 er som standard udstyret med 3 stativskinner og 1 
integreret påkørselsskinne af stålplade til transport af maks. 
3 motorcykler.

HM 2018 er udstyret med i alt 10 surringsøjer. HM 2018 har 
også 2 skubbestøtter bagpå.
HM 2018 har ikke en bundplade.

HM 2018 fås i to modelvarianter.

I-002

10 Generelle oplysninger

ubremset bremset
Vægte HM752113 HM102113

Brutto (tilladt GG) 750 kg 1000 kg

Netto (tom) 180 kg 211 kg

Nyttelast 
(belastning)

570 kg 789 kg

Maksimal 
belastning af 
trækstang

50 kg 75 kg

Dæk

Standard 145/80 R13 155/80 R13

på fælgen
4-5Jx13 ET30

på fælgen
4-5Jx13 ET30



Produktbeskrivelse   2  
KFT (lille køretøjstransportør)

1 2 3

4

Fig. 4 Generelt billede af KFT
1 Hul til hjulstopper
2 Surringsøjer / slidset hul
3 Forklæde af stål (150 

mm)
4 Adgang til skinner

KFT er som standard udstyret med 2 bagmonterede ramper.

KFT har integrerede huller i sideskørterne af stål til surring af 
lasten.
KFT kan som ekstraudstyr udstyres med 1 hjulstopper og 1 
kabelspilsbeslag.
En bueramme med høj presenning kan monteres, hvis det er 
nødvendigt.
Bundpladen af flerlagstræ (18 mm) giver mulighed for at 
transportere anden last.
KFT kan som ekstraudstyr udstyres med en riflet 
aluminiumsbase.

KFT fås i to modelvarianter.

I-003

11Generel information

ubremset bremset
Vægte KFT 1300 KFT 1500

Brutto (tilladt GG) 1300 kg 1500 kg

Netto (tom) 319 kg 330 kg

Nyttelast 
(belastning)

981 kg 1170 kg

Maksimal 
belastning af 
trækstang

100 kg 100 kg

Dæk

Standard 195/65 R15 185 R14C

på fælg 4,5J-
6J x 15 ET30

på fælgen
5J-6J x 14 ET30
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 2  Tilbehør / Ekstraudstyr

Ternet plade i aluminium

Fig. 5 i stedet for trægulv

Surring af øjne (400 daN)

Fig. 6 nedsænket i bunden (truglomme)

Glidende støtter

Fig. 7 Bagpå højre/venstre monteret

Hjulstopper

Fig. 8 som hjulstop til små køretøjer

Kabelspil

Fig. 9 Placeret i midten af trækstangen

Stativ til motorcykler (KFT)

I-009

Fig. 10 med vippe til motorcykellås

12 Generelle oplysninger
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14 Betjening

 3  Opladning/afladning af motorcykel

Sikkerhed ved af- og pålæsning af motorcykel
Læsserampens lasteevne svarer ikke automatisk til 
anhængerens maksimale nyttelast.

Motorcyklerne må kun af- og pålæsses, når de er 
tilkoblet.

Læs traileren på et plant og asfalteret underlag - 
helst ikke på en skråning. Traileren må ikke læsses 
vinkelret på skråningen!
Læsning/aflæsning af tunge motorcykler i 2-
mandsbetjening. Max. Overhold rampernes 
maksimale belastningskapacitet.

Fig. 1 På vej ind på rampen
1 Læsserampe
2 Glidende støtter

Fig. 2 Korrekt ladningsfordeling

De kan komme ud af balance og vælte, når man kører 
på dem. Fare for knusning på grund af faldende 
motorcykel.

▶ Skub motorcyklen på manuelt - kør ikke ovenpå.

Kør på rampen
Læsserampen kan blive deformeret og føre til, at 
traileren mister sin stabilitet.

Motorcyklen kan falde ned / vælte / begynde at bevæge sig 
på en ukontrolleret måde og knuse / ramme mennesker.
▶ Kobl altid traileren sammen, og støt den bagtil med 

stabilisatorer.
▶ Før du kører ud på rampen, skal du kontrollere, at rampen 

er sikret mod at glide.

Risiko for at glide/falde, når man træder på den.

▶ brug.
▶ Kontrollér, at læsserampen ikke er glat på grund af 

isdannelse eller snavs.
▶ Rengør om nødvendigt rampeskinnen, før du træder på 
den.

Ensidig læsning på ydre stativskinne
Ensidig læsning med kun én motorcykel på den yderste 
stativskinne kan få traileren til at vælte under kørslen - risiko 
for ulykke!
▶ Fordel belastningen jævnt - se side 17 for fordeling af 

belastningen.

ADVARSEL

ADVARSEL

At køre på rampen, mens man sidder på en 
motorcykel

FARE

At gå på våde, iskolde, beskidte opkørselsskinner

FORSIGTIG

1

2

B-00 B-004



! ADVARSEL

Opladning/afladning af motorcykel   3  
Opladning af din motorcykel (HM 2018)

2

1

Fig. 3 Opladning af motorcyklen
1 Læsserampe
2 Glidende støtter

Tab af stabilitet / risiko for at vælte
En trailer, der ikke er understøttet bagtil, kan blive 
ustabil og vælte, hvis den bliver trådt på eller kørt 
over.

▶ Støt bagenden af traileren ved på- og aflæsning.
▶ Gå kun ind i en stabil trailer.

Motorcyklen skal placeres med forhjulet vendt mod 
det trækkende køretøj.

B-001

▶ Placer læsserampen (fig. 3/1) i midten eller til siden - 
observer lastfordelingen.

▶ Kør forhjulet (fig. 4/2) ind i stativet (fig. 4/1), indtil dækket 
sidder helt fast, og styret ikke længere kan bevæges.

▶ Surr motorcyklen fast til de forreste surringspunkter - se 
side 18.

▶ Surr motorcyklen fast til de bageste surringspunkter
- se side 18.

▶ Spænd surringsstropperne, indtil motorcyklens affjedring 
trykkes sammen - men ikke så langt, som den kan komme.
Sørg for, at remspændingen er jævn.

Fig. 4 Fastgørelse af forhjulet
1 Beslag til stativ
2 Forhjul

Anbefaling:
Motorcyklen kan også bremses ved hjælp af låsestropper til 
bremsegrebet - det sikrer motorcyklen mod pludselig rulning, 
når du starter.

15Betjeni
ng
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 3  Opladning/afladning af motorcykel

Læs motorcyklen af

Fig. 5 Aflæsning af 
motorcyklen

B-002

Fig. 6 Aflæsning med to mand

Læs motorcyklen af
Du kan falde, når du klatrer op på chassiset. Du kan snuble 
over stropper, der ligger og flyder.
▶ Træd ikke på skærme eller trækstænger - brug rampen til 

at klatre op på.
▶ Opbevar løse spændebælter - læg dem ikke i 

arbejdsmiljøet.

Ved transport af 3 motorcykler skal de motorcykler, 
der er placeret i siden, aflæsses først.

▶ Løsn de bageste spændestropper.
▶ Frigør de forreste spændebånd - sikrer motorcyklen mod at 

vælte.
▶ Læs motorcyklen af - tag fat i styret, og skub den af 

traileren med bremserne trukket.

Læsning/aflæsning af tunge motorcykler i 2-
mandsbetjening. Max. Overhold læsserampernes 
maksimale belastningskapacitet.

16 Betjening
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B-011

Fordeling af afgifter

Fig. 7 Korrekt fordeling: 1 motorcykel i midten Fig. 9 Korrekt fordeling: 2 motorcykler sidelæns

Lastfordeling/lastsikring (HM) 3

Fig. 11 Korrekt fordeling: tungeste motorcykel i midten

– Optimal lastfordeling - ingen risiko for udskridning.

Fig. 8 Forkert fordeling: 1 motorcykel til siden

– Ensidig belastning - meget stor risiko for udskridning.

– Afbalanceret belastning - optimale køreforhold.

Fig. 10 Forkert fordeling: 2 motorcykler på den ene side

– Ensidig hjulbelastning - dårlige køreegenskaber.

– Jævn fordeling af belastningen.

Fig. 12 Forkert fordeling: tungeste motorcykel til siden

– Ubalanceret belastningsfordeling.

17Betjeni
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 3  Lastfordeling/lastsikring (HM)

Sikringselementer (HM 2018)

Fig. 13 Surringspunkter foran
1 Surringsøjer på rammen (4 stk.)
2 Surringsøjer på trækstangen (2 stk.)

Fig. 14 Surringspunkter bagpå
1 Surringsøjer på rammen (4 stk.)

Fig. 15 Data om surringskraft

– Surringspunkter kan belastes med op til 100 
daN (kg).

Surring foran

Fig. 16 Motorcykler fastgjort foran
1 Spændestrop
2 Surringsøjer på trækstangen
3 Surrende øjne på rammen

Motorcyklen skal forbindes med anhængerstellet 
som en direkte surring.
Den diagonale surring kan absorbere sideværts 
kræfter.
Spændestropperne skal danne en trekant af 
kræfter og placeres mindst én gang med og én 
gang mod kørselsretningen.

▶ Surr den midterste motorcykel fast til surringsøjerne på 
trækstangen (Fig. 16/2).

▶ Surr de motoriserede sidehjul fast til surringsøjerne på 
stellet (fig. 16/3).

Surring bagpå

Fig. 17 Motorcykler sikret bagtil
1 Surrende øjne på rammen, udenfor
2 Surrende øjne på rammen, i midten

Spændestropperne skal spændes, indtil 
motorcyklens affjedring trykkes sammen - men ikke 
helt.
Sørg for, at remspændingen er jævn.

▶ Surr den midterste motorcykel fast til de to midterste 
surringsøjer (fig. 17/2).

▶ Surr sidemotorcyklerne fast til de ydre surringsøjer (fig. 17/1).

18 Betjening
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Surringspunkt
er
100 daN (kg)

min. 30 °
620.00560

B-015
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Fig. 20 Surringspunkter foran
1 Tværstiver på rammen
2 Øjne, der surrer, boltet fast

Motorcyklerne skal surres forsvarligt fast til de 
udvendige surringsøjer!
Brug passende surringsudstyr
f.eks. Humbaur surringsstrop-sæt

# 753.00002

B-044

1

2

Lastfordeling/lastsikring (HM)   3  
Sikringselementer (HM)

Fig. 18 Surringspunkter bagpå
1 Tværstiver på rammen
2 Øjne, der surrer, boltet fast

Fig. 19 Data om surringskraft

– Surringspunkterne kan belastes med op til 
100 daN (kg).

Fig. 21 Surringspunkter på ladet (ekstraudstyr)
1 Lastningsområde
2 Øjne, der surrer, boltet fast
3 Slot til tethering

For sikker fastgørelse af 2 motorcykler skal der 
monteres ekstra surringsøjer (Fig. 21/2) på ladet - se 
monteringsvejledningen.

De forreste fastgørelsesåbninger (fig. 21/3) kan også bruges 
til at fastgøre last.

B-043

2

1

B-0453

21

Surringspunkt
er
100 daN (kg)

min. 30 °
620.00560

B-015

19Betjeni
ng



 3  Kørsel med/uden last

Transport af motorcykler HM (2018)

Fig. 22 Eksempel: Transport af 3 motorcykler

Bemærk venligst:

– Motorcykler har et højt tyngdepunkt, især når de er fuldt 
optankede. Derfor har anhængeren en tendens til at 
svinge i sving.

– Det er særligt farligt at køre på tværs af skråningen med 
et højt tyngdepunkt - risiko for at vælte!

▶ Før du kører, skal du kontrollere, at belastningen på 
trækstangen og nyttelasten ikke er overskredet.

▶ Før du kører, skal du kontrollere, at der ikke er nogen løse 
genstande på motorcyklen/anhængeren.

▶ Kontrollér, at støtterne er hævet og fastgjort.
▶ Kontrollér, at læsserampen er placeret og fastgjort i 

chassiset.
▶ Før afgang og under pauser skal du kontrollere, at 

motorcyklernes surring stadig har tilstrækkelig 
spænding - stram surringsstropperne, hvis det er 
nødvendigt.

B-018

20 Betjening



B-024

Fig. 23 Eksempel på et lille 
køretøj

B-025

Fig. 24 Eksempel på quad/ATV

21Betjeni
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Transportør af små køretøjer



! ADVARSEL

22 Betjening

 3  Opladning af lille køretøj (KFT)

Fig. 25 Lastområde indvendig bredde

Den indvendige bredde af læsseområdet er 1652 
mm. Bredden på det lille køretøj må ikke overstige 
1550 mm.

Sikker surring af det lille køretøj skal sikres af 
brugeren.

B-019

Kør på ramper
Ramperne kan deformeres og føre til, at traileren 
mister sin stabilitet. Lastvognen kan falde ned / vælte 
/ begynde at bevæge sig på en ukontrolleret måde og 
knuse / ramme mennesker.

▶ Kobl altid traileren sammen, og støt den bagtil med 
stabilisatorer.

▶ Kontrollér, at ramperne er sikret mod udskridning, før du 
kører på dem.

▶ Kør ikke på tilkørselsramperne med løftemekanismer eller 
mobile løfteplatforme - de har en høj punktbelastning på 
grund af deres små hjul.

▶ Brug ikke bæltekøretøjer (stållarver) eller vejtromler på 
adgangssporene - de kan rive materialet i stykker.

▶ Hvis der ikke er visuel kontakt mellem føreren og hjulene: 
Kør på ramperne i 2-mandsbetjening. 
Overvågning/instruktion af en assistent anbefales.

16
52



Fig. 27 Opladning af det lille 
køretøj

Før du læsser, skal du bestemme det lille køretøjs 
tyngdepunkt - motorens placering (for eller bag). 
Læssekøretøjet skal placeres med motoren vendt 
fremad (foran).

▶ Kontrollér, at vægten af det læssende køretøj ikke 
overstiger anhængerens maksimale nyttelast.

▶ Når du forlader ladet, skal du sørge for, at døren ikke 
rammer stænklappen.

▶ Spring ikke direkte fra ladet - risiko for at falde!
Stig forsigtigt ud af bilen - træd ikke på skærme.

B-026

Opladning af et lille køretøj (KFT)   3  
Opladning af et lille køretøj (KFT)

Fig. 26 Afstand: Dæk - stålskørt
1   Stålforklæde

Lastbilen er for bred
Dækkene/fælgene kan blive beskadiget.
▶ Når du kører op på ladet, skal du kontrollere, at der er 

tilstrækkelig afstand til stålforklædet på siden.

Kør langsomt op og ned! Kør op med en maksimal 
hastighed på 0,3 m pr. sekund. Undgå hurtig kørsel 
og opbremsning, da det forårsager vibrationer og 
øger belastningen drastisk.

Fig. 28 Håndbremse trukket
1   Håndbremsegreb

For at forhindre, at anhængeren ruller utilsigtet 
under på- og aflæsning, skal håndbremsen på det 
trækkende køretøj og om nødvendigt på 
anhængeren trækkes.

▶ Stram håndbremsegrebet helt (fig. 28/1).

B-027
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 3  Opladning af lille køretøj (KFT)

Kør på ramper

Fig. 29 Påkørselsskinner placeret parallelt
1   Sporvidde på lastvognen

▶ Placer ramperne parallelt og lige i forhold til lastvognens 
sporvidde.

▶ Sørg for, at læssekøretøjets hjul er centreret i forhold til 
ramperne.

Fig. 30 Negativt eksempel: kører i en vinkel

Kør på ramper i en vinkel / uden for midten
Lastbilen kan glide af ramperne - fare for knusning!
▶ Sørg for, at der er plads nok til at køre ligeud, og flyt 

traileren, hvis det er nødvendigt.

▶ Kør lige ind på ramperne - ikke skråt fra siden.

Fig. 31 Negativt eksempel: Kørsel uden for midten

▶ Kør ind på læsseramperne centreret. Alle hjul på 
læssekøretøjet skal være centreret på begge læsseramper.

▶ Korriger om nødvendigt opkørselsskinnernes position 
til den ønskede sporvidde på forhånd.

I|I

1
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Transportmuligheder

Opladning af motorcykel (KFT)
3

Fig. 33 Eksempel: Motorcykel placeret på et motorcykelstativ

1 2 3

B-020

Fig. 32 Eksempel: Ekstraudstyr til motorcykeltransport 1 Øje til surring
2 Lastningsområde
3 Stativ til 

motorcykel

B-023



B-022

Fig. 34 Eksempel: Lastet med 3 smalle motorcykler

B-021

Fig. 35 Eksempel: læsset med 2 bredere motorcykler

26 Betjening

 3  Opladning af motorcykel (KFT)
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Læsse/aflæsse motorcykel med kun én 
rampeskinne

ADVARSEL

B-042
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Opladning af motorcykler (KFT)   3  
Opladning af motorcykler (KFT)

Fig. 36 Negativt eksempel: Skub på motorcykel

Motorcyklen kan glide af den ustyrede rampe og vælte - risiko 
for fald!
▶ At skubbe på motorcyklen eller

Klatrer op på ladet på den anden læsserampe.

Ramperne har ikke en kant til at styre hjulene.

Fastgør / surr motorcyklen

Fig. 38 Eksempel: Motorcykel placeret i motorcykelstativet
1 Forhjul, fastmonteret
2 Surringsudstyr

▶ Skub motorcyklens forhjul (fig. 38/1) så langt ind i 
motorcykelstativet, som det kan komme.

▶ Surr motorcyklen godt fast - brug passende surringsudstyr (Fig. 
38/2).
f.eks. Humbaur surringsstrop-sæt

# 753.00002

B-031

27Betjeni
ng

Fig. 37 Skub sikkert på motorcyklen

▶ Placer den anden rampeskinne ved siden af.
Overhold afstanden - afhængigt af motorcyklens størrelse!
▶ Før motorcyklen sikkert op - kør parallelt på sideskinnen.

B-032
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 3  Lastfordeling/lastsikring (KFT)

Surrende øjne (KFT)

Fig. 39 Surringsøjer i forreste stålforklæde
1 Rundt hul (hjulstopper)
2 Surringsøje (slidset hul)

KFT-traileren har surringsøjer på siderne af stålskørterne i det 
forreste (Fig. 39/2) og bageste område.
(Fig. 40/1) og runde huller (Fig. 39/1, Fig. 40/2) til hjulstop.

– Surringsøjer 2 hver for/bag

– Runde øjer 4 hver foran/bagpå

Fig. 40 Surringsøjer i bageste stålforklæde
1 Surringsøje (slidset hul)
2 Rundt hul (hjulstopper)

De runde huller til hjulstop må ikke bruges til at surre 
lasten!

Sløjf surringsstropper omkring surringsøjer
Skarpe kanter kan få spændebåndene til at knække/ blive 
beskadiget.
Surringskraften/spændekraften kan ikke garanteres!
▶ Fastgør kun surringsstropper med en stålkrog 

(enkelt/dobbelt) til surringsøjerne.
▶ Stålkrogen kan slås til indefra eller udefra - den må dog 

ikke belastes i spidsen.

Fig. 41 Hjulstop (ekstraudstyr)
1 Hjulstopper
2 Rundt hul

Hjulstopperen fungerer som stop ved læsning af 
små køretøjer. Hjulstopperen må ikke bruges til at 
surre lasten!

- Hjulstopperen kan placeres både foran og bagpå.

B-034
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Lastfordeling/lastsikring (KFT)   3  
Surringsudstyr

Fig. 42 Humbaur "Car-Lashing Set"
#   753.00001

Afsenderen/chaufføren er ansvarlig for at surre det 
lille køretøj forsvarligt fast!
Surring må kun udføres af uddannede brugere.

Fig. 43 De enkelte dele af surringsstroppen
- 3 -del

Der må kun anvendes egnet surringsudstyr til surring 
af små køretøjer på hjul!

Fig. 44 Informationsark fra producenten

▶ Vær opmærksom på det vedlagte informationsark fra 
producenten.

▶ Før du kører af sted, skal du kontrollere, at det lille køretøj 
er forsvarligt fastgjort.

B-037 B-038
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 3  Lastfordeling/lastsikring (KFT)

Placering af hjulstopper

Fig. 45 Isætning af hjulstopper
1 affjedret side, smal
2 Tenon
3 Perforering i stålforklæde

Betjening af hjulstop
Du kan klemme dine fingre mellem koblingen og 
belastningsfladen.

▶   brug.
▶ Hold godt fast i stængerne med begge hænder, når du 

sætter dem i.

▶ Sæt stiften (fig. 45/2) på den affjedrede side (fig. 45/1) ind i 
hullet i stålforklædet (fig. 45/3).

Fig. 46 Fastgørelse af hjulstopper
1 Tappe, fast side
2 Perforering (modsat)

▶ Tryk hjulstopperen mod stålforklædet, og sæt stiften på 
den faste side (fig. 46/1) ind i det modsatte hul (fig. 46/2).

Fig. 47 Hjulstop placeret
1 Hjulstopper, fast

▶ Placer hjulstopperen (Fig. 47/1) i henhold til størrelsen på det 
lille køretøj - sæt den ind i det tilsvarende hul.

3 2 1
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F-003

F-006

 4  Glidende støtter

HM

Fig. 1 Push-pull-støtter i støtteposition

Fig. 2 Skubbestøtter i kørestilling

Sikkerhedsinstruktioner/vedligeholdelse af 
skubbestøtterne findes i betjeningsvejledningen, del 
1 - Generelt.

HM 2018

Fig. 3 Push-pull-støtter i støtteposition

Fig. 4 Skubbestøtter i kørestilling

KFT

Fig. 5 Push-pull-støtter i støtteposition

Fig. 6 Skubbestøtter i kørestilling

F-001

F-004
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Push-pull-støtter   4  
Betjening af push-pull-propeller

Fig. 7 Frigørelse af skubbestøtten
1 Vippehåndtag
2 Håndtag til skubbestøtte

▶ Åbn vippehåndtaget (fig. 7/1).
▶ Hold skubbestøtten i håndtaget (Fig. 7/2).

Skubbestøtterne kan være i vejen under på- og 
aflæsningsprocesser - f.eks. fremspringende pedaler 
på motorcykler!

▶ Før på- og aflæsning skal du kontrollere, at 
skubbestøtterne ikke kommer i vejen.

Fig. 8 Fastgørelse af skubbestøtten
1 Afstand ca. 4 - 6 cm (belastningssituation)
2 Vippehåndtag

▶ Sænk skubbestøtten til den ønskede højde - vær 
opmærksom på, at der skal holdes en afstand på ca. 4-6 cm 
fra jorden ved læsning.
Ved aflæsning skal push-pull-støtterne sænkes helt ned 
på jorden.

▶ Spænd håndtaget (fig. 8/2).
▶ Kontrollér, at begge skubbestøtter er sænket i samme 

afstand.
Traileren er stabiliseret og kan køres på med køretøjer.

Fig. 9 Hævning af skubbestøtten (køreposition)
1 Svejsepunkt (som sikkerhedsanordning)
2 Vippehåndtag

▶ Åbn vippehåndtaget (Fig. 9/2).
▶ Træk skubbestøtten op i håndtaget.

Svejsepunktet (fig. 9/1) skal hvile på kanten af klemmen.
▶ Luk vippehåndtaget ordentligt.

Skubbebærerne hæves og spændes på plads.

Ingen last må surres/bindes fast til glidestøtterne!
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 4  Læsserampe (HM 2018)

Læsserampe ved HM 2018

Fig. 10 Drive-on-skinne i chassiset (HM 2018)
1 Tilkørselsrampe sikret
2 Lukning, LUKKET

Læsserampen bruges kun til af- og pålæsning af 
tohjulede køretøjer (motorcykler). Motorcyklerne kan 
styres sikkert i læsserampen med sidekanter (trug).
Læsserampens lasteevne svarer ikke automatisk til 
anhængerens maksimale nyttelast!

Læsserampen (Fig. 10/1) bæres i chassiset. Rampeskinnen 
er sikret med en lås (Fig. 10/2) ved hjælp af en topnøgle.

Der skal bruges håndsko ved betjening af 
læsserampen!

Oplåsning af læsserampen

Fig. 11 Oplåsning af læsserampen
1 Topnøgle (firkantet)
2 Lukning

▶ Sæt topnøglen (fig. 11/1) ind i det firkantede hul.
▶ Drej topnøglen 90° mod uret.

Låsen låser læsserampen op.

▶ Fjern topnøglen.

Fjern læsserampen

Fig. 12 Træk rampeskinnen ud
1   Sikringsklap

▶ Tag fat i låsetappen (fig. 12/1).
▶ Træk forsigtigt rampeskinnen ud af kabinettet med begge 

hænder.

1 2 -0 F-011
1

2
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Læsserampe (HM 2018)   4  
Placer læsserampen

Fig. 13 Placering af rampeskinnen
1 Læsserampe
2 Standerskinne
3 Sikringsklappen

Usikret læsserampe
Rampeskinnen kan glide af chassiset/stativskinnen - 
risiko for fald!

▶ Før af- og pålæsning skal du kontrollere, at læsserampen 
er forsvarligt fastgjort i stativskinnen.

▶ Drej rampeskinnen (fig. 13/1) rundt, så låsetapperne (fig. 
13/3) vender fremad.

▶ Placer rampeskinnen på den respektive stativskinne (Fig. 
13/2).

Fastgør rampen Brug af rampen

Fig. 15 Læsserampe placeret/sikret
1 Skinne til sidestativ
2 Underlag

Rampen må maksimalt belastes med en samlet 
vægt på 350 kg fordelt på 2 aksler!

Opladning af tunge motorcykler i 2-mandsdrift!
1 Personen styrer motorcyklen ved hjælp af styret,
2 En person skubber motorcyklen om på bagenden.

▶ Før du bruger læsserampen, skal du kontrollere, at den ikke 
kan synke ned i blød jord, f.eks. (sandjord, eng, grus osv.) - 
læg om nødvendigt et fast underlag (Fig. 15/2) under 
læsserampen.

▶ Klatre forsigtigt op på traileren - brug sidestøtteskinnerne 
(Fig. 15/1) som støtte.

35Chassis

Fig. 14 Fastgørelse af rampeskinnen
1 Åbninger på stativskinnen
2 Sikkerhedsfaner, hægtet i

▶ Hægt sikkerhedstapperne (fig. 14/2) ind i åbningerne 
på stativskinnen (fig. 14/1).

▶ Kontrollér, at læsserampen er fastgjort, så den ikke 
kan glide.
Rampeskinnen er placeret på linje med stativskinnen og 
sikret mod at glide.

▶ Kontrollér, at rampeskinnen og stativskinnen ikke er 
snavsede/glatte - rengør dem om nødvendigt før brug.

Læsseramper med deformerede/bøjede 
sikkerhedslister skal udskiftes - de må ikke længere 
bruges!
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 4  Læsserampe (HM 2018)

Stuvning af læsserampen

 
Fig. 16 Placering af rampeskinnen
1 Læsserampe
2 Opbevaringsrum i chassiset
3 Næser

Kørsel med usikret læsserampe
Rampeskinnen kan falde ud under rejsen - risiko for ulykke!
▶ Før du kører af sted, skal du kontrollere, at læsserampen 

er anbragt i chassiset og låst.

▶ Placer rampeskinnen (fig. 16/1) i opbevaringsrummet (fig. 
16/2) med øjerne (fig. 16/3) vendt fremad.

▶ Løft læsserampen med begge hænder.

Fig. 17 Indsættelse af rampeskinne
1 Holdeplade (i midten af chassiset)
2 Slots på forsiden

▶ Skub rampeskinnen gennem holdepladen (fig. 17/1) i 
midten af chassiset.

▶ Skub rampeskinnen op til endestoppet - sørg for, at 
knasterne går ind i åbningerne (Fig. 17/2).

Fig. 18 Tilkørselsrampe sikret (køreposition)
1 Topnøgle (firkantet)
2 Lukning
3 Adgangsrampe, aflåst

▶ Sæt topnøglen (fig. 18/1) ind i det firkantede hul.
▶ Drej topnøglen 90° med uret.

Låsen (Fig. 18/2) låser læsserampen.

▶ Fjern topnøglen.
▶ Opbevar topnøglen på et sikkert sted.

Læsserampen er parkeret og fastgjort i chassiset.
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Læsserampe (HM)   4  
Læsserampe til HM

Fig. 19 Læsserampe på ladet (HM)
1 Læsserampe, sikret
2 Vingemøtrik, bagpå
3 Spændebeslag med vingemøtrik

Læsserampen bruges kun til af- og pålæsning af 
tohjulede køretøjer (motorcykler). Motorcyklerne kan 
styres sikkert i læsserampen med sidekanter (trug).
Læsserampens lasteevne svarer ikke automatisk til 
anhængerens maksimale nyttelast!

Læsserampen (Fig. 19/1) placeres på ladet og skrues fast på 
bagsiden af rammen med en vingemøtrik (Fig. 19/2). 
Desuden spændes læsserampen fast til stativskinnen ved 
hjælp af et spændebeslag (Fig. 19/3).

Der skal bruges håndsko ved betjening af 
læsserampen!

Oplåsning af læsserampen

Fig. 20 Oplåsning af læsserampen
1 Spændevinkel
2 Vingeskrue (M8x25)
3 Vingeskrue (M6x40)

▶ Løsn vingeskruen (fig. 20/2), og fjern spændebeslaget (fig. 
20/1).

▶ Skru vingeskruen (fig. 20/3) bagpå ud.
▶ Opbevar sikringselementerne på et sikkert sted.

Læsserampen er låst op.

Placer læsserampen

Fig. 21 Placering af rampeskinnen
1 Standerskinne
2 Monteringsrille
3 Læsserampe

Usikret læsserampe
Rampeskinnen kan glide af chassiset - risiko for at 
falde!

▶ Før af- og pålæsning skal du kontrollere, at læsserampen 
er sikkert placeret i ophængningssporet.

▶ Vend rampeskinnen (fig. 21/3) rundt, så de skrå kanter 
vender fremad.

▶ Placer rampeskinnen på linje med stativskinnen (fig. 21/1).
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F-0282 1

3

F-029

3

2

1



F-0342 13

 4  Læsserampe (HM)

Fastgør rampen

Fig. 22 Adgangsskinne sikret
1 Affasning af rampe
2 Monteringsrille med skrå kant

▶ Hægt den skrå kant (fig. 22/1) af opkørselsskinnen på den 
skrå kant (fig. 22/2) af monteringsrillen.

▶ Kontrollér, at rampeskinnen har fuld kontakt med 
underlaget og er monteret, så den ikke kan glide.
Rampeskinnen er placeret på linje med stativskinnen og 
sikret mod at glide.

▶ Kontrollér, at rampeskinnen og stativskinnen ikke er 
snavsede/glatte - rengør dem om nødvendigt før brug.

Opkørselsrampe med deformeret/bøjet affasning 
skal udskiftes - den må ikke længere bruges!

Brug af rampen

Fig. 23 Kørsel på læsserampen
1 Stående skinne, midten
2 Læsserampe

Rampen må maksimalt belastes med en samlet 
vægt på 350 kg fordelt på 2 aksler!

Opladning af tunge motorcykler i 2-mandsdrift!
1 Personen styrer motorcyklen ved hjælp af styret,
2 En person skubber motorcyklen om på bagenden.

▶ Før du bruger læsserampen, skal du kontrollere, at den ikke 
kan synke ned i blød jord, f.eks. sandjord, eng, grus osv. - 
læg om nødvendigt et fast underlag under læsserampen.

▶ Kravl forsigtigt op på ladet - hold godt fast i motorcyklen.

Stuvning af læsserampen

Fig. 24 Placering af rampeskinnen
1 Læsserampe
2 Monteringsrille
3 Vingeskrue (M6x40)

▶ Placer læsserampen (Fig. 24/1) på ladet, så den skrå kant 
peger bagud.

▶ Sæt den skrå kant ind i monteringsrillen (Fig. 24/2), så det 
firkantede hul passer med gevindhullet.

▶ Spænd vingeskruen (fig. 24/3).
Rampeskinnen er fastgjort på bagsiden.
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Læsserampe (HM)   4  
Fastgør rampen

Fig. 25 Fastspænding af rampeskinnen
1 Spændevinkel
2 Vingeskrue (M8x25)
3 Stående skinne (hul med gevind)

▶ Skru spændebeslaget (Fig. 25/1) fast i gevindhullet på 
stativskinnen (Fig. 25/3) med vingeskruen (Fig. 25/2).
Rampeskinnen er fastspændt.

Tjek rampeskinnen

Fig. 26 Tilkørselsrampe sikret (køreposition)
1 Vingeskrue, spændebeslag
2 Vingebolt, bagpå

Fastgørelsen af læsserampen skal kontrolleres 
regelmæssigt for stramhed.

▶ Før du kører, skal du kontrollere, at klembeslagets vingebolt 
(Fig. 26/1) og den bageste vingebolt (Fig. 26/2) er spændt 
godt fast.
Læsserampen er sikret.

▶ Under pauser skal du kontrollere, at vingemøtrikkerne 
ikke har løsnet sig.

39Chassis

F-035

1

2

3



F-021

1

2

FORSIGTIG

 4  Læsserampe (KFT)

Adgangsskinner på KFT

1 3

2

F-019

Fig. 27 Påkørselsskinner (KFT) i kørestilling
1 Påkørselsskinner, sikret
2 Vejledning
3 Gummibånd

Ramperne bruges kun til af- og pålæsning af to- og 
firehjulede køretøjer (motorcykler, små biler, quads, 
ATV'er osv.).
Ramperne er forstærket i midten og er velegnede til 
af- og pålæsning af små køretøjer!

Opkørselsskinnerne (fig. 27/1) sættes ind i de bageste 
føringer (fig. 27/2) og fastgøres med gummistropper (fig. 
27/3).

Der skal bruges håndsko ved betjening af 
læsserampen!

Låser op for ramperne

Fig. 28 Oplåsning af ramperne
1 Låsende krog
2 Låsende øje
3 Gummibånd

▶ Løsn låseøjet (fig. 28/2) fra låsekrogen (fig. 28/1).
▶ Hold godt fast i elastikken (fig. 28/3), og før den bagud.

Ramperne er låst op til højre/venstre.

Fjern ramperne

Fig. 29 Træk ramperne ud
1 Adgangsrampe, udvendig
2 Vejledning

Betjening af ramper
Du kan knuse dine hænder/fingre eller skære dig på 
skarpe kanter.

▶ brug.
▶ Tag fat i ramperne med begge hænder.
▶ Placer forsigtigt ramperne i styringen til højre/venstre.

▶ Træk den ydre opkørselsskinne ud (fig. 29/1).
▶ Placer forsigtigt rampeskinnen på gulvet.
▶ Fjern den anden rampeskinne.

3
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Læsserampe (KFT)   4  
Fastgør adgangsskinner

Fig. 30 Fastgørelse af rampeskinnen
1 Kant af rampeskinne
2 Skinnechassis, kontinuerlig

▶ Løft bagenden af opkørselsrampen op, så kanten hægter 
sig fast i skinnen.

▶ Hæng rampeskinnen med kanten (fig. 30/1) på den 
gennemgående skinne (fig. 30/2) på chassiset.

▶ Skub læsserampen langs skinnen til den ønskede position.

Placering af ramperne

Fig. 31 Indstilling af sporvidde
1 Sporvidde på lastvognen

▶ Placer begge ramper i omtrent samme afstand fra 
sidens stålforklæde.

▶ Kontrollér, at de placerede læsseskinner passer til 
læssemaskinens sporvidde (Fig. 31/1).
Lastbilens hjul skal kunne køre omtrent i midten / centreret 
på lasteskinnerne.

Sikre ramper

Fig. 32 Adgangsrampe sikret
1 Kant, hægtet i
2 Skinnechassis, kontinuerlig

▶ Placer den bageste ende af rampeskinnen på jorden.
Rampeskinnen er fastgjort til chassisets skinne (fig. 32/2) 
med kanten (fig. 32/1) for at forhindre, at den glider.
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 4  Læsserampe (KFT)

Afhægtning af ramperne

Fig. 33 Rampeskinne hægtet af
1 Læsserampe
2 Skinne-chassis

▶ Løft op i den bageste ende af opkørselsskinnen (Fig. 
33/1), så opkørselsskinnen løsnes fra chassisets skinne 
(Fig. 33/2).

▶ Vend læsserampen, så undersiden vender mod 
trailerens bagende.

Stuvning af ramper

Fig. 34 Opbevaring af ramperne
1 Læsserampe, indvendigt
2 Vejledning
3 Adgangsrampe, udvendig

▶ Sæt den indvendige opkørselsskinne (fig. 34/1) ind i 
styrene (fig. 34/2) til højre/venstre.

▶ Indsæt den ydre rampeskinne (fig. 34/3) spejlvendt 
(underside mod underside).

Sikre ramper

Fig. 35 Påkørselsskinner sikret (køreposition)
1 Låsende øje
2 Låsende krog
3 Gummibånd

▶ Træk gummibåndet (fig. 35/3) over opkørselsskinnerne - hold 
godt fast.

▶ Hægt låseøjet (fig. 35/1) ind i låsekrogen (fig. 35/2).
▶ Tjek, at gummibåndet er spændt ordentligt rundt om 

rampeskinnerne - ikke i den yderste kant.
Ramperne er fastgjort til højre/venstre med elastikker.

F-026
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 5  Stativskinner (HM)

Montering af stativskinner
Stativskinnerne, der leveres løse, skal samles i 
overensstemmelse med transportprojektet.

– 1 opretstående skinne i midten

– 2 stativskinner,
jævnt placeret på læsseområdet

Forkert placering af stativskinnerne / boring gennem 
læssegulvet
Ladet / tværstiverne kan blive beskadiget.
▶ Når du placerer stativskinnerne, skal du kontrollere, at de 

huller, der skal bores til gennemgående bolte, ikke 
beskadiger nogen af anhængerens komponenter 
(elektriske kabler, trækstang osv.).

Stativskinnen kan placeres fleksibelt i hele 
læsseområdets længde - afhængigt af motorcyklens 
størrelse.
Stativets position kan justeres.

Læs monteringsvejledningen til 
stativskinner/surringsøjer!

Fig. 1 1 centerstativskinne / til 1 motorcykel
1 Standerskinne
2 Beslag til stativ

Sikker betjening af læsserampen - se
"Drive-on-skinne (HM)" på side 37!

Fig. 2 2 stativskinner / til 2 motorcykler
1 Skinner til stativ
2 Beslag til stativ
3 Surring af øjne (200 daN)

For sikker fastgørelse af 2 motorcykler skal der 
monteres 2 ekstra surringsøjer (fig. 2/3) mellem 
stativskinnerne!

Surringsøjerne er beregnet til en surringskraft på 200 daN (kg) 
og er boltet fast på de to tværstivere.
Hullerne i tværstiverne er forsynet fra fabrikken.

BEMÆRK
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Stående skinner (HM)   5  
Justering af gribeskinne (HM / HM 2018)

Fig. 3 Mulighed for justering af stativbeslag
1 Beslag til stativ
2 Bor huller

Stativbeslagene (fig. 3/1) kan justeres i de eksisterende huller 
(fig. 3/2).

Ved transport af flere motorcykler kan styret støde 
sammen. Kontrollér motorcyklernes placering. 
Afsenderen/chaufføren er ansvarlig for sikker surring 
af motorcyklerne!

▶ Placer stativbeslaget i overensstemmelse med 
størrelsen/placeringen af den motorcykel, der skal 
transporteres.

Fig. 5 Fastgørelse af standerbeslaget
1 Sekskantet skrue/fjederskive
2 Plade med gevind

▶ Sæt sekskantskruen med fjederskive (fig. 5/1) ind gennem 
hullerne ovenfra.

▶ Hold gevindpladen (Fig. 5/2) nedefra.
▶ Spænd alle sekskantskruer jævnt.
▶ Kontrollér, at støttebeslaget sidder ordentligt fast.
▶ Kontrollér, at stativbeslaget er stramt efter hver transport - 

efterspænd skrueforbindelserne, hvis det er nødvendigt.

A-005
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Fig. 4 Frigørelse af støttebeslaget
1 Skruer med sekskantet hoved (SW13)
2 Plade med gevind

▶ Løsn skruerne med sekskantet hoved (fig. 4/1).
▶ Hold godt fast i gevindpladen (Fig. 4/2).
▶ Juster stativet til den ønskede position.
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 5  Kabelspil (KFT) som ekstraudstyr

Betjening af kabelspillet

Fig. 6 Beslag til kabelspil (ekstraudstyr) - kørestilling
1 Øje til karabinhage
2 Fastgørelse af krumtap
3 Låsestift
4 Parkeringsbeslag til håndsving
5 Håndsving

Beslaget til kabelspillet (# 700.00260) komplet med 
kabelspil/wire fås som ekstraudstyr.
Det manuelle kabelspil type: 950 A bruges til at trække 
defekte køretøjer op på læssepladsen.
Beslaget til kabelspillet er monteret i midten af trækstangen.

– Tilladt trækstyrke 950 daN (ca. 900 kg)

– Stålwire D=7 mm / 12 m lang

Wire-/kabelspillet må ikke bruges til at sikre lasten!

Brug altid håndsko, når du betjener kabelspillet!

Fig. 7 Klargøring af kabelspillet
1 Karabinhage
2 Øje
3 Låsestift
4 Fastgørelse af krumtap
5 Parkeringsbeslag

▶ Træk i låsetappen (Fig. 7/3) og fjern samtidig håndsvinget 
(Fig. 6/5) fra parkeringsbeslaget (Fig. 7/5).

▶ Skub håndsvinget på håndsvingsbeslaget (Fig. 7/4)
- Træk låsestiften ud, og lås den fast i et hul i 
krumtapfoden.

▶ Drej håndsvinget, så wiren slapper lidt af.
▶ Hægt karabinhagen (fig. 7/1) af øjet (fig. 7/2).

Fig. 8 Rulle rebet ud/trække det ud
1 Stålwire
2 Håndsving

▶ Træk wiren (fig. 8/1) på karabinhagen ud med hånden - 
bemærk, at håndsvinget (fig. 8/2) også roterer.

▶ Træk om nødvendigt stikket til håndsvinget ud på forhånd.
▶ Kontrollér ståltovet for skader som knæk, revner, trådbrud, 

kordelbrud og knusning, når det rulles ud.
▶ Tjek slyngen/karabinhagen for deformation.
▶ Udskift et defekt ståltov eller løftegrej.

Fastgør/træk belastning op
Afsenderen er blandt andet ansvarlig for, at lasten er 
forsvarligt fastgjort med løftegrej!
At trække lasten/køretøjet op er den farligste fase, når man 
bruger kabelspillet!

▶ Fastgør karabinhagen til et fastmonteret øje på det defekte 
køretøj.
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Fig. 10 Fastgørelse af slynger
1 Øje
2 Karabinhage, sikret

Lastbilen med håndbremsen trukket skal surres/sikres 
forsvarligt til surringspunkterne!

▶ Slæk rebet, og frigør karabinhagen (Fig. 10/2) fra lastvognen.
▶ Hægt karabinhagen på øjet (fig. 10/1) på anhænger-

/kabelspillet.
▶ Spænd rebet en smule ved at rulle det op.

A-0102 1

Kabelspil (KFT) (ekstraudstyr)   5  
Opvikling af kablet / sikring af kabelspillet

Fig. 9 Rulle rebet op / trække lasten op
1 Håndsving
2 Stålwire, oprullet

Fig. 11 Kabelspil fastgjort
1 Håndsving
2 Parkeringsbeslag
3 Låsestift

Svingende reb
Rebet kan svinge ud til siden/piske og ramme folk, når det 
knækker.

▶ Hold folk væk fra farezonen
- min. 3-5 m afstand.

Der må ikke stå personer bag køretøjet, når det 
trækkes!

▶ Drej håndsvinget (fig. 9/1) med uret - ståltovet rulles op.
▶ Sørg for, at wiren er viklet ordentligt på tromlen - kom ikke i 

vejen for tromlen, når du drejer på håndsvinget.

Kørsel med løst håndsving/løsgjort reb
Krumtappen kan blive slynget væk under rejsen og ramme 
folk - risiko for ulykke!
Ufastgjort reb kan flyve rundt - risiko for ulykke!
▶ Før du går i gang, skal du kontrollere, at karabinhagen 

sidder fast i øjet, og at rebet er spændt.
▶ Kontrollér, at håndsvinget sidder godt fast i 

parkeringsbeslaget.

▶ Løsn håndsvinget (fig. 11/1) fra håndsvingets fastgørelse - træk i 
låsestiften (fig. 11/3).

▶ Placer håndsvinget på parkeringsbeslaget
(Fig. 11/2) vandret - låsestiften skal sidde fast i hullet.

▶ Træk forsigtigt i håndsvinget - det må ikke løsne sig.
Kabelspillet er sikret.
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 5  Stativ til motorcykel (KFT) (ekstraudstyr)

Montering af motorcykelstativ

2
1 4

3

Fig. 12 Eksempel: KFT med motorcykelstativer
1 Stativ til motorcykel, foldet
2 Stativ til motorcykel, foldet ud
3 Vingeskrue (2x gennemgående bolt)
4 Surringsøje (200 daN)

Til motorcykeltransport kan der monteres sammenklappelige 
motorcykelstativer (# 720.00752) på ladet, maks. 3 stk.

– 1 motorcykelstativ i centrum

– 2 motorcykelstativer højre/venstre

For sikker fastgørelse af 2-3 motorcykler skal der monteres 
ekstra surringsøjer (Fig. 12/4) på ladet!

Forkert placering af motorcykelstativet / boring 
gennem ladet
Ladet / tværstiverne kan blive beskadiget. Der må ikke bores 
huller i trækstænger/rammedele!
▶ Når du placerer motorcykelstativerne, skal du kontrollere, 

at de huller, der skal bores til gennemgående bolte, ikke 
beskadiger nogen af anhængerens komponenter 
(elektriske kabler, trækstang osv.).

Motorcykelstativet kan placeres fleksibelt på ladet alt 
efter motorcyklens størrelse. Sørg for, at 
belastningen er jævnt fordelt ved montering!

Læs monteringsvejledningen til motorcykelstativer!

BEMÆRK
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Motorcykelstativ (KFT) (ekstraudstyr)   5  
Åben motorcykelstativ Justering af vippen

 
Fig. 13 Åbning af motorcykelstativet
1 Endeplade
2 Bolt med tredelt hoved
3 Fjederskive
4 Vingemøtrik

▶ Løsn skrueforbindelserne (vingemøtrik (Fig. 13/4)) 
til højre/venstre.

▶ Fold dækpladen (fig. 13/1) opad.
▶ Indsæt boltene med trepunktshoved (Fig. 13/2) indefra.
▶ Fastgør endepladen med en fjederskive og en vingemøtrik i 

højre/venstre side.

Fig. 14 Oplåsning af vippen
1 Vippe (drive-on-plade)
2 Fjeder-spændetap
3 Stikben

▶ Træk fjedersplitten (Fig. 14/2) ud af indstiksbolten (Fig. 
14/3).

▶ Træk stikket ud af vippekontakten.
Vippen er aftagelig og kan justeres.

Fig. 15 Justering/fastgørelse af vippen
1 Perforering / justeringsområde
2 Fjeder-spændetap
3 Stikben

▶ Placer vippen i henhold til hjulstørrelsen på din motorcykel. 
Vippen skal omslutte hjulet helt.

▶ Stik stikket (Fig. 15/3) gennem vippen og ind i et af 
hullerne.

▶ Fastgør stikket med splitten (Fig. 15/2).
Vippen er sikret.
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 5  Stativ til motorcykel (KFT) (ekstraudstyr)

Placering af motorcyklen

Fig. 16 Placering af forhjulet
1 Forhjul
2 Vippe
3 Endeplade

▶ Drej vippen fremad - kør-på-position.
▶ Skub motorcyklen med forhjulet (Fig. 16/1) op på 

vippen (Fig. 16/2).
▶ Skub forhjulet ind i endepladen (Fig. 16/2), så langt 

det kan komme.
Motorcyklen skal være stabil - støt den om nødvendigt. 

Vippen vikles rundt om forhjulet.

Fig. 17 Forhjulet er fastgjort
1 Forhjul
2 Vippe

▶ Sørg for, at vippen (fig. 17/2) går helt rundt om forhjulet 
(fig. 17/1) - juster vippen igen, hvis det er nødvendigt.

▶ Surr motorcyklen godt fast - se "Sikring/surring af 
motorcyklen" på side 27.

Afmontering af motorcykelstativet

1 2 3

A-018

Fig. 18 Motorcykelstativ foldet ned
1 Endeplade
2 Skrueforbindelse til endeplade
3 Vingeskrue i bundplade

Motorcykelstativet kan klappes sammen, når det ikke er i brug.
▶ Løsn skrueforbindelsen (Fig. 18/2) på endepladen (Fig. 18/1).
▶ Fold endepanelet ned - flyt eventuelt vippen på forhånd.
▶ Fastgør dækpladen med skrueforbindelsen.

Afmontering af motorcykelstativet
▶ Løsn de to vingeskruer i bundpladen (Fig. 18/3).
▶ Opbevar sikringselementerne på et sikkert sted.
▶ Motorcykelstativet kan tages af bundpladen.
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 6  Belysningssystem

Belysningssystem
Overhold sikkerhedsanvisningerne for el-
/belysningssystemet i betjeningsvejledningen
"Personbilsprogram / Del 1 - Generelt".

- Det elektriske belysningssystem fungerer med 12 V som 
standard.

Fejl i elektriske funktioner
Køreadfærd og bremselængde forringes - risiko for ulykker!
▶ Før du kører, skal du kontrollere, at alle elektriske 

forbindelser er lavet.
▶ Kontrollér de elektriske stik og kablers tilstand, før du tager 

af sted.
▶ Kør ikke med revnede eller defekte elektriske forbindelser.

Fig. 1 Advarselsmeddelelse
1   Klistermærke

Ved af- og pålæsning af motorcykler/små køretøjer skal 
der være ekstra signaludstyr til at advare trafikanterne.

Fig. 2 Forkert kabelplacering
1 Kabel/stik
2 Støttebeslag

Kablet/stikket må ikke ligge på jorden. Kablet skal 
vikles rundt om den rørformede trækstang - sørg for, 
at kablet ikke bliver beskadiget af støttebeslaget.

ADVARSEL
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Fig. 4 Afstands-/markeringslys
1 Reflektor på siden (orange)
2 Markeringslys foran (hvidt)

Fig. 7 Afstands-/markeringslys
1   Markeringslys foran (hvidt)

E-003

21

Belysningssystem   6  
Udendørs belysning (HM)

Fig. 3 Bagbelysning
1   Multifunktionelt lys
2   Reflektor bagpå (rød)
3   Reflektor på siden (orange)

Fig. 5 Nummerpladelys
1   Lys integreret i multifunktionelt lys

Udendørs belysning (HM 2018)

Fig. 6 Bagbelysning
1   Multifunktionelt lys
2   Reflektor på siden (orange)

Fig. 8 Nummerpladelys
1   Nummerpladelys, separat
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 6  Belysningssystem

Udendørs belysning (KFT)

Fig. 9 Bagbelysning
1 Multifunktionelt lys
2 Klargøringslys (rød, hvid)
3 Reflektor bagpå (rød)

Fig. 10 Afstands-/markeringslys
1 Markeringslys foran (hvidt)
2 Reflektor på siden (orange)

Fig. 11 Nummerpladelys
1 Nummerpladelys, separat
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 7  Regelmæssig inspektion

Tjek hjul/dæk (HM / HM 2018)

Fig. 1 Kontroller dækkene
1 Fælg af stål
2 Dæk (producentens valg)

▶ Kontrollér dæktrykket/mønsterdybden på alle hjul 
regelmæssigt og før lange ture.

Dæktype p max. i bar
135 / 80 R13 3,0

145 / 80 R13 3,0

145 / 80 R13 RF 3,4

155 / 80 R13 3,0

155 / R13C; R13 RF 3,5

175 / 70 R13 3,0

185 / 65 R14 3,0

185 / 70 R13 3,0

Tabel 1 Dæktryk / dækstørrelse HM / HM 2018

Tjek hjul/dæk (KFT)

Fig. 2 Kontrol af dækkene
1 Fælg af stål
2 Dæk (producentens valg)

▶ Kontrollér dæktrykket/mønsterdybden på alle hjul 
regelmæssigt og før lange ture.

Dæktype p max. i bar
185 / R14C 4,5

185 / 65 R14 3,0

195 / R14C 4,5

195 / 65 R15 3,0

Tabel 2 Dæktryk / dækstørrelse KFT
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Regelmæssig inspektion   7  
Tjek læsserampen (HM 2018)

Fig. 3 Kontrol af læsserampen
1 Læsserampe
2 Lukning

▶ Kontrollér rampeskinnens (fig. 3/1) tilstand regelmæssigt 
(mindst hver sjette måned) for revner og deformation.

▶ Kontrollér låsens funktion (fig. 3/2).
▶ Udskift en deformeret rampeskinne.

Kontroller rampen (HM)

Fig. 4 Kontrol af rampeskinnen
1 Spændebeslag / vingeskrue
2 Vingebolt bagpå
3 Læsserampe

▶ Kontrollér rampeskinnens (Fig. 4/3) tilstand regelmæssigt 
(mindst hver sjette måned) for revner og deformation.

▶ Kontrollér, at spændebeslaget med vingeskrue (fig. 4/1) 
ikke er deformeret.

▶ Kontroller, at vingebolten bagpå
(Fig. 4/2) kan skrues i, og rampeskinnen holdes sikkert 
på plads.

▶ Udskift en deformeret rampeskinne.

Kontroller ramper (KFT)

2

3

4

1

W-005

Fig. 5 Kontrol af ramperne
1 Adgang til skinner
2 Styring til højre/venstre
3 Gummibånd
4 Låseøje / låsekrog

▶ Kontrollér rampernes (Fig. 5/1) tilstand regelmæssigt 
(mindst hver sjette måned) for revner og deformation.

▶ Kontrollér styrene (Fig. 5/2) for deformation.
▶ Kontrollér, at gummibåndene (fig. 5/3) ikke er revet over.
▶ Rengør og spray elastikkerne med silikonespray, hvis det er 

nødvendigt.
▶ Kontrollér låseøjet/låsekrogen (Fig. 5/4) for deformation.
▶ Udskift en deformeret rampeskinne.
▶ Udskift iturevne elastikker og deformerede fastgørelseselementer.
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 7  Regelmæssig inspektion

Beslag til kontrolstand (HM / HM 2018)

Fig. 6 Kontrol af støttebeslaget
1 Beslag til stativ
2 Skrueforbindelse

▶ Kontrollér stativets beslag (fig. 6/1) for stramhed og 
deformation efter hver transport.

▶ Kontrollér regelmæssigt (mindst hver sjette måned), at 
skrueforbindelserne (Fig. 6/2) er tætte.

▶ Kontrollér, at støttebeslaget ikke er deformeret eller revnet.
▶ Udskift et deformeret stativ.

Kontroller stativskinner (HM / HM 2018)

Fig. 7 Kontrol af stativskinnerne
1 Skrueforbindelse til opretstående skinne (HM)
2 Skrueforbindelse til opretstående skinne (HM 2018)

▶ Kontrollér regelmæssigt (mindst hver sjette måned), at 
skrueforbindelserne (Fig. 7/1) i ladet er tætte.

▶ Kontrollér regelmæssigt (mindst hver sjette måned), at 
skrueforbindelserne (Fig. 7/2) i kabinettet er stramme.

▶ Kontroller, at stativskinnerne ikke har revner eller defekter.
▶ Udskift deformerede stativskinner.

Tjek surringspunkter (HM)

Fig. 8 Kontrol af surringspunkterne
1 Surringsøjer (for/bag)
2 Skrueforbindelser

▶ Kontroller surringsøjerne (Fig. 8/1) regelmæssigt (mindst 
hver sjette måned) for revner, deformation og 
forvrængning.

▶ Kontrollér regelmæssigt (mindst hver sjette måned), at 
skrueforbindelserne (Fig. 8/2) er tætte.

▶ Udskift deformerede surringspunkter.
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Regelmæssig inspektion   7  
Tjek surringspunkter (HM 2018)

Fig. 9 Kontrol af surringspunkterne
1 Surringsringe (for/bag)
2 Skrueforbindelse

▶ Kontroller surringsringene (Fig. 9/1) regelmæssigt (mindst 
hver sjette måned) for revner, deformation og 
forvrængning.

▶ Kontrollér regelmæssigt (mindst hver sjette måned), at 
skrueforbindelserne (Fig. 9/2) er tætte.

▶ Udskift deformerede surringspunkter.

Tjek surringspunkter på ladet (HM) Tjek lastsikringspunkter (KFT)

Fig. 11 Kontrol af surringspunkterne
1 Surringsøjer (i stålforklæde som slidset hul)
2 Rundt hul (i stålforklæde til hjulstop)
3 Surringsøjer forsænket i truglommen (valgfrit)

▶ Kontroller surringsøjerne (fig. 11/1) regelmæssigt (mindst 
hver sjette måned) for deformation.

▶ Kontrollér regelmæssigt (mindst hver sjette måned) de 
runde huller (Fig. 11/2) for deformation.

▶ Kontrollér regelmæssigt (mindst hver sjette måned), at 
skrueforbindelserne (Fig. 10/2) er tætte.

▶ Få udskiftet et stålforklæde med deformerede 
surringspunkter.
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W-010

Fig. 10 Kontrol af surringspunkter (valgfrit)
1 Surringsøjer (boltet fast på ladet)
2 Skrueforbindelser

▶ Kontroller surringsøjerne (fig. 10/1) regelmæssigt (mindst 
hver sjette måned) for revner, deformation og 
forvrængning.

▶ Kontrollér regelmæssigt (mindst hver sjette måned), at 
skrueforbindelserne (Fig. 10/2) er tætte.

▶ Udskift deformerede surringspunkter.

W-009
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 7  Regelmæssig inspektion

Kontroller kabelspillet (KFT)

Fig. 12 Kontrol/smøring af kabelspillet
1 Tandsegmenter
2 Tromle / stålwire
3 Håndsving (driftsposition)
4 Krog

Kabelspillet skal - som en sikkerhedskomponent - 
kontrolleres for sikkerhed af en specialist mindst en 
gang om året!

▶ Løsn krogen (fig. 12/4) fra øjet.
▶ Træk stålwiren (Fig. 12/2) helt ud.
▶ Kontrollér tandsegmenterne (fig. 12/1) for skader.
▶ Kontrollér tromlen (fig. 12/2) for deformation/slid.
▶ Rengør tandsegmenterne, hvis det er nødvendigt.
▶ Rengør ståltovet med en klud, hvis det er nødvendigt.
▶ Udskift en beskadiget wire, hvis det er nødvendigt - foretag 

ingen reparationer.
▶ Smør tandsegmenterne og stålwiren med maskinolie.
▶ Sæt håndsvinget (fig. 12/3) på redskabet, og kontroller, at 

det går sikkert i indgreb.
▶ Vikl ståltovet pænt op på tromlen.
▶ Sæt krogen fast i øjet.
▶ Placer håndsvinget på parkeringsbeslaget.W-012
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3
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 8  Generelle oplysninger

Adfærd i tilfælde af fejl
Se betjeningsvejledningen "Bilprogram / Del 1 - 
Generelt" for mulige generelle fejl ved brug af en 
anhænger.

Forkert udbedring af fejl Forkert udbedring kan føre til 
komponentfejl - risiko for ulykke!
▶ Lad kun et kvalificeret specialværksted udbedre fejl.
▶ Udfør ikke selv reparationer/vedligeholdelse af 

sikkerhedsrelevante komponenter.

Service / reparation
Garantikrav bortfalder, hvis traileren eller dens 
komponenter ændres eller afmonteres uden skriftligt 
samtykke fra Humbaur GmbH.

I begge tilfælde kan du trygt kontakte din lokale forhandler. 
Han er din kontraktpartner og kan opfylde dine ønsker så 
hurtigt som muligt. Dette gælder også, hvis du har købt dit 
Humbaur-produkt på internettet.
Internetplatformen fungerer kun som mellemmand, din 
aftalepartner er altid din forhandler.

Humbaur Service Partner
finder du på www.humbaur.com
under Forhandler/Service: Find forhandler/servicepartner

Garanti og reklamationsret
Humbaur er naturligvis ansvarlig for defekte produkter og 
skader inden for rammerne af de lovmæssige bestemmelser.
Teknisk kundeservice
tlf: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 540
e-mail: service@humbaur.com

Adresse Producent 
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Tyskland)
tlf: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 100
www.humbaur.com 
info@humbaur.com

Reservedele/tilbehør
Brug kun originale Humbaur-reservedele!

Din lokale Humbaur-forhandler kan give dig 
ekspertinformation om tilbehør. Du kan også købe tilbehør og 
reservedele via vores Humbaur-webshop.
kan findes på www.humbaur.com
under Forhandler/Service: Reservedele og tilbehør 
eller under: Butik

Reservedele kan bestilles via e-mail eller telefon med 
angivelse af VIN og reservedelsnummer:

Kontakt reservedelslogistik
tlf: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 200
E-mail: parts@humbaur.com

ADVARSEL
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Køreadfærd (motorcykel/transport med små køretøjer)   
8  

Fejlfunktion Mulige årsager Afhjælpning
Rampe(r) rasler under rejsen. Læsserampen (HM) er ikke spændt ordentligt fast. 

Læsserampen (HM 2018) er ikke sikret.

Ramperne (KFT) er ikke fastgjort med gummibånd.

▶ Spænd vingemøtrikkerne foran/bagpå.
▶ Kontrollér, at læsserampen er korrekt placeret og fastgjort i 
chassiset.
▶ Træk elastikkerne over rampeskinnerne.

Stativskinnen / stativstangen bevæger sig, når motorcyklen 
belastes.

Stativskinnen / stativbeslaget er ikke spændt ordentligt fast. ▶ Stram skrueforbindelserne.

Fejlfunktion Mulige årsager Afhjælpning
Anhængeren har tendens til at vride sig til højre/venstre 
under motorcykeltransport - slingrer.

Motorcyklen/motorcyklerne er ikke jævnt fordelt/placeret på 
ladet.

▶ Placer motorcyklen/motorcyklerne jævnt - se afsnittet 
Betjening.

Trailer (KFT) har tendens til at svaje under transport af 
små køretøjer.

Det lille køretøjs tyngdepunkt var placeret for langt bagud 
(motorblokken).

▶ Flyt det lille køretøj - tyngdepunktet skal være så centralt 
som muligt - og overhold den maksimalt tilladte belastning på 
trækstangen.
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Vi ønsker dig en god og sikker rejse!

NOTER:



Vi påtager os intet ansvar for fejl og trykfejl. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Alle mål er omtrentlige og refererer til standardkøretøjet 
uden tilbehør. Trykt i Tyskland. Eftertryk forbudt - Illustrationer ligner hinanden, nogle trailere viser specialudstyr - Billeder: Humbaur GmbH, 
fotolia.de - Varenummer 007.00268 - Status: 07/2019
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