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Használati utasítás
2. RÉSZ
Ez a "HM, KFT / 2. rész" használati utasítás Önnek, mint a teljesen 
összeszerelt pótkocsi felhasználójának szól.
A motorkerékpár kezelésének részletes lépései vannak.
/ Kis járműszállító és annak speciális tartozékai.
További információkat tartalmaz a pótkocsi biztonságos üzemeltetéséhez, 
ápolásához/tisztításához, karbantartásához és hibaelhárításához.

1. RÉSZ
A gépkocsi-utánfutókra vonatkozó minden egyéb általános információért kérjük, 
olvassa el az "Autóprogram / 1. rész - Általános" című használati utasítást.
A pótkocsi vonatkozó használati utasítását (2. rész) letöltheti az internetről a 
www.humbaur.com címről a Download - Operating instructions (Letöltés - 
Használati utasítás) címszó alatt.

További információkat a telepített alkatrészek műszaki 
dokumentációjából szerezzen be.

Az üzemeltető kötelezettségei
Csak akkor üzemeltesse a pótkocsit, ha az tökéletes állapotban van.

Gondoskodjon arról, hogy a pótkocsi minden életszakaszában 
betartsák az üzemeltetési utasításokat, és hogy az előírt egyéni 
védőfelszereléseket viseljék.
Biztosítani kell a szükséges üzemeltetési és segédanyagokat.

Index
A 3. oldalon található index segítségével kereshet bizonyos 
témakörökben.

1 Biztonság

– az 5. oldalról

– Biztonsági szempontból fontos információk

2 Általános információk

– a 7. oldalról

– Pótkocsi azonosító adatai

– Tartozékok / opcionális felszerelések

3 Művelet

– a 13. oldalról

– Biztonság motorkerékpár/kismotoros jármű szállításakor

– Terheléselosztás / biztosíték

4 Alváz

– a 31. oldalról

– Alváz

– Támogató eszközök

– Hozzáférési sínek

5 Szerkezet

– a 43. oldaltól

– Működtető állvány sínek / motorkerékpár állvány

– Kábelcsörlő

6 Elektromos rendszer

– az 51. oldalról

– Világítási rendszer

7 Ellenőrzés, gondozás, karbantartás

– az 55. oldalról

– Az üzembiztonság fenntartása

– Rendszeres ellenőrzés

8 Útmutató a meghibásodásokhoz

– 61. oldalról

– Önsegítés a rendellenességekhez
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1 Biztonság



 1  Felhasználás

Rendeltetésszerű használat

HM

– Legfeljebb 2 motorkerékpár szállítására tervezték, felszerelt 
állványsínekkel.

– Szilárd rakomány szállítása egységként, csak megfelelő erő- és 
formabiztos rakományrögzítéssel.

HM 2018

– Legfeljebb 3 motorkerékpár szállítására tervezték, felszerelt 
állványsínekkel.

KFT

– Kis járművek szállítására, legfeljebb 1550 mm-es járműszélességgel.

– Legfeljebb 3 motorkerékpár szállítására tervezték, felszerelt 
motorkerékpár-állványokkal.

Előre látható visszaélés
Az előírt szállítási célú felhasználáson túli bármilyen felhasználás helytelennek 
minősül.

– A motorkerékpárok, kis járművek nem megfelelő, helytelen rögzítése 
/ rögzítése.

– Egyenetlen tehereloszlás: a motorkerékpár az egyik oldalon, a kis jármű a 
súlypont hátul helyezkedik el.

– Az utánfutó parkolása / lecsatlakoztatása megrakott 
motorkerékpárokkal / kis járművel.

A szállítás előfeltétele
Motorkerékpárokat/kisméretű járműveket csak megfelelően 
lekötözve szabad szállítani!

A motorkerékpárokat állványsíneken vagy motorkerékpár-állványokon kell 
elhelyezni.
A kis járművek kerekeit jóváhagyott rögzítőhevederekkel kell biztonságosan 
rögzíteni.
A motorkerékpárok/kisteherautók elhelyezésénél figyelembe kell venni a 
súlypontot.

A motorkerékpár szállításához tapasztalat szükséges!

A motorkerékpár rakodása veszélyekkel jár!
A motorkerékpár felborulhat, lecsúszhat a rámpáról, visszagurulhat, ha tolják - 
súlyosan megsérülhet!
A kockázat a motorkerékpár méretével és súlyával együtt nő.

▶ Ha nincs tapasztalata a motorkerékpár berakodásában/szállításában - 
előzetesen tájékozódjon, és kérjen meg egy tapasztalt személyt, hogy 
mutassa meg, hogyan kell.

▶ Egy nehéz motorkerékpár megrakodása egy másik személy (min. 2 ember) 
segítségével.

▶ Támassza meg az utánfutót hátulról / elölről - csatlakoztassa az autóhoz.
▶ Kisebb járművek rakodásakor kérjen fel egy asszisztenst.

6 Biztonság
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 2  A termék leírása

HM (standard változat)

8

7

4

3

2
1 5

1. ábra A HM általános nézete

6
-00

1 Húzócső
2 Beépített tethering-nyílás
3 Acél kötény (150 mm)
4 Leszorítószem, elülső
5 Szerelési horony
6 Hátsó rögzítőszem, hátsó
7 Rakodórámpa (1x)
8 Álló sín konzollal (2x)

A HM alapfelszereltségként 2 állványsínnel és 1 acéllemezből készült 
felhajtósínnel rendelkezik, amelyeken maximum 2 motorkerékpár szállítható.
Az állványsíneket és a rámpasíneket lazán szállítják, és a felhasználó igény 
szerint felszerelheti őket.

A HM 4 oldalsó rögzítőszemmel van felszerelve, amelyek az alvázhoz 
csatlakoznak.

A többrétegű fából készült alaplemez (15 mm) lehetőséget nyújt más terhek 
szállítására.
A HM opcionálisan bordázott alumínium talppal is felszerelhető.

A HM két modellváltozatban kapható.

8 Általános információk

féktelen fékezett

Súlyok HM752212 HM102212

Bruttó (megengedett 
GG)

750 kg 1000 kg

Háló (üres) 146 kg 180 kg

Hasznos teher (terhelés) 604 kg 820 kg

Maximális 
vonórúdterhelés

50 kg 75 kg

Gumiabroncsok

Standard 155/80 R13 155/80 R13

a felnin
4-5Jx13 ET30

a felnin
4-5Jx13 ET30



I-011

Termékleírás   2  
HM - Az állványsínek rögzítési lehetőségei

2 1 4 1 3 2 1

2. ábra Hátsó nézet HM

1 Állványsín
2 Feljáró rámpa, rögzített
3 Leszorítószemek (leszorítóerő max. 200 daN)
4 Tolótámaszok (opcionális)

Szerelési utasítások
Az állványsínek felszerelése az adott szállítási helyzettől függ: 1 vagy 2 
motorkerékpár és a szállítandó motorkerékpárok mérete.

– 1 középső állványsín 1 motorkerékpárhoz

– 2 db jobb / bal oldali állványsín 2 kisebb motorkerékpárhoz

– 2 további rögzítőszem 2 motorkerékpár biztonságos rögzítéséhez

Az állványsíneket csak gépészeti szakismeretekkel és a 
szerszámok biztonságos kezelésével rendelkező személyek 
szerelhetik fel!

A rakodótérben lévő lyukak fúrása előtt ellenőrizze, hogy a rakodótér alatt nem 
sérülhetnek-e meg olyan alkatrészek, mint például az elektromos kábelek, 
vonórúd stb.!

Tartsa be / olvassa el az állványsínekre vonatkozó szerelési 
utasításokat!

-01

Az állványsínek (2/1. ábra) helyzetének biztosítania kell, hogy a rámpasín 
(2/2. ábra) a hátsó 4 furat egyikébe rögzíthető legyen.
Ügyeljen a terhelés egyenletes eloszlására!
Szükség esetén az állványsínek elhelyezését a szállítandó motorkerékpár méretéhez kell 
igazítani.

9Általános információk



 2  A termék leírása

HM 2018 (motorkerékpár-szállító)

5

2 3
4

1

6 7

Ábra 3 A HM_2018 motorkerékpár-szállító általános nézete

1 V-vonórúd szemekkel (jobbra / balra)
2 Oldaljelző lámpák, beépített
3 Véglemez 4 rögzítőszemmel
4 3 függőleges sín konzollal, állítható
5 Csúszó támaszok
6 Aluljáróvédő 4 rögzítőszemmel
7 Rakodórámpa

A HM 2018 alapfelszereltségként 3 állványsínnel és 1 acéllemezből készült 
integrált felhajtósínnel rendelkezik, amelyeken maximum 3 motorkerékpár 
szállítható.

A HM 2018 összesen 10 szempillával van felszerelve. A HM 2018 hátulján 2 
tolótámasz is található.
A HM 2018 nem rendelkezik alaplappal.

A HM 2018 két modellváltozatban kapható.

I-002

10 Általános információk

féktelen fékezett

Súlyok HM752113 HM102113

Bruttó (megengedett 
GG)

750 kg 1000 kg

Háló (üres) 180 kg 211 kg

Hasznos teher (terhelés) 570 kg 789 kg

Maximális 
vonórúdterhelés

50 kg 75 kg

Gumiabroncsok

Standard 145/80 R13 155/80 R13

a felnin
4-5Jx13 ET30

a felnin
4-5Jx13 ET30



Termékleírás   2  
KFT (kis járműszállító)

1 2 3

4

4. ábra A KFT általános nézete

1 Lyuk a kerékdugóhoz
2 Rögzítőszemek / hornyolt lyuk
3 Acél kötény (150 mm)
4 Hozzáférési sínek

A KFT alapfelszereltségként 2 rámpával van felszerelve, amelyeket hátul 
hordoznak.

A KFT integrált hornyolt lyukakkal rendelkezik az oldalsó acélszoknyákban a 
rakomány rögzítéséhez.
A KFT opcionálisan felszerelhető 1 kerékleállítóval és 1 kábelcsörlő tartóval.
Igény esetén magas ponyvával ellátott íves keret is felszerelhető.
A többrétegű fából készült alaplemez (18 mm) lehetőséget nyújt más terhek 
szállítására.
A KFT opcionálisan bordázott alumínium talppal is felszerelhető.

A KFT két modellváltozatban kapható.

I-003

11Általános információk

féktelen fékezett

Súlyok KFT 1300 KFT 1500

Bruttó (megengedett 
GG)

1300 kg 1500 kg

Háló (üres) 319 kg 330 kg

Hasznos teher (terhelés) 981 kg 1170 kg

Maximális 
vonórúdterhelés

100 kg 100 kg

Gumiabroncsok

Standard 195/65 R15 185 R14C

4.5J-6J x 15 ET30 
felniken 4.5J-6J x 15 
ET30

a felnin
5J-6J x 14 ET30
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 2  Tartozékok / opcionális felszerelések

Alumínium lakklemez

5. ábra fapadló helyett

Lashing eyes (400 daN)

6. ábra az alapba süllyesztve (vályúzseb)

Csúszó támaszok

7. ábra Hátul jobbra / balra szerelve

Kerékdugó

8. ábra: kerékmegállító kis járművekhez

Kábelcsörlő

9. ábra A vonórúd közepén elhelyezve

Motorkerékpár-állvány (KFT)

I-009

10. ábra motorkerékpár-zárral ellátott lengőszerkezettel

12 Általános információk
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 3  Motorkerékpár töltése/kisütése

Biztonság a motorkerékpár be- és kirakodásakor
A rakodórámpa terhelhetősége nem felel meg automatikusan a 
pótkocsi maximális hasznos terhelésének.

A motorkerékpárokat csak összekapcsolt állapotban lehet be- és 
kirakodni.

A pótkocsit sík és burkolt felületen - lehetőleg ne lejtőn - rakodja 
fel. A pótkocsit nem szabad a lejtőre merőlegesen felrakni!
Nehéz motorkerékpárok be- és kirakodása 2 fős üzemben. Max. 
Tartsa be a rámpák maximális terhelhetőségét.

1. ábra Belépés a rámpára

1 Rakodórámpa
2 Csúszó támaszok

2. ábra Helyes töltéseloszlás

Kiegyensúlyozatlanná válhatnak és felborulhatnak, ha rájuk hajtunk. 
Zúzódási veszély a leeső motorkerékpár miatt.

▶ A motorkerékpárt kézzel tolja fel - ne üljön fel a tetejére.

Felhajtó rámpa
A rakodórámpa deformálódhat, és a pótkocsi stabilitásának 
elvesztéséhez vezethet.

A motorkerékpár leeshet / felborulhat / ellenőrizetlenül elindulhat, és embereket 
nyomhat el / üthet el.
▶ A pótkocsit mindig kösse össze, és hátul mindig támassza meg 

stabilizátorokkal.
▶ A rámpára való felhajtás előtt ellenőrizze, hogy a rámpa sínje biztosítva van-

e a csúszás ellen.

Csúszás/esés veszélye, ha rálép.

▶ használat.
▶ Ellenőrizze, hogy a rakodórámpa nem csúszik-e jégképződés vagy 

szennyeződés miatt.
▶ Szükség esetén tisztítsa meg a rámpa sínjét, mielőtt rálépne.

Egyoldalú rakodás a külső állványsínen
Az egyoldalú rakodás, amikor csak egy motorkerékpár van a külső 
állványsínen, a pótkocsi menet közben felborulhat - balesetveszély!
▶ Ossza el egyenletesen a terhelést - a terheléselosztásról lásd a 17. oldalt.

FIGYELMEZTETÉS

FIGYELMEZTETÉS

A rámpán motorra szerelt motorkerékpárral való felhajtás

VESZÉLYES

Nedves, jeges, koszos felhajtósíneken járás

VIGYÁZAT

1

2

B-00
B-004
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Motorkerékpár töltése/kisütése   3  
Töltés motorkerékpár (HM 2018)

2

1

3. ábra A motorkerékpár töltése

1 Rakodórámpa
2 Csúszó támaszok

Stabilitásvesztés / billenésveszély
A hátul nem megtámasztott pótkocsi instabillá válhat és 
felborulhat, ha rálépnek/áthajtanak rajta.

▶ Be- és kirakodáskor támassza meg a pótkocsi hátsó részét.
▶ Csak stabil utánfutóba lépjen be.

A motorkerékpárt úgy kell elhelyezni, hogy az első kerék a 
vontató jármű felé nézzen.

B-001

▶ Helyezze a rakodórámpát (3/1. ábra) középre vagy oldalra - figyelje meg a 
terhelés eloszlását.

▶ Az első kereket (4/2. ábra) addig vezesse be az állványba (4/1. ábra), amíg a 
gumiabroncs teljesen be nem ül, és a kormányt már nem lehet mozgatni.

▶ Rögzítse a motorkerékpárt az első rögzítési pontokhoz - lásd a 18. oldalt.
▶ Rögzítse a motorkerékpárt a hátsó rögzítési pontokhoz.

- lásd a 18. oldalt.
▶ Feszítse meg a rögzítőhevedereket, amíg a motorkerékpár felfüggesztése 

össze nem nyomódik - de nem annyira, amennyire csak lehet.
Győződjön meg arról, hogy a szíj feszessége egyenletes.

4. ábra Az első kerék rögzítése

1 Állvány konzol
2 Első kerék

Ajánlás:
A motorkerékpár a fékkar rögzítő hevederekkel is fékezhető - ez biztosítja a 
motorkerékpárt a hirtelen gurulás ellen induláskor.

15Művelet
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 3  Motorkerékpár töltése/kisütése

Motorkerékpár kirakodása

5. ábra A motorkerékpár kirakodása

B-002

6. ábra Kirakodás két emberrel

Motorkerékpár kirakodása
Az alvázra való felkapaszkodáskor leeshet. Megbotolhat a szanaszét heverő 
hevederekben.
▶ Ne lépjen rá a sárvédőkre vagy a vonórúdkeretekre - használja a rámpát a 

felkapaszkodáshoz.
▶ Tegye el a laza feszítőszíjakat - ne helyezze őket a munkakörnyezetbe.

3 motorkerékpár szállítása esetén először az oldalt elhelyezett 
motorkerékpárokat kell kirakodni.

▶ Oldja ki a hátsó feszítőhevedereket.
▶ Oldja ki az első feszítőhevedereket - ezzel biztosítja a motorkerékpárt a 

felborulás ellen.
▶ Pakolja le a motorkerékpárt - fogja meg a kormányt, és nyomja le a 

pótkocsiról bekapcsolt fékkel.

Nehéz motorkerékpárok be- és kirakodása 2 fős üzemben. Max. 
Tartsa be a rakodórámpák maximális terhelhetőségét.

16 Művelet
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Töltéselosztás

7. ábra Helyes eloszlás: 1 motorkerékpár középen 9. ábra Helyes eloszlás: 2 motorkerékpár oldalirányban

Terheléselosztás / terhelésbiztosítás (HM) 3

ábra Helyes eloszlás: a legnehezebb motorkerékpár a középen található

– Optimális teherelosztás - nincs csúszásveszély.

ábra Helytelen elosztás: 1 motorkerékpár az oldalra

– Egyoldalú terhelés - nagyon nagy a csúszásveszély.

– Kiegyensúlyozott terhelés - optimális vezetési állapot.

10. ábra Helytelen elosztás: 2 motorkerékpár az egyik oldalon

– Egyoldalú kerékterhelés - rossz vezetési állapot.

– Egyenletes terheléselosztás.

12. ábra Helytelen elosztás: a legnehezebb motorkerékpár az oldalra tolva

– Kiegyensúlyozatlan terheléselosztás.

17Művelet
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 3  Terheléselosztás / terhelésbiztosítás (HM)

Gyújtóelemek (HM 2018)

13. ábra Első rögzítési pontok

1 A vázon lévő rögzítőszemek (4 db)
2 A vonórúdra szerelt rögzítőszemek (2 db)

14. ábra Hátsó rögzítési pontok

1 A vázon lévő rögzítőszemek (4 db)

15. ábra A rögzítőerő adatai

– A rögzítési pontok 100 daN (kg) terhelésig terhelhetők.

Elülső rögzítés

ábra 16. Elöl rögzített motorkerékpárok

1 Feszítő heveder
2 A vonórúdra szerelt rögzítőszemek
3 Szemek rögzítése a kereten

A motorkerékpárt közvetlen rögzítéssel kell az utánfutó vázához 
csatlakoztatni.
Az átlós rögzítés elnyeli az oldalirányú erőket.
A feszítő hevedereknek háromszöget kell alkotniuk, és legalább 
egyszer a menetiránynak megfelelően, egyszer pedig azzal 
szemben kell elhelyezkedniük.

▶ Rögzítse a középső motorkerékpárt a vonórúdon lévő rögzítőszemekhez 
(16/2. ábra).

▶ Rögzítse az oldalsó motoros kerekeket a vázon lévő rögzítőszemekhez 
(16/3. ábra).

Hátsó rögzítés

ábra Hátulról rögzített motorkerékpárok

1 Szemek a kereten, kívül
2 Szemek a kereten, középen, a keretben.

A feszítőhevedereket addig kell meghúzni, amíg a motorkerékpár 
felfüggesztése össze nem nyomódik - de nem teljesen.
Győződjön meg arról, hogy a szíj feszessége egyenletes.

▶ Rögzítse a középső motorkerékpárt a két középső rögzítőszemhez (17/2. 
ábra).

▶ Rögzítse az oldalsó motorkerékpárokat a külső rögzítőszemekhez (17/1. ábra).

18 Művelet
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20. ábra Első rögzítési pontok

1 Kereszttartó a vázon
2 Pólyás szemek, felcsavarozva

A motorkerékpárokat biztonságosan rögzíteni kell a külső 
rögzítőszemekhez!
Megfelelő rögzítőeszköz használata
pl. Humbaur heveder készlet

# 753.00002

B-044

1

2

Terheléselosztás / terhelésbiztosítás (HM)   3  
Biztosítékelemek (HM)

18. ábra Hátsó rögzítési pontok

1 Kereszttartó a vázon
2 Szemek, felcsavarozva

19. ábra A rögzítési erő adatai

– A rögzítési pontok 100 daN (kg) terhelésig terhelhetők.

21. ábra Rögzítési pontok a rakodótéren (opcionális)

1 Rakodási terület
2 Pólyás szemek, felcsavarozva
3 Tethering slot

2 motorkerékpár biztonságos rögzítéséhez további rögzítőszemeket 
(21/2. ábra) kell felszerelni a rakodótérre - lásd az összeszerelési 
útmutatót.

Az elülső rögzítő nyílások (21/3. ábra) szintén használhatók a terhek 
csatlakoztatására.

B-043

2

1

B-0453

21

Rögzítési pontok

100 daN (kg)

min. 30 °

620.00560
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 3  Vezetés terheléssel / terhelés nélkül

Motorkerékpár-szállítás HM (2018)

22. ábra Példa: 3 motorkerékpár szállítása

Kérjük, vegye figyelembe:

– A motorkerékpároknak magas a súlypontjuk, különösen, ha teljesen fel 
vannak töltve. Ennek következtében a pótkocsi kanyarodáskor hajlamos 
kitérni.

– A lejtőn való áthajtás magas súlyponttal különösen veszélyes - felborulás 
veszélye!

▶ Indulás előtt ellenőrizze, hogy a vonórúd terhelése és a hasznos teher 
nem lépte-e túl a megengedett értéket.

▶ Indulás előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza tárgyak a 
motorkerékpáron/utánfutón.

▶ Ellenőrizze, hogy a támaszok felemelve és rögzítve vannak-e.
▶ Ellenőrizze, hogy a rakodórámpa az alvázban van-e elhelyezve és rögzítve.
▶ Indulás előtt és a szünetekben ellenőrizze, hogy a motorkerékpárok 

rögzítése még mindig kellően feszes-e - szükség esetén húzza meg 
a rögzítőhevedereket.

B-018

20 Művelet



B-024

23. ábra Példa kis járműre

B-025

24. ábra Példa Quad / ATV

21Művelet

Kisautó töltése (KFT)   3  
Kis járműszállító
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 3  Kisautó töltés (KFT)

25. ábra Rakodási terület belső szélessége

A rakodóterület belső szélessége 1652 mm. A kis jármű 
szélessége nem haladhatja meg az 1550 mm-t.

A kis jármű biztonságos rögzítéséről a felhasználónak kell 
gondoskodnia.

B-019

Felhajtás rámpákon
A rámpák deformálódhatnak, és a pótkocsi stabilitásának 
elvesztéséhez vezethetnek. A rakodójármű leeshet / felborulhat / 
ellenőrizetlenül elindulhat, és embereket nyomhat el / üthet el.

▶ A pótkocsit mindig kösse össze, és hátul mindig támassza meg 
stabilizátorokkal.

▶ Ellenőrizze, hogy a rámpák csúszás ellen biztosítva vannak-e, mielőtt 
felhajtana rájuk.

▶ Ne hajtson fel a felhajtórámpákra emelőszerkezetekkel vagy mobil 
emelőállványokkal - ezek kis kerekei miatt nagy pontterheléssel járnak.

▶ Ne használjon lánctalpas járműveket (acél lánctalpasok) vagy úthengereket a 
bejárati vágányokon - ezek felszakíthatják az anyagot.

▶ Ha nincs vizuális kapcsolat a vezető és a kerekek között: Vezessen a 
rámpákon 2 emberes üzemmódban. Egy segítő felügyelete/oktatása 
ajánlott.

16
52



27. ábra A kisautó töltése

A rakodás előtt határozza meg a kis jármű súlypontját - a motor 
helyzete (elöl vagy hátul). A rakodó járművet úgy kell elhelyezni, 
hogy a motor előre (előre) nézzen.

▶ Ellenőrizze, hogy a rakodó jármű súlya nem haladja meg a pótkocsi 
maximális hasznos teherbírását.

▶ A rakodójárműből való kiszálláskor ügyeljen arra, hogy az ajtó ne ütközzön a 
sárvédőnek.

▶ Ne ugorjon le közvetlenül a rakodó járműről - lezuhanás veszélye!
Óvatosan szálljon ki a járműből - ne lépjen rá a sárvédőkre.

B-026

Kisautó töltése (KFT)   3  
Kis jármű töltése (KFT)

26. ábra Távolság: Gumiabroncs - acélszoknya

1   Acél kötény

Túl széles rakodó jármű
A gumiabroncsok/felnik megsérülhetnek.
▶ A rakodójárműre való felhajtáskor ellenőrizze, hogy elegendő távolság 

van-e az oldalsó acél köténytől.

Lassan hajts fel és le! Legfeljebb 0,3 m/másodperc sebességgel 
hajtson felfelé. Kerülje a gyors haladást és fékezést, mivel ez 
rezgéseket okoz és drasztikusan megnöveli a terhelést.

28. ábra Bekapcsolt kézifék

1   Kézifékkar

Annak érdekében, hogy a pótkocsi be- és kirakodás közben ne 
guruljon el akaratlanul, a vontató jármű és szükség esetén a 
pótkocsi kézifékjét be kell húzni.

▶ Húzza meg teljesen a kézifékkart (28/1. ábra).

B-027

1

B-036

1
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 3  Kisautó töltés (KFT)

Felhajtás rámpákon

29. ábra Párhuzamosan elhelyezett felhajtósínek

1   A rakodójármű nyomtávja

▶ A rámpákat a rakodó jármű nyomtávjával párhuzamosan és egyenesen 
kell elhelyezni.

▶ Győződjön meg arról, hogy a rakodójármű kerekei a rámpákhoz képest 
középen vannak.

30. ábra Negatív példa: szögben való haladás

Szögben/középponton kívül felhajtás a rámpára
A rakodó jármű lecsúszhat a rámpáról - zúzásveszély!
▶ Győződjön meg arról, hogy van-e elég hely az egyenes behajtáshoz, 

szükség esetén helyezze át a pótkocsit.

▶ Hajtson fel a rámpára egyenesen - ne oldalról, ferdén.

31. ábra Negatív példa: Centrumon kívüli vezetés

▶ Hajtson fel a rakodórámpára középen. A rakodójármű minden kerekének 
mindkét rakodórámpán középre kell állnia.

▶ Ha szükséges, előzetesen korrigálja a felhajtósínek helyzetét a kívánt 
nyomtávra.

I|I

1

B-028 B-029 B-030
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Közlekedési lehetőségek

Motorkerékpár-töltés (KFT) 3

33. ábra Példa: Motorkerékpár elhelyezése a motorkerékpár-állványon

1 2 3

B-020

32. ábra Példa: opcionális felszerelés motorkerékpár-szállításhoz 1 Húzószem

2 Rakodási terület
3 Motorkerékpár állvány

B-023



B-022

ábra 34. példa: 3 keskeny motorkerékpárral megrakva

B-021

ábra 35. példa: 2 szélesebb motorkerékpárral megrakodva

26 Művelet

 3  Töltő motorkerékpár (KFT)
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Motorkerékpár be- és kirakodása egyetlen rámpa sínnel

FIGYELMEZTETÉS

B-042

2

1

Motorkerékpár-töltés (KFT)   3  
Motorkerékpár-töltés (KFT)

36. ábra Negatív példa: Tolás motorkerékpáron

A motorkerékpár lecsúszhat az irányítatlan rámpáról és felborulhat - 
esésveszély!
▶ A motorkerékpárral vagy

Másszon fel a rakodótérre a második rakodórámpán.

A rámpáknak nincs a kerekeket vezető pereme.

Biztosítsa / rögzítse a motorkerékpárt

38. ábra Példa: Motorkerékpár elhelyezése a motorkerékpár-állványon

1 Első kerék, fix
2 Lashing felszerelés

▶ Tolja a motorkerékpár első kerekét (38/1. ábra) a motorkerékpár-állványba, 
amennyire csak lehet.

▶ Rögzítse a motorkerékpárt biztonságosan - használjon megfelelő rögzítőeszközt 
(38/2. ábra).
pl. Humbaur heveder készlet

# 753.00002

B-031

27Művelet

37. ábra Biztonságosan tolja fel a motorkerékpárt

▶ Helyezze mellé a második rámpasínt.
Megjegyzés távolság - a motorkerékpár méretétől függően!

▶ Vezesd fel a motorkerékpárt biztonságosan - fuss párhuzamosan az oldalsó 
korláton.

B-032
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 3  Terheléselosztás / terhelésbiztosítás (KFT)

Pillantó szemek (KFT)

39. ábra Rögzítőszemek az első acél kötényben

1 Kerek lyuk (kerékdugó)
2 Horgonyzószem (hornyolt lyuk)

A KFT pótkocsin az acélszoknyák oldalán elöl (39/2. ábra) és hátul is vannak 
rögzítőszemek.
(40/1. ábra) és kerek lyukak (39/1. ábra, 40/2. ábra) a kerékütközőkhöz.

– Rögzítőszemek 2 db elöl/hátul

– Kerek szemek 4 db elöl/hátul

40. ábra Rögzítőszemek a hátsó acél kötényben

1 Horgonyzószem (hornyolt lyuk)
2 Kerek lyuk (kerékdugó)

A kerekek megállítására szolgáló kerek lyukakat nem szabad a 
rakomány rögzítésére használni!

Hurok rögzítő pántok a rögzítőszemek körül
Az éles élek a feszítőszíjak megrepedését/sérülését okozhatják.
A rögzítőerő/feszítőerő nem lenne garantált!
▶ Csak acélhoroggal ellátott (szimpla/dupla) hevedereket rögzítsen a 

hevederszemekhez.
▶ Az acélhorgot kívülről vagy belülről is lehet ütni - a hegyénél azonban nem 

szabad terhelni.

41. ábra Kerékdugó (opcionális)

1 Kerékdugó
2 Kerek lyuk

A kerékdugó kis járművek rakodásakor megállóként szolgál. A 
kerékdugót nem szabad a rakomány rögzítésére használni!

- A kerékdugó elöl és hátul is elhelyezhető.

B-034

21

B-033

21

B-035

21
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Terheléselosztás / terhelésbiztosítás (KFT)   3  
Lashing felszerelés

42. ábra Humbaur "Car-Lashing Set" (Autózsinórkészlet)

#   753.00001

A kisgépjármű biztonságos rögzítéséért a feladó/vezető a felelős!
A rögzítést csak képzett felhasználók végezhetik.

43. ábra Egyedi rögzítőheveder-alkatrészek

- 3 -részes

A kis járművek kerékre történő rögzítéséhez csak megfelelő 
rögzítőeszközöket szabad használni!

44. ábra A gyártó tájékoztatója

▶ Kérjük, vegye figyelembe a gyártó mellékelt tájékoztatóját.
▶ Indulás előtt ellenőrizze, hogy a kis jármű biztonságosan rögzítve van-e.

B-037 B-038
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 3  Terheléselosztás / terhelésbiztosítás (KFT)

A kerékdugó elhelyezése

45. ábra A kerékdugó behelyezése

1 rugós oldal, keskeny
2 Tenon
3 Perforáció az acél kötényen

A kerékmegállító működtetése
Az ujjait a kötőelem és a rakodófelület közé szoríthatja.

▶   használat.
▶ A rudakat mindkét kezével erősen fogja meg, amikor behelyezi őket.

▶ A rugós oldal (45/1 ábra) csapját (45/2 ábra) helyezze be az acél kötényen 
(45/3 ábra) lévő furatba.

46. ábra A kerékdugó rögzítése

1 Csapszeg, rögzített oldal
2 Perforáció (szemben)

▶ Nyomja a kerékdugót az acél kötényhez, és helyezze be a rögzített oldalon 
lévő csapot (46/1. ábra) a szemben lévő furatba (46/2. ábra).

47. ábra Kerékdugó elhelyezve

1 Kerékdugó, fix

▶ Helyezze el a kerékdugót (47/1. ábra) a kis jármű méretének megfelelően - 
helyezze be a megfelelő lyukba.

3 2 1

B-039 B-040

21

B-041

1
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F-003

F-006

 4  Csúszó támaszok

HM

1. ábra Toló- és húzószelepek támaszhelyzetben

2. ábra Tolótámaszok mozgó helyzetben

A tolótámaszok biztonsági utasításai / karbantartása a használati 
utasítás 1. részében - Általános rész található.

HM 2018

3. ábra Toló- és húzószelepek támaszhelyzetben

4. ábra Tolótámaszok mozgó helyzetben

KFT

5. ábra Toló- és húzószelepek támaszhelyzetben

6. ábra Tolótámaszok mozgó helyzetben

F-001

F-004

32 Alváz
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Push-pull támaszok   4  
A támaszállványok működtetése

7. ábra A tolótámasz kioldása

1 Kikapcsoló fogantyú
2 A tolótámasz fogantyúja

▶ Nyissa ki a billenőkart (7/1. ábra).
▶ Fogja meg a tolótámaszt a fogantyúnál fogva (7/2. ábra).

A tolótámaszok a be- és kirakodási folyamatok során útban lehetnek 
- pl. motorkerékpárok kiálló pedáljai!

▶ A be- és kirakodás előtt ellenőrizze, hogy a tolótámaszok nem 
zavarják.

8. ábra A tolótámasz rögzítése

1 Távolság kb. 4-6 cm (rakodási helyzet)
2 Kikapcsoló fogantyú

▶ Engedje le a tolótámaszt a kívánt magasságba - vegye figyelembe, hogy a 
rakodáshoz kb. 4-6 cm távolságot kell tartani a talajtól.
A kirakodáshoz a toló- és húzócsavarokat teljesen le kell engedni a földre.

▶ Húzza meg a fogantyút (8/2. ábra).
▶ Ellenőrizze, hogy mindkét tolótámasz azonos távolságra van-e leeresztve.

A pótkocsi stabilizált, és járművekkel tovább lehet hajtani rajta.

9. ábra A tolótámasz felemelése (utazó helyzet)

1 Hegesztési pont (biztonsági eszközként)
2 Kikapcsoló fogantyú

▶ Nyissa ki a billenőkart (9/2. ábra).
▶ Húzza fel a tolótámaszt a fogantyúnál fogva.

A hegesztési pontnak (9/1. ábra) a bilincs szélén kell nyugodnia.
▶ Zárja be erősen a billenőkart.

A tolótámaszok felemelkednek és a helyükre rögzülnek.

A csúszótartókhoz semmilyen terhet nem szabad 
rögzíteni/kötözni!

2

1
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F-008
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 4  Rakodórámpa (HM 2018)

Rakodórámpa a HM 2018-ban

10. ábra Felhajtósín az alvázban (HM 2018)

1 A feljáró rámpa biztosítva
2 Zárlat, ZÁRVA

A rakodórámpa csak kétkerekű járművek (motorkerékpárok) be- és 
kirakodására szolgál. A motorkerékpárok biztonságosan vezethetők 
az oldalsó peremekkel (vályú) ellátott rakodórámpán.
A rakodórámpa terhelhetősége nem felel meg automatikusan a 
pótkocsi maximális hasznos terhelésének!

A rakodórámpa (10/1. ábra) az alvázon van elhelyezve. A rámpa sínjét egy 
zárral (10/2. ábra) rögzítjük egy dugókulcs segítségével.

A rakodórámpa működtetésekor kézi cipőt kell használni!

A rakodórámpa feloldása

ábra 11 A rakodórámpa feloldása

1 Csavarkulcs (négyzet alakú)
2 Zárás

▶ Helyezze be a dugókulcsot (11/1. ábra) a négyszögletes furatba.
▶ Fordítsa el a dugókulcsot az óramutató járásával ellentétes irányban 90°-kal.

A zár feloldja a rakodórámpát.

▶ Vegye ki a dugókulcsot.

Távolítsa el a rakodórámpát

12. ábra A rámpa sínjének kihúzása

1   Biztosítékszelep

▶ Fogja meg a rögzítőfüleket (12/1. ábra).
▶ Óvatosan, mindkét kezével húzza ki a rámpa sínjét az alvázból.

1 2 -0
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A rakodórámpa elhelyezése

13. ábra A rámpa sínjének elhelyezése

1 Rakodórámpa
2 Állványsín
3 Biztosíték csappantyú

Nem biztosított rakodórámpa
A rámpa sínje lecsúszhat az alvázról/állványsínről - leesésveszély!

▶ Be- és kirakodás előtt ellenőrizze, hogy a rakodórámpa biztonságosan 
rögzítve van-e az állványsínben.

▶ Fordítsa el a rámpasínt (13/1. ábra) úgy, hogy a reteszelő fülek (13/3. ábra) 
előre nézzenek.

▶ Helyezze a rámpa sínjét a megfelelő állványsínre (13/2. ábra).

A rámpa rögzítése A rámpa használata

15. ábra Rakodórámpa elhelyezve / rögzítve

1 Oldalsó állványsín
2 Alátét

A rámpa legfeljebb 350 kg össztömeggel terhelhető 2 tengelyre 
elosztva!

Nehéz motorkerékpárok töltése 2 fős üzemben!
1 A személy a kormánynál fogva vezeti a motorkerékpárt,
2 A személy a motorkerékpárt hátulra tolja.

▶ A rakodórámpa használata előtt ellenőrizze, hogy az nem süllyedhet-e puha 
talajba, pl. (homokos talaj, rét, kavics stb.) - szükség esetén helyezzen 
szilárd alapot (15/2. ábra) a rakodórámpa alá.

▶ Különösen óvatosan másszon fel a pótkocsira - használja az oldalsó 
állványtartó síneket (15/1. ábra) támaszként.

35Alváz

14. ábra A rámpa sínjének rögzítése

1 Rések az állvány sínjén
2 Biztonsági fülek, beakasztva

▶ Akassza be a biztonsági fülek (14/2. ábra) az állványsín (14/1. ábra) 
hornyaiba.

▶ Ellenőrizze, hogy a rakodórámpa úgy van-e rögzítve, hogy ne 
csúszhasson el.
A rámpa sínje az állványsínnel egy vonalban van, és csúszás ellen rögzítve 
van.

▶ Ellenőrizze, hogy a rámpa és az állvány sínje nem piszkos/csúszós - 
szükség esetén használat előtt tisztítsa meg.

A deformálódott/hajlott biztonsági fülekkel rendelkező rakodórámpát 
ki kell cserélni - a továbbiakban nem szabad használni!
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 4  Rakodórámpa (HM 2018)

A rakodórámpa elhelyezése

 
16. ábra A rámpa sínjének elhelyezése

1 Rakodórámpa
2 Tárolórekesz az alvázban
3 Orrok

Biztonság nélküli rakodórámpával való vezetés
A rámpa sínje menet közben kieshet - balesetveszély!
▶ Indulás előtt ellenőrizze, hogy a rakodórámpa az alvázban van-e elhelyezve 

és be van-e zárva.

▶ Helyezze a rámpa sínt (16/1. ábra) a tárolórekeszbe (16/2. ábra) úgy, hogy 
a fülek (16/3. ábra) előre nézzenek.

▶ Emelje fel a rakodórámpát mindkét kezével.

17. ábra A rámpa sínjének behelyezése

1 Tartólemez (az alváz közepén)
2 Elülső nyílások

▶ Nyomja át a rámpasínt az alváz közepén lévő rögzítőlemezen (17/1. ábra).
▶ Csúsztassa a rámpasínt a végállásig - ügyeljen arra, hogy a fülkék a 

hornyokba kerüljenek (17/2. ábra).

18. ábra Rögzített feljáró rámpa (mozgó helyzetben)

1 Csavarkulcs (négyzet alakú)
2 Zárás
3 Feljáró rámpa, zárt

▶ Helyezze be a dugókulcsot (18/1. ábra) a négyszögletes furatba.
▶ Fordítsa el a dugókulcsot az óramutató járásával megegyező irányba 90°-kal.

A zár (18/2. ábra) lezárja a rakodórámpát.

▶ Vegye ki a dugókulcsot.
▶ Tartsa a dugókulcsot biztonságos helyen.

A rakodórámpát leparkolták és rögzítették az alvázban.
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Rakodórámpa a HM számára

19. ábra Rakodórámpa a rakodótéren (HM)

1 Rakodórámpa, biztosított
2 Szárnyas anya, hátsó
3 Feszítő konzol szárnyas anyával

A rakodórámpa csak kétkerekű járművek (motorkerékpárok) be- és 
kirakodására szolgál. A motorkerékpárok biztonságosan vezethetők 
az oldalsó peremekkel (vályú) ellátott rakodórámpán.
A rakodórámpa terhelhetősége nem felel meg automatikusan a 
pótkocsi maximális hasznos terhelésének!

A rakodórámpát (19/1. ábra) a rakodótérre kell helyezni, és egy szárnyas anya 
(19/2. ábra) segítségével a váz hátsó részéhez kell csavarozni. Ezenkívül a 
rakodórámpát egy rögzítő konzollal (19/3. ábra) az állványsínhez rögzítik.

A rakodórámpa működtetésekor kézi cipőt kell használni!

A rakodórámpa feloldása

20. ábra A rakodórámpa feloldása

1 Befogási szög
2 Szárnycsavar (M8x25)
3 Szárnycsavar (M6x40)

▶ Lazítsa meg a szárnycsavart (20/2 ábra), és vegye le a rögzítőkonzolt (20/1 
ábra).

▶ Csavarja ki a hátsó szárnycsavart (20/3. ábra).
▶ Tartsa a rögzítőelemeket biztonságos helyen.

A rakodórámpa nincs lezárva.

A rakodórámpa elhelyezése

21. ábra A rámpa sínjének elhelyezése

1 Állványsín
2 Szerelési horony
3 Rakodórámpa

Nem biztosított rakodórámpa
A rámpa sínje lecsúszhat az alvázról - esésveszély!

▶ Be- és kirakodás előtt ellenőrizze, hogy a rakodórámpa biztonságosan áll-e 
a felfüggesztési horonyban.

▶ Fordítsa meg a rámpasínt (21/3. ábra) úgy, hogy a ferde élek előre 
nézzenek.

▶ Helyezze a rámpa sínjét az állványsínnel egy vonalba (21/1. ábra).
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 4  Rakodórámpa (HM)

A rámpa rögzítése

22. ábra Rögzített hozzáférési sín

1 Ferde rámpa
2 Ferde élű rögzítő horony

▶ Akassza a felhajtósín ferde élét (22/1. ábra) a szerelési horony ferde élére 
(22/2. ábra).

▶ Ellenőrizze, hogy a rámpa sínje teljes mértékben érintkezik-e a felülettel, és 
úgy van-e felszerelve, hogy ne csússzon el.
A rámpa sínje az állványsínnel egy vonalban van, és csúszás ellen rögzítve 
van.

▶ Ellenőrizze, hogy a rámpa és az állvány sínje nem piszkos/csúszós - 
szükség esetén használat előtt tisztítsa meg.

A deformálódott / elhajlott ferdeségű felhajtórámpát ki kell cserélni - 
a továbbiakban nem szabad használni!

A rámpa használata

23. ábra Utazás a rakodórámpán

1 Álló korlát, középen
2 Rakodórámpa

A rámpa legfeljebb 350 kg össztömeggel terhelhető 2 tengelyre 
elosztva!

Nehéz motorkerékpárok töltése 2 fős üzemben!
1 A személy a kormánynál fogva vezeti a motorkerékpárt,
2 A személy a motorkerékpárt hátulra tolja.

▶ A rakodórámpa használata előtt ellenőrizze, hogy az nem süllyedhet-e puha 
talajba, pl. (homokos talaj, rét, kavics stb.) - ha szükséges, helyezzen szilárd 
alapot a rakodórámpa alá.

▶ Óvatosan másszon fel a rakodótérre - tartsa erősen a motorkerékpárt.

A rakodórámpa elhelyezése

24. ábra A rámpa sínjének elhelyezése

1 Rakodórámpa
2 Szerelési horony
3 Szárnycsavar (M6x40)

▶ Helyezze a rakodórámpát (24/1. ábra) a rakodótérre úgy, hogy a ferde él 
hátrafelé mutasson.

▶ Helyezze a ferde élét a szerelési horonyba (24/2. ábra) úgy, hogy a négyzet 
alakú furat illeszkedjen a menetes furathoz.

▶ Húzza meg a szárnycsavart (24/3. ábra).
A rakodórámpa hátul rögzítve van.
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A rámpa rögzítése

25. ábra A rámpa sínjének rögzítése

1 Befogási szög
2 Szárnycsavar (M8x25)
3 Álló sín (menetes furat)

▶ Csavarozza a rögzítőkonzolt (25/1 ábra) a szárnycsavarral (25/2 ábra) az 
állványsín (25/3 ábra) menetes furatához.
A rámpa sínje rögzítve van.

Ellenőrizze a rámpa sínjét

26. ábra Rögzített feljáró rámpa (mozgó helyzetben)

1 Szárnycsavar, rögzítő konzol
2 Szárnycsavar, hátsó

A rakodórámpa rögzítését rendszeresen ellenőrizni kell a szilárdság 
szempontjából.

▶ Indulás előtt ellenőrizze, hogy a rögzítőkonzol szárnycsavarja (26/1 ábra) és a 
hátsó szárnycsavar (26/2 ábra) jól meg van-e húzva.
A rakodórámpa biztosítva van.

▶ A szünetek alatt ellenőrizze, hogy a szárnyas anyák nem lazultak-e meg.
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Hozzáférési sínek a KFT-nél

1 3

2

F-019

27. ábra Felhajtott sínek (KFT) mozgó helyzetben

1 Ráhajtósínek, rögzítve
2 Útmutatás
3 Gumiszalag

A rámpák kizárólag két- és négykerekű járművek (motorkerékpárok, 
kisautók, quadok, quadok, ATV-k stb.) be- és kirakodására 
szolgálnak.
A rámpák középen megerősítettek, és alkalmasak kis járművek be- 
és kirakodására!

A felhajtósíneket (27/1. ábra) a hátsó vezetőkbe (27/2. ábra) kell behelyezni és 
gumipánttal (27/3. ábra) rögzíteni.

A rakodórámpa működtetésekor kézi cipőt kell használni!

A rámpák feloldása

28. ábra A rámpák feloldása

1 Záróhorog
2 Zárószem
3 Gumiszalag

▶ Távolítsa el a reteszelőszemet (28/2 ábra) a reteszelőhorogtól (28/1 ábra).
▶ Fogja meg erősen a gumiszalagot (28/3. ábra), és vezesse hátrafelé.

A rámpák jobbra / balra feloldhatók.

Távolítsa el a rámpákat

29. ábra A rámpák kihúzása

1 Megközelítő rámpa, külső
2 Útmutatás

Működő rámpák
Összetörheti a kezét/ujjait, vagy megvághatja magát az éles 
széleken.

▶ használat.
▶ Fogja meg a rámpát mindkét kezével.
▶ Óvatosan helyezze a rámpákat a jobbra / balra lévő vezetőbe.

▶ Húzza ki a külső rámpasínt (29/1. ábra).
▶ Óvatosan helyezze a rámpa sínjét a padlóra.
▶ Távolítsa el a második rakodórámpát.

3

F-020

2

1

40 Alváz



F-022 F-024

2

1

Rakodórámpa (KFT)   4  
Hozzáférési sínek rögzítése

30. ábra A rámpa sínjének rögzítése

1 A rámpa korlátjának szegélye
2 Sínes alváz, folyamatos

▶ Emelje fel a felhajtó rámpa hátsó végét úgy, hogy a szegély a sínbe 
akadjon.

▶ Akassza fel a rámpasínt a szegéllyel együtt (30/1 ábra) az alvázon lévő 
folyamatos sínre (30/2 ábra).

▶ Csúsztassa a rakodórámpát a sín mentén a kívánt pozícióba.

A rámpák elhelyezése

31. ábra A nyomtáv szélességének beállítása

1 A rakodójármű nyomtávja

▶ Helyezze mindkét rámpát körülbelül azonos távolságra az oldalsó acél 
köténytől.

▶ Ellenőrizze, hogy az elhelyezett rakodósínek megfelelnek-e a rakodójármű 
nyomtávjának (31/1. ábra).
A rakodójármű kerekeinek nagyjából középen/középpontban kell haladniuk 
a rakodósíneken.

Biztonságos rámpák

32. ábra Rögzített feljáró

1 Szegély, beakasztva
2 Sínes alváz, folyamatos

▶ Helyezze a rámpa sínjének hátsó végét a talajra.
A rámpa sínjét az alváz sínjéhez (32/2. ábra) a szegéllyel (32/1. ábra) 
rögzítik, hogy megakadályozzák a csúszást.
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A rámpák kiakasztása

33. ábra Rámpa sín kiakasztva

1 Rakodórámpa
2 Sínes alváz

▶ Emelje fel a felhajtósín hátsó végét (33/1. ábra) úgy, hogy a felhajtósín 
kiakadjon az alváz sínjéből (33/2. ábra).

▶ Fordítsa el a rakodórámpát úgy, hogy az alja a pótkocsi hátulja felé 
nézzen.

Rámpák elrakása

34. ábra A rámpák elrakása

1 Feljáró rámpa, belül
2 Útmutatás
3 Megközelítő rámpa, külső

▶ Helyezze be a belső felhajtósínt (34/1 ábra) a jobb / bal oldali vezetőkbe 
(34/2 ábra).

▶ Helyezze be a külső rámpasínt (34/3. ábra) tükörfordítva (alulról lefelé).

Biztonságos rámpák

35. ábra Rögzített felhajtósínek (mozgó helyzetben)

1 Zárószem
2 Záróhorog
3 Gumiszalag

▶ Húzza a gumiszalagot (35/3. ábra) a felhajtósínekre - tartsa erősen.
▶ Akassza be a reteszelőszemet (35/1 ábra) a reteszelőhorogba (35/2 ábra).
▶ Ellenőrizze, hogy a gumiszalag megfelelően meg van-e feszítve a rámpa 

sínjei körül - nem a legkülső szélénél.
A rámpák jobbra / balra gumiszalagokkal vannak rögzítve.
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 5  Állványsínek (HM)

Állványsínek felszerelése
A lazán szállított állványsíneket a szállítási tervnek megfelelően kell 
összeszerelni.

– 1 függőleges sín középen

– 2 állványsín,
egyenletesen elhelyezve a rakodási területen

Az állványsínek helytelen elhelyezése / a rakodópadló átfúrása
A rakodótér/kereszttartók megsérülhetnek.
▶ Az állványsínek elhelyezésekor ellenőrizze, hogy az átmenő csavarokhoz 

fúrandó lyukak ne sértsenek meg semmilyen pótkocsi-alkatrészt 
(elektromos kábelek, vonórúd stb.).

Az állványsín rugalmasan elhelyezhető a rakodófelület hosszában - 
a motorkerékpár méretétől függően.
Az állvány pozíciója állítható.

Olvassa el az állványsínek / rögzítőszemek összeszerelési 
útmutatóját!

1. ábra 1 középső állványsín / 1 motorkerékpárhoz

1 Állványsín
2 Állvány konzol

A rakodórámpa biztonságos üzemeltetése - lásd
"Hajtósín (HM)" a 37. oldalon!

2. ábra 2 állványsín / 2 motorkerékpárhoz

1 Állvány sínek
2 Állvány konzol
3 Szemek (200 daN)

2 motorkerékpár biztonságos rögzítéséhez 2 további rögzítőszemet 
(2/3. ábra) kell felszerelni az állványsínek közé!

A rögzítőszemeket 200 daN (kg) rögzítőerőre tervezték, és a 2 kereszttartóhoz 
vannak csavarozva.
A kereszttartókon lévő furatokat gyárilag biztosítják.

MEGJEGYZÉS
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Álló korlátok (HM)   5  
A kapaszkodó beállítása (HM / HM 2018)

3. ábra Állványtartó konzol beállítási lehetősége

1 Állvány konzol
2 Fúrólyukak

Az állványtartó konzolok (3/1. ábra) a meglévő furatokba (3/2. ábra) állíthatók 
be.

Több motorkerékpár szállítása esetén a kormányok 
összeütközhetnek. Ellenőrizze a motorkerékpárok helyzetét. A 
motorkerékpárok biztonságos rögzítéséért a feladó/vezető a felelős!

▶ Helyezze el az állványtartót a szállítandó motorkerékpár 
méretének/helyzetének megfelelően.

5. ábra Az állvány tartójának rögzítése

1 Hatszögletű csavar / rugós alátét
2 Menetes lemez

▶ Helyezze be a rugós alátéttel ellátott hatszögletű csavart (5/1. ábra) a 
felülről nyíló furatokon keresztül.

▶ Fogja meg alulról a menetes lemezt (5/2. ábra).
▶ Húzza meg egyenletesen az összes hatszögletű csavart.
▶ Ellenőrizze, hogy a tartókonzol biztonságosan rögzítve van-e.
▶ Minden szállítás után ellenőrizze az állványtartó konzol feszességét - 

szükség esetén húzza meg újra a csavarokat.

A-005
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4. ábra A tartókonzol kioldása

1 Hatszögletű csavarok (SW13)
2 Menetes lemez

▶ Lazítsa meg a hatlapfejű csavarokat (4/1. ábra).
▶ Tartsa erősen a menetes lemezt (4/2. ábra).
▶ Állítsa az állványt a kívánt pozícióba.
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 5  Kábelcsörlő (KFT) opcionális

A kábelcsörlő működtetése

6. ábra Kábelcsörlő konzol (opcionális) - mozgási helyzet

1 Karabinerhoroghoz való lyuk
2 Kurbli rögzítés
3 Zárócsap
4 Parkoló konzol a forgattyúhoz
5 Kurbli fogantyú

A kábelcsörlő tartó (# 700.00260) kábelcsörlővel / drótkötéllel kiegészítve 
opcionálisan kapható.
A 950 A típusú kézi kábelcsörlő a hibás járművek rakodóterületre való 
felhúzására szolgál.
A kábelcsörlő tartója a vonórúd közepére van szerelve.

– Megengedett szakítóerő 950 daN (kb. 900 kg)

– D=7 mm / 12 m hosszú drótkötél

A drótkötél-/kábelcsörlőt nem szabad a rakomány rögzítésére 
használni!

A kábelcsörlő működtetésekor mindig használjon kézi cipőt!

7. ábra A kábelcsörlő előkészítése

1 Karabinerhorog
2 Szemfüles
3 Zárócsap
4 Kurbli rögzítés
5 Parkoló konzol

▶ Húzza ki a reteszelőcsapot (7/3. ábra), és ezzel egyidejűleg vegye ki a 
forgattyút (6/5. ábra) a parkolókonzolból (7/5. ábra).

▶ Nyomja a forgattyút a forgattyús rögzítésre (7/4. ábra).
- Húzza ki a reteszelőcsapot, és rögzítse a forgattyútalpon lévő furatba.

▶ Forgassa el a kurblit úgy, hogy a drótkötél kissé ellazuljon.
▶ Akassza ki a karabinerhorgot (7/1. ábra) a fűzőlyukból (7/2. ábra).

8. ábra A kötél kitekerése / kihúzása

1 Drótkötél
2 Kurbli fogantyú

▶ Kézzel húzza ki a drótkötelet (8/1. ábra) a karabinerhorogról - vegye 
figyelembe, hogy a kurbli (8/2. ábra) is forog.

▶ Ha szükséges, előzetesen húzza ki a forgattyút.
▶ Ellenőrizze a drótkötelet, hogy nincs-e rajta sérülés, például görcsök, 

repedések, huzalszakadás, száltörés és összenyomódás a 
letekercseléskor.

▶ Ellenőrizze a heveder / karabinerhorog deformációját.
▶ Cserélje ki a meghibásodott drótkötelet, emelőszerkezetet.

Rögzítés / felhúzás
A rakomány biztonságos lekötéséért többek között a feladó felelős 
emelőszerkezettel!
A teher/jármű felhúzása a legveszélyesebb fázis a kábelcsörlő működtetése 
során!

▶ Csatlakoztassa a karabinerhorgot a meghibásodott járművön lévő rögzített 
szemhez.

A-006
21

5

3 4 3 4  5

1

2

A-007 A-008

2

1
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10. ábra Hurok rögzítése

1 Szemfüles
2 Karabinerhorog, rögzítve

A rakodó járművet behúzott kézifékkel biztonságosan rögzíteni / 
rögzíteni kell a rögzítési pontokhoz!

▶ Lazítsa meg a kötelet, és oldja ki a karabinerhorgot (10/2. ábra) a 
rakodójárműből.

▶ Akassza be a karabinerhorgot a pótkocsi/kötélcsörlő szemére (10/1. ábra).
▶ A kötelet kissé megfeszítjük a feltekercseléssel.

A-010
2 1

Kábelcsörlő (KFT) opcionális   5  
A kábel feltekerése / a kábelcsörlő rögzítése

9. ábra A kötél feltekerése / a teher felhúzása

1 Kurbli fogantyú
2 Drótkötél, tekercselt

11. ábra Kábelcsörlő rögzítve

1 Kurbli fogantyú
2 Parkoló konzol
3 Zárócsap

Lengő kötél
A kötél oldalra lenghet / korbácsolhat, és eltörésekor eltalálhatja az embereket.

▶ Tartsa távol az embereket a veszélyes zónától
- min. 3-5 m távolság.

Vontatás közben nem szabad a jármű mögött állni!

▶ Fordítsa el a forgattyút (9/1. ábra) az óramutató járásával megegyező 
irányba - a drótkötél felcsévélődik.

▶ Ügyeljen arra, hogy a drótkötél megfelelően legyen feltekerve a dobra - ne 
zavarja a dobot a forgattyú forgatásakor.

Vezetés laza kurblival / kioldott kötéllel
A kurbli menet közben elhajolhat és eltalálhatja az embert - balesetveszély!
A nem rögzített kötél körbe repülhet - balesetveszély!
▶ Indulás előtt ellenőrizze, hogy a karabinerhorog rögzítve van-e a 

horoglyukban, és hogy a kötél feszes-e.
▶ Ellenőrizze, hogy a forgattyú biztonságosan rögzítve van-e a parkolókonzolban.

▶ Lazítsa ki a forgattyút (11/1. ábra) a forgattyús rögzítésből - húzza ki a rögzítőcsapot 
(11/3. ábra).

▶ Helyezze a forgattyút a parkolókonzolra
(11/2. ábra) vízszintesen - a reteszelő csapnak a lyukban kell rögzülnie.

▶ Óvatosan húzza meg a forgattyút - nem szabad, hogy meglazuljon.
A kábelcsörlő rögzítve van.

A-009

21

A-011

1

3 2  

FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS
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 5  Motorkerékpár-állvány (KFT) opcionális

A motorkerékpár-állvány felszerelése

2
1 4

3

12. ábra Példa: KFT motorkerékpár-állványokkal

1 Motorkerékpár állvány, összecsukott
2 Motorkerékpár állvány, kihajtva
3 Szárnycsavar (2x átmenő csavar)
4 Leszorítószem (200 daN)

Motorkerékpár-szállításhoz az opcionális összecsukható motorkerékpár-
állványok (# 720.00752) felszerelhetők a rakodótérre, max. 3 db.

– 1 motoros stand a központban

– 2 motorkerékpár állvány jobbra / balra

2-3 motorkerékpár biztonságos rögzítéséhez további rögzítőszemeket (12/4. 
ábra) kell felszerelni a rakodótérre!

A motorkerékpár-állvány helytelen elhelyezése / a rakodópadló 
átfúrása
A rakodótér/kereszttartók megsérülhetnek. Ne fúrjon lyukakat a vonórudakba / 
vázrészekbe!
▶ A motorkerékpár-állványok elhelyezésekor ellenőrizze, hogy az átmenő 

csavarozáshoz fúrandó lyukak nem károsítják-e az utánfutó alkatrészeit 
(elektromos kábelek, vonórúd stb.).

A motorkerékpár-állvány a motorkerékpár méretének megfelelően 
rugalmasan elhelyezhető a rakodótéren. Felszereléskor ügyeljen a 
terhelés egyenletes eloszlására!

Olvassa el a motorkerékpár-állványok összeszerelési útmutatóját!

MEGJEGYZÉS
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Motorkerékpár-állvány (KFT) opcionális   5  
Nyitott motoros stand A lengőkar beállítása

 
13. ábra A motorkerékpár-állvány kinyitása

1 Véglemez
2 Csavarkulcsos csavar
3 Rugós alátét
4 Szárnyas anya

▶ Lazítsa meg a csavaros csatlakozásokat (szárnyas anya (13/4. 
ábra)) a jobb / bal oldalon.

▶ Hajtsa felfelé a fedőlapot (13/1. ábra).
▶ Tegye be a csavarokat (13/2. ábra) belülről.
▶ Rögzítse a véglemezt egy rugós alátéttel és egy szárnyas anyával a jobb / 

bal oldalon.

14. ábra A billenőkar feloldása

1 Rocker (felhajtólap)
2 Rugós csapszeg
3 Socket pin

▶ Húzza ki a rugós csapszeget (14/2 ábra) a dugócsavarból (14/3 ábra).
▶ Húzza ki a dugócsapot a billenytyűből.

A billenőkar levehető és beállítható.

15. ábra A lengőkar beállítása/rögzítése

1 Perforáció / beállítási tartomány
2 Rugós csapszeg
3 Socket pin

▶ Helyezze el a lengőkarokat a motorkerékpár kerékméretének megfelelően. A 
lengőkarnak teljesen körül kell vennie a kereket.

▶ Helyezze be a dugaszolótüskét (15/3. ábra) a billenytyűn keresztül az egyik 
furatba.

▶ Rögzítse a dugócsapot a csapszeggel (15/2. ábra).
A billenőkar rögzítve van.

A-013

3

4

12

A-014

3

2

1
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 5  Motorkerékpár-állvány (KFT) opcionális

A motorkerékpár elhelyezése

16. ábra Az első kerék elhelyezése

1 Első kerék
2 Rocker
3 Véglemez

▶ Forgassa előre a hintát - felhajtási helyzet.
▶ Tolja a motorkerékpárt az első kerékkel (16/1. ábra) a lengőkarra 

(16/2. ábra).
▶ Nyomja az első kereket a véglemezbe (16/2. ábra), amennyire csak 

lehet.
A motorkerékpárnak stabilnak kell lennie - szükség esetén támassza meg. 

A lengőkar az első kerék köré tekeredik.

17. ábra Első kerék rögzítve

1 Első kerék
2 Rocker

▶ Győződjön meg arról, hogy a lengőkar (17/2. ábra) teljesen körbetekeri az 
első kereket (17/1. ábra) - szükség esetén állítsa be újra a lengőkart.

▶ Rögzítse biztonságosan a motorkerékpárt - lásd "A motorkerékpár 
rögzítése / rögzítése" a 27. oldalon.

A motorkerékpár-állvány leszerelése

1 2 3

A-018

18. ábra Motoros állvány lehajtva

1 Véglemez
2 Csavaros csatlakozás a véglemezhez
3 Szárnycsavar az alaplemezben

A motorkerékpár-állvány használaton kívül összecsukható.
▶ Lazítsa meg a véglemez (18/1. ábra) csavaros csatlakozását (18/2).
▶ Hajtsa le a véglapot - ha szükséges, előzetesen helyezze át a hintát.
▶ Rögzítse a fedőlapot a csavaros csatlakozással.

A motorkerékpár-állvány leszerelése
▶ Lazítsa meg az alaplemez két szárnycsavarját (18/3. ábra).
▶ Tartsa a rögzítőelemeket biztonságos helyen.
▶ A motorkerékpár-állvány levehető az alaplemezről.

A-016

21

3
A-017

2

1
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 6  Világítási rendszer

Világítási rendszer
Tartsa be az elektromos/világítási rendszerre vonatkozó biztonsági 
előírásokat a használati utasításban.
"Személygépkocsi-program / 1. rész - Általános".

- Az elektromos világítási rendszer alapesetben 12 V-os feszültséggel működik.

Elektromos funkciók meghibásodása
A vezetési magatartás és a féktávolság romlik - balesetveszély!
▶ Indulás előtt ellenőrizze, hogy minden elektromos csatlakozást elvégeztek-e.
▶ Indulás előtt ellenőrizze az elektromos csatlakozók és kábelek állapotát.
▶ Ne vezessen repedt, hibás elektromos csatlakozásokkal.

1. ábra Figyelmeztetés

1   matrica

A motorkerékpárok/kisméretű járművek be- és kirakodásakor a 
közlekedők figyelmeztetésére kiegészítő jelzőberendezéseket kell 
biztosítani.

2. ábra A kábel helytelen elhelyezése

1 Kábel / dugó
2 Tartókonzol

A kábel/dugó nem feküdhet a földön. A kábelnek a csőszerű 
vonórúd köré kell tekerednie - ügyeljen arra, hogy a kábel ne 
sérüljön meg a tartókonzol által.

FIGYELMEZTETÉS

E-001

1

1

E-011

2



4. ábra Távfény/jelzőfény

1 Fényvisszaverő az oldalán (narancssárga)
2 Első jelzőlámpa (fehér)

7. ábra Távfény/jelzőfény

1   Első jelzőlámpa (fehér)

E-003

21

Világítási rendszer   6  
Kültéri világítás (HM)

3. ábra Hátsó világítás

1   Multifunkciós lámpa
2   Reflektor hátul (piros)
3   Reflektor az oldalon (narancssárga)

5. ábra Rendszámtábla világítás

1   Multifunkciós lámpába integrált fény

Kültéri világítás (HM 2018)

6. ábra Hátsó világítás

1   Multifunkciós lámpa
2   Reflektor az oldalon (narancssárga)

8. ábra Rendszámtábla világítás

1   Rendszámtábla világítás, különálló

E-002

321

E-004

1

1 2

E-005

1

E-006

E-007

1
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 6  Világítási rendszer

Kültéri világítás (KFT)

9. ábra Hátsó világítás

1 Multifunkcionális fény
2 Távfény (piros, fehér)
3 Hátsó fényvisszaverő (piros)

10. ábra Távfény/jelzőfény

1 Első jelzőlámpa (fehér)
2 Fényvisszaverő az oldalán (narancssárga)

11. ábra Rendszámtábla világítás

1 Rendszámtábla világítás, különálló

3

1 2

E-008

2 1

E-009 E-010

1
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1
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W-004

W-002

1

2

W-00

 7  Rendszeres ellenőrzés

Kerekek / gumiabroncsok ellenőrzése (HM / HM 2018)

1. ábra Gumiabroncsok ellenőrzése

1 Acél felni
2 Gumiabroncsok (a gyártó választása szerint)

▶ Rendszeresen és hosszabb utazások előtt ellenőrizze a gumiabroncsok 
nyomását/profil mélységét minden keréken.

Gumiabroncs típusa p max. bar-ban

135 / 80 R13 3,0

145 / 80 R13 3,0

145 / 80 R13 RF 3,4

155 / 80 R13 3,0

155 / R13C; R13 RF 3,5

175 / 70 R13 3,0

185 / 65 R14 3,0

185 / 70 R13 3,0

1. táblázat Gumiabroncsnyomás / gumiabroncsméret HM / HM 2018

Kerekek / gumiabroncsok ellenőrzése (KFT)

2. ábra A gumiabroncsok ellenőrzése

1 Acél felni
2 Gumiabroncsok (a gyártó választása szerint)

▶ Rendszeresen és hosszabb utazások előtt ellenőrizze a gumiabroncsok 
nyomását/profil mélységét minden keréken.

Gumiabroncs típusa p max. bar-ban

185 / R14C 4,5

185 / 65 R14 3,0

195 / R14C 4,5

195 / 65 R15 3,0

táblázat Gumiabroncsnyomás / gumiabroncsméret KFT

W-001

1

2

56 Ellenőrzések, gondozás és karbantartás



Rendszeres ellenőrzés   7  
Ellenőrizze a rakodórámpát (HM 2018)

3. ábra A rámpa sínjének ellenőrzése

1 Rakodórámpa
2 Zárás

▶ Rendszeresen (legalább félévente) ellenőrizze a rámpa sínjének (3/1. ábra) 
állapotát repedések és deformációk szempontjából.

▶ Ellenőrizze a zár működését (3/2. ábra).
▶ Cserélje ki az eldeformálódott, deformálódott rámpasínt.

Ellenőrző rámpa (HM)

4. ábra A rámpa sínjének ellenőrzése

1 Rögzítő konzol / szárnycsavar
2 Szárnycsavar hátul
3 Rakodórámpa

▶ Rendszeresen (legalább félévente) ellenőrizze a rámpa sínjének (4/3. ábra) 
állapotát repedések és deformációk szempontjából.

▶ Ellenőrizze, hogy a szárnycsavarral ellátott rögzítőkonzol (4/1. ábra) nem 
deformálódott-e.

▶ Ellenőrizze, hogy a szárnycsavar a hátsó
(4/2. ábra) becsavarható, és a rámpa sínje biztonságosan rögzül.

▶ Cserélje ki az eldeformálódott, deformálódott rámpa sínt.

Ellenőrző rámpák (KFT)

2

3

4

1

W-005

5. ábra A rámpák ellenőrzése

1 Hozzáférési sínek
2 Vezetők jobbra / balra
3 Gumiszalag
4 Reteszelőszem / reteszelőhorog

▶ Rendszeresen (legalább félévente) ellenőrizze a rámpák (5/1. ábra) állapotát 
repedések és deformációk szempontjából.

▶ Ellenőrizze a vezetők (5/2. ábra) deformációját.
▶ Ellenőrizze, hogy a gumiszalagok (5/3. ábra) nem szakadtak-e el.
▶ Tisztítsa meg és fújja be a gumiszalagokat szilikon spray-vel, ha szükséges.
▶ Ellenőrizze a reteszelőszemet / reteszelőhorgot (5/4. ábra), hogy nem 

deformálódott-e.
▶ Cserélje ki az eldeformálódott, deformálódott rámpa sínt.
▶ Cserélje ki a szakadt rugalmas szalagokat és a deformálódott rögzítőelemeket.
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 7  Rendszeres ellenőrzés

Állványtartó konzol (HM / HM 2018)

6. ábra A tartókonzol ellenőrzése

1 Állvány konzol
2 Csavaros csatlakozás

▶ Minden szállítás után ellenőrizze az állványtartó konzol (6/1. ábra) 
feszességét és alakváltozását.

▶ Rendszeresen (legalább félévente) ellenőrizze a csavaros csatlakozások 
(6/2. ábra) tömörségét.

▶ Ellenőrizze, hogy a tartókonzol nem deformálódott vagy repedt-e.
▶ Cserélje ki az eldeformálódott, deformálódott állványt.

Állványsínek ellenőrzése (HM / HM 2018)

7. ábra Az állványsínek ellenőrzése

1 Csavaros csatlakozás függőleges sín (HM)
2 Csavaros csatlakozás függőleges sínhez (HM 2018)

▶ Rendszeresen (legalább félévente) ellenőrizze a rakodótérben lévő 
csavaros csatlakozások (7/1. ábra) tömítettségét.

▶ Rendszeresen (legalább félévente) ellenőrizze a vázban lévő csavarkötések 
(7/2. ábra) szorosságát.

▶ Ellenőrizze, hogy az állvány síneken nincsenek-e repedések vagy hibák.
▶ Cserélje ki az eldeformálódott, deformálódott állványsíneket.

A rögzítési pontok ellenőrzése (HM)

8. ábra A rögzítési pontok ellenőrzése

1 Rögzítőszemek (elöl/hátul)
2 Csavaros csatlakozások

▶ Rendszeresen (legalább félévente) ellenőrizze a rögzítőszemeket (8/1. ábra) 
repedések, deformáció és torzulás szempontjából.

▶ Rendszeresen (legalább félévente) ellenőrizze a csavaros csatlakozások (8/2. ábra) 
tömörségét.

▶ Cserélje ki az eldeformálódott, deformálódott rögzítési pontokat.

W-006

2

1

W-007
2

1
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W-011

123

Rendszeres ellenőrzés   7  
A rögzítési pontok ellenőrzése (HM 2018)

9. ábra A rögzítési pontok ellenőrzése

1 Rögzítőgyűrűk (elöl/hátul)
2 Csavaros csatlakozás

▶ Rendszeresen (legalább hathavonta) ellenőrizze a rögzítőgyűrűket (9/1. 
ábra) repedések, deformáció és torzulás szempontjából.

▶ Rendszeresen (legalább félévente) ellenőrizze a csavaros csatlakozások 
(9/2. ábra) tömörségét.

▶ Cserélje ki az eldeformálódott, deformálódott rögzítési pontokat.

A rakodótér rögzítési pontjainak ellenőrzése (HM) A rakományrögzítési pontok ellenőrzése (KFT)

ábra 11. A rögzítési pontok ellenőrzése

1 Rögzítőszemek (az acél kötényben hornyolt lyuk formájában)
2 Kerek lyuk (acél kötényben a kerékdugóhoz)
3 A vályú zsebébe süllyesztett rögzítőszemek (opcionális)

▶ Rendszeresen (legalább hathavonta) ellenőrizze a rögzítőszemeket (11/1. 
ábra), hogy nem deformálódtak-e.

▶ Rendszeresen (legalább félévente) ellenőrizze a kerek lyukak (11/2. ábra) 
deformációját.

▶ Rendszeresen (legalább félévente) ellenőrizze a csavaros csatlakozások (10/2. ábra) 
tömörségét.

▶ Cseréltesse ki a deformálódott, deformálódott rögzítési pontokkal rendelkező 
acél kötényt.

59Tesztelés, gondozás és karbantartás

1

2

W-010

10. ábra A rögzítési pontok ellenőrzése (opcionális)

1 Rögzítőszemek (a rakodólaphoz csavarozva)
2 Csavaros csatlakozások

▶ Rendszeresen (legalább félévente) ellenőrizze a rögzítőszemeket (10/1. 
ábra) repedések, deformáció és torzulás szempontjából.

▶ Rendszeresen (legalább félévente) ellenőrizze a csavaros csatlakozások 
(10/2. ábra) tömörségét.

▶ Cserélje ki az eldeformálódott, deformálódott rögzítési pontokat.

W-009

2

1



 7  Rendszeres ellenőrzés

Ellenőrizze a kábelcsörlőt (KFT)

12. ábra A kábelcsörlő ellenőrzése/olajozása

1 Fog szegmensek
2 Dob / drótkötél
3 Forgókar (üzemi állás)
4 Hook

A kábelcsörlőt - mint biztonsági elemet - évente legalább egyszer 
szakembernek kell ellenőriznie!

▶ Engedje ki a horgot (12/4. ábra) a fűzőlyukból.
▶ Húzza ki teljesen a drótkötelet (12/2. ábra).
▶ Ellenőrizze a fogszegmensek (12/1. ábra) sérülését.
▶ Ellenőrizze a dobot (12/2. ábra), hogy nincs-e rajta deformáció/kopás.
▶ Szükség esetén tisztítsa meg a fogszegmenseket.
▶ Szükség esetén tisztítsa meg a drótkötelet egy ronggyal.
▶ Szükség esetén cserélje ki a sérült drótkötelet - ne végezzen javításokat.
▶ Kenje be a fogszegmenseket és a drótkötelet gépolajjal.
▶ Helyezze a forgattyút (12/3. ábra) a rögzítőelemre, és ellenőrizze, hogy 

biztosan rögzül-e.
▶ Tekerje a drótkötelet szépen a dobra.
▶ Csatlakoztassa a horgot a fűzőlyukhoz.
▶ Helyezze a forgattyút a parkolókonzolra.

W-012
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 8  Általános információk

Viselkedés hiba esetén
A pótkocsi üzemeltetése során felmerülő lehetséges általános 
hibákról lásd a "Kocsiprogram / 1. rész - Általános" című használati 
utasítást.

A hibák helytelen kijavítása A helytelen kijavítás az alkatrész 
meghibásodásához vezethet - balesetveszély!
▶ A hibákat csak szakképzett szakműhelyben javíttassa ki.
▶ Ne végezzen saját maga javításokat/karbantartást a biztonság 

szempontjából fontos alkatrészeken.

Szerviz / javítási szolgáltatások
A Humbaur GmbH írásos beleegyezése nélkül a pótkocsin vagy 
annak alkatrészein végzett beavatkozás vagy szétszerelés esetén a 
garanciális igény érvényét veszti.

Mindkét esetben forduljon bizalommal a helyi kereskedőhöz. Ő az Ön 
szerződéses partnere, és a lehető leggyorsabban teljesíti kívánságait. Ez akkor 
is érvényes, ha a Humbaur terméket az interneten vásárolta.
Az internetes platform csak közvetítő szerepet tölt be, az Ön szerződéses 
partnere mindig az Ön kiskereskedője.

Humbaur Service Partner
megtalálható a www.humbaur.com .weboldalon
a Kereskedő/Szerviz alatt: Kereskedő/szervizpartner keresése

Garancia és jótállás
A Humbaur természetesen a jogszabályi rendelkezések hatálya alá tartozó 
hibás termékekért és károkért felel.
Műszaki ügyfélszolgálat
tel.: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 540
e-mail: service@humbaur.com

Cím Gyártó Humbaur 
GmbH Mercedesring 1

86368 Gersthofen (Németország)
tel.: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 100
www.humbaur.com 
info@humbaur.com

Pótalkatrészek / tartozékok
Csak eredeti Humbaur alkatrészeket használjon!

A helyi Humbaur-kereskedő szakértő tájékoztatást nyújt a tartozékokkal 
kapcsolatban. A Humbaur webshopon keresztül is vásárolhat tartozékokat és 
pótalkatrészeket.
megtalálható a www.humbaur.com .weboldalon
a Kereskedő/Szerviz: Pótalkatrészek és tartozékok vagy a: Shop

A pótalkatrészeket e-mailben vagy telefonon, az alvázszám és az 
alkatrészszám megadásával lehet megrendelni:

Kapcsolat alkatrész logisztika
tel.: +49 821 24929 0

fax: +49 821 24929 200
e-mail: parts@humbaur.com

FIGYELMEZTETÉS
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Vezetési magatartás (motorkerékpár / kisgépjárművek)   8  

Üzemzavar Lehetséges okok Jogorvoslat

A rámpa(k) menet közben zörög(nek). A rakodórámpa (HM) nincs szilárdan meghúzva. A rakodórámpa (HM 
2018) nincs rögzítve.

A rámpák (KFT) nincsenek gumiszalaggal rögzítve.

▶ Húzza meg a szárnyas anyákat elöl/hátul.
▶ Ellenőrizze, hogy a rakodórámpa megfelelően van-e elhelyezve és rögzítve az 
alvázban.
▶ Húzza a gumiszalagokat a rámpa sínjei fölé.

Az állványsín / állványrúd a megrakott motorkerékpárral együtt mozog. Az állványsín / állványtartó nem van szilárdan meghúzva. ▶ Húzza meg a csavarkötéseket.

Üzemzavar Lehetséges okok Jogorvoslat

A pótkocsi hajlamos a motorkerékpár-szállítás során jobbra/balra elfordulni 
- billeg.

A motorkerékpár(ok) nem egyenletesen van(nak) elosztva/elhelyezve a 
rakodótéren.

▶ Helyezze a motorkerékpárt/motorokat egyenletesen a helyére - lásd a 
Működés fejezetet.

A pótkocsi (KFT) hajlamos a kis járművek szállítása során meginogni. A kis jármű súlypontja túlságosan hátul volt elhelyezve (motorblokk). ▶ Helyezze át a kis járművet - a súlypontot a lehető legközepesebben kell 
elhelyezni - és tartsa be a megengedett legnagyobb vonórúdterhelést.
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 8  Vezetési magatartás (motorkerékpár / kisgépjárművek)



Jó és biztonságos utazást kívánunk!

MEGJEGYZÉSEK:



A hibákért és nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A technikai változások függvényében. Minden méret hozzávetőleges és a tartozékok nélküli alapfelszereltségű járműre vonatkozik. 
Nyomtatás Németországban. Utángyártás tilos - Az illusztrációk hasonlóak, egyes pótkocsik speciális felszereltséget mutatnak - Képek: Humbaur GmbH, fotolia.de - Cikkszám: 
007.00268 - Állapot: 07/2019
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