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Naudojimo instrukcijos
2 DALIS
Šis "HM, KFT / 2 dalis" naudojimo vadovas skirtas jums, kaip visiškai 
surinktos priekabos naudotojui.
Yra išsamūs motociklo tvarkymo veiksmai
/ Mažų transporto priemonių transporteris ir specialūs jo priedai.
Jame pateikiama papildomos informacijos apie saugų priekabos 
naudojimą, priežiūrą / valymą, techninę priežiūrą ir gedimų šalinimą.

1 DALIS
Visą kitą bendrąją informaciją apie automobilines priekabas rasite 
naudojimo instrukcijoje "Automobilių programa / 1 dalis - Bendrosios 
nuostatos".
Atitinkamas priekabos naudojimo instrukcijas (2 dalis) galite atsisiųsti 
iš interneto adresu www.humbaur.com, skiltyje Download - 
Operating instructions (Atsisiųsti - Naudojimo instrukcijos).

Papildomos informacijos ieškokite įdiegtų komponentų 
techniniuose dokumentuose.

Veiklos vykdytojo įsipareigojimai
Priekabą naudokite tik tada, kai ji yra nepriekaištingos būklės.

Užtikrinkite, kad visais priekabos naudojimo etapais būtų 
laikomasi naudojimo instrukcijų ir naudojamos nustatytos 
asmeninės apsaugos priemonės.
Aprūpinti būtinomis eksploatacinėmis ir pagalbinėmis 
medžiagomis.

Indeksas
Norėdami ieškoti konkrečių temų, naudokitės rodykle 3 
puslapyje.

1 Apsauga

– iš 5 puslapio

– Su sauga susijusi informacija

2 Bendra informacija

– iš 7 puslapio

– Priekabos identifikavimo duomenys

– Priedai / Papildoma įranga

3 Operacija

– iš 13 puslapio

– Sauga vežant motociklą / mažą transporto priemonę

– Apkrovos paskirstymas / saugiklis

4 Važiuoklė

– iš 31 puslapio

– Važiuoklė

– Paramos įrenginiai

– Prieigos bėgiai

5 Struktūra

– iš 43 puslapio

– Darbiniai stovo bėgiai / motociklų stovas

– Kabelių gervė

6 Elektros sistema

– iš 51 puslapio

– Apšvietimo sistema

7 Patikrinimas, priežiūra ir aptarnavimas

– iš 55 puslapio

– Eksploatacinės saugos užtikrinimas

– Reguliarus tikrinimas

8 Gidas dėl gedimų

– iš 61 puslapio

– Savipagalba sutrikimų atveju

Turinys

1  



Turinys

2
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Raktiniai žodžiai
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1 Apsauga



 1  Panaudojimas

Numatomas naudojimas

HM

– Skirtas vežti ne daugiau kaip 2 motociklus su sumontuotais 
stovų bėgeliais.

– Kietus krovinius vežti kaip vienetą, tik tinkamai pritvirtinus krovinį 
jėga ir (arba) pritvirtinus jį pagal formą.

HM 2018

– Skirtas vežti ne daugiau kaip 3 motociklus su sumontuotais 
stovų bėgeliais.

KFT

– Skirtas mažoms transporto priemonėms, kurių didžiausias plotis 
1550 mm, vežti.

– Skirtas vežti ne daugiau kaip 3 motociklus su sumontuotais 
motociklų stovais.

Numatomas netinkamas naudojimas
Bet koks naudojimas, viršijantis nustatytą transportavimo paskirtį, 
laikomas netinkamu.

– Nepakankamas, neteisingas motociklų, mažų transporto 
priemonių tvirtinimas ir (arba) pritvirtinimas.

– Netolygus krovinio pasiskirstymas: motociklas vienoje pusėje, 
maža transporto priemonė, kurios svorio centras yra gale.

– Priekabos su pakrautais motociklais / mažomis transporto 
priemonėmis pastatymas / atjungimas.

Transporto sąlyga
Motociklus ir (arba) mažas transporto priemones galima 
vežti tik tinkamai pritvirtintas!

Motociklai turi būti statomi ant stovų bėgių arba motociklų stovų.
Mažų transporto priemonių ratai turi būti patikimai pritvirtinti 
patvirtintais tvirtinimo diržais.
Statant motociklus ir (arba) mažąsias transporto priemones reikia 
atsižvelgti į svorio centrą.

Motociklui gabenti reikia patirties!
Krovimas į motociklą yra pavojingas!
Motociklas gali apvirsti, nuslysti nuo rampos, nuslysti atgal, o 
stumiamas gali rimtai susižeisti!
Rizika didėja dėl motociklo dydžio ir svorio.

▶ Jei neturite patirties kraunant ir (arba) vežant motociklą, sužinokite 
tai iš anksto ir paprašykite patyrusio asmens parodyti, kaip tai 
daryti.

▶ Padedant kitam asmeniui (ne mažiau kaip 2 vyrams) pakrauti sunkų 
motociklą.

▶ Priekabą paremkite gale / priekyje - pritvirtinkite prie automobilio.
▶ Kai kraunate nedidelę transporto priemonę, paprašykite padėjėjo 

jus pamokyti.

6 Apsauga
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I-001

 2  Produkto aprašymas

HM (standartinė versija)

8

7

4

3

2
1 5

1 pav. 1 Bendras HM vaizdas

6
-00

1 Traukos vamzdis
2 Integruotas pririšimo lizdas
3 Plieninė prijuostė (150 mm)
4 Priekinė tvirtinimo akis
5 Montavimo griovelis
6 Galinė tvirtinimo akis
7 Pakrovimo rampa (1x)
8 Pastatomasis bėgis su laikikliu (2x)

Standartiškai HM turi 2 stovėjimo bėgius ir 1 įvažiuojamąjį bėgį iš 
lakštinio plieno, kuriais galima vežti ne daugiau kaip 2 motociklus.
Stovo bėgeliai ir rampos bėgeliai tiekiami laisvi ir naudotojas gali juos 
pritvirtinti pagal poreikį.

HM turi 4 šonines tvirtinimo akis, kurios yra sujungtos su važiuokle.

Iš daugiasluoksnės medienos (15 mm) pagaminta pagrindo plokštė 
suteikia galimybę vežti kitus krovinius.
Pasirinktinai prie HM galima pritvirtinti briaunuotą aliuminio pagrindą.

HM galima įsigyti dviejų modelių variantų.

8 Bendra informacija

be stabdžių stabdomas

Svoriai HM752212 HM102212

Bendrasis (leistinas 
GG)

750 kg 1000 kg

Tinklas (tuščias) 146 kg 180 kg

Naudingoji apkrova 
(krovinys)

604 kg 820 kg

Didžiausia vilkiko 
apkrova

50 kg 75 kg

Padangos

Standartinis 155/80 R13 155/80 R13

ant ratlankio
4-5Jx13 ET30

ant ratlankio
4-5Jx13 ET30



I-011

Produkto aprašymas   2  
HM - Stovo bėgių tvirtinimo galimybės

2 1 4 1 3 2 1

2 pav. 2 Galinis vaizdas HM

1 Stovo bėgis
2 Stacionari įvažiavimo rampa
3 Tvirtinimo akutės (tvirtinimo jėga ne didesnė kaip 200 daN)
4 Stūmimo atramos (neprivaloma)

Montavimo instrukcijos
Stovo bėgių montavimas priklauso nuo konkrečios transportavimo 
situacijos: 1 ar 2 motociklai ir gabenamų motociklų dydžio.

– 1 centrinio stovo bėgelis 1 motociklui

– 2 stovų bėgeliai iš dešinės / kairės 2 mažesniems motociklams

– 2 papildomos tvirtinimo ąselės 2 motociklams saugiai 
pritvirtinti

Stovo bėgius gali montuoti tik asmenys, turintys specialių 
mechanikos žinių ir saugiai dirbantys su įrankiais!

Prieš gręždami skyles krovinio dugne, patikrinkite, ar po krovinio 
dugnu esantys komponentai, pavyzdžiui, elektros kabeliai, traukos 
įtaisai ir pan., nebus pažeisti!

Laikykitės / perskaitykite stovo bėgių montavimo 
instrukcijas!

-01

Stovo bėgeliai (2/1 pav.) turi būti išdėstyti taip, kad rampos bėgelį 
(2/2 pav.) būtų galima pritvirtinti vienoje iš 4 gale esančių skylių.
Užtikrinkite, kad apkrova pasiskirstytų tolygiai!
Jei reikia, stovų bėgių padėtis turi būti pritaikyta prie gabenamo motociklo 
dydžio.

9Bendra informacija



 2  Produkto aprašymas

HM 2018 (motociklų transporteris)

5

2 3
4

1

6 7

3 pav. Bendras motociklų transporterio HM_2018 vaizdas

1 V formos tempimo strypas su akutėmis (dešinėje / 
kairėje)

2 Integruoti šoniniai gabaritiniai žibintai
3 Galinė plokštė su 4 tvirtinimo akimis
4 3 vertikalūs bėgeliai su reguliuojamu laikikliu
5 Stumdomos atramos
6 Apsauga nuo važiavimo iš apačios su 4 tvirtinimo akimis
7 Krovimo rampa

Standartinėje HM 2018 komplektacijoje yra 3 stovėjimo bėgiai ir 1 
integruotas įvažiavimo bėgis iš lakštinio plieno, kuriais galima vežti 
ne daugiau kaip 3 motociklus.

"HM 2018" iš viso yra 10 tvirtinimo akių. HM 2018 taip pat turi 2 stūmimo 
atramas gale.
"HM 2018" neturi pagrindo plokštės.

HM 2018 galima įsigyti dviejų modelių variantų.

I-002

10 Bendra informacija

be stabdžių stabdomas

Svoriai HM752113 HM102113

Bendrasis (leistinas 
GG)

750 kg 1000 kg

Tinklas (tuščias) 180 kg 211 kg

Naudingoji apkrova 
(krovinys)

570 kg 789 kg

Didžiausia vilkiko 
apkrova

50 kg 75 kg

Padangos

Standartinis 145/80 R13 155/80 R13

ant ratlankio
4-5Jx13 ET30

ant ratlankio
4-5Jx13 ET30



Produkto aprašymas   2  
KFT (mažų transporto priemonių transporteris)

1 2 3

4

4 pav. Bendras KFT vaizdas

1 Skylė rato kamščiui
2 Tvirtinimo akys / skylė su 

plyšiais
3 Plieninė prijuostė (150 mm)
4 Prieigos bėgiai

Standartinėje KFT įrangoje yra 2 rampos, kurios įrengtos gale.

KFT šoniniuose plieniniuose sijonuose yra integruotos skylės 
kroviniui pritvirtinti.
KFT galima papildomai įrengti 1 ratų stabdiklį ir 1 lyno gervės laikiklį.
Jei reikia, galima sumontuoti lanko rėmą su aukštu brezentu.
Iš daugiasluoksnės medienos (18 mm) pagaminta pagrindo plokštė 
suteikia galimybę vežti kitus krovinius.
Prie KFT galima papildomai pritvirtinti briaunuotą aliuminio pagrindą.

KFT yra dviejų modelių variantų.

I-003

11Bendra informacija

be stabdžių stabdomas

Svoriai KFT 1300 KFT 1500

Bendrasis (leistinas 
GG)

1300 kg 1500 kg

Tinklas (tuščias) 319 kg 330 kg

Naudingoji apkrova 
(krovinys)

981 kg 1170 kg

Didžiausia vilkiko 
apkrova

100 kg 100 kg

Padangos

Standartinis 195/65 R15 185 R14C

ant ratlankio 
4.5J-6J x 15 ET30

ant ratlankio
5J-6J x 14 ET30



I-004 I-006
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 2  Priedai / papildoma įranga

Aliuminio šachmatinė plokštė

5 pav. vietoj medinių grindų

Pririšimo akys (400 daN)

6 pav. įleistos į pagrindą (lovio kišenė)

Stumdomos atramos

7 pav. Užpakalinis dešinysis / kairysis 
montavimas

Ratų kamštis

8 pav. kaip mažų transporto priemonių ratų 
ribotuvas

Kabelių gervė

9 pav. Nustatytas trauklės viduryje

Motociklų stendas (KFT)

I-009

10 pav. su motociklo užrakto svirtimi

12 Bendra informacija

I-004

I-005

I-006

I-00
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14 Operacija

 3  Motociklo įkrovimas / iškrovimas

Sauga pakraunant / iškraunant motociklą
Pakrovimo rampos keliamoji galia automatiškai neatitinka 
didžiausios priekabos naudingosios apkrovos.

Motociklus galima pakrauti ir iškrauti tik sukabintus.

Pakraukite priekabą ant lygaus ir asfaltuoto paviršiaus, 
pageidautina ne ant šlaito. Priekabos negalima krauti 
stačiu kampu į šlaitą!
Sunkių motociklų pakrovimas ir iškrovimas dirbant dviems 
žmonėms. Didž. Laikykitės didžiausios rampos keliamosios 
galios.

1 pav. 1 Įvažiavimas į rampą

1 Krovimo rampa
2 Stumdomos atramos

2 pav. Teisingas krūvio pasiskirstymas

Užvažiavus ant jų, jie gali išsibalansuoti ir apvirsti. 
Suspaudimo pavojus dėl krentančio motociklo.

▶ Motociklą stumkite rankomis - nevažiuokite ant viršaus.

Važiuoti per rampą
Pakrovimo rampa gali deformuotis ir prarasti priekabos 
stabilumą.

Motociklas gali nukristi / apvirsti / pradėti nevaldomai judėti ir 
sutraiškyti / partrenkti žmones.
▶ Visada prikabinkite priekabą ir paremkite ją iš galo stabilizatoriais.
▶ Prieš užvažiuodami ant rampos patikrinkite, ar rampa apsaugota 

nuo slydimo.

Rizika paslysti ir (arba) nukristi užlipus ant jų.

▶ naudoti.
▶ Patikrinkite, ar pakrovimo rampa nėra slidi dėl susidariusio ledo ar 

purvo.
▶ Jei reikia, nuvalykite rampos turėklą prieš užlipdami ant jo.

Vienpusis krovimas ant išorinio stovo bėgio
Vienpusis pakrovimas, kai ant išorinio stovo bėgio stovi tik vienas 
motociklas, gali sukelti priekabos apvirtimą važiuojant - avarijos 
pavojus!
▶ Tolygiai paskirstykite apkrovą - žr. 17 psl. apie apkrovos 

paskirstymą.

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Važiavimas motociklu ant rampos

PAVOJUS

Vaikščiojimas šlapiais, apledėjusiais, purvinais 
privažiavimo bėgiais

DĖMESIO

1

2

B-00 B-004



! ĮSPĖJIMAS

Įkrauti / iškrauti motociklą   3  
Įkrauti motociklą (HM 2018)

2

1

3 pav. Motociklo įkrovimas

1 Krovimo rampa
2 Stumdomos atramos

Stabilumo praradimas / apvirtimo rizika
Priekaba, kurios gale nėra atramos, gali tapti nestabili ir 
apvirsti, kai ant jos šlapinamasi ir (arba) važiuojama per 
ją.

▶ Pakraunant ir iškraunant paremkite priekabos galą.
▶ Įvažiuokite tik į stabilią priekabą.

Motociklas turi būti pastatytas priekiniu ratu į vilkiką.

B-001

▶ Krovimo rampą (3/1 pav.) pastatykite centre arba šone - stebėkite 
apkrovos pasiskirstymą.

▶ Priekinį ratą (4/2 pav.) įremkite į stovą (4/1 pav.) tol, kol padanga 
visiškai įsitaisys ir nebebus galima judinti vairo.

▶ Pritvirtinkite motociklą prie priekinių tvirtinimo taškų - žr. 18 psl.
▶ Pritvirtinkite motociklą prie galinių tvirtinimo taškų

- žr. 18 puslapį.
▶ Įtempkite tvirtinimo diržus, kol motociklo pakaba susispaus, bet ne 

tiek, kiek tai leidžia.
Įsitikinkite, kad diržo įtempimas yra tolygus.

4 pav. Priekinio rato tvirtinimas

1 Stovo laikiklis
2 Priekinis ratas

Rekomendacija:
Motociklą taip pat galima stabdyti naudojant stabdžių svirties 
fiksavimo dirželius - tai apsaugo motociklą nuo staigaus riedėjimo 
pajudėjus iš vietos.

15Operacij
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 3  Motociklo įkrovimas / iškrovimas

Iškrauti motociklą

5 pav. Motociklo iškrovimas

B-002

6 pav. Iškrovimas su dviem vyrais

Iškrauti motociklą
Lipdami ant važiuoklės galite nukristi. Galite užkliūti už aplink gulinčių 
diržų.
▶ Nestovėkite ant purvasaugių ar vilkiko rėmų - lipkite ant rampos.
▶ Saugokite laisvus įtempimo diržus - nelaikykite jų darbo aplinkoje.

Vežant 3 motociklus, pirmiausia reikia iškrauti šone 
esančius motociklus.

▶ Atlaisvinkite galinius įtempimo diržus.
▶ Atlaisvinkite priekinius įtempimo diržus - taip apsaugosite motociklą 

nuo apvirtimo.
▶ Iškraukite motociklą - paimkite už vairo ir stumkite jį nuo priekabos 

su įjungtais stabdžiais.

Sunkių motociklų pakrovimas ir iškrovimas dirbant 
dviems žmonėms. Didž. Laikykitės didžiausios 
pakrovimo rampų keliamosios galios.

16 Operacija
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B-011

Įkrovos paskirstymas

7 pav. Teisingas pasiskirstymas: 1 motociklas 
centre

9 pav. Teisingas paskirstymas: 2 motociklai šonuose

Apkrovos paskirstymas / apkrovos tvirtinimas (HM) 3

11 pav. Teisingas pasiskirstymas: sunkiausias motociklas centre

– Optimalus apkrovos pasiskirstymas - nėra slydimo 
pavojaus.

8 pav. Netinkamas paskirstymas: 1 motociklas į šoną

– Vienpusė apkrova - labai didelė slydimo rizika.

– Subalansuota apkrova - optimalios važiavimo sąlygos.

10 pav. Netinkamas paskirstymas: 2 motociklai vienoje pusėje

– Vienpusė ratų apkrova - bloga važiavimo būklė.

– Tolygus apkrovos pasiskirstymas.

12 pav. Netinkamas paskirstymas: sunkiausias motociklas į šoną

– Nesubalansuotas apkrovos paskirstymas.

17Operacij
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B-013

1

2

W-004

B-014
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 3  Apkrovos paskirstymas / apkrovos tvirtinimas (HM)

Saugiklių elementai (HM 2018)

13 pav. 13 Priekiniai tvirtinimo taškai

1 Tvirtinimo akutės ant rėmo (4 vnt.)
2 Tvirtinimo akutės ant trauklės (2 vnt.)

14 pav. 14 Galiniai tvirtinimo taškai

1 Tvirtinimo akutės ant rėmo (4 vnt.)

15 pav. 15 Pririšimo jėgos duomenys

– Tvirtinimo taškus galima apkrauti iki 100 daN (kg).

Tvirtinimas priekyje

16 pav. Priekyje pritvirtinti motociklai

1 Įtempimo diržas
2 Prikabinimo akutės ant trauklės
3 Akis ant rėmo

Motociklas turi būti tiesiogiai pritvirtintas prie priekabos 
rėmo.
Įstrižinis tvirtinimas gali absorbuoti šonines jėgas.
Įtempimo diržai turi sudaryti jėgų trikampį ir turi būti 
išdėstyti bent vieną kartą važiavimo kryptimi ir vieną kartą 
prieš važiavimo kryptį.

▶ Pririškite centrinį motociklą prie prikabinimo akių, esančių ant 
trauklės (16/2 pav.).

▶ Pririškite šoninius motorizuotus ratus prie rėmo tvirtinimo akių 
(16/3 pav.).

Pritvirtinimas gale

17 pav. Motociklai, pritvirtinti gale

1 Akis į rėmą, už jo ribų
2 Rėmo viduryje esančios akys

Įtempimo diržus reikia įtempti tol, kol motociklo pakaba 
susispaus, bet ne iki galo.
Įsitikinkite, kad diržo įtempimas yra tolygus.

▶ Pririškite centrinį motociklą prie dviejų centrinių tvirtinimo akių (17/2 
pav.).

▶ Pririškite šoninius motociklus prie išorinių tvirtinimo akių (17/1 pav.).

18 Operacija

1 2

-0
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Tvirtinimo 
taškai
100 daN (kg)

min. 30 °
620.00560

B-015
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20 pav. 20 Priekiniai tvirtinimo taškai

1 Rėmo skersinis elementas
2 Atmerktos akys, prisuktos varžtais

Motociklai turi būti patikimai pritvirtinti prie išorinių 
tvirtinimo akių!
Naudokite tinkamą tvirtinimo įrangą
pvz., "Humbaur" tvirtinimo diržų rinkinys

# 753.00002

B-044

1

2

Apkrovos paskirstymas / apkrovos tvirtinimas (HM)   3  
Saugiklių elementai (HM)

18 pav. 18 Galiniai tvirtinimo taškai

1 Rėmo skersinis elementas
2 Atmerktos akys, prisuktos varžtais

19 pav. Pririšimo jėgos duomenys

– Tvirtinimo taškus galima apkrauti iki 100 daN (kg).

21 pav. 21 Krovinio dugno tvirtinimo taškai (pasirinktinai)

1 Krovimo zona
2 Atmerktos akys, prisuktos varžtais
3 Pririšimo lizdas

Norint saugiai pritvirtinti 2 motociklus, ant krovinio dugno 
reikia pritvirtinti papildomas tvirtinimo akutes (21/2 pav.) - žr. 
montavimo instrukcijas.

Kroviniams prijungti taip pat galima naudoti priekines tvirtinimo angas 
(21/3 pav.).

B-043

2

1

B-0453

21

Tvirtinimo 
taškai
100 daN (kg)

min. 30 °
620.00560

B-015
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 3  Važiavimas su kroviniu / be krovinio

Motociklų transportas HM (2018 m.)

22 pav. 22 pavyzdys: 3 motociklų vežimas

Atkreipkite dėmesį:

– Motociklų svorio centras yra aukštas, ypač kai jie pripildyti 
degalų. Dėl to priekaba posūkiuose linkusi suktis.

– Ypač pavojinga važiuoti per šlaitą su aukštu svorio centru - kyla 
pavojus apvirsti!

▶ Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar neviršijama vilkimo 
įtaiso apkrova ir naudingoji apkrova.

▶ Prieš pradėdami važiuoti, patikrinkite, ar ant motociklo ir (arba) 
priekabos nėra laisvų daiktų.

▶ Patikrinkite, ar atramos pakeltos ir pritvirtintos.
▶ Patikrinkite, ar pakrovimo rampa įrengta ir pritvirtinta važiuoklėje.
▶ Prieš išvykdami ir pertraukų metu patikrinkite, ar motociklų 

tvirtinimo diržai vis dar pakankamai įtempti - jei reikia, 
įtempkite tvirtinimo diržus.

B-018

20 Operacija



B-024

23 pav. 23 mažos transporto 
priemonės pavyzdys

B-025

24 pav. 24 pavyzdys Keturratis / 
keturratis

21Operacij
a

Mažos transporto priemonės įkrovimas (KFT)   3  
Mažų transporto priemonių transporteris



! ĮSPĖJIMAS

22 Operacija

 3  Mažos transporto priemonės įkrovimas (KFT)

25 pav. Krovimo zonos vidinis plotis

Vidinis pakrovimo zonos plotis yra 1652 mm. Mažosios 
transporto priemonės plotis neturi viršyti 1550 mm.

Naudotojas turi užtikrinti saugų mažosios transporto 
priemonės pritvirtinimą.

B-019

Važiuoti ant rampų
Rampos gali deformuotis ir dėl to gali sumažėti priekabos 
stabilumas. Krovininė transporto priemonė gali nukristi / 
apvirsti / pradėti nekontroliuojamai judėti ir prispausti / 
partrenkti žmones.

▶ Visada prikabinkite priekabą ir paremkite ją iš galo stabilizatoriais.
▶ Prieš važiuodami ant rampos patikrinkite, ar ji yra apsaugota nuo 

slydimo.
▶ Neužvažiuokite ant įvažiuojamosios rampos su kėlimo 

mechanizmais arba mobiliosiomis kėlimo platformomis - dėl mažų 
ratų joms tenka didelė taškinė apkrova.

▶ Nenaudokite vikšrinių transporto priemonių (plieninių vikšrų) arba 
kelio volų ant privažiavimo kelių - jie gali suplėšyti medžiagą.

▶ Jei vairuotojas ir ratai neturi vizualinio kontakto: Važiuokite ant 
rampos dirbdami dviem žmonėmis. Rekomenduojama asistento 
priežiūra / instruktažas.

16
52



27 pav. Mažos transporto 
priemonės įkrovimas

Prieš kraunant nustatykite mažos transporto priemonės 
svorio centrą - variklio padėtį (priekyje ar gale). 
Pakraunama transporto priemonė turi būti pastatyta taip, 
kad variklis būtų nukreiptas į priekį (priekyje).

▶ Patikrinkite, ar kraunamos transporto priemonės svoris neviršija 
didžiausios priekabos naudingosios apkrovos.

▶ Išlipdami iš krovininės transporto priemonės įsitikinkite, kad 
durelės neatsitrenkia į purvasaugį.

▶ Nešokinėkite tiesiai iš krovimo transporto priemonės - gresia 
pavojus nukristi!
Atsargiai išlipkite iš automobilio - neužlipkite ant purvasaugių.

B-026

Mažos transporto priemonės įkrovimas (KFT)   3  
Mažos transporto priemonės įkrovimas (KFT)

26 pav. Atstumas: padanga - plieninis sijonas
1   Plieninė prijuostė

Per platus transporto priemonės pakrovimas
Padangos ir (arba) ratlankiai gali būti pažeisti.
▶ Įvažiuodami į krovimo transporto priemonę patikrinkite, ar yra 

pakankamas tarpas iki šoninio plieninio apvado.

Važiuokite lėtai aukštyn ir žemyn! Važiuokite aukštyn ne 
didesniu kaip 0,3 m per sekundę greičiu. Venkite greito 
važiavimo ir stabdymo, nes tai sukelia vibraciją ir smarkiai 
padidina apkrovas.

28 pav. Įjungtas rankinis stabdis
1   Rankinio stabdžio svirtis

Kad pakraunant ir (arba) iškraunant priekabą ji netyčia 
nevirstų, reikia įjungti vilkiko ir, jei reikia, priekabos rankinį 
stabdį.

▶ Iki galo priveržkite rankinio stabdžio svirtį (28/1 pav.).

B-027

1

B-036

1

PASTABA

23Operacij
a
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 3  Mažos transporto priemonės įkrovimas (KFT)

Važiuoti ant rampų

29 pav. Lygiagrečiai išdėstyti bėgiai
1   Pakrovimo transporto priemonės vėžės plotis

▶ Rampas statykite lygiagrečiai ir tiesiai su krovimo transporto 
priemonės vėžės pločiu.

▶ Įsitikinkite, kad krovimo transporto priemonės ratai yra išcentruoti 
rampos atžvilgiu.

30 pav. Neigiamas pavyzdys: važiavimas kampu

Važiuokite ant rampos kampu ir (arba) ne per vidurį
Krovimo transporto priemonė gali nuslysti nuo rampos - gniuždymo 
pavojus!
▶ Įsitikinkite, kad yra pakankamai vietos važiuoti tiesiai, jei reikia, 

pakeiskite priekabos padėtį.

▶ Važiuokite tiesiai į rampą - ne kampu iš šono.

31 pav. 31 Neigiamas pavyzdys: važiavimas ne per vidurį

▶ Įvažiuokite į krovimo rampą centruotai. Visi krovimo transporto 
priemonės ratai turi būti centruoti ant abiejų įvažiavimo bėgių.

▶ Jei reikia, iš anksto pakoreguokite važiuojančiųjų bėgių 
padėtį, kad jie atitiktų reikiamą vėžės plotį.

I|I

1

B-028 B-029 B-030

24 Operacija

ĮSPĖJIMAS
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Transporto galimybės

Motociklų įkrovimas (KFT) 3

33 pav. 33 pavyzdys: Motociklas pastatytas ant motociklo stovo

1 2 3

B-020

32 pav. 32 pavyzdys: papildoma įranga, skirta vežti motociklais 1 Pririšimo kilpa
2 Pakrovimo zona
3 Motociklų stendas

B-023



B-022

34 pav. 34 pavyzdys: pakrauta 3 siaurais motociklais

B-021

35 pav. 35 pavyzdys: pakrauta 2 platesni motociklai

26 Operacija

 3  Motociklo įkrovimas (KFT)



!
Pakrauti / iškrauti motociklą naudojant tik vieną rampos 
bėgį

ĮSPĖJIMAS

B-042

2

1

Motociklų įkrovimas (KFT)   3  
Motociklų įkrovimas (KFT)

36 pav. 36 Neigiamas pavyzdys: motociklo stūmimas

Motociklas gali nuslysti nuo nevaldomos rampos ir apvirsti - kyla 
pavojus nukristi!
▶ Stumti motociklą arba

Užlipimas ant krovininės dalies antrosios pakrovimo rampos.

Rampos neturi krašto, kuriuo būtų galima nukreipti ratus.

Motociklo tvirtinimas ir (arba) pritvirtinimas

38 pav. 38 pavyzdys: Motociklas pastatomas į motociklo stovą

1 Priekinis ratas, fiksuotas
2 Tvirtinimo įranga

▶ Įstumkite motociklo priekinį ratą (38/1 pav.) į motociklo stovą tiek, 
kiek jis telpa.

▶ Tvirtai pritvirtinkite motociklą - naudokite tinkamą tvirtinimo įrangą (38/2 
pav.).
pvz., "Humbaur" tvirtinimo diržų rinkinys

# 753.00002

B-031

27Operacij
a

37 pav. 37 Saugiai stumkite motociklą

▶ Antrąjį rampos bėgį pastatykite šalia jo.
Laikykitės atstumo - priklausomai nuo motociklo dydžio!

▶ Saugiai nukreipkite motociklą aukštyn - važiuokite lygiagrečiai 
šoniniam bėgiui.

B-032



28 Operacija

 3  Apkrovos paskirstymas / apkrovos tvirtinimas (KFT)

Blizgančios akys (KFT)

39 pav. Priekinėje plieninėje prijuostėje esančios tvirtinimo ąselės

1 Apvali skylė (ratų kamštis)
2 Pririšimo kilpa (skylė su plyšiais)

KFT priekabos priekyje (39/2 pav.) ir gale plieninių sijonų šonuose yra 
tvirtinimo kilpos (39/2 pav.).
(40/1 pav.) ir apvalios skylės (39/1 pav., 40/2 pav.) ratų ribotuvams.

– Tvirtinimo akutės po 2 priekyje ir gale

– Apvalios kilpos po 4 priekyje ir gale

40 pav. Pritvirtinimo akutės galiniame plieniniame antvože

1 Pririšimo kilpa (skylė su plyšiais)
2 Apvali skylė (ratų kamštis)

Apvalių skylių ratų ribotuvams negalima naudoti kroviniui 
tvirtinti!

Kilpiniai tvirtinimo dirželiai aplink tvirtinimo kilpas
Dėl aštrių briaunų įtempimo diržai gali įtrūkti arba būti pažeisti.
Pririšimo ir (arba) įtempimo jėga nebūtų garantuota!
▶ Prie tvirtinimo akių tvirtinkite tik tvirtinimo diržus su plieniniu 

kabliu (viengubu / dvigubu).
▶ Plieninį kablį galima smūgiuoti iš vidaus arba iš išorės, tačiau jo 

negalima užkabinti ant galo.

41 pav. Ratų ribotuvas (neprivalomas)

1 Ratų kamštis
2 Apvali skylė

Ratų ribotuvas tarnauja kaip ribotuvas kraunant mažas 
transporto priemones. Ratų ribotuvo negalima naudoti 
kroviniui tvirtinti!

- Ratų ribotuvą galima montuoti priekyje ir gale.

B-034

21

B-033

21

B-035

21

PASTABA
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Apkrovos paskirstymas / apkrovos tvirtinimas (KFT)   3  
Tvirtinimo įranga

42 pav. 42 Humbaur "Automobilių tvirtinimo rinkinys"
#   753.00001

Siuntėjas / vairuotojas yra atsakingas už saugų mažosios 
transporto priemonės pritvirtinimą!
Tvirtinimo darbus gali atlikti tik apmokyti naudotojai.

43 pav. 43 Atskiros tvirtinimo diržo dalys
- 3 dalys

Mažų transporto priemonių ratams tvirtinti galima naudoti 
tik tinkamą tvirtinimo įrangą!

44 pav. Gamintojo informacinis lapas

▶ Atkreipkite dėmesį į pridedamą gamintojo informacinį lapą.
▶ Prieš išvykdami patikrinkite, ar mažoji transporto priemonė 

patikimai pritvirtinta.

B-037 B-038



DĖMESIO

 3  Apkrovos paskirstymas / apkrovos tvirtinimas (KFT)

Ratų ribotuvo padėties nustatymas

45 pav. 45 Rato kamščio įdėjimas

1 spyruokliuojantis šonas, siauras
2 Tenon
3 Perforacija plieninėje prijuostėje

Ratų stabdymo įtaiso valdymas
Tarp jungties ir krovimo paviršiaus galite įkišti pirštus.

▶   naudoti.
▶ Įkišdami strypus tvirtai laikykite juos abiem rankomis.

▶ Įstatykite spyruoklinės pusės (45/1 pav.) kaištį (45/2 pav.) į skylę 
plieninėje prijuostėje (45/3 pav.).

46 pav. 46 Ratų ribotuvo tvirtinimas

1 Tenton, fiksuota pusė
2 Perforacija (priešais)

▶ Prispauskite ratų ribotuvą prie plieninės prijuostės ir į priešingą 
skylę (46/1 pav.) įstatykite fiksuotoje pusėje esantį kaištį (46/2 
pav.).

47 pav. 47 Nustatyta ratų ribotuvo padėtis

1 Fiksuotas ratų ribotuvas

▶ Pagal mažos transporto priemonės dydį įstatykite ratų ribotuvą (47/1 
pav.) - įstatykite jį į atitinkamą angą.

3 2 1

B-039 B-040

21

B-041

1
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4 Važiuoklė
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F-003

F-006

 4  Stumdomos atramos

HM

1 pav. 1 Atraminės padėties stūmimo ir traukimo atramos

2 pav. 2 Stūmimo atramos važiavimo padėtyje

Saugos nurodymus / stūmimo atramų techninės priežiūros 
instrukcijas rasite naudojimo instrukcijos 1 dalyje 
"Bendrosios nuostatos".

HM 2018

3 pav. 3 Stūmimo-traukimo atramos 
atraminėje padėtyje

4 pav. Stumdomos atramos važiavimo 
padėtyje

KFT

5 pav. Stumdomos ir traukiamos atramos atraminėje padėtyje

6 pav. 6 Stūmimo atramos važiavimo padėtyje

F-001

F-004

32 Važiuoklė
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Stumdomi-traukiami statramsčiai   4  
Stūmimo ir traukimo svirčių valdymas

7 pav. 7 stūmimo atramos atlaisvinimas

1 Pasukama rankena
2 Stūmimo atramos rankena

▶ Atidarykite perjungimo rankenėlę (7/1 pav.).
▶ Laikykite stūmimo atramą už rankenos (7/2 pav.).

Pakrovimo ir iškrovimo metu stumdomos atramos gali 
trukdyti, pvz., išsikišę motociklų pedalai!

▶ Prieš pakraudami ir (arba) iškraudami patikrinkite, ar 
stūmimo atramos netrukdo.

8 pav. 8 stūmimo atramos tvirtinimas

1 Atstumas maždaug 4-6 cm (krovimo situacija)
2 Perjungimo rankena

▶ Nuleiskite stūmimo atramą iki reikiamo aukščio - atkreipkite dėmesį, 
kad kraunant reikia išlaikyti maždaug 4-6 cm atstumą nuo žemės.
Norint iškrauti, stūmimo ir traukimo atramas reikia visiškai nuleisti 
ant žemės.

▶ Užveržkite rankenėlės rankenėlę (8/2 pav.).
▶ Patikrinkite, ar abi stūmimo atramos nuleistos tuo pačiu atstumu.

Priekaba yra stabilizuota, todėl ant jos galima važiuoti su 
transporto priemonėmis.

9 pav. 9 stūmimo atramos pakėlimas (važiavimo padėtis)

1 Suvirinimo taškas (kaip saugos įtaisas)
2 Perjungimo rankena

▶ Atidarykite perjungimo rankenėlę (9/2 pav.).
▶ Patraukite stūmimo atramą aukštyn už rankenos.

Suvirinimo taškas (9/1 pav.) turi būti ant spaustuvo krašto.
▶ Tvirtai uždarykite perjungimo rankenėlę.

Stumdomos atramos pakeliamos ir užfiksuojamos.

Prie slankiojančiųjų atramų negalima tvirtinti ir (arba) rišti 
krovinių!

2

1

F-007

F-008

1

2

F-009

12
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F-010
F-012

1

 4  Pakrovimo rampa (HM 2018)

Pakrovimo rampa HM 2018

10 pav. 10 Į važiuoklę įmontuotas bėgis (HM 2018)

1 Apsaugota įvažiavimo rampa
2 Uždarymas, Uždaryta

Pakrovimo rampa naudojama tik dviratėms transporto 
priemonėms (motociklams) pakrauti ir iškrauti. Motociklus 
galima saugiai nukreipti į pakrovimo rampą su šoniniais 
kraštais (lovelį).
Pakrovimo rampos keliamoji galia automatiškai neatitinka 
maksimalios priekabos naudingosios apkrovos!

Pakrovimo rampa (10/1 pav.) įmontuota į važiuoklę. Krovimo 
rampos bėgis tvirtinamas užraktu (10/2 pav.), naudojant veržliaraktį.

Dirbant su krovimo rampa būtina naudoti rankinius batus!

Pakrovimo rampos atrakinimas

11 pav. 11 krovimo rampos atrakinimas

1 Kištukinis veržliaraktis (kvadratinis)
2 Uždarymas

▶ Į kvadratinę angą įkiškite veržliaraktį (11/1 pav.).
▶ Pasukite veržliaraktį prieš laikrodžio rodyklę 90° kampu.

Užraktas atrakina pakrovimo rampą.

▶ Išimkite veržliaraktį.

Nuimkite pakrovimo rampą

12 pav. 12 rampos bėgio ištraukimas
1   Saugiklio sklendė

▶ Suimkite už fiksatoriaus skirtuko (12/1 pav.).
▶ Abiem rankomis atsargiai ištraukite rampos bėgį iš važiuoklės.

1 2 -0 F-011
1

2

34 Važiuoklė
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Pakrovimo rampa (HM 2018)   4  
Pakrovimo rampos padėtis

13 pav. 13 Rampos bėgio padėties nustatymas

1 Krovimo rampa
2 Stovo bėgis
3 Saugiklio atvartas

Neužtikrinta pakrovimo rampa
Rampos turėklas gali nuslysti nuo važiuoklės / stovo 
turėklo - pavojus nukristi!

▶ Prieš pakraudami / iškraudami patikrinkite, ar pakrovimo rampa 
patikimai pritvirtinta prie stovo bėgių.

▶ Apverskite rampos bėgį (13/1 pav.) taip, kad fiksatoriai (13/3 pav.) 
būtų nukreipti į priekį.

▶ Uždėkite rampos bėgį ant atitinkamo stovo bėgio (13/2 pav.).

Rampos tvirtinimas Rampos naudojimas

15 pav. 15 Krovimo rampos padėtis ir (arba) tvirtinimas

1 Šoninis stovo bėgis
2 Padėklas

Į rampą galima pakrauti ne daugiau kaip 350 kg bendrą 
svorį, paskirstytą ant 2 ašių!

Sunkių motociklų įkrovimas dirbant dviem žmonėms!
1 Asmuo veda motociklą už vairo,
2 Asmuo stumia motociklą ant galinės dalies.

▶ Prieš naudodami krovimo rampą patikrinkite, ar ji negali įsmigti į 
minkštą gruntą, pvz., (smėlėtą žemę, pievą, žvyrą ir pan.) - jei 
reikia, po krovimo rampa padėkite tvirtą pagrindą (15/2 pav.).

▶ Į priekabą lipkite ypač atsargiai - kaip pagrindą naudokite šoninius 
stovų turėklus (15/1 pav.).

35Važiuoklė

14 pav. Rampos bėgio tvirtinimas

1 Lizdai ant stovo bėgio
2 Apsauginiai skirtukai, užkabinti 

kabliuku

▶ Užkabinkite apsauginius skirtukus (14/2 pav.) į stovo bėgio 
griovelius (14/1 pav.).

▶ Patikrinkite, ar pakrovimo rampa pritvirtinta taip, kad neslystų.
Rampos bėgis yra vienoje linijoje su stovo bėgiu ir yra apsaugotas 
nuo slydimo.

▶ Patikrinkite, ar rampos turėklas ir stovo turėklas nėra purvini ir 
(arba) slidūs - jei reikia, nuvalykite prieš naudojimą.

Pakrovimo rampa su deformuotais / sulenktais apsauginiais 
liežuvėliais turi būti pakeista - jos nebegalima naudoti!

F-014

2

1

F-013

3

1

2

F-015

2

1

kg
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 4  Pakrovimo rampa (HM 2018)

Pakrovimo rampos sandėliavimas

 
16 pav. 16 Rampos bėgio padėties nustatymas

1 Krovimo rampa
2 Saugojimo skyrius važiuoklėje
3 Nosis

Važiavimas su neužtikrinta krovimo rampa
Važiuojant gali iškristi rampos turėklas - nelaimingo atsitikimo 
pavojus!
▶ Prieš išvažiuodami patikrinkite, ar krovimo rampa įdėta į važiuoklę 

ir užfiksuota.

▶ Padėkite rampos bėgį (16/1 pav.) į laikymo skyrių (16/2 pav.) taip, 
kad antgaliai (16/3 pav.) būtų nukreipti į priekį.

▶ Pakrovimo rampą pakelkite abiem rankomis.

17 pav. 17 rampos bėgio įdėjimas

1 Laikančioji plokštė (važiuoklės centre)
2 Lizdai priekyje

▶ Išstumkite rampos bėgį per tvirtinimo plokštelę (17/1 pav.), 
esančią važiuoklės centre.

▶ Pastumkite rampos bėgį iki galinio ribotuvo - įsitikinkite, kad 
antgaliai patenka į griovelius (17/2 pav.).

18 pav. 18 Užfiksuota įvažiavimo rampa (važiavimo padėtis)

1 Kištukinis veržliaraktis (kvadratinis)
2 Uždarymas
3 Užrakinta įvažiavimo rampa

▶ Į kvadratinę angą įkiškite veržliaraktį (18/1 pav.).
▶ Pasukite veržliaraktį pagal laikrodžio rodyklę 90° kampu.

Užraktas (18/2 pav.) užrakina pakrovimo rampą.

▶ Išimkite veržliaraktį.
▶ Kištukinį veržliaraktį laikykite saugioje vietoje.

Pakrovimo rampa pastatoma ir pritvirtinama prie važiuoklės.

F-016

2
1

3

F-017

2

1

F-0183

1

2
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F-030
2

3

1

ĮSPĖJIMAS

Pakrovimo rampa (HM)   4  
HM krovimo rampa

19 pav. 19 Krovinio pakrovimo rampa ant krovinio dugno (HM)

1 Krovimo rampa, pritvirtinta
2 Galinė sparnuotoji veržlė
3 Tvirtinimo laikiklis su sparnuotąja veržle

Pakrovimo rampa naudojama tik dviratėms transporto 
priemonėms (motociklams) pakrauti ir iškrauti. Motociklus 
galima saugiai nukreipti į pakrovimo rampą su šoniniais 
kraštais (lovelį).
Pakrovimo rampos keliamoji galia automatiškai neatitinka 
maksimalios priekabos naudingosios apkrovos!

Pakrovimo rampa (19/1 pav.) dedama ant krovinio dugno ir 
prisukama prie rėmo galo sparnuotąja veržle (19/2 pav.). Be to, 
krovimo rampa prispaudžiama prie stovų bėgių naudojant 
prispaudimo kronšteiną (19/3 pav.).

Dirbant su krovimo rampa būtina naudoti rankinius batus!

Pakrovimo rampos atrakinimas

20 pav. 20 Krovimo rampos atrakinimas

1 Prispaudimo kampas
2 Sparnuotasis varžtas (M8x25)
3 Sparnuotasis varžtas (M6x40)

▶ Atlaisvinkite sparninį varžtą (20/2 pav.) ir nuimkite laikiklį (20/1 
pav.).

▶ Atsukite galinį sparno varžtą (20/3 pav.).
▶ Saugokite tvirtinimo elementus saugioje vietoje.

Pakrovimo rampa atrakinta.

Pakrovimo rampos padėtis

21 pav. Rampos bėgio padėties nustatymas

1 Stovo bėgis
2 Montavimo griovelis
3 Krovimo rampa

Neužtikrinta pakrovimo rampa
Rampos turėklas gali nuslysti nuo važiuoklės - pavojus 
nukristi!

▶ Prieš pakraudami / iškraudami patikrinkite, ar pakrovimo rampa 
patikimai įstatyta į pakabos griovelį.

▶ Apverskite rampos turėklą (21/3 pav.) taip, kad nuožulnūs kraštai 
būtų nukreipti į priekį.

▶ Pastatykite rampos bėgį vienoje linijoje su stovo bėgiu (21/1 pav.).
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F-0342 13

 4  Pakrovimo rampa (HM)

Rampos tvirtinimas

22 pav. 22 pritvirtintas prieigos bėgis

1 Nuožulnioji rampa
2 Nusmailinto krašto montavimo griovelis

▶ Užkabinkite nuožulnųjį bėgio kraštą (22/1 pav.) ant nuožulniojo 
montavimo griovelio krašto (22/2 pav.).

▶ Patikrinkite, ar rampos bėgis visiškai liečiasi su paviršiumi ir ar jis 
sumontuotas taip, kad neslystų.
Rampos bėgis yra vienoje linijoje su stovo bėgiu ir yra apsaugotas 
nuo slydimo.

▶ Patikrinkite, ar rampos turėklas ir stovo turėklas nėra purvini ir 
(arba) slidūs - jei reikia, nuvalykite prieš naudojimą.

Įvažiuojamąją rampą su deformuotu / sulenktu nuolydžiu 
būtina pakeisti - jos nebegalima naudoti!

Rampos naudojimas

23 pav. Važiavimas krovimo rampa

1 Stovimasis bėgis, centras
2 Krovimo rampa

Į rampą galima pakrauti ne daugiau kaip 350 kg bendrą 
svorį, paskirstytą ant 2 ašių!

Sunkių motociklų įkrovimas dirbant dviem žmonėms!
1 Asmuo veda motociklą už vairo,
2 Asmuo stumia motociklą ant galinės dalies.

▶ Prieš naudodami krovimo rampą patikrinkite, ar ji negali įsmigti į 
minkštą gruntą, pvz., (smėlėtą žemę, pievą, žvyrą ir pan.) - jei 
reikia, po krovimo rampa padėkite tvirtą pagrindą.

▶ Atsargiai užlipkite ant krovininės dalies - tvirtai laikykite motociklą.

Pakrovimo rampos sandėliavimas

24 pav. 24 rampos bėgio padėties nustatymas

1 Krovimo rampa
2 Montavimo griovelis
3 Sparnuotasis varžtas (M6x40)

▶ Padėkite krovimo rampą (24/1 pav.) ant krovinio dugno taip, kad 
jos nuožulnus kraštas būtų nukreiptas į galą.

▶ Įkiškite nuožulniąją briauną į montavimo griovelį (24/2 pav.) taip, 
kad kvadratinė skylė sutaptų su sriegine skyle.

▶ Užveržkite sparno varžtą (24/3 pav.).
Galinėje dalyje tvirtinamas rampos bėgis.

F-031

1

2
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F-033

21

Pakrovimo rampa (HM)   4  
Rampos tvirtinimas

25 pav. 25 Rampos bėgio tvirtinimas

1 Prispaudimo kampas
2 Sparnuotasis varžtas (M8x25)
3 Pastatomasis bėgis (srieginė skylė)

▶ Prisukite laikiklį (25/1 pav.) prie stovo bėgio (25/3 pav.) srieginės 
angos (25/2 pav.) sparnuotuoju varžtu (25/2 pav.).
Rampos bėgis yra užfiksuotas.

Patikrinkite rampos bėgį

26 pav. 26 Užfiksuota įvažiavimo rampa (važiavimo padėtis)

1 Sparnuotasis varžtas, tvirtinimo laikiklis
2 Galinis sparno varžtas

Reikia reguliariai tikrinti, ar krovimo rampos tvirtinimas yra 
tvirtas.

▶ Prieš pradėdami važiuoti, patikrinkite, ar tvirtai priveržti sparno 
tvirtinimo kronšteino varžtas (26/1 pav.) ir galinio sparno varžtas 
(26/2 pav.).
Pakrovimo rampa yra pritvirtinta.

▶ Pertraukų metu patikrinkite, ar sparnuotosios veržlės nėra 
atsilaisvinusios.
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F-021

1

2

DĖMESIO

 4  Pakrovimo rampa (KFT)

KFT prieigos bėgiai

1 3

2

F-019

27 pav. 27 Bėgeliai (KFT) važiavimo padėtyje

1 Privažiuojamieji bėgiai, pritvirtinti
2 Gairės
3 Guminė juosta

Rampos naudojamos tik dviratėms ir keturratėms transporto 
priemonėms (motociklams, mažiems automobiliams, 
keturračiams, keturračiams ir kt.) pakrauti ir iškrauti.
Rampos yra sustiprintos per vidurį ir tinka mažoms 
transporto priemonėms pakrauti ir iškrauti!

Į galines kreipiančiąsias (27/1 pav.) įkišami įvažiavimo bėgiai (27/2 
pav.) ir pritvirtinami guminiais dirželiais (27/3 pav.).

Dirbant su krovimo rampa būtina naudoti rankinius batus!

Rampos atrakinimas

28 pav. Rampos atrakinimas

1 Blokavimo kablys
2 Užrakto kilpa
3 Guminė juosta

▶ Atkabinkite fiksavimo kilpą (28/2 pav.) nuo fiksavimo kablio (28/1 
pav.).

▶ Tvirtai laikykite elastinę juostą (28/3 pav.) ir nukreipkite ją atgal.
Rampos atrakinamos dešinėje / kairėje pusėje.

Nuimkite rampas

29 pav. 29 rampos ištraukimas

1 Išorinė įvažiavimo rampa
2 Gairės

Darbinės rampos
Galite susitepti rankas / pirštus arba įsipjauti į aštrius 
kraštus.

▶ naudoti.
▶ Abiem rankomis suimkite rampą.
▶ Atsargiai įstatykite rampas į dešinės / kairės pusės kreipiančiąją.

▶ Ištraukite išorinį įvažiavimo bėgį (29/1 pav.).
▶ Atsargiai padėkite rampos bėgį ant grindų.
▶ Nuimkite antrąjį rampos bėgį.

3

F-020

2

1
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F-022 F-024

2

1

Pakrovimo rampa (KFT)   4  
Pritvirtinkite prieigos bėgelius

30 pav. 30 Rampos bėgio tvirtinimas

1 Rampos bėgio kraštas
2 Bėgių važiuoklė, ištisinė

▶ Pakelkite galinį įvažiavimo rampos galą taip, kad apvadas 
užsikabintų už bėgio.

▶ Pakabinkite rampos bėgį su apvadu (30/1 pav.) ant ištisinio 
bėgio (30/2 pav.) ant važiuoklės.

▶ Stumkite krovimo rampą išilgai bėgio į reikiamą padėtį.

Rampų išdėstymas

31 pav. 31 bėgių pločio nustatymas

1 Pakrovimo transporto priemonės vėžės plotis

▶ Pastatykite abi rampas maždaug tokiu pačiu atstumu nuo 
šoninio plieninio apvado.

▶ Patikrinkite, ar išdėstyti krovimo bėgiai atitinka krovimo transporto 
priemonės vėžės plotį (31/1 pav.).
Pakrovimo transporto priemonės ratai turi judėti maždaug ties 
krovimo bėgių viduriu / centruotai.

Saugios rampos

32 pav. 32 pritvirtinta įvažiavimo rampa

1 Apvadai, su kabliuku
2 Bėgių važiuoklė, ištisinė

▶ Padėkite galinį rampos bėgio galą ant žemės.
Kad rampos bėgis neslystų, prie važiuoklės bėgio (32/2 pav.) 
tvirtinamas apvadu (32/1 pav.).
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F-027

1

2

3

 4  Pakrovimo rampa (KFT)

Rampos atjungimas

33 pav. 33 Atkabintas rampos bėgis

1 Krovimo rampa
2 Geležinkelio važiuoklė

▶ Pakelkite galinį važiuoklės bėgio galą (33/1 pav.) taip, kad 
važiuoklės bėgis atsiskirtų nuo važiuoklės bėgio (33/2 pav.).

▶ Pasukite pakrovimo rampą taip, kad jos apačia būtų nukreipta į 
priekabos galą.

Stow rampos

34 pav. 34 rampos krovimas

1 Krovimo rampa, viduje
2 Gairės
3 Išorinė įvažiavimo rampa

▶ Įkiškite vidinį įvažiavimo bėgį (34/1 pav.) į kreipiančiąsias (34/2 
pav.) dešinėje / kairėje pusėje.

▶ Įstatykite išorinį rampos bėgį (34/3 pav.) veidrodine kryptimi 
(apačia į apačią).

Saugios rampos

35 pav. 35 Įvažiuojamieji bėgiai pritvirtinti (važiavimo padėtis)

1 Užrakto kilpa
2 Blokavimo kablys
3 Guminė juosta

▶ Užtraukite guminę juostą (35/3 pav.) ant įvažiavimo bėgių - tvirtai 
laikykite.

▶ Užkabinkite fiksavimo kilpą (35/1 pav.) ant fiksavimo kablio (35/2 pav.).
▶ Patikrinkite, ar guminė juosta tinkamai įtempta aplink 

važiuojamosios dalies bėgius - ne ties išoriniu kraštu.
Dešinėje / kairėje pusėje rampos tvirtinamos guminėmis juostomis.

F-026
1

2

1
3
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 5  Stovo bėgeliai (HM)

Stovo bėgių montavimas
Neišardyti stovo bėgiai turi būti sumontuoti pagal transportavimo 
projektą.

– 1 vertikalus bėgis centre

– 2 stovų bėgeliai,
tolygiai išdėstyti krovimo zonoje.

Neteisingas stovų bėgių išdėstymas / gręžimas per krovimo 
grindis
Gali būti pažeista krovinio lova ir (arba) skersiniai elementai.
▶ Statydami stovų bėgius patikrinkite, ar skylės, kurias reikia 

išgręžti vidiniams varžtams, nepažeidžia jokių priekabos 
sudedamųjų dalių (elektros laidų, vilkiko ir pan.).

Stovo bėgį galima lanksčiai išdėstyti išilgai pakrovimo 
zonos - priklausomai nuo motociklo dydžio.
Stovo padėtį galima reguliuoti.

Perskaitykite stovo bėgių / tvirtinimo akių surinkimo 
instrukcijas!

1 pav. 1 1 centrinio stovo bėgelis / 1 motociklui

1 Stovo bėgis
2 Stovo laikiklis

Saugus krovimo rampos naudojimas - žr.
"Privažiuojamasis bėgis (HM)" puslapyje 37!

2 pav. 2 stovo bėgeliai / 2 motociklams

1 Stovo bėgeliai
2 Stovo laikiklis
3 Pririšimo akys (200 daN)

Norint saugiai pritvirtinti 2 motociklus, tarp stovo bėgių reikia 
pritvirtinti 2 papildomas tvirtinimo akutes (2/3 pav.)!

Tvirtinimo kilpos yra pritaikytos 200 daN (kg) tvirtinimo jėgai ir yra 
pritvirtintos varžtais prie 2 skersinių.
Skylės skersiniuose elementuose numatytos gamykloje.

PASTABA
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Stovimos turėklai (HM)   5  
Rankenos reguliavimas (HM / HM 2018)

3 pav. 3 Stovo laikiklio reguliavimo galimybė

1 Stovo laikiklis
2 Gręžiamos skylės

Stovo kronšteinus (3/1 pav.) galima reguliuoti esamose skylėse (3/2 
pav.).

Vežant kelis motociklus, vairai gali susidurti. Patikrinkite 
motociklų padėtį. Vežėjas / vairuotojas yra atsakingas už 
saugų motociklų tvirtinimą!

▶ Stovo laikiklį nustatykite pagal gabenamo motociklo dydį / padėtį.

5 pav. Stovo laikiklio tvirtinimas

1 Varžtas su šešiakampe galvute / spyruoklinė poveržlė
2 Srieginė plokštė

▶ Įkiškite varžtą su šešiakampės galvutės galvute ir spyruoklinę 
poveržlę (5/1 pav.) per skyles iš viršaus.

▶ Laikykite plokštę su sriegiu (5/2 pav.) iš apačios.
▶ Tolygiai priveržkite visus varžtus su šešiakampėmis galvutėmis.
▶ Patikrinkite, ar atraminis laikiklis patikimai pritvirtintas.
▶ Po kiekvieno transportavimo patikrinkite stovo laikiklio sandarumą - 

jei reikia, priveržkite varžtinius sujungimus.

A-005

1

2
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4 pav. 4 atraminio laikiklio atlaisvinimas

1 Varžtai su šešiakampėmis galvutėmis (SW13)
2 Srieginė plokštė

▶ Atsukite varžtus su šešiakampėmis galvutėmis (4/1 pav.).
▶ Tvirtai laikykite plokštę su sriegiu (4/2 pav.).
▶ Nustatykite stovą į reikiamą padėtį.

A-0042

1
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 5  Trosinė gervė (KFT) pasirinktinai

Trosų gervės valdymas

6 pav. 6 Trosinės gervės laikiklis (neprivalomas) - važiavimo padėtis

1 Kilpa kabliukui
2 Krumpliaračio tvirtinimas
3 Užrakinimo kaištis
4 Stovėjimo laikiklis alkūnei
5 Krumplinė rankena

Trosinės gervės laikiklis (Nr. 700.00260), komplektuojamas su 
trosine gervė / vieliniu lynu, yra pasirinktinai.
Rankinė 950 A tipo lyninė gervė naudojama sugedusioms transporto 
priemonėms ištraukti į pakrovimo aikštelę.
Trosinės gervės laikiklis montuojamas trauklės centre.

– Leistina tempimo jėga 950 daN (apie 900 kg)

– Vielinis lynas D=7 mm / 12 m ilgio

Kroviniui tvirtinti negalima naudoti vielinio lyno / lynų 
gervės!

Visada naudokite rankinius batus, kai naudojate lyninę 
gervę!

7 pav. Trosinės gervės paruošimas

1 Snap kablys
2 Akutės
3 Užrakinimo kaištis
4 Krumpliaračio tvirtinimas
5 Stovėjimo laikiklis

▶ Ištraukite fiksavimo kaištį (7/3 pav.) ir tuo pačiu metu nuimkite 
alkūnę (6/5 pav.) nuo stovėjimo kronšteino (7/5 pav.).

▶ Įstumkite alkūnę į alkūnės tvirtinimo įtaisą (7/4 pav.)
- Ištraukite fiksavimo kaištį ir užfiksuokite jį alkūnės pagrindo 
skylėje.

▶ Pasukite rankenėlę taip, kad vielinis lynas šiek tiek atsipalaiduotų.
▶ Atkabinkite fiksavimo kabliuką (7/1 pav.) nuo kilpos (7/2 pav.).

8 pav. Virvės išvyniojimas / ištraukimas

1 Vielinis lynas
2 Krumplinė rankena

▶ Rankomis ištraukite vielinį lynelį (8/1 pav.), esantį ant fiksatoriaus 
kablio, - atkreipkite dėmesį, kad sukasi ir alkūnė (8/2 pav.).

▶ Jei reikia, prieš tai atjunkite alkūnę.
▶ Išvyniodami vielinį lyną patikrinkite, ar jis nėra pažeistas, 

pavyzdžiui, ar nėra susisukimų, įtrūkimų, vielos nutrūkimų, gijų 
nutrūkimų ir sutraiškymų.

▶ Patikrinkite, ar nesideformuoja stropas ir (arba) užkabinimo kablys.
▶ Pakeiskite sugedusį lyną, kėlimo įrangą.

Pritvirtinkite / ištraukite krovinį
Be kita ko, krovinio siuntėjas yra atsakingas už saugų 
krovinio pririšimą kėlimo priemonėmis!
Krovinio / transporto priemonės traukimas yra pavojingiausias 
etapas dirbant su lynų gervėmis!

▶ Pritvirtinkite fiksavimo kabliuką prie fiksuotos kilpos ant sugadintos 
transporto priemonės.

A-00621
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10 pav. 10 stropų tvirtinimas

1 Akutės
2 Užtrauktuko kabliukas, pritvirtintas

Krovininė transporto priemonė su įjungtu rankiniu stabdžiu turi 
būti patikimai pritvirtinta / pritvirtinta prie tvirtinimo taškų!

▶ Atlaisvinkite virvę ir atlaisvinkite fiksavimo kablį (10/2 pav.) nuo 
krovimo transporto priemonės.

▶ Užkabinkite fiksatorių ant priekabos / lyninės gervės kilpos (10/1 
pav.).

▶ Šiek tiek įtempkite virvę ją vyniodami.

A-010
2 1

Papildoma kabelinė gervė (KFT)   5  
Trosų suvyniojimas / trosų gervės tvirtinimas

9 pav. Virvės suvyniojimas / krovinio 
iškėlimas

1 Krumplinė rankena
2 Vielinis lynas, suvyniotas

11 pav. 11 pritvirtinta lyninė gervė

1 Krumplinė rankena
2 Stovėjimo laikiklis
3 Užrakinimo kaištis

Supamoji virvė
Nutrūkusi virvė gali išsiveržti į šoną ir pataikyti į žmones.

▶ Laikykite žmones atokiau nuo pavojingos zonos
- min. 3-5 m atstumu.

Asmenys negali stovėti už velkamos transporto priemonės!

▶ Pasukite rankenėlę (9/1 pav.) pagal laikrodžio rodyklę - vielinis 
lynas suvyniojamas.

▶ Užtikrinkite, kad vielinis lynas būtų tinkamai užvyniotas ant būgno - 
sukdami alkūnę netrukdykite būgnui.

Važiavimas su atsilaisvinusia rankena / nepritvirtintu lynu
Važiuojant alkūnė gali išslysti ir atsitrenkti į žmones - kyla nelaimingų 
atsitikimų pavojus!
Nepritvirtinta virvė gali skraidyti - nelaimingo atsitikimo pavojus!
▶ Prieš pradėdami kelionę, patikrinkite, ar fiksatorius pritvirtintas prie 

kilpos ir ar virvė yra įtempta.
▶ Patikrinkite, ar alkūnė patikimai pritvirtinta stovėjimo laikiklyje.

▶ Atlaisvinkite alkūnę (11/1 pav.) nuo alkūnės tvirtinimo įtaiso - ištraukite 
fiksavimo kaištį (11/3 pav.).

▶ Uždėkite alkūnę ant stovėjimo laikiklio
(11/2 pav.) horizontaliai - fiksavimo kaištis turi užsifiksuoti skylėje.

▶ Švelniai traukite alkūnę - ji neturi atsipalaiduoti.
Trosinė gervė yra pritvirtinta.

A-009

21

A-011

1

3 2  
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 5  Neprivalomas motociklo stovas (KFT)

Motociklo stovo montavimas

2
1 4

3

12 pav. 12 pavyzdys: KFT su motociklų stovais

1 Motociklo stovas, sulankstytas
2 Išlankstytas motociklo stovas
3 Sparnuotasis varžtas (2x per varžtą)
4 Pririšimo akis (200 daN)

Vežant motociklus, ant krovinių skyriaus galima pritvirtinti 
papildomus sulankstomus motociklų stovus (# 720.00752), ne 
daugiau kaip 3 vienetus.

– 1 motociklų stendas centre

– 2 motociklų stovai dešinėje / kairėje

Norint saugiai pritvirtinti 2 / 3 motociklus, ant krovinio dugno turi būti 
pritvirtintos papildomos tvirtinimo ąselės (12/4 pav.)!

Neteisingas motociklo stovo pastatymas / gręžimas per 
krovimo grindis
Gali būti pažeista krovinio lova ir (arba) skersiniai elementai. 
Negalima gręžti kaklaraiščių / rėmo dalių!
▶ Statydami motociklo stovus, patikrinkite, ar skylės, kurias reikia 

išgręžti, kad nebūtų pažeisti priekabos komponentai (elektros 
kabeliai, traukiamasis trosas ir kt.).

Motociklo stovą galima lanksčiai pastatyti ant krovinių 
skyriaus, atsižvelgiant į motociklo dydį. Montuodami 
užtikrinkite, kad apkrova būtų tolygiai paskirstyta!

Perskaitykite motociklų stovų surinkimo instrukcijas!

PASTABA
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Neprivalomas motociklo stovas (KFT)   5  
Atviras motociklų stendas Švytuoklės reguliavimas

 
13 pav. 13 Motociklo stovo atidarymas

1 Galinė plokštė
2 Varžtas su trišakiu galvutėje
3 Spyruoklinė poveržlė
4 Sparnuotoji veržlė

▶ Atlaisvinkite dešinėje / kairėje pusėje esančias sraigtines 
jungtis (sparnuotąją veržlę (13/4 pav.)).

▶ Atlenkite dangtelį (13/1 pav.) į viršų.
▶ Įsukite varžtus su trišakėmis galvutėmis (13/2 pav.) iš vidaus.
▶ Pritvirtinkite galinę plokštę spyruokline poveržle ir sparnuotąja 

veržle dešinėje / kairėje.

14 pav. 14 Kibirkšties atrakinimas

1 Rokeris (įvažiuojamoji plokštė)
2 Spyruoklinis kaištis
3 Lizdo kaištis

▶ Ištraukite spyruoklinį kaištį (14/2 pav.) iš įsukimo varžto (14/3 pav.).
▶ Ištraukite kištuko kaištį iš svirties.

Švytuoklė yra nuimama ir ją galima reguliuoti.

15 pav. 15 Svyruoklės reguliavimas / tvirtinimas

1 Perforacijos / reguliavimo diapazonas
2 Spyruoklinis kaištis
3 Lizdo kaištis

▶ Nustatykite svirtelę pagal motociklo ratų dydį. Kojinė turi visiškai 
uždengti ratą.

▶ Įkiškite kištuko kaištį (15/3 pav.) per svirtelę į vieną iš skylučių.
▶ Užfiksuokite kištuko kaištį dantytuoju kaiščiu (15/2 pav.).

Švytuoklė yra pritvirtinta.

A-013

3

4

12

A-014

3

2

1
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 5  Neprivalomas motociklo stovas (KFT)

Motociklo padėties nustatymas

16 pav. 16 Priekinio rato padėties nustatymas

1 Priekinis ratas
2 Rocker
3 Galinė plokštė

▶ Pasukite svirtelę į priekį - įjungimo padėtis.
▶ Pastumkite motociklą priekiniu ratu (16/1 pav.) ant svirties 

(16/2 pav.).
▶ Įstumkite priekinį ratą į galinę plokštę (16/2 pav.) tiek, kiek 

jis telpa.
Motociklas turi būti stabilus - jei reikia, paremkite jį. Kojinė 

apjuosia priekinį ratą.

17 pav. 17 Fiksuotas priekinis ratas

1 Priekinis ratas
2 Rocker

▶ Įsitikinkite, kad svirtis (17/2 pav.) visiškai apgaubia priekinį ratą 
(17/1 pav.) - jei reikia, dar kartą sureguliuokite svirtį.

▶ Tvirtai pririškite motociklą - žr. 27 puslapyje "Motociklo tvirtinimas 
/ pririšimas".

Motociklo stovo išmontavimas

1 2 3

A-018

18 pav. 18 sulankstytas motociklo stovas

1 Galinė plokštė
2 Galinės plokštelės varžtinė jungtis
3 Sparnuotasis varžtas pagrindo plokštelėje

Nenaudojamą motociklo stovą galima sulankstyti.
▶ Atlaisvinkite galinės plokštės (18/2 pav.) varžtinę jungtį (18/1 pav.).
▶ Atlenkite galinį skydelį žemyn - jei reikia, prieš tai pakeiskite 

svirties padėtį.
▶ Pritvirtinkite dangtelį varžtiniu sujungimu.

Motociklo stovo išmontavimas
▶ Atlaisvinkite du pagrindo plokštėje esančius sparnuotuosius 

varžtus (18/3 pav.).
▶ Saugokite tvirtinimo elementus saugioje vietoje.
▶ Motociklo stovą galima nuimti nuo pagrindo plokštės.

A-016

21

3
A-017

2

1
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6 Elektros sistema
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52 Elektros sistema

 6  Apšvietimo sistema

Apšvietimo sistema
Laikykitės naudojimo instrukcijoje pateiktų elektros ir (arba) 
apšvietimo sistemos saugos nurodymų.
"Lengvųjų automobilių programa / 1 dalis.

- Standartinė elektrinio apšvietimo sistema veikia su 12 V įtampa.

Elektrinių funkcijų sutrikimas
Blogėja vairuotojo elgesys ir stabdymo kelias - avarijų rizika!
▶ Prieš išvažiuodami patikrinkite, ar atlikti visi elektros sujungimai.
▶ Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite elektros kištukų ir kabelių 

būklę.
▶ Nevažiuokite su įtrūkusiomis, sugedusiomis elektros jungtimis. 1 pav. 1 Įspėjamasis pranešimas

1   lipdukas

Pakraunant ir iškraunant motociklus ir (arba) mažas transporto 
priemones, turi būti įrengta papildoma signalizacijos įranga, 
įspėjanti eismo dalyvius.

2 pav. 2 Neteisingas kabelio išdėstymas

1 Kabelis / kištukas
2 Atraminis laikiklis

Kabelio (kištuko) negalima dėti ant žemės. Trosas turi būti 
apvyniotas aplink vamzdinį tempimo įtaisą - įsitikinkite, kad 
atraminis laikiklis nepažeidžia troso.

ĮSPĖJIMAS
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4 pav. 4 Laisvojo pravažiavimo / gabaritinė 
šviesa

1 Šoninis atšvaitas (oranžinis)
2 Priekinis gabaritinis žibintas (baltas)

7 pav. Laisvojo pravažiavimo / gabaritinė 
lemputė
1   Priekinis gabaritinis žibintas (baltas)

E-003

21

Apšvietimo sistema   6  
Lauko apšvietimas (HM)

3 pav. 3 Galinis apšvietimas
1   Daugiafunkcinė šviesa
2   Galinis atšvaitas (raudonas)
3   Šoninis reflektorius (oranžinės 
spalvos)

5 pav. Numerio ženklo žibintai
1   Šviesa, integruota į daugiafunkcinę šviesą

Lauko apšvietimas (HM 2018)

6 pav. 6 Galinis apšvietimas
1   Daugiafunkcinė šviesa
2   Šoninis reflektorius (oranžinės spalvos)

8 pav. Numerio ženklo žibintai
1   Atskiras valstybinio numerio ženklo žibintas

E-002

321

E-004

1

1 2

E-005

1

E-006

E-007

1
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 6  Apšvietimo sistema

Lauko apšvietimas (KFT)

9 pav. 9 Galinis apšvietimas

1 Daugiafunkcinė šviesa
2 Laisvojo pravažiavimo lemputė (raudona, balta)
3 Galinis atšvaitas (raudonas)

10 pav. 10 Laisvojo pravažiavimo / 
gabaritinė lemputė

1 Priekinis gabaritinis žibintas (baltas)
2 Šoninis atšvaitas (oranžinės spalvos)

11 pav. Numerio ženklo žibintai

1 Valstybinio numerio ženklo lemputė, atskira

3

1 2

E-008
2 1

E-009 E-010

1
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1

2

W-004

W-002

1

2

W-00

 7  Reguliarus patikrinimas

Patikrinkite ratus ir padangas (HM / HM 2018)

1 pav. Padangų patikra

1 Plieninis ratlankis
2 Padangos (gamintojo pasirinkimas)

▶ Reguliariai ir prieš ilgas keliones tikrinkite visų ratų padangų slėgį 
ir protektoriaus gylį.

Padangos tipas p max. bar

135 / 80 R13 3,0

145 / 80 R13 3,0

145 / 80 R13 RF 3,4

155 / 80 R13 3,0

155 / R13C; R13 RF 3,5

175 / 70 R13 3,0

185 / 65 R14 3,0

185 / 70 R13 3,0

1 lentelė Padangų slėgis / padangų dydis HM / HM 2018

Ratų ir padangų patikra (KFT)

2 pav. 2 Padangų patikra

1 Plieninis ratlankis
2 Padangos (gamintojo pasirinkimas)

▶ Reguliariai ir prieš ilgas keliones tikrinkite visų ratų padangų slėgį ir 
protektoriaus gylį.

Padangos tipas p max. bar

185 / R14C 4,5

185 / 65 R14 3,0

195 / R14C 4,5

195 / 65 R15 3,0

2 lentelė Padangų slėgis / padangų dydis KFT

W-001

1

2
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Reguliarus patikrinimas   7  
Patikrinkite pakrovimo rampą (HM 2018)

3 pav. 3 rampos bėgio tikrinimas

1 Krovimo rampa
2 Uždarymas

▶ Reguliariai (ne rečiau kaip kas šešis mėnesius) tikrinkite rampos 
bėgių (3/1 pav.) būklę, ar nėra įtrūkimų ir deformacijų.

▶ Patikrinkite užrakto veikimą (3/2 pav.).
▶ Pakeiskite deformuotą, deformuotą rampos bėgį.

Kontrolinė rampa (HM)

4 pav. Rampos bėgio tikrinimas

1 Tvirtinimo laikiklis / sparninis varžtas
2 Galinis sparno varžtas
3 Krovimo rampa

▶ Reguliariai (ne rečiau kaip kas šešis mėnesius) tikrinkite rampos 
bėgių (4/3 pav.) būklę, ar nėra įtrūkimų ir deformacijų.

▶ Patikrinkite, ar nesideformavo tvirtinimo laikiklis su sparnuotuoju 
varžtu (4/1 pav.).

▶ Patikrinkite, ar galinis sparno varžtas
(4/2 pav.) galima prisukti ir rampos bėgis bus patikimai 
pritvirtintas.

▶ Pakeiskite deformuotą, deformuotą rampos bėgį.

Kontrolinės rampos (KFT)

2

3

4

1

W-005

5 pav. Rampos tikrinimas

1 Prieigos bėgiai
2 Gairės į dešinę / į kairę
3 Guminė juosta
4 Užrakto ąsa / užrakto kablys

▶ Reguliariai (ne rečiau kaip kas šešis mėnesius) tikrinkite, ar 
rampos (5/1 pav.) nėra įtrūkusios ir deformuotos.

▶ Patikrinkite, ar kreipiančiosios (5/2 pav.) nėra deformuotos.
▶ Patikrinkite, ar gumytės (5/3 pav.) nenutrauktos.
▶ Jei reikia, nuvalykite ir apipurkškite gumytes silikoniniu purškikliu.
▶ Patikrinkite, ar nėra deformuota fiksavimo kilpa / fiksavimo kablys 

(5/4 pav.).
▶ Pakeiskite deformuotą, deformuotą rampos bėgį.
▶ Pakeiskite suplyšusias elastines juostas ir deformuotus tvirtinimo elementus.

57Testavimas, priežiūra ir aptarnavimas
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 7  Reguliarus patikrinimas

Kontrolinio stovo laikiklis (HM / HM 2018)

6 pav. 6 atraminio laikiklio patikra

1 Stovo laikiklis
2 Sraigtinė jungtis

▶ Po kiekvieno transportavimo patikrinkite, ar stovo laikiklis (6/1 pav.) 
yra tvirtai pritvirtintas ir ar nėra deformacijų.

▶ Reguliariai (ne rečiau kaip kas šešis mėnesius) tikrinkite varžtinių 
jungčių (6/2 pav.) sandarumą.

▶ Patikrinkite, ar atraminis laikiklis nėra deformuotas arba įtrūkęs.
▶ Pakeiskite deformuotą, deformuotą stovą.

Patikrinkite stovų bėgelius (HM / HM 2018)

7 pav. 7 Stovo bėgių patikra

1 Sraigtinė jungtis vertikaliam bėgiui (HM)
2 Sraigtinė vertikaliojo bėgio jungtis (HM 2018)

▶ Reguliariai (ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius) tikrinkite, ar 
krovinių skyriuje esančios varžtinės jungtys (7/1 pav.) yra tvirtai 
pritvirtintos.

▶ Reguliariai (ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius) tikrinkite, ar 
gerai priveržti važiuoklės varžtiniai sujungimai (7/2 pav.).

▶ Patikrinkite, ar stovo bėgiai neturi įtrūkimų ar defektų.
▶ Pakeiskite deformuotus, deformuotus stovų bėgius.

Patikrinkite tvirtinimo taškus (HM)

8 pav. 8 tvirtinimo taškų tikrinimas

1 Tvirtinimo akys (priekyje / gale)
2 Sraigtiniai sujungimai

▶ Reguliariai (ne rečiau kaip kas šešis mėnesius) tikrinkite, ar 
tvirtinimo akutės (8/1 pav.) nėra įtrūkusios, deformuotos ir 
iškraipytos.

▶ Reguliariai (ne rečiau kaip kas šešis mėnesius) tikrinkite varžtinių jungčių (8/2 
pav.) sandarumą.

▶ Pakeiskite deformuotus, deformuotus tvirtinimo taškus.

W-006

2

1

W-007
2

1
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W-011

123

Reguliarus patikrinimas   7  
Patikrinkite tvirtinimo taškus (HM 2018)

9 pav. 9 tvirtinimo taškų tikrinimas

1 Tvirtinimo žiedai (priekyje / gale)
2 Sraigtinė jungtis

▶ Reguliariai (ne rečiau kaip kas šešis mėnesius) tikrinkite, ar 
tvirtinimo žiedai (9/1 pav.) nėra įtrūkę, deformuoti ir iškraipyti.

▶ Reguliariai (ne rečiau kaip kas šešis mėnesius) tikrinkite varžtinių 
jungčių (9/2 pav.) sandarumą.

▶ Pakeiskite deformuotus, deformuotus tvirtinimo taškus.

Patikrinkite krovinio dugno tvirtinimo taškus 
(HM)

Patikrinkite krovinio tvirtinimo taškus (KFT)

11 pav. 11 tvirtinimo taškų tikrinimas

1 Tvirtinimo akys (plieninėje prijuostėje kaip skylė)
2 Apvali skylė (plieninėje prijuostėje ratų kamščiui)
3 Į lovio kišenę įleistos tvirtinimo ąselės (neprivaloma)

▶ Reguliariai (ne rečiau kaip kas šešis mėnesius) tikrinkite, ar 
nesideformuoja tvirtinimo akys (11/1 pav.).

▶ Reguliariai (ne rečiau kaip kas šešis mėnesius) tikrinkite, ar 
apvalios skylės (11/2 pav.) nėra deformuotos ir iškraipytos.

▶ Reguliariai (ne rečiau kaip kas šešis mėnesius) tikrinkite varžtinių jungčių 
(10/2 pav.) sandarumą.

▶ Pasirūpinkite, kad būtų pakeista deformuota plieninė prijuostė, 
kurios tvirtinimo taškai deformuoti.
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W-010

10 pav. 10 tvirtinimo taškų tikrinimas 
(neprivaloma)

1 Tvirtinimo kilpos (prisuktos prie krovinio 
grindų)

2 Sraigtiniai sujungimai

▶ Reguliariai (ne rečiau kaip kas šešis mėnesius) tikrinkite, ar 
tvirtinimo akutės (10/1 pav.) nėra įtrūkusios, deformuotos ir 
iškraipytos.

▶ Reguliariai (ne rečiau kaip kas šešis mėnesius) tikrinkite varžtinių 
jungčių (10/2 pav.) sandarumą.

▶ Pakeiskite deformuotus, deformuotus tvirtinimo taškus.

W-009

2

1



 7  Reguliarus patikrinimas

Trosų gervės patikrinimas (KFT)

12 pav. 12 Trosinės gervės tikrinimas / tepimas

1 Dantų segmentai
2 Būgnas / vielinis lynas
3 Rankena (darbinė padėtis)
4 Kabliukas

Trosinės gervės, kaip saugos elemento, saugą 
specialistas turi patikrinti bent kartą per metus!

▶ Atlaisvinkite kabliuką (12/4 pav.) nuo kilpos.
▶ Visiškai ištraukite vielinį lyną (12/2 pav.).
▶ Patikrinkite, ar nepažeisti dantų segmentai (12/1 pav.).
▶ Patikrinkite, ar būgnas (12/2 pav.) nėra deformuotas / susidėvėjęs.
▶ Jei reikia, išvalykite danties segmentus.
▶ Jei reikia, valykite vielinį lyną šluoste.
▶ Jei reikia, pakeiskite pažeistą lyną - jokių remonto darbų neatlikite.
▶ Patepkite dantų segmentus ir lyną mašinine alyva.
▶ Uždėkite alkūnę (12/3 pav.) ant tvirtinimo įtaiso ir patikrinkite, ar ji 

patikimai užsifiksuoja.
▶ Tvarkingai vyniokite vielinį lyną ant būgno.
▶ Pritvirtinkite kabliuką prie kilpos.
▶ Uždėkite alkūnę ant stovėjimo laikiklio.

W-012

4

3

2 1
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 8  Bendra informacija

Elgesys įvykus gedimams
Apie galimus bendruosius gedimus eksploatuojant priekabą 
skaitykite naudojimo instrukcijoje "Automobilių programa / 1 
dalis - Bendrosios nuostatos".

Netinkamas gedimų šalinimas Netinkamas gedimų šalinimas gali 
sukelti komponentų gedimą - nelaimingo atsitikimo rizika!
▶ Gedimus šalinkite tik kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.
▶ Patys neatlikite su sauga susijusių komponentų remonto ir (arba) 

techninės priežiūros darbų.

Aptarnavimo / remonto paslaugos
Garantiniai reikalavimai negalioja, jei priekaba ar jos 
sudedamosios dalys buvo pažeistos ar išmontuotos be 
raštiško "Humbaur GmbH" sutikimo.

Abiem atvejais pasitikėdami kreipkitės į vietinį pardavėją. Jis yra jūsų 
sutarties partneris ir gali kuo greičiau įvykdyti jūsų pageidavimus. Tai 
taip pat taikoma, jei "Humbaur" gaminį įsigijote internetu.
Interneto platforma veikia tik kaip tarpininkas, o jūsų sutarties partneris 
visada yra jūsų mažmenininkas.

"Humbaur" paslaugų partneris
galima rasti adresu www.humbaur.com.
skiltyje "Pardavėjas / aptarnavimas": Ieškoti pardavėjo/paslaugų 
partnerio

Garantija ir laidavimas
Žinoma, "Humbaur" yra atsakinga už nekokybiškus produktus ir žalą 
pagal teisės aktų nuostatas.
Techninis klientų aptarnavimas
tel.: +49 821 24929 0
faksas: +49 821 24929 540
El. paštas: service@humbaur.com

Adresas Gamintojas 
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofenas (Vokietija)
tel.: +49 821 24929 0
faksas: +49 821 24929 100
www.humbaur.com 
info@humbaur.com

Atsarginės dalys / priedai
Naudokite tik originalias "Humbaur" atsargines dalis!

Vietinis "Humbaur" prekybos atstovas gali suteikti jums išsamią 
informaciją apie priedus. Priedų ir atsarginių dalių taip pat galite įsigyti 
mūsų "Humbaur" internetinėje parduotuvėje.
galima rasti adresu www.humbaur.com.
skiltyje "Pardavėjas / servisas: atsarginės dalys ir priedai" 
arba skiltyje: Parduotuvė

Atsarginių dalių galima užsisakyti el. paštu arba telefonu, nurodžius 
VIN kodą ir dalies numerį:

Susisiekite su dalių logistika
tel.: +49 821 24929 0
faksas: +49 821 24929 200
El. paštas: parts@humbaur.com

ĮSPĖJIMAS
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63Gidas dėl gedimų

Elgesys vairuojant (motociklus / mažąsias transporto priemones)   
8  

Gedimas Galimos priežastys Remedy

Važiuojant rampa (-os) girgžda (-os). Pakrovimo rampa (HM) nėra tvirtai priveržta. Pakrovimo 
rampa (HM 2018) nėra pritvirtinta.

Rampos (KFT) nėra pritvirtintos guminėmis juostomis.

▶ Užveržkite priekyje ir gale esančias sparnuotąsias veržles.
▶ Patikrinkite, ar pakrovimo rampa yra tinkamai padėta ir pritvirtinta 
prie važiuoklės.
▶ Pertempkite gumines juostas per rampos turėklus.

Stovo bėgis / stovo strypas juda kartu su pakrautu motociklu. Stovo bėgelis / stovo laikiklis nėra tvirtai priveržtas. ▶ Užveržkite varžtines jungtis.

Gedimas Galimos priežastys Remedy

Vežant motociklą priekaba linkusi suktis į dešinę / kairę - svyra. Motociklas (-ai) nėra tolygiai išdėstytas (-i) ant krovinių skyriaus. ▶ Motociklą / motociklus pastatykite tolygiai - žr. skyrių 
"Eksploatavimas".

Vežant mažas transporto priemones priekaba (KFT) linkusi 
svyruoti.

Mažos transporto priemonės svorio centras buvo per daug pasislinkęs į 
galą (variklio blokas).

▶ Pakeiskite mažosios transporto priemonės padėtį - svorio centras 
turi būti kuo labiau centre - ir laikykitės didžiausios leistinos vilkties 
apkrovos.



64 Gidas apie gedimus

 8  Elgesys vairuojant (motociklus / mažąsias transporto priemones)



Linkime geros ir saugios kelionės!

PASTABOS:
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