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Instruksjoner for bruk
DEL 2
Denne bruksanvisningen "HM, KFT / Del 2" er beregnet på 
deg som bruker av en ferdig montert tilhenger.
Det finnes detaljerte trinn for håndtering av en motorsykkel
/ Transporter for små kjøretøy og spesifikt tilbehør.
Den inneholder tilleggsinformasjon om sikker bruk, 
stell/rengjøring, vedlikehold og feilsøking av tilhengeren.

DEL 1
For all annen generell informasjon om biltilhengere, se 
bruksanvisningen "Bilprogram / Del 1 - Generelt".
Du kan laste ned den relevante bruksanvisningen for 
tilhengeren (del 2) fra Internett på www.humbaur.com 
under overskriften: Download - Operating 
instructions.

Ytterligere informasjon finner du i den tekniske 
dokumentasjonen for de installerte komponentene.

Operatørens forpliktelser
Bruk bare tilhengeren når den er i perfekt stand.

Sørg for at bruksanvisningen følges i alle faser av 
tilhengerens levetid, og at foreskrevet personlig 
verneutstyr brukes.
Sørg for nødvendig drifts- og hjelpemateriell.

Indeks
Bruk indeksen fra side 3 for å søke etter 
spesifikke emner.

1 Sikkerhet

– fra side 5
– Sikkerhetsrelevant informasjon

2 Generell informasjon

– fra side 7
– Detaljer om identifikasjon av tilhenger
– Tilbehør / Ekstrautstyr

3 Drift

– fra side 13
– Sikkerhet ved transport av motorsykkel/små kjøretøy
– Lastfordeling/sikring

4 Chassis

– fra side 31
– Chassis
– Støtteenheter
– Tilkomstskinner

5 Struktur

– fra side 43
– Betjening av stativskinner / motorsykkelstativ
– Kabelvinsj

6 Elektrisk system

– fra side 51
– Belysningssystem

7 Inspeksjon, stell og vedlikehold

– fra side 55
– Opprettholde driftssikkerheten
– Regelmessig inspeksjon

8 Veiledning for funksjonsfeil

– fra side 61
– Selvhjelp for lidelser
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1 Sikkerhet



 1  Utnyttelse

Tiltenkt bruk
HM

– Designet for transport av maks. 2 motorsykler med 
monterte stativskinner.

– Transport av fast last som en enhet, kun med riktig 
kraftlåsing/formtilpasset lastsikring.

HM 2018

– Designet for transport av maksimalt 3 motorsykler 
med monterte stativskinner.

KFT

– For transport av små kjøretøy med en maksimal 
kjøretøybredde på 1550 mm.

– Designet for transport av maksimalt 3 motorsykler 
med påmontert motorsykkelstativ.

Forutseelig misbruk
All bruk utover den foreskrevne transportbruken anses 
som utilbørlig.

– Mangelfull og feilaktig sikring/surring av 
motorsykler og små kjøretøy.

– Ujevn lastfordeling: motorsykkel plassert på den ene 
siden, lite kjøretøy med tyngdepunktet plassert bak.

– Parkering/frakobling av tilhengeren med belastede 
motorsykler/små kjøretøy.

Forutsetning for transport
Motorsykler/små kjøretøy kan kun transporteres 
dersom de er forsvarlig surret fast!

Motorsykler må være plassert i stativskinner eller 
motorsykkelstativ.
Hjulene på små kjøretøy må surres godt fast med 
godkjente surrestropper.
Det må tas hensyn til tyngdepunktet ved plassering av 
motorsykler/små kjøretøy.

Transport av motorsykkel krever erfaring!
Å laste en motorsykkel er forbundet med fare!
Motorsykkelen kan velte, skli av rampen, rulle tilbake hvis 
den blir skjøvet på - du kan bli alvorlig skadet!
Risikoen øker med motorsykkelens størrelse og vekt.

▶ Hvis du ikke har erfaring med å laste/transportere en 
motorsykkel - finn ut av det på forhånd, og be en erfaren 
person om å vise deg hvordan du gjør det.

▶ Last en tung motorsykkel med hjelp av en annen person 
(min. 2 mann).

▶ Støtt tilhengeren bak/fram - koble den til bilen.
▶ Få en assistent til å instruere deg når du laster et lite 

kjøretøy.

6 Sikkerhet
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 2  Produktbeskrivelse

HM (standardversjon)

8

7

4

3

2
1 5

Fig. 1 Oversiktsbilde av HM

6
-00

1 Trekkerør
2 Integrert spor for tethering
3 Forkle av stål (150 mm)
4 Surreøye, foran
5 Monteringsspor
6 Surringsøye, bak
7 Lasterampe (1x)
8 Stående skinne med brakett 

(2x)

HM er som standard utstyrt med 2 stativskinner og 1 
påkjøringsskinne i stålplate for transport av maksimalt 2 
motorsykler.
Stativskinnene og rampeskinnene leveres løse og kan 
monteres av brukeren etter behov.

HM er utstyrt med 4 sideveis surringsøyer, som er koblet til 
understellet.

Bunnplaten av flerlags tre (15 mm) gir mulighet for transport 
av annen last.
HM kan eventuelt utstyres med en riflet aluminiumsbunn.

HM er tilgjengelig i to modellvarianter.

8 Generell informasjon

ubremset bremset
Vekter HM752212 HM102212
Brutto (tillatt GG) 750 kg 1000 kg
Netto (tom) 146 kg 180 kg
Nyttelast (last) 604 kg 820 kg
Maksimal 
belastning på 
trekkstangen

50 kg 75 kg

Dekk
Standard 155/80 R13 155/80 R13

på felg
4-5Jx13 ET30

på felg
4-5Jx13 ET30
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Produktbeskrivelse   2  
HM - Monteringsalternativer for stativskinner

2 1 4 1 3 2 1

Fig. 2 Sett bakfra HM
1 Stativskinne
2 Tilkjøringsrampe, fastmontert
3 Surreøyne (surrekraft maks. 200 daN)
4 Trykkstøtter (valgfritt)

Monteringsinstruksjoner
Monteringen av stativskinnene avhenger av den aktuelle 
transportsituasjonen: 1 eller 2 motorsykler og størrelsen 
på motorsyklene som skal transporteres.

– 1 midtstativskinne for 1 motorsykkel
– 2 stativskinner høyre/venstre for 2 mindre motorsykler
– 2 ekstra surringsøyer for sikker surring av 2 

motorsykler

Stativskinnene må kun monteres av personer med 
mekanisk fagkunnskap og sikker håndtering av 
verktøy!

Før du borer hull i lasteplanet, må du kontrollere at ingen 
komponenter som elektriske kabler, trekkstang osv. kan 
bli skadet under lasteplanet!

Følg/les monteringsanvisningene for stativskinner!

-01

Stativskinnene (fig. 2/1) må plasseres slik at 
rampeskinnen (fig. 2/2) kan festes i ett av de fire hullene 
på baksiden.
Sørg for at lasten er jevnt fordelt!
Om nødvendig må plasseringen av stativskinnene tilpasses 
størrelsen på motorsykkelen som skal transporteres.

9Generell informasjon



 2  Produktbeskrivelse

HM 2018 (motorsykkeltransportør)

5

2 3
4

1

6 7

Fig. 3 Oversiktsbilde av HM_2018 
motorsykkeltransportør
1 V-trekkstang med surreøyne (høyre/venstre)
2 Integrerte sidemarkeringslys
3 Endeplate med 4 surringsøyne
4 3 stående skinner med brakett, justerbare
5 Skyvbare støtter
6 Underkjøringshinder med 4 surringsøyne
7 Lasterampe

HM 2018 er som standard utstyrt med 3 stativskinner og 
1 integrert påkjøringsskinne i stålplate for transport av 
maksimalt 3 motorsykler.

HM 2018 er utstyrt med totalt 10 surringsøyne. HM 2018 har 
også 2 trykkstøtter bak.
HM 2018 har ingen bunnplate.

HM 2018 er tilgjengelig i to modellvarianter.

I-002

10 Generell informasjon

ubremset bremset
Vekter HM752113 HM102113
Brutto (tillatt GG) 750 kg 1000 kg
Netto (tom) 180 kg 211 kg
Nyttelast (last) 570 kg 789 kg
Maksimal 
belastning på 
trekkstangen

50 kg 75 kg

Dekk
Standard 145/80 R13 155/80 R13

på felg
4-5Jx13 ET30

på felg
4-5Jx13 ET30



Produktbeskrivelse   2  
KFT (transportør av små kjøretøy)

1 2 3

4

Fig. 4 Oversiktsbilde av 
KFT
1 Hull for hjulstopper
2 Surringsøyne / slisset 

hull
3 Forkle av stål (150 mm)
4 Tilkomstskinner

KFT er som standard utstyrt med 2 bakmonterte ramper.

KFT har integrerte hull i stålskjørtene på sidene for surring 
av lasten.
KFT kan valgfritt utstyres med 1 hjulstopper og 1 
kabelvinsjbrakett.
En bueramme med høy presenning kan monteres ved 
behov.
Bunnplaten av flerlags tre (18 mm) gir mulighet for 
transport av annen last.
KFT kan som tilleggsutstyr utstyres med en riflet 
aluminiumsbunn.

KFT er tilgjengelig i to modellvarianter.

I-003

11Generell informasjon

ubremset bremset
Vekter KFT 1300 KFT 1500
Brutto (tillatt GG) 1300 kg 1500 kg
Netto (tom) 319 kg 330 kg
Nyttelast (last) 981 kg 1170 kg
Maksimal 
belastning på 
trekkstangen

100 kg 100 kg

Dekk
Standard 195/65 R15 185 R14C

på felg 4,5J-
6J x 15 ET30

på felg
5J-6J x 14 ET30
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 2  Tilbehør / Ekstrautstyr

Rakkplate i aluminium

Fig. 5 i stedet for tregulv

Surreøyne (400 daN)

Fig. 6 nedsenket i underlaget (traulomme)

Skyvbare støtter

Fig. 7 Bakmontert høyre/venstre

Hjulstopper

Fig. 8 som hjulstopp for små kjøretøy

Kabelvinsj

Fig. 9 Plassert i midten av trekkstangen

Stativ for motorsykkel (KFT)

I-009

Fig. 10 med vippebryter for motorsykkel-lås

12 Generell informasjon
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14 Drift

 3  Lading/utlading av motorsykkel

Sikkerhet ved lasting/lossing av motorsykkel
Lasterampens lastekapasitet tilsvarer ikke 
automatisk tilhengerens maksimale nyttelast.

Motorsyklene kan bare lastes/losses når de er 
sammenkoblet.

Last tilhengeren på et jevnt og asfaltert underlag 
- helst ikke i en skråning. Tilhengeren må ikke 
lastes vinkelrett på skråningen!
Lasting/lossing av tunge motorsykler i 2-
mannsbetjening. Maks. Overhold rampenes 
maksimale lastekapasitet.

Fig. 1 På vei inn på rampen
1 Lasterampe
2 Skyvbare støtter

Fig. 2 Korrekt ladningsfordeling

De kan komme ut av balanse og velte når du kjører 
på dem. Klemfare på grunn av fallende 
motorsykkel.

▶ Skyv motorsykkelen på manuelt - ikke kjør på toppen.

Kjør på rampen
Lasterampen kan deformeres og føre til at 
tilhengeren mister sin stabilitet.

Motorsykkelen kan falle ned / velte / begynne å bevege 
seg ukontrollert og knuse / treffe personer.
▶ Koble alltid tilhengeren og støtt den bak med 

stabilisatorer.
▶ Før du kjører opp på rampen, må du kontrollere at 

rampen er sikret mot å skli.

Fare for å skli/falle når man tråkker på den.

▶ bruk.
▶ Kontroller at lasterampen ikke er glatt på grunn av 

isdannelse eller smuss.
▶ Rengjør om nødvendig rampeskinnen før du tråkker på 
den.

Ensidig lasting på ytre stativskinne
Ensidig lasting med bare én motorsykkel på den ytre 
stativskinnen kan føre til at tilhengeren velter under 
kjøring - fare for ulykke!
▶ Fordel lasten jevnt - se side 17 for lastfordeling.

ADVARSEL

ADVARSEL

Kjører på rampen mens du sitter på en 
motorsykkel

FARE

Gå på våte, isete og skitne oppkjøringsskinner
FORSIKTIG

1

2

B-00 B-004



! ADVARSEL

Lading/utlading av motorsykkel   3  
Lad motorsykkel (HM 2018)

2

1

Fig. 3 Lading av motorsykkelen
1 Lasterampe
2 Skyvbare støtter

Tap av stabilitet/risiko for tipping
En tilhenger som ikke er støttet bak, kan bli 
ustabil og velte hvis man tråkker på den eller 
kjører over den.

▶ Støtt baksiden av tilhengeren ved lasting og 
lossing.

▶ Kjør bare inn i en stabil tilhenger.

Motorsykkelen må plasseres med forhjulet 
vendt mot tauekjøretøyet.

B-001

▶ Plasser lasterampen (fig. 3/1) i midten eller til siden - 
følg med på lastfordelingen.

▶ Kjør forhjulet (Fig. 4/2) inn i stativet (Fig. 4/1) til dekket 
sitter helt fast og styret ikke lenger kan beveges.

▶ Surr motorsykkelen til de fremre surrepunktene - se side 
18.

▶ Surr motorsykkelen til de bakre surrepunktene
- se side 18.

▶ Stram surrestroppene til motorsykkelens fjæring er 
komprimert - men ikke så langt som den kan gå.
Kontroller at reimspenningen er jevn.

Fig. 4 Festing av forhjulet
1 Stativbrakett
2 Forhjul

Anbefaling:
Motorsykkelen kan også bremses ved hjelp av 
bremsespakens låsestropper - dette sikrer motorsykkelen 
mot plutselig rulling når du starter.

15Drift
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 3  Lading/utlading av motorsykkel

Last av motorsykkelen

Fig. 5 Lossing av 
motorsykkelen

B-002

Fig. 6 Lossing med to mann

Last av motorsykkelen
Du kan falle når du klatrer opp på understellet. Du kan 
snuble over stropper som ligger og slenger.
▶ Ikke tråkk på skjermer eller trekkrammer - bruk rampen 

til å klatre opp på.
▶ Stuv løse spennreimer - ikke plasser dem i 

arbeidsmiljøet.

Ved transport av 3 motorsykler må motorsyklene 
som er plassert på siden, lastes av først.

▶ Løsne de bakre strammestroppene.
▶ Løsne de fremre strammebåndene - sikre motorsykkelen 

mot å velte.
▶ Last av motorsykkelen - ta tak i styret og skyv den av 

tilhengeren med bremsene på.

Lasting/lossing av tunge motorsykler i 2-
mannsbetjening. Maks. Vær oppmerksom på 
lasterampenes maksimale lastekapasitet.

16 Drift
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Ladningsfordeling

Fig. 7 Korrekt fordeling: 1 motorsykkel i 
midten

Fig. 9 Riktig fordeling: 2 motorsykler sideveis

Lastfordeling/lastsikring (HM) 3

Fig. 11 Korrekt fordeling: den tyngste motorsykkelen i midten

– Optimal lastfordeling - ingen risiko for å skli.

Fig. 8 Feil fordeling: 1 motorsykkel til siden

– Ensidig last - svært høy risiko for skrens.

– Balansert belastning - optimale kjøreforhold.

Fig. 10 Feil fordeling: 2 motorsykler på én side

– Ensidig hjulbelastning - dårlig kjøreforhold.

– Jevn lastfordeling.

Fig. 12 Feil fordeling: den tyngste motorsykkelen til siden

– Ubalansert lastfordeling.

17Drift
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 3  Lastfordeling/lastsikring (HM)

Sikringselementer (HM 2018)

Fig. 13 Surrepunkter foran
1 Surringsøyne på rammen (4 stk.)
2 Surringsøyne på trekkstangen (2 stk.)

Fig. 14 Surrepunkter bak
1 Surringsøyne på rammen (4 stk.)

Fig. 15 Data om surrekraft

– Surrepunktene kan belastes med opptil 
100 daN (kg).

Surring foran

Fig. 16 Motorsykler sikret foran
1 Strammestropp
2 Surreøyne på trekkstangen
3 Surrende øyne på rammen

Motorsykkelen må være koblet til 
tilhengerrammen som en direkte surring.
Den diagonale surringen kan ta opp sidekrefter.
Strammebåndene må danne en trekant av 
krefter og være plassert minst én gang med og 
én gang mot kjøreretningen.

▶ Surr den midtre motorsykkelen til surreøyene på 
trekkstangen (fig. 16/2).

▶ Surr de motoriserte sidehjulene til surreøyene på 
rammen (fig. 16/3).

Surring bak

Fig. 17 Motorsykler sikret bak
1 Surrende øyne på rammen, utenfor
2 Surrende øyne på rammen, i midten

Strammestroppene må strammes til 
motorsykkelens fjæring trykkes sammen - men 
ikke helt.
Kontroller at reimspenningen er jevn.

▶ Surr den midtre motorsykkelen til de to midtre 
surreøyene (fig. 17/2).

▶ Surr fast sidemotorbåtene til de ytre surreøyene (fig. 17/1).

18 Drift
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Surringspun
kter
100 daN 
(kg)

min. 30 °
620.00560
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Fig. 20 Surrepunkter foran
1 Tverrbjelke på rammen
2 Surrende øyne, boltet på

Motorsyklene må surres godt fast til de 
utvendige surringsøyene!
Bruk egnet surreutstyr
f.eks. Humbaur surrestropp-sett

# 753.00002

B-044

1

2

Lastfordeling/lastsikring (HM)   3  
Sikringselementer (HM)

Fig. 18 Surrepunkter bak
1 Tverrbjelke på rammen
2 Surrende øyne, boltet på

Fig. 19 Data om surrekraft

– Surrepunktene kan belastes med opptil 
100 daN (kg).

Fig. 21 Surrepunkter på lasteplanet (ekstrautstyr)
1 Lasteområde
2 Surrende øyne, boltet på
3 Tethering-spor

For sikker surring av 2 motorsykler må det 
monteres ekstra surringsøyer (Fig. 21/2) på 
lasteplanet - se monteringsanvisningen.

De fremre festesporene (fig. 21/3) kan også brukes til å 
feste last.

B-043

2
1

B-0453

21
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 3  Kjøring med/uten last

Transport med motorsykkel HM (2018)

Fig. 22 Eksempel: Transport av 3 motorsykler

Vær oppmerksom på dette:

– Motorsykler har et høyt tyngdepunkt, spesielt når de er 
fulle av drivstoff. Dette fører til at tilhengeren har en 
tendens til å svinge i svinger.

– Det er spesielt farlig å kjøre på tvers av skråningen 
med høyt tyngdepunkt - fare for velt!

▶ Før du kjører av gårde, må du kontrollere at 
belastningen på trekkstangen og nyttelasten ikke er 
overskredet.

▶ Før du kjører, må du kontrollere at det ikke ligger løse 
gjenstander på motorsykkelen/tilhengeren.

▶ Kontroller at støttene er hevet og sikret.
▶ Kontroller at lasterampen er plassert og festet i 

understellet.
▶ Før avreise og i pauser må du kontrollere at 

surringen av motorsyklene fortsatt har tilstrekkelig 
spenning - stram surringsstroppene om 
nødvendig.

B-018

20 Drift



B-024

Fig. 23 Eksempel på et lite 
kjøretøy

B-025

Fig. 24 Eksempel Quad/ATV

21Drift

Lading av et lite kjøretøy (KFT)   3  
Transportør av små kjøretøy
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 3  Lading av små kjøretøy (KFT)

Fig. 25 Lasteområde innvendig bredde

Den innvendige bredden på lasteområdet er 1652 
mm. Bredden på det lille kjøretøyet bør ikke 
overstige 1550 mm.

Brukeren må selv sørge for sikker surring av det 
lille kjøretøyet.

B-019

Kjør på ramper
Rampene kan deformeres og føre til at tilhengeren 
mister sin stabilitet. Lastebilen kan falle ned / velte 
/ begynne å bevege seg ukontrollert og knuse / 
treffe personer.

▶ Koble alltid tilhengeren og støtt den bak med 
stabilisatorer.

▶ Kontroller at rampene er sikret mot å skli før du kjører 
på dem.

▶ Ikke kjør på påkjøringsramper med løftemekanismer 
eller mobile løfteplattformer - disse har en høy 
punktbelastning på grunn av de små hjulene.

▶ Ikke bruk beltekjøretøy (stålkjerrer) eller veivalser på 
tilkomstsporene - disse kan rive opp materialet.

▶ Hvis det ikke er visuell kontakt mellom føreren og 
hjulene: Kjør på rampene i 2-mannsbetjening. 
Oppsyn/instruksjon av en assistent anbefales.

16
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Fig. 27 Lading av det lille 
kjøretøyet

Før du laster, må du bestemme tyngdepunktet til 
det lille kjøretøyet - motorens posisjon (foran eller 
bak). Lastebilen bør plasseres med motoren vendt 
forover (foran).

▶ Kontroller at vekten på lastebilen ikke overstiger 
tilhengerens maksimale nyttelast.

▶ Når du forlater lastebilen, må du passe på at døren ikke 
treffer skjermbeskytteren.

▶ Ikke hopp direkte fra lastebilen - fare for fall!
Gå forsiktig ut av kjøretøyet - ikke tråkk på 
hjulskjermene.

B-026

Lading av et lite kjøretøy (KFT)   3  
Lading av et lite kjøretøy (KFT)

Fig. 26 Avstand: Dekk - stålskjørt
1   Stålforkle

Lastetøyet er for bredt
Dekkene/felgene kan være skadet.
▶ Når du kjører opp på lastebilen, må du kontrollere at 

det er tilstrekkelig klaring til stålforkleet på siden.

Kjør sakte opp og ned! Kjør opp med en 
maksimal hastighet på 0,3 m per sekund. Unngå 
rask kjøring og bremsing, da dette forårsaker 
vibrasjoner og øker belastningene drastisk.

Fig. 28 Håndbremsen er trukket
1   Håndbremsspak

For å unngå at tilhengeren ruller utilsiktet under 
lasting/lossing, bør håndbremsen på trekkbilen og 
eventuelt på tilhengeren trekkes til.

▶ Stram håndbremsspaken helt til (fig. 28/1).

B-027
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 3  Lading av små kjøretøy (KFT)

Kjør på ramper

Fig. 29 Påkjøringsskinner plassert parallelt
1   Sporvidde på lastebilen

▶ Plasser rampene parallelt og rett i forhold til 
sporvidden på lastebilen.

▶ Sørg for at hjulene på lastebilen er sentrert i forhold til 
rampene.

Fig. 30 Negativt eksempel: kjøring i en vinkel

Kjør på ramper i en vinkel / utenfor midten
Lastebilen kan skli av rampene - klemfare!
▶ Sørg for at det er nok plass til å kjøre rett fram, og flytt 

på tilhengeren om nødvendig.

▶ Kjør rett inn på rampene - ikke på skrå fra siden.

Fig. 31 Negativt eksempel: kjøring utenfor midten

▶ Kjør sentrert inn på lasterampene. Alle hjulene på 
lastebilen skal være sentrert på begge lasterampene.

▶ Korriger om nødvendig plasseringen av 
oppkjøringsskinnene til ønsket sporvidde på 
forhånd.

I|I

1
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Transportalternativer

Lading av motorsykkel (KFT)
3

Fig. 33 Eksempel: Motorsykkel plassert på et motorsykkelstativ

1 2 3

B-020

Fig. 32 Eksempel: Ekstrautstyr for motorsykkeltransport 1 Surringsøye
2 Lasteområde
3 Stativ for 

motorsykkel

B-023



B-022

Fig. 34 Eksempel: lastet med 3 smale motorsykler

B-021

Fig. 35 Eksempel: lastet med 2 bredere motorsykler
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 3  Lading av motorsykkel (KFT)



!
Last på/av motorsykkel med bare én 
rampeskinne

ADVARSEL

B-042

2

1

Lading av motorsykkel (KFT)   3  
Lading av motorsykkel (KFT)

Fig. 36 Negativt eksempel: Skyv på motorsykkel

Motorsykkelen kan skli av den ustyrte rampen og velte - 
fare for fall!
▶ For å skyve på motorsykkelen eller

Klatrer opp på lasteplanet på den andre lasterampen.

Rampene har ingen kant som styrer hjulene.

Sikre / surre fast motorsykkelen

Fig. 38 Eksempel: Motorsykkel plassert i motorsykkelstativet
1 Forhjul, fastmontert
2 Surringsutstyr

▶ Skyv motorsykkelens forhjul (fig. 38/1) så langt inn i 
motorsykkelstativet som det går.

▶ Surr motorsykkelen godt fast - bruk egnet surreutstyr (fig. 
38/2).
f.eks. Humbaur surrestropp-sett

# 753.00002

B-031

27Drift

Fig. 37 Skyv motorsykkelen på en 
trygg måte

▶ Plasser den andre rampeskinnen ved siden av den.
Merk avstand - avhengig av motorsykkelstørrelse!

▶ Før motorsykkelen trygt opp - kjør parallelt på 
sideskinnen.

B-032
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 3  Lastfordeling/lastsikring (KFT)

Surrende øyne (KFT)

Fig. 39 Surringsøyne i fremre stålforkle
1 Rundt hull (hjulstopper)
2 Surringsøye (slisset hull)

KFT-tilhengeren har surringsøyer på sidene av 
stålskjørtene foran (Fig. 39/2) og bak
(Fig. 40/1) og runde hull (Fig. 39/1, Fig. 40/2) for 
hjulstoppere.

– Surringsøyer 2 hver foran/bak
– Runde maljer 4 hver foran/bak

Fig. 40 Surringsøyne i bakre stålforkle
1 Surringsøye (slisset hull)
2 Rundt hull (hjulstopper)

De runde hullene for hjulstopp må ikke brukes til 
å surre lasten!

Surrestropper rundt surreøyne
Skarpe kanter kan føre til at strekkremmene 
sprekker/skades.
Surrekraften/strammekraften vil ikke være garantert!
▶ Fest kun surrestropper med stålkrok (enkel/dobbel) 

til surreøynene.
▶ Stålkroken kan slås fra innsiden eller utsiden - den må 

imidlertid ikke belastes i spissen.

Fig. 41 Hjulstopper (ekstrautstyr)
1 Hjulstopper
2 Rundt hull

Hjulstopperen fungerer som stopp ved lasting 
av små kjøretøy. Hjulstopperen må ikke brukes 
til å surre lasten!

- Hjulstopperen kan plasseres både foran og bak.

B-034
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Lastfordeling/lastsikring (KFT)   3  
Surringsutstyr

Fig. 42 Humbaur "Car-Lashing Set"
#   753.00001

Avsender/sjåfør er ansvarlig for å surre det lille 
kjøretøyet godt fast!
Surring må kun utføres av opplærte brukere.

Fig. 43 De enkelte delene av surrestroppen
- 3 -del

For surring av små kjøretøy på hjul må det kun 
brukes egnet surreutstyr!

Fig. 44 Produsentens informasjonsark

▶ Vennligst følg vedlagte informasjonsark fra produsenten.
▶ Før du kjører av gårde, må du kontrollere at det lille 

kjøretøyet er godt surret fast.

B-037 B-038



FORSIKTIG

 3  Lastfordeling/lastsikring (KFT)

Plassering av hjulstopperen

Fig. 45 Sette inn hjulstopperen
1 fjæret side, smal
2 Tenon
3 Perforering i stålforkle

Betjening av hjulstoppet
Du kan klemme fingrene mellom koblingen og 
lasteflaten.

▶   bruk.
▶ Hold stengene godt fast med begge hender når du 

setter dem inn.

▶ Sett tappen (fig. 45/2) på den fjærende siden (fig. 45/1) 
inn i hullet i stålforkleet (fig. 45/3).

Fig. 46 Festing av hjulstopperen
1 Tenon, fast side
2 Perforering (motsatt)

▶ Trykk hjulstopperen mot stålforkleet, og sett tappen på 
den faste siden (fig. 46/1) inn i det motsatte hullet (fig. 
46/2).

Fig. 47 Hjulstopper plassert
1 Hjulstopper, fastmontert

▶ Plasser hjulstopperen (fig. 47/1) i henhold til størrelsen på 
det lille kjøretøyet - sett den inn i det tilsvarende hullet.

3 2 1
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F-003

F-006

 4  Skyvbare støtter

HM

Fig. 1 Push-pull-støtter i støtteposisjon

Fig. 2 Skyvstøtter i kjørestilling

Sikkerhetsinstruksjoner/vedlikehold av 
trykkstøttene finner du i bruksanvisningen, del 1 - 
Generelt.

HM 2018

Fig. 3 Push-pull-støtter i støtteposisjon

Fig. 4 Skyvstøtter i kjørestilling

KFT

Fig. 5 Push-pull-støtter i støtteposisjon

Fig. 6 Skyvstøtter i kjørestilling

F-001

F-004

32 Chassis

F-002

F-005



Push-pull-støtter   4  
Betjening av push-pull-propeller

Fig. 7 Frigjøring av trykkstøtten
1 Vippehåndtak
2 Håndtaket på skyvestøtten

▶ Åpne vippehåndtaket (fig. 7/1).
▶ Hold i håndtaket på skyvestøtten (fig. 7/2).

Skyvestøttene kan være i veien under 
lasting/lossing - f.eks. utstikkende pedaler på 
motorsykler!

▶ Før lasting/lossing må du kontrollere at 
skyvestøttene ikke kommer i veien.

Fig. 8 Festing av trykkstøtten
1 Avstand ca. 4 - 6 cm (lastesituasjon)
2 Vippehåndtak

▶ Senk skyvestøtten til ønsket høyde - vær oppmerksom på 
at det må holdes en avstand på ca. 4-6 cm fra bakken 
ved lasting.
For å losse må push-pull-støttene senkes helt ned til 
bakken.

▶ Trekk til håndtaket (fig. 8/2).
▶ Kontroller at begge skyvestøttene er senket ned på 

samme avstand.
Tilhengeren er stabilisert og kan kjøres på med 
kjøretøy.

Fig. 9 Heving av skyvestøtten (kjørestilling)
1 Sveisepunkt (som sikkerhetsanordning)
2 Vippehåndtak

▶ Åpne vippehåndtaket (fig. 9/2).
▶ Trekk opp skyvestøtten i håndtaket.

Sveisepunktet (fig. 9/1) skal hvile på kanten av klemmen.
▶ Lukk vippehåndtaket godt igjen.

Trykkstøttene heves og klemmes på plass.

Ingen last må surres/bindes fast til glidestøttene!

2
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 4  Lasterampe (HM 2018)

Lasterampe ved HM 2018

Fig. 10 Påkjøringsskinne i understellet (HM 2018)
1 Tilkjøringsrampe sikret
2 Nedleggelse, LUKKET

Lasterampen brukes kun til lasting/lossing av 
tohjulede kjøretøy (motorsykler). Motorsyklene 
kan føres trygt inn i lasterampen med sidekanter 
(trau).
Lasterampens lastekapasitet tilsvarer ikke 
automatisk tilhengerens maksimale nyttelast!

Lasterampen (fig. 10/1) bæres i understellet. 
Rampeskinnen sikres med en lås (fig. 10/2) ved hjelp av 
en pipenøkkel.

Bruk håndsko når du bruker lasterampen!

Låser opp lasterampen

Fig. 11 Låse opp lasterampen
1 Stikknøkkel (firkantet)
2 Avslutning

▶ Sett inn stikknøkkelen (fig. 11/1) i det firkantede hullet.
▶ Vri stikknøkkelen 90° mot klokken.

Låsen låser opp lasterampen.

▶ Fjern stikknøkkelen.

Fjern lasterampen

Fig. 12 Trekke ut rampeskinnen
1   Sikringsklaff

▶ Ta tak i låsetappen (fig. 12/1).
▶ Trekk rampeskinnen forsiktig ut av chassiset med begge 

hender.

1 2 -0 F-011
1

2

34 Chassis



!

Lasterampe (HM 2018)   4  
Plasser lasterampen

Fig. 13 Plassering av rampeskinnen
1 Lasterampe
2 Stativskinne
3 Sikringsklaff

Usikret lasterampe
Rampeskinnen kan skli av understellet / 
stativskinnen - fare for fall!

▶ Før lasting/lossing må du kontrollere at lasterampen er 
godt festet i stativskinnen.

▶ Snu rampeskinnen (fig. 13/1) rundt slik at låsetappene 
(fig. 13/3) vender fremover.

▶ Plasser rampeskinnen på den respektive stativskinnen 
(Fig. 13/2).

Sikre rampen Bruke rampen

Fig. 15 Lasterampe plassert/sikret
1 Lateral stativskinne
2 Underlag

Rampen kan belastes med en maksimal totalvekt 
på 350 kg fordelt på 2 aksler!

Lading av tunge motorsykler i 2-mannsbetjening!
1 Personen styrer motorsykkelen etter styret,
2 Personen skyver motorsykkelen bakover.

▶ Før du bruker lasterampen, må du kontrollere at den ikke 
kan synke ned i mykt underlag, f.eks. sand, eng, grus 
osv. - om nødvendig må du legge et fast underlag (fig. 
15/2) under lasterampen.

▶ Klatre forsiktig opp på tilhengeren - bruk 
sidestativskinnene (fig. 15/1) som støtte.

35Chassis

Fig. 14 Sikring av rampeskinnen
1 Spor på stativskinnen
2 Sikkerhetsfliker, hektet inn

▶ Hekt sikkerhetsflippene (fig. 14/2) inn i sporene på 
stativskinnen (fig. 14/1).

▶ Kontroller at lasterampen er sikret slik at den ikke 
kan skli.
Rampeskinnen er plassert på linje med stativskinnen og 
sikret mot å skli.

▶ Kontroller at rampeskinnen og stativskinnen ikke er 
skitne/glatte - rengjør om nødvendig før bruk.

Lasteramper med deformerte/bøyde 
sikkerhetsfliker må skiftes ut - de må ikke lenger 
brukes!
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 4  Lasterampe (HM 2018)

Stuing av lasterampen

 
Fig. 16 Plassering av rampeskinnen
1 Lasterampe
2 Oppbevaringsrom i kabinettet
3 Neser

Kjøring med usikret lasterampe
Rampeskinnen kan falle ut under reisen - fare for ulykke!
▶ Før du kjører av gårde, må du kontrollere at 

lasterampen er stuet inn i understellet og låst.

▶ Plasser rampeskinnen (fig. 16/1) i oppbevaringsrommet 
(fig. 16/2) med knastene (fig. 16/3) vendt forover.

▶ Løft lasterampen med begge hender.

Fig. 17 Sette inn rampeskinnen
1 Festeplate (i midten av chassiset)
2 Spor på forsiden

▶ Skyv rampeskinnen gjennom festeplaten (fig. 17/1) i 
midten av chassiset.

▶ Skyv rampeskinnen opp til endestoppet - pass på at 
tappene går inn i sporene (fig. 17/2).

Fig. 18 Rampen er sikret (kjørestilling)
1 Stikknøkkel (firkantet)
2 Avslutning
3 Tilkjøringsrampe, låst

▶ Sett inn stikknøkkelen (fig. 18/1) i det firkantede hullet.
▶ Vri stikknøkkelen 90° med klokken.

Låsen (Fig. 18/2) låser lasterampen.

▶ Fjern stikknøkkelen.
▶ Oppbevar pipenøkkelen på et trygt sted.

Lasterampen er parkert og sikret i understellet.
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Lasterampe (HM)   4  
Lasterampe for HM

Fig. 19 Lasterampe på lasteplanet (HM)
1 Lasterampe, sikret
2 Vingemutter, bak
3 Klemmebrakett med vingemutter

Lasterampen brukes kun til lasting/lossing av 
tohjulede kjøretøy (motorsykler). Motorsyklene 
kan føres trygt inn i lasterampen med sidekanter 
(trau).
Lasterampens lastekapasitet tilsvarer ikke 
automatisk tilhengerens maksimale nyttelast!

Lasterampen (fig. 19/1) plasseres på lasteplanet og boltes 
fast på baksiden av rammen ved hjelp av en vingemutter 
(fig. 19/2). I tillegg klemmes lasterampen fast til 
stativskinnen ved hjelp av en klembrakett (fig. 19/3).

Bruk håndsko når du bruker lasterampen!

Låser opp lasterampen

Fig. 20 Låse opp lasterampen
1 Klemmevinkel
2 Vingeskrue (M8x25)
3 Vingeskrue (M6x40)

▶ Løsne vingeskruen (fig. 20/2) og ta av klembraketten 
(fig. 20/1).

▶ Skru ut vingeskruen (fig. 20/3) på baksiden.
▶ Oppbevar sikringselementene på et trygt sted.

Lasterampen er ulåst.

Plasser lasterampen

Fig. 21 Plassering av rampeskinnen
1 Stativskinne
2 Monteringsspor
3 Lasterampe

Usikret lasterampe
Rampeskinnen kan skli av understellet - fare for 
fall!

▶ Før lasting/lossing må du kontrollere at lasterampen er 
forsvarlig plassert i opphengssporet.

▶ Snu rampeskinnen (fig. 21/3) slik at den skrå kanten 
vender fremover.

▶ Plasser rampeskinnen på linje med stativskinnen (fig. 21/1).
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 4  Lasterampe (HM)

Sikre rampen

Fig. 22 Adkomstskinne sikret
1 Avfasingsrampe
2 Monteringsspor med faset kant

▶ Hekt den skrå kanten (fig. 22/1) på oppkjøringsskinnen 
på den skrå kanten (fig. 22/2) på monteringssporet.

▶ Kontroller at rampeskinnen har full kontakt med 
underlaget og er montert slik at den ikke kan skli.
Rampeskinnen er plassert på linje med stativskinnen og 
sikret mot å skli.

▶ Kontroller at rampeskinnen og stativskinnen ikke er 
skitne/glatte - rengjør om nødvendig før bruk.

Påkjøringsrampe med deformert/bøyd fasing må 
skiftes ut - den må ikke lenger brukes!

Bruke rampen

Fig. 23 Kjøring på lasterampen
1 Stående skinne, senter
2 Lasterampe

Rampen kan belastes med en maksimal 
totalvekt på 350 kg fordelt på 2 aksler!

Lading av tunge motorsykler i 2-mannsbetjening!
1 Personen styrer motorsykkelen etter styret,
2 Personen skyver motorsykkelen bakover.

▶ Før du bruker lasterampen, må du kontrollere at den 
ikke kan synke ned i mykt underlag, f.eks. sandgrunn, 
eng, grus osv.

▶ Klatre forsiktig opp på lasteplanet - hold motorsykkelen 
godt fast.

Stuing av lasterampen

Fig. 24 Plassering av rampeskinnen
1 Lasterampe
2 Monteringsspor
3 Vingeskrue (M6x40)

▶ Plasser lasterampen (Fig. 24/1) på lasteplanet slik at 
den avfasede kanten peker bakover.

▶ Sett den avfasede kanten inn i monteringssporet (fig. 
24/2) slik at det firkantede hullet passer med det 
gjengede hullet.

▶ Trekk til vingeskruen (fig. 24/3).
Rampeskinnen er festet på baksiden.
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Lasterampe (HM)   4  
Sikre rampen

Fig. 25 Klemming av rampeskinnen
1 Klemmevinkel
2 Vingeskrue (M8x25)
3 Stående skinne (gjenget hull)

▶ Skru fast klembraketten (Fig. 25/1) i det gjengede hullet 
på stativskinnen (Fig. 25/3) ved hjelp av vingeskruen 
(Fig. 25/2).
Rampeskinnen er klemt fast.

Kontroller rampeskinnen

Fig. 26 Rampen er sikret (kjørestilling)
1 Vingeskrue, klemmebrakett
2 Vingebolt, bak

Sikringen av lasterampen må kontrolleres 
regelmessig for å sikre at den er tett.

▶ Før du kjører av gårde, må du kontrollere at vingebolten 
på klembraketten (fig. 26/1) og den bakre vingebolten 
(fig. 26/2) er godt strammet til.
Lasterampen er sikret.

▶ Kontroller at vingemutrene ikke har løsnet under 
pausene.
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 4  Lasterampe (KFT)

Tilkomstskinner på KFT

1 3

2

F-019

Fig. 27 Påkjøringsskinner (KFT) i kjørestilling
1 Adkomstskinner, sikret
2 Veiledning
3 Gummistrikk

Ramper brukes kun til lasting/lossing av to- og 
firehjulede kjøretøy (motorsykler, småbiler, 
firehjulinger, ATV-er osv.).
Rampene er forsterket i midten og egner seg for 
lasting/lossing av små kjøretøy!

Oppkjøringsskinnene (fig. 27/1) settes inn i de bakre 
føringene (fig. 27/2) og festes med gummistropper (fig. 
27/3).

Bruk håndsko når du bruker lasterampen!

Låser opp rampene

Fig. 28 Låse opp rampene
1 Låsekrok
2 Låseøye
3 Gummistrikk

▶ Løsne låseøyet (fig. 28/2) fra låsekroken (fig. 28/1).
▶ Hold godt fast i det elastiske båndet (fig. 28/3) og før 

det bakover.
Rampene er ulåst på høyre/venstre side.

Fjern rampene

Fig. 29 Trekke ut rampene
1 Tilkjøringsrampe, utvendig
2 Veiledning

Betjening av ramper
Du kan knuse hender/fingre eller skjære deg på 
skarpe kanter.

▶ bruk.
▶ Ta tak i rampene med begge hender.
▶ Plasser rampene forsiktig i føringen til høyre/venstre.

▶ Trekk ut den ytre oppkjøringsskinnen (fig. 29/1).
▶ Plasser rampeskinnen forsiktig på gulvet.
▶ Fjern den andre rampeskinnen.
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Lasterampe (KFT)   4  
Fest tilkomstskinner

Fig. 30 Festing av rampeskinnen
1 Kant av rampeskinne
2 Skinneunderstell, kontinuerlig

▶ Løft opp bakenden av oppkjøringsrampen slik at 
kantlisten hekter seg fast i skinnen.

▶ Heng opp rampeskinnen med kantlisten (fig. 30/1) på 
den gjennomgående skinnen (fig. 30/2) på 
understellet.

▶ Skyv lasterampen langs skinnen til ønsket posisjon.

Plassering av rampene

Fig. 31 Innstilling av sporvidde
1 Sporvidde på lastebilen

▶ Plasser begge rampene i omtrent samme avstand 
fra stålforkleet på siden.

▶ Kontroller at lasteskinnene passer til sporvidden på 
lastebilen (Fig. 31/1).
Hjulene på lastebilen må kunne kjøre omtrent i midten / 
sentrert på lasteskinnene.

Sikre ramper

Fig. 32 Påkjøringsrampe sikret
1 Kant, hektet inn
2 Skinneunderstell, kontinuerlig

▶ Plasser den bakre enden av rampeskinnen på bakken.
Rampeskinnen festes til skinnen på understellet (fig. 
32/2) med kantlisten (fig. 32/1) for å forhindre at den 
sklir.
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 4  Lasterampe (KFT)

Hekte av rampene

Fig. 33 Rampeskinne hektet av
1 Lasterampe
2 Rail Chassis

▶ Løft opp den bakre enden av oppkjøringsskinnen 
(Fig. 33/1) slik at oppkjøringsskinnen hekter seg løs 
fra chassisets skinne (Fig. 33/2).

▶ Snu lasterampen slik at undersiden vender mot 
baksiden av tilhengeren.

Stuve ramper

Fig. 34 Stuing av rampene
1 Tilkjøringsrampe, innvendig
2 Veiledning
3 Tilkjøringsrampe, utvendig

▶ Sett den indre oppkjøringsskinnen (fig. 34/1) inn i 
føringene (fig. 34/2) på høyre/venstre side.

▶ Sett inn den ytre rampeskinnen (fig. 34/3) speilvendt 
(underside mot underside).

Sikre ramper

Fig. 35 Påkjøringsskinner sikret (kjørestilling)
1 Låseøye
2 Låsekrok
3 Gummistrikk

▶ Trekk gummibåndet (fig. 35/3) over oppkjøringsskinnene - 
hold godt fast.

▶ Hekt låseøyet (fig. 35/1) inn i låsekroken (fig. 35/2).
▶ Kontroller at gummibåndet er riktig strammet rundt 

rampeskinnene - ikke ytterst på kanten.
Rampene festes på høyre/venstre side med 
gummistrikk.
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 5  Stativskinner (HM)

Montering av stativskinner
Stativskinnene som leveres løse, må monteres i henhold 
til transportprosjektet.

– 1 loddrett skinne i midten
– 2 stativskinner,

jevnt plassert på lasteområdet

Feil plassering av stativskinner / boring gjennom 
lasterommet
Lasteplanet/tverrbjelkene kan bli skadet.
▶ Når du plasserer stativskinnene, må du kontrollere at 

hullene som skal bores for gjennomgående bolter, 
ikke skader noen av tilhengerens komponenter 
(elektriske kabler, trekkstang osv.).

Stativskinnen kan plasseres fleksibelt langs hele 
lasteområdet - avhengig av motorsykkelens 
størrelse.
Stativets posisjon kan justeres.

Les monteringsanvisningen for 
stativskinner/surringsøyne!

Fig. 1 1 midtstativskinne / for 1 motorsykkel
1 Stativskinne
2 Stativbrakett

Sikker bruk av lasterampen - se
"Påkjøringsskinne (HM)" på side 37!

Fig. 2 2 stativskinner / for 2 motorsykler
1 Stativskinner
2 Stativbrakett
3 Surreøyne (200 daN)

For sikker surring av 2 motorsykler må det 
monteres 2 ekstra surringsøyer (fig. 2/3) mellom 
stativskinnene!

Surreøynene er konstruert for en surrekraft på 200 daN 
(kg) og er boltet fast til de to tverrbjelkene.
Hullene i tverrbjelkene er forsynt fra fabrikken.

MERK
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Stående skinner (HM)   5  
Justering av gripestangen (HM / HM 2018)

Fig. 3 Justeringsmulighet for stativbrakett
1 Stativbrakett
2 Bor hull

Stativbrakettene (fig. 3/1) kan justeres i de eksisterende 
hullene (fig. 3/2).

Ved transport av flere motorsykler kan styret 
kollidere. Kontroller motorsyklenes posisjon. 
Transportøren/sjåføren er ansvarlig for å surre 
motorsyklene godt fast!

▶ Plasser stativbraketten i henhold til 
størrelsen/posisjonen til motorsykkelen som skal 
transporteres.

Fig. 5 Festing av stativbraketten
1 Sekskantet skrue / fjærskive
2 Gjenget plate

▶ Sett inn sekskantskruen med fjærskive (fig. 5/1) 
gjennom hullene ovenfra.

▶ Hold den gjengede platen (fig. 5/2) nedenfra.
▶ Trekk til alle sekskantskruene jevnt.
▶ Kontroller at støttebraketten er godt festet.
▶ Kontroller at stativbraketten er godt festet etter hver 

transport - etterstram skrueforbindelsene om 
nødvendig.

A-005
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Fig. 4 Løsne støttebraketten
1 Sekskantskruer (SW13)
2 Gjenget plate

▶ Løsne sekskantskruene (fig. 4/1).
▶ Hold godt fast i den gjengede platen (fig. 4/2).
▶ Juster stativet til ønsket posisjon.
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 5  Kabelvinsj (KFT) (ekstrautstyr)

Betjening av kabelvinsjen

Fig. 6 Kabelvinsjbrakett (ekstrautstyr) - kjørestilling
1 Øye for karabinkrok
2 Veivfeste
3 Låsepinne
4 Parkeringsbrakett for veiv
5 Veivhåndtak

Kabelvinsjbrakett (# 700.00260) komplett med kabelvinsj / 
ståltau er tilgjengelig som ekstrautstyr.
Den manuelle kabelvinsjen type: 950 A brukes til å trekke 
defekte kjøretøy inn på lasteområdet.
Kabelvinsjbraketten er montert midt på trekkstangen.

– Tillatt strekkraft 950 daN (ca. 900 kg)
– Ståltau D=7 mm / 12 m langt

Vinsjen må ikke brukes til å sikre lasten!

Bruk alltid håndsko når du bruker kabelvinsjen!

Fig. 7 Klargjøring av kabelvinsjen
1 Karabinkrok
2 Øye
3 Låsepinne
4 Veivfeste
5 Parkeringsbrakett

▶ Trekk i låsepinnen (fig. 7/3) og fjern samtidig sveiven 
(fig. 6/5) fra parkeringsbraketten (fig. 7/5).

▶ Skyv sveiven inn på sveivfestet (Fig. 7/4)
- Trekk ut låsepinnen og lås den i et hull i veivbunnen.

▶ Drei sveiven slik at ståltauet slapper litt av.
▶ Hekle karabinkroken (fig. 7/1) ut av øyet (fig. 7/2).

Fig. 8 Ruller ut/trekker ut tauet
1 Ståltau
2 Veivhåndtak

▶ Trekk ut ståltauet (fig. 8/1) på karabinkroken for hånd - 
vær oppmerksom på at sveiven (fig. 8/2) også roterer.

▶ Koble fra sveiven på forhånd hvis det er nødvendig.
▶ Kontroller ståltauet for skader som knekk, sprekker, 

trådbrudd, kordelbrudd og knusing når det rulles ut.
▶ Kontroller at stroppen/karabinkroken ikke er deformert.
▶ Skift ut et defekt ståltau eller løfteutstyr.

Fest / trekk opp last
Det er blant annet avsenderen som er ansvarlig for 
å sikre lasten med løfteutstyr!
Den farligste fasen ved bruk av kabelvinsjen er å trekke 
opp lasten/kjøretøyet!

▶ Fest karabinkroken til et fastmontert øye på det defekte 
kjøretøyet.
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Fig. 10 Sikring av stropper
1 Øye
2 Karabinkrok, sikret

Lastebilen med håndbremsen trukket må være godt 
surret/sikret til surringspunktene!

▶ Løsne tauet og frigjør karabinkroken (fig. 10/2) fra 
lastebilen.

▶ Hekt karabinkroken på øyet (fig. 10/1) på 
tilhengeren/kabelvinsjen.

▶ Stram tauet litt ved å vikle det opp.

A-0102 1

Kabelvinsj (KFT) (ekstrautstyr)   5  
Spole opp kabelen / sikre kabelvinsjen

Fig. 9 Rulle opp tauet / trekke opp 
lasten
1 Veivhåndtak
2 Ståltau, kveilet

Fig. 11 Kabelvinsj sikret
1 Veivhåndtak
2 Parkeringsbrakett
3 Låsepinne

Svingende tau
Tauet kan svinge ut til siden/piske og treffe folk når det 
ryker.

▶ Hold folk borte fra faresonen
- min. 3-5 m avstand.

Personer må ikke oppholde seg bak kjøretøyet 
når det taues!

▶ Vri sveiven (fig. 9/1) med urviseren - ståltauet er spolet 
opp.

▶ Sørg for at ståltauet er viklet riktig på trommelen - ikke 
forstyrr trommelen når du vrir på sveiven.

Kjøring med løs sveiv / løs tau
Veiven kan slenges vekk under kjøringen og treffe 
personer - fare for ulykker!
Ufestet tau kan fly rundt - fare for ulykke!
▶ Før du setter i gang, må du kontrollere at karabinkroken 

er festet til øyet og at tauet er under spenning.
▶ Kontroller at sveiven sitter godt fast i parkeringsbraketten.

▶ Løsne sveiven (fig. 11/1) fra sveivfestet - trekk i låsestiften (fig. 
11/3).

▶ Plasser sveiven på parkeringsbraketten
(Fig. 11/2) horisontalt - låsepinnen må låses i hullet.

▶ Trekk forsiktig i veivhåndtaket - det må ikke løsne.
Kabelvinsjen er sikret.
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 5  Stativ for motorsykkel (KFT) (ekstrautstyr)

Montering av motorsykkelstativet

2
1 4

3

Fig. 12 Eksempel: KFT med motorsykkelstativ
1 Stativ for motorsykkel, sammenfoldet
2 Stativ for motorsykkel, foldet ut
3 Vingeskrue (2x gjennomgående bolt)
4 Surringsøye (200 daN)

For transport av motorsykkel kan sammenleggbare 
motorsykkelstativ (# 720.00752) monteres på lasteplanet, 
maks. 3 stk.

– 1 motorsykkelstativ i sentrum
– 2 motorsykkelstativer høyre / venstre

For sikker surring av 2-3 motorsykler må det monteres 
ekstra surringsøyer (Fig. 12/4) på lasteplanet!

Feil plassering av motorsykkelstativet / boring 
gjennom lasterommet
Lasteplanet / tverrbjelkene kan bli skadet. Ikke bor hull i 
trekkstengene/rammedelene!
▶ Når du plasserer motorsykkelstativene, må du 

kontrollere at hullene som skal bores for 
gjennomgående bolter ikke skader noen av 
tilhengerens komponenter (elektriske kabler, trekkstang 
osv.).

Motorsykkelstativet kan plasseres fleksibelt på 
lasteplanet i henhold til motorsykkelens størrelse. 
Ved montering må du sørge for at lasten er jevnt 
fordelt!

Les monteringsanvisningen for motorsykkelstativ!

MERK
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Stativ for motorsykkel (KFT) (ekstrautstyr)   5  
Åpne motorsykkelstativ Justering av vippebryteren

 
Fig. 13 Åpning av motorsykkelstativet
1 Endeplate
2 Bolt med tredelt hode
3 Fjærskive
4 Vingemutter

▶ Løsne skrueforbindelsene (vingemutter (fig. 
13/4)) på høyre/venstre side.

▶ Brett dekkplaten (fig. 13/1) oppover.
▶ Sett inn boltene med trehodet (fig. 13/2) fra innsiden.
▶ Fest endeplaten med en fjærskive og vingemutter på 

høyre/venstre side.

Fig. 14 Låse opp vippebryteren
1 Vippe (påkjøringsplate)
2 Fjærsplinter
3 Stikkontaktpinne

▶ Trekk fjærsplinten (Fig. 14/2) ut av innstikkbolten (Fig. 
14/3).

▶ Trekk pluggen ut av vippebryteren.
Vippebryteren er løs og kan justeres.

Fig. 15 Justering/sikring av vippebryteren
1 Perforering / justeringsområde
2 Fjærsplinter
3 Stikkontaktpinne

▶ Plasser vippebryteren i henhold til hjulstørrelsen på 
motorsykkelen. Vippebryteren skal omslutte hjulet helt.

▶ Stikk pluggen (fig. 15/3) gjennom vippebryteren og inn i 
et av hullene.

▶ Fest pluggstiften med splittpinnen (fig. 15/2).
Vippebryteren er sikret.
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 5  Stativ for motorsykkel (KFT) 
(ekstrautstyr)

Plassering av motorsykkelen

Fig. 16 Plassering av forhjulet
1 Forhjul
2 Vippe
3 Endeplate

▶ Sving vippebryteren forover - påkjøringsposisjon.
▶ Skyv motorsykkelen med forhjulet (fig. 16/1) på 

vippepinnen (fig. 16/2).
▶ Skyv forhjulet inn i endeplaten (fig. 16/2) så langt 

det går.
Motorsykkelen må være stabil - støtt den om 

nødvendig. Vippebryteren vikles rundt forhjulet.

Fig. 17 Forhjul festet
1 Forhjul
2 Vippe

▶ Kontroller at vippebryteren (fig. 17/2) går helt rundt 
forhjulet (fig. 17/1) - juster vippebryteren igjen hvis det 
er nødvendig.

▶ Surr motorsykkelen godt fast - se "Sikring/surring av 
motorsykkelen" på side 27.

Demontering av motorsykkelstativet

1 2 3

A-018

Fig. 18 Stativ for motorsykkel foldet ned
1 Endeplate
2 Skrueforbindelse for endeplate
3 Vingeskrue i bunnplaten

Stativet kan foldes sammen når det ikke er i bruk.
▶ Løsne skrueforbindelsen (fig. 18/2) på endeplaten (fig. 18/1).
▶ Brett endepanelet ned - plasser vippebryteren på nytt 

på forhånd hvis det er nødvendig.
▶ Fest dekkplaten med skrueforbindelsen.

Demontering av motorsykkelstativet
▶ Løsne de to vingeskruene i bunnplaten (fig. 18/3).
▶ Oppbevar sikringselementene på et trygt sted.
▶ Motorsykkelstativet kan tas av fra bunnplaten.
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52 Elektrisk system

 6  Belysningssystem

Belysningssystem
Følg sikkerhetsanvisningene for det elektriske 
anlegget/lysanlegget i bruksanvisningen
"Personbilprogrammet / Del 1 - Generelt".

- Det elektriske belysningssystemet fungerer med 12 V 
som standard.

Svikt i elektriske funksjoner
Kjøreadferd og bremselengde blir dårligere - ulykkesrisiko!
▶ Før du kjører av gårde, må du kontrollere at alle 

elektriske tilkoblinger er gjort.
▶ Kontroller tilstanden til de elektriske støpslene og 

kablene før du legger ut på tur.
▶ Ikke kjør med sprukne eller defekte elektriske 

tilkoblinger.

Fig. 1 Advarsel
1   Klistremerke

Ved lasting og lossing av motorsykler/småkjøretøy 
må det finnes ekstra signalutstyr for å advare 
trafikanter.

Fig. 2 Feil kabelplassering
1 Kabel/plugg
2 Støttebrakett

Kabelen/pluggen må ikke ligge på bakken. 
Kabelen må være viklet rundt trekkstangen - pass 
på at kabelen ikke blir skadet av støttebraketten.

ADVARSEL
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Fig. 4 Klaring / markeringslys
1 Reflektor på siden (oransje)
2 Markeringslys foran (hvitt)

Fig. 7 Klaring / markeringslys
1   Markeringslys foran (hvitt)

E-003

21

Belysningssystem   6  
Utendørs belysning (HM)

Fig. 3 Belysning bak
1   Multifunksjonslys
2   Reflektor bak (rød)
3   Reflektor på siden 
(oransje)

Fig. 5 Nummerskiltlys
1   Lys integrert i multifunksjonslys

Utendørsbelysning (HM 2018)

Fig. 6 Belysning bak
1   Multifunksjonslys
2   Reflektor på siden (oransje)

Fig. 8 Nummerskiltlys
1   Nummerskiltlys, separat
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 6  Belysningssystem

Utendørs belysning (KFT)

Fig. 9 Belysning bak
1 Multifunksjonelt lys
2 Klareringslys (rødt, hvitt)
3 Reflektor bak (rød)

Fig. 10 Klaring / markeringslys
1 Markeringslys foran (hvitt)
2 Reflektor på siden (oransje)

Fig. 11 Nummerskiltlys
1 Nummerskiltlys, separat
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W-00

 7  Regelmessig inspeksjon

Kontroller hjul/dekk (HM / HM 2018)

Fig. 1 Kontroller dekkene
1 Felg av stål
2 Dekk (produsentens valg)

▶ Kontroller dekktrykket/mønsterdybden på alle hjulene 
regelmessig og før lengre kjøreturer.

Dekktype p maks. i bar
135 / 80 R13 3,0
145 / 80 R13 3,0
145 / 80 R13 RF 3,4
155 / 80 R13 3,0
155 / R13C; R13 RF 3,5
175 / 70 R13 3,0
185 / 65 R14 3,0
185 / 70 R13 3,0

Tabell 1 Dekktrykk / dekkdimensjon HM / HM 2018

Kontroller hjul/dekk (KFT)

Fig. 2 Kontroll av dekkene
1 Felg av stål
2 Dekk (produsentens valg)

▶ Kontroller dekktrykket/mønsterdybden på alle hjulene 
regelmessig og før lengre kjøreturer.

Dekktype p maks. i bar
185 / R14C 4,5
185 / 65 R14 3,0
195 / R14C 4,5
195 / 65 R15 3,0

Tabell 2 Dekktrykk / dekkdimensjon KFT
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Regelmessig inspeksjon   7  
Kontroller lasterampen (HM 2018)

Fig. 3 Kontroll av rampeskinnen
1 Lasterampe
2 Avslutning

▶ Kontroller rampeskinnens (fig. 3/1) tilstand regelmessig 
(minst hver sjette måned) for sprekker og 
deformasjoner.

▶ Kontroller at låsen fungerer som den skal (fig. 3/2).
▶ Skift ut en deformert, deformert rampeskinne.

Kontrollrampe (HM)

Fig. 4 Kontroll av rampeskinnen
1 Klemmebrakett / vingeskrue
2 Vingebolt bak
3 Lasterampe

▶ Kontroller rampeskinnen (fig. 4/3) regelmessig (minst 
hver sjette måned) for sprekker og deformasjoner.

▶ Kontroller at klembraketten med vingeskrue (fig. 4/1) 
ikke er deformert.

▶ Kontroller at vingebolten bak på
(Fig. 4/2) kan skrus inn, og rampeskinnen holdes 
sikkert på plass.

▶ Skift ut en deformert, deformert rampeskinne.

Kontrollramper (KFT)

2

3

4

1

W-005

Fig. 5 Kontroll av rampene
1 Tilkomstskinner
2 Føringer høyre/venstre
3 Gummistrikk
4 Låseøye / låsekrok

▶ Kontroller rampenes (fig. 5/1) tilstand regelmessig 
(minst hver sjette måned) med tanke på sprekker og 
deformasjoner.

▶ Kontroller føringene (fig. 5/2) for deformasjon.
▶ Kontroller at gummistrikkene (fig. 5/3) ikke er revet opp.
▶ Rengjør og spray gummistrikkene med silikonspray hvis det 

er nødvendig.
▶ Kontroller om låseøyet/låsekroken (fig. 5/4) er deformert.
▶ Skift ut en deformert, deformert rampeskinne.
▶ Skift ut ødelagte elastiske bånd og deformerte festeelementer.
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W-008

 7  Regelmessig inspeksjon

Brakett for kontrollstativ (HM / HM 2018)

Fig. 6 Kontroll av støttebraketten
1 Stativbrakett
2 Skrueforbindelse

▶ Kontroller at stativbraketten (fig. 6/1) sitter godt fast og 
er deformert etter hver transport.

▶ Kontroller regelmessig (minst hver sjette måned) at 
skrueforbindelsene (fig. 6/2) er tette.

▶ Kontroller at støttebraketten ikke er deformert eller 
sprukket.

▶ Bytt ut et deformert, deformert stativ.

Kontroller stativskinner (HM / HM 2018)

Fig. 7 Kontroll av stativskinner
1 Skrueforbindelse loddrett skinne (HM)
2 Skrueforbindelse til stående skinne (HM 2018)

▶ Kontroller regelmessig (minst hver sjette måned) at 
skrueforbindelsene (fig. 7/1) i lasteplanet er tette.

▶ Kontroller regelmessig (minst hver sjette måned) at 
skrueforbindelsene (fig. 7/2) i chassiset er godt festet.

▶ Kontroller at stativskinnene ikke har sprekker eller 
defekter.

▶ Skift ut deformerte, deformerte stativskinner.

Kontroller surringspunktene (HM)

Fig. 8 Kontroll av surrepunktene
1 Surringsøyne (foran/bak)
2 Skruforbindelser

▶ Kontroller surreøyene (fig. 8/1) regelmessig (minst hver 
sjette måned) for sprekker, deformasjon og 
forvrengning.

▶ Kontroller regelmessig (minst hver sjette måned) at 
skrueforbindelsene (fig. 8/2) er tette.

▶ Skift ut deformerte surrepunkter.
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W-011
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Regelmessig inspeksjon   7  
Kontroller surringspunkter (HM 2018)

Fig. 9 Kontroll av surrepunktene
1 Surringsringer (foran/bak)
2 Skrueforbindelse

▶ Kontroller surringene (fig. 9/1) regelmessig (minst hver 
sjette måned) for sprekker, deformasjon og 
forvrengning.

▶ Kontroller regelmessig (minst hver sjette måned) at 
skrueforbindelsene (fig. 9/2) er tette.

▶ Skift ut deformerte surrepunkter.

Kontroller surringspunktene på 
lasteplanet (HM)

Kontroller lastsikringspunktene (KFT)

Fig. 11 Kontroll av surrepunktene
1 Surringsøyne (i stålforkle som slisset hull)
2 Rundt hull (i stålforkle for hjulstopper)
3 Surreøyne innfelt i lommen (valgfritt)

▶ Kontroller surrehullene (fig. 11/1) regelmessig (minst 
hver sjette måned) for deformering.

▶ Kontroller de runde hullene (Fig. 11/2) regelmessig 
(minst hver sjette måned) for deformasjon.

▶ Kontroller regelmessig (minst hver sjette måned) at 
skrueforbindelsene (fig. 10/2) er tette.

▶ Få byttet ut et stålforkle med deformerte, deformerte 
surrepunkter.
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Fig. 10 Kontroll av surrepunktene (valgfritt)
1 Surringsøyne (boltet til lasteplanet)
2 Skruforbindelser

▶ Kontroller surreøyene (fig. 10/1) regelmessig (minst 
hver sjette måned) for sprekker, deformasjon og 
forvrengning.

▶ Kontroller regelmessig (minst hver sjette måned) at 
skrueforbindelsene (fig. 10/2) er tette.

▶ Skift ut deformerte surrepunkter.
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 7  Regelmessig 
inspeksjon

Kontroller kabelvinsj (KFT)

Fig. 12 Kontroll/smøring av kabelvinsjen
1 Tannsegmenter
2 Trommel / ståltau
3 Veivhåndtak (driftsposisjon)
4 Krok

Som sikkerhetskomponent må kabelvinsjen 
sikkerhetskontrolleres av en fagperson minst én 
gang i året!

▶ Løsne kroken (fig. 12/4) fra øyet.
▶ Trekk ståltauet (Fig. 12/2) helt ut.
▶ Kontroller tannsegmentene (Fig. 12/1) for skader.
▶ Kontroller trommelen (fig. 12/2) for deformasjon/slitasje.
▶ Rengjør tannsegmentene om nødvendig.
▶ Rengjør ståltauet med en klut hvis det er nødvendig.
▶ Skift ut et skadet ståltau om nødvendig - ikke utfør 

reparasjoner.
▶ Smør tannsegmentene og ståltauet med maskinolje.
▶ Plasser sveiven (fig. 12/3) på redskapet og kontroller at 

den går ordentlig i inngrep.
▶ Vikle ståltauet pent opp på trommelen.
▶ Fest kroken til øyet.
▶ Plasser sveiven på parkeringsbraketten.
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 8  Generell informasjon

Oppførsel i tilfelle feil
Se bruksanvisningen "Bilprogram / Del 1 - 
Generelt" for mulige generelle feil ved bruk av 
tilhenger.

Feilaktig utbedring av feil Feilaktig utbedring kan føre til 
komponentfeil - fare for ulykke!
▶ Feil må kun utbedres av et kvalifisert fagverksted.
▶ Ikke utfør reparasjoner/vedlikehold på 

sikkerhetsrelevante komponenter selv.

Service / Reparasjonstjenester
Garantien bortfaller hvis tilhengeren eller dens 
komponenter endres eller demonteres uten 
skriftlig samtykke fra Humbaur GmbH.

I begge tilfeller kan du trygt ta kontakt med din lokale 
forhandler. Han er din avtalepartner og kan oppfylle dine 
ønsker så raskt som mulig. Dette gjelder også hvis du har 
kjøpt Humbaur-produktet ditt på Internett.
Internettplattformen fungerer bare som et mellomledd, og 
avtalepartneren din er alltid forhandleren.

Humbaur Service Partner
finner du på www.humbaur.com
under Forhandler/Service: Finn forhandler/servicepartner

Garanti og reklamasjonsrett
Humbaur er selvfølgelig ansvarlig for defekte produkter og 
skader innenfor rammen av lovens bestemmelser.
Teknisk kundeservice
tlf: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 540
e-post: service@humbaur.com

Adresse Produsent 
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Tyskland)
tlf: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 100
www.humbaur.com 
info@humbaur.com

Reservedeler/tilbehør
Bruk kun originale Humbaur-reservedeler!

Din lokale Humbaur-forhandler kan gi deg 
ekspertinformasjon om tilbehør. Du kan også kjøpe 
tilbehør og reservedeler via Humbaurs nettbutikk.
finner du på www.humbaur.com
under Forhandler/Service: Reservedeler og tilbehør 
eller under: Butikk

Reservedeler kan bestilles via e-post eller telefon, med 
angivelse av VIN og delenummer:

Kontakt delelogistikk
tlf: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 200
e-post: parts@humbaur.com

ADVARSEL
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Kjøreatferd (motorsykkel/småbiltransport)   8  

Feilfunksjon Mulige årsaker Løsning
Rampen(e) rasler under kjøringen. Lasterampen (HM) er ikke godt strammet til. 

Lasterampen (HM 2018) er ikke sikret.

Ramper (KFT) er ikke sikret med gummistrikk.

▶ Stram vingemutrene foran/bak.
▶ Kontroller at lasterampen er riktig plassert og festet i 
understellet.
▶ Trekk gummistrikkene over rampeskinnene.

Stativskinnen / stativstangen beveger seg med 
motorsykkelen lastet.

Stativskinnen / stativbraketten er ikke godt strammet til. ▶ Stram skrueforbindelsene.

Feilfunksjon Mulige årsaker Løsning
Tilhengeren har en tendens til å vri seg til 
høyre/venstre under motorsykkeltransport - slingrer.

Motorsykkelen(e) er ikke jevnt fordelt/plassert på lasteplanet. ▶ Plasser motorsykkelen/motorsyklene jevnt - se avsnittet 
Betjening.

Tilhengeren (KFT) har en tendens til å slingre under 
transport av små kjøretøy.

Tyngdepunktet til det lille kjøretøyet var plassert for langt bak 
(motorblokken).

▶ Plasser det lille kjøretøyet på nytt - tyngdepunktet skal 
være så sentralt som mulig - og overhold den maksimalt 
tillatte belastningen på trekkstangen.
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 8  Kjøreatferd (motorsykkel/transport med små kjøretøy)



Vi ønsker deg en god og trygg reise!

NOTER:



Det tas forbehold om trykkfeil og trykkfeil. Med forbehold om tekniske endringer. Alle mål er omtrentlige og refererer til standard kjøretøy 
uten tilbehør. Trykt i Tyskland. Ettertrykk forbudt - Illustrasjonene er like, noen tilhengere viser spesialutstyr - Bilder: Humbaur 
GmbH, fotolia.de - Artikkelnr. 007.00268 - Status: 07/2019
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