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Instrukcje użytkowania
CZĘŚĆ 2
Niniejsza instrukcja obsługi "HM, KFT / Część 2" jest przeznaczona dla 
użytkownika w pełni zmontowanej przyczepy.
Zawiera ona szczegółowe informacje dotyczące obsługi przyczepy do przewozu 
motocykli / małych
/ małego pojazdu i jego specyficznych akcesoriów.
Zawiera dodatkowe informacje dotyczące bezpiecznej obsługi, 
pielęgnacji/czyszczenia, konserwacji i rozwiązywania problemów związanych z 
przyczepą.

CZĘŚĆ 1
Wszystkie pozostałe informacje ogólne dotyczące przyczep samochodowych 
można znaleźć w instrukcji obsługi "Program samochodowy / Część 1 - 
Ogólne".
Odpowiednią instrukcję obsługi przyczepy (część 2) można pobrać z Internetu 
pod adresem www.humbaur.com pod nagłówkiem: Download - Operating 
instructions.

Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej 
zamontowanych podzespołów.

Obowiązki użytkownika
Przyczepę należy użytkować wyłącznie w nienagannym stanie technicznym.

Upewnić się, że instrukcja obsługi jest przestrzegana we wszystkich 
fazach eksploatacji przyczepy i że stosowane są zalecane środki 
ochrony osobistej.
Zapewnić niezbędne materiały eksploatacyjne i pomocnicze.

Indeks
Indeks na stronie 3 służy do wyszukiwania określonych tematów.

1 Bezpieczeństwo

– od strony 5

– Informacje dotyczące bezpieczeństwa

2 Informacje ogólne

– od strony 7

– Informacje dotyczące identyfikacji przyczepy

– Akcesoria / Wyposażenie opcjonalne

3 Obsługa

– od strony 13

– Bezpieczeństwo podczas transportu motocykla / małego pojazdu

– Rozkład obciążenia / zabezpieczenie

4 Podwozie

– od strony 31

– Podwozie

– Urządzenia podpierające

– Szyny jezdne

5 Nadwozie

– od strony 43

– Szyny stojaka operacyjnego / stojak motocyklowy

– Wciągarka linowa

6 Układ elektryczny

– od strony 51

– Instalacja oświetleniowa

7 Kontrola, pielęgnacja, konserwacja

– od strony 55

– Utrzymanie bezpieczeństwa eksploatacji

– Regularne przeglądy

8 Przewodnik rozwiązywania problemów

– od strony 61

– Samodzielna pomoc w przypadku usterek

Spis treści

1  

http://www.humbaur.com/


Spis treści

2



Słowa kluczowe

Informacje ogólne ........................................................................................7
Informacje ogólne

HM (wersja standardowa).......................................................................................8
HM 2018 (transporter motocyklowy).....................................................................10
KFT (transporter małych pojazdów)......................................................................11

Nadwozie ...................................................................................................43
Rampa załadunkowa

HM .......................................................................................................................37
HM 2018 ..............................................................................................................34

KFT......................................................................................................................40
Oświetlenie zewnętrzne

HM .......................................................................................................................53
HM 2018 ..............................................................................................................53

KFT......................................................................................................................54

Rozdział
Informacje ogólne .................................................................................................7
Struktura działania .............................................................................................43
Obsługa obudowy ..............................................................................................31
Obsługa..............................................................................................................13
Układ elektryczny...............................................................................................51
Testowanie.........................................................................................................55
Przewodnik rozwiązywania problemów ..............................................................61
Bezpieczeństwo ....................................................................................................5

Transport małych pojazdów (KFT) ...........................................................21
Kontakt

Adres Humbaur GmbH.......................................................................................62
Humbaur Service Partner ..................................................................................62
Techniczna obsługa klienta ................................................................................62

Logistyka części .................................................................................................62

Wspornik stojaka (HM / HM 2018).............................................................45
Szyny stojaka

HM .......................................................................................................................44

Słowa kluczowe ...........................................................................................3

Zachowanie w przypadku usterek..............................................................62

Mocowanie.................................................................................................18

Warunki wstępne dla transportu ..................................................................6
Przewidywalne niewłaściwe użycie..............................................................6

Akcesoria / wyposażenie opcjonalne .........................................................12

Ucha mocujące (KFT)................................................................................28

Działanie
Nadwozie ...........................................................................................................43
Podwozie............................................................................................................31

Przeznaczenie ............................................................................................6
Działanie...................................................................................................13

Układ elektryczny .....................................................................................51

Jazda w kombinacji ..................................................................................13

Podwozie..................................................................................................31

Widok ogólny.........................................................................8, 9, 10, 11

Rozkład opłat (HM 2018) ...........................................................................17

Ładowanie motocykla (HM 2018).............................................................15

Stojak na motocykl (KFT) opcjonalnie ......................................................48

Transport motocykli HM (2018)................................................................20

Testowanie i konserwacja ..........................................................................55

Koła / opony
HM, HM 2018.......................................................................................................56
KFT......................................................................................................................56

Przewodnik rozwiązywania problemów ......................................................61

Kontrola
Szyny najazdowe ...............................................................................................57
Wciągarka linowa ...............................................................................................60
Wspornik stojący ................................................................................................58
Szyny stojące .....................................................................................................58

Punkty mocowania .............................................................................................58

Podpory push-pull.......................................................................................32

Wciągarka linowa (KFT) opcjonalna ..........................................................46

Bezpieczeństwo ...........................................................................................5
Bezpieczeństwo podczas załadunku/rozładunku motocykla......................14

3

K

S
I

G

R

F
P

E

M

LB

Z

V

A



Słowa kluczowe

4



5

1 Bezpieczeńst
wo



 1  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Przeznaczenie

HM

– Przeznaczony do transportu maks. 2 motocykli z zamontowanymi 
szynami.

– Transport stałych ładunków jako jednostki, tylko z odpowiednim 
mocowaniem ładunku.

HM 2018

– Przeznaczony do transportu maks. 3 motocykli z zamontowanymi 
szynami.

KFT

– Do transportu małych pojazdów o maksymalnej szerokości 1550 mm.

– Przeznaczony do transportu maks. 3 motocykli z zamontowanymi 
stojakami motocyklowymi.

Przewidywalne użycie niezgodne z przeznaczeniem
Każde użycie wykraczające poza zalecane użycie transportowe jest uważane 
za użycie niezgodne z przeznaczeniem.

– Nieodpowiednie, nieprawidłowe zabezpieczenie / zamocowanie 
motocykli, mały pojazd.

– Nierównomierne rozłożenie ładunku: motocykl umieszczony po jednej 
stronie, mały pojazd ze środkiem ciężkości umieszczonym z tyłu.

– Parkowanie / odczepianie przyczepy z załadowanymi motocyklami / 
małym pojazdem.

Wymagania wstępne dotyczące transportu
Motocykle / małe pojazdy mogą być transportowane tylko wtedy, gdy 
są odpowiednio przymocowane!

Motocykle muszą być umieszczone w szynach lub stojakach motocyklowych.
Koła małych pojazdów muszą być bezpiecznie przymocowane za pomocą 
zatwierdzonych pasów mocujących.
Podczas ustawiania motocykli / małych pojazdów należy wziąć pod uwagę 
środek ciężkości.

Transport motocykla wymaga doświadczenia!

Załadunek motocykla wiąże się z ryzykiem!
Motocykl może się przewrócić, ześlizgnąć się z rampy załadunkowej, stoczyć się 
podczas pchania - można doznać poważnych obrażeń!
Ryzyko wzrasta wraz z rozmiarem i wagą motocykla.

▶ Jeśli nie masz doświadczenia w załadunku / transporcie motocykla - dowiedz 
się wcześniej i poproś doświadczoną osobę, aby pokazała Ci, jak to zrobić.

▶ Ciężki motocykl należy ładować z pomocą innej osoby (min. 2 mężczyzn).
▶ Podeprzyj przyczepę z tyłu/przodu - przymocuj ją do samochodu.
▶ Poproś asystenta o instruktaż podczas załadunku małego pojazdu.

6 Bezpieczeństwo
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 2  Opis produktu

HM (wersja standardowa)

8

7

4

3

2
1 5

Rys. 1 Widok ogólny HM

6
-00

1 Rura ciągnąca
2 Zintegrowane gniazdo do mocowania na 

uwięzi
3 Stalowy fartuch (150 mm)
4 Ucho mocujące z przodu
5 Rowek do zawieszania
6 Ucho mocujące z tyłu
7 Szyna najazdowa (1x)
8 Szyna stojąca ze wspornikiem (2x)

HM jest standardowo dostarczany z 2 szynami stojącymi i 1 szyną najazdową 
wykonaną z blachy stalowej do transportu maksymalnie 2 motocykli.
Szyny podporowe i szyny najazdowe są dostarczane luzem i mogą być 
montowane przez użytkownika zgodnie z wymaganiami.

Przyczepa HM jest wyposażona w 4 boczne ucha mocujące, które są połączone z 
podwoziem.

Płyta podstawy wykonana z wielowarstwowego drewna (15 mm) umożliwia 
transport innych ładunków.
HM może być opcjonalnie wyposażony w żebrowaną aluminiową podłogę.

Wózek HM jest dostępny w dwóch wariantach.

8 Informacje ogólne

bez hamulców Z hamulcem

Waga HM752212 HM102212

Brutto (dopuszczalna 
masa całkowita)

750 kg 1000 kg

Netto (pusty) 146 kg 180 kg

Ładowność (obciążenie) 604 kg 820 kg

Maksymalne obciążenie 
dyszla

50 kg maks. 75 kg

Opony

Opony standardowe 155/80 R13 155/80 R13

na obręczy
4-5Jx13 ET30

na feldze
4-5Jx13 ET30



I-011

Opis produktu   2  
HM - Opcje montażu szyn podstawy

2 1 4 1 3 2 1

Rys. 2 Widok z tyłu HM

1 Szyna stojąca
2 Szyna dostępowa, stała
3 Ucha mocujące (siła mocowania maks. 200 daN)
4 Wsporniki popychające (opcjonalne)

Uwagi dotyczące montażu
Montaż szyn stojakowych zależy od sytuacji transportowej: 1 lub 2 motocykle i 
rozmiar przewożonych motocykli.

– 1 szyna środkowa dla 1 motocykla

– 2 szyny po prawej / lewej stronie dla 2 mniejszych motocykli

– 2 dodatkowe ucha mocujące do bezpiecznego mocowania 2 
motocykli

Szyny mogą być montowane wyłącznie przez osoby posiadające 
specjalistyczną wiedzę mechaniczną i bezpieczne posługiwanie się 
narzędziami!

Przed wywierceniem otworów w skrzyni ładunkowej należy sprawdzić, czy pod 
skrzynią ładunkową nie mogą zostać uszkodzone żadne elementy, takie jak 
przewody elektryczne, dyszel itp.

Przestrzegać / przeczytać instrukcję montażu szyn podporowych!

-01

Położenie szyn podporowych (Rys. 2/1) musi zapewniać możliwość 
zamocowania szyny rampy (Rys. 2/2) w jednym z 4 otworów z tyłu.
Upewnić się, że obciążenie jest równomiernie rozłożone!
W razie potrzeby ustawienie szyn stojaka należy dostosować do wielkości 
transportowanego motocykla.

9Informacje ogólne



 2  Opis produktu

HM 2018 (transporter do przewozu motocykli)

5

2 3
4

1

6 7

Rys. 3 Widok ogólny transportera motocykli HM_2018

1 Dyszel w kształcie litery V z zaczepami (prawy / lewy)
2 Zintegrowane światła obrysowe
3 Płyta końcowa z 4 zaczepami
4 3 szyny stojaka ze wspornikiem, regulowane
5 Wsporniki do pchania
6 Osłona przeciwnajazdowa z 4 zaczepami
7 Rampa załadunkowa

HM 2018 jest standardowo wyposażony w 3 szyny podporowe i 1 
zintegrowaną szynę najazdową wykonaną z blachy stalowej do transportu 
maksymalnie 3 motocykli.

HM 2018 jest wyposażony łącznie w 10 uch mocujących. HM 2018 posiada 
również 2 wsporniki do pchania z tyłu.
Model HM 2018 nie ma płyty bazowej.

Opona HM 2018 jest dostępna w dwóch wariantach.

I-002

10 Informacje ogólne

bez hamulców Z hamulcem

Waga HM752113 HM102113

Brutto (dopuszczalna 
masa całkowita)

750 kg 1000 kg

Netto (pusty) 180 kg 211 kg

Ładowność (obciążenie) 570 kg 789 kg

Maksymalne obciążenie 
dyszla

50 kg maks. 75 kg

Opony

Opony standardowe 145/80 R13 155/80 R13

na obręczy
4-5Jx13 ET30

na feldze
4-5Jx13 ET30



Opis produktu   2  
KFT (mały transporter pojazdów)

1 2 3

4

Rys. 4 Widok ogólny KFT

1 Otwór na blokadę koła
2 Ucha mocujące / otwór 

szczelinowy
3 Fartuch stalowy (150 mm)
4 Rampy załadunkowe

Wózek KFT jest standardowo wyposażony w 2 rampy, które są umieszczone z 
tyłu.

KFT ma zintegrowane otwory szczelinowe w bocznych stalowych fartuchach do 
mocowania ładunku.
KFT można opcjonalnie wyposażyć w 1 ogranicznik kół i 1 wspornik wciągarki 
linowej.
W razie potrzeby można zamontować ramę łukową z wysoką plandeką.
Płyta podstawy wykonana z wielowarstwowego drewna (18 mm) oferuje 
możliwość transportu innych ładunków.
KFT może być opcjonalnie wyposażony w żebrowaną aluminiową podłogę.

Wózek KFT jest dostępny w dwóch wariantach.

I-003

11Informacje ogólne

bez hamulca hamowany

Ciężar KFT 1300 KFT 1500

Brutto (dopuszczalna 
masa całkowita)

1300 kg 1500 kg

Netto (pusty) 319 kg 330 kg

Ładowność (obciążenie) 981 kg 1170 kg

Maksymalne obciążenie 
dyszla

100 kg 100 kg

Opony

Opony standardowe 195/65 R15 185 R14C

na feldze 4,5J-6J 
x 15 ET30

na obręczy
5J-6J x 14 ET30
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 2  Akcesoria / wyposażenie opcjonalne

Aluminiowa płytka kontrolna

Rys. 5 zamiast drewnianej podłogi

Ucha mocujące (400 daN)

Rys. 6 zatopione w podłodze (kieszeń korytkowa)

Wsporniki popychające

Rys. 7 Zamontowane z tyłu po prawej / lewej stronie

Ogranicznik koła

Rys. 8 jako ogranicznik koła dla małych pojazdów

Wciągarka linowa

Rys. 9 Umieszczona na środku dyszla

Stojak motocyklowy (KFT)

I-009

Rys. 10 z przełącznikiem do blokady motocykla

12 Informacje ogólne
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14 Obsługa

 3  Załadunek / rozładunek motocykla

Bezpieczeństwo podczas załadunku / rozładunku motocykla
Nośność rampy załadunkowej nie odpowiada automatycznie 
maksymalnej ładowności przyczepy.

Motocykle mogą być ładowane/rozładowywane tylko wtedy, gdy są 
ze sobą połączone.

Przyczepę należy ładować na równej i utwardzonej powierzchni - 
najlepiej nie na pochyłości. Przyczepy nie wolno ładować pod 
kątem prostym do zbocza!
Załadunek/rozładunek ciężkich motocykli w trybie 2-osobowym. 
Maks. Należy przestrzegać maksymalnego udźwigu ramp.

Rys. 1 Wjazd na rampę załadunkową

1 Rampa wjazdowa
2 Podpory pchające

Rys. 2 Prawidłowy rozkład obciążenia

Wjeżdżając na rampę można stracić równowagę i przewrócić się. 
Ryzyko zmiażdżenia przez spadający motocykl.

▶ Wepchnij motocykl ręcznie - nie wjeżdżaj na niego.

Jazda po rampie
Rampa załadunkowa może ulec deformacji i spowodować utratę 
stabilności przyczepy.

Motocykl może spaść / przewrócić się / zacząć poruszać się w niekontrolowany 
sposób i zmiażdżyć / potrącić ludzi.
▶ Należy zawsze sprzęgać przyczepę i podpierać ją z tyłu stabilizatorami.
▶ Przed wjechaniem na przyczepę należy sprawdzić, czy rampa załadunkowa 

jest zabezpieczona przed poślizgiem.

Ryzyko poślizgnięcia / upadku podczas wchodzenia.

▶ używać.
▶ Sprawdzić, czy rampa załadunkowa nie jest śliska z powodu oblodzenia lub 

zabrudzenia.
▶ W razie potrzeby oczyść rampę przed wejściem na nią.

Jednostronne ładowanie na zewnętrznej szynie podstawy
Jednostronny załadunek tylko jednego motocykla na zewnętrzną szynę 
podporową może spowodować przewrócenie się przyczepy podczas jazdy - 
ryzyko wypadku!
▶ Ładunek należy rozłożyć równomiernie - patrz strona 17 dotycząca rozkładu 

ładunku.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

Jazda po rampie siedząc na motocyklu

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Chodzenie po mokrych, oblodzonych, brudnych rampach

UWAGA

1

2

B-00
B-004
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OSTRZEŻENIE

Ładowanie / rozładowywanie motocykla   3  
Ładowanie motocykla (HM 2018)

2

1

Rys. 3 Ładowanie motocykla

1 Szyna ładunkowa
2 Podpory do pchania

Utrata stabilności / ryzyko przewrócenia
Przyczepa, która nie jest podparta z tyłu, może stać się 
niestabilna i przewrócić się po nadepnięciu lub najechaniu na nią.

▶ Podczas załadunku i rozładunku należy podeprzeć przyczepę z tyłu.
▶ Wjeżdżać tylko na stabilną przyczepę.

Motocykl musi być ustawiony przednim kołem w kierunku 
pojazdu ciągnącego.

B-001

▶ Ustawić rampę załadunkową (Rys. 3/1) na środku lub z boku - przestrzegać 
rozkładu obciążenia.

▶ Wbić przednie koło (Rys. 4/2) we wspornik stojaka (Rys. 4/1), aż opona 
będzie całkowicie osadzona, a kierownica nie będzie mogła się poruszać.

▶ Przymocować motocykl do przednich punktów mocowania - patrz strona 18.
▶ Przymocować motocykl do tylnych punktów mocowania

- patrz strona 18.
▶ Dokręć pasy mocujące, aż zawieszenie motocykla ściśnie się - ale nie do 

oporu.
Upewnij się, że pasy są równomiernie naprężone.

Rys. 4 Mocowanie przedniego koła

1 Wspornik podpórki
2 Przednie koło

Zalecenie:
Motocykl można również zahamować za pomocą pasków blokujących 
dźwignię hamulca - zabezpiecza to motocykl przed nagłym stoczeniem się 
podczas ruszania.

15Obsługa

1

2

B-005



!

 3  Ładowanie / rozładowywanie motocykla

Rozładunek motocykla

Rys. 5 Rozładunek motocykla

B-002

Rys. 6 Rozładunek z dwoma mężczyznami

Rozładunek motocykla
Podczas wchodzenia na podwozie można spaść. Można potknąć się o pasy 
napinające leżące w pobliżu.
▶ Nie stawaj na błotnikach ani ramach dyszla - do wchodzenia na podwozie 

używaj rampy.
▶ Luźne pasy napinające należy schować - nie należy umieszczać ich w 

obszarze roboczym.

W przypadku transportu 3 motocykli, najpierw należy rozładować 
motocykle ustawione z boku.

▶ Zwolnić tylne pasy napinające.
▶ Zwolnić przednie pasy mocujące - zabezpieczyć motocykl przed 

przewróceniem.
▶ Rozładować motocykl - chwycić za kierownicę i zepchnąć go z przyczepy 

podczas hamowania.

Załadunek/rozładunek ciężkich motocykli w trybie dwuosobowym. 
Max. Należy przestrzegać maksymalnego udźwigu ramp.

16 Obsługa
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Rozkład obciążenia

Rys. 7 Prawidłowy rozkład: 1 motocykl pośrodku Rys. 9 Prawidłowe rozmieszczenie: 2 motocykle z boku

Rozkład obciążenia / zabezpieczenie ładunku (HM) 3

Rys. 11 Prawidłowy rozkład: najcięższy motocykl pośrodku

– Optymalny rozkład obciążenia - brak ryzyka poślizgu.

Rys. 8 Nieprawidłowy rozkład obciążenia: 1 motocykl z boku

– Jednostronne obciążenie - bardzo wysokie ryzyko poślizgu.

– Zrównoważone obciążenie - optymalne warunki jazdy.

Rys. 10 Nieprawidłowy rozkład: 2 motocykle po jednej stronie

– Jednostronne obciążenie kół - złe warunki jazdy.

– Równomierny rozkład obciążenia.

Rys. 12 Nieprawidłowy rozkład: najcięższy motocykl z boku

– Niezrównoważony rozkład obciążenia.

17Obsługa
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 3  Rozkład obciążenia / zabezpieczenie ładunku (HM)

Elementy zabezpieczające (HM 2018)

Rys. 13 Przednie punkty mocowania

1 Ucha mocujące na ramie (4 sztuki)
2 Ucha mocujące na dyszlu (2 szt.)

Rys. 14 Tylne punkty mocowania

1 Ucha mocujące na ramie (4 sztuki)

Rys. 15 Specyfikacja siły mocowania

– Punkty mocowania można obciążać siłą do 100 daN (kg).

Mocowanie z przodu

Rys. 16 Motocykle zabezpieczone z przodu

1 Pas mocujący
2 Ucha mocujące na dyszlu
3 Ucha mocujące na ramie

Motocykl musi być połączony z ramą przyczepy za pomocą odciągu 
bezpośredniego.
Do pochłaniania sił bocznych można użyć odciągów ukośnych.
Pasy mocujące muszą tworzyć trójkąt sił i być umieszczone co 
najmniej raz z kierunkiem jazdy i raz przeciwnie do niego.

▶ Środkowy motocykl należy przymocować do uch mocujących na dyszlu 
(Rys. 16/2).

▶ Boczne motocykle należy przymocować do uchwytów mocujących na ramie 
(Rys. 16/3).

Mocowanie z tyłu

Rys. 17 Motocykle zabezpieczone z tyłu

1 Uchwyty mocujące na ramie, na zewnątrz
2 Ucha mocujące na ramie, pośrodku

Pasy mocujące należy napiąć do momentu ściśnięcia zawieszenia 
motocykla - ale nie do końca.
Upewnij się, że pasy są równomiernie napięte.

▶ Przymocować środkowy motocykl do dwóch środkowych zaczepów 
mocujących (Rys. 17/2).

▶ Przymocować boczne motocykle do zewnętrznych uchwytów mocujących (Rys. 
17/1).
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Rys. 20 Przednie punkty mocowania

1 Poprzeczki na ramie
2 Przykręcone ucha mocujące

Motocykle muszą być bezpiecznie przymocowane do 
zewnętrznych uchwytów mocujących!
Używać odpowiedniego sprzętu mocującego
np. zestaw pasów mocujących Humbaur

# 753.00002

B-044

1

2

Rozkład obciążenia / zabezpieczenie ładunku (HM)   3  
Elementy zabezpieczające (HM)

Rys. 18 Tylne punkty mocowania

1 Poprzeczka na ramie
2 Ucha mocujące, przykręcone

Rys. 19 Specyfikacja siły mocowania

– Punkty mocowania można obciążać siłą do 100 daN (kg).

Rys. 21 Punkty mocowania na skrzyni ładunkowej (opcja)

1 Obszar załadunku
2 Ucha mocujące, przykręcane
3 Szczelina do mocowania

W celu bezpiecznego zamocowania 2 motocykli na skrzyni 
ładunkowej należy zamontować dodatkowe ucha mocujące (Rys. 
21/2) - patrz instrukcja montażu.

Do mocowania ładunku można również wykorzystać przednie otwory mocujące 
(Rys. 21/3).

B-043

2

1

B-0453
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 3  Jazda z ładunkiem / bez ładunku

Transport motocykli HM (2018)

Rys. 22 Przykład: Transport 3 motocykli

Uwaga:

– Motocykle mają wysoko położony środek ciężkości, zwłaszcza gdy są w 
pełni zatankowane. W rezultacie przyczepa ma tendencję do odrywania 
się podczas pokonywania zakrętów.

– Jazda po zboczu z wysoko położonym środkiem ciężkości jest 
szczególnie niebezpieczna - istnieje ryzyko wywrócenia!

▶ Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić, czy obciążenie dyszla i 
ładowność nie zostały przekroczone.

▶ Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić, czy na motocyklu/przyczepie nie 
znajdują się luźne przedmioty.

▶ Sprawdź, czy podpory są podniesione i zabezpieczone.
▶ Sprawdź, czy rampa załadunkowa jest umieszczona i zabezpieczona w 

podwoziu.
▶ Przed rozpoczęciem jazdy i podczas przerw sprawdzić, czy 

mocowanie motocykli nadal ma wystarczającą siłę napinającą - w 
razie potrzeby dociągnąć pasy napinające.

B-018

20 Obsługa



B-024

Rys. 23 Przykładowy mały pojazd

B-025

Rys. 24 Przykład Quad / ATV

21Działanie

Ładowanie małego pojazdu (KFT)   3  
Transporter małych pojazdów
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 3  Załadunek małego pojazdu (KFT)

Rys. 25 Szerokość wewnętrzna przestrzeni ładunkowej

Wewnętrzna szerokość skrzyni ładunkowej wynosi 1652 mm. 
Szerokość małego pojazdu nie powinna przekraczać 1550 mm.

Bezpieczne zamocowanie małego pojazdu musi być zapewnione 
przez użytkownika.

B-019

Jazda po rampach
Rampy mogą ulec deformacji i spowodować utratę stabilności 
przyczepy. Pojazd załadowczy może spaść / przewrócić się / zacząć 
poruszać się w niekontrolowany sposób i przygnieść / potrącić ludzi.

▶ Przyczepę należy zawsze sprzęgać i podpierać z tyłu stabilizatorami.
▶ Przed wjechaniem na przyczepę należy sprawdzić, czy rampy są 

zabezpieczone przed poślizgiem.
▶ Nie wolno wjeżdżać na rampy podjazdowe z masztami podnoszącymi lub 

ruchomymi platformami podnoszącymi - mają one duże obciążenie 
punktowe ze względu na małe koła.

▶ Nie używaj pojazdów gąsienicowych (gąsienic stalowych) ani walców 
drogowych na rampach wjazdowych - mogą one rozerwać materiał.

▶ Jeśli nie ma kontaktu wzrokowego między kierowcą a kołami: Po rampach 
załadunkowych należy jeździć w trybie dwuosobowym. Zalecany jest nadzór 
/ instruktaż asystenta.

16
52



Rys. 27 Załadunek małego pojazdu

Przed załadunkiem należy określić środek ciężkości małego 
pojazdu - położenie silnika (z przodu lub z tyłu). Pojazd do 
załadunku powinien być ustawiony z silnikiem skierowanym do 
przodu (przód).

▶ Sprawdzić, czy masa pojazdu załadowczego nie przekracza maksymalnej 
ładowności przyczepy.

▶ Podczas opuszczania pojazdu załadowczego należy upewnić się, że drzwi 
nie uderzają w błotnik.

▶ Nie zeskakiwać bezpośrednio z pojazdu załadowczego - ryzyko upadku!
Wychodzić z pojazdu ostrożnie - nie wchodzić na błotniki.

B-026

Ładowanie małego pojazdu (KFT)   3  
Ładowanie małego pojazdu (KFT)

Rys. 26 Odległość: Opona - fartuch stalowy

1   Fartuch stalowy

Zbyt szeroki załadunek pojazdu
Opony / felgi mogą zostać uszkodzone.
▶ Podczas wjeżdżania na pojazd załadowczy należy sprawdzić, czy jest 

wystarczający odstęp od bocznego stalowego fartucha.

Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu musi odbywać się powoli! Należy 
podjeżdżać z maksymalną prędkością 0,3 m na sekundę. Unikać 
szybkiej jazdy i hamowania, ponieważ powoduje to wibracje i 
drastycznie zwiększa obciążenia.

Rys. 28 Zaciągnięty hamulec ręczny

1   Dźwignia hamulca ręcznego

Aby zapobiec niezamierzonemu przetoczeniu się przyczepy 
podczas załadunku/rozładunku, należy zaciągnąć hamulec ręczny 
pojazdu ciągnącego i, jeśli to konieczne, przyczepy.

▶ Całkowicie zaciągnąć dźwignię hamulca ręcznego (rys. 28/1).

B-027

1

B-036

1

UWAGA
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 3  Załadunek małego pojazdu (KFT)

Jazda po rampach

Rys. 29 Szyny najazdowe ustawione równolegle

1   Rozstaw kół pojazdu załadowczego

▶ Ustaw rampy przeładunkowe równolegle i prosto do rozstawu kół pojazdu 
przeładunkowego.

▶ Upewnij się, że koła pojazdu przeładunkowego są wyśrodkowane 
względem ramp przeładunkowych.

Rys. 30 Przykład negatywny: jazda pod kątem

Wjeżdżanie na rampy pod kątem / poza środkiem
Pojazd załadowczy może ześlizgnąć się z ramp załadunkowych - 
niebezpieczeństwo zmiażdżenia!
▶ Upewnić się, że jest wystarczający prześwit, aby wjechać prosto, w razie 

potrzeby zmienić położenie przyczepy.

▶ Wjeżdżać na rampy załadunkowe w linii prostej - nie pod kątem z boku.

Rys. 31 Przykład negatywny: Wjeżdżanie na rampy niecentrycznie

▶ Wjeżdżaj na rampy wyśrodkowany. Wszystkie koła pojazdu załadowczego 
powinny być wyśrodkowane na obu rampach.

▶ W razie potrzeby należy wcześniej skorygować położenie ramp 
załadunkowych do wymaganego rozstawu kół.

I|I

1

B-028 B-029 B-030

24 Obsługa

OSTRZEŻENIE



25Obsługa

Opcje transportu

Ładowanie motocykli (KFT) 3

Rys. 33 Przykład: Motocykl umieszczony na stojaku motocyklowym

1 2 3

B-020

Rys. 32 Przykład: Opcjonalne wyposażenie do transportu motocykli 1 Ucho mocujące

2 Obszar załadunku
3 Stojak na motocykl

B-023



B-022

Rys. 34 Przykład: ładowanie 3 wąskich motocykli

B-021

Rys. 35 Przykład: ładowanie 2 szerszych motocykli

26 Działanie

 3  Ładowanie motocykla (KFT)



!
Załadunek/rozładunek motocykla z tylko jedną szyną rampy

OSTRZEŻENIE

B-042

2

1

Ładowanie motocykla (KFT)   3  
Ładowanie motocykla (KFT)

Rys. 36 Przykład negatywny: Pchanie motocykla

Motocykl może ześlizgnąć się z niekierowanej rampy i przewrócić się - ryzyko 
upadku!
▶ Użyć drugiej rampy do wepchnięcia motocykla na lub

Użyj drugiej rampy, aby wepchnąć motocykl na skrzynię ładunkową.

Rampy nie mają krawędzi do prowadzenia kół.

Zabezpieczanie / mocowanie motocykla

Rys. 38 Przykład: Motocykl umieszczony w stojaku motocyklowym

1 Przednie koło, zamocowane
2 Mocowanie wyposażenia

▶ Wcisnąć przednie koło (Rys. 38/1) motocykla do oporu w stojak.
▶ Bezpiecznie zamocować motocykl - użyć odpowiedniego sprzętu mocującego (Rys. 

38/2).
np. zestaw pasów mocujących Humbaur

# 753.00002

B-031
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Rys. 37 Bezpieczne wpychanie motocykla na stojak

▶ Ustaw obok drugą szynę rampy.
Zwrócić uwagę na odległość - w zależności od wielkości motocykla!

▶ Poprowadzić bezpiecznie motocykl do góry - równolegle do drugiej szyny.

B-032
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 3  Rozkład obciążenia / zabezpieczenie ładunku (KFT)

Ucha mocujące (KFT)

Rys. 39 Ucha mocujące w stalowym fartuchu przednim

1 Okrągły otwór (ogranicznik koła)
2 Ucho mocujące (otwór szczelinowy)

Przyczepa KFT posiada ucha mocujące (Rys. 39/2) i okrągłe otwory (Rys. 39/1, 
Rys. 40/2) po bokach stalowego fartucha przedniego (Rys. 40/1) i tylnego.
(Rys. 40/1) i okrągłe otwory (Rys. 39/1, Rys. 40/2) dla ograniczników kół.

– Ucha mocujące po 2 z przodu / z tyłu

– Okrągłe oczka po 4 z przodu / z tyłu

Rys. 40 Ucha mocujące w tylnej stalowej osłonie

1 Ucho mocujące (otwór szczelinowy)
2 Okrągły otwór (ogranicznik koła)

Okrągłe otwory na ograniczniki kół nie mogą być używane do 
mocowania ładunku!

Zapętlanie pasów mocujących wokół oczek mocujących
Ostre krawędzie mogą spowodować zerwanie / uszkodzenie pasów 
mocujących.
Siła mocowania/napinania nie będzie gwarantowana!
▶ Do oczek mocujących należy mocować wyłącznie pasy mocujące ze 

stalowym hakiem (pojedynczym / podwójnym).
▶ Hak stalowy może być zamocowany od wewnątrz lub na zewnątrz - nie 

może być jednak obciążony na końcu.

Rys. 41 Ograniczniki kół (opcja)

1 Ogranicznik koła
2 Okrągły otwór

Ogranicznik koła służy jako ogranicznik podczas załadunku 
małych pojazdów. Ogranicznik koła nie może być używany do 
mocowania ładunku!

- Ogranicznik koła może być umieszczony z przodu i z tyłu.

B-034
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B-033
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B-035

21
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Rozkład obciążenia / zabezpieczenie ładunku (KFT)   3  
Sprzęt do mocowania

Rys. 42 Humbaur "Zestaw do mocowania samochodów"

#   753.00001

Nadawca / kierowca jest odpowiedzialny za bezpieczne 
zamocowanie małego pojazdu!
Mocowanie może być wykonywane wyłącznie przez 
przeszkolonych użytkowników.

Rys. 43 Poszczególne części pasów mocujących

- 3 części

Do mocowania małych pojazdów na kołach można używać 
wyłącznie odpowiedniego sprzętu mocującego!

Rys. 44 Arkusz informacyjny producenta

▶ Należy przestrzegać załączonego arkusza informacyjnego producenta.
▶ Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić, czy mały pojazd jest 

bezpiecznie zamocowany.

B-037 B-038
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 3  Rozkład obciążenia / zabezpieczenie ładunku (KFT)

Pozycjonowanie ograniczników kół

Rys. 45 Zakładanie blokady koła

1 Strona sprężynowa, wąska
2 Króciec
3 Perforacja w stalowym fartuchu

Obsługa ogranicznika koła
Istnieje ryzyko zmiażdżenia palców między podnośnikiem a skrzynią 
ładunkową.

▶   używać.
▶ Podczas wkładania podnośnika należy mocno trzymać go obiema rękami.

▶ Włożyć sworzeń (Rys. 45/2) strony resorowanej (Rys. 45/1) w otwór w 
stalowym fartuchu (Rys. 45/3).

Rys. 46 Mocowanie ogranicznika koła

1 Kołek, strona stała
2 Perforacja (po przeciwnej stronie)

▶ Docisnąć ogranicznik koła do stalowego fartucha i wprowadzić sworzeń po 
stronie stałej (Rys. 46/1) w przeciwległy otwór (Rys. 46/2).

Rys. 47 Ustawienie ogranicznika koła

1 Stały ogranicznik koła

▶ Ustawić ogranicznik koła (Rys. 47/1) odpowiednio do wielkości małego pojazdu - 
włożyć w odpowiedni otwór.

3 2 1

B-039 B-040
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1
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F-003

F-006

 4  Podpory popychacza

HM

Rys. 1 Podpory push-pull w pozycji podparcia

Rys. 2 Podpory pchane w pozycji do jazdy

Instrukcje bezpieczeństwa / konserwacji podpór pchających można 
znaleźć w instrukcji obsługi Część 1 - Ogólne.

HM 2018

Rys. 3 Wsporniki pchające w pozycji podparcia

Rys. 4 Podpory push-pull w pozycji do jazdy

KFT

Rys. 5 Podpory push-pull w pozycji podparcia

Rys. 6 Podpory push-pull w pozycji do jazdy

F-001

F-004

32 Podwozie
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Podpory push-pull   4  
Obsługa podpór push-pull

Rys. 7 Zwalnianie wspornika popychacza

1 Uchwyt przełącznika
2 Uchwyt wspornika do pchania

▶ Odkręcić uchwyt przełączający (Rys. 7/1).
▶ Przytrzymać wspornik pchający za uchwyt (Rys. 7/2).

Wsporniki mogą przeszkadzać podczas załadunku/rozładunku - np. 
wystające pedały w motocyklach!

▶ Przed załadunkiem/rozładunkiem należy sprawdzić, czy wsporniki nie 
przeszkadzają.

Rys. 8 Mocowanie wspornika do pchania

1 Odległość ok. 4 - 6 cm (w przypadku załadunku)
2 Przełączanie uchwytu

▶ Opuść wspornik do pchania na wymaganą wysokość - należy pamiętać, że 
podczas załadunku należy zachować odległość ok. 4-6 cm od podłoża.
W celu rozładowania podpory należy całkowicie opuścić na ziemię.

▶ Mocno zamknąć dźwignię przełączającą (Rys. 8/2).
▶ Sprawdzić, czy obie podpory są opuszczone w tej samej odległości.

Przyczepa jest ustabilizowana i można na nią wjechać pojazdem.

Rys. 9 Podnoszenie wspornika pchającego (pozycja do jazdy)

1 Punkt spawania (do zabezpieczenia)
2 Uchwyt przełączający

▶ Otworzyć uchwyt przełączający (Rys. 9/2).
▶ Pociągnąć wspornik do pchania do góry za uchwyt.

Punkt spawania (Rys. 9/1) powinien spoczywać na krawędzi zacisku.
▶ Mocno zamknąć uchwyt przełączający.

Podpory są podniesione i zaciśnięte na miejscu.

Do wsporników pchających nie wolno mocować ani przywiązywać 
żadnych ładunków!

2
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 4  Rampa załadunkowa (HM 2018)

Rampa załadunkowa dla HM 2018

Rys. 10 Szyna wjazdowa w podwoziu (HM 2018)

1 Rampa dostępowa zabezpieczona
2 Blokada, ZAMKNIĘTA

Rampa załadunkowa służy wyłącznie do załadunku/rozładunku 
pojazdów dwukołowych (motocykli). Motocykle mogą być 
bezpiecznie prowadzone w rampie za pomocą bocznych krawędzi 
(rynien).
Nośność rampy załadunkowej nie odpowiada automatycznie 
maksymalnej ładowności przyczepy!

Rampa załadunkowa (Rys. 10/1) jest przewożona w podwoziu. Rampa 
załadowcza jest zabezpieczona zamkiem (Rys. 10/2) za pomocą klucza 
nasadowego.

Podczas obsługi rampy załadunkowej należy używać obuwia 
ręcznego!

Odryglowanie rampy załadowczej

Rys. 11 Odblokowywanie szyny rampy

1 Klucz nasadowy (kwadratowy)
2 Blokada

▶ Włożyć klucz nasadowy (Rys. 11/1) do kwadratowego otworu.
▶ Obrócić klucz nasadowy o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara.
Blokada odblokuje rampę podjazdową.

▶ Wyjąć klucz nasadowy.

Demontaż rampy załadunkowej

Rys. 12 Wyciąganie rampy ładunkowej

1   Zaczepy zabezpieczające

▶ Chwycić za zaczepy zabezpieczające (Rys. 12/1).
▶ Ostrożnie wyciągnij szynę rampy z podwozia obiema rękami.

1 2 -0
F-011
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Rampa dostępowa (HM 2018)   4  
Pozycjonowanie rampy załadunkowej

Rys. 13 Pozycjonowanie rampy załadunkowej

1 Rampa załadunkowa
2 Szyna stojąca
3 Zakładka bezpieczeństwa

Niezabezpieczona rampa załadunkowa
Rampa załadunkowa może zsunąć się z podwozia / szyny 
podstawy - ryzyko upadku!

▶ Przed załadunkiem / rozładunkiem sprawdzić, czy rampa załadowcza jest 
dobrze zamocowana w szynie podstawy.

▶ Odwrócić rampę załadowczą (Rys. 13/1) tak, aby zaczepy zabezpieczające 
(Rys. 13/3) były skierowane do przodu.

▶ Umieścić rampę załadowczą na odpowiedniej szynie stojaka (Rys. 13/2).

Zabezpieczanie rampy 
załadowczej

Korzystanie z rampy załadowczej

Rys. 15 Rampa dostępowa ustawiona / zabezpieczona

1 Boczna szyna podstawy
2 Podkład

Rampa może być obciążona maksymalną masą całkowitą 350 kg 
rozłożoną na 2 osie!

Ciężkie motocykle należy ładować w trybie dwuosobowym!
1 Osoba prowadzi motocykl za kierownicę,
2 Osoba pcha motocykl do tyłu.

▶ Przed użyciem rampy załadunkowej należy sprawdzić, czy nie zapada się ona w 
miękkim podłożu, np. (podłoże piaszczyste, łąka, żwir itp.) - w razie potrzeby 
pod rampę załadunkową należy podłożyć stabilną podstawę (Rys. 15/2).

▶ Wchodzić na przyczepę z zachowaniem szczególnej ostrożności - jako 
podstawę wykorzystać boczne szyny podporowe (Rys. 15/1).
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Rys. 14 Zabezpieczanie rampy załadowczej

1 Szczeliny na szynie nośnej
2 Zaczepy zabezpieczające

▶ Zaczepić zaczepy zabezpieczające (Rys. 14/2) w szczelinach na szynie 
stojaka (Rys. 14/1).

▶ Sprawdzić, czy rampa załadowcza jest zabezpieczona przed 
ześlizgnięciem.
Rampa załadunkowa jest ustawiona w jednej linii z szyną statywu i 
zabezpieczona przed ześlizgnięciem.

▶ Sprawdzić, czy rampa załadowcza i szyna stojaka nie są zabrudzone / 
śliskie - w razie potrzeby oczyścić je przed użyciem.

Szyny ze zdeformowanymi / wygiętymi zaczepami 
zabezpieczającymi należy wymienić - nie wolno ich używać!
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 4  Rampa załadunkowa (HM 2018)

Przechowywanie rampy załadunkowej

 
Rys. 16 Pozycjonowanie rampy załadunkowej

1 Rampa załadunkowa
2 Schowek w podwoziu
3 Nosy

Jazda z niezabezpieczoną rampą załadunkową
Rampa załadowcza może wypaść podczas jazdy - ryzyko wypadku!
▶ Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy rampa załadowcza jest schowana 

i zablokowana w podwoziu.

▶ Umieścić rampę załadowczą (Rys. 16/1) w schowku (Rys. 16/2) z 
zaczepami (Rys. 16/3) skierowanymi do przodu.

▶ Podnieść rampę załadowczą obiema rękami.

Rys. 17 Zakładanie szyny rampy

1 Płyta mocująca (na środku podwozia)
2 Szczeliny z przodu

▶ Wsunąć rampę przeładunkową przez płytę mocującą (Rys. 17/1) na środku 
podwozia.

▶ Przesuń rampę załadunkową do oporu - upewnij się, że występy wchodzą w 
szczeliny (Rys. 17/2).

Rys. 18 Rampa wjazdowa zabezpieczona (pozycja do jazdy)

1 Klucz nasadowy (czworokątny)
2 Blokada
3 Rampa wjazdowa zablokowana

▶ Włożyć klucz nasadowy (Rys. 18/1) do kwadratowego otworu.
▶ Obrócić klucz nasadowy w prawo o 90°.

Blokada (Rys. 18/2) zablokuje rampę załadunkową.

▶ Wyjąć klucz nasadowy.
▶ Klucz nasadowy należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Rampa załadowcza jest zaparkowana i zabezpieczona w podwoziu.
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Rampa załadunkowa (HM)   4  
Szyna wjazdowa dla HM

Rys. 19 Rampa załadunkowa na skrzyni ładunkowej (HM)

1 Zabezpieczona rampa załadunkowa
2 Nakrętka motylkowa, tył
3 Wspornik mocujący z nakrętką motylkową

Rampa załadunkowa służy wyłącznie do załadunku/rozładunku 
pojazdów dwukołowych (motocykli). Motocykle można bezpiecznie 
prowadzić w rampie z bocznymi krawędziami (mulda).
Nośność rampy załadunkowej nie odpowiada automatycznie 
maksymalnej ładowności przyczepy!

Rampę załadunkową (Rys. 19/1) umieszcza się na skrzyni ładunkowej i 
przykręca do tylnej części ramy za pomocą nakrętek motylkowych (Rys. 19/2). 
Ponadto rampa załadowcza jest mocowana do szyny stojaka za pomocą 
uchwytu mocującego (Rys. 19/3).

Podczas obsługi rampy załadowczej należy używać obuwia 
ręcznego!

Odblokowywanie rampy załadowczej

Rys. 20 Odblokowywanie rampy załadowczej

1 Wspornik zaciskowy
2 Śruba motylkowa (M8x25)
3 Śruba skrzydełkowa (M6x40)

▶ Poluzuj śrubę skrzydełkową (Rys. 20/2) i zdejmij uchwyt mocujący (Rys. 
20/1).

▶ Odkręcić śrubę motylkową (Rys. 20/3) od tyłu.
▶ Przechowywać elementy blokujące w bezpiecznym miejscu.

Rampa załadunkowa jest odblokowana.

Pozycjonowanie rampy załadunkowej

Rys. 21 Pozycjonowanie szyny rampy

1 Szyna stojąca
2 Rowek montażowy
3 Rampa załadunkowa

Niezabezpieczona rampa załadunkowa
Rampa załadunkowa może zsunąć się z podwozia - ryzyko upadku!

▶ Przed załadunkiem/rozładunkiem należy sprawdzić, czy rampa załadowcza 
jest bezpiecznie umieszczona w rowku zawieszenia.

▶ Odwróć rampę załadowczą (Rys. 21/3) tak, aby ścięte krawędzie były 
skierowane do przodu.

▶ Ustawić rampę załadunkową w jednej linii z szyną podporową (Rys. 21/1).
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 4  Rampa załadunkowa (HM)

Zabezpiecz rampę załadunkową

Rys. 22 Zabezpieczona rampa najazdowa

1 Fazowana krawędź rampy załadunkowej
2 Krawędź zagięta Rowek do zawieszania

▶ Zaczepić ściętą krawędź (Rys. 22/1) rampy załadowczej o ściętą krawędź 
(Rys. 22/2) rowka do zawieszania.

▶ Sprawdź, czy rampa załadowcza spoczywa na całej powierzchni i jest 
zaczepiona tak, aby nie mogła się ześlizgnąć.
Rampa załadunkowa jest ustawiona w jednej linii z szyną stojaka i 
zabezpieczona przed ześlizgnięciem.

▶ Sprawdź, czy rampa załadowcza i szyna podporowa nie są brudne/śliskie - 
w razie potrzeby oczyść je przed użyciem.

Rampy najazdowe z odkształconymi / wygiętymi krawędziami 
należy wymienić - nie wolno ich używać!

Korzystanie z rampy załadunkowej

Rys. 23 Jazda po rampie załadunkowej

1 Szyna stojąca, środkowa
2 Rampa załadunkowa

Na rampę można załadować maksymalnie 350 kg masy całkowitej 
rozłożonej na 2 osie!

Ciężkie motocykle należy ładować w trybie dwuosobowym!
1 Osoba prowadzi motocykl za kierownicę,
2 Osoba pcha motocykl do tyłu.

▶ Przed użyciem rampy załadunkowej należy sprawdzić, czy nie zapada się ona 
w miękkim podłożu, np. (podłoże piaszczyste, łąka, żwir itp.) - w razie 
potrzeby pod rampę załadunkową należy podłożyć stabilną podstawę.

▶ Ostrożnie wejdź na rampę załadunkową - mocno trzymaj motocykl.

Przechowywanie rampy załadunkowej

Rys. 24 Ustawienie rampy załadunkowej

1 Szyna wjazdowa
2 Rowek montażowy
3 Śruba skrzydełkowa (M6x40)

▶ Umieścić rampę załadowczą (Rys. 24/1) na skrzyni ładunkowej tak, aby 
ścięta krawędź była skierowana do tyłu.

▶ Wsuń ściętą krawędź do rowka montażowego (Rys. 24/2) tak, aby 
kwadratowy otwór pasował do otworu gwintowanego.

▶ Dokręcić śrubę skrzydełkową (Rys. 24/3).
Szyna rampy jest zamocowana z tyłu.
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Bezpieczna rampa załadunkowa

Rys. 25 Mocowanie szyny rampy

1 Wspornik mocujący
2 Śruba skrzydełkowa (M8x25)
3 Szyna stojaka (otwór gwintowany)

▶ Za pomocą śruby motylkowej (Rys. 25/2) przykręcić uchwyt mocujący (Rys. 
25/1) do gwintowanego otworu szyny nośnej (Rys. 25/3).
Szyna rampy jest zaciśnięta.

Kontrola szyny najazdowej

Rys. 26 Szyna jezdna zabezpieczona (pozycja jazdy)

1 Śruba skrzydełkowa, wspornik zaciskowy
2 Śruba skrzydełkowa, tył

Zabezpieczenie rampy załadunkowej musi być regularnie sprawdzane 
pod kątem dokręcenia.

▶ Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy śruba skrzydełkowa uchwytu 
zaciskowego (Rys. 26/1) i tylna śruba skrzydełkowa (Rys. 26/2) są mocno 
dokręcone.
Szyna rampy jest zabezpieczona.

▶ Podczas przerw sprawdzić, czy nakrętki motylkowe nie poluzowały się.
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Szyny najazdowe dla KFT

1 3

2

F-019

Rys. 27 Rampy najazdowe (KFT) w pozycji do jazdy

1 Szyny wjazdowe, zabezpieczone
2 Prowadnica
3 Opaska gumowa

Rampy najazdowe służą wyłącznie do załadunku/rozładunku 
pojazdów dwu- i czterokołowych (motocykli, małych samochodów, 
quadów, ATV itp.).
Rampy najazdowe są wzmocnione na środku i nadają się do 
załadunku/rozładunku małych pojazdów!

Rampy załadowcze (Rys. 27/1) są wsuwane w tylne prowadnice (Rys. 27/2) i 
zabezpieczane gumowymi paskami (Rys. 27/3).

Podczas obsługi rampy załadunkowej należy używać obuwia 
ręcznego!

Odryglowanie ramp

Rys. 28 Odblokowywanie ramp

1 Hak blokujący
2 Ucho blokujące
3 Opaska gumowa

▶ Zwolnić oczko blokujące (Rys. 28/2) z haka blokującego (Rys. 28/1).
▶ Przytrzymać gumkę (Rys. 28/3) i poprowadzić ją do tyłu.

Rampy są odblokowane z prawej / lewej strony.

Demontaż ramp

Rys. 29 Wyciąganie ramp

1 Rampa dostępu, na zewnątrz
2 Prowadnica

Obsługa ramp
Można zmiażdżyć dłonie/palce lub skaleczyć się o ostre krawędzie.

▶ używać.
▶ Chwyć rampy załadowcze obiema rękami.
▶ Ostrożnie umieść rampy załadowcze w prowadnicy po prawej / lewej stronie.

▶ Wyciągnij zewnętrzną rampę załadowczą (Rys. 29/1).
▶ Ostrożnie umieść rampę załadowczą na podłodze.
▶ Wyjąć drugą rampę załadowczą.
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Zamocować rampy

Rys. 30 Mocowanie szyny rampy

1 Gięcie rampy załadunkowej
2 Szyna podwozia, ciągła

▶ Podnieść tylny koniec rampy załadowczej tak, aby krawędź zaczepiła się o 
szynę.

▶ Zamocować rampę podjazdową z zagięciem (Rys. 30/1) do szyny ciągłej 
(Rys. 30/2) na podwoziu.

▶ Przesuń rampę załadunkową wzdłuż szyny do wymaganej pozycji.

Pozycjonowanie ramp załadunkowych

Rys. 31 Ustawianie rozstawu kół

1 Rozstaw kół pojazdu załadowczego

▶ Ustaw obie rampy załadunkowe w przybliżeniu w tej samej odległości od 
stalowej osłony bocznej.

▶ Sprawdzić, czy ustawione rampy załadunkowe odpowiadają rozstawowi kół 
pojazdu załadowczego (Rys. 31/1).
Koła pojazdu załadowczego muszą być w stanie wjechać mniej więcej 
centralnie na rampy załadowcze.

Zabezpieczyć rampy załadunkowe

Rys. 32 Zabezpieczona szyna rampy

1 Przechył, zaczepiony
2 Szyna podwozia, ciągła

▶ Umieścić tylny koniec rampy załadunkowej na ziemi.
Szyna rampy jest przymocowana do szyny podwozia (Rys. 32/2) za 
pomocą zagięcia (Rys. 32/1), aby zapobiec jej ześlizgnięciu się.

41Podwozie

2

1

F-022

= =

1

F-023



F-027

1

2

3

 4  Rampa załadunkowa (KFT)

Odczepianie ramp

Rys. 33 Szyna rampy odczepiona

1 Szyna najazdowa
2 Szyna podwozia

▶ Podnieś tylny koniec rampy załadowczej (Rys. 33/1) tak, aby rampa 
załadowcza została odczepiona od szyny podwozia (Rys. 33/2).

▶ Obróć rampę załadowczą tak, aby jej spód był skierowany do tyłu 
przyczepy.

Sztauowanie rampy załadunkowej

Rys. 34 Składowanie ramp

1 Rampa dostępowa, wewnątrz
2 Szyna prowadząca
3 Rampa dojazdowa, zewnętrzna

▶ Wsunąć wewnętrzną rampę załadowczą (Rys. 34/1) w prowadnice (Rys. 
34/2) po prawej / lewej stronie.

▶ Zewnętrzną rampę załadowczą (Rys. 34/3) włożyć lustrzanym odbiciem 
(spodem do góry).

Zabezpieczanie ramp

Rys. 35 Szyny wjazdowe zabezpieczone (pozycja jazdy)

1 Ucho blokujące
2 Hak blokujący
3 Opaska gumowa

▶ Przeciągnąć gumkę (Rys. 35/3) przez rampy - mocno przytrzymać.
▶ Zaczepić oczko blokujące (Rys. 35/1) o hak blokujący (Rys. 35/2).
▶ Sprawdzić, czy gumka jest prawidłowo napięta wokół ramp - nie przy 

najbardziej zewnętrznej krawędzi.
Rampy są zabezpieczone gumkami po prawej / lewej stronie.
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 5  Szyny podporowe (HM)

Montaż szyn podporowych
Szyny stojaka dostarczone luzem muszą być zamontowane zgodnie z 
projektem transportowym.

– 1 szyna pionowa, środkowa

– 2 szyny pionowe,
równomiernie rozmieszczone na skrzyni ładunkowej

Nieprawidłowe ustawienie szyn stojaka / przewiercenie skrzyni 
ładunkowej
Skrzynia ładunkowa / belki poprzeczne mogą zostać uszkodzone.
▶ Podczas pozycjonowania szyn nośnych należy sprawdzić, czy otwory, 

które mają zostać wywiercone w celu przykręcenia śrubami 
przelotowymi, nie uszkodzą żadnych elementów przyczepy (przewodów 
elektrycznych, dyszla itp.).

Szyna podporowa może być elastycznie pozycjonowana na 
długości przestrzeni ładunkowej - w zależności od wielkości 
motocykla.
Położenie szyny można regulować.

Należy zapoznać się z instrukcją montażu szyn stojaka / uch 
mocujących!

Rys. 1 1 środkowa szyna podporowa / dla 1 motocykla

1 Szyna stojaka
2 Wspornik podpórki

Bezpieczna obsługa szyny rampy - patrz
"Rampa załadunkowa (HM)" na stronie 37!

Rys. 2 2 szyny stojaka centralnego / dla 2 motocykli

1 Szyny stojaka
2 Wspornik stojaka
3 Ucha mocujące (200 daN)

W celu bezpiecznego zamocowania 2 motocykli, między szynami 
stojaka należy zamontować 2 dodatkowe ucha mocujące (Rys. 2/3)!

Ucha mocujące są zaprojektowane dla siły mocowania 200 daN (kg) i są 
przykręcone do 2 poprzeczek.
Otwory w belkach poprzecznych są wykonane fabrycznie.
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Podpory (HM)   5  
Regulacja szyn podstawy (HM / HM 2018)

Rys. 3 Opcja regulacji wspornika stojaka

1 Wspornik stojaka
2 Otwory

Kierownice stojaków (Rys. 3/1) można regulować w istniejących otworach (Rys. 
3/2).

Podczas transportu kilku motocykli może dojść do kolizji kierownic. 
Należy sprawdzić położenie motocykli. Za bezpieczne zamocowanie 
motocykli odpowiada wysyłający/kierowca!

▶ Ustaw wspornik stojaka zgodnie z rozmiarem / pozycją transportowanego 
motocykla.

Rys. 5 Mocowanie wspornika stojaka

1 Śruba z łbem sześciokątnym / podkładka sprężysta
2 Płytka gwintowana

▶ Włożyć śrubę z łbem sześciokątnym z podkładką sprężystą (Rys. 5/1) 
przez otwory od góry.

▶ Przytrzymaj płytkę gwintowaną (Rys. 5/2) od dołu.
▶ Dokręcić równomiernie wszystkie śruby z łbem sześciokątnym.
▶ Sprawdzić, czy wspornik jest dobrze zamocowany.
▶ Po każdym transporcie należy sprawdzić szczelność wspornika podstawy - w 

razie potrzeby dokręcić połączenia śrubowe.
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Rys. 4 Poluzowanie wspornika stojaka

1 Śruby z łbem sześciokątnym (SW13)
2 Płytka gwintowana

▶ Poluzować śruby z łbem sześciokątnym (Rys. 4/1).
▶ Przytrzymać mocno płytkę gwintowaną (Rys. 4/2).
▶ Ustaw wspornik w wymaganej pozycji.
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 5  Opcjonalna wciągarka linowa (KFT)

Obsługa wciągarki linowej

Rys. 6 Wspornik wciągarki linowej (opcja) - pozycja podróżna

1 Oczko na karabińczyk
2 Mocowanie korby
3 Sworzeń zabezpieczający
4 Wspornik postojowy korby
5 Uchwyt korby

Stojak wciągarki linowej (# 700.00260) wraz z wciągarką linową / liną stalową 
jest dostępny jako opcja.
Ręczna wciągarka linowa typu 950 A służy do wciągania uszkodzonych 
pojazdów na obszar załadunku.
Wspornik wciągarki linowej jest zamontowany na środku dyszla.

– Dopuszczalna siła uciągu 950 daN (ok. 900 kg)

– Lina stalowa D=7 mm / 12 m długości

Liny stalowej / wciągarki linowej nie wolno używać do 
zabezpieczania ładunków!

Podczas obsługi wciągarki linowej należy zawsze używać obuwia 
ręcznego!

Rys. 7 Przygotowanie wciągarki linowej

1 Karabińczyk
2 Oczko
3 Zawleczka zabezpieczająca
4 Mocowanie korby
5 Uchwyt postojowy

▶ Pociągnąć sworzeń zabezpieczający (Rys. 7/3) i jednocześnie zdjąć korbę 
(Rys. 6/5) z uchwytu postojowego (Rys. 7/5).

▶ Nasunąć korbę na mocowanie korby (Rys. 7/4).
- Wyciągnąć sworzeń blokujący i zablokować go w otworze w podstawie 
korby.

▶ Obróć korbę tak, aby lina stalowa była lekko luźna.
▶ Odczepić karabińczyk (Rys. 7/1) od oczka (Rys. 7/2).

Rys. 8 Rozwijanie / wyciąganie liny

1 Lina stalowa
2 Korba

▶ Wyciągnij ręcznie linę stalową (Rys. 8/1) za pomocą karabińczyka - upewnij 
się, że korba (Rys. 8/2) również się obraca.

▶ W razie potrzeby odłącz wcześniej korbę.
▶ Sprawdź linę stalową pod kątem uszkodzeń, takich jak zagięcia, pęknięcia, 

zerwania drutu, zerwania splotek i zgniecenia podczas rozwijania.
▶ Sprawdź zawiesie / karabińczyk pod kątem odkształceń.
▶ Wymień uszkodzoną linę stalową lub zawiesie.

Mocowanie / podnoszenie ładunku
Załadowca jest odpowiedzialny między innymi za bezpieczne 
zamocowanie ładunku za pomocą zawiesi!
Podciąganie ładunku / pojazdu jest najbardziej niebezpieczną fazą podczas 
obsługi wciągarki linowej!

▶ Przymocuj karabińczyk do stałego oczka na uszkodzonym pojeździe.

A-006
21
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Rys. 10 Zabezpieczanie zawiesi

1 Oczko
2 Zabezpieczony karabińczyk

Pojazd załadowczy z zaciągniętym hamulcem ręcznym musi być 
bezpiecznie przymocowany do punktów mocowania!

▶ Poluzować linę i zwolnić karabińczyk (Rys. 10/2) z pojazdu załadowczego.
▶ Zaczepić karabińczyk o oczko (Rys. 10/1) na ramie przyczepy/wciągarki 

linowej.
▶ Lekko napnij linę, nawijając ją.

A-010
2 1

Wciągarka linowa (KFT) opcjonalnie   5  
Zwijanie liny / zabezpieczanie wciągarki linowej

Rys. 9 Zwijanie liny / wciąganie ładunku

1 Korba
2 Zwinięta lina stalowa

Rys. 11 Wciągarka linowa zabezpieczona

1 Uchwyt korby
2 Wspornik postojowy
3 Zawleczka zabezpieczająca

Lina wahadłowa
Lina może odchylić się na bok i uderzyć ludzi, gdy pęknie.

▶ Należy trzymać ludzi z dala od strefy zagrożenia
- w odległości co najmniej 3-5 m.

Osoby nie mogą stać za pojazdem, gdy pojazd jest wciągany!

▶ Obrócić korbę (Rys. 9/1) zgodnie z ruchem wskazówek zegara - lina stalowa 
zostanie nawinięta.

▶ Należy upewnić się, że lina stalowa jest prawidłowo nawinięta na bęben - nie 
wolno ingerować w bęben podczas obracania korby.

Jazda z luźną korbą / niezamocowaną liną
Korba może zostać odrzucona podczas jazdy i uderzyć ludzi - ryzyko wypadku!
Niezamocowana lina może latać dookoła - ryzyko wypadku!
▶ Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić, czy karabińczyk jest 

zamocowany do oczka i czy lina jest naprężona.
▶ Sprawdź, czy korba jest dobrze zamocowana w uchwycie postojowym.

▶ Zwolnić korbę (Rys. 11/1) z mocowania korby - wyciągnąć sworzeń blokujący (Rys. 
11/3).

▶ Nasunąć korbę na wspornik postojowy
(Rys. 11/2) poziomo - sworzeń blokujący musi zablokować się w otworze.

▶ Delikatnie pociągnij korbę - nie może się poluzować.
Wciągarka linowa jest zabezpieczona.

A-009
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A-011

1

3 2  
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 5  Opcjonalny stojak motocyklowy (KFT)

Montaż stojaka na motocykl

2
1 4

3

Rys. 12 Przykład: KFT ze stojakiem motocyklowym

1 Stojak motocyklowy, złożony
2 Stojak motocyklowy, rozłożony
3 Śruba skrzydełkowa (2x śruba przelotowa)
4 Ucho mocujące (200 daN)

Do transportu motocykli na skrzyni ładunkowej można zamontować opcjonalne 
składane stojaki motocyklowe (# 720.00752), maks. 3 sztuki.

– 1 stojak na motocykl pośrodku

– 2 stojaki motocyklowe prawy / lewy

W celu bezpiecznego zamocowania 2/3 motocykli na skrzyni ładunkowej należy 
zamontować dodatkowe ucha mocujące (rys. 12/4)!

Nieprawidłowe ustawienie stojaka na motocykl / przewiercenie 
skrzyni ładunkowej
Skrzynia ładunkowa / belki poprzeczne mogą zostać uszkodzone. Nie wiercić 
otworów w belkach poprzecznych / elementach ramy!
▶ Podczas ustawiania stojaka na motocykl należy sprawdzić, czy otwory, które 

mają zostać wywiercone w celu przykręcenia, nie uszkodzą żadnych 
elementów przyczepy (przewodów elektrycznych, dyszla itp.).

Stojak na motocykl można elastycznie ustawiać na skrzyni 
ładunkowej w zależności od rozmiaru motocykla. Upewnij się, że 
obciążenie jest równomiernie rozłożone podczas montażu!

Zapoznaj się z instrukcją montażu stojaków motocyklowych!

UWAGA

48 Montaż



Stojak motocyklowy (KFT) opcjonalnie   5  
Otwarty stojak motocyklowy Regulacja wahacza

 
Rys. 13 Otwieranie stojaka motocyklowego

1 Płyta końcowa
2 Śruba z łbem stożkowym
3 Podkładka sprężysta
4 Nakrętka motylkowa

▶ Poluzować połączenia śrubowe (nakrętka motylkowa (Rys. 13/4)) 
po prawej / lewej stronie.

▶ Złóż płytę końcową (Rys. 13/1) do góry.
▶ Włożyć śruby z łbem stożkowym (Rys. 13/2) od wewnątrz.
▶ Zabezpieczyć płytę końcową podkładką sprężystą i nakrętką motylkową z 

prawej / lewej strony.

Rys. 14 Odblokowywanie wahacza

1 Wahacz (płyta napędowa)
2 Zawleczka sprężynowa
3 Zawleczka

▶ Wyciągnąć zawleczkę (Rys. 14/2) ze sworznia wtykowego (Rys. 14/3).
▶ Wyciągnij zawleczkę z wahacza.

Wahacz jest zwolniony i można go regulować.

Rys. 15 Ustawianie / zabezpieczanie wahacza

1 Perforacja / zakres regulacji
2 Zawleczka sprężynowa
3 Zawleczka

▶ Ustaw wahacz zgodnie z rozmiarem koła motocykla. Rocker powinien 
całkowicie obejmować koło.

▶ Włóż zawleczkę (Rys. 15/3) przez wahacz do jednego z otworów.
▶ Zabezpiecz sworzeń zawleczką (Rys. 15/2).

Wahacz jest zabezpieczony.

A-013
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4
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A-014

3

2

1
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 5  Stojak motocyklowy (KFT) opcjonalny

Pozycjonowanie motocykla

Rys. 16 Pozycjonowanie przedniego koła

1 Koło przednie
2 Wahacz
3 Płyta końcowa

▶ Obrócić wahacz do przodu - pozycja do jazdy.
▶ Wepchnąć motocykl z przednim kołem (Rys. 16/1) na wahacz (Rys. 

16/2).
▶ Wcisnąć przednie koło do oporu w płytę końcową (Rys. 16/2).

Motocykl musi być stabilny - w razie potrzeby należy go podeprzeć. 

Wahacz owinie się wokół przedniego koła.

Rys. 17 Zamocowane koło przednie

1 Koło przednie
2 Wahacz

▶ Upewnij się, że wahacz (Rys. 17/2) całkowicie owija się wokół przedniego 
koła (Rys. 17/1) - w razie potrzeby ponownie wyreguluj wahacz.

▶ Bezpiecznie zamocuj motocykl - patrz "Zabezpieczanie / mocowanie 
motocykla" na stronie 27.

Demontaż podpórki motocykla

1 2 3

A-018

Rys. 18 Stojak motocyklowy złożony

1 Płyta końcowa
2 Połączenie śrubowe płyty końcowej
3 Śruba skrzydełkowa w płycie podstawy

Stojak motocyklowy można złożyć, gdy nie jest używany.
▶ Poluzować połączenie śrubowe (Rys. 18/2) płyty końcowej (Rys. 18/1).
▶ Złożyć płytę końcową - w razie potrzeby należy wcześniej zmienić położenie 

wahacza.
▶ Zabezpieczyć płytę końcową za pomocą połączenia śrubowego.

Demontaż stojaka motocyklowego
▶ Poluzować dwie śruby motylkowe w płycie podstawy (Rys. 18/3).
▶ Przechowuj elementy zabezpieczające w bezpiecznym miejscu.
▶ Stojak motocyklowy można zdemontować z płyty podstawy.

A-016

21

3
A-017

2

1
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 6  System oświetlenia

Instalacja oświetleniowa
Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących 
instalacji elektrycznej / oświetleniowej zawartych w instrukcji obsługi.
"Program samochodu / Część 1 - Ogólne".

- Elektryczny system oświetlenia działa standardowo przy napięciu 12 V.

Awaria funkcji elektrycznych
Pogorszenie właściwości jezdnych i drogi hamowania - ryzyko wypadku!
▶ Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić, czy wszystkie połączenia 

elektryczne zostały wykonane.
▶ Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić stan wtyczek i przewodów 

elektrycznych.
▶ Nie wolno jeździć z uszkodzonymi połączeniami elektrycznymi. Rys. 1 Ostrzeżenie

1   Naklejka

Podczas załadunku i rozładunku motocykli / małych pojazdów należy 
zapewnić dodatkowy sprzęt sygnalizacyjny ostrzegający 
użytkowników dróg.

Rys. 2 Nieprawidłowe ułożenie kabla

1 Kabel / wtyczka
2 Wspornik

Kabel / wtyczka nie może leżeć na ziemi. Kabel musi być owinięty 
wokół dyszla rurowego - upewnij się, że kabel nie zostanie 
uszkodzony przez wspornik.

OSTRZEŻENIE

E-001

1

1

E-011

2



Rys. 4 Światło obrysowe

1 Boczne światło odblaskowe (pomarańczowe)
2 Przednie światło obrysowe (białe)

Rys. 7 Światło obrysowe

1   Przednie światło obrysowe (białe)

E-003

21

System oświetlenia   6  
Oświetlenie zewnętrzne (HM)

Rys. 3 Oświetlenie tylne

1   Światło wielofunkcyjne
2   Tylne światło odblaskowe (czerwone)
3   Światło odblaskowe boczne 
(pomarańczowe)

Rys. 5 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

1   Światło zintegrowane ze światłem wielofunkcyjnym

Oświetlenie zewnętrzne (HM 2018)

Rys. 6 Oświetlenie tylne

1   Światło wielofunkcyjne
2   Światło odblaskowe z boku (pomarańczowe)

Rys. 8 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

1   Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, oddzielne

E-002

321

E-004

1

1 2

E-005

1

E-006

E-007

1
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 6  System oświetlenia

Oświetlenie zewnętrzne (KFT)

Rys. 9 Oświetlenie tylne

1 Światło wielofunkcyjne
2 Światło obrysowe (czerwone, białe)
3 Światło odblaskowe z tyłu (czerwone)

Rys. 10 Światło obrysowe

1 Przednie światło obrysowe (białe)
2 Światło odblaskowe boczne (pomarańczowe)

Rys. 11 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

1 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, oddzielne

3

1 2

E-008

2 1

E-009 E-010

1
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1

2

W-004

W-002

1

2

W-00

 7  Regularna kontrola

Kontrola kół / opon (HM / HM 2018)

Rys. 1 Kontrola opon

1 Obręcz stalowa
2 Opony (wybór producenta)

▶ Ciśnienie w oponach / głębokość bieżnika na wszystkich kołach należy 
sprawdzać regularnie i przed dłuższymi podróżami.

Typ opony p maks. w barach

135 / 80 R13 3,0

145 / 80 R13 3,0

145 / 80 R13 RF 3,4

155 / 80 R13 3,0

155 / R13C; R13 RF 3,5

175 / 70 R13 3,0

185 / 65 R14 3,0

185 / 70 R13 3,0

Tab. 1 Ciśnienie w oponach / rozmiar opon HM / HM 2018

Kontrola kół / opon (KFT)

Rys. 2 Sprawdzanie opon

1 Obręcz stalowa
2 Opony (wybór producenta)

▶ Ciśnienie w oponach / głębokość bieżnika na wszystkich kołach należy 
sprawdzać regularnie i przed dłuższymi podróżami.

Typ opony p maks. w barach

185 / R14C 4,5

185 / 65 R14 3,0

195 / R14C 4,5

195 / 65 R15 3,0

Tab. 2 Ciśnienie w oponach / rozmiar opony KFT

W-001

1

2
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Regularna kontrola   7  
Sprawdzanie rampy załadunkowej (HM 2018)

Rys. 3 Sprawdzanie rampy załadunkowej

1 Rampa załadunkowa
2 Blokada

▶ Regularnie (co najmniej raz na sześć miesięcy) sprawdzać stan rampy 
załadowczej (Rys. 3/1) pod kątem pęknięć i odkształceń.

▶ Sprawdzić działanie blokady (Rys. 3/2).
▶ Wymienić zdeformowaną rampę załadowczą.

Kontrola rampy załadowczej (HM)

Rys. 4 Kontrola rampy załadowczej

1 Wspornik mocujący / śruba skrzydełkowa
2 Śruba skrzydełkowa z tyłu
3 Rampa załadunkowa

▶ Regularnie (co najmniej raz na sześć miesięcy) sprawdzać stan szyny rampy 
(Rys. 4/3) pod kątem pęknięć i odkształceń.

▶ Sprawdzić, czy uchwyt mocujący ze śrubą motylkową (Rys. 4/1) nie jest 
zdeformowany.

▶ Sprawdzić, czy śruba motylkowa z tyłu
(Rys. 4/2) można wkręcić, a szyna rampy jest pewnie zamocowana.

▶ Wymienić zdeformowaną rampę załadowczą.

Sprawdzanie ramp załadunkowych (KFT)

2

3

4

1

W-005

Rys. 5 Sprawdzanie ramp załadunkowych

1 Szyny najazdowe
2 Prowadnice prawa / lewa
3 Opaska gumowa
4 Ucho blokujące / hak blokujący

▶ Regularnie (co najmniej raz na sześć miesięcy) sprawdzać stan ramp (Rys. 
5/1) pod kątem pęknięć i odkształceń.

▶ Sprawdzić prowadnice (Rys. 5/2) pod kątem odkształceń.
▶ Sprawdź, czy gumki (Rys. 5/3) nie są popękane.
▶ W razie potrzeby wyczyść i spryskaj gumki silikonem w sprayu.
▶ Sprawdź, czy oczko zamykające / hak zamykający (Rys. 5/4) nie są 

zdeformowane.
▶ Wymień zdeformowaną, odkształconą szynę rampy.
▶ Wymień rozerwane gumki i zdeformowane elementy zamykające.
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 7  Regularna kontrola

Wspornik stojaka kontrolnego (HM / HM 2018)

Rys. 6 Sprawdzanie wspornika

1 Wspornik
2 Połączenie śrubowe

▶ Po każdym transporcie należy sprawdzić szczelność i odkształcenie wspornika 
(Rys. 6/1).

▶ Regularnie (co najmniej raz na sześć miesięcy) sprawdzać szczelność 
połączeń śrubowych (Rys. 6/2).

▶ Sprawdzić, czy wspornik nie jest zdeformowany lub pęknięty.
▶ Zdeformowany, odkształcony wspornik należy wymienić.

Sprawdzić szyny stojaka (HM / HM 2018)

Rys. 7 Sprawdzanie szyn podstawy

1 Połączenie śrubowe szyny montażowej (HM)
2 Połączenie śrubowe szyny nośnej (HM 2018)

▶ Połączenia śrubowe (Rys. 7/1) w skrzyni ładunkowej należy regularnie (co 
najmniej raz na sześć miesięcy) sprawdzać pod kątem dokręcenia.

▶ Regularnie (co najmniej raz na sześć miesięcy) sprawdzać szczelność 
połączeń śrubowych (Rys. 7/2) w podwoziu.

▶ Sprawdzić, czy szyny stojaka nie są pęknięte lub zdeformowane.
▶ Zdeformowane szyny stojaka należy wymienić.

Sprawdzić punkty mocowania (HM)

Rys. 8 Sprawdzanie punktów mocowania

1 Ucha mocujące (przód/tył)
2 Połączenia śrubowe

▶ Regularnie (co najmniej raz na sześć miesięcy) sprawdzać ucha mocujące 
(Rys. 8/1) pod kątem pęknięć, deformacji i odkształceń.

▶ Regularnie (co najmniej raz na sześć miesięcy) sprawdzać połączenia śrubowe (Rys. 
8/2) pod kątem szczelności.

▶ Wymieniać zdeformowane, odkształcone punkty mocowania.

W-006

2

1

W-007
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1
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W-011

123

Regularna kontrola   7  
Sprawdzanie punktów mocowania (HM 2018)

Rys. 9 Sprawdzanie punktów mocowania

1 Pierścienie mocujące (przód/tył)
2 Połączenie śrubowe

▶ Pierścienie mocujące (Rys. 9/1) należy regularnie (co najmniej raz na 
sześć miesięcy) sprawdzać pod kątem pęknięć, deformacji i odkształceń.

▶ Regularnie (co najmniej raz na sześć miesięcy) sprawdzać połączenia 
śrubowe (Rys. 9/2) pod kątem szczelności.

▶ Wymieniać zdeformowane, odkształcone punkty mocowania.

Sprawdzić punkty mocowania na skrzyni ładunkowej 
(HM)

Sprawdzić punkty mocowania ładunku (KFT)

Rys. 11 Sprawdzanie punktów mocowania

1 Ucha mocujące (w stalowym fartuchu jako otwór szczelinowy)
2 Okrągły otwór (w stalowym fartuchu dla ograniczników kół)
3 Ucha mocujące wpuszczone w kieszeń rynny (opcja)

▶ Regularnie (co najmniej raz na pół roku) sprawdzać ucha mocujące (Rys. 
11/1) pod kątem odkształceń.

▶ Regularnie (co najmniej raz na sześć miesięcy) sprawdzać okrągłe otwory 
(Rys. 11/2) pod kątem odkształceń.

▶ Regularnie (co najmniej raz na sześć miesięcy) sprawdzać połączenia śrubowe (Rys. 
10/2) pod kątem szczelności.

▶ Zlecić wymianę stalowego fartucha z odkształconymi, zdeformowanymi 
punktami mocowania.
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Rys. 10 Sprawdzanie punktów mocowania (opcja)

1 Ucha mocujące (przykręcone do podłogi ładunkowej)
2 Połączenia śrubowe

▶ Regularnie (co najmniej raz na sześć miesięcy) sprawdzać punkty 
mocowania (Rys. 10/1) pod kątem pęknięć, deformacji i odkształceń.

▶ Regularnie (co najmniej raz na sześć miesięcy) sprawdzać połączenia 
śrubowe (Rys. 10/2) pod kątem szczelności.

▶ Wymieniać zdeformowane, odkształcone punkty mocowania.

W-009
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 7  Regularna kontrola

Kontrola wciągarki linowej (KFT)

Rys. 12 Sprawdzanie / oliwienie wciągarki linowej

1 Segmenty zębów
2 Bęben / lina stalowa
3 Korba (pozycja robocza)
4 Hak

Wciągarka linowa - jako element bezpieczeństwa - musi być 
sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa przez specjalistę co 
najmniej raz w roku!

▶ Zwolnić hak (Rys. 12/4) z oczka.
▶ Całkowicie wyciągnąć linę stalową (Rys. 12/2).
▶ Sprawdzić segmenty zębate (Rys. 12/1) pod kątem uszkodzeń.
▶ Sprawdzić bęben (Rys. 12/2) pod kątem odkształceń/ścierania.
▶ W razie potrzeby oczyścić segmenty zębate.
▶ W razie potrzeby oczyść linę stalową szmatką.
▶ W razie potrzeby wymienić uszkodzoną linę stalową - nie przeprowadzać 

żadnych napraw.
▶ Nasmaruj segmenty zębate i linę stalową olejem maszynowym.
▶ Umieść korbę (Rys. 12/3) na osprzęcie i sprawdź, czy dobrze się zatrzasnęła.
▶ Starannie nawinąć linę stalową na bęben.
▶ Zamocuj hak w oczku.
▶ Przymocuj korbę do uchwytu postojowego.

W-012

4

3
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8 Przewodnik rozwiązywania 
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 8  Informacje ogólne

Zachowanie w przypadku usterek
Informacje na temat możliwych ogólnych usterek podczas 
eksploatacji przyczepy można znaleźć w instrukcji obsługi "Program 
samochodu / Część 1 - Informacje ogólne".

Niewłaściwe usuwanie usterek Niewłaściwe usuwanie usterek może 
prowadzić do awarii podzespołów - ryzyko wypadku!
▶ Usuwanie usterek należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom.
▶ Nie należy samodzielnie wykonywać napraw / konserwacji podzespołów 

istotnych dla bezpieczeństwa.

Prace serwisowe/naprawcze
Ingerencja lub demontaż przyczepy lub jej podzespołów bez 
pisemnej zgody firmy Humbaur GmbH spowoduje unieważnienie 
roszczeń gwarancyjnych.

W obu przypadkach należy skontaktować się z lokalnym dealerem. Jest on 
Twoim partnerem umownym i może spełnić Twoje życzenia tak szybko, jak to 
możliwe. Dotyczy to również zakupu produktu Humbaur przez Internet.
Platforma internetowa działa jedynie jako pośrednik, partnerem umownym jest 
zawsze sprzedawca.

Partner serwisowy Humbaur
można znaleźć na stronie www.humbaur.com
w sekcji Dealer/Service: Znajdź sprzedawcę/partnera serwisowego

Gwarancja i rękojmia
Humbaur ponosi oczywiście odpowiedzialność za wadliwe produkty i szkody w 
zakresie określonym przepisami prawa.
Techniczna obsługa klienta
tel.: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 540
e-mail: service@humbaur.com

Adres Producent Humbaur 
GmbH Mercedesring 1

86368 Gersthofen (Niemcy)
tel.: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 100
www.humbaur.com 
info@humbaur.com

Części zamienne / akcesoria
Należy używać  wyłącznie oryginalnych części zamiennych Humbaur!

Lokalny dealer Humbaur może udzielić kompetentnych informacji na temat 
akcesoriów. Akcesoria i części zamienne można również zakupić w naszym 
sklepie internetowym Humbaur.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.humbaur.com
w sekcji Dealer/Serwis: Części zamienne i akcesoria lub w sekcji: 
Sklep

Części zamienne można zamawiać pocztą elektroniczną lub telefonicznie, 
podając numer VIN i numer części (numer artykułu):

Kontakt Parts Logistics
tel.: +49 821 24929 0

faks: +49 821 24929 200
e-mail: parts@humbaur.com

OSTRZEŻENIE
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Zachowanie podczas jazdy (motocykl / mały pojazd transportowy)   8  

Usterka Możliwe przyczyny Środek zaradczy

Rampa(y) załadunkowa(e) grzechocze(ją) podczas jazdy. Rampa załadunkowa (HM) nie jest mocno dokręcona. Rampa 
załadunkowa (HM 2018) nie jest zabezpieczona.

Rampy załadunkowe (KFT) nie są zabezpieczone gumowymi opaskami.

▶ Dokręć nakrętki motylkowe z przodu / z tyłu.
▶ Sprawdź, czy rampa załadowcza jest prawidłowo umieszczona i zamocowana 
w podwoziu.
▶ Naciągnij gumki na rampy.

Podpórka / drążek podpórki poruszają się, gdy motocykl jest załadowany. Podpórka / drążek podpórki nie są dobrze dokręcone. ▶ Dokręć połączenia śrubowe.

Usterka Możliwe przyczyny Środek zaradczy

Przyczepa ma tendencję do skręcania w prawo / w lewo podczas 
transportu motocykli - kołysanie.

Motocykl/motocykle nie są równomiernie rozłożone/umieszczone na skrzyni 
ładunkowej.

▶ Ustaw motocykl/motocykle równomiernie - patrz rozdział Obsługa.

Przyczepa (KFT) ma tendencję do podskakiwania podczas transportu 
małego pojazdu.

Środek ciężkości małego pojazdu znajduje się zbyt daleko z tyłu (blok silnika). ▶ Zmienić położenie małego pojazdu - środek ciężkości powinien znajdować 
się jak najbardziej centralnie - przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego 
obciążenia dyszla.
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Życzymy udanej i bezpiecznej podróży!

UWAGI:
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