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Instruktioner för användning
DEL 2
Denna bruksanvisning "HM, KFT / Del 2" är avsedd för dig 
som användare av en färdigmonterad släpvagn.
Det finns detaljerade steg för hantering av en motorcykel
/ Liten fordonstransportör och dess specifika tillbehör.
Den innehåller ytterligare information för säker användning, 
skötsel/rengöring, underhåll och felsökning av släpvagnen.

DEL 1
För all övrig allmän information om bilsläpvagnar hänvisas till 
bruksanvisningen "Bilprogram / Del 1 - Allmänt".
Du kan ladda ner den relevanta bruksanvisningen för 
släpvagnen (del 2) från Internet på www.humbaur.com 
under Download - Operating instructions.

Ytterligare information finns i den tekniska 
dokumentationen för de installerade komponenterna.

Operatörens skyldigheter
Använd endast släpvagnen när den är i perfekt skick.

Se till att bruksanvisningen följs under alla faser av 
släpvagnens livslängd och att föreskriven personlig 
skyddsutrustning används.
Tillhandahålla nödvändiga drifts- och hjälpmaterial.

Index
Använd indexet på sidan 3 för att söka efter 
specifika ämnen.

1 Säkerhet

– från sidan 5
– Säkerhetsrelevant information

2 Allmän information

– från sidan 7
– Detaljerad identifiering av släpvagn

– Tillbehör / Extrautrustning

3 Drift

– från sidan 13
– Säkerhet vid transport av motorcykel/småfordon

– Lastfördelning / säkring

4 Chassi

– från sidan 31
– Chassi

– Stöd för enheter

– Tillträdesskenor

5 Struktur

– från sidan 43
– Räls för arbetsställ / motorcykelställ

– Kabelvinsch

6 Elektriskt system

– från sidan 51
– Belysningssystem

7 Inspektion, skötsel, underhåll

– från sidan 55
– Upprätthållande av driftsäkerhet

– Regelbunden inspektion

8 Guide för funktionsstörningar

– från sidan 61
– Självhjälp vid störningar
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1 Säkerhet



 1  Användning

Avsedd användning
HM

– Utformad för transport av max 2 motorcyklar med 
monterade stödskenor.

– Transport av fast gods som en enhet, endast med korrekt 
kraftlåsning/formgjuten lastsäkring.

HM 2018

– Utformad för transport av max. 3 motorcyklar med 
monterade stödskenor.

KFT

– För transport av små fordon med en maximal 
fordonsbredd på 1550 mm.

– Utformad för transport av max 3 motorcyklar med 
monterade motorcykelställ.

Förutsebar felaktig användning
All användning utöver den föreskrivna transportanvändningen 
betraktas som olämplig.

– Otillräcklig, felaktig säkring/surrning av motorcyklar 
och mindre fordon.

– Ojämn lastfördelning: motorcykel placerad på ena sidan, 
litet fordon med tyngdpunkten placerad baktill.

– Parkering/frånkoppling av släpvagn med lastade 
motorcyklar/småfordon.

Förutsättning för transport
Motorcyklar/småfordon får endast transporteras om 
de är ordentligt fastsurrade!

Motorcyklar ska vara placerade i ställskenor eller 
motorcykelställ.
Hjulen på små fordon måste vara ordentligt fastsurrade med 
godkända surrningsband.
Vid uppställning av motorcyklar/småfordon måste hänsyn tas 
till tyngdpunkten.

Att transportera en motorcykel kräver erfarenhet!
Att lasta en motorcykel är förenat med fara!
Motorcykeln kan välta, glida av rampen, rulla tillbaka när den 
skjuts på - du kan bli allvarligt skadad!
Risken ökar med motorcykelns storlek och vikt.

▶ Om du inte har någon erfarenhet av att lasta/transportera en 
motorcykel - ta reda på det i förväg och be en erfaren 
person visa dig hur man gör.

▶ Lasta en tung motorcykel med hjälp av en annan person 
(minst 2 man).

▶ Stötta släpet baktill/framtill - koppla till bilen.
▶ Låt en medhjälpare instruera dig när du lastar ett litet 

fordon.

6 Säkerhet
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 2  Produktbeskrivning

HM (standardutförande)

8

7

4

3

2
1 5

Fig. 1 Allmän vy av HM

6
-00

1 Dragrör
2 Integrerad plats för 

internetdelning
3 Förkläde av stål (150 mm)
4 Surrningsöga, framtill
5 Monteringsspår
6 Surrningsögla, bakre
7 Lastningsramp (1x)
8 Stativskena med fäste (2x)

HM levereras som standard med 2 standarskenor och 1 
påkörningsskena av stålplåt för transport av max 2 motorcyklar.
Stativskenorna och rampskenorna levereras lösa och kan 
monteras av användaren efter behov.

HM är utrustad med 4 sidosurrningsöglor, som är anslutna till 
chassit.

Bottenplattan av flerskiktsträ (15 mm) ger möjlighet att 
transportera andra laster.
HM kan som tillval förses med en räfflad aluminiumbotten.

HM finns tillgänglig i två modellvarianter.

8 Allmän information

obromsad Bromsade
Vikter HM752212 HM102212

Brutto (tillåten GG) 750 kg 1000 kg

Nät (tomt) 146 kg 180 kg

Nyttolast (last) 604 kg 820 kg

Maximal belastning 
på dragstången

50 kg 75 kg

Däck

Standard 155/80 R13 155/80 R13

på fälg
4-5Jx13 ET30

på fälg
4-5Jx13 ET30
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Produktbeskrivning   2  
HM - Monteringsalternativ för stativskenorna

2 1 4 1 3 2 1

Fig. 2 Bakifrån HM
1 Stativskena
2 Påfartsramp, fast
3 Surrningsöglor (surrningskraft max. 200 daN)
4 Tryckstöd (tillval)

Monteringsanvisningar
Monteringen av stödskenorna beror på den aktuella 
transportsituationen: 1 eller 2 motorcyklar och storleken på de 
motorcyklar som ska transporteras.

– 1 mittstödsskena för 1 motorcykel

– 2 stödskenor höger/vänster för 2 mindre motorcyklar

– 2 extra surrningsöglor för säker surrning av 2 
motorcyklar

Stativskenorna får endast monteras av personer med 
specialkunskaper inom mekanik och säker hantering 
av verktyg!

Innan du borrar hålen i lastflaket, kontrollera att inga 
komponenter som elkablar, dragstång etc. kan skadas under 
lastflaket!

Observera / läs monteringsanvisningarna för 
stödskenor!

-01

Stativskenornas (Fig. 2/1) placering måste vara sådan att 
rampskenan (Fig. 2/2) kan fästas i ett av de 4 hålen på 
baksidan.
Se till att lasten är jämnt fördelad!
Vid behov måste positioneringen av stödskenorna anpassas till 
storleken på den motorcykel som ska transporteras.

9Allmän information



 2  Produktbeskrivning

HM 2018 (motorcykeltransportör)

5

2 3
4

1

6 7

Fig. 3 Översiktsbild av HM_2018 motorcykeltransportör
1 V-dragstång med surrningsögon (höger/vänster)
2 Sidomarkeringsljus, integrerade
3 Ändplatta med 4 surrningsöglor
4 3 stolpskenor med konsol, justerbara
5 Glidande stöd
6 Underkörningsskydd med 4 surrningsöglor
7 Lastningsramp

HM 2018 är som standard utrustad med 3 ståskenor och 1 
integrerad påkörningsskena av stålplåt för transport av max 
3 motorcyklar.

HM 2018 är utrustad med totalt 10 surrningsöglor. HM 2018 har 
också 2 tryckstöd på baksidan.
HM 2018 har inte någon bottenplatta.

HM 2018 finns tillgänglig i två modellvarianter.

I-002

10 Allmän information

obromsad Bromsade
Vikter HM752113 HM102113

Brutto (tillåten GG) 750 kg 1000 kg

Nät (tomt) 180 kg 211 kg

Nyttolast (last) 570 kg 789 kg

Maximal belastning 
på dragstången

50 kg 75 kg

Däck

Standard 145/80 R13 155/80 R13

på fälg
4-5Jx13 ET30

på fälg
4-5Jx13 ET30



Produktbeskrivning   2  
KFT (transportör av små fordon)

1 2 3

4

Fig. 4 Översiktsbild av KFT
1 Hål för hjulstopp
2 Surrningsöglor / slitsat hål
3 Förkläde av stål (150 mm)
4 Tillträdesskenor

KFT är som standard utrustad med 2 ramper som är 
monterade baktill.

KFT har integrerade slitsade hål i sidokjolarna av stål för 
surrning av lasten.
KFT kan som tillval utrustas med 1 hjulstopp och 1 
kabelvinschfäste.
En bågformad ram med hög presenning kan monteras vid 
behov.
Bottenplattan av flerskiktsträ (18 mm) ger möjlighet att 
transportera andra laster.
KFT kan som tillval förses med ett räfflat 
aluminiumunderrede.

KFT finns tillgänglig i två modellvarianter.

I-003

11Allmän information

obromsad Bromsade
Vikter KFT 1300 KFT 1500

Brutto (tillåten GG) 1300 kg 1500 kg

Nät (tomt) 319 kg 330 kg

Nyttolast (last) 981 kg 1170 kg

Maximal belastning 
på dragstången

100 kg 100 kg

Däck

Standard 195/65 R15 185 R14C

på fälg 4,5J-
6J x 15 ET30

på fälg
5J-6J x 14 ET30
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 2  Tillbehör / Extrautrustning

Aluminiumplåt med rutmönster

Fig. 5 istället för trägolv

Surrande ögon (400 daN)

Fig. 6 nedsänkt i underlaget (trågficka)

Glidande stöd

Fig. 7 Bakmonterad höger/vänster

Hjulstopp

Fig. 8 som hjulstopp för små fordon

Kabelvinsch

Fig. 9 Placerad i mitten av dragstången

Ställplats för motorcyklar (KFT)

I-009

Fig. 10 med vippan för motorcykellås
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14 Användning

 3  Laddning/urladdning av motorcykel

Säkerhet vid lastning/lossning av motorcykel
Lastrampens lastkapacitet motsvarar inte automatiskt 
släpets maximala nyttolast.

Motorcyklarna får endast lastas/lossas när de är 
kopplade.

Lasta släpet på en plan och asfalterad yta - helst 
inte i en sluttning. Släpvagnen får inte lastas 
vinkelrätt mot sluttningen!
Lastning/lossning av tunga motorcyklar i 2-manna 
drift. Max. Beakta rampernas maximala lastkapacitet.

Fig. 1 Gå in i rampen
1 Lastningsramp
2 Glidande stöd

Fig. 2 Korrekt laddningsfördelning

De kan bli obalanserade och välta när man kör på 
dem. Klämrisk på grund av fallande motorcykel.

▶ Skjut på motorcykeln manuellt - kör inte ovanpå.

Kör på rampen
Lastrampen kan deformeras och leda till att 
släpvagnen förlorar sin stabilitet.

Motorcykeln kan falla omkull / välta / börja röra sig 
okontrollerat och krossa / köra på människor.
▶ Koppla alltid till släpet och stötta det baktill med 

stabilisatorer.
▶ Innan du kör ut på rampen ska du kontrollera att rampen är 

säkrad så att den inte kan glida.

Risk för att halka/falla när man trampar på den.

▶ använda.
▶ Kontrollera att lastbryggan inte är hal på grund av isbildning 

eller smuts.
▶ Rengör vid behov rampskenan innan du kliver på den.

Ensidig lastning på yttre stativskena
Ensidig lastning med endast en motorcykel på den yttre 
stödskenan kan leda till att släpet välter under körning - risk 
för olycka!
▶ Fördela lasten jämnt - se sidan 17 för lastfördelning.

VARNING

VARNING

Körning på rampen när du är monterad på en 
motorcykel

FARA

Gå på våta, isiga och smutsiga 
uppkörningsskenor

FÖRSIKTIGHET

1

2

B-00 B-004



! VARNING

Laddning/urladdning av motorcykel   3  
Ladda motorcykel (HM 2018)

2

1

Fig. 3 Laddning av motorcykeln
1 Lastningsramp
2 Glidande stöd

Förlust av stabilitet / risk för tippning
En släpvagn som inte har stöd baktill kan bli 
instabil och välta om man trampar på den eller kör 
över den.

▶ Stötta släpets bakre del vid lastning och lossning.
▶ Kör endast in i ett stabilt släp.

Motorcykeln ska placeras så att framhjulet är vänt 
mot dragfordonet.

B-001

▶ Placera lastbryggan (Fig. 3/1) i mitten eller på sidan - 
observera lastfördelningen.

▶ Kör in framhjulet (Fig. 4/2) i stativet (Fig. 4/1) tills däcket 
sitter helt fast och styret inte längre går att röra.

▶ Surra fast motorcykeln i de främre surrningspunkterna - se 
sidan 18.

▶ Surra fast motorcykeln i de bakre surrningspunkterna
- se sidan 18.

▶ Spänn surrningsbanden tills motorcykelns fjädring 
komprimeras - men inte så långt som den kan gå.
Se till att remspänningen är jämn.

Fig. 4 Fästning av framhjulet
1 Fäste för stativ
2 Framhjul

Rekommendation:
Motorcykeln kan också bromsas med hjälp av låsremmar för 
bromshandtaget - detta säkrar motorcykeln mot plötslig 
rullning vid start.

15Drift

1

2

B-005



!

 3  Laddning/urladdning av motorcykel

Lasta av motorcykeln

Fig. 5 Avlastning av 
motorcykeln

B-002

Fig. 6 Avlastning med två man

Lasta av motorcykeln
Du kan falla när du klättrar upp på chassit. Du kan snubbla på 
remmar som ligger framme.
▶ Trampa inte på stänkskärmar eller dragstångsramar - 

använd rampen för att klättra upp.
▶ Förvara lösa spännremmar - placera dem inte i 

arbetsmiljön.

Vid transport av 3 motorcyklar ska de motorcyklar 
som är placerade på sidan lastas av först.

▶ Lossa de bakre spännbanden.
▶ Lossa de främre spännbanden - säkra motorcykeln mot att 

välta.
▶ Lasta av motorcykeln - ta tag i styret och skjut av den från 

släpet med bromsarna på.

Lastning/lossning av tunga motorcyklar i 2-manna 
drift. Max. Beakta lastrampernas maximala 
lastkapacitet.

16 Användning
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Laddningsfördelning

Fig. 7 Korrekt fördelning: 1 motorcykel i 
centrum

Fig. 9 Korrekt fördelning: 2 motorcyklar i sidled

Lastfördelning / lastsäkring (HM) 3

Fig. 11 Korrekt fördelning: tyngsta motorcykeln i mitten

– Optimal lastfördelning - ingen risk för slirning.

Fig. 8 Felaktig fördelning: 1 motorcykel åt sidan

– Ensidig last - mycket stor risk för slirning.

– Balanserad belastning - optimalt körförhållande.

Fig. 10 Felaktig fördelning: 2 motorcyklar på ena sidan

– Ensidig hjulbelastning - dåligt körskick.

– Jämn lastfördelning.

Fig. 12 Felaktig fördelning: tyngsta motorcykeln åt sidan

– Obalanserad lastfördelning.

17Drift
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 3  Lastfördelning / lastsäkring (HM)

Säkringselement (HM 2018)

Fig. 13 Främre surrningspunkter
1 Surrningsöglor på ramen (4 st)
2 Surrningsöglor på dragstången (2 st)

Fig. 14 Bakre surrningspunkter
1 Surrningsöglor på ramen (4 st)

Fig. 15 Uppgifter om surrningskraft

– Surrningspunkterna kan belastas med upp 
till 100 daN (kg).

Surrning vid fronten

Fig. 16 Motorcyklar säkrade framtill
1 Spännband
2 Surrningsöglor på dragstången
3 Släppa blicken på ramen

Motorcykeln måste kopplas till släpvagnsramen som 
en direkt surrning.
Den diagonala surrningen kan ta upp sidokrafter.
Spännbanden måste bilda en krafttriangel och vara 
placerade minst en gång med och en gång mot 
färdriktningen.

▶ Surra den centrala motorcykeln i surrningsöglorna på 
dragstången (Fig. 16/2).

▶ Surra fast sidomotorcyklarna i surrningsöglorna på ramen 
(Fig. 16/3).

Surrning baktill

Fig. 17 Motorcyklar säkrade baktill
1 Surrande ögon på ramen, utanför
2 Surrande ögon på ramen, i mitten

Spännbanden måste dras åt tills motorcykelns 
fjädring trycks ihop - men inte hela vägen.
Se till att remspänningen är jämn.

▶ Surra fast den mittersta motorcykeln i de två mittersta 
surrningsöglorna (Fig. 17/2).

▶ Surra fast sidomotorcyklarna i de yttre surrningsöglorna (Fig. 
17/1).

18 Drift
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Surrande 
punkter
100 daN (kg)

min. 30 °
620.00560

B-015
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Fig. 20 Främre surrningspunkter
1 Tvärbalk på ramen
2 Surrande ögon, bultade på

Motorcyklarna måste vara ordentligt fastsurrade i 
de externa surrningsöglorna!
Använd lämplig surrningsutrustning
t.ex. Humbaur surrningsband set

# 753.00002

B-044

1

2

Lastfördelning/lastsäkring (HM)   3  
Säkringselement (HM)

Fig. 18 Bakre surrningspunkter
1 Tvärbalk på ramen
2 Surrande ögon, bultade på

Fig. 19 Uppgifter om surrningskraft

– Surrningspunkterna kan belastas med upp 
till 100 daN (kg).

Fig. 21 Surrningspunkter på lastflaket (tillval)
1 Lastningsområde
2 Surrande ögon, bultade på
3 Plats för internetdelning

För säker surrning av 2 motorcyklar måste extra 
surrningsöglor (Fig. 21/2) monteras på lastflaket - se 
monteringsanvisningen.

De främre fästöglorna (Fig. 21/3) kan också användas för att 
koppla samman laster.

B-043

2

1

B-0453

21

Surrande 
punkter
100 daN (kg)

min. 30 °
620.00560

B-015
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 3  Körning med/utan last

Transport av motorcyklar HM (2018)

Fig. 22 Exempel: Transport av 3 motorcyklar

Vänligen notera:

– Motorcyklar har en hög tyngdpunkt, särskilt när de är 
fulltankade. Det leder till att släpet tenderar att svänga i 
kurvorna.

– Det är särskilt farligt att köra tvärs över backen med hög 
tyngdpunkt - risk för att välta!

▶ Kontrollera före avfärd att dragstångens belastning och 
nyttolasten inte har överskridits.

▶ Kontrollera före avfärd att det inte finns några lösa föremål 
på motorcykeln/släpet.

▶ Kontrollera att stöden är upplyfta och säkrade.
▶ Kontrollera att lastrampen är placerad och säkrad i chassit.
▶ Kontrollera före avfärd och under raster att 

motorcyklarnas surrning fortfarande har tillräcklig 
spänning - spänn surrningsbanden vid behov.

B-018

20 Drift
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Fig. 23 Exempel på litet fordon

B-025

Fig. 24 Exempel Quad / ATV

21Drift

Laddning av ett litet fordon (KFT)   3  
Transportör av små fordon
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22 Användning

 3  Laddning av mindre fordon (KFT)

Fig. 25 Lastutrymmets inre bredd

Den invändiga bredden på lastutrymmet är 1652 
mm. Bredden på det lilla fordonet får inte överstiga 
1550 mm.

Säker surrning av det lilla fordonet måste 
säkerställas av användaren.

B-019

Kör på ramper
Ramperna kan deformeras och leda till att 
släpvagnen förlorar sin stabilitet. Lastfordonet kan 
falla ned / välta / börja röra sig okontrollerat och 
krossa / träffa människor.

▶ Koppla alltid till släpet och stötta det baktill med 
stabilisatorer.

▶ Kontrollera att ramperna är säkrade mot att glida innan du 
kör på dem.

▶ Kör inte på påkörningsramperna med lyftanordningar eller 
mobila lyftplattformar - dessa har en hög punktbelastning 
på grund av sina små hjul.

▶ Använd inte bandfordon (stålbandvagnar) eller vägvältar på 
tillfartsspåren - dessa kan slita sönder materialet.

▶ Om det inte finns någon visuell kontakt mellan föraren och 
hjulen: Kör på ramperna i 2-mannakörning. 
Övervakning/instruktion av en assistent rekommenderas.

16
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Fig. 27 Laddning av det lilla 
fordonet

Före lastningen ska det lilla fordonets tyngdpunkt 
fastställas - motorns placering (fram eller bak). 
Lastfordonet ska placeras så att motorn är riktad 
framåt (front).

▶ Kontrollera att lastfordonets vikt inte överstiger släpets 
maximala nyttolast.

▶ När du lämnar lastfordonet ska du se till att dörren inte slår 
i stänkskärmen.

▶ Hoppa inte direkt från lastfordonet - risk för fall!
Kliv försiktigt ur bilen - trampa inte på stänkskärmarna.

B-026

Laddning av ett litet fordon (KFT)   3  
Laddning av ett litet fordon (KFT)

Fig. 26 Avstånd: Däck - stålkjol
1   Förkläde av stål

Lastbilen är för bred
Däcken/fälgarna kan vara skadade.
▶ När du kör på lastfordonet, kontrollera att det finns 

tillräckligt med utrymme till sidostålplåten.

Kör långsamt upp och ner! Kör upp med en maximal 
hastighet på 0,3 m per sekund. Undvik snabb 
körning och inbromsning, eftersom det orsakar 
vibrationer och ökar belastningen drastiskt.

Fig. 28 Handbromsen åtdragen
1   Handbromsspak

För att förhindra att släpvagnen oavsiktligt rullar iväg 
vid lastning/lossning ska handbromsen på 
dragfordonet och vid behov även på släpvagnen dras 
åt.

▶ Dra åt handbromsspaken helt (Fig. 28/1).
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 3  Laddning av mindre fordon (KFT)

Kör på ramper

Fig. 29 Parallellt placerade påkörningsskenor
1   Lastfordonets spårvidd

▶ Placera ramperna parallellt och rakt i förhållande till 
lastfordonets spårvidd.

▶ Se till att lastfordonets hjul är centrerade i förhållande till 
ramperna.

Fig. 30 Negativt exempel: körning i vinkel

Kör på ramper i vinkel / ocentrerat
Lastfordonet kan glida av ramperna - klämrisk!
▶ Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att köra rakt 

fram och flytta släpet om det behövs.

▶ Kör rakt in på ramperna - inte snett från sidan.

Fig. 31 Negativt exempel: Körning utanför mitten

▶ Kör upp på lastramperna centrerat. Alla hjul på lastfordonet 
ska vara centrerade på båda lastramperna.

▶ Korrigera vid behov uppkörningsskenornas position till 
önskad spårvidd i förväg.

I|I
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Transportalternativ

Laddning av motorcykel (KFT)3

Fig. 33 Exempel: Motorcykel placerad på ett motorcykelställ

1 2 3

B-020

Fig. 32 Exempel: Tillvalsutrustning för motorcykeltransport 1 Surrningsögla
2 Lastningsområde
3 Ställ för 

motorcykel

B-023



B-022

Fig. 34 Exempel: lastad med 3 smala motorcyklar

B-021

Fig. 35 Exempel: lastad med 2 bredare motorcyklar

26 Användning

 3  Laddning av motorcykel (KFT)
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Lasta/lossa motorcykel med bara en rampskena

VARNING

B-042

2

1

Laddning av motorcyklar (KFT)   3  
Laddning av motorcyklar (KFT)

Fig. 36 Negativt exempel: Skjutsa på motorcykel

Motorcykeln kan glida av den ostyrda rampen och välta - risk 
för fall!
▶ Att skjuta på motorcykeln eller

Klättra upp på lastflaket via den andra lastrampen.

Ramperna har ingen kant för att styra hjulen.

Säkra / surra fast motorcykeln

Fig. 38 Exempel: Motorcykel placerad i motorcykelstället
1 Framhjul, fast
2 Surrningsutrustning

▶ Skjut in motorcykelns framhjul (Fig. 38/1) i 
motorcykelstället så långt det går.

▶ Surra fast motorcykeln ordentligt - använd lämplig 
surrningsutrustning (Fig. 38/2).
t.ex. Humbaur surrningsband set

# 753.00002

B-031

27Drift

Fig. 37 Skjut på motorcykeln på ett 
säkert sätt

▶ Placera den andra rampskenan bredvid den.
Observera avståndet - beroende på motorcykelns storlek!

▶ Styr upp motorcykeln på ett säkert sätt - kör parallellt på 
sidoräcket.

B-032
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 3  Lastfördelning / lastsäkring (KFT)

Surrande ögon (KFT)

Fig. 39 Surrningsöglor i främre stålförkläde
1 Runt hål (hjulstopp)
2 Surrningsögla (slitsat hål)

KFT-vagnen har surrningsöglor på sidorna av stålkjolarna 
fram (Fig. 39/2) och bak
(Fig. 40/1) och runda hål (Fig. 39/1, Fig. 40/2) för hjulstopp.

– Surrningsöglor 2 vardera fram/bak

– Runda öljetter 4 vardera fram/bak

Fig. 40 Surrningsöglor i bakre stålplatta
1 Surrningsögla (slitsat hål)
2 Runt hål (hjulstopp)

De runda hålen för hjulstopp får inte användas för 
att surra lasten!

Ögla surrningsbanden runt surrningsöglorna
Vassa kanter kan leda till att spännremmarna 
spricker/skadas.
Surrningskraften/spänningskraften skulle inte garanteras!
▶ Fäst endast surrningsband med stålkrok (enkel/dubbel) 

i surrningsöglorna.
▶ Stålkroken kan slås från insidan eller utsidan - den får 

dock inte belastas i spetsen.

Fig. 41 Hjulstopp (tillval)
1 Hjulstopp
2 Runt hål

Hjulstoppet fungerar som stopp vid lastning av 
mindre fordon. Hjulstoppet får inte användas för att 
surra lasten!

- Hjulstoppet kan placeras både fram och bak.
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Lastfördelning / lastsäkring (KFT)   3  
Surrningsutrustning

Fig. 42 Humbaur "Car-Lashing Set"
#   753.00001

Avsändaren/föraren är ansvarig för att surra det lilla 
fordonet ordentligt!
Surrning får endast utföras av utbildade användare.

Fig. 43 Surrningsbandets enskilda delar
- 3 -del

För surrning av små fordon på hjul får endast lämplig 
surrningsutrustning användas!

Fig. 44 Informationsblad från tillverkaren

▶ Beakta bifogat informationsblad från tillverkaren.
▶ Kontrollera att det lilla fordonet är ordentligt fastspänt innan 

du ger dig iväg.
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 3  Lastfördelning / lastsäkring (KFT)

Positionering av hjulstoppet

Fig. 45 Sätta i hjulstoppet
1 fjädrad sida, smal
2 Tenon
3 Perforering i stålförkläde

Manövrering av hjulstoppet
Du kan klämma in fingrarna mellan länkaget och 
lastytan.

▶   använda.
▶ Håll stadigt i stavarna med båda händerna när du sätter i 

dem.

▶ För in stiftet (Fig. 45/2) på den fjädrade sidan (Fig. 45/1) i 
hålet i stålplåten (Fig. 45/3).

Fig. 46 Fästning av hjulstoppet
1 Tapp, fast sida
2 Perforering (motsatt)

▶ Tryck hjulstoppet mot stålplattan och för in stiftet på den 
fasta sidan (Fig. 46/1) i det motsatta hålet (Fig. 46/2).

Fig. 47 Hjulstoppet placerat
1 Hjulstopp, fast

▶ Placera hjulstoppet (Fig. 47/1) efter det lilla fordonets storlek - 
för in det i motsvarande hål.

3 2 1
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F-003

F-006

 4  Glidande stöd

HM

Fig. 1 Push-pull-stöd i stödläge

Fig. 2 Skjutstöd i körläge

Säkerhetsanvisningar/underhåll av tryckstöden finns 
i bruksanvisningen, del 1 - Allmänt.

HM 2018

Fig. 3 Push-pull-stöd i stödläge

Fig. 4 Skjutstöd i körläge

KFT

Fig. 5 Push-pull-stöd i stödläge

Fig. 6 Skjutstöd i körläge

F-001

F-004
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Push-pull-rekvisita   4  
Manövrering av push-pull-stöd

Fig. 7 Lossa tryckstödet
1 Vridbart handtag
2 Handtag till tryckstödet

▶ Öppna vipphandtaget (Fig. 7/1).
▶ Håll tryckstödet i handtaget (Fig. 7/2).

Skjutstöden kan vara i vägen under lastnings-
/lossningsprocesser - t.ex. utskjutande pedaler på 
motorcyklar!

▶ Kontrollera före lastning/lossning att skjutstöden inte 
kommer i vägen.

Fig. 8 Fästning av tryckstödet
1 Avstånd ca 4 - 6 cm (lastningssituation)
2 Vridbart handtag

▶ Sänk ner skjutstödet till önskad höjd - observera att ett 
avstånd på ca 4-6 cm från marken måste hållas vid 
lastning.
För att lossa måste push-pull-stöden sänkas helt ned till 
marken.

▶ Dra åt handtaget (Fig. 8/2).
▶ Kontrollera att båda tryckstöden är nedfällda på samma 

avstånd.
Släpvagnen är stabiliserad och kan köras på med fordon.

Fig. 9 Lyfta upp skjutstödet (körläge)
1 Svetspunkt (som säkerhetsanordning)
2 Vridbart handtag

▶ Öppna vipphandtaget (Fig. 9/2).
▶ Dra upp tryckstödet i handtaget.

Svetspunkten (bild 9/1) ska vila på kanten av klämman.
▶ Stäng vipphandtaget ordentligt.

Tryckstöden lyfts upp och spänns fast.

Ingen last får surras/bindas fast på glidstöden!
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 4  Lastningsramp (HM 2018)

Lastningsramp vid HM 2018

Fig. 10 Påkörningsskena i chassit (HM 2018)
1 Tillfartsrampen säkrad
2 Stängning, STÄNGD

Lastrampen används endast för på- och avlastning 
av tvåhjuliga fordon (motorcyklar). Motorcyklarna kan 
styras säkert i lastrampen med sidokanter (tråg).
Lastrampens lastkapacitet motsvarar inte 
automatiskt släpvagnens maximala nyttolast!

Lastrampen (Fig. 10/1) är monterad i chassit. Rampskenan 
säkras med ett lås (Fig. 10/2) med hjälp av en hylsnyckel.

Handskor måste användas vid manövrering av 
lastrampen!

Låsa upp lastbryggan

Fig. 11 Lås upp lastningsrampen
1 Insatsnyckel (fyrkant)
2 Förslutning

▶ För in hylsnyckeln (Fig. 11/1) i det fyrkantiga hålet.
▶ Vrid hylsnyckeln 90° moturs.

Låset låser upp lastbryggan.

▶ Ta bort hylsnyckeln.

Ta bort lastbryggan

Fig. 12 Dra ut rampskenan
1   Säkringslucka

▶ Ta tag i låsfliken (bild 12/1).
▶ Dra försiktigt ut rampskenan ur chassit med båda händerna.

1 2 -0 F-011
1

2
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Lastningsramp (HM 2018)   4  
Positionera lastningsrampen

Fig. 13 Positionering av rampskenan
1 Lastningsramp
2 Stativskena
3 Säkringslucka

Osäkrad lastningsramp
Rampskenan kan glida av chassi-/stativskenan - risk 
för fall!

▶ Kontrollera före lastning/lossning att lastrampen sitter 
ordentligt fast i stativskenan.

▶ Vänd rampskenan (Fig. 13/1) så att låsflikarna (Fig. 13/3) 
är vända framåt.

▶ Placera rampskenan på respektive stativskena (Fig. 13/2).

Säkra rampen Använda rampen

Fig. 15 Lastramp positionerad/säkrad
1 Skena för sidostativ
2 Underlägg

Rampen får belastas med en maximal totalvikt på 
350 kg fördelat på 2 axlar!

Laddning av tunga motorcyklar i 2-mannaoperation!
1 Personen styr motorcykeln med hjälp av styret,
2 Personen knuffar motorcykeln bakåt.

▶ Kontrollera innan du använder lastrampen att den inte kan 
sjunka ner i mjukt underlag, t.ex. (sandmark, ängsmark, 
grus etc.) - placera vid behov ett fast underlag (Fig. 15/2) 
under lastrampen.

▶ Var särskilt försiktig när du klättrar upp på släpet - använd 
sidostödsskenorna (Fig. 15/1) som stöd.

35Chassi

Fig. 14 Fästning av rampskenan
1 Spelautomater på stativskenan
2 Säkerhetsflikar, fastkrokade

▶ Haka fast säkerhetsflikarna (Fig. 14/2) i spåren på 
stativskenan (Fig. 14/1).

▶ Kontrollera att lastbryggan är säkrad så att den inte 
kan glida.
Rampskenan är placerad i linje med stativskenan och 
säkrad mot att glida.

▶ Kontrollera att rampskenan och stödskenan inte är 
smutsiga eller hala - rengör dem vid behov före 
användning.

Lastramper med deformerade/böjda säkerhetsflikar 
måste bytas ut - de får inte längre användas!
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 4  Lastningsramp (HM 2018)

Förvaring av lastrampen

 
Fig. 16 Positionering av rampskenan
1 Lastningsramp
2 Förvaringsfack i chassit
3 Näsor

Körning med osäkrad lastkaj
Rampskenan kan falla ut under resan - risk för olycka!
▶ Innan du kör iväg ska du kontrollera att lastrampen är 

fastlåst i chassit och låst.

▶ Placera rampskenan (Fig. 16/1) i förvaringsfacket (Fig. 
16/2) med klackarna (Fig. 16/3) vända framåt.

▶ Lyft lastbryggan med båda händerna.

Fig. 17 Sätta in rampskenan
1 Fästplatta (i mitten av chassit)
2 Spelautomater på framsidan

▶ Skjut rampskenan genom fästplattan (Fig. 17/1) i mitten av 
chassit.

▶ Skjut rampskenan upp till ändstoppet - se till att tapparna 
går in i spåren (Fig. 17/2).

Fig. 18 Påkörningsrampen säkrad (körläge)
1 Insatsnyckel (fyrkant)
2 Förslutning
3 Påfartsramp, låst

▶ För in hylsnyckeln (Fig. 18/1) i det fyrkantiga hålet.
▶ Vrid hylsnyckeln 90° medurs.

Låset (Fig. 18/2) låser lastbryggan.

▶ Ta bort hylsnyckeln.
▶ Förvara hylsnyckeln på en säker plats.

Lastrampen är parkerad och säkrad i chassit.
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Lastningsramp (HM)   4  
Lastningsramp för HM

Fig. 19 Lastramp på lastflaket (HM)
1 Lastramp, säkrad
2 Vingmutter, bak
3 Klämfäste med vingmutter

Lastrampen används endast för på- och avlastning 
av tvåhjuliga fordon (motorcyklar). Motorcyklarna kan 
styras säkert i lastrampen med sidokanter (tråg).
Lastrampens lastkapacitet motsvarar inte 
automatiskt släpvagnens maximala nyttolast!

Lastrampen (Fig. 19/1) placeras på lastflaket och skruvas 
fast på baksidan av ramen med en vingmutter (Fig. 19/2). 
Dessutom kläms lastrampen fast i stativskenan med hjälp av 
en klämbygel (Fig. 19/3).

Handskor måste användas vid manövrering av 
lastrampen!

Låsa upp lastbryggan

Fig. 20 Lås upp lastningsrampen
1 Spännvinkel
2 Vingskruv (M8x25)
3 Vingskruv (M6x40)

▶ Lossa vingskruven (Fig. 20/2) och ta bort klämfästet (Fig. 
20/1).

▶ Skruva loss vingskruven (Fig. 20/3) på baksidan.
▶ Förvara säkringselementen på en säker plats.

Lastkajen är upplåst.

Positionera lastningsrampen

Fig. 21 Positionering av rampskenan
1 Stativskena
2 Monteringsspår
3 Lastningsramp

Osäkrad lastningsramp
Rampskenan kan glida av chassit - risk för fall!

▶ Kontrollera före lastning/lossning att lastrampen är 
ordentligt placerad i upphängningsspåret.

▶ Vänd rampskenan (fig. 21/3) så att den fasade kanten är 
vänd framåt.

▶ Placera rampskenan i linje med stativskenan (Fig. 21/1).
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 4  Lastningsramp (HM)

Säkra rampen

Fig. 22 Tillträdesskena säkrad
1 Avfasningsramp
2 Infästningsspår med fasad kant

▶ Haka fast den avfasade kanten (Fig. 22/1) på 
uppkörningsskenan i den avfasade kanten (Fig. 22/2) på 
monteringsspåret.

▶ Kontrollera att lastbryggan har full kontakt med underlaget 
och att den är monterad så att den inte kan glida.
Rampskenan är placerad i linje med stativskenan och 
säkrad mot att glida.

▶ Kontrollera att rampskenan och stödskenan inte är 
smutsiga eller hala - rengör dem vid behov före 
användning.

Påkörningsramp med deformerad/bockad fasning 
måste bytas ut - den får inte längre användas!

Använda rampen

Fig. 23 Körning på lastrampen
1 Stående räcke, mitt
2 Lastningsramp

Rampen får belastas med en maximal totalvikt på 
350 kg fördelat på 2 axlar!

Laddning av tunga motorcyklar i 2-mannaoperation!
1 Personen styr motorcykeln med hjälp av styret,
2 Personen knuffar motorcykeln bakåt.

▶ Innan du använder lastrampen ska du kontrollera att den 
inte kan sjunka ned i mjukt underlag, t.ex. (sandmark, 
ängsmark, grus etc.) - placera vid behov ett fast underlag 
under lastrampen.

▶ Klättra försiktigt upp på lastflaket - håll fast motorcykeln 
ordentligt.

Förvaring av lastrampen

Fig. 24 Positionering av rampskenan
1 Lastningsramp
2 Monteringsspår
3 Vingskruv (M6x40)

▶ Placera lastrampen (Fig. 24/1) på lastflaket så att den 
avfasade kanten pekar bakåt.

▶ För in den avfasade kanten i monteringsspåret (Fig. 24/2) 
så att det fyrkantiga hålet passar ihop med det gängade 
hålet.

▶ Dra åt vingskruven (Fig. 24/3).
Lastbryggan är fast monterad på baksidan.
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Lastningsramp (HM)   4  
Säkra rampen

Fig. 25 Fastspänning av rampskenan
1 Spännvinkel
2 Vingskruv (M8x25)
3 Stående skena (gängat hål)

▶ Skruva fast klämfästet (Fig. 25/1) med vingskruven (Fig. 
25/2) i det gängade hålet på stativskenan (Fig. 25/3).
Rampskenan är fastklämd.

Kontrollera rampskenan

Fig. 26 Påkörningsramp säkrad (körläge)
1 Vingskruv, klämfäste
2 Vingbult, bak

Lastrampens säkring måste kontrolleras regelbundet 
för att säkerställa att den är ordentligt åtdragen.

▶ Innan du kör iväg ska du kontrollera att klämfästets vingbult 
(Fig. 26/1) och den bakre vingbulten (Fig. 26/2) är ordentligt 
åtdragna.
Lastningsrampen är säkrad.

▶ Kontrollera vid raster att vingmuttrarna inte har lossnat.
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 4  Lastningsramp (KFT)

Passagerarskenor på KFT

1 3

2

F-019

Fig. 27 Påkörningsskenor (KFT) i körläge
1 Tillträdesskenor, säkrade
2 Vägledning
3 Gummiband

Ramperna används endast för lastning/lossning av 
två- och fyrhjuliga fordon (motorcyklar, småbilar, 
fyrhjulingar, ATV etc.).
Ramperna är förstärkta i mitten och lämpar sig för 
lastning/lossning av mindre fordon!

Uppkörningsskenorna (Fig. 27/1) sätts in i de bakre 
styrningarna (Fig. 27/2) och säkras med gummiband (Fig. 
27/3).

Handskor måste användas vid manövrering av 
lastrampen!

Låsa upp ramperna

Fig. 28 Lås upp ramperna
1 Låsbar krok
2 Låsögla
3 Gummiband

▶ Lossa låsöglan (Fig. 28/2) från låskroken (Fig. 28/1).
▶ Håll fast det elastiska bandet (bild 28/3) och för det bakåt.

Ramperna är upplåsta på höger/vänster sida.

Ta bort ramperna

Fig. 29 Dra ut ramperna
1 Påfartsramp, extern
2 Vägledning

Manövrering av ramper
Du kan krossa dina händer/fingrar eller skära dig på 
vassa kanter.

▶ använda.
▶ Ta tag i ramperna med båda händerna.
▶ Placera försiktigt ramperna i styrningen till höger/vänster.

▶ Dra ut den yttre rampskenan (Fig. 29/1).
▶ Placera rampskenan försiktigt på golvet.
▶ Ta bort den andra lastbryggan.
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Lastningsramp (KFT)   4  
Fäst skenor för åtkomst

Fig. 30 Fäst rampskenan
1 Kantning av rampskena
2 Rail Chassis, kontinuerlig

▶ Lyft upp den bakre delen av uppkörningsrampen så att 
kantlisten hakar fast i skenan.

▶ Häng upp rampskenan med kantlisten (Fig. 30/1) på den 
genomgående skenan (Fig. 30/2) på chassit.

▶ Skjut lastrampen längs skenan till önskat läge.

Positionering av ramperna

Fig. 31 Ställa in spårvidden
1 Lastfordonets spårvidd

▶ Placera båda ramperna på ungefär samma avstånd från 
stålplattan på sidan.

▶ Kontrollera att de placerade lastskenorna motsvarar 
lastfordonets spårvidd (Fig. 31/1).
Lastfordonets hjul måste kunna röra sig ungefär i mitten / 
centrerat på lastskenorna.

Säkra ramper

Fig. 32 Påfartsramp säkrad
1 Kantning, hakad i
2 Rälschassi, kontinuerligt

▶ Placera den bakre delen av rampskenan på marken.
Rampskenan fästs på chassits skena (Fig. 32/2) med 
kantlisten (Fig. 32/1) för att förhindra att den glider.
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 4  Lastningsramp (KFT)

Koppla loss ramperna

Fig. 33 Rampskena avhakad
1 Lastningsramp
2 Rälschassi

▶ Lyft upp den bakre delen av uppkörningsskenan (Fig. 
33/1) så att uppkörningsskenan lossnar från chassits 
skena (Fig. 33/2).

▶ Vänd lastbryggan så att undersidan är vänd mot släpets 
baksida.

Stuvning av ramper

Fig. 34 Förvaring av ramperna
1 Lastningsramp, invändig
2 Vägledning
3 Påfartsramp, extern

▶ För in den inre uppkörningsskenan (Fig. 34/1) i 
styrningarna (Fig. 34/2) till höger/vänster.

▶ Sätt i den yttre rampskenan (Fig. 34/3) spegelvänt 
(undersida mot undersida).

Säkra ramper

Fig. 35 Påkörningsskenor säkrade (körläge)
1 Låsögla
2 Låsbar krok
3 Gummiband

▶ Dra gummibandet (Fig. 35/3) över uppkörningsskenorna - håll 
i ordentligt.

▶ Haka fast låsöglan (Fig. 35/1) i låskroken (Fig. 35/2).
▶ Kontrollera att gummibandet är ordentligt spänt runt 

rampskenorna - inte längst ut i kanten.
Ramperna fästs till höger/vänster med gummiband.

F-026
1

2

1
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 5  Stativskenor (HM)

Montering av stativskenor
Stativskenorna som levereras lösa måste monteras i enlighet 
med transportprojektet.

– 1 upprättstående skena i mitten

– 2 st skenor,
jämnt placerad på lastytan

Felaktig placering av stödskenorna / borrning genom 
lastgolvet
Lastflaket/tvärbalkarna kan ha skadats.
▶ När du placerar stödskenorna ska du kontrollera att hålen 

som ska borras för genomgående bultar inte skadar 
några av släpvagnens komponenter (elkablar, dragstång 
etc.).

Stativskenan kan placeras flexibelt längs 
lastutrymmets längd - beroende på motorcykelns 
storlek.
Stativets position kan justeras.

Läs monteringsanvisningen för stödskenor / 
surrningsöglor!

Fig. 1 1 centerstativskena / för 1 motorcykel
1 Stativskena
2 Fäste för stativ

Säker användning av lastbryggan - se
"Påkörningsskena (HM)" på sidan 37!

Fig. 2 2 stativskenor / för 2 motorcyklar
1 Stativskenor
2 Fäste för stativ
3 Ögon som piskas (200 daN)

För säker surrning av 2 motorcyklar måste 2 extra 
surrningsöglor (Fig. 2/3) monteras mellan 
stativskenorna!

Surrningsöglorna är konstruerade för en surrningskraft på 200 
daN (kg) och är fastbultade i de 2 tvärbalkarna.
Hålen i tvärbalkarna är fabriksmonterade.

NOT
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Stående räcken (HM)   5  
Justering av greppstången (HM / HM 2018)

Fig. 3 Justeringsmöjlighet för stativfäste
1 Fäste för stativ
2 Borra hål

Stativfästena (Fig. 3/1) kan justeras i de befintliga hålen (Fig. 
3/2).

Vid transport av flera motorcyklar kan styret kollidera. 
Kontrollera motorcyklarnas position. 
Avsändaren/föraren är ansvarig för att motorcyklarna 
surras fast ordentligt!

▶ Placera stativfästet efter storleken/läget på den motorcykel 
som ska transporteras.

Fig. 5 Fastsättning av stativfästet
1 Skruv med sexkantshuvud / fjäderbricka
2 Gängad platta

▶ För in sexkantsskruven med fjäderbricka (Fig. 5/1) genom 
hålen ovanifrån.

▶ Håll den gängade plattan (Fig. 5/2) underifrån.
▶ Dra åt alla sexkantsskruvar jämnt.
▶ Kontrollera att stödfästet är ordentligt fastsatt.
▶ Kontrollera att stativfästet är ordentligt åtdraget efter varje 

transport - efterdra skruvförbanden vid behov.

A-005

1

2
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Fig. 4 Lossa stödfästet
1 Skruvar med sexkantshuvud (SW13)
2 Gängad platta

▶ Lossa skruvarna med sexkantshuvud (bild 4/1).
▶ Håll fast den gängade plattan (Fig. 4/2) ordentligt.
▶ Justera stativet till önskad position.
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 5  Kabelvinsch (KFT) som tillval

Manövrera kabelvinschen

Fig. 6 Fäste för kabelvinsch (tillval) - körläge
1 Ögle för karbinhake
2 Fästanordning för vev
3 Låsstift
4 Parkeringsfäste för vev
5 Vevhandtag

Fäste för kabelvinsch (# 700.00260) komplett med 
kabelvinsch/vajer finns som tillval.
Den manuella kabelvinschen typ: 950 A används för att dra 
upp defekta fordon på lastområdet.
Kabelvinschens fäste är monterat i mitten av dragstången.

– Tillåten dragkraft 950 daN (ca 900 kg)

– Stållina D=7 mm / 12 m lång

Vajer-/kabelvinschen får inte användas för att säkra 
lasten!

Använd alltid handskor vid manövrering av 
kabelvinschen!

Fig. 7 Förberedelse av kabelvinschen
1 Karbinhake
2 Ögonlapp
3 Låsstift
4 Fästanordning för vev
5 Parkeringsfäste

▶ Dra i låssprinten (Fig. 7/3) och ta samtidigt bort veven (Fig. 
6/5) från parkeringsfästet (Fig. 7/5).

▶ Skjut in veven på vevfästet (Fig. 7/4)
- Dra ut låssprinten och lås fast den i ett hål i vevbasen.

▶ Vrid på veven så att vajern slappnar av något.
▶ Haka loss karbinhaken (Fig. 7/1) från öglan (Fig. 7/2).

Fig. 8 Rulla ut/dra ut repet
1 Stållina
2 Vevhandtag

▶ Dra ut vajern (Fig. 8/1) på karbinhaken för hand - observera 
att veven (Fig. 8/2) också roterar.

▶ Koppla ur veven i förväg om det behövs.
▶ Kontrollera att linan inte har några skador, t.ex. kinkar, 

sprickor, trådbrott, kardelbrott och krossning, när du rullar 
ut den.

▶ Kontrollera att lyftselen/karbinhaken inte är deformerad.
▶ Byt ut en defekt vajer eller lyftanordning.

Fäst/dra upp last
Det är bland annat avsändaren som ansvarar för att 
lasten är säkert fastspänd med lyftanordningar!
Att dra upp lasten/fordonet är det farligaste momentet vid 
användning av kabelvinschen!

▶ Fäst karbinhaken i en fast ögla på det trasiga fordonet.

A-00621
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Fig. 10 Fästning av stroppar
1 Ögonlapp
2 Karbinhake, säkrad

Lastfordonet med åtdragen handbroms måste vara 
ordentligt surrat/säkrat i surrningspunkterna!

▶ Lossa repet och frigör karbinhaken (Fig. 10/2) från 
lastfordonet.

▶ Haka fast karbinhaken i öglan (Fig. 10/1) på släpvagns-
/kabelvinschen.

▶ Spänn repet något genom att linda upp det.

A-0102 1

Kabelvinsch (KFT) som tillval   5  
Upprullning av vajern / säkring av vajervinschen

Fig. 9 Rulla upp repet / dra upp lasten
1 Vevhandtag
2 Stållina, upprullad

Fig. 11 Kabelvinsch säkrad
1 Vevhandtag
2 Parkeringsfäste
3 Låsstift

Svängande rep
Repet kan svänga ut åt sidan / piska och träffa människor när 
det går sönder.

▶ Håll människor borta från riskzonen
- min. 3-5 m avstånd.

Personer får inte stå bakom fordonet när det 
bogseras!

▶ Vrid vevhandtaget (Fig. 9/1) medurs - vajern rullas upp.
▶ Se till att vajern rullas upp ordentligt på trumman - kom inte 

i vägen för trumman när du vrider på veven.

Körning med lös vev / lösgjord lina
Veven kan slungas iväg under resan och träffa människor - 
risk för olycka!
Löst rep kan flyga runt - risk för olycka!
▶ Kontrollera att karbinhaken sitter fast i öglan och att repet är 

spänt innan du ger dig iväg.
▶ Kontrollera att veven sitter ordentligt fast i parkeringsfästet.

▶ Lossa veven (Fig. 11/1) från vevfästet - dra ut låstappen (Fig. 11/3).
▶ Placera veven på parkeringsfästet

(Fig. 11/2) horisontellt - låssprinten måste låsas fast i hålet.
▶ Dra försiktigt i veven - den får inte lossna.

Kabelvinschen är säkrad.
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 5  Ställ för motorcyklar (KFT) valfritt

Montering av motorcykelstativ

2
1 4

3

Fig. 12 Exempel: KFT med motorcykelställ
1 Ställ för motorcykel, hopfällt
2 Ställ för motorcykel, utfälld
3 Vingskruv (2x genomgående bult)
4 Öga som piskas (200 daN)

För transport av motorcyklar kan fällbara motorcykelställ (# 
720.00752) monteras på lastflaket, max. 3 st.

– 1 ställ för motorcyklar i centrum

– 2 motorcykelställ höger / vänster

För säker surrning av 2 / 3 motorcyklar måste extra 
surrningsöglor (Fig. 12/4) monteras på lastflaket!

Felaktig placering av motorcykelstället / borrning 
genom lastgolvet
Lastflaket / tvärbalkarna kan skadas. Borra inte i 
dragstängerna/ramdelarna!
▶ När du placerar motorcykelstativen ska du kontrollera att 

hålen som ska borras för genomgående bultning inte 
skadar några släpvagnskomponenter (elkablar, dragstång 
etc.).

Motorcykelstället kan placeras flexibelt på lastflaket 
beroende på motorcykelns storlek. Se till att lasten 
är jämnt fördelad vid monteringen!

Läs monteringsanvisningen för motorcykelstativ!

NOT

48 Struktur



Motorcykelställ (KFT) tillval   5  
Öppet motorcykelställ Justering av vippan

 
Fig. 13 Öppna motorcykelstället
1 Ändplatta
2 Skruv med kraghuvud
3 Fjäderbricka
4 Vingmutter

▶ Lossa skruvanslutningarna (vingmutter (Fig. 13/4)) 
till höger/vänster.

▶ Vik täckplåten (Fig. 13/1) uppåt.
▶ Sätt i huvudbultarna (Fig. 13/2) från insidan.
▶ Säkra gaveln med fjäderbricka och vingmutter på 

höger/vänster sida.

Fig. 14 Lås upp vippan
1 Vippa (påkörningsplatta)
2 Fjäderspärrstift
3 Uttagsstift

▶ Dra ut fjädersprinten (bild 14/2) ur insticksskruven (bild 
14/3).

▶ Dra ut kontaktstiftet ur vippan.
Vippan är löstagbar och kan justeras.

Fig. 15 Justering/säkring av vippan
1 Perforering / justeringsområde
2 Fjäderspärrstift
3 Uttagsstift

▶ Placera vippan i enlighet med hjulstorleken på din 
motorcykel. Vippan ska omsluta hjulet helt och hållet.

▶ För in stickstiftet (Fig. 15/3) genom vippan i ett av hålen.
▶ Säkra stickproppsstiftet med sprintsprinten (Fig. 15/2).

Vippan är säkrad.
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 5  Ställ för motorcyklar (KFT) valfritt

Positionering av motorcykeln

Fig. 16 Positionering av framhjulet
1 Framhjul
2 Rocker
3 Ändplatta

▶ Sväng vippan framåt - påkörningsläge.
▶ Skjut motorcykeln med framhjulet (Fig. 16/1) på 

vippan (Fig. 16/2).
▶ Skjut in framhjulet i ändplattan (Fig. 16/2) så långt 

det går.
Motorcykeln måste vara stabil - stötta den om det behövs. 

Vippan går runt framhjulet.

Fig. 17 Framhjulet fixerat
1 Framhjul
2 Rocker

▶ Se till att vippan (Fig. 17/2) är helt omsluten av framhjulet 
(Fig. 17/1) - justera vippan igen om det behövs.

▶ Surra fast motorcykeln ordentligt - se "Säkra / surra fast 
motorcykeln" på sidan 27.

Demontering av motorcykelstället

1 2 3

A-018

Fig. 18 Stativ för motorcykel nedfällt
1 Ändplatta
2 Skruvanslutning för gavelplatta
3 Vingskruv i bottenplatta

Motorcykelstället kan vikas undan när det inte används.
▶ Lossa skruvanslutningen (Fig. 18/2) på gaveln (Fig. 18/1).
▶ Fäll ner gaveln - flytta om nödvändigt gungställningen i 

förväg.
▶ Fäst täckplåten med skruvförbandet.

Demontering av motorcykelstället
▶ Lossa de två vingskruvarna i bottenplattan (Fig. 18/3).
▶ Förvara säkringselementen på en säker plats.
▶ Motorcykelstativet kan tas bort från basplattan.
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52 Elektriskt system

 6  Belysningssystem

Belysningssystem
Beakta säkerhetsanvisningarna för el-
/belysningssystemet i bruksanvisningen
"Personbilsprogram / Del 1 - Allmänt".

- Det elektriska belysningssystemet fungerar med 12 V som 
standard.

Bortfall av elektriska funktioner
Körbeteende och bromssträcka försämras - risk för olycka!
▶ Kontrollera att alla elektriska anslutningar är korrekt utförda 

innan du kör iväg.
▶ Kontrollera elkontakternas och elkablarnas skick före 

avfärd.
▶ Kör inte med trasiga eller defekta elektriska anslutningar.

Fig. 1 Varningstext
1   Klistermärke

Vid lastning och lossning av motorcyklar/småfordon 
måste ytterligare signalutrustning finnas för att varna 
trafikanterna.

Fig. 2 Felaktig positionering av kabeln
1 Kabel / kontakt
2 Stödkonsol

Kabeln/pluggen får inte ligga på marken. Kabeln 
måste lindas runt den rörformade dragstången - se 
till att kabeln inte skadas av stödfästet.

VARNING
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Fig. 4 Klargörings-/markeringsljus
1 Reflektor på sidan (orange)
2 Främre markeringsljus (vitt)

Fig. 7 Klargörings-/markeringsljus
1   Främre markeringsljus (vitt)

E-003

21

Belysningssystem   6  
Belysning utomhus (HM)

Fig. 3 Belysning baktill
1   Multifunktionell lampa
2   Reflektor baktill (röd)
3   Reflektor på sidan (orange)

Fig. 5 Belysning för registreringsskylt
1   Ljuskälla integrerad i multifunktionell ljuskälla

Belysning utomhus (HM 2018)

Fig. 6 Belysning baktill
1   Multifunktionell lampa
2   Reflektor på sidan (orange)

Fig. 8 Belysning för registreringsskylt
1   Nummerskyltsbelysning, separat
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 6  Belysningssystem

Belysning utomhus (KFT)

Fig. 9 Belysning baktill
1 Multifunktionell lampa
2 Klarljus (rött, vitt)
3 Reflektor baktill (röd)

Fig. 10 Klargörings-/markeringsljus
1 Främre markeringsljus (vitt)
2 Reflektor på sidan (orange)

Fig. 11 Belysning för registreringsskylt
1 Nummerskyltsbelysning, separat
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 7  Regelbunden inspektion

Kontrollera hjul/däck (HM / HM 2018)

Fig. 1 Kontrollera däcken
1 Fälg av stål
2 Däck (tillverkarens val)

▶ Kontrollera däcktrycket/mönsterdjupet på alla hjul 
regelbundet och före längre körningar.

Typ av däck p max. i bar
135 / 80 R13 3,0

145 / 80 R13 3,0

145 / 80 R13 RF 3,4

155 / 80 R13 3,0

155 / R13C; R13 RF 3,5

175 / 70 R13 3,0

185 / 65 R14 3,0

185 / 70 R13 3,0

Tabell 1 Däcktryck / däckstorlek HM / HM 2018

Kontrollera hjul/däck (KFT)

Fig. 2 Kontroll av däcken
1 Fälg av stål
2 Däck (tillverkarens val)

▶ Kontrollera däcktrycket/mönsterdjupet på alla hjul 
regelbundet och före längre körningar.

Typ av däck p max. i bar
185 / R14C 4,5

185 / 65 R14 3,0

195 / R14C 4,5

195 / 65 R15 3,0

Tabell 2 Däcktryck / däckstorlek KFT
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Regelbunden inspektion   7  
Kontrollera lastningsrampen (HM 2018)

Fig. 3 Kontroll av rampskenan
1 Lastningsramp
2 Förslutning

▶ Kontrollera regelbundet (minst var sjätte månad) 
rampskenans (Fig. 3/1) skick med avseende på sprickor 
och deformationer.

▶ Kontrollera låsets funktion (Fig. 3/2).
▶ Byt ut en deformerad, deformerad rampskena.

Kontrollera rampen (HM)

Fig. 4 Kontroll av rampskenan
1 Klämfäste / vingskruv
2 Vingbult baktill
3 Lastningsramp

▶ Kontrollera regelbundet (minst var sjätte månad) 
rampskenans (Fig. 4/3) skick med avseende på sprickor 
och deformationer.

▶ Kontrollera att klämfästet med vingskruv (Fig. 4/1) inte är 
deformerat.

▶ Kontrollera att vingbulten på bakre delen av
(Fig. 4/2) kan skruvas in och rampskenan hålls säkert på 
plats.

▶ Byt ut en deformerad, deformerad rampskena.

Kontrollera ramper (KFT)

2

3

4

1

W-005

Fig. 5 Kontroll av ramperna
1 Tillträdesskenor
2 Styrningar höger / vänster
3 Gummiband
4 Låsögla / låskrok

▶ Kontrollera rampernas (Fig. 5/1) skick regelbundet (minst 
var sjätte månad) med avseende på sprickor och 
deformationer.

▶ Kontrollera att styrningarna (Fig. 5/2) inte är deformerade.
▶ Kontrollera att gummibanden (Fig. 5/3) inte är trasiga.
▶ Rengör och spraya gummibanden med silikonspray om det 

behövs.
▶ Kontrollera att låsöglan/låshaken (Fig. 5/4) inte är 

deformerad.
▶ Byt ut en deformerad, deformerad rampskena.
▶ Byt ut trasiga elastiska band och deformerade fästelement.
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W-008

 7  Regelbunden inspektion

Fäste för kontrollställning (HM / HM 2018)

Fig. 6 Kontroll av stödfästet
1 Fäste för stativ
2 Skruvanslutning

▶ Kontrollera efter varje transport att stativfästet (Fig. 6/1) 
sitter fast ordentligt och inte är deformerat.

▶ Kontrollera regelbundet (minst var sjätte månad) att 
skruvförbanden (Fig. 6/2) är ordentligt åtdragna.

▶ Kontrollera att stödfästet inte är deformerat eller sprucket.
▶ Byt ut en deformerad, deformerad monter.

Kontrollera stativskenor (HM / HM 2018)

Fig. 7 Kontroll av stativskenorna
1 Skruvanslutning för upprätt skena (HM)
2 Skruvanslutning för upprättstående skena (HM 2018)

▶ Kontrollera regelbundet (minst var sjätte månad) att 
skruvförbanden (Fig. 7/1) i lastflaket är ordentligt åtdragna.

▶ Kontrollera regelbundet (minst var sjätte månad) att 
skruvförbanden (Fig. 7/2) i chassit är ordentligt åtdragna.

▶ Kontrollera att stativskenorna inte har några sprickor eller 
defekter.

▶ Byt ut deformerade, deformerade stödskenor.

Kontrollera surrningspunkter (HM)

Fig. 8 Kontroll av surrningspunkterna
1 Surrningsöglor (fram/bak)
2 Skruvanslutningar

▶ Kontrollera regelbundet (minst var sjätte månad) 
surrningsöglorna (Fig. 8/1) med avseende på sprickor, 
deformation och förvrängning.

▶ Kontrollera regelbundet (minst var sjätte månad) att skruvförbanden 
(Fig. 8/2) är ordentligt åtdragna.

▶ Byt ut deformerade, deformerade surrningspunkter.
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W-011
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Regelbunden inspektion   7  
Kontrollera surrningspunkter (HM 2018)

Fig. 9 Kontroll av surrningspunkterna
1 Surrningsringar (fram/bak)
2 Skruvanslutning

▶ Kontrollera regelbundet (minst var sjätte månad) att 
surrningsringarna (Fig. 9/1) inte är spruckna, 
deformerade eller förvridna.

▶ Kontrollera regelbundet (minst var sjätte månad) att 
skruvförbanden (Fig. 9/2) är ordentligt åtdragna.

▶ Byt ut deformerade, deformerade surrningspunkter.

Kontrollera surrningspunkterna på 
lastflaket (HM)

Kontrollera lastsäkringspunkter (KFT)

Fig. 11 Kontroll av surrningspunkterna
1 Surrningsöglor (i stålförkläde som slitsat hål)
2 Runt hål (i stålplatta för hjulstopp)
3 Surrningsöglor infällda i trågfickan (tillval)

▶ Kontrollera regelbundet (minst var sjätte månad) att 
surrningsöglorna (Fig. 11/1) inte är deformerade.

▶ Kontrollera regelbundet (minst var sjätte månad) att de 
runda hålen (Fig. 11/2) inte är deformerade.

▶ Kontrollera regelbundet (minst var sjätte månad) att skruvförbanden 
(Fig. 10/2) är ordentligt åtdragna.

▶ Låt byta ut ett stålförkläde med deformerade, deformerade 
surrningspunkter.
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Fig. 10 Kontroll av surrningspunkter (tillval)
1 Surrningsöglor (fastbultade i lastgolvet)
2 Skruvanslutningar

▶ Kontrollera regelbundet (minst var sjätte månad) 
surrningsöglorna (Fig. 10/1) med avseende på sprickor, 
deformation och förvrängning.

▶ Kontrollera regelbundet (minst var sjätte månad) att 
skruvförbanden (Fig. 10/2) är ordentligt åtdragna.

▶ Byt ut deformerade, deformerade surrningspunkter.

W-009

2

1



 7  Regelbunden inspektion

Kontrollera kabelvinsch (KFT)

Fig. 12 Kontroll/smörjning av kabelvinsch
1 Tandsegment
2 Trumma / stållina
3 Vevhandtag (driftläge)
4 Krok

Kabelvinschen måste som säkerhetskomponent 
kontrolleras av en fackman minst en gång per år!

▶ Lossa kroken (Fig. 12/4) från öglan.
▶ Dra ut vajern (Fig. 12/2) helt och hållet.
▶ Kontrollera att tandsegmenten (Fig. 12/1) inte är skadade.
▶ Kontrollera trumman (Fig. 12/2) med avseende på 

deformation/slitage.
▶ Rengör tandsegmenten om det behövs.
▶ Rengör vajern med en trasa om det behövs.
▶ Byt ut en skadad vajer vid behov - utför inga reparationer.
▶ Smörj tandsegmenten och vajern med maskinolja.
▶ Placera veven (Fig. 12/3) på påbyggnadsredskapet och 

kontrollera att den går i ordentligt grepp.
▶ Linda upp stållinan snyggt på trumman.
▶ Fäst kroken i öglan.
▶ Placera veven på parkeringsfästet.W-012

4

3

2 1
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8 Rådgivare för sjukdomar
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 8  Allmän information

Beteende i händelse av fel
Se bruksanvisningen "Bilprogram / Del 1 - Allmänt" 
för eventuella allmänna fel vid användning av 
släpvagn.

Felaktigt avhjälpande av fel Felaktigt avhjälpande kan leda 
till komponentfel - risk för olycka!
▶ Låt endast en auktoriserad verkstad åtgärda fel.
▶ Utför inte själv reparationer/underhåll på 

säkerhetsrelevanta komponenter.

Service- och reparationstjänster
Garantianspråk upphör att gälla om vagnen eller 
dess komponenter manipuleras eller demonteras 
utan skriftligt medgivande från Humbaur GmbH.

I båda fallen ber vi dig att kontakta din lokala återförsäljare. 
Han är din avtalspartner och kan uppfylla dina önskemål så 
snabbt som möjligt. Detta gäller även om du har köpt din 
Humbaur-produkt på Internet.
Internetplattformen fungerar bara som en mellanhand, din 
avtalspartner är alltid din återförsäljare.

Humbaur Service Partner
finns på www.humbaur.com
under Återförsäljare/Service: Hitta återförsäljare/servicepartner

Garanti och garanti
Humbaur är naturligtvis ansvarigt för felaktiga produkter och 
skador inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.
Teknisk kundservice
tel.: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 540
e-post: service@humbaur.com

Adress Tillverkare 
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Tyskland)
tel.: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 100
www.humbaur.com 
info@humbaur.com

Reservdelar / tillbehör
Använd endast originalreservdelar från Humbaur!

Din lokala Humbaur-återförsäljare kan ge dig 
expertinformation om tillbehör. Du kan också köpa tillbehör 
och reservdelar via vår Humbaur-webbshop.
finns på www.humbaur.com
under Dealer/Service: Reservdelar och tillbehör eller 
under: Butik

Reservdelar kan beställas via e-post eller telefon, med 
angivande av VIN och artikelnummer:

Kontakt reservdelslogistik
tel.: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 200
e-post: parts@humbaur.com

VARNING
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Körbeteende (motorcykel/transport med små fordon)   8  

Felaktig funktion Möjliga orsaker Åtgärd
Ramp(er) skallrar under färden. Lastrampen (HM) är inte ordentligt åtdragen. 

Lastningsrampen (HM 2018) är inte säkrad.

Ramperna (KFT) är inte säkrade med gummiband.

▶ Dra åt vingmuttrarna framtill/baktill.
▶ Kontrollera att lastbryggan är korrekt placerad och säkrad i 
chassit.
▶ Dra gummibanden över rampskenorna.

Stativskenan / stativstången rör sig när motorcykeln är lastad. Stativskenan / stativfästet är inte ordentligt åtdraget. ▶ Dra åt skruvförbanden.

Felaktig funktion Möjliga orsaker Åtgärd
Släpvagnen tenderar att vrida sig åt höger/vänster vid 
motorcykeltransport - slingrar sig.

Motorcykeln/motorcyklarna är inte jämnt fördelade/placerade på 
lastflaket.

▶ Placera motorcykeln/motorcyklarna på ett jämnt sätt - se 
avsnittet "Användning".

Släpvagnen (KFT) tenderar att svaja vid transport av små 
fordon.

Den lilla bilens tyngdpunkt var placerad för långt bak 
(motorblocket).

▶ Placera om det lilla fordonet - tyngdpunkten ska vara så 
central som möjligt - och iaktta den högsta tillåtna 
dragbelastningen.
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 8  Körbeteende (motorcykel/transport med små fordon)



Vi önskar er en god och säker resa!

NOTER:



Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och tryckfel. Med reservation för tekniska förändringar. Alla mått är ungefärliga och avser 
standardfordonet utan tillbehör. Tryckt i Tyskland. Eftertryck förbjudet - Illustrationerna liknar varandra, vissa släpvagnar visar specialutrustning 
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