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Navodila za uporabo
2. DEL
Ta navodila za uporabo "HM, KFT / 2. del" so namenjena vam 
kot uporabniku v celoti sestavljene prikolice.
Za ravnanje z motornim kolesom so na voljo podrobni koraki.
/ Prevoznik za majhna vozila in njegova posebna oprema.
Vsebuje dodatne informacije za varno uporabo, nego/čiščenje, 
vzdrževanje in odpravljanje težav prikolice.

1. DEL
Vse druge splošne informacije o avtomobilskih prikolicah najdete 
v priročniku z navodili za uporabo "Avtomobilski program / 1. del 
- Splošno".
Ustrezna navodila za uporabo prikolice (2. del) lahko prenesete s 
spleta na naslovu www.humbaur.com pod Download - 
Operating instructions.

Pridobite dodatne informacije iz tehnične dokumentacije 
nameščenih sestavnih delov.

Obveznosti upravljavca
Prikolico uporabljajte le, če je v brezhibnem stanju.

Zagotovite, da se v vseh fazah uporabe prikolice 
upoštevajo navodila za uporabo in da se uporablja 
predpisana osebna zaščitna oprema.
Zagotovite potreben delovni in pomožni material.

Indeks
Za iskanje določenih tem uporabite kazalo na strani 3.

1 Varnost

– s strani 5

– Informacije, pomembne za varnost

2 Splošne informacije

– s strani 7

– Podatki o identifikaciji prikolice

– Dodatki / Dodatna oprema

3 Operacija

– s strani 13

– Varnost pri prevozu motornega kolesa / manjšega vozila

– Porazdelitev obremenitve / varovalka

4 Šasija

– od strani 31

– Šasija

– Podporne naprave

– Dostopne tirnice

5 Struktura

– od strani 43

– Delovna stojala / stojalo za motorna kolesa

– Kabelski vitel

6 Električni sistem

– od strani 51

– Sistem razsvetljave

7 Pregled, nega, vzdrževanje

– od strani 55

– Ohranjanje varnosti delovanja

– Redni pregledi

8 Svetovalec za okvare

– od strani 61

– Samopomoč za motnje
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1 Varnost



 1  Uporaba

Predvidena uporaba
HM

– Zasnovan za prevoz največ 2 motornih koles z 
nameščenimi nosilci za stojalo.

– Prevoz trdnega tovora kot enote, samo z ustreznim 
pritrjevanjem na silo/oblikovnim pritrjevanjem tovora.

HM 2018

– Zasnovan za prevoz največ 3 motornih koles z 
nameščenimi nosilci za stojala.

KFT

– Za prevoz majhnih vozil z največjo širino vozila 1550 mm.

– Zasnovan za prevoz največ 3 motornih koles z 
nameščenimi stojali za motorna kolesa.

Predvidljiva zloraba
Vsaka uporaba, ki presega predpisano uporabo za prevoz, se 
šteje za neprimerno.

– Neustrezno, nepravilno pritrjevanje motornih koles in 
manjših vozil.

– Neenakomerna porazdelitev tovora: motorno kolo na eni 
strani, majhno vozilo s težiščem na zadnji strani.

– Parkiranje / odklop prikolice z naloženimi motornimi kolesi 
/ manjšim vozilom.

Pogoj za prevoz
Motorna kolesa / majhna vozila se lahko prevažajo le, če 
so ustrezno pritrjena!

Motorna kolesa morajo biti nameščena na stojala ali stojala za 
motorna kolesa.
Kolesa majhnih vozil morajo biti varno pritrjena z odobrenimi 
pritrdilnimi trakovi.
Pri nameščanju motornih koles / majhnih vozil je treba upoštevati 
težišče.

Za prevoz motornega kolesa so potrebne izkušnje!
Nalaganje motornega kolesa je nevarno!
Motorno kolo se lahko prevrne, zdrsne s klančine, se ob potiskanju 
zavrti nazaj - lahko se resno poškodujete!
Tveganje se povečuje z velikostjo in težo motornega kolesa.

▶ Če nimate izkušenj z natovarjanjem/prevozom motornega 
kolesa, se o tem pozanimajte vnaprej in prosite izkušeno 
osebo, da vam pokaže, kako se to počne.

▶ s pomočjo druge osebe (najmanj 2 moška) naložite težko motorno 
kolo.

▶ Podprite prikolico zadaj/predaj - pritrdite jo na avtomobil.
▶ Pri natovarjanju manjšega vozila naj vas pouči pomočnik.

6 Varnost
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I-001

 2  Opis izdelka

HM (standardna različica)

8

7

4

3

2
1 5

Slika 1 Splošni pogled na HM

6
-00

1 Cev za vleko
2 Vgrajena reža za privezovanje
3 Jekleni predpasnik (150 mm)
4 Privezno oko, spredaj
5 Montažni utor
6 Oko za pritrditev, zadaj
7 Nakladalna rampa (1x)
8 Stojna ograja z nosilcem (2x)

HM je serijsko opremljen z 2 stojnima tirnicama in 1 pogonsko 
tirnico iz jeklene pločevine za prevoz največ 2 motornih koles.
Stojalne in klančinske tirnice so dobavljene v ohlapnem stanju in jih 
lahko uporabnik namesti po potrebi.

HM je opremljen s 4 stranskimi pritrdilnimi očesi, ki so povezana s 
šasijo.

Osnovna plošča iz večplastnega lesa (15 mm) omogoča prevoz 
drugih tovorov.
Po želji je lahko HM opremljen z rebrasto aluminijasto podlago.

HM je na voljo v dveh različicah.

8 Splošne informacije

brez zavor zavirana

Uteži HM752212 HM102212

Bruto (dovoljeno 
GG)

750 kg 1000 kg

Mreža (prazna) 146 kg 180 kg

Koristni tovor 
(obremenitev)

604 kg 820 kg

Največja 
obremenitev 
vlečnega droga

50 kg 75 kg

Pnevmatike

Standard 155/80 R13 155/80 R13

na obodu
4-5Jx13 ET30

na obodu
4-5Jx13 ET30



I-011

Opis izdelka   2  
HM - Možnosti pritrditve nosilcev stojala

2 1 4 1 3 2 1

Slika 2 Pogled od zadaj HM

1 Tirnica za stojalo
2 Dostopna rampa, fiksna
3 Očesa za pritrjevanje (sila pritrjevanja največ 200 daN)
4 Nosilci za potiskanje (neobvezno)

Navodila za montažo
Namestitev nosilcev stojala je odvisna od primera prevoza: 1 ali 2 
motorna kolesa in velikosti motornih koles, ki jih je treba 
prepeljati.

– 1 tirnica sredinskega stojala za 1 motorno kolo

– 2 stojali desno / levo za 2 manjša motorna kolesa

– 2 dodatni očesi za varno pritrditev 2 motornih koles

Stojalne tirnice lahko namestijo le osebe s strokovnim 
mehanskim znanjem in varnim ravnanjem z orodjem!

Pred vrtanjem lukenj v tovorno posteljo preverite, da se pod 
tovorno posteljo ne poškodujejo sestavni deli, kot so električni 
kabli, vlečna kljuka itd.

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev stojnih 
vodil!

-01

Položaj nosilcev stojala (slika 2/1) mora zagotavljati, da je 
mogoče rampo (slika 2/2) pritrditi v eno od 4 lukenj na zadnji 
strani.
Poskrbite za enakomerno porazdelitev bremena!
Če je potrebno, je treba namestitev nosilcev stojala prilagoditi velikosti 
motornega kolesa, ki se prevaža.

9Splošne informacije



 2  Opis izdelka

HM 2018 (prevoznik motornih koles)

5

2 3
4

1

6 7

Slika 3 Splošni pogled na transporter za motorna kolesa 
HM_2018

1 V-zaslonka z očesi za pritrditev (desno / levo)
2 Vgrajene bočne varnostne luči
3 Končna plošča s 4 očesi za pritrditev
4 3 pokončna vodila z nosilcem, nastavljiva
5 Drsni nosilci
6 Varovalo pod vozilom s 4 očesi za pritrditev
7 Nakladalna rampa

HM 2018 je serijsko opremljen s tremi stojnimi tirnicami in eno 
integrirano pogonsko tirnico iz jeklene pločevine za prevoz 
največ treh motornih koles.

HM 2018 je opremljen s skupno 10 očesi za pritrjevanje. HM 2018 
vključuje tudi 2 podpori za potiskanje na zadnji strani.
HM 2018 nima osnovne plošče.

HM 2018 je na voljo v dveh različicah.

I-002

10 Splošne informacije

brez zavor zavirana

Uteži HM752113 HM102113

Bruto (dovoljeno 
GG)

750 kg 1000 kg

Mreža (prazna) 180 kg 211 kg

Koristni tovor 
(obremenitev)

570 kg 789 kg

Največja 
obremenitev 
vlečnega droga

50 kg 75 kg

Pnevmatike

Standard 145/80 R13 155/80 R13

na obodu
4-5Jx13 ET30

na obodu
4-5Jx13 ET30



Opis izdelka   2  
KFT (prevoznik majhnih vozil)

1 2 3

4

Slika 4 Splošni pogled na KFT

1 Odprtina za kolesni 
zamašek

2 Očesa za pritrditev / luknja 
z režami

3 Jekleni predpasnik (150 
mm)

4 Dostopne tirnice

Vozilo KFT je serijsko opremljeno z dvema klančinama, ki sta 
nameščeni zadaj.

KFT ima v stranska jeklena krila vgrajene odprtine z režami za 
pritrjevanje tovora.
KFT je lahko po želji opremljen z 1 omejevalnikom koles in 1 
nosilcem za kabelski vitel.
Po potrebi lahko namestite okvir za loke z visoko ponjavo.
Osnovna plošča iz večplastnega lesa (18 mm) omogoča prevoz 
drugih tovorov.
KFT je lahko po želji opremljen z rebrasto aluminijasto podlago.

KFT je na voljo v dveh različicah modela.

I-003

11Splošne informacije

brez zavor zavirana

Uteži KFT 1300 KFT 1500

Bruto (dovoljeno 
GG)

1300 kg 1500 kg

Mreža (prazna) 319 kg 330 kg

Koristni tovor 
(obremenitev)

981 kg 1170 kg

Največja 
obremenitev 
vlečnega droga

100 kg 100 kg

Pnevmatike

Standard 195/65 R15 185 R14C

na platišču 
4.5J-6J x 15 ET30

na obodu
5J-6J x 14 ET30



I-004 I-006

I-007

I-008-00

 2  Dodatki / Dodatna oprema

Aluminijasta plošča

Slika 5 namesto lesenega poda

Oči za pritrjevanje (400 daN)

Slika 6 potopljena v podlago (žep za korito)

Drsni nosilci

Slika 7 Montiranje zadaj desno / levo

Zamašek za kolesa

Slika 8 kot zaustavitev koles za majhna vozila

Kabelski vitel

Slika 9 Postavitev na sredino vlečnega droga

Stojalo za motorna kolesa (KFT)

I-009

Slika 10 s kolebnico za zaklepanje motornega kolesa

12 Splošne informacije
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14 Operacija

 3  Polnjenje / praznjenje motornega kolesa

Varnost pri natovarjanju/raztovarjanju motornega kolesa
Nosilnost nakladalne rampe ni samodejno enaka 
največji koristni obremenitvi priklopnika.

Motorna kolesa je dovoljeno natovarjati/raztovarjati le, 
če so povezana.

Prikolico naložite na ravno in utrjeno površino - po 
možnosti ne na pobočju. Prikolice ne smete naložiti 
pod pravim kotom na pobočje!
Nalaganje/razkladanje težkih motornih koles z dvema 
osebama. Max. Upoštevajte največjo nosilnost ramp.

Slika 1 Vstop na rampo

1 Nakladalna rampa
2 Drsni nosilci

Slika 2 Pravilna porazdelitev naboja

Ko zapeljete nanje, lahko postanejo neuravnoteženi in se 
prevrnejo. Nevarnost zdrsa zaradi padajočega 
motornega kolesa.

▶ Motorno kolo potisnite naprej ročno - ne vozite se na vrhu.

Vožnja po rampi
Nakladalna rampa se lahko deformira in povzroči izgubo 
stabilnosti prikolice.

Motorno kolo lahko pade / se prevrne / se začne nenadzorovano 
premikati in zdrobi / zadene ljudi.
▶ Prikolico vedno povežite in jo zadaj podprite s stabilizatorji.
▶ Preden zapeljete na rampo, preverite, ali je rampa zavarovana 

proti zdrsu.

Nevarnost zdrsa/ padca ob stopanju.

▶ uporaba.
▶ Preverite, ali nakladalna rampa ni spolzka zaradi ledu ali 

umazanije.
▶ Če je potrebno, pred stopanjem očistite ograjo rampe.

Enostransko nalaganje na zunanjo tirnico stojala
Enostransko natovarjanje z enim motornim kolesom na zunanji 
tirnici stojala lahko povzroči, da se prikolica med vožnjo prevrne - 
nevarnost nesreče!
▶ Enakomerno porazdelite obremenitev - glejte stran 17 za 

porazdelitev obremenitve.

OPOZORILO

OPOZORILO

Vožnja po klančini na motornem kolesu

NEVARNOST

Hoja po mokrih, poledenelih in umazanih voznih 
ograjah

POZOR

1

2

B-00 B-004



! OPOZORILO

Polnjenje / praznjenje motornega kolesa   3  
Polnjenje motornega kolesa (HM 2018)

2

1

Slika 3 Polnjenje motornega kolesa

1 Nakladalna rampa
2 Drsni nosilci

Izguba stabilnosti / nevarnost prevrnitve
Prikolica, ki ni podprta zadaj, lahko postane 
nestabilna in se prevrne, če stopite nanjo ali jo 
prevozite.

▶ Pri nakladanju in razkladanju podprite zadnji del prikolice.
▶ Vstopite le v stabilno prikolico.

Motorno kolo mora biti postavljeno tako, da je 
sprednje kolo obrnjeno proti vlečnemu vozilu.

B-001

▶ Postavite nakladalno rampo (slika 3/1) na sredino ali na stran - 
opazujte porazdelitev obremenitve.

▶ Sprednje kolo (slika 4/2) zapeljite v stojalo (slika 4/1), dokler se 
pnevmatika popolnoma ne zasede in krmilo ni več mogoče 
premikati.

▶ Motorno kolo pritrdite na sprednje pritrdilne točke - glejte stran 
18.

▶ Motorno kolo pritrdite na zadnje pritrdilne točke
- glejte stran 18.

▶ Napnite pritrdilne trakove, dokler se vzmetenje motornega 
kolesa ne stisne - vendar ne do skrajne meje.
Prepričajte se, da je napetost jermena enakomerna.

Slika 4 Pritrditev sprednjega kolesa

1 Nosilec stojala
2 Sprednje kolo

Priporočilo:
Motorno kolo lahko zavirate tudi s trakovi za zaklepanje zavorne 
ročice - tako je motorno kolo zavarovano pred nenadnim 
prevračanjem pri speljevanju.

15Operacij
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 3  Polnjenje / praznjenje motornega kolesa

Raztovorite motorno kolo

Slika 5 Razkladanje 
motornega kolesa

B-002

Slika 6 Razkladanje z dvema človekoma

Raztovorite motorno kolo
Med plezanjem na podvozje lahko padete. Lahko se spotaknete 
ob trakove, ki ležijo naokoli.
▶ Ne stopajte na blatnike ali okvirje vlečne kljuke - za vzpenjanje 

uporabite rampo.
▶ Shranjujte ohlapne napenjalne jermene - ne odlagajte jih v 

delovno okolje.

Pri prevozu treh motornih koles je treba najprej 
raztovoriti stranska motorna kolesa.

▶ Sprostite zadnje napenjalne trakove.
▶ Sprostite sprednje napenjalne trakove - zavarujte motorno kolo 

pred prevrnitvijo.
▶ Motorno kolo raztovorite - primite ga za krmilo in ga z 

vklopljenimi zavorami potisnite s prikolice.

Nalaganje/razkladanje težkih motornih koles z dvema 
osebama. Max. Upoštevajte največjo nosilnost 
nakladalnih ramp.

16 Operacija
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Porazdelitev naboja

Slika 7 Pravilna porazdelitev: 1 motorno kolo v 
središču

Slika 9 Pravilna porazdelitev: 2 motorni kolesi vstran

Porazdelitev obremenitve / zavarovanje obremenitve (HM)
3

Slika 11 Pravilna porazdelitev: najtežje motorno kolo na sredini

– Optimalna porazdelitev obremenitve - brez nevarnosti 
zdrsa.

Slika 8 Nepravilna porazdelitev: 1 motorno kolo na strani

– Enostranski tovor - zelo velika nevarnost zdrsa.

– Uravnotežena obremenitev - optimalne vozne razmere.

Slika 10 Nepravilna razporeditev: 2 motorni kolesi na eni strani

– Enostranska obremenitev koles - slabe vozne razmere.

– Enakomerna porazdelitev obremenitve.

Slika 12 Nepravilna porazdelitev: najtežje motorno kolo na strani

– Neuravnotežena porazdelitev obremenitve.

kg

B-007

kg

B-008

kg kg

B-009

kg kg

B-010
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W-004

B-013

1

2

W-004

B-014

B-0171

 3  Porazdelitev obremenitve / zavarovanje obremenitve (HM)

Elementi varovalke (HM 2018)

Slika 13 Sprednje pritrdilne točke

1 Očesa za pritrditev na okvir (4 kosi)
2 Očesa za pritrditev na vlečno kljuko (2 kosa)

Slika 14 Zadnje pritrdilne točke

1 Očesa za pritrditev na okvir (4 kosi)

Slika 15 Podatki o sili pritrjevanja

– Točke za pritrjevanje je mogoče obremeniti do 
100 daN (kg).

Pritrditev spredaj

Slika 16 Motorna kolesa, zavarovana spredaj

1 Napenjalni trak
2 Očesa za pritrditev na vlečno kljuko
3 Oči na okvirju

Motorno kolo mora biti neposredno pritrjeno na okvir 
prikolice.
Diagonalna vez lahko absorbira bočne sile.
Napenjalni trakovi morajo tvoriti trikotnik sil in morajo 
biti vsaj enkrat nameščeni v smeri vožnje in enkrat 
proti njej.

▶ Sredinsko motorno kolo pritrdite na pritrdilna ušesa na 
vlečnem drogu (slika 16/2).

▶ Stranska kolesa z motorjem pritrdite na pritrdilna ušesa na 
okvirju (slika 16/3).

Pritrditev na zadnji strani

Slika 17 Motorna kolesa, pritrjena zadaj

1 Oči na okvirju, zunaj
2 Oči na okvirju, na sredini

Napenjalne trakove je treba zategniti, dokler se 
vzmetenje motornega kolesa ne stisne, vendar ne do 
konca.
Prepričajte se, da je napetost jermena enakomerna.

▶ Osrednje motorno kolo pripnite na sredinski pritrdilni očesi 
(slika 17/2).

▶ Stranska motorna kolesa pritrdite na zunanja pritrdilna ušesa 
(slika 17/1).

18 Operacija
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Točke za 
pritrjevanje
100 daN (kg)

min. 30 °
620.00560

B-015
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Slika 20 Sprednje pritrdilne točke

1 Prečni nosilec na okvirju
2 Oči, ki se pripenjajo, privezane z 

vijaki

Motorna kolesa morajo biti varno pritrjena na zunanja 
pritrdilna ušesa!
Uporabljajte ustrezno opremo za pritrjevanje.
npr. Humbaurjev komplet pritrdilnih trakov

# 753.00002

B-044

1

2

Porazdelitev obremenitve / zavarovanje obremenitve (HM)   
3  

Varovalni elementi (HM)

Slika 18 Zadnje pritrdilne točke

1 Prečni nosilec na okvirju
2 Oči, ki se pripenjajo, privezane z vijaki

Slika 19 Podatki o sili pritrjevanja

– Točke za pritrjevanje je mogoče obremeniti do 
100 daN (kg).

Slika 21 Pritrdilne točke na tovorni postelji (neobvezno)

1 Območje nakladanja
2 Oči, ki se pripenjajo, privezane z vijaki
3 Reža za privezovanje

Za varno pritrditev dveh motornih koles je treba na 
tovorno posteljo namestiti dodatna pritrdilna ušesa (slika 
21/2) - glejte navodila za montažo.

Za povezovanje tovora lahko uporabite tudi sprednje reže za 
pritrditev (slika 21/3).

B-043

2

1

B-0453

21

Točke za 
pritrjevanje
100 daN (kg)

min. 30 °
620.00560

B-015
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 3  Vožnja z / brez tovora

Prevoz motornih koles HM (2018)

Slika 22 Primer: Prevoz 3 motornih koles

Upoštevajte:

– Motorna kolesa imajo visoko težišče, zlasti če so napolnjena 
z gorivom. Zaradi tega se prikolica v ovinku nagiblje.

– Vožnja po pobočju z visokim težiščem je še posebej 
nevarna - nevarnost prevrnitve!

▶ Pred odhodom preverite, ali nista presežena obremenitev 
vlečnega droga in koristni tovor.

▶ Preden se odpravite na pot, preverite, ali na motornem 
kolesu/prikolici ni nobenih ohlapnih predmetov.

▶ Preverite, ali so nosilci dvignjeni in pritrjeni.
▶ Preverite, ali je nakladalna rampa nameščena in pritrjena na 

šasijo.
▶ Pred začetkom vožnje in med odmori preverite, ali je 

pritrditev motornih koles še vedno dovolj napeta - po 
potrebi zategnite pritrdilne trakove.

B-018

20 Operacija



B-024

Slika 23 Primer majhnega vozila

B-025

Slika 24 Primer Quad / ATV

21Operacij
a

Polnjenje majhnega vozila (KFT)   3  
Prevoznik majhnih vozil



! OPOZORILO

22 Operacija

 3  Polnjenje majhnega vozila (KFT)

Slika 25 Notranja širina območja obremenitve

Notranja širina nakladalne površine je 1652 mm. Širina 
majhnega vozila ne sme presegati 1550 mm.

Za varno pritrditev majhnega vozila mora poskrbeti 
uporabnik.

B-019

Vožnja po klančinah
Rampe se lahko deformirajo in povzročijo izgubo 
stabilnosti prikolice. Nakladalno vozilo lahko pade / se 
prevrne / se začne nenadzorovano premikati in zmečka / 
udari ljudi.

▶ Prikolico vedno povežite in jo zadaj podprite s stabilizatorji.
▶ Pred vožnjo preverite, ali so rampe zavarovane proti zdrsu.
▶ Na dovozne rampe ne vozite z dvižnimi mehanizmi ali 

premičnimi dvižnimi ploščadmi - te imajo zaradi majhnih koles 
veliko točkovno obremenitev.

▶ Na dostopnih poteh ne uporabljajte goseničnih vozil (jeklenih 
gosenic) ali cestnih valjarjev - ti lahko raztrgajo material.

▶ Če med voznikom in kolesi ni vidnega stika: Vozite po 
klančinah v dvočlanski izvedbi. Priporoča se nadzor/navodila 
pomočnika.

16
52



Slika 27 Polnjenje majhnega vozila

Pred natovarjanjem določite težišče majhnega vozila - 
položaj motorja (spredaj ali zadaj). Nakladalno vozilo 
mora biti postavljeno tako, da je motor obrnjen naprej 
(spredaj).

▶ Preverite, ali masa nakladalnega vozila ne presega največje 
dovoljene nosilnosti prikolice.

▶ Ko zapuščate nakladalno vozilo, pazite, da vrata ne zadenejo 
blatnika.

▶ Ne skačite neposredno z nakladalnega vozila - nevarnost 
padca!
Iz vozila izstopajte previdno - ne stopajte na blatnike.

B-026

Polnjenje majhnega vozila (KFT)   3  
Polnjenje majhnega vozila (KFT)

Slika 26 Razdalja: pnevmatika - jeklena obroba
1   Jekleno predpasje

Preširoko nakladalno vozilo
Pnevmatike / platišča se lahko poškodujejo.
▶ Pri vožnji na nakladalno vozilo preverite, ali je dovolj 

prostora do stranskega jeklenega predpražnika.

Počasi vozite navzgor in navzdol! Vozite navzgor z 
največjo hitrostjo 0,3 m na sekundo. Izogibajte se hitri 
vožnji in zaviranju, saj to povzroča vibracije in močno 
povečuje obremenitve.

Slika 28 Vklopljena ročna zavora
1   Ročna zavora

Da bi preprečili nenamerno prevračanje prikolice med 
natovarjanjem/raztovarjanjem, je treba vklopiti ročno 
zavoro vlečnega vozila in po potrebi tudi prikolice.

▶ Popolnoma zategnite ročico ročne zavore (slika 28/1).

B-027

1

B-036

1

OPOMBA
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 3  Polnjenje majhnega vozila (KFT)

Vožnja po klančinah

Slika 29 Vzporedno postavljene pogonske tirnice
1   Širina tira nakladalnega vozila

▶ Rampe postavite vzporedno in ravno na širino tira 
nakladalnega vozila.

▶ Prepričajte se, da so kolesa nakladalnega vozila v sredini 
glede na rampe.

Slika 30 Negativni primer: vožnja pod kotom

Vožnja po rampah pod kotom / izven središča.
Nakladalno vozilo lahko zdrsne z rampe - nevarnost zdrsa!
▶ Prepričajte se, da je na vozilu dovolj prostora za vožnjo 

naravnost, in po potrebi spremenite položaj prikolice.

▶ Vozite naravnost na rampe, ne pod kotom s strani.

Slika 31 Negativni primer: vožnja izven središča

▶ Na nakladalne rampe zapeljite centrirano. Vsa kolesa 
nakladalnega vozila morajo biti centrirana na obeh nakladalnih 
rampah.

▶ Po potrebi položaj pogonskih tirnic predhodno prilagodite 
zahtevani širini tira.

I|I

1

B-028 B-029 B-030

24 Delovanje
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Možnosti prevoza

polnjenje motornih koles (KFT) 3

Slika 33 Primer: Motorno kolo na stojalu za motorna kolesa

1 2 3

B-020

Slika 32 Primer: Dodatna oprema za prevoz motornih koles 1 Očesca za 
zavezovanje

2 Območje 
nakladanja

3 Stojalo za motorna 
kolesa

B-023



B-022

Slika 34 Primer: naloženo s 3 ozkimi motornimi kolesi

B-021

Slika 35 Primer: naloženo z 2 širšima motornima kolesoma

26 Operacija

 3  Polnjenje motornega kolesa (KFT)
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Nakladanje/razkladanje motornega kolesa z eno 
samo rampo

OPOZORILO

B-042

2

1

Polnjenje motornih koles (KFT)   3  
polnjenje motornih koles (KFT)

Slika 36 Negativni primer: potiskanje motornega kolesa

Motorno kolo lahko zdrsne z nevodene rampe in se prevrne - 
nevarnost padca!
▶ potiskanje na motornem kolesu ali

Po drugi nakladalni rampi se povzpnete na tovorno posteljo.

Rampe nimajo roba, ki bi vodil kolesa.

Zavarovanje / pritrditev motornega kolesa

Slika 38 Primer: Motorno kolo v stojalu za motorna kolesa

1 Sprednje kolo, fiksno
2 Oprema za pritrjevanje

▶ Potisnite sprednje kolo (slika 38/1) motornega kolesa v stojalo 
za motorno kolo, kolikor daleč gre.

▶ Motorno kolo trdno pritrdite - uporabite ustrezno opremo za 
pritrjevanje (slika 38/2).
npr. Humbaurjev komplet pritrdilnih trakov

# 753.00002

B-031

27Operacij
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Slika 37 Varno potiskanje motornega 
kolesa

▶ Drugo tirnico postavite poleg nje.
Upoštevajte razdaljo - odvisno od velikosti motornega kolesa!
▶ Motorno kolo vodite varno navzgor - vozite vzporedno s 

stransko ograjo.

B-032
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 3  Porazdelitev obremenitve / zavarovanje obremenitve (KFT)

Oči, ki si jih izrišete (KFT)

Slika 39 Očesa za pritrjevanje v sprednjem jeklenem predpasniku

1 Okrogla luknja (zamašek za kolesa)
2 Privezno oko (luknja z režami)

Prikolica KFT ima pritrdilna ušesa na straneh jeklenih kril spredaj 
(slika 39/2) in zadaj.
(Slika 40/1) in okrogle luknje (Slika 39/1, Slika 40/2) za 
omejevalnike koles.

– Očesa za pritrditev po 2 spredaj / zadaj

– Okrogla ušesca po 4 spredaj / zadaj

Slika 40 Očesa za pritrditev v zadnjem jeklenem predpasniku

1 Privezno oko (luknja z režami)
2 Okrogla luknja (zamašek za kolesa)

Okroglih lukenj za omejevalnike koles ne smete 
uporabljati za pritrjevanje tovora!

Zankami za zavezovanje okoli očes za zavezovanje
Ostri robovi lahko povzročijo razpoke/poškodbe napenjalnih 
jermenov.
Sila pritrditve/napetosti ne bi bila zagotovljena!
▶ Na očesa za pritrjevanje pritrdite le trakove za privezovanje 

z jeklenim kavljem (enojni/dvojni).
▶ Jekleni kavelj se lahko udarja od znotraj ali od zunaj, vendar 

se ne sme obremeniti na konici.

Slika 41 Zamašek za kolesa (neobvezno)

1 Zamašek za kolesa
2 Okrogla luknja

Zamašek za kolesa služi kot ovira pri natovarjanju 
manjših vozil. Zamaška za kolesa ne smete 
uporabljati za pritrjevanje tovora!

- Zamašek kolesa je mogoče namestiti spredaj in zadaj.

B-034

21

B-033

21

B-035

21
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Porazdelitev obremenitve / zavarovanje obremenitve (KFT)   
3  

Oprema za pritrjevanje

Slika 42 Humbaurjev "Komplet za pritrjevanje avtomobilov"
#   753.00001

Za varno pritrditev majhnega vozila je odgovoren 
pošiljatelj/voznik!
Pritrjevanje lahko izvajajo le usposobljeni uporabniki.

Slika 43 Posamezni deli pritrdilnega traku
- 3 deli

Za pritrjevanje majhnih vozil na kolesa se sme 
uporabljati samo ustrezna pritrdilna oprema!

Slika 44 Informativni list proizvajalca

▶ Upoštevajte priloženo navodilo proizvajalca.
▶ Preden se odpravite na pot, preverite, ali je manjše vozilo 

varno pritrjeno.

B-037 B-038
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 3  Porazdelitev obremenitve / zavarovanje obremenitve (KFT)

Namestitev omejevalnika kolesa

Slika 45 Vstavljanje omejevalnika kolesa

1 vzmetena stran, ozka
2 Čepi
3 Perforacija v jeklenem predpasniku

Upravljanje zaustavitve kolesa
Prste lahko stisnete med vez in nakladalno površino.

▶   uporaba.
▶ Pri vstavljanju palice trdno držite z obema rokama.

▶ Vstavite zatič (slika 45/2) vzmetne strani (slika 45/1) v luknjo v 
jeklenem predpasniku (slika 45/3).

Slika 46 Pritrditev omejevalnika kolesa

1 Čep, fiksna stran
2 Perforacija (na nasprotni strani)

▶ Pritisnite omejevalnik kolesa ob jekleno predpasje in vstavite 
zatič na fiksni strani (slika 46/1) v nasprotno luknjo (slika 
46/2).

Slika 47 Postavitev omejevalnika kolesa

1 Zamašek kolesa, fiksni

▶ Postavite omejevalnik koles (slika 47/1) glede na velikost majhnega 
vozila - vstavite ga v ustrezno luknjo.

3 2 1

B-039 B-040

21

B-041

1

30 Operacija



4 Šasija
31



F-003

F-006

 4  Drsni nosilci

HM

Slika 1 Stebri za potiskanje in vlečenje v podpornem položaju

Slika 2 Potisni nosilci v potujočem položaju

Varnostna navodila / vzdrževanje potisnih nosilcev 
najdete v navodilih za uporabo, 1. del - Splošno.

HM 2018

Slika 3 Pritisni in potisni vzvodi v 
podpornem položaju

Slika 4 Potisni nosilci v potujočem položaju

KFT

Slika 5 Potisni vzvodi v podpornem položaju

Slika 6 Potisni nosilci v potujočem položaju

F-001

F-004
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F-002

F-005



Stisljivi vzvodi   4  
Upravljanje vzvodov push-pull

Slika 7 Sprostitev potisne opore

1 Preklopni ročaj
2 Ročaj potisne podpore

▶ Odprite preklopno ročico (slika 7/1).
▶ Držite potisno podporo za ročaj (slika 7/2).

Pri nakladanju/razkladanju lahko motijo potisne podpore 
- npr. štrleče pedale na motornih kolesih!

▶ Pred natovarjanjem/raztovarjanjem preverite, ali potisni 
nosilci ne ovirajo.

Slika 8 Pritrditev potisne podpore

1 Razdalja približno 4 - 6 cm (stanje obremenitve)
2 Preklopni ročaj

▶ Spustite podpornik za potiskanje na zahtevano višino - 
upoštevajte, da mora biti pri nakladanju od tal oddaljen približno 
4-6 cm.
Za razkladanje je treba potisne vzvode popolnoma spustiti na 
tla.

▶ Zategnite ročaj z gumbom (slika 8/2).
▶ Preverite, ali sta obe potisni podpori spuščeni na enaki razdalji.

Prikolica je stabilizirana in jo je mogoče voziti z vozili.

Slika 9 Dvig potisne opore (potujoči položaj)

1 Varilna točka (kot varnostna naprava)
2 Preklopni ročaj

▶ Odprite preklopno ročico (slika 9/2).
▶ Potegnite podpornik za ročaj navzgor.

Varilna točka (slika 9/1) mora ležati na robu objemke.
▶ Trdno zaprite preklopni ročaj.

Potisni nosilci so dvignjeni in pritrjeni na svoje mesto.

Na drsne nosilce se ne sme pritrditi/privezati 
nobenega tovora!

2

1

F-007

F-008

1

2

F-009

12
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F-010
F-012

1

 4  Nakladalna rampa (HM 2018)

Nakladalna rampa v HM 2018

Slika 10 Priključna tirnica v podvozju (HM 2018)

1 Zavarovana dostopna rampa
2 Zaprtje, ZAPRTO

Nakladalna rampa se uporablja samo za 
nakladanje/razkladanje dvokolesnih vozil (motornih 
koles). Motorna kolesa lahko varno vodite po nakladalni 
rampi s stranskimi robovi (koritom).
Nosilnost nakladalne rampe ni samodejno enaka 
največji koristni obremenitvi prikolice!

Nakladalna rampa (slika 10/1) je nameščena v podvozju. Tirnica 
rampe je pritrjena s ključavnico (slika 10/2) s pomočjo vijačnega 
ključa.

Pri upravljanju nakladalne rampe je treba uporabljati 
ročne čevlje!

Odklepanje nakladalne rampe

Slika 11 Odklepanje nakladalne rampe

1 Vtični ključ (kvadratni)
2 Zapiranje

▶ V kvadratno luknjo vstavite ključ (slika 11/1).
▶ Ključ za vtičnice obrnite za 90° proti smeri urinega kazalca.

Ključavnica odklene nakladalno rampo.

▶ Odstranite ključ z vtičnico.

Odstranitev nakladalne rampe

Slika 12 Izvlečenje rampe
1   Zaklopka z varovalko

▶ Primite za zaporni jeziček (slika 12/1).
▶ Z obema rokama previdno izvlecite rampo iz šasije.

1 2 -0 F-011
1

2
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Nakladalna rampa (HM 2018)   4  
Postavitev nakladalne rampe

Slika 13 Postavitev tirnice rampe

1 Nakladalna rampa
2 Tirnica za stojalo
3 Zaklopka varovalke

Nezavarovana nakladalna rampa
Vodilo rampe lahko zdrsne z vodila podvozja / stojala - 
nevarnost padca!

▶ Pred natovarjanjem/raztovarjanjem preverite, ali je nakladalna 
rampa varno pritrjena na tirnico stojala.

▶ Rampo (slika 13/1) obrnite okroglo, tako da sta zaporna 
jezička (slika 13/3) obrnjena naprej.

▶ Postavite tirnico rampe na ustrezno tirnico stojala (slika 13/2).

Zavarovanje rampe Uporaba rampe

Slika 15 Postavitev/priključitev nakladalne rampe

1 Bočna tirnica za stojalo
2 Podloga

Rampa je lahko obremenjena z največ 350 kg skupne 
teže, porazdeljene na 2 osi!

Polnjenje težkih motornih koles z dvema človekoma!
1 Oseba vodi motorno kolo za krmilo,
2 Oseba potisne motorno kolo na zadnji del.

▶ Pred uporabo nakladalne rampe preverite, ali se ne more 
pogrezniti v mehko podlago, npr. (peščena tla, travnik, gramoz 
itd.) - po potrebi pod nakladalno rampo postavite trdno podlago 
(slika 15/2).

▶ Na prikolico se povzpnite še posebej previdno - za oporo 
uporabite stranske stojalne tirnice (slika 15/1).

35Šasija

Slika 14 Pritrditev tirnice rampe

1 Reže na tirnici stojala
2 Varnostni zavihki, vpenjalni

▶ Zataknite varnostna jezička (slika 14/2) v reže na tirnici 
stojala (slika 14/1).

▶ Preverite, ali je nakladalna rampa pritrjena tako, da ne 
more zdrsniti.
Tirnica rampe je nameščena v liniji s tirnico stojala in je 
zavarovana proti zdrsu.

▶ Preverite, ali nista tirnica klančine in stojalo umazana/drsna - 
po potrebi ju pred uporabo očistite.

Nakladalno rampo z deformiranimi / upognjenimi 
varnostnimi jezički je treba zamenjati - ne sme se več 
uporabljati!

F-014

2

1

F-013

3

1

2

F-015

2

1

kg
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 4  Nakladalna rampa (HM 2018)

Zlaganje nakladalne rampe

 
Slika 16 Postavitev tirnice rampe

1 Nakladalna rampa
2 Predal za shranjevanje v ohišju
3 Nosovi

Vožnja z nezavarovano nakladalno rampo
Med vožnjo lahko izpade rampa - nevarnost nesreče!
▶ Pred odhodom preverite, ali je nakladalna rampa zložena v 

podvozje in zaklenjena.

▶ Rampo (slika 16/1) namestite v prostor za shranjevanje (slika 
16/2) z ušesi (slika 16/3), obrnjenimi naprej.

▶ Z obema rokama dvignite nakladalno rampo.

Slika 17 Vstavljanje rampe

1 Oporna plošča (na sredini šasije)
2 Reže na sprednji strani

▶ Rampo potisnite skozi pritrdilno ploščico (slika 17/1) na sredini 
šasije.

▶ Rampo potisnite do končnega omejevalnika - poskrbite, da 
ušesa pridejo v reže (slika 17/2).

Slika 18 Dostopna rampa je zavarovana (potujoči položaj)

1 Vtični ključ (kvadratni)
2 Zapiranje
3 Dostopna rampa, zaklenjena

▶ V kvadratno luknjo vstavite ključ (slika 18/1).
▶ Ključ za vtičnice obrnite za 90° v smeri urinega kazalca.

S ključavnico (slika 18/2) se nakladalna rampa zaklene.

▶ Odstranite ključ z vtičnico.
▶ Ključ za vtičnice shranite na varnem mestu.

Nakladalna rampa je parkirana in pritrjena na šasijo.

F-016

2
1

3

F-017
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1
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F-030
2

3
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Nakladalna rampa (HM)   4  
Nakladalna rampa za HM

Slika 19 Nakladalna rampa na tovorni postelji (HM)

1 Nakladalna rampa, zavarovana
2 Krilna matica, zadnja
3 Pritrdilni nosilec s krilno matico

Nakladalna rampa se uporablja samo za 
nakladanje/razkladanje dvokolesnih vozil (motornih 
koles). Motorna kolesa lahko varno vodite po nakladalni 
rampi s stranskimi robovi (koritom).
Nosilnost nakladalne rampe ni samodejno enaka 
največji koristni obremenitvi prikolice!

Nakladalna rampa (slika 19/1) se namesti na tovorno posteljo in 
s krilno matico (slika 19/2) pritrdi na zadnji del okvirja. Poleg tega 
je nakladalna rampa z vpenjalnim nosilcem (slika 19/3) pritrjena 
na stojno ograjo.

Pri upravljanju nakladalne rampe je treba uporabljati 
ročne čevlje!

Odklepanje nakladalne rampe

Slika 20 Odklepanje nakladalne rampe

1 Kot vpenjanja
2 Krilni vijak (M8x25)
3 Krilni vijak (M6x40)

▶ Razrahljajte krilni vijak (slika 20/2) in odstranite vpenjalni 
nosilec (slika 20/1).

▶ Odvijte krilni vijak (slika 20/3) na zadnji strani.
▶ Zaščitne elemente hranite na varnem mestu.

Nakladalna rampa je odklenjena.

Postavitev nakladalne rampe

Slika 21 Postavitev tirnice rampe

1 Tirnica za stojalo
2 Montažni utor
3 Nakladalna rampa

Nezavarovana nakladalna rampa
Tirnica rampe lahko zdrsne s podvozja - nevarnost 
padca!

▶ Pred natovarjanjem/raztovarjanjem preverite, ali je nakladalna 
rampa varno nameščena v utor za vzmetenje.

▶ Rampo (slika 21/3) obrnite tako, da so poševni robovi obrnjeni 
naprej.

▶ Postavite rampo v linijo z vodilom stojala (slika 21/1).
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 4  Nakladalna rampa (HM)

Zavarovanje rampe

Slika 22 Dostopna tirnica je pritrjena

1 Rampa za poševno obdelavo
2 Montažni utor s poševnim robom

▶ Priključite poševni rob (slika 22/1) pogonskega vodila na 
poševni rob (slika 22/2) montažnega utora.

▶ Prepričajte se, da se vodilo rampe popolnoma dotika površine 
in je nameščeno tako, da ne more zdrsniti.
Tirnica rampe je nameščena v liniji s tirnico stojala in je 
zavarovana proti zdrsu.

▶ Preverite, ali nista tirnica klančine in stojalo umazana/drsna - 
po potrebi ju pred uporabo očistite.

Vozna rampa z deformiranimi/izkrivljenimi poševnimi 
robovi mora biti zamenjana - ne sme se več uporabljati!

Uporaba rampe

Slika 23 Vožnja po nakladalni rampi

1 Stojna ograja, sredina
2 Nakladalna rampa

Rampa je lahko obremenjena z največ 350 kg skupne 
teže, porazdeljene na 2 osi!

Polnjenje težkih motornih koles z dvema človekoma!
1 Oseba vodi motorno kolo za krmilo,
2 Oseba potisne motorno kolo na zadnji del.

▶ Pred uporabo nakladalne rampe preverite, ali se ne more 
pogrezniti v mehko podlago, npr. (peščena tla, travnik, 
gramoz itd.) - po potrebi pod nakladalno rampo postavite 
trdno podlago.

▶ Previdno se povzpnite na tovorno posteljo - motorno kolo 
držite trdno.

Zlaganje nakladalne rampe

Slika 24 Postavitev tirnice rampe

1 Nakladalna rampa
2 Montažni utor
3 Krilni vijak (M6x40)

▶ Nakladalno rampo (slika 24/1) namestite na tovorno posteljo 
tako, da je poševni rob usmerjen nazaj.

▶ Vstavite poševni rob v montažni utor (slika 24/2), tako da se 
kvadratna luknja ujema z navojno luknjo.

▶ Privijte krilni vijak (slika 24/3).
Tirnica za rampo je pritrjena na zadnji strani.

F-031

1

2

38 Podvozje

F-032

2

1

kg

kg



F-033

21

Nakladalna rampa (HM)   4  
Zavarovanje rampe

Slika 25 Pritrditev rampe

1 Kot vpenjanja
2 Krilni vijak (M8x25)
3 Stojna tirnica (navojna luknja)

▶ S krilnim vijakom (slika 25/2) privijte vpenjalni nosilec (slika 
25/1) na navojno luknjo na tirnici stojala (slika 25/3).
Tirnica rampe je vpeta.

Preverite tirnico rampe

Slika 26 Dostopna rampa je zavarovana (potujoči položaj)

1 Krilni vijak, vpenjalni nosilec
2 Vijak krila, zadnji

Redno je treba preverjati, ali je pritrditev nakladalne 
rampe dobro pritrjena.

▶ Pred vožnjo preverite, ali sta krilni vijak vpenjalne konzole (slika 
26/1) in zadnji krilni vijak (slika 26/2) dobro zategnjena.
Nakladalna rampa je zavarovana.

▶ Med prekinitvami preverite, ali se krilne matice niso zrahljale.
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 4  Nakladalna rampa (KFT)

Dostopne ograje v podjetju KFT

1 3

2

F-019

Slika 27 Pogonske tirnice (KFT) v potujočem položaju

1 Zagotovljene tirnice, ki se priklapljajo na pogon
2 Vodenje
3 Gumijasti trak

Rampe se uporabljajo samo za natovarjanje in 
raztovarjanje dvo- in štirikolesnih vozil (motorna kolesa, 
majhni avtomobili, štirikolesniki, štirikolesniki itd.).
Rampe so na sredini ojačane in so primerne za 
nakladanje/razkladanje manjših vozil!

Pogonske tirnice (slika 27/1) se vstavijo v zadnja vodila (slika 
27/2) in pritrdijo z gumijastimi trakovi (slika 27/3).

Pri upravljanju nakladalne rampe je treba uporabljati 
ročne čevlje!

Odklepanje ramp

Slika 28 Odklepanje ramp

1 Kljuka za zaklepanje
2 Zaklepanje očesa
3 Gumijasti trak

▶ Odstranite zaporno zanko (slika 28/2) z zapornega kavlja 
(slika 28/1).

▶ Elastični trak (slika 28/3) trdno držite in ga vodite nazaj.
Klančine so odklenjene na desni/levi strani.

Odstranite rampe

Slika 29 Izvlečenje ramp

1 Dostopna rampa, zunanja
2 Vodenje

Delovne rampe
Lahko si zmečkate roke/prste ali se porežete na ostrih 
robovih.

▶ uporaba.
▶ Z obema rokama primite rampe.
▶ Previdno namestite rampe v vodilo na desni/levi strani.

▶ Izvlecite zunanjo pogonsko tirnico (slika 29/1).
▶ Previdno postavite rampo na tla.
▶ Odstranite drugo rampo.
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Nakladalna rampa (KFT)   4  
Pritrdite vodila za dostop

Slika 30 Pritrditev tirnice rampe

1 Robovi ograje klančine
2 Tirna šasija, neprekinjena

▶ Dvignite zadnji del dovozne rampe tako, da se robovi 
zataknejo v tirnico.

▶ Rampo z robom (slika 30/1)  obesite na neprekinjeno tirnico 
(slika 30/2) na šasiji.

▶ Nakladalno rampo potisnite vzdolž tirnice v želeni položaj.

Postavitev ramp

Slika 31 Nastavitev širine tira

1 Širina koloteka nakladalnega vozila

▶ Obe rampi postavite na približno enako razdaljo od 
stranskega jeklenega predpražnika.

▶ Preverite, ali so nameščene nakladalne tirnice skladne s širino 
tira nakladalnega vozila (slika 31/1).
Kolesa nakladalnega vozila se morajo premikati približno po 
sredini / v središču nakladalnih tirnic.

Varne rampe

Slika 32 Pritrjena dostopna rampa

1 Obrobljanje, s kavljem
2 Šasija Rail, neprekinjena

▶ Postavite zadnji del rampe na tla.
Vodilo rampe je z robnikom (slika 32/2) pritrjeno na vodilo 
podvozja (slika 32/1), da ne zdrsne.
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 4  Nakladalna rampa (KFT)

Odklop ramp

Slika 33 Odklenjena rampa

1 Nakladalna rampa
2 Šasija Rail

▶ Dvignite zadnji konec pogonske tirnice (slika 33/1), tako da 
se pogonska tirnica odklopi od tirnice šasije (slika 33/2).

▶ Nakladalno rampo obrnite tako, da je njena spodnja stran 
obrnjena proti zadnjemu delu prikolice.

Shranjevanje ramp

Slika 34 Zlaganje ramp

1 Dostopna rampa, notranja
2 Vodenje
3 Dostopna rampa, zunanja

▶ Notranjo pogonsko vodilo (slika 34/1) vstavite v vodila (slika 
34/2) na desni/levi strani.

▶ Zunanjo rampo (slika 34/3) vstavite zrcalno obrnjeno (od 
spodnje strani do spodnje strani).

Varne rampe

Slika 35 Zagotovljene pogonske tirnice (potujoči položaj)

1 Zaklepanje očesa
2 Kljuka za zaklepanje
3 Gumijasti trak

▶ Gumijasti trak (slika 35/3) povlecite čez pogonske tirnice in ga 
trdno držite.

▶ Zapenjalno očesce (slika 35/1) zataknite v zapiralni kavelj (slika 35/2).
▶ Preverite, ali je gumijasti trak pravilno napet okoli vodil za 

pogon - ne na skrajnem zunanjem robu.
Rampe so na desni/levi strani pritrjene z gumijastimi trakovi.
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 5  Stojne tirnice (HM)

Namestitev vodil za stojala
Tirnice stojala, ki so dobavljene v razsutem stanju, je treba 
sestaviti v skladu s transportnim projektom.

– 1 pokončna ograja na sredini

– 2 tirnici za stojala,
enakomerno razporejeni na nakladalni površini.

Nepravilna namestitev nosilcev stojala / vrtanje skozi 
nakladalni pod
Lahko se poškoduje prtljažnik / prečni nosilci.
▶ Pri nameščanju nosilcev stojala preverite, da luknje, ki jih je 

treba izvrtati za vijake, ne poškodujejo sestavnih delov 
prikolice (električnih kablov, vlečne kljuke itd.).

Stojalo je mogoče prilagodljivo namestiti po dolžini 
nakladalnega prostora - odvisno od velikosti motornega 
kolesa.
Položaj stojala je mogoče prilagoditi.

Preberite navodila za montažo stojnih vodil / pritrdilnih 
očes!

Slika 1 1 tirnica za sredinsko stojalo / za 1 motorno kolo

1 Tirnica za stojalo
2 Nosilec stojala

Varno upravljanje nakladalne rampe - glejte
"Priključna tirnica (HM)" na strani 37!

Slika 2 2 nosilca za stojalo / za 2 motorna kolesa

1 Tirnice stojala
2 Nosilec stojala
3 Oči za pritrjevanje (200 daN)

Za varno pritrditev dveh motornih koles je treba med 
vodila stojala namestiti 2 dodatni pritrdilni očesi (slika 
2/3)!

Pritrdilna ušesa so zasnovana za pritrdilno silo 200 daN (kg) in so 
privijačena na 2 prečna droga.
Odprtine v prečnih nosilcih so zagotovljene tovarniško.

OPOMBA
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Stojne ograje (HM)   5  
Nastavitev držala za roke (HM / HM 2018)

Slika 3 Možnost nastavitve nosilca stojala

1 Nosilec stojala
2 Izvrtine za vrtanje

Nosilce stojala (slika 3/1) lahko nastavite v obstoječe luknje (slika 
3/2).

Pri prevozu več motornih koles lahko pride do trka 
krmila. Preverite položaj motornih koles. Za varno 
pritrditev motornih koles je odgovoren pošiljatelj/voznik!

▶ Nosilec stojala namestite v skladu z velikostjo / položajem 
motornega kolesa, ki se prevaža.

Slika 5 Pritrditev nosilca stojala

1 Vijak s šestkotno glavo / vzmetna podložka
2 Plošča z navojem

▶ Skozi luknje od zgoraj vstavite vijak s šestkotno glavo in 
vzmetno podložko (slika 5/1).

▶ Ploščo z navojem (slika 5/2) držite od spodaj.
▶ Enakomerno privijte vse vijake s šestkotno glavo.
▶ Preverite, ali je nosilni nosilec dobro pritrjen.
▶ Po vsakem prevozu preverite, ali je nosilec stojala dobro 

zategnjen - po potrebi ponovno zategnite vijačne povezave.
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Slika 4 Sprostitev podpornega nosilca

1 Vijaki s šestkotno glavo (SW13)
2 Plošča z navojem

▶ Odvijte vijake s šestkotno glavo (slika 4/1).
▶ Trdno držite ploščo z navojem (slika 4/2).
▶ Stojalo nastavite v želeni položaj.
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 5  Kabelski vitel (KFT) po izbiri

Upravljanje kabelskega vitla

Slika 6 Nosilec kabelskega vitla (neobvezno) - položaj za vožnjo

1 Očesce za zaskočno kljuko
2 Pritrditev ročice
3 Zaklepni zatič
4 Parkirni nosilec za ročico
5 Ročica ročice

Nosilec kabelskega vitla (# 700.00260) s kompletnim kabelskim 
vitlom / žično vrvjo je na voljo kot dodatna oprema.
Ročni kabelski vitel tipa: 950 A se uporablja za vleko okvarjenih 
vozil na nakladalno površino.
Nosilec kabelskega vitla je nameščen na sredini vlečnega droga.

– Dovoljena natezna sila 950 daN (približno 900 kg)

– Žična vrv D=7 mm / dolžina 12 m

Žične vrvi/kabelskega vitla ne smete uporabljati za 
zavarovanje tovora!

Pri upravljanju kabelskega vitla vedno uporabljajte 
ročne čevlje!

Slika 7 Priprava kabelskega vitla

1 Snap kavelj
2 Očesca
3 Zaklepni zatič
4 Pritrditev ročice
5 Parkirni nosilec

▶ Potegnite zaporni zatič (slika 7/3) in hkrati odstranite ročico 
(slika 6/5) s parkirnega nosilca (slika 7/5).

▶ Potisnite ročico na nastavek za ročico (slika 7/4).
- Izvlecite zaporni zatič in ga zaklenite v luknjo v podstavku 
ročice.

▶ Zavrtite ročico, da se žična vrv nekoliko sprosti.
▶ Odklopite kaveljček (slika 7/1) z ušesca (slika 7/2).

Slika 8 Odvijanje/izvijanje vrvi

1 Žična vrv
2 Ročica ročice

▶ Z roko izvlecite žično vrv (slika 8/1) na zaskočni kljuki - 
upoštevajte, da se vrti tudi ročica (slika 8/2).

▶ Če je potrebno, pred tem odklopite ročico iz električnega omrežja.
▶ Pri odvijanju žične vrvi preverite poškodbe, kot so zvini, 

razpoke, prekinitve žice, prekinitve pramenov in zmečkanje.
▶ Preverite, ali je zanka / kavelj deformiran.
▶ Zamenjajte okvarjeno žično vrv, dvižno napravo.

Pritrdite / povlecite breme
Pošiljatelj je med drugim odgovoren za varno 
privezovanje tovora z dvižnimi napravami!
Dvigovanje tovora/vozila je najnevarnejša faza pri upravljanju 
žičniškega vitla!

▶ Pritrdite zaskočno kljuko na fiksno očesce na vozilu z napako.
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Slika 10 Pritrjevanje vrvi

1 Očesca
2 Kljuka za zaskočitev, zavarovana

Nakladalno vozilo z vključeno ročno zavoro mora biti 
varno privezano / pritrjeno na pritrdilne točke!

▶ Sprostite vrv in sprostite zaskočno kljuko (slika 10/2) z 
nakladalnega vozila.

▶ Pritrdite zaskočni kavelj na očesce (slika 10/1) prikolice / 
kabelskega vitla.

▶ Vrv rahlo napnite, tako da jo navijate.

A-010
2 1

Kabelski vitel (KFT) po izbiri   5  
Navijanje kabla / zavarovanje kabelskega vitla

Slika 9 Navijanje vrvi / dvigovanje 
bremena

1 Ročica ročice
2 Žična vrv, navita

Slika 11 Pritrjen kabelski vitel

1 Ročica ročice
2 Parkirni nosilec
3 Zaklepni zatič

Gugalna vrv
Vrv se lahko odvrti na stran / bič in zadene ljudi, ko se pretrga.

▶ Ljudje naj se ne približujejo nevarnemu območju.
- najmanj 3-5 m razdalje.

Med vleko vozila za njim ne smejo stati osebe!

▶ Zavrtite ročico (slika 9/1) v smeri urinega kazalca - žična vrv je 
navita.

▶ Prepričajte se, da je žična vrv pravilno navita na boben - pri 
vrtenju ročice ne posegajte v boben.

Vožnja z zrahljano ročico / nepriključeno vrvjo
Med vožnjo lahko ročico odvrže in zadene ljudi - nevarnost 
nesreče!
Nenavezana vrv lahko leti naokoli - nevarnost nesreče!
▶ Preden se odpravite na pot, preverite, ali je trnek pritrjen na 

očesce in ali je vrv napeta.
▶ Preverite, ali je ročica dobro pritrjena v parkirni nosilec.

▶ Odvijte ročico (slika 11/1) od nastavka za ročico - potegnite zaporni zatič 
(slika 11/3).

▶ Postavite ročico na parkirni nosilec
(slika 11/2) vodoravno - zaporni zatič se mora zaskočiti v 
luknji.

▶ Nežno potegnite za ročico - ne sme popustiti.
Kabelski vitel je pritrjen.
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 5  Stojalo za motorna kolesa (KFT) neobvezno

Namestitev stojala za motorno kolo

2
1 4

3

Slika 12 Primer: KFT s stojali za motorna kolesa

1 Stojalo za motorno kolo, zloženo
2 Stojalo za motorno kolo, zloženo
3 Krilni vijak (2x skozi vijak)
4 Oko za pritrditev (200 daN)

Za prevoz motornih koles lahko na tovorno posteljo namestite 
dodatna zložljiva stojala za motorna kolesa (# 720.00752), 
največ 3 kose.

– 1 stojalo za motorna kolesa v središču

– 2 stojali za motorna kolesa desno / levo

Za varno pritrditev 2 / 3 motornih koles je treba na tovorno 
posteljo namestiti dodatna pritrdilna ušesa (slika 12/4)!

Nepravilna namestitev stojala za motorna kolesa / 
vrtanje skozi nakladalni pod
Poškoduje se lahko prtljažnik/prečni nosilci. Ne vrtajte lukenj v 
dvižne drogove / dele okvirja!
▶ Pri nameščanju stojal za motorna kolesa preverite, da luknje, 

ki jih je treba izvrtati za vijačenje, ne poškodujejo sestavnih 
delov prikolice (električnih kablov, vlečne kljuke itd.).

Stojalo za motorno kolo je mogoče prilagodljivo 
namestiti na tovorno posteljo glede na velikost 
motornega kolesa. Pri montaži poskrbite, da je 
obremenitev enakomerno razporejena!

Preberite navodila za sestavljanje stojal za motorna kolesa!

OPOMBA
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Stojalo za motorno kolo (KFT) po želji   5  
Odprto stojalo za motorna kolesa Nastavitev kolebnice

 
Slika 13 Odpiranje stojala za motorno kolo

1 Končna plošča
2 Vijak s trinožno glavo
3 Vzmetna podložka
4 Krilna matica

▶ Sprostite vijačne povezave (krilna matica (slika 13/4)) 
na desni/levi strani.

▶ Pokrovno ploščo (slika 13/1) zložite navzgor.
▶ Z notranje strani vstavite vijake s trislojno glavo (slika 13/2).
▶ Končno ploščo pritrdite z vzmetno podložko in krilno matico na 

desni/levi strani.

Slika 14 Odklepanje vzvoda

1 Vzmetnica (pogonska plošča)
2 Vzmetni zatič
3 Vtičnica

▶ Potegnite vzmetni zatič (slika 14/2) iz vijaka (slika 14/3).
▶ Potegnite čep vtiča iz kolebnice.

Oprijemalo je ločeno in ga je mogoče prilagoditi.

Slika 15 Nastavitev / pritrditev vzvoda

1 Razpon perforacije / nastavitev
2 Vzmetni zatič
3 Vtičnica

▶ Nastavite kolebnico glede na velikost kolesa vašega motornega 
kolesa. Oprijemalo mora v celoti obkrožati kolo.

▶ Vstavite zatič (slika 15/3) skozi kolebnico v eno od lukenj.
▶ Vtičnico pritrdite z zatičem (slika 15/2).

Krilce je pritrjeno.

A-013

3

4
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A-014

3

2

1
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 5  Stojalo za motorna kolesa (KFT) neobvezno

Postavitev motornega kolesa

Slika 16 Postavitev sprednjega kolesa

1 Sprednje kolo
2 Rocker
3 Končna plošča

▶ Premaknite kolebnico naprej - položaj za vožnjo.
▶ Motorno kolo s sprednjim kolesom (slika 16/1) potisnite 

na kolebnico (slika 16/2).
▶ Sprednje kolo potisnite v zaključno ploščo (slika 16/2) do 

konca.
Motorno kolo mora biti stabilno - po potrebi ga podprite. 

Kotalnik se ovije okoli sprednjega kolesa.

Slika 17 Pritrjeno sprednje kolo

1 Sprednje kolo
2 Rocker

▶ Prepričajte se, da krmilna ročica (slika 17/2) popolnoma 
obkroži sprednje kolo (slika 17/1) - po potrebi ponovno 
nastavite krmilno ročico.

▶ Motorno kolo varno pritrdite - glejte "Pritrditev motornega 
kolesa" na strani 27.

Demontaža stojala za motorna kolesa

1 2 3

A-018

Slika 18 Stojalo za motorno kolo zloženo navzdol

1 Končna plošča
2 Vijačni priključek za končno ploščo
3 Krilni vijak v osnovni plošči

Stojalo za motorno kolo je mogoče zložiti, ko ga ne uporabljate.
▶ Odvijte vijačno povezavo (slika 18/2) končne plošče (slika 18/1).
▶ Zložite končno ploščo navzdol - po potrebi prej prestavite 

kolebnico.
▶ Pokrovno ploščo pritrdite z vijačnim priključkom.

Demontaža stojala za motorna kolesa
▶ Odvijte dva krilna vijaka na osnovni plošči (slika 18/3).
▶ Zaščitne elemente hranite na varnem mestu.
▶ Stojalo za motorno kolo je mogoče odstraniti z osnovne 

plošče.

A-016

21

3
A-017

2

1
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52 Električni sistem

 6  Sistem razsvetljave

Sistem razsvetljave
Upoštevajte varnostna navodila za električni/osvetlitveni 
sistem v navodilih za uporabo.
"Program za osebna vozila / 1. del - Splošno".

- Sistem električne razsvetljave standardno deluje na 12 V.

Okvara električnih funkcij
Poslabša se vozniško vedenje in zavorna pot - nevarnost 
nesreče!
▶ Pred odhodom preverite, ali so vse električne povezave 

izvedene.
▶ Pred odhodom preverite stanje električnih vtičev in kablov.
▶ Ne vozite z razpokanimi ali okvarjenimi električnimi priključki.

Slika 1 Opozorilo
1   Nalepka

Pri natovarjanju in raztovarjanju motornih koles/manjših 
vozil je treba zagotoviti dodatno signalizacijo, ki opozarja 
udeležence v prometu.

Slika 2 Nepravilna namestitev kabla

1 Kabel / vtič
2 Podporni nosilec

Kabel/vtič ne sme ležati na tleh. Kabel mora biti ovit 
okoli cevastega vlečnega droga - poskrbite, da ga 
nosilni nosilec ne poškoduje.

OPOZORILO

E-001

1

1

E-011
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Slika 4 Varnostna / označevalna luč

1 Odsevnik na strani (oranžne barve)
2 Sprednja gabaritna luč (bela)

Slika 7 Varnostna / označevalna luč
1   Sprednja smerna luč (bela)

E-003

21

Sistem razsvetljave   6  
Zunanja razsvetljava (HM)

Slika 3 Zadnja osvetlitev
1   Večnamenska luč
2   Odsevnik na zadnji strani 
(rdeč)
3   Odsevnik na strani (oranžne 
barve)

Slika 5 Luči za osvetlitev registrske tablice
1   Svetloba, vgrajena v večnamensko luč

Zunanja razsvetljava (HM 2018)

Slika 6 Zadnja osvetlitev
1   Večnamenska luč
2   Odsevnik na strani (oranžne barve)

Slika 8 Luči za osvetlitev registrske tablice
1   Luč za osvetlitev registrske tablice, ločena

E-002

321

E-004

1

1 2

E-005

1

E-006

E-007

1
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 6  Sistem razsvetljave

Zunanja razsvetljava (KFT)

Slika 9 Zadnja osvetlitev

1 Večnamenska luč
2 Lučka za pregled (rdeča, bela)
3 Odsevnik na zadnji strani (rdeč)

Slika 10 Varnostna / označevalna luč

1 Sprednja gabaritna luč (bela)
2 Odsevnik na strani (oranžne barve)

Slika 11 Luči registrske tablice

1 Lučka registrske tablice, ločena

3

1 2

E-008
2 1

E-009 E-010

1
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Testiranje, 
nega in vzdrževanje
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7



1

2

W-004

W-002

1

2

W-00

 7  Redni pregledi

Preverite kolesa / pnevmatike (HM / HM 2018)

Slika 1 Preverite pnevmatike

1 Jekleno platišče
2 Pnevmatike (po izbiri proizvajalca)

▶ Redno in pred daljšimi vožnjami preverjajte tlak v 
pnevmatikah/globino profila na vseh kolesih.

Vrsta pnevmatike p max. v baru

135 / 80 R13 3,0

145 / 80 R13 3,0

145 / 80 R13 RF 3,4

155 / 80 R13 3,0

155 / R13C; R13 RF 3,5

175 / 70 R13 3,0

185 / 65 R14 3,0

185 / 70 R13 3,0

Preglednica 1 Tlak v pnevmatikah / velikost pnevmatik HM / HM 
2018

Preverjanje koles / pnevmatik (KFT)

Slika 2 Preverjanje pnevmatik

1 Jekleno platišče
2 Pnevmatike (po izbiri proizvajalca)

▶ Redno in pred daljšimi vožnjami preverjajte tlak v 
pnevmatikah/globino profila na vseh kolesih.

Vrsta pnevmatike p max. v baru

185 / R14C 4,5

185 / 65 R14 3,0

195 / R14C 4,5

195 / 65 R15 3,0

Preglednica 2 Tlak v pnevmatikah / velikost pnevmatik KFT

W-001

1

2
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Redni pregledi   7  
Preverite nakladalno rampo (HM 2018)

Slika 3 Preverjanje tirnice rampe

1 Nakladalna rampa
2 Zapiranje

▶ Redno (vsaj vsakih šest mesecev) preverjajte stanje tirnice 
rampe (slika 3/1) glede razpok in deformacij.

▶ Preverite delovanje ključavnice (slika 3/2).
▶ Zamenjajte deformirano, deformirano rampo.

Kontrolna rampa (HM)

Slika 4 Preverjanje tirnice rampe

1 Pritrdilni nosilec / krilni vijak
2 Krilni vijak na zadnjem delu
3 Nakladalna rampa

▶ Redno (vsaj vsakih šest mesecev) preverjajte stanje tirnice 
rampe (slika 4/3) glede razpok in deformacij.

▶ Preverite, ali je vpenjalni nosilec s krilnim vijakom (slika 4/1) 
deformiran.

▶ Preverite, ali je vijak krila na zadnji strani
(slika 4/2) lahko privijete, s čimer je vodilo rampe varno 
pritrjeno.

▶ Zamenjajte deformirano, deformirano rampo.

Kontrolne rampe (KFT)

2

3

4

1

W-005

Slika 5 Preverjanje ramp

1 Dostopne tirnice
2 Vodila desno / levo
3 Gumijasti trak
4 Zaklepno oko / zaklepni kavelj

▶ Redno (vsaj vsakih šest mesecev) preverjajte stanje klančin 
(slika 5/1) glede razpok in deformacij.

▶ Preverite, ali so vodila (slika 5/2) deformirana.
▶ Preverite, ali so gumice (slika 5/3) pretrgane.
▶ Gumice očistite in po potrebi popršite s silikonskim razpršilom.
▶ Preverite, ali je zaklepno očesce / zaklepni kavelj (slika 5/4) 

deformirano.
▶ Zamenjajte deformirano, deformirano rampo.
▶ Zamenjajte pretrgane elastične trakove in deformirane pritrdilne 

elemente.
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 7  Redni pregledi

Nosilec kontrolnega stojala (HM / HM 2018)

Slika 6 Preverjanje podpornega nosilca

1 Nosilec stojala
2 Vijačni priključek

▶ Po vsakem prevozu preverite, ali je nosilec stojala (slika 6/1) 
zategnjen in deformiran.

▶ Redno (vsaj vsakih šest mesecev) preverjajte tesnost vijačnih 
povezav (slika 6/2).

▶ Preverite, ali je nosilni nosilec deformiran ali razpokan.
▶ Zamenjajte deformirano, deformirano stojalo.

Preverjanje stojnih tirnic (HM / HM 2018)

Slika 7 Preverjanje vodil stojala

1 Vijačna povezava pokončne tirnice (HM)
2 Vijačna povezava pokončne tirnice (HM 2018)

▶ Redno (vsaj vsakih šest mesecev) preverjajte tesnost vijačnih 
spojev (slika 7/1) v tovornem prostoru.

▶ Redno (vsaj vsakih šest mesecev) preverjajte tesnost vijačnih 
povezav (slika 7/2) v šasiji.

▶ Preverite, ali so vodila stojala brez razpok ali napak.
▶ Zamenjajte deformirana, deformirana stojna vodila.

Preverite pritrdilne točke (HM)

Slika 8 Preverjanje pritrdilnih točk

1 Očesa za pritrditev (spredaj / zadaj)
2 Vijačne povezave

▶ Redno (vsaj vsakih šest mesecev) preverjajte, ali so pritrdilna 
ušesa (slika 8/1) razpokana, deformirana in izkrivljena.

▶ Redno (vsaj vsakih šest mesecev) preverjajte tesnost vijačnih povezav 
(slika 8/2).

▶ Zamenjajte deformirane, deformirane pritrdilne točke.

W-006

2

1

W-007
2

1
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W-011

123

Redni pregledi   7  
Preverite pritrdilne točke (HM 2018)

Slika 9 Preverjanje pritrdilnih točk

1 Pritrdilni obroči (spredaj / zadaj)
2 Vijačni priključek

▶ Redno (vsaj vsakih šest mesecev) preverjajte pritrdilne 
obroče (slika 9/1) glede razpok, deformacij in popačenj.

▶ Redno (vsaj vsakih šest mesecev) preverjajte tesnost 
vijačnih povezav (slika 9/2).

▶ Zamenjajte deformirane, deformirane pritrdilne točke.

Preverite pritrdilne točke na tovorni 
postelji (HM)

Preverite točke za pritrditev tovora (KFT)

Slika 11 Preverjanje pritrdilnih točk

1 Očesa za pritrjevanje (v jeklenem predpasniku kot luknja z režami)
2 Okrogla luknja (v jeklenem predpasniku za omejevalnik koles)
3 Očesa za pritrditev, vgrajena v žep za žleb (neobvezno)

▶ Redno (vsaj vsakih šest mesecev) preverjajte, ali so pritrdilna 
ušesa (slika 11/1) deformirana.

▶ Redno (vsaj vsakih šest mesecev) preverjajte, ali so okrogle 
luknje (slika 11/2) deformirane.

▶ Redno (vsaj vsakih šest mesecev) preverjajte tesnost vijačnih povezav 
(slika 10/2).

▶ Zamenjajte jekleno predpasje z deformiranimi in deformiranimi 
pritrdilnimi točkami.
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W-010

Slika 10 Preverjanje pritrdilnih točk (neobvezno)

1 Očesa za pritrjevanje (privita na tovorno 
ploščad).

2 Vijačne povezave

▶ Redno (vsaj vsakih šest mesecev) preverjajte, ali so očesa za 
pritrjevanje (slika 10/1) razpokana, deformirana in izkrivljena.

▶ Redno (vsaj vsakih šest mesecev) preverjajte tesnost vijačnih 
povezav (slika 10/2).

▶ Zamenjajte deformirane, deformirane pritrdilne točke.

W-009

2

1



 7  Redni pregledi

Preverite kabelski vitel (KFT)

Slika 12 Preverjanje/oljenje kabelskega vitla

1 Segmenti zob
2 Boben / žična vrv
3 Ročica ročice (delovni položaj)
4 Kljuka

Strokovnjak mora vsaj enkrat na leto preveriti varnost 
žičniškega vitla kot varnostnega elementa!

▶ Sprostite kavelj (slika 12/4) iz očesa.
▶ Povsem izvlecite žično vrv (slika 12/2).
▶ Preverite, ali so segmenti zob (slika 12/1) poškodovani.
▶ Preverite, ali je boben (slika 12/2) deformiran/odrgnjen.
▶ Po potrebi očistite zobne segmente.
▶ Po potrebi žično vrv očistite s krpo.
▶ Poškodovano žično vrv po potrebi zamenjajte - ne izvajajte 

nobenih popravil.
▶ Segmente zob in žično vrv namažite s strojnim oljem.
▶ Namestite ročico (slika 12/3) na nastavek in preverite, ali se 

dobro zaskoči.
▶ Žično vrv lepo navijte na boben.
▶ Kljuko pritrdite na očesce.
▶ Postavite ročico na parkirni nosilec.W-012

4
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8 Svetovalec za motnje
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 8  Splošne informacije

Ravnanje v primeru napak
Za morebitne splošne napake pri uporabi prikolice glejte 
navodila za uporabo "Avtoprogram / 1. del - Splošno".

Neustrezno odpravljanje napak Neustrezno odpravljanje napak 
lahko privede do okvare sestavnega dela - nevarnost nesreče!
▶ Odpravo napak naj opravi le pooblaščena strokovna delavnica.
▶ Samostojno ne izvajajte popravil / vzdrževanja varnostno 

pomembnih sestavnih delov.

Storitve servisa / popravila
Garancijski zahtevki so neveljavni, če se v prikolico ali 
njene sestavne dele posega ali jih razstavlja brez 
pisnega soglasja družbe Humbaur GmbH.

V obeh primerih se z zaupanjem obrnite na lokalnega prodajalca. 
Ta je vaš pogodbeni partner in lahko vaše želje izpolni v 
najkrajšem možnem času. To velja tudi, če ste izdelek Humbaur 
kupili prek interneta.
Spletna platforma deluje le kot posrednik, vaš pogodbeni partner 
pa je vedno vaš trgovec na drobno.

Servisni partner Humbaur
je na voljo na spletnem naslovu www.humbaur.com.
pod Dealer/Servis: Poiščite prodajalca/storitvenega partnerja

Jamstvo in garancija
Humbaur je seveda odgovoren za izdelke z napako in škodo v 
okviru zakonskih določb.
Tehnične storitve za stranke
tel.: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 540
e-pošta: service@humbaur.com

Naslov Proizvajalec 
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Nemčija)
tel.: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 100
www.humbaur.com 
info@humbaur.com

Rezervni deli / dodatki
Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Humbaur!

Pri lokalnem prodajalcu Humbaur lahko dobite strokovne 
informacije o dodatni opremi. Dodatno opremo in rezervne dele 
lahko kupite tudi v naši spletni trgovini Humbaur.
je na voljo na spletnem naslovu www.humbaur.com.
pod Prodajalec/Servis: Rezervni deli in dodatna oprema 
ali pod: Trgovina

Rezervne dele lahko naročite po e-pošti ali telefonu, pri čemer 
navedite številko VIN in številko dela:

Kontaktna logistika delov
tel.: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 200
e-pošta: parts@humbaur.com

OPOZORILO
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Vedenje pri vožnji (motorna kolesa/prevoz z majhnimi vozili)   
8  

Napaka v delovanju Možni vzroki Rešitev

Rampa(e) med vožnjo drsi(jo). Nakladalna rampa (HM) ni dobro zategnjena. Nakladalna 
rampa (HM 2018) ni pritrjena.

Rampe (KFT) niso pritrjene z gumijastimi trakovi.

▶ Zategnite krilne matice spredaj/zadaj.
▶ Preverite, ali je nakladalna rampa pravilno nameščena in 
pritrjena na šasijo.
▶ Gumijaste trakove potegnite čez rampe.

Nosilec stojala/stojalo se premika z obremenjenim motornim 
kolesom.

Nosilec za stojalo / nosilec stojala ni dobro zategnjen. ▶ Zategnite vijačne povezave.

Napaka v delovanju Možni vzroki Rešitev

Prikolica se med prevozom motornega kolesa zvija v 
desno/levo - drsi.

Motorna kolesa niso enakomerno razporejena/postavljena na 
tovorni postelji.

▶ Motorno kolo/motorna kolesa enakomerno namestite - glejte 
poglavje Delovanje.

Prikolica (KFT) se med prevozom majhnih vozil rada ziblje. Težišče majhnega vozila je bilo premočno nameščeno zadaj (blok 
motorja).

▶ Prestavite majhno vozilo - težišče mora biti čim bolj sredinsko - 
in upoštevajte največjo dovoljeno obremenitev vlečnega droga.
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 8  Obnašanje pri vožnji (motorna kolesa/prevoz z majhnimi vozili)



Želimo vam dobro in varno potovanje!

OPOMBE:



Za napake in natise ne prevzemamo nobene odgovornosti. Ob upoštevanju tehničnih sprememb. Vse mere so približne in veljajo za standardno vozilo brez 
dodatne opreme. Natisnjeno v Nemčiji. Prepovedano razmnoževanje - Ilustracije so podobne, na nekaterih prikolicah je prikazana posebna oprema - 
Slike: Humbaur GmbH, fotolia.de - Št. izdelka 007.00268 - Status: 07/2019

Serija 4000 Humbaur GmbH / Mercedesring 1 / 86368 Gersthofen / Nemčija / Telefon +49 821 24929-0 /info@humbaur.com / humbaur.com
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