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Název a adresa prodejce:

Jméno a příjmení:

Adresa: Adresa

Telefon: Jméno a příjmení: Jméno a příjmení: Jméno a 
příjmení: Jméno a příjmení

► 🖉
► Zadejte prosím svého prodejce.

Návod k použití / Cílová skupina

ČÁST 2 - Originální návod k obsluze "HKT - Spouštěcí zařízení"
Tento návod k obsluze část 2 "HKT - Spouštěcí zařízení" je určen pro vás jako uživatele provozního přívěsu.
Popisuje podrobnější kroky při manipulaci s přívěsem HKT. Obsahuje všechny důležité informace pro bezpečný provoz, ošetřování 
/ čištění, údržbu / servis, odstraňování závad a vyřazení z provozu / likvidaci.
Tento příslušný návod k obsluze vašeho přívěsu (část 2) najdete na přiloženém CD nebo si jej můžete stáhnout z internetu na 
adrese www.humbaur.com pod položkou: Download - Operating instructions.

ČÁST 1 - Obecný "Automobilový program"
Všechny další obecné informace k přívěsům pro osobní automobily naleznete v návodu k obsluze "Přívěsy pro osobní 
automobily (Obecné - část 1)".

• ČÁST 1 a ČÁST 2 tvoří kompletní dokumentaci k vašemu přívěsu, kterou byste jako uživatelé měli mít k dispozici.

Před prvním použitím přívěsu si pečlivě a úplně přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny, bezpečnostní 
pokyny a varování. Dodržujte akční kroky.

• Nedodržení celé dokumentace může mít za následek zranění vás a dalších osob, jakož i škody na majetku.
• Nedodržení pokynů může vést ke ztrátě nároku na záruku.

• Tento návod k obsluze uchovávejte na bezpečném místě po celou dobu životnosti přívěsu.
• Je součástí výrobku a slouží také jako KONTROLNÍ KNIHA pro pravidelné kontroly vašeho přívěsu.
• Doporučujeme, abyste tento návod k obsluze měli uložený v kabině a měli jej připravený k nahlédnutí.
• Pokud přívěs půjčujete nebo prodáváte, předejte jej novému uživateli/majiteli.

Kromě toho jste jako účastník silničního provozu povinni dodržovat všechny vnitrostátní předpisy pro řízení vozidla s 
přívěsem a plnit povinnosti majitele užitkového vozidla.

• K tomu patří provádění pravidelné údržby, péče a pravidelné předkládání vašeho přívěsu k hlavní technické prohlídce.
• Informujte se o zvláštních předpisech platných ve vaší zemi.

►
Název a adresa výrobce:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Německo

Tel.+ 49 821 24929-0
Fax:+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikace

► 🖉Zaškrtněte typ přívěsu, který jste obdrželi.

► Přečtěte si obecný návod k obsluze přívěsů 
za osobní automobily (ČÁST 1).

Název výrobku: HKT - Spouštěcí zařízení

Řada 4000:

1.1 Potvrzení o shodě

 Společnost Humbaur GmbH tímto potvrzuje 
shodu se všemi příslušnými směrnicemi ES pro schválení a 
bezpečný provoz přívěsů HKT.
Podrobné ES prohlášení o shodě si u nás můžete vyžádat 
samostatně.

nebrzděné

4088
Typ 1: HKT 752515 S 🞏

brzděným

4089
Typ 1: HKT 132515 S 🞏
4090
Typ 1: HKT 152515 S 🞏
4091
Type 1: HKT 182515 S 🞏

4092
Type 1: HKT 132817 S 🞏
4093
Type 1: HKT 152817 S 🞏
4094
Type 1: HKT 182817 S 🞏

4095
Typ 1: HKT 133117 S 🞏
4096
Type 1: HKT 153117 S 🞏
4097
Typ 1: HKT 183117 S 🞏



2 Popis produktu
Přívěs HKT s pevnou rampou je přepravník pro motocykly.
Sklopný přívěs HKT s pevnou rampou je univerzální přepravník pro malé stavební stroje. Ložnou plochu lze 
spouštět a zvedat pomocí hydraulické ruční pumpy.

Mechanická bezpečnostní pojistka zabraňuje samovolnému spuštění ložné plochy za jízdy. Dřevěná ložná plocha 
potažená fenolovou pryskyřicí zajišťuje přívěsu dlouhou životnost.
Nízký nájezdový úhel 4° - 6° umožňuje bezproblémové nakládání.

Přívěs HKT dropside může být konstruován jako brzděný nebo nebrzděný.
HKT dropside má pevnou nájezdovou rampu nebo volitelně průběžnou nájezdovou klapku.
Náklad je zajištěn pomocí standardních upevňovacích popruhů prostřednictvím stávajících výsuvných upevňovacích 
konzol. Spouštěcí zařízení HKT umožňuje širokou škálu aplikací pro užitečné zatížení 440 kg - 1425 kg.

Spouštěcí zařízení HKT lze volitelně vybavit následujícím příslušenstvím:
s padacími bočnicemi o výšce 350 mm, s plachtovou/rámovou nástavbou, jako překližková skříňová nástavba nebo 
hliníková západka, s tlumiči nárazů kol (pro rychlost 100 km/h), s žebrovanou hliníkovou ložnou plochou.

Na následujících obrázcích jsou znázorněny zvláštní vlastnosti a jednotlivé díly přívěsu HKT s padacími boky.

HKT - nebrzděný, hliníková ložná plocha brzděný, dřevěná ložná plocha

HKT - spuštěný, zezadu



22 21 20 19 18 17

HKT - nebrzděný, s nájezdovou rampou

1. Podpěrné kolo, standardní
2. Elektrická zástrčka
3. Tažná kulová spojka
4. Odpojovací kabel
5. Podpěra tažného zařízení
6. Ruční brzda / nájezdové zařízení
7. Tažné zařízení ve tvaru V
8. Páka čerpadla (hydraulika)
9. Blokovací páka
10. Hydraulická ruční pumpa
11. Osvětlení (přední)
12. Reflektory (boční)
13. Blatníky
14. Kola / pneumatiky / náprava
15. Ochranný kryt proti stříkající vodě
16. Podložka pod kola
17. Zadní světlo (zadní)
18. Nakládací rampa
19. Upevňovací konzola
20. Nakládací prostor
21. Držák registrační značky
22. Osvětlení registrační značky

HKT - zezadu

5 47811 10 9121314151617
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HKT - brzděný, s přejezdovou klapkou

23. Přejezdová klapka
24. Zámek přejezdové klapky
25. Automatické spojovací kolo
26. Skříňová skříň z překližky
27. Rukojeť
28. Ovládací tyč
29. Plynové vzpěry
30. Zámek Espagnolette, uzamykatelný
31. Zadní dveře
32. Upevňovací lišta
33. Upevňovací konzola, pohyblivá
34. Klapka nájezdové rampy se západkou

HKT - brzděný, jako překližková skříňová karoserie

23 24 26



Volitelné příslušenství

se stojanem na motorku, umístěným uprostřed

1. Stojan na motorku, skládací / nastavitelný

s tlumiči kol pro rychlost 100 km/h

1. Tlumiče nárazů kol

se schránkou nástrojů na táhle

1. Humbaur toolbox

s lanovým navijákem a vyššími bočnicemi

1. Lanový naviják, pevný
2. Výklopné bočnice, výška 350 mm

s plachtou a oblouky

1. Celá plachta
2. Rám s mašlemi

1

1

1

1

2

1 2



VAROVÁNÍ

3 Určené použití Použití
• Přeprava motocyklů pouze při použití 

stojanu na motocykly.
• Přeprava malých stavebních strojů / malých 

vozidel, např. zametacího stroje, sekačky na trávu, do 
maximální přípustné celkové hmotnosti.

• Přeprava pevných nákladů, jako jsou palety / bedny 
se zbožím apod.

• Přeprava sypkých nákladů, např. štěrku, stavební 
suti, pokud je vybaven 350 mm padacími bočnicemi a 
rampou.

• Tažné vozidlo nesmí mít výšku spřáhla 
menší než 410 mm.

4 Předvídatelné nesprávné použití
• Přeprava sypkého materiálu, např. písku, dřevěných 

odřezků, listí, trávy atd. s nesprávnou konstrukcí 
přívěsu (s nájezdovou rampou, bez uzavřeného tvaru 
skříně).

• Jízda s nezajištěnou klapkou rampy.
• Jízda s ne zcela uzavřeným krytem plachty.
• Jízda s neuzamčeným držákem registrační značky.
• Jízda s neuzamčeným nákladovým prostorem.
• Nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených 

v návodu k obsluze "Přívěsy pro osobní 
automobily" (část 1).

5 Obecné bezpečnostní pokyny 

6 Nakládání a vykládání 
• Spouštěcí zařízení HKT je primárně určeno pro 

přepravu motocyklů a malých vozidel.
• Níže najdete převážně pouze popis 

nakládání/vykládání motocyklů.

6.1 Rozložení nákladu

Záporné / nízké zatížení oje - nebezpečí smyku! Při 
nesprávném naložení vozidla může při záporném nebo příliš nízkém 
zatížení oje dojít k nehodě - riziko smyku.

► Přívěs naložte rovnoměrně rozloženou hmotností.
Rovnoměrně rozloženou.

► Nepřekračujte maximální a minimální síly zatížení oje 
přívěsu ani pod ně neklesejte.

► Nepřekračujte max. přípustné zatížení oje tažného vozidla 
nebo spojovacího zařízení přívěsu.

Dodržujte údaje o max. přípustném zatížení oje na 
tažném zařízení.

Správné rozložení zatížení

► Před rozjezdem zkontrolujte, zda je nákladní lože zajištěno 
bezpečnostním zámkem.

Pohyblivé nákladní lože!
Při nastupování na nákladové lože během 
nakládky a vykládky a současného 
spouštění/zvedání nákladového lože hrozí 
zvýšené riziko pádu.

► Pokud je to možné, nevstupujte na lože nákladu během 
procesu spouštění/zvedání.

► Při nastupování na ložnou plochu dbejte zvýšené opatrnosti.

►  použití.

Dodržujte další obecné bezpečnostní pokyny uvedené 
v návodu k obsluze "Přívěsy pro osobní automobily 
- Obecné body - část 1".

Správně naložené vozidlo

Přívěs a tažné vozidlo jsou stabilní se všemi koly na zemi.
Optimální jízdní vlastnosti - riziko smyku je nejnižší.

Nesprávné rozložení nákladu

Nesprávně naložené vozidlo

Přívěs se naklání dozadu, tažné vozidlo se naklání dopředu= 
zatížení oje je příliš nízké nebo záporné.
Přívěs má silnou tendenci se naklánět - zvýšené riziko smyku.

Nezajištěné nákladové lože!
Nezajištěné nákladové lože se může za jízdy 
spustit - nebezpečí nehody!

VAROVÁNÍ



6.2 Zajištění nákladu

Motorka přivázaná k zemi

1. Upevňovací popruh
2. Stojan na motocykl

► Umístěte motocykl do středu stojanu pro 
motocykly.
- V případě potřeby stojan motocyklu předem nastavte.

► Připoutejte motocykl ke 4 upevňovacím bodům pomocí 
vhodných upevňovacích popruhů.

Následná montáž stojanu na motocykl se smí 
provádět pouze v upevňovacích bodech k tomu 
určených.
Montáž smí provádět pouze osoby s odbornými 
mechanickými znalostmi a znalostmi manipulace s 
nářadím a s tím spojenými nebezpečími. 
Doporučujeme nechat stojan na motocykl 
namontovat v odborném servisu.

Umístění nájezdové desky

► ➊ Vytáhněte závlačku ze zásuvného šroubu.
► ➋ Vytáhněte zástrčný kolík.
► ➌ Umístěte nájezdovou desku podle velikosti kol 

motocyklu podél základní lišty.
► Zasuňte zásuvný kolík skrz osu a vyrovnejte jej 

s nastavovacími otvory.
► ➍ Zasuňte závlačku do otvoru zásuvného šroubu.

 Dodržujte / přečtěte si montážní pokyny.

Obsluha stojanu na motorku

Sklopte přední dorazovou desku

► ➊ Povolte šroubové spojení (křídlovou matici) na obou stranách.
► ➋ Umístěte desku pohonu zcela dopředu.
► ➌ Odklopte dorazovou desku.
► ➍ Z vnitřní strany zasuňte upevňovací šrouby.
► Utáhněte křídlové matice s pružnou podložkou.

Upevnění nákladu

Nastavení stojanu motocyklu

1. Přední dorazová deska, sklopná
2. Křídlová matice / pružná podložka / pojistný 

šroub
3. Základní lišta
4. Nastavovací otvory
5. Nástrčný čep s pružinovou závlačkou
6. Nájezdová deska

Upevňovací body

1. Upevňovací konzoly, zapuštěné (4 na každé straně)
2. Upevňovací popruh

2
1

➋

➍

➌

➊
21
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1 2
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► Upevněte náklad (vozidlo).
- Nepřekračujte maximální upevňovací síly na jeden 
upevňovací bod 400 dAN (kg).

► Dodržujte nálepku na přívěsu s max.
upevňovací síly na přívěsu.

6.3 Spouštění nákladového prostoru 

► Během spouštění udržujte osoby mimo 
nebezpečnou zónu.

Malé vozidlo, připoutané

Příprava přívěsu na spuštění

Přívěs nesmí během nakládání sklouznout.

► Zaparkujte přívěs na pevném povrchu.
► Přívěs nejprve zajistěte proti odjetí nebo jej připevněte k 

tažnému vozidlu.

Nesprávná obsluha zajišťovací páky během spouštění!
Může dojít k deformaci mechanického bezpečnostního zámku 
nákladového lože a k poruše jeho funkce.

Motocykl, připoutaný

Zajištění kombinovaného nákladu

► Pokud je to možné, zajistěte náklad kombinací 
pozitivního a nepozitivního zajištění:

- třecího zámku: Přímé upevnění, vázací upevnění.
- pozitivní zajištění pomocí: opřením součástí nákladu o 

sebe navzájem, o bočnice spádu, o nástavby na ložné 
ploše bez mezer.

► Za zajišťovací páku netahejte silou. Při dodržení 
správného pracovního postupu ji lze ovládat bez 
námahy.

► Dodržujte funkční nálepku na přívěsu.

► Dodržujte provozní posloupnost.

POZNÁMKA:

1

2

2

Spouštění ložné plochy! Nebezpečí 
rozdrcení nohou při spouštění ložné plochy v 
zadní části přívěsu.

VAROVÁNÍ



4 - 6 °

Postup spouštění Spuštěné polohy

Úhel nájezdu

Ovládací prvky

1. Páka čerpadla
2. Zajišťovací páka (ložná plocha)
3. Vkládací otvory (horní, boční)
4. Ventilové kolečko

► Vyjměte páku čerpadla z držáku.
- Vložte ji do jednoho z vkládacích otvorů.

► Nákladové lože mírně napumpujte nahoru, dokud se 
neuvolní zajišťovací páka (mechanická pojistka se 
odjistí).

Spuštěné nákladové lože

1. Nájezdová rampa

Spuštěná ložná plocha

1. Sklopená výklopná klapka
► Zatáhněte za zajišťovací páčku - bez použití síly - a podržte 

ji.

► Pomalu otevřete ventilové kolečko.
- Nákladové lože se spustí.

- Můžete uvolnit zajišťovací páčku.
► Nákladové lože zcela spusťte, až spočine na zemi.

1
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POZOR

Spuštěná ložná plocha

1. Sklopená výklopná klapka (pro skříňovou 
nástavbu)

6.4 Ovládání držáku registrační značky 

Nebezpečí rozdrcení!
Při obsluze držáku SPZ může dojít k rozdrcení 
prstů / rukou.

► Držák SPZ obsluhujte opatrně.

Odemykání

1 2 3 4 5

Uzamčeno odemčeno

1. Držák registrační značky
2. držák
3. Uzamykací oko
4. Zámek
5. Pružinová závlačka

► Vytáhněte závlačku pružiny.
► Sklopte západku.
► Vytáhněte příchytku z pojistného oka.

Otočení nahoru

Spuštěná nakládací plošina

1. nájezdová rampa s vysokou plachtou / rámovou nástavbou

otočná otevřená

6. Šroub

► Opatrně odklopte držák registrační značky.
- Ten spočívá na šroubu.

Zajištění

► Otočte držák SPZ směrem k nákladovému prostoru.
► Zatlačte držák na zajišťovací oko na nakládací rampě.
► Stiskněte zámek a zavřete jej.
► Zasuňte závlačku do zámku.

- Ujistěte se, že pevně zapadl.

1

1

6

1



POZOR

6.5 Ovládání klapky rampy 

Nebezpečí rozdrcení!
Při ovládání dveří rampy může dojít k rozdrcení 
prstů / rukou.

► Dveře rampy obsluhujte opatrně.
► Při spouštění rampových dveří se držte jejich boční strany.
► Dvířka rampy opatrně zavírejte.

Sklopená výklopná klapka

► Klapku nájezdové rampy pomalu sklopte.
- Dbejte na to, aby se vaše nohy nenacházely pod nájezdovou 

klapkou.

Sklopení / uzamčení

HKT s výklopnou klapkou

1. Uzavření klapky pro přejezd
2. Překlápěcí klapka
3. Osvětlení registrační značky
4. Držák registrační značky

Odemykání / sklápění

Sklopení klapky pro přejíždění

► Opatrně vyklopte klapku nahoru.

Odemknutí klapky pro přejezd

1. Uzamykací rukojeť
2. Uzamykací spona
3. Bezpečnostní hák
4. Zásahová deska

► Odsuň te  zajišťovací hák.
► Zatáhněte za uzamykací rukojeť směrem k sobě a přitom 

sejměte uzamykací háček.
► Jednou rukou pevně držte stěnu rampy a otevřete 

zámek na druhé straně.

Uzamčení stěny rampy

► Nasaďte uzamykací konzolu na úderovou desku.
► Stiskněte uzamykací rukojeť a zavřete ji.

- Bezpečnostní hák se automaticky zasune.
► Jednou rukou pevně držte stěnu rampy a zavřete zámek 

na druhé straně.

Přejezdová klapka v pojízdné poloze

1 2 3 4
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6.6 Ovládání vysoké plachty (obručového 
rámu) .

• Rám s vysokou plachtou se u přívěsů HKT vkládá 
do rohových sloupků a po celém obvodu se 
připevňuje ke spádovým stranám sponami.

Odemknutí/otevření krytu plachty

► Při otevírání krytu plachty zkontrolujte, zda navíjecí hřídel 
bezpečně a neklouzavě spočívá na rámu, nebo ji zajistěte 
horními přezkami.

Krycí plachta pro přístupovou 
rampu Plachtový kryt odemčený vzadu

1. Vysoká plachta zajištěná vzadu
2. Navíjecí hřídel
3. Upevňovací kroužek
4. Zajišťovací pružina

► Otevřete a otočte držák registrační značky.
► Vytáhněte zajišťovací pružinu na obou stranách.
► Opatrně uvolněte navíjecí hřídel z 

upevňovacích kroužků.

Zavřený plachtový kryt

1. Očko
2. Pásek na opasek
3. Plachta
4. Spona
5. Kramle
6. Navíjecí tyč

Rám bez vysoké plachty

1. Rám pro luky
2. Lamely (dřevěné)
3. Rohový sloupek

Otevřená krycí plachta

1. Popruh
2. Horní záchytná oka / přezka
3. Lišta

► Otevřete boční přezky na obou stranách.
► Vytáhněte popruh z ok na obou stranách směrem nahoru.
► Opatrně srolujte zadní část vysoké plachty a zajistěte ji 

oběma přezkami v horních záchytných okách nebo ji 
položte na střechu rámu.
Rám - navíjecí hřídel nesmí spadnout dolů.

► Pro nakládání/vykládání lze lamely odpojit.
vykládání: V případě, že je třeba provést vykládku, je třeba 
vyložit roušku, která je součástí rámu.

Nebezpečí nárazu!
Krycí plachta s navíjecí hřídelí umístěná na rámu 
může spadnout a zasáhnout vás.

POZOR
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Riziko nárazu!
Mohli byste se udeřit do hlavy o otevřené zadní 
dveře.

POZOR

41 2 3

Vysoká plachta pro zadní dveře 
s náhonem.

6.7 Ovládání zadních dveří "skříňové 
nástavby" .

► Před otevřením zadních dveří nejprve připojte přívěs 
k tažnému vozidlu nebo spusťte nákladové lože.

Plachtový kryt je zavřený

1. Očko
2. Popruh
3. Vysoká plachta
4. Přezka, boční
5. Kramle
6. Přejezdová klapka
7. Napínací lano s hákem

Odjištění/otevření krytu plachty

► Uvolněte napínací lana s háky z otvorů ve stěně rampy.
► Otevřete boční spony na obou stranách.
► Vytáhněte popruh nahoru z ok na obou stranách.
► Opatrně srolujte zadní část vysoké plachty a zajistěte ji 

oběma přezkami v horních záchytných okách nebo ji 
položte na střechu luk.
rámu.

Uzavření / zajištění krycí plachty

► Opatrně vstupte do / vystupte z nákladového prostoru.
- V případě potřeby stáhněte hlavu.

Otevřete

Odemykání zadních dveří

1. Zamykací vačka
2. Zamykací rukojeť
3. Tlakový zámek
4. Bezpečnostní zámek

► Jednou rukou uchopte zamykací rukojeť a zatlačte 
tlakovou pojistku.
- Uzamykací rukojeť se uvolní.

► Otočte uzamykací rukojeť směrem dolů.
- Uvolní se zajišťovací vačky (pravá + levá).

► Opatrně otočte zadní dveře směrem nahoru.
► Plynovou vzpěru zajistěte pístovým zámkem.

Otevírání zadních dveří

► Zasuňte lamely.
► Opatrně spusťte krycí plachtu v zadní části.
► Uzavřete všechny popruhy se sponami a všechny 

otevřené spony v okách.
► Zahákněte napínací lana do otvorů v krytu rampy.
► Opatrně zasuňte navíjecí hřídel do upevňovacích 

kroužků a zajistěte navíjecí hřídel pomocí 
zajišťovacích pružin.

Odemknutí dveří rampy

1. Zámky na zaklapnutí
2. Přejezdová klapka
3. Úhel uzamčení
4. Zámek plynové vzpěry (pístový zámek)

Nebezpečí převrácení!
Při otevírání zadních dveří se může přívěs překlopit 
dozadu - nebezpečí nárazu / rozdrcení!

VAROVÁNÍ1 2 3
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Vjezd na ložnou plochu!
Při vjezdu na ložnou plochu během
nakládky a vykládky hrozí nebezpečí pádu.

VAROVÁNÍ

► Ujistěte se, že jsou zadní dveře zajištěny zámkem 
plynové vzpěry.

► Otočte nahoru západkové zámky na obou stranách.
- Šrouby se vysunou ze zajišťovacích konzolí.

► Uchopte boční stranu dveří rampy a opatrně je spusťte.

Zavřete dveře rampy

Uzamčení klapky rampy

► Uchopte boční stranu dveří rampy a sklopte ji.
► Otočte západkové zámky směrem dolů.

- Šrouby se zasunou do zajišťovacích držáků.
- Nájezdové dveře jsou uzamčeny.

Zavírání zadních dveří

Plynová vzpěra zajištěna Odemčeno

► Otočte zámek pístu o 180°. Plynová vzpěra 
je odjištěná.

Uzamčení zadních dveří

► Pevně držte zadní dveře a postavte se za zadní 
dveře (zadní část).

► Nyní zatlačte zadní dveře oběma rukama dolů.
- Ujistěte se, že je zámek espagnolette otevřený a 
zajišťovací vačky jsou v záběru.

► Zatáhněte za zamykací rukojeť směrem nahoru a pevně ji 
zatlačte.
pevně zavřete.
- Uzamykací rukojeť se automaticky uzamkne v 
přítlačném zámku.

► Uzamkněte bezpečnostní zámek klíčem.

6.8 Nakládání přívěsu 

Ujistěte se, že je přívěs zajištěn proti odjetí.

► Zajistěte, aby při nakládání a vykládání nebyla ohrožena 
bezpečnost silničního provozu.

► V případě potřeby použijte přídavná signalizační zařízení
Např. značky, zábrany.

► Při vstupu na ložnou plochu dbejte zvýšené opatrnosti.

►  použití: V případě, že se jedná o nákladní prostor, je 

nutné, abyste se při nakládce a nakládání s nákladem drželi 
na uzdě.

Nakládání motocyklu

► Opatrně tlačte motocykl na přívěsný vozík, dokud se přední 
kolo nedostane do stojanu motocyklu.
- Dodržujte bod: 6.1 Rozložení nákladu

Upevnění / zajištění motocyklu

► Motocykl pevně připoutejte / zajistěte.
- Dodržujte bod: 6.2 Upevnění nákladu

Zvedání / zajištění ložné plochy

► Zvedněte nákladové lože.
► Zajistěte jej bezpečnostním zámkem.

- Dodržujte bod: 6.8 Zvedání ložné plochy.



POZNÁMKA

6.8.1 Použití lanového navijáku

• Lanový naviják je trvale nainstalován na oji.
• Defektní vozidla lze na nákladové lože vytáhnout 

pomocí lanového navijáku.

► Používejte pouze kabelový naviják, který je v 
bezvadném stavu / nepoškozený.

► Kabelový naviják nechte pravidelně servisovat a v 
případě závad jej ihned opravte.

Obsluha lanového navijáku!
Při navíjení a odvíjení kabelu si můžete v kabelovém 
navijáku rozdrtit ruce / prsty. Při přetržení 
jednotlivých drátů kabelu si můžete roztrhnout ruce.

►  Vždy používejte naviják.
► Používejte pouze nepoškozené lano.

Lano s přetrženými jednotlivými dráty okamžitě vyměňte.
► Dbejte na to, aby se vám prsty nezachytily do lana navijáku, 

když
nezachytily do lanového navijáku.

HKT s lanovým navijákem

1. Lanový naviják
2. Upevnění kliky
3. Klika
4. Lano (ocelové)
5. Karabina
6. Očko
7. Stojan / rám lanového navijáku

Vytahování / odvíjení lana

Přetěžujte lanový naviják!
Pokud je lanový naviják přetížen, může dojít k jeho přetržení nebo k 
přetržení lana.

► Dodržujte maximální přípustnou tahovou sílu 950 daN, resp.
přibližně 900 kg lanového navijáku.

► Dodržujte výrobní štítek na kabelovém navijáku.

Připevněte kliku

1. Bezpečnostní kolík
2. Upevnění kliky
3. Klika
4. Parkovací držák pro kliku

► Vytáhněte pojistný kolík a současně vyjměte kliku z 
parkovacího držáku.

► Zatlačte kliku na nástavec kliky.
- Vytáhněte zajišťovací kolík a zajistěte jej v jednom z 
otvorů.

► Uvolněte napětí na lanku - otočte klikou proti směru hodinových 
ručiček.
proti směru hodinových ručiček.

Odvíjení lana

Používejte poškozený lanový naviják! 
Poškozené lano je oslabené a může se při zatížení 
přetrhnout. Osoby mohou být zasaženy / rozdrceny 
lanem nebo nákladem.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

1
2

3

4

5

6

7

4321



POZOR

UPOZORNĚNÍ

► Odpojte karabinu od očka.
► Vytáhněte lano ručně.

- Všimněte si, že se otáčí také klika.
- V případě potřeby kliku předem odpojte.

Zvedání vozidla pomocí lanového navijáku

6.9 Zvedání nákladového prostoru 

Ujistěte se, že je přívěs zajištěn proti odjetí.
Přívěs předem připojte k tažnému vozidlu!

► Připevněte karabinu např. k tažnému oku 
nakládaného/vykládaného vozidla.

► Otáčejte klikou ve směru hodinových ručiček - lano se navíjí 
a vytahuje vozidlo na ložnou plochu.
- Dbejte na to, aby bylo vozidlo vytaženo na střed ložné 
plochy.

Navinutí / zajištění lana

Nezajištěné lano / klika!
Nezajištěný kabel / klika se může během jízdy smyčkovat a utrhnout 

a zasáhnout osoby.

► Před jízdou zkontrolujte, zda je lano zajištěno a napnuto 
karabinou v očku.

► Zkontrolujte, zda je klika zajištěna v zaparkované poloze 
pojistným kolíkem.

► Během zvedání udržujte osoby mimo 
nebezpečnou zónu.

► Při zvedání nedosahujte do nebezpečné zóny.

Nesprávná obsluha zajišťovací páky během procesu 
zvedání!

Může dojít k deformaci mechanického bezpečnostního zámku 
nákladového prostoru a následné poruše.

► Pumpujte tak dlouho, dokud se blokovací páka 
automaticky nezapne.

► Vypusťte tlak z hydraulického systému.
- Nákladní lože musí spočívat na mechanických 
zajišťovacích šroubech.

► Dodržujte funkční nálepku na přívěsu.

► Dodržujte pracovní postup.

Lano srolované / zajištěné

► Zahákněte karabinu do oka.
► Lano mírně napněte.
► Vyjměte kliku z uchycení kliky.
► Nasaďte kliku na parkovací držák - dbejte na to, aby klika 

směřovala správným směrem.
- Zkontrolujte, zda je klika zajištěna.

Zvedání nákladového prostoru! 
Nebezpečí rozdrcení rukou při zvedání 
ložné plochy v oblasti kol.

VAROVÁNÍ



Postup 
zvedání

6.10 Vykládání přívěsu 

► Zkontrolujte, zda je vykládané vozidlo zajištěno proti odjetí.
- Např. zatažená ruční brzda, pod koly umístěné klíny.

Provozní prvky

1. Páka čerpadla
2. Zajišťovací páka (ložná plocha)
3. Nasazovací otvory (nahoře, na boku)
4. Ventilové kolečko

► Zavřete ventilové kolečko.
► Nákladové lože zcela vyčerpejte, dokud se zajišťovací 

páka automaticky nepřesune do polohy pro jízdu.
- Ta musí být stále pohyblivá.

► Krátce otočte ventilovým kolečkem do polohy otevřeno a 
zavřeno.
- Hydraulický systém se odlehčí.

► Zkontrolujte, zda je možné pohybovat aretační pákou.
- Měla by být pevně usazena.
- Ložná plocha je mechanicky zajištěna zajišťovacími 
šrouby.

1

2

3

Vložte / zajistěte páku čerpadla

1. Otvor v příčníku
2. Páka čerpadla
3. Zajištění (závlačka, lano)

► Vložte páku čerpadla do otvoru a zašroubujte.
► Zasuňte závlačku skrz zajišťovací šroub.
► Zavřete klapku přejezdu nebo držák registrační 

značky. (viz kapitola 6.4 nebo 6.5)

► ➊ Spusťte nákladové lože.
► Rozvažte všechny upevňovací popruhy a uložte je.
► Otevřete nájezdovou klapku / zadní dveře / 

držák registrační značky.
► ➋ Pomalu pohybujte / sjíždějte s motocyklem nebo 

nákladem dolů.

► Zavřete klapku rampy / zadní dveře / držák 
registrační značky a zajistěte je.

► Zvedněte ložnou plochu.

➋
➊
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7 Jízda
Před vyjetím se ujistěte, že není překročeno 
maximální přípustné zatížení (užitečné zatížení, 
zatížení oje).

Dodržujte maximální přípustné zatížení přívěsu a 
oje tažného vozidla a přípojného zařízení.

► V případě potřeby zkontrolujte hmotnostní údaje nákladu 
(vozidla), který má být naložen.

8 Parkování / Parkování
Dodržujte obecné bezpečnostní a výstražné pokyny pro 
bezpečné parkování přívěsu uvedené v návodu k 
obsluze.
"Automobilové přívěsy" Všeobecně - část 1.

Zaparkovaný a zajištěný přívěs bez brzd

Vozidlo zajištěno

► Proveďte kontrolu při odjezdu (viz návod k 
obsluze "Autopřívěsy" Obecné body - část 
1).

Přívěs je zabrzděný, zaparkovaný a zajištěný.

1. Podložka pod kola
2. Podpěrné kolo, standardní
3. Automatické spojovací kolo
4. Ruční brzda

► Ujistěte se také, že
- je nákladové lože zvednuté.
- bezpečnostní zámek nákladového lože funguje.
- klapka rampy / zadní dveře / držák registrační značky jsou 
zavřené a zajištěné.

► U brzděných přívěsů zatáhněte ruční brzdu.

Přívěs připojen a připraven k jízdě

► Zkontrolujte, zda:
- nákladové lože,
- klapka rampy nebo držák registrační značky,
- příslušenství / upevňovací zařízení,
- stojan na motocykl,
- páku čerpadla,
- vysoká plachta,
- zadní dveře skříňové nástavby 

jsou zajištěny.
- Kolo je zvednuté a zajištěné.
- Skříňka s nářadím je uzamčena.
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9 Čištění / údržba / Údržba
9.1 Údržba / Čištění

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny pro 
všeobecné čištění / péči o přívěs v návodu k 
obsluze.
"Automobilové přívěsy" Obecné body - část 1.

Nebezpečí rozdrcení!
Při čištění si můžete rozdrtit prsty / ruce ve 
spouštěcím mechanismu.
Nebezpečí sněhu!
Při čištění si můžete pořezat prsty / ruce ve 
spouštěcím mechanismu.

► Při spouštění nebo zvedání nákladového prostoru 
se nedotýkejte pohyblivých mechanických 
součástí. - Nesahejte do nich.

Čištění mechanismu spouštění / tlumičů nárazů kol

Životnost, funkčnost a bezpečnost vašeho přívěsu do 
značné míry závisí na pravidelné údržbě / péči o 
mechanismus spouštění.

9.2 Údržba / Údržba

9.2.1 Pneumatiky / kola

Na přívěsy HKT lze použít pneumatiky následujících rozměrů:

Typ pneumatiky pmax. v barech
195 / 50 R 13 C 6,25

Tabulka: Rozměr pneumatiky / tlak v pneumatice

► Pravidelně a před dlouhými jízdami kontrolujte tlak v 
pneumatikách všech kol.
(Viz tabulka: Údržba v návodu k obsluze
"Autopřívěsy - obecné body - část 1").

9.2.2 Spouštěcí mechanismus / tlumiče nárazů kol

Tlumiče nárazů kol jsou bezúdržbové. Po delší 
době používání a vysokých intervalech používání 
se tlumicí účinek snižuje.

Spouštěcí mechanismus / tlumič nárazů kol a jeho upevnění 
je třeba pravidelně kontrolovat, zda nedochází k úniku oleje, 
poškození, stárnutí, zlomení a únavě materiálu.
Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný odborný 
personál.

Spouštěcí mechanismus

1. Polohovací šroub
2. Držák blatníku
3. Tlumič nárazu kola
4. Polohovací otvor

► Při stříkání nemiřte přímým proudem vody 
na tlumiče nárazů kol.

► Po každém použití přívěsu zkontrolujte a v případě potřeby 
vyjměte spouštěcí mechanismus a případně tlumiče nárazů 
kol, zda nejsou znečištěné.

► V případě potřeby vyčistěte spouštěcí mechanismus ve 
spuštěné poloze.
spuštěném stavu čistým a suchým hadříkem.

► Tlumiče nárazů kol nepoškrábejte, nenatírejte ani 
neošetřujte agresivními prostředky (abrazivními 
čisticími prostředky).

Mechanismus spouštění / tlumiče nárazů kol

1. Upevnění: Upevnění: Držák - blatník
2. Upevnění: Upevnění: polohovací šroub
3. Upevnění: Upevnění: Tlumič nárazu kola
4. Upevnění: Upevnění: Polohovací držák (otvor)

► Zkontrolujte, zda jsou šroubové spoje pevně utaženy.
- V případě potřeby šroubové spoje dotáhněte.

► Zkontrolujte, zda z tlumičů nárazů kol neuniká olej.
► Pokud se tlumicí účinek tlumičů kol sníží nebo pokud je 

zřejmý únik oleje, tlumiče kol vyměňte. Používejte pouze 
originální náhradní díly, viz označení / č. položky na 
tlumičích kol.

► Zkontrolujte, zda polohovací šrouby vstupují do polohovacího 
otvoru čistě.
Šrouby do polohovacího otvoru.
- V případě potřeby znovu nastavte polohovací úhel.
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9.2.3 Zajišťovací zařízení

Opotřebované/seřízené 
zajišťovací zařízení!
Ložná plocha se může za jízdy spustit - 
nebezpečí nehody.

► Pravidelně kontrolujte a v případě potřeby seřiďte blokovací 
zařízení.
Zajišťovací zařízení v  p r a v i d e l n ý c h  i n t e r v a l e c h .

► Intervaly kontroly závisí na četnosti používání vašeho 
přívěsu.

► Kontrolu však provádějte nejméně jednou za 6 měsíců.

9.2.4 Lanový naviják

Lanový naviják je třeba kontrolovat alespoň jednou 
ročně nebo každý
10 000 km specializovaným personálem. Intervaly 
kontrol je třeba zkrátit v případě vyšších provozních 
podmínek a provozních podmínek.

Lanový naviják a jeho upevnění musí být zkontrolovány, zda 
nedošlo k poškození / rozdrcení, stárnutí, přetržení jednotlivých 
drátů / lan, únavě materiálu atd.
/ lana, únavy materiálu.
Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný odborný 
personál.

Kontrola / mazání / olejování převodových lan

1. Upevňovací matice
2. Napínací šroub
3. Převodové lanko Zajišťovací páka
4. Ložiskové body Zajišťovací páka

► Zkontrolujte, zda ovládací bod blokovacího zařízení 
nevykazuje známky opotřebení, uvolněných spojů, koroze a 
cizích předmětů.

► Zkontrolujte, zda je pohyb blokovací páky přenášen
je přenášen bez vůle.

► V případě potřeby dotáhněte lanka převodovky.
► - Uvolněte upevňovací matice pro každý tah lana.

- Utáhněte napínací šrouby.
- Pevně utáhněte upevňovací matice.

► Zkontrolujte funkčnost zajišťovací páky. - Spusťte / 
zvedněte nákladové lože nejméně 2krát.

► V případě potřeby naneste na lana 
převodovky trochu víceúčelového maziva.

► Promažte ložiska zajišťovací páky.

9.2.4 Držák registrační značky

1. Upevňovací matice

► Zkontrolujte, zda je upevnění pevně utaženo.
- V případě potřeby matici utáhněte.

Kontrola/olej lanového navijáku

1. Lano (ocelové)
2. Ozubený segment

► Lano zcela vytáhněte a očistěte lano a ozubené segmenty 
čistým hadříkem.

► Proveďte vizuální kontrolu, zda nedošlo k poškození / prasklinám / 
zlomům.
Zjistěte, zda jsou trhliny / praskliny.
- V případě poškození nechte lanový naviják opravit 
specializovaným personálem.

► Lano mírně namažte běžně dostupným strojním olejem.
olejem.

► Lano čistě navinujte na buben.
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10 Odstraňování závad
K odstranění specifických provozních funkcí 
přívěsného vozíku HTK v případě poruchy můžete 
použít tabulku odstraňování poruch.

Další příčiny závad / opatření k odstranění závad 
naleznete v návodu k obsluze "Přívěsy pro osobní 
automobily - Obecné body - část 1".

Nezajištěný přívěs! Neočekávané 
spuštění!
Při odstraňování závad vlezte pod podvozek - 
nebezpečí rozdrcení v důsledku neočekávaného 
rozjezdu (pohybu) přívěsu.

► Zajistěte, aby byl přívěs zajištěn proti odjetí.
je zajištěn proti odjetí.

► Nepracujte s nákladním prostorem, pokud vy nebo jiná 
osoba stojíte pod podvozkem.

11 Vyřazení z provozu / Likvidace
Dodržujte bezpečnostní pokyny pro vyřazení z 
provozu / likvidaci přívěsu uvedené v návodu k 
obsluze "Přívěsy pro osobní automobily - Obecné 
body - část 1".

11.1 Vyřazení z provozu

► Zajistěte přívěs proti neoprávněnému použití třetími 
osobami, např. pomocí imobilizéru.

► Zaparkujte přívěs tak, aby nemohl způsobit další nebezpečí 
pro třetí osoby, např. převrácení, převrácení, překážení v 
provozu.

11.2 Likvidace

► Jednotlivé díly nebo celý přívěs odevzdejte do recyklačního 
střediska automobilů/vozidel.
Odborný personál ve středisku pro recyklaci 
automobilů/vozidel jednotlivé součásti řádně zlikviduje.

Porucha Možná příčina Náprava
- Není uvolněna zajišťovací páka.

- Zamykací mechanismus je špatně seřízen.

▶ Nejprve nákladové lože zcela vypumpujte nahoru, 
dokud nebude možné pohybovat zajišťovací páčkou.

▶ Seřiďte napínací lanka zajišťovacího mechanismu.

Nakládací prostor
se nespustí.

- Výška spřáhla tažného vozidla je příliš nízká (< 
410 mm).

▶ Zkontrolujte výšku spřáhla na tažném vozidle.

▶ Nastavte požadovanou výšku nebo vyměňte tažné 
vozidlo za tažné vozidlo s vhodnou výškou 
spřáhla.

Ložná plocha
se nezvedá.

- Ventilové kolo hydraulického čerpadla je otevřené. ▶ Zavřete ventilové kolo hydraulického čerpadla.
▶ Vypumpujte nákladní prostor.

Blatníky
nejsou správně umístěny - jsou 
zaseknuté.

- Montážní konzola a polohovací šroub 
jsou špatně seřízeny.

- Polohovací šroub je deformovaný.

▶ Zkontrolujte polohu montážní konzoly s polohovacím 
otvorem a v případě potřeby ji upravte.

▶ Vyměňte polohovací šroub.

Tabulka pro řešení problémů

VAROVÁNÍ





UMOŽŇUJE

Za chyby a překlepy se nepřebírá žádná odpovědnost.
Všechny obrázky jsou vzorové ilustrace.

Odchylky a změny se týkají modelu.
Podléhají technickým změnám.
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