
Bilprogram

Betjeningsv
ejledning
Del 2 - HKT-sænkeanordning en

GØR DET MULIGT

Serie 4000



Forhandlerens navn og adresse:

Navn:

Adresse:

Telefon:

► 🖉
► Indtast venligst din forhandler.

Brugsanvisning / Målgruppe

DEL 2 - Original brugsanvisning "HKT - Sænkeanordning"
Denne betjeningsvejledning del 2 "HKT - Sænkeanordning" er beregnet til dig som bruger af en arbejdstrailer.
Den beskriver detaljerede trin til håndtering af HKT-traileren. Den indeholder alle relevante oplysninger om sikker drift, 
pleje/rengøring, vedligeholdelse/service, fejlfinding og nedlukning/bortskaffelse.
Du finder den relevante betjeningsvejledning til din trailer (del 2) på den medfølgende cd, eller du kan downloade den fra internettet 
på www.humbaur.com under overskriften: Download - Betjeningsvejledning.

DEL 1 - Generelt "Program for personbiler"
For alle andre generelle oplysninger om biltrailere henvises til betjeningsvejledningen "Biltrailere (Generelt - Del 1)".

• DEL 1 og DEL 2 udgør den komplette dokumentation for din trailer, som du bør have som bruger.

Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt og fuldstændigt, før du tager vognen i brug første gang, og overhold alle 
instruktioner, sikkerhedsanvisninger og advarsler. Overhold handlingstrinnene.

• Hvis du ikke overholder hele dokumentationen, kan det resultere i skader på dig selv og andre personer samt 
materielle skader.

• Hvis du ikke gør det, kan din garanti bortfalde.

• Opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted i hele vognens levetid.
• Den er en del af produktet og fungerer også som en CHECK BOOK til de regelmæssige inspektioner af din trailer.
• Vi anbefaler, at du opbevarer denne betjeningsvejledning i førerhuset og har den ved hånden, så du kan slå op i den.
• Giv dem til den nye bruger/ejer, når du låner eller sælger din trailer.

Desuden er du som trafikant forpligtet til at overholde alle nationale regler for kørsel med et køretøj med anhænger og til at 
opfylde dine forpligtelser som ejer af et erhvervskøretøj.

• Dette omfatter regelmæssig vedligeholdelse, pleje og periodisk fremvisning af din trailer til det tekniske hovedeftersyn.
• Find ud af, hvilke særlige landespecifikke regler der gælder i dit land.

►
Producentens navn og adresse:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Tyskland

Tlf.+ 49 821 24929-0
Fax+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikation

► 🖉Sæt kryds ved den type trailer, du har modtaget.

► Læs den generelle brugsanvisning for 
biltrailere (DEL 1).

Produktnavn: HKT - Sænkeanordning

Serie 4000:

1.1 Bekræftelse af overensstemmelse

 Humbaur GmbH bekræfter hermed, at alle 
relevante EF-direktiver for godkendelse og sikker drift af 
HKT-trailere er overholdt.
Du kan anmode om en detaljeret EF-
overensstemmelseserklæring fra os separat.

ubremset

4088
Type 1: HKT 752515 S 🞏

bremset

4089
Type 1: HKT 132515 S 🞏
4090
Type 1: HKT 152515 S 🞏
4091
Type 1: HKT 182515 S 🞏

4092
Type 1: HKT 132817 S 🞏
4093
Type 1: HKT 152817 S 🞏
4094
Type 1: HKT 182817 S 🞏

4095
Type 1: HKT 133117 S 🞏
4096
Type 1: HKT 153117 S 🞏
4097
Type 1: HKT 183117 S 🞏



2 Produktbeskrivelse
HKT-sænkeanordningen med fast adgangsrampe er en transportør til motorcykler.
HKT-sænketraileren med overkørselsklap er en universelt anvendelig transportør til små entreprenørmaskiner. 
Læsseområdet kan sænkes og hæves ved hjælp af en hydraulisk håndpumpe.

Den mekaniske sikkerhedslås forhindrer, at ladet sænkes af sig selv under kørsel. Den fenolharpiksbelagte træbund 
sikrer en lang levetid for traileren.
Den lave påkørselsvinkel på 4° - 6° muliggør problemfri læsning.

HKT-sænkeanordningen kan designes som bremset eller ubremset.
HKT-sænkeanordningen har en fast påkørselsrampe eller eventuelt en kontinuerlig påkørselsflap.
Lasten sikres med standard surringsstropper via de eksisterende udtrækkelige surringsbeslag. HKT-sænkeanordningen 
muliggør en bred vifte af anvendelser for nyttelast på 440 kg - 1.425 kg.

HKT-sænkeenheden kan udstyres med følgende tilbehør som ekstraudstyr:
med 350 mm høje faldsider, med presenning/rammeopbygning, som krydsfinerkasseopbygning eller aluminium 
snaplock, med hjulstøddæmpere (til 100 km/t), med riflet aluminiumsoverflade.

De følgende illustrationer viser de særlige kendetegn og de enkelte dele af HKT-sænkeenheden.

HKT - ubremset, læsseflade af aluminium bremset, læsseflade af træ

HKT - sænket, bagfra



22 21 20 19 18 17

HKT - ubremset, med adgangsrampe

1. Støttehjul, standard
2. Elektrisk stik
3. Trækkugle-kobling
4. Afbryderkabel
5. Støtte til trækstang
6. Håndbremse / påløbsanordning
7. V-tegnefelt
8. Pumpehåndtag (hydraulik)
9. Låsehåndtag
10. Hydraulisk håndpumpe
11. Belysning (foran)
12. Reflektorer (sideværts)
13. Stænkskærm
14. Hjul/dæk/aksel
15. Sprayklud
16. Hjulklods
17. Baglygte (bag)
18. Tilkørselsrampe
19. Surringsbeslag
20. Lastningsområde
21. Nummerpladeholder
22. Belysning af nummerplade

HKT - bagfra
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HKT - bremset, med påløbsklappe

23. Køre-over-klap
24. Drive-over-lukning med flap
25. Automatisk jockeyhjul
26. Kasse af krydsfiner
27. Håndtag
28. Kontrolbjælke
29. Gasfjedre
30. Espagnolette-lås, låsbar
31. Bagklap
32. Surringsskinne
33. Surringsvinkel, justerbar
34. Snap-lock drive-over flap

HKT - bremset, som kasse af krydsfiner

23 24 26



Valgfrit tilbehør

med motorcykelstativ, placeret i midten

1. Stativ til motorcykel, sammenklappeligt / 
justerbart

med hjulstøddæmpere til 100 km/t

1. Støddæmper til hjul

med værktøjskasse på trækstangen

1. Humbaur-værktøjskasse

med kabelspil og højere faldskærme

1. Kabelspil, fastmonteret
2. Dråbeformede sider, 350 mm høje

med presenning og sløjfer

1. Fuld presenning
2. Ramme til buer

1

1

1

1

2

1 2



ADVARSEL

3 Tilsigtet brug Brug
• Transport af motorcykler må kun ske ved 

hjælp af et motorcykelstativ.
• Transport af små entreprenørmaskiner / små 

køretøjer, f.eks. fejemaskine, plæneklipper, op til den 
maksimalt tilladte totalvægt.

• Transport af faste laster som paller/kartoner med 
varer osv.

• Transport af løst gods som grus og murbrokker, når 
den er udstyret med 350 mm faldsider og rampeklap.

• Det trækkende køretøj må ikke have en 
koblingshøjde på mindre end 410 mm.

4 Forudsigelig Misbrug
• Transport af løst gods som sand, træaffald, blade, 

græs osv. med forkert trailerudformning (med 
påkørselsrampe, ingen lukket kasseform).

• Kørsel med usikret overkørselsklap.
• Kørsel med presenningen ikke helt lukket.
• Kørsel med ulåst nummerpladeholder.
• Kørsel med ulåst lad.
• Manglende overholdelse af 

sikkerhedsanvisningerne i driftsvejledningen 
"Anhængere til biler" (del 1).

5 Generelt Sikkerhedsinstruktioner

6 Læsning og Aflæsning
• HKT-sænkeanordningen er primært designet til transport 

af motorcykler og små køretøjer.
• Nedenfor finder du primært beskrivelsen af af- og 

pålæsning af motorcykler.

6.1 Fordeling af afgifter

Negativ/lav belastning af trækstangen - risiko for 
udskridning! Hvis køretøjet er læsset forkert, kan der ske ulykker, 
hvis trækbelastningen er negativ eller for lav - risiko for udskridning.

► Læs traileren med en jævn vægtfordeling.
distribution.

► Over- og underskrid ikke anhængerens maksimale og 
minimale trækkraft.

► Overskrid ikke den maksimalt tilladte belastning på 
trækkøretøjet eller anhængertrækket.

Overhold oplysningerne om den maksimalt tilladte 
trækbelastning på trækstangen.

Korrekt fordeling af ladning

► Før du kører, skal du kontrollere, at ladet er sikret med 
sikkerhedslåsen.

Flytning af læsseområde!
Der er en øget risiko for at falde, når man 
træder op på ladet under på- og 
aflæsningsprocessen og samtidig 
sænker/løfter ladet.

► Træd så vidt muligt ikke op på ladet under 
sænkningen/løftningen.

► Vær særlig forsigtig, når du går ind i bagagerummet.

►  brug.

Overhold yderligere generelle sikkerhedsanvisninger i 
driftsvejledningen "Anhængere til biler - Generelle 
punkter - Del 1".

Køretøjet er korrekt opladet

Traileren og det trækkende køretøj er stabile med alle hjul på 
jorden.
Optimale køreegenskaber - Laveste risiko for udskridning.

Forkert fordeling af ladning

Forkert opladet køretøj

Anhængeren læner sig bagud, det trækkende køretøj læner 
sig fremad= trækstangens belastning er for lav eller negativ.
Traileren har en stærk tendens til at slingre - øget risiko for 
udskridning.

Usikret læsseområde!
Et usikret lad kan sænke sig under rejsen - 
risiko for ulykke!

ADVARSEL



6.2 Sikring af last

Motorcykel surret ned

1. Surringsstrop
2. Stativ til motorcykel

► Placer motorcyklen i midten af 
motorcykelstativet.
- Juster om nødvendigt motorcykelstativet på forhånd.

► Surr motorcyklen fast til de 4 surringspunkter med 
passende surringsstropper.

Motorcykelstativet må kun eftermonteres på de dertil 
beregnede fastgørelsespunkter.
Monteringen bør kun udføres af personer med 
specialiseret mekanisk viden og kendskab til 
håndtering af værktøj og de dermed forbundne 
risici. Vi anbefaler at få motorcykelstativet monteret 
på et kvalificeret specialværksted.

Placering af drive-on-pladen

► ➊ Træk splitten ud af indstiksbolten.
► ➋ Træk stikket ud.
► ➌ Placer rampepladen i overensstemmelse med din 

motorcykels hjulstørrelse langs bundskinnen.
► Sæt stikket i akslen, og ret det ind efter 

justeringshullerne.
► ➍ Sæt splitten ind i hullet på indstiksbolten.

 Overhold / læs installationsvejledningen.

Betjening af motorcykelstativet

Fold den forreste stopplade ned

► ➊ Løsn skrueforbindelsen (vingemøtrikken) på begge sider.
► ➋ Placer opkørselspladen helt fremme.
► ➌ Fold stoppladen ned.
► ➍ Sæt holdeskruerne i indefra.
► Spænd vingemøtrikkerne med fjederskive.

Surring af lasten

Justering af motorcyklens stativ

1. Stopplade foran, hængslet
2. Vingemøtrik / fjederskive / fastgørelsesskrue
3. Bundskinne
4. Huller til justering
5. Stifter med fjedersplit
6. Kollisionsplade

Surringspunkter

1. Surringsbeslag, forsænket (4 pr. side)
2. Surringsstrop

2
1

➋

➍

➌

➊
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► Surr lasten (køretøjet) fast.
- Overskrid ikke den maksimale surringskraft pr. 
surringspunkt på 400 dAN (kg).

► Bemærk mærkaten med maks. specifikationer for
Surringskræfter på traileren.

6.3 Sænk ladet 

► Hold folk væk fra farezonen under sænkning.

Lille køretøj, surret fast

Gør traileren klar til at blive sænket

Traileren må ikke kunne glide væk under 
læsseprocessen.

► Parker traileren på et fast underlag.
► Sikr traileren mod at rulle væk, eller kobl den først til det 

trækkende køretøj.

Forkert betjening af låsehåndtaget under 
sænkningsprocessen!

Den mekaniske sikkerhedslås på ladet kan blive deformeret og føre til 
funktionsfejl.

Motorcykel, surret fast

Sikker kombineret belastning

► Hvis det er muligt, skal du sikre lasten ved hjælp af en 
kombination af positiv og ikke-positiv låsning:

- Friktionslåst af: Direkte surring, fastspænding.
- formtilpasset igennem: Understøttelse af 

lastkomponenterne mod hinanden, mod faldsiderne og 
mod overbygninger i lastområdet uden mellemrum.

► Træk ikke i låsehåndtaget med kraft. Hvis den korrekte 
rækkefølge følges, kan den betjenes uden 
anstrengelse.

► Vær opmærksom på funktionsmærkaten på vognen.

► Overhold driftsrækkefølgen.

BEMÆRK

1

2

2

Sænkning af ladet! Risiko for at klemme 
fødderne, når ladet sænkes i det bageste 
anhængerområde.

ADVARSEL



4 - 6 °

Sænkningsproces Sænkede positioner

Opkørselsvinkel

Kontrolelementer

1. Pumpehåndtag
2. Låsehåndtag (lad)
3. Indføringsåbninger (top, side)
4. Ventilhjul

► Fjern pumpehåndtaget fra holderen.
- Sæt den ind i en af indføringsåbningerne.

► Pump ladet lidt op, indtil låsegrebet frigøres (den 
mekaniske sikkerhedslås låses op).

Sænket lad

1. Tilkørselsrampe

Sænket lad

1. Drive-over-klap, foldet ned
► Træk i låsegrebet - uden at bruge kraft - og hold det.

► Drej langsomt på ventilhjulet.
- læsseområdet sænkes.

- Du kan slippe låsegrebet.
► Sænk ladet helt ned - indtil det hviler på jorden.

1
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FORSIGTIG

Sænket lad

1. Drive-over flap, foldet ned (til kasseopbygning)

6.4 Betjening af nummerpladeholderen 

Fare for knusning!
Fingre/hænder kan blive klemt, når 
nummerpladeholderen betjenes.

► Betjen nummerpladeholderen forsigtigt.

Oplåsning

1 2 3 4 5

Låst ulåst

1. Nummerpladeholder
2. Bøjle
3. Låseklods
4. Lukning
5. Fjeder-spændetap

► Træk fjedersplitten ud.
► Klap lukkeren ned.
► Træk beslaget ud af låsetappen.

Drejer op

Sænket lad

1. indkørselsrampe med høj presenning / rammeoverbygning

drejet åben

6. Bolt

► Vip forsigtigt nummerpladeholderen op.
- Den hviler på bolten.

Låsning

► Drej nummerpladeholderen mod ladet.
► Sæt beslaget fast på låsekrogen på adgangsrampen.
► Tryk lukkeren ned.
► Sæt fjedersplitten ind gennem låsen.

- Sørg for, at den går sikkert i indgreb.

1

1

6

1



FORSIGTIG

6.5 Betjening af overkørselsklappen 

Fare for knusning!
Fingre/hænder kan blive klemt, når man betjener 
rampedøren.

► Betjen overkørselsklappen forsigtigt.
► Tag fat i siden af rampeklappen, når du sænker den.
► Luk forsigtigt drive-over-klappen.

Drive-over-klap foldet ned

► Sænk langsomt drive-over-klappen.
- Sørg for, at dine fødder ikke er under drive-over-klappen.

Foldes op / låses

HKT med drive-over-klap

1. Drive-over-lukning med flap
2. Køre-over-klap
3. Belysning af nummerplade
4. Nummerpladeholder

Oplåsning/nedfældning

Fold rampeklappen op

► Drej forsigtigt rampeklappen op.

Køre-over-klap ulåst

1. Låsehåndtag
2. Beslag til lukning
3. Sikkerhedskrog
4. Slagplade

► Skub sikkerhedskrogen af.
► Træk låsehåndtaget mod dig, og fjern låseclipsen.
► Hold godt fast i rampevæggen med den ene hånd, og 

åbn låsen på den anden side.

Låsning af overkørselsklappen

► Placer låsebeslaget på låsepladen.
► Tryk låsehåndtaget i bund.

- Sikkerhedskrogen går automatisk i indgreb.
► Hold godt fast i rampevæggen med den ene hånd, og 

luk låsen på den anden side.

Drive-over-klap i køreposition

1 2 3 4

1 2
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6.6 Betjening af høj presenning (ramme) 

• Rammen med den høje presenning sættes ind i 
HKT-trailerens hjørnestolper og fastgøres til 
siderne hele vejen rundt med hæfteklammer.

Lås op / åbn presenningen

► Når du åbner presenningen, skal du kontrollere, at 
vikleakslen hviler sikkert og skridsikkert på rammen, eller 
fastgør den med de øverste spænder.

Høj presenning til 
adgangsrampe Lås presenningen op på bagsiden

1. Høj presenning fastgjort bagpå
2. Viklingsaksel
3. Monteringsring
4. Låsefjeder

► Åbn og drej nummerpladeholderen.
► Træk låsefjederen ud på begge sider.
► Fjern forsigtigt viklingsakslen fra 

fastgørelsesringene.

Høj presenning lukket

1. Øje
2. Bæltestrop
3. Høj presenning
4. Spænde
5. Krampe
6. Udskiftning af stolpe

Ramme uden høj presenning

1. Ramme til buer
2. Lameller (træ)
3. Hjørne-støtte

Åben presenning

1. Bæltestrop
2. øvre fastgørelsesøjer / spænde
3. Latte

► Åbn sidespænderne på begge sider.
► Træk bæltestroppen opad ud af øjerne på begge sider.
► Rul forsigtigt den bageste del af den høje presenning op, og 

fastgør den med begge spænder i de øverste 
fastgørelsesøjer, eller læg den på taget af traileren.
Vikleakslen må ikke falde ned.

► Lamellerne kan kobles fra ved af- og pålæsning
blive.

Fare for at blive ramt!
En presenning med en snoede aksel placeret på 
rammen kan falde ned og ramme dig.

FORSIGTIG
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Risiko for sammenstød!
Man kan slå hovedet på den åbne bagklap.

FORSIGTIG

41 2 3

Høj presenning med drive-over-
flap

6.7 Betjen bagklappens "kasseapparat" 

► Kobl anhængeren til det trækkende køretøj, før du 
åbner bagklappen eller sænker ladet først.

Høj presenning lukket

1. Øje
2. Bæltestrop
3. Høj presenning
4. Spænde, sideværts
5. Krampe
6. Køre-over-klap
7. Spændreb med krog

Lås op / åbn presenningen

► Løsn spændekablerne med kroge fra hullerne i 
rampevæggen.

► Åbn sidespænderne på begge sider.
► Træk bæltestroppen opad ud af øjerne på begge sider.
► Rul forsigtigt den bageste del af den høje presenning op, og 

fastgør den med begge spænder i de øverste 
fastgørelsesøjer, eller læg den på taget af traileren.
buer ramme.

Luk / fastgør presenningen

► Gå forsigtigt ind og ud af ladet.
- Træk hovedet ind, hvis det er nødvendigt.

Åben

Oplåsning af bagklappen

1. Låsning af knaster
2. Låsehåndtag
3. Tryksikkerhedsanordning
4. Sikkerhedslås

► Tag fat i låsehåndtaget med den ene hånd, og tryk 
tryklåsen ind.
- Låsehåndtaget er frigjort.

► Drej låsehåndtaget nedad.
- Låsekamrene (højre+venstre) frigøres.

► Drej forsigtigt bagklappen opad.
► Lås gasfjederbenet med stempellåsen.

Åbn drive-over-klappen

► Sæt lægterne i.
► Sænk forsigtigt den høje presenning bagpå.
► Luk alle stropper med spænder og alle åbne 

hæfteklammer i øjer.
► Sæt spændekablerne fast i hullerne i 

rampeklappen.
► Sæt forsigtigt viklingsakslen ind i fastgørelsesringene, 

og fastgør viklingsakslen med låsefjedre.

Oplåsning af rampedøren

1. Trykknapper
2. Køre-over-klap
3. Låsevinkel
4. Lås til gasfjederben (stempellås)

Fare for at vælte!
Når du åbner bagklappen, kan traileren tippe 
bagover - risiko for at blive ramt eller klemt!

ADVARSEL1 2 3

5 4 6 7
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Gå ind i læsseområdet!
Når du går ind i læsseområdet under
Der er risiko for at falde under på- og aflæsning.

ADVARSEL

► Sørg for, at bagklappen er sikret med gasfjederlåsen.
► Skru op for trykknapperne på begge sider.

- Boltene bevæger sig ud af låsebeslagene.
► Tag fat i siden af drive-over-klappen, og sænk den 

forsigtigt.

Luk rampeklappen

Låsning af overkørselsklappen

► Tag fat i siden af rampeklappen, og fold den op.
► Drej trykknapperne nedad.

- Boltene trækkes ind i låsebeslagene.
- Overkørselsklappen er låst.

Luk bagklappen

Gasfjeder sikret ulåst

► Drej stempellåsen 180° rundt. 
Gasfjederbenet er låst op.

Låsning af bagklappen

► Hold godt fast i bagklappen, og stil dig bag 
bagklappen (bageste område).

► Tryk nu bagklappen ned med begge hænder.
- Sørg for, at espagnolettelåsen er åben, og at 
låsekamrene er i indgreb.

► Træk låsehåndtaget opad, og tryk på
Luk den godt til.
- Låsehåndtaget låses automatisk i tryksikringen.

► Lås sikkerhedslåsen med nøglen.

6.8 Læs trailer 

Sørg for, at traileren er sikret mod at rulle væk.

► Sørg for, at sikkerheden for vejtrafikken ikke forringes under 
på- og aflæsningsprocessen.

► Brug ekstra signalanordninger, hvis det er nødvendigt
f.eks. skilte, barrierer.

► Vær særlig forsigtig, når du går ind i bagagerummet.

►  brug.

Opladning af din motorcykel

► Skub forsigtigt motorcyklen op på anhængeren, indtil 
forhjulet står i motorcykelstativet.
- Bemærk punktet: 6.1 Ladningsfordeling

Surring/fastgørelse af motorcyklen

► Surr / fastgør motorcyklen godt.
- Vær opmærksom på punktet: 6.2 Lastsikring

Løftning/fastgørelse af ladet

► Pump ladet op.
► Fastgør dem med sikkerhedslåsen.

- Bemærk punktet: 6.8 Løft af ladet



BEMÆRK

6.8.1 Brug kabelspil

• Kabelspillet er permanent monteret på trækstangen.
• Defekte køretøjer kan trækkes ind på 

læsseområdet ved hjælp af kabelspillet.

► Brug kun et kabelspil, der er i perfekt 
stand/ubeskadiget.

► Få kabelspillet efterset regelmæssigt og repareret med 
det samme i tilfælde af fejl.

Betjen kabelspillet!
Du kan klemme dine hænder/fingre i kabelspillet, 
når du vikler kablet op og ned. Du kan rive dine 
hænder over, hvis de enkelte tråde i rebet er 
knækket.

►  altid bruge.
► Brug kun et ubeskadiget reb.

Udskift straks et reb med knækkede enkelte tråde.
► Sørg for, at dine fingre ikke rører hinanden, når du ruller den 

sammen.
reb fra at blive fanget i kabelspillet.

HKT med kabelspil

1. Kabelspil
2. Fastgørelse af krumtap
3. Håndsving
4. Reb (stål)
5. Karabinhage
6. Øje
7. Stativ/ramme til kabelspil

Træk rebet ud/afvikl det

Overbelast kabelspillet!
Hvis kabelspillet overbelastes, kan det gå i stykker, eller kablet kan 
knække.

► Overskrid ikke den maksimalt tilladte trækkraft på 950 daN 
eller
ca. 900 kg af kabelspillet.

► Overhold typeskiltet på kabelspillet.

Sæt håndsvinget fast

1. Låsestift
2. Fastgørelse af krumtap
3. Håndsving
4. Parkeringsbeslag til håndsving

► Træk i låsetappen, og fjern håndsvinget fra 
parkeringsbeslaget på samme tid.

► Skub håndsvinget på håndsvingsbeslaget.
- Træk låsestiften ud, og lås den fast i et af hullerne.

► Spænd rebet ud - drej håndsvinget i den modsatte retning.
Med uret.

Rul rebet ud

Brug et beskadiget kabelspil! Beskadiget 
kabel er svækket og kan knække under belastning. 
Mennesker kan blive ramt/knust af kablet eller lasten.

ADVARSEL

FORSIGTIG

1
2

3

4

5

6

7

4321



FORSIGTIG

BEMÆRK

► Hægt karabinhagen af øjet.
► Træk rebet ud med hånden.

- Bemærk, at håndsvinget også roterer.
- Træk om nødvendigt stikket til håndsvinget ud på 

forhånd.

Træk køretøjet op med kabelspil

6.9 Løft af ladet 

Sørg for, at traileren er sikret mod at rulle væk.
Kobl traileren til det trækkende køretøj på forhånd!

► Fastgør karabinhagen til trækøjet på det køretøj, der skal 
læsses/aflæsses, f.eks.

► Drej håndsvinget med uret - kablet ruller op og trækker 
køretøjet op på ladet.
- Sørg for, at køretøjet trækkes ind på midten af ladet.

Rul rebet op / fastgør det

Usikret reb / håndsving!
Et usikret reb/sving kan sno sig rundt under rejsen og blive revet af og 

ramme mennesker.

► Før du går i gang, skal du kontrollere, at rebet er 
fastgjort og spændt med karabinhagen i øjet.

► Kontrollér, at håndsvinget er låst i den parkerede position 
med låsetappen.

► Hold folk væk fra farezonen under løft.

► Ræk ikke ind i farezonen under løfteprocessen.

Forkert betjening af låsehåndtaget under 
løfteprocessen!

Den mekaniske sikkerhedslås på ladet kan blive deformeret og føre til 
funktionsfejl.

► Pump, indtil låsegrebet automatisk går i indgreb.
► Aflast det hydrauliske system.

- Ladet skal hvile på de mekaniske låsebolte.
► Vær opmærksom på funktionsmærkaten på traileren.

► Overhold driftsrækkefølgen.

Reb oprullet/sikret

► Hægt karabinhagen fast i øjet.
► Spænd rebet en smule.
► Fjern håndsvinget fra håndsvingets fastgørelse.
► Placer håndsvinget på parkeringsbeslaget - sørg for, at 

håndsvinget peger i den rigtige retning.
- Kontrollér, at håndsvinget er fastgjort.

Løft af ladet! Fare for at klemme 
hænderne, når ladet løftes i hjulområdet.

ADVARSEL



Løfteproces 6.10 Aflæsning af trailer 

► Kontrollér, at det køretøj, der skal aflæsses, er sikret mod at 
rulle væk.
- f.eks. håndbremse trukket, hjulklodser placeret under.

Kontrolelementer

1. Pumpehåndtag
2. Låsehåndtag (lad)
3. Indføringsåbninger (top, side)
4. Ventilhjul

► Luk ventilhjulet.
► Pump ladet helt op, indtil låsegrebet automatisk går i 

køreposition.
- Den skal stadig være bevægelig.

► Drej kortvarigt ventilhjulet op og i.
- Det hydrauliske system er aflastet.

► Kontroller, om låsegrebet kan bevæges.
- Den skal sidde stramt.
- Ladet er mekanisk sikret med låsebolte.

1

2

3

Indsæt / fastgør pumpehåndtag

1. Hul i tværstang
2. Pumpehåndtag
3. Sikring (splint, reb)

► Sæt pumpehåndtaget ind i hullet og bolten.
► Skub splitten gennem holdebolten.
► Luk overkørselsklappen eller 

nummerpladeholderen. (se afsnit 6.4 eller 6.5)

► ➊ Sænk ladet.
► Løsn alle surringsstropper, og gem dem væk.
► Åbn overkørselsklappen / bagklappen / 

nummerpladeholderen.
► ➋ Flyt/kør motorcyklen eller lasten langsomt ned.

► Luk 
overkørselsklappen/bagklappen/nummerpladeh
olderen, og fastgør den.

► Løft ladet op.

➋
➊

1

4
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7 Kørsel
Før du kører af sted, skal du sikre dig, at den 
maksimalt tilladte belastning (nyttelast, 
trækstangsbelastning) ikke overskrides.

Overhold den maksimalt tilladte belastning af 
anhænger og trækstang på dit trækkende køretøj 
og anhængertrækket.

► Kontroller om nødvendigt vægtspecifikationerne for det gods 
(køretøj), der skal læsses.

8 Parkering / Parkering
Overhold de generelle sikkerheds- og 
advarselsanvisninger for sikker parkering af din trailer 
i betjeningsvejledningen
"Biltrailere" Generelt-Del 1.

Trailer parkeret og fastgjort uden bremser

Køretøj sikret

► Udfør et afgangstjek (se 
betjeningsvejledningen "Anhængere til biler" 
Generelle punkter - del 1)

Trailer bremset, parkeret og sikret

1. Hjulklods
2. Støttehjul, standard
3. Automatisk jockeyhjul
4. Håndbremse

► Sørg også for, at
- blev løftet op på læssepladsen.
- Sikkerhedslåsen på ladet virker.
- overkørselsklappen / bagklappen / nummerpladeholderen 
er lukket og sikret.

► Med bremsede trailere skal du trække håndbremsen.

Trailer koblet til og klar til at køre

► Tjek det:
- læsseområdet,
- overkørselsklappen eller nummerpladeholderen,
- Tilbehør / surringsudstyr,
- motorcykelstanden,
- pumpehåndtaget,
- den høje presenning,
- Bagklappen er sikret med en 

kasse.
- Jockeyhjulet er hævet og sikret.
- Værktøjskassen er låst.

4

3

2 1



9 Rengøring / Vedligeholdelse / 
Vedligeholdelse

9.1 Pleje / Rengøring

Overhold sikkerhedsanvisningerne og anvisningerne 
for generel rengøring/pleje af trailere i 
brugsanvisningen.
"Biltrailere" Generelt-Del 1.

Fare for knusning!
Under rengøringen kan du komme til at klemme 
dine fingre/hænder i sænkemekanismen.
Fare for sne!
Du kan skære dine fingre/hænder i 
sænkemekanismen under rengøringen.

► Rør ikke ved de bevægelige mekaniske 
komponenter, når du sænker eller hæver ladet. - 
Ræk ikke ind i dem.

Rengør sænkemekanismen / hjulets støddæmper

Din trailers levetid, funktionalitet og sikkerhed 
afhænger i høj grad af regelmæssig 
vedligeholdelse/pleje af sænkemekanismen.

9.2 Vedligeholdelse / Vedligeholdelse

9.2.1 Dæk / hjul

Følgende dækstørrelser kan bruges på HKT-trailere:

Dæktype pmax. i bar
195 / 50 R 13 C 6,25

Tabel: Dækstørrelse / dæktryk

► Kontroller dæktrykket på alle hjul regelmæssigt og før 
lange ture.
(se tabel: Vedligeholdelsesarbejde i brugsanvisningen
"Generelle biltrailere - del 1")

9.2.2 Sænkemekanisme / støddæmper til hjul

Hjulenes støddæmpere er vedligeholdelsesfrie. 
Efter lang tids brug og høje brugsintervaller aftager 
dæmpningseffekten.

Sænkemekanismen/hjulstøddæmperen og dens montering 
skal kontrolleres regelmæssigt for olielækager, skader, 
ældning, brud og materialetræthed.
Vedligeholdelse må kun udføres af kvalificeret 
fagpersonale.

Sænkemekanisme

1. Positioneringsbolt
2. Holder til skærme
3. Støddæmper til hjul
4. Positionering af hul

► Ret ikke en direkte vandstråle mod hjulets 
støddæmpere, når du sprøjter.

► Kontroller og fjern om nødvendigt sænkemekanismen og 
om nødvendigt hjulenes støddæmpere for snavs af enhver 
art efter hver brug af din trailer.

► Rengør om nødvendigt sænkemekanismen i sænket 
position.
med en ren, tør klud.

► Hjulenes støddæmpere må ikke ridses, males eller 
behandles med aggressive midler (skuremidler).

Sænkemekanisme / støddæmper til hjul

1. Fastgørelse: Holder til skærme
2. Fastgørelse: Positioneringsbolt
3. Montering: Støddæmper til hjul
4. Fastgørelse: Positioneringsbeslag (hul)

► Kontrollér, at skrueforbindelserne er tætte.
- Stram skrueforbindelserne, hvis det er nødvendigt.

► Tjek hjulenes støddæmpere for olielækager.
► Udskift hjulets støddæmpere, hvis dæmpningseffekten 

aftager, eller hvis der er en tydelig olielækage. Brug kun 
originale reservedele, se mærkning / varenr. på hjulets 
støddæmpere.

► Kontrollér, at positioneringsskruerne går rent ind.
bolt ind i positioneringshullet.
- Juster positioneringsvinklen, hvis det er nødvendigt.
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9.2.3 Låseanordning

Slidt / forkert justeret 
låseanordning!
Ladet kan sænke sig under kørslen - risiko for 
ulykke.

► Kontrollér regelmæssigt og juster om nødvendigt
Låseanordning igennem.

► Inspektionsintervallerne afhænger af, hvor ofte du bruger 
din trailer.

► Tjek mindst hver 6. måned.

9.2.4 Kabelspil

Kabelspillet skal kontrolleres mindst en gang om året 
eller hver
10.000 km af specialiseret personale. 
Inspektionsintervallerne skal forkortes ved højere 
driftsbetingelser og driftsbetingelser.

Kabelspillet og dets fastgørelse skal kontrolleres for 
skader/knusning, ældning, brud på de enkelte ledninger
/ reb skal materialetræthed kontrolleres.
Vedligeholdelse må kun udføres af kvalificeret 
fagpersonale.

Kontroller/smør/olier transmissionskabler

1. Fastgørelsesmøtrikker
2. Spændeskrue
3. Transmissionskabel Låsegreb
4. Lejepunkter Låsegreb

► Kontrollér låseanordningens aktiveringspunkt for tegn på 
slitage, løse forbindelser, korrosion og fremmedlegemer.

► Kontroller, om bevægelsen af låsegrebet
overføres uden tilbageslag.

► Stram transmissionskablerne, hvis det er nødvendigt.
► - Løsn fastgørelsesmøtrikkerne for hvert kabeltræk.

- Spænd spændeskruerne.
- Spænd fastgørelsesmøtrikkerne godt til.

► Kontrollér, at låsehåndtaget fungerer. - Sænk/hæv ladet 
mindst 2 gange.

► Smør om nødvendigt lidt universalfedt på 
transmissionskablerne.

► Smør låsegrebets lejer med olie.

9.2.4 Nummerpladeholder

1. Fastgørelsesmøtrik

► Kontrollér, at fastgørelsen er sikker.
- Spænd møtrikken, hvis det er nødvendigt.

Kontroller/smør kabelspillet

1. Reb (stål)
2. Tandsegment

► Træk kablet helt ud, og rengør kablet og tandsegmenterne 
med en ren klud.

► Udfør en visuel inspektion for skader/revner.
/ Bryder igennem.
- Hvis kabelspillet er beskadiget, skal det repareres af 
specialiseret personale.

► Smør rebet en smule med almindeligt tilgængelig maskinolie.
i.

► Rul rebet pænt op på tromlen.

ADVARSEL
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10 Fejlfinding
Hvis der opstår en fejl, kan du bruge 
fejlfindingstabellen til at afhjælpe de specifikke 
driftsfunktioner på HTK-traileren.

Yderligere årsager til fejl/afhjælpning findes i 
betjeningsvejledningen "Anhængere til biler - 
Generelle punkter - Del 1".

Usikret trailer! Uventet opstart!
Gå ind under chassiset under fejlfinding - risiko 
for knusning på grund af uventet opstart 
(bevægelse) af traileren.

► Sørg for, at traileren er sikret mod at rulle væk
er sikret.

► Betjen ikke ladet, mens du eller en anden person 
befinder sig under chassiset.

11 Dekommissionering / Bortskaffelse
Overhold sikkerhedsanvisningerne for 
afmontering/afskaffelse af anhængere i 
betjeningsvejledningen "Anhængere til biler - 
Generelle punkter - Del 1".

11.1 Nedlukning

► Sikr din trailer mod uautoriseret brug af tredjeparter, 
f.eks. ved hjælp af startspærre.

► Parker din trailer på en sådan måde, at den ikke kan 
forårsage yderligere farer for tredjeparter, f.eks. ved at 
vælte, rulle eller blokere for trafikken.

11.2 Bortskaffelse

► Aflever de enkelte dele eller hele traileren på en 
genbrugsstation for biler/køretøjer.
De specialiserede medarbejdere hos Auto / Fahrzeug-
Verwertung vil bortskaffe de enkelte komponenter korrekt.

Fejlfunktion Mulig årsag Afhjælpning
- Låsegrebet er ikke frigjort.

- Låsemekanismen er forkert justeret.

▶ Pump først ladet helt op, indtil låsegrebet kan 
bevæges.

▶ Juster spændkablerne til låsemekanismen.

Lastningsområde
ikke sænkes.

- Koblingshøjden på det trækkende køretøj er for lav 
(< 410 mm).

▶ Kontrollér koblingshøjden på det trækkende køretøj.

▶ Indstil den nødvendige højde, eller udskift 
adgangskøretøjet med et trækkøretøj med en 
passende koblingshøjde.

Lastningsområde
løfter sig ikke op.

- Hydraulikpumpens ventilhjul er åbent. ▶ Luk ventilhjulet på hydraulikpumpen.
▶ Pump ladet op.

Stænkskærm
ikke placerer sig korrekt - sidder 
fast.

- Monteringsbeslaget og 
positioneringsbolten er forkert justeret.

- Positioneringsbolten er deformeret.

▶ Kontrollér placeringen af fastgørelsesbeslagene med 
positioneringshullet, og juster dem om nødvendigt.

▶ Sæt positioneringsbolten på plads igen.

Tabel over fejlfinding
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GØR DET MULIGT

Vi påtager os intet ansvar for fejl og trykfejl.
Alle illustrationer er prøveillustrationer.

Afvigelser og ændringer er modelrelaterede.
Med forbehold for tekniske ændringer.
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