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A kereskedő neve és címe:

Név:

Cím:

Telefon:

► 🖉
► Kérjük, adja meg a kereskedőjét.

Használati utasítás / Célcsoport

RÉSZ - Eredeti használati utasítás "HKT - Leengedő berendezés"
Ez a használati utasítás 2. része "HKT - Leengedő berendezés" az Ön, mint egy üzemképes pótkocsi felhasználója számára készült.
Részletesen leírja a HKT utánfutó kezelésének lépéseit. Tartalmaz minden lényeges információt a biztonságos üzemeltetéshez, az 
ápoláshoz/tisztításhoz, a karbantartáshoz/szervizeléshez, a hibaelhárításhoz és a leszereléshez/ártalmatlanításhoz.
A pótkocsijára vonatkozó használati utasítást (2. rész) megtalálja a mellékelt CD-n, vagy letöltheti az internetről a www.humbaur.com 
címről a Download - Operating instructions (Letöltés - Használati utasítás) címszó alatt.

RÉSZ - Általános "Személygépkocsi-program"
Az autóutánfutókra vonatkozó minden egyéb általános információt a "Autóutánfutók (Általános - 1. rész)" című használati 
utasításban talál.

• Az 1. RÉSZ és a 2. RÉSZ alkotja a pótkocsi teljes dokumentációját, amellyel Önnek mint felhasználónak rendelkeznie kell.

A pótkocsi első használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen és maradéktalanul ezt a használati utasítást, és tartsa be az 
összes utasítást, biztonsági előírást és figyelmeztetést. Tartsa be az intézkedési lépéseket.

• A teljes dokumentáció be nem tartása az Ön és más személyek sérülését, valamint anyagi károkat okozhat.
• Ennek elmulasztása a garancia érvénytelenségét vonhatja maga után.

• Tartsa ezt a kezelési útmutatót biztonságos helyen a pótkocsi élettartama alatt.
• A termék részét képezi, és egyben a pótkocsi rendszeres ellenőrzésére szolgáló ÜGYFÉLKÖNYVként is szolgál.
• Javasoljuk, hogy ezt a kezelési útmutatót tartsa a fülkében, és mindig legyen kéznél, ha szüksége van rá.
• Kérjük, adja át ezeket az új felhasználónak/tulajdonosnak, amikor kölcsönadja vagy eladja a pótkocsiját.

Ezen túlmenően, mint úthasználó köteles betartani a pótkocsis jármű vezetésére vonatkozó valamennyi nemzeti előírást, és eleget 
tenni a haszongépjármű tulajdonosaként fennálló kötelezettségeinek.

• Ez magában foglalja a rendszeres karbantartást, ápolást és a pótkocsi időszakos bemutatását a fő műszaki ellenőrzésre.
• Tájékozódjon az Ön országában érvényes speciális országspecifikus előírásokról.

►
A gyártó neve és címe:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Németország

Tel.+ 49 821 24929-0
Fax:+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Azonosítás

► 🖉jelölje be a kapott pótkocsi típusát.

► Olvassa el a személygépkocsi-utánfutók 
általános használati utasítását (1. RÉSZ).

Termék neve: HKT - Süllyesztő eszköz

4000-es sorozat:

1.1 A megfelelőség megerősítése

 A Humbaur GmbH ezúton megerősíti, hogy a 
HKT pótkocsik jóváhagyására és biztonságos üzemeltetésére 
vonatkozó valamennyi vonatkozó EK-irányelvnek megfelel.
Részletes EK-megfelelőségi nyilatkozatot külön kérhet tőlünk.

féktelen

4088
1. típus: HKT 752515 S 🞏

fékezett

4089
1. típus: HKT 132515 S 🞏
4090
1. típus: HKT 152515 S 🞏
4091
1. típus: HKT 182515 S 🞏

4092
1. típus: HKT 132817 S 🞏
4093
1. típus: HKT 152817 S 🞏
4094
1. típus: HKT 182817 S 🞏

4095
1. típus: HKT 133117 S 🞏
4096
1. típus: HKT 153117 S 🞏
4097
1. típus: HKT 183117 S 🞏



2 Termékleírás
A HKT fix feljáró rámpával ellátott leeresztő eszköz motorkerékpárok szállítására szolgáló szállítóeszköz.
A HKT lehajtható utánfutó áthajtókkal egy univerzális szállítóeszköz kis építőipari gépek számára. A rakodófelület 
hidraulikus kézi szivattyúval süllyeszthető és emelhető.

A mechanikus biztonsági zár megakadályozza, hogy a rakodótér menet közben magától leereszkedjen. A fenolgyanta bevonatú 
fa rakodótér hosszú élettartamot biztosít a pótkocsinak.
Az alacsony, 4° - 6° felhajtási szög problémamentes rakodást tesz lehetővé.

A HKT leeresztő berendezés fékezett vagy fék nélküli kivitelben is kialakítható.
A HKT leengedőszerkezet egy fix felhajtási rámpával vagy opcionálisan egy folyamatos felhajtási csappantyúval rendelkezik.
A rakományt a meglévő visszahúzható rögzítőkonzolokon keresztül szabványos rögzítőhevederekkel rögzítik. A HKT 
leengedőszerkezet 440 kg - 1425 kg hasznos teher esetén széles körű alkalmazást tesz lehetővé.

A HKT süllyesztőegység opcionálisan felszerelhető a következő tartozékokkal:
350 mm magas bukóoldalakkal, ponyvás/keretes karosszériával, rétegelt lemezből készült dobozos karosszériával vagy 
alumínium snaplockkal, keréklökéscsillapítókkal (100 km/h sebességre), bordázott alumínium rakfelülettel.

A következő ábrák a HKT süllyesztőegység különleges jellemzőit és egyes részeit mutatják.

HKT - fék nélküli, alumínium rakodófelület fékezett, fa rakodófelület

HKT - leengedve, hátulról
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HKT - fékezés nélkül, feljáróval

1. Támasztó kerék, szabványos
2. Elektromos dugó
3. Vontatási gömbcsatlakozó
4. Elszakítható kábel
5. Vonórúdtartó
6. Kézifék / túlfutásgátló
7. V-vonórúd
8. Szivattyúkar (hidraulika)
9. Zárókar
10. Hidraulikus kézi szivattyú
11. Világítás (elöl)
12. Reflektorok (oldalsó)
13. Sárvédő
14. Kerekek / gumiabroncsok / tengely
15. Spriccelő kendő
16. Kerékbilincs
17. Hátsó lámpa (hátsó)
18. Hozzáférési rámpa
19. Rögzítő konzol
20. Rakodási terület
21. Rendszámtáblatartó
22. Rendszámtábla megvilágítás

HKT - hátulról
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HKT - fékezve, túlfutószárnnyal

23. Drive-over fékszárny
24. Drive-over pántos záródás
25. Automatikus vezérműtengely
26. Rétegelt lemez tok test
27. Fogantyú
28. Vezérlősáv
29. Gázrugók
30. Espagnolette zár, zárható
31. Tailgate
32. Rögzítő sín
33. Rögzítési szög, állítható
34. Snap-lock drive-over fékszárny

HKT - fékezett, rétegelt lemezből készült dobozos karosszériaként

23 24 26



Választható tartozékok

középen elhelyezett motorkerékpár-állvánnyal

1. Motorkerékpár állvány, összecsukható / 
állítható

keréklökéscsillapítókkal 100 km/h sebességre

1. Kerék lengéscsillapító

a húzósávon lévő eszköztárral

1. Humbaur szerszámosláda

kábeles csörlővel és magasabb bukókerettel

1. Kábelcsörlő, rögzített
2. 350 mm magas, lecsüngő oldal, 350 mm magas

ponyvával és masnival

1. Teljes ponyva
2. Íjak keret

1

1

1

1

2

1 2



FIGYELMEZTETÉS

3 Rendeltetésszerű 
használat Használat

• A motorkerékpárokat csak motorkerékpár-
állványon szállítsa.

• Kisebb építőipari gépek / kis járművek, pl. seprőgép, 
fűnyíró, szállítása a megengedett legnagyobb 
össztömegig.

• Szilárd rakományok, például raklapok / kartondobozok 
szállítása áruval stb.

• Laza rakományok, például kavics, építési törmelék 
szállítása, ha 350 mm-es bukólapokkal és 
áthajtókapuval van felszerelve.

• A vontatójármű csatlakozási magassága nem 
lehet kisebb 410 mm-nél.

4 Előre látható Visszaélés
• Ömlesztett áruk, például homok, fadarabok, levelek, fű 

stb. szállítása helytelen pótkocsikialakítással 
(felhajtórámpával, nem zárt doboz alakú).

• Vezetés rögzítetlen áthajtókapoccsal.
• Vezetés a nem teljesen zárt ponyvával.
• Vezetés a rendszámtáblatartóval lezáratlanul.
• Vezetés nyitott rakodótérrel.
• A "Személygépkocsi-pótkocsik pótkocsija" (1. 

rész) használati utasításban foglalt biztonsági 
előírások be nem tartása.

5 Általános Biztonsági utasítások

6 Betöltés és Kirakodás
• A HKT leeresztő berendezést elsősorban motorkerékpárok 

és kis járművek szállítására tervezték.
• Az alábbiakban elsősorban a motorkerékpárok be- és 

kirakodására vonatkozó leírást találja.

6.1 Töltéselosztás

Negatív / alacsony vonórúdterhelés - csúszásveszély! 
A jármű helytelen megrakodása esetén balesetveszélyes lehet, ha a 
vonórúd terhelése negatív vagy túl alacsony - megcsúszás 
veszélye.

► A pótkocsit egyenletes súlyeloszlással rakodja meg.
terjesztés.

► Ne lépje túl a pótkocsi maximális és minimális 
vonórúdterhelési erőit, illetve ne csökkenjen azok alá.

► Ne lépje túl a vontatójármű vagy a vonóhorog 
megengedett legnagyobb vonószerkezet-terhelését.

Tartsa be a vonórúdra vonatkozó, a vonórúd maximálisan 
megengedett terhelésére vonatkozó információkat.

Helyes töltéselosztás

► Indulás előtt ellenőrizze, hogy a rakodótér rögzítve van-e a 
biztonsági zárral.

Mozgó rakodóhely!
Megnövekedett a leesés veszélye, ha a be- 
és kirakodási folyamat során a rakodótérre 
lépve, valamint a rakodótér egyidejű 
leengedése/emelése közben a rakodótérre 
lép.

► Ha lehetséges, ne lépjen a rakodótérre a 
leengedés/emelés során.

► A raktérbe való belépéskor különösen óvatosan járjon el.

►  használat.

Tartsa be a "Személygépkocsi-utánfutók - Általános 
tudnivalók - 1. rész" című használati utasítás további 
általános biztonsági előírásait.

A jármű megfelelően feltöltve

A pótkocsi és a vontató jármű stabilan áll, ha minden kerék a 
talajon van.
Optimális vezetési jellemzők - A megcsúszás legkisebb 
kockázata.

Helytelen töltéselosztás

A jármű tévesen feltöltött

A pótkocsi hátrafelé billen, a vontató jármű előrefelé billen= A 
vonórúd terhelése túl alacsony vagy negatív.
A pótkocsi erősen dőlni hajlamos - fokozott csúszásveszély.

Biztonságtalan rakodóhely!
A rögzítetlen rakodótér menet közben 
leereszkedhet - balesetveszély!

FIGYELMEZTETÉS



6.2 A rakomány rögzítése

Motorkerékpár lezúzva

1. Rögzítő heveder
2. Motorkerékpár állvány

► Helyezze a motorkerékpárt a motorkerékpár-
állvány közepére.
- Ha szükséges, előzetesen állítsa be a motorkerékpár-
állványt.

► Rögzítse a motorkerékpárt a 4 rögzítési ponthoz a 
megfelelő rögzítőhevederek segítségével.

A motorkerékpár-állványt csak az erre a célra kialakított 
rögzítési pontokon lehet utólagosan felszerelni.
Az összeszerelést csak olyan személyek végezhetik, 
akik speciális mechanikai ismeretekkel, valamint a 
szerszámok kezelésével és a kapcsolódó 
kockázatokkal kapcsolatos ismeretekkel rendelkeznek. 
Javasoljuk, hogy a motorkerékpár-állványt szakképzett 
szakműhelyben szereltesse fel.

A felhajtólap elhelyezése

► ➊ Húzza ki a csapszeget a dugócsavarból.
► ➋ Húzza ki a csatlakozót.
► ➌ Helyezze el a rámpa lemezt a motorkerékpár 

kerékméretének megfelelően az alapsín mentén.
► Helyezze be a tengelyen keresztül a 

foglalatcsapot, és igazítsa a beállítási furatokhoz.
► ➍ Helyezze be a csapszeget a dugócsavar furatába.

 Tartsa be/olvassa el a telepítési utasításokat.

A motorkerékpár-állvány működtetése

Hajtsa le az első ütközőlemezt

► ➊ Lazítsa meg a csavaros csatlakozást (szárnyas anya) mindkét 
oldalon.

► ➋ Helyezze a felhajtólapot egészen előre.
► ➌ Hajtsa le az ütközőlemezt.
► ➍ Helyezze be a rögzítőcsavarokat belülről.
► Húzza meg a szárnyas anyákat a rugós alátéttel.

A rakomány rögzítése

A motorkerékpár állvány beállítása

1. Első ütközőlemez, csuklós
2. Szárnyas anya / rugós alátét / rögzítő csavar
3. Alapsín
4. Beállítófuratok
5. Hüvelyszeg rugós csapszeggel
6. Ütközőlemez

Rögzítési pontok

1. Rögzítő konzolok, süllyesztett (oldalanként 4 db)
2. Rögzítő heveder

2
1

➋

➍

➌

➊
21

1

1 2
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► Rögzítse a rakományt (járművet).
- Ne lépje túl a maximális rögzítési erőt rögzítési 
pontonként 400 dAN (kg).

► Figyelje meg a matricát a maximális specifikációkkal a
A pótkocsira ható rögzítőerők.

6.3 A rakodótér leengedése 

► A leeresztés során tartsa távol az embereket a 
veszélyes zónától.

Kis jármű, lekötözve

Készítse elő a pótkocsit a leeresztéshez

A pótkocsi nem csúszhat el a rakodás során.

► A pótkocsit szilárd talajon parkolja le.
► Először rögzítse a pótkocsit az elgurulás ellen, vagy 

kapcsolja a vontató járműhöz.

A reteszelőkar helytelen működtetése a leeresztés során!
A rakodótér mechanikus biztonsági zárja eldeformálódhat, és működési 
hibához vezethet.

Motorkerékpár, lezárták

Biztonságos kombinált rakomány

► Ha lehetséges, rögzítse a rakományt pozitív és nem 
pozitív rögzítés kombinációjával:

- súrlódási zárral: Közvetlen rögzítés, lekötözés.
- formára illeszkedik: A rakományelemek egymás ellen, a 

cseppoldalak ellen, a rakodási területen lévő 
felépítmények ellen hézagmentesen.

► Ne húzza erővel a reteszelő kart. A helyes kezelési 
sorrend betartása esetén minden erőfeszítés nélkül 
működtethető.

► Figyelje meg a pótkocsin lévő funkciómatricát.

► Tartsa be a működési sorrendet.

MEGJEGYZÉS

1

2

2

A rakodótér leeresztése! A hátsó pótkocsi 
területén a rakodótér leeresztésekor a lábak 
összenyomódásának veszélye.

FIGYELMEZTETÉS



4 - 6 °

Leengedési folyamat Leengedett pozíciók

Felhajtási szög

Vezérlőelemek

1. Szivattyú kar
2. Zárókar (rakodótér)
3. Beillesztési nyílások (felül, oldalt)
4. Szelep kerék

► Vegye ki a szivattyúkart a tartóból.
- Helyezze be az egyik behelyezési nyílásba.

► Pumpálja fel kissé a rakodóhelyet, amíg a reteszelőkar 
ki nem oldódik (a mechanikus biztonsági zár kioldódik).

Leengedett rakodótér

1. Hozzáférési rámpa

Leengedett rakodótér

1. Drive-over féklap, lehajtva
► Húzza meg a reteszelő kart - erő alkalmazása nélkül - és 

tartsa lenyomva.

► Lassan forgassa el a szelepkereket.
- a rakodási terület csökken.

- Kioldhatja a reteszelő kart.
► Engedje le teljesen a rakodóteret - amíg az a földön nem 

fekszik.

1

3

4

2

1

1
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VIGYÁZAT

Leengedett rakodótér

1. lehajtott, áthajtott fedél (a dobozos karosszériához)

6.4 A rendszámtáblatartó működtetése 

Zúzásveszély!
A rendszámtáblatartó működtetésekor az 
ujjak/kezek összenyomódhatnak.

► Óvatosan kezelje a rendszámtáblatartót.

A  feloldása

1 2 3 4 5

Zárva unlocked

1. Rendszámtáblatartó
2. Akasztó
3. Rögzítő fül
4. Zárás
5. Rugós csapszeg

► Húzza ki a rugós csapszeget.
► Hajtsa le a redőnyt.
► Húzza ki a konzolt a rögzítőfülekből.

Elfordítható felfelé

Leengedett rakodótér

1. felhajtó rámpa magas ponyvával / vázszerkezettel

elforgatható nyitott

6. Csavar

► Óvatosan nyissa ki a rendszámtáblatartót.
- Ez a csavaron nyugszik.

Zárolás

► Fordítsa a rendszámtáblatartót a rakodótér felé.
► Rögzítse a konzolt a hozzáférési rámpa rögzítőfüleire.
► Nyomja le a zárat.
► Helyezze be a rugós csapszeget a záron keresztül.

- Győződjön meg róla, hogy biztonságosan rögzül.

1

1

6

1
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6.5 Az áthajtókar működtetése 

Zúzásveszély!
A rámpaajtó működtetésekor az ujjak/kezek 
összezúzódhatnak.

► Óvatosan működtesse az áthajtási csappantyút.
► Leengedéskor fogja meg a rámpa lapjának oldalát.
► Óvatosan csukja be a hajtókarajtót.

Lehajtott drive-over féklap

► Lassan engedje le az áthajtókapcsot.
- Ügyeljen arra, hogy a lába ne legyen a hajtókar alatt.

Összecsukható / zárható

HKT áthajtós csappantyúval

1. Felüljáró zárófedél
2. Drive-over fékszárny
3. Rendszámtábla megvilágítás
4. Rendszámtáblatartó

Feloldás / lehajtás

Hajtsa fel a rámpát

► Óvatosan fordítsa fel a rámpaszárnyat.

Drive-over fékszárny kioldva

1. Záró fogantyú
2. Záró konzol
3. Biztonsági horog
4. Ütőlemez

► Nyomja le a biztonsági horgot.
► Húzza maga felé a reteszelő fogantyút, és távolítsa el a 

reteszelőkapcsot.
► Fogja meg egyik kezével erősen a rámpa falát, és 

nyissa ki a zárat a másik oldalon.

Az áthajtókapu reteszelése

► Helyezze a záró konzolt a zárólemezre.
► Nyomja be a reteszelő fogantyút.

- A biztonsági horog automatikusan beakad.
► Fogja meg egyik kezével erősen a rámpa falát, és a 

másik oldalon zárja be a zárat.

Drive-over fékszárny utazó helyzetben

1 2 3 4
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6.6 Magas ponyvát (keretet) működtetni 

• A magas ponyvával ellátott keretet a HKT pótkocsik 
saroktartóiba illesztik, és körös-körül kapcsokkal 
rögzítik a bukóoldalakhoz.

Nyissa ki/nyissa ki a ponyvát

► A ponyvatakaró kinyitásakor ellenőrizze, hogy a 
felhúzótengely biztonságosan és csúszásmentesen a 
vázon nyugszik-e, vagy rögzítse a felső csatokkal.

Magas ponyva a feljáróhoz
Nyissa ki a ponyvafedelet a hátsó részen.

1. Hátul rögzített magas ponyva
2. Tekercselő tengely
3. Szerelőgyűrű
4. Biztonsági rugó

► Nyissa ki és fordítsa el a rendszámtáblatartót.
► Húzza ki a reteszelőrugót mindkét oldalon.
► Óvatosan távolítsa el a tekercselőtengelyt a 

rögzítőgyűrűkről.

Magas ponyva zárt

1. Szemfüles
2. Övszíj
3. Magas ponyva
4. Csat
5. Görcs
6. Váltó pólus

Keret magas ponyva nélkül

1. Íjak keret
2. lécek (fa)
3. Saroktartó

Nyitott ponyvás fedél

1. Övszíj
2. felső rögzítőszemek / csat
3. Latte

► Nyissa ki az oldalsó csatokat mindkét oldalon.
► Húzza ki az övpántot felfelé a két oldalon lévő fűzőlyukakból.
► Óvatosan tekerje fel a magas ponyvának a hátsó részét, és 

rögzítse mindkét csattal a felső rögzítőszemekben, vagy 
helyezze a pótkocsi tetejére.
A tekercselőtengely nem eshet le.

► A lécek a be- és kirakodáshoz / kirakodáshoz kihúzhatóak
lesz.

Elütésveszély!
A keretre helyezett, tekerőtengellyel ellátott ponyva 
leeshet és eltalálhatja Önt.

VIGYÁZAT
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Ütközésveszély!
Beütheted a fejed a nyitott hátsó ajtóba.

VIGYÁZAT
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Magas ponyva áthajtós patenttal 6.7 A hátsó ajtó "dobozos karosszéria" 
működtetése 

► A hátsó ajtó kinyitása előtt először csatlakoztassa a 
pótkocsit a vontató járműhöz, vagy engedje le a 
rakodóteret.

Magas ponyva zárt

1. Szemfüles
2. Övszíj
3. Magas ponyva
4. Csat, oldalsó
5. Görcs
6. Drive-over fékszárny
7. Feszítőkötél horoggal

Nyissa ki / nyissa ki a ponyvát

► Oldja ki a kampókkal ellátott feszítőkábeleket a rámpa falán 
lévő lyukakból.

► Nyissa ki az oldalsó csatokat mindkét oldalon.
► Húzza ki az övpántot felfelé a két oldalon lévő fűzőlyukakból.
► Óvatosan tekerje fel a magas ponyvának a hátsó részét, és 

rögzítse mindkét csattal a felső rögzítőszemekben, vagy 
helyezze a pótkocsi tetejére.
íjak keret.

Zárja/rögzítse a ponyvát

► Óvatosan lépjen be/el a rakodótérbe.
- Ha szükséges, húzza be a fejét.

Nyissa meg a  címet.

A hátsó ajtó kinyitása

1. Záró bütykök
2. Záró fogantyú
3. Nyomásbiztosító berendezés
4. Biztonsági zár

► Fogja meg egyik kezével a reteszelő fogantyút, és 
nyomja be a nyomóreteszt.
- A reteszelő fogantyú kioldódik.

► Forgassa lefelé a reteszelő fogantyút.
- A reteszelő bütykök (jobb+bal) kioldódnak.

► Óvatosan fordítsa felfelé a hátsó ajtót.
► Zárja le a gázrugót a dugattyúzárral.

Nyissa ki az áthajtókaput

► Helyezze be a léceket.
► Óvatosan engedje le a magas ponyvát hátul.
► Zárja be az összes pántot a csatokkal és az összes nyitott 

kapcsot a fűzőlyukakban.
► Akassza be a feszítőkábeleket a rámpaszárnyon 

lévő lyukakba.
► Óvatosan helyezze a tekercselőtengelyt a 

rögzítőgyűrűkbe, és rögzítse a tekercselőtengelyt a 
rögzítőrugókkal.

A rámpa ajtajának kinyitása

1. Pattintós rögzítők
2. Drive-over fékszárny
3. Rögzítési szög
4. Gázrugó zár (dugattyúzár)

Borulásveszély!
A hátsó ajtó nyitásakor a pótkocsi hátrafelé billenhet 
- ütközés vagy összenyomódás veszélye!

FIGYELMEZTETÉS1 2 3
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Lépjen be a rakodóterületre!
A rakodási területre való belépéskor a
A be- és kirakodás során fennáll a leesés veszélye.

FIGYELMEZTETÉS

► Győződjön meg róla, hogy a hátsó ajtó a gázrugó 
zárral van rögzítve.

► Fordítsa felfelé a patentokat mindkét oldalon.
- A csavarok kimozdulnak a reteszelő konzolokból.

► Fogja meg az áthajtókar oldalát, és óvatosan engedje le.

Zárja be a rámpa ajtaját

Az áthajtókapu reteszelése

► Fogja meg a rámpa lapjának oldalát, és hajtsa fel.
► Fordítsa lefelé a pattintós rögzítőket.

- A csavarok visszahúzódnak a reteszelő konzolokba.
- Az áthajtókapu zárva van.

Hátsó ajtó bezárása

Gázrugó rögzítve feloldva

► Fordítsa el a dugattyúzárat 180°-kal. A 
gázrugó kioldódik.

A hátsó ajtó zárása

► Tartsa erősen a hátsó ajtót, és álljon a hátsó ajtó 
mögé (hátsó terület).

► Most mindkét kezével nyomja le a hátsó ajtót.
- Győződjön meg róla, hogy a zárszerkezet nyitva van, 
és a zárószegek be vannak kapcsolva.

► Húzza felfelé a reteszelő fogantyút, és nyomja meg
Zárja be erősen.
- A reteszelő fogantyú automatikusan reteszelődik a 
nyomásbiztosító berendezésbe.

► Zárja be a biztonsági zárat a kulccsal.

6.8 Rakodási pótkocsi 

Győződjön meg arról, hogy a pótkocsi biztosítva van az 
elgurulás ellen.

► Biztosítani kell, hogy a közúti forgalom biztonsága ne sérüljön 
a be- és kirakodás során.

► Szükség esetén további jelzőberendezések használata
pl. táblák, akadályok.

► A raktérbe való belépéskor különösen óvatosan járjon el.

►  használat.

Motorkerékpár töltése

► Óvatosan tolja fel a motorkerékpárt az utánfutóra, amíg az 
első kerék a motorkerékpár-állványba nem kerül.
- Megjegyzés: 6.1 Töltéselosztás

A motorkerékpár rögzítése / rögzítése

► Rögzítse / rögzítse a motorkerékpárt szilárdan.
- Kérjük, vegye figyelembe a következő pontot: 6.2 
Terhelésbiztosítás

A rakodótér felemelése/rögzítése

► Pumpálja fel a rakodóhelyet.
► Biztosítsa őket a biztonsági zárral.

- Megjegyzés: 6.8 A rakodótér megemelése



MEGJEGYZÉS

6.8.1 Használjon kábelcsörlőt

• A kábelcsörlő állandóan a vonórúdra van szerelve.
• A hibás járműveket a kábelcsörlő segítségével lehet a 

rakodóterületre húzni.

► Csak kifogástalan állapotú / sérülésmentes kábelcsörlőt 
használjon.

► Rendszeresen szervizeltesse a kábelcsörlőt, és 
meghibásodás esetén azonnal javíttassa meg.

Kábelcsörlő működtetése!
A kábelcsörlőben a kábel fel- és letekerésekor 
összezúzhatja a kezét/ujjait. Elszakíthatja a kezét, 
ha a kötél egyes drótjai elszakadnak.

►  mindig használja.
► Csak sérülésmentes kötelet használjon.

Azonnal cserélje ki az eltört egyes drótokat tartalmazó kötelet.
► Ügyeljen arra, hogy az ujjai ne érjenek egymáshoz, amikor 

feltekeri az
a kötél nem akad bele a kábelcsörlőbe.

HKT kábelcsörlővel

1. Kábelcsörlő
2. Kurbli rögzítés
3. Kurbli fogantyú
4. Kötél (acél)
5. Karabinerhorog
6. Szemfüles
7. Kábelcsörlő állvány / keret

Kötél kihúzása / letekerése

Túlterhelje a kábelcsörlőt!
Ha a kábelcsörlő túlterhelődik, eltörhet, vagy a kábel elszakadhat.

► Ne lépje túl a 950 daN maximálisan megengedett 
szakítóerőt, vagy
a kábelcsörlő kb. 900 kg-os súlya.

► Figyelje meg a kábelcsörlőn lévő teljesítménytáblát.

Csatlakoztassa a forgattyút

1. Zárócsap
2. Kurbli rögzítés
3. Kurbli fogantyú
4. Parkoló konzol a forgattyúhoz

► Húzza ki a reteszelőcsapot, és ezzel egyidejűleg vegye ki 
a forgattyút a parkolókonzolból.

► Nyomja a forgattyút a forgattyús rögzítésre.
- Húzza ki a reteszelőszeget, és rögzítse az egyik lyukba.

► Feszítse ki a kötelet - fordítsa a forgattyút az ellenkező irányba.
Az óramutató járásával megegyező irányban.

Tekerje ki a kötelet

Használjon sérült kábelcsörlőt! A sérült kábel 
meggyengül, és terhelés alatt elszakadhat. 
Embereket üthet/zúzhat össze a kábel vagy a teher.

FIGYELMEZTETÉS
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► Akassza ki a karabinerhorgot a szemhurokból.
► Kézzel húzza ki a kötelet.

- Vegye figyelembe, hogy a forgattyú is forog.
- Ha szükséges, előbb húzza ki a forgattyút.

Jármű felhúzása kábelcsörlővel

6.9 A rakodóhely felemelése 

Győződjön meg róla, hogy a pótkocsi biztosítva van 
az elgurulás ellen.
Előzetesen kösse össze az utánfutót a vontató járművel!

► Csatlakoztassa a karabinerhorgot például a fel- és 
lerakandó jármű vonószeméhez.

► Fordítsa a kurblit az óramutató járásával megegyező irányba 
- a kábel feltekeredik, és a járművet a rakodótérre húzza.
- Ügyeljen arra, hogy a járművet a rakodótér közepére 
húzza.

Tekerje fel / rögzítse a kötelet

Nem biztosított kötél / kurbli!
Egy nem rögzített kötél/kurbli menet közben körbehurozódhat, 

elszakadhat, és eltalálhatja az embereket.

► Indulás előtt ellenőrizze, hogy a kötél rögzítve és 
megfeszítve van-e a karabinerhoroggal a fűzőlyukban.

► Ellenőrizze, hogy a forgattyú a reteszelőcsap segítségével a 
parkolóhelyzetben van-e rögzítve.

► Emelés közben tartsa távol az embereket a 
veszélyes zónától.

► Emelés közben ne nyúljon a veszélyes zónába.

A reteszelőkar helytelen működtetése az emelés során!
A rakodótér mechanikus biztonsági zárja eldeformálódhat, és működési 
hibához vezethet.

► Pumpáljon, amíg a reteszelőkar automatikusan be 
nem kapcsolódik.

► A hidraulikus rendszer tehermentesítése.
- A rakodótérnek a mechanikus rögzítőcsavarokon kell 
nyugodnia.

► Figyelje meg a pótkocsin lévő funkciómatricát.

► Tartsa be a működési sorrendet.

Kötél feltekerve / rögzítve

► Akassza be a karabinerhorgot a fűzőlyukba.
► A kötelet kissé megfeszítjük.
► Távolítsa el a forgattyút a forgattyús rögzítésből.
► Helyezze a forgattyút a parkolókonzolra - ügyeljen arra, 

hogy a forgattyú a megfelelő irányba mutasson.
- Ellenőrizze, hogy a kurbli rögzítve van-e.

A rakodótér felemelése! A kezek 
összenyomódásának veszélye a rakodólap 
keréktérben történő felemelésekor.

FIGYELMEZTETÉS



Emelési 
folyamat

6.10 Pótkocsi kirakodása 

► Ellenőrizze, hogy a kirakodni kívánt jármű elgurulás ellen 
biztosítva van-e.
- pl. kézifék behúzva, kerékbilincsek alá helyezve.

Vezérlőelemek

1. Szivattyú kar
2. Zárókar (rakodótér)
3. Beillesztési nyílások (felül, oldalt)
4. Szelep kerék

► Zárja be a szelepkereket.
► Pumpálja fel teljesen a rakodóhelyet, amíg a reteszelőkar 

automatikusan vezetőállásba nem kerül.
- Ennek még mindig mozgathatónak kell lennie.

► Röviden forgassa ki és be a szelepkereket.
- A hidraulikus rendszer tehermentesített.

► Ellenőrizze, hogy a reteszelőkar mozgatható-e.
- Ennek szorosan illeszkednie kell.
- A raktér mechanikusan, reteszelőcsavarokkal van 
rögzítve.

1

2

3

Szivattyúkar behelyezése / rögzítése

1. Lyuk a keresztrúdban
2. Szivattyú kar
3. Biztosító (csapszeg, kötél)

► Helyezze be a szivattyúkart a lyukba és a csavarba.
► Nyomja át a csapszeget a rögzítőcsavaron.
► Csukja be a felhajtókaput vagy a 

rendszámtáblatartót. (lásd a 6.4. vagy 6.5. 
szakaszt)

► ➊ Engedje le a rakodóhelyet.
► Oldja ki az összes rögzítőhevedereket, és tegye el őket.
► Nyissa ki a felhajtókaput / hátsó ajtót / 

rendszámtáblatartót.
► ➋ A motorkerékpárt vagy a rakományt lassan mozgatja / 

vezesse lefelé.

► Zárja be a felhajtókaput / hátsó ajtót / 
rendszámtáblatartót, és rögzítse azt.

► Emelje fel a rakodóhelyet.

➋
➊
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7 Vezetés
Indulás előtt győződjön meg arról, hogy a megengedett 
legnagyobb terhelést (hasznos teher, vonószár terhelés) 
nem lépik túl.

Tartsa be a vontatójármű és a vonóhorog 
megengedett legnagyobb terhelését.

► Szükség esetén ellenőrizze a rakodandó áru (jármű) 
súlyadatait.

8 Parkolás / Parkolás
Tartsa be az általános biztonsági és figyelmeztető 
utasításokat a pótkocsi biztonságos parkolásához a 
használati utasításban.
"Autó utánfutók" Általános rész1.

Fék nélkül leparkolt és rögzített pótkocsi

Biztosított jármű

► Végezze el az indulási ellenőrzést (lásd a 
"Személygépkocsi-pótkocsik pótkocsija" 
Általános pontok - 1. rész).

Fékezett, parkoló és rögzített pótkocsi

1. Kerékbilincs
2. Támasztó kerék, szabványos
3. Automatikus vezérműtengely
4. Kézifék

► Győződjön meg arról is, hogy
- a rakodóterületre emelték.
- a rakodótér biztonsági zárja működik.
- a felhajtókapu / a hátsó ajtó / a rendszámtáblatartó zárva 
és rögzítve van.

► Fékezett pótkocsiknál húzza be a kéziféket.

Pótkocsi összekötve és vezetésre készen

► Ellenőrizze ezt:
- a rakodási terület,
- a rendszámtáblatartó vagy a rendszámtáblatartó,
- Tartozékok / rögzítő felszerelés,
- a motoros stand,
- a szivattyú karját,
- a magas ponyva,
- a hátsó ajtót egy doboztest 

rögzíti.
- A segédkerék felemelkedik és rögzítve van.
- A szerszámosláda zárva van.
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9 Tisztítás / karbantartás / 
Karbantartás

9.1 Ápolás / Tisztítás

Tartsa be a használati utasításban szereplő biztonsági 
előírásokat és a pótkocsik általános 
tisztítására/ápolására vonatkozó utasításokat.
"Autó utánfutók" Általános rész1.

Zúzásveszély!
A tisztítás során az ujjakat/kezeket 
összezúzhatja a leengedő mechanizmusban.
Hóveszély!
A tisztítás során megvághatja az ujjait/kezét a 
leengedő mechanizmusban.

► Ne érintse meg a mozgó mechanikus 
alkatrészeket a rakodótér leeresztésekor vagy 
felemelésekor. - Ne nyúljon beléjük.

Tiszta leeresztő mechanizmus / keréklökéscsillapító

A pótkocsi élettartama, működőképessége és 
biztonsága nagymértékben függ a leeresztőszerkezet 
rendszeres karbantartásától/ápolásától.

9.2 Karbantartás / Karbantartás

9.2.1 Gumiabroncsok / kerekek

A HKT pótkocsikra a következő méretű gumiabroncsok 
használhatók:

Gumiabroncs típusa pmax. bar-ban
195 / 50 R 13 C 6,25

Táblázat: Abroncsméret / abroncsnyomás

► Rendszeresen és hosszabb utazások előtt ellenőrizze a 
gumiabroncsok nyomását minden keréken.
(lásd a táblázatot: Karbantartási munkák a használati utasításban
"Általános autó utánfutók - 1. rész")

9.2.2 Süllyesztő mechanizmus / keréklökéscsillapító

A kerekek lengéscsillapítói karbantartásmentesek. 
Hosszú használat és nagy használati időközök után a 
csillapító hatás csökken.

A leengedő mechanizmust/keréklengéscsillapítót és annak 
rögzítését rendszeresen ellenőrizni kell olajszivárgás, sérülés, 
öregedés, törés és anyagfáradás szempontjából.
A karbantartást csak szakképzett szakember 
végezheti.

Leengedési mechanizmus

1. Pozícionáló csavar
2. Tartó sárvédő
3. Kerék lengéscsillapító
4. Pozícionáló lyuk

► Permetezéskor ne irányítsa a vízsugarat 
közvetlenül a kerék lengéscsillapítóira.

► A pótkocsi minden egyes használata után ellenőrizze, és 
szükség esetén távolítsa el a leengedő mechanizmust és a 
keréklökéscsillapítókat, hogy nem szennyeződtek-e el.

► Szükség esetén tisztítsa meg a leeresztő mechanizmust 
leeresztett helyzetben.
tiszta, száraz ruhával.

► Ne karcolja meg, ne fesse le, és ne kezelje a 
keréklökéscsillapítókat agresszív közeggel 
(súrolószerekkel).

Süllyesztő mechanizmus / keréklökéscsillapító

1. Rögzítés: Rögzítés: Tartós sárvédő
2. Rögzítés: Rögzítő csavar
3. Szerelés: Kerék lengéscsillapító
4. Rögzítés: (lyuk)

► Ellenőrizze, hogy a csavaros csatlakozások szorosan 
vannak-e rögzítve.
- Szükség esetén húzza meg a csavarkötéseket.

► Ellenőrizze a kerekek lengéscsillapítóit olajszivárgás 
szempontjából.

► Cserélje ki a keréklengéscsillapítókat, ha a csillapítási 
hatás csökken, vagy ha nyilvánvaló olajszivárgás 
tapasztalható. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon, 
lásd a keréklengéscsillapítókon lévő feliratot / cikkszámot.

► Ellenőrizze, hogy a pozicionáló csavarok tisztán futnak-e be.
csavart a pozicionáló lyukba.
- Szükség esetén állítsa be újra a pozicionálási szöget.
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9.2.3 Zárszerkezet

Kopott / rosszul beállított 
zárszerkezet!
A rakodótér menet közben lesüllyedhet - 
balesetveszély.

► Rendszeresen ellenőrizze és szükség esetén állítsa be a
Zárószerkezeten keresztül.

► Az ellenőrzési időközök a pótkocsi használatának 
gyakoriságától függnek.

► Legalább 6 havonta ellenőrizze.

9.2.4 Kábelcsörlő

A kábelcsörlőt évente legalább egyszer vagy minden 
egyes alkalommal ellenőrizni kell.
10 000 km szakszemélyzet által. Az ellenőrzési 
időközöket magasabb üzemi körülmények és az 
üzemeltetési feltételek esetén meg kell rövidíteni.

A kábelcsörlőt és annak rögzítését ellenőrizni kell a sérülések / 
nyomódás, elöregedés, az egyes huzalok törése szempontjából.
/ kötél, az anyag fáradtságát ellenőrizni kell.
A karbantartást csak szakképzett szakember 
végezheti.

Az erőátviteli kábelek ellenőrzése / kenése / olajozása

1. Rögzítő anyák
2. Szorítócsavar
3. Sebességváltó kábel Zárókar
4. Csapágypontok Rögzítőkar

► Ellenőrizze a reteszelőberendezés működtetési pontját 
kopás, laza csatlakozások, korrózió és idegen tárgyak jelei 
miatt.

► Ellenőrizze, hogy a reteszelőkar mozgása
holtjátékmentesen továbbítják.

► Szükség esetén húzza meg az erőátviteli kábeleket.
► - Lazítsa meg az egyes kábelhúzók rögzítőanyáit.

- Húzza meg a rögzítőcsavarokat.
- Húzza meg erősen a rögzítőanyákat.

► Ellenőrizze a reteszelőkar működését. - Legalább 2 
alkalommal engedje le/emelje fel a rakodóhelyet.

► Szükség esetén kenje be a váltókábeleket 
többcélú zsírral.

► Olajozza be a reteszelőkar csapágyait.

9.2.4 Rendszámtáblatartó

1. Rögzítőanya

► Ellenőrizze, hogy a rögzítés biztonságos-e.
- Szükség esetén húzza meg az anyát.

Ellenőrizze/olajozza a kábelcsörlőt

1. Kötél (acél)
2. Fog szegmens

► Húzza ki teljesen a kábelt, és tiszta ruhával tisztítsa meg a 
kábelt és a fogszegmenseket.

► Végezzen szemrevételezéses ellenőrzést a sérülések/repedések 
tekintetében.
/ Áttörés.
- Ha a kábelcsörlő megsérült, javíttassa meg szakképzett 
személyekkel.

► Kenje meg a kötelet enyhén a kereskedelemben kapható 
gépolajjal.
in.

► Tekerje a kötelet szépen a dobra.

FIGYELMEZTETÉS
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10 Hibaelhárítás
A hibaelhárítási táblázat segítségével a HTK utánfutó 
egyes működési funkcióit hiba esetén orvosolhatja.

A hibák további okait / a hibaelhárítási intézkedéseket a 
"Személygépkocsi-utánfutók - Általános pontok - 1. 
rész" című használati utasításban találja.

Fedezetlen pótkocsi! Váratlan indítás!
A hibaelhárítás során ne menjen az alváz alá - a 
pótkocsi váratlan beindulása (mozgása) miatti 
összenyomódás veszélye.

► Gondoskodjon arról, hogy a pótkocsi elgurulás ellen biztosítva 
legyen.
biztosítva van.

► Ne működtesse a rakodóteret, ha Ön vagy más 
személy az alváz alatt tartózkodik.

11 Leszerelés / Ártalmatlanítás
Tartsa be a pótkocsik leszerelésére/elhelyezésére 
vonatkozó biztonsági előírásokat a "Személygépkocsi 
pótkocsik - Általános tudnivalók - 1. rész" című 
használati utasításban.

11.1 Leszerelés

► Biztosítsa pótkocsiját a harmadik fél általi illetéktelen 
használat ellen, például indításgátlóval.

► A pótkocsit úgy parkolja le, hogy az ne okozhasson további 
veszélyt harmadik fél számára, például ne boruljon fel, ne 
guruljon el, ne akadályozza a forgalom áramlását.

11.2 Eltávolítás

► Vigye az egyes alkatrészeket vagy a teljes pótkocsit egy 
autó/jármű újrahasznosító központba.
Az Auto / Fahrzeug-Verwertung szakképzett munkatársai az 
egyes alkatrészeket megfelelően ártalmatlanítják.

Üzemzavar Lehetséges ok Jogorvoslat
- A reteszelőkar nem oldódik ki.

- A reteszelő mechanizmus rosszul van beállítva.

▶ Pumpálja fel teljesen a rakodóhelyet, amíg a 
reteszelőkar mozgatható.

▶ Állítsa be a zárszerkezet feszítőkábeleit.

Rakodási terület
nem csökkenti.

- A vontatójármű csatlakozási magassága túl 
alacsony (< 410 mm).

▶ Ellenőrizze a vontatójárművön a vonószerkezet 
magasságát.

▶ Állítsa be a szükséges magasságot, vagy cserélje 
le a felszálló járművet egy megfelelő vonójárműre, 
amely megfelelő vonómagassággal rendelkezik.

Rakodási terület
nem emelkedik fel.

- A hidraulikaszivattyú szelepkereke nyitva van. ▶ Zárja be a hidraulikaszivattyú szelepkerekét.
▶ Pumpálja fel a rakodóhelyet.

Sárvédő
nem megfelelően helyezkednek 
el - elakadnak.

- A rögzítőkonzol és a pozicionáló 
csavar rosszul van beállítva.

- A pozicionáló csavar deformálódott.

▶ Ellenőrizze a rögzítőkonzolok helyzetét a pozicionáló 
furattal, és szükség esetén állítsa be őket.

▶ Helyezze vissza a pozicionáló csavart.

Hibaelhárítási táblázat

FIGYELMEZTETÉS





LEHETŐVÉ TESZI

A hibákért és nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.
Minden illusztráció mintaillusztráció.

Az eltérések és változások a modellhez kapcsolódnak.
A technikai változások függvényében.

Utánnyomás tilos. 
Németországban 
nyomtatták. Verzió 
2019/01


