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Vardas ir pavardė:

Adresas: Adresas:

Telephone:

► 🖉
► Įveskite savo pardavėją.

Naudojimo instrukcija / Tikslinė grupė

2 DALIS - Originali naudojimo instrukcija "HKT - nuleidimo įtaisas"
Ši 2 dalies "HKT - Nuleidimo įtaisas" naudojimo instrukcija skirta jums, kaip eksploatuojamos priekabos naudotojui.
Joje aprašyti išsamesni HKT priekabos valdymo veiksmai. Jame pateikiama visa svarbi informacija apie saugų naudojimą, priežiūrą 
/ valymą, techninę priežiūrą / aptarnavimą, trikčių šalinimą ir eksploatavimo nutraukimą / šalinimą.
Šią atitinkamą priekabos naudojimo instrukciją (2 dalis) rasite pridėtame kompaktiniame diske arba galite atsisiųsti iš interneto 
adresu www.humbaur.com, skiltyje: Download - Operating instructions (Atsisiųsti - naudojimo instrukcijos).

1 DALIS - Bendroji "Automobilio programa"
Visą kitą bendrąją informaciją apie automobilių priekabas rasite naudojimo instrukcijoje "Automobilių priekabos (bendroji - 
1 dalis)".

• 1 DALIS ir 2 DALIS sudaro išsamią priekabos dokumentaciją, kurią jūs, kaip naudotojas, turėtumėte turėti.

Prieš pirmą kartą naudodami priekabą atidžiai ir išsamiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir laikykitės visų nurodymų, 
saugos instrukcijų ir įspėjimų. Laikykitės veiksmų veiksmų.

• Nesilaikydami visos dokumentacijos, galite susižeisti jūs ir kiti asmenys bei sugadinti turtą.
• Nesilaikant reikalavimų, gali būti panaikintos jūsų garantinės pretenzijos.

• Šią naudojimo instrukciją saugokite saugioje vietoje visą priekabos eksploatavimo laiką.
• Ji yra gaminio dalis ir taip pat tarnauja kaip KONTROLINĖ KNYGA reguliariai tikrinant priekabą.
• Rekomenduojame šią naudojimo instrukciją laikyti kabinoje ir turėti ją po ranka, kad galėtumėte ja pasinaudoti.
• Jei priekabą skolinate arba parduodate, perduokite jas naujam naudotojui / savininkui.

Be to, kaip eismo dalyvis privalote laikytis visų nacionalinių transporto priemonės su priekaba vairavimo taisyklių ir vykdyti 
komercinės transporto priemonės savininko pareigas.

• Tai apima reguliarią techninę priežiūrą, priežiūrą ir periodišką priekabos pateikimą pagrindinei techninei apžiūrai.
• Sužinokite apie specialias jūsų šalyje galiojančias taisykles.

►
Gamintojo pavadinimas ir adresas:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Vokietija

Tel.+ 49 821 24929-0
Faksas+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikavimas

► 🖉Pažymėkite gautos priekabos tipą.

► Perskaitykite automobilių priekabų bendrąją 
naudojimo instrukciją (1 DALIS).

Gaminio pavadinimas: HKT - nuleidimo įtaisas

Serija 4000:

1.1 Atitikties patvirtinimas

 Šiuo dokumentu "Humbaur GmbH" patvirtina, 
kad HKT priekabų patvirtinimas ir saugus eksploatavimas 
atitinka visas atitinkamas EB direktyvas.
Išsamios EB atitikties deklaracijos iš mūsų galite paprašyti 
atskirai.

be stabdžių

4088
1 tipas: HKT 752515 S 🞏

stabdoma

4089
1 tipas: HKT 132515 S 🞏
4090
1 tipas: HKT 152515 S 🞏
4091
1 tipas: HKT 182515 S 🞏

4092
1 tipas: HKT 132817 S 🞏
4093
1 tipas: HKT 152817 S 🞏
4094
1 tipas: HKT 182817 S 🞏

4095
1 tipas: HKT 133117 S 🞏
4096
1 tipas: HKT 153117 S 🞏
4097
1 tipas: HKT 183117 S 🞏



2 Produkto aprašymas
HKT nuleidžiamoji priekaba su stacionaria rampa yra motociklų transporteris.
HKT nuleidžiamoji priekaba su rampa yra universalus mažos statybinės technikos transporteris. Pakrovimo vietą 
galima nuleisti ir pakelti naudojant hidraulinį rankinį siurblį.

Mechaninis apsauginis užraktas neleidžia važiuojant savaime nuleisti krovininės dalies. Fenoline derva padengtas medinis 
krovinio gultas užtikrina ilgą priekabos tarnavimo laiką.
Mažas įvažiavimo kampas - 4° - 6° - leidžia be problemų pakrauti krovinį.

HKT dropside gali būti su stabdžiais arba be stabdžių.
HKT dropside turi fiksuotą įvažiavimo rampą arba, pasirinktinai, ištisinę įvažiavimo atbrailą.
Krovinys tvirtinamas standartiniais tvirtinimo diržais per esamus ištraukiamus tvirtinimo laikiklius. HKT nuleidimo įtaisas 
leidžia plačiai naudoti 440-1 425 kg naudingąją apkrovą.

Prie HKT nuleidimo įtaiso galima pasirinktinai prijungti šiuos priedus:
su 350 mm aukščio nuleidžiamaisiais šonais, su brezentiniu / rėminiu kėbulu, kaip faneros dėžės kėbulas arba 
aliumininis užraktas, su ratų amortizatoriais (100 km/val.), su briaunuotu aliumininiu krovimo paviršiumi.

Toliau pateiktose iliustracijose parodytos HKT priekabos su nuleidžiamuoju bortu ypatybės ir atskiros dalys.

HKT - be stabdžių, su aliumininiu krovinio paviršiumi stabdoma, medinis krovimo 
paviršius

HKT - nuleista, iš galo
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HKT - be stabdžių, su įvažiavimo rampa

1. Standartinis atraminis ratas
2. Elektros kištukas
3. Vilkimo rutulinė jungtis
4. Atkabinimo lynas
5. Trauklio atrama
6. Rankinis stabdys / viršijimo įtaisas
7. V formos vilkikas
8. Siurblio svirtis (hidraulika)
9. Blokavimo svirtis
10. Hidraulinis rankinis siurblys
11. Apšvietimas (priekyje)
12. Atšvaitai (šoniniai)
13. Purvasaugiai
14. Ratai / padangos / ašis
15. Apsauga nuo purslų
16. Ratų atramos
17. Galinis žibintas (galinis)
18. Krovimo rampa
19. Tvirtinimo laikiklis
20. Pakrovimo vieta
21. Numerio ženklo laikiklis
22. Numerio ženklo apšvietimas

HKT - iš paskos

5 47811 10 9121314151617

1 2 3

192120
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HKT - su stabdžiais, su važiuojamąja sklende

23. Važiuojamosios dalies atlenkimo sklendė
24. Pervažiuojamosios sklendės užraktas
25. Automatinis jungiamasis ratas
26. Klijuotos faneros kėbulas
27. Rankena
28. Valdymo juosta
29. Dujinės atramos
30. Espagnolette užraktas, užrakinamas
31. Galinės durys
32. Tvirtinimo bėgis
33. Kilnojamas tvirtinimo laikiklis
34. Snap-lock rampos atvartas

HKT - stabdomas, kaip faneros dėžės korpusas

23 24 26



Papildomi priedai

su centre esančiu motociklo stovu

1. Motociklo stovas, sulankstomas / 
reguliuojamas

su ratų amortizatoriais 100 km/h

1. Ratų amortizatoriai

su įrankių langeliu brėžiamojoje juostoje

1. Įrankių dėžutė Humbaur

su lynine gervute ir aukštesniais nuleidžiamaisiais šonais

1. Trosinė gervė, fiksuota
2. 350 mm aukščio nuleidžiamieji šonai

su brezentu ir lankeliais

1. Su visu brezentu
2. Lanko rėmas

1

1

1

1

2

1 2



ĮSPĖJIMAS

3 Numatytas 
naudojimas 
Naudojimas

• Motociklus vežti tik naudojant motociklo 
stovą.

• Nedidelės statybinės technikos / mažų transporto 
priemonių, pavyzdžiui, šlavimo mašinos, vejapjovės, 
vežimas, neviršijant didžiausios leistinos 
bendrosios masės.

• Kietų krovinių, pavyzdžiui, padėklų / dėžių su 
prekėmis ir pan. vežimas.

• Gabenant birius krovinius, pvz., žvyrą, statybinę 
skaldą, kai įrengti 350 mm nuleidžiami šonai ir rampa.

• Vilkiko sukabinimo aukštis turi būti ne 
mažesnis kaip 410 mm.

4 Numatomas netinkamas 
naudojimas

• Gabenant birias medžiagas, pavyzdžiui, smėlį, 
medžio atraižas, lapus, žolę ir t. t., naudojant 
netinkamos konstrukcijos priekabą (su įvažiavimo 
rampa, be uždaros dėžės formos).

• Važiavimas su neužtikrinta rampos sklende.
• Važiavimas su ne visiškai uždarytu tentiniu dangčiu.
• Važiavimas su neužrakintu valstybinio numerio laikikliu.
• Važiavimas su neužrakinta krovinio lova.
• "Automobilinių priekabų" naudojimo 

instrukcijos vadove (1 dalis) pateiktų saugos 
nurodymų nesilaikymas.

5 Bendrieji saugos nurodymai

6 Pakrovimas ir iškrovimas
• HKT nuleidimo įtaisas pirmiausia skirtas motociklams ir 

mažoms transporto priemonėms vežti.
• Toliau iš esmės rasite tik motociklų pakrovimo / 

iškrovimo aprašymą.

6.1 Krovinio paskirstymas

Neigiama / nedidelė traukės apkrova - slydimo 
pavojus! Netinkamai pakrovus transporto priemonę, gali įvykti 
nelaimingų atsitikimų, jei vilkties apkrova yra neigiama arba per 
maža - slydimo pavojus.

► Priekabą pakraukite tolygiai paskirstydami svorį.
tolygiai paskirstytas.

► Neviršykite ir nesumažinkite maksimalios ir minimalios 
priekabos vilkties apkrovos jėgos.

► Neviršykite maksimalios leistinos vilkiko ar priekabos 
sukabinimo įtaiso vilkties apkrovos.

Laikykitės informacijos apie didžiausią leistiną vilkiko 
apkrovą, esančios ant vilkimo įtaiso.

Teisingas apkrovos paskirstymas

► Prieš pradėdami važiuoti, patikrinkite, ar krovinio lova yra 
pritvirtinta saugos užraktu.

Judanti krovinio lova!
Krovinio pakrovimo ir iškrovimo metu ir tuo 
pačiu metu nuleidžiant / pakeliant krovinio 
lovį, užlipus ant krovinio lovio, padidėja 
kritimo pavojus.

► Jei įmanoma, nestovėkite ant krovinio lovos jos nuleidimo / 
pakėlimo proceso metu.

► Būkite ypač atsargūs lipdami ant krovinio gulto.

►  naudoti.

Laikykitės tolesnių bendrųjų saugos nurodymų, 
pateiktų naudojimo instrukcijoje "Priekabos 
automobiliams - bendrieji punktai - 1 dalis".

Tinkamai pakrauta transporto priemonė

Priekaba ir velkančioji transporto priemonė yra stabilios, kai visi 
ratai remiasi į žemę.
Optimalios važiavimo savybės - slydimo rizika mažiausia.

Netinkamas krovinio paskirstymas

Netinkamai pakrauta transporto priemonė

Priekaba pasvirusi atgal, o vilkikas pasviręs į priekį= . Vilkiko 
apkrova per maža arba neigiama.
Priekaba turi didelį polinkį pasvirti - padidėja slydimo rizika.

Neužrakinta krovinio lova!
Važiuojant nesutvirtinta krovinio lova gali 
nusileisti - avarijos pavojus!

ĮSPĖJIMAS



6.2 Krovinio tvirtinimas

Motociklas pririštas prie žemės

1. Pririšimo diržas
2. Motociklo stovas

► Motociklą pastatykite motociklo stovo viduryje.
- Jei reikia, iš anksto sureguliuokite motociklo stovą.

► Pritvirtinkite motociklą prie 4 tvirtinimo taškų naudodami 
tinkamus tvirtinimo diržus.

Vėliau motociklo stovą galima montuoti tik tam tikslui 
numatytuose tvirtinimo taškuose.
Surinkimo darbus gali atlikti tik asmenys, turintys 
specialių mechanikos žinių ir žinių apie įrankių 
naudojimą bei su tuo susijusius pavojus. 
Rekomenduojame motociklo stovą montuoti 
kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.

Rampos plokštės išdėstymas

► ➊ Ištraukite kaištį iš įsukamo varžto.
► ➋ Ištraukite kištukinį kaištį.
► ➌ Padėkite rampos plokštę pagal motociklo ratų 

dydį išilgai pagrindo bėgio.
► Įkiškite kištukinį kaištį per ašį ir sulygiuokite jį 

su reguliavimo skylėmis.
► ➍ Įkiškite įsukamąjį kaištį į įsukamo varžto skylę.

 Laikykitės / perskaitykite surinkimo instrukcijas.

Motociklo stovo valdymas

Atlenkite priekinę stabdymo plokštę

► ➊ Atlaisvinkite abiejose pusėse esančią varžtinę jungtį 
(sparnuotąją veržlę).

► ➋ Padėkite varančiąją plokštę iki galo į priekį.
► ➌ Atlenkite žemyn stabdymo plokštę.
► ➍ Įsukite tvirtinimo varžtus iš vidaus.
► Užveržkite sparnuotąsias veržles su spyruokline poveržle.

Krovinio tvirtinimas

Motociklo stovo reguliavimas

1. Priekinė atraminė plokštelė, atlenkiama
2. Sparnuotoji veržlė / spyruoklinė poveržlė / 

tvirtinimo varžtas
3. Pagrindo bėgelis
4. Reguliavimo skylės
5. Kištukinis kaištis su spyruokliniu kaiščiu
6. Privažiuojamoji plokštelė

Tvirtinimo taškai

1. Tvirtinimo kronšteinai, įgilinti (4 iš kiekvienos pusės)
2. Tvirtinimo diržas

2
1

➋

➍

➌

➊
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➋ ➍



► Pritvirtinkite krovinį (transporto priemonę).
- Neviršykite maksimalios tvirtinimo jėgos vienam 
tvirtinimo taškui 400 dAN (kg).

► Laikykitės ant priekabos esančio lipduko, kuriame 
nurodyta maks.
tvirtinimo jėgas ant priekabos.

6.3 Krovinio dugno nuleidimas 

► Nuleidimo metu laikykite žmones atokiau nuo 
pavojingos zonos.

Maža transporto 
priemonė, pritvirtinta 
lynais

Priekabos paruošimas nuleidimui

Pakrovimo metu priekaba neturi pasislinkti.

► Pastatykite priekabą ant tvirto paviršiaus.
► Pirmiausia pritvirtinkite priekabą, kad ji nenuslystų, arba 

pritvirtinkite ją prie vilkiko.

Neteisingas fiksavimo svirties veikimas nuleidimo 
proceso metu!

Mechaninis krovinių skyriaus apsauginis užraktas gali deformuotis ir dėl 
to gali sutrikti jo veikimas.

Pririštas motociklas

Kombinuotojo krovinio tvirtinimas

► Jei įmanoma, krovinį pritvirtinkite derindami teigiamą ir 
neigiamą fiksavimą:

- frikciniu užraktu: Tiesioginis tvirtinimas, pririšimo tvirtinimas.
- teigiamas fiksavimas: krovinio komponentus remiant 

vienas į kitą, į kritimo šonus, į krovimo zonos antstatus be 
tarpų.

► Netraukite fiksavimo svirties jėga. Jei laikomasi 
teisingos veikimo sekos, ją galima valdyti be jokių 
pastangų.

► Laikykitės ant priekabos esančio funkcinio lipduko.

► Laikykitės veikimo sekos.

PASTABA

1

2

2

Nuleidžiant krovinio lova! Pėdų 
sutraiškymo pavojus nuleidžiant krovinio lovį 
galinėje priekabos dalyje.

ĮSPĖJIMAS



4 - 6 °

Nuleidimo procedūra Nuleista padėtis

Įvažiavimo kampas

Valdymo elementai

1. Siurblio svirtis
2. Užrakto svirtis (krovimo zona)
3. Įterpimo angos (viršuje, šone)
4. Vožtuvo ratas

► Išimkite siurblio svirtį iš laikiklio.
- Įstatykite ją į vieną iš įdėjimo angų.

► Šiek tiek papumpuokite krovinių dėžę aukštyn, kol 
atsilaisvins fiksavimo svirtis (mechaninis apsauginis 
užraktas bus atrakintas).

Krovinio lova nuleista

1. Įvažiavimo rampa

Krovinio lova nuleista

1. Užvažiuojamasis dangtelis, nulenktas žemyn
► Patraukite fiksavimo svirtį - nenaudodami jėgos - ir laikykite 

ją.

► Lėtai atidarykite vožtuvo ratuką.
- Krovinio lova nusileidžia.

- Galite atleisti fiksavimo svirtį.
► Visiškai nuleiskite krovinio dugną, kol jis atsirems į žemę.

1
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4
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ĮSPĖJIMAS

Krovinio lova nuleista

1. Važiuojamosios dalies dangtis, nulenktas žemyn 
(dėžės kėbului)

6.4 Numerio ženklo laikiklio valdymas 

Suspaudimo pavojus!
Valdant valstybinio numerio ženklo laikiklį galima 
suspausti pirštus / rankas.

► Dirbkite su valstybinio numerio ženklo laikikliu atsargiai.

Atrakinimas

1 2 3 4 5

Užrakinta atrakinta

1. Numerio ženklo laikiklis
2. laikiklis
3. Užrakinimo ąsa
4. Užraktas
5. Spyruoklinis kaištis

► Ištraukite spyruoklinį kaištį.
► Atlenkite fiksatorių.
► Ištraukite spaustuką iš fiksavimo ąselės.

Pasukimas į viršų

Nuleista krovimo platforma

1. įvažiuojamoji rampa su aukštu brezentu / rėminiu antstatu

pasukamas atviras

6. Varžtas

► Atsargiai atlenkite valstybinio numerio laikiklį.
- Šis remiasi į varžtą.

Užraktas

► Pasukite valstybinio numerio laikiklį link krovinių skyriaus.
► Užstumkite laikiklį ant krovimo rampos fiksavimo ąselės.
► Paspauskite užraktą uždarytą.
► Įkiškite dantytąjį kaištį per užraktą.

- Įsitikinkite, kad jis patikimai užsifiksuoja.

1

1

6

1



DĖMESIO

6.5 Rampos sklendės valdymas 

Suspaudimo pavojus!
Valdant rampos sklendę galima suspausti pirštus 
/ rankas.

► Rampos dureles valdykite atsargiai.
► Nuleisdami rampos duris, laikykitės už jų šono.
► Atsargiai uždarykite rampos duris.

Užvažiavimo ant važiuojamosios dalies atvartas nulenktas žemyn

► Lėtai nulenkite rampos atvartą.
- Įsitikinkite, kad jūsų kojos nėra po rampos atvartu.

Atlenkimas į viršų / užrakinimas

HKT su važiuojamosios dalies atvartu

1. Važiuojamosios dalies 
sklendės uždarymas

2. Važiuojamosios dalies 
atlenkimo sklendė

3. Numerio ženklo apšvietimas
4. Numerio ženklo laikiklis

Atrakinimas / atlenkimas

Važiuoklės dangtelio atlenkimas

► Atsargiai atlenkite važiuojamosios dalies dangtelį.

Atrakintas važiuojamosios dalies dangtelis

1. Užrakinimo rankena
2. Užrakinimo spaustukas
3. Apsauginis kablys
4. Smogiamoji plokštelė

► Nuspausk i te  fiksavimo kabliuką.
► Patraukite užrakinimo rankeną į save ir tuo metu nuimkite 

užrakinimo kabliuką.
► Viena ranka tvirtai laikykite rampos sienelę ir 

atidarykite užraktą kitoje pusėje.

Rampos sienelės užrakinimas

► Uždėkite užrakto laikiklį ant užrakto plokštės.
► Paspauskite užrakto rankeną uždarytą.

- Apsauginis kablys užsifiksuoja automatiškai.
► Viena ranka tvirtai laikykite rampos sienelę ir uždarykite 

užraktą kitoje pusėje.

Važiuojamosios dalies sklendė važiavimo padėtyje

1 2 3 4

1 2
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6.6 Aukšto tento (lanko rėmo) valdymas 

• Rėmas su aukštuoju brezentu įkišamas į HKT 
priekabų kampines atramas ir tvirtinamas prie 
nuleidžiamo šono iš visų pusių sąvaržomis.

Tentinio tento dangčio atrakinimas / atidarymas

► Atidengdami brezento dangtį patikrinkite, ar vyniojimo 
velenas saugiai ir neslidžiai remiasi į rėmą, arba 
pritvirtinkite jį viršutinėmis sagtimis.

Įvažiavimo rampos 
uždengimas brezentu Galinis brezentinis dangtis neužrakintas

1. Aukštas brezentas, pritvirtintas gale
2. Apvyniojimo velenas
3. Tvirtinimo žiedas
4. Blokavimo spyruoklė

► Atidarykite ir pasukite valstybinio numerio laikiklį.
► Iš abiejų pusių ištraukite fiksavimo spyruoklę.
► Atsargiai atlaisvinkite apvijos veleną nuo 

tvirtinimo žiedų.

Uždarytas brezentinis dangtis

1. Akutės
2. Diržo diržas
3. Aukštas brezentas
4. Sagtis
5. Spaustukas
6. Įvyniojimo strypas

Rėmas be aukšto brezento

1. Lankų rėmas
2. Lentelės (medinės)
3. Kampinis statramstis

Atviras brezento dangtis

1. Diržas
2. Viršutinės tvirtinimo kilpos / sagtis
3. Lentos

► Atidarykite šonines sagtis iš abiejų pusių.
► Ištraukite diržą į viršų iš abiejose pusėse esančių kilpų.
► Atsargiai suvyniokite galinę aukšto tento dalį ir pritvirtinkite ją 

abiem sagtimis viršutinėse tvirtinimo kilpose arba padėkite 
ant rėmo stogo.
rėmo - vyniojimo velenas neturi nukristi žemyn.

► Pakrovimo / iškrovimo metu skersinius galima atjungti.
iškrovimas.

Smūgio pavojus!
Ant rėmo uždėtas brezento dangtis su vyniojimo 
velenu gali nukristi ir jus partrenkti.

DĖMESIO
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Smūgio rizika!
Galite trenktis galva į atviras galines duris.

DĖMESIO
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Aukštas brezentas, skirtas 
važiuojamosios dalies 
užpakaliniams vartams

6.7 "Dėžinio kėbulo" užpakalinių durų 
valdymas 

► Prieš atidarydami galines duris, pirmiausia 
pritvirtinkite priekabą prie vilkiko arba nuleiskite 
krovinio dugną.

Uždarytas brezentinis dangtis

1. Akutės
2. Dirželis
3. Aukštas brezentas
4. Sagtis, šoninė
5. Spaustukas
6. Pervažiuojamasis atvartas
7. Įtempimo virvė su kabliu

Dangčio dangčio atrakinimas / atidarymas

► Atlaisvinkite įtempimo lynus su kabliais nuo rampų sienelėje 
esančių angų.

► Atidarykite šonines sagtis iš abiejų pusių.
► Ištraukite diržą į viršų iš abiejose pusėse esančių kilpų.
► Atsargiai suvyniokite galinę aukšto brezento dalį ir 

pritvirtinkite ją abiem sagtimis viršutinėse laikančiose kilpose 
arba padėkite ant lanko stogo.
rėmas.

Uždarymas ir (arba) brezento dangčio tvirtinimas

► Atsargiai įvažiuokite į / išvažiuokite iš krovinių skyriaus.
- Jei reikia, atitraukite galvą.

Atidarykite

Užpakalinių durų atrakinimas

1. Užrakinimo kumštelis
2. Užrakinimo rankena
3. Slėginis užraktas
4. Apsauginis užraktas

► Viena ranka suimkite užrakinimo rankeną ir 
paspauskite spaudimo užraktą.
- Užrakinimo rankena atlaisvinama.

► Pasukite fiksavimo rankeną žemyn.
- Atlaisvinami fiksavimo kumšteliai (dešinysis + kairysis).

► Atsargiai pasukite galines duris į viršų.
► Užfiksuokite dujinę atramą stūmokliniu užraktu.

Užpakalinių durų atidarymas

► Įstatykite skersinius.
► Atsargiai nuleiskite tentinį dangtį gale.
► Uždarykite visus diržus su sagtimis ir visas atviras 

sąvaržas kilpose.
► Užkabinkite įtempimo virves į rampų uždangalo 

skyles.
► Atsargiai įkiškite vyniojimo veleną į tvirtinimo žiedus ir 

pritvirtinkite vyniojimo veleną fiksavimo spyruoklėmis.

Rampos durelių atrakinimas

1. Užraktai
2. Pervažiuojamoji sklendė
3. Užrakinimo kampas
4. Dujinės atramos užraktas (stūmoklinis užraktas)

Apvirtimo pavojus!
Atidarant galines duris, priekaba gali pasvirti atgal - 
pavojus būti partrenktam / prispaustam!

ĮSPĖJIMAS1 2 3

5 4 6 7

1 3 4
1

2



Įvažiavimas į pakrovimo zoną!
Įvažiuodami į pakrovimo zoną per
pakrovimo ir iškrovimo procesą, kyla pavojus nukristi.

ĮSPĖJIMAS

► Įsitikinkite, kad užpakalinės durys yra pritvirtintos 
dujinės spynos užraktu.

► Pasukite į viršų abiejų pusių fiksatorius.
- Varžtai pasislenka iš fiksavimo laikiklių.

► Suimkite už rampos durelių šono ir atsargiai jas nuleiskite.

Uždarykite rampos duris

Rampos varčios užrakinimas

► Suimkite rampos durų šoną ir atlenkite jį į viršų.
► Pasukite fiksatorius žemyn.

- Varžtai įlenda į užrakto laikiklius.
- Rampos durys užrakintos.

Galinių durų uždarymas

Užfiksuota dujinė atrama Atrakinta

► Pasukite stūmoklio užraktą 180° kampu. 
Dujinė atrama atrakinta.

Užpakalinių durų užrakinimas

► Tvirtai laikykite užpakalines duris ir atsistokite už 
užpakalinių durų (galinėje dalyje).

► Dabar abiem rankomis nuspauskite galines duris 
žemyn.
- Įsitikinkite, kad espagnolette užraktas yra atidarytas ir 
užrakto kumšteliai įjungti.

► Patraukite užrakto rankenėlę į viršų ir tvirtai paspauskite ją 
uždarytą.
tvirtai uždarykite.
- Užrakinimo rankena automatiškai užsifiksuoja slėgio 
spynoje.

► Užrakinkite apsauginį užraktą raktu.

6.8 Priekabos pakrovimas 

Įsitikinkite, kad priekaba yra apsaugota nuo 
nuvažiavimo.

► Užtikrinkite, kad pakraunant ir iškraunant priekabą nebūtų 
pažeistas kelių eismo saugumas.

► Jei reikia, naudokite papildomus signalizavimo įtaisus
pvz., ženklus, užtvaras.

► Būkite ypač atsargūs lipdami ant krovinio dugno.

►  use.

Motociklo pakrovimas

► Atsargiai stumkite motociklą į priekabą, kol priekinis ratas 
atsidurs motociklo stove.
- Laikykitės punkto: 6.1 Krovinio paskirstymas

Motociklo tvirtinimas / tvirtinimas

► Tvirtai pritvirtinkite / pritvirtinkite motociklą.
- Laikykitės punkto: 6.2 Krovinio tvirtinimas

Krovininės dalies pakėlimas / tvirtinimas

► Pakelkite krovinio lova.
► Užfiksuokite jį apsauginiu užraktu.

- Laikykitės punkto: 6.8 Krovinio gulto pakėlimas



PASTABA

6.8.1 Trosinės gervės naudojimas

• Trosinė gervė yra stacionariai sumontuota ant trauklės.
• Sugedusias transporto priemones galima užkelti ant 

krovininio tilto naudojant lyninę gervę.

► Naudokite tik nepriekaištingos būklės / nepažeistą 
kabelinę gervę.

► Reguliariai atlikite kabelinės gervės techninę priežiūrą, 
o pastebėję gedimų, nedelsdami ją suremontuokite.

Trosinės gervės eksploatavimas!
Kablinėje gervėje vyniodami ir vyniodami kabelį 
galite susitepti rankas / pirštus. Jei atskiri kabelio 
laidai nutrūktų, galite susiplėšyti rankas.

►  Visada naudokite gervę.
► Naudokite tik nepažeistą lyną.

Virvę su nutrūkusiais atskirais laidais nedelsdami pakeiskite.
► Įsitikinkite, kad pirštai neįsipainiojo į lyno gervę, kai

neįsipainiotų į lyninę gervę.

HKT su lynine gervute

1. Kabelinė gervė
2. Krumplinė tvirtinimo detalė
3. Rankena
4. Lynas (plieninis)
5. Kabliukas
6. Ąselė
7. Trosinės gervės stovas / rėmas

Ištraukti / išvynioti virvę

Perkraukite kabelinę gervę!
Jei kabelinė gervė perkraunama, ji gali sulūžti arba gali nutrūkti 
kabelis.

► Laikykitės didžiausios leistinos tempimo jėgos - 950 daN 
arba
maždaug 900 kg kabelio gervės tempimo jėgą.

► Laikykitės ant kabelinės gervės esančios vardinės lentelės.

Pritvirtinkite alkūnę

1. Apsauginis kaištis
2. Kranklio tvirtinimas
3. Kranklio rankena
4. Stovėjimo laikiklis alkūninei rankenai

► Ištraukite fiksavimo kaištį ir tuo pačiu metu nuimkite 
alkūnę nuo stovėjimo laikiklio.

► Įstumkite alkūnę į alkūnės tvirtinimo įtaisą.
- Ištraukite fiksavimo kaištį ir užfiksuokite jį vienoje iš angų.

► Atlaisvinkite troso įtempimą - pasukite alkūnę prieš laikrodžio 
rodyklę.
prieš laikrodžio rodyklę.

Trosų išvyniojimas

Naudokite pažeistą lyninę gervę! Pažeistas 
trosas yra susilpnėjęs ir gali nutrūkti veikiamas 
apkrovos. Trosas arba krovinys gali partrenkti / 
prispausti žmones.

ĮSPĖJIMAS
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DĖMESIO

ĮSPĖJIMAS

► Atkabinkite fiksatorių nuo kilpos.
► Ištraukite lyną rankomis.

- Atkreipkite dėmesį, kad alkūninė rankena taip pat 
sukasi.

- Jei reikia, prieš tai atjunkite rankenėlę.

Transporto priemonės kėlimas naudojant lyninę 
gervę

6.9 Krovinio dėžės pakėlimas 

Įsitikinkite, kad priekaba yra pritvirtinta, kad 
nenukryptų.
Iš anksto pritvirtinkite priekabą prie vilkiko!

► Pritvirtinkite fiksavimo kablį, pvz. prie pakraunamos / 
iškraunamos transporto priemonės vilkimo akies.

► Pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę - trosas 
susvyruos ir užtemps transporto priemonę ant krovininio 
tilto.
- Įsitikinkite, kad transporto priemonė yra tempiama į 
krovinių skyriaus vidurį.

Trosų suvyniojimas / tvirtinimas

Nepritvirtintas trosas / alkūnė!
Neužfiksuotas trosas / alkūnė kelionės metu gali susipainioti kilpoje, 

nutrūkti ir partrenkti žmones.

► Prieš išvažiuodami patikrinkite, ar trosas yra pritvirtintas 
ir įtemptas su fiksatoriumi kilpoje.

► Patikrinkite, ar alkūninė rankena užfiksuota stovėjimo 
padėtyje fiksavimo kaiščiu.

► Kėlimo metu laikykite žmones atokiau nuo 
pavojingos zonos.

► Kėlimo metu nesiekite į pavojingą zoną.

Neteisingas fiksavimo svirties veikimas kėlimo proceso 
metu!

Mechaninis krovinių skyriaus apsauginis užraktas gali deformuotis ir dėl 
to gali sutrikti jo veikimas.

► Pumpuokite tol, kol užrakto svirtis automatiškai 
užsifiksuos.

► Sumažinkite slėgį hidraulinėje sistemoje.
- Krovinio lova turi remtis į mechaninio užrakto varžtus.

► Laikykitės ant priekabos esančio funkcinio lipduko.

► Laikykitės veikimo sekos.

Suvyniotas / pritvirtintas lynas

► Užkabinkite fiksatorių į kilpą.
► Šiek tiek įtempkite virvę.
► Nuimkite alkūnę nuo alkūnės tvirtinimo įtaiso.
► Uždėkite alkūnę ant parko laikiklio - įsitikinkite, kad alkūnė 

nukreipta tinkama kryptimi.
- Patikrinkite, ar alkūnė pritvirtinta.

Krovinio dugno kėlimas! Rizika 
suspausti rankas keliant krovinio lovį ratų 
zonoje.

ĮSPĖJIMAS



Kėlimo 
procedūra

6.10 Priekabos iškrovimas 

► Patikrinkite, ar iškraunama transporto priemonė yra apsaugota 
nuo nuvažiavimo.
- pvz., įjungtas rankinis stabdis, po ratais padėtos atramos.

Veikimo elementai

1. Siurblio svirtis
2. Blokavimo svirtis (krovimo zona)
3. Įterpimo angos (viršuje, šone)
4. Vožtuvo ratas

► Uždarykite vožtuvo ratuką.
► Visiškai išpumpuokite krovinių skyrių, kol fiksavimo svirtis 

automatiškai persijungs į važiavimo padėtį.
- Ji vis dar turi būti judinama.

► Trumpai pasukite vožtuvo ratuką atidarydami ir uždarydami.
- Hidraulinė sistema atlaisvinama.

► Patikrinkite, ar galima judinti fiksavimo svirtį.
- Ji turi būti tvirtai įsitaisiusi.
- Krovinio lova yra mechaniškai pritvirtinta fiksavimo 
varžtais.

1

2

3

Įstatykite / užfiksuokite siurblio svirtį

1. Skylė kryžminėje sijoje
2. Siurblio svirtis
3. Pritvirtinimas (dantytas kaištis, virvė)

► Įstatykite siurblio svirtį į skylę ir prisukite varžtą.
► Įkiškite kaištį per tvirtinimo varžtą.
► Uždarykite važiuojamosios dalies dangtelį arba 

valstybinio numerio laikiklį. (žr. 6.4 arba 6.5 skyrių)

► ➊ Nuleiskite krovinio dugną.
► Atlaisvinkite visus tvirtinimo diržus ir juos paslėpkite.
► Atidarykite įvažiavimo dangtį / galines duris / 

valstybinio numerio laikiklį.
► ➋ Lėtai perkelkite / nuleiskite motociklą arba krovinį žemyn.

► Uždarykite rampos dangtį / užpakalines duris / 
valstybinio numerio laikiklį ir jį pritvirtinkite.

► Pakelkite krovinio dugną.

➋
➊
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7 Važiavimas
Prieš pradėdami važiuoti įsitikinkite, kad neviršijamos 
didžiausios leistinos apkrovos (naudingoji apkrova, 
sukabinimo įtaiso apkrova).

Laikykitės maksimalios leistinos vilkiko ir 
priekabos bei vilkimo įtaiso sukabinimo įtaiso 
apkrovos.

► Jei reikia, patikrinkite pakraunamo krovinio (transporto 
priemonės) svorio duomenis.

8 Parkavimas / Parkavimas
Laikykitės bendrųjų saugos ir įspėjamųjų nurodymų dėl 
saugaus priekabos pastatymo, pateiktų naudojimo 
instrukcijoje.
"Automobilinės priekabos" Bendrosios nuostatos. 1 
dalis.

Pastatyta ir pritvirtinta priekaba be stabdžių

Transporto priemonė pritvirtinta

► Atlikite išvažiavimo patikrinimą (žr. 
naudojimo instrukcijos vadovą 
"Automobilinės priekabos" Bendrieji punktai - 
1 dalis)

Priekaba stabdoma, pastatyta ir pritvirtinta

1. Ratų kliuvinys
2. Standartinis atraminis ratas
3. Automatinis jungiamasis ratas
4. Rankinis stabdis

► Taip pat įsitikinkite, kad
- krovinio lova yra pakelta.
- veikia krovinio gulto apsauginis užraktas.
- rampos dangtis / galinės durys / valstybinio numerio 
laikiklis yra uždaryti ir pritvirtinti.

► Kai priekaba stabdoma, įjunkite rankinį stabdį.

Priekaba sujungta ir paruošta važiuoti

► Patikrinkite, ar:
- krovinio lova,
- rampos atvartas arba valstybinio numerio ženklo laikiklis,
- priedai ir (arba) tvirtinimo įranga,
- motociklo stovą,
- siurblio svirtį,
- aukštas tentas,
- dėžės kėbulo galinės durys yra 

pritvirtintos.
- Pakeliamas ir pritvirtinamas važiuoklės ratas.
- Įrankių dėžė užrakinama.

4

3
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9 Valymas / techninė priežiūra / 
Techninė priežiūra

9.1 Priežiūra / Valymas

Laikykitės saugos nurodymų ir bendro priekabų 
valymo / priežiūros instrukcijų, pateiktų naudojimo 
instrukcijoje.
"Automobilinės priekabos" bendrieji punktai. 1 
dalis.

Suspaudimo pavojus!
Valydami galite suspausti pirštus / rankas 
nuleidimo mechanizme.
Sniego pavojus!
Valydami galite susipjaustyti pirštus / rankas 
nuleidimo mechanizme.

► Nuleisdami arba pakeldami krovinių dėžę 
nelieskite judančių mechaninių komponentų. - 
Nesiartinkite prie jų.

Nuleidimo mechanizmo / ratų amortizatorių valymas

Jūsų priekabos eksploatavimo trukmė, 
funkcionalumas ir saugumas didele dalimi priklauso 
nuo reguliarios nuleidimo mechanizmo priežiūros / 
priežiūros.

9.2 Techninė priežiūra / Techninė priežiūra

9.2.1 Padangos / ratai

HKT priekaboms galima naudoti šių dydžių padangas:

Padangos tipas pmax. in bar
195 / 50 R 13 C 6,25

Lentelė: Padangų dydis / slėgis padangose

► Reguliariai ir prieš ilgas keliones tikrinkite visų ratų 
padangų slėgį.
(žr. lentelę: Techninės priežiūros darbus naudojimo instrukcijoje
"Automobilinės priekabos - bendrieji punktai - 1 dalis")

9.2.2 Nuleidimo mechanizmas / ratų amortizatoriai

Ratų amortizatoriai nereikalauja techninės 
priežiūros. Po ilgo naudojimo laikotarpio ir didelių 
naudojimo intervalų slopinimo poveikis sumažėja.

Nuleidimo mechanizmą / ratų amortizatorių ir jo tvirtinimo 
įtaisus reikia reguliariai tikrinti, ar nėra tepalo nuotėkio, 
pažeidimų, senėjimo, lūžimo ir medžiagos nuovargio.
Techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuoti 
specialistai.

Nuleidimo mechanizmas

1. Padėties nustatymo varžtas
2. Purvasaugio laikiklis
3. Ratų amortizatorius
4. Padėties nustatymo anga

► Purkšdami nenukreipkite tiesioginės 
vandens srovės į ratų amortizatorius.

► Po kiekvieno priekabos naudojimo patikrinkite ir, jei reikia, 
nuimkite nuleidimo mechanizmą ir, jei reikia, ratų 
amortizatorius, ar ant jų nėra jokių nešvarumų.

► Jei reikia, nuleistoje padėtyje išvalykite nuleidimo 
mechanizmą
nuleistą mechanizmą švaria, sausa šluoste.

► Nebraižykite ir nedažykite ratų amortizatorių, netrinkite 
jų agresyviomis priemonėmis (abrazyviniais 
valikliais).

Nuleidimo mechanizmas / ratų amortizatorius

1. Tvirtinimas: Kronšteinas - purvasaugis
2. Tvirtinimas: tvirtinimas: padėties nustatymo varžtas
3. Tvirtinimas: Ratų amortizatorius
4. Tvirtinimas: Padėties nustatymo kronšteinas (skylė)

► Patikrinkite, ar varžtiniai sujungimai yra sandarūs.
- Jei reikia, priveržkite varžtines jungtis.

► Patikrinkite, ar iš ratų amortizatorių nėra alyvos nuotėkio.
► Pakeiskite ratų amortizatorius, jei sumažėja amortizacijos 

poveikis arba yra akivaizdus alyvos nuotėkis. Naudokite 
tik originalias atsargines dalis, žr. ženklinimą / prekės Nr. 
ant ratų amortizatorių.

► Patikrinkite, ar padėties nustatymo varžtai švariai įeina į padėties 
nustatymo angą.
varžtus į padėties nustatymo angą.
- Jei reikia, iš naujo sureguliuokite padėties nustatymo kampą.

DĖMESIO
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9.2.3 Blokavimo įtaisas

Nusidėvėjęs / 
sureguliuotas fiksavimo 
įtaisas!
Važiuojant krovinio lova gali nusileisti - avarijos 
pavojus.

► Reguliariai tikrinkite ir, jei reikia, sureguliuokite fiksatorių.
Užrakinimo įtaisą r e g u l i a r i a i .

► Tikrinimo intervalai priklauso nuo jūsų priekabos 
naudojimo dažnumo.

► Tačiau tikrinkite ne rečiau kaip kas 6 mėnesius.

9.2.4 Trosinė gervė

Trosinę gervę reikia tikrinti bent kartą per metus arba 
kas
10 000 km nuvažiuoti specializuoti darbuotojai. Esant 
aukštesnėms eksploatavimo sąlygoms ir eksploatacijos 
sąlygoms, tikrinimo intervalai turi būti sutrumpinti.

Trosinė gervė ir jos tvirtinimo įtaisai turi būti tikrinami, ar nėra 
pažeisti / sutrupinti, ar nesusidėvi, ar nenutrūko atskiri laidai / 
trosai, ar nėra medžiagų nuovargio ir t. t.
/ lyno, medžiagos nuovargio.
Techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuoti 
specialistai.

Patikrinkite / sutepkite / sutepkite transmisijos trosus

1. Tvirtinimo veržlės
2. Įtempimo varžtas
3. Pavarų dėžės trosas Blokavimo svirtis
4. Guolių taškai Blokavimo svirtis

► Patikrinkite, ar fiksatoriaus įjungimo taškas neturi 
nusidėvėjimo, laisvų jungčių, korozijos ir pašalinių objektų 
požymių.

► Patikrinkite, ar perduodamas užrakto svirties judesys
perduodamas be laisvumo.

► Jei reikia, priveržkite perdavimo trosus.
► - Atlaisvinkite kiekvieno troso traukimo tvirtinimo veržles.

- Priveržkite įtempimo varžtus.
- Tvirtai priveržkite tvirtinimo veržles.

► Patikrinkite fiksavimo svirties veikimą. - Nuleiskite / 
pakelkite krovinių dėžę bent 2 kartus.

► Jei reikia, transmisijos trosus patepkite 
universaliuoju tepalu.

► Patepkite fiksavimo svirties guolius.

9.2.4 Numerio ženklo laikiklis

1. Tvirtinimo veržlė

► Patikrinkite, ar tvirtinimas yra tvirtas.
- Jei reikia, priveržkite veržlę.

Patikrinkite / sutepkite lyninę gervę

1. Trosas (plieninis)
2. Dantytas segmentas

► Visiškai ištraukite trosą ir švaria šluoste išvalykite trosą bei 
dantytus segmentus.

► Vizualiai apžiūrėkite, ar nėra pažeidimų / įtrūkimų / įtrūkimų.
Įtrūkimai / įtrūkimai.
- Jei yra kokių nors pažeidimų, trosinę gervę remontuokite pas 
specializuotus darbuotojus.

► Šiek tiek sutepkite lyną prekyboje esančia mašinine alyva.
alyva.

► Švariai užvyniokite trosą ant būgno.

ĮSPĖJIMAS
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10 Gedimų šalinimas
Norėdami pašalinti konkrečias HTK priekabos 
veikimo funkcijas įvykus gedimui, galite pasinaudoti 
gedimų šalinimo lentele.

Daugiau gedimų priežasčių / trikčių šalinimo priemonių 
rasite naudojimo instrukcijoje "Priekabos 
automobiliams - bendrieji punktai - 1 dalis".

Nepritvirtinta priekaba! Netikėtas 
užvedimas!
Patekti po važiuokle šalinant gedimus - dėl 
netikėto priekabos paleidimo (judėjimo) gresia 
sutraiškymo pavojus.

► Užtikrinkite, kad priekaba būtų pritvirtinta nuo nuvažiavimo.
yra pritvirtinta, kad nesusvyruotų.

► Nevaldykite krovininės priekabos, kai jūs arba kitas 
asmuo stovi po važiuokle.

11 Eksploatacijos nutraukimas / 
šalinimas

Laikykitės saugos nurodymų dėl priekabų 
iškomplektavimo / utilizavimo, pateiktų naudojimo 
instrukcijoje "Automobilių priekabos. 1 dalis - 
bendrieji punktai".

11.1 Eksploatacijos nutraukimas

► Apsaugokite priekabą nuo neteisėto trečiųjų asmenų 
naudojimo, pavyzdžiui, naudodami imobilizatorius.

► Pastatykite priekabą taip, kad ji negalėtų kelti papildomo 
pavojaus tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, apvirsti, riedėti, 
trukdyti eismui.

11.2 Šalinimas

► Atskiras dalis arba visą priekabą nuvežkite į automobilių ir 
(arba) transporto priemonių perdirbimo centrą.
Automobilių ir (arba) transporto priemonių perdirbimo centro 
specialistai tinkamai utilizuos atskiras sudedamąsias dalis.

Gedimas Galima priežastis Taisomoji priemonė
- Neatsilaisvina fiksavimo svirtis.

- Užrakto mechanizmas yra neteisingai sureguliuotas.

▶ Pirmiausia visiškai išpumpuokite krovinių skyrių, kol 
bus galima pajudinti fiksavimo svirtį.

▶ Sureguliuokite fiksavimo mechanizmo įtempimo trosus.

Pakrovimo vieta
nenusileidžia.

- Vilkiko sukabinimo aukštis yra per mažas (< 410 
mm).

▶ Patikrinkite vilkiko sukabinimo aukštį.

▶ Nustatykite reikiamą aukštį arba pakeiskite vilkiką 
vilkiku, kurio sukabinimo aukštis yra tinkamas.

Krovinio lova
nepakyla.

- Hidraulinio siurblio vožtuvo ratas atidarytas. ▶ Uždarykite hidraulinio siurblio vožtuvo ratuką.
▶ Pakelkite krovinių skyrių.

Purvasaugiai
yra netinkamai išdėstyti - 
užstrigę.

- Montavimo kronšteinas ir padėties 
nustatymo varžtas yra neteisingai 
sureguliuoti.

- Deformuotas padėties nustatymo varžtas.

▶ Patikrinkite montavimo kronšteino su padėties 
nustatymo varžtu padėtį ir, jei reikia, sureguliuokite.

▶ Pakeiskite padėties nustatymo varžtą.

Gedimų šalinimo lentelė
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