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Forhandlerens navn og adresse:

Navn: Navn

Adresse: Adresse

Telefon: Telefon

► 🖉
► Vennligst skriv inn din forhandler.

Bruksanvisning / Målgruppe

DEL 2 - Original bruksanvisning "HKT - Senkeanordning"
Denne bruksanvisningen del 2 "HKT - Senkeanordning" er beregnet på deg som bruker av en operativ tilhenger.
Den beskriver mer detaljerte trinn for håndtering av HKT-tilhengeren. Den inneholder all relevant informasjon for sikker bruk, 
stell/rengjøring, vedlikehold/service, feilsøking og avvikling/avhending.
Du finner denne bruksanvisningen for din tilhenger (del 2) på den vedlagte CD-en, eller du kan laste den ned fra Internett på 
www.humbaur.com under overskriften: Download - Operating instructions.

DEL 1 - Generelt "Bilprogram"
All annen generell informasjon om biltilhengere finner du i bruksanvisningen "Biltilhengere (Generelt - del 1)".

• DEL 1 og DEL 2 utgjør den komplette dokumentasjonen for din tilhenger, som du som bruker bør ha.

Les denne bruksanvisningen nøye og fullstendig før du tar i bruk tilhengeren for første gang, og overhold alle instruksjoner, 
sikkerhetsanvisninger og advarsler. Følg trinnene i handlingsanvisningen.

• Hvis du ikke følger hele dokumentasjonen, kan det føre til personskader på deg og andre personer samt materielle 
skader.

• Manglende overholdelse kan føre til at garantikrav bortfaller.

• Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted i hele tilhengerens levetid.
• Den er en del av produktet og fungerer også som en SJEKKBOK for de regelmessige inspeksjonene av tilhengeren.
• Vi anbefaler at du oppbevarer denne bruksanvisningen i førerhuset og har den tilgjengelig for oppslag.
• Hvis du låner ut eller selger tilhengeren din, bør du gi den til den nye brukeren/eieren.

Som trafikant er du dessuten forpliktet til å overholde alle nasjonale forskrifter for kjøring med tilhenger, og til å oppfylle dine 
forpliktelser som eier av et nyttekjøretøy.

• Dette omfatter regelmessig vedlikehold, stell og periodisk fremvisning av tilhengeren for teknisk hovedkontroll.
• Finn ut mer om de landsspesifikke særbestemmelsene i ditt land.

►
Navn og adresse til produsenten:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Tyskland

Tlf.+ 49 821 24929-0
Faks+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikasjon

► 🖉Kryss av for hvilken type tilhenger du har mottatt.

► Les den generelle bruksanvisningen for 
biltilhengere (DEL 1).

Produktnavn: HKT - Senkeanordning

Serie 4000:

1.1 Bekreftelse av samsvar

 Humbaur GmbH bekrefter herved at alle 
relevante EU-direktiver for godkjenning og sikker bruk av 
HKT-tilhengere er overholdt.
Du kan be om en detaljert EF-samsvarserklæring fra oss 
separat.

ubremset

4088
Type 1: HKT 752515 S 🞏

bremset

4089
Type 1: HKT 132515 S 🞏
4090
Type 1: HKT 152515 S 🞏
4091
Type 1: HKT 182515 S 🞏

4092
Type 1: HKT 132817 S 🞏
4093
Type 1: HKT 152817 S 🞏
4094
Type 1: HKT 182817 S 🞏

4095
Type 1: HKT 133117 S 🞏
4096
Type 1: HKT 153117 S 🞏
4097
Type 1: HKT 183117 S 🞏



2 Produktbeskrivelse
HKT senketrailer med fast rampe er en transportør for motorsykler.
HKT senketrailer med rampe er en universaltransportør for små anleggsmaskiner. Lasteområdet kan senkes og 
heves ved hjelp av en hydraulisk håndpumpe.

Den mekaniske sikkerhetslåsen forhindrer at lasteplanet senker seg av seg selv under kjøring. Det fenolharpiksbelagte 
lasteplanet i tre sikrer lang levetid for tilhengeren.
Den lave påkjøringsvinkelen på 4° - 6° muliggjør problemfri lasting.

HKT-lasteflaket kan leveres med eller uten bremser.
HKT-hengeren har en fast påkjøringsrampe eller, som tilvalg, en kontinuerlig overkjøringsluke.
Lasten sikres med standard surrestropper via de eksisterende uttrekkbare surrebøylene. HKT-senkeanordningen 
muliggjør et bredt spekter av bruksområder for nyttelaster på 440 kg - 1 425 kg.

HKT-senkeanordningen kan utstyres med følgende tilbehør som tilleggsutstyr:
med 350 mm høye fallsider, med presenning/rammeoverbygg, som kryssfinérkasse eller aluminium snaplock, med 
hjulstøtdempere (for 100 km/t), med riflet lasteflate i aluminium.

Følgende illustrasjoner viser de spesielle egenskapene og enkeltdelene til HKT-hengeren.

HKT - ubremset, lasteflate av aluminium bremset, lasteflate av tre

HKT - senket, bakfra



22 21 20 19 18 17

HKT - ubremset, med påkjøringsrampe

1. Støttehjul, standard
2. Elektrisk plugg
3. Slepekulekobling
4. Avbryterkabel
5. Støtte for trekkstang
6. Håndbrems / påløpsanordning
7. V-trekkstang
8. Pumpespak (hydraulikk)
9. Låsespak
10. Hydraulisk håndpumpe
11. Belysning (foran)
12. Reflekser (side)
13. Skjermbeskyttere
14. Hjul/dekk/aksel
15. Skvettbeskyttelse
16. Hjulkile
17. Baklys (bak)
18. Lasterampe
19. Surringsbrakett
20. Lasteområde
21. Nummerskiltholder
22. Nummerskiltbelysning

HKT - bakfra

5 47811 10 9121314151617

1 2 3

192120



23 20 34 1716 11   12 27 13   14   1525 74 5  6

2

3

32

33
8

29

26

28313022   21

HKT - bremset, med overkjøringsluke

23. Drive-over-klaff
24. Lås for overkjøringsklaff
25. Automatisk jockeyhjul
26. Kassehus i kryssfiner
27. Håndtak
28. Kontrollstang
29. Gassfjærben
30. Espagnolettlås, låsbar
31. Bakluke
32. Surringsskinne
33. Surringsbrakett, bevegelig
34. Rampeklaff med snaplås

HKT - bremset, som kryssfinérkasse

23 24 26



Valgfritt tilbehør

med motorsykkelstativ, plassert i midten

1. Stativ for motorsykkel, 
sammenleggbart/justerbart

med hjulstøtdempere for 100 km/t

1. Støtdempere på hjulene

med verktøykasse på trekkstangen

1. Humbaur verktøykasse

med kabelvinsj og høyere fallsider

1. Kabelvinsj, fastmontert
2. Nedfellbare sider, 350 mm høye

med presenning og buer

1. Full presenning
2. Buer ramme

1

1

1

1
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ADVARSEL

3 Tiltenkt bruk Bruk
• Transport av motorsykler kun ved bruk av 

motorsykkelstativ.
• Transport av små anleggsmaskiner/små kjøretøy, 

f.eks. feiemaskin, gressklipper, opp til maks. tillatt 
totalvekt.

• Transport av fast last som paller/kasser med varer 
osv.

• Transport av løs last, f.eks. grus, bygningsavfall, når 
det er utstyrt med 350 mm nedsenkede sider og 
rampe.

• Trekkvognen må ikke ha en koblingshøyde 
på mindre enn 410 mm.

4 Forutseelig Misbruk
• Transport av løsmasser som sand, treavfall, løv, gress 

osv. med feil tilhengerkonstruksjon (med 
påkjøringsrampe, ingen lukket kasseform).

• Kjøring med usikret rampeklaff.
• Kjøring med presenningen ikke helt lukket.
• Kjøring med ulåst nummerskiltholder.
• Kjøring med ulåst lasteplan.
• Manglende overholdelse av 

sikkerhetsanvisningene i bruksanvisningen 
"Biltilhengere" (del 1).

5 Generelle sikkerhetsanvisninger 

6 Lasting og Lossing
• HKT-senkeenheten er først og fremst beregnet for 

transport av motorsykler og små kjøretøy.
• Nedenfor finner du hovedsakelig bare beskrivelsen 

for lasting/lossing av motorsykler.

6.1 Lastfordeling

Negativ/lav belastning på trekkstangen - fare for 
skrens! Hvis kjøretøyet lastes feil, kan det oppstå ulykker ved 
negativ eller for lav belastning på trekkstangen - fare for skrens.

► Last tilhengeren med jevnt fordelt vekt.
jevnt fordelt.

► Ikke over- eller underskrid tilhengerens maks. og min. 
trekkstangbelastning.

► Ikke overskrid trekkbilens eller tilhengerfestets maks. 
tillatte trekkstangbelastning.

Følg informasjonen om maks. tillatt belastning på 
trekkstangen.

Korrekt lastfordeling

► Kontroller at lasteplanet er sikret med sikkerhetslåsen før 
du setter i gang.

Flytting av lasteplanet!
Det er økt fare for å falle når du tråkker opp 
på lasteplanet under lasting og lossing og 
samtidig senking/løfting av lasteplanet.

► Om mulig må du ikke tråkke opp på lasteplanet under 
senking/løfting.

► Vær spesielt forsiktig når du går opp på lasteplanet.

►  bruk.

Følg også de generelle sikkerhetsanvisningene i 
bruksanvisningen "Tilhengere for personbiler - 
Generelle punkter - Del 1".

Kjøretøyet er riktig lastet

Tilhengeren og trekkbilen står stabilt med alle hjul på bakken.
Optimale kjøreegenskaper - faren for skrens er lavest.

Feil lastfordeling

Kjøretøyet er feil lastet

Tilhengeren lener seg bakover, trekkvognen lener seg 
forover= Trekkstangen har for lav eller negativ belastning.
Tilhengeren har en sterk tendens til å slingre - økt risiko for 
skrens.

Usikret lasteplan!
Et usikret lasteplan kan senke seg under 
kjøring - fare for ulykke!

ADVARSEL



6.2 Sikring av lasten

Motorsykkel surret fast

1. Surringsstropp
2. Stativ for motorsykkel

► Plasser motorsykkelen i midten av 
motorsykkelstativet.
- Juster eventuelt motorsykkelstativet på forhånd.

► Surr motorsykkelen til de 4 surrepunktene ved hjelp av 
egnede surrestropper.

Etterfølgende montering av motorsykkelstativet må 
kun utføres på de festepunktene som er beregnet for 
dette formålet.
Monteringen bør kun utføres av personer med 
mekanisk fagkunnskap og kunnskap om håndtering 
av verktøy og de farer som er forbundet med dette. 
Vi anbefaler at motorsykkelstativet monteres av et 
kvalifisert fagverksted.

Plassering av rampeplaten

► ➊ Trekk splitten ut av plug-in-bolten.
► ➋ Trekk ut pluggstiften.
► ➌ Plasser rampeplaten i henhold til hjulstørrelsen på 

motorsykkelen langs grunnskinnen.
► Sett inn stikkbolten gjennom akselen og rett 

den inn med justeringshullene.
► ➍ Sett splittpinnen inn i hullet på plug-in-bolten.

 Følg/les monteringsanvisningen.

Betjening av motorsykkelstativet

Brett ned den fremre stopplaten

► ➊ Løsne skrueforbindelsen (vingemutteren) på begge sider.
► ➋ Plasser oppkjøringsplaten helt foran.
► ➌ Brett ned stopplaten.
► ➍ Sett inn festeskruene fra innsiden.
► Stram vingemutrene med fjærskive.

Surring av lasten

Justering av motorsykkelstativet

1. Fremre stopplate, hengslet
2. Vingemutter / fjærskive / festeskrue
3. Bunnskinne
4. Justeringshull
5. Sokkelstift med fjærsplinter
6. Påkjøringsplate

Surringspunkter

1. Innfelte surringsbraketter (4 per side)
2. Surringsstropp

2
1

➋

➍

➌

➊
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► Surr lasten (kjøretøyet).
- Ikke overskrid maks. surrekraft per surrepunkt på 
400 dAN (kg).

► Følg klistremerket på tilhengeren med maks.
surringskrefter på tilhengeren.

6.3 Senking av lasteplanet 

► Hold personer borte fra faresonen under senking.

Lite kjøretøy, surret ned

Klargjøring av tilhengeren for senking

Tilhengeren må ikke kunne skli unna under 
lasteprosessen.

► Parker tilhengeren på et fast underlag.
► Sikre tilhengeren mot å rulle bort, eller koble den til trekkbilen 

først.

Feil betjening av låsespaken under senkingsprosessen!
Den mekaniske sikkerhetslåsen på lasteplanet kan deformeres og føre 
til funksjonsfeil.

Motorsykkel, surret ned

Sikring av kombinert last

► Hvis det er mulig, bør lasten sikres med en kombinasjon 
av form- og kraftlåsing:

- Friksjonslåsing ved hjelp av Direkte surring, surring med 
surrelås.

- positiv låsing ved hjelp av: Støtte lastkomponentene mot 
hverandre, mot fallsidene, mot overbygninger på 
lasteområdet uten mellomrom.

► Ikke trekk i låsespaken med kraft. Hvis den riktige 
betjeningssekvensen følges, kan den betjenes uten 
anstrengelse.

► Følg funksjonsetiketten på tilhengeren.

► Overhold betjeningssekvensen.

MERK

1

2

2

Senking av lasteplanet! Fare for klemming 
av føtter ved senking av lasteplanet i det bakre 
tilhengerområdet.

ADVARSEL



4 - 6 °

Prosedyre for senking Senkede posisjoner

Oppkjøringsvinkel

Betjeningselementer

1. Pumpespak
2. Låsespak (lasteområde)
3. Innføringsåpninger (topp, side)
4. Ventilhjul

► Ta pumpespaken ut av holderen.
- Sett den inn i en av innsettingsåpningene.

► Pump lasteplanet litt opp til låsespaken frigjøres (den 
mekaniske sikkerhetslåsen låses opp).

Lasteseng senket

1. Rampe for påkjøring

Lasteseng senket

1. Drive-over-klaff, foldet ned
► Trekk i låsespaken - uten å bruke kraft - og hold den inne.

► Åpne ventilhjulet langsomt.
- Lasteplanet senkes.

- Du kan slippe låsespaken.
► Senk lasteplanet helt ned til det hviler på bakken.

1
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FORSIKTIG

Lasteseng senket

1. Overkjøringsluke, nedfelt (for kassepåbygg)

6.4 Betjening av nummerskiltholderen 

Fare for klemming!
Fingre/hånd kan komme i klem ved betjening av 
nummerskiltholderen.

► Betjen skiltholderen forsiktig.

Lås opp

1 2 3 4 5

Låst ulåst

1. Nummerskiltholder
2. Brakett
3. Låsekloss
4. Lås
5. Fjærsplinten

► Trekk ut fjærsplinten.
► Brett ned låsen.
► Trekk klipset ut av låsekroken.

Svinges opp

Lasteplattformen er senket

1. Påkjøringsrampe med høy presenning / rammeoverbygg

svingbar åpen

6. Bolt

► Sving registreringsskiltholderen forsiktig opp.
- Denne hviler på bolten.

Låsing

► Sving nummerskiltholderen mot lasteplanet.
► Skyv braketten inn på låsekroken på lasterampen.
► Trykk låsen lukket.
► Stikk splitten gjennom låsen.

- Kontroller at den går ordentlig i inngrep.

1

1

6

1



FORSIKTIG

6.5 Betjening av rampeklaffen 

Fare for klemming!
Fingre/hånd kan komme i klem ved betjening av 
rampedøren.

► Betjen rampedøren forsiktig.
► Ta tak i siden av rampedøren når du senker den.
► Lukk rampedøren forsiktig.

Overkjøringsluken er foldet ned

► Brett rampeklaffen sakte ned.
- Pass på at føttene dine ikke befinner seg under rampeklaffen.

Foldes opp / låses

HKT med overkjøringsluke

1. Lukking av overkjøringsklaffen
2. Drive-over-klaff
3. Nummerskiltbelysning
4. Nummerskiltholder

Låser opp / klapper ned

Felle opp overkjøringsrampen

► Sving overkjøringsluken forsiktig opp.

Overkjøringsluken er ulåst

1. Låsehåndtak
2. Låseklips
3. Sikkerhetskrok
4. Sluttstykke

► Skyv av låsekroken.
► Trekk låsehåndtaket mot deg og fjern låsebraketten 

samtidig.
► Hold godt fast i rampeveggen med den ene hånden og 

åpne låsen på den andre siden.

Låsing av rampeveggen

► Plasser låsebraketten på sluttstykket.
► Trykk låsehåndtaket i lukket posisjon.

- Sikkerhetskroken går automatisk i inngrep.
► Hold rampeveggen godt fast med én hånd, og lukk låsen 

på den andre siden.

Overkjøringsklaff i kjørestilling

1 2 3 4

1 2
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6.6 Betjening av høy presenning 
(bøyleramme) 

• Rammen med høy presenning settes inn i 
hjørnestolpene på HKT-tilhengere og festes med 
stifter rundt hele rampesiden.

Låse opp / åpne presenningen

► Når du åpner presenningen, må du kontrollere at 
viklingsakselen hviler sikkert og sklisikkert på rammen, 
eller sikre den med de øvre spennene.

Presenningsdeksel for 
påkjøringsrampe Presenning som er ulåst på baksiden

1. Høy presenning sikret på baksiden
2. Oppviklingsaksel
3. Festering
4. Låsefjær

► Åpne og sving nummerskiltholderen.
► Trekk ut låsefjæren på begge sider.
► Løsne viklingsakselen forsiktig fra 

festeringene.

Presenningsdeksel lukket

1. Øye
2. Beltestropp
3. Høy presenning
4. Spenne
5. Krampe
6. Oppviklingsstang

Ramme uten høy presenning

1. Bueramme
2. Lameller (tre)
3. Hjørnestolpe

Åpen presenning

1. Stropp
2. Øvre festeøyer/spenne
3. Lekt

► Åpne sidespennene på begge sider.
► Trekk stroppen oppover ut av øyehullene på begge sider.
► Rull forsiktig opp den bakre delen av den høye 

presenningen og fest den med begge spennene i de øvre 
festeøyene, eller legg den på taket av rammen.
ramme - viklingsakselen må ikke falle ned.

► Lamellene kan kobles fra for lasting / lossing.
lossing.

Fare for sammenstøt!
Presenningen med viklingsaksel som er plassert på 
rammen, kan falle ned og treffe deg.

FORSIKTIG
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Fare for sammenstøt!
Du kan slå hodet i den åpne bakluken.

VÆR FORSIKTIG

41 2 3

Høy presenning for overkjørbar 
bakluke

6.7 Betjening av bakluken "box body" 

► Koble tilhengeren til trekkbilen eller senk lasteplanet 
før du åpner bakluken.

Presenningsdeksel lukket

1. Øye
2. Stropp
3. Høy presenning
4. Spenne, sideveis
5. Krampe
6. Overkjørbar klaff
7. Strammetau med krok

Låse opp/åpne presenningen

► Løsne strammetauene med kroker fra hullene i 
rampeveggen.

► Åpne sidespennene på begge sider.
► Trekk stroppen oppover ut av øyehullene på begge sider.
► Rull forsiktig opp den bakre delen av den høye 

presenningen og fest den med begge spennene i de øvre 
festeøyene, eller legg den på taket på bøyene.
ramme.

Stenging/sikring av presenningen

► Gå forsiktig inn i/ut av lasteplanet.
- Trekk inn hodet om nødvendig.

Åpne

Låser opp bakluken

1. Låsekam
2. Låsehåndtak
3. Trykklås
4. Sikkerhetslås

► Ta tak i låsehåndtaket med én hånd og trykk inn 
trykksperren.
- Låsehåndtaket frigjøres.

► Sving låsehåndtaket nedover.
- Låsekamene (høyre+venstre) frigjøres.

► Sving bakluken forsiktig oppover.
► Lås gassfjærbenet med stempellåsen.

Åpning av bakluken

► Sett inn lamellene.
► Senk presenningsdekselet bak forsiktig ned.
► Lukk alle stropper med spenner og alle åpne stifter i øyer.
► Hekt strammetauene inn i hullene i rampeklaffen.
► Sett viklingsakselen forsiktig inn i festeringene, og fest 

viklingsakselen med låsefjærene.

Låse opp rampedøren

1. Trykknapplåser
2. Overkjøringsklaff
3. Låsevinkel
4. Gassfjærlås (stempellås)

Fare for tipping!
Ved åpning av bakluken kan tilhengeren tippe 
bakover - fare for å bli påkjørt/knust!

ADVARSEL1 2 3

5 4 6 7
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Inn på lasteområdet!
Når du kjører inn på lasteområdet under
under lasting og lossing, er det fare for å falle.

ADVARSEL

► Sørg for at bakluken er sikret med gassfjærlåsen.
► Skru opp snaplåsene på begge sider.

- Boltene beveger seg ut av låsebrakettene.
► Ta tak i siden av rampedøren og senk den forsiktig ned.

Lukk rampedøren

Låsing av rampeklaffen

► Ta tak i siden av rampedøren og brett den opp.
► Vri snaplåsene nedover.

- Boltene trekkes inn i låsebrakettene.
- Bakluken er låst.

Lukking av bakluken

Gassdemperen er sikret Ulåst

► Vri stempellåsen 180° rundt. Gassfjærbenet 
er ulåst.

Låsing av bakluken

► Hold bakluken godt fast og still deg bak bakluken 
(bakre del).

► Trykk nå bakluken ned med begge hender.
- Kontroller at espagnolettlåsen er åpen og at 
låsekamene er i inngrep.

► Trekk låsehåndtaket oppover og trykk det godt igjen.
Trykk det godt igjen.
- Låsehåndtaket låses automatisk i trykklåsen.

► Lås sikkerhetslåsen med nøkkelen.

6.8 Lasting av tilhengeren 

Sørg for at tilhengeren er sikret mot å rulle bort.

► Sørg for at trafikksikkerheten ikke svekkes under lasting og 
lossing.

► Bruk om nødvendig ekstra signalanordninger
f.eks. skilt eller bommer.

► Vær spesielt forsiktig når du går opp på lasteplanet.

►  bruk.

Lasting av motorsykkelen

► Skyv motorsykkelen forsiktig opp på tilhengeren til forhjulet 
står i motorsykkelstativet.
- Følg følgende punkt: 6.1 Lastfordeling

Surring / sikring av motorsykkelen

► Surr / fest motorsykkelen godt.
- Følg punkt: 6.2 Sikring av lasten

Løfting / sikring av lasteplanet

► Pump opp lasteplanet.
► Sikre det med sikkerhetslåsen.

- Følg punkt: 6.8 Løfte opp lasteplanet
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6.8.1 Bruk av kabelvinsjen

• Vinsjen er fastmontert på trekkstangen.
• Defekte kjøretøy kan trekkes opp på lasteplanet 

ved hjelp av kabelvinsjen.

► Bruk kun en vaiervinsj som er i perfekt stand / uskadet.
► Sørg for regelmessig service på kabelvinsjen, og få 

den reparert umiddelbart hvis den er defekt.

Bruk av kabelvinsjen!
Du kan klemme hendene/fingrene dine i 
kabelvinsjen når du spoler opp og ut kabelen. Hvis 
de enkelte ledningene i kabelen er ødelagte, kan du 
rive opp hendene dine.

►  Bruk alltid vinsjen.
► Bruk kun et uskadet tau.

Skift ut et tau med ødelagte enkeltvaiere umiddelbart.
► Pass på at fingrene dine ikke kommer i klem i vinsjen når du

ikke kommer i klem i kabelvinsjen.

HKT med kabelvinsj

1. Kabelvinsj
2. Sveivfeste
3. Veivhåndtak
4. Tau (stål)
5. Karabinkrok
6. Øye
7. Stativ / ramme for kabelvinsj

Trekke ut / spole ut tauet

Overbelast ikke kabelvinsjen!
Hvis kabelvinsjen overbelastes, kan den gå i stykker, eller kabelen 
kan ryke.

► Overhold den maksimalt tillatte strekkraften på 950 daN eller
ca. 900 kg for kabelvinsjen.

► Følg merkeskiltet på kabelvinsjen.

Fest sveiven

1. Sikkerhetsnål
2. Feste for sveiv
3. Veivhåndtak
4. Parkeringsbrakett for veivhåndtak

► Trekk i låsepinnen og fjern samtidig sveiven fra 
parkeringsbraketten.

► Skyv veiven på veivfestet.
- Trekk ut låsepinnen og lås den i ett av hullene.

► Løsne spenningen i vaieren - vri sveiven mot urviseren.
mot klokken.

Avvikling av tauet

Bruk en skadet kabelvinsj! Skadet vaier er 
svekket og kan brekke under belastning. Personer 
kan bli truffet/knust av kabelen eller lasten.
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► Løsne karabinkroken fra øyehaken.
► Trekk tauet ut for hånd.

- Vær oppmerksom på at sveiven også dreier seg.
- Trekk om nødvendig ut sveiven på forhånd.

Heving av kjøretøyet med kabelvinsjen

6.9 Løfting av lasteplanet 

Sørg for at tilhengeren er sikret mot å rulle bort.
Koble tilhengeren til trekkbilen på forhånd!

► Fest karabinkroken f.eks. til slepeøyet på kjøretøyet som skal 
lastes/losses.

► Vri sveiven med klokken - vaieren ruller opp og trekker 
kjøretøyet opp på lasteplanet.
- Sørg for at kjøretøyet trekkes opp på midten av 
lasteplanet.

Opprulling/sikring av kabelen

Usikret kabel / sveiv!
En usikret kabel/veiv kan slynge seg rundt og rives av under kjøring 

og treffe personer.

► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at tauet er 
sikret og strammet med karabinkroken i øyet.

► Kontroller at sveiven er låst i parkert posisjon med 
låsestiften.

► Hold personer borte fra faresonen under løfting.

► Ikke grip inn i faresonen under løfteprosessen.

Feil betjening av låsespaken under løfteprosessen!
Den mekaniske sikkerhetslåsen på lasteplanet kan deformeres og føre 
til funksjonsfeil.

► Pump til låsespaken går automatisk i inngrep.
► Gjør hydraulikksystemet trykkløst.

- Lastesengen må hvile på de mekaniske låseboltene.
► Følg funksjonsetiketten på tilhengeren.

► Følg betjeningssekvensen.

Tauet er rullet opp / sikret

► Hekt karabinkroken inn i øyet.
► Stram tauet litt.
► Fjern sveiven fra sveivfestet.
► Plasser sveiven på parkeringsbraketten - sørg for at 

sveiven peker i riktig retning.
- Kontroller at sveiven er sikret.

Løfting av lasteplanet! Fare for 
klemming av hender ved løfting av 
lasteplanet i hjulområdet.

ADVARSEL



Fremgangsmå
te for løfting

6.10 Lossing av tilhengeren 

► Kontroller at kjøretøyet som skal losses er sikret mot å rulle 
bort.
- f.eks. håndbrems trukket, hjulklosser plassert under.

Betjeningselementer

1. Pumpespak
2. Låsespak (lasteområde)
3. Innføringsåpninger (topp, side)
4. Ventilhjul

► Lukk ventilhjulet.
► Pump lasteplanet helt opp til låsespaken automatisk går i 

kjørestilling.
- Denne må fortsatt være bevegelig.

► Vri ventilhjulet kort for å åpne og lukke det.
- Hydraulikksystemet er avlastet.

► Kontroller om låsespaken kan beveges.
- Den skal sitte godt fast.
- Lastesengens lasteplan er mekanisk sikret med 
låsebolter.

1

2

3

Sett inn / sikre pumpespaken

1. Hull i tverrbjelken
2. Pumpespak
3. Sikring (splint, tau)

► Sett pumpespaken inn i hullet og bolten.
► Sett splinten gjennom festebolten.
► Lukk overkjøringsluken eller nummerskiltholderen. 

(se avsnitt 6.4 eller 6.5)

► ➊ Senk lasteplanet.
► Løsne alle surrestropper og stuv dem bort.
► Åpne rampeklaffen/bakluken/skiltholderen.
► ➋ Flytt / kjør motorsykkelen eller lasten sakte ned.

► Lukk rampeklaffen/bakluken/skiltholderen og fest 
den.

► Løft opp lasteplanet.

➋
➊

1

4
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7 Kjøring
Før du kjører, må du forsikre deg om at den 
maksimalt tillatte lasten (nyttelast, trekkstanglast) ikke 
overskrides.

Vær oppmerksom på den maksimalt tillatte 
tilhenger- og trekkstangbelastningen på 
trekkvognen og tilhengerkoblingen.

► Kontroller om nødvendig vektspesifikasjonene for lasten 
(kjøretøyet) som skal lastes.

8 Parkering / Parkering
Følg de generelle sikkerhets- og advarselsanvisningene 
for sikker parkering av tilhengeren i bruksanvisningen
"Biltilhengere" Generelt - Del 1.

Tilhenger parkert og sikret uten bremser

Kjøretøyet er sikret

► Utfør en avgangskontroll (se 
bruksanvisningen "Biltilhengere" Generelle 
punkter - del 1)

Tilhengeren er bremset, parkert og sikret

1. Hjulkile
2. Støttehjul, standard
3. Automatisk jockeyhjul
4. Håndbrems

► Sørg også for at
- lasteplanet er hevet.
- sikkerhetslåsen på lasteplanet fungerer.
- at rampeklaffen/bakluken/skiltholderen er lukket og 
sikret.

► Ved bremsede tilhengere skal håndbremsen trekkes til.

Tilhenger koblet til og klar til kjøring

► Kontroller at
- lasteplanet,
- rampeklaffen eller nummerskiltholderen,
- tilbehør / surringsutstyr,
- motorsykkelstativet,
- pumpespaken,
- den høye presenningen,
- bakluken på lasteplanet er sikret.
- Jockeyhjulet er hevet og sikret.
- Verktøykassen er låst.

4

3

2 1



9 Rengjøring / Vedlikehold / 
Vedlikehold

9.1 Pleie / Rengjøring

Følg sikkerhetsanvisningene og anvisningene for 
generell rengjøring/vedlikehold av tilhengere i 
bruksanvisningen
"Biltilhengere" Generelle punkter - del 1.

Fare for klemming!
Under rengjøring kan du klemme 
fingrene/hendene i senkemekanismen.
Fare for snø!
Du kan kutte fingrene/hendene dine i 
senkemekanismen under rengjøring.

► Ikke berør de bevegelige mekaniske 
komponentene når du senker eller hever 
lasteplanet. - Ikke stikk hånden inn i dem.

Rengjøring av senkemekanismen / hjulstøtdemperne

Tilhengerens levetid, funksjonalitet og sikkerhet 
avhenger i stor grad av regelmessig 
vedlikehold/pleie av senkemekanismen.

9.2 Vedlikehold / Vedlikehold

9.2.1 Dekk / hjul

Følgende dekkdimensjoner kan brukes på HKT-tilhengere:

Dekktype pmax. i bar
195 / 50 R 13 C 6,25

Tabell: Dekkstørrelse / dekktrykk

► Kontroller dekktrykket på alle hjul regelmessig og før 
lengre kjøreturer.
(se tabell: Vedlikeholdsarbeid i bruksanvisningen
"Biltilhengere - Generelle punkter - Del 1")

9.2.2 Senkemekanisme / hjulstøtdempere

Hjulstøtdemperne er vedlikeholdsfrie. Etter lang 
tids bruk og høye bruksintervaller avtar 
dempingseffekten.

Senkemekanismen / hjulstøtdemperen og dens feste må 
kontrolleres regelmessig for oljelekkasjer, skader, aldring, brudd 
og materialtretthet.
Vedlikehold må kun utføres av kvalifisert 
fagpersonell.

Senkemekanisme

1. Posisjoneringsbolt
2. Støtskjermbrakett
3. Støtdemper for hjul
4. Posisjoneringshull

► Ved sprøyting må du ikke rette en direkte 
vannstråle mot hjulstøtdemperne.

► Etter hver gang du har brukt tilhengeren, må du kontrollere 
og om nødvendig fjerne senkemekanismen og om 
nødvendig hjulstøtdemperne for smuss av enhver art.

► Rengjør om nødvendig senkemekanismen i senket stilling 
med en ren, tørr klut.
senket med en ren, tørr klut.

► Ikke rip opp eller mal hjulstøtdemperne, og ikke 
behandle dem med aggressive midler (slipende 
rengjøringsmidler).

Senkemekanisme / hjulstøtdempere

1. Festing: Brakett - skjermbeskyttelse
2. Festing: Posisjoneringsbolt
3. Festing: Støtdemper for hjul
4. Innfesting: Posisjoneringsbrakett (hull)

► Kontroller at skrueforbindelsene er stramme.
- Stram skrueforbindelsene om nødvendig.

► Kontroller hjulstøtdemperne for oljelekkasjer.
► Skift ut hjulstøtdemperne hvis dempingseffekten avtar 

eller hvis det er en åpenbar oljelekkasje. Bruk kun 
originale reservedeler, se merking/varenummer på 
hjulstøtdemperne.

► Kontroller at posisjoneringsboltene går rent inn i 
posisjoneringshullet.
Skru boltene inn i posisjoneringshullet.
- Juster posisjoneringsvinkelen på nytt om nødvendig.
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9.2.3 Låseanordning

Slitt/justert 
låseanordning!
Lasteseng kan senke seg under kjøring - fare for 
ulykke.

► Kontroller og juster låseanordningen regelmessig, om 
nødvendig.
Kontroller låseanordningen m e d  j e v n e  m e l l o m r o m .

► Inspeksjonsintervallene avhenger av hvor ofte du bruker 
tilhengeren.

► Kontroller imidlertid minst hver 6. måned.

9.2.4 Kabelvinsj

Vinsjen må kontrolleres minst én gang i året eller hver
10 000 km av spesialisert personell. Ved høyere 
driftsforhold og driftsforhold må 
inspeksjonsintervallene forkortes.

Vinsjen og dens feste må kontrolleres for skader/knusing, 
aldring, brudd på de enkelte wirene/kablene, materialtretthet 
osv.
/ tau, materialtretthet.
Vedlikehold må kun utføres av kvalifisert 
fagpersonell.

Kontroller/smør/olj overføringskablene

1. Feste muttere
2. Strammeskrue
3. Overføringskabel Låsespak
4. Lagerpunkter Låsespaken

► Kontroller låsespaken for tegn på slitasje, løse forbindelser, 
korrosjon og fremmedlegemer.

► Kontroller om bevegelsen til låsespaken overføres
overføres uten slark.

► Stram til overføringskablene om nødvendig.
► - Løsne festemutterne for hvert kabeltrekk.

- Trekk til strammeskruene.
- Trekk til festemutrene godt.

► Kontroller at låsespaken fungerer som den skal. - 
Senk/hev lasteplanet minst 2 ganger.

► Smør om nødvendig litt universalfett på 
overføringskablene.

► Smør lagrene på låsespaken.

9.2.4 Nummerskiltholder

1. Festemutter

► Kontroller at festingen sitter godt.
- Stram mutteren om nødvendig.

Kontroller/olj kabelvinsjen

1. Kabel (stål)
2. Tannsegment

► Trekk ut kabelen helt og rengjør kabelen og tannsegmentene 
med en ren klut.

► Utfør en visuell inspeksjon for skader/sprekker/brudd.
/ brudd.
- Hvis det finnes skader, må kabelvinsjen repareres av 
spesialisert personell.

► Smør tauet litt med vanlig tilgjengelig maskinolje.
olje.

► Rull kabelen rent inn på trommelen.
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10 Feilsøking
I feilsøkingstabellen kan du se hvordan du kan 
utbedre de spesifikke driftsfunksjonene på HTK-
tilhengeren i tilfelle feil.

Du finner flere feilårsaker/tiltak for feilsøking i 
bruksanvisningen "Tilhengere for biler - Generelle 
punkter - Del 1".

Usikret tilhenger! Uventet oppstart!
Gå under chassiset under feilsøking - klemfare 
på grunn av uventet oppstart (bevegelse) av 
tilhengeren.

► Sørg for at tilhengeren er sikret mot å rulle bort.
Sørg for at tilhengeren er sikret mot å rulle bort.

► Ikke betjen lasteplanet mens du eller en annen person 
står under chassiset.

11 Avvikling / Avhending
Følg sikkerhetsinstruksjonene for avvikling / avhending 
av tilhengere i bruksanvisningen "Tilhengere for 
personbiler - Generelle punkter - Del 1".

11.1 Avvikling

► Sikre tilhengeren mot uautorisert bruk av 
tredjeparter, f.eks. ved hjelp av startsperre.

► Parker tilhengeren på en slik måte at den ikke kan forårsake 
ytterligere farer for tredjeparter, f.eks. ved at den velter, ruller 
eller hindrer trafikkflyten.

11.2 Bortskaffelse

► Lever de enkelte delene eller hele tilhengeren til et 
biloppsamlingssenter.
Fagpersonalet på bil- og kjøretøygjenvinningsstasjonen vil ta 
hånd om de enkelte komponentene på en forsvarlig måte.

Feilfunksjon Mulig årsak Løsning
- Låsespaken er ikke frigjort.

- Låsemekanismen er feiljustert.

▶ Pump først lasteplanet helt opp til låsespaken kan 
beveges.

▶ Juster strammekablene til låsemekanismen.

Lasteområdet
senker seg ikke.

- Tilkoblingshøyden på trekkvognen er for lav (< 410 
mm).

▶ Kontroller koblingshøyden på tauekjøretøyet.

▶ Still inn ønsket høyde, eller bytt ut trekkvognen med 
en trekkvogn med passende koblingshøyde.

Lasteseng
løftes ikke opp.

- Ventilhjulet på hydraulikkpumpen er åpent. ▶ Lukk ventilhjulet på hydraulikkpumpen.
▶ Pump opp lasteplanet.

Skjermbeskyttere
er ikke riktig plassert - sitter fast.

- Monteringsbraketten og 
posisjoneringsbolten er feil innrettet.

- Posisjoneringsbolten er deformert.

▶ Kontroller posisjonen til monteringsbraketten med 
posisjoneringshullet, og juster om nødvendig.

▶ Skift ut posisjoneringsbolten.

Tabell for feilsøking
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