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Instrukcja obsługi / Grupa docelowa

CZĘŚĆ 2 - Oryginalna instrukcja obsługi "HKT - Urządzenie opuszczające"
Niniejsza instrukcja obsługi, część 2 "HKT - Urządzenie obniżające" jest przeznaczona dla użytkownika przyczepy.
Opisuje szczegółowe czynności związane z obsługą przyczepy HKT. Zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi, 
konserwacji / czyszczenia, konserwacji / serwisowania, rozwiązywania problemów i wycofania z eksploatacji / utylizacji.
Odpowiednia instrukcja obsługi przyczepy (część 2) znajduje się na dołączonej płycie CD lub można ją pobrać z Internetu pod adresem 
www.humbaur.com pod nagłówkiem: Download - Operating instructions.

CZĘŚĆ 1 - Ogólne "Program dla samochodów osobowych"
Pozostałe informacje ogólne dotyczące przyczep samochodowych znajdują się w instrukcji obsługi "Przyczepy samochodowe 
(Ogólne - Część 1)".

• CZĘŚĆ 1 i CZĘŚĆ 2 stanowią kompletną dokumentację przyczepy, którą użytkownik powinien posiadać.

Przed pierwszym użyciem przyczepy należy uważnie i w całości przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz przestrzegać 
wszystkich instrukcji, wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

• Nieprzestrzeganie całej dokumentacji może skutkować obrażeniami ciała użytkownika i innych osób, a także uszkodzeniem 
mienia.

• Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować unieważnienie gwarancji.

• Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu przez cały okres eksploatacji przyczepy.
• Jest on częścią produktu i służy również jako KSIĄŻKA KONTROLNA do regularnych przeglądów przyczepy.
• Zalecamy przechowywanie niniejszej instrukcji obsługi w kabinie i korzystanie z niej w razie potrzeby.
• Należy je przekazać nowemu użytkownikowi/właścicielowi w przypadku wypożyczenia lub sprzedaży przyczepy.

Ponadto, jako użytkownik drogi, jesteś zobowiązany do przestrzegania wszystkich krajowych przepisów dotyczących prowadzenia 
pojazdu z przyczepą oraz do wypełniania swoich obowiązków jako właściciela pojazdu użytkowego.

• Obejmuje to regularną konserwację, pielęgnację i okresowe przedstawianie przyczepy do głównego przeglądu technicznego.
• Zapoznaj się ze specjalnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju.

►
Nazwa i adres producenta:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Niemcy

Tel.+ 49 821 24929-0
Faks+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/


Spis treści

Instrukcja obsługi / grupa docelowa 2

1 Identyfikacja 4
1.1 Potwierdzenie zgodności 4

2 Opis produktu 5

3 Przeznaczenie 9

4 Przewidywalne niewłaściwe użycie 9

5 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa 9

6 Załadunek i rozładunek 9
6.1 Dystrybucja opłat 9
6.2 Zabezpieczenie ładunku 10
6.3 Opuszczanie skrzyni ładunkowej 11
6.4 Obsługa uchwytu tablicy rejestracyjnej 13
6.5 Obsługa klapy najazdowej 14
6.6 Obsługa wysokiej plandeki (rama łukowa) 15
6.7 Obsługa tylnej klapy nadwozia skrzyniowego 16
6.8 Przyczepa załadowana 17
6.9 Podnoszenie skrzyni ładunkowej 19
6.10 Rozładunek przyczepy 20

7 Jazda 21

8 Parking / Parkowanie 21

9 Czyszczenie / serwisowanie / konserwacja 22
9.1 Pielęgnacja / Czyszczenie 22
9.2 Konserwacja / serwisowanie 22

10 Rozwiązywanie problemów 24

11 Likwidacja / utylizacja 24
11.1 Likwidacja 24
11.2 Utylizacja 24



1 Identyfikacja

► 🖉zaznacz typ otrzymanej przyczepy.

► Przeczytaj ogólną instrukcję obsługi przyczep 
samochodowych (CZĘŚĆ 1).

Nazwa produktu: HKT - Urządzenie obniżające

Seria 4000:

1.1 Potwierdzenie zgodności

 Humbaur GmbH niniejszym potwierdza 
zgodność ze wszystkimi odpowiednimi dyrektywami WE 
dotyczącymi homologacji i bezpiecznej eksploatacji naczep 
HKT.
Szczegółową deklarację zgodności WE można uzyskać od nas 
osobno.

bez hamulców

4088
Typ 1: HKT 752515 S 🞏

hamowany

4089
Typ 1: HKT 132515 S 🞏
4090
Typ 1: HKT 152515 S 🞏
4091
Typ 1: HKT 182515 S 🞏

4092
Typ 1: HKT 132817 S 🞏
4093
Typ 1: HKT 152817 S 🞏
4094
Typ 1: HKT 182817 S 🞏

4095
Typ 1: HKT 133117 S 🞏
4096
Typ 1: HKT 153117 S 🞏
4097
Typ 1: HKT 183117 S 🞏



2 Opis produktu
Urządzenie do opuszczania HKT ze stałą rampą wjazdową to transporter dla motocykli.
Przyczepa opuszczana HKT z klapą najazdową to uniwersalny transporter do małych maszyn budowlanych. Przestrzeń 
ładunkową można opuszczać i podnosić za pomocą hydraulicznej pompy ręcznej.

Mechaniczna blokada bezpieczeństwa zapobiega samoczynnemu opuszczaniu się skrzyni ładunkowej podczas jazdy. Drewniana 
skrzynia ładunkowa pokryta żywicą fenolową zapewnia długą żywotność przyczepy.
Niski kąt najazdu wynoszący 4° - 6° umożliwia bezproblemowy załadunek.

Urządzenie opuszczające HKT może być zaprojektowane jako hamowane lub niehamowane.
Urządzenie opuszczające HKT ma stałą rampę najazdową lub opcjonalnie ciągłą klapę najazdową.
Ładunek jest mocowany za pomocą standardowych pasów mocujących poprzez istniejące chowane uchwyty mocujące. 
Urządzenie opuszczające HKT umożliwia szeroki zakres zastosowań dla ładunków o masie od 440 kg do 1425 kg.

Jednostka opuszczania HKT może być opcjonalnie wyposażona w następujące akcesoria:
z opuszczanymi burtami o wysokości 350 mm, z nadwoziem plandekowym / ramowym, ze skrzynią ze sklejki lub 
aluminiowym zatrzaskiem, z amortyzatorami kół (do 100 km/h), z żebrowaną aluminiową powierzchnią ładunkową.

Poniższe ilustracje przedstawiają specjalne cechy i poszczególne części jednostki opuszczania HKT.

HKT - niehamowana, aluminiowa powierzchnia ładunkowa hamowana, drewniana 
powierzchnia ładunkowa

HKT - obniżony, od tyłu
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HKT - bez hamulców, z rampą dojazdową

1. Koło podporowe, standardowe
2. Wtyczka elektryczna
3. Zaczep kulowy holowniczy
4. Odłączany kabel
5. Wsparcie dyszla
6. Hamulec ręczny / urządzenie najazdowe
7. V-drawbar
8. Dźwignia pompy (hydraulika)
9. Dźwignia blokująca
10. Hydrauliczna pompa ręczna
11. Oświetlenie (przód)
12. Odbłyśniki (boczne)
13. Błotnik
14. Koła / opony / oś
15. Ściereczka w sprayu
16. Klin pod koło
17. Tylne światło (tylne)
18. Rampa dojazdowa
19. Uchwyt mocujący
20. Obszar załadunku
21. Uchwyt tablicy rejestracyjnej
22. Podświetlenie tablicy rejestracyjnej

HKT - od tyłu

5 47811 10 9121314151617

1 2 3
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HKT - hamowany, z klapą najazdową

23. Klapa najazdowa
24. Zamknięcie z klapką na rzep
25. Automatyczne koło kopiujące
26. Obudowa ze sklejki
27. Uchwyt
28. Pasek sterowania
29. Rozpórki gazowe
30. Zamek Espagnolette, zamykany na klucz
31. Tailgate
32. Szyna mocująca
33. Regulowany kąt mocowania
34. Zatrzaskowa klapa wjazdowa

HKT - hamowany, jako skrzynia ze sklejki

23 24 26



Akcesoria opcjonalne

ze stojakiem na motocykl, umieszczonym pośrodku

1. Stojak motocyklowy, składany / regulowany

z amortyzatorami kół dla prędkości 100 km/h

1. Amortyzator koła

z przybornikiem na pasku narzędzi

1. Skrzynka narzędziowa Humbaur

z wyciągarką linową i wyższymi burtami

1. Wciągarka linowa, stała
2. Opuszczane boki, wysokość 350 mm

z plandeką i kokardami

1. Pełna plandeka
2. Ramka z kokardkami

1
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OSTRZEŻENIE

3 Przeznaczenie 
Przeznaczenie

• Motocykle należy przewozić wyłącznie przy 
użyciu stojaka na motocykle.

• Transport małych maszyn budowlanych / małych 
pojazdów, np. zamiatarka, kosiarka, do maksymalnej 
dopuszczalnej masy całkowitej.

• Transport ładunków stałych, takich jak palety / kartony z 
towarami itp.

• Transport ładunków sypkich, takich jak żwir, gruz 
budowlany, w przypadku wyposażenia w burty o spadku 
350 mm i klapę najazdową.

• Wysokość sprzęgu pojazdu holującego nie 
może być mniejsza niż 410 mm.

4 Przewidywalne nadużycia 
• Transport towarów sypkich, takich jak piasek, ścinki 

drewna, liście, trawa itp. z nieprawidłową konstrukcją 
przyczepy (z rampą wjazdową, bez zamkniętego kształtu 
skrzyni).

• Jazda z niezabezpieczoną klapą najazdową.
• Jazda z niecałkowicie zamkniętą plandeką.
• Jazda z odblokowanym uchwytem tablicy rejestracyjnej.
• Jazda z odblokowaną skrzynią ładunkową.
• Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa 

zawartych w instrukcji obsługi "Przyczepy 
samochodowe" (część 1).

5 Ogólne Instrukcje bezpieczeństwa

6 Załadunek i Rozładunek
• Urządzenie obniżające HKT jest przeznaczone głównie do 

transportu motocykli i małych pojazdów.
• Poniżej znajduje się głównie opis załadunku/rozładunku 

motocykli.

6.1 Dystrybucja opłat

Ujemne / niskie obciążenie dyszla - ryzyko poślizgu! 
Jeśli pojazd jest nieprawidłowo załadowany, może dojść do wypadku, gdy 
obciążenie dyszla jest ujemne lub zbyt niskie - ryzyko poślizgu.

► Załaduj przyczepę z równomiernym rozłożeniem ciężaru.
dystrybucja.

► Nie należy przekraczać ani spadać poniżej maksymalnej i 
minimalnej siły nacisku dyszla przyczepy.

► Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego 
obciążenia dyszla pojazdu ciągnącego lub sprzęgu 
przyczepy.

Należy przestrzegać informacji dotyczących maksymalnego 
dopuszczalnego obciążenia dyszla.

Prawidłowy rozkład ładunku

► Przed wyruszeniem w drogę należy sprawdzić, czy skrzynia 
ładunkowa jest zabezpieczona blokadą.

Ruchomy obszar załadunku!
Istnieje zwiększone ryzyko upadku podczas 
wchodzenia na skrzynię ładunkową podczas 
procesu załadunku i rozładunku oraz 
jednoczesnego opuszczania/podnoszenia 
skrzyni ładunkowej.

► Jeśli to możliwe, nie należy wchodzić na skrzynię ładunkową 
podczas procesu opuszczania/podnoszenia.

► Podczas wchodzenia do przestrzeni ładunkowej należy zachować 
szczególną ostrożność.

►  użycie.

Należy przestrzegać dalszych ogólnych zasad 
bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi 
"Przyczepy samochodowe - punkty ogólne - część 1".

Prawidłowo naładowany pojazd

Przyczepa i pojazd ciągnący są stabilne ze wszystkimi kołami na 
ziemi.
Optymalne właściwości jezdne - najniższe ryzyko poślizgu.

Nieprawidłowy rozkład ładunku

Pojazd nieprawidłowo obciążony

Przyczepa przechyla się do tyłu, pojazd ciągnący przechyla się do 
przodu= obciążenie dyszla jest zbyt niskie lub ujemne.
Przyczepa ma silną tendencję do przechylania się - zwiększone 
ryzyko poślizgu.

Niezabezpieczona strefa załadunku!
Niezabezpieczona skrzynia ładunkowa może 
obniżyć się podczas podróży - ryzyko wypadku!

OSTRZEŻENIE



6.2 Zabezpieczenie ładunku

Uszkodzony motocykl

1. Pasek mocujący
2. Stojak motocyklowy

► Ustaw motocykl na środku stojaka 
motocyklowego.
- W razie potrzeby należy wcześniej wyregulować podpórkę 
motocykla.

► Przymocuj motocykl do 4 punktów mocowania za pomocą 
odpowiednich pasów mocujących.

Stojak motocyklowy może być montowany wyłącznie w 
przewidzianych do tego celu punktach mocowania.
Montaż powinien być wykonywany wyłącznie przez 
osoby posiadające specjalistyczną wiedzę 
mechaniczną oraz wiedzę na temat obsługi narzędzi i 
związanego z tym ryzyka. Zalecamy montaż stojaka 
motocyklowego w wykwalifikowanym specjalistycznym 
warsztacie.

Pozycjonowanie płyty dojazdowej

► ➊ Wyciągnąć zawleczkę ze śruby wtykowej.
► ➋ Wyciągnąć sworzeń wtyczki.
► ➌ Ustaw płytę rampy zgodnie z rozmiarem koła 

motocykla wzdłuż szyny bazowej.
► Włóż sworzeń gniazda przez oś i wyrównaj go z 

otworami regulacyjnymi.
► ➍ Włóż zawleczkę do otworu w sworzniu wtyczki.

 Przestrzegać / przeczytać instrukcje instalacji.

Obsługa stojaka motocyklowego

Złożyć przednią płytę oporową

► ➊ Poluzować połączenie śrubowe (nakrętkę motylkową) po obu 
stronach.

► ➋ Ustaw płytę podjazdową całkowicie z przodu.
► ➌ Złóż płytkę ograniczającą.
► ➍ Włóż śruby mocujące od wewnątrz.
► Dokręcić nakrętki motylkowe z podkładką sprężystą.

Mocowanie ładunku

Regulacja podpórki motocykla

1. Przednia płyta oporowa na zawiasach
2. Nakrętka skrzydełkowa / podkładka sprężysta / 

śruba zabezpieczająca
3. Szyna podstawowa
4. Otwory regulacyjne
5. Zawleczka z zawleczką sprężynową
6. Płyta kolizyjna

Punkty mocowania

1. Wsporniki mocujące, wpuszczane (4 na stronę)
2. Pasek mocujący

2
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► Odciągnąć ładunek (pojazd).
- Nie należy przekraczać maksymalnej siły mocowania na 
punkt mocowania 400 dAN (kg).

► Należy zwrócić uwagę na naklejkę z maksymalnymi 
specyfikacjami dla
Siły mocowania na przyczepie.

6.3 Opuść skrzynię ładunkową 

► Podczas opuszczania trzymać ludzi z dala od strefy 
zagrożenia.

Mały pojazd, 
przymocowany

Przygotowanie przyczepy do opuszczenia

Przyczepa nie może zsunąć się podczas 
procesu załadunku.

► Zaparkować przyczepę na twardym podłożu.
► Najpierw należy zabezpieczyć przyczepę przed stoczeniem się 

lub przymocować ją do pojazdu ciągnącego.

Nieprawidłowe działanie dźwigni blokującej podczas 
opuszczania!

Mechaniczna blokada zabezpieczająca skrzyni ładunkowej może ulec 
deformacji i doprowadzić do awarii.

Motocykl, przymocowany

Bezpieczne obciążenie łączne

► Jeśli to możliwe, należy zabezpieczyć ładunek za pomocą 
kombinacji blokady dodatniej i ujemnej:

- blokowane przez tarcie: mocowanie bezpośrednie, mocowanie 
odciągami.

- form-fit through: Podparcie elementów ładunku względem 
siebie, względem boków zrzutu, względem nadbudówek na 
powierzchni ładunkowej bez szczelin.

► Nie ciągnąć dźwigni blokującej na siłę. Jeśli 
przestrzegana jest prawidłowa sekwencja obsługi, można ją 
obsługiwać bez żadnego wysiłku.

► Przestrzegać naklejki funkcyjnej na przyczepie.

► Przestrzegać kolejności obsługi.

UWAGA

1

2

2

Opuszczanie skrzyni ładunkowej! Ryzyko 
zmiażdżenia stóp podczas opuszczania skrzyni 
ładunkowej w tylnej części przyczepy.

OSTRZEŻENIE



4 - 6 °

Proces opuszczania Obniżone pozycje

Kąt podjazdu

Elementy sterujące

1. Dźwignia pompy
2. Dźwignia blokująca (skrzynia ładunkowa)
3. Otwory wlotowe (góra, bok)
4. Koło zaworu

► Wyjmij dźwignię pompy z uchwytu.
- Włóż go do jednego z otworów.

► Lekko podnieś skrzynię ładunkową, aż dźwignia blokująca 
zostanie zwolniona (mechaniczna blokada bezpieczeństwa 
zostanie odblokowana).

Obniżona skrzynia ładunkowa

1. Rampa dojazdowa

Obniżona skrzynia ładunkowa

1. Złożona klapa najazdowa
► Pociągnij dźwignię blokującą - bez użycia siły - i przytrzymaj ją.

► Powoli przekręć pokrętło zaworu.
- obszar ładowania obniża się.

- Można zwolnić dźwignię blokującą.
► Całkowicie opuść skrzynię ładunkową, aż oprze się o podłoże.
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UWAGA

Obniżona skrzynia ładunkowa

1. klapa wjazdowa, złożona (dla nadwozia 
skrzyniowego)

6.4 Obsługa uchwytu tablicy rejestracyjnej 

Zagrożenie zmiażdżeniem!
Podczas obsługi uchwytu tablicy rejestracyjnej może 
dojść do zmiażdżenia palców/dłoni.

► Uchwyt tablicy rejestracyjnej należy obsługiwać ostrożnie.

Odblokowywanie

1 2 3 4 5

Zablokowany
odblokowan

y

1. Uchwyt tablicy rejestracyjnej
2. Wieszak
3. Ucho blokujące
4. Zamknięcie
5. Zawleczka sprężynowa

► Wyciągnij zawleczkę sprężyny.
► Złożyć migawkę.
► Wyciągnij wspornik z uchwytu blokującego.

Obracanie w górę

Obniżona skrzynia ładunkowa

1. rampa wjazdowa z wysoką plandeką / nadbudową ramową

uchylny otwarty

6. Śruba

► Ostrożnie otwórz uchwyt tablicy rejestracyjnej.
- Opiera się ona na śrubie.

Blokada

► Obróć uchwyt tablicy rejestracyjnej w kierunku skrzyni ładunkowej.
► Przymocuj wspornik do zaczepu blokującego na rampie 

dostępowej.
► Naciśnij spust migawki.
► Przełóż zawleczkę sprężynową przez blokadę.

- Upewnij się, że zatrzasnął się bezpiecznie.

1

1

6
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UWAGA

6.5 Obsługa klapy wjazdowej 

Zagrożenie zmiażdżeniem!
Podczas obsługi drzwi rampy może dojść do 
zmiażdżenia palców/dłoni.

► Ostrożnie obsługiwać klapę najazdową.
► Podczas opuszczania klapy rampy należy chwycić jej bok.
► Ostrożnie zamknij klapę wjazdową.

Złożona klapa najazdowa

► Powoli opuść klapę drive-over.
- Upewnij się, że Twoje stopy nie znajdują się pod klapą 

najazdową.

Składanie / blokowanie

HKT z klapą najazdową

1. Zamknięcie z klapką na rzep
2. Klapa najazdowa
3. Podświetlenie tablicy 

rejestracyjnej
4. Uchwyt tablicy rejestracyjnej

Odblokowywanie / składanie

Złożyć klapę rampy

► Ostrożnie podnieś klapę rampy.

Odblokowana klapa najazdowa

1. Uchwyt blokujący
2. Wspornik zamknięcia
3. Hak zabezpieczający
4. Płytka uderzeniowa

► Odepchnij hak zabezpieczający.
► Pociągnij uchwyt blokujący do siebie i wyjmij zaczep blokujący.
► Przytrzymaj mocno ścianę rampy jedną ręką i otwórz 

zamek po drugiej stronie.

Blokowanie klapy najazdowej

► Umieść wspornik blokujący na płytce zaczepu.
► Naciśnij uchwyt blokujący, aby go zamknąć.

- Hak bezpieczeństwa włącza się automatycznie.
► Przytrzymaj mocno ścianę rampy jedną ręką i zamknij 

blokadę po drugiej stronie.

Klapa najazdowa w pozycji podróżnej

1 2 3 4

1 2
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6.6 Obsługa wysokiej plandeki (ramy) 

• Stelaż z wysoką plandeką jest wkładany do kłonic 
narożnych naczep HKT i mocowany do 
opuszczanych burt dookoła za pomocą zszywek.

Odblokowanie/otwarcie plandeki

► Podczas otwierania plandeki należy sprawdzić, czy wałek 
nawijający spoczywa pewnie i antypoślizgowo na ramie lub 
zabezpieczyć go górnymi klamrami.

Wysoka plandeka na rampę 
dostępową Odblokuj plandekę z tyłu.

1. Wysoka plandeka zabezpieczona z tyłu
2. Wałek nawijający
3. Pierścień montażowy
4. Sprężyna bezpieczeństwa

► Otwórz i obróć uchwyt tablicy rejestracyjnej.
► Wyciągnij sprężynę blokującą po obu stronach.
► Ostrożnie zdejmij wałek nawijający z pierścieni 

mocujących.

Wysoka plandeka zamknięta

1. Oczko
2. Pasek na pasek
3. Wysoka plandeka
4. Klamra
5. Skurcz
6. Zmiana bieguna

Rama bez wysokiej plandeki

1. Ramka z kokardkami
2. Listwy (drewno)
3. Kłonica narożna

Otwarta plandeka

1. Pasek na pasek
2. Górne oczka mocujące / klamra
3. Latte

► Otwórz boczne klamry po obu stronach.
► Wyciągnij pasek do góry z oczek po obu stronach.
► Ostrożnie zwinąć tylną część wysokiej plandeki i zabezpieczyć 

ją obiema klamrami w górnych oczkach mocujących lub 
umieścić na dachu przyczepy.
Wałek nawijający nie może spaść.

► Listwy można odłączyć w celu załadunku/rozładunku
stać się.

Niebezpieczeństwo uderzenia!
Plandeka z nawijanym wałem umieszczona na ramie 
może spaść i uderzyć użytkownika.

UWAGA
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Ryzyko uderzenia!
Można uderzyć głową w otwartą tylną klapę.

UWAGA

41 2 3

Wysoka plandeka z klapą 
najazdową

6.7 Obsługa tylnej klapy "nadwozia 
skrzyniowego" 

► Przed otwarciem tylnej klapy należy podłączyć 
przyczepę do pojazdu ciągnącego lub opuścić skrzynię 
ładunkową.

Wysoka plandeka zamknięta

1. Oczko
2. Pasek na pasek
3. Wysoka plandeka
4. Klamra boczna
5. Skurcz
6. Klapa najazdowa
7. Lina napinająca z hakiem

Odblokowanie/otwarcie plandeki

► Zwolnij linki napinające z hakami z otworów w ścianie rampy.
► Otwórz boczne klamry po obu stronach.
► Wyciągnij pasek do góry z oczek po obu stronach.
► Ostrożnie zwinąć tylną część wysokiej plandeki i zabezpieczyć 

ją obiema klamrami w górnych oczkach mocujących lub 
umieścić na dachu przyczepy.
rama łuku.

Zamknąć/zabezpieczyć plandekę

► Ostrożnie wjeżdżaj i wyjeżdżaj ze skrzyni ładunkowej.
- W razie potrzeby wciągnij głowę.

Otwarty

Odblokowywanie tylnej klapy

1. Krzywki blokujące
2. Uchwyt blokujący
3. Ciśnieniowe urządzenie zabezpieczające
4. Blokada bezpieczeństwa

► Chwyć uchwyt blokujący jedną ręką i wciśnij blokadę 
dociskową.
- Uchwyt blokujący zostanie zwolniony.

► Obróć uchwyt blokujący w dół.
- Krzywki blokujące (prawa+lewa) zostaną zwolnione.

► Ostrożnie odchyl tylną klapę do góry.
► Zablokować kolumnę gazową za pomocą blokady tłoka.

Otworzyć klapę wjazdową

► Włóż listwy.
► Ostrożnie opuść wysoką plandekę z tyłu.
► Zamknij wszystkie paski z klamrami i wszystkie otwarte 

zszywki w oczkach.
► Zawieś linki napinające w otworach w klapie rampy.
► Ostrożnie włóż wałek nawijający do pierścieni 

mocujących i zabezpiecz wałek nawijający sprężynami 
blokującymi.

Odblokowywanie drzwi rampy

1. Zatrzaski
2. Klapa najazdowa
3. Kąt blokady
4. Blokada kolumny gazowej (blokada tłoka)

Niebezpieczeństwo przewrócenia!
Podczas otwierania tylnej klapy przyczepa może 
przechylić się do tyłu - ryzyko uderzenia lub 
zmiażdżenia!

OSTRZEŻENIE1 2 3
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Wejdź do strefy załadunku!
Wchodząc do obszaru ładowania podczas
Istnieje ryzyko upadku podczas załadunku i rozładunku.

OSTRZEŻENIE

► Upewnij się, że klapa tylna jest zabezpieczona blokadą 
amortyzatora gazowego.

► Podnieś zatrzaski po obu stronach.
- Śruby wysuwają się ze wsporników blokujących.

► Chwyć bok klapy wjazdowej i ostrożnie ją opuść.

Zamknij drzwi rampy

Blokowanie klapy najazdowej

► Chwyć za bok klapy rampy i złóż ją.
► Obróć zatrzaski w dół.

- Śruby chowają się we wspornikach blokujących.
- Klapa najazdowa jest zablokowana.

Zamknij tylną klapę

Kolumna gazowa zabezpieczona
odblokowa

ny

► Obróć blokadę tłoka o 180°. Rozpórka gazowa 
jest odblokowana.

Blokowanie tylnej klapy

► Przytrzymaj mocno tylną klapę i stań za nią (z tyłu).
► Teraz naciśnij tylną klapę obiema rękami.

- Upewnij się, że zamek zasuwnicy jest otwarty, a krzywki 
blokujące są zatrzaśnięte.

► Pociągnij uchwyt blokujący do góry i naciśnij
Zamknij go mocno.
- Uchwyt blokujący blokuje się automatycznie w ciśnieniowym 
urządzeniu zabezpieczającym.

► Zablokować blokadę bezpieczeństwa za pomocą klucza.

6.8 Załaduj przyczepę 

Upewnij się, że przyczepa jest zabezpieczona przed 
stoczeniem się.

► Upewnić się, że bezpieczeństwo ruchu drogowego nie jest 
zagrożone podczas procesu załadunku i rozładunku.

► W razie potrzeby użyj dodatkowych urządzeń sygnalizacyjnych
np. znaki, bariery.

► Podczas wchodzenia do przestrzeni ładunkowej należy zachować 
szczególną ostrożność.

►  użycie.

Ładowanie motocykla

► Ostrożnie wepchnij motocykl na przyczepę, aż przednie koło 
znajdzie się w podpórce.
- Zwróć uwagę na punkt: 6.1 Dystrybucja ładunku

Mocowanie / zabezpieczanie motocykla

► Mocno przypiąć / zabezpieczyć motocykl.
- Należy zwrócić uwagę na punkt: 6.2 Zabezpieczenie ładunku

Podnoszenie/zabezpieczanie skrzyni ładunkowej

► Napompuj skrzynię ładunkową.
► Zabezpiecz je za pomocą blokady bezpieczeństwa.

- Uwaga na punkt: 6.8 Podnoszenie skrzyni ładunkowej



UWAGA

6.8.1 Użyj wciągarki linowej

• Wciągarka linowa jest na stałe zamontowana na dyszlu.
• Uszkodzone pojazdy mogą zostać wciągnięte na 

obszar załadunku za pomocą wciągarki linowej.

► Używaj tylko wciągarki linowej, która jest w idealnym stanie 
/ nieuszkodzona.

► Wciągarka linowa powinna być regularnie serwisowana i 
niezwłocznie naprawiana w przypadku usterek.

Uruchomić wciągarkę linową!
Podczas nawijania i rozwijania liny można zmiażdżyć 
dłonie/palce we wciągarce linowej. Jeśli poszczególne 
druty liny są uszkodzone, można rozerwać dłonie.

►  zawsze używać.
► Używaj tylko nieuszkodzonej liny.

Natychmiast wymień linę z uszkodzonymi pojedynczymi drutami.
► Upewnij się, że palce nie dotykają się podczas zwijania.

lina nie zaplątała się we wciągarkę.

HKT z wciągarką linową

1. Wciągarka linowa
2. Mocowanie korby
3. Uchwyt korby
4. Lina (stalowa)
5. Karabińczyk
6. Oczko
7. Stojak / rama wciągarki linowej

Wyciąganie / rozwijanie liny

Przeciążenie wciągarki linowej!
W przypadku przeciążenia wciągarki linowej może dojść do jej pęknięcia 
lub zerwania liny.

► Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej siły rozciągającej 
wynoszącej 950 daN lub
ok. 900 kg wciągarki linowej.

► Przestrzegać tabliczki znamionowej na wciągarce linowej.

Podłącz korbę

1. Kołek blokujący
2. Mocowanie korby
3. Uchwyt korby
4. Wspornik postojowy dla korby

► Pociągnij zawleczkę blokującą i jednocześnie zdejmij korbę 
ze wspornika postojowego.

► Wciśnij korbę na mocowanie korby.
- Wyciągnij kołek blokujący i zablokuj go w jednym z otworów.

► Odczepić linę - obrócić korbę w przeciwnym kierunku.
Zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Rozwijanie liny

Używać uszkodzonej wciągarki linowej! 
Uszkodzona lina jest osłabiona i może pęknąć pod 
obciążeniem. Ludzie mogą zostać uderzeni / zmiażdżeni 
przez linę lub ładunek.

OSTRZEŻENIE
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UWAGA

► Odczep karabińczyk od oczka.
► Wyciągnij linę ręcznie.

- Należy pamiętać, że korba również się obraca.
- W razie potrzeby należy wcześniej odłączyć korbę.

Podciąganie pojazdu za pomocą wciągarki linowej

6.9 Podnoszenie skrzyni ładunkowej 

Upewnij się, że przyczepa jest zabezpieczona przed 
stoczeniem się.
Wcześniej podłącz przyczepę do pojazdu holowniczego!

► Przymocuj karabińczyk na przykład do ucha holowniczego 
pojazdu, który ma zostać załadowany/rozładowany.

► Przekręć korbę zgodnie z ruchem wskazówek zegara - linka 
zwinie się i wciągnie pojazd na skrzynię ładunkową.
- Upewnij się, że pojazd został wciągnięty na środek 
skrzyni ładunkowej.

Zwiń / zabezpiecz linę

Niezabezpieczona lina / korba!
Niezabezpieczona lina / korba może zapętlić się podczas podróży i zostać 

zerwana, uderzając ludzi.

► Przed wyruszeniem sprawdź, czy lina jest zabezpieczona i 
naprężona za pomocą karabińczyka w oczku.

► Sprawdź, czy korba jest zablokowana w pozycji spoczynkowej 
za pomocą sworznia blokującego.

► Podczas podnoszenia trzymać ludzi z dala od strefy 
zagrożenia.

► Podczas podnoszenia nie wolno sięgać/chwytać w 
strefę zagrożenia.

Nieprawidłowa obsługa dźwigni blokującej podczas 
podnoszenia!

Mechaniczna blokada zabezpieczająca skrzyni ładunkowej może ulec 
deformacji i doprowadzić do awarii.

► Pompuj, aż dźwignia blokująca zatrzaśnie się 
automatycznie.

► Odciążyć układ hydrauliczny.
- Skrzynia ładunkowa musi opierać się na mechanicznych 
śrubach blokujących.

► Przestrzegać naklejki funkcyjnej na przyczepie.

► Przestrzegać kolejności obsługi.

Lina zwinięta / zabezpieczona

► Zaczep karabińczyk o oczko.
► Lekko napnij linę.
► Zdejmij korbę z mocowania korby.
► Umieść korbę na wsporniku postojowym - upewnij się, że 

korba jest skierowana we właściwym kierunku.
- Sprawdź, czy korba jest zabezpieczona.

Podnoszenie skrzyni ładunkowej! 
Ryzyko zmiażdżenia rąk podczas podnoszenia 
skrzyni ładunkowej w obszarze kół.

OSTRZEŻENIE



Proces 
podnoszenia

6.10 Rozładunek przyczepy 

► Sprawdzić, czy rozładowywany pojazd jest zabezpieczony przed 
stoczeniem się.
- np. zaciągnięty hamulec ręczny, kliny pod koła.

Elementy sterujące

1. Dźwignia pompy
2. Dźwignia blokująca (skrzynia ładunkowa)
3. Otwory wlotowe (góra, bok)
4. Koło zaworu

► Zamknij pokrętło zaworu.
► Całkowicie podnieść skrzynię ładunkową, aż dźwignia 

blokująca automatycznie ustawi się w pozycji do jazdy.
- To musi być nadal ruchome.

► Krótko przekręć pokrętło zaworu, otwierając je i zamykając.
- Układ hydrauliczny jest odciążony.

► Sprawdź, czy można przesunąć dźwignię blokującą.
- Powinien on ściśle przylegać.
- Skrzynia ładunkowa jest mechanicznie zabezpieczona 
śrubami blokującymi.

1

2

3

Włożyć / zabezpieczyć dźwignię pompy

1. Otwór w poprzeczce
2. Dźwignia pompy
3. Bezpiecznik (zawleczka, linka)

► Włóż dźwignię pompy do otworu i przykręć śrubę.
► Przełóż zawleczkę przez śrubę zabezpieczającą.
► Zamknąć klapę najazdową lub uchwyt tablicy 

rejestracyjnej. (patrz sekcja 6.4 lub 6.5)

► ➊ Opuścić skrzynię ładunkową.
► Odepnij wszystkie pasy mocujące i schowaj je.
► Otworzyć klapę najazdową / tylną klapę / uchwyt 

tablicy rejestracyjnej.
► ➋ Powoli przesuwać / prowadzić motocykl lub ładunek.

► Zamknąć i zabezpieczyć klapę wjazdową / tylną / 
uchwyt tablicy rejestracyjnej.

► Podnieść skrzynię ładunkową.

➋
➊
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7 Jazda
Przed wyruszeniem w drogę należy upewnić się, że 
maksymalne dopuszczalne obciążenia (ładowność, 
obciążenie dyszla) nie zostały przekroczone.

Należy przestrzegać maksymalnego 
dopuszczalnego obciążenia przyczepy i dyszla 
pojazdu ciągnącego oraz sprzęgu przyczepy.

► W razie potrzeby należy sprawdzić specyfikację wagową 
ładowanego towaru (pojazdu).

8 Parking / Parking
Przestrzegać ogólnych wskazówek bezpieczeństwa i 
ostrzeżeń dotyczących bezpiecznego parkowania 
przyczepy zawartych w instrukcji obsługi.
"Przyczepy samochodowe" Część ogólna 1.

Przyczepa zaparkowana i zabezpieczona bez hamulców

Zabezpieczony pojazd

► Przeprowadzić kontrolę odjazdu (patrz 
instrukcja obsługi "Przyczepy samochodowe" 
Punkty ogólne - część 1).

Przyczepa zahamowana, zaparkowana i zabezpieczona

1. Klin pod koło
2. Koło podporowe, standardowe
3. Automatyczne koło kopiujące
4. Hamulec ręczny

► Upewnij się również, że
- został podniesiony na powierzchnię ładunkową.
- blokada bezpieczeństwa na skrzyni ładunkowej działa.
- klapa wjazdowa / klapa tylna / uchwyt tablicy rejestracyjnej są 
zamknięte i zabezpieczone.

► W przypadku przyczep z hamulcem należy zaciągnąć hamulec 
ręczny.

Przyczepa podłączona i gotowa do jazdy

► Sprawdź to:
- obszar załadunku,
- klapa najazdowa lub uchwyt tablicy rejestracyjnej,
- Akcesoria / sprzęt mocujący,
- stojak motocyklowy,
- dźwigni pompy,
- wysoka plandeka,
- klapa tylna jest zabezpieczona 

korpusem skrzyni.
- Koło kopiujące jest podniesione i zabezpieczone.
- Skrzynka narzędziowa jest zablokowana.
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9 Czyszczenie / konserwacja / 
Konserwacja

9.1 Pielęgnacja / Czyszczenie

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa i ogólnego czyszczenia/pielęgnacji 
przyczep zawartych w instrukcji obsługi.
"Przyczepy samochodowe" Część ogólna 1.

Zagrożenie zmiażdżeniem!
Podczas czyszczenia można zmiażdżyć 
palce/dłonie w mechanizmie opuszczania.
Niebezpieczeństwo śniegu!
Podczas czyszczenia można przyciąć sobie 
palce/dłonie w mechanizmie opuszczania.

► Podczas opuszczania lub podnoszenia skrzyni 
ładunkowej nie wolno dotykać ruchomych 
elementów mechanicznych. - Nie wolno do nich 
sięgać.

Czysty mechanizm opuszczania / amortyzator koła

Żywotność, funkcjonalność i bezpieczeństwo przyczepy 
zależą w dużej mierze od regularnej 
konserwacji/pielęgnacji mechanizmu opuszczania.

9.2 Konserwacja / Konserwacja

9.2.1 Opony / Koła

Następujące rozmiary opon mogą być stosowane w przyczepach 
HKT:

Typ opony pmax. w barach
195 / 50 R 13 C 6,25

Tabela: Rozmiar opony / ciśnienie w oponie

► Ciśnienie w oponach wszystkich kół należy sprawdzać 
regularnie i przed dłuższymi podróżami.
(patrz tabela: Prace konserwacyjne w instrukcji obsługi
"Ogólne przyczepy samochodowe - część 1")

9.2.2 Mechanizm opuszczania / amortyzator koła

Amortyzatory kół nie wymagają konserwacji. Po 
długim okresie użytkowania i długich okresach 
użytkowania efekt tłumienia zmniejsza się.

Mechanizm opuszczania / amortyzator koła i jego mocowanie 
należy regularnie sprawdzać pod kątem wycieków oleju, 
uszkodzeń, starzenia się, pęknięć i zmęczenia materiału.
Konserwacja może być przeprowadzana wyłącznie 
przez wykwalifikowany personel specjalistyczny.

Mechanizm opuszczania

1. Śruba pozycjonująca
2. Uchwyt błotnika
3. Amortyzator koła
4. Otwór pozycjonujący

► Podczas spryskiwania nie należy kierować 
strumienia wody bezpośrednio na 
amortyzatory kół.

► Po każdym użyciu przyczepy należy sprawdzić i w razie 
potrzeby zdemontować mechanizm opuszczania i 
amortyzatory kół pod kątem wszelkiego rodzaju zabrudzeń.

► W razie potrzeby wyczyść mechanizm opuszczania w pozycji 
opuszczonej.
czyścić czystą, suchą szmatką.

► Nie wolno drapać, malować ani traktować amortyzatorów 
kół agresywnymi środkami (środkami do szorowania).

Mechanizm opuszczania / amortyzator koła

1. Mocowanie: Uchwyt błotnika
2. Mocowanie: Śruba pozycjonująca
3. Montaż: Amortyzator koła
4. Mocowanie: Wspornik pozycjonujący (otwór)

► Sprawdź, czy połączenia śrubowe są dokręcone.
- W razie potrzeby dokręć połączenia śrubowe.

► Sprawdź amortyzatory kół pod kątem wycieków oleju.
► Amortyzatory kół należy wymienić, jeśli efekt tłumienia 

zmniejszy się lub jeśli wystąpi wyraźny wyciek oleju. Należy 
używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych, patrz 
oznaczenie / nr katalogowy na amortyzatorach kół.

► Sprawdź, czy śruby pozycjonujące są dobrze dokręcone.
śrubę w otworze pozycjonującym.
- W razie potrzeby wyreguluj kąt pozycjonowania.

UWAGA

1

2

3

4

2

1

2
4

3

4



41 2 3

1

9.2.3 Urządzenie blokujące

Zużyte / źle ustawione 
urządzenie blokujące!
Skrzynia ładunkowa może obniżyć się podczas 
podróży - ryzyko wypadku.

► Regularnie sprawdzać i w razie potrzeby regulować
Urządzenie blokujące przez.

► Częstotliwość przeglądów zależy od częstotliwości 
użytkowania przyczepy.

► Sprawdzaj co najmniej raz na 6 miesięcy.

9.2.4 Wciągarka linowa

Wciągarka linowa musi być sprawdzana co najmniej raz w 
roku lub co
10 000 km przez wyspecjalizowany personel. Okresy 
między przeglądami należy skrócić w przypadku 
wyższych warunków eksploatacji i warunków eksploatacji.

Wciągarka linowa i jej mocowanie muszą być sprawdzone pod 
kątem uszkodzeń / zgnieceń, starzenia się, pęknięć 
poszczególnych lin.
/ liny, należy sprawdzić zmęczenie materiału.
Konserwacja może być przeprowadzana wyłącznie 
przez wykwalifikowany personel specjalistyczny.

Sprawdzić / nasmarować / naoliwić przewody transmisyjne

1. Nakrętki mocujące
2. Śruba mocująca
3. Linka skrzyni biegów Dźwignia blokująca
4. Punkty łożyskowania Dźwignia blokująca

► Sprawdź punkt aktywacji urządzenia blokującego pod kątem 
oznak zużycia, luźnych połączeń, korozji i ciał obcych.

► Sprawdź, czy ruch dźwigni blokującej
jest przesyłany bez luzów.

► W razie potrzeby dokręć przewody skrzyni biegów.
► - Poluzuj nakrętki mocujące dla każdego cięgna.

- Dokręcić śruby mocujące.
- Mocno dokręcić nakrętki mocujące.

► Sprawdź działanie dźwigni blokującej. - Opuść/podnieś 
skrzynię ładunkową co najmniej 2 razy.

► W razie potrzeby nałożyć smar uniwersalny na 
przewody skrzyni biegów.

► Naoliwić łożyska dźwigni blokującej.

9.2.4 Uchwyt tablicy rejestracyjnej

1. Nakrętka mocująca

► Sprawdź, czy mocowanie jest bezpieczne.
- W razie potrzeby dokręć nakrętkę.

Sprawdzić / naoliwić wciągarkę linową

1. Lina (stalowa)
2. Segment zęba

► Wyciągnij całkowicie przewód i wyczyść przewód oraz segmenty 
zębów czystą szmatką.

► Przeprowadzić kontrolę wzrokową pod kątem uszkodzeń/pęknięć.
/ Przebija się.
- Jeśli wciągarka linowa jest uszkodzona, należy zlecić jej naprawę 
wyspecjalizowanemu personelowi.

► Lekko nasmaruj linę dostępnym w handlu olejem maszynowym.
w.

► Starannie nawinąć linę na bęben.

OSTRZEŻENIE

1

2



10 Rozwiązywanie problemów
W przypadku wystąpienia usterki można skorzystać z 
tabeli rozwiązywania problemów w celu skorygowania 
określonych funkcji roboczych przyczepy HTK.

Dalsze przyczyny usterek / środki zaradcze można znaleźć 
w instrukcji obsługi "Przyczepy samochodowe - punkty 
ogólne - część 1".

Niezabezpieczona przyczepa! 
Niespodziewane uruchomienie!
Wchodzenie pod podwozie podczas usuwania 
usterek - ryzyko zmiażdżenia na skutek 
nieoczekiwanego uruchomienia (ruchu) 
przyczepy.

► Upewnij się, że przyczepa jest zabezpieczona przed stoczeniem 
się.
jest zabezpieczona.

► Nie wolno obsługiwać skrzyni ładunkowej, gdy użytkownik 
lub inna osoba znajduje się pod podwoziem.

11 Likwidacja / Utylizacja
Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących 
demontażu/unieszkodliwiania przyczep zawartych w 
instrukcji obsługi "Przyczepy samochodowe - punkty 
ogólne - część 1".

11.1 Likwidacja

► Zabezpiecz przyczepę przed nieuprawnionym użyciem 
przez osoby trzecie, np. za pomocą immobilizera.

► Przyczepę należy zaparkować w taki sposób, aby nie stwarzała 
zagrożenia dla osób trzecich, np. przewracając się, tocząc, 
utrudniając ruch drogowy.

11.2 Utylizacja

► Poszczególne części lub kompletną przyczepę należy oddać do 
centrum recyklingu samochodów/pojazdów.
Wyspecjalizowany personel Auto / Fahrzeug-Verwertung 
odpowiednio zutylizuje poszczególne części.

Awaria Możliwa przyczyna Środek zaradczy
- Dźwignia blokująca nie jest zwolniona.

- Mechanizm blokujący jest źle ustawiony.

▶ Całkowicie napompuj skrzynię ładunkową, aż będzie 
można przesunąć dźwignię blokującą.

▶ Wyreguluj linki napinające mechanizmu blokującego.

Obszar załadunku
nie obniża się.

- Wysokość sprzęgu pojazdu ciągnącego jest zbyt niska 
(< 410 mm).

▶ Sprawdź wysokość sprzęgu w pojeździe ciągnącym.

▶ Ustaw wymaganą wysokość lub zastąp pojazd 
dostępowy pojazdem ciągnącym o odpowiedniej 
wysokości sprzęgu.

Obszar załadunku
nie podnosi się.

- Pokrętło zaworu pompy hydraulicznej jest otwarte. ▶ Zamknij pokrętło zaworu pompy hydraulicznej.
▶ Napompuj skrzynię ładunkową.

Błotnik
nie ustawiają się prawidłowo - 
zacinają się.

- Wspornik montażowy i śruba 
pozycjonująca są źle ustawione.

- Śruba pozycjonująca jest zdeformowana.

▶ Sprawdź położenie wsporników mocujących z otworem 
pozycjonującym i wyreguluj je w razie potrzeby.

▶ Wymień śrubę pozycjonującą.

Tabela rozwiązywania problemów

OSTRZEŻENIE





UMOŻLIWIA

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy i pomyłki w druku.
Wszystkie ilustracje są przykładowe.

Odchylenia i zmiany są związane z modelem.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych.
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