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Nome e endereço do concessionário:

Nome:

Endereço:

Telefone:

► 🖉
► Introduza o seu concessionário.

Instruções de utilização / Grupo-alvo

PARTE 2 - Instruções de utilização originais "HKT - Dispositivo de descida"
O presente manual de instruções Parte 2 "HKT - Dispositivo de descida" destina-se ao utilizador de um reboque operacional.
Descreve os passos pormenorizados para o manuseamento do reboque HKT. Contém todas as informações relevantes para uma 
operação segura, cuidados / limpeza, manutenção / assistência técnica, resolução de problemas e desativação / eliminação.
O manual de instruções do seu reboque (Parte 2) encontra-se no CD anexo ou pode ser descarregado da Internet em 
www.humbaur.com sob o título: Download - Manual de instruções.

PARTE 1 - Geral "Programa relativo aos veículos automóveis ligeiros de passageiros"
Para todas as outras informações gerais sobre reboques para automóveis, consultar o manual de instruções "Reboques para 
automóveis (Geral - Parte 1)".

• A PARTE 1 e a PARTE 2 constituem a documentação completa do seu reboque, que deve possuir enquanto utilizador.

Antes de utilizar o reboque pela primeira vez, leia atentamente e na íntegra o presente manual de instruções e respeite todas as 
indicações, instruções de segurança e avisos. Cumprir os passos de ação.

• O não cumprimento de toda a documentação pode resultar em ferimentos no utilizador e noutras pessoas, bem como em 
danos materiais.

• Se não o fizer, pode invalidar a sua garantia.

• Guarde este manual de instruções num local seguro durante toda a vida útil do seu reboque.
• Faz parte do produto e serve também de CHECK BOOK para as inspecções regulares do seu reboque.
• Recomendamos que guarde este manual de instruções na cabina e que o tenha sempre à mão para consulta.
• Entregue-os ao novo utilizador/proprietário quando emprestar ou vender o seu reboque.

Além disso, enquanto utente da estrada, é obrigado a respeitar todas as regulamentações nacionais relativas à condução de um 
veículo com reboque e a cumprir as suas obrigações enquanto proprietário de um veículo comercial.

• Isto inclui a realização de manutenção regular, cuidados e a apresentação periódica do seu reboque para a inspeção técnica 
principal.

• Informe-se sobre os regulamentos específicos do seu país.

►
Nome e endereço do fabricante:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Alemanha

Tel.+ 49 821 24929-0
Fax+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identificação

► 🖉Assinale o tipo de reboque que recebeu.

► Ler o manual de instruções gerais dos 
reboques para automóveis (PARTE 1).

Nome do produto: HKT - Dispositivo de descida

Série 4000:

1.1 Confirmação da conformidade

 A Humbaur GmbH confirma, por este meio, o 
cumprimento de todas as diretivas CE relevantes para a 
homologação e o funcionamento seguro dos reboques HKT.
Pode solicitar-nos uma Declaração de Conformidade CE 
pormenorizada em separado.

sem travões

4088
Tipo 1: HKT 752515 S 🞏

travado

4089
Tipo 1: HKT 132515 S 🞏
4090
Tipo 1: HKT 152515 S 🞏
4091
Tipo 1: HKT 182515 S 🞏

4092
Tipo 1: HKT 132817 S 🞏
4093
Tipo 1: HKT 152817 S 🞏
4094
Tipo 1: HKT 182817 S 🞏

4095
Tipo 1: HKT 133117 S 🞏
4096
Tipo 1: HKT 153117 S 🞏
4097
Tipo 1: HKT 183117 S 🞏



2 Descrição do produto
O dispositivo de descida HKT com rampa de acesso fixa é um transportador para motociclos.
O reboque rebaixável HKT com aba de acionamento é um transportador universal para pequenas máquinas de construção. 
A área de carga pode ser baixada e levantada através de uma bomba hidráulica manual.

O fecho de segurança mecânico impede que a plataforma de carga baixe sozinha durante a deslocação. A plataforma de carga 
em madeira revestida a resina fenólica garante uma longa vida útil ao reboque.
O baixo ângulo de acionamento de 4° - 6° permite um carregamento sem problemas.

O dispositivo de descida HKT pode ser concebido com ou sem travão.
O dispositivo de descida HKT tem uma rampa de acesso fixa ou, opcionalmente, uma aba de acesso contínua.
A carga é fixada com cintas de amarração standard através dos suportes de amarração retrácteis existentes. O dispositivo de 
descida HKT permite uma vasta gama de aplicações para cargas úteis de 440 kg - 1.425 kg.

A unidade de descida HKT pode ser equipada opcionalmente com os seguintes acessórios:
com lados de queda com 350 mm de altura, com corpo de lona / estrutura, como corpo de caixa de contraplacado ou 
snaplock de alumínio, com amortecedores de rodas (para 100 km/h), com superfície de carga em alumínio com nervuras.

As figuras seguintes mostram as caraterísticas especiais e as peças individuais da unidade de descida HKT.

HKT - sem travões, superfície de carga em alumínio travado, superfície de carga 
em madeira

HKT - baixado, por trás



22 21 20 19 18 17

HKT - sem travões, com rampa de acesso

1. Roda de apoio, standard
2. Ficha eléctrica
3. Bola de engate para reboque
4. Cabo de separação
5. Suporte da barra de tração
6. Travão de mão / dispositivo de ultrapassagem
7. Barra de desenho em V
8. Alavanca da bomba (sistema hidráulico)
9. Alavanca de bloqueio
10. Bomba hidráulica manual
11. Iluminação (frente)
12. Reflectores (laterais)
13. Guarda-lamas
14. Rodas / pneus / eixo
15. Pano de pulverização
16. Calço de roda
17. Luz traseira (traseira)
18. Rampa de acesso
19. Suporte de amarração
20. Zona de carga
21. Suporte da placa de matrícula
22. Iluminação da chapa de matrícula

HKT - por trás

5 47811 10 9121314151617

1 2 3

192120
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HKT - travado, com flap de ultrapassagem

23. Aba de acionamento
24. Fecho de aba de sobreposição
25. Roda de jóquei automática
26. Corpo da caixa em contraplacado
27. Pega
28. Barra de controlo
29. Estruturas de gás
30. Fechadura Espagnolette, bloqueável
31. Porta traseira
32. Calha de amarração
33. Ângulo de amarração, ajustável
34. Aba de fecho de correr

HKT - travado, como corpo de caixa de madeira compensada

23 24 26



Acessórios opcionais

com suporte para motas, situado no centro

1. Suporte para mota, dobrável / ajustável

com amortecedores de rodas para 100 km/h

1. Amortecedor de rodas

com caixa de ferramentas na barra de 
ferramentas

1. Caixa de ferramentas Humbaur

com guincho de cabo e plataformas mais altas

1. Guincho de cabo, fixo
2. Laterais em forma de gota, 350 mm de altura

com lona e laços

1. Lona completa
2. Moldura de arcos

1

1

1

1

2

1 2



AVISO

3 Utilização prevista 
Utilização

• Transportar os motociclos apenas com um 
suporte para motociclos.

• Transporte de pequenas máquinas de 
construção/pequenos veículos, por exemplo, varredoras, 
cortadores de relva, até à massa total máxima 
permitida.

• Transporte de cargas sólidas, tais como paletes / caixas 
de cartão com mercadorias, etc.

• Transporte de cargas soltas, tais como gravilha e 
entulho de construção, quando equipadas com laterais 
rebaixadas de 350 mm e tampa de proteção.

• O veículo trator não deve ter uma altura de 
engate inferior a 410 mm.

4 Previsível Utilização indevida
• Transporte de mercadorias a granel, como areia, aparas 

de madeira, folhas, relva, etc., com uma conceção 
incorrecta do reboque (com rampa de acesso, sem forma 
de caixa fechada).

• Conduzir com a pala de acionamento não segura.
• Conduzir com a cobertura de lona não completamente 

fechada.
• Conduzir com o suporte da placa de matrícula destrancado.
• Conduzir com a bagageira destrancada.
• Inobservância das instruções de segurança do 

manual de instruções "Reboques para 
automóveis" (parte 1).

5 Geral Instruções de segurança

6 Carregamento e Descarregamento
• O dispositivo de descida HKT foi concebido principalmente 

para o transporte de motociclos e veículos pequenos.
• Abaixo encontrará principalmente a descrição para 

carga/descarga de motociclos.

6.1 Distribuição de cargas

Carga negativa / baixa na barra de tração - risco de 
derrapagem! Se o veículo estiver incorretamente carregado, 
podem ocorrer acidentes se a carga da barra de tração for 
negativa ou demasiado baixa - risco de derrapagem.

► Carregar o reboque com uma distribuição uniforme do peso.
distribuição.

► Não exceder ou ficar abaixo das forças de carga 
máximas e mínimas da lança do reboque.

► Não exceda a carga máxima permitida na barra de tração 
do veículo trator ou do engate do reboque.

Observar as indicações sobre a carga máxima admissível 
na barra de tração.

Distribuição correta da carga

► Antes de partir, verifique se a plataforma de carga está 
fixada com o fecho de segurança.

Zona de carga móvel!
Existe um risco acrescido de queda ao pisar 
a plataforma de carga durante o processo de 
carga e descarga e o movimento simultâneo 
de descida/elevação da plataforma de 
carga.

► Se possível, não pise a plataforma de carga durante o 
processo de descida/elevação.

► Tenha especial cuidado ao entrar na zona de carga.

►  utilização.

Observar outras instruções gerais de segurança no 
manual de instruções "Reboques para automóveis - 
Pontos gerais - Parte 1".

Veículo corretamente carregado

O reboque e o veículo trator são estáveis com todas as rodas no 
chão.
Caraterísticas de condução óptimas - Menor risco de 
derrapagem.

Distribuição incorrecta da carga

Veículo incorretamente carregado

O reboque inclina-se para trás, o veículo trator inclina-se para a 
frente= A carga da lança de tração é demasiado baixa ou 
negativa.
O reboque tem uma forte tendência para se inclinar - maior risco de 
derrapagem.

Zona de carga sem segurança!
Uma plataforma de carga não segura pode 
baixar durante a viagem - risco de acidente!

AVISO



6.2 Fixação da carga

Moto derrubada

1. Cinta de amarração
2. Suporte para motas

► Colocar a mota no centro do suporte para 
motas.
- Se necessário, ajustar previamente o descanso da mota.

► Fixar a motocicleta aos 4 pontos de amarração com 
cintas de amarração adequadas.

O descanso da motocicleta só pode ser montado a 
posteriori nos pontos de fixação previstos para o efeito.
A montagem só deve ser efectuada por pessoas com 
conhecimentos mecânicos especializados e com 
conhecimentos sobre o manuseamento de 
ferramentas e os riscos associados. Recomendamos 
que a montagem do suporte para motas seja 
efectuada numa oficina especializada e qualificada.

Posicionamento da placa de acionamento

► ➊ Puxe o contrapino para fora do parafuso de 
encaixe.

► ➋ Puxe o pino da ficha para fora.
► ➌ Posicione a placa da rampa de acordo com o 

tamanho da roda da sua mota ao longo da calha de 
base.

► Introduzir o pino de encaixe através do eixo e 
alinhá-lo com os orifícios de regulação.

► ➍ Insira o contrapino no orifício do parafuso de encaixe.

 Observar / ler as instruções de instalação.

Utilização do descanso da moto

Dobrar para baixo a placa de paragem frontal

► ➊ Desaperte a união roscada (parafuso de orelhas) em ambos 
os lados.

► ➋ Posicione a placa de acionamento totalmente para a frente.
► ➌ Dobre a placa de paragem para baixo.
► ➍ Insira os parafusos de fixação a partir do interior.
► Apertar as porcas de orelhas com a anilha de mola.

Amarração da carga

Ajustar o descanso da moto

1. Placa de paragem frontal, articulada
2. Porca de orelhas / arruela de pressão / parafuso 

de retenção
3. Calha de base
4. Orifícios de regulação
5. Pino de encaixe com contrapino de mola
6. Placa de colisão

Pontos de amarração

1. Suportes de amarração, encastrados (4 de cada lado)
2. Cinta de amarração

2
1

➋

➍

➌

➊
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► Amarrar a carga (veículo).
- Não exceder as forças de amarração máximas por 
ponto de amarração 400 dAN (kg).

► Observar o autocolante com as especificações 
máximas para
Forças de amarração no reboque.

6.3 Baixar a plataforma de carga 

► Manter as pessoas afastadas da zona de perigo 
durante a descida.

Veículo pequeno, 
amarrado

Preparar o reboque para a descida

O reboque não deve poder deslizar durante o 
processo de carregamento.

► Estacione o reboque numa superfície firme.
► Proteger o reboque contra o rolamento ou acoplá-lo primeiro 

ao veículo trator.

Operação incorrecta da alavanca de bloqueio durante o 
processo de descida!

O fecho mecânico de segurança da plataforma de carga pode ser 
deformado e provocar uma falha funcional.

Motocicleta, amarrada

Carga combinada segura

► Se possível, fixar a carga utilizando uma combinação 
de bloqueio positivo e não positivo:

- bloqueados por fricção: Amarração direta, amarração de 
fixação.

- encaixe de forma: Apoiar os componentes da carga uns 
contra os outros, contra os lados da queda, contra as 
superestruturas na área de carga, sem folgas.

► Não puxar a alavanca de bloqueio com força. Se for 
seguida a sequência de funcionamento correta, pode 
ser operado sem qualquer esforço.

► Observar o autocolante de função no reboque.

► Respeitar a sequência de funcionamento.

NOTA

1

2

2

Baixar a plataforma de carga! Risco de 
esmagamento dos pés ao baixar a plataforma 
de carga na zona traseira do reboque.

AVISO



4 - 6 °

Processo de descida Posições rebaixadas

Ângulo de subida

Elementos de controlo

1. Alavanca da bomba
2. Alavanca de bloqueio (plataforma de carga)
3. Aberturas de inserção (em cima, de lado)
4. Roda da válvula

► Retirar a alavanca da bomba do suporte.
- Insira-o numa das aberturas de inserção.

► Levantar ligeiramente a plataforma de carga até que a 
alavanca de bloqueio seja libertada (o bloqueio mecânico 
de segurança é desbloqueado).

Plataforma de carga rebaixada

1. Rampa de acesso

Plataforma de carga rebaixada

1. Aba de acionamento, dobrada para baixo
► Puxar a alavanca de bloqueio - sem aplicar força - e mantê-

la premida.

► Rodar lentamente a roda da válvula.
- a zona de carga baixa.

- Pode soltar a alavanca de bloqueio.
► Baixe completamente a plataforma de carga - até que esta 

assente no chão.

1

3

4
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CUIDADO

Plataforma de carga rebaixada

1. a aba de entrada, dobrada para baixo (para 
carroçaria de caixa)

6.4 Funcionamento do suporte da placa de 
matrícula 

Perigo de esmagamento!
Os dedos / mãos podem ser esmagados ao 
acionar o suporte da chapa de matrícula.

► Utilizar o suporte da placa de matrícula com cuidado.

Desbloqueio

1 2 3 4 5

Bloqueado
desbloquea

do

1. Suporte da placa de matrícula
2. Cabide
3. Olhal de bloqueio
4. Encerramento
5. Contrapino da mola

► Retirar o contrapino da mola.
► Dobrar o obturador para baixo.
► Puxe o suporte para fora do olhal de bloqueio.

Rodar para cima

Plataforma de carga rebaixada

1ª rampa de acesso com lona alta / superestrutura de estrutura

abertura giratória

6. Parafuso

► Abra cuidadosamente o suporte da placa de matrícula.
- Este assenta no parafuso.

Bloqueio

► Rode o suporte da placa de matrícula na direção da plataforma 
de carga.

► Fixe o suporte ao olhal de bloqueio na rampa de acesso.
► Premir o obturador fechado.
► Introduzir o contrapino da mola através do fecho.

- Certifique-se de que engata corretamente.

1

1

6

1



CUIDADO

6.5 Acionamento da tampa de acionamento 

Perigo de esmagamento!
Os dedos / mãos podem ser esmagados ao 
acionar a porta da rampa.

► Acionar a tampa de acionamento com cuidado.
► Agarrar a parte lateral da aba da rampa quando a baixar.
► Fechar cuidadosamente a aba de acionamento.

Aba de fecho dobrada

► Baixar lentamente a tampa de acionamento.
- Certifique-se de que os seus pés não estão debaixo da aba 

de acionamento.

Dobragem / bloqueio

HKT com pala de acionamento

1. Fecho de aba de sobreposição
2. Aba de acionamento
3. Iluminação da chapa de 

matrícula
4. Suporte da placa de matrícula

Desbloqueio / rebatimento

Dobrar a aba da rampa para cima

► Rodar cuidadosamente a aba da rampa para cima.

Tampa de acionamento desbloqueada

1. Pega de bloqueio
2. Suporte de fecho
3. Gancho de segurança
4. Placa de ataque

► Empurrar o gancho de segurança para fora.
► Puxe a pega de bloqueio na sua direção e retire o clipe de 

bloqueio.
► Segure firmemente a parede da rampa com uma mão 

e abra a fechadura do outro lado.

Bloqueio da tampa de acionamento

► Colocar o suporte de bloqueio na placa de impacto.
► Pressionar o manípulo de bloqueio para fechar.

- O gancho de segurança engata automaticamente.
► Segure firmemente a parede da rampa com uma mão 

e feche o fecho do outro lado.

Tampa de inércia na posição de deslocação

1 2 3 4

1 2

43

3 142



6.6 Operar o oleado alto (quadro) 

• A armação com lona alta é inserida nas escoras dos 
cantos dos reboques HKT e fixada com agrafos a 
toda a volta dos lados da queda.

Desbloquear / abrir a cobertura de lona

► Ao abrir a cobertura de lona, verificar se o eixo do 
enrolamento assenta de forma segura e antiderrapante na 
estrutura ou fixá-lo com as fivelas superiores.

Lona alta para a rampa de 
acesso Desbloquear a cobertura de lona na parte de trás

1. Lona alta fixada na retaguarda
2. Eixo de enrolamento
3. Anel de montagem
4. Mola de bloqueio

► Abrir e rodar o suporte da placa de matrícula.
► Retirar a mola de bloqueio de ambos os lados.
► Retirar cuidadosamente o veio de enrolamento 

dos anéis de fixação.

Lona alta fechada

1. Ilhó
2. Correia de cinto
3. Lona alta
4. Fivela
5. Cãibra
6. Pólo de mudança

Estrutura sem lona alta

1. Moldura de arcos
2. Ripas (madeira)
3. Escora de canto

Cobertura de lona aberta

1. Correia de cinto
2. ilhós de fixação superior / fivela
3. Café com leite

► Abrir as fivelas laterais de ambos os lados.
► Puxe a precinta do cinto para cima, para fora dos ilhós de 

ambos os lados.
► Enrolar cuidadosamente a parte traseira da lona alta e fixá-

la com as duas fivelas nos ilhós de retenção superiores ou 
colocá-la no tejadilho do reboque.
O eixo de enrolamento não deve cair.

► As lâminas podem ser desligadas para carga/descarga
tornar-se.

Perigo de ser atingido!
Uma lona com um eixo de enrolamento colocado na 
estrutura pode cair e atingir o utilizador.

CUIDADO

1 2 3

4 5 6
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Risco de impacto!
Pode bater com a cabeça na porta da bagageira 
aberta.

CUIDADO

41 2 3

Lona alta com aba de abertura 6.7 Acionar o "corpo da caixa" da porta traseira 

► Atrelar o reboque ao veículo trator antes de abrir a 
porta da bagageira ou baixar a plataforma de carga.

Lona alta fechada

1. Ilhó
2. Correia de cinto
3. Lona alta
4. Fivela, lateral
5. Cãibra
6. Aba de acionamento
7. Corda de tensionamento com gancho

Desbloquear / abrir a cobertura de lona

► Soltar os cabos de tensão com ganchos dos orifícios da 
parede da rampa.

► Abrir as fivelas laterais de ambos os lados.
► Puxe a precinta do cinto para cima, para fora dos ilhós de 

ambos os lados.
► Enrolar cuidadosamente a parte traseira da lona alta e fixá-

la com as duas fivelas nos ilhós de retenção superiores ou 
colocá-la no tejadilho do reboque.
armação dos arcos.

Fechar / fixar a cobertura de lona

► Entrar/sair da plataforma de carga com cuidado.
- Se necessário, puxe a cabeça para dentro.

Aberto

Abrir a porta traseira

1. Cames de bloqueio
2. Pega de bloqueio
3. Dispositivo de segurança da pressão
4. Fechadura de segurança

► Agarrar a pega de bloqueio com uma mão e 
pressionar o fecho de pressão.
- O manípulo de bloqueio é libertado.

► Rodar a pega de bloqueio para baixo.
- Os excêntricos de bloqueio (direito+esquerdo) são libertados.

► Rodar cuidadosamente a porta traseira para cima.
► Bloquear a escora de gás com o bloqueio do pistão.

Abrir a tampa do compartimento de condução

► Introduzir as ripas.
► Baixar cuidadosamente a lona alta da retaguarda.
► Fechar todas as correias com fivelas e todos os agrafos 

abertos nos ilhós.
► Enganchar os cabos de tensão nos orifícios da 

aba da rampa.
► Inserir cuidadosamente o veio de enrolamento nos 

anéis de fixação e fixar o veio de enrolamento com 
molas de bloqueio.

Destrancar a porta da rampa

1. Fixadores de pressão
2. Aba de acionamento
3. Ângulo de bloqueio
4. Bloqueio da escora de gás (bloqueio do pistão)

Perigo de queda!
Ao abrir a porta traseira, o reboque pode tombar 
para trás - risco de embate ou esmagamento!

AVISO1 2 3
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Entrar na zona de carga!
Ao entrar na zona de carga durante a
Existe um risco de queda durante as operações de 
carga e descarga.

AVISO

► Certifique-se de que a porta da bagageira está segura 
com o bloqueio do amortecedor a gás.

► Levante os fechos de pressão de ambos os lados.
- Os parafusos saem dos suportes de bloqueio.

► Agarrar na parte lateral da aba de acionamento e baixá-la 
cuidadosamente.

Fechar a porta da rampa

Bloqueio da tampa de acionamento

► Pegue na parte lateral da aba da rampa e dobre-a para 
cima.

► Rodar os fechos de mola para baixo.
- Os parafusos recolhem para os suportes de bloqueio.
- A tampa de acionamento está bloqueada.

Fechar a porta traseira

Suporte de gás fixado
desbloque

ado

► Rodar o bloqueio do pistão em 180°. A 
escora de gás está desbloqueada.

Bloquear a porta traseira

► Segure firmemente a porta da bagageira e coloque-
se atrás dela (zona traseira).

► Pressione agora a porta traseira para baixo com as 
duas mãos.
- Assegurar-se de que o fecho da espagnolette está 
aberto e que os excêntricos de bloqueio estão 
engatados.

► Puxar o manípulo de bloqueio para cima e premir
Feche-a firmemente.
- A pega de bloqueio bloqueia automaticamente no 
dispositivo de segurança contra pressão.

► Bloquear o fecho de segurança com a chave.

6.8 Carregar reboque 

Assegurar-se de que o reboque está protegido contra o 
rolamento.

► Assegurar que a segurança do tráfego rodoviário não seja 
afetada durante o processo de carga e descarga.

► Utilizar dispositivos de sinalização adicionais, se necessário
por exemplo, sinais, barreiras.

► Tenha especial cuidado ao entrar na zona de carga.

►  utilização.

Carregar a sua mota

► Empurrar cuidadosamente a motocicleta para o reboque até 
que a roda da frente esteja no suporte da motocicleta.
- Nota: 6.1 Distribuição da carga

Amarração / fixação da motocicleta

► Amarrar / fixar firmemente a mota.
- Atenção ao ponto: 6.2 Fixação da carga

Levantamento / fixação da plataforma de carga

► Aumentar a carga da cama.
► Fixe-os com o fecho de segurança.

- Nota: 6.8 Levantamento da plataforma de carga



NOTA

6.8.1 Utilizar um guincho de cabo

• O guincho de cabo está instalado de forma permanente na barra de tração.
• Os veículos defeituosos podem ser puxados para a 

área de carga utilizando o guincho de cabo.

► Utilizar apenas um guincho de cabo que esteja em 
perfeitas condições / não danificado.

► O guincho de cabo deve ser submetido a uma 
manutenção regular e reparado imediatamente em 
caso de defeito.

Acionar o guincho de cabo!
Pode esmagar as mãos / dedos no guincho de 
cabo ao enrolar e desenrolar o cabo. Pode rasgar 
as mãos se os fios individuais do cabo estiverem 
partidos.

►  utilizar sempre.
► Utilizar apenas um cabo não danificado.

Substituir imediatamente um cabo com fios individuais 
partidos.

► Certifique-se de que os seus dedos não se tocam ao enrolar 
a
para evitar que o cabo fique preso no guincho de cabo.

HKT com guincho de cabo

1. Guincho de cabo
2. Fixação da manivela
3. Manivela
4. Corda (aço)
5. Gancho de pressão
6. Ilhó
7. Suporte / estrutura para guincho de cabo

Puxar / desenrolar a corda

Sobrecarregar o guincho de cabo!
Se o guincho de cabo estiver sobrecarregado, pode partir-se ou o 
cabo pode partir-se.

► Não ultrapassar a força de tração máxima admissível de 950 
daN ou
aprox. 900 kg do guincho de cabo.

► Observar a placa de caraterísticas no guincho de cabo.

Fixar a manivela

1. Cavilha de bloqueio
2. Fixação da manivela
3. Manivela
4. Suporte de estacionamento para manivela

► Puxe o pino de bloqueio e retire a manivela do suporte 
de estacionamento ao mesmo tempo.

► Empurrar a manivela para a fixação da manivela.
- Puxe a cavilha de bloqueio para fora e fixe-a num dos 
orifícios.

► Soltar o cabo - rodar a manivela na direção oposta.
No sentido dos ponteiros do relógio.

Desenrolar a corda

Utilizar um guincho de cabo danificado! O 
cabo danificado está enfraquecido e pode partir-se 
sob carga. As pessoas podem ser atingidas / 
esmagadas pelo cabo ou pela carga.

AVISO
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CUIDADO

NOTA

► Solte o gancho de pressão do ilhó.
► Puxar a corda com a mão.

- Note-se que a manivela também roda.
- Se necessário, desligar previamente a manivela.

Puxar o veículo com um guincho de cabo

6.9 Levantamento da plataforma de carga 

Assegurar-se de que o reboque está protegido contra 
o rolamento.
Acoplar previamente o reboque ao veículo trator!

► Fixar o gancho de mola ao olhal de reboque do veículo a 
carregar/descarregar, por exemplo.

► Rode a manivela no sentido dos ponteiros do relógio - o 
cabo enrola-se e puxa o veículo para a plataforma de 
carga.
- Certifique-se de que o veículo é puxado para o centro 
da plataforma de carga.

Enrolar / fixar a corda

Corda / manivela não segura!
Uma corda/manivela não segura pode dar a volta durante a viagem e 

ser arrancada e atingir pessoas.

► Antes de partir, verificar se o cabo está seguro e 
tensionado com o gancho de pressão no ilhó.

► Verificar se a manivela está bloqueada na posição de 
estacionamento com a cavilha de bloqueio.

► Manter as pessoas afastadas da zona de perigo 
durante a elevação.

► Não tocar na zona de perigo durante o processo 
de elevação.

Operação incorrecta da alavanca de bloqueio durante o 
processo de elevação!

O fecho mecânico de segurança da plataforma de carga pode ser 
deformado e provocar uma falha funcional.

► Bombear até que a alavanca de bloqueio engate 
automaticamente.

► Aliviar o sistema hidráulico.
- A plataforma de carga deve assentar sobre os 
parafusos de bloqueio mecânico.

► Observar o autocolante de função no reboque.

► Respeitar a sequência de funcionamento.

Corda enrolada / fixada

► Enganchar o gancho de pressão no ilhó.
► Tensionar ligeiramente a corda.
► Retirar a manivela da fixação da manivela.
► Coloque a manivela no suporte de estacionamento - 

certifique-se de que a manivela está a apontar na 
direção certa.
- Verificar se a pega da manivela está fixa.

Levantamento da plataforma de 
carga! Risco de esmagamento das mãos 
ao elevar a plataforma de carga na zona 
das rodas.

AVISO



Processo de 
elevação

6.10 Descarregar o reboque 

► Verificar se o veículo a descarregar está protegido contra o 
rolamento.
- por exemplo, travão de mão acionado, calços de roda 
colocados por baixo.

Elementos de controlo

1. Alavanca da bomba
2. Alavanca de bloqueio (plataforma de carga)
3. Aberturas de inserção (em cima, de lado)
4. Roda da válvula

► Fechar a roda da válvula.
► Subir completamente a plataforma de carga até que a 

alavanca de bloqueio se mova automaticamente para a 
posição de condução.
- Este deve ainda ser móvel.

► Rodar brevemente a roda da válvula para abrir e fechar.
- O sistema hidráulico é aliviado.

► Verificar se a alavanca de bloqueio pode ser deslocada.
- Esta deve ficar bem ajustada.
- A plataforma de carga é fixada mecanicamente por 
parafusos de bloqueio.

1

2

3

Inserir / fixar a alavanca da bomba

1. Furo na barra transversal
2. Alavanca da bomba
3. Fusível (contrapino, corda)

► Introduzir a alavanca da bomba no orifício e no parafuso.
► Empurre o contrapino através do parafuso de retenção.
► Fechar a tampa do compartimento de condução 

ou o suporte da chapa de matrícula. (ver secção 
6.4 ou 6.5)

► ➊ Baixe a plataforma de carga.
► Desaperte todas as correias de amarração e guarde-as.
► Abrir a tampa do compartimento de condução / 

porta traseira / suporte da placa de matrícula.
► ➋ Mova / conduza a mota ou a carga para baixo 

lentamente.

► Fechar a tampa de acionamento / porta traseira / 
suporte da placa de matrícula e fixá-la.

► Levantar a plataforma de carga.

➋
➊
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7 Condução
Antes de arrancar, certifique-se de que as cargas 
máximas permitidas (carga útil, carga da lança) não são 
ultrapassadas.

Respeitar a carga máxima admissível do reboque e 
da lança do veículo trator e do engate do reboque.

► Se necessário, verificar as especificações de peso das 
mercadorias (veículo) a carregar.

8 Estacionamento / Estacionamento
Observar as instruções gerais de segurança e de aviso 
para o estacionamento seguro do reboque no manual de 
instruções
"Reboques para automóveis" Geral-Parte 1.

Reboque estacionado e seguro sem travões

Veículo seguro

► Efetuar um controlo de partida (ver manual 
de instruções "Reboques para automóveis" - 
Pontos gerais - Parte 1)

Reboque travado, estacionado e seguro

1. Calço de roda
2. Roda de apoio, standard
3. Roda de jóquei automática
4. Travão de mão

► Certifique-se também de que
- foi levantado para a zona de carga.
- o fecho de segurança da plataforma de carga funciona.
- a tampa do compartimento de condução / a porta da 
bagageira / o suporte da chapa de matrícula estão 
fechados e fixados.

► Com reboques travados, acionar o travão de mão.

Reboque acoplado e pronto a conduzir

► Verificar isso:
- a zona de carga,
- a tampa de acionamento ou o suporte da placa de matrícula,
- Acessórios / equipamento de amarração,
- o stand das motas,
- a alavanca da bomba,
- a lona alta,
- a porta traseira é fixada com um 

corpo de caixa.
- A roda do jóquei é levantada e fixada.
- A caixa de ferramentas está trancada.

4

3
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9 Limpeza / Manutenção / Manutenção
9.1 Cuidados / Limpeza

Observar as instruções de segurança e as instruções 
para a limpeza geral / conservação dos reboques no 
manual de instruções
"Reboques para automóveis" Geral-Parte 1.

Perigo de esmagamento!
Durante a limpeza, pode esmagar os dedos / 
mãos no mecanismo de descida.
Perigo de neve!
Pode cortar os dedos / mãos no mecanismo 
de descida durante a limpeza.

► Não toque nos componentes mecânicos móveis 
quando baixar ou levantar a plataforma de carga. 
- Não lhes tocar.

Limpar o mecanismo de descida / amortecedor de rodas

A vida útil, a funcionalidade e a segurança do seu 
reboque dependem em grande medida da 
manutenção/conservação regular do mecanismo de 
descida.

9.2 Manutenção / Manutenção

9.2.1 Pneus / Rodas

Os seguintes tamanhos de pneus podem ser utilizados nos reboques 
HKT:

Tipo de pneu pmax. em bar
195 / 50 R 13 C 6,25

Quadro: Tamanho do pneu / pressão do pneu

► Verificar regularmente a pressão dos pneus de todas as 
rodas e antes de viagens longas.
(ver tabela: Trabalhos de manutenção no manual de instruções
"Reboques gerais para automóveis - Parte 1")

9.2.2 Mecanismo de descida / amortecedor de rodas

Os amortecedores das rodas não necessitam de 
manutenção. Após um longo período de utilização e 
intervalos de utilização elevados, o efeito de 
amortecimento diminui.

O mecanismo de descida/amortecedor da roda e a sua fixação 
devem ser controlados regularmente quanto a fugas de óleo, 
danos, envelhecimento, rutura e fadiga do material.
A manutenção só pode ser efectuada por pessoal 
especializado qualificado.

Mecanismo de descida

1. Parafuso de posicionamento
2. Guarda-lamas de suporte
3. Amortecedor de rodas
4. Orifício de posicionamento

► Não apontar um jato de água direto para os 
amortecedores das rodas durante a 
pulverização.

► Verificar e, se necessário, retirar o mecanismo de descida 
e, se for caso disso, os amortecedores das rodas quanto a 
sujidade de qualquer tipo após cada utilização do reboque.

► Se necessário, limpar o mecanismo de descida na posição 
descida.
com um pano limpo e seco.

► Não riscar, pintar ou tratar os amortecedores das rodas 
com meios agressivos (agentes de limpeza).

Mecanismo de descida / amortecedor de rodas

1. Fixação: Guarda-lamas de suporte
2. Fixação: Parafuso de posicionamento
3. Montagem: Amortecedor de roda
4. Fixação: Suporte de posicionamento (furo)

► Verificar se as ligações roscadas estão bem 
apertadas.
- Se necessário, apertar as uniões roscadas.

► Verificar se os amortecedores das rodas têm fugas de óleo.
► Substitua os amortecedores das rodas se o efeito de 

amortecimento diminuir ou se houver uma fuga de óleo 
evidente. Utilize apenas peças sobresselentes originais, ver 
etiqueta / número de artigo nos amortecedores das 
rodas.

► Verificar se os parafusos de posicionamento estão a entrar 
corretamente.
parafuso no orifício de posicionamento.
- Se necessário, reajustar o ângulo de posicionamento.

CUIDADO
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9.2.3 Dispositivo de bloqueio

Dispositivo de bloqueio 
gasto / desalinhado!
A plataforma de carga pode baixar durante a 
viagem - risco de acidente.

► Verificar regularmente e, se necessário, ajustar a
Dispositivo de bloqueio através de.

► Os intervalos de inspeção dependem da frequência de 
utilização do seu reboque.

► Verificar pelo menos de 6 em 6 meses.

9.2.4 Guincho de cabo

O controlo do guincho de cabo deve ser efectuado pelo 
menos uma vez por ano ou em cada
10.000 km por pessoal especializado. Os intervalos de 
inspeção devem ser reduzidos para condições de 
funcionamento mais elevadas e para as condições de 
funcionamento.

O guincho de cabo e a sua fixação devem ser verificados quanto 
a danos/esmagamento, envelhecimento, rutura dos fios individuais
/ corda, a fadiga do material deve ser verificada.
A manutenção só pode ser efectuada por pessoal 
especializado qualificado.

Verificar / lubrificar / olear os cabos de transmissão

1. Porcas de fixação
2. Parafuso de aperto
3. Cabo de transmissão Alavanca de bloqueio
4. Pontos de apoio Alavanca de bloqueio

► Verificar o ponto de acionamento do dispositivo de bloqueio 
quanto a sinais de desgaste, ligações soltas, corrosão e 
objectos estranhos.

► Verificar se o movimento da alavanca de bloqueio
é transmitido sem folgas.

► Se necessário, apertar os cabos da transmissão.
► - Desapertar as porcas de fixação de cada puxador de cabo.

- Apertar os parafusos de fixação.
- Apertar firmemente as porcas de fixação.

► Verificar a funcionalidade da alavanca de bloqueio. - 
Baixar/elevar a plataforma de carga pelo menos 2 vezes.

► Se necessário, aplique massa lubrificante 
multiusos nos cabos da transmissão.

► Lubrificar os rolamentos da alavanca de bloqueio.

9.2.4 Suporte da chapa de matrícula

1. Porca de fixação

► Verificar se a fixação está segura.
- Se necessário, apertar a porca.

Verificar / lubrificar o guincho de cabo

1. Corda (aço)
2. Segmento do dente

► Retirar completamente o cabo e limpar o cabo e os 
segmentos dentários com um pano limpo.

► Efetuar uma inspeção visual para detetar danos/rachaduras.
/ Quebra.
- Se o guincho de cabo estiver danificado, deve ser reparado por 
pessoal especializado.

► Lubrificar ligeiramente o cabo com óleo de máquina disponível no 
mercado.
em.

► Enrolar a corda no tambor.

AVISO
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10 Resolução de problemas
Em caso de avaria, pode utilizar a tabela de resolução 
de problemas para retificar as funções de 
funcionamento específicas do reboque HTK.

Outras causas de avarias / medidas de correção podem 
ser encontradas no manual de instruções "Reboques 
para automóveis - Pontos gerais - Parte 1".

Reboque não seguro! Arranque 
inesperado!
Passar por baixo do chassis durante a 
resolução de problemas - risco de 
esmagamento devido a um arranque 
(movimento) inesperado do reboque.

► Assegurar-se de que o reboque está protegido contra o 
rolamento
está assegurado.

► Não utilize a plataforma de carga enquanto o condutor 
ou outra pessoa estiver debaixo do chassis.

11 Desativação / Eliminação
Respeitar as instruções de segurança para o 
desmantelamento/eliminação de reboques no manual de 
instruções "Reboques para automóveis - Pontos gerais 
- Parte 1".

11.1 Desmantelamento

► Proteger o reboque contra a utilização não 
autorizada por terceiros, por exemplo, utilizando 
imobilizadores.

► Estacionar o reboque de modo a que este não possa causar 
mais riscos a terceiros, por exemplo, tombar, rolar ou 
obstruir o fluxo de tráfego.

11.2 Eliminação

► Levar as peças individuais ou o reboque completo para um 
centro de reciclagem de automóveis/veículos.
O pessoal especializado da Auto / Fahrzeug-Verwertung 
procederá à eliminação correta dos componentes 
individuais.

Mau funcionamento Causa possível Remédio
- A alavanca de bloqueio não está desbloqueada.

- O mecanismo de bloqueio está desalinhado.

▶ Subir completamente a plataforma de carga até que a 
alavanca de bloqueio possa ser movida.

▶ Ajustar os cabos de tensão do mecanismo de bloqueio.

Zona de carga
não baixa.

- A altura de engate do veículo trator é demasiado 
baixa (< 410 mm).

▶ Verificar a altura do engate no veículo trator.

▶ Ajustar a altura necessária ou substituir o veículo 
de acesso por um veículo de reboque com uma 
altura de acoplamento adequada.

Zona de carga
não se levanta.

- A roda da válvula da bomba hidráulica está aberta. ▶ Fechar a roda da válvula da bomba hidráulica.
▶ Aumentar a carga da cama.

Guarda-lamas
não se posicionam corretamente 
- encravam.

- O suporte de montagem e o parafuso 
de posicionamento estão desalinhados.

- O parafuso de posicionamento está deformado.

▶ Verificar a posição dos suportes de fixação com 
orifício de posicionamento e ajustá-los, se necessário.

▶ Voltar a colocar o parafuso de posicionamento.

Tabela de resolução de problemas

AVISO
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