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Återförsäljarens namn och adress:

Namn:

Adress:

Telefon:

► 🖉
► Vänligen ange din återförsäljare.

Bruksanvisning / Målgrupp

DEL 2 - Original bruksanvisning "HKT - Sänkningsenhet"
Denna bruksanvisning del 2 "HKT - Sänkanordning" är avsedd för dig som användare av en släpvagn.
Den beskriver detaljerade steg för hantering av HKT-släpvagnen. Den innehåller all relevant information för säker drift, 
skötsel/rengöring, underhåll/service, felsökning och avveckling/skrotning.
Den relevanta bruksanvisningen för din släpvagn (del 2) finns på den medföljande CD-skivan eller kan laddas ner från 
Internet på www.humbaur.com under rubriken: Download - Bruksanvisning.

DEL 1 - Allmänt "Program för personbilar"
För all övrig allmän information om bilsläpvagnar hänvisas till bruksanvisningen "Bilsläpvagnar (Allmänt - Del 1)".

• PART 1 och PART 2 utgör den kompletta dokumentationen för din släpvagn, som du bör ha som användare.

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och fullständigt innan du använder släpet för första gången och följ alla 
anvisningar, säkerhetsföreskrifter och varningar. Följ åtgärdsstegen.

• Om du inte följer hela dokumentationen kan det leda till skador på dig själv och andra personer samt skador på 
egendom.

• Underlåtenhet att göra detta kan leda till att garantin upphör att gälla.

• Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe under hela släpvagnens livslängd.
• Den är en del av produkten och fungerar också som en CHECK BOOK för regelbundna inspektioner av din släpvagn.
• Vi rekommenderar att du förvarar denna bruksanvisning i hytten så att du alltid har den till hands.
• Lämna dessa till den nya användaren/ägaren när du lånar ut eller säljer din släpvagn.

Som trafikant är du dessutom skyldig att följa alla nationella bestämmelser för att köra ett fordon med släpvagn och att 
uppfylla dina skyldigheter som ägare av ett kommersiellt fordon.

• Detta omfattar regelbundet underhåll, skötsel och periodisk presentation av släpvagnen för den tekniska 
huvudbesiktningen.

• Ta reda på vilka särskilda landspecifika bestämmelser som gäller i ditt land.

►
Tillverkarens namn och adress:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Tyskland

Tel.+ 49 821 24929-0
Fax+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifiering

► 🖉kryssa för vilken typ av släpvagn du har fått.

► Läs den allmänna bruksanvisningen för 
bilsläpvagnar (DEL 1).

Produktnamn: HKT - Sänkningsenhet

Serie 4000:

1.1 Bekräftelse av överensstämmelse

 Humbaur GmbH bekräftar härmed att alla 
relevanta EG-direktiv för godkännande och säker drift av 
HKT-släpvagnar följs.
Du kan begära en detaljerad EG-försäkran om 
överensstämmelse separat från oss.

obromsad

4088
Typ 1: HKT 752515 S 🞏

Bromsade

4089
Typ 1: HKT 132515 S 🞏
4090
Typ 1: HKT 152515 S 🞏
4091
Typ 1: HKT 182515 S 🞏

4092
Typ 1: HKT 132817 S 🞏
4093
Typ 1: HKT 152817 S 🞏
4094
Typ 1: HKT 182817 S 🞏

4095
Typ 1: HKT 133117 S 🞏
4096
Typ 1: HKT 153117 S 🞏
4097
Typ 1: HKT 183117 S 🞏



2 Produktbeskrivning
HKT-sänkanordningen med fast påkörningsramp är en transportanordning för motorcyklar.
HKT-sänkvagnen med överkörningslucka är en universaltransportör för små entreprenadmaskiner. 
Lastutrymmet kan sänkas och höjas med hjälp av en hydraulisk handpump.

Det mekaniska säkerhetslåset förhindrar att lastflaket sänks ned av sig självt under färd. Det fenolhartsbelagda 
lastflaket av trä garanterar en lång livslängd för släpet.
Den låga påkörningsvinkeln på 4° - 6° möjliggör problemfri lastning.

HKT-sänkningsenheten kan utformas som bromsad eller obromsad.
HKT-sänkanordningen har en fast påkörningsramp eller, som tillval, en kontinuerlig överkörningslucka.
Lasten säkras med hjälp av standardiserade surrningsband via de befintliga infällbara surrningsfästena. HKT-
sänkanordningen möjliggör ett brett utbud av applikationer för nyttolaster på 440 kg - 1.425 kg.

HKT-sänkningsenheten kan som tillval utrustas med följande tillbehör:
med 350 mm höga fallsidor, med presenning-/ramstomme, som plywoodstomme eller aluminium snaplock, med 
hjulstötdämpare (för 100 km/h), med räfflad lastyta av aluminium.

Följande illustrationer visar HKT-sänkningsenhetens speciella egenskaper och enskilda delar.

HKT - obromsad, lastyta av aluminium bromsad, lastyta av trä

HKT - sänkt, bakifrån



22 21 20 19 18 17

HKT - obromsad, med påfartsramp

1. Stödhjul, standard
2. Elektrisk kontakt
3. Koppling för bogseringskula
4. Losstagningskabel
5. Stöd för dragstång
6. Handbroms/överkörningsskydd
7. V-dragstång
8. Pumpspak (hydraulik)
9. Låsspak
10. Hydraulisk handpump
11. Belysning (framsida)
12. Reflektorer (sidled)
13. Stänkskydd
14. Hjul / däck / axel
15. Sprayduk
16. Kloss för hjul
17. Bakljus (bak)
18. Tillfartsramp
19. Surrningsfäste
20. Lastningsområde
21. Hållare för registreringsskylt
22. Belysning av registreringsskylt

HKT - bakifrån
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HKT - bromsad, med klaff för överkörning

23. Överkörningsbar klaff
24. Flikstängning med överkörning
25. Automatiskt jockeyhjul
26. Stomme i plywoodfodral
27. Handtag
28. Kontrollfält
29. Gasfjäderben
30. Espagnolettlås, låsbar
31. Baklucka
32. Surrningsskena
33. Surrningsvinkel, justerbar
34. Flik med tryckknappslås för överkörning

HKT - bromsad, som plywoodlåda

23 24 26



Valfria tillbehör

med motorcykelställ, placerat i mitten

1. Ställ för motorcykel, 
hopfällbart/justerbart

med hjulstötdämpare för 100 km/h

1. Stötdämpare för hjul

med verktygslåda på dragstången

1. Humbaur verktygslåda

med kabelvinsch & högre fallhöjd

1. Kabelvinsch, fast
2. Nedfällbara sidor, 350 mm höga

med presenning och bågar

1. Hel presenning
2. Bågar ram

1

1

1

1

2

1 2



VARNING

3 Avsedd användning 
Användning

• Transportera endast motorcyklar i ett 
motorcykelställ.

• Transport av små byggmaskiner / små fordon, 
t.ex. sopmaskin, gräsklippare, upp till den högsta 
tillåtna totalvikten.

• Transport av fasta laster såsom pallar/kartonger 
med varor etc.

• Transport av lösa laster som grus, byggavfall när 
den är utrustad med 350 mm nedfällbara sidor och 
ramplucka.

• Dragfordonet får inte ha en kopplingshöjd 
som understiger 410 mm.

4 Förutsebar Missbruk
• Transport av löst gods som sand, trädrester, löv, 

gräs etc. med felaktig släpvagnskonstruktion (med 
påkörningsramp, ingen sluten lådform).

• Körning med osäkrad överkörningsbar klaff.
• Körning med presenningen inte helt stängd.
• Körning med olåst registreringsskylthållare.
• Körning med olåst lastflak.
• Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna 

i bruksanvisningen "Car Trailers" (del 1).

5 Allmänt Säkerhetsanvisningar

6 Lastning och Lossning
• HKT-sänkanordningen är främst avsedd för transport 

av motorcyklar och mindre fordon.
• Nedan hittar du främst beskrivningen för 

lastning/lossning av motorcyklar.

6.1 Laddningsfördelning

Negativ/låg dragkraft - risk för sladd! Om fordonet är 
felaktigt lastat kan olyckor inträffa om dragstångens belastning 
är negativ eller för låg - risk för sladd.

► Lasta släpet med en jämn viktfördelning.
distribution.

► Över- eller underskrid inte släpets maximala och 
minimala dragkraft.

► Överskrid inte dragbilens eller släpvagnskopplingens 
högsta tillåtna dragkraft.

Beakta informationen om högsta tillåtna 
dragbelastning på dragstången.

Korrekt laddningsfördelning

► Kontrollera att lastflaket är säkrat med säkerhetslåset 
innan du kör iväg.

Flyttar lastutrymmet!
Det finns en ökad risk för fallolyckor när 
man kliver upp på lastflaket under lastning 
och lossning och vid samtidig 
sänkning/lyftning av lastflaket.

► Om möjligt, kliv inte upp på lastflaket under sänknings-
/lyftningsprocessen.

► Var särskilt försiktig när du kör in i lastutrymmet.

►  använda.

Beakta även de allmänna säkerhetsanvisningarna i 
bruksanvisningen "Släpvagnar för bilar - 
Allmänna anvisningar - Del 1".

Fordonet korrekt laddat

Släpvagnen och dragfordonet är stabila med alla hjul på 
marken.
Optimala köregenskaper - Lägst risk för sladd.

Felaktig laddningsfördelning

Felaktigt debiterat fordon

Släpvagnen lutar bakåt, dragfordonet lutar framåt= 
dragstångens belastning är för låg eller negativ.
Släpvagnen har en stark tendens att gunga - ökad risk för 
sladd.

Oskyddad lastplats!
Ett osäkrat lastflak kan sänkas under färden - 
olycksrisk!

VARNING



6.2 Lastsäkring

Motorcykel fastspänd

1. Surrningsband
2. Ställ för motorcykel

► Placera motorcykeln i mitten av 
motorcykelstället.
- Om det behövs, justera motorcykelstativet i förväg.

► Surra fast motorcykeln i de 4 surrningspunkterna 
med lämpliga surrningsband.

Motorcykelstället får endast monteras i efterhand 
på de för ändamålet avsedda fästpunkterna.
Monteringen får endast utföras av personer med 
specialkunskaper i mekanik och kunskap om 
verktygshantering och de risker som är 
förknippade med detta. Vi rekommenderar att 
monteringen av motorcykelstället utförs av en 
kvalificerad fackverkstad.

Positionering av påkörningsplattan

► ➊ Dra ut sprinten ur insticksskruven.
► ➋ Dra ut kontaktstiftet.
► ➌ Placera ramplattan i enlighet med motorcykelns 

hjulstorlek längs basskenan.
► För in hylsstiftet genom axeln och rikta in det 

mot justeringshålen.
► ➍ För in sprinten i hålet på insticksskruven.

 Beakta/läs monteringsanvisningarna.

Manövrering av motorcykelstället

Fäll ner den främre stopplattan

► ➊ Lossa skruvanslutningen (vingmuttern) på båda sidor.
► ➋ Placera uppkörningsplattan hela vägen fram.
► ➌ Fäll ner stopplattan.
► ➍ Sätt i fästskruvarna från insidan.
► Dra åt vingmuttrarna med fjäderbrickan.

Surrning av lasten

Justering av motorcykelstativet

1. Främre stopplatta, gångjärn
2. Vingmutter / fjäderbricka / hållarskruv
3. Basskena
4. Justeringshål
5. Uttagsstift med fjädersprint
6. Kollisionsplatta

Surrande punkter

1. Surrningsfästen, infällda (4 per sida)
2. Surrningsband

2
1

➋

➍

➌

➊
21
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1 2
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➋ ➍



► Lassa ner lasten (fordon).
- Överskrid inte de maximala surrningskrafterna per 
surrningspunkt 400 dAN (kg).

► Observera klistermärket med max. specifikationer 
för
Surrningskrafter på släpvagnen.

6.3 Sänk ner lastflaket 

► Håll personer borta från riskområdet under 
sänkningen.

Mindre fordon, 
fastsurrade

Förbered släpvagnen för sänkning

Släpvagnen får inte kunna glida iväg 
under lastningsprocessen.

► Parkera vagnen på ett fast underlag.
► Säkra släpet så att det inte kan rulla iväg eller koppla det 

till dragfordonet först.

Felaktig manövrering av låsspaken under 
sänkningsförloppet!

Det mekaniska säkerhetslåset på lastflaket kan deformeras och leda 
till funktionsfel.

Motorcykel, fastsurrad

Säker kombinerad last

► Säkra om möjligt lasten med en kombination av 
form- och kraftlåsning:

- friktionslåst av: Direkt surrning, surrning med förankring.
- genomgående formgjuten: Stödja lastkomponenterna 

mot varandra, mot fallsidorna, mot överbyggnader på 
lastområdet utan mellanrum.

► Dra inte i låsspaken med våld. Om rätt 
manövreringssekvens följs kan den manövreras 
utan ansträngning.

► Observera funktionsdekalen på vagnen.

► Observera arbetsordningen.

NOT

1

2

2

Sänkning av lastflaket! Risk för 
klämskador på fötterna vid nedsänkning av 
flaket i det bakre släpvagnsutrymmet.

VARNING



4 - 6 °

Sänkningsprocessen Sänkta positioner

Uppkörningsvinkel

Kontrollelement

1. Pumpspak
2. Låsspak (lastflak)
3. Insticksöppningar (upptill, på sidan)
4. Ventilhjul

► Ta bort pumpspaken från hållaren.
- För in den i en av insticksöppningarna.

► Pumpa upp lastflaket något tills låsspaken släpps 
(det mekaniska säkerhetslåset är upplåst).

Sänkt lastflak

1. Tillfartsramp

Sänkt lastflak

1. Överkörningsbar klaff, nedfälld
► Dra i låsspaken - utan att använda våld - och håll kvar 

den.

► Vrid långsamt på ventilhjulet.
- lastutrymmet sänks.

- Du kan lossa låsspaken.
► Sänk ner lastflaket helt - tills det vilar på marken.

1

3

4

2

1

1

3

4

2

1



FÖRSIKTIGHET

Sänkt lastflak

1. Överkörningslucka, nedfälld (för karosseri)

6.4 Användning av 
registreringsskyltshållaren 

Risk för krossning!
Fingrar/händer kan klämmas vid manövrering av 
registreringsskyltshållaren.

► Använd registreringsskylthållaren försiktigt.

Upplåsning

1 2 3 4 5

Låst olåst

1. Hållare för registreringsskylt
2. Hängare
3. Låsklack
4. Förslutning
5. Fjäderspärrstift

► Dra ut fjädersprinten.
► Fäll ner slutaren.
► Dra ut fästet ur låsöglan.

Svängbar uppåt

Sänkt lastflak

1:a påkörningsramp med hög presenning / ramöverbyggnad

svängd öppen

6. Bult

► Sväng försiktigt upp registreringsskyltshållaren.
- Denna vilar på bulten.

Låsning

► Sväng registreringsskyltshållaren mot lastflaket.
► Fäst fästet i låsöglan på påfartsrampen.
► Tryck ner slutaren.
► För in fjädersprinten genom låset.

- Se till att den går i ordentligt.

1

1

6

1



FÖRSIKTIGHET

6.5 Manövrering av överkörningsklaffen 

Risk för krossning!
Fingrar/händer kan klämmas vid manövrering 
av rampdörren.

► Manövrera överkörningsklaffen försiktigt.
► Ta tag i sidan på rampklaffen när du sänker den.
► Stäng försiktigt överkörningsluckan.

Drive-over-klaff nedfälld

► Sänk långsamt ned drive-over-klaffen.
- Se till att fötterna inte befinner sig under 

överkörningsskyddet.

Uppfällbar / låsbar

HKT med överkörningsbar klaff

1. Drive-over-knäppning med 
klaff

2. Överkörningsbar klaff
3. Belysning av 

registreringsskylt
4. Hållare för registreringsskylt

Upplåsning/nedfällning

Fäll upp rampklaffen

► Sväng försiktigt upp rampklaffen.

Överkörningsluckan olåst

1. Låsbart handtag
2. Fäste för förslutning
3. Säkerhetskrok
4. Strikeplatta

► Tryck bort säkerhetskroken.
► Dra låshandtaget mot dig och ta bort låsklämman.
► Håll rampväggen stadigt med ena handen och 

öppna låset på andra sidan.

Låsning av överkörningsluckan

► Placera låsfästet på slutblecket.
► Tryck in låshandtaget i stängt läge.

- Säkerhetskroken kopplas in automatiskt.
► Håll rampväggen stadigt med ena handen och stäng 

låset på andra sidan.

Överkörningslucka i körläge

1 2 3 4

1 2

43

3 142



6.6 Manövrera hög presenning (ram) 

• Ramen med hög presenning sätts in i 
hörnstolparna på HKT-släpvagnarna och fästs 
runt om på släpsidorna med häftklamrar.

Lås upp/öppna presenningsskyddet

► När du öppnar presenningen, kontrollera att 
lindningsaxeln ligger stadigt och halkfritt på ramen eller 
säkra den med de övre spännena.

Hög presenning för 
påfartsramp Lås upp presenningsskyddet baktill

1. Hög presenning säkrad baktill
2. Lindningsaxel
3. Monteringsring
4. Låsningsfjäder

► Öppna och sväng registreringsskyltshållaren.
► Dra ut låsfjädern på båda sidor.
► Ta försiktigt bort lindningsaxeln från 

fästringarna.

Hög presenning stängd

1. Ögonlapp
2. Bältesrem
3. Hög presenning
4. Spänne
5. Kramp
6. Byte av stolpe

Ram utan hög presenning

1. Bågar ram
2. Lameller (trä)
3. Hörnstötta

Öppet presenningsskydd

1. Bältesrem
2. övre fästöglor / spänne
3. Latte

► Öppna sidospännena på båda sidor.
► Dra ut bältesbandet uppåt ur öglorna på båda sidor.
► Rulla försiktigt upp den bakre delen av den höga 

presenningen och fäst den med båda spännena i de övre 
fästöglorna eller placera den på släpvagnens tak.
Lindningsaxeln får inte falla ner.

► Lamellerna kan kopplas bort för lastning/lossning
bli.

Risk för att bli träffad!
En presenning med en lindningsaxel placerad på 
ramen kan falla ner och träffa dig.

FÖRSIKTIGHET

1 2 3

4 5 6
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Risk för stötar!
Du kan slå huvudet i den öppna bakluckan.

FÖRSIKTIGHET

41 2 3

Hög presenning med 
överkörningsbar klaff

6.7 Manövrera bakluckan "box body" 

► Koppla först släpet till dragbilen eller sänk ner 
lastflaket innan bakluckan öppnas.

Hög presenning stängd

1. Ögonlapp
2. Bältesrem
3. Hög presenning
4. Spänne, lateralt
5. Kramp
6. Överkörningsbar klaff
7. Spännrep med krok

Lås upp / öppna presenningsskyddet

► Lossa spännkablarna med krokar från hålen i 
rampväggen.

► Öppna sidospännena på båda sidor.
► Dra ut bältesbandet uppåt ur öglorna på båda sidor.
► Rulla försiktigt upp den bakre delen av den höga 

presenningen och fäst den med båda spännena i de övre 
fästöglorna eller placera den på släpvagnens tak.
bågar ram.

Stäng / säkra presenningsskyddet

► Gå försiktigt in i och ut ur lastutrymmet.
- Dra in huvudet om det behövs.

Öppna

Lås upp bakluckan

1. Låsbara kammar
2. Låsbart handtag
3. Säkerhetsanordning för tryck
4. Säkerhetslås

► Ta tag i låshandtaget med ena handen och tryck in 
trycklåset.
- Låshandtaget är frigjort.

► Sväng låshandtaget nedåt.
- Låskamrarna (höger+vänster) är frigjorda.

► Sväng försiktigt bakluckan uppåt.
► Lås gasfjädern med kolvlåset.

Öppna överkörningsluckan

► Sätt i läkten.
► Sänk försiktigt ner den höga presenningen baktill.
► Stäng alla remmar med spännen och alla öppna 

häftklamrar i öljetter.
► Haka fast spännkablarna i hålen i rampklaffen.
► För försiktigt in lindningsaxeln i fästringarna och 

säkra lindningsaxeln med låsfjädrar.

Låsa upp rampdörren

1. Snäppfästen
2. Överkörningsbar klaff
3. Låsningsvinkel
4. Låsning av gasfjäderben (kolvlåsning)

Risk för tippning!
Vid öppning av bakluckan kan släpet tippa bakåt - 
risk för påkörning eller klämning!

VARNING1 2 3

5 4 6 7

1 3 4
1

2



Gå in i lastutrymmet!
När du kör in i lastutrymmet under
Det finns risk för fallolyckor vid lastning och 
lossning.

VARNING

► Se till att bakluckan är säkrad med gasfjäderlåset.
► Vrid upp tryckknapparna på båda sidor.

- Bultarna flyttas ut ur låsfästena.
► Ta tag i överkörningsluckans sida och sänk försiktigt 

ner den.

Stäng rampdörren

Låsning av överkörningsluckan

► Ta tag i sidan av rampfliken och vik upp den.
► Vrid tryckknapparna nedåt.

- Bultarna dras tillbaka in i låsfästena.
- Överkörningsluckan är låst.

Stäng bakluckan

Gasfjäderben säkrat olåst

► Vrid kolvlåset 180°. Gasfjädern är 
upplåst.

Låsning av bakluckan

► Håll fast bakluckan och ställ dig bakom 
bakluckan (bakre delen av bilen).

► Tryck nu ner bakluckan med båda händerna.
- Se till att spanjolettlåset är öppet och att 
låskamrarna är i ingrepp.

► Dra låshandtaget uppåt och tryck in
Stäng den ordentligt.
- Låshandtaget låses automatiskt i 
trycksäkerhetsanordningen.

► Lås säkerhetslåset med nyckeln.

6.8 Lasta släpvagn 

Se till att släpet är säkrat så att det inte kan rulla 
iväg.

► Se till att vägtrafikens säkerhet inte försämras under 
lastnings- och lossningsprocessen.

► Använd ytterligare signalanordningar vid behov
t.ex. skyltar, avspärrningar.

► Var särskilt försiktig när du kör in i lastutrymmet.

►  använda.

Ladda din motorcykel

► Skjut försiktigt upp motorcykeln på släpvagnen tills 
framhjulet står i motorcykelstället.
- Notera punkten: 6.1 Fördelning av avgifter

Surrning/säkring av motorcykeln

► Spänn fast / säkra motorcykeln ordentligt.
- Observera punkten: 6.2 Lastsäkring

Lyfta/säkra lastflaket

► Pumpa upp lastflaket.
► Säkra dem med säkerhetslåset.

- Notera punkten: 6.8 Lyfta upp lastflaket



NOT

6.8.1 Använd kabelvinsch

• Kabelvinschen är permanent monterad på dragstången.
• Defekta fordon kan dras upp på lastområdet med 

hjälp av kabelvinschen.

► Använd endast en kabelvinsch som är i perfekt 
skick / oskadad.

► Låt regelbundet utföra service på kabelvinschen 
och reparera den omedelbart vid eventuella 
defekter.

Manövrera kabelvinschen!
Du kan klämma händerna/fingrarna i 
kabelvinschen vid upp- och nedrullning av 
kabeln. Du kan slita sönder dina händer om 
linans enskilda trådar är trasiga.

►  alltid använda.
► Använd endast ett oskadat rep.

Byt omedelbart ut ett rep med trasiga enskilda vajrar.
► Se till att dina fingrar inte rör vid varandra när du rullar 

ihop
linan från att fastna i kabelvinschen.

HKT med kabelvinsch

1. Kabelvinsch
2. Fästanordning för vev
3. Vevhandtag
4. Rep (stål)
5. Karbinhake
6. Ögonlapp
7. Stativ / ram för kabelvinsch

Dra ut / varva upp repet

Överbelasta kabelvinschen!
Om kabelvinschen överbelastas kan den gå sönder eller så kan 
kabeln gå av.

► Överskrid inte den maximalt tillåtna dragkraften på 950 
daN eller
ca 900 kg för kabelvinschen.

► Beakta märkskylten på kabelvinschen.

Fäst veven

1. Låsstift
2. Fästanordning för vev
3. Vevhandtag
4. Parkeringsfäste för vev

► Dra i låsstiftet och ta samtidigt bort veven från 
parkeringsfästet.

► Skjut in veven på vevfästet.
- Dra ut låssprinten och lås fast den i ett av hålen.

► Spänn av repet - vrid veven i motsatt riktning.
Medsols.

Rulla ut repet

Använd en skadad kabelvinsch! Skadad 
vajer är försvagad och kan gå sönder under 
belastning. Personer kan träffas/klämmas av 
vajern eller lasten.

VARNING
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FÖRSIKTIGHET

NOT

► Lossa karbinhaken från öglan.
► Dra ut repet för hand.

- Observera att även veven roterar.
- Om det behövs, dra ur vevkontakten i förväg.

Dra upp fordonet med kabelvinsch

6.9 Lyfta lastflaket 

Se till att släpet är säkrat så att det inte kan 
rulla iväg.
Koppla släpvagnen till dragfordonet i förväg!

► Fäst karbinhaken i dragöglan på det fordon som ska 
lastas/lossas, t.ex.

► Vrid veven medurs - vajern rullar upp och drar upp bilen 
på flaket.
- Se till att fordonet dras upp på mitten av lastflaket.

Rulla upp / säkra repet

Osäkrad lina/vev!
En osäkrad lina/vev kan snurra runt under färden och slitas loss 

och träffa människor.

► Innan du ger dig iväg, kontrollera att repet är säkrat 
och spänt med karbinhaken i öglan.

► Kontrollera att veven är låst i parkeringsläget med 
låsstiftet.

► Håll personer borta från riskområdet under lyft.

► Sträck dig inte / ta inte tag i riskområdet under 
lyftprocessen.

Felaktig manövrering av låsspaken under 
lyftprocessen!

Det mekaniska säkerhetslåset på lastflaket kan deformeras och leda 
till funktionsfel.

► Pumpa tills låsspaken går i automatiskt 
ingrepp.

► Avlasta hydraulsystemet.
- Lastflaket måste vila på de mekaniska låsbultarna.

► Observera funktionsdekalen på vagnen.

► Observera arbetsordningen.

Rep upprullat / säkrat

► Haka fast karbinhaken i öglan.
► Spänn repet något.
► Ta bort veven från vevfästet.
► Placera veven på parkeringsfästet - se till att veven är 

riktad åt rätt håll.
- Kontrollera att vevhandtaget är fastspänt.

Lyft av lastflaket! Risk för klämskador 
på händerna vid lyft av lastflaket i 
hjulområdet.

VARNING



Lyftningsproc
ess

6.10 Avlastning av släpvagn 

► Kontrollera att fordonet som ska lossas är säkrat så att det 
inte kan rulla iväg.
- t.ex. handbromsen åtdragen, hjulklossar placerade under.

Kontrollelement

1. Pumpspak
2. Låsspak (lastflak)
3. Insticksöppningar (upptill, på sidan)
4. Ventilhjul

► Stäng ventilhjulet.
► Pumpa upp lastflaket helt och hållet tills låsspaken 

automatiskt går in i körläge.
- Denna måste fortfarande vara rörlig.

► Vrid kort ventilhjulet öppet och stängt.
- Hydraulsystemet är avlastat.

► Kontrollera om låsspaken kan flyttas.
- Den ska sitta tätt.
- Lastflaket är mekaniskt säkrat med låsbultar.

1

2

3

Sätt i / säkra pumpspaken

1. Hål i tvärstången
2. Pumpspak
3. Säkring (saxsprint, rep)

► För in pumpspaken i hålet och skruven.
► Skjut in spärrstiftet genom fästbulten.
► Stäng överkörningsskyddet eller 

registreringsskylthållaren. (se avsnitt 6.4 eller 
6.5)

► ➊ Sänk ner lastflaket.
► Lossa alla surrningsremmar och stuva undan dem.
► Öppna överkörningsskyddet / bakluckan / 

registreringsskyltshållaren.
► ➋ Flytta / kör motorcykeln eller lasten långsamt nedåt.

► Stäng 
överkörningsskyddet/bakluckan/skylthållaren 
och säkra den.

► Lyft upp lastflaket.

➋
➊

1
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7 Körning
Kontrollera före avfärd att de högsta tillåtna 
belastningarna (nyttolast, dragstångsbelastning) 
inte överskrids.

Beakta den högsta tillåtna släpvagns- och 
dragstångsbelastningen på dragfordonet och 
släpvagnskopplingen.

► Kontrollera vid behov viktuppgifterna för det gods 
(fordon) som ska lastas.

8 Parkering / Parkering
Beakta de allmänna säkerhets- och 
varningsanvisningarna för säker parkering av 
släpet i bruksanvisningen
"Bilsläpvagnar" Allmän del 1.

Släpvagnen parkerad och fastspänd utan bromsar

Fordonet säkrat

► Utför en avgångskontroll (se 
bruksanvisningen "Släpvagnar för bilar" 
Allmänna punkter - del 1)

Släpvagnen bromsad, parkerad och säkrad

1. Kloss för hjul
2. Stödhjul, standard
3. Automatiskt jockeyhjul
4. Handbroms

► Se också till att
- lyftes upp på lastområdet.
- säkerhetslåset på lastflaket fungerar.
- överkörningsskydd / baklucka / 
registreringsskylthållare är stängda och säkrade.

► Vid bromsade släpvagnar, dra åt handbromsen.

Släpvagn kopplad och redo att köra

► Kolla upp det:
- lastområdet,
- överkörningsskydd eller registreringsskylthållare,
- Tillbehör / surrningsutrustning,
- motorcykelstället,
- pumpspaken,
- den höga presenningen,
- bakluckan är säkrad med en 

lådkropp.
- Jockeyhjulet är upplyft och säkrat.
- Verktygslådan är låst.

4

3
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9 Rengöring / Underhåll / 
Underhåll

9.1 Skötsel / Rengöring

Beakta säkerhetsanvisningarna och anvisningarna 
för allmän rengöring/skötsel av släpvagnar i 
bruksanvisningen
"Bilsläpvagnar" Allmän del 1.

Risk för krossning!
Under rengöringen kan du klämma 
fingrarna/händerna i sänkmekanismen.
Risk för snö!
Du kan skära dig i fingrarna/händerna i 
sänkmekanismen under rengöringen.

► Rör inte vid de rörliga mekaniska 
komponenterna när du sänker eller höjer 
lastflaket. - Sträck dig inte in i dem.

Ren sänkmekanism / stötdämpare för hjul

Släpvagnens livslängd, funktionalitet och säkerhet 
beror till stor del på regelbundet 
underhåll/skötsel av sänkningsmekanismen.

9.2 Underhåll / Underhåll

9.2.1 Däck / Hjul

Följande däckdimensioner kan användas på HKT-
släpvagnar:

Typ av däck pmax. i bar
195 / 50 R 13 C 6,25

Tabell: Däckstorlek / däcktryck

► Kontrollera däcktrycket på alla hjul regelbundet och 
före längre körningar.
(se tabell: Underhållsarbete i bruksanvisningen
"Släpvagnar till personbilar - del 1")

9.2.2 Sänkningsmekanism / stötdämpare för hjul

Hjulstötdämparna är underhållsfria. Efter en 
lång tids användning och höga 
användningsintervall minskar 
dämpningseffekten.

Sänkmekanismen / hjulstötdämparen och dess infästning 
måste kontrolleras regelbundet med avseende på 
oljeläckage, skador, åldrande, brott och materialutmattning.
Underhåll får endast utföras av kvalificerad 
fackpersonal.

Sänkningsmekanism

1. Positioneringsbult
2. Hållare för stänkskärm
3. Stötdämpare för hjul
4. Positioneringshål

► Rikta inte en direkt vattenstråle mot 
hjulens stötdämpare när du sprutar.

► Kontrollera och, om nödvändigt, ta bort 
sänkmekanismen och, om nödvändigt, hjulens 
stötdämpare för smuts av något slag efter varje 
användning av din släpvagn.

► Rengör vid behov sänkmekanismen i det sänkta läget.
med en ren, torr trasa.

► Hjulstötdämparna får inte repas, målas eller 
behandlas med aggressiva medel (skurmedel).

Sänkningsmekanism / stötdämpare för hjul

1. Fästanordning: Hållare stänkskärm
2. Infästning: Positioneringsbult
3. Montering: Stötdämpare för hjul
4. Fästanordning: Positioneringsfäste (hål)

► Kontrollera att skruvanslutningarna är åtdragna.
- Dra åt skruvförbanden om det behövs.

► Kontrollera hjulens stötdämpare med avseende på 
oljeläckage.

► Byt ut hjulens stötdämpare om dämpningen minskar 
eller om det finns ett uppenbart oljeläckage. Använd 
endast originalreservdelar, se märkning/artikelnummer 
på hjulets stötdämpare.

► Kontrollera att positioneringsskruvarna går rent in.
bult in i positioneringshålet.
- Justera positioneringsvinkeln om det behövs.

FÖRSIKTIGHET
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9.2.3 Låsanordning

Sliten / felriktad 
låsanordning!
Lastflaket kan sänkas under färden - risk för 
olycka.

► Kontrollera regelbundet och justera vid behov
Låsanordning genom.

► Inspektionsintervallerna beror på hur ofta släpet 
används.

► Kontrollera minst var 6:e månad.

9.2.4 Kabelvinsch

Kabelvinschen måste kontrolleras minst en gång per 
år eller varje
10.000 km av specialiserad personal. 
Inspektionsintervallen måste förkortas vid högre 
driftsförhållanden och driftsförhållanden.

Kabelvinschen och dess infästning måste kontrolleras med 
avseende på skador / krossning, åldrande, brott på de 
enskilda vajrarna
/ rep, måste materialutmattning kontrolleras.
Underhåll får endast utföras av kvalificerad 
fackpersonal.

Kontrollera / smörj / olja transmissionskablar

1. Fästmuttrar
2. Spännskruv
3. Transmissionskabel Låsspak
4. Lagerpunkter Låsspak

► Kontrollera låsanordningens utlösningspunkt med 
avseende på tecken på slitage, lösa anslutningar, 
korrosion och främmande föremål.

► Kontrollera om låsspakens rörelse
sänds utan bakslag.

► Dra åt transmissionskablarna om det behövs.
► - Lossa på fästmuttrarna för varje kabeldrag.

- Dra åt spännskruvarna.
- Dra åt fästmuttrarna ordentligt.

► Kontrollera låsspakens funktion. - Sänk/höj lastflaket 
minst 2 gånger.

► Vid behov, applicera lite universalfett på 
transmissionskablarna.

► Olja in låsspakens lager.

9.2.4 Hållare för registreringsskylt

1. Fästmutter

► Kontrollera att fästanordningen sitter ordentligt.
- Dra åt muttern om det behövs.

Kontrollera / olja kabelvinsch

1. Rep (stål)
2. Tandsegment

► Dra ut kabeln helt och hållet och rengör kabeln och 
tandsegmenten med en ren trasa.

► Utför en visuell kontroll för att upptäcka skador/sprickor.
/ Bryter igenom.
- Om kabelvinschen är skadad ska den repareras av 
specialiserad personal.

► Smörj linan lätt med vanlig maskinolja.
i.

► Rulla upp linan snyggt på trumman.

VARNING
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10 Felsökning
I händelse av fel kan du använda 
felsökningstabellen för att åtgärda de specifika 
driftsfunktionerna för HTK-vagnen.

Ytterligare orsaker till fel / åtgärder finns i 
bruksanvisningen "Släpvagnar för bilar - Allmänna 
punkter - Del 1".

Osäkrad trailer! Oväntad uppstart!
Gå in under chassit vid felsökning - klämrisk 
på grund av oväntad start (rörelse) av 
vagnen.

► Se till att släpet är säkrat så att det inte kan rulla iväg
är säkrad.

► Använd inte lastflaket när du eller någon annan 
person befinner sig under chassit.

11 Avveckling / Avfallshantering
Beakta säkerhetsanvisningarna för 
avställning/skrotning av släpvagnar i 
bruksanvisningen "Släpvagnar för bilar - Allmänt - 
Del 1".

11.1 Avveckling

► Säkra din släpvagn mot obehörig användning av 
tredje part, t.ex. med startspärr.

► Parkera släpvagnen så att den inte kan orsaka ytterligare 
fara för tredje man, t.ex. välta, rulla, hindra trafikflödet.

11.2 Avfallshantering

► Lämna in de enskilda delarna eller hela släpet till en bil- 
eller fordonsåtervinningscentral.
Den specialiserade personalen på Auto / Fahrzeug-
Verwertung kommer att kassera de enskilda 
komponenterna på rätt sätt.

Felaktig funktion Möjlig orsak Åtgärd
- Låsspaken är inte frigjord.

- Låsmekanismen är felriktad.

▶ Pumpa upp lastflaket helt tills låsspaken kan 
flyttas.

▶ Justera låsmekanismens spännkablar.

Lastningsområde
inte sänks.

- Dragfordonets kopplingshöjd är för låg (< 410 
mm).

▶ Kontrollera kopplingshöjden på dragfordonet.

▶ Ställ in önskad höjd eller byt ut tillträdesfordonet 
mot ett dragfordon med lämplig kopplingshöjd.

Lastningsområde
lyfts inte upp.

- Ventilhjulet på hydraulpumpen är öppet. ▶ Stäng ventilhjulet på hydraulpumpen.
▶ Pumpa upp lastflaket.

Stänkskydd
inte positionerar sig korrekt - 
fastnar.

- Monteringsfästet och 
positioneringsbulten är felriktade.

- Positioneringsbulten är deformerad.

▶ Kontrollera fästkonsolernas position med 
positioneringshål och justera dem vid behov.

▶ Sätt tillbaka positioneringsbulten.

Tabell för felsökning

VARNING





GÖR DET MÖJLIGT

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och tryckfel.
Alla illustrationer är exempelillustrationer.

Avvikelser och ändringar är modellrelaterade.
Med reservation för tekniska förändringar.

Eftertryck förbjudet. 
Tryckt i Tyskland. 
Version 2019/01


