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Ime in naslov trgovca:

Ime:

Naslov:

Telefon:

► 🖉
► Prosimo, vpišite svojega trgovca.

Navodila za uporabo / Ciljna skupina

DEL 2 - Originalna navodila za uporabo "HKT - Naprava za spuščanje"
Ta navodila za uporabo, 2. del "HKT - naprava za spuščanje", so namenjena vam kot uporabniku prikolice.
Opisani so podrobni koraki za ravnanje s priklopnikom HKT. Vsebuje vse pomembne informacije za varno uporabo, nego/čiščenje, 
vzdrževanje/servisiranje, odpravljanje napak in razgradnjo/odstranjevanje.
Ustrezna navodila za uporabo za vašo prikolico (del 2) boste našli na priloženi zgoščenki, lahko pa jih prenesete s spleta na 
naslovu www.humbaur.com pod naslovom: Download - Operating instructions.

DEL 1 - Splošno "Program za osebna vozila"
Vse druge splošne informacije o avtomobilskih prikolicah najdete v priročniku z navodili za uporabo "Avtomobilske 
prikolice (splošno - 1. del)".

• DEL 1 in DEL 2 sta popolna dokumentacija za vašo prikolico, ki jo morate imeti kot uporabnik.

Pred prvo uporabo prikolice natančno in v celoti preberite ta navodila za uporabo ter upoštevajte vsa navodila, varnostna 
navodila in opozorila. Upoštevajte navodila za ukrepanje.

• Neupoštevanje celotne dokumentacije lahko povzroči poškodbe vas in drugih oseb ter materialno škodo.
• Če tega ne storite, lahko garancija preneha veljati.

• Ta navodila za uporabo hranite na varnem mestu ves čas uporabe prikolice.
• Je del izdelka in služi tudi kot kontrolna knjiga za redne preglede vaše prikolice.
• Priporočamo, da ta navodila za uporabo hranite v kabini in jih imate vedno pripravljena za uporabo.
• Ob izposoji ali prodaji prikolice jih izročite novemu uporabniku/lastniku.

Poleg tega morate kot udeleženec v cestnem prometu upoštevati vse nacionalne predpise za vožnjo vozila s priklopnikom in 
izpolnjevati obveznosti lastnika gospodarskega vozila.

• To vključuje redno vzdrževanje, nego in redno predstavitev prikolice na glavnem tehničnem pregledu.
• Pozanimajte se o posebnih predpisih, ki veljajo v vaši državi.

►
Ime in naslov proizvajalca:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Nemčija

Tel.+ 49 821 24929-0
Faks+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikacija

► 🖉označite vrsto prikolice, ki ste jo prejeli.

► Preberite splošna navodila za uporabo 
avtomobilskih prikolic (DEL 1).

Ime izdelka: HKT - Naprava za spuščanje

Serija 4000:

1.1 Potrditev skladnosti

 Humbaur GmbH potrjuje skladnost z vsemi 
ustreznimi direktivami ES za homologacijo in varno 
delovanje prikolic HKT.
Podrobno ES-izjavo o skladnosti lahko od nas zahtevate 
posebej.

brez zavor

4088
Tip 1: HKT 752515 S 🞏

zavirana

4089
Tip 1: HKT 132515 S 🞏
4090
Tip 1: HKT 152515 S 🞏
4091
Tip 1: HKT 182515 S 🞏

4092
Tip 1: HKT 132817 S 🞏
4093
Tip 1: HKT 152817 S 🞏
4094
Tip 1: HKT 182817 S 🞏

4095
Tip 1: HKT 133117 S 🞏
4096
Tip 1: HKT 153117 S 🞏
4097
Tip 1: HKT 183117 S 🞏



2 Opis izdelka
Naprava za spuščanje HKT s fiksno dostopno rampo je transporter za motorna kolesa.
Prikolica za spuščanje HKT s preklopno loputo je univerzalni transporter za manjše gradbene stroje. Nakladalno 
površino je mogoče spustiti in dvigniti s hidravlično ročno črpalko.

Mehanska varnostna ključavnica preprečuje, da bi se tovorna postelja med vožnjo sama spustila. Lesena tovorna postelja, 
prevlečena s fenolno smolo, zagotavlja dolgo življenjsko dobo prikolice.
Majhen vpadni kot 4° - 6° omogoča nemoteno natovarjanje.

Naprava za spuščanje HKT je lahko zasnovana kot zavirana ali nezavirana.
Naprava za spuščanje HKT ima fiksno vklopno rampo ali po želji neprekinjeno vklopno loputo.
Tovor je pritrjen s standardnimi pritrdilnimi trakovi prek obstoječih izvlečnih pritrdilnih nosilcev. Naprava za spuščanje HKT 
omogoča široko paleto aplikacij za 440 kg do 1425 kg koristnega tovora.

Enota za spuščanje HKT je lahko po želji opremljena z naslednjimi dodatki:
s padajočimi stranicami, visokimi 350 mm, z nadgradnjo iz ponjave/okvirja, z nadgradnjo iz vezanega lesa ali z 
aluminijastim zaklepom, z blažilniki koles (za 100 km/h), z rebrasto aluminijasto nakladalno površino.

Na naslednjih slikah so prikazane posebnosti in posamezni deli enote za spuščanje HKT.

HKT - brez zavor, aluminijasta nakladalna površina zavirana, lesena nakladalna 
površina

HKT - spuščen, od zadaj



22 21 20 19 18 17

HKT - brez zavor, z dostopno rampo

1. Podporno kolo, standardno
2. Električni vtič
3. Vlečna krogelna sklopka
4. Odklopni kabel
5. Podpora za vlečno kljuko
6. Ročna zavora / naprava za prehitevanje
7. V-prikazovalnik
8. Ročica črpalke (hidravlika)
9. Zaklepni vzvod
10. Hidravlična ročna črpalka
11. Razsvetljava (spredaj)
12. Reflektorji (stranski)
13. Blatnik
14. Kolesa / pnevmatike / os
15. Razpršilna krpa
16. Kolesni podstavek
17. Zadnja luč (zadaj)
18. Dostopna rampa
19. Pritrdilni nosilec
20. Območje nakladanja
21. Nosilec registrske tablice
22. Osvetlitev registrske tablice

HKT - od zadaj

5 47811 10 9121314151617
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HKT - z zavoro, s prestopno loputo

23. Preklopna loputa za vožnjo
24. Zapiranje z zaklopko Drive-over
25. Avtomatsko krmilno kolo
26. Telo ohišja iz vezanega lesa
27. Ročaj
28. Nadzorna vrstica
29. Plinske opore
30. Ključavnica Espagnolette, ki jo je mogoče zakleniti
31. Vrata za zadnjo klop
32. Tirnica za pritrjevanje
33. Kot pritrditve, nastavljiv
34. Zaklepna zaklepna loputa za vožnjo čez cesto

HKT - z zavorami, kot karoserija iz vezanega lesa

23 24 26



Dodatna oprema

s stojalom za motorna kolesa na sredini

1. Stojalo za motorno kolo, zložljivo / 
nastavljivo

z blažilniki koles za 100 km/h

1. Amortizer kolesa

z orodjarno v risalni vrstici

1. Orodjarna Humbaur

z žičnim vitlom in višjimi stranicami

1. Kabelski vitel, fiksni
2. Padajoče stranice, visoke 350 mm

s ponjavo in pentljami

1. Celotna ponjava
2. Okvir lokov

1

1

1
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OPOZORILO

3 Predvidena uporaba 
Uporaba

• Motorna kolesa lahko prevažate le s 
stojalom za motorna kolesa.

• Prevoz malih gradbenih strojev / malih vozil, npr. 
pometalnega stroja, kosilnice, do največje dovoljene 
skupne mase.

• prevoz trdnih tovorov, kot so palete/kartoni z blagom 
itd.

• Prevoz sipkih tovorov, kot so gramoz, gradbeni 
odpadki, če je opremljen s 350 mm padajočimi 
stranicami in krilom rampe.

• Višina vlečnega vozila ne sme biti manjša 
od 410 mm.

4 Predvidljiva Zloraba
• Prevoz razsutega blaga, kot so pesek, lesni odrezki, 

listje, trava itd., z napačno zasnovo prikolice (s 
klančino, brez oblike zaprte škatle).

• Vožnja z nezavarovano preklopno loputo.
• Vožnja z nepopolno zaprtim pokrovom ponjave.
• Vožnja z odklenjenim nosilcem registrske tablice.
• vožnja z odklenjeno tovorno polico.
• Neupoštevanje varnostnih navodil iz priročnika z 

navodili za uporabo "Prikolice za avtomobile" 
(1. del).

5 Splošno Varnostna navodila

6 Nakladanje in razkladanje 
• Naprava za spuščanje HKT je namenjena predvsem za 

prevoz motornih koles in manjših vozil.
• Spodaj boste večinoma našli le opis za 

nakladanje/razkladanje motornih koles.

6.1 Porazdelitev naboja

Negativna / majhna obremenitev vlečnega droga - 
nevarnost zdrsa! Če je vozilo nepravilno naloženo, lahko pride 
do nesreče, če je obremenitev vlečnega droga negativna ali 
prenizka - nevarnost zdrsa.

► Prikolico naložite tako, da je teža enakomerno razporejena.
distribucija.

► Ne prekoračite največje in najmanjše sile obremenitve 
vlečnega droga prikolice ali ne padajte pod njo.

► Ne prekoračite največje dovoljene obremenitve vlečnega 
vozila ali vlečne kljuke prikolice.

Upoštevajte podatke o največji dovoljeni obremenitvi na 
vlečnem drogu.

Pravilna porazdelitev naboja

► Preden se odpravite na pot, preverite, ali je tovorna postelja 
zavarovana z varnostno ključavnico.

Premikanje območja nakladanja!
Med nakladanjem in razkladanjem ter 
hkratnim spuščanjem in dvigovanjem 
tovorne postelje obstaja povečana nevarnost 
padca, ko stopite na tovorno posteljo.

► Če je le mogoče, med spuščanjem/zdiganjem ne stopajte 
na tovorno posteljo.

► Pri vstopu v tovorni prostor bodite še posebej previdni.

►  uporaba.

Upoštevajte nadaljnja splošna varnostna navodila v 
priročniku z navodili za uporabo "Prikolice za 
avtomobile - Splošne točke - 1. del".

Vozilo je pravilno napolnjeno

Prikolica in vlečno vozilo sta stabilna z vsemi kolesi na tleh.
Optimalne vozne lastnosti - Najmanjše tveganje zdrsa.

Nepravilna porazdelitev naboja

Nepravilno zaračunano vozilo

Prikolica se nagne nazaj, vlečno vozilo se nagne naprej= 
obremenitev vlečnega droga je prenizka ali negativna.
Priklopnik je močno nagnjen k nagibanju - večja nevarnost 
zdrsa.

Nezavarovano območje nakladanja!
Nezavarovana tovorna postelja se lahko med 
vožnjo spusti - nevarnost nesreče!

OPOZORILO



6.2 Zaščita tovora

Motorno kolo je bilo priklenjeno na tla

1. Pritrdilni trak
2. Stojalo za motorna kolesa

► Motorno kolo postavite na sredino stojala za 
motorna kolesa.
- Če je potrebno, stojalo za motorno kolo predhodno 
prilagodite.

► Motorno kolo pritrdite na 4 pritrdilne točke z ustreznimi 
pritrdilnimi trakovi.

Stojalo za motorna kolesa se lahko naknadno 
namesti le na za to predvidena pritrdilna mesta.
Montažo naj izvajajo le osebe s posebnim 
mehanskim znanjem in znanjem o ravnanju z orodji 
ter s tem povezanimi tveganji. Priporočamo, da 
stojalo za motorna kolesa namestite v usposobljeni 
specializirani delavnici.

Namestitev plošče za pogon

► ➊ Izvlecite zatič iz vijaka.
► ➋ Izvlecite zatič.
► ➌ Postavite ploščo rampe glede na velikost koles 

vašega motornega kolesa vzdolž osnovne tirnice.
► Skozi os vstavite vtičnico in jo poravnajte z 

nastavitvenimi luknjami.
► ➍ Vstavite zatič v luknjo vijaka.

 Upoštevajte / preberite navodila za namestitev.

Upravljanje stojala za motorna kolesa

Zložite sprednjo zaporno ploščo

► ➊ Na obeh straneh sprostite vijačno povezavo (krilna matica).
► ➋ Ploščo za pogon postavite do konca naprej.
► ➌ Zložite zaporno ploščo.
► ➍ Z notranje strani vstavite pritrdilne vijake.
► Privijte krilne matice z vzmetno podložko.

Pritrjevanje tovora

Nastavitev stojala za motorno kolo

1. Sprednja zaporna plošča, na tečajih
2. Krilna matica / vzmetna podložka / pritrdilni vijak
3. Osnovna tirnica
4. Odprtine za nastavitev
5. Vtičnica z vzmetnim zatičem
6. Ploščica za trk

Točke za pritrjevanje

1. Pritrdilni nosilci, vgradni (4 na vsaki strani)
2. Pritrdilni trak

2
1

➋

➍

➌

➊
21

1

1 2

6 5 4 3 2 1

➊
➌

➋ ➍



► Pritrdite tovor (vozilo).
- Ne prekoračite največje pritrdilne sile na pritrdilno 
točko 400 dAN (kg).

► Upoštevajte nalepko z največjimi specifikacijami za
Sile privezovanja na prikolici.

6.3 Spustite prtljažnik .

► Med spuščanjem se ljudje ne smejo nahajati na 
nevarnem območju.

Majhno vozilo, privezano 
z vrvjo

Priprava prikolice za spuščanje

Prikolica med natovarjanjem ne sme zdrsniti.

► Prikolico parkirajte na trdni podlagi.
► Prikolico najprej zavarujte pred zdrsom ali jo pritrdite na 

vlečno vozilo.

Nepravilno delovanje zaporne ročice med spuščanjem!
Mehanska varnostna zapora tovorne postelje se lahko deformira in 
povzroči okvaro delovanja.

Motorno kolo, privezano z vrvjo

Varna kombinirana obremenitev

► Če je mogoče, pritrdite tovor s kombinacijo pozitivnega 
in nepozitivnega zaklepanja:

- s trenjem zaklenjene: Neposredno pritrjevanje, pritrjevanje z 
vrvjo.

- prileganje obliki: Podpiranje sestavnih delov bremena 
drug ob drugega, ob stranice padca, ob nadgradnje na 
območju nalaganja brez vrzeli.

► Zaklepnega vzvoda ne potegnite na silo. Če 
upoštevate pravilno zaporedje delovanja, ga lahko 
upravljate brez napora.

► Upoštevajte nalepko o funkciji na prikolici.

► Upoštevajte zaporedje delovanja.

OPOMBA

1

2

2

Spuščanje tovorne postelje! Nevarnost 
zmečkanja stopal pri spuščanju tovorne postelje 
v območju zadnje prikolice.

OPOZORILO



4 - 6 °

Postopek zniževanja Spuščeni položaji

Kotič speljevanja

Nadzorni elementi

1. Ročica črpalke
2. Ročica za zaklepanje (tovorna postelja)
3. Odprtine za vstavljanje (zgoraj, ob strani)
4. Kolo ventila

► Odstranite ročico črpalke iz držala.
- Vstavite ga v eno od odprtin za vstavljanje.

► Tovorno posteljo rahlo potisnite navzgor, dokler se ne 
sprosti zaporna ročica (mehanska varnostna ključavnica 
je odklenjena).

Spuščena tovorna postelja

1. Dostopna rampa

Spuščena tovorna postelja

1. Preklopna loputa, zložena navzdol
► Potegnite zaporni vzvod - brez sile - in ga držite.

► Počasi zavrtite kolo ventila.
- nakladalno območje se zniža.

- Sprostite lahko zaporno ročico.
► Prtljažnik popolnoma spustite - dokler ne leži na tleh.

1
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POZOR

Spuščena tovorna postelja

1. zložen pokrov za vožnjo navzgor (za karoserijo 
škatle)

6.4 Upravljanje držala registrske tablice 

Nevarnost združitve!
Pri upravljanju držala registrske tablice si lahko 
zmečkate prste/ dlani.

► Nosilec registrske tablice upravljajte previdno.

Odklepanje

1 2 3 4 5

Zaklenjeno odklenjeno

1. Nosilec registrske tablice
2. Obešalnik
3. Zaklepni nastavek
4. Zapiranje
5. Vzmetni zatič

► Izvlecite vzmetni zatič.
► Zložite zaklop.
► Izvlecite nosilec iz zaklepnega ušesa.

Obračanje navzgor

Spuščena tovorna postelja

1. dovozna rampa z visoko ponjavo / okvirno nadgradnjo

odprto z vrtljivim mehanizmom

6. Vijak

► Previdno odprite nosilec registrske tablice.
- Ta leži na vijaku.

Zaklepanje

► Nosilec registrske tablice obrnite v smeri tovornega prostora.
► Nosilec pritrdite na zaporni nastavek na dostopni rampi.
► Pritisnite zaklop in ga zaprite.
► Vzmetni zatič vstavite skozi ključavnico.

- Prepričajte se, da se dobro zaskoči.

1

1

6

1



POZOR

6.5 Upravljanje preklopne lopute 

Nevarnost združitve!
Pri upravljanju vrat rampe si lahko zmečkate 
prste/ dlani.

► Previdno upravljajte preklopno loputo.
► Pri spuščanju rampe se primite za stranico lopute rampe.
► Previdno zaprite preklopno loputo.

Zložena preklopna loputa za vožnjo navzdol

► Počasi spustite preklopno loputo.
- Prepričajte se, da noge niso pod preklopno loputo.

Zlaganje / zaklepanje

HKT s preklopno loputo

1. Zapiranje z zaklopko Drive-
over

2. Preklopna loputa za vožnjo
3. Osvetlitev registrske tablice
4. Nosilec registrske tablice

Odklepanje / zlaganje

Zložite loputo rampe

► Previdno zavrtite loputo rampe navzgor.

Odklenjena preklopna loputa

1. Ročaj za zaklepanje
2. Zapiralni nosilec
3. Varnostna kljuka
4. Udarna plošča

► Odmaknite varnostni kavelj.
► Potegnite ročico za zaklepanje proti sebi in odstranite sponko 

za zaklepanje.
► Z eno roko trdno držite steno rampe in odprite 

ključavnico na drugi strani.

Zaklepanje preklopne lopute

► Namestite zaporni nosilec na zaporno ploščo.
► Pritisnite ročico za zaklepanje in jo zaprite.

- Varnostna kljuka se samodejno zaskoči.
► Z eno roko trdno držite steno rampe in zaprite ključavnico 

na drugi strani.

Prehodna loputa v potovalnem položaju

1 2 3 4

1 2

43

3 142



6.6 Upravljanje visoke ponjave (okvirja) 

• Okvir z visoko ponjavo se vstavi v vogalne stebričke 
prikolic HKT in s sponkami pritrdi na stranice 
prikolice.

Odklepanje/odpiranje pokrova ponjave

► Ko odprete pokrov ponjave, preverite, ali navijalna gred 
varno in nedrseče počiva na okvirju ali jo pritrdite z 
zgornjimi zaponkami.

Visoka ponjava za dostopno 
rampo Odklenite pokrov ponjave na zadnji strani.

1. Visoka ponjava, pritrjena zadaj
2. Navijalna gred
3. Montažni obroč
4. Vzmet za zaklepanje

► Odprite in zavrtite nosilec registrske tablice.
► Na obeh straneh izvlecite blokirno vzmet.
► Previdno odstranite navijalno gred s pritrdilnih 

obročkov.

Visoka ponjava zaprta

1. Očesca
2. Pas za pas
3. Visoka ponjava
4. Zaponka
5. Krči
6. Spreminjanje pola

Okvir brez visoke ponjave

1. Okvir lokov
2. Lamele (les)
3. Vogalna opora

Odprto platneno pokrivalo

1. Pas za pas
2. zgornje zadrževalne zanke / zaponka
3. Latte

► Odprite stranski zaponki na obeh straneh.
► Povlecite pas navzgor iz očes na obeh straneh.
► Zadnji del visoke ponjave previdno zvijete in jo z obema 

zaponkama pritrdite v zgornja zadrževalna ušesa ali jo 
položite na streho prikolice.
Navijalna gred ne sme padati navzdol.

► Za nakladanje/razkladanje je mogoče letve odklopiti.
postanejo.

Nevarnost zadetka!
Ponjava z navijalno gredjo, nameščena na okvir, 
lahko pade in vas zadene.

POZOR
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Nevarnost udarca!
Z glavo se lahko udarite v odprta prtljažna vrata.

POZOR
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Visoka ponjava z zavihkom za 
vožnjo

6.7 Upravljajte zadnja vrata "škatlaste 
karoserije" .

► Prikolico priključite na vlečno vozilo, preden odprete 
prtljažna vrata ali preden spustite prtljažnik.

Visoka ponjava zaprta

1. Očesca
2. Pas za pas
3. Visoka ponjava
4. Zaponka, stranska
5. Krči
6. Preklopna loputa za vožnjo
7. Napenjalna vrv s kavljem

Odklepanje/odpiranje pokrova ponjave

► Napenjalne kable s kavlji sprostite iz lukenj v steni rampe.
► Odprite stranski zaponki na obeh straneh.
► Povlecite pas navzgor iz očes na obeh straneh.
► Zadnji del visoke ponjave previdno zvijete in jo z obema 

zaponkama pritrdite v zgornja zadrževalna ušesa ali jo 
položite na streho prikolice.
okvir lokov.

Zaprite / pritrdite pokrov ponjave

► Previdno vstopajte v tovorno kabino in izstopajte iz nje.
- Po potrebi potegnite glavo navznoter.

Odpri

Odklepanje prtljažnih vrat

1. Blokirne odmične gumije
2. Ročaj za zaklepanje
3. Tlačna varnostna naprava
4. Varnostna ključavnica

► Z eno roko primite zaporni ročaj in pritisnite tlačno 
zaporo.
- Zaklepni ročaj je sproščen.

► Zaklepni ročaj obrnite navzdol.
- Zaklepni jezički (desni + levi) se sprostita.

► Previdno obrnite zadnja vrata navzgor.
► Plinsko oporo zaklenite z zaporo bata.

Odprite preklopno loputo

► Vstavite letve.
► Zadaj previdno spustite visoko ponjavo.
► Zapnite vse trakove z zaponkami in vse odprte sponke v 

očescih.
► Napenjalne kable zataknite v odprtine v loputi 

rampe.
► Previdno vstavite navijalno gred v pritrdilne obroče in 

jo pritrdite z zapornimi vzmetmi.

Odklepanje vrat rampe

1. Pritrdilni elementi Snap
2. Preklopna loputa za vožnjo
3. Kot zaklepanja
4. Blokada plinske vzmeti (blokada bata)

Nevarnost prevrnitve!
Pri odpiranju prtljažnih vrat se lahko prikolica prevrne 
nazaj - nevarnost trčenja ali zdrobitve!

OPOZORILO1 2 3
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Vstopite v območje nakladanja!
Pri vstopu v območje nakladanja med
Med natovarjanjem in raztovarjanjem obstaja 
nevarnost padca.

OPOZORILO

► Prepričajte se, da so prtljažna vrata zavarovana s 
ključavnico plinske vzmeti.

► Na obeh straneh obrnite zaskočne zaponke navzgor.
- Vijaki se premaknejo iz zaklepnih nosilcev.

► Zagrabite stranico preklopne lopute in jo previdno spustite.

Zaprite vrata klančine

Zaklepanje preklopne lopute

► Primite stranico zavihka rampe in jo prepognite navzgor.
► Obrnite zaskočne zaponke navzdol.

- Vijaki se umaknejo v zaklepne nosilce.
- Preklopna loputa je zaklenjena.

Zaprite zadnja vrata

Pritrjena plinska opora odklenjeno

► Zavrtite blokado bata za 180°. Plinska 
vzmet je odklenjena.

Zaklepanje prtljažnih vrat

► Trdno držite zadnja vrata in se postavite za zadnja 
vrata (zadnji del).

► Z obema rokama pritisnite zadnja vrata navzdol.
- Prepričajte se, da je ključavnica espagnolette odprta in 
da so zaklepne jezičke zaskočene.

► Potegnite ročaj za zaklepanje navzgor in pritisnite
Trdno ga zaprite.
- Ročaj za zaklepanje se samodejno zaskoči v tlačni 
varnostni napravi.

► S ključem zaklenite varnostno ključavnico.

6.8 Nalaganje prikolice 

Prepričajte se, da je prikolica zavarovana pred 
zdrsom.

► Zagotovite, da med nakladanjem in razkladanjem ni 
ogrožena varnost cestnega prometa.

► Po potrebi uporabite dodatne signalne naprave.
npr. znaki, ovire.

► Pri vstopu v tovorni prostor bodite še posebej previdni.

►  uporaba.

Polnjenje motornega kolesa

► Previdno potisnite motorno kolo na prikolico, dokler sprednje 
kolo ni v stojalu za motorno kolo.
- Opomba: 6.1 Porazdelitev naboja

Pritrjevanje / zavarovanje motornega kolesa

► Motorno kolo trdno pritrdite.
- Upoštevajte točko: 6.2 Pritrjevanje tovora

Dvigovanje / pritrjevanje tovorne postelje

► Povečajte prtljažnik.
► Zagotovite jih z varnostno ključavnico.

- Upoštevajte točko: 6.8 Dvigovanje tovorne postelje
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6.8.1 Uporaba kabelskega vitla

• Kabelski vitel je trajno nameščen na vlečno kljuko.
• Okvarjena vozila lahko na nakladalno površino 

potegnete s pomočjo kabelskega vitla.

► Uporabljajte le kabelski vitel, ki je v brezhibnem stanju / 
nepoškodovan.

► Kabelski vitel redno servisirajte in ga v primeru okvar 
takoj popravite.

Upravljajte kabelski vitel!
Pri navijanju in odvijanju kabla si lahko v kabelskem 
vitlu zmečkate roke/prste. Če so posamezne žice 
vrvi pretrgane, si lahko raztrgate roke.

►  vedno uporabite.
► Uporabljajte le nepoškodovano vrv.

Vrv s pretrganimi posameznimi žicami takoj zamenjajte.
► Pazite, da se prsti med zvijanjem ne dotikajo drug drugega.

da se vrv ne bi ujela v kabelski vitel.

HKT s kabelskim vitlom

1. Kabelski vitel
2. Pritrditev ročice
3. Ročica ročice
4. Vrv (jeklena)
5. Snap kavelj
6. Očesca
7. Stojalo / okvir za kabelski vitel

Izvlecite / odvijte vrv

Preobremenite kabelski vitel!
Če je kabelski vitel preobremenjen, se lahko zlomi ali pa se pretrga 
kabel.

► Ne prekoračite največje dovoljene natezne sile 950 daN ali
približno 900 kg žičniškega vitla.

► Upoštevajte registrsko tablico na kabelskem vitlu.

Pritrdite ročico

1. Zaklepni zatič
2. Pritrditev ročice
3. Ročica ročice
4. Parkirni nosilec za ročico

► Potegnite zaporni zatič in hkrati odstranite ročico s 
parkirnega nosilca.

► Potisnite ročico na nastavek za ročico.
- Izvlecite zaporni zatič in ga zaklenite v eno od lukenj.

► Raztegnite vrv - zavrtite ročico v nasprotno smer.
V smeri urinega kazalca.

Odvijemo vrv

Uporabite poškodovan kabelski vitel! 
Poškodovani kabel je oslabljen in se lahko pod 
obremenitvijo zlomi. Kabel ali breme lahko zadene ali 
zmečka ljudi.

OPOZORILO
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► Odklopite kavelj z očesca.
► Z roko izvlecite vrv.

- Upoštevajte, da se vrti tudi ročica.
- Če je potrebno, pred tem odklopite ročico iz 

električnega omrežja.

Dvig vozila s pomočjo kabelskega vitla

6.9 Dvigovanje tovorne postelje 

Prepričajte se, da je prikolica zavarovana pred 
zdrsom.
Prikolico predhodno povežite z vlečnim vozilom!

► Pritrdite zaskočno kljuko na vlečno oko vozila, ki ga je treba 
naložiti/razložiti, na primer.

► Zavrtite ročico v smeri urinega kazalca - kabel se zvije in 
potegne vozilo na tovorno posteljo.
- Prepričajte se, da je vozilo potegnjeno na sredino 
prtljažnega prostora.

Navijanje / zavarovanje vrvi

Nezavarovana vrv / ročica!
Nezavarovana vrv / ročica se lahko med vožnjo zavrti, odtrga in 

zadene ljudi.

► Preden se odpravite na pot, preverite, ali je vrv pritrjena 
in napeta z zaskočnim kavljem v očesu.

► Preverite, ali je ročica v parkiranem položaju zaklenjena z 
blokirnim zatičem.

► Med dvigovanjem poskrbite, da se ljudje ne bodo 
nahajali na nevarnem območju.

► Med dvigovanjem ne segajte v nevarno območje.

Nepravilno delovanje zaporne ročice med dvigovanjem!
Mehanska varnostna zapora tovorne postelje se lahko deformira in 
povzroči okvaro delovanja.

► Črpajte, dokler se zaporna ročica samodejno ne 
zaskoči.

► Razbremenite hidravlični sistem.
- Tovorna postelja se mora opirati na mehanske zaporne 
vijake.

► Upoštevajte nalepko o funkciji na prikolici.

► Upoštevajte zaporedje delovanja.

Navita / pritrjena vrv

► Zataknite kaveljček v očesce.
► Nekoliko napnite vrv.
► Odstranite ročico z nastavka za ročico.
► Namestite ročico na parkirni nosilec - pazite, da je ročica 

usmerjena v pravo smer.
- Preverite, ali je ročica pritrjena.

Dvigovanje tovorne postelje! 
Nevarnost zmečkanja rok pri dvigovanju 
tovorne postelje v območju koles.

OPOZORILO



Postopek 
dvigovanja

6.10 Razkladanje prikolice 

► Preverite, ali je vozilo, ki ga je treba raztovoriti, zavarovano 
pred zdrsom.
- npr. vklopljena ročna zavora, pod kolesi nameščeni klini.

Nadzorni elementi

1. Ročica črpalke
2. Ročica za zaklepanje (tovorna postelja)
3. Odprtine za vstavljanje (zgoraj, ob strani)
4. Kolo ventila

► Zaprite kolo ventila.
► Prtljažno dno popolnoma dvignite, dokler se zaklepna 

ročica samodejno ne premakne v vozni položaj.
- Ta mora biti še vedno premična.

► Na kratko zavrtite kolo ventila, da se odpre in zapre.
- Hidravlični sistem je razbremenjen.

► Preverite, ali je mogoče premakniti zaklepni vzvod.
- Ta se mora tesno prilegati.
- Prtljažni prostor je mehansko pritrjen z zapornimi vijaki.

1

2

3

Vstavite / pritrdite ročico črpalke

1. Odprtina v prečki
2. Ročica črpalke
3. Varovalka (zatič, vrv)

► Vstavite ročico črpalke v luknjo in vijak.
► Potisnite zatič skozi pritrdilni vijak.
► Zaprite loputo za preklop vozila ali nosilec 

registrske tablice. (glejte poglavje 6.4 ali 6.5)

► ➊ Spustite tovorno posteljo.
► Odvijte vse pritrdilne trakove in jih pospravite.
► Odprite loputo za prestopanje / zadnja vrata / 

držalo registrske tablice.
► ➋ Motorno kolo ali tovor premikajte / vozite počasi.

► Zaprite in pritrdite loputo / zadnja vrata / držalo 
registrske tablice.

► Dvignite tovorno posteljo.

➋
➊

1

4

2



7 Vožnja
Preden se odpravite na pot, se prepričajte, da niso 
presežene največje dovoljene obremenitve (koristni 
tovor, obremenitev vlečnega droga).

Upoštevajte največjo dovoljeno obremenitev 
prikolice in vlečnega vozila ter priključka prikolice.

► Po potrebi preverite podatke o masi blaga (vozila), ki ga 
želite naložiti.

8 Parkirišče / Parkirišče
Upoštevajte splošna varnostna in opozorilna navodila 
za varno parkiranje prikolice v navodilih za uporabo.
"Avtomobilske prikolice" Splošno-Del1.

Priklopnik je parkiran in zavarovan brez zavor

Zavarovano vozilo

► Izvedite pregled ob odhodu (glejte navodila 
za uporabo "Prikolice za avtomobile" Splošne 
točke - 1. del).

Prikolica je zavirana, parkirana in zavarovana.

1. Kolesni podstavek
2. Podporno kolo, standardno
3. Avtomatsko krmilno kolo
4. Ročna zavora

► Poskrbite tudi, da
- je bil dvignjen na nakladalno ploščad.
- varnostna ključavnica na tovorni postelji deluje.
- da so loputa za preklop / zadnja vrata / nosilec registrske 
tablice zaprti in pritrjeni.

► Pri zaviranih prikolicah pritisnite ročno zavoro.

Prikolica je priklopljena in pripravljena za vožnjo

► Preverite to:
- na območju nakladanja,
- preklopno loputo ali nosilec registrske tablice,
- Dodatki / oprema za pritrjevanje,
- stojalo za motorna kolesa,
- ročico črpalke,
- visoka ponjava,
- prtljažna vrata so pritrjena z 

ohišjem.
- Krmilno kolo je dvignjeno in pritrjeno.
- Orodjarna je zaklenjena.

4

3
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9 Čiščenje / Vzdrževanje / 
Vzdrževanje

9.1 Nega / Čiščenje

Upoštevajte varnostna navodila in navodila za 
splošno čiščenje / nego prikolic v navodilih za 
uporabo.
"Avtomobilske prikolice" Splošno-Del1.

Nevarnost združitve!
Med čiščenjem si lahko v mehanizmu za 
spuščanje zmečkate prste/ dlani.
Nevarnost snega!
Med čiščenjem si lahko v mehanizmu za 
spuščanje porežete prste/ dlani.

► Pri spuščanju ali dvigovanju tovorne postelje se 
ne dotikajte premikajočih se mehanskih delov. - 
Ne segajte vanje.

Čisti mehanizem za spuščanje / amortizer kolesa

Življenjska doba, funkcionalnost in varnost vaše 
prikolice so v veliki meri odvisni od rednega 
vzdrževanja / nege mehanizma za spuščanje.

9.2 Vzdrževanje / Vzdrževanje

9.2.1 Pnevmatike / kolesa

Na prikolicah HKT se lahko uporabljajo pnevmatike naslednjih 
velikosti:

Vrsta pnevmatike pmax. v baru
195 / 50 R 13 C 6,25

Tabela: Velikost pnevmatik / tlak v pnevmatikah

► Redno in pred daljšimi vožnjami preverjajte tlak v 
pnevmatikah na vseh kolesih.
(glej tabelo: Vzdrževalna dela v navodilih za uporabo
"Splošne avtomobilske prikolice - 1. del")

9.2.2 Mehanizem za spuščanje / amortizer kolesa

Amortizerji koles ne potrebujejo vzdrževanja. Po 
daljši uporabi in visokih intervalih uporabe se 
učinek blaženja zmanjša.

Spustni mehanizem / kolesni amortizer in njegovo pritrditev je 
treba redno preverjati glede puščanja olja, poškodb, staranja, 
lomov in utrujenosti materiala.
Vzdrževanje lahko izvaja le usposobljeno 
strokovno osebje.

Mehanizem za spuščanje

1. Vijak za pozicioniranje
2. Držalo blatnika
3. Amortizer kolesa
4. Odprtina za pozicioniranje

► Pri pršenju ne usmerjajte neposrednega 
curka vode na kolesne blažilnike.

► Po vsaki uporabi prikolice preverite in po potrebi odstranite 
mehanizem za spuščanje in po potrebi blažilnike koles, če 
so kakor koli umazani.

► Po potrebi očistite mehanizem za spuščanje v spuščenem 
položaju.
s čisto in suho krpo.

► Kolesnih blažilnikov ne praskajte, ne barvajte in ne 
obdelujte z agresivnimi sredstvi (čistilnimi sredstvi).

Mehanizem za spuščanje / amortizer kolesa

1. Zapenjanje: Blatnik z držalom
2. Zapenjanje: Položajni vijak
3. Montaža: Amortizer na kolesu
4. Zapenjanje: Položajni nosilec (luknja)

► Preverite, ali so vijačne povezave dobro napete.
- Po potrebi zategnite vijačne povezave.

► Preverite, ali kolesni amortizerji puščajo olje.
► Če se učinek blaženja zmanjša ali če pride do očitnega 

uhajanja olja, zamenjajte kolesne amortizerje. 
Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, glejte 
oznake/številke artiklov na kolesnih amortizerjih.

► Preverite, ali so pozicijski vijaki dobro vpeti.
vijak v luknjo za pozicioniranje.
- Po potrebi ponovno nastavite kot postavitve.
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1

9.2.3 Naprava za zaklepanje

Obrabljena / napačno 
nastavljena zaklepna 
naprava!
Med vožnjo se lahko prtljažnik spusti - nevarnost 
nesreče.

► Redno preverjajte in po potrebi nastavite
Naprava za zaklepanje skozi.

► Intervali med pregledi so odvisni od pogostosti uporabe 
prikolice.

► Preverite vsaj vsakih 6 mesecev.

9.2.4 Kabelski vitel

Kabelski vitel je treba preveriti vsaj enkrat na leto ali 
vsak
10.000 km s specializiranim osebjem. Intervale 
pregledov je treba skrajšati pri višjih obratovalnih 
pogojih in pogojih delovanja.

Preveriti je treba, ali sta kabelski vitel in njegova pritrditev 
poškodovana / zmečkana, ali so posamezne žice starane ali 
zlomljene.
/ vrv, preveriti je treba utrujenost materiala.
Vzdrževanje lahko izvaja le usposobljeno 
strokovno osebje.

Preverite / namažite / naoljite prenosne kable

1. Pritrdilne matice
2. Pritrdilni vijak
3. Kabel menjalnika Zaklepna ročica
4. Ležajne točke Zaklepni vzvod

► Preverite, ali je sprožilna točka zaporne naprave obrabljena, 
ali so na njej vidni znaki obrabe, zrahljani priključki, korozija 
in tujki.

► Preverite, ali je gibanje zaporne ročice
se prenaša brez zračne lege.

► Po potrebi zategnite prenosne kable.
► - Razrahljajte pritrdilne matice za vsako vlečno vrvico.

- Zategnite pritrdilne vijake.
- Trdno privijte pritrdilne matice.

► Preverite delovanje zaklepne ročice. - Vsaj 2-krat 
spustite/podstavite tovorno posteljo.

► Po potrebi namažite kable menjalnika z 
večnamensko mastjo.

► Naoljite ležaje zaporne ročice.

9.2.4 Nosilec registrske tablice

1. Pritrdilna matica

► Preverite, ali je pritrditev zanesljiva.
- Po potrebi zategnite matico.

Preverite / olje kabelskega vitla

1. Vrv (jeklena)
2. Segment zoba

► Popolnoma izvlecite kabel in s čisto krpo očistite kabel in 
zobne segmente.

► Vizualno preverite, ali so na njem poškodbe/razpoke.
/ Prebije se skozi.
- Če je kabelski vitel poškodovan, ga dajte popraviti 
specializiranemu osebju.

► Vrv rahlo namažite s strojnim oljem, ki je na voljo na trgu.
v.

► Vrv lepo zvijete na boben.

OPOZORILO
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10 Odpravljanje težav
S pomočjo preglednice za odpravljanje napak lahko 
v primeru okvare odpravite posamezne funkcije 
delovanja prikolice HTK.

Nadaljnje vzroke za napake / ukrepe za odpravo napak 
najdete v navodilih za uporabo "Prikolice za 
avtomobile - Splošne točke - 1. del".

Nezavarovana prikolica! Nepričakovan 
zagon!
Med odpravljanjem napak se ne smete spustiti 
pod šasijo - nevarnost zdrsa zaradi 
nepričakovanega zagona (premikanja) 
prikolice.

► Prepričajte se, da je prikolica zavarovana pred zdrsom.
je zavarovan.

► Ne upravljajte tovorne postelje, če ste vi ali druga 
oseba pod šasijo.

11 Razgradnja / Odstranjevanje
Upoštevajte varnostna navodila za 
razgradnjo/odstranjevanje prikolic v navodilih za 
uporabo "Prikolice za avtomobile - Splošne točke - 1. 
del".

11.1 Razgradnja

► Prikolico zavarujte pred nepooblaščeno uporabo s 
strani tretjih oseb, npr. z imobilizatorji.

► Prikolico parkirajte tako, da ne more povzročiti dodatnih 
nevarnosti za tretje osebe, npr. da se prevrne, prevrne ali 
ovira promet.

11.2 Odstranjevanje

► Posamezne dele ali celotno prikolico odpeljite v center za 
recikliranje avtomobilov/vozil.
Strokovno osebje podjetja Auto / Fahrzeug-Verwertung bo 
posamezne sestavne dele ustrezno odstranilo.

Napaka v delovanju Možen vzrok Rešitev
- Zaklepna ročica ni sproščena.

- Zaklepni mehanizem je napačno nastavljen.

▶ Najprej popolnoma napolnite prtljažnik, dokler ni 
mogoče premakniti zaklepne ročice.

▶ Nastavite napenjalne kable zapornega mehanizma.

Območje nakladanja
se ne zniža.

- Višina priklopa vlečnega vozila je prenizka (< 410 
mm).

▶ Preverite višino priključka na vlečnem vozilu.

▶ Nastavite zahtevano višino ali zamenjajte dostopno 
vozilo z vlečnim vozilom z ustrezno višino priklopa.

Območje nakladanja
se ne dvigne.

- Kolo ventila hidravlične črpalke je odprto. ▶ Zaprite kolo ventila hidravlične črpalke.
▶ Povečajte prtljažnik.

Blatnik
se ne postavijo pravilno - zatakne 
se.

- Montažni nosilec in pozicijski vijak sta 
napačno poravnana.

- Položajni vijak je deformiran.

▶ Preverite položaj pritrdilnih nosilcev z luknjo za 
pozicioniranje in jih po potrebi prilagodite.

▶ Zamenjajte pozicijski vijak.

Tabela za odpravljanje težav

OPOZORILO





OMOGOČA.

Za napake in natise ne prevzemamo nobene odgovornosti.
Vse ilustracije so vzorčne ilustracije.

Odstopanja in spremembe so povezane z modelom.
Ob upoštevanju tehničnih sprememb.

Prepovedan ponatis. 
Natisnjeno v Nemčiji. 
Različica 2019/01


