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Název a adresa prodejce:

Jméno:

Adresa:

Telefon:

► 🖉
► Zadejte prosím svého prodejce.

Návod k použití / Cílová skupina

ČÁST 2 - Originální návod k obsluze "MTK multi-transportní přívěs"
Tento návod k obsluze část 2 "MTK Multitrasnport přívěsy" je určen pro vás jako uživatele provozního přívěsu. Popisuje 
podrobnější kroky při manipulaci s přívěsy MTK.
Obsahuje všechny důležité informace pro bezpečný provoz, ošetřování/čištění, údržbu/servis, řešení problémů a vyřazení z 
provozu/likvidaci.
Příslušný návod k obsluze vašeho přívěsu (část 2) najdete na přiloženém CD nebo si jej můžete stáhnout z internetu na adrese 
www.humbaur.com pod položkou: Download - Operating instructions.

ČÁST 1 - Obecně "Program osobních automobilů"
Všechny ostatní obecné informace o přívěsech pro osobní automobily naleznete v návodu k obsluze "Přívěsy pro osobní 
automobily (obecně - část 1)".

• ČÁST 1 a ČÁST 2 tvoří kompletní dokumentaci k vašemu přívěsu, kterou byste měli mít jako uživatelé.

Před prvním použitím přívěsu si pečlivě a úplně přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny, bezpečnostní 
pokyny a varování. Dodržujte akční kroky.

• Nedodržení celé dokumentace může mít za následek zranění vás i dalších osob a škody na majetku.
• Pokud tak neučiníte, může to vést ke ztrátě záruky.

• Tento návod k obsluze uchovávejte na bezpečném místě po celou dobu životnosti přívěsu.
• Je součástí výrobku a slouží také jako KONTROLNÍ KNÍŽKA pro pravidelné kontroly vašeho přívěsu.
• Doporučujeme, abyste si tento návod k obsluze uschovali v kabině a měli jej připravený k nahlédnutí.
• Při půjčování nebo prodeji přívěsu je předejte novému uživateli/majiteli.

Kromě toho jste jako účastník silničního provozu povinni dodržovat všechny vnitrostátní předpisy pro řízení vozidla s 
přívěsem a plnit povinnosti majitele užitkového vozidla.

• To zahrnuje pravidelnou údržbu, péči a pravidelné předkládání přívěsu k hlavní technické prohlídce.
• Zjistěte si informace o zvláštních předpisech platných ve vaší zemi.

►
Název a adresa výrobce:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Německo

Tel.+ 49 821 24929-0
Fax+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikace
► 🖉zaškrtněte typ přívěsu, který jste obdrželi.

► Přečtěte si obecný návod k obsluze přívěsů 
za osobní automobily (ČÁST 1).

Název produktu: Vícepřepravní přívěs - sklápěcí řada 

4000:  

Jednonápravový přívěs

Typ 4110: MTK 15 36 22 🞏
Typ 4111: MTK 18 36 22 🞏
Typ 4120: MTK 15 36 22 Allcomfort 🞏
Typ 4121: MTK 18 36 22 Allcomfort 🞏

Tandem

Typ 4113: MTK 25 42 22 🞏
Typ 4114: MTK 30 42 22 🞏
Typ 4115: MTK 35 42 22 🞏

Typ 4117: MTK 30 47 22 🞏
Typ 4118: MTK 35 47 22 🞏

Typ 4122: MTK 25 42 22 Allcomfort 🞏
Typ 4123: MTK 30 42 22 Allcomfort 🞏
Typ 4124: MTK 35 42 22 Allcomfort 🞏

Typ 4125: MTK 30 47 22 Allcomfort 🞏
Typ 4126: MTK 35 47 22 Allcomfort 🞏

1.1 Potvrzení shody

 Společnost Humbaur GmbH tímto potvrzuje, 
že splňuje všechny příslušné směrnice ES pro schvalování 
a bezpečný provoz přípojných vozidel typu
Přívěsy MTK řady 4000 s příslušenstvím.
Podrobné ES prohlášení o shodě si od nás můžete vyžádat 
zvlášť.

2 Popis produktu
• MTK je víceúčelový přívěs pro přepravu automobilů a 

nákladů v robustním provedení s nízkými nároky na 
údržbu.

• Po uvolnění excentrických svorek a zajišťovacího 
mechanismu se ložná plocha automaticky nakloní - 
pomocí integrovaných tlumičů.

• Po naložení vozidla pomocí nakládacích pomůcek 
se ložná plocha automaticky zvedne.
- přenesením váhy dopředu - do výchozí pozice.

• Celý podvozek, včetně nájezdových pomůcek, je 
pozinkovaný.

• Boční strany jsou vyrobeny z hliníku.
• MTK je zpravidla brzděn nájezdovým 

zařízením a lze jej objednat v různých verzích:
jako jednonápravový nebo tandemový, s nájezdovými 
kolejnicemi nebo nájezdovou stěnou, s bočnicemi o 
různé výšce 350 mm nebo 200 mm, s dřevěnou nebo 
žebrovanou hliníkovou podlahou nebo jako podvozek 
se stojanovými kolejnicemi.

• Model MTK je standardně vybaven tažným 
zařízením ve tvaru V, spojovacím kolečkem a 
kulovou spojkou.

• Podvozek MTK je vždy konstruován stejným 
způsobem. Karoserii lze později bez problémů 
dodatečně namontovat/přestavět.

• Náklad je zajištěn pomocí 6 párů 
upevňovacích konzol, které jsou integrovány 
do profilu rámu podvozku přívěsu a lze je 
spustit.

• Upevňovací body jsou testovány a mohou 
být zatíženy silou 400 daN (kg).

Volitelné příslušenství:

Ručně nebo elektricky nastavitelný lanový naviják, dvojčinná 
hydraulika, vysoká plachtová/rámová nástavba, doraz a 
zarážka kol, tlumič nárazů, středová podlaha na podvozku, 
nástavba dropside s 350 mm vysokými bočnicemi.

Jednotlivé části vícepřepravního přívěsu MTK jsou 
vysvětleny na následujících obrázcích.
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2.1 MTK - jako jednonápravové vozidlo

MTK jako jednonápravový přívěs do celkové hmotnosti 1500 nebo 1800 kg, jako skříňová nástavba.

Jednonápravový přívěs MTK s bočnicemi se spádem 350 mm a nájezdovými kolejnicemi

2.2 MTK - jako Tandem

MTK jako tandem do celkové hmotnosti 3000 nebo 3500 kg, jako multi-transportér pro vozidla s různým rozchodem kol. S 
dvojčinnou hydraulikou pro řízené naklápění ložné plochy.

Tandem MTK s bočnicemi se spádem 200 mm a nájezdovou stěnou

2.3 MTK - jako podvozek s stojanovými lištami

MTK jako podvozek do celkové hmotnosti 3000 nebo 3500 kg, jako přepravník vozidel.

Tandemový podvozek MTK se stojanovými lištami (bez padacích bočnic)
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Příklady ilustrací: 2.4 Komponenty

1. Tažná kulová spojka
2. Podpora oje
3. V-příčka
4. Elektrická zástrčka
5. Odpojovací kabel
6. Zařízení pro 

přejíždění s pákou 
ruční brzdy,
Brzdový táhlo, pružinová brzda

7. Podpěrné kolečko
8. Přední strana kapky 

(přední strana 
kapky)

9. Přední odrazka / bílá odrazka nebo 
přední obrysové světlo

10. Rohový sloupek
11. Boční odrazky / žlutá odrazka
12. Boční strana kapky
13. Kolo (pneumatika)
14. Blatníky (s ochranou proti stříkající vodě 

nebo bez ní)
15. Upevňovací konzola, zapuštěná
16. Pomoc při jízdě

(rampy, nájezdové stěny)
17. Nakládací plocha / nakládací podlaha
18. Podvozek, náprava
19. Podložka pod kola
20. Zadní světlo,

v kombinaci se zadními 
trojúhelníkovými světly, blinkry, 
brzdovým světlem, zadní mlhovkou, 
případně couvacím světlem.

21. Zadní obrysová svítilna
22. Zadní odrazka / červená odrazka
23. Zámek na straně kapky
24. Zadní kapka (zadní kapka)
25. Uzávěr pro klapku
26. Závěs na straně kapky
27. Klapka pro nárazové pomůcky
28. Držák SPZ s bočním osvětlením 

SPZ
29. Zámek otočné páky
30. Zpětné světlo (bílé)
31. Plynová vzpěra
32. Excentrický upínací zámek
33. Stojanové lišty
34. Ochrana proti podjetí
35. Zajišťovací páka

Příslušenství / nástavce jsou vysvětleny 
samostatně v následujícím popisu dílů 
nebo v návodu k obsluze.
"Přívěsy pro automobily - část 1" 
vysvětleno.
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1

1 2 1 2

~ 910 mm

2.5 Volitelné vybavení / Příslušenství

Jednonápravový přívěs MTK a tandem s vysokou plachtou / příďovým rámem

1. Rám luk / vysoká plachta

Stěna rampy MTK s konzolami

1. Outrigger
2. Přejezdová stěna

Oboustranný doraz kola Zarážka kola, průběžná Lanový naviják (ruční) Lanový naviják (elektrický)

Hydraulické čerpadlo (ruční) Náhradní kolo Upevnění boční stěny Tlumič nárazů
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3 Zamýšlené použití 
Použití

• Přeprava vozidel / stavebních strojů.
• Přeprava zboží, s výjimkou nebezpečného zboží, 

např. výbušných, chemických a kapalných látek.
• Přeprava pevných nákladů.
• Přeprava volně loženého nákladu s vhodným 

vybavením (se sklopnými bočnicemi).
• Jízda na pomůckách s plastovými pásy a/nebo 

gumovými koly.

4 Předvídatelné zneužití 
• Přeprava osob a zvířat.
• Jízda s nedostatečným zajištěním nákladu.
• Jízda s odemčeným nákladovým prostorem.
• Jízda s ne zcela zvednutými a zajištěnými nájezdy 

nebo nájezdovými stěnami.
• Vjezd na rampy s ocelovými pásovými 

vozidly.
• Vjíždění na nájezdové pomůcky s vozidly s vysokým 

bodovým zatížením, např. s vozidly s malými koly, 
jako jsou zvedací mravenci, pojízdné zvedací 
plošiny apod.

• Jízda s nezajištěným lanovým navijákem.
• Nakládání/vykládání přívěsu při nesprávně nastavené 

šířce rozchodu nakládacích ramp.
• Nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených 

v návodu k obsluze "Přívěsy pro osobní 
automobily" (část 1).

5 Obecné Bezpečnostní pokyny

Nezávislé naklápění 
nákladového prostoru!
Nebezpečí rozdrcení rukou/prstů při nakládání na 
přední okraj ložné plochy.

► Držte ruce mimo oblast drcení.
► Nechte nákladové lože, aby se samo sklopilo. V žádném 

případě ji nezachycujte.

► , použití.

► Při vstupu do nákladového prostoru dbejte zvýšené opatrnosti.

► použití.

Skládací kolizní pomůcky!
Rampy se mohou po odemknutí nekontrolovaně 
sklopit - hrozí nebezpečí srážky! Může dojít k 
rozdrcení nohou.

► Při odemykání se postavte stranou k 
pomůckám drive-up.

► Jednou rukou držte rampy na boku.
► Pokud jsou plynové vzpěry vadné, nechte stěnu rampy 

spadnout na zem.
V žádném případě je nechytejte.

► Držte nohy mimo oblast ramp.

► Během spouštění udržujte lidi mimo prostor 
pomocných zařízení pro vyjíždění.

► , použití.

Dodržujte další obecné bezpečnostní pokyny v 
návodu k obsluze "Přívěsy pro osobní automobily - 
Obecné body - část 1".

Nezávislé sklápění 
nákladového prostoru!
Nebezpečí rozdrcení nohou/osob při 
naklápění ložné plochy na zadním 
ochranném krytu.

► Během vyklápění se držte dál od prostoru 
ochranného krytu.

VAROVÁNÍ

Stěhování nakládacího prostoru!
Při nakládání a vykládání a automatickém 
pohybu hrozí nebezpečí pádu při vstupu na 
ložnou plochu.

POZOR
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POZOR

kg

kg

6 Nakládání a vykládání 
6.1 Rozdělení nákladu

Záporné / nedostatečné zatížení oje!
Překročení maximálního přípustného zatížení oje! 

Záporné / nedostatečné zatížení oje nebo překročení maximálního 
přípustného zatížení oje může vést k nehodám.

► Přívěs naložte s rovnoměrným rozložením hmotnosti.
distribuce.

► Nesmí klesnout pod minimální zatížení oje přívěsu 
(pro přívěsy do 750 kg GG: 4 % zatížení přívěsu 
nebo 25 kg).

► Nepřekračujte maximální přípustné zatížení tažného zařízení.
tažného vozidla nebo závěsu přívěsu.

► Využijte co nejvíce maximální přípustné zatížení oje (viz 
dokumentace COC bod 19).

► Dodržujte údaje o maximálním přípustném 
zatížení tažného zařízení v dokladech k 
vozidlu a na tažném zařízení.

► Nepřekračujte maximální přípustné zatížení tažného zařízení.
přívěs. Dodržujte informace o maximálním přípustném 
zatížení oje v dokumentech COC, bod 19.

Správné rozložení náboje

Správně nabité vozidlo

Přívěs a tažné vozidlo jsou stabilní, když jsou všechna kola na 
zemi.
Celkové těžiště nákladu je soustředěno nad 
nápravou/nápravami.

Nesprávné rozložení náboje

Nesprávně účtované vozidlo

Přívěs se naklání dozadu, tažné vozidlo se naklání 
dopředu= zatížení oje je příliš nízké nebo záporné.

Nesprávně účtované vozidlo

Přívěs se naklání dopředu, tažné vozidlo se naklání dozadu= 
je překročeno maximální přípustné zatížení oje, zadní náprava 
tažného vozidla je přetížena.

Nesprávně účtované vozidlo

Přívěs se naklání dozadu. Zadní náprava tandemového 
přívěsu je příliš namáhána= Přívěs se může snadno začít 
kývat, protože hmotnost nákladu je nerovnoměrně 
rozložena.
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2 1

4

6.2 Zajištění nákladu

Upevnění vozidla

Upevnění nákladu

MTK - Podvozek, upevňovací body

1. Nakládací police (dřevo, hliník) / stojanová lišta
2. Rámový profil s perforovaným zábradlím
3. Reliéfní otvory pro stojanové lišty
4. Upevňovací konzola, zatahovací

MTK - s nákladním prostorem, upevňovací body - uspořádání na 
nákladním prostoru

6 úchytů na každou stranu

► Dodržujte nálepku na přívěsu s údaji o maximální 
síle upevnění.

MTK - Zajištění podvozku / nákladu

1. Zarážka kola
2. Upevňovací popruh
3. Přední kolový nakladač
4. Zadní kolový nakladač

► Dorazy kol slouží jako zarážky při najíždění na přívěs 
a k zajištění nákladu.

► Upevněte nakládací vozidlo ke všem kolům vhodnými 
upínacími popruhy pro přepravu vozidel.

Bezpečný kombinovaný náklad

► Pokud je to možné, zajistěte náklad kombinací 
pozitivního a nepozitivního zajištění:

- uzamčené třením: Přímé upevnění, vázací upevnění.
- tvarové přizpůsobení: Podepření nosných prvků proti 

sobě, proti bočním stranám spádu, proti nástavbám na 
ložné ploše bez mezer.

3

1 2

4

1

2

3

4
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VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

Pomůcky pro přepravu vozidel

• Kolové zarážky (na stojanovou kolejnici) slouží jako 
zarážky, když na ně najede nákladní vozidlo, a tvoří 
systém pro zajištění nákladu.

• Zarážka kola (průběžná) slouží jako zarážka, když na 
ni najede nakládací vozidlo, a tvoří systém pro 
upevnění nákladu.

Nezajištěné zarážky kol / zarážky kol!
Nezajištěné zarážky kol / zarážky kol mohou být za jízdy odhozeny - 

riziko nehody / nárazu!

► Před rozjezdem zkontrolujte, zda jsou zarážky kol / 
zarážky kol zajištěny.

Upevnění vozidel na zarážky kol / zarážky kol! Zarážky kol 
/ zarážky kol nejsou určeny k upevňování vozidel. Nakládací vozidlo se 

může za jízdy uvolnit a spadnout z přívěsu - nebezpečí nehody!

► Nákladní vozidlo připevňujte pouze k upevňovacím 
konzolám nebo do perforací kolejnic stojanu.

MTK - Podvozek, perforovaný reliéf

1. Perforovaný reliéf, vnitřní strana (pro upevnění zařízení)
2. Reliéfní otvory, vnější (pro doraz kola)
3. Perforované zábradlí, vnější, přední část (pro zarážku 

kola)
4. Perforované zábradlí, vnější, zadní část (pro zarážky kol)

Ovládání zarážek kol

• Zarážky kol (360 mm dlouhé) se používají na pravé a 
levé straně každé stojanové lišty na podvozku.

Vložení dorazu kola

3. Zajišťovací páka
4. Háček (zamykací)

► Na každou svislou kolejnici umístěte jeden doraz kola do 
přední části svislé kolejnice - v závislosti na nakládacím 
vozidle.
- Ujistěte se, že zarážky kol směřují správným směrem.

► Otočte zajišťovací páky na obou stranách co nejvíce ve 
směru oje.

► Před rozjezdem zkontrolujte, zda jsou zarážky kol 
zajištěny.

Ovládání dorazu kola

• Zarážka kola se používá na ložnou plochu vpředu 
nebo vzadu.

Zarážky kol namontované obráceně!
Zarážky kol nemohou absorbovat odstředivé síly v případě 

nehody - přetížení / selhání blokovacího mechanismu. Nakládací 
vozidlo může z přívěsu spadnout - riziko nehody!

► Před vyjetím zkontrolujte, zda je doraz kola namontován 
správně.

MTK - Podvozek, dorazy kol

1. Perforovaný reliéf v liště stojanu
2. Zarážky kol

3
1

2 4

1 2

4 3
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Upevnění vozidel na staveništi

MTK - plato, zarážka kola

1. Perforované zábradlí ve 
vnějším rámu

2. Zarážka kola

Příklad "Silové zajištění nákladu"

1. Vozidlo na staveništi
2. Upevňovací popruh

► Upevněte vozidlo na staveništi v určených upevňovacích 
bodech pomocí vhodného upevňovacího zařízení.

► V případě potřeby použijte protiskluzové povrchy.

Upevňovací nákladové jednotky

Umístění zarážky kola

3. Nos (zamykání)
4. Zajišťovací páka

► ❶ Umístěte zarážku kola do přední části ložné plochy - v 
závislosti na nakládacím vozidle.

► ❷ Zasuňte zarážku kola do pravého a levého otvoru 
kolejnice ve vnějším rámu - zajišťovací mechanismus 
musí být otevřený.

► Vložte nos do vyraženého otvoru.
- Dbejte na správný směr přídě - musí směřovat ke kolu 
nakládacího vozidla.

► Otočte zajišťovacími páčkami na obou stranách.
► Před rozjezdem zkontrolujte, zda je zarážka kola 

zajištěna.

Příklad "Silové zajištění nákladu"

1. Nakládací jednotka (náklad)
2. Upevňovací popruh (upevňovací zařízení)

► Upevněte nákladové jednotky pomocí upevňovacího zařízení 
silovým způsobem. - Pokud je to možné, zajistěte 
nákladové jednotky kombinací pozitivního a nepozitivního 
zajištění.

Příklad "Tvarové zajištění nákladu"

Zajištěný doraz kola (pojízdná poloha)

Příklad "Uvázání vázacích prostředků"

1

2

2 1

1 2

➋
4

3

1 2

➊

1

2
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6.3 Zajištění nákladu s nástavbou a 
příslušenstvím

6.3.1 Obsluhujte spádové strany 

• 350 mm vysoké bočnice lze podle potřeby sklopit 
nebo odstranit.
Přívěsek lze použít jako plošinu.

• V zavřené poloze tvoří strany kapky uzavřený tvar 
krabice.

6.3.1.1 Spádové strany 350 mm

Odemykání

Otevřené bočnice MTK 350 mm

Bočnice MTK 350 mm (4stranné)

1. Odklápěcí bočnice, sklopné / odnímatelné
2. Skryté zapínání
3. Rohový sloupek
4. Závěs na straně kapky
5. Bezpečnostní závlačka

• 200 mm vysoké padací boky uzavírají ložnou plochu 
ze tří stran a lze je podle potřeby sklopit nebo 
odstranit.

► Odjistěte zapuštěné západky na obou stranách.
- Jednou rukou pevně držte stranu kapky.

Sklopit

Sklopené bočnice

1. Dropside
2. Rohový sloupek, zásuvný
3. Kapsa na kolíky

► Pečlivě a kontrolovaně sklopte kapkovitou stranu.

Odpojení stojanů

Bočnice MTK 200 mm (3stranné)

6. Zámek tahu

Jezděte jako plošina s vloženými sloupky! Stojany se 
mohou během jízdy vysunout - nebezpečí nehody!
Lidé mohou být zasaženi - riziko zasažení!

► Před cestou odpojte všechny rohové sloupky.
► Před cestou demontujte všechny bočnice.

Vytyčení rohových sloupků

► Vytáhněte vzpěry z kapes na vzpěry.
- Skladujte je bezpečně, aby nedošlo k jejich poškození.

Pro jízdu na plošině je nutné odstranit všechny 
bočnice a sloupky!

VAROVÁNÍ

3

1

1

2

3
4 5
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1 ➊

➋
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Uzávěrka Demontáž bočnic

Vložené rohové sloupky / zavřené bočnice

1. Zajišťovací oka na rohových sloupcích
2. Boční strany základny

► ❶ Vložte všechny rohové sloupky do kapes pro rohové 
sloupky.
- Ujistěte se, že zajišťovací oka směřují k ložné 
ploše.

► ❷ Sklopte boční strany podstavce.
- Zkontrolujte, zda jsou upevňovací prvky otevřené.

► Uzamkněte všechny zámky na odkládacích stranách. 
Jednou rukou pevně přidržujte odkládací strany.
- Ujistěte se, že správně zapadají do 
zajišťovacích ok rohových sloupků.

Přídavné zařízení na straně kapky (350 mm)

• Nákladový prostor přívěsu lze podle potřeby zvětšit 
pomocí nástavců bočních stěn.

Demontáž podstavce na straně kapky

1. Bezpečnostní závlačka
2. Závěs na straně kapky
3. Základní deska

► Vyjměte zajišťovací kolík ze závěsu kapky.
► Přeložte kapkovitou stranu do vodorovné polohy.
► Opatrně vytáhněte stranu kapky v uvolněném směru 

pohybu.

Připojení / zavření bočního nástavce

1. Základní deska
2. Upevnění na straně kapky
3. Uzávěr

Dodržujte / přečtěte si pokyny k instalaci.

► Připevněte nástavec kapkovité části k uzavřené kapkovité 
části základny.
- Ujistěte se, že čelo na spodním okraji upevňovacího 
prvku kapsy směřuje dovnitř k ložné ploše a že západky 
směřují ven.

► Uzavírejte upevňovací prvky jeden po druhém.
- Jednou rukou pevně držte nástavec kapkovité části.

Odstranění přední kapky

► Abyste zabránili poškození, umístěte kapkovitý kryt na bezpečné 
místo.

321

3

3

1 2
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Mount 6.3.1.2 Kapkovité bočnice 200 mm

Odemykání

Otevřené bočnice MTK 200 mm

Instalace/zajištění podstavce na straně kapky

► Zasuňte spádovou stranu na závěsy ve vodorovné 
poloze.

► Zasuňte zajišťovací kolík do jednoho ze závěsů - mírně jej 
roztáhněte.
- Deformované pojistné závlačky je třeba vyměnit.

► Sklopte záklopku.
- Zkontrolujte, zda jsou upevňovací prvky otevřené.

► Uzamkněte západky na obou stranách.

1. Uzamykatelná rukojeť
2. Uzavírací konzola
3. Uzamykací jazyk
4. Rohový sloupek

► Odjistěte napínací zámky na obou stranách.
❶ Zatáhněte za zajišťovací rukojeť.

- Uvolní se zajišťovací spona.
❷ Otočte zajišťovací tyč dolů.
❸ Stiskněte uzamykací rukojeť a zavřete ji.

- Zámkový jazyk vystupuje z rohového sloupku.
- Jednou rukou pevně držte stranu kapky.

Sklopit

Sklopená přední strana

1. Dropside
2. Rohový sloupek, zásuvný
3. Kapsa na kolíky

► Pečlivě a kontrolovaně sklopte kapkovitou stranu.

1 2 3 4

3 2 1

1

1

234
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Demontáž rohových sloupků Demontáž bočnic podstavce

Vytyčení rohového sloupku

► Vytáhněte vzpěry z kapes na vzpěry.
- Skladujte je bezpečně, aby nedošlo k jejich poškození.

Zadní rohové sloupky musí být zasunuty tak, aby 
uzavíraly stěnu rampy!

Zavřít

Demontáž podstavce na straně kapky

1. Bezpečnostní závlačka
2. Závěs na straně kapky
3. Základní deska

► Vyjměte zajišťovací kolík ze závěsu kapky.
► Přeložte kapkovitou stranu do vodorovné polohy.
► Opatrně vytáhněte stranu kapky v uvolněném směru 

pohybu.
► Abyste zabránili poškození, umístěte kapkovitý kryt na bezpečné 

místo.

Mount

Vložené rohové sloupky / zavřené bočnice

1. Zajišťovací oka na rohových sloupcích
2. Boční strany základny

► ❶ Vložte všechny rohové sloupky do kapes pro rohové 
sloupky.
- Ujistěte se, že zajišťovací oka směřují ven.

► ❷ Sklopte boční strany podstavce.
- Zkontrolujte, zda jsou upevňovací prvky otevřené.

► ❸ Zamkněte všechny zámky na bočních stranách. 
Jednou rukou pevně přidržujte odkládací strany.
- Ujistěte se, že správně zapadají do 
zajišťovacích ok rohových sloupků.

Instalace/zajištění podstavce na straně kapky

► Zasuňte spádovou stranu na závěsy ve vodorovné 
poloze.

► Zasuňte zajišťovací kolík do jednoho ze závěsů - mírně jej 
roztáhněte.

► Sklopte záklopku.
- Zkontrolujte, zda jsou upevňovací prvky otevřené.
- Deformované závlačky je třeba vyměnit.

► Uzamkněte západky na obou stranách.

1 ➊

➋

2

➌

321

312
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1

6.3.2 Vysoká plachta

Rám s vysokou plachtou se používá pro
Přívěsy MTK do rohových sloupků a připevněné k 
bočnicím kapky po celém obvodu.
Vysokou plachtu lze otevřít po celém obvodu, což 
umožňuje snadné nakládání/vykládání.

Provoz vysokého plachtového rámu / rámu pro 
luky je popsán v návodu k obsluze.
"Automobilové přívěsy" Obecné-část1.

Vysoká otevřená plachta (příklad přívěsu)

1. Zadní část plachty
2. Lišty na luky
3. Rám pro luky

Rám luky pro skříňovou karoserii

1. Rám pro luky

Vysoká plachta uzavřená (příklad přívěsu)

1. Očko
2. Pásek na 

opasek
3. Vysoká 

plachta
4. Přezka
5. Křeč

Rám pro rampovou stěnu

► Před uzavřením krycí plachty zavřete stěnu 
rampy.

Vysoká plachta zajištěna

1

2
3

5 4

5 4

1

2

3
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VAROVÁNÍ

1

POZOR

POZNÁMKA

6.4 Nakládání přívěsu / vykládání 

Ujistěte se, že je přívěs zajištěn proti odjetí.

► Zajistěte, aby během nakládky a vykládky nebyla ohrožena 
bezpečnost silničního provozu.

► V případě potřeby použijte další signalizační zařízení
např. značky, zábrany.

Obecné kolizní pomůcky

Skládací kolizní pomůcky během jízdy!
Pokud nejsou kolizní pomůcky řádně zajištěny 
západkami, mohou se samy sklopit - hrozí 
nebezpečí nárazu/nehody!

► Nenakládejte přívěs mimo rampy.
► Rampy zajistěte západkami - nikdy je nepřivazujte 

popruhy.
► Před odjezdem zkontrolujte, zda jsou rampy bezpečně 

zajištěny (zajišťovací pružiny jsou zaklapnuté).

Drtivé nebezpečí!
Při odemykání a sklápění může dojít k 
přiskřípnutí prstů/ruky mezi pomůckou pro 
najíždění a zemí, pomůckou pro najíždění a 
rohovým sloupkem a při otevírání/zavírání 
zámku.

► Kolizní pomůcky používejte pouze ze strany - nikoliv 
zezadu.

► Dbejte na to, abyste při odemykání/zamykání západek 
neměli prsty v oblasti rohových sloupků.

► , použití.

6.4.1 Sklápění nákladového prostoru 

Nezávislé sklápění 
nákladového prostoru!
Nebezpečí rozdrcení nohou při naklápění ložné plochy 
na zadním ochranném krytu.

► Během vyklápění se držte dál od prostoru 
ochranného krytu.

MTK se zbavila

1. Ochrana proti podjetí

Ložná plocha se po odemknutí sklopí!
Nákladní lože bez hydraulického čerpadla se po otevření 

zajišťovací páky automaticky sklopí.
Lze je zasáhnout / zatlačit.

► Nejprve otevřete západky na nákladovém prostoru.
► Ujistěte se, že se v nebezpečné zóně nenachází žádné 

další osoby.
► Otevřete zajišťovací páku nákladového prostoru.
► Přesuňte se z nebezpečné zóny.

Sklápění se sklopenými bočnicemi!
Zadní/boční strany se na zemi naklápějí a mohou se deformovat.

► Ložnou plochu vyklápějte pouze se zavřenými výklopnými 
bočnicemi nebo před vyklápěním vyjměte zadní výklopnou 
bočnici.

Příprava přívěsu na sklápění
Přívěs nesmí během nakládky sklouznout.

► Zaparkujte přívěs na pevném povrchu.
► Přívěs nejprve připojte k tažnému vozidlu.

VAROVÁNÍ

POZOR
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1

2

3

Otevřené spojovací prvky

Odemykání zámků

1. Očko
2. Pojistka
3. Rukojeť

Odemkněte zámky jeden po druhém na obou stranách.
► Stiskněte bezpečnostní pojistku na rukojeti.
► Současně vytáhněte rukojeť.

Automatické naklápění ložné plochy

1. Zajišťovací páka
2. Uzamykatelná konzola
3. Pojistný šroub

 Ložná plocha se automaticky sklápí.

► Otočte zajišťovací páčku směrem dolů.
- Tato poloha zaručuje, že se nákladové lože po sklopení 
automaticky uzamkne.

Sklápění nákladového prostoru pomocí hydraulického 
čerpadla

Odklopená očka

► Vyklopte odjištěná očka ze zajišťovacích háčků.

Odemykání nákladového prostoru

Provoz hydraulického ručního čerpadla je popsán v 
návodu k obsluze.
"Automobilové přívěsy" Obecné-část1.

Otevřená zajišťovací páka

1. Zajišťovací páka
2. Uzamykatelná konzola

► Před odemknutím se ujistěte, že je náklad na ložné 
ploše zajištěn.

► Otočte zajišťovací páčku směrem nahoru.

Zajišťovací šroub se vysune z uzamykací konzoly - nákladové 
lože se uvolní.

Ovládání hydraulického ručního čerpadla

1. Páka čerpadla
2. Hydraulické ruční čerpadlo
3. Páka ventilu

2

1

1

1 2

3

1
2

3
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POZOR

Ložná plocha musí být odemčená a sklopné bočnice 
musí být zavřené nebo odstraněné.
Stěna rampy musí být uzavřená.

► Otevřete páku ventilu.

Hydraulicky naklápěná ložná plocha

4. Hydraulický válec

► Čerpejte, dokud se ochranný kryt nedotkne 
země/podlahy.

Spodní ochranný kryt leží zcela na zemi

6.4.2 Pomůcky pro případ kolize

6.4.2.1 Provozní rampy

Nebezpečí rozdrcení!
Při demontáži a montáži ramp si můžete rozdrtit 
prsty/ruce.

► Opatrně vyjměte a umístěte nájezdové rampy. Uchopte 
je ze strany.

► Do míst, kde dochází ke skřípnutí, se nepřibližujte prsty.

Ostré hrany!
Při demontáži a montáži ramp si můžete 
pořezat prsty/ruce o ostré hrany.

►  použití.

► Odstraňte rampy jednu po druhé.

1 2 3

4

5

Odstranění nájezdových ramp

1. Uzávěr
2. Klapka
3. Nakládací rampa
4. Gumová podpora
5. Nájezdová kolejnicová hřídel

► Zatáhněte za pojistku na klapce a zajistěte ji.
► Odklopte klapku - bude spočívat na ochranném krytu 

podvozku.
► Nakládací rampu zcela vytáhněte ze 

šachty nakládací rampy.

4
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Umístění ramp Najetí

Umístění nakládacího vozidla

Umístění přístupové rampy

6. Hrana podvozku

► Umístěte nakládací rampu na okraj podvozku.

► Na nakládací rampy najíždějte pomalu a opatrně 
nebo nakládací vozidlo pomalu a kontrolovaně 
tlačte nahoru.

► Ujistěte se, že nakladač je rovně směrem k.
Vozidlo je na vjezdových kolejích a trať je vystředěná.

Rampy musí bezpečně spočívat / zajíždět 
na okraji podvozku.

Nastavení šířky stopy

Max. Zatížení na rampách

Každá z pojezdových kolejnic může být 
rovnoměrně zatížena maximálně 1000 kg.

► Vyhněte se bodovému zatížení, např. jízdě po 
přístupových kolejnicích vozidly s malými koly, jako jsou 
zvedací mravence nebo mobilní zvedací plošiny.

Nastavení šířky stopy

► Nakládací rampy umístěte tak, aby odpovídaly rozvoru 
nakládaného vozidla.
- Nakládací rampu mírně nadzvedněte a zatlačte ji 
požadovaným směrem.

Nakládací rampy by měly být ve stejné vzdálenosti od 
středu přívěsu. Kola nakládacího vozidla musí být 
schopna najet na střed nakládacích ramp.

6

max. 
1000 kg

max. 
1000 kg

kgkg
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VAROVÁNÍ

Uložení / zajištění

► Ukládejte rampy jednu po druhé.

6.4.2.2 Ovládání nájezdové stěny

Připevněte náklad ke stěně rampy!
Stěna rampy není určena k upevnění/vyvázání nákladu. Během jízdy 

se může náklad uvolnit a ztratit - hrozí nebezpečí nehody!

► Břemeno připevněte pouze k upevňovacím konzolám.
► Stěnu rampy používejte pouze jako přístupovou pomůcku.

Uložení ramp

1. Uzávěr
2. Klapka
3. Nakládací rampa
4. Gumová podpora
5. Nájezdová kolejnicová hřídel

► Zvedněte nakládací rampu z okraje podvozku.
► Zasuňte nakládací rampu do šachty nakládací rampy a 

pomalu ji zasuňte až na doraz.
► Zavřete klapku.

Ovládání nájezdové stěny

1. Přejezdová stěna
2. Zámek otočné páky
3. Plynová vzpěra

Odemykání

Odemykání otočných pákových zámků

Zabezpečená klapka

► Uvolněte zámek a nechte jej zapadnout do otvoru.
Rampy jsou zajištěny.

1. Zajišťovací pružina
2. Páka
3. Upevňovací trn

► Odemkněte zámek otočné páky.
- Stiskněte pojistnou pružinu a současně otočte páku 
úplně do volného stavu.

Přídržný kolík se uvolní.

2 1345
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Otevírání / vypouštění

Max. Zatížení stěny rampy

Snížená stěna rampy

► , použití.

► Stěnu rampy mírně rozevřete a uchopte boční 
pojistný kolík.

► Kontrolovaně sklopte stěnu rampy.
- V případě potřeby je přitlačte.

Jezdit dál

Stěna rampy může být zatížena maximálním 
rovnoměrným zatížením 2000 kg.

► Vyhněte se bodovému zatížení, např. přejížděním přes 
stěnu rampy vozidly s malými koly, jako jsou zvedací 
mravence nebo mobilní zvedací plošiny.

Zavřít / Uložit

Umístění nakládacího vozidla

► Přes stěnu rampy najíždějte pomalu a opatrně 
nebo nakládací vozidlo pomalu a kontrolovaně 
tlačte nahoru.

► Ujistěte se, že nakladač je rovně směrem k.
nájezdová stěna je na místě.

Uzavřená a zajištěná nájezdová stěna

► Uchopte stranu pojistného kolíku.
► Vytáhněte stěnu rampy nahoru do svislé jízdní polohy - 

pomohou vám s tím plynové vzpěry.

► Jednou rukou se pevně držte stěny rampy.
► Zavřete zámky otočné páky na obou stranách.

- Zajišťovací pružiny musí zapadnout na své místo.
- Poškozené nebo ztracené zajišťovací pružiny je třeba 
okamžitě vyměnit.

3

max. 2000 kg

kg
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VAROVÁNÍ

6.4.2.3 Přejezdová stěna se stabilizátory

Funkční prohlášení
• Výložníky umožňují rozšíření ložné plochy, např. pro 

přepravu vozidel s dlouhým převisem.
• Stabilizátory zajišťují stěnu rampy ve sklopené 

poloze.
• Stěna rampy vyčnívá necelý 1 m dozadu a naklání se 

přibližně o 65° od svislice.
► , použití.

► Stabilizátory montujte/demontujte pouze ve 
dvou lidech.

► Do míst, kde dochází ke skřípnutí, se nepřibližujte prsty.

Montáž / demontáž stabilizátoru

Přejezdová stěna se stabilizátory

1. Zámek otočné páky
2. Dodací tyč
3. Pružinový šroubový spojovací prvek
4. Přejezdová stěna

Jízda se sklopenou nájezdovou stěnou!
Stěna rampy vzadu vyčnívá a představuje vyšší riziko nehody při 

otáčení / manévrování - riziko nárazu!

► Se sklopenou stěnou rampy jezděte pouze v případě, že 
náklad (vozidlo s převisem) brání uzavření stěny rampy 
pomocí otočných pákových zámků.

► Vyhněte se delším cestám s
Přejezdová stěna.

► Pokud je to možné, požádejte o jiné řešení přepravy.

Nezajištěné výložníky!
Nezajištěné zámky stabilizátorů se mohou za 
jízdy otevřít a stěna rampy se může sama sklopit.
Riziko nárazu / rozdrcení / nehody.

► Před jízdou zkontrolujte, zda jsou zámky výložníků 
řádně zavřené a zajištěné.

Přejezdová stěna zajištěná konzolou

1. Deník, konzolový
2. Zámek otočné páky
3. Dodací tyč
4. Pružinový šroubový spojovací prvek
5. Opěrný bod, nájezdová stěna

Montáž držáku

► Otevřete oba otočné pákové zámky.
► Opatrně sklopte stěnu rampy.
► Zahákněte vývod vývodové tyče do otočného 

pákového zámku a zavřete jej.
- Pojistná pružina musí zapadnout na místo.

► Odklopte stěnu rampy, dokud nebude možné zajistit 
pojistný kolík v zámku pružinové západky.

► Zatlačte zámek pružinové západky do
opěrný bod nájezdové stěny.

► Zavřete pružinovou západku.

Demontáž stabilizátoru

► Otevřete páčky zámku pružinového šroubu.
► Odpojte podpěrnou tyč od opěrného čepu nájezdové stěny. - 

Pevně držte stěnu rampy.
► Opatrně spusťte stěnu rampy.
► Otevřete zámek otočné páky na rohovém sloupku a 

odpojte prodlužovací tyč.
► Stabilizátory bezpečně uložte, aby nedošlo k jejich poškození.

Připevněte / odstraňte držák!
Při montáži / demontáži stabilizátorů může dojít k 
rozdrcení prstů / rukou.

POZOR

~ 910 mm
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6.5 Nakládací přívěs 

Nezávislé naklápění nákladového 
prostoru!
Nebezpečí rozdrcení rukou/prstů při nakládání 
na přední okraj ložné plochy.

► Držte ruce mimo oblast drcení.
► Nechte nákladové lože, aby se samo sklopilo. V žádném 

případě ji nezachycujte.

► použití.

6.5.1 Nabíjení vozidel 

Nesmí být překročena maximální přípustná 
celková hmotnost a zatížení oje přívěsu.

Dodržujte maximální přípustné zatížení tažného vozidla a 
přípojného zařízení.

Stěhování nakládacího prostoru!
Při nakládání a vykládání a automatickém 
pohybu hrozí nebezpečí pádu při vstupu na 
ložnou plochu.

► Při vstupu do nákladového prostoru dbejte zvýšené opatrnosti.

► použití.

Příprava přívěsu na jízdu

Ujistěte se, že je přívěs zajištěn proti odjetí.

► Přívěs nejprve připojte k tažnému vozidlu.

Proces načítání (příklad)

1. Přístupové lišty
2. Přejezdová stěna

► V případě potřeby otevřete / demontujte odkládací bočnice.
- V případě potřeby odstraňte rohové sloupky.

► Jezděte s přívěsem opatrně a ne příliš rychle - nákladní 
lože může spadnout a narazit do oje.

► Dojeďte k zarážkám kol / zarážkám kol
(je-li k dispozici).

► K vytažení porouchaného vozidla použijte lanový naviják.
► Dbejte na to, aby byla poloha lanového navijáku 

(nastavitelná ve 3 směrech) nastavena na 
nakládané vozidlo - nebezpečí kolize!

Otevřené uzávěry

► Před jízdou na přívěs zkontrolujte, zda:

1. upevňovací prvky jsou na obou stranách otevřené,
2. zajišťovací páka je ve svislé poloze.

Hlavní náklad přepravovaného vozidla musí být na 
přední straně (oje) - aby se lože přívěsu mohlo 
automaticky sklopit.

Poznámka k bodu: 6.1 Rozdělení náboje Zabezpečené nakládací vozidlo

► Nákladní vozidlo řádně upevněte. Dodržujte bod: 6.2 
Upevnění nákladu

VAROVÁNÍ

1 2



26

6.5.2 Hydraulickým čerpadlem sklopte ložnou plochu dozadu. 6.5.3 Upevnění nákladového lože

Ovládání hydraulického ručního čerpadla

1. Páka čerpadla
2. Hydraulické ruční čerpadlo
3. Páka ventilu

► Zavřete páku ventilu.
► Čerpejte páčkou čerpadla, dokud se nákladové lože s 

gumovými nárazníky neopře o podvozek a nezajistí se 
zajišťovacím šroubem.

Uzamčení

1. Gumový nárazník
2. Pojistný šroub
3. Podvozek

► Zajistěte ložnou plochu zámky.
► Páku čerpadla uložte do držáku.

Uzamčené nákladové lože

1. Nakládací prostor
2. Zámek nákladového prostoru
3. Zajišťovací páka

► Zkontrolujte, zda je zajišťovací páka ve svislé poloze.
- Zajišťovací šroub musí být zaaretován v zajišťovacím 
držáku.

Ložná plocha je zajištěna proti převrácení.

1

2

3

Zámky jsou uzamčeny

1. Očko
2. Pojistka
3. Rukojeť

Západky na obou stranách postupně zamkněte.

► Otočte očko na zajišťovací hák.
► Stiskněte rukojeť směrem dolů.

- Zámek se zaklapne a zamkne.

Ložná plocha je zajištěna proti samovolnému otevření během jízdy.

Hydraulické ruční čerpadlo v pracovní poloze

3 2 1

3

1

2

3
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6.5.4 Obsluha lanového navijáku 

• Kabelový naviják je namontován na 
zásuvném a nastavitelném stojanu 
kabelového navijáku.

• Držák lanového navijáku lze připevnit na pravou nebo 
levou stranu podvozku.

• Poškozená vozidla lze vytáhnout na ložnou plochu 
pomocí lanového navijáku.

Uvolněný držák lanového navijáku

► Používejte pouze lanový naviják, který je v bezvadném 
stavu / nepoškozený.

► Lanový naviják nechte pravidelně servisovat a v 
případě závady jej ihned opravte.

Ovládejte lanový naviják!
Při navíjení a odvíjení kabelu si můžete rozdrtit 
ruce/prsty v navijáku. Pokud jsou jednotlivé dráty 
lana přetržené, můžete si roztrhnout ruce.

► použití.
► Při provozu se ujistěte, že lano nemá přetržené 

jednotlivé dráty.
► Dbejte na to, aby se vám při navíjení lana do navijáku 

nezachytily prsty.

MTK s držákem lanového navijáku, zapojený do sítě

1. Kabelový naviják
2. Lano (ocelové)
3. Upevnění kliky
4. Klika
5. Zámek držáku lanového navijáku
6. Očko
7. Karabina
8. Rám lanového navijáku, nastavitelný
9. Upevňovací otvory

Příprava lanového navijáku

Přetížení lanového navijáku!
Pokud je lanový naviják přetížený, může dojít k jeho přetržení nebo k 
přetržení lana.

► Nepřekračujte maximální přípustnou tahovou sílu 950 daN 
nebo
cca 900 kg lanového navijáku.

► Dodržujte štítek s údaji na lanovém navijáku.

Změna polohy kliky

1. Zajišťovací kolík
2. Upevnění kliky
3. Klika
4. Parkovací držák pro kliku

► ❶ Vytáhněte zajišťovací kolík a současně vyjměte kliku z 
parkovacího držáku.

► ❷ Zatlačte kliku na základnu kliky.
- Vytáhněte zajišťovací kolík a zajistěte jej v jednom z otvorů.

► ❸ Kliku lze ovládat.

POZNÁMKA

Použijte poškozený lanový naviják! 
Poškozené lano je oslabené a může se při zatížení 
přetrhnout. Lano nebo břemeno může zasáhnout / 
rozdrtit lidi.

VAROVÁNÍ
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Vytažení / odvinutí lana

Uvolňovací karabina

► Uvolněte lano - otočte klikou proti směru hodinových 
ručiček.

► Odpojte karabinu od očka.

Nastavení / odpojení držáku lanového navijáku

Odvíjení lana

Odemknutí závěrky

1. Upevňovací otvory
2. Výměnný píst
3. Pojistný šroub

► Vytáhněte zajišťovací šroub.
► Otočte zajišťovací šroub kolem dokola a zajistěte jej do 

zajišťovacího šroubu.
► Vytáhněte blok lanového navijáku do 

požadované polohy (3x upevňovací otvor).
► Uvolněte zajišťovací šroub a zajistěte blok lanového 

navijáku v příslušném upevňovacím otvoru.

► Odpojte karabinu od očka.
► Vytáhněte lano rukou.

- Všimněte si, že se otáčí i klika.
- Pokud je to nutné, odpojte předem kliku od napájení.

Vytažení vozidla pomocí lanového navijáku

Ujistěte se, že je přívěs zajištěn proti odjetí.

► Přívěs nejprve připojte k tažnému vozidlu.

► Před vytažením nakládacího vozidla zkontrolujte, zda 
nakládací vozidlo nemůže narazit do lanového navijáku.

► Umístěte zarážky kol / dorazy kol.

Odpojte držák lanového navijáku

1. Rám kabelového navijáku
2. Nahrávání

Pokud se lanový naviják nepoužívá, může být zcela 
odpojen od sítě.

► Odpojte karabinu od očka.
► Otevřete závěrku.
► Vytáhněte blok lana navijáku zcela z držáku.
► V případě potřeby vložte blok lanového navijáku na druhou 

stranu podvozku.
► Zajistěte lanový naviják a lano.

Montáž na vozidlo

► Připevněte karabinu například k tažnému oku nakládaného 
vozidla.

► Otočte klikou ve směru hodinových ručiček - lano se navíjí a 
vytahuje vozidlo na ložnou plochu.
- Ujistěte se, že je vozidlo vytaženo na střed ložné plochy.

► Připoutejte nakládací vozidlo.
Vezměte prosím na vědomí kapitolu: "6.2 Zajištění nákladu".

21
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POZOR
Nezávislé naklápění nákladového prostoru!
Nebezpečí rozdrcení osob při naklápění ložné 
plochy na zadním ochranném krytu.

VAROVÁNÍ

Navíjení lana / zajištění lanového navijáku

Nezajištěné lano / klika!
Nezajištěné lano / klika se může během jízdy smyčkovat, utrhnout a 

zasáhnout lidi.

► Než se vydáte na cestu, zkontrolujte, zda je lano 
zajištěno a napnuto karabinou v očku.

► Zkontrolujte, zda je klika v odstavené poloze zajištěna 
pojistným kolíkem.

6.6 Vykládka přívěsu 

► Během vyklápění se držte dál od oblasti 
ochranného krytu.

Stěhování nakládacího prostoru!
Při nakládání a vykládání a automatickém 
pohybu hrozí nebezpečí pádu při vstupu na 
ložnou plochu.

► Při vstupu do nákladového prostoru dbejte zvýšené opatrnosti.

► použití.

Navinuté lano / zajištěný naviják

► Po použití lano pomocí kliky úhledně naviňte na lanový 
naviják.

► Zahákněte karabinku do očka.
► Lano mírně napněte.
► Vyjměte kliku z nástavce kliky.
► Umístěte kliku na parkovací držák.

- Ujistěte se, že klika směřuje správným směrem (k 
nákladovému prostoru).
- Zkontrolujte, zda je klika zajištěna.

► Zkontrolujte, zda je zámek zajištěn a zda je lanový 
naviják zajištěn proti vypadnutí.

Nájezdové kolejnice umístěné pro vykládku

1. Ochrana proti podjetí
2. Nakládací rampa

Ujistěte se, že je přívěs zajištěn proti odjetí.

► Přívěs nechte připojený k tažnému vozidlu.

► Zajistěte, aby během nakládky a vykládky nebyla ohrožena 
bezpečnost silničního provozu.

► V případě potřeby použijte další signalizační zařízení
např. značky, zábrany.

1

2
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6.6.1 Vykládání vozidla (rampy) 6.6.2 Vykládání vozidla (stěna rampy)

Proces vykládky (příklad)

Příprava procesu vykládky

Proces vykládky (příklad)

Příprava procesu vykládky

► Zkontrolujte, zda je vykládané vozidlo zajištěno proti odjetí. 
(zatažená ruční brzda)

► Odstraňte nájezdové rampy.
Umístěte nakládací rampy na správnou šířku rozchodu.

► Rozvažte všechny upevňovací popruhy vozu a uložte je.
► Otevřete západky na nákladovém prostoru.
► Odemkněte ložnou plochu pomocí zajišťovací páky.

Automatické vyklápění

► S vykládaným vozidlem pomalu sjíždějte dolů.
► Stlačte nákladové lůžko na předním okraji 

nákladového prostoru dolů, dokud se nákladové 
lůžko automaticky neuzamkne.

Hydraulické vyklápění

► Pomocí hydraulického čerpadla zcela sklopte ložnou 
plochu.

► S vykládaným vozidlem pomalu sjíždějte dolů.
► Pomocí hydraulického čerpadla naklápějte ložnou 

plochu dozadu, dokud se ložná plocha automaticky 
nezablokuje.

Dokončení procesu vykládky

► Zajistěte ložnou plochu zámky.
► Uložte a zajistěte rampy.
► Nasaďte / zavřete a zajistěte zápustné boky.

► Zkontrolujte, zda je vykládané vozidlo zajištěno proti odjetí. 
(zatažená ruční brzda)

► Odemkněte stěnu rampy.
► Kontrolovaně sklopte stěnu rampy.
► Rozvažte všechny upevňovací popruhy vozu a uložte je.
► Otevřete západky na nákladovém prostoru.
► Odemkněte ložnou plochu pomocí zajišťovací páky.

Automatické vyklápění

► S vykládaným vozidlem pomalu sjíždějte dolů.
► Sklopte stěnu rampy.
► Stěnu rampy zajistěte západkami.
► Stlačte nákladové lůžko na předním okraji 

nákladového prostoru dolů, dokud se nákladové 
lůžko automaticky neuzamkne.

Hydraulické vyklápění

► Pomocí hydraulického čerpadla zcela sklopte ložnou 
plochu.

► S vykládaným vozidlem pomalu sjíždějte dolů.
► Sklopte stěnu rampy.
► Stěnu rampy uzamkněte zámky.
► Pomocí hydraulického čerpadla naklápějte ložnou 

plochu dozadu, dokud se ložná plocha automaticky 
nezablokuje.

Dokončení procesu vykládky

► Zajistěte ložnou plochu zámky.
► Zkontrolujte, zda je stěna rampy zajištěna.
► Nasaďte / zavřete a zajistěte zápustné boky.
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7 Řízení
Před vyjetím se ujistěte, že není překročeno 
maximální přípustné zatížení (užitečné zatížení, 
zatížení oje).

Dodržujte maximální přípustné zatížení přívěsu a 
oje tažného vozidla a přípojného zařízení.

► V případě potřeby zkontrolujte hmotnostní specifikace 
nakládaného zboží.

► Proveďte kontrolu při odjezdu (viz návod k 
obsluze "Přívěsy pro osobní automobily" 
Obecné body - část 1).

8 Parkování / Parkování
Dodržujte obecné bezpečnostní a výstražné pokyny pro 
bezpečné parkování přívěsu uvedené v návodu k 
obsluze.
"Automobilové přívěsy" Obecné-část1.

Podložky pod kola

1. Podvozek
2. Podložka pod kola

Jízda v týmu (ukázkový obrázek)

► Zkontrolujte to:
- nakládacího prostoru,
- Držák lanového navijáku / ovládací páka 

lanového navijáku,
- Nájezdové lišty nebo nájezdová stěna,
- Zarážky kol, zarážky kol
- jsou zajištěny vysoké plachty 
/ luky.

► Použijte klíny na kola připevněné k podvozku.
► Ujistěte se také, že

- nákladové lože je zajištěno zámky,
- rampy jsou vloženy a zajištěny,
- stěna rampy je uzavřena a zajištěna.

Uložení jednotlivých částí

Dodržujte bezpečnostní pokyny pro jízdu s 
přívěsem v návodu k obsluze.
"Automobilové přívěsy" Obecné-část1.

Snadno odnímatelné jednotlivé díly by měly být 
při dlouhodobém parkování zajištěny proti 
neoprávněnému použití/odcizení.

Zajistěte držák kabelového navijáku

1. Ruční klika (vyjmout)
2. Držák lanového navijáku (demontáž)

► Odstraňte ruční kliku - ochrana proti zneužití.
► Odpojte blok navijáku - ochrana proti krádeži.

21
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9 Čištění / Údržba / Údržba
9.1 Péče / Čištění

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny pro 
všeobecné čištění / péči o přívěsy v návodu k 
obsluze.
"Automobilové přívěsy" Obecné-část1.

Vyčistěte klapku

Životnost, funkčnost a bezpečnost vašeho 
přívěsu závisí do značné míry na pravidelné 
údržbě / péči o tlumiče.

9.2 Údržba / Údržba

Informace o údržbě naleznete v návodu k obsluze 
"Přívěsy pro osobní automobily" Obecné body - část 
1.
Další specifické údržbářské práce naleznete zde.

9.2.1 Pneumatiky / Kola

Na přívěsy MTK lze použít pneumatiky následujících rozměrů:

Typ pneumatiky pmax. v barech
195 / 50 R 13 C 6,5

Tabulka: Tlak v pneumatikách / velikost pneumatik

► Pravidelně a před dlouhými cestami kontrolujte tlak ve 
všech kolech.
(viz tabulka: Údržba v návodu k obsluze
"Obecné přívěsy - část 1")

9.2.2 Tlumič

Tlumiče jsou bezúdržbové.
Po delší době používání a vysokých intervalech 
používání se tlumicí účinek snižuje.

Tlumiče a jejich upevnění se musí pravidelně kontrolovat, zda 
nedochází k úniku oleje, poškození, stárnutí, poškození a 
únavě materiálu.
Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný odborný 
personál.

Vysunutá / zasunutá klapka

1. Tlumič
2. Píst tlumiče

► Při stříkání nesměřujte přímý proud vody 
na klapky.

► Po každém použití přívěsu zkontrolujte tlumiče 
nárazů, zda nejsou znečištěné, a v případě 
potřeby je vyjměte.

► Vyčistěte písty tlumiče ve vysunuté poloze.
čistým a suchým hadříkem.

► Tlumiče nepoškrábejte, nenatírejte ani 
neošetřujte agresivními prostředky (čisticími 
prostředky).

Tlumič

1. Upevňovací šroub / matice
2. Označování tlumičů

► Zkontrolujte, zda jsou šroubové spoje pevně utaženy, 
a v případě potřeby je dotáhněte.

► Zkontrolujte, zda z klapek neuniká olej.
► Pokud se tlumicí účinek sníží nebo pokud dojde ke 

zjevnému úniku oleje, vyměňte tlumiče. Používejte 
pouze originální náhradní díly,
viz označení / číslo položky na tlumiči.

2
1

2 1
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9.2.3 Plynová vzpěra

Odstraňte plynové vzpěry!
Plynové vzpěry jsou pod vysokým tlakem!

Nesprávná instalace/odstranění může způsobit zranění osob.
- Riziko nárazu!

► Dodržujte bezpečnostní pokyny na plynových 
vzpěrách.

► Postupujte podle pokynů plynové vzpěry
výrobce.

► opotřebované / vadné plynové vzpěry
Výměnu provádějte pouze specializovaným personálem.

9.2.4 Kabelový naviják

Lanový naviják musí být zkontrolován nejméně jednou 
ročně nebo každý
10 000 km specializovaným personálem. Intervaly 
prohlídek je třeba zkrátit pro vyšší provozní podmínky 
a provozní podmínky.

Lanový naviják a jeho upevnění musí být zkontrolovány, zda 
nedošlo k poškození / rozdrcení, stárnutí, přetržení jednotlivých 
lan.
/ lano, je třeba zkontrolovat únavu materiálu.
Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný odborný 
personál.

Rozsah použití plynových vzpěr je následující
- 25 °C a+ 60 °C.

Životnost, funkčnost a bezpečnost závisí především 
na pravidelné údržbě/ošetřování plynových vzpěr.

Kontrola / mazání lanového navijáku

Opravy plynových vzpěr

1. Montáž (na stěnu rampy)
2. Plynová vzpěra (karoserie)
3. Pístní tyč
4. Montážní držák / upevnění

► Při montáži/demontáži plynové vzpěry zajistěte stěnu rampy 
proti pádu.

1. Lano (ocelové)
2. Segment zubu

► Vytáhněte kabel úplně a očistěte kabel a segmenty zubů 
čistým hadříkem.

► Proveďte vizuální kontrolu poškození/prasklin.
/ Prolomení.
- Pokud je lanový naviják poškozen, nechte jej opravit odborným 
personálem.

► Lano mírně namažte běžně dostupným strojním olejem.
v.

► Lano úhledně srolujte na buben.

Při stříkání nesměřujte přímý proud vody na 
plynové vzpěry.

► Fólie a papírové obaly uchovávejte mimo 
dosah (možnost elektrostatického náboje).

► Pístní tyč nepoškrábejte, nenatírejte ani neošetřujte 
agresivními médii (čisticími prostředky).

► Pístní tyč namažte tukem.

1

2

3

4

VAROVÁNÍ
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VAROVÁNÍ

9.2.5 Zámky Nakládací prostor

Přenastavení upevňovacích prvků

1. Očko
2. Gumový nárazník

► Zkontrolujte, zda uzávěry nevykazují známky 
opotřebení, zda nejsou poškozené a zda je uzávěr 
bezpečně uzavřen (nárůst napětí).

Pokud se sníží nárůst tahu spojovacích prvků:

► Lehce zašroubujte očko (několik otáček závitu) a zavřete 
uzávěr.
- ložná plocha je zpevněná
- závěrka je pod napětím.

► Pryžové nárazníky musí zcela spočívat na oji.
► Zkontrolujte, zda jsou upevňovací prvky na obou stranách 

(pravá + levá) utaženy přibližně stejným tahem.

9.2.6 Uzamčení Nakládací prostor

1

2

Promažte uzamykací mechanismus

1. Pojistný šroub
2. Vstupní deska

► Zkontrolujte, zda uzamykací mechanismus 
nevykazuje známky opotřebení, koroze nebo 
poškození.

► Zkontrolujte snadnost pohybu zajišťovacího mechanismu.
- Několikrát stiskněte zajišťovací páčku.

► Odstraňte všechny nečistoty a staré mazivo.
► Pojistný šroub a přívodní desku namažte 

univerzálním mazivem.

10 Řešení problémů
Pomocí této tabulky můžete v případě poruchy vyřešit 
specifické provozní funkce přívěsu.

Další příčiny závad / nápravná opatření naleznete v 
návodu k obsluze "Přívěsy pro osobní automobily - 
Obecné body - část 1".

Nezajištěný přívěs! Nečekané 
spuštění!
Při odstraňování závad se nedostanete pod 
podvozek - hrozí nebezpečí rozdrcení v 
důsledku neočekávaného rozjezdu (pohybu) 
přívěsu.

► Ujistěte se, že je přívěs zajištěn proti odjetí.
► Nepracujte s nákladovým prostorem, pokud se vy nebo 

jiná osoba nacházíte pod podvozkem.

11 Vyřazení z provozu / Likvidace
Dodržujte bezpečnostní pokyny pro vyřazení/likvidaci 
přívěsů uvedené v návodu k obsluze "Přívěsy pro 
automobily - Obecné body - část 1".

11.1 Vyřazení z provozu

► Zabezpečte svůj přívěs proti neoprávněnému 
použití třetími osobami, např. pomocí imobilizéru.

► Zaparkujte přívěs tak, aby nemohl způsobit žádné další 
nebezpečí pro třetí osoby, např. převrácení, převrácení, 
překážení v provozu.

11.2 Likvidace

► Jednotlivé díly nebo celý přívěs odvezte do recyklačního 
centra pro automobily / vozidla.
Odborný personál společnosti Auto / Fahrzeug-Verwertung 
jednotlivé komponenty řádně zlikviduje.
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Porucha Možná příčina Náprava
Nakládací prostor
se automaticky nesníží.

- Tlumiče jsou špinavé.

- Tlumicí účinek se snížil.

- Tlumiče jsou opotřebované.

- Vyčistěte tlumiče (písty tlumičů).

- Nápověda ručně.

- Výměnu tlumičů nechte provést odborným personálem.

Nakládací prostor
se automaticky nezvedne.

- Zatížení je nesprávně rozloženo. - Opravte rozložení náboje.
- Zatížení (vozidlo) těžkou stranou směrem k 

oji.

Nakládací prostor
se automaticky nezamkne.

- Uzamykací mechanismus je špatně seřízený / 
opotřebený.

- Zkontrolujte polohu zajišťovací vstupní desky.

- Zkontrolujte opotřebení zajišťovacího šroubu.

- Vyměňte deformovaný uzamykací mechanismus.

Přejezdová stěna
je velmi obtížné ovládat.

- Plynové vzpěry jsou příliš slabé.

- Plynové vzpěry jsou vadné.

- Zkontrolujte, zda plynové vzpěry nejsou 
poškozené / zda z nich neuniká olej.

- Výměnu plynových vzpěr nechte provést 
specializovaným personálem.

Tabulka závad/oprav
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