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Napomena  o  korištenju /  Ciljna  skupina

Telefon:

Sve  daljnje  opće  informacije  o  prikolicama  za  automobile  možete  pronaći  u  uputama  za  uporabu  „Prikolice  za  automobile  
(Općenito  -  1.  dio)“.

Dio  je  proizvoda  i  služi  i  kao  ČEKOVNA  KNJIŽICA  za  redovite  preglede  vaše  prikolice.

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

Njemačka

•

�  Molimo  unesite  svog  prodavača.

•  Preporučujemo  da  ove  upute  za  uporabu  držite  u  vozačkoj  kabini  i  da  ih  imate  pri  ruci  za  svakodnevnu  upotrebu.

Verzija  2019/01

Adresa:

DIO  2  -  Izvornik  -  Upute  za  uporabu  "MTK  Multitransportna  prikolica"

Nepoštivanje  cijele  dokumentacije  može  rezultirati  ozljedama  vas  i  drugih  osoba,  kao  i  materijalnom  štetom.

držati.

Naziv  i  adresa  proizvođača:

Sadrži  sve  relevantne  informacije  za  siguran  rad,  njegu/čišćenje,  održavanje/popravak,  rješavanje  problema  i  stavljanje  
izvan  pogona/odlaganje.

Faks  +49  821  249-100

•

•  To  uključuje  redovito  održavanje,  njegu  i  periodično  dovođenje  prikolice  na  tehnički  pregled.

Humbaur  GmbH

www.humbaur.com

DIO  1  -  Opći  "Automobilski  program"

•  Ove  upute  za  uporabu  čuvajte  na  sigurnom  mjestu  tijekom  cijelog  vijeka  trajanja  prikolice.

•

86368  Gersthofen

�  �

1.  i  2.  dio  čine  cjelovitu  dokumentaciju  vaše  prikolice  koju  biste  vi  kao  korisnik  trebali  imati.

•

2

Ime:

Prije  prve  upotrebe  prikolice,  pažljivo  i  u  potpunosti  pročitajte  ove  upute  za  uporabu,  poštujući  sve  upute,  sigurnosne  
informacije  i  upozorenja.  Slijedite  korake.

•  Dajte  ovo  novom  korisniku/vlasniku  prilikom  posuđivanja  ili  prodaje  prikolice.

�

Tel.  +49  821  24929-0

Ovaj  priručnik  za  uporabu,  2.  dio,  "MTK  višenamjenska  prikolica",  namijenjen  je  vama  kao  korisniku  potpuno  funkcionalne  prikolice.  
U  njemu  su  detaljnije  opisani  koraci  za  rukovanje  MTK  prikolicama.

Nepoštivanje  ovih  uputa  može  poništiti  vaše  jamstvo.

Nadalje,  kao  sudionik  u  prometu  dužni  ste  poštivati  sve  nacionalne  propise  o  vožnji  vozila  s  prikolicom  i  ispunjavati  svoje  
obveze  kao  vlasnik  komercijalnog  vozila.

Ime  i  adresa  trgovca:

info@humbaur.com

Odgovarajući  priručnik  za  uporabu  vaše  prikolice  (2.  dio)  pronaći  ćete  na  priloženom  CD-u  ili  ga  možete  preuzeti  s  interneta  na  
www.humbaur.com  u  odjeljku:  Preuzimanje  -  Priručnici  za  uporabu .

•

Raspitajte  se  o  specifičnim  propisima  u  vašoj  zemlji.

Mercedesring  1
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5  Opće  sigurnosne  upute 8

Napomena  o  korištenju /  Ciljna  skupina

31

4  Predvidljiva  zlouporaba

4

32

8

11  Dekomisioniranje /  Zbrinjavanje

1.  Identifikacija

2  Opis  proizvoda

9  Čišćenje /  Održavanje /  Popravak  Njega /  Čišćenje  9.2  

Održavanje /  Popravak

6  Utovar  i  istovar

34

9 34

8  Parkiranje

7  Vožnja

10  Rješavanje  problema

3  Namjena

8

Sadržaj

9.1

9.2.4  Vitlo  za  sajlu

9

18  godina

6.5.3  Osiguranje  utovarnog  prostora

5

32

9.2.1  Gume /  Kotači

9.2.6  Zaključavanje  utovarnog  prostora

20

26

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

4

6

32

Raspodjela  tereta  

Osiguranje  tereta  6.3  

Osiguranje  tereta  karoserijom  i  priborom

6.3.1  Rukovanje  bočnim  stijenkama

29

3

1.1

2.1  MTK  -  kao  jednoosovinski  traktor

33

13

6.5  Utovar  prikolice  6.5.1  Utovar  

vozila  6.5.2  Naginjanje  utovarnog  

prostora  unatrag  pomoću  hidrauličke  pumpe

30

34

17

25

6.6.2  Istovar  vozila  (preko  rampe)

5

32
2.3  MTK  -  kao  šasija  s  potpornim  letvama  2.4  Komponente  

2.5  Dodatna  oprema /  

pribor

9.2.5  Brave  utovarnog  prostora

10

18  godina

6.5.4  Upravljanje  vitlom

5

32

9.2.2  Prigušivač  
9.2.3  Plinska  opruga

6.1

25

27

Verzija  2019/01

7

33

6.2

6.3.2  Visoka  cerada  

6.4  Utovar/istovar  prikolice  6.4.1  Naginjanje  

utovarnog  prostora  6.4.2  Pomoćna  
sredstva  za  utovar

30

2.2  MTK  -  kao  tandem

34

13

26

6.6  Istovar  prikolice  6.6.1  Istovar  

vozila  (utovarne  rampe)

Potvrda  o  sukladnosti
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Pročitajte  opće  upute  za  uporabu  prikolica  
za  automobile  (1.  DIO).

Serija  4000:

1.1  Potvrda  o  sukladnosti

MTK  se  općenito  koči  uređajem  za  nalet  i  može  
se  naručiti  u  raznim  izvedbama:  kao  jednoosovinski  ili  
tandem,  s  utovarnim  rampama  ili  
zidom  rampe,  s  bočnim  stijenkama  različitih  visina  od  350  mm  
ili  200  mm,  s  drvenim  podom  ili  rebrastim  aluminijskim  podom  
ili  kao  šasija  s  potpornim  šinama.

Tip  4120:  MTK  15  36  22  Allcomfort

the

Tip  4125:  MTK  30  47  22  Allcomfort

•

Detaljnu  EZ  izjavu  o  sukladnosti  možete  od  nas  zatražiti  zasebno.

•

the

Tip  4117:  MTK  30  47  22

Tandem

the

Naknadna  prenamjena/ponovna  prenamjena  strukture  može  se  
provesti  bez  ikakvih  problema.

the

Tip  4115:  MTK  35  42  22

•  Nakon  punjenja  vozila  putem

Tip  4113:  MTK  25  42  22

Tip  4126:  MTK  35  47  22  Allcomfort

MTK  je  spuštajuća  višenamjenska  prikolica  za  prijevoz  
osobnih  automobila  i  tereta  u  robusnoj  izvedbi  koja  zahtijeva  
malo  održavanja.

•

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

the

Tip  4118:  MTK  35  47  22

Pomoću  rampe,  utovarni  prostor  se  automatski  podiže  u  

prvobitni  položaj  pomicanjem  vaše  težine  prema  naprijed.

the

Teret  je  osiguran  pomoću  6  pari  nosača  za  
pričvršćivanje,  koji  su  uvlačivo  integrirani  u  profil  
okvira  šasije  prikolice.

•

Einachser

•

•

Tip  4123:  MTK  30  42  22  Allcomfort

Utovarni  prostor  se  automatski  naginje  nakon  otpuštanja  
ekscentričnih  stezaljki  i  mehanizma  za  zaključavanje  -  
pomoću  integriranih  amortizera.

•

Tip  4114:  MTK  30  42  22

Tip  4110:  MTK  15  36  22

•

4

Cijela  šasija,  uključujući  rampe,  je  pocinčana.

Dodatna  oprema:

Točke  za  pričvršćivanje  su  ispitane  i  mogu  se  
opteretiti  s  400  daN  (kg).

the

the

Pojedinačni  dijelovi  MTK  višenamjenske  prikolice  objašnjeni  su  
na  sljedećim  ilustracijama.

�

the

MTK  je  standardno  opremljen  V-vučnom  rudom,  
potpornim  kotačem  i  vučnom  kuglom.

Tip  4121:  MTK  18  36  22  Allcomfort

Tip  4124:  MTK  35  42  22  Allcomfort

Tip  4122:  MTK  25  42  22  Allcomfort

Verzija  2019/01

Bočne  stijenke  su  izrađene  od  aluminija.

Tip  4111:  MTK  18  36  22

Naziv  proizvoda:  Višenamjenska  prikolica  -  nagibna

the

Podesivo  ručno  ili  električno  upravljano  vitlo  s  žicom,  dvostrano  
djelujuća  hidraulika,  visoka  cerada/pramčana  konstrukcija,  graničnik  
kotača  i  blokator  kotača,  amortizeri,  središnji  pod  na  šasiji,  
produžetak  bočne  stijenke  za  bočne  stijenke  visine  350  mm.

�  �Označite  vrstu  prikolice  koju  ste  primili.

the

Humbaur  GmbH  ovime  potvrđuje  usklađenost  
sa  svim  relevantnim  direktivama  EZ-a  za  odobrenje  i  siguran  
rad  prikolica  serije  4000  MTK  s  priborom.

the

•

the

Šasija  MTK-a  je  uvijek  izgrađena  na  isti  način.

the

1.  Identifikacija 2  Opis  proizvoda
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MTK  je  dostupan  kao  tandem  prikolica  s  bruto  težinom  vozila  do  3000  ili  3500  kg,  kao  multitransporter  za  vozila  s  različitim  širinama  
traga.  Ima  dvostruko  djelujuću  hidrauliku  za  kontrolirano  naginjanje  utovarnog  prostora.

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

MTK  kao  šasija  ukupne  težine  do  3000  ili  3500  kg,  kao  prijevoznik  vozila.

MTK  kao  jednoosovinsko  vozilo  ukupne  težine  do  1500  ili  1800  kg,  kao  sandučasta  karoserija.

Verzija  2019/01 5

2.3  MTK  -  kao  šasija  s  potpornim  šinama

2.1  MTK  -  kao  jednoosovinski  traktor

2.2  MTK  -  kao  tandem

MTK  tandem  s  bočnim  stijenkama  od  200  mm  i  rampnom  stijenkom

MTK  jednoosovinska  prikolica  s  bočnim  stranicama  od  350  mm  i  utovarnim  rampama

MTK  tandem  šasija  s  potpornim  šinama  (bez  bočnih  stijenki)

Machine Translated by Google
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11.  Bočni  reflektori /  žuti  reflektor

20.  Stražnje  svjetlo,  

kombinirano  s  trokutastim  reflektorom,  
pokazivačem  smjera,  kočionim  svjetlom,  

stražnjim  svjetlom  za  maglu,  svjetlom  za  vožnju  
unatrag  ako  je  primjenjivo

29.  Rotirajuća  poluga  za  zaključavanje

5.  Uže  za  kidanje

13.  Kotač  (guma)

22.  Stražnji  reflektor /  crveni  reflektor

31.  Plinska  opruga

6

s  ručicom  ručne  kočnice,  

kočionom  polugom,  opružnim  akumulatorom

15.  Nosač  za  pričvršćivanje,  udubljen

24.  Stražnja  bočna  stranica  (stražnja  bočna  stranica)

33.  Ograde  za  stalke

Primjeri  slika:

8.  Prednji  bočni  zid  (prednji  
bočni  zid)

17.  Utovarni  prostor /  pod  za  utovar

26.  Zidna  šarka

35.  Poluga  za  zaključavanje

2.  Nosač  vučne  rude

10.  Kutni  kolac

19.  Klin  za  kotače

28.  Držač  registarske  pločice  sa  stranom

Osvjetljenje  registarske  pločice

4.  Električni  utikač

12.  Bočni  zid

21.  Stražnje  svjetlo  za  označavanje

30.  Svjetlo  za  vožnju  unatrag  (bijelo)

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

6.  Uređaj  za  preopterećenje

14.  Blatobrani  (s /  bez  blatobrana)

23.  Brava  za  bočni  zid

32.  Ekscentrična  brava  za  zatezanje

Verzija  2019/01

7.  Stützrad

16.  Pomoć  pri  
usponu  (rails  rampe,  zid  rampe)

25.  Zatvaranje  za  preklop

34.  Zaštita  od  podlijetanja

Pribor/dodatci  objašnjeni  su  zasebno  u  sljedećem  
opisu  dijelova  ili  u  uputama  za  uporabu  
„Općenito  o  prikolicama  za  automobile  -  1.  dio“.

1.  Kugla  za  vuču

9.  Prednji  reflektor /  bijela

Reflektor  ili  prednje  svjetlo  za  označavanje

18.  Šasija,  osovina

27.  Poklopac  za  pomoćna  sredstva  za  rampu

3.  V-Zugdeichsel

2.4  Komponente

MTK*HU123
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Hidraulična  pumpa  (ručna)

Blokada  kotača,  kontinuirana Vitlo  za  sajlu  (električno)

Pričvršćivanje  na  bočni  zid

MTK  zid  rampe  s  stabilizatorima

Vitlo  za  sajlu  (ručno)Zaustavnik  kotača,  s  obje  strane

MTK  jednoosovinski  i  tandemski  s  visokom  ceradom /  okvirom

amortizerirezervni  kotač

~  910  mm

1

2.5  Dodatna  oprema /  pribor

2

2.  Zid  za  prelazak  vozila

1

Verzija  2019/01

2

1.  Bum

1

1.  Okvir  pramca /  visoka  cerada

7MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

Machine Translated by Google



•

�  Popravite  zid  rampe  ako  je  tlak  plina

Vožnja  s  neosiguranim  vitlom.

�  Pustite  da  se  utovarni  prostor  automatski  nagne  unatrag.

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

Vožnja  po  rampama  s  plastičnim  tračnicama  i/ili  gumenim  
kotačima.

Prijevoz  ljudi  i  životinja.

Nepoštivanje  sigurnosnih  uputa  u  uputama  
za  uporabu  „Prikolice  za  automobil“  (1.  dio).

•

•

�

Verzija  2019/01

Sklopive  rampe!

Vožnja  s  otključanim  utovarnim  prostorom.

•

•

•

Vožnja  preko  rampi  vozilima  sa  čeličnim  

gusjenicama.

•

•

Automatsko  naginjanje  utovarnog  
prostora!

Prijevoz  robe,  osim  opasnih  tvari,  npr.  
eksploziva,  kemikalija,  tekućih  tvari.

•

�  Rampe  čvrsto  držite  jednom  rukom  sa  strane.

Vozila  s  malim  kotačima  kao  što  su  dizalice,  
mobilne  platforme  za  dizanje  itd.

�

�  Držite  ruke  podalje  od  područja  gnječenja.

Prijevoz  rasutog  tereta  odgovarajućom  opremom  
(s  bočnim  stijenkama). �

Utovar/istovar  prikolice  kada  je  širina  traga  
utovarnih  rampi  nepravilno  podešena.

8

Pomicanje  utovarnog  prostora!

•

Vožnja  s  nedovoljnim  osiguranjem  tereta.
•

�

Molimo  vas  da  se  pridržavate  daljnjih  općih  sigurnosnih  
uputa  u  uputama  za  uporabu  „Općenito  o  
prikolicama  za  automobile  –  1.  dio“.

•

Vožnja  s  utovarnim  rampama  ili  zidom  rampe  
koji  nisu  u  potpunosti  podignuti  i  osigurani.

•

�

Automatsko  kipanje  utovarnog  prostora!

Prijevoz  vozila /  građevinskih  strojeva.

�  U  utovarni  prostor  ulazite  s  posebnim  oprezom.

�  Prilikom  otključavanja  stanite  sa  strane  rampe.

Vožnja  rampama  s  vozilima  koja  imaju  visoka  
točkasta  opterećenja,  npr.

•

�

Prijevoz  čvrstog  tereta.

Opasnost  od  gnječenja  stopala/ljudi  prilikom  
naginjanja  utovarnog  prostora  na  stražnju  
zaštitu  od  podlijetanja.

Ljudskim  stopalima  se  mogu  zgnječiti  noge.

Rampe  se  mogu  nekontrolirano  spustiti  nakon  
otključavanja  -  opasnost  od  sudara!

Držite  stopala  izvan  područja  rampi.

Ni  pod  kojim  uvjetima  ih  nemojte  hvatati.

Držite  ljude  podalje  od  područja  zaštite  od  podlijetanja  
tijekom  istovara.

izvori  padaju  na  tlo.

Opasnost  od  gnječenja  ruku/prstiju  prilikom  
utovara  na  prednjem  rubu  utovarnog  prostora.

Ni  pod  kojim  uvjetima  ih  nemojte  hvatati.

koristiti.

Držite  ljude  podalje  od  područja  rampi  tijekom  spuštanja.

koristiti.,

,

Postoji  rizik  od  pada  pri  ulasku  u  prostor  za  utovar  

tijekom  utovara  i  istovara  te  automatskog  kretanja.

koristiti.

5  Opće  sigurnosne  upute

3  Namjena

4  Predvidljiva  zlouporaba

OPREZ

UPOZORENJE
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Molimo  vas  da  uzmete  u  obzir  podatke  o  najvećoj  
dopuštenoj  vučnoj  nosivosti  u  dokumentima  vašeg  
vozila  i  vučne  naprave.

Nezgode  se  mogu  dogoditi  zbog  negativnog/nedovoljnog  opterećenja  
potpore  ili  prekoračenja  maksimalno  dopuštenog  opterećenja  potpore.

prikolica  (za  prikolice  do  750  kg  GG  to  je:  4%  tereta  prikolice  
ili  25  kg).

Vozilo  je  pogrešno  napunjeno

Vozilo  je  ispravno  napunjeno

Vozilo  je  pogrešno  napunjeno

Vozilo  je  pogrešno  napunjeno

kg

6.1  Raspodjela  opterećenja

OPREZ

6  Utovar  i  istovar

Ukupno  težište  tereta  je  centrirano  iznad  osovine(a).

�  Ne  prekoračujte  maksimalno  dopušteno  opterećenje  vučnog  
vozila  ili  spojnice  prikolice.

�  Ne  spuštajte  se  ispod  minimalnog  nosivog  opterećenja

Ispravna  raspodjela  opterećenja

9

Prikolica  se  naginje  unatrag,  vučno  vozilo  se  naginje  naprijed  =  
potporno  opterećenje  je  prenisko  ili  negativno.

Verzija  2019/01

Negativno/nedovoljno  opterećenje  potpore!  
Prekoračenje  maksimalno  dopuštenog  opterećenja  potpore!

Prikolica  se  naginje  unatrag.  Stražnja  osovina  tandem  prikolice  
izložena  je  prekomjernom  opterećenju,  što  uzrokuje  vrlo  lako  
ljuljanje  prikolice  jer  je  težina  tereta  neravnomjerno  raspoređena.

�  Iskoristite  maksimalno  dopušteno  opterećenje  potpore  koliko  je  god  

moguće  (vidi  COC  dokumentaciju,  točka  19).

Prikolica  i  vučno  vozilo  čvrsto  stoje  na  tlu  svim  kotačima.

�  Prikolicu  natovarite  ravnomjerno.

�  Ne  prekoračujte  maksimalno  dopušteno  opterećenje  na  vučnom  dijelu  

prikolice.  Pridržavajte  se  informacija  o  maksimalno  

dopuštenom  opterećenju  na  vučnom  dijelu  u  dokumentima  COC,  odjeljak  19.

�

Nepravilna  raspodjela  opterećenja

Prikolica  se  naginje  prema  naprijed,  vučno  vozilo  se  naginje  
unatrag  =  prekoračeno  je  najveće  dopušteno  vučno  opterećenje,  
stražnja  osovina  vučnog  vozila  je  preopterećena.

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

kg
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3

1

4

MTK  -  Osiguranje  šasije /  tereta

MTK  -  šasija,  točke  za  pričvršćivanje

MTK  -  s  utovarnim  prostorom,  pričvrsnim  točkama  -  raspored  na  utovarnom  prostoru

3.  Vozilo  s  prednjim  utovarom

3.  Bušenje  rupa  na  nosačima  stalka

6  nosača  za  pričvršćivanje  sa  svake  strane  bočnog  zida

�  Obratite  pozornost  na  naljepnicu  s  maksimalnim  specifikacijama  
za  sile  pričvršćivanja  na  prikolici.

Osigurajte  vozilo

2.  Profil  okvira  s  perforiranom  ogradom

1.  Pod  za  utovar  (drvo,  aluminij) /  potporna  šina

Pričvršćivanje  tereta

Osiguravanje  kombiniranih  tereta
�  Koristite  graničnike  kotača  kao  graničnike  kada

�  Ako  je  moguće,  teret  osigurajte  u  kombinaciji  kao  što  je

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)10

4.  Nosač  za  pričvršćivanje,  uvlačiv

�  Pričvršćivanje  utovarnog  vozila  na  svim  kotačima  s

Verzija  2019/01

2.  Verzurrgurt
1.  Zaustavljanje  reda

4.  Vozilo  s  utovarom  na  stražnje  kotače

6.2  Osiguranje  tereta

1

2

2

3

1

4

4

Oblik  i  prisilno  zatvaranje:

između  sebe,  nasuprot  bočnih  zidova,  nasuprotne  nadgradnje  na  
utovarnom  prostoru  bez  ikakvih  razmaka.

-  prisilno  osiguranje:  izravnim,  veznim  vezom.  -  
oblikovanjem:  podupiranjem  dijelova  tereta.

Vožnja  prema  gore  i  kao  osiguranje  tereta  po  mjeri.

prikladne  trake  za  pričvršćivanje  automobila  za  prijevoz  vozila.

Machine Translated by Google



Graničnici  kotača  su  zaključani.

ili  u  utisnutim  rupama  na  tračnicama  stalka.

Zaštitne  poluge  kotača  nisu  namijenjene  za  osiguranje  vozila.  
Natovareno  vozilo  može  se  odvojiti  i  pasti  s  prikolice  tijekom  vožnje  

–  opasnost  od  nesreće!

Neosigurani  graničnici  kotača  mogu  se  odbaciti  tijekom  vožnje  -  
opasnost  od  nesreća/sudara!

-  Obratite  pozornost  na  ispravan  smjer  graničnika  kotača.

Utovarno  vozilo  može  pasti  s  prikolice  -  opasnost  od  nesreće!

Zaustavnici  kotača  ne  mogu  apsorbirati  centrifugalne  sile  u  
slučaju  nesreće  -  preopterećenja /  kvara  mehanizma  za  blokiranje.

MTK  -  šasija,  utiskivanje  rupa

Umetnite  graničnik  kotača

MTK  -  šasija,  graničnici  kotača

UPOZORENJE

UPOZORENJE

�  Utovarno  vozilo  pričvrstite  samo  na  nosače  za  pričvršćivanje

4.  Perforirana  ograda,  vanjska,  stražnji  dio  (za  zaustavljanje  kotača)

•

11

Neosigurani  graničnici  kotača!

•

4.  Kuka  (brava)

Upravljajte  zaustavljačem  kotača

Upravljajte  zaustavljačima  kotača

Graničnici  kotača  (po  tračnici)  služe  kao  graničnici  kada  
utovarno  vozilo  dođe  na  platformu  i  tvore  pozitivan  uređaj  
za  osiguranje  tereta.

1.  Utiskivanje  rupe,  iznutra  (za  opremu  za  pričvršćivanje)

2.  Zaustavnici  kotača

•

�  Prije  početka  vožnje  provjerite  jesu  li  graničnici  
kotača  zaključani.

3.  Perforirana  ograda,  vanjska,  prednja  površina  (za  zaustavljanje  kotača)

Graničnici  kotača  (duljine  360  mm)  koriste  se  na  
šasiji  s  desne  i  lijeve  strane  svake  potporne  šine.

Verzija  2019/01

Zaštita  kotača  koristi  se  na  utovarnom  prostoru  u  
prednjem  ili  stražnjem  dijelu.

�  Prije  početka  putovanja  provjerite  je  li  blokator  kotača  
pravilno  postavljen.

3.  Poluga  za  zaključavanje

Pomagala  za  prijevoz  vozila

�  Prije  početka  putovanja  provjerite  je  li  blokator  kotača /

�  Postavite  jedan  graničnik  kotača  po  potpornoj  tračnici  u  
prednjem  području  potporne  tračnice  -  ovisno  o  
utovarnom  vozilu.

Zaustavnici  kotača  postavljeni  su  u  krivom  smjeru!

1.  Bušenje  rupe  u  tračnici  stalka

Privežite  vozila  za  graničnike  kotača!

Zaustavnik  kotača  (kontinuirani)  služi  kao  graničnik  kada  
se  približava  utovarno  vozilo  i  tvori  uređaj  za  
pozitivno  osiguranje  tereta.

�  Okrenite  poluge  za  zaključavanje  s  obje  strane  do  kraja  -  
prema  vučnoj  rudi.

2.  Utiskivanje  rupe,  izvana  (za  zaustavljanje  kotača)

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

•

3

2

1

4  3

42

1
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Pozicionirajte  graničnik  kotača Primjer  „osiguranja  tereta  silom“

Primjer  „osiguranja  tereta  silom“MTK  -  Plato,  Zaustavljanje  reda

Primjer  „pozitivnog  osiguranja  tereta“

Blokada  kotača  osigurana  (položaj  za  vožnju)

Primjer  „vezivanja“

�

�
3

4

1  2

2 1

21

1

utovarni  prostor  -  ovisno  o  utovarnom  vozilu.

-  Obratite  pozornost  na  ispravan  smjer  nosa  -  mora  biti  
usmjeren  prema  kotaču  utovarnog  vozila.

osigurane  točke  za  pričvršćivanje  s  odgovarajućom  opremom  za  pričvršćivanje.

je  zaključano.

1

2

1.  Perforirana  ograda  u  vanjskom  okviru

�  Pričvršćivanje  građevinskog  vozila  za

4.  Poluga  za  zaključavanje

�  Osigurajte  jedinice  tereta  uređajima  za  pričvršćivanje  pomoću  sustava  
sile  i  osiguranja.  -  Ako  je  moguće,  osigurajte  jedinice  tereta  
kombinacijom  sile  i  osiguranja  oblika.

2.  Verzurrgurt
1.  Vozilo  za  gradilište

2.  Kiselo  vrhnje  (kiselo  vrhnje)

Utovarne  jedinice  postaju  kisele

�  �  Umetnite  graničnik  kotača  u  desni  i  lijevi  otvor  ograde  na  
vanjskom  okviru  -  brava  mora  biti  otvorena.

�  Po  potrebi  koristite  protuklizne  podloge.

�  �  Postavite  graničnik  kotača  u  prednje  područje

3.  Nos  (zaključavanje)

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

�  Umetnite  nos  u  rupu.

Verzija  2019/01

Osiguranje  vozila  na  gradilištu

2.  Zaustavljač  reda

1.  Utovarna  jedinica  (teret)

�  Okrenite  poluge  za  zaključavanje  s  obje  strane.
�  Prije  početka  putovanja  provjerite  je  li  graničnik  kotača

12

2
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MTK  bočne  stijenke  350  mm  (4-strane)

MTK  bočne  stijenke  200  mm  (s  3  strane)

Bočne  stijenke  sklopljene  prema  dolje

MTK  bočne  stijenke  otvorene  350  mm

Kutni  kolci  isključeni

31 2

3  6  4  5  1

4.  Zidna  šarka

2.  Kutni  stupić,  utični

Vožnja  kao  plato  s  umetnutim  kutnim  kolcima!

Za  putovanje  kao  platforma,  sve  bočne  stijenke  i  kutni  

stupovi  moraju  se  demontirati!

Kada  su  zatvoreni,  bočne  stijenke  tvore  oblik  zatvorene  kutije.

Bočne  stijenke  visine  200  mm  zatvaraju  utovarni  prostor  s  tri  
strane  i  mogu  se  po  potrebi  sklopiti  ili  rastaviti.

�  Pažljivo  i  kontrolirano  preklopite  bočnu  stijenku  prema  dolje.

Verzija  2019/01

•

Rasklopite

6.3.1.1  Bočne  stijenke  350  mm

1.  Bočne  stijenke,  sklopive /  uklonjive

6.  Zaključavanje  napetosti

�  Prije  početka  putovanja  uklonite  sve  bočne  stijenke.

6.3.1  Rukovanje  bočnim  stijenkama

3.  Kutni  stup

�  Otključajte  udubljene  brave  s  obje  strane.

1.  Bordwand

Prikolica  se  može  koristiti  kao  platforma.

5.  Ziherica

3.  Džep  za  ulog

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

•

•

Odvojite  kutne  stupove

13

�  Prije  početka  putovanja  isključite  sve  kutne  stupove.

Otključati

2.  Skriveno  zatvaranje

�  Izvucite  kutne  stupiće  iz  džepova  stupića.

Bočne  stijenke  visine  350  mm  mogu  se  po  potrebi  sklopiti  ili  

rastaviti.

Ljudi  mogu  biti  udareni  -  opasnost  od  udarca!

-  Pohranite  ih  na  sigurno  mjesto  kako  biste  spriječili  oštećenja.

Kutni  stupovi  mogu  ispasti  tijekom  vožnje  -  opasnost  od  
nesreće!

-  Čvrsto  držite  bočnu  stijenku  jednom  rukom.
3

2

1

54

6.3  Osiguranje  tereta  pomoću  karoserije  i  pribora

3

1

UPOZORENJE
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-  Provjerite  da  li  pravilno  škljocnu  u  zasune  
kutnih  stupova.

pažljivo  smjer.

Zidna  šarka  za  daske.

-  Provjerite  jesu  li  jezičci  za  zaključavanje  usmjereni  
prema  prostoru  za  utovar.

Čvrsto  držite  bočne  stijenke  jednom  rukom.

-  Provjerite  jesu  li  brave  otvorene.

a.

Bočni  zid  baze.

-  Čvrsto  držite  bočni  zidni  dodatak  jednom  rukom.

-  Pazite  da  je  nos  na  donjem  rubu  produžetka  
bočnog  zida  okrenut  prema  unutra,  prema  utovarnom  
prostoru,  a  brave  prema  van.

2

3

1

2

1

Demontirajte  bočni  zid  baze

Pričvrstite/zatvorite  dodatak  za  bočni  zid

Kutni  stupovi  umetnuti /  bočne  stijenke  zatvorene

Prednji  bočni  zid  uklonjen

�

�

�  Izvadite  sigurnosnu  iglu  iz

2.  Bočne  stijenke  baze

�  Povucite  bočnu  stijenku  u  oslobođeni  položaj

3.  Zatvaranje

Demontirajte  bočne  zidove  baze

1.  Zaključavajuće  ušice  na  kutnim  stupovima

�  Preklopite  bočnu  stijenku  u  vodoravni  položaj.

2.  Pričvršćivanje  na  bočni  zid

2.  Zidna  šarka

Pročitajte/poštujte  upute  za  sastavljanje.

�  Zatvorite  pričvršćivače  jedan  za  drugim.

14

�  �  Umetnite  sve  kutne  stupiće  u  džepove  kutnih  stupića

1.  Ziherica

•  Volumen  utovara  prikolice  može  se  po  potrebi  povećati  produžecima  
bočnih  stijenki.

Produžeci  bočnih  zidova  (350  mm)

�  Bočnu  stijenku  postavite  na  sigurno  mjesto  kako  ne  bi  došlo  do  oštećenja.

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

�  �  Preklopite  bočne  stijenke  baze.

3.  Bočni  zid  baze

�  Postavite  bočni  nastavak  za  zid  na  zatvoreni

Verzija  2019/01

Zatvoriti

�  Zaključajte  sve  brave  na  bočnim  zidovima.

1.  Bočni  zid  baze

3

Machine Translated by Google
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-  Deformirane  sigurnosne  igle  moraju  se  zamijeniti.

-  Čvrsto  držite  bočnu  stijenku  jednom  rukom.

-  lagano  raširite  sigurnosnu  iglu.
�  Otključajte  zatezne  blokade  s  obje  strane.  �  

Povucite  ručku  za  zaključavanje.

-  Zaključavajući  jezičak  se  pomiče  iz  kutnog  stupića.
-  Provjerite  jesu  li  brave  otvorene.

-  Poluga  za  zaključavanje  je  
otpuštena.  �  Pomaknite  polugu  za  
zaključavanje.  �  Pritisnite  ručku  za  zaključavanje  da  se  zatvori.

234

1

1

4.  Kutni  stup

Otključati

�  Zaključajte  pričvršćivače  s  obje  strane.

�  Pažljivo  i  kontrolirano  preklopite  bočnu  stijenku  prema  dolje.

6.3.1.2  Bočne  stijenke  200  mm

�  Umetnite  sigurnosnu  iglu  u  jednu  od  šarki

3.  Džep  za  ulog

1.  Ručka  za  zaključavanje

15Verzija  2019/01

Rasklopite

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

3.  Jezičak  za  zatvaranje
2.  Nosač  za  zaključavanje

�  Preklopite  bočnu  stijenku  prema  gore.

Nosač

�  Bočnu  stijenku  postavite  vodoravno  na  šarke.

1.  Bordwand

2.  Kutni  stupić,  utični

Prednji  bočni  zid  preklopljen

MTK  bočne  stijenke  otvorene  200  mm

Montirajte/učvrstite  bočnu  stijenku  baze

23 1
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Kutni  stupovi  umetnuti /  bočne  stijenke  zatvorene

Demontirajte  bočni  zid  baze

Kutni  kolac  isključen

Montirajte/učvrstite  bočnu  stijenku  baze

�

�

�

1

2

32

-  Pazite  da  jezičci  za  zaključavanje  budu  okrenuti  
prema  van.

-  lagano  raširite  sigurnosnu  iglu.

a.

-  Provjerite  jesu  li  brave  otvorene.

pažljivo  smjer.

-  Provjerite  jesu  li  brave  otvorene.

Zidna  šarka  za  daske.

-  Pohranite  ih  na  sigurno  mjesto  kako  biste  spriječili  oštećenja.

-  Deformirane  sigurnosne  igle  moraju  se  zamijeniti.-  Provjerite  da  li  pravilno  škljocnu  u  zasune  
kutnih  stupova.

Čvrsto  držite  bočne  stijenke  jednom  rukom.

21 3

1.  Ziherica

Zatvoriti

�  Izvadite  sigurnosnu  iglu  iz

�  Bočnu  stijenku  postavite  na  sigurno  mjesto  kako  ne  bi  došlo  do  oštećenja.

�  Zaključajte  pričvršćivače  s  obje  strane.

Za  zatvaranje  zida  rampe  potrebno  je  umetnuti  stražnje  

kutne  stupove!

3.  Bočni  zid  baze

Demontirajte  bočne  zidove  baze

Nosač

�  Preklopite  bočnu  stijenku  u  vodoravni  položaj.

�  �  Umetnite  sve  kutne  stupiće  u  džepove  kutnih  stupića

�  Umetnite  sigurnosnu  iglu  u  jednu  od  šarki
�  �  Preklopite  bočne  stijenke  baze.

2.  Bočne  stijenke  baze
1.  Zaključavajuće  ušice  na  kutnim  stupovima

�  Bočnu  stijenku  postavite  vodoravno  na  šarke.

�  �  Zaključajte  sve  brave  na  bočnim  zidovima.

16

�  Povucite  bočnu  stijenku  u  oslobođeni  položaj

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

Odvojite  kutne  stupove

�  Izvucite  kutne  stupiće  iz  džepova  stupića.

2.  Zidna  šarka

�  Preklopite  bočnu  stijenku  prema  gore.

Verzija  2019/01
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3

1

3
2

1

5  4

1.  Stražnji  dio  cerade

Pramčani  okvir  s  visokom  ceradom  umetnut  je  
u  kutne  stupove  MTK  prikolica  i  pričvršćen  sa  svih  
strana  na  bočne  stijenke.

1.  Ose
2.  Riemenband

Za  informacije  o  rukovanju  visokom  ceradom/
okvirom  branika,  pogledajte  Opće  upute  
za  uporabu  „Prikolica  za  automobile“,  1.  dio.

Verzija  2019/01MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

3.  Okvir  pramca

5.  Grčevi

Cerada  se  može  otvoriti  sa  svih  strana  kako  bi  se  
omogućio  lakši  utovar  i  istovar.

2.  Spriegel-Latte

3.  Visoka  cerada  
4.  Kopča

17

�  Zatvorite  zid  rampe  prije  zatvaranja  cerade.

6.3.2  Visoka  cerada

1.  Okvir  pramca

Zatvorena  cerada  (primjer  prikolice)

Lučni  okvir  za  zid  rampe

Lučni  okvir  za  sanduk

Visoka  otvorena  cerada  (primjer  prikolice)

Visoka  cerada  osigurana

5  4
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Utovarni  prostor  se  naginje  nakon  otključavanja!

�  Otvorite  polugu  za  zaključavanje  utovarnog  prostora.

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

�

�  Pomoćnim  sredstvima  za  rampu  rukujte  samo  sa  strane  -  ne  sa  
stražnje  strane.

�  Utovarnu  površinu  naginjite  samo  s

Verzija  2019/01

�  Osigurajte  da  sigurnost  cestovnog  prometa  nije  ugrožena  tijekom  
utovara  i  istovara.

Opasnost  od  gnječenja!

Priprema  prikolice  za  istovar

Opća  pomagala  za  pristup

�  Zaključajte  rampe  bravama  -  nemojte  ih  osiguravati  remenima.

�  Prvo  otvorite  brave  na  utovarnom  prostoru.

Prevrtanje  sa  sklopljenim  stranicama!

�  Postavite  prikolicu  na  čvrstu  površinu

Sklopive  rampe  tijekom  vožnje!

�

�  Napustite  opasnu  zonu.

18  godina

�  Ne  utovarujte  prikolicu  preko  rampi

�  Pazite  da  prilikom  otključavanja/zaključavanja

�  Ako  je  potrebno,  koristite  dodatne  signalne  uređaje,  npr.  znakove,  
rampe.

1.  Zaštita  od  podlijetanja

Prikolica  ne  smije  proklizavati  tijekom  utovara.

Provjerite  je  li  prikolica  osigurana  od  kotrljanja.

�  Prije  početka  vožnje  provjerite  jesu  li  pomoćna  sredstva  za  rampu  

sigurno  zaključana  (jesu  li  opruge  za  zaključavanje  učvršćene).

�  Pazite  da  nitko  drugi  ne  bude

�  Prvo  spojite  prikolicu  na  vučno  vozilo.

Automatsko  kipanje  utovarnog  prostora!

1

OPREZ

OPREZ

UPOZORENJE

UPOZORENJE

OBAVIJEST

6.4  Utovar/istovar  prikolica 6.4.1  Naginjanje  utovarnog  prostora

Prilikom  otključavanja  i  sklapanja,  prsti/ruke  mogu  
biti  zgnječeni  između  rampe  i  tla,  rampe  i  kutnog  
stupa  te  prilikom  otvaranja/zatvaranja  brave.

Možete  biti  udareni/gurnuti.

izvan.

Prije  kipanja  uklonite  bočne  stijenke  ili  rastavite  stražnju  bočnu  
stijenku.

Držite  ljude  podalje  od  područja  zaštite  od  podlijetanja  
tijekom  istovara.

Nakon  otvaranja  poluge  za  zaključavanje,  utovarna  
površina  bez  hidraulične  pumpe  automatski  se  naginje.

Ako  rampe  nisu  pravilno  zaključane  bravama,  mogu  

se  same  sklopiti  -  opasnost  od  sudara/nezgode!

Opasnost  od  gnječenja  stopala  prilikom  naginjanja  
utovarnog  prostora  na  stražnju  zaštitu  od  podlijetanja.

Zatvarači  vaši  prsti  nisu  u  području  kutnih  stupova.

, koristiti.

ab.

Stražnji/bočni  zidovi  se  zaglavljuju  u  tlu  i  mogu  se  deformirati.

nalaze  se  u  opasnoj  zoni.

MTK  se  prevrnuo

Machine Translated by Google



3

1

2

Zasun  za  zaključavanje  izlazi  iz  konzole  za  zaključavanje  -  
područje  za  utovar  je  oslobođeno.

-  Ovaj  položaj  osigurava  da  se  utovarni  prostor  
automatski  zaključa  nakon  naginjanja  unatrag.

Teret  je  osiguran  na  utovarnoj  površini.

1

1 2

2

2

3

1

3

1.  Ose

Otključajte  brave  s  obje  strane  jednu  za  drugom.

�  Pomaknite  polugu  za  zaključavanje  prema  dolje.

2.  Zaključavanje  konzole

�  Izvucite  otključane  ušice  iz  kuka  za  zaključavanje.

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

3.  Ručka

Utovarni  prostor  se  automatski  naginje.

�  Istovremeno  izvucite  ručku.

Nagnite  utovarni  prostor  hidrauličnom  pumpom

1.  Poluga  pumpe

19

�  Pritisnite  sigurnosnu  polugu  na  ručki.

�  Pomaknite  polugu  za  zaključavanje  prema  gore.

1.  Poluga  za  zaključavanje

3.  Poluga  ventila

1.  Poluga  za  zaključavanje

Za  informacije  o  rukovanju  hidrauličnom  ručnom  pumpom,  
pogledajte  Opće  upute  za  uporabu  
„Prikolica  za  automobile“,  1.  dio.

2.  Hidraulična  ručna  pumpa

Verzija  2019/01

Otvoreni  zatvarači

2.  Sigurnosna  kopija

3.  Zaključavajući  vijak

Otključajte  prostor  za  utovar

2.  Zaključavanje  konzole

�  Prije  otključavanja  provjerite  da

Ušice  su  se  okrenule  u  stranu

Otvorite  polugu  za  zaključavanje

Utovarni  prostor  se  automatski  naginje

Otključaj  brave

Upravljanje  ručnom  hidrauličnom  pumpom

1
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OPREZ

leži  na  podlozi /  podu.

koristiti.

Prilikom  uklanjanja  i  postavljanja  rampi  možete  
si  porezati  prste/ruke  na  oštre  rubove.

Prsti/ruke  mogu  se  zgnječiti  prilikom  uklanjanja  
i  postavljanja  rampi.

Zid  rampe  mora  biti  zatvoren.

�  Uklonite  rampe  jednu  za  drugom.

3.  Utovarna  rampa

20

Utovarni  prostor  mora  biti  otključan,  a  bočne  stijenke  moraju  
biti  zatvorene  ili  uklonjene.

�  Držite  prste  podalje  od  mjesta  priklještenja.

Oštri  rubovi!

�  Okrenite  polugu  ventila  u  otvoreni  položaj.

2.  preklop

�  Povucite  bravu  poklopca  i  zaključajte  je.

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

6.4.2.1  Upravljanje  rampama

5.  Osovina  rampe
4.  Gumena  potpora

Verzija  2019/01

�  Izvucite  rampu  iz

Opasnost  od  gnječenja!

�  Pumpajte  dok  se  zaštita  od  podlijetanja  ne  uključi

4.  Hidraulički  cilindar

�  Otvorite  poklopac  -  on  se  naslanja  na  zaštitu  od  podlijetanja.

�  Pažljivo  uklonite  i  postavite  rampe.  Uhvatite  ih  sa  strane.

�

1.  Zatvaranje

Potpuno  uklonite  osovinu  rampe.

6.4.2  Pomagala  na  rampama

4

Zaštita  od  podlijetanja  leži  potpuno  na  tlu

Utovarni  prostor  se  hidraulički  naginje

Uklonite  rampe

3

4

21

5

Machine Translated by Google



Rampa  postavljena

Podesite  širinu  traga

Maks.  opterećenje  rampi

Pozicioniranje  utovarnog  vozila

1000  kg 1000  kg

maks.maks.

kgkg

6.  Rub  šasije

6

�  Izbjegavajte  točkasta  opterećenja,  npr.

Utovarne  rampe  trebaju  biti  jednako  udaljene  od  središta  
prikolice.  Kotači  utovarnog  vozila  moraju  moći  centralno  izaći  
na  rampe.

21

Vožnja

Utovarne  rampe  moraju  sigurno  nalijegati  na  rub  

šasije /  biti  učvršćene.

Podesite  širinu  traga

�  Polako  i  pažljivo  vozite  na  utovarne  rampe  ili  polako  i  
kontrolirano  gurajte  utovarno  vozilo  prema  gore.

Utovarne  rampe  mogu  biti  ravnomjerno  
opterećene  s  maksimalno  1000  kg.

�  Postavite  rampe  na  širinu  kolosijeka

Verzija  2019/01

�  Provjerite  je  li  utovarno  vozilo  postavljeno  ravno  u  
odnosu  na  utovarne  rampe  i  je  li  tračnica  centrirana.

Pozicioniranje  rampi

�  Postavite  utovarnu  rampu  na  rub  šasije.

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

vozila  koje  treba  utovariti.

Vožnja  po  rampama  vozilima  s  malim  kotačima,  kao  što  su  
dizalice  ili  mobilne  platforme  za  dizanje.

-  Lagano  podignite  rampu  i  pomaknite  je  u  željenom  smjeru.

Machine Translated by Google



ab.

Zaštitni  klin  se  otpušta.

osovinu  i  polako  gurnite  rampu  do  kraja.

Zid  rampe  nije  namijenjen  za  pričvršćivanje  ili  učvršćivanje  tereta.  Teret  
se  može  olabaviti  i  izgubiti  tijekom  vožnje  –  opasnost  od  nesreće!

-  Pritisnite  oprugu  za  zaključavanje  i  istovremeno  potpuno  

otvorite  polugu.Zatvorite  rupu.
Rampe  su  osigurane.

Upravljanje  zidom  rampe

Osigurajte  preklop

Otključavanje  brava  s  rotirajućom  polugom

Spustite  utovarne  rampe

UPOZORENJE

Pričvrstite  teret  na  zid  rampe!

2

�  Otključajte  blokadu  okretne  poluge.

�  Teret  pričvrstite  samo  pomoću  pričvrsnih  nosača.

2.  Rotirajuća  poluga  za  zaključavanje

1.  Zatvaranje

�  Podignite  utovarnu  rampu  s  ruba  šasije

Spremi /  Osiguraj

5

2.  Hebel

3.  Utovarna  rampa

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

3

5.  Osovina  rampe

Verzija  2019/01

�  Otpustite  bravu  i  ostavite  je  u

1

1.  Zid  za  prelazak  vozila

�  Zid  rampe  koristite  samo  kao  pomoć  pri  rampi.

3.  Plinska  opruga

6.4.2.2  Upravljanje  rampom

�  Postavite  rampu  u  rampu

2.  preklop

1.  Opruga  za  zaključavanje

4

�  Utovarne  rampe  skladištite  jednu  za  drugom.

4.  Gumena  potpora

Otključati

3.  Držač

22

�  Zatvorite  poklopac.

2

1

3

31 2
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kg

3

maks.  2000  kg

�  Izbjegavajte  točkasta  opterećenja,  npr.  prelazak  preko  zida  rampe  
vozilima  s  malim  kotačima,  kao  što  su  dizalice  ili  mobilne  
platforme  za  dizanje.

�  Lagano  otvorite  zid  rampe  i  uhvatite  zatik  za  pričvršćivanje  
sa  strane.

�  Uhvatite  zaštitnu  iglu  sa  strane.

23

�  Pazite  da  je  utovarno  vozilo  postavljeno  ravno  u  odnosu  na  zid  
rampe.

Verzija  2019/01

Zatvori /  Spremi

�  Držite  se  za  zid  rampe  jednom  rukom.

�  Kontrolirano  spustite  zid  rampe.

�  Povucite  zid  rampe  prema  gore  u  vertikalni  položaj  za  vožnju  -  

plinske  opruge  će  vas  poduprijeti.

Vožnja

�  Zatvorite  blokade  okretne  poluge  s  obje  strane.

Zid  rampe  smije  biti  ravnomjerno  opterećen  s  
maksimalno  2000  kg.

Otvori /  Ispusti

�

�  Polako  i  pažljivo  prelazite  preko  zida  rampe  ili  polako  
i  kontrolirano  gurajte  utovarno  vozilo  prema  gore.

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

Pozicioniranje  utovarnog  vozila

Zid  rampe  zatvoren  i  osiguran

Zid  rampe  spušten

Maks.  opterećenje  zida  rampe

-  Ako  je  potrebno,  pritisnite  ga  prema  dolje.

, koristiti.

-  Neispravne  ili  izgubljene  opruge  za  zaključavanje  moraju  se  odmah  
zamijeniti.

-  Opruge  za  blokiranje  moraju  se  učvrstiti.

Machine Translated by Google



-  Opruga  za  blokiranje  mora  se  učvrstiti.

Zid  rampe  strši  straga  i  predstavlja  veći  rizik  od  nesreća  prilikom  skretanja/
manevrisanja  -  rizik  od  udara!

Sastavljanje/rastavljanje  krakova  obavljaju  samo  dvije  
osobe.

otopina.

koristiti.

Okrenite  polugu  za  zaključavanje  i  zatvorite  je.

,

Prilikom  sastavljanja/rastavljanja  grana,  prsti/ruke  
mogu  biti  zgnječeni.

Neosigurane  brave  na  krakovima  mogu  se  otvoriti  
tijekom  vožnje,  a  zid  rampe  može  se  sam  spustiti  -  postoji  

rizik  od  udarca,  gnječenja  ili  slučajnog  
pogađanja.

Zaštitni  klin  zida  rampe.

~  910  mm

UPOZORENJE

OPREZ

•

�  Objesite  klin  produžne  šipke  u

�  Zatvorite  opružnu  zasun.

�  Prije  početka  vožnje  provjerite  jesu  li  brave  grane  
pravilno  zatvorene  i  osigurane.

Potpornji  blokiraju  zid  rampe  u  sklopljenom  
položaju.

2

2.  Produžna  motka

24

2

•

4

4.  Zid  za  prelazak  vozila

�  Izbjegavajte  duga  putovanja  sa  spuštenom  pregradom.

�  Otvorite  poluge  opružne  brave.

Funkcionalno  objašnjenje

�

1.  Oscilica,  bum

�  Držite  prste  podalje  od  mjesta  priklještenja.

Montirajte  bum

�  Pažljivo  spustite  zid  rampe.

Pričvrstite /  uklonite  granu!

�  Sigurno  uskladištite  okvire  kako  biste  spriječili  oštećenja.

3.  Produžna  motka

�  Pažljivo  spustite  zid  rampe.

Potporni  nosači  omogućuju  proširenje  utovarnog  
prostora,  npr.  za  prijevoz  vozila  s  dugim  prevjesima.

1.  Rotirajuća  poluga  za  zaključavanje

�

1

5.  Držač,  zid  rampe

Neosigurani  bumovi!

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

Zid  rampe  proteže  se  manje  od  1  m  prema  stražnjoj  strani  
i  naginje  se  otprilike  65°  od  vertikale.

1

3

3.  Zatvaranje  oprugom

Vožnja  sa  spuštenim  zidom  rampe!

�  Preklopite  zid  rampe  prema  gore  dok  se  zaštitna  igla  ne  može  
učvrstiti  u  opružnoj  bravi.

6.4.2.3  Zid  rampe  s  stabilizatorima

Rastavite  granu

�  Vozite  sa  spuštenim  zidom  rampe  samo  ako  teret  (vozilo  s  
prevjesom)  sprječava  zatvaranje  zida  rampe  pomoću  
okretnih  poluga  za  zaključavanje.

•

3  4

�  Ako  je  moguće,  zatražite  drugo  prijevozno  sredstvo

�  Otkačite  produžnu  šipku  s  pričvrsnog  klina  zida  rampe.  -  Čvrsto  držite  
zid  rampe.

Verzija  2019/01

Sastavljanje /  rastavljanje  buma

�  Otvorite  obje  brave  okretnih  poluga.

2.  Rotirajuća  poluga  za  zaključavanje

�  Pritisnite  opružnu  zasun  u

�  Otvorite  okretnu  polugu  za  zaključavanje  na  kutnom  stupu  i  
otkačite  produžnu  šipku.

4.  Zatvaranje  oprugom

2

4

3

1

5

Zid  rampe  osiguran  kranom

Prelazni  zid  s  stabilizatorima

Machine Translated by Google



UPOZORENJE

1 2

�  Držite  ruke  podalje  od  područja  gnječenja.

Najveća  dopuštena  ukupna  težina  i  nosivost  prikolice  
ne  smiju  se  prekoračiti.

Priprema  prikolice  za  vožnju

�  U  utovarni  prostor  ulazite  s  posebnim  oprezom.

Napomena:  6.1  Raspodjela  opterećenja

�

6.5.1  Punjenje  vozila

�  Prvo  spojite  prikolicu  na  vučno  vozilo.

1.  Utovarne  rampe

�  Pazite  da  je  položaj  vitla  (podesivo  u  3  smjera)  prilagođen  
vozilu  koje  se  tovari  -  opasnost  od  sudara!

Molimo  obratite  pozornost  na  točku:  6.2  Osiguravanje  tereta

Molimo  vas  da  uzmete  u  obzir  maksimalno  dopušteno  
vertikalno  opterećenje  vašeg  vučnog  vozila  i  spojnice  prikolice.

Pomicanje  utovarnog  prostora!

Provjerite  je  li  prikolica  osigurana  od  kotrljanja.

�  Vozite  se  do  graničnika  kotača  (ako  postoje).

�  Po  potrebi  otvorite/demontirajte  bočne  stijenke.

�  Upotrijebite  vitlo  za  podizanje  neispravnog  vozila.

�  Prije  vožnje  na  prikolici  provjerite  sljedeće:

�  Pravilno  pričvršćivanje  utovarnog  vozila.

2.  Zid  za  prelazak  vozila

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio) Verzija  2019/01

Automatsko  naginjanje  utovarnog  
prostora!

25

�  Pustite  da  se  utovarni  prostor  automatski  nagne  unatrag.

�

�  Pažljivo  vozite  prikolicu  i  ne  previše

Glavni  teret  vozila  koje  se  prevozi  mora  biti  na  prednjoj  
strani  (vučnoj  rudi)  kako  bi  se  utovarni  prostor  prikolice  
mogao  automatski  nagnuti  unatrag.

6.5  Utovar  prikolice

koristiti.

Postoji  rizik  od  pada  pri  ulasku  u  prostor  za  utovar  

tijekom  utovara  i  istovara  te  automatskog  kretanja.

-  Po  potrebi  uklonite  kutne  klinove.

Ni  pod  kojim  uvjetima  ih  nemojte  hvatati.

brzo  -  utovarni  prostor  može  brzo  pasti  prema  dolje  i  udariti  u  

vučnu  rudu.

koristiti.

Opasnost  od  gnječenja  ruku/prstiju  prilikom  
utovara  na  prednjem  rubu  utovarnog  prostora.

1.  brave  su  otvorene  s  obje  strane,  2.  poluga  za  
zaključavanje  je  u  okomitom  položaju.

Osigurajte  utovarno  vozilo

Postupak  učitavanja  (primjer)

Zatvaranja  su  otvorena

Machine Translated by Google



Brave  zaključane

Upravljanje  ručnom  hidrauličnom  pumpom

Utovarni  prostor  zaključan

Hidraulična  ručna  pumpa  u  položaju  za  vožnju

Zaključavanje

21

3

3  2 1

3.  Poluga  za  zaključavanje

�  Zatvorite  polugu  ventila.

2.  Hidraulična  ručna  pumpa

1.  Ose

Zaključajte  brave  s  obje  strane  jednu  za  drugom.

6.5.3  Osiguranje  utovarnog  prostora

1.  Gumeni  odbojnik

3.  Ručka

Verzija  2019/01

�  Osigurajte  utovarni  prostor  bravama.

3.  Šasija

�  Pumpajte  polugom  pumpe  dok

�  Zakrenite  ušicu  na  kuku  za  zaključavanje.
�  Pritisnite  ručku  prema  dolje.

2.  Zaključavajući  vijak

1.  Poluga  pumpe

2.  Brava  utovarnog  prostora

�  Pohranite  polugu  pumpe  u  držač.

1.  Prostor  za  utovar

26

6.5.2  Nagnite  utovarni  prostor  unatrag  pomoću  hidrauličke  pumpe

�  Provjerite  je  li  poluga  za  zaključavanje  okomita.

2.  Sigurnosna  kopija

3.  Poluga  ventila

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

Utovarni  prostor  je  osiguran  od  prevrtanja.

-  Brava  klikne  na  mjesto  i  zaključana  je.

Utovarni  prostor  leži  na  šasiji  s  gumenim  
odbojnicima  i  osiguran  je  vijkom  za  zaključavanje.

-  Zasun  za  zaključavanje  mora  biti  učvršćen  u  
konzoli  za  zaključavanje.

Utovarni  prostor  je  osiguran  od  automatskog  otvaranja  
tijekom  vožnje.

2

1

3

3

1

2
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Promijenite  radilicu

Nosač  vitla,  labav

MTK  s  nosačem  vitla,  uključen

5

8 7 6

4

3

2

1

�

�

4  �

OPREZ

UPOZORENJE

OBAVIJEST

Ako  se  pojedinačne  žice  u  užetu  slome,  mogli  biste  si  
porezati  ruke.

koristiti.

Prilikom  namotavanja  i  odmotavanja  užeta,  možete  si  

zgnječiti  ruke/prste  u  vitlu.

Oštećeno  uže  je  oslabljeno  i  može  puknuti  pod  
opterećenjem.  Uže  ili  teret  mogu  udariti  ili  zgnječiti  ljude.

Ako  je  vitlo  preopterećeno,  može  se  slomiti  ili  se  sajla  može  pocijepati.

-  Izvucite  zaporni  klin  i  pustite  da  se  zaključa  u  jednoj  od  rupa.

1

2

3
4

8 9

Vitlo  je  montirano  na  utični  i  podesivi  stalak  za  vitlo.

�  Obratite  pozornost  na  tipsku  pločicu  na  vitlu.

2.  Pričvršćivanje  kurble
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Neispravna  vozila  mogu  se  izvući  na  utovarni  prostor  
pomoću  vitla.

Ne  koristite  oštećeno  vitlo!

�  �  Prilikom  rada  provjerite  da  uže  nema  puknutih  žica.

2.  Uže  (čelik)

4.  Parkirna  konzola  za  kurlicu

4.  Kurbla

�  �  Postavite  kurlicu  na  nastavak  za  kurlicu.

Pripremite  vitlo

•

6.  Ose

Preoptereti  vitlo!

�  �  Kurbla  se  može  pokretati.

�  Redovito  servisirajte  vitlo  i  odmah  ga  popravite  ako  se  
pojave  nedostaci.

1.  Zaključavajući  klin

8.  Nosač  vitla,  podesiv

�  Pridržavajte  se  maksimalne  dopuštene  vučne  sile  
vitla  od  950  daN  ili  cca.  900  kg.

Verzija  2019/01

Nosač  vitla  može  se  umetnuti  na  desnu  ili  lijevu  stranu  šasije.

1.  Vitlo  za  sajlu

3.  Pogon

•

�  �  Povucite  zaporni  klin  i  istovremeno  izvucite  kurblu  iz  parkirnog  
nosača.

3.  Pričvršćivanje  kurble

�  Pazite  da  vam  se  prsti  ne  zaglave  u  vitlu  prilikom  namotavanja  
užeta.

6.5.4  Upravljanje  vitlom

5.  Brava  za  vitlo

•

�  Koristite  samo  vitlo  koje  je  u  besprijekornom  stanju  i  neoštećeno.

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)

Upravljaj  vitlom!

7.  Karabin

9.  Pričvršćivanje  rupa
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Nosač  vitla  u  odgovarajuću  rupu  za  pričvršćivanje.

vozila  koje  treba  utovariti.

-  Provjerite  je  li  vozilo  dovučeno  na  sredinu  utovarnog  prostora.

Molimo  pogledajte  odjeljak:  „6.2  Osiguravanje  tereta“.

-  Ako  je  potrebno,  prethodno  isključite  kurblu.

vijak  za  zaključavanje.
da  vozilo  za  utovar  ne  može  udariti  u  vitlo  za  sajlu.

-  Imajte  na  umu  da  se  radilica  okreće.

Snimanje  izvana.

Brava  otpuštena

Isključite  stalak  za  vitlo

Odmotajte  uže

Otpustite  kuku  za  učvršćivanje

Vozilo  podignuto

Podešavanje/isključivanje  nosača  vitla

Verzija  2019/01

�  Otkačite  kuku  s  ušice.

1.  Pričvršćivanje  rupa

�  Otvorite  bravu.

�  Izvucite  nosač  vitla  u  željeni  položaj  (3x  pričvrsne  
rupe).

2.  snimka

3.  Zaključavajući  vijak

�  Postavite  graničnike  kotača.

�  Objesite  kuku  za  vuču  npr.  na  vučnu  ušicu

�  Okrenite  ručicu  u  smjeru  kazaljke  na  satu  -  uže  se  
namotava  i  povlači  vozilo  na  utovarni  prostor.

�  Ako  je  potrebno,  provjerite  prije  nego  što  zaustavite  utovarno  vozilo,

�  Osigurajte  stalak  vitla  i  kabel.

Povucite  vozilo  pomoću  vitla

�  Otkačite  kuku  s  ušice.

�  Okrenite  zaporni  vijak  i  zaključajte  ga

�  Pričvršćivanje  utovarnog  vozila.
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1.  Stalak  za  vitlo

Provjerite  je  li  prikolica  osigurana  od  kotrljanja.

�  Otkačite  kuku  s  ušice.

�  Ručno  izvucite  uže.

2.  Rastbolzen

�  Otpustite  vijak  za  zaključavanje  i  zaključajte

�  Potpuno  izvucite  nosač  vitla  iz

Kada  se  ne  koristi,  stalak  za  vitlo  može  se  potpuno  
isključiti  iz  struje.

Izvucite /  odmotajte  uže

�  Po  potrebi  umetnite  nosač  vitla  na  drugu  stranu  šasije.

�  Prvo  spojite  prikolicu  na  vučno  vozilo.

�  Opustite  uže  -  okrenite  ručicu  suprotno  od  smjera  
kazaljke  na  satu.

�  Povucite  zaporni  vijak.

MTK  upute  za  uporabu  (2.  dio)
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