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Prekiautojo pavadinimas ir adresas:

Vardas ir pavardė:

Adresas:

Telefonas:

► 🖉
► Įveskite savo pardavėją.

Naudojimo instrukcija / Tikslinė grupė

2 DALIS - Originali naudojimo instrukcija "MTK multi-transportinė priekaba"
Ši naudojimo instrukcijos 2 dalis "MTK Multitrasporto priekabos" skirta jums, kaip eksploatuojamos priekabos naudotojui. Joje 
aprašomi išsamesni MTK priekabų valdymo veiksmai.
Jame pateikiama visa svarbi informacija apie saugų eksploatavimą, priežiūrą / valymą, techninę priežiūrą / aptarnavimą, trikčių 
šalinimą ir eksploatavimo nutraukimą / šalinimą.
Atitinkamas priekabos naudojimo instrukcijas (2 dalis) rasite pridėtame kompaktiniame diske arba galite atsisiųsti iš interneto adresu 
www.humbaur.com, skiltyje: Download - Operating instructions (Atsisiųsti - naudojimo instrukcijos).

1 DALIS - Bendrosios nuostatos "Lengvųjų automobilių programa"
Visą kitą bendrąją informaciją apie automobilines priekabas rasite naudojimo instrukcijoje "Automobilinės priekabos 
(bendrosios nuostatos - 1 dalis)".

• 1 DALIS ir 2 DALIS sudaro išsamią jūsų priekabos dokumentaciją, kurią turėtumėte turėti kaip naudotojas.

Prieš pirmą kartą naudodami priekabą atidžiai ir išsamiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir laikykitės visų nurodymų, 
saugos instrukcijų ir įspėjimų. Laikykitės veiksmų.

• Jei nesilaikysite visų dokumentų reikalavimų, galite susižeisti jūs ir kiti asmenys bei sugadinti turtą.
• Jei to nepadarysite, gali būti panaikinta garantija.

• Šias naudojimo instrukcijas saugokite saugioje vietoje visą priekabos naudojimo laiką.
• Ji yra gaminio dalis ir taip pat naudojama kaip kontrolinė knyga, skirta reguliariai tikrinti priekabą.
• Rekomenduojame šias naudojimo instrukcijas laikyti kabinoje ir turėti jas po ranka.
• Skolindami arba parduodami priekabą, perduokite jas naujam naudotojui / savininkui.

Be to, kaip eismo dalyvis privalote laikytis visų nacionalinių taisyklių, reglamentuojančių transporto priemonės su priekaba 
vairavimą, ir vykdyti komercinės transporto priemonės savininko pareigas.

• Tai apima reguliarią techninę priežiūrą, priežiūrą ir periodišką priekabos pateikimą pagrindinei techninei apžiūrai.
• Sužinokite apie specialius savo šalies teisės aktus.

►
Gamintojo pavadinimas ir adresas:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Vokietija

Tel.+ 49 821 24929-0
Faksas+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikavimas
► 🖉pažymėkite gautos priekabos tipą.

► Perskaitykite automobilių priekabų bendrąją 
naudojimo instrukciją (1 DALIS).

Produkto pavadinimas: Daugiatransportinė priekaba - 

pakreipiama Serija 4000:  

Vienašė priekaba

4110 tipas: MTK 15 36 22 🞏
4111 tipas: MTK 18 36 22 🞏
4120 tipas: MTK 15 36 22 Allcomfort 🞏
Tipas 4121: MTK 18 36 22 Allcomfort 🞏

Tandemas

4113 tipas: MTK 25 42 22 🞏
4114 tipas: MTK 30 42 22 🞏
4115 tipas: MTK 35 42 22 🞏

4117 tipas: MTK 30 47 22 🞏
4118 tipas: MTK 35 47 22 🞏

4122 tipas: MTK 25 42 22 Allcomfort 🞏
4123 tipas: MTK 30 42 22 Allcomfort 🞏
Tipas 4124: MTK 35 42 22 Allcomfort 🞏

4125 tipas: MTK 30 47 22 Allcomfort 🞏
Tipas 4126: MTK 35 47 22 Allcomfort 🞏

1.1 Atitikties patvirtinimas

 "Humbaur GmbH" patvirtina, kad laikosi visų 
atitinkamų EB direktyvų dėl priekabų patvirtinimo ir saugaus 
eksploatavimo
4000 serijos MTK priekabos su priedais.
Išsamios EB atitikties deklaracijos iš mūsų galite paprašyti 
atskirai.

2 Produkto aprašymas
• MTK - tai žemyn nuleidžiama daugiafunkcinė priekaba, 

skirta automobiliams ir kroviniams vežti, tvirta ir 
nereikalaujanti daug priežiūros.

• Atleidus ekscentrinius spaustuvus ir fiksavimo 
mechanizmą, krovinio paviršius pasvyra 
automatiškai - dėl integruotų amortizatorių.

• Kai transporto priemonė pakraunama naudojant 
pagalbines pakrovimo priemones, krovinio lova 
pakeliama automatiškai.
- perkeldami svorį į priekį - į pradinę padėtį.

• Visa važiuoklė, įskaitant įvažiuojamąsias 
pagalbines priemones, yra cinkuota.

• Atitraukiamieji šonai pagaminti iš aliuminio.
• MTK paprastai stabdoma pervažiavimo įtaisu ir 

gali būti užsakoma įvairių versijų:
su viena ašimi arba tandemu, su įvažiuojamaisiais bėgiais 
arba rampos sienelėmis, su 350 mm arba 200 mm 
aukščio nuleidžiamaisiais šonais, su medinėmis arba 
briaunuotomis aliuminio grindimis arba kaip važiuoklė 
su stovėjimo bėgiais.

• Standartinėje MTK komplektacijoje yra V formos 
traukė, šarnyrinis ratas ir rutulinė jungtis.

• MTK važiuoklė visada gaminama taip pat. Vėliau 
kėbulą galima be jokių problemų modifikuoti ir (arba) 
pertvarkyti.

• Krovinys tvirtinamas naudojant 6 poras 
tvirtinimo laikiklių, kurie integruoti į priekabos 
važiuoklės rėmo profilį ir gali būti nuleidžiami.

• Tvirtinimo taškai yra išbandyti ir gali būti 
apkrauti 400 daN (kg).

Papildomi priedai:

Reguliuojama rankiniu arba elektriniu būdu valdoma lyninė 
gervė, dvigubo veikimo hidraulinė sistema, aukštas brezento / 
rėmo antstatas, ratų ribotuvas ir ratų stabdiklis, amortizatorius, 
centrinės važiuoklės grindys, nuleidžiamojo šono antstatas 
su 350 mm aukščio nuleidžiamosiomis sienelėmis.

Atskiros MTK daugiatransportės priekabos dalys paaiškintos 
tolesnėse iliustracijose.
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2.1 MTK - kaip vienaašė transporto priemonė

MTK kaip vienaašė priekaba iki 1500 arba 1800 kg bendro svorio, kaip skardinis kėbulas.

MTK vienaašė priekaba su 350 mm nuleistais šonais ir įvažiuojamaisiais bėgiais

2.2 MTK - kaip Tandem

MTK kaip tandemas iki 3000 arba 3500 kg bendro svorio, kaip daugiafunkcinis transporteris skirtingo pločio transporto priemonėms. 
Su dvigubo veikimo hidrauline sistema, skirta kontroliuojamam krovinio dugno pakreipimui.

MTK tandemas su 200 mm nuleidžiamais šonais ir rampos sienele

2.3 MTK - kaip važiuoklė su stovo bėgeliais

MTK kaip važiuoklė iki 3000 arba 3500 kg bendrojo svorio, kaip transporto priemonės transporteris.

MTK tandeminė važiuoklė su stovų bėgiais (be nuleidžiamų šonų)
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Iliustracijų pavyzdžiai: 2.4 Komponentai

1. Vilkimo rutulio jungtis
2. Stovo atrama
3. V formos brėžinys
4. Elektros kištukas
5. Atitraukiamasis kabelis
6. Peržengimo įtaisas su 

rankinio stabdžio 
svirtimi,
Stabdžių traukė, spyruoklinis stabdis

7. Atraminis ratas
8. Priekinė 

nuleidžiamoji pusė 
(priekinė 
nuleidžiamoji pusė)

9. Priekinis atšvaitas / baltas atšvaitas 
arba priekinis gabaritinis žibintas

10. Kampinis stovas
11. Šoniniai atšvaitai / geltonas 

atšvaitas
12. Šoninė nuleidžiamoji dalis
13. Ratas (padanga)
14. Apsauginiai ratlankiai (su / be apsaugų 

nuo purslų)
15. Tvirtinimo kronšteinas, įleistinis
16. Pagalba važiuojant

(rampos, rampos sienelė)
17. Pakrovimo zona / pakrovimo grindys
18. Važiuoklė, ašis
19. Ratų atrama
20. Galinis žibintas,

kartu su trikampiu galiniu žibintu, 
posūkio žibintu, stabdžių žibintu, galiniu 
rūko žibintu, prireikus - atbulinės eigos 
žibintu

21. Galinis gabaritinis žibintas
22. Galinis atšvaitas / raudonas atšvaitas
23. Užraktas ant nuleidžiamosios dalies
24. Galinė nuleidžiamoji dalis (galinė 

nuleidžiamoji dalis)
25. Atvartų uždarymas
26. Nusileidimo pusės vyriai
27. Pagalbinių priemonių nuo susidūrimo 

atvartas
28. Numerio ženklo laikiklis su šoniniu 

numerio ženklo apšvietimu
29. Sukamosios svirties užraktas
30. Atbulinės eigos šviesa (balta)
31. Dujinė atrama
32. Ekscentrinis užraktas
33. Stovo bėgeliai
34. Apsauga nuo užvažiavimo ant 

važiuojamosios dalies
35. Užrakinimo svirtis

Priedai ir (arba) priedai atskirai paaiškinti 
toliau pateiktame dalių aprašyme arba 
naudojimo instrukcijoje.
"Automobilių priekabos - 1 dalis" 
paaiškinta.
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1

1 2 1 2

~ 910 mm

2.5 Papildoma įranga / Priedai

MTK vienaašė priekaba ir tandeminė priekaba su aukštu brezentu / lanko rėmu

1. Lankų rėmas / aukštas brezentas

MTK rampos sienelė su konsolėmis

1. Outrigger
2. Važiuojamoji siena

Ratų stabdžiai iš abiejų pusių Ratų ribotuvas, ištisinis Trosinė gervė (rankinė) Trosinė gervė (elektrinė)

Hidraulinis siurblys (rankinis) Atsarginis ratas Šoninės sienelės tvirtinimas Amortizatorius
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3 Numatytas naudojimas 
Naudojimas

• Transporto priemonių ir (arba) statybos mašinų 
transportavimas.

• Krovinių, išskyrus pavojingus krovinius, pvz., 
sprogstamąsias, chemines, skystas medžiagas, 
vežimas.

• Kietų krovinių vežimas.
• Nesupakuotų krovinių vežimas su atitinkama įranga 

(su nuleidžiamosiomis sienelėmis).
• Važinėjimas ant įvažiuojamosios pagalbos 

priemonių su plastikiniais bėgiais ir (arba) 
guminiais ratais.

4 Numatomas piktnaudžiavimas
• Žmonių ir gyvūnų vežimas.
• Važiavimas netinkamai pritvirtinus krovinį.
• Važiavimas su neužrakinta krovinių dėže.
• Važiavimas su ne iki galo pakelta ir pritvirtinta 

rampa arba rampos sienele.
• Įvažiavimas į rampas plieninėmis vikšrinėmis 

transporto priemonėmis.
• įvažiavimas į važiuojamąją dalį su transporto 

priemonėmis, kurios turi didelę taškinę apkrovą, 
pvz., transporto priemonėmis su mažais ratais, 
tokiomis kaip kėlimo skruzdėlynai, mobiliosios 
kėlimo platformos ir pan.

• Važiavimas su neužtikrinta lynų gervė.
• Pakraunant / iškraunant priekabą, jei neteisingai 

nustatytas pakrovimo rampos vėžės plotis.
• Saugos instrukcijų, pateiktų naudojimo 

instrukcijoje "Priekabos automobiliams" (1 
dalis), nesilaikymas.

5 Bendrosios Saugos instrukcijos

Nepriklausomas krovinių 
skyriaus pakreipimas!
Rizika suspausti rankas ir (arba) pirštus kraunant 
prie priekinio krovinių skyriaus krašto.

► Laikykite rankas atokiau nuo gniuždymo zonos.
► Leiskite krovinių dėžei savaime pasvirti atgal. Jokiu būdu 

jo nelaikykite.

► , naudoti.

► Būkite ypač atsargūs įlipdami į krovinių skyrių.

► naudoti.

Sulankstomos pagalbinės susidūrimo 
priemonės!
Atrakinus rampą, ji gali nekontroliuojamai 
nusileisti - kyla pavojus būti partrenktam! Gali 
būti sutraiškytos žmonių kojos.

► Atrakindami stovėkite į pagalbą važiuojantiems 
automobiliams skirto šono pusėje.

► Viena ranka laikykite rampą prie šono.
► Jei dujinės atramos sugedusios, leiskite rampos sienelei 

nukristi ant žemės.
Jokiu būdu jų negaudykite.

► Laikykite kojas toliau nuo rampų.

► Nuleidimo metu laikykite žmones atokiau nuo 
įvažiuojamosios pagalbos priemonių zonos.

► , naudoti.

Laikykitės tolesnių bendrųjų saugos nurodymų, 
pateiktų naudojimo instrukcijoje "Automobilių 
priekabos - bendrieji punktai - 1 dalis".

Nepriklausomas krovinių dėžės 
pakreipimas!
Kojų ir (arba) žmonių prispaudimo pavojus, 
kai pakrovimo paviršius pakreipiamas ant 
galinės apatinės važiuoklės apsaugos.

► Apvirtimo metu laikykite žmones atokiau nuo 
važiuojamosios dalies apsaugos zonos.

ĮSPĖJIMAS

Judanti pakrovimo zona!
Pakrovimo ir iškrovimo proceso metu bei 
automatinio judėjimo metu užlipus ant 
krovinio dugno kyla pavojus nukristi.

DĖMESIO
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DĖMESIO

kg

kg

6 Pakrovimas ir iškrovimas
6.1 Įkrovos paskirstymas

Neigiama / nepakankama trauklės apkrova!
Viršijama maksimali leistina vilkiko apkrova! 

Neigiama / nepakankama vilkimo įtaiso apkrova arba didžiausios 
leistinos vilkimo įtaiso apkrovos viršijimas gali sukelti nelaimingus 
atsitikimus.

► Pakraukite priekabą taip, kad svoris pasiskirstytų tolygiai.
paskirstymas.

► Nesumažinkite mažiausios priekabos vilkties 
apkrovos (priekaboms iki 750 kg GG: 4 % priekabos 
apkrovos arba 25 kg).

► Neviršykite didžiausios leistinos vilkiko apkrovos
vilkiką arba priekabos kablį.

► Kuo geriau išnaudokite didžiausią leistiną vilkiko 
apkrovą (žr. COC dokumentų 19 punktą).

► Laikykitės transporto priemonės dokumentuose 
ir vilkiko dokumentuose pateiktos informacijos 
apie didžiausią leistiną vilkiko apkrovą.

► Neviršykite didžiausios leistinos vilkiko apkrovos
priekaba. Laikykitės COC dokumentų 19 punkte pateiktos 
informacijos apie didžiausią leistiną vilkiko apkrovą.

Teisingas krūvio paskirstymas

Tinkamai įkrauta transporto priemonė

Priekaba ir vilkikas yra stabilūs, kai visi ratai remiasi į žemę.
Bendras krovinio svorio centras yra ties ašimi (ašimis).

Neteisingas įkrovos paskirstymas

Neteisingai įkrauta transporto priemonė

Priekaba pasvyra atgal, o vilkikas pasvyra į priekį= vilkimo 
įtaiso apkrova yra per maža arba neigiama.

Neteisingai įkrauta transporto priemonė

Priekaba pasvyra į priekį, vilkikas pasvyra atgal= viršijama 
didžiausia leistina vilkiko sukabinimo įtaiso apkrova, 
perkraunama galinė vilkiko ašis.

Neteisingai įkrauta transporto priemonė

Priekaba pasvirusi atgal. Galinė tandeminės priekabos ašis 
yra per daug apkrauta= Priekaba gali lengvai pradėti 
svyruoti, nes krovinio svoris pasiskirsto netolygiai.
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2 1

4

6.2 Krovinio tvirtinimas

Transporto priemonės 
tvirtinimas

Krovinio tvirtinimas

MTK - Važiuoklė, tvirtinimo taškai

1. Pakrovimo lentyna (medis, aliuminis) / stovo bėgelis
2. Rėminis profilis su perforuotais turėklais
3. Skylių įspaudimas stovo bėgeliams
4. Ištraukiamas tvirtinimo laikiklis

MTK - su krovinio lova, tvirtinimo taškai - išdėstymas ant krovinio lovos

6 tvirtinimo kronšteinai kiekvienoje pusėje

► Laikykitės ant priekabos esančio lipduko su 
didžiausios tvirtinimo jėgos specifikacijomis.

MTK - Važiuoklės / krovinio tvirtinimas

1. Ratų stabdymas
2. Tvirtinimo diržas
3. Priekinis ratinis krautuvas
4. Galinis ratinis krautuvas

► Ratų ribotuvus naudokite kaip stabdiklius įvažiuojant į 
priekabą ir kaip krovinio tvirtinimo įtaisus.

► Pririškite krovininę transporto priemonę prie visų ratų 
transporto priemonei vežti tinkamais automobilio tvirtinimo 
diržais.

Saugi kombinuota apkrova

► Jei įmanoma, pritvirtinkite krovinį naudodami 
priverstinio ir priverstinio fiksavimo priemonių derinį:

- frikcinis užraktas: Tiesioginis tvirtinimas, pririšimo tvirtinimas.
- per formą priglunda: Krovinio komponentai vienas prie 

kito, prie nuleidimo šonų, prie antstatų, esančių krovimo 
zonoje, be tarpų.

3

1 2

4

1

2

3

4
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ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Transporto priemonių transportavimo priemonės

• Ratų ribotuvai (kiekvienam stovo bėgiui) naudojami 
kaip ribotuvai, kai ant jų užvažiuoja krovininė transporto 
priemonė, ir sudaro prigludusią krovinio tvirtinimo 
sistemą.

• Ratų ribotuvas (ištisinis) tarnauja kaip ribotuvas, kai 
ant jo užvažiuoja krovininė transporto priemonė, ir 
sudaro krovinio tvirtinimo sistemą.

Neužtikrinti ratų ribotuvai / ratų ribotuvai!
Važiuojant nepritvirtintus ratų ribotuvus / ratų ribotuvus galima išmesti - 

avarijos / smūgio pavojus!

► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar ratų ribotuvas / 
ratų ribotuvai užfiksuoti.

Transporto priemonių tvirtinimas prie ratų stabdžių / 
ratų stabdžių! Ratų ribotuvai / ratų ribotuvai nėra skirti transporto 
priemonėms tvirtinti. Krovininė transporto priemonė važiuojant gali 
atsilaisvinti ir nukristi nuo priekabos - kyla nelaimingo atsitikimo 

pavojus!

► Krovininę transporto priemonę tvirtinti tik prie tvirtinimo 
laikiklių arba stovų bėgių perforacijose.

MTK - Važiuoklė, perforuotas įspaudas

1. Perforuotas įspaudas viduje (tvirtinimo įrangai)
2. Išorinis skylių įspaudimas (ratų stabdžiui)
3. Perforuoti turėklai, išorėje, priekinėje dalyje (ratų ribotuvui)
4. Perforuoti turėklai, išorėje, galinėje dalyje (ratų stabdžiams)

Ratų stabdžių veikimas

• Ratų ribotuvai (360 mm ilgio) naudojami dešinėje ir 
kairėje kiekvieno važiuoklės stovo bėgio pusėje.

Įdėkite ratų ribotuvą

3. Užrakinimo svirtis
4. Kabliukas (užraktas)

► Kiekvieno vertikaliojo bėgio priekinėje dalyje pastatykite po 
vieną ratų ribotuvą - priklausomai nuo krovimo transporto 
priemonės.
- Įsitikinkite, kad ratų ribotuvai nukreipti tinkama kryptimi.

► Pasukite abiejose pusėse esančias fiksavimo svirtis tiek, 
kiek jos leidžia - trauklės kryptimi.

► Prieš pradėdami važiuoti, patikrinkite, ar ratų stabdžiai 
užfiksuoti.

Ratų stabdymo įtaiso valdymas

• Ratų ribotuvas naudojamas krovimo zonoje priekyje 
arba gale.

Ne į tą pusę sumontuotos ratų stabdžių ąselės!
Ratų ribotuvai negali absorbuoti išcentrinių jėgų avarijos atveju - 

perkrovos ir (arba) užrakto mechanizmo gedimo atveju. Krovininė 
transporto priemonė gali nukristi nuo priekabos - avarijos pavojus!

► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar ratų ribotuvas 
pritvirtintas teisingai.

MTK - Važiuoklė, ratų stabdžiai

1. Perforuotas įspaudas stovo bėgelyje
2. Ratų stabdžiai

3
1

2 4

1 2

4 3
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Statybvietės transporto priemonių tvirtinimas

MTK - plokščiakalnis, ratų kamštis

1. Perforuoti išorinio rėmo turėklai
2. Ratų kamštis

Pavyzdys "Krovinio tvirtinimas jėga"

1. Statybvietės transporto priemonė
2. Tvirtinimo diržas

► Pritvirtinkite statybvietės transporto priemonę 
numatytuose tvirtinimo taškuose naudodami tinkamą 
tvirtinimo įrangą.

► Jei reikia, naudokite neslidžius paviršius.

Krovinių tvirtinimo vienetai

Ratų ribotuvo padėties nustatymas

3. Nosis (užraktas)
4. Užrakinimo svirtis

► ❶ Ratų ribotuvą statykite priekinėje krovinių skyriaus dalyje 
- priklausomai nuo krovininės transporto priemonės.

► ❷ Įstatykite ratų stabdiklį lygiai į išorinio rėmo dešinės ir 
kairės pusės kiaurymes - fiksavimo mechanizmas turi 
būti atidarytas.

► Įkiškite nosį į įspaustą skylę.
- Atkreipkite dėmesį į teisingą nosies kryptį - ji turi būti 
nukreipta į krovininės transporto priemonės ratą.

► Pasukite abiejų pusių fiksavimo svirtis.
► Prieš pradėdami važiuoti, patikrinkite, ar 

užfiksuotas ratų ribotuvas.

Pavyzdys "Krovinio tvirtinimas jėga"

1. Pakrovimo vienetas (apkrova)
2. Tvirtinimo diržas (tvirtinimo įranga)

► Pritvirtinkite krovinio vienetus tvirtinimo įranga taip, kad jie būtų 
priverstinai pritvirtinti. - Jei įmanoma, krovinio vienetus 
pritvirtinkite naudodami priverstinio ir priverstinio fiksavimo 
priemonių derinį.

Pavyzdys "Krovinio tvirtinimas pagal formą"

Užfiksuotas ratų ribotuvas (važiavimo padėtis)

Pavyzdys "Pririšimo tvirtinimas"

1

2

2 1

1 2
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6.3 Krovinio tvirtinimas su kėbulu ir 
priedais

6.3.1 Valdykite lašelines 

• 350 mm aukščio nuleidžiami šonai gali būti 
sulankstomi arba nuimami pagal poreikį.
Pakabukas gali būti naudojamas kaip plokštuma.

• Uždarytoje padėtyje lašo šonai sudaro uždaros dėžės 
formą.

6.3.1.1 Nusileidimo šonai 350 mm

atrakinimas

Atviri MTK nuleidžiami šonai 350 mm

MTK nuleidžiamieji šonai 350 mm (keturpusiai)

1. Nusileidžiantys šonai, sulankstomi / nuimami
2. Paslėptas užsegimas
3. Kampinis stovas
4. Nusileidimo pusės vyriai
5. Apsauginis kaištis

• 200 mm aukščio nuleidžiamieji šonai iš trijų pusių 
uždaro krovimo vietą ir prireikus gali būti sulankstomi 
arba nuimami.

► Atrakinkite abiejose pusėse esančius įdubusius fiksatorius.
- Viena ranka tvirtai laikykite nuleidžiamąją pusę.

Sulenkite žemyn

Sulankstyti šonai

1. Dropside
2. Kampinis stovas, prijungiamas
3. Kišenė su kaiščiais

► Atsargiai ir kontroliuojamai sulenkite nuleidžiamąją pusę.

Atjunkite atramas

MTK nuleidžiami šonai 200 mm (3 pusės)

6. Įtempimo užraktas

Važiuokite kaip plokščiakalnis su įdėtomis 
atramomis! Važiuojant statramsčiai gali būti išstumti - 
nelaimingo atsitikimo pavojus!
Žmonės gali būti partrenkti - rizika būti partrenktam!

► Prieš važiuodami atjunkite visus kampinius stovus.
► Prieš keliaudami išmontuokite visus nuleidžiamus šonus.

Kampinių atramų įtvirtinimas

► Ištraukite statramsčius iš statramsčių kišenių.
- Saugiai juos laikykite, kad nebūtų pažeisti.

Visi nuleidžiami šonai ir statramsčiai turi būti nuimti, 
kad būtų galima važiuoti kaip plokščiakalnis!

ĮSPĖJIMAS
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➋
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Uždarymas Išmontavimas iš šoninių bortų

Įdėtos kampinės atramos / uždaryti nuleidžiami šonai

1. Užrakto antgaliai ant kampinių atramų
2. Pagrindo lašo šonai

► ❶ Įkiškite visas kampines atramas į kampinių atramų kišenes.
- Įsitikinkite, kad fiksavimo antgaliai yra nukreipti į 
krovinių skyrių.

► ❷ Atlenkite pagrindo šonus.
- Įsitikinkite, kad tvirtinimo detalės yra atviros.

► Užrakinkite visas nuleidžiamųjų šonų spynas. Viena 
ranka tvirtai laikykite nuleidžiamuosius šonus.
- Įsitikinkite, kad jie tinkamai įsitvirtina kampinių 
atramų fiksavimo antgaliuose.

Priedai prie nuleidžiamo šono (350 mm)

• Prireikus priekabos krovimo talpą galima padidinti 
šoninėmis sienelėmis.

Pagrindo nuleidimo pusės išmontavimas

1. Apsauginis kaištis
2. Nusileidimo pusės vyriai
3. Pagrindinė plokštė

► Išimkite fiksavimo kaištį iš šoninio vyrio.
► Užlenkite lašo šoną į horizontalią padėtį.
► Atsargiai ištraukite lašo pusę atlaisvinta judėjimo 

kryptimi.

Pritvirtinkite / uždarykite šoninį pratęsimą

1. Pagrindinė plokštė
2. Dropside tvirtinimas
3. Uždarymas

Laikykitės / perskaitykite montavimo instrukcijas.

► Pritvirtinkite nuleidžiamosios dalies prailgintuvą prie uždaro 
pagrindo nuleidžiamosios dalies.
- Įsitikinkite, kad apatinio šoninio tvirtinimo krašto nosis 
yra nukreipta į vidų, link krovinių dėžės, o fiksatoriai 
nukreipti į išorę.

► Uždarykite tvirtinimo elementus vieną po kito.
- Viena ranka tvirtai laikykite nuleidžiamąjį tvirtinimo įtaisą.

Nuimtas priekinis nuleidžiamosios dalies dangtis

► Padėkite lašelinę saugioje vietoje, kad jos nepažeistumėte.

321

3

3

1 2
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Kalnas 6.3.1.2 Nusileidimo šonai 200 mm

atrakinimas

Atviri MTK nuleidžiami šonai 200 mm

Pagrindo nuleidžiamosios pusės montavimas / tvirtinimas

► Užmaukite nuleidžiamąją pusę ant vyrių horizontalioje 
padėtyje.

► Įstatykite fiksavimo kaištį į vieną iš vyrių - šiek tiek 
išskleiskite fiksavimo kaištį.
- Deformuotus apsauginius kaiščius reikia pakeisti.

► Atlenkite nuleidžiamąjį šoną.
- Įsitikinkite, kad tvirtinimo detalės yra atviros.

► Užfiksuokite abiejų pusių fiksatorius.

1. Užrakinama rankena
2. Uždarymo laikiklis
3. Užrakinamas liežuvėlis
4. Kampinis stovas

► Atlaisvinkite abiejų pusių įtempimo užraktus.
❶ Patraukite fiksavimo rankeną.

- Atlaisvinamas fiksatorius.
❷ Pasukite fiksavimo strypą žemyn.
❸ Paspauskite užrakto rankenėlę uždarytą.

- Užrakto liežuvėlis išsikiša iš kampinės atramos.
- Viena ranka tvirtai laikykite nuleidžiamąją pusę.

Sulenkite žemyn

Priekinė nuleidžiamoji pusė sulankstyta žemyn

1. Dropside
2. Kampinis stovas, prijungiamas
3. Kišenė su kaiščiais

► Atsargiai ir kontroliuojamai sulenkite nuleidžiamąją pusę.

1 2 3 4

3 2 1

1
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Kampinių atramų nuėmimas Pagrindo nuleidžiamųjų šonų išmontavimas

Kampinis atraminis stulpas su įtvirtintais stulpais

► Ištraukite statramsčius iš statramsčių kišenių.
- Saugiai juos laikykite, kad nebūtų pažeisti.

Norint uždaryti rampos sienelę, reikia įstatyti galinius 
kampinius stulpelius!

Uždaryti

Pagrindo nuleidimo pusės išmontavimas

1. Apsauginis kaištis
2. Nusileidimo pusės vyriai
3. Pagrindinė plokštė

► Išimkite fiksavimo kaištį iš šoninio vyrio.
► Užlenkite lašo šoną į horizontalią padėtį.
► Atsargiai ištraukite lašo pusę atlaisvinta judėjimo 

kryptimi.
► Padėkite lašelinę saugioje vietoje, kad jos nepažeistumėte.

Kalnas

Įdėtos kampinės atramos / uždaryti nuleidžiami šonai

1. Užrakto antgaliai ant kampinių atramų
2. Pagrindo lašo šonai

► ❶ Įkiškite visas kampines atramas į kampinių atramų kišenes.
- Įsitikinkite, kad fiksavimo antgaliai nukreipti į išorę.

► ❷ Atlenkite pagrindo šonus.
- Įsitikinkite, kad tvirtinimo detalės yra atviros.

► ❸ Užrakinkite visas nuleidžiamųjų šonų spynas. Viena 
ranka tvirtai laikykite nuleidžiamuosius šonus.
- Įsitikinkite, kad jie tinkamai įsitvirtina kampinių 
atramų fiksavimo antgaliuose.

Pagrindo nuleidžiamosios pusės montavimas / tvirtinimas

► Užmaukite nuleidžiamąją pusę ant vyrių horizontalioje 
padėtyje.

► Įkiškite fiksavimo kaištį į vieną iš vyrių - šiek tiek 
išskleiskite fiksavimo kaištį.

► Atlenkite nuleidžiamąjį šoną.
- Įsitikinkite, kad tvirtinimo detalės yra atviros.
- Deformuotus kaiščius reikia pakeisti.

► Užfiksuokite abiejų pusių fiksatorius.

1 ➊

➋

2

➌
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6.3.2 Aukštas brezentas

Rėmas su aukštu brezentu naudojamas
MTK priekabos įmontuotos į kampines atramas ir 
pritvirtintos prie nuleidžiamo šono.
Aukštą tentą galima atidaryti iš visų pusių, kad būtų 
galima lengvai pakrauti ir iškrauti krovinį.

Aukšto brezento / lanko rėmo naudojimo 
instrukcija
"Automobilių priekabos" Bendroji dalis-1 dalis.

Atviras aukštas brezentas (priekabos pavyzdys)

1. Galinė brezento dalis
2. Lankų lentjuostės
3. Lankų rėmas

Lankų rėmas dėžės korpusui

1. Lankų rėmas

Uždarytas aukštas brezentas (priekabos pavyzdys)

1. Akutės
2. Diržo diržas
3. Aukštas 

brezentas
4. Sagtis
5. Spazmai

Lanko rėmas rampos sienelei

► Prieš uždarydami brezento dangtį, uždarykite 
rampos sienelę.

Užtikrintas aukštas brezentas

1

2
3
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PASTABA

6.4 Priekabos pakrovimas / iškrovimas

Įsitikinkite, kad priekaba yra pritvirtinta taip, kad 
nevirstų.

► Užtikrinkite, kad pakrovimo ir iškrovimo proceso metu 
nekiltų grėsmė kelių eismo saugumui.

► Jei reikia, naudokite papildomus signalizavimo įtaisus
pvz., ženklai, užtvaros.

Bendrosios pagalbinės priemonės susidūrimui

Sulankstomos pagalbos susidūrimo metu 
priemonės kelionės metu!
Jei pagalbinės susidūrimo priemonės nėra 
tinkamai užfiksuotos fiksatoriais, jos gali savaime 
nusileisti - kyla smūgio / nelaimingo atsitikimo 
pavojus!

► Nekraukite priekabos už rampos ribų.
► Užfiksuokite rampas fiksatoriais - niekada jų netvirtinkite 

diržais.
► Prieš išvažiuodami patikrinkite, ar rampos patikimai 

užfiksuotos (užrakto spyruoklės yra užfiksuotos).

Gniuždymo pavojus!
Atrakinant ir sulankstant galima prispausti 
pirštus ir (arba) rankas tarp pagalbinės 
važiavimo priemonės ir žemės, pagalbinės 
važiavimo priemonės ir kampinės atramos 
bei atidarant ir uždarant užraktą.

► Pagalbines susidūrimo priemones naudokite tik iš 
šono, o ne iš galo.

► Įsitikinkite, kad pirštai nėra kampinių atramų zonoje, kai 
atrakinate ir (arba) užrakinate fiksatorius.

► , naudoti.

6.4.1 Krovinių skyriaus pakrovimo lentynos 
pakreipimas 

Nepriklausomas krovinių dėžės 
pakreipimas!
Pėdų sutraiškymo pavojus pakreipiant krovimo paviršių 
ant galinės apsaugos nuo užvažiavimo ant 
važiuojamosios dalies.

► Apvirtimo metu laikykite žmones atokiau nuo 
važiuojamosios dalies apsaugos zonos.

MTK išmestas

1. Apsauga nuo užvažiavimo ant važiuojamosios dalies

Krovinio lova po atrakinimo pasvyra!
Atidarius užrakto svirtį, krovinio lova be hidraulinio 

siurblio automatiškai nusileidžia žemyn.
Į juos galima pataikyti ir (arba) juos pastumti.

► Pirmiausia atidarykite krovinių skyriaus užraktus.
► Įsitikinkite, kad pavojingoje zonoje nėra kitų asmenų.
► Atidarykite krovinių skyriaus užrakto svirtį.
► Pasitraukite iš pavojingos zonos.

Apvertimas su nulenktais šonais!
Galiniai ir šoniniai šonai atsiremia į žemę ir gali deformuotis.

► Krovinio lova gali būti apverčiama tik su uždarytomis 
nuleidžiamosiomis sienelėmis arba prieš apverčiant 
nuimkite galinę nuleidžiamąją sienelę.

Paruoškite priekabą apvirti
Pakrovimo metu priekaba neturi pasislinkti.

► Pastatykite priekabą ant tvirto paviršiaus.
► Pirmiausia pritvirtinkite priekabą prie vilkiko.

ĮSPĖJIMAS

DĖMESIO
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Atviros tvirtinimo detalės

Spynų atrakinimas

1. Akutės
2. Saugiklis
3. Rankena

Abiejose pusėse vieną po kitos atrakinkite spynas.
► Paspauskite rankenos saugiklį.
► Tuo pačiu metu ištraukite rankeną.

Automatiškai pakreipiama krovimo zona

1. Užrakinimo svirtis
2. Užrakinimo konsolė
3. Blokavimo varžtas

 Krovinio dugnas pasvyra žemyn automatiškai.

► Pasukite fiksavimo svirtį žemyn.
- Ši padėtis užtikrina, kad krovinio lova automatiškai 
užsifiksuos ją atlenkus atgal.

Krovinio dugno apvertimas hidrauliniu siurbliu

Atlenktos kilpos

► Atlaisvintas kilpas ištraukite iš fiksavimo 
kabliukų.

Krovinių skyriaus atrakinimas

Žiūrėkite hidraulinio rankinio siurblio naudojimo 
instrukciją
"Automobilių priekabos" Bendroji dalis-1 dalis.

Atidarykite užrakto svirtį

1. Užrakinimo svirtis
2. Užrakinimo konsolė

► Prieš atrakindami įsitikinkite, kad krovinys yra 
pritvirtintas ant krovinio dugno.

► Pasukite fiksavimo svirtį į viršų.

Užrakto varžtas išlenda iš fiksatoriaus kronšteino - krovinio lova 
atlaisvinama.

Hidraulinio rankinio siurblio valdymas

1. Siurblio svirtis
2. Hidraulinis rankinis siurblys
3. Vožtuvo svirtis

2

1

1
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Krovinio lova turi būti atrakinta, o nuleidžiami šonai 
uždaryti arba nuimti.
Rampos sienelė turi būti uždara.

► Atidarykite vožtuvo svirtį.

Hidrauliškai pakreipiama krovimo zona

4. Hidraulinis cilindras

► Pumpuokite tol, kol važiuoklės apsauga atsirems į žemę 
/ grindis.

Apatinė apsauga visiškai guli ant žemės

6.4.2 Pagalbinės priemonės susidūrimui

6.4.2.1 Darbinės rampos

Gniuždymo pavojus!
Nuimant ir statant rampą galima suspausti pirštus ir 
(arba) rankas.

► Atsargiai nuimkite ir įstatykite rampą. Suimkite jas iš 
šono.

► Nekiškite pirštų į suspaudimo vietas.

Aštrūs kraštai!
Nuimdami ir montuodami rampą galite 
susižaloti pirštus / rankas į aštrius kraštus.

►  naudoti.

► Paeiliui nuimkite rampas.

1 2 3

4

5

Nuimkite rampas

1. Uždarymas
2. Atvartas
3. Krovimo rampa
4. Guminė atrama
5. Privažiuojamasis bėgio velenas

► Patraukite sklendės fiksatorių ir užfiksuokite jį.
► Atlenkite atvartą - jis atsirems į važiuojamosios dalies 

apsaugą.
► Visiškai ištraukite pakrovimo rampą iš 

pakrovimo rampos šachtos.

4
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Rampų išdėstymas Įvažiuokite

Krovimo transporto priemonės išdėstymas

Įrengta įvažiavimo rampa

6. Važiuoklės kraštas

► Padėkite krovimo rampą ant važiuoklės krašto.

► Lėtai ir atsargiai užvažiuokite ant krovimo rampos 
arba lėtai ir kontroliuojamai stumkite krovininę 
transporto priemonę į viršų.

► Įsitikinkite, kad krautuvas stovi tiesiai link
Transporto priemonė stovi ant įvažiavimo bėgių, o bėgių kelias 
išcentruotas.

Rampos turi tvirtai remtis / užsifiksuoti ant 
važiuoklės krašto.

Kelio pločio nustatymas

Didžiausia. Apkrova ant rampų

Važiuojantieji bėgiai gali būti tolygiai apkrauti 
ne daugiau kaip po 1000 kg.

► Venkite taškinių apkrovų, pavyzdžiui, važiuodami ant 
įvažiavimo bėgių transporto priemonėmis, turinčiomis 
mažus ratus, pavyzdžiui, kėlimo skruzdėlynais arba 
mobiliosiomis kėlimo platformomis.

Kelio pločio nustatymas

► Pakrovimo rampas nustatykite pagal pakraunamos 
transporto priemonės vėžės plotį.
- Šiek tiek pakelkite pakrovimo rampą ir pastumkite ją 
reikiama kryptimi.

Pakrovimo rampos turi būti tokiu pat atstumu nuo 
priekabos centro. Krovininės transporto priemonės 
ratai turi užvažiuoti ant pakrovimo rampų centro.

6

ne 
daugiau 
kaip 
1000 kg

ne 
daugiau 
kaip 
1000 kg
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Sudėjimas / tvirtinimas

► Rampas sukraukite vieną po kitos.

6.4.2.2 Rampos sienelės valdymas

Pritvirtinkite krovinį prie rampos sienos!
Rampos sienelė nėra skirta kroviniui tvirtinti ir (arba) pritvirtinti. 
Kelionės metu krovinys gali atsipalaiduoti ir pasimesti - kyla 

nelaimingo atsitikimo pavojus!

► Krovinį pririškite tik prie tvirtinimo laikiklių.
► Rampos sienelę naudokite tik kaip pagalbinę priemonę.

Stow rampos

1. Uždarymas
2. Atvartas
3. Krovimo rampa
4. Guminė atrama
5. Privažiuojamasis bėgio velenas

► Pakelkite krovimo rampą nuo važiuoklės krašto.
► Įstatykite krovimo rampą į krovimo rampos veleną ir lėtai 

stumkite krovimo rampą iki galo.
► Uždarykite atvartą.

Rampos sienelės valdymas

1. Važiuojamoji siena
2. Sukamosios svirties užraktas
3. Dujinė atrama

atrakinimas

Sukamųjų svirtinių spynų atrakinimas

Saugus atvartas

► Atleiskite užraktą ir leiskite jam užsifiksuoti skylėje.
Rampos yra pritvirtintos.

1. Užrakinimo spyruoklė
2. Svertas
3. Atraminis snapelis

► Atrakinkite sukamosios svirties užraktą.
- Paspauskite fiksavimo spyruoklę ir tuo pačiu metu 
visiškai atidarykite svirtį.

Atlaisvinamas laikantysis kaištis.

2 1345
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Atidarymas / nusausinimas

Didžiausia. Apkrova rampos sienelei

Pažeminta rampos sienelė

► , naudoti.

► Šiek tiek atidarykite rampos sienelę ir suimkite šone 
esantį fiksavimo kaištį.

► Kontroliuojamai nulenkite rampos sienelę.
- Jei reikia, prispauskite juos žemyn.

Važiuokite toliau

Rampos sienelė gali būti tolygiai apkrauta ne didesne 
kaip 2000 kg apkrova.

► Venkite taškinių apkrovų, pvz., važiuodami per rampos 
sienelę transporto priemonėmis, turinčiomis mažus 
ratus, pvz., kėlimo skruzdėlynais arba mobiliosiomis 
kėlimo platformomis.

Uždaryti / Išsaugoti

Krovimo transporto priemonės išdėstymas

► Lėtai ir atsargiai važiuokite per rampos sienelę 
arba lėtai ir kontroliuojamai stumkite krovininę 
transporto priemonę į viršų.

► Įsitikinkite, kad krautuvas yra tiesiai į
Įrengta rampos siena.

Uždaryta ir pritvirtinta važiuojamoji siena

► Suimkite laikančiojo kaiščio šoną.
► Patraukite rampos sienelę aukštyn į vertikalią važiavimo 

padėtį - tai padaryti padės dujinės atramos.

► Viena ranka tvirtai laikykite rampos sienelę.
► Uždarykite abiejose pusėse esančius sukamųjų svirčių užraktus.

- Užrakto spyruoklės turi užsifiksuoti.
- Sugedusias arba prarastas fiksavimo spyruokles būtina 
nedelsiant pakeisti.

3

ne daugiau kaip 2000 kg

kg
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ĮSPĖJIMAS

6.4.2.3 Važiuojamoji siena su stabilizatoriais

Funkcinė deklaracija
• Dėl atramų galima praplėsti pakrovimo vietą, 

pavyzdžiui, vežant transporto priemones su ilga 
iškyša.

• Stabilizatoriai užfiksuoja rampos sienelę 
nulenktoje padėtyje.

• Rampos sienelė išsikiša mažiau nei 1 m į galą ir nuo 
vertikalės pasvyra maždaug 65° kampu.

► , naudoti.

► Stabilizatorius montuokite ir (arba) išmontuokite 
tik dviese.

► Nekiškite pirštų į suspaudimo vietas.

Stabilizatoriaus montavimas / išmontavimas

Važiuojamoji siena su stabilizatoriais

1. Sukamosios svirties užraktas
2. Pristatymo strypas
3. Spyruoklinis varžtas
4. Važiuojamoji siena

Važiavimas su nulenkta rampos sienele!
Galinė rampos sienelė išsikiša į priekį ir kelia didesnę nelaimingų 

atsitikimų riziką apsisukant ir (arba) manevruojant - pavojus 
atsitrenkti!

► Važiuokite su nulenkta rampos sienele tik tada, jei dėl 
krovinio (transporto priemonės su iškyša) rampos sienelės 
negalima uždaryti pasukamaisiais svirties užraktais.

► Venkite ilgesnių kelionių su
Važiuojamoji siena.

► Jei įmanoma, paprašykite kito transporto sprendimo.

Neužtikrinti atraminiai įtaisai!
Važiuojant gali atsidaryti neužtikrinti stabilizatorių 
užraktai, o rampos sienelė gali savaime nusileisti.
Smūgio / sutraiškymo / nelaimingo atsitikimo rizika.

► Prieš važiuodami patikrinkite, ar tinkamai uždarytos ir 
pritvirtintos atraminės spynos.

Išvažiuojamoji siena, pritvirtinta konsolėmis

1. Žurnalas, konsolinis
2. Sukamosios svirties užraktas
3. Pristatymo strypas
4. Spyruoklinis varžtas
5. Atraminis antgalis, rampos sienelė

Kronšteino montavimas

► Atidarykite abi sukamąsias svirtis.
► Atsargiai nulenkite rampos sienelę.
► Įkiškite prailgintuvo antgalį į sukamąjį svirties užraktą ir 

jį uždarykite.
- Blokavimo spyruoklė turi užsifiksuoti.

► Atlenkite rampos sienelę, kol atraminį kaištį bus galima 
užfiksuoti spyruokliniame fiksatoriuje.

► Spauskite spyruoklinį užraktą į
rampos sienelės atraminis tašas.

► Uždarykite spyruoklinį fiksatorių.

Stabilizatoriaus išmontavimas

► Atidarykite spyruoklinio užrakto svirtis.
► Atkabinkite atraminį strypą nuo rampos sienelės atraminio 

lizdo. - Tvirtai laikykite rampos sienelę.
► Atsargiai nuleiskite rampos sienelę.
► Atidarykite kampinės atramos sukamąjį svirties užraktą ir 

atkabinkite ilgintuvą.
► Saugiai sudėkite stabilizatorius, kad jų nepažeistumėte.

Pritvirtinkite / nuimkite laikiklį!
Montuojant / nuimant stabilizatorius galima 
suspausti pirštus ir (arba) rankas.

DĖMESIO
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6.5 Pakrauti priekabą 

Nepriklausomas krovinių skyriaus 
pakreipimas!
Rizika suspausti rankas ir (arba) pirštus 
kraunant prie priekinio krovinių skyriaus krašto.

► Laikykite rankas atokiau nuo gniuždymo zonos.
► Leiskite krovinių dėžei savaime pasvirti atgal. Jokiu būdu 

jo nelaikykite.

► naudoti.

6.5.1 Įkrauti transporto priemonę 

Negalima viršyti didžiausios leistinos bendros 
priekabos masės ir vilkiko apkrovos.

Laikykitės didžiausios leistinos vilkiko ir priekabos 
sukabinimo įtaiso vilkimo įtaiso apkrovos.

Judanti pakrovimo zona!
Pakrovimo ir iškrovimo proceso metu bei 
automatinio judėjimo metu užlipus ant 
krovinio dugno kyla pavojus nukristi.

► Būkite ypač atsargūs įlipdami į krovinių skyrių.

► naudoti.

Paruoškite priekabą važiuoti

Įsitikinkite, kad priekaba yra pritvirtinta taip, kad 
nevirstų.

► Pirmiausia pritvirtinkite priekabą prie vilkiko.

Pakrovimo procesas (pavyzdys)

1. Prieigos bėgiai
2. Važiuojamoji siena

► Jei reikia, atidarykite ir (arba) išmontuokite nuleidžiamuosius 
šonus.
- Jei reikia, nuimkite kampines atramas.

► Važiuokite priekaba atsargiai ir ne per greitai - krovinio 
dugnas gali nukristi ir atsitrenkti į traukę.

► Važiuokite iki ratų ribotuvų / ratų ribotuvų
(jei yra).

► Naudokite lyninę gervę sugedusiai transporto priemonei 
ištraukti.

► Įsitikinkite, kad lyninės gervės padėtis (reguliuojama 
3 kryptimis) yra nustatyta pagal kraunamą transporto 
priemonę - kyla susidūrimo pavojus!

Uždarymo darbai atidaryti

► Prieš įvažiuodami į priekabą patikrinkite, ar:

1. tvirtinimo detalės yra atviros iš abiejų pusių,
2. fiksavimo svirtis yra vertikalioje padėtyje.

Pagrindinis vežamos transporto priemonės krovinys turi 
būti priekinėje pusėje (vilkimo įtaisas), kad priekabos 
krovininė dalis galėtų automatiškai atsilenkti atgal.

Atkreipkite dėmesį į punktą: 6.1 Įkrovos paskirstymas Saugi krovimo transporto priemonė

► Tinkamai pritvirtinkite krovimo transporto priemonę. 
Laikykitės punkto: 6.2 Krovinio tvirtinimas

ĮSPĖJIMAS

1 2
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6.5.2 Hidrauliniu siurbliu atlenkite krovinio dugną atgal 6.5.3 Krovinio dugno tvirtinimas

Hidraulinio rankinio siurblio valdymas

1. Siurblio svirtis
2. Hidraulinis rankinis siurblys
3. Vožtuvo svirtis

► Uždarykite vožtuvo svirtį.
► Siurblio svirtimi siurbkite tol, kol krovinio lova su guminiais 

buferiais atsirems į važiuoklę ir bus pritvirtinta fiksavimo 
varžtu.

Užraktas

1. Guminis buferis
2. Blokavimo varžtas
3. Važiuoklė

► Užrakinkite krovinių lentyną užraktais.
► Įdėkite siurblio svirtį į laikiklį.

Užrakinta krovinių lova

1. Krovimo zona
2. Pakrovimo zonos užraktas
3. Užrakinimo svirtis

► Patikrinkite, ar fiksavimo svirtis yra vertikali.
- Blokavimo varžtas turi būti įsuktas į blokavimo laikiklį.

Krovinio lova yra apsaugota nuo apvirtimo.

1

2

3

Spynos užrakintos

1. Akutės
2. Saugiklis
3. Rankena

Užfiksuokite užraktus abiejose pusėse vieną po kito.

► Užmaukite kilpą ant fiksavimo kablio.
► Paspauskite rankeną žemyn.

- Užraktas užsifiksuoja ir yra užrakintas.

Krovinio lova yra apsaugota nuo savaiminio atsidarymo kelionės 
metu.

Hidraulinis rankinis siurblys važiavimo padėtyje

3 2 1
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6.5.4 Trosinės gervės valdymas 

• Trosinė gervė sumontuota ant prijungiamo ir 
reguliuojamo trosinės gervės stovo.

• Trosinės gervės laikiklis gali būti tvirtinamas dešinėje 
arba kairėje važiuoklės pusėje.

• Sugedusias transporto priemones į pakrovimo 
aikštelę galima ištraukti naudojant lyninę gervę.

Laidinės gervės laikiklis, atsilaisvinęs

► Naudokite tik nepriekaištingos būklės / nepažeistą 
lyninę gervę.

► Trosinę gervę reguliariai techniškai prižiūrėkite, o 
pastebėję gedimų nedelsdami ją suremontuokite.

Valdykite kabelinę gervę!
Suvyniodami ir išvyniodami trosą, galite suspausti 
rankas / pirštus kabelinėje gervėje. Jei atskiri lyno 
laidai nutrūkę, galite susiplėšyti rankas.

► naudoti.
► Dirbdami įsitikinkite, kad virvė nėra nutrūkusių 

atskirų laidų.
► Įsitikinkite, kad vyniojant trosą pirštai neįsipainiojo į 

lyninę gervę.

MTK su įjungtu lyninės gervės laikikliu

1. Kabelių gervė
2. Virvė (plieninė)
3. Krumpliaračio tvirtinimas
4. Krumplinė rankena
5. Kabelio gervės laikiklio užraktas
6. Akutės
7. Snap kablys
8. Trosinės gervės rėmas, reguliuojamas
9. Tvirtinimo skylės

Paruoškite kabelinę gervę

Perkraukite lyno gervę!
Jei kabelinė gervė perkrauta, ji gali sulūžti arba nutrūkti kabelis.

► Neviršykite didžiausios leistinos 950 daN tempimo jėgos 
arba
apie 900 kg trosinės gervės svorio.

► Laikykitės ant lyninės gervės esančios vardinės lentelės.

Perstatykite rankenėlę

1. Užrakinimo kaištis
2. Krumpliaračio tvirtinimas
3. Krumplinė rankena
4. Stovėjimo laikiklis alkūnei

► ❶ Vienu metu ištraukite fiksavimo kaištį ir nuimkite alkūnę 
nuo stovėjimo laikiklio.

► ❷ Įstumkite alkūnę į alkūnės pagrindą.
- Ištraukite fiksavimo kaištį ir užfiksuokite jį vienoje iš angų.

► ❸ Galima valdyti alkūnę.

PASTABA

Naudokite pažeistą kabelinę gervę! 
Pažeistas trosas yra susilpnėjęs ir gali nutrūkti 
veikiamas apkrovos. Trosas arba apkrova gali 
partrenkti / prispausti žmones.

ĮSPĖJIMAS
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Ištraukti / išvynioti virvę

Atlaisvinimo kabliukas

► Atpalaiduokite virvę - pasukite rankenėlę prieš laikrodžio 
rodyklę.

► Atkabinkite fiksavimo kabliuką nuo kilpos.

Lynų gervės laikiklio reguliavimas / atjungimas

Išvyniokite virvę

Užraktas atrakintas

1. Tvirtinimo skylės
2. Indeksavimo stūmoklis
3. Blokavimo varžtas

► Ištraukite fiksavimo varžtą.
► Apverskite fiksavimo varžtą ir užfiksuokite jį fiksavimo 

varžte.
► Ištraukite lyno gervės bloką į reikiamą padėtį 

(3x tvirtinimo anga).
► Atlaisvinkite fiksavimo varžtą ir užfiksuokite kabelinės 

gervės bloką atitinkamoje tvirtinimo angoje.

► Atkabinkite fiksavimo kabliuką nuo kilpos.
► Ištraukite virvę rankomis.

- Atkreipkite dėmesį, kad alkūnė taip pat sukasi.
- Jei reikia, prieš tai atjunkite alkūnę.

Transporto priemonės ištraukimas naudojant lyninę 
gervę

Įsitikinkite, kad priekaba yra pritvirtinta taip, kad 
nevirstų.

► Pirmiausia pritvirtinkite priekabą prie vilkiko.

► Prieš pakeldami krovimo transporto priemonę patikrinkite, 
ar krovimo transporto priemonė negali atsitrenkti į lyninę 
gervę.

► Nustatykite ratų ribotuvus / ratų ribotuvus.

Atjunkite kabelinės gervės laikiklį

1. Kabelio gervės rėmas
2. Įrašymas

Nenaudojamą lyninę gervę galima visiškai atjungti 
nuo elektros tinklo.

► Atkabinkite fiksavimo kabliuką nuo kilpos.
► Atidarykite užraktą.
► Visiškai ištraukite lyno gervės bloką iš laikiklio.
► Jei reikia, įdėkite kabelio gervės bloką kitoje važiuoklės 

pusėje.
► Užfiksuokite lyninę gervę ir trosą.

Montuojamas prie transporto priemonės

► Pritvirtinkite fiksavimo kablį prie, pavyzdžiui, pakraunamos 
transporto priemonės vilkimo akies.

► Pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę - trosas susisuks 
ir užtemps transporto priemonę ant bagažinės.
- Įsitikinkite, kad transporto priemonė yra užvažiavusi ant 
krovinių skyriaus vidurio.

► Pririškite krovimo transporto priemonę.
Atkreipkite dėmesį į skyrių "6.2 Krovinio tvirtinimas".

21
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DĖMESIO
Nepriklausomas krovinių skyriaus 
pakreipimas!
Žmonių prispaudimo pavojus, kai pakrovimo 
paviršius pakreipiamas ant galinės apatinės 
važiuoklės apsaugos.

ĮSPĖJIMAS

Suvyniokite kabelį / pritvirtinkite kabelio gervę

Neužtikrintas lynas / alkūnė!
Neužtikrinta virvė ir (arba) alkūnė kelionės metu gali susipainioti, 

nutrūkti ir pataikyti į žmones.

► Prieš leisdamiesi į kelionę patikrinkite, ar virvė yra 
pritvirtinta ir įtempta su užkabinamu kabliuku kilpoje.

► Patikrinkite, ar alkūnė užfiksuota užrakinimo kaiščiu 
stovėjimo padėtyje.

6.6 Iškrauti priekabą 

► Apvirtimo metu laikykite žmones atokiau nuo 
važiuojamosios dalies apsaugos zonos.

Judanti pakrovimo zona!
Pakrovimo ir iškrovimo proceso metu bei 
automatinio judėjimo metu užlipus ant 
krovinio dugno kyla pavojus nukristi.

► Būkite ypač atsargūs įlipdami į krovinių skyrių.

► naudoti.

Suvyniota virvė / pritvirtinta gervė

► Panaudoję trosą tvarkingai užvyniokite ant lyninės gervės 
naudodami rankenėlę.

► Užkabinkite fiksavimo kabliuką ant kilpos.
► Šiek tiek įtempkite virvę.
► Nuimkite alkūnę nuo alkūnės tvirtinimo įtaiso.
► Uždėkite alkūnę ant stovėjimo laikiklio.

- Įsitikinkite, kad rankena nukreipta tinkama kryptimi 
(į krovinių skyrių).
- Patikrinkite, ar pritvirtinta alkūninė rankena.

► Patikrinkite, ar užraktas yra užrakintas ir ar lyninė gervė 
yra apsaugota nuo iškritimo.

Įvažiuojamieji bėgiai, pritaikyti iškrovimui

1. Apsauga nuo užvažiavimo ant važiuojamosios dalies
2. Krovimo rampa

Įsitikinkite, kad priekaba yra pritvirtinta taip, kad 
nevirstų.

► Palikite priekabą prikabintą prie vilkiko.

► Užtikrinkite, kad pakrovimo ir iškrovimo proceso metu 
nekiltų grėsmė kelių eismo saugumui.

► Jei reikia, naudokite papildomus signalizavimo įtaisus
pvz., ženklai, užtvaros.

1
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6.6.1 Transporto priemonės iškrovimas (rampos) 6.6.2 Transporto priemonės iškrovimas (rampos sienelė)

Iškrovimo procesas (pavyzdys)

Parengti iškrovimo procesą

Iškrovimo procesas (pavyzdys)

Parengti iškrovimo procesą

► Patikrinkite, ar iškraunama transporto priemonė yra apsaugota 
nuo nuvažiavimo. (įjungtas rankinis stabdis)

► Nuimkite rampas.
Nustatykite krovimo rampą pagal reikiamą vėžės plotį.

► Atlaisvinkite visus automobilio tvirtinimo diržus ir juos paslėpkite.
► Atidarykite krovinių skyriaus užraktus.
► Atrakinkite krovinių skyrių užrakto svirtimi.

Automatinis apipylimas

► Lėtai judėkite / važiuokite iškraunama transporto 
priemone žemyn.

► Paspauskite krovinių skyriaus priekinį kraštą 
žemyn, kol krovinių skyrius automatiškai 
užsifiksuos.

Hidraulinis apvertimas

► Naudodami hidraulinį siurblį visiškai nuleiskite 
krovinio dugną žemyn.

► Lėtai judėkite / važiuokite iškraunama transporto 
priemone žemyn.

► Hidrauliniu siurbliu pakreipkite krovinio dugną atgal, 
kol krovinio dugnas automatiškai užsifiksuos.

Užbaigti iškrovimo procesą

► Krovinio dugną pritvirtinkite užraktais.
► Paslėpkite ir pritvirtinkite rampas.
► Pritvirtinkite / uždarykite ir užfiksuokite nuleidžiamus šonus.

► Patikrinkite, ar iškraunama transporto priemonė yra apsaugota 
nuo nuvažiavimo. (įjungtas rankinis stabdis)

► Atrakinkite rampos sieną.
► Kontroliuojamai nulenkite rampos sienelę.
► Atlaisvinkite visus automobilio tvirtinimo diržus ir juos paslėpkite.
► Atidarykite krovinių skyriaus užraktus.
► Atrakinkite krovinių skyrių užrakto svirtimi.

Automatinis apipylimas

► Lėtai judėkite / važiuokite iškraunama transporto 
priemone žemyn.

► Užlenkite rampos sienelę.
► Užrakinkite rampos sienelę spynomis.
► Paspauskite krovinių skyriaus priekinį kraštą 

žemyn, kol krovinių skyrius automatiškai 
užsifiksuos.

Hidraulinis apvertimas

► Naudodami hidraulinį siurblį visiškai nuleiskite 
krovinio dugną žemyn.

► Lėtai judėkite / važiuokite iškraunama transporto 
priemone žemyn.

► Užlenkite rampos sienelę.
► Užrakinkite rampos sienelę spynomis.
► Hidrauliniu siurbliu pakreipkite krovinio dugną atgal, 

kol krovinio dugnas automatiškai užsifiksuos.

Užbaigti iškrovimo procesą

► Krovinio dugną pritvirtinkite užraktais.
► Patikrinkite, ar rampos sienelė yra pritvirtinta.
► Pritaikykite / uždarykite ir pritvirtinkite nuleidžiamus šonus.
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7 Vairavimas
Prieš pradėdami važiuoti įsitikinkite, kad neviršijamos 
didžiausios leistinos apkrovos (naudingoji apkrova, 
vilkiko apkrova).

Laikykitės didžiausios leistinos priekabos ir vilkiko 
bei priekabos sukabinimo įtaiso apkrovos.

► Jei reikia, patikrinkite kraunamų prekių svorio specifikacijas.
► Atlikite išvykimo patikrinimą (žr. naudojimo 

instrukcijos vadovą "Priekabos 
automobiliams" Bendrieji punktai - 1 dalis).

8 Automobilių stovėjimo aikštelė / 
Automobilių stovėjimo aikštelė

Laikykitės naudojimo instrukcijoje pateiktų bendrųjų 
saugos ir įspėjamųjų nurodymų dėl saugaus priekabos 
pastatymo.
"Automobilių priekabos" Bendroji dalis-1 dalis.

Ratų lingės

1. Važiuoklė
2. Ratų atrama

Vairavimas komandoje (pavyzdinė nuotrauka)

► Patikrinkite tai:
- pakrovimo zonoje,
- Lynų gervės laikiklis / lynų gervės valdymo 

svirtis,
- Privažiavimo bėgiai arba rampos sienelė,
- Ratų stabdžiai, ratų stabdikliai
- aukštas brezentas / lankai yra 
pritvirtinti.

► Naudokite prie važiuoklės pritvirtintus ratų 
porolonus.

► Taip pat įsitikinkite, kad
- krovinio lova yra pritvirtinta užraktais,
- įdėtos ir pritvirtintos rampos,
- rampos sienelė uždaryta ir pritvirtinta.

Išsaugoti atskiras dalis

Laikykitės saugos ir (arba) vairavimo instrukcijų, 
pateiktų naudojimo instrukcijoje.
"Automobilių priekabos" Bendroji dalis-1 dalis.

Lengvai nuimamos atskiros dalys turėtų būti 
apsaugotos nuo neteisėto naudojimo ir (arba) 
vagystės ilgalaikio stovėjimo metu.

Užtikrinkite kabelio gervės laikiklį

1. Rankinė alkūnė (nuimti)
2. Trosinės gervės laikiklis (išmontuojamas)

► Nuimkite rankinį alkūninį mechanizmą - apsauga nuo netinkamo 
naudojimo.

► Atjunkite kabelio gervės bloką - apsauga nuo vagystės.
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9 Valymas / priežiūra / priežiūra
9.1 Priežiūra / Valymas

Laikykitės naudojimo instrukcijoje pateiktų saugos 
nurodymų ir bendro priekabų valymo ir priežiūros 
nurodymų.
"Automobilių priekabos" Bendroji dalis-1 dalis.

Išvalykite sklendę

Jūsų priekabos eksploatavimo trukmė, 
funkcionalumas ir saugumas labai priklauso nuo 
reguliarios amortizatorių techninės priežiūros ir 
(arba) priežiūros.

9.2 Techninė priežiūra / Techninė priežiūra

Techninės priežiūros darbus žr. naudojimo instrukcijoje 
"Automobilinės priekabos" Bendrieji punktai - 1 dalis.
Daugiau konkrečių techninės priežiūros darbų 
rasite čia.

9.2.1 Padangos / Ratai

MTK priekaboms galima naudoti šių dydžių padangas:

Padangos tipas pmax. in bar
195 / 50 R 13 C 6,5

Lentelė: Padangų slėgis / padangos dydis

► Reguliariai ir prieš ilgas keliones tikrinkite visų ratų 
padangų slėgį.
(žr. lentelę: Techninės priežiūros darbus naudojimo instrukcijoje
"Bendrosios automobilių priekabos - 1 dalis")

9.2.2 Variklio sklendė

Duslintuvai nereikalauja techninės priežiūros.
Po ilgo naudojimo laikotarpio ir didelių naudojimo 
intervalų slopinimo poveikis sumažėja.

Reikia reguliariai tikrinti, ar sklendės ir jų tvirtinimo įtaisai 
nepraleidžia alyvos, ar jie nėra pažeisti, ar nesusidėvi, ar 
nesusidėvėjo, ar nesulūžo ir ar nenusidėvėjo medžiaga.
Techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai.

Ištraukta / ištraukta sklendė

1. Variklio sklendė
2. Variklio stūmoklis

► Purkšdami nenukreipkite tiesioginės 
vandens srovės į sklendes.

► Po kiekvieno priekabos naudojimo patikrinkite, ar 
amortizatoriai nėra užteršti, ir, jei reikia, juos 
nuimkite.

► Valykite ištrauktos padėties amortizatoriaus stūmoklius.
švariu, sausu skudurėliu.

► Nebraižykite, nedažykite ir nevalykite sklendžių 
agresyviomis priemonėmis (šveitikliais).

Variklio sklendė

1. Tvirtinimo varžtas / veržlė
2. Variklio sklendės ženklinimas

► Patikrinkite, ar varžtinės jungtys yra sandarios, ir, jei 
reikia, priveržkite jas.

► Patikrinkite, ar nėra alyvos nuotėkio iš sklendžių.
► Pakeiskite amortizatorius, jei slopinimo poveikis sumažėja 

arba jei pastebimas akivaizdus alyvos nuotėkis. 
Naudokite tik originalias atsargines dalis,
Žr. ženklinimą / prekės numerį ant sklendės.

2
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9.2.3 Dujinė atrama

Išimkite dujų atramas!
Dujų statramsčiai yra veikiami didelio slėgio!

Netinkamas montavimas / nuėmimas gali sužeisti žmones
- Smūgio rizika!

► Laikykitės saugos nurodymų, pateiktų ant dujinių 
atramų.

► Vadovaukitės dujinės atramos nurodymais
gamintojas.

► susidėvėjusios ir (arba) sugedusios dujų atramos
Keisti gali tik specializuoti darbuotojai.

9.2.4 Kabelių gervė

Trosinę gervę reikia patikrinti bent kartą per metus arba 
kas
10 000 km, kuriuos nuvažiuoja specializuoti 
darbuotojai. Esant aukštesnėms eksploatavimo 
sąlygoms ir eksploatacijos sąlygoms, patikros 
intervalai turi būti sutrumpinti.

Trosų gervė ir jos tvirtinimo įtaisai turi būti patikrinti, ar jie nėra 
pažeisti / sutrinti, ar nesusidėvėjo, ar nenutrūko atskiri trosai.
/ lynas, reikia patikrinti medžiagos nuovargį.
Techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuoti 
specialistai.

Dujinių statramsčių taikymo sritis yra tokia
- 25 °C ir+ 60 °C.

Eksploatavimo trukmė, funkcionalumas ir saugumas 
labai priklauso nuo reguliarios techninės priežiūros 
ir (arba) priežiūros.

Trosų gervės tikrinimas / alyva

Dujų statramsčių remontas

1. Tvirtinimas (ant rampos sienos)
2. Dujinė atrama (kėbulas)
3. Stūmoklio strypas
4. Montavimo laikiklis / tvirtinimas

► Montuodami ir (arba) nuimdami dujinę atramą, apsaugokite 
rampos sienelę nuo kritimo.

1. Virvė (plieninė)
2. Danties segmentas

► Visiškai ištraukite virvę ir švariu skudurėliu nuvalykite virvę 
bei dantų segmentus.

► Vizualiai apžiūrėkite, ar nėra pažeidimų / įtrūkimų.
/ Prasiveržia pro šalį.
- Jei lyninė gervė sugadinta, paveskite ją remontuoti 
specializuotiems darbuotojams.

► Šiek tiek sutepkite lyną prekyboje esančia mašinine alyva.
in.

► Tvarkingai susukite virvę ant būgno.

Purkšdami nenukreipkite tiesioginės 
vandens srovės į dujines atramas.

► Nelaikykite plėvelių ir popierinių pakuočių 
(galimas elektrostatinis krūvis).

► Stūmoklio strypo nebraižykite, nedažykite ir 
nevalykite agresyviomis priemonėmis (šveitikliais).

► Sutepkite stūmoklio strypą tepalu.

1
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ĮSPĖJIMAS

9.2.5 Spynos Pakrovimo zona

Pakartotinai sureguliuokite tvirtinimo detales

1. Akutės
2. Guminis buferis

► Patikrinkite, ar uždarymo įtaisai nėra susidėvėję, 
sulūžę ir ar saugiai užsidaro (ar nesusidarė 
įtempimas).

Jei sumažėja tvirtinimo detalių įtempimas:

► Šiek tiek įsukite kilpą (keli sriegio apsisukimai) ir užveržkite 
tvirtinimo elementą.
- pakrovimo zona yra priveržta.
- užraktas yra įtemptas.

► Guminiai buferiai turi visiškai remtis į traukos įtaisą.
► Patikrinkite, ar tvirtinimo detalės abiejose pusėse (dešinėje + 

kairėje) įtemptos maždaug vienodai.

9.2.6 Užrakinimo sistema Pakrovimo zona

1

2

sutepkite užrakto mechanizmą

1. Blokavimo varžtas
2. Įleidimo plokštelė

► Patikrinkite, ar užrakto mechanizmas neturi 
nusidėvėjimo, korozijos ir (arba) gedimo požymių.

► Patikrinkite, ar lengvai juda užrakto mechanizmas.
- Keletą kartų paspauskite fiksavimo svirtį.

► Pašalinkite visus nešvarumus ir senus tepalus.
► Sutepkite fiksavimo varžtą ir įleidimo plokštelę 

universaliuoju tepalu.

10 Trikčių šalinimas
Šia lentele galite naudotis, norėdami pašalinti 
konkrečias priekabos veikimo funkcijas įvykus 
gedimui.

Kitos gedimų priežastys ir (arba) jų šalinimo priemonės 
pateikiamos naudojimo instrukcijoje "Priekabos 
automobiliams - bendrieji punktai - 1 dalis".

Neapsaugota priekaba! Netikėtas 
paleidimas!
Gedimų šalinimo metu lįskite po važiuokle - dėl 
netikėto priekabos paleidimo (judėjimo) kyla 
sutraiškymo pavojus.

► Įsitikinkite, kad priekaba yra pritvirtinta taip, kad nevirstų.
► Nevaldykite krovinių skyriaus, kai jūs arba kitas asmuo 

yra po važiuokle.

11 Eksploatacijos nutraukimas / 
šalinimas

Laikykitės saugos nurodymų dėl priekabų 
išmontavimo ir (arba) utilizavimo, pateiktų naudojimo 
instrukcijoje "Automobilių priekabos. 1 dalies 
bendrieji punktai".

11.1 Eksploatavimo nutraukimas

► Apsaugokite priekabą nuo neteisėto trečiųjų šalių 
naudojimo, pvz., naudokite imobilizatorius.

► Statykite priekabą taip, kad ji nekeltų pavojaus tretiesiems 
asmenims, pvz., apvirstų, riedėtų, trukdytų eismui.

11.2 Šalinimas

► Atskiras dalis arba visą priekabą nuvežkite į automobilių ir 
(arba) transporto priemonių perdirbimo centrą.
"Auto / Fahrzeug-Verwertung" specialistai tinkamai utilizuos 
atskiras sudedamąsias dalis.
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Gedimas Galima priežastis Remedy
Pakrovimo zona
automatiškai nesumažėja.

- Drėkintuvai yra nešvarūs.

- Sumažėjo slopinimo poveikis.

- Amortizatoriai susidėvėję.

- Išvalykite amortizatorius (amortizatorių stūmoklius).

- Pagalba rankiniu būdu.

- Užsakykite, kad sklendes pakeistų specializuoti 
darbuotojai.

Pakrovimo zona
automatiškai nepakyla.

- Apkrova yra neteisingai paskirstyta. - Ištaisykite krūvio pasiskirstymą.
- Krovinį (transporto priemonę) sunkiąja puse 

nukreipkite į vilkimo įtaisą.

Pakrovimo zona
automatiškai neužsirakina.

- Užrakto mechanizmas yra neteisingai sureguliuotas 
ir (arba) susidėvėjęs.

- Patikrinkite fiksavimo įleidimo plokštelės padėtį.

- Patikrinkite, ar nesusidėvėjęs fiksavimo varžtas.

- Pakeiskite deformuotą užrakto mechanizmą.

Važiuojamoji siena
labai sunku valdyti.

- Dujų atramos tapo per silpnos.

- Dujų atramos yra sugedusios.

- Patikrinkite, ar nepažeistos dujų atramos ir 
ar nėra alyvos nuotėkio.

- Dujų atramas turi pakeisti specializuoti 
darbuotojai.

Gedimų / taisymo lentelė
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