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Navn og adresse til forhandleren:

Navn:

Adresse:

Telefon:

► 🖉
► Vennligst skriv inn forhandleren din.

Bruksanvisning / Målgruppe

DEL 2 - Original bruksanvisning "MTK multitransporttilhenger"
Denne bruksanvisningen del 2 "MTK Multitrasnport-tilhengere" er beregnet på deg som bruker av en operativ tilhenger. Den 
beskriver mer detaljerte trinn for håndtering av MTK-tilhengere.
Den inneholder all relevant informasjon om sikker bruk, stell/rengjøring, vedlikehold/service, feilsøking og avvikling/kassering.
Du finner den aktuelle bruksanvisningen for din tilhenger (del 2) på den vedlagte CD-en, eller du kan laste den ned fra Internett på 
www.humbaur.com under overskriften: Download - Operating instructions.

DEL 1 - Generelt "Personbilprogrammet"
For all annen generell informasjon om biltilhengere, se bruksanvisningen "Biltilhengere (Generelt - del 1)".

• DEL 1 og DEL 2 utgjør den komplette dokumentasjonen for tilhengeren din, som du bør ha som bruker.

Les denne bruksanvisningen nøye og fullstendig før du tar i bruk tilhengeren for første gang, og overhold alle instruksjoner, 
sikkerhetsanvisninger og advarsler. Følg trinnene for tiltak.

• Hvis du ikke overholder hele dokumentasjonen, kan det føre til personskader på deg selv og andre personer, samt 
materielle skader.

• Hvis du ikke gjør dette, kan garantien bortfalle.

• Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted i hele tilhengerens levetid.
• Den er en del av produktet og fungerer også som en SJEKKBOK for de regelmessige inspeksjonene av tilhengeren din.
• Vi anbefaler at du oppbevarer denne bruksanvisningen i førerhuset og har den tilgjengelig som oppslagsverk.
• Vennligst gi disse til den nye brukeren/eieren når du låner ut eller selger tilhengeren din.

Som trafikant er du dessuten forpliktet til å overholde alle nasjonale forskrifter for kjøring med tilhenger, og til å oppfylle dine 
forpliktelser som eier av et nyttekjøretøy.

• Dette omfatter regelmessig vedlikehold, stell og periodisk fremvisning av tilhengeren for teknisk hovedkontroll.
• Finn ut mer om de landsspesifikke reglene i ditt land.

►
Navn og adresse til produsenten:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Tyskland

Tlf.+ 49 821 24929-0
Faks+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikasjon
► 🖉Kryss av for hvilken type tilhenger du har mottatt.

► Les den generelle bruksanvisningen for 
biltilhengere (DEL 1).

Produktnavn: Multitransporttilhenger - vippbar Serie 

4000:  

Enkeltakslet tilhenger

Type 4110: MTK 15 36 22 🞏
Type 4111: MTK 18 36 22 🞏
Type 4120: MTK 15 36 22 Allcomfort 🞏
Type 4121: MTK 18 36 22 Allcomfort 🞏

Tandem

Type 4113: MTK 25 42 22 🞏
Type 4114: MTK 30 42 22 🞏
Type 4115: MTK 35 42 22 🞏

Type 4117: MTK 30 47 22 🞏
Type 4118: MTK 35 47 22 🞏

Type 4122: MTK 25 42 22 Allcomfort 🞏
Type 4123: MTK 30 42 22 Allcomfort 🞏
Type 4124: MTK 35 42 22 Allcomfort 🞏

Type 4125: MTK 30 47 22 Allcomfort 🞏
Type 4126: MTK 35 47 22 Allcomfort 🞏

1.1 Bekreftelse av samsvar

 Humbaur GmbH bekrefter herved at alle 
relevante EF-direktiver for godkjenning og sikker drift av 
tilhengere av typen
Serie 4000 MTK tilhengere med tilbehør.
Du kan be om en detaljert EF-samsvarserklæring fra oss 
separat.

2 Produktbeskrivelse
• MTK er en senkbar multitransporthenger for transport 

av biler og last i en robust og vedlikeholdsvennlig 
utførelse.

• Lastflaten vipper automatisk etter at de eksentriske 
klemmene og låsemekanismen er løsnet - ved hjelp 
av integrerte dempere.

• Når et kjøretøy har blitt lastet ved hjelp av 
lastehjelpemidlene, heves lasteplanet automatisk
- ved å flytte vekten fremover - til utgangsposisjonen.

• Hele understellet, inkludert 
påkjøringshjelpemidlene, er galvanisert.

• Dråpesidene er laget av aluminium.
• MTK bremses vanligvis med en 

påløpsanordning og kan bestilles i forskjellige 
utførelser:
som enkeltakslet eller tandem, med påkjøringsskinner eller 
rampevegg, med fallsider i ulike høyder på 350 mm 
eller 200 mm, med tregulv eller riflet aluminiumsgulv 
eller som chassis med stativskinner.

• MTK er som standard utstyrt med V-trekkstang, 
jockeyhjul og kulekobling.

• Understellet til MTK er alltid bygget på samme måte. 
Karosseriet kan uten problemer 
ettermonteres/konverteres på et senere tidspunkt.

• Lasten sikres ved hjelp av 6 par surrebøyler, 
som er integrert i rammeprofilen på 
tilhengerens chassis og kan senkes.

• Surrepunktene er testet og kan belastes med 
400 daN (kg).

Valgfritt tilbehør:

Justerbar manuelt eller elektrisk betjent kabelvinsj, 
dobbeltvirkende hydraulikk, høy presenning/rammeoverbygg, 
hjulstopp og hjulstopper, støtdemper, midtgulv på understellet, 
senkesideforlengelse med 350 mm høye senkesider.

De enkelte delene av MTK multitransporttilhengeren er 
forklart i de følgende illustrasjonene.
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2.1 MTK - som enakslet kjøretøy

MTK som enakslede tilhengere med totalvekt opp til 1500 eller 1800 kg, som kassepåbygg.

MTK enakslet tilhenger med 350 mm nedsenkede sider og påkjøringsskinner

2.2 MTK - som Tandem

MTK som tandem opp til 3000 eller 3500 kg totalvekt, som multitransporter for kjøretøy med ulike sporvidder. Med dobbeltvirkende 
hydraulikk for kontrollert vipping av lasteplanet.

MTK-tandem med 200 mm nedsenkede sider og rampevegg

2.3 MTK - som chassis med stativskinner

MTK som understell opp til 3000 eller 3500 kg totalvekt, som kjøretøytransportør.

MTK tandemchassis med stativskinner (uten nedfellbare sider)
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Eksempler på 
illustrasjoner:

2.4 Komponenter

1. Kobling for slepekule
2. Støtte for trekkstang
3. V-tegnefelt
4. Elektrisk støpsel
5. Avbryterkabel
6. Påløpsanordning med 

håndbremsspak,
Bremsestang, fjærbrems

7. Støttehjul
8. Front drop side 

(front drop side)
9. Frontreflektor / hvit reflektor eller 

markeringslys foran
10. Hjørnestolpe
11. Sidereflekser / gul refleks
12. Sidegavl
13. Hjul (dekk)
14. Skjermbeskyttere (med/uten 

sprutbeskyttelse)
15. Surrebøyle, innfelt
16. Drive-on-støtte

(ramper, rampevegg)
17. Lasteområde/lastegulv
18. Chassis, aksel
19. Hjulkile
20. Baklys,

kombinert med trekantet baklys, 
blinklys, bremselys, tåkelys bak og 
eventuelt ryggelys

21. Posisjonslys bak
22. Reflektor bak / rød reflektor
23. Dropside-lås
24. Bakre slippside (bakre slippside)
25. Lukking for klaff
26. Hengsel på nedsiden
27. Klaff for kollisjonshjelpemidler
28. Nummerskiltholder med belysning 

av nummerskiltet på siden
29. Roterende spaklås
30. Reverseringslys (hvitt)
31. Gassfjærbein
32. Eksentrisk klemmelås
33. Stativskinner
34. Underkjøringshinder
35. Låsespak

Tilbehør/tilbehør er forklart separat i 
følgende delbeskrivelse eller i 
bruksanvisningen
"Biltilhengere generelt - del 1" forklart.

6
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1

1 2 1 2

~ 910 mm

2.5 Ekstrautstyr / Tilbehør

MTK enakslet tilhenger og tandem med høy presenning / bueramme

1. Bueramme / høy presenning

MTK rampevegg med utkraginger

1. Utrigger
2. Overkjørbar vegg

Hjulstopp, på begge sider Hjulstopp, kontinuerlig Kabelvinsj (manuell) Kabelvinsj (elektrisk)

Hydraulisk pumpe (manuell) Reservehjul Feste for sidevegg Støtdemper
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3 Tiltenkt bruk Bruk
• Transport av kjøretøy / anleggsmaskiner.
• Transport av gods, unntatt farlig gods, f.eks. 

eksplosive, kjemiske og flytende stoffer.
• Transport av fast last.
• Transport av løs last med egnet utstyr (med 

nedfellbare sider).
• Kjører på påkjøringshjelpemidler med plastskinner 

og/eller gummihjul.

4 Forutseelig Misbruk
• Transport av mennesker og dyr.
• Kjøring med utilstrekkelig lastsikring.
• Kjøring med ulåst lasteplan.
• Kjøring med ramper eller rampevegg som ikke er 

helt hevet og sikret.
• Kjøring på rampene med stålskinnekjøretøy.
• Påkjøring av påkjøringshjelpemidler med kjøretøy 

som har høy punktbelastning, f.eks. kjøretøy med 
små hjul som løftemaur, mobile løfteplattformer osv.

• Kjøring med usikret kabelvinsj.
• Lasting/lossing av tilhengeren hvis sporvidden på 

lasterampene er feil innstilt.
• Manglende overholdelse av 

sikkerhetsinstruksjonene i bruksanvisningen 
"Tilhengere for biler" (del 1).

5 Generelt Sikkerhetsinstruksjoner

Uavhengig vipping av 
lasteplanet!
Fare for å klemme hender/fingre ved lasting i 
forkant av lasteplanet.

► Hold hendene unna knuseområdet.
► La lasteplanet tippe tilbake av seg selv. Ikke ta tak i det 

under noen omstendigheter.

► , bruk.

► Vær spesielt forsiktig når du går inn i lasterommet.

► bruk.

Sammenleggbare kollisjonshjelpemidler!
Rampene kan felle ned ukontrollert etter 
opplåsing - fare for påkjørsel! Føttene til 
personer kan bli klemt.

► Stå på siden av oppkjøringshjelpemidlene når 
du låser opp.

► Hold rampene på siden med én hånd.
► Hvis gassfjærene er defekte, må du la rampeveggen 

falle ned på bakken.
Ikke fang dem under noen omstendigheter.

► Hold føttene utenfor rampenes område.

► Hold personer borte fra området rundt 
oppkjøringshjelpemidlene under senking.

► , bruk.

Følg de generelle sikkerhetsanvisningene i 
bruksanvisningen "Tilhengere for biler - Generelle 
punkter - Del 1".

Uavhengig tipping av 
lasteplanet!
Klemfare for føtter/personer ved vipping av 
lasteflaten på den bakre 
underkjøringsbeskyttelsen.

► Hold personer borte fra området rundt 
underkjøringshinderet under tipping.

ADVARSEL

Flytting av lasteområdet!
Det er fare for å falle når man tråkker opp på 
lasteplanet under lasting og lossing og 
automatisk forflytning.

FORSIKTIG
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FORSIKTIG

kg

kg

6 Lasting og Lossing
6.1 Ladningsfordeling

Negativ / utilstrekkelig trekkstangbelastning!
Overskridelse av maks. tillatt belastning på 

trekkstangen! Negativ/utilstrekkelig belastning på trekkstangen 
eller overskridelse av maks. tillatt belastning på trekkstangen kan 
føre til ulykker.

► Last tilhengeren med en jevn vektfordeling.
distribusjon.

► Ikke underskrid tilhengerens minimumslast (for 
tilhengere opp til 750 kg GG: 4 % av tilhengerens 
last eller 25 kg).

► Ikke overskrid den maksimalt tillatte belastningen på 
trekkstangen
trekkvognen eller tilhengerfestet.

► Utnytt den maksimalt tillatte belastningen på 
trekkstangen så mye som mulig (se COC-
dokumentene, punkt 19).

► Følg opplysningene om maksimalt tillatt 
belastning på tilhengerfestet i bilens 
dokumenter og på tilhengerfestet.

► Ikke overskrid den maksimalt tillatte belastningen på 
trekkstangen
tilhenger. Ta hensyn til informasjonen om maksimalt tillatt 
belastning på trekkstangen i COC-dokumentene, punkt 19.

Riktig ladningsfordeling

Kjøretøyet er riktig ladet

Tilhengeren og trekkvognen står stabilt med alle hjulene på 
bakken.
Lastens totale tyngdepunkt er sentrert over akselen/akslene.

Feil ladningsfordeling

Feilaktig ladet kjøretøy

Tilhengeren tipper bakover, trekkvognen tipper forover= 
trekkstangen har for lav eller negativ belastning.

Feilaktig ladet kjøretøy

Tilhengeren tipper forover, trekkvognen tipper bakover= den 
maksimalt tillatte belastningen på trekkstangen overskrides, 
bakakselen på trekkvognen overbelastes.

Feilaktig ladet kjøretøy

Tilhengeren lener seg bakover. Bakakselen på 
tandemtilhengeren er under for stor belastning= Tilhengeren 
kan lett begynne å slingre fordi vekten av lasten er ujevnt 
fordelt.
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2 1

4

6.2 Sikring av last

Surring av kjøretøyet

Surring av lasten

MTK - Chassis, surringspunkter

1. Lasthylle (tre, aluminium) / stativskinne
2. Rammeprofil med perforert rekkverk
3. Hullpreging for stativskinner
4. Surrebøyle, uttrekkbar

MTK - med lasteplan, surrepunkter - arrangement på lasteplanet

6 surrebøyler per slippside

► Følg klistremerket på tilhengeren med 
spesifikasjonene for maksimal surrekraft.

MTK - Chassis / Lastsikring

1. Hjulstopp
2. Surrestropp
3. Frontlastere på hjul
4. Bakhjullaster

► Bruk hjulstopperne som stoppere når du kjører inn på 
tilhengeren, og som positiv lastsikring.

► Surr lastebilen til alle hjul med egnede surrestropper for 
biltransport.

Sikker kombinert last

► Hvis det er mulig, sikrer du lasten ved hjelp av en 
kombinasjon av form- og kraftlåsing:

- friksjonslåst av: Direkte surring, surring med surring.
- formtilpasset gjennom: Støtte lastkomponentene mot 

hverandre, mot fallsidene, mot overbygninger på 
lasteområdet uten mellomrom.

3

1 2

4

1

2

3

4
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ADVARSEL

ADVARSEL

Hjelpemidler for kjøretøytransport

• Hjulstoppere (per stativskinne) fungerer som stoppere 
når et lastekjøretøy kjører på dem, og danner et 
formtilpasset lastsikringssystem.

• Hjulstopper (kontinuerlig) fungerer som stopp når et 
lastekjøretøy kjører på den, og danner et 
formtilpasset lastsikringssystem.

Usikrede hjulstoppere / hjulstoppere!
Usikrede hjulstoppere / hjulstoppere kan slynges av under kjøring - 

fare for ulykke / kollisjon!

► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at 
hjulstoppet/hjulstoppene er låst.

Surring av kjøretøy til hjulstoppere / hjulstoppere! 
Hjulstoppere / hjulstoppere er ikke beregnet for surring av kjøretøy. 
Lastekjøretøyet kan løsne under kjøring og falle av tilhengeren - 

fare for ulykke!

► Surr lastebilen kun i surrebåndene eller i perforeringene 
på stativskinnene.

MTK - Chassis, perforert preging

1. Perforert preging, innvendig (for surring av utstyr)
2. Hullpreging, utvendig (for hjulstopp)
3. Perforert rekkverk, utvendig, frontområde (for hjulstopper)
4. Perforert rekkverk, utvendig, bakre område (for 

hjulstoppere)

Betjening av hjulstoppene

• Hjulstopperne (360 mm lange) brukes på høyre og 
venstre side av hver stativskinne på chassiset.

Sett inn hjulstopp

3. Låsespak
4. Krok (låsing)

► Plasser en hjulstopp per stolpeskinne i det fremre området 
av stolpeskinnen - avhengig av lastebilen.
- Sørg for at hjulstopperne vender i riktig retning.

► Vri låsespakene på begge sider så langt de går - i 
retning av trekkstangen.

► Kontroller at hjulstoppene er låst før du kjører av 
gårde.

Betjening av hjulstoppet

• Hjulstopperen brukes på lasteområdet foran eller bak.

Hjulstoppene er montert feil vei!
Hjulstopperne kan ikke absorbere sentrifugalkreftene ved en 

eventuell ulykke - overbelastning/svikt i låsemekanismen. Lastebilen 
kan falle av tilhengeren - fare for ulykke!

► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at hjulstopperen 
er montert riktig vei.

MTK - Chassis, hjulstoppere

1. Perforert preging i stativskinnen
2. Hjulstopp

3
1

2 4

1 2

4 3
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Surring av kjøretøy på byggeplassen

MTK - platå, hjulstopper

1. Perforert rekkverk i den ytre 
rammen

2. Hjulstopper

Eksempel "Kraftlåsende lastsikring"

1. Kjøretøy på byggeplassen
2. Surrestropp

► Surr byggeplasskjøretøyet ved de angitte surrepunktene 
ved hjelp av egnet surreutstyr.

► Bruk sklisikkert underlag om nødvendig.

Surring av lastenheter

Plassering av hjulstopperen

3. Nese (låsing)
4. Låsespak

► ❶ Plasser hjulstopperen i det fremre området av lasteplanet 
- avhengig av lastebilen.

► ❷ Sett hjulstopperen inn i høyre og venstre hullskinne i 
den ytre rammen - låsemekanismen må være åpen.

► Sett nesen inn i det pregede hullet.
- Vær oppmerksom på riktig retning på nesen - den må peke 
mot hjulet på lastebilen.

► Vri inn låsespakene på begge sider.
► Før du kjører, må du kontrollere at hjulstopperen 

er låst.

Eksempel "Kraftlåsende lastsikring"

1. Lasteenhet (last)
2. Surringsstropp (surringsutstyr)

► Surr lastenhetene fast med surreutstyr på en krafttilpasset 
måte. - Hvis det er mulig, skal lastenhetene sikres med en 
kombinasjon av form- og tvangslåsing.

Eksempel "Formtilpasset lastsikring"

Hjulstopp sikret (kjørestilling)

Eksempel på "Surring av fastspenn"

1

2

2 1

1 2

➋
4

3

1 2

➊

1

2
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6.3 Lastsikring med karosseri og 
tilbehør

6.3.1 Betjen slippsider 

• De 350 mm høye nedfellbare sidene kan foldes ned 
eller fjernes etter behov.
Anhenget kan brukes som et platå.

• I lukket posisjon danner dråpesidene en lukket 
boksform.

6.3.1.1 Fallende sider 350 mm

Låser opp

Åpne MTK-fallsider 350 mm

MTK fallsider 350 mm (4-sidig)

1. Nedfellbare/avtakbare sider
2. Skjult feste
3. Hjørnestolpe
4. Hengsel på nedsiden
5. Sikkerhetssplinter

• De 200 mm høye nedfellbare sidene stenger av 
lasteområdet på tre sider og kan foldes ned eller 
fjernes etter behov.

► Lås opp de innfelte låsene på begge sider.
- Hold dråpesiden godt fast med én hånd.

Brett ned

Nedfellbare sider foldet ned

1. Dropside
2. Hjørnestolpe, pluggbar
3. Innsatslomme

► Brett ned dråpesiden forsiktig og kontrollert.

Trekk ut støttestengene

MTK fallsider 200 mm (3-sidig)

6. Spenningslås

Kjør som et platå med innfelte stolper! Stolpene kan 
slynges ut under kjøring - fare for ulykke!
Folk kan bli påkjørt - risiko for å bli påkjørt!

► Trekk ut alle hjørnestolpene før du reiser.
► Demonter alle fallsider før du reiser.

Hjørnestolpene er staket ut

► Trekk stolpene ut av stolpelommene.
- Oppbevar dem trygt for å unngå skader.

Alle fallsider og stolper må fjernes for å kunne kjøre 
som platå!

ADVARSEL

3

1

1

2

3
4 5

3 6 4 5 1
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1 ➊

➋

2

Stenging Demontering av hengslene

Innsatte hjørnestolper / lukkede fallsider

1. Låseklosser på hjørnestolpene
2. Nedfellbare sider på sokkelen

► ❶ Sett alle hjørnestolpene inn i hjørnestolpelommene.
- Sørg for at låsekrokene peker mot lasteplanet.

► ❷ Brett opp sidene på bunnen.
- Kontroller at festene er åpne.

► Lås alle låsene på senkesidene. Hold godt fast i 
nedhengssidene med én hånd.
- Sørg for at de griper riktig inn i låsetappene på 
hjørnestolpene.

Festeanordninger for slippside (350 mm)

• Lastevolumet på tilhengeren kan økes etter behov ved 
hjelp av sideveggsforlengelser.

Demontering av understellets fallside

1. Sikkerhetssplinter
2. Hengsel på nedsiden
3. Baseboard

► Fjern låsestiften fra hengslet på nedsiden.
► Brett dråpesiden i vannrett stilling.
► Trekk dråpesiden forsiktig ut i den frigjorte 

bevegelsesretningen.

Fest / lukk forlengelsen på siden

1. Baseboard
2. Feste for fallside
3. Avslutning

Følg/les monteringsanvisningen.

► Fest forlengelsen til senkesiden på senkesiden med lukket 
base.
- Sørg for at nesen på underkanten av lasteplanfestet 
peker innover mot lasteplanet, og at låsene peker utover.

► Lukk festene en etter en.
- Hold godt fast i fallsidefestet med én hånd.

Avmontert frontside

► Plasser slippsiden på et trygt sted for å forhindre skade.

321

3

3

1 2
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Montering 6.3.1.2 Fallende sider 200 mm

Låser opp

Åpne MTK-fallsider 200 mm

Montering/sikring av understellets fallside

► Skyv dråpesiden på hengslene i horisontal posisjon.
► Sett låsepinnen inn i en av hengslene - spre låsepinnen 

litt.
- Deformerte sikkerhetsplugger må skiftes ut.

► Brett opp nedsiden.
- Kontroller at festene er åpne.

► Lås låsene på begge sider.

1. Låsehåndtak
2. Lukkebrakett
3. Låst tunge
4. Hjørnestolpe

► Lås opp strammelåsene på begge sider.
❶ Trekk i låsehåndtaket.

- Låseklemmen frigjøres.
❷ Sving låsestangen ned.
❸ Trykk låsehåndtaket i lukket posisjon.

- Låsetungen strekker seg ut av hjørnestolpen.
- Hold dråpesiden godt fast med én hånd.

Brett ned

Nedfellbar side foran

1. Dropside
2. Hjørnestolpe, pluggbar
3. Innsatslomme

► Brett ned dråpesiden forsiktig og kontrollert.

1 2 3 4

3 2 1

1

1
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2 3

Fjerning av hjørnestolpene Demontering av understellets nedfellbare sider

Hjørnestolpe staket ut

► Trekk stolpene ut av stolpelommene.
- Oppbevar dem trygt for å unngå skader.

De bakre hjørnestolpene må settes inn for å lukke 
rampeveggen!

Lukk

Demontering av understellets fallside

1. Sikkerhetssplinter
2. Hengsel på nedsiden
3. Baseboard

► Fjern låsestiften fra hengslet på nedsiden.
► Brett dråpesiden i vannrett stilling.
► Trekk dråpesiden forsiktig ut i den frigjorte 

bevegelsesretningen.
► Plasser slippsiden på et trygt sted for å forhindre skade.

Montering

Innsatte hjørnestolper / lukkede fallsider

1. Låseklosser på hjørnestolpene
2. Nedfellbare sider på sokkelen

► ❶ Sett alle hjørnestolpene inn i hjørnestolpelommene.
- Pass på at låseknappene vender utover.

► ❷ Brett opp sidene på bunndråpen.
- Kontroller at festene er åpne.

► ❸ Lås alle låsene på senkesidene. Hold godt fast i 
nedhengssidene med én hånd.
- Sørg for at de griper riktig inn i låsetappene på 
hjørnestolpene.

Montering/sikring av understellets fallside

► Skyv dråpesiden på hengslene i horisontal posisjon.
► Sett låsepinnen inn i en av hengslene - spre låsepinnen 

litt.
► Brett opp nedsiden.

- Kontroller at festene er åpne.
- Deformerte splintbolter må skiftes ut.

► Lås låsene på begge sider.

1 ➊

➋

2

➌
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1

6.3.2 Høy presenning

Rammen med høy presenning brukes til
MTK-tilhengere inn i hjørnestolpene og festet til 
hengslene hele veien rundt.
Den høye presenningen kan åpnes rundt for enkel 
lasting/lossing.

Se bruksanvisningen for betjening av den høye 
presenningen / buerammen
"Biltilhengere" Generelt - Del 1.

Høy presenning åpen (eksempel på tilhenger)

1. Presenningsseksjon bak
2. Buer lekte
3. Bueramme

Bueramme for kassekarosseri

1. Bueramme

Høy presenning lukket (eksempel på tilhenger)

1. Øye
2. Beltestropp
3. Høy 

presenning
4. Spenne
5. Krampe

Bueramme for rampevegg

► Lukk rampeveggen før du lukker presenningen.

Høy presenning sikret

1

2
3

5 4

5 4

1

2

3
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ADVARSEL

1

FORSIKTIG

MERK

6.4 Lasting av tilhenger / lossing

Sørg for at tilhengeren er sikret mot å rulle bort.

► Sørg for at sikkerheten for veitrafikken ikke svekkes under 
lasting og lossing.

► Bruk ekstra signalanordninger om nødvendig
f.eks. skilt, barrierer.

Generelle kollisjonshjelpemidler

Sammenleggbare kollisjonshjelpemidler 
under reisen!
Hvis påkjøringshjelpemidlene ikke er ordentlig 
låst med låsene, kan de foldes ned av seg selv - 
fare for sammenstøt/ulykke!

► Ikke last tilhengeren utover rampene.
► Lås rampene med låsene - aldri surre dem fast med 

stropper.
► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at rampene er 

forsvarlig låst (låsefjærene er klikket inn).

Knusningsfare!
Ved opplåsing og nedfelling kan fingre/hånd 
komme i klem mellom oppkjøringshjelpen 
og bakken, mellom oppkjøringshjelpen og 
hjørnestolpen og ved åpning/lukking av 
låsen.

► Bruk kollisjonshjelpemidlene kun fra siden - ikke 
bakfra.

► Pass på at du ikke har fingrene i nærheten av 
hjørnestolpene når du låser opp/låser låsene.

► , bruk.

6.4.1 Vippe lasteplanet 

Uavhengig tipping av 
lasteplanet!
Fare for å klemme føttene når lasteflaten vippes på 
den bakre underkjøringsbeskyttelsen.

► Hold personer borte fra området rundt 
underkjøringshinderet under tipping.

MTK dumpet

1. Underkjøringshinder

Lasteseng vipper etter opplåsing!
Når du åpner låsespaken, vipper et lasteplan uten 

hydraulikkpumpe automatisk ned.
De kan bli slått / dyttet.

► Åpne først låsene på lasteplanet.
► Forsikre deg om at det ikke befinner seg andre personer i 

faresonen.
► Åpne låsespaken på lasteplanet.
► Flytt deg ut av faresonen.

Tipper med nedfellbare sider!
De bakre/sidale fallsidene vipper mot bakken og kan bli deformert.

► Tipp kun lasteplanet med senkesidene lukket, eller fjern 
den bakre senkesiden før tipping.

Klargjør tilhengeren for tipping
Tilhengeren må ikke kunne skli unna under 
lasteprosessen.

► Parker tilhengeren på et fast underlag.
► Koble tilhengeren til trekkbilen først.

ADVARSEL

FORSIKTIG
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1

2

3

Åpne festeanordninger

Låser opp låser

1. Øye
2. Sikring
3. Håndtak

Lås opp låsene på begge sider, én etter én.
► Trykk inn sikkerhetssperren på håndtaket.
► Trekk ut håndtaket samtidig.

Lasteområdet vippes automatisk

1. Låsespak
2. Låsbar konsoll
3. Låsebolt

 Lasteplanet vippes automatisk ned.

► Sving låsespaken nedover.
- Denne posisjonen garanterer at lasteplanet låses automatisk 
etter at det er tippet tilbake.

Vipping av lasteplanet med hydraulisk pumpe

Eyelets svingte av

► Sving de ulåste maljene ut av låsekrokene.

Låser opp lasteplanet

Se bruksanvisningen for betjening av den 
hydrauliske håndpumpen
"Biltilhengere" Generelt - Del 1.

Åpne låsespaken

1. Låsespak
2. Låsbar konsoll

► Før du låser opp, må du forsikre deg om at lasten er 
sikret på lasteplanet.

► Sving låsespaken oppover.

Låsebolten beveger seg ut av låsebraketten - lasteplanet er 
frigjort.

Betjening av den hydrauliske håndpumpen

1. Pumpespak
2. Hydraulisk håndpumpe
3. Ventilspak

2

1

1

1 2

3

1
2

3
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FORSIKTIG

Lasteseng må være ulåst, og senkesidene må være 
lukket eller fjernet.
Rampens vegg må være lukket.

► Åpne ventilspaken.

Hydraulisk vippet lasteområde

4. Hydraulisk sylinder

► Pump til underkjøringsvernet hviler på bakken/gulvet.

Underkjøringshinderet ligger helt på bakken

6.4.2 Hjelpemidler ved kollisjon

6.4.2.1 Betjening av ramper

Knusningsfare!
Fingre/hender kan komme i klem når rampene tas av 
og settes på plass.

► Fjern og plasser rampene forsiktig. Ta tak i dem fra 
siden.

► Hold fingrene unna klemmeområdene.

Skarpe kanter!
Du kan skjære deg i fingrene/hendene på 
skarpe kanter når du fjerner og plasserer 
rampene.

►  bruk.

► Fjern rampene én etter én.

1 2 3

4

5

Fjern rampene

1. Avslutning
2. Klaff
3. Lasterampe
4. Gummistøtte
5. Påkjørbar skinneaksel

► Trekk i låsen på klaffen og lås den på plass.
► Brett opp klaffen - den vil hvile på 

underkjøringsbeskyttelsen.
► Trekk lasterampen helt ut av lasterampens 

aksel.

4
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Plassering av rampene Kjør på

Plassering av lastebilen

Tilkjøringsrampe plassert

6. Chassisets kant

► Plasser lasterampen på kanten av understellet.

► Kjør sakte og forsiktig opp på lasterampen, eller 
skyv lastebilen sakte og kontrollert opp.

► Sørg for at lastebilen er rett mot lasteplanet.
Kjøretøyet står på oppkjøringsskinnene, og sporet er sentrert.

Rampene må hvile/gå godt i inngrep på 
kanten av understellet.

Stille inn sporbredden

Maks. Last på rampene

Oppkjøringsskinnene kan belastes jevnt med 
maksimalt 1000 kg hver.

► Unngå punktbelastninger, f.eks. ved å kjøre på 
tilkomstskinnene med kjøretøy som har små hjul, som 
f.eks. løftemaur eller mobile løfteplattformer.

Stille inn sporbredden

► Plasser lasterampene i henhold til sporvidden på 
kjøretøyet som skal lastes.
- Løft lasterampen litt og skyv den i ønsket retning.

Lasterampene skal være i samme avstand fra midten 
av tilhengeren. Hjulene på lastebilen må kunne kjøre 
inn på midten av lasterampene.

6

maks. 
1000 kg

maks. 
1000 kg

kgkg
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Stuing/sikring

► Stapp rampene etter hverandre.

6.4.2.2 Betjening av rampeveggen

Fest lasten til rampeveggen!
Rampens vegg er ikke konstruert for sikring/surring av last. Under 
kjøringen kan lasten løsne og komme på avveie - fare for ulykke!

► Surr lasten kun til surrefestene.
► Bruk kun rampeveggen som et hjelpemiddel for å komme til.

Stuve ramper

1. Avslutning
2. Klaff
3. Lasterampe
4. Gummistøtte
5. Påkjørbar skinneaksel

► Løft lasterampen opp fra kanten av understellet.
► Sett lasterampen inn i lasterampeakselen, og skyv 

lasterampen sakte helt inn.
► Lukk klaffen.

Betjening av rampeveggen

1. Overkjørbar vegg
2. Roterende spaklås
3. Gassfjærbein

Låser opp

Låser opp dreiespaklåser

Sikker klaff

► Slipp låsen og la den låse seg fast i hullet.
Rampene er sikret.

1. Låsefjær
2. Spak
3. Holder tappen

► Lås opp dreiespaklåsen.
- Trykk inn låsefjæren og vri spaken helt opp 
samtidig.

Holdestiften frigjøres.

2 1345

1

2

3

31 2
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Åpning / drenering

Maks. Last på rampeveggen

Senket rampevegg

► , bruk.

► Åpne rampeveggen litt og ta tak i festetappen på 
siden.

► Brett ned rampeveggen på en kontrollert måte.
- Trykk dem ned om nødvendig.

Kjør videre

Rampeveggen kan utsettes for en maksimal jevn 
belastning på 2000 kg.

► Unngå punktbelastninger, f.eks. ved å kjøre over 
rampeveggen med kjøretøy som har små hjul, f.eks. 
løftemaur eller mobile løfteplattformer.

Lukk / Lagre

Plassering av lastebilen

► Kjør sakte og forsiktig over rampeveggen, eller 
skyv lastebilen sakte og kontrollert opp.

► Sørg for at lastebilen er rett mot lasteplanet.
rampeveggen er på plass.

Drive-over-veggen er lukket og sikret

► Ta tak i siden av festestiften.
► Trekk rampeveggen oppover til vertikal kjørestilling - 

gassfjærene hjelper deg med dette.

► Hold godt fast i rampeveggen med én hånd.
► Lukk dreiespaklåsene på begge sider.

- Låsefjærene må klikke på plass.
- Defekte eller tapte låsefjærer må skiftes ut umiddelbart.

3

maks. 2000 kg

kg
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6.4.2.3 Overkjørbar vegg med stabilisatorer

Funksjonell erklæring
• Støttebeina gjør det mulig å forlenge lasteområdet, 

f.eks. for transport av kjøretøy med langt overheng.
• Stabilisatorene låser rampeveggen i nedfelt 

posisjon.
• Rampens vegg stikker mindre enn 1 m bakover og 

vipper ca. 65° fra loddrett.
► , bruk.

► Stabilisatorene må kun monteres/demonteres 
av to personer.

► Hold fingrene unna klemmeområdene.

Montering / demontering av stabilisatoren

Overkjørbar vegg med stabilisatorer

1. Roterende spaklås
2. Leveringsstang
3. Fjærboltfeste
4. Overkjørbar vegg

Kjører med rampeveggen foldet ned!
Rampeveggen stikker ut bak og utgjør en høyere ulykkesrisiko ved 

svinging/manøvrering - fare for påkjørsel!

► Kjør kun med rampeveggen nedfelt hvis lasten (kjøretøy med 
overheng) forhindrer at rampeveggen kan lukkes med 
dreiespaklåsene.

► Unngå lengre reiser med
Drive-over-vegg.

► Be om en annen transportløsning hvis det er mulig.

Usikrede utriggere!
Usikrede låser på stabilisatorene kan åpne seg 
under kjøring, og rampeveggen kan felle seg ned 
av seg selv.
Risiko for støt/knusing/ulykke.

► Før du kjører, må du kontrollere at støttebenslåsene er 
ordentlig lukket og sikret.

Overkjørbar vegg sikret med utkraging

1. Tapp, utkraging
2. Roterende spaklås
3. Leveringsstang
4. Fjærboltfeste
5. Støttetapp, rampevegg

Montering av braketten

► Åpne begge dreiespaklåsene.
► Brett forsiktig ned rampeveggen.
► Hekt tappen på forlengelsesstangen inn i 

dreiespaklåsen og lukk den.
- Låsefjæren må klikke på plass.

► Brett opp rampeveggen til låsepinnen kan festes i 
fjærlåsen.

► Trykk fjærlåsen inn i låsemekanismen
holder tappen på rampeveggen.

► Lukk fjærboltlåsen.

Demontering av stabilisatoren

► Åpne spakene på fjærboltlåsen.
► Løsne støttestangen fra festetappen på rampeveggen. - 

Hold rampeveggen godt fast.
► Senk rampeveggen forsiktig ned.
► Åpne dreiespaklåsen på hjørnestolpen, og hekt av 

forlengelsesstangen.
► Stabilisatorene må oppbevares trygt for å unngå skader.

Fest / fjern braketten!
Fingre/hender kan komme i klem når stabilisatorene 
monteres/demonteres.

FORSIKTIG

~ 910 mm

2 3 41
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6.5 Last tilhengeren 

Uavhengig vipping av lasteplanet!
Fare for klemming av hender/fingre ved lasting i 
forkant av lasteplanet.

► Hold hendene unna knuseområdet.
► La lasteplanet tippe tilbake av seg selv. Ikke ta tak i det 

under noen omstendigheter.

► bruk.

6.5.1 Lad kjøretøy 

Den maksimalt tillatte totalvekten og tilhengerens 
trekkstangbelastning må ikke overskrides.

Vær oppmerksom på den maksimalt tillatte belastningen 
på trekkvognen og tilhengerkoblingen.

Flytting av lasteområdet!
Det er fare for å falle når man tråkker opp på 
lasteplanet under lasting og lossing og 
automatisk forflytning.

► Vær spesielt forsiktig når du går inn i lasterommet.

► bruk.

Klargjør tilhengeren for kjøring på

Sørg for at tilhengeren er sikret mot å rulle bort.

► Koble tilhengeren til trekkbilen først.

Lasteprosessen (eksempel)

1. Tilkomstskinner
2. Overkjørbar vegg

► Åpne/demonter nedtrekkssider om nødvendig.
- Fjern hjørnestolpene om nødvendig.

► Kjør tilhengeren forsiktig og ikke for fort - lasteplanet kan 
falle ned og treffe trekkstangen.

► Kjør opp til hjulstopperne / hjulstopperne
(hvis tilgjengelig).

► Bruk kabelvinsjen til å trekke opp et defekt kjøretøy.
► Sørg for at posisjonen til kabelvinsjen (3-veis 

justerbar) er innstilt i forhold til kjøretøyet som skal 
lastes - fare for kollisjon!

Stengninger åpne

► Kontroller dette før du kjører på tilhengeren:

1. festene er åpne på begge sider,
2. låsespaken er i vertikal posisjon.

Hovedlasten på kjøretøyet som skal transporteres, må 
være på forsiden (trekkstangen) - slik at lasteplanet 
på tilhengeren kan vippes tilbake automatisk.

Legg merke til punktet: 6.1 Ladningsfordeling Sikre lastebilen

► Surr lastekjøretøyet på riktig måte. Følg dette punktet: 
6.2 Sikring av lasten

ADVARSEL
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6.5.2 Vipp lasteplanet bakover med hydraulikkpumpen 6.5.3 Sikring av lasteplanet

Betjening av den hydrauliske håndpumpen

1. Pumpespak
2. Hydraulisk håndpumpe
3. Ventilspak

► Lukk ventilspaken.
► Pump med pumpespaken til lasteplanet med 

gummibufferne hviler på understellet og er sikret med 
låsebolten.

Låsing

1. Gummibuffer
2. Låsebolt
3. Chassis

► Fest lasteplanet med låsene.
► Sett pumpespaken i holderen.

Lasteseng låst

1. Lasteområde
2. Lås på lasteområdet
3. Låsespak

► Kontroller at låsespaken står loddrett.
- Låsebolten må være i inngrep i låsebraketten.

Lasteseng er sikret mot tipping.

1

2

3

Låser låst

1. Øye
2. Sikring
3. Håndtak

Lås låsene på begge sider etter hverandre.

► Sving øyet på låsekroken.
► Trykk håndtaket nedover.

- Låsen går i inngrep og er låst.

Lasteluken er sikret mot å åpne seg av seg selv under kjøring.

Hydraulisk håndpumpe i kjørestilling

3 2 1

3

1

2

3
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6.5.4 Betjene kabelvinsj 

• Kabelvinsjen er montert på et pluggbart og 
justerbart kabelvinsjstativ.

• Kabelvinsjbraketten kan festes til høyre eller venstre 
på chassiset.

• Defekte kjøretøy kan trekkes inn på lasteområdet 
ved hjelp av kabelvinsjen.

Kabelvinsjbrakett, løs

► Bruk kun en vaiervinsj som er i perfekt stand/uskadet.
► Sørg for regelmessig service på kabelvinsjen, og få 

den reparert umiddelbart ved eventuelle feil.

Bruk kabelvinsjen!
Du kan klemme hendene/fingrene dine i 
kabelvinsjen når du spoler opp og ned kabelen. Hvis 
de enkelte trådene i tauet er ødelagte, kan du rive 
opp hendene dine.

► bruk.
► Når du bruker tauet, må du forsikre deg om at det 

ikke er brudd på noen av trådene.
► Pass på at fingrene ikke kommer i klem i kabelvinsjen 

når kabelen vikles opp.

MTK med kabelvinsjbrakett, plugget inn

1. Kabelvinsj
2. Tau (stål)
3. Veivfeste
4. Veivhåndtak
5. Lås for kabelvinsjbrakett
6. Øye
7. Karabinkrok
8. Ramme for kabelvinsj, justerbar
9. Festehull

Klargjør kabelvinsj

Overbelast kabelvinsjen!
Hvis vaiervinsjen overbelastes, kan den eller vaieren brekke.

► Ikke overskrid den maksimalt tillatte strekkraften på 950 daN 
eller
ca. 900 kg av kabelvinsjen.

► Følg merkeskiltet på kabelvinsjen.

Reposisjoner veiv

1. Låsepinne
2. Veivfeste
3. Veivhåndtak
4. Parkeringsbrakett for veiv

► ❶ Trekk i låsepinnen og fjern sveiven fra 
parkeringsbraketten samtidig.

► ❷ Skyv sveiven inn på sveivfoten.
- Trekk ut låsepinnen og lås den i ett av hullene.

► ❸ Sveiven kan betjenes.

MERK

Bruk en skadet kabelvinsj! Skadet kabel er 
svekket og kan brekke under belastning. Personer 
kan bli truffet/knust av kabelen eller lasten.

ADVARSEL
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Trekk ut / spol av tauet

Utløser karabinkrok

► Slapp av i tauet - vri sveiven mot klokken.
► Løsne karabinkroken fra øyet.

Justering/frakobling av kabelvinsjbraketten

Rull ut tauet

Lukkeren er ulåst

1. Festehull
2. Indekseringsstempel
3. Låsebolt

► Trekk i låsebolten.
► Vri låsebolten rundt og lås den fast i låsebolten.
► Trekk kabelvinsjblokken ut til ønsket posisjon 

(3x festehull).
► Løsne låsebolten og lås kabelvinsjblokken i det 

tilhørende festehullet.

► Løsne karabinkroken fra øyet.
► Trekk ut tauet for hånd.

- Legg merke til at veiven også roterer.
- Trekk om nødvendig ut sveiven på forhånd.

Trekk opp kjøretøyet med kabelvinsj

Sørg for at tilhengeren er sikret mot å rulle bort.

► Koble tilhengeren til trekkbilen først.

► Før du trekker opp lastebilen, må du kontrollere at 
lastebilen ikke kan treffe kabelvinsjen.

► Plasser hjulstopperne / hjulstopperne.

Koble fra kabelvinsjbraketten

1. Ramme for kabelvinsj
2. Innspilling

Når den ikke er i bruk, kan kabelvinsjen kobles helt 
fra.

► Løsne karabinkroken fra øyet.
► Åpne lukkeren.
► Trekk kabelvinsjblokken helt ut av holderen.
► Sett om nødvendig inn kabelvinsjblokken på den andre siden 

av understellet.
► Fest kabelvinsjen og kabelen.

Kjøretøy montert

► Fest karabinkroken til for eksempel slepeøyet på kjøretøyet 
som skal lastes.

► Vri sveiven med klokken - kabelen ruller seg opp og trekker 
kjøretøyet opp på lasteplanet.
- Sørg for at kjøretøyet er trukket opp på midten av lasteplanet.

► Surr fast lastebilen.
Vær oppmerksom på avsnittet: "6.2 Lastsikring".
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FORSIKTIG
Uavhengig vipping av lasteplanet!
Klemfare for personer ved vipping av 
lasteflaten på den bakre 
underkjøringsbeskyttelsen.

ADVARSEL

Rull opp kabel / sikre kabelvinsj

Usikret tau/veiv!
Et usikret tau/veiv kan slynge seg rundt under ferden og bli revet av 

og treffe personer.

► Før du setter i gang, må du kontrollere at tauet er festet 
og strammet med karabinkroken i øyet.

► Kontroller at sveiven er låst i parkert posisjon med 
låsepinnen.

6.6 Last av tilhenger 

► Hold personer borte fra området rundt 
underkjøringshinderet under tipping.

Flytting av lasteområdet!
Det er fare for å falle når man tråkker opp på 
lasteplanet under lasting og lossing og 
automatisk forflytning.

► Vær spesielt forsiktig når du går inn i lasterommet.

► bruk.

Tau rullet opp / vinsj sikret

► Etter bruk rulles kabelen pent og pyntelig opp på 
kabelvinsjen ved hjelp av sveiven.

► Hekt karabinkroken inn i øyet.
► Stram tauet litt.
► Fjern sveiven fra sveivfestet.
► Plasser sveiven på parkeringsbraketten.

- Sørg for at veivhåndtaket peker i riktig retning 
(mot lasteplanet).
- Kontroller at veivhåndtaket er festet.

► Kontroller at låsen er låst og at kabelvinsjen er sikret 
mot å falle ut.

Påkjøringsskinner plassert for lossing

1. Underkjøringshinder
2. Lasterampe

Sørg for at tilhengeren er sikret mot å rulle bort.

► La tilhengeren være koblet til trekkvognen.

► Sørg for at sikkerheten for veitrafikken ikke svekkes under 
lasting og lossing.

► Bruk ekstra signalanordninger om nødvendig
f.eks. skilt, barrierer.

1
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6.6.1 Lossing av kjøretøyet (ramper) 6.6.2 Lossing av kjøretøyet (rampevegg)

Lossingsprosess (eksempel)

Forberede losseprosessen

Lossingsprosess (eksempel)

Forbered lossingsprosessen

► Kontroller at kjøretøyet som skal losses, er sikret mot å rulle 
bort. (håndbremsen er trukket)

► Fjern rampene.
Plasser lasterampene til riktig sporbredde.

► Løsne alle bilens surrestropper og stuv dem bort.
► Åpne låsene på lasteplanet.
► Lås opp lasteplanet ved hjelp av låsespaken.

Automatisk tipping

► Flytt/kjør kjøretøyet som skal losses sakte ned.
► Trykk lasteplanet ned i forkanten av lasteplanet 

til lasteplanet låses automatisk.

Hydraulisk tipping

► Vipp lasteplanet helt ned ved hjelp av 
hydraulikkpumpen.

► Flytt/kjør kjøretøyet som skal losses sakte ned.
► Vipp lasteplanet bakover ved hjelp av 

hydraulikkpumpen til lasteplanet låses automatisk.

Fullfør losseprosessen

► Fest lasteplanet med låser.
► Stuing og sikring av rampene.
► Monter/lukk og fest de nedfellbare sidene.

► Kontroller at kjøretøyet som skal losses, er sikret mot å rulle 
bort. (håndbremsen er trukket)

► Lås opp rampeveggen.
► Brett ned rampeveggen på en kontrollert måte.
► Løsne alle bilens surrestropper og stuv dem bort.
► Åpne låsene på lasteplanet.
► Lås opp lasteplanet ved hjelp av låsespaken.

Automatisk tipping

► Flytt/kjør kjøretøyet som skal losses sakte ned.
► Brett opp rampeveggen.
► Lås rampeveggen med låser.
► Trykk lasteplanet ned i forkanten av lasteplanet 

til lasteplanet låses automatisk.

Hydraulisk tipping

► Vipp lasteplanet helt ned ved hjelp av 
hydraulikkpumpen.

► Flytt/kjør kjøretøyet som skal losses sakte ned.
► Brett opp rampeveggen.
► Lås rampeveggen med låser.
► Vipp lasteplanet bakover ved hjelp av 

hydraulikkpumpen til lasteplanet låses automatisk.

Fullfør losseprosessen

► Fest lasteplanet med låser.
► Kontroller at rampeveggen er sikret.
► Monter/lukk og fest de nedfellbare sidene.
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7 Kjøring
Før du starter, må du forsikre deg om at den 
maksimalt tillatte belastningen (nyttelast, 
trekkstangbelastning) ikke overskrides.

Vær oppmerksom på den maksimalt tillatte 
tilhenger- og trekkstangbelastningen på trekkbilen 
og tilhengerkoblingen.

► Kontroller om nødvendig vektspesifikasjonene for godset 
som skal lastes.

► Utfør en avgangskontroll (se 
bruksanvisningen "Tilhengere for biler" 
Generelle punkter - del 1)

8 Parkering / Parkering
Følg de generelle sikkerhets- og advarselsanvisningene 
for sikker parkering av tilhengeren i bruksanvisningen
"Biltilhengere" Generelt - Del 1.

Hjulklosser

1. Chassis
2. Hjulkile

Kjøring i team (eksempelbilde)

► Sjekk det:
- lasteområdet,
- Kabelvinsjbrakett / betjeningsspak for 

kabelvinsj,
- Påkjøringsskinner eller rampevegg,
- Hjulstoppere, hjulstoppere
- høy presenning / buer er 
sikret.

► Bruk hjulklossene som er festet til understellet.
► Sørg også for at

- lasteplanet er sikret med låsene,
- rampene er satt inn og sikret,
- rampeveggen er lukket og sikret.

Lagre enkeltdeler

Følg sikkerhets- og kjøreanvisningene for kjøring 
med tilhenger i bruksanvisningen
"Biltilhengere" Generelt - Del 1.

Enkelt avtakbare enkeltdeler bør sikres mot 
uautorisert bruk/tyveri under langtidsparkering.

Fest kabelvinsjbraketten

1. Håndsveiv (fjern)
2. Kabelvinsjbrakett (demonterbar)

► Fjern håndsveiven - beskyttelse mot feil bruk.
► Trekk ut kabelvinsjblokken - beskyttelse mot tyveri.

21
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9 Rengjøring / Vedlikehold / 
Vedlikehold

9.1 Pleie / Rengjøring

Følg sikkerhetsanvisningene og anvisningene for 
generell rengjøring/pleie av tilhengeren i 
bruksanvisningen
"Biltilhengere" Generelt - Del 1.

Rengjør spjeldet

Levetiden, funksjonaliteten og sikkerheten til 
tilhengeren din avhenger i stor grad av 
regelmessig vedlikehold/pleie av spjeldene.

9.2 Vedlikehold / Vedlikehold

Se bruksanvisningen "Biltilhengere" Generelle 
punkter - del 1 for vedlikeholdsarbeid.
Mer spesifikt vedlikeholdsarbeid finner du her.

9.2.1 Dekk / Hjul

Følgende dekkdimensjoner kan brukes på MTK-tilhengere:

Dekktype pmax. i bar
195 / 50 R 13 C 6,5

Tabell: Dekktrykk / dekkdimensjon

► Kontroller dekktrykket på alle hjulene regelmessig og før 
lengre kjøreturer.
(se tabell: Vedlikeholdsarbeid i bruksanvisningen
"Generelle biltilhengere - Del 1")

9.2.2 Spjeld

Spjeldene er vedlikeholdsfrie.
Etter lang tids bruk og høye bruksintervaller avtar 
den dempende effekten.

Spjeldene og deres montering må kontrolleres regelmessig for 
oljelekkasjer, skader, aldring, brudd og materialtretthet.
Vedlikehold må kun utføres av kvalifisert fagpersonell.

Spjeld ut/inn

1. Spjeld
2. Spjeldstempel

► Ikke rett en direkte vannstråle mot 
spjeldene når du sprayer.

► Kontroller støtdemperne for smuss av noe slag 
etter hver gang du har brukt tilhengeren, og fjern 
dem om nødvendig.

► Rengjør spjeldstemplene i utkjørt posisjon.
med en ren, tørr klut.

► Ikke rip, mal eller behandle spjeld med 
aggressive midler (skuremidler).

Spjeld

1. Festeskrue / mutter
2. Merking av spjeld

► Kontroller at skrueforbindelsene er tette, og stram dem 
til om nødvendig.

► Inspiser spjeldene for oljelekkasjer.
► Bytt ut demperne hvis dempingseffekten avtar eller hvis 

det er en åpenbar oljelekkasje. Bruk kun originale 
reservedeler,
Se merking/varenr. på spjeldet.

2
1

2 1
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9.2.3 Gassfjærbein

Fjern gassfjærene!
Gassfjærbein er under høyt trykk!

Feil installasjon / fjerning kan skade mennesker
- Fare for sammenstøt!

► Følg sikkerhetsanvisningene på gassfjærene.
► Følg instruksjonene til gassfjærbenet

produsent.
► Har slitte/de defekte gassdempere

Må kun skiftes ut av spesialisert personell.

9.2.4 Kabelvinsj

Vinsjen må kontrolleres minst én gang i året eller hver
10 000 km av spesialisert personell. 
Inspeksjonsintervallene må forkortes ved høyere 
driftsforhold og driftsforhold.

Vinsjen og dens innfesting må kontrolleres for skader/knusing, 
aldring, brudd på de enkelte ledningene
/ tau, må materialtretthet kontrolleres.
Vedlikehold må kun utføres av kvalifisert 
fagpersonell.

Bruksområdet for gassstagene er som følger
- 25 °C og+ 60 °C.

Levetiden, funksjonaliteten og sikkerheten avhenger i 
stor grad av regelmessig vedlikehold/pleie av 
gassfjærbena.

Kontroller/olj kabelvinsjen

Reparasjon av gassfjærben

1. Montering (på rampevegg)
2. Gassfjærbein (karosseri)
3. Stempelstang
4. Monteringsbrakett / feste

► Sikre rampeveggen mot fall når du monterer/fjerner 
gassfjærbenet.

1. Tau (stål)
2. Tannsegment

► Trekk kabelen helt ut, og rengjør kabelen og 
tannsegmentene med en ren klut.

► Utfør en visuell inspeksjon for å se etter skader/sprekker.
/ Bryter gjennom.
- Hvis kabelvinsjen er skadet, må den repareres av spesialisert 
personell.

► Smør tauet litt med vanlig tilgjengelig maskinolje.
i.

► Rull tauet pent og pyntelig på trommelen.

Ikke rett en direkte vannstråle mot 
gassfjærene når du sprayer.

► Hold film og papiremballasje unna (mulighet 
for elektrostatisk oppladning).

► Ikke skrap, mal eller behandle stempelstangen med 
aggressive midler (skuremidler).

► Smør stempelstangen med fett.

1

2

3

4

ADVARSEL

1 2



34

ADVARSEL

9.2.5 Låser Lasteområde

Juster festene på nytt

1. Øye
2. Gummibuffer

► Kontroller lukkingene for tegn på slitasje, brudd og 
sikker lukking (spenningsoppbygging).

Hvis spenningsoppbyggingen i festene reduseres:

► Skru inn øyen litt (noen få omdreininger på gjengen) og lukk 
festeanordningen.
- lasteområdet er strammet til
- lukkeren er under spenning.

► Gummibufferne må hvile helt på trekkstangen.
► Kontroller at festene er strammet til på begge sider (høyre + 

venstre) med omtrent samme spenning.

9.2.6 Låsesystem Lasteområde

1

2

Smør låsemekanismen

1. Låsebolt
2. Innløpsplate

► Kontroller låsemekanismen for tegn på slitasje, 
korrosjon/brudd.

► Kontroller at låsemekanismen er lett å bevege.
- Bruk låsespaken flere ganger.

► Fjern smuss og gammelt fett.
► Smør låsebolten og innløpsplaten med 

flerbruksfett.

10 Feilsøking
Denne tabellen kan brukes til å feilsøke de spesifikke 
driftsfunksjonene på tilhengeren i tilfelle feil.

Ytterligere feilårsaker/utbedringstiltak finner du i 
bruksanvisningen "Tilhengere for personbiler - 
Generelle punkter - Del 1".

Usikret tilhenger! Uventet oppstart!
Gå under chassiset under feilsøking - fare for 
knusing på grunn av uventet oppstart 
(bevegelse) av tilhengeren.

► Sørg for at tilhengeren er sikret mot å rulle bort.
► Ikke bruk lasteplanet mens du eller en annen person 

befinner seg under understellet.

11 Dekommisjonering / Avhending
Følg sikkerhetsanvisningene for 
demontering/deponering av tilhengere i 
bruksanvisningen "Tilhengere for biler - Generelle 
punkter - Del 1".

11.1 Avvikling

► Sikre tilhengeren mot uautorisert bruk av 
tredjeparter, f.eks. ved hjelp av startsperre.

► Parker tilhengeren på en slik måte at den ikke kan forårsake 
ytterligere farer for tredjeparter, f.eks. ved at den velter, ruller 
eller hindrer trafikkflyten.

11.2 Avhending

► Lever de enkelte delene eller hele tilhengeren til en 
biloppsamlingsplass.
De spesialiserte medarbeiderne hos Auto / Fahrzeug-
Verwertung vil avhende de enkelte komponentene på riktig 
måte.
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Feilfunksjon Mulig årsak Løsning
Lasteområde
senkes ikke automatisk.

- Spjeldene er skitne.

- Dempingseffekten er redusert.

- Spjeldene er utslitte.

- Rengjør spjeldene (spjeldstemplene).

- Hjelp manuelt.

- Få spjeldene skiftet ut av spesialisert personell.

Lasteområde
ikke automatisk løftes opp.

- Belastningen er feil fordelt. - Korriger ladningsfordelingen.
- Last (kjøretøyet) med den tunge siden mot 

trekkstangen.

Lasteområde
låses ikke automatisk.

- Låsemekanismen er feiljustert/slitt. - Kontroller posisjonen til den låsende 
innløpsplaten.

- Kontroller låsebolten for slitasje.

- Bytt ut en deformert låsemekanisme.

Overkjørbar vegg
er veldig vanskelig å betjene.

- Gassfjærene har blitt for svake.

- Gassdemperne er defekte.

- Kontroller gassfjærene for 
skader/oljelekkasjer.

- Få gassfjærben skiftet ut av spesialisert personell.

Tabell over feil/utbedring
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