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Nazwa i adres dealera:

Nazwa:

Adres:

Telefon:

► 🖉
► Podaj sprzedawcę.

Instrukcja obsługi / Grupa docelowa

CZĘŚĆ 2 - Oryginalna instrukcja obsługi "Przyczepy wielośladowe MTK"
Niniejsza instrukcja obsługi, część 2 "Przyczepy MTK" jest przeznaczona dla użytkownika przyczepy. Opisano w niej szczegółowe 
czynności związane z obsługą naczep MTK.
Zawiera ona wszystkie istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi, pielęgnacji/czyszczenia, konserwacji/serwisowania, 
rozwiązywania problemów oraz wycofania z eksploatacji/utylizacji.
Odpowiednia instrukcja obsługi przyczepy (część 2) znajduje się na załączonej płycie CD lub można ją pobrać z Internetu pod adresem 
www.humbaur.com pod nagłówkiem: Download - Operating instructions.

CZĘŚĆ 1 - Informacje ogólne "Program samochodowy"
Wszystkie pozostałe informacje ogólne dotyczące przyczep samochodowych można znaleźć w instrukcji obsługi "Przyczepy 
samochodowe (Ogólne - Część 1)".

• CZĘŚĆ 1 i CZĘŚĆ 2 stanowią kompletną dokumentację przyczepy, którą użytkownik powinien posiadać.

Przed pierwszym użyciem przyczepy należy uważnie i w całości przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz przestrzegać 
wszystkich wskazówek, zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.

• Nieprzestrzeganie całej dokumentacji może skutkować obrażeniami ciała użytkownika i innych osób, a także uszkodzeniem 
mienia.

• Nieprzestrzeganie może spowodować unieważnienie roszczeń gwarancyjnych.

• Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu przez cały okres eksploatacji przyczepy.
• Stanowi ona część produktu i służy również jako KSIĄŻKA KONTROLNA do przeprowadzania regularnych kontroli przyczepy.
• Zalecamy przechowywanie niniejszej instrukcji obsługi w kabinie i korzystanie z niej w każdej chwili.
• W przypadku wypożyczenia lub sprzedaży przyczepy należy przekazać ją nowemu użytkownikowi/właścicielowi.

Ponadto, jako użytkownik drogi, jesteś zobowiązany do przestrzegania wszystkich krajowych przepisów dotyczących prowadzenia 
pojazdu z przyczepą oraz do wypełniania swoich obowiązków jako właściciela pojazdu użytkowego.

• Obejmuje to regularną konserwację, pielęgnację i okresowe przedstawianie przyczepy do głównego przeglądu technicznego.
• Należy zapoznać się ze specjalnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju.

►
Nazwa i adres producenta:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Niemcy

Tel.+ 49 821 24929-0
Fax+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identyfikacja
► 🖉Zaznacz typ otrzymanej przyczepy.

► Należy zapoznać się z ogólną instrukcją obsługi 
przyczep samochodowych (CZĘŚĆ 1).

Nazwa produktu: Przyczepa multitransportowa - uchylna 

Seria 4000:  

Jednoosiowa

Typ 4110: MTK 15 36 22 🞏
Typ 4111: MTK 18 36 22 🞏
Typ 4120: MTK 15 36 22 Allcomfort 🞏
Typ 4121: MTK 18 36 22 Allcomfort 🞏

Tandem

Typ 4113: MTK 25 42 22 🞏
Typ 4114: MTK 30 42 22 🞏
Typ 4115: MTK 35 42 22 🞏

Typ 4117: MTK 30 47 22 🞏
Typ 4118: MTK 35 47 22 🞏

Typ 4122: MTK 25 42 22 Allcomfort 🞏
Typ 4123: MTK 30 42 22 Allcomfort 🞏
Typ 4124: MTK 35 42 22 Allcomfort 🞏

Typ 4125: MTK 30 47 22 Allcomfort 🞏
Typ 4126: MTK 35 47 22 Allcomfort 🞏

1.1 Potwierdzenie zgodności

 Humbaur GmbH niniejszym potwierdza 
zgodność ze wszystkimi odpowiednimi dyrektywami WE 
dotyczącymi homologacji i bezpiecznej eksploatacji naczep serii 
4000 MTK z akcesoriami.
serii 4000 MTK z akcesoriami.
Szczegółową deklarację zgodności WE można uzyskać od nas 
osobno.

2 Opis produktu
• MTK to opuszczana przyczepa wielotransportowa do 

transportu samochodów i ładunków o solidnej i łatwej w 
utrzymaniu konstrukcji.

• Powierzchnia ładunkowa przechyla się automatycznie 
po zwolnieniu mimośrodowych blokad napinających i 
mechanizmu blokującego - za pomocą 
zintegrowanych amortyzatorów.

• Po załadowaniu pojazdu za pomocą urządzeń 
wspomagających załadunek, powierzchnia ładunkowa 
podnosi się automatycznie
- poprzez przesunięcie ciężaru do przodu - do pozycji 
wyjściowej.

• Całe podwozie, w tym urządzenia wspomagające 
załadunek, jest ocynkowane.

• Burty wykonane są z aluminium.
• Przyczepa MTK jest zazwyczaj hamowana za 

pomocą zaczepu najazdowego i może być 
zamawiana w różnych wersjach:
jako pojazd jednoosiowy lub tandem, z szynami najazdowymi 
lub ścianą rampy, z opuszczanymi burtami o różnych 
wysokościach 350 mm lub 200 mm, z drewnianą podłogą 
lub żebrowaną podłogą aluminiową lub jako podwozie z 
szynami stojaka.

• Wózek MTK jest standardowo wyposażony w dyszel 
typu V, koło kopiujące i zaczep kulowy.

• Podwozie MTK jest zawsze zbudowane w ten sam 
sposób. Nadbudowa może być bezproblemowo 
doposażona/przekształcona w późniejszym czasie.

• Ładunek jest mocowany za pomocą 6 par 
uchwytów mocujących, które są zintegrowane z 
profilem ramy podwozia przyczepy w sposób 
chowany.

• Punkty mocowania zostały przetestowane i 
mogą być obciążone siłą 400 daN (kg).

Akcesoria opcjonalne:

Regulowana ręcznie lub elektrycznie obsługiwana wciągarka 
linowa, hydraulika dwustronnego działania, wysoka plandeka / 
nadbudowa ramy, ogranicznik koła i ogranicznik koła, amortyzator, 
środkowa podłoga na podwoziu, przedłużenie burty o wysokości 
350 mm.

Poszczególne części naczepy wielotransportowej MTK zostały 
objaśnione na poniższych ilustracjach.
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2.1 MTK - jako przyczepa jednoosiowa 

MTK jako przyczepa jednoosiowa o masie całkowitej do 1500 lub 1800 kg, jako nadwozie skrzyniowe.

Przyczepa jednoosiowa MTK z burtami o spadku 350 mm i rampami

2.2 MTK - jako tandem 

Przyczepa MTK jako tandem o masie całkowitej do 3000 lub 3500 kg, jako przyczepa wieloosiowa do pojazdów o różnym rozstawie kół. Z 
hydrauliką dwustronnego działania do kontrolowanego przechylania skrzyni ładunkowej.

MTK tandem z burtami opuszczanymi o 200 mm i ścianą rampy

2.3 MTK - jako podwozie z szynami podporowymi 

MTK jako podwozie o masie całkowitej do 3000 lub 3500 kg, jako transporter pojazdów.

Podwozie MTK tandem z szynami pionowymi (bez opuszczanych burt)
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Przykładowe ilustracje: 2.4 Komponenty

1. Zaczep kulowy dyszla
2. Wspornik dyszla
3. Dyszel w kształcie litery V
4. Wtyczka elektryczna
5. Linka rozłączająca
6. Urządzenie najazdowe 

z dźwignią hamulca 
ręcznego,
cięgnem hamulca, akumulatorem 
sprężynowym

7. Koło podporowe
8. Przednia 

opuszczana strona 
(przednia 
opuszczana strona)

9. Przedni reflektor / biały reflektor lub 
przednie światło obrysowe

10. Kłonica narożna
11. Reflektory boczne / żółty reflektor
12. Boczna opuszczana strona
13. Koło (opona)
14. Błotniki (z / bez chlapaczy)
15. Uchwyt mocujący, wpuszczany
16. Pomoc przy podjeżdżaniu

(rampy, ściana rampy)
17. Przestrzeń ładunkowa / podłoga ładunkowa
18. Podwozie, oś
19. Kliny pod koła
20. Światło tylne,

w połączeniu z trójkątnym światłem 
tylnym, kierunkowskazem, światłem 
stopu, tylnym światłem przeciwmgielnym, 
światłem cofania w razie potrzeby

21. Tylne światło obrysowe
22. Tylne światło odblaskowe / czerwone 

światło odblaskowe
23. Blokada opuszczanej burty
24. Tylna opuszczana burta (tylna opuszczana 

burta)
25. Zamek klapy
26. Zawias burty bocznej
27. Klapa dla systemów antykolizyjnych
28. Uchwyt tablicy rejestracyjnej z 

bocznym oświetleniem tablicy 
rejestracyjnej

29. Blokada dźwigni obrotowej
30. Światło cofania (białe)
31. Rozpórka gazowa
32. Mimośrodowa blokada napięcia
33. Szyny podporowe
34. Osłona przeciwnajazdowa
35. Dźwignia blokująca

Akcesoria / osprzęt są opisane oddzielnie w 
poniższym opisie części lub w instrukcji 
obsługi.
Wyjaśnienie "Ogólne przyczepy 
samochodowe - część 1".
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1 2 1 2

~ 910 mm

2.5 Wyposażenie opcjonalne / Akcesoria

Przyczepa jednoosiowa MTK i tandem z wysoką plandeką / rama z pałąkami

1. Rama z pałąkami / wysoka plandeka

Ściana rampy MTK ze stabilizatorami

1. Wysięgniki
2. Ściana najazdowa

Ogranicznik kół, po obu stronach Ogranicznik kół, ciągły Wciągarka linowa (ręczna) Wciągarka linowa (elektryczna)

Pompa hydrauliczna (ręczna) Koło zapasowe Mocowanie ściany bocznej Amortyzator
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3 Przeznaczenie 
Zastosowanie

• Transport pojazdów / maszyn budowlanych.
• Transport towarów, z wyjątkiem towarów 

niebezpiecznych, np. substancji wybuchowych, 
chemicznych, płynnych.

• Transport ładunków stałych.
• Transport luźnych ładunków z odpowiednim 

wyposażeniem (z opuszczanymi burtami).
• Jazda na urządzeniach wspomagających załadunek z 

plastikowymi gąsienicami i/lub gumowymi kołami.

4 Przewidywalne Niewłaściwe użycie
• Przewożenie osób i zwierząt.
• Jazda z nieodpowiednim zabezpieczeniem ładunku.
• Jazda z niezablokowaną powierzchnią ładunkową.
• Jazda z niecałkowicie podniesionymi i 

zabezpieczonymi rampami lub ścianą rampy.
• Wjeżdżanie na rampy pojazdów z łańcuchami 

stalowymi.
• Wjeżdżanie na rampy przeładunkowe pojazdami o 

dużym obciążeniu punktowym, np. pojazdami z 
małymi kołami, takimi jak podnośniki koszowe, 
ruchome platformy podnoszące itp.

• Jazda z niezabezpieczoną wciągarką linową.
• Załadunek / rozładunek przyczepy z nieprawidłowo 

ustawionym rozstawem szyn najazdowych.
• Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa 

zawartych w instrukcji obsługi "Przyczepy 
samochodowe" (część 1).

5 Ogólne Instrukcje bezpieczeństwa

Niezależny przechył skrzyni 
ładunkowej!
Ryzyko zmiażdżenia rąk/palców podczas załadunku 
przy przedniej krawędzi skrzyni ładunkowej.

► Ręce należy trzymać z dala od obszaru zgniatania.
► Należy pozwolić, aby skrzynia ładunkowa przechyliła się 

samoczynnie. Pod żadnym pozorem nie należy jej 
chwytać.

► , używać.

► Podczas wchodzenia na skrzynię ładunkową należy zachować 
szczególną ostrożność.

► używać.

Składane rampy antykolizyjne!
Rampy mogą złożyć się w niekontrolowany sposób 
po odblokowaniu - ryzyko uderzenia! Stopy osób 
mogą zostać zmiażdżone.

► Podczas odblokowywania ramp należy stać z 
boku.

► Przytrzymaj rampy z boku jedną ręką.
► Jeśli amortyzatory gazowe są uszkodzone, należy 

pozwolić, aby ściana rampy opadła na ziemię.
Pod żadnym pozorem nie wolno jej łapać.

► Trzymać stopy z dala od ramp.

► Podczas opuszczania rampy należy trzymać ludzi z dala 
od rampy.

► , użytkowania.

Przestrzegać dalszych ogólnych zasad bezpieczeństwa 
zawartych w instrukcji obsługi "Przyczepy 
samochodowe - punkty ogólne - część 1".

Niezależny przechył skrzyni 
ładunkowej!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia stóp/osób 
podczas przechylania skrzyni ładunkowej 
przy tylnej osłonie przeciwnajazdowej.

► Podczas przechylania należy trzymać ludzi z dala od 
obszaru osłony przeciwnajazdowej.

OSTRZEŻENIE

Przesuwanie skrzyni ładunkowej!
Istnieje ryzyko upadku podczas wchodzenia na 
skrzynię ładunkową w trakcie załadunku i 
rozładunku oraz automatycznego 
przemieszczania.

UWAGA
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UWAGA

kg

kg

6 Załadunek i Rozładunek
6.1 Rozkład ładunku

Ujemne / niewystarczające obciążenie dyszla!
Przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego 

obciążenia dyszla! Ujemne / niewystarczające obciążenie dyszla lub 
przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dyszla może 
prowadzić do wypadków.

► Przyczepę należy obciążać równomiernie.
równomiernie.

► Nie spadać poniżej minimalnego obciążenia dyszla 
przyczepy (dla przyczep do 750 kg GG: 4% obciążenia 
przyczepy lub 25 kg).

► Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dyszla 
pojazdu ciągnącego lub przyczepy.
pojazdu ciągnącego lub zaczepu przyczepy.

► Maksymalnie wykorzystać maksymalne dopuszczalne 
obciążenie dyszla (patrz dokumentacja COC, punkt 19).

► Należy przestrzegać informacji dotyczących 
maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dyszla 
zawartych w dokumentacji pojazdu i haka 
holowniczego.

► Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dyszla 
przyczepy.
przyczepy. Należy przestrzegać informacji dotyczących 
maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dyszla zawartych w 
dokumentacji COC, punkt 19.

Prawidłowy rozkład obciążenia

Pojazd prawidłowo załadowany

Przyczepa i pojazd ciągnący są stabilne ze wszystkimi kołami na 
podłożu.
Całkowity środek ciężkości ładunku jest wyśrodkowany nad 
osią/osiami.

Nieprawidłowy rozkład obciążenia

Nieprawidłowo załadowany pojazd

Przyczepa jest przechylona do tyłu, pojazd ciągnący jest 
przechylony do przodu= Obciążenie dyszla jest zbyt niskie lub 
ujemne.

Nieprawidłowo załadowany pojazd

Przyczepa jest pochylona do przodu, pojazd ciągnący jest 
pochylony do tyłu= Maksymalne dopuszczalne obciążenie dyszla 
jest przekroczone, tylna oś pojazdu ciągnącego jest przeciążona.

Nieprawidłowo załadowany pojazd

Przyczepa jest przechylona do tyłu. Tylna oś przyczepy 
tandemowej jest zbyt mocno obciążona= Przyczepa może 
łatwo zacząć się kołysać, ponieważ ciężar ładunku jest 
nierównomiernie rozłożony.
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6.2 Zabezpieczanie 
ładunku

Mocowanie pojazdu

Mocowanie ładunku

MTK - Podwozie, punkty mocowania

1. Podłoga ładunkowa (drewno, aluminium) / szyna pionowa
2. Profil ramy z perforowaną poręczą
3. Perforacja dla szyn stojaka
4. Wspornik mocujący, chowany

MTK - ze skrzynią ładunkową, punkty mocowania - rozmieszczenie na 
skrzyni ładunkowej

6 wsporników mocujących na stronę opuszczaną

► Należy zwrócić uwagę na naklejkę na przyczepie ze 
specyfikacją maksymalnej siły mocowania.

MTK - Podwozie / zabezpieczenie ładunku

1. Ogranicznik koła
2. Pas mocujący
3. Pojazd z przednim kołem
4. Pojazd z tylnym kołem

► Ograniczników kół należy używać jako ograniczników 
podczas wjeżdżania na pojazd oraz do mocowania 
ładunku.

► Przymocuj pojazd załadowczy do wszystkich kół za 
pomocą odpowiednich pasów mocujących do transportu 
samochodowego.

Zabezpieczanie ładunków łączonych

► Jeśli to możliwe, zabezpiecz ładunek w kombinacji jako 
mocowanie dodatnie i ujemne:

- blokowane przez tarcie przez: mocowanie bezpośrednie, 
mocowanie odciągami.

- Pozytywne blokowanie przez: oparcie elementów ładunku o 
siebie, o burty zrzutowe, o nadbudówki na powierzchni 
ładunkowej bez szczelin.

3

1 2

4

1

2

3

4
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OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

Pomoce do transportu pojazdów

• Ograniczniki kół (na szynę stojaka) służą jako 
ograniczniki, gdy pojazd załadowczy na nie najeżdża i 
tworzą dopasowany do kształtu system zabezpieczenia 
ładunku.

• Ogranicznik koła (ciągły) służy jako ogranicznik, gdy 
pojazd załadowczy najeżdża na niego i tworzy 
dopasowane do kształtu urządzenie zabezpieczające 
ładunek.

Niezabezpieczone ograniczniki kół / ograniczniki kół!
Niezabezpieczone ograniczniki kół / ograniczniki kół mogą zostać odrzucone 

podczas jazdy - ryzyko wypadku / uderzenia!

► Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić, czy 
ograniczniki kół są zablokowane.

Pojazdy należy mocować do ograniczników kół! Ograniczniki 
kół nie są przeznaczone do mocowania pojazdów. Pojazd załadowczy może 

poluzować się podczas jazdy i spaść z przyczepy - ryzyko wypadku!

► Pojazd załadowczy należy mocować wyłącznie do uchwytów 
mocujących lub w otworach szyn stojaka.

MTK - Podwozie, wytłoczone otwory

1. Wytłoczenia otworów, wewnątrz (do mocowania sprzętu)
2. Wytłoczenia otworów, na zewnątrz (dla ograniczników kół)
3. Perforowana poręcz, zewnętrzna, obszar przedni (dla 

ograniczników kół)
4. Perforowana poręcz, zewnętrzna, tylna część (dla 

ograniczników kół)

Obsługa ograniczników kół

• Ograniczniki kół (o długości 360 mm) są używane po 
prawej i lewej stronie każdej szyny stojaka na podwoziu.

Włóż ogranicznik koła

3. Dźwignia blokująca
4. Hak (blokujący)

► Umieść jeden ogranicznik koła na szynę stojaka w przedniej 
części szyny stojaka - w zależności od pojazdu ładującego.
- Upewnij się, że ograniczniki kół są skierowane we właściwym 
kierunku.

► Przekręć dźwignie blokujące po obu stronach do oporu - w 
kierunku dyszla.

► Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy ograniczniki kół 
są zablokowane.

Obsługa ogranicznika kół

• Ogranicznik kół jest używany na skrzyni ładunkowej z 
przodu lub z tyłu.

Ograniczniki kół zamontowane odwrotnie!
Ograniczniki kół nie są w stanie pochłonąć sił odśrodkowych w razie 

wypadku - przeciążenia / awarii mechanizmu blokującego. Ładunek może 
spaść z przyczepy - ryzyko wypadku!

► Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić, czy ogranicznik 
koła został zamontowany we właściwy sposób.

MTK - Podwozie, ograniczniki kół

1. Otwór wytłoczony w szynie podporowej
2. Ograniczniki kół

3
1

2 4

1 2
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Mocowanie pojazdów na placu budowy

MTK - plateau, blokada koła

1. Perforowana poręcz w ramie 
zewnętrznej

2. Ogranicznik koła

Przykład "Zabezpieczanie ładunku metodą siłową"

1. Pojazd na placu budowy
2. Pas mocujący

► Zamocuj pojazd na placu budowy w wyznaczonych punktach 
mocowania za pomocą odpowiedniego sprzętu mocującego.

► W razie potrzeby użyj podkładek antypoślizgowych.

Mocowanie jednostek ładunkowych

Ograniczniki położenia kół

3. Nosek (blokada)
4. Dźwignia blokująca

► ❶ Ustaw ogranicznik kół w przedniej części skrzyni ładunkowej 
- w zależności od pojazdu załadunkowego.

► ❷ Włóż ogranicznik koła równo w prawą i lewą szynę 
otworów w ramie zewnętrznej - mechanizm blokujący 
musi być otwarty.

► Włóż występ w wytłoczenie otworu.
- Upewnij się, że występ jest skierowany we właściwym kierunku 
- musi być skierowany w stronę koła pojazdu załadowczego.

► Przekręć dźwignie blokujące po obu stronach.
► Przed odjazdem sprawdź, czy blokada koła jest 

zablokowana.

Przykład "Mocowanie ładunku przy użyciu siły"

1. Jednostka ładunkowa (ładunek)
2. Pas mocujący (sprzęt mocujący)

► Zamocuj jednostki ładunkowe za pomocą odciągów. - Jeśli to 
możliwe, należy zabezpieczyć jednostki ładunkowe za pomocą 
kombinacji blokady wymuszonej i niewymuszonej.

Przykład "Mocowanie ładunku na kształt"

Zabezpieczony ogranicznik kół (pozycja jazdy)

Przykład "Mocowanie odciągami"

1
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6.3 Zabezpieczenie ładunku za pomocą 
nadwozia i akcesoriów

6.3.1 Obsługa opuszczanych burt 

• Burty o wysokości 350 mm można w razie potrzeby 
złożyć lub zdemontować.
Przyczepa może być używana jako platforma.

• W pozycji zamkniętej burty tworzą kształt zamkniętej 
skrzyni.

6.3.1.1 Burty opuszczane 350 mm

Odblokowanie

Otwarte burty MTK 350 mm

Opuszczane burty MTK 350 mm (4-stronne)

1. Składane / zdejmowane opuszczane boki
2. Ukryty zamek
3. Kłonica narożna
4. Zawias burty
5. Zawleczka zabezpieczająca

• Wysokie na 200 mm opuszczane burty zamykają 
przestrzeń ładunkową z 3 stron i mogą być składane lub 
zdejmowane w zależności od potrzeb.

► Odblokuj wpuszczone zamki po obu stronach.
- Przytrzymaj mocno burtę jedną ręką.

Składanie

Złożone boki

1. Opuszczany bok
2. Kłonica narożna z możliwością podłączenia
3. Kieszeń kłonicy

► Ostrożnie i w kontrolowany sposób złóż opuszczany bok.

Odłącz kłonice narożne

Burty MTK 200 mm (3-stronne)

6. Blokada naprężenia

Jazda jako platforma z włożonymi kłonicami! Kłonice 
mogą zostać wysunięte podczas jazdy - ryzyko wypadku!
Ludzie mogą zostać potrąceni - ryzyko potrącenia!

► Przed rozpoczęciem jazdy należy odłączyć wszystkie kłonice 
narożne.

► Przed rozpoczęciem jazdy należy zdemontować wszystkie 
opuszczane burty.

Kłonice narożne odłączone

► Wyciągnij kłonice narożne z kieszeni kłonic.
- Przechowuj je bezpiecznie, aby zapobiec uszkodzeniom.

Wszystkie opuszczane burty i kłonice muszą być 
zdemontowane podczas jazdy jako plateau!

OSTRZEŻENIE
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Zamykanie Demontaż opuszczanych boków podstawy

Kłonice narożne wsuwane / zamykane opuszczane boki

1. Uchwyty blokujące na kłonicach
2. Podstawowe burty opuszczane

► ❶ Włóż wszystkie kłonice narożne do kieszeni kłonic narożnych.
- Upewnij się, że zaczepy blokujące są skierowane w 
stronę skrzyni ładunkowej.

► ❷ Złóż opuszczane boki podstawy.
- Upewnij się, że zatrzaski są otwarte.

► Zablokuj wszystkie zamki opuszczanych boków. 
Przytrzymaj mocno opuszczane boki jedną ręką.
- Upewnij się, że zatrzasnęły się prawidłowo w 
zaczepach blokujących kłonic narożnych.

Przedłużenia burt (350 mm)

• Pojemność ładunkową przyczepy można w razie potrzeby 
zwiększyć za pomocą przedłużeń burt.

Demontaż podstawy z boku

1. Zawleczka zabezpieczająca
2. Zawias boczny
3. Podstawowa strona opuszczana

► Wyjmij zawleczkę zabezpieczającą z zawiasu 
strony opuszczanej.

► Złóż stronę opuszczaną do pozycji poziomej.
► Ostrożnie wyciągnij opuszczaną stronę w zwolnionym 

kierunku ruchu.

Mocowanie / blokowanie przedłużenia burty opuszczanej

1. Podstawowy bok opuszczany
2. Przedłużenie burty bocznej
3. Blokada

Przestrzegać / przeczytać instrukcje montażu.

► Przymocuj przedłużenie burty opuszczanej do zamkniętej 
podstawy burty opuszczanej.
- Upewnij się, że zaczep na dolnej krawędzi przedłużenia 
burty bocznej jest skierowany do wewnątrz w stronę skrzyni 
ładunkowej, a elementy mocujące są skierowane na 
zewnątrz.

► Zamknij kolejno zatrzaski.
- Przytrzymaj mocno przedłużenie burty bocznej jedną ręką.

Przednia burta boczna zdemontowana

► Umieść burtę w bezpiecznym miejscu, aby zabezpieczyć ją przed 
uszkodzeniem.

321

3

3

1 2
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Montaż 6.3.1.2 Burty opadające 200 mm

Odblokowywanie

Otwarte boki opadające MTK 200 mm

Zakładanie/zabezpieczanie opuszczanej strony podstawy

► Nasuń stronę opadającą na zawiasy w pozycji poziomej.
► Włożyć zawleczkę zabezpieczającą w jeden z zawiasów - 

lekko rozsunąć zawleczkę zabezpieczającą.
- Zdeformowane zawleczki zabezpieczające należy wymienić.

► Złóż burtę.
- Upewnij się, że zatrzaski są otwarte.

► Zablokuj zatrzaski po obu stronach.

1. Uchwyt blokady
2. Wspornik blokujący
3. Język blokujący
4. Kłonica narożna

► Odblokuj blokady napinające po obu stronach.
❶ Pociągnij uchwyt blokujący.

- Wspornik blokujący zostanie zwolniony.
❷ Obróć wspornik blokujący w dół.
❸ Naciśnij uchwyt blokady do końca.

- Język blokujący wysunie się ze wspornika narożnego.
- Przytrzymaj mocno opuszczaną stronę jedną ręką.

Składanie

Przednia opuszczana strona złożona

1. Strona opuszczana
2. Kłonica narożna z możliwością podłączenia
3. Kieszeń na kłonicę

► Ostrożnie i w kontrolowany sposób złóż opuszczaną stronę.

1 2 3 4

3 2 1
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Odłącz kłonice narożne Demontaż opuszczanych boków podstawy

Zdemontowane kłonice narożne

► Wyciągnij kłonice narożne z kieszeni kłonic.
- Umieść je w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu.

Tylne kłonice narożne muszą być włożone w celu 
zamknięcia ściany rampy!

Zamykanie

Demontaż strony opuszczania podstawy

1. Zawleczka zabezpieczająca
2. Zawias burtowy
3. Podstawowa strona opuszczana

► Wyjmij zawleczkę blokującą z zawiasu strony 
opuszczanej.

► Złóż opuszczaną stronę do pozycji poziomej.
► Ostrożnie wyciągnij opuszczaną stronę w kierunku ruchu, 

który został zwolniony.
► Umieść stronę opuszczaną w bezpiecznym miejscu, aby 

zabezpieczyć ją przed uszkodzeniem.

Montaż

Kłonice narożne włożone / zamknięte burty opuszczane

1. Uchwyty blokujące na kłonicach narożnych
2. Boki podstawy

► ❶ Włóż wszystkie kłonice narożne do kieszeni kłonic narożnych.
- Upewnij się, że występy blokujące są skierowane na 
zewnątrz.

► ❷ Złóż boki podstawy.
- Upewnij się, że zatrzaski są otwarte.

► ❸ Zablokuj wszystkie zamki na opuszczanych bokach. 
Przytrzymaj mocno opuszczane boki jedną ręką.
- Upewnij się, że zatrzasnęły się one prawidłowo w 
występach blokujących kłonic narożnych.

Zakładanie/zabezpieczanie opuszczanej strony podstawy

► Wsuń opuszczany bok na zawiasy w pozycji poziomej.
► Włóż zawleczkę zabezpieczającą do jednego z zawiasów - 

lekko rozłóż zawleczkę zabezpieczającą.
► Złóż opuszczaną stronę.

- Upewnij się, że zatrzaski są otwarte.
- Zdeformowane zawleczki zabezpieczające należy wymienić.

► Zablokować zaczepy po obu stronach.

1 ➊

➋
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6.3.2 Wysoka plandeka

Stelaż kabłąkowy z wysoką plandeką jest
Przyczepy MTK wsuwa się w kłonice narożne i 
zabezpiecza dookoła po opuszczanych stronach.
Wysoką plandekę można otworzyć dookoła, aby ułatwić 
załadunek/rozładunek.

Informacje na temat obsługi wysokiej plandeki / 
ramy pałąka znajdują się w instrukcji obsługi.
"Przyczepy samochodowe" Informacje ogólne - Część 
1.

Otwarta plandeka wysoka (przykład przyczepy)

1. Tylna sekcja plandeki
2. Listwa pałąka
3. Rama pałąka

Rama do pałąków z nadwoziem skrzynkowym

1. Rama z pałąkami

Zamknięta wysoka plandeka (przykład przyczepy)

1. Oczko
2. Pasek
3. Wysoka 

plandeka
4. Klamra
5. Zacisk

Rama łukowa do ściany rampy

► Zamknąć ścianę rampy przed zamknięciem 
plandeki.

Wysoka plandeka zabezpieczona

1

2
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6.4 Załadunek przyczepy / rozładunek 

Upewnić się, że przyczepa jest zabezpieczona przed 
stoczeniem się.

► Upewnić się, że bezpieczeństwo ruchu drogowego nie jest 
ograniczone podczas procesu załadunku i rozładunku.

► W razie potrzeby użyj dodatkowych urządzeń sygnalizacyjnych
np. znaki, bariery.

Ogólne pomoce przy załadunku

Składanie urządzeń antykolizyjnych podczas 
jazdy!
Jeśli podjazdy nie są prawidłowo zablokowane za 
pomocą zatrzasków, mogą się samoczynnie złożyć - 
ryzyko uderzenia/wypadku!

► Nie ładuj przyczepy poza pomocami podjazdowymi.
► Zablokować pomoce załadunkowe za pomocą zamków - 

nigdy nie mocować ich za pomocą pasów.
► Przed odjazdem należy sprawdzić, czy urządzenia 

wspomagające załadunek są prawidłowo zablokowane 
(sprężyny blokujące są zatrzaśnięte).

Ryzyko zmiażdżenia!
Podczas odblokowywania i składania palce / 
dłonie mogą zostać zmiażdżone między 
podjazdem a podłożem, podjazdem a kłonicą 
narożną oraz podczas otwierania / zamykania 
zamka.

► Rampy należy obsługiwać wyłącznie z boku - nie z tyłu.
► Upewnij się, że palce nie znajdują się w obszarze kłonic 

narożnych podczas blokowania/odblokowywania zamków.

► , używać.

6.4.1 Przechylanie skrzyni ładunkowej 

Niezależne przechylanie skrzyni 
ładunkowej!
Ryzyko zmiażdżenia stóp podczas przechylania skrzyni 
ładunkowej przy tylnej osłonie przeciwnajazdowej.

► Podczas przechylania należy trzymać ludzi z dala od 
obszaru osłony przeciwnajazdowej.

MTK przechylona

1. Osłona przeciwnajazdowa

Skrzynia ładunkowa przechyla się po 
odblokowaniu!

Po otwarciu dźwigni blokującej skrzynia ładunkowa bez 
pompy hydraulicznej przechyla się automatycznie.

Może dojść do uderzenia.

► Najpierw otwórz blokady skrzyni ładunkowej.
► Upewnij się, że w strefie zagrożenia nie znajdują się inne osoby.
► Otwórz dźwignię blokującą skrzyni ładunkowej.
► Wyjedź poza strefę zagrożenia.

Przechylanie przy złożonych opuszczanych burtach!
Tylne/boczne opuszczane burty przechylają się w kierunku podłoża i mogą 

ulec deformacji.

► Skrzynię ładunkową należy przechylać wyłącznie z 
zamkniętymi opuszczanymi burtami lub zdjąć tylną 
opuszczaną burtę przed przechyleniem.

Przygotowanie przyczepy do wywrotu

Przyczepa nie może zsunąć się podczas 
procesu załadunku.

► Zaparkować przyczepę na twardym podłożu.
► Najpierw podłącz przyczepę do pojazdu ciągnącego.

OSTRZEŻENIE

UWAGA
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Otwieranie zamków

Zapięcia odblokowujące

1. Oczko
2. Zatrzask bezpieczeństwa
3. Uchwyt

Odblokować kolejno zatrzaski po obu stronach.
► Wciśnij zatrzask bezpieczeństwa na uchwycie.
► Wyciągnij uchwyt w tym samym czasie.

Skrzynia ładunkowa automatycznie przechyla się w dół

1. Dźwignia blokująca
2. Wspornik blokujący
3. Śruba blokująca

 Skrzynia ładunkowa odchyla się automatycznie w dół.

► Obróć dźwignię blokującą w dół.
- W tej pozycji skrzynia ładunkowa jest automatycznie blokowana 
po przechyleniu do tyłu.

Przechylanie skrzyni ładunkowej za pomocą pompy 
hydraulicznej

Odchylone oczka

► Odchylić odblokowane oczka z haków blokujących.

Odblokowywanie skrzyni ładunkowej

Patrz instrukcja obsługi ręcznej pompy hydraulicznej
"Przyczepy samochodowe" Punkty ogólne - Część 1.

Otwieranie dźwigni blokującej

1. Dźwignia blokująca
2. Wspornik blokujący

► Przed odblokowaniem upewnij się, że ładunek jest 
zabezpieczony na skrzyni ładunkowej.

► Obróć dźwignię blokującą do góry.

Śruba blokująca wysunie się ze wspornika blokującego - skrzynia 
ładunkowa zostanie odblokowana.

Obsługa ręcznej pompy hydraulicznej

1. Dźwignia pompy
2. Ręczna pompa hydrauliczna
3. Dźwignia zaworu

2

1

1
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Skrzynia ładunkowa musi być odblokowana, burty 
opuszczane muszą być zamknięte lub zdjęte.
Ściana rampy musi być zamknięta.

► Otwórz dźwignię zaworu.

Skrzynia ładunkowa przechylana hydraulicznie

4. Siłownik hydrauliczny

► Pompować, aż osłona przeciwnajazdowa oprze się o 
podłoże/podłogę.

Osłona przeciwnajazdowa spoczywa całkowicie na podłożu

6.4.2 Pomoc przy wjeżdżaniu

6.4.2.1 Obsługa ramp

Ryzyko zmiażdżenia!
Palce/dłonie mogą zostać zmiażdżone podczas 
demontażu i ustawiania ramp.

► Rampy załadunkowe należy zdejmować i ustawiać 
ostrożnie. Chwyć je z boku.

► Palce należy trzymać z dala od obszarów zgniatania.

Ostre krawędzie!
Podczas demontażu i ustawiania ramp można 
przyciąć sobie palce/dłonie o ostre 
krawędzie.

►  używać ramp.

► Zdejmuj rampy jedna po drugiej.

1 2 3

4

5

Zdemontować rampy

1. Blokada
2. Klapa
3. Rampa załadunkowa
4. Gumowy wspornik
5. Wał rampy dostępu

► Pociągnij zatrzask klapy i zablokuj ją.
► Otwórz klapę - oprze się ona na osłonie 

przeciwnajazdowej.
► Całkowicie wyciągnij rampę załadunkową z 

wału rampy załadunkowej.

4
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Pozycjonowanie rampy załadunkowej Jazda

Pozycjonowanie pojazdu załadowczego

Rampa załadunkowa ustawiona

6. Krawędź podwozia

► Umieść rampę załadowczą na krawędzi podwozia.

► Wjedź powoli i ostrożnie na rampę załadowczą lub 
wepchnij pojazd załadowczy powoli i w 
kontrolowany sposób.

► Upewnij się, że pojazd załadowczy jest wypoziomowany względem 
szyn podjazdowych
rampami i że tor jest wyśrodkowany.

Rampy muszą bezpiecznie opierać się o 
krawędź podwozia.

Ustawiony rozstaw kół

Maks. Obciążenie ramp

Rampy wjazdowe mogą być równomiernie 
obciążone maksymalnie 1000 kg każda.

► Należy unikać obciążeń punktowych, np. wjeżdżania na 
rampy wjazdowe pojazdami z małymi kołami, takimi jak 
wózki widłowe i podnośniki samojezdne.

Ustawianie szerokości toru

► Ustaw rampy załadunkowe na szerokość rozstawu kół 
pojazdu, który ma zostać załadowany.
- Unieś lekko rampę załadowczą i popchnij ją w wymaganym 
kierunku.

Rampy załadunkowe powinny znajdować się w tej samej 
odległości od środka przyczepy. Koła pojazdu 
załadowczego muszą być w stanie najechać na środek 
ramp załadowczych.

6

maks. 
1000 kg

maks. 
1000 kg

kgkg
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Sztauowanie / zabezpieczanie

► Rampy załadunkowe należy sztauować jedna po 
drugiej.

6.4.2.2 Obsługa ściany rampy

Przymocuj ładunek do ściany rampy!
Ściana rampy nie jest przeznaczona do mocowania ładunku. Podczas jazdy 

ładunek może się poluzować i zgubić - ryzyko wypadku!

► Ładunek należy mocować wyłącznie do uchwytów mocujących.
► Ściany rampy należy używać wyłącznie jako pomocy podczas jazdy.

Sztauowanie ramp

1. Zamknięcie
2. Klapa
3. Szyna jezdna
4. Gumowy wspornik
5. Wał szyny napędowej

► Podnieś rampę załadowczą z krawędzi podwozia.
► Włóż rampę załadunkową do wałka rampy załadunkowej i 

powoli wepchnij rampę załadunkową do końca.
► Zamknij klapkę.

Obsługa ściany rampy

1. Ściana najazdowa
2. Blokada dźwigni obrotowej
3. Sprężyna gazowa

Odblokowanie

Odblokowywanie blokady dźwigni obrotowej

Zabezpieczanie klapki

► Zwolnij blokadę i pozwól jej zablokować się w otworze.
Rampy są zabezpieczone.

1. Sprężyna blokująca
2. Dźwignia
3. Kołek ustalający

► Odblokuj blokadę dźwigni obrotowej.
- Wciśnij sprężynę blokującą i jednocześnie całkowicie 
otwórz dźwignię.

Sworzeń zabezpieczający zostanie zwolniony.

2 1345
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Otwieranie / opuszczanie

Maks. Obciążenie ściany rampy

Opuszczona ściana rampy

► , użyć.

► Lekko otworzyć ścianę rampy i chwycić boczny sworzeń 
zabezpieczający.

► Opuść ścianę rampy w kontrolowany sposób.
- W razie potrzeby dociśnij ją.

Przejeżdżanie

Ściana rampy może być równomiernie obciążona 
maksymalnie 2000 kg.

► Należy unikać obciążeń punktowych, np. przejeżdżania po 
ścianie rampy pojazdami z małymi kołami, takimi jak 
podnośniki koszowe, ruchome platformy podnoszące.

Zamykanie / zabezpieczanie

Pozycjonowanie pojazdu załadowczego

► Przejeżdżaj przez ścianę rampy powoli i ostrożnie 
lub pchaj pojazd załadowczy w górę powoli i w 
kontrolowany sposób.

► Upewnij się, że pojazd załadowczy znajduje się na poziomie ściany rampy.
ścianą rampy.

Ściana najazdowa zamknięta i zabezpieczona

► Chwyć boczny sworzeń zabezpieczający.
► Pociągnij ścianę rampy w górę do pionowej pozycji do jazdy - 

podporą będą amortyzatory gazowe.

► Przytrzymaj mocno ścianę rampy jedną ręką.
► Zamknij blokady dźwigni obrotowych po obu stronach.

- Sprężyny blokujące muszą zatrzasnąć się na swoim miejscu.
- Uszkodzone lub zgubione sprężyny blokujące należy 
natychmiast wymienić.

3

maks. 2000 kg

kg
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OSTRZEŻENIE

6.4.2.3 Ściana najazdowa ze stabilizatorami

Objaśnienie funkcji
• Podpory umożliwiają wydłużenie obszaru załadunku, 

np. w przypadku transportu pojazdów z długim zwisem.
• Stabilizatory blokują ścianę rampy w pozycji 

złożonej.
• Ściana rampy wystaje mniej niż 1 m do tyłu i odchyla się 

o ok. 65° od pionu.
► , używać.

► Stabilizatory należy montować / demontować 
wyłącznie w trybie dwuosobowym.

► Trzymaj palce z dala od obszarów zgniatania.

Montaż / demontaż stabilizatorów

Ściana najazdowa ze stabilizatorami

1. Blokada dźwigni obrotowej
2. Drążek przedłużający
3. Blokada śruby sprężynowej
4. Ściana najazdowa

Jazda ze złożoną ścianą rampy!
Ściana rampy wystaje z tyłu i stwarza większe ryzyko wypadku podczas 

skręcania / manewrowania - ryzyko uderzenia!

► Ze złożoną ścianą rampy należy jeździć tylko wtedy, gdy ładunek 
(pojazd ze zwisem) uniemożliwia zamknięcie ściany rampy za 
pomocą blokad dźwigni obrotowych.

► Należy unikać dłuższej jazdy ze złożoną ścianą rampy.
Ściana rampy złożona.

► Jeśli to możliwe, należy poprosić o inne rozwiązanie 
transportowe.

Niezabezpieczone stabilizatory!
Niezabezpieczone blokady podpór mogą otworzyć 
się podczas jazdy, a ściana rampy może złożyć się 
sama.
Ryzyko uderzenia / zmiażdżenia / wypadku.

► Przed podróżą należy sprawdzić, czy blokady podpór są 
prawidłowo zamknięte i zabezpieczone.

Ściana najazdowa zabezpieczona stabilizatorami

1. Sworzeń, wysięgnik
2. Blokada dźwigni obrotowej
3. Drążek wysięgnika
4. Blokada śruby sprężynowej
5. Czop mocujący, ściana rampy

Montaż stabilizatora

► Otwórz obie blokady dźwigni obrotowej.
► Ostrożnie złóż ścianę rampy.
► Zaczep czop drążka przedłużającego o blokadę dźwigni 

obrotowej i zamknij ją.
- Sprężyna blokująca musi zatrzasnąć się na swoim miejscu.

► Złóż ścianę rampy, aż sworzeń ustalający będzie mógł 
zostać zabezpieczony w blokadzie zatrzasku sprężynowego.

► Wciśnij blokadę zatrzasku sprężynowego w kołek ustalający
w kołek ustalający ściany rampy.

► Zamknij blokadę zatrzasku sprężynowego.

Demontaż stabilizatora

► Otwórz dźwignie blokady zatrzasku sprężynowego.
► Odczepić drążek przedłużający od sworznia mocującego ściany 

rampy. - Przytrzymaj mocno ścianę rampy.
► Ostrożnie opuść ścianę rampy.
► Otwórz blokadę dźwigni obrotowej na słupku narożnym i 

odczep drążek przedłużający.
► Bezpiecznie schować stabilizatory, aby uchronić je przed 

uszkodzeniem.

Zakładanie / zdejmowanie stabilizatorów!
Podczas montażu / demontażu stabilizatorów może 
dojść do zmiażdżenia palców / dłoni.

UWAGA

~ 910 mm

2 3 41

1 2 3 4

1

2

3

4

5



25

6.5 Ładowanie przyczepy 

Niezależny przechył skrzyni ładunkowej!
Ryzyko zmiażdżenia rąk/palców podczas 
załadunku przy przedniej krawędzi skrzyni 
ładunkowej.

► Ręce należy trzymać z dala od obszaru zgniatania.
► Należy pozwolić, aby skrzynia ładunkowa przechyliła się 

samoczynnie. Pod żadnym pozorem nie należy jej łapać.

► używać.

6.5.1 Załadunek pojazdu 

Nie wolno przekraczać maksymalnej dopuszczalnej 
masy całkowitej i obciążenia dyszla przyczepy.

Należy przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego 
obciążenia dyszla pojazdu ciągnącego i sprzęgu 
przyczepy.

Przesuwanie skrzyni ładunkowej!
Podczas wchodzenia na skrzynię ładunkową w 
trakcie załadunku i rozładunku oraz 
automatycznego przemieszczania istnieje ryzyko 
upadku.

► Podczas wchodzenia na skrzynię ładunkową należy zachować szczególną ostrożność.

► Korzystanie z przyczepy.

Przygotowanie przyczepy do jazdy

Upewnić się, że przyczepa jest zabezpieczona przed 
stoczeniem się.

► Najpierw należy podłączyć przyczepę do pojazdu ciągnącego.

Procedura załadunku (przykład)

1. Szyny najazdowe
2. Ściana najazdowa

► W razie potrzeby otwórz/zdemontuj opuszczane burty.
- W razie potrzeby zdemontuj kłonice narożne.

► Wjedź na przyczepę ostrożnie i niezbyt szybko - skrzynia 
ładunkowa może spaść i uderzyć w dyszel.

► Podjedź do ograniczników kół / ograniczników kół
(jeśli są dostępne).

► Użyj wciągarki linowej, aby wciągnąć uszkodzony pojazd.
► Upewnij się, że pozycja wciągarki linowej (regulowana w 

3 kierunkach) jest ustawiona odpowiednio do 
ładowanego pojazdu - ryzyko kolizji!

Otwarte zamki

► Przed wjechaniem na przyczepę należy sprawdzić, czy

1. zamki są otwarte po obu stronach,
2. dźwignia blokująca znajduje się w pozycji pionowej.

Główny ładunek przewożonego pojazdu musi znajdować 
się z przodu (dyszel) - tak, aby skrzynia ładunkowa 
przyczepy mogła odchylać się automatycznie do tyłu.

Należy zwrócić uwagę na punkt: 6.1 Rozkład ładunku Zabezpiecz pojazd załadowczy

► Prawidłowo zamocuj pojazd przewożący ładunek. Zwróć 
uwagę na punkt: 6.2 Zabezpieczanie ładunku

OSTRZEŻENIE

1 2
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6.5.2 Odchylić skrzynię ładunkową za pomocą pompy hydraulicznej. 6.5.3 Zabezpieczenie skrzyni ładunkowej

Obsługa hydraulicznej pompy ręcznej

1. Dźwignia pompy
2. Ręczna pompa hydrauliczna
3. Dźwignia zaworu

► Zamknij dźwignię zaworu.
► Pompuj za pomocą dźwigni pompy, aż skrzynia ładunkowa 

oprze się na podwoziu za pomocą gumowych zderzaków i 
zostanie zabezpieczona śrubą blokującą.

Mechanizm blokujący

1. Gumowy zderzak
2. Śruba blokująca
3. Podwozie

► Zabezpiecz skrzynię ładunkową za pomocą zamków.
► Schowaj dźwignię pompki w uchwycie.

Zablokowana skrzynia ładunkowa

1. Skrzynia ładunkowa
2. Blokada skrzyni ładunkowej
3. Dźwignia blokująca

► Sprawdź, czy dźwignia blokująca znajduje się w pozycji pionowej.
- Śruba blokująca musi być zatrzaśnięta we wsporniku 
blokującym.

Skrzynia ładunkowa jest zabezpieczona przed przechyleniem.

1

2

3

Zamki zablokowane

1. Oczko
2. zatrzask bezpieczeństwa
3. Uchwyt

Zablokować zaczepy jeden po drugim po obu stronach.

► Obróć oczko na hak blokujący.
► Naciśnij uchwyt w dół.

- Blokada zatrzaśnie się i zostanie zablokowana.

Skrzynia ładunkowa jest zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem 
podczas jazdy.

Hydrauliczna pompa ręczna w pozycji jazdy

3 2 1
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6.5.4 Obsługa wciągarki linowej 

• Wciągarka linowa jest zamontowana na 
wtykanym i regulowanym wsporniku wciągarki 
linowej.

• Wspornik wciągarki linowej można zamocować po prawej 
lub lewej stronie podwozia.

• Uszkodzone pojazdy można wciągnąć na skrzynię 
ładunkową za pomocą wciągarki linowej.

Luźny wspornik wciągarki linowej

► Należy używać wyłącznie nieuszkodzonej wciągarki 
linowej.

► Wciągarka linowa powinna być regularnie serwisowana, a 
w przypadku usterek niezwłocznie naprawiana.

Uruchomić wciągarkę linową!
Podczas zwijania i rozwijania liny można zmiażdżyć 
dłonie/palce we wciągarce linowej. Jeśli poszczególne 
żyły liny są uszkodzone, może dojść do rozerwania 
dłoni.

► używać.
► Podczas obsługi liny należy upewnić się, że nie ma 

uszkodzonych pojedynczych żył.
► Podczas zwijania kabla należy upewnić się, że palce nie 

zostaną przytrzaśnięte przez wciągarkę.

MTK z podłączonym wspornikiem wciągarki linowej

1. Wciągarka linowa
2. Lina (stalowa)
3. Mocowanie korby
4. Uchwyt korby
5. Blokada wspornika wciągarki linowej
6. Oczko
7. Karabińczyk
8. Blokada wciągarki linowej, regulowana
9. Otwory mocujące

Przygotowanie wciągarki linowej

Przeciążenie wciągarki linowej!
Przeciążenie wciągarki linowej może spowodować jej pęknięcie lub 
pęknięcie liny.

► Należy przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej siły 
rozciągającej wynoszącej 950 daN lub
ok. 900 kg.

► Należy przestrzegać tabliczki znamionowej na wciągarce linowej.

Zmiana położenia korby

1. Sworzeń blokujący
2. Podstawa korby
3. Uchwyt korby
4. Wspornik postojowy korby

► ❶ Pociągnij sworzeń blokujący i jednocześnie zdejmij korbę ze 
wspornika postojowego.

► ❷ Nasuń korbę na mocowanie korby.
- Wyciągnij sworzeń blokujący i zablokuj go w jednym z otworów.

► ❸ Korba może być obsługiwana.

UWAGA

Użyć uszkodzonej wciągarki linowej! 
Uszkodzona lina jest osłabiona i może pęknąć pod 
obciążeniem. Ludzie mogą zostać uderzeni / zmiażdżeni 
przez linę lub ładunek.

OSTRZEŻENIE
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Wyciąganie / rozwijanie liny

Zwolnij karabińczyk

► Zwolnij linę - obróć korbę w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.

► Odczep karabińczyk od oczka.

Regulacja / odłączanie wspornika wciągarki linowej

Odwijanie liny

Blokada odblokowana

1. Otwory mocujące
2. Śruba blokująca
3. Śruba blokująca

► Pociągnij śrubę blokującą.
► Obróć śrubę blokującą i zablokuj ją w śrubie blokującej.
► Wyciągnij blok wciągarki linowej do żądanej pozycji 

(3x otwór mocujący).
► Zwolnij śrubę blokującą i zablokuj blok wciągarki linowej 

w odpowiednim otworze mocującym.

► Odczep karabińczyk od oczka.
► Wyciągnij linkę ręcznie.

- Należy pamiętać, że korba również się obraca.
- W razie potrzeby należy wcześniej odłączyć korbę.

Podciąganie pojazdu za pomocą wciągarki linowej

Upewnij się, że przyczepa jest zabezpieczona przed 
stoczeniem się.

► Najpierw podłącz przyczepę do pojazdu ciągnącego.

► W razie potrzeby sprawdź, czy pojazd załadowczy nie może 
zderzyć się z wciągarką linową przed wciągnięciem pojazdu 
załadowczego.

► Ustaw ograniczniki kół.

Odłącz wspornik wciągarki linowej

1. Wspornik wciągarki linowej
2. Montaż

Nieużywany wspornik wciągarki linowej można 
całkowicie odłączyć.

► Odczep karabińczyk od oczka.
► Otwórz blokadę.
► Całkowicie wyciągnij blok wciągarki z uchwytu.
► W razie potrzeby umieść blok wciągarki po drugiej stronie 

podwozia.
► Zabezpiecz blok wyciągarki linowej i linę.

Pojazd podciągnięty

► Przymocuj karabińczyk na przykład do ucha holowniczego 
pojazdu, który ma zostać załadowany.

► Obróć korbę zgodnie z ruchem wskazówek zegara - lina zwinie 
się i wciągnie pojazd na obszar załadunku.
- Upewnij się, że pojazd został wciągnięty na środek skrzyni 
ładunkowej.

► Zamocuj pojazd.
Przestrzegać rozdziału: "6.2 Zabezpieczanie ładunku".

21
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UWAGA
Niezależne przechylanie skrzyni ładunkowej!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia osób podczas 
przechylania skrzyni ładunkowej przy tylnej osłonie 
przeciwnajazdowej.

OSTRZEŻENIE

Zwijanie liny / zabezpieczanie wciągarki linowej

Niezabezpieczona lina / korba!
Niezabezpieczona lina / korba może się zapętlić i zostać zerwana 

podczas jazdy i uderzyć ludzi.

► Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy lina jest 
zabezpieczona i naprężona za pomocą karabińczyka w 
oczku.

► Sprawdź, czy korba jest zablokowana w pozycji spoczynkowej 
za pomocą sworznia blokującego.

6.6 Rozładunek przyczepy 

► Podczas przechylania należy trzymać ludzi z dala od 
obszaru osłony przeciwnajazdowej.

Przesuwanie skrzyni ładunkowej!
Podczas wchodzenia na skrzynię ładunkową w 
trakcie załadunku i rozładunku oraz 
automatycznego przemieszczania istnieje ryzyko 
upadku.

► Podczas wchodzenia na skrzynię ładunkową należy zachować 
szczególną ostrożność.

► użytkowanie.

Lina zwinięta / wciągarka zabezpieczona

► Po użyciu zwiń starannie linę na wciągarkę linową - użyj do 
tego korby.

► Zaczep karabińczyk w oczku.
► Lekko napnij linę.
► Zdejmij korbę z mocowania korby.
► Umieść korbę na wsporniku postojowym.

- Upewnij się, że korba jest skierowana we właściwym 
kierunku (w stronę skrzyni ładunkowej).
- Sprawdź, czy korba jest zabezpieczona.

► Sprawdź, czy zamek jest zablokowany i czy blok wciągarki 
linowej jest zabezpieczony przed wypadnięciem.

Szyny podjazdowe ustawione do rozładunku

1. Osłona przeciwnajazdowa
2. Rampa załadunkowa

Upewnij się, że przyczepa jest zabezpieczona przed 
stoczeniem się.

► Pozostaw przyczepę podłączoną do pojazdu ciągnącego.

► Upewnij się, że bezpieczeństwo ruchu drogowego nie jest 
ograniczone podczas procesu załadunku i rozładunku.

► W razie potrzeby użyj dodatkowych urządzeń sygnalizacyjnych
np. znaki, bariery.

1

2
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6.6.1 Rozładunek pojazdu (rampy) 6.6.2 Rozładunek pojazdu (ściana rampy)

Proces rozładunku (przykład)

Przygotowanie procesu rozładunku

Proces rozładunku (przykład)

Przygotowanie procesu rozładunku

► Sprawdzić, czy rozładowywany pojazd jest zabezpieczony przed 
stoczeniem się. (zaciągnięty hamulec ręczny)

► Zdejmij rampy załadunkowe.
Ustawić rampy załadowcze tak, aby uzyskać prawidłowy rozstaw 
kół.

► Odpiąć wszystkie pasy mocujące samochód i schować je.
► Otwórz zatrzaski na skrzyni ładunkowej.
► Odblokuj skrzynię ładunkową za pomocą dźwigni blokującej.

Automatyczne przechylanie

► Powoli przesuń / zjedź w dół pojazdem, który ma zostać 
rozładowany.

► Dociśnij skrzynię ładunkową do przedniej 
krawędzi skrzyni ładunkowej, aż skrzynia 
ładunkowa zablokuje się automatycznie.

Przechylanie hydrauliczne

► Całkowicie przechyl skrzynię ładunkową za pomocą 
pompy hydraulicznej.

► Powoli przesuwaj / prowadź pojazd, który ma zostać 
rozładowany.

► Przechyl skrzynię ładunkową do tyłu za pomocą pompy 
hydraulicznej, aż skrzynia ładunkowa zablokuje się 
automatycznie.

Zakończ proces rozładunku

► Zabezpiecz skrzynię ładunkową za pomocą zamków.
► Złożyć i zabezpieczyć rampy.
► Zamontuj/zamknij i zabezpiecz opuszczane burty.

► Sprawdź, czy rozładowywany pojazd jest zabezpieczony przed 
stoczeniem się. (zaciągnięty hamulec ręczny)

► Odblokować ścianę rampy.
► Złożyć ścianę rampy w kontrolowany sposób.
► Odpiąć wszystkie pasy mocujące samochód i schować je.
► Otwórz zamki skrzyni ładunkowej.
► Odblokuj skrzynię ładunkową za pomocą dźwigni blokującej.

Automatyczne przechylanie

► Powoli przesuń / zjedź pojazdem, który ma zostać 
rozładowany.

► Złóż ścianę rampy.
► Zablokuj ścianę rampy za pomocą zamków.
► Dociśnij skrzynię ładunkową do przedniej 

krawędzi skrzyni ładunkowej, aż skrzynia 
ładunkowa zablokuje się automatycznie.

Przechylanie hydrauliczne

► Całkowicie przechyl skrzynię ładunkową za pomocą 
pompy hydraulicznej.

► Powoli przesuń / zjedź w dół pojazdem, który ma zostać 
rozładowany.

► Złóż ścianę rampy.
► Zablokuj ścianę rampy za pomocą zamków.
► Przechyl skrzynię ładunkową do tyłu za pomocą pompy 

hydraulicznej, aż skrzynia ładunkowa zablokuje się 
automatycznie.

Zakończ proces rozładunku

► Zabezpiecz skrzynię ładunkową za pomocą zamków.
► Sprawdź, czy ściana rampy jest zabezpieczona.
► Załóż/zamknij i zabezpiecz opuszczane burty.
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7 Jazda
Przed wyruszeniem w drogę należy upewnić się, że 
maksymalne dopuszczalne obciążenia (ładowność, 
obciążenie dyszla) nie zostały przekroczone.

Należy przestrzegać maksymalnego 
dopuszczalnego obciążenia przyczepy i dyszla 
pojazdu ciągnącego oraz sprzęgu przyczepy.

► W razie potrzeby należy sprawdzić specyfikację wagową 
ładowanego towaru.

► Przeprowadzić kontrolę wyjazdu (patrz 
instrukcja obsługi "Przyczepy samochodowe" 
Punkty ogólne - część 1).

8 Parkowanie / Parkowanie
Przestrzegać ogólnych wskazówek bezpieczeństwa i 
ostrzeżeń dotyczących bezpiecznego parkowania 
przyczepy zawartych w instrukcji obsługi.
"Przyczepy samochodowe" Punkty ogólne - Część 1.

Kliny pod koła

1. Podwozie
2. Klin pod koła

Jazda w kombinacji (przykładowy obrazek)

► Sprawdź, czy
- skrzynia ładunkowa,
- Wspornik wciągarki linowej / dźwignia obsługi 

wciągarki linowej,
- szyny najazdowe lub ściana rampy
- ograniczniki kół, ograniczniki kół
- wysoka plandeka / pałąki są 
zabezpieczone.

► Użyj klinów pod koła przymocowanych do 
podwozia.

► Upewnij się również, że
- skrzynia ładunkowa jest zabezpieczona zamkami,
- rampy są włożone i zabezpieczone,
- ściana rampy jest zamknięta i zabezpieczona.

Zabezpieczanie poszczególnych części

Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa 
/ jazdy podczas jazdy w zestawie z przyczepą 
zawartych w instrukcji obsługi.
"Przyczepy samochodowe" Punkty ogólne - Część 
1.

Łatwo demontowalne pojedyncze części powinny 
być zabezpieczone przed nieuprawnionym użyciem 
/ kradzieżą, gdy są zaparkowane na stałe.

Zabezpieczyć wspornik wciągarki linowej

1. Korba ręczna (zdjąć)
2. Blok wciągarki linowej (zdjąć)

► Zdejmij korbę - zabezpieczenie przed niewłaściwym użyciem.
► Odłącz blok wciągarki linowej - zabezpieczenie przed kradzieżą.

21

1 2



32

9 Czyszczenie / Konserwacja / 
Konserwacja

9.1 Pielęgnacja / Czyszczenie

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa i ogólnego czyszczenia/pielęgnacji 
przyczep zawartych w instrukcji obsługi.
"Przyczepy samochodowe" Informacje ogólne - 
Część 1.

Czyszczenie amortyzatorów

Żywotność, funkcjonalność i bezpieczeństwo 
przyczepy zależą w dużej mierze od regularnej 
konserwacji/pielęgnacji amortyzatorów.

9.2 Konserwacja / Konserwacja

Informacje na temat prac konserwacyjnych można znaleźć 
w instrukcji obsługi "Przyczepy samochodowe" Punkty 
ogólne - część 1.
Więcej szczegółowych informacji na temat 
konserwacji można znaleźć tutaj.

9.2.1 Opony / Koła

W przyczepach MTK można stosować opony o następujących 
rozmiarach:

Typ opony pmax. w bar
195 / 50 R 13 C 6,5

Tabela: Ciśnienie w oponach / rozmiar opon

► Ciśnienie w oponach wszystkich kół należy sprawdzać 
regularnie i przed dłuższymi podróżami.
(patrz tabela: Prace konserwacyjne w instrukcji obsługi
"Przyczepy samochodowe - punkty ogólne - część 1")

9.2.2 Amortyzatory

Amortyzatory nie wymagają konserwacji.
Po długim okresie użytkowania i długich okresach 
użytkowania efekt tłumienia zmniejsza się.

Amortyzatory i ich mocowanie należy regularnie sprawdzać pod 
kątem wycieków oleju, uszkodzeń, starzenia się, pęknięć i 
zmęczenia materiału.
Konserwacja może być przeprowadzana wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel specjalistyczny.

Amortyzator wysunięty / wsunięty

1. Amortyzator
2. Tłok przepustnicy

► Podczas spryskiwania nie należy kierować 
strumienia wody bezpośrednio na 
amortyzatory.

► Po każdym użyciu przyczepy należy sprawdzić 
przepustnice pod kątem wszelkiego rodzaju 
zabrudzeń i w razie potrzeby usunąć je.

► Czyść tłoki amortyzatorów czystą, suchą szmatką, gdy
Czyść tłoki amortyzatorów czystą, suchą szmatką, gdy są 
wysunięte.

► Nie drap ani nie maluj amortyzatorów, ani nie traktuj 
ich agresywnymi środkami (ściernymi środkami 
czyszczącymi).

Amortyzator

1. Śruba mocująca / nakrętka
2. Oznaczenie amortyzatora

► Sprawdź, czy połączenia śrubowe są dokręcone i w razie 
potrzeby dokręć je ponownie.

► Sprawdź amortyzatory pod kątem wycieków oleju.
► Wymień amortyzatory, jeśli efekt tłumienia zmniejszy się lub 

jeśli wystąpi wyraźny wyciek oleju. Używaj wyłącznie 
oryginalnych części zamiennych,
patrz oznaczenie / nr katalogowy na amortyzatorze.

2
1

2 1
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9.2.3 Rozpórka gazowa

Zdemontować amortyzatory gazowe!
Sprężyny gazowe znajdują się pod wysokim ciśnieniem!

Nieprawidłowy montaż/demontaż może spowodować obrażenia ciała
- Ryzyko uderzenia!

► Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa 
umieszczonych na kolumnie gazowej.

► Należy postępować zgodnie z instrukcjami
gazowej.

► Zużyte / uszkodzone amortyzatory gazowe należy wymienić
mogą być wymieniane wyłącznie przez wyspecjalizowany 
personel.

9.2.4 Wciągarka linowa

Wciągarka linowa musi być sprawdzana co najmniej raz w 
roku lub co
10 000 km przez wyspecjalizowany personel. Okresy 
między przeglądami należy skrócić w przypadku 
wyższych warunków pracy i warunków eksploatacji.

Wciągarka linowa i jej mocowanie muszą być sprawdzane pod 
kątem uszkodzeń / zgnieceń, starzenia się, pęknięć 
poszczególnych lin / kabli, zmęczenia materiału itp.
/ liny, zmęczenia materiału.
Konserwacja może być przeprowadzana wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel specjalistyczny.

Zakres zastosowań amortyzatorów gazowych jest następujący
- 25 °C i+ 60 °C.

Żywotność, funkcjonalność i bezpieczeństwo zależą w 
dużej mierze od regularnej konserwacji / pielęgnacji 
amortyzatorów gazowych.

Sprawdzanie / oliwienie wciągarki linowej

Naprawa rozpórek gazowych

1. Mocowanie (do ściany rampy)
2. Kolumna gazowa (korpus)
3. Tłoczysko
4. Wspornik montażowy / mocowanie

► Zabezpiecza ścianę rampy przed upadkiem podczas montażu 
/ demontażu amortyzatora gazowego.

1. Linka (stalowa)
2. Segment zębaty

► Całkowicie wyciągnąć linkę i wyczyścić linkę oraz segmenty 
zębate czystą szmatką.

► Przeprowadzić kontrolę wzrokową pod kątem uszkodzeń / pęknięć / 
złamań.
/ pęknięć.
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy zlecić 
naprawę wciągarki linowej wyspecjalizowanemu personelowi.

► Lekko nasmarować linę dostępnym w handlu olejem maszynowym.
olejem.

► Czysto nawinąć linę na bęben.

Podczas natryskiwania nie należy kierować 
strumienia wody bezpośrednio na kolumny 
gazowe.

► Trzymać z dala folie i opakowania papierowe 
(możliwe naładowanie elektrostatyczne).

► Nie drap ani nie maluj tłoczyska, ani nie traktuj go 
agresywnymi środkami (ściernymi środkami 
czyszczącymi).

► Nasmarować tłoczysko smarem.

1
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OSTRZEŻENIE

9.2.5 Zamki Obszar ładowania

Wyreguluj zapięcia

1. Oczko
2. Gumowy zderzak

► Sprawdź elementy mocujące pod kątem oznak 
zużycia, pęknięcia i bezpiecznego zamknięcia 
(naprężenia).

Jeśli naprężenie elementów złącznych jest zmniejszone:

► Lekko wkręć oczko (kilka obrotów gwintu) i zamknij zapięcie.
- powierzchnia ładunkowa jest dokręcona
- łącznik jest naprężony.

► Gumowe zderzaki muszą całkowicie spoczywać na dyszlu.
► Sprawdź, czy zamki są dokręcone po obu stronach (prawa + 

lewa) z mniej więcej takim samym naprężeniem.

9.2.6 Mechanizm blokujący Skrzynia ładunkowa

1

2

Nasmarować mechanizm blokujący

1. Śruba blokująca
2. Płyta wlotowa

► Sprawdzić mechanizm blokujący pod kątem oznak 
zużycia, korozji/uszkodzenia.

► Sprawdź łatwość ruchu mechanizmu blokującego.
- Uruchom dźwignię blokującą kilka razy.

► Usuń wszelkie zabrudzenia i stary smar.
► Nasmaruj śrubę blokującą i płytkę wlotową smarem 

uniwersalnym.

10 Rozwiązywanie problemów
Niniejsza tabela służy do rozwiązywania problemów 
związanych z określonymi funkcjami roboczymi 
przyczepy w przypadku wystąpienia usterki.

Dalsze przyczyny usterek / środki zaradcze można znaleźć 
w instrukcji obsługi "Przyczepy samochodowe - punkty 
ogólne - część 1".

Niezabezpieczona przyczepa! 
Nieoczekiwane uruchomienie!
Wchodzenie pod podwozie podczas usuwania 
usterek - ryzyko zmiażdżenia na skutek 
nieoczekiwanego uruchomienia (ruchu) 
przyczepy.

► Upewnić się, że przyczepa jest zabezpieczona przed 
stoczeniem się.

► Nie wolno obsługiwać skrzyni ładunkowej, gdy użytkownik 
lub inna osoba znajduje się pod podwoziem.

11 Wyłączenie z eksploatacji / Utylizacja
Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących 
demontażu / utylizacji przyczep zawartych w instrukcji 
obsługi "Przyczepy samochodowe - uwagi ogólne - 
część 1".

11.1 Likwidacja

► Zabezpieczyć przyczepę przed nieuprawnionym 
użyciem przez osoby trzecie, np. za pomocą 
immobilizera.

► Przyczepę należy zaparkować w taki sposób, aby nie stwarzała 
zagrożenia dla osób trzecich, np. nie przewracała się, nie 
toczyła, nie utrudniała ruchu.

11.2 Utylizacja

► Poszczególne części lub całą przyczepę należy oddać do 
centrum recyklingu samochodów/pojazdów.
Wyspecjalizowany personel centrum recyklingu 
samochodów/pojazdów odpowiednio zutylizuje poszczególne 
elementy.

21
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Usterka Możliwa przyczyna Środek zaradczy
Obszar załadunku
nie opuszcza się automatycznie.

- Amortyzatory są zabrudzone.

- Efekt amortyzatora osłabł.

- Amortyzatory są zużyte.

- Wyczyść amortyzatory (tłoki amortyzatorów).

- Pomóc ręcznie.

- Zleć wymianę amortyzatorów wykwalifikowanemu 
personelowi.

Skrzynia ładunkowa
nie podnosi się automatycznie.

- Obciążenie jest nieprawidłowo rozłożone. - Popraw rozkład obciążenia.
- Załaduj (pojazd) cięższą stroną w kierunku 

dyszla.

Skrzynia ładunkowa
nie blokuje się automatycznie.

- Mechanizm blokujący jest źle ustawiony / zużyty. - Sprawdź położenie płytki blokującej.

- Sprawdź, czy śruba blokująca nie jest zużyta.

- Wymień zdeformowany mechanizm blokujący.

Ścianka najazdowa
jest bardzo trudna w obsłudze.

- Rozpórki gazowe stały się zbyt słabe.

- Amortyzatory gazowe są uszkodzone.

- Sprawdź amortyzatory gazowe pod kątem 
uszkodzeń / wycieków oleju.

- Zleć wymianę amortyzatorów gazowych 
wykwalifikowanemu personelowi.

Tabela usterek / ich usuwania
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