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Återförsäljarens namn och adress:

Namn och adress: Namn:

Adress: Telefon

Telefon: Telefon

► 🖉
► Vänligen ange din återförsäljare.

Bruksanvisning / Målgrupp

DEL 2 - Original bruksanvisning "MTK multitransportsläpvagnar"
Denna bruksanvisning del 2 "MTK multitransportsläpvagnar" är avsedd för dig som användare av en driftklar släpvagn. Den 
beskriver detaljerade steg för hantering av MTK-släpvagnar.
Den innehåller all relevant information för säker drift, skötsel/rengöring, underhåll/service, felsökning och 
urdrifttagning/skrotning.
Den aktuella bruksanvisningen för din släpvagn (del 2) hittar du på den medföljande CD-skivan eller så kan du ladda ner den 
från Internet på www.humbaur.com under rubriken: Download - Bruksanvisning.

DEL 1 - Allmänt "Bilprogram"
All övrig allmän information om bilsläpvagnar finns i bruksanvisningen "Bilsläpvagnar (Allmänt - del 1)".

• DEL 1 och DEL 2 utgör den kompletta dokumentationen för din släpvagn, som du som användare bör ha.

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och fullständigt innan du använder din släpvagn för första gången och 
följ alla anvisningar, säkerhetsföreskrifter och varningar. Följ åtgärdsstegen.

• Om du inte följer hela dokumentationen kan det leda till personskador på dig och andra personer samt materiella 
skador.

• Om du inte följer anvisningarna kan du förlora dina garantianspråk.

• Förvara denna bruksanvisning på en säker plats under hela släpvagnens livslängd.
• Den är en del av produkten och fungerar även som kontrollbok för de regelbundna kontrollerna av din vagn.
• Vi rekommenderar att du förvarar bruksanvisningen i hytten så att du alltid kan slå upp den.
• Om du lånar ut eller säljer din släpvagn ska du ge den till den nya användaren/ägaren.

Som trafikant är du dessutom skyldig att följa alla nationella bestämmelser för körning av fordon med släpvagn och att 
uppfylla dina skyldigheter som ägare av ett nyttofordon.

• Detta inkluderar regelbundet underhåll, skötsel och periodisk presentation av din släpvagn för den tekniska 
huvudbesiktningen.

• Ta reda på vilka särskilda landspecifika bestämmelser som gäller i ditt land.

►
Tillverkarens namn och adress:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Tyskland

Tel.+ 49 821 24929-0
Fax+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/


3

Innehållsförteckning

Bruksanvisning / målgrupp 2

1 Identifiering 4
1.1 Bekräftelse av överensstämmelse 4

2 Beskrivning av produkten 4
2.1 MTK - som enkelaxlad släpvagn 5
2.2 MTK - som tandem 5
2.3 MTK - som chassi med stödskenor 5
2.4 Komponenter 6
2.5 Extrautrustning / tillbehör 7

3 Avsedd användning 8

4 Förutsebar felaktig användning 8

5 Allmänna säkerhetsanvisningar 8

6 Lastning och lossning 9
6.1 Fördelning av last 9
6.2 Säkring av lasten 10
6.3 Lastsäkring med karosseri &

tillbehör 13
6.3.1 Manövrering av sidoskydd 13
6.3.2 Hög presenning 17
6.4 Lastning/lossning av släpvagnen 18
6.4.1 Tippning av lastutrymmet 18
6.4.2 Hjälpmedel vid lastning 20
6.5 Lastning av släpvagnen 25
6.5.1 Lastning av fordon 25
6.5.2 Tippa tillbaka lastutrymmet med hydraulpumpen

26
6.5.3 Säkra lastflaket 26
6.5.4 Manövrera kabelvinschen 27
6.6 Avlastning av släpvagnen 29
6.6.1 Avlastning av fordonet (ramper) 30
6.6.2 Avlastning av fordonet (rampvägg) 30

7

Körning 31

8 Parkering / Parkering 31

9 Städning / Underhåll / Service 32
9.1 Skötsel / Rengöring 32
9.2 Underhåll / Service 32
9.2.1 Däck / Hjul 32
9.2.2 Dämpare 32
9.2.3 Gasfjäder 33
9.2.4 Kabelvinsch 33
9.2.5 Lås för lastutrymme 34
9.2.6 Lås för lastutrymme 34

10 Felsökning 34

11 Avveckling / bortskaffande 34



4

1 Identifiering
► 🖉Kryssa för vilken typ av släpvagn du har fått.

► Läs den allmänna bruksanvisningen för 
bilsläpvagnar (DEL 1).

Produktnamn: Multitransportsläpvagn - tippbar 

Serie 4000:  

Enkelaxlad

Typ 4110: MTK 15 36 22 🞏
Typ 4111: MTK 18 36 22 🞏
Typ 4120: MTK 15 36 22 Allcomfort 🞏
Typ 4121: MTK 18 36 22 Allcomfort 🞏

Tandem

Typ 4113: MTK 25 42 22 🞏
Typ 4114: MTK 30 42 22 🞏
Typ 4115: MTK 35 42 22 🞏

Typ 4117: MTK 30 47 22 🞏
Typ 4118: MTK 35 47 22 🞏

Typ 4122: MTK 25 42 22 Allcomfort 🞏
Typ 4123: MTK 30 42 22 Allcomfort 🞏
Typ 4124: MTK 35 42 22 Allcomfort 🞏

Typ 4125: MTK 30 47 22 Allcomfort 🞏
Typ 4126: MTK 35 47 22 Allcomfort 🞏

1.1 Bekräftelse av överensstämmelse

 Humbaur GmbH bekräftar härmed 
överensstämmelse med alla relevanta EG-direktiv för 
godkännande och säker drift av släpvagnar i
Serie 4000 MTK släpvagnar med tillbehör.
Du kan begära en detaljerad EG-försäkran om 
överensstämmelse separat från oss.

2 Produktbeskrivning
• MTK är en sänkbar multitransportvagn för transport 

av bilar och gods i en robust och underhållsvänlig 
konstruktion.

• Lastytan lutar automatiskt efter att de excentriska 
spännlåsen och låsmekanismen har lossats - 
med hjälp av integrerade dämpare.

• Efter att ett fordon har lastats med hjälp av 
lastningshjälpmedlen höjs lastytan automatiskt
- genom att vikten flyttas framåt - till startpositionen.

• Hela chassit, inklusive lastningshjälpmedlen, är 
galvaniserat.

• Fallsidorna är tillverkade av aluminium.
• MTK bromsas normalt med påskjutsfäste 

och kan beställas i olika utföranden:
som enkelaxlad eller tandem, med påkörningsräcken 
eller rampvägg, med gavlar i olika höjder 350 mm 
eller 200 mm, med trägolv eller räfflat aluminiumgolv 
eller som chassi med stativskenor.

• MTK är utrustad med V-dragstång, jockeyhjul 
och kulkoppling som standard.

• MTK-chassit är alltid uppbyggt på samma sätt. 
Påbyggnaden kan utan problem 
eftermonteras/konverteras vid ett senare tillfälle.

• Lasten säkras med hjälp av 6 par 
surrningsfästen som är infällbara och 
integrerade i släpvagnschassits ramprofil.

• Surrningspunkterna är testade och kan 
belastas med 400 daN (kg).

Valfria tillbehör:

Justerbar manuellt eller elektriskt manövrerad kabelvinsch, 
dubbelverkande hydraulik, hög 
presenning/ramöverbyggnad, hjulstopp och hjulstopp, 
stötdämpare, mittgolv på chassit, flakförlängning med 350 
mm högt flak.

De enskilda delarna av MTK multitransportsläpvagn 
förklaras i följande illustrationer.
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2.1 MTK - som enaxlad släpvagn 

MTK som enaxlad släpvagn med totalvikt upp till 1500 eller 1800 kg, i form av ett flak.

MTK enaxlad släpvagn med 350 mm nedfällda sidor och ramper

2.2 MTK - som tandem

MTK som tandem upp till 3000 eller 3500 kg totalvikt, som multitransportör för fordon med olika spårvidder. Med 
dubbelverkande hydraulik för kontrollerad tippning av lastflaket.

MTK tandem med 200 mm nedsänkta sidor och rampvägg

2.3 MTK - som chassi med stativskenor

MTK som chassi upp till 3000 eller 3500 kg totalvikt, som fordonstransportör.

MTK tandemchassi med stående skenor (utan nedsänkta sidor)
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Exempel på 
illustrationer:

2.4 Komponenter

1. Dragstångens kulkoppling
2. Stöd för dragstång
3. V-dragstång
4. Elektrisk kontakt
5. Kabel för nödstopp
6. Påkörningsskydd 

med 
handbromsspak,
bromslänkage, fjäderackumulator

7. Stödhjul
8. Främre nedfälld 

sida (främre 
nedfälld sida)

9. Frontreflektor / vit reflektor eller 
främre markeringslykta

10. Hörnstolpe
11. Sidoreflektorer / gul reflektor
12. Sänkt sida på sidan
13. Hjul (däck)
14. Stänkskärmar (med/utan stänkskydd)
15. Surrningsfäste, försänkt
16. Hjälpmedel för påkörning

(ramper, rampvägg)
17. Lastutrymme / lastgolv
18. Chassi, axel
19. Kloss för hjul
20. Bakljus,

kombinerat med triangulärt bakljus, 
blinkers, stoppljus, dimbakljus, 
backljus vid behov

21. Bakre markeringsljus
22. Bakre reflektor / röd reflektor
23. Lås för bakgaveln
24. Bakre sidolås (bakre sidolås)
25. Lås för klaff
26. Gångjärn för droppsida
27. Klaff för kollisionshjälpmedel
28. Nummerskyltshållare med 

sidobelysning för 
registreringsskylt

29. Lås för roterande spak
30. Backningsljus (vitt)
31. Gasfjäderben
32. Excentrisk spännlåsning
33. Stativskenor
34. Underkörningsskydd
35. Låsspak

Tillbehör/påbyggnadsdelar beskrivs 
separat i följande artikelbeskrivning 
eller i bruksanvisningen
"Allmänna bilsläpvagnar - Del 1" 
förklaras.
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1

1 2 1 2

~ 910 
mm

2.5 Tillvalsutrustning / Tillbehör

MTK enaxlig släpvagn & tandem med hög presenning / ram med bågar

1. Ram med bågar / hög presenning

MTK rampvägg med stabilisatorer

1. Stödben
2. Överkörningsbar vägg

Hjulstopp, på båda sidor Hjulstopp, genomgående Kabelvinsch (manuell) Kabelvinsch (elektrisk)

Hydraulisk pump (manuell) Reservhjul Fäste för sidovägg Stötdämpare
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3 Avsedd användning 
Användning

• Transport av fordon / entreprenadmaskiner.
• Transport av gods, utom farligt gods, t.ex. 

explosiva, kemiska och flytande ämnen.
• Transport av fasta laster.
• Transport av lösa laster med lämplig utrustning 

(med nedfällbara sidor).
• Körning på lastningshjälpmedel med plastband 

och/eller gummihjul.

4 Förutsägbar Felaktig användning
• Transport av personer och djur.
• Körning med otillräcklig lastsäkring.
• Körning med ej låst lastyta.
• Körning med ramper eller rampväggar som inte är 

helt upphöjda och säkrade.
• Körning på lastbryggorna med fordon med 

stålkedjor.
• Körning på lastramperna med fordon som har hög 

punktbelastning, t.ex. fordon med små hjul som 
t.ex. körsbärsplockare, mobila lyftplattformar etc.

• Körning med osäkrad kabelvinsch.
• Lastning/lossning av släpvagnen med felaktigt 

inställd spårvidd på uppkörningsskenorna.
• Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna 

i bruksanvisningen "Car Trailers" (del 1).

5 Allmänt Säkerhetsanvisningar

Oberoende tippning av 
lastflaket!
Risk för klämskador på händer/fingrar vid 
lastning i framkanten av flaket.

► Håll händerna borta från krossområdet.
► Låt lastflaket tippa tillbaka av sig självt. Fånga inte upp 

den under några omständigheter.

► , användning.

► Var särskilt försiktig när du kliver upp på lastflaket.

► användning.

Fällbara påkörningshjälpmedel!
Ramperna kan fällas ned okontrollerat efter 
upplåsning - risk för påkörning! Människors 
fötter kan klämmas.

► Stå vid sidan av ramperna när du låser upp 
dem.

► Håll ramperna i sidan med en hand.
► Om gasfjädrarna är defekta, låt rampväggen falla ner 

på marken.
Fånga inte upp den under några omständigheter.

► Håll fötterna borta från rampernas 
område.

► Håll personer borta från rampernas område 
under sänkningen.

► , användning.

Beakta även de allmänna säkerhetsanvisningarna i 
bruksanvisningen "Släpvagnar för personbilar - 
Allmänna anvisningar - Del 1".

Oberoende tippning av 
lastflaket!
Klämrisk för fötter/personer vid tippning 
av lastflaket vid det bakre 
underkörningsskyddet.

► Håll personer borta från området kring 
underkörningsskyddet vid tippning.

VARNING

Flytta lastflaket!
Det finns risk för att falla när man kliver 
upp på flaket under lastning och lossning 
och vid automatisk förflyttning.

FÖRSIKTIGHET
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FÖRSIKTIGHET

kg

kg 
kg

6 Lastning och Avlastning
6.1 Fördelning av last

Negativ / otillräcklig dragstångsbelastning!
Överskridande av max. tillåten 

dragstångsbelastning! Negativ/ otillräcklig 
dragstångsbelastning eller överskridande av den maximalt tillåtna 
dragstångsbelastningen kan leda till olyckor.

► Lasta släpet med jämnt fördelad vikt.
jämnt fördelad.

► Underskrid inte släpets minsta dragkraft (för släp 
upp till 750 kg GG: 4% av släpets last eller 25 
kg).

► Överskrid inte den högsta tillåtna dragbelastningen för
dragfordonets eller släpvagnens dragkrok.

► Utnyttja den maximalt tillåtna dragbelastningen så 
mycket som möjligt (se COC-dokument punkt 19).

► Beakta informationen om högsta tillåtna 
dragkraft i bilens dokument och på 
dragkroken.

► Överskrid inte släpets max. tillåtna dragkraft.
på släpvagnen. Beakta informationen om högsta tillåtna 
draglast i COC-dokumenten, punkt 19.

Korrekt lastfördelning

Fordonet är korrekt lastat

Släpvagnen och dragfordonet är stabila med alla hjul på 
marken.
Lastens totala tyngdpunkt är centrerad över 
axeln/axlarna.

Felaktig lastfördelning

Fordonet är felaktigt lastat

Släpvagnen lutar bakåt, dragfordonet lutar framåt= 
Dragstångens belastning är för låg eller negativ.

Fordonet är felaktigt lastat

Släpvagnen lutar framåt, dragfordonet lutar bakåt= Den 
maximalt tillåtna dragstångsbelastningen överskrids, 
dragfordonets bakaxel är överbelastad.

Fordonet är felaktigt lastat

Släpvagnen lutar bakåt. Tandemvagnens bakaxel är 
överbelastad= Släpvagnen kan lätt börja svaja eftersom 
lastvikten är ojämnt fördelad.
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2 1

4

6.2 Säkring av lasten

Surrning av fordonet

Surrning av lasten

MTK - Chassi, surrningspunkter

1. Lastgolv (trä, aluminium) / upprättstående räcke
2. Ramprofil med perforerat räcke
3. Perforering för stativskenor
4. Surrningsfäste, infällbart

MTK - med lastflak, surrningspunkter - placering på lastflaket

6 surrningsfästen per flaksida

► Observera klistermärket på släpvagnen med 
uppgifter om maximal surrningskraft.

MTK - Chassi / lastsäkring

1. Hjulstopp
2. Surrningsband
3. Fordon med framhjulslastning
4. Lastfordon med bakhjul

► Använd hjulstoppen som stopp vid påkörning av 
fordonet och som formgjuten lastsäkring.

► Surra lastfordonet på alla hjul med lämpliga 
surrningsband för fordonstransport.

Säkra kombinerade laster

► Om möjligt, säkra lasten i kombination som en form- 
och kraftpassning:

- friktionslåst genom: Direkt surrning, surrning med 
spännband.

- positiv låsning genom: Stödja lastkomponenterna mot 
varandra, mot flakets sidor, mot överbyggnader på 
lastområdet utan mellanrum.

3

1 2

4

1

2

3

4
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VARNING

VARNING

Hjälpmedel för fordonstransport

• Hjulstopp (per stödskena) fungerar som stopp när 
ett lastfordon kör på dem och bildar ett formsäkert 
lastsäkringssystem.

• Hjulstopp (genomgående) fungerar som stopp när 
ett lastfordon kör på det och bildar en formsäker 
lastsäkringsanordning.

Osäkrade hjulstopp / hjulstopp!
Osäkrade hjulstopp / hjulstopp kan slungas iväg under färd - risk 

för olycka / kollision!

► Kontrollera att hjulstoppet/hjulstoppen är låsta innan 
du kör iväg.

Surra fast fordon på hjulstopp / hjulstopp! Hjulstopp / 
hjulstopp är inte avsedda för surrning av fordon. Lastfordonet kan 

lossna under färd och falla av släpet - olycksrisk!

► Surra endast lastfordonet i surrningsfästena eller i 
stativskenornas perforeringar.

MTK - Chassi, präglade hål

1. Hålprägling, insida (för surrningsutrustning)
2. Hålprägling, utsida (för hjulstopp)
3. Perforerat räcke, utvändigt, främre delen (för hjulstopp)
4. Perforerat räcke, utvändigt, bakre delen (för hjulstopp)

Manövrering av hjulstopp

• Hjulstoppen (360 mm långa) används till höger och 
vänster om varje stödskena på chassit.

Sätt i hjulstoppet

3. Spak för låsning
4. Krok (låsning)

► Placera ett hjulstopp per stödskena i främre delen av 
stödskenan - beroende på lastfordon.
- Se till att hjulstoppen är vända i rätt riktning.

► Vrid låsspakarna på båda sidor så långt det går - i 
riktning mot dragstången.

► Kontrollera att hjulstoppen är låsta innan du kör 
iväg.

Manövrering av hjulstoppet

• Hjulstoppet används på lastflaket i det främre eller 
bakre området.

Hjulstopp monterade på fel sätt!
Hjulstoppen kan inte ta upp centrifugalkrafterna vid en 

olycka - överbelastning / fel på låsmekanismen. Lastfordonet kan 
falla av släpet - risk för olycka!

► Kontrollera innan du kör iväg att hjulstoppet är rätt 
monterat.

MTK - Chassi, hjulstopp

1. Perforering i stativskena
2. Hjulstopp

3
1

2 4

1 2

4 3
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Surrning av fordon på byggarbetsplats

MTK - platå, hjulstopp

1. Perforerat räcke i ytterram
2. Hjulstopp

Exempel "Force-fit lastsäkring"

1. Fordon på byggarbetsplats
2. Surrningsband

► Surra byggarbetsplatsfordonet vid de angivna 
surrningspunkterna med hjälp av lämplig 
surrningsutrustning.

► Använd halkskydd om det behövs.

Surrning av lastenheter

Positionera hjulstopp

3. Nose (låsning)
4. Spak för låsning

► ❶ Placera hjulstoppet i det främre området av lastflaket - 
beroende på lastfordon.

► ❷ För in hjulstoppet i de högra och vänstra 
hålskenorna i ytterramen - låsmekanismen måste 
vara öppen.

► För in klacken i hålpräglingen.
- Se till att öglan är riktad åt rätt håll - den måste peka mot 
lastfordonets hjul.

► Vrid låsspakarna på båda sidor.
► Kontrollera att hjulstoppet är låst innan du kör 

iväg.

Exempel "Kraftlåsande lastsäkring"

1. Lastenhet (last)
2. Surrningsband (surrningsutrustning)

► Surra fast lastenheterna med surrningsutrustningen. - 
Säkra om möjligt lastenheterna med en kombination av 
form- och kraftlåsning.

Exempel "Formgjuten lastsäkring"

Hjulstoppet säkrat (körläge)

Exempel "Surrning med spännband"

1

2

2 1

1 2

➋
4

3

1 2

➊

1

2
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1 2 3

6.3 Lastsäkring med påbyggnad & 
tillbehör

6.3.1 Manövrering av sidoskydd 

• De 350 mm höga sidoskydden kan fällas ned eller 
tas bort efter behov.
Släpvagnen kan användas som plattform.

• I stängt läge bildar sidolämmarna en sluten lådform.

6.3.1.1 Nedfällbara sidor 350 mm

Upplåsning

Öppna MTK gavlar 350 mm

MTK nedfällbara sidor 350 mm (4-sidiga)

1. Nedfällbara/avtagbara gavlar
2. Dold låsning
3. Hörnstolpe
4. Gångjärn för nedsänkt sida
5. Säkerhetssplint

• De 200 mm höga gavlarna stänger av lastutrymmet 
på 3 sidor och kan fällas ned eller tas bort efter 
behov.

► Lås upp de infällda låsen på båda sidor.
- Håll fast flaket ordentligt med en hand.

Fälls ned

Fällbara sidor nedfällda

1. Nedfälld sida
2. Hörnstolpe, inkopplingsbar
3. Stagets ficka

► Fäll ner fallsidan försiktigt och kontrollerat.

Koppla ur hörnstolparna

MTK nedfällbara sidor 200 mm (3-sidiga)

6. Spänningslås

Körning som plattform med inskjutna stöttor! 
Stolparna kan skjutas ut under körning - risk för olycka!
Människor kan träffas - risk för att bli påkörd!

► Koppla ur alla hörnstolpar innan du kör iväg.
► Demontera alla gavlar före avfärd.

Hörnstolparna urkopplade

► Dra ut hörnstolparna ur stolpfickorna.
- Förvara dem på ett säkert sätt för att förhindra skador.

Alla flak och stöttor måste tas bort när du kör 
som en platå!

VARNING

3

1

1

2

3
4 5

3 6 4 5 1
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1 ➊

➋

2

Stängning Demontering av bottenplattans gavlar

Hörnstolpar infogade / stänger nedfällbara sidor

1. Låsöglor på stolparna
2. Grundläggande nedgångssidor

► ❶ För in alla hörnstolpar i hörnstolpfickorna.
- Se till att låsöglorna pekar mot lastflaket.

► ❷ Fäll upp basflaken.
- Se till att spärrarna är öppna.

► Lås alla lås på flakets sidor. Håll fast gavlarna 
ordentligt med en hand.
- Se till att de går i korrekt ingrepp i 
hörnstolparnas låsöglor.

Förlängning av flak (350 mm)

• Släpvagnens lastvolym kan ökas efter behov med 
hjälp av flakförlängare.

Demontering av basen drop side

1. Säkerhetssplint
2. Gångjärn för fallsida
3. Grundläggande nedsänkt sida

► Ta bort säkerhetssprinten från gångjärnet på 
fallsidan.

► Fäll upp nedfällningssidan i horisontellt läge.
► Dra försiktigt ut fallskyddet i den frigjorda 

rörelseriktningen.

Fästa / låsa förlängningen på fallsidan

1. Grundläggande nedsänkningssida
2. Förlängning av avlämningssida
3. Låsning

Beakta/läs monteringsanvisningarna.

► Fäst flakförlängningen på det stängda basflaket.
- Se till att öglan i underkanten på flakförlängningen 
pekar inåt mot flaket och att fästelementen pekar utåt.

► Stäng spärrarna en efter en.
- Håll fast flakförlängningen ordentligt med en hand.

Främre flaket borttaget

► Placera flaket på en säker plats för att skydda det mot skador.

321
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Montering 6.3.1.2 Uppfällbara sidor 200 mm

Lås upp

Öppna MTK-låsbara sidor 200 mm

Montering/säkring av basgaveln

► Skjut in gaveln på gångjärnen i horisontellt läge.
► För in säkringssprintarna i ett av gångjärnen - sprid ut 

säkringssprintarna en aning.
- Deformerade låssprintar måste bytas ut.

► Fäll upp gaveln.
- Kontrollera att spärrhakarna är öppna.

► Lås spärrhakarna på båda sidor.

1. Låshandtag
2. Låsbeslag
3. Låstunga
4. Hörnstolpe

► Lås upp spännlåsen på båda sidor.
❶ Dra i låshandtaget.

- Låsbeslaget frigörs.
❷ Sväng ner låsbygeln.
❸ Tryck in spärrhandtaget.

- Låstungan rör sig ut ur hörnstolpen.
- Håll fast nedfällningssidan ordentligt med en hand.

Fälla ner

Främre nedsänkt sida nedfälld

1. Nedfälld sida
2. Hörnstolpe, inkopplingsbar
3. Stagets ficka

► Fäll ner fallsidan försiktigt och kontrollerat.

1 2 3 4

3 2 1

1

1
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2 3

Koppla loss hörnstolparna Demontering av bottengavlar

Hörnstolpar tas bort

► Dra ut hörnstolparna ur stolpfickorna.
- Placera dem på ett säkert ställe för att förhindra skador.

De bakre hörnstolparna måste sättas in för att 
stänga rampväggen!

Stängning

Demontering av bottenplattan

1. Säkerhetssplint
2. Gångjärn för fallsida
3. Grundläggande gavel

► Ta bort låssprinten från gångjärnet på 
fallsidan.

► Fäll upp nedfällningssidan i horisontellt läge.
► Dra försiktigt ut nedfällningssidan i den 

rörelseriktning som har frigjorts.
► Placera dörrbladet på en säker plats för att skydda det från 

skador.

Montering

Hörnstolpar isatta / stängning av gavlar

1. Låsöglor på hörnstolparna
2. Sänkta sidor för bas

► ❶ För in alla hörnstolpar i hörnstolpfickorna.
- Se till att låsöglorna är vända utåt.

► ❷ Fäll upp de grundläggande gavlarna.
- Se till att spärrarna är öppna.

► ❸ Lås alla lås på gavelsidorna. Håll fast gavlarna 
ordentligt med en hand.
- Se till att de griper in korrekt i 
hörnstolparnas låsöglor.

Montering/säkring av basgaveln

► Skjut upp gaveln på gångjärnen i horisontellt läge.
► För in säkerhetssprinten i ett av gångjärnen - sprid ut 

säkerhetssprinten något.
► Fäll upp gavelsidan.

- Kontrollera att spärrhakarna är öppna.
- Deformerade säkringssprintar måste bytas ut.

► Lås spärrhakarna på båda sidor.

1 ➊

➋

2

➌
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1

6.3.2 Hög presenning

Bågramen med hög presenning är
MTK-trailers sätts in i hörnstolparna och säkras 
runt om på fallsidorna.
Högpresenningen kan öppnas runt om för att 
underlätta lastning och lossning.

Se bruksanvisningen för användning av hög 
presenning / bågramen
"Bilsläpvagnar" Allmänt - Del 1.

Hög presenning öppen (exempel på släpvagn)

1. Bakre presenningssektion
2. Båge läkt
3. Bågens ram

Ram för bågar med lådkropp

1. Ram med bågar

Hög presenning stängd (exempel på släpvagn)

1. Ögla
2. Rem Rem
3. Hög 

presenning
4. Spänne
5. Krampa

Bågar ram för rampvägg

► Stäng rampväggen innan du stänger 
presenningen.

Hög presenning säkrad

1

2
3

5 4

5 4
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VARNING

1

FÖRSIKTIGHET

OBSERVERA

6.4 Lastning av släpvagnen / avlastning 

Se till att släpet är säkrat så att det inte kan 
rulla iväg.

► Se till att trafiksäkerheten inte försämras under lastning 
och lossning.

► Använd vid behov extra signalanordningar
t.ex. skyltar, avspärrningar.

Lastningshjälpmedel i allmänhet

Fäll upp påkörningshjälpmedel under 
körning!
Om uppkörningshjälpmedlen inte är ordentligt 
låsta med spärrarna kan de fällas ner av sig 
själva - risk för kollision/olycka!

► Lasta inte släpvagnen längre än till uppkörningsstöden.
► Lås lastningshjälpmedlen med spärrarna - surra dem 

aldrig med spännband.
► Kontrollera innan du kör iväg att lastningsstöden är 

ordentligt låsta (låsfjädrarna har snäppt in).

Risk för klämning!
Vid upplåsning och nedfällning kan 
fingrar/händer klämmas mellan 
uppkörningshjälpmedlet och marken, 
uppkörningshjälpmedlet och hörnstolpen 
samt vid öppning/stängning av låset.

► Manövrera ramperna endast från sidan - inte 
bakifrån.

► Se till att fingrarna inte befinner sig i närheten av 
hörnstolparna när du låser/låser upp låsen.

► , användning.

6.4.1 Luta lastflaket 

Oberoende tippning av 
lastflaket!
Risk för klämskador på fötterna vid tippning av 
lastflaket vid det bakre underkörningsskyddet.

► Håll personer borta från området kring 
underkörningsskyddet vid tippning.

MTK tippad

1. Underkörningsskydd

Lastflaket lutar efter upplåsning!
Ett lastflak utan hydraulpump lutar automatiskt efter att 

låsspaken har öppnats.
Du kan bli påkörd/knuffad.

► Öppna först lastflakets lås.
► Se till att inga andra personer befinner sig i riskområdet.
► Öppna lastflakets låsspak.
► Förflytta dig ur riskområdet.

Tippning med nedfällda flaksidor!
De bakre/sidotilläggssidorna lutar mot marken och kan 

deformeras.

► Tippa endast flaket med nedfällda sidor eller ta bort den 
bakre nedfällda sidan före tippning.

Förberedelse av släpvagnen för tippning
Släpvagnen får inte kunna glida iväg 
under lastningsprocessen.

► Parkera släpet på ett fast underlag.
► Koppla först släpvagnen till dragfordonet.

VARNING

FÖRSIKTIGHET
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1

2

3

Öppna låsen

Lås upp fästanordningar

1. Ögla
2. Säkerhetsspärr
3. Handtag

Lås upp spärrarna på båda sidor, en efter en.
► Tryck in säkerhetsspärren på handtaget.
► Dra samtidigt ut handtaget.

Lastflaket lutas automatiskt nedåt

1. Låsspak
2. Låsfäste
3. Låsbult

 Lastflaket fälls ner automatiskt.

► Sväng låsspaken nedåt.
- Detta läge säkerställer att lastflaket automatiskt låses efter 
att det tippats tillbaka.

Tippa lastflaket med hydraulpumpen

Öglor svängda ut

► Sväng ut de olåsta öljetterna ur låshakarna.

Låsa upp lastflaket

Se bruksanvisningen för den hydrauliska 
handpumpen
"Bilsläpvagnar" Allmänna punkter - del 1.

Öppna låsspaken

1. Låsspak
2. Låsningsfäste

► Innan du låser upp måste du se till att lasten är 
säkrad på lastflaket.

► Sväng låsspaken uppåt.

Låsbulten rör sig ut ur låsfästet - lastflaket frigörs.

Manövrering av den hydrauliska handpumpen

1. Pumpspak
2. Hydraulisk handpump
3. Ventilspak

2

1

1

1 2

3

1
2

3
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FÖRSIKTIGHET

Lastflaket måste vara olåst, sidoskydden måste 
vara stängda eller borttagna.
Rampväggen måste vara stängd.

► Öppna ventilspaken.

Lastflaket hydrauliskt tippat

4. Hydraulcylinder

► Pumpa tills underkörningsskyddet ligger an mot 
marken/golvet.

Underkörningsskyddet vilar helt på marken

6.4.2 Hjälpmedel för påkörning

6.4.2.1 Manövrering av ramperna

Risk för klämning!
Fingrar/händer kan klämmas vid borttagning och 
placering av ramperna.

► Ta bort och placera lastramperna försiktigt. Ta tag i 
dem från sidan.

► Håll fingrarna borta från krossområdena.

Vassa kanter!
Du kan skära fingrarna/handen på 
vassa kanter när du tar bort och 
placerar ramperna.

►  Använd ramperna.

► Ta bort ramperna en efter en.

1 2 3

4

5

Ta bort ramperna

1. Lås
2. Klaff
3. Lastningsramp
4. Stöd av gummi
5. Tillfartsrampens axel

► Dra i spärren på klaffen och lås den på plats.
► Öppna klaffen - den vilar på underkörningsskyddet.
► Dra ut lastrampen helt ur lastrampsaxeln.

4
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Positionering av lastramperna Körning på

Positionering av lastfordonet

Lastrampen är placerad

6. Chassits kant

► Placera lastrampen på chassits kant.

► Kör långsamt och försiktigt upp på 
lastramperna eller skjut upp lastfordonet 
långsamt och kontrollerat.

► Se till att lastfordonet står i nivå med uppkörningsskenorna
ramperna och att spåret är centrerat.

Ramperna måste vila stadigt mot chassits 
kant/påkörning.

Ställ in spårvidden

Max. belastning Last på ramperna

Påkörningsramperna får belastas jämnt 
med maximalt 1000 kg vardera.

► Undvik punktbelastningar, t.ex. genom att köra på 
ramperna med fordon med små hjul, t.ex. 
gaffeltruckar och mobila lyftplattformar.

Ställa in spårvidden

► Placera lastramperna efter spårvidden på det fordon 
som ska lastas.
- Lyft lastrampen en aning och skjut den i önskad riktning.

Lastramperna ska vara på samma avstånd från 
släpets mitt. Lastfordonets hjul måste kunna köra 
in i mitten av lastramperna.

6

max. 
1000 
kg

max. 
1000 
kg

kgkg 
kg
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VARNING

Stuvning / säkring

► Lastramperna stuvas in efter varandra.

6.4.2.2 Manövrering av rampväggen

Säkra lasten på rampväggen!
Rampväggen är inte avsedd för säkring/surrning av last. Under 

färden kan lasten lossna och komma bort - risk för olycka!

► Surra endast lasten i surrningsfästena.
► Använd endast rampväggen som påkörningshjälp.

Förvaring av ramperna

1. Stängning
2. Klaff
3. Påkörningsskena
4. Stöd av gummi
5. Rälsaxel för påkörning

► Lyft upp lastrampen från chassits kant.
► För in lastrampen i lastrampens axel och tryck långsamt 

in lastrampen hela vägen.
► Stäng klaffen.

Manövrering av rampväggen

1. Överkörningsbar vägg
2. Lås för roterande spak
3. Gastryckfjäder

Upplåsning

Upplåsning av vridspakslås

Säkra klaffen

► Lossa låset och låt det låsa sig i hålet.
Ramperna är säkrade.

1. Fjäder för låsning
2. Spak
3. Hållstift

► Lås upp det roterande spaklåset.
- Tryck in låsfjädern och vrid samtidigt spaken helt 
öppen.

Hållstiftet frigörs.

2 1345
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3
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Öppning / sänkning

Max. belastning Last på rampväggen

Sänkt rampvägg

► , användning.

► Öppna rampväggen en aning och ta tag i 
hållstiftet på sidan.

► Sänk rampväggen kontrollerat.
- Tryck ner den om det behövs.

Körning över

Rampväggen får belastas jämnt med max. 2000 
kg.

► Undvik punktbelastningar, t.ex. genom att köra över 
rampväggen med fordon som har små hjul, t.ex. 
körsbärsplockare, mobila lyftplattformar.

Stängning/säkring

Positionering av lastfordonet

► Kör långsamt och försiktigt över rampväggen 
eller skjut upp lastfordonet långsamt och 
kontrollerat.

► Se till att lastfordonet är i nivå med rampväggen.
rampväggen.

Överkörningsväggen stängd och säkrad

► Fatta tag i hållstiftet på sidan.
► Dra rampväggen uppåt till det vertikala körläget - 

gasfjädrarna hjälper dig.

► Håll rampväggen stadigt med en hand.
► Stäng vridspakslåsen på båda sidor.

- Låsfjädrarna måste snäppa på plats.
- Defekta eller borttappade låsfjädrar måste omedelbart 
bytas ut.

3

max. 2000 kg

kg
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6.4.2.3 Överkörningsbar vägg med stabilisatorer

Förklaring av funktionen
• Stödbenen gör det möjligt att förlänga lastytan, 

t.ex. för transport av fordon med långt överhäng.
• Stabilisatorerna låser rampväggen i nedfällt 

läge.
• Rampväggen sticker ut mindre än 1 m bakåt och 

lutar ca 65° från lodlinjen.
► , användning.

► Montera/ta bort stabilisatorerna endast i 
tvåmansdrift.

► Håll fingrarna borta från krossområdena.

Montera / ta bort stödben

Överkörningsbar vägg med stabilisatorer

1. Lås för roterande spak
2. Förlängningsstång
3. Lås med fjäderbult
4. Överkörningsbar vägg

Körning med nedfälld rampvägg!
Rampväggen sticker ut baktill och utgör en högre olycksrisk vid 

svängning/manövrering - risk för påkörning!

► Kör endast med nedfälld rampvägg om lasten (fordon 
med överhäng) gör att rampväggen inte kan stängas 
med vridspakslåsen.

► Undvik längre körningar med nedfälld rampvägg.
rampväggen nedfälld.

► Begär om möjligt en annan transportlösning.

Osäkrade stödben!
Osäkrade stödbenslås kan öppnas under 
färden och rampväggen kan fällas ned av sig 
själv.
Risk för stötar/klämning/olycka.

► Kontrollera före körning att stödbenslåsen är 
ordentligt stängda och säkrade.

Överkörningsbar vägg säkrad med stabilisatorer

1. Stift, stödben
2. Lås för roterande spak
3. Stång till stödben
4. Lås för fjäderbult
5. Hålltapp, rampvägg

Montering av stabilisator

► Öppna båda vridspakslåsen.
► Fäll försiktigt ner rampväggen.
► Haka fast förlängningsstångens tapp i 

vridspakslåset och stäng det.
- Låsfjädern måste snäppa på plats.

► Fäll upp rampväggen tills låssprinten kan låsas fast i 
fjäderspärren.

► Tryck in fjäderspärren i rampväggens
hållstiftet på rampväggen.

► Stäng fjäderspärren.

Demontering av stabilisatorn

► Öppna spakarna på fjäderlåset.
► Haka loss förlängningsstången från rampväggens 

fästtapp. - Håll fast rampväggen ordentligt.
► Sänk rampväggen försiktigt.
► Öppna vridspakslåset på hörnstolpen och lossa 

förlängningsstången.
► Förvara stabilisatorerna på ett säkert sätt för att skydda dem 

från skador.

Fäst/ta bort stödbenen!
Fingrar/händer kan klämmas vid 
montering/avmontering av stödbenen.

FÖRSIKTIGHET
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6.5 Lastning av släpvagnen 

Oberoende tippning av lastflaket!
Risk för klämskador på händer/fingrar vid 
lastning i framkanten av flaket.

► Håll händerna borta från krossområdet.
► Låt lastflaket tippa tillbaka av sig självt. Fånga inte upp 

den under några omständigheter.

► användning.

6.5.1 Lastning av fordonet 

Släpets högsta tillåtna totalvikt och 
dragstångsbelastning får inte överskridas.

Beakta dragbilens och släpvagnskopplingens 
högsta tillåtna dragkraft.

Flytta lastflaket!
Det finns risk för fallolyckor när man kliver 
upp på lastflaket under lastning och lossning 
samt vid automatisk förflyttning.

► Var särskilt försiktig när du kliver upp på lastflaket.

► Använda släpvagnen.

Förberedelse av släpvagnen för påkörning

Se till att släpet är säkrat så att det inte kan 
rulla iväg.

► Koppla först släpet till dragbilen.

Lastningsförfarande (exempel)

1. Kör på räls
2. Kör över vägg

► Öppna/avlägsna gavlarna om det behövs.
- Ta bort hörnstolparna om det behövs.

► Kör försiktigt och inte för fort på släpvagnen - lastflaket 
kan falla ner och slå i dragstången.

► Kör fram till hjulstoppen / hjulstopparna
(om sådana finns).

► Använd kabelvinschen för att dra upp ett defekt fordon.
► Se till att kabelvinschens (3-vägs justerbar) 

position är inställd på det fordon som ska lastas - 
risk för kollision!

Låsen öppna

► Innan du kör upp på släpet, kontrollera att:

1. låsen är öppna på båda sidor,
2. låsspaken är i vertikalt läge.

Huvudlasten på det fordon som ska transporteras 
måste befinna sig på framsidan (dragstången) - 
så att släpets lastflak kan tippas tillbaka 
automatiskt.

Notera punkten: 6.1 Lastfördelning
Säkra lastfordonet

► Surra lastfordonet ordentligt. Observera punkten: 
6.2 Säkring av lasten

VARNING

1 2
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6.5.2 Luta tillbaka lastflaket med hydraulpumpen 6.5.3 Säkring av lastflaket

Manövrering av den hydrauliska handpumpen

1. Pumpspak
2. Hydraulisk handpump
3. Ventilspak

► Stäng ventilspaken.
► Pumpa med pumpspaken tills lastflaket ligger an mot 

chassit med gummibuffertarna och är säkrat med 
låsbulten.

Låsmekanism

1. Gummibuffert
2. Låsbult
3. Chassi

► Säkra lastflaket med låsen.
► Förvara pumpspaken i hållaren.

Lastflaket låst

1. Lastflak
2. Lås för lastflak
3. Låsspak

► Kontrollera att låsspaken är i vertikalt läge.
- Låsbulten måste vara inkopplad i låsfästet.

Lastflaket är säkrat mot tippning.

1

2

3

Låset är låst

1. Ögla
2. Säkerhetsspärr
3. Handtag

Lås spärrarna efter varandra på båda sidor.

► Sväng upp öglan på låskroken.
► Tryck handtaget nedåt.

- Låset går i ingrepp och är låst.

Lastflaket är säkrat mot oavsiktlig öppning under körning.

Hydraulisk handpump i körläge

3 2 1

3
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6.5.4 Manövrering av kabelvinschen 

• Kabelvinschen är monterad på ett 
instickbart och justerbart kabelvinschfäste.

• Kabelvinschfästet kan fästas till höger eller vänster 
om chassit.

• Med hjälp av kabelvinschen kan defekta fordon 
dras upp på lastflaket.

Fäste för vajervinsch, löst

► Använd endast en felfri/oskadad kabelvinsch.
► Låt regelbundet utföra service på kabelvinschen 

och reparera den omedelbart vid eventuella fel.

Använd kabelvinschen!
Vid upp- och nedrullning av vajern kan du 
klämma dina händer/fingrar i vajervinden. Om 
kabelns enskilda trådar är brutna kan du slita upp 
dina händer.

► Använd.
► Se till att inga enskilda trådar är trasiga när du 

använder kabeln.
► Se till att fingrarna inte fastnar i kabelvinschen när 

du rullar upp kabeln.

MTK med kabelvinschfäste, inkopplad

1. Kabelvinsch
2. Kabel (stål)
3. Fäste för vev
4. Vevhandtag
5. Lås för fäste för kabelvinsch
6. Ögla
7. Karbinhake
8. Block för kabelvinsch, justerbart
9. Fästhål

Förbered kabelvinsch

Överbelasta kabelvinschen!
Om kabelvinschen överbelastas kan den gå sönder eller så kan 
kabeln gå av.

► Beakta den maximalt tillåtna dragkraften på 950 daN eller
ca 900 kg för kabelvinschen.

► Beakta märkskylten på kabelvinschen.

Återställning av veven

1. Låssprint
2. Vev bas
3. Vevhandtag
4. Parkeringsfäste för vev

► ❶ Dra i låssprinten och ta samtidigt bort veven från 
parkeringsfästet.

► ❷ Skjut in veven på vevfästet.
- Dra ut låsstiftet och lås fast det i ett av hålen.

► ❸ Veven kan manövreras.

OBSERVERA

Använd en skadad kabelvinsch! Skadad 
vajer är försvagad och kan gå sönder under 
belastning. Personer kan träffas/klämmas av 
kabeln eller lasten.

VARNING
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Dra ut/rulla upp repet

Lossa karbinhaken

► Lossa repet - vrid veven moturs.
► Haka loss karbinhaken från öglan.

Justera/koppla ur kabelvinschblocket

Lossa kabeln

Låset olåst

1. Fästhål
2. Låsbult
3. Låsbult

► Dra i låsbulten.
► Vrid låsbulten runt och lås fast den i låsbulten.
► Dra ut kabelvinschblocket till önskad position 

(3x fästhål).
► Lossa låsbulten och lås kabelvinschblocket i 

motsvarande fästhål.

► Haka loss karbinhaken från öglan.
► Dra ut kabeln för hand.

- Observera att även veven roterar.
- Koppla vid behov ur veven i förväg.

Dra upp fordonet med kabelvinschen

Se till att släpet är säkrat så att det inte kan rulla 
iväg.

► Koppla först släpet till dragfordonet.

► Kontrollera vid behov att lastfordonet inte kan kollidera 
med kabelvinschen innan du drar på lastfordonet.

► Placera hjulstoppen / hjulstoppen.

Koppla loss kabelvinschens fäste

1. Fäste för kabelvinsch
2. Montering

När kabelvinschfästet inte används kan det 
kopplas bort helt och hållet.

► Haka loss karbinhaken från öglan.
► Öppna låset.
► Dra ut kabelvinschblocket helt ur hållaren.
► Sätt vid behov i kabelvinschblocket på andra sidan av 

chassit.
► Säkra kabelvinschblocket och kabeln.

Fordonet uppfällt

► Fäst karbinhaken i dragöglan på t.ex. det fordon som ska 
lastas.

► Vrid veven medurs - kabeln rullas upp och drar upp 
fordonet på lastytan.
- Se till att fordonet dras upp på mitten av lastflaket.

► Surra det lastade fordonet.
Beakta avsnittet "6.2 Säkra lasten".

21

1 2 3



29

FÖRSIKTIGHET
Oberoende tippning av lastflaket!
Klämrisk för personer vid tippning av 
lastflaket vid det bakre underkörningsskyddet.

VARNING

Rulla upp vajern / säkra vajervinschen

Osäkrad kabel/vev!
En osäkrad vajer/vev kan snurra runt och slitas av under färden 

och träffa personer.

► Kontrollera innan du kör iväg att linan är säkrad och 
spänd med karbinhaken i öglan.

► Kontrollera att veven är låst i parkeringsläget med 
låssprinten.

6.6 Avlastning av släpvagnen 

► Håll personer borta från området kring 
underkörningsskyddet vid tippning.

Flyttning av lastflaket!
Det finns risk för att falla när man kliver 
upp på lastflaket under lastning och lossning 
och vid automatisk förflyttning.

► Var särskilt försiktig när du kliver upp på lastflaket.

► Användning.

Kabeln upprullad / kabelvinschen säkrad

► Rulla upp kabeln snyggt på kabelvinschen efter 
användning - använd vevhandtaget för att göra detta.

► Haka fast karbinhaken i öglan.
► Spänn linan något.
► Ta bort veven från vevfästet.
► Placera veven på parkeringsfästet.

- Se till att vevhandtaget pekar åt rätt håll (mot 
lastflaket).
- Kontrollera att veven är säkrad.

► Kontrollera att låset är låst och att 
kabelvinschblocket är säkrat så att det inte kan 
falla ut.

Uppkörningsskenor placerade för avlastning

1. Underkörningsskydd
2. Lastningsramp

Se till att släpet är säkrat mot att rulla iväg.

► Låt släpet vara kopplat till dragfordonet.

► Se till att trafiksäkerheten inte försämras under lastnings- 
och lossningsprocessen.

► Använd vid behov extra signalanordningar
t.ex. skyltar, avspärrningar.

1

2
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6.6.1 Avlastning av fordonet (ramper) 6.6.2 Avlastning av fordonet (rampvägg)

Avlastningsprocess (exempel)

Förberedelse av lossningsprocessen

Avlastningsprocess (exempel)

Förberedelse av lossningsprocessen

► Kontrollera att fordonet som ska lossas är säkrat mot att 
rulla iväg. (handbromsen åtdragen)

► Ta bort lastningsramperna.
Placera lastningsramperna på rätt spårvidd.

► Lossa alla bilens surrningsband och stuva undan dem.
► Öppna spärrarna på lastflaket.
► Lås upp lastflaket med hjälp av låsspaken.

Automatisk tippning

► Förflytta/kör långsamt ner fordonet som ska lastas 
av.

► Tryck ner lastflaket i lastflakets framkant tills 
lastflaket låser sig automatiskt.

Hydraulisk tippning

► Tippa lastflaket helt med hjälp av hydraulpumpen.
► Förflytta/kör långsamt ner fordonet som ska lastas 

av.
► Tippa tillbaka lastflaket med hjälp av 

hydraulpumpen tills lastflaket låses automatiskt.

Slutför avlastningsprocessen

► Säkra lastflaket med lås.
► Förvara och säkra ramperna.
► Montera/stäng och säkra sidoskydden.

► Kontrollera att fordonet som ska lossas är säkrat mot att 
rulla iväg. (handbromsen åtdragen)

► Lås upp rampväggen.
► Fäll ner rampväggen på ett kontrollerat sätt.
► Lossa alla bilens surrningsband och stuva undan dem.
► Öppna låsen på lastflaket.
► Lås upp lastflaket med hjälp av låsspaken.

Automatisk tippning

► Förflytta/kör långsamt ner fordonet som ska lastas 
av.

► Fäll upp rampväggen.
► Lås rampväggen med låsen.
► Tryck ner lastflaket i lastflakets framkant tills 

lastflaket låser sig automatiskt.

Hydraulisk tippning

► Tippa lastflaket helt med hjälp av hydraulpumpen.
► Förflytta/kör långsamt ner fordonet som ska lastas 

av.
► Fäll upp rampväggen.
► Lås rampväggen med lås.
► Tippa tillbaka lastflaket med hydraulpumpen tills 

lastflaket låses automatiskt.

Slutför avlastningsprocessen

► Säkra lastflaket med låsen.
► Kontrollera att rampväggen är säkrad.
► Montera/stäng och säkra sidoskydden.
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7 Körning
Kontrollera före avfärd att de högsta tillåtna 
lasterna (nyttolast, dragstångslast) inte överskrids.

Beakta den maximalt tillåtna släpvagns- och 
dragstångsbelastningen på dragfordonet och 
släpvagnskopplingen.

► Kontrollera vid behov viktangivelserna för det gods som 
ska lastas.

► Utför en avgångskontroll (se 
bruksanvisningen "Bilsläpvagnar" 
Allmänna punkter - del 1)

8 Parkering / Parkering
Beakta de allmänna säkerhets- och 
varningsanvisningarna för säker parkering av 
släpvagnen i bruksanvisningen
"Bilsläpvagnar" Allmänna punkter - del 1.

Hjullåsningsklossar

1. Chassi
2. Kloss för hjul

Körning i kombination (exempelbild)

► Kontrollera att:
- lastflaket,
- Fäste för kabelvinsch / manöverspak för 

kabelvinsch,
- Påkörningsräcken eller rampvägg,
- hjulstopp, hjulstopp
- hög presenning / bågar är 
säkrade.

► Använd de hjulstopp som är fästa på chassit.
► Se också till att

- lastflaket är säkrat med låsen,
- ramperna är isatta och säkrade,
- rampväggen är stängd och säkrad.

Säkring av enskilda delar

Beakta säkerhets- och köranvisningarna för 
körning med en släpvagnskombination i 
bruksanvisningen
"Bilsläpvagnar" Allmänna punkter - del 1.

Lätt avtagbara enskilda delar ska säkras mot 
obehörig användning/stöld när de är 
permanent parkerade.

Säkra kabelvinschens fäste

1. Handvev (ta bort)
2. Block för kabelvinsch (ta bort)

► Ta bort handveven - skydd mot felaktig användning.
► Koppla ur kabelvinschblocket - skydd mot stöld.

21
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9 Rengöring / Underhåll / 
Underhåll

9.1 Skötsel / Rengöring

Beakta säkerhetsanvisningarna och anvisningarna 
för allmän rengöring/skötsel av släpvagnar i 
bruksanvisningen
"Bilsläpvagnar" Allmänt - Del 1.

Rengöring av spjällen

Släpvagnens livslängd, funktion och säkerhet 
beror till stor del på regelbundet 
underhåll/skötsel av spjällen.

9.2 Underhåll / Underhåll

För underhållsarbeten hänvisas till bruksanvisningen 
"Bilsläpvagnar" Allmänna punkter - del 1.
Ytterligare specifika underhållsarbeten hittar du 
här.

9.2.1 Däck / Hjul

Följande däckdimensioner kan användas på MTK-
släpvagnar:

Däck typ pmax. i bar
195 / 50 R 13 C 6,5

Tabell: Däcktryck / däckdimension

► Kontrollera däcktrycket på alla hjul regelbundet och 
före längre körningar.
(se tabell: Underhållsarbeten i bruksanvisningen
"Bilsläpvagnar - Allmänna punkter - Del 1")

9.2.2 Dämpare

Dämparna är underhållsfria.
Efter lång användningstid och höga 
användningsintervall minskar 
dämpningseffekten.

Dämparna och deras infästning måste regelbundet 
kontrolleras med avseende på oljeläckage, skador, 
åldrande, brott och materialutmattning.
Underhåll får endast utföras av kvalificerad 
fackpersonal.

Spjäll utfällt / indraget

1. Dämpare
2. Spjällkolv

► Rikta inte en direkt vattenstråle mot 
spjällen när du sprutar.

► Kontrollera att spjällen inte är smutsiga efter 
varje användningstillfälle och ta bort smuts vid 
behov.

► Rengör spjällkolvarna med en ren, torr trasa när
med en ren, torr trasa när de är utdragna.

► Repa eller måla inte stötdämparna och 
behandla dem inte med aggressiva medel 
(slipande rengöringsmedel).

Dämpare

1. Fästskruv / mutter
2. Märkning av spjäll

► Kontrollera att skruvförbanden är åtdragna och 
efterdra dem vid behov.

► Kontrollera spjällen med avseende på oljeläckage.
► Byt ut spjällen om dämpningseffekten minskar eller 

om det finns ett uppenbart oljeläckage. Använd 
endast originalreservdelar,
se märkning/artikelnummer på spjället.

2
1

2 1
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9.2.3 Gasfjäderben

Ta bort gasfjädrarna!
Gasfjädrarna står under högt tryck!

Felaktig montering/avmontering kan leda till personskador
- Risk för stötar!

► Beakta säkerhetsanvisningarna på 
gasfjädern.

► Följ anvisningarna från tillverkaren av gasfjädern
tillverkaren.

► Låt byta ut slitna/defekta gasfjädrar
får endast bytas ut av specialiserad personal.

9.2.4 Kabelvinsch

Kabelvinschen måste kontrolleras minst en gång per 
år eller var
10.000 km av fackpersonal. Inspektionsintervallen 
måste förkortas vid högre driftsförhållanden och 
driftsförhållanden.

Kabelvinschen och dess infästning måste kontrolleras med 
avseende på skador / krossning, åldrande, brott på enskilda 
vajrar / kablar, materialutmattning etc.
/ rep, materialutmattning.
Underhåll får endast utföras av kvalificerad 
fackpersonal.

Användningsområdet för gasfjädrarna är följande
- 25 °C och+ 60 °C.
Livslängd, funktion och säkerhet beror till stor del 
på regelbundet underhåll/skötsel av 
gasfjädrarna.

Kontroll/smörjning av kabelvinschen

Reparation av gasfjäderben

1. Infästning (mot rampvägg)
2. Gasfjäderben (kropp)
3. Kolvstång
4. Monteringskonsol / fäste

► Säkra rampväggen mot fall vid installation/avmontering 
av gasfjädern.

1. Kabel (stål)
2. Tandat segment

► Dra ut kabeln helt och hållet och rengör kabeln och de 
kuggade segmenten med en ren trasa.

► Utför en visuell kontroll för att upptäcka skador/sprickor/brott.
/ sprickor.
- Om det finns några skador ska kabelvinschen repareras av 
specialiserad personal.

► Smörj linan något med vanlig maskinolja som finns i handeln.
olja.

► Rulla upp kabeln på trumman på ett rent sätt.

Vid sprutning får vattenstrålen inte riktas 
direkt mot gasfjädrarna.

► Håll filmer och pappersförpackningar borta 
(risk för elektrostatisk uppladdning).

► Repa eller måla inte kolvstången och behandla 
den inte med aggressiva medel (slipande 
rengöringsmedel).

► Smörj kolvstången med fett.

1
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VARNING

9.2.5 Lås Lastutrymme

Justera fästelement

1. Öglan
2. Gummibuffert

► Kontrollera fästelementen för tecken på slitage, 
brott och säker stängning 
(spänningsuppbyggnad).

Om fästelementens spänningsuppbyggnad minskar:

► Skruva in öglan något (några varv på gängan) och stäng 
fästanordningen.
- lastytan är åtdragen
- fästelementet är under spänning.

► Gummibuffertarna måste vila helt på dragstången.
► Kontrollera att låsen är åtdragna på båda sidor (höger + 

vänster) med ungefär samma spänning.

9.2.6 Låsmekanism Lastflak

1

2

Smörj låsmekanismen

1. Låsbult
2. Inloppsplatta

► Kontrollera att låsmekanismen inte uppvisar 
tecken på slitage, korrosion eller brott.

► Kontrollera att låsmekanismen är lättmanövrerad.
- Manövrera låsspaken flera gånger.

► Avlägsna eventuell smuts och gammalt fett.
► Smörj låsbulten och inloppsplattan med ett 

universalfett.

10 Felsökning
Med hjälp av denna tabell kan du felsöka 
släpvagnens specifika driftsfunktioner i händelse 
av ett fel.

Ytterligare felorsaker/avhjälpande åtgärder finns i 
bruksanvisningen "Släpvagnar för bilar - Allmänt - 
Del 1".

Osäkrad släpvagn! Oväntad start!
Gå in under chassit vid felsökning - klämrisk 
på grund av oväntad start (rörelse) av 
släpvagnen.

► Se till att släpet är säkrat så att det inte kan rulla iväg.
► Manövrera inte lastflaket när du eller någon annan 

befinner sig under chassit.

11 Avveckling / Avfallshantering
Beakta säkerhetsanvisningarna för 
urdrifttagning/skrotning av släpvagnar i 
bruksanvisningen "Släpvagnar för bilar - Allmänt - 
Del 1".

11.1 Urdrifttagning

► Säkra släpvagnen mot obehörig användning av 
tredje part, t.ex. med hjälp av startspärrar.

► Parkera släpvagnen så att den inte kan orsaka ytterligare 
fara för tredje man, t.ex. välta, rulla eller hindra trafiken.

11.2 Bortskaffande

► Lämna in de enskilda delarna eller hela släpet till en 
bilåtervinningscentral.
Personalen på återvinningscentralen tar hand om de 
enskilda komponenterna på ett fackmannamässigt sätt.

21
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Felfunktion Möjlig orsak Åtgärd
Lastutrymmet
sänks inte automatiskt.

- Dämparna är smutsiga.

- Dämparens effekt har avtagit.

- Dämparna är slitna.

- Rengör spjällen (spjällkolvarna).

- Hjälp till manuellt.

- Låt behörig personal byta ut spjällen.

Lastflaket
lyfts inte upp automatiskt.

- Lasten är felaktigt fördelad. - Korrigera lastfördelningen.
- Lasta (fordonet) med den tunga sidan mot 

dragstången.

Lastflaket
låses inte automatiskt.

- Låsmekanismen är felriktad/sliten. - Kontrollera låsbleckets position.

- Kontrollera att låsbulten inte är sliten.

- Byt ut en deformerad låsmekanism.

Väggen för överkörning
är mycket svår att manövrera.

- Gasfjädrarna har blivit för svaga.

- Gasfjädrarna är defekta.

- Kontrollera gasfjädrarna med avseende 
på skador/oljeläckage.

- Låt kvalificerad personal byta ut gasfjädrarna.

Tabell över fel/åtgärdande
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