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Ime in naslov trgovca:

Ime:

Naslov:

Telefon:

► 🖉
► Prosimo, vpišite svojega trgovca.

Navodila za uporabo / Ciljna skupina

DEL 2 - Originalna navodila za uporabo "MTK večnamenska prikolica"
Ta priročnik z navodili za uporabo, 2. del "MTK Multitrasnport prikolice" je namenjen vam kot uporabniku delujoče prikolice. V njem 
so opisani podrobnejši koraki za ravnanje s prikolicami MTK.
Vsebuje vse pomembne informacije za varno delovanje, nego/čiščenje, vzdrževanje/ servisiranje, odpravljanje napak in 
razgradnjo/odstranjevanje.
Ustrezna navodila za uporabo za vašo prikolico (del 2) boste našli na priloženi zgoščenki, lahko pa jih prenesete s spleta na 
naslovu www.humbaur.com pod naslovom: Download - Operating instructions.

DEL 1 - Splošno "Program za osebna vozila"
Vse druge splošne informacije o avtomobilskih prikolicah najdete v priročniku z navodili za uporabo "Avtomobilske 
prikolice (splošno - 1. del)".

• DEL 1 in DEL 2 sta popolna dokumentacija za vašo prikolico, ki jo morate imeti kot uporabnik.

Pred prvo uporabo prikolice natančno in v celoti preberite ta navodila za uporabo ter upoštevajte vsa navodila, varnostna 
navodila in opozorila. Upoštevajte navodila za ukrepanje.

• Neupoštevanje celotne dokumentacije lahko povzroči poškodbe vas in drugih oseb ter materialno škodo.
• Če tega ne storite, se lahko garancija razveljavi.

• Ta navodila za uporabo hranite na varnem mestu ves čas uporabe prikolice.
• Je del izdelka in služi tudi kot kontrolna knjiga za redne preglede vaše prikolice.
• Priporočamo, da ta navodila za uporabo hranite v kabini in jih imate vedno pripravljena za uporabo.
• Ko prikolico posodite ali prodate, jih dajte novemu uporabniku/lastniku.

Poleg tega morate kot udeleženec v cestnem prometu upoštevati vse nacionalne predpise za vožnjo vozila s priklopnikom in 
izpolnjevati obveznosti lastnika gospodarskega vozila.

• To vključuje redno vzdrževanje, nego in redno predstavitev prikolice na glavnem tehničnem pregledu.
• Pozanimajte se o posebnih predpisih, ki veljajo v vaši državi.

►
Ime in naslov proizvajalca:

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Nemčija

Tel.+ 49 821 24929-0
Faks+ 49 821 249-100

info@humbaur.com 
www.humbaur.com

http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
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1 Identifikacija
► 🖉označite vrsto prikolice, ki ste jo prejeli.

► Preberite splošna navodila za uporabo 
avtomobilskih prikolic (DEL 1).

Ime izdelka: Večnamenska prikolica - nagibna Serija 

4000:  

Enoosna prikolica

Tip 4110: MTK 15 36 22 🞏
Tip 4111: MTK 18 36 22 🞏
Tip 4120: MTK 15 36 22 Allcomfort 🞏
Tip 4121: MTK 18 36 22 Allcomfort 🞏

Tandem

Tip 4113: MTK 25 42 22 🞏
Tip 4114: MTK 30 42 22 🞏
Tip 4115: MTK 35 42 22 🞏

Tip 4117: MTK 30 47 22 🞏
Tip 4118: MTK 35 47 22 🞏

Tip 4122: MTK 25 42 22 Allcomfort 🞏
Tip 4123: MTK 30 42 22 Allcomfort 🞏
Tip 4124: MTK 35 42 22 Allcomfort 🞏

Tip 4125: MTK 30 47 22 Allcomfort 🞏
Tip 4126: MTK 35 47 22 Allcomfort 🞏

1.1 Potrditev skladnosti

 Humbaur GmbH potrjuje skladnost z vsemi 
ustreznimi direktivami ES za homologacijo in varno 
delovanje priklopnikov
Prikolice serije 4000 MTK z dodatno opremo.
Podrobno ES-izjavo o skladnosti lahko od nas zahtevate 
posebej.

2 Opis izdelka
• MTK je večnamenska prikolica za prevoz avtomobilov 

in tovora, ki jo je mogoče spustiti in je robustna ter 
nezahtevna za vzdrževanje.

• Po sprostitvi ekscentričnih objemk in zaklepnega 
mehanizma se tovorna površina samodejno nagne - 
z vgrajenimi blažilniki.

• Ko je vozilo naloženo s pomočjo pripomočkov za 
nakladanje, se tovorna postelja samodejno dvigne.
- s prenosom teže naprej - v začetni položaj.

• Celotna šasija, vključno s pomožnimi napravami za 
pogon, je pocinkana.

• Stranice so izdelane iz aluminija.
• MTK se običajno zavira z napravo za 

prehitevanje in ga je mogoče naročiti v različnih 
izvedbah:
z eno osjo ali tandemom, z vodilnimi tirnicami ali klančino, 
s stranicami različnih višin 350 mm ali 200 mm, z 
lesenimi tlemi ali rebrastimi aluminijastimi tlemi ali kot 
šasija s stojnimi tirnicami.

• MTK je serijsko opremljen z vlečno kljuko V, 
krmilnim kolesom in kroglično sklopko.

• Šasija vozila MTK je vedno izdelana na enak način. 
Karoserijo je mogoče pozneje brez težav naknadno 
vgraditi/preoblikovati.

• Tovor je pritrjen s 6 pari pritrdilnih nosilcev, ki 
so vgrajeni v profil okvirja šasije prikolice in jih 
je mogoče spustiti.

• Točke za pritrjevanje so preizkušene in jih je 
mogoče obremeniti s 400 daN (kg).

Dodatna oprema:

Ročno ali električno nastavljiv kabelski vitel, hidravlika z 
dvojnim delovanjem, visoka nadgradnja iz ponjave/okvirja, 
omejevalnik koles in omejevalnik koles, amortizer, sredinski 
pod na šasiji, nadgradnja s 350 mm visokimi padajočimi 
stranicami.

Posamezni deli večnamenske prikolice MTK so pojasnjeni na 
naslednjih slikah.
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2.1 MTK - kot enoosno vozilo

MTK kot enoosno priklopno vozilo s skupno maso do 1500 ali 1800 kg, kot škatlasta karoserija.

Enoosna prikolica MTK s 350 mm padajočimi stranicami in priključnimi tirnicami

2.2 MTK - kot Tandem

MTK kot tandem do skupne teže 3000 ali 3500 kg, kot večnamenski transporter za vozila z različno širino koloteka. S hidravliko z 
dvojnim delovanjem za nadzorovano nagibanje tovorne postelje.

MTK tandem z 200 mm padajočimi stranicami in klančino

2.3 MTK - kot šasija z vodili za stojalo 

MTK kot podvozje do skupne teže 3000 ali 3500 kg, kot transporter za vozila.

Tandemska šasija MTK s stojalnimi tirnicami (brez stranic)
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Primeri ilustracij: 2.4 Komponente

1. Vlečna krogelna sklopka
2. Podpora za vlečno kljuko
3. V-prikazovalnik
4. Električni vtič
5. Odklopni kabel
6. Naprava za 

prehitevanje z ročico 
ročne zavore,
Povezava zavore, vzmetna zavora

7. Podporno kolo
8. Sprednja stranica 

za spust (sprednja 
stranica za spust)

9. Sprednji odsevnik / beli odsevnik ali 
sprednja označevalna luč

10. Vogalna opora
11. Stranski odsevniki / rumeni 

odsevnik
12. Stranska stranska stran
13. Kolo (pnevmatika)
14. Blatniki (z / brez ščitnikov za brizganje)
15. Pritrdilni nosilec, vgradni
16. Pomoč za pogon

(klančine, stene klančin)
17. Nakladalno območje / nakladalna etaža
18. Šasija, os
19. Kolesni podstavek
20. Zadnja luč,

v kombinaciji s trikotno zadnjo lučjo, 
smernikom, zavorno lučjo, zadnjo lučjo 
za meglo in po potrebi lučjo za vzvratno 
vožnjo

21. Zadnja pozicijska svetilka
22. Zadnji odsevnik / rdeči odsevnik
23. Ključavnica na sprednji strani
24. Zadnja stranica (zadnja stranica)
25. Zapiranje za zaklopko
26. Stranski tečaj
27. Klop za pomoč pri trčenju
28. Nosilec registrske tablice s 

stransko osvetlitvijo registrske 
tablice

29. Zaklepanje vrtljivega vzvoda
30. Lučka za vzvratno vožnjo (bela)
31. Plinska opora
32. Ekscentrična vpenjalna ključavnica
33. Tirnice stojala
34. Varovalo pred podvozjem
35. Zaklepni vzvod

Dodatna oprema / priključki so opisani 
ločeno v naslednjem opisu delov ali v 
navodilih za uporabo.
"Avtomobilske prikolice Splošno - 1. del" 
je razloženo.
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1

1 2 1 2

~ 910 mm

2.5 Dodatna oprema / Dodatna oprema

MTK enoosna prikolica in tandem z visoko ponjavo / okvir za loke

1. Okvir lokov / visoka ponjava

Stena rampe MTK s konzolami

1. Outrigger
2. Stena za vožnjo čez cesto

Obojestranska zaustavitev kolesa Zaščita kolesa, neprekinjena Kabelski vitel (ročni) Kabelski vitel (električni)

Hidravlična črpalka (ročna) Rezervno kolo Pritrditev na stransko steno Amortizer
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3 Predvidena uporaba 
Uporaba

• Prevoz vozil / gradbenih strojev.
• prevoz blaga, ki ni nevarno blago, npr. 

eksplozivnih, kemičnih in tekočih snovi.
• Prevoz trdnih tovorov.
• Prevoz razsutega tovora z ustrezno opremo (s 

padajočimi stranicami).
• Vožnja s pripomočki za vožnjo s plastičnimi 

gosenicami in/ali gumijastimi kolesi.

4 Predvidljiva Zloraba
• Prevoz ljudi in živali.
• vožnja z neustreznim zavarovanjem tovora.
• Vožnja z odklenjeno tovorno klopjo.
• Vožnja z ne povsem dvignjenimi in pritrjenimi 

klančinami ali steno klančine.
• Vožnja na rampe z vozili na jeklenih 

gosenicah.
• Vožnja na pogonske pripomočke z vozili z veliko 

točkovno obremenitvijo, npr. z vozili z majhnimi 
kolesi, kot so dvižne mravlje, premične dvižne 
ploščadi itd.

• Vožnja z nezavarovanim kabelskim vitlom.
• Nalaganje/razkladanje prikolice, če je širina tira 

nakladalnih ramp nepravilno nastavljena.
• Neupoštevanje varnostnih navodil iz priročnika z 

navodili za uporabo "Avto prikolice" (1. del).

5 Splošno Varnostna navodila

Neodvisno nagibanje 
tovorne postelje!
Nevarnost zmečkanja rok/prstov pri nakladanju na 
sprednjem robu tovorne postelje.

► Roki naj ne bodo v območju drobljenja.
► Pustite, da se tovorna postelja sama nagne nazaj. V 

nobenem primeru je ne lovite.

► , uporaba.

► Pri vstopu v tovorni prostor bodite še posebej previdni.

► uporaba.

Zložljivi pripomočki za trke!
Rampe se lahko po odklepanju nenadzorovano 
zložijo - nevarnost trka! Ljudem se lahko zdrobijo 
stopala.

► Pri odklepanju stojte ob strani pripomočkov za 
vožnjo.

► Z eno roko držite rampe ob strani.
► Če so plinske opore okvarjene, pustite, da stena rampe 

pade na tla.
Nikakor jih ne lovite.

► Noge naj ne bodo na območju ramp.

► Med spuščanjem se ljudje ne smejo zadrževati na 
območju pripomočkov za vožnjo.

► , uporaba.

Upoštevajte nadaljnja splošna varnostna navodila v 
priročniku z navodili za uporabo "Prikolice za 
avtomobile - Splošne točke - 1. del".

Neodvisno nagibanje tovorne 
postelje!
Nevarnost zdrsa nog/oseb pri nagibanju 
nakladalne površine na zadnjem 
podvozju.

► Med prevračanjem se ljudje ne smejo nahajati na 
območju varovala pod vozilom.

OPOZORILO

Premikanje območja nakladanja!
Med natovarjanjem in raztovarjanjem ter 
samodejnim premikanjem obstaja nevarnost 
padca, ko stopite na tovorno posteljo.

POZOR
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POZOR

kg

kg

6 Nakladanje in razkladanje 
6.1 Porazdelitev naboja

Negativna / nezadostna obremenitev vlečnega 
droga!

Preseganje največje dovoljene obremenitve 
vlečnega droga! Negativna / nezadostna obremenitev vlečnega 
droga ali prekoračitev največje dovoljene obremenitve vlečnega 
droga lahko povzroči nesrečo.

► Prikolico naložite tako, da je teža enakomerno razporejena.
distribucija.

► Ne spustite se pod najmanjšo obremenitev 
vlečnega droga prikolice (za prikolice do 750 kg GG: 
4 % obremenitve prikolice ali 25 kg).

► Ne prekoračite največje dovoljene obremenitve vlečne naprave
vlečno vozilo ali priklopnik.

► Kar najbolj izkoristite največjo dovoljeno obremenitev 
vlečnega droga (glejte točko 19 dokumentov COC).

► Upoštevajte podatke o največji dovoljeni 
obremenitvi vlečnega droga v dokumentih 
vašega vozila in vlečnega droga.

► Ne prekoračite največje dovoljene obremenitve vlečne naprave
prikolica. Upoštevajte podatke o največji dovoljeni 
obremenitvi vlečnega ojesa v dokumentih COC, točka 19.

Pravilna porazdelitev naboja

Vozilo je pravilno napolnjeno

Prikolica in vlečno vozilo sta stabilna z vsemi kolesi na tleh.
Celotno težišče tovora se nahaja nad osjo/osmi.

Nepravilna porazdelitev naboja

Nepravilno zaračunano vozilo

Prikolica se nagne nazaj, vlečno vozilo se nagne naprej= 
obremenitev vlečnega droga je prenizka ali negativna.

Nepravilno zaračunano vozilo

Prikolica se nagne naprej, vlečno vozilo se nagne nazaj= je 
presežena največja dovoljena obremenitev vlečnega droga, 
zadnja os vlečnega vozila je preobremenjena.

Nepravilno zaračunano vozilo

Prikolica je nagnjena nazaj. Zadnja os tandemske prikolice 
je preveč obremenjena.= Prikolica se lahko zlahka začne 
zibati, saj je teža tovora neenakomerno razporejena.
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2 1

4

6.2 Zaščita tovora

Pritrjevanje vozila

Pritrjevanje tovora

MTK - Šasija, pritrdilne točke

1. Nakladalna polica (les, aluminij) / tirnica za stojalo
2. Profil okvirja s perforirano ograjo
3. Vtiskovanje lukenj za vodila stojala
4. Pritrdilni nosilec, izvlečni

MTK - s tovorno posteljo, pritrdilne točke - namestitev na tovorni postelji

6 pritrdilnih nosilcev na stranico

► Upoštevajte nalepko na prikolici, na kateri so 
navedene specifikacije največje pritrdilne sile.

MTK - Zaščita šasije / obremenitve

1. Ustavitev kolesa
2. Pritrdilni trak
3. Prednji kolesni nakladalnik
4. Nakladalnik na zadnja kolesa

► Kolesne omejevalnike uporabite kot omejevalnike pri 
vožnji na prikolico in za pritrditev tovora.

► Nakladalno vozilo na vsa kolesa pritrdite z ustreznimi 
pasovi za pritrditev vozila za prevoz vozila.

Varna kombinirana obremenitev

► Če je mogoče, pritrdite tovor s kombinacijo pozitivnega 
in nepozitivnega zaklepanja:

- s trenjem zaklenjene: Neposredno pritrjevanje, pritrjevanje z 
vezmi.

- prileganje obliki: Na nakladalni površini so sestavni deli 
bremen pritrjeni drug na drugega, na stranice padca in na 
nadgradnje brez vrzeli.

3

1 2

4

1

2

3

4
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OPOZORILO

OPOZORILO

Pripomočki za prevoz vozil

• Kolesni omejevalniki (na stojno tirnico) služijo kot 
omejevalniki, ko na njih zapelje nakladalno vozilo, in 
tvorijo sistem za pritrditev tovora.

• Kolesni omejevalnik (neprekinjen) služi kot 
omejevalnik, ko nanj zapelje nakladalno vozilo, in 
tvori sistem za pritrditev tovora.

Nezavarovani omejevalniki koles / omejevalniki koles!
Nezavarovane omejevalnike koles / omejevalnike koles lahko med 

vožnjo odnese - nevarnost nesreče / udarca!

► Pred odhodom preverite, ali so omejevalniki kolesa / 
omejevalniki kolesa zaklenjeni.

Pritrjevanje vozil na omejevalnike koles / omejevalnike 
koles! Kolesni omejevalniki / omejevalniki koles niso namenjeni za 
pritrjevanje vozil. Nakladalno vozilo se lahko med vožnjo sprosti in 

pade s prikolice - nevarnost nesreče!

► Nakladalno vozilo pritrdite samo na pritrdilne nosilce ali v 
odprtine na tirnicah stojala.

MTK - šasija, perforirano reliefno okrasje

1. Perforiran relief, znotraj (za pritrditev opreme)
2. Vtiskovanje lukenj, zunanje (za zaustavitev kolesa)
3. Perforirana ograja, zunanja, sprednja stran (za 

omejevalnik koles)
4. Perforirana ograja, zunanja stran, zadnji del (za 

omejevalnike koles)

Upravljanje zaustavitev kolesa

• Kolesni omejevalniki (dolžine 360 mm) se uporabljajo 
na desni in levi strani vsake stojne tirnice na podvozju.

Vstavite zaustavitev kolesa

3. Zaklepni vzvod
4. Kljuka (zaklepanje)

► Na sprednji del pokončne tirnice namestite po en omejevalnik 
koles na pokončno tirnico - odvisno od nakladalnega vozila.
- Prepričajte se, da so omejevalniki koles obrnjeni v pravo 
smer.

► Zaklepni ročici na obeh straneh zavrtite do konca - v 
smeri vlečnega droga.

► Preden se odpravite na pot, preverite, ali so 
omejevalniki koles zaklenjeni.

Upravljanje zaustavitve kolesa

• Zamašek za kolesa se uporablja na nakladalni površini 
spredaj ali zadaj.

Kolesni omejevalniki so nameščeni narobe!
Kolesni omejevalniki ne morejo absorbirati centrifugalnih sil v 

primeru nesreče - preobremenitve / okvare mehanizma za blokiranje. 
Nakladalno vozilo lahko pade s prikolice - nevarnost nesreče!

► Preden se odpravite na pot, preverite, ali je omejevalnik 
kolesa nameščen pravilno.

MTK - Podvozje, omejevalniki koles

1. Perforirano reliefno vtiskovanje v tirnici stojala
2. Zaustavitve kolesa

3
1

2 4

1 2

4 3
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Pritrjevanje vozil na gradbišču

MTK - plato, omejevalnik kolesa

1. Perforirana ograja v zunanjem 
okvirju

2. Zamašek za kolesa

Primer "Zaščita bremena z blokiranjem s silo"

1. Vozilo na gradbišču
2. Pritrdilni trak

► Vozilo na gradbišču pritrdite na določenih točkah za 
pritrjevanje z uporabo ustrezne opreme za pritrjevanje.

► Po potrebi uporabite nedrseče površine.

Enote za pritrjevanje tovora

Namestitev omejevalnika kolesa

3. Nos (zaklepanje)
4. Zaklepni vzvod

► ❶ Postavite omejevalnik koles na sprednji del prtljažnega 
prostora - odvisno od tovornega vozila.

► ❷ Zamašek za kolesa vstavite v desno in levo odprtino 
v zunanjem okvirju - zaklepni mehanizem mora biti 
odprt.

► Nos vstavite v reliefno luknjo.
- Bodite pozorni na pravilno smer nosu - usmerjen mora biti 
proti kolesu nakladalnega vozila.

► Na obeh straneh zavrtite zaporni ročici.
► Preden se odpravite, preverite, ali je omejevalnik 

kolesa zaklenjen.

Primer "Zaščita bremena z blokiranjem s silo"

1. Nakladalna enota (tovor)
2. Pritrdilni trak (oprema za pritrjevanje)

► Tovorne enote pritrdite z opremo za pritrjevanje. - Če je 
mogoče, pritrdite tovorne enote s kombinacijo pozitivnega 
in nepozitivnega zaklepanja.

Primer "Oblikovno pritrjevanje tovora"

Zagotovljena zaustavitev kolesa (potujoči položaj)

Primer "Pritrditev z vrvjo"

1

2

2 1

1 2

➋
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6.3 Pritrditev tovora z nadgradnjo in 
dodatno opremo

6.3.1 Upravljajte stranice s kapljicami 

• 350 mm visoke stranice se lahko po potrebi zložijo ali 
odstranijo.
Obesek se lahko uporablja kot plato.

• V zaprtem položaju stranice kapljice tvorijo zaprto škatlo.

6.3.1.1 Spustne stranice 350 mm

Odklepanje

Odprte stranice MTK 350 mm

MTK stranice 350 mm (4-stransko)

1. Padajoče stranice, zložljive / odstranljive
2. Skrito zapiranje
3. Vogalna opora
4. Stranski tečaj
5. Varnostni zatič

• 200 mm visoki padajoči stranici s treh strani zapirata 
nakladalni prostor in ju je mogoče po potrebi zložiti ali 
odstraniti.

► Odklenite vdolbena zapaha na obeh straneh.
- Z eno roko trdno držite stranico za padec.

Zložite navzdol

Stranice Drop zložene navzdol

1. Dropside
2. Vogalna opora, priključna
3. Žep za kolke

► Previdno in nadzorovano prepognite stranico s kapico navzdol.

Odklopite opornike

MTK stranice 200 mm (3-stransko)

6. Zaklepanje napetosti

Vozite kot plato z vstavljenimi oporniki! Stebrički se 
lahko med vožnjo izvržejo - nevarnost nesreče!
Ljudje se lahko zadenejo - nevarnost zadetka!

► Pred potovanjem odklopite vse vogalne stojke.
► Pred potovanjem razstavite vse stranice za odlaganje.

Postavitev vogalnih stebričkov

► Potegnite nosilce iz žepov za nosilce.
- Varno jih shranjujte, da preprečite poškodbe.

Za vožnjo kot plato je treba odstraniti vse stranice in 
stojala!

OPOZORILO
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Zaključek Demontaža stranic

Vstavljeni vogalni stebrički / zaprte stranice

1. Zaklepne zanke na vogalnih stebričkih
2. Osnovne stranice kapljice

► ❶ Vse vogalne nosilce vstavite v žepe za vogalne nosilce.
- Prepričajte se, da so zaporne zanke obrnjene proti 
tovorni klopi.

► ❷ Sklenite stranice dna.
- Prepričajte se, da so pritrdilni elementi odprti.

► Zaklenite vse ključavnice na stranicah. Z eno roko 
trdno držite stranice za spuščanje.
- Prepričajte se, da se pravilno zaskočijo v 
zaklepnih ušesih vogalnih stebričkov.

Priključki na stranici (350 mm)

• Z razširitvami stranskih sten lahko po potrebi 
povečate nakladalno prostornino prikolice.

Demontaža stranske kapljice podstavka

1. Varnostni zatič
2. Stranski tečaj
3. Osnovna plošča

► S tečaja na sprednji strani odstranite zaporni 
zatič.

► Zložite stranico za padec v vodoraven položaj.
► Previdno izvlecite stranico v smeri sproščenega gibanja.

Pritrditev / zaprtje stranskega podaljška

1. Osnovna plošča
2. Pritrditev na stranico za spust
3. Zapiranje

Upoštevajte / preberite navodila za namestitev.

► Na zaprto osnovno stranico pritrdite podaljšek.
- Prepričajte se, da je nosek na spodnjem robu 
pritrdilnega elementa na stranski del obrnjen navznoter 
proti prtljažniku in da so zapahi obrnjeni navzven.

► Zaprite pritrdilne elemente enega za drugim.
- Z eno roko trdno držite pritrdilni element za kapnico.

Odstranjena sprednja stranica

► Da bi preprečili poškodbe, postavite stranico na varno mesto.

321

3

3

1 2
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Mount 6.3.1.2 Stranice padca 200 mm

Odklepanje

Odprte stranice MTK 200 mm

Namestitev / pritrditev stranske kapljice osnove

► Stranico za spuščanje potisnite na tečaje v 
vodoravnem položaju.

► Blokirni zatič vstavite v enega od tečajev - blokirni zatič 
rahlo razprite.
- Deformirane varnostne zatiče je treba zamenjati.

► Zložite stranico.
- Prepričajte se, da so pritrdilni elementi odprti.

► Zaklenite zapahe na obeh straneh.

1. Ročaj za zaklepanje
2. Zapiralni nosilec
3. Zaklepanje jezika
4. Vogalna opora

► Odklenite napenjalne ključavnice na obeh straneh.
❶ Potegnite ročaj za zaklepanje.

- Zaklepna sponka se sprosti.
❷ Zavrtite zaporno paličico navzdol.
❸ Pritisnite ročaj za zaklepanje in ga zaprite.

- Zaklepni jeziček se izvleče iz vogalnega stebrička.
- Z eno roko trdno držite stranico za padec.

Zložite navzdol

Zložena sprednja stranska kapica

1. Dropside
2. Vogalna opora, priključna
3. Žep za kolke

► Previdno in nadzorovano prepognite stranico s kapico navzdol.

1 2 3 4

3 2 1

1
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Odstranjevanje vogalnih stojk Demontaža spodnjih stranic

Vogalna opora je postavljena na kolke

► Potegnite nosilce iz žepov za nosilce.
- Varno jih shranjujte, da preprečite poškodbe.

Za zaprtje stene rampe je treba vstaviti zadnje 
vogalne stebričke!

Zapri

Demontaža stranske kapljice podstavka

1. Varnostni zatič
2. Stranski tečaj
3. Osnovna plošča

► S tečaja na sprednji strani odstranite zaporni 
zatič.

► Zložite stranico za padec v vodoraven položaj.
► Previdno izvlecite stranico v smeri sproščenega gibanja.
► Da bi preprečili poškodbe, postavite stranico na varno mesto.

Mount

Vstavljeni vogalni stebrički / zaprte stranice

1. Zaklepne zanke na vogalnih stebričkih
2. Osnovne stranice kapljice

► ❶ Vse vogalne nosilce vstavite v žepe za vogalne nosilce.
- Prepričajte se, da so zaporne zanke obrnjene 
navzven.

► ❷ Sklenite stranice dna.
- Prepričajte se, da so pritrdilni elementi odprti.

► ❸ Zaklenite vse ključavnice na stranicah za spuščanje. 
Z eno roko trdno držite stranice za spuščanje.
- Prepričajte se, da se pravilno zaskočijo v 
zaklepnih ušesih vogalnih stebričkov.

Namestitev / pritrditev stranske kapljice osnove

► Stranico za spuščanje potisnite na tečaje v 
vodoravnem položaju.

► Blokirni zatič vstavite v enega od tečajev - blokirni zatič 
rahlo razprite.

► Zložite stranico.
- Prepričajte se, da so pritrdilni elementi odprti.
- Deformirane zatiče je treba zamenjati.

► Zaklenite zapahe na obeh straneh.

1 ➊

➋

2

➌
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6.3.2 Visoka ponjava

Okvir z visoko ponjavo se uporablja za
Prikolice MTK so vgrajene v vogalne nosilce in 
pritrjene na stranice na vogalih.
Visoko ponjavo je mogoče odpreti po vsej dolžini, 
kar omogoča enostavno natovarjanje/raztovarjanje.

Za delovanje okvirja za visoko ponjavo / loke 
glejte navodila za uporabo.
"Avtomobilske prikolice" Splošno-Del1.

Visoka odprta ponjava (primer prikolice)

1. Zadnji del ponjave
2. Lamela za loke
3. Okvir lokov

Okvir za loke za telo škatle

1. Okvir lokov

Zaprta visoka ponjava (primer prikolice)

1. Očesca
2. Pas za pas
3. Visoka 

ponjava
4. Zaponka
5. Krči

Okvir lokov za steno rampe

► Preden zaprete pokrov ponjave, zaprite steno 
rampe.

Zavarovana visoka ponjava

1

2
3

5 4

5 4
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1

POZOR

OPOMBA

6.4 Nalaganje prikolice / razkladanje 

Prepričajte se, da je prikolica zavarovana pred 
zdrsom.

► Zagotovite, da med nakladanjem in razkladanjem ni 
ogrožena varnost cestnega prometa.

► Po potrebi uporabite dodatne signalne naprave.
npr. znaki, ovire.

Splošni pripomočki za trke

Zložljivi pripomočki za preprečevanje trka 
med potovanjem!
Če pripomočki za pomoč pri trku niso pravilno 
zaklenjeni z zapahi, se lahko sami zložijo - 
nevarnost udarca/nezgode!

► Prikolice ne nalagajte izven ramp.
► Rampe zaklenite z zapahi - nikoli jih ne pripenjate z 

jermeni.
► Pred odhodom preverite, ali so rampe dobro zaklenjene 

(blokirne vzmeti so zaskočene).

Nevarnost združitve!
Pri odklepanju in zlaganju se lahko prsti/ 
dlani stisnejo med pripomočkom za 
vzpenjanje in tlemi, pripomočkom za 
vzpenjanje in vogalnim stebričkom ter pri 
odpiranju/zaklepanju ključavnice.

► Pomoč pri trčenju uporabljajte samo s strani, ne pa tudi 
od zadaj.

► Pazite, da med odklepanjem/zapiranjem kljuk ne boste 
imeli prstov v območju vogalnih stojal.

► , uporaba.

6.4.1 Nagibanje tovorne postelje 

Neodvisno nagibanje tovorne 
postelje!
Nevarnost zmečkanja stopal pri nagibanju nakladalne 
površine na zadnjem podvozju.

► Med prevračanjem se ljudje ne smejo nahajati na 
območju varovala pod vozilom.

MTK odvrgel

1. Varovalo pred podvozjem

Po odklepanju se prtljažna klop nagne!
Ko odprete ročico za zaklepanje, se tovorna postelja 

brez hidravlične črpalke samodejno nagne navzdol.
Lahko jih udarite/potisnete.

► Najprej odprite zapahe na tovorni postelji.
► Prepričajte se, da na nevarnem območju ni drugih oseb.
► Odprite ročico za zaklepanje tovorne postelje.
► Umaknite se z nevarnega območja.

Prevračanje z zloženimi stranicami!
Zadnje/stranske stranice se na tleh nagibajo in se lahko deformirajo.

► Tovorno posteljo lahko prevračate le z zaprtimi stranicami 
ali pa pred prevračanjem odstranite zadnjo stranico.

Prikolico pripravite za prevračanje
Prikolica med natovarjanjem ne sme zdrsniti.

► Prikolico parkirajte na trdni podlagi.
► Prikolico najprej priključite na vlečno vozilo.

OPOZORILO

POZOR
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Odprti pritrdilni elementi

odklepanje ključavnic

1. Očesca
2. Varovalka
3. Ročaj

Odklenite ključavnice eno za drugo na obeh straneh.
► Pritisnite varnostno zaporo na ročaju.
► Hkrati izvlecite ročaj.

Območje nalaganja se samodejno nagne

1. Zaklepni vzvod
2. Konzola za zaklepanje
3. Zaklepni vijak

 Prtljažna klop se samodejno nagne navzdol.

► Zaklepni vzvod obrnite navzdol.
- Ta položaj zagotavlja, da se prtljažnik po nagibanju nazaj 
samodejno zaklene.

Prevračanje tovorne postelje s hidravlično črpalko

Odklopljena ušesca

► Odklenjena ušesca izvlecite iz kljukic za 
zaklepanje.

Odklepanje prtljažnega prostora

Za delovanje hidravlične ročne črpalke glejte 
navodila za uporabo.
"Avtomobilske prikolice" Splošno-Del1.

Odprt zaklepni vzvod

1. Zaklepni vzvod
2. Konzola za zaklepanje

► Pred odklepanjem se prepričajte, da je tovor pritrjen 
na prtljažnik.

► Zaklepni vzvod obrnite navzgor.

Zaklepni vijak se premakne iz zaklepnega nosilca - tovorna 
postelja je sproščena.

Upravljanje hidravlične ročne črpalke

1. Ročica črpalke
2. Hidravlična ročna črpalka
3. Ročica ventila

2

1

1

1 2

3

1
2

3
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Prtljažnik mora biti odklenjen, stranice pa zaprte ali 
odstranjene.
Stena rampe mora biti zaprta.

► Odprite ročico ventila.

Hidravlično nagnjeno nakladalno območje

4. Hidravlični cilinder

► Črpajte, dokler se varovalo podvozja ne nasloni na 
tla/podlago.

Varovalo pod vozilom v celoti leži na tleh.

6.4.2 Pomoči za trke

6.4.2.1 Delovne rampe

Nevarnost združitve!
Pri odstranjevanju in nameščanju ramp si lahko 
zmečkate prste/ dlani.

► Previdno odstranite in namestite rampe. Prijemite jih s 
strani.

► Prstov se izogibajte na mestih, kjer so uščipnjeni.

Ostri robovi!
Pri odstranjevanju in nameščanju ramp si 
lahko prste/ dlani porežete na ostrih 
robovih.

►  uporaba.

► Odstranite rampe eno za drugo.

1 2 3

4

5

Odstranite rampe

1. Zapiranje
2. Klop
3. Nakladalna rampa
4. Gumijasta podpora
5. Gred za pogon na tirnici

► Potegnite zapah na zaklopki in jo zaklenite.
► Odprite zavihek - ta se bo oprl na varovalo pod 

vozilom.
► Nakladalno rampo popolnoma izvlecite iz 

jaška nakladalne rampe.

4
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Postavitev ramp Vožnja na

Postavitev nakladalnega vozila

Postavitev dostopne rampe

6. Rob šasije

► Nakladalno rampo postavite na rob šasije.

► Na nakladalne rampe zapeljite počasi in previdno 
ali pa nakladalno vozilo počasi in nadzorovano 
potisnite navzgor.

► Prepričajte se, da je nakladalno vozilo naravnost proti
Vozilo stoji na dovoznih tirnicah, proga pa je centrirana.

Rampe se morajo zanesljivo opirati na rob 
šasije.

Nastavitev širine tira

Max. Obremenitev na rampah

Vsaka od pogonskih tirnic je lahko 
enakomerno obremenjena z največ 1000 kg.

► Izogibajte se točkovnim obremenitvam, npr. vožnji po 
dostopnih tirnicah z vozili z majhnimi kolesi, kot so 
dvižne mravlje ali premične dvižne ploščadi.

Nastavitev širine tira

► Nakladalne rampe namestite na širino koloteka vozila, ki 
ga želite naložiti.
- Rahlo dvignite nakladalno rampo in jo potisnite v želeno 
smer.

Nakladalne rampe morajo biti enako oddaljene od 
sredine prikolice. Kolesa nakladalnega vozila morajo 
biti sposobna zapeljati na sredino nakladalnih ramp.

6

največ 
1000 kg

največ 
1000 kg

kgkg
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Polaganje/zaščita

► Rampe pospravite eno za drugo.

6.4.2.2 Upravljanje stene rampe

Pritrdite tovor na steno rampe!
Stena klančine ni namenjena za pritrjevanje tovora. Med vožnjo se 

lahko tovor razrahlja in izgubi - nevarnost nesreče!

► Tovor pritrdite samo na pritrdilne nosilce.
► Steno klančine uporabljajte le kot pripomoček za dostop.

Shranjevanje ramp

1. Zapiranje
2. Klop
3. Nakladalna rampa
4. Gumijasta podpora
5. Gred za pogon na tirnici

► Dvignite nakladalno rampo z roba šasije.
► Vstavite nakladalno rampo v gred nakladalne rampe in jo 

počasi potisnite do konca.
► Zaprite zavihek.

Upravljanje stene rampe

1. Stena za vožnjo čez cesto
2. Zaklepanje vrtljivega vzvoda
3. Plinska opora

Odklepanje

Odklepanje ključavnic z vrtljivim vzvodom

Varna zaklopka

► Sprostite ključavnico in počakajte, da se zaskoči v luknji.
Rampe so pritrjene.

1. Vzmet za zaklepanje
2. Vzvod
3. Zadrževalni nastavek

► Odklenite ključavnico vrtljivega vzvoda.
- Pritisnite blokirno vzmet in hkrati popolnoma odprite 
vzvod.

Držalni zatič se sprosti.

2 1345
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Odpiranje / praznjenje

Max. Obremenitev na steno rampe

Znižana stena rampe

► , uporaba.

► Rahlo odprite steno rampe in ob strani primite za 
pritrdilni zatič.

► Nadzorovano zložite steno rampe.
- Po potrebi jih pritisnite navzdol.

Vozite naprej

Stena rampe je lahko izpostavljena največji 
enakomerni obremenitvi 2000 kg.

► Izogibajte se točkovnim obremenitvam, npr. vožnji čez 
steno rampe z vozili z majhnimi kolesi, kot so dvižne 
mravlje ali premične dvižne ploščadi.

Zapri / Shrani

Postavitev nakladalnega vozila

► Počasi in previdno se zapeljite čez steno rampe 
ali počasi in nadzorovano potisnite nakladalno 
vozilo navzgor.

► Prepričajte se, da je nakladalno vozilo naravnost proti
Stena rampe je postavljena.

Zaprtje in zavarovanje stene za vožnjo čez cesto

► Zagrabite stran pritrdilnega zatiča.
► Potegnite steno rampe navzgor v navpični vozni položaj - pri 

tem vam bodo pomagale plinske opore.

► Z eno roko se trdno držite stene rampe.
► Na obeh straneh zaprite ročične ključavnice.

- Blokirne vzmeti se morajo zaskočiti.
- Okvarjene ali izgubljene blokirne vzmeti je treba takoj 
zamenjati.

3

največ 2000 kg

kg
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6.4.2.3 Zid za vožnjo s stabilizatorji

Funkcijska izjava
• Z oporniki je mogoče razširiti nakladalno površino, 

npr. za prevoz vozil z dolgim previsom.
• Stabilizatorji zaklenejo steno rampe v 

zloženem položaju.
• Stena rampe sega manj kot 1 m nazaj in je nagnjena 

za približno 65° od navpičnice.
► , uporaba.

► Stabilizatorje lahko sestavljate/razstavljate 
samo v dveh osebah.

► Prstov se izogibajte na mestih, kjer so uščipnjeni.

Montaža / demontaža stabilizatorja

Zid za vožnjo čez cesto s stabilizatorji

1. Zaklepanje vrtljivega vzvoda
2. Dostavna palica
3. Pritrdilni element za vzmetne vijake
4. Stena za vožnjo čez cesto

Vožnja z zloženo steno rampe!
Stena rampe zadaj štrli in predstavlja večje tveganje za nesrečo pri 

zavijanju/manevriranju - nevarnost trka!

► S zloženo steno rampe vozite le, če zaradi tovora (vozilo s 
previsom) stene rampe ni mogoče zapreti z blokadami 
vrtljivih ročic.

► Izogibajte se daljšim vožnjam z
Stena za vožnjo čez cesto.

► Če je mogoče, zahtevajte drugo rešitev prevoza.

Nezavarovani izravnalni elementi!
Nezavarovane ključavnice na stabilizatorjih se 
lahko med vožnjo odprejo, stena rampe pa se 
lahko sama zloži.
Nevarnost udarca / zmečkanja / nesreče.

► Pred vožnjo preverite, ali so ključavnice na zunanjem 
delu pravilno zaprte in pritrjene.

Zid, zavarovan s konzolo, s katero je mogoče zapeljati čez cesto

1. Dnevnik, konzolni
2. Zaklepanje vrtljivega vzvoda
3. Dostavna palica
4. Pritrdilni element za vzmetne vijake
5. Oporni čep, stena rampe

Montaža nosilca

► Odprite obe ročični ključavnici.
► Previdno zložite steno rampe.
► Priključite vijak podaljška v ključavnico vrtljivega 

vzvoda in jo zaprite.
- Blokirna vzmet se mora zaskočiti.

► Steno klančine zložite navzgor, dokler se zatič ne 
zaskoči v vzmetno ključavnico.

► Pritisnite vzmetno ključavnico v
zadrževalni čep stene rampe.

► Zaprite vzmetno zaporo.

Demontaža stabilizatorja

► Odprite vzvode vzmetne zapornice.
► Odklopite nosilno palico s pritrdilnega nastavka na steni 

rampe. - Steno rampe trdno držite.
► Previdno spustite steno rampe.
► Odprite ročajno ključavnico na vogalnem stojalu in 

odklopite podaljšek.
► Stabilizatorje varno pospravite, da se ne poškodujejo.

Pritrdite / odstranite nosilec!
Pri nameščanju in odstranjevanju stabilizatorjev si 
lahko zmečkate prste/ dlani.

POZOR
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6.5 Nalaganje prikolice 

Neodvisno nagibanje tovorne postelje!
Nevarnost zmečkanja rok/prstov pri nakladanju 
na sprednjem robu tovorne postelje.

► Roki naj ne bodo v območju drobljenja.
► Pustite, da se tovorna postelja sama nagne nazaj. V 

nobenem primeru je ne lovite.

► uporaba.

6.5.1 Polnjenje vozila 

Največja dovoljena skupna teža in obremenitev 
vlečnega vozila ne smeta biti preseženi.

Upoštevajte največjo dovoljeno obremenitev vlečnega 
vozila in priklopnika.

Premikanje območja nakladanja!
Med natovarjanjem in raztovarjanjem ter 
samodejnim premikanjem obstaja nevarnost 
padca, ko stopite na tovorno posteljo.

► Pri vstopu v tovorni prostor bodite še posebej previdni.

► uporaba.

Prikolico pripravite za vožnjo po

Prepričajte se, da je prikolica zavarovana pred 
zdrsom.

► Prikolico najprej priključite na vlečno vozilo.

Postopek nalaganja (primer)

1. Dostopne tirnice
2. Stena za vožnjo čez cesto

► Po potrebi odprite/odstranite stranice.
- Po potrebi odstranite vogalne stebričke.

► Prikolico vozite previdno in ne prehitro - tovorna postelja 
lahko pade in udari v oje.

► Pripeljete se do omejevalnikov koles / omejevalnikov koles
(če je na voljo).

► Za dvig pokvarjenega vozila uporabite kabelski vitel.
► Prepričajte se, da je položaj kabelskega vitla 

(nastavljiv v treh smereh) nastavljen na tovorno 
vozilo - nevarnost trčenja!

Zaprtja odprta

► Pred vožnjo na prikolico preverite, ali:

1. pritrdilni elementi so odprti na obeh straneh,
2. zaklepni vzvod je v navpičnem položaju.

Glavni tovor vozila, ki se prevaža, mora biti na sprednji 
strani (vlečna kljuka), da se lahko tovorna postelja 
prikolice samodejno nagne nazaj.

Opomba: 6.1 Porazdelitev naboja Varno nakladalno vozilo

► Nakladalno vozilo ustrezno pritrdite. Upoštevajte 
točko: 6.2 Pritrditev tovora

OPOZORILO

1 2
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6.5.2 S hidravlično črpalko nagnite tovorno posteljo nazaj 6.5.3 Pritrditev tovorne postelje

Upravljanje hidravlične ročne črpalke

1. Ročica črpalke
2. Hidravlična ročna črpalka
3. Ročica ventila

► Zaprite ročico ventila.
► Črpajte z ročico črpalke, dokler se tovorna postelja z 

gumijastimi odbojniki ne nasloni na podvozje in ni pritrjena 
z zapornim vijakom.

Zaklepanje

1. Gumijasti odbojnik
2. Zaklepni vijak
3. Šasija

► Prtljažnik zavarujte z zapornicami.
► Ročico črpalke pospravite v držalo.

Zaklenjena prtljažna postelja

1. Območje nakladanja
2. Zaklepanje območja nakladanja
3. Zaklepni vzvod

► Preverite, ali je zaporna ročica v navpični legi.
- Zaklepni vijak mora biti zataknjen v zaklepnem 
nosilcu.

Tovorna postelja je zavarovana proti prevrnitvi.

1

2

3

Ključavnice so zaklenjene

1. Očesca
2. Varovalka
3. Ročaj

Zapornice na obeh straneh zaklenite eno za drugo.

► Očnico zavrtite na kljuko za zaklepanje.
► Ročaj pritisnite navzdol.

- Ključavnica se zaskoči in je zaklenjena.

Prtljažni prostor je zavarovan, da se med vožnjo sam ne odpre.

Hidravlična ročna črpalka v potovalnem položaju

3 2 1

3

1

2
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6.5.4 Upravljanje kabelskega vitla 

• Kabelski vitel je nameščen na priključni in 
nastavljivi nosilec kabelskega vitla.

• Nosilec kabelskega vitla je lahko pritrjen na desni ali 
levi del šasije.

• Okvarjena vozila lahko na nakladalno površino 
potegnete s pomočjo kabelskega vitla.

Nosilec kabelskega vitla, zrahljan

► Uporabljajte le kabelski vitel, ki je v brezhibnem stanju / 
nepoškodovan.

► Kabelski vitel redno servisirajte in ga v primeru okvare 
takoj popravite.

Upravljajte kabelski vitel!
Pri navijanju in odvijanju kabla si lahko v kabelskem 
vitlu zmečkate roke/prste. Če so posamezne žice 
vrvi pretrgane, si lahko raztrgate roke.

► uporaba.
► Pri uporabi se prepričajte, da vrv nima pretrganih 

posameznih žic.
► Pri navijanju kabla pazite, da se vaši prsti ne ujamejo v 

kabelski vitel.

MTK z nosilcem kabelskega vitla, priključen

1. Kabelski vitel
2. Vrv (jeklena)
3. Pritrditev ročice
4. Ročica ročice
5. Ključavnica nosilca kabelskega vitla
6. Očesca
7. Snap kavelj
8. Okvir kabelskega vitla, nastavljiv
9. Odprtine za pritrditev

Pripravite kabelski vitel

Preobremenite kabelski vitel!
Če je kabelski vitel preobremenjen, se lahko zlomi ali pa se pretrga 
kabel.

► Ne prekoračite največje dovoljene natezne sile 950 daN ali
približno 900 kg žičniškega vitla.

► Upoštevajte registrsko tablico na kabelskem vitlu.

Prestavitev ročice

1. Zaklepni zatič
2. Pritrditev ročice
3. Ročica ročice
4. Parkirni nosilec za ročico

► ❶ Potegnite zaporni zatič in hkrati odstranite ročico s 
parkirnega nosilca.

► ❷ Potisnite ročico na podstavek ročice.
- Izvlecite zaporni zatič in ga zaklenite v eno od lukenj.

► ❸ Korbico je mogoče upravljati.

OPOMBA

Uporabite poškodovan kabelski vitel! 
Poškodovani kabel je oslabljen in se lahko pod 
obremenitvijo zlomi. Kabel ali breme lahko zadene ali 
zmečka osebe.

OPOZORILO
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Izvlecite / odvijte vrv

Sprostitev snap kavelj

► Sprostite vrv - zavrtite ročico v nasprotni smeri urinega 
kazalca.

► Odklopite kavelj z očesca.

Nastavitev / odklop nosilca kabelskega vitla

Odvijemo vrv

Zaklop je odklenjen

1. Odprtine za pritrditev
2. Indeksacijski bat
3. Zaklepni vijak

► Potegnite zaporni vijak.
► Obrnite zaporni vijak okroglo in ga zaklenite v zaporni 

vijak.
► Blok kabelskega vitla izvlecite do želenega 

položaja (3x luknja za pritrditev).
► Sprostite zaporni vijak in blok kabelskega vitla 

zaklenite v ustrezno pritrdilno odprtino.

► Odklopite kavelj z očesca.
► Z roko izvlecite vrv.

- Upoštevajte, da se vrti tudi ročica.
- Če je potrebno, pred tem odklopite ročico iz električnega 

omrežja.

Dvig vozila s pomočjo kabelskega vitla

Prepričajte se, da je prikolica zavarovana pred 
zdrsom.

► Prikolico najprej priključite na vlečno vozilo.

► Pred dvigom nakladalnega vozila preverite, ali nakladalno 
vozilo ne more udariti v kabelski vitel.

► Namestite omejevalnike koles / omejevalnike koles.

Odklopite nosilec kabelskega vitla

1. Okvir kabelskega vitla
2. Snemanje

Ko kabelskega vitla ne uporabljate, ga lahko 
popolnoma odklopite iz električnega omrežja.

► Odklopite kavelj z očesca.
► Odprite zaklop.
► Blok kabelskega vitla popolnoma izvlecite iz 

držala.
► Po potrebi vstavite blok kabelskega vitla na drugo stran 

podvozja.
► Pritrdite kabelski vitel in kabel.

Nameščen na vozilu

► Pritrdite zaskočno kljuko na vlečno oko na primer vozila, ki ga 
želite naložiti.

► Zavrtite ročico v smeri urinega kazalca - kabel se zvije in 
potegne vozilo na tovorno posteljo.
- Prepričajte se, da je vozilo potegnjeno na sredino prtljažnega 
prostora.

► Privežite nakladalno vozilo.
Upoštevajte poglavje "6.2 Zavarovanje obremenitve".

21
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POZOR
Neodvisno nagibanje tovorne postelje!
Nevarnost zdrsa oseb pri nagibanju nakladalne 
površine na zadnjem podvozju.

OPOZORILO

Navijanje kabla / zavarovanje kabelskega vitla

Nezavarovana vrv / ročica!
Nezavarovana vrv / ročica se lahko med vožnjo zavrti, odtrga in 

zadene ljudi.

► Preden se odpravite na pot, preverite, ali je vrv pritrjena 
in napeta z zaskočnim kavljem v očesu.

► Preverite, ali je ročica v parkiranem položaju zaklenjena z 
zapornim zatičem.

6.6 Razkladanje prikolice 

► Med prevračanjem se ljudje ne smejo nahajati na 
območju varovala pod vozilom.

Premikanje območja nakladanja!
Med natovarjanjem in raztovarjanjem ter 
samodejnim premikanjem obstaja nevarnost 
padca, ko stopite na tovorno posteljo.

► Pri vstopu v tovorni prostor bodite še posebej previdni.

► uporaba.

Zvita vrv / pritrjen vitel

► Po uporabi kabel z ročico lepo zvijete na kabelsko vitlo.
► Zataknite kaveljček v očesce.
► Nekoliko napnite vrv.
► Odstranite ročico z nastavka za ročico.
► Postavite ročico na parkirni nosilec.

- Prepričajte se, da je ročica ročice usmerjena v 
pravo smer (proti prtljažniku).
- Preverite, ali je ročica pritrjena.

► Preverite, ali je ključavnica zaklenjena in ali je kabelski 
vitel zavarovan pred izpadom.

Tirnice za vožnjo, nameščene za raztovarjanje

1. Varovalo pred podvozjem
2. Nakladalna rampa

Prepričajte se, da je prikolica zavarovana pred 
zdrsom.

► Prikolico pustite priklopljeno na vlečno vozilo.

► Zagotovite, da med nakladanjem in razkladanjem ni 
ogrožena varnost cestnega prometa.

► Po potrebi uporabite dodatne signalne naprave.
npr. znaki, ovire.

1

2
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6.6.1 Razkladanje vozila (rampe) 6.6.2 Razkladanje vozila (stena rampe)

Postopek raztovarjanja (primer)

Priprava postopka raztovarjanja

Postopek raztovarjanja (primer)

Priprava postopka raztovarjanja

► Preverite, ali je vozilo, ki ga je treba raztovoriti, zavarovano 
pred zdrsom. (vključena ročna zavora)

► Odstranite rampe.
Nakladalne rampe namestite na ustrezno širino tira.

► Odvijte vse pritrdilne trakove in jih pospravite.
► Odprite zapirala na tovorni postelji.
► Z ročico za zaklepanje odklenite prtljažnik.

Samodejno prevračanje

► Vozilo, ki ga je treba raztovoriti, počasi 
premikajte/vozite navzdol.

► Pritisnite na sprednji rob tovorne postelje 
navzdol, dokler se tovorna postelja samodejno 
ne zaklene.

Hidravlično prevračanje

► S hidravlično črpalko popolnoma nagnite tovorno 
posteljo navzdol.

► Vozilo, ki ga je treba raztovoriti, počasi 
premikajte/vozite navzdol.

► S hidravlično črpalko nagibajte tovorno posteljo nazaj, 
dokler se ta samodejno ne zaskoči.

Zaključite postopek raztovarjanja.

► Prtljažnik zavarujte z zapornicami.
► Rampe pospravite in pritrdite.
► Namestite/zaprite in pritrdite stranice s kapami.

► Preverite, ali je vozilo, ki ga je treba raztovoriti, zavarovano 
pred zdrsom. (vključena ročna zavora)

► Odklenite steno rampe.
► Nadzorovano zložite steno rampe.
► Odvijte vse pritrdilne trakove in jih pospravite.
► Odprite zapirala na tovorni postelji.
► Z ročico za zaklepanje odklenite prtljažnik.

Samodejno prevračanje

► Vozilo, ki ga je treba raztovoriti, počasi 
premikajte/vozite navzdol.

► Zložite steno rampe.
► Steno rampe zaklenite z zapornicami.
► Pritisnite na sprednji rob tovorne postelje 

navzdol, dokler se tovorna postelja samodejno 
ne zaklene.

Hidravlično prevračanje

► S hidravlično črpalko popolnoma nagnite tovorno 
posteljo navzdol.

► Vozilo, ki ga je treba raztovoriti, počasi 
premikajte/vozite navzdol.

► Zložite steno rampe.
► Steno rampe zaklenite z zapornicami.
► S hidravlično črpalko nagibajte tovorno posteljo nazaj, 

dokler se ta samodejno ne zaskoči.

Zaključite postopek raztovarjanja.

► Prtljažnik zavarujte z zapornicami.
► Preverite, ali je stena rampe pritrjena.
► Namestite/zaprite in pritrdite stranice s kapami.
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7 Vožnja
Preden se odpravite na pot, se prepričajte, da niso 
presežene največje dovoljene obremenitve (koristni 
tovor, obremenitev vlečnega droga).

Upoštevajte največjo dovoljeno obremenitev 
prikolice in vlečnega vozila ter priključka prikolice.

► Po potrebi preverite podatke o teži blaga, ki ga je treba 
naložiti.

► Izvedite pregled ob odhodu (glejte navodila 
za uporabo "Prikolice za avtomobile" Splošne 
točke - 1. del).

8 Parkirišče / Parkirišče
Upoštevajte splošna varnostna in opozorilna navodila 
za varno parkiranje prikolice v navodilih za uporabo.
"Avtomobilske prikolice" Splošno-Del1.

Ključi za kolesa

1. Šasija
2. Kolesni podstavek

Vožnja v skupini (primer slike)

► Preverite to:
- na območju nakladanja,
- Nosilec kabelskega vitla / ročica za 

upravljanje kabelskega vitla,
- Priključitev na tirnice ali steno rampe,
- Zamaški za kolesa, zamaški za kolesa
- visoka ponjava / loki so 
pritrjeni.

► Uporabite podstavke za kolesa, ki so pritrjeni na 
podvozje.

► Poskrbite tudi, da
- tovorna postelja je zavarovana z zapornicami,
- rampe so vstavljene in pritrjene,
- stena rampe je zaprta in zavarovana.

Shranjevanje posameznih delov

Upoštevajte varnostna/vozna navodila za vožnjo s 
prikolico v navodilih za uporabo.
"Avtomobilske prikolice" Splošno-Del1.

Zlahka odstranljivi posamezni deli morajo biti 
med dolgotrajnim parkiranjem zavarovani pred 
nepooblaščeno uporabo/krajo.

Zagotovite nosilec kabelskega vitla

1. Ročna ročica (odstranite)
2. Nosilec kabelskega vitla (demontaža)

► Odstranite ročno ročico - zaščita pred napačno uporabo.
► Odklopite blok kabelskega vitla - zaščita pred krajo.

21

1 2



32

9 Čiščenje / Vzdrževanje / 
Vzdrževanje

9.1 Nega / Čiščenje

Upoštevajte varnostna navodila in navodila za 
splošno čiščenje / nego prikolic v navodilih za 
uporabo.
"Avtomobilske prikolice" Splošno-Del1.

Očistite loputo

Življenjska doba, funkcionalnost in varnost vaše 
prikolice so v veliki meri odvisni od rednega 
vzdrževanja / nege blažilnikov.

9.2 Vzdrževanje / Vzdrževanje

Za vzdrževalna dela glejte navodila za uporabo 
"Prikolice za avtomobile" Splošne točke - 1. del.
Dodatna posebna vzdrževalna dela so na voljo 
tukaj.

9.2.1 Pnevmatike / Kolesa

Na prikolicah MTK se lahko uporabljajo pnevmatike naslednjih 
velikosti:

Vrsta pnevmatike pmax. v baru
195 / 50 R 13 C 6,5

Preglednica: Tlak v pnevmatikah / velikost pnevmatik

► Redno in pred daljšimi vožnjami preverjajte tlak v 
pnevmatikah na vseh kolesih.
(glej tabelo: Vzdrževalna dela v navodilih za uporabo
"Splošne avtomobilske prikolice - 1. del")

9.2.2 Zavora

Dušilniki ne potrebujejo vzdrževanja.
Po daljši uporabi in visokih intervalih uporabe se 
blažilni učinek zmanjša.

Blažilce in njihovo pritrditev je treba redno preverjati glede 
puščanja olja, poškodb, staranja, zlomov in utrujenosti 
materiala.
Vzdrževanje lahko izvaja le usposobljeno strokovno 
osebje.

Izvlečena / umaknjena dušilna loputa

1. Zavora
2. Bat zavornega mehanizma

► Pri pršenju ne usmerjajte neposrednega 
curka vode na lopute.

► Po vsaki uporabi prikolice preverite, ali so 
amortizerji umazani, in jih po potrebi odstranite.

► V iztegnjenem položaju očistite batnice blažilnika.
s čisto in suho krpo.

► Dušilnikov ne praskajte, ne barvajte in ne 
obdelujte z agresivnimi sredstvi (čistilnimi sredstvi).

Zavora

1. Pritrdilni vijak / matica
2. Označevanje loput

► Preverite, ali so vijačne povezave tesne, in jih po 
potrebi zategnite.

► Preglejte lopute za puščanje olja.
► Če se učinek blaženja zmanjša ali če pride do očitnega 

uhajanja olja, zamenjajte blažilnike. Uporabljajte samo 
originalne nadomestne dele,
glejte oznake/številke elementov na loputi.

2
1

2 1
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9.2.3 Plinska opora

Odstranite plinske vzvode!
Plinske opore so pod visokim pritiskom!

Nepravilna namestitev/odstranitev lahko poškoduje ljudi.
- Nevarnost udarca!

► Upoštevajte varnostna navodila na plinskih 
vzvodih.

► Upoštevajte navodila na plinski opori
proizvajalec.

► Obrabljene/poškodovane plinske vzvode.
lahko nadomesti le specializirano osebje.

9.2.4 Kabelski vitel

Kabelski vitel je treba preveriti vsaj enkrat na leto ali 
vsak
10.000 km s specializiranim osebjem. Intervale 
pregledov je treba skrajšati pri višjih obratovalnih 
pogojih in pogojih delovanja.

Preveriti je treba, ali sta kabelski vitel in njegova pritrditev 
poškodovana / zmečkana, ali so posamezne žice starane ali 
zlomljene.
/ vrv, preveriti je treba utrujenost materiala.
Vzdrževanje lahko izvaja le usposobljeno 
strokovno osebje.

Razpon uporabe plinskih vzvodov je naslednji
- 25 °C in+ 60 °C.

Življenjska doba, funkcionalnost in varnost so v veliki 
meri odvisni od rednega vzdrževanja / nege plinskih 
vzvodov.

Preverite / olje kabelskega vitla

Popravilo plinskih vzvodov

1. Montaža (na steno rampe)
2. Plinska opora (karoserija)
3. Batna palica
4. Montažni nosilec / pritrditev

► Pri nameščanju/odstranitvi plinske opore zavarujte steno 
rampe pred padcem.

1. Vrv (jeklena)
2. Segment zoba

► Popolnoma izvlecite vrv ter očistite vrv in zobne segmente s 
čisto krpo.

► Vizualno preverite, ali so poškodbe/razpoke.
/ Prebije se skozi.
- Če je kabelski vitel poškodovan, ga dajte popraviti 
specializiranemu osebju.

► Vrv rahlo namažite s strojnim oljem, ki je na voljo na trgu.
v.

► Vrv lepo zvijete na boben.

Pri pršenju ne usmerjajte neposrednega 
curka vode na plinske vzvode.

► Folije in papirnato embalažo hranite stran 
(možen elektrostatični naboj).

► Batne palice ne praskajte, ne barvajte in ne 
obdelujte z agresivnimi sredstvi (čistili).

► Batno palico namažite z mastjo.
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9.2.5 Zapirala Nakladalno območje

Ponovna nastavitev pritrdilnih elementov

1. Očesca
2. Gumijasti odbojnik

► Preverite, ali so zapirala obrabljena, zlomljena in 
varno zaprta (naraščanje napetosti).

Če se zmanjša naraščanje napetosti pritrdilnih elementov:

► Rahlo privijte očesce (nekaj obratov navoja) in zaprite 
zaponko.
- območje nakladanja je zategnjeno.
- zaslonka je pod napetostjo.

► Gumijasti odbijači morajo biti v celoti nameščeni na 
vlečnem drogu.

► Preverite, ali so pritrdilni elementi na obeh straneh (desna + 
leva) zategnjeni s približno enako napetostjo.

9.2.6 Sistem za zaklepanje Nakladalno območje

1

2

Namažite mehanizem za zaklepanje

1. Zaklepni vijak
2. Vstopna plošča

► Preverite zaklepni mehanizem za znake obrabe, 
korozije ali poškodbe.

► Preverite, ali se zaklepni mehanizem premika brez težav.
- Večkrat pognite zaporno ročico.

► Odstranite vso umazanijo in staro maščobo.
► Blokirni vijak in vstopno ploščo namažite z 

večnamensko mastjo.

10 Odpravljanje težav
To tabelo lahko uporabite za odpravljanje težav s 
posebnimi funkcijami delovanja prikolice v primeru 
okvare.

Nadaljnje vzroke za napake / ukrepe za odpravo napak 
najdete v navodilih za uporabo "Prikolice za 
avtomobile - Splošne točke - 1. del".

Nezavarovana prikolica! Nepričakovan 
zagon!
Med odpravljanjem napak se ne smete spustiti 
pod šasijo - nevarnost zdrsa zaradi 
nepričakovanega zagona (premikanja) 
prikolice.

► Prepričajte se, da je prikolica zavarovana pred zdrsom.
► Ne upravljajte tovorne postelje, če ste vi ali druga 

oseba pod šasijo.

11 Razgradnja / Odstranjevanje
Upoštevajte varnostna navodila za 
razgradnjo/odstranjevanje prikolic v navodilih za 
uporabo "Prikolice za avtomobile - Splošne točke - 1. 
del".

11.1 Razgradnja

► Prikolico zavarujte pred nepooblaščeno uporabo s 
strani tretjih oseb, npr. z imobilizatorji.

► Prikolico parkirajte tako, da ne more povzročiti dodatnih 
nevarnosti za tretje osebe, npr. da se prevrne, prevrne ali 
ovira promet.

11.2 Odstranjevanje

► Posamezne dele ali celotno prikolico odpeljite v center za 
recikliranje avtomobilov/vozil.
Strokovno osebje podjetja Auto / Fahrzeug-Verwertung bo 
posamezne sestavne dele ustrezno odstranilo.
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Napaka v delovanju Možen vzrok Rešitev
Območje nakladanja
se ne zniža samodejno.

- Dušilniki so umazani.

- Učinek dušenja se zmanjša.

- Dušilniki so izrabljeni.

- Očistite dušilke (batnice dušilke).

- Ročno pomagajte.

- Zamenjavo loput naj opravi specializirano osebje.

Območje nakladanja
se ne dvigne samodejno.

- Obremenitev je nepravilno porazdeljena. - Popravite porazdelitev naboja.
- Tovor (vozilo) naložite s težjo stranjo proti 

vlečnemu ojesu.

Območje nakladanja
se ne zaklene samodejno.

- Zaklepni mehanizem je napačno 
nastavljen/obrabljen.

- Preverite položaj zaporne vstopne plošče.

- Preverite obrabo zapornega vijaka.

- Zamenjajte deformiran zaklepni mehanizem.

Stena za vožnjo čez cesto
je zelo težko upravljati.

- Plinski vzvodi so prešibki.

- Plinske opore so okvarjene.

- Preverite, ali so plinske vzvode 
poškodovane ali puščajo olje.

- Plinske vzvode naj zamenja specializirano osebje.

Tabela napak/opravil



OMOGOČA.

Za napake in natise ne prevzemamo nobene odgovornosti.
Vse ilustracije so vzorčne ilustracije.

Odstopanja in spremembe so povezane z modelom.
Ob upoštevanju tehničnih sprememb.

Prepovedan ponatis. 
Natisnjeno v Nemčiji. 
Različica 2019/01


