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Käyttöohjeet
Tämä käyttöohje on laadittu siten, että Humbaur GmbH:n 
perävaunusta ja sen kokoonpanoista vastaavat henkilöt lukevat 
sen huolellisesti, ymmärtävät sen ja noudattavat sitä kaikissa 
kohdissa.
Humbaur GmbH ei ota vastuuta ohjeen noudattamatta 
jättämisestä johtuvista vahingoista tai toimintahäiriöistä!

Lue ja huomioi siksi tämä käyttöohje kaikkine ohjeineen, 
varoituksineen ja huomautuksineen ennen ensimmäistä 
matkaa!
Huomaa, että kuvia on pidettävä esimerkkikuvina ja ne 
voivat poiketa todellisesta ulkonäöstä/varusteista.
Lue ja huomioi myös komponenttien, kuten akselin, 
tukilaitteiden, vaijerivinssien jne. käyttöohjeet!

OSA 2
Tämä käyttöohje "Osa 2 - Kolmitiekippivaunu HTK" on tarkoitettu 
sinulle valmiiksi kootun perävaunun käyttäjänä.
Siinä kuvataan yksityiskohtaiset vaiheet kolmisuuntaisen 
kippivaunun ja sen erityisten lisävarusteiden käsittelyä varten.
Se sisältää lisätietoa perävaunun turvallisesta käytöstä, 
hoidosta/puhdistuksesta, huollosta/korjauksesta, vianetsinnästä 
ja käytöstä poistamisesta/hävittämisestä.
OSA 1
Kaikki muut auton perävaunuja koskevat yleiset tiedot löytyvät 
käyttöohjeesta "Auton perävaunut (Yleistä - osa 1)".

Tämä perävaununne vastaava käyttöohje (osa 2) löytyy 
Internetistä osoitteesta www.humbaur.com kohdasta: 
Jälleenmyyjät/huolto - Lataa - Lataa käyttöohjeet.

Täydellinen tekninen dokumentaatio on osa tuotetta, ja se on 
aina säilytettävä vetoauton ohjaamossa ja pidettävä valmiina.
Tässä käyttöohjeessa viitataan perävaunun käytön, käytön ja 
tarvittavan hoidon ja huollon kannalta erityisen tärkeisiin 
yksityiskohtiin, ja vain niiden tuntemuksella voidaan välttää virheet 
ja taata häiriötön toiminta.
Valmistaja pidättää oikeuden tehdä virheitä ja teknisiä muutoksia 
rakenteeseen, varusteisiin ja lisävarusteisiin käyttöohjeen 
tietoihin ja kuviin verrattuna:
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Saksa)
pidätetään.

Siksi tiedoista, kuvista ja kuvauksista ei voida johtaa mitään 
vaatimuksia.
Käyttäjän velvollisuudet
Käytä perävaunua vain, jos se on moitteettomassa kunnossa.
Varmista, että käyttöopas toimitetaan perävaunun mukana, esim. 
jos se myydään eteenpäin.
Käytä vain koulutettua tai opastettua henkilökuntaa.

Varmista, että käyttöohjetta noudatetaan perävaunun 
kaikissa käyttövaiheissa ja että käytössä on säädetyt 
henkilökohtaiset suojavarusteet.

Hanki tarvittavat käyttö- ja apuvälineet.

Käyttäjäryhmä
Perävaunua saavat käyttää vain käyttäjät, joilla on seuraavat 
lisävaatimukset ja -tiedot:

< Kokemus kippivaunujen käsittelystä.
< Kippitöiden aloittaminen.
< Irtotavaran kuormaus/purkaminen.

Tämän käyttöohjeen sisältö

http://www.humbaur.com/
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Hakemisto
Käytä hakemistoa sivulta 5 alkaen tiettyjen aiheiden etsimiseen.

Hanki lisätietoja asennettujen komponenttien teknisistä 
asiakirjoista.

1 Turvallisuus
Luvussa "Turvallisuus", alkaen sivulta 7, on turvallisuuteen 
liittyviä tietoja perävaunun oikeasta käsittelystä.
Lue tämä luku ennen ensimmäistä matkaa.

2 Yleisiä tietoja
Luvussa "Yleisiä tietoja", alkaen sivulta 11, on tietoa perävaunun 
tunnistamisesta.

3 Käyttö
Luvussa "Käyttö", alkaen sivulta 19, on tietoja kuormaamisesta ja 
purkamisesta, kuorman oikeasta jakautumisesta ja 
pysäköinnistä.

4 Alustan käyttö
Luvussa "Alustan käyttö", alkaen sivulta 31, on kaikki tarvittava 
tieto alustan hallintalaitteista, kuten 
sähköhydrauliikkajärjestelmästä, vakaajista ja ajorampeista.

5 Korin käyttö / kuorman kiinnitys
Luvussa "Kori", sivulta 57 alkaen, opit, miten koria käytetään 
oikein käyttämällä pudotettavia sivuja ja kiinnityslaitteita tai mitä 
laitteita voit käyttää kuorman kiinnittämiseen.

6 Sähköjärjestelmä
Luvussa "Sähköjärjestelmä", alkaen sivulta 103, löydät tietoa 
valaistuksesta.

7 Tarkastus, hoito ja huolto
Luvussa "Tarkastus, hoito ja kunnossapito", alkaen sivulta 105, 
on tietoja toimista, jotka ovat tarpeen perävaunun 
käyttöturvallisuuden ja arvon säilyttämiseksi.

8 Vianmääritysopas
Luvusta "Vianmääritysopas", alkaen sivulta 123, löydät tietoa 
itseavusta vikatilanteissa sekä tärkeitä huolto-osoitteita.

Tämän käyttöohjeen sisältö
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Käyttötarkoitus
Sallittu:

– Irtotavaroiden, kuten hiekan, soran, kiven jne. kuljetus.

– Irtokuormien, kuten puun ja hakkeen, kuljetus.

– Materiaalien ja kuormien kuljettaminen kiinteinä / sidottuina 
kuormakokonaisuuksina, esim. tiilet kuormalavoilla.

– Kiinteiden kuormayksiköiden kiinnittäminen muotoonsa 
sovitettuina ja pakotettuna kuormauspinnalla olevilla 
kiinnityskannattimilla.

– Irtotavaroiden kaataminen sivuttain oikealle ja 
vasemmalle sekä taaksepäin.

Henkilöstön pätevyys
HUMBAUR-perävaunuja ja -päällysteitä sekä niiden käyttöosia 
saavat käyttää ja huoltaa vain henkilöt, jotka on koulutettu 
seuraavissa asioissa

– tästä käyttöohjeesta.

– perävaunusta ja sen vetoautosta.

– toimittajan käyttö- ja huolto-ohjeista.

– tieliikennelaki (StVO) ja tieliikennelupa-asetus (StVZO).

– kaikki asiaankuuluvat työterveys- ja 
työturvallisuusmääräykset / tapaturmien ehkäisyä 
koskevat määräykset sekä muut turvallisuus-, työterveys- 
ja tieliikennemääräykset.

– tavarakuljetusten tuntemus.

– kippiautojen käsittelyyn liittyvät vaarat.

Kohtuullisesti ennakoitavissa oleva 
väärinkäyttö
Kaikkea käyttöä, joka ylittää määrätyn kuljetuskäytön, 
pidetään väärinkäyttönä.
Tähän kuuluvat erityisesti

– Ajaminen kiinnittämättömillä kippilavoilla ja kippilavojen 
kiinnitystarvikkeilla, esim. teräsristikkokiinnitys, 
alumiinikiinnitys.

– Tavaralavan kaatuminen, jos kaatopuolella on 
henkilöitä/esineitä.

– Kuorman kaatuminen henkilöiden tai esineiden päälle.

– Ajaminen kuormatilan ollessa 
kallistettuna/kiinnittämättömänä.

– Ajaminen siten, että takana olevat taittuvat tuet on taitettu 
alas / turvattomina.

– Kiipeäminen kallistetun perävaunun päälle tai seisominen 
turvattoman kuormaussillan alla.

– Käyttöohjeen "Autojen perävaunut - Osa 1 - Yleistä" 
turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen.

Valmistaja ei ota vastuuta noudattamatta jättämisestä johtuvista 
vahingoista:
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Saksa)
ei ota minkäänlaista vastuuta - käyttäjä vastaa yksin riskeistä.

Vastuun poissulkeminen
Valmistajan vastuu raukeaa, jos:

– perävaunua ja sen osia muutetaan ilman lupaa.

– alkuperäiset osat tai Humbaur GmbH:n hyväksymät 
muutostyöt / lisävarusteet korvataan muilla osilla.

– perävaunuun on tehty jälkikäteen muutoksia (esim. uusia 
reikiä runkoon tai olemassa olevien reikien poraaminen 
runkoon). Humbaur GmbH luokittelee tämän rakenteelliseksi 
muutokseksi ja käyttölupa raukeaa.

– Kiinnitetään tai asennetaan ei-hyväksyttyjä lisävarusteita ja 
kolmannen osapuolen varaosia/komponentteja, jotka eivät 
ole HUMBAURin alkuperäisosia. Tämä mitätöi perävaunun 
käyttöluvan ja mahdollisesti myös vakuutusturvan.

– valmistajan määräämiä hoito- ja huoltovälejä ei noudateta.

Kaikki tästä johtuvat riskit ja vastuun poissulkeminen koskevat 
myös, jos:

– teknisten tarkastuslaitosten tai virallisesti tunnustettujen 
laitosten tarkastajat/asiantuntijat ovat suorittaneet 
vastaanottotarkastukset.

– viralliset luvat on saatu.



  1  
Turvallisuus ensin!
Vaaralähteet
Noudata aina seuraavia kohtia:

– Perävaunun kytkeminen ja irrottaminen: Vaara-alueella 
oleskelu on kielletty.

– Ajaminen kiinnittämättömien tukilaitteiden kanssa.

– Ajaminen kiinnittämättömien päälleajoa helpottavien 
apuvälineiden (päälleajoramppien) kanssa.

– Välyskorkeudet kuljetusreitillä, lastauksen ja purkamisen 
aikana.

– Ajaminen kuormausalueen ollessa kallistettuna - ei lain 
mukaan sallittua.

– Sallitun kokonaispainon ylittäminen tai virheellisestä 
lastauksesta johtuva yksipuolinen ylikuormaus.

– Huonosti kiinnitetty tai kiinnittämätön kuorma ja/tai 
korin osat.

– Peruuttaminen - huomioi tila takana.

– Liiallinen vääntyminen manööverien aikana.

– Perävaunun, akselien ja jarrujen ylikuormittaminen.

– Väärän kokoisten pyörien ja renkaiden asentamisesta johtuva 
ylikuormitus.

– Vääränlaisen offsetin omaavien pyörien käyttö, 
yksipuolinen isku tai keskipakovoiman epätasapaino.

– Ylikuormitus, joka johtuu kohtuuttomasta ja vääränlaisesta 
ajotyylistä tai käsittelystä.

– Akseleihin kohdistuvat isku- ja iskukuormat.

– Epäasianmukainen nopeus riippuen tien kunnosta ja 
perävaunun kuormitustilanteesta - erityisesti kaarteissa.

– Pysäköity perävaunu voi kaatua tai vajota 
epätasaisella, pehmeällä alustalla.

– Ajaminen erittäin kaltevassa maastossa.

– Kuormasillan kaatuminen liian lähelle pengerrystä tai 
kaivantoa.

– Perävaunun lastaaminen/purkaminen jyrkässä rinteessä.

– Seisominen kallistuneella/liikkuvalla 
kuormausalueella / kuormausalueella.

– Joutuminen turvattoman kuormaussillan alle.

– Jarruttaminen taaksepäin kippauksen aikana.

– Kippaaminen seisontajarru kytkettynä.

– Puhdista lastialusta jokaisen kuljetuksen jälkeen.

– Tahmeiden kuormien, kuten asfaltin, maa-aineksen ja 
savisen hiekan, kaataminen.

– Suurten kivikappaleiden kippaaminen.

– Kippaus koko junan ollessa vinossa.

– Kaataminen korkeajännitelinjojen alle (ilmajohdot).

Alustan alueella
Noudata yleisesti seuraavia ohjeita:

– Toteuta sähköliitäntä.

– Vedä tukilaitteet sisään ja kiinnitä ne.

– Tarkasta renkaat ja vanteet vaurioiden varalta.

– Tarkista rengaspaineet, myös varapyörän osalta.

– Tarkista pyöränmutterien kiristysmomentti.

– Kiristä pyöränmutterit uudessa perävaunussa 50 
kilometrin välein ja ensimmäisen kuormatun matkan 
jälkeen.

– Varmista:
Varapyörä / varapyöränpidike, pyöränkiilat.

– Tarkasta perävaunun valot, korjaa vialliset valot.

– Noudata sallittua kokonaispainoa.

– Tarkista rekisterikilvet ja merkit.

– Tarkista, että perävaunun kytkin on kunnossa.

Korin alueella
Sulje ja kiinnitä kaikki korin osat, kuten

- ajorampit

- pudotuslaidat

- Laskeutumislaidan kiinnitys

- Teräsverkkojen kiinnitys

- Alumiininen jatke

- H-kehys

- Litteä pressu

- Korkea pressu / runko

- Työkalulaatikko

- Kuorman kiinnityslaitteet

- Kuorman kiinnittäminen ja varmistaminen

- Varmistetaan kuorman tasapainoinen jakautuminen

MAHDOLLISTAA
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Kolmitoiminen kippikone HTK

1

Kuva 1 Yleiskuva
1   Alumiininen kippilava

HTK on tandemperävaunu, joka voidaan kallistaa kolmelta 
puolelta. Perävaunu on saatavana alumiinisilla tai teräksisillä 
pudotuslaidoilla, ja se on vakiovarusteena varustettu 
automaattisella vetopyörällä.
Sinkitty siltalattia on 2 mm paksu.
Laskeutuvat sivut voidaan taittaa alas ympäriinsä, ja niiden 
korkeus on 350 mm. Kaikki pudotuslaidat voidaan irrottaa.
HTK-perävaunua voidaan ajaa lavana, kun pudotuslaidat ja 
tukipilarit on poistettu.
HTK-perävaunussa on hydraulinen kippaustoiminto 
lastausaluetta varten. Sitä voidaan käyttää sähköisellä 
hydraulipumpulla tai käsikäyttöisellä käsipumpulla.

Kuormaussilta kallistuu taaksepäin jopa 45° kolmivaiheisen 
kovakromatun teleskooppisylinterin avulla.
Kuorma voidaan kiinnittää kiinnitysrenkailla. Sisäänvedettävät 
kiinnityskorvakkeet mahdollistavat jopa 800 daN:n (kg) 
kiinnitysvoiman.
Hyötykuorma vaihtelee 1335 kg:sta enintään 2360 kg:aan.

I - 001
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Kuva 3 HV-vetoaisa

1 Vetosilmukka
2 Korkeussäädettävä vetoaisa
3 Pallopääkytkin

Korkeussäädettävä vetoaisa on saatavana lisävarusteena.
Se on yhteensopiva vetosilmukan ja kuulapääkytkimen kanssa.

1

2

3 I - 025

1 2 3

I - 002

Kuva 2 Yleisnäkymä, jossa on ajorampit

1 Teräksinen pudotuslaita
2 Teleskooppiset kampituet
3 Ajorampit (alumiinia)

HTK:hon on saatavana lisävarusteita, kuten laskeutumislaituri, 
teräsverkko-kiinnitys, alumiinikiinnitys, H-kehys, suojaverkko, 
tasainen ja korkea pressu, teleskooppiset kampituet, 
työkalulaatikko, ajorampit, varapyörä, huoltotuki, traktoriliitäntä, 
pyörän iskunvaimentimet ja sähköhydraulinen pumppu.
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Kuva 4 Kallistusasento, sivullepäin Kuva 5 Etukuva Kuva 6 Takakuva

1   Kuormasilta 1 Käsikytkin 1 Kiertovivun lukko
2   Teleskooppisylinteri 2 Käsikäyttöinen hätäpumppu 2 Takavalo, yhdistettynä kolmioheijastimeen, vilkkuvalo
3   Turva / turvakaapeli valo, jarruvalo, takasumuvalo, tarvittaessa peruutusvalo.

peruutusvalo, merkkivalo
3 Lukituspultin turvalaite
4 Perän akseli
5 Rekisterikilven valo
6 Takaosan pudotuslaita
7 Alasajosuoja

HTK voidaan kallistaa kolmelta sivulta.
Alusta ja kippikori on hitsattu ja kuumasinkitty.

Lastaustelineen hydraulinen kippaustoiminto voidaan käyttää 
joko sähköhydraulisen pumpun tai käsikäyttöisen käsipumpun 
avulla.
Sähköhydraulisella pumpulla varustetussa HTK-versiossa on 
lisäksi hätäkäsikäyttöinen pumppu siltä varalta, että sähköä ei 
ole saatavilla.

Alustan rungossa / alleajosuojassa olevat perän akselit 
mahdollistavat perän mukana kuljettamisen.

1 2 3  

I - 003

1 2

I - 004

1 2 3 4 5 6 7

I - 014
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CE-vaatimustenmukaisuus

Kuva 7 HTK-kolmiakselinen yksikkö

HTK on saatavana lisävarusteena kolmiakselisena 
mallina.

Kuva 8 HTK-kolmiakselinen perävaunu, kallistettu.

Kuva 9 Teräksinen 
pudotuslaite
1   Teräksinen 
pudotuslaita

Kuva 10 Alumiininen 
pudotuslauta
1   Alumiininen 
pudotuspuoli

Kuva 11 CE-vaatimustenmukaisuus
1   CE-tarra

Humbaur GmbH v a k u u t t a a  täten 
noudattavansa kaikkia HTK-perävaunujen 
hyväksyntää ja turvallista käyttöä koskevia EY-
direktiivejä.

► Tarvittaessa pyydä meiltä erikseen EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutus.

I - 005

1

I - 006

1

I - 022

I - 026

1

I - 007
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I - 015

I - 017

Kuorman kiinnitys

Kuva 12 Kiinnityskannatin

Tukijalka

Kuva 13 Tukijalka

Ajorampit

Kuva 14 Ajoluiskat

Pudotuslaudan 
kiinnitys

Kuva 15 Pudotuspuolen jatke

Teräsritilän kiinnitys

Kuva 16 Teräsverkon kiinnitys

Alumiinikiinnitys

Kuva 17 Alumiinikiinnitys

I - 008

I - 009

I - 010

I - 016
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I - 021

I - 012

Tasainen 
pressu

Peiteverkko Varapyörä

Kuva 22 Varapyörä / pidike

Sähköhydraulinen järjestelmä

Kuva 23 Sähköhydraulinen järjestelmä

Kuva 18 Litteä pressu Kuva 20 Suojaverkko

Korkea pressu / runko H-kehys

Kuva 19 Korkea 
pressu

Kuva 21 H-kehys

I - 019

I - 024I - 018

I - 020
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I - 013

I - 023

Kauko-ohjattava sähköhydraulinen järjestelmä

Kuva 24 Käsikäyttöinen painike ja hätäkäsikäyttöinen pumppu

Huoltotuki

Kuva 25 Huoltotuki kuormaussillan turvalaitteena



MAHDOLLISTAA

3 Toiminta
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B - 004

VAARA

Noudata käyttöohjeessa olevia turvallisuus- / ajo-ohjeita 
perävaunuyhdistelmällä ajoa varten.
"Auton perävaunut" Yleistä - Osa 1.

Turvallisen ajamisen vaatimukset perävaunun kanssa:

– Korin on oltava kokonaan suljettuna ajon aikana tai 
kaikki pudotettavat sivut ja kannakkeet on poistettava.

– Aja vain kuormatilan ollessa taaksepäin kallistettuna.

– Kuorma on kiinnitettävä/kiinnitettävä asianmukaisesti.

– Irtotavarat on peitettävä esim. pressulla.

– Kippilaakerit on kiinnitettävä taaksepäin, kun kuljetetaan 
kuormia, joilla on suuri kippausmomentti, esim. 
kaivinkoneita.

– Sallittua kokonaispainoa ja akselikuormia on 
noudatettava.

– Pidä kuorman painopiste mahdollisimman alhaalla: Jaa 
kuorma tasaisesti - vältä pistemäistä / yksipuolista 
kuormausta.

– Noudata kuorman kiinnitystä VDI 2700:n mukaisesti.

Ajaminen kuormatilan ollessa kallistettuna
Tavaralava voi törmätä metrotunneleissa / tunneleissa ja 
repeytyä irti - onnettomuusvaara!
Perävaunu voi ylikuormittua alustaan vaikuttavien 
dynaamisten voimien vuoksi - rikkoutumisvaara / 
onnettomuusvaara!
► Tarkista ennen liikkeellelähtöä, että kuormalava on kallistettu 

taaksepäin ja että se lepää kokonaan alustan päällä 
(kallistuslaakerit).

► Tarkista, että sähköhydraulinen pumppu tai 
sähköhydraulinen järjestelmä on kytketty pois päältä ja 
ajoasennossa.

► Tarkista, että pumpun vipu on kiinnitetty.

Ajaminen tukilaitteiden ollessa nostamatta ja kiinnittämättä
Tukilaitteet (tukipyörä / teleskooppiset kampituet) voivat irrota ja 
raahautua pois ajon aikana - onnettomuusvaara!
► Tarkista ennen ajoon lähtöä, että kaikki tukilaitteet on nostettu 

ylös ja kiinnitetty.

Ajaminen väärin sijoitetuilla ajorampeilla / avoimilla 
pudotuslaidoilla.
Henkilöt voivat jäädä kiinni.
► Tarkista ennen ajamista, että ylösajorampit on sijoitettu ja 

kiinnitetty ramppiaukkoihin.
► Tarkista ennen ajoon lähtöä, että kaikki pudotuslaidat / 

luukut / työkalulaatikot on suljettu ja kiinnitetty.

Perävaunuyhdistelmällä ajamista koskevat huomautukset

Kuva 1 Korkeiden rakennuskoneiden kuljettaminen

Suuri kallistusmomentti
Jos telakkalavetin on kiinnitetty sivulle, perävaunu voi kaatua 
kaarteessa korkean painopisteen vuoksi - onnettomuusvaara!
► Tarkista ennen liikkeelle lähtöä, että kuormaussilta on 

kiinnitetty takaa - tämä tarkoittaa, että kuormaussilta on myös 
mekaanisesti kiinnitetty.

► Suorita lähtötarkastus (ks. käyttöohje 
"Autoperävaunut" Yleistä - osa 1).

► Sovita ajotapa tie- ja sääolosuhteisiin!
► Vähennä nopeutta ja aja erityisen varovaisesti kaarteissa ja 

käännyttäessä!
► Jarruta tasaisesti (ei äkillisesti).

VAARA

VAROITUS

VAROITUS
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Kuva 2 Teleskooppivakaajat alas taitettuina. Kuva 3 Ajaminen perävaunun päällä

Vakauden menetys lastauksen/purkamisen yhteydessä
Taka-akseli ja alusta voivat vaurioitua / ylikuormittua.
► Tarkista ennen perävaunun kuormaamista / purkamista, että 

takatukijalat on laskettu alas ja lukittu - ne vakauttavat 
perävaunun ja ottavat kuorman pois akselilta.

Ylikuormitus ajorampeilla
Ajorampit voivat deformoitua. Ajoneuvo voi kaatua / 
kaatua - puristumis- / törmäysvaara!

► Noudata tyyppikilven maksimikuormitusvaatimuksia.
► Noudata maksimiarvoja.

Ajaminen perävaunun päällä
Perävaunun päällä ajettaessa tai jos kuorman 
jakautuminen on epätasainen, perävaunu voi kallistua 
toiselle puolelle - puristumis-/iskuvaara!

► Ennen kuormaamista / purkamista kiinnitä perävaunu 
tukilaitteilla tai kytke se vetoautoon.

► Älä lastaa / purkaa perävaunua kohtisuorassa rinteeseen 
nähden (maasto, jossa on jyrkkä kaltevuus) - kaatumisvaara!

B - 005 B - 006

HUOMAUTUS VAROITUS

VAROITUS
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!VAROITUS

VAROITUS

Ajoneuvojen kuormaaminen / purkaminen

Rajoitettu näkyvyys
Ihmiset voivat näkyä ja jäädä alle peruutettaessa.

► Käytä peilejä arvioidaksesi oikein ajoneuvon ympärillä 
olevan vaaravyöhykkeen.

► Pyydä toista henkilöä opastamaan sinua.

Ajoramppia ei ole kiinnitetty
Ajorampit voivat liukua pois kuormalavan reunalta ja lastattava 
ajoneuvo voi kaatua ajorampeilta - puristumis-/iskuvaara!
► Tarkista ennen lastausta/purkamista, että ylösajorampit on 

kiinnitetty lastauslaatikon reunaan.

Kuva 4 Raideleveyden asettaminen

Väärälle raideleveydelle asetetut ylösajorampit 
Kuormattava ajoneuvo voi kaatua ylösajorampeilta - 
puristumis- / törmäysvaara!
► Aseta ylösajorampit oikealle raideleveydelle ennen 

lastausta / purkamista.

Menettely:
► Aseta perävaunu tukevalle alustalle, jotta se ei pääse 

uppoamaan tai kaatumaan.
► Varmista perävaunu pois vierimistä vastaan.
► Kytke seisontajarru päälle ja kiinnitä perävaunu pyöräkiiloilla.
► Taita teleskooppiset kampituet alas.
► Aseta ylösajorampit vaaditun raideleveyden mukaisiksi.
► Tarkista, että ylösajorampit on kiinnitetty.
► Aja ylösajorampeille hitaasti.
► Aja suoraan perävaunun päälle - ei vinosti sivusta.

VAROITUS

B - 007
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Irtotavaran kuormaaminen ja purkaminen

Likaantunut / märkä lastipeti
Lastaustaso voi likaantua, kastua tai jäätyä ja muuttua 
liukkaaksi - liukastumis- / putoamisvaara!

► Astu lastipedille varovasti ja varo likaisia, märkiä / kuljettuja 
alueita.

► Puhdista tarvittaessa likaiset alueet ennen lastipedille 
astumista.

Kuorman siirtäminen
Loukkaantumisvaara on suurentunut lastauksen/purkamisen 
aikana. Ihmiset voivat viiltää itseään ja puristua.
►

Lastaus/purkaminen nosturilla
Kiinnitys voi repeytyä ja kuorma voi pudota - Ripustettu 
kuorma voi puristaa / osua ihmisiin!

► Käytä.
► Älä seiso riippuvan kuorman alla.

►  Pidä ihmiset poissa vaara-alueelta.

Kallistaminen matkan aikana
Kuorma liukuu hallitsemattomasti kuormausalustalta - 
puristumis-/iskuvaara!

► Kallista perävaunua vain sen ollessa paikallaan.

käyttö.

Astuminen kuormalavalle
Henkilöt voivat pudota lokasuojien, vetoaisan, alustan 
ja työkalulaatikoiden yli noustessaan 
lastipedille/alustalta noustessaan.

.

Kuormat, neliöpuut, kiristyshihnat ja kuormalavat voivat 
siirtyä kuormalavalle - kompastumisvaara!

► Varmista riittävät valaistusolosuhteet lastialustalla.
► Säilytä kuormalavat, kiinnityshihnat ja työkalut, joita ei tarvita, 

niille varattuihin säilytystiloihin.
► Pidä lastausalue puhtaana.

► käyttö.
► Astu varovasti lastipedille.
► Älä koskaan astu kallistuneelle lastipedille.
► Älä hyppää lastipedille tai sieltä pois.
► Käytä tarvittaessa vakaita tikkaita noustaksesi lavalle ja 

sieltä pois.

Irtotavaran kuormaaminen
Irtotavaroita lastattaessa ne voivat painua pudotettuja 
sivuja vasten. Kiinnittämättömät pudotuslaidat voivat 
napsahtaa auki - törmäys-/puristumisvaara!

► Tarkista ennen irtotavaran lastaamista, että kaikki 
pudotuslaidat / ylärakenteet ovat kiinni ja kiinnitetty.

VAROITUS VAROITUS VAROITUS

VAROITUS

VAROITUS

Kuorman / kuorman kiinnityselementit kuormalavalla

VAROITUS

, ,

VAROITUS
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Kuva 5 Irtotavaran purkaminen

Irtotavaran purkaminen
Kuorma voi painua pudotussivuja vasten. Pudotussivut 
voivat napsahtaa auki paineen alaisena lukitusten 
avaamisen jälkeen - törmäysvaara!

► Seiso sivussa, kun avaat pudotussivuja - älä suoraan niiden 
edessä.

► Poista tarvittaessa painava irtotavara avattavasta 
pudotuspuolesta etukäteen.

Kuivan irtotavaran kaataminen
Kuivaa irtotavaraa kaadettaessa voi syntyä pölyä ja näkyvyys voi 
estyä.
► Kippaa kuivaa irtotavaraa hitaasti.
► Keskeytä kaataminen tarvittaessa.

Kuva 6 Kippaus taaksepäin / vaaravyöhykkeet

Menettely:
► Varmista, että tieliikenne ei ole esteenä.
► Turvaa tarvittaessa ympäröivä alue.
► Tarkista ennen kippausta, että perävaunu on kytketty 

(kiinnitetty) ja kytketty/aktivoitu hydrauliikkaan.
► Jaa kuorma tasaisesti kuormalavalle lastauksen yhteydessä.
► Älä koskaan seiso vaaravyöhykkeellä irtotavaraa 

lastattaessa/purettaessa.
► Pidä ihmiset poissa vaaravyöhykkeeltä.
► Pidä perävaunua aina silmällä.
► Tarkista ennen kippausta, että kippilaakerit on säädetty ja 

kiinnitetty oikein.
► Avaa kallistuslaippa kallistettavalta puolelta.
► Kallista lastialustaa ylöspäin, kunnes materiaalia virtaa 

pitkään ja tasaisesti.
► Kallista kuorma hallitusti.
► Älä koskaan astu lastialustan tai alustan päälle kippauksen 

aikana.

Kuva 7 Kippaus sivulle / vaaravyöhykkeet

► Siirrä perävaunu varovasti pois purkualueelta purkamisen 
jälkeen, kun se on kallistettuna ja auki. Perävaunu on 
vaarassa vaurioitua.

► Ennen kuin siirrät perävaunua sillan ollessa nostettuna, 
varmista, että paikalla ei ole esteitä, kuten esim.
esim. roikkuvia oksia tai rakennusten osia, ajokaistalla. On 
olemassa vaara, että ajoneuvo ja este vaurioituvat.

► Älä aja pitkiä matkoja sillan ollessa nostettuna. On 
olemassa kaatumis- ja onnettomuusvaara.

► Huomioi perävaunussa oleva 
varoitustarra.

 VAROITUS  VAROITUS
Korotettu lastipeti!
Lastipeti voi pudota alas.
▶ Älä a s t u  korotetun lastipenkin alle.

▶ Kiinnitä lastipeti huollon aikana
huoltotuen avulla huollon aikana.

620.00034

Korotettu kuormatila!
Kuormatila voi pudota alas.
▶ Älä astu korotetun lastausalueen alle.
▶ Kiinnitä lastausalue tuella

huoltotöiden aikana.

B - 001 B - 002 B - 003

VAROITUS

VAROITUS
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  3  
Sallitut painot ja kuorman jakautuminen

HTK xxxx.27= 1.20 m 
HTK xxxx.31= 1.51 m 
HTK xxxx.37= 1.61 m 
HTK xxxx.41 = 1.79 m

2
1

Kuva 8 Painopiste

1 Kuorman painopisteen etäisyys kuormatilan etuseinästä.
2 Kuorman painopiste

Sijoita/jakaa kuorma siten, että koko kuorman painopiste on 
mahdollisimman paljon perävaunun pituussuuntaisen keskilinjan 
yläpuolella.
Pidä tämä painopiste mahdollisimman alhaalla.
Kuormita perävaunu sallitun kokonaispainon, sallittujen 
akselikuormien ja sallitun vetokuorman rajoissa.

B - 014

Pyri tasaiseen painojakaumaan, myös osakuormilla, niin että 
jokainen akseli kuormittuu suhteessa ja että vetoaisan kuorma on 
riittävä.
Perävaunun suurin hyötykuorma voidaan saavuttaa vain, jos 
kuorman kokonaispainopiste on sallitulla alueella.
Rajoita kuormausalueen pistekuormat sallitulle tasolle 
toteuttamalla sopivia kuormanjakotoimenpiteitä.

Kuorman jakautuminen / Max. Painot
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Taulukko 1 HTK 
2000.27

Taulukko 2 HTK 
2700.27

Taulukko 3 HTK 
2700.31

Taulukko 4 HTK 
3000.31

Taulukko 5 HTK 
3500.31

Taulukko 6 HTK 
3000.37

Taulukko 7 HTK 
3500.37

Taulukko 8 HTK 
3500.41

Taulukko 9 HTK 3500.41 Tridem-ajoneuvo.

Kuormat Enimmäispainot

Sallittu kokonaismassa 2 000 kg

Vetoaisan kuorma (S) 100 kg

Omapaino noin 665 kg

Hyötykuorma noin 1 335 kg

Kuormat Maksimipainot

Sallittu kokonaismassa 3 500 kg

Vetoaisan kuormitus (S) 150 kg

Omapaino noin 900 kg

Hyötykuorma noin 2 600 kg

Kuormat Maksimipainot

Sallittu kokonaismassa 3 500 kg

Vetoaisan kuormitus (S) 150 kg

Omapaino noin 1 140 kg

Hyötykuorma noin 2 360 kg

Kuormat maksimipainot

Sallittu kokonaismassa 2 700 kg

Vetoaisakuorma (S) 100 kg

Omapaino noin 675 kg

Hyötykuorma noin 2 025 kg

Kuormat maksimipainot

Sallittu kokonaismassa 3000 kg

Vetoaisan kuormitus (S) 100 kg

Omapaino noin 900 kg

Hyötykuorma noin 2 100 kg

Kuormat maksimipainot

Sallittu kokonaismassa 2 700 kg

Vetoaisakuorma (S) 100 kg

Omapaino noin 860 kg

Hyötykuorma noin 1 840 kg

Kuormat Maksimipainot

Sallittu kokonaismassa 3 500 kg

Vetoaisan kuormitus (S) 150 kg

Omapaino noin 1 015 kg

Hyötykuorma noin 2 485 kg

Kuormat maksimipainot

Sallittu kokonaismassa 3 000 kg

Vetoaisakuorma (S) 100 kg

Omapaino noin 900 kg

Hyötykuorma noin 2 130 kg

Kuormat maksimipainot

Sallittu kokonaismassa 3 500 kg

Vetoaisakuorma (S) 150 kg

Omapaino noin 1 185 kg

Hyötykuorma noin 2 315 kg
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Irrotus
Kippivaunussa pyöränkiilat on vakiona kiinnitetty alustaan 
perävaunun etuosassa.

Seisontajarrun lisäksi perävaunu on kiinnitettävä 
pyöräkiiloilla ylämäkeen/alamäkeen ja irrotettaessa.

Pyöräkiilojen on aina oltava mukana. Vaihda kadonneet 
tai vaurioituneet pyöränkiilat välittömästi.

Epäasianmukaisesti irrotettu perävaunu voi lähteä 
liikkeelle ja kaatua.
Ihmiset voivat jäädä perävaunun alle ja ajaa sen päälle - 
puristumisvaara!

► Irrota vain tyhjä perävaunu.
► Varmista perävaunu pyöräkiiloilla pois vierimistä vastaan 

ennen irrottamista.

Kuva 9 Pyöräkiila pidikkeessä

1 Pyöräkiinnike
2 Kiinnike

Kiinnittämättömät pyöränkiilat
Kiinnittämättömät pyöränkiilat voivat pudota matkan aikana - 
onnettomuusvaara!
► Tarkista ennen ajoon lähtöä, että pyöränkiilat on kiinnitetty.
► Tarkista säännöllisesti kiinnikkeiden kunto vaurioiden varalta.

Kuva 10 Perävaunu pysäköitynä

1 Käsijarruvipu kytkettynä
2 Tukipyörä, laskettu alas

VAROITUS

VAROITUS

1 2

B - 011

1

2

B - 012
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Pyöräkiilojen käyttö

 
Kuva 11 Puristumisvaara

1 Pyöräteline
2 Kannatin
3 Kuormaussilta

Noudata pyörätukien käyttöä koskevia 
turvallisuusohjeita käyttöohjeessa.
"Autojen perävaunut - Yleistä - Osa 1".

Pyöräkiilojen poistaminen
Kädet/sormet voivat murskaantua pyöränkiiloja 
irrotettaessa. Voit lyödä pääsi alustaan.

►  käyttää.
► Käytä pyöränkiiloja varovasti ja hitaasti.
► Vältä nykiviä liikkeitä.

Kuva 12 Pyöränkiilojen irrottaminen

1 Vipu
2 Pidike
3 Pyöränkiinnike

► Paina kiinnikkeen (Fig. 12/2) vipua (Fig. 12/1) sisään.
► Vedä samalla pyöränkiinnike (Fig. 12/3) ulos.
► Aseta pyöränkiilat pidikkeeseen käytön jälkeen.

Fig. 13 Pyöränkiilat sijoitettuna alleen.
1   Pyöränkiilat

► Aseta pyöränkiilat (Fig. 13/1) koko pyörän alla olevalle 
pinnalle.
Huomioi perävaunun kallistussuunta, esim. rinteissä.

1 2 3

B - 008

1

2

3

B - 013

1

B - 010

VAROITUS
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Tarkista ennen lähtöä

– Perävaunu on kytketty kunnolla.

– Sähkö-/ sähköpistoke on kytketty.

– Traktorin liitäntä on irrotettu ja pysäköity.

– Kuormausalue on kallistettu taaksepäin.

– Seisontajarru on vapautettu.

– Teleskooppiset kampituet nostetaan ylös ja kiinnitetään.

– Pudotuslaidat / jatkokset / luukut / lankkukaivot suljetaan ja 
kiinnitetään.

– Työkalulaatikko suljetaan ja kiinnitetään.

– Ajorampit on sijoitettu ja kiinnitetty.

Tarkista pysäköinnin yhteydessä

– Perävaunu on irrotettu asianmukaisesti.

– Seisontajarru on kytketty.

– Pyöräkiilat on asetettu alle.

– Lastausalue on kallistettu taaksepäin.

– Sähköinen/ sähköinen perävaunu on pysäköity.

– Pudotuslaidat/jatkokset/luukut/lankkukaivot on suljettu.

– Ajolankut sijoitetaan ja kiinnitetään.

– Työkalulaatikko on lukittu.
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4 Alustan käyttö
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VAROITUS

HUOMIO

Rakennevaihtoehdot
Perävaunun teleskooppisylinteri, jolla lastipeti kallistetaan, on 
hydraulisesti toimiva.
Seuraavat vaihtoehdot ovat mahdollisia:

– Käsikäyttöinen käsipumppu

– Sähköhydraulinen järjestelmä, jossa on hätäkäsipumppu 
(lisävaruste).

– Sähköhydraulinen järjestelmä, jossa on traktoriliitäntä 
(lisävaruste).

Lastipeti voidaan kallistaa vetoajoneuvosta käsikäyttöisellä 
käsipumpulla ja valinnaisella sähköhydraulisella pumpulla tai 
lisäksi traktoriliitännällä.

Hydraulijärjestelmä on suunniteltu 2-piiriseksi järjestelmäksi.
Hydraulijärjestelmä täytetään HLP ISO 46 -hydrauliöljyllä ja 
otetaan käyttöön tehtaalla.
Vaihtoehto "hydrauliikkaliitäntä traktoria varten" voidaan yhdistää 
myös käsi- tai sähköhydraulipumpun kanssa, mikä mahdollistaa 
käytön erilaisilla vetoajoneuvoilla.

Liian korkea käyttöpaine
Suurin sallittu paine ylittyy - johdot voivat puhjeta / komponentit 
voivat vaurioitua.
Henkilöt voivat loukkaantua vuotavan öljyn vuoksi - 
onnettomuusvaara!
► Noudata öljynpaineen ja öljymäärän 

enimmäisvaatimuksia - katso tarra perävaunussa.
► Jos hydraulijärjestelmässä on vikaa, ota yhteys 

erikoiskorjaamoon.

Väärin säädetyt kallistuslaakerit
Tavaralavaa kallistetaan vinosti asennetuilla kallistuslaakereilla. 
Teleskooppisylinteri voi taivuttaa kuormalavaa, kunnes 
kuormalava murtuu.
Sirpaleet voivat sinkoutua ulos - törmäys- / loukkaantumisvaara!
► Tarkista ennen jokaista kallistusta, että kallistuslaakerit on 

säädetty ja kiinnitetty oikein.
► Kiinnitä lastipeti kallistuslaakereilla joko molemmille 

sivuille tai kahteen takimmaiseen kallistuslaakeriin.

Köydet ovat paineistettuja
Kun hydrauliikkalinja irrotetaan, se on paineistettu.
Öljy voi paeta korkeassa paineessa ja viiltää ihmisiä / repiä ihoa!
► Tarkista ennen irrottamista, että linjat ovat paineettomia ja 

että traktori on kytketty pois päältä.

► käyttö.

Vakauden menetys kallistuessa!
Lastipedin kallistuessa perävaunu voi kaatua sivulle - 
puristumisvaara / onnettomuus!

► Kallista perävaunua vain, kun se on paikallaan ja 
kytkettynä vetoajoneuvoon.

► Tarkista ennen kallistamista, että:
- perävaunu on vakaa tasaisella pinnalla.
- rengaspaine on sama kaikissa perävaunun renkaissa.
- etäisyys penkereisiin/kaivantoihin on vähintään 2 m.

on vähintään 2 metriä.
- ei ole voimakasta sivutuulta (suositellaan enintään 5 
Bft, n. 35 km/h - lehtipuut vaihtelevat).
- koko yhdistelmä (perävaunu ja vetoauto) on kohdistettu.
/ venytetty.

Ajaminen ilman kiinnitettyä pumppuvipua! Pumpun 
vipu voi irrota kiinnikkeestä ja sinkoutua ajoradalle.
Ihmisiä voi osua - onnettomuusvaara!

► Tarkista, että pumpun vipu on kiinnitetty ennen ajamista.

Väärän / vanhan hydrauliöljyn käyttö
Hydraulijärjestelmä (letkut, liitännät, teleskooppisylinterit) voi 
ruostua nopeasti ja vioittua.
► Käytä vain HL-, HLP- ja HPLD-ryhmiin kuuluvia 

hydrauliöljyjä, esim. HLP ISO 46.

VAARA

VAROITUS

VAROITUS

VAARA
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Kuva 1 Käyttöelementit

1 Työntöaukko
2 Venttiilipyörä
3 Öljyn täyttökaula
4 Sulake
5 Pumpun vipu

Käsikäyttöinen käsikäyttöinen pumppu sijaitsee V-vetoaisan 
keskellä. Pumpun vipu on asennettu ja kiinnitetty alustaan.
Hydraulijärjestelmän tekniset tiedot:

– 10 litran öljytaso

– Ympäristön lämpötila - 30° -+ 100°.

Kuva 2 Venttiilipyörän sulkeminen
1   Venttiilipyörä

► Käännä / sulje venttiilipyörää (Kuva 2/1) myötäpäivään.

Kuva 3 Pumpun vivun lukituksen avaaminen

1 Pultti
2 Pumpun vipu
3 Jousi/sähköinen tiiviste

► Vedä jousi/sähkötulppa (Fig. 3/3) ulos pultin (Fig. 3/1) reiästä.
► Irrota pumpun vipu (Kuva 3/2).

1

2 3 4 5

F - 004

1

F - 008

1 2

3

F - 005
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Kuva 4 Pumpun vivun asettaminen paikalleen ja kiinnittäminen

1 Siipimutteri
2 Pumpun vivussa oleva lovi
3 Työntöaukko
4 Pumpun vipu

► Ruuvaa siipimutteri irti (Kuva 4/1).
► Työnnä pumppuvipu (Kuva 4/4) paikoilleen paikoilleen (Kuva 

4/3) siten, että lovi (Kuva 4/2) osoittaa siipimutteria kohti.
► Kiristä siipimutteri. Pumpun vipu on 

kiinnitetty.

Kuva 5 Tavaratilan kallistaminen
1   Pumpun vipu

► Siirrä pumppuvipua (Fig. 5/1) vuorotellen alas- ja ylöspäin.
Huom:
Aluksi tarvitaan muutamia nostoliikkeitä, kunnes 
hydraulijärjestelmään on muodostunut paine.

Kuva 6 Lastipeti kallistettuna

1 Tavaralava
2 Turvaköysi

► Suorita toimenpide, kunnes lastipeti (Kuva 6/1) on halutussa 
asennossa tai turvavaijeri (Kuva 6/2) on kireällä 
(maksimikallistuskulma).
(max. kallistuskulma).
Tavaralava on kallistettu.

1

2

3

4
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F - 006
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F - 015
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Kuva 7 Pumpun vivun irrottaminen

1 Siipimutteri
2 Työntöaukko
3 Pumpun vipu

Pidennetty pumpun mäntä
Pumpun mäntä voi hapettua.
► Tarkista kippauksen jälkeen, että pumpun mäntä on 

vetäytynyt.

► Paina pumppuvipua alaspäin niin, että pumpun mäntä (Kuva 
9/1) on sisäänvedetty.

► Ruuvaa siipimutteri (Kuva 7/1) irti.
► Vedä pumpun vipu (Fig. 7/3) ulos työntöaukosta (Fig. 

7/2).
► Aseta pumppuvipu pidikkeeseen.
► Kiristä siipimutteri.

Kuva 8 Pumpun vipu kiinnitetty

1 Jousisähköinen salpaaja
2 Pumpun vipu

► Aseta jousi/sähköinen tiiviste (Kuva 8/1) pultin reikään.
Pumpun vipu (Kuva 8/2) on kiinnitetty.

Kuva 9 Kiristä venttiilin pyörä

1 Pumpun mäntä
2 Venttiilipyörä

► Käännä / avaa venttiilipyörää (Kuva 9/2) hitaasti 
vastapäivään - älä koskaan avaa venttiilipyörää kokonaan.
Tavaralava laskeutuu hitaasti lähtöasentoon.

1

2

3

F - 041

1 2

F - 009

1 2

F - 007

HUOMAUTUS
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VAROITUS

Akkuhappoa vuotaa
Akkuhappo on syövyttävää ja sen kanssa kosketuksiin 
joutuminen voi aiheuttaa

VAROITUS

VAROITUS

Sähköhydraulinen järjestelmä

Kuva 10 Sähköhydrauliikan yleiskuvaus

1 Pumpun vipu
2 Pistokytkimen pistorasia
3 Ulkoisen akkulaturin liitäntä (12 V)
4 Käsikäyttöinen painike (kaapelin pituus 2,5 m)
5 Hätäkäsikäyttöinen pumppu

Sähköhydraulijärjestelmä koostuu sähköhydraulipumpusta, 
öljysäiliöstä ja syöttöakusta, ja se on integroitu alustaan.
Sähköhydraulinen pumppu saa 12 V:n jännitteen syöttöakun 
kautta.
Öljysäiliö täytetään tehtaalla hydrauliöljyllä ja otetaan käyttöön.
Sähköhydraulinen järjestelmä voidaan aktivoida/deaktivoida 
etuseinässä olevan pistokytkimen avulla.
Tavaralavaa kallistetaan teleskooppisylinterin avulla.
Sähköhydrauliikkaa käytetään käsikäyttöisellä painikkeella.

Jos sähköhydraulinen pumppu vikaantuu, lastipetiä voidaan 
kallistaa hätä-käsipumpulla.

Syöttöakun lataaminen
Syöttöakku voidaan ladata akun latauspisteen kautta, jos virta 
vähenee.

Noudata akkulaturin valmistajan 
ohjeita/turvallisuusohjeita.

Lataussähköpistokkeen kokoaminen, katso kohta Huolto sivulla 
118.
Lataa syöttöakku säännöllisesti ja täyteen.

Lataustesteri
Syöttöakun varaustila voidaan tarkistaa Battery Guardilla.
Tämän "IntAct Battery-Guard" -sovelluksen toiminta selviää 
luvussa "Syöttöakun lataaminen / varaustilan tarkistaminen" 
sivulla 117 luvussa Huolto.

Lataamaton / heikko syöttöakku! Jos perävaunun 
syöttöakku ei ole ladattu tai se on liian heikko, tämä voi johtaa 
moottorin käynnistysreleen vikaantumiseen
vetoajoneuvon käynnistinreleisiin.
► Tarkista syöttöakun teho säännöllisesti.
► Lataa syöttöakku täyteen ulkoisella akkulaturilla.
► Säilytä syöttöakun suorituskyky pidempien käyttämättömien 

jaksojen aikana harvalatauksella.

Vaara akkuja käsiteltäessä
Akut voivat räjähtää kipinöinnin tai oikosulun 
seurauksena.

► Vältä oikosulkuja ja kipinöitä.
► Älä aseta mitään työkaluja/esineitä akkujen päälle.
► Peitä akun navat ennen akkuihin kohdistuvien töiden 

aloittamista.

► Älä tupakoi akkujen läheisyydessä ja pidä paljaat 
liekit poissa.

Kemiallisten palovammojen vaara.

►  Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos saat 
kemiallisen palovamman.

Kuumat akut
Silloitetut akut voivat kuumentua - palovammojen vaara!

► Anna ohitettujen akkujen jäähtyä, ennen kuin aloitat 
työt niiden parissa.

HUOMAUTUS

1
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F - 001



37

 
Kuva 11 Sähköhydraulinen järjestelmä

1 Syöttöakku (12 V)
2 Hydrauliöljysäiliö
3 Sähköhydraulinen pumppu

Sähköhydraulijärjestelmän huolto-/korjaustyöt saa 
suorittaa vain pätevä asiantuntijahenkilöstö 
erikoiskorjaamossa!

Kuva 12 Voimayksikkö suljettuna

1 Kansi (sinkitty teräslevy)

Sähköhydraulijärjestelmää käsiteltäessä on nostettu 
kuormaussilta kiinnitettävä huoltotuella!
Katso kohta Huolto alkaen sivulta 105.

Kuva 13 Öljyn täyttötaso

1 Öljytason säätöpalkki (min. / max.)
2 Täyttöliitäntä
3 Hydrauliöljysäiliö

Ohjauspalkki (Fig. 13/1) ilmaisee öljysäiliön (Fig. 13/3) öljytason.
Öljytason on oltava min. ja max. välissä. rajojen välillä.

Noudata hydrauliöljyn käsittelyä koskevia 
turvallisuusohjeita luvussa "Hydrauliöljyn tarkastus / 
vaihto" sivulla 115 luvussa "Huolto".

Huolto.

1 2 3
F - 010

1

F - 011

1 2 3
F - 012
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Sähköhydraulinen järjestelmä - Tavaratilan kallistaminen

 
Kuva 14 Sähköhydraulinen ohjauspiste

1 Pistokytkin
2 Suojakorkki
3 Pistokytkimen pistorasia
4 Liitäntä ulkoiselle akkulaturille (12 V)
5 Suojakorkki
6 Käsikytkin
7 Kiinnike

► Tarkista ennen kuormatilan kallistamista, että perävaunu on 
kytketty vetoajoneuvoon ja että kallistussuunta on asetettu 
oikein.

► Varmista, että kallistuslaakerit on asennettu oikein / 
haluttuun asentoon ja kiinnitetty.

Kuva 15 Pistokytkin: kytketty ON-asentoon.

1 Pistokytkimen pistorasia
2 Pistokytkin: kytketty OFF-asentoon
3 Pistokytkin: kytketty ON-asentoon

► Aseta pistokkeen pidike pistokekytkinpistorasiaan (Kuva 
15/1).

► Käännä pistotulppakytkin (Fig. 15/3) asentoon ON.

Fig. 16 Hätäkäsikäyttöisen pumpun venttiilin sulkeminen
1   Venttiilin pyörä

► Käännä / sulje venttiilipyörää (Fig. 16/1) myötäpäivään.

1 2 3 4 5        6 7  
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Kuva 17 Tavaratilan kallistaminen

1 Painike (ylös)
2 Painike (alaspäin)
3 Pidike
4 Manuaalinen painike

► Irrota käsikäyttöinen painike (Fig. 17/4) pidikkeestä (Fig. 
17/3).

► Paina ja pidä painiketta (nuoli ylöspäin) (Fig. 17/1) 
painettuna, kunnes kuormatila on halutussa asennossa.
Kun suurin kallistuskulma on saavutettu, sähköinen 
hydraulipumppu kytkeytyy pois päältä rajakytkimen avulla.

Kuva 18 Tavaralavan kallistaminen

► Tarkkaile perävaunun käyttäytymistä kippauksen 
aikana.

► Pysäytä tarvittaessa kippausprosessi, jos irtotavarat eivät 
liu'u kunnolla laskeutumisalustalta tai jos perävaunu liikkuu 
odottamattomasti.

► Suorita tarvittaessa kippausprosessi askellustilassa. Irtotavara 
liukuu lastauspinnalta.

Kuva 19 Venttiilipyörän irrottaminen
1   Venttiilipyörä

► Käännä / avaa venttiilipyörää (Kuva 19/1) vastapäivään.
Paineenmuodostuksen hydraulilinjat ovat tukossa. 
Sähköhydraulinen järjestelmä

1
2

3 4

F - 019 F - 020

1
F - 027
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Sähköhydraulinen järjestelmä - Tavaralavan taaksepäin kääntäminen

Kuva 20 Hätäpumpun sulkeminen

1 Käsikäyttöinen hätäpumppu
2 Venttiilin pyörä

► Käännä / avaa venttiilipyörää (Kuva 9/2) hitaasti 
vastapäivään - älä koskaan avaa venttiilipyörää kokonaan.
Tavaralava laskeutuu hitaasti lähtöasentoon.

Kuva 21 Sähköhydrauliikka kytketty pois päältä.
1   Pistokytkin

► Käännä pistokytkin (Fig. 21/1) asentoon OFF.
► Käännä pistokytkintä vielä 45° vastapäivään ja vedä 

pistokytkin ulos pistokytkinpistorasiasta.
► Säilytä pistokytkin turvallisessa paikassa.

Kuva 22 Pistokytkimen pistorasia, jossa on suojakorkki

1 Pistokytkimen pistorasia pistorasia
2 Suojakorkki

► Aseta suojakorkki (Fig. 22/2) pistokytkimen pistorasiaan (Fig. 
22/1).

1

2

F - 022

1
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F - 024
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Kuva 23 Käsikytkimen asettaminen paikalleen

1 Käsikytkin
2 Pidike

► Aseta käsikytkin (Fig. 23/1) tukevasti pidikkeeseen (Fig. 23/2) 
- kaapeli osoittaa alaspäin.

Fig. 24 Kaapeli on sijoitettu pois

1 Kaapeli
2 V-vetotanko

Löysä kaapeli
Kaapeli voi irrota matkan aikana ja pudota tielle - 
onnettomuusvaara!
► Tarkista ennen ajoon lähtöä, että vaijeri on tukevasti 

paikallaan ja kiinnitetty V-vetotankoon.

► Säilytä käsikytkimen kaapeli (Fig. 24/1) tukevasti V-
vetotangon sisäpuolella (Fig. 24/2).

► Kiinnitä kaapeli tarvittaessa lisävarusteilla.
z. esim. tarranauhalla.

Fig. 25 Ajoasento

1 Pistokytkimen pistorasia, lukittu
2 Pumpun vipu, varmistettu
3 Lataussähköpistoke (12V), lukittu
4 Käsikytkin, varmistettu
5 Käsikäyttöinen hätäpumppu

► Aseta käsikytkin (Fig. 25/4) tukevasti pidikkeeseen (Fig. 23/2).

1

2

F - 023
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F - 029
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VAROITUS



42

Käsikäyttöinen hätäpumppu

Kuva 26 Käsikäyttöinen hätäpumppu Suljetaan venttiili
1   Venttiilin pyörä

► Käännä / sulje venttiilin pyörää (Kuva 26/1) myötäpäivään.

Fig. 27 Tavaratilan kallistaminen

1 Pumpun vipu
2 Työntöaukko

► Irrota pumppuvipu (Fig. 27/1) pidikkeestä.
► Siirrä pumppuvipu asettamisaukkoon (Fig. 27/2) (katso 

Käsikäyttöisen käsipumpun kallistaminen).
► Suorita prosessi, kunnes lastipeti on halutussa asennossa.

Tavaralava on kallistettu.

Kuva 28 Venttiilipyörän irrottaminen
1   Venttiilipyörä

► Paina pumpun vipua alaspäin niin, että pumpun mäntä 
vetäytyy sisään.

► Käännä/avata venttiilipyörää (Kuva 28/1) hitaasti 
vastapäivään.
Tavaralava laskeutuu hitaasti lähtöasentoon.

► Tarkkaile perävaunun käyttäytymistä sen kallistuessa 
taaksepäin.
Kallistus keskeytetään/pysäytetään kääntämällä venttiilipyörää.

► Tarkista ennen matkaa, että kuormaussilta on kiinnitetty 
kippilaakereihin.

1
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HYDRAULINE
N
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620.00439

620.00440

Traktorin kytkentä (lisävaruste)

Kuva 29 Hydrauliliitäntä traktoria varten

1 Tiivistekorkki
2 Hydrauliliitäntä traktoria varten (SVK BG3)
3 Traktorin pysäköintipistoke

Traktorin hydrauliliitäntä on vetoajoneuvon hydrauliliitäntä. 
Tämän liitännän avulla vetoajoneuvon hydrauliikkaa voidaan 
käyttää perävaunun hydraulitoimintoihin.
HTK:ta käytetään vetoajoneuvosta käsin.
Liitännässä on kaksisuuntaventtiili, jolla voidaan vaihtaa 
vetoajoneuvon hydraulipiirin ja perävaunun käsikäyttöisen 
käsipumpun / sähköhydraulisen pumpun hydraulipiirin välillä.

Kuva 30 Hydraulisyötön kytkentä

1 Vetoajoneuvon hydraulipiiri
2 Käsikäyttö
3 Kaksisuuntainen venttiili
4 Hydraulipiiri Sähköhydraulinen pumppu

Liiallinen hydraulinen käyttöpaine
Hydraulijohdot voivat puhjeta liiallisen paineen vuoksi ja ulos 
ampuva hydrauliöljy voi tunkeutua ihon alle.
► Tarkista hydraulijohtojen kunto ennen niiden liittämistä 

traktoriin.
► Varmista, että hydrauliyksikön käyttöpaine on säädetty 

perävaunun käyttöpaineen mukaiseksi - tarvittaessa 
vähennä käyttöpainetta.

► Noudata perävaunussa olevaa hydrauliikkajärjestelmiä 
koskevaa tarraa.

Kuva 31 Tarra perävaunussa

1 Max. Öljynpaine (Pmax.) : 180 bar
2 Max. Öljymäärä: 10 litraa
3 Käyttölämpötila: -30 °C / + 100 °C

Noudata traktorin käyttöohjeita perävaunun 
hydraulisyötön osalta.

Traktorin hydraulijärjestelmässä on oltava tarvittava 
öljymäärä, eikä se saa ylittää suurinta sallittua 
käyttöpainetta.

1 2 3

F - 003

HYDRAULIIKKAJÄRJESTELMÄ / 
Sylinteri

Technische Daten / Tekniset tiedot:

pmax. = 180 bar
= 10,0 l (dm³)

+- = -30 ... + 100 °C
620.00437

VAROITUS
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HYDRAULI

F - 016

1

F - 032

Traktorin liitäntä

Kuva 32 Hydraulilinja, liitäntä

1 Linjan liitäntä
2 Tiivistyskorkki
3 Traktorin pysäköintipistoke

► Irrota riviliitäntä (Fig. 32/1) traktorin pysäköintipistorasiasta 
(Fig. 32/3) tai irrota tiivistekorkki (Fig. 32/2).

► Puhdista linjaliitäntä tarvittaessa puhtaalla liinalla.
► Tarkista tarvittaessa traktorin hydrauliöljyn taso.
► Työnnä riviliitäntä traktorin liitäntäpistorasiaan.

Hydraulisyötön kytkeminen

Fig. 33 Hydraulisyötön kytkeminen
1   Vivun asento: traktoria varten.

► Käännä vipua (Fig. 33/1) myötäpäivään poispäin alustasta.
Vipu kytkeytyy syöttöön vetoajoneuvosta.
Paine rakennetaan käynnistämällä vetoajoneuvo.

Traktorin kytkentä - Tavaralavan kallistaminen

Kuva 34 Tavaratilan kallistaminen

Tavaralavan kallistusta ohjataan vetoajoneuvon ohjauspisteestä.
► Tarkista ennen kuormalavan kallistamista, että perävaunu on 

kytketty vetoajoneuvoon tai varmistettu pois vierimistä 
vastaan.

► Varmista, että kippilaakerit on oikein / haluttua 
kippausprosessia varten on paalutettu ja kiinnitetty.

4 Traktorin liitäntä

1

2 3

F - 030

HYDRAULINE
N 1

620.00439

620.00439

F - 031
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Traktorin kytkentä - Tavaralavan kippaaminen 
taaksepäin

Kuva 35 Tavaralavan taaksepäin kippaaminen

Lastipedin ohjaaminen tapahtuu traktorin ohjauspisteestä.

► Kallista lastipeti takaisin ajoasentoon.
► Kytke traktori pois päältä / päälle.
► Siirrä vipu käsikäyttöisen käsipumpun / sähköhydraulisen 

pumpun asentoon.
Traktorin virtapiiri on katkaistu.

Irrottaminen

Kuva 36 Hydraulijohto, pysäköinti

1 Kaapeliliitäntä
2 Suojaläppä
3 Traktorin pysäköintipistorasia

Linja ei saa olla paineistettuna irrotettaessa.

► Vedä riviliitäntä (Fig. 36/1) ulos traktorin liitäntärasiasta.
► Avaa tiivistekorkki (Fig. 36/2) ja työnnä johtoliitäntä traktorin 

pysäköintipistorasiaan (Fig. 36/3).
Vaijeriliitäntä on varmistettu ulos putoamista vastaan 
suojaläpällä.

Kytkentä virtapiirien välillä

Fig. 37 Kytkentä sähköhydrauliseen pumppuun
1   Vivun asento: sähköhydraulinen pumppu.

Kytkentä on mahdollista vain, kun kuormalava on 
ajoasennossa (alaspäin).

► Tarkista, että kuormalava on kallistettu taaksepäin.
► Käännä vipua (Kuva 37/1) vastapäivään alustaa kohti.

Vipu asetetaan syöttämään käsikäyttöisestä käsipumpusta / 
sähköhydraulijärjestelmästä.

F - 059
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Tavaratilan kiinnitys

Kuva 38 Tavaratilan kallistuslaakeri

1 Etukallistuslaakeri
2 Tavaralava
3 Takaosan kallistuslaakeri

Lastialustan on levättävä kokonaan perävaunun rungon 
päällä ennen kuin kallistuslaakerit asetetaan uudelleen 
paikoilleen!

Lastipeti on tuettu 4 kulmapisteestä.
Lastipeti voidaan kallistaa taakse tai sivulle (oikealle tai 
vasemmalle).

Kuva 39 Kallistuslaakerit kiinnitetty

1 Lukitustappi
2 JousiSähköinen salpa
3 Tappi
4 Kallistuslaakeri

Kuva 40 Kallistuslaakerivaihtoehto A 
& B

1 Kallistuslaakeri A
2 Kallistuslaakeri B

Kuva 41 Pistotappiversio

1 Pistorasian tappivaihtoehto A
2 Hylsytappivaihtoehto B, olakkeella
3 Jousisulkutappi
4 Ketju

Lastipetiä ei saa koskaan kiinnittää vinosti 
kallistuslaakereihin!
Kiinnittämiseen saa käyttää vain alkuperäisiä sokkanauloja!

Hylsytappeja on saatavana kahtena eri versiona.
Kallistuslaakereissa on eri reiät (kallistuslaakeri A & B).
Tämä sulkee pois lastipedin kiinnittämisen vinosti.

1 3

A B

B A

1 2 3

F - 035

4
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2
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2
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4
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Kallistuslaakerin säätö/kiinnitys
Kallistus taaksepäin:
Takana olevat kallistuslaakerit on kiinnitettävä.
Kallistus oikealle ajosuuntaan:
Kallistuslaakerit ajosuuntaan nähden oikealle on kiinnitettävä.
Kallistus vasemmalle ajosuuntaan:
Kallistuksen laakerit ajosuunnassa vasemmalle on kiinnitettävä.

Lukituksen avaaminen

Tavaralava on laskettava kokonaan alas ennen 
uudelleenasentamista. Käännä tätä varten käsikäyttöisen / hätä-
käsipumpun venttiiliä vastapäivään, kunnes sitä ei voi enää 
kääntää.

Määritä kallistussuunta menemällä kulmaan, jossa 
kallistuslaakeri on vapautettava.

Kuva 42 Kallistuslaakeri - irrotettu edestä päin

1 Pistorasian tappivaihtoehto A
2 Hylsynastavaihtoehto B, olalla

Kallistetaan kuormatilaa eteenpäin
Kuorma liukuu eteenpäin. Tavaralava / pudotuslauta 
/ alusta on vääntynyt.
- Puristumisvaara / törmäysvaara!

► Älä kallista lastipetiä eteenpäin - älä kiinnitä molempia 
tappeja eteen.

Kuva 43 Kallistuslaakerin lukituksen avaaminen

1 SpringElektrik-Secker
2 Pistorasia tappi
3 Tappi
4 Turvasalpa

► Vedä jousi/sähköpistoke ulos (Kuva 43/1).
► Käännä pistotulpan tappia (Fig. 43/2) niin, että tappi (Fig. 

43/3) tulee ulos lukituskielekkeestä (Fig. 43/4).
► Vedä tappi kokonaan ulos.

1 A

2

B
F - 037

3 4
F - 017

1 2

VAROITUS
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Aseta  paikalleen.

Kuva 44 Pistorasian tapin asettaminen paikalleen

1 Lukituskieleke
2 Tappi
3 Pistorasian tappi

► Työnnä pistotulpan tappi (Fig. 44/3) niin pitkälle kuin se 
menee.

► Käännä ja työnnä pistotappia edelleen sisään niin, että tappi 
(Fig. 44/2) kytkeytyy lukituskielekkeen (Fig. 44/1) taakse.

Kiinnittäminen

Kuva 45 Lukitustappi kiinnitetty
1   Jousi/sähköpistoke

► Työnnä jousi/sähkötulppa (Fig. 45/1) pistotapissa olevan reiän 
läpi.
Tulpan tappi on varmistettu putoamista vastaan.

F - 016

31 2
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Kiinnitys taaksepäin kallistamista varten

Kuva 46 Hylsytappi työnnetään taaksepäin.

1 Hylsytappi B, olakkeella
2 Hylsytappi A

► Aseta ja kiinnitä hylsytapit (Fig. 46/1 ja Fig. 46/2) 
takakallistuslaakereihin.
Etukallistuslaakerit vapautetaan.

Fig. 47 Tavaratilan kallistaminen taaksepäin

1 Tavaralava nostettuna
2 Hylsytappi B, asetettu paikalleen
3 Hylsytappi A, asetettu paikalleen

Noudata kaikkia perävaunun 
kuormaamiseen/purkamiseen liittyviä 
turvallisuusmääräyksiä ja noudata niitä.
Katso kohta Käyttö sivulta 22 alkaen.

► Avaa tai lukitse takaosan pudotussivu (Kuva 48/2).

Kuva 48 Tavaratilan lava kokonaan alaspäin kallistettuna

1 Tavaralava kokonaan ylösnostettuna
2 Takaosan pudotettava sivu, alas taitettuna

► Tavaralava (Fig. 48/1) voidaan kallistaa taaksepäin 
hydrauliikan avulla (katso sivu 38).

1

B

A 2

F - 038

1

2 3

F - 044

1

2
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Varmistus sivulle kallistamista varten

Kuva 49 Hylsytappi työnnetään vasemmalle ajosuuntaan nähden

1 Hylsyn tappi B
2 Hylsytappi A, olakkeella

► Aseta ja kiinnitä pistotapit (Fig. 49/1 ja Fig. 49/2) 
perävaunun vasemmalle puolelle.
Perävaunun oikealla puolella olevat kallistuslaakerit 
vapautetaan.

Kuva 50 Tavaralava sivulle kallistettuna

1 Tavaralava nostettuna
2 Hylsytappi A, asetettu paikalleen
3 Hylsytappi B, asetettu paikalleen

Noudata kaikkia perävaunun kuormaamiseen/purkamiseen 
liittyviä turvallisuusmääräyksiä.
Katso kohta Käyttö sivulta 22 alkaen.

► Taita vastaava sivupudotuspuoli alas.
► Tavaralava voidaan kallistaa sivuttain hydrauliikan avulla 

(katso sivu 38).

Kuva 51 Hylsytappi työnnetään oikealle ajosuuntaan nähden.

1 Hylsytappi A
2 Hylsytappi B, olakkeella

► Aseta ja kiinnitä pistotapit (Fig. 51/1 ja Fig. 51/2) 
perävaunun oikealle puolelle.
Perävaunun vasemmalla puolella olevat kallistuslaakerit 
vapautetaan.

F - 046
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Teleskooppisten kampitukien käyttö

 
Kuva 52 Ajoasento
1   Teleskooppinen kampituki

Teleskooppiset kampituet on asennettu perävaunun takaosaan.

Noudata ja noudata kaikkia turvaohjeita perävaunun 
lastaamisessa/purkamisessa.
Teleskooppivakaajat on taitettava sisään ja 
kiinnitettävä ennen liikkeelle lähtöä.

Kuva 53 Tukien asento
1   Teleskooppinen kampituki Teleskooppinen kampituki

Teleskooppiset kampituet vakauttavat perävaunun ajoneuvoja 
lastattaessa ja purettaessa.
Teleskooppisia kampitukia käytetään käsikahvalla.

Kuva 54 Käyttöelementti
1 Kampikahva  

Teleskooppisten kampitukien käyttämiseen tarvitaan kampi.

Käyttäjä on vastuussa siitä, että kampikahva on turvallisesti 
mukana / käytettävissä.

Kädensijan voi tilata lisävarusteena, jos se on kadonnut.

1
F - 051

1

F - 048

1

F - 060
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Työskentely perävaunun alla
Ihmiset voivat lyödä päänsä.

VAROITUS

HUOMAUTUS

Tukijalat uppoavat
Tukijalat voivat upota pehmeään / taipuisaan maahan.
Perävaunu voi kaatua - puristumisvaara!

► Tarkista, että maa on riittävän vakaa (luja).
► Käytä vakaata alustaa, jos maa on pehmeä / taipuisa.

Teleskooppivakaajat voivat ajon aikana koskettaa tien 
pintaa ja repeytyä irti - onnettomuusvaara!

► Tarkista ennen liikkeelle lähtöä, että teleskooppitukivarret 
on nostettu ylös ja kiinnitetty.

Kuormaaminen / purkaminen ilman alaslaskettuja 
teleskooppivakauttajia voi johtaa vakauden 
menetykseen.

Perävaunu voi kaatua - puristumisvaara!
► Käännä teleskooppiset kampituet alas ennen 

kuormaamista / purkamista.
► Tarkista, että teleskooppiset kampituet on kiinnitetty 

lukitustapeilla.

► Vältä nykiviä liikkeitä.
► Käytä teleskooppisia kampitukia vain, kun 

pudotussivut ovat kiinni.

Teleskooppivakauttajien käyttäminen
Sormet/kädet voivat puristua alustan ja 
teleskooppikahvojen väliin.

► Käytä teleskooppivakaajia varovasti ja hallitusti - älä anna 
niiden pudota alas.

► käyttää.

►  Pidä jalat poissa puristusalueelta, kun lasket 
teleskooppivakaajia alas.

► Käytä teleskooppivakaajia vain perävaunun ollessa paikallaan.

Perävaunun epätasainen tukeminen!
Perävaunun epätasainen tukeminen voi ylikuormittaa 
teleskooppivakaajat toiselta puolelta ja aiheuttaa vikoja.
► Kierrä teleskooppivakaajat tasaisesti alas.
► Varmista, että perävaunu ei ole vinossa.

Manööverointi / liikkeellelähtö teleskooppitukien kampitukien 
ollessa laskettuna!
Manöövereissä / poisajossa alas lasketut teleskooppivakaajat 
voivat deformoitua ja vaurioittaa perävaunua.
► Kierrä / käännä teleskooppiset vakaajat aina ylös tai sisään 

ennen poisajoa.

VAROITUS HUOMIO

VAROITUS
Ajaminen teleskooppisten vakaajien ollessa 
tukiasennossaan

VAROITUS

Kuormaaminen / purkaminen ilman
alaslaskettuja teleskooppikampiotukia

VAROITUS
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Lasku tukiasentoon

Kuva 55 Kääntyvä

1 Hylsytappi
2 Kiinnityslaite
3 Teleskooppinen kampituki

► Pidä teleskooppikampiotukia (Fig. 55/3) tukevasti kiinni 
yhdellä kädellä.

► Vedä pistotappi (Fig. 55/1) kokonaan ulos.
► Käännä teleskooppinen kampituki varovasti alaspäin (90°), 

kunnes pistotappi voidaan asettaa seuraavaan vapaaseen 
reikään.

► Työnnä pistotappi ylhäältä päin kokonaan kiinnityslaitteen 
(Fig. 55/2) läpi.

► Tarkista, että se on lukittunut paikalleen.

Kääntäminen 
alaspäin

Tukiasento lastausta varten

Kuva 57 Tasausjalat laskettuna
1   Ilmaväli / etäisyys alustaan (n. 5 cm).

► Kun teleskooppiset kampituet on käännetty alas, tarkista, 
että maanpinnan ja tasoitusjalan väliin jää vielä ilmarako 
(Kuva 57/1).
Perävaunua kuormattaessa alusta puristuu akselijousituksen 
kautta ja teleskooppivakaajat tukeutuvat maahan.

Ajoneuvoa purettaessa tasausjalkojen on oltava maassa - 
ilmarako ei ole välttämätön.

2

1 3

4

F - 052

Kuva 56 Käynnistys 
alaspäin

1 Kampi
2 Kampiosa
3 Tukirunko
4 Tasausjalka

► Aseta kampi (Fig. 56/1) kampikiinnikkeeseen (Fig. 56/2).

Kuormittaminen
► Käännä kampi, kunnes alustan ja tasoitusjalan (Fig. 56/4) 

väliin jää ilmarako~ 5 cm.
Kuormituksen purkaminen
► Käännä kampi, kunnes tasoitusjalat ulottuvat maahan.

► Vedä kampi ulos ja säilytä se turvallisesti.

1

2

3

F - 049
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Käynnistäminen

Kuva 58 Käynnistys

1 Käynnistyskahva
2 Kampiakselin pohja
3 Tasausjalka

► Työnnä kampi (Fig. 58/1) kampikiinnikkeeseen (Fig. 
58/2).

► Kierrä säätöjalka (Fig. 58/3) kokonaan ylös.
► Vedä kampikahva ulos ja säilytä se turvallisesti.

Nostaminen ajoasentoon

Kuva 59 Kääntäminen taaksepäin

1 Pistorasia tappi
2 Teleskooppinen kampituki
3 Kiinnityslaite

► Vedä pistotappi ulos (Kuva 59/1).
► Käännä teleskooppikahvan tuki (Fig. 59/2) varovasti 

ylöspäin.
► Työnnä sokkatappi kokonaan läpi ylhäältä päin.

Ajoasento

Fig. 60 Teleskooppiset kampituet ajoasennossa

► Tarkista ennen matkaa, että teleskooppikahvan tuet on 
nostettu täysin ylös ja kiinnitetty.

1 2

3
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Työkalulaatikko
Lukittava työkalulaatikko on saatavana lisävarusteena.
Työkalulaatikko sijaitsee alustassa ajosuuntaan nähden oikealla 
edessä.
Työkalulaatikko on tarkoitettu kiinnityshihnojen, työkalujen, 
puhdistusvälineiden jne. säilyttämiseen. Työkalulaatikko ei ole 
vedenpitävä.
Työkalulaatikko ei ole vedenpitävä.

Lukitsematon työkalulaatikko
Esineet voivat pudota ulos ajon aikana. Kansi voi repeytyä irti - 
onnettomuusvaara!
► Tarkista ennen ajamista, että työkalulaatikko on suljettu ja 

kiinnitetty.
► Lukitse työkalulaatikko, jotta sitä ei voi avata vahingossa.

Työkalulaatikon avaaminen

Kuva 61 Työkalulaatikko suljettuna

1 Kansi
2 Kansi
3 Asennusteline
4 Lukko ja lukkosylinteri

Noudata määritettyä pintakuormaa (katso valmistajan 
tiedot kannen sisäpuolella, n. 30 kg).

► Taita kannet (Fig. 61/2) pois lukkosylintereistä (Fig. 
61/4).

► Avaa lukot (Fig. 61/4) tarvittaessa avaimella (Fig. 62/1).
► Ruuvaa lukot irti.
► Taita kansi alas.
► Varo esineitä putoamasta, kun avaat kantta.

Työkalulaatikon sulkeminen

Kuva 62 Työkalurivi avattu

1 Näppäin
2 Työkalulaatikko
3 Kansi

► Taita kansi (Kuva 62/3) ylöspäin.
► Sulje salvat.
► Lukitse tarvittaessa työkalulaatikko jakoavaimella (Fig. 

62/1).
Kansi on lukittu.

► Sulje kansi (Fig. 61/2).
Työkalulaatikko on lukittu ja varmistettu.

4

1 2 3
F - 056
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Varapyörän pidike

Kiristä varapyörän mutterit liian tiukalle
Pyörän vanne voi vääntyä.
► Kiristä varapyörän mutterit enintään 80 Nm:n momenttiin.

Varapyörä, varapyörän pidike ja kiinnityselementit on 
kiinnitettävä asianmukaisesti katoamisen varalta.
Löysästi kuljetetut varapyörät (kuormatilassa) on 
kiinnitettävä tukevasti.

Kuva 64 Varapyöränpidike varapyörän kanssa.

1 Varapyörä
2 Varapyörän pidike ja pyörän pultti

Varapyöränpidikettä (Kuva 63) saa käyttää vain varapyörän (Kuva 
64/1) kiinnittämiseen ja kuljettamiseen.
► Varapyöränpidikkeeseen ei saa kiinnittää mitään kuormaa.

Varapyörän kuljettaminen perävaunun etuosassa lisää vetoaisan 
kuormitusta.
► Tarkista ennen matkaa, ettei vetoaisan enimmäiskuormaa 

ylitetä.

► Aseta viallinen pyörä varovasti varapyöränpidikkeen 
pyöränpulteille (Kuva 64/2).

► Kierrä pyörä tiukasti kiinni pallomuttereilla.
► Pidä kiristysmomentti 80 Nm.
► Tarkasta varapyörän ilmanpaine säännöllisesti.
► Tarkasta säännöllisesti varapyörän tiukka kiinnitys (max. 80 

Nm).

1 2

F - 061

Kuva 63 Varapyörän pidike 
asennettuna

1 Kiinnike
2 Varapyörän pidike

Varapyöränpidike (kuva 63) on saatavana lisävarusteena.
Vialliset pyörät voidaan vaihtaa nopeasti, jotta matkaa voidaan 
jatkaa, jos pyörä hajoaa.
Varapyöränpidin on kiinnitetty varapyöränpidikkeellä (Fig. 63/2) 
varustettuun kannattimeen (Fig. 63/1), joka sijaitsee ajosuuntaan 
nähden oikealla puolella alustan etuosassa.
Varapyörän saa asentaa jälkikäteen vain tähän tarkoitukseen 
varattuun kiinnityspisteeseen!
► Älä poraa alustaan / vetoaisaan ylimääräisiä reikiä.

/ vetoaisa.

1 2

F - 062
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5 Kuorman kiinnitys / käyttö Runko
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VAROITUS

VAROITUS
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Runko koostuu pääasiassa seuraavista osista

– Sivupudotussivut

– Takaosan pudotuslaidasta

– Etupuolen pudotuspuoli

– Ajettavat lankut

– Kiinnityskannattimet / kiinnitysrenkaat

– Pudotuslaudan kiinnitys (valinnainen)

– Teräsverkkojen kiinnitys (valinnainen)

– Alumiinikiinnitys (valinnainen)

– H-kehys (valinnainen)

– Korkea pressu / kehys (valinnainen) (valinnainen)

– Litteä pressu (valinnainen)

– Peiteverkko (valinnainen)

Ylärakenteeseen kiipeäminen
Päällysrakenne ei tarjoa riittävää vakautta henkilöille.
Päällysrakenteen elementit voivat antaa periksi tai 
murtua - putoamisvaara!

► Älä käytä päällirakenteen elementtejä tikkaina.
► Käytä tukevia tikkaita ylärakenteessa työskentelyyn.

Rungon päällä olevat esineet
Jäätä, lunta, oksia ja muita esineitä voi pudota 
korista/lastialustasta ajon aikana - onnettomuusvaara!

► Tarkista ennen ajoon lähtöä, ettei koriin/lastialustalle ole 
kertynyt vettä, jäätä, lunta, oksia tai muita esineitä. Poista 
nämä tarvittaessa.

► Käytä tarvittaessa vakaita tikkaita.

Kiinnittämätön / liukuva kuorma
Kuorma voi pudota perävaunusta, kun kiristyselementit 
avataan - puristumis- / törmäysvaara!

► Varmista, että kuorma on pystyssä eikä ole liukunut.
► Jos kuorma on liukunut, avaa kiristyselementit varovasti ja 

kiinnitä liukuneet ja kiinnittämättömät kuormat.
► Avaa korin lukitukset korin osien kääntymisalueen 

ulkopuolisesta asennosta (pudotuspuolet).

Kuva 1 Runko - osat (teräsversio)

1 Pudotuslaita, edessä / kiinteä
2 Sivulaita, oikea+vasen, / alas taittuva
3 Takasivulaita, kääntyvä / alas taittuva
4 Heilurin lukitussalvat
5 Taittolukot
6 Lankkukaivo, jossa on sisäänajettavat lankut

Kuva 2 Runko - osat (alumiiniversio)

1 Lastauspinta / lastauslattia, teräs
2 Kulmatuki

1 2 3 4

5 6
A - 001
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Kuva 3 Rakenne - osat

1 Pudotuspuolen sarana
2 Kiinnityskannatin, 

sisäänvedettävä

Kuva 4 HTK 41 (alumiininen pudotuslaita)

1 Kulmatuki
2 Jaettu pudotuslauta
3 Keskimmäinen tukipylväs

Yleisiä tietoja

1 2

A - 003

4100 mm

1 2 3

A - 108

5



60

!

! VAROITUS

Käyttökelpoiset pudotuslaidat / lukot
Pudotuslaidat mahdollistavat kuorman positiivisen kiinnityksen.

Ajaminen lukitsemattomilla tai osittain irrotetuilla 
pudotuslaidoilla ei ole lain mukaan sallittua.

Pudotuslaidat ovat painavia!
Pudotuslaidat on koottava/purettava kahden miehen 
voimin.

Käyttöä on ehdottomasti noudatettava / noudatettava käytön 
aikana:

– Asetu pudotuslaidan sivulle ennen kulmavivun lukitusten 
avaamista.

– Käyttäkää pudotuslaidat vain silloin, kun lastipeti on 
vaakasuorassa.

– Avaa kulmavipulukkojen lukot yksi kerrallaan pitäen 
pudotuslaidasta tukevasti kiinni.

Ajaminen pudotuslaidat auki
Henkilöt voivat jäädä kiinni.
Kuorma voi pudota ulos - onnettomuusvaara!
► Tarkista ennen ajamista, että kaikki pudotuslaidat on 

suljettu / työnnetty sisään ja kiinnitetty.

Ajaminen osittain irrotetuilla pudotuslaidoilla
Pudotuslaidat eivät ole kiinnitettävissä - onnettomuusvaara!
► Aja vain, kun kaikki pudotuslaidat on kiinnitetty tai kokonaan 

irrotettu.

Kiinnittämättömät kulmavivut lukittuvat!
Pudotuslaite voi avautua ajon aikana
- Onnettomuusvaara!

► Tarkista ennen ajoon lähtöä, että kaikki kulmavivun 
lukot on kiinnitetty lukitusjousilla.

Pudotuspuiden ja lukkojen käyttö
Sormet/kädet voivat murskaantua 
avattaessa/suljettaessa pudotussivuja ja lukituksia.

► käyttö.
► Taita pudotussivut hallitusti alas - älä anna niiden pudota alas.
► Älä tartu pudotussivuun suoraan pudotussivun 

kannattimien/lukkojen alueelta sulkeaksesi sen.
► Sulje käsivivut litteällä kädellä.

Kuormituspaineen alaiset pudotuslaidat
Pudotuslaidat voivat avautuessaan jousitua auki - 
törmäysvaara!

► Tarkista ennen pudotuslaipan lukitusten avaamista, että 
kuorma ei paina pudotuslaippaa vasten.

► Aseta kuorma tarvittaessa uudelleen paikoilleen etukäteen.
► Kun avaat pudotuspuolta, seiso sen sivussa - 

kääntymisalueen ulkopuolella.

Puretut pudotuslaidat
Puretut pudotuslaidat voivat muodostua esteeksi - 
kompastumisvaara!

► Älä aseta purettuja pudotuslaitureita suoraan työalueelle 
lastausta ja purkamista varten.

► Aseta pudotuslaidat pituussuunnassa - älä aseta niitä 
päällekkäin.

VAROITUS

VAROITUS

VAROITUS

VAARA

VAROITUS
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Kulmavipulukon käyttäminen variantti 1

Kuva 5 Kulmavivun lukitus

1 Koukku
2 Silmukka
3 Lukitusjousi
4 Vipu

Vaihtoehdon 1 kulmavipulukot varmistavat sivu- ja 
sivupudotussivut.

Lukituksen avaaminen

Kuva 6 Kulmavipulukkojen lukituksen avaaminen

1 Koukku
2 Össi
3 Lukitusjousi
4 Vipu

► Avaa kulmavivun lukitus.
- Paina lukitusjousi sisään (Kuva 6/3) ja avaa samalla 
vipu (Kuva 6/4). Koukku (Kuva 6/1) vapautuu.

Lukitus

Kuva 7 Kulmavivun lukituksen lukitseminen

1 Koukku
2 Silmukka
3 Lukitusjousi
4 Vipu

► Sulje kulmavivun lukot yksi toisensa jälkeen.
- Käännä vipua (Kuva 7/4), kunnes koukku (Kuva 7/1) 
vetäytyy sisään silmukkaan (Kuva 7/2) ja lukitusjousi (Kuva 
7/3) napsahtaa paikalleen.
Pudotuspuoli on varmistettu siten, että se ei avaudu itsestään 
matkan aikana.
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Kulmavivun lukitusvaihtoehdon käyttö 2

Kuva 8 Kulmavivun lukitus lukittu

1 Laakeritappi
2 Lukituksen pidike
3 Lukitusjousi
4 Vipu

Lukituksen avaaminen

Kuva 9 Kulmavivun lukitus lukituksen avaaminen

1 Vipu
2 Lukitusjousi
3 Laakeritappi
4 Lukituskolo

► Avaa kulmavivun lukitus.
- Paina vipua (Fig. 9/1) SULJETTUUN suuntaan, kunnes 
lukitusjousi (Fig. 9/2) vapautuu.
- Vedä lukitusjousi ulos lukitusurasta (Fig. 9/4) ja käännä 
samalla vipu täysin auki.
Laakeritappi (Fig. 9/3) vapautuu.

Lukitus

Kuva 10 Kulmavivun lukituksen lukitseminen

1 Laakeritappi
2 Lukituksen pidike
3 Lukitusjousi
4 Vipu

► Sulje kulmavivun lukot yksi toisensa jälkeen.
- Sulje vipu (Kuva 10/4) niin pitkälle kuin se menee. 
Lukitusjousen (Fig. 10/3) on napsahdettava lukitusuraan (Fig. 
9/4).
Pudotuspuoli on varmistettu siten, ettei se aukea itsestään ajon 
aikana.
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Etupuolen pudotuspuolen käyttäminen

Kuva 11 Etupuolen pudotus suljettu

1 Etupuolen pudotuspuoli
2 Kulmavivun lukitus

Etupuolen pudotussivu (Kuva 11/1) voidaan taittaa alas ja 
poistaa.
Etupudotussivu kiinnittää kuorman positiivisesti.

Taittaminen alas

Kuva 12 Etupuolen pudotuspuoli avattuna

1 Etupuolen pudotus
2 Kulmavivun lukitus

► Avaa kulmavivun lukitus (Fig. 12/2) muunnos 1 (katso 
"Lukituksen avaaminen" sivulla 61.).

► Taita varovasti ja hallitusti alas etupuolen pudotussivu (Fig. 
12/2).

Taittaminen alas

Kuva 13 Pudotuspuoli suljettu

1 Kulmavivun lukitus
2 Etupuolen pudotuspuoli

► Sulje varovasti ja hallitusti etupuolen pudotussivu (Kuva 
13/2).

► Lukitse kulmavivun lukitus (Fig. 13/1) vaihtoehto 1 (katso 
"Lukitus" sivulla 61.).

Ajaminen etupudotussivun ollessa taitettuna alaspäin
Etupuolen pudotuspuoli voi irrota pudotuspuolen saranoista ajon 
aikana ja pudota alas - onnettomuusvaara!
► Tarkista ennen ajamista, että pudotettava etusivu on 

suljettu ja kiinnitetty tai poistettu.

VAROITUS
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Sivupudotuspuolen käyttäminen

Kuva 14 Sivulta suljettu pudotuspuoli

1 Kulmavivun lukitus
2 Pudotuspuoli

Sivupudotussivut (Fig. 14/2) on asennettu liikkuvasti 
pudotussivusaranoihin (Fig. 15/2).
Pudotussivut on kiinnitetty oikealle ja vasemmalle lukoilla (Kuva 
14/2).

► Käytä sivupudotussivuja vain silloin, kun lastipeti on 
vaakasuorassa.

► Avaa lukot yksi kerrallaan.
► Pidä pudotuslaidasta tukevasti kiinni.

Taittaminen alas

Kuva 15 Pudotuspuoli auki

1 Tavaralava
2 Laskeutuva sivusarana
3 Pudotuspuoli
4 Vaaravyöhyke

► Avaa kulmavivun lukitusvaihtoehto 1 (katso "Lukituksen 
avaaminen" sivulla 61.).

► Taita sivupudotussivu (Kuva 15/2) varovasti ja hallitusti alas.
Tavaralava (Kuva 15/1) voidaan kallistaa alas.

► Astukaa ulos vaaravyöhykkeeltä (Fig. 15/3).
► Pidä ihmiset poissa.

Taittaminen alas

Kuva 16 Pudotuspuolen sulkeminen

1 Pudotuspuoli
2 Kulmavivun lukitus

► Sulje sivupudotussivu (Fig. 16/1) varovasti ja hallitusti.
► Lukitse kulmavivun lukitus (Fig. 16/2) muunnos 1 (Katso 

"Lukitus" sivulla 61.).
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Takapudotussivun käyttäminen Taittaminen alas

 
Kuva 17 Takaosan pudotuspuoli suljettu

1 Kulmavivun lukitusvaihtoehto 2 (ylhäällä)
2 Kulmavipulukko, vaihtoehto 2 (alhaalla)
3 Takaosan pudotuspuoli

Takapudotussivu (Kuva 17/3) voidaan taittaa alas ja poistaa.
Takapudotussivua voidaan käyttää heilurikäytössä.
Takapudotuspuoli on kiinnitetty kahdella 
kulmavipulukkoisella lukolla ylä- ja alapuolella.

Kuva 18 Takaosan pudotussivun lukituksen avaaminen ylhäältä.

1 Vipu
2 Lukitusjousi
3 Laakeritappi
4 Kulmavipulukko variantti 2 (ylhäällä)

► Tarkista, että kulmavivun lukitusvaihtoehto 2 (alhaalla) (Kuva 
17/2) on suljettu ja kiinnitetty.

► Avaa ylemmän kulmavivun lukot variantti 2 (Fig. 18/4) (katso 
"Lukituksen avaaminen" sivulla 62.).

Fig. 19 Takaosan pudotuspuoli alas taitettuna

1 Kulmavipulukko variantti 2 (ylhäällä), lukitsemattomana
2 Kulmavipulukko variantti 2 (alhaalla), lukittu.
3 Laakeritappi
4 Takaosan pudotuspuoli
5 Kuormausalue

► Taita varovasti ja hallitusti alas takimmainen pudotuslaita 
(Kuva 19/4).
Tavaratilan sänky (Kuva 19/5) voidaan kallistaa alas.

Takaosan pudotussivu voi jousitella auki 
kuormauspaineen vaikutuksesta - isku- / 
puristumisvaara!

► Avaa takapudotussivun lukitus ennen lastipedin 
kallistamista.
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Takasivun avaaminen, kun lastipeti on kallistettu 
alaspäin.

VAROITUS
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Taittaminen alas Heilurin toiminta

Kuva 20 Takimmaisen pudotussivun sulkeminen

1 Kulmavivun lukitusvaihtoehto 2 (ylhäällä)
2 Takaosan pudotuspuoli

► Sulje varovasti ja hallitusti takapudotussivu (Fig. 20/2).
► Sulje kulmavipulukkojen lukitusvaihtoehto 2 (ylhäällä) (Fig. 

20/1) peräkkäin (katso "Lukitus" sivulla 62.).
Takaosan pudotuspuoli kiinnitetään ylhäältä molemmilla 
lukoilla.

Fig. 21 Takapudotuspuoli alhaalta lukitsematta.

1 Vipu
2 Lukitusjousi
3 Laakeritappi
4 Takaosan pudotuspuoli

► Tarkista, että kulmavivun lukitusvaihtoehto 2 (ylhäällä) (Fig. 
20/1) on suljettu ja kiinnitetty.

► Avaa kulmavivun lukot variantti 2 (alhaalla) (Kuva 21) (katso 
"Lukituksen avaaminen" sivulla 62.).

► Kallista kuormatilaa alaspäin.
Irtotavarat voidaan purkaa.

Kuva 22 Takaosan pudotuslaita heilurimoodissa.

1 Vaara-alue
2 Takaosan pudotuspuoli
3 Kulmavivun lukitusvaihtoehto 2 (ylhäällä), kiinnitetty.
4 Kulmavipulukko, vaihtoehto 2 (alhaalla), auki.

► Astu pois vaaravyöhykkeeltä (Kuva 22/1) ja pidä ihmiset 
poissa.
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Taittaminen alas

Kuva 23 Sivupudotuspuolen avaaminen

1 Sivupudotuspuoli, lukitsematon
2 Takaosan pudotuspuoli, lukitus auki

Sivupudotussivun muodonmuutos / kulmavivun lukitus
Jos takapudotussivu on auki heilurikäytössä ja sivupudotussivu 
avataan samanaikaisesti, on olemassa törmäysvaara!
► Tarkista ennen sivupudotussivun lukituksen avaamista, että 

kulmavivun lukitus ei ole sivupudotussivun liikealueella.

► Sulje tarvittaessa takapudotussivu (Fig. 23/2).

Fig. 24 Takapudotussivu suljettu

1 Kulmavivun lukon muunnos 2 (ylhäällä), kiinnitetty.
2 Kulmavivun lukon variantti 2 (alhaalla), kiinnitetty.

► Sulje takapudotussivu varovasti ja hallitusti.
► Sulje kulmavipulukot variantti 2 (alhaalla) (Fig. 24/2) peräkkäin 

(katso "Lukitus" sivulla 62.).
Takapudotussivu on kiinnitetty alhaalta 
molemmilla lukoilla.
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Pudotuslaipojen ja tukijalkojen purkaminen

Kuva 25 HTK tasanteena

Kuljetettaessa tasanteena kuormaa ei voida kiinnittää 
positiivisesti.
Varmista, että kuorma on kiinnitetty voimakeinoin!

Pudotussivut ja kulmatuet voidaan irrottaa.
Perävaunua voidaan ajaa lavana, esim. kuljetettaessa 
rakennuskoneita/ajoneuvoja.

Takimmaisen pudotuslaidan irrottaminen

Kuva 26 Takaosan pudotuspuolen irrottaminen.

1 Kulmavivun lukon muunnos 2 (ylhäällä)
2 Laakeripesä
3 Takaosan pudotuspuoli
4 Kulmavivun lukon muunnos 2 (alhaalla)

► Avaa kulmavivun lukot alhaalta (Kuva 26/4).
► Avaa yläkulmavivun lukot (Fig. 26/1) - pidä takapudotuspuolta 

(Fig. 26/3) tukevasti kiinni.
► Irrota takimmainen pudotuspuoli laakeritapeista (Fig. 26/2).

Pudotussivujen lukituksen avaaminen

Kuva 27 Pudotuspuolen purkaminen

1 Pudotuspuolen sarana
2 Turvatappi

► Taita pudotuspuoli (Fig. 28/1) varovasti ja hallitusti alas.
► Irrota turva-akselitappi (Fig. 27/2) pudotuspuolen saranasta 

(Fig. 27/1) - säilytä se turvallisessa paikassa.

A - 022
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Pudotussivujen purkaminen

Kuva 28 Pudotuspuolen purkaminen
1   Pudotuspuoli

► Tartu pudotuspuoleen (Fig. 28/1) suunnilleen sen pituuden 
keskeltä.

► Taita pudotuspuoli vaakasuoraan asentoon.
► Vedä pudotuspuoli varovasti ulos vapautuneeseen 

liikesuuntaan.
► Aseta pudotuspuoli turvalliseen paikkaan suojaamaan sitä 

vaurioilta.

Kulmatukien purkaminen

Kuva 29 Kulmajalustojen irrottaminen

1 Kulmatuki
2 Jalustan tasku

► Vedä kulma-ankkurit (Kuva 29/1) ulos ankkuritaskuista (Kuva 
29/2).

Jos kulma-ankkurit ovat juuttuneet:

► Löysää ne koputtamalla niitä varovasti sivuttain pehmeällä 
vasaralla.

► Pidä tukijalat suojassa vaurioilta.

Asennus tukijalkojen paikalleen
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Kuva 30 Kulmatukien asettaminen paikalleen

1 Kiertovivun lukitus
2 Pitkä kulmatuki (takana)
3 Silmukka
4 Lyhyt kulmaraudoitus (edessä)
5 Vaarnatasku

► Työnnä pitkä kulmakaari (Fig. 30/2) takimmaisen kaariosan 
taskuun (Fig. 30/5).
- Varmista, että kiertovivun lukitus (Kuva 30/1) osoittaa 
ulospäin ja että vipu on avattu taaksepäin.

► Työnnä lyhyt kulma-akseli (Kuva 30/4) etu-akselin 
taskuun.
- Varmista, että silmukka (Kuva 30/3) osoittaa ulospäin ja 
eteenpäin.

Jos tukijalkoja ei voi asettaa käsin:

► Työnnä akselit sisään niin pitkälle kuin ne menevät 
koputtamalla niitä varovasti sivuttain pehmeällä vasaralla.
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Sulkeminen/kiinnittäminen

Kuva 31 Pudotuspuolen sulkeminen

1 Pudotuspuoli
2 Pudotuspuolen sarana
3 Turvatappi

► Tartu pudotuspuoleen (Kuva 31/1) suunnilleen sen pituuden 
keskeltä.

► Liu'uta pudotuspuoli vaakasuoraan pudotuspuolen saranoihin 
(Kuva 31/2).

► Työnnä varmistava jakotappi (Kuva 31/3) yhteen 
pudotuspuolen saranoista - levitä varmistavaa jakotappia 
hieman.
Vaihda tarvittaessa purkautunut kiinnitystappi.

Pudotussivujen lukitseminen

Kuva 32 Pudotuslaipat kiinnitetty

1 Pudotuspuolet
2 Kulmavipulukko

Turvaamattomat pudotuspuolen saranat / pudotuspuolen 
paneelit
Pudotuslauta voi liukua / pudota pudotuslautasaranoilta alas 
taittuessaan - törmäys- / puristumisvaara!
► Tarkista ennen pudotuspuolen käyttämistä, että se on 

kiinnitetty turvakatkotapilla yhteen pudotuspuolen saranoista.
► Vaihda epämuodostuneet / kuluneet kiinnitystapit.

► Taita pudotuspuoli ylös (Kuva 32/1).
- Varmista, että kulmavivun lukot (Fig. 32/2) ovat auki.

► Lukitse kaikki pudotussivujen kiertovivun lukot. Pidä 
pudotussivuja tukevasti kiinni yhdellä kädellä.
Sivupudotussivut ja etupudotussivu on suljettu ja kiinnitetty.

Takimmaisen pudotussivun asentaminen

Kuva 33 Takaosan pudotuslaita kiinnitetty

1 Takaosan pudotuspuoli
2 Kulmavivun lukitusvaihtoehto 2 (ylhäällä)
3 Kulmavipulukko, vaihtoehto 2 (alhaalla)

► Aseta takapudotuspuoli laakeritappien kanssa ylempiin 
kulmavipulukkoihin (Fig. 33/2).

► Sulje ylemmän kulmavivun lukot.
► Sulje takapudotuspuoli (Kuva 33/1).
► Lukitse alemman kulmavivun lukot (Fig. 33/3).

Takapudotussivu on suljettu ja kiinnitetty.

VAROITUS
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Teräsverkon jatkeen / alumiinijatkoksen / pudotuspuolen jatkeen 
käyttö 1   Alumiinikiinnike

Alumiinikiinnikettä käytetään samalla tavalla kuin 
teräsverkkokiinnikettä.

Kuva 34 Teräsritilän kiinnitys, nelisivuinen.

1 Teräsritilän sivukiinnitys
2 Teräsritilän takakiinnitys
3 Kulmajalustan jatke
4 Takaosan pudotuslaita

Alumiinikiinnitys ja teräsverkon kiinnitys yhdessä ovat seuraavat
620 mm korkeat ja lisäävät perävaunun kuormatilavuutta.
Jatkokset koostuvat 4 teräsristikkoseinästä / 
alumiinijatkosseinästä ja 4 kulmaraudan jatkeesta.
Lisäseinät sijoitetaan peruslaskupuolille ja kiinnitetään lukoilla.
Peruspoikkilevyjen toiminta (taittuva ja kääntyvä toiminta) pysyy 
samana.
Lisäseiniä voidaan käyttää kääntökäytössä.

Kuva 35 Yleiskuva suljetusta teräsverkon jatkeesta

1 Takana oleva teräsverkon jatke
2 Kulmavipulukko, vaihtoehto 2 (ylhäällä)
3 Kulmavipulukko, vaihtoehto 1
4 Takaosan pudotuspuoli
5 Kulmavipulukko variantti 2 (alhaalla)
6 Sivun teräsverkkokiinnitys
7 Sivupuolen pudotuspuoli

Kuva 36 Alumiinikiinnitys, nelisivuinen
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VAROITUS

► Toimitaan 2-miehisenä.

► käytä  .

Ajaminen kiinnittämättömien kiinnikkeiden kanssa!
Kiinnittämättömät kiinnitystarvikkeet voivat sinkoutua pois ajon aikana - 
törmäys- / onnettomuusvaara!
► Ruuvaa kulma-ankkurikiinnitys pohjan pudotuspuolen 

kulma-ankkureihin.
► Sulje kaikki pohjan pudotussivujen lukot ennen ajamista.
► Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ja sälekaihtimien pistokkeet on 

kiinnitetty ennen ajamista.

Kuva 37 Pudotuslaipan kiinnitys

1 Sivulla oleva pudotuslaidan kiinnitys
2 Takasivun jatke
3 Saranallinen pudotuslaidan jatke

Kuten peruslaskupöydän, myös laskupöydän jatke on 350 mm 
korkea.
Sivulaidan jatkeita käytetään
(Kuva 37/1) käytetään samalla tavalla kuin sivuteräsritiläjatkoksia.
Takimmaisen pudotuslaudan jatkeen (Kuva 37/2) toiminta 
selitetään erikseen (ks. sivulta 76 alkaen).

Ajaminen kulmaraudan jatkeiden ollessa asennettuna, ilman 
jatkeita asennettuna.
Kulmakaarteen jatkeita ei ole kiinnitetty ja ne voivat sinkoutua - 
törmäys- / onnettomuusvaara!
► Irrota kulmakaarien ulokepidennykset, kun purat ulokkeet.

Kääntyvät kiinnikkeet
Kääntyvät kiinnikkeet voivat vipua ulos ja pudota alas - 
törmäys- / puristumisvaara!

► Älä käännä kiinnityksiä ympäri.
► Tarvittaessa irrota kiinnitysseinät kuormausta / purkamista 

varten.

VAROITUS

VAROITUS

Kiinnityslaitteiden asentaminen / poistaminen
Lisälaitteet voivat pudota alas - puristumisvaara!

VAROITUS1 2 3
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Kallista sivulle Sulje sivuttain

Kuva 38 Pudotuspuolen taittaminen alaspäin

1 Kulmavivun lukitusvaihtoehto 1
2 Teräsverkon sivukiinnitys
3 Pudotuspuoli

► Avaa kulmavipulukot (Fig. 38/1) variantti 1 molemmilla puolilla 
(katso "Lukituksen avaaminen" sivulla 61.).

► Taita sivupudotussivu (Fig. 38/3) varovasti ja hallitusti alas.
Sivuteräsritilän kiinnitys (Fig. 38/2) vapautuu.

Tavaralava (Fig. 39/2) voidaan kallistaa alas.

Fig. 39 Tavaralava sivulle kallistettuna

1 Teräsritilän kiinnitys
2 Tavaralava
3 Sivulle pudotettu puoli

► Kallista lastipeti (Fig. 39/2) alas.
Sivupudotussivu (Fig. 39/3) on taitettu alas ja sivuteräsritilän 
jatke (Fig. 39/1) on heiluritilassa.

Fig. 40 Teräsverkon jatke suljettuna
1   Kulmavivun lukitusvaihtoehto 1, suljettu.

► Kallista kuormalava takaisin lähtöasentoon.
► Sulje sivupudotussivut ja lukitse kulmavipulukot (Fig. 40/1).

Teräsristikon kiinnitys on suljettu ja kiinnitetty.
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Kallistus taaksepäin

Kuva 41 Takaosan pudotuspuolen lukituksen avaaminen
1   Kulmavivun lukitusvaihtoehto 2 (ylhäällä)

► Tarkista, että kulmavipulukot (alhaalla) (Fig. 42/3) ovat 
kiinni.

► Avaa kulmavivun lukitusvaihtoehto 2 (ylhäällä) (Fig. 41/1) 
(katso "Lukituksen avaaminen" sivulla 62.).

Fig. 42 Takapudotussivun avaaminen

1 Kulmavipulukko variantti 2 (ylhäällä)
2 Kulmavipulukko variantti 2 (alhaalla)
3 Takimmaisen teräsritilän kiinnitys
4 Takaosan pudotuspuoli

► Taita takapudotussivu (Fig. 42/4) varovasti ja hallitusti alas.
Takimmainen teräsverkkokiinnitys (Fig. 42/3) vapautuu.

Kuva 43 Kallistaminen taaksepäin

1 Takaosan pudotuspuoli
2 Takimmaisen teräsverkon kiinnitys

Teräsritilän kiinnityksen kääntäminen taaksepäin 
Kääntyvä teräsritilän kiinnitys voi vipua ulos 
kulmakiinnityksestä ja kaatua.
- Törmäys- / puristumisvaara!
► Älä käännä teräsristikkokiinnitystä ulos 

sivuteräsristikkokiinnityksiin.
► Tarvittaessa irrota teräsristikon jatke takaa.

► Kallista perävaunua taaksepäin.
Takimmainen pudotussivu (Kuva 43/1) on taitettu alas ja 
takimmainen teräsristikkopidennys (Kuva 43/2) on 
heilurimoodissa.
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Teräsverkon jatke ja takapudotuspuoli 
heilurimoodissa!

VAROITUS

Heilurikäyttö Takaosan pudotuslaita teräsristikon kanssa - kallistus alaspäin.

Kuva 44 Kallistettu taaksepäin
1   Takaosan pudotuspuoli, heiluritoiminto

Takapudotuspuoli voidaan avata hienorakeisten irtotavaroiden, 
kuten hiekan ja soran, purkamista varten.

► Avaa kulmavivun lukitusvaihtoehto 2 (alhaalla) (katso 
"Lukituksen avaaminen" sivulla 62.).

► Kallista perävaunua taaksepäin.
Taka-alaslaskupuoli (Kuva 44/1) on heilurimoodissa. 

Teräsverkon jatke on suljettu ja kiinnitetty.

Kuva 45 Teräsristikon jatke heiluu vapaasti.

1 Takimmainen teräsristikkokiinnitys

Karkean irtotavaran, esim. kiven, purkaminen 
Heilurimallissa oleva takaosapuoli voi deformoitua kiven 
palasista purkamisen aikana.
► Pura takimmainen pudotuspuoli.

Takapudotuspuoli voidaan tarvittaessa irrottaa.
► Irrota takapudotussivu (Kuva 44/1) (katso 

"Takapudotussivun irrottaminen" sivulla 68.).
► Kallista perävaunua taaksepäin.

Takimmainen teräsverkkokiinnitys (Kuva 45/1) on vapaasti 
riippuvainen.

Kuva 46 Teräsritilän jatke kiinnittämättömänä

1 Takimmainen teräsristikon kiinnitys
2 Takaosan pudotuspuoli

Takimmainen teräsverkkokiinnitys osuu takapudotuspuoleen 
taaksepäin kallistettaessa - puristumisvaara!

► Tarkista, että takimmainen teräsristikkokiinnike on kiinnitetty 
takapudotuspuolelle ennen kallistamista.

Ajaminen takapudotussivun ollessa irrotettuna ei ole sallittua!

► Kun lastipeti on kallistettu taaksepäin, asenna 
takapudotuspuoli (Kuva 46/2) (katso "Takapudotuspuolen 
asentaminen" sivulla 70.).
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Heilurikäyttöinen taka-alaslaskupuoli alaslaskupuolen kiinnityksellä - kippaus alaspäin

Kuva 47 Heilurin toiminta pudotuspuolen jatkeella.

1 Takaosan pudotuspuolen jatke
2 Sarana Pudotuspuolen jatke
3 Takaosan pudotuspuoli
4 Kulmavivun lukitusvaihtoehto 2 (ylhäällä)
5 Kulmavivun lukon muunnos 2 (alhaalla)

Heilurin toiminta

► Avaa kulmavivun lukitusvaihtoehto 2 (ylhäällä) (Fig. 47/4) 
(katso "Lukituksen avaaminen" sivulla 62).

► Avaa kulmavivun lukot variantti 2 (alhaalla) (Fig. 47/5) (katso 
"Lukituksen avaaminen" sivulla 62).
Takimmainen pudotuslaidan kiinnitys (Fig. 47/1) vapautuu.

Takapudotuspuoli kiinnitetään pudotuspuolen jatkeen 
saranoihin (Fig. 47/2).

Tavaralava voidaan kallistaa alas.

► Kallista lastipeti alas.
Takimmainen pudotuspuoli (Kuva 47/3) ja pudotuspuolen 
jatke ovat heilurimoodissa.

Fig. 48 Pudotuslaidan jatkeen saranan lukituksen avaaminen

1 Kuminauha
2 Lukitustappi
3 Salpa

Heilahdus alaspäin

► Käännä salpa (Fig. 48/3) vaaka-asentoon.
► Vedä lukitustappi (Fig. 48/2) ulos saranasta (Fig. 48).
► Lukitustappi on varmistettu katoamisen varalta 

kuminauhalla (Fig. 48/1).
Takimmainen pudotuspuoli irrotetaan pudotuspuolen 
kiinnikkeestä.

Fig. 49 Takimmaisen pudotuspuolen lukituksen irrottaminen

1 Takaosan pudotuspuoli
2 Lukitustappi
3 Kulmavivun lukitusvaihtoehto 2 (ylhäällä)

► Avaa kulmavipulukko variantti 2 (ylhäällä) (Fig. 49/3) (katso 
"Lukituksen avaaminen" sivulla 62).

► Taita takapudotussivua (Fig. 49/1) hieman alaspäin. 
Lukitustapit (Fig. 49/2) roikkuvat takapudotussivun yli.
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2 Takaosan pudotuspuoli
3 Lukitustappi kiinnitetty
4 Sarana

Kuva 50 Takaosan pudotuspuolen taittaminen alaspäin

1 Takaosan pudotuspuoli
2 Lukitustappi

Takaosan alas taittaminen
Vapaasti roikkuvat tapit voivat soljua, kun takaosan 
pudotuslaita taitetaan alas - törmäysvaara!
► Tarkista, että tapit eivät ole takapudotuspuolen 

liikealueella.

► Aseta lukitustapit (Kuva 50/2) sisäänpäin.
► Taita takaosan pudotuspuoli (Fig. 50/1) kokonaan alas.

Fig. 51 Takaosan pudotuspuoli alas taitettuna.

1 Pudotuslaidan kiinnitys
2 Lukitustapit kiinnitetty

► Aseta lukitustapit (Fig. 51/2) pudotuslaidan jatkeen (Fig. 
51/1) saranaan.

► Kallista kuormatilaa taaksepäin.

Kuva 52 Pudotuspuoli / pudotuspuolen jatke kiinnitettynä
1   Pudotuslaipan jatke

► Kallista lastipeti takaisin ajoasentoon.
► Avaa lukitustappi (Fig. 52/3) ja vedä se ulos saranoista (Fig. 

52/4).
► Sulje varovasti takimmainen pudotuslaita (Fig. 52/2).
► Aseta lukitustapit takapudotussivun eteen.
► Sulje takapudotussivu ja lukitse kulmavivun salvat.
► Kiinnitä saranat lukitustapeilla. Takimmainen 

pudotussivu ja pudotussivun jatke (Kuva 52/1) on 
suljettu ja kiinnitetty.

VAROITUS
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Purkaminen

Kuva 53 Takaosan pudotuspuolen alas taittaminen

1 Kulmavivun lukitusvaihtoehto 2 (ylhäällä)
2 Takaosan pudotuspuoli

► Avaa kulmavipulukko (ylhäällä) (Fig. 53/1) variantti 2 (katso 
"Lukituksen avaaminen" sivulla 62.).

► Taita varovasti ja hallitusti alas takapudotussivu (Fig. 53/2).

Fig. 54 Sivupudotussivun alas taittaminen
1   Sivupudotuspuoli

► Avaa kulmavivun lukitus, vaihtoehto 1 (katso 
"Lukituksen avaaminen" sivulla 61.).

► Taita sivupudotussivu (Fig. 54/1) varovasti ja hallitusti alas.

Fig. 55 Etupuolen alas taittaminen

1 Etupuolen pudotuspuoli
2 Kulmavivun lukitusvaihtoehto 1

► Avaa kulmavipulukko (Fig. 55/2) variantti 1 (katso 
"Lukituksen avaaminen" sivulla 61.).

► Taita varovasti ja hallitusti alas etupudotussivu (Fig. 55/1).
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Kuva 56 Levytulppien irrottaminen

1 Levytulppa
2 Kulmatukien kiinnitys

► Irrota neljä levytulppaa (Fig. 56/1) kulma-akselin kiinnikkeistä 
(Fig. 56/2) - käytä aputyökalua.

► Säilytä lamellitulpat turvallisessa paikassa.

Kuva 57 Teräsritilän kiinnityksen irrottaminen

1 Teräsritilän kiinnitys
2 Spigot

► Nosta teräsritilän kiinnitys (Fig. 57/1) irti kulmakiinnikkeistä - 
viistosti ylöspäin. Tapit (Kuva 57/2) siirtyvät ulos ohjaimista.

► Aseta teräsritilän kiinnike turvalliseen paikkaan suojaamaan 
sitä vaurioilta.

► Säilytä säleikkötulpat turvallisessa paikassa.

Kuva 58 Takimmainen teräsritilän kiinnitys irrotettuna

1 Teräsritilän kiinnitys, sivu+ etupuoli
2 Takapudotuspuoli, alas taitettuna

Teräsritilän kiinnitys (Kuva 58/1) takana on poistettu.
Takapudotussivu (Fig. 58/2) on taitettu alas. Perävaunu 
voidaan kuormata takaa.
► Kun haluat purkaa irtotavaraa, kallista takaosan kuormataso 

alas.
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Kuva 59 Kulmatukien kiinnitys paikalleen asennettuna

1 Kulmakiinnike edessä (pitkä)
2 Kulmakiinnike takana (lyhyt)

Kulmakiinnikettä (kuva 59) ei saa käyttää kuorman 
kiinnittämiseen.

► Irrota kaikki kulmakiinnikkeet ennen matkaan lähtöä ja ennen 
kuormaamista/purkamista.

Kuva 60 Kulma-akselin kiinnityksen irrottaminen.
1 Kulmajalustan kiinnitys (lyhyt)
2 Kulmajalustan kiinnitys (pitkä)
3 Kulma-akselin kiinnitys (pitkä) Kulma-akselin kiinnitys (pitkä)
4 Kulma-akselin kiinnitys (lyhyt)

► Ota kiinni kulma-akselin kiinnikkeestä (Kuva 60) ja vedä se ulos 
ylöspäin.

Kuva 61 Teräsritilän kiinnitys irrotettu

Perävaunua voidaan käyttää ilman teräsristikkokiinnitystä.
► Säilytä teräsristikon kiinnitys ja kulma-ankkurin kiinnitys 

turvallisessa paikassa myöhempää kokoonpanoa varten.
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Kokoonpano

Kuva 62 Teräsverkkojen kiinnitysosat

1 Kulmakiinnike (pitkä)
2 Kulmakiinnitys (lyhyt)
3 Ristikkotulppa

Pitkä kulmajalustakiinnike asennetaan taakse. Lyhyt 
kulmajalustan jatke asennetaan etupuolelle.
Säleikkötulpat (Kuva 62/3) kiinnittävät teräsverkon jatkeen 
jalustajatkokseen.
► Asenna kulmajalustan jatke (pitkä).

(Kuva 62/1) ja kulmakaarijatkos (lyhyt) (Kuva 62/2) valmiiksi.

Fig. 63 Kulmakaarien kiinnityksen asettaminen paikalleen

1 Kulmajalustan kiinnitys (lyhyt)
2 Kulmajalustan kiinnitys (pitkä)

► Aseta kulmaraudan jatke (Fig. 63) pudotussivujen vastaaviin 
kulmaraudoihin - huomaa lyhyt / pitkä.

Kuva 64 Kulmajalustan jatkeen asettaminen paikalleen.
1 Kulmajalustan kiinnitys
2 Ohjain
3 Kulmajalusta

► Työnnä kulmakaarteen kiinnike (Fig. 64/1) ohjaimet (Fig. 64/2) 
kuormalavaan päin (sisäänpäin osoittaen) kulmakaareen (Fig. 
64/3) niin pitkälle kuin se menee.
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Kuva 65 Teräsverkon kiinnityslaitteen kiinnittäminen

1 Teräsverkon kiinnitys
2 Liitoshana

► Aseta teräsverkkokiinnike (Kuva 65/1) tappien (Kuva 65/2) 
kanssa kulmakiinnikkeen ohjaimeen (Kuva 64/2).

Fig. 66 Säleikkötulppien asettaminen paikalleen

1 Säleikkötulppa
2 Kulmajalustan kiinnitys

► Työnnä säleikkötulpat (Fig. 66/1) kulmakarmin 
kiinnitykseen (Fig. 66/2) - koputa kevyesti sisään.

Kuva 67 Teräsritilän kiinnitys asennettuna

► Sulje ja lukitse pudotussivut (ks.
"Kokoontaittaminen" sivulla 66.) ympäriinsä.

► Tarkista ennen ajoon lähtöä, että kaikki sälekaihtimien 
tulpat (Fig. 66/1) on asennettu tukevasti kulmaraudan 
jatkeisiin (Fig. 66/2).
Teräsritilän kiinnitys on asennettu ja kiinnitetty.
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Suojaverkon käyttö
Koukut on niitattava pudotussivujen sivuille, eteen ja taakse.

► Kiinnitä koukut perävaunun ympärille erikoisliikkeessä.
► Aseta suojaverkko kuormalavalle.
► Kiristä pidennysvaijeri koukkuihin yksi kerrallaan.
► Silmukoi laajennusköysi kulmatukien lukkojen ympärille.
► Tarkista ennen ajamista, että suojaverkko on kiristetty 

perävaunun ympäri.

Kuva 68 Tavaratila, jossa suojaverkko on kiristetty.
1   Peiteverkko

Peiteverkko kiristetään pudotettujen sivujen yli ja kiinnitetään 
koukkuihin pidennysköydellä.
Peiteverkkoa käytetään irtonaisen lastin, kuten kevyen 
puutarhajätteen, lehtien, oksien, puuhakkeen, ruohon, paperin, 
pahvin jne. kiinnittämiseen, joka on varmistettava, jotta se ei 
lennä pois lastialustalta.

Kuva 69 Suojaverkon kiinnityselementti
1   Koukku

Katso käyttöohjeesta "Autoperävaunut - Yleisiä 
kohtia - Osa 1" tietoja korkean pressun / 
vanttikehikon käytöstä.
Peiteverkkoa saa käyttää vain, kun pudotettavat 
sivut/jatkokset ovat kiinni.
Peiteverkkoa ei käytetä itse pudotuslaippojen/jatkosten 
kiinnittämiseen.
Peiteverkossa / laajennusköydessä ei saa olla 
repeämiä.

Irrotus

► Vedä laajennusköysi irti kaikista koukuista yksi kerrallaan.
► Taita suojaverkko kokoon ja säilytä se turvallisesti esim. 

työkalulaatikkoon.

Peiteverkko voi irrota matkan aikana ja lentää 
ympäriinsä. Kuorma voi pyörähtää ylös / heittäytyä ulos - 
onnettomuusvaara!

► Tarkista ennen matkaan lähtöä, että suojaverkko on 
kokonaan pingotettu pudotussivujen ympärille ja kiinnitetty.

Kiinnitä

Kiinnittämätön / puutteellisesti kiinnitetty 
suojaverkko!

VAROITUS
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A - 095

Käyttämällä litteää pressua

 
Kuva 70 Esimerkki: Litteä pressu, jossa on pohjan pudotuspuoli.

1 Litteä pressu
2 Kiristysköysi

Litteä pressu voidaan pingottaa pohjapanssariin, pudotuspuolen 
jatkoksiin, teräsverkkojatkoksiin ja alumiinijatkoksiin.
Litteä pressu kiinnitetään kiristysköysien ja koukkujen tai niittien 
avulla.
Poikkijalat tukevat litteää pressua ja estävät veden 
kerääntymisen/kuorman aiheuttamat vauriot.

Kuva 71 Esimerkki: Puolikorkea pressu

1 Puolikorkea pressu
2 Kiristysköysi

Kuva 72 Esimerkki: Litteä pressu, jossa on pudotuslaidan jatke.

1 Litteä pressu
2 Kramppi
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A - 093
321

Kokoonpano

Kuva 73 Poikkijalkojen asento

1 Ristijalka kulmakannattimella
2 Pudotuspuoli

► Kiinnitä poikkijalka/poikkijalat (Fig. 73/1) kuormatilan 
keskialueelle sivupudotussivujen (Fig. 73/2) suuntaisesti ja 
samoilla etäisyyksillä.

Kuva 74 Koukulla varustetun kiristysvaijerin valmistelu

1 Kiristysvaijeri
2 Koukku

► Aseta kiristysköysi (Fig. 74/1) koukkuun (Fig. 74/2).
► Silmukoi kiristysköysi ympäri ja vedä se tiukasti koukkuun.

Kuva 75 Kiristysvaijerin kiinnittäminen

1 Koukku
2 Silmukka
3 Kiristysvaijeri

► Kiristä litteä suojus pudotuspuolille tai pudotuspuolen 
jatkoksille.

► Kiinnitä kiristysvaijerit (Fig. 75/3) koukuilla (Fig. 75/1) litteän 
pressun silmukoihin (Fig. 75/2). - Johda kiristysvaijeri litteän 
pressun silmukan läpi ja kierrä se silmukan ympäri.
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Toiminta

Kuva 76 Litteän pressun avaaminen (pohjan pudotuspuolella)

1 Kiristysköysi
2 Koukku
3 Pudotuspuolen aukko

Kiristysköydet ovat kireällä!
Voit loukata itsesi käyttäessäsi koukkujen 
kiristysköysiä.

► Pidä tiukasti kiinni kiristysköysistä, kun käytät niitä - älä 
päästä irti, kun ne ovat kireällä.

► Pidä tiukasti kiinni kiristysvaijereista (Fig. 76/1), kun käytät niitä 
- älä päästä irti, kun ne ovat kireällä.

► Vedä koukut (Fig. 76/2) ulos pudotuspuolen aukosta (Fig. 
76/3).

► Avaa ja poista litteä pressu.
► Aseta litteä peite turvallisesti alas suojaamaan sitä 

vaurioilta.

Fig. 77 Tasopeitteen kiinnittäminen (pohjan pudotuspuolella)

1 Koukku
2 Pudotuspuolen aukko

► Kiristä litteä peite pudotussivuihin tai pudotussivun 
jatkeisiin.

► Kiinnitä litteä kansi ympäriinsä koukuilla (Fig. 77/1) pohjan 
pudotussivujen pudotussivuaukkoon (Fig. 77/2).
Litteä pressu on suljettu ja kiinnitetty.
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Litteä pressu alumiinijatkoksessa Litteä pressu teräsverkkojatkoksessa

Kuva 78 Litteä pressu (alumiinikiinnityksellä)

1 Litteä pressu
2 Kiristysköysi
3 Koukku
4 Össi

► Vedä koukut (Kuva 78/3) ulos silmukoista (Kuva 78/4) 
tai rei'istä (Kuva 79/5).

► Avaa ja poista litteä pressu (Fig. 78/1).
► Aseta litteä peite turvalliseen paikkaan vahinkojen 

estämiseksi.

Fig. 79 Litteä pressu kiinnitetty (matka-asento)

1 Litteä pressu
2 Kiristysvaijeri
3 Koukku
4 Silmukka
5 Reikä
6 Alumiinikiinnitys

► Kiristä litteä pressu (Kuva 79/1) alumiinikiinnikkeeseen 
(Kuva 79/6).

► Kiinnitä litteä pressu ympäriinsä koukuilla (Fig. 79/3) 
silmukoihin (Fig. 79/4) tai reikiin (Fig. 79/5).
Litteä peite on suljettu ja kiinnitetty.

Kuva 80 Litteä pressu (teräsverkolla kiinnitettynä).

1 Litteä pressu
2 Teräsverkon kiinnitys

Teräsverkkojatkoksella (Fig. 80/2) varustetun litteän pressun 
(Fig. 80/1) toiminta on sama kuin alumiinijatkoksella.
Koukut koukistetaan teräsverkon seinämiin ympäriinsä.
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Korkean pressun käyttö

Kuva 81 Korkea pressu

1 Litteä pressu
2 Kiristysköysi
3 Kramppi

Korkea pressu voidaan valmistaa 1600 mm:n ja 1800 mm:n 
korkuisena.

Korkean pressun / rungon käyttöä koskevat tiedot 
löytyvät käyttöohjeesta "Car Trailers" General Points 
- Part 1 (Yleistä - osa 1).

Kuva 82 Kehys, jossa on kaaret

1 Jousikehys
2 Sisäänvedettävä säleikkö
3 Kulmatuki

Jousikehys (Kuva 82/1) työnnetään kulma-akseleihin (Kuva 82/3) 
ja pressupeite kiinnitetään pudotussivuihin ympäriinsä.
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H-kehys

Kuva 83 H-kehikko asennettuna

1 Kiinnityspiste
2 H-kehys
3 Kulmatuki

Kokoonpano-/purkuohjeet
H-kehikon käyttöohjeesta "Car Trailers" General Points 
- Osa 1.

H-kehikko (Kuva 83/2) asetetaan etukulma-akseleihin (Kuva 
83/3) ja pultataan paikalleen.
Sitä käytetään pitkien kuormien kuljettamiseen ja kiinnittämiseen.

Kuva 84 Kuorman kiinnittäminen H-kehikon avulla.

1 H-kehys
2 Kuormayksikön kiinnittäminen
3 Kiinnityshihna
4 Kuorma

Pitkät kuormat on kiinnitettävä erikseen 
kuormayksikkönä.
Kuljettaminen irrallisen kuorman kanssa H-kehikossa ei 
ole sallittua.

► Kiinnitä kuorma (Fig. 84/4) kuormayksikköön (Fig. 84/2).
► Kiinnitä kuormayksikkö kiinnityshihnoilla (Fig. 84/3) 

kuormalavan kiinnityspisteisiin (Fig. 83/1).
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Ajoramppien käyttö

Kuva 85 Lankkujen sisäänajolankut lankkuakselissa

1 Ajolankut
2 Tasoitteen pysäytin

Ajo-yläluiskat on valmistettu alumiinista ja suunniteltu 
perävaunutyyppiin sopiviksi. Kylkipinta lisää turvallisuutta.
Ylösajorampit ovat lisävarusteena saatavana yhdessä 
teleskooppisten kampitukien kanssa.
Ajo-yläluiskat kuljetetaan ramppiakselissa ajon aikana.

Ajoramppien enimmäiskantavuutta on noudatettava!

Kuva 86 Tyyppikilpi ylösajoramppia varten.

Ylikuormita ylösajorampit!
Ajo-ylärampit voivat deformoitua. Ajoneuvo voi 
kaatua / kaatua - puristumis- / törmäysvaara!

► Noudata tyyppikilven maksimikuormitusvaatimuksia.
► Noudata maksimiarvoja.

Max. Arvot / kantavuus HTK 31-41

Max. ylösajokulma 30 % (noin 16°)

Yksiakselinen perävaunu: 845 daN (Kp)

Tandemakseliset perävaunut:

Akselikuorman jakautuminen 40-60 %

Akseliväli 1 m 1405 daN (Kp)

Keskiväli 1,5 m 1405 daN (Kp)

Mitoitus
Pituus 3050 mm

leveys 400 mm

Paino lankkua kohti noin 23 kg

Max. arvot / kantavuus HTK 27

Asennuskulma max. 30 % (n. 16°)

Yksiakselinen perävaunu: ? daN (Kp)

Tandemakseliset perävaunut:

Akselikuorman jakautuminen 40-60 %

Akseliväli 1 m 2600 daN (Kp)

Keskiväli 1,5 m 2950 daN (Kp)

Mitoitus
Pituus 2650 mm

Leveys ? mm

Paino lankkua kohti noin 19 kg

1 2 A - 034 A - 035

VAROITUS
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Perän akselin kannen avaaminen Perän akselin kannen avaaminen

Ajoluiskia ei ole kiinnitetty!
Ajorampit voivat luiskahtaa irti kuormatilasta. Ajoneuvo 
voi kaatua ylösajorampeilta - törmäys-/puristumisvaara!

► Tarkista ennen lastausta/purkamista, että ajorampit on 
kiinnitetty kuormatilaan.

► Noudata ylösajorampeissa olevaa varoitustarraa.

Vakauden menettämisen vaara!
Perävaunu voi menettää vakauden lastattaessa / 
purettaessa ajoneuvoja ja kuorma voi kaatua.

► Ennen ajoramppien kiinnittämistä taita tukijalat ulos ja 
kiinnitä ne.

► Suorita kuormaus / purku vain tukevalla ja turvallisella 
alustalla. Aseta tarvittaessa tukijalkojen alle tukeva alusta.

► Pidä ihmiset poissa vaaravyöhykkeeltä.

Irrota / aseta ajorampit paikoilleen! Sormet / kädet 
/ jalat voivat murskaantua!

► käytä  .
► Irrota ja aseta ylösajorampit paikalleen varovasti.
► Tartu drive-up-rampeihin molemmin käsin ja sivulta.

Kuva 87 Drive-up-ramppien akseli kiinni

1 Perän akselin kansi
2 Lukituspultti
3 Lukitustappi
4 Lukitustapit

► Vedä lukituspultti (Fig. 87/2) ulospäin ja käännä sitä 90°.
► Lukitse lukituspultti lukitustappeihin (Fig. 87/4) lukitustapilla 

(Fig. 87/3).
► Avaa perän akselin suojus (Fig. 87/1).

Fig. 88 Kulkuluiskan akselin avaaminen

1 Lukituspultti
2 Ajoramppi
3 Perän akselin kansi

► Käännä perän akselin kansi (Fig. 88/3) auki n. 90°.

VAROITUS

1 2 3 4

A - 036

1 2 3

A - 037

VAROITUS
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Irrota ylösajoramppi Sulje perän akselin kansi

 
Kuva 89 Ajoramppien ulosvetäminen

1 Ajo ylöspäin suuntautuva tasoite
2 Perän akselin kansi

► Ota kiinni ylösajorampin alaosasta (Fig. 89/1).
► Vedä ylösajorampit ulos ramppiakselista yksi kerrallaan 

molemmilla käsillä pysäytykseen asti - ei kokonaan.

Fig. 90 Ajo-yläramppien nostaminen ulospäin
1   Drive-up-ramppi

► Nosta ylösajorampit (Fig. 90/1) lopussa hieman ulos 
ramppiakselista.

► Aseta ylösajorampit hitaasti ja turvallisesti maahan yläpuoli 
alaspäin - älä anna niiden pudota.

Fig. 91 Ajo- ylösajoramppien akseli suljettu

1 Lukituspultti, kiinnitetty
2 Perän akselin kansi

► Sulje molemmat perän akselin kannet (Fig. 91/2) 
peräkkäin.

► Käännä lukituspultti (Fig. 91/1) vaaka-asentoon.
Lukituspultti napsahtaa paikalleen automaattisesti (jousivoiman 
ansiosta).

Ylösvedettävän lankkuakselin kansi on lukittu.

1 2

A - 038

1

A - 039
1 2

A - 055
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A - 042

Teleskooppisten kampitukien laskeminen alaspäin

Kuva 92 Teleskooppinen kampituki alas laskettuna
1   Teleskooppinen kampituki

► Laske teleskooppiset kampituet (Fig. 92/1) alas - katso 
"Teleskooppisten kampitukien käyttö" sivulla 51.

Pudotuspuolen alas taittaminen

Fig. 93 Pudotuspuolen alas taittaminen

1 Teleskooppiset kampituet
2 Takaosan pudotuspuoli, alas taitettuna

► Avaa lukitus ja taita alas takimmainen pudotuspuoli 
(Fig. 93/2) - katso "Taittaminen alas" sivulla 65.

Kantavuus

Kuva 94 Ajoramppien tarkastus

1 Kantavuus / kuormitusrajat
2 Tyyppikilpi

► Tarkasta ylösajoramppien kunto muodonmuutosten / 
halkeamien / muodonmuutosten varalta - viallisia 
ylösajoramppeja ei saa käyttää.

► Varmista, että kuormaava ajoneuvo ei ylitä ylösajoramppien 
enimmäiskantavuutta (Fig. 94/1).

► Vertaa ylösajoramppien tyyppikilvessä (Fig. 94/2) olevia 
maksimiarvoja.
Huomioi akselikuorman jakautuminen.

1

A - 040

1 2

A - 041
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Ylösajoramppien valmistelu Ylösajoramppien sijoittaminen

Kuva 95 Ajorampin valmistelu

1 SpringElektrik-Secker
2 Nousurampin ura
3 Kiinnitysnokka
4 Kiinnityskannatin

► Vedä jousi/sähköpistoke (Fig. 95/1) ulos.
► Liu'uta lukituskieleke (Fig. 95/3) ylösajorampin uraan (Fig. 

95/2).
- Varmista oikea asento (suunnilleen keskellä) ja suunta.

► Työnnä sokkanaula kiinnityskannattimeen (Fig. 95/4).
Ajorampit voidaan nyt asettaa lastipenkkiin.

Kuva 96 Ajo- ja nostoramppien asettaminen paikalleen

1 Ajoramppi
2 Kiinnityskorvakkeet
3 Takaosan pudotuslaidan ja kuormatilan välinen rako
4 Lastausalueen reuna

► Nosta ylösajoramppia (Fig. 96/1) molemmin käsin.
► Aseta ajoramppi lastauslaatikon (Fig. 96/4) reunalle siten, 

että kiinnitysnokka
(Fig. 96/2) on kuormalavan ja takaosan pudotuslaidan 
välisessä raossa (Fig. 96/3).

Fig. 97 Ajoramppi väärin sijoitettu.

1 Taka-alaslaskupuoli
2 Ajoramppi

Ajoramppi on sijoitettu takapudotuspuolelle!
Takapudotuspuoli voi pudota alas
- Törmäys- / puristumisvaara! Lastattava ajoneuvo voi 
kaatua - onnettomuusvaara!

► Tarkista, että rampin lankku ei lepää takapudotuspuolen 
päällä.

► Vedä tarvittaessa ylösajoramppia (Fig. 97/2) hieman 
taaksepäin niin, että ylösajoramppi on takapudotuspuolen 
(Fig. 97/1) takana.

3

2

1

4 A - 043

1

2

3

4

A - 044 1 2
A - 056
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Raideleveyden asettaminen

Kuva 98 Raideleveyden asettaminen

Lastattava ajoneuvo voi kaatua ylösajorampeilta - 
törmäys- / puristumisvaara!

► Aseta ylösajorampit oikeaan raideleveyteen ennen 
lastausta/purkamista.

► Tarkista lastattavan ajoneuvon raideleveys (kuva 98).

Kuva 99 Raideleveys on asetettu oikein

► Kuormausajoneuvon pyörien on voitava ajaa ylösajoramppien 
keskellä.

► Aseta ylösajorampit lastattavan kuormausajoneuvon 
raideleveyden mukaisiksi.

► Aseta ajoneuvo suoraan (90° kulmassa) perävaunuun / 
ylösajoramppiin nähden.

► Keskitä raide.

Kuva 100 Raideleveys on asetettu väärin
A - 045 A - 054 A - 050

Väärälle raideleveydelle asetetut ajorampit!

VAROITUS
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Ajo ylösajorampeille
Ajo ylösajorampeille on sallittua vain, jos kuljettaja on suorassa 
näköyhteydessä pyöriin.
Jos näköyhteyttä ei ole - aja ylösajorampeille vain opastimen 
valvonnassa.

Vältä äkillisiä pysähdyksiä ja uudelleenkäynnistyksiä 
ajettaessa ylösajorampeille!
Ajorampeille on ajettava hitaasti, nopeudella
enintään 0,3 m/s.

Ajorampeille ajaminen

Rajoitettu näkyvyys
Ihmiset voivat näkyä ja jäädä auton alle peruutettaessa.

► Käytä peilejä arvioidaksesi oikein vaara-alueen perävaunun 
ympärillä.

► Pyydä toista henkilöä opastamaan sinua.

Ajoramppia ei ole kiinnitetty
Ajorampit voivat liukua pois kuormalavan reunalta ja lastattava 
ajoneuvo voi kaatua ajorampeilta - puristumis-/iskuvaara!
► Tarkista ennen lastausta/purkamista, että ylösajorampit on 

kiinnitetty lastauslaatikon reunaan.

Kuva 101 Ajo ylösajoramppien päälle.

► Tarkista ennen ylösajorampeille ajamista, että ne on 
kiinnitetty turvallisesti liukumista vastaan.

► Aja ylösajorampeille hitaasti suorassa linjassa - ei vinosti 
sivusta.

Kuva 102 Ajo ylösajorampeille.

Astu ylösajoramppien päälle!
Drive-up-luiskat voivat olla likaisia ja märkiä. Voit 
liukastua - putoamisvaara!

►  Käytä.
► Astu ylösajorampeille hyvin varovasti ja hitaasti.

► Älä hyppää pois perävaunusta sen päälle ajamisen jälkeen.

VAROITUS

A - 046 A - 047
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Ajoramppien sijoittaminen

 
Kuva 103 Ajorampin nostaminen ylöspäin
1   Ajoramppi

Ajaminen kiinnittämättömillä ajorampeilla
Ajorampit voivat heittäytyä ulos ajoramppien akseleista - 
onnettomuusvaara!
► Tarkista ennen ajamista, että ylösajoramppien läpät ovat kiinni 

ylösajoramppien ollessa työnnettyinä.

Ajo-yläramppien akseleita käytetään vain ajoramppien 
kuljettamiseen.
Muita esineitä ei saa kuljettaa ylösajoramppien 
akseleissa!

► Nosta ylösajoramppi (Fig. 103/1) kuormausalustalta.
► Aseta se hitaasti ja tukevasti yläpuolelle maahan.

Kuva 104 Kiinnityskorvakkeen sullominen paikalleen

1 Turvasalpa
2 Jousisähköinen sulkijalukko
3 Ajorampin ura

► Liu'uta lukitusnokka (Fig. 104/1) ulos ylösajorampin urasta 
(Fig. 104/3).

► Kiinnitä lukituskieleke jousiElektrodiekkarin (Fig. 104/2) 
avulla.
Kulkulankut voidaan sijoittaa lankkuakseliin.

Fig. 105 Perän akselin kannen avaaminen

1 Tasoitteen akselin kansi
2 Tasoitteen akseli
3 Lukituspultti

► Taita takimmainen pudotussivu (Fig. 93/2) kiinni - katso
"Taittaminen kiinni" sivulla 66.

► Avaa ja avaa lankkukaivon kansi (Fig. 105/1).

1

A - 048

1

2 3

A - 049

1 2 3
A - 051
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Ajoramppien asettaminen paikalleen

Kuva 106 Avolaudan asettaminen paikalleen

1 Laudan akseli
2 Asennuslauta

► Aseta ylösajoramppi (Fig. 106/2) perän akseliin (Fig. 106/1) - 
alareunassa oleva turvakieleke edessä.

► Työnnä ylösajoramppi kokonaan perän akseliin takaapäin.
Ajo-lisäysramppeja pidetään edestäpäin perän pysäyttimessä.

Perän akselin kannen sulkeminen

Kuva 107 Ajo- ja nousuramppien kiinnittäminen.
1 Lukituspultti
2 Akselin suojus

► Sulje lankkuakselin kansi (Fig. 107/2).
► Käännä lukituspultti (Fig. 107/1) vaaka-asentoon.

Lukituspultti napsahtaa paikalleen.

Käyttöasento

Kuva 108 Perän akselit kiinnitetty

1 Akselin suojus
2 Lukituspultti

► Tarkista ennen matkaa, että molemmat perän akselien 
kannet (Fig. 108/1) on suljettu ja kiinnitetty lukituspultilla 
(Fig. 108/2).

1 2

A - 052

1 2

A - 053
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Perustiedot
Monet onnettomuudet johtuvat edelleen puutteellisesta kuorman 
kiinnityksestä.
Oikein kiinnitetyt kuormat estävät

– Henkilövahingot

– kuorman aineelliset vahingot

– perävaunujen aineelliset vahingot

– tarpeettomat odotusajat liikennetarkastuksissa

Oikeusperusta / 
lakisääteiset määräykset
Saksassa kuorman kiinnittämisestä säädetään lailla seuraavissa 
säädöksissä ja laeissa:

– StVZO § 31

– StVO § 22/23

– UVV-ajoneuvot (VBG 12)

– HGB § 412

Tämän perusteella seuraavat henkilöt ovat vastuussa kuorman 
varmistamisesta:

– Ajoneuvon kuljettaja

– ajoneuvon omistaja

– rahdinantaja

– lähettäjä

– Rahdinkuljettaja

Lisätietoja / käytännön vinkkejä löytyy esitteestä BGI 649 
"Ladungssicherung auf Fahrzeugen: Käsikirja urakoitsijoille, 
käyttöönoton suunnittelijoille, kuljettajille ja lastaushenkilöstölle".

VDI 2700 -sarjan ohjeet
Nämä edustavat tekniikan tunnustettujen sääntöjen nykytilaa.

– VDI 2700 Kuorman varmistus maantieajoneuvoissa.

– VDI 2700, lehti 2, kiinnitysvoimat.

– VDI 2700, lehti 4, Kuormanjakosuunnitelma.

– VDI 2700, lehti 6, Yksikkökuormien sekakuormaus.

– VDI 2700, lehti 7, Kuorman kiinnitys yhdistetyissä 
kuljetuksissa.

Fysikaaliset periaatteet

Kuva 109 Suurimmat hitausvoimat
Ajodynamiikasta tieliikenteessä johtuvat vaikutukset
FSKuorman kiinnitysvoima,
FGKuorman massavoima

Matkan aikana kuormaan kohdistuu voimia kiihdytyksen, 
jarrutuksen ja suunnanmuutosten seurauksena.
Jos kuormaa ei ole riittävästi kiinnitetty, nämä dynaamiset 
ajovoimat aiheuttavat kuorman liukumisen ja tavaroiden 
kaatumisen, jotka eivät ole vakaita.
Mukautettu ajotapa minimoi voimat ja kulumisen ja on aina 
turvallisuushyöty.

A - 058

Fs
Fs

0,5 F G

FGFs
0,5 F

G

Fs 0,8 F
G

0,5 F G
Fs
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Esimerkki:

   -Massavoima FG = 2 000 daN

Kuorman kiinnitysvoima FS:
Kiinnityslaitteen tai perävaunun aiheuttama voima.
on absorboitava

- Suurin kiihtyvyys eteenpäin= 0,8 g (1 g = 
painovoiman aiheuttama kiihtyvyys 9,81 m/s2).

Tulos:
FGeteenpäin= 2 000 daN x 0,8 g= 1 600 daN (kg).
Todellisuudessa tarvittavaa kuorman kiinnitysvoimaa 
FSpienentää (kuorman ja perävaunun lattian välisen) 
kitkavoiman FRmäärä, kun kyseessä on kaatumisvakaa kuorma.

Lisätietoja kitkakertoimien parituksesta on ohjeessa VDI 2700.
Kaikki kitkakerroinparit koskevat puhtaita pintoja.

Taulukko 1 Esimerkkilaskelma
Taulukko 2 
Massavoima F

Kitkavoima FR: liukukitkakerroin x massavoima.

Laskentakaava: F(S)= F - F(R) F - FR
Esimerkki

– Massavoima FGeteen: 1,600 daN.

– Kitkakerroin mo= 0,3 (silkkipainon lattia / kuormalava).

– Kitkavoima FR= 0,3 x 2 000 daN= 600 daN.

Todellinen tarvittava kuorman kiinnitysvoima FS:= 2 000 
daN - 600 daN = 1 400 daN (kg).

Taulukko 3 Tarvittava kuorman kiinnitysvoima (FS)

F

FS FR

A - 020

Massavoima F
Voima, joka vaikuttaa liiketilan muutosta vastaan.
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DIN-
kiinnityspisteet
800 daN (kg)

min. 30 °

620.00102_B

VAROITUS

1 2

A - 059

HUOMAUTUS

Kuorman kiinnitystyypit
Kuorman kiinnitys muotoonsa
HTK-laatikkoperävaunua, jossa on pudotettavat sivut, voidaan 
käyttää kuorman kiinnittämiseen muotoonsa asettamalla kuorma 
tietyllä tavalla.
Edellyttäen, että
Kuormien ja päällirakenteiden mitat vastaavat toisiaan. 
Muussa tapauksessa aukot on täytettävä esimerkiksi 
kuormalavoilla tai säilytyspusseilla.

Kun kuljetetaan monia erilaisia tavaroita, kuormaa ei ole 
mahdollista kiinnittää muotoonsa sopivalla tavalla.

Tällaiset kuormat on kiinnitettävä DIN EN 12195 ja VDI-ohjeiden 
mukaisesti käyttämällä suurta määrää DIN EN 12640:n mukaisia 
kiinnityspisteitä.

Kuorman kiinnittäminen voiman avulla
Kuorman suora kiinnitys ja kiinnitys alaspäin kiinnitysvälineillä 
kuuluu termiin "kitkakuorman varmistus".
Suora kiinnitys "vino- ja vinosidontana" on muodonmukainen 
kiinnitysmenetelmä, koska sillä voidaan saavuttaa huomattavasti 
suuremmat kiinnitysvoimat kuin sidontalenkillä.
Edellytys:
Kuorman ja perävaunun vaadituissa kohdissa on kiinnityspisteet.
Tie-down-kiinnitys on yleisin kuorman kiinnitystapa.
Vaadittu kiinnitysvoima saavutetaan pelkästään lisäämällä 
kitkavoimaa.
Kuorma "puristetaan" kuormauspintaan kiinnitysvälineillä (esim. 
kiinnityshihnoilla).

Kuva 110 Esimerkki kilven kiinnityspisteestä

Sallitut vetokuormat / kiinnityskulma
Kiinnitysvälineet voivat rikkoutua / repeytyä.
Kuormaa ei ole kiinnitetty riittävästi - onnettomuusvaara!

► Noudata voimamäärityksissä annettuja enimmäisarvoja.
► Käytä sopivia kiinnitysvälineitä.

Suurimmat mahdolliset jännitysarvot on ilmoitettu 
kiinnitysvälineissä.

► Älä kiinnitä kiinnitysvälineillä alle 30°  kulmassa.
Sijoita kuorman kiinnityspiste mahdollisimman lähelle kuorman 
yläosaa.

Kuva 111 Kiinnityspisteiden järjestely

1 Kiinnityskannattimet (3x oikealla, 3x vasemmalla).
2 Tavaralava

Kiinnitysvoimien ylittäminen / kiinnityskulmien alittaminen 
Kiinnityskulmien alittaminen
Kiinnityspisteet voivat rikkoutua.
► Huomioi kiinnityspisteissä olevat tarrat.
► Huomioi seuraavat tiedot:

- Lastausalueella olevien kiinnityspisteiden suurin 
vetokuormitus: 800 daN (kg) kiinnityssilmukkaa kohti.

► Käytä vain sopivia / testattuja kiinnitysvälineitä.
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A - 109

Kiinnityspisteet Toimivat kiinnityspisteet

 
Kuva 112 Kiinnityspisteiden yleiskuvaus

1 Kuormausalue
2 Kiinnityskannattimet

Sisäänvedettävät kiinnityskannattimet ovat lastipedin kanssa 
samassa tasossa.
Lika ei pääse kiinnityspisteiden aukkoihin, kun irtotavaraa 
kaadetaan.

Kuva 113 Kiinnityspiste nostettuna ulos.
1   Kiinnityskannatin

Kuva 114 Laskettu kiinnityspiste
1   Kiinnityskannatin

Kuva 115 Kiinnityspisteet kiinnitetty

1 Kiinnitysteline
2 Pidike

► Työnnä kiinnityskorvaketta (Fig. 115/1) ylöspäin ja kiinnitä 
se pidikkeeseen (Fig. 115/2).
Kiinnityskannatin pysyy pystyasennossa.

► Laske alas ne kiinnityspisteet, joita ei tarvita.

Kuva 116 Lasketut kiinnityspisteet

1

1 2

A - 106

1

A - 086

1

2

A - 107

102 Kuorman kiinnittäminen / korin käyttö

1

A - 087
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6 Sähköjärjestelmä
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Valaistusjärjestelmä / sähkönsyöttö
Noudata turvallisuusohjeita ja sähköjärjestelmää 
koskevia ohjeita käyttöoppaassa "Perävaunut autoille" 
Yleistä - Osa 1.

Sähkövalaistusjärjestelmä toimii vakiona 12 V:n jännitteellä.

Sähköisten toimintojen vikaantuminen
Ajokäyttäytyminen ja jarrutusmatka heikkenevät
- Onnettomuusvaara!
► Tarkista ennen ajoon lähtöä, että kaikki sähkökytkennät on 

tehty.
► Tarkista sähköliittimien ja kaapeleiden kunto ennen ajoon 

lähtöä.
► Älä aja rikkinäisillä, viallisilla sähköliitännöillä.

Kuva 1 Etuvalaisimet

1 Sähköhydraulinen järjestelmä (lisävaruste)
2 Etuheijastin

Sähköhydrauliikkajärjestelmän toiminta on esitetty 
kohdassa "Sähköhydrauliikkajärjestelmä" sivulla 36.

Sähköhydraulijärjestelmän huolto löytyy kategoriasta 
"Sähköhydraulijärjestelmä" sivulla 114.

Kuva 2 Takaosan valaistus

1 Sivuheijastin / keltainen heijastin
2 Takavalo
3 Takaheijastin / punainen heijastin
4 Rekisterikilven valo

VAROITUS

104 Sähköjärjestelmä

1 2

E - 001

1 2 3 4

E - 002



105

Testaus, 
hoito ja huolto7
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Valtuutetun/pätevöityneen asiantuntijan on tarkastettava 
perävaunut tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran 
vuodessa, sen varmistamiseksi, että ne ovat turvallisessa 
käyttökunnossa.
Tämä koskee myös kaikkia osia, joita käytetään kuorman 
kiinnittämiseen VDI 2700:n tai / ja EN 12642:n mukaisesti.

Turvallisuussyistä kaikki tärkeät mekaaniset osat on 
tarkastettava ja huollettava säännöllisin väliajoin.
Näitä ovat

– Akselit,

– jarrut,

– pultit,

– putkiliitokset,

– kiinnikkeet,

– Sammutus- ja turvamekanismi

– Sähkö / sähköhydrauliikka

– Noudata onnettomuuksien ehkäisyä koskevia määräyksiä 
kaikissa huoltotöissä.

– Noudata ympäristönsuojeluohjeita.

– Sammuta vetoajoneuvon moottori ennen huoltotöiden 
aloittamista.

– Tarkista, että sähköhydrauliikka ei ole kytketty päälle.

– Vaurioituneita kiinnityspisteitä ei saa missään tapauksessa 
korjata, vaan ne on vaihdettava uusiin osiin.

– Vaurioituneet ja toimimattomat perävaunun osat on 
vaihdettava Humbaur GmbH:n alkuperäisiin varaosiin.

Noudata henkilöauton käyttöohjeen osassa 1 - Yleistä olevia 
huoltosääntöjä.
Tietyt huoltotyöt saa suorittaa vain pätevä 
asiantuntijahenkilöstö.
Määrättyjä huoltovälejä on noudatettava.
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HU/SP-todistus

Kuva 1 Tarkastustodistus (henkilöauton käyttöohjeen osa 1).

HU= Perustarkastus
SP= Turvallisuustarkastus

► Merkitään suoritettu HU/SP katsastustodistukseen (StVZO:n 
29 §:n 12 kohta).

► Säilytä viimeinen tarkastuspöytäkirja (HU) ja viimeinen 
katsastuspöytäkirja (SP) vähintään seuraavaan 
tarkastukseen/testiin asti (StVZO 29 §:n 10 kohta).

► Säilytä tarkastuspäiväkirjaa todisteena, kunnes perävaunu 
poistetaan lopullisesti käytöstä (StVZO:n 29 §:n 13 kohta).

Huoltoakselit / pyörät

Kuva 2 Esimerkki: Akselien käyttöohjeet.

► Suorita tai teetä määrätyt silmämääräiset tarkastukset ja 
huoltotyöt pätevillä erikoisliikkeillä.

► Dokumentoi tarkastukset huoltokirjaan.

Vetokoukku

Kuva 3 Esimerkki: Käyttöohjeet HV-vetolaitteelle.

► Suorita tai teetä määrätyt silmämääräiset tarkastukset ja 
huoltotyöt pätevillä erikoiskorjaamoilla.

► Dokumentoi tarkastukset huoltokirjaan.

Turvallisuustarkastus

W - 028 W - 029



Tarkasta renkaat

Kuva 4 Pyörien/renkaiden tarkastus

1 Teräsvanne
2 Renkaat (valmistajan valitsemat)

Taulukko 1 Rengaspaine / rengaskoko

► Katso tästä taulukosta oikea rengaspaine.

Kuva 5 Varapyörän kiinnityksen tarkistaminen

1 Varapyörä
2 Pallomutteri

► Tarkistakaa rengaspaine / kulutuspinnan syvyys kaikissa 
pyörissä, myös varapyörässä (kuva 5/1), säännöllisesti ja 
ennen pitkiä matkoja).

► Tarkasta varapyörän pidikkeen kuula- ja hylsymutterien (Kuva 
5/2) kireys momenttiavaimella (80 Nm).

1

2

W - 008
1 2

W - 027
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Rengastyyppi p max.barissa

155 / 80 R13 3,0

175 / 70 R13 3,0

185 / 60 R12C 6,5

185 / 65 R14 3,0

185 R14C 4,5

185 / 65 R15 3,0

195 / 50 R13C 6,5

195 R14C 4,5

195 / 65 R14 3,0

195 / 65 R15 3,0
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Huoltotuen käyttäminen Kuormasillan sivutuki

Kävely telakkatason tasoittimen alla
Voit lyödä pääsi.
► Liikutaan varovasti korotetun telakkaleveyden alla - ei 

hätiköityjä/nopeita liikkeitä.

Työskentely turvattoman lastauslaiturin alla!
Kuormalava voi kaatua hallitsemattomasti alaspäin - 
törmäys-/puristumisvaara!
Henkilöt voivat puristua.

► Tarkista ennen kuormalavan alla työskentelyä, että 
huoltotuki on kiinnitetty kunnolla.

► Jos huoltotukea ei ole, kiinnitä lastipeti nostolaitteella, esim. 
nosturilla.

►  Pidä ihmiset poissa vaara-alueelta huoltotöiden 
aikana.

Kuormasilta on kiinnitettävä huoltotuella ennen 
huoltotöitä.

Huoltotuki on kiinnitetty alustaan nivelakselilla.

Kuva 6 Huoltotuki ajoasennossa

1 Tuki, kumi
2 Huoltotuki
3 Kiinnitystuki
4 Alusta

► Kallista kuormaussiltaa (Fig. 9/1) taakse / sivulle.

► Taita huoltotuki (Fig. 6/2) pystysuoraan ylös.

Fig. 7 Sivulle tuettu lastauspeti

1 Poikkijalka
2 lovi
3 Huoltotuki
4 Kiinnitystuki

► Kallista telakkatasauslaitetta (Fig. 9/1) hitaasti huoltotuen 
(Fig. 7/3) päälle niin, että poikkijalka (Fig. 7/1) siirtyy loveen 
(Fig. 7/2).
Kuormasilta on mekaanisesti varmistettu putoamista vastaan.

VAROITUS
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 7  
Tukee telakkaleveyden tasaajan takaosaa Parkin huoltotuki

  
Kuva 8 Huoltotuen kääntäminen

1 Huoltotuki
2 Asennusteline

► Taita huoltotuki ylös (Kuva 8/1).

► Käännä huoltotukea 90°.

Kuva 9 Takana tuettu lastipeti

1 Kuormaussilta
2 Huoltotuki
3 Poikkijalka
4 lovi

► Kallista kuormaussiltaa (Fig. 9/1) hitaasti huoltotuen (Fig. 
9/2) päälle niin, että poikkijalka (Fig. 9/3) siirtyy loveen (Fig. 
9/4).
Kuormasilta on mekaanisesti varmistettu putoamista vastaan.

Kuva 10 Huoltotuen kääntäminen

1 Huoltotuki
2 Tuki

► Käännä huoltotukea (Fig. 10/1) 90°.

► Aseta huoltotuki tukeen (Fig. 10/2).

Huoltotuki on ajoasennossa (ks. Kuva 6 sivulla 109).

1

2
W - 025
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Teleskooppisylinteri

 
Kuva 11 Teleskooppisylinterin osat

1 Turvaköysi
2 Sulkuvaijeri (sähköhydraulinen järjestelmä)
3 Sulkuventtiili / mekaniikka
4 Ylempi laakeri
5 Teleskooppisylinteri

► Tarkasta teleskooppisylinteri (kuva 11/5) vuotojen 
(öljyvuodot) ja alemman ja ylemmän laakerin (kuva 11/4) 
tiiviin istuvuuden varalta.

► Puhdista hydrauliikkakomponenteista mahdollisesti 
vuotava öljy.

► Korjauta mahdolliset vuodot välittömästi.
- Ympäristön pilaantuminen!

Kuva 12 Ylälaakeri kuormaussillalla

1 Ruuviliitos
2 Rasvanipan korkki
3 Pallo
4 Rasvanippa

► Puhdista laakeripisteet ylhäällä ja alhaalla puhtaalla liinalla.

► Avaa rasvanipan korkki (Kuva 12/2).

► Voitele kuula (Fig. 12/3) rasvanipassa (Fig. 12/4).

► Poista ylimääräinen rasva.

► Aseta rasvanipan korkki rasvanipan päälle.

► Tarkista ruuviliitosten (Kuva 12/1) kireys.

Kuva 13 Laakeri rungon alaosassa.

1 Pyyhin / tiiviste
2 Laakerin kuori
3 Hydrauliletku

► Rasvaa laakerikuoret (Fig. 13/2).

► Tarkasta hydrauliletkut (Kuva 13/3) halkeamien / 
muodonmuutosten varalta.

► Vaihdata hydrauliletkut erikoishenkilöstön toimesta n. 6 
vuoden kuluttua.
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2
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Sammutus-/ turvamekanismi

Kuva 14 Yläliitäntä

1 Turvaköysi
2 Sulkukaapeli
3 Ruuviliitäntä silmukalla
4 Karabiini

Kuva 15 Alin liitäntä

1 Rungossa oleva silmukka
2 Liitäntä sulkuvivussa
3 Sulkuvipu
4 Sulkuventtiili

Telakkatasoittimen nostorajoitin on huoltovapaa.

Kuva 16 Laiturin tasauslaite taaksepäin kallistettuna.
1 Turvaköysi
2 Kytkentävaijeri
3 Sammutusvipu/venttiili

Kallistettavan telakkatasoittimen nostokorkeus on 
esiasetettu tehtaalla. Nostonrajoittimen luvaton 
säätö on kielletty!
Kytkentä- ja turvamekanismin huollon ja korjauksen 
saa suorittaa vain pätevä asiantuntijahenkilöstö.

► Vaihda kaikki vaurioituneet osat.

Kuva 17 Laiturin tasauslaite sivulle kallistettuna.

1 Turvaköysi
2 Kytkentäkaapeli
3 Venttiili
4 Sulkuvipu

Telakkatason tasauslaite on kiinnitettävä huoltotuella 
ennen huolto-/korjaustöitä.

► Kallista telakkatasoitinta oikealle / vasemmalle tai 
taaksepäin.

► Tarkista, että telakkatasoittimen nosto on kytketty pois 
päältä poiskytkentävaijerin (Kuva 17/2) avulla 
poiskytkentävivulla (Kuva 17/4).
Laiturin nostoa ei saa rajoittaa turvavaijeri (Kuva 17/1).
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Kallistuslaakeri

Kuva 18 Kallistuslaakeri

1 Kallistuslaakerin kuula
2 Ruuviliitäntä
3 Sisäosa, muovi

Kallistuslaakerit (kuva 18) on käytön intensiteetistä ja perävaunun 
käyttöympäristöstä riippuen tarkistettava säännöllisesti lian ja 
kulumisen varalta sekä ruuviliitoksen tiukka istuvuus.

Kallistuslaakerit on tarkastettava silmämääräisesti ja 
tarvittaessa puhdistettava ja voideltava vähintään 6 
kuukauden välein.

Kuva 19 Kallistuslaakeri

1 Kallistuslaakerin kuori
2 Kallistuslaakerin kuula

► Kallista lastipeti oikealle ja vasemmalle tai taaksepäin.

► Suorita silmämääräinen tarkastus.

► Poista kaikki likahiukkaset, kuten hiekka, oksat jne.

► Puhdista kallistuslaakerikuulan (Kuva 19/2) ja 
kallistuslaakerin kuoren (Kuva 19/1) sisäpuoli puhtaalla 
liinalla.

► Voitele kallistuslaakerin kuula ja kallistuslaakerin 
kuoressa oleva insertti (Kuva 18/3) rasvalla.

Fig. 20 Kallistuslaakeri kiinnitetty

1 Kallistuslaakerin kuori
2 Tulpan tappi

► Puhdista tulppatappi (Fig. 20/2) puhtaalla liinalla.

► Tarkista, ettei lukitustappi ole kulunut.

► Kallista lastipetiä oikealle ja vasemmalle.

► Tarkista, että kallistustoiminto toimii oikein.

Kallistuslaakerin kuulan on oltava oikein kallistuslaakerin kuoressa 
(Kuva 20/1).

1 2 3
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114 Tarkastukset, hoito ja huolto

Turvallisuus- / varoitushuomautukset
Sähköhydraulinen järjestelmä (moottori, hydraulisäiliö, 
letkut, sähkökaapelit, liitännät) on vähän huoltoa vaativa.

Järjestelmä on kuitenkin tarkistettava säännöllisesti vaurioiden, 
ikääntymisen, rikkoutumisen ja materiaalin väsymisen varalta.
Huollon/vaihdon saa suorittaa vain pätevä 
asiantuntijahenkilöstö.
Kuormasillan sähköhydrauliseen järjestelmään sovelletaan 
konedirektiiviä 2006/42/EY.

Sähköhydraulista järjestelmää saa käyttää vain 
koulutettu henkilökunta!
Sähköhydraulisen järjestelmän huolto-/korjaustöitä saa 
tehdä vain pätevä asiantuntijahenkilöstö 
erikoiskorjaamossa!

Lue ja noudata akun valmistajan turvallisuusohjeita.

Akut ovat EU-direktiivin 2006/66/EY alaisia ja ne voidaan 
palauttaa valmistajalle maksutta.
Syöttöakun irrottamisessa / vaihtamisessa on 
noudatettava erityistä varovaisuutta!

Kuva 21 Herkkien osien / alustan puhdistaminen

Paristot ja akut ovat jätettä, joka vaatii 
uudelleenkäsittelyä. Niitä ei saa koskaan hävittää 
kotitalousjätteen mukana tai ympäristöön.
Hydrauliikkaöljyä ei saa päästää ympäristöön! 
Vuodot on korjattava välittömästi!

Vaara akkuja käsiteltäessä!
Akku voi räjähtää kipinöinnin tai oikosulun seurauksena.

► , käyttö.

► Vältä oikosulkuja ja kipinöitä.
- Älä aseta mitään työkaluja / esineitä akkujen päälle.

► Peitä akun navat ennen akkuihin kohdistuvien töiden 
aloittamista.

► Älä tupakoi ja pidä paljaat liekit poissa.

Akkuhappoa vuotaa!
Akkuhappo on syövyttävää, ja kosketukseen joutuessaan 
on olemassa vakavan loukkaantumisen vaara.

►  Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos olet 
joutunut kosketuksiin.

Käytä korkeapaineista puhdistusainetta!
Sähköhydraulinen järjestelmä tai hydrauliletkujen akut voivat 
vaurioitua, kun niitä puhdistetaan korkeapainepuhdistusaineella.
► Ole erityisen varovainen, kun puhdistat perävaunua 

korkeapaineisella laitteella.

► Älä kohdista suoraa vesisuihkua sähköhydraulijärjestelmään / 
hydrauliletkuihin / sähkökaapeleihin / akkuihin.

Kuumat akut!
Silloitetut akut voivat kuumentua - palovammojen vaara!

► Anna ohitettujen akkujen jäähtyä, ennen kuin aloitat työt 
niiden parissa.

HUOMIO

W - 010
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Avaa kansi Hydrauliöljyn tarkistaminen / vaihtaminen

► Poista oikosulku, jos mahdollista.

► Anna akkujen jäähtyä ennen huolto- ja 
kunnossapitotöiden aloittamista.

Vuotava hydrauliöljy / paineistetut johdot Paineen alaisena 
vuotava hydrauliöljy voi viiltää ihmisten ihoa / aiheuttaa 
ihoärsytystä.

► Tarkista ennen hydraulijärjestelmän huoltotöitä, että linjat 
on paineistettu ja/tai irrotettu traktorista.

► , käytä.

Hydrauliöljyn silmämääräinen tarkastus
Jos telakkalavigaattori on kallistunut, öljy on nostosylinterissä eikä 
öljysäiliössä. Jos olet korjannut hydrauliöljyn tason 
maksimimerkkiin tässä tilassa, öljy puristuu ulos järjestelmästä, 
kun telakkatasoitin lasketaan alas.
- Perävaunu voi vaurioitua! -
► Tarkista öljy vain silloin, kun kuormaussilta ei ole 

kippiasennossa.

Kuva 22 Sähköhydraulisen järjestelmän kansi
1   Kansi

► Vedä kansi (Fig. 22/1) ylöspäin.

► Aseta kansi alaspäin suojaamaan sitä vaurioilta.

Kuva 23 Kansi irrotettu

1 Sähköhydraulinen pumppu
2 Öljysäiliö
3 Syöttöakku

Kuva 24 Öljysäiliö

1 Täyttötason merkit
2 Tiivistekorkki, öljyn täyttökaula
3 Öljysäiliö

Öljysäiliö on suunniteltu enintään 6,0 litraa varten.
Hydrauliöljyn öljytaso ja kunto on tarkistettava 
säännöllisesti (käyttöintensiteetistä riippuen, kuitenkin 
vähintään 6 kuukauden välein)!
Vain HLP-B-sarjan (ISO VG-46) hydrauliöljyjä saa 
käyttää.

► Avaa tiivistekorkki / öljyn täyttöaukko (Kuva 24/2).

► Täytä öljysäiliöön (Fig. 24/3) sopivaa öljyä.

► Huomioi täyttötason merkit (Fig. 24/1).

► Vaihdata hydrauliöljy tarvittaessa erikoisliikkeessä.

Palovammojen vaara!
Vahingossa sillatut akut ovat kuumia!

VAROITUS
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Syöttöakku

Kuva 25 Syöttöakku

1 Asennuspäivämäärä
2 Päätelaitteen kansi
3 Syöttöparisto

– Syöttöakku syöttää sähköhydrauliikkajärjestelmään 12 V:n 
jännitteen.

– Syöttöakut geeli- tai fleece-akkuina kaasutiiviissä 
rakenteessa (ei ruuvikorkkeja pinnalla) ovat huoltovapaita 
DIN:n mukaisesti.

– Nesteakkuina toimivat syöttöakut, joiden pinnalla on 
ruuvikorkit, on huollettava säännöllisesti latauskapasiteetin 
säilyttämiseksi.

Syöttöakun iän voi tunnistaa asennuspäivämäärästä (Kuva 25/1).
► Vaihda vialliset tai vanhat syöttöakut (Fig. 25/3).

► Ehkäise mahdolliset akkuvahingot, esim. latauksen puute, 
syväpurkaus.

► Tarkasta syöttöakun suorituskyky säännöllisesti (huomioi 
valmistuspäivämäärä).

Syöttöakun vaihtaminen - irrottaminen

Kuva 26 Syöttöakun irrottaminen

1 Asennuspäivämäärä
2 Liitäntäliitin
3 Kiinnitys
4 Varoitustarra
5 Kaapeliliitännät

► Huomioi varoitustarrat (Kuva 26/4).

► Poista liittimien suojukset (Kuva 25/2).

► Löysää liitäntäliittimet (Fig. 26/2).

► Irrota kaapeliliitännät (Kuva 26/5).

► Löysää liittimien kiinnitysruuvi (Fig. 26/3).

► Nosta syöttöakku varovasti ulos.

► Aseta uusi syöttöakku - samaa tyyppiä ja kapasiteettia.

► Kytke liittimet - varmista oikea napaisuus.

► Aseta liittimien suojukset paikoilleen.

► Merkitse uuden syöttöakun asennuspäivämäärä (Fig. 26/1) 
asennuspäivämääräkilpeen.

► Tarkista, että syöttöakku toimii oikein.

Syöttöakun vaihtaminen - asennus

Kuva 27 Syöttöakun asentaminen

1 Kansi
2 Peltilevykotelo

► Kiinnitä syöttöakku kiinnittimellä.

► Kiinnitä kaapeliliitännät - kiinnitä huomiota oikeaan 
napaisuuteen.

► Ruuvaa liitäntäliittimet tiukasti kiinni.

► Varmista, että liitäntäkohdat eivät ole kosteita.

► Aseta liittimien suojukset paikoilleen.

► Merkitse uuden syöttöakun asennuspäivämäärä 
asennustarraan.

► Tarkista, että syöttöakku / sähköhydraulinen järjestelmä 
toimii oikein.

► Aseta kansi (Fig. 27/1) peltiboxiin (Fig. 27/2).

Kansi sulkee sähköhydraulijärjestelmän ja suojaa sitä kosteudelta 
ja lialta.
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Syöttöakun lataaminen / varaustason tarkistaminen

Kuva 28 Syöttöakun lataaminen / tarkistaminen
1   - napa
2   + Napa
3   Akun suojus

Latausvaihtoehdot:

– Ulkoisen akkulaturin kautta (12V)

– Akun latauspistokkeen kautta

Nestemäisille akuille, joissa on kierrekorkki:

► Irrota päällä olevat ruuvikorkit.

► Tarkista akun happotaso.

► Täytä syöttöakku tarvittaessa tislatulla vedellä merkkiin asti.

► Lataa syöttöakku pienemmällä teholla.

Pisaralataus
Hinausajoneuvoissa, joissa ei ole DIN ISO 11446 -
standardin mukaista akun latauspistoketta, ei yleensä 
ole katkaisurelettä.

Tämä voi johtaa ajoneuvon akun tai elektroniikan vaurioitumiseen 
sekä ajoneuvon akun syväpurkautumiseen.
Jos latauskaapeli on kytketty oikein DIN ISO 11446:n mukaisesti, 
perävaunun syöttöakku pidetään latauskaapelin kautta kunnossa 
vetoajoneuvon 13-napaisessa pistorasiassa ajon aikana.

► Huomaa, että kyseessä on lähinnä virtauslataus, ei 
syöttöakun täyteen lataaminen.
Jos ajetaan vain lyhyitä matkoja, latausaika ei välttämättä riitä 
edes tihkulataukseen.

Useimpien vetoajoneuvojen (autojen) kaapeleiden 
poikkileikkaukset ovat liian pieniä syöttöakun täyteen 
lataamiseen. Vaihtovirtageneraattorin teho ei yleensä riitä 
perävaunun ylimääräisen syöttöakun täyteen lataamiseen.

Lataustason tarkistaminen

Kuva 29 Testilaite

1 Älypuhelin
2 Akun suojus

Lataamaton / heikko syöttöakku!
Perävaunun lataamaton tai heikko syöttöakku voi johtaa 
vetoajoneuvon moottorin käynnistysreleen vikaantumiseen.
► Tarkista syöttöakun teho säännöllisesti.

► Lataa syöttöakku ulkoisella akkulaturilla.

► Ylläpidä syöttöakun suorituskykyä harvalatauksella, jos sitä 
ei käytetä pidempään.

► Käytä syöttöakun varaustilan tarkistamiseen esimerkiksi 
akkuvahtia (Kuva 29/2).

► Kytke koskettimet syöttöakun positiiviseen ja negatiiviseen 
napaan.
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► Lataa "IntAct Battery-Guard" -sovellus älypuhelimeen (Kuva 
29/1).

► Tarkista varaustila Bluetoothin kautta.

Lataus ulkoisella akkulaturilla (12V)

Kuva 30 Akun latauspistokkeen liitäntä
1   Akun latauspistokkeen suojakorkki, suljettu.

Varmista, että ulkoinen akkulaturi soveltuu syöttöakulle.

Lue ulkoisen akkulaturin käyttöohjeet huolellisesti ja 
noudata oikeaa kosketusten kytkentäjärjestystä.

► Poista suojakorkki (Kuva 30/1).

► Kytke ulkoinen akkulaturi syöttöakkuun vastaavien ohjeiden 
mukaisesti.

► Lataa syöttöakku ulkoisella akkulaturilla.

► Poista ulkoinen akkulaturi.

Lataaminen akkulaturin pistokkeen avulla

Kuva 31 Akun latauspistokkeen liittäminen

1 Akun latauspistoke
2 Akun latauspistoke

Jos ulkoisessa akkulaturissa on yhteensopiva akun 
latauspistoke, voit liittää sen akun latauspistorasiaan ja 
ladata syöttöakun.

► Jos ulkoisessa akkulaturissa ei ole yhteensopivaa akun 
latauspistoketta:
Kytke latauskaapeli mukana toimitettuun akun 
latauspistokkeeseen (Kuva 31/2).

Akun latauspistokkeen koskettimet eivät saa likaantua / 
syöpyä. Ne voidaan käsitellä kontaktispraylla.

► Kytke akun latauspistoke akun latauspistorasiaan (Fig. 31/1).

Akun latauspistokkeen esiasentaminen

Kuva 32 Kaapelin liittäminen akun latauspistokkeeseen

1 Pistokkeen etuosa (koskettimilla)
2 Kumitiivisterengas
3 Pistokkeen takaosa
4   + Kaapeli nro 15/30; - kaapeli nro 31.
5 Nasta Liitin nro 82 (vapaa)

Kaapelin poikkipinta-ala vähintään 2,5 mm² on 
huomioitava!

► Vedä akun latauspistoke (Kuva 31/2) ulos akun 
latauspistorasiasta (Kuva 31/1).

► Kierrä akun latauspistoke irti - poista kumitiiviste (Fig. 32/2).

► Vedä pistokkeen takaosa (Fig. 32/3) latauskaapeliin.

► Avaa pistokkeen etuosa (Kuva 32/1).
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Sähköhydraulinen pumppu

Kuva 33 Akun latauspistokkeen sulkeminen

1 Pistokkeen etuosa (koskettimilla)
2 Kumitiivisterengas
3 Pistokkeen takaosa
6 Kontaktit
7 Latauskaapeli, kytketty

► Kytke+ kaapelin liitin nro 15/30 (yleensä punainen) (kuva 
32/4) +-liittimeen (kuva 33/6).
Kytke -kaapelin liitin nro 31 (yleensä musta) (kuva 32/4) -
liittimeen (kuva 32/5). Jätä kolmannen nastan liitin nro 82 
vapaaksi.

► Sulje pistokkeen etuosa (Kuva 33/1) ja työnnä kumitiiviste 
(Kuva 33/2) akun latauspistokkeen päälle.

► Ruuvaa pistokkeen osat takaisin yhteen.

Ulkoinen akkulaturi voidaan kytkeä akkulatauspistokkeen 
avulla akkulatauspistorasian kautta.

Kuva 34 Sähköhydraulinen pumppu

1 Hydrauliset liitännät / varusteet
2 Sähköhydraulinen pumppu
3 Sähköliitännät

Sähköhydraulisen pumpun (kuva 34) huollon / 
korjauksen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja!

3

3
7

2
1
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(-) (+)
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Perävaunun materiaalit

7

1
2

Kuva 35 Materiaalit / pinnat

3 4 5
W - 035

Kuva 36 Teräksiset pudotettavat sivut

1 Alumiini, anodisoitu
2 Pehmeä kumi
3 Teräs, sinkitty
4 Muovi
5 Kumi (letkut)
6 Teräs, kova kromattu
7 Alumiini, raaka
8 Teräs, maalattu

Perävaunut kootaan eri materiaaleista.
Materiaalien / pintojen hoidon kannalta on tärkeää huomioida 
erityispiirteet.

Kun alustaa puhdistetaan korkeapainepuhdistusaineella, 
herkät komponentit
z. Esim. sähkö- / hydrauliikka- / pneumatiikkalinjat, 
elektroniset komponentit, jarrukomponentit on 
suojattava suoralta puhallukselta!

Teleskooppisylinteriä ei saa suihkuttaa suoraan. 
Teleskooppisylinterin jatkeet ja pyyhkimet on suojattava 
suihkuvedeltä.
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! VAROITUS

Perävaunun/lastialustan puhdistaminen

1 2 3

4 5

Kuva 37 Alustan / kuormaussillan puhdistaminen

1 Kiinnityspisteet
2 Laskupuolen sarana
3 Lukot / laakeripisteet
4 Laskupuoli alas taitettuna
5 Ilmarako

Lastauslaituria voidaan kallistaa hieman 
lastauslaatikon puhdistamisen helpottamiseksi.
Pudotuslaidat voidaan avata tai poistaa.
Lastipeti on puhdistettava irtotavarasta jokaisen 
kuljetuksen jälkeen.

W - 037

Kosteat / sileät osat puhdistuksen aikana!
Ne voivat liukastua - putoamisvaara!

► , Käytä.

► Älä kiipeä perävaunun osien päälle puhdistamaan 
kuormatilaa.

► Käytä puhdistustöihin vakaita tikkaita.

► Avaa tai poista pudotuslaidat.

► Kallista kuormaussilta alas.

► Puhdista lastipenkki / lukituskohdat / pudotussivujen saranat 
pudotussivujen karkeasta liasta, kuten sorasta, hiekasta, 
oksista jne. luudalla.

► Suihkuta lastipeti korkeapainepesurilla.

► Anna alustan ja lastipenkin kuivua kokonaan puhdistustyön 
jälkeen.
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Käyttäytyminen vikatilanteissa
Tässä osassa on tietoja perävaunun mahdollisista vioista. 
Ohjeiden tarkoituksena on helpottaa vian syyn selvittämistä ja 
sen korjaamista siten, että lähimpään Humbaur GmbH:n 
huoltokeskukseen voidaan hakeutua.
Käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä tai huollon puutteesta 
johtuvia vikoja ei ole mainittu.
Valitettavasti emme voi käsitellä tässä kaikkia mahdollisia 
ongelmia.
Suurissa vioissa ota yhteyttä Humbaur Service -palveluun (ks. 
alla luetellut yhteysosoitteet).

Virheellinen vikojen korjaaminen Virheellinen korjaaminen voi 
johtaa komponenttien vikaantumiseen - tapaturmavaara!
u Korjauta viat vain pätevässä erikoisliikkeessä.

Kiinnittämätön perävaunu / odottamaton käynnistys
Mene alustan alle vianetsinnän aikana - puristumisvaara 
perävaunun odottamattomasta käynnistymisestä 
(liikkeellelähdöstä) johtuen.
u Varmista, että perävaunu on kiinnitetty pois vierimistä vastaan 

pyöräkiiloilla / puilla.
u Älä käytä hydraulijärjestelmää, kun sinä tai muut henkilöt ovat 

alustan alla.

Humbaur Service
Kaikki takuuvaatimukset raukeavat, jos perävaunua tai sen osia 
peukaloidaan tai puretaan ilman kirjallista lupaa.
Tekninen asiakaspalvelu
puh. +49 821 24929 0
faksi: +49 821 24929 540
sähköposti: service@humbaur.com

Humbaur Service Partner
Löydät meidät osoitteesta www.humbaur.com
kohdassa Jälleenmyyjä/huolto> Huolto/korjaus.

Osoite Valmistaja 
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Saksa)
puh.: +49 821 24929 0
faksi: +49 821 24929 100
www.humbaur.com 
info@humbaur.com

Varaosat

Käytä vain alkuperäisiä Humbaur-varaosia!

Varaosia saa seuraavasti, ilmoittaen VIN-numeron ja osanumeron:

- Online, sähköposti, puhelin

Ota yhteyttä varaosalogistiikkaan
puh.: +49 821 24929 0
faksi: +49 821 24929 200
e-mail: parts@humbaur.com

VAROITUS

VAROITUS

mailto:service@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
mailto:parts@humbaur.com
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  8  
Vika Mahdolliset syyt Korjaus

Hydrauliikkalinja tai ruuviliitäntä on viallinen. ► Vaihduta linja/ruuviliitos erikoiskorjaamossa.

Hydraulijärjestelmän ruuviliitos on irronnut. ► Kiristä ruuviliitos tiukasti.

Öljy on liian kylmää (viskoosia). ► Varmista, että öljy on vaaditussa käyttölämpötilassa ja 
viskositeetissa.

Öljy on liian vanhaa (viskoosia). ► Vaihdata öljy erikoiskorjaamossa.

Teleskooppisylinteri on jäässä. ► Sulata teleskooppisylinteri.

Linjan katkeamissuoja on aktivoitu - mutta vuotoa ei ole näkyvissä. ► Käynnistä käsikäyttöinen / hätä-käsipumppu (luo painetta).
► Käännä sitten hyvin hitaasti 

käsikäyttöisen/varakäsipumpun käsipyörää (paineen 
poistaminen).

Syöttöparisto on vikaantunut. ► Vaihdata syöttöakku erikoisliikkeessä.

Syöttöakku on liian heikko (tyhjä). ► Lataa syöttöakku.

Tavaratilaa ei voi laskea alas. 
Teleskooppisylinteri ei vedä sisään.

Vika Mahdolliset syyt Korjaus

Syötetyn öljyn määrä on liian vähäinen. ► Tarkista öljysäiliön öljymäärä.
► Täytä tarvittaessa öljyä.

Liian suuri öljynpaine - traktorin liitännällä. ► Pidä yllä maksimiöljynpaine.

Öljy on liian viskoosia ja liian kylmää. ► Varmista, että öljyn käyttölämpötila ja viskositeetti ovat 
vaaditut.

Riittämätön öljynpaine järjestelmässä. ► Tarkista, että vetomoottori tuottaa riittävän öljynpaineen, 
kun se on kytketty traktoriin.

► Tarkista, että sähköhydraulinen pumppu toimii ja tuottaa 
painetta.

► Tarkista, ettei öljyvuotoja ole, esim. revenneet letkut, vuotavat 
liitoskohdat.

Syöttöakku on vioittunut. ► Vaihdata syöttöakku erikoiskorjaamossa.

Syöttöakku on liian heikko (tyhjä). ► Lataa syöttöakku.
► Kallista kuormatilaa hätäkäsikäyttöisellä pumpulla.

Käsikäyttöisen / hätäkäsikäyttöisen pumpun venttiilipyörä on auki. ► Sulje käsikäyttöisen / hätä-käsipumpun öljyventtiilipyörä ja 
käytä käsikäyttöistä / hätä-käsipumppua uudelleen.

Tavaratilaa ei voi kallistaa.
Teleskooppisylinteriä ei voida pidentää.

Teleskooppisylinteri on jäässä. ► Sulata teleskooppisylinteri.

Hydrauliikka / sähköhydraulinen järjestelmä
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Toivotamme teille
hyvää ja turvallista 
matkaa!



Turvallisuusohjeet!

Perävaunuja saa käyttää vain kaikkien tieliikenne-, ammattiyhdistys- ja kuorman kiinnitysmääräysten mukaisesti.

Kaikki kuvat ovat esimerkkikuvia ja niissä voi olla erikoisvarusteita - ne eivät ole sitovia. Poikkeamat ja muutokset ovat mallikohtaisia. 
Virheistä ja painovirheistä ei oteta vastuuta.
Tekniset muutokset ovat mahdollisia.
Kaikki mitat ovat likimääräisiä ja viittaavat vakiovaunuun ilman lisävarusteita. Jäljentäminen kielletty. Painettu 
Saksassa.

Versio: V01/2021
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