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Faks  +  49  821  249-100  •  www.humbaur.com

Vaš  prodavač:
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Njemačka
86368  Gersthofen

Humbaur  GmbH

Vaša  prikolica:

��
Molimo  ispunite  servisnu  karticu  na  poleđini  i  pošaljite  je  na Dimenzije/tehničke  podatke  vaše  prikolice  možete  pronaći  u  dokumentima  vozila.

Molimo  unesite  vrstu  i  identifikaciju  vaše  prikolice.Molimo  unesite  svog  prodavača.

Humbaur  GmbH.

Prilikom  preuzimanja  prikolice,  zabilježite  primopredajni  pregled.
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Zapošljavajte  samo  obučeno  ili  upućeno  osoblje.

Prikolicom  bi  trebali  upravljati  samo  korisnici  sa  sljedećim  dodatnim  
zahtjevima  i  znanjem:

Osigurajte  da  se  upute  za  uporabu  poštuju  tijekom  svih  faza  
životnog  vijeka  prikolice  i  da  se  nosi  propisana  osobna  zaštitna  
oprema.

Ovaj  priručnik  za  uporabu  napisan  je  s  namjerom  da  ga  osobe  odgovorne  
za  prikolicu  tvrtke  Humbaur  GmbH  i  njezine  komponente  pažljivo  pročitaju,  
razumiju  i  pridržavaju  se  svih  točaka.

<  Iskustvo  u  rukovanju  kiper  kamionima.

Rezervirano.

Humbaur  GmbH  ne  preuzima  nikakvu  odgovornost  za  štete  ili  kvarove  

nastale  zbog  nepoštivanja!
<  Pokretanje  procesa  preusmjeravanja.

Stoga  se  iz  informacija,  ilustracija  i  opisa  ne  mogu  izvoditi  nikakvi  
zahtjevi.

Opisani  su  detaljni  koraci  za  rukovanje  trostranim  kiperom  i  njegovom  
specifičnom  opremom.

Potpuna  tehnička  dokumentacija  dio  je  proizvoda  i  uvijek  se  treba  
čuvati  u  kabini  traktora  te  biti  spremna  za  korištenje.

<  Utovar/istovar  rasute  robe.

Sadrži  dodatne  informacije  za  siguran  rad,  njegu/čišćenje,  održavanje/
popravak,  rješavanje  problema  i  rastavljanje/odlaganje  prikolice.

Sve  daljnje  opće  informacije  o  prikolicama  za  automobile  možete  pronaći  u  
uputama  za  uporabu  „Prikolice  za  automobile  (Općenito  -  1.  dio)“.

Za  sve  pogreške  i  tehničke  promjene  u  dizajnu,  opremi  i  priboru  u  
usporedbi  s  informacijama  i  ilustracijama  u  uputama  za  uporabu  odgovoran  
je

Ovaj  priručnik  za  uporabu  „Dio  2  –  Trostrani  kiper  HTK“  namijenjen  je  
vama  kao  korisniku  potpuno  sastavljene  prikolice.

Odgovarajući  priručnik  za  uporabu  vaše  prikolice  (2.  dio)  možete  pronaći  
na  internetu  na  www.humbaur.com  u  odjeljku:  Prodavatelj/Servis  -  

Preuzimanje  -  Preuzimanje  priručnika  za  uporabu.

Ovaj  priručnik  za  uporabu  skreće  pozornost  na  posebno  važne  detalje  u  
vezi  s  radom,  upravljanjem  i  potrebnom  njegom  i  održavanjem  prikolice,  a  
samo  poznavanjem  tih  detalja  mogu  se  izbjeći  pogreške  i  zajamčiti  
nesmetan  rad.

Prikolicu  koristite  samo  kada  je  u  besprijekornom  stanju.

Osigurati  potrebne  operativne  i  pomoćne  materijale.

Stoga,  prije  prve  vožnje,  molimo  pročitajte  i  slijedite  ovaj  

priručnik,  uključujući  sve  upute,  upozorenja  i  napomene!

Proizvođač:Imajte  na  umu  da  su  slike  primjeri  i  mogu  se  razlikovati  od  
stvarnog  izgleda/značajki.

Provjerite  jesu  li  upute  za  uporabu  uključene,  na  primjer  u  slučaju  
preprodaje  prikolice.

Također  pročitajte  i  pridržavajte  se  uputa  za  uporabu  komponenti  
kao  što  su  osovine,  potporni  uređaji,  vitla  itd.!
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Pročitajte  ovo  poglavlje  prije  prve  vožnje.

U  poglavlju  „Rukovanje“,  počevši  od  stranice  19,  pronaći  ćete  informacije  o  
utovaru  i  istovaru,  pravilnoj  raspodjeli  tereta  i  parkiranju.

U  poglavlju  „Opće  informacije“,  počevši  od  stranice  11,  pronaći  ćete  
informacije  o  identifikaciji  prikolice.

U  poglavlju  „Rukovanje  šasije“,  počevši  od  stranice  31,  možete  pročitati  sve  
što  trebate  znati  o  upravljačkim  elementima  šasije,  kao  što  su  
elektrohidraulički  sustav,  potporni  uređaji  i  utovarne  rampe.

Poglavlje  „Sigurnost“,  koje  počinje  na  stranici  7,  sadrži  sigurnosne  
informacije  o  pravilnom  rukovanju  prikolicom.

Za  daljnje  informacije  pogledajte  i  tehničku  dokumentaciju  

ugrađenih  komponenti.

U  poglavlju  „Rješavanje  problema“,  počevši  od  stranice  123,  pronaći  ćete  
informacije  o  samopomoći  u  slučaju  kvarova,  kao  i  važne  adrese  servisa.

Za  pretraživanje  određenih  tema  koristite  indeks  koji  počinje  na  

stranici  5.

Informacije  o  rasvjeti  naći  ćete  u  poglavlju  „Električni  sustav“,  počevši  od  
stranice  103.

U  poglavlju  „Inspekcija,  njega  i  održavanje“,  počevši  od  stranice  105,  
pronaći  ćete  informacije  o  aktivnostima  koje  su  potrebne  za  održavanje  radne  
sigurnosti  i  vrijednosti  vaše  prikolice.

U  poglavlju  „Karoserija“,  počevši  od  stranice  57,  naučit  ćete  kako  pravilno  
rukovati  karoserijom,  bočnim  stijenkama  i  priključcima  te  koje  uređaje  
možete  koristiti  za  osiguranje  tereta.
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–  Naginjanje  rasutog  materijala  bočno  desno  i  lijevo,  kao  i  unatrag.

–  Naginjanje  utovarnog  prostora  kada  se  na  strani  koja  se  kipa  nalaze  
ljudi/predmeti.

itd.

–  prikolicu  s  pripadajućim  traktorom.

–  upute  za  uporabu  i  održavanje  dobavljača
Humbaur  GmbH

–  Vožnja  s  nagnutim/neosiguranim  utovarnim  prostorom.

Dozvoljeno  je:

šnicl.

–  se  ne  poštuju  intervali  njege  i  održavanja  koje  je  naveo  proizvođač.
–  Nepoštivanje  sigurnosnih  uputa  u

Mercedesring  1

bilo  kakvu  odgovornost  –  rizike  snosi  isključivo  korisnik.

–  poznavanje  teretnog  prijevoza.

–  Prijevoz  materijala  i  tereta  kao  fiksnih/vezanih  utovarnih  jedinica  poput  
cigli  na  paletama.

Proizvođač  ne  odgovara  za  bilo  kakvu  štetu  nastalu  zbog  nepoštivanja  propisa.

–  opasnosti  rukovanja  kiperima.

HUMBAUR  prikolice  i  karoserije,  kao  i  njihove

Svaka  odgovornost  proizvođača  prestaje  ako:

–  naknadne  promjene  na  prikolici

Proizvođač:

–  dostupne  su  službene  dozvole.

To  uključuje  posebno:

biti  promijenjen.

–  Osiguranje  tereta  prilagođavanjem  obliku  i  silom

–  ove  upute  za  uporabu.

Ranten.

–  sve  relevantne  propise  o  sigurnosti  i  zdravlju  na  radu /  sprječavanju  
nesreća,  kao  i  ostale  propise  o  sigurnosti,  zdravlju  na  radu  i  
cestovnom  prometu.

–  Prevrtanje  tereta  na  ljude  ili  predmete.

–  Penjanje  na  nagnutu  prikolicu  ili  stajanje  ispod  neosiguranog  utovarnog  
mosta.

–  Prijevoz  rasutog  tereta  kao  što  su  drvo,  drvna  sječka

–  Pričvršćivanje  ili  ugradnja  neovlaštene  dodatne  opreme  ili  zamjenskih  
dijelova/komponenti  trećih  strana  koji  nisu  originalni  HUMBAUR  
dijelovi  poništit  će  vozačku  dozvolu  prikolice,  a  može  čak  i  poništiti  
osiguranje.

86368  Gersthofen  (Njemačka)

–  Vožnja  sa  sklopljenim/neosiguranim  sklopivim  nosačima

–  Prijevoz  rasutih  materijala  kao  što  su  pijesak,  šljunak,  kamen,

Odobreni  dijelovi/pribor  za  preinaku  mogu  se  zamijeniti  drugim  
komponentama.

Dovraga  sam.

Upute  za  uporabu  „Prikolice  za  automobile  1.  dio  –  Općenito“.

–  Propisi  o  cestovnom  prometu  (StVO)  i  cestovni  promet –  Prihvaćanja  su  obavili  inspektori/stručnjaci  iz  centara  za  tehnička  
ispitivanja  ili  službeno  priznatih  organizacija.

Svaka  uporaba  izvan  predviđene  upotrebe  za  prijevoz  smatra  se  
neprikladnom. –  modificirati  prikolicu  i  njezine  komponente  bez  ovlaštenja

Svi  rezultirajući  rizici  i  isključenja  odgovornosti  primjenjuju  se  i  ako:

su  napravljene  (npr.  nove  rupe  u  okviru  ili  razvrtanje  postojećih  
rupa  u  okviru).  Humbaur  GmbH  to  klasificira  kao  strukturnu  
preinaku  i  stoga  će  dozvola  za  rad  isteći.

Upravljačke  komponente  smiju  koristiti  i  održavati  samo  osobe  koje  

su  upućene  u:

Pravilnik  o  izdavanju  dozvola  za  cestovni  promet  (StVZO).

–  originalni  dijelovi  ili  dijelovi  tvrtke  Humbaur  GmbH

fiksne  utovarne  jedinice  pomoću  nosača  za  pričvršćivanje  na  utovarnoj  
površini.

–  Vožnja  s  neosiguranim  bočnim  stijenkama  i  produžecima  bočnih  
stijenki,  npr.  produžecima  od  čelične  mreže,  aluminijskim  produžecima.

Razumno  predvidljivo Odricanje
Zlouporaba

Namijenjena  upotreba

Kvalifikacije  osoblja

1.  upotreba
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Sigurnost  na  prvom  mjestu!

-  Bočni  zidovi

–  Provjerite  ispravnost  spojnice  prikolice

Istovar.

-  Pričvršćivanje  na  bočni  zid

Izvori  opasnosti

–  Vožnja  s  neosiguranim  potpornim  uređajima.

–  Korištenje  kotača  s  nepravilnim  pomacima,  jednostranim  odstupanjem  
ili  centrifugalnom  neravnotežom.  –  Preopterećenje  zbog  

nerazumne  i  nepravilne  vožnje  ili  rukovanja.

–  Ako  imate  novu  prikolicu,  ponovno  zategnite  matice  kotača  nakon  
prijeđenih  50  km  i  nakon  prve  vožnje  s  punim  teretom.

jezik).

-  Visoka  cerada /  okvir  pramca

–  Prolazak  ispod  neosiguranog  utovarnog  mosta.

–  Izvršite  električni  priključak.

Tlo,  ilovasti  pijesak.

U  građevinskom  području

–  Provjerite  svjetla  prikolice,  zamijenite  neispravna

–  Provjerite  tlak  u  gumama,  uključujući  i  rezervnu  gumu

-  Učvrstiti  i  osigurati  teret

Zabranjena  opasna  zona.

-  Pričvršćivanje  čelične  rešetke

Stanje.

–  Udarna  i  udarna  opterećenja  na  osovinama.

–  Vožnja  s  nagnutom  utovarnom  površinom  -  nije  zakonom  dopuštena

–  Vožnja  s  neosiguranim  rampama  (rampama  za  utovar).

Molimo  vas  da  obratite  pozornost  na  sljedeće  točke:

–  Sigurno:

U  području  šasije

–  Utovar/istovar  prikolice  na  teškom  terenu

siguran

–  Uvucite  potporne  uređaje  i  osigurajte  ih

–  Odlaganje  velikog  kamenja.

Zatvorite  i  osigurajte  sve  komponente  karoserije,  kao  što  su:

Popravak  svjetala.

radija.

-  Osigurajte  ravnomjernu  raspodjelu  opterećenja

–  Naginjanje  s  uključenom  parkirnom  kočnicom.

–  Provjerite  moment  pritezanja  matica  kotača

–  Prekoračenje  dopuštene  ukupne  težine  ili  jednostrano  preopterećenje  
zbog  nepravilnog  utovara.

–  Očistite  utovarni  prostor  nakon  svakog  prijevoza.

-  Aluminijski  dodatak

–  Neprilagođena  brzina  ovisno  o  stanju  ceste  i  stanju  opterećenja  prikolice  
-  posebno  u  zavojima.

dopušteno.

–  Visine  prohodnosti  na  transportnoj  ruti,  tijekom  utovara  i

–  Ostanite  na /  u  nagnutom /  pomičnom  utovarnom  prostoru.

Općenito  imajte  na  umu:

–  Vožnja  po  terenu  s  ekstremnim  nagibima.

-  Kutija  s  alatima

–  Kočite  unatrag  tijekom  procesa  kipanja.

ovaj.

Gradijent.

–  Pridržavajte  se  dopuštene  ukupne  težine.

–  Prilikom  vožnje  unatrag  promatrajte  područje  iza  sebe.  –  

Prekomjerno  uvijanje  prilikom  manevriranja.  –  Preopterećenje  

prikolice,  osovina  i  kočnica.

-  Utovarne  rampe

–  Prevrtanje  cijelog  vlaka  pod  kutom.

–  Loše  ili  neosiguran  teret  i/ili  komponente  karoserije.

–  Istovarivanje  ljepljivih  tereta  poput  asfalta,

čigra.

-  H-okvir

-  Flachplane

–  Naginjanje  utovarnog  mosta  preblizu  nasipa  ili  iskopa.

–  Parkirana  prikolica  može  se  prevrnuti  ili  utonuti  na  neravnom,  
mekom  tlu.

Rezervni  kotač /  držač  rezervnog  kotača,  klinovi  za  kotače

–  Provjerite  gume  i  naplatke  na  oštećenja.

-  Oprema  za  učvršćivanje  tereta

–  Priključivanje  i  odvajanje  prikolice:  Ostanite  u

–  Provjerite  registarske  pločice  i  znakove.

–  Preopterećenje  zbog  ugradnje  nepravilnih  veličina  kotača  i  guma.

–  Prevrtanje  ispod  visokonaponskih  vodova  (nadzemnih  vodova)

Provjerite,  podesite  i  osigurajte  prije  svake  vožnje  1
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Sl.  1  Opći  prikaz

1  Alubordwand

Ja  -  001

Pocinčani  pod  mosta  je  debeo  2  mm.

Nosivost  se  kreće  od  1335  kg  do  maksimalno  2360  kg.

HTK  je  tandem  prikolica  koja  se  može  nagnuti  na  tri  strane.  Prikolica  je  
dostupna  s  aluminijskim  ili  čeličnim  bočnim  stranicama  i  standardno  je  
opremljena  automatskim  potpornim  kotačem.

HTK  prikolica  se  može  voziti  kao  platforma  s  uklonjenim  bočnim  
zidovima  i  stupovima.

Teret  se  može  pričvrstiti  pomoću  pričvrsnih  prstenova.

Bočne  stijenke  se  mogu  sklopiti  sa  svih  strana  i  visoke  su  350  mm.

Uvlačivi  nosači  za  pričvršćivanje  omogućuju  silu  pričvršćivanja  do  800  
daN  (kg).

Utovarni  most  se  naginje  unatrag  do  45°  pomoću  trostupanjskog  
teleskopskog  cilindra  od  tvrdog  kromiranja.

Prikolica  HTK  ima  hidrauličku  funkciju  naginjanja  utovarnog  prostora.  
Njome  se  može  upravljati  elektrohidrauličnom  pumpom  ili  ručnom  

pumpom.

Sve  bočne  stijenke  se  mogu  rastaviti.

1

12 opće  informacije

Trostrani  kiper  HTK

2  Opis  HTK  proizvoda
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2  vučne  rude  podesive  po  visini
Spojnica  s  3  kuglaste  glave

2  teleskopska  nosača  kurble
3  rampe  (aluminij)

1  čelična  bočna  stijenka 1  Zugöse

Abb.  3  HV-ZugdeichselSl.  2  Opći  prikaz  s  rampama
I-025I-002

Kompatibilno  je  s  vučnom  ušicom  i  kuglastom  spojnicom.
Vučna  ruda  s  podesivom  visinom  dostupna  je  kao  opcija.Za  HTK  su  dostupni  dodatni  pribor  kao  što  su  produžetak  

bočnih  zidova,  produžetak  od  čelične  mreže,  produžetak  od  
aluminija,  H-okvir,  mreža  za  pokrivanje,  ravna  i  visoka  
cerada,  teleskopski  nosači  ručice,  kovčeg  s  alatom,  utovarne  
rampe,  rezervni  kotač,  nosač  za  održavanje,  priključak  za  
traktor,  amortizeri  kotača  i  elektrohidraulična  pumpa.

3

1

2

31 2

Opis  HTK  proizvoda 2

13opće  informacije
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4  daskasta  osovina
5  svjetla  registarske  pločice

1  Ručni  ključevi

Sl.  6  Stražnji  pogled

2  ručne  pumpe  za  hitne  slučajeve

1  rotacijska  poluga  za  zaključavanje

6  Heck-Bordwand
7  Zaštita  od  podlijetanja

2  teleskopska  cilindra
3  Sigurnosno  uže

2  stražnja  svjetla,  kombinirana  s  trokutastim  reflektorom,  pokazivačem  smjera,  
stop  svjetlom,  stražnjim  svjetlom  za  maglu,  svjetlom  za  vožnju  unatrag  
ako  je  potrebno,  pozicijskim  svjetlom

Sl.  4  Nagnuti  položaj,  u  stranu

1  utovarni  most

Sigurnosni  vijak  s  3  zasuna

Sl.  5  Prednji  pogled

Ja  -  003 I-014I-004

HTK  se  može  nagnuti  na  tri  strane. Hidrauličko  kipanje  utovarnog  prostora  može  se  
upravljati  pomoću  elektrohidrauličke  pumpe  ili  ručnom  
pumpom.

Šasija  i  kiperska  konstrukcija  su  zavareni  i  vruće  pocinčani.

Osovine  za  daske  u  okviru  šasije /  zaštiti  od  podlijetanja  
omogućuju  prijevoz  dasaka  za  vožnju.

HTK  verzija  s  elektrohidrauličnom  pumpom  ima  i  ručnu  
pumpu  za  slučaj  nužde  u  slučaju  da  nema  struje.

1 2  3

opće  informacije14
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Sl.  8  HTK  troosovinsko  vozilo,  nagnuto Sl.  10  Aluminijska  bočna  stijenka

1  CE  naljepnica

Sl.  9  Čelična  bočna  stijenka Sl.  11  CE  sukladnost

1  čelična  bočna  stijenka

Abb.  7  HTK-Dreiachser

1  Alubordwand

I-022

Ja  -  007

Ja  -  006I-005

I-026

�  Po  potrebi  zatražite  EZ  izjavu  o  sukladnosti
od  nas  odvojeno.

Humbaur  GmbH  ovime  potvrđuje  
usklađenost  sa  svim  relevantnim  
direktivama  EZ-a  za  odobrenje  i  siguran  rad  
HTK  prikolica.

HTK  je  opcionalno  dostupan  kao  troosovinsko  vozilo.

CE  sukladnost

1

1

1

Opis  HTK  proizvoda 2

opće  informacije 15
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I-015

Ja  -  009

I-010Ja  -  008

I-016 I-017

Utovarne  rampe

aluminijski  dodatak

Pričvršćivanje  čelične  rešetkeOsiguranje  tereta

Pričvršćivanje  na  bočni  zidPotporna  noga

2  Opis  HTK  proizvoda

opće  informacije16

Sl.  14  Utovarne  rampe

Sl.  15  Pričvršćivanje  bočnog  zida

Sl.  16  Pričvršćivanje  čelične  rešetkeSl.  12  Nosač  za  pričvršćivanje

Sl.  13  Potporna  noga Sl.  17  Aluminijski  dodatak
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rezervni  kotač

Visoka  cerada /  okvir  pramca

Pokrivna  mrežaFlachplane

Elektrohidraulički  sustavH-okvir

I-021

I-019

I-024I-018

I-020 I-012

Opis  HTK  proizvoda 2

17opće  informacije

Sl.  20  Mreža  za  pokrivanje

Sl.  19  Visoka  cerada

Sl.  22  Rezervni  kotač /  držačSl.  18  Ravna  cerada

Sl.  23  Elektrohidraulički  sustavSl.  21  H-okvir
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I-023

I-013

Podrška  za  održavanje

Elektrohidraulika  s  daljinskim  upravljanjem

2  Opis  HTK  proizvoda

18  godina opće  informacije

Sl.  24  Ručni  prekidač  i  ručna  pumpa  za  slučaj  nužde

Sl.  25  Potpora  za  održavanje  kao  sigurnosni  uređaj  utovarnog  mosta
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Sl.  1  Prijevoz  visokih  građevinskih  strojeva
B-004

Operacija20

Napomene  o  vožnji  u  prikolici

OPASNOST

UPOZORENJE

UPOZORENJE

OPASNOST

Elektrohidraulički  sustav  je  isključen  i  u  položaju  za  vožnju.

�  Prije  početka  putovanja  provjerite  jesu  li  svi  pomoćni  uređaji
je  označen  sa  strane  -  time  je  utovarni  most  dodatno  mehanički  
osiguran.

su  podignuti  i  osigurani.

�  Prije  početka  putovanja  provjerite  jesu  li  utovarne  rampe  spremljene  i  
pričvršćene  u  rampama.

�  Prije  početka  putovanja  provjerite  sve  bočne  stijenke /

Molimo  Vas  da  se  pridržavate  sigurnosnih  uputa/uputa  za  

vožnju  s  prikolicom  u  Općim  uputama  za  uporabu  
„Prikolica  za  automobil“  -  1.  dio.

Zahtjevi  za  sigurnu  vožnju  s

–  Nagibni  ležajevi  moraju  se  koristiti  pri  prijevozu  tereta  s

Ako  je  utovarni  most  pričvršćen  sa  strane,  prikolica  se  može  prevrnuti  u  
zavoju  zbog  visokog  težišta  -  opasnost  od  nesreće!

�  Izvršite  provjeru  odlaska

�  Kočenje  vodite  glatko  (ne  naglo)

–  Tijelo  mora  biti  potpuno

Vožnja  s  nagnutim  utovarnim  prostorom

–  Dopuštena  ukupna  težina  i  osovinsko  opterećenje

Utovarni  prostor  može  se  sudariti  i  otkinuti  u  podvožnjacima/
tunelima  -  opasnost  od  nesreće!

zatvorene  ili  sve  bočne  stijenke  i  kutni  stupovi  moraju  se  
demontirati.

visoki  moment  prevrtanja,  npr.  bager  mora  biti  osiguran  klinovima  
straga.

mora  se  pridržavati.

Općenito  -  1.  dio).
�  Prilagodite  svoj  stil  vožnje  uvjetima  na  cesti  i  vremenskim  

uvjetima!

�  Prije  početka  putovanja  provjerite  je  li  utovarna  površina  nagnuta  
unatrag  i  potpuno  naliježe  na  šasiju  (nagibni  ležajevi).

–  Pridržavajte  se  osiguranja  tereta  u  skladu  s  VDI  2700.

–  Teret  mora  biti  pravilno  pričvršćen/osiguran.

Vožnja  s  potpornim  uređajima  koji  nisu  podignuti  i  neosigurani

Ljudi  se  mogu  snimati.

�  Provjerite  je  li  poluga  pumpe  osigurana.avion.

Visoki  moment  prevrtanja

�  Smanjite  brzinu  i  vozite  posebno  oprezno  prilikom  skretanja  ili  
prolaska  kroz  zavoje!

Prikolica:

�  Prije  početka  putovanja  provjerite  je  li  utovarni  most

(vidi  upute  za  uporabu  „Prikolica  za  automobil“

Poklopci/kutije  za  alat  su  zatvoreni  i  osigurani.
a.

Prikolica  može  biti  preopterećena  dinamičkim  silama  koje  djeluju  na  
šasiju  -  opasnost  od  loma/nesreće!

–  Težište  tereta  držite  što  je  moguće  niže:  ravnomjerno  rasporedite  
teret  –  izbjegavajte  točkasto/jednostrano  opterećenje.

–  Vozite  samo  s  utovarnim  prostorom  nagnutim  unatrag.

Vožnja  s  nepropisno  složenim  utovarnim  rampama /  otvorenim  
bočnim  stijenkama.

�  Provjerite  je  li  elektrohidraulična  pumpa  ili

–  Rasuti  materijal  mora  biti  pokriven,  npr.  pokrivanjem

Potporni  uređaji  (nosači  potpornog  kotača /  teleskopske  poluge)  mogu  se  
otkinuti  i  odbaciti  tijekom  vožnje  -  opasnost  od  nesreće!

3  Vožnja  u  timu

UČINI  TO  MOGUĆIM

Machine Translated by Google



Sl.  3  Vožnja  na  prikolicuSl.  2  Teleskopski  nosači  kurble  sklopljeni  prema  dolje

B-005 B-006

UPOZORENJEOBAVIJEST

Stabilnost  3

UPOZORENJE

Operacija 21

Vozilo  može  pasti /  prevrnuti  se  -  opasnost  od  gnječenja /  
udara!�  Prije  utovara/istovara  prikolice  provjerite  jesu  li  stražnje  potporne  noge  

spuštene  i  blokirane  -  one  stabiliziraju  prikolicu  i  rasterećuju  osovinu.

Stražnja  osovina  i  šasija  mogu  biti  oštećeni/preopterećeni.

dao.

Rampe  se  mogu  deformirati.

�  Obratite  pozornost  na  natpisnu  pločicu  s  maks.  opterećenjem

Rampe  za  preopterećenjeGubitak  stabilnosti  tijekom  utovara/istovara

�  Pridržavajte  se  maksimalnih  vrijednosti.

Vožnja  na  prikolici

Prilikom  vožnje  na  prikolici  ili  ako  je  teret  
neravnomjerno  raspoređen,  prikolica  se  može  
prevrnuti  na  stranu  -  opasnost  od  gnječenja  ili  udara!

�  Prije  utovara/istovara  prikolicu  osigurajte  potpornim  napravama  ili  je  
spojite  na  traktor.

�  Ne  utovarujte/istovarujte  prikolicu  dok  stojite  popreko  na  
padini  (teren  sa  strmim  nagibom)  -  opasnost  od  prevrtanja!

UČINI  TO  MOGUĆIM
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Sl.  4  Podešavanje  širine  traga
B-007

Operacija22

UPOZORENJEUPOZORENJE

UPOZORENJE

Prilikom  vožnje  unatrag,  ljudi  se  mogu  previdjeti  i  pregaziti.

Utovarne  rampe  mogu  skliznuti  s  ruba  utovarnog  prostora,  a  vozilo  koje  

se  utovaruje  može  se  prevrnuti  s  utovarnih  rampi  -  opasnost  od  gnječenja  
ili  udara!

�  Prije  utovara/istovara  provjerite  jesu  li  utovarne  rampe  osigurane  
na  rubu  utovarnog  prostora.

Ograničena  vidljivost

�  Osigurajte  prikolicu  od  kotrljanja.

�  Provjerite  jesu  li  rampe  osigurane.

�  Vozite  ravno  na  prikolicu  -  ne  dijagonalno

�  Polako  vozite  preko  rampi.

�  Zategnite  parkirnu  kočnicu  i  osigurajte

Postupak:

Istovar  na  ispravnu  širinu  kolosijeka.

�

�  Prikolicu  postavite  na  čvrsto  tlo  kako  biste  spriječili  njezino  propadanje  
ili  prevrtanje.

�  Koristite  retrovizore  kako  biste  ispravno  procijenili  
opasno  područje  oko  vozila.

Neka  vas  druga  osoba  uputi.

Rampe  postavljene  na  pogrešnu  širinu  kolosijeka

sa  strane.

Vozilo  koje  se  utovaruje  može  se  prevrnuti  s  rampe  -  
opasnost  od  gnječenja  ili  udara!

Prikolica  s  klinovima  za  kotače.�  Postavite  rampe  prije  utovara/istovara

�  Spustite  teleskopske  potporne  noge.

Utovarne  rampe  nisu  osigurane

�  Postavite  rampe  na  potrebnu  širinu  traga.

Utovar/istovar  vozila

3  Utovar  i  istovar
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Utovar  i  istovar  rasute  robe

�

Teret  nekontrolirano  klizi  s  utovarnog  prostora  -  opasnost  
od  gnječenja  ili  udara!

Ljudi  mogu  pasti  prilikom  ulaska  ili  izlaska  s  utovarnog  
prostora/šasije,  preko  blatobrana,  rude  za  vuču,  šasije  i  
kutija  s  alatom.

�  Ne  stajati  ispod  visećih  tereta.

�  Nikada  ne  stajte  na  nagnutu  utovarnu  površinu.
�  Ne  skačite  na  utovarnu  površinu  niti  s  nje.

�  Pažljivo  uđite  u  utovarni  prostor  i  obratite  pozornost  na  prljava,  
mokra/oštećena  područja.

�

koristiti.

�  Osigurajte  dovoljno  osvjetljenja  na  utovarnom  prostoru.

Prilikom  utovara/istovara  postoji  povećani  rizik  od  ozljeda.

Prljav/mokar  utovarni  prostor

Pričvršćivanje  se  može  slomiti  i  teret  može  pasti  -  viseći  
teret  može  zgnječiti/udariti  ljude!

, ,

�  Prikolicu  naginjite  samo  kada  je  zaustavljena.

Ljudi  se  mogu  porezati  i  biti  zgnječeni.

Utovar  rasute  robe

Prilikom  utovara  rasutog  tereta,  mogu  pritiskati  stranice.  
Neosigurane  stranice  mogu  se  otvoriti,  što  stvara  rizik  od  udara  
ili  gnječenja!

�

Elementi  za  učvršćivanje  tereta /  tereta  na

Uđite  u  područje  za  utovar

�  Pažljivo  uđite  u  prostor  za  utovar.

Utovarni  prostor  može  postati  sklizak  zbog  prljavštine,  
vode  ili  leda  -  opasnost  od  klizanja  ili  pada!

�  Održavajte  utovarni  prostor  čistim.

Držite  ljude  izvan  opasnog  područja.

Utovarni  prostor  može  biti  zaklonjen  teretom,  drvenim  
gredama,  zateznim  trakama  i  paletama  -  opasnost  od  
spoticanja!

�  Ako  je  potrebno,  koristite  stabilne  ljestve  za  penjanje  i  spuštanje.

�  Ako  je  potrebno,  očistite  prljava  mjesta  prije  ulaska  u  prostor  za  
utovar.

Premještanje  tereta

koristiti.

.

�

Bočni  zidovi /  nadgradnje  su  zatvoreni  i  osigurani.

Utovar/istovar  dizalicom

koristiti.

�  Prije  utovara  rasute  robe  provjerite  je  li  sve

utovarni  prostor

Napojnice  tijekom  vožnje

�  Neiskorištene  palete,  zatezne  trake  i  alate  pohranite  u  za  to  predviđena  
skladišta.

UPOZORENJE

UPOZORENJE

UPOZORENJE

UPOZORENJE

UPOZORENJE

UPOZORENJE

Utovar  i  istovar

UPOZORENJE

3

UČINI  TO  MOGUĆIM
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UPOZORENJE  
Podignuti  utovarni  prostor!

UPOZORENJE

�  Nagnite  utovarni  prostor  prema  gore  dok  se  ne  postigne  spor,  
ravnomjeran  protok  materijala.

�  Prije  kretanja  prikolice  s  podignutom  platformom  provjerite  da  na  putu  
nema  prepreka,  poput  grana  koje  vise  ili  dijelova  zgrade.  Postoji  
opasnost  od  oštećenja  vozila  i  prepreke.  �  Ne  vozite  na  duge  
udaljenosti  s  podignutom  platformom.  Postoji  opasnost  od  

prevrtanja  i  nesreće.

Istovar  rasute  robe

pored  njega  -  ne  direktno  ispred  njega.

�  Prije  kipanja  provjerite  jesu  li  nagibni  ležajevi

�  Nikada  ne  stajte  na  utovarni  prostor  ili  šasiju  tijekom  kipanja.

bočni  zid  koji  treba  otvoriti.

Bočne  stijenke  se  mogu  otvoriti  zbog  sile  pritiska  nakon  što  su  
brave  otključane  -  opasnost  od  udarca!

Istovarivanje  suhog  rasutog  materijala  može  uzrokovati  stvaranje  
prašine  i  ometanje  vidljivosti.

�  Polako  nagnite  suhi  rasuti  materijal.

�  Prilikom  otključavanja  bočnih  stijenki,  stanite  sa  strane

�  Nikada  ne  stojte  u  opasnoj  zoni  prilikom  utovara/istovara  rasutog  

tereta.

Postupak:

�  Prije  kipanja  provjerite  je  li  prikolica  spojena  (miruje)  i  spojena  na  
hidraulički  sustav /  aktivirana.

�  Obratite  pozornost  na  naljepnicu  s  upozorenjem  

na  prikolici.

su  ispravno  podešeni  i  osigurani.

�  Nakon  istovara,  premjestite  prikolicu  u

�  Kontrolirano  nagnite  teret.

Pažljivo  uklonite  prikolicu  s  područja  za  istovar  dok  je  nagnuta  i  
otvorena.  Postoji  rizik  od  oštećenja  prikolice.

�  Uvijek  pazite  na  prikolicu.

Teret  može  pritiskati  bočne  zidove.

�  Ako  je  potrebno,  uklonite  rasuti  materijal  za  prešanje  iz

Istovar  suhog  rasutog  materijala

�  Po  potrebi  osigurajte  okolno  područje.

�  Držite  ljude  podalje  od  opasne  zone.

�  Po  potrebi  prekinite  postupak  naginjanja.

�  Otvorite  bočnu  stijenku  na  strani  koju  želite  nagnuti.

�  Pazite  da  promet  na  cesti  nije  ometan.

�  Prilikom  utovara  teret  ravnomjerno  rasporedite  po  utovarnoj  površini.

Povišeni  teretni  prostor!

Operacija24

Sl.  6  Nagnuto  unatrag /  Opasna  područjaSl.  5  Istovar  rasutog  materijala Sl.  7  Nagnuto  u  stranu /  Opasna  područja

UPOZORENJE

OPREZ

B-003B-001 B-002

3  Utovar  i  istovar

UČINI  TO  MOGUĆIM

Utovarni  prostor  može  se  srušiti.

Ne  stajte  ispod  podignutog  utovarnog  
prostora.

Ne  stajati  pod  povišenim  teretom

Teretni  prostor  može  se  spustiti.

Osigurajte  područje  za  utovar  

potporom  za  održavanje  tijekom  održavanja.

područje.

Osigurajte  utovarni  prostor  potporom  tijekom  

radova  na  održavanju.620.00034
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Ograničite  točkasta  opterećenja  na  utovarnoj  površini  na  
dopuštenu  razinu  poduzimanjem  odgovarajućih  mjera  
raspodjele  opterećenja.

Držite  ovo  težište  što  je  moguće  niže. Maksimalna  korisna  nosivost  prikolice  može  se  postići  samo  
ako  je  ukupno  težište  tereta  unutar  dopuštenog  raspona.

Čak  i  pri  djelomičnom  opterećenju,  težite  ravnomjernoj  
raspodjeli  težine  tako  da  svaka  osovina  bude  proporcionalno  
opterećena  i  da  postoji  dovoljno  potpornog  opterećenja.

Teret  rasporedite/složite  tako  da  težište  cijelog  tereta  bude,  
ako  je  moguće,  iznad  uzdužne  središnje  linije  prikolice.

Natovarite  prikolicu  unutar  dopuštene  ukupne  težine,  
dopuštenog  osovinskog  opterećenja  i  dopuštenog  vučnog  
opterećenja.

utovarni  prostor
1  Udaljenost  težišta  tereta  od  prednje  stijenke
Sl.  8  Težište

2  Težište

1
2

UČINI  TO  MOGUĆIM

Dopuštene  težine  i  raspodjela  opterećenja

B-014

HTK  xxxx.31  =  1,51  m
HTK  xxxx.37  =  1,61  m

HTK  xxxx.27  =  1,20  m

HTK  xxxx.41  =  1,79  m

Raspodjela  opterećenja /  Maks.  težine  3

25Operacija
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Tablica  6  HTK  3000.37

Tablica  3  HTK  2700.31 Tablica  7  HTK  3500.37

Tablica  9  HTK  3500.41  Tridem

Tablica  2  HTK  2700.27

Tablica  5  HTK  3500.31Tablica  1  HTK  2000.27

Tablica  8  HTK  3500.41

26 Operacija

Tablica  4  HTK  3000.31

Stützlast  (S)

100  kg

maks.  težine

Težina  praznog  vozila

100  kg

dopuštena  ukupna  masa

cca.  1.140  kg

maks.  težine

korisni  teret

Junior

dopuštena  ukupna  masa

Junior

cca.  1.335  kg

Stützlast  (S)

Težina  praznog  vozila

100  kg

dopuštena  ukupna  masa

Junior

Težina  praznog  vozila

Junior

korisni  teret

Stützlast  (S)

cca.  900  kg

3.500  kg

2.000  kg

150  kg

cca.  860  kg

dopuštena  ukupna  masa

korisni  teret

cca.  900  kg

maks.  težine

cca.  2.360  kg

Težina  praznog  vozila

maks.  težine

dopuštena  ukupna  masa

Težina  praznog  vozila

150  kg

Stützlast  (S)

cca.  675  kg

dopuštena  ukupna  masa

maks.  težine

100  kg

Junior

korisni  teret

Težina  praznog  vozila

dopuštena  ukupna  masa

korisni  teret

cca.  2.600  kg

3.500  kg

maks.  težine

Stützlast  (S)

100  kg

cca.  1,185  kg

maks.  težine

cca.  2.100  kg

Junior

Stützlast  (S)

2.700  kg

cca.  1.840  kg

3.500  kg

korisni  teret

Stützlast  (S)

cca.  1.015  kg

cca.  900  kg

cca.  2.025  kg

maks.  težine

Junior

Težina  praznog  vozila

dopuštena  ukupna  masa

Junior

korisni  teret

Težina  praznog  vozila

cca.  2.315  kg

150  kg

Junior

cca.  665  kg

korisni  teret

3.000  kg

Stützlast  (S)

3.500  kg

Stützlast  (S)

maks.  težine

korisni  teret

Težina  praznog  vozila

150  kg

cca.  2.485  kg

cca.  2.130  kg

3.000  kg

2.700  kg

dopuštena  ukupna  masa

3  Raspodjela  opterećenja /  Maks.  težine

UČINI  TO  MOGUĆIM
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B-011 B-012

27Operacija

Izgubljene  ili  oštećene  klinove  za  kotače  odmah  zamijenite.

Nepravilno  odvojena  prikolica  Prikolica  se  može  početi  

kretati  i  prevrnuti.

�  Odvojite  samo  praznu  prikolicu.

�  Redovito  provjeravajte  stanje  nosača  na  oštećenja.

Uz  parkirnu  kočnicu,  prikolica  mora  biti  osigurana  
klinovima  za  kotače  na  usponima/padinama  i  kada  je  odvojena.

Prikolica  može  udariti  i  pregaziti  ljude  -  opasnost  od  gnječenja!

Klinovi  za  kotače  moraju  uvijek  biti  prisutni.

Na  kiper  kamionima,  klinovi  za  kotače  su  standardno  pričvršćeni  na  šasiju  
na  prednjoj  strani  prikolice.

Neosigurani  klinovi  za  kotače�  Prije  odvajanja,  osigurajte  prikolicu  klinovima  za  kotače  kako  
biste  spriječili  njezino  kotrljanje.

Neosigurani  klinovi  za  kotače  mogu  pasti  tijekom  vožnje  -  opasnost  od  
nesreće!

�  Prije  početka  vožnje  provjerite  jesu  li  klinovi  za  kotače  osigurani.

2  potporna  kotača,  spuštena

Sl.  9  Klin  za  kotače  u  držaču
1  ručica  ručne  kočnice,  povučena
Sl.  10  Parkirana  prikolica

2  zagrade
1  klin  za  kotače

Odvajanje

UPOZORENJE

Odvajanje /  Parkiranje  3

UPOZORENJE

UČINI  TO  MOGUĆIM
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B-013B-008 B-010

Sl.  12  Uklanjanje  klina  za  kotače Sl.  13  Klinovi  za  kotače  postavljeni  ispod

1  klin  za  kotače1  Hebel
2  zagrade
3  utovarni  most

1  klin  za  kotače
Sl.  11  Opasnost  od  gnječenja

2  zagrade
Klin  za  3  kotača

OPREZ

3

2

2

1

1 3 1

�  Potpuno  podmetnite  klinove  za  kotače  (Sl.  13/1)

Molimo  obratite  pozornost  na  smjer  nagiba  prikolice,  
npr.  na  kosini.odavde.

koristiti.

�  Istovremeno  povucite  klin  za  kotače  (Sl.  12/3)
kotače.

�  Pritisnite  polugu  (slika  12/1)  držača  (slika  12/2).Molimo  vas  da  se  pridržavate  sigurnosnih  uputa  za  korištenje  

klinova  za  kotače  u  uputama  za  uporabu  „Općenito  o  
prikolicama  za  automobile  –  1.  dio“.

Prilikom  skidanja  klinova  za  kotače  mogli  biste  
zgnječiti  ruke  ili  prste.  Mogli  biste  udariti  glavom  o  
šasiju.

�  Klinove  za  kotače  koristite  pažljivo  i  polako.
�  Izbjegavajte  nagle  pokrete.

Uklonite  klinove  za  kotače

�  Nakon  upotrebe  umetnite  klinove  za  kotače  u  držač.

�

Koristite  klinove  za  kotače

3  Odvajanje /  Parkiranje

28 Operacija
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zatvoreno  i  osigurano.

–  Parkirna  kočnica  je  aktivirana.

–  Prikolica  je  pravilno  odvojena.

–  Utovarne  rampe  su  složene  i  osigurane.

–  Klinovi  za  kotače  se  postavljaju  ispod.

–  Kutija  s  alatom  je  zaključana.
–  Kutija  s  alatom  je  zaključana  i  osigurana.

–  Prikolica  je  pravilno  spojena.

–  Utovarni  prostor  je  nagnut  unatrag.

–  Utovarne  rampe  su  složene  i  osigurane.

–  Električni  utikač  je  spojen.

–  Električni  utikač  je  parkiran.

–  Bočne  stijenke /  prilozi /  zaklopke /  daščane  osovine  su  zatvorene.

–  Priključak  traktora  je  odvojen  i  parkiran.

–  Utovarni  prostor  je  nagnut  unatrag.

rožnjak.

–  Parkirna  kočnica  je  otpuštena.

–  Bočne  stijenke /  prilozi /  zaklopke /  daščane  osovine  su

–  Teleskopske  potporne  noge  su  podignute  i  pričvršćene

Provjerite  prije  polaska Provjerite  prilikom  parkiranja

Provjerite  prije  polaska  i  prilikom  parkiranja  3

29Operacija
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3  Provjerite  prije  polaska  i  prilikom  parkiranja

30 Operacija

Machine Translated by Google



Rad  šasije

31

4

UČINI  TO  MOGUĆIM

Machine Translated by Google



-  nema  jakog  bočnog  vjetra  (preporučuje  se  do  
maks.  5  Bft,  cca.  35  km/h  -  listopadno  drveće  se  njiše)

Vožnja  bez  osigurane  ručice  pumpe!

Cijevi  su  pod  pritiskom

�  Ako  je  hidraulički  sustav  neispravan,  obratite  se  stručnjaku
radionica.

Teleskopski  cilindar  prikolice  za  kipanje  utovarnog  
prostora  upravlja  se  hidraulički.

Moguće  je  da  će  ljudi  biti  udareni  -  opasnost  od  nesreće!

Prekoračen  je  maksimalni  dopušteni  tlak  -  vodovi  mogu  
puknuti /  komponente  mogu  biti  oštećene.

Prilikom  naginjanja  utovarnog  prostora,  prikolica  se  može  
prevrnuti  na  stranu  -  opasnost  od  gnječenja  ili  nesreće!

–  Ručna  pumpa
Utovarna  platforma  se  naginje  pomoću  dijagonalno  
postavljenih  nagibnih  ležajeva.  Teleskopski  cilindar  
može  savijati  utovarnu  platformu  dok  se  ne  slomi.

rožnjak  je.

Hidraulički  sustav  (crijeva,  priključci,  teleskopski  cilindri)  
mogao  bi  brzo  korodirati  i  otkazati.

Mogu  se  izbaciti  iverje  -  opasnost  od  udarca  ili  ozljede!

Hidraulički  sustav  je  konstruiran  kao  dvokružni  sustav.

–  Elektrohidraulički  sustav  s  ručnom  pumpom  za  slučaj  nužde  (opcija)

�  Koristite  samo  hidraulična  ulja  iz  grupa  HL,  HLP  i  HPLD,  
npr.  HLP  ISO  46.

� koristiti.

-  prikolica  stabilno  stoji  na  ravnoj  površini.

Utovarni  prostor  može  se  nagnuti  vučnim  vozilom  pomoću  ručne  
pumpe,  a  opcionalno  i  elektrohidrauličkom  pumpom  ili  dodatno  pomoću  
priključka  na  traktor. �  Osigurajte  utovarni  prostor  nagibnim  ležajevima  s  obje  

strane  ili  u  dva  stražnja  nagibna  ležaja.

Varijanta  "hidraulički  priključak  za  traktor"  može  se  kombinirati  i  s  ručnom  
ili  električnom  hidrauličnom  pumpom,  što  omogućuje  rad  na  raznim  
vučnim  vozilima.

�  Prije  odvajanja  provjerite  jesu  li  kabeli

-  udaljenost  do  nasipa /  iskopa  min.  2  m

-  cijela  kombinacija  (prikolica  s  tegljačem)  je  poravnata /  
rastegnuta.

Poluga  pumpe  može  se  odvojiti  od  nosača  i  biti  
bačena  na  cestu.

Kada  je  hidraulički  vod  odspojen,  nalazi  se  pod  tlakom.

Prekomjerni  radni  tlak

Gubitak  stabilnosti  prilikom  prevrtanja!

Moguće  su  sljedeće  varijante: Nepravilno  podešeni  nagibni  ležajevi

�  Prije  početka  putovanja  provjerite  je  li  poluga  pumpe

Korištenje  pogrešnog/starog  hidrauličkog  ulja

Ljudi  su  ozlijeđeni  zbog  curenja  ulja  -  Nesreća

�  Prikolicu  naginjite  samo  kada  je  zaustavljena  i  spojena  
na  vučno  vozilo.

�  Prije  naginjanja  provjerite  sljedeće:

–  Elektrohidraulika  s  priključkom  na  traktor  (opcija)

Hidraulički  sustav  je  napunjen  hidrauličkim  uljem  HLP  
ISO  46  i  pušten  u  rad  u  tvornici.

Ulje  može  iscuriti  pod  visokim  tlakom  i  porezati  ljude /  oštetiti  kožu!

�  Prije  svakog  kipanja  provjerite  jesu  li  nagibni  ležajevi  
ispravno  podešeni  i  osigurani.

brzo!

-  tlak  u  gumama  je  isti  za  sve  gume  na  prikolici.

iznosi.

su  bez  tlaka  i  traktor  je  isključen.

�  Pridržavajte  se  maksimalnih  specifikacija  za  tlak  ulja  i  
količinu  ulja  -  pogledajte  naljepnicu  na  prikolici.

UPOZORENJE

UPOZORENJE

OPREZ

OPASNOST

OPASNOST

OBAVIJEST

Verzije

4  Hidraulički  dovod

Rad  šasije32
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F-005F-004 F-008

2  Ventilski  kotač  
3  Grlo  za  punjenje  ulja

1  otvor  za  umetanje

4  Sigurnost

1  vijak1  red  ventila

Sl.  3  Otključajte  polugu  pumpeSl.  2  Zatvorite  ventilski  kotačSl.  1  Upravljački  elementi

3  opružne  električne  sekere
2  poluge  pumpe

5  poluga  pumpe

Rad  šasije 33

Ručna  pumpa Nagnite  utovarni  prostor

Tehnički  podaci  hidrauličkog  sustava:

�  Izvucite  opružni  električni  utikač  (slika  3/3)  iz�  Okrenite/zatvorite  ventilski  kotač  (slika  2/1)  u  smjeru  
kazaljke  na  satu.

Ručna  pumpa  je  montirana  u  središtu  V-vučne  rude.  Poluga  
pumpe  je  montirana  i  pričvršćena  za  šasiju.

–  Temperatura  okoline  od  -30°  do  +100°

Rupa  u  vijku  (slika  3/1).  �  Skinite  
polugu  pumpe  (slika  3/2).

–  razina  ulja  10  litara

3

2 3 4  5

2

1

1
1

Ručna  pumpa  4

UČINI  TO  MOGUĆIM

Machine Translated by Google



1
3

2

1

1
2

4

34 Rad  šasije

F  -  015  F  -  015F-014 F-006

4  Ručna  pumpa

4  poluge  pumpe

Sl.  5  Naginjanje  utovarnog  prostora

1  poluga  pumpe
2  sigurnosna  užeta

1  krilasta  matica

3  Otvor  za  umetanje
2  Zarez  na  poluzi  pumpe

Sl.  4  Umetnite  i  pričvrstite  polugu  pumpe

1  utovarni  prostor

Sl.  6  Nagnuti  utovarni  prostor

�  Pomičite  polugu  pumpe  (slika  5/1)  naizmjenično  gore  i  dolje. �  Nastavite  postupak  dok  se  punjenje  ne  završi
površina  (Sl.  6/1)  nalazi  se  u  željenom  položaju  ili  je  sigurnosno  uže  (Sl.  
6/2)  zategnuto  (maks.  kut  nagiba).

Utovarni  prostor  je  nagnut.�  Zategnite  krilatu  maticu.

Ručica  pumpe  je  fiksna.

�  Umetnite  polugu  pumpe  (slika  4/4)  s  urezom  (slika  4/2)  prema  krilnoj  
matici  u  otvor  za  umetanje  (slika  4/3).

�  Odvrnite  krilnu  maticu  (slika  4/1).

Napomena:  

U  početku  su  potrebni  neki  pokreti  podizanja  dok  se  ne  stvori  tlak  u  
hidrauličkom  sustavu.
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3  poluge  pumpe

Sl.  8  Poluga  pumpe  osigurana
1  opružni  električni  seker

2  poluge  pumpe
1  krilasta  matica

Sl.  9  Zatvorite  kotač  ventila

2  otvora  za  umetanje

Sl.  7  Isključite  polugu  pumpe
1  klip  pumpe
2  reda  ventila

Produženi  klip  pumpe
Klip  pumpe  može  oksidirati.
�  Nakon  naginjanja  provjerite  je  li  klip  pumpe  uvučen.

�  Pritisnite  polugu  pumpe  prema  dolje  tako  da  se  klip  
pumpe  (slika  9/1)  uvuče.

Utovarni  prostor  se  polako  spušta  u  prvobitni  položaj.
Poluga  pumpe  (Sl.  8/2)  je  osigurana.

�  Umetnite  opružni  električni  konektor  (slika  8/1)  u  otvor  
u  vijku.

�  Polako  okrećite/otvorite  ventil  (slika  9/2)  u  smjeru  suprotnom  od  
kazaljke  na  satu  -  nikada  ne  okrećite  ventil  do  kraja.

�  Odvrnite  krilnu  maticu  (slika  7/1).
�  Izvucite  polugu  pumpe  (slika  7/3)  iz  otvora  za  

umetanje  (slika  7/2).
�  Umetnite  polugu  pumpe  u  držač.
�  Zategnite  krilatu  maticu.

Nagnite  utovarni  prostor  unatrag

1

1

2

1

2
2

3

Ručna  pumpa
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4
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�  Izbjegavajte  kratke  spojeve  i  iskre.

Curenje  kiseline  iz  akumulatora

Elektrohidraulički  sustav  sastoji  se  od  elektrohidraulične  
pumpe,  spremnika  za  ulje,  baterije  i  integriran  je  u  šasiju.

Premoštene  baterije  mogu  se  zagrijati  -  opasnost  
od  opeklina!

Potpuno  napunite  punjač  baterije.
�  Održavajte  snagu  baterije  postepenim  punjenjem  kada  se  

ne  koristi  dulje  vrijeme.

Pridržavajte  se  uputa/sigurnosnih  uputa  proizvođača  
punjača  baterija.

�

Spremnik  ulja  se  u  tvornici  puni  hidrauličkim  uljem  i  pušta  u  
rad. Prazan  ili  preslab  akumulator  prikolice  može  dovesti  do  

neispravnih  releja  za  pokretanje  motora  na  vučnom  vozilu.

Za  sastavljanje  električnog  konektora  za  punjenje  pogledajte  odjeljak  
Održavanje  na  stranici  118.

Utovarni  prostor  se  naginje  pomoću  teleskopskog  cilindra.

Redovito  i  potpuno  punite  bateriju  za  napajanje.

Elektrohidraulika  se  upravlja  pomoću  ručnog  prekidača.

Zaštita  baterije  može  se  koristiti  za  provjeru  razine  napunjenosti  
baterije.

�

Baterije  se  mogu  oštetiti  iskrenjem  ili

�

�  Napunite  bateriju  putem  vanjskog

�  Ne  stavljajte  alate  ili  predmete  na  bateriju

Ne  pušite  u  blizini  baterija  i  držite  otvoreni  plamen  podalje.

Elektrohidraulična  pumpa  napaja  se  baterijom  od  12  V.

Prazna /  slaba  baterija!

Ako  elektrohidraulična  pumpa  zakaže,  utovarni  prostor  se  
može  nagnuti  pomoću  ručne  pumpe  za  slučaj  nužde.

Ako  se  snaga  smanji,  baterija  se  može  puniti  putem  stanice  
za  punjenje  baterija.

Ništa.

Elektrohidraulički  sustav  može  se  aktivirati/deaktivirati  putem  
prekidača  na  prednjoj  stijenci.

�  Redovito  provjeravajte  performanse  baterije  za  napajanje Prije  početka  bilo  kakvih  radova  na  baterijama,  
ostavite  premoštene  baterije  da  se  ohlade.

�  Prije  početka  rada  na  baterijama  pokrijte  terminale  
baterije.

Funkcionalnost  aplikacije  „IntAct  Battery-Guard“  možete  
pronaći  u  poglavlju  „Punjenje  baterije /  Provjera  razine  
napunjenosti“  na  stranici  117  u  odjeljku  Održavanje.

Opasnost  pri  rukovanju  baterijama

Kiselina  iz  akumulatora  je  korozivna  i  kontakt  s  
njom  može  uzrokovati  opekline.

dućan.

Eksplozija  u  kratkom  spoju.

Ako  se  opečete,  odmah  potražite  liječničku  pomoć.

Vruće  baterije

F-001

UČINI  TO  MOGUĆIM

Elektrohidraulički  sustav

UPOZORENJE

OBAVIJEST UPOZORENJE

UPOZORENJE

Ispitivač  punjenja

Napajanje  baterije

4  Elektrohidraulički  sustav

2  utičnice  za  prekidač

5  Ručna  pumpa  za  hitne  slučajeve

1  poluga  pumpe

Sl.  10  Pregled  elektrohidraulike

4  ručna  prekidača  (duljina  kabela  2,5  m)
3  Priključak  za  vanjski  punjač  baterija  (12  V)
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Prilikom  rada  na  elektrohidrauličnom  sustavu,  
podignuti  utovarni  most  mora  biti  osiguran  
potporom  za  održavanje!

Razina  ulja  mora  biti  između  min.  i  maks.  granice.

Pogledajte  odjeljak  Održavanje  koji  počinje  na  stranici  105.

Radove  održavanja  i  popravka  
elektrohidrauličkog  sustava  smije  obavljati  samo  
kvalificirano  osoblje  u  specijaliziranoj  radionici!

Razina  ulja  u  spremniku  ulja  (Sl.  13/3)  može  se  vidjeti  na  
upravljačkoj  traci  (Sl.  13/1).

Pridržavajte  se  sigurnosnih  uputa  za  rukovanje  hidrauličkim  
uljem  u  poglavlju  „Provjera/izmjena  hidrauličkog  ulja“  na  
stranici  115  u  odjeljku

Održavanje.

Sl.  11  Elektrohidraulički  sustav

1  baterija  za  napajanje  (12  V)
2  spremnika  hidrauličkog  ulja
3  Elektrohidraulična  pumpa

1  kontrolna  traka  za  razinu  ulja  (min. /  maks.)1  poklopac  (pocinčani  čelični  lim)

Sl.  12  Jedinica  zatvorena Sl.  13  Količina  ulja  za  punjenje

2  priključka  za  punjenje

3  spremnika  hidrauličkog  ulja
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4  Priključak  za  vanjski  punjač  baterija  (12  V)
5  Pokrivna  kapica
6  ručnih  tipki

Sl.  15  Utični  prekidač:  uključen

2  pokrovne  kapice
Utičnica  s  3  utikača

1  utični  prekidač

Sl.  14  Elektrohidraulična  upravljačka  ploča
1  utičnica  s  prekidačem

2  utičnice:  isključene

Sl.  16  Zatvoren  ventil  ručne  pumpe  za  nuždu
1  red  ventila

7.  zagrada

3  Prekidači  u  utičnici:  uključeni

F-018F-013 F-025

�  Umetnite  držač  utikača  u  utičnicu  prekidača

doza  (Otp.  15/1).
�  Prije  kidanja  utovarnog  prostora  provjerite  je  li  prikolica  spojena  na  

traktor  i  je  li  smjer  kidanja  ispravno  postavljen.

�  Provjerite  jesu  li  nagibni  ležajevi  ispravno  ugrađeni  i  pričvršćeni  u  
željenom  položaju.

�  Uključite  prekidač  (slika  15/3).

�  Okrenite/zatvorite  ventilski  kotač  (Sl.  16/1)  u  smjeru  
kazaljke  na  satu.

1

1  2  3  4  5

2

1

3

6  7 1
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Elektrohidraulički  sustav  -  naginjanje  utovarnog  prostora

4  Elektrohidraulički  sustav
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