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PADARA TO IESPĒJAMU

3000 sērija humbaur.com

Lietošanas instrukcija
Trīspusējs pašizgāzējs
2. daļa - HTK (2 t - 3,5 t)



Jūsu dīleris:

Nosaukums

Adrese

  

Tālrunis
  

e-pasts @

Jūsu piekabe:

Modelis

Tips (saīsinājums)

Transportlīdzekļa 
identifikācija
Numurs (FIN)

Numura zīme

✐
Lūdzu, ievadiet savu izplatītāju.
Lūdzu, aizpildiet servisa karti aizmugurē un nosūtiet to Humbaur GmbH.
Pārņemot piekabi, veiciet nodošanas pārbaudi.

✐
Lūdzu, ievadiet piekabes tipu un identifikāciju.
Jūsu piekabes izmēri / tehniskie dati ir norādīti transportlīdzekļa dokumentos.

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Vācija

Tel.+ 49 821 24929-0 ●info@humbaur.com
Fakss+ 49 821 249-100● www.humbaur.com

mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
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Lietošanas instrukcija
Šī lietošanas instrukcija ir izstrādāta ar nolūku, lai to rūpīgi 
izlasītu, saprastu un visos punktos ievērotu personas, kas atbild 
par Humbaur GmbH piekabi un tās mezgliem.
Humbaur GmbH neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem 
vai darbības traucējumiem, kas radušies neatbilstības dēļ!

Pirms pirmās brauciena reizes izlasiet un ievērojiet šo 
lietošanas instrukciju, tostarp visus norādījumus, 
brīdinājumus un piezīmes!
Lūdzu, ņemiet vērā, ka ilustrācijas ir uzskatāmas par 
paraugiem un var atšķirties no faktiskā 
izskata/aprīkojuma.
Izlasiet un ievērojiet arī tādu komponentu kā ass, 
atbalsta ierīces, troses vinčas u. c. lietošanas 
instrukcijas!

2. DAĻA
Šī lietošanas pamācība "2. daļa - Trīsviru pašizgāzējs HTK" ir 
paredzēta jums kā pilnībā nokomplektētas piekabes lietotājam.
Ir aprakstīti detalizēti trīsvirzienu pašizgāzēja un tā īpašo 
piederumu apstrādes pasākumi.
Tajā ir iekļauta papildu informācija par piekabes drošu 
ekspluatāciju, kopšanu / tīrīšanu, apkopi / apkalpošanu, problēmu 
novēršanu un ekspluatācijas pārtraukšanu / utilizāciju.
1. DAĻA
Visu pārējo vispārīgo informāciju par automobiļu piekabēm skatiet 
lietošanas pamācībā "Automobiļu piekabes (vispārīgi - 1. daļa)".

Attiecīgās lietošanas instrukcijas savai piekabei (2. daļa) var 
atrast internetā: www.humbaur.com, sadaļā: Dīleri/Servisa 
pakalpojumi - Lejupielādēt - Lejupielādēt lietošanas instrukcijas.

Pilnīga tehniskā dokumentācija ir izstrādājuma sastāvdaļa, un tā 
vienmēr jāglabā traktora kabīnē un jāuzglabā gatavībā.
Šajā lietošanas instrukcijā ir norādītas īpaši svarīgas detaļas par 
piekabes ekspluatāciju, darbību un nepieciešamo kopšanu un 
apkopi, un tikai ar to zināšanām var izvairīties no kļūdām un 
garantēt netraucētu darbību.
Ražotājs patur tiesības veikt jebkādas kļūdas un tehniskas 
izmaiņas konstrukcijā, aprīkojumā un piederumos salīdzinājumā 
ar lietošanas instrukcijā sniegto informāciju un ilustrācijām:
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Vācija)
rezervēts.

Tāpēc no informācijas, ilustrācijām un aprakstiem nevar izdarīt 
nekādas secinājumus.
Operatora pienākumi
Izmantojiet piekabi tikai tad, ja tā ir nevainojamā stāvoklī.
Pārliecinieties, ka lietošanas instrukcija tiek piegādāta kopā ar 
piekabi, piemēram, ja tā tiek pārdota atkārtoti.
Izmantojiet tikai apmācītu vai instruētu personālu.

Pārliecinieties, ka visos piekabes ekspluatācijas 
posmos tiek ievērotas lietošanas instrukcijas un ka tiek 
lietoti paredzētie individuālie aizsardzības līdzekļi.

Nodrošināt nepieciešamos ekspluatācijas un palīgmateriālus.

Lietotāju grupa
Piekabi drīkst lietot tikai lietotāji, kuriem ir šādas papildu prasības un 
zināšanas:

< Pieredze pašizgāzēju apkalpošanā.
< Pagriešanās procesu uzsākšana.
< Beramkravu iekraušana/izkraušana.

Šīs lietošanas instrukcijas saturs

http://www.humbaur.com/
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Indekss
Lai meklētu konkrētas tēmas, izmantojiet rādītāju, sākot no 5. 
lappuses.

Iegūstiet papildu informāciju no uzstādīto komponentu 
tehniskās dokumentācijas.

1 Drošība
Nodaļā "Drošība", sākot no 7. lappuses, ir sniegta ar drošību 
saistīta informācija par pareizu apiešanos ar piekabi.
Izlasiet šo nodaļu pirms pirmā ceļojuma.

2 Vispārīga informācija
Nodaļā "Vispārīga informācija", sākot no 11. lappuses, atradīsiet 
informāciju par piekabes identifikāciju.

3 Operācija
Nodaļā "Ekspluatācija", sākot no 19. lappuses, atradīsiet 
informāciju par iekraušanu un izkraušanu, pareizu kravas 
sadalījumu un novietošanu.

4 Šasijas darbība
Nodaļā "Šasijas darbība", sākot no 31. lappuses, varat izlasīt 
visu nepieciešamo informāciju par šasijas vadības ierīcēm, 
piemēram, elektrohidraulisko sistēmu, stabilizatoriem un 
uzbrauktuvēm.

5 Virsbūves darbība / kravas nostiprināšana
Nodaļā "Virsbūve", sākot no 57. lappuses, uzzināsiet, kā pareizi 
lietot virsbūvi, izmantojot nolaižamos sānus un pagarinājumus, 
vai arī uzzināsiet, kādu aprīkojumu varat izmantot, lai 
nostiprinātu kravu.

6 Elektriskā sistēma
Informācija par apgaismojumu ir atrodama nodaļā "Elektriskā 
sistēma", sākot no 103. lpp.

7 Pārbaude, kopšana un apkope
Nodaļā "Pārbaude, kopšana un apkope", sākot no 105. 
lappuses, jūs atradīsiet informāciju par darbībām, kas 
nepieciešamas, lai saglabātu piekabes ekspluatācijas drošību un 
vērtību.

8 Rokasgrāmata par darbības traucējumiem
Nodaļā "Problēmu novēršanas ceļvedis", sākot no 123. lappuses, 
atradīsiet informāciju par pašpalīdzību defektu gadījumā, kā arī 
svarīgas servisa adreses.

Šīs lietošanas instrukcijas saturs
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Paredzētais lietojums
Atļauts ir:

– beramkravu, piemēram, smilts, grants, akmens u. c., 
pārvadājumi.

– Birstošu kravu, piemēram, koksnes, šķeldas, pārvadāšana.

– Materiālu transportēšana un preču iekraušana kā 
fiksētas/saistītas kravas vienības, piemēram, ķieģeļi uz 
paliktņiem.

– Fiksēto kravas vienību pozitīva un nepozitīva kravas 
nostiprināšana, izmantojot stiprinājuma kronšteinus uz 
kravas virsmas.

– Beramā materiāla apgāšanās uz sāniem pa labi un pa 
kreisi, kā arī atpakaļgaitā.

Personāla kvalifikācija
HUMBAUR piekabes un virsbūves, kā arī to darbības 
sastāvdaļas drīkst lietot un apkalpot tikai personas, kas ir 
apmācītas:

– šo lietošanas instrukciju.

– piekabi un tās vilcēju.

– piegādātāja ekspluatācijas un apkopes instrukcijas.

– Ceļu satiksmes noteikumiem (StVO) un Ceļu satiksmes 
licencēšanas noteikumiem (StVZO).

– visi attiecīgie veselības aizsardzības un 
drošības/nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi, kā arī 
citi drošības, arodveselības un ceļu satiksmes noteikumi.

– zināšanas par preču pārvadāšanu.

– ar pašizgāzējiem saistītās briesmas.

Pamatoti paredzama ļaunprātīga 
izmantošana
Jebkāda izmantošana, kas pārsniedz noteikto 
transportēšanas veidu, tiek uzskatīta par neatbilstošu.
Tie jo īpaši ietver:

– Braukšana ar nenostiprinātiem nolaižamajiem sāniem un 
nolaižamo sānu stiprinājumiem, piemēram, tērauda režģa 
stiprinājums, alumīnija stiprinājums.

– Kravas nodalījuma gultnes apgāšanās, ja cilvēki/priekšmeti 
atrodas uz apgāšanās puses.

– Kravas apgāšanās uz cilvēkiem vai priekšmetiem.

– Braukšana ar sasvērtu/nenodrošinātu kravas nodalījumu.

– Braukšana ar nolocītiem / nenostiprinātiem nolokāmiem 
balstiem aizmugurē.

– Uzkāpšana uz sasvērtas piekabes vai stāvēšana zem 
nenodrošināta kravas tilta.

– Drošības instrukciju neievērošana, kas norādītas 
lietošanas instrukcijā "Automobiļu piekabes - 1. daļa - 
Vispārīgi noteikumi".

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, kas 
radušies neatbilstības dēļ:
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Vācija)
Mēs atsakāmies no jebkādas atbildības - risku uzņemas tikai 
lietotājs.

Atruna
Ražotāja atbildība beidzas, ja:

– piekabe un tās sastāvdaļas ir pārveidotas bez atļaujas.

– Humbaur GmbH apstiprinātās oriģinālās daļas vai pārbūves 
daļas / piederumi tiek aizstāti ar citām sastāvdaļām.

– piekabei ir veiktas turpmākas izmaiņas (piemēram, jauni 
caurumi rāmī vai izurbti esošie caurumi rāmī). Humbaur 
GmbH klasificēs to kā konstrukcijas pārveidošanu, un 
tādējādi ekspluatācijas licence zaudēs spēku.

– tiek pievienoti vai uzstādīti neautorizēti piederumi un trešo 
pušu rezerves daļas/komponenti, kas nav oriģinālās 
HUMBAUR daļas. Tas anulēs piekabes ekspluatācijas 
licenci un, iespējams, pat apdrošināšanas segumu.

– netiek ievēroti ražotāja noteiktie kopšanas un tehniskās 
apkopes intervāli.

Visi no tā izrietošie riski un atbildības izņēmumi pastāv arī tad, ja:

– ir apstiprinājuši inspektori/eksperti no tehniskās kontroles 
iestādēm vai oficiāli atzītām organizācijām.

– ir pieejamas oficiālas atļaujas.
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Drošība pirmajā vietā!

Bīstamības avoti
Lūdzu, ņemiet vērā šādus punktus:

– Piekabes sakabināšana un atkabināšana: aizliegts 
atrasties bīstamajā zonā.

– braukšana ar nenostiprinātām atbalsta ierīcēm.

– braukšana ar nenodrošinātiem braukšanas palīglīdzekļiem 
(uzbrauktuvēm).

– Klīrensa augstumi transportēšanas maršrutā, iekraušanas un 
izkraušanas laikā.

– Braukšana ar sasvērtu kravas nodalījumu - nav atļauta 
saskaņā ar likumu.

– pieļaujamā kopējā svara pārsniegšana vai vienpusēja 
pārslodze nepareizas iekraušanas dēļ.

– Nepietiekami nostiprināts vai nenostiprināts krava 
un/vai virsbūves sastāvdaļas.

– Brauciens atpakaļgaitā - vērojiet telpu aiz sevis.

– Pārmērīga pagriešanās, manevrējot.

– Piekabes, tiltu un bremžu pārslodze.

– Pārslodze, ko izraisa nepareiza izmēra riteņu un riepu 
uzstādīšana.

– Riteņu ar nepareizu nobīdi, vienpusēju novirzi vai 
centrbēdzes disbalansu izmantošana.

– Pārslodze nepamatota un nepareiza braukšanas stila vai 
braukšanas stila dēļ.

– Trieciena un trieciena slodze uz asīm.

– Neatbilstošs ātrums atkarībā no ceļa stāvokļa un piekabes 
noslodzes stāvokļa - īpaši līkumos.

– Uz nelīdzenas, mīkstas zemes novietotā piekabe 
var apgāzties vai iegrimt.

– Braukšana pa apvidu ar ekstremālām nogāzēm.

– iekraušanas tilta novietošana pārāk tuvu uzbērumam vai 
rakšanas bedrei.

– Piekabes iekraušana/izkraušana stāvās nogāzēs.

– Stāvēt uz/uz sasvērtas/kustīgas kravas platformas.

– Nokļūstiet zem nenodrošināta kravas tilta.

– Bremzēšana atpakaļgaitā apgāšanās laikā.

– Transportlīdzekļa apgāšanās ar ieslēgtu stāvbremzi.

– Pēc katras transportēšanas operācijas notīriet kravas 
nodalījumu.

– lipīgu kravu, piemēram, asfalta, augsnes, smilšmāla, 
izgāšana.

– Lielu laukakmeņu izgāšana.

– Pagriešanās ar visu vilcienu leņķī.

– izmešana zem augstsprieguma līnijām (gaisvadu līnijām).

Šasijas zonā
Lūdzu, ņemiet vērā:

– Izveidojiet elektrisko savienojumu.

– Noņemiet atbalsta ierīces un nostipriniet tās.

– Pārbaudiet, vai riepas un diski nav bojāti.

– Pārbaudiet spiedienu riepās, tostarp rezerves ritenī.

– Pārbaudiet riteņu uzgriežņu savilces momentu.

– Jaunai piekabei riteņu uzgriežņus pievelciet pēc 50 
nobrauktiem kilometriem un pēc pirmā brauciena ar 
kravu.

– Saglabājiet:
Rezerves ritenis / rezerves riteņa turētājs, riteņu ķīļi

– Pārbaudiet piekabes lukturus un salabojiet bojātos 
lukturus.

– Ievērojiet pieļaujamo kopējo svaru.

– Pārbaudiet numura zīmes un zīmes.

– Pārbaudiet, vai piekabes sakabe ir labā stāvoklī.

Virsbūves zonā
Aizveriet un nostipriniet visas virsbūves detaļas, piemēram:

- Uzbrauktuves rampas

- Padziļinātie sāni

- Piekabes sānu daļas stiprinājums

- Tērauda režģa stiprinājums

- Alumīnija stiprinājums

- H-veida rāmis

- Plakana brezenta konstrukcija

- Augsts tents / rāmis

- Toolbox

- Kravas nostiprināšanas aprīkojums

- Kravas nostiprināšana un nostiprināšana

- Nodrošināt līdzsvarotu slodzes sadalījumu

DOD IESPĒJU

Drošība 9

Pirms katra brauciena pārbaudiet, noregulējiet un 
nostipriniet
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Trīspusējs pašizgāzējs HTK

1

1. attēls Vispārējs skats
1   Alumīnija atvāžamā daļa

HTK ir tandēma piekabe, ko var apgāzt uz trim pusēm. Piekabe 
ir pieejama ar alumīnija vai tērauda nolaižamajām malām, un tā 
ir aprīkota ar automātisko džokera riteni.
Cinkotā tilta grīdas biezums ir 2 mm.
Nolaižamās malas var nolocīt uz leju visapkārt, un to augstums ir 
350 mm. Visas nolaižamās malas var demontēt.
HTK piekabi var braukt kā platformu ar noņemtiem bortiem un 
statņiem.
HTK piekabei ir hidrauliska kravas nodalījuma slodzes 
noliekšanas funkcija. To var darbināt ar elektrisko hidraulisko 
sūkni vai manuālo rokas sūkni.

Iekraušanas tiltu var noliekt uz aizmuguri par 45°, izmantojot 3 
pakāpju cieto hromēto teleskopisko cilindru.
Kravu var nostiprināt, izmantojot stiprinājuma gredzenus. 
Izvelkamie stiprinājuma kronšteini nodrošina stiprinājuma 
spēku līdz 800 daN (kg).
Kravnesība ir no 1335 kg līdz maksimāli 2360 kg.

I - 001
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3. attēls HV jūgstieple

1 Jūgstieņa acs
2 Augstumā regulējama jūgstieņa
3 Lodveida galvas savienojums

Kā papildaprīkojums ir pieejama regulējama augstuma jūgstieple.
Tas ir saderīgs ar vilkšanas aci un lodveida galvas sakabi.

1

2

3 I - 025

1 2 3

I - 002

2. attēls Vispārējs skats ar uzbrauktuvēm

1 Tērauda atvāžamā daļa
2 Teleskopiskie kloķa balsti
3 Uzbrauktuves rampas (alumīnija)

HTK ir pieejami tādi papildaprīkojuma piederumi kā, piemēram, 
piekare ar atvāžamo daļu, tērauda režģa piekare, alumīnija 
piekare, H-veida rāmis, pārsega tīkls, plakana un augsta plēve, 
teleskopiskie kloķa balsti, instrumentu kaste, uzbrauktuves 
dēļi, rezerves ritenis, apkopes atbalsts, traktora savienojums, 
riteņu amortizatori un elektrohidrauliskais sūknis.
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4. attēls Pagrieziena stāvoklis uz 
sāniem

5. attēls Skats no 
priekšpuses

6. attēls Aizmugures skats

1   Iekraušanas tilts 1 Rokas slēdzis 1 Rotācijas sviras slēdzene
2   Teleskopiskais cilindrs 2 Avārijas rokas sūknis 2 Aizmugurējais lukturis, apvienots ar trīsstūrveida atstarotāju, 

indikators
3   Drošības / drošības virve gaisma, bremžu gaisma, aizmugurējā miglas gaisma, atpakaļgaitas 

gaisma, ja nepieciešams.
gaisma, gabarītgaismas lukturis

3 Bloķēšanas aizbīdņa drošības ierīce
4 Dēļu vārpsta
5 Numura zīmes apgaismojuma lukturis
6 Aizmugurējā sānu daļa
7 Aizsardzība pret braukšanu no apakšas

HTK var noliekt uz trim pusēm.
Šasija un pašizgāzēja virsbūve ir metinātas un karsti cinkotas.

Kravas nodalījuma hidraulisko noliekšanas funkciju var 
darbināt ar elektrohidraulisko sūkni vai manuālo rokas sūkni.
HTK versijai ar elektrohidraulisko sūkni ir arī avārijas rokas 
sūknis, ja nav pieejams strāvas padeves avots.

Pateicoties šasijas rāmī / apakšējā aizsargā iestrādātajām 
dēļu vārpstām, ir iespējams pārvadāt piebraucamos dēļus.

1 2 3  

I - 003

1 2

I - 004

1 2 3 4 5 6 7

I - 014
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CE atbilstība

7. attēls HTK trīsasu transportlīdzeklis

HTK pēc izvēles ir pieejams kā trīsasu 
transportlīdzeklis.

8. attēls HTK piekabe ar trim asīm, sasvērta

9. attēls Tērauda sānu 
daļa
1   Tērauda atvāžamā 
daļa

10. attēls Alumīnija sānu 
daļa
1   Alumīnija atvāžamā 
daļa

11. attēls CE atbilstība
1   CE uzlīme

Ar šo Humbaur GmbH a p l i e c i n a  atbilstību 
visām attiecīgajām EK direktīvām par HTK 
piekabju apstiprināšanu un drošu ekspluatāciju.

► Ja nepieciešams, lūdzu, pieprasiet no mums EK atbilstības 
deklarāciju atsevišķi.

I - 005

1

I - 006

1

I - 022

I - 026

1

I - 007
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I - 015

I - 017

Kravas nostiprināšana

12. attēls Stiprinājuma 
kronšteins

Atbalsta kāja

13. attēls Atbalsta kājiņa

Uzbrauktuves rampas

14. attēls Uzbrauktuves 
rampas

Piekabes sānu daļas 
stiprinājums

15. attēls Piestiprināšana pie 
piliena

Tērauda režģa stiprinājums

16. attēls Tērauda režģa stiprinājums

Alumīnija stiprinājums

17. attēls Alumīnija stiprinājums

I - 008

I - 009

I - 010

I - 016
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I - 021

I - 012

Plakana 
brezenta 
konstrukcija

Vāka tīkls Rezerves ritenis

22. attēls Rezerves ritenis / turētājs

Elektrohidrauliskā sistēma

23. attēls Elektrohidrauliskā sistēma

18. attēls Plakana 
brezenta konstrukcija

20. attēls Pārsega tīkls

Augsts tents / rāmis H-veida 
rāmis

19. attēls Augsts tents 21. attēls H-veida 
rāmis

I - 019

I - 024I - 018

I - 020
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I - 013

I - 023

Tālvadības elektrohidraulika

24. attēls Manuālā poga un avārijas rokas sūknis

Tehniskās apkopes atbalsts

25. attēls Tehniskās apkopes balsts kā kravas tilta drošības ierīce



PADARA TO IESPĒJAMU

3 Operācija
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B - 004

DANGER

Ievērojiet lietošanas pamācībā sniegtos drošības / 
braukšanas norādījumus par braukšanu ar piekabi.
"Automobiļu piekabes" Vispārīgā 1. daļa.

Prasības drošai braukšanai ar piekabi:

– Brauciena laikā virsbūvei jābūt pilnībā aizvērtai vai arī 
jānoņem visas nolaižamās malas un statņi.

– Brauciet tikai ar atpakaļ noliektu kravas nodalījumu.

– Kravai jābūt pienācīgi nostiprinātai/nostiprinātai.

– Neiesaiņotam materiālam jābūt pārklātam, piemēram, ar 
pārklājplēvi.

– Pārvadājot kravas ar lielu apgāšanās momentu, piemēram, 
ekskavatorus, apgāšanās gultņi jānostiprina aizmugurē.

– Jāievēro pieļaujamā kopējā masa un ass slodze.

– Uzturiet kravas smaguma centru pēc iespējas zemāk: 
vienmērīgi sadaliet kravu - izvairieties no 
punktveida/vienpusējas iekraušanas.

– Ievērojiet slodzes nostiprināšanu saskaņā ar VDI 2700.

Braukšana ar sasvērtu kravas nodalījumu
Kravas nodalījums var sadurties metro / tuneļos un tikt 
noplēsts - nelaimes gadījumu risks!
Piekabe var tikt pārslogota ar dinamiskajiem spēkiem, kas 
iedarbojas uz šasiju - lūzuma/nelaimes gadījuma risks!
► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai kravas nodalījuma 

nodalījuma kaste ir noliekta atpakaļ un pilnībā balstās uz 
šasijas (nolieces gultņi).

► Pārbaudiet, vai elektrohidrauliskais sūknis vai 
elektrohidrauliskā sistēma ir izslēgta un atrodas piedziņas 
pozīcijā.

► Pārbaudiet, vai sūkņa svira ir nostiprināta.

Transportlīdzekļa vadīšana ar nenostiprinātām un 
nenostiprinātām atbalsta ierīcēm
Atbalsta ierīces (atbalsta ritenis / teleskopiskie kloķa balsti) 
brauciena laikā var tikt norauti un aizvilkti - nelaimes gadījuma 
risks!
► Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai visas atbalsta ierīces ir 

paceltas un nostiprinātas.

Braukšana ar nepareizi novietotām rampām/atvērtiem 
sāniem.
Personas var reģistrēt.
► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai uzbrauktuves rampas ir 

novietotas un nostiprinātas uzbrauktuves šahtās.
► Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai visas nolaižamās malas 

/ atloki / instrumentu kastes ir aizvērtas un nostiprinātas.

Piezīmes par braukšanu ar piekabi

1. attēls Augsto celtniecības mašīnu transportēšana

Liels sasvēršanās moments
Ja iekraušanas tilts ir nostiprināts uz sāniem, piekabe var apgāzties 
pagriezienos, jo tās smaguma centrs ir augsts - pastāv nelaimes 
gadījuma risks!
► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai dokveida pacēlāja 

aizmugurējā daļa ir nostiprināta - tas nozīmē, ka dokveida 
pacēlājs ir arī mehāniski nostiprināts.

► Veiciet izbraukšanas pārbaudi (skat. 
lietošanas instrukciju "Automobiļu piekabes" 
Vispārīgi punkti - 1. daļa).

► Pielāgojiet savu braukšanas stilu ceļa un laika 
apstākļiem!

► Samaziniet ātrumu un brauciet īpaši uzmanīgi līkumos un 
pagriezienos!

► Bremzēšanas procesu uzsākiet vienmērīgi (ne strauji).

DANGER

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS
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2. attēls Salocīti teleskopiskie kloķu balsti 3. attēls Braukšana ar piekabi

Stabilitātes zudums iekraušanas/izkraušanas laikā
Aizmugurējais tilts un šasija var tikt bojāti / pārslogoti.
► Pirms piekabes iekraušanas/izkraušanas pārbaudiet, vai 

aizmugurējās atbalsta kājas ir nolaistas un nofiksētas - tās 
stabilizē piekabi un noņem slodzi no ass.

Uzbrauktuvju rampu pārslodze
Uzbrauktuves rampas var deformēties. 
Transportlīdzeklis var nokrist / apgāzties - 
saspiešanas / trieciena risks!

► Ievērojiet tipa plāksnītē norādītās maksimālās slodzes 
specifikācijas.

► Novērojiet maksimālās vērtības.

Ceļošana ar piekabi
Braucot ar piekabi vai ja kravas sadalījums ir 
nevienmērīgs, piekabe var sasvērties uz vienu pusi - 
sadursmes/ trieciena risks!

► Pirms iekraušanas/izkraušanas nostipriniet piekabi ar atbalsta 
ierīcēm vai pievienojiet to pie vilcēja.

► Neiekraujiet/neizkraujiet piekabi taisnā leņķī pret nogāzi 
(apvidus ar stāvu slīpumu) - pastāv apgāšanās risks!

B - 005 B - 006

PIEZĪME
BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS
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BRĪDINĀJUMS

Transportlīdzekļu iekraušana/izkraušana

Ierobežots skats
Braucot atpakaļgaitā, cilvēki var tikt pamanīti un 
notriekti.

► Izmantojiet spoguļus, lai pareizi novērtētu bīstamo zonu ap 
transportlīdzekli.

► Palūdziet otrai personai sniegt jums 
norādījumus.

Uzbrauktuves rampas nav nostiprinātas
Uzbrauktuves rampas var noslīdēt no kravas nodalījuma malas, 
un iekraujamais transportlīdzeklis var noslīdēt no uzbrauktuves 
rampas - pastāv saspiešanas / trieciena risks!
► Pirms iekraušanas/izkraušanas pārbaudiet, vai 

uzbrauktuves dēļi ir piestiprināti pie iekraušanas zonas 

malas.

4. attēls Sliežu ceļa platuma iestatīšana

Uzbrauktuves rampas novietotas nepareizā sliežu ceļa 
platumā Iekraujamais transportlīdzeklis var nolēkt no 
uzbrauktuves rampas - saspiešanas / trieciena risks!
► Pirms iekraušanas/izkraušanas novietojiet 

uzbrauktuves rampas līdz pareizajam sliežu platumam.

Procedūra:
► Novietojiet piekabi uz stingras zemes, lai novērstu tās 

iegrimšanu vai apgāšanos.
► Nodrošiniet piekabi pret nobraukšanu.
► Nospiediet stāvbremzi un nostipriniet piekabi ar riteņu 

atslēgām.
► Nolokiet teleskopiskos kloķa balstus.
► Novietojiet uzbrauktuves rampas atbilstoši vajadzīgajam 

sliežu ceļa platumam.
► Pārbaudiet, vai uzbrauktuves rampas ir nostiprinātas.
► Uzbrauciet uz uzbrauktuves rampām lēni.
► Uzbrauciet uz piekabes taisni, nevis sānu leņķī.

BRĪDINĀJUMS

B - 007
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Beramkravu iekraušana un izkraušana

Netīra/mitra iekraušanas zona
Kravas nodalījums var kļūt slidens netīrumu, ūdens vai 
ledus dēļ - pastāv risks paslīdēt / nokrist!

► Uzmanīgi iebrauciet kravas nodalījumā un pievērsiet 
uzmanību netīrām, slapjām/braucamām vietām.

► Ja nepieciešams, pirms uzkāpšanas uz kravas nodalījuma 
notīriet netīrumus.

Kravas pārvietošana
Iekraušanas/izkraušanas laikā pastāv paaugstināts traumu risks. 
Cilvēki var sagriezties un tikt saspiesti.
►

Iekraušana/izkraušana ar celtni
Stiprinājums var saplēsties un krava var nokrist - 
piekārta krava var saspiest/uzgāzt cilvēkus!

► izmantot.
► Nestājieties zem piekārtām slodzēm.

►  Sargājiet cilvēkus no bīstamās zonas.

Dzeramnauda ceļojuma laikā
Krava nekontrolējami slīd no iekraušanas virsmas - 
saspiešanas / trieciena risks!

► Piekabi nolieciet tikai tad, kad tā ir nekustīga.

izmantot.

Ieeja iekraušanas zonā
Uzkāpjot uz/izkāpjot no kravas nodalījuma/šasijas, 
cilvēki var nokrist pāri dubļusargiem, jūgstieņiem, 
šasijai un instrumentu kastēm.

.

Kravas gultu var nobīdīt kravas, kvadrātveida 
kokmateriāli, spriegošanas lentes un paliktņi - 
paklupšanas risks!

► Nodrošiniet pietiekamu apgaismojumu iekraušanas zonā.
► Uzglabājiet paletes, spriegošanas siksnas un instrumentus, 

kas nav nepieciešami, paredzētajās glabāšanas vietās.
► Uzturiet iekraušanas zonu tīru.

► izmantot.
► Uzkāpiet uz kravas platformas uzmanīgi.
► Nekad neuzkāpiet uz sasvērtas kravas nodalījuma.
► Neizlēciet uz kravas nodalījuma vai no tā.
► Ja nepieciešams, izmantojiet fiksētas kāpnes, lai uzkāptos 

un nokāptos.

Beramā materiāla iekraušana
Iekraujot neiesaiņotas preces, tās var piespiest pie 
atvāžamās malas. Nenostiprinātas nolaižamās malas 
var atvērties - pastāv trieciena/ saspiešanas risks!

► Pirms beramkravu iekraušanas pārbaudiet, vai visas 
nolaižamās malas / virsbūves ir aizvērtas un nostiprinātas.

BRĪDINĀJUMS BRĪDINĀJUMS BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

Kravas / kravas nostiprināšanas elementi kravas 
zonā

BRĪDINĀJUMS

, ,

BRĪDINĀJUMS
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5. attēls Beramkravu izkraušana

Beramkravu izkraušana
Krava var spiesties pret krituma malām. Pēc fiksatoru 
atbloķēšanas, spiediena dēļ krituma sāni var atvērties - 
trieciena risks!

► Atbloķējot atvāžamos sānus, nostājieties to sānos, nevis tieši 
pretī tiem.

► Ja nepieciešams, pirms tam izņemiet presējamos 
neiesaiņotos izstrādājumus no atveramās puses.

Sausu beramkravu materiālu izkraušana
Izkraujot sausus beramus materiālus, var rasties putekļi un var 
būt apgrūtināta redzamība.
► Sauso beramo materiālu izgāžiet lēni.
► Ja nepieciešams, pārtrauciet noliešanas procesu.

6. attēls Atgriešanās atpakaļ / bīstamās zonas

Procedūra:
► Pārliecinieties, ka netiek traucēta ceļu satiksme.
► Ja nepieciešams, nostipriniet apkārtējo teritoriju.
► Pirms apgāšanās pārbaudiet, vai piekabe ir savienota 

(fiksēta) un pievienota/aktivizēta hidraulikai.
► Kravas iekraušanas laikā vienmērīgi sadaliet kravu uz kravas 

nodalījuma.
► Nekad nestāviet bīstamajā zonā, iekraujot/izkraujot 

beramkravas.
► Sargājiet cilvēkus no bīstamās zonas.
► Vienmēr uzmanieties par piekabi.
► Pirms noliekšanas pārbaudiet, vai slīpuma gultņi ir pareizi 

noregulēti un nostiprināti.
► Atveriet atvāžamo pusi no tās puses, kas jānoliec.
► Pakraušanas virsmu nolieciet uz augšu, līdz izveidojas 

gara, vienmērīga materiāla plūsma.
► Kontrolēti nolieciet kravu.
► Nekad neuzkāpiet uz kravas nodalījuma vai šasijas 

apgāšanās laikā.

7. attēls Uz sāniem sasvērtas / bīstamās zonas

► Pēc izkraušanas, kad piekabe ir sasvērta un atvērta, 
uzmanīgi izbrauciet no izkraušanas zonas. Pastāv piekabes 
bojājumu risks.

► Pirms piekabes pārvietošanas ar paceltu tiltu pārliecinieties, 
ka nav šķēršļu, piemēram.
piemēram, joslā piekārti zari vai ēku daļas. Pastāv risks sabojāt 
transportlīdzekli un šķērsli.

► Nebrauciet lielus attālumus ar paceltu tiltu. Pastāv 
apgāšanās un negadījumu risks.

► Ievērojiet uz piekabes esošo brīdinājuma 
uzlīmi.

 BRĪDINĀJUMS  BRĪDINĀJUMS
Paaugstināta iekraušanas zona!
Kravas nodalījums var nokrist.
▶ Nestājieties zem p a c e l t ā s  kravas 

platformas.
▶ Iekraušanas zona apkopei ar

Nodrošiniet tehniskās apkopes atbalstu. 620.00034

Paaugstināta kravas zona!
Kravas zona var nokrist.
▶ Nestājieties zem paaugstinātas iekraušanas 

zonas.
▶ Droša iekraušanas zona ar balstu

apkopes darbu laikā.

B - 001 B - 002 B - 003

UZMANĪBU

BRĪDINĀJUMS
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  3  
Pieļaujamais svars un slodzes sadalījums

HTK xxxx.27= 1,20 m 
HTK xxxx.31= 1,51 m 
HTK xxxx.37= 1,61 m 
HTK xxxx.41 = 1,79 m

2
1

8. attēls Smaguma centrs

1 Kravas smaguma centra attālums no kravas nodalījuma priekšējās 
sienas.

2 Kravas smaguma centrs

Kravu novietojiet/izvietojiet tā, lai visas kravas smaguma centrs 
pēc iespējas vairāk atrastos virs piekabes gareniskās centra 
līnijas.
Uzturiet šo smaguma centru pēc iespējas zemāk.
Iekraujiet piekabi, ievērojot pieļaujamo pilnu masu, pieļaujamo 
ass slodzi un pieļaujamo jūgstieņa slodzi.

B - 014

Cenšaties panākt vienmērīgu svara sadalījumu, pat ar daļēju 
slodzi, lai katra ass būtu proporcionāli noslogota un jūgstieņa 
slodze būtu pietiekama.
Piekabes maksimālo lietderīgo slodzi var sasniegt tikai tad, ja 
kravas kopējais smaguma centrs ir atļautajā diapazonā.
Ierobežojiet punktu slodzi uz kravas virsmas līdz pieļaujamajam 
līmenim, veicot atbilstošus slodzes sadalīšanas pasākumus.

Slodzes sadalījums / Maks. Svars
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tabula HTK 2000.27

2. tabula HTK 2700.27

tabula HTK 2700.31

tabula HTK 3000.31

tabula HTK 3500.31

6. tabula HTK 3000.37

tabula HTK 3500.37

Tabula 8 HTK 3500.41

9. tabula HTK 3500.41 Tridem

Slodzes maksimālais svars

Transportlīdzekļa pilnā masa 2 000 kg

Stieņa slodze (S) 100 kg

Svars bez kravas aptuveni 665 kg

Lietderīgā slodze aptuveni 1335 kg

Slodzes maksimālais svars

Transportlīdzekļa pilnā masa 3 500 kg

Stieņa slodze (S) 150 kg

Svars bez kravas aptuveni 900 kg

Lietderīgā slodze aptuveni 2600 kg

Slodzes maksimālais svars

Transportlīdzekļa pilnā masa 3 500 kg

Stieņa slodze (S) 150 kg

Svars bez kravas aptuveni 1 140 kg

Lietderīgā slodze aptuveni 2360 kg

Slodzes maksimālais svars

Transportlīdzekļa pilnā masa 2 700 kg

Stieņa slodze (S) 100 kg

Svars bez kravas aptuveni 675 kg

Lietderīgā slodze aptuveni 2025 kg

Slodzes maksimālais svars

Transportlīdzekļa pilnā masa 3 000 kg

Stieņa slodze (S) 100 kg

Svars bez kravas aptuveni 900 kg

Lietderīgā slodze aptuveni 2100 kg

Slodzes maksimālais svars

Transportlīdzekļa pilnā masa 2 700 kg

Stieņa slodze (S) 100 kg

Svars bez kravas aptuveni 860 kg

Lietderīgā slodze aptuveni 1840 kg

Slodzes maksimālais svars

Transportlīdzekļa pilnā masa 3 500 kg

Stieņa slodze (S) 150 kg

Svars bez kravas aptuveni 1 015 kg

Lietderīgā slodze aptuveni 2485 kg

Slodzes maksimālais svars

Transportlīdzekļa pilnā masa 3 000 kg

Stieņa slodze (S) 100 kg

Svars bez kravas aptuveni 900 kg

Lietderīgā slodze aptuveni 2130 kg

Slodzes maksimālais svars

Transportlīdzekļa pilnā masa 3 500 kg

Stieņa slodze (S) 150 kg

Svars bez kravas aptuveni 1 185 kg

Lietderīgā slodze aptuveni 2315 kg
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Atvienošana
Pašizgāzēja virsbūvei riteņu ķīļi ir piestiprināti pie šasijas 
piekabes priekšpusē.

Papildus stāvbremzei piekabe ir jānostiprina ar riteņu 
ķīļiem kalnā/kalnā un atkabināta.

Vienmēr jābūt riteņu ķīļiem. Nekavējoties nomainiet 
pazaudētos vai bojātos riteņu ķīļus.

Nepareizi atvienota piekabe var sākt kustēties un 
apgāzties.
Cilvēkus var aizķert piekabe un notriekt - pastāv 
saspiešanas risks!

► Atvienojiet tikai tukšo piekabi.
► Pirms atkabināšanas piekabi nostipriniet pret nobraukšanu ar 

ķīļiem.

9. attēls Riteņu statīvs turētājā

1 Riteņu statīvs
2 Kronšteins

Nenostiprināti riteņu ķīļi
Brauciena laikā var nokrist nenostiprināti riteņu bloķētāji - pastāv 
nelaimes gadījumu risks!
► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai riteņu ķīļi ir nostiprināti.
► Regulāri pārbaudiet, vai kronšteini nav bojāti.

10. attēls Piekabe novietota

1 Pievilkta rokas bremzes svira
2 Atbalsta ritenis, nolaists

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

1 2

B - 011

1

2

B - 012
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Riteņu atslēgu darbība

 
11. attēls Saspiešanas bīstamība

1 Riteņu statīvs
2 Kronšteins
3 Iekraušanas tilts

Ievērojiet drošības norādījumus par riteņu bremžu 
atslēgu lietošanu, kas sniegti lietošanas pamācībā.
"Vispārējās automobiļu piekabes - 1. daļa".

Noņemiet riteņu ķīļus
Noņemot riteņu bremzes, varat saspiest rokas / pirkstus. 
Jūs varat atsist galvu pret šasiju.

►  izmantot.
► Riteņu atslēgas darbiniet uzmanīgi un lēni.
► Izvairieties no straujām kustībām.

12. attēls Riteņu bloķēšanas noņemšana

1 Svira
2 Kronšteins
3 Riteņu statīvs

► Nospiediet kronšteina (12/1. attēls) sviru (12/2. attēls).
► Vienlaikus izvelciet riteņu bloķētāju (12/3. attēls).
► Pēc lietošanas ievietojiet riteņu paliktņus turētājā.

13. attēls Apakšā novietoti bremzes kluči
1   Riteņu balsts

► Uzlieciet riteņu paliktņus (13/1. attēls) uz visas virsmas zem 
riteņiem.
Ņemiet vērā piekabes slīpuma virzienu, piemēram, uz 
nogāzes.

1 2 3

B - 008

1

2

3

B - 013
1

B - 010

UZMANĪBU
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Pārbaude pirms izbraukšanas

– Piekabe ir pareizi savienota.

– Elektrik-Elektrik-Secker ir savienots.

– Traktora savienojums ir atvienots un novietots.

– Kravas nodalījuma kabīne ir noliekta atpakaļ.

– Autostāvbremze ir atlaista.

– Teleskopiskie kloķu balsti ir pacelti un nostiprināti.

– Sānu / pagarinājumu / atloku / dēļu vārpstu daļas ir aizvērtas 
un nostiprinātas.

– Instrumentu kaste ir aizslēgta un nostiprināta.

– Uzbrauktuves rampas ir novietotas un nostiprinātas.

Pārbaudiet, kad stāvvieta

– Piekabe ir pareizi atkabināta.

– Ir iedarbināta stāvbremze.

– Zem tiem tiek novietoti riteņu ķīļi.

– Kravas nodalījuma kabīne ir noliekta atpakaļ.

– Elektrik-Elektrik-Secker ir novietots.

– Sānu / pagarinājumu / atloku / dēļu vārpstas ir slēgtas.

– Uzbrauktuves rampas ir novietotas un nostiprinātas.

– Darba vilciena kaste ir aizslēgta.
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4 Šasijas darbība
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Dizaina varianti
Piekabes teleskopiskais cilindrs kravas nodalījuma slīpēšanai 
tiek darbināts hidrauliski.
Ir iespējami šādi varianti:

– Manuālais rokas sūknis

– Elektrohidrauliskā sistēma ar avārijas rokas sūkni (pēc 
izvēles)

– Elektrohidraulika ar pieslēgumu traktoram (pēc izvēles)

Kravas gultu var noliekt ar velkošā transportlīdzekļa palīdzību, 
izmantojot manuālo rokas sūkni un pēc izvēles pieejamo 
elektrohidraulisko sūkni vai papildus izmantojot traktora 
savienojumu.

Hidrauliskā sistēma ir veidota kā divu kontūru sistēma.
Hidrauliskā sistēma ir piepildīta ar HLP ISO 46 hidraulisko eļļu 
un nodota ekspluatācijā rūpnīcā.
"Hidrauliskā savienojuma traktoram" variantu var kombinēt arī ar 
manuālo vai elektrisko hidraulisko sūkni, kas ļauj strādāt ar 
dažādiem vilcējiem.

Pārmērīgs darba spiediens
Pārsniegts maksimālais pieļaujamais spiediens - caurules var 
pārplīst / var tikt bojāti komponenti.
Izplūdusi eļļa var ievainot cilvēkus - nelaimes gadījumu risks!
► Ievērojiet eļļas spiediena un eļļas daudzuma maksimālās 

specifikācijas - skatiet uz piekabes uzlīmi.
► Ja hidrauliskā sistēma ir bojāta, sazinieties ar specializēto 

darbnīcu.

Nepareizi noregulēti slīpēšanas gultņi
Kravas nodalījuma slīpēšana notiek, izmantojot diagonāli 
uzstādītus slīpēšanas gultņus. Teleskopiskais cilindrs var saliekt 
kravas nodalījumu, līdz kravas nodalījums izlaužas cauri.
Šķembas var tikt izmestas - trieciena/traumas risks!
► Pirms katras sasvēršanas darbības pārbaudiet, vai 

sasvēršanas gultņi ir pareizi noregulēti un nostiprināti.
► Nodrošiniet kravas nodalījumu ar slīpēšanas gultņiem 

abās pusēs vai abos aizmugurējos slīpēšanas gultņos.

Caurules ir zem spiediena
Kad hidrauliskā līnija ir atvienota, tajā ir spiediens.
Eļļa var izplūst zem augsta spiediena un sagriezt cilvēkus / 
sadragāt ādu!
► Pirms atvienošanas pārliecinieties, vai cauruļvados ir 

samazināts spiediens un vai traktora agregāts ir izslēgts.

► izmantot.

Stabilitātes zudums sasveroties!
Kravas nodalījuma slīpēšanas gadījumā piekabe var 
sasvērties uz sāniem - pastāv saspiešanas/nelaimes 
gadījuma risks!

► Piekabi nolieciet tikai tad, kad tā ir nekustīga un savienota 
ar velkošo transportlīdzekli.

► Pirms dzeramnaudas došanas pārbaudiet, vai:
- piekabe ir stabila uz līdzenas virsmas.
- spiediens visās piekabes riepās ir vienāds.
- attālums līdz uzbērumiem/izrakumiem ir vismaz 2 m.

ir.
- nav spēcīga sānvēja (ieteicams līdz maks. 5 Bft, 
aptuveni 35 km/h - lapu koki šūpojas).
- viss vilciens (piekabe ar vilcēju) ir saskaņots.
/ ir izstiepts.

Braukšana bez nostiprinātas sūkņa sviras! Sūkņa 
svira var atdalīties no kronšteina un tikt izmesta uz ceļa.
Cilvēki var tikt notriekti - nelaimes gadījumu risks!

► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai sūkņa svira ir nostiprināta.

Nepareizas / vecas hidrauliskās eļļas lietošana
Hidrauliskā sistēma (šļūtenes, savienojumi, teleskopiskie cilindri) 
var ātri sarūsēt un sabojāties.
► Izmantojiet tikai HL, HLP un HPLD grupas hidrauliskās 

eļļas, piemēram, HLP ISO 46.

DANGER

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

DANGER
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1. attēls Darbības elementi

1 Ievietošanas atvērums
2 Vārstu ritenis
3 Eļļas uzpildes kakls
4 Drošinātājs
5 Sūkņa svira

Rokas sūknis ir uzstādīts V veida stieņa centrā. Sūkņa svira ir 
uzstādīta un nostiprināta uz šasijas.
Hidrauliskās sistēmas tehniskie dati:

– 10 litru eļļas līmenis

– Apkārtējās vides temperatūra - 30° līdz+ 100°

2. attēls Pievelciet vārsta riteni
1   Vārstu ritenis

► Pagrieziet / aizveriet vārsta riteni (2/1. attēls) 
pulksteņrādītāja virzienā.

3. attēls Sūkņa sviras atbloķēšana

1 Skrūve
2 Sūkņa svira
3 SpringElectrics-Secker

► Izvelciet atsperes/elektrisko kontaktdakšu (3/3. attēls) no 
skrūves atveres (3/1. attēls).

► Noņemiet sūkņa sviru (3/2. attēls).

1

2 3 4 5

F - 004

1

F - 008

1 2
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4. attēls Sūkņa sviras ievietošana un nostiprināšana

1 Spārnu uzgrieznis
2 Uzgriezums uz sūkņa sviras
3 Ievietošanas atvērums
4 Sūkņa svira

► Atskrūvējiet spārnu uzgriezni (4/1. attēls).
► Ievietojiet sūkņa sviru (4/4. attēls) ar iegriezumu (4/2. attēls) 

virzienā uz spārnu uzgriezni ievietošanas atverē (4/3. attēls).
► Pievelciet spārnu uzgriezni. Sūkņa 

svira ir nostiprināta.

5. attēls Kravas nodalījuma slīpēšana
1   Sūkņa svira

► Pārvietojiet sūkņa sviru (5/1. attēls) pārmaiņus uz augšu un uz 
leju.
Piezīme:
Sākumā ir nepieciešamas dažas pacelšanas kustības, līdz 
hidrauliskajā sistēmā tiek izveidots spiediens.

6. attēls Kravas nodalījuma slīpums

1 Iekraušanas zona
2 Drošības virve

► Veiciet šo procedūru, līdz iekraušanas virsma (6/1. attēls) ir 
vēlamajā pozīcijā vai drošības trosīte (6/2. attēls) ir nostiepta.
(maksimālais slīpuma leņķis).
Kravas gulta ir noliekta.

1

2

3

4
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7. attēls Sūkņa sviras atvienošana

1 Spārnu uzgrieznis
2 Ievietošanas atvērums
3 Sūkņa svira

Paplašinātais sūkņa virzule
Sūkņa virzule var oksidēties.
► Pēc apgāšanās procesa pārbaudiet, vai sūkņa virzule ir 

ievilkta.

► Nospiediet sūkņa sviru uz leju tā, lai sūkņa virzule (9/1. attēls) 
tiktu ievilkta.

► Atskrūvējiet spārnu uzgriezni (7/1. attēls).
► Izvelciet sūkņa sviru (7/3. attēls) no ievietošanas 

atveres (7/2. attēls).
► Ievietojiet sūkņa sviru turētājā.
► Pievelciet spārnu uzgriezni.

8. attēls Sūkņa svira nostiprināta

1 SpringElectrics-Secker
2 Sūkņa svira

► Ievietojiet atsperes/elektrisko kontaktdakšu (8/1. attēls) 
skrūves atverē.
Sūkņa svira (8/2. attēls) ir nostiprināta.

9. attēls Pievelciet vārsta riteni

1 Sūkņa virzule
2 Vārstu ritenis

► Lēnām pagrieziet/atveriet vārsta riteni (9/2. attēls) pretēji 
pulksteņrādītāja virzienam - nekad neatveriet vārsta riteni 
līdz galam.
Kravas gulta lēnām nolaižas sākuma stāvoklī.

1

2

3
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Akumulatora skābes noplūde
Akumulatora skābe ir kodīga, un saskare ar to

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

Elektrohidrauliskā sistēma

10. attēls Elektrohidraulikas pārskats

1 Sūkņa svira
2 Kontaktdakšas slēdzis kontaktligzda kontaktligzda
3 Savienojums ārējam akumulatora lādētājam (12 V)
4 Manuālais slēdzis (kabeļa garums 2,5 m)
5 Avārijas rokas sūknis

Elektrohidrauliskā sistēma sastāv no elektrohidrauliskā sūkņa, 
eļļas tvertnes un barošanas akumulatora un ir integrēta šasijā.
Elektrohidrauliskais sūknis tiek darbināts ar 12 V spriegumu, 
izmantojot barošanas akumulatoru.
Eļļas rezervuārs tiek piepildīts ar hidraulisko eļļu rūpnīcā un 
nodots ekspluatācijā.
Elektriskās/hidrauliskās sistēmas aktivizēšanai/deaktivizēšanai 
var izmantot priekšējā sienā esošo kontaktdakšu slēdzi.
Iekraušanas platformu noliec, izmantojot teleskopisko cilindru.
Elektrohidraulisko sistēmu darbina ar rokas slēdzi.

Ja elektrohidrauliskais sūknis nedarbojas, kravas gultu var 
noliekt, izmantojot avārijas rokas sūkni.

Barošanas akumulatora uzlāde
Ja jauda ir samazināta, barošanas akumulatoru var uzlādēt, 
izmantojot akumulatora uzlādes punktu.

Ievērojiet akumulatora lādētāja ražotāja norādījumus / 
drošības instrukcijas.

Par elektriskā uzlādes savienotāja montāžu skatiet sadaļu 
Tehniskā apkope 118. lappusē.
Regulāri un pilnībā uzlādējiet barošanas akumulatoru.

Uzlādes testeris
Akumulatora sargs var tikt izmantots, lai pārbaudītu barošanas 
akumulatora uzlādes stāvokli.
Par to, kā darbojas šī lietotne "IntAct Battery-Guard", varat 
uzzināt sadaļā "Barošanas akumulatora uzlāde / uzlādes 
stāvokļa pārbaude" 117. lappusē sadaļā "Apkopes darbi".

Neuzlādēts / vājš barošanas akumulators! Neuzlādēts 
vai pārāk vājš piekabes barošanas akumulators var izraisīt 
dzinēja palaišanas releju bojājumus.
velkošā transportlīdzekļa.
► Regulāri pārbaudiet barošanas akumulatora darbību.
► Pilnībā uzlādējiet barošanas akumulatoru, izmantojot 

ārējo akumulatora lādētāju.
► Ilgāku nelietošanas periodu laikā saglabājiet barošanas 

akumulatora veiktspēju, izmantojot trikle uzlādi.

Bīstamība, strādājot ar baterijām
Akumulatori var eksplodēt dzirksteļošanas vai 
īssavienojuma dēļ.

► Izvairieties no īssavienojumiem un dzirksteļošanas.
► Nenovietojiet nekādus instrumentus/priekšmetus uz baterijas.
► Pirms darbu uzsākšanas ar akumulatoriem pārklājiet 

akumulatora spailes.

► Nesmēķējiet bateriju tuvumā un turiet vaļā atklātu 
liesmu.

Ķīmisko apdegumu risks.

►  Ķīmiska apdeguma gadījumā nekavējoties 
konsultējieties ar ārstu.

Karstie akumulatori
Savienotas baterijas var sakarst - pastāv apdegumu risks!

► Pirms darbu uzsākšanas ar apietiem akumulatoriem 
ļaujiet tiem atdzist.

PIEZĪME
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11. attēls Elektrohidrauliskā sistēma

1 Barošanas akumulators (12 V)
2 Hidrauliskās eļļas rezervuārs
3 Elektrohidrauliskais sūknis

Elektrohidrauliskās sistēmas apkopi / remontu drīkst 
veikt tikai kvalificēts speciālists specializētā darbnīcā!

12. attēls Slēgta vienība

1 Pārsegs (cinkota tērauda loksne)

Strādājot ar elektrohidraulisko sistēmu, paceltajam 
kravas tiltiņam jābūt nostiprinātam ar apkopes balstu!
Skatiet sadaļu Tehniskā apkope no lappuses 105.

13. attēls Eļļas uzpildes daudzums

1 Eļļas līmeņa kontroles josla (min. / maks.)
2 Pildvielas savienojums
3 Hidrauliskās eļļas rezervuārs

Eļļas līmeni eļļas rezervuārā (13/3. attēls) var atpazīt uz vadības 
paneļa (13/1. attēls).
Eļļas līmenim jābūt starp min. un maks. ierobežojumiem.

Ievērojiet drošības norādījumus par darbu ar hidraulisko 
eļļu, kas izklāstīti nodaļā "Hidrauliskās eļļas pārbaude / 
nomaiņa" 115. lappusē, sadaļā "Hidrauliskā eļļa".

Uzturēšana.

1 2 3
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Elektrohidrauliskā sistēma - iekraušanas zonas noliekšana

 
14. attēls Elektrohidrauliskais vadības punkts

1 Plug-in slēdzis
2 Vāka vāciņš
3 Kontaktdakšas slēdzis kontaktligzda kontaktligzda
4 Savienojums ārējam akumulatora lādētājam (12 V)
5 Vāka vāciņš
6 Rokas slēdzis
7 Kronšteins

► Pirms kravas platformas apgāšanas pārbaudiet, vai piekabe ir 
savienota ar vilcēju un vai apgāšanas virziens ir iestatīts 
pareizi.

► Pārliecinieties, ka slīpēšanas gultņi ir pareizi uzstādīti / 
vēlamajā pozīcijā un nostiprināti.

15. attēls Ieslēgšanas slēdzis: pārslēgts uz ON

1 Kontaktdakšas slēdzis kontaktligzda kontaktligzda
2 Iespraudējies slēdzis: pārslēgts uz OFF
3 Ieslēgšanas slēdzis: pārslēgts uz ON

► Ievietojiet kontaktdakšas turētāju kontaktdakšas slēdža 
kontaktligzdā (15/1. attēls).

► Pagrieziet ieslēgšanas slēdzi (15/3. attēls) pozīcijā ON.

16. attēls Avārijas rokas sūknis Aizveriet vārstu
1   Vārstu ritenis

► Pagrieziet / aizveriet vārsta riteni (16/1. attēls) 
pulksteņrādītāja virzienā.

1 2 3 4 5        6 7  

F - 013

1

2

1

3

F - 018

1

F - 025



39

17. attēls Kravas nodalījuma slodzes noliekšana

1 Poga (uz augšu)
2 Poga (uz leju)
3 Kronšteins
4 Rokas slēdzis

► Noņemiet rokas slēdzi (17/4. attēls) no turētāja (17/3. 
attēls).

► Nospiediet un turiet nospiestu pogu (bultiņa uz augšu) (17/1. 
attēls), līdz kravas nodalījums ir vēlamajā pozīcijā.
Kad ir sasniegts maksimālais slīpuma leņķis, elektriskais 
hidrauliskais sūknis tiek izslēgts, izmantojot gala slēdzi.

18. attēls Kravas nodalījuma gultnes noliekšana

► Novērojiet piekabes uzvedību apgāšanās laikā.
► Ja nepieciešams, pārtrauciet apgāšanās procesu, ja 

beramkravas pienācīgi neslīd no izkraušanas virsmas vai ja 
piekabe negaidīti pārvietojas.

► Ja nepieciešams, veiciet apgāšanās procesu slīpēšanas 
režīmā. Beramais materiāls noslīd no iekraušanas virsmas.

19. attēls Vārsta riteņa atskrūvēšana
1   Vārstu ritenis

► Pagrieziet/atveriet vārsta riteni (19/1. attēls) pretēji 
pulksteņrādītāja virzienam.
Hidrauliskās līnijas spiediena palielināšanai ir bloķētas. 
Elektrohidrauliskā sistēma

1
2

3 4
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Elektrohidrauliskā sistēma - Kravas nodalījuma sliekšņa noliekšana atpakaļ

20. attēls Avārijas rokas sūkņa aizvēršana

1 Avārijas rokas sūknis
2 Vārstu ritenis

► Lēnām pagrieziet/atveriet vārsta riteni (9/2. attēls) pretēji 
pulksteņrādītāja virzienam - nekad neatveriet vārsta riteni 
līdz galam.
Kravas gulta lēnām nolaižas sākuma stāvoklī.

21. attēls Izslēgta elektrohidraulika
1   Iespraudējies slēdzis

► Pagrieziet kontaktdakšas slēdzi (21/1. attēls) pozīcijā OFF.
► Pagrieziet kontaktdakšas slēdzi vēl par 45° pretēji 

pulksteņrādītāja virzienam un izvelciet kontaktdakšas slēdzi 
no kontaktdakšas kontaktligzdas.

► Glabājiet kontaktdakšu slēdzi drošā vietā.

22. attēls Kontaktdakšas kontaktligzdas kontaktligzda ar vāciņu

1 Kontaktdakšas slēdzis kontaktligzda kontaktligzda
2 Vāka vāciņš

► Uz kontaktdakšas slēdža kontaktligzdas (22/2. attēls) uzlieciet 
vāciņu (22/1. attēls).

1

2
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23. attēls Rokas slēdža ievietošana

1 Rokas slēdzis
2 Kronšteins

► Cieši ievietojiet rokas slēdzi (23/1. attēls) turētājā (23/2. 
attēls) - kabelis ir vērsts uz leju.

24. attēls Kabeļi novietoti

1 Kabeļi
2 V-veida izvilkšanas josla

Vaļīgs kabelis
Trosīte braukšanas laikā var atslābināties un nokrist uz 
brauktuves - pastāv nelaimes gadījuma risks!
► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai kabelis ir droši novietots un 

nostiprināts uz V veida stieņa.

► Cieši ievietojiet rokas slēdža kabeli (24/1. attēls) V veida 
jūgstieņa iekšpusē (24/2. attēls).

► Ja nepieciešams, nostipriniet kabeli ar papildu palīglīdzekļiem
z. piemēram, Velcro lente.

25. attēls Vadīšanas pozīcija

1 Kontaktdakšas slēdža kontaktligzda, slēgta
2 Sūkņa svira, nostiprināta
3 Uzlādes elektriskais kontaktdakša (12V), bloķēta
4 Nodrošināts rokas slēdzis
5 Avārijas rokas sūknis

► Cieši ievietojiet rokas slēdzi (25/4. attēls) turētājā (23/2. 
attēls).

1

2
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Avārijas rokas sūknis

26. attēls Avārijas rokas sūknis Aizvērt vārstu
1   Vārstu ritenis

► Pagrieziet / aizveriet vārsta riteni (26/1. attēls) 
pulksteņrādītāja virzienā.

27. attēls Kravas nodalījuma slīpēšana

1 Sūkņa svira
2 Ievietošanas atvērums

► Noņemiet sūkņa sviru (27/1. attēls) no turētāja.
► Pārvietojiet sūkņa sviru ievietošanas atverē (27/2. attēls) 

(skat. Rokas rokas sūkņa noliekšana).
► Veiciet šo procesu, līdz iekraušanas zona ir vēlamajā 

pozīcijā.
Kravas gulta ir noliekta.

28. attēls Atskrūvējiet vārsta riteni
1   Vārstu ritenis

► Nospiediet sūkņa sviru uz leju tā, lai sūkņa virzule tiktu 
ievilkta.

► Lēnām pagrieziet/atveriet vārsta riteni (28/1. attēls) pretēji 
pulksteņrādītāja virzienam.
Kravas gulta lēnām nolaižas sākuma stāvoklī.

► Novērojiet, kā piekabe uzvedas apgāšanās laikā.
Atgāšanās atpakaļ tiek pārtraukta / apturēta, pagriežot vārsta riteni.

► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai iekraušanas tilts ir 
nostiprināts slīpēšanas gultņos.

1
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M
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Traktora pieslēgums (papildaprīkojums)

29. attēls Traktora hidrauliskais savienojums

1 Blīvējuma vāciņš
2 Hidrauliskais savienojums traktoram (SVK BG3)
3 Traktora stāvvietas ligzda

Traktoru hidrauliskais savienojums ir velkošā transportlīdzekļa 
hidrauliskais savienojums. Izmantojot šo savienojumu, velkošā 
transportlīdzekļa hidraulisko sistēmu var izmantot piekabes 
hidrauliskajām funkcijām.
HTK tiek darbināts no traktora bloka.
Savienojumam ir divvirzienu vārsts, ko var izmantot, lai 
pārslēgtos starp velkošā transportlīdzekļa hidraulisko ķēdi un 
piekabes manuālā rokas sūkņa/elektrohidrauliskā sūkņa 
hidraulisko ķēdi.

30. attēls Hidrauliskās padeves pārslēgšana

1 Hidrauliskā ķēde velkošais transportlīdzeklis
2 Manuāla darbība
3 Divvirzienu aizbīdnis
4 Hidrauliskā ķēde Elektrohidrauliskais sūknis

Pārmērīgs hidrauliskais darba spiediens
Hidrauliskās līnijas var pārspiediena dēļ plīst, un izplūstošā 
hidrauliskā eļļa var iekļūt zem ādas.
► Pirms savienošanas ar traktoru pārbaudiet hidrauliskās 

līnijas stāvokli.
► Pārliecinieties, ka hidrauliskā agregāta darba spiediens ir 

pielāgots piekabes darba spiedienam - vajadzības gadījumā 
samaziniet darba spiedienu.

► Ievērojiet uz piekabes esošo uzlīmi, kas attiecas uz 
hidrauliskajām sistēmām.

31. attēls Uz piekabes piestiprinātā uzlīme

1 Maks. Eļļas spiediens (Pmax.) : 180 bar
2 Maks. Eļļas daudzums: 10 litri
3 Darba temperatūra: -30 °C / + 100 °C

Piekabes hidrauliskās padeves nodrošināšanai 
ievērojiet vilcējmašīnas lietošanas instrukciju.

Traktora hidrauliskajā sistēmā jābūt vajadzīgajam 
eļļas daudzumam, un tajā nedrīkst pārsniegt 
maksimālo pieļaujamo darba spiedienu.

1 2 3

F - 003

HIDRAULISKĀ SISTĒMA / Cilindrs
Technische Daten / Tehniskie dati:

pmax. = 180 bar
= 10,0 litri (dm³)

+
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620.00437
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HYDRAULIC

F - 016

1

F - 032

Traktora savienojuma pieslēgšana

32. attēls Hidrauliskā līnija, savienot

1 Kabeļa savienojums
2 Blīvējuma vāciņš
3 Traktora stāvvietas ligzda

► Noņemiet kabeļa savienojumu (32/1. attēls) no traktora 
stāvvietas ligzdas (32/3. attēls) vai noņemiet blīvējošo vāciņu 
(32/2. attēls).

► Ja nepieciešams, notīriet kabeļa savienojumu ar tīru 
drānu.

► Ja nepieciešams, pārbaudiet hidrauliskās eļļas līmeni 
traktorā.

► Pievienojiet kabeļa savienojumu traktora savienojuma 
kontaktligzdai.

Hidrauliskās padeves pārslēgšana

33. attēls Hidrauliskās padeves pārslēgšana
1   Sviras pozīcija: traktortehnikai

► Pagrieziet sviru (33/1. attēls) pulksteņrādītāja kustības 
virzienā no šasijas.
Svira tiek pārslēgta uz padevi no traktora bloka.
Spiediens tiek radīts, iedarbinot velkošo transportlīdzekli.

Traktora savienojums - iekraušanas zonas apgāšanās

34. attēls Kravas gulta sasvērta

Kravas gulta tiek vadīta no vilcēja transportlīdzekļa vadības 
punkta.
► Pirms kravas platformas apgāšanas pārbaudiet, vai piekabe ir 

savienota ar vilcēju vai nostiprināta pret apgāšanos.
► Pārliecinieties, ka nolieces gultņi ir pareizi / atbilstoši 

vēlamajam nolieces procesam piestiprināti un nostiprināti.

4 Traktora savienojums

1
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Traktora savienojums - Kravas nodalījuma slīpēšana

35. attēls Kravas nodalījuma noliekšana atpakaļ

Iekraušanas platforma tiek vadīta no vadības punkta uz traktora 
bloka.

► Nolieciet kravas nodalījuma kabīni atpakaļ braukšanas 
pozīcijā.

► Izslēdziet/izslēdziet traktoru.
► Iestatiet sviru rokas rokas sūkņa / elektrohidrauliskā sūkņa 

pozīcijā.
Ķēde uz traktoru ir atsevišķa.

Atvienošana

36. attēls Hidrauliskā līnija, stāvvieta

1 Kabeļa savienojums
2 Vāka atloks
3 Traktora stāvvietas ligzda

Atvienošanas laikā līnijā nedrīkst būt spiediens.

► Atvienojiet kabeļa savienojumu (36/1. attēls) no traktora 
sadales kārbas.

► Atveriet blīvējuma vāciņu (36/2. attēls) un pievienojiet kabeļa 
savienojumu traktora stāvvietas kontaktligzdai (36/3. attēls).
Kabeļa savienojums ir nodrošināts pret izkrišanu ar vāka 
atloku.

Pārslēgšanās starp ķēdēm

37. attēls Pārslēgšanās uz elektrohidraulisko sūkni
1   Sviras pozīcija: elektrohidrauliskajam sūknim

Pārslēgšana ir iespējama tikai tad, ja kravas nodalījums 
ir braukšanas pozīcijā (uz leju).

► Pārbaudiet, vai kravas nodalījuma nodalījuma slīpums ir noliekts 
atpakaļ.

► Pagrieziet sviru (37/1. attēls) pretēji pulksteņrādītāja rādītāja 
virzienam šasijas virzienā.
Svira ir iestatīta padevei no manuālā rokas sūkņa / 
elektrohidrauliskās sistēmas.

F - 059

1 2 3

F - 034

1

F - 033

M
620.00440



46

Kravas nodalījuma gultas nostiprināšana

38. attēls Kravas virsmas slīpēšanas uzglabāšana

1 Priekšējais slīpuma gultnis
2 Iekraušanas zona
3 Aizmugurējais slīpais gultnis

Kravas nodalījumam pilnībā jābalstās uz piekabes rāmja, 
pirms tiek mainīta slīpo gultņu novietojuma pozīcija!

Kravas gulta ir balstīta 4 stūru punktos.
Kravas nodalījumu var noliekt uz aizmuguri vai uz sāniem (pa labi 
vai pa kreisi).

39. att. 39. nostiprināts slīpuma gultnis

1 Kontaktligzda
2 SpringElectrics-Secker
3 Pildspalva
4 Grozāms gultnis

40. attēls Grozāmā gultņa A un B 
variants

1 Pagriešanas gultnis A
2 Pagriešanas gultnis B

41. attēls Kontaktligzdas konstrukcija

1 Kontaktligzdas A variants
2 Kontaktdakšas B variants, ar plecu
3 Atsperes tapa
4 Ķēde

Kravas gultu nedrīkst nostiprināt pa diagonāli sasvērtos 
gultņos!
Stiprināšanai drīkst izmantot tikai oriģinālos kontaktdakšu 
tapas!

Kontaktligzdas ir pieejamas divās dažādās versijās.
Pagriešanas gultņiem ir dažādas atveres (pagriešanas gultnis A un 
B).
Tas izslēdz iespēju nostiprināt iekraušanas zonu pa diagonāli.

1 3

A B

B A
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Pagrieziena gultņa regulēšana / nostiprināšana
Nolieciet atpakaļ:
Aizmugurējie slīpēšanas gultņi ir jānostiprina.
Nolieciet pa labi kustības virzienā:
Jāpieliek slīpi gultņi pa labi braukšanas virzienā.
Nolieciet pa kreisi braukšanas virzienā:
Jāpametina kreisajā pusē braukšanas virzienā novietotie slīpie 
gultņi.

atbloķēšana

Pirms pārkārtošanas kravas nodalījumā kravas nodalījums ir 
pilnībā jāiztukšo. Lai to izdarītu, pagrieziet manuālā / avārijas rokas 
sūkņa vārstu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz to vairs nevar 
pagriezt.

Lai noteiktu slīpēšanas virzienu, dodieties uz to stūri, kurā 
jāatbrīvo slīpēšanas gultnis.

42. attēls Pagriešanas gultnis - piestiprināts priekšpusē

1 Kontaktligzdas A variants
2 Kontaktdakšas B variants, ar plecu

Kravas nodalījuma slīpēšana uz priekšu
Krava slīd uz priekšu. Kravas 
nodalījums/krāvējs/šasija tiek deformēta.
- Saspiešanas / trieciena risks!

► Kravas nodalījuma slīpi uz priekšu nedrīkst noliekt uz 
priekšu - priekšpusē nedrīkst uzstādīt abas ieskrūvējamās 
bultskrūves.

43. attēls Nolokāmā gultņa atbloķēšana

1 SpringElectrics-Secker
2 Kontaktligzda
3 Pildspalva
4 Drošības cilpa

► Izvelciet atsperīgo elektrības kontaktdakšu (43/1. attēls).
► Pagrieziet kontaktdakšas tapu (43/2. attēls) tā, lai tapa 

(43/3. attēls) izkāptu no bloķēšanas cilpas (43/4. attēls).
► Pilnībā izvelciet kontaktdakšu.

1 A

2

B
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F - 040

Iespraudiet

44. attēls Kontaktligzdas ievietošana

1 Drošības cilpa
2 Pildspalva
3 Kontaktligzda

► Ievietojiet kontaktdakšu (44/3. attēls) tik tālu, cik tas ir 
iespējams.

► Pagrieziet un iebīdiet kontaktdakšu tā, lai tapa (44/2. attēls) 
aizķertos aiz bloķēšanas ieliktņa (44/1. attēls).

Saglabāt

45. attēls Bloķēšanas tapa nostiprināta
1   FederElektrik-Secker

► Ievietojiet atsperes/elektrisko kontaktdakšu (45/1. attēls) caur 
atveri kontaktskrūvē.
Kontaktdakšas tapa ir nodrošināta pret izkrišanu.

F - 016

31 2



49

Atgriešanās uz aizmuguri

46. attēls Aizmugurē ievietota kontaktskrūve

1 Kontaktdakša B, ar plecu
2 Kontaktligzda A

► Ievietojiet un nostipriniet kontaktdakšas (46/1. un 46/2. 
attēls) aizmugurējos nolieces gultņos.
Tiek atbrīvoti priekšējie slīpēšanas gultņi.

47. attēls Kravas nodalījuma slodzes noliekšana atpakaļgaitā

1 Doka izlīdzinātāja pacelšana
2 Kontaktligzda B, ievietota
3 Kontaktligzda A, ievietota

Ievērojiet un ievērojiet visus drošības pasākumus 
piekabes iekraušanas/izkraušanas laikā.
Skatiet sadaļu Darbība, sākot no 22. lappuses.

► Atbloķējiet vai atveriet aizmugurējo nolaižamo pusi 
(48/2. attēls).

48. attēls Kravas nodalījums pilnībā noliekts uz leju

1 Pilnībā pacelta iekraušanas zona
2 Aizmugurējā atvāžamā daļa, salocīta uz leju

► Kravas nodalījumu (48/1. attēls) var noliekt uz aizmuguri, 
izmantojot hidrauliku (skat. 38. lpp.).
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Sānu slīpuma noteikšana

49. attēls Skrūve, kas ievietota no kreisās puses braukšanas virzienā

1 Kontaktligzda B
2 Kontaktligzda A, ar plecu

► Ievietojiet un nostipriniet kontaktdakšas (49/1. un 49/2. 
attēls) piekabes kreisajā pusē.
Piekabes labajā pusē ir atbrīvoti saliekamie gultņi.

50. attēls Uz sāniem noliekta kravas gulta

1 Paaugstināta iekraušanas zona
2 Kontaktligzda A, ievietota
3 Kontaktligzda B, ievietota

Ievērojiet un ievērojiet visus drošības pasākumus piekabes 
iekraušanas/izkraušanas laikā.
Skatiet sadaļu Darbība, sākot no 22. lappuses.

► Salieciet attiecīgo sānu pilienu pusi.
► Ar hidraulikas palīdzību kravas nodalījumu var noliekt uz 

sāniem (skat. 38. lpp.).

51. attēls Iespraužama skrūve, kas ievietota pa labi braukšanas virzienā

1 Kontaktligzda A
2 Kontaktdakša B, ar plecu

► Ievietojiet un nostipriniet kontaktdakšas (51/1. un 51/2. 
attēls) piekabes labajā pusē.
Tiek atbrīvoti piekabes kreisās puses nolieces gultņi.
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Teleskopisko kloķu balstu darbība

 
52. attēls Vadīšanas pozīcija
1   Teleskopiskais kloķa balsts

Teleskopiskie kloķu balsti ir uzstādīti piekabes aizmugurē.

Ievērojiet un ievērojiet visus drošības pasākumus 
piekabes iekraušanas/izkraušanas laikā.
Pirms braukšanas teleskopiskie kloķu balsti ir jānoliek 
un jānostiprina.

53. attēls Atbalsta pozīcija
1   Teleskopiskais kloķa balsts

Teleskopiskie kloķveida balsti stabilizē piekabi, iekraujot un 
izkraujot transportlīdzekļus.
Teleskopiskie kloķveida balsti tiek darbināti ar rokas kloķi.

54. attēls Vadības elements
1 Kloķa rokturis  

Lai darbinātu teleskopiskos kloķus, ir nepieciešams kloķa 
rokturis.

Operators ir atbildīgs par kloķa roktura drošu pārvadāšanu / 
klātbūtni.

Ja kloķis ir pazaudēts, to var pasūtīt kā piederumu.

1
F - 051
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Darbs zem piekabes
Cilvēki var sasist galvu.

UZMANĪBU

PIEZĪME

Padziļinātas atbalsta kājiņas
Balsta kājas var iegrimt mīkstā/izžūstošā zemē.
Piekabe var apgāzties - sadursmes briesmas!

► Pārbaudiet, vai pamatne ir pietiekami stabila (stingra).
► Izmantojiet stabilu pamatni uz mīkstām/pakļāvīgām virsmām.

Teleskopiskie kloķa balsti braukšanas laikā var 
pieskarties brauktuvei un tikt norauti - nelaimes 
gadījuma risks!

► Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai teleskopiskā kloķa 
balsti ir pacelti un nostiprināti.

Iekraušana/izkraušana bez nolaistiem 
teleskopiskajiem kloķiem var izraisīt stabilitātes 
zudumu.

Piekabe var apgāzties - sadursmes briesmas!
► Pirms iekraušanas/izkraušanas pagrieziet teleskopiskos 

kloķus uz leju.
► Pārbaudiet, vai teleskopiskie kloķa balsti ir nostiprināti ar 

tapām.

► Izvairieties no straujām kustībām.
► Teleskopiskos kloķa balstus darbiniet tikai tad, kad 

atvāžamās malas ir aizvērtas.

Teleskopisko kloķu balstu darbība
Starp šasiju un teleskopisko kloķa balstu var saspiest 
pirkstus/rokas.

► Teleskopiskos kloķus darbiniet uzmanīgi un kontrolēti - 
neļaujiet tiem nokrist.

► izmantot.

►  Nolaižot teleskopiskos kloķus, kājas nedrīkst 
atrasties saspiešanas zonā.

► Teleskopiskos kloķus darbiniet tikai tad, kad piekabe ir 
nekustīga.

Nevienmērīgs piekabes atbalsts!
Nevienmērīgs piekabes balsts var pārslogot teleskopiskos 
stabilizatorus vienā pusē un radīt defektus.
► Teleskopiskos kloķus vienmērīgi pagrieziet uz leju.
► Pārliecinieties, ka piekabe nav novietota leņķī.

Manevrēšana / braukšana ar nolaistiem teleskopiskajiem 
kloķu balstiem!
Manevrējot / braucot no vietas, nolaistie teleskopiskie stabilizatori 
var deformēties un sabojāt piekabi.
► Pirms brauciena uzsākšanas vienmēr pagrieziet / 

pagrieziet teleskopiskos kloķus uz augšu vai uz iekšpusi.

BRĪDINĀJUMS PIEZĪME

UZMANĪBU
Braukšana ar teleskopiskajiem kloķu balstiem 
atbalsta pozīcijā

BRĪDINĀJUMS

Iekraušana/izkraušana bez
Pazemināti teleskopiskie kloķa balsti
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Nolaišana līdz atbalsta pozīcijai

55. attēls Pagriešanās

1 Kontaktligzda
2 Stiprinājuma stiprinājums
3 Teleskopiskais kloķa balsts

► Ar vienu roku turiet teleskopiskos kloķa balstus (55/3. 
attēls).

► Pilnībā izvelciet kontaktdakšu (55/1. attēls).
► Uzmanīgi pagrieziet teleskopisko kloķa balstu uz leju (90° 

leņķī), līdz aizbāžņa tapu var ievietot nākamajā brīvajā 
caurumā.

► No augšas pilnībā ievietojiet ieskrūvējamo bultskrūvi caur 
stiprinājuma stiprinājumu (55/2. attēls).

► Pārbaudiet bloķēšanas mehānismu.

Kloķītis uz leju Atbalsta pozīcija iekraušanai

57. attēls Nolaistās nivelēšanas kājas
1   Gaisa sprauga / attālums līdz pamatnei (aptuveni 5 cm)

► Pēc teleskopisko kloķu balstu nolaišanas pārbaudiet, vai 
starp zemi un izlīdzināšanas kāju joprojām ir gaisa 
sprauga (57/1. attēls).
Piekabes iekraušanas laikā šasija, izmantojot tilta balstiekārtu, 
deformējas, un teleskopiskie kloķa balsti balstās uz zemes.

Lai izkrautu transportlīdzekli, izlīdzinošajām kājām jābalstās 
uz zemes - gaisa sprauga nav nepieciešama.
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56. attēls Kloķēšana uz leju

1 Kloķa rokturis
2 Kloķa stiprinājums
3 Atbalsta struktūra
4 Izlīdzinošā kāja

► Ievietojiet kloķi (56/1. attēls) kloķa stiprinājumā (56/2. attēls).

Iekraušanai
► ~Griebjiet kloķi, līdz starp pamatni un izlīdzinošo kājiņu paliek 

5 cm gaisa sprauga (56/4. attēls).
Izkraušanai
► Turpiniet griezt, līdz izlīdzinošās kājas sasniedz zemi.

► Izvelciet kloķa rokturi un droši to novietojiet.
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Paceļiet kloķi uz augšu

58. attēls Krāna iedarbināšana

1 Kloķa rokturis
2 Kloķa stiprinājums
3 Izlīdzinošā kāja

► Uzstumiet kloķi (58/1. attēls) uz kloķa stiprinājuma (58/2. 
attēls).

► Nivelēšanas kājiņu (58/3. attēls) pagrieziet līdz galam uz 
augšu.

► Izvelciet kloķa rokturi un droši to novietojiet.

Pacelšana uz braukšanas pozīciju

59. attēls Grozāmā atzveltne

1 Kontaktligzda
2 Teleskopiskais kloķa balsts
3 Stiprinājuma stiprinājums

► Izvelciet kontaktdakšu (59/1. attēls).
► Uzmanīgi pagrieziet teleskopisko kloķa balstu (59/2. attēls) 

uz augšu.
► No augšas līdz galam izstumiet kontaktdakšu.

Vadīšanas pozīcija

60. attēls Teleskopiskie kloķveida balsti kustības stāvoklī

► Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai teleskopiskie kloķa 
balsti ir pilnībā pacelti un nostiprināti.
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Toolbox
Kā papildaprīkojums ir pieejama slēdzama instrumentu kaste.
Instrumentu kaste atrodas šasijas priekšējā labajā pusē 
braukšanas virzienā.
Instrumentu kaste ir paredzēta stiprinājumu siksnu, instrumentu, 
tīrīšanas piederumu u. c. glabāšanai.
Instrumentu kaste nav ūdensizturīga.

Atbloķēta instrumentu kaste
Ceļojuma laikā var izkrist priekšmeti. Vāku var noraut - pastāv 
nelaimes gadījumu risks!
► Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai instrumentu kaste ir 

aizvērta un nostiprināta.
► Bloķējiet instrumentu kasti, lai novērstu neatļautu tās 

atvēršanu.

Atveriet rīku komplektu

61. attēls Instrumentu kaste ir slēgta

1 Vāks
2 Vāks
3 Montāžas kronšteins
4 Slēdzene ar slēdzenes cilindru

Ievērojiet norādīto virsmas slodzi (skatīt ražotāja 
norādījumus uz vāka iekšpuses, aptuveni 30 kg).

► Atlociet vākus (61/2. attēls) no slēdzeņu cilindriem (61/4. 
attēls).

► Ja nepieciešams, atbloķējiet slēdzenes (61/4. attēls) ar 
atslēgu (62/1. attēls).

► Atskrūvējiet stiprinājumus.
► Nolaižiet vāku uz leju.
► Uzmanieties, lai, atverot vāku, no tā neizkrist kādi priekšmeti.

Aizvērt instrumentu kasti

62. attēls Atvērtā rīku kaste

1 atslēga
2 Toolbox
3 Vāks

► Salieciet vāciņu (62/3. attēls) uz augšu.
► Aizveriet stiprinājumus.
► Ja nepieciešams, aizslēdziet instrumentu kasti ar atslēgu 

(62/1. attēls).
Vāks ir aizvērts.

► Aizveriet vāku (61/2. attēls).
Instrumentu kaste ir aizslēgta un nostiprināta.

4

1 2 3
F - 056



56

PIEZĪME

Rezerves riteņa turētājs

Pārāk cieši pieskrūvēti rezerves riteņa uzgriežņi
Riteņa ritenis var deformēties.
► Pievelciet rezerves riteņa uzgriežņus ar maksimālo griezes momentu 80 

Nm.

Rezerves ritenis, rezerves riteņa turētājs un stiprinājuma 
elementi ir pienācīgi jānostiprina pret nozaudēšanu.
Vaļīgi transportētiem rezerves riteņiem (uz kravas 
nodalījuma) jābūt droši nostiprinātiem.

64. attēls Rezerves riteņa turētājs ar rezerves riteni

1 Rezerves ritenis
2 Rezerves riteņa turētājs ar riteņa skrūvi

Rezerves riteņa turētāju (63. attēls) drīkst izmantot tikai rezerves 
riteņa piestiprināšanai un pārvadāšanai (64/1. attēls).
► Nepiestipriniet rezerves riteņa turētājam nekādu kravu.

Rezerves riteņa pārvadāšana piekabes priekšpusē palielina 
jūgstieņa slodzi.
► Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai nav pārsniegta 

maksimālā jūgstieņa slodze.

► Uzlieciet bojāto riteni uz rezerves riteņa turētāja skrūvēm 
(64/2. attēls).

► Pieskrūvējiet riteni cieši, izmantojot lodveida uzgriežņus un 
uzgriežņus ar uzmavu.

► Saspriegošanas griezes moments ir 80 Nm.
► Regulāri pārbaudiet gaisa spiedienu rezerves ritenī.
► Regulāri pārbaudiet, vai rezerves ritenis ir cieši piestiprināts 

(maks. 80 Nm).

1 2

F - 061

63. attēls Uzstādīts rezerves riteņa 
turētājs

1 Konsole
2 Rezerves riteņa turētājs

Rezerves riteņa turētājs (63. attēls) ir pieejams kā 
papildaprīkojums.
Bojātos riteņus var ātri nomainīt bojājuma gadījumā, lai turpinātu 
braucienu.
Rezerves riteņa turētājs ir uzstādīts uz kronšteina (63/1. attēls) ar 
rezerves riteņa turētāju (63/2. attēls), kas atrodas šasijas 
priekšējās daļas labajā pusē braukšanas virzienā.
Turpmāka rezerves riteņa uzstādīšana drīkst notikt tikai šim 
nolūkam paredzētajā stiprinājuma vietā!
► Nesvērciet papildu caurumus šasijā.

/ Stieņa vilkšanas stienis.

1 2
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5 Kravas nostiprināšana / darbības korpuss
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Struktūru galvenokārt veido:

– Sānu krituma malas

– Aizmugurējā sānu daļa

– Priekšējā starpsiena

– Uzbrauktuves rampas

– Stiprinājuma kronšteini / stiprinājuma gredzeni

– Piekabes piekare (pēc izvēles)

– Tērauda režģa stiprinājums (pēc izvēles)

– Alumīnija stiprinājums (pēc izvēles)

– H-veida rāmis (pēc izvēles)

– Augsts tents / rāmis (pēc izvēles)

– Plakans brezenta tents (pēc izvēles)

– Pārsega tīkls (pēc izvēles)

Kāpšana pa virsbūvi
Konstrukcija nenodrošina pietiekamu stabilitāti 
cilvēkiem.
Virsbūves elementi var izliekties vai salūzt - pastāv risks 
nokrist!

► Neizmantojiet virsbūves elementus kā kāpnes.
► Darbam ar ķermeni izmantojiet stabilas kāpnes.

Objekti uz virsbūves
Brauciena laikā no virsbūves/kravas nodalījuma var 
nokrist ledus, sniegs, zari un citi priekšmeti - pastāv 
nelaimes gadījumu risks!

► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai uz virsbūves/kravas 
nodalījuma nav sakrājies ūdens, ledus, sniegs, zari vai citi 
priekšmeti. Ja nepieciešams, tos noņemiet.

► Ja nepieciešams, izmantojiet stabilas kāpnes.

Nenodrošināta / noslīdējusi krava
Atverot spriegošanas elementus, krava var nokrist no 
piekabes - pastāv saspiešanas / trieciena risks!

► Pārliecinieties, ka krava ir vertikālā stāvoklī un nav 
noslīdējusi.

► Ja krava ir noslīdējusi, uzmanīgi atveriet spriegošanas 
elementus un nostipriniet noslīdējušo un nenostiprināto kravu.

► Atveriet virsbūves slēdzenes no stāvokļa, kas atrodas ārpus 
virsbūves daļu pagriešanas diapazona (nolaižamās puses).

1. attēls Konstrukcija - sastāvdaļas (tērauda versija)

1 Nolaižamā daļa, gala virsma / fiksēta
2 Nolaižamā, sānu labā+kreisā, / nolokāmā puse
3 Aizmugurējā atvāžamā, grozāmā / nolokāmā daļa
4 Svārsta bloķēšanas slēdzenes
5 Salokāmie stiprinājumi
6 Dēlīšu vārpsta ar piedziņas dēļiem

2. attēls Konstrukcija - sastāvdaļas (alumīnija versija)

1 Iekraušanas zona / iekraušanas grīda, tērauds
2 Stūra statnis

1 2 3 4

5 6
A - 001
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3. attēls Struktūra - komponenti

1 Piekaramā pusē esošā eņģe
2 Izvelkams stiprinājuma 

kronšteins

4. attēls HTK 41 (alumīnija pilienu puse)

1 Stūra statnis
2 Sadalīta sānu puse
3 Centra statnis

Vispārīga informācija

1 2

A - 003

4100 mm

1 2 3

A - 108

5
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Darbības nolaižamās malas / slēdzenes
Atvāžamās malas nodrošina kravas nostiprināšanu ar drošu 
stiprinājumu.

Likums aizliedz braukt ar atbloķētu vai daļēji demontētu 
sānu paneli.

Drop sāni ir smagi!
Nolaižamās malas ir jāsaliek/nojauc, darbojoties 2 
cilvēkiem.

Ekspluatācijas laikā vienmēr ievērojiet / ievērojiet:

– Pirms leņķa sviras slēdzeņu atbloķēšanas novietojiet sevi 
uz sāniem no kritiena puses.

– Atvāžamos sānus izmantojiet tikai tad, ja kravas nodalījums 
ir horizontālā stāvoklī.

– Atbloķējiet leņķa sviru slēdzenes vienu pēc otras, vienlaikus 
stingri turot sānu pusi.

Braukšana ar atvērtiem sāniem
Personas var reģistrēt.
Krava var izkrist - pastāv nelaimes gadījumu risks!
► Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai visas nolaižamās 

malas ir aizvērtas / ievietotas un nostiprinātas.

Braukšana ar daļēji demontētiem sāniem
Nolaižamās malas nevar nostiprināt - nelaimes gadījumu risks!
► Brauciet tikai ar visiem piestiprinātiem vai pilnībā noņemtiem 

sāniem.

Nenodrošinātas leņķa sviras slēdzenes!
Brauciena laikā var atvērt piltuvi
- Avārijas briesmas!

► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai visas leņķa sviru 
slēdzenes ir nostiprinātas ar bloķēšanas atsperēm.

Darbības nolaižamās malas un slēdzenes
Atverot/aizverot atvāžamās malas un aizbīdņus, var 
saspiest pirkstus/rokas.

► izmantot.
► Kontrolēti nolieciet atvāžamos sānus - neļaujiet tiem nokrist.
► Neaizsveriet sānu daļu, lai to bloķētu tieši sānu daļas 

balstu/atslēgu zonā.
► Aizveriet rokas sviras ar plakanas rokas plaukstu.

Piliena sāni zem slodzes spiediena
Atvēršanas laikā atvāžamās malas var atsperties - 
trieciena risks!

► Pirms atbloķēt sānu slēdzenes, pārbaudiet, vai krava nav 
piespiesta pie sānu slēdzenes.

► Ja nepieciešams, iepriekš mainiet kravas novietojumu.
► Atverot atvāžamo pusi, nostājieties tās sānos - ārpus 

pagrieziena diapazona.

Demontēti nolaižamie sāni
Demontētas nolaižamās malas var kļūt par šķērsli - risks 
paklupt!

► Neuzstādiet demontētus nolaižamos sānus tiešā 
iekraušanas un izkraušanas darba zonā.

► Izvietojiet dēlīšus gareniski - nenovietojiet tos uz galiem.

BRĪDINĀJUMS

UZMANĪBU

UZMANĪBU

DANGER

BRĪDINĀJUMS
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Darbības leņķa sviras bloķēšanas variants 1

5. attēls Leņķa sviras fiksators

1 Āķis
2 Actiņas
3 Bloķēšanas atspere
4 Svira

1. varianta slīpās sviras slēdzenes nostiprina sānu un sānu 
atvāžamās malas.

atbloķēšana

6. attēls Leņķa sviras slēdzenes atbloķēšana

1 Āķis
2 Actiņas
3 Bloķēšanas atspere
4 Svira

► Atbloķējiet leņķa sviras slēdzeni.
- Nospiediet bloķēšanas atsperi (6/3. attēls) un 
vienlaikus atveriet sviru (6/4. attēls). Āķis (6/1. attēls) 
tiek atbrīvots.

Bloķēšana

7. attēls Leņķa sviras bloķēšana

1 Āķis
2 Actiņas
3 Bloķēšanas atspere
4 Svira

► Aizveriet leņķa sviru slēdzenes vienu pēc otras.
- Pagrieziet sviru (7/4. attēls), līdz āķis (7/1. attēls) ievelkas 
cilpā (7/2. attēls) un bloķēšanas atspere (7/3. attēls) aizķeras 
savā vietā.
Paceļamā daļa ir nodrošināta pret patstāvīgu atvēršanos 
ceļojuma laikā.

1
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3
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Darbības leņķa sviras bloķēšanas variants 2

8. attēls Bloķēta leņķa sviras slēdzene

1 Gultņu žurnāls
2 Aizvara turētājs
3 Bloķēšanas atspere
4 Svira

atbloķēšana

9. attēls Atbloķēta leņķa sviras slēdzene

1 Svira
2 Bloķēšanas atspere
3 Gultņu žurnāls
4 Drošinātāja iegriezums

► Atbloķējiet leņķa sviras slēdzeni.
- Nospiediet sviru (9/1. attēls) aizvēršanas virzienā, līdz 
bloķēšanas atspere (9/2. attēls) atbrīvojas.
- Izvelciet bloķēšanas atsperi no bloķēšanas iegriezuma 
(9/4. attēls) un vienlaikus pagrieziet sviru līdz galam.
Atbloķē gultņa tapu (9/3. attēls).

Bloķēšana

10. attēls Leņķa sviras bloķēšana

1 Gultņu žurnāls
2 Aizvara turētājs
3 Bloķēšanas atspere
4 Svira

► Aizveriet leņķa sviru slēdzenes vienu pēc otras.
- Aizveriet sviru (10/4. attēls), cik tālu vien tas ir iespējams. 
Bloķēšanas atsperei (10/3. attēls) jānofiksējas bloķēšanas 
iegriezumā (9/4. attēls).
Paceļamā daļa ir nodrošināta pret patstāvīgu atvēršanos 
ceļojuma laikā.
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Priekšējās samazinājuma puses darbināšana

11. attēls Priekšējā nolaižamā puse aizvērta

1 Priekšējā starpsiena
2 Leņķa sviras fiksators

Priekšējo nolaižamo sānu (11/1. attēls) var nolocīt un noņemt.
Priekšējā starpsiena pozitīvi nostiprina kravu.

Salokāms uz leju

12. attēls Atvērtā priekšējā nolaižamā puse

1 Priekšējā starpsiena
2 Leņķa sviras fiksators

► Atbloķējiet leņķa sviras slēdzeni (12/2. attēls), variants 1 
(skat. "Atbloķēšana" 61. lpp.).

► Uzmanīgi un kontrolēti nolieciet priekšējo nolaižamo pusi 
(12/2. attēls).

Collapse

13. attēls Slēgta piliena puse

1 Leņķa sviras fiksators
2 Priekšējā starpsiena

► Uzmanīgi un kontrolēti aizveriet priekšējo nolaižamo pusi 
(13/2. attēls).

► Bloķējiet leņķa sviras fiksatoru (13/1. attēls) variantā 1 (skat. 
"Bloķēšana" 61. lpp.).

Braukšana ar nolocītu priekšējo aizmugurējo sānu
Ceļojuma laikā priekšējā atvāžamā sānu daļa var atdalīties no 
atvāžamās sānu eņģēm un nokrist - pastāv nelaimes gadījumu 
risks!
► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai priekšējā nolaižamā 

puse ir aizvērta un nostiprināta vai noņemta.

BRĪDINĀJUMS
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Darbs ar sānu pilienu sānu

14. attēls No sāniem aizvērta sānu daļa

1 Leņķa sviras fiksators
2 Sānu atvāžamais sāns

Sānu atvāžamās malas (14./2. attēls) ir kustīgi iestiprinātas 
atvāžamo malu eņģēs (15./2. attēls).
Nolaižamās malas labajā un kreisajā pusē ir nostiprinātas ar 
slēdzenēm (14/2. attēls).

► Sānu nolaižamos sānus izmantojiet tikai tad, ja kravas 
nodalījuma kaste ir horizontālā stāvoklī.

► Atbloķējiet fiksatorus vienu pēc otra.
► Stingri turiet piliena pusi.

Salokāms uz leju

15. attēls Atvērtā sānu puse

1 Iekraušanas zona
2 Piekaramā pusē esošā eņģe
3 Sānu atvāžamais sāns
4 Bīstamā zona

► Atbloķējiet 1. leņķa sviras bloķēšanas variantu (skat. 
"Atbloķēšana" 61. lpp.).

► Uzmanīgi un kontrolēti nolieciet sānu pilienu pusi (15/2. 
attēls).
Kravas nodalījumu (15/1. attēls) var noliekt.

► Iziet no bīstamās zonas (15/3. attēls).
► Aizsargājiet cilvēkus.

Collapse

16. attēls Padziļinājuma puses aizvēršana

1 Sānu atvāžamais sāns
2 Leņķa sviras fiksators

► Uzmanīgi un kontrolēti aizveriet sānu pilienu pusi (16/1. 
attēls).

► Bloķējiet leņķa sviras fiksatoru (16/2. attēls) variantā 1 (skat. 
"Bloķēšana" 61. lpp.).

1 2
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Aizmugurējās atvāžamās daļas darbināšana Salokāms

 
17. attēls Aizmugurējā nolaižamā puse aizvērta

1 2. leņķa sviras bloķēšanas variants (augšā)
2 2. leņķa sviras bloķēšanas variants (apakšā)
3 Aizmugurējā sānu daļa

Aizmugurējo nolaižamo sānu (17/3. attēls) var nolocīt un 
noņemt.
Aizmugurējo atvāžamo daļu var darbināt svārsta režīmā.
Aizmugurējā sānu daļa ir nostiprināta ar divām leņķa 
slēdzenēm augšpusē un apakšpusē.

18. attēls Aizmugurējās nolaižamās puses atbloķēšana augšpusē

1 Svira
2 Bloķēšanas atspere
3 Gultņu žurnāls
4 2. leņķa sviras bloķēšanas variants (augšā)

► Pārbaudiet, vai 2. (apakšējais) leņķa sviras slēdzenes 
variants (17/2. attēls) ir aizvērts un nostiprināts.

► Atbloķējiet augšējās leņķa sviras slēdzenes 2. variantā (18/4. 
attēls) (skat. "Atbloķēšana" 62. lpp.).

19. attēls Aizmugurējā nolaižamā sānu daļa salocīta uz leju

1 2. leņķa sviras bloķēšanas variants (augšā), nenostiprināts
2 2. leņķa sviras bloķēšanas variants (apakšā), nostiprināts
3 Gultņu žurnāls
4 Aizmugurējā sānu daļa
5 Iekraušanas zona

► Uzmanīgi un kontrolēti nolieciet aizmugurējo nolaižamo sānu 
(19/4. attēls).
Kravas nodalījumu (19/5. attēls) var noliekt.

Aizmugurējā atvāžamā daļa var atvērties spiediena 
palielināšanas dēļ - pastāv trieciena/ saspiešanas risks!

► Pirms kravas nodalījuma noliekšanas atbloķējiet 
aizmugurējo nolaižamo pusi.
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3
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Atveriet aizmugurējo sānu, kad kravas nodalījums ir 
noliekts uz leju.

BRĪDINĀJUMS
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Aizvērt Svārsta darbība

20. attēls Aizmugurējās atvāžamās malas aizvēršana

1 2. leņķa sviras bloķēšanas variants (augšā)
2 Aizmugurējā sānu daļa

► Uzmanīgi un kontrolēti aizveriet aizmugurējo nolaižamo pusi 
(20/2. attēls).

► Aizveriet leņķa sviras slēdzenes 2. (augšējā) varianta 
slēdzenes (20/1. attēls) vienu pēc otras (skat. "Bloķēšana" 
62. lpp.).
Aizmugurējā sānu daļa ir nostiprināta augšpusē ar abām 
slēdzenēm.

21. attēls Aizmugurējā nolaižamā puse atbloķēta apakšā

1 Svira
2 Bloķēšanas atspere
3 Gultņu žurnāls
4 Aizmugurējā sānu daļa

► Pārbaudiet, vai 2. (augšējā) varianta leņķa sviras slēdzenes 
(20/1. attēls) ir aizvērtas un nostiprinātas.

► Atbloķējiet 2. (apakšējā) varianta leņķa sviras slēdzenes (21. 
attēls) (skat. "Atbloķēšana" 62. lpp.).

► Uzlieciet kravas nodalījumu.
Beramkravas var izkraut.

22. attēls Aizmugurējā sānu daļa svārsta režīmā

1 Bīstamā zona
2 Aizmugurējā sānu daļa
3 2. leņķa sviras bloķēšanas variants (augšā), nostiprināts
4 2. leņķa sviras bloķēšanas variants (apakšā), atvērts

► Atkāpieties no bīstamās zonas (22/1. attēls) un turiet cilvēkus 
tālāk.
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Collapse

23. attēls Sānu pilienu atveres atvēršana

1 Sānu kritums uz sāniem, atbloķēts
2 Atbloķēta aizmugurējā sānu daļa

Sānu sienas deformācija / leņķa sviras fiksators
Pastāv sadursmes risks, ja svārsta režīmā ir atvērta aizmugurējā 
atvāžamā puse un vienlaikus ir atvērta sānu atvāžamā puse!
► Pirms sānu nolaišanas puses atbloķēšanas pārbaudiet, vai 

leņķa sviras slēdzene nav sānu nolaišanas puses kustību 
diapazonā.

► Ja nepieciešams, aizveriet aizmugurējo atvāžamo pusi (23/2. 
attēls).

24. attēls Aizmugurējā nolaižamā puse aizvērta

1 2. leņķa sviras bloķēšanas variants (augšā), nostiprināts
2 2. leņķa sviras bloķēšanas variants (apakšā), nostiprināts

► Rūpīgi un kontrolēti aizveriet aizmugurējo atvāžamo pusi.
► Aizveriet leņķa sviras slēdzenes 2. (apakšējā) varianta (24/2. 

attēls) slēdzenes (skat. "Bloķēšana" 62. lpp.).
Aizmugurējā sānu daļa ir nostiprināta apakšā ar 
abām slēdzenēm.
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1 2

A - 023

Nolaižamo sānu un statņu demontāža

25. attēls HTK kā plato

Ja brauc kā plato, kravu nav iespējams nostiprināt 
pozitīvi.
Pārliecinieties, ka krava ir droši nostiprināta!

Nolaižamās malas un statņus var demontēt.
Piekabi var izmantot kā platformu, piemēram, celtniecības 
tehnikas / transportlīdzekļu pārvadāšanai.

Aizmugurējās sānu daļas demontāža

26. attēls Aizmugurējās nolaižamās malas demontāža

1 2. leņķa sviras bloķēšanas variants (augšā)
2 Gultņu žurnāls
3 Aizmugurējā sānu daļa
4 2. leņķa sviras bloķēšanas variants (apakšā)

► Atbloķējiet leņķa sviras fiksatorus apakšā (26/4. attēls).
► Atbloķējiet leņķa sviras fiksatorus augšpusē (26/1. attēls) - 

stingri turiet aizmugurējo nolaišanas pusi (26/3. attēls).
► Noņemiet aizmugurējo nolaišanas pusi no gultņa tapām 

(26/2. attēls).

Atbloķējiet krituma sānus

27. attēls Padziļinājuma sānu demontāža

1 Piekaramā pusē esošā eņģe
2 Drošības tapa

► Uzmanīgi un kontrolēti nolieciet pilienu pusi (28/1. attēls).
► Noņemiet bloķēšanas tapu (27/2. attēls) no sānu eņģes (27/1. 

attēls) - uzglabājiet to drošā vietā.

A - 022

1 2 3

4

A - 028
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Demontāža nolaižamās malas

28. attēls Padziļinājuma sānu demontāža
1   Lapu puse

► Satveriet atvāžamo pusi (28/1. attēls) aptuveni tās garuma 
vidū.

► Salieciet piliena pusi horizontālā stāvoklī.
► Uzmanīgi izvelciet piliena pusi atbrīvotajā kustības virzienā.
► Lai novērstu bojājumus, novietojiet noņemamo daļu drošā 

vietā.

Balstu demontāža

29. attēls Stūra statņu noņemšana

1 Stūra statnis
2 Kabata ar kociņu

► Izvelciet stūra statņus (29/1. attēls) no statņu kabatām (29/2. 
attēls).

Ja statņi ir iestrēguši:

► Atbrīvojiet tos, uzmanīgi piesitot uz sāniem ar mīkstu āmuru.
► Sargājiet statņus no bojājumiem.

Stūra statņu uzstādīšana

1

2

4
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A - 026

30. attēls Stūra statņu ievietošana

1 Rotācijas sviras slēdzene
2 Garais stūra statnis (aizmugurējais)
3 Actiņas
4 Īsais stūra statnis (gala virsma)
5 Kabata ar kociņu

► Ievietojiet garo stūra statni (30/2. attēls) aizmugurējā statņa 
kabatā (30/5. attēls).
- Pārliecinieties, ka pagriežamās sviras slēdzene (30/1. attēls) 
ir vērsta uz āru un ka svira ir atvērta uz aizmuguri.

► Ievietojiet īso stūra statni (30/4. attēls) priekšējā statņa 
kabatā.
- Pārliecinieties, ka cilpiņa (30/3. attēls) ir vērsta uz āru un uz 
priekšu.

Ja statņus nevar ievietot ar rokām:

► Ar mīkstu āmuru uzmanīgi piesitiet stūra statņus no sāniem 
tik tālu, cik tas ir iespējams.

1
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Aizveriet / nostipriniet nolaižamās malas

31. attēls Atvāžamās malas noliekšana

1 Dropside
2 Piekaramā pusē esošā eņģe
3 Drošības tapa

► Paņemiet piliena pusi (31/1. attēls) aptuveni tās garuma vidū.
► Novietojiet atvāžamo pusi horizontālā stāvoklī uz atvāžamās 

puses eņģēm (31/2. attēls).
► Ievietojiet fiksācijas šķelto tapu (31/3. attēls) vienā no sānu 

eņģēm - nedaudz izstiepiet fiksācijas šķelto tapu.
Ja nepieciešams, nomainiet bojāto drošinātāja tapu.

Bloķēšanas krituma malas

32. attēls Piestiprinātie nolaižamie sāni

1 Padziļinātie sāni
2 Leņķa sviras fiksators

Nenodrošinātas sānu puses eņģes / sānu puses paneļi
Nolaižot uz leju, nolaižamā puse var izslīdēt / nokrist no 
nolaižamās puses eņģēm - trieciena / saspiešanas risks!
► Pirms nolaižamās puses darbināšanas pārbaudiet, vai tā ir 

nostiprināta ar drošības šķelto tapu vienā no no nolaižamās 
puses eņģēm.

► Nomainiet deformētas/izlietotas fiksācijas tapas.

► Salieciet uz augšu atvāžamo pusi (32/1. attēls).
- Pārliecinieties, ka leņķa sviras fiksatori (32/2. attēls) ir 
atvērti.

► Bloķējiet visus rotējošo sviru slēdzenes aizbīdņus uz 
nolaišanas sāniem. Ar vienu roku stingri turiet nolaižamās 
malas.
Sānu atvāžamās malas un priekšējā atvāžamā mala ir 
aizvērtas un nostiprinātas.

Aizmugurējā sānu bloka uzstādīšana

33. attēls Aizmugurējā sānu daļa nostiprināta

1 Aizmugurējā sānu daļa
2 2. leņķa sviras bloķēšanas variants (augšā)
3 2. leņķa sviras bloķēšanas variants (apakšā)

► Uzlieciet aizmugurējo krituma pusi ar gultņa tapām uz 
augšējās leņķa sviras fiksatoriem (33/2. attēls).

► Aizveriet augšējās leņķa sviras slēdzenes.
► Aizveriet aizmugurējo nolaižamo pusi (33/1. attēls).
► Bloķējiet apakšējās leņķa sviras fiksatorus (33/3. attēls).

Aizmugurējā sānu daļa ir aizvērta un nostiprināta.

BRĪDINĀJUMS
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A - 090

Tērauda režģa stiprinājums / Alumīnija stiprinājums / Darbiniet 
noņemamo stiprinājumu 1   Alumīnija stiprinājums

Alumīnija augšējo bloku darbina tāpat kā tērauda režģa augšējo 
bloku.

34. attēls Tērauda režģa stiprinājums, četrpusējs

1 Sānu tērauda režģa stiprinājums
2 Tērauda režģa stiprinājums aizmugurē
3 Stūra statņu stiprinājums
4 Aizmugurējā sānu daļa

Alumīnija stiprinājums un tērauda režģa stiprinājums ir kopā
620 mm augstumā un palielina piekabes kravas tilpumu.
Stiprinājumi sastāv no 4 tērauda režģa sienām / alumīnija 
stiprinājuma sienām un 4 stūra statņu stiprinājumiem.
Papildu sienas tiek novietotas uz pamatnes sāniem un 
nostiprinātas ar stiprinājumiem.
Pamata nolaižamo sānu funkcija (locīšanas un šūpoļu darbība) 
paliek nemainīga.
Augšējos paneļus var izmantot svārsta režīmā.

35. attēls Pārskats par slēgta tērauda režģa stiprinājumu

1 Tērauda režģa stiprinājums aizmugurē
2 2. leņķa sviras bloķēšanas variants (augšā)
3 Leņķa sviras bloķēšanas variants 1
4 Aizmugurējā sānu daļa
5 2. leņķa sviras bloķēšanas variants (apakšā)
6 Sānu tērauda režģa stiprinājums
7 Sānu atvāžamais sāns

36. attēls Alumīnija stiprinājums, četrpusējs
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UZMANĪBU

► darbojoties 2 cilvēkiem.

► , izmantojiet  .

Braukšana ar nenostiprinātām piekabēm!
Brauciena laikā nenostiprinātus stiprinājumus var izmest - 
trieciena/nelaimes gadījuma risks!
► Pieskrūvējiet stūra statņu stiprinājumu pamatnes 

krituma puses stūra statņos.
► Pirms braukšanas aizveriet visas pamatnes sānu 

slēdzenes.
► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai visi stiprinājumi un disku 

aizbāžņi ir stingri nostiprināti.

37. attēls Piestiprināšana pie piliena

1 Sānu dropside stiprinājums
2 Aizmugurējais aizmugurējais pagarinājums
3 Pants dropside stiprinājums

Tāpat kā pamata sānu malas pagarinājums, arī sānu malas 
pagarinājums ir 350 mm augsts.
Darbs ar sānu sienu stiprinājumiem
(37/1. attēls) darbojas tāpat kā sānu tērauda režģa stiprinājumi.
Aizmugurējā atvāžamā pagarinājuma (37/2. attēls) darbība ir 
izskaidrota atsevišķi (skat. no 76. lpp.).

Braukšana ar ievietotiem stūra statņu stiprinājumiem, bez 
uzstādītiem stiprinājumiem
Stūra statņa stiprinājums nav nostiprināts un to var izmest - 
trieciena/nelaimes gadījuma risks!
► Demontējot stiprinājumus, noņemiet stūra statņu stiprinājumu.

Grozāmie stiprinājumi
Grozāmie stiprinājumi var izkrist un nokrist - 
trieciena/piegriešanas risks!

► Virskārtas paneļus nevar pagriezt.
► Ja nepieciešams, demontējiet stiprinājuma sienas 

iekraušanai/izkraušanai.

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

Uzstādāmo piederumu uzstādīšana / noņemšana
Pielikumi var nokrist - pastāv saspiešanas risks!

BRĪDINĀJUMS
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Noliekt uz sāniem Aizvērt uz sāniem

38. attēls Atvāžamās malas noliekšana

1 Leņķa sviras bloķēšanas variants 1
2 Sānu tērauda režģa stiprinājums
3 Sānu atvāžamais sāns

► Atbloķējiet leņķa sviru slēdzenes abās pusēs (38/1. attēls) 1. 
variants (skat. "Atbloķēšana" 61. lpp.).

► Uzmanīgi un kontrolēti nolieciet sānu pilienu pusi (38/3. 
attēls).
Tērauda režģa stiprinājums sānos (38/2. attēls) tiek atbrīvots.

Kravas nodalījumu (39/2. attēls) var noliekt.

39. attēls Uz sāniem noliekta kravas gulta

1 Tērauda režģa stiprinājums
2 Iekraušanas zona
3 Sānu atvāžamais sāns

► Nolaižiet kravas nodalījumu uz leju (39/2. attēls).
Sānu krituma puse (39/3. attēls) ir nolocīta, un sānu tērauda 
režģa stiprinājums (39/1. attēls) ir svārsta režīmā.

40. attēls Slēgta tērauda režģa stiprinājums
1   Leņķa sviras slēdzenes 1. variants, slēgts

► Atgrieziet kravas nodalījumu atpakaļ tā sākotnējā 
stāvoklī.

► Aizveriet sānu pilienu pusi un nobloķējiet leņķa sviras 
fiksatorus (40/1. attēls).
Tērauda režģa stiprinājums ir aizvērts un nostiprināts.
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Atgriešanās uz aizmuguri

41. attēls Aizmugurējās nolaižamās puses atbloķēšana
1   2. leņķa sviras bloķēšanas variants (augšējais)

► Pārbaudiet, vai leņķa sviras fiksatori (apakšā) (42/3. attēls) 
ir aizvērti.

► Atbloķējiet 2. (augšējo) leņķa sviras bloķēšanas variantu 
(41/1. attēls) (skatīt "Atbloķēšana" 62. lpp.).

42. attēls Aizmugurējās nolaižamās malas atvēršana

1 2. leņķa sviras bloķēšanas variants (augšā)
2 2. leņķa sviras bloķēšanas variants (apakšā)
3 Tērauda režģa stiprinājums aizmugurē
4 Aizmugurējā sānu daļa

► Uzmanīgi un kontrolēti nolieciet aizmugurējo nolaižamo sānu 
(42/4. attēls).
Tērauda režģa stiprinājums aizmugurē (42/3. attēls) tiek 
atbrīvots.

43. attēls Atgriešanās uz aizmuguri

1 Aizmugurējā sānu daļa
2 Tērauda režģa stiprinājums aizmugurē

Tērauda režģa stiprinājuma pagriešana uz aizmuguri 
Pagrieztā tērauda režģa stiprinājuma ierīce var izkrist no stūra 
statņa stiprinājuma un apgāzties.
- Trieciena / saspiešanas risks!
► Neizgrieziet tērauda režģa stiprinājumu uz sānu tērauda režģa 

stiprinājumiem.
► Ja nepieciešams, noņemiet tērauda režģa stiprinājumu aizmugurē.

► Uzlieciet piekabi atpakaļgaitā.
Aizmugurējā nolaižamā puse (43/1. attēls) ir nolocīta, un 
aizmugurējais tērauda režģa stiprinājums (43/2. attēls) ir 
svārsta režīmā.
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Tērauda režģa stiprinājums un aizmugurējā 
sānu daļa svārsta režīmā!

UZMANĪBU

Svārsta darbība Aizmugurējā sānu daļa ar tērauda režģi - apgāšanās

44. attēls Atgriezts atpakaļ
1   Aizmugurējā sānu daļa, svārsta darbība

Aizmugurējo nolaižamo sānu var atvērt, lai izkrautu 
smalkgraudainas beramkravas, piemēram, smiltis un granti.

► Atbloķējiet 2. leņķa sviras bloķēšanas variantu (apakšā) 
(skat. "Atbloķēšana" 62. lpp.).

► Nolieciet piekabi atpakaļgaitā.
Aizmugurējā sānu daļa (44/1. attēls) darbojas svārsta režīmā. 

Tērauda režģa stiprinājums ir aizvērts un nostiprināts.

45. attēls Tērauda režģa stiprinājums, brīvi šūpojams

1 Tērauda režģa stiprinājums aizmugurē

Rupja beramkravu materiāla, piemēram, iežu, 
izkraušana Izkraušanas laikā iežu gabali var deformēt 
aizmugurējo krituma pusi svārsta režīmā.
► Demontējiet aizmugurējo sānu.

Ja nepieciešams, aizmugurējo sānu var noņemt.
► Demontējiet aizmugurējo nolaižamo sānu (44/1. attēls) 

(skat. "Aizmugurējās nolaižamās sānu daļas demontāža" 
68. lpp.).

► Nolieciet piekabi atpakaļgaitā.
Tērauda režģa stiprinājums aizmugurē (45/1. attēls) ir brīvi 
piekārts.

46. attēls Tērauda režģa stiprinājums nav nostiprināts

1 Tērauda režģa stiprinājums aizmugurē
2 Aizmugurējā sānu daļa

Tērauda režģa stiprinājums aizmugurē atsverot atpakaļ, 
ietriecas aizmugurējā atvāžamā pusē - sadursmes risks!

► Pārbaudiet, vai tērauda režģa stiprinājums aizmugurē ir 
nostiprināts pret apgāšanos ar aizmugurējo nolaižamo pusi.

Nav atļauts braukt ar noņemtu aizmugurējo aizmugurējo sānu!

► Pēc kravas nodalījuma noliekšanas atpakaļ uzmontējiet 
aizmugurējo nolaižamo sānu (46/2. attēls) (skat. 
"Aizmugurējās nolaižamās sānas montāža" 70. lpp.).
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Šūpoles darbības aizmugurējā sānu daļa ar sānu daļas stiprinājumu - apgāšanās

47. attēls Svārsta darbība ar piekabi pie sānu malas

1 Aizmugurējais aizmugurējais pagarinājums
2 Pants dropside stiprinājums
3 Aizmugurējā sānu daļa
4 2. leņķa sviras bloķēšanas variants (augšā)
5 2. leņķa sviras bloķēšanas variants (apakšā)

Transporta līdzekļa darbība

► Atbloķējiet 2. (augšējā) varianta leņķa sviras slēdzenes 
(47/4. attēls) (skatīt "Atbloķēšana" 62. lpp.).

► Atbloķējiet 2. (apakšējā) varianta leņķa sviras slēdzenes 
(47/5. attēls) (skatīt "Atbloķēšana" 62. lpp.).
Aizmugurējais atvāžamais stiprinājums (47/1. attēls) ir 
atbrīvots.

Aizmugurējā atvāžamā puse ir piestiprināta pie atvāžamās 
puses pagarinājuma eņģēm (47/2. attēls).

Iekraušanas zonu var noliekt.

► Uzlieciet kravas nodalījumu.
Aizmugurējā sānu daļa (47/3. attēls) un sānu daļas 
pagarinājums darbojas svārsta režīmā.

48. attēls Atbloķējot sānu pagarinājuma eņģi

1 Gumijas virve
2 Kontaktligzda
3 Slazdi

Salokīšanas darbība

► Pagrieziet fiksatoru (48/3. attēls) horizontālā stāvoklī.
► Izvelciet kontaktdakšas tapu (48/2. attēls) no eņģes (48. 

attēls).
► Kontaktdakšas tapa ir nodrošināta pret nozaudēšanu 

ar gumijas auklu (48/1. attēls).
Aizmugurējā sānu daļa ir atdalīta no sānu daļas stiprinājuma.

49. attēls Aizmugurējās atvāžamās puses atbloķēšana

1 Aizmugurējā sānu daļa
2 Kontaktligzda
3 2. leņķa sviras bloķēšanas variants (augšā)

► Atbloķējiet 2. (augšējā) varianta leņķa sviras slēdzenes 
(49/3. attēls) (skat. "Atbloķēšana" 62. lpp.).

► Nedaudz nolieciet aizmugurējo nolaižamo sānu (49/1. 
attēls). Bloķēšanas tapas (49/2. attēls) karājas virs 
aizmugurējās atvāžamās puses.
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2 Aizmugurējā sānu daļa
3 Bloķēšanas tapa nostiprināta
4 Eņģes

50. attēls Aizmugurējās atvāžamās malas nolokīšana

1 Aizmugurējā sānu daļa
2 Kontaktligzda

Aizmugurējā sānu paneļa nolokāmība
Brīvi piekārti tapas var sasisties, salokot aizmugurējo 
atvāžamo sānu - risks tikt notriektam!
► Pārbaudiet, vai kontaktdakšas nav aizmugurējās 

aizmugurējās puses kustības zonā.

► Novietojiet kontaktdakšas (50/2. attēls) uz iekšu.
► Pilnībā nolieciet aizmugurējo nolaižamo sānu (50/1. attēls).

51. attēls Aizmugurējā sānu daļa salokāmā režīmā

1 Piekabes sānu daļas stiprinājums
2 Bloķēšanas tapa nostiprināta

► Ievietojiet kontaktdakšas (51/2. attēls) sānu pagarinājuma 
eņģes tapās (51/1. attēls).

► Nolieciet kravas nodalījumu uz aizmuguri.

52. att. 52 Nodalījuma sānu / sānu pagarinājuma nostiprināšana
1   Piekabes stiprinājums

► Nolieciet kravas nodalījuma kabīni atpakaļ braukšanas pozīcijā.
► Atbloķējiet un izvelciet fiksācijas tapu (52/3. attēls) no eņģēm 

(52/4. attēls).
► Uzmanīgi aizveriet aizmugurējo nolaižamo pusi (52/2. attēls).
► Novietojiet kontaktdakšu tapas aizmugurējās sānu malas 

priekšpusē.
► Aizveriet aizmugurējo nolaižamo pusi un nobloķējiet leņķa 

sviras fiksatorus.
► Nostipriniet eņģes ar fiksācijas tapām. Aizmugurējā 

nolaižamā puse un nolaižamās puses pagarinājums 
(52/1. attēls) ir aizvērti un nostiprināti.

UZMANĪBU
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Demontāža

53. attēls Aizmugurējās atvāžamās malas nolokīšana

1 2. leņķa sviras bloķēšanas variants (augšā)
2 Aizmugurējā sānu daļa

► Atbloķējiet leņķa sviras slēdzeni (augšā) (53/1. attēls), variants 
2 (skat. "Atbloķēšana" 62. lpp.).

► Uzmanīgi un kontrolēti nolieciet aizmugurējo nolaižamo sānu 
(53/2. attēls).

54. attēls Atvāžamās malas nolokīšana
1   Sānu sānu pusē

► Atbloķējiet 1. leņķa sviras bloķēšanas variantu 
(skat. "Atbloķēšana" 61. lpp.).

► Uzmanīgi un kontrolēti nolieciet sānu krituma pusi (54/1. 
attēls).

55. attēls Priekšējās nolaižamās malas nolocīšana

1 Priekšējā starpsiena
2 Leņķa sviras bloķēšanas variants 1

► Atbloķējiet leņķa sviras slēdzeni (55/2. attēls), variants 1 
(skat. "Atbloķēšana" 61. lpp.).

► Uzmanīgi un kontrolēti nolieciet priekšējo nolaižamo sānu 
(55/1. attēls).
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56. attēls Disku aizbāžņu noņemšana

1 Lamellas aizbāžņi
2 Stūra statņu stiprinājums

► Noņemiet četrus žalūziju aizbāžņus (56/1. attēls) no stūra 
statņu stiprinājumiem (56/2. attēls) - izmantojiet 
palīginstrumentu.

► Uzglabājiet žalūziju aizbāžņus drošā vietā.

57. attēls Tērauda režģa stiprinājuma demontāža

1 Tērauda režģa stiprinājums
2 Tenon

► Paceliet tērauda režģa stiprinājumu (57/1. attēls) no stūra 
statņu stiprinājumiem - pa diagonāli uz augšu. Tapas (57/2. 
attēls) izkustinās no vadotnēm.

► Novietojiet tērauda režģa stiprinājumu drošā vietā, lai 
pasargātu to no bojājumiem.

► Uzglabājiet žalūziju aizbāžņus drošā vietā.

58. attēls Noņemts aizmugurējais tērauda režģa stiprinājums

1 Tērauda režģa stiprinājums, sānu+ priekšējā pusē
2 Aizmugurējā atvāžamā daļa, salocīta uz leju

Tērauda režģa stiprinājums (58/1. attēls) aizmugurē ir noņemts.
Aizmugurējā nolaižamā sānu daļa (58/2. attēls) ir 
nolocīta uz leju. Piekabi var iekraut aizmugurē.
► Lai izkrautu beramkravas, nolieciet kravas platformas 

aizmuguri.
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59. attēls Ievietota stūra statņa stiprinājuma detaļa

1 Stūra statņu stiprinājums priekšpusē (garš)
2 Stūra statņu stiprinājums aizmugurē (īss)

Stūra statņu stiprinājumu (59. attēls) nedrīkst izmantot 
kravas nostiprināšanai.

► Pirms brauciena uzsākšanas un pirms 
iekraušanas/izkraušanas atvienojiet visus stūra statņu 
stiprinājumus.

60. attēls Stūra statņu stiprinājuma noņemšana

1 Stūra statņu stiprinājums (īss)
2 Stūra statņu stiprinājums (garš)
3 Stūra statnis (garš)
4 Stūra statnis (īss)

► Satveriet stūra statņa stiprinājumu (60. attēls) un izvelciet to uz 
augšu.

61. attēls Tērauda režģa stiprinājums demontēts

Piekabi var izmantot bez tērauda režģa stiprinājuma.
► Tērauda režģa stiprinājumu un stūra statņu stiprinājumu 

uzglabājiet drošā vietā, lai vēlāk tos varētu samontēt.
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Montāža

62. attēls Tērauda režģa stiprinājumi Sastāvdaļas

1 Stūra statņu stiprinājums (garš)
2 Stūra statņu stiprinājums (īss)
3 Lamellas aizbāžņi

Aizmugurē ir uzstādīti garie statņu pagarinājumi. Priekšpusē ir 
uzstādīti īsie statņu pagarinājumi.
Žalūziju aizbāžņi (62/3. attēls) nostiprina tērauda sieta 
pagarinājumu stūra statņu pagarinājumos.
► Novietojiet stūra statņu stiprinājumu (garais)

(62/1. attēls) un stūra statņu stiprinājums (īss) (62/2. attēls).

63. attēls Stūra statņu stiprinājuma novietojums

1 Stūra statņu stiprinājums (īss)
2 Stūra statņu stiprinājums (garš)

► Novietojiet stūra statņu stiprinājumus (63. attēls) uz 
attiecīgajiem sānu sānu stūra statņiem - atzīmējiet īso/ 
gareno.

64. attēls Stūra statņu stiprinājuma ievietošana

1 Stūra statņu stiprinājums
2 Vadlīnijas
3 Stūra statnis

► Ievietojiet stūra statņa stiprinājumu (64/1. attēls) ar vadotnēm 
(64/2. attēls) pret kravas nodalījumu (uz iekšu) stūra statnī 
(64/3. attēls), cik tālu vien iespējams.
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65. attēls Tērauda režģa stiprinājuma piestiprināšana

1 Tērauda režģa stiprinājums
2 Tenon

► Ievietojiet tērauda režģa stiprinājumu (65/1. attēls) ar tapām 
(65/2. attēls) stūra statņu stiprinājuma vadotnē (64/2. attēls).

66. attēls Žalūziju aizbāžņu ievietošana

1 Lamellas aizbāžņi
2 Stūra statņu stiprinājums

► Ievietojiet žalūziju aizbāžņus (66/1. attēls) stūra statņu 
stiprinājumā (66/2. attēls) - viegli iebāzt.

67. attēls Uzstādīts tērauda režģa stiprinājums

► Aizveriet un nobloķējiet nolaižamās malas (skat.
"Aizvērt" lappusē 66. lpp.) visapkārt.

► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai visi lamellu aizbāžņi 
(66/1. attēls) ir droši iestiprināti stūra statņu pagarinājumos 
(66/2. attēls).
Tērauda režģa stiprinājums ir uzstādīts un nostiprināts.
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Pārsega tīkla darbība

Kniedēm jābūt piestiprinātām pie sānu sāniem, priekšpusē un 
aizmugurē.

► Piekabes āķus ap piekabi uzstādiet specializētā darbnīcā.
► Uzlieciet pārsega tīklu uz kravas nodalījuma.
► Uzvelciet paplašinātāja virvi uz āķiem vienu pēc otra.
► Aptiniet izplečamo virvi ap stiprinājumiem stūra statņos.
► Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai ap piekabi ir izstiepts 

aizsargtīkls.

68. attēls Kravas nodalījums ar nospriegotu pārsega tīklu
1   Pārsega tīkls

Pārsegs ir izstiepts pāri sānu sienām un piestiprināts pie āķiem 
ar izvelkamās virves palīdzību.
Aizsargtīkls ir paredzēts vaļēju kravu, piemēram, vieglo dārza 
atkritumu, lapu, zaru, šķeldas, zāles, papīra, kartona u. c., 
nostiprināšanai, lai tās nenokristu no iekraušanas zonas.

69. attēls Aizsargtīkla stiprinājuma elements
1   Āķis

Informāciju par augstās plēves/rāmja ekspluatāciju 
skatiet lietošanas pamācībā "Piekabes vieglajiem 
automobiļiem - Vispārīgi punkti - 1. daļa".
Pārsega tīklu drīkst izmantot tikai tad, ja atvāžamās 
malas / pagarinājumi ir aizvērti.
Pārseguma tīkls netiek izmantots, lai nostiprinātu pašus 
nolaižamos sānus / pagarinājumus.
Aizsargtīkla / izplešamās virves pārklājumam nedrīkst 
būt plaisu.

Noņemt

► Izvelciet paplašinātāja virvi no visiem āķiem vienu pēc 
otra.

► Salociet pārsega tīklu un droši uzglabājiet to, piemēram, 
instrumentu futrālī.

Pārsega tīkls ceļojuma laikā var atdalīties un lidot 
apkārt. Kravu var satricināt / izmest - nelaimes gadījumu 
risks!

► Pirms došanās ceļā pārbaudiet, vai pārsega tīkls ir pilnībā 
izstiepts ap krituma malām un nostiprināts.

Pielikums

Nenostiprināts/nepilnīgi uzstādīts pārsega tīkls!

UZMANĪBU

1

A - 118

1

A - 116



84

1 2

A - 095

Plakanā vāka darbība

 
70. attēls Piemērs: Plakana brezenta pamatnes nolaišanas pusē

1 Plakana brezenta konstrukcija
2 Spriegošanas virve

Plakano brezentu var uzvilkt uz pamata bortiem, bortiem, 
tērauda režģa pagarinājumiem un alumīnija pagarinājumiem.
Plakano brezentu nostiprina, izmantojot spriegošanas virves un 
āķus vai skavas.
Šķērsstieņi atbalsta plakano vāku un novērš ūdens uzkrāšanās / 
slodzes radītos bojājumus.

71. attēls Piemērs: Puse augstuma brezenta

1 Pusaugstuma brezenta plēve
2 Spriegošanas virve

72. attēls Piemērs: Plakana plēve ar piestiprinājumu pie sānu malas

1 Plakana brezenta konstrukcija
2 Krampji
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A - 093
321

Montāža

73. attēls Šķērssijas novietotas

1 Krusteniskais kronšteins ar leņķa kronšteinu
2 Sānu atvāžamais sāns

► Piestipriniet šķērsstiegu/as (73/1. attēls) kravas nodalījuma 
vidusdaļā paralēli sānu nolaišanas malām (73/2. attēls) 
vienādā attālumā.

74. attēls Spriegošanas troses sagatavošana ar āķi

1 Spriegošanas virve
2 Āķis

► Ievietojiet spriegošanas trosi (74/1. attēls) āķī (74/2. 
attēls).

► Savelciet saspriegošanas virves cilpu un cieši savelciet to uz 
āķa.

75. attēls Spriegošanas troses piestiprināšana

1 Āķis
2 Actiņas
3 Spriegošanas virve

► Izstiepiet plakano brezentu uz nolaižamās malas vai 
nolaižamās malas pagarinājumiem.

► Ar āķiem (75/1. attēls) piestipriniet saspriegošanas troses 
(75/3. attēls) plakanā brezenta cilpās (75/2. attēls). - Izvelciet 
spriegošanas trosi caur plakanā brezenta cilpu un savelciet to 
apkārt.
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2

Operācija

76. attēls Plakana brezenta atbloķēšana (ar pamatnes nolaišanas pusi)

1 Spriegošanas virve
2 Āķis
3 Dropside slots

Spriegošanas troses ir zem spriegojuma!
Darbojoties ar āķu spriegojuma trosēm, jūs varat 
savainoties.

► Strādājot stingri turiet spriegošanas troses - neatlaidiet tās 
zem spriegojuma.

► Darba laikā stingri turiet spriegošanas troses (76/1. attēls) - 
neatlaidiet tās, kad tās ir saspriegtas.

► Izvelciet āķus (76/2. attēls) no sānu atveres (76/3. attēls).
► Atveriet un noņemiet plakano brezentu.
► Lai pasargātu plakano vāku no bojājumiem, droši nolieciet 

to uz leju.

77. attēls Plakana brezenta nostiprināšana (ar pamatnes nolaišanas pusi)

1 Āķis
2 Dropside slots

► Izstiepiet plakano brezentu uz nolaižamās malas vai 
nolaižamās malas pagarinājumiem.

► Ar āķiem (77/1. attēls) nostipriniet plakano brezentu 
visapkārt (77/2. attēls) pamatnes nolaišanas sānu atverē 
(77/2. attēls).
Plakanais tents ir aizvērts un nostiprināts.
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Plakana brezenta konstrukcija uz alumīnija stiprinājuma Plakana brezenta uz tērauda režģa stiprinājuma

78. attēls Plakanais brezenta tents (ar alumīnija stiprinājumu)

1 Plakana brezenta konstrukcija
2 Spriegošanas virve
3 Āķis
4 Actiņas

► Izvelciet āķus (78/3. attēls) no cilpām (78/4. attēls) vai 
perforācijām (79/5. attēls).

► Atveriet un noņemiet plakano brezentu (78/1. attēls).
► Lai novērstu bojājumus, uzglabājiet plakano vāciņu drošā 

vietā.

79. attēls Plakana brezenta nostiprināšana (braukšanas stāvoklis)

1 Plakana brezenta konstrukcija
2 Spriegošanas virve
3 Āķis
4 Actiņas
5 Perforācija
6 Alumīnija stiprinājums

► Piestipriniet plakano brezentu (79/1. attēls) pie alumīnija 
stiprinājuma (79/6. attēls).

► Piestipriniet plakano brezentu visapkārt ar āķiem (79/3. 
attēls) cilpās (79/4. attēls) vai perforācijās (79/5. attēls).
Plakanais tents ir aizvērts un nostiprināts.

80. attēls Plakanais brezenta tents (ar tērauda režģa stiprinājumu)

1 Plakana brezenta konstrukcija
2 Tērauda režģa stiprinājums

Plakanā brezenta (80/1. attēls) ar tērauda režģa pagarinājumu 
(80/2. attēls) darbība ir tāda pati kā ar alumīnija pagarinājumu.
Āķi ir iekabināti tērauda sieta sieniņās visapkārt.

1 2

A - 097
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2
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Tenta pārsega darbība

81. attēls Augsts tents

1 Plakana brezenta konstrukcija
2 Spriegošanas virve
3 Krampji

Augsto brezentu pēc izvēles var izgatavot 1600 mm un 1800 
mm augstumā.

Informāciju par augstās plēves/rāmja ekspluatāciju 
skatiet lietošanas pamācībā "Autopiekabes" 
Vispārīgi punkti - 1. daļa.

82. attēls Loku rāmis

1 Loku rāmis
2 Ievietošanas plate
3 Stūra statnis

Rāmis (82/1. attēls) tiek ievietots stūra statņos (82/3. attēls), un 
brezenta pārsegs tiek piestiprināts pie nolaižamajiem sāniem 
visapkārt.

1

2

3

A - 050

1

2

3

A - 102
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H-veida rāmis

83. attēls H-veida rāmja montāža

1 Stiprinājuma punkts
2 H-veida rāmis
3 Stūra statnis

Noņemiet montāžas / demontāžas
H-veida rāmis no lietošanas instrukcijas rokasgrāmatas 
"Autopiekabes" Vispārīgi punkti - 1. daļa.

H-veida rāmi (83/2. attēls) ievieto priekšējos stūra statņos (83/3. 
attēls) un pieskrūvē.
To izmanto garu kravu transportēšanai un nostiprināšanai.

84. attēls Slodzes nostiprināšana ar H-veida rāmi

1 H-veida rāmis
2 Kravas vienības nostiprināšana
3 Troses siksna
4 Kravas

Garas kravas ir īpaši jānostiprina kā kravas vienība.
Nav atļauta braukšana ar vaļēju kravu uz H-veida rāmja.

► Piestipriniet kravu (84/4. attēls) pie kravas vienības (84/2. 
attēls).

► Piestipriniet kravas vienību pie kravas nodalījuma 
stiprinājuma punktiem (83/1. attēls), izmantojot stiprinājuma 
siksnas (84/3. attēls).

1 2

3

A - 105

1
2

3
4

A - 104
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Iebraukšanas rampu ekspluatācija

85. attēls Uzbrauktuves dēļi dēļu šahtā

1 Uzbrauktuves rampas
2 Dēlīšu pietura

Rampas ir izgatavotas no alumīnija un konstruētas atbilstoši 
piekabes tipam. Rievotā virsma palielina drošību.
Iebraukšanas rampas pēc izvēles ir pieejamas kombinācijā ar 
teleskopiskajiem kloķveida balstiem.
Brauciena laikā uzbraucošās klona platformas tiek 
transportētas klona šahtā.

Jāievēro uzbrauktuvju rampu maksimālā nestspēja!

86. attēls Tipa plāksne uzbrauktuvju rampām

Pārslogojiet uzbrauktuves rampas!
Uzbrauktuves rampas var deformēties. 
Transportlīdzeklis var nokrist / apgāzties - 
saspiešanas / trieciena risks!

► Ievērojiet tipa plāksnītē norādītās maksimālās slodzes 
specifikācijas.

► Novērojiet maksimālās vērtības.

Maks. vērtības / kravnesība HTK 31-41

Maksimālais iebraukšanas 
leņķis

30% (aptuveni 16°)

Vienass piekabe: 845 daN (Kp)

Tandēma ass piekabe:

Asu slodzes sadalījums 40% līdz 60%

Centra attālums 1 m 1405 daN (Kp)

Centra attālums 1,5 m 1405 daN (Kp)

Dimensēšana
Garums 3050 mm

Platums 400 mm

Svars uz segumiem aptuveni 23 kg

Maks. vērtības / kravnesība HTK 27

Maksimālais iebraukšanas 
leņķis

30% (aptuveni 16°)

Vienass piekabe: ? daN (Kp)

Tandēma ass piekabe:

Asu slodzes sadalījums 40% līdz 60%

Centra attālums 1 m 2600 daN (Kp)

Centra attālums 1,5 m 2950 daN (Kp)

Dimensēšana
Garums 2650 mm

Platums ? mm

Svars uz segumiem aptuveni 19 kg

1 2 A - 034

A - 035

BRĪDINĀJUMS
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Veltņa vārpstas vāka atbloķēšana Veltņa vārpstas vāka atvēršana

Uzbrauktuves rampas nav nostiprinātas!
Uzbrauktuves rampas var noslīdēt no kravas 
nodalījuma. Transportlīdzeklis var apgāzties no 
uzbrauktuves rampas - trieciena/piegriešanas risks!

► Pirms iekraušanas/izkraušanas pārbaudiet, vai 
uzbrauktuves rampas ir nostiprinātas uz kravas 
nodalījuma.

► Ievērojiet brīdinājuma uzlīmi uz uzbrauktuves rampas.

Stabilitātes zuduma risks!
Piekabes var zaudēt stabilitāti, iekraujot/izkraujot tās 
ar transportlīdzekļiem, un krava var apgāzties.

► Pirms uzbrauktuves rampas nostiprināšanas atlieciet 
atbalsta kājas un nostipriniet tās.

► Iekraušanu/izkraušanu veiciet tikai uz stingras un drošas 
virsmas. Ja nepieciešams, zem atbalsta kājiņām novietojiet 
stingru pamatni.

► Sargājiet cilvēkus no bīstamās zonas.

Noņemiet / novietojiet uzbrauktuves rampas! Jūs 
varat saspiest pirkstus / rokas / kājas!

► , izmantojiet  .
► Uzmanīgi noņemiet un novietojiet uzbrauktuves rampas.
► Satveriet uzbrauktuves rampas ar abām rokām un no 

sāniem.

87. attēls Uzbrauktuves rampas vārpsta aizvērta

1 Dēlīšu vārpstas vāks
2 Bloķēšanas skrūve
3 Bloķēšanas tapa
4 Bloķēšanas tapas

► Izvelciet bloķēšanas skrūvi (87/2. attēls) uz āru un 
pagrieziet to par 90°.

► Bloķēšanas skrūvi fiksējiet fiksācijas tapās (87/4. attēls), 
izmantojot fiksācijas tapu (87/3. attēls).

► Atbloķējiet veltņa vārpstas vāku (87/1. attēls).

88. attēls Uzbrauktuves rampas vārpstas atvēršana

1 Bloķēšanas skrūve
2 Piekļuves dēlis
3 Dēlīšu vārpstas vāks

► Atveriet veltņa vārpstas vāku (88/3. attēls) par 
aptuveni 90°.

BRĪDINĀJUMS
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Noņemiet uzbrauktuves dēļus Aizveriet vārpstas vāka vāku

 
89. attēls Uzbrauktuves rampu izvilkšana

1 Piekļuves dēlis
2 Dēlīšu vārpstas vāks

► Satveriet uzbrauktuves rampas apakšējo daļu (89/1. attēls).
► Izvelciet uzbrauktuves rampas no rampas vārpstas vienu pēc 

otras ar abām rokām, cik tālu tās var aizbraukt - ne pilnībā.

90. attēls Uzbrauktuves rampas pacelšana
1   Piekļuves dēlis

► Uzbrauktuvju rampu (90/1. attēls) galos nedaudz paceliet tās 
no rampas vārpstas.

► Lēnām un droši novietojiet uzbrauktuves rampas uz zemes ar 
augšējo pusi uz leju - neļaujiet tām nokrist.

91. attēls Uzbrauktuves rampas vārpsta aizvērta

1 Bloķēšanas skrūve, nostiprināta
2 Dēlīšu vārpstas vāks

► Aizveriet abus dēļu vārpstu vākus (91/2. attēls) vienu 
pēc otra.

► Pagrieziet bloķēšanas skrūvi (91/1. attēls) horizontālā stāvoklī.
Bloķēšanas bultskrūve ieskrūvē automātiski (pateicoties atsperes 
spēkam).

Uzbrauktuves dēļu vārpstas pārsegs ir aizslēgts.

1 2

A - 038

1

A - 039
1 2

A - 055
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A - 042

Teleskopisko kloķu balstu nolaišana

92. attēls Teleskopiskā kloķa balsts nolaists
1   Teleskopiskais kloķa balsts

► Nolaidiet teleskopiskos kloķa balstus (92/1. attēls) - skatiet 
"Teleskopisko kloķa balstu darbība" 51. lappusē.

Atvāžamās malas salokīšana

93. attēls Atvāžamās puses nolokīšana

1 Teleskopiskie kloķa balsti
2 Aizmugurējā atvāžamā daļa, salocīta uz leju

► Atbloķējiet un nolieciet aizmugurējo nolaižamo sānu 
(93/2. attēls) - skatiet sadaļu "Nolokīšana" 65. 
lappusē.

Kravnesība

94. attēls Iebraukšanas rampu pārbaude

1 Kravnesība / slodzes ierobežojumi
2 Tipa plāksne

► Pārbaudiet uzbrauktuvju rampu stāvokli, lai konstatētu 
deformācijas / plaisas / deformācijas - bojātas uzbrauktuves 
nedrīkst izmantot.

► Pārliecinieties, ka iekraušanas transportlīdzeklis nepārsniedz 
uzbrauktuves rampas maksimālo kravnesību (94/1. attēls).

► Salīdziniet maksimālās vērtības uz uzbrauktuves rampas 
tipa plāksnītes (94/2. attēls).
Ievērojiet ass slodzes sadalījumu.

1

A - 040

1 2

A - 041
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Iebraukšanas rampu sagatavošana Uzbrauktuves rampu novietošana

95. attēls Uzbrauktuves rampas sagatavošana

1 SpringElectrics-Secker
2 Uzbrauktuves rampas rieva
3 Drošības cilpa
4 Montāžas kronšteins

► Izvelciet atsperīgo elektrības kontaktdakšu (95/1. attēls).
► Iebīdiet bloķēšanas ieliktni (95/3. attēls) uzbrauktuves 

rampas rievā (95/2. attēls).
- Pārliecinieties par pareizu novietojumu (aptuveni centrā) un 
virzienu.

► Ievietojiet fiksējošajā kronšteinā fiksējošo tapu (95/4. 
attēls).
Tagad uzbrauktuves rampas var novietot uz kravas 
nodalījuma.

96. attēls Iebraukšanas rampas novietojums

1 Piekļuves dēlis
2 Drošības cilpa
3 Plaisa starp aizmugurējo bortu / kravas nodalījumu
4 Iekraušanas zonas mala

► Ar abām rokām paceliet uzbrauktuvi (96/1. attēls).
► Novietojiet uzbrauktuves rampu uz kravas nodalījuma 

malas (96/4. attēls) tā, lai stiprinājuma cilpiņa
(96/2. attēls) spraugā (96/3. attēls) starp kravas nodalījumu 
un aizmugurējo sānu.

97. attēls Nepareizi novietota uzbrauktuves rampa

1 Aizmugurējā sānu daļa
2 Piekļuves dēlis

Drive-up dēļi novietoti uz aizmugurējās puses!
Aizmugurējā sānu daļa var nokrist
- Trieciena / saspiešanas risks! Iekraujamais 
transportlīdzeklis var apgāzties - negadījuma risks!

► Pārbaudiet, vai uzbrauktuves rampa neatbalstās uz 
aizmugurējās nolaišanas puses.

► Ja nepieciešams, nedaudz pavelciet uzbrauktuvi (97/2. 
attēls) atpakaļ, lai uzbrauktuve atrastos aiz aizmugurējās 
nolaišanas puses (97/1. attēls).

3

2

1

4
A - 043
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Sliežu ceļa platuma iestatīšana

98. attēls Sliežu ceļa platuma iestatīšana

Iekraujamais transportlīdzeklis var apgāzties no 
uzbrauktuves rampas - trieciena/ sadursmes risks!

► Pirms iekraušanas/izkraušanas novietojiet 
uzbrauktuves rampas līdz pareizajam sliežu platumam.

► Pārbaudiet iekraujamā transportlīdzekļa sliežu platumu (98. 
attēls).

99. attēls Pareizi iestatīts sliežu ceļa platums

► Kravas transportlīdzekļa riteņiem jābūt tādiem, lai tos varētu 
pārbraukt pāri uzbrauktuves rampas centram.

► Novietojiet uzbrauktuves rampas atbilstoši iekraujamā 
iekraušanas transportlīdzekļa sliežu platumam.

► Novietojiet transportlīdzekli taisni (90° leņķī) pret piekabi / 
uzbrauktuvi.

► Izlīdziniet trases vidējo vērtību.

100. attēls Nepareizi iestatīts sliežu ceļa platums
A - 045 A - 054 A - 050

Uzbrauktuves rampas novietotas nepareizā sliežu 
platumā!

BRĪDINĀJUMS
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UZMANĪBU

Iebraukšana uz uzbrauktuvēm
Braukšana pa uzbrauktuvēm ir atļauta tikai ar tiešu vizuālu 
kontaktu starp vadītāju un riteņiem.
Ja nav vizuāla kontakta - brauciet tikai tad, ja uzraudzību veic 
norādes zīme.

Izvairieties no pēkšņām apstāšanās un atkārtotas 
braukšanas, uzbraucot uz uzbrauktuves rampām!
Uzbrauktuves rampas jābrauc lēni, ar ātrumu, kas 
nepārsniedz
maks. 0,3 m/sek.

Iebraukšana uz nobrauktuvēm

Ierobežots skats
Braucot atpakaļgaitā, cilvēki var tikt pamanīti un 
notriekti.

► Izmantojiet spoguļus, lai pareizi novērtētu bīstamo zonu ap 
piekabi.

► Palūdziet otrai personai sniegt jums 
norādījumus.

Uzbrauktuves rampas nav nostiprinātas
Uzbrauktuves rampas var noslīdēt no kravas nodalījuma malas, 
un iekraujamais transportlīdzeklis var noslīdēt no uzbrauktuves 
rampas - pastāv saspiešanas / trieciena risks!
► Pirms iekraušanas/izkraušanas pārbaudiet, vai 

uzbrauktuves dēļi ir piestiprināti pie iekraušanas zonas 
malas.

101. attēls Braukšana pa uzbrauktuves rampām

► Pirms uzbraukšanas uz uzbrauktuves rampām pārbaudiet, 
vai tās ir droši nostiprinātas pret slīdēšanu.

► Lēnām uzbrauciet uz uzbrauktuves rampām taisni, nevis 
sānu leņķī.

102. attēls Iebraukšana uz nobrauktuves rampas

Uzbrauciet uz uzbrauktuves rampām!
Uzbrauktuves rampas var būt netīras un mitras. Tās 
var paslīdēt - risks nokrist!

►  izmantot.
► Uzbrauciet uz uzbrauktuves rampas ļoti uzmanīgi un lēni.

► Neizlēciet no piekabes pēc braukšanas ar to.

BRĪDINĀJUMS

A - 046 A - 047
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Uzbrauktuvju rampu novietošana

 
103. attēls Uzbrauktuves rampas pacelšana
1   Piekļuves dēlis

Braukšana ar nenodrošinātām uzbrauktuvēm
Uzbrauktuves rampas var tikt izmestas no uzbrauktuves rampas 
šahtām - nelaimes gadījumu risks!
► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai uzbrauktuves dēļu atveres ir 

aizvērtas ar ievietotajām uzbrauktuves dēļu lāpstiņām.

Uzbrauktuvju rampas vārpstas tiek izmantotas tikai 
uzbrauktuvju rampu transportēšanai.
Citu priekšmetu pārvadāšana uzbrauktuvju šahtās 
nav atļauta!

► Paceliet uzbrauktuvi (103/1. attēls) no kravas nodalījuma.
► Lēnām un droši novietojiet tos uz grīdas augšējā pusē.

104. attēls Bloķēšanas cilpas novietošana

1 Drošības cilpa
2 SpringElectrics-Secker
3 Uzbrauktuves rampas rieva

► Izvelciet bloķēšanas cilpiņu (104/1. attēls) no uzbrauktuves 
rampas rievsavienojuma (104/3. attēls).

► Nostipriniet bloķēšanas uzgalīti ar atsperes izlīdzināšanas 
aizbāzni (104/2. attēls).
Piekļuves dēļus var novietot dēļu šahtā.

105. attēls Dēlīša vārpstas vāka atvēršana

1 Dēlīšu vārpstas vāks
2 Dēļu vārpsta
3 Bloķēšanas skrūve

► Aizveriet aizmugurējo nolaižamo pusi (93/2. attēls) - skat.
"Aizvērt" uz lappuses 66.

► Atbloķējiet un atveriet klona vārpstas vāku (105/1. attēls).

1

A - 048
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Iebūvējamo rampu ievietošana

106. attēls Iebūvējamo rampu ievietošana

1 Dēļu vārpsta
2 Piekļuves dēlis

► Ievietojiet uzbrauktuves rampu (106/2. attēls) klona vārpstā 
(106/1. attēls) - ar stiprinājuma ieliktni apakšā priekšā.

► No aizmugures pilnībā iebīdiet uzbrauktuves rampu klona 
vārpstā.
Iebraucošās rampas atrodas priekšpusē rampas pieturā.

Dēlīša vārpstas vāka aizvēršana

107. attēls Uzbrauktuvju nostiprināšana

1 Bloķēšanas skrūve
2 Dēlīšu vārpstas vāks

► Aizveriet veltņa vārpstas vāku (107/2. attēls).
► Pagrieziet fiksācijas skrūvi (107/1. attēls) horizontālā 

stāvoklī.
Bloķēšanas bultskrūve ieveras savā vietā.

Vadīšanas pozīcija

108. attēls Piestiprinātas dēļu vārpstas

1 Dēlīšu vārpstas vāks
2 Bloķēšanas skrūve

► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai abi dēļu aku vāki (108/1. 
attēls) ir aizvērti un nostiprināti ar fiksācijas skrūvi (108/2. 
attēls).

1 2

A - 052

1 2

A - 053
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Pamati
Daudzus negadījumus joprojām izraisa neatbilstoša kravas 
nostiprināšana.
Pareizi nostiprināta slodze ir novērsta:

– Personisks ievainojums

– Kravas materiālie bojājumi

– Piekabju materiālie bojājumi

– Nevajadzīga gaidīšana satiksmes pārbaužu laikā

Juridiskais pamats / 
normatīvie akti
Vācijā kravas nostiprināšana ir noteikta ar likumu šādos 
noteikumos un likumos:

– StVZO 31. pants

– StVO 22/23. pants

– UVV transportlīdzekļi (VBG 12)

– HGB 412. PANTS

Pamatojoties uz to, par kravas nostiprināšanu ir atbildīgas šādas 
personas:

– Transportlīdzekļa vadītājs

– Transportlīdzekļa īpašnieks

– Nosūtītājs

– Sūtītājs

– Pārvadātājs

Papildu informāciju / praktiskus padomus var atrast brošūrā BGI 
649 "Ladungssicherung auf Fahrzeugen: Rokasgrāmata 
darbuzņēmējiem, operāciju plānotājiem, vadītājiem un kravas 
iekraušanas personālam".

VDI 2700 sērijas vadlīnijas
Tie atspoguļo atzītos tehnoloģiju noteikumus.

– VDI 2700 Kravas nostiprināšana autotransporta līdzekļos

– VDI 2700, 2. lapa, Stiprinājuma spēki

– VDI 2700, 4. lapa, Slodzes sadales plāns

– VDI 2700, 6. lapa, Jaukta vienību kravu iekraušana

– VDI 2700, 7. lapa, Kravas nostiprināšana kombinētajā 
transportā

Fiziskie pamati

109. attēls Maksimālie inerces spēki
braukšanas dinamikas dēļ ceļu satiksmē
FSSlodzes nostiprināšanas spēks,
FGSlodzes masas spēks

Brauciena laikā uz kravu iedarbojas spēki, ko rada paātrinājums, 
bremzēšana un virziena maiņa.
Šie dinamiskie virzītājspēki izraisa kravas slīdēšanu, ja tā nav 
pienācīgi nostiprināta, un nestabilu kravu apgāšanos.
Pielāgots braukšanas stils samazina spēkus un nodilumu un 
vienmēr palielina drošību.

A - 058

Fs
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0,5 F G

FGFs
0,5 F

G

Fs 0,8 F
G

0,5 F
G
Fs



100

Piemērs:

   -Masas spēks FG = 2 000 daN

Slodzes nostiprināšanas spēks FS:
Stiprinājuma iekārtas vai piekabes radītais spēks.
jāiekļauj struktūra

- Maksimālais paātrinājums uz priekšu= 0,8 g (1 g = 
gravitācijas paātrinājums 9,81 m/s2).

Rezultāts:
FGuz priekšu= 2000 daN x 0,8 g= 1600 daN (kg)
Faktiski nepieciešamo kravas nostiprināšanas spēku 
FSsamazina par berzes spēku FR(starp kravu un piekabes 
grīdu), ja krava ir stabila pret apgāšanos.

Sīkāka informācija par berzes koeficientu saskaņošanu pa 
pāriem atrodama VDI 2700 vadlīnijās.
Visi berzes koeficientu pāri attiecas uz tīrām virsmām.

Tab. 1 Aprēķina piemērs 2. tabula Masas spēks 
F

Berzes spēks FR: slīdošās berzes koeficients x svara spēks.

Aprēķina formula: FS= F - FR

Piemērs:

– Masas spēks FGuz priekšu: 1 600 daN

– Berzes koeficients mo= 0,3 (sietspiedes grīda/palete)

– Berzes spēks FR= 0,3 x 2000 daN= 600 daN

Faktiskais nepieciešamais slodzes nodrošināšanas spēks 
FS:= 2000 daN - 600 daN = 1400 daN (kg).

tabula Nepieciešamais slodzes nostiprināšanas spēks (FS)

F

FS PI
EK
TDI
EN
A

A - 020

Masas spēks F
Spēks, kas neitralizē kustības stāvokļa izmaiņas.



101

!

DIN stiprinājumu 
punkti
800 daN (kg)

min. 30 °

620.00102_B

BRĪDINĀJUMS

1 2

A - 059

PIEZĪME

Kravas nostiprināšanas veidi

Kravas nostiprināšana ar piegulošo formu
HTK kastes tipa piekabi ar nolaižamiem sāniem var izmantot 
kravas nostiprināšanai, izkārtojot kravu noteiktā veidā.
Nodrošināts:
Slodžu un virsbūvju izmēriem ir jāsakrīt. Pretējā gadījumā 
atstarpes jāaizpilda, piemēram, ar paletēm vai dunāžas 
maisiem.

Pārvadājot daudzas un dažādas preces, nav iespējams 
kravu nostiprināt pozitīvi.

Šīs kravas var nostiprināt saskaņā ar DIN EN 12195 un VDI 
vadlīnijām, izmantojot lielu skaitu stiprinājumu punktu saskaņā ar 
DIN EN 12640.

Kravas nostiprināšana ar spēku
Kravas tieša nostiprināšana un nostiprināšana ar nostiprināšanas 
aprīkojumu ietilpst jēdzienā "kravas nostiprināšana ar berzi".
Tiešā stiprināšana kā "slīpa un diagonāla stiprināšana" ir 
nostiprināšanas metode, jo stiprinājuma spēki, ko var sasniegt, ir 
ievērojami lielāki nekā ar sasiešanas stiprinājumiem.
Priekšnosacījums:
Piekabes stiprinājuma punkti ir izvietoti vajadzīgajos kravas un 
piekabes punktos.
Visizplatītākais kravas nostiprināšanas veids ir nostiprināšana ar 
sasiešanas saitēm.
Nepieciešamais nostiprināšanas spēks tiek sasniegts, tikai 
palielinot berzes spēku.
Kravu "iespiež" iekraušanas laukumā, izmantojot nostiprināšanas 
aprīkojumu (piemēram, nostiprināšanas siksnas).

110. attēls Zīmes stiprinājuma punkta piemērs

Pieļaujamā stiepes slodze / stiprinājuma leņķis
Stiprinājuma aprīkojums var salūzt / saplēsties.
Krava nav pienācīgi nostiprināta - pastāv nelaimes 
gadījumu risks!

► Ievērojiet maksimālās norādītās spēka specifikāciju vērtības.
► Izmantojiet piemērotu nostiprināšanas aprīkojumu.

Maksimālās iespējamās spriegojuma vērtības ir norādītas uz 
stiprinājuma aprīkojuma.

► Nepiestipriniet spriegošanas ierīces zem leņķa, kas mazāks 
par 30°  .
Ja iespējams, novietojiet piesiešanas punktu kravas augšpusē.

111. attēls Trošu stiprinājuma punktu izvietojums

1 Stiprinājuma kronšteini (3x labajā pusē, 3x kreisajā pusē)
2 Iekraušanas zona

stiprinājuma spēku pārsniegšana / samazināšanās zem 
stiprinājuma leņķiem
Stiprinājuma punkti var salūzt.
► Ievērojiet uzlīmes uz stiprinājuma punktiem.
► Ievērojiet šādas specifikācijas:

- Maksimālā stiepes slodze stiprinājuma punktos uz kravas 
virsmas: 800 daN (kg) uz vienu stiprinājuma aci.

► Izmantojiet tikai piemērotu/pārbaudītu nostiprināšanas aprīkojumu.
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Stiprinājuma punkti Darbības stiprinājumu punkti

 
112. attēls Trošu stiprinājumu punktu pārskats

1 Iekraušanas zona
2 Stiprinājuma kronšteins

Izvelkamie stiprinājumu kronšteini ir vienā līmenī ar kravas 
virsmu.
Veicot beramkravu izkraušanu, netīrumi nevar iekļūt stiprinājuma 
vietu atverēs.

113. attēls Paaugstināts stiprinājuma 
punkts
1   Stiprinājuma kronšteins

114. attēls Nolaistais stiprinājuma punkts
1   Stiprinājuma kronšteins

attēls 115. attēls Piestiprināti stiprinājuma punkti

1 Stiprinājuma kronšteins
2 Turētājs

► Uzstumiet stiprinājuma kronšteinu (115/1. attēls) uz augšu 
un nostipriniet to turētājā (115/2. attēls).
Stiprinājuma kronšteins paliek vertikālā stāvoklī.

► Nepieciešamie stiprinājuma punkti.

116. attēls Nolaistie stiprinājuma punkti

1

1 2

A - 106

1

A - 086

1

2

A - 107

102 Kravas nostiprināšana / darbības korpuss

1

A - 087
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6 Elektriskā sistēma
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Apgaismes sistēma / elektroapgāde
Ievērojiet drošības norādījumus un norādījumus par 
elektrisko sistēmu, kas sniegti ekspluatācijas 
instrukcijā "Automobiļu piekabes" Vispārīgi punkti - 1. 
daļa.

Elektriskā apgaismojuma sistēma standarta komplektācijā 
darbojas ar 12 V spriegumu.

Elektrisko funkciju atteice
Pasliktinās braukšanas īpašības un bremzēšanas ceļš
- Avārijas briesmas!
► Pirms braukšanas pārbaudiet, vai ir veikti visi elektriskie 

savienojumi.
► Pirms došanās ceļā pārbaudiet elektrisko savienotāju un 

kabeļu stāvokli.
► Nebrauciet ar saplaisājušiem, bojātiem elektriskajiem 

savienojumiem.

1. attēls Priekšējais apgaismojums

1 Elektrohidrauliskā sistēma ( pēc izvēles)
2 Priekšējais atstarotājs

Elektrohidrauliskās sistēmas darbība ir aprakstīta 36. 
lappusē kategorijā "Elektrohidrauliskā sistēma".

Elektrohidrauliskās sistēmas apkope ir aprakstīta 
kategorijā "Elektrohidrauliskā sistēma" 114. lappusē.

2. attēls Aizmugures apgaismojums

1 Sānu atstarotājs / dzeltenais atstarotājs
2 Aizmugures gaisma
3 Aizmugurējais atstarotājs / sarkanais atstarotājs
4 Numura zīmes apgaismojuma lukturis

BRĪDINĀJUMS
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1 2

E - 001

1 2 3 4

E - 002
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Pilnvarotam/kvalificētam speciālistam piekabes jāpārbauda pēc 
vajadzības, bet ne retāk kā reizi gadā, lai nodrošinātu, ka tās ir 
drošā ekspluatācijas stāvoklī.
Tas attiecas arī uz visām sastāvdaļām, ko izmanto kravas 
nostiprināšanai saskaņā ar VDI 2700 un/vai EN 12642.

Drošības apsvērumu dēļ visas svarīgās mehāniskās sastāvdaļas 
regulāri jāpārbauda un jāuztur kārtībā.
Tie ietver:

– Asis,

– Bremzes,

– Skrūves,

– Cauruļu savienojumi,

– Pielikumi,

– Izslēgšanas un drošības mehānisms

– Elektrība / elektrohidraulika

– Ievērojiet nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus 
attiecībā uz visiem apkopes darbiem.

– Ievērojiet vides aizsardzības vadlīnijas.

– Pirms apkopes darbu uzsākšanas izslēdziet velkošā 
transportlīdzekļa dzinēju.

– Pārbaudiet, vai elektrohidrauliskā sistēma nav ieslēgta.

– Bojātus stiprinājuma punktus nekādā gadījumā nedrīkst 
labot, bet tie jānomaina pret jaunām detaļām.

– Bojātās un nedarbojošās piekabes detaļas jāaizstāj ar 
oriģinālām Humbaur GmbH rezerves daļām.

Ievērojiet tehniskās apkopes noteikumus, kas izklāstīti Vieglo 
automobiļu ekspluatācijas instrukcijas 1. daļā - Vispārīgi.
Atsevišķas tehniskās apkopes darbības ir atļautas tikai 
kvalificētiem speciālistiem.
Jāievēro noteiktie tehniskās apkopes intervāli.
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  7  
HU/SP apliecinājums

1. attēls Pārbaudes sertifikāts (vieglo automobiļu ekspluatācijas 
instrukcijās, 1. daļa)

HU= Galvenā pārbaude
SP= Drošības pārbaude

► Pārbaudes sertifikātā ierakstiet veikto HU/SP (StVZO 29. 
panta 12. punkts).

► Pēdējo pārbaudes ziņojumu (HU) un pēdējo testa ziņojumu 
(SP) glabā vismaz līdz nākamajai pārbaudei/testam (StVZO 
29. panta 10. punkts).

► Pārbaužu žurnālu glabājiet kā pierādījumu, līdz piekabe tiek 
galīgi izņemta no ekspluatācijas (StVZO 29. panta 13. 
punkts).

Tehniskās apkopes asis / riteņi

2. attēls Piemērs: Vadības instrukcija asīm

► Veiciet vai uzticiet veikt noteiktās vizuālās pārbaudes un 
tehniskās apkopes darbus kvalificētās specializētajās 
darbnīcās.

► Pārbaudes ir dokumentētas servisa grāmatiņā.

Pārsniegšanas ierīce

3. attēls Piemērs: HV jūgstieņa lietošanas instrukcija

► Veiciet vai uzticiet veikt noteiktās vizuālās pārbaudes un 
tehniskās apkopes darbus kvalificētās specializētajās 
darbnīcās.

► Pārbaudes ir dokumentētas servisa grāmatiņā.

Drošības pārbaude

W - 028 W - 029



Pārbaudiet riepas

4. attēls Riteņu / riepu pārbaude

1 Tērauda apmale
2 Riepas (pēc ražotāja izvēles)

Tab. 1 Spiediens riepās / riepu izmērs

► Lai noteiktu pareizo spiedienu riepās, skatiet šo tabulu.

5. attēls Rezerves riteņa stiprinājuma pārbaude

1 Rezerves ritenis
2 Sfēriskā apkakles uzgrieznis

► Regulāri un pirms garākiem braucieniem pārbaudiet visu 
riteņu, tostarp rezerves riteņa, riepu spiedienu/protektora 
dziļumu (5/1. attēls)).

► Ar dinamometrisko uzgriežņu atslēgu (80 Nm) pārbaudiet 
rezerves riteņa turētāja lodveida apkakles uzgriežņu (5/2. 
attēls) pievilkšanu.

1

2

W - 008
1 2

W - 027
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Riepas tips p (maks.) bārā

155 / 80 R13 3,0

175 / 70 R13 3,0

185 / 60 R12C 6,5

185 / 65 R14 3,0

185 R14C 4,5

185 / 65 R15 3,0

195 / 50 R13C 6,5

195 R14C 4,5

195 / 65 R14 3,0

195 / 65 R15 3,0
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UZMANĪBU

Tehniskās apkopes atbalsta darbība Balstiet kravas tiltu sāniski

Nokļūstiet zem iekraušanas tilta
Jūs varat sasist galvu.
► Uzmanīgi pārvietojieties zem paceltā doka izlīdzinātāja - 

nekādas sasteigtas/ātras kustības.

Darbs zem nenodrošinātas kravas zonas!
Kravas nodalījums var nekontrolēti apgāzties uz leju - 
trieciena / saspiešanas risks!
Cilvēkus var sagraut.

► Pirms darbu veikšanas zem kravas nodalījuma pārbaudiet, 
vai tehniskās apkopes balsts ir pareizi nostiprināts.

► Ja tehniskās apkopes atbalsts nav pieejams, nostipriniet 
kravas nodalījumu ar pacelšanas aprīkojumu, piemēram, 
celtni.

►  Tehniskās apkopes darbu laikā neļaujiet cilvēkiem 
atrasties bīstamajā zonā.

Pirms apkopes darbu veikšanas kravas tilts ir 
jānostiprina ar tehniskās apkopes balstu.

Uz šasijas ir uzstādīts šarnīrveida tehniskās apkopes balsts.

6. attēls Uzturēšanas balsts braukšanas pozīcijā

1 Izdevums, gumija
2 Tehniskās apkopes atbalsts
3 Montāžas kronšteins
4 Šasija

► Nogrieziet iekraušanas tiltu (9/1. attēls) uz aizmuguri / sāniem.

► Salieciet tehniskās apkopes balstu (6/2. attēls) vertikāli uz 
augšu.

7. attēls Kravas gulta ar sānu balstiem

1 Krusteniskais kronšteins
2 Iecirtums
3 Tehniskās apkopes atbalsts
4 Montāžas kronšteins

► Lēnām nolieciet kravas tiltu (9/1. attēls) uz tehniskās 
apkopes balsta (7/3. attēls) tā, lai šķērsstienis (7/1. attēls) 
iebīdītos izgriezumā (7/2. attēls).
Kravas tilts ir mehāniski nodrošināts pret nokrišanu.

BRĪDINĀJUMS
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 7  
Atbalsta iekraušanas tilta aizmugurējā daļa Novietot tehniskās apkopes balstu

  
8. attēls Uzturēšanas balsta pagriešana

1 Tehniskās apkopes atbalsts
2 Montāžas kronšteins

► Salieciet tehniskās apkopes balstu (8/1. attēls).

► Pagrieziet apkopes balstu par 90°.

9. attēls Aizmugurē balstīta kravas gulta

1 Iekraušanas tilts
2 Tehniskās apkopes atbalsts
3 Krusteniskais kronšteins
4 Iecirtums

► Lēnām nolieciet kravas tiltu (9/1. attēls) uz tehniskās 
apkopes balsta (9/2. attēls) tā, lai šķērsstienis (9/3. attēls) 
iebīdītos izgriezumā (9/4. attēls).
Kravas tilts ir mehāniski nodrošināts pret nokrišanu.

10. attēls Uzturēšanas balsta pagriešana

1 Tehniskās apkopes atbalsts
2 Izdevums

► Pagrieziet apkopes balstu (10/1. attēls) par 90°.

► Novietojiet apkopes balstu uz balsta (10/2. attēls).

Uzturēšanas balsts atrodas kustības stāvoklī (skat. 6. att. 
109. lpp.).

1

2
W - 025

3

1 4

2

W - 022

1

2

W - 031
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Teleskopiskais cilindrs

 
11. attēls Teleskopiskā cilindra sastāvdaļas

1 Drošības virve
2 Izslēgšanas kabelis (elektrohidrauliskajai sistēmai)
3 Slēgvārsts / mehānika
4 Augšējais gultnis
5 Teleskopiskais cilindrs

► Pārbaudiet, vai teleskopiskajā cilindrā (11/5. attēls) nav 
noplūdes (eļļas zudums) un vai apakšējais un augšējais 
gultnis (11/4. attēls) nav cieši pieguļošs.

► Notīriet no hidrauliskajiem komponentiem noplūdušo 
eļļu.

► Nekavējoties novērsiet noplūdes
- Vides piesārņojums!

12. attēls Uzglabāšana iekraušanas tilta augšdaļā

1 Skrūvju savienojums
2 Smērvielas sprauslas vāciņš
3 Bumba
4 Smērvielas sprausla

► Notīriet gultņu punktus augšpusē un apakšpusē ar tīru drānu.

► Atveriet smērvielas sprauslas vāciņu (12/2. attēls).

► Sasmērējiet lodīti (12/3. attēls) uz smērskrūves (12/4. 
attēls).

► Noņemiet liekos taukus.

► Uzlieciet smērvielas sprauslas vāciņu uz smērvielas 
sprauslas.

► Pārbaudiet skrūvju savienojumu (12/1. attēls) 
hermētiskumu.

13. attēls Gultnis šasijas apakšdaļā

1 Skrāpis / blīvētājs
2 Gultņu apvalks
3 Hidrauliskā šļūtene

► Sasmērējiet gultņu čaulas (13/2. attēls).

► Pārbaudiet, vai hidrauliskās šļūtenes (13/3. attēls) nav 
saplaisājušas/deformētas.

► Hidrauliskās šļūtenes pēc aptuveni 6 gadiem nomainiet 
specializētam personālam.

1 4

5

2

3
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1

2
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Izslēgšanas / drošības mehānisms

14. attēls Augšējais savienojums

1 Drošības virve
2 Izslēgšanas kabelis
3 Skrūvju savienojums ar cilpiņu
4 Karabīne

15. attēls Apakšējais savienojums

1 Eņģe uz šasijas
2 Savienojums ar izslēgšanas sviru
3 Izslēgšanas svira
4 Slēgvārsts

Kravas tilta pacelšanas ierobežotājs ir bez tehniskās 
apkopes.

16. attēls Atgrieztā dokeru izlīdzinātāja slīpums

1 Drošības virve
2 Izslēgšanas kabelis
3 Slēgšanas svira / vārsts

Nolokāmā doka pacēlāja pacēlājs ir iepriekš iestatīts 
rūpnīcā. Nesankcionēta pacelšanas ierobežotāja 
regulēšana nav atļauta!
Izslēgšanas un drošības mehānisma apkopi un 
remontu drīkst veikt tikai kvalificēts personāls.

► Nomainiet visas bojātās sastāvdaļas.

17. attēls Uz sāniem sasvērts dokveida izlīdzinātājs

1 Drošības virve
2 Izslēgšanas kabelis
3 Vārsts
4 Izslēgšanas svira

Pirms tehniskās apkopes/remonta darbu veikšanas 
kravas tilts ir jānostiprina ar tehniskās apkopes balstu.

► Pakraušanas tiltu nolieciet pa labi/ pa kreisi vai atpakaļ.

► Pārbaudiet, vai iekraušanas tilta pacēlājs ir izslēgts ar 
izslēgšanas troses palīdzību (17/2. attēls), izmantojot 
izslēgšanas sviru (17/4. attēls).
Kravas tilta pacēlumu nedrīkst ierobežot ar drošības trosi 
(17/1. attēls).
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Grozāms gultnis

18. attēls Grozāms gultnis

1 Grozāmā gultņa lodīte
2 Skrūvju savienojums
3 Plastmasas ieliktnis

Atkarībā no piekabes lietošanas intensitātes un ekspluatācijas 
vides regulāri jāpārbauda, vai slīdošie gultņi (18. attēls) nav netīri 
un nodiluši un vai skrūvju savienojums ir cieši nostiprināts.

Vismaz reizi 6 mēnešos jāveic vizuāla pārbaude un, ja 
nepieciešams, slīpēšanas gultņu tīrīšana un eļļošana.

19. attēls Pagriešanas gultnis

1 Grozāms gultņu apvalks
2 Grozāmā gultņa lodīte

► Kravas nodalījuma slīpēšana pa labi un pa kreisi vai uz 
aizmuguri.

► Veiciet vizuālu pārbaudi.

► Noņemiet visas netīrumu daļiņas, piemēram, smiltis, zarus 
utt.

► Ar tīru drānu notīriet nolieces gultņa lodītes (19/2. attēls) 
un nolieces gultņa korpusa (19/1. attēls) iekšpusi.

► Ar smērvielu ieeļļojiet nolieces gultņa lodīti un ieliktni 
(18/3. attēls) nolieces gultņa korpusā.

20. att. 20. nostiprināts slīpuma gultnis

1 Grozāms gultņu apvalks
2 Kontaktligzda

► Notīriet kontaktdakšu (20/2. attēls) ar tīru drānu.

► Pārbaudiet, vai kontaktligzda nav nodilusi.

► Kravas nodalījuma slīpēšana pa labi un pa kreisi.

► Pārbaudiet, vai nolieces funkcija darbojas pareizi.

Nolokāmā gultņa lodītei jābūt pareizi ievietotai nolokāmā gultņa korpusā 
(20/1. attēls).

1 2 3
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Drošības / brīdinājuma paziņojumi
Elektrohidrauliskā sistēma (motors, hidrauliskā tvertne, 
šļūtenes, elektriskie kabeļi, savienojumi) ir mazprasīga 
apkope.

Tomēr sistēma ir regulāri jāpārbauda, lai konstatētu bojājumus, 
novecošanu, lūzumus un materiāla nogurumu.
Uzturēšanu/aizstāšanu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists.
Uz elektrohidraulisko sistēmu iekraušanas tilta mehāniskās 
piedziņas darbināšanai attiecas Mašīnu direktīva 2006/42/EK.

Elektrohidraulisko sistēmu priekšpusē drīkst darbināt 
tikai apmācīts personāls!
Elektrohidrauliskās sistēmas apkopi / remontu drīkst 
veikt tikai kvalificēts speciālists specializētā darbnīcā!

Izlasiet un ievērojiet akumulatora ražotāja drošības 
norādījumus.

Uz baterijām attiecas ES Direktīva 2006/66/EK, un tās 
var bez maksas atdot atpakaļ ražotājam.
Īpaša uzmanība jāpievērš barošanas akumulatora 
izņemšanai/nomainai!

21. attēls Jutīgo komponentu / šasijas tīrīšana

Baterijas un atkārtoti uzlādējamas baterijas ir atkritumi, 
kas jāpārstrādā. Tās nekādā gadījumā nedrīkst izmest 
sadzīves atkritumos vai vidē.
Hidrauliskā eļļa nedrīkst nonākt vidē! Noplūdes 
jānovērš nekavējoties!

Bīstamība, strādājot ar baterijām!
Akumulators var eksplodēt dzirksteļošanas vai īssavienojuma 
dēļ.

► , izmantot.

► Izvairieties no īssavienojumiem un dzirksteļošanas.
- Nenovietojiet uz akumulatoriem nekādus 
instrumentus/priekšmetus.

► Pirms darbu uzsākšanas ar akumulatoriem pārklājiet 
akumulatora spailes.

► Nesmēķējiet un turiet vaļā atklātu liesmu.

Akumulatora skābes noplūde!
Akumulatora skābe ir kodīga, un, saskaroties ar to, 
pastāv nopietnu traumu risks.

►  Saskares gadījumā nekavējoties konsultējieties ar 
ārstu.

Izmantojiet augstspiediena tīrīšanas līdzekli!
Tīrot ar augstspiediena tīrīšanas līdzekli, var tikt bojāta 
elektrohidrauliskā sistēma vai hidraulisko šļūteņu akumulatori.
► Esiet īpaši uzmanīgi, tīrot piekabi ar augstspiediena iekārtām.

► Netieciet tiešu ūdens strūklu uz elektrohidraulisko sistēmu / 
hidrauliskajām šļūtenēm / elektrības kabeļiem / 
akumulatoriem.

Karstās baterijas!
Savienotas baterijas var sakarst - pastāv apdegumu risks!

► Pirms darbu uzsākšanas ar apietiem akumulatoriem ļaujiet 
tiem atdzist.

PIEZĪME
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Atvērt vāku Hidrauliskās eļļas pārbaude / nomaiņa

► Ja iespējams, novērsiet īssavienojumu.

► Pirms apkopes un apkopes darbu uzsākšanas ļaujiet 
akumulatoriem atdzist.

Izplūstoša hidrauliskā eļļa / spiediena līnijas Hidrauliskā eļļa, 
kas izplūst zem spiediena, var sagriezt cilvēku ādu / izraisīt ādas 
kairinājumu.

► Pirms hidrauliskās sistēmas apkopes darbu veikšanas 
pārbaudiet, vai hidrauliskajās līnijās ir pazemināts 
spiediens un/vai tās ir atvienotas no traktora.

► , izmantot.

Hidrauliskās eļļas vizuāla pārbaude
Ja dokveida pacēlājs ir sasvērts, eļļa ir pacelšanas cilindrā, nevis 
eļļas tvertnē. Ja šajā stāvoklī hidrauliskās eļļas līmenis ir koriģēts 
līdz maksimālajai atzīmei, tad, nolaižot dokveida pacēlāju, eļļa 
tiek izspiesta no sistēmas.
- Piekabe var tikt bojāta! -
► Eļļu pārbaudiet tikai tad, ja iekraušanas tilts nav 

sasvēršanas pozīcijā.

22. attēls Elektrohidrauliskās sistēmas vāks
1   vāks

► Pavelciet vāku (22/1. attēls) uz augšu.

► Uzlieciet vāku uz leju, lai pasargātu to no bojājumiem.

23. attēls Noņemts vāks

1 Elektrohidrauliskais sūknis
2 Eļļas rezervuārs
3 Barošanas akumulators

24. attēls Eļļas rezervuārs

1 Līmeņu marķieri
2 Blīvējuma vāciņš, eļļas uzpildes kakls
3 Eļļas rezervuārs

Eļļas rezervuārs ir paredzēts maksimāli 6,0 litriem.
Eļļas līmenis un hidrauliskās eļļas stāvoklis ir regulāri 
jāpārbauda (atkarībā no lietošanas intensitātes, bet ne 
retāk kā reizi 6 mēnešos)!
Drīkst izmantot tikai HLP-B sērijas hidrauliskās 
eļļas (ISO VG-46).

► Atveriet blīvējuma vāciņu/eļļas uzpildes kakliņu (24/2. 
attēls).

► Ielejiet attiecīgo eļļu eļļas tvertnē (24/3. attēls).

► Ievērojiet uzpildes līmeņa atzīmes (24/1. attēls).

► Ja nepieciešams, nomainiet hidraulisko eļļu specializētā 
darbnīcā.

Apdegumu risks!
Nejauši savienotas baterijas ir karstas!

BRĪDINĀJUMS
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Barošanas akumulators

25. attēls Barošanas akumulators

1 Uzstādīšanas datums
2 Staba pārsegs
3 Barošanas akumulators

– Barošanas akumulators nodrošina elektrohidraulisko sistēmu 
ar 12 V spriegumu.

– Piegādes akumulatori kā gēla vai flīsa akumulatori ar gāzi 
necaurlaidīgu konstrukciju (bez skrūvējamiem vāciņiem uz 
virsmas) saskaņā ar DIN standartiem ir bez apkopes.

– Lai saglabātu uzlādes jaudu, regulāri jāveic akumulatoru kā 
šķidro akumulatoru ar skrūvējamiem vāciņiem augšpusē 
apkope.

Barošanas akumulatora vecumu var noteikt pēc uzstādīšanas 
datuma (25/1. attēls).
► Nomainiet bojātās vai vecās barošanas baterijas (25/3. 

attēls).

► Novērst iespējamus akumulatora bojājumus, piemēram, 
nepietiekamu uzlādi, dziļu izlādi.

► Regulāri pārbaudiet barošanas akumulatora darbību 
(ievērojiet izgatavošanas datumu).

Barošanas akumulatora nomaiņa - izņemšana

26. attēls Barošanas akumulatora noņemšana

1 Uzstādīšanas datums
2 Savienojuma termināls
3 Skavas stiprinājums
4 Brīdinājuma uzlīme
5 Kabeļu savienojumi

► Ievērojiet brīdinājuma uzlīmes (26/4. attēls).

► Noņemiet polu vākus (25/2. attēls).

► Atbrīvojiet savienojuma spailes (26/2. attēls).

► Noņemiet kabeļu savienojumus (26/5. attēls).

► Atbrīvojiet skavas stiprinājuma skrūvi (26/3. attēls).

► Uzmanīgi izņemiet barošanas akumulatoru.

► Ievietojiet jaunu barošanas akumulatoru - tāda paša tipa 
un ietilpības.

► Savienojiet spailes - pārliecinieties par pareizo polaritāti.

► Ievietojiet polu vākus.

► Uz uzstādīšanas datuma etiķetes atzīmējiet jaunā 
barošanas akumulatora uzstādīšanas datumu (26/1. 
attēls).

► Pārbaudiet, vai barošanas akumulators darbojas pareizi.

Barošanas akumulatora nomaiņa - uzstādīšana

27. attēls Barošanas akumulatora uzstādīšana

1 Vāks
2 Skārda kaste

► Pievienojiet barošanas akumulatoru, izmantojot skavas 
stiprinājumu.

► Pievienojiet kabeļu savienojumus - pievērsiet uzmanību 
pareizai polaritātei.

► Cieši pieskrūvējiet savienojuma spailes.

► Pārliecinieties, ka stiprinājuma punkti nav mitri.

► Ievietojiet polu vākus.

► Uz uzstādīšanas etiķetes atzīmējiet jaunā barošanas 
akumulatora uzstādīšanas datumu.

► Pārbaudiet, vai barošanas akumulators/elektrohidrauliskā 
sistēma darbojas pareizi.

► Uzlieciet vāku (27/1. attēls) uz lokšņu metāla kastes (27/2. 
attēls).

Vāks noslēdz elektrohidraulisko sistēmu un aizsargā no mitruma 
un netīrumiem.
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Uzlādējiet barošanas akumulatoru / pārbaudiet uzlādes 
līmeni

28. attēls Barošanas akumulatora uzlāde/pārbaude
1   - Pole
2  + Pole
3   Akumulatora aizsargs

Uzlādes iespējas:

– Izmantojot ārējo akumulatora lādētāju (12V)

– Par akumulatora uzlādes kontaktdakšu

Šķidrām baterijām ar skrūvējamiem vāciņiem:

► Noņemiet skrūvējamos vāciņus augšpusē.

► Pārbaudiet akumulatora skābes līmeni.

► Ja nepieciešams, papildiniet akumulatoru ar destilētu ūdeni - 
līdz atzīmei.

► Uzlādējiet barošanas akumulatoru ar samazinātu jaudu.

Trickle charge
Vilcējiem, kuriem nav akumulatora uzlādes 
kontaktligzdas saskaņā ar DIN ISO 11446, parasti nav 
atslēgšanas releja.

Tas var sabojāt transportlīdzekļa akumulatoru vai elektroniku un 
izraisīt dziļu transportlīdzekļa akumulatora izlādi.
Ja uzlādes kabelis ir pareizi pievienots saskaņā ar DIN ISO 
11446, braukšanas laikā piekabes akumulatora barošana tiek 
nodrošināta, izmantojot uzlādes kabeli velkošā transportlīdzekļa 
13 kontaktu kontaktligzdā.

► Lūdzu, ņemiet vērā, ka tā galvenokārt ir strāvas padeves 
uzlāde, nevis pilnīga akumulatora uzlāde.
Ja braucat tikai nelielus attālumus, uzlādes laiks var būt 
nepietiekams pat trikle uzlādei.

Vairumā velkoņu (automašīnu) kabeļu šķērsgriezumi ir pārāk 
mazi, lai pilnībā uzlādētu barošanas akumulatoru. Ģeneratora 
jauda parasti nav pietiekama, lai pilnībā uzlādētu piekabes 
papildu barošanas akumulatoru.

Pārbaudiet uzlādes līmeni

29. attēls Testa ierīce

1 Viedtālrunis
2 Akumulatora aizsargs

Neuzlādēts / vājš barošanas akumulators!
Ja piekabes barošanas akumulators nav uzlādēts vai ir pārāk 
vājš, tas var izraisīt velkošā transportlīdzekļa dzinēja palaišanas 
releju defektu.
► Regulāri pārbaudiet barošanas akumulatora darbību.

► Uzlādējiet barošanas akumulatoru, izmantojot ārējo 
akumulatora lādētāju.

► Ilgāku nelietošanas periodu laikā saglabājiet barošanas 
akumulatora veiktspēju, izmantojot trikle uzlādi.

► Lai pārbaudītu barošanas akumulatora uzlādes stāvokli, 
izmantojiet, piemēram, akumulatora sargsargu (29/2. attēls).

► Savienojiet kontaktus ar barošanas akumulatora pozitīvo un 
negatīvo spaili.

2 3

1

W - 015



1 3

2

2

1

5 4

2
W - 005

► Lejupielādējiet lietotni "IntAct Battery-Guard" savam 
viedtālrunim (29/1. attēls).

► Pārbaudiet uzlādes statusu, izmantojot Bluetooth.

Uzlāde, izmantojot ārējo akumulatora lādētāju (12V)

30. attēls Akumulatora uzlādes kontaktdakšas savienojums
1   Akumulatora uzlādes ligzdas vāciņš, aizvērts

Pārliecinieties, ka ārējais akumulatora lādētājs ir 
piemērots barošanas akumulatoram.

Uzmanīgi izlasiet ārējā akumulatora lādētāja lietošanas 
instrukciju un ievērojiet pareizo kontaktu savienojumu 
secību.

► Noņemiet vāka vāciņu (30/1. attēls).

► Pievienojiet ārējo akumulatora lādētāju pie barošanas 
akumulatora saskaņā ar attiecīgajiem norādījumiem.

► Uzlādējiet barošanas akumulatoru ar ārējo akumulatora 
lādētāju.

► Izņemiet ārējo akumulatora lādētāju.

Uzlāde, izmantojot akumulatora uzlādes kontaktdakšu

31. attēls Akumulatora uzlādes kontaktdakšas savienojums

1 Akumulatora uzlādes ligzda
2 Akumulatora uzlādes kontaktdakša

Ja ārējam akumulatora lādētājam ir saderīgs 
akumulatora uzlādes spraudnis, to var pievienot 
akumulatora uzlādes ligzdai un uzlādēt akumulatoru.

► Ja ārējam akumulatora lādētājam nav piemērota akumulatora 
uzlādes kontaktdakša:
Savienojiet uzlādes kabeli ar komplektā iekļauto 
akumulatora uzlādes kontaktdakšu (31/2. attēls).

Akumulatora uzlādes kontaktdakšas kontakti nedrīkst 
būt netīri/korodēti. Tos var apstrādāt ar kontaktu 
aerosolu.

► Iespraudiet akumulatora uzlādes kontaktdakšu akumulatora 
uzlādes kontaktligzdā (31/1. attēls).

Akumulatora uzlādes kontaktdakšas iepriekšēja montāža

32. attēls Kabeļa pieslēgšana akumulatora uzlādes kontaktdakšai

1 Kontaktdakšas priekšējā daļa (ar kontaktiem)
2 Gumijas blīvējuma gredzens
3 Aizbāžņa aizmugurējā daļa
4  + Līnija Nr. 15/30; - Līnija Nr. 31
5 Cilnis Nr. 82 (brīvs)

Jāievēro kabeļa šķērsgriezums vismaz 2,5 mm²!

► Izvelciet akumulatora uzlādes kontaktdakšu (31/2. attēls) no 
akumulatora uzlādes kontaktligzdas (31/1. attēls).

► Atskrūvējiet akumulatora uzlādes kontaktdakšu - noņemiet 
gumijas blīvgredzenu (32/2. attēls).

► Uzvelciet kontaktdakšas aizmugurējo daļu (32/3. attēls) uz 
uzlādes kabeļa.

► Atveriet kontaktdakšas priekšējo daļu (32/1. attēls).

118 Testēšana, kopšana un apkope
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Elektrohidrauliskais sūknis

33. attēls Akumulatora uzlādes kontaktdakšas aizvēršana

1 Kontaktdakšas priekšējā daļa (ar kontaktiem)
2 Gumijas blīvējuma gredzens
3 Aizbāžņa aizmugurējā daļa
6 Kontakti
7 Pieslēgts uzlādes kabelis

► Pievienojiet+ kabeļa spaili Nr. 15/30 (parasti sarkanā krāsā) 
(32/4. attēls) pie + spailes (33/6. attēls).
Pievienojiet - kabeļa 31. spaili (parasti melnā krāsā) (32/4. 
attēls) pie - spailes (32/5. attēls). Atstājiet trešo kontakta spaili 
Nr. 82 brīvu.

► Aizveriet kontaktdakšas priekšējo daļu (33/1. attēls) un uz 
akumulatora uzlādes kontaktdakšas uzvelciet gumijas 
blīvgredzenu (33/2. attēls).

► Atskrūvējiet spraudņa elementus atpakaļ kopā.

Ārējo akumulatora lādētāju var pieslēgt, izmantojot 
akumulatora uzlādes kontaktligzdu, izmantojot akumulatora 
uzlādes kontaktdakšu.

34. attēls Elektrohidrauliskais sūknis

1 Hidrauliskie savienojumi / piederumi
2 Elektrohidrauliskais sūknis
3 Elektriskie savienojumi

Elektrohidrauliskā sūkņa (34. attēls) apkopi / remontu 
drīkst veikt tikai kvalificēti elektriķi!
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Piekabes materiāli
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35. attēls Materiāli / virsmas

3 4 5
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36. attēls Tērauda krituma malas

1 Anodēts alumīnijs
2 Mīksta gumija
3 Tērauds, cinkots
4 Plastmasa
5 Gumija (šļūtenes)
6 Tērauds, ar cietu hromētu pārklājumu
7 Alumīnijs, neapstrādāts
8 Tērauds, lakots

Piekabes tiek montētas no dažādiem materiāliem.
Ir svarīgi ievērot materiālu/virsmu kopšanas īpatnības.

Tīrot šasiju ar augstspiediena tīrīšanas līdzekli, jutīgas 
detaļas nedrīkst
z. Piemēram: aizsargājiet elektriskās / hidrauliskās / 
pneimatiskās līnijas, elektroniskās detaļas, bremžu 
detaļas no tiešas apstarošanas!

Teleskopisko cilindru nedrīkst apsmidzināt tieši. Teleskopiskā 
cilindra pagarinājumi un tīrītāji ir jāaizsargā no ūdens šļakatām.

120 Pārbaudes, kopšana un apkope
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Piekabes / iekraušanas zonas tīrīšana

1 2 3

4 5

37. attēls Šasijas / kravas tilta tīrīšana

1 Stiprinājuma punkti
2 Piekaramā pusē esošā eņģe
3 Slēgumi / gultņi
4 Nolaižamā sānu daļa salocīta uz leju
5 Gaisa sprauga

Iekraušanas platformu var nedaudz noliekt, lai 
atvieglotu iekraušanas zonas tīrīšanu.
Nolaižamās malas var atvērt vai noņemt.
Pēc katra pārvadājuma iekraušanas zona ir jāiztīra no 
beramkravām.

W - 037

Mitras / gludas detaļas tīrīšanas laikā!
Jūs varat paslīdēt - risks nokrist!

► , izmantot.

► Lai notīrītu kravas nodalījumu, neuzkāpiet uz piekabes 
detaļām.

► Tīrīšanas darbiem izmantojiet stabilas kāpnes.

► Atveriet vai noņemiet pilienu malas.

► Nolieciet kravas tiltu.

► Ar slotu notīriet kravas nodalījumu / fiksācijas punktus / 
nolaižamās puses eņģes no rupjiem netīrumiem, piemēram, 
grants, smiltīm, zariem utt.

► Ar augstspiediena tīrīšanas līdzekli ar šļūteni notīriet kravas nodalījumu.

► Pēc tīrīšanas ļaujiet šasijai un kravas nodalījumam pilnībā 
nožūt.
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Rīcība defektu gadījumā
Šajā sadaļā ir sniegta informācija par piekabes iespējamiem 
bojājumiem. Šī informācija ir paredzēta, lai atvieglotu defekta 
avota atrašanu un tā novēršanu, lai varētu apmeklēt tuvāko 
Humbaur GmbH servisa centru.
Bojājumi, kas radušies ekspluatācijas instrukciju neievērošanas 
vai nepietiekamas apkopes dēļ, netiek ņemti vērā.
Diemžēl šeit nevaram aplūkot visas iespējamās problēmas.
Nopietnu bojājumu gadījumā sazinieties ar mūsu Humbaur 
servisu (skatiet tālāk norādītās kontaktadreses).

Nepareiza defektu novēršana Nepareiza defektu novēršana 
var izraisīt detaļu bojājumus - nelaimes gadījuma risks!
u Defektus drīkst novērst tikai kvalificētā specializētā darbnīcā.

Nenodrošināta piekabe / Negaidīta darbības uzsākšana
Problēmu novēršanas laikā pakļūstiet zem šasijas - risks saspiest 
piekabi neparedzētas iedarbināšanas (kustības) dēļ.
u Pārliecinieties, ka piekabe ir nostiprināta pret apgāšanos, 

izmantojot riteņu ķīļus / kokmateriālus.
u Nedarbiniet hidraulisko sistēmu, kamēr jūs vai citas personas 

atrodas zem šasijas.

Humbaur pakalpojums
Jebkuras garantijas prasības zaudē spēku, ja piekabe vai tās 
mezgli tiek bojāti vai demontēti bez mūsu iepriekšējas rakstiskas 
piekrišanas.
Tehniskā klientu apkalpošana
tel.: +49 821 24929 0
Fakss: +49 821 24929 540
E-pasts: service@humbaur.com

Humbaur servisa partneris
atrodams vietnē www.humbaur.com.
sadaļā Dīleris/Serviss> Serviss/Remontdarbi

Adrese Ražotājs 
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Vācija)
tel.: +49 821 24929 0
Fakss: +49 821 24929 100
www.humbaur.com 
info@humbaur.com

Rezerves daļas

Izmantojiet tikai oriģinālās Humbaur rezerves daļas!

Rezerves daļas var iegādāties šādi, norādot VIN un daļas numuru:

- Tiešsaistē, e-pastā, pa tālruni

Kontaktinformācija detaļu loģistikai
tel.: +49 821 24929 0
Fakss: +49 821 24929 200
e-pasta adrese: parts@humbaur.comBRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

mailto:service@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
mailto:parts@humbaur.com
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Darbības traucējumi Iespējamie cēloņi Remedy

Hidraulikas līnijas vai skrūves savienojums ir bojāts. ► Kabeļa/skrūves savienojumu nomainiet specializētā 
darbnīcā.

Ir atslābis hidraulikas skrūves savienojums. ► Stingri savelciet skrūvju savienojumu.

Eļļa ir pārāk auksta (viskoza). ► Pārliecinieties, ka eļļas darba temperatūra un viskozitāte ir 
atbilstoša.

Eļļa ir pārāk veca (viskoza). ► Eļļas maiņu veiciet specializētā servisā.

Teleskopiskais cilindrs ir apledojis. ► Teleskopiskā cilindra atkausēšana no ledus.

Aizsardzība pret līnijas pārrāvumu ir aktivizēta, bet noplūde nav 
redzama.

► iedarbiniet manuālo / avārijas rokas sūkni (palieliniet 
spiedienu).

► Pēc tam ļoti lēni pagrieziet manuālā / avārijas rokas 
sūkņa rokas riteni (samaziniet spiedienu).

Nedarbojas barošanas akumulators. ► Piegādes akumulatoru nomainiet specializētā darbnīcā.

Barošanas akumulators ir pārāk vājš (tukšs). ► Uzlādējiet barošanas akumulatoru.

Kravas nodalījuma vietu nevar nolaist. 
Teleskopiskais cilindrs netiek ievilkts.

Darbības traucējumi Iespējamie cēloņi Remedy

Piegādātās eļļas daudzums ir pārāk mazs. ► Pārbaudiet eļļas daudzumu eļļas rezervuārā.
► Ja nepieciešams, uzpiliniet eļļu.

Piemērots pārāk liels eļļas spiediens - ar traktora savienojumu. ► Uzturiet maksimālo eļļas spiedienu.

Eļļa ir pārāk bieza un auksta. ► Pārliecinieties, ka eļļas darba temperatūra un viskozitāte ir 
atbilstoša.

Pārāk zems eļļas spiediens sistēmā. ► Pārbaudiet, vai velkošais dzinējs, kad tas ir savienots ar 
traktoru, rada pietiekamu eļļas spiedienu.

► Pārbaudiet, vai elektrohidrauliskais sūknis darbojas un rada 
spiedienu.

► Pārbaudiet, vai nav eļļas noplūdes, piemēram, pārplīsušas 
šļūtenes, noplūduši savienojumi.

Nedarbojas barošanas akumulators. ► Piegādes akumulatoru nomainiet specializētā darbnīcā.

Barošanas akumulators ir pārāk vājš (tukšs). ► Uzlādējiet barošanas akumulatoru.
► Nokāpiet kravas nodalījuma kabīni, izmantojot avārijas rokas 

sūkni.
Manuālā / avārijas rokas sūkņa vārsta ritenis ir atvērts. ► Aizveriet eļļas vārsta ritenīti uz rokas / avārijas rokas sūkņa un 

atkal iedarbiniet rokas / avārijas rokas sūkni.

Iekraušanas zonu nevar noliekt.
Teleskopisko cilindru nevar pagarināt.

Teleskopiskais cilindrs ir apledojis. ► Teleskopiskā cilindra atkausēšana no ledus.

Hidrauliskā / elektrohidrauliskā sistēma
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Mēs vēlam jums
Ir labs & drošu braucienu!



Drošības piezīme!

Piekabes drīkst izmantot, tikai nepārprotami ievērojot visus ceļu satiksmes, tirdzniecības asociāciju un kravu nostiprināšanas noteikumus.

Visas ilustrācijas ir paraugu ilustrācijas, un tajās var būt attēlotas papildaprīkojuma iespējas - tās nav saistošas. Novirzes un izmaiņas ir saistītas ar 
modeli. Par kļūdām un drukas kļūdām netiek uzņemta nekāda atbildība.

Saskaņā ar tehniskām izmaiņām.
Visi izmēri ir aptuveni un attiecas uz standarta piekabi bez piederumiem. Reproducēšana ir aizliegta. Iespiests Vācijā.

Statuss: V01/2021
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