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SUTEIKIA GALIMYBĘ

3000 serija humbaur.com

Naudojimo instrukcijos
Trijų krypčių savivartis
2 dalis - HTK (2 t - 3,5 t)



Jūsų pardavėjas:

Pavadinimas

Adresas

  

Telefonas
  

el. paštas @

Jūsų priekaba:

Modelis

Tipas (santrumpa)

Transporto 
priemonės 
identifikavimas
Skaičius (FIN)

Numerio ženklas

✐
Įveskite savo pardavėją.
Užpildykite kitoje pusėje esančią aptarnavimo kortelę ir atsiųskite ją "Humbaur GmbH".
Perimdami priekabą įveskite perdavimo patikrą.

✐
Įveskite priekabos tipą ir identifikavimo duomenis.
Priekabos matmenis ir (arba) techninius duomenis rasite transporto priemonės dokumentuose.

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Vokietija

Tel.+ 49 821 24929-0 ●info@humbaur.com
Faksas+ 49 821 249-100● www.humbaur.com

mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
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Naudojimo instrukcijos
Ši naudojimo instrukcija buvo parašyta siekiant, kad asmenys, 
atsakingi už "Humbaur GmbH" priekabą ir jos mazgus, ją atidžiai 
perskaitytų, suprastų ir laikytųsi visų jos punktų.
"Humbaur GmbH" neprisiima jokios atsakomybės už žalą ar 
gedimus, atsiradusius dėl neatitikimo!

Prieš pirmą kartą keliaudami perskaitykite ir laikykitės šios 
naudojimo instrukcijos, įskaitant visus nurodymus, 
įspėjimus ir pastabas!
Atkreipkite dėmesį, kad iliustracijos yra pavyzdžiai ir gali 
skirtis nuo tikrosios išvaizdos / įrangos.
Taip pat perskaitykite ir laikykitės tokių komponentų, kaip 
ašis, atraminiai įtaisai, lynų gervės ir t. t., naudojimo 
instrukcijų!

2 DALIS
Ši naudojimo instrukcija "2 dalis - Trijų krypčių savivartis HTK" skirta 
jums, kaip visiškai surinktos priekabos naudotojui.
Aprašomi išsamūs trišalio savivarčio ir jo specialių priedų tvarkymo 
veiksmai.
Jame pateikiama papildoma informacija apie saugų priekabos 
eksploatavimą, priežiūrą / valymą, techninę priežiūrą / aptarnavimą, 
trikčių šalinimą ir priekabos eksploatavimo nutraukimą / šalinimą.
1 DALIS
Visą kitą bendrąją informaciją apie automobilines priekabas rasite 
naudojimo instrukcijoje "Automobilinės priekabos (bendrosios 
nuostatos - 1 dalis)".

Atitinkamas priekabos naudojimo instrukcijas (2 dalis) galite rasti 
internete adresu www.humbaur.com, skiltyje: Pardavėjai / Servisas - 
Atsisiųsti - Atsisiųsti naudojimo instrukcijas.

Visa techninė dokumentacija yra gaminio dalis, todėl ji visada turi būti 
laikoma traktoriaus kabinoje ir paruošta susipažinti.
Šioje naudojimo instrukcijoje nurodomos ypač svarbios priekabos 
eksploatavimo, naudojimo ir būtinos priežiūros bei priežiūros detalės, 
kurias žinant galima išvengti klaidų ir užtikrinti sklandų eksploatavimą.
Gamintojas pasilieka teisę daryti bet kokias klaidas ir techninius 
konstrukcijos, įrangos ir priedų pakeitimus, palyginti su naudojimo 
instrukcijoje pateikta informacija ir iliustracijomis:
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofenas (Vokietija)
rezervuota.

Todėl iš informacijos, iliustracijų ir aprašymų negalima daryti jokių 
išvadų.
Veiklos vykdytojo įsipareigojimai
Priekabą naudokite tik tada, kai ji yra nepriekaištingos būklės.
Užtikrinkite, kad kartu su priekaba būtų pateikta naudojimo 
instrukcija, pvz., jei ji perparduodama.
Naudokite tik apmokytus arba instruktuotus darbuotojus.

Užtikrinkite, kad visais priekabos naudojimo etapais būtų 
laikomasi naudojimo instrukcijų ir naudojamos nustatytos 
asmeninės apsaugos priemonės.

Aprūpinti būtinomis eksploatacinėmis ir pagalbinėmis medžiagomis.

Naudotojų grupė

Priekabą gali naudoti tik toliau nurodytus papildomus reikalavimus ir žinias 
turintys naudotojai:

< Patirtis dirbant su savivarčiais.
< Pasvirimo procesų inicijavimas.
< Birių krovinių pakrovimas / iškrovimas.

Šios naudojimo instrukcijos turinys



4

Indeksas
Norėdami ieškoti konkrečių temų, naudokitės rodykle nuo 5 
puslapio.

Papildomos informacijos ieškokite įdiegtų komponentų 
techniniuose dokumentuose.

1 Apsauga
Skyriuje "Sauga", nuo 7 puslapio, pateikiama su sauga susijusi 
informacija apie teisingą priekabos naudojimą.
Perskaitykite šį skyrių prieš pirmąją kelionę.

2 Bendra informacija
Skyriuje "Bendroji informacija", nuo 11 puslapio, rasite informacijos 
apie priekabos identifikavimą.

3 Operacija
Skyriuje "Eksploatacija" nuo 19 puslapio rasite informacijos apie 
pakrovimą ir iškrovimą, teisingą krovinio paskirstymą ir stovėjimą.

4 Važiuoklės veikimas
Skyriuje "Važiuoklės valdymas", nuo 31 puslapio, rasite viską, ką 
reikia žinoti apie važiuoklės valdymą, pavyzdžiui, elektrohidraulinę 
sistemą, stabilizatorius ir įvažiavimo rampą.

5 Kėbulo valdymas / krovinio tvirtinimas
Skyriuje "Kėbulas", nuo 57 puslapio, sužinosite, kaip teisingai valdyti 
kėbulą, naudojant nuleidžiamus šonus ir ištraukiklius, arba kokią 
įrangą galite naudoti kroviniui pritvirtinti.

6 Elektros sistema
Informacijos apie apšvietimą rasite skyriuje "Elektros sistema" nuo 
103 puslapio.

7 Apžiūra, priežiūra ir aptarnavimas
Skyriuje "Apžiūra, priežiūra ir techninė priežiūra", nuo 105 puslapio, 
rasite informacijos apie veiksmus, būtinus priekabos eksploatavimo 
saugumui ir vertei palaikyti.

8 Gidas dėl gedimų
Skyriuje "Gedimų šalinimo vadovas", nuo 123 puslapio, rasite 
informacijos apie savipagalbą gedimų atveju ir svarbius aptarnavimo 
adresus.

Šios naudojimo instrukcijos turinys
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Numatomas naudojimas
Leidžiama:

– birių krovinių, tokių kaip smėlis, žvyras, akmuo ir t. t., vežimas.

– Krovinių, tokių kaip mediena, medžio drožlės, vežimas.

– Medžiagų transportavimas ir krovinių krovimas kaip 
fiksuotų/surištų krovinių vienetų, pvz., plytų ant padėklų.

– Stacionarių krovinių vienetų teigiamos ir neigiamos apkrovos 
tvirtinimas naudojant tvirtinimo laikiklius ant krovimo paviršiaus.

– Birių medžiagų išvertimas šonu į dešinę ir kairę bei atgal.

Personalo kvalifikacija
HUMBAUR priekabas ir antstatus bei jų eksploatacines dalis gali 
naudoti ir prižiūrėti tik asmenys, kurie buvo instruktuoti:

– šias naudojimo instrukcijas.

– priekaba ir jos vilkikas.

– tiekėjo naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijas.

– Kelių eismo taisyklių (StVO) ir Kelių eismo licencijavimo taisyklių 
(StVZO).

– visas atitinkamas sveikatos ir saugos / nelaimingų atsitikimų 
prevencijos taisykles, taip pat kitas saugos, profesinės 
sveikatos ir kelių eismo taisykles.

– žinios apie krovinių gabenimą.

– savivarčių tvarkymo pavojus.

Pagrįstai numanomas netinkamas 
naudojimas
Bet koks naudojimas, viršijantis nustatytą transportavimo 
paskirtį, laikomas netinkamu.
Tai visų pirma:

– Važiavimas su nesutvirtintais nuleidžiamaisiais šonais ir 
nuleidžiamojo šono tvirtinimu, pvz., plieniniu tinklelio 
tvirtinimu, aliuminio tvirtinimu.

– Krovinio dugno pasvirimas, jei žmonės ir (arba) daiktai yra 
pasvirimo pusėje.

– Krovinio apvirtimas ant žmonių ar daiktų.

– Važiavimas su pakreipta / neužtikrinta krovinio lova.

– Važiavimas su sulankstytomis / neužtikrintomis sulankstomomis 
atramomis gale.

– Laipiojimas ant pasvirusios priekabos arba stovėjimas po 
neužtikrintu krovimo tiltu.

– Saugos instrukcijų, pateiktų naudojimo instrukcijoje 
"Automobilių priekabos. 1 dalis. 1 dalis. Bendrosios 
nuostatos", nesilaikymas.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl 
neatitikties:
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofenas (Vokietija)
Atsisakome bet kokios atsakomybės - riziką prisiima tik naudotojas.

Atsakomybės apribojimas
Bet kokia gamintojo atsakomybė pasibaigia, jei:

– priekaba ir jos sudedamosios dalys modifikuojamos be leidimo.

– originalios dalys arba "Humbaur GmbH" patvirtintos 
pertvarkymo dalys / priedai pakeičiami kitomis dalimis.

– priekaboje buvo atlikti vėlesni pakeitimai (pvz., rėme padarytos 
naujos skylės arba išgręžtos esamos skylės). "Humbaur GmbH" 
tai įvertins kaip konstrukcinį pakeitimą ir dėl to eksploatavimo 
licencija nustos galioti.

– montuojami arba įrengiami neautorizuoti priedai ir trečiųjų šalių 
atsarginės dalys / komponentai, kurie nėra originalios 
HUMBAUR dalys. Dėl to priekabos eksploatavimo licencija ir 
galbūt net draudimo apsauga netenka galios.

– nesilaikoma gamintojo nustatytų priežiūros ir techninės priežiūros 
intervalų.

Visos su tuo susijusios rizikos ir atsakomybės išimtys taip pat galioja, jei:

– buvo patvirtintos techninės kontrolės įstaigų arba oficialiai 
pripažintų organizacijų inspektorių ir (arba) ekspertų.

– galima gauti oficialius leidimus.
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Pavojaus šaltiniai
Atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

– Priekabos prikabinimas ir atkabinimas: draudžiama būti 
pavojingoje zonoje.

– vairavimas su nepritvirtintais pagalbiniais įtaisais.

– Važiavimas su nesaugiomis pagalbinėmis važiavimo priemonėmis 
(įvažiavimo rampomis).

– gabenimo maršrute, pakrovimo ir iškrovimo metu esantys aukščiai.

– Važiuoti su pakreipta krovinio lova - neleidžiama pagal 
įstatymus.

– Leistinos bendros masės viršijimas arba vienpusė perkrova 
dėl neteisingo pakrovimo.

– Blogai pritvirtintas arba nepritvirtintas krovinys ir (arba) 
kėbulo sudedamosios dalys.

– Važiavimas atbuline eiga - stebėkite erdvę gale.

– Pernelyg didelis sukimasis manevruojant.

– Priekabos, ašių ir stabdžių perkrovimas.

– Perkrova dėl netinkamo dydžio ratų ir padangų montavimo.

– Naudojami ratai su neteisingais nuokrypiais, vienpusiu 
nuokrypiu arba išcentriniu disbalansu.

– Perkrova dėl nepagrįsto ir netinkamo vairavimo stiliaus ar 
valdymo.

– Smūginė ir smūginė apkrova ašims.

– Netinkamas greitis, atsižvelgiant į kelio būklę ir priekabos 
apkrovą, ypač posūkiuose.

– Stovinti priekaba gali apvirsti arba įgriūti ant nelygaus, 
minkšto pagrindo.

– Važiavimas vietove su itin dideliais nuolydžiais.

– Pakrovimo tilto pakreipimas per arti pylimo ar kasimo duobės.

– Pakraunant / iškraunant priekabą stačiuose šlaituose.

– Stovėkite ant / pakreiptoje / judančioje krovinio lentynoje.

– Pakliūkite po nesaugiu krovimo tiltu.

– Stabdymas į galą vykstant apvirtimo procesui.

– Pasvirimas esant įjungtam stovėjimo stabdžiui.

– Po kiekvienos transportavimo operacijos išvalykite krovinio 
dugną.

– Lipnių krovinių, tokių kaip asfaltas, dirvožemis, priemolio 
smėlis, išpylimas.

– Didelių riedulių išmetimas.

– Pakreipimas, kai visas traukinys yra kampu.

– Išmetimas po aukštos įtampos linijomis (oro linijomis).

Važiuoklės srityje
Atkreipkite dėmesį, kad apskritai:

– Sukurkite elektros jungtį.

– Ištraukite atraminius įtaisus ir juos pritvirtinkite.

– Patikrinkite, ar padangos ir ratlankiai nėra pažeisti.

– Patikrinkite padangų slėgį, taip pat ir atsarginio rato.

– Patikrinkite ratų veržlių priveržimo momentą.

– Naujos priekabos ratų veržles priveržkite nuvažiavę 50 
kilometrų ir po pirmos kelionės su kroviniu.

– Išsaugoti:
Atsarginis ratas / atsarginio rato laikiklis, ratų porolonai

– Patikrinkite priekabos žibintus ir pataisykite sugedusius 
žibintus.

– Laikykitės leistino bendro svorio.

– Patikrinkite valstybinius numerius ir ženklus.

– Patikrinkite, ar priekabos sukabinimo įtaisas yra 
nepriekaištingos būklės.

Viršutinės konstrukcijos srityje
Uždarykite ir pritvirtinkite visas kėbulo sudedamąsias dalis, pvz:

- Įvažiavimo rampos

- Nusileidžiantys šonai

- Dropside tvirtinimas

- Plieninių grotelių tvirtinimas

- Aliuminio tvirtinimas

- H formos rėmelis

- Plokščias brezentas

- Aukštas brezentas / rėmas

- Įrankių dėžutė

- Krovinių tvirtinimo įranga

- Krovinio tvirtinimas ir tvirtinimas

- Užtikrinti subalansuotą apkrovos paskirstymą

SUTEIKIA GALIMYBĘ
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Prieš kiekvieną kelionę patikrinkite, sureguliuokite ir 
pritvirtinkite
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Trijų krypčių savivartis HTK

1

1 pav. Bendras vaizdas
1   Aliumininė nuleidžiamoji dalis

HTK - tai tandeminė priekaba, kurią galima apversti į tris puses. 
Priekaba gali būti su aliumininiais arba plieniniais nuleidžiamaisiais 
šonais, o standartinėje komplektacijoje yra automatinis važiuoklės 
ratas.
Cinkuotos tilto grindys yra 2 mm storio.
Atlenkiami šonai gali būti sulankstomi iš visų pusių ir yra 350 mm 
aukščio. Visus nuleidžiamuosius šonus galima išardyti.
HTK priekaba gali važiuoti kaip platforma su nuimtais nuleidžiamais 
šonais ir atramomis.
HTK priekaboje yra hidraulinė krovinio dugno apvertimo funkcija. 
Ją galima valdyti elektriniu hidrauliniu siurbliu arba rankiniu 
rankiniu siurbliu.

Krovimo tiltas pakreipiamas atgal iki 45° kampu naudojant 3 
pakopų kietai chromuotą teleskopinį cilindrą.
Krovinį galima pritvirtinti tvirtinimo žiedais. Ištraukiami tvirtinimo 
laikikliai leidžia naudoti iki 800 daN (kg) tvirtinimo jėgą.
Naudingoji apkrova svyruoja nuo 1335 kg iki 2360 kg.

I - 001
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3 pav. HV traukos įtaisas

1 Trauklio akis
2 Reguliuojamo aukščio sukabinimo įtaisas
3 Rutulinės galvutės jungtis

Papildomai galima įsigyti reguliuojamo aukščio trauklę.
Jis suderinamas su vilkimo akimi ir rutulinės galvos jungtimi.

1

2

3 I - 025

1 2 3

I - 002

2 pav. Bendras vaizdas su įvažiavimo rampa

1 Plieninė nuleidžiamoji dalis
2 Teleskopinės alkūninės atramos
3 Įvažiuojamosios rampos (aliuminis)

HTK galima įsigyti papildomų priedų, pavyzdžiui, nuleidžiamąjį 
tvirtinimo įtaisą, plieninio tinklo tvirtinimo įtaisą, aliuminio tvirtinimo 
įtaisą, H formos rėmą, uždengiamąjį tinklą, plokščią ir aukštą tentą, 
teleskopines alkūnines atramas, įrankių dėžę, įvažiuojamąsias 
lentas, atsarginį ratą, techninės priežiūros atramą, traktoriaus 
jungtį, ratų amortizatorius ir elektrohidraulinį siurblį.
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4 pav. Pakreipimo į šoną padėtis 5 pav. 5 priekinis vaizdas 6 pav. Galinis vaizdas

1   Pakrovimo tiltas 1 Rankinis jungiklis 1 Sukamosios svirties užraktas
2   Teleskopinis cilindras 2 Avarinis rankinis siurblys 2 Galinis žibintas, sujungtas su trikampiu atšvaitu, indikatorius
3   Sauga / saugos lynas žibintas, stabdžių žibintas, galinis rūko žibintas, atbulinės eigos 

žibintas, jei reikia.
šviesa, žymeklio šviesa

3 Užrakto užrakto apsauginis įtaisas
4 Lentos velenas
5 Valstybinio numerio ženklo lemputė
6 Galinė nuleidžiamoji dalis
7 Apsauga nuo užvažiavimo ant važiuojamosios dalies

HTK galima pakreipti į tris puses.
Važiuoklė ir savivarčio kėbulas suvirinti ir karštai cinkuoti.

Hidraulinę krovinio dugno pakreipimo funkciją galima valdyti 
elektrohidrauliniu siurbliu arba rankiniu rankiniu siurbliu.
HTK versija su elektrohidrauliniu siurbliu taip pat turi avarinį rankinį 
siurblį, jei nėra elektros energijos.

Važiuoklės rėme esantys lentų velenai ir apsauga nuo 
užvažiavimo ant važiuoklės leidžia vežti užvažiuojamąsias 
lentas.

1 2 3  

I - 003

1 2

I - 004

1 2 3 4 5 6 7

I - 014
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Atitiktis CE

7 pav. HTK triašė transporto priemonė

HTK galima užsisakyti kaip triašę transporto priemonę.

8 pav. HTK trijų ašių priekaba, pakreipta

9 pav. 9 Plieninė 
nuleidžiamoji dalis
1   Plieninė nuleidžiamoji 
dalis

10 pav. 10 Aliumininė 
nuleidžiamoji dalis
1   Aliumininė 
nuleidžiamoji dalis

11 pav. Atitiktis CE reikalavimams
1   CE lipdukas

"Humbaur GmbH" p a t v i r t i n a ,  k a d  
laikomasi visų atitinkamų EB direktyvų, 
reglamentuojančių HTK priekabų patvirtinimą ir 
saugų eksploatavimą.

► Jei reikia, EB atitikties deklaracijos prašome pateikti atskirai.

I - 005

1

I - 006

1

I - 022

I - 026

1

I - 007
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I - 015

I - 017

Krovinio tvirtinimas

12 pav. 12 Tvirtinimo laikiklis

Atraminė pėda

13 pav. Atraminė kojelė

Įvažiavimo rampos

14 pav. Įvažiavimo rampos

Dropside tvirtinimas

15 pav.

Plieninio tinklelio tvirtinimas

16 pav. 16 Plieninių grotelių tvirtinimas

Aliuminio tvirtinimas

17 pav. 17 Aliuminio tvirtinimas

I - 008

I - 009

I - 010

I - 016



17

I - 021

I - 012

Plokščias 
brezentas

Dangtis 
tinklelis

Atsarginis ratas

22 pav. Atsarginis ratas / laikiklis

Elektrohidraulinė sistema

23 pav. Elektrochidraulinė sistema

18 pav. 18 Plokščias 
tentas

20 pav. Dangčio tinklas

Aukštas brezentas / rėmas H formos 
rėmelis

19 pav. Aukštas 
tentas

21 pav. H formos 
rėmas

I - 019

I - 024I - 018

I - 020
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I - 013

I - 023

Nuotolinio valdymo elektrohidraulika

24 pav. Rankinis mygtukas ir avarinis rankinis siurblys

Techninė priežiūra

25 pav. Techninės priežiūros atrama kaip krovimo tilto saugos įtaisas



SUTEIKIA GALIMYBĘ

3 Operacija
19
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B - 004

PAVOJUS

Laikykitės naudojimo instrukcijoje pateiktų saugos ir (arba) 
vairavimo instrukcijų, taikomų važiuojant su priekaba.
"Automobilių priekabos" Bendroji 1 dalis.

Saugaus vairavimo su priekaba reikalavimai:

– Kelionės metu kėbulas turi būti visiškai uždarytas arba visi 
nuleidžiami šonai ir atramos turi būti nuimti.

– Važiuokite tik su atlenkta krovinio lova.

– Krovinys turi būti tinkamai pritvirtintas ir (arba) pritvirtintas.

– Biri medžiaga turi būti uždengta, pvz., uždangalu.

– Vežant krovinius su dideliu pasvirimo momentu, pvz., 
ekskavatorius, pasvirimo guoliai turi būti tvirtinami gale.

– Būtina laikytis leistinos bendrosios masės ir ašių apkrovų.

– Krovinio svorio centrą laikykite kuo žemiau: tolygiai 
paskirstykite krovinį - venkite taškinės / vienpusės apkrovos.

– Laikykitės apkrovos tvirtinimo reikalavimų pagal VDI 2700.

Važiavimas su pakreipta krovinių dėže
Krovinio lova gali atsitrenkti į metro ir (arba) tunelius ir būti 
nuplėšta - avarijos pavojus!
Dėl dinaminių jėgų, veikiančių važiuoklę, priekaba gali būti 
perkrauta - gresia lūžio / nelaimingo atsitikimo pavojus!
► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar krovinio dugnas 

atlenktas ir visiškai remiasi į važiuoklę (atlenkimo guoliai).
► Patikrinkite, ar elektrohidraulinis siurblys arba elektrohidraulinė 

sistema yra išjungta ir yra pavaros padėtyje.
► Patikrinkite, ar siurblio svirtis yra pritvirtinta.

Važiavimas su nepakeltais ir nepritvirtintais atraminiais įtaisais
Atraminiai įtaisai (atraminis ratas / teleskopinės alkūninės atramos) 
kelionės metu gali būti nuplėšti ir patraukti - nelaimingo atsitikimo 
pavojus!
► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar visi atraminiai įtaisai 

pakelti ir pritvirtinti.

Važiavimas su netinkamai sukrautomis rampomis ir (arba) 
atidarytais nuleidžiamosiomis sienelėmis.
Asmenys gali būti registruojami.
► Prieš išvažiuodami patikrinkite, ar įvažiuojamosios rampos 

sukrautos ir pritvirtintos prie rampos šachtų.
► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar uždaryti ir pritvirtinti visi 

nuleidžiami šonai / atvartai / įrankių dėžės.

Pastabos apie vairavimą su priekaba

1 pav. 1 Aukštos statybinės technikos transportavimas

Didelis pasvirimo momentas
Jei pakrovimo tiltelis pritvirtintas prie šono, priekaba gali pasvirti posūkyje dėl 
aukšto svorio centro - avarijos pavojus!
► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar pritvirtinta galinė doko 

tiltelio dalis - tai reiškia, kad doko tiltelis taip pat yra mechaniškai 
pritvirtintas.

► Atlikite išvažiavimo patikrinimą (žr. naudojimo 
instrukcijos vadovą "Priekabos automobiliams" 
Bendrieji punktai - 1 dalis).

► Pritaikykite vairavimo stilių prie kelio ir oro sąlygų!
► Sumažinkite greitį ir važiuokite ypač atsargiai posūkiuose bei 

apsisukdami!
► Stabdymą pradėkite tolygiai (ne staigiai).

PAVOJUS

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS
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2 pav. 2 Sulankstytos teleskopinės alkūninės atramos 3 pav. Važiavimas ant priekabos

Stabilumo praradimas pakrovimo / iškrovimo metu
Galinė ašis ir važiuoklė gali būti pažeistos / perkrautos.
► Prieš pakraudami ir (arba) iškraudami priekabą, patikrinkite, ar 

galinės atramos nuleistos ir užfiksuotos - jos stabilizuoja priekabą 
ir nuima apkrovą nuo ašies.

Važiuojamosios rampos perkrovimas
Įvažiavimo rampos gali deformuotis. Transporto 
priemonė gali nukristi / apvirsti - gresia prispaudimo / 
smūgio pavojus!

► Laikykitės tipo plokštelės su didžiausios apkrovos 
specifikacijomis.

► Stebėkite didžiausias vertes.

Kelionė su priekaba
Važiuojant priekaba arba jei krovinys paskirstytas 
netolygiai, priekaba gali pasvirti į vieną pusę - gniuždymo / 
smūgio pavojus!

► Prieš pakraunant ir (arba) iškraunant, pritvirtinkite priekabą 
atraminiais įtaisais arba prijunkite ją prie vilkiko.

► Nekraukite ir neiškraukite priekabos stačiu kampu į šlaitą 
(vietovė su dideliu nuolydžiu) - kyla pavojus apvirsti!

B - 005 B - 006

PASTABA
ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS
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!ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Transporto priemonių pakrovimas / iškrovimas

Ribotas vaizdas
Važiuojant atbuline eiga žmonės gali būti pastebėti ir 
pervažiuoti.

► Naudodamiesi veidrodėliais teisingai įvertinkite aplink 
transporto priemonę esančią pavojingą zoną.

► Paprašykite, kad antrasis asmuo jus pamokytų.

Neužtikrintos įvažiuojamosios rampos
Įvažiuojamosios rampos gali nuslysti nuo krovinių dėžės krašto, o 
pakraunama transporto priemonė gali nuslysti nuo įvažiuojamųjų 
rampų - gresia prispaudimo ir (arba) smūgio pavojus!
► Prieš pakraunant ir (arba) iškraunant patikrinkite, ar 

įvažiuojamosios lentos pritvirtintos prie pakrovimo zonos 

krašto.

4 pav. Kelio pločio nustatymas

Įvažiuojamosios rampos įrengtos ant netinkamo pločio 
vėžės pakraunama transporto priemonė gali pasvirti nuo 
įvažiuojamųjų rampų - gresia sutraiškymo / smūgio pavojus!
► Prieš pakraudami ir (arba) iškraudami nustatykite 

važiuojamąsias rampų plokštumas iki reikiamo vėžės 
pločio.

Procedūra:
► Pastatykite priekabą ant tvirto pagrindo, kad ji nenugrimztų ir 

neapvirstų.
► Užtikrinkite priekabą, kad ji nepradėtų riedėti.
► Įjunkite stovėjimo stabdį ir pritvirtinkite priekabą ratų pleišteliais.
► Atlenkite teleskopines alkūnines atramas.
► Nustatykite įvažiavimo rampą pagal reikiamą vėžės plotį.
► Patikrinkite, ar įvažiavimo rampos yra pritvirtintos.
► Lėtai įvažiuokite į įvažiavimo rampą.
► Važiuokite tiesiai į priekabą - ne kampu iš šono.

ĮSPĖJIMAS

B - 007
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Birių krovinių pakrovimas ir iškrovimas

Užteršta / šlapia krovimo zona
Krovinio lova gali tapti slidi dėl purvo, vandens ar ledo - 
kyla pavojus paslysti ir (arba) nukristi!

► Į krovinių skyrių įvažiuokite atsargiai ir atkreipkite dėmesį į 
nešvarias, drėgnas ir (arba) apvažiuotas vietas.

► Jei reikia, prieš lipdami ant krovinio dugno išvalykite suteptas 
vietas.

Krovinių pervežimas
Pakrovimo ir (arba) iškrovimo metu padidėja rizika susižeisti. 
Žmonės gali susižaloti ir būti prispausti.
►

Pakrovimas / iškrovimas kranu
Tvirtinimo elementai gali plyšti ir krovinys gali nukristi - 
Pakabintas krovinys gali sutraiškyti ir (arba) partrenkti 
žmones!

► naudoti.
► Nesiartinkite prie kabančių krovinių.

►  Laikykite žmones toliau nuo pavojingos zonos.

Arbatpinigiai kelionės metu
Krovinys nevaldomai slysta nuo krovimo paviršiaus - gresia 
sutraiškymo / smūgio pavojus!

► Priekabą pakreipkite tik tada, kai ji stovi.

naudoti.

Įvažiuokite į pakrovimo zoną
Įlipdami ir išlipdami iš krovininės kabinos ir (arba) 
važiuoklės žmonės gali užvirsti ant purvasaugių, traukos 
įtaiso, važiuoklės ir įrankių dėžių.

.

Pakrovimo paviršius gali pasislinkti nuo krovinių, kvadratinių 
medžių, įtempiamųjų diržų ir padėklų - pavojus užkliūti!

► Užtikrinkite pakankamą krovimo zonos apšvietimą.
► Padėklus, įtempimo diržus ir nereikalingus įrankius sudėkite į tam 

skirtas laikymo vietas.
► Laikykite pakrovimo vietą švarią.

► naudoti.
► Atsargiai įlipkite į krovinių skyrių.
► Niekada neužlipkite ant pasvirusio krovinio gulto.
► Nešokinėkite ant krovinio dugno ir nuo jo nenulipkite.
► Jei reikia, užlipkite ir nusileiskite stacionariomis kopėčiomis.

Birių medžiagų krovimas
Kraunant birius krovinius jie gali prisispausti prie nuleidimo 
šonų. Neužtikrinti nuleidžiami šonai gali atsidaryti - kyla 
smūgio ir (arba) sutraiškymo pavojus!

► Prieš kraudami biriuosius krovinius patikrinkite, ar visi 
nuleidžiamieji šonai ir (arba) antstatai uždaryti ir pritvirtinti.

ĮSPĖJIMAS ĮSPĖJIMAS ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Krovinio / krovinio tvirtinimo elementai krovimo zonoje

ĮSPĖJIMAS

, ,

ĮSPĖJIMAS
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5 pav. Birių krovinių iškrovimas

Birių krovinių iškrovimas
Krovinys gali prisispausti prie kritimo šonų. Atrakinus 
užraktus, dėl spaudimo kritimo šonai gali atsidaryti - kyla 
smūgio pavojus!

► Kai atrakinate nuleidžiamuosius šonus, stovėkite jų šone, o ne 
tiesiai priešais juos.

► Jei reikia, prieš tai išimkite spaudžiamas birias prekes iš 
atidaromosios pusės.

Sausų birių medžiagų išpylimas
Išverčiant sausas birias medžiagas gali kilti dulkių ir gali būti 
apsunkintas matomumas.
► Sausas birias medžiagas išmeskite lėtai.
► Jei reikia, nutraukite pakreipimo procesą.

6 pav. Atvirkščiai pakreipta atgal / pavojingos zonos

Procedūra:
► Įsitikinkite, kad netrukdoma eismui kelyje.
► Jei reikia, apsaugokite aplinkinę teritoriją.
► Prieš apverčiant priekabą patikrinkite, ar ji yra sujungta 

(pritvirtinta) ir prijungta / įjungta prie hidraulinės sistemos.
► Kraudami krovinį tolygiai paskirstykite krovinį ant bagažinės dugno.
► Niekada nestovėkite pavojingoje zonoje kraudami ir (arba) 

iškraudami birius krovinius.
► Laikykite žmones atokiau nuo pavojingos zonos.
► Visada stebėkite priekabą.
► Prieš apverčiant patikrinkite, ar teisingai sureguliuoti ir 

pritvirtinti pakreipimo guoliai.
► Atidarykite nuleidžiamąjį šoną į tą pusę, kurią reikia pakreipti.
► Pakrovimo paviršių pakreipkite į viršų, kol susidarys ilgas ir 

tolygus medžiagos srautas.
► Kontroliuojamai pakreipkite krovinį.
► Niekada nelipkite ant krovinio dugno arba važiuoklės, kai jis 

apverčiamas.

7 pav. Pasviręs į šoną / pavojingos zonos

► Iškrovę priekabą atsargiai išstumkite ją pakreiptą ir atidarytą iš 
iškrovimo zonos. Kyla pavojus pažeisti priekabą.

► Prieš perkeldami priekabą su pakeltu tiltu, įsitikinkite, kad nėra 
jokių kliūčių, pvz.
pvz., kelio juostoje kabančios šakos ar pastatų dalys. Kyla pavojus 
sugadinti transporto priemonę ir kliūtį.

► Nevažiuokite ilgesnius atstumus su pakeltu tiltu. Kyla pavojus, 
kad tiltas gali apvirsti ir įvykti nelaimingas atsitikimas.

► Laikykitės priekaboje esančio įspėjamojo 
lipduko.

 ĮSPĖJIMAS  ĮSPĖJIMAS
Pakelta pakrovimo zona!
Krovinio lova gali nukristi.
▶ Nesiartinkite prie pakelto krovinio gulto.

▶ Techninės priežiūros krovimo zona 
su

Užtikrinkite techninės priežiūros paramą. 620.00034

Padidinta krovinių zona!
Krovinio plotas gali nukristi.
▶ Nesiartinkite prie pakeltos krovimo zonos.
▶ Saugi krovimo vieta su atrama

atliekant techninės priežiūros darbus.

B - 001 B - 002 B - 003

DĖMESIO

ĮSPĖJIMAS
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  3  
Leistinas svoris ir apkrovos pasiskirstymas

HTK xxxx.27= 1,20 m 
HTK xxxx.31= 1,51 m 
HTK xxxx.37= 1,61 m 
HTK xxxx.41 = 1,79 m

2
1

8 pav. Svorio centras

1 Krovinio svorio centro atstumas nuo priekinės krovinių dėžės sienelės
2 Krovinio svorio centras

Krovinį sukraukite ir (arba) paskirstykite taip, kad viso krovinio svorio 
centras būtų kuo aukščiau išilginės priekabos vidurio linijos.
Laikykite šį svorio centrą kuo žemiau.
Pakraukite priekabą neviršydami leistinos bendrosios masės, leistinų 
ašių apkrovų ir leistinos vilkties apkrovos.

B - 014

Stenkitės tolygiai paskirstyti svorį, net ir su dalinėmis apkrovomis, kad 
kiekviena ašis būtų apkrauta proporcingai ir kad būtų pakankama 
vilkimo įtaiso apkrova.
Didžiausią priekabos naudingąją apkrovą galima pasiekti tik tuo atveju, 
jei bendras krovinio svorio centras yra leistinose ribose.
Apribokite taškines apkrovas krovimo paviršiuje iki leistino lygio, 
imdamiesi tinkamų apkrovos paskirstymo priemonių.

Apkrovos pasiskirstymas / Max. Svoris
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1 lentelė HTK 2000.27

2 lentelė HTK 2700.27

3 lentelė HTK 2700.31

4 lentelė HTK 3000.31

5 lentelė HTK 3500.31

6 lentelė HTK 3000.37

7 lentelė HTK 3500.37

8 lentelė HTK 3500.41

9 lentelė HTK 3500.41 Tridem

Kroviniai maksimalus svoris

Bendroji transporto priemonės 
masė

2 000 kg

Trauklio apkrova (S) 100 kg

Svoris be krovinio apie 665 kg

Naudingoji apkrova apie 1 335 kg

Kroviniai maksimalus svoris

Bendroji transporto priemonės 
masė

3 500 kg

Trauklio apkrova (S) 150 kg

Svoris be krovinio apie 900 kg

Naudingoji apkrova apie 2600 kg

Kroviniai maksimalus svoris

Bendroji transporto priemonės 
masė

3 500 kg

Trauklio apkrova (S) 150 kg

Svoris be krovinio apie 1 140 kg

Naudingoji apkrova apie 2 360 kg

Kroviniai maksimalus svoris

Bendroji transporto priemonės 
masė

2 700 kg

Trauklio apkrova (S) 100 kg

Svoris be krovinio apie 675 kg

Naudingoji apkrova apie 2 025 kg

Kroviniai maksimalus svoris

Bendroji transporto priemonės 
masė

3 000 kg

Trauklio apkrova (S) 100 kg

Svoris be krovinio apie 900 kg

Naudingoji apkrova apie 2100 kg

Kroviniai maksimalus svoris

Bendroji transporto priemonės 
masė

2 700 kg

Trauklio apkrova (S) 100 kg

Svoris be krovinio apie 860 kg

Naudingoji apkrova apie 1840 kg

Įkrovos maksimalus svoris

Bendroji transporto priemonės 
masė

3 500 kg

Trauklio apkrova (S) 150 kg

Svoris be krovinio apie 1 015 kg

Naudingoji apkrova apie 2485 kg

Kroviniai maksimalus svoris

Bendroji transporto priemonės 
masė

3 000 kg

Trauklio apkrova (S) 100 kg

Svoris be krovinio apie 900 kg

Naudingoji apkrova apie 2130 kg

Kroviniai maksimalus svoris

Bendroji transporto priemonės 
masė

3 500 kg

Trauklio apkrova (S) 150 kg

Svoris be krovinio apie 1 185 kg

Naudingoji apkrova apie 2 315 kg
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Atjungimas
Savivarčio kėbulo ratų pleištai prie priekabos priekyje esančios 
važiuoklės tvirtinami standartiškai.

Be stovėjimo stabdžio, priekaba turi būti pritvirtinta ne tik 
stovėjimo stabdžiu, bet ir ratų pleištais, kai ji važiuoja į kalną 
/ nuo kalno ir kai yra atkabinta.

Visada reikia turėti ratų porolonus. Nedelsdami pakeiskite 
pamestus arba sugadintus ratų porolonus.

Netinkamai atkabinta priekaba gali pradėti judėti ir apvirsti.
Priekaba gali užkabinti žmones ir juos pervažiuoti - gresia 
sutraiškymas!

► Atjunkite tik tuščią priekabą.
► Prieš atkabindami priekabą, pritvirtinkite ją nuo nuvažiavimo 

pleištais.

9 pav. Ratų fiksatorius laikiklyje

1 Ratų atrama
2 Kronšteinas

Neužtikrinti ratų porolonai
Kelionės metu gali nukristi nepritvirtinti ratų porolonai - kyla 
nelaimingo atsitikimo pavojus!
► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar ratų pleištai pritvirtinti.
► Reguliariai tikrinkite laikiklių būklę, ar jie nepažeisti.

10 pav. Pastatyta priekaba

1 Rankinio stabdžio svirtis, priveržta
2 Atraminis ratas, nuleistas

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

1 2

B - 011

1

2

B - 012
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Ratų užraktų naudojimas

 
11 pav. Traiškymo pavojus

1 Ratų atrama
2 Kronšteinas
3 Krovimo tiltas

Laikykitės eksploatavimo instrukcijoje pateiktų saugos 
nurodymų dėl ratų posparnių naudojimo.
"Bendrosios automobilių priekabos - 1 dalis".

Nuimkite ratų porolonus
Nuimdami ratų atramas galite susitepti rankas / pirštus. 
Galite atsitrenkti galva į važiuoklę.

►  naudoti.
► Ratų linges naudokite atsargiai ir lėtai.
► Venkite trūkčiojančių judesių.

12 pav. 12 Ratų fiksatoriaus nuėmimas

1 Svertas
2 Kronšteinas
3 Ratų atrama

► Paspauskite laikiklio svirtį (12/1 pav.) (12/2 pav.).
► Tuo pat metu ištraukite ratų atramą (12/3 pav.).
► Po naudojimo įstatykite ratų porolonus į laikiklį.

13 pav. Po apačia dedami akmenys
1   Ratų atrama

► Visą paviršių po ratais uždenkite ratų pleišteliais (13/1 pav.).
Atkreipkite dėmesį į priekabos pasvirimo kryptį, pvz., ant šlaito.

1 2 3

B - 008

1

2

3

B - 013
1

B - 010

DĖMESIO
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Patikrinimas prieš išvykimą

– Priekaba tinkamai prikabinta.

– "Elektrik-Elektrik-Secker" yra prijungtas.

– Traktoriaus jungtis yra atjungta ir pastatyta.

– Krovinio lova atlenkiama atgal.

– Stovėjimo stabdys atleistas.

– Teleskopinės alkūninės atramos pakeliamos ir pritvirtinamos.

– Uždaryti ir pritvirtinti nuleidžiami šonai / pratęsimai / atvartai / 
lentų šachtos.

– Įrankių dėžė užrakinta ir apsaugota.

– Įvažiuojamosios rampos sukrautos ir pritvirtintos.

Patikrinkite, kai parkuojate automobilį

– Priekaba tinkamai atkabinta.

– Įjungtas stovėjimo stabdys.

– Po juo padedami ratų pleištai.

– Krovinio lova atlenkiama atgal.

– "Elektrik-Elektrik-Secker" stovi.

– Nusileidimo šonai / prailginimai / atvartai / lentų šachtos yra 
uždaryti.

– Įvažiuojamosios rampos sukrautos ir pritvirtintos.

– Darbo traukinio dėžė užrakinta.
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4 Važiuoklės veikimas
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DĖMESIO

PASTABA

Dizaino variantai
Priekabos teleskopinis cilindras krovinio dugnui pakreipti valdomas 
hidrauliniu būdu.

Galimi šie variantai:

– Rankinis rankinis siurblys

– Elektrohidraulinė sistema su avariniu rankiniu siurbliu 
(pasirinktinai)

– Elektrohidraulika su traktoriaus jungtimi (pasirinktinai)

Krovinio lova gali būti pakreipiama vilkiku, naudojant rankinį rankinį 
siurblį ir papildomą elektrohidraulinį siurblį arba papildomai naudojant 
traktoriaus jungtį.

Hidraulinė sistema suprojektuota kaip dviejų grandinių sistema.
Hidraulinė sistema pripildoma HLP ISO 46 hidrauline alyva ir 
paleidžiama gamykloje.
"Traktoriaus hidraulinės jungties" variantą taip pat galima derinti su 
rankiniu arba elektriniu hidrauliniu siurbliu, todėl jį galima naudoti 
įvairiose vilkikuose.

Per didelis darbinis slėgis
Viršijamas maksimalus leistinas slėgis - linijos gali trūkti ir (arba) gali 
būti pažeisti komponentai.
Nutekėjusi alyva gali sužaloti žmones - nelaimingų atsitikimų rizika!
► Laikykitės maksimalių alyvos slėgio ir alyvos kiekio 

specifikacijų - žr. ant priekabos esantį lipduką.
► Jei hidraulinė sistema sugedusi, kreipkitės į specializuotas 

dirbtuves.

Netinkamai sureguliuoti posvyrio guoliai
Krovinio lova pakreipiama naudojant įstrižai sumontuotus pakreipimo 
guolius. Teleskopinis cilindras gali lenkti krovinio lovį tol, kol krovinio 
lova prasilenkia.
Gali būti išmestos atplaišos - smūgio / susižalojimo rizika!
► Prieš kiekvieną pakreipimo operaciją patikrinkite, ar pakreipimo 

guoliai tinkamai sureguliuoti ir pritvirtinti.
► Pritvirtinkite krovinio lovį pasvirimo guoliais abiejose pusėse 

arba dviem galiniais pasvirimo guoliais.

Vamzdžiai yra veikiami slėgio
Atjungus hidraulinę liniją, joje susidaro slėgis.
Aukštu slėgiu išsiliejęs aliejus gali išbėgti ir supjaustyti žmones / 
nudraskyti odą!
► Prieš atkabindami patikrinkite, ar iš linijų išleistas slėgis ir ar 

traktoriaus agregatas išjungtas.

► naudoti.

Stabilumo praradimas pakreipiant!
Pakreipus krovinio dugną, priekaba gali pasvirti į šoną - 
gresia prispaudimo / nelaimingo atsitikimo pavojus!

► Priekabą pakreipkite tik tada, kai ji stovi ir yra sujungta su 
vilkiku.

► Prieš palikdami arbatpinigių, patikrinkite, ar:
- priekaba stabiliai stovi ant lygaus paviršiaus.
- visų priekabos padangų slėgis būtų vienodas.
- atstumas iki pylimų ir (arba) iškasų yra ne mažesnis kaip 2 m.

sudaro.
- nėra stipraus šoninio vėjo (rekomenduojama iki ne 
daugiau kaip 5 Bft, apie 35 km/h - lapuočiai svyruoja)
- visas traukinys (priekaba su vilkiku) suderintas.
/ yra ištemptas.

Važiavimas be apsaugotos siurblio svirties! Siurblio 
svirtis gali atsipalaiduoti nuo laikiklio ir būti išmesta ant 
kelio.
Gali būti partrenkti žmonės - nelaimingo atsitikimo rizika!

► Prieš išvažiuodami patikrinkite, ar siurblio svirtis yra pritvirtinta.

Naudojama netinkama / sena hidraulinė alyva
Hidraulinė sistema (žarnos, jungtys, teleskopiniai cilindrai) gali greitai 
surūdyti ir sugesti.
► Naudokite tik HL, HLP ir HPLD grupių hidraulines alyvas, 

pvz., HLP ISO 46.

PAVOJUS

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

PAVOJUS
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1 pav. Veikimo elementai

1 Įterpimo anga
2 Vožtuvo ratas
3 Alyvos įpylimo kaklelis
4 Saugiklis
5 Siurblio svirtis

Rankinis rankinis siurblys sumontuotas V formos traukos stovo centre. 
Siurblio svirtis sumontuota ir pritvirtinta ant važiuoklės.
Hidraulinės sistemos techniniai duomenys:

– 10 litrų alyvos lygis

– Aplinkos temperatūra - nuo 30° iki+ 100°

2 pav. 2 Užveržkite vožtuvo ratuką
1   Vožtuvo ratas

► Pasukite / uždarykite vožtuvo ratuką (2/1 pav.) pagal 
laikrodžio rodyklę.

3 pav. 3 Siurblio svirties atrakinimas

1 Varžtas
2 Siurblio svirtis
3 "SpringElectrics-Secker"

► Ištraukite spyruoklę/elektrinį kištuką (3/3 pav.) iš skylės varžte 
(3/1 pav.).

► Nuimkite siurblio svirtį (3/2 pav.).

1

2 3 4 5

F - 004

1

F - 008

1 2

3

F - 005
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4 pav. Siurblio svirties įdėjimas ir tvirtinimas

1 Sparnuotoji veržlė
2 Įpjova ant siurblio svirties
3 Įterpimo anga
4 Siurblio svirtis

► Atsukite sparnuotąją veržlę (4/1 pav.).
► Siurblio svirtį (4/4 pav.) įkiškite išpjova (4/2 pav.) link 

sparnuotosios veržlės į įkišimo angą (4/3 pav.).
► Užveržkite sparnuotąją veržlę. 

Siurblio svirtis pritvirtinta.

5 pav. 5 Krovinio dugno pakreipimas
1   Siurblio svirtis

► Siurblio svirtį (5/1 pav.) pakaitomis judinkite aukštyn ir žemyn.
Pastaba:
Iš pradžių reikia atlikti keletą kėlimo judesių, kol hidraulinėje 
sistemoje susidaro slėgis.

6 pav. 6 Pasvirusi krovinio lova

1 Pakrovimo zona
2 Apsauginė virvė

► Procedūrą atlikite tol, kol krovimo paviršius (6/1 pav.) atsidurs 
norimoje padėtyje arba saugos trosas (6/2 pav.) bus įtemptas.
(maksimalus pasvirimo kampas).
Krovinio lova pakreipiama.

1

2

3

4

F - 014

1

F - 006

1
2

F - 015
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7 pav. Siurblio svirties atjungimas

1 Sparnuotoji veržlė
2 Įterpimo anga
3 Siurblio svirtis

Išplėstas siurblio stūmoklis
Siurblio stūmoklis gali oksiduotis.
► Po apvertimo patikrinkite, ar siurblio stūmoklis yra įtraukiamas.

► Paspauskite siurblio svirtį žemyn, kad siurblio stūmoklis (9/1 pav.) 
būtų įtraukiamas.

► Atsukite sparnuotąją veržlę (7/1 pav.).
► Ištraukite siurblio svirtį (7/3 pav.) iš įkišimo angos (7/2 

pav.).
► Įkiškite siurblio svirtį į laikiklį.
► Užveržkite sparnuotąją veržlę.

8 pav. Užfiksuota siurblio svirtis

1 "SpringElectrics-Secker"
2 Siurblio svirtis

► Įkiškite spyruoklinį/elektrinį kištuką (8/1 pav.) į varžto skylę.
Siurblio svirtis (8/2 pav.) yra pritvirtinta.

9 pav. 9 Užveržkite vožtuvo ratuką

1 Siurblio stūmoklis
2 Vožtuvo ratas

► Lėtai pasukite / atidarykite vožtuvo ratuką (9/2 pav.) prieš 
laikrodžio rodyklę - niekada iki galo neatidarykite vožtuvo rato.
Krovinio lova lėtai nuleidžiama į pradinę padėtį.

1

2

3

F - 041

1 2

F - 009

1 2

F - 007

PASTABA
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ĮSPĖJIMAS

Nutekėjusi akumuliatoriaus rūgštis
Akumuliatoriaus rūgštis yra ėsdinanti ir sąlytis su ja

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Elektrohidraulinė sistema

10 pav. Elektrochidraulikos apžvalga

1 Siurblio svirtis
2 Kištukinis jungiklis kištukinis lizdas
3 Išorinio akumuliatoriaus įkroviklio jungtis (12 V)
4 Rankinis jungiklis (laido ilgis 2,5 m)
5 Avarinis rankinis siurblys

Elektrohidraulinę sistemą sudaro elektrohidraulinis siurblys, alyvos 
bakas ir maitinimo akumuliatorius, integruotas į važiuoklę.
Elektrochidraulinis siurblys maitinamas 12 V įtampa iš 
akumuliatoriaus.
Alyvos rezervuaras pripildomas hidrauline alyva gamykloje ir 
pradedamas eksploatuoti.
Priekinėje sienelėje esančiu kištukiniu jungikliu galima įjungti ir 
išjungti elektros ir hidraulinę sistemą.
Pakrovimo platforma pakreipiama naudojant teleskopinį cilindrą.
Elektrohidraulinė sistema valdoma rankiniu jungikliu.

Sugedus elektrohidrauliniam siurbliui, krovinio lova gali būti 
pakreipiama naudojant avarinį rankinį siurblį.

Maitinimo akumuliatoriaus įkrovimas
Sumažėjus elektros energijos kiekiui, maitinimo akumuliatorių galima 
įkrauti per akumuliatoriaus įkrovimo tašką.

Laikykitės akumuliatoriaus įkroviklio gamintojo instrukcijų / 
saugos nurodymų.

Apie elektrinės įkrovimo jungties surinkimą skaitykite skyriuje 
Techninė priežiūra 118 puslapyje.
Reguliariai ir visiškai įkraukite maitinimo šaltinio akumuliatorių.

Įkrovimo testeris
Akumuliatoriaus apsauga galima patikrinti maitinimo akumuliatoriaus 
įkrovos būklę.
Kaip veikia ši programa "IntAct Battery-Guard", sužinosite skyriuje 
"Maitinimo akumuliatoriaus įkrovimas / įkrovimo būsenos tikrinimas" 
117 puslapyje, skyriuje "Priežiūra".

Neįkrautas / silpnas akumuliatorius! Neįkrautas arba per 
silpnas priekabos maitinimo akumuliatorius gali lemti variklio 
paleidimo relės gedimą.
vilkiko.
► Reguliariai tikrinkite maitinimo akumuliatoriaus veikimą.
► Visiškai įkraukite maitinimo šaltinio akumuliatorių 

naudodami išorinį akumuliatoriaus įkroviklį.
► Ilgesnį laiką nenaudojant akumuliatoriaus palaikykite jo 

veikimą, naudodami trikcinį įkrovimą.

Pavojus tvarkant baterijas
Akumuliatoriai gali sprogti dėl kibirkščiavimo arba trumpojo 
jungimo.

► Venkite trumpųjų jungimų ir kibirkščių.
► Nedėkite jokių įrankių ir (arba) daiktų ant batterijos.
► Prieš pradėdami dirbti su akumuliatoriais, uždenkite 

akumuliatoriaus gnybtus.

► Nerūkykite šalia akumuliatorių ir saugokite nuo atviros 
liepsnos.

Cheminių nudegimų pavojus.

►  Nudegus chemine medžiaga, nedelsdami kreipkitės į 
gydytoją.

Karštos baterijos
Sujungti akumuliatoriai gali įkaisti - gresia nudegimų pavojus!

► Prieš pradėdami darbą su apeinamuoju akumuliatoriumi, 
leiskite jam atvėsti.

PASTABA

1

2 3 4 5

F - 001



37

 
11 pav. Elektrochidraulinė sistema

1 Maitinimo akumuliatorius (12 V)
2 Hidraulinės alyvos rezervuaras
3 Elektrohidraulinis siurblys

Elektrohidraulinės sistemos techninės priežiūros ir (arba) 
remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai 
specializuotose dirbtuvėse!

12 pav. 12 Uždaras įrenginys

1 Dangtis (cinkuoto plieno lakštas)

Dirbant su elektrohidrauline sistema, pakeltas krovimo 
tiltelis turi būti pritvirtintas techninės priežiūros atrama!
Žr. techninės priežiūros skyrių nuo 105 puslapio.

13 pav. Alyvos užpildymo kiekis

1 Alyvos lygio valdymo juosta (min. / maks.)
2 Užpildymo jungtis
3 Hidraulinės alyvos rezervuaras

Alyvos lygį alyvos talpykloje (13/3 pav.) galima nustatyti valdymo 
juostoje (13/1 pav.).
Alyvos lygis turi būti tarp min. ir maks. ribos.

Laikykitės hidraulinės alyvos tvarkymo saugos nurodymų, 
pateiktų skyriuje "Hidraulinės alyvos tikrinimas / keitimas" 
115 puslapyje, skyriuje "Hidraulinė alyva".

Techninė priežiūra.

1 2 3

F - 010

1

F - 011

1 2 3

F - 012
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Elektrochidraulinė sistema - pakrovimo zonos apvertimas

 
14 pav. Elektrohidraulinio valdymo taškas

1 Įjungiamasis jungiklis
2 Dangtelis
3 Kištukinis jungiklis kištukinis lizdas
4 Išorinio akumuliatoriaus įkroviklio jungtis (12 V)
5 Dangtelis
6 Rankinis jungiklis
7 Kronšteinas

► Prieš apverčiant krovinio dugną, patikrinkite, ar priekaba sujungta 
su vilkiku ir ar teisingai nustatyta apvertimo kryptis.

► Įsitikinkite, kad pakreipiamieji guoliai yra tinkamai sumontuoti / 
nustatytoje padėtyje ir pritvirtinti.

15 pav. 15 Įjungimo jungiklis: įjungtas į ON

1 Kištukinis jungiklis kištukinis lizdas
2 Įjungimo jungiklis: įjungtas į padėtį OFF
3 Įjungimo jungiklis: įjungtas į ON

► Įkiškite kištukinį laikiklį į kištukinio jungiklio lizdą (15/1 pav.).
► Pasukite kištukinį jungiklį (15/3 pav.) į padėtį ON.

16 pav. 16 Avarinis rankinis siurblys Uždaryti vožtuvą
1   Vožtuvo ratas

► Pasukite / uždarykite vožtuvo ratuką (16/1 pav.) pagal 
laikrodžio rodyklę.

1 2 3 4 5        6 7  

F - 013

1

2

1

3

F - 018

1

F - 025



39

17 pav. 17 Krovinio dugno pakreipimas

1 Mygtukas (aukštyn)
2 Mygtukas (žemyn)
3 Kronšteinas
4 Rankinis jungiklis

► Išimkite rankinį jungiklį (17/4 pav.) iš laikiklio (17/3 pav.).
► Paspauskite ir palaikykite mygtuką (rodyklė į viršų) (17/1 pav.), 

kol krovinių lova atsidurs norimoje padėtyje.
Pasiekus didžiausią pasvirimo kampą, elektrinis hidraulinis 
siurblys išjungiamas galiniu jungikliu.

18 pav. 18 Krovinio dugno pakreipimas

► Stebėkite, kaip priekaba elgiasi apvirtimo metu.
► Prireikus sustabdykite apvertimo procesą, jei birūs kroviniai 

tinkamai nenuslysta nuo iškrovimo paviršiaus arba jei priekaba 
netikėtai pajuda.

► Jei reikia, atlikite apvertimo procesą slinkimo režimu. Biri medžiaga 
nuslysta nuo krovimo paviršiaus.

19 pav. Vožtuvo rato atsukimas
1   Vožtuvo ratas

► Pasukite / atidarykite vožtuvo ratuką (19/1 pav.) prieš laikrodžio 
rodyklę.
Užblokuotos hidraulinės linijos, kuriomis susidaro slėgis. 
Elektrohidraulinė sistema

1
2

3 4

F - 019
F - 020

1
F - 027
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Elektrochidraulinė sistema - krovinių skyriaus atlenkimas

20 pav. 20 Avarinio rankinio siurblio uždarymas

1 Avarinis rankinis siurblys
2 Vožtuvo ratas

► Lėtai pasukite / atidarykite vožtuvo ratuką (9/2 pav.) prieš 
laikrodžio rodyklę - niekada iki galo neatidarykite vožtuvo rato.
Krovinio lova lėtai nuleidžiama į pradinę padėtį.

21 pav. Išjungta elektrohidraulika
1   Įjungiamasis jungiklis

► Pasukite kištukinį jungiklį (21/1 pav.) į padėtį OFF (išjungta).
► Pasukite kištukinį jungiklį dar 45° kampu prieš laikrodžio rodyklę ir 

ištraukite kištukinį jungiklį iš kištukinio jungiklio lizdo.
► Laikykite kištukinį jungiklį saugioje vietoje.

22 pav. 22 Kištukinio jungiklio lizdo lizdas su dangteliu

1 Kištukinis jungiklis kištukinis lizdas
2 Dangtelis

► Uždėkite dangtelį (22/2 pav.) ant kištukinio jungiklio lizdo (22/1 
pav.).

1

2

F - 022

1

F - 021
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23 pav. 23 Rankinio jungiklio įdėjimas

1 Rankinis jungiklis
2 Kronšteinas

► Rankinį jungiklį (23/1 pav.) tvirtai įstatykite į laikiklį (23/2 pav.) - 
laidas nukreiptas žemyn.

24 pav. Sudėti kabeliai

1 Kabeliai
2 V formos brėžinys

Atsilaisvinęs kabelis
Važiuojant trosas gali atsilaisvinti ir nukristi ant važiuojamosios kelio 
dalies - avarijos pavojus!
► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar trosas yra patikimai 

padėtas ir pritvirtintas prie V formos traukės.

► Rankinio jungiklio laidą (24/1 pav.) tvirtai įkiškite į V formos 
trauklės vidų (24/2 pav.).

► Jei reikia, pritvirtinkite kabelį papildomomis pagalbinėmis 
priemonėmis
z. pvz., "Velcro" juosta.

25 pav. Vairavimo padėtis

1 Kištukinio jungiklio lizdas, uždarytas
2 Užfiksuota siurblio svirtis
3 Įkrovimo elektros kištukas (12 V), užrakintas
4 Rankinis jungiklis, apsaugotas
5 Avarinis rankinis siurblys

► Rankinį jungiklį (25/4 pav.) tvirtai įstatykite į laikiklį (23/2 pav.).

1

2

F - 023
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Avarinis rankinis siurblys

26 pav. 26 Avarinis rankinis siurblys Uždaryti vožtuvą
1   Vožtuvo ratas

► Pasukite / uždarykite vožtuvo ratuką (26/1 pav.) pagal 
laikrodžio rodyklę.

27 pav. 27 Krovinio dugno pakreipimas

1 Siurblio svirtis
2 Įterpimo anga

► Išimkite siurblio svirtį (27/1 pav.) iš laikiklio.
► Perstumkite siurblio svirtį į įkišimo angą (27/2 pav.) (žr. "Rankinio 

rankinio siurblio pakreipimas").
► Procesą atlikite tol, kol pakrovimo zona bus norimoje padėtyje.

Krovinio lova pakreipiama.

28 pav. Atsukite vožtuvo ratuką
1   Vožtuvo ratas

► Paspauskite siurblio svirtį žemyn taip, kad siurblio stūmoklis būtų 
įtraukiamas.

► Lėtai pasukite / atidarykite vožtuvo ratuką (28/1 pav.) prieš 
laikrodžio rodyklę.
Krovinio lova lėtai nuleidžiama į pradinę padėtį.

► Stebėkite, kaip priekaba elgiasi apverčiant ją atgal.
Pasukant vožtuvo ratuką, atsukimas atgal nutraukiamas ir (arba) 
sustabdomas.

► Prieš važiuodami patikrinkite, ar krovimo tiltelis yra pritvirtintas 
prie pakreipimo guolių.

1
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Traktoriaus prijungimas (pasirinktinai)

29 pav. 29 Traktoriaus hidraulinė jungtis

1 Sandarinimo dangtelis
2 Traktoriaus hidraulinė jungtis (SVK BG3)
3 Traktoriaus stovėjimo lizdas

Traktorių hidraulinė jungtis yra vilkiko hidraulinė jungtis. Naudojant 
šią jungtį vilkiko hidraulinę sistemą galima naudoti priekabos 
hidraulinėms funkcijoms.
HTK valdomas iš traktoriaus agregato.
Jungtis turi dvipusį vožtuvą, kuriuo galima perjungti vilkiko hidraulinę 
grandinę ir priekabos rankinio rankinio siurblio / elektrohidraulinio 
siurblio hidraulinę grandinę.

30 pav. 30 Hidraulinio tiekimo perjungimas

1 Hidraulinė vilkiko grandinė
2 Rankinis valdymas
3 Dvipusis čiaupas
4 Hidraulinė grandinė Elektrohidraulinis siurblys

Per didelis hidraulinis darbinis slėgis
Hidraulinės linijos dėl per didelio slėgio gali trūkti, o išsiveržusi 
hidraulinė alyva gali prasiskverbti po oda.
► Prieš prijungdami hidraulinę liniją prie traktoriaus, patikrinkite 

jos būklę.
► Įsitikinkite, kad hidraulinio agregato darbinis slėgis yra 

suderintas su priekabos darbiniu slėgiu - jei reikia, sumažinkite 
darbinį slėgį.

► Atkreipkite dėmesį į priekaboje esantį hidraulinių sistemų 
lipduką.

31 pav. 31 Lipdukas ant priekabos

1 Didžiausia. Alyvos slėgis (Pmax.) : 180 bar
2 Didžiausia. Alyvos kiekis: 10 litrų
3 Darbinė temperatūra: -30 °C / +100 °C

Laikykitės priekabos hidraulinio maitinimo naudojimo 
instrukcijų.

Traktoriaus hidraulinėje sistemoje turi būti reikiamas 
alyvos kiekis ir neviršijamas didžiausias leistinas darbinis 
slėgis.

1 2 3

F - 003

HIDRAULINĖ SISTEMA / Cilindras
Technische Daten / Techniniai duomenys:

pmax. = 180 bar
= 10,0 litrų (dm³)

+

- = -30 ... + 100 °C
620.00437
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HYDRAULIC
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1
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Traktoriaus jungties prijungimas

Pav. 32 Hidraulinė linija, prijungti

1 Kabelio prijungimas
2 Sandarinimo dangtelis
3 Traktoriaus stovėjimo lizdas

► Išimkite kabelio jungtį (32/1 pav.) iš traktoriaus stovėjimo lizdo 
(32/3 pav.) arba nuimkite sandarinimo dangtelį (32/2 pav.).

► Jei reikia, išvalykite kabelio jungtį švaria šluoste.
► Jei reikia, patikrinkite traktoriaus hidraulinės alyvos lygį.
► Kabelio jungtį įkiškite į traktoriaus jungties lizdą.

Hidraulinio tiekimo perjungimas

33 pav. 33 Hidraulinio tiekimo perjungimas
1   Svirties padėtis: traktoriaus agregatui

► Pasukite svirtį (33/1 pav.) pagal laikrodžio rodyklę nuo važiuoklės.
Svirtis perjungiama taip, kad būtų tiekiama iš traktoriaus bloko.
Slėgis susidaro užvedus vilkiką.

Traktoriaus prijungimas - pakrovimo zonos apvertimas

34 pav. 34 Krovinio lova pakreipta

Krovinio lova valdoma iš vilkiko valdymo taško.

► Prieš apverčiant krovinio dugną, patikrinkite, ar priekaba yra 
pritvirtinta prie traktoriaus arba ar ji apsaugota nuo nuvažiavimo.

► Įsitikinkite, kad pakreipimo guoliai yra tinkamai / norimam 
pakreipimo procesui tinkamai pritvirtinti ir užfiksuoti.

4 Traktoriaus prijungimas

1

2 3
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Traktoriaus prijungimas - Krovinio dugno atlenkimas

35 pav. 35 Krovinio dugno atlenkimas

Pakrovimo platforma valdoma iš traktoriaus valdymo taško.

► Nukreipkite krovinių skyrių atgal į važiavimo padėtį.
► Išjunkite / išjunkite traktorių.
► Nustatykite svirtį į rankinio rankinio siurblio / elektrohidraulinio 

siurblio padėtį.
Traktoriaus grandinė yra atskira.

Atjungimas

36 pav. 36 Hidraulinė linija, stovėjimo aikštelė

1 Kabelio prijungimas
2 Viršelio atvartas
3 Traktoriaus stovėjimo lizdas

Atjungiant liniją, joje neturi būti slėgio.

► Atjunkite kabelio jungtį (36/1 pav.) nuo traktoriaus jungiamosios 
dėžutės.

► Atidarykite sandarinimo dangtelį (36/2 pav.) ir įkiškite kabelio 
jungtį į traktoriaus stovėjimo lizdą (36/3 pav.).
Kabelio jungtis yra apsaugota nuo iškritimo dangteliu.

Perjungimas tarp grandinių

37 pav. 37 Perjungimas į elektrohidraulinį siurblį
1   Svirties padėtis: elektrohidrauliniam siurbliui

Perjungimas galimas tik tada, kai krovinio lova yra 
važiavimo padėtyje (žemyn).

► Patikrinkite, ar krovinio lova atlenkta atgal.
► Pasukite svirtį (37/1 pav.) prieš laikrodžio rodyklę važiuoklės link.

Rankinis rankinis siurblys / elektrohidraulinė sistema tiekiama iš rankinio 
rankinio siurblio / elektrohidraulinės sistemos.

F - 059

1 2 3

F - 034

1

F - 033
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Krovinio lentynos tvirtinimas

38 pav. 38 Krovinio paviršiaus pakreipimo sandėliavimas

1 Priekinis posvyrio guolis
2 Pakrovimo zona
3 Galinis pasvirimo guolis

Prieš perstatant pakreipimo guolius, krovinio lova turi visiškai 
atsiremti į priekabos rėmą!

Krovinio lova yra paremta 4 kampiniuose taškuose.
Krovinio lova gali būti pakreipta į galą arba į šoną (į dešinę arba į 
kairę).

39 pav. 39 Pritvirtintas posvyrio guolis

1 Lizdo kaištis
2 "SpringElectrics-Secker"
3 Rašiklis
4 Pasvirimo guolis

40 pav. 40 A ir B posvyrio guolių 
variantas

1 Pasvirimo guolis A
2 Pasvirimo guolis B

41 pav. 41 Kištukinio kaiščio konstrukcija

1 Kištukinio lizdo kaiščių variantas A
2 Kištukinis kaištis B variantas, su petimi
3 Spyruoklinis kaištis
4 Grandinė

Krovinio lova niekada negali būti tvirtinama įstrižai pasvirus 
guoliams!
Tvirtinimui galima naudoti tik originalius lizdo kaiščius!

Kištukiniai kaiščiai gali būti dviejų skirtingų versijų.
Pasvirimo guoliai turi skirtingas angas (pasvirimo guoliai A ir B).
Tai paneigia galimybę krovimo zoną tvirtinti įstrižai.

1 3

A B

B A

1 2 3
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Pasvirimo guolio reguliavimas / tvirtinimas
Pakreipkite atgal:
Galiniai pasvirimo guoliai turi būti įtvirtinti.
Pakreipkite į dešinę važiavimo kryptimi:
Reikia nustatyti dešinėje pusėje važiavimo kryptimi esančius 
pasvirimo guolius.
Pakreipkite į kairę važiavimo kryptimi:
Kairėje pusėje esantys posvyrio guoliai važiavimo kryptimi turi būti 
užfiksuoti.

atrakinimas

Prieš perstumdant krovinio lova turi būti visiškai nusausinta. Tam 
rankinio / avarinio rankinio siurblio vožtuvą sukite prieš laikrodžio 
rodyklę, kol jo nebebus galima pasukti.

Norėdami nustatyti pakreipimo kryptį, eikite į kampą, kuriame reikia 
atlaisvinti pakreipimo guolį. 42 pav. 42 Pasvirimo guolis - pritvirtintas priekyje

1 Kištukinio lizdo kaiščių variantas A
2 Kištukinis kaištis B variantas, su petimi

Krovinio lentyną palenkite į priekį
Krovinys pasislenka į priekį. Krovinio dugnas / 
nuleidžiamoji dalis / važiuoklė deformuojasi
- Suspaudimo / smūgio pavojus!

► Krovinio lentynos negalima palenkti į priekį - priekyje neturi 
būti pritvirtinti abu kištukiniai varžtai.

43 pav. 43 Pasvirimo guolio atrakinimas

1 "SpringElectrics-Secker"
2 Lizdo kaištis
3 Rašiklis
4 Apsauginis antgalis

► Ištraukite spyruoklinį elektros kištuką (43/1 pav.).
► Pasukite kištuko kaištį (43/2 pav.) taip, kad kaištis (43/3 pav.) 

išlįstų iš fiksatoriaus (43/4 pav.).
► Visiškai ištraukite kištuko kaištį.

1 A

2

B
F - 037

3 4
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F - 040

Prijunkite

44 pav. 44 Kištukinio kaiščio įkišimas

1 Apsauginis antgalis
2 Rašiklis
3 Lizdo kaištis

► Įkiškite kištuko kaištį (44/3 pav.) iki galo.
► Pasukite ir toliau stumkite kištuko kaištį taip, kad kaištis (44/2 

pav.) užsikabintų už fiksatoriaus skirtuko (44/1 pav.).

Išsaugoti

45 pav. 45 Užfiksuotas fiksavimo kaištis
1   Federalinis elektroninis bankas

► Įkiškite spyruoklinį/elektrinį kištuką (45/1 pav.) per kištuko kaiščio 
skylę.
Lizdo kaištis yra apsaugotas nuo iškritimo.

F - 016

31 2
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Stebėjimas dėl apvertimo atgal

46 pav. 46 Iš galo įsuktas kištukinis varžtas

1 Kištukinis kaištis B, su petimi
2 Lizdo kaištis A

► Į galinius pakreipimo guolius įstatykite ir pritvirtinkite kištukinius 
kaiščius (46/1 ir 46/2 pav.).
Priekiniai pasvirimo guoliai atlaisvinami.

47 pav. 47 Krovinio dugno atlenkimas atgal

1 Pakeltas doko lygintuvas
2 Kištukinis kaištis B, įdėtas
3 Įkištas lizdo kaištis A

Laikykitės ir laikykitės visų saugos priemonių pakraunant 
ir iškraunant priekabą.
Žr. skyrių "Eksploatavimas" nuo 22 puslapio.

► Atrakinkite arba atidarykite galinę nuleidžiamo šono dalį 
(48/2 pav.).

48 pav. 48 Krovinio lova visiškai atlenkta žemyn

1 Visiškai pakelta krovimo zona
2 Užpakalinė nuleidžiamoji dalis, nulenkta žemyn

► Krovinio lova (48/1 pav.) gali būti pakreipiama į galą naudojant 
hidraulinę sistemą (žr. 38 psl.).

1

B

A 2

F - 038

1

2 3

F - 044

1

2

F - 045



50

1 2

A B

F - 042

Šoninio posvyrio nustatymas

49 pav. 49 Kištukinis varžtas, įsuktas iš kairės pusės važiavimo kryptimi

1 Lizdo kaištis B
2 Kištukinis kaištis A, su petimi

► Kairėje priekabos pusėje įstatykite ir pritvirtinkite kištukinius 
kaiščius (49/1 ir 49/2 pav.).
Dešinėje priekabos pusėje esantys pasvirimo guoliai 
atlaisvinami.

50 pav. Krovinio lova, pakreipta į šoną

1 Pakelta pakrovimo zona
2 Įkištas lizdo kaištis A
3 Kištukinis kaištis B, įdėtas

Laikykitės ir laikykitės visų saugos priemonių pakraunant ir 
iškraunant priekabą.
Žr. skyrių "Eksploatavimas" nuo 22 puslapio.

► Sulenkite atitinkamą šoninę lašo pusę.
► Krovinio dugną galima pakreipti į šoną naudojant hidraulinę 

sistemą (žr. 38 psl.).

51 pav. 51 Įsukimo varžtas, įsuktas dešinėje važiavimo kryptimi

1 Lizdo kaištis A
2 Kištukinis kaištis B, su petimi

► Įstatykite ir pritvirtinkite priekabos dešinėje pusėje esančius 
kištukinius kaiščius (51/1 ir 51/2 pav.).
Atlaisvinami kairėje priekabos pusėje esantys pasvirimo guoliai.

F - 046
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Teleskopinių alkūninių atramų valdymas

 
52 pav. 52 Vairavimo padėtis
1   Teleskopinė alkūnės atrama

Teleskopinės alkūninės atramos montuojamos priekabos gale.

Laikykitės ir laikykitės visų saugos priemonių pakraunant 
ir iškraunant priekabą.
Teleskopinės alkūnės atramos turi būti sulankstytos ir 
pritvirtintos prieš kelionę.

53 pav. 53 Atraminė padėtis
1   Teleskopinė alkūnės atrama

Teleskopinės alkūninės atramos stabilizuoja priekabą pakraunant ir 
iškraunant transporto priemones.
Teleskopinės alkūninės atramos valdomos rankine alkūne.

54 pav. Valdymo elementas
1 Rankena  

Norint valdyti teleskopines alkūnines atramas, reikia turėti 
alkūninę rankeną.

Operatorius yra atsakingas už saugų alkūninės rankenos vežimą / 
buvimą.

Praradus rankenėlę, ją galima užsisakyti kaip priedą.

1
F - 051

1
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Darbas po priekaba
Žmonės gali susitrenkti galvas.

DĖMESIO

PASTABA

Įleistos atraminės kojelės
Atraminės kojelės gali įsmigti į minkštą / paslankų gruntą.
Priekaba gali apvirsti - gniuždymo pavojus!

► Patikrinkite, ar pagrindas yra pakankamai stabilus (tvirtas).
► Minkštiems ir (arba) paslankiems paviršiams naudokite stabilų 

pagrindą.

Važiuojant teleskopinės alkūnės atramos gali atsitrenkti į 
važiuojamąją kelio dalį ir būti nuplėštos - avarijos pavojus!

► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar teleskopinės alkūnės 
atramos pakeltos ir pritvirtintos.

Pakrovimas ir (arba) iškrovimas nenuleidus teleskopinių 
alkūninių atramų gali sumažinti stabilumą.

Priekaba gali apvirsti - gniuždymo pavojus!
► Prieš pakraunant / iškraunant teleskopines alkūnines atramas 

pasukite žemyn.
► Patikrinkite, ar teleskopinės alkūnės atramos pritvirtintos kaiščiais.

► Venkite trūkčiojančių judesių.
► Teleskopines alkūnines atramas naudokite tik tada, kai 

nuleidžiamieji šonai uždaryti.

Teleskopinių alkūninių atramų valdymas
Tarp važiuoklės ir teleskopinės alkūnės atramų galite 
suspausti pirštus ir (arba) rankas.

► Teleskopines alkūnines atramas valdykite atsargiai ir 
kontroliuojamai - neleiskite joms nukristi.

► naudoti.

►  Nuleisdami teleskopines alkūnines atramas laikykite 
kojas toliau nuo suspaudimo zonos.

► Teleskopinėmis alkūninėmis atramomis naudokitės tik tada, kai 
priekaba stovi.

Netolygus priekabos palaikymas!
Netolygus priekabos laikymas gali perkrauti vienos pusės 
teleskopinius stabilizatorius ir sukelti defektų.
► Tolygiai spustelėkite teleskopines alkūnines atramas žemyn.
► Įsitikinkite, kad priekaba nėra pasvirusi kampu.

Manevravimas ir (arba) važiavimas nuleistomis teleskopinėmis 
alkūninėmis atramomis!
Manevruojant ir (arba) nuvažiuojant nuleisti teleskopiniai 
stabilizatoriai gali deformuotis ir sugadinti priekabą.
► Prieš pradėdami kelionę visada pakelkite ir (arba) pasukite 

teleskopines alkūnines atramas į viršų arba į vidų.

ĮSPĖJIMAS PASTABA

DĖMESIO
Važiavimas su teleskopinėmis alkūninėmis atramomis 
atraminėje padėtyje

ĮSPĖJIMAS

Pakrovimas / iškrovimas be
Nuleistos teleskopinės alkūnės atramos

ĮSPĖJIMAS
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Nuleidimas į atraminę padėtį

55 pav.
1 Lizdo kaištis
2 Tvirtinimo tvirtinimas
3 Teleskopinė alkūnės atrama

► Viena ranka laikykite teleskopines alkūnės atramas (55/3 pav.).
► Visiškai ištraukite kištuko kaištį (55/1 pav.).
► Atsargiai pasukite teleskopinę alkūnės atramą žemyn (90° 

kampu), kol kištukinį kaištį bus galima įkišti į kitą laisvą skylę.
► Iš viršaus visiškai įkiškite kištukinį varžtą per tvirtinimo įtaisą 

(55/2 pav.).
► Patikrinkite, ar jis užrakintas.

Nuleiskite 
rankenėlę

Pakrovimo atraminė padėtis

57 pav. 57 nuleistos niveliavimo kojelės
1   Oro tarpas / atstumas iki pagrindo (apie 5 cm)

► Nuleidę teleskopines alkūnines atramas, patikrinkite, ar tarp 
žemės ir lyginimo kojelės vis dar yra oro tarpas (57/1 pav.).
Pakraunant priekabą, važiuoklė dėl ašies pakabos atsilenkia, o 
teleskopinės alkūninės atramos remiasi į žemę.

Norint iškrauti transporto priemonę, lyginimo kojelės turi remtis į 
žemę - oro tarpas nereikalingas.

2

1 3

4
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56 pav.

1 Krumplinė rankena
2 Krumpliaračio tvirtinimas
3 Pagalbinė įstaiga
4 Lyginimo kojelė

► Įkiškite alkūnę (56/1 pav.) į alkūnės tvirtinimo įtaisą (56/2 pav.).

Krovimui
► Sukite, kol tarp pagrindo ir lyginimo kojelės liks 5 cm oro tarpas~ 

(56/4 pav.).
Iškrovimui
► Sukite, kol išlyginamosios kojelės pasieks žemę.

► Ištraukite rankeną ir saugiai ją paslėpkite.

1

2

3

F - 049
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Įjungti

58 pav. 58 Užvedimas

1 Krumplinė rankena
2 Krumpliaračio tvirtinimas
3 Lyginimo kojelė

► Įstumkite alkūnę (58/1 pav.) į alkūnės tvirtinimo įtaisą (58/2 
pav.).

► Niveliavimo kojelę (58/3 pav.) pasukite iki galo į viršų.
► Ištraukite rankeną ir saugiai ją paslėpkite.

Pakelti į važiavimo padėtį

59 pav. 59 Pasukama nugarėlė

1 Lizdo kaištis
2 Teleskopinė alkūnės atrama
3 Tvirtinimo tvirtinimas

► Ištraukite kištuko kaištį (59/1 pav.).
► Atsargiai pasukite teleskopinę alkūnės atramą (59/2 pav.) į 

viršų.
► Iš viršaus iki galo įstumkite kištukinį varžtą.

Vairavimo padėtis

60 pav. 60 Teleskopinės alkūninės atramos važiavimo padėtyje

► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar teleskopinės alkūnės 
atramos visiškai pakeltos ir pritvirtintos.

1 2

3

F - 054
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Įrankių dėžutė
Papildomai galima įsigyti rakinamą įrankių dėžę.
Įrankių dėžė yra važiuoklės priekyje dešinėje pusėje važiavimo 
kryptimi.
Įrankių dėžė idealiai tinka tvirtinimo diržams, įrankiams, valymo 
reikmenims ir kt. laikyti.
Įrankių dėžė nėra atspari vandeniui.

Atrakintas įrankių rinkinys
Kelionės metu gali iškristi daiktai. Dangtis gali būti nuplėštas - 
nelaimingų atsitikimų rizika!
► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar įrankių dėžė uždaryta 

ir pritvirtinta.
► Užrakinkite įrankių dėžę, kad jos neatidarytų pašaliniai 

asmenys.

Atidarykite įrankių dėžutę

61 pav. 61 Įrankių dėžutė uždaryta

1 Dangtis
2 Viršelis
3 Montavimo laikiklis
4 Užraktas su spynos cilindru

Laikykitės nurodytos paviršiaus apkrovos (žr. gamintojo 
specifikaciją dangčio vidinėje pusėje, maždaug 30 kg).

► Atlenkite dangtelius (61/2 pav.) nuo spynos cilindrų (61/4 
pav.).

► Jei reikia, atrakinkite spyneles (61/4 pav.) raktu (62/1 pav.).
► Atsukite tvirtinimo detales.
► Atlenkite dangtelį.
► Atidarydami dangtį saugokitės, kad neiškristų daiktai.

Uždaryti įrankių dėžutę

62 pav. 62 Atidarytas įrankių rinkinys

1 raktas
2 Įrankių dėžutė
3 Dangtis

► Užlenkite dangtelį (62/3 pav.) į viršų.
► Uždarykite tvirtinimo detales.
► Jei reikia, užrakinkite įrankių dėžę raktu (62/1 pav.).

Dangtis uždarytas.

► Uždarykite dangtelį (61/2 pav.).
Įrankių dėžė užrakinta ir apsaugota.

4

1 2 3
F - 056
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PASTABA

Atsarginio rato laikiklis

Per daug priveržtos atsarginio rato veržlės
Rato ratlankis gali deformuotis.
► Atsarginio rato veržles priveržkite ne didesniu kaip 80 Nm sukimo momentu.

Atsarginis ratas, atsarginio rato laikiklis ir tvirtinimo elementai 
turi būti tinkamai apsaugoti nuo praradimo.
Laisvai gabenami atsarginiai ratai (ant bagažinės dugno) turi 
būti patikimai pritvirtinti.

64 pav. Atsarginio rato laikiklis su atsarginiu ratu

1 Atsarginis ratas
2 Atsarginio rato laikiklis su rato varžtu

Atsarginio rato laikiklį (63 pav.) galima naudoti tik atsarginiam ratui 
pritvirtinti ir vežti (64/1 pav.).

► Prie atsarginio rato laikiklio nepritvirtinkite jokio krovinio.

Priekabos priekyje vežant atsarginį ratą, padidėja vilkimo įtaiso 
apkrova.

► Prieš pradėdami važiuoti, patikrinkite, ar neviršijama didžiausia 
vilkiko apkrova.

► Atsargiai uždėkite sugedusį ratą ant atsarginio rato laikiklio 
varžtų (64/2 pav.).

► Tvirtai prisukite ratą, naudodami rutulines veržles su galvutėmis.
► Išlaikykite 80 Nm priveržimo momentą.
► Reguliariai tikrinkite atsarginio rato oro slėgį.
► Reguliariai tikrinkite atsarginio rato sandarumą (maks. 80 Nm).

1 2

F - 061

63 pav. 63 sumontuotas atsarginio 
rato laikiklis

1 Konsolė
2 Atsarginio rato laikiklis

Atsarginio rato laikiklį (63 pav.) galima įsigyti kaip papildomą įrangą.
Sugedusius ratus galima greitai pakeisti ir tęsti kelionę sugedus.
Atsarginio rato laikiklis tvirtinamas ant kronšteino (63/1 pav.) su 
atsarginio rato laikikliu (63/2 pav.), kuris yra dešinėje važiuoklės 
priekinės dalies pusėje važiavimo kryptimi.
Vėliau atsarginį ratą galima montuoti tik tam skirtoje tvirtinimo 
vietoje!

► Negręžkite papildomų skylių važiuoklėje
/ Traukimo įtaisas.

1 2

F - 062
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5 Krovinio tvirtinimas / veikimo korpusas
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ĮSPĖJIMAS

1

2

A - 002

Struktūrą iš esmės sudaro:

– Šoninės lašo pusės

– Galinė nuleidžiamoji dalis

– Priekinė pertvara

– Įvažiavimo rampos

– Tvirtinimo laikikliai / tvirtinimo žiedai

– Dropside tvirtinimas (pasirinktinai)

– Plieninių grotelių tvirtinimas (pasirinktinai)

– Aliuminio tvirtinimas (pasirinktinai)

– H formos rėmelis (pasirinktinai)

– Aukštas tentas / rėmas (pasirinktinai)

– Plokščias brezentas (neprivaloma)

– Apsauginis tinklas (neprivalomas)

Laipiojimas ant antstato
Konstrukcija neužtikrina pakankamo stabilumo žmonėms.
Viršutinės konstrukcijos elementai gali pasiduoti arba 
sulūžti - pavojus nukristi!

► Nenaudokite antstato elementų kaip kopėčių.
► Darbui su kūnu naudokite stabilias kopėčias.

Objektai ant antstato
Kelionės metu nuo kėbulo / krovinių skyriaus gali nukristi 
ledas, sniegas, šakos ir kiti daiktai - avarijos pavojus!

► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar ant kėbulo ir (arba) 
krovinių skyriaus nėra susikaupusio vandens, ledo, sniego, šakų 
ar kitų daiktų. Jei reikia, pašalinkite juos.

► Jei reikia, naudokite stabilias kopėčias.

Neužtikrintas / pasislinkęs krovinys
Atidarant įtempimo elementus krovinys gali iškristi iš 
priekabos - gresia sutraiškymo / smūgio pavojus!

► Įsitikinkite, kad krovinys stovi vertikaliai ir nėra pasislinkęs.
► Jei krovinys nuslydo, atsargiai atidarykite įtempimo elementus ir 

pritvirtinkite nuslydusį ir nepritvirtintą krovinį.
► Atidarykite kėbulo užraktus iš padėties, esančios už kėbulo dalių 

pasukimo diapazono ribų (nuleidžiami šonai).

1 pav. Konstrukcija - sudedamosios dalys (plieninė versija)

1 Išskleidžiamoji dalis, galinis paviršius / fiksuotas
2 Nusileidžiantis, šoninis dešinysis ir kairysis šonai, / sulankstomas
3 Galinis atlenkiamas, pasukamas / atlenkiamas
4 Švytuokliniai užraktai
5 Sulankstomos tvirtinimo detalės
6 Lentų velenas su įvažiuojamomis lentomis

2 pav. Konstrukcija - sudedamosios dalys (aliuminio versija)

1 Pakrovimo aikštelė / pakrovimo grindys, plienas
2 Kampinis stovas

1 2 3 4

5 6
A - 001
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3 pav. Struktūra - sudedamosios 
dalys

1 Nusileidimo pusės vyriai
2 Ištraukiamas tvirtinimo laikiklis

4 pav. HTK 41 (aliuminio lašo pusė)

1 Kampinis stovas
2 Padalyti šoninę dalį
3 Centrinė atrama

Bendra informacija

1 2

A - 003

4100 mm

1 2 3

A - 108

5
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Veikiančios nuleidžiamosios sienelės / užraktai
Dėl nuleidžiamo šono krovinį galima patikimai pritvirtinti.

Važiuoti su neužrakintais arba iš dalies išmontuotais 
nuleidžiamais šonais draudžiama pagal įstatymus.

"Drop" šonai yra sunkūs!
Atitraukiamieji šonai turi būti surenkami ir (arba) išardomi 
dirbant dviem žmonėms.

Eksploatacijos metu visada laikykitės / laikykitės:

– Prieš atrakindami kampinės svirties užraktus, atsistokite į 
kritimo pusės pusę.

– Nusileidžiančius šonus naudokite tik tada, kai krovinio lova yra 
horizontalioje padėtyje.

– Tvirtai laikydami nuleidžiamąją dalį, vieną po kito atrakinkite 
kampinės svirties užraktus.

Važiavimas su atidarytais šonais
Asmenys gali būti registruojami.
Krovinys gali iškristi - nelaimingo atsitikimo pavojus!
► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar visi 

nuleidžiamieji šonai uždaryti / įstatyti ir pritvirtinti.

Važiavimas su iš dalies išmontuotais nuleidžiamaisiais šonais
Nuleidžiamųjų šonų negalima pritvirtinti - nelaimingų atsitikimų 
pavojus!
► Važiuokite tik su pritvirtintais arba visiškai nuimtais nuleidžiamosios 

dalies šonais.

Neužtikrintas kampinės svirties užraktas!
Važiuojant galima atidaryti dugną
- Nelaimingo atsitikimo pavojus!

► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar visi kampinių 
svirčių užraktai pritvirtinti fiksavimo spyruoklėmis.

Veikiami nuleidžiamieji šonai ir užraktai
Atidarant ir uždarant nuleidžiamus šonus ir užraktus 
galima suspausti pirštus ir (arba) rankas.

► naudoti.
► Kontroliuojamai nulenkite nuleidžiamus šonus - neleiskite jiems 

nukristi.
► Nespauskite nuleidžiamojo šono, kad užfiksuotumėte jį 

tiesiogiai nuleidžiamojo šono atramų ir (arba) užraktų srityje.
► Uždarykite rankines svirtis plokščia ranka.

Krentantys šonai esant apkrovos slėgiui
Atidarant nuleidžiamieji šonai gali atšokti - smūgio pavojus!

► Prieš atrakindami nuleidžiamojo šono užraktus patikrinkite, ar 
krovinys nespaudžia nuleidžiamojo šono.

► Jei reikia, iš anksto pakeiskite krovinio padėtį.
► Atidarydami nuleidžiamąjį šoną, stovėkite jo šone - už 

posūkio zonos ribų.

Išmontuoti nuleidžiamieji šonai
Išmontuoti nuleidžiamieji šonai gali tapti kliūtimi - pavojus 
suklupti!

► Nestatykite išmontuotų nuleidžiamųjų bortų tiesioginėje 
pakrovimo ir iškrovimo darbo zonoje.

► Sudėkite išilgai šoninių kraštų - nestatykite jų ant galo.

ĮSPĖJIMAS

DĖMESIO

DĖMESIO

PAVOJUS
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A - 004

Veikimo kampo svirties užrakto variantas 1

5 pav. 5 Kampinės svirties užraktas

1 Kabliukas
2 Akutės
3 Užrakinimo spyruoklė
4 Svertas

1 varianto kampiniai svirtiniai užraktai pritvirtina šoninius ir 
šoninius nuleidžiamus šonus.

atrakinimas

6 pav. 6 Kampinės svirties užrakto atrakinimas

1 Kabliukas
2 Akutės
3 Užrakinimo spyruoklė
4 Svertas

► Atrakinkite kampinės svirties užraktą.
- Paspauskite fiksavimo spyruoklę (6/3 pav.) ir kartu 
atidarykite svirtį (6/4 pav.). Kablys (6/1 pav.) atlaisvinamas.

Užraktas

7 pav. 7 Kampinės svirties užrakto fiksavimas

1 Kabliukas
2 Akutės
3 Užrakinimo spyruoklė
4 Svertas

► Uždarykite kampinės svirties užraktus vieną po kito.
- Sukite svirtį (7/4 pav.), kol kablys (7/1 pav.) įkišamas į kilpą 
(7/2 pav.) ir fiksavimo spyruoklė (7/3 pav.) užsifiksuoja.
Dugnas yra apsaugotas nuo savaiminio atsidarymo kelionės metu.

1

2

3

4

A - 006
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Veikimo kampo svirties fiksavimo variantas 2

8 pav. 8 Užrakinta kampinė svirtis

1 Guolių laikiklis
2 Užrakto laikiklis
3 Užrakinimo spyruoklė
4 Svertas

atrakinimas

9 pav. 9 Atrakintas kampinės svirties užraktas

1 Svertas
2 Užrakinimo spyruoklė
3 Guolių laikiklis
4 Saugiklio išpjova

► Atrakinkite kampinės svirties užraktą.
- Spauskite svirtį (9/1 pav.) Uždarymo kryptimi, kol atsilaisvins 
fiksavimo spyruoklė (9/2 pav.).
- Ištraukite fiksavimo spyruoklę iš fiksavimo įpjovos (9/4 pav.) ir 
tuo pačiu metu visiškai atidarykite svirtį.
Atlaisvinamas guolio kaištis (9/3 pav.).

Užraktas

10 pav. 10 Kampinės svirties užrakto fiksavimas

1 Guolių laikiklis
2 Užrakto laikiklis
3 Užrakinimo spyruoklė
4 Svertas

► Uždarykite kampinės svirties užraktus vieną po kito.
- Uždarykite svirtį (10/4 pav.) iki galo. Blokavimo spyruoklė (10/3 
pav.) turi įlįsti į blokavimo įpjovą (9/4 pav.).
Dugnas yra apsaugotas nuo savaiminio atsidarymo keliaujant.
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Priekinės nuleidžiamosios pusės valdymas

11 pav. 11 uždaryta priekinė nuleidžiamoji pusė

1 Priekinė pertvara
2 Kampinis svirties užraktas

Priekinę nuleidžiamąją pusę (11/1 pav.) galima nulenkti ir nuimti.
Priekinė pertvara patikimai pritvirtina krovinį.

Sulenkite žemyn

12 pav. 12 Atidaryta priekinė nuleidžiamoji pusė

1 Priekinė pertvara
2 Kampinis svirties užraktas

► Atrakinkite kampinės svirties užraktą (12/2 pav.) 1 variantas (žr. 
"Atrakinimas" 61 psl.).

► Atsargiai ir kontroliuojamai nulenkite priekinę nuleidžiamąją 
pusę (12/2 pav.).

Žlugti

13 pav. 13 Uždara lašo pusė

1 Kampinis svirties užraktas
2 Priekinė pertvara

► Atsargiai ir kontroliuojamai uždarykite priekinę nuleidžiamąją 
pusę (13/2 pav.).

► Užfiksuokite kampinės svirties užrakto (13/1 pav.) 1 variantą (žr. 
"Užrakinimas" 61 psl.).

Važiavimas su nulenktu priekiniu nuleidžiamuoju šonu
Važiuojant priekinis nuleidžiamasis šonas gali atsilaisvinti nuo 
nuleidžiamojo šono vyrių ir nukristi žemyn - kyla nelaimingų atsitikimų 
pavojus!
► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar priekinė nuleidžiamo 

šono dalis uždaryta ir pritvirtinta arba nuimta.

ĮSPĖJIMAS
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Šoninės lašo pusės valdymas

14 pav. Šonu uždaromas šoninis dangtis

1 Kampinis svirties užraktas
2 Šoninė nuleidžiamoji dalis

Šoniniai nuleidžiamieji šonai (14/2 pav.) judamai pritvirtinti 
nuleidžiamųjų šonų vyriais (15/2 pav.).
Dešinėje ir kairėje pusėje nuleidžiami šonai tvirtinami užraktais (14/2 
pav.).

► Šoninius nuleidžiamus šonus naudokite tik tada, kai krovinio lova 
yra horizontalioje padėtyje.

► Iš eilės atrakinkite užraktus.
► Tvirtai laikykite nuleidžiamąją pusę.

Sulenkite žemyn

15 pav. Atviras šoninis dangtis

1 Pakrovimo zona
2 Nusileidimo pusės vyriai
3 Šoninė nuleidžiamoji dalis
4 Pavojinga zona

► Atrakinkite kampinės svirties užrakto 1 variantą (žr. 
"Atrakinimas" 61 psl.).

► Atsargiai ir kontroliuojamai sulenkite šoninę lašo pusę (15/2 pav.).
Krovinio lova (15/1 pav.) gali būti pakreipiama.

► Pasitraukite iš pavojingos zonos (15/3 pav.).
► Laikykite žmones atokiau.

Žlugti

16 pav. 16 Uždarymas išleidžiamojoje pusėje

1 Šoninė nuleidžiamoji dalis
2 Kampinis svirties užraktas

► Atsargiai ir kontroliuojamai uždarykite šoninę lašo pusę (16/1 
pav.).

► Užfiksuokite kampinės svirties užraktą (16/2 pav.) 1 variantu (žr. 
"Užrakinimas" 61 psl.).

1 2
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Galinio nuleidžiamojo šono valdymas Sulankstymas

 
17 pav. 17 Uždaryta galinė nuleidžiamoji pusė

1 2 kampinės svirties užrakto variantas (viršuje)
2 2 kampinės svirties užrakto variantas (apačioje)
3 Galinė nuleidžiamoji dalis

Galinį nuleidžiamąjį šoną (17/3 pav.) galima nulenkti ir nuimti.
Galinį nuleidžiamąjį krautuvą galima valdyti švytuokliniu režimu.
Galinė nuleidžiamoji dalis tvirtinama dviem kampiniais svirtiniais 
užraktais viršuje ir apačioje.

18 pav. 18 Užpakalinės nuleidžiamo šono dalies atrakinimas iš viršaus

1 Svertas
2 Užrakinimo spyruoklė
3 Guolių laikiklis
4 2 kampinės svirties užrakto variantas (viršuje)

► Patikrinkite, ar 2 (apatinio) varianto kampinės svirties užraktai 
(17/2 pav.) yra uždaryti ir pritvirtinti.

► Atblokuokite viršutinės kampinės svirties užraktus 2 variante (18/4 
pav.) (žr. "Atblokavimas" 62 psl.).

19 pav. 19 Užpakalinė nuleidžiamoji pusė nulenkta žemyn

1 2 varianto kampinis svirties užraktas (viršuje), neužtikrintas
2 2 kampinės svirties užrakto variantas (apačioje), pritvirtintas
3 Guolių laikiklis
4 Galinė nuleidžiamoji dalis
5 Pakrovimo zona

► Atsargiai ir kontroliuojamai nulenkite galinį nuleidžiamąjį šoną 
(19/4 pav.).
Krovinio lova (19/5 pav.) gali būti pakreipiama.

Galinis dangtis gali atsidaryti dėl padidinto slėgio - kyla 
smūgio ir (arba) sutraiškymo pavojus!

► Prieš apverčiant krovinių dėžę, atrakinkite galinį nuleidžiamąjį 
šoną.

1

2

3
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Atidarykite galinį nuleidžiamąjį dangtį, kai krovinių lova 
pakreipta žemyn

ĮSPĖJIMAS
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Uždaryti Švytuoklės veikimas

20 pav. 20 Galinio nuleidžiamojo šono uždarymas

1 2 kampinės svirties užrakto variantas (viršuje)
2 Galinė nuleidžiamoji dalis

► Atsargiai ir kontroliuojamai uždarykite galinį nuleidžiamąjį šoną 
(20/2 pav.).

► Vienas po kito uždarykite 2 (viršutinio) varianto (20/1 pav.) 
kampinės svirties užraktus (žr. "Užrakinimas" 62 psl.).
Galinis nuleidžiamosios dalies dangtis viršuje tvirtinamas abiem 
užraktais.

21 pav. 21 Užpakalinė nuleidžiamoji pusė atrakinta apačioje

1 Svertas
2 Užrakinimo spyruoklė
3 Guolių laikiklis
4 Galinė nuleidžiamoji dalis

► Patikrinkite, ar 2 varianto (viršuje) kampinės svirties užraktai 
(20/1 pav.) yra uždaryti ir pritvirtinti.

► Atrakinkite 2 (apatinio) varianto kampinės svirties užraktus (21 
pav.) (žr. "Atrakinimas" 62 psl.).

► Pakreipkite krovinių skyrių.
Galima iškrauti birias prekes.

22 pav. 22 Galinis švytuoklinis šonas švytuokliniu režimu

1 Pavojinga zona
2 Galinė nuleidžiamoji dalis
3 2 kampinės svirties fiksatoriaus variantas (viršuje), pritvirtintas
4 2 kampinės svirties užrakto variantas (apačioje), atidarytas

► Pasitraukite iš pavojaus zonos (22/1 pav.) ir laikykite žmones 
atokiau.

1

2
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Žlugti

23 pav. 23 Atidarymas šoninio lašo pusėje

1 Šoninis kritimo šonas, atrakintas
2 Galinė nuleidžiamoji dalis, atrakinta

Šoninės sienelės deformacija / kampinės svirties užraktas
Kai švytuokliniu režimu atidarytas galinis nuleidžiamasis šonas ir tuo 
pačiu metu atidarytas šoninis nuleidžiamasis šonas, kyla susidūrimo 
pavojus!
► Prieš atrakindami šoninę nuleidimo pusę, patikrinkite, ar 

kampinės svirties užraktas nėra šoninės nuleidimo pusės 
judėjimo diapazone.

► Jei reikia, uždarykite galinę nuleidžiamo šono dalį (23/2 pav.).

24 pav. 24 Uždaryta galinė nuleidžiamoji pusė

1 2 kampinės svirties fiksatoriaus variantas (viršuje), pritvirtintas
2 2 kampinės svirties užrakto variantas (apačioje), pritvirtintas

► Atsargiai ir kontroliuojamai uždarykite galinį nuleidžiamąjį šoną.
► Uždarykite kampinės svirties užraktus 2 (apatinis) variantas (24/2 

pav.) vieną po kito (žr. "Užrakinimas" 62 psl.).
Galinis nuleidžiamasis šonas apačioje pritvirtintas 
abiem užraktais.

1

2

A - 031
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A - 023

Nuleidžiamųjų šonų ir atramų išmontavimas

25 pav. HTK kaip plokščiakalnis

Kai važiuojama kaip plokščiakalnis, krovinys negali būti 
patikimai pritvirtintas.
Įsitikinkite, kad krovinys yra patikimai pritvirtintas!

Nusileidimo šonus ir atramas galima išmontuoti.
Priekaba gali būti naudojama kaip platforma, pavyzdžiui, statybinėms 
mašinoms ir (arba) transporto priemonėms vežti.

Galinio dangčio išmontavimas

26 pav. 26 Galinės nuleidžiamo šono dalies išmontavimas

1 2 kampinės svirties užrakto variantas (viršuje)
2 Guolių laikiklis
3 Galinė nuleidžiamoji dalis
4 2 kampinės svirties užrakto variantas (apačioje)

► Atrakinkite apačioje esančius kampinės svirties užraktus 
(26/4 pav.).

► Atlaisvinkite viršuje esančius kampinės svirties užraktus (26/1 
pav.) - tuo metu tvirtai laikykite galinę nuleidžiamąją pusę (26/3 
pav.).

► Nuimkite galinę nuleidžiamąją pusę nuo guolių kaiščių (26/2 
pav.).

Atrakinti nuleidžiamus šonus

27 pav. 27 Išmontavimas iš nuleidžiamojo šono

1 Nusileidimo pusės vyriai
2 Apsauginis kaištis

► Atsargiai ir kontroliuojamai nulenkite nuleidžiamąją pusę (28/1 
pav.).

► Išimkite fiksavimo kaištį (27/2 pav.) iš nuleidžiamo šoninio vyrio 
(27/1 pav.) - laikykite jį saugioje vietoje.

A - 022

1 2 3

4

A - 028
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2

Išmontuokite nuleidžiamus šonus

28 pav. 28 Išmontavimas iš nuleidžiamojo šono
1   Dropside

► Suimkite nuleidžiamąjį šoną (28/1 pav.) maždaug jo ilgio 
viduryje.

► Užlenkite lašo šoną į horizontalią padėtį.
► Atsargiai ištraukite lašo pusę atlaisvinta judėjimo kryptimi.
► Padėkite lašelinę saugioje vietoje, kad jos nepažeistumėte.

Stovų išmontavimas

29 pav. 29 kampinių atramų nuėmimas

1 Kampinis stovas
2 Kišenė su kaiščiais

► Ištraukite kampines atramas (29/1 pav.) iš atramų kišenių (29/2 
pav.).

Jei atramos užstrigo:

► Atlaisvinkite juos atsargiai stuksendami į šonus minkštu plaktuku.
► Saugokite atramas nuo pažeidimų.

Kampinių atramų montavimas

1

2

4

5

1

3

A - 026

30 pav. 30 Kampinių atramų įstatymas

1 Sukamosios svirties užraktas
2 Ilgasis kampinis statramstis (galinis)
3 Akutės
4 Trumpasis kampinis statramstis (galinis paviršius)
5 Kišenė su kaiščiais

► Į galinės atramos kišenę (30/2 pav.) įstatykite ilgąją kampinę 
atramą (30/5 pav.).
- Įsitikinkite, kad sukamosios svirties fiksatorius (30/1 pav.) yra 
nukreiptas į išorę, o svirtis atidaryta į galą.

► Įkiškite trumpąjį kampinį statramstį (30/4 pav.) į priekinio 
statramsčio kišenę.
- Įsitikinkite, kad kilpa (30/3 pav.) nukreipta į išorę ir į priekį.

Jei atramų negalima įstatyti rankomis:

► Minkštu plaktuku iš šono atsargiai įsukite kampinius 
statramsčius tiek, kiek jie telpa.

1
A - 024

1

2

A - 025
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1
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A - 029

Uždaryti / apsaugoti nuleidžiamus šonus

31 pav. 31 Išleidžiamojo šono uždarymas

1 Dropside
2 Nusileidimo pusės vyriai
3 Apsauginis kaištis

► Suimkite lašo pusę (31/1 pav.) maždaug jos ilgio viduryje.
► Horizontalioje padėtyje uždėkite nuleidžiamąjį šoną ant 

nuleidžiamojo šono vyrių (31/2 pav.).
► Į vieną iš šoninių vyrių įkiškite tvirtinimo dalomąjį kaištį (31/3 pav.) 

- šiek tiek išskleiskite tvirtinimo dalomąjį kaištį.
Jei reikia, pakeiskite išardytą saugiklio kaištį.

Užrakto nuleidimo šonai

32 pav. 32 pritvirtinti nuleidžiami šonai

1 Nusileidžiantys šonai
2 Kampinis svirties užraktas

Neužtikrinti nuleidžiamosios dalies vyriai / nuleidžiamosios 
dalies sienelės
Atlenkiamasis šonas gali nuslysti / nukristi nuo atlenkiamojo šono 
vyrių - smūgio / sutraiškymo pavojus!
► Prieš pradėdami naudoti nuleidžiamąjį šoną, patikrinkite, ar jis 

pritvirtintas apsauginiu dalomuoju kaiščiu viename iš 
nuleidžiamojo šono vyrių.

► Pakeiskite deformuotus / susidėvėjusius fiksavimo kaiščius.

► Užlenkite nuleidžiamąją pusę (32/1 pav.).
- Įsitikinkite, kad kampinės svirties užraktai (32/2 pav.) yra 
atidaryti.

► Užfiksuokite visus sukamuosius svirčių užraktus ant 
nuleidžiamųjų šonų. Viena ranka tvirtai laikykite nuleidžiamuosius 
šonus.
Šoninės nuleidžiamosios pusės ir priekinė nuleidžiamoji pusė yra 
uždarytos ir pritvirtintos.

Galinio nuleidžiamojo šono montavimas

33 pav. 33 Užpakalinis nuleidžiamojo šono tvirtinimas

1 Galinė nuleidžiamoji dalis
2 2 kampinės svirties užrakto variantas (viršuje)
3 2 kampinės svirties užrakto variantas (apačioje)

► Uždėkite galinę kritimo pusę su guolių kaiščiais ant viršutinių 
kampinių svirčių fiksatorių (33/2 pav.).

► Uždarykite viršutinės kampinės svirties užraktus.
► Uždarykite galinę nuleidžiamo šono dalį (33/1 pav.).
► Užfiksuokite apatinės kampinės svirties fiksatorius (33/3 

pav.).
Užpakalinis nuleidžiamosios dalies dangtis uždarytas ir pritvirtintas.

ĮSPĖJIMAS

3
2

1

A - 027

1

2

A - 033



71

1

A - 090

Plieninis tinklelio tvirtinimas / Aliuminio tvirtinimas / Operate dropside 
tvirtinimas 1   Aliuminio priedas

Aliuminio viršutinio bloko valdymas yra toks pat kaip ir plieninių grotelių 
viršutinio bloko.

34 pav. Keturpusis plieninių grotelių tvirtinimas

1 Šoninis plieninių grotelių tvirtinimas
2 Plieninių grotelių tvirtinimas gale
3 Kampinių atramų tvirtinimas
4 Galinė nuleidžiamoji dalis

Aliuminio ir plieninio tinklelio tvirtinimas yra kartu
620 mm aukščio ir padidina priekabos krovinio tūrį.
Priedus sudaro 4 plieninės grotelių sienelės / aliuminio tvirtinimo 
sienelės ir 4 kampiniai atramų tvirtinimo elementai.
Papildomos sienelės uždedamos ant pagrindo šonų ir pritvirtinamos 
tvirtinimo detalėmis.
Pagrindinių nuleidžiamųjų šonų funkcija (sulankstymas ir atlenkimas) 
išlieka ta pati.
Viršutinės plokštės gali būti naudojamos švytuoklės režimu.

35 pav. Uždaro plieninio tinklo tvirtinimo apžvalga

1 Plieninių grotelių tvirtinimas gale
2 2 kampinės svirties užrakto variantas (viršuje)
3 Kampinės svirties užrakto variantas 1
4 Galinė nuleidžiamoji dalis
5 2 kampinės svirties fiksavimo variantas (apačioje)
6 Šoninis plieninių grotelių tvirtinimas
7 Šoninė nuleidžiamoji dalis

36 pav. Keturpusis aliuminio tvirtinimas

1 2

3

4
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DĖMESIO

► dirbant 2 žmonėms.

► , naudokite  .

Važiavimas su neužtikrintais priedais!
Kelionės metu nepritvirtintus priedus gali išmesti - kyla smūgio / nelaimingo 
atsitikimo pavojus!
► Įsukite kampinių statramsčių tvirtinimo įtaisą į pagrindo 

nuleidžiamosios pusės kampinius statramsčius.
► Prieš keliaudami uždarykite visas pagrindo šoninių durų 

spynas.
► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar visi priedai ir disko 

kištukai tvirtai pritvirtinti.

37 pav. 37 Dugno tvirtinimas

1 Šoninis dropside tvirtinimas
2 Galinis nuleidžiamosios dalies prailginimas
3 Šarnyrinis tvirtinimas ant nuleidžiamo šono

Kaip ir pagrindinio šoninio borto, šoninio borto prailginimas yra 350 
mm aukščio.
Šoninių sienelių priedų valdymas
(37/1 pav.) veikia taip pat, kaip ir šoniniai plieninių grotelių tvirtinimo 
įtaisai.
Galinio nuleidžiamojo antstato (37/2 pav.) veikimas paaiškintas 
atskirai (žr. nuo 76 psl.).

Važiavimas su įdėtais kampinių atramų tvirtinimo elementais, be 
sumontuotų tvirtinimo elementų
Kampinio stovo tvirtinimo įtaisas nėra pritvirtintas ir gali būti išmestas 
- smūgio / nelaimingo atsitikimo pavojus!
► Išmontuodami priedus nuimkite kampinio statramsčio tvirtinimo 

įtaisą.

Pasukami priedai
Pasukami tvirtinimo įtaisai gali išsiskleisti ir nukristi žemyn - 
smūgio ir (arba) sutraiškymo pavojus!

► Viršutinių skydų nesukite aplink.
► Jei reikia, išmontuokite tvirtinimo sieneles pakrovimui / 

iškrovimui

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Priedų montavimas / nuėmimas
Priedai gali nukristi - gresia sutraiškymo pavojus!

ĮSPĖJIMAS
1 2 3

A - 091
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Pakreipti į šoną Uždaryti į šoną

38 pav. 38 pav.
1 Kampinės svirties užrakto variantas 1
2 Šoninis plieninių grotelių tvirtinimas
3 Šoninė nuleidžiamoji dalis

► Atblokuokite abiejose pusėse esančius kampinės svirties užraktus 
(38/1 pav.) 1 variantas (žr. "Atrakinimas" 61 psl.).

► Atsargiai ir kontroliuojamai sulenkite šoninę lašo pusę (38/3 pav.).
Atlaisvinamas šone esantis plieninis grotelių tvirtinimo įtaisas (38/2 
pav.).

Krovinio lova (39/2 pav.) gali būti pakreipiama.

39 pav. 39 Krovinio lova pakreipta į šoną

1 Plieninių grotelių tvirtinimas
2 Krovimo zona
3 Šoninė nuleidžiamoji dalis

► Nulenkite krovinių skyrių (39/2 pav.).
Šoninė kritimo pusė (39/3 pav.) yra nulenkta žemyn, o šoninis 
plieninis tinklelio tvirtinimas (39/1 pav.) veikia švytuokliniu režimu.

40 pav. 40 Uždaras plieninių grotelių tvirtinimas
1   1 uždaras kampinės svirties užrakto variantas

► Pakreipkite krovinių lentyną į pradinę padėtį.
► Uždarykite šoninę lašo pusę ir užfiksuokite kampinės svirties 

fiksatorius (40/1 pav.).
Plieninis tinklelio tvirtinimo įtaisas uždarytas ir pritvirtintas.

2

3
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! ĮSPĖJIMAS

Pakreipti atgal

41 pav. 41 Galinės nuleidžiamo šono dalies atrakinimas
1   2 kampo svirties užrakto variantas (viršuje)

► Patikrinkite, ar kampinės svirties užraktai (apačioje) (42/3 pav.) 
yra uždaryti.

► Atrakinkite 2 (viršutinį) kampinės svirties užrakto variantą (41/1 
pav.) (žr. "Atrakinimas" 62 psl.).

42 pav. 42 Galinio nuleidžiamo šono atidarymas

1 2 kampinės svirties užrakto variantas (viršuje)
2 2 kampinės svirties užrakto variantas (apačioje)
3 Plieninių grotelių tvirtinimas gale
4 Galinė nuleidžiamoji dalis

► Atsargiai ir kontroliuojamai nulenkite galinį nuleidžiamąjį šoną 
(42/4 pav.).
Atlaisvinamas gale esantis plieninis tinklelis (42/3 pav.).

43 pav. 43 Pakreipimas atgal

1 Galinė nuleidžiamoji dalis
2 Plieninių grotelių tvirtinimas gale

Plieninių grotelių tvirtinimo įtaiso pasukimas į galą 
Pasukamas plieninių grotelių tvirtinimo įtaisas gali būti ištrauktas iš 
kampinio stovo tvirtinimo įtaiso ir nukristi.
- Smūgio / sutraiškymo pavojus!
► Nesukite plieninių grotelių tvirtinimo įtaiso ant šoninių plieninių 

grotelių tvirtinimo įtaisų.
► Jei reikia, nuimkite gale esantį plieninių grotelių tvirtinimo elementą.

► Apverskite priekabą atgal.
Galinis nuleidžiamasis šonas (43/1 pav.) yra nulenktas žemyn, o 
galinis plieninis grotelių tvirtinimo įtaisas (43/2 pav.) veikia 
švytuokliniu režimu.

1
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Plieninis grotelių tvirtinimas ir galinis švytuoklės 
režimas!

DĖMESIO

Švytuoklinis veikimas Galinis dugnas su plieniniu tinkleliu - apvertimas

44 pav.
1   Užpakalinis nuleidžiamosios dalies, švytuoklinis veikimas

Galinį nuleidžiamąjį šoną galima atidaryti, kad būtų galima iškrauti 
smulkiagrūdžius birius krovinius, pavyzdžiui, smėlį ir žvyrą.

► Atrakinkite 2 (apatinį) kampinės svirties užrakto variantą (žr. 
"Atrakinimas" 62 psl.).

► Palenkite priekabą atgal.
Galinė kritimo pusė (44/1 pav.) veikia švytuokliniu režimu. 

Plieninis grotelių tvirtinimo įtaisas uždarytas ir pritvirtintas.

45 pav. 45 Plieninių grotelių tvirtinimas laisvai slankiojant

1 Plieninių grotelių tvirtinimas gale

Stambių birių medžiagų, pvz., uolienų, iškrovimas 
Iškraunant švytuokliniu režimu, galinę švytuoklės pusę gali 
deformuoti uolienų gabalai.
► Išmontuokite galinį nuleidžiamąjį šoną.

Jei reikia, galinę nuleidžiamąją dalį galima nuimti.

► Išmontuokite galinę nuleidžiamo šono dalį (44/1 pav.) (žr. 
"Galinės nuleidžiamo šono dalies išmontavimas" 68 psl.).

► Palenkite priekabą atgal.
Plieninio tinklo tvirtinimo įtaisas gale (45/1 pav.) yra laisvai 
pakabinamas.

46 pav. 46 Plieninių grotelių tvirtinimas nepritvirtintas

1 Plieninių grotelių tvirtinimas gale
2 Galinė nuleidžiamoji dalis

Plieninis tinklelis, esantis gale, atsitrenkia į galinį nuleidžiamąjį 
šoną, kai jis atlenkiamas atgal - gniuždymo pavojus!

► Patikrinkite, ar gale esantis plieninis grotelių tvirtinimo įtaisas yra 
pritvirtintas prie galinės nuleidžiamo šono dalies ir apsaugotas 
nuo apvirtimo.

Draudžiama važiuoti nuėmus galinį nuleidžiamąjį šoną!

► Atlenkę krovinių dėtuvę atgal, sumontuokite galinį nuleidžiamąjį 
šoną (46/2 pav.) (žr. "Galinio nuleidžiamojo šono montavimas" 70 
psl.).

1
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Švytuoklinio veikimo galinis nuleidžiamojo šono su nuleidžiamojo šono tvirtinimo įtaisu - apvertimas

47 pav. Švytuoklės veikimas su nuleidžiamojo šono tvirtinimo įtaisu

1 Galinis nuleidžiamosios dalies prailginimas
2 Šarnyrinis tvirtinimas ant nuleidžiamo šono
3 Galinė nuleidžiamoji dalis
4 2 kampinės svirties užrakto variantas (viršuje)
5 2 kampinės svirties užrakto variantas (apačioje)

Maršrutinio autobuso veikimas

► Atrakinkite 2 (viršutinio) varianto kampinės svirties užraktus 
(47/4 pav.) (žr. "Atrakinimas" 62 psl.).

► Atrakinkite 2 (apatinio) varianto kampinės svirties užraktus (47/5 
pav.) (žr. "Atrakinimas" 62 psl.).
Atlaisvinamas galinis nuleidžiamosios dalies tvirtinimo įtaisas 
(47/1 pav.).

Galinis nuleidžiamasis šonas tvirtinamas prie nuleidžiamo šono 
prailginimo vyrių (47/2 pav.).

Pakrovimo zoną galima pakreipti.

► Pakreipkite krovinių skyrių.
Galinis nuleidžiamojo šono (47/3 pav.) ir nuleidžiamojo šono 
prailgintojas veikia švytuokliniu režimu.

48 pav. 48 Išorinio prailginimo vyrio atrakinimas

1 Guminė virvė
2 Lizdo kaištis
3 Spąstai

Sulankstymo operacija

► Pasukite fiksatorių (48/3 pav.) į horizontalią padėtį.
► Ištraukite kištukinį kaištį (48/2 pav.) iš lanksto (48 pav.).
► Kištukinis kaištis apsaugotas nuo praradimo gumine 

virvele (48/1 pav.).
Galinis nuleidžiamosios dalies dangtelis nuimamas nuo 
nuleidžiamosios dalies tvirtinimo įtaiso.

49 pav. 49 Galinės nuleidžiamo šono dalies atrakinimas

1 Galinė nuleidžiamoji dalis
2 Lizdo kaištis
3 2 kampinės svirties užrakto variantas (viršuje)

► Atrakinkite 2 varianto (viršuje) kampinės svirties užraktus (49/3 
pav.) (žr. "Atrakinimas" 62 psl.).

► Šiek tiek atlenkite galinį nuleidžiamąjį šoną (49/1 pav.). 
Užrakinimo kaiščiai (49/2 pav.) kabo virš galinės nuleidžiamo 
šono dalies.

1 4
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2 Galinė nuleidžiamoji dalis
3 Užfiksuotas fiksavimo kaištis
4 Vyriai

50 pav. 50 Galinio nuleidžiamo šono sulankstymas

1 Galinė nuleidžiamoji dalis
2 Lizdo kaištis

Galinio dangčio sulankstymas
Laisvai kabantys smeigtukai gali užsikabinti sulankstant galinį 
nuleidžiamąjį šoną - kyla pavojus nukentėti!
► Patikrinkite, ar kištukiniai kaiščiai nėra galinės nuleidžiamosios 

pusės judėjimo zonoje.

► Įstatykite kištukinius kaiščius (50/2 pav.) į vidų.
► Visiškai nulenkite galinį nuleidžiamąjį šoną (50/1 pav.).

51 pav. 51 Užpakalinis nuleidžiamasis šonas sulankstymo režimu

1 Dropside tvirtinimas
2 Užfiksuotas fiksavimo kaištis

► Įstatykite kištukinius kaiščius (51/2 pav.) į nuleidžiamosios 
dalies prailginimo lanksto kaištį (51/1 pav.).

► Atlenkite krovinio lentyną atgal.

52 pav. 52 Pritvirtintas nuleidžiamojo šono / nuleidžiamojo šono 
prailginimas
1   Dropside priedas

► Nukreipkite krovinių skyrių atgal į važiavimo padėtį.
► Atrakinkite ir ištraukite fiksavimo kaištį (52/3 pav.) iš vyrių (52/4 

pav.).
► Atsargiai uždarykite galinį nuleidžiamąjį šoną (52/2 pav.).
► Nustatykite kištukinius kaiščius priešais galinį nuleidžiamąjį 

šoną.
► Uždarykite galinę nuleidžiamąją pusę ir užfiksuokite kampinės 

svirties fiksatorius.
► Užfiksuokite vyrius fiksavimo kaiščiais. Užpakalinis 

nuleidžiamasis šonas ir nuleidžiamojo šono prailginimas 
(52/1 pav.) yra uždaryti ir pritvirtinti.

DĖMESIO

1

2
A - 114

1

2

A - 112

1

4
2

3

A - 115
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Demontavimas

53 pav. 53 Galinio nuleidžiamo šono sulankstymas

1 2 kampinės svirties užrakto variantas (viršuje)
2 Galinė nuleidžiamoji dalis

► Atrakinkite kampinės svirties užraktą (viršuje) ( 53/1 pav.) 2 
variantas (žr. "Atrakinimas" 62 psl.).

► Atsargiai ir kontroliuojamai nulenkite galinį nuleidžiamąjį šoną 
(53/2 pav.).

54 pav. 54 atlenkiamas nuleidžiamasis šonas
1   Šoninė nuleidžiamoji dalis

► Atrakinkite kampinės svirties užrakto 1 variantą (žr. 
"Atrakinimas" 61 psl.).

► Atsargiai ir kontroliuojamai sulenkite šoninę lašo pusę (54/1 pav.).

55 pav. 55 Priekinės nuleidžiamosios dalies atlenkimas

1 Priekinė pertvara
2 Kampinės svirties užrakto variantas 1

► Atrakinkite kampinės svirties užraktą (55/2 pav.) 1 variantas (žr. 
"Atrakinimas" 61 psl.).

► Atsargiai ir kontroliuojamai nulenkite priekinį nuleidžiamąjį šoną 
(55/1 pav.).

1

2

A - 077

1

A - 076
1 2

A - 075
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56 pav. 56 Disko kištukų nuėmimas

1 Lameliniai kištukai
2 Kampinių atramų tvirtinimas

► Išimkite keturis žaliuzių kamščius (56/1 pav.) iš kampinių 
statramsčių tvirtinimo įtaisų (56/2 pav.) - naudokite pagalbinį 
įrankį.

► Žaliuzių kištukus laikykite saugioje vietoje.

57 pav. 57 Plieninių grotelių tvirtinimo įtaiso išmontavimas

1 Plieninių grotelių tvirtinimas
2 Tenon

► Pakelkite plieninį tinklelio tvirtinimo elementą (57/1 pav.) iš 
kampinių atramų tvirtinimo elementų - įstrižai į viršų. Kaiščiai 
(57/2 pav.) išlenda iš kreipiančiųjų.

► Plieninį tinklelio priedą padėkite į saugią vietą, kad jis būtų 
apsaugotas nuo pažeidimų.

► Žaliuzių kištukus laikykite saugioje vietoje.

58 pav. 58 Nuimtas galinių plieninių grotelių tvirtinimas

1 Plieninių grotelių tvirtinimas, šoninis+ priekinė pusė
2 Užpakalinė nuleidžiamoji dalis, nulenkta žemyn

Galinėje dalyje esantis plieninis grotelių tvirtinimo įtaisas (58/1 pav.) 
buvo nuimtas.
Galinis nuleidžiamasis šonas (58/2 pav.) yra nulenktas 
žemyn. Priekabą galima pakrauti iš galo.
► Norėdami iškrauti birius krovinius, pakreipkite krovinių skyriaus 

galinę dalį.

1

2

A - 072

1

2

A - 073

1

2

A - 074
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59 pav. 59 Įdėtas kampinio stulpelio tvirtinimas

1 Kampinių atramų tvirtinimas priekyje (ilgas)
2 Galinis kampinis statramsčių tvirtinimas (trumpas)

Kroviniui tvirtinti negalima naudoti kampinių atramų 
tvirtinimo įtaiso (59 pav.).

► Prieš pradėdami važiuoti ir prieš pakraunant/iškraunant atjunkite 
visus kampinių atramų tvirtinimo įtaisus.

60 pav. 60 kampinio statramsčio tvirtinimo nuėmimas

1 Kampinių atramų tvirtinimas (trumpas)
2 Kampinių atramų tvirtinimas (ilgas)
3 Kampinis stovas (ilgas)
4 Kampinis stovas (trumpas)

► Suimkite kampinės atramos tvirtinimo elementą (60 pav.) ir 
ištraukite jį į viršų.

61 pav. 61 Išmontuotas plieninis grotelių tvirtinimas

Priekaba gali būti naudojama be plieninių grotelių tvirtinimo.

► Plieninį tinklelio tvirtinimo elementą ir kampinių atramų 
tvirtinimo elementą laikykite saugioje vietoje, kad vėliau 
galėtumėte surinkti.

1 2

A - 089

1

2

3

4

A - 078

A - 079
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Surinkimas

62 pav. 62 Plieninių grotelių tvirtinimo elementai

1 Kampinių atramų tvirtinimas (ilgas)
2 Kampinių atramų tvirtinimas (trumpas)
3 Lameliniai kištukai

Galinėje dalyje montuojami ilgi statramsčių prailginimai. Priekyje 
montuojami trumpieji statramsčių pratęsimai.
Žaliuzių kamščiai (62/3 pav.) pritvirtina plieninį tinklelio prailginimą 
kampiniuose statramsčių prailginimuose.

► Uždėkite kampinio statramsčio tvirtinimo elementą (ilgąjį)
(62/1 pav.) ir kampinės atramos tvirtinimo įtaisas (trumpas) (62/2 
pav.).

63 pav. 63 Kampinės atramos tvirtinimo padėties nustatymas

1 Kampinių atramų tvirtinimas (trumpas)
2 Kampinių atramų tvirtinimas (ilgas)

► Nustatykite kampinių statramsčių tvirtinimo įtaisus (63 pav.) prie 
atitinkamų nuleidžiamo šono kampinių statramsčių - atkreipkite 
dėmesį į trumpąjį / ilgąjį.

64 pav. 64 Kampinio statramsčio tvirtinimo įtaiso įdėjimas

1 Kampinių atramų tvirtinimas
2 Gairės
3 Kampinis stovas

► Įkiškite kampinio statramsčio tvirtinimo įtaisą (64/1 pav.) 
kreipiančiosiomis (64/2 pav.) į krovinių dėtuvę (nukreiptas į vidų) į 
kampinį statramstį (64/3 pav.) tiek, kiek telpa.

1

2

3

A - 080

1
2

A - 081

1 2

3

A - 082
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65 pav. Plieninio tinklelio tvirtinimo įtaiso tvirtinimas

1 Plieninių grotelių tvirtinimas
2 Tenon

► Plieninį tinklelio priedą (65/1 pav.) su kaiščiais (65/2 pav.) įkiškite į 
kampinio statramsčio priedo kreipiančiąją (64/2 pav.).

66 pav. 66 Žaliuzių kamščių įstatymas

1 Lameliniai kištukai
2 Kampinių atramų tvirtinimas

► Įkiškite žaliuzių kištukus (66/1 pav.) į kampinio statramsčio 
tvirtinimo įtaisą (66/2 pav.) - lengvai užsukite.

67 pav. 67 Sumontuotas plieninis tinklelis

► Uždarykite ir užfiksuokite nuleidžiamuosius šonus (žr.
"Uždaryti" puslapyje 66.).

► Prieš važiuodami patikrinkite, ar visi lamelių kamščiai (66/1 
pav.) yra patikimai įstatyti į kampinių atramų prailginimus (66/2 
pav.).
Plieninis tinklelio tvirtinimo įtaisas pritvirtinamas ir pritvirtinamas.

1

2

A - 083

1

2

A - 084 A - 085
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Dangčio tinklo valdymas
Kabliukai turi būti prikniedyti prie nuleidžiamo šono šonų, priekyje ir 
gale.

► Specializuotose dirbtuvėse sumontuokite kablius aplink 
priekabą.

► Uždėkite dangčio tinklelį ant krovinio dugno.
► Įtempkite plėstuvo virvę ant kablių vieną po kito.
► Apvyniokite išplečiamąją virvę aplink tvirtinimo elementus, 

esančius prie kampinių atramų.
► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar apsauginis tinklas yra 

ištemptas aplink priekabą.

68 pav. 68 Krovinio lova su įtemptu dangčio tinklu
1   Dangčių tinklas

Dengiamasis tinklas ištempiamas per šonines sieneles ir 
pritvirtinamas prie kablių ištraukiamąja virve.
Apsauginis tinklas skirtas tvirtinti birius krovinius, pavyzdžiui, 
nedideles sodo atliekas, lapus, šakas, medžio drožles, žolę, 
popierių, kartoną ir t. t., kurie turi būti apsaugoti nuo išskridimo iš 
pakrovimo vietos.

69 pav. 69 Dangčio tinklo tvirtinimo elementas
1   Kabliukas

Informacijos apie aukšto tento / rėmo eksploatavimą 
rasite naudojimo instrukcijoje "Priekabos automobiliams 
- bendrieji punktai - 1 dalis".
Dengiamąjį tinklą galima naudoti tik tada, kai uždaryti 
nuleidžiamieji šonai ir (arba) prailginimai.
Apsauginis tinklas nenaudojamas pačioms 
nuleidžiamosioms sienelėms ir (arba) prailginimams 
pritvirtinti.
Dengiamasis tinklas ir (arba) ištraukiamasis lynas neturi 
būti įtrūkę.

Pašalinti

► Iš visų kabliukų vieną po kito ištraukite plėstuvo virvę.
► Užlenkite apsauginį tinklelį ir saugiai jį laikykite, pvz., įrankių 

dėkle.

Kelionės metu apsauginis tinklas gali atsilaisvinti ir skraidyti. 
Krovinys gali virpėti ir (arba) būti išmestas - kyla nelaimingų 
atsitikimų pavojus!

► Prieš išvykdami patikrinkite, ar uždengiamasis tinklas visiškai 
ištemptas ir pritvirtintas aplink nuleidimo šonus.

Priedas

Neužtikrintas / nepilnai pritvirtintas apsauginis tinklas!

DĖMESIO

1

A - 118

1

A - 116
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1 2

A - 095

Plokščiojo dangčio valdymas

 
70 pav. 70 pavyzdys: plokščias brezentas, skirtas pagrindo dugnui

1 Plokščias brezentas
2 Įtempimo lynas

Plokščias tentas gali būti ištemptas ant bazinės nuleidžiamosios 
dalies, nuleidžiamosios dalies prailginimų, plieninių tinklelių 
prailginimų ir aliuminio prailginimų.
Plokščias tentas tvirtinamas įtempimo virvėmis ir kabliais arba 
sąvaržomis.
Kryžminiai statramsčiai palaiko plokščią dangtį ir apsaugo jį nuo 
pažeidimų dėl vandens sankaupų ir (arba) apkrovos.

71 pav. 71 pavyzdys: Pusės aukščio tentas

1 Pusės aukščio tentas
2 Įtempimo lynas

72 pav. 72 pavyzdys: plokščias brezentas su tvirtinimo įtaisu ant šono

1 Plokščias brezentas
2 Spazmai

1 2

A - 117

1 2

A - 096
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A - 093
321

Surinkimas

73 pav. 73 Skersinių statramsčių išdėstymas

1 Kryžminis kronšteinas su kampiniu laikikliu
2 Šoninė nuleidžiamoji dalis

► Pritvirtinkite skersinę (-es) atramą (-as) (73/1 pav.) vidurinėje 
krovinių dėžės dalyje lygiagrečiai šoniniams nuleidžiamiesiems 
šonams (73/2 pav.) vienodais atstumais.

74 pav. Įtempimo lyno su kabliu paruošimas

1 Įtempimo lynas
2 Kabliukas

► Įtempimo trosą (74/1 pav.) įkiškite į kablį (74/2 pav.).
► Apvyniokite įtempimo virvę ir užveržkite ją ant kablio.

75 pav. Įtempimo troso tvirtinimas

1 Kabliukas
2 Akutės
3 Įtempimo lynas

► Plokščią tentą ištempkite ant nuleidžiamųjų šonų arba 
nuleidžiamųjų šonų prailginimų.

► Įtempimo virves (75/3 pav.) pritvirtinkite kabliukais (75/1 pav.) 
plokščiojo brezento kilpose (75/2 pav.). - Įtempimo trosą 
praveskite pro plokščiojo brezento kilpą ir apsukite kilpą.

1

2

A - 094

1 2

A - 092
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2

Operacija

76 pav. 76 Plokščiojo brezento atrakinimas (su pagrindo nuleistu šonu)

1 Įtempimo lynas
2 Kabliukas
3 Dropside lizdas

Įtempimo trosai yra įtempti!
Valdant kablių įtempimo lynus galima susižeisti.

► Dirbdami tvirtai laikykite įtempimo trosus - nepaleiskite įtemptų 
trosų.

► Dirbdami tvirtai laikykite įtempimo trosus (76/1 pav.) - kai jie įtempti, 
nepaleiskite.

► Ištraukite kabliukus (76/2 pav.) iš šoninės nuleidimo angos (76/3 
pav.).

► Atidarykite ir nuimkite plokščią tentą.
► Saugiai padėkite plokščią dangtį, kad apsaugotumėte jį nuo 

pažeidimų.

77 pav. 77 Plokščiojo brezento tvirtinimas (su pagrindo nuleistu šonu)

1 Kabliukas
2 Dropside lizdas

► Plokščią tentą ištempkite ant nuleidžiamųjų šonų arba 
nuleidžiamųjų šonų prailginimų.

► Pritvirtinkite plokščią tentą iš visų pusių kabliukais (77/1 pav.), 
esančiais pagrindo nuleidžiamųjų šonų grioveliuose (77/2 pav.).
Plokščias tentas užtraukiamas ir pritvirtinamas.

1

1

2

2

3

A - 099

1

2

A - 100

DĖMESIO
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2

Plokščias tentas ant aliuminio tvirtinimo įtaiso Plokščias brezentas ant plieninio tinklelio tvirtinimo

78 pav. 78 Plokščias tentas (su aliuminio tvirtinimu)

1 Plokščias brezentas
2 Įtempimo lynas
3 Kabliukas
4 Akutės

► Ištraukite kabliukus (78/3 pav.) iš kilpų (78/4 pav.) arba 
perforacijų (79/5 pav.).

► Atidarykite ir nuimkite plokščią tentą (78/1 pav.).
► Saugiai laikykite plokščią dangtį, kad jis nebūtų pažeistas.

79 pav. 79 pritvirtintas plokščias tentas (važiavimo padėtis)

1 Plokščias brezentas
2 Įtempimo lynas
3 Kabliukas
4 Akutės
5 Perforacija
6 Aliuminio tvirtinimas

► Užmaukite plokščią brezentą (79/1 pav.) ant aliumininio 
tvirtinimo elemento (79/6 pav.).

► Plokščią brezentą iš visų pusių pritvirtinkite kabliukais (79/3 
pav.) kilpose (79/4 pav.) arba perforacijose (79/5 pav.).
Plokščias dangtis uždarytas ir pritvirtintas.

80 pav. Plokščias tentas (su plieniniu tinkleliu)

1 Plokščias brezentas
2 Plieninių grotelių tvirtinimas

Plokščiojo tento (80/1 pav.) su plieniniu tinklelio pratęsimu (80/2 
pav.) veikimas toks pat kaip ir su aliuminio pratęsimu.
Kabliukai užkabinami ant plieninio tinklo sienelių iš visų pusių.

1 2

A - 097

3 4

1

2

3

4 5 6

A - 098

1
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1
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Tentinio dangčio valdymas

81 pav. Aukštas tentas

1 Plokščias brezentas
2 Įtempimo lynas
3 Spazmai

Aukštas tentas gali būti gaminamas 1600 mm ir 1800 mm aukščio.

Informacijos apie aukšto tento / rėmo eksploatavimą 
rasite naudojimo instrukcijoje "Automobilinės priekabos" 
Bendrieji punktai - 1 dalis.

82 pav. Lanko rėmas

1 Lankų rėmas
2 Įterpimo plokštelė
3 Kampinis stovas

Rėmas (82/1 pav.) įkišamas į kampines atramas (82/3 pav.), o 
brezentinis tentas pritvirtinamas prie nuleidžiamų šonų iš visų pusių.

1

2

3

A - 050

1

2

3
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H formos rėmelis

83 pav. 83 sumontuotas H formos rėmas

1 Pririšimo taškas
2 H formos rėmelis
3 Kampinis stovas

Nuimkite surinkimo / išardymo
Naudojimo instrukcijų vadovo "Automobilių priekabos" H-
formos rėmelis Bendrieji punktai - 1 dalis.

H formos rėmas (83/2 pav.) įstatomas į priekinius kampinius 
statramsčius (83/3 pav.) ir prisukamas varžtais.
Jis naudojamas ilgiems kroviniams gabenti ir tvirtinti.

84 pav. 84 Krovinio tvirtinimas su H formos rėmu

1 H formos rėmelis
2 Krovinio bloko tvirtinimas
3 Tvirtinimo diržas
4 Krovinys

Ilgi kroviniai turi būti specialiai pritvirtinti kaip krovinio 
vienetas.
Draudžiama važiuoti su palaidais kroviniais ant H formos 
rėmo.

► Pritvirtinkite krovinį (84/4 pav.) prie krovinio bloko (84/2 pav.).
► Pritvirtinkite krovininį bloką prie krovinio dugno tvirtinimo taškų 

(83/1 pav.), naudodami tvirtinimo diržus (84/3 pav.).

1 2

3

A - 105

1
2

3
4
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Važiuojamosios rampos valdymas

85 pav. Įvažiuojamosios lentos lentų šachtoje

1 Įvažiavimo rampos
2 Lentos stotelė

Rampos pagamintos iš aliuminio ir pritaikytos prie priekabos tipui. 
Briaunuotas paviršius padidina saugumą.
Įvažiuojamąsias rampas galima pasirinkti kartu su teleskopinėmis 
alkūninėmis atramomis.
Važiuojant užvažiuojamieji lygintuvai transportuojami lygintuvo 
šachtoje.

Būtina laikytis didžiausios įvažiavimo rampos keliamosios 
galios!

86 pav. 86 Įvažiavimo rampos tipo plokštė

Perkraukite įvažiavimo rampas!
Įvažiavimo rampos gali deformuotis. Transporto 
priemonė gali nukristi / apvirsti - gresia prispaudimo / 
smūgio pavojus!

► Laikykitės tipo plokštelės su didžiausios apkrovos 
specifikacijomis.

► Stebėkite didžiausias vertes.

Didžiausia. reikšmės / 
apkrovos galia

HTK 31-41

Maksimalus įvažiavimo kampas 30% (apie 16°)

Vienos ašies priekaba: 845 daN (Kp)

Tandeminės ašies priekaba:

Ašies apkrovos paskirstymas 40-60 proc.

Atstumas nuo centro 1 m 1405 daN (Kp)

Atstumas nuo centro 1,5 m 1405 daN (Kp)

Matmenų nustatymas
Ilgis 3050 mm

Plotis 400 mm

Svoris vienam lygintuvui apie 23 kg

Didžiausia. reikšmės / 
apkrovos galia

HTK 27

Maksimalus įvažiavimo kampas 30% (apie 16°)

Vienos ašies priekaba: ? daN (Kp)

Tandeminės ašies priekaba:

Ašies apkrovos paskirstymas 40-60 proc.

Atstumas nuo centro 1 m 2600 daN (Kp)

Atstumas nuo centro 1,5 m 2950 daN (Kp)

Matmenų nustatymas
Ilgis 2650 mm

Plotis ? mm

Svoris vienam lygintuvui apie 19 kg

1 2 A - 034
A - 035

ĮSPĖJIMAS
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ĮSPĖJIMAS

Gulsčiuko veleno dangčio atrakinimas Lėkštės veleno dangčio atidarymas

Neužtikrintos įvažiuojamosios rampos!
Įvažiuojamosios rampos gali nuslysti nuo krovinių dėžės. 
Transporto priemonė gali nusvirti nuo įvažiuojamųjų rampų - 
smūgio / prispaudimo pavojus!

► Prieš pakraudami / iškraudami patikrinkite, ar įvažiavimo 
rampos yra pritvirtintos prie krovinio dugno.

► Laikykitės įspėjamojo lipduko ant įvažiavimo rampos.

Stabilumo praradimo rizika!
Pakraunant ir iškraunant transporto priemones priekabos 
gali prarasti stabilumą ir krovinys gali apvirsti.

► Prieš pritvirtindami įvažiuojamąsias rampas, išlankstykite 
atramines kojas ir jas pritvirtinkite.

► Pakrovimo / iškrovimo darbus atlikite tik ant tvirto ir saugaus 
paviršiaus. Jei reikia, po atraminėmis kojelėmis padėkite tvirtą 
pagrindą.

► Laikykite žmones atokiau nuo pavojingos zonos.

Nuimkite / pastatykite įvažiavimo rampas! Galite 
sutraiškyti pirštus / rankas / kojas!

► , naudokite  .
► Atsargiai nuimkite ir padėkite įvažiavimo rampas.
► Abiem rankomis ir iš šono suimkite įvažiavimo rampą.

87 pav. 87 Uždarytas įvažiuojamasis polių šachtas

1 Lentos veleno dangtis
2 Blokavimo varžtas
3 Užrakinimo kaištis
4 Blokavimo kaiščiai

► Ištraukite fiksavimo varžtą (87/2 pav.) į išorę ir pasukite jį 90° 
kampu.

► Užfiksuokite fiksavimo varžtą fiksavimo kaiščiais (87/4 pav.) (87/3 
pav.).

► Atrakinkite lygintuvo veleno dangtį (87/1 pav.).

88 pav. 88 Pavaros rampos veleno atidarymas

1 Blokavimo varžtas
2 Prieiga prie lentos
3 Lentos veleno dangtis

► Pasukite lygintuvo veleno dangtį (88/3 pav.) maždaug 
90° kampu.

ĮSPĖJIMAS

1 2 3 4

A - 036

1 2 3

A - 037

DĖMESIO
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Nuimkite važiuojamąsias lentas Uždarykite lygintuvo veleno dangtį

 
89 pav. 89 Įvažiavimo rampos ištraukimas

1 Prieiga prie lentos
2 Lentos veleno dangtis

► Suimkite įvažiavimo rampos apačią (89/1 pav.).
► Abiem rankomis ištraukite įvažiuojamąsias rampas vieną po kitos iš 

rampos šachtos tiek, kiek jos išvažiuoja, bet ne iki galo.

90 pav. 90 Įvažiavimo rampos pakėlimas
1   Prieiga prie lentos

► Važiuojamosios rampos galą (90/1 pav.) šiek tiek pakelkite iš 
rampos šachtos.

► Įvažiuojamąsias rampas lėtai ir tvirtai pastatykite ant žemės 
viršutine puse į apačią - neleiskite joms nukristi.

91 pav. 91 Uždarytas įvažiavimo rampos velenas

1 Užrakintas varžtas, pritvirtintas
2 Lentos veleno dangtis

► Vienas po kito uždarykite abu lentų veleno dangčius (91/2 
pav.).

► Pasukite fiksavimo varžtą (91/1 pav.) į horizontalią padėtį.
Blokavimo varžtas automatiškai užsifiksuoja (dėl spyruoklės jėgos).

Įvažiuojamojo lentų veleno dangtelis yra užrakintas.

1 2

A - 038

1

A - 039
1 2

A - 055
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1 2

A - 042

Teleskopinių alkūninių atramų nuleidimas

92 pav. 92 Nuleista teleskopinė alkūnės atrama
1   Teleskopinė alkūnės atrama

► Nuleiskite teleskopines alkūnines atramas (92/1 pav.) - žr. skyrių 
"Teleskopinių alkūninių atramų valdymas" 51 puslapyje.

Išskleidžiamosios dalies sulankstymas

93 pav. 93 Išskleidžiamojo šono atlenkimas

1 Teleskopinės alkūninės atramos
2 Užpakalinė nuleidžiamoji dalis, nulenkta žemyn

► Atlaisvinkite ir nulenkite galinį nuleidžiamąjį šoną (93/2 
pav.) - žr. skyrių "Nulenkimas" 65 puslapyje.

Krovos talpa

94 pav. Įvažiavimo rampos tikrinimas

1 Apkrovos talpa / apkrovos ribos
2 Tipo plokštelė

► Patikrinkite įvažiuojamųjų rampų būklę, ar nėra deformacijų / 
įtrūkimų / deformacijų - sugedusių įvažiuojamųjų rampų naudoti 
negalima.

► Įsitikinkite, kad kraunama transporto priemonė neviršija 
didžiausios įvažiavimo rampos keliamosios galios (94/1 pav.).

► Palyginkite maksimalias vertes, nurodytas įvažiavimo rampos 
tipo plokštelėje (94/2 pav.).
Stebėkite ašies apkrovos pasiskirstymą.

1

A - 040

1 2

A - 041
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Įvažiavimo rampos paruošimas Įvažiavimo rampos įrengimas

95 pav. 95 įvažiavimo rampos paruošimas

1 "SpringElectrics-Secker"
2 Įvažiavimo rampos griovelis
3 Apsauginis antgalis
4 Montavimo laikiklis

► Ištraukite spyruoklinį elektros kištuką (95/1 pav.).
► Įstumkite fiksatorių (95/3 pav.) į įvažiavimo rampos griovelį 

(95/2 pav.).
- Užtikrinkite teisingą padėtį (maždaug centre) ir kryptį.

► Įkiškite kaištį į laikiklį (95/4 pav.).
Dabar įvažiavimo rampas galima įrengti ant krovinių dėžės.

96 pav. 96 Įvažiavimo rampos padėties nustatymas

1 Prieiga prie lentos
2 Apsauginis antgalis
3 Tarpas tarp galinio dugno ir krovinių skyriaus
4 Pakrovimo zonos kraštas

► Abiem rankomis pakelkite važiuojamąją rampą (96/1 pav.).
► Uždėkite įvažiavimo rampą ant krovinių skyriaus krašto (96/4 

pav.) taip, kad tvirtinimo liežuvėlis
(96/2 pav.) tarp krovinių skyriaus ir galinio šono (96/3 pav.) 
esančiame tarpelyje (96/3 pav.).

97 pav. 97 Neteisingai įrengta įvažiavimo rampa

1 Galinė nuleidžiamoji dalis
2 Prieiga prie lentos

Drive-up lentos ant galinio šono!
Galinis dangtis gali nukristi
- Smūgio / sutraiškymo pavojus! Pakraunama transporto 
priemonė gali apvirsti - avarijos pavojus!

► Patikrinkite, ar įvažiavimo rampa nesiremia į galinę nuleidimo 
pusę.

► Jei reikia, šiek tiek patraukite įvažiuojamąją rampą (97/2 pav.) 
atgal, kad įvažiuojamoji rampa atsidurtų už galinės nuleidimo 
pusės (97/1 pav.).

3

2

1

4
A - 043

1

2

3

4

A - 044 1 2
A - 056
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Kelio pločio nustatymas

98 pav. 98 Kelio pločio nustatymas

Pakraunama transporto priemonė gali nuvirsti nuo 
įvažiavimo rampos - smūgio ir (arba) sutraiškymo pavojus!

► Prieš pakraudami ir (arba) iškraudami nustatykite 
važiuojamąsias rampų plokštumas iki reikiamo vėžės 
pločio.

► Patikrinkite pakraunamos transporto priemonės vėžės plotį (98 
pav.).

99 pav. 99 Tinkamai nustatytas vėžės plotis

► Krovininės transporto priemonės ratai turi būti sucentruoti ant 
įvažiavimo rampos.

► Įvažiuojamąsias rampas nustatykite pagal pakraunamos 
transporto priemonės vėžės plotį.

► Pastatykite transporto priemonę tiesiai (90° kampu) prie 
priekabos / įvažiavimo rampos.

► Išlyginkite kelio vidurkį.

100 pav. Neteisingai nustatytas vėžės plotis
A - 045 A - 054 A - 050

Įvažiavimo rampos įrengtos ant netinkamo pločio 
bėgių!

ĮSPĖJIMAS
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DĖMESIO

Važiuoti ant rampų
Važiuoti ant įvažiavimo rampos leidžiama tik esant tiesioginiam 
vizualiniam vairuotojo ir ratų kontaktui.
Jei vizualinio kontakto nėra, važiuokite tik stebėdami pagal kelio 
ženklą.

Venkite staigaus sustojimo ir pakartotinio važiavimo, kai 
įvažiuojate į įvažiavimo rampą!
Ant įvažiavimo rampos turi būti važiuojama lėtai, ne 
didesniu kaip
ne daugiau kaip 0,3 m per sekundę.

Įvažiavimas į įvažiavimo rampas

Ribotas vaizdas
Važiuojant atbuline eiga žmonės gali būti pastebėti ir 
pervažiuoti.

► Naudokite veidrodžius, kad teisingai įvertintumėte pavojingą 
zoną aplink priekabą.

► Paprašykite, kad antrasis asmuo jus pamokytų.

Neužtikrintos įvažiuojamosios rampos
Įvažiuojamosios rampos gali nuslysti nuo krovinių dėžės krašto, o 
pakraunama transporto priemonė gali nuslysti nuo įvažiuojamųjų 
rampų - gresia prispaudimo ir (arba) smūgio pavojus!
► Prieš pakraunant ir (arba) iškraunant patikrinkite, ar 

įvažiuojamosios lentos pritvirtintos prie pakrovimo zonos 
krašto.

101 pav. 101 Važiavimas ant įvažiavimo rampos

► Prieš užvažiuodami ant įvažiavimo rampos patikrinkite, ar ji 
saugiai pritvirtinta, kad neslystų.

► Lėtai važiuokite tiesiai ant įvažiavimo rampos - ne kampu iš šono.

102 pav. 102 Įvažiavimas į įvažiavimo rampą

Ženkite ant įvažiavimo rampos!
Įvažiuojamosios rampos gali būti nešvarios ir šlapios. 
Jos gali slysti - kyla pavojus nukristi!

►  naudoti.
► Ant įvažiavimo rampos užvažiuokite labai atsargiai ir lėtai.

► Neiššokinėkite iš priekabos po to, kai ant jos užvažiavote.

ĮSPĖJIMAS

A - 046 A - 047
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Važiuojamosios rampos sandėliavimas

 
103 pav. 103 Važiuojamosios rampos pakėlimas
1   Prieiga prie lentos

Važiavimas su neužtikrinta įvažiavimo rampa
Įvažiuojamosios rampos gali būti išmestos iš įvažiuojamųjų rampų 
šachtų - nelaimingo atsitikimo pavojus!
► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar įvažiuojamųjų lentų šulinių 

sklendės yra uždarytos, o įvažiuojamosios lentos įdėtos.

Važiuojamosios rampos velenai naudojami tik 
važiuojamosios rampos transportavimui.
Kitų daiktų nešti į įvažiavimo rampos šachtas 
draudžiama!

► Pakelkite įvažiavimo rampą (103/1 pav.) nuo krovinių dėžės.
► Lėtai ir saugiai padėkite juos viršutine puse ant grindų.

104 pav. 104 Užrakto skirtuko sukišimas

1 Apsauginis antgalis
2 "SpringElectrics-Secker"
3 Įvažiavimo rampos griovelis

► Išstumkite fiksatorių (104/1 pav.) iš įvažiavimo rampos griovelio 
(104/3 pav.).

► Užfiksuokite fiksavimo ąselę spyruokliniu išlyginamuoju kaiščiu 
(104/2 pav.).
Įlipimo lentas galima sudėti į lentų šachtą.

105 pav. 105 lentų veleno dangčio atidarymas

1 Lentos veleno dangtis
2 Lentos velenas
3 Blokavimo varžtas

► Uždarykite galinę nuleidžiamo šono dalį (93/2 pav.) - žr.
"Uždaryti" puslapyje 66.

► Atrakinkite ir atidarykite lygintuvo veleno dangtį (105/1 pav.).

1

A - 048

1

2 3

A - 049

1 2 3

A - 051



98

2

1
A - 057

Važiuojamosios rampos įdėjimas

106 pav. 106 įvažiavimo rampos įdėjimas

1 Lentos velenas
2 Prieiga prie lentos

► Įstatykite važiuojamąją rampą (106/2 pav.) į lygintuvo veleną 
(106/1 pav.) - su tvirtinimo liežuvėliu apačioje priekyje.

► Visiškai įstumkite įvažiuojamąją rampą į lygintuvo veleną iš galo.
Įvažiavimo rampos laikomos priekyje rampos stotelėje.

Uždarykite lentų veleno dangtį

107 pav. 107 Įvažiavimo rampos tvirtinimas

1 Blokavimo varžtas
2 Lentos veleno dangtis

► Uždarykite lygintuvo veleno dangtį (107/2 pav.).
► Pasukite fiksavimo varžtą (107/1 pav.) į horizontalią 

padėtį.
Blokavimo varžtas užsifiksuoja vietoje.

Vairavimo padėtis

108 pav. 108 pritvirtinti lentų velenai

1 Lentos veleno dangtis
2 Blokavimo varžtas

► Prieš išvažiuodami patikrinkite, ar abu lentų šulinių dangčiai 
(108/1 pav.) uždaryti ir pritvirtinti fiksavimo varžtais (108/2 pav.).

1 2

A - 052

1 2

A - 053
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Pagrindai
Daug nelaimingų atsitikimų vis dar įvyksta dėl netinkamo krovinio 
tvirtinimo.

Tinkamai pritvirtinta apkrova apsaugo nuo apkrovos:

– Asmens sužalojimas

– Krovinio materialinė žala

– Priekabų materialinė žala

– Nereikalingas laukimas atliekant eismo patikrinimus

Teisinis pagrindas / 
įstatyminės nuostatos
Vokietijoje krovinių tvirtinimas yra numatytas šiuose teisės aktuose ir 
įstatymuose:

– StVZO § 31

– StVO § 22/23

– UVV transporto priemonės (VBG 12)

– HGB 412 STRAIPSNIS

Todėl už krovinio tvirtinimą atsakingi šie asmenys:

– Transporto priemonės vairuotojas

– Transporto priemonės savininkas

– Siuntėjas

– Siuntėjas

– Vežėjas

Daugiau informacijos ir praktinių patarimų rasite brošiūroje BGI 649 
"Ladungssicherung auf Fahrzeugen: Vadovą rangovams, operacijų 
planuotojams, vairuojantiems ir kraunantiems darbuotojams.

VDI 2700 serijos gairės
Tai yra pripažintos technologijų taisyklės.

– VDI 2700 Krovinio tvirtinimas kelių transporto priemonėse

– VDI 2700, 2 lapas, Tvirtinimo jėgos

– VDI 2700, 4 lapas, apkrovos paskirstymo planas

– VDI 2700, 6 lapas, Mišrus vienetinių krovinių krovimas

– VDI 2700, 7 lapas, Krovinių tvirtinimas kombinuotojo transporto 
priemonėse

Fiziniai pagrindai

109 pav. 109 Didžiausios inercijos jėgos
Dėl vairavimo dinamikos kelių eisme
FSKrovinio tvirtinimo jėga,
FGKrovinio masės jėga

Kelionės metu krovinį veikia jėgos, atsirandančios dėl greitėjimo, 
stabdymo ir krypties keitimo.
Dėl šių dinaminių varomųjų jėgų krovinys gali pasislinkti, jei nėra 
tinkamai pritvirtintas, o nestabilios prekės gali apvirsti.
Pritaikytas vairavimo stilius sumažina jėgas ir nusidėvėjimą ir 
visada padidina saugumą.

A - 058

Fs
Fs

0,5 F G

FGFs
0,5 F

G

Fs
0,8 F

G

0,5 F
G
Fs
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Pavyzdys:

   -Masės jėga FG = 2 000 daN

Apkrovos tvirtinimo jėga FS:
Tvirtinimo įrangos arba priekabos veikiama jėga
turi būti įtraukta struktūra

- Didžiausias pagreitis į priekį= 0,8 g (1 g = sunkio jėgos 
pagreitis 9,81 m/s2)

Rezultatas:
FGį priekį= 2000 daN x 0,8 g= 1600 daN (kg)

Faktiškai reikalinga krovinio tvirtinimo jėga FSsumažinama trinties 
jėga FR(tarp krovinio ir priekabos grindų), jei krovinys yra stabilus ir 
nevirsta.

Daugiau informacijos apie trinties koeficientų parinkimą galima rasti 
VDI 2700 gairėse.
Visos trinties koeficientų poros taikomos švariems paviršiams.

1 lentelė Skaičiavimo pavyzdys 2 lentelė Masės jėga F

Trinties jėga FR: slydimo trinties koeficientas x svorio jėga

Apskaičiavimo formulė: FS= F - FR
Pavyzdys:

– Masės jėga FGį priekį: 1 600 daN

– Trinties koeficientas mo= 0,3 (šilkografijos grindys / padėklas)

– Trinties jėga FR= 0,3 x 2000 daN= 600 daN

Faktinė reikalinga apkrovos tvirtinimo jėga FS:= 2 000 daN - 
600 daN = 1 400 daN (kg).

3 lentelė Reikiama apkrovos tvirtinimo jėga (FS)

F

FS PE
NK
TA
DIE
NIS

A - 020

Masės jėga F
Jėga, kuri neutralizuoja judėjimo būsenos pokytį.
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DIN tvirtinimo 
taškai
800 daN (kg)

min. 30 °

620.00102_B

ĮSPĖJIMAS

1 2

A - 059

PASTABA

Krovinių tvirtinimo tipai

Krovinio tvirtinimas pagal formą
HTK dėžės tipo priekaba su nuleidžiamais šonais gali būti naudojama 
kroviniui pritvirtinti, kai krovinys išdėstomas tam tikru būdu.
Pateikta:
Apkrovų ir antstatų matmenys turi sutapti. Priešingu atveju tarpus 
reikia užpildyti, pavyzdžiui, padėklais arba dugno maišais.

Vežant daug skirtingų krovinių, neįmanoma teigiamai 
pritvirtinti krovinio.

Šiuos krovinius galima tvirtinti pagal DIN EN 12195 ir VDI 
rekomendacijas, naudojant daugybę tvirtinimo taškų pagal DIN EN 
12640.

Krovinio tvirtinimas naudojant jėgą
Tiesioginis krovinio tvirtinimas ir pririšimas tvirtinimo įranga 
priskiriamas sąvokai "frikcinis krovinio tvirtinimas".
Tiesioginis tvirtinimas, kaip "pasviręs ir įstrižas tvirtinimas", yra 
tinkamos formos tvirtinimo būdas, nes galima pasiekti daug didesnes 
tvirtinimo jėgas nei naudojant tvirtinimą pririšimo įtaisais.
Būtina sąlyga:
Privalomose krovinio ir priekabos vietose yra tvirtinimo taškai.
Dažniausiai pasitaikantis krovinio tvirtinimo būdas yra tvirtinimas 
surišimo lynais.
Reikiama tvirtinimo jėga pasiekiama tik didinant trinties jėgą.
Krovinys "prispaudžiamas" prie pakrovimo vietos naudojant tvirtinimo 
įrangą (pvz., tvirtinimo diržus).

110 pav. 110 ženklo tvirtinimo taško pavyzdys

Neleistinos tempimo apkrovos / tvirtinimo kampas
Tvirtinimo įranga gali sulūžti ir (arba) nutrūkti.
Krovinys nėra tinkamai pritvirtintas - nelaimingo atsitikimo 
pavojus!

► Laikykitės didžiausių nurodytų jėgos specifikacijų verčių.
► Naudokite tinkamą tvirtinimo įrangą.

Didžiausios galimos įtempimo vertės nurodytos ant tvirtinimo 
įrangos.

► Įtempimo įtaisų negalima tvirtinti mažesniu nei 30 kampu°  .
Jei įmanoma, pririšimo tašką statykite krovinio viršuje.

111 pav. 111 Tvirtinimo taškų išdėstymas

1 Tvirtinimo laikikliai (3x dešinėje, 3x kairėje)
2 Krovimo zona

Viršijant tvirtinimo jėgas ir (arba) nesilaikant tvirtinimo kampų
Tvirtinimo taškai gali sulūžti.
► Atkreipkite dėmesį į lipdukus ant tvirtinimo taškų.
► Laikykitės šių specifikacijų:

- Didžiausia tempimo apkrova tvirtinimo taškuose ant krovimo 
paviršiaus: 800 daN (kg) vienai tvirtinimo akiai.

► Naudokite tik tinkamą / išbandytą tvirtinimo įrangą.
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A - 109

Tvirtinimo taškai Veikimo tvirtinimo taškai

 
112 pav. 112 Tvirtinimo taškų apžvalga

1 Krovimo zona
2 Tvirtinimo laikiklis

Ištraukiami tvirtinimo laikikliai yra vienoje plokštumoje su krovimo 
vieta.
Atliekant birių krovinių išvertimo operacijas, į tvirtinimo taškų angas 
negali patekti nešvarumų.

113 pav. 113 Pakeltas tvirtinimo taškas
1   Tvirtinimo laikiklis

114 pav. 114 Nuleistas tvirtinimo taškas
1   Tvirtinimo laikiklis

115 pav. 115 pritvirtinti tvirtinimo taškai

1 Tvirtinimo laikiklis
2 Laikiklis

► Pastumkite tvirtinimo laikiklį (115/1 pav.) į viršų ir užfiksuokite jį 
laikiklyje (115/2 pav.).
Tvirtinimo laikiklis lieka vertikalioje padėtyje.

► Nuleiskite nereikalingus tvirtinimo taškus.

116 pav. Nuleisti tvirtinimo taškai

1

1 2

A - 106

1

A - 086

1

2

A - 107

102 Krovinio tvirtinimas / veikimo korpusas

1

A - 087



103

6 Elektros sistema
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Apšvietimo sistema / elektros tiekimas
Laikykitės saugos nurodymų ir elektros sistemos 
instrukcijų, pateiktų naudojimo instrukcijoje "Priekabos 
automobiliams" Bendrieji punktai - 1 dalis.

Standartinė elektrinio apšvietimo sistema veikia su 12 V įtampa.

Elektrinių funkcijų sutrikimas
Blogėja vairavimo savybės ir stabdymo kelias
- Nelaimingo atsitikimo pavojus!
► Prieš išvažiuodami patikrinkite, ar atlikti visi elektros sujungimai.
► Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite elektros jungčių ir kabelių 

būklę.
► Nevažiuokite su įtrūkusiomis, sugedusiomis elektros 

jungtimis.

1 pav. 1 Priekinis apšvietimas

1 Elektrohidraulinė sistema (pasirinktinai)
2 Priekinis atšvaitas

Apie elektrohidraulinės sistemos veikimą skaitykite 36 
puslapyje esančioje kategorijoje "Elektrohidraulinė 
sistema".

Apie elektrohidraulinės sistemos techninę priežiūrą 
skaitykite 114 puslapyje esančioje kategorijoje 
"Elektrohidraulinė sistema".

2 pav. 2 Galinis apšvietimas

1 Šoninis atšvaitas / geltonas atšvaitas
2 Galinis žibintas
3 Galinis atšvaitas / raudonas atšvaitas
4 Valstybinio numerio ženklo lemputė

ĮSPĖJIMAS

104 Elektros sistema

1 2

E - 001

1 2 3 4

E - 002
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Testavimas, 
priežiūra ir aptarnavimas7
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Įgaliotas ir (arba) kvalifikuotas specialistas turi tikrinti priekabas 
pagal reikalavimus, bet ne rečiau kaip kartą per metus, kad būtų 
užtikrinta saugi jų eksploatavimo būklė.
Tai taip pat taikoma visiems komponentams, naudojamiems 
kroviniams tvirtinti pagal VDI 2700 ir (arba) EN 12642.

Saugumo sumetimais visi svarbūs mechaniniai komponentai turi būti 
reguliariai tikrinami ir prižiūrimi.
Tai:

– Ašys,

– Stabdžiai,

– Varžtai,

– Vamzdžių jungtys,

– Priedai,

– Išjungimo ir saugos mechanizmas

– Elektra / elektrohidraulika

– Atlikdami visus techninės priežiūros darbus, laikykitės 
nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių.

– Laikykitės aplinkos apsaugos rekomendacijų.

– Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros darbus, 
išjunkite vilkiko variklį.

– Patikrinkite, ar neįjungta elektrohidraulinė sistema.

– Pažeistų tvirtinimo taškų jokiu būdu negalima taisyti, jie turi būti 
pakeisti naujomis dalimis.

– Sugadintas ir neveikiančias priekabos dalis būtina pakeisti 
originaliomis "Humbaur GmbH" atsarginėmis dalimis.

Laikykitės techninės priežiūros taisyklių, pateiktų Keleivinio 
automobilio naudojimo instrukcijos 1 dalyje "Bendrosios 
nuostatos".
Tam tikrus techninės priežiūros darbus leidžiama atlikti tik 
kvalifikuotiems specialistams.
Būtina laikytis nustatytų techninės priežiūros intervalų.
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  7  
HU/SP įrodymas

1 pav. Patikrinimo sertifikatas (keleivinio automobilio naudojimo 
instrukcijos 1 dalis)

HU= Pagrindinis patikrinimas
SP= Saugos patikrinimas

► Įrašykite patikrinimo pažymėjime atliktą HU/SP (StVZO 29 
straipsnio 12 dalis).

► Saugokite paskutinę patikrinimo ataskaitą (HU) ir paskutinę 
bandymų ataskaitą (SP) bent iki kito patikrinimo (bandymo) 
(StVZO 29 straipsnio 10 dalis).

► Saugokite techninės apžiūros žurnalą kaip įrodymą, kol 
priekaba bus galutinai išregistruota iš eksploatacijos (StVZO 
29 straipsnio 13 dalis).

Techninės priežiūros ašys / ratai

2 pav. 2 pavyzdys: ašių naudojimo instrukcija

► Atlikite arba paveskite atlikti nustatytus vizualinius patikrinimus ir 
techninės priežiūros darbus kvalifikuotose specializuotose 
dirbtuvėse.

► Patikrinimus užfiksuokite techninės priežiūros knygelėje.

Peržengimo įrenginys

3 pav. 3 pavyzdys: HV vilkiko naudojimo instrukcija

► Atlikite arba paveskite atlikti nustatytus vizualinius patikrinimus ir 
techninės priežiūros darbus kvalifikuotose specializuotose 
dirbtuvėse.

► Patikrinimus užfiksuokite techninės priežiūros knygelėje.

Saugos patikrinimas

W - 028 W - 029



Patikrinkite padangas

4 pav. Ratų ir padangų patikra

1 Plieninis ratlankis
2 Padangos (gamintojo pasirinkimas)

1 lentelė Padangų slėgis / padangos dydis

► Tinkamą padangų slėgį rasite šioje lentelėje.

5 pav. Atsarginio rato tvirtinimo patikra

1 Atsarginis ratas
2 Sferinė veržlė

► Reguliariai ir prieš ilgas keliones tikrinkite visų ratų, įskaitant 
atsarginį ratą, padangų slėgį / protektoriaus gylį (5/1 pav.)).

► Momentiniu veržliarakčiu (80 Nm) patikrinkite atsarginio rato 
laikiklio rutulinės apykaklės veržlių (5/2 pav.) sandarumą.

1

2

W - 008
1 2

W - 027
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Padangos tipas p maks., bar

155 / 80 R13 3,0

175 / 70 R13 3,0

185 / 60 R12C 6,5

185 / 65 R14 3,0

185 R14C 4,5

185 / 65 R15 3,0

195 / 50 R13C 6,5

195 R14C 4,5

195 / 65 R14 3,0

195 / 65 R15 3,0
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DĖMESIO

Techninės priežiūros palaikymas Šoninė krovimo tilto atrama

Pakliūkite po krovimo tiltu
Galite susitrenkti galvą.
► Atsargiai judėkite po pakeltu doko tilteliu - jokių skubotų / greitų 

judesių

Dirbkite po nesaugia pakrovimo aikštele!
Krovinio lova gali nekontroliuojamai pasvirti žemyn - smūgio 
/ sutraiškymo pavojus!
Žmonės gali būti sugniuždyti.

► Prieš pradėdami dirbti po krovinio lova, patikrinkite, ar tinkamai 
pritvirtinta techninės priežiūros atrama.

► Jei techninės priežiūros pagalbos nėra, pritvirtinkite krovinio 
dugną kėlimo įranga, pvz., kranu.

►  Atliekant techninės priežiūros darbus neleiskite 
žmonėms patekti į pavojingą zoną.

Prieš atliekant techninės priežiūros darbus krovimo tiltelis 
turi būti pritvirtintas techninės priežiūros atrama.

Techninės priežiūros atrama yra šarnyriškai pritvirtinta prie važiuoklės.

6 pav. Techninės priežiūros atrama važiavimo padėtyje

1 Leidinys, guma
2 Techninė priežiūra
3 Montavimo laikiklis
4 Važiuoklė

► Pakrovimo tiltelį (9/1 pav.) pakreipkite į galą / šoną.

► Techninės priežiūros atramą (6/2 pav.) sulenkite vertikaliai 
aukštyn.

7 pav. Krovinio lova su šonine atrama

1 Kryžminis kronšteinas
2 Įpjova
3 Techninė priežiūra
4 Montavimo laikiklis

► Lėtai atlenkite krovimo tiltelį (9/1 pav.) ant techninės priežiūros 
atramos (7/3 pav.) taip, kad skersinė atrama (7/1 pav.) atsidurtų 
išpjovoje (7/2 pav.).
Krovimo tiltelis yra mechaniškai apsaugotas nuo kritimo.

ĮSPĖJIMAS

1
2

3

4

W - 024

1

1 2 3

4

W - 023



 7  
Krovimo tilto galinės dalies atrama Pastatykite techninės priežiūros atramą

  
8 pav. 8 techninės priežiūros atramos pasukimas

1 Techninė priežiūra
2 Montavimo laikiklis

► Atlenkite techninės priežiūros atramą (8/1 pav.).

► Pasukite techninės priežiūros atramą 90° kampu.

9 pav. Krovinio lova, paremta iš galo

1 Krovimo tiltas
2 Techninė priežiūra
3 Kryžminis kronšteinas
4 Įpjova

► Lėtai atlenkite krovimo tiltelį (9/1 pav.) ant techninės priežiūros 
atramos (9/2 pav.) taip, kad skersinė atrama (9/3 pav.) atsidurtų 
išpjovoje (9/4 pav.).
Krovimo tiltelis yra mechaniškai apsaugotas nuo kritimo.

10 pav. 10 techninės priežiūros atramos pasukimas

1 Techninė priežiūra
2 Leidinys

► Pasukite techninės priežiūros atramą (10/1 pav.) 90° kampu.

► Uždėkite techninės priežiūros atramą ant atramos (10/2 pav.).

Techninės priežiūros atrama yra važiavimo padėtyje (žr. 6 pav., 
109 psl.).

1

2
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Teleskopinis cilindras



Teleskopinis cilindras

 
11 pav. 11 Teleskopinio cilindro sudedamosios dalys

1 Apsauginė virvė
2 Uždaromasis kabelis (elektrohidraulinei sistemai)
3 Uždaromasis vožtuvas / mechanika
4 Viršutinis guolis
5 Teleskopinis cilindras

► Patikrinkite, ar teleskopiniame cilindre (11/5 pav.) nėra nuotėkio 
(alyvos nuostolių) ir ar sandariai prigludęs apatinis ir viršutinis 
guolis (11/4 pav.).

► Iš hidraulinių komponentų išvalykite ištekėjusią alyvą.

► Nedelsiant pašalinkite nuotėkius
- Aplinkos tarša!

12 pav. Sandėliavimas krovimo tilto viršuje

1 Sraigtinė jungtis
2 Tepimo nipelio dangtelis
3 Kamuolys
4 Tepimo nipelis

► Švaria šluoste nuvalykite guolių taškus viršuje ir apačioje.

► Atidarykite tepalo nipelio dangtelį (12/2 pav.).

► Tepalu sutepkite rutuliuką (12/3 pav.), esantį ant tepalo 
nipelio (12/4 pav.).

► Pašalinkite riebalų perteklių.

► Uždėkite tepalo nipelio dangtelį ant tepalo nipelio.

► Patikrinkite varžtinių jungčių (12/1 pav.) sandarumą.

13 pav. Guolis važiuoklės apačioje

1 grandiklis / sandariklis
2 Guolio korpusas
3 Hidraulinė žarna

► Tepalais sutepkite guolių korpusus (13/2 pav.).

► Patikrinkite, ar hidraulinės žarnos (13/3 pav.) nėra įtrūkusios / 
deformuotos.

► Maždaug po 6 metų hidraulines žarnas turi pakeisti specializuoti 
darbuotojai.
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Išjungimo / saugos mechanizmas

14 pav. Viršutinė jungtis

1 Apsauginė virvė
2 Uždaromasis kabelis
3 Sraigtinė jungtis su kilpa
4 Karabinas

15 pav. Apatinė jungtis

1 Ąselė ant važiuoklės
2 Prijungimas prie išjungimo svirties
3 Išjungimo svirtis
4 Uždaromasis vožtuvas

Doko keltuvo keliamosios galios ribotuvo nereikia prižiūrėti.

16 pav. 16 Atgal pakreiptas doko lygintuvas

1 Apsauginė virvė
2 Uždaromasis kabelis
3 Uždaromoji svirtis / vožtuvas

Pakeliamasis pakeliamasis doko tiltelis iš anksto 
nustatomas gamykloje. Neteisėtai reguliuoti kėlimo 
ribotuvą draudžiama!
Išjungimo ir saugos mechanizmo techninę priežiūrą ir 
remontą gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai.

► Pakeiskite visus pažeistus komponentus.

17 pav. Į šoną pakreiptas doko lygintuvas

1 Apsauginė virvė
2 Uždaromasis kabelis
3 Vožtuvas
4 Išjungimo svirtis

Prieš atliekant techninės priežiūros ir (arba) remonto darbus, 
krovimo tiltelis turi būti pritvirtintas techninės priežiūros 
atrama.

► Pakrovimo tiltelį pakreipkite į dešinę / kairę arba atgal.

► Patikrinkite, ar krovimo tilto keltuvas išjungtas išjungimo trosu 
(17/2 pav.), naudojant išjungimo svirtį (17/4 pav.).
Krovimo tiltelio pakėlimo neturi riboti apsauginis trosas (17/1 pav.).

1 3

2 4

W - 032

1

4

2 3
W - 026

1

2

3

W - 006

4

1

2

3

W - 007



Pasvirimo guolis

18 pav. 18 Pasvirimo guolis

1 Pasviręs guolio rutuliukas
2 Sraigtinė jungtis
3 Plastikinis įdėklas

Priklausomai nuo priekabos naudojimo intensyvumo ir eksploatavimo 
aplinkos, reikia reguliariai tikrinti, ar pasvirimo guoliai (18 pav.) nėra 
purvini ir nusidėvėję ir ar varžtinė jungtis yra sandari.

Ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius reikia vizualiai patikrinti, 
o prireikus išvalyti ir sutepti pakreipimo guolius.

19 pav. 19 Pasvirimo guolis

1 Pakreipiamas guolio korpusas
2 Pasviręs guolio rutuliukas

► Pakreipkite krovinių dėtuvę į dešinę ir į kairę arba į galą.

► Atlikite vizualinę apžiūrą.

► Pašalinkite visas purvo daleles, pavyzdžiui, smėlį, šakas ir pan.

► Švaria šluoste nuvalykite pakreipiamojo guolio rutuliuko (19/2 
pav.) ir pakreipiamojo guolio korpuso (19/1 pav.) vidų.

► Sutepkite tepalu pasvirimo guolio rutuliuką ir įdėklą (18/3 
pav.) pasvirimo guolio korpuse.

20 pav. 20 Pritvirtintas posvyrio guolis

1 Pakreipiamas guolio korpusas
2 Lizdo kaištis

► Išvalykite kištuko kaištį (20/2 pav.) švaria šluoste.

► Patikrinkite, ar lizdo kaištis nėra susidėvėjęs.

► Pakreipkite krovinių skyrių į dešinę ir į kairę.

► Patikrinkite, ar tinkamai veikia pakreipimo funkcija.

Pakreipiamojo guolio rutuliukas turi būti teisingai įstatytas į pakreipiamojo 
guolio korpusą (20/1 pav.).
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Saugos / įspėjamieji pranešimai
Elektrochidraulinė sistema (variklis, hidraulinis bakas, 
žarnos, elektros kabeliai, jungtys) nereikalauja daug 
priežiūros.

Tačiau sistemą reikia reguliariai tikrinti dėl pažeidimų, senėjimo, lūžių 
ir medžiagos nuovargio.
Techninę priežiūrą ir (arba) keitimą gali atlikti tik kvalifikuoti 
specialistai.
Elektrohidraulinei krovimo tilto valdymo elektra sistemai taikoma 
Mašinų direktyva 2006/42/EB.

Priekyje esančią elektrohidraulinę sistemą gali valdyti tik 
apmokytas personalas!
Elektrohidraulinės sistemos techninės priežiūros ir (arba) 
remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai 
specializuotose dirbtuvėse!

Perskaitykite ir laikykitės akumuliatoriaus gamintojo saugos 
instrukcijų.

Akumuliatoriams taikoma ES direktyva 2006/66/EB, todėl 
juos galima nemokamai grąžinti gamintojui.
Ypač atsargiai išimkite ir (arba) pakeiskite maitinimo 
akumuliatorių!

21 pav. Jautrių komponentų / važiuoklės valymas
Baterijos ir akumuliatoriai yra atliekos, kurias reikia perdirbti. 
Jų jokiu būdu negalima išmesti į buitines atliekas ar 
aplinką.
Hidraulinės alyvos negalima išleisti į aplinką! Nuotėkis 
turi būti nedelsiant pašalintas!

Pavojus tvarkant baterijas!
Akumuliatorius gali sprogti dėl kibirkščiavimo arba trumpojo 
jungimo.

► , naudoti.

► Venkite trumpųjų jungimų ir kibirkščiavimo.
- Ant akumuliatorių nedėkite jokių įrankių ir (arba) daiktų.

► Prieš pradėdami dirbti su akumuliatoriais, uždenkite 
akumuliatoriaus gnybtus.

► Nerūkykite ir saugokite nuo atviros liepsnos.

Nutekėjusi akumuliatoriaus rūgštis!
Akumuliatoriaus rūgštis yra ėsdinanti, todėl yra pavojus 
rimtai susižeisti.

►  Patekus į sąlytį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Naudokite aukšto slėgio valiklį!
Valant aukšto slėgio valikliu galima pažeisti elektrohidraulinę sistemą 
arba hidraulinių žarnų akumuliatorius.
► Būkite ypač atsargūs valydami priekabą aukšto slėgio įranga.

► Nenukreipkite tiesioginės vandens srovės į elektrohidraulinę 
sistemą / hidraulines žarnas / elektros kabelius / akumuliatorius.

Karštos baterijos!
Sujungti akumuliatoriai gali įkaisti - gresia nudegimų pavojus!

► Prieš pradėdami darbą su apeinamuoju akumuliatoriumi, leiskite 
jam atvėsti.

PASTABA
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Atidarytas dangtelis Patikrinkite / pakeiskite hidraulinę alyvą

► Jei įmanoma, pašalinkite trumpąjį jungimą.

► Prieš pradėdami techninės priežiūros ir aptarnavimo 
darbus leiskite akumuliatoriams atvėsti.

Ištekėjusi hidraulinė alyva / slėginės linijos Hidraulinė alyva, 
ištekėjusi po slėgiu, gali pažeisti žmonių odą / sukelti odos 
sudirginimą.

► Prieš atlikdami hidraulinės sistemos techninės priežiūros 
darbus, patikrinkite, ar vamzdynuose yra sumažintas slėgis ir 
(arba) ar jie atjungti nuo traktoriaus.

► , naudoti.

Vizuali hidraulinės alyvos apžiūra
Jei doko lygintuvas pakreiptas, alyva yra kėlimo cilindre, o ne alyvos 
bake. Jei šios būsenos hidraulinės alyvos lygį pakoregavote iki 
didžiausios žymės, nuleidus doko tiltinį tiltelį alyva iš sistemos 
išspaudžiama.
- Priekaba gali būti sugadinta! -
► Alyvą tikrinkite tik tada, kai krovimo tiltas nėra pakreipimo 

padėtyje.

22 pav. 22 Elektrochidraulinės sistemos dangtelis
1   dangtelis

► Patraukite dangtelį (22/1 pav.) į viršų.

► Padėkite dangtelį į saugią vietą, kad jis būtų apsaugotas nuo 
pažeidimų.

23 pav. 23 nuimtas dangtelis

1 Elektrohidraulinis siurblys
2 Alyvos rezervuaras
3 Maitinimo akumuliatorius

24 pav. Alyvos rezervuaras

1 Lygių žymekliai
2 Sandarinimo dangtelis, alyvos įpylimo kaklelis
3 Alyvos rezervuaras

Alyvos rezervuare telpa ne daugiau kaip 6,0 l alyvos.
Alyvos lygį ir hidraulinės alyvos būklę reikia reguliariai tikrinti 
(priklausomai nuo naudojimo intensyvumo, bet ne rečiau kaip 
kas 6 mėnesius)!
Galima naudoti tik HLP-B serijos hidraulines alyvas 
(ISO VG-46).

► Atidarykite sandarinimo dangtelį / alyvos įpylimo kaklelį (24/2 
pav.).

► Įpilkite atitinkamos alyvos į alyvos talpyklą (24/3 pav.).

► Laikykitės užpildymo lygio ženklų (24/1 pav.).

► Jei reikia, hidraulinę alyvą pakeiskite specializuotose dirbtuvėse.

Nudegimų rizika!
Atsitiktinai sujungti akumuliatoriai yra karšti!
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Maitinimo akumuliatorius

25 pav. Maitinimo akumuliatorius

1 Įrengimo data
2 Stulpo dangtis
3 Maitinimo akumuliatorius

– Iš maitinimo akumuliatoriaus elektrohidraulinei sistemai tiekiama 
12 V įtampa.

– Tiekiamos baterijos, pavyzdžiui, gelinės arba vilnonės, dujoms 
nelaidžios (be užsukamų dangtelių ant paviršiaus), 
nereikalaujančios priežiūros pagal DIN.

– Tiekiamos baterijos kaip skystos baterijos su užsukamais 
dangteliais viršuje turi būti reguliariai prižiūrimos, kad būtų 
išsaugota įkrovimo talpa.

Maitinimo akumuliatoriaus amžių galima nustatyti pagal įrengimo datą 
(25/1 pav.).

► Pakeiskite sugedusias arba senas maitinimo baterijas (25/3 
pav.).

► Užkirskite kelią galimam akumuliatoriaus sugadinimui, pvz., 
nepakankamam įkrovimui, giliam iškrovimui.

► Reguliariai tikrinkite maitinimo akumuliatoriaus veikimą 
(atkreipkite dėmesį į pagaminimo datą).

Maitinimo akumuliatoriaus keitimas - išėmimas

26 pav. 26 Maitinimo akumuliatoriaus išėmimas

1 Įrengimo data
2 Prijungimo terminalas
3 Tvirtinimas spaustuvais
4 Įspėjamasis lipdukas
5 Kabelių jungtys

► Laikykitės įspėjamųjų lipdukų (26/4 pav.).

► Nuimkite stulpų dangtelius (25/2 pav.).

► Atlaisvinkite jungiamuosius gnybtus (26/2 pav.).

► Nuimkite kabelių jungtis (26/5 pav.).

► Atlaisvinkite spaustuko tvirtinimo varžtą (26/3 pav.).

► Atsargiai ištraukite maitinimo akumuliatorių.

► Įdėkite naują to paties tipo ir talpos akumuliatorių.

► Prijunkite gnybtus - įsitikinkite, kad poliškumas yra teisingas.

► Įdėkite stulpų dangtelius.

► Naujo maitinimo akumuliatoriaus montavimo datą (26/1 pav.) 
pažymėkite montavimo datos etiketėje.

► Patikrinkite, ar tinkamai veikia maitinimo baterija.

Maitinimo akumuliatoriaus keitimas - montavimas

27 pav. 27 Maitinimo akumuliatoriaus montavimas

1 Viršelis
2 Skardinė dėžutė

► Pritvirtinkite maitinimo akumuliatorių naudodami spaustuvinį 
tvirtinimą.

► Prijunkite kabelių jungtis - atkreipkite dėmesį į teisingą 
poliškumą.

► Tvirtai prisukite jungiamuosius gnybtus.

► Įsitikinkite, kad prispaudimo taškai nėra drėgni.

► Įdėkite stulpų dangtelius.

► Įrengimo etiketėje pažymėkite naujos maitinimo baterijos įrengimo 
datą.

► Patikrinkite, ar tinkamai veikia maitinimo akumuliatorius / 
elektrohidraulinė sistema.

► Uždėkite dangtelį (27/1 pav.) ant skardinės dėžės (27/2 pav.).

Dangtis uždaro elektrohidraulinę sistemą ir apsaugo nuo drėgmės bei 
purvo.
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Įkraukite maitinimo akumuliatorių / patikrinkite įkrovimo 
lygį

28 pav. Maitinimo akumuliatoriaus įkrovimas / tikrinimas
1   - stulpas
2  + stulpas
3   Akumuliatoriaus apsauga

Įkrovimo parinktys:

– Per išorinį akumuliatoriaus įkroviklį (12 V)

– Apie akumuliatoriaus įkrovimo kištuką

Skirta skystoms baterijoms su užsukamais dangteliais:

► Nuimkite viršuje esančius užsukamus dangtelius.

► Patikrinkite akumuliatoriaus rūgšties lygį.

► Jei reikia, papildykite akumuliatorių distiliuotu vandeniu iki žymės.

► Įkraukite maitinimo akumuliatorių mažesne galia.

Trikdžių įkrovimas
Vilkikuose, kuriuose nėra akumuliatoriaus įkrovimo lizdo 
pagal DIN ISO 11446 standartą, paprastai nėra išjungimo 
relės.

Tai gali sugadinti transporto priemonės akumuliatorių arba elektronikos 
prietaisus ir sukelti gilų transporto priemonės akumuliatoriaus 
išsikrovimą.
Jei įkrovimo laidas prijungtas tinkamai pagal DIN ISO 11446, 
važiuojant priekabos akumuliatorius maitinamas per įkrovimo laidą 
vilkiko 13 kontaktų lizde.

► Atkreipkite dėmesį, kad tai daugiausia yra ne visiškas maitinimo 
akumuliatoriaus įkrovimas, o tik trumpalaikis įkrovimas.
Jei važiuojate tik trumpus atstumus, įkrovimo laiko gali nepakakti 
net ir trikampiam įkrovimui.

Daugumos vilkikų (automobilių) kabelių skerspjūviai yra per maži, 
kad būtų galima visiškai įkrauti maitinimo akumuliatorių. 
Generatoriaus galios paprastai nepakanka visiškai įkrauti papildomą 
priekabos maitinimo akumuliatorių.

Patikrinkite įkrovos lygį

29 pav. 29 Bandymo prietaisas

1 Išmanusis telefonas
2 Akumuliatoriaus apsauga

Neįkrautas / silpnas akumuliatorius!
Jei priekabos maitinimo akumuliatorius neįkrautas arba yra per 
silpnas, gali sugesti vilkiko variklio paleidimo relės.
► Reguliariai tikrinkite maitinimo akumuliatoriaus veikimą.

► Įkraukite maitinimo šaltinio akumuliatorių naudodami išorinį 
akumuliatoriaus įkroviklį.

► Ilgesnį laiką nenaudojant akumuliatoriaus palaikykite jo 
veikimą, naudodami trikcinį įkrovimą.

► Norėdami patikrinti maitinimo akumuliatoriaus įkrovos būklę, 
naudokite, pavyzdžiui, akumuliatoriaus sargą (29/2 pav.).

► Prijunkite kontaktus prie maitinimo akumuliatoriaus teigiamo ir 
neigiamo kontaktų.

2 3

1

W - 015



1 3

2

2

1

5 4

2
W - 005

► Atsisiųskite "IntAct Battery-Guard" programėlę savo išmaniajam 
telefonui (29/1 pav.).

► Patikrinkite įkrovimo būseną per "Bluetooth".

Įkrovimas naudojant išorinį akumuliatoriaus įkroviklį (12 V)

30 pav. 30 Akumuliatoriaus įkrovimo kištuko prijungimas
1   Akumuliatoriaus įkrovimo lizdo dangtelis, uždarytas

Įsitikinkite, kad išorinis akumuliatoriaus įkroviklis tinka 
maitinimo akumuliatoriui.

Atidžiai perskaitykite išorinio akumuliatoriaus įkroviklio 
instrukcijas ir laikykitės teisingos kontaktų jungimo sekos.

► Nuimkite dangtelį (30/1 pav.).

► Prijunkite išorinį akumuliatoriaus įkroviklį prie maitinimo 
akumuliatoriaus pagal atitinkamas instrukcijas.

► Įkraukite akumuliatorių išoriniu akumuliatoriaus įkrovikliu.

► Išimkite išorinį akumuliatoriaus įkroviklį.

Įkrovimas per akumuliatoriaus įkrovimo kištuką

31 pav. 31 Akumuliatoriaus įkrovimo kištuko prijungimas

1 Akumuliatoriaus įkrovimo lizdas
2 Akumuliatoriaus įkrovimo kištukas

Jei išorinis akumuliatoriaus įkroviklis turi suderinamą 
akumuliatoriaus įkrovimo kištuką, galite jį prijungti prie 
akumuliatoriaus įkrovimo lizdo ir įkrauti maitinimo 
akumuliatorių.

► Jei išorinis akumuliatoriaus įkroviklis neturi tinkamo 
akumuliatoriaus įkrovimo kištuko:
Prijunkite įkrovimo laidą prie komplekte esančio 
akumuliatoriaus įkrovimo kištuko (31/2 pav.).

Akumuliatoriaus įkrovimo kištuko kontaktai neturi būti 
nešvarūs ir (arba) surūdiję. Juos galima apdoroti kontaktų 
purškikliu.

► Akumuliatoriaus įkrovimo kištuką įkiškite į akumuliatoriaus 
įkrovimo lizdą (31/1 pav.).

Akumuliatoriaus įkrovimo kištuko montavimas

32 pav. Kabelio prijungimas prie akumuliatoriaus įkrovimo kištuko

1 Kištuko priekinė dalis (su kontaktais)
2 Guminis sandarinimo žiedas
3 Kištuko galinė dalis
4  + Linija Nr. 15/30; - Linija Nr. 31
5 Kaištis Gnybtas Nr. 82 (laisvas)

Būtina laikytis ne mažesnio kaip 2,5 mm² skerspjūvio 
kabelių!

► Ištraukite akumuliatoriaus įkrovimo kištuką (31/2 pav.) iš 
akumuliatoriaus įkrovimo lizdo (31/1 pav.).

► Atsukite akumuliatoriaus įkrovimo kištuką - nuimkite guminį 
sandarinimo žiedą (32/2 pav.).

► Užpakalinę kištuko dalį (32/3 pav.) užmaukite ant įkrovimo 
laido.

► Atidarykite priekinę kištuko dalį (32/1 pav.).

118 Testavimas, priežiūra ir aptarnavimas
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Elektrohidraulinis siurblys

33 pav. 33 Akumuliatoriaus įkrovimo kištuko uždarymas

1 Kištuko priekinė dalis (su kontaktais)
2 Guminis sandarinimo žiedas
3 Kištuko galinė dalis
6 Kontaktai
7 Įkrovimo laidas, prijungtas

► Prijunkite+ kabelio gnybtą Nr. 15/30 (paprastai raudoną) (32/4 
pav.) prie + gnybto (33/6 pav.).
Prijunkite - kabelio gnybtą Nr. 31 (paprastai juodą) (32/4 pav.) 
prie - gnybto (32/5 pav.). Trečiąjį kaiščio gnybtą Nr. 82 palikite 
laisvą.

► Uždarykite priekinę kištuko dalį (33/1 pav.) ir ant 
akumuliatoriaus įkrovimo kištuko uždėkite guminį sandarinimo 
žiedą (33/2 pav.).

► Prisukite kištukinius elementus atgal.

Išorinį akumuliatoriaus įkroviklį galima prijungti per 
akumuliatoriaus įkrovimo lizdą naudojant akumuliatoriaus 
įkrovimo kištuką.

34 pav. Elektrochidraulinis siurblys

1 Hidraulinės jungtys / jungiamosios detalės
2 Elektrohidraulinis siurblys
3 Elektros jungtys

Elektrochidraulinio siurblio (34 pav.) techninę priežiūrą ir 
(arba) remontą gali atlikti tik kvalifikuoti elektrikai!
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Priekabos medžiagos
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35 pav. Medžiagos / paviršiai

3 4 5
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36 pav. Plieniniai nuleidžiami šonai

1 Anoduotas aliuminis
2 Minkšta guma
3 Plienas, cinkuotas
4 Plastikinis
5 Guma (žarnos)
6 Plienas, kietai chromuotas
7 Aliuminis, neapdorotas
8 Plienas, lakuotas

Priekabos surenkamos iš skirtingų medžiagų.
Labai svarbu laikytis medžiagų ir (arba) paviršių priežiūros ypatumų.

Valant važiuoklę aukšto slėgio valikliu, jautrūs komponentai turi 
būti
z. pvz.: elektros / hidraulinės / pneumatinės linijos, 
elektroniniai komponentai, stabdžių komponentai turi 
būti apsaugoti nuo tiesioginės apšvitos!

Teleskopinio cilindro negalima purkšti tiesiogiai. Teleskopinio cilindro 
antgaliai ir valytuvai turi būti apsaugoti nuo vandens purslų.

120 Patikrinimai, priežiūra ir aptarnavimas
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Priekabos / pakrovimo zonos valymas

1 2 3

4 5

37 pav. 37 Važiuoklės / krovimo tilto valymas

1 Tvirtinimo taškai
2 Nusileidimo pusės vyriai
3 Uždarymai / guoliai
4 Atlenkiamasis sparnas sulankstytas žemyn
5 Oro tarpas

Pakrovimo tiltelį galima šiek tiek pakreipti, kad būtų 
lengviau valyti pakrovimo zoną.
Atidaromus šonus galima atidaryti arba nuimti.
Po kiekvieno pervežimo pakrovimo vieta turi būti išvaloma 
nuo birių krovinių.

W - 037

Valymo metu komponentus valykite drėgnai / lygiai!
Galite paslysti - gresia pavojus nukristi!

► , naudoti.

► Nelipkite ant priekabos sudedamųjų dalių norėdami išvalyti 
krovinio dugną.

► Valymo darbams naudokite stabilias kopėčias.

► Atidarykite arba nuimkite nuleidžiamus šonus.

► Nuleiskite krovimo tiltelį.

► Šluota išvalykite krovinio dugną / fiksavimo taškus / nuleidžiamųjų 
šonų vyrius nuo stambių nešvarumų, pvz., žvyro, smėlio, šakų ir 
pan.

► Krovinio dėtuvę išpurkškite aukšto slėgio valikliu.

► Po valymo darbų leiskite važiuoklei ir krovinių dėžei visiškai 
išdžiūti.
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Elgesys įvykus gedimams
Šiame skyriuje pateikiama informacija apie galimus priekabos 
gedimus. Ši informacija skirta tam, kad būtų lengviau rasti gedimo 
šaltinį ir jį pašalinti, kad būtų galima apsilankyti artimiausiame 
"Humbaur GmbH" techninės priežiūros centre.
Neatsižvelgiama į gedimus, atsiradusius dėl naudojimo instrukcijų 
nesilaikymo arba nepakankamos techninės priežiūros.
Deja, čia negalime aptarti visų galimų problemų.
Esant rimtiems gedimams, kreipkitės į mūsų "Humbaur" tarnybą (žr. 
toliau nurodytus kontaktinius adresus).

Netinkamas gedimų šalinimas Netinkamas gedimų šalinimas gali 
sukelti komponentų gedimą - nelaimingo atsitikimo rizika!
u Gedimus šalinkite tik kvalifikuotose specializuotose dirbtuvėse.

Neužtikrinta priekaba / Netikėtas paleidimas
Gedimų šalinimo metu lįskite po važiuokle - dėl netikėto priekabos 
paleidimo (judėjimo) kyla sutraiškymo pavojus.
u Užtikrinkite, kad priekaba būtų apsaugota nuo nuvažiavimo 

naudojant ratų porolonus ir (arba) medieną.
u Nedirbkite su hidrauline sistema, kai jūs ar kiti asmenys yra po 

važiuokle.

Humbaur paslaugos
Bet kokie garantiniai reikalavimai netenka galios, jei priekaba ar jos 
mazgai yra keičiami arba išmontuojami be mūsų išankstinio raštiško 
sutikimo.
Techninis klientų aptarnavimas
tel.: +49 821 24929 0
faksas: +49 821 24929 540
El. paštas: service@humbaur.com

"Humbaur" paslaugų partneris
galima rasti adresu www.humbaur.com.
pagal Dileris/Servisas> Servisas/Remontas

Adresas Gamintojas 
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofenas (Vokietija)
tel.: +49 821 24929 0
faksas: +49 821 24929 100
www.humbaur.com 
info@humbaur.com

Atsarginės dalys

Naudokite tik originalias "Humbaur" atsargines dalis!

Atsarginių dalių galima įsigyti taip, nurodant VIN kodą ir dalies numerį:

- Internetu, el. paštu, telefonu

Susisiekite su dalių logistika
tel.: +49 821 24929 0
faksas: +49 821 24929 200
el: parts@humbaur.comĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

mailto:service@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
mailto:parts@humbaur.com
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  8  
Gedimas Galimos priežastys Remedy

Sugedusi hidraulikos linija arba sraigtinė jungtis. ► Kabelio / varžto jungtį pakeiskite specializuotose dirbtuvėse.

Atsilaisvino hidraulikos sraigtinė jungtis. ► Tvirtai priveržkite varžtinę jungtį.

Alyva yra per šalta (klampi). ► Įsitikinkite, kad alyva atitinka reikiamą darbinę temperatūrą ir 
klampą.

Alyva yra per sena (klampi). ► Alyvą keiskite specializuotose dirbtuvėse.

Teleskopinis cilindras apledėjęs. ► Nuleiskite ledą nuo teleskopinio cilindro.

Apsauga nuo linijos nutraukimo įjungta, tačiau nuotėkio nematyti. ► Įjunkite rankinį / avarinį rankinį siurblį (padidinkite slėgį).

► Tada labai lėtai sukite rankinio / avarinio rankinio siurblio 
rankinį ratuką (sumažinkite slėgį).

Sugedo maitinimo baterija. ► Maitinimo akumuliatorių pakeiskite specializuotose dirbtuvėse.

Maitinimo akumuliatorius yra per silpnas (tuščias). ► Įkraukite maitinimo akumuliatorių.

Krovinio lova negali būti nuleista. 
Teleskopinis cilindras neįsitraukia.

Gedimas Galimos priežastys Remedy

Tiekiamos alyvos kiekis yra per mažas. ► Patikrinkite alyvos kiekį alyvos rezervuare.

► Jei reikia, įpilkite aliejaus.

Per didelis alyvos slėgis - su traktoriaus jungtimi. ► Palaikykite maksimalų alyvos slėgį.

Aliejus yra per tirštas ir per šaltas. ► Įsitikinkite, kad alyva atitinka reikiamą darbinę temperatūrą ir 
klampą.

Per mažas alyvos slėgis sistemoje. ► Patikrinkite, ar vilkiko variklis, prijungtas prie traktoriaus, 
sukuria pakankamą alyvos slėgį.

► Patikrinkite, ar veikia elektrohidraulinis siurblys ir ar jame 
susidaro slėgis.

► Patikrinkite, ar nėra alyvos nuotėkio, pvz., ar nenutrūkusios 
žarnos, ar nesandarios jungtys.

Sugedo maitinimo baterija. ► Maitinimo akumuliatorių pakeiskite specializuotose dirbtuvėse.

Maitinimo akumuliatorius yra per silpnas (tuščias). ► Įkraukite maitinimo akumuliatorių.

► Pakreipkite krovinio dugną naudodami avarinį rankinį siurblį.

Rankinio / avarinio rankinio siurblio vožtuvo ratas yra atidarytas. ► Uždarykite rankinio / avarinio rankinio siurblio alyvos vožtuvo 
ratuką ir vėl įjunkite rankinį / avarinį rankinį siurblį.

Pakrovimo vietos negalima pakreipti.
Teleskopinis cilindras negali būti pratęstas.

Teleskopinis cilindras apledėjęs. ► Nuleiskite ledą nuo teleskopinio cilindro.

Hidraulinė / elektrohidraulinė sistema
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Linkime jums
Geros ir saugios kelionės!



Saugumo pastaba!

Priekabos gali būti naudojamos tik griežtai laikantis visų kelių eismo, prekybos asociacijų ir krovinių tvirtinimo taisyklių.

Visos iliustracijos yra pavyzdinės ir jose gali būti pavaizduoti pasirenkamieji priedai - jie nėra privalomi. Nukrypimai ir pakeitimai yra susiję su modeliu. 
Už klaidas ir spausdinimo klaidas atsakomybė neprisiimama.

Atsižvelgiant į techninius pakeitimus.
Visi matmenys yra apytiksliai ir atitinka standartinės priekabos be priedų matmenis. Kopijuoti draudžiama. Spausdinta 
Vokietijoje.

Statusas: V01/2021
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