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Bruksanvisning
Treveis tipp
Del 2 - HTK (2 t - 3,5 t)



Din forhandler:
Navn

Adresse

  

Telefon
  

e-post @

Traileren din:
Modell

Type (forkortelse)

Identifisering 
av kjøretøy
Nummer (FIN)

Nummerskilt

✐
Vennligst skriv inn forhandleren din.
Vennligst fyll ut servicekortet på baksiden og send det til Humbaur GmbH.
Få overleveringskontrollen registrert når du overtar tilhengeren.

✐
Vennligst skriv inn tilhengertype og identifikasjon.
Dimensjonene/tekniske data for tilhengeren din finner du i kjøretøyets dokumenter.

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 
Gersthofen 
Tyskland

Tlf.+ 49 821 24929-0 ●info@humbaur.com
Faks+ 49 821 249-100● www.humbaur.com

mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
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Instruksjoner for bruk
Denne bruksanvisningen er skrevet med tanke på at den 
skal leses nøye, forstås og følges på alle punkter av de 
personene som er ansvarlige for Humbaur GmbH 
tilhengeren og dens enheter.
Humbaur GmbH påtar seg intet ansvar for skader eller 
funksjonsfeil som følge av manglende overholdelse!

Vennligst les og følg denne bruksanvisningen, 
inkludert alle instruksjoner, advarsler og 
merknader, før du kjører for første gang!
Vær oppmerksom på at illustrasjonene er å 
betrakte som eksempler og kan avvike fra det 
faktiske utseendet/utstyret.
Les og følg også bruksanvisningen for 
komponenter som aksel, støtteanordninger, 
kabelvinsjer osv.

DEL 2
Denne bruksanvisningen "Del 2 - Treveis tippvogn HTK" 
er beregnet på deg som bruker av en ferdig montert 
tilhenger.
Her beskrives detaljert hvordan du håndterer en treveis 
tipp og det spesifikke tilbehøret.
Den inneholder tilleggsinformasjon om sikker bruk, 
stell/rengjøring, vedlikehold/service, feilsøking og 
avvikling/kassering av tilhengeren.
DEL 1
For all annen generell informasjon om biltilhengere, se 
bruksanvisningen "Biltilhengere (Generelt - del 1)".

Du finner den aktuelle bruksanvisningen for tilhengeren 
din (del 2) på Internett på www.humbaur.com under: 
Forhandlere/Service - Last ned - Last ned bruksanvisning.

Den komplette tekniske dokumentasjonen er en del av 
produktet og skal alltid oppbevares i førerhuset på 
traktoren, slik at du alltid kan slå opp i den.
I denne bruksanvisningen henvises det til spesielt viktige 
detaljer for betjening, drift og nødvendig stell og vedlikehold 
av tilhengeren, og bare med kunnskap om disse kan feil 
unngås og problemfri drift garanteres.
Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre eventuelle 
feil og tekniske endringer i design, utstyr og tilbehør i 
forhold til informasjonen og illustrasjonene i 
bruksanvisningen:
Humbaur 
GmbH 
Mercedesring 
1
86368 Gersthofen (Tyskland)
reservert.

Det kan derfor ikke utledes noen krav fra informasjonen, 
illustrasjonene og beskrivelsene.
Operatørens forpliktelser
Bruk bare tilhengeren når den er i perfekt stand.
Sørg for at bruksanvisningen følger med tilhengeren, 
f.eks. hvis den selges på nytt.
Bruk kun opplært eller instruert personell.

Sørg for at bruksanvisningen følges i alle faser av 
tilhengerens levetid, og at foreskrevet personlig 
verneutstyr brukes.

Sørg for nødvendig drifts- og hjelpemateriell.

Brukergruppe
Tilhengeren skal kun brukes av brukere med følgende 
tilleggskrav og kunnskaper:

< Erfaring med håndtering av tippbiler.
< Initiering av vippeprosesser.
< Lasting/lossing av bulkgods.

Innholdet i denne bruksanvisningen

http://www.humbaur.com/
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Indeks
Bruk indeksen fra side 5 og utover for å søke etter 
spesifikke emner.

Ytterligere informasjon finner du i den tekniske 
dokumentasjonen for de installerte komponentene.

1 Sikkerhet
Kapittelet "Sikkerhet", fra side 7, inneholder 
sikkerhetsrelevant informasjon om korrekt håndtering av 
tilhengeren.
Les dette kapittelet før din første reise.

2 Generell informasjon
I kapittelet "Generell informasjon", fra side 11, finner du 
informasjon om identifikasjon av tilhengeren.

3 Drift
I kapittelet "Drift", fra side 19, finner du informasjon om 
lasting og lossing, riktig lastfordeling og parkering.

4 Drift av understellet
I kapittelet "Betjening av understellet", fra side 31, kan du 
lese alt du trenger å vite om betjeningselementene på 
understellet, som f.eks. det elektrohydrauliske systemet, 
stabilisatorene og oppkjøringsrampene.

5 Betjening av karosseri / lastsikring
I kapittelet "Påbygg", fra side 57, lærer du hvordan du 
bruker påbygget riktig ved hjelp av senkesider og 
forlengere, eller hvilket utstyr du kan bruke for å sikre 
lasten.

6 Elektrisk system
Informasjon om belysningen finner du i kapittelet "Elektrisk 
system" fra side 103 og utover.

7 Inspeksjon, stell og vedlikehold
I kapittelet "Inspeksjon, stell og vedlikehold", fra side 105, 
finner du informasjon om aktiviteter som er nødvendige 
for å opprettholde tilhengerens driftssikkerhet og verdi.

8 Veiledning for funksjonsfeil
I kapittelet "Feilsøkingsveiledning", fra side 123, finner du 
informasjon om selvhjelp ved feil samt viktige 
serviceadresser.

Innholdet i denne bruksanvisningen
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Tiltenkt bruk
Tillatt er det:

– Transport av bulkgods som sand, grus, stein osv.
– Transport av løse laster som trevirke og flis.
– Transport av materialer og last av varer som 

faste/bundne lastenheter, f.eks. murstein på paller.
– Positiv og ikke-positiv lastsikring av faste lastenheter 

ved hjelp av surrebøyler på lasteplanet.
– Tipp av bulkmateriale sidelengs til høyre og venstre 

og bakover.

Personalets kvalifikasjoner
HUMBAUR tilhengere og påbygg og deres 
driftskomponenter må kun brukes og vedlikeholdes av 
personer som har fått opplæring i følgende:

– denne bruksanvisningen.
– tilhengeren og dens trekkvogn.
– leverandørens drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner.
– veitrafikkforskriften (StVO) og 

veitrafikklisensforskriften (StVZO).
– alle relevante forskrifter om helse, miljø og 

sikkerhet/ulykkesforebygging samt andre forskrifter 
om sikkerhet, arbeidshelse og veitrafikk.

– kunnskap om godstransport.
– farene ved å håndtere tippere.

Rimelig forutsigbart misbruk
All bruk utover den foreskrevne transportbruken 
anses som utilbørlig.
Disse inkluderer spesielt:

– Kjøring med usikrede fallsider og fallsidefeste, f.eks. 
stålgitterfeste, aluminiumsfeste.

– Tipper lasteplanet hvis personer/gjenstander befinner 
seg på tippesiden.

– Lasten tipper over på personer eller gjenstander.
– Kjøring med vippet/usikret lasteplan.
– Kjøring med nedfelte/usikrede sammenleggbare 

støtter bak.
– Klatring på en tilhenger som står på skrå eller under 

en usikret lastebro.
– Manglende overholdelse av 

sikkerhetsinstruksjonene i bruksanvisningen 
"Tilhengere for biler - Del 1 - Generelt".

Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som 
oppstår som følge av manglende overholdelse:
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Tyskland)
Vi fraskriver oss alt ansvar - brukeren alene bærer 
risikoen.

Ansvarsfraskrivelse
Ethvert ansvar for produsenten opphører hvis:

– tilhengeren og dens komponenter endres uten 
tillatelse.

– de originale delene eller ombygningsdeler/tilbehør 
som er godkjent av Humbaur GmbH, erstattes med 
andre komponenter.

– det er gjort endringer på tilhengeren (f.eks. nye hull i 
rammen eller utboring av eksisterende hull i rammen). 
Humbaur GmbH vil klassifisere dette som en 
strukturell modifikasjon, og driftstillatelsen vil utløpe.

– Ikke-autorisert tilbehør og reservedeler/komponenter 
fra tredjeparter som ikke er originale HUMBAUR-
deler, monteres eller installeres. Dette vil ugyldiggjøre 
tilhengerens driftstillatelse og muligens også 
forsikringsdekningen.

– de vedlikeholdsintervallene som er foreskrevet av 
produsenten, ikke overholdes.

Alle risikoer og ansvarsfraskrivelser som følger av dette, 
gjelder også hvis:

– er godkjent av inspektører/eksperter fra tekniske 
kontrollorganer eller offisielt anerkjente 
organisasjoner.

– offisielle godkjenninger er tilgjengelige.
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Sikkerhet først!
Kilder til fare
Vær oppmerksom på følgende punkter:

– Til- og frakobling av tilhenger: Det er forbudt å 
oppholde seg i faresonen.

– Kjøring med usikret støtteutstyr.
– Kjøring med usikrede oppkjøringshjelpemidler 

(oppkjøringsramper).
– Klaringshøyder på transportruten, under lasting og 

lossing.
– Kjøring med lasteplanet på skrå - ikke tillatt i 

henhold til loven.
– Overskridelse av tillatt totalvekt eller ensidig 

overbelastning på grunn av feil lasting.
– Dårlig sikret eller usikret last og/eller 

karosserikomponenter.
– Bakoverkjøring - observer plass bakover.
– Overdreven vridning ved manøvrering.
– Overbelastning av tilhengeren, aksler og bremser.
– Overbelastning på grunn av feil hjul- og 

dekkdimensjoner.
– Bruk av hjul med feil forskyvning, ensidig rundløp 

eller sentrifugal ubalanse.
– Overbelastning på grunn av urimelig og feilaktig 

kjørestil eller håndtering.
– Slag- og støtbelastning på akslene.
– Upassende hastighet avhengig av veiens tilstand og 

tilhengerens lasttilstand - spesielt i svinger.
– Den parkerte tilhengeren kan velte eller synke 

ned på ujevnt, mykt underlag.
– Kjøring i terreng med ekstreme helninger.
– Tippe lastebroen for nær en fylling eller 

utgravningsgrop.
– Lasting/lossing av tilhengeren i bratte bakker.

– Stå på/ i vippet/bevegelig lasteplan.
– Gå under en usikret lastebro.
– Bremsing bakover under tippingen.
– Tipper med parkeringsbremsen aktivert.
– Rengjør lasteplanet etter hver transport.
– Dumping av klebrig last som asfalt, jord og 

leirholdig sand.
– Dumping av store steinblokker.
– Vipping med hele toget i vinkel.
– Dumping under høyspentledninger (luftledninger).

I chassisområdet
Vær generelt oppmerksom på dette:

– Etabler den elektriske tilkoblingen.
– Trekk inn støtteanordningene og fest dem.
– Kontroller dekkene og felgene for skader.
– Kontroller dekktrykket, også på reservehjulet.
– Kontroller tiltrekkingsmomentet til hjulmutrene.
– På en ny tilhenger skal hjulmutrene strammes 

etter 50 kilometers kjøring og etter den første 
turen med last.

– Spar:
Reservehjul / reservehjulsholder, hjulklosser

– Kontroller tilhengerens lys, og reparer defekte lys.
– Overhold den tillatte totalvekten.
– Kontroller bilskiltene og skiltene.
– Kontroller at tilhengerkoblingen er i perfekt stand.

I overbyggingsområdet
Lukk og fest alle karosserikomponenter, som f.eks:
- Oppkjøringsramper
- Fallende sider
- Feste for fallside
- Feste for stålgitter
- Feste i aluminium
- H-ramme
- Flat presenning
- Høy presenning/ramme
- Verktøykasse
- Utstyr for lastsikring
- Fest og sikre lasten
- Sørg for en balansert lastfordeling

GJØR DET MULIG
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Kontroller, juster og sikre før hver reise
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Treveis tipper HTK

1

Fig. 1 Oversiktsbilde
1   Fallskjerm i aluminium

HTK er en tandemhenger som kan tippes på tre sider. 
Hengeren er tilgjengelig med aluminiums- eller stålkanter, 
og er som standard utstyrt med et automatisk jockeyhjul.
Det galvaniserte brogulvet er 2 mm tykt.
Nedfellbare sider kan foldes ned hele veien rundt og er 350 
mm høye. Alle senkesidene kan demonteres.
HTK-tilhengeren kan kjøres som en plattform med 
avmonterte sider og stenderverk.
HTK-tilhengeren har en hydraulisk tippfunksjon for 
lasteplanet. Denne kan betjenes med en elektrisk 
hydraulikkpumpe eller med en manuell håndpumpe.

Lastebroen kan vippes bakover med opptil 45° ved 
hjelp av en 3-trinns hardforkrommet teleskopsylinder.
Lasten kan sikres ved hjelp av surringene. De 
uttrekkbare surringsbrakettene tillater en surringskraft 
på opptil 800 daN (kg).
Nyttelasten varierer fra 1335 kg til maksimalt 2360 kg.

I - 001



13

Fig. 3 HV-trekkstang
1 Trekkøye
2 Høydejusterbar trekkstang
3 Kulehodekobling

En høydejusterbar trekkstang er tilgjengelig som ekstrautstyr.
Denne er kompatibel med slepeøye og kulehodekobling.

1

2

3 I - 025

1 2 3

I - 002

Fig. 2 Oversiktsbilde med 
oppkjøringsramper
1 Fallskjerm i stål
2 Teleskopiske sveivstøtter
3 Påkjøringsramper (aluminium)

Som ekstrautstyr kan HTK leveres med blant annet 
lasteplanfeste, stålgitterfeste, aluminiumsfeste, H-
ramme, dekknett, flat og høy presenning, teleskopiske 
veivstøtter, verktøykasse, oppkjøringsplanker, 
reservehjul, vedlikeholdsstøtte, traktortilkobling, 
hjulstøtdempere og en elektrohydraulisk pumpe.
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Fig. 4 Vippeposisjon, til siden Fig. 5 Sett forfra Fig. 6 Sett bakfra
1   Lastebro 1 Håndbryter 1 Roterende spaklås
2   Teleskopsylinder 2 Håndpumpe for nødstilfeller 2 Baklys, kombinert med trekantet reflektor, blinklys
3   Sikkerhet / sikkerhetstau lys, bremselys, tåkelys bak, baklys om nødvendig

lys, markeringslys
3 Sikkerhetsanordning for låsebolt
4 Plankeaksel
5 Lys på bilskiltet
6 Bakre slippside
7 Underkjøringshinder

HTK kan vippes på tre sider.
Chassiset og tippflaket er sveiset og varmgalvanisert.

Den hydrauliske vippefunksjonen på lasteplanet kan 
betjenes enten ved hjelp av den elektrohydrauliske 
pumpen eller en manuell håndpumpe.
HTK-versjonen med elektrohydraulisk pumpe har også 
en nødhåndpumpe i tilfelle det ikke er strøm tilgjengelig.

Plankeakslene i 
chassisrammen/underkjøringsbeskyttelsen gjør det 
mulig å frakte påkjørte planker.

1 2 3  

I - 003

1 2

I - 004

1 2 3 4 5 6 7

I - 014
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CE-samsvar

Fig. 7 HTK treakslet kjøretøy

HTK kan også leveres som treakslet kjøretøy.

Fig. 8 HTK treakslet tilhenger, skråstilt

Fig. 9 Fallside i stål
1   Fallskjerm i stål

Fig. 10 Fallside i 
aluminium
1   Fallskjerm i 
aluminium

Fig. 11 CE-samsvar
1   CE-klistremerke

Humbaur GmbH b e k r e f t e r  herved at 
alle relevante EU-direktiver for 
godkjenning og sikker drift av HTK-
tilhengere er overholdt.

► Hvis det er nødvendig, kan du be om en EF-
samsvarserklæring fra oss separat.

I - 005

1

I - 006

1

I - 022

I - 026

1

I - 007



16

I - 015

I - 017

Sikring av last

Fig. 12 Surringsbrakett

Støttefot

Fig. 13 Støttefot

Oppkjøringsramper

Fig. 14 Oppkjøringsramper

Feste for fallside

Fig. 15 Feste for dråpeside

Feste for stålgitter

Fig. 16 Innfesting av stålgitter

Feste i aluminium

Fig. 17 Aluminiumsfeste

I - 008

I - 009

I - 010

I - 016
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I - 021

I - 012

Flat 
presennin
g

Dekknett Reservehjul

Fig. 22 Reservehjul/holder

Elektrohydraulisk system

Fig. 23 Elektrohydraulisk system

Fig. 18 Flat 
presenning

Fig. 20 Dekknett

Høy presenning/ramme H-ramme

Fig. 19 Høy 
presenning

Fig. 21 H-ramme
I - 019

I - 024I - 018

I - 020
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I - 013

I - 023

Fjernstyrt elektrohydraulikk

Fig. 24 Manuell knapp og nødhåndpumpe

Støtte til vedlikehold

Fig. 25 Vedlikeholdsstøtte som sikkerhetsanordning for lastebro
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B - 004

FARE

Følg sikkerhets- og kjøreanvisningene for kjøring 
med tilhenger i bruksanvisningen
"Biltilhengere" Generell del 1.

Krav til sikker kjøring med tilhenger:

– Karosseriet må være helt lukket under kjøringen, 
eller alle fallsider og stolper må fjernes.

– Kjør kun med lasteplanet tippet bakover.
– Lasten må være forsvarlig surret/sikret.
– Bulkmateriale må tildekkes, f.eks. med en dekkplate.
– Ved transport av last med høyt tippmoment, f.eks. 

gravemaskiner, må tipplagrene stakes bak.
– Den tillatte totalvekten og aksellastene må 

overholdes.
– Hold lastens tyngdepunkt så lavt som mulig: 

Fordel lasten jevnt - unngå punktbelastning/ 
ensidig belastning.

– Overhold lastsikring i henhold til VDI 2700.

Kjøring med lasteplanet på skrå
Lasteseng kan kollidere i undergrunnsbaner/tunneler 
og bli revet av - ulykkesrisiko!
Tilhengeren kan bli overbelastet av dynamiske krefter 
som virker på understellet - fare for brudd/ulykke!
► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at 

lasteplanet er vippet bakover og hviler helt på 
understellet (vippelagre).

► Kontroller at den elektrohydrauliske pumpen eller 
det elektrohydrauliske systemet er slått av og står i 
kjørestilling.

► Kontroller at pumpespaken er festet.

Kjøring med ikke-hevet og usikret støtteutstyr
Støtteanordningene (støttehjul / teleskopiske sveivstøtter) 
kan rives av og dras bort under kjøring - fare for ulykke!
► Før du setter i gang, må du kontrollere at alle 

støtteanordninger er hevet og sikret.

Kjøring med feil stuvede ramper/åpne slippsider.
Personer kan registreres.
► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at 

oppkjøringsrampene er stuet inn og sikret i 
rampesjaktene.

► Før du kjører, må du kontrollere at alle 
sider/klaffer/verktøykasser er lukket og sikret.

Merknader om kjøring med tilhenger

Fig. 1 Transport av høye anleggsmaskiner

Høyt vippemoment
Hvis lastebroen er staket ut til siden, kan tilhengeren tippe i 
svinger på grunn av det høye tyngdepunktet - fare for ulykke!
► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at den bakre 

delen av dokkutliggeren er sikret - det vil si at 
dokkutliggeren også er sikret mekanisk.

► Utfør en avgangskontroll (se 
bruksanvisningen "Tilhengere for biler" 
Generelle punkter - del 1).

► Tilpass kjørestilen din til vei- og 
værforholdene!

► Reduser hastigheten, og kjør spesielt forsiktig i 
svinger og når du svinger!

► Innled bremseprosessen jevnt (ikke brått).

FARE

ADVARSEL

ADVARSEL
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Fig. 2 Teleskopiske sveivstøtter foldet ned Fig. 3 Kjøring på tilhengeren

Tap av stabilitet under lasting/lossing
Bakakselen og understellet kan bli skadet/overbelastet.
► Før lasting/lossing av tilhengeren må du kontrollere at 

de bakre støttebeina er senket og låst - disse 
stabiliserer tilhengeren og avlaster akselen.

Overbelastning av oppkjøringsrampene
Oppkjøringsrampene kan bli deformert. 
Kjøretøyet kan falle ned/velte - fare for 
knusing/støt!

► Følg typeskiltet med spesifikasjoner for maks. 
belastning.

► Vær oppmerksom på maksimumsverdiene.

På reise med tilhengeren
Ved kjøring på tilhengeren eller ved ujevn 
lastfordeling kan tilhengeren tippe til den ene 
siden - fare for knusing/kollisjon!

► Før lasting/lossing må tilhengeren sikres med 
støtteanordninger eller kobles til trekkvognen.

► Ikke last på/av tilhengeren vinkelrett på skråningen 
(terreng med bratt helling) - fare for tipping!

B - 005 B - 006

MERK ADVARSEL

ADVARSEL
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Lasting/lossing av kjøretøy

Begrenset visning
Folk kan bli sett og påkjørt når de rygger.

► Bruk speilene til å vurdere faresonen rundt kjøretøyet 
på riktig måte.

► Få en annen person til å instruere deg.

Oppkjøringsramper ikke sikret
Oppkjøringsrampene kan skli av kanten på lasteplanet, og 
kjøretøyet som skal lastes, kan velte av 
oppkjøringsrampene - fare for knusing/kollisjon!
► Før lasting/lossing må du kontrollere at 

oppkjøringsplankene er festet til kanten av 
lasteområdet.

Fig. 4 Innstilling av sporvidde

Oppkjøringsramper plassert på feil sporvidde 
Kjøretøyet som skal lastes, kan velte av 
oppkjøringsrampene - fare for knusing/påkjørsel!
► Plasser oppkjøringsrampene til riktig sporvidde 

før lasting/lossing.

Fremgangsmåte:
► Plasser tilhengeren på et fast underlag for å unngå at 

den synker ned eller velter.
► Sikre tilhengeren mot å rulle bort.
► Sett på parkeringsbremsen og sikre tilhengeren med 

hjulklosser.
► Brett ned de teleskopiske sveivstøttene.
► Plasser oppkjøringsrampene til ønsket sporbredde.
► Kontroller at oppkjøringsrampene er sikret.
► Kjør sakte inn på oppkjøringsrampene.
► Kjør rett inn på tilhengeren - ikke på skrå fra siden.

ADVARSEL

B - 007
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Lasting og lossing av bulkgods

Tilsmusset/vått lasteområde
Lasteplanet kan bli glatt på grunn av smuss, vann 
eller is - fare for å skli/falle!

► Gå forsiktig inn i lasterommet og se opp for skitne, 
våte/befarne områder.

► Rengjør om nødvendig de tilsmussede områdene 
før du går opp på lasteplanet.

Flytting av last
Det er økt risiko for skader under lasting/lossing. Folk kan 
skjære seg og bli klemt.
►

Lasting/lossing med kran
Festeanordningen kan revne og lasten kan falle 
ned - Hengende last kan knuse/treffe personer!

► bruk.
► Ikke tråkk under hengende last.

►  Hold folk utenfor faresonen.

Tips under reisen
Lasten glir ukontrollert av lasteflaten - fare for 
knusing/slag!

► Tilt tilhengeren kun når den står stille.

bruk.

Gå inn i lasteområdet
Personer kan falle over skjermer, trekkstang, 
chassis og verktøykasser når de går av/på 
lasteplanet/chassiset.

.

Lasten kan forskyves av last, firkantet tømmer, 
spennreimer og paller - fare for å snuble!

► Sørg for tilstrekkelig belysning på lasteområdet.
► Paller, spennreimer og verktøy som ikke skal brukes, 

skal oppbevares i de angitte oppbevaringsrommene.
► Hold lasteområdet rent.

► bruk.
► Gå forsiktig opp på lasteplanet.
► Gå aldri opp på et skråstilt lasteplan.
► Ikke hopp opp på eller ned fra lasteplanet.
► Bruk om nødvendig en fastmontert stige for å klatre 

opp og ned.

Lasting av bulkmateriale
Ved lasting av bulkgods kan det presses mot 
gavlene. Usikrede lastesider kan smekke opp - 
fare for støt/knusing!

► Før du laster bulkgods, må du kontrollere at alle 
slippsider/overbygninger er lukket og sikret.

ADVARSEL ADVARSEL ADVARSEL

ADVARSEL

ADVARSEL

Last / lastsikringselementer på lasteområdet
ADVARSEL

, ,

ADVARSEL
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Fig. 5 Lossing av bulkvarer

Lossing av bulkgods
Lasten kan presse mot fallsidene. Etter at låsene 
er låst opp, kan fallsidene smekke opp på grunn 
av trykket - fare for støt!

► Når du låser opp fallsidene, må du stå på siden av 
dem - ikke rett foran dem.

► Fjern om nødvendig det presserende bulkgodset fra 
nedkastsiden som skal åpnes på forhånd.

Dumping av tørt bulkmateriale
Ved tipping av tørt bulkmateriale kan det oppstå støv og 
sikthindringer.
► Tøm tørt bulkmateriale sakte.
► Avbryt vippeprosessen om nødvendig.

Fig. 6 Tiltet bakover / faresoner

Fremgangsmåte:
► Sørg for at veitrafikken ikke hindres.
► Sikre området rundt om nødvendig.
► Før tipping må du kontrollere at tilhengeren er 

tilkoblet (fastmontert) og tilkoblet/aktivert til 
hydraulikken.

► Fordel lasten jevnt på lasteplanet når du laster.
► Stå aldri i faresonen ved lasting/lossing av 

bulkgods.
► Hold folk borte fra faresonen.
► Hold alltid øye med tilhengeren.
► Før du tipper, må du kontrollere at vippelagrene er 

riktig justert og sikret.
► Åpne den siden som skal vippes.
► Vipp lasteflaten oppover til det dannes en lang, jevn 

strøm av materiale.
► Tipp lasten på en kontrollert måte.
► Gå aldri opp på lasteplanet eller understellet under 

tippingen.

Fig. 7 Skråstilt sideveis / faresoner

► Etter lossing må tilhengeren flyttes forsiktig ut av 
lossingssonen når den står på skrå og er åpen. Det er 
fare for skader på tilhengeren.

► Før du flytter tilhengeren med broen hevet, må du 
forsikre deg om at det ikke er noen hindringer som 
f.eks.
f.eks. hengende greiner eller deler av bygninger i 
kjørebanen. Det er fare for skade på kjøretøyet og 
hindringen.

► Ikke kjør lange strekninger med broen hevet. Det er 
fare for tipping og ulykker.

► Vær oppmerksom på 
advarselsmerket på tilhengeren.

 ADVARSEL  ADVARSEL
Forhøyet lasteområde!
Lasteseng kan falle ned.
▶ Ikke gå under det hevede lasteplanet.
▶ Lasteområde for vedlikehold 

med
Sørg for vedlikeholdsstøtte. 620.00034

Forhøyet lasteområde!
Lastområdet kan falle ned.
▶ Ikke tråkk under det opphøyde 

lasteområdet.
▶ Sikkert lasteområde med støtte

under vedlikeholdsarbeid.

B - 001 B - 002 B - 003

FORSIKTIG

ADVARSEL
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  3  
Tillatte vekter og lastfordeling

HTK xxxx.27= 1,20 m 
HTK xxxx.31= 1,51 m 
HTK xxxx.37= 1,61 m 
HTK xxxx.41 = 1,79 
m

2
1

Fig. 8 Tyngdepunkt
1 Avstanden mellom lastens tyngdepunkt og lasteplanets 

fremre vegg
2 Lastens tyngdepunkt

Lasten skal stues/fordeles slik at tyngdepunktet for hele 
lasten befinner seg så langt som mulig over tilhengerens 
senterlinje i lengderetningen.
Hold dette tyngdepunktet så lavt som mulig.
Last tilhengeren innenfor grensene for tillatt totalvekt, tillatt 
aksellast og tillatt trekkstangbelastning.

B - 014

Tilstreb en jevn vektfordeling, selv med dellast, slik at hver 
aksel belastes proporsjonalt og det er tilstrekkelig 
belastning på trekkstangen.
Tilhengerens maksimale nyttelast kan bare oppnås hvis 
lastens totale tyngdepunkt ligger innenfor det tillatte 
området.
Begrens punktlaster på lasteområdet til det tillatte nivået 
ved å iverksette egnede lastfordelingstiltak.

Lastfordeling / Maks. Vekter
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Tabell 1 HTK 
2000.27

Tabell 2 HTK 
2700.27

Tabell 3 HTK 
2700.31

Tabell 4 HTK 
3000.31

Tabell 5 HTK 
3500.31

Tabell 6 HTK 
3000.37

Tabell 7 HTK 
3500.37

Tabell 8 HTK 
3500.41

Tabell 9 HTK 3500.41 Tridem

Last maks. vekter
Kjøretøyets bruttovekt 2 000 kg
Trekkstangbelastning (S) 100 kg
Vekt uten last ca. 665 kg
Nyttelast ca. 1 335 kg

Last maks. vekter
Kjøretøyets bruttovekt 3 500 kg
Trekkstangbelastning (S) 150 kg
Vekt uten last ca. 900 kg
Nyttelast ca. 2 600 kg

Last maks. vekter
Kjøretøyets bruttovekt 3 500 kg
Trekkstangbelastning (S) 150 kg
Vekt uten last ca. 1 140 kg
Nyttelast ca. 2 360 kg

Laster maks. vekter
Kjøretøyets bruttovekt 2 700 kg
Trekkstangbelastning (S) 100 kg
Vekt uten last ca. 675 kg
Nyttelast ca. 2 025 kg

Last maks. vekter
Kjøretøyets bruttovekt 3 000 kg
Trekkstangbelastning (S) 100 kg
Vekt uten last ca. 900 kg
Nyttelast ca. 2 100 kg

Laster maks. vekter
Kjøretøyets bruttovekt 2 700 kg
Trekkstangbelastning (S) 100 kg
Vekt uten last ca. 860 kg
Nyttelast ca. 1 840 kg

Last maks. vekter
Kjøretøyets bruttovekt 3 500 kg
Trekkstangbelastning (S) 150 kg
Vekt uten last ca. 1015 kg
Nyttelast ca. 2 485 kg

Last maks. vekter
Kjøretøyets bruttovekt 3 000 kg
Trekkstangbelastning (S) 100 kg
Vekt uten last ca. 900 kg
Nyttelast ca. 2 130 kg

Last maks. vekter
Kjøretøyets bruttovekt 3 500 kg
Trekkstangbelastning (S) 150 kg
Vekt uten last ca. 1 185 kg
Nyttelast ca. 2 315 kg
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Frakobling
På tippflaket er hjulklossene som standard festet til 
chassiset foran på tilhengeren.

I tillegg til parkeringsbremsen må tilhengeren 
sikres med hjulklosser i oppover-/nedoverbakker 
og når den er frakoblet.
Hjulklosser må alltid være til stede. Bytt ut tapte 
eller skadde hjulklosser umiddelbart.

En feilaktig frakoblet tilhenger kan begynne å 
bevege seg og velte.
Folk kan bli fanget av tilhengeren og bli overkjørt - 
klemfare!

► Koble bare fra den tomme tilhengeren.
► Sikre tilhengeren mot å rulle bort med klosser før du 

kobler fra.

Fig. 9 Hjulkile i holder
1 Hjulkile
2 Brakett

Usikrede hjulklosser
Usikrede hjulklosser kan falle av under reisen - fare for 
ulykke!
► Kontroller at hjulklossene er festet før du kjører av 

gårde.
► Kontroller regelmessig brakettenes tilstand for skader.

Fig. 10 Tilhenger parkert
1 Håndbremsspak, strammet
2 Støttehjul, senket

ADVARSEL

ADVARSEL

1 2

B - 011

1

2

B - 012
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Betjening av hjulklosser

 
Fig. 11 Fare for knusing
1 Hjulkile
2 Brakett
3 Lastebro

Følg sikkerhetsanvisningene for bruk av 
hjulklossene i bruksanvisningen
"Generelle biltilhengere - Del 1".

Fjern hjulklossene
Du kan knuse hendene/fingrene dine når du fjerner 
hjulklossene. Du kan støte hodet mot understellet.

►  bruk.
► Bruk hjulklossene forsiktig og langsomt.
► Unngå rykkvise bevegelser.

Fig. 12 Ta av hjulkilen
1 Spak
2 Brakett
3 Hjulkile

► Trykk inn spaken (fig. 12/1) på braketten (fig. 
12/2).

► Trekk samtidig ut hjulkilen (fig. 12/3).
► Sett hjulklossene inn i holderen etter bruk.

Fig. 13 Klosser plassert under
1   Hjulkile

► Plasser hjulklossene (fig. 13/1) over hele flaten under 
hjulene.
Vær oppmerksom på hellingsretningen til tilhengeren, 
f.eks. i en skråning.

1 2 3

B - 008

1

2

3

B - 013

1

B - 010

FORSIKTIG
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Sjekk før avreise

– Tilhengeren er riktig tilkoblet.
– Elektrik-Elektrik-Secker er tilkoblet.
– Traktortilkoblingen er frakoblet og parkert.
– Lasteplanet er vippet bakover.
– Parkeringsbremsen er løsnet.
– Teleskopiske sveivstøtter er hevet og sikret.
– Fallsider/forlengelser/klaffer/plankeaksler er lukket og 

sikret.
– Verktøykassen er låst og sikret.
– Oppkjøringsrampene er stuet bort og sikret.

Sjekk når du parkerer

– Tilhengeren er riktig frakoblet.
– Parkeringsbremsen er aktivert.
– Hjulklosser plasseres under.
– Lasteplanet er vippet bakover.
– Elektrik-Elektrik-Secker er parkert.
– Fallsider/forlengelser/klaffer/plankeaksler er lukket.
– Oppkjøringsrampene er stuet bort og sikret.
– Arbeidstogboksen er låst.
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4 Drift av understellet
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FORSIKTIG

MERK

Designvarianter
Tilhengerens teleskopsylinder for vipping av lasteplanet er 
hydraulisk betjent.
Følgende varianter er mulige:

– Manuell håndpumpe
– Elektrohydraulisk system med nødhåndpumpe 

(tilleggsutstyr)
– Elektrohydraulikk med traktortilkobling (ekstrautstyr)

Lastelemmen kan vippes av trekkvognen ved hjelp av den 
manuelle håndpumpen og den elektrohydrauliske pumpen 
(ekstrautstyr), eller i tillegg ved hjelp av traktortilkoblingen.

Hydraulikksystemet er utformet som et 2-kretssystem.
Hydraulikksystemet er fylt med HLP ISO 46-
hydraulikkolje og satt i drift på fabrikken.
Varianten "hydraulisk tilkobling for traktor" kan også 
kombineres med en manuell eller elektrisk 
hydraulikkpumpe, noe som muliggjør drift på ulike 
trekkvogner.

For høyt driftstrykk
Maks. tillatt trykk overskrides - ledningene kan sprekke / 
komponenter kan bli skadet.
Mennesker kan bli skadet av oljelekkasje - ulykkesrisiko!
► Overhold de maksimale spesifikasjonene for 

oljetrykk og oljemengde - se klistremerke på 
tilhengeren.

► Hvis hydraulikksystemet er defekt, må du kontakte 
et spesialverksted.

Feil justerte vippelagre
Lasteplanet vippes ved hjelp av diagonalt monterte 
vippelagre. Teleskopsylinderen kan bøye lasteplanet helt 
til lasteplanet bryter gjennom.
Splinter kan slynges ut - fare for støt/skade!
► Før hver vippeoperasjon må du kontrollere at 

vippelagrene er riktig justert og sikret.
► Fest lasteplanet med vippelagre enten på begge 

sider eller i de to bakre vippelagrene.

Rørene er under trykk
Når hydraulikkledningen kobles fra, settes den under trykk.
Oljen kan slippe ut under høyt trykk og skjære opp 
mennesker/ødelegge huden!
► Før frakobling må du kontrollere at ledningene er 

trykkløse og at traktorenheten er slått av.

► bruk.

Tap av stabilitet ved vipping!
Ved tipping av lasteplanet kan tilhengeren tippe til 
siden - klemfare/ulykke!

► Tilhengeren må kun vippes når den står stille og er 
koblet til trekkvognen.

► Sjekk det før du gir driks:
- tilhengeren står stabilt på et plant underlag.
- dekktrykket er det samme for alle dekkene på 
tilhengeren.
- avstanden til fyllinger/utgravninger er minst 2 m

beløper seg til.
- det ikke er sterk sidevind (anbefalt opp til maks. 
5 Bft, ca. 35 km/t - løvtrær svaier)
- hele toget (tilhenger med trekkvogn) på linje
/ er strukket.

Kjør uten at pumpespaken er sikret! 
Pumpespaken kan løsne fra festet og slynges ut 
på veien.
Personer kan bli påkjørt - fare for ulykke!

► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at 
pumpespaken er festet.

Bruk feil/gammel hydraulikkolje
Hydraulikksystemet (slanger, tilkoblinger, 
teleskopsylindere) kan raskt korrodere og svikte.
► Bruk kun hydraulikkoljer fra HL-, HLP- og HPLD-

gruppene, f.eks. HLP ISO 46.

FARE

ADVARSEL

ADVARSEL

FARE
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Fig. 1 Betjeningselementer
1 Innføringsåpning
2 Ventilhjul
3 Påfyllingsstuss for olje
4 Sikring
5 Pumpespak

Den manuelle håndpumpen er montert i midten av V-
trekkstangen. Pumpespaken er montert og sikret på 
understellet.
De tekniske dataene til hydraulikksystemet:

– 10 liter oljenivå
– Omgivelsestemperatur - 30° opp til+ 100°.

Fig. 2 Stram til ventilhjulet
1   Ventilhjul

► Vri/lukk ventilhjulet (fig. 2/1) med klokken.

Fig. 3 Låse opp pumpespaken
1 Bolt
2 Pumpespak
3 SpringElectrics-Secker

► Trekk fjæren/den elektriske pluggen (fig. 3/3) ut av 
hullet i bolten (fig. 3/1).

► Fjern pumpespaken (fig. 3/2).

1

2 3 4 5
F - 004

1

F - 008

1 2

3

F - 005
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Fig. 4 Sette inn og feste pumpespaken
1 Vingemutter
2 Hakk på pumpespaken
3 Innføringsåpning
4 Pumpespak

► Skru ut vingemutteren (fig. 4/1).
► Sett pumpespaken (Fig. 4/4) med hakket (Fig. 4/2) mot 

vingemutteren inn i innføringsåpningen (Fig. 4/3).
► Trekk til vingemutteren. 

Pumpespaken er festet.

Fig. 5 Tilting av lasteplanet
1   Pumpespak

► Beveg pumpespaken (fig. 5/1) vekselvis opp og ned.
Merk:
I begynnelsen er det nødvendig med noen få 
løftebevegelser inntil trykket i hydraulikksystemet er 
bygget opp.

Fig. 6 Tiltet lasteplan
1 Lasteområde
2 Sikkerhetstau

► Utfør prosedyren til lasteflaten (Fig. 6/1) er i ønsket 
posisjon eller sikkerhetskabelen (Fig. 6/2) er strammet
(maks. tiltvinkel).
Lasteplanet er skråstilt.

1

2

3

4
F - 014

1

F - 006

1
2

F - 015



35

 
Fig. 7 Frakobling av pumpespaken
1 Vingemutter
2 Innføringsåpning
3 Pumpespak

Forlenget pumpestempel
Pumpestempelet kan oksidere.
► Kontroller at pumpestempelet er trukket tilbake etter 

tippingen.

► Trykk pumpespaken ned slik at pumpestempelet (fig. 
9/1) trekkes inn.

► Skru ut vingemutteren (fig. 7/1).
► Trekk pumpespaken (Fig. 7/3) ut av 

innsettingsåpningen (Fig. 7/2).
► Sett pumpespaken inn i holderen.
► Trekk til vingemutteren.

Fig. 8 Pumpespaken er sikret
1 SpringElectrics-Secker
2 Pumpespak

► Sett fjæren/den elektriske pluggen (fig. 8/1) inn i hullet 
i bolten.
Pumpespaken (fig. 8/2) er sikret.

Fig. 9 Stram til ventilhjulet
1 Pumpestempel
2 Ventilhjul

► Vri/åpne ventilhjulet (fig. 9/2) sakte mot urviseren - 
aldri åpne ventilhjulet helt.
Lastesengen senkes sakte ned til utgangsposisjonen.

1

2

3

F - 041

1 2

F - 009

1 2

F - 007

MERK
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ADVARSEL

Batterisyre som lekker ut
Batterisyre er etsende, og kontakt med den

ADVARSEL

ADVARSEL

Elektrohydraulisk system

Fig. 10 Oversikt over elektrohydraulikken
1 Pumpespak
2 Pluggbryter stikkontakt
3 Tilkobling for ekstern batterilader (12 V)
4 Manuell bryter (kabellengde 2,5 m)
5 Håndpumpe for nødstilfeller

Det elektrohydrauliske systemet består av en 
elektrohydraulisk pumpe, oljetank og forsyningsbatteri og 
er integrert i understellet.
Den elektrohydrauliske pumpen forsynes med 12 V via et 
forsyningsbatteri.
Oljereservoaret fylles med hydraulikkolje på fabrikken og 
settes i drift.
Plug-in-bryteren på frontveggen kan brukes til å 
aktivere/deaktivere det elektriske/hydrauliske systemet.
Lasteplattformen vippes ved hjelp av teleskopsylinderen.
Det elektrohydrauliske systemet betjenes med en 
håndbryter.

Hvis den elektrohydrauliske pumpen svikter, kan 
lasteplanet vippes ved hjelp av nødhåndpumpen.

Lading av forsyningsbatteriet
Forsyningsbatteriet kan lades via batteriladepunktet hvis 
strømmen reduseres.

Følg instruksjonene/sikkerhetsanvisningene fra 
produsenten av batteriladeren.

For montering av den elektriske ladekontakten, se 
Vedlikehold på side 118.
Lad opp forsyningsbatteriet regelmessig og fullstendig.

Ladetester
Battery Guard kan brukes til å kontrollere ladestatusen til 
forsyningsbatteriet.
Hvordan denne "IntAct Battery-Guard"-appen fungerer, 
kan du lese om i kapittelet "Lading av forsyningsbatteriet / 
kontroll av ladestatus" på side 117 i avsnittet Vedlikehold.

Ikke ladet / svakt forsyningsbatteri! Et uladet eller 
for svakt tilhengerbatteri kan føre til defekte 
motorstartreléer.
av tauekjøretøyet.
► Kontroller regelmessig ytelsen til forsyningsbatteriet.
► Lad batteriet helt opp ved hjelp av en ekstern 

batterilader.
► Oppretthold ytelsen til forsyningsbatteriet i lengre 

perioder uten bruk ved hjelp av vedlikeholdslading.

Fare ved håndtering av batterier
Batteriene kan eksplodere på grunn av 
gnistdannelse eller kortslutning.

► Unngå kortslutning og gnister.
► Ikke plasser verktøy/gjenstander på batteriet.
► Dekk til batteripolene før du begynner å arbeide på 

batteriene.

► Ikke røyk i nærheten av batteriene, og hold 
åpen ild borte.

Fare for kjemiske forbrenninger.

►  Oppsøk lege umiddelbart ved kjemiske 
brannskader.

Varme batterier
Batterier som er koblet sammen kan bli varme - fare for 
brannskader!

► La forbikoblede batterier kjøle seg ned før du 
begynner å arbeide på dem.

MERK
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Fig. 11 Elektrohydraulisk system
1 Forsyningsbatteri (12 V)
2 Beholder for hydraulikkolje
3 Elektrohydraulisk pumpe

Vedlikeholds-/reparasjonsarbeid på det 
elektrohydrauliske systemet må kun utføres av 
kvalifisert fagpersonell på et fagverksted!

Fig. 12 Lukket enhet
1 Deksel (galvanisert stålplate)

Ved arbeid på det elektrohydrauliske systemet 
må den hevede lastebroen sikres med en 
vedlikeholdsstøtte!
Se avsnittet Vedlikehold fra side 105.

Fig. 13 Påfyllingsmengde olje
1 Kontrollbjelke for oljenivå (min. / maks.)
2 Påfyllingstilkobling
3 Beholder for hydraulikkolje

Oljenivået i oljetanken (fig. 13/3) kan avleses på 
kontrollpanelet (fig. 13/1).
Oljenivået må ligge mellom min. og maks. grenser.

Følg sikkerhetsanvisningene for håndtering av 
hydraulikkolje i kapittelet "Kontrollere / skifte 
hydraulikkolje" på side 115 i avsnittet 
"Hydraulikkolje".

Vedlikehold.

1 2 3
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Elektrohydraulisk system - tipping av lasteområdet

 
Fig. 14 Elektrohydraulisk kontrollpunkt
1 Plug-in-bryter
2 Dekselhette
3 Pluggbryter stikkontakt
4 Tilkobling for ekstern batterilader (12 V)
5 Dekselhette
6 Håndbryter
7 Brakett

► Før du tipper lasteplanet, må du kontrollere at 
tilhengeren er koblet til trekkvognen og at 
tipperetningen er riktig innstilt.

► Kontroller at vippelagrene er riktig montert / i ønsket 
posisjon og sikret.

Fig. 15 Plug-in-bryter: slått til ON
1 Pluggbryter stikkontakt
2 Plug-in-bryter: slått til OFF
3 Plug-in-bryter: slått til ON

► Sett pluggholderen inn i stikkontakten for pluggbryteren 
(fig. 15/1).

► Vri plug-in-bryteren (fig. 15/3) til ON.

Fig. 16 Nødhåndpumpe Steng ventilen
1   Ventilhjul

► Vri/lukk ventilhjulet (fig. 16/1) med klokken.

1 2 3 4 5        6 7  
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Fig. 17 Tipping av lasteplanet
1 Knapp (opp)
2 Knapp (ned)
3 Brakett
4 Håndbryter

► Ta håndbryteren (fig. 17/4) ut av holderen (fig. 
17/3).

► Trykk på knappen (pil opp) (fig. 17/1) og hold den inne 
til lasteplanet er i ønsket posisjon.
Når den maksimale vippevinkelen er nådd, slås den 
elektriske hydraulikkpumpen av via endebryteren.

Fig. 18 Tipping av lasteplanet

► Observer hvordan tilhengeren oppfører seg 
under tippingen.

► Stopp om nødvendig tippingen hvis bulkgodset ikke 
glir ordentlig av landingsflaten eller hvis tilhengeren 
beveger seg uventet.

► Utfør tippeprosessen i inching-modus om nødvendig. 
Bulkmaterialet glir av lasteflaten.

Fig. 19 Skru av ventilhjulet
1   Ventilhjul

► Vri/åpne ventilhjulet (fig. 19/1) mot urviseren.
Hydraulikkledningene for trykkoppbyggingen er blokkert. 
Elektrohydraulisk system

1
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Elektrohydraulisk system - Vipp lasteplanet bakover

Fig. 20 Stenging av nødhåndpumpen
1 Håndpumpe for nødstilfeller
2 Ventilhjul

► Vri/åpne ventilhjulet (fig. 9/2) sakte mot urviseren - 
aldri åpne ventilhjulet helt.
Lastesengen senkes sakte ned til utgangsposisjonen.

Fig. 21 Elektrohydraulikk slått av
1   Plug-in-bryter

► Vri plug-in-bryteren (fig. 21/1) til OFF.
► Vri pluggbryteren ytterligere 45° mot urviseren, og trekk 

pluggbryteren ut av stikkontakten.
► Oppbevar plug-in-bryteren på et trygt sted.

Fig. 22 Pluggbryteruttak med dekselhette
1 Pluggbryter stikkontakt
2 Dekselhette

► Sett lokket (fig. 22/2) på stikkontakten (fig. 22/1).
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Fig. 23 Sette inn håndbryteren
1 Håndbryter
2 Brakett

► Sett håndbryteren (fig. 23/1) godt inn i holderen (fig. 
23/2) - med kabelen pekende nedover.

Fig. 24 Kabler stuet bort
1 Kabler
2 V-tegnefelt

Løs kabel
Kabelen kan løsne under kjøring og falle ned på 
kjørebanen - fare for ulykke!
► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at kabelen er 

forsvarlig plassert og festet på V-trekkstangen.

► Fest kabelen (Fig. 24/1) til håndbryteren sikkert på 
innsiden av V-trekkstangen (Fig. 24/2).

► Sikre kabelen med ekstra hjelpemidler om nødvendig
z. f.eks. borrelåsbånd.

Fig. 25 Kjørestilling
1 Pluggbryter stikkontakt, lukket
2 Pumpespak, sikret
3 Elektrisk ladekontakt (12 V), låst
4 Håndbryter, sikret
5 Håndpumpe for nødstilfeller

► Sett håndbryteren (Fig. 25/4) godt inn i holderen (Fig. 
23/2).
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Håndpumpe for nødstilfeller

Fig. 26 Nødhåndpumpe Lukk ventil
1   Ventilhjul

► Vri/lukk ventilhjulet (fig. 26/1) med klokken.

Fig. 27 Tilting av lasteplanet
1 Pumpespak
2 Innføringsåpning

► Fjern pumpespaken (fig. 27/1) fra holderen.
► Flytt pumpespaken i innsettingsåpningen (fig. 27/2) (se 

Vippe den manuelle håndpumpen).
► Fortsett prosessen til lasteområdet er i ønsket 

posisjon.
Lasteplanet er skråstilt.

Fig. 28 Skru av ventilhjulet
1   Ventilhjul

► Trykk pumpespaken ned slik at pumpestempelet 
trekkes tilbake.

► Vri/åpne ventilhjulet (fig. 28/1) sakte mot urviseren.
Lastesengen senkes sakte ned til utgangsposisjonen.

► Observer hvordan tilhengeren oppfører seg når 
den tipper tilbake.
Tilbaketippingen avbrytes/stoppes ved å vri på ventilhjulet.

► Før du kjører, må du kontrollere at lastebroen er festet 
i vippelagrene.
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Traktortilkobling (ekstrautstyr)

Fig. 29 Hydraulisk tilkobling for traktor
1 Tetningskappe
2 Hydraulisk tilkobling for traktor (SVK BG3)
3 Parkeringsuttak for traktor

Hydraulikktilkoblingen for traktorer er en 
hydraulikktilkobling for trekkvognen. Med denne 
tilkoblingen kan trekkbilens hydraulikksystem brukes til 
tilhengerens hydrauliske funksjoner.
HTK betjenes fra traktorenheten.
Tilkoblingen har en toveisventil som kan brukes til å 
veksle mellom trekkbilens hydraulikkrets og 
hydraulikkretsen til den manuelle 
håndpumpen/elektrohydrauliske pumpen på tilhengeren.

Fig. 30 Omkobling av hydraulisk forsyning
1 Hydraulisk krets for tauekjøretøy
2 Manuell betjening
3 Toveis stoppekran
4 Hydraulisk krets Elektrohydraulisk pumpe

For høyt hydraulisk driftstrykk
Hydraulikkledningene kan sprekke på grunn av 
overtrykk, og hydraulikkoljen som spruter ut, kan trenge 
inn under huden.
► Kontroller hydraulikkledningens tilstand før du kobler 

den til traktoren.
► Kontroller at hydraulikkaggregatets driftstrykk er 

tilpasset tilhengerens driftstrykk - om nødvendig, 
reduser driftstrykket.

► Følg klistremerket for hydraulikksystemer på 
tilhengeren.

Fig. 31 Klistremerke på tilhengeren
1 Maks. Oljetrykk (Pmaks.) : 180 bar
2 Maks. Oljemengde: 10 liter
3 Driftstemperatur: -30 °C / + 100 °C

Følg bruksanvisningen til trekkmaskinen for 
tilhengerens hydrauliske forsyning.

Traktorens hydraulikksystem må ha den 
nødvendige oljemengden og må ikke overskride 
det maksimalt tillatte driftstrykket.

1 2 3

F - 003

HYDRAULISK SYSTEM / 
Sylinder

Technische Daten / Tekniske data:

pmax. = 180 bar
= 10,0 liter (dm³)

+- = -30 ... + 100 °C
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Tilkobling av traktorens tilkobling

Fig. 32 Hydraulikkledning, koble til
1 Kabeltilkobling
2 Tetningskappe
3 Parkeringsuttak for traktor

► Fjern kabeltilkoblingen (Fig. 32/1) fra traktorens 
parkeringsuttak (Fig. 32/3) eller fjern tetningshetten 
(Fig. 32/2).

► Rengjør kabeltilkoblingen med en ren klut om 
nødvendig.

► Kontroller om nødvendig hydraulikkoljenivået på 
traktoren.

► Plugg kabeltilkoblingen inn i tilkoblingskontakten på 
traktoren.

Omkobling av hydraulisk forsyning

Fig. 33 Omkobling av hydraulikktilførselen
1   Spakposisjon: for traktorenhet

► Vri spaken (fig. 33/1) med urviseren bort fra chassiset.
Spaken kobles om til forsyning fra traktorenheten.
Trykket bygges opp ved å starte trekkvognen.

Traktortilkobling - tipping av lasteområdet

Fig. 34 Lasteseng på skrå

Lastesengen styres fra kontrollpunktet på trekkvognen.
► Før du tipper lasteplanet, må du kontrollere at 

tilhengeren er koblet til trekkvognen eller sikret mot å 
rulle bort.

► Sørg for at vippelagrene er riktig festet og sikret for 
den ønskede vippeprosessen.

4 Traktortilkobling
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Traktortilkobling - Vipp lasteplanet bakover

Fig. 35 Vippe lasteplanet bakover

Lasteplattformen styres fra kontrollpunktet på 
traktorenheten.

► Vipp lasteplanet tilbake i kjørestilling.
► Slå av/slå av traktoren.
► Sett spaken i posisjon for manuell 

håndpumpe/elektrohydraulisk pumpe.
Kretsen til traktoren er separat.

Frakobling

Fig. 36 Hydraulisk linje, parkering
1 Kabeltilkobling
2 Klaff på omslaget
3 Parkeringsuttak for traktor

Ledningen må ikke være trykksatt ved frakobling.

► Koble kabeltilkoblingen (fig. 36/1) fra traktorens 
koblingsboks.

► Åpne tetningshetten (Fig. 36/2) og koble 
kabeltilkoblingen til traktorens parkeringsuttak (Fig. 
36/3).
Kabeltilkoblingen er sikret mot å falle ut med 
dekselklaffen.

Veksling mellom kretsene

Fig. 37 Bytte til elektrohydraulisk pumpe
1   Spakposisjon: for elektrohydraulisk pumpe

Det er bare mulig å bytte når lasteplanet er i 
kjørestilling (ned).

► Kontroller at lasteplanet er vippet bakover.
► Vri spaken (fig. 37/1) mot urviseren inn mot chassiset.

Spaken er innstilt til å levere fra den manuelle 
håndpumpen/det elektrohydrauliske systemet.
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Sikring av lasteplanet

Fig. 38 Vippelagring av lastflaten
1 Tiltlager foran
2 Lasteområde
3 Bakre vippelager

Lastesengens lasteplan må hvile helt på 
tilhengerrammen før vippelagrene flyttes!

Lastesengen støttes i 4 hjørnepunkter.
Lasteseng kan vippes bakover eller til siden (høyre eller 
venstre).

Fig. 39 Tiltlager sikret
1 Stikkontaktpinne
2 SpringElectrics-Secker
3 Penn
4 Vippende lager

Fig. 40 Vippelager variant A og B
1 Vippelager A
2 Vippelager B

Fig. 41 Utforming av sokkelpinne
1 Stikkstiftvariant A
2 Sokkelstift variant B, med skulder
3 Fjærsplinter
4 Kjede

Lasteseng må aldri festes diagonalt i vippelager!
Kun de originale stikkontaktpinnene må brukes til 
sikring!

Stikkontaktpinnene er tilgjengelige i to forskjellige versjoner.
Vipplagrene har forskjellige boringer (vipplager A og B).
Dette utelukker muligheten for å sikre lasteområdet diagonalt.
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Justering/sikring av vippelageret
Vipp bakover:
Vippelagrene bak må stakes ut.
Vipp til høyre i kjøreretningen:
Vippelagrene til høyre i kjøreretningen må stakes ut.
Vipp til venstre i kjøreretningen:
Vippelagrene til venstre i kjøreretningen må stakes ut.

Låser opp

Lasteseng må tømmes helt før den settes på plass igjen. 
Dette gjøres ved å vri ventilen på den manuelle 
pumpen/nødhåndpumpen mot klokken til den ikke lenger 
kan dreies.

For å bestemme vipperetningen går du til hjørnet der 
vippeleiet må frigjøres.

Fig. 42 Vippelager - festet foran
1 Stikkstiftvariant A
2 Sokkelstift variant B, med skulder

Vipp lasteplanet forover
Lasten glir forover. Lasten deformeres på 
lasteplanet/flaket/understellet
- Fare for knusing/slag!

► Ikke vipp lasteplanet forover - begge innstikkboltene 
må ikke være montert foran.

Fig. 43 Låse opp vippelageret
1 SpringElectrics-Secker
2 Stikkontaktpinne
3 Penn
4 Sikkerhetslås

► Trekk ut den fjærbelastede støpselet (fig. 43/1).
► Vri pluggens stift (fig. 43/2) slik at stiften (fig. 43/3) 

kommer ut av låsetappen (fig. 43/4).
► Trekk støpselstiften helt ut.
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Plugg inn

Fig. 44 Sette inn stikkontakten
1 Sikkerhetslås
2 Penn
3 Stikkontaktpinne

► Sett inn pluggen (fig. 44/3) så langt den går.
► Vri og skyv pluggstiften lenger inn slik at stiften (fig. 

44/2) går i inngrep bak låsetappen (fig. 44/1).

Spar

Fig. 45 Låsepinnen er sikret
1   FederElektrik-Secker

► Sett inn fjæren/den elektriske pluggen (fig. 45/1) 
gjennom hullet i pluggens stift.
Stikkontakten er sikret mot å falle ut.
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Staking ut for tipping bakover

Fig. 46 Pluggbolt satt inn på baksiden
1 Stikkontakt B, med skulder
2 Stikkontaktpinne A

► Sett inn og fest hylseboltene (fig. 46/1 og fig. 46/2) i 
de bakre vippelagrene.
De fremre vippelagrene er frigjort.

Fig. 47 Vippe lasteplanet bakover
1 Dokkutjevneren løftet
2 Stikkontaktstift B, satt inn
3 Stikkontaktstift A, satt inn

Følg og overhold alle sikkerhetsregler for 
lasting/lossing av tilhengeren.
Se avsnittet Betjening fra side 22 og utover.

► Lås opp eller åpne den bakre nedfellbare 
siden (fig. 48/2).

Fig. 48 Lasteseng helt nedtippet
1 Lasteområde, helt hevet
2 Nedfellbar bakside, nedfelt

► Lasteseng (fig. 48/1) kan vippes bakover ved hjelp av 
hydraulikk (se side 38).
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Utstakning for sideveis vipping

Fig. 49 Pluggbolt satt inn til venstre i kjøreretningen
1 Stikkontaktpinne B
2 Stikkontaktstift A, med skulder

► Sett inn og fest stikkontaktpinnene (fig. 49/1 og fig. 
49/2) på venstre side av tilhengeren.
Tippelagrene på høyre side av tilhengeren frigjøres.

Fig. 50 Lasteseng vippet sidelengs

1 Lasteområdet er hevet
2 Stikkontaktstift A, satt inn
3 Stikkontaktstift B, satt inn

Følg og overhold alle sikkerhetsregler for 
lasting/lossing av tilhengeren.
Se avsnittet Betjening fra side 22 og utover.

► Brett ned den respektive sidedråpesiden.
► Lasteseng kan vippes sideveis ved hjelp av hydraulikk 

(se side 38).

Fig. 51 Pluggbolt satt inn til høyre i kjøreretningen
1 Stikkontaktpinne A
2 Stikkontakt B, med skulder

► Sett inn og fest stikkboltene (Fig. 51/1 & Fig. 51/2) på 
høyre side av tilhengeren.
Vippelagrene på venstre side av tilhengeren frigjøres.
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Betjening av teleskopiske sveivstøtter

 
Fig. 52 Kjørestilling
1   Teleskopisk sveivstøtte

Teleskopsveivstøttene er montert bak på tilhengeren.

Følg og overhold alle sikkerhetsregler for 
lasting/lossing av tilhengeren.
Teleskopiske sveivstøtter må foldes inn og sikres 
før kjøring.

Fig. 53 Støtteposisjon
1   Teleskopisk sveivstøtte

De teleskopiske sveivstøttene stabiliserer tilhengeren 
ved lasting og lossing av kjøretøy.
Teleskopsveivstøttene betjenes med en håndsveiv.

Fig. 54 Kontrollelement
1 Veivhåndtak  

Veivhåndtaket er nødvendig for å betjene de 
teleskopiske veivstøttene.

Operatøren er ansvarlig for sikker 
transport/tilstedeværelse av veivhåndtaket.

Sveiven kan bestilles som tilbehør hvis den mistes.

1
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Arbeid under tilhengeren
Folk kan slå seg i hodet.

FORSIKTIG

MERK

Innfelte støtteføtter
Støttebeina kan synke ned i mykt/ettergivende 
underlag.
Tilhengeren kan velte - fare for knusing!

► Kontroller at underlaget er tilstrekkelig stabilt (fast).
► Bruk et stabilt underlag på myke/ ettergivende 

underlag.

Teleskopveivstøttene kan falle ned på kjørebanen 
under kjøring og rives av - fare for ulykke!

► Før du setter i gang, må du kontrollere at 
teleskopsveivstøttene er hevet og sikret.

Lasting/lossing uten at teleskopsveivstøttene er 
senket, kan føre til tap av stabilitet.

Tilhengeren kan velte - fare for knusing!
► Sving teleskopsveivstøttene ned før lasting/lossing.
► Kontroller at teleskopsveivstøttene er festet med pinner.

► Unngå rykkvise bevegelser.
► Teleskopsveivstøttene må kun betjenes når 

fallsidene er lukket.

Betjening av teleskopiske sveivstøtter
Du kan klemme fingrene/hendene mellom 
understellet og teleskopsveivstøttene.

► Bruk teleskopsveivstøttene forsiktig og kontrollert - ikke 
la dem falle ned.

► bruk.

►  Hold føttene utenfor klemområdet når du 
senker teleskopveivstøttene.

► Teleskopsveivstøttene må kun brukes når tilhengeren 
står stille.

Ujevn støtte av tilhengeren!
Ujevn understøtting av tilhengeren kan overbelaste 
teleskopstabilisatorene på den ene siden og føre til 
defekter.
► Sveiv teleskopstøttene jevnt nedover.
► Sørg for at tilhengeren ikke står på skrå.

Manøvrering/avkjøring med teleskopiske veivstøtter 
senket!
Ved manøvrering/avkjøring kan senkede teleskopiske 
stabilisatorer deformeres og skade tilhengeren.
► Sveiv/sviv alltid teleskopstøttene opp eller inn før du 

starter reisen.

ADVARSEL MERK

FORSIKTIG

Sykling med teleskopiske krankstøtter i 
støtteposisjon

ADVARSEL

Lasting / lossing uten
Senkede teleskopiske sveivstøtter

ADVARSEL
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Senking til støtteposisjon

Fig. 55 Pivoterende
1 Stikkontaktpinne
2 Festetilbehør
3 Teleskopisk sveivstøtte

► Hold teleskopsveivstøttene (fig. 55/3) med én hånd.
► Trekk ut pluggstiften (fig. 55/1) helt.
► Sving teleskopsveivstøtten forsiktig ned (90°) til 

pluggen kan settes inn i det neste ledige hullet.
► Stikk innstikkbolten ovenfra helt gjennom 

festeanordningen (Fig. 55/2).
► Kontroller at den er låst.

Sveiv ned Støtteposisjon for lasting

Fig. 57 Nivelleringsføtter senket
1   Luftspalte / avstand til underlaget (ca. 5 cm)

► Etter at teleskopsveivstøttene er senket ned, må du 
kontrollere at det fortsatt er en luftspalte (fig. 57/1) 
mellom bakken og nivelleringsfoten.
Når du laster en tilhenger, vil chassiset bøye av via 
akselopphenget, og de teleskopiske veivstøttene vil 
hvile på bakken.

For å laste av et kjøretøy må nivelleringsføttene hvile 
på bakken - det er ikke nødvendig med en luftspalte.

2

1 3

4

F - 052

Fig. 56 Sveiv ned
1 Veivhåndtak
2 Veivfeste
3 Støtteorgan
4 Nivelleringsfot

► Sett sveiven (fig. 56/1) inn i sveivfestet (fig. 56/2).

For lasting
► Sveiv til det er en luftspalte~ 5 cm mellom underlaget 

og nivelleringsfoten (Fig. 56/4).
For lossing
► Fortsett å sveive til nivelleringsføttene når bakken.

► Trekk ut sveiven og stuv den trygt bort.

1
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Sveiv opp

Fig. 58 Starter opp
1 Veivhåndtak
2 Veivfeste
3 Nivelleringsfot

► Skyv sveiven (fig. 58/1) på sveivfestet (fig. 58/2).
► Sveiv nivelleringsfoten (fig. 58/3) helt opp.
► Trekk ut sveiven og stuv den trygt bort.

Løft til kjørestilling

Fig. 59 Svingbar rygg
1 Stikkontaktpinne
2 Teleskopisk sveivstøtte
3 Festetilbehør

► Trekk ut pluggens stift (fig. 59/1).
► Sving teleskopsveivstøtten (Fig. 59/2) forsiktig 

oppover.
► Skyv pluggen helt gjennom fra oven.

Kjørestilling

Fig. 60 Teleskopiske sveivstøtter i kjørestilling

► Før du setter i gang, må du kontrollere at 
teleskopsveivstøttene er hevet helt opp og sikret.
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Verktøykasse
En låsbar verktøykasse er tilgjengelig som ekstrautstyr.
Verktøykassen er plassert foran til høyre på understellet i 
kjøreretningen.
Verktøykassen er beregnet for oppbevaring av 
surrestropper, verktøy, rengjøringsutstyr osv.
Verktøykassen er ikke vanntett.

Ulåst verktøykasse
Gjenstander kan falle ut under reisen. Lokket kan rives 
av - fare for ulykker!
► Kontroller at verktøykassen er lukket og sikret før du 

setter i gang.
► Lås verktøykassen for å hindre uautorisert åpning.

Åpne verktøykassen

Fig. 61 Verktøykasse lukket
1 Lokk
2 Omslag
3 Monteringsbrakett
4 Lås med låssylinder

Overhold den angitte overflatebelastningen (se 
produsentens anvisninger på innsiden av lokket, 
ca. 30 kg).

► Brett dekslene (Fig. 61/2) av låssylindrene (Fig. 
61/4).

► Lås om nødvendig opp låsene (Fig. 61/4) med 
nøkkelen (Fig. 62/1).

► Skru løs festene.
► Brett ned dekselet.
► Pass på at det ikke faller ut gjenstander når du åpner 

lokket.

Lukk verktøykassen

Fig. 62 Verktøykasse åpnet
1 nøkkel
2 Verktøykasse
3 Lokk

► Brett dekselet (fig. 62/3) oppover.
► Lukk festene.
► Lås verktøykassen med nøkkelen om nødvendig 

(Fig. 62/1).
Lokket er lukket.

► Lukk dekselet (fig. 61/2).
Verktøykassen er låst og sikret.

4
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Holder for reservehjul

Reservehjulsmuttere for stramme
Felgen kan bli deformert.
► Trekk til reservehjulsmutrene med et maksimalt 

tiltrekkingsmoment på 80 Nm.

Reservehjulet, reservehjulholderen og 
festeelementene må være forsvarlig sikret mot tap.
Løst transporterte reservehjul (på lasteplanet) må 
surres godt fast.

Fig. 64 Reservehjulholder med reservehjul
1 Reservehjul
2 Reservehjulholder med hjulbolt

Reservehjulholderen (Fig. 63) kan kun brukes til å feste og 
bære et reservehjul (Fig. 64/1).
► Ikke surr noen last på reservehjulholderen.

Et reservehjul foran på tilhengeren øker belastningen på 
trekkstangen.
► Før du setter i gang, må du kontrollere at maksimal 

belastning på trekkstangen ikke overskrides.

► Plasser det defekte hjulet forsiktig på hjulboltene 
på reservehjulholderen (Fig. 64/2).

► Skru hjulet godt fast med kule- og hylsemutterne.
► Oppretthold et tiltrekkingsmoment på 80 Nm.
► Kontroller lufttrykket på reservehjulet regelmessig.
► Kontroller jevnlig at reservehjulet sitter godt fast (maks. 

80 Nm).

1 2

F - 061

Fig. 63 Reservehjulholder montert
1 Konsoll
2 Holder for reservehjul

En reservehjulholder (fig. 63) er tilgjengelig som 
ekstrautstyr.
Defekte hjul kan raskt skiftes ut ved et eventuelt havari, 
slik at du kan fortsette reisen.
Reservehjulholderen er montert på en brakett (Fig. 63/1) 
med reservehjulholder (Fig. 63/2), som er plassert på 
høyre side av chassisets front i kjøreretningen.
Montering av reservehjul i etterkant må kun utføres på 
det dertil bestemte festepunktet!
► Ikke bor noen ekstra hull i chassiset

/ Trekkstang.

1 2

F - 062
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Strukturen består hovedsakelig av:

– Sideslipp sider
– Bakre slippside
– Skott foran
– Oppkjøringsramper
– Surrebøyler/surringer
– Dropside-feste (valgfritt)
– Feste for stålgitter (valgfritt)
– Aluminiumsfeste (valgfritt)
– H-ramme (valgfritt)
– Høy presenning/ramme (valgfritt)
– Flat presenning (valgfritt)
– Dekknett (valgfritt)

Klatring på overbygningen
Konstruksjonen gir ikke tilstrekkelig stabilitet for 
personer.
Elementene i overbygningen kan gi etter eller 
knekke - fare for fall!

► Ikke bruk elementene i overbygningen som stige.
► Bruk en stabil stige for arbeid på kroppen.

Objekter på overbygningen
Is, snø, greiner og andre gjenstander kan falle ned 
fra lasteplanet under kjøring - fare for ulykke!

► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at det ikke 
har samlet seg vann, is, snø, greiner eller andre 
gjenstander på karosseriet/ lasteplanet. Fjern disse 
om nødvendig.

► Bruk en stabil stige om nødvendig.

Usikret / sklidd last
Lasten kan falle av tilhengeren når 
spennelementene åpnes - fare for knusing/slag!

► Kontroller at lasten står oppreist og ikke har sklidd.
► Hvis lasten har sklidd, må du åpne 

strammeelementene forsiktig og sikre sklidd og usikret 
last.

► Åpne karosserilåsene fra en posisjon utenfor 
karosseridelenes svingområde (fallsider).

Fig. 1 Struktur - komponenter (stålversjon)
1 Dropside, endeflate / fastmontert
2 Nedfellbar side, sideveis høyre+venstre, / nedfellbar
3 Nedfellbar bakside, svingbar/nedfellbar
4 Pendellåser med låsemekanisme
5 Sammenleggbare festeanordninger
6 Plankeaksel med påkjørte planker

Fig. 2 Struktur - komponenter (aluminiumsversjon)
1 Lasteområde/lastegulv, stål
2 Hjørnestolpe

1 2 3 4

5 6
A - 001
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Fig. 3 Struktur - komponenter
1 Hengsel på nedsiden
2 Surrebøyle, uttrekkbar

Fig. 4 HTK 41 (fallside i aluminium)
1 Hjørnestolpe
2 Delt slippside
3 Senterstolpe

Generell informasjon

1 2

A - 003

4100 
mm

1 2 3
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Betjening av nedfellbare sider/låser
De nedfellbare sidene gjør det mulig å sikre lasten med 
god passform.

Det er ikke tillatt å kjøre med ulåste eller delvis 
demonterte nedfellbare sider.

Drop sides er tunge!
Nedfellbare sider må monteres/demonteres i 2-
mannsbetjening.

Vær alltid oppmerksom på / overhold under drift:

– Plasser deg på siden av fallsiden før du låser opp 
vinkelhendlene

– Bruk kun senkesidene når lasteplanet er vannrett
– Lås opp vinkelhendlene en etter en mens du holder 

godt fast i slippkanten

Kjøring med åpne nedfellbare sider
Personer kan registreres.
Lasten kan falle ut - fare for ulykke!
► Før avreise må du kontrollere at alle fallsider er 

lukket/innsatt og sikret.

Kjøring med delvis demonterte senkesider
Fallsidene kan ikke sikres - fare for ulykker!
► Kjør kun med alle fallsider festet eller helt fjernet.

Usikrede vinkelspaker låses!
Fallet kan åpnes under reisen
- Fare for ulykke!

► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at alle 
vinkelspaklåsene er sikret med låsefjærer.

Betjening av nedfellbare sider og låser
Fingre/hender kan komme i klem når du 
åpner/stenger lukene og låsene.

► bruk.
► Brett ned sidene kontrollert - ikke la dem falle ned.
► Ikke ta tak i en fallskjerm for å låse den direkte i 

området ved fallskjermstolpene/-låsene.
► Lukk håndspakene med flat hånd.

Fallende sider under belastningstrykk
Fallsidene kan fjære opp ved åpning - fare for støt!

► Før du låser opp låsen på lasteplanet, må du kontrollere 
at lasten ikke trykker mot lasteplanet.

► Flytt lasten på forhånd hvis det er nødvendig.
► Når du åpner luken, må du stå på siden av den - 

utenfor svingområdet.

Demonterte nedtrekkssider
Demonterte nedtrekkssider kan bli et hinder - fare 
for å snuble!

► Ikke plasser demonterte senkesider i det direkte 
arbeidsområdet for lasting og lossing.

► Legg dråpesidene på langs - ikke still dem på 
høykant.

ADVARSEL

FORSIKTIG

FORSIKTIG

FARE

ADVARSEL
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Betjeningsvinkel spaklås variant 1

Fig. 5 Vinkelspaklås
1 Krok
2 Øye
3 Låsefjær
4 Spak

De vinklede spaklåsene i variant 1 sikrer side- og 
sidefallsidene.

Låser opp

Fig. 6 Låse opp vinkelhendellåsen
1 Krok
2 Øye
3 Låsefjær
4 Spak

► Lås opp låsen på vinkelhendelen.
- Trykk inn låsefjæren (fig. 6/3) og åpne samtidig 
spaken (fig. 6/4). Kroken (fig. 6/1) frigjøres.

Låsing

Fig. 7 Låsing av vinkelhendelens lås
1 Krok
2 Øye
3 Låsefjær
4 Spak

► Lukk vinkelhendlene en etter en.
- Vri spaken (fig. 7/4) til kroken (fig. 7/1) går inn i øyet 
(fig. 7/2) og låsefjæren (fig. 7/3) klikker på plass.
Fallet er sikret mot å åpne seg selv under kjøring.
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Betjeningsvinkel spaklås variant 2

Fig. 8 Vinkelspaken er låst
1 Lagertapp
2 Holder for lukker
3 Låsefjær
4 Spak

Låser opp

Fig. 9 Vinkelspaklås ulåst
1 Spak
2 Låsefjær
3 Lagertapp
4 Sikringshakk

► Lås opp låsen på vinkelhendelen.
- Trykk spaken (fig. 9/1) i retning CLOSE til låsefjæren 
(fig. 9/2) frigjøres.
- Trekk låsefjæren ut av låsehakket (fig. 9/4) og vri 
spaken helt opp samtidig.
Lagertappen (fig. 9/3) frigjøres.

Låsing

Fig. 10 Låsing av vinkelhendelens lås
1 Lagertapp
2 Holder for lukker
3 Låsefjær
4 Spak

► Lukk vinkelhendlene en etter en.
- Lukk spaken (fig. 10/4) så langt den går. Låsefjæren 
(fig. 10/3) må smekke inn i låsehakket (fig. 9/4).
Fallet er sikret mot å åpne seg av seg selv under reisen.
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Betjening av fremre slippside

Fig. 11 Frontfallside lukket
1 Skott foran
2 Vinkelspaklås

Den fremre nedfellbare siden (fig. 11/1) kan foldes ned 
og tas av.
Det fremre skottet sikrer lasten på en god måte.

Brett ned

Fig. 12 Frontfallside åpen
1 Skott foran
2 Vinkelspaklås

► Lås opp vinkelhendellåsen (fig. 12/2) variant 1 (se 
"Opplåsing" på side 61.).

► Brett forsiktig og kontrollert ned den fremre slippsiden 
(fig. 12/2).

Kollaps

Fig. 13 Lukket dråpeside
1 Lås for vinkelspak
2 Skott foran

► Lukk forsiktig og kontrollert den fremre slippsiden (fig. 
13/2).

► Lås vinkelhendellåsen (fig. 13/1) variant 1 (se "Låsing" 
på side 61.).

Kjøring med nedfelt frontside
Den fremre siden kan løsne fra hengslene under kjøring 
og falle ned - fare for ulykke!
► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at 

frontluken er lukket og sikret eller fjernet.

ADVARSEL
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Betjening av sidedråpesiden

Fig. 14 Dråpeside lukket på siden
1 Vinkelspaklås
2 Sidegavl

Sidehengslet (Fig. 14/2) er bevegelig montert i hengslene 
på sidehengslet (Fig. 15/2).
Fallsidene er sikret på høyre og venstre side med låser 
(fig. 14/2).

► Bruk kun sidehengslet når lasteplanet er vannrett.
► Lås opp låsene en etter en.
► Hold dråpesiden godt fast.

Brett ned

Fig. 15 Fallside åpen
1 Lasteområde
2 Hengsel på nedsiden
3 Sidegavl
4 Faresone

► Lås opp låsemekanismen for vinkelhendel variant 1 
(se "Opplåsing" på side 61.).

► Brett ned sidefalsen forsiktig og kontrollert (fig. 15/2).
Lasteseng (fig. 15/1) kan vippes.

► Gå ut av faresonen (fig. 15/3).
► Hold folk unna.

Kollaps

Fig. 16 Lukking av dråpesiden
1 Sidegavl
2 Vinkelspaklås

► Lukk sidefallsiden (fig. 16/1) forsiktig og kontrollert.
► Lås vinkelhendellåsen (fig. 16/2) variant 1 (se "Låsing" 

på side 61.).
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Betjening av bakre nedfellbare side Foldes ned

 
Fig. 17 Bakre slippside lukket
1 Vinkelspaklås variant 2 (øverst)
2 Vinkelspaklås variant 2 (nederst)
3 Bakre slippside

Den bakre nedfellbare siden (fig. 17/3) kan foldes ned 
og tas av.
Den bakre slippkanten kan brukes i pendelmodus.
Den bakre flapsiden er sikret med to vinkellåser øverst 
og nederst.

Fig. 18 Opplåsing av bakre slippside øverst
1 Spak
2 Låsefjær
3 Lagertapp
4 Vinkelspaklås variant 2 (øverst)

► Kontroller at vinkelhendellåsene variant 2 (nederst) 
(Fig. 17/2) er lukket og sikret.

► Lås opp de øvre vinkelspaklåsene variant 2 (Fig. 18/4) 
(Se "Opplåsing" på side 62.).

Fig. 19 Bakre nedfellbar side foldet ned
1 Vinkelspaklås variant 2 (øverst), usikret
2 Vinkelspaklås variant 2 (nederst), sikret
3 Lagertapp
4 Bakre slippside
5 Lasteområde

► Brett forsiktig og kontrollert ned den bakre nedfellbare 
siden (fig. 19/4).
Lasteseng (fig. 19/5) kan vippes.

Den bakre slippkanten kan fjære opp på grunn av 
ladetrykket - fare for støt/knusing!

► Lås opp den bakre senkesiden før du tipper 
lasteplanet.
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Åpne den bakre flatsiden når lasteplanet er 
vippet ned
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Lukk Pendeloperasjon

Fig. 20 Lukking av den bakre nedhengssiden
1 Vinkelspaklås variant 2 (øverst)
2 Bakre slippside

► Lukk den bakre slippsiden (fig. 20/2) forsiktig og 
kontrollert.

► Lukk låsene på vinkelhendlene variant 2 (øverst) (fig. 
20/1) en etter en (se "Låsing" på side 62.).
Den bakre flatsiden er sikret øverst med begge låsene.

Fig. 21 Bakre slippside ulåst i bunnen
1 Spak
2 Låsefjær
3 Lagertapp
4 Bakre slippside

► Kontroller at vinkelhendellåsene variant 2 (øverst) (Fig. 
20/1) er lukket og sikret.

► Lås opp vinkelhendellåsene variant 2 (nederst) (fig. 
21) (se "Opplåsing" på side 62.).

► Vipp opp lasteplanet.
Bulkgodset kan losses.

Fig. 22 Bakre slippside i pendelmodus
1 Faresone
2 Bakre slippside
3 Vinkelspaklås variant 2 (øverst), sikret
4 Vinkelspaklås variant 2 (nederst), åpen

► Gå ut av faresonen (fig. 22/1) og hold folk på avstand.
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Kollaps

Fig. 23 Åpning av sidedråpesiden
1 Sideslipp side, ulåst
2 Bakre slippside, ulåst

Deformasjon av sidevegg/vinkelhendellås
Det er fare for kollisjon når den bakre slippsiden er åpen i 
pendelmodus og sidens slippside er åpen samtidig!
► Før du låser opp sidehengslet, må du kontrollere at 

vinkelhendellåsen ikke befinner seg i sidehengslets 
bevegelsesområde.

► Lukk om nødvendig den bakre nedtrekksåpningen (fig. 
23/2).

Fig. 24 Bakre slippside lukket
1 Vinkelspaklås variant 2 (øverst), sikret
2 Vinkelspaklås variant 2 (nederst), sikret

► Lukk den bakre nedtrekksåpningen forsiktig og 
kontrollert.

► Lukk låsene på vinkelhendlene variant 2 (nederst) (fig. 
24/2) en etter en (se "Låsing" på side 62.).
Den bakre flapsiden er sikret på undersiden 
med begge låsene.
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Demontering av nedfellbare sider og stolper

Fig. 25 HTK som et platå

Når lasten kjøres som et platå, kan den ikke sikres 
på en sikker måte.
Sørg for at lasten er forsvarlig festet!

Fallsidene og stolpene kan demonteres.
Tilhengeren kan brukes som plattform, f.eks. for transport 
av anleggsmaskiner/-kjøretøy.

Demontering av den bakre slippkanten

Fig. 26 Demontering av den bakre nedfellbare siden
1 Vinkelspaklås variant 2 (øverst)
2 Lagertapp
3 Bakre slippside
4 Vinkelspaklås variant 2 (nederst)

► Lås opp låsene på vinkelhendelen nederst (fig. 
26/4).

► Lås opp vinkelhendlene øverst (fig. 26/1) - hold godt 
fast i den bakre slippsiden (fig. 26/3) mens du gjør 
dette.

► Fjern den bakre slippsiden fra lagerboltene (fig. 26/2).

Lås opp nedtrekkssider

Fig. 27 Demontering av fallside
1 Hengsel på nedsiden
2 Sikkerhetssplinter

► Brett forsiktig og kontrollert ned fallsiden (fig. 28/1).
► Fjern låsestiften (fig. 27/2) fra hengslet på fallsiden (fig. 

27/1) - oppbevar den på et trygt sted.

A - 022

1 2 3

4

A - 028



69

2

Demonter nedtrekkssider

Fig. 28 Demontering av fallside
1   Dråpeside

► Ta tak i dråpesiden (fig. 28/1) omtrent midt på 
lengden.

► Brett dråpesiden i vannrett stilling.
► Trekk dråpesiden forsiktig ut i den frigjorte 

bevegelsesretningen.
► Plasser slippsiden på et trygt sted for å forhindre skade.

Demontering av stolpene

Fig. 29 Fjerning av hjørnestolpene
1 Hjørnestolpe
2 Innsatslomme

► Trekk hjørnestolpene (fig. 29/1) ut av stolpelommene 
(fig. 29/2).

Hvis stolpene sitter fast:

► Løsne dem ved å banke forsiktig sidelengs på dem 
med en myk hammer.

► Sørg for at stolpene ikke skades.

Montering av hjørnestolper
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Fig. 30 Montering av hjørnestolpene
1 Roterende spaklås
2 Lang hjørnestolpe (bak)
3 Øye
4 Kort hjørnestolpe (endeflate)
5 Innsatslomme

► Sett den lange hjørnestolpen (fig. 30/2) inn i den bakre 
stolpelommen (fig. 30/5).
- Kontroller at dreiespaklåsen (fig. 30/1) vender utover, 
og at spaken er åpnet bakover.

► Sett den korte hjørnestolpen (fig. 30/4) inn i den 
fremre stolpelommen.
- Sørg for at øyet (fig. 30/3) vender utover og forover.

Hvis stolpene ikke kan settes inn for hånd:

► Bank hjørnestolpene forsiktig inn fra siden med en 
myk hammer så langt de går.
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Lukk / sikre fallsider

Fig. 31 Lukking av dråpesiden
1 Dropside
2 Hengsel på nedsiden
3 Sikkerhetssplinter

► Ta tak i dråpesiden (fig. 31/1) omtrent midt på 
lengden.

► Skyv senkesiden i horisontal posisjon på hengslene på 
senkesiden (fig. 31/2).

► Sett inn sikringsstiften (fig. 31/3) i en av hengslene på 
fallsiden - spre sikringsstiften litt.
Skift ut en ødelagt sikringssplint hvis det er nødvendig.

Lås nedfellbare sider

Fig. 32 Fallsider festet
1 Fallende sider
2 Lås for vinkelspak

Usikrede hengsler / paneler på lasteromsflaten
Fallsiden kan skli/falle av hengslene på fallsiden når den 
foldes ned - fare for støt/knusing!
► Før du tar i bruk senkesiden, må du kontrollere at den 

er sikret med en sikkerhetsplint i en av hengslene på 
senkesiden.

► Skift ut deformerte/slitte låsepinner.

► Brett opp dråpesiden (fig. 32/1).
- Kontroller at låsene på vinkelhendlene (fig. 32/2) er 
åpne.

► Lås alle dreiespaklåsene på senkesidene. Hold godt 
fast i slippsidene med én hånd.
Sidehengslet og fronthengslet er lukket og sikret.

Montering av den bakre slippkanten

Fig. 33 Baksiden er sikret
1 Bakre slippside
2 Vinkelspaklås variant 2 (øverst)
3 Vinkelspaklås variant 2 (nederst)

► Plasser den bakre slippsiden med lagertappene på de 
øvre vinkelspaklåsene (Fig. 33/2).

► Lukk låsene på den øvre vinkelhendelen.
► Lukk den bakre nedtrekksdøren (fig. 33/1).
► Lås de nedre vinkelspaklåsene (Fig. 33/3).

Den bakre flapsiden er lukket og sikret.

ADVARSEL
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Stålgitterfeste / Aluminiumsfeste / Betjent slippsidefeste
1   Aluminiumsfeste

Toppenheten i aluminium betjenes på samme måte som 
toppenheten i stålgitter.

Fig. 34 Stålgitterfeste, firesidig
1 Lateral innfesting av stålgitter
2 Feste av stålgitter på baksiden
3 Feste for hjørnestolpe
4 Bakre slippside

Aluminiumsfestet og stålgitterfestet er sammen
620 mm høy og øker lastevolumet på tilhengeren.
Innfestingen består av 4 gittervegger i 
stål/innfestingsvegger i aluminium og 4 
hjørnestolpeinnfestinger.
Tilleggsveggene plasseres på basens fallsider og festes 
med festemidler.
Funksjonen til de grunnleggende nedfellbare sidene 
(sammenleggbar og svingbar) forblir den samme.
Toppanelene kan brukes i pendelmodus.

Fig. 35 Oversikt over innfesting av lukket stålgitter
1 Feste av stålgitter på baksiden
2 Vinkelspaklås variant 2 (øverst)
3 Vinkelspaklås variant 1
4 Bakre slippside
5 Vinkelspaklås variant 2 (nederst)
6 Lateral innfesting av stålgitter
7 Sidegavl

Fig. 36 Aluminiumsfeste, firesidig

1 2

3

4

A - 060

1

2

3

6

3

4 7

5

A - 061



72

!

!

!

FORSIKTIG

► i tomannsbetjening.

► , bruk  .

Kjøring med usikrede redskaper!
Usikret tilbehør kan slynges vekk under kjøring - fare for 
støt/ulykke!
► Skru hjørnestolpefestet inn i hjørnestolpene på 

basens fallside.
► Lukk alle låsene på sidene på understellet før du 

reiser.
► Kontroller at alle festeanordninger og skiveplugger sitter 

godt fast før du kjører av gårde.

Fig. 37 Feste for dråpeside
1 Innfesting på siden
2 Forlengelse av bakre sidevegg
3 Hengslet feste for slippside

I likhet med den grunnleggende flatsiden er forlengelsen 
350 mm høy.
Betjening av sideveggsutstyret
(Fig. 37/1) betjenes på samme måte som sidefestene av 
stålgitter.
Betjeningen av det bakre sideutstikket (fig. 37/2) er 
forklart separat (se fra side 76).

Kjøring med hjørnestolpefester satt inn, uten 
monterte fester
Hjørnefestet er ikke sikret og kan kastes ut - fare for 
sammenstøt/ulykke!
► Fjern hjørnestolpefestet når du demonterer 

festeanordningene.

Svingbare redskaper
Svingbare redskaper kan hektes ut og falle ned - 
fare for støt/knusing!

► Ikke sving toppanelene rundt.
► Demonter festeveggene ved behov for 

lasting/lossing

ADVARSEL

ADVARSEL

Montering/avmontering av tilbehør
Tilbehør kan falle av - fare for knusing!

ADVARSEL1 2 3

A - 091
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Vipp sidelengs Lukk sidelengs

Fig. 38 Nedfelling av nedtrekkssiden
1 Vinkelspaklås variant 1
2 Lateral innfesting av stålgitter
3 Sidegavl

► Lås opp låsene på begge sider (fig. 38/1) variant 1 (se 
"Opplåsing" på side 61.).

► Brett ned sidefalsen forsiktig og kontrollert (fig. 38/3).
Stålgitterfestet på siden (fig. 38/2) løsnes.

Lasteseng (Fig. 39/2) kan vippes.

Fig. 39 Lasteseng vippet sidelengs
1 Feste for stålgitter
2 Lasteområde
3 Sidegavl

► Vipp ned lasteplanet (Fig. 39/2).
Sideslippsiden (fig. 39/3) er foldet ned, og 
stålgitterfestet på siden (fig. 39/1) er i pendelmodus.

Fig. 40 Lukket innfesting av stålgitter
1   Vinkelspaklås variant 1, lukket

► Vipp lasteplanet tilbake til utgangsposisjonen.
► Lukk sidefallsiden og lås vinkelhendlene (fig. 40/1).

Stålgitterfestet er lukket og sikret.
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Vipp bakover

Fig. 41 Låse opp den bakre nedfellbare siden
1   Vinkelspaklås variant 2 (øverst)

► Kontroller at låsene på vinkelhendelen (nederst) (Fig. 
42/3) er lukket.

► Lås opp vinkelhendelens låsevariant 2 (øverst) (Fig. 
41/1) (se "Opplåsing" på side 62).

Fig. 42 Åpning av bakre slippside
1 Vinkelspaklås variant 2 (øverst)
2 Vinkelspaklås variant 2 (nederst)
3 Feste av stålgitter på baksiden
4 Bakre slippside

► Brett forsiktig og kontrollert ned den bakre nedfellbare 
siden (fig. 42/4).
Stålgitterfestet på baksiden (fig. 42/3) løsnes.

Fig. 43 Tilting bakover
1 Bakre slippside
2 Feste av stålgitter på baksiden

Svinging av stålgitterfestet bakover Svinging av 
stålgitterfestet kan føre til at det løsner fra 
hjørnestolpefestet og velter
- Fare for støt/knusing!
► Ikke sving stålgitterfestet ut på stålgitterfestene på 

siden.
► Fjern om nødvendig stålgitterfestet på baksiden.

► Tipp tilhengeren bakover.
Den bakre slippsiden (fig. 43/1) er foldet ned, og det 
bakre stålgitterfestet (fig. 43/2) er i pendelmodus.
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Stålgitterfeste og bakre slippside i 
pendelmodus!

FORSIKTIG

Pendeldrift Bakre slippside med stålgitter - Tippbar

Fig. 44 Tiltet bakover
1   Bakre slippside, pendelbetjening

Den bakre slippsiden kan åpnes for lossing av finkornet 
bulkgods som sand og grus.

► Lås opp låsemekanismen for vinkelhendel variant 2 
(nederst) (se "Opplåsing" på side 62.).

► Vipp tilhengeren bakover.
Den bakre slippsiden (fig. 44/1) er i pendelmodus. 

Stålgitterfestet er lukket og sikret.

Fig. 45 Stålgitterfeste fritt svingende
1 Feste av stålgitter på baksiden

Lossing av grovt bulkmateriale, f.eks. stein Den 
bakre slippsiden i pendelmodus kan deformeres av 
steinbiter under lossing.
► Demonter den bakre nedhengte siden.

Den bakre slippkanten kan tas av ved behov.
► Demonter den bakre nedfellbare siden (fig. 44/1) (se 

"Demontering av den bakre nedfellbare siden" på 
side 68.).

► Vipp tilhengeren bakover.
Stålgitterfestet på baksiden (fig. 45/1) er fritt 
opphengt.

Fig. 46 Stålgitterfeste uten sikring
1 Feste av stålgitter på baksiden
2 Bakre slippside

Stålgitterfestet bak treffer den bakre slippsiden når den 
tippes bakover - klemfare!

► Kontroller at stålgitterfestet bak er sikret mot å tippe 
ved hjelp av den bakre nedhengssiden.

Det er ikke tillatt å kjøre med avmontert bakre side!

► Etter at du har vippet lasteplanet bakover, monterer du 
den bakre nedsenkbare siden (fig. 46/2) (se "Montering 
av den bakre nedsenkbare siden" på side 70).
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Pendeldrift bakre slippside med slippsidefeste - tipping

Fig. 47 Pendeldrift med påbyggingsanordning
1 Forlengelse av bakre sidevegg
2 Hengslet feste for slippside
3 Bakre slippside
4 Vinkelspaklås variant 2 (øverst)
5 Vinkelspaklås variant 2 (nederst)

Skytteldrift

► Lås opp vinkelhendellåsene variant 2 (øverst) (fig. 
47/4) (se "Opplåsing" på side 62).

► Lås opp vinkelhendellåsene variant 2 (nederst) (fig. 
47/5) (se "Opplåsing" på side 62).
Det bakre hengefestet (fig. 47/1) løsnes.

Den bakre slippsiden er festet til hengslene (fig. 47/2) 
på forlengelsen av slippsiden.

Lasteområdet kan vippes.

► Vipp opp lasteplanet.
Den bakre slippflaten (fig. 47/3) og forlengelsen av 
slippflaten er i pendelmodus.

Fig. 48 Låse opp hengslet på forlengelsen av senkesiden
1 Gummitau
2 Stikkontaktpinne
3 Felle

Sammenleggbar operasjon

► Vri låsen (fig. 48/3) til vannrett stilling.
► Trekk stikkbolten (fig. 48/2) ut av hengslet (fig. 48).
► Stikkontakten er sikret mot tap med en 

gummisnor (fig. 48/1).
Den bakre lasteplanet løsnes fra lasteplanfestet.

Fig. 49 Låse opp den bakre nedfellbare siden
1 Bakre slippside
2 Stikkontaktpinne
3 Vinkelspaklås variant 2 (øverst)

► Lås opp vinkelhendellåsene variant 2 (øverst) (Fig. 
49/3) (se "Opplåsing" på side 62)

► Fell ned den bakre nedfellingssiden (fig. 49/1) litt. 
Låsepinnene (fig. 49/2) henger over den bakre 
nedfellingssiden.
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2 Bakre slippside
3 Låsepinnen er sikret
4 Hengsel

Fig. 50 Felle ned den bakre nedfellbare siden
1 Bakre slippside
2 Stikkontaktpinne

Nedfelling av bakre sidevegg
Fritthengende pinner kan spenne seg opp når du folder 
ned den bakre slippsiden - fare for å bli truffet!
► Kontroller at stikkontaktpinnene ikke befinner seg i 

bevegelsesområdet på den bakre slippsiden.

► Plasser stikkontaktpinnene (fig. 50/2) innover.
► Fell ned den bakre nedfellbare siden (fig. 50/1) helt.

Fig. 51 Bakre nedfellbar side i nedfellbar modus
1 Feste for fallside
2 Låsepinnen er sikret

► Sett inn hylseboltene (fig. 51/2) i hengselbolten på 
forlengelsen på slippsiden (fig. 51/1).

► Vipp lasteplanet bakover.

Fig. 52 Dørkside / forlengelse av dørkside sikret
1   Dropside-feste

► Vipp lasteplanet tilbake i kjørestilling.
► Lås opp og trekk låsepinnen (Fig. 52/3) ut av 

hengslene (Fig. 52/4).
► Lukk den bakre siden forsiktig (fig. 52/2).
► Plasser stikkontaktpinnene foran den bakre 

slippkanten.
► Lukk den bakre slippsiden og lås vinkelhendlene.
► Fest hengslene med låsepinnene. Den bakre 

slippsiden og forlengelsen på slippsiden (fig. 
52/1) er lukket og sikret.

FORSIKTIG
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Demontering

Fig. 53 Felle ned den bakre nedfellbare siden
1 Vinkelspaklås variant 2 (øverst)
2 Bakre slippside

► Lås opp vinkelhendellåsen (øverst) (fig. 53/1) variant 2 
(Se "Opplåsing" på side 62.).

► Brett forsiktig og kontrollert ned den bakre nedfellbare 
siden (fig. 53/2).

Fig. 54 Nedfelling av nedtrekkssiden
1   Side dropside

► Lås opp låsemekanismen for vinkelhendel 
variant 1 (se "Opplåsing" på side 61.).

► Brett ned sidefallsiden (fig. 54/1) forsiktig og kontrollert.

Fig. 55 Felle ned den fremre nedfellbare siden
1 Skott foran
2 Vinkelspaklås variant 1

► Lås opp vinkelhendellåsen (fig. 55/2) variant 1 (se 
"Opplåsing" på side 61.).

► Brett forsiktig og kontrollert ned den fremre slippsiden 
(fig. 55/1).
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Fig. 56 Ta ut platepluggene
1 Lamellplugger
2 Feste for hjørnestolpe

► Fjern de fire lamellpluggene (fig. 56/1) fra 
hjørnestolpefestene (fig. 56/2) - bruk et hjelpeverktøy.

► Oppbevar lamellpluggene på et trygt sted.

Fig. 57 Demontering av stålgitterfestet
1 Feste av stålgitter
2 Tenon

► Løft stålgitterfestet (fig. 57/1) ut av 
hjørnestolpefestene - diagonalt oppover. Pinnene (fig. 
57/2) beveger seg ut av føringene.

► Plasser stålgitterfestet på et trygt sted for å beskytte 
det mot skader.

► Oppbevar lamellpluggene på et trygt sted.

Fig. 58 Bakre stålgitterfeste fjernet
1 Stålgitterfeste, sideveis+ frontside
2 Nedfellbar bakside, nedfelt

Stålgitterfestet (fig. 58/1) på baksiden er fjernet.
Den bakre nedfellbare siden (Fig. 58/2) er foldet 
ned. Tilhengeren kan lastes bak.
► For å losse bulkgods vipper du bakerst på lasteplanet.
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Fig. 59 Innfesting av hjørnestolpe satt inn
1 Feste for hjørnestolpe foran (lang)
2 Feste for hjørnestolpe bak (kort)

Hjørnestolpefestet (fig. 59) må ikke brukes til 
lastsikring.

► Koble fra alle hjørnestøtter før du starter kjøringen og 
før lasting/lossing.

Fig. 60 Fjerne hjørnestolpefestet
1 Feste for hjørnestolpe (kort)
2 Feste for hjørnestolpe (lang)
3 Hjørnestolpe (lang)
4 Hjørnestolpe (kort)

► Ta tak i hjørnestolpefestet (fig. 60) og trekk det ut 
oppover.

Fig. 61 Stålgitterfeste demontert

Tilhengeren kan brukes uten stålgitterfestet.
► Oppbevar stålgitterfestet og hjørnestolpefestet på et 

trygt sted for senere montering.
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Montering

Fig. 62 Festekomponenter for stålgitter
1 Feste for hjørnestolpe (lang)
2 Feste for hjørnestolpe (kort)
3 Lamellplugger

De lange stagforlengerne er montert bak. De korte 
stenderforlengelsene monteres foran.
Lamellpluggene (fig. 62/3) fester stålgitterforlengelsen i 
hjørnestolpeforlengelsene.
► Plasser hjørnestolpefestet (langt)

(Fig. 62/1) og hjørnestolpefeste (kort) (Fig. 62/2).

Fig. 63 Plassering av hjørnestolpefestet
1 Feste for hjørnestolpe (kort)
2 Feste for hjørnestolpe (lang)

► Plasser hjørnestolpefestet (fig. 63) til de tilsvarende 
hjørnestolpene på fallsidene - merk kort/lang.

Fig. 64 Montering av hjørnestolpefestet
1 Feste for hjørnestolpe
2 Veiledning
3 Hjørnestolpe

► Sett hjørnestolpefestet (Fig. 64/1) med føringene (Fig. 
64/2) mot lasteplanet (pekende innover) inn i 
hjørnestolpen (Fig. 64/3) så langt det går.
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Fig. 65 Montering av stålgitterfestet
1 Feste av stålgitter
2 Tenon

► Sett inn stålgitterfestet (fig. 65/1) med pinnene (fig. 
65/2) i føringen (fig. 64/2) på hjørnestolpefestet.

Fig. 66 Sette inn lamellplugger
1 Lamellplugger
2 Feste for hjørnestolpe

► Sett inn lamellpluggene (fig. 66/1) i 
hjørnestolpefestet (fig. 66/2) - bank dem lett inn.

Fig. 67 Stålgitterfeste montert

► Lukk og lås de nedfellbare sidene (se
"Lukk" på side 66.) hele veien rundt.

► Før du kjører, må du kontrollere at alle lamellplugger 
(Fig. 66/1) sitter godt fast i hjørnestolpeforlengerne 
(Fig. 66/2).
Stålgitterfestet monteres og festes.
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Betjening av 
dekknettet Krokene må nagles fast på sidene, foran og bak på 

fallsidene.

► Få krokene rundt tilhengeren montert på et 
spesialverksted.

► Plasser dekknettet på lasteplanet.
► Spenn ekspansjonstauet på krokene en etter en.
► Løft ekspansjonstauet rundt festene på 

hjørnestolpene.
► Før avreise må du kontrollere at dekknettet er 

strammet rundt hele tilhengeren.

Fig. 68 Lasteseng med oppspent dekknett
1   Dekknett

Overtrekksnettet spennes over sideveggene og festes til 
krokene med et ekspansjonstau.
Dekknettet er beregnet for sikring av løs last som lett 
hageavfall, løv, greiner, flis, gress, papir, papp osv. som 
må sikres mot å fly av lasteområdet.

Fig. 69 Sikringselement for dekknett
1   Krok

Se bruksanvisningen "Tilhengere for biler - 
Generelle punkter - Del 1" for informasjon om 
bruk av høy presenning/ramme.
Overtrekksnettet kan bare brukes når 
fallsidene/utvidelsene er lukket.
Overtrekksnettet brukes ikke til å feste selve 
senkesidene/utvidelsene.
Det må ikke være sprekker i 
dekknettet/ekspansertauet.

Fjern
► Trekk ekspansjonstauet av alle krokene en etter en.
► Brett sammen dekknettet og oppbevar det trygt, 

f.eks. i verktøykofferten.

Dekknettet kan løsne under kjøringen og fly rundt. 
Lasten kan virvles opp / kastes ut - fare for ulykke!

► Før du legger ut på tur, må du kontrollere at 
overtrekksnettet er helt strukket rundt fallsidene og 
festet.

Vedlegg

Usikret / ufullstendig montert dekknett!
FORSIKTIG
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Betjening av det flate dekselet

 
Fig. 70 Eksempel: Flat presenning for bunnside
1 Flat presenning
2 Strammetau

Den flate presenningen kan spennes over 
basispresenningen, presenningsforlengelser, 
stålgitterforlengelser og aluminiumsforlengelser.
Den flate presenningen festes ved hjelp av strammetau 
og kroker eller stifter.
Tverrstiverne støtter det flate dekselet og forhindrer 
skader forårsaket av vannansamling/belastning.

Fig. 71 Eksempel: Presenning i halv høyde
1 Presenning i halv høyde
2 Strammetau

Fig. 72 Eksempel: Flat presenning med feste på slippside
1 Flat presenning
2 Krampe
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A - 093
321

Montering

Fig. 73 Tverrstivere plassert
1 Tverrstag med vinkelbrakett
2 Sidegavl

► Fest tverrstiveren(e) (Fig. 73/1) i midten av lasteplanet 
parallelt med sidevangene (Fig. 73/2) i like store 
avstander.

Fig. 74 Klargjøring av strammekabel med krok

1 Strammetau
2 Krok

► Sett strammekabelen (fig. 74/1) inn i kroken (fig. 
74/2).

► Loop strammetauet rundt og trekk det stramt på 
kroken.

Fig. 75 Festing av strammekabelen
1 Krok
2 Øye
3 Strammetau

► Strekk den flate presenningen på slippsidene eller 
forlengelsene til slippsidene.

► Fest strammetauene (fig. 75/3) med kroker (fig. 75/1) i 
øyene (fig. 75/2) på den flate presenningen. - Før 
strammetauet gjennom presenningens øye og legg det 
i en løkke rundt.
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Drift

Fig. 76 Låse opp den flate presenningen (med bunnfallside)
1 Strammetau
2 Krok
3 Dropside-spor

Strekkablene er under spenning!
Du kan skade deg når du bruker strammetauene 
på krokene.

► Hold strammekablene godt fast når du bruker dem - 
ikke slipp dem under spenning.

► Hold strammevaierne (fig. 76/1) godt fast under drift - 
ikke slipp dem når de er under spenning.

► Trekk krokene (Fig. 76/2) ut av sporet på slippsiden 
(Fig. 76/3).

► Åpne og fjern den flate presenningen.
► Legg det flate dekselet trygt ned for å beskytte det 

mot skader.

Fig. 77 Festing av den flate presenningen (med bunnfallside)
1 Krok
2 Dropside-spor

► Strekk den flate presenningen på fallsidene eller 
forlengelsene til fallsidene.

► Fest den flate presenningen rundt med krokene (fig. 
77/1) i sporet (fig. 77/2) på bunnfallsidene.
Den flate presenningen er lukket og sikret.
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Flat presenning på aluminiumsfeste Flat presenning på stålgitterfeste

Fig. 78 Flat presenning (med aluminiumsfeste)
1 Flat presenning
2 Strammetau
3 Krok
4 Øye

► Trekk krokene (fig. 78/3) ut av maljene (fig. 
78/4) eller perforeringene (fig. 79/5).

► Åpne og fjern den flate presenningen (fig. 78/1).
► Oppbevar det flate dekselet trygt for å unngå skader.

Fig. 79 Flat presenning sikret (kjørestilling)
1 Flat presenning
2 Strammetau
3 Krok
4 Øye
5 Perforering
6 Feste i aluminium

► Klem den flate presenningen (fig. 79/1) på 
aluminiumsfestet (fig. 79/6).

► Fest den flate presenningen rundt med krokene (fig. 
79/3) i øyehullene (fig. 79/4) eller perforeringene (fig. 
79/5).
Det flate dekselet er lukket og sikret.

Fig. 80 Flat presenning (med stålgitterfeste)
1 Flat presenning
2 Feste for stålgitter

Betjeningen av den flate presenningen (fig. 80/1) med 
stålgitterforlengelse (fig. 80/2) er den samme som med 
aluminiumsforlengelsen.
Krokene er hektet fast i stålnettveggene hele veien rundt.
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Betjening av presenningen

Fig. 81 Høy presenning
1 Flat presenning
2 Strammetau
3 Krampe

Den høye presenningen kan valgfritt produseres i høyder 
på 1600 mm og 1800 mm.

Se bruksanvisningen "Biltilhengere" Generelle 
punkter - del 1 for informasjon om betjening av 
den høye presenningen/rammen.

Fig. 82 Bueramme
1 Bueramme
2 Innføringsplate
3 Hjørnestolpe

Rammen (fig. 82/1) settes inn i hjørnestolpene (fig. 82/3), 
og presenningen festes til fallsidene hele veien rundt.
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H-ramme

Fig. 83 H-ramme montert
1 Surringspunkt
2 H-ramme
3 Hjørnestolpe

Fjern montering/demontering av
H-ramme i bruksanvisningen "Biltilhengere" 
Generelle punkter - del 1.

H-rammen (fig. 83/2) settes inn i de fremre hjørnestolpene 
(fig. 83/3) og skrus på plass.
Den brukes til transport og sikring av lange laster.

Fig. 84 Lastsikring med H-ramme
1 H-ramme
2 Sikring av lasteenheten
3 Surrestropp
4 Last

Lang last må sikres spesielt som en lastenhet.
Det er ikke tillatt å kjøre med løs last på H-rammen.

► Surr lasten (Fig. 84/4) til en lastenhet (Fig. 84/2).
► Surr lastenheten til surrepunktene (Fig. 83/1) på 

lasteplanet ved hjelp av surrestropper (Fig. 84/3).
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Betjening av oppkjøringsrampene

Fig. 85 Oppkjøringsplanker i plankesjakt
1 Oppkjøringsramper
2 Plankestopp

Rampene er laget av aluminium og er designet for å 
passe tilhengertypen. Den riflede overflaten øker 
sikkerheten.
Oppkjøringsrampene er valgfritt tilgjengelige i 
kombinasjon med teleskopiske sveivstøtter.
De oppkjørte avrettingsmassene transporteres i 
avrettingsmassesjakten under kjøringen.

Den maksimale bæreevnen til 
oppkjøringsrampene må overholdes!

Fig. 86 Typeplate for oppkjøringsramper

Overbelast oppkjøringsrampene!
Oppkjøringsrampene kan bli deformert. 
Kjøretøyet kan falle ned/velte - fare for 
knusing/støt!

► Følg typeskiltet med spesifikasjoner for maks. 
belastning.

► Vær oppmerksom på maksimumsverdiene.

Maks. verdier / 
lastekapasitet

HTK 31-41

Maks. oppkjøringsvinkel 30 % (ca. 16°)
Enkeltakslet tilhenger: 845 daN (Kp)

Tilhenger med tandemaksel:
Fordeling av aksellast 40 til 60 prosent
Senteravstand 1 m 1405 daN (Kp)
Senteravstand 1,5 m 1405 daN (Kp)

Dimensjonering
Lengde 3050 mm
Bredde 400 mm
Vekt per avrettingsmasse ca. 23 kg

Maks. verdier / 
lastekapasitet

HTK 27

Maks. oppkjøringsvinkel 30 % (ca. 16°)
Enkeltakslet tilhenger: ? daN (Kp)

Tilhenger med tandemaksel:
Fordeling av aksellast 40 til 60 prosent
Senteravstand 1 m 2600 daN (Kp)
Senteravstand 1,5 m 2950 daN (Kp)

Dimensjonering
Lengde 2650 mm
Bredde ? mm
Vekt per avrettingsmasse ca. 19 kg

1 2 A - 034

A - 035
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ADVARSEL
Låse opp dekselet til screedakselen Åpning av dekselet til screed-akselen

Oppkjøringsramper ikke sikret!
Oppkjøringsrampene kan skli av lasteplanet. 
Kjøretøyet kan tippe av oppkjøringsrampene - fare 
for sammenstøt/knusing!

► Før lasting/lossing må du kontrollere at 
oppkjøringsrampene er festet på lasteplanet.

► Vær oppmerksom på advarselsmerket på oppkjøringsrampene.

Fare for tap av stabilitet!
Tilhengere kan miste stabiliteten når de 
lastes/losses med kjøretøy, og lasten kan velte.

► Før du fester oppkjøringsrampene, må du brette ut 
støttebeina og feste dem.

► Lasting/lossing må kun utføres på et fast og sikkert 
underlag. Plasser om nødvendig et fast underlag 
under støtteføttene.

► Hold folk borte fra faresonen.

Fjern / plasser oppkjøringsrampene! Du kan 
knuse fingrene / hendene / føttene dine!

► , bruk  .
► Fjern og plasser oppkjøringsrampene forsiktig.
► Ta tak i oppkjøringsrampene med begge hender og 

fra siden.

Fig. 87 Oppkjøringsrampeaksel lukket
1 Deksel for plankeaksel
2 Låsebolt
3 Låsepinne
4 Låsepinner

► Trekk låsebolten (fig. 87/2) utover og vri den 90°.
► Lås låsebolten i låsepinnene (Fig. 87/4) ved hjelp av 

låsepinnen (Fig. 87/3).
► Lås opp dekselet til avretterakselen (fig. 

87/1).

Fig. 88 Åpning av akselen til oppkjøringsrampen
1 Låsebolt
2 Tilgangsplanke
3 Deksel for plankeaksel

► Åpne dekselet til avretterakselen (Fig. 88/3) 
ved å svinge det ca. 90°.

ADVARSEL
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Fjern oppkjøringsplankene Lukk dekselet til avrettingsakselen

 
Fig. 89 Trekke ut oppkjøringsrampene
1 Tilgangsplanke
2 Deksel for plankeaksel

► Ta tak i bunnen av oppkjøringsrampen (fig. 89/1).
► Trekk oppkjøringsrampene ut av rampeakselen én etter 

én med begge hender så langt de går - ikke helt.

Fig. 90 Løfte ut oppkjøringsrampene
1   Tilgangsplanke

► Løft enden av oppkjøringsrampene (fig. 90/1) litt ut av 
rampeakselen.

► Plasser oppkjøringsrampene sakte og sikkert på 
bakken med oversiden vendt nedover - ikke la dem 
falle.

Fig. 91 Oppkjøringsrampeaksel lukket
1 Låsebolt, sikret
2 Deksel for plankeaksel

► Lukk begge plankeakseldekslene (fig. 91/2) etter 
hverandre.

► Vri låsebolten (fig. 91/1) til horisontal posisjon.
Låsebolten klikker automatisk inn (på grunn av fjærkraften).

Dekselet til plankeakselen på den oppkjørte plankeakselen 
er låst.
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Senking av teleskopiske sveivstøtter

Fig. 92 Teleskopisk sveivstøtte senket
1   Teleskopisk sveivstøtte

► Senk teleskopsveivstøttene (fig. 92/1) - se "Betjening 
av teleskopsveivstøttene" på side 51.

Feller ned nedtrekksveggen

Fig. 93 Nedfelling av dråpesiden
1 Teleskopiske sveivstøtter
2 Nedfellbar bakside, nedfelt

► Lås opp og brett ned den bakre nedfellbare 
siden (fig. 93/2) - se "Nedfelling" på side 65.

Lastkapasitet

Fig. 94 Kontroll av oppkjøringsrampene
1 Belastningskapasitet / belastningsgrenser
2 Typeskilt

► Kontroller oppkjøringsrampenes tilstand med tanke på 
deformasjoner/sprekker/deformasjoner - defekte 
oppkjøringsramper må ikke brukes.

► Sørg for at lastebilen ikke overskrider den maksimale 
lastekapasiteten (fig. 94/1) til oppkjøringsrampene.

► Sammenlign maksimumsverdiene på typeskiltet (Fig. 
94/2) på oppkjøringsrampene.
Vær oppmerksom på fordelingen av aksellasten.
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Klargjøring av oppkjøringsrampene Plassering av oppkjøringsrampene

Fig. 95 Klargjøring av oppkjøringsrampen
1 SpringElectrics-Secker
2 Sporet på oppkjøringsrampen
3 Sikkerhetslås
4 Monteringsbrakett

► Trekk ut den fjærbelastede støpselet (fig. 95/1).
► Skyv låsetappen (Fig. 95/3) inn i sporet på 

oppkjøringsrampen (Fig. 95/2).
- Sørg for korrekt posisjonering (omtrent i midten) og 
retning.

► Sett splinten inn i festebraketten (fig. 95/4).
Oppkjøringsrampene kan nå plasseres på lasteplanet.

Fig. 96 Plassering av oppkjøringsramper
1 Tilgangsplanke
2 Sikkerhetslås
3 Åpning mellom bakre lasteplan / lasteplan
4 Kant av lasteområde

► Løft oppkjøringsrampen (fig. 96/1) med begge 
hender.

► Plasser oppkjøringsrampen på kanten av lasteplanet 
(Fig. 96/4) slik at festefliken
(Fig. 96/2) i åpningen (Fig. 96/3) mellom lasteplanet 
og den bakre nedsenkbare siden.

Fig. 97 Oppkjøringsrampen er feil plassert
1 Bakre slippside
2 Tilgangsplanke

Oppkjøringsplanker plassert på bakre slippside!
Den bakre slippkanten kan falle ned
- Fare for støt/knusing! Kjøretøyet som skal lastes 
kan velte - fare for ulykke!

► Kontroller at oppkjøringsrampen ikke hviler på den 
bakre slippsiden.

► Trekk eventuelt oppkjøringsrampen (Fig. 97/2) litt 
bakover slik at oppkjøringsrampen befinner seg bak 
den bakre slippsiden (Fig. 97/1).
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Stille inn sporbredden

Fig. 98 Innstilling av sporvidde

Kjøretøyet som skal lastes kan velte av 
oppkjøringsrampene - fare for 
sammenstøt/knusing!

► Plasser oppkjøringsrampene til riktig sporvidde 
før lasting/lossing.

► Kontroller sporvidden (fig. 98) på kjøretøyet som skal 
lastes.

Fig. 99 Sporvidden er riktig innstilt

► Hjulene på lastebilen må kunne kjøres over i midten av 
oppkjøringsrampene.

► Plasser oppkjøringsrampene til sporvidden på 
lastebilen som skal lastes.

► Plasser kjøretøyet rett (i 90° vinkel) i forhold til 
tilhengeren/oppkjøringsrampene.

► Gjennomsnittlig spor.

Fig. 100 Sporvidde feil innstilt
A - 045 A - 054 A - 050

Oppkjøringsramper plassert på feil 
sporbredde!

ADVARSEL
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FORSIKTIG

Kjør på ramper
Det er kun tillatt å kjøre på oppkjøringsrampene med 
direkte visuell kontakt mellom føreren og hjulene.
Hvis det ikke er visuell kontakt - kjør kun med overvåking 
ved hjelp av skilt.

Unngå brå stopp og omstart når du kjører inn på 
oppkjøringsrampene!
Oppkjøringsrampene må kjøres sakte, med en 
hastighet på
maks. 0,3 m / sekund.

Inn på oppkjøringsrampene

Begrenset visning
Folk kan bli sett og påkjørt når de rygger.

► Bruk speilene til å vurdere faresonen rundt 
tilhengeren på riktig måte.

► Få en annen person til å instruere deg.

Oppkjøringsramper ikke sikret
Oppkjøringsrampene kan skli av kanten på lasteplanet, og 
kjøretøyet som skal lastes, kan velte av 
oppkjøringsrampene - fare for knusing/kollisjon!
► Før lasting/lossing må du kontrollere at 

oppkjøringsplankene er festet til kanten av 
lasteområdet.

Fig. 101 Kjøre på oppkjøringsrampene

► Før du kjører inn på oppkjøringsrampene, må du 
kontrollere at de er sikret mot å skli.

► Kjør sakte rett inn på oppkjøringsrampene - ikke på 
skrå fra siden.

Fig. 102 Innkjøring til oppkjøringsrampene

Gå opp på oppkjøringsrampene!
Oppkjøringsramper kan være skitne og våte. 
De kan skli - fare for å falle!

►  bruk.
► Gå spesielt forsiktig og sakte på oppkjøringsrampene.

► Ikke hopp av tilhengeren etter å ha kjørt på den.

ADVARSEL

A - 046 A - 047
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Stuing av oppkjøringsrampene

 
Fig. 103 Løfting av oppkjøringsrampen
1   Tilgangsplanke

Kjøring med usikrede oppkjøringsramper
Oppkjøringsrampene kan slynges ut av 
oppkjøringsrampesjaktene - fare for ulykke!
► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at klaffene på 

oppkjøringsplankebrønnene er lukket med 
oppkjøringsplankene satt inn.

Oppkjøringsrampesjaktene brukes kun til å 
transportere oppkjøringsrampene.
Det er ikke tillatt å bære andre gjenstander i 
rampesjaktene!

► Løft oppkjøringsrampen (Fig. 103/1) av lasteplanet.
► Legg dem sakte og trygt på oversiden på gulvet.

Fig. 104 Stuing av låsetappen
1 Sikkerhetslås
2 SpringElectrics-Secker
3 Sporet på oppkjøringsrampen

► Skyv låsetappen (fig. 104/1) ut av sporet på 
oppkjøringsrampen (fig. 104/3).

► Sikre sikkerhetslåsen med den fjærbelastede 
låsepluggen (fig. 104/2).
Tilgangsplankene kan stues i plankesjakten.

Fig. 105 Åpning av plankeakseldekselet
1 Deksel for plankeaksel
2 Plankeaksel
3 Låsebolt

► Lukk den bakre nedfellbare siden (Fig. 93/2) - se
"Lukk" på side 66.

► Lås opp og åpne dekselet til avretterakselen (Fig. 
105/1).
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Sette inn oppkjøringsrampene

Fig. 106 Sette inn oppkjøringsrampene
1 Plankeaksel
2 Tilgangsplanke

► Plasser oppkjøringsrampen (Fig. 106/2) i 
screedakselen (Fig. 106/1) - med festefliken nederst 
foran.

► Skyv tilgangsplanken bakfra helt inn i plankeskakten.
Oppkjøringsrampene holdes foran i rampestoppet.

Lukk plankeakseldekselet

Fig. 107 Sikring av oppkjøringsrampene
1 Låsebolt
2 Deksel for plankeaksel

► Lukk dekselet til avretterakselen (Fig. 107/2).
► Sving låsebolten (fig. 107/1) til horisontal 

posisjon.
Låsebolten klikker på plass.

Kjørestilling

Fig. 108 Plankesjakter festet
1 Deksel for plankeaksel
2 Låsebolt

► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at begge 
plankebrønndekslene (Fig. 108/1) er lukket og sikret 
med låsebolten (Fig. 108/2).
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Grunnleggende
Mange ulykker skyldes fortsatt mangelfull lastsikring.
Korrekt sikret last forhindres:

– Personskade
– Materiell skade på lasten
– Materielle skader på tilhengere
– Unødvendig ventetid ved trafikkontroller

Rettslig grunnlag / 
lovbestemmelser
I Tyskland er lastsikring lovfestet i følgende forskrifter og 
lover:

– StVZO § 31
– StVO § 22/23
– UVV-kjøretøy (VBG 12)
– HGB § 412

På grunnlag av dette er følgende personer ansvarlige for 
sikring av lasten:

– Føreren av kjøretøyet
– Kjøretøyets eier
– Avsender
– Avsender
– Transportør

Ytterligere informasjon/praktiske tips finner du i brosjyren 
BGI 649 "Ladungssicherung auf Fahrzeugen: En håndbok 
for entreprenører, driftsplanleggere, kjøre- og 
lastepersonell".

Retningslinjer for VDI 2700-serien
Disse representerer de anerkjente teknologireglene.

– VDI 2700 Lastsikring på kjøretøy
– VDI 2700, blad 2, Surringskrefter
– VDI 2700, blad 4, Lastfordelingsplan
– VDI 2700, blad 6, Blandet lasting av enhetslaster
– VDI 2700, blad 7, Lastsikring i kombinert transport

Grunnleggende fysikk

Fig. 109 Maksimale treghetskrefter
Som følge av kjøredynamikken i veitrafikken
FSKraft for lastsikring,
FGMassekraften til lasten

Under kjøringen utøves det krefter på lasten på grunn av 
akselerasjon, bremsing og retningsendringer.
Disse dynamiske drivkreftene fører til at lasten sklir hvis 
den ikke er tilstrekkelig sikret, og at gods som ikke er 
stabilt, velter.
En tilpasset kjørestil minimerer krefter og slitasje og 
øker alltid sikkerheten.
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Eksempel:

   -Massekraft FG = 2 000 daN

Lastsikringskraft FS:
Kraft som utøves av surreutstyret eller av tilhengeren
strukturen må være inkludert

- Maksimal akselerasjon forover= 0,8 g (1 g = 
tyngdeakselerasjon 9,81 m/s2)

Resultat:
FGfremover= 2 000 daN x 0,8 g= 1 600 daN (kg)
Den faktiske lastsikringskraften FSsom kreves, reduseres 
med friksjonskraften FR(mellomlasten og tilhengerens 
gulv) for last som er stabil mot tipping.

Du finner mer informasjon om 
friksjonskoeffisientkombinasjoner i VDI 2700-
retningslinjen.
Alle friksjonskoeffisientkombinasjoner gjelder for rene 
overflater.

Tab. 1 Eksempel på beregning

Tabell 2 Massekraft 
F

Friksjonskraft FR: friksjonskoeffisient x vektkraft

Beregningsformel: FS= F - FR
Eksempel:

– Massekraft FGmot fronten: 1 600 daN
– Friksjonskoeffisient mo= 0,3 (silketrykkgulv / pall)
– Friksjonskraft FR= 0,3 x 2 000 daN= 600 daN

Faktisk nødvendig lastsikringskraft FS:= 2 000 daN 
- 600 daN = 1 400 daN (kg).

Tabell 3 Nødvendig lastsikringskraft (FS)

F

F
S

F
RI

A - 020

Massekraft F
Kraft som motvirker en endring i bevegelsestilstanden
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DIN 
surrepunkter
800 daN (kg)

min. 30 °
620.00102_B

ADVARSEL

1 2

A - 059

MERK

Typer lastsikring
Formtilpasset lastsikring
HTK-kassetraileren med nedfellbare sider kan brukes til 
formtilpasset lastsikring ved å plassere lasten på en 
bestemt måte.
Leveres:
Dimensjonene på lastene og overbyggene må stemme 
overens. Ellers må hullene fylles med for eksempel 
paller eller stuvsekker.

Ved transport av mange forskjellige varer er det 
ikke mulig å sikre lasten på en sikker måte.

Disse lastene kan sikres i henhold til DIN EN 12195 og 
VDI-retningslinjene ved hjelp av et stort antall 
surringspunkter i samsvar med DIN EN 12640.

Kraftlåsende lastsikring
Direkte surring og fastsurring av lasten med surreutstyr 
faller inn under begrepet "friksjonslåst lastsikring".
Direktesurring som "skrå- og diagonalsurring" er en 
formtilpasset sikringsmetode på grunn av de betydelig 
høyere surrekreftene som kan oppnås enn med surring 
med bunnstropper.
Forkunnskapskrav:
Surringspunkter er plassert på de nødvendige stedene på 
lasten og på tilhengeren.
Surring er den vanligste typen lastsikring.
Den nødvendige sikringskraften oppnås utelukkende ved 
å øke friksjonskraften.
Lasten "presses" ned på lasteområdet ved hjelp av 
surringsutstyr (f.eks. surrestropper).

Fig. 110 Eksempel på surringspunkt for skilt

Tillatte strekkbelastninger / surringsvinkel
Surreutstyret kan gå i stykker/rives av.
Lasten er ikke tilstrekkelig sikret - fare for ulykke!

► Overhold de maksimale angitte verdiene for 
kraftspesifikasjonene.

► Bruk egnet surreutstyr.
De maksimale mulige spenningsverdiene er angitt på 
surreutstyret.

► Ikke surr med strammeinnretningene i en vinkel på 
mindre enn 30°  .
Plasser forankringspunktet øverst på lasten hvis mulig.

Fig. 111 Surringspunktarrangement
1 Surrebøyler (3x på høyre side, 3x på venstre side)
2 Lasteområde

Overskrider surrekreftene / faller under surrevinklene
Surrepunkter kan gå i stykker.
► Vær oppmerksom på klistremerkene på surrepunktene.
► Overhold følgende spesifikasjoner:

- Maksimal strekkbelastning av surrepunktene på 
lasteflaten: 800 daN (kg) per surreøye.

► Bruk kun egnet/utprøvd surreutstyr.
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Surringspunkter Betjening av surrepunkter

 
Fig. 112 Oversikt over surrepunkter
1 Lasteområde
2 Surringsbrakett

De uttrekkbare surrebøylene ligger i flukt med lasteflaten.
Smuss kan ikke komme inn i surringspunktåpningene 
under tipping av bulkgods.

Fig. 113 Surringspunkt hevet
1   Surrebøyle

Fig. 114 Senket surrepunkt
1   Surringsbrakett

Fig. 115 Surringspunkter sikret
1 Surringsbrakett
2 Innehaver

► Skyv surrebøylen (Fig. 115/1) oppover og fest den i 
holderen (Fig. 115/2).
Surrebøylen forblir i vertikal posisjon.

► Senk ned surringspunkter som ikke er påkrevd.

Fig. 116 Senkede surrepunkter
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102 Lastsikring / Betjeningsorgan
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6 Elektrisk system
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Belysningssystem/elektrisk forsyning
Følg sikkerhetsanvisningene og anvisningene 
for det elektriske anlegget i bruksanvisningen 
"Tilhengere for biler" Generelle punkter - del 1.

Det elektriske belysningssystemet fungerer med 12 V som 
standard.

Svikt i elektriske funksjoner
Kjøreadferd og bremselengde forverres
- Fare for ulykke!
► Før du kjører av gårde, må du kontrollere at alle 

elektriske tilkoblinger er gjort.
► Kontroller tilstanden til de elektriske kontaktene og 

kablene før du setter i gang.
► Ikke kjør med sprukne eller defekte elektriske 

tilkoblinger.

Fig. 1 Frontbelysning
1 Elektrohydraulisk system (tilleggsutstyr)
2 Reflektor foran

Hvordan det elektrohydrauliske systemet 
fungerer, finner du i kategorien 
"Elektrohydraulisk system" på side 36.

Vedlikehold av det elektrohydrauliske systemet 
finner du i kategorien "Elektrohydraulisk system" 
på side 114.

Fig. 2 Belysning bak
1 Sidereflektor / gul reflektor
2 Baklys
3 Reflektor bak / rød reflektor
4 Lys på bilskiltet
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Tilhengere må inspiseres etter behov, men minst én gang 
i året, av en autorisert/kvalifisert spesialist for å sikre at de 
er i sikker driftstilstand.
Dette gjelder også for alle komponenter som brukes til 
lastsikring i henhold til VDI 2700 og/eller EN 12642.

Av sikkerhetsmessige årsaker må alle viktige mekaniske 
komponenter kontrolleres og vedlikeholdes med jevne 
mellomrom.
Disse inkluderer:

– Aksler,
– Bremser,
– Skruer,
– Rørtilkoblinger,
– Vedlegg,
– Utkoblings- og sikkerhetsmekanisme
– Elektrisitet / elektrohydraulikk

– Følg ulykkesforebyggende forskrifter for alt 
vedlikeholdsarbeid.

– Overhold retningslinjene for miljøvern.
– Slå av trekkbilens motor før du starter 

vedlikeholdsarbeid.
– Kontroller at det elektrohydrauliske systemet ikke 

er slått på.
– Skadede surringspunkter må ikke under noen 

omstendighet repareres, men må erstattes med nye 
deler.

– Skadede og ikke-fungerende tilhengerdeler må 
erstattes med originale reservedeler fra Humbaur 
GmbH.

Følg vedlikeholdsreglene i bruksanvisningen for 
personbiler, del 1 - Generelt.
Visse vedlikeholdsaktiviteter er kun tillatt for kvalifisert 
fagpersonell.
De foreskrevne vedlikeholdsintervallene må overholdes.
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  7  
Bevis på HU/SP

Fig. 1 Kontrollsertifikat (i bruksanvisningen for personbiler, del 
1)

HU= Hovedinspeksjon
SP= Sikkerhetskontroll

► Skriv inn HU/SP utført i inspeksjonsbeviset (§29, 
paragraf 12 i StVZO).

► Oppbevar den siste inspeksjonsrapporten (HU) og 
den siste testrapporten (SP) minst frem til neste 
inspeksjon/test (§29, paragraf 10 i StVZO).

► Oppbevar inspeksjonsdagboken som bevis inntil 
tilhengeren endelig tas ut av drift (§29, paragraf 13 i 
StVZO).

Vedlikehold av aksler / hjul

Fig. 2 Eksempel: Bruksanvisning for aksler

► Utfør eller få utført de foreskrevne visuelle 
inspeksjonene og vedlikeholdsarbeidene av kvalifiserte 
spesialverksteder.

► Få kontrollene dokumentert i serviceheftet.

Enhet for overkjøring

Fig. 3 Eksempel: Bruksanvisning for HV-trekkstang

► Utfør eller få utført de foreskrevne visuelle 
inspeksjonene og vedlikeholdsarbeidene av kvalifiserte 
spesialverksteder.

► Få kontrollene dokumentert i serviceheftet.

Sikkerhetssjekk

W - 028 W - 029



Sjekk dekkene

Fig. 4 Kontroller hjul/dekk
1 Felg av stål
2 Dekk (produsentens valg)

Tab. 1 Dekktrykk / dekkdimensjon

► Se denne tabellen for riktig dekktrykk.

Fig. 5 Kontroll av reservehjulfestet
1 Reservehjul
2 Sfærisk kragemutter

► Kontroller dekktrykket/mønsterdybden på alle hjul, 
inkludert reservehjulet, regelmessig og før lengre 
kjøreturer (fig. 5/1).

► Bruk en momentnøkkel (80 Nm) til å kontrollere at 
kulehylsemutterne (fig. 5/2) på reservehjulsholderen er 
stramme.
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Dekktype p (maks.)i bar
155 / 80 R13 3,0
175 / 70 R13 3,0

185 / 60 R12C 6,5
185 / 65 R14 3,0
185 R14C 4,5
185 / 65 R15 3,0

195 / 50 R13C 6,5
195 R14C 4,5
195 / 65 R14 3,0
195 / 65 R15 3,0
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FORSIKTIG

Betjening av vedlikeholdsstøtten Støtte lastebroen sideveis

Gå under lastebroen
Du kan slå deg i hodet.
► Beveg deg forsiktig under en hevet bryggeutjevner - 

ingen forhastede/raske bevegelser

Arbeid under et usikret lasteområde!
Lasteseng kan tippe ukontrollert ned - fare for 
sammenstøt/knusing!
Folk kan bli knust.

► Før du arbeider under lasteplanet, må du kontrollere at 
vedlikeholdsstøtten er ordentlig festet.

► Hvis vedlikeholdsstøtte ikke er tilgjengelig, må du sikre 
lasteplanet med løfteutstyr, f.eks. en kran.

►  Hold folk utenfor faresonen under 
vedlikeholdsarbeid.

Lastebroen må sikres med en vedlikeholdsstøtte 
før vedlikeholdsarbeid.

Vedlikeholdsstøtten er dreibart montert på understellet.

Fig. 6 Vedlikeholdsstøtte i kjørestilling
1 Utgave, gummi
2 Støtte til vedlikehold
3 Monteringsbrakett
4 Chassis

► Vipp lastebroen (fig. 9/1) bakover/til siden.

► Brett vedlikeholdsstøtten (fig. 6/2) loddrett opp.

Fig. 7 Lasteseng støttet på siden
1 Tverrstag
2 Hakk
3 Støtte til vedlikehold
4 Monteringsbrakett

► Vipp lastebroen (fig. 9/1) sakte opp på 
vedlikeholdsstøtten (fig. 7/3) slik at tverrstiveren (fig. 
7/1) beveger seg inn i hakket (fig. 7/2).
Lastebroen er mekanisk sikret mot å falle ned.
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 7  
Støtt baksiden av lastebroen Parker vedlikeholdsstøtten

  
Fig. 8 Svingbar vedlikeholdsstøtte
1 Støtte til vedlikehold
2 Monteringsbrakett

► Brett opp vedlikeholdsstøtten (fig. 8/1).

► Vri vedlikeholdsstøtten 90°.

Fig. 9 Lasteseng med støtte bak
1 Lastebro
2 Støtte til vedlikehold
3 Tverrstag
4 Hakk

► Vipp lastebroen (fig. 9/1) sakte opp på 
vedlikeholdsstøtten (fig. 9/2) slik at tverrstiveren (fig. 
9/3) beveger seg inn i hakket (fig. 9/4).
Lastebroen er mekanisk sikret mot å falle ned.

Fig. 10 Svingbar vedlikeholdsstøtte
1 Støtte til vedlikehold
2 Utgave

► Sving vedlikeholdsstøtten (fig. 10/1) 90°.

► Plasser vedlikeholdsstøtten på støtten (fig. 10/2).

Vedlikeholdsstøtten er i kjørestilling (se fig. 6 på side 
109).
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Teleskopsylinder



Teleskopsylinder

 
Fig. 11 Komponenter til teleskopsylinderen
1 Sikkerhetstau
2 Avstengningskabel (for elektrohydraulisk system)
3 Avstengningsventil / mekanikk
4 Øvre lager
5 Teleskopsylinder

► Kontroller teleskopsylinderen (Fig. 11/5) for lekkasjer 
(oljetap) og tetthet i nedre og øvre lager (Fig. 11/4).

► Rengjør eventuelle oljelekkasjer fra de 
hydrauliske komponentene.

► Få lekkasjer reparert umiddelbart
- Miljøforurensning!

Fig. 12 Lagring på toppen av lastebroen
1 Skrueforbindelse
2 Smørenippelhette
3 Ball
4 Smørenippel

► Rengjør lagerpunktene øverst og nederst med en ren 
klut.

► Åpne hetten på smørenippelen (fig. 12/2).

► Smør kulen (fig. 12/3) på smøreniplen (fig. 12/4).

► Fjern overflødig fett.

► Sett smørenippelhetten på smørenippelen.

► Kontroller at skrueforbindelsene (fig. 12/1) er tette.

Fig. 13 Lagring i bunnen av chassiset
1 Skrape/forsegling
2 Bærende skall
3 Hydraulisk slange

► Smør inn lagerskallene med fett (fig. 13/2).

► Kontroller hydraulikkslangene (fig. 13/3) for 
sprekker/deformasjoner.

► Få hydraulikkslangene skiftet ut av fagpersonell etter 
ca. 6 år.
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Avstengings-/sikkerhetsmekanisme

Fig. 14 Topptilkobling
1 Sikkerhetstau
2 Avstengningskabel
3 Skrueforbindelse med øye
4 Karabinkrok

Fig. 15 Tilkobling i bunnen
1 Øye på understellet
2 Tilkobling til utkoblingsspaken
3 Utkoblingsspak
4 Avstengningsventil

Løftebegrenseren på bryggeutjevneren er 
vedlikeholdsfri.

Fig. 16 Dokkutjevner vippet bakover
1 Sikkerhetstau
2 Avstengningskabel
3 Avstengningsspak/ventil

Løftet på den vippbare dokknivelleren er 
forhåndsinnstilt fra fabrikken. Uautorisert 
justering av løftebegrensningen er ikke tillatt!
Vedlikehold og reparasjon av utkoblings- og 
sikkerhetsmekanismen må kun utføres av 
kvalifisert personell.

► Skift ut eventuelle skadede komponenter.

Fig. 17 Dokkutjevner vippet sidelengs
1 Sikkerhetstau
2 Avstengningskabel
3 Ventil
4 Utkoblingsspak

Lastebroen må sikres med en vedlikeholdsstøtte 
før vedlikeholds-/reparasjonsarbeid.

► Vipp lastebroen til høyre/venstre eller bakover.

► Kontroller at løftet på lastebroen er slått av via 
utkoblingskabelen (Fig. 17/2) ved hjelp av 
utkoblingsspaken (Fig. 17/4).
Løftet på lastebroen må ikke begrenses av 
sikkerhetskabelen (fig. 17/1).
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Vippende lager

Fig. 18 Vippelager
1 Vippende kulelager
2 Skrueforbindelse
3 Innsats, plast

Avhengig av bruksintensiteten og driftsmiljøet til 
tilhengeren, må vippelagrene (fig. 18) kontrolleres 
regelmessig for smuss og slitasje, og at skrueforbindelsen 
er tett.

En visuell inspeksjon og, om nødvendig, 
rengjøring og smøring av vippelagrene må utføres 
minst hver 6. måned.

Fig. 19 Vippelager
1 Vippbart lagerskall
2 Vippende kulelager

► Vipp lasteplanet til høyre og venstre eller bakover.

► Utfør en visuell inspeksjon.

► Fjern alle smusspartikler som sand, grener osv.

► Rengjør innsiden av vippekulen (fig. 19/2) og 
vippelagerskallet (fig. 19/1) med en ren klut.

► Smør vippekulen og innsatsen (fig. 18/3) i 
vippelagerskallet med fett.

Fig. 20 Tiltlager sikret
1 Vippbart lagerskall
2 Stikkontaktpinne

► Rengjør pluggstiften (fig. 20/2) med en ren klut.

► Kontroller at stikkontakten ikke er slitt.

► Vipp lasteplanet til høyre og venstre.

► Kontroller at vippefunksjonen fungerer som den skal.

Vippekulen må være riktig plassert i vippelagerskallet (fig. 20/1).
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Sikkerhetsvarsler/advarsler
Det elektrohydrauliske systemet (motor, 
hydraulikktank, slanger, elektriske kabler, 
tilkoblinger) krever lite vedlikehold.

Systemet krever imidlertid regelmessig inspeksjon for å 
avdekke skader, aldring, brudd og materialtretthet.
Vedlikehold/utskifting må kun utføres av kvalifisert 
fagpersonell.
Det elektrohydrauliske systemet for kraftbetjent 
betjening av lastebroen er underlagt maskindirektivet 
2006/42/EF.

Det elektrohydrauliske systemet må kun betjenes 
foran av opplært personell!
Vedlikeholds-/reparasjonsarbeid på det 
elektrohydrauliske systemet må kun utføres av 
kvalifisert fagpersonell på et fagverksted!

Les og følg batteriprodusentens 
sikkerhetsinstruksjoner.

Batterier er underlagt EU-direktiv 2006/66/EF og 
kan returneres kostnadsfritt til produsenten.
Vær spesielt forsiktig når du tar ut/skifter ut 
batteriet!

Fig. 21 Rengjøring av følsomme komponenter / chassis
Batterier og oppladbare batterier er avfall som 
krever gjenvinning. De må under ingen 
omstendigheter kastes i husholdningsavfallet eller 
i naturen.
Hydraulikkolje må ikke slippes ut i miljøet! 
Lekkasjer må elimineres umiddelbart!

Fare ved håndtering av batterier!
Batteriet kan eksplodere på grunn av gnistdannelse eller 
kortslutning.

► , bruk.

► Unngå kortslutning og gnistdannelse.
- Ikke plasser verktøy/gjenstander på batteriene.

► Dekk til batteripolene før du begynner å arbeide på 
batteriene.

► Ikke røyk og hold åpen ild borte.

Batterisyre lekker ut!
Batterisyre er etsende, og det er fare for alvorlige 
personskader ved kontakt.

►  Kontakt lege umiddelbart ved kontakt.

Bruk en høytrykksrenser!
Det elektrohydrauliske systemet eller batteriene i 
hydraulikkslangene kan skades ved rengjøring med 
høytrykksspyler.
► Vær spesielt forsiktig når du rengjør tilhengeren med 

høytrykksutstyr.

► Ikke rett en direkte vannstråle mot det 
elektrohydrauliske systemet / hydraulikkslanger / 
elektriske kabler / batterier.

Varme batterier!
Batterier som er koblet sammen kan bli varme - fare for 
brannskader!

► La forbikoblede batterier kjøle seg ned før du 
begynner å arbeide på dem.

MERK

W - 010
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Åpne dekselet Kontroller / skift hydraulikkolje

► Hvis det er mulig, må kortslutningen elimineres.

► La batteriene kjøle seg ned før du starter 
vedlikeholds- og servicearbeid.

Utstrømmende hydraulikkolje / trykksatte ledninger 
Utstrømmende hydraulikkolje under trykk kan forårsake 
hudskader / hudirritasjon.

► Før du utfører vedlikeholdsarbeid på 
hydraulikksystemet, må du kontrollere at ledningene 
er trykkløse og/eller frakoblet fra traktoren.

► , bruk.

Visuell kontroll av hydraulikkoljen
Hvis dokkeutliggeren er vippet, befinner oljen seg i 
løftesylinderen og ikke i oljetanken. Hvis du har korrigert 
hydraulikkoljenivået til maksimumsmerket i denne 
tilstanden, vil oljen presses ut av systemet når 
dokkeutliggeren senkes.
- Tilhengeren kan bli skadet! -
► Kontroller oljen kun når lastebroen ikke er i 

vippeposisjon.

Fig. 22 Deksel på det elektrohydrauliske systemet
1   Deksel

► Trekk dekselet (fig. 22/1) oppover.

► Sett dekselet trygt ned for å beskytte det mot skader.

Fig. 23 Dekselet er fjernet
1 Elektrohydraulisk pumpe
2 Oljereservoar
3 Forsyningsbatteri

Fig. 24 Oljereservoar
1 Nivåmarkører
2 Tetningskappe, oljepåfyllingsstuss
3 Oljereservoar

Oljetanken er konstruert for maksimalt 6,0 liter.
Oljenivået og tilstanden til hydraulikkoljen må 
kontrolleres regelmessig (avhengig av 
bruksintensiteten, men minst hver 6. måned)!
Kun hydraulikkoljer i HLP-B-serien (ISO VG-
46) kan brukes.

► Åpne tetningslokket / oljepåfyllingsstussen (fig. 
24/2).

► Fyll tilsvarende olje i oljebeholderen (Fig. 24/3).

► Vær oppmerksom på merkene for fyllingsnivå (fig. 24/1).

► Ved behov må du få skiftet hydraulikkoljen på et 
spesialverksted.

Fare for brannskader!
Batterier som er koblet sammen ved et uhell, er 
varme!
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Forsyningsbatteri

Fig. 25 Forsyningsbatteri
1 Dato for installasjon
2 Poldeksel
3 Forsyningsbatteri

– Forsyningsbatteriet forsyner det elektrohydrauliske 
systemet med 12 V spenning.

– Forsyningsbatterier som gel- eller fleecebatterier i 
gasstett utførelse (ingen skruelokk på overflaten) er 
vedlikeholdsfrie i henhold til DIN.

– Batterier som leveres som væskebatterier med 
skruelokk på toppen, må vedlikeholdes regelmessig 
for å opprettholde ladekapasiteten.

Alderen på forsyningsbatteriet kan gjenkjennes ved hjelp 
av installasjonsdatoen (Fig. 25/1).
► Skift ut defekte eller gamle batterier (Fig. 25/3).

► Forhindre mulig skade på batteriet, f.eks. manglende 
lading, dyp utladning.

► Kontroller regelmessig ytelsen til forsyningsbatteriet 
(se produksjonsdatoen).

Bytte av forsyningsbatteri - fjerning

Fig. 26 Ta ut forsyningsbatteriet
1 Dato for installasjon
2 Tilkoblingsterminal
3 Festing med klemme
4 Advarselsklistremerke
5 Kabelforbindelser

► Vær oppmerksom på advarselsmerkene (Fig. 26/4).

► Fjern poldekslene (fig. 25/2).

► Løsne tilkoblingsklemmene (fig. 26/2).

► Fjern kabeltilkoblingene (fig. 26/5).

► Løsne skruen til klemmefestet (fig. 26/3).

► Løft forsyningsbatteriet forsiktig ut.

► Sett inn et nytt batteri - av samme type og med 
samme kapasitet.

► Koble til klemmene - sørg for riktig polaritet.

► Sett inn stangdekslene.

► Noter installasjonsdatoen (fig. 26/1) for det nye 
forsyningsbatteriet på etiketten med 
installasjonsdato.

► Kontroller at forsyningsbatteriet fungerer som det skal.

Bytte av forsyningsbatteri - installasjon

Fig. 27 Montering av forsyningsbatteriet
1 Omslag
2 Blikkboks

► Fest forsyningsbatteriet med klemmefestet.

► Fest kabeltilkoblingene - vær oppmerksom på riktig 
polaritet.

► Skru tilkoblingsklemmene godt fast.

► Sørg for at klemmepunktene ikke er fuktige.

► Sett inn stangdekslene.

► Noter installasjonsdatoen for det nye 
forsyningsbatteriet på installasjonsetiketten.

► Kontroller at forsyningsbatteriet/det elektrohydrauliske 
systemet fungerer som det skal.

► Plasser dekselet (fig. 27/1) på metallboksen (fig. 
27/2).

Dekselet lukker det elektrohydrauliske systemet og 
beskytter mot fukt og smuss.
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Lad opp batteriet / sjekk ladenivået

Fig. 28 Lading/kontroll av forsyningsbatteriet
1   - Pole
2  + Pole
3   Batterivakt

Alternativer for lading:

– Via ekstern batterilader (12 V)
– Om batteriets ladeplugg

For flytende batterier med skruelokk:

► Fjern skruelokkene på toppen.

► Kontroller batteriets syrenivå.

► Fyll om nødvendig opp forsyningsbatteriet med 
destillert vann - helt opp til merket.

► Lad forsyningsbatteriet med redusert effekt.

Dryppladning
Trekkvogner som ikke har en batteriladekontakt i 
henhold til DIN ISO 11446, har normalt ikke et 
avbruddsrelé.

Dette kan skade bilens batteri eller elektronikk og føre til 
dyp utladning av bilens batteri.
Hvis ladekabelen er riktig tilkoblet i henhold til DIN ISO 
11446, opprettholdes tilhengerens forsyningsbatteri via 
ladekabelen i den 13-polede kontakten på trekkbilen 
under kjøring.

► Vær oppmerksom på at dette hovedsakelig er en 
vedlikeholdslading, ikke en full opplading av 
forsyningsbatteriet.
Hvis du bare kjører korte avstander, er det ikke sikkert 
at ladetiden er tilstrekkelig, selv ikke for 
vedlikeholdslading.

Tverrsnittet på kablene i de fleste tilhengerbiler 
(personbiler) er for lite til å lade opp forsyningsbatteriet 
fullt ut. Effekten fra dynamoen er normalt ikke tilstrekkelig 
til å lade opp et ekstra forsyningsbatteri på en tilhenger.

Kontroller ladenivået

Fig. 29 Testenhet
1 Smarttelefon
2 Batterivakt

Ikke ladet / svakt forsyningsbatteri!
Hvis tilhengerens batteri ikke er ladet opp eller er for 
svakt, kan dette føre til defekte motorstartreléer på 
trekkvognen.
► Kontroller regelmessig ytelsen til forsyningsbatteriet.

► Lad opp batteriet ved hjelp av en ekstern 
batterilader.

► Oppretthold ytelsen til forsyningsbatteriet i lengre 
perioder uten bruk ved hjelp av vedlikeholdslading.

► Bruk for eksempel en batterivakt (fig. 29/2) for å 
kontrollere ladetilstanden til forsyningsbatteriet.

► Koble kontaktene til pluss- og minuspolene på 
forsyningsbatteriet.
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► Last ned appen "IntAct Battery-Guard" til 
smarttelefonen din (fig. 29/1).

► Sjekk ladestatus via Bluetooth.

Lades ved hjelp av en ekstern batterilader (12 V)

Fig. 30 Tilkobling av batteriets ladeplugg
1   Deksel for batteriladekontakt, lukket

Kontroller at den eksterne batteriladeren er egnet 
for forsyningsbatteriet.

Les instruksjonene for den eksterne batteriladeren 
nøye, og følg riktig rekkefølge for 
kontakttilkoblingene.

► Ta av dekselhetten (fig. 30/1).

► Koble den eksterne batteriladeren til forsyningsbatteriet 
i henhold til de tilhørende instruksjonene.

► Lad opp batteriet med den eksterne batteriladeren.

► Fjern den eksterne batteriladeren.

Lading via batteriladeplugg

Fig. 31 Tilkobling av batteriets ladeplugg
1 Ladekontakt for batteri
2 Ladeplugg for batteri

Hvis den eksterne batteriladeren din har en 
kompatibel batteriladeplugg, kan du koble den til 
batteriladekontakten og lade batteriet.

► Hvis den eksterne batteriladeren ikke har en passende 
batteriladekontakt:
Koble ladekabelen til den medfølgende 
batteriladekontakten (fig. 31/2).

Kontaktene på batteriets ladeplugg må ikke bli 
skitne/korroderte. Disse kan behandles med 
kontaktspray.

► Plugg batteriladepluggen inn i batteriladekontakten 
(fig. 31/1).

Formontering av batteriets ladeplugg

Fig. 32 Koble kabelen til batteriets ladeplugg
1 Pluggens fremre del (med kontakter)
2 Tetningsring av gummi
3 Plugg bakre del
4  + Linje nr. 15/30; - Linje nr. 31
5 Pin Terminal nr. 82 (ledig)

Kabeltverrsnitt på minst 2,5 mm² må 
overholdes!

► Trekk batteriladepluggen (Fig. 31/2) ut av 
batteriladekontakten (Fig. 31/1).

► Skru ut batteriets ladeplugg - fjern gummipakningen 
(fig. 32/2).

► Trekk den bakre delen av støpselet (fig. 32/3) inn på 
ladekabelen.

► Åpne den fremre delen av pluggen (fig. 32/1).

118 Testing, stell og vedlikehold
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Elektrohydraulisk pumpe

Fig. 33 Stengning av batteriets ladeplugg
1 Pluggens fremre del (med kontakter)
2 Tetningsring av gummi
3 Plugg bakre del
6 Kontaktpersoner
7 Ladekabel, tilkoblet

► Koble+ -kabelens klemme nr. 15/30 (vanligvis rød) (fig. 
32/4) til +-klemmen (fig. 33/6).
Koble --kabelklemme nr. 31 (vanligvis svart) (fig. 32/4) 
til -klemmen (fig. 32/5). La den tredje pinneklemmen nr. 
82 være fri.

► Lukk den fremre delen av pluggen (fig. 33/1), og 
skyv gummipakningen (fig. 33/2) på 
batteriladepluggen.

► Skru plug-in-elementene sammen igjen.

Den eksterne batteriladeren kan kobles til via 
batteriladekontakten ved hjelp av batteriladepluggen.

Fig. 34 Elektrohydraulisk pumpe
1 Hydrauliske tilkoblinger / beslag
2 Elektrohydraulisk pumpe
3 Elektriske tilkoblinger

Vedlikehold/reparasjon av den 
elektrohydrauliske pumpen (fig. 34) må kun 
utføres av kvalifiserte elektrikere!
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Materialer til tilhengere

7

1
2

Fig. 35 Materialer/overflater

3 4 5
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Fig. 36 Fallsider av stål
1 Aluminium, anodisert
2 Myk gummi
3 Stål, galvanisert
4 Plast
5 Gummi (slanger)
6 Stål, hardkrombelagt
7 Aluminium, rå
8 Stål, lakkert

Tilhengerne er satt sammen av forskjellige materialer.
Det er viktig å overholde de spesifikke funksjonene for 
pleie av materialene/overflatene.

Ved rengjøring av kabinettet med høytrykksspyler må 
følsomme komponenter
z. f.eks.: beskytt elektriske / hydrauliske / 
pneumatiske ledninger, elektroniske 
komponenter, bremsekomponenter mot direkte 
bestråling!

Teleskopsylinderen må ikke sprayes direkte. 
Teleskopsylinderens forlengelser og vindusviskere må 
beskyttes mot vannsprut.
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Rengjøring av tilhengeren/lasteområdet

1 2 3

4 5

Fig. 37 Rengjøring av understellet/lastebroen
1 Surringspunkter
2 Hengsel på nedsiden
3 Tilslutninger/lagre
4 Nedfellbar side foldet ned
5 Luftspalte

Lastebroen kan vippes litt for å gjøre det enklere 
å rengjøre lasteområdet.
Fallsidene kan åpnes eller fjernes.
Lasteområdet skal rengjøres for bulkgods etter 
hver transport.

W - 037

Våte/glatte komponenter under rengjøring!
Du kan skli - fare for å falle!

► , bruk.

► Ikke klatre opp på tilhengerens komponenter for å 
rengjøre lasteplanet.

► Bruk en stabil stige til rengjøringsarbeid.

► Åpne eller fjern nedtrekkssider.

► Vipp ned lastebroen.

► Rengjør lasteplanet / låsepunktene / hengslene på 
senkesidene for grovt smuss som grus, sand, grener 
osv. med en kost.

► Spyl av lasteplanet med en høytrykksspyler.

► La understellet og lasteplanet tørke helt etter 
rengjøring.
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Oppførsel i tilfelle feil
Dette avsnittet inneholder informasjon om mulige feil på 
tilhengeren. Informasjonen skal gjøre det lettere å finne 
årsaken til feilen og gjøre det mulig å utbedre den, slik at 
man kan oppsøke nærmeste Humbaur GmbH-
servicesenter.
Feil som oppstår som følge av manglende overholdelse av 
bruksanvisningen eller manglende vedlikehold, tas ikke 
med i beregningen.
Vi kan dessverre ikke dekke alle mulige problemer her.
Ved større feil, vennligst kontakt vår Humbaur Service 
(se kontaktadresser nedenfor).

Feilaktig utbedring av feil Feilaktig utbedring kan føre til 
komponentfeil - fare for ulykke!
u Feil må kun utbedres av et kvalifisert fagverksted.

Usikret tilhenger / Uventet oppstart
Gå under chassiset under feilsøking - fare for knusing på 
grunn av uventet oppstart (bevegelse) av tilhengeren.
u Sørg for at tilhengeren er sikret mot å rulle bort ved 

hjelp av hjulklosser/trevirke.
u Ikke bruk hydraulikksystemet mens du eller andre 

personer befinner seg under understellet.

Humbaur Service
Eventuelle garantikrav bortfaller hvis tilhengeren eller dens 
enheter endres eller demonteres uten vårt skriftlige 
forhåndssamtykke.
Teknisk kundeservice
tlf: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 540
E-post: service@humbaur.com

Humbaur Service Partner
finner du på www.humbaur.com
under Forhandler/Service> Service/Reparasjon

Adresse Produsent 
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Tyskland)
tlf: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 100
www.humbaur.com 
info@humbaur.com

Reservedeler

Bruk kun originale Humbaur-reservedeler!

Reservedeler kan skaffes på følgende måte, med angivelse av VIN 
og delenummer:

- Internett, e-post, telefon

Kontakt delelogistikk
tlf: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 200
e-post: parts@humbaur.com

ADVARSEL

ADVARSEL

mailto:service@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
mailto:parts@humbaur.com
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  8  
Feilfunksjon Mulige årsaker Løsning

En ledning eller skrueforbindelse i hydraulikken er defekt. ► Få kabel-/skrueforbindelsen skiftet ut på et 
spesialverksted.

En skrueforbindelse til hydraulikken har løsnet. ► Stram skrueforbindelsen godt til.
Oljen er for kald (tyktflytende). ► Sørg for at oljen har den nødvendige 

driftstemperaturen og viskositeten.
Oljen er for gammel (tyktflytende). ► Få oljen skiftet på et spesialverksted.
Teleskopsylinderen er islagt. ► Avis teleskopsylinderen.
Linjebruddsikring er aktivert - men ingen lekkasje er synlig. ► Aktiver den manuelle 

håndpumpen/nødhåndpumpen (bygg opp trykk).
► Drei deretter håndhjulet på den manuelle 

håndpumpen/nødhåndpumpen svært sakte 
(trykkavlastning).

Forsyningsbatteriet har sviktet. ► Få et spesialverksted til å skifte ut batteriet.

Forsyningsbatteriet er for svakt (tomt). ► Lad opp forsyningsbatteriet.

Lasteseng kan ikke senkes. 
Teleskopsylinderen kan ikke trekkes 
inn.

Feilfunksjon Mulige årsaker Løsning
Den tilførte oljemengden er for lav. ► Kontroller oljemengden i oljebeholderen.

► Fyll på med olje om nødvendig.
For høyt oljetrykk - med traktortilkobling. ► Oppretthold maksimalt oljetrykk.
Oljen er for tykk og for kald. ► Sørg for at oljen har den nødvendige 

driftstemperaturen og viskositeten.
For lite oljetrykk i systemet. ► Kontroller at det genereres tilstrekkelig oljetrykk fra 

slepemotoren når den er koblet til traktoren.
► Kontroller at den elektrohydrauliske pumpen fungerer 

og genererer trykk.
► Kontroller at det ikke er noen oljelekkasjer, f.eks. 

avrevne slanger eller utette koblinger.
Forsyningsbatteriet har sviktet. ► Få et spesialverksted til å skifte ut batteriet.

Forsyningsbatteriet er for svakt (tomt). ► Lad opp forsyningsbatteriet.
► Vipp lasteplanet med nødhåndpumpen.

Ventilhjulet på den manuelle håndpumpen/nødhåndpumpen 
er åpent.

► Lukk oljeventilhjulet på hånd-/nødhåndpumpen, og 
aktiver hånd-/nødhåndpumpen igjen.

Lasteområdet kan ikke vippes.
Teleskopsylinderen kan ikke forlenges.

Teleskopsylinderen er islagt. ► Avis teleskopsylinderen.

Hydraulisk/elektrohydraulisk system
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Vi ønsker deg en
Ha en god og trygg 
reise!



Sikkerhetsmerknad!

Tilhengerne må kun brukes i samsvar med alle forskrifter for veitrafikk, bransjeorganisasjoner og lastsikring.

Alle illustrasjoner er eksempelillustrasjoner og kan vise ekstrautstyr - disse er ikke bindende. Avvik og endringer er 
modellrelaterte. Det tas forbehold om trykkfeil og trykkfeil.
Med forbehold om tekniske endringer.
Alle mål er omtrentlige og refererer til standard tilhenger uten tilbehør. Reproduksjon forbudt. Trykt i 
Tyskland.

Status: V01/2021
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