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GÖR DET MÖJLIGT

Serie 3000 humbaur.com

Bruksanvisning
Trevägstipp
Del 2 - HTK (2 ton - 3,5 ton)



Din återförsäljare:

Namn

Adress

  

Telefon
  

e-post @

Din trailer:

Modell

Typ (förkortning)

Identifiering av 
fordon
Antal (FIN)

Registreringsskylt

✐
Vänligen ange din återförsäljare.
Vänligen fyll i servicekortet på baksidan och skicka det till Humbaur GmbH.
Gör en överlåtelsebesiktning när du tar över din släpvagn.

✐
Ange typ och identifikation för din släpvagn.
Måtten/tekniska data för din släpvagn hittar du i fordonsdokumenten.

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Tyskland

Tel.+ 49 821 24929-0 ●info@humbaur.com
Fax+ 49 821 249-100● www.humbaur.com

mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
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Instruktioner för användning
Denna bruksanvisning är avsedd att noggrant läsas, förstås 
och följas i alla avseenden av de personer som ansvarar för 
Humbaur GmbH:s släpvagn och dess monteringar.
Humbaur GmbH tar inget ansvar för skador eller 
funktionsstörningar som uppstår på grund av bristande 
efterlevnad!

Läs och följ denna bruksanvisning, inklusive alla 
anvisningar, varningar och anmärkningar, innan du 
kör för första gången!
Observera att illustrationerna ska ses som exempel 
och kan skilja sig från det faktiska 
utseendet/utrustningen.
Läs och följ även bruksanvisningarna för 
komponenter som axel, stödanordningar, 
vajervinschar etc.!

DEL 2
Denna bruksanvisning "Del 2 - Trevägstipp HTK" är avsedd 
för dig som användare av en färdigmonterad släpvagn.
Detaljerade steg för hantering av en trevägstipp och dess 
specifika tillbehör beskrivs.
Den innehåller ytterligare information om säker användning, 
skötsel/rengöring, underhåll/service, felsökning och 
avställning/skrotning av släpvagnen.
DEL 1
För all övrig allmän information om bilsläpvagnar hänvisas till 
bruksanvisningen "Bilsläpvagnar (Allmänt - Del 1)".

Den aktuella bruksanvisningen för din släpvagn (del 2) hittar 
du på Internet på www.humbaur.com under: 
Återförsäljare/Service - Download - Download bruksanvisning.

Den kompletta tekniska dokumentationen är en del av 
produkten och ska alltid förvaras i traktorhytten och vara 
tillgänglig för referens.
I denna bruksanvisning hänvisas till särskilt viktiga detaljer för 
användning, drift, nödvändig skötsel och underhåll av 
släpvagnen, och endast genom att känna till dessa kan fel 
undvikas och en problemfri drift garanteras.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra eventuella fel och 
tekniska ändringar i konstruktion, utrustning och tillbehör 
jämfört med informationen och bilderna i bruksanvisningen:
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Tyskland)
reserverad.

Därför kan inga anspråk härledas från informationen, 
illustrationerna och beskrivningarna.
Operatörens skyldigheter
Använd endast släpvagnen när den är i perfekt skick.
Se till att bruksanvisningen följer med släpet, t.ex. om det 
säljs vidare.
Använd endast utbildad eller instruerad personal.

Se till att bruksanvisningen följs under alla faser av 
släpvagnens livslängd och att föreskriven personlig 
skyddsutrustning används.

Tillhandahålla nödvändiga drifts- och hjälpmaterial.

Användargrupp
Släpvagnen får endast användas av användare med följande 
ytterligare krav och kunskaper:

< Erfarenhet av att hantera tippflak.
< Inledande av lutningsprocesser.
< Lastning/lossning av bulkvaror.

Innehåll i denna bruksanvisning

http://www.humbaur.com/
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Index
Använd indexet från sidan 5 och framåt för att söka efter 
specifika ämnen.

Ytterligare information finns i den tekniska 
dokumentationen för de installerade komponenterna.

1 Säkerhet
I kapitlet "Säkerhet", från sidan 7, finns säkerhetsrelevant 
information om korrekt hantering av släpvagnen.
Läs detta kapitel före din första resa.

2 Allmän information
I kapitlet "Allmän information", från sidan 11, hittar du 
information om identifiering av släpvagnar.

3 Drift
I kapitlet "Användning" från sidan 19 och framåt hittar du 
information om lastning och lossning, korrekt lastfördelning 
och parkering.

4 Drift av chassit
I kapitlet "Manövrering av chassit", från sidan 31, kan du läsa 
allt du behöver veta om chassits reglage, t.ex. det 
elektrohydrauliska systemet, stabilisatorerna och 
uppkörningsramperna.

5 Manövrering av karosseri / lastsäkring
I kapitlet "Påbyggnad", från sidan 57, får du lära dig hur du 
använder påbyggnaden korrekt med hjälp av 
sidoförskjutningar och förlängningar eller vilken utrustning du 
kan använda för att säkra lasten.

6 Elektriskt system
Information om belysningen hittar du i kapitlet "Elsystem" från 
sidan 103 och framåt.

7 Inspektion, skötsel och underhåll
I kapitlet "Inspektion, skötsel och underhåll", från sidan 105, 
hittar du information om åtgärder som är nödvändiga för att 
bibehålla släpvagnens driftsäkerhet och värde.

8 Guide för funktionsstörningar
I kapitlet "Felsökningsguide", från sidan 123, hittar du 
information om självhjälp vid fel samt viktiga serviceadresser.

Innehåll i denna bruksanvisning
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1 Säkerhet
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Avsedd användning
Tillåtet är det:

– Transport av bulkgods som sand, grus, sten etc.

– Transport av lösa laster som trä, träflis.

– Transport av material och lastning av gods som 
fasta/bundna lastenheter, t.ex. tegelstenar på pallar.

– Positiv och icke-positiv lastsäkring av fasta lastenheter 
med hjälp av surrningsfästen på lastytan.

– Tippning av bulkmaterial i sidled till höger och vänster 
samt bakåt.

Personalens kvalifikationer
HUMBAUR-släpvagnar och påbyggnader samt deras 
driftskomponenter får endast användas och underhållas av 
personer som har fått instruktioner om följande:

– dessa bruksanvisningar.

– släpvagnen och dess dragfordon.

– leverantörens drifts- och underhållsinstruktioner.

– Vägtrafikföreskrifterna (StVO) och föreskrifterna om 
tillstånd för vägtrafik (StVZO).

– alla relevanta föreskrifter om hälsa och 
säkerhet/olycksförebyggande åtgärder samt andra 
säkerhets-, arbetshälso- och vägtrafikföreskrifter.

– kunskap om godstransporter.

– farorna med att hantera tippfordon.

Rimligen förutsebar felaktig 
användning
All användning utöver den föreskrivna 
transportanvändningen betraktas som olämplig.
Dessa inkluderar i synnerhet:

– Körning med osäkrade flak och flakinfästningar, t.ex. 
stålgallerinfästning, aluminiuminfästning.

– Tippning av lastflaket om personer/föremål befinner sig 
på tippningssidan.

– Lasten tippar över på personer eller föremål.

– Körning med lutande/osäkrat lastflak.

– Körning med nedfällda/osäkrade fällbara stöd baktill.

– Klättra upp på ett tippat släp eller stå under en osäkrad 
lastbrygga.

– Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna i 
bruksanvisningen "Släpvagnar för bilar - Del 1 - 
Allmänt".

Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår på grund 
av bristande efterlevnad:
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Tyskland)
Vi frånsäger oss allt ansvar - användaren står ensam för 
riskerna.

Ansvarsfriskrivning
Tillverkarens ansvar upphör att gälla om:

– vagnen och dess komponenter modifieras utan tillstånd.

– originaldelar eller ombyggnadsdelar/tillbehör som 
godkänts av Humbaur GmbH ersätts med andra 
komponenter.

– efterföljande ändringar har gjorts på släpvagnen (t.ex. nya 
hål i ramen eller borrning av befintliga hål i ramen). 
Humbaur GmbH kommer att klassificera detta som en 
strukturell modifiering och driftlicensen kommer att 
upphöra att gälla som en följd av detta.

– Icke godkända tillbehör och reservdelar/komponenter 
från tredje part som inte är HUMBAUR originaldelar 
monteras eller installeras. Detta kommer att 
ogiltigförklara släpvagnens körkort och eventuellt även 
försäkringsskyddet.

– de skötsel- och underhållsintervaller som föreskrivs av 
tillverkaren inte följs.

Alla risker och ansvarsfriskrivningar som följer av detta gäller 
även om:

– har godkänts av inspektörer/experter från tekniska 
kontrollorgan eller officiellt erkända organisationer.

– officiella tillstånd finns tillgängliga.
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Säkerheten först!
Källor till fara
Vänligen notera följande punkter:

– Till- och frånkoppling av släpvagn: Det är förbjudet att 
vistas i riskområdet.

– Körning med osäkrade stödanordningar.

– Körning med osäkrade uppkörningshjälpmedel 
(uppkörningsramper).

– Fria höjder på transportvägen, vid lastning och lossning.

– Körning med tippat lastflak är inte tillåtet enligt lag.

– Överskridande av tillåten totalvikt eller ensidig 
överbelastning på grund av felaktig lastning.

– Dåligt säkrad eller osäkrad last och/eller 
karosskomponenter.

– Omvänd resa - observera utrymmet bakom.

– Överdriven vridning vid manövrering.

– Överbelastning av släpvagn, axlar och bromsar.

– Överlast på grund av att fel hjul- och däckdimensioner 
monterats.

– Användning av hjul med felaktig offsett, ensidig 
rundgång eller centrifugal obalans.

– Överbelastning på grund av orimlig och felaktig körstil 
eller hantering.

– Slag- och stötbelastning på axlarna.

– Olämplig hastighet beroende på vägens beskaffenhet och 
släpets last - särskilt i kurvor.

– Den parkerade släpvagnen kan välta eller sjunka 
ner på ojämnt och mjukt underlag.

– Körning i terräng med extrema lutningar.

– Tippa lastbryggan för nära en vall eller en schaktgrop.

– Lastning/lossning av släpvagnen i branta sluttningar.

– Stå på / i lutande / rörligt lastflak.

– Gå under en osäkrad lastbrygga.

– Bakåtbromsning under tippningsprocessen.

– Tippning med parkeringsbromsen åtdragen.

– Rengör lastflaket efter varje transport.

– Tippning av klibbiga massor som asfalt, jord och lerig 
sand.

– Dumpning av stora stenblock.

– Tippning med hela tåget i vinkel.

– Dumpning under högspänningsledningar (luftledningar).

I chassiområdet
Vänligen notera i allmänhet:

– Upprätta den elektriska anslutningen.

– Dra tillbaka stödanordningarna och säkra dem.

– Kontrollera däck och fälgar med avseende på skador.

– Kontrollera däcktrycket, även på reservhjulet.

– Kontrollera åtdragningsmomentet för hjulmuttrarna.

– På ett nytt släp ska hjulmuttrarna dras åt efter 50 
kilometers körning och efter den första lastade resan.

– Spara:
Reservhjul / reservhjulshållare, hjulklossar

– Kontrollera släpvagnsbelysningen och reparera defekta 
lampor.

– Beakta den tillåtna totalvikten.

– Kontrollera registreringsskyltar och skyltar.

– Kontrollera att släpvagnskopplingen är i perfekt skick.

I området för överbyggnaden
Stäng och säkra alla karosskomponenter, t.ex:

- Uppkörningsramper

- Nedfällbara sidor

- Infästning på släpvagn

- Fäste för stålgaller

- Fäste av aluminium

- H-ram

- Platt presenning

- Hög presenning / ram

- Verktygslåda

- Utrustning för lastsäkring

- Fixera och säkra lasten

- Säkerställa en balanserad lastfördelning

GÖR DET MÖJLIGT
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Kontrollera, justera och säkra före varje resa
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Trevägstipp HTK

1

Fig. 1 Allmän vy
1   Aluminiumlucka

HTK är en tandemvagn som kan tippas på tre sidor. Vagnen 
finns med aluminium- eller stålsidor och är som standard 
utrustad med ett automatiskt jockeyhjul.
Det galvaniserade brogolvet är 2 mm tjockt.
Bordskivorna kan fällas ned runt om och är 350 mm höga. Alla 
gavlar kan demonteras.
HTK-vagnen kan köras som en plattform med borttagna sidor 
och stöttor.
HTK-släpvagnen har en hydraulisk tippfunktion för 
lastflaket. Denna kan manövreras med en elektrisk 
hydraulpump eller med en manuell handpump.

Lastbryggan lutas bakåt med upp till 45° med hjälp av en 
3-stegs hårdkromad teleskopcylinder.
Lasten kan säkras med hjälp av surrningsringarna. De 
infällbara surrningsfästena tillåter en surrningskraft på upp 
till 800 daN (kg).
Nyttolasten sträcker sig från 1335 kg till maximalt 2360 kg.

I - 001
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Fig. 3 HV-dragstång
1 Dragstångsögla
2 Höjdjusterbar dragstång
3 Koppling med kulhuvud

En höjdjusterbar dragstång finns som tillval.
Detta är kompatibelt med en bogserögla och en kulhuvudkoppling.

1

2

3 I - 025

1 2 3

I - 002

Fig. 2 Översiktsbild med 
uppkörningsramper
1 Lämningsyta av stål
2 Teleskopiska vevstöd
3 Ramper för påkörning (aluminium)

Till HTK finns extra tillbehör som t.ex. flakfäste, 
stålgallerfäste, aluminiumfäste, H-ram, skyddsnät, platt och 
hög presenning, teleskopiska vevstöd, verktygslåda, 
uppkörningsplankor, reservhjul, underhållsstöd, 
traktoranslutning, hjulstötdämpare och en elektrohydraulisk 
pump.
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Fig. 4 Lutningsläge, åt sidan Fig. 5 Vy framifrån Fig. 6 Vy bakifrån
1   Lastbrygga 1 Handströmbrytare 1 Lås för roterande spak
2   Teleskopcylinder 2 Handpump för nödsituationer 2 Bakljus, kombinerat med triangelformad reflektor, blinkers
3   Säkerhet / säkerhetsrep ljus, bromsljus, dimbakljus, backljus vid behov

ljus, markörljus
3 Säkerhetsanordning för låsbult
4 Planka axel
5 Belysning för registreringsskylt
6 Bakre bakgaveln
7 Underkörningsskydd

HTK kan vinklas på tre sidor.
Chassi och tippflak är svetsade och varmförzinkade.

Lastflakets hydrauliska tippfunktion kan manövreras 
antingen med hjälp av den elektrohydrauliska pumpen eller 
med en manuell handpump.
Den version av HTK som har en elektrohydraulisk pump har 
även en nödhandpump i händelse av strömavbrott.

Plankaxlarna i chassiramen/underkörningsskyddet gör 
det möjligt att transportera påkörningsplankor.

1 2 3  

I - 003

1 2

I - 004

1 2 3 4 5 6 7

I - 014
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CE-överensstämmelse

Fig. 7 HTK treaxligt fordon

HTK kan som tillval fås som ett treaxlat fordon.

Fig. 8 HTK treaxlig släpvagn, tippad

Fig. 9 Lämningsyta av 
stål
1   Stålgavlar

Fig. 10 Lämningsyta 
av aluminium
1   Aluminium dropside

Fig. 11 CE-överensstämmelse
1   CE-märkning

Humbaur GmbH b e k r ä f t a r  härmed a t t  
alla relevanta EG-direktiv för godkännande 
och säker drift av HTK-släpvagnar uppfylls.

► Om så krävs kan du begära en EG-försäkran om 
överensstämmelse separat från oss.

I - 005

1

I - 006

1

I - 022

I - 026

1

I - 007
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I - 015

I - 017

Lastsäkring

Fig. 12 Surrningsfäste

Stödfot

Fig. 13 Stödfot

Uppkörningsramper

Fig. 14 Uppkörningsramper

Infästning på 
släpvagn

Fig. 15 Infästning av 
släpvagn

Fäste för stålgaller

Fig. 16 Infästning av stålgaller

Fäste av aluminium

Fig. 17 Aluminiumfäste

I - 008

I - 009

I - 010

I - 016
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I - 021

I - 012

Platt 
presenning

Täcknät Reservhjul

Fig. 22 Reservhjul / hållare

Elektrohydrauliskt system

Fig. 23 Elektrohydrauliskt system

Fig. 18 Platt 
presenning

Fig. 20 Täcknät

Hög presenning / ram H-ram

Fig. 19 Hög 
presenning

Fig. 21 H-ram

I - 019

I - 024I - 018

I - 020
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I - 013

I - 023

Fjärrstyrning av elektrohydraulik

Fig. 24 Manuell knapp och nödhandpump

Stöd för underhåll

Fig. 25 Underhållsstöd som säkerhetsanordning för lastbrygga
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B - 004

FARA

Beakta säkerhets- och köranvisningarna för körning 
med släpvagn i bruksanvisningen
"Bilsläpvagnar" Allmän del 1.

Krav på säker körning med släpvagn:

– Påbyggnaden måste vara helt stängd under resan 
eller så måste alla sidoskydd och stöttor tas bort.

– Kör endast med lastflaket lutat bakåt.

– Lasten måste vara ordentligt surrad/säkrad.

– Bulkmaterial måste täckas, t.ex. med en täckplåt.

– Vid transport av laster med högt tippmoment, t.ex. 
grävmaskiner, måste tipplagren stagas baktill.

– Den tillåtna totalvikten och axellasterna måste följas.

– Håll lastens tyngdpunkt så låg som möjligt: Fördela 
lasten jämnt - undvik punkt- eller ensidig lastning.

– Observera lastsäkring i enlighet med VDI 2700.

Körning med lutande lastflak
Lastflaket kan kollidera i tunnelbanor/tunnlar och slitas 
loss - olycksrisk!
Släpvagnen kan överbelastas av dynamiska krafter som 
verkar på chassit - risk för brott/olycka!
► Kontrollera före avfärd att lastflaket är tippat bakåt och 

vilar helt på chassit (tipplager).
► Kontrollera att den elektrohydrauliska pumpen eller det 

elektrohydrauliska systemet är avstängt och befinner 
sig i körläge.

► Kontrollera att pumpspaken sitter fast ordentligt.

Körning med icke höjda och osäkrade stödanordningar
Stödanordningarna (stödhjul / teleskopiska vevstöd) kan slitas 
loss och dras iväg under resan - risk för olycka!
► Kontrollera att alla stödanordningar är upplyfta och 

säkrade innan du ger dig iväg.

Körning med felaktigt nedstuvade ramper/öppna flak.
Personer kan registreras.
► Innan du kör iväg ska du kontrollera att 

uppkörningsramperna är nedstuvade och säkrade i 
rampaxlarna.

► Kontrollera före avfärd att alla 
sidoluckor/klaffar/verktygslådor är stängda och säkrade.

Anteckningar om körning med släpvagn

Fig. 1 Transport av höga entreprenadmaskiner

Högt lutningsmoment
Om lastbryggan stakas ut åt sidan kan släpvagnen tippa i kurvor 
på grund av den höga tyngdpunkten - olycksrisk!
► Innan du kör iväg, kontrollera att dockningsbryggans 

bakre del är säkrad - detta innebär att dockningsbryggan 
även är mekaniskt säkrad.

► Utför en avgångskontroll (se 
bruksanvisningen "Släpvagnar för 
personbilar" Allmänna punkter - del 1).

► Anpassa din körstil till väg- och 
väderförhållandena!

► Sänk hastigheten och kör särskilt försiktigt i kurvor och 
vid svängar!

► Påbörja inbromsningen mjukt (inte plötsligt).

FARA

VARNING

VARNING
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Fig. 2 Teleskopiska vevstöd nedfällda Fig. 3 Körning på släpvagnen

Förlust av stabilitet under lastning/lossning
Bakaxeln och chassit kan skadas/överbelastas.
► Kontrollera före lastning/lossning av vagnen att de bakre 

stödbenen är nedfällda och låsta - de stabiliserar vagnen 
och avlastar axeln.

Överbelastning av uppkörningsramperna
Uppkörningsramperna kan deformeras. Fordonet 
kan falla ner / välta - risk för klämning / stötar!

► Observera typskylten med uppgifter om max. belastning.
► Observera de maximala värdena.

Resa med släpvagn
Vid körning på släpvagnen eller om lastfördelningen 
är ojämn kan släpvagnen tippa åt ena sidan - kläm- 
och krockrisk!

► Före lastning/lossning ska släpet säkras med 
stödanordningar eller kopplas till dragbilen.

► Lasta/lossa inte släpvagnen vinkelrätt mot sluttningen 
(terräng med brant lutning) - tipprisk!

B - 005 B - 006

NOT VARNING

VARNING
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Lastning/lossning av fordon

Begränsad vy
Människor kan synas och bli överkörda när de 
backar.

► Använd speglarna för att korrekt bedöma riskzonen runt 
fordonet.

► Låt en annan person instruera dig.

Uppkörningsramper inte säkrade
Uppkörningsramperna kan glida av lastflakets kant och 
fordonet som ska lastas kan tippa av uppkörningsramperna - 
risk för klämning/påkörning!
► Före lastning/lossning, kontrollera att 

uppkörningsplankorna är säkrade vid kanten av 

lastutrymmet.

Fig. 4 Ställa in spårvidden

Uppkörningsramperna placerade på fel spårvidd 
Fordonet som ska lastas kan tippa av 
uppkörningsramperna - risk för klämning/slag!
► Placera uppkörningsramperna till rätt spårvidd före 

lastning/lossning.

Förfarande:
► Placera släpet på fast underlag för att förhindra att det 

sjunker ner eller tippar över.
► Säkra släpet så att det inte kan rulla iväg.
► Dra åt parkeringsbromsen och säkra släpet med 

hjulklossar.
► Fäll ner de teleskopiska vevstöden.
► Placera uppkörningsramperna till den erforderliga 

spårvidden.
► Kontrollera att uppkörningsramperna är säkrade.
► Kör långsamt ut på uppkörningsramperna.
► Kör rakt på släpet - inte snett från sidan.

VARNING

B - 007



23

!

!

!

!

!

!

!
Lastning och lossning av bulkvaror

Smutsigt/vått lastutrymme
Lastflaket kan bli halt på grund av smuts, vatten 
eller is - risk för att halka/falla!

► Gå in i lastutrymmet noggrant och se upp för smutsiga, 
våta eller trafikerade områden.

► Rengör vid behov de nedsmutsade områdena innan du 
kliver upp på lastflaket.

Flyttning av gods
Det finns en ökad risk för personskador vid lastning/lossning. 
Människor kan skära sig och bli klämda.
►

Lastning/lossning med kran
Fästanordningen kan slitas sönder och lasten kan 
falla - Upphängd last kan krossa / träffa människor!

► använda.
► Gå inte under hängande laster.

►  Håll människor borta från farozonen.

Dricks under resan
Lasten glider okontrollerat av lastytan - risk för 
krossning/slag!

► Tippa endast släpet när det står stilla.

använda.

Gå in i lastutrymmet
Personer kan falla över stänkskärmar, dragstång, 
chassi och verktygslådor när de kliver på/av 
lastflaket/chassit.

.

Lastflaket kan förskjutas av laster, kvistat virke, 
spännband och pallar - snubbelrisk!

► Säkerställ tillräckliga ljusförhållanden på lastområdet.
► Förvara pallar, spännband och verktyg som inte behövs i 

de avsedda förvaringsutrymmena.
► Håll lastutrymmet rent.

► använda.
► Kliv försiktigt upp på lastflaket.
► Kliv aldrig upp på ett lutande lastflak.
► Hoppa inte på eller av lastflaket.
► Använd vid behov en fast stege för att klättra upp och 

ner.

Lastning av bulkmaterial
Vid lastning av bulkgods kan detta tryckas mot 
flakets sidor. Osäkrade flaksidor kan öppnas - risk 
för stötar/klämning!

► Kontrollera före lastning av bulkgods att alla 
gavlar/överbyggnader är stängda och säkrade.

VARNING VARNING VARNING

VARNING

VARNING

Last / lastsäkringselement på lastområdet

VARNING

, ,

VARNING
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Fig. 5 Lossning av bulkvaror

Lossning av bulkvaror
Lasten kan trycka mot flakets sidor. Efter upplåsning 
av spärrarna kan fallsidorna öppnas på grund av 
trycket - risk för stötar!

► När du låser upp nedgångssidorna ska du stå vid sidan av 
dem - inte direkt framför dem.

► Om det behövs, ta bort det pressande bulkgodset från 
den sida som ska öppnas i förväg.

Tömning av torrt bulkmaterial
Vid tippning av torrt bulkmaterial kan damm bildas och sikten 
kan vara skymd.
► Töm torrt bulkmaterial långsamt.
► Avbryt lutningsprocessen om det behövs.

Fig. 6 Bakåtlutad / riskzoner

Förfarande:
► Se till att vägtrafiken inte hindras.
► Säkra det omgivande området om det behövs.
► Kontrollera före tippning att släpet är kopplat (fixerat) 

och anslutet/aktiverat till hydrauliken.
► Fördela lasten jämnt på flaket när du lastar.
► Stå aldrig i riskzonen vid lastning/lossning av bulkgods.
► Håll människor borta från riskområdet.
► Håll alltid ett öga på släpet.
► Kontrollera före tippning att tipplagren är korrekt 

justerade och säkrade.
► Öppna gaveln på den sida som ska lutas.
► Luta lastytan uppåt tills det bildas ett långt, jämnt flöde 

av material.
► Tippa lasten på ett kontrollerat sätt.
► Kliv aldrig upp på flaket eller chassit under 

tippningsprocessen.

Fig. 7 Lutning i sidled / riskzoner

► Efter avlastning ska släpet försiktigt flyttas ut ur 
avlastningszonen när det är lutat och öppet. Det finns risk 
för skador på släpet.

► Innan du flyttar vagnen med bron uppfälld, se till att det 
inte finns några hinder, t.ex.
t.ex. hängande grenar eller delar av byggnader i körfältet. Det 
finns risk för skador på fordonet och hindret.

► Kör inte långa sträckor med bron uppfälld. Det finns risk 
för tippning och olyckor.

► Beakta varningsdekalen på släpet.

 VARNING  VARNING
Upphöjd lastyta!
Lastflaket kan falla ned.
▶ Kliv inte in under det upphöjda lastflaket.

▶ Lastområde för underhåll med
Säkra underhållsstödet.

620.00034

Förhöjt lastområde!
Lastutrymmet kan falla ner.
▶ Gå inte under upphöjda lastytor.
▶ Säker lastplats med stöd

under underhållsarbete.

B - 001 B - 002 B - 003

FÖRSIKTIGHET

VARNING
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  3  
Tillåtna vikter och lastfördelning

HTK xxxx.27= 1,20 m 
HTK xxxx.31= 1,51 m 
HTK xxxx.37= 1,61 m 
HTK xxxx.41 = 1,79 m

2
1

Fig. 8 Tyngdpunkt
1 Avstånd mellan lastens tyngdpunkt och lastflakets främre vägg
2 Lastens tyngdpunkt

Stuvning/fördelning av lasten så att hela lastens tyngdpunkt 
så långt som möjligt befinner sig ovanför släpvagnens 
längsgående mittlinje.
Håll tyngdpunkten så låg som möjligt.
Lasta släpet inom gränserna för tillåten bruttovikt, tillåtna 
axellaster och tillåten dragstångsbelastning.

B - 014

Sträva efter en jämn viktfördelning, även vid dellast, så att 
varje axel belastas proportionellt och dragstången får tillräcklig 
belastning.
Släpvagnens maximala nyttolast kan endast uppnås om 
lastens totala tyngdpunkt ligger inom det tillåtna området.
Begränsa punktbelastningar på lastytan till tillåten nivå genom 
att vidta lämpliga åtgärder för lastfördelning.

Lastfördelning / Max. vikter
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Tabell 1 HTK 2000.27

Tabell 2 HTK 2700.27

Tabell 3 HTK 2700.31

Tabell 4 HTK 3000.31

Tabell 5 HTK 
3500.31

Tabell 6 HTK 
3000.37

Tabell 7 HTK 
3500,37

Tabell 8 HTK 
3500,41

Tabell 9 HTK 3500.41 Tridem

Lastar max. vikter
Fordonets bruttovikt 2.000 kg

Dragstångsbelastning (S) 100 kg

Vikt utan last ca 665 kg

Nyttolast ca 1.335 kg

Belastningar max. vikter
Fordonets bruttovikt 3.500 kg

Dragstångsbelastning (S) 150 kg

Vikt utan last ca 900 kg

Nyttolast ca 2.600 kg

Belastningar max. vikter
Fordonets bruttovikt 3.500 kg

Dragstångsbelastning (S) 150 kg

Vikt utan last ca 1.140 kg

Nyttolast ca 2.360 kg

Belastningar max. vikter
Fordonets bruttovikt 2.700 kg

Dragstångsbelastning (S) 100 kg

Vikt utan last ca 675 kg

Nyttolast ca 2.025 kg

Belastningar max. vikter
Fordonets bruttovikt 3.000 kg

Dragstångsbelastning (S) 100 kg

Vikt utan last ca 900 kg

Nyttolast ca 2.100 kg

Belastningar max. vikter
Fordonets bruttovikt 2.700 kg

Dragstångsbelastning (S) 100 kg

Vikt utan last ca 860 kg

Nyttolast ca 1.840 kg

Lastar max. vikter
Fordonets bruttovikt 3.500 kg

Dragstångsbelastning (S) 150 kg

Vikt utan last ca 1,015 kg

Nyttolast ca 2.485 kg

Belastningar max. vikter
Fordonets bruttovikt 3.000 kg

Dragstångsbelastning (S) 100 kg

Vikt utan last ca 900 kg

Nyttolast ca 2.130 kg

Belastningar max. vikter
Fordonets bruttovikt 3.500 kg

Dragstångsbelastning (S) 150 kg

Vikt utan last ca 1.185 kg

Nyttolast ca 2.315 kg
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Frånkoppling
På tippflaket är bromsklossarna som standard fästa i chassit 
framtill på släpet.

Förutom parkeringsbromsen måste släpvagnen 
säkras med hjulklossar i uppförs- och nedförsbackar 
och när den är frånkopplad.
Hjulklossar måste alltid finnas på plats. Ersätt 
omedelbart borttappade eller skadade hjulklossar.

En felaktigt frånkopplad släpvagn kan börja röra på 
sig och välta.
Personer kan fastna i släpet och bli överkörda - 
klämrisk!

► Koppla endast från det tomma släpet.
► Säkra släpvagnen mot att rulla iväg med klossar innan du 

kopplar loss den.

Fig. 9 Hjulbock i hållare
1 Kloss för hjul
2 Fäste

Osäkrade hjulklossar
Osäkrade hjulklossar kan falla av under resan - risk för 
olycka!
► Kontrollera att hjulklossarna är säkrade innan du kör iväg.
► Kontrollera regelbundet konsolernas skick och se om de 

är skadade.

Fig. 10 Släpvagnen parkerad
1 Handbromsspak, åtdragen
2 Stödhjul, sänkt

VARNING

VARNING

1 2

B - 011

1

2

B - 012
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Använda hjulklossar

 
Fig. 11 Risk för krossning
1 Kloss för hjul
2 Fäste
3 Lastbrygga

Beakta säkerhetsanvisningarna för användning av 
hjulstopp i bruksanvisningen
"Släpvagnar till personbilar - del 1".

Avlägsna hjulklossarna
Du kan krossa dina händer/fingrar när du tar bort 
hjulklossarna. Du kan stöta huvudet i chassit.

►  använda.
► Manövrera bromsklossarna försiktigt och långsamt.
► Undvik ryckiga rörelser.

Fig. 12 Demontering av hjulbock
1 Spak
2 Fäste
3 Kloss för hjul

► Tryck in spaken (Fig. 12/1) på fästet (Fig. 12/2).
► Dra samtidigt ut hjulkudden (Fig. 12/3).
► Sätt tillbaka stoppklossarna i hållaren efter användning.

Fig. 13 Klossar placerade undertill
1   Hjulbock

► Placera hjulklossarna (Fig. 13/1) över hela ytan under 
hjulen.
Notera släpets lutningsriktning, t.ex. i en sluttning.

1 2 3

B - 008

1

2

3

B - 013

1

B - 010

FÖRSIKTIGHET
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Kontroll före avresa

– Släpvagnen är korrekt kopplad.

– Elektrik-Elektrik-Secker är ansluten.

– Traktorns anslutning är bortkopplad och parkerad.

– Lastflaket är bakåtlutat.

– Parkeringsbromsen är lossad.

– Teleskopiska vevstöd är upplyfta och säkrade.

– Nedgångssidor/förlängningar/klaffar/plankaxlar är 
stängda och säkrade.

– Verktygslådan är låst och säkrad.

– Uppkörningsramperna är stuvade och säkrade.

Kontrollera vid parkering

– Släpvagnen är korrekt frånkopplad.

– Parkeringsbromsen är åtdragen.

– Hjulbockar är placerade under.

– Lastflaket är bakåtlutat.

– Elektrik-Elektrik-Secker är parkerad.

– Nedfällbara sidor / förlängningar / klaffar / plankaxlar är 
stängda.

– Uppkörningsramperna är stuvade och säkrade.

– Lådan för arbetståg är låst.
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4 Drift av chassit
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NOT

Designvarianter
Släpvagnens teleskopcylinder för tippning av lastflaket är 
hydrauliskt manövrerad.
Följande varianter är möjliga:

– Manuell handpump

– Elektrohydrauliskt system med nödhandpump (tillval)

– Elhydraulik med anslutning till traktorn (tillval)

Lastflaket kan tippas av dragfordonet med hjälp av den 
manuella handpumpen och den elektrohydrauliska pumpen 
(tillval) eller dessutom med hjälp av traktoranslutningen.

Hydraulsystemet är utformat som ett 2-kretssystem.
Hydraulsystemet fylls på med HLP ISO 46 hydraulolja och 
tas i drift på fabriken.
Varianten "hydraulanslutning för traktor" kan också 
kombineras med en manuell eller elektrisk hydraulpump, 
vilket möjliggör drift på olika dragfordon.

För högt arbetstryck
Det högsta tillåtna trycket överskrids - ledningarna kan brista / 
komponenter kan skadas.
Människor kan skadas av läckande olja - olycksrisk!
► Beakta de maximala specifikationerna för oljetryck 

och oljemängd - se klistermärke på släpvagnen.
► Om hydraulsystemet är defekt, kontakta en 

specialiserad verkstad.

Felaktigt inställda lutningslager
Lastflaket lutas med hjälp av diagonalt monterade 
lutningslager. Teleskopcylindern kan böja lastflaket tills 
lastflaket bryts igenom.
Splitter kan slungas ut - risk för stötar/skador!
► Kontrollera före varje lutningsoperation att lutningslagren 

är korrekt justerade och säkrade.
► Säkra lastflaket med tipplager antingen på båda sidor 

eller i de två bakre tipplagren.

Rören är under tryck
När hydraulledningen är bortkopplad är den trycksatt.
Oljan kan läcka ut under högt tryck och skära människor / 
strimla hud!
► Kontrollera att ledningarna är trycklösa och att traktorn 

är avstängd innan du kopplar loss.

► använda.

Förlorad stabilitet vid lutning!
Vid tippning av lastflaket kan släpet tippa åt sidan - 
klämrisk/olycka!

► Tippa endast släpvagnen när den står stilla och är 
kopplad till dragfordonet.

► Innan du ger dricks, kontrollera att:
- släpet står stabilt på ett jämnt underlag.
- däcktrycket är detsamma för alla däck på 
släpvagnen.
- avståndet till vallar / utgrävningar är minst 2 m

uppgår till.
- det inte finns någon stark sidvind (rekommenderas 
upp till max. 5 Bft, ca. 35 km/h - lövträd svajar)
- hela tåget (släpvagn med dragfordon) i linje
/ är utsträckt.

Körning utan säkrad pumpspak! Pumpspaken kan 
lossna från fästet och slungas ut på vägen.
Personer kan träffas - risk för olycka!

► Kontrollera att pumpspaken är säkrad innan du kör iväg.

Använd felaktig/gammal hydraulolja
Hydraulsystemet (slangar, anslutningar, teleskopcylindrar) 
kan snabbt korrodera och gå sönder.
► Använd endast hydrauloljor från grupperna HL, HLP 

och HPLD, t.ex. HLP ISO 46.

FARA

VARNING

VARNING

FARA
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Fig. 1 Manöverelement
1 Insticksöppning
2 Ventilhjul
3 Påfyllningsstos för olja
4 Säkring
5 Pumpspak

Den manuella handpumpen är monterad i mitten av V-
dragstången. Pumpspaken är monterad och säkrad på 
chassit.
Tekniska data för hydraulsystemet:

– 10 liter oljenivå

– Omgivningstemperatur - 30° upp till+ 100°

Fig. 2 Dra åt ventilhjulet
1   Ventilhjul

► Vrid/stäng ventilhjulet (bild 2/1) medurs.

Fig. 3 Lås upp pumpspaken
1 Bult
2 Pumpspak
3 SpringElectrics-Secker

► Dra ut fjädern/elkontakten (bild 3/3) ur hålet i bulten (bild 
3/1).

► Ta bort pumpspaken (Fig. 3/2).

1

2 3 4 5

F - 004

1

F - 008

1 2

3

F - 005
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Fig. 4 Föra in och säkra pumpspaken
1 Vingmutter
2 Skåra på pumpspaken
3 Insticksöppning
4 Pumpspak

► Skruva loss vingmuttern (bild 4/1).
► För in pumpspaken (Fig. 4/4) med skåran (Fig. 4/2) mot 

vingmuttern i insticksöppningen (Fig. 4/3).
► Dra åt vingmuttern. Pumpspaken 

är fixerad.

Fig. 5 Luta lastflaket
1   Pumpspak

► För pumpspaken (Fig. 5/1) växelvis uppåt och nedåt.
Obs!
Några få lyftrörelser är nödvändiga i början tills trycket i 
hydraulsystemet har byggts upp.

Fig. 6 Lutande lastflak
1 Lastningsområde
2 Säkerhetsrep

► Utför proceduren tills lastytan (Fig. 6/1) befinner sig i 
önskat läge eller säkerhetsvajern (Fig. 6/2) är spänd
(max. lutningsvinkel).
Lastflaket är tippbart.

1

2

3

4

F - 014

1

F - 006

1
2

F - 015
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Fig. 7 Koppla bort pumpspaken
1 Vingmutter
2 Insticksöppning
3 Pumpspak

Förlängd pumpkolv
Pumpkolven kan oxidera.
► Kontrollera efter tippningen att pumpkolven är indragen.

► Tryck ner pumpspaken så att pumpkolven (Fig. 9/1) dras 
in.

► Skruva loss vingmuttern (Fig. 7/1).
► Dra ut pumpspaken (Fig. 7/3) ur insticksöppningen 

(Fig. 7/2).
► Sätt in pumpspaken i hållaren.
► Dra åt vingmuttern.

Fig. 8 Pumpspaken säkrad
1 SpringElectrics-Secker
2 Pumpspak

► För in fjäder-/elpluggen (Fig. 8/1) i hålet i bulten.
Pumpspaken (Fig. 8/2) är säkrad.

Fig. 9 Dra åt ventilhjulet
1 Pumpkolv
2 Ventilhjul

► Vrid/öppna ventilhjulet (Fig. 9/2) långsamt moturs - 
öppna aldrig ventilhjulet helt.
Lastflaket sänks långsamt ned till startpositionen.
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VARNING

Läckande batterisyra
Batterisyra är frätande och kontakt med den

VARNING

VARNING

Elektrohydrauliskt system

Fig. 10 Översikt över elektrohydraulik
1 Pumpspak
2 Stickkontakt strömbrytare uttag
3 Anslutning för extern batteriladdare (12 V)
4 Manuell omkopplare (kabellängd 2,5 m)
5 Handpump för nödsituationer

Det elektrohydrauliska systemet består av en 
elektrohydraulisk pump, en oljetank och ett batteri och är 
integrerat i chassit.
Den elektrohydrauliska pumpen försörjs med 12 V via ett 
batteri.
Oljebehållaren fylls med hydraulolja på fabriken och tas i drift.
Insticksbrytaren på framväggen kan användas för att 
aktivera/avaktivera det elektriska/hydrauliska systemet.
Lastplattformen lutas med hjälp av teleskopcylindern.
Det elektrohydrauliska systemet manövreras med hjälp av en 
handbrytare.

Om den elektrohydrauliska pumpen slutar fungera kan 
lastflaket tippas med hjälp av nödhandpumpen.

Laddning av förbrukningsbatteriet
Förrådsbatteriet kan laddas via batteriladdningsuttaget om 
strömmen minskar.

Beakta anvisningarna/säkerhetsföreskrifterna från 
batteriladdarens tillverkare.

För montering av den elektriska laddningsanslutningen, se 
Underhåll på sidan 118.
Ladda batteriet regelbundet och fullt ut.

Laddningsprovare
Battery Guard kan användas för att kontrollera 
laddningsstatusen för matningsbatteriet.
Hur appen "IntAct Battery-Guard" fungerar kan du läsa om i 
kapitlet "Laddning av förbrukningsbatteriet / kontroll av 
laddningsstatus" på sidan 117 i avsnittet Underhåll.

Oladdat/svagt batteri! Ett oladdat eller för svagt batteri 
i släpvagnen kan leda till defekta motorstartreläer.
på dragfordonet.
► Kontrollera regelbundet att batteriet fungerar som det ska.
► Ladda batteriet helt med hjälp av en extern 

batteriladdare.
► Behåll förbrukningsbatteriets prestanda under längre 

perioder då det inte används genom underhållsladdning.

Fara vid hantering av batterier
Batterierna kan explodera på grund av gnistbildning 
eller kortslutning.

► Undvik kortslutning och gnistor.
► Placera inga verktyg/föremål på batteriet.
► Täck över batteripolerna innan du börjar arbeta på 

batterierna.

► Rök inte i närheten av batterierna och håll öppna 
lågor borta.

Risk för kemiska brännskador.

►  Kontakta omedelbart läkare vid kemisk 
brännskada.

Varma batterier
Överbryggade batterier kan bli varma - risk för brännskador!

► Låt förbikopplade batterier svalna innan du börjar 
arbeta på dem.

NOT

1

2 3 4 5
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Fig. 11 Elektrohydrauliskt system
1 Batteri för strömförsörjning (12 V)
2 Reservoar för hydraulolja
3 Elektrohydraulisk pump

Underhålls- och reparationsarbeten på det 
elektrohydrauliska systemet får endast utföras av 
behörig fackpersonal i en fackverkstad!

Fig. 12 Stängd enhet
1 Lock (galvaniserad stålplåt)

Vid arbete på det elektrohydrauliska systemet måste 
den upphöjda lastbryggan säkras med ett 
underhållsstöd!
Se avsnittet Underhåll från sidan 105.

Fig. 13 Påfyllningsmängd olja
1 Kontrollfält för oljenivå (min./max.)
2 Anslutning för påfyllning
3 Reservoar för hydraulolja

Oljenivån i oljebehållaren (bild 13/3) kan avläsas på 
manöverfältet (bild 13/1).
Oljenivån måste ligga mellan min. och max. gränsvärdena.

Beakta säkerhetsanvisningarna för hantering av 
hydraulolja i kapitlet "Kontrollera / byta hydraulolja" på 
sidan 115 i avsnittet "Hydraulolja".

Underhåll.

1 2 3
F - 010

1
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Elektrohydrauliskt system - tippning av lastutrymmet

 
Fig. 14 Elektrohydraulisk styrpunkt
1 Plug-in-omkopplare
2 Täcklock
3 Stickkontakt strömbrytare uttag
4 Anslutning för extern batteriladdare (12 V)
5 Täcklock
6 Handströmbrytare
7 Fäste

► Innan lastflaket tippas, kontrollera att släpet är kopplat till 
dragbilen och att tippriktningen är korrekt inställd.

► Se till att lutningslagren är korrekt monterade / i önskat 
läge och säkrade.

Fig. 15 Insticksbrytare: tillslagen till ON
1 Stickkontakt strömbrytare uttag
2 Plug-in-omkopplare: kopplad till OFF
3 Stickproppsbrytare: kopplad till ON

► Sätt i instickshållaren i instickskontaktens uttag (Fig. 15/1).
► Vrid insticksbrytaren (Fig. 15/3) till ON.

Fig. 16 Handpump för nödsituationer Stäng ventilen
1   Ventilhjul

► Vrid/stäng ventilhjulet (bild 16/1) medurs.

1 2 3 4 5        6 7  
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Fig. 17 Tippa lastflaket
1 Knapp (upp)
2 Knapp (nedåt)
3 Fäste
4 Handströmbrytare

► Ta bort handbrytaren (Fig. 17/4) från hållaren (Fig. 
17/3).

► Håll knappen (pil uppåt) (bild 17/1) intryckt tills lastflaket 
befinner sig i önskat läge.
När den maximala lutningsvinkeln har uppnåtts stängs 
den elektriska hydraulpumpen av via gränslägesbrytaren.

Fig. 18 Tippa lastflaket

► Observera släpets beteende under 
tippningsprocessen.

► Avbryt vid behov tippningsprocessen om bulkgodset inte 
glider av landningsytan ordentligt eller om släpet rör sig 
oväntat.

► Utför tippningsprocessen i inching-läge om det behövs. 
Bulkmaterialet glider av lastytan.

Fig. 19 Skruva loss ventilhjulet
1   Ventilhjul

► Vrid/öppna ventilhjulet (Fig. 19/1) moturs.
Hydraulledningarna för tryckuppbyggnaden är blockerade. 
Elektro-hydrauliskt system

1
2

3 4

F - 019 F - 020

1
F - 027



40

Elektrohydrauliskt system - Tilta tillbaka lastflaket

Fig. 20 Stängning av nödhandpumpen
1 Handpump för nödsituationer
2 Ventilhjul

► Vrid/öppna ventilhjulet (Fig. 9/2) långsamt moturs - 
öppna aldrig ventilhjulet helt.
Lastflaket sänks långsamt ned till startpositionen.

Fig. 21 Elektrohydrauliken avstängd
1   Insticksbrytare

► Vrid insticksströmbrytaren (bild 21/1) till OFF.
► Vrid stickproppskontakten ytterligare 45° moturs och dra 

ut den ur stickproppskontaktens uttag.
► Förvara instickskontakten på en säker plats.

Fig. 22 Stickproppskontaktuttag med täcklock
1 Stickkontakt strömbrytare uttag
2 Täcklock

► Sätt på täcklocket (Fig. 22/2) på stickkontaktens uttag (Fig. 
22/1).
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Fig. 23 Föra in handbrytaren
1 Handströmbrytare
2 Fäste

► Sätt handbrytaren (Fig. 23/1) stadigt i hållaren (Fig. 23/2) - 
kabeln pekar nedåt.

Fig. 24 Kablar undanstoppade
1 Kablar
2 V-dragstång

Lösa kablar
Kabeln kan lossna under körning och falla ner på vägbanan - 
risk för olycka!
► Innan du kör iväg ska du kontrollera att kabeln är 

ordentligt placerad och säkrad på V-dragstången.

► Förvara handströmbrytarens kabel (Fig. 24/1) säkert på 
insidan av V-dragstången (Fig. 24/2).

► Säkra kabeln med ytterligare hjälpmedel om det behövs
z. t.ex. kardborreband.

Fig. 25 Körläge
1 Stickproppskontakt uttag, stängd
2 Pumpspak, säkrad
3 Elkontakt för laddning (12V), låst
4 Handbrytare, säkrad
5 Handpump för nödsituationer

► Sätt handbrytaren (Fig. 25/4) stadigt i hållaren (Fig. 23/2).
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Handpump för nödsituationer

Fig. 26 Handpump för nödsituationer Stäng ventilen
1   Ventilhjul

► Vrid/stäng ventilhjulet (bild 26/1) medurs.

Fig. 27 Luta lastflaket
1 Pumpspak
2 Insticksöppning

► Ta bort pumpspaken (Fig. 27/1) från hållaren.
► För in pumpspaken i insticksöppningen (Fig. 27/2) (se 

Luta den manuella handpumpen).
► Utför processen tills lastytan befinner sig i önskat läge.

Lastflaket är tippbart.

Fig. 28 Skruva loss ventilhjulet
1   Ventilhjul

► Tryck ner pumpspaken så att pumpkolven dras in.
► Vrid/öppna ventilhjulet (Fig. 28/1) långsamt moturs.

Lastflaket sänks långsamt ned till startpositionen.

► Observera släpets beteende under tippning.
Tipping back avbryts/stoppas genom att vrida på ventilhjulet.

► Kontrollera före avfärd att lastbryggan är fastspänd i 
tipplagren.
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620.00440

Traktoranslutning (tillval)

Fig. 29 Hydraulanslutning för traktor
1 Tätningslock
2 Hydraulanslutning för traktor (SVK BG3)
3 Traktorns parkeringsuttag

Hydraulanslutningen för traktorer är en hydraulanslutning för 
dragfordonet. Med denna anslutning kan dragfordonets 
hydraulsystem användas för släpets hydrauliska funktioner.
HTK manövreras från traktorenheten.
Anslutningen har en tvåvägsventil som kan användas för att 
växla mellan dragfordonets hydraulkrets och hydraulkretsen 
för släpvagnens manuella handpump/elektrohydrauliska 
pump.

Fig. 30 Omkoppling av hydraultillförsel
1 Hydraulkrets för bogserfordon
2 Manuell drift
3 Tvåvägs avstängningskran
4 Hydraulkrets Elektrohydraulisk pump

För högt hydrauliskt arbetstryck
Hydraulledningarna kan brista på grund av övertryck och 
den hydraulolja som sprutar ut kan tränga in under huden.
► Kontrollera hydraulslangens skick innan den ansluts till 

traktorn.
► Se till att hydraulaggregatets arbetstryck är anpassat till 

släpvagnens arbetstryck - sänk arbetstrycket om så 
behövs.

► Beakta dekalen för hydraulsystem på släpvagnen.

Fig. 31 Klistermärke på släpvagnen

1 Max. tryck Oljetryck (Pmax.) : 180 bar
2 Max. Oljemängd: 10 liter
3 Driftstemperatur: -30 °C / + 100 °C

Beakta dragmaskinens bruksanvisning för 
släpvagnens hydraulförsörjning.

Traktorns hydraulsystem måste ha erforderlig 
oljemängd och får inte överskrida det högsta 
tillåtna drifttrycket.

1 2 3

F - 003

HYDRAULISKT SYSTEM / 
Cylinder

Technische Daten / Tekniska data:

pmax. = 180 bar
= 10,0 liter (dm³)

+- = -30 ... + 100 °C
620.00437
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HYDRAULISK

F - 016

1
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Anslutning av traktorns anslutning

Fig. 32 Hydraulledning, anslut
1 Kabelanslutning
2 Tätningslock
3 Traktorns parkeringsuttag

► Ta bort kabelanslutningen (Fig. 32/1) från traktorns 
parkeringsuttag (Fig. 32/3) eller ta bort tätningslocket (Fig. 
32/2).

► Rengör kabelanslutningen med en ren trasa om det 
behövs.

► Kontrollera vid behov hydrauloljenivån på traktorn.
► Koppla in kabelanslutningen i anslutningsuttaget på 

traktorn.

Omkoppling av hydraulförsörjning

Fig. 33 Koppla om hydraultillförseln
1   Spakens position: för traktorenhet

► Vrid spaken (Fig. 33/1) medurs bort från chassit.
Spaken är omkopplad till matning från traktorenheten.
Trycket byggs upp genom att bogserfordonet startas.

Traktoranslutning - tippning av lastområdet

Fig. 34 Lastflaket tippat

Lastflaket styrs från manöverpunkten på dragfordonet.
► Innan lastflaket tippas, kontrollera att släpet är kopplat till 

dragfordonet eller säkrat mot att rulla iväg.
► Se till att tiltlagren är korrekt / för önskad tiltprocess 

fastspikade och säkrade.

4 Traktoranslutning
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2 3
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Traktoranslutning - Tippa tillbaka lastflaket

Fig. 35 Tippa tillbaka lastflaket

Lastplattformen styrs från manöverpunkten på 
traktorenheten.

► Luta tillbaka lastflaket till körläge.
► Stäng av / stäng av traktorn.
► Ställ spaken i läget för manuell 

handpump/elektrohydraulisk pump.
Kretsen till traktorn är separat.

Frånkoppling

Fig. 36 Hydraulledning, parkering
1 Kabelanslutning
2 Flik på omslaget
3 Traktorns parkeringsuttag

Ledningen får inte vara trycksatt vid frånkoppling.

► Koppla bort kabelanslutningen (Fig. 36/1) från traktorns 
kopplingsdosa.

► Öppna tätningslocket (Fig. 36/2) och anslut 
kabelanslutningen till traktorns parkeringsuttag (Fig. 36/3).
Kabelanslutningen är säkrad mot att falla ut med 
täckklaffen.

Växla mellan kretsarna

Fig. 37 Omkoppling till elektrohydraulisk pump
1   Spakposition: för elektrohydraulisk pump

Växling är endast möjlig när lastflaket är i körläge 
(nedfällt).

► Kontrollera att lastflaket är bakåttippat.
► Vrid spaken (Fig. 37/1) mot chassit moturs.

Spaken är inställd på att mata från den manuella handpumpen / 
det elektrohydrauliska systemet.
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Säkring av lastutrymme

Fig. 38 Förvaring av lutande lastyta
1 Främre tiltlager
2 Lastningsområde
3 Bakre lutningslager

Lastflaket måste vila helt på släpvagnsramen innan 
tipplagren flyttas!

Lastflaket stöds vid 4 hörnpunkter.
Lastflaket kan tippas bakåt eller åt sidan (höger eller vänster).

Fig. 39 Tiltlager säkrat
1 Uttagsstift
2 SpringElectrics-Secker
3 Penna
4 Lutande lager

Fig. 40 Lutande lager variant A & B
1 Tippbart lager A
2 Lutande lager B

Fig. 41 Uttagsstiftets utformning
1 Uttagsstift variant A
2 Uttagsstift variant B, med axel
3 Fjäderspärrstift
4 Kedja

Lastflaket får aldrig spännas fast diagonalt i tippbara 
lager!
Endast de ursprungliga uttagsstiften får användas för 
säkring!

Uttagsstiften finns i två olika utföranden.
Tipplagren har olika borrningar (Tipplager A & B).
Detta utesluter möjligheten att säkra lastutrymmet diagonalt.
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A B

B A
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Justering/säkring av lutningslagret
Luta bakåt:
Tipplagren på baksidan måste stakas ut.
Luta åt höger i färdriktningen:
De lutande lagren till höger i färdriktningen måste stakas ut.
Luta åt vänster i färdriktningen:
De lutande lagren till vänster i färdriktningen måste stakas 
ut.

Upplåsning

Lastflaket måste tömmas helt före omplacering. Detta görs 
genom att vrida ventilen på hand-/nödhandpumpen moturs 
tills den inte längre går att vrida.

För att bestämma lutningsriktningen går du till det hörn där 
lutningslagret måste frigöras.

Fig. 42 Tippbart lager - fastspänt framtill
1 Uttagsstift variant A
2 Uttagsstift variant B, med axel

Luta lastflaket framåt
Lasten glider framåt. Lastflaket / flaket / chassit är 
deformerat
- Risk för krossning/slag!

► Tippa inte lastflaket framåt - insticksbultarna får inte 
vara monterade framtill båda två.

Fig. 43 Låsning av lutningslagret
1 SpringElectrics-Secker
2 Uttagsstift
3 Penna
4 Säkerhetsögla

► Dra ut den fjäderbelastade elkontakten (Fig. 43/1).
► Vrid instickssprinten (Fig. 43/2) så att stiftet (Fig. 43/3) 

kommer ut ur låstappen (Fig. 43/4).
► Dra ut kontaktstiftet helt och hållet.
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Plugga in

Fig. 44 Föra in hylsstiftet
1 Säkerhetsögla
2 Penna
3 Uttagsstift

► För in stickstiftet (Fig. 44/3) så långt det går.
► Vrid och skjut in stickproppsstiftet ytterligare så att stiftet 

(Fig. 44/2) griper in bakom låsfliken (Fig. 44/1).

Spara

Fig. 45 Låsstift säkrat
1   FederElektrik-Secker

► För in fjäder-/elkontakten (Fig. 45/1) genom hålet i 
kontaktstiftet.
Hylsstiftet är säkrat mot att falla ut.

F - 016

31 2
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Utstakning för tippning bakåt

Fig. 46 Insticksbult isatt baktill
1 Uttagsstift B, med axel
2 Uttagsstift A

► Sätt i och säkra hylsstiften (Fig. 46/1 & Fig. 46/2) i de 
bakre tipplagren.
De främre lutningslagren är frigjorda.

Fig. 47 Tippa lastflaket bakåt
1 Dockan lyftes upp
2 Uttagsstift B, infört
3 Uttagsstift A, infört

Iaktta och följ alla säkerhetsföreskrifter för 
lastning/lossning av släpvagnen.
Se avsnittet Användning från sidan 22 och framåt.

► Lås upp eller öppna den bakre nedfällbara sidan 
(Fig. 48/2).

Fig. 48 Lastflaket helt nedfällt
1 Lastområde, helt upphöjt
2 Bakre baklucka, nedfälld

► Lastflaket (bild 48/1) kan fällas bakåt med hjälp av 
hydraulik (se sidan 38).

1

B

A 2

F - 038

1

2 3

F - 044

1

2

F - 045



50

1 2

A B

F - 042

Utstakning för lateral lutning

Fig. 49 Insticksbult inskjuten till vänster i färdriktningen
1 Uttagsstift B
2 Uttagsstift A, med axel

► Sätt i och fäst hylssprintarna (Fig. 49/1 & Fig. 49/2) på 
släpvagnens vänstra sida.
Tipplagren på släpvagnens högra sida är frigjorda.

Fig. 50 Lastflaket tippat i sidled

1 Lastområdet upphöjt
2 Uttagsstift A, infört
3 Uttagsstift B, infört

Iaktta och följ alla säkerhetsföreskrifter för 
lastning/lossning av släpvagnen.
Se avsnittet Användning från sidan 22 och framåt.

► Vik ner respektive sida dropp sida.
► Lastflaket kan tippas i sidled med hjälp av hydraulik (se 

sidan 38).

Fig. 51 Insticksbult inskjuten till höger i färdriktningen
1 Uttagsstift A
2 Uttagsstift B, med axel

► Sätt i och fäst hylssprintarna (Fig. 51/1 & Fig. 51/2) på 
släpvagnens högra sida.
Tipplagren på släpvagnens vänstra sida är lossade.
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Manövrering av teleskopiska vevstöd

 
Fig. 52 Körläge
1   Stöd för teleskopisk vev

De teleskopiska vevstöden är monterade baktill på vagnen.

Iaktta och följ alla säkerhetsföreskrifter för 
lastning/lossning av släpvagnen.
De teleskopiska vevstöden måste fällas in och 
säkras före körning.

Fig. 53 Stödposition
1   Stöd för teleskopisk vev

De teleskopiska vevstöden stabiliserar släpvagnen vid 
lastning och lossning av fordon.
De teleskopiska vevstöden manövreras med en handvev.

Fig. 54 Manöverelement
1 Vevhandtag  

Veven krävs för att manövrera de teleskopiska vevstöden.

Operatören ansvarar för att veven transporteras/finns på ett 
säkert sätt.

Veven kan beställas som tillbehör om den tappas bort.

1
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Arbete under släpvagnen
Folk kan slå i huvudet.

FÖRSIKTIGHET

NOT

Försänkta stödfötter
Stödbenen kan sjunka ner i mjukt / eftergivligt 
underlag.
Släpvagnen kan välta - klämrisk!

► Kontrollera att underlaget är tillräckligt stabilt (fast).
► Använd ett stabilt underlag på mjuka / eftergivliga ytor.

De teleskopiska vevstöden kan hamna på vägbanan 
under körning och slitas loss - olycksrisk!

► Kontrollera före avfärd att teleskopvevens stöd är 
upplyfta och säkrade.

Lastning/lossning utan nedfällda teleskopiska 
vevstöd kan leda till försämrad stabilitet.

Släpvagnen kan välta - klämrisk!
► Sväng ner de teleskopiska vevstöden före 

lastning/lossning.
► Kontrollera att teleskopvevens stöd är säkrade med 

sprintar.

► Undvik ryckiga rörelser.
► Använd endast de teleskopiska vevstöden när 

sidoluckorna är stängda.

Manövrering av teleskopiska vevstöd
Du kan klämma fingrarna/händerna mellan chassit 
och teleskopvevens stöd.

► Manövrera de teleskopiska vevstöden försiktigt och 
kontrollerat - låt dem inte falla ned.

► använda.

►  Håll fötterna borta från klämområdet när du 
sänker teleskopvevstöden.

► Använd endast de teleskopiska vevstöden när släpet står 
stilla.

Ojämnt stöd för släpvagnen!
Ojämnt stöd av vagnen kan överbelasta 
teleskopstabilisatorerna på ena sidan och leda till defekter.
► Veva ner de teleskopiska vevstöden jämnt.
► Se till att släpet inte står snett.

Manövrering/avkörning med teleskopiska vevstöd 
nedfällda!
Vid manövrering/avkörning kan nedsänkta 
teleskopstabilisatorer deformeras och skada släpvagnen.
► Veva alltid upp eller in de teleskopiska vevstöden innan 

du påbörjar din resa.

VARNING NOT

FÖRSIKTIGHET

Körning med teleskopiska vevstöd i stödläge

VARNING

Lastning/lossning utan
Sänkta teleskopiska vevstöd

VARNING
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Sänkning till stödposition

Fig. 55 Svängande
1 Uttagsstift
2 Fästanordning för infästning
3 Teleskopiskt vevstöd

► Håll teleskopvevstöden (Fig. 55/3) med en hand.
► Dra ut stickproppen (Fig. 55/1) helt och hållet.
► Sväng försiktigt ner teleskopvevstödet (90°) tills pluggen 

kan sättas in i nästa fria hål.
► För in insticksskruven uppifrån helt genom 

fästanordningen (Fig. 55/2).
► Kontrollera att den är låst.

Veva ner Stödposition för lastning

Fig. 57 Nivelleringsfötter nedfällda
1   Luftspalt / avstånd till underlaget (ca 5 cm)

► När du har vevat ner teleskopstöden ska du kontrollera 
att det fortfarande finns en luftspalt (Fig. 57/1) mellan 
marken och avställningsfoten.
Vid lastning av en släpvagn kommer chassit att böjas av 
via axelfjädringen och de teleskopiska vevstöden kommer 
att vila på marken.

För att lasta av ett fordon måste utjämningsfötterna vila på 
marken - en luftspalt behövs inte.

2

1 3

4

F - 052

Fig. 56 Veva ner
1 Vevhandtag
2 Fästanordning för vev
3 Stödjande organ
4 Nivelleringsfot

► Sätt in veven (Fig. 56/1) i vevfästet (Fig. 56/2).

För lastning
► Veva tills det finns en luftspalt~ 5 cm mellan underlaget 

och avställningsfoten (Fig. 56/4).
För avlastning
► Fortsätt veva tills utjämningsfötterna når marken.

► Dra ut veven och förvara den på ett säkert sätt.

1
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Veva upp

Fig. 58 Start av vev
1 Vevhandtag
2 Fästanordning för vev
3 Nivelleringsfot

► Skjut in veven (Fig. 58/1) på vevfästet (Fig. 58/2).
► Veva upp nivelleringsfoten (bild 58/3) helt och hållet.
► Dra ut veven och förvara den på ett säkert sätt.

Lyft till körläge

Fig. 59 Svängbar rygg
1 Uttagsstift
2 Teleskopiskt vevstöd
3 Fästanordning för infästning

► Dra ut stickproppen (Fig. 59/1).
► Sväng försiktigt teleskopvevstödet (Fig. 59/2) uppåt.
► Tryck in kontaktstiftet hela vägen uppifrån.

Körläge

Fig. 60 Teleskopiska vevstöd i körläge

► Kontrollera före avfärd att teleskopvevens stöd är helt 
upplyfta och säkrade.
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Verktygslåda
En låsbar verktygslåda finns som tillval.
Verktygslådan är placerad längst fram till höger på chassit i 
färdriktningen.
Verktygslådan är utformad för förvaring av surrningsband, 
verktyg, rengöringsredskap etc.
Verktygslådan är inte vattentät.

Upplåst verktygslåda
Föremål kan falla ut under färden. Locket kan slitas av - risk 
för olycka!
► Kontrollera att verktygslådan är stängd och säkrad 

innan du kör iväg.
► Lås verktygslådan för att förhindra att den öppnas av 

obehöriga.

Öppna verktygslådan

Fig. 61 Verktygslådan stängd
1 Lock
2 Omslag
3 Monteringsfäste
4 Lås med låscylinder

Beakta den angivna ytbelastningen (se tillverkarens 
anvisningar på lockets insida, ca 30 kg).

► Vik av kåporna (Fig. 61/2) från låscylindrarna (Fig. 
61/4).

► Lås vid behov upp låsen (Fig. 61/4) med nyckeln 
(Fig. 62/1).

► Skruva loss fästanordningarna.
► Fäll ner locket.
► Se upp så att inga föremål ramlar ut när du öppnar locket.

Stäng verktygslådan

Fig. 62 Verktygslåda öppnad
1 nyckel
2 Verktygslåda
3 Lock

► Vik upp locket (bild 62/3) uppåt.
► Stäng fästanordningarna.
► Lås vid behov verktygslådan med nyckeln (Fig. 62/1).

Locket är stängt.

► Stäng locket (Fig. 61/2).
Verktygslådan är låst och säkrad.

4

1 2 3
F - 056
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Reservhjulshållare

Reservhjulets muttrar för hårt åtdragna
Hjulfälgen kan vara deformerad.
► Dra åt reservhjulets muttrar med ett maximalt vridmoment på 80 Nm.

Reservhjulet, reservhjulshållaren och fästanordningarna 
måste vara ordentligt säkrade mot förlust.
Löst transporterade reservhjul (på lastflaket) måste 
surras fast ordentligt.

Fig. 64 Reservhjulshållare med reservhjul
1 Reservhjul
2 Reservhjulshållare med hjulbult

Reservhjulshållaren (Fig. 63) får endast användas för att fästa 
och bära ett reservhjul (Fig. 64/1).
► Surra inte fast någon last i reservhjulshållaren.

Om ett reservhjul transporteras fram på släpvagnen ökar 
belastningen på dragstången.
► Kontrollera före avfärd att den maximala belastningen på 

dragstången inte överskrids.

► Placera försiktigt det defekta hjulet på 
reservhjulshållarens hjulbultar (Fig. 64/2).

► Skruva fast hjulet ordentligt med hjälp av kul- och 
hylsmuttrarna.

► Bibehåll ett åtdragningsmoment på 80 Nm.
► Kontrollera lufttrycket i reservhjulet regelbundet.
► Kontrollera regelbundet att reservhjulet sitter fast 

ordentligt (max. 80 Nm).

1 2

F - 061

Fig. 63 Reservhjulshållare monterad
1 Konsol
2 Reservhjulshållare

En reservhjulshållare (bild 63) finns som tillval.
Defekta hjul kan snabbt bytas ut vid ett eventuellt haveri för 
att fortsätta resan.
Reservhjulshållaren är monterad på en konsol (Fig. 63/1) 
med reservhjulshållare (Fig. 63/2), som är placerad på höger 
sida av chassits framsida i körriktningen.
Efterföljande montering av ett reservhjul får endast ske på 
den för ändamålet avsedda fästpunkten!
► Borra inte några ytterligare hål i chassit

/ Dragstång.

1 2

F - 062



GÖR DET MÖJLIGT

5 Lastsäkring / Manövrering Kropp

57



58

!

!

!
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Strukturen består huvudsakligen av:

– Sidoförskjutna sidor

– Bakre gavel

– Främre skott

– Uppkörningsramper

– Surrningsbyglar / surrningsringar

– Infästning för släpvagn (tillval)

– Fäste för stålgaller (tillval)

– Aluminiumfäste (tillval)

– H-ram (tillval)

– Hög presenning/ram (tillval)

– Platt presenning (tillval)

– Skyddsnät (tillval)

Klättring på överbyggnaden
Konstruktionen ger inte tillräcklig stabilitet för 
personer.
Överbyggnadens element kan ge vika eller gå 
sönder - risk för fall!

► Överbyggnadens element får inte användas som 
stege.

► Använd en stabil stege för arbete på kroppen.

Föremål på överbyggnaden
Is, snö, grenar och andra föremål kan falla ner från 
karossen/lastflaket under färd - olycksrisk!

► Innan du kör iväg ska du kontrollera att det inte finns 
några ansamlingar av vatten, is, snö, grenar eller andra 
föremål på karossen/lastflaket. Ta bort dessa om det 
behövs.

► Använd en stabil stege om det behövs.

Osäkrad / glidande last
Lasten kan falla av släpet när spännelementen 
öppnas - risk för klämning/slag!

► Se till att lasten står upprätt och inte har glidit.
► Om lasten har glidit, öppna spännelementen försiktigt och 

säkra glidande och osäkrade laster.
► Öppna karosslåsen från en position utanför 

karossdelarnas svängområde (fallsidor).

Fig. 1 Uppbyggnad - komponenter (stålversion)
1 Droppkant, gavel / fast
2 Nedfällbar sida, sidled höger+vänster, / nedfällbar
3 Bakre sidolucka, svängbar/nedfällbar
4 Låsspärrar med pendellåsning
5 Fällbara fästelement
6 Plankaxel med påkörningsplankor

Fig. 2 Uppbyggnad - komponenter (aluminiumversion)
1 Lastområde / lastgolv, stål
2 Hörnstötta

1 2 3 4

5 6
A - 001
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Fig. 3 Struktur - komponenter
1 Gångjärn på nedsidan
2 Surrningsfäste, infällbart

Fig. 4 HTK 41 (fallsida i aluminium)
1 Hörnstötta
2 Delad gavelsida
3 Mittstötta

Allmän information

1 2

A - 003

4100 mm

1 2 3

A - 108
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Manövrering av nedsänkbara sidor / lås
De nedfällbara sidorna gör att lasten kan säkras med en 
positiv passform.

Det är inte tillåtet att köra med olåsta eller delvis 
demonterade avåkningsskydd.

Nedfällbara sidor är tunga!
Bordskivorna måste monteras/demonteras av två 
personer.

Observera / följ alltid under drift:

– Placera dig på sidan av nedfallssidan innan du låser upp 
vinkelhävarmens lås

– Använd endast sidoskydden när lastflaket är i horisontellt 
läge

– Frigör vinkelspakslåsen ett efter ett medan du håller fast 
fallsidan ordentligt

Körning med öppna nedfällbara sidor
Personer kan registreras.
Lasten kan falla ut - risk för olycka!
► Kontrollera före avfärd att alla fallskyddssidor är 

stängda/insatta och säkrade.

Körning med delvis demonterade sidoskydd
De nedfällbara sidorna kan inte säkras - risk för olycka!
► Kör endast med alla fallskydd monterade eller helt 

borttagna.

Osäkrade vinkelhandtag låser!
Lådan kan öppnas under färden
- Risk för olycka!

► Innan du kör iväg, kontrollera att alla lås på 
vinkelhandtagen är säkrade med låsfjädrar.

Manövrering av nedfällbara sidor och lås
Fingrar/händer kan klämmas vid 
öppning/stängning av luckor och spärrar.

► använda.
► Fäll ner sidorna på ett kontrollerat sätt - låt dem inte falla 

ner.
► Ta inte tag i en fallskärm för låsning direkt i området för 

fallskärmsstolparna/låsen.
► Stäng handspakarna med handflatan.

Sänkta sidor under belastningstryck
Fallsidorna kan fjädra upp vid öppning - risk för stötar!

► Innan du låser upp flaklåsen ska du kontrollera att lasten 
inte trycker mot flaket.

► Vid behov ska lasten placeras om i förväg.
► Ställ dig vid sidan om när du öppnar luckan - utanför 

svängområdet.

Demonterade nedfällbara sidor
Demonterade nedfällbara sidor kan bli ett hinder - 
snubbelrisk!

► Placera inte demonterade flak i det direkta 
arbetsområdet för lastning och lossning.

► Placera dropparna i längdriktningen - ställ dem inte på 
högkant.

VARNING

FÖRSIKTIGHET
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Manövervinkel spak lås variant 1

Fig. 5 Vinkelspakslås
1 Krok
2 Ögonlapp
3 Låsningsfjäder
4 Spak

De vinklade hävarmslåsen i variant 1 säkrar sido- och 
sidofallsidorna.

Upplåsning

Fig. 6 Lås upp låset till vinkelarmen
1 Krok
2 Ögonlapp
3 Låsningsfjäder
4 Spak

► Lås upp låset till vinkelarmen.
- Tryck in låsfjädern (Fig. 6/3) och öppna samtidigt 
spaken (Fig. 6/4). Kroken (Fig. 6/1) frigörs.

Låsning

Fig. 7 Låsning av låset för vinkelspaken
1 Krok
2 Ögonlapp
3 Låsningsfjäder
4 Spak

► Stäng vinkelspakslåsen ett efter ett.
- Vrid spaken (Fig. 7/4) tills kroken (Fig. 7/1) går in i öglan 
(Fig. 7/2) och låsfjädern (Fig. 7/3) snäpper på plats.
Lådan är säkrad så att den inte kan öppnas av sig själv 
under resan.
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Manövervinkel spak lås variant 2

Fig. 8 Vinkelspaken låst låst
1 Lagertapp
2 Hållare för slutare
3 Låsningsfjäder
4 Spak

Upplåsning

Fig. 9 Vinkelspakslåset olåst
1 Spak
2 Låsningsfjäder
3 Lagertapp
4 Skåra för säkring

► Lås upp låset till vinkelarmen.
- Tryck spaken (Fig. 9/1) i riktning CLOSE tills låsfjädern 
(Fig. 9/2) frigörs.
- Dra ut låsfjädern ur låsspåret (Fig. 9/4) och vrid 
samtidigt spaken helt öppen.
Lagerbulten (Fig. 9/3) lossas.

Låsning

Fig. 10 Låsning av låset för vinkelspaken
1 Lagertapp
2 Hållare för slutare
3 Låsningsfjäder
4 Spak

► Stäng vinkelspakslåsen ett efter ett.
- Stäng spaken (Fig. 10/4) så långt den går. Låsfjädern (Fig. 
10/3) måste snäppa in i låsspåret (Fig. 9/4).
Lådan är säkrad så att den inte kan öppnas av sig själv 
under resan.
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Manövrera den främre släppsidan

Fig. 11 Främre fallsida stängd
1 Främre skott
2 Lås för vinkelspak

Den främre nedfällbara sidan (Fig. 11/1) kan fällas ned och 
tas bort.
Det främre skottet säkrar lasten på ett positivt sätt.

Fäll ner

Fig. 12 Frontdropp sida öppen
1 Främre skott
2 Lås för vinkelspak

► Lås upp vinkelhandtagslåset (Fig. 12/2) variant 1 (se "Lås 
upp" på sidan 61.).

► Fäll försiktigt ner den främre fallsidan (Fig. 12/2) på ett 
kontrollerat sätt.

Kollaps

Fig. 13 Stängd droppsida
1 Lås för vinkelspak
2 Främre skott

► Stäng försiktigt och kontrollerat den främre nedfällbara 
sidan (Fig. 13/2).

► Lås vinkelhandtagets lås (bild 13/1) variant 1 (se 
"Låsning" på sidan 61.).

Körning med nedfälld främre sidolucka
Det främre sidoluckan kan lossna från sidoluckans gångjärn 
under färden och falla ner - olycksrisk!
► Innan du kör iväg, kontrollera att den främre 

nedfällbara sidan är stängd och säkrad eller 
borttagen.

VARNING
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Manövrering av side drop side

Fig. 14 Fallskärm stängd på sidan
1 Lås för vinkelspak
2 Sidoförskjutning

Sidofallsidorna (Fig. 14/2) är rörligt monterade i 
sidofallsidornas gångjärn (Fig. 15/2).
Fallsidorna är säkrade till höger och vänster med lås (Fig. 
14/2).

► Använd endast sidoförhöjningarna när lastflaket är i 
horisontellt läge.

► Lås upp spärrarna en efter en.
► Håll fast droppsidan ordentligt.

Fäll ner

Fig. 15 Dropside öppen
1 Lastningsområde
2 Gångjärn på nedsidan
3 Sidoförskjutning
4 Farlig zon

► Lås upp vinkelhandtagets låsvariant 1 (se "Lås upp" på 
sidan 61.).

► Vik försiktigt och kontrollerat ner sidodroppsidan (Fig. 
15/2).
Lastflaket (Fig. 15/1) kan lutas.

► Gå ut ur riskzonen (Bild 15/3).
► Håll människor borta.

Kollaps

Fig. 16 Stängning av nedgångssidan
1 Sidoförskjutning
2 Lås för vinkelspak

► Stäng försiktigt och kontrollerat sidodropparna (Fig. 16/1).
► Lås vinkelhandtagets lås (Fig. 16/2) variant 1 (se 

"Låsning" på sidan 61.).
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Manövrering av den bakre flaket Fälls ner

 
Fig. 17 Bakre nedfällbar sida stängd
1 Vinkelspakslås variant 2 (upptill)
2 Vinkelspakslås variant 2 (botten)
3 Bakre bakgaveln

Den bakre nedfällbara sidan (Fig. 17/3) kan fällas ned 
och tas bort.
Det bakre flaket kan manövreras i pendelläge.
Den bakre gaveln är säkrad med två vinkelspakslås 
upptill och nedtill.

Fig. 18 Upplåsning av den bakre släpsidan upptill
1 Spak
2 Låsningsfjäder
3 Lagertapp
4 Vinkelspakslås variant 2 (upptill)

► Kontrollera att vinkelspaksspärrarna variant 2 (nedtill) 
(Fig. 17/2) är stängda och säkrade.

► Lås upp den övre vinkelväxelns lås variant 2 (Fig. 18/4) (se 
"Lås upp" på sidan 62.).

Fig. 19 Bakre nedfälld sida nedfälld
1 Vinkelspakslås variant 2 (upptill), osäkrad
2 Vinkelspakslås variant 2 (botten), säkrad
3 Lagertapp
4 Bakre bakgaveln
5 Lastningsområde

► Fäll försiktigt och kontrollerat ner den bakre nedfällbara 
sidan (Fig. 19/4).
Lastflaket (Fig. 19/5) kan tippas.

Det bakre flaket kan öppnas med en fjäder på grund 
av laddtrycket - risk för stötar/klämning!

► Lås upp den bakre nedfällbara sidan innan lastflaket 
tippas.
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Öppna den bakre flaket när lastflaket är nedfällt

VARNING
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Stäng Pendelns funktion

Fig. 20 Stängning av den bakre nedfällbara sidan
1 Vinkelspakslås variant 2 (upptill)
2 Bakre bakgaveln

► Stäng försiktigt och kontrollerat den bakre nedfällbara 
sidan (Fig. 20/2).

► Stäng vinkelspakslåsen variant 2 (överst) (Fig. 20/1) en 
efter en (se "Låsning" på sidan 62.).
Det bakre lastutrymmet är säkrat upptill med båda låsen.

Fig. 21 Bakre släppsida upplåst nedtill
1 Spak
2 Låsningsfjäder
3 Lagertapp
4 Bakre bakgaveln

► Kontrollera att vinkelspakslåsen variant 2 (överst) (Fig. 
20/1) är stängda och säkrade.

► Lås upp vinkelspakslåsen variant 2 (nedtill) (bild 21) (se 
"Lås upp" på sidan 62.).

► Luta lastflaket.
Bulkvarorna kan lastas av.

Fig. 22 Bakre bakgaveln i pendelläge
1 Farlig zon
2 Bakre bakgaveln
3 Vinkelspakslås variant 2 (upptill), säkrad
4 Vinkelspakslås variant 2 (nedtill), öppen

► Gå ut ur riskzonen (Fig. 22/1) och håll människor borta.
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Kollaps

Fig. 23 Öppning av sidoluckan
1 Sidoförskjutning, olåst
2 Fällbara bakre sidor, olåsta

Deformation av sidoväggen / låsning av vinkelhandtaget
Det finns risk för kollision när den bakre nedfällbara sidan är 
öppen i pendelläge och den nedfällbara sidan på sidan är 
öppen samtidigt!
► Innan du låser upp sidoförskjutningssidan, kontrollera att 

vinkelhandtagets lås inte befinner sig i 
sidoförskjutningssidans rörelseområde.

► Stäng vid behov den bakre nedfällbara sidan (Fig. 23/2).

Fig. 24 Bakre nedfällbar sida stängd
1 Vinkelspakslås variant 2 (upptill), säkrad
2 Vinkelspakslås variant 2 (botten), säkrad

► Stäng den bakre nedfällbara sidan försiktigt och 
kontrollerat.

► Stäng vinkelspakslåsen variant 2 (nedtill) (Fig. 24/2) en 
efter en (se "Låsning" på sidan 62.).
Det bakre lastutrymmet är säkrat undertill med 
båda låsen.
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Demontering av sidostycken och stöttor

Fig. 25 HTK som en platå

När lasten körs som en platå kan den inte säkras på 
ett positivt sätt.
Se till att lasten är ordentligt fastspänd!

Nedfällbara sidor och stöttor kan demonteras.
Släpvagnen kan användas som plattform, t.ex. för transport 
av entreprenadmaskiner/fordon.

Demontering av den bakre flaket

Fig. 26 Demontering av den bakre nedfällbara sidan
1 Vinkelspakslås variant 2 (upptill)
2 Lagertapp
3 Bakre bakgaveln
4 Vinkelspakslås variant 2 (botten)

► Lås upp låsningen av vinkelhandtaget nedtill (bild 
26/4).

► Lås upp de övre spärrarna på vinkelarmen (Fig. 26/1) - 
håll samtidigt fast den bakre nedfällbara sidan (Fig. 26/3).

► Ta bort den bakre släpsidan från lagertapparna (Fig. 
26/2).

Lås upp nedsänkta sidor

Fig. 27 Demontering av nedfällbar sida
1 Gångjärn på nedsidan
2 Säkerhetsspärrstift

► Fäll försiktigt och kontrollerat ner fallsidan (Fig. 28/1).
► Ta bort låsstiftet (Fig. 27/2) från gångjärnet på fallsidan 

(Fig. 27/1) - förvara det på ett säkert ställe.
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Demontera nedgångssidor

Fig. 28 Demontering av nedfällbar sida
1   Dropside

► Ta tag i droppsidan (Fig. 28/1) ungefär mitt på dess 
längd.

► Vik upp fallsidan till horisontellt läge.
► Dra försiktigt ut fallsidan i den frigjorda rörelseriktningen.
► Placera dropside på en säker plats för att förhindra skador.

Demontering av stolparna

Fig. 29 Demontering av hörnstolparna
1 Hörnstötta
2 Stakficka

► Dra ut hörnstolparna (Fig. 29/1) ur stolpfickorna (Fig. 
29/2).

Om stöttorna har fastnat:

► Lossa dem genom att försiktigt knacka dem i sidled med 
en mjuk klubba.

► Skydda stolparna från skador.

Montering av hörnstolpar
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Fig. 30 Insättning av hörnstolparna
1 Lås för roterande spak
2 Lång hörnstolpe (bak)
3 Ögonlapp
4 Kort hörnstolpe (ändyta)
5 Stakficka

► För in den långa hörnstolpen (Fig. 30/2) i den bakre 
stolpfickan (Fig. 30/5).
- Se till att vridspakens lås (Fig. 30/1) är riktat utåt och att 
spaken är öppnad bakåt.

► För in den korta hörnstolpen (Fig. 30/4) i den främre 
stolpfickan.
- Se till att öglan (Fig. 30/3) är vänd utåt och framåt.

Om stolparna inte kan föras in för hand:

► Knacka försiktigt in hörnstolparna från sidan med en 
mjuk klubba så långt det går.
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Stängbara / säkra nedfällbara sidor

Fig. 31 Stänga nedfällningssidan
1 Dropside
2 Gångjärn på nedsidan
3 Säkerhetsspärrstift

► Ta tag i droppsidan (Fig. 31/1) ungefär mitt på dess 
längd.

► Skjut in avlämningssidan i horisontellt läge på 
avlämningssidans gångjärn (Fig. 31/2).

► För in säkringssprinten (Fig. 31/3) i ett av gångjärnen på 
fallsidan - sprid ut säkringssprinten något.
Byt ut en demolerad säkringssprint vid behov.

Lås nedfällbara sidor

Fig. 32 Fällbara sidor säkrade
1 Nedfällbara sidor
2 Lås för vinkelspak

Osäkrade gångjärn / väggar i takluckan
Fallsidan kan glida/falla av fallsidans gångjärn när den fälls 
ner - risk för stötar/klämning!
► Innan du använder flaket ska du kontrollera att det är 

säkrat med en säkerhetssprint i ett av flakets gångjärn.
► Byt ut deformerade/slitna låsstift.

► Vik upp droppsidan (Fig. 32/1).
- Se till att låsningen av vinkelhandtagen (Fig. 32/2) är 
öppen.

► Lås alla vridspakslås på gavelsidorna. Håll fast gavlarna 
ordentligt med en hand.
Sidoluckorna och frontluckan är stängda och säkrade.

Montering av den bakre flaket

Fig. 33 Bakre gaveln säkrad
1 Bakre bakgaveln
2 Vinkelspakslås variant 2 (upptill)
3 Vinkelspakslås variant 2 (botten)

► Placera den bakre fallsidan med lagerpinnarna på de övre 
vinkelarmarnas lås (Fig. 33/2).

► Stäng den övre vinkelspakens lås.
► Stäng den bakre nedfällbara sidan (Fig. 33/1).
► Lås den nedre vinkelspakens lås (Fig. 33/3).

Det bakre lastluckan är stängd och säkrad.

VARNING
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Infästning för stålgaller / Infästning för aluminium / Manövrering 
av infästning 1   Aluminiumfäste

Aluminiumtoppenheten manövreras på samma sätt som 
stålgallertoppenheten.

Fig. 34 Infästning av stålgaller, fyrsidigt
1 Lateral infästning av stålgaller
2 Fäste för stålgaller på baksidan
3 Fästanordning för hörnstötta
4 Bakre bakgaveln

Aluminiumfäste plus stålgallerfäste är tillsammans
620 mm höga och ökar lastvolymen på släpvagnen.
Infästningarna består av 4 stålgallerväggar / 
infästningsväggar i aluminium och 4 hörnstagsinfästningar.
Tilläggsväggarna placeras på basens droppsidor och fästs 
med fästelement.
Funktionen hos de grundläggande gavlarna (fäll- och 
svängfunktion) förblir densamma.
De övre panelerna kan användas i pendelläge.

Fig. 35 Översikt över infästning av slutet stålnät
1 Fäste för stålgaller på baksidan
2 Vinkelspakslås variant 2 (upptill)
3 Vinkelspakslås variant 1
4 Bakre bakgaveln
5 Vinkelspakslås variant 2 (botten)
6 Lateral infästning av stålgaller
7 Sidoförskjutning

Fig. 36 Aluminiumfäste, fyrsidigt
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FÖRSIKTIGHET

► i 2-mannaoperation.

► , använd  .

Körning med osäkrade bilagor!
Osäkrade tillbehör kan slungas iväg under resan - risk för 
stötar/olyckor!
► Skruva fast hörnstagsinfästningen i hörnstolparna 

på basfallsidan.
► Stäng alla lås på bottenplattans sidor före resan.
► Kontrollera att alla redskap och skivkontakter sitter 

ordentligt fast innan du kör iväg.

Fig. 37 Infästning av släpsida
1 Infästning i sidoläge
2 Bakre utdragbar bakgavellyft
3 Gångjärnsinfästning på gavel

Liksom basflaket är flaktillbyggnaden 350 mm hög.
Manövrering av sidoväggsinfästningar
(Fig. 37/1) används på samma sätt som sidostålgallerfästena.
Manövreringen av den bakre påbyggnadsdelen (Fig. 37/2) 
beskrivs separat (se från sidan 76).

Körning med hörnstödsfästen monterade, utan 
monterade fästen
Hörnstolpens infästning är inte säkrad och kan slungas ut - 
risk för stötar/olyckor!
► Ta bort hörnstagsinfästningen när du demonterar 

infästningarna.

Svängbara tillbehör
Svängbara redskap kan häva sig ut och falla ner - risk 
för stötar/klämning!

► Toppskivorna får inte vridas runt.
► Vid behov, demontera fästväggarna för 

lastning/lossning

VARNING

VARNING

Montering/avmontering av tillbehör
Redskap kan falla av - risk för klämning!

VARNING1 2 3
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Luta i sidled Stäng i sidled

Fig. 38 Fäll ner den nedfällbara sidan
1 Vinkelspakslås variant 1
2 Lateral infästning av stålgaller
3 Sidoförskjutning

► Lås upp vinkelhandtagets lås på båda sidor (bild 38/1) 
variant 1 (se "Lås upp" på sidan 61.).

► Vik försiktigt och kontrollerat ner sidodroppsidan (Fig. 
38/3).
Stålgallerfästet på sidan (Fig. 38/2) lossas.

Lastflaket (Fig. 39/2) kan tippas.

Fig. 39 Lastflaket tippat i sidled
1 Fäste för stålgaller
2 Lastningsområde
3 Sidoförskjutning

► Fäll ner lastflaket (Bild 39/2).
Sidofallsidan (Fig. 39/3) är nedfälld och sidofästet för 
stålgaller (Fig. 39/1) är i pendelläge.

Fig. 40 Fäste för stängt stålgaller
1   Vinkelspakslås variant 1, stängd

► Luta tillbaka lastflaket till dess ursprungliga läge.
► Stäng sidoluckan och lås vinkelspakens spärrhakar (Fig. 

40/1).
Stålgallerfästet är stängt och säkrat.
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! VARNING

Luta bakåt

Fig. 41 Lås upp den bakre nedfällbara sidan
1   Vinkelspakslås variant 2 (upptill)

► Kontrollera att vinkelspaksspärrarna (nederst) (Fig. 42/3) 
är stängda.

► Lås upp vinkelhandtagets låsvariant 2 (upptill) (Fig. 41/1) 
(se "Låsning" på sidan 62).

Fig. 42 Öppna den bakre nedfällbara sidan
1 Vinkelspakslås variant 2 (upptill)
2 Vinkelspakslås variant 2 (botten)
3 Fäste för stålgaller på baksidan
4 Bakre bakgaveln

► Fäll försiktigt och kontrollerat ner den bakre nedfällbara 
sidan (Fig. 42/4).
Stålgallerfästet på baksidan (Fig. 42/3) lossas.

Fig. 43 Tippning bakåt
1 Bakre gavel
2 Fäste för stålgaller på baksidan

Svängning av stålgallerinfästningen bakåt Svängd 
stålgallerinfästning kan häva sig ur hörnstödsinfästningen 
och välta
- Risk för stötar/krossning!
► Sväng inte stålgallerfästet ut på sidostålgallerfästena.
► Ta vid behov bort stålgallerfästet på baksidan.

► Tippa vagnen bakåt.
Den bakre nedfällbara sidan (Fig. 43/1) är nedfälld och det 
bakre stålgallerfästet (Fig. 43/2) är i pendelläge.
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Fäste för stålgaller och bakre gavel i 
pendelläge!

FÖRSIKTIGHET

Pendeldrift Bakre flak med stålgaller - Tippning

Fig. 44 Lutad bakåt
1   Bakre släplucka, pendeldrift

Det bakre lastflaket kan öppnas för lossning av finkornigt 
bulkgods som sand och grus.

► Lås upp vinkelspakens låsvariant 2 (nedtill) (se "Låsning" 
på sidan 62.).

► Luta vagnen bakåt.
Det bakre flaket (Fig. 44/1) befinner sig i pendelläge. 

Stålgallerfästet är stängt och säkrat.

Fig. 45 Stålgallrets infästning fritt svängande
1 Fäste för stålgaller på baksidan

Lossning av grovt bulkmaterial, t.ex. sten Den 
bakre tippsidan i pendelläge kan deformeras av 
stenbitar under lossningen.
► Demontera den bakre nedfällbara sidan.

Den bakre flaket kan tas bort vid behov.
► Demontera det bakre sidoskyddet (Fig. 44/1) (se 

"Demontera det bakre sidoskyddet" på sidan 68.).
► Luta vagnen bakåt.

Stålgallerfästet på baksidan (Fig. 45/1) är fritt upphängd.

Fig. 46 Fästanordning för stålgaller osäkrad
1 Fäste för stålgaller på baksidan
2 Bakre bakgaveln

Stålgallerfästet på baksidan träffar den bakre nedfällbara 
sidan när den tippas bakåt - klämrisk!

► Kontrollera att stålgallerfästet på baksidan är säkrat mot 
tippning av den bakre nedfällbara sidan.

Det är inte tillåtet att köra med det bakre sidoskyddet 
borttaget!

► När du har tippat flaket bakåt monterar du den bakre 
sidoförskjutningen (Fig. 46/2) (se "Montera den bakre 
sidoförskjutningen" på sidan 70).
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Pendeldrift bakre flak med flaktillbehör - tippning

Fig. 47 Pendeldrift med påbyggnadsredskap
1 Bakre utdragbar bakgavellyft
2 Gångjärnsinfästning på gavel
3 Bakre bakgaveln
4 Vinkelspakslås variant 2 (upptill)
5 Vinkelspakslås variant 2 (botten)

Drift av skyttel

► Lås upp vinkelspakslåsen variant 2 (upptill) (Fig. 47/4) 
(se "Låsning" på sidan 62).

► Lås upp vinkelhandtagets lås variant 2 (nedtill) (bild 47/5) 
(se "Lås upp" på sidan 62).
Det bakre flakfästet (Fig. 47/1) frigörs.

Det bakre sidotillägget fästs i gångjärnen (Fig. 47/2) på 
sidotillägget.

Lastutrymmet kan lutas.

► Luta lastflaket.
Den bakre flaket (Fig. 47/3) och flakets förlängning 
befinner sig i pendelläge.

Fig. 48 Låsning av gångjärnet för förlängningen på flatsidan
1 Gummirep
2 Uttagsstift
3 Fälla

Fällbar manövrering

► Sväng spärren (Fig. 48/3) till horisontellt läge.
► Dra ut uttagsstiftet (Fig. 48/2) ur gångjärnet (Fig. 48).
► Uttagsstiftet är säkrat mot förlust med en 

gummisnodd (Fig. 48/1).
Den bakre flaket är lossat från flakfästet.

Fig. 49 Lås upp den bakre nedfällbara sidan
1 Bakre gavel
2 Uttagsstift
3 Vinkelspakslås variant 2 (upptill)

► Lås upp vinkelspakslåsen variant 2 (upptill) (Fig. 49/3) 
(se "Låsning" på sidan 62)

► Fäll ner den bakre uppfällbara sidan (Fig. 49/1) något. 
Låssprintarna (Fig. 49/2) hänger över den bakre 
nedfällningssidan.
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2 Bakre gavel
3 Låsstiftet säkrat
4 Gångjärn

Fig. 50 Fäll ner den bakre nedfällbara sidan
1 Bakre bakgaveln
2 Uttagsstift

Fäll ner den bakre flaket
Fritt hängande stift kan spännas upp när man fäller ner 
den bakre fallsidan - risk för påkörning!
► Kontrollera att uttagsstiften inte befinner sig i den bakre 

fallsidans rörelseområde.

► Placera uttagsbultarna (Fig. 50/2) inåt.
► Fäll ner den bakre nedfällbara sidan (Fig. 50/1) helt och 

hållet.

Fig. 51 Bakre sidolucka i nedfällt läge
1 Infästning på släpvagn
2 Låsstiftet säkrat

► Sätt in hylsstiften (Fig. 51/2) i gångjärnsstiften på 
förlängningen av flaket (Fig. 51/1).

► Luta lastflaket bakåt.

Fig. 52 Bordplatta / bordplattans förlängning säkrad
1   Infästning av släpvagn

► Luta tillbaka lastflaket till körläge.
► Lås upp och dra ut låsstiftet (Fig. 52/3) ur gångjärnen (Fig. 

52/4).
► Stäng försiktigt den bakre nedfällbara sidan (Fig. 52/2).
► Placera uttagsbultarna framför den bakre gaveln.
► Stäng den bakre nedfällbara sidan och lås vinkelspakarna.
► Säkra gångjärnen med låssprintarna. Den bakre 

nedfällbara sidan och den nedfällbara sidans 
förlängning (Fig. 52/1) är stängda och säkrade.

FÖRSIKTIGHET
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Demontering

Fig. 53 Fäll ner den bakre nedfällbara sidan
1 Vinkelspakslås variant 2 (upptill)
2 Bakre bakgaveln

► Lås upp vinkelhandtagets lås (överst) (Fig. 53/1) variant 2 
(Se "Lås upp" på sidan 62.).

► Fäll försiktigt och kontrollerat ner den bakre nedfällbara 
sidan (Fig. 53/2).

Fig. 54 Fäll ner den nedfällbara sidan
1   Sida nedsänkt

► Lås upp vinkelhandtagets låsvariant 1 (se 
"Lås upp" på sidan 61.).

► Vik försiktigt och kontrollerat ner sidodroppsidan (Fig. 
54/1).

Fig. 55 Fäll ner den främre släpsidan
1 Främre skott
2 Vinkelspakslås variant 1

► Lås upp vinkelhandtagslåset (Fig. 55/2) variant 1 (se "Lås 
upp" på sidan 61.).

► Fäll försiktigt ner den främre fallsidan (Fig. 55/1) på ett 
kontrollerat sätt.
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Fig. 56 Ta bort skivans pluggar
1 Lamellpluggar
2 Fästanordning för hörnstötta

► Ta bort de fyra lamellpluggarna (Fig. 56/1) från 
hörnstolpens fästen (Fig. 56/2) - använd ett hjälpverktyg.

► Förvara lamellpropparna på en säker plats.

Fig. 57 Demontering av infästning för stålgaller
1 Fäste för stålgaller
2 Tenon

► Lyft ut stålgallerfästet (Fig. 57/1) ur hörnstolpens fästen - 
diagonalt uppåt. Stiften (Fig. 57/2) flyttas ut ur 
styrningarna.

► Placera stålgallertillbehöret på en säker plats för att 
skydda det mot skador.

► Förvara lamellpropparna på en säker plats.

Fig. 58 Fästanordning för bakre stålgaller borttagen
1 Infästning av stålgaller, i sidled+ framsida
2 Bakre sidolucka, nedfälld

Stålgallerfästet (Fig. 58/1) på baksidan har tagits bort.
Den bakre uppfällbara sidan (Fig. 58/2) är nedfälld. 
Släpvagnen kan lastas baktill.
► För att lasta av bulkgods, luta lastflakets baksida.
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Fig. 59 Hörnstolpens infästning monterad
1 Hörnstagsinfästning fram (lång)
2 Infästning av hörnstolpe bak (kort)

Hörnstödsfästet (Fig. 59) får inte användas för 
lastsäkring.

► Koppla ur alla hörnstagsinfästningar före körning och före 
lastning/lossning.

Fig. 60 Demontering av hörnstolpens infästning
1 Fästanordning för hörnstötta (kort)
2 Fäste för hörnstolpe (lång)
3 Hörnstötta (lång)
4 Hörnstötta (kort)

► Fatta tag i hörnstolpens infästning (bild 60) och dra ut den 
uppåt.

Fig. 61 Fästanordning för stålgaller demonterad

Släpvagnen kan användas utan stålgallerfästet.
► Förvara stålgallerfästet och hörnstödsfästet på en 

säker plats för senare montering.
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Montering

Fig. 62 Infästning av stålgaller Komponenter
1 Fäste för hörnstolpe (lång)
2 Fästanordning för hörnstötta (kort)
3 Lamellpluggar

De långa stödbensförlängningarna är monterade baktill. De 
korta stödbensförlängningarna är monterade framtill.
Lamellpluggarna (Fig. 62/3) säkrar stålnätets förlängning i 
hörnstolpens förlängningar.
► Placera hörnstöttans infästning (lång)

(Fig. 62/1) och hörnstolpens infästning (kort) (Fig. 62/2).

Fig. 63 Placering av hörnstolpens infästning
1 Fästanordning för hörnstötta (kort)
2 Fäste för hörnstolpe (lång)

► Placera hörnstolpsfästet (fig. 63) på motsvarande 
hörnstolpar på fallsidorna - notera kort/långt.

Fig. 64 Infästning av hörnstolpens infästning
1 Fästanordning för hörnstötta
2 Vägledning
3 Hörnstötta

► För in hörnstödsfästet (Fig. 64/1) med styrningarna (Fig. 
64/2) mot lastflaket (pekande inåt) i hörnstödet (Fig. 64/3) 
så långt det går.
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Fig. 65 Montering av stålgallerfästet
1 Fäste för stålgaller
2 Tenon

► För in stålgallerfästet (Fig. 65/1) med stiften (Fig. 65/2) i 
styrningen (Fig. 64/2) på hörnstolpfästet.

Fig. 66 Sätta i lamellpluggarna
1 Lamellpluggar
2 Fästanordning för hörnstötta

► Sätt i lamellpluggarna (bild 66/1) i hörnstolpens fäste 
(bild 66/2) - slå i dem lätt.

Fig. 67 Fäste för stålgaller monterat

► Stäng och lås sidoluckorna (se
"Stänga" på sidan 66.) runt.

► Kontrollera före avresan att alla lamellpluggar (Fig. 
66/1) sitter ordentligt fast i hörnstolpens förlängningar 
(Fig. 66/2).
Stålgallerfästet är monterat och säkrat.
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Manövrering av 
skyddsnätet Krokarna måste nitas fast på sidorna, framtill och baktill på de 

nedfällbara sidorna.

► Låt en specialiserad verkstad montera krokarna runt 
släpet.

► Placera överdragsnätet på lastflaket.
► Spänn fast expanderlinan i krokarna, en efter en.
► Loopa expanderlinan runt fästanordningarna vid 

hörnstolparna.
► Kontrollera före avfärd att skyddsnätet är spänt runt hela 

släpet.

Fig. 68 Lastflak med spänt skyddsnät
1   Täcknät

Täcknätet spänns över sidoväggarna och fästs i krokarna 
med en expanderlina.
Skyddsnätet är till för att säkra lösa laster som t.ex. lätt 
trädgårdsavfall, löv, grenar, flis, gräs, papper, kartong etc. 
som måste säkras så att de inte flyger av lastytan.

Fig. 69 Fästelement för täcknät
1   Krok

Se bruksanvisningen "Släpvagnar för personbilar 
- Allmänna punkter - Del 1" för information om 
användning av hög presenning/ram.
Överdragsnätet får endast användas när 
sidoskydden/tilläggen är stängda.
Skyddsnätet används inte för att säkra själva 
sidoskydden/tillbyggnaderna.
Skyddsnätet/expanderlinan får inte ha några 
sprickor.

Ta bort
► Dra av expanderlinan från alla krokar, en efter en.
► Vik ihop skyddsnätet och förvara det på ett säkert sätt, 

t.ex. i verktygslådan.

Skyddsnätet kan lossna under färden och flyga 
omkring. Lasten kan virvlas upp / kastas ut - 
olycksrisk!

► Kontrollera före avfärd att skyddsnätet är helt spänt runt 
fallsidorna och att det sitter fast ordentligt.

Bilaga

Osäkrat / ofullständigt monterat skyddsnät!

FÖRSIKTIGHET
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Manövrering av det platta locket

 
Fig. 70 Exempel: Platt presenning för basfall
1 Platt presenning
2 Spännrep

Den platta presenningen kan spännas över basflaket, 
flakförlängningar, stålgallerförlängningar och 
aluminiumförlängningar.
Den platta presenningen säkras med hjälp av spännlinor och 
krokar eller häftklamrar.
Tvärstagen stöder det platta locket och förhindrar skador 
orsakade av vattenansamlingar/belastning.

Fig. 71 Exempel: Presenning med halv höjd
1 Presenning i halvhöjd
2 Spännrep

Fig. 72 Exempel: Platt presenning med påbyggnadsredskap
1 Platt presenning
2 Kramp
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Montering

Fig. 73 Tvärstag positionerade
1 Tvärstag med vinkelfäste
2 Sidoförskjutning

► Fäst tvärstaget/ tvärstagen (Fig. 73/1) i mitten av 
lastflaket parallellt med sidofallsidorna (Fig. 73/2) på lika 
avstånd.

Fig. 74 Förberedelse av spännkabel med krok

1 Spännrep
2 Krok

► För in spännkabeln (Fig. 74/1) i kroken (Fig. 74/2).
► Loopa runt spännlinan och dra åt den på kroken.

Fig. 75 Fästning av spännkabeln
1 Krok
2 Ögonlapp
3 Spännrep

► Spänn upp den plana presenningen på flak eller 
flakförlängningar.

► Fäst spännlinorna (Fig. 75/3) med krokar (Fig. 75/1) i 
öglorna (Fig. 75/2) på plattpresenningen. - För spännlinan 
genom öglan på flatpresenningen och lägg den i en ögla.
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Drift

Fig. 76 Upplåsning av den platta presenningen (med botten på 
nedsänkt sida)
1 Spännrep
2 Krok
3 Dropside-spelautomat

Spännkablarna är under spänning!
Du kan skada dig när du manövrerar spännlinorna 
på krokarna.

► Håll fast spännkablarna ordentligt under drift - släpp inte 
taget under spänning.

► Håll fast spännkablarna (Fig. 76/1) ordentligt under drift - 
släpp inte taget när de är spända.

► Dra ut krokarna (Fig. 76/2) ur öppningen på fallsidan 
(Fig. 76/3).

► Öppna och ta bort den platta presenningen.
► Lägg ner det platta locket på ett säkert sätt för att 

skydda det från skador.

Fig. 77 Fästning av den platta presenningen (med nedfälld bas)
1 Krok
2 Dropside-spelautomat

► Spänn upp den plana presenningen på flaken eller 
flakförlängningarna.

► Fäst den platta presenningen runt om med krokarna (Fig. 
77/1) i nedgångssidans öppning (Fig. 77/2) på 
bottenplattans nedgångssidor.
Den platta presenningen är stängd och säkrad.
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Platt presenning på aluminiumfäste Platt presenning på stålgallerfäste

Fig. 78 Platt presenning (med aluminiumfäste)
1 Platt presenning
2 Spännrep
3 Krok
4 Ögonlapp

► Dra ut krokarna (Fig. 78/3) ur öljetterna (Fig. 78/4) 
eller håltagningarna (Fig. 79/5).

► Öppna och ta bort den platta presenningen (Fig. 78/1).
► Förvara det platta locket på ett säkert sätt för att förhindra 

skador.

Fig. 79 Platt presenning säkrad (körläge)
1 Platt presenning
2 Spännrep
3 Krok
4 Ögonlapp
5 Perforering
6 Fäste av aluminium

► Kläm fast den platta presenningen (Fig. 79/1) på 
aluminiumfästet (Fig. 79/6).

► Fäst den platta presenningen runt om med krokarna 
(Fig. 79/3) i öljetterna (Fig. 79/4) eller perforeringarna 
(Fig. 79/5).
Det platta locket är stängt och säkrat.

Fig. 80 Platt presenning (med fastsättning av stålgaller)
1 Platt presenning
2 Fäste för stålgaller

Användningen av den plana presenningen (Fig. 80/1) med 
stålgallerförlängning (Fig. 80/2) är densamma som med 
aluminiumförlängningen.
Krokarna hakas fast i stålnätsväggarna runt om.
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Manövrering av presenningsskyddet

Fig. 81 Hög presenning
1 Platt presenning
2 Spännrep
3 Kramp

Den höga presenningen kan som tillval tillverkas i höjderna 
1600 mm och 1800 mm.

Information om användning av hög 
presenning/ram finns i bruksanvisningen 
"Bilsläpvagnar" Allmänna punkter - del 1.

Fig. 82 Bågarnas ram
1 Bågar ram
2 Insättningsplatta
3 Hörnstötta

Ramen (Fig. 82/1) sätts in i hörnstolparna (Fig. 82/3) och 
presenningen fästs runt om på gavelsidorna.
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H-ram

Fig. 83 H-ram monterad
1 Sänkningspunkt
2 H-ram
3 Hörnstötta

Ta bort montering / demontering av
H-ram i bruksanvisningen "Bilsläpvagnar" Allmänna 
punkter - del 1.

H-ramen (Fig. 83/2) sätts in i de främre hörnstolparna (Fig. 
83/3) och skruvas fast.
Den används för att transportera och säkra långa laster.

Fig. 84 Lastsäkring med H-ram
1 H-ram
2 Säkring av lastenheten
3 Surrningsband
4 Last

Långa laster måste vara särskilt säkrade som en 
lastenhet.
Körning med lösa laster på H-ramen är inte tillåten.

► Surra lasten (Fig. 84/4) på en lastenhet (Fig. 84/2).
► Surra fast lastenheten i lastflakets surrningspunkter (Fig. 

83/1) med hjälp av surrningsband (Fig. 84/3).
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Manövrering av uppkörningsramperna

Fig. 85 Uppkörningsplankor i plankschakt
1 Uppkörningsramper
2 Stopp i plankan

Ramperna är tillverkade av aluminium och utformade för att 
passa släpvagnstypen. Den räfflade ytan ökar säkerheten.
Uppkörningsramperna kan som tillval fås i kombination med 
teleskopiska vevstöd.
De uppkörningsbara skridarna transporteras i skridschaktet 
under resan.

Den maximala bärförmågan hos 
uppkörningsramperna måste beaktas!

Fig. 86 Typskylt för uppkörningsramper

Överbelasta uppkörningsramperna!
Uppkörningsramperna kan deformeras. Fordonet 
kan falla ned / välta - risk för klämning / stötar!

► Observera typskylten med uppgifter om max. belastning.
► Observera de maximala värdena.

Max. värden / lastkapacitet HTK 31-41
Max. uppkörningsvinkel 30% (ca 16°)

Enkelaxlad släpvagn: 845 daN (Kp)

Tandemaxlad släpvagn:

Fördelning av axellast 40 % till 60 %.

Centrumavstånd 1 m 1405 daN (Kp)

Centrumavstånd 1,5 m 1405 daN (Kp)

Dimensionering
Längd 3050 mm

Bredd 400 mm

Vikt per avjämningsmassa ca 23 kg

Max. värden / lastkapacitet HTK 27
Max. uppkörningsvinkel 30% (ca 16°)

Enkelaxlad släpvagn: ? daN (Kp)

Tandemaxlad släpvagn:

Fördelning av axellast 40-60 procent

Centrumavstånd 1 m 2600 daN (Kp)

Centrumavstånd 1,5 m 2950 daN (Kp)

Dimensionering
Längd 2650 mm

Bredd ? mm

Vikt per avjämningsmassa ca 19 kg

1 2 A - 034 A - 035
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VARNING

Lås upp skridens axelkåpa Öppning av skridens axellucka

Uppkörningsramper inte säkrade!
Uppkörningsramperna kan glida av lastflaket. 
Fordonet kan tippa av uppkörningsramperna - risk för 
stötar/klämning!

► Kontrollera före lastning/lossning att 
uppkörningsramperna sitter fast på flaket.

► Beakta varningsdekalen på uppkörningsramperna.

Risk för förlust av stabilitet!
Släpvagnar kan förlora sin stabilitet vid 
lastning/lossning med fordon och lasten kan välta.

► Fäll ut stödbenen och säkra dem innan du säkrar 
uppkörningsramperna.

► Utför endast lastning/lossning på ett fast och säkert 
underlag. Placera vid behov ett stadigt underlag under 
stödfötterna.

► Håll människor borta från riskområdet.

Ta bort / placera uppkörningsramperna! Du 
kan krossa dina fingrar / händer / fötter!

► , använd  .
► Ta försiktigt bort och placera uppkörningsramperna.
► Ta tag i uppkörningsramperna med båda händerna och 

från sidan.

Fig. 87 Uppkörningsrampens axel stängd
1 Plankaxelns lock
2 Låsbult
3 Låsstift
4 Låsstift

► Dra låsbulten (Fig. 87/2) utåt och vrid den 90°.
► Lås fast låsbulten i låsstiften (Fig. 87/4) med hjälp av 

låsstiftet (Fig. 87/3).
► Lås upp skridens axelskydd (Fig. 87/1).

Fig. 88 Öppna uppkörningsrampens axel
1 Låsbult
2 Tillträdesplanka
3 Plankaxelns lock

► Öppna skruvaxelns lock (Fig. 88/3) genom att 
svänga upp det ca 90°.

VARNING
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Ta bort uppkörningsplankorna Stäng skridens axelskydd

 
Fig. 89 Dra ut uppkörningsramperna
1 Tillträdesplanka
2 Plankaxelns lock

► Ta tag i uppkörningsrampens nedre del (Fig. 89/1).
► Dra ut uppkörningsramperna ur rampschaktet en efter en 

med båda händerna så långt det går - inte helt och hållet.

Fig. 90 Lyfta ut uppkörningsramperna
1   Access plankan

► I slutet av uppkörningsramperna (Fig. 90/1), lyft dem 
något ur rampaxeln.

► Placera uppkörningsramperna långsamt och säkert på 
marken med ovansidan nedåt - låt dem inte falla.

Fig. 91 Uppdrivning av pålschakt stängt
1 Låsbult, säkrad
2 Plankaxelns lock

► Stäng de båda plankaxelkåporna (Fig. 91/2) efter 
varandra.

► Vrid låsbulten (Fig. 91/1) till horisontellt läge.
Låsbulten snäpper fast automatiskt (på grund av fjäderkraften).

Plankaxelns lock på den uppkörda plankaxeln är låst.
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Sänka de teleskopiska vevstöden

Fig. 92 Teleskopiskt vevstöd nedfällt
1   Stöd för teleskopisk vev

► Sänk ner teleskopstöden (bild 92/1) - se "Manövrera 
teleskopstöden" på sidan 51.

Fäll ner den nedfällbara sidan

Fig. 93 Fäll ner den nedfällbara sidan
1 Teleskopiska vevstöd
2 Bakre baklucka, nedfälld

► Lås upp och fäll ned den bakre nedfällbara sidan 
(Fig. 93/2) - se "Fälla ned" på sidan 65.

Lastkapacitet

Fig. 94 Kontroll av uppkörningsramperna
1 Lastkapacitet / lastgränser
2 Typskylt

► Kontrollera uppkörningsrampernas skick med avseende på 
deformationer/sprickor/deformationer - defekta 
uppkörningsramper får inte användas.

► Se till att lastfordonet inte överskrider 
uppkörningsrampernas maximala lastkapacitet (Fig. 
94/1).

► Jämför maxvärdena på uppkörningsrampernas 
märkskylt (Fig. 94/2).
Beakta axellastfördelningen.
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Förberedelse av uppkörningsramperna Positionering av uppkörningsramperna

Fig. 95 Förberedelse av uppkörningsrampen
1 SpringElectrics-Secker
2 Spår på rampen för uppkörning
3 Säkerhetsögla
4 Monteringsfäste

► Dra ut den fjäderbelastade elkontakten (Fig. 95/1).
► Skjut in låstappen (Fig. 95/3) i spåret på 

uppkörningsrampen (Fig. 95/2).
- Säkerställ korrekt positionering (ungefär i mitten) och 
riktning.

► Sätt i spärrstiftet i hållaren (Fig. 95/4).
Uppkörningsramperna kan nu placeras på lastflaket.

Fig. 96 Positionering av uppkörningsramperna
1 Tillträdesplanka
2 Säkerhetsögla
3 Mellanrum mellan bakre flaket och lastflaket
4 Kant på lastutrymme

► Lyft uppkörningsrampen (Fig. 96/1) med båda 
händerna.

► Placera uppkörningsrampen på lastflakets kant (Fig. 
96/4) så att fästanordningen
(Fig. 96/2) i springan (Fig. 96/3) mellan lastflaket och 
den bakre flaksidan.

Fig. 97 Uppkörningsrampen felaktigt placerad
1 Bakre bakgaveln
2 Tillträdesplanka

Uppkörningsbara plankor placerade på bakre fall!
Det bakre flaket kan falla ner
- Risk för stötar/klämning! Det fordon som ska lastas 
kan välta - risk för olycka!

► Kontrollera att uppkörningsrampen inte vilar på den 
bakre nedstigningssidan.

► Dra vid behov uppkörningsrampen (Fig. 97/2) något 
bakåt så att uppkörningsrampen befinner sig bakom den 
bakre nedfällningssidan (Fig. 97/1).
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Ställa in spårvidden

Fig. 98 Ställa in spårvidden

Fordonet som ska lastas kan tippa av 
påkörningsramperna - risk för stötar/klämning!

► Placera uppkörningsramperna till rätt spårvidd före 
lastning/lossning.

► Kontrollera spårvidden (Fig. 98) på det fordon som ska 
lastas.

Fig. 99 Spårbredd korrekt inställd

► Lastfordonets hjul måste kunna centreras på 
uppkörningsramperna.

► Placera uppkörningsramperna i förhållande till 
spårvidden på det lastfordon som ska lastas.

► Placera fordonet rakt (i 90° vinkel) mot 
släpvagnen/uppkörningsramperna.

► Medelvärdesbilda spåret.

Fig. 100 Spårvidden är felaktigt inställd
A - 045 A - 054 A - 050

Uppkörningsramper placerade på fel spårbredd!

VARNING
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FÖRSIKTIGHET

Kör på ramper
Körning på uppkörningsramperna är endast tillåten med direkt 
visuell kontakt mellan föraren och hjulen.
Om det inte finns någon visuell kontakt - kör endast med 
övervakning av en vägvisare.

Undvik plötsliga stopp och omstarter när du kör in på 
uppkörningsramperna!
Uppkörningsramperna måste köras långsamt, med 
en hastighet av
max. 0,3 m / sekund.

Ingång till uppkörningsramperna

Begränsad vy
Människor kan synas och bli överkörda när de 
backar.

► Använd speglarna för att korrekt bedöma riskområdet 
runt släpvagnen.

► Låt en annan person instruera dig.

Uppkörningsramper inte säkrade
Uppkörningsramperna kan glida av lastflakets kant och 
fordonet som ska lastas kan tippa av uppkörningsramperna - 
risk för klämning/påkörning!
► Före lastning/lossning, kontrollera att 

uppkörningsplankorna är säkrade vid kanten av 
lastutrymmet.

Fig. 101 Körning på uppkörningsramperna

► Innan du kör upp på uppkörningsramperna ska du 
kontrollera att de är säkrade så att de inte kan glida.

► Kör långsamt rakt fram på påkörningsramperna - inte 
snett från sidan.

Fig. 102 Påkörning av uppkörningsramperna

Gå upp på uppkörningsramperna!
Uppkörningsramper kan vara smutsiga och våta. 
De kan glida - risk för fall!

►  använda.
► Gå mycket försiktigt och långsamt ut på 

uppkörningsramperna.

► Hoppa inte av släpet efter att ha kört på det.

VARNING

A - 046 A - 047



97

! VARNING

Förvaring av uppkörningsramperna

 
Fig. 103 Lyfta uppkörningsrampen
1   Access plankan

Körning med osäkrade uppkörningsramper
Uppkörningsramperna kan skjutas ut ur 
uppkörningsrampernas axlar - risk för olycka!
► Innan du kör iväg, kontrollera att flikarna på 

uppkörningsplankornas brunnar är stängda med 
uppkörningsplankorna isatta.

Uppkörningsrampernas axlar används endast för att 
transportera uppkörningsramperna.
Det är inte tillåtet att bära andra föremål i 
påfartsrampens schakt!

► Lyft uppkörningsrampen (Fig. 103/1) från lastflaket.
► Placera dem långsamt och säkert på ovansidan på 

golvet.

Fig. 104 Förvaring av låsfliken
1 Säkerhetsögla
2 SpringElectrics-Secker
3 Spår på rampen för uppkörning

► Skjut ut låsfliken (Fig. 104/1) ur spåret på 
uppkörningsrampen (Fig. 104/3).

► Säkra säkerhetsspärren med den fjäderbelastade 
spärrpluggen (Fig. 104/2).
Tillträdesplankorna kan förvaras i plankschaktet.

Fig. 105 Öppning av plankaxelns lock
1 Plankaxelns lock
2 Planka axel
3 Låsbult

► Stäng den bakre nedfällbara sidan (Fig. 93/2) - se
"Stäng" på sidan 66.

► Lås upp och öppna skridens axelkåpa (Fig. 105/1).
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Infällning av uppkörningsramper

Fig. 106 Montera uppkörningsramperna
1 Planka axel
2 Tillträdesplanka

► Placera uppkörningsrampen (Fig. 106/2) i skridens axel 
(Fig. 106/1) - med fästfliken längst ned framför.

► Skjut in tillträdesplanket bakifrån helt i plankschaktet.
Uppkörningsramperna hålls längst fram i rampstoppet.

Stängning av plankaxelns lock

Fig. 107 Säkring av uppkörningsramperna
1 Låsbult
2 Plankaxelns lock

► Stäng skridaxelns lock (Fig. 107/2).
► Vrid låsbulten (Fig. 107/1) till horisontellt läge.

Låsbulten snäpper fast på plats.

Körläge

Fig. 108 Plankaxlar säkrade
1 Plankaxelns lock
2 Låsbult

► Innan du kör iväg, kontrollera att båda 
plankbrunnslocken (Fig. 108/1) är stängda och säkrade 
med låsbulten (Fig. 108/2).
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Grundläggande
Många olyckor orsakas fortfarande av otillräcklig lastsäkring.
Korrekt säkrad last förhindras:

– Personskada

– Materiella skador på lasten

– Materiella skador på släpvagnar

– Onödiga väntetider vid trafikkontroller

Rättslig grund / 
Lagstadgade 
bestämmelser
I Tyskland är lastsäkring lagstadgad i följande förordningar 
och lagar:

– StVZO § 31

– StVO § 22/23

– UVV-fordon (VBG 12)

– HGB § 412

På grundval av detta är följande personer ansvariga för 
lastsäkringen:

– Förare av fordon

– Fordonsägare

– Avsändare

– Avsändare

– Bärare

Ytterligare information/praktiska tips finns i broschyren BGI 
649 "Ladungssicherung auf Fahrzeugen: En handbok för 
entreprenörer, driftplanerare, kör- och lastpersonal".

Riktlinjer för VDI 2700-serien
Dessa representerar läget för de erkända reglerna för teknik.

– VDI 2700 Lastsäkring på vägfordon

– VDI 2700, blad 2, Surrningskrafter

– VDI 2700, blad 4, Lastfördelningsplan

– VDI 2700, blad 6, Samlastning av enhetslaster

– VDI 2700, blad 7, Lastsäkring vid kombinerad transport

Fysiska grunder

Fig. 109 Maximala tröghetskrafter
Uppstår till följd av kördynamiken i vägtrafiken
FSLastsäkringskraft,
FGLastens masskraft

Under resan utövas krafter på lasten på grund av 
acceleration, inbromsning och riktningsförändringar.
Dessa dynamiska drivkrafter gör att lasten glider om den inte 
är tillräckligt säkrad och att gods som inte står stabilt välter.
En anpassad körstil minimerar krafter och slitage och ökar 
alltid säkerheten.
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Exempel:

   -Masskraft FG = 2.000 daN

Lastsäkringskraft FS:
Kraft som utövas av surrningsutrustningen eller av släpvagnen
strukturen måste ingå

- Maximal acceleration framåt= 0,8 g (1 g = 
tyngdacceleration 9,81 m/s2)

Resultat:
FGframåt= 2.000 daN x 0,8 g= 1.600 daN (kg)
Den lastsäkringskraft FSsom faktiskt krävs reduceras med 
friktionskraften FR(mellan lasten och släpvagnsgolvet) för 
tippstabila laster.

Ytterligare information om parning av friktionskoefficienter 
finns i VDI 2700-riktlinjen.
Alla parningar av friktionskoefficienter gäller för rena ytor.

Tab. 1 Exempel på beräkning Tabell 2 Masskraft F

Friktionskraft FR: koefficient för glidfriktion x viktkraft

Beräkningsformel: FS= F - FR
Exempel:

– Masskraft FGframtill: 1.600 daN
– Friktionskoefficient mo= 0,3 (screentrycksgolv / pall)
– Friktionskraft FR= 0,3 x 2 000 daN= 600 daN

Aktuell erforderlig lastsäkringskraft FS:= 2.000 daN - 
600 daN = 1.400 daN (kg).

Tabell 3 Erforderlig lastsäkringskraft (FS)

F

FS FR
I

A - 020

Masskraft F
Kraft som motverkar en förändring av rörelsetillståndet
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DIN-
surrningspunkte
r
800 daN (kg)

min. 30 °
620.00102_B

VARNING

1 2

A - 059

NOT

Olika typer av lastsäkring
Formgjuten lastsäkring
HTK-släpvagnen av lådtyp med nedfällbara sidor kan 
användas för formsäker lastsäkring genom att lasten 
arrangeras på ett visst sätt.
Tillhandahålls:
Dimensionerna på lasterna och överbyggnaderna måste 
stämma överens. Annars måste mellanrummen fyllas med 
t.ex. pallar eller dunnagesäckar.

Vid transport av många olika varor är det inte möjligt 
att säkra lasten på ett positivt sätt.

Dessa laster kan säkras i enlighet med DIN EN 12195 och 
VDI:s riktlinjer med hjälp av ett stort antal surrningspunkter i 
enlighet med DIN EN 12640.

Kraftlåsande lastsäkring
Direkt surrning och surrning av lasten med 
surrningsutrustning faller under termen "friktionslåst 
lastsäkring".
Direktsurrning som "lutande och diagonal surrning" är en 
formsäker surrningsmetod på grund av de betydligt högre 
surrningskrafter som kan uppnås än vid surrning med 
spännband.
Förkunskapskrav:
Surrningspunkter finns på erforderliga ställen på lasten och 
på släpvagnen.
Surrning med spännband är den vanligaste typen av 
lastsäkring.
Den nödvändiga säkringskraften uppnås enbart genom att 
öka friktionskraften.
Lasten "trycks" upp på lastområdet med hjälp av 
surrningsutrustning (t.ex. surrningsband).

Fig. 110 Exempel på surrningspunkt för skylt

Otillåtna dragbelastningar / surrningsvinkel
Surrningsutrustning kan gå sönder/slitas av.
Lasten är inte tillräckligt säkrad - risk för olycka!

► Observera de angivna maxvärdena för 
kraftspecifikationerna.

► Använd lämplig surrningsutrustning.
De högsta möjliga spänningsvärdena anges på 
surrningsutrustningen.

► Surra inte med spännanordningarna i en vinkel som är 
mindre än 30°  .
Placera fästpunkten högst upp på lasten om möjligt.

Fig. 111 Arrangemang för surrningspunkt
1 Surrningsfästen (3x på höger sida, 3x på vänster sida)
2 Lastningsområde

Överskridande av surrningskrafterna / underskridande av 
surrningsvinklarna
Surrningspunkter kan gå sönder.
► Observera klistermärkena på surrningspunkterna.
► Beakta följande specifikationer:

- Maximal dragbelastning av surrningspunkterna på 
lastytan: 800 daN (kg) per surrningsögla.

► Använd endast lämplig/testad surrningsutrustning.
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Surrningspunkter Manövrering av surrningspunkter

 
Fig. 112 Översikt över surrningspunkter
1 Lastningsområde
2 Surrningsfäste

De infällbara surrningsfästena är i jämnhöjd med lastytan.
Smuts kan inte tränga in i surrningspunktens öppningar vid 
tippning av bulkgods.

Fig. 113 Surrningspunkten upplyft
1   Surrningsfäste

Fig. 114 Sänkt surrningspunkt
1   Surrningsfäste

Fig. 115 Säkrade surrningspunkter
1 Surrningsfäste
2 Hållare

► Skjut surrningsfästet (Fig. 115/1) uppåt och säkra det i 
hållaren (Fig. 115/2).
Surrningsfästet förblir i vertikalt läge.

► Försänk surrningspunkter som inte behövs.

Fig. 116 Sänkta surrningspunkter
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6 Elektriskt system
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Belysningssystem / elförsörjning
Beakta säkerhetsanvisningarna och anvisningarna 
för det elektriska systemet i bruksanvisningen 
"Släpvagnar för personbilar" Allmänna anvisningar 
- del 1.

Det elektriska belysningssystemet arbetar med 12 V som 
standard.

Bortfall av elektriska funktioner
Körbeteende och bromssträcka försämras
- Risk för olycka!
► Kontrollera att alla elektriska anslutningar är korrekt utförda 

innan du kör iväg.
► Kontrollera de elektriska anslutningarnas och 

kablarnas skick före avfärd.
► Kör inte med trasiga eller defekta elektriska 

anslutningar.

Fig. 1 Belysning på framsidan
1 Elektrohydrauliskt system (tillval)
2 Reflektor på framsidan

Hur det elektrohydrauliska systemet fungerar finns 
beskrivet i avsnittet "Elektrohydrauliskt system" på 
sidan 36.

Underhåll av det elektrohydrauliska systemet finns 
i kategorin "Elektrohydrauliskt system" på sidan 
114.

Fig. 2 Belysning baktill
1 Sidoreflektor / gul reflektor
2 Bakljus
3 Bakre reflektor / röd reflektor
4 Belysning för registreringsskylt

VARNING
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Släpvagnar ska vid behov, dock minst en gång per år, 
besiktigas av en auktoriserad/kvalificerad specialist för att 
säkerställa att de är i säkert skick.
Detta gäller även alla komponenter som används för 
lastsäkring i enlighet med VDI 2700 och/eller EN 12642.

Av säkerhetsskäl måste alla viktiga mekaniska komponenter 
kontrolleras och underhållas med jämna mellanrum.
Dessa inkluderar:

– Axlar,

– Bromsar,

– Skruvar,

– Röranslutningar,

– Bilagor,

– Avstängnings- och säkerhetsmekanism

– Elektrik / elektrohydraulik

– Vid allt underhållsarbete ska föreskrifterna för 
förebyggande av olyckor följas.

– Beakta riktlinjerna för miljöskydd.

– Stäng av dragfordonets motor innan du påbörjar 
underhållsarbeten.

– Kontrollera att det elektrohydrauliska systemet inte är 
inkopplat.

– Skadade surrningspunkter får under inga omständigheter 
repareras utan måste ersättas med nya delar.

– Skadade och icke funktionsdugliga släpvagnsdelar 
måste ersättas med originalreservdelar från Humbaur 
GmbH.

Följ underhållsreglerna i bruksanvisningen för personbilar, 
del 1 - Allmänt.
Vissa underhållsåtgärder får endast utföras av kvalificerad 
fackpersonal.
De föreskrivna underhållsintervallen måste följas.
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Bevis på HU/SP

Fig. 1 Kontrollintyg (i bruksanvisningen för personbilar del 1)

HU= Huvudinspektion
SP= Säkerhetskontroll

► Ange HU/SP som utförts i inspektionscertifikatet (§29 
Para. 12 i StVZO).

► Förvara den sista inspektionsrapporten (HU) och den 
sista testrapporten (SP) minst till nästa inspektion/test 
(§29 Para. 10 i StVZO).

► Spara inspektionsloggen som bevis tills släpvagnen 
slutligen tas ur bruk (§29 Para. 13 i StVZO).

Underhåll axlar / hjul

Fig. 2 Exempel: Bruksanvisning för axlar

► Utför eller låt utföra de föreskrivna visuella kontrollerna och 
underhållsarbetena på en kvalificerad fackverkstad.

► Låt kontrollerna dokumenteras i servicehäftet.

Enhet för överkörning

Fig. 3 Exempel: Bruksanvisning för HV-dragstång

► Utför eller låt utföra de föreskrivna visuella kontrollerna och 
underhållsarbetena på en kvalificerad fackverkstad.

► Låt kontrollerna dokumenteras i servicehäftet.

Säkerhetskontroll

W - 028 W - 029



Kontrollera däcken

Fig. 4 Kontrollera hjul/däck
1 Fälg av stål
2 Däck (tillverkarens val)

Tabell 1 Däcktryck / däckstorlek

► Se denna tabell för korrekt däcktryck.

Fig. 5 Kontroll av reservhjulsfästet
1 Reservhjul
2 Sfärisk kragmutter

► Kontrollera däcktrycket/mönsterdjupet på alla hjul 
inklusive reservhjulet regelbundet och före längre 
körningar (bild 5/1)).

► Använd en momentnyckel (80 Nm) för att kontrollera att 
reservhjulshållarens kulhylsmuttrar (Fig. 5/2) är ordentligt 
åtdragna.
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Typ av däck p (max.)i bar
155 / 80 R13 3,0

175 / 70 R13 3,0

185 / 60 R12C 6,5

185 / 65 R14 3,0

185 R14C 4,5

185 / 65 R15 3,0

195 / 50 R13C 6,5

195 R14C 4,5

195 / 65 R14 3,0

195 / 65 R15 3,0
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FÖRSIKTIGHET

Manövrering av underhållsstödet Stöd lastbryggan i sidled

Ta dig under lastbryggan
Du kan slå i huvudet.
► Förflytta dig försiktigt under en upphöjd bryggavlastare - 

inga hastiga/snabba rörelser

Arbeta under en osäkrad lastzon!
Lastflaket kan tippa ner på ett okontrollerat sätt - risk 
för stötar/klämning!
Människor kan bli krossade.

► Innan du arbetar under lastflaket ska du kontrollera att 
underhållsstödet är ordentligt fastsatt.

► Om underhållsstöd inte finns tillgängligt, säkra lastflaket 
med lyftutrustning, t.ex. en kran.

►  Håll personer borta från riskzonen under 
underhållsarbetet.

Lastbryggan måste säkras med ett underhållsstöd 
före underhållsarbete.

Underhållsstödet är svängbart monterat på chassit.

Fig. 6 Underhållsstöd i körläge
1 Utgåva, gummi
2 Stöd för underhåll
3 Monteringsfäste
4 Chassi

► Luta lastbryggan (bild 9/1) bakåt/ åt sidan.

► Fäll upp underhållsstödet (Fig. 6/2) vertikalt.

Fig. 7 Lastflak med stöd på sidan
1 Tvärstag
2 Notch
3 Stöd för underhåll
4 Monteringsfäste

► Luta långsamt lastbryggan (Fig. 9/1) på underhållsstödet 
(Fig. 7/3) så att tvärstaget (Fig. 7/1) går in i skåran (Fig. 
7/2).
Lastbryggan är mekaniskt säkrad mot fall.

VARNING
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Stöd baksidan av lastbryggan Parkera underhållsstödet

  
Fig. 8 Svängbart underhållsstöd
1 Stöd för underhåll
2 Monteringsfäste

► Fäll upp underhållsstödet (Fig. 8/1).

► Sväng underhållsstödet 90°.

Fig. 9 Lastflak med stöd baktill
1 Lastbrygga
2 Stöd för underhåll
3 Tvärstag
4 Notch

► Luta långsamt lastbryggan (Fig. 9/1) på underhållsstödet 
(Fig. 9/2) så att tvärstaget (Fig. 9/3) glider in i skåran 
(Fig. 9/4).
Lastbryggan är mekaniskt säkrad mot fall.

Fig. 10 Svängbart underhållsstöd
1 Stöd för underhåll
2 Utgåva

► Sväng underhållsstödet (Fig. 10/1) 90°.

► Placera underhållsstödet på stödet (Fig. 10/2).

Underhållsstödet befinner sig i körläge (se bild 6 på 
sidan 109).
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Teleskopisk cylinder

 
Fig. 11 Komponenter till teleskopcylindern
1 Säkerhetsrep
2 Avstängningskabel (för elektrohydrauliskt system)
3 Avstängningsventil / mekanik
4 Övre lager
5 Teleskopisk cylinder

► Kontrollera teleskopcylindern (Fig. 11/5) med avseende 
på läckage (oljeförlust) och täthet i det nedre och övre 
lagret (Fig. 11/4).

► Rengör hydraulkomponenterna från eventuellt 
läckande olja.

► Se till att läckor repareras omedelbart
- Miljöförstöring!

Fig. 12 Förråd på toppen av lastbryggan
1 Skruvanslutning
2 Smörjnippel lock
3 Boll
4 Smörjnippel

► Rengör lagerpunkterna upptill och nedtill med en ren 
trasa.

► Öppna smörjnippelns lock (Fig. 12/2).

► Smörj kulan (Fig. 12/3) på smörjnippeln (Fig. 12/4).

► Ta bort överflödigt fett.

► Sätt på smörjnippelns lock på smörjnippeln.

► Kontrollera att skruvförbanden (Fig. 12/1) är ordentligt 
åtdragna.

Fig. 13 Lager i botten av chassit
1 Skrapa / tätning
2 Lagerskal
3 Hydraulslang

► Smörj lagerskålarna (Fig. 13/2).

► Kontrollera hydraulslangarna (bild 13/3) med avseende på 
sprickor/deformationer.

► Låt fackpersonal byta ut hydraulslangarna efter ca 6 år.
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Avstängnings-/säkerhetsmekanism

Fig. 14 Toppanslutning
1 Säkerhetsrep
2 Avstängningskabel
3 Skruvanslutning med ögla
4 Karbinhake

Fig. 15 Bottenanslutning
1 Ögla på chassit
2 Anslutning till avstängningsspaken
3 Spak för avstängning
4 Avstängningsventil

Lyftbegränsaren på dockningsutjämnaren är 
underhållsfri.

Fig. 16 Dockavlastaren lutad bakåt
1 Säkerhetsrep
2 Avstängningskabel
3 Avstängningsspak / ventil

Lyftet på den tiltbara bryggnivelleraren är 
förinställt på fabriken. Obehörig justering av 
lyftbegränsaren är inte tillåten!
Underhåll och reparation av avstängnings- och 
säkerhetsmekanismen får endast utföras av 
kvalificerad personal.

► Byt ut alla skadade komponenter.

Fig. 17 Dockavlastaren lutad i sidled
1 Säkerhetsrep
2 Avstängningskabel
3 Ventil
4 Spak för avstängning

Lastbryggan måste säkras med ett underhållsstöd före 
underhålls-/reparationsarbeten.

► Luta lastbryggan åt höger/vänster eller bakåt.

► Kontrollera att lastbryggans lyft är avstängd via 
avstängningskabeln (Fig. 17/2) med hjälp av 
avstängningsspaken (Fig. 17/4).
Lastbryggans lyft får inte begränsas av säkerhetsvajern 
(Fig. 17/1).
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Tippande lager

Fig. 18 Lutande lager
1 Tippande lagerkula
2 Skruvanslutning
3 Insats, plast

Beroende på hur intensivt vagnen används och i vilken miljö 
den används måste tipplagren (fig. 18) regelbundet 
kontrolleras med avseende på smuts och slitage och att 
skruvförbandet är ordentligt åtdraget.

En visuell kontroll och vid behov rengöring och 
smörjning av lutningslagren måste utföras minst var 
6:e månad.

Fig. 19 Lutande lager
1 Lutande lagerskal
2 Tippande lagerkula

► Luta lastflaket åt höger och vänster eller bakåt.

► Utför en visuell inspektion.

► Avlägsna alla smutspartiklar som sand, grenar etc.

► Rengör insidan av lutningslagerkulan (Fig. 19/2) och 
lutningslagerskalet (Fig. 19/1) med en ren trasa.

► Smörj in tipplagerkulan och insatsen (Fig. 18/3) i 
tipplagerhuset med fett.

Fig. 20 Lutningslager säkrat
1 Lutande lagerskal
2 Uttagsstift

► Rengör kontaktstiftet (Fig. 20/2) med en ren trasa.

► Kontrollera att uttagsstiftet inte är slitet.

► Luta lastflaket åt höger och vänster.

► Kontrollera att lutningsfunktionen fungerar som den ska.

Lutningslagerkulan måste vara korrekt placerad i lutningslagerskalet 
(Fig. 20/1).
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114 Inspektioner, skötsel och underhåll

Säkerhets- och varningsmeddelanden
Det elektrohydrauliska systemet (motor, hydraultank, 
slangar, elkablar, anslutningar) kräver lite underhåll.

Systemet kräver dock regelbunden inspektion för att 
upptäcka skador, åldrande, brott och materialutmattning.
Underhåll/byte får endast utföras av kvalificerad 
fackpersonal.
Det elektrohydrauliska systemet för kraftdriven manövrering 
av lastbryggan omfattas av maskindirektivet 2006/42/EG.

Det elektrohydrauliska systemet får endast 
manövreras framtill av utbildad personal!
Underhålls- och reparationsarbeten på det 
elektrohydrauliska systemet får endast utföras av 
behörig fackpersonal i en fackverkstad!

Läs och följ batteritillverkarens säkerhetsanvisningar.

Batterier omfattas av EU-direktiv 2006/66/EG och kan 
återlämnas kostnadsfritt till tillverkaren.
Var särskilt försiktig när du tar bort/byter ut batteriet!

Fig. 21 Rengöring av känsliga komponenter / chassi

Batterier och uppladdningsbara batterier är avfall som 
kräver återvinning. De får under inga omständigheter 
slängas i hushållsavfallet eller i miljön.
Hydraulolja får inte släppas ut i miljön! Läckage 
måste omedelbart åtgärdas!

Fara vid hantering av batterier!
Batteriet kan explodera på grund av gnistbildning eller 
kortslutning.

► , använda.

► Undvik kortslutning och gnistbildning.
- Placera inga verktyg/föremål på batterierna.

► Täck över batteripolerna innan du börjar arbeta på 
batterierna.

► Rök inte och håll öppna lågor borta.

Läckande batterisyra!
Batterisyra är frätande och det finns risk för allvarliga 
skador vid kontakt.

►  Kontakta omedelbart läkare vid kontakt med 
produkten.

Använd en högtryckstvätt!
Det elektrohydrauliska systemet eller batterierna i 
hydraulslangarna kan skadas vid rengöring med 
högtryckstvätt.
► Var särskilt försiktig när du rengör släpet med 

högtrycksutrustning.

► Rikta inte en direkt vattenstråle mot det elektrohydrauliska 
systemet / hydraulslangarna / elkablarna / batterierna.

Heta batterier!
Överbryggade batterier kan bli varma - risk för brännskador!

► Låt förbikopplade batterier svalna innan du börjar arbeta 
på dem.

NOT
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Öppna locket Kontrollera / byt hydraulolja

► Om möjligt, eliminera kortslutningen.

► Låt batterierna svalna innan du påbörjar underhålls- 
och servicearbeten.

Utströmmande hydraulolja / trycksatta ledningar 
Hydraulolja som strömmar ut under tryck kan skära upp 
huden på människor / orsaka hudirritation.

► Innan underhållsarbete utförs på hydraulsystemet, 
kontrollera att ledningarna är trycklösa och/eller 
frånkopplade från traktorn.

► , använda.

Visuell kontroll av hydrauloljan
Om lastbryggan lutar befinner sig oljan i lyftcylindern och inte i 
oljetanken. Om du i detta läge har korrigerat hydrauloljenivån 
till maxmarkeringen, pressas oljan ut ur systemet när 
lastbryggan sänks.
- Släpvagnen kan skadas! -
► Kontrollera oljan endast när lastbryggan inte är i 

tippläge.

Fig. 22 Skydd för det elektrohydrauliska systemet
1   Skydd

► Dra locket (Fig. 22/1) uppåt.

► Lägg ner locket på ett säkert sätt för att skydda det från 
skador.

Fig. 23 Skyddskåpa borttagen
1 Elektrohydraulisk pump
2 Oljebehållare
3 Batteri för strömförsörjning

Fig. 24 Oljebehållare
1 Nivåmarkörer
2 Tätningslock, oljepåfyllningsstuds
3 Oljebehållare

Oljebehållaren är dimensionerad för maximalt 6,0 liter.
Hydrauloljans oljenivå och skick måste kontrolleras 
regelbundet (beroende på användningsintensitet, dock 
minst var 6:e månad)!
Endast hydrauloljor i HLP-B-serien (ISO VG-46) 
får användas.

► Öppna tätningslocket/oljepåfyllningsröret (Fig. 24/2).

► Fyll på motsvarande olja i oljebehållaren (Fig. 24/3).

► Observera nivåmarkeringarna för påfyllning (Fig. 24/1).

► Låt vid behov en specialiserad verkstad byta hydraulolja.

Risk för brännskador!
Oavsiktligt överbryggade batterier är heta!

VARNING
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Batteri för strömförsörjning

Fig. 25 Batteri för strömförsörjning
1 Datum för installation
2 Skydd för stolpe
3 Batteri för strömförsörjning

– Försörjningsbatteriet förser det elektrohydrauliska 
systemet med 12 V spänning.

– Försörjningsbatterier som gel- eller fleecebatterier i 
gastätt utförande (inga skruvlock på ytan) är 
underhållsfria enligt DIN.

– Förrådsbatterier som vätskebatterier med skruvlock på 
ovansidan måste servas regelbundet för att bibehålla 
laddningskapaciteten.

Matningsbatteriets ålder kan avläsas på installationsdatumet 
(Fig. 25/1).
► Byt ut defekta eller förbrukade batterier (Fig. 25/3).

► Förhindra eventuella skador på batteriet, t.ex. brist på 
laddning, djupurladdning.

► Kontrollera regelbundet förbrukningsbatteriets 
prestanda (observera tillverkningsdatumet).

Byte av batteri - borttagning

Fig. 26 Ta bort batteriet
1 Datum för installation
2 Anslutningsterminal
3 Fästning av klämma
4 Varningsetikett
5 Kabelanslutningar

► Beakta varningsdekalerna (Fig. 26/4).

► Ta bort stolpskydden (Fig. 25/2).

► Lossa anslutningsklämmorna (Bild 26/2).

► Ta bort kabelanslutningarna (bild 26/5).

► Lossa skruven till klämfästet (bild 26/3).

► Lyft försiktigt ut batteriet.

► Sätt i det nya batteriet - av samma typ och kapacitet.

► Anslut plintarna - se till att polariteten är korrekt.

► Sätt i stolpskydden.

► Notera installationsdatumet (Fig. 26/1) för det nya 
batteriet på etiketten för installationsdatum.

► Kontrollera att matningsbatteriet fungerar som det ska.

Byte av matningsbatteri - installation

Fig. 27 Installera batteriet för strömförsörjning
1 Omslag
2 Plåtlåda

► Säkra batteriet med klämfästet.

► Anslut kabelanslutningarna - var uppmärksam på korrekt 
polaritet.

► Skruva fast anslutningsplintarna ordentligt.

► Se till att spännpunkterna inte är fuktiga.

► Sätt i stolpskydden.

► Notera installationsdatumet för det nya batteriet på 
installationsetiketten.

► Kontrollera att matningsbatteriet/det elektrohydrauliska 
systemet fungerar som det ska.

► Placera locket (Fig. 27/1) på plåtlådan (Fig. 27/2).

Skyddet stänger det elektrohydrauliska systemet och skyddar 
mot fukt och smuts.
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Ladda batteriet / kontrollera laddningsnivån

Fig. 28 Laddning/kontroll av förbrukningsbatteriet
1   - Stolpe
2  + Stolpe
3   Batterivakt

Alternativ för laddning:

– Via extern batteriladdare (12V)

– Om batteriets laddningskontakt

För vätskebatterier med skruvlock:

► Ta bort skruvlocken på ovansidan.

► Kontrollera batteriets syranivå.

► Fyll vid behov på försörjningsbatteriet med destillerat 
vatten - upp till märket.

► Ladda batteriet med reducerad effekt.

Trickle-laddning
Bogserfordon som inte har ett batteriladdningsuttag 
enligt DIN ISO 11446 har normalt inte något 
avstängningsrelä.

Detta kan skada bilens batteri eller elektronik och leda till 
djupurladdning av bilens batteri.
Om laddkabeln är korrekt ansluten enligt DIN ISO 11446, 
underhålls släpvagnens batteri under körning via laddkabeln i 
det 13-poliga uttaget på dragbilen.

► Observera att detta främst är en underhållsladdning, inte 
en full laddning av batteriet.
Om du bara kör korta sträckor kan det hända att 
laddningstiden inte räcker till, inte ens för 
underhållsladdning.

Tvärsnitten på kablarna i de flesta dragfordon (bilar) är för 
små för att ladda batteriet fullt ut. Generatorns effekt är 
normalt inte tillräcklig för att ladda ett extra batteri på en 
släpvagn.

Kontrollera laddningsnivån

Fig. 29 Testanordning
1 Smartphone
2 Batterivakt

Oladdat/svagt batteri!
Om släpvagnens batteri inte är laddat eller är för svagt kan 
det leda till fel på dragfordonets motorstartreläer.
► Kontrollera regelbundet att batteriet fungerar som det ska.

► Ladda batteriet med hjälp av en extern batteriladdare.

► Behåll förbrukningsbatteriets prestanda under längre 
perioder då det inte används genom underhållsladdning.

► Använd t.ex. en batterivakt (Fig. 29/2) för att kontrollera 
laddningsstatusen på förbrukningsbatteriet.

► Anslut kontakterna till plus- och minuspolerna på 
matningsbatteriet.
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► Ladda ner appen "IntAct Battery-Guard" till din 
smartphone (Fig. 29/1).

► Kontrollera laddningsstatus via Bluetooth.

Laddning med extern batteriladdare (12V)

Fig. 30 Anslutning av batteriets laddningskontakt
1   Täcklock för batteriladdningsuttag, stängt

Se till att den externa batteriladdaren är lämplig för 
matningsbatteriet.

Läs noga igenom bruksanvisningen för den externa 
batteriladdaren och observera att 
kontaktanslutningarna ska göras i rätt ordning.

► Ta bort täcklocket (Fig. 30/1).

► Anslut den externa batteriladdaren till matningsbatteriet 
enligt anvisningarna.

► Ladda matningsbatteriet med den externa 
batteriladdaren.

► Ta bort den externa batteriladdaren.

Laddning via batteriladdningskontakt

Fig. 31 Anslutning av batteriets laddningskontakt
1 Uttag för batteriladdning
2 Laddningskontakt för batteri

Om den externa batteriladdaren har en kompatibel 
batteriladdningskontakt kan du ansluta den till 
batteriladdningsuttaget och ladda batteriet.

► Om den externa batteriladdaren inte har en lämplig 
batteriladdningskontakt:
Anslut laddningskabeln till den medföljande 
batteriladdningskontakten (Fig. 31/2).

Kontakterna på batteriets laddningskontakt får inte 
bli smutsiga/korroderade. Dessa kan behandlas med 
kontaktspray.

► Sätt i batteriladdningskontakten i batteriladdningsuttaget 
(Fig. 31/1).

Förmontering av batteriets laddningskontakt

Fig. 32 Ansluta kabeln till batteriets laddningsuttag
1 Pluggens främre del (med kontakter)
2 Tätningsring av gummi
3 Pluggens bakre del
4  + Linje nr 15/30; - Linje nr 31
5 Stiftplint nr 82 (fri)

Ett kabeltvärsnitt på minst 2,5 mm² måste 
beaktas!

► Dra ut batteriladdningskontakten (Fig. 31/2) ur 
batteriladdningsuttaget (Fig. 31/1).

► Skruva loss batteriets laddningskontakt - ta bort 
gummitätningsringen (Fig. 32/2).

► Dra in den bakre delen av kontakten (bild 32/3) på 
laddningskabeln.

► Öppna den främre delen av kontakten (Fig. 32/1).

118 Testning, skötsel och underhåll
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Elektrohydraulisk pump

Fig. 33 Stängning av batteriets laddningsuttag
1 Pluggens främre del (med kontakter)
2 Tätningsring av gummi
3 Pluggens bakre del
6 Kontaktpersoner
7 Laddningskabel, ansluten

► Anslut+ -kabelns plint nr 15/30 (vanligtvis röd) (Fig. 32/4) 
till +-polen (Fig. 33/6).
Anslut kabelns -plint nr 31 (vanligtvis svart) (Fig. 32/4) till -
plinten (Fig. 32/5). Lämna den tredje stiftterminalen nr 82 
fri.

► Stäng kontaktens främre del (Fig. 33/1) och skjut på 
gummitätningsringen (Fig. 33/2) på batteriets 
laddningskontakt.

► Skruva ihop plug-in-elementen igen.

Den externa batteriladdaren kan anslutas via 
batteriladdningsuttaget med hjälp av 
batteriladdningskontakten.

Fig. 34 Elektrohydraulisk pump
1 Hydrauliska anslutningar / kopplingar
2 Elektrohydraulisk pump
3 Elektriska anslutningar

Underhåll / reparation av den elektrohydrauliska 
pumpen (bild 34) får endast utföras av behörig 
elektriker!
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Material för släpvagnar
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Fig. 35 Material/ytor
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Fig. 36 Sänksidor av stål
1 Aluminium, anodiserad
2 Mjukt gummi
3 Stål, galvaniserat
4 Plast
5 Gummi (slangar)
6 Stål, hårdförkromat
7 Aluminium, rå
8 Stål, lackerat

Släpvagnarna är sammansatta av olika material.
Det är viktigt att följa de särskilda anvisningarna för skötsel av 
material/ytor.

Vid rengöring av chassit med högtryckstvätt måste 
känsliga komponenter
z. t.ex.: skydda elektriska / hydrauliska / 
pneumatiska ledningar, elektroniska 
komponenter, bromskomponenter från direkt 
bestrålning!

Teleskopcylindern får inte besprutas direkt. 
Teleskopcylinderns förlängningar och avstrykare måste 
skyddas från vattenstänk.

120 Inspektioner, skötsel och underhåll

8

W - 036



121

! VARNING

Rengöring av släpvagnen/lastutrymmet

1 2 3

4 5

Fig. 37 Rengöring av chassi/lastbrygga
1 Surrande punkter
2 Gångjärn på nedsidan
3 Stängningar / lager
4 Nedfälld flaklucka
5 Luftspalt

Lastbryggan kan lutas något för att underlätta 
rengöring av lastutrymmet.
Fällsidorna kan öppnas eller tas bort.
Lastområdet ska rengöras från bulkgods efter varje 
transport.

W - 037

Våta/släta komponenter under rengöringen!
Du kan halka - risk för fall!

► , använda.

► Klättra inte upp på släpvagnskomponenterna för att 
rengöra lastflaket.

► Använd en stabil stege för rengöringsarbeten.

► Öppna eller ta bort nedgångssidorna.

► Fäll ner lastbryggan.

► Rengör lastflaket / låspunkterna / flakets gångjärn på 
flaken från grov smuts som grus, sand, grenar etc. med en 
sopborste

► Spola av lastutrymmet med en högtryckstvätt.

► Låt chassi och lastflak torka helt efter rengöringen.
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Beteende i händelse av fel
I detta avsnitt finns information om möjliga fel på släpvagnen. 
Informationen är avsedd att göra det lättare att hitta felkällan 
och att åtgärda felet så att närmaste Humbaur GmbH-
serviceverkstad kan uppsökas.
Fel som uppstår på grund av att bruksanvisningen inte har 
följts eller på grund av bristande underhåll beaktas inte.
Tyvärr kan vi inte täcka alla möjliga problem här.
Vid större fel ber vi dig kontakta vår Humbaur Service (se 
kontaktadresser nedan).

Felaktigt avhjälpande av fel Felaktigt avhjälpande kan leda 
till komponentfel - risk för olycka!
u Låt endast en auktoriserad verkstad åtgärda fel.

Osäkrad släpvagn / Oväntad start
Gå in under chassit vid felsökning - klämrisk på grund av 
oväntad start (rörelse) av vagnen.
u Se till att släpvagnen är säkrad mot att rulla iväg med hjälp 

av hjulklossar/timmer.
u Använd inte hydraulsystemet när du eller andra personer 

befinner sig under underredet.

Humbaur Service
Alla garantianspråk upphör att gälla om släpvagnen eller dess 
enheter manipuleras eller demonteras utan vårt föregående 
skriftliga medgivande.
Teknisk kundservice
tel.: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 540
e-post: service@humbaur.com

Humbaur Service Partner
finns på www.humbaur.com
under Återförsäljare/Service> Service/Reparation

Adress Tillverkare 
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Tyskland)
tel.: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 100
www.humbaur.com 
info@humbaur.com

Reservdelar

Använd endast originalreservdelar från Humbaur!

Reservdelar kan erhållas enligt följande, med angivande av VIN och 
artikelnummer:

- Online, e-post, telefon

Kontakt reservdelslogistik
tel.: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 200
E-post: parts@humbaur.com

VARNING

VARNING

mailto:service@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
mailto:parts@humbaur.com
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  8  
Felaktig funktion Möjliga orsaker Åtgärd

En ledning eller skruvanslutning till hydrauliken är defekt. ► Låt en specialiserad verkstad byta ut kabel-
/skruvanslutningen.

En skruvanslutning till hydrauliken har lossnat. ► Dra åt skruvanslutningen ordentligt.
Oljan är för kall (trögflytande). ► Se till att oljan har rätt arbetstemperatur och viskositet.

Oljan är för gammal (trögflytande). ► Låt en specialiserad verkstad utföra oljebytet.
Teleskopcylindern är nedisad. ► Avfrostning av teleskopcylindern.
Linjeavbrottsskyddet är aktiverat - men inget läckage är synligt. ► Aktivera den manuella hand-/nödhandpumpen (bygg 

upp tryck).
► Vrid sedan mycket långsamt handhjulet på den 

manuella handpumpen/ nödhandpumpen 
(tryckavlastning).

Försörjningsbatteriet har slutat fungera. ► Låt en specialiserad verkstad byta ut batteriet.

Batteriet är för svagt (tomt). ► Ladda batteriet för strömförsörjning.

Lastflaket går inte att sänka. 
Teleskopcylindern går inte att dra 
tillbaka.

Felaktig funktion Möjliga orsaker Åtgärd
Den tillförda oljemängden är för låg. ► Kontrollera oljemängden i oljebehållaren.

► Fyll på med olja om det behövs.
För högt oljetryck - med traktoranslutning. ► Bibehåll maximalt oljetryck.
Oljan är för tjock och för kall. ► Se till att oljan har rätt arbetstemperatur och viskositet.

För lågt oljetryck i systemet. ► Kontrollera att tillräckligt oljetryck genereras av 
bogsermotorn när den är kopplad till traktorn.

► Kontrollera att den elektrohydrauliska pumpen fungerar 
och genererar tryck.

► Kontrollera att det inte finns några oljeläckage, t.ex. 
trasiga slangar eller läckande anslutningar.

Försörjningsbatteriet har slutat fungera. ► Låt en specialiserad verkstad byta ut batteriet.

Batteriet är för svagt (tomt). ► Ladda batteriet för strömförsörjning.
► Luta lastflaket med nödhandpumpen.

Ventilhjulet på den manuella handpumpen/nödhandpumpen är 
öppet.

► Stäng oljeventilhjulet på hand- / nödhandpumpen och 
aktivera hand- / nödhandpumpen igen.

Lastutrymmet kan inte lutas.
Teleskopcylindern kan inte förlängas.

Teleskopcylindern är nedisad. ► Avfrostning av teleskopcylindern.

Hydraulik / elektrohydrauliskt system
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Vi önskar dig ett
Ha en bra och säker 
resa!



Säkerhetsmeddelande!

Släpvagnarna får endast användas under förutsättning att alla bestämmelser för vägtrafik, branschorganisationer och lastsäkring följs.

Alla illustrationer är exempelillustrationer och kan visa tillval - dessa är inte bindande. Avvikelser och ändringar är modellrelaterade. Vi 
reserverar oss för eventuella fel och tryckfel.
Med reservation för tekniska förändringar.
Alla mått är ungefärliga och avser standardvagnen utan tillbehör. Reproduktion förbjuden. Tryckt i Tyskland.

Status: V01/2021

G
Ö

R
 D

ET M
Ö

JLIG
T

G
Ö

R
 D

ET M
Ö

JLIG
T

H
um

baur G
m

bH
 l M

ercedesring 1 l 86368 G
ersthofen l Tyskland l Tel. +49 821 24929-0 linfo@

hum
baur.com

 l w
w

w
.hum

baur.com

mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/

