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Navodila za uporabo
Trismerni samovoz
2. del - HTK (2 t - 3,5 t)



Vaš prodajalec:

Ime

Naslov

  

Telefon
  

e-pošta @

Vaš priklopnik:

Model

Vrsta (okrajšava)

Identifikacija 
vozila
Številka (FIN)

Registrska tablica

✐
Prosimo, vpišite svojega trgovca.
Na zadnji strani izpolnite servisno kartico in jo pošljite družbi Humbaur GmbH.
Ob prevzemu prikolice vnesite zapisnik o prevzemnem pregledu.

✐
Vnesite tip in identifikacijo prikolice.
Dimenzije/tehnični podatki vaše prikolice so navedeni v dokumentih vozila.

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen 
Nemčija

Tel.+ 49 821 24929-0 ●info@humbaur.com
Faks+ 49 821 249-100● www.humbaur.com

mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/


3

Navodila za uporabo
Ta navodila za uporabo so bila napisana z namenom, da jih 
odgovorne osebe za prikolico Humbaur GmbH in njene sklope 
natančno preberejo, razumejo in upoštevajo v vseh točkah.
Humbaur GmbH ne prevzema nobene odgovornosti za škodo 
ali motnje v delovanju, ki so posledica neupoštevanja 
predpisov!

Pred prvo vožnjo preberite in upoštevajte ta navodila za 
uporabo, vključno z vsemi navodili, opozorili in 
opombami!
Upoštevajte, da so ilustracije vzorci in se lahko 
razlikujejo od dejanskega videza / opreme.
Preberite in upoštevajte tudi navodila za uporabo 
sestavnih delov, kot so os, podporne naprave, kabelski 
vitli itd.!

2. DEL
Ta priročnik z navodili za uporabo "2. del - Tristranski samovoz 
HTK" je namenjen vam kot uporabniku v celoti sestavljene 
prikolice.
Opisani so podrobni postopki za ravnanje s tristranskim 
samovoznikom in njegovo posebno opremo.
Vsebuje dodatne informacije za varno uporabo, nego / čiščenje, 
vzdrževanje / servisiranje, odpravljanje napak in razgradnjo / 
odstranitev prikolice.
1. DEL
Vse druge splošne informacije o avtomobilskih prikolicah najdete 
v priročniku z navodili za uporabo "Avtomobilske prikolice 
(splošno - 1. del)".

Ustrezna navodila za uporabo za vašo prikolico (2. del) lahko 
najdete na spletni strani www.humbaur.com pod: Trgovci/Servis 
- Prenos - Prenos navodil za uporabo.

Celotna tehnična dokumentacija je del izdelka in mora biti vedno 
shranjena v kabini traktorja ter pripravljena za uporabo.
V teh navodilih za uporabo so navedene posebej pomembne 
podrobnosti za delovanje, obratovanje ter potrebno nego in 
vzdrževanje prikolice, saj se le z njihovim poznavanjem lahko 
izognemo napakam in zagotovimo nemoteno delovanje.
Proizvajalec si pridržuje pravico do morebitnih napak in tehničnih 
sprememb v zasnovi, opremi in dodatkih v primerjavi z 
informacijami in slikami v navodilih za uporabo:
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Nemčija)
rezervirano.

Zato iz informacij, ilustracij in opisov ni mogoče izpeljati nobenih 
trditev.
Obveznosti upravljavca
Prikolico uporabljajte le, če je v brezhibnem stanju.
Prepričajte se, da je priročnik z navodili za uporabo priložen 
prikolici, npr. pri nadaljnji prodaji.
Uporabljajte samo usposobljeno ali poučeno osebje.

Zagotovite, da se v vseh fazah uporabe prikolice 
upoštevajo navodila za uporabo in da se uporablja 
predpisana osebna zaščitna oprema.

Zagotovite potreben delovni in pomožni material.

Skupina uporabnikov
Prikolico lahko upravljajo le uporabniki z naslednjimi dodatnimi 
zahtevami in znanjem:

< Izkušnje pri ravnanju s samovoznimi vozili.
< Začetek procesov nagibanja.
< Nakladanje/razkladanje razsutega blaga.

Vsebina teh navodil za uporabo

http://www.humbaur.com/
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Indeks
Za iskanje določenih tem uporabite kazalo od strani 5 naprej.

Pridobite dodatne informacije iz tehnične dokumentacije 
nameščenih sestavnih delov.

1 Varnost
V poglavju "Varnost" na strani 7 so navedeni varnostni podatki o 
pravilnem ravnanju s prikolico.
Pred prvim potovanjem preberite to poglavje.

2 Splošne informacije
V poglavju "Splošne informacije" na strani 11 najdete informacije 
o identifikaciji prikolice.

3 Operacija
V poglavju "Upravljanje" od strani 19 naprej boste našli informacije 
o nakladanju in razkladanju, pravilni razporeditvi tovora in 
parkiranju.

4 Delovanje šasije
V poglavju "Upravljanje podvozja" na strani 31 si lahko preberete 
vse, kar morate vedeti o upravljanju podvozja, kot so 
elektrohidravlični sistem, stabilizatorji in dvižne rampe.

5 Upravljanje telesa / pritrjevanje tovora
V poglavju "Nadgradnja" na strani 57 boste izvedeli, kako 
pravilno upravljati nadgradnjo z uporabo spuščenih stranic in 
podaljškov ali katero opremo lahko uporabite za zavarovanje 
tovora.

6 Električni sistem
Informacije o razsvetljavi so na voljo v poglavju "Električni 
sistem" od strani 103 naprej.

7 Pregled, nega in vzdrževanje
V poglavju "Pregled, nega in vzdrževanje" na strani 105 boste 
našli informacije o dejavnostih, ki so potrebne za ohranjanje 
varnosti delovanja in vrednosti vaše prikolice.

8 Navodila za okvare
V poglavju "Navodila za odpravljanje težav" na strani 123 najdete 
informacije o samopomoči v primeru napak in pomembne 
servisne naslove.

Vsebina teh navodil za uporabo
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1 Varnost
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Predvidena uporaba
Dovoljeno je:

– Prevoz razsutega blaga, kot so pesek, gramoz, kamen itd.

– Prevoz razsutega tovora, kot so les in lesni sekanci.

– Prevoz materialov in tovorjenje blaga kot fiksnih/vezanih 
tovornih enot, npr. opeke na paletah.

– Pozitivno in nepozitivno pritrjevanje pritrjenih tovornih enot s 
pritrdilnimi nosilci na nakladalni površini.

– Prevračanje razsutega materiala vstran na desno in levo 
ter nazaj.

Usposobljenost osebja
Prikolice in nadgradnje HUMBAUR ter njihove sestavne dele 
lahko uporabljajo in vzdržujejo samo osebe, ki so bile poučene o 
naslednjem:

– ta navodila za uporabo.

– priklopnika in vlečne enote.

– navodila za uporabo in vzdrževanje dobavitelja.

– predpisi o cestnem prometu (StVO) in predpisi o izdaji licenc 
za cestni promet (StVZO).

– vse ustrezne predpise o varnosti in zdravju pri 
delu/prepreprečevanju nesreč ter druge predpise o 
varnosti, zdravju pri delu in cestnem prometu.

– poznavanje prevoza blaga.

– nevarnosti pri ravnanju z vlačilci.

Razumno predvidljiva zloraba
Vsaka uporaba, ki presega predpisano uporabo za prevoz, 
se šteje za neprimerno.
Med njimi so zlasti:

– Vožnja z nezavarovanimi stranicami in pritrditvijo stranic, 
npr. pritrditev z jekleno mrežo, pritrditev iz aluminija.

– Prevračanje tovorne postelje, če so osebe/predmeti na 
strani prevračanja.

– prevračanje tovora na osebe ali predmete.

– Vožnja z nagnjeno/nezavarovano tovorno polico.

– Vožnja z zloženimi / nezavarovanimi zložljivimi nosilci zadaj.

– Plezanje na nagnjeno prikolico ali stanje pod 
nezavarovanim nakladalnim mostom.

– Neupoštevanje varnostnih navodil iz priročnika z navodili 
za uporabo "Prikolice za avtomobile - 1. del - Splošno".

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala 
zaradi neskladnosti:
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Nemčija)
Zavračamo vso odgovornost - tveganje nosi uporabnik sam.

Izjava o omejitvi odgovornosti
Odgovornost proizvajalca preneha, če:

– če so prikolica in njeni sestavni deli spremenjeni brez 
dovoljenja.

– se originalni deli ali predelavni deli / dodatki, ki jih je odobrila 
družba Humbaur GmbH, zamenjajo z drugimi sestavnimi 
deli.

– so bile na prikolici opravljene naknadne spremembe (npr. 
nove luknje v okvirju ali izvrtanje obstoječih lukenj v okvirju). 
Družba Humbaur GmbH bo to opredelila kot konstrukcijsko 
spremembo in dovoljenje za obratovanje bo prenehalo veljati.

– pritrjena ali nameščena je neodobrena dodatna oprema in 
rezervni deli/komponente drugih proizvajalcev, ki niso 
originalni deli HUMBAUR. To bo povzročilo razveljavitev 
dovoljenja za uporabo prikolice in morda celo 
zavarovalnega kritja.

– se ne upoštevajo intervali za nego in vzdrževanje, ki jih je 
predpisal proizvajalec.

Vsa tveganja in izključitve odgovornosti, ki izhajajo iz tega, obstajajo 
tudi, če:

– so jih odobrili inšpektorji/strokovnjaki tehničnih inšpekcijskih 
organov ali uradno priznanih organizacij.

– na voljo so uradna dovoljenja.



  1  
Varnost na prvem mestu!
Viri nevarnosti
Upoštevajte naslednje točke:

– Priklop in odklop priklopnika: Prepovedano je ostati na 
nevarnem območju.

– vožnja z nezavarovanimi podpornimi napravami.

– Vožnja z nezavarovanimi pripomočki za vožnjo (dvižne rampe).

– Višina prostega prostora na prevozni poti, med natovarjanjem 
in raztovarjanjem.

– Vožnja z nagnjenim prtljažnim prostorom - zakonsko 
nedovoljena.

– Preseganje dovoljene skupne mase ali enostranska 
preobremenitev zaradi nepravilnega nalaganja.

– slabo pritrjen ali nezavarovan tovor in/ali sestavni deli 
karoserije.

– Vožnja vzvratno - upoštevajte prostor zadaj.

– Prekomerno zvijanje pri manevriranju.

– Preobremenitev prikolice, osi in zavor.

– preobremenitev zaradi vgradnje koles in pnevmatik 
neustrezne velikosti.

– Uporaba koles z nepravilnim odmikom, enostranskim 
hodom ali centrifugalno neuravnoteženostjo.

– preobremenitev zaradi nerazumnega in neustreznega 
načina vožnje ali ravnanja z vozilom.

– Udarna in udarna obremenitev osi.

– Neprimerna hitrost glede na stanje ceste in obremenitev 
priklopnika - zlasti v ovinkih.

– Parkirana prikolica se lahko na neravnih in mehkih 
tleh prevrne ali potopi.

– Vožnja po terenu z ekstremnimi nagibi.

– Nagibanje nakladalnega mostu preblizu nasipa ali izkopne 
jame.

– Nalaganje/razkladanje prikolice na strmih pobočjih.

– Stojite na / v nagnjeni / premikajoči se tovorni 
postelji.

– Vstopite pod nezavarovan nakladalni most.

– Zaviranje nazaj med prevračanjem.

– Prevračanje z vključeno parkirno zavoro.

– Po vsakem prevozu očistite tovorno posteljo.

– Odlaganje lepljivega tovora, kot so asfalt, zemlja, glineni 
pesek.

– Odlaganje velikih balvanov.

– Nagibanje s celotnim vlakom pod kotom.

– Odlaganje pod visokonapetostnimi daljnovodi (nadzemni 
daljnovodi).

V območju šasije
Na splošno upoštevajte:

– Vzpostavite električno povezavo.

– Privlecite podporne naprave in jih pritrdite.

– Preverite, ali so pnevmatike in platišča poškodovana.

– Preverite tlak v pnevmatikah, vključno z rezervnim kolesom.

– Preverite navor zategovanja kolesnih matic.

– Pri novi prikolici zategnite kolesne matice po 50 
kilometrih vožnje in po prvi vožnji s tovorom.

– Shranite:
Rezervno kolo / nosilec rezervnega kolesa, klini za kolesa

– Preverite priklopne luči in popravite okvarjene luči.

– Upoštevajte dovoljeno skupno težo.

– Preverite registrske tablice in znake.

– Preverite, ali je priključek prikolice v brezhibnem stanju.

Na območju nadgradnje
Zaprite in pritrdite vse sestavne dele karoserije, kot so:

- Dovozne rampe

- Spustne stranice

- Pritrditev na stranico za spuščanje

- Pritrditev na jekleno mrežo

- Pritrditev iz aluminija

- H-okvir

- Ploščata ponjava

- Visoka ponjava / okvir

- Zbirka orodij

- Oprema za pritrjevanje tovora

- Pritrditev in zavarovanje tovora

- Zagotavljanje uravnotežene porazdelitve obremenitve

OMOGOČA.
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Pred vsako vožnjo preverite, nastavite in zavarujte
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Tristranski samovoz HTK

1

Slika 1 Splošni pogled
1   Aluminijasta stranica

HTK je tandemska prikolica, ki se lahko prevrne na tri strani. 
Prikolica je na voljo z aluminijastimi ali jeklenimi padajočimi 
stranicami in je serijsko opremljena s samodejnim krmilnim 
kolesom.
Pocinkana tla mostu so debela 2 mm.
Stranice se lahko zložijo po vsej dolžini in so visoke 350 mm. Vse 
stranice je mogoče razstaviti.
Prikolico HTK je mogoče voziti kot ploščad z odstranjenimi 
stranicami in stebrički.
Prikolica HTK ima hidravlično funkcijo prevračanja tovorne 
postelje. Ta se lahko upravlja z električno hidravlično črpalko 
ali ročno ročno črpalko.

Nakladalni most se s 3-stopenjskim kromiranim teleskopskim 
cilindrom nagne za do 45° nazaj.
Tovor lahko pritrdite s pritrdilnimi obročki. Z izvlečnimi 
pritrdilnimi nosilci je mogoče pritrditi s silo do 800 daN (kg).
Koristni tovor znaša od 1335 kg do največ 2360 kg.

I - 001
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Slika 3 VN vlečno drogovje

1 Oko vlečne kljuke
2 Višinsko nastavljivo vlečno drogovje
3 Priključek s kroglično glavo

Kot dodatna oprema je na voljo po višini nastavljivo vlečno drogovje.
Ta je združljiv z vlečnim ušesom in priključkom s kroglično glavo.

1

2

3 I - 025

1 2 3

I - 002

Slika 2 Splošni pogled z dovoznimi rampami

1 Jeklena stranica
2 Teleskopski nosilci za ročico
3 Vstopne rampe (aluminij)

Za HTK je na voljo dodatna oprema, kot so pritrditev na 
padajočo stran, pritrditev na jekleno mrežo, aluminijasta 
pritrditev, H-okvir, zaščitna mreža, ravna in visoka ponjava, 
teleskopski nosilci ročice, škatla za orodje, dvižne deske, 
rezervno kolo, podpora za vzdrževanje, priključek na traktor, 
blažilniki koles in elektrohidravlična črpalka.
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Slika 4 Nagibni položaj, vstran Slika 5 Pogled od 

spredaj
Slika 6 Pogled od zadaj

1   Nakladalni most 1 Ročno stikalo 1 Zaklepanje vrtljivega vzvoda
2   Teleskopski cilinder 2 Ročna črpalka v sili 2 Zadnja luč, kombinirana s trikotnim odsevnikom, smernik
3   Varnost / varnostna vrv luč, zavorna luč, zadnja luč za meglo, po potrebi luč za vzvratno 

vožnjo
luči, označevalne luči

3 Varnostna naprava za zaklepanje vijaka
4 Gred za deske
5 Luč za osvetlitev registrske tablice
6 Zadnja stranica
7 Varovalo pred podvozjem

HTK je mogoče nagniti na tri strani.
Šasija in nadgradnja samovoznika sta varjeni in vroče pocinkani.

Hidravlično nagibanje tovorne postelje lahko upravljate z 
elektrohidravlično črpalko ali ročno ročno črpalko.
Različica HTK z elektrohidravlično črpalko ima tudi zasilno 
ročno črpalko za primer, če ni na voljo električne energije.

Gredi za deske v okvirju podvozja/zaščitni plošči omogočajo 
prevažanje desk na pogon.

1 2 3  

I - 003

1 2

I - 004

1 2 3 4 5 6 7

I - 014
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Skladnost s CE

Slika 7 Triosno vozilo HTK

HTK je po želji na voljo kot triosno vozilo.

Slika 8 Nagnjena triosna prikolica HTK

Slika 9 Jeklena stranica
1   Jeklena kapa

Slika 10 Aluminijasta 
stranica
1   Aluminijasta stranica

Slika 11 Skladnost s CE
1   CE nalepka

Humbaur GmbH p o t r j u j e  skladnost z vsemi 
ustreznimi direktivami ES za homologacijo in 
varno delovanje prikolic HTK.

► Po potrebi od nas posebej zahtevajte izjavo ES o skladnosti.

I - 005

1

I - 006

1

I - 022

I - 026

1

I - 007
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I - 015

I - 017

Zaščita tovora

Slika 12 Pritrdilni nosilec

Podporna noga

Slika 13 Podporna noga

Dovozne rampe

Slika 14 Dovozne rampe

Pritrditev na stranico 
za spuščanje

Slika 15 Pritrditev na stranico 
kapljice

Pritrditev na jekleno mrežo

Slika 16 Pritrditev jeklene mreže

Pritrditev iz aluminija

Slika 17 Pritrditev iz aluminija

I - 008

I - 009

I - 010

I - 016



17

I - 021

I - 012

Ploščata 
ponjava

Pokrovna 
mreža

Rezervno kolo

Slika 22 Rezervno kolo / nosilec

Elektrohidravlični sistem

Slika 23 Elektrohidravlični sistem

Slika 18 Ploščata 
ponjava

Slika 20 Pokrivna 
mreža

Visoka ponjava / okvir H-okvir

Slika 19 Visoka 
ponjava

Slika 21 H-okvir

I - 019

I - 024I - 018

I - 020
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I - 013

I - 023

Elektrohidravlika z daljinskim upravljanjem

Slika 24 Ročni gumb in ročna črpalka v sili

Podpora za vzdrževanje

Slika 25 Opora za vzdrževanje kot varnostna naprava na nakladalnem mostu



OMOGOČA.

3 Operacija
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B - 004

NEVARNOST

Upoštevajte varnostna/vozna navodila za vožnjo s 
prikolico v navodilih za uporabo.
"Avtomobilske prikolice" Splošni del 1.

Zahteve za varno vožnjo s prikolico:

– Med vožnjo mora biti nadgradnja popolnoma zaprta ali 
pa je treba odstraniti vse stranice in opornike.

– Vozite le s prtljažnim prostorom, ki je nagnjen nazaj.

– Tovor mora biti ustrezno pritrjen/ zavarovan.

– Prostorno blago mora biti pokrito, npr. s pokrivno folijo.

– Pri prevozu tovora z velikim prevračalnim momentom, npr. 
bagrov, je treba ležaje za prevračanje pritrditi zadaj.

– Upoštevati je treba dovoljeno skupno maso in osne 
obremenitve.

– Težišče tovora naj bo čim nižje: enakomerno porazdelite 
tovor - izogibajte se točkovnemu / enostranskemu 
nalaganju.

– Upoštevajte zavarovanje bremena v skladu s standardom 
VDI 2700.

Vožnja z nagnjeno tovorno polico
Tovorna podloga lahko v podzemnih železnicah / predorih 
trči in se odtrga - nevarnost nesreče!
Prikolica je lahko preobremenjena zaradi dinamičnih sil, ki 
delujejo na šasijo - nevarnost zloma/nevarnost nesreče!
► Preden se odpravite, preverite, ali je prtljažnik nagnjen nazaj 

in ali v celoti leži na podvozju (ležaji nagibanja).
► Preverite, ali je elektrohidravlična črpalka ali 

elektrohidravlični sistem izklopljen in je v pogonskem 
položaju.

► Preverite, ali je ročica črpalke pritrjena.

Vožnja z nezvišanimi in nezavarovanimi podpornimi 
napravami
Podporne naprave (podporno kolo / teleskopske opore za ročice) 
se lahko med vožnjo odtrgajo in odvlečejo - nevarnost nesreče!
► Preden se odpravite na pot, preverite, ali so vse podporne 

naprave dvignjene in pritrjene.

Vožnja z nepravilno zloženimi rampami/odprtimi stranicami.
Osebe se lahko zabeležijo.
► Preden se odpeljete, preverite, ali so dvižne rampe 

pospravljene in pritrjene v jaških rampe.
► Preden se odpravite na pot, preverite, ali so vse stranice / 

lopute / zaboji za orodje zaprti in pritrjeni.

Opombe o vožnji s prikolico

Slika 1 Prevoz visokih gradbenih strojev

Visok nagibni moment
Če je nakladalni most pritrjen ob strani, se lahko prikolica pri zavijanju 
zaradi visokega težišča prevrne - nevarnost nesreče!
► Preden se odpravite, preverite, ali je zadnji del dvižne 

ploščadi pritrjen - to pomeni, da je dvižna ploščad tudi 
mehansko pritrjena.

► Izvedite pregled ob odhodu (glejte navodila za 
uporabo "Prikolice za avtomobile" Splošne 
točke - 1. del).

► Prilagodite svoj način vožnje razmeram na cesti in 
vremenskim razmeram!

► Zmanjšajte hitrost in vozite še posebej previdno v ovinkih in 
pri zavijanju!

► Zaviranje sprožite tekoče (ne nenadno).

NEVARNOST

OPOZORILO

OPOZORILO
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Slika 2 Zloženi teleskopski nosilci ročic Slika 3 Vožnja na prikolici

Izguba stabilnosti med nakladanjem/razkladanjem
Zadnja os in podvozje se lahko poškodujeta / preobremenita.
► Pred natovarjanjem/raztovarjanjem prikolice preverite, ali so 

zadnje podporne noge spuščene in zaklenjene - te stabilizirajo 
prikolico in razbremenijo os.

Preobremenitev dovoznih ramp
Dovozne rampe se lahko deformirajo. Vozilo lahko 
pade / se prevrne - nevarnost zdrsa / udarca!

► Upoštevajte tipsko tablico z navedbo največje obremenitve.
► Upoštevajte najvišje vrednosti.

Potovanje s prikolico
Pri vožnji s prikolico ali pri neenakomerni razporeditvi 
tovora se lahko prikolica prevrne na eno stran - 
nevarnost zdrsa / udarca!

► Pred natovarjanjem/raztovarjanjem pritrdite prikolico s 
podpornimi napravami ali jo priključite na vlečno enoto.

► Prikolice ne nalagajte/razlagajte pod pravim kotom na 
pobočje (teren s strmim naklonom) - nevarnost prevrnitve!

B - 005 B - 006

OPOMBA OPOZORILO

OPOZORILO
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!OPOZORILO

OPOZORILO

Nakladanje/razkladanje vozil

Omejen pogled
Pri vzvratni vožnji lahko opazite ljudi in jih povozite.

► Z ogledali pravilno ocenite nevarno območje okoli vozila.

► Druga oseba vas pouči.

Niso zavarovane dovozne rampe.
Pogonske rampe lahko zdrsnejo z roba tovorne postelje, 
naloženo vozilo pa se lahko prevrne s pogonskih ramp - 
nevarnost zdrsa / udarca!
► Pred natovarjanjem/raztovarjanjem preverite, ali so dvižne 

deske pritrjene na rob nakladalnega prostora.

Slika 4 Nastavitev širine tira

Vozna rampa je postavljena na napačno širino tira 
Vozilo, ki ga je treba naložiti, se lahko prevrne z vozne 
rampe - nevarnost zdrsa / udarca!
► Pred natovarjanjem/raztovarjanjem postavite dvižne 

rampe na ustrezno širino tira.

Postopek:
► Prikolico postavite na trdna tla, da se ne bi pogreznila ali 

prevrnila.
► Prikolico zavarujte pred zdrsom.
► Vklopite parkirno zavoro in prikolico pritrdite s klini za kolesa.
► Zložite teleskopske nosilce ročice.
► Postavite dvižne rampe na zahtevano širino tira.
► Preverite, ali so dvižne rampe pritrjene.
► Počasi zapeljite na dovozne rampe.
► Na prikolico zapeljite naravnost - ne pod kotom s strani.

OPOZORILO

B - 007
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Nakladanje in razkladanje razsutega blaga

Umazano/mokro nakladalno območje
Tovorni prostor lahko postane spolzek zaradi 
umazanije, vode ali ledu - nevarnost zdrsa/ padca!

► V tovorni prostor vstopajte previdno in bodite pozorni na 
umazana, mokra/pohodna mesta.

► Po potrebi očistite umazane površine, preden stopite na 
tovorno posteljo.

Premikanje tovora
Med natovarjanjem/raztovarjanjem obstaja večja nevarnost 
poškodb. Ljudje se lahko porežejo in zdrobijo.
►

Nakladanje/razkladanje z žerjavom
Pritrditev se lahko pretrga in breme lahko pade - viseče 
breme lahko zmečka ali udari ljudi!

► uporaba.
► Ne stopajte pod viseča bremena.

►  Poskrbite, da se ljudje ne bodo znašli na nevarnem 
območju.

Dajanje napitnine med potovanjem
Tovor nenadzorovano zdrsne z nakladalne površine - 
nevarnost zdrobitve/ udarca!

► Prikolico nagibajte le, ko stoji.

uporaba.

Vstop v območje nakladanja
Pri vstopanju in izstopanju iz tovorne postelje/šasije 
lahko osebe padejo čez blatnike, vlečno kljuko, 
podvozje in zabojnike za orodje.

.

Tovorno ležišče se lahko premakne zaradi tovora, 
kvadratnega lesa, napenjalnih trakov in palet - nevarnost 
spotikanja!

► Zagotovite zadostno osvetlitev nakladalnega prostora.
► Palete, napenjalne trakove in orodja, ki jih ne potrebujete, 

pospravite v predvidene prostore za shranjevanje.
► Ohranjajte čistočo nakladalnega prostora.

► uporaba.
► Previdno stopite na tovorno posteljo.
► Nikoli ne stopajte na nagnjeno tovorno posteljo.
► Ne skačite na tovorno posteljo ali z nje.
► Če je potrebno, uporabite fiksno lestev za vzpenjanje in 

spuščanje.

Nalaganje razsutega materiala
Pri nakladanju razsutega blaga lahko pritisnejo na 
stranice vpadnice. Nezavarovane stranice se lahko 
odprejo - nevarnost udarca ali zmečkanja!

► Pred natovarjanjem razsutega blaga preverite, ali so vse 
stranice/nadgradnje zaprte in zavarovane.

OPOZORILO OPOZORILO OPOZORILO

OPOZORILO

OPOZORILO

Elementi za pritrditev tovora / tovora na nakladalni 
površini

OPOZORILO

, ,

OPOZORILO
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Slika 5 Razkladanje razsutega blaga

Razkladanje razsutega blaga
Tovor lahko pritisne na stranice padca. Po odklenitvi 
zapahov se lahko stranice zaradi pritiska odprejo - 
nevarnost udarca!

► Pri odklepanju stranic stojte ob strani in ne neposredno pred 
njimi.

► Če je potrebno, s strani za odpiranje predhodno odstranite 
stisnjeno razsuti tovor, ki ga je treba odpreti.

Odlaganje suhega razsutega materiala
Pri prevračanju suhega razsutega materiala lahko nastane prah 
in vidljivost je lahko ovirana.
► Suho razsuti material odlagajte počasi.
► Po potrebi prekinite postopek nagibanja.

Slika 6 Nagnjen nazaj / nevarna območja

Postopek:
► Prepričajte se, da ni oviran cestni promet.
► Po potrebi zavarujte okolico.
► Pred prevračanjem preverite, ali je prikolica priklopljena 

(pritrjena) in priključena/aktivirana na hidravliko.
► Pri natovarjanju enakomerno porazdelite tovor na prtljažnik.
► Pri nakladanju/razkladanju razsutega blaga nikoli ne stojte 

na nevarnem območju.
► Ljudje naj se ne približujejo nevarnemu območju.
► Vedno spremljajte prikolico.
► Pred prevračanjem preverite, ali so ležaji nagiba pravilno 

nastavljeni in pritrjeni.
► Odprite stranico na strani, ki jo želite nagniti.
► Naklonite nakladalno površino navzgor, dokler ne nastane 

dolg, enakomeren tok materiala.
► Tovor nadzorovano nagibajte.
► Med prevračanjem nikoli ne stopite na tovorno posteljo ali 

podvozje.

Slika 7 Nagibanje na stran / nevarna območja

► Po razkladanju previdno premaknite prikolico z območja 
razkladanja, ko je ta nagnjena in odprta. Obstaja nevarnost, 
da se prikolica poškoduje.

► Pred premikanjem prikolice z dvignjenim mostom se 
prepričajte, da ni ovir, kot so
npr. viseče veje ali deli stavb na voznem pasu. Obstaja nevarnost 
poškodb vozila in ovire.

► Z dvignjenim mostom ne vozite na daljše razdalje. Obstaja 
nevarnost prevrnitve in nesreč.

► Upoštevajte opozorilno nalepko na 
prikolici.

 OPOZORILO  OPOZORILO
Dvignjeno nakladalno območje!
Tovorna postelja lahko pade.
▶ Ne stopajte pod dvignjeno tovorno 

posteljo.
▶ Nakladalno območje za 

vzdrževanje z
Zagotovite podporo za vzdrževanje.

620.00034

Povišano tovorno območje!
Območje obremenitve lahko pade.
▶ Ne stopajte pod dvignjeno nakladalno 

površino.
▶ Varno območje nakladanja s podporo

med vzdrževalnimi deli.

B - 001 B - 002 B - 003

POZOR

OPOZORILO
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  3  
Dovoljene mase in porazdelitev obremenitve

HTK xxxx.27= 1,20 m 
HTK xxxx.31= 1,51 m 
HTK xxxx.37= 1,61 m 
HTK xxxx.41 = 1,79 m

2
1

Slika 8 Težišče

1 Oddaljenost težišča tovora od sprednje stene tovorne postelje
2 Težišče tovora

Tovor zložite/razporedite tako, da je težišče celotnega tovora čim 
bolj nad vzdolžno sredinsko črto prikolice.
Težišče naj bo čim nižje.
Prikolico naložite v mejah dovoljene skupne mase, dovoljenih 
osnih obremenitev in dovoljene obremenitve vlečnega ojesa.

B - 014

Prizadevajte si za enakomerno porazdelitev teže, tudi pri delnih 
obremenitvah, da je vsaka os sorazmerno obremenjena in da je 
obremenitev vlečnega droga zadostna.
Največji koristni tovor priklopnika je mogoče doseči le, če je 
skupno težišče tovora v dovoljenem območju.
Omejite točkovne obremenitve na nakladalni površini na dopustno 
raven z ustreznimi ukrepi za porazdelitev obremenitve.

Porazdelitev obremenitve / Max. Uteži
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Preglednica 1 HTK 
2000.27

Tabela 2 HTK 2700.27

Tabela 3 HTK 2700.31

Tabela 4 HTK 3000.31

Tabela 5 HTK 3500.31

Tabela 6 HTK 3000.37

Tabela 7 HTK 3500.37

Tabela 8 HTK 3500.41

Tabela 9 HTK 3500.41 Tridem

Obremenitve največje mase

Bruto masa vozila 2.000 kg

Obremenitev vlečnega droga 
(S)

100 kg

Teža neobremenjenega vozila približno 665 kg

Koristni tovor približno 1.335 kg

Obremenitve največje mase

Bruto masa vozila 3.500 kg

Obremenitev vlečnega droga 
(S)

150 kg

Teža neobremenjenega vozila približno 900 kg

Koristni tovor približno 2.600 kg

Obremenitve največje mase

Bruto masa vozila 3.500 kg

Obremenitev vlečnega droga 
(S)

150 kg

Masa neobremenjenega vozila približno 1.140 kg

Koristni tovor približno 2.360 kg

Obremenitve največje mase

Bruto masa vozila 2.700 kg

Obremenitev vlečnega droga 
(S)

100 kg

Masa neobremenjenega vozila približno 675 kg

Koristni tovor približno 2.025 kg

Obremenitve največje mase

Bruto masa vozila 3.000 kg

Obremenitev vlečnega droga 
(S)

100 kg

Masa neobremenjenega vozila približno 900 kg

Koristni tovor približno 2.100 kg

Obremenitve največje mase

Bruto masa vozila 2.700 kg

Obremenitev vlečnega droga 
(S)

100 kg

Teža neobremenjenega vozila približno 860 kg

Koristni tovor približno 1.840 kg

Obremenitve največje mase

Bruto masa vozila 3.500 kg

Obremenitev vlečnega droga 
(S)

150 kg

Teža neobremenjenega vozila približno 1.015 kg

Koristni tovor približno 2.485 kg

Obremenitve največje mase

Bruto masa vozila 3.000 kg

Obremenitev vlečnega droga 
(S)

100 kg

Masa neobremenjenega vozila približno 900 kg

Koristni tovor približno 2.130 kg

Obremenitve največje mase

Bruto masa vozila 3.500 kg

Obremenitev vlečnega droga 
(S)

150 kg

Masa neobremenjenega vozila približno 1.185 kg

Koristni tovor približno 2.315 kg
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Razvezava
Pri samovozni nadgradnji so kolesni klini serijsko pritrjeni na 
šasijo na sprednji strani prikolice.

Poleg parkirne zavore je treba prikolico na vzponih in 
spustih ter pri odklopu zavarovati s klini za kolesa.

Vedno morajo biti na voljo klini za kolesa. Izgubljene ali 
poškodovane podstavke za kolesa takoj zamenjajte.

Nepravilno odklopljena prikolica se lahko začne 
premikati in prevrne.
Prikolica lahko ujame ljudi in jih povozi - nevarnost 
zmečkanja!

► Odklopite le prazno prikolico.
► Preden prikolico odklopite, jo s klini zavarujte pred zdrsom.

Slika 9 Kolesni podstavek v držalu

1 Kolesni podstavek
2 Nosilec

Nezavarovani kolesni klini
Nezavarovani podstavki za kolesa lahko med vožnjo padejo - 
nevarnost nesreče!
► Pred odhodom preverite, ali so kolesni klini pritrjeni.
► Redno preverjajte, ali so nosilci poškodovani.

Slika 10 Priklopnik je parkiran

1 Ročna zavora, zategnjena
2 Podporno kolo, spuščeno

OPOZORILO

OPOZORILO

1 2

B - 011

1

2

B - 012
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Uporaba kolesnih klinov

 
Slika 11 Nevarnost zdrsa

1 Kolesni podstavek
2 Nosilec
3 Nakladalni most

Upoštevajte varnostna navodila za uporabo 
podstavkov za kolesa v navodilih za uporabo.
"Splošne avtomobilske prikolice - 1. del".

Odstranite kolesne zaklone
Pri odstranjevanju kolesnih podstavkov si lahko zdrobite 
roke/prste. Z glavo se lahko udarite v podvozje.

►  uporaba.
► S podstavki za kolesa upravljajte previdno in počasi.
► Izogibajte se sunkovitim gibom.

Slika 12 Odstranitev kolesnega podstavka

1 Vzvod
2 Nosilec
3 Kolesni podstavek

► Pritisnite vzvod (slika 12/1) nosilca (slika 12/2).
► Hkrati izvlecite kolesni podstavek (slika 12/3).
► Po uporabi vstavite podstavke za kolesa v držalo.

Slika 13 Podstavki, nameščeni spodaj
1   Kolešček za kolesa

► Na celotno površino pod kolesi namestite podstavke za 
kolesa (slika 13/1).
Upoštevajte smer nagiba prikolice, npr. na pobočju.

1 2 3

B - 008

1

2

3

B - 013
1

B - 010

POZOR
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Preverite pred odhodom

– Prikolica je pravilno priklopljena.

– Elektrik-Elektrik-Secker je povezan.

– Priključek traktorja je odklopljen in parkiran.

– Prtljažni prostor je nagnjen nazaj.

– Parkirna zavora je sproščena.

– Teleskopski nosilci so dvignjeni in pritrjeni.

– Stranice / podaljški / lopute / jaški za deske so zaprti in 
pritrjeni.

– Orodjarna je zaklenjena in zavarovana.

– Vstopne rampe so zložene in zavarovane.

Preverite pri parkiranju

– Prikolica je pravilno odklopljena.

– Parkirna zavora je vključena.

– Pod kolesi so nameščeni klini za kolesa.

– Prtljažni prostor je nagnjen nazaj.

– Elektrik-Elektrik-Secker je parkiran.

– Stranice / podaljški / lopute / jaški za deske so zaprti.

– Vstopne rampe so zložene in zavarovane.

– Zaboj za vlak za delo je zaklenjen.
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4 Delovanje šasije
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POZOR

OPOMBA

Različice zasnove
Teleskopski valj za nagibanje tovorne postelje prikolice se 
upravlja hidravlično.
Možne so naslednje različice:

– Ročna ročna črpalka

– Elektrohidravlični sistem z ročno črpalko v sili (opcija)

– Elektrohidravlika s priključkom na traktor (opcija)

Tovorno posteljo lahko nagne vlečno vozilo z ročno ročno črpalko 
in opcijsko elektrohidravlično črpalko ali dodatno s traktorskim 
priključkom.

Hidravlični sistem je zasnovan kot dvokrožni sistem.
Hidravlični sistem je napolnjen s hidravličnim oljem HLP ISO 
46 in v tovarni zagnan.
Različico "hidravlični priključek za traktor" je mogoče kombinirati 
tudi z ročno ali električno hidravlično črpalko, kar omogoča 
uporabo na različnih vlečnih vozilih.

Previsok delovni tlak
Preseganje največjega dovoljenega tlaka - cevi lahko počijo / 
sestavni deli se lahko poškodujejo.
Ljudje se lahko poškodujejo zaradi iztekajočega olja - nevarnost 
nesreče!
► Upoštevajte najvišje predpisane vrednosti za tlak in 

količino olja - glejte nalepko na prikolici.
► Če je hidravlični sistem poškodovan, se obrnite na 

specializirano delavnico.

Nepravilno nastavljeni nagibni ležaji
Tovorno ploščad nagibajo diagonalno nameščeni nagibni ležaji. 
Teleskopski valj lahko nagne tovorno posteljo, dokler se ta ne 
prelomi.
Odlomki se lahko izstrelijo - nevarnost udarca/poškodbe!
► Pred vsakim nagibanjem preverite, ali so nagibni ležaji 

pravilno nastavljeni in pritrjeni.
► Prtljažnik pritrdite z nagibnimi ležaji na obeh straneh ali v 

obeh zadnjih nagibnih ležajih.

Cevi so pod pritiskom
Ko odklopite hidravlični vod, je v njem tlak.
Olje lahko pod visokim pritiskom uide in poreže ljudi/raztrga kožo!
► Pred odpenjanjem preverite, ali je v vodih zmanjšan tlak in 

ali je traktorska enota izklopljena.

► uporaba.

Izguba stabilnosti pri nagibanju!
Pri nagibanju tovorne postelje se lahko prikolica prevrne 
na stran - nevarnost zdrsa / nesreče!

► Prikolico nagibajte le, ko stoji in je priklopljena na vlečno 
vozilo.

► Pred dajanjem napitnine preverite, ali:
- je prikolica stabilna na ravni površini.
- je tlak v pnevmatikah enak za vse pnevmatike na 
prikolici.
- razdalja do nasipov/izkopov je vsaj 2 m.

znaša.
- ni močnega bočnega vetra (priporočljivo do največ 5 
Bft, približno 35 km/h - listnata drevesa se zibljejo)
- celoten vlak (prikolica s traktorjem) je poravnan.
/ je raztegnjen.

Vožnja brez zavarovane ročice črpalke! Ročica 
črpalke se lahko sprosti z nosilca in jo lahko vrže na 
cesto.
Ljudje se lahko zadenejo - nevarnost nesreče!

► Pred odhodom preverite, ali je ročica črpalke pritrjena.

Uporaba nepravilnega/starega hidravličnega olja
Hidravlični sistem (cevi, priključki, teleskopski cilindri) lahko hitro 
korodira in odpove.
► Uporabljajte samo hidravlična olja iz skupin HL, HLP in 

HPLD, npr. HLP ISO 46.

NEVARNOST

OPOZORILO

OPOZORILO

NEVARNOST
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Slika 1 Delovni elementi

1 Odprtina za vstavljanje
2 Kolo ventila
3 Vrat za polnjenje olja
4 Varovalka
5 Ročica črpalke

Ročna črpalka je nameščena na sredini V-zaslona. Ročica 
črpalke je nameščena in pritrjena na šasijo.
Tehnični podatki hidravličnega sistema:

– 10 litrov olja

– Temperatura okolice - 30° do+ 100°

Slika 2 Zategnite kolo ventila
1   Kolesce ventila

► Zavrtite/zaprite kolo ventila (slika 2/1) v smeri urinega 
kazalca.

Slika 3 Odklepanje ročice črpalke

1 Vijak
2 Ročica črpalke
3 SpringElectrics-Secker

► Iz luknje v vijaku (slika 3/1) izvlecite vzmet/električni čep (slika 
3/3).

► Odstranite ročico črpalke (slika 3/2).

1

2 3 4 5

F - 004

1

F - 008

1 2

3

F - 005
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Slika 4 Namestitev in pritrditev ročice črpalke

1 Krilna matica
2 Zareza na ročici črpalke
3 Odprtina za vstavljanje
4 Ročica črpalke

► Odvijte krilno matico (slika 4/1).
► Vstavite ročico črpalke (slika 4/4) z zarezo (slika 4/2) proti 

krilni matici v vstavno odprtino (slika 4/3).
► Privijte krilno matico. Ročica 

črpalke je pritrjena.

Slika 5 Nagibanje tovorne postelje
1   Ročica črpalke

► Ročico črpalke (slika 5/1) izmenično premikajte navzgor in 
navzdol.
Opomba:
Na začetku je potrebnih nekaj dvigov, dokler se ne vzpostavi 
tlak v hidravličnem sistemu.

Slika 6 Nagnjena tovorna postelja

1 Območje nakladanja
2 Varnostna vrv

► Postopek izvajajte, dokler ni nakladalna površina (slika 6/1) v 
želenem položaju ali dokler ni varnostni kabel (slika 6/2) 
napet.
(največji kot nagiba).
Prtljažna klop je nagnjena.

1

2

3

4

F - 014

1

F - 006

1
2

F - 015
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Slika 7 Odklop ročice črpalke

1 Krilna matica
2 Odprtina za vstavljanje
3 Ročica črpalke

Razširjeni bat črpalke
Bat črpalke lahko oksidira.
► Po postopku prevračanja preverite, ali je bat črpalke 

umaknjen.

► Pritisnite ročico črpalke navzdol, da se bat črpalke (slika 9/1) 
umakne.

► Odvijte krilno matico (slika 7/1).
► Potegnite ročico črpalke (slika 7/3) iz odprtine za 

vstavljanje (slika 7/2).
► Vstavite ročico črpalke v držalo.
► Privijte krilno matico.

Slika 8 Pritrjen vzvod črpalke

1 SpringElectrics-Secker
2 Ročica črpalke

► V luknjo v vijaku vstavite vzmetni/električni čep (slika 8/1).
Ročica črpalke (slika 8/2) je pritrjena.

Slika 9 Zategnite kolo ventila

1 Bat črpalke
2 Kolo ventila

► Počasi zavrtite/odprite kolo ventila (slika 9/2) v smeri 
urinega kazalca - nikoli ne odprite kolesa ventila do konca.
Tovorna klop se počasi spusti v začetni položaj.

1

2

3

F - 041

1 2

F - 009

1 2

F - 007

OPOMBA
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OPOZORILO

Puščanje kisline iz baterije
Akumulatorska kislina je jedka in stik z njo

OPOZORILO

OPOZORILO

Elektrohidravlični sistem

Slika 10 Pregled elektrohidravlike

1 Ročica črpalke
2 Vtič stikalo vtičnica vtičnica
3 Priključek za zunanji polnilec baterij (12 V)
4 Ročno stikalo (dolžina kabla 2,5 m)
5 Ročna črpalka v sili

Elektrohidravlični sistem je sestavljen iz elektrohidravlične 
črpalke, rezervoarja za olje in napajalne baterije ter je vgrajen v 
šasijo.
Elektrohidravlična črpalka se napaja z 12 V prek napajalne 
baterije.
Rezervoar za olje se v tovarni napolni s hidravličnim oljem in 
začne delovati.
Z vtičnim stikalom na sprednji steni lahko vklopite/izklopite 
električni/hidravlični sistem.
Nakladalna ploščad se nagne s pomočjo teleskopskega cilindra.
Elektrohidravlični sistem se upravlja z ročnim stikalom.

Če elektrohidravlična črpalka odpove, lahko tovorno posteljo 
nagnete z zasilno ročno črpalko.

Polnjenje napajalne baterije
V primeru zmanjšane moči lahko napajalno baterijo napolnite 
prek polnilne točke za baterije.

Upoštevajte navodila/varnostna navodila proizvajalca 
polnilnika baterij.

Za montažo priključka za električno polnjenje glejte poglavje 
Vzdrževanje na strani 118.
Napajalno baterijo redno in v celoti polnite.

Tester za polnjenje
S funkcijo Battery Guard lahko preverite stanje napolnjenosti 
napajalne baterije.
Kako deluje aplikacija "IntAct Battery-Guard", si lahko preberete v 
poglavju "Polnjenje napajalne baterije / preverjanje stanja 
napolnjenosti" na strani 117 v razdelku Vzdrževanje.

Ni napolnjen / šibka napajalna baterija! Nepolnjena ali 
prešibka napajalna baterija prikolice lahko povzroči okvaro 
releja za zagon motorja.
vlečnega vozila.
► Redno preverjajte delovanje napajalne baterije.
► Z zunanjim polnilnikom popolnoma napolnite napajalno 

baterijo.
► Z napajanjem po malem ohranjajte zmogljivost napajalne 

baterije tudi med daljšim obdobjem neuporabe.

Nevarnost pri ravnanju z baterijami
Baterije lahko eksplodirajo zaradi iskrenja ali kratkega 
stika.

► Izogibajte se kratkim stikom in iskrenju.
► Na baterijo ne postavljajte orodij/predmetov.
► Pred začetkom dela na akumulatorjih pokrijte priključke 

akumulatorja.

► V bližini baterij ne kadite in ne uporabljajte odprtega 
ognja.

Nevarnost kemičnih opeklin.

►  V primeru kemične opekline se takoj posvetujte z 
zdravnikom.

Vroče baterije
Akumulatorji s premostitvijo se lahko segrejejo - nevarnost opeklin!

► Preden začnete delati na baterijah, počakajte, da se 
ohladijo.

OPOMBA

1

2 3 4 5

F - 001
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Slika 11 Elektrohidravlični sistem

1 Napajalna baterija (12 V)
2 Rezervoar za hidravlično olje
3 Elektrohidravlična črpalka

Vzdrževanje/opravila na elektrohidravličnem sistemu 
lahko izvaja le usposobljeno strokovno osebje v 
specializirani delavnici!

Slika 12 Zaprta enota

1 Pokrov (pocinkana jeklena pločevina)

Pri delu na elektrohidravličnem sistemu je treba 
dvignjeni nakladalni most pritrditi z vzdrževalno oporo!
Glejte poglavje Vzdrževanje na strani 105.

Slika 13 Količina olja za polnjenje

1 Kontrolna vrstica za nivo olja (min. / max.)
2 Priključek za polnjenje
3 Rezervoar za hidravlično olje

Nivo olja v rezervoarju za olje (slika 13/3) lahko prepoznate na 
kontrolni plošči (slika 13/1).
Nivo olja mora biti med min. in max. mejne vrednosti.

Upoštevajte varnostna navodila za ravnanje s 
hidravličnim oljem v poglavju "Preverjanje / menjava 
hidravličnega olja" na strani 115 v razdelku "Hidravlično 
olje".

Vzdrževanje.

1 2 3

F - 010

1

F - 011
1 2 3

F - 012
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Elektrohidravlični sistem - prevračanje nakladalnega prostora

 
Slika 14 Elektrohidravlična krmilna točka

1 Vtično stikalo
2 Pokrovček
3 Vtič stikalo vtičnica vtičnica
4 Priključek za zunanji polnilec baterij (12 V)
5 Pokrovček
6 Ročno stikalo
7 Nosilec

► Pred prevračanjem tovorne postelje preverite, ali je priklopnik 
priklopljen na traktorsko enoto in ali je smer prevračanja 
pravilno nastavljena.

► Prepričajte se, da so nagibni ležaji pravilno nameščeni / v 
želenem položaju in pritrjeni.

Slika 15 Vtično stikalo: preklopljeno na ON

1 Vtič stikalo vtičnica vtičnica
2 Vtično stikalo: preklopljeno na OFF
3 Vtično stikalo: preklopljeno na ON

► Vtičnico vstavite v vtičnico vtičnega stikala (slika 15/1).
► Vtično stikalo (slika 15/3) obrnite v položaj ON.

Slika 16 Ročna črpalka v sili Zaprite ventil
1   Kolesce ventila

► Zavrtite/zaprite kolo ventila (slika 16/1) v smeri urinega 
kazalca.

1 2 3 4 5        6 7  

F - 013

1

2

1

3

F - 018

1

F - 025
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Slika 17 Prevračanje tovorne postelje

1 Gumb (navzgor)
2 Gumb (navzdol)
3 Nosilec
4 Ročno stikalo

► Odstranite ročno stikalo (slika 17/4) iz držala (slika 17/3).
► Pritisnite in držite gumb (puščica navzgor) (slika 17/1), dokler 

tovorna klop ni v želenem položaju.
Ko je dosežen največji kot nagiba, se električna hidravlična 
črpalka prek končnega stikala izklopi.

Slika 18 Prevračanje tovorne postelje

► Opazujte obnašanje prikolice med prevračanjem.
► Po potrebi zaustavite postopek prevračanja, če razsuto 

blago ne zdrsne s površine za pristajanje ali če se prikolica 
nepričakovano premakne.

► Po potrebi postopek prevračanja izvedite v načinu za 
premikanje. Sipek material zdrsne z nakladalne površine.

Slika 19 Odvijanje kolesa ventila
1   Kolesce ventila

► Zavrtite/odprite kolo ventila (slika 19/1) v nasprotni smeri 
urinega kazalca.
Hidravlični vodi za dvig tlaka so blokirani. Elektrohidravlični 
sistem

1
2

3 4

F - 019
F - 020

1
F - 027
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Elektrohidravlični sistem - Nagibanje prtljažnika nazaj

Slika 20 Zapiranje ročne črpalke v sili

1 Ročna črpalka v sili
2 Kolo ventila

► Počasi zavrtite/odprite kolo ventila (slika 9/2) v smeri 
urinega kazalca - nikoli ne odprite kolesa ventila do konca.
Tovorna klop se počasi spusti v začetni položaj.

Slika 21 Izklopljena elektrohidravlika
1   Vtično stikalo

► Vtično stikalo (slika 21/1) obrnite v položaj OFF.
► Vtično stikalo zavrtite še za 45° proti smeri urinega kazalca in 

ga izvlecite iz vtičnice.
► Vtičnico hranite na varnem mestu.

Slika 22 Vtičnica vtičnice s pokrovom

1 Vtič stikalo vtičnica vtičnica
2 Pokrovček

► Na vtičnico stikala (slika 22/1) namestite pokrovček (slika 
22/2).

1

2

F - 022

1

F - 021

1

2

F - 024
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Slika 23 Namestitev ročnega stikala

1 Ročno stikalo
2 Nosilec

► Ročno stikalo (slika 23/1) trdno vstavite v držalo (slika 23/2) - 
kabel je usmerjen navzdol.

Slika 24 Odloženi kabli

1 Kabli
2 V-prikazovalnik

Ohlapen kabel
Kabel se lahko med vožnjo sprosti in pade na vozišče - 
nevarnost nesreče!
► Pred odhodom preverite, ali je kabel varno nameščen in 

pritrjen na vlečni drog V.

► Kabel (slika 24/1) ročnega stikala varno namestite v 
notranjost V-zaslona (slika 24/2).

► Po potrebi kabel pritrdite z dodatnimi pripomočki
z. npr. trak Velcro.

Slika 25 Vozni položaj

1 Vtičnica stikala vtičnice, zaprta
2 Črpalni vzvod, zavarovan
3 Električni vtič za polnjenje (12V), zaklenjen
4 Ročno stikalo, zavarovano
5 Ročna črpalka v sili

► Ročno stikalo (slika 25/4) trdno vstavite v držalo (slika 23/2).

1

2

F - 023

1
2

F - 029

4
3

1
2

5

F - 043

OPOZORILO
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Ročna črpalka v sili

Slika 26 Ročna črpalka v sili Zaprite ventil
1   Kolesce ventila

► Zavrtite/zaprite kolo ventila (slika 26/1) v smeri urinega 
kazalca.

Slika 27 Nagibanje tovorne postelje

1 Ročica črpalke
2 Odprtina za vstavljanje

► Odstranite ročico črpalke (slika 27/1) iz držala.
► Premaknite ročico črpalke v odprtino za vstavljanje (slika 

27/2) (glejte Nagibanje ročne črpalke).
► Postopek izvajajte tako dolgo, dokler ni nakladalno polje v 

želenem položaju.
Prtljažna klop je nagnjena.

Slika 28 Odvijanje kolesa ventila
1   Kolesce ventila

► Pritisnite ročico črpalke navzdol, da se bat črpalke umakne.
► Počasi zavrtite/odprite kolo ventila (slika 28/1) v smeri urinega 

kazalca.
Tovorna klop se počasi spusti v začetni položaj.

► Opazujte obnašanje prikolice med prevračanjem 
nazaj.
Prevračanje nazaj se prekine/zaustavi z obračanjem kolesa ventila.

► Pred vožnjo preverite, ali je nakladalni most pritrjen v 
nagibnih ležajih.

1

F - 025

1

2

F - 028
1

F - 027
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F - 002

HIDRAULIKA

M
620.00439

620.00440

Priključek za traktor (opcija)

Slika 29 Hidravlični priključek za traktor

1 Tesnilni pokrovček
2 Hidravlični priključek za traktor (SVK BG3)
3 Parkirna vtičnica za traktor

Hidravlični priključek za traktorje je hidravlični priključek za 
vlečno vozilo. S tem priključkom se lahko hidravlični sistem 
vlečnega vozila uporablja za hidravlične funkcije prikolice.
HTK se upravlja iz traktorske enote.
Priključek ima dvosmerni ventil, ki se lahko uporablja za 
preklapljanje med hidravličnim tokokrogom vlečnega vozila in 
hidravličnim tokokrogom ročne ročne črpalke/elektrohidravlične 
črpalke prikolice.

Slika 30 Preklop hidravličnega napajanja

1 Hidravlični krog vlečnega vozila
2 Ročno upravljanje
3 Dvosmerna zaporna pipa
4 Hidravlični krog Elektrohidravlična črpalka

Previsok hidravlični delovni tlak
Hidravlični vodi lahko zaradi previsokega tlaka popokajo, 
hidravlično olje, ki se izliva, pa lahko prodre pod kožo.
► Pred priključitvijo na traktor preverite stanje hidravličnega 

voda.
► Prepričajte se, da je delovni tlak hidravlične enote prilagojen 

delovnemu tlaku prikolice - po potrebi zmanjšajte delovni 
tlak.

► Upoštevajte nalepko za hidravlične sisteme na prikolici.

Slika 31 Nalepka na prikolici

1 Največ. Tlak olja (Pmax.) : 180 bar
2 Max. Količina olja: 10 litrov
3 Delovna temperatura: -30 °C / + 100 °C

Upoštevajte navodila za uporabo vlečnega stroja za 
hidravlično napajanje prikolice.

Hidravlični sistem traktorja mora imeti potrebno 
količino olja in ne sme presegati največjega 
dovoljenega delovnega tlaka.

1 2 3

F - 003

HIDRAULIČNI SISTEM / Cilinder
Technische Daten / Tehnični podatki:

pmax. = 180 bar
= 10,0 litrov (dm³)

+

- = -30 ... + 100 °C
620.00437

OPOZORILO
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HIDRAULIKA

F - 016

1

F - 032

Priključitev priključka traktorja

Slika 32 Hidravlični vod, priključek

1 Kabelska povezava
2 Tesnilni pokrovček
3 Parkirna vtičnica za traktor

► Odstranite kabelski priključek (slika 32/1) iz parkirne vtičnice 
traktorja (slika 32/3) ali odstranite tesnilni pokrovček (slika 
32/2).

► Po potrebi očistite kabelski priključek s čisto krpo.
► Po potrebi preverite raven hidravličnega olja v traktorju.
► Kabelski priključek priključite v priključno vtičnico na 

traktorju.

Preklop na hidravlično napajanje

Slika 33 Preklop hidravličnega napajanja
1   Položaj vzvoda: za traktorsko enoto

► Ročico (slika 33/1) obrnite v smeri urinega kazalca stran od 
šasije.
Ročica se preklopi na napajanje iz traktorske enote.
Tlak se poveča z zagonom vlečnega vozila.

Priključitev traktorja - prevračanje nakladalnega prostora

Slika 34 Naklonjena prtljažna klop

Tovorna postelja se upravlja z nadzorne točke na vlečnem 
vozilu.
► Pred prevračanjem tovorne postelje preverite, ali je priklopnik 

pritrjen na vlečno enoto ali zavarovan pred prevračanjem.
► Prepričajte se, da so ležaji za nagibanje pravilno / za želeni 

postopek nagibanja pripeti in pritrjeni.

4 Priključitev traktorja

1

2 3

F - 030

HIDRAULIKA
1

620.00439

620.00439
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Priključitev traktorja - Nagibanje tovorne postelje 
nazaj

Slika 35 Odpiranje tovorne postelje

Nakladalno ploščad upravljate z nadzorne točke na traktorski 
enoti.

► Prtljažnik nagnite nazaj v vozni položaj.
► Traktor izklopite/izklopite.
► Nastavite ročico v položaj za ročno ročno črpalko / 

elektrohidravlično črpalko.
Vezje do traktorja je ločeno.

Razvezava

Slika 36 Hidravlična linija, parkiranje

1 Kabelska povezava
2 Pokrovni zavihek
3 Parkirna vtičnica za traktor

Pri odklopu vod ne sme biti pod pritiskom.

► Odklopite kabelski priključek (slika 36/1) iz priključne 
omarice traktorja.

► Odprite tesnilni pokrovček (Slika 36/2) in priključite kabelski 
priključek v parkirno vtičnico traktorja (Slika 36/3).
Kabelski priključek je zavarovan pred izpadom s pokrovom.

Preklapljanje med tokokrogi

Slika 37 Preklop na elektrohidravlično črpalko
1   Položaj vzvoda: za elektrohidravlično črpalko

Preklapljanje je mogoče le, če je tovorna klop v 
potovalnem položaju (navzdol).

► Preverite, ali je tovorna klop nagnjena nazaj.
► Ročico (slika 37/1) obrnite proti urinemu kazalcu v smeri 

šasije.
Ročica je nastavljena na dovod iz ročne ročne črpalke / 
elektrohidravličnega sistema.

F - 059

1 2 3

F - 034

1

F - 033

M
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Pritrditev prtljažne postelje

Slika 38 Skladiščenje z nagibanjem nakladalne površine

1 Sprednji nagibni ležaj
2 Območje nakladanja
3 Zadnji nagibni ležaj

Tovorna postelja mora pred prestavitvijo nagibnih ležajev 
popolnoma počivati na okvirju prikolice!

Tovorna postelja je podprta v 4 vogalnih točkah.
Prtljažnik lahko nagnete nazaj ali vstran (desno ali levo).

Slika 39 Pritrjen nagibni ležaj

1 Vtičnica
2 SpringElectrics-Secker
3 Pisalo
4 Nagibni ležaj

Slika 40 Varianta nagibnega ležaja A 
in B

1 Nagibni ležaj A
2 Nagibni ležaj B

Slika 41 Zasnova vtičnice

1 Varianta nožic vtičnice A
2 Vtičnica z vtičem varianta B, z ramenom
3 Vzmetni zatič
4 Veriga

Tovorna postelja v nagibnih ležiščih nikoli ne sme biti 
pritrjena diagonalno!
Za pritrditev lahko uporabite samo originalne vtičnice!

Vtičnice so na voljo v dveh različicah.
Nagibni ležaji imajo različne odprtine (nagibni ležaj A in B).
To izključuje možnost diagonalnega zavarovanja nakladalnega 
območja.

1 3

A B

B A

1 2 3

F - 035

4
3

2
1

F - 039

1

2

F - 058

A B

1

2

3

4

F - 036
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Nastavitev / pritrditev nagibnega ležišča
Nagnite se nazaj:
Zadaj je treba zakoličiti nagibne ležaje.
Nagnite se v desno v smeri vožnje:
Nagibne ležaje na desni strani v smeri vožnje je treba zakoličiti.
Nagnite se v levo v smeri vožnje:
Ležišča za nagibanje na levi strani v smeri vožnje je treba 
zakoličiti.

Odklepanje

Pred prestavitvijo je treba tovorno posteljo popolnoma izprazniti. 
To storite tako, da zavrtite ventil na ročni/nujnostni ročni črpalki v 
smeri urinega kazalca, dokler ga ni več mogoče zavrteti.

Če želite določiti smer nagibanja, pojdite v kot, kjer je treba 
sprostiti nagibni ležaj.

Slika 42 Nagibni ležaj - vpet spredaj

1 Varianta nožic vtičnice A
2 Vtičnica z vtičem varianta B, z ramenom

Nagibanje prtljažnega prostora naprej
Tovor zdrsne naprej. Deformacija tovorne 
postelje/podvozja/šasije
- Nevarnost zdrsa / udarca!

► Tovornega prostora ne nagibajte naprej - oba vijaka ne 
smeta biti nameščena spredaj.

Slika 43 Odklepanje nagibnega ležišča

1 SpringElectrics-Secker
2 Vtičnica
3 Pisalo
4 Varnostni nastavek

► Izvlecite električni vtič z vzmetjo (slika 43/1).
► Obrnite zatič (slika 43/2) tako, da zatič (slika 43/3) izstopi iz 

zapornega jezička (slika 43/4).
► Popolnoma izvlecite čep vtiča.

1 A

2

B
F - 037

3 4

F - 017

1 2

OPOZORILO
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F - 040

Priključite

Slika 44 Vstavljanje vtičnice

1 Varnostni nastavek
2 Pisalo
3 Vtičnica

► Čep vtiča (slika 44/3) vstavite do konca.
► Obrnite in potisnite čep vtiča še bolj navznoter, tako da se 

čep (slika 44/2) zaskoči za zaporni jeziček (slika 44/1).

Shrani

Slika 45 Zaščitni zatič je pritrjen
1   FederElektrik-Secker

► Vstavite vzmetni/električni vtič (slika 45/1) skozi luknjo v 
vijaku.
Vtičnica je zavarovana pred izpadom.

F - 016

31 2
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Opazovanje za prevračanje nazaj

Slika 46 Vtičnica, vstavljena zadaj

1 Vtičnica B, z ramenom
2 Vtičnica A

► V zadnje nagibne ležaje vstavite in pritrdite vtične zatiče 
(Slika 46/1 in Slika 46/2).
Sprednji nagibni ležaji so sproščeni.

Slika 47 Prevračanje tovorne postelje nazaj

1 Dvignjen dvižni mostiček v doku
2 Vtičnica B, vstavljena
3 Vtičnica A, vstavljena

Upoštevajte in upoštevajte vse varnostne ukrepe za 
natovarjanje/raztovarjanje prikolice.
Glejte poglavje Delovanje od strani 22 naprej.

► Odklenite ali odprite zadnjo stranico (slika 48/2).

Slika 48 Tovorna postelja je popolnoma nagnjena navzdol

1 Nakladalno območje, popolnoma dvignjeno
2 Zadnja stranica, zložena navzdol

► Prtljažnik (slika 48/1) lahko s pomočjo hidravlike nagnete 
nazaj (glejte stran 38).

1

B

A 2

F - 038

1

2 3

F - 044
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2
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50

1 2

A B

F - 042

Določanje lokacije za bočno nagibanje

Slika 49 Vtični vijak, vstavljen na levi strani v smeri vožnje

1 Vtičnica B
2 Vtičnica A, z ramenom

► Na levi strani prikolice vstavite in pritrdite vtičnici (sliki 49/1 
in 49/2).
Ležaji na desni strani prikolice so sproščeni.

Slika 50 Stransko nagnjena tovorna postelja

1 Dvignjeno nakladalno območje
2 Vtičnica A, vstavljena
3 Vtičnica B, vstavljena

Upoštevajte in upoštevajte vse varnostne ukrepe za 
natovarjanje/raztovarjanje prikolice.
Glejte poglavje Delovanje od strani 22 naprej.

► Zložite ustrezno stransko stran.
► Prtljažnik lahko s pomočjo hidravlike nagnete vstran (glejte 

stran 38).

Slika 51 Vtičnica vstavljena desno v smeri vožnje

1 Vtičnica A
2 Vtičnica B, z ramenom

► Na desni strani prikolice vstavite in pritrdite vtičnici (sliki 51/1 
in 51/2).
Ležaji za nagibanje na levi strani prikolice so sproščeni.

F - 046

21

AB

1

2

3

F - 047
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Delovanje teleskopskih ročičnih nosilcev

 
Slika 52 Vozni položaj
1   Teleskopska opora za ročico

Teleskopski nosilci ročice so nameščeni na zadnjem delu 
prikolice.

Upoštevajte in upoštevajte vse varnostne ukrepe za 
natovarjanje/raztovarjanje prikolice.
Pred potovanjem je treba teleskopske nosilce ročice 
zložiti in pritrditi.

Slika 53 Podporni položaj
1   Teleskopska opora za ročico

Teleskopski nosilci s kretnicami stabilizirajo prikolico pri 
natovarjanju in raztovarjanju vozil.
Teleskopski nosilci se upravljajo z ročno ročico.

Slika 54 Krmilni element
1 Ročica ročice  

Ročica je potrebna za upravljanje teleskopskih nosilcev.

Upravljavec je odgovoren za varno prenašanje/prisotnost ročice.

Če jo izgubite, lahko ročico naročite kot dodatno opremo.

1
F - 051

1

F - 048

1

F - 060
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Delo pod prikolico
Ljudje se lahko udarijo z glavo.

POZOR

OPOMBA

Vgreznjene podporne noge
Podporne noge se lahko pogreznejo v mehko/poddajno 
podlago.
Prikolica se lahko prevrne - nevarnost zdrobitve!

► Preverite, ali je podlaga dovolj stabilna (čvrsta).
► Na mehkih/poddajnih površinah uporabite stabilno podlago.

Teleskopski nosilci ročice se lahko med vožnjo 
dotaknejo vozišča in se odtrgajo - nevarnost nesreče!

► Preden se odpravite na pot, preverite, ali so nosilci 
teleskopske ročice dvignjeni in pritrjeni.

Nalaganje/razkladanje brez spuščenih nosilcev 
teleskopske ročice lahko povzroči izgubo stabilnosti.

Prikolica se lahko prevrne - nevarnost zdrobitve!
► Pred natovarjanjem/raztovarjanjem obrnite teleskopske 

nosilce ročice navzdol.
► Preverite, ali so nosilci teleskopske ročice pritrjeni z zatiči.

► Izogibajte se sunkovitim gibom.
► Teleskopske nosilce za ročice upravljajte le, če so 

stranice za spuščanje zaprte.

Upravljanje teleskopskih ročičnih nosilcev
Med šasijo in teleskopskimi nosilci ročice si lahko 
stisnete prste/ dlani.

► S teleskopskimi nosilci za ročice upravljajte previdno in 
nadzorovano - ne dovolite, da bi padli navzdol.

► uporaba.

►  Pri spuščanju teleskopskih nosilcev ročic naj bodo 
noge zunaj območja zdrsa.

► Teleskopske nosilce za ročice uporabljajte le, ko prikolica 
miruje.

Neenakomerna podpora prikolice!
Zaradi neenakomernega podpiranja prikolice lahko pride do 
preobremenitve teleskopskih stabilizatorjev na eni strani in 
okvar.
► Enakomerno pritisnite teleskopske nosilce ročic navzdol.
► Prepričajte se, da prikolica ni pod kotom.

Manevriranje / vožnja s spuščenimi teleskopskimi nosilci 
ročic!
Spuščeni teleskopski stabilizatorji se lahko med manevriranjem / 
vožnjo deformirajo in poškodujejo prikolico.
► Pred začetkom vožnje teleskopske opornike vedno obrnite 

navzgor ali navznoter.

OPOZORILO OPOMBA

POZOR

Vožnja s teleskopskimi oporami ročice v podpornem 
položaju

OPOZORILO

Nakladanje/razkladanje brez
Spuščeni teleskopski nosilci ročic

OPOZORILO
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Spuščanje v podporni položaj

Slika 55 Obračanje

1 Vtičnica
2 Pritrdilni element
3 Teleskopska podpora za ročico

► Z eno roko držite nosilce teleskopske ročice (slika 55/3).
► Popolnoma izvlecite zatič (slika 55/1).
► Teleskopsko oporo ročice previdno obrnite navzdol (za 90°), 

dokler ne vstavite zatiča v naslednjo prosto luknjo.
► Zgoraj popolnoma vstavite vijak z vtičem skozi pritrdilni 

element (slika 55/2).
► Preverite, ali je zaklenjena.

Spustite ročico 
navzdol

Podporni položaj za nakladanje

Slika 57 Spuščene izravnalne noge
1   Zračna vrzel / razdalja do podlage (približno 5 cm)

► Po spuščanju teleskopskih opornikov preverite, ali je med 
tlemi in nivelirno nogo še vedno zračna reža (slika 57/1).
Pri natovarjanju prikolice se šasija z vzmetenjem osi odkloni, 
teleskopski nosilci pa se naslonijo na tla.

Za raztovarjanje vozila morajo izravnalne noge ležati na tleh - 
zračna reža ni potrebna.

2

1 3

4

F - 052

Slika 56 Spuščanje motorja

1 Ročica ročice
2 Pritrditev ročice
3 Podporni organ
4 Izravnalna noga

► Vstavite ročico (slika 56/1) v nastavek za ročico (slika 56/2).

Za nalaganje
► ~Krmiljenje izvajajte tako dolgo, dokler med podstavkom in 

nivelirno nogo ne ostane 5 cm zračne reže (slika 56/4).
Za raztovarjanje
► Vrteti je treba, dokler nivelirne noge ne dosežejo tal.

► Izvlecite ročico in jo varno pospravite.

1

2

3

F - 049
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Povečajte število vrtljajev

Slika 58 Zagon motorja

1 Ročica ročice
2 Pritrditev ročice
3 Izravnalna noga

► Potisnite ročico (slika 58/1) na nastavek za ročico (slika 
58/2).

► Izravnalno nogo (slika 58/3) zavrtite do konca navzgor.
► Izvlecite ročico in jo varno pospravite.

Dvignite v potovalni položaj

Slika 59 Vrtljivo hrbtišče

1 Vtičnica
2 Teleskopska podpora za ročico
3 Pritrdilni element

► Izvlecite zatič (slika 59/1).
► Previdno obrnite teleskopski nosilec ročice (slika 59/2) 

navzgor.
► Zgoraj do konca potisnite čep vtiča.

Vozniški položaj

Slika 60 Teleskopski nosilci ročice v potujočem položaju

► Preden se odpravite na pot, preverite, ali sta teleskopska 
nosilca ročice popolnoma dvignjena in pritrjena.

1 2

3

F - 054
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Zbirka orodij
Kot dodatna oprema je na voljo zaklenljiv zaboj za orodje.
Orodjarna se nahaja spredaj desno od šasije v smeri vožnje.
Zaboj za orodje je namenjen shranjevanju pritrdilnih trakov, 
orodja, pripomočkov za čiščenje itd.
Škatla za orodje ni vodotesna.

Odklenjena škatla z orodji
Med potovanjem lahko predmeti izpadejo. Pokrov se lahko 
odtrga - nevarnost nesreče!
► Preden se odpravite na pot, preverite, ali je zaboj za orodje 

zaprt in pritrjen.
► Zaboj za orodje zaklenite, da ga ne odpre nepooblaščena 

oseba.

Odprite zbirko orodij

Slika 61 Zbirka orodij je zaprta

1 Pokrov
2 Naslovnica
3 Montažni nosilec
4 Ključavnica s cilindrom za ključavnico

Upoštevajte predpisano obremenitev površine (glejte 
podatke proizvajalca na notranji strani pokrova, 
približno 30 kg).

► Zložite pokrove (slika 61/2) s cilindrov ključavnice (slika 
61/4).

► Po potrebi s ključem (slika 62/1) odklenite ključavnice 
(slika 61/4).

► Odvijte pritrdilne elemente.
► Zložite pokrov.
► Pri odpiranju pokrova pazite, da iz njega ne padejo predmeti.

Zapri orodjarno

Slika 62 Odprt zbiralnik orodij

1 ključ
2 Zbirka orodij
3 Pokrov

► Zložite pokrov (slika 62/3) navzgor.
► Zaprite pritrdilne elemente.
► Po potrebi zaklenite zaboj za orodje s ključem (slika 

62/1).
Pokrov je zaprt.

► Zaprite pokrov (slika 61/2).
Orodjarna je zaklenjena in zavarovana.

4

1 2 3
F - 056
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OPOMBA

Nosilec rezervnega kolesa

Preveč zategnjene matice rezervnega kolesa
Kolesni obroč se lahko deformira.
► Privijte matice rezervnega kolesa z največjim navorom 80 Nm.

Rezervno kolo, nosilec rezervnega kolesa in pritrdilni 
elementi morajo biti ustrezno zavarovani pred izgubo.
Prosto prepeljana rezervna kolesa (na tovorni klopi) morajo 
biti varno pritrjena.

Slika 64 Nosilec rezervnega kolesa z rezervnim kolesom

1 Rezervno kolo
2 Nosilec rezervnega kolesa z vijakom

Nosilec rezervnega kolesa (slika 63) se lahko uporablja samo za 
pritrditev in prevoz rezervnega kolesa (slika 64/1).
► Na nosilec rezervnega kolesa ne pritrjujte nobenega tovora.

Če imate rezervno kolo na sprednjem delu prikolice, se poveča 
obremenitev vlečnega ojesa.
► Preden se odpravite na pot, preverite, ali ni presežena 

največja obremenitev vlečnega droga.

► Defektno kolo previdno namestite na vijake nosilca 
rezervnega kolesa (slika 64/2).

► Kolo tesno privijte s krogličnimi maticami in maticami z 
vdolbinico.

► Zagotovite zategovalni moment 80 Nm.
► Redno preverjajte zračni tlak v rezervnem kolesu.
► Redno preverjajte tesno pritrditev rezervnega kolesa (največ 

80 Nm).

1 2

F - 061

Slika 63 Nameščeno držalo 
rezervnega kolesa

1 Konzola
2 Nosilec rezervnega kolesa

Nosilec rezervnega kolesa (slika 63) je na voljo kot dodatna 
oprema.
V primeru okvare lahko okvarjena kolesa hitro zamenjate in 
nadaljujete pot.
Nosilec rezervnega kolesa je nameščen na nosilcu (slika 63/1) z 
nosilcem rezervnega kolesa (slika 63/2), ki se nahaja na desni 
strani sprednjega dela podvozja v smeri vožnje.
Naknadna namestitev rezervnega kolesa se lahko izvede le na 
za to predvideni pritrdilni točki!
► V ohišje ne vrtajte dodatnih lukenj.

/ vlečna kljuka.

1 2

F - 062
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5 Zagotavljanje obremenitve / delovanje telesa

57



58

!

!

!

OPOZORILO

OPOZORILO

1

2

A - 002

Strukturo sestavljajo predvsem:

– Stranske stranice kapljice

– Zadnja stranica

– Sprednja pregrada

– Dovozne rampe

– Obročki za pritrjevanje / obročki za pritrjevanje

– Pritrditev na stranski del (neobvezno)

– Pritrditev na jekleno mrežo (neobvezno)

– Aluminijasti nastavek (po izbiri)

– H-okvir (neobvezno)

– Visoka ponjava/okvir (neobvezno)

– Ploščata ponjava (neobvezno)

– Pokrivna mreža (neobvezno)

Plezanje po nadgradnji
Struktura ne zagotavlja zadostne stabilnosti za osebe.
Elementi nadgradnje se lahko podrejo ali zlomijo - 
nevarnost padca!

► Elementov nadgradnje ne uporabljajte kot lestev.
► Za delo na telesu uporabljajte stabilno lestev.

Predmeti na nadgradnji
Led, sneg, veje in drugi predmeti lahko med vožnjo 
padajo s karoserije / tovornega prostora - nevarnost 
nesreče!

► Preden odpeljete, preverite, ali se na karoseriji / tovornem 
prostoru ne nabira voda, led, sneg, veje ali drugi predmeti. 
Po potrebi jih odstranite.

► Po potrebi uporabite stabilno lestev.

Nezavarovan / zdrsnjen tovor
Pri odpiranju napenjalnih elementov lahko tovor pade s 
prikolice - nevarnost zmečkanja / udarca!

► Prepričajte se, da je breme v pokončnem položaju in da ni 
zdrsnilo.

► Če je breme zdrsnilo, previdno odprite napenjalne elemente 
in pritrdite zdrsnjeno in nezavarovano breme.

► Odprite ključavnice karoserije iz položaja zunaj območja 
nihanja delov karoserije (padajoče stranice).

Slika 1 Struktura - sestavni deli (jeklena izvedba)

1 Zgornja stran, čelna stran / fiksna
2 Zgornja stran, bočna desna in leva stran, / zložljiva
3 Zadnja stranica, vrtljiva / zložljiva
4 Zapirala z nihalnim zaklepanjem
5 Zložljivi pritrdilni elementi
6 Gred z deskami s pogonskimi deskami

Slika 2 Struktura - sestavni deli (aluminijasta izvedba)

1 Nakladalni prostor / nakladalna plošča, jeklo
2 Vogalna opora

1 2 3 4

5 6
A - 001
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Slika 3 Struktura - sestavni deli

1 Stranski tečaj
2 Pritrdilni nosilec, izvlečni

Slika 4 HTK 41 (aluminijasta stranica za spuščanje)

1 Vogalna opora
2 Split dropside
3 Osrednji stebriček

Splošne informacije

1 2

A - 003

4100 mm

1 2 3

A - 108

5
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Upravljanje stranic / ključavnic
Padajoče stranice omogočajo trdno pritrditev tovora.

Vožnja z odklenjenimi ali delno odstranjenimi stranicami 
ni zakonsko dovoljena.

Stranice Drop so težke!
Padajoče stranice je treba sestaviti/razstaviti v dveh 
osebah.

Med delovanjem vedno upoštevajte / upoštevajte:

– Preden odklenete ključavnice kotnega vzvoda, se postavite 
na stran od strani padca.

– Odstopne stranice uporabljajte le, če je tovorna klop v 
vodoravni legi.

– Odklenite ključavnice kotne ročice eno za drugo, medtem ko 
trdno držite stranico.

Vožnja z odprtimi stranicami
Osebe se lahko zabeležijo.
Tovor lahko pade ven - nevarnost nesreče!
► Preden se odpravite na pot, preverite, ali so vse 

stranice zaprte/vstavljene in pritrjene.

Vožnja z delno demontiranimi stranicami
Stranic ni mogoče zavarovati - nevarnost nesreče!
► Vozite samo z vsemi pritrjenimi ali popolnoma odstranjenimi 

stranicami.

Nezavarovana kotna ročica se zaklene!
Med vožnjo je mogoče odpreti stranico za odlaganje.
- Nevarnost nesreče!

► Pred odhodom preverite, ali so vse ključavnice kotnih 
ročic zavarovane z blokirnimi vzmetmi.

Upravljanje stranic in ključavnic
Pri odpiranju in zapiranju stranic in zapahov si lahko 
zmečkate prste/ dlani.

► uporaba.
► Nadzorovano zložite stranice, da ne padejo navzdol.
► Ne držite stranice za zaklepanje neposredno v območju 

stojal/zapiral stranice.
► S plosko dlanjo zaprite ročne vzvode.

Stranice padca pod obremenitvenim pritiskom
Stranice se lahko med odpiranjem vzmetno odprejo - 
nevarnost udarca!

► Preden odklenete ključavnice na stranici, preverite, ali tovor ne 
pritiska na stranico.

► Po potrebi tovor predhodno prestavite.
► Ko odpirate stranico za odlaganje, stojte na strani - 

zunaj območja vrtenja.

Demontirane stranice za spuščanje
Demontirane stranice lahko postanejo ovira - nevarnost 
spotikanja!

► Demontiranih zložljivih stranic ne postavljajte na 
neposredno delovno območje za nakladanje in razkladanje.

► Stranice kape položite vzdolžno - ne postavljajte jih na 
robove.

OPOZORILO

POZOR

POZOR

NEVARNOST

OPOZORILO
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A - 004

Varianta zaklepanja ročice delovnega kota 1

Slika 5 Zaklepanje kotnega vzvoda

1 Kljuka
2 Očesca
3 Vzmet za zaklepanje
4 Vzvod

Kotne vzvodne ključavnice različice 1 zavarujejo stranske in 
stranske stranice.

Odklepanje

Slika 6 Odklepanje blokade kotnega vzvoda

1 Kljuka
2 Očesca
3 Vzmet za zaklepanje
4 Vzvod

► Odklenite blokado kotnega vzvoda.
- Pritisnite zaporno vzmet (slika 6/3) in hkrati odprite 
vzvod (slika 6/4). Kljuka (slika 6/1) se sprosti.

Zaklepanje

Slika 7 Zaklepanje blokade kotnega vzvoda

1 Kljuka
2 Očesca
3 Vzmet za zaklepanje
4 Vzvod

► Drug za drugim zaprite ključavnice kotnih vzvodov.
- Obračajte vzvod (slika 7/4), dokler se kavelj (slika 7/1) ne 
umakne v očesce (slika 7/2) in blokirna vzmet (slika 7/3) ne 
zaskoči na svoje mesto.
Kropa je zavarovana, da se med vožnjo sama ne odpre.

1

2

3

4

A - 006
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A - 009

Varianta zaklepanja ročice delovnega kota 2

Slika 8 Blokada kotne ročice je zaklenjena

1 Dnevnik ležaja
2 Nosilec zaklopa
3 Vzmet za zaklepanje
4 Vzvod

Odklepanje

Slika 9 Odklenjena ključavnica kotnega vzvoda

1 Vzvod
2 Vzmet za zaklepanje
3 Dnevnik ležaja
4 Izrez za varovalko

► Odklenite blokado kotnega vzvoda.
- Pritisnite vzvod (slika 9/1) v smeri ZAPRTJE, dokler se 
blokirna vzmet (slika 9/2) ne sprosti.
- Potegnite blokirno vzmet iz blokirne zareze (slika 9/4) in 
hkrati obrnite ročico do konca.
Ležajni zatič (slika 9/3) se sprosti.

Zaklepanje

Slika 10 Zaklepanje blokade kotnega vzvoda

1 Dnevnik ležaja
2 Nosilec zaklopa
3 Vzmet za zaklepanje
4 Vzvod

► Drug za drugim zaprite ključavnice kotnih vzvodov.
- Zaprite vzvod (slika 10/4) do konca. Blokirna vzmet (slika 10/3) 
se mora zaskočiti v blokirno zarezo (slika 9/4).
Kropa je zavarovana, da se med vožnjo sama ne odpre.

1

2

3

4
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1 2

A - 012

Upravljanje sprednje stranske kapljice

Slika 11 Zaprta sprednja stranska kapica

1 Sprednja pregrada
2 Zaklepanje kotnega vzvoda

Sprednjo stranico (slika 11/1) lahko zložite in odstranite.
Sprednja pregrada dobro pritrdi tovor.

Zložite navzdol

Slika 12 Odprta sprednja stranska kapica

1 Sprednja pregrada
2 Zaklepanje kotnega vzvoda

► Odklenite blokado kotne ročice (slika 12/2) varianta 1 (glejte 
"Odklenitev" na strani 61.).

► Previdno in nadzorovano zložite sprednjo padajočo stranico 
(slika 12/2).

Zbijanje

Slika 13 Zaprta stran kapljice

1 Zaklepanje kotnega vzvoda
2 Sprednja pregrada

► Previdno in nadzorovano zaprite sprednjo stranico za 
spuščanje (slika 13/2).

► Blokado kotne ročice (slika 13/1) zaklenite v varianti 1 (glejte 
"Zaklepanje" na strani 61.).

Vožnja z zloženo sprednjo stranico
Sprednja stranica lahko med vožnjo odstopi od tečajev in pade - 
nevarnost nesreče!
► Preden odpeljete, preverite, ali je sprednja stranica za 

spuščanje zaprta in pritrjena ali odstranjena.

OPOZORILO

1 2
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A - 015

Upravljanje stranske kapljice

Slika 14 Stranski del, zaprt na strani

1 Zaklepanje kotnega vzvoda
2 Stranska stranska stran

Stranski stranici (slika 14/2) sta premično nameščeni v tečajih 
stranic (slika 15/2).
Stranice so na desni in levi strani pritrjene s ključavnicami (slika 
14/2).

► Stranske stranice lahko uporabljate le, če je tovorna klop v 
vodoravni legi.

► Odklenite ključavnice eno za drugo.
► Trdno držite stranico za padec.

Zložite navzdol

Slika 15 Odprta stran kapljice

1 Območje nakladanja
2 Stranski tečaj
3 Stranska stranska stran
4 Nevarno območje

► Odklenite varianto zaklepanja kotne ročice 1 (glejte 
"Odklepanje" na strani 61.).

► Previdno in nadzorovano zložite stransko stran (slika 15/2).
Prtljažnik (slika 15/1) je mogoče nagibati.

► Umaknite se z nevarnega območja (slika 15/3).
► Ljudje naj ne hodijo stran.

Zbijanje

Slika 16 Zapiranje stranice za spuščanje

1 Stranska stranska stran
2 Zaklepanje kotnega vzvoda

► Previdno in nadzorovano zaprite stransko kapico (slika 16/1).
► Blokado kotne ročice (slika 16/2) zaklenite v varianti 1 (glejte 

"Zaklepanje" na strani 61.).

1 2

A - 013
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Upravljanje zadnje stranice Zlaganje navzdol

 
Slika 17 Zaprta zadnja stranska kapica

1 Varianta zaklepanja kotnega vzvoda 2 (zgoraj)
2 Varianta zaklepanja kotnega vzvoda 2 (spodaj)
3 Zadnja stranica

Zadnjo stranico (slika 17/3) lahko zložite in odstranite.
Zadnjo stranico je mogoče upravljati v nihalnem načinu.
Zadnja stranica je zavarovana z dvema kotnima 
ključavnicama na zgornji in spodnji strani.

Slika 18 Odpiranje zadnje stranice na vrhu

1 Vzvod
2 Vzmet za zaklepanje
3 Dnevnik ležaja
4 Varianta zaklepanja kotnega vzvoda 2 (zgoraj)

► Preverite, ali so ključavnice kotne ročice varianta 2 (spodaj) 
(slika 17/2) zaprte in pritrjene.

► Odklenite zgornje ključavnice kotne ročice varianta 2 (slika 
18/4) (glejte "Odklenitev" na strani 62.).

Slika 19 Zložena zadnja stranica s padcem navzdol

1 Varianta 2 kotne ključavnice (zgoraj), nezavarovana
2 Varianta 2 (spodaj), zavarovana s ključavnico kotnega vzvoda
3 Dnevnik ležaja
4 Zadnja stranica
5 Območje nakladanja

► Previdno in nadzorovano zložite zadnjo padajočo stranico 
(slika 19/4).
Tovorno ležišče (slika 19/5) je mogoče nagniti.

Zadnja sprednja stran se lahko zaradi tlaka v sprednjem 
delu odpre - nevarnost udarca / zmečkanja!

► Pred prevračanjem tovorne postelje odklenite zadnjo 
stranico.

1

2

3
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Odpiranje zadnje stranice, ko je tovorna klop 
nagnjena navzdol
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Zapri Delovanje nihala

Slika 20 Zapiranje zadnje stranice

1 Varianta zaklepanja kotnega vzvoda 2 (zgoraj)
2 Zadnja stranica

► Previdno in nadzorovano zaprite zadnjo stranico (slika 20/2).
► Drug za drugim zaprite blokade kotne ročice varianta 2 

(zgoraj) (slika 20/1) (glejte "Blokiranje" na strani 62.).
Zadnja stranica je na vrhu zavarovana z obema 
ključavnicama.

Slika 21 Zadnja stranica za spuščanje je spodaj odklenjena

1 Vzvod
2 Vzmet za zaklepanje
3 Dnevnik ležaja
4 Zadnja stranica

► Preverite, ali so ključavnice kotne ročice varianta 2 (zgoraj) 
(slika 20/1) zaprte in pritrjene.

► Odklenite ključavnice kotne ročice varianta 2 (spodaj) (slika 
21) (glejte "Odklenitev" na strani 62.).

► Nagnite prtljažnik.
Raztovorite lahko razsuto blago.

Slika 22 Zadnja stranica v nihajnem načinu

1 Nevarno območje
2 Zadnja stranica
3 Varianta 2 (na vrhu), zavarovana s ključavnico kotnega vzvoda
4 Varianta 2 (spodaj) kotne ključavnice, odprta

► Umaknite se z nevarnega območja (slika 22/1) in poskrbite, da 
se ljudje ne približujejo.
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Zbijanje

Slika 23 Odpiranje stranske kapljice

1 Stranski padec stran, odklenjeno
2 Zadnja stranica, odklenjena

Deformacija stranske stene / zaklep kotnega vzvoda
Če je zadnja stranica odprta v nihajnem načinu in je hkrati 
odprta tudi stranica za spuščanje, obstaja nevarnost trčenja!
► Preden odklenete stranski del, preverite, ali je blokada 

kotnega vzvoda v območju gibanja stranskega dela.

► Po potrebi zaprite zadnjo stranico za spuščanje (slika 23/2).

Slika 24 Zaprta zadnja stranica s padcem

1 Varianta 2 (na vrhu), zavarovana s ključavnico kotnega vzvoda
2 Varianta 2 (spodaj), zavarovana s ključavnico kotnega vzvoda

► Previdno in nadzorovano zaprite zadnjo stranico za 
spuščanje.

► Drug za drugim zaprite blokade kotne ročice varianta 2 
(spodaj) (slika 24/2) (glejte "Blokiranje" na strani 62.).
Zadnja stranica je spodaj zavarovana z obema 
ključavnicama.
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A - 023

Demontaža stranic in nosilcev

Slika 25 HTK kot plato

Če se tovor premika kot plato, ga ni mogoče pozitivno 
pritrditi.
Prepričajte se, da je tovor varno pritrjen!

Stranice in stebričke je mogoče razstaviti.
Prikolica se lahko uporablja kot ploščad, npr. za prevoz 
gradbenih strojev/vozil.

Demontaža zadnje stranice

Slika 26 Demontaža zadnje stranice

1 Varianta zaklepanja kotnega vzvoda 2 (zgoraj)
2 Dnevnik ležaja
3 Zadnja stranica
4 Varianta zaklepanja kotnega vzvoda 2 (spodaj)

► Odklenite ključavnice kotne ročice na dnu (slika 26/4).
► Odklenite ključavnice kotne ročice na vrhu (slika 26/1) - pri 

tem trdno držite zadnjo stranico za padec (slika 26/3).
► Odstranite zadnjo stranico z ležajnih čepov (slika 26/2).

Odklepanje stranskih kapljic

Slika 27 Demontaža stranice za spuščanje

1 Stranski tečaj
2 Varnostni zatič

► Previdno in nadzorovano zložite stranico za spuščanje 
(slika 28/1).

► S tečaja na stranski strani padca (slika 27/1) odstranite 
zaporni zatič (slika 27/2) - shranite ga na varnem mestu.

A - 022

1 2 3

4

A - 028
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Demontaža stranic

Slika 28 Demontaža stranice za spuščanje
1   Kapljična stran

► Kapljično stranico (slika 28/1) zgrabite približno na sredini 
njene dolžine.

► Zložite stranico za padec v vodoraven položaj.
► Previdno izvlecite stranico v smeri sproščenega gibanja.
► Da bi preprečili poškodbe, postavite stranico na varno mesto.

Demontaža opornikov

Slika 29 Odstranitev vogalnih stebričkov

1 Vogalna opora
2 Žep za kolke

► Izvlecite vogalne nosilce (slika 29/1) iz žepov za nosilce (slika 
29/2).

Če so nosilci zataknjeni:

► Sprostite jih tako, da jih previdno udarite na stran z mehkim 
kladivom.

► Ohranite stojala pred poškodbami.

Namestitev vogalnih stebričkov

1

2

4

5

1
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A - 026

Slika 30 Namestitev vogalnih stebričkov

1 Zaklepanje vrtljivega vzvoda
2 Dolga vogalna opora (zadaj)
3 Očesca
4 Kratka vogalna opora (čelna stran)
5 Žep za kolke

► Dolgi vogalni nosilec (slika 30/2) vstavite v žep za zadnji 
nosilec (slika 30/5).
- Prepričajte se, da je blokada vrtljive ročice (slika 30/1) 
obrnjena navzven in da je ročica odprta nazaj.

► Kratko vogalno prečko (slika 30/4) vstavite v žep 
sprednje prečke.
- Prepričajte se, da je očesce (slika 30/3) obrnjeno navzven in 
naprej.

Če stebričkov ni mogoče vstaviti ročno:

► Previdno z mehkim kladivom s strani vtaknite vogalne 
stebričke, kolikor se le da.

1
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A - 029

Zaprite / zavarovane stranice

Slika 31 Zapiranje stranice za spuščanje

1 Dropside
2 Stranski tečaj
3 Varnostni zatič

► Kapljično stranico (slika 31/1) zgrabite približno na sredini 
njene dolžine.

► Stranico za spuščanje potisnite v vodoraven položaj na tečaje 
stranice za spuščanje (slika 31/2).

► V enega od stranskih tečajev za padec vstavite pritrdilni delni 
zatič (slika 31/3) - pritrdilni delni zatič rahlo razprite.
Po potrebi zamenjajte uničen zatič varovalke.

Stranice za zaklepanje kapljic

Slika 32 Pritrjene stranice

1 Spustne stranice
2 Zaklepanje kotnega vzvoda

Nezavarovani tečaji na sprednji strani / plošče na sprednji 
strani
Padajoča stranica lahko med zlaganjem zdrsne ali pade s 
tečajev padajoče stranice - nevarnost udarca ali zmečkanja!
► Preden začnete uporabljati stranski del, preverite, ali je 

pritrjen z varnostnim zatičem v enem od tečajev stranskega 
dela.

► Zamenjajte deformirane/obrabljene zaporne zatiče.

► Zgornjo stranico zložite navzgor (slika 32/1).
- Prepričajte se, da so blokade kotne ročice (slika 32/2) 
odprte.

► Zaklenite vse vrtljive ključavnice na stranicah za spuščanje. Z 
eno roko trdno držite stranice za spuščanje.
Stranski in sprednji stranici sta zaprti in zavarovani.

Namestitev zadnje stranice

Slika 33 Pritrjena zadnja stranica

1 Zadnja stranica
2 Varianta zaklepanja kotnega vzvoda 2 (zgoraj)
3 Varianta zaklepanja kotnega vzvoda 2 (spodaj)

► Zadnjo stran padca z ležajnimi čepi namestite na zgornje 
ključavnice kotnega vzvoda (slika 33/2).

► Zaprite blokade zgornje kotne ročice.
► Zaprite zadnjo stranico (slika 33/1).
► Zaklenite spodnji kotni ročici (slika 33/3).

Zadnja stranica je zaprta in zavarovana.

OPOZORILO
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Pritrditev na jekleno mrežo / pritrditev iz aluminija / pritrditev za 
uporabo na padajočem delu 1   Aluminijasti nastavek

Zgornja enota iz aluminija se upravlja na enak način kot zgornja 
enota z jekleno rešetko.

Slika 34 Pritrditev jeklene mreže, štiristranska

1 Bočno pritrditev jeklene mreže
2 Pritrditev jeklene mreže na zadnji strani
3 Pritrditev vogalnih stojal
4 Zadnja stranica

Aluminijasto pritrdišče in pritrdišče z jekleno mrežo sta skupaj
620 mm in povečajo prostornino tovornega prostora prikolice.
Priključki so sestavljeni iz 4 jeklenih mrežnih sten / aluminijastih 
pritrdilnih sten in 4 vogalnih stebričkov.
Dodatne stene so nameščene na stranice osnove in pritrjene s 
pritrdilnimi elementi.
Funkcija osnovnih stranic (zlaganje in nihanje) ostaja enaka.
Zgornje plošče se lahko uporabljajo v nihalnem načinu.

Slika 35 Pregled pritrditve zaprte jeklene mreže

1 Pritrditev jeklene mreže na zadnji strani
2 Varianta zaklepanja kotnega vzvoda 2 (zgoraj)
3 Varianta zaklepanja kotnega vzvoda 1
4 Zadnja stranica
5 Varianta zaklepanja kotnega vzvoda 2 (spodaj)
6 Bočno pritrditev jeklene mreže
7 Stranska stranska stran

Slika 36 Štiristranski aluminijasti nastavek
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POZOR

► v operaciji za 2 osebi.

► , uporabite  .

Vožnja z nezavarovanimi priključki!
Nezavarovane nastavke lahko med vožnjo odnese - nevarnost 
udarca/nezgode!
► Privijte pritrdilni element vogalnih stebričkov v 

vogalne stebričke osnovne stranice za spuščanje.
► Pred potovanjem zaprite vse ključavnice na stranicah 

podstavka.
► Pred vožnjo preverite, ali so vsi priključki in vtiči diska trdno 

nameščeni.

Slika 37 Pritrditev na stranico kapljice

1 Priključitev na stranski del
2 Zadnje podaljšanje sprednje stranice
3 Pritrditev na tečajih

Tako kot osnovna stranica je tudi podaljšek stranice visok 350 
mm.
Upravljanje stranskih priključkov
(Slika 37/1) se upravlja enako kot stranska jeklena rešetka.
Delovanje zadnjega podaljška (slika 37/2) je opisano posebej 
(glejte od strani 76).

Vožnja z vstavljenimi vogalnimi nastavki, brez nameščenih 
nastavkov
Pritrditev vogalnih stebričkov ni pritrjena in jo je mogoče odvreči - 
nevarnost udarca/nezgode!
► Pri demontaži priključkov odstranite vogalni nosilec.

Vrtljivi nastavki
Vrtljivi nastavki se lahko izvlečejo in padejo navzdol - 
nevarnost udarca / zmečkanja!

► Zgornjih plošč ne obračajte naokoli.
► Če je potrebno, demontirajte pritrdilne stene za 

nakladanje/razkladanje.

OPOZORILO

OPOZORILO

Namestitev / odstranitev nastavkov
Priključki lahko odpadejo - nevarnost zmečkanja!

OPOZORILO
1 2 3

A - 091
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Nagibanje vstran Zapiranje vstran

Slika 38 Zlaganje padajoče stranice

1 Varianta zaklepanja kotnega vzvoda 1
2 Bočno pritrditev jeklene mreže
3 Stranska stranska stran

► Odklenite ključavnici kotne ročice na obeh straneh (slika 38/1) 
varianta 1 (glejte "Odklenitev" na strani 61.).

► Previdno in nadzorovano zložite stransko stran (slika 38/3).
Sprostite pritrditev jeklene mreže na strani (slika 38/2).

Prtljažnik (slika 39/2) je mogoče nagniti.

Slika 39 Stransko nagnjena tovorna postelja

1 Pritrditev na jekleno mrežo
2 Območje nakladanja
3 Stranska stranska stran

► Sklenite tovorno ploščad (slika 39/2).
Stranska stranica za spuščanje (slika 39/3) je zložena 
navzdol, stranska jeklena mreža (slika 39/1) pa je v nihalnem 
načinu.

Slika 40 Zaprta pritrditev jeklene mreže
1   Varianta 1 kotne ključavnice, zaprta

► Prtljažnik nagnite nazaj v prvotni položaj.
► Zaprite stransko kapico in zaklenite zatiče kotne ročice (slika 

40/1).
Priključek jeklene mreže je zaprt in pritrjen.

2

3
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! OPOZORILO

Nagibanje nazaj

Slika 41 Odklepanje zadnje stranice
1   Varianta 2 (zgoraj) kotne ključavnice

► Preverite, ali so blokade kotne ročice (spodaj) (slika 42/3) 
zaprte.

► Odklenite varianto zaklepanja kotne ročice 2 (zgoraj) (slika 
41/1) (glej "Odklenitev" na strani 62).

Slika 42 Odpiranje zadnje stranice

1 Varianta zaklepanja kotnega vzvoda 2 (zgoraj)
2 Varianta zaklepanja kotnega vzvoda 2 (spodaj)
3 Pritrditev jeklene mreže na zadnji strani
4 Zadnja stranica

► Previdno in nadzorovano zložite zadnjo padajočo stranico 
(slika 42/4).
Sprostite pritrditev jeklene mreže na zadnji strani (slika 42/3).

Slika 43 Nagibanje nazaj

1 Zadnja stranica
2 Pritrditev jeklene mreže na zadnji strani

Premikanje pritrditve jeklene mreže nazaj Premaknjena 
pritrditev jeklene mreže se lahko iztrga iz pritrditve vogalnih 
stebričkov in se prevrne.
- Nevarnost udarca / zmečkanja!
► Priključka za jekleno mrežo ne zavrtite na stranske priključke 

za jekleno mrežo.
► Po potrebi odstranite pritrditev jeklene rešetke na zadnji strani.

► Prikolico obrnite nazaj.
Zadnja padajoča stranica (slika 43/1) je zložena navzdol, 
zadnja jeklena mreža (slika 43/2) pa je v nihajnem načinu.

1
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Pritrditev na jekleno mrežo in zadnja stranica v 
načinu nihala!

POZOR

Delovanje z nihalom Zadnja stranica z jekleno mrežo - prevračanje

Slika 44 Nagnjen nazaj
1   Zadnja stranica, delovanje z nihalom

Za razkladanje drobnozrnatega razsutega blaga, kot sta pesek 
in gramoz, je mogoče odpreti zadnjo stranico.

► Odklenite varianto zaklepanja kotne ročice 2 (spodaj) (glejte 
"Odklepanje" na strani 62.).

► Prikolico nagnite nazaj.
Zadnja stranica s padcem (slika 44/1) je v nihalnem načinu. 

Priključek jeklene mreže je zaprt in pritrjen.

Slika 45 Priključek jeklene rešetke s prostim nihanjem

1 Pritrditev jeklene mreže na zadnji strani

Razkladanje grobega razsutega materiala, npr. 
kamenja Med razkladanjem lahko kosi kamenja 
deformirajo zadnjo stranico pri nihalnem načinu 
razkladanja.
► Demontirajte zadnjo stranico.

Zadnjo stranico lahko po potrebi odstranite.
► Demontirajte zadnjo stranico (slika 44/1) (glejte 

"Demontaža zadnje stranice" na strani 68.).
► Prikolico nagnite nazaj.

Priključek jeklene mreže na zadnji strani (slika 45/1) je 
prosto obešen.

Slika 46 Nezavarovana pritrditev jeklene mreže

1 Pritrditev jeklene mreže na zadnji strani
2 Zadnja stranica

Jeklena rešetka na zadnji strani trči v zadnjo stranico, ko se 
prevrne nazaj - nevarnost zdrobitve!

► Preverite, ali je pritrditev jeklene rešetke na zadnji strani 
zavarovana proti prevrnitvi z zadnjo padajočo stranico.

Vožnja z odstranjeno zadnjo stranico ni dovoljena!

► Po nagibanju prtljažnika nazaj namestite zadnjo stranico 
(slika 46/2) (glejte "Namestitev zadnje stranice" na strani 70).

1
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2
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nihajno delovanje zadnje stranice s priključkom na stranico - prevračanje

Slika 47 Delovanje nihala s pritrditvijo na stranico

1 Zadnje podaljšanje sprednje stranice
2 Pritrditev na tečajih
3 Zadnja stranica
4 Varianta zaklepanja kotnega vzvoda 2 (zgoraj)
5 Varianta zaklepanja kotnega vzvoda 2 (spodaj)

Delovanje raketoplana

► Odklenite ključavnice kotne ročice varianta 2 (zgoraj) (slika 
47/4) (glej "Odklenitev" na strani 62).

► Odklenite ključavnice kotne ročice varianta 2 (spodaj) (slika 
47/5) (glej "Odklenitev" na strani 62).
Sprostite zadnje pritrdišče (slika 47/1).

Zadnja stranica je pritrjena na tečaje (slika 47/2) podaljška 
stranice.

Nakladalno površino je mogoče nagniti.

► Nagnite prtljažnik.
Zadnja stranica (slika 47/3) in podaljšek stranice sta v 
nihalnem načinu.

Slika 48 Odklepanje tečaja za podaljšek stranice

1 Gumijasta vrv
2 Vtičnica
3 Pasti

Zlaganje

► Zaklep (slika 48/3) zavrtite v vodoraven položaj.
► Potegnite vtičnico (slika 48/2) iz tečaja (slika 48).
► Vtičnica je zavarovana proti izgubi z gumijasto vrvico 

(slika 48/1).
Zadnja stranica je ločena od nastavka za stranico.

Slika 49 Odklepanje zadnje stranice

1 Zadnja stranica
2 Vtičnica
3 Varianta zaklepanja kotnega vzvoda 2 (zgoraj)

► Odklenite ključavnice kotne ročice varianta 2 (zgoraj) (slika 
49/3) (glejte "Odklenitev" na strani 62).

► Zadnjo stranico s padcem (slika 49/1) rahlo zložite navzdol. 
Zaklepna zatiča (slika 49/2) visita nad zadnjo stranico.
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2 Zadnja stranica
3 Zaklepni zatič je pritrjen
4 Tečaji

Slika 50 Zlaganje zadnje stranice

1 Zadnja stranica
2 Vtičnica

Zlaganje zadnje stranice
Prosto viseči čepi se lahko pri zlaganju zadnje stranice za 
spuščanje zaprejo - nevarnost udarca!
► Preverite, ali so vtičnice v območju gibanja zadnje stranice 

padca.

► Vtičnike (slika 50/2) namestite navznoter.
► Zadnjo stranico (slika 50/1) popolnoma zložite navzdol.

Slika 51 Zadnja stranica v zloženem stanju

1 Pritrditev na stranico za spuščanje
2 Zaklepni zatič je pritrjen

► Vstavite vtične zatiče (slika 51/2) v tečajni zatič podaljška 
(slika 51/1).

► Prtljažnik nagnite nazaj.

Slika 52 Pritrjena stranska stran / podaljšek stranske strani
1   Pritrditev na stranico za spuščanje

► Prtljažnik nagnite nazaj v vozni položaj.
► Odklenite in izvlecite zaporni zatič (slika 52/3) iz tečajev (slika 

52/4).
► Previdno zaprite zadnjo stranico (slika 52/2).
► Vtičnike namestite pred zadnjo stranico.
► Zaprite zadnjo stranico za spuščanje in zaklenite zatiče 

kotnega vzvoda.
► Tečaje pritrdite z zapornimi zatiči. Zadnja padajoča 

stranica in podaljšek padajoče stranice (slika 52/1) 
sta zaprta in zavarovana.

POZOR
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Demontaža

Slika 53 Zlaganje zadnje stranice

1 Varianta zaklepanja kotnega vzvoda 2 (zgoraj)
2 Zadnja stranica

► Odklenite zaklep kotne ročice (zgoraj) ( slika 53/1) varianta 2 
(glejte "Odklepanje" na strani 62.).

► Previdno in nadzorovano zložite zadnjo padajočo stranico 
(slika 53/2).

Slika 54 Zlaganje padajoče stranice
1   Stranska stranska stran

► Odklenite varianto zaklepanja kotne ročice 1 
(glejte "Odklepanje" na strani 61.).

► Previdno in nadzorovano zložite stransko stran (slika 54/1).

Slika 55 Zlaganje sprednje stranice za spuščanje

1 Sprednja pregrada
2 Varianta zaklepanja kotnega vzvoda 1

► Odklenite blokado kotne ročice (slika 55/2) varianta 1 (glejte 
"Odklenitev" na strani 61.).

► Previdno in nadzorovano zložite sprednjo padajočo stranico 
(slika 55/1).
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Slika 56 Odstranjevanje čepov diska

1 Vtiči Lamella
2 Pritrditev vogalnih stojal

► Odstranite štiri čepke žaluzij (slika 56/1) s pritrdišč vogalnih 
stebričkov (slika 56/2) - uporabite pomožno orodje.

► Žaluzije hranite na varnem mestu.

Slika 57 Demontaža pritrditve jeklene mreže

1 Pritrditev na jekleno mrežo
2 Čepi

► Dvignite jekleno rešetko (slika 57/1) iz vogalnih nosilcev - 
poševno navzgor. Čepi (slika 57/2) se premaknejo iz vodil.

► Priključek z jekleno mrežo postavite na varno mesto, da ga 
zaščitite pred poškodbami.

► Žaluzije hranite na varnem mestu.

Slika 58 Odstranjeno pritrdišče zadnje jeklene rešetke

1 Pritrditev na jekleno mrežo, bočna stran+ sprednja stran
2 Zadnja stranica, zložena navzdol

Priključek jeklene mreže (slika 58/1) na zadnji strani je odstranjen.
Zadnja stranica (slika 58/2) je zložena navzdol. Prikolico 
lahko naložite zadaj.
► Za razkladanje razsutega blaga nagnite zadnji del tovorne 

postelje.
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Slika 59 Vstavljena pritrditev vogalnih stebričkov

1 Pritrditev vogalnih stebričkov spredaj (dolgi)
2 Pritrditev vogalnih stebričkov zadaj (kratka)

Za pritrditev tovora ne smete uporabljati vogalnih 
stebričkov (slika 59).

► Pred začetkom vožnje in pred natovarjanjem/raztovarjanjem 
odklopite vse priključke vogalnih stebričkov.

Slika 60 Odstranitev pritrditve vogalnih stojk

1 Pritrditev vogalnih stebričkov (kratka)
2 Pritrditev vogalnih stebričkov (dolga)
3 Vogalna opora (dolga)
4 Vogalna opora (kratka)

► Zagrabite vogalni nosilec (slika 60) in ga izvlecite navzgor.

Slika 61 Demontaža pritrditve jeklene mreže

Prikolica se lahko uporablja brez pritrditve na jekleno mrežo.
► Priključek za jekleno mrežo in priključek za vogalne 

stebričke shranite na varnem mestu za kasnejšo montažo.
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Montaža

Slika 62 Pritrditev jeklene mreže Sestavni deli

1 Pritrditev vogalnih stebričkov (dolga)
2 Pritrditev vogalnih stebričkov (kratka)
3 Vtiči Lamella

Zadaj so nameščeni dolgi podaljški stebričkov. Kratki podaljški 
stebričkov so nameščeni spredaj.
Žaluzije (slika 62/3) pritrdijo jekleni mrežni podaljšek v vogalnih 
podaljških stebričkov.
► Postavite vogalni nosilec (dolg)

(slika 62/1) in vogalni nosilec (kratek) (slika 62/2).

Slika 63 Postavitev pritrditve vogalnih stebričkov

1 Pritrditev vogalnih stebričkov (kratka)
2 Pritrditev vogalnih stebričkov (dolga)

► Pritrditev vogalnih stebričkov (slika 63) namestite na ustrezne 
vogalne stebričke stranskih stranic - upoštevajte kratko/dolgo.

Slika 64 Namestitev pritrditve vogalnih stebričkov

1 Pritrditev vogalnih stojal
2 Vodenje
3 Vogalna opora

► Priključek za vogalni nosilec (slika 64/1) vstavite z vodili (slika 
64/2) v smeri tovorne postelje (obr. 64/3) v vogalni nosilec 
(slika 64/3), kolikor daleč seže.

1

2

3

A - 080

1
2

A - 081

1 2

3

A - 082



82

Slika 65 Pritrditev pritrditve jeklene mreže

1 Pritrditev na jekleno mrežo
2 Čepi

► Vstavite jekleni nastavek mreže (slika 65/1) z zatiči (slika 
65/2) v vodilo (slika 64/2) vogalnega nastavka.

Slika 66 Vstavljanje čepov za žaluzije

1 Vtiči Lamella
2 Pritrditev vogalnih stojal

► Žaluzije (slika 66/1) vstavite v vogalni nosilec (slika 66/2) 
- rahlo zataknite.

Slika 67 Pritrjena jeklena mreža

► Zaprite in zaklenite stranice (glejte
"Zapri" na strani 66.) naokrog.

► Pred vožnjo preverite, ali so vsi lamelni čepi (slika 66/1) 
varno nameščeni v podaljških vogalnih stojal (slika 66/2).
Namestite in pritrdite jekleno rešetko.
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Upravljanje mreže za 
pokrivanje Kljuke je treba zakovičiti na stranice, sprednjo in zadnjo stranico 

padajočih stranic.

► Kljuke okoli prikolice namestite v specializirani delavnici.
► Postavite pokrivno mrežo na prtljažnik.
► Raztezno vrv napnite na kavlje enega za drugim.
► Razširitveno vrv napeljite okoli pritrdilnih elementov na 

vogalnih stebričkih.
► Preden se odpravite na pot, preverite, ali je zaščitna mreža 

napeta okoli prikolice.

Slika 68 Tovorna postelja z napeto pokrivno mrežo
1   Pokrivna mreža

Pokrivna mreža je napeta čez stranske stene in pritrjena na 
kavlje z raztezno vrvjo.
Pokrivna mreža je namenjena pritrditvi razsutega tovora, kot so 
lahki vrtni odpadki, listje, veje, lesni sekanci, trava, papir, karton 
itd., ki jih je treba zavarovati pred odletom z nakladalne 
površine.

Slika 69 Pritrdilni element za zaščitno mrežo
1   Kljuka

Za informacije o uporabi visoke ponjave/okvirja 
glejte navodila za uporabo "Prikolice za avtomobile - 
Splošne točke - 1. del".
Pokrivna mreža se lahko uporablja le, če so 
stranice/razširitve zaprte.
Pokrivna mreža se ne uporablja za pritrditev samih 
stranic / podaljškov.
Pokrivna mreža/raztezna vrv ne sme imeti razpok.

Odstranite

► Raztezalno vrv enega za drugim izvlecite z vseh kavljev.
► Pokrivno mrežo zložite in jo varno shranite, npr. v kovček 

za orodje.

Prevlečna mreža se lahko med potovanjem sprosti in leti 
naokrog. Tovor se lahko zavrti/izmetava - nevarnost 
nesreče!

► Preden se odpravite na pot, preverite, ali je pokrivna mreža 
popolnoma napeta okoli stranic in pritrjena.

Priponka

Nezavarovana / nepopolno nameščena zaščitna 
mreža!

POZOR
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1 2

A - 095

Upravljanje ravnega pokrova

 
Slika 70 Primer: Ploščata ponjava za spodnjo stranico

1 Ploščata ponjava
2 Napenjalna vrv

Ploščato ponjavo je mogoče raztegniti na osnovno stranico, 
razširitve stranice, razširitve z jekleno mrežo in aluminijaste 
razširitve.
Ploščata ponjava je pritrjena z napenjalnimi vrvmi in kavlji ali s 
sponkami.
Prečne opore podpirajo ploski pokrov in preprečujejo poškodbe 
zaradi nabiranja vode/obremenitve.

Slika 71 Primer: Polovična višina ponjave

1 Polovična višina ponjave
2 Napenjalna vrv

Slika 72 Primer: Ploščata ponjava s pritrditvijo na kapo

1 Ploščata ponjava
2 Krči

1 2
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A - 093
321

Montaža

Slika 73 Položaj prečnih opornikov

1 Prečna opora s kotnim nosilcem
2 Stranska stranska stran

► Na sredini tovornega prostora vzporedno s stranskimi 
stranicami (slika 73/2) na enakih razdaljah pritrdite prečno/e 
prečko/e (slika 73/1).

Slika 74 Priprava napenjalnega kabla s kavljem

1 Napenjalna vrv
2 Kljuka

► Napenjalni kabel (slika 74/1) vstavite v kavelj (slika 74/2).
► Napenjalno vrv zavrtite okoli in jo napnite na kavelj.

Slika 75 Pritrditev napenjalnega kabla

1 Kljuka
2 Očesca
3 Napenjalna vrv

► Ploščato ponjavo raztegnite na stranice ali podaljške 
stranic.

► Napenjalne vrvi (slika 75/3) s kavlji (slika 75/1) pritrdite v 
očesca (slika 75/2) ravne ponjave. - Napenjalno vrv napeljite 
skozi očesce ravne ponjave in jo zavrtite okoli.

1

2

A - 094

1 2
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Operacija

Slika 76 Odpiranje ravne ponjave (s stranjo, na kateri je dno spuščeno)

1 Napenjalna vrv
2 Kljuka
3 Dropside reža

Napenjalni kabli so pod napetostjo!
Pri upravljanju napenjalnih vrvi na kavljih se lahko 
poškodujete.

► Med delom napenjalne kable držite trdno - pod napetostjo jih 
ne izpustite.

► Med delovanjem trdno držite napenjalne kable (slika 76/1) - ko 
so napete, jih ne izpustite.

► Potegnite kavlje (slika 76/2) iz stranske reže (slika 76/3).
► Odprite in odstranite ravno ponjavo.
► Ploščati pokrov varno položite, da ga zaščitite pred 

poškodbami.

Slika 77 Pritrjevanje ravne ponjave (s stranjo, na kateri je dno spuščeno)

1 Kljuka
2 Dropside reža

► Ploščato ponjavo raztegnite na stranice ali podaljške 
stranic.

► Ploščato ponjavo pritrdite po vsej dolžini s kavlji (slika 77/1) v 
reži za padajočo stranico (slika 77/2) spodnjih stranic 
ponjave.
Ravna ponjava je zaprta in pritrjena.

1

1

2

2

3
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Ploščata ponjava na aluminijastem nosilcu Ploščata ponjava na jekleni mreži

Slika 78 Ploščata ponjava (z aluminijastim nastavkom)

1 Ploščata ponjava
2 Napenjalna vrv
3 Kljuka
4 Očesca

► Potegnite kavlje (slika 78/3) iz očesc (slika 78/4) ali 
perforacij (slika 79/5).

► Odprite in odstranite ravno ponjavo (slika 78/1).
► Ploščati pokrov varno shranite, da se ne poškoduje.

Slika 79 Pritrjena ravna ponjava (položaj za vožnjo)

1 Ploščata ponjava
2 Napenjalna vrv
3 Kljuka
4 Očesca
5 Perforacija
6 Pritrditev iz aluminija

► Ploščato ponjavo (slika 79/1) pritrdite na aluminijasto 
pritrdišče (slika 79/6).

► Ploščato ponjavo pritrdite po vsej dolžini s kavlji (slika 
79/3) v ušesca (slika 79/4) ali perforacije (slika 79/5).
Ravna ponjava je zaprta in pritrjena.

Slika 80 Ploščata ponjava (s pritrditvijo na jekleno mrežo)

1 Ploščata ponjava
2 Pritrditev na jekleno mrežo

Uporaba ravne ponjave (slika 80/1) z jeklenim mrežnim 
podaljškom (slika 80/2) je enaka kot pri aluminijastem podaljšku.
Kljuke so vpeti v stene iz jeklene mreže po vsej dolžini.

1 2

A - 097

3 4

1

2

3

4 5 6

A - 098
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1
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Upravljanje platnenega pokrova

Slika 81 Visoka ponjava

1 Ploščata ponjava
2 Napenjalna vrv
3 Krči

Visoka ponjava je lahko po želji izdelana v višinah 1600 mm in 
1800 mm.

Informacije o upravljanju visoke ponjave/okvirja 
najdete v priročniku z navodili za uporabo 
"Avtomobilske prikolice" Splošne točke - 1. del.

Slika 82 Okvir za loke

1 Okvir lokov
2 Vstavna plošča
3 Vogalna opora

Okvir (slika 82/1) se vstavi v vogalne stebričke (slika 82/3), 
ponjava pa se pritrdi na stranice, na katerih je padec.

1

2

3

A - 050
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2
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A - 102
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H-okvir

Slika 83 Vgrajen H-okvir

1 Točka pritrditve
2 H-okvir
3 Vogalna opora

Odstranite montažo / demontažo
H-okvir priročnika z navodili za uporabo "Prikolice za 
avtomobile" Splošne točke - 1. del.

H-okvir (slika 83/2) se vstavi v sprednja vogalna stebrička (slika 
83/3) in privije.
Uporablja se za prevoz in pritrjevanje dolgih tovorov.

Slika 84 Pritrjevanje bremena s H-okvirjem

1 H-okvir
2 Pritrditev tovorne enote
3 Pritrdilni trak
4 Tovor

Dolgi tovori morajo biti posebej zavarovani kot tovorna 
enota.
Vožnja s prostimi bremeni na H-okvirju ni dovoljena.

► Tovor (slika 84/4) pritrdite na tovorno enoto (slika 84/2).
► Pritrdite tovorno enoto na pritrdilne točke (slika 83/1) na 

tovorni postelji s pritrdilnimi trakovi (slika 84/3).

1 2

3

A - 105

1
2

3
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A - 104
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Upravljanje dovoznih ramp

Slika 85 Plošče za pogon v jašku za deske

1 Dovozne rampe
2 Ustavitev deske

Rampe so izdelane iz aluminija in prilagojene tipu prikolice. 
Rebrasta površina povečuje varnost.
Klančine za vožnjo navzgor so po želji na voljo v kombinaciji s 
teleskopskimi nosilci za ročice.
Pogonski polivni stroji se med vožnjo prevažajo v jašku 
polivnega stroja.

Upoštevati je treba največjo nosilnost dvižnih ramp!

Slika 86 Tipska plošča za dvižne rampe

Preobremenite dovozne rampe!
Dovozne rampe se lahko deformirajo. Vozilo lahko 
pade / se prevrne - nevarnost zdrsa / udarca!

► Upoštevajte tipsko tablico z navedbo največje obremenitve.
► Upoštevajte najvišje vrednosti.

Max. vrednosti / nosilnost HTK 31-41

Največji kot približevanja 30 % (približno 16°)

Prikolica z eno osjo: 845 daN (Kp)

Prikolica s tandemsko osjo:

Razporeditev osne obremenitve 40% do 60%

Središčna razdalja 1 m 1405 daN (Kp)

Središčna razdalja 1,5 m 1405 daN (Kp)

Dimenzioniranje
Dolžina 3050 mm

Širina 400 mm

Teža na estrih približno 23 kg

Max. vrednosti / nosilnost HTK 27

Največji kot pogona 30 % (približno 16°)

Prikolica z eno osjo: ? daN (Kp)

Prikolica s tandemsko osjo:

Razporeditev osne obremenitve 40% do 60%

Središčna razdalja 1 m 2600 daN (Kp)

Središčna razdalja 1,5 m 2950 daN (Kp)

Dimenzioniranje
Dolžina 2650 mm

Širina ? mm

Teža na estrih približno 19 kg

1 2 A - 034 A - 035

OPOZORILO
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OPOZORILO

Odklepanje pokrova gredi gredi Odpiranje pokrova gredi gredi

Vpeljevalne rampe niso zavarovane!
Vstopne rampe lahko zdrsnejo s prtljažnega prostora. 
Vozilo se lahko prevrne z dvižnih ramp - nevarnost 
udarca / zmečkanja!

► Pred natovarjanjem/raztovarjanjem preverite, ali so dvižne 
rampe pritrjene na tovorno posteljo.

► Upoštevajte opozorilno nalepko na dvižnih rampah.

Nevarnost izgube stabilnosti!
Prikolice lahko pri nakladanju/razkladanju z vozili 
izgubijo stabilnost in tovor se lahko prevrne.

► Preden pritrdite dvižne rampe, odklopite podporne noge in 
jih pritrdite.

► Postopek natovarjanja/raztovarjanja izvajajte le na trdni in 
varni površini. Po potrebi pod podporne noge namestite 
trdno podlago.

► Ljudje naj se ne približujejo nevarnemu območju.

Odstranite / namestite dvižne rampe! Lahko si 
zmečkate prste / roke / noge!

► , uporabite  .
► Previdno odstranite in namestite dvižne rampe.
► Z obema rokama in s strani primite dvižne rampe.

Slika 87 Zaprta gred za pogonsko rampo

1 Pokrov gredi deske
2 Zaklepni vijak
3 Zaklepni zatič
4 Zaklepni zatiči

► Potegnite zaporni vijak (slika 87/2) navzven in ga obrnite 
za 90°.

► Z zapornim zatičem (slika 87/4) zaskočite zaporni vijak v 
zaporne zatiče (slika 87/3).

► Odklenite pokrov gredi grebena (slika 87/1).

Slika 88 Odpiranje gredi pogonske rampe

1 Zaklepni vijak
2 Deska za dostop
3 Pokrov gredi deske

► Odprite pokrov gredi gredi (slika 88/3) za približno 
90°.

OPOZORILO

1 2 3 4

A - 036

1 2 3

A - 037

POZOR
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Odstranitev desk za vožnjo navzgor Zaprite pokrov gredi gredi

 
Slika 89 Izvlečenje dvižnih ramp

1 Deska za dostop
2 Pokrov gredi deske

► Primite spodnji del dvižne rampe (slika 89/1).
► Z obema rokama potegnite dvižne rampe iz jaška rampe eno 

za drugo, kolikor se le da, vendar ne do konca.

Slika 90 Dvigovanje dvižnih ramp
1   Access plank

► Na koncu pogonskih ramp (slika 90/1) jih rahlo dvignite iz 
jaška rampe.

► Rampe za speljevanje počasi in varno postavite na tla z 
zgornjo stranjo navzdol - ne dovolite, da bi padle.

Slika 91 Zaprta gred za pogonsko rampo

1 Zaklepni vijak, zavarovan
2 Pokrov gredi deske

► Drug za drugim zaprite oba pokrova gredi (slika 91/2).
► Zavrtite zaporni vijak (slika 91/1) v vodoravni položaj.

Zaklepni vijak se samodejno zaskoči (zaradi sile vzmeti).

Pokrov gredi deske za pogonsko gred je zaklenjen.

1 2

A - 038

1

A - 039
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A - 042

Spuščanje nosilcev teleskopske ročice

Slika 92 Spuščena teleskopska opora za ročico
1   Teleskopska opora za ročico

► Spustite teleskopske opornike (slika 92/1) - glejte "Upravljanje 
teleskopskih opornikov" na strani 51.

Zlaganje sprednje stranice

Slika 93 Zlaganje spustne stranice

1 Teleskopski nosilci za ročico
2 Zadnja stranica, zložena navzdol

► Odklenite in zložite zadnjo padajočo stranico (slika 
93/2) - glejte "Zlaganje" na strani 65.

Nosilnost

Slika 94 Preverjanje dvižnih ramp

1 Nosilnost / omejitve obremenitve
2 Plošča tipa

► Preverite, ali so pogonske rampe deformirane, razpokane ali 
deformirane - poškodovane pogonske rampe se ne smejo 
uporabljati.

► Prepričajte se, da nakladalno vozilo ne presega največje 
nosilnosti (slika 94/1) dvižnih ramp.

► Primerjajte največje vrednosti na tipski ploščici (slika 94/2) 
pogonskih ramp.
Upoštevajte porazdelitev osne obremenitve.

1

A - 040

1 2
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Priprava dovoznih ramp Postavitev dvižnih ramp

Slika 95 Priprava dovozne rampe

1 SpringElectrics-Secker
2 Utor dovozne rampe
3 Varnostni nastavek
4 Montažni nosilec

► Izvlecite električni vtič z vzmetjo (slika 95/1).
► Blokirni jeziček (slika 95/3) potisnite v utor na dvižni rampi 

(slika 95/2).
- Poskrbite za pravilen položaj (približno na sredini) in smer.

► Vstavite zatič v držalo (slika 95/4).
Vstopne rampe lahko zdaj namestite na tovorno ploščad.

Slika 96 Postavitev dvižnih ramp

1 Deska za dostop
2 Varnostni nastavek
3 Vrzel med zadnjo klopjo / tovornim prostorom
4 Rob območja nakladanja

► Z obema rokama dvignite dvižno rampo (slika 96/1).
► Postavite dvižno rampo na rob tovornega prostora (slika 

96/4) tako, da je pritrdilni jeziček
(Slika 96/2) v vrzeli (Slika 96/3) med prtljažnim prostorom in 
zadnjo stranico.

Slika 97 Nepravilno postavljena rampa za vožnjo navzgor

1 Zadnja stranica
2 Deska za dostop

Drive-up deske so nameščene na zadnji stranici!
Zadnja stranica lahko pade navzdol.
- Nevarnost udarca / zmečkanja! Naloženo vozilo se lahko 
prevrne - nevarnost nesreče!

► Preverite, ali dovozna rampa ne leži na zadnji strani za 
spuščanje.

► Če je potrebno, povlecite dvižno rampo (slika 97/2) nekoliko 
nazaj, tako da bo dvižna rampa za zadnjo stranjo za 
spuščanje (slika 97/1).

3
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Nastavitev širine tira

Slika 98 Nastavitev širine tira

Naloženo vozilo se lahko prevrne z dvižnih ramp - 
nevarnost trka / zmečkanja!

► Pred natovarjanjem/raztovarjanjem postavite dvižne 
rampe na ustrezno širino tira.

► Preverite širino koloteka (slika 98) vozila, ki ga želite naložiti.

Slika 99 Pravilno nastavljena širina tira

► Kolesa nakladalnega vozila se morajo nahajati v središču 
dovozne rampe.

► Postavite dvižne rampe na širino tira nakladalnega vozila, 
ki ga želite naložiti.

► Vozilo postavite naravnost (pod kotom 90°) na rampo 
prikolice/priklopnika.

► Povprečje proge.

Slika 100 Nepravilno nastavljena širina tira
A - 045 A - 054 A - 050

Rampe za vožnjo navzgor so nameščene na 
napačno širino tira!

OPOZORILO
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Vožnja po klančinah
Vožnja po dvižnih rampah je dovoljena le ob neposrednem 
vizualnem stiku med voznikom in kolesi.
Če ni vizualnega stika, vozite samo z nadzorom s smernikom.

Pri vožnji na dovozne rampe se izogibajte nenadnim 
ustavljanjem in ponovnim zagonom!
Na dovozne rampe je treba zapeljati počasi, s hitrostjo
največ 0,3 m/sekundo.

Vstop na dovozne rampe

Omejen pogled
Pri vzvratni vožnji lahko vidite ljudi in jih povozite.

► Z ogledali pravilno ocenite nevarno območje okoli prikolice.

► Druga oseba vas pouči.

Niso zavarovane dovozne rampe.
Pogonske rampe lahko zdrsnejo z roba tovorne postelje, 
naloženo vozilo pa se lahko prevrne s pogonskih ramp - 
nevarnost zdrsa / udarca!
► Pred natovarjanjem/raztovarjanjem preverite, ali so dvižne 

deske pritrjene na rob nakladalnega prostora.

Slika 101 Vožnja po dvižnih rampah

► Preden zapeljete na dovozne rampe, preverite, ali so varno 
zavarovane pred zdrsom.

► Na dovozne rampe vozite počasi naravnost in ne pod kotom 
s strani.

Slika 102 Vstop na dovozne rampe

Stopite na dovozne rampe!
Dovozne rampe so lahko umazane in mokre. Lahko 
zdrsnejo - nevarnost padca!

►  uporaba.
► Na dovoznih rampah ravnajte še posebej previdno in počasi.

► Po vožnji s prikolico ne skočite z nje.

OPOZORILO

A - 046 A - 047
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Zlaganje dvižnih ramp

 
Slika 103 Dvig dvižne rampe
1   Access plank

Vožnja z nezavarovanimi dvižnimi rampami
Pogonske rampe se lahko izvržejo iz jaškov pogonskih ramp - 
nevarnost nesreče!
► Preden se odpeljete, preverite, ali so zaklopke jaškov za 

dovozne deske zaprte z vstavljenimi dovoznimi deskami.

Gredi pogonskih ramp se uporabljajo samo za prevoz 
pogonskih ramp.
Prenašanje drugih predmetov v jaških dostopnih 
ploščadi ni dovoljeno!

► Dvignite dvižno rampo (slika 103/1) s tovorne postelje.
► Počasi in varno jih položite na zgornjo stran na tla.

Slika 104 Shranjevanje zaklepnega jezička

1 Varnostni nastavek
2 SpringElectrics-Secker
3 Utor dovozne rampe

► Iz utora pogonske rampe (slika 104/3) potisnite blokirni jeziček 
(slika 104/1).

► Zapiralni nastavek pritrdite z vzmetnim izravnalnim čepom 
(slika 104/2).
Deske za dostop lahko shranite v jašek za deske.

Slika 105 Odpiranje pokrova gredi za deske

1 Pokrov gredi deske
2 Gred za deske
3 Zaklepni vijak

► Zaprite zadnjo stranico (slika 93/2) - glejte
"Zapri" na strani 66.

► Odklenite in odprite pokrov gredi grebena (slika 105/1).

1

A - 048
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1 A - 057

Vstavljanje dvižnih ramp

Slika 106 Vstavljanje pogonskih ramp

1 Gred za deske
2 Deska za dostop

► Pogonsko rampo (slika 106/2) vstavite v gred za polaganje 
(slika 106/1) - s pritrdilnim jezičkom na dnu spredaj.

► Pogonsko rampo z zadnje strani popolnoma potisnite v gred 
gladilnika.
Vpeljevalne rampe so spredaj na postajališču za rampe.

Zapiranje pokrova gredi deske

Slika 107 Pritrditev dvižnih ramp

1 Zaklepni vijak
2 Pokrov gredi deske

► Zaprite pokrov gredi grebena (slika 107/2).
► Zaklepni vijak (slika 107/1) zavrtite v vodoraven 

položaj.
Zaklepni vijak se zaskoči.

Vozniški položaj

Slika 108 Pritrjeni gredi iz desk

1 Pokrov gredi deske
2 Zaklepni vijak

► Pred odhodom preverite, ali sta oba pokrova jaškov za 
deske (slika 108/1) zaprta in pritrjena z zapornim vijakom 
(slika 108/2).

1 2
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Osnove
Številne nesreče so še vedno posledica neustreznega 
zavarovanja tovora.
Pravilno pritrjen tovor je preprečen:

– Osebna poškodba

– Materialna škoda na tovoru

– Materialna škoda na prikolicah

– nepotrebno čakanje med prometnimi pregledi

Pravna podlaga / zakonski 
predpisi
V Nemčiji je zavarovanje tovora zakonsko predpisano v 
naslednjih predpisih in zakonih:

– StVZO § 31

– StVO § 22/23

– Vozila UVV (VBG 12)

– HGB § 412

Na podlagi tega so za zavarovanje tovora odgovorne naslednje 
osebe:

– Voznik vozila

– Lastnik vozila

– Pošiljatelj

– Pošiljatelj

– Nosilec

Dodatne informacije / praktične nasvete najdete v brošuri BGI 
649 "Ladungssicherung auf Fahrzeugen: Priročnik za izvajalce, 
načrtovalce operacij, vozno in nakladalno osebje.

Smernice za serijo VDI 2700
Ti predstavljajo stanje priznanih pravil tehnologije.

– VDI 2700 Varovanje tovora na cestnih vozilih

– VDI 2700, list 2, Sile privezovanja

– VDI 2700, list 4, Načrt porazdelitve obremenitve

– VDI 2700, list 6, Mešano nalaganje enotnega tovora

– VDI 2700, list 7, Pritrjevanje tovora pri kombiniranem 
prevozu

Fizične osnove

Slika 109 Največje sile vztrajnosti
Zaradi dinamike vožnje v cestnem prometu
FSSila za pritrditev tovora,
FGMasna sila bremena

Med vožnjo na tovor delujejo sile zaradi pospeševanja, zaviranja 
in sprememb smeri.
Te dinamične gonilne sile povzročijo, da tovor zdrsne, če ni 
ustrezno pritrjen, in da se blago, ki ni stabilno, prevrne.
Prilagojen način vožnje zmanjšuje sile in obrabo ter vedno 
povečuje varnost.

A - 058
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Primer:

   -Sila mase FG = 2.000 daN

Sila za pritrditev bremena FS:
Sila, ki jo povzroča pritrdilna oprema ali priklopnik
vključiti je treba strukturo

- Največji pospešek naprej= 0,8 g (1 g = težnostni 
pospešek 9,81 m/s2)

Rezultat:
FGnaprej= 2.000 daN x 0,8 g= 1.600 daN (kg)
Dejansko potrebna sila za pritrditev tovora FSse zmanjša za 
velikost sile trenja FR(med tovorom in tlemi prikolice) za tovor, ki 
je stabilen proti prevračanju.

Dodatne informacije o parih koeficientov trenja so na voljo v 
smernici VDI 2700.
Vsi pari koeficientov trenja veljajo za čiste površine.

Tab. 1 Primer izračuna Preglednica 2 Masna 
sila F

Sila trenja FR: koeficient drsnega trenja x sila teže

Formula za izračun: FS= F - FR

Primer:

– Masna sila FGspredaj: 1.600 daN

– Koeficient trenja mo= 0,3 (tla za sitotisk / paleta)

– Sila trenja FR= 0,3 x 2.000 daN= 600 daN

Dejanska zahtevana sila za zavarovanje obremenitve 
FS:= 2 000 daN - 600 daN = 1 400 daN (kg).

Preglednica 3 Zahtevana sila za zavarovanje obremenitve (FS)

F

FS PE
T

A - 020

Masna sila F
Sila, ki deluje proti spremembi stanja gibanja.
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Točke za 
pritrditev po 
standardu DIN
800 daN (kg)

min. 30 °

620.00102_B

OPOZORILO

1 2

A - 059

OPOMBA

Vrste zavarovanja tovora
Pritrjevanje tovora z oblikovnim prileganjem
Prikolica HTK v obliki škatle s padajočimi stranicami se lahko 
uporablja za pritrjevanje tovora po obliki, tako da se tovor 
razporedi na določen način.
Zagotovljeno:
Dimenzije bremen in nosilnih konstrukcij se morajo ujemati. V 
nasprotnem primeru je treba vrzeli zapolniti s paletami ali na 
primer z vrečami za tanjšanje.

Pri prevozu več različnih vrst blaga ni mogoče pozitivno 
zavarovati tovora.

Te obremenitve je mogoče zavarovati v skladu s standardom DIN 
EN 12195 in smernicami VDI z velikim številom pritrdilnih točk v 
skladu s standardom DIN EN 12640.

Zaščita tovora s prisilnim blokiranjem
Neposredno pritrjevanje in privezovanje tovora z opremo za 
pritrjevanje spada pod izraz "frikcijsko pritrjevanje tovora".
Neposredno pritrjevanje kot "poševno in diagonalno pritrjevanje" 
je metoda pritrjevanja, ki se prilega oblikam zaradi bistveno večjih 
pritrdilnih sil, ki jih je mogoče doseči kot pri pritrjevanju z vezmi.
Predpogoj:
Točke za pritrditev so na potrebnih mestih na tovoru in prikolici.
Pritrjevanje z vezmi je najpogostejša vrsta pritrjevanja tovora.
Zahtevano pritrdilno silo dosežemo le s povečanjem sile trenja.
Tovor se "pritisne" na nakladalno površino z opremo za 
pritrjevanje (npr. trakovi za pritrjevanje).

Slika 110 Primer mesta za pritrjevanje znakov

Dovoljene natezne obremenitve / kot pritrditve
Oprema za privezovanje se lahko zlomi ali odtrga.
Tovor ni ustrezno pritrjen - nevarnost nesreče!

► Upoštevajte največje predpisane vrednosti za specifikacije 
sile.

► Uporabite ustrezno opremo za pritrjevanje.
Največje možne vrednosti napetosti so navedene na opremi 
za pritrjevanje.

► Napenjalne naprave ne smejo biti nameščene pod kotom, 
manjšim od 30°  .
Če je mogoče, postavite točko privezovanja na vrh tovora.

Slika 111 Razporeditev pritrdilnih točk

1 Pritrdilni nosilci (3x na desni strani, 3x na levi strani)
2 Območje nakladanja

Preseganje pritrdilnih sil / padec pod pritrdilne kote
Pritrdilne točke se lahko zlomijo.
► Upoštevajte nalepke na pritrdilnih točkah.
► Upoštevajte naslednje specifikacije:

- Največja natezna obremenitev pritrdilnih točk na nakladalni 
površini: 800 daN (kg) na pritrdilno oko.

► Uporabljajte samo ustrezno/preverjeno opremo za pritrjevanje.
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Točke za pritrjevanje Delovanje pritrdilnih točk

 
Slika 112 Pregled pritrdilnih točk

1 Območje nakladanja
2 Pritrdilni nosilec

Izvlečni pritrdilni nosilci so poravnani z nakladalno površino.
Med prevračanjem razsutega blaga v odprtine pritrdilnih točk ne 
more priti umazanija.

Slika 113 Dvignjena pritrdilna točka
1   Pritrdilni nosilec

Slika 114 Spuščena pritrdilna točka
1   Pritrdilni nosilec

Slika 115 Pritrditev pritrdilnih točk

1 Pritrdilni nosilec
2 Nosilec

► Pritrdite pritrdilni nosilec (slika 115/1) navzgor in ga pritrdite 
v držalo (slika 115/2).
Pritrdilni nosilec ostane v navpičnem položaju.

► Pregreznite pritrdilne točke, ki niso potrebne.

Slika 116 Spuščene pritrdilne točke

1

1 2

A - 106

1

A - 086

1

2

A - 107

102 Zagotavljanje obremenitve / delovanje telesa

1

A - 087
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6 Električni sistem
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Sistem razsvetljave / električno napajanje
Upoštevajte varnostna navodila in navodila za 
električni sistem v priročniku z navodili za uporabo 
"Prikolice za avtomobile" Splošne točke - 1. del.

Sistem električne razsvetljave standardno deluje na 12 V.

Okvara električnih funkcij
Poslabšanje voznih lastnosti in zavorne poti
- Nevarnost nesreče!
► Pred odhodom preverite, ali so vse električne povezave 

izvedene.
► Pred odhodom preverite stanje električnih priključkov in 

kablov.
► Ne vozite z razpokanimi ali okvarjenimi električnimi 

priključki.

Slika 1 Sprednja osvetlitev

1 Elektrohidravlični sistem ( opcijsko)
2 Sprednji reflektor

Delovanje elektrohidravličnega sistema je opisano v 
kategoriji "Elektrohidravlični sistem" na strani 36.

Vzdrževanje elektrohidravličnega sistema najdete v 
kategoriji "Elektrohidravlični sistem" na strani 114.

Slika 2 Zadnja osvetlitev

1 Stranski odsevnik / rumeni odsevnik
2 Zadnja luč
3 Zadnji odsevnik / rdeči odsevnik
4 Luč za osvetlitev registrske tablice

OPOZORILO

104 Električni sistem

1 2

E - 001

1 2 3 4

E - 002
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Testiranje, 
nega in vzdrževanje7
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Prikolice mora po potrebi, vendar vsaj enkrat letno, pregledati 
pooblaščeni/usposobljeni strokovnjak, da se zagotovi njihovo 
varno obratovalno stanje.
To velja tudi za vse sestavne dele, ki se uporabljajo za 
pritrjevanje tovora v skladu z VDI 2700 in/ali EN 12642.

Zaradi varnosti je treba vse pomembne mehanske sestavne dele 
redno preverjati in vzdrževati.
Ti vključujejo:

– Osi,

– Zavore,

– Vijaki,

– Cevni priključki,

– Priloge,

– Izklop in varnostni mehanizem

– Elektrika / elektrohidravlika

– Pri vseh vzdrževalnih delih upoštevajte predpise o 
preprečevanju nesreč.

– Upoštevajte smernice za varstvo okolja.

– Pred začetkom vzdrževalnih del izklopite motor vlečnega 
vozila.

– Preverite, da elektrohidravlični sistem ni vklopljen.

– Poškodovanih pritrdilnih točk nikakor ne smete popravljati, 
temveč jih morate zamenjati z novimi deli.

– Poškodovane in nedelujoče dele prikolice je treba 
zamenjati z originalnimi rezervnimi deli podjetja Humbaur 
GmbH.

Upoštevajte pravila za vzdrževanje iz Navodil za uporabo 
potniškega avtomobila, 1. del - Splošno.
Nekatera vzdrževalna dela so dovoljena le usposobljenemu 
strokovnemu osebju.
Upoštevati je treba predpisane intervale vzdrževanja.
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W - 030

  7  
Dokazilo o HU/SP

Slika 1 Potrdilo o pregledu (v navodilih za uporabo osebnega vozila, del 
1)

HU= Glavni pregled
SP= Varnostni pregled

► Vpišite HU/SP, ki je bil opravljen v potrdilu o pregledu 
(odstavek 12 člena 29 StVZO).

► Zadnje poročilo o pregledu (HU) in zadnje poročilo o 
preskusu (SP) hranite vsaj do naslednjega 
pregleda/preizkusa (odstavek 10 člena 29 StVZO).

► Kontrolni dnevnik hranite kot dokazilo, dokler se priklopnik 
dokončno ne odjavi iz uporabe (§29, odstavek 13 StVZO).

Vzdrževanje osi / koles

Slika 2 Primer: Navodila za uporabo za osi

► Predpisane vizualne preglede in vzdrževalna dela opravite ali 
dajte opraviti usposobljenim specializiranim delavnicam.

► Preverjanja dokumentirajte v servisni knjižici.

Naprava za prekoračitev

Slika 3 Primer: Navodila za uporabo za vlečno napravo HV

► Predpisane vizualne preglede in vzdrževalna dela opravite ali 
dajte opraviti usposobljenim specializiranim delavnicam.

► Preverjanja dokumentirajte v servisni knjižici.

Varnostni pregled

W - 028 W - 029



Preverite pnevmatike

Slika 4 Preverite kolesa/pnevmatike

1 Jekleno platišče
2 Pnevmatike (po izbiri proizvajalca)

Preglednica 1 Tlak v pnevmatikah / velikost pnevmatik

► Pravilen tlak v pnevmatikah je naveden v tej preglednici.

Slika 5 Preverjanje pritrditve rezervnega kolesa

1 Rezervno kolo
2 Sferična matica z ovratnikom

► Redno in pred daljšimi vožnjami preverjajte tlak v 
pnevmatikah/globino profila vseh koles, vključno z rezervnim 
kolesom (slika 5/1)).

► Z momentnim ključem (80 Nm) preverite, ali so matice 
krogličnega obroča (slika 5/2) nosilca rezervnega kolesa 
dobro zategnjene.

1

2

W - 008
1 2

W - 027
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Vrsta pnevmatike p max.v bar

155 / 80 R13 3,0

175 / 70 R13 3,0

185 / 60 R12C 6,5

185 / 65 R14 3,0

185 R14C 4,5

185 / 65 R15 3,0

195 / 50 R13C 6,5

195 R14C 4,5

195 / 65 R14 3,0

195 / 65 R15 3,0
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Delovanje podpore za vzdrževanje Bočna podpora nakladalnega mostu

Pojdite pod nakladalni most
Lahko se udarite v glavo.
► previdno se premikati pod dvignjeno ploščadjo - brez 

hitrih/prehitrih premikov

Delo pod nezavarovanim nakladališčem!
Tovorna postelja se lahko nenadzorovano prevrne 
navzdol - nevarnost udarca / zmečkanja!
Ljudi je mogoče uničiti.

► Pred delom pod tovorno posteljo preverite, ali je nosilec za 
vzdrževanje pravilno pritrjen.

► Če vzdrževalna podpora ni na voljo, pritrdite tovorno posteljo 
z dvižno opremo, npr. z žerjavom.

►  Med vzdrževalnimi deli poskrbite, da se ljudje ne 
bodo nahajali na nevarnem območju.

Pred vzdrževalnimi deli je treba nakladalni most pritrditi 
z nosilcem za vzdrževanje.

Opora za vzdrževanje je vrtljivo nameščena na šasijo.

Slika 6 Opora za vzdrževanje v potujočem položaju

1 Izdaja, guma
2 Podpora za vzdrževanje
3 Montažni nosilec
4 Šasija

► Nakladalni most (slika 9/1) nagnite nazaj/strani.

► Podstavek za vzdrževanje (slika 6/2) zložite navpično 
navzgor.

Slika 7 Stransko podprta tovorna postelja

1 Prečna opora
2 Vrez
3 Podpora za vzdrževanje
4 Montažni nosilec

► Počasi nagnite nakladalni most (slika 9/1) na podpornik za 
vzdrževanje (slika 7/3), tako da se prečna prečka (slika 7/1) 
premakne v zarezo (slika 7/2).
Nakladalni most je mehansko zavarovan pred padcem.

OPOZORILO

1
2

3

4

W - 024

1

1 2 3

4

W - 023
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Podpora zadnjemu delu nakladalnega mostu Parkirajte podporo za vzdrževanje

  
Slika 8 Premikanje nosilca za vzdrževanje

1 Podpora za vzdrževanje
2 Montažni nosilec

► Zložite podpornik za vzdrževanje (slika 8/1).

► Podstavek za vzdrževanje obrnite za 90°.

Slika 9 Zadaj podprta tovorna postelja

1 Nakladalni most
2 Podpora za vzdrževanje
3 Prečna opora
4 Vrez

► Počasi nagnite nakladalni most (slika 9/1) na podpornik za 
vzdrževanje (slika 9/2), tako da se prečna prečka (slika 9/3) 
premakne v zarezo (slika 9/4).
Nakladalni most je mehansko zavarovan pred padcem.

Slika 10 Premikanje nosilca za vzdrževanje

1 Podpora za vzdrževanje
2 Izdaja

► Podstavek za vzdrževanje (slika 10/1) zavrtite za 90°.

► Opornik za vzdrževanje namestite na nosilec (slika 10/2).

Opora za vzdrževanje je v potovalnem položaju (glejte Slika 
6 na strani 109).

1

2
W - 025

3

1 4

2

W - 022

1

2

W - 031
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Teleskopski cilinder



Teleskopski cilinder

 
Slika 11 Sestavni deli teleskopskega cilindra

1 Varnostna vrv
2 Zapiralni kabel (za elektrohidravlični sistem)
3 Zapiralni ventil / mehanika
4 Zgornji ležaj
5 Teleskopski cilinder

► Preverite, ali teleskopski cilinder (slika 11/5) pušča (izguba 
olja) in ali se tesno prilega spodnjemu in zgornjemu ležaju 
(slika 11/4).

► S hidravličnih komponent očistite morebitno puščajoče 
olje.

► Takoj odpravite puščanje.
- Onesnaževanje okolja!

Slika 12 Skladiščenje na vrhu nakladalnega mostu

1 Vijačni priključek
2 Pokrovček za mazalno vtičnico
3 Žogica
4 Mazalna bradavica

► S čisto krpo očistite ležajne točke na zgornjem in spodnjem 
delu.

► Odprite pokrovček vtičnice za mazivo (slika 12/2).

► Namažite kroglico (slika 12/3) na vtiču za mazanje (slika 
12/4).

► Odstranite odvečno maščobo.

► Namestite pokrovček mazalne vtičnice na mazalno vtičnico.

► Preverite, ali so vijačne povezave (slika 12/1) dobro 
zategnjene.

Slika 13 Ležaj na dnu ohišja

1 Strgalo / tesnjenje
2 Ohišje ležaja
3 Hidravlična cev

► Namažite ohišja ležajev (slika 13/2).

► Preverite hidravlične cevi (slika 13/3), ali so 
razpokane/deformirane.

► Po približno 6 letih naj hidravlične cevi zamenja 
specializirano osebje.

1 4

5

2

3

W - 021

1

2 4

3

W - 020

1

2

3

2
W - 019
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Izklop / varnostni mehanizem

Slika 14 Zgornji priključek

1 Varnostna vrv
2 Izklopni kabel
3 Vijačni priključek z ušescem
4 Karabin

Slika 15 Spodnji priključek

1 Očnica na ohišju
2 Priključek na izklopno ročico
3 Izklopna ročica
4 Zapiralni ventil

Omejevalnik dviga na dvižnem mostičku ne potrebuje 
vzdrževanja.

Slika 16 Izravnalnik dokov, nagnjen nazaj

1 Varnostna vrv
2 Izklopni kabel
3 Zapiralni vzvod / ventil

Dvig zložljivega dvižnega mostička je tovarniško 
nastavljen. Nepooblaščena nastavitev omejevalnika 
dviga ni dovoljena!
Vzdrževanje in popravilo izklopnega in varnostnega 
mehanizma lahko opravlja le usposobljeno osebje.

► Zamenjajte vse poškodovane sestavne dele.

Slika 17 Izravnalnik dokov, nagnjen na stran

1 Varnostna vrv
2 Izklopni kabel
3 Ventil
4 Izklopna ročica

Pred vzdrževalnimi deli / popravili je treba nakladalni 
most pritrditi z nosilcem za vzdrževanje.

► Naklonite nakladalni most v desno/levo ali nazaj.

► Preverite, ali je dvigalo nakladalnega mostu izklopljeno 
prek izklopnega kabla (slika 17/2) z uporabo izklopne 
ročice (slika 17/4).
Dvig nakladalnega mostu ne sme biti omejen z varnostno 
vrvjo (slika 17/1).
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2 4
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1

4

2 3
W - 026

1

2

3

W - 006

4

1

2

3

W - 007



Nagibni ležaj

Slika 18 Nagibni ležaj

1 Nagibni kroglični ležaj
2 Vijačni priključek
3 Vstavek, plastika

Glede na intenzivnost uporabe in delovno okolje prikolice je treba 
redno preverjati, ali so nagibni ležaji (slika 18) umazani in 
obrabljeni ter ali je vijačni spoj tesen.

Vsaj vsakih 6 mesecev je treba opraviti vizualni pregled 
ter po potrebi čiščenje in mazanje nagibnih ležajev.

Slika 19 Nagibni ležaj

1 Nagibna lupina ležaja
2 Nagibni kroglični ležaj

► Prtljažnik lahko nagnete v desno in levo ali nazaj.

► Opravite vizualni pregled.

► Odstranite vse delce umazanije, kot so pesek, veje itd.

► S čisto krpo očistite notranjost kroglice nagibnega ležaja 
(slika 19/2) in ohišja nagibnega ležaja (slika 19/1).

► Z mastjo namažite kroglico nagibnega ležaja in vložek 
(slika 18/3) v ohišju nagibnega ležaja.

Slika 20 Pritrjen nagibni ležaj

1 Nagibna lupina ležaja
2 Vtičnica

► S čisto krpo očistite čep vtiča (slika 20/2).

► Preverite, ali ni obraba vtičnice.

► Tovorno polico nagnite v desno in levo.

► Preverite, ali funkcija nagibanja deluje pravilno.

Kroglica nagibnega ležaja mora biti pravilno nameščena v ohišju 
nagibnega ležaja (slika 20/1).

1 2 3
W - 001
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114 Pregledi, nega in vzdrževanje

Varnostna / opozorilna obvestila
Elektrohidravlični sistem (motor, hidravlični rezervoar, 
cevi, električni kabli, priključki) zahteva malo 
vzdrževanja.

Vendar je treba sistem redno pregledovati zaradi poškodb, 
staranja, prelomov in utrujenosti materiala.
Vzdrževanje/zamenjavo lahko opravlja le usposobljeno 
strokovno osebje.
Za elektrohidravlični sistem za električno upravljanje 
nakladalnega mostu velja Direktiva o strojih 2006/42/ES.

Elektrohidravlični sistem lahko spredaj upravlja samo 
usposobljeno osebje!
Vzdrževanje/opravila na elektrohidravličnem sistemu 
lahko izvaja le usposobljeno strokovno osebje v 
specializirani delavnici!

Preberite in upoštevajte varnostna navodila proizvajalca 
baterije.

Za baterije velja Direktiva EU 2006/66/ES, zato jih lahko 
brezplačno vrnete proizvajalcu.
Pri odstranjevanju/nadomestitvi napajalne baterije 
morate biti še posebej previdni!

Slika 21 Čiščenje občutljivih komponent / šasije

Baterije in akumulatorji so odpadki, ki jih je treba 
predelati. Nikakor jih ne smete odlagati med 
gospodinjske odpadke ali v okolje.
Hidravličnega olja ne smete izpustiti v okolje! 
Iztekanje je treba takoj odpraviti!

Nevarnost pri ravnanju z baterijami!
Baterija lahko eksplodira zaradi iskrenja ali kratkega stika.

► , uporaba.

► Izogibajte se kratkim stikom in iskrenju.
- Na baterije ne postavljajte orodja/predmetov.

► Pred začetkom dela na akumulatorjih pokrijte priključke 
akumulatorja.

► Ne kadite in ne uporabljajte odprtega ognja.

Izteka kislina iz akumulatorja!
Akumulatorska kislina je jedka in ob stiku z njo obstaja 
nevarnost resnih poškodb.

►  V primeru stika se takoj posvetujte z zdravnikom.

Uporabite visokotlačno čistilo!
Pri čiščenju z visokotlačnim čistilom se lahko poškoduje 
elektrohidravlični sistem ali baterije hidravličnih cevi.
► Pri čiščenju prikolice z visokotlačno opremo bodite še posebej 

previdni.

► Ne usmerjajte neposrednega curka vode na elektrohidravlični 
sistem / hidravlične cevi / električne kable / akumulatorje.

Vroče baterije!
Akumulatorji s premostitvijo se lahko segrejejo - nevarnost opeklin!

► Preden začnete delati na baterijah, počakajte, da se 
ohladijo.

OPOMBA

W - 010
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Odprt pokrov Preveri / zamenjaj hidravlično olje

► Če je mogoče, odpravite kratek stik.

► Pred začetkom vzdrževalnih in servisnih del počakajte, 
da se baterije ohladijo.

Izhajajoče hidravlično olje / cevi pod tlakom Hidravlično olje, 
ki uhaja pod tlakom, lahko poškoduje kožo ljudi / povzroči 
draženje kože.

► Pred izvajanjem vzdrževalnih del na hidravličnem sistemu 
preverite, ali so cevi brez tlaka in/ali odklopljene od 
traktorja.

► , uporaba.

Vizualni pregled hidravličnega olja
Če je dokski izravnalnik nagnjen, je olje v dvižnem cilindru in ne v 
rezervoarju za olje. Če ste raven hidravličnega olja v tem stanju 
popravili do maksimalne oznake, se olje iztisne iz sistema, ko se 
dokski nivelir spusti.
- Prikolica se lahko poškoduje! -
► Olje preverjajte le, če nakladalni most ni v nagibnem 

položaju.

Slika 22 Pokrov elektrohidravličnega sistema
1   Pokrov

► Potegnite pokrov (slika 22/1) navzgor.

► Pokrov varno odložite, da ga zaščitite pred poškodbami.

Slika 23 Odstranjen pokrov

1 Elektrohidravlična črpalka
2 Rezervoar za olje
3 Napajalna baterija

Slika 24 Rezervoar za olje

1 Označevalniki ravni
2 Tesnilni pokrovček, vrat za polnjenje olja
3 Rezervoar za olje

Rezervoar za olje je zasnovan za največ 6,0 litra.
Nivo olja in stanje hidravličnega olja je treba redno 
preverjati (odvisno od intenzivnosti uporabe, vendar 
najmanj vsakih 6 mesecev)!
Uporabljajo se lahko samo hidravlična olja serije 
HLP-B (ISO VG-46).

► Odprite tesnilni pokrovček / vrat za polnjenje olja (slika 
24/2).

► V posodo za olje napolnite ustrezno količino olja (slika 
24/3).

► Upoštevajte oznake nivoja polnjenja (slika 24/1).

► Če je potrebno, dajte hidravlično olje zamenjati v specializirani 
delavnici.

Nevarnost opeklin!
Naključno premostene baterije so vroče!

OPOZORILO
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Napajalna baterija

Slika 25 Napajalna baterija

1 Datum namestitve
2 Pokrov pola
3 Napajalna baterija

– Napajalna baterija oskrbuje elektrohidravlični sistem z 
napetostjo 12 V.

– Napajalne baterije v obliki gelskih ali flis baterij v plinotesni 
izvedbi (brez vijačnih pokrovčkov na površini) ne 
potrebujejo vzdrževanja v skladu z DIN.

– Dobavne baterije kot tekoče baterije z vijačnimi pokrovčki 
na vrhu je treba redno servisirati, da se ohrani polnilna 
zmogljivost.

Starost napajalne baterije lahko prepoznate po datumu vgradnje 
(slika 25/1).
► Zamenjajte okvarjene ali stare napajalne baterije (slika 

25/3).

► Preprečite morebitne poškodbe baterije, npr. pomanjkanje 
napolnjenosti, globoko praznjenje.

► Redno preverjajte delovanje napajalne baterije 
(upoštevajte datum izdelave).

Menjava napajalne baterije - odstranitev

Slika 26 Odstranjevanje napajalne baterije

1 Datum namestitve
2 Priključni terminal
3 Pritrditev sponke
4 Opozorilna nalepka
5 Kabelske povezave

► Upoštevajte opozorilne nalepke (slika 26/4).

► Odstranite pokrove drogov (slika 25/2).

► Izvlecite priključne sponke (slika 26/2).

► Odstranite kabelske priključke (slika 26/5).

► Odvijte vijak za pritrditev objemke (slika 26/3).

► Previdno izvlecite napajalno baterijo.

► Vstavite novo napajalno baterijo iste vrste in zmogljivosti.

► Priključite sponke - poskrbite za pravilno polarnost.

► Namestite pokrove drogov.

► Na nalepki z datumom vgradnje (slika 26/1) nove napajalne 
baterije zabeležite datum vgradnje.

► Preverite, ali napajalna baterija pravilno deluje.

Menjava napajalne baterije - namestitev

Slika 27 Namestitev napajalne baterije

1 Pokrov
2 Kositrna škatla

► Napajalno baterijo pritrdite z objemko.

► Pritrdite kabelske priključke - pazite na pravilno polarnost.

► Tesno privijte priključne sponke.

► Prepričajte se, da vpenjalne točke niso vlažne.

► Namestite pokrove drogov.

► Na namestitveni nalepki zabeležite datum namestitve nove 
napajalne baterije.

► Preverite, ali napajalna baterija / elektrohidravlični sistem 
deluje pravilno.

► Pokrov (slika 27/1) namestite na pločevinasto škatlo (slika 
27/2).

Pokrov zapira elektrohidravlični sistem ter ga ščiti pred vlago in 
umazanijo.
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Polnjenje napajalne baterije / preverjanje stopnje 
napolnjenosti

Slika 28 Polnjenje / preverjanje napajalne baterije
1   - Pole
2  + Pole
3   Zaščita baterije

Možnosti polnjenja:

– Z zunanjim polnilnikom (12V)

– O vtiču za polnjenje baterije

Za tekoče baterije z vijačnimi pokrovčki:

► Odstranite vijačne pokrovčke na vrhu.

► Preverite raven kisline v akumulatorju.

► Po potrebi napolnite napajalno baterijo z destilirano vodo - do 
oznake.

► Napajalno baterijo polnite z zmanjšano močjo.

Trickle charge
Vlečna vozila, ki nimajo vtičnice za polnjenje 
akumulatorja v skladu s standardom DIN ISO 11446, 
običajno nimajo izklopnega releja.

To lahko poškoduje akumulator vozila ali elektroniko in povzroči 
globoko izpraznitev akumulatorja vozila.
Če je polnilni kabel pravilno priključen v skladu z DIN ISO 11446, 
se med vožnjo napajalni akumulator prikolice vzdržuje prek 
polnilnega kabla v 13-pinski vtičnici vlečnega vozila.

► Upoštevajte, da gre predvsem za sprotno polnjenje in ne za 
popolno polnjenje napajalne baterije.
Če se vozite le na kratkih razdaljah, čas polnjenja morda ne bo 
zadostoval niti za trikle polnjenje.

Prerezi kablov v večini vlečnih vozil (avtomobilov) so premajhni, 
da bi lahko v celoti napolnili napajalno baterijo. Izhodna moč 
alternatorja običajno ne zadostuje za popolno polnjenje 
dodatnega napajalnega akumulatorja prikolice.

Preverite raven napolnjenosti

Slika 29 Preskusna naprava

1 Pametni telefon
2 Varovalo baterije

Ni napolnjen / šibka napajalna baterija!
Če napajalni akumulator prikolice ni napolnjen ali je prešibek, 
lahko pride do okvare releja za zagon motorja vlečnega vozila.
► Redno preverjajte delovanje napajalne baterije.

► Napajalno baterijo napolnite z zunanjim polnilnikom.

► Z napajanjem po malem ohranjajte zmogljivost napajalne 
baterije tudi med daljšim obdobjem neuporabe.

► Za preverjanje stanja napolnjenosti napajalnega akumulatorja 
uporabite na primer varovalo akumulatorja (slika 29/2).

► Stike priključite na pozitivni in negativni priključek napajalne 
baterije.
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► Prenesite aplikacijo "IntAct Battery-Guard" za svoj pametni 
telefon (slika 29/1).

► Preverite stanje polnjenja prek povezave Bluetooth.

Polnjenje z zunanjim polnilnikom (12V)

Slika 30 Priključitev vtiča za polnjenje baterije
1   Pokrovček za vtičnico za polnjenje baterije, zaprt

Prepričajte se, da je zunanji polnilec baterij primeren za 
napajalno baterijo.

Pozorno preberite navodila za zunanji polnilec baterij in 
upoštevajte pravilno zaporedje povezav kontaktov.

► Odstranite pokrovček (slika 30/1).

► Zunanji polnilec baterije priključite na napajalno baterijo v 
skladu z ustreznimi navodili.

► Napajalno baterijo napolnite z zunanjim polnilnikom.

► Odstranite zunanji polnilec baterije.

Polnjenje prek vtiča za polnjenje baterije

Slika 31 Priključitev vtiča za polnjenje baterije

1 Vtičnica za polnjenje baterije
2 Vtič za polnjenje baterije

Če ima vaš zunanji polnilec baterije združljiv vtič za 
polnjenje baterije, ga lahko priključite v vtičnico za 
polnjenje baterije in napolnite napajalno baterijo.

► Če zunanji polnilec baterije nima ustreznega vtiča za 
polnjenje baterije:
Polnilni kabel priključite na priloženi vtič za polnjenje 
baterije (slika 31/2).

Stiki vtiča za polnjenje baterije se ne smejo 
umazati/korodirati. Te lahko obdelate s pršilom za stike.

► Vtič za polnjenje baterije vstavite v vtičnico za polnjenje 
baterije (slika 31/1).

Predhodna montaža vtiča za polnjenje baterije

Slika 32 Priključitev kabla na vtič za polnjenje baterije

1 Sprednji del vtiča (s kontakti)
2 Gumijast tesnilni obroč
3 Zadnji del vtiča
4  + Linija št. 15/30; - linija št. 31
5 Pin Terminal št. 82 (prosto)

Upoštevati je treba presek kabla najmanj 2,5 mm²!

► Vtič za polnjenje baterije (slika 31/2) izvlecite iz vtičnice za 
polnjenje baterije (slika 31/1).

► Odvijte vtič za polnjenje baterije - odstranite gumijasti tesnilni 
obroč (slika 32/2).

► Potegnite zadnji del vtiča (slika 32/3) na polnilni kabel.

► Odprite sprednji del vtiča (slika 32/1).

118 Testiranje, nega in vzdrževanje
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Elektrohidravlična črpalka

Slika 33 Zapiranje vtiča za polnjenje baterije

1 Sprednji del vtiča (s kontakti)
2 Gumijast tesnilni obroč
3 Zadnji del vtiča
6 Kontakti
7 Priključen polnilni kabel

► Kabel+ priključite na sponko št. 15/30 (običajno rdeča) (slika 
32/4) na sponko + (slika 33/6).
Priključite sponko kabla - št. 31 (običajno črne barve) (slika 
32/4) na sponko - (slika 32/5). Tretjo sponko št. 82 pustite 
prosto.

► Zaprite sprednji del vtiča (slika 33/1) in na vtič za polnjenje 
baterije namestite gumijasti tesnilni obroč (slika 33/2).

► Vtične elemente privijte nazaj skupaj.

Zunanji polnilec baterije lahko priključite prek vtičnice za 
polnjenje baterije z vtičem za polnjenje baterije.

Slika 34 Elektrohidravlična črpalka

1 Hidravlični priključki / priključki
2 Elektrohidravlična črpalka
3 Električne povezave

Vzdrževanje / popravilo elektrohidravlične črpalke 
(slika 34) lahko opravljajo le usposobljeni električarji!
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Materiali za prikolice
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Slika 35 Materiali / površine

3 4 5
W - 035

Slika 36 Jeklene stranice za spuščanje

1 Aluminij, anodiziran
2 Mehka guma
3 Jeklo, pocinkano
4 Plastika
5 Guma (cevi)
6 Jeklo, trdo kromirano
7 Aluminij, surov
8 Jeklo, lakirano

Prikolice so sestavljene iz različnih materialov.
Pri negi materialov/površin je treba upoštevati posebne 
značilnosti.

Pri čiščenju ohišja z visokotlačnim čistilcem je treba 
občutljive komponente
z. npr.: zaščitite električne / hidravlične / pnevmatske 
vode, elektronske komponente, zavorne 
komponente pred neposrednim obsevanjem!

Teleskopskega cilindra ne smete neposredno pršiti. Nastavki in 
brisalci teleskopskega cilindra morajo biti zaščiteni pred 
brizganjem vode.

120 Pregledi, nega in vzdrževanje

8

W - 036



121

! OPOZORILO

Čiščenje prikolice / nakladalnega prostora

1 2 3

4 5

Slika 37 Čiščenje šasije / nakladalnega mostu

1 Točke za pritrjevanje
2 Stranski tečaj
3 Zapirala / ležišča
4 Zložena sprednja stran
5 Zračna vrzel

Nakladalno ploščad je mogoče rahlo nagniti, kar olajša 
čiščenje nakladalnega prostora.
Stranice se lahko odprejo ali odstranijo.
Po vsakem prevozu je treba nakladalni prostor očistiti 
razsutega blaga.

W - 037

Med čiščenjem sestavne dele mokro/gladko obrišite!
Lahko vam spodrsne - nevarnost padca!

► , uporaba.

► Za čiščenje prtljažnega prostora ne plezajte na sestavne 
dele prikolice.

► Za čiščenje uporabljajte stabilno lestev.

► Odprite ali odstranite stranice za spuščanje.

► Nagnite nakladalni most.

► Z metlo očistite prtljažnik / zaklepne točke / tečaje stranskih 
stranic prtljažnika grobih nečistoč, kot so gramoz, pesek, veje 
itd.

► Prtljažnik spraznite z visokotlačnim čistilcem.

► Po čiščenju pustite, da se šasija in prtljažnik popolnoma 
posušita.
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Ravnanje v primeru napak
V tem poglavju so informacije o možnih napakah na prikolici. 
Informacije so namenjene lažjemu iskanju vira napake in njeni 
odpravi, da bi lahko obiskali najbližji servisni center Humbaur 
GmbH.
Napake, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodil za uporabo 
ali pomanjkljivega vzdrževanja, se ne upoštevajo.
Na žalost ne moremo opisati vseh možnih težav.
V primeru večjih napak se obrnite na našo servisno službo 
Humbaur (glejte spodaj navedene kontaktne naslove).

Neustrezno odpravljanje napak Neustrezno odpravljanje napak 
lahko privede do okvare sestavnega dela - nevarnost nesreče!
u Odpravo napak naj opravi le pooblaščena strokovna delavnica.

Nezavarovana prikolica / Nepričakovan zagon
Med odpravljanjem napak se ne smete spustiti pod šasijo - 
nevarnost zdrsa zaradi nepričakovanega zagona (premikanja) 
prikolice.
u Zagotovite, da je prikolica zavarovana pred prevračanjem s 

kolesnimi klini/lesi.
u Ne upravljajte hidravličnega sistema, če ste vi ali druge osebe 

pod podvozjem.

Storitev Humbaur
Vsi garancijski zahtevki prenehajo veljati, če se prikolica ali njeni 
sklopi poškodujejo ali razstavijo brez našega predhodnega 
pisnega soglasja.
Tehnične storitve za stranke
tel.: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 540
e-pošta: service@humbaur.com

Servisni partner Humbaur
je na voljo na spletnem naslovu www.humbaur.com.
pod Dealer/Servis> Servis/Repair

Naslov Proizvajalec 
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Nemčija)
tel.: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 100
www.humbaur.com 
info@humbaur.com

Rezervni deli

Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Humbaur!

Rezervne dele lahko dobite na naslednji način, pri čemer navedite številko 
VIN in številko dela:

- prek spleta, e-pošte, telefona

Kontaktna logistika delov
tel.: +49 821 24929 0
faks: +49 821 24929 200
e-pošta: parts@humbaur.com

OPOZORILO

OPOZORILO
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  8  
Napaka v delovanju Možni vzroki Rešitev

Vod ali vijačni priključek hidravlike je okvarjen. ► V specializirani delavnici zamenjajte kabelski/vijačni 
priključek.

V hidravliki je popustil vijačni priključek. ► Trdno zategnite vijačno povezavo.

Olje je prehladno (viskozno). ► Prepričajte se, da sta temperatura in viskoznost olja ustrezni 
za obratovanje.

Olje je prestaro (viskozno). ► Olje zamenjajte v specializiranem servisu.

Teleskopski cilinder je zaledenel. ► Odstranite led iz teleskopskega valja.

Zaščita pred pretrganjem linije je aktivirana, vendar uhajanje ni 
vidno.

► Zagon ročne/reševalne ročne črpalke (povečanje tlaka).
► Nato zelo počasi zavrtite ročico ročne/reševalne črpalke 

(znižanje tlaka).

Napajalna baterija je odpovedala. ► Napajalno baterijo dajte zamenjati v specializirani delavnici.

Napajalna baterija je prešibka (prazna). ► Polnite napajalno baterijo.

Prtljažnega prostora ni mogoče spustiti. 
Teleskopski cilinder se ne umakne.

Napaka v delovanju Možni vzroki Rešitev

Količina dobavljenega olja je premajhna. ► Preverite količino olja v rezervoarju za olje.
► Po potrebi dolijte olje.

Previsok tlak olja - s priključkom traktorja. ► Vzdržujte najvišji tlak olja.

Olje je pregosto in prehladno. ► Prepričajte se, da sta temperatura in viskoznost olja ustrezni 
za obratovanje.

Premajhen tlak olja v sistemu. ► Preverite, ali vlečni motor ob priključitvi na traktor ustvarja 
zadosten tlak olja.

► Preverite, ali elektrohidravlična črpalka deluje in ustvarja 
tlak.

► Preverite, ali olje ne uhaja, npr. raztrgane cevi, puščajoči 
priključki.

Napajalna baterija je odpovedala. ► Napajalno baterijo dajte zamenjati v specializirani delavnici.

Napajalna baterija je prešibka (prazna). ► Polnite napajalno baterijo.
► Z ročno črpalko za pomoč v sili nagnite tovorno posteljo.

Kolo ventila na ročni/reševalni ročni črpalki je odprto. ► Zaprite kolo oljnega ventila na ročni/nujnostni ročni črpalki in 
ponovno aktivirajte ročno/nujnostno ročno črpalko.

Nakladalnega prostora ni mogoče nagniti.
Teleskopskega cilindra ni mogoče podaljšati.

Teleskopski cilinder je zaledenel. ► Odstranite led iz teleskopskega valja.

Hidravlika / elektrohidravlični sistem
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Želimo vam
Privoščite si dobro in 
varno potovanje!



Varnostno opozorilo!

Prikolice se lahko uporabljajo le ob doslednem upoštevanju vseh predpisov o cestnem prometu, strokovnih združenj in zavarovanju 

tovora.

Vse ilustracije so vzorčne ilustracije in lahko prikazujejo neobvezne dodatke - ti niso zavezujoči. Odstopanja in spremembe so povezane 
z vzorcem. Za napake in tiskarske napake ne prevzemamo nobene odgovornosti.
Ob upoštevanju tehničnih sprememb.
Vse mere so približne in veljajo za standardno prikolico brez dodatne opreme. Razmnoževanje je 
prepovedano. Natisnjeno v Nemčiji.

Status: V01/2021
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