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UMOŽŇUJE

Řada 3000 humbaur.com

Návod k obsluze
Třícestný sklápěč
Část 2 - HTK (2 t - 3,5 t)



Váš prodejce:
Název

Adresa

  

Telefon
  

e-mail @

Váš přívěs:
Model

Typ (zkratka)

Identifikace 
vozidla
Číslo (FIN)

Poznávací značka

✐
Zadejte prosím svého prodejce.
Vyplňte prosím servisní kartu na zadní straně a zašlete ji společnosti Humbaur 
GmbH.
Při převzetí přívěsu nechte provést předávací kontrolu.

✐
Zadejte typ a identifikaci přívěsu.
Rozměry / technické údaje vašeho přívěsu najdete v dokladech k vozidlu.

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 
Gersthofen 
Německo

Tel.+ 49 821 24929-0 ●info@humbaur.com
Fax+ 49 821 249-100● www.humbaur.com

mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
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Návod k použití
Tento návod k obsluze byl sepsán se záměrem, aby si jej 
osoby odpovědné za přívěs Humbaur GmbH a jeho 
sestavy pečlivě přečetly, porozuměly mu a ve všech 
bodech jej dodržovaly.
Společnost Humbaur GmbH nepřebírá žádnou 
odpovědnost za škody nebo poruchy vzniklé v důsledku 
nedodržení předpisů!

Před první jízdou si přečtěte a dodržujte tento 
návod k obsluze včetně všech pokynů, 
upozornění a poznámek!
Vezměte prosím na vědomí, že vyobrazení slouží 
jako vzorky a mohou se lišit od skutečného 
vzhledu / vybavení.
Přečtěte si také návod k obsluze součástí, jako je 
náprava, podpěrná zařízení, lanové navijáky atd., 
a dodržujte jej!

ČÁST 2
Tento návod k obsluze "Část 2 - Třístranný sklápěč HTK" 
je určen pro vás jako uživatele kompletně sestaveného 
přívěsu.
Je popsán podrobný postup manipulace s třístranným 
sklápěčem a jeho specifickým příslušenstvím.
Obsahuje další informace pro bezpečný provoz, 
ošetřování/čištění, údržbu/servis, řešení problémů a 
vyřazení/likvidaci přívěsu z provozu.
ČÁST 1
Všechny ostatní obecné informace o přívěsech pro osobní 
automobily naleznete v návodu k obsluze "Přívěsy pro 
osobní automobily (obecně - část 1)".

Příslušný návod k obsluze vašeho přívěsu (část 2) najdete 
na internetu  www.humbaur.com na adresepod 
odkazem: Prodejci/Servis - Ke stažení - Návod k obsluze 
ke stažení.

Kompletní technická dokumentace je součástí výrobku a 
měla by být vždy uložena v kabině traktoru a připravena k 
nahlédnutí.
V tomto návodu k obsluze jsou uvedeny zvláště důležité 
údaje pro obsluhu, provoz a nezbytnou péči a údržbu 
přívěsu, pouze s jejich znalostí lze předejít chybám a 
zaručit bezporuchový provoz.
Výrobce si vyhrazuje právo na případné chyby a technické 
změny v konstrukci, vybavení a příslušenství oproti 
informacím a vyobrazením v návodu k obsluze:
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Německo)
vyhrazeno.

Z informací, ilustrací a popisů proto nelze vyvozovat 
žádné nároky.
Povinnosti provozovatele
Přívěs provozujte pouze v bezvadném stavu.
Ujistěte se, že je návod k obsluze dodáván s přívěsem, 
např. při jeho dalším prodeji.
Používejte pouze vyškolený nebo poučený personál.

Zajistěte, aby byly ve všech fázích provozu 
přívěsu dodržovány provozní pokyny a aby byly 
používány předepsané osobní ochranné 
pomůcky.

Zajistit potřebný provozní a pomocný materiál.

Skupina uživatelů
Přívěs by měli obsluhovat pouze uživatelé s následujícími 
dalšími požadavky a znalostmi:

< Zkušenosti s manipulací se sklápěči.
< Zahájení procesů naklápění.
< Nakládka/vykládka volně loženého zboží.

Obsah tohoto návodu k obsluze

http://www.humbaur.com/
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Index
Pro vyhledávání konkrétních témat použijte rejstřík od 
strany 5.

Další informace získáte z technické dokumentace 
instalovaných komponent.

1 Zabezpečení
Kapitola "Bezpečnost" od strany 7 obsahuje informace o 
správném zacházení s přívěsem, které jsou důležité z 
hlediska bezpečnosti.
Tuto kapitolu si přečtěte před první cestou.

2 Obecné informace
V kapitole "Obecné informace" od strany 11 najdete 
informace o identifikaci přívěsu.

3 Operace
V kapitole "Provoz" od strany 19 najdete informace o 
nakládání a vykládání, správném rozložení nákladu a 
parkování.

4 Provoz podvozku
V kapitole "Obsluha podvozku" od strany 31 se dočtete 
vše potřebné o ovládacích prvcích podvozku, jako je 
elektrohydraulický systém, stabilizátory a nájezdové 
rampy.

5 Provoz karoserie / zajištění nákladu
V kapitole "Nástavba" od strany 57 se dozvíte, jak 
správně ovládat nástavbu pomocí padacích boků a 
nástavců nebo jaké vybavení můžete použít k zajištění 
nákladu.

6 Elektrický systém
Informace o osvětlení najdete v kapitole "Elektrická 
soustava" od strany 103.

7 Kontrola, péče a údržba
V kapitole "Kontrola, péče a údržba" od strany 105 
najdete informace o činnostech, které jsou nezbytné pro 
zachování provozní bezpečnosti a hodnoty vašeho 
přívěsu.

8 Průvodce poruchami
V kapitole "Průvodce řešením problémů" od strany 123 
najdete informace o svépomoci v případě poruch a 
důležité adresy servisu.

Obsah tohoto návodu k obsluze
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Zamýšlené použití
Povoleno je:

– Přeprava sypkých materiálů, jako je písek, štěrk, 
kámen atd.

– Přeprava sypkých nákladů, jako je dřevo, dřevní 
štěpka.

– Přeprava materiálů a nakládání zboží jako 
pevných/vázaných nákladových jednotek, např. cihel 
na paletách.

– Kladné a nekladné zajištění pevných nákladových 
jednotek pomocí úchytů na ložné ploše.

– Vyklápění sypkého materiálu do stran vpravo a 
vlevo a dozadu.

Kvalifikace personálu
Přívěsy a nástavby HUMBAUR a jejich provozní součásti 
smí používat a udržovat pouze osoby, které byly poučeny 
o následujících věcech:

– tento návod k obsluze.
– přívěsu a jeho tahače.
– návod k obsluze a údržbě dodavatele.
– předpisy o silničním provozu (StVO) a předpisy o 

vydávání licencí pro silniční provoz (StVZO).
– všechny příslušné předpisy týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci / prevence nehod, jakož i 
další předpisy týkající se bezpečnosti, ochrany 
zdraví při práci a silničního provozu.

– znalost přepravy zboží.
– nebezpečí při manipulaci se sklápěčkami.

Rozumně předvídatelné zneužití
Jakékoli použití nad rámec předepsaného použití pro 
přepravu je považováno za nesprávné.
Patří mezi ně zejména:

– Jízda s nezajištěnými bočnicemi a upevněním 
bočnic, např. upevnění ocelové mřížky, hliníkové 
upevnění.

– Převrácení ložné plochy, pokud se na straně 
převrácení nacházejí osoby/předměty.

– Převrácení nákladu na osoby nebo předměty.
– Jízda s nakloněným/nezajištěným ložným prostorem.
– Jízda se sklopenými / nezajištěnými sklopnými 

opěrami vzadu.
– Lezení na nakloněný přívěs nebo stání pod 

nezajištěným nákladním mostem.
– Nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených v 

návodu k obsluze "Přívěsy pro osobní automobily - 
Část 1 - Všeobecně".

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v 
důsledku nedodržení předpisů:
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Německo)
Zříkáme se veškeré odpovědnosti - rizika nese pouze 
uživatel.

Odmítnutí odpovědnosti
Veškerá odpovědnost výrobce zaniká, pokud:

– přívěs a jeho součásti jsou neoprávněně upravovány.
– jsou originální díly nebo přestavbové díly/příslušenství 

schválené společností Humbaur GmbH nahrazeny 
jinými komponenty.

– byly na přívěsu provedeny následné úpravy (např. nové 
otvory v rámu nebo vyvrtání stávajících otvorů v 
rámu). Společnost Humbaur GmbH to bude 
klasifikovat jako konstrukční změnu a provozní 
povolení zanikne.

– Neautorizované příslušenství a náhradní 
díly/komponenty třetích stran, které nejsou 
originálními díly HUMBAUR, jsou připojeny nebo 
instalovány. Tím dojde ke ztrátě provozního 
oprávnění přívěsu a případně i ke ztrátě pojistného 
krytí.

– nejsou dodržovány intervaly péče a údržby předepsané 
výrobcem.

Veškerá rizika a vyloučení odpovědnosti z toho vyplývající 
existují také v případě, že:

– byly schváleny inspektory/odborníky z technických 
kontrolních orgánů nebo úředně uznaných organizací.

– jsou k dispozici úřední povolení.
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Bezpečnost především!
Zdroje nebezpečí
Vezměte prosím na vědomí následující body:

– Připojování a odpojování přívěsu: Pobyt v 
nebezpečném prostoru je zakázán.

– Jízda s nezajištěnými podpůrnými zařízeními.
– Jízda s nezajištěnými pomůckami pro vjezd (nájezdové 

rampy).
– Přepravní výšky na přepravní trase, při nakládce a 

vykládce.
– Jízda s nakloněnou ložnou plochou - není 

zákonem povolena.
– Překročení přípustné celkové hmotnosti nebo 

jednostranné přetížení v důsledku nesprávného 
naložení.

– Špatně zajištěný nebo nezajištěný náklad a/nebo 
součásti karoserie.

– Zpětný chod - pozor na prostor vzadu.
– Nadměrné kroucení při manévrování.
– Přetížení přívěsu, náprav a brzd.
– Přetížení v důsledku montáže nesprávných rozměrů 

kol a pneumatik.
– Použití kol s nesprávným posunem, jednostranným 

házením nebo odstředivou nevyvážeností.
– Přetížení v důsledku nepřiměřeného a nesprávného 

stylu jízdy nebo manipulace.
– Nárazové a rázové zatížení náprav.
– Nepřiměřená rychlost v závislosti na stavu vozovky a 

zatížení přívěsu - zejména v zatáčkách.
– Zaparkovaný přívěs se může na nerovném a 

měkkém povrchu převrátit nebo zapadnout.
– Jízda v terénu s extrémním sklonem.
– Naklápění nakládacího mostu příliš blízko náspu 

nebo výkopové jámy.
– Nakládání/vykládání přívěsu na strmých svazích.

– Stání na / v nakloněném / pohyblivém 
nákladovém prostoru.

– Dostaňte se pod nezajištěný nákladový most.
– Brzdění směrem dozadu při sklápění.
– Vyklápění se zataženou parkovací brzdou.
– Po každé přepravě vyčistěte ložnou plochu.
– Sklápění lepivých nákladů, jako je asfalt, zemina, 

hlinitý písek.
– Skládka velkých balvanů.
– Naklápění celého vlaku pod úhlem.
– Vyhazování pod vedeními vysokého napětí 

(nadzemní vedení).

V oblasti podvozku
Vezměte prosím obecně na vědomí:

– Vytvořte elektrické připojení.
– Zasuňte podpěrná zařízení a zajistěte je.
– Zkontrolujte, zda nejsou poškozené pneumatiky a 

ráfky.
– Zkontrolujte tlak v pneumatikách, včetně rezervního 

kola.
– Zkontrolujte utahovací moment matic kol.
– U nového přívěsu utáhněte matice kol po 50 

kilometrech jízdy a po první jízdě s nákladem.
– Uložit:

Rezervní kolo / držák rezervního kola, klíny na kola
– Zkontrolujte světla přívěsu a opravte vadná světla.
– Dodržujte přípustnou celkovou hmotnost.
– Zkontrolujte registrační značky a značky.
– Zkontrolujte, zda je spojovací zařízení přívěsu v 

bezvadném stavu.

V oblasti nástavby
Zavřete a zajistěte všechny součásti karoserie, jako jsou:
- Nájezdové rampy
- Kapkovité strany
- Upevnění na straně kapky
- Upevnění ocelové mřížky
- Hliníkový nástavec
- Rám H
- Plochá plachta
- Vysoká plachta / rám
- Toolbox
- Zařízení pro zajištění nákladu
- Upevnění a zajištění nákladu
- Zajištění vyváženého rozložení zátěže

UMOŽŇUJE
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Kontrola, nastavení a zajištění před každou 
jízdou
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Třícestný sklápěč HTK

1

Obr. 1 Celkový pohled
1   Hliníková kapka

HTK je tandemový přívěs, který lze sklápět na tři strany. 
Přívěs je k dispozici s hliníkovými nebo ocelovými 
padacími bočnicemi a je standardně vybaven 
automatickým spojovacím kolečkem.
Pozinkovaná podlaha mostu má tloušťku 2 mm.
Spádové bočnice lze sklopit po celém obvodu a jsou 
vysoké 350 mm. Všechny sklopné bočnice lze 
demontovat.
Přívěs HTK lze řídit jako plošinu s odstraněnými 
bočnicemi a sloupky.
Přívěs HTK má hydraulickou funkci sklápění ložné 
plochy. Tu lze ovládat elektrickým hydraulickým 
čerpadlem nebo ruční pumpou.

Nakládací most se naklápí dozadu až o 45° pomocí 
třístupňového tvrdě pochromovaného teleskopického 
válce.
Náklad lze zajistit pomocí upevňovacích kroužků. 
Výsuvné upevňovací konzoly umožňují upevnění silou 
až 800 daN (kg).
Nosnost se pohybuje od 1335 kg do maximálně 2360 
kg.

I - 001
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Obr. 3 Tažné zařízení VN
1 Oko oje
2 Výškově nastavitelná oje
3 Spojka s kulovou hlavou

Na přání je k dispozici výškově nastavitelná oje.
Je kompatibilní s tažným okem a kulovou hlavou.

1

2

3 I - 025

1 2 3

I - 002

Obr. 2 Celkový pohled s nájezdovými 
rampami
1 Ocelová kapka
2 Teleskopické podpěry kliky
3 Nájezdové rampy (hliníkové)

Pro HTK je k dispozici volitelné příslušenství, jako je 
přídavné zařízení pro shoz, přídavné zařízení s 
ocelovou mříží, hliníkové přídavné zařízení, H-rám, krycí 
síť, plochá a vysoká plachta, teleskopické podpěry kliky, 
skříňka na nářadí, nájezdová prkna, náhradní kolo, 
podpěra pro údržbu, připojení k traktoru, tlumiče nárazů 
kol a elektrohydraulické čerpadlo.
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Obr. 4 Naklonění do strany Obr. 5 Pohled 

zepředu
Obr. 6 Pohled zezadu

1   Nakládací most 1 Ruční spínač 1 Zámek otočné páky
2   Teleskopický válec 2 Nouzové ruční čerpadlo 2 Zadní světlo kombinované s trojúhelníkovým reflektorem, 

blinkr
3   Jistící / bezpečnostní lano světlo, brzdové světlo, zadní mlhové světlo, případně couvací 

světlo.
světlo, obrysové světlo

3 Bezpečnostní pojistka šroubu
4 Prkenná hřídel
5 Osvětlení registrační značky
6 Zadní strana kapky
7 Ochrana proti podjetí

HTK lze naklápět na tři strany.
Podvozek a sklápěcí korba jsou svařeny a žárově 
pozinkovány.

Hydraulickou funkci naklápění ložné plochy lze ovládat 
buď elektrohydraulickým čerpadlem, nebo ruční 
pumpou.
Verze HTK s elektrohydraulickým čerpadlem má také 
nouzové ruční čerpadlo pro případ, že není k dispozici 
napájení.

Šachty na prkna v rámu podvozku / ochranném krytu 
podvozku umožňují přepravu nájezdových prken.

1 2 3  

I - 003

1 2

I - 004

1 2 3 4 5 6 7

I - 014
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Shoda s CE

Obr. 7 Třínápravové vozidlo HTK

HTK je na přání k dispozici jako třínápravové 
vozidlo.

Obr. 8 Třínápravový přívěs HTK, sklopený

Obr. 9 Ocelová stěna
1   Ocelová kapka

Obr. 10 Hliníková 
záklopka
1   Hliníková kapka

Obr. 11 Shoda s CE
1   CE nálepka

Společnost Humbaur GmbH tímto 
p o t v r z u j e ,  ž e  splňuje všechny 
příslušné směrnice ES pro schvalování a 
bezpečný provoz přívěsů HTK.

► V případě potřeby si od nás vyžádejte ES prohlášení 
o shodě zvlášť.

I - 005

1

I - 006

1

I - 022

I - 026

1

I - 007
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I - 015

I - 017

Zajištění nákladu

Obr. 12 Upevňovací 
konzola

Podpěrná noha

Obr. 13 Podpěrná patka

Nájezdové rampy

Obr. 14 Nájezdové rampy

Upevnění na straně 
kapky

Obr. 15 Upevnění kapky

Upevnění ocelové mřížky

Obr. 16 Upevnění ocelové mřížky

Hliníkový nástavec

Obr. 17 Hliníkové upevnění

I - 008

I - 009

I - 010

I - 016
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I - 021

I - 012

Plochá 
plachta

Krycí síť Náhradní kolo

Obr. 22 Náhradní kolo / držák

Elektrohydraulický systém

Obr. 23 Elektrohydraulický systém

Obr. 18 Plochá 
plachta

Obr. 20 Krycí síť

Vysoká plachta / rám Rám H

Obr. 19 Vysoká 
plachta

Obr. 21 Rám H
I - 019

I - 024I - 018

I - 020
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I - 013

I - 023

Dálkové ovládání elektrohydrauliky

Obr. 24 Ruční tlačítko a nouzové ruční čerpadlo

Podpora údržby

Obr. 25 Podpěra pro údržbu jako bezpečnostní zařízení nákladového mostu



UMOŽŇUJE

3 Operace
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B - 004

NEBEZPEČÍ

Dodržujte bezpečnostní pokyny pro jízdu s 
přívěsem v návodu k obsluze.
"Automobilové přívěsy" Obecná část 1.

Požadavky na bezpečnou jízdu s přívěsem:

– Karoserie musí být během jízdy zcela uzavřena 
nebo musí být odstraněny všechny bočnice a 
podpěry.

– Jezděte pouze se sklopenou ložnou plochou.
– Náklad musí být řádně upevněn / zajištěn.
– Sypký materiál musí být zakrytý, např. krycí fólií.
– Při přepravě nákladů s velkým klopným momentem, 

např. bagrů, musí být ložiska sklápění zajištěna 
vzadu.

– Je třeba dodržovat přípustnou celkovou hmotnost 
a zatížení náprav.

– Udržujte těžiště nákladu co nejníže: Rozložte 
náklad rovnoměrně - vyhněte se bodovému / 
jednostrannému zatížení.

– Dodržujte zajištění zátěže podle VDI 2700.

Jízda s nakloněnou ložnou plochou
Ložná plocha může v podchodech / tunelech narazit a 
utrhnout se - riziko nehody!
Přívěs může být přetížen dynamickými silami 
působícími na podvozek - nebezpečí rozbití / nehody!
► Před odjezdem zkontrolujte, zda je ložná plocha 

sklopená dozadu a zda zcela spočívá na podvozku 
(ložiska sklápění).

► Zkontrolujte, zda je elektrohydraulické čerpadlo 
nebo elektrohydraulický systém vypnutý a zda je v 
poloze pohonu.

► Zkontrolujte, zda je páka čerpadla zajištěna.

Jízda s nezvednutými a nezajištěnými podpůrnými 
zařízeními
Podpěrná zařízení (opěrné kolo / teleskopické podpěry 
kliky) se mohou během jízdy utrhnout a odtáhnout - 
nebezpečí nehody!
► Před vyjetím zkontrolujte, zda jsou všechna podpěrná 

zařízení zvednutá a zajištěná.

Jízda s nesprávně uloženými rampami / otevřenými 
bočnicemi.
Osoby mohou být zaznamenány.
► Před odjezdem zkontrolujte, zda jsou nájezdové rampy 

uloženy a zajištěny v nájezdových šachtách.
► Před vyjetím zkontrolujte, zda jsou všechny odkládací 

bočnice / klapky / schránky na nářadí zavřené a 
zajištěné.

Poznámky k jízdě v přívěsu

Obr. 1 Přeprava vysokých stavebních strojů

Vysoký klopný moment
Pokud je nakládací můstek upevněn na boku, může se přívěs 
při zatáčení kvůli vysokému těžišti převrátit - nebezpečí 
nehody!
► Před odjezdem zkontrolujte, zda je zadní část 

nakládacího můstku zajištěna - to znamená, že je 
nakládací můstek také mechanicky zajištěn.

► Proveďte kontrolu při odjezdu (viz návod 
k obsluze "Přívěsy pro osobní 
automobily" Obecné body - část 1).

► Přizpůsobte svůj styl jízdy povětrnostním 
podmínkám a stavu vozovky!

► Snižte rychlost a jezděte obzvláště opatrně v 
zatáčkách a při odbočování!

► Brzdění zahajte plynule (ne prudce).

NEBEZPEČÍ

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ
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Obr. 2 Sklopené teleskopické podpěry kliky Obr. 3 Jízda na přívěsu

Ztráta stability při nakládání/vykládání
Zadní náprava a podvozek se mohou poškodit / přetížit.
► Před nakládáním/vykládáním přívěsu zkontrolujte, zda 

jsou zadní podpěry spuštěné a zajištěné - stabilizují 
přívěs a odlehčují nápravu.

Přetížení příjezdových ramp
Nájezdové rampy se mohou deformovat. 
Vozidlo může spadnout / převrátit se - 
nebezpečí rozdrcení / nárazu!

► Dodržujte typový štítek s údaji o maximálním zatížení.
► Sledujte maximální hodnoty.

Cestování na přívěsu
Při jízdě na přívěsu nebo při nerovnoměrném 
rozložení nákladu se může přívěs naklonit na 
stranu - nebezpečí rozdrcení / nárazu!

► Před nakládkou/vykládkou zajistěte přívěs podpěrnými 
zařízeními nebo jej připojte k tahači.

► Nenakládejte/nevykládejte přívěs v pravém úhlu ke 
svahu (terén s velkým sklonem) - hrozí nebezpečí 
převrácení!

B - 005 B - 006

POZNÁMKA VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ
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VAROVÁNÍ

Nakládání/vykládání vozidel

Omezené zobrazení
Při couvání mohou být lidé viděni a přejetí.

► Pomocí zrcátek správně odhadněte nebezpečný 
prostor kolem vozidla.

► Požádejte druhou osobu, aby vás 
instruovala.

Nezajištěné nájezdové rampy
Nájezdové rampy mohou sklouznout z okraje ložné plochy 
a nakládané vozidlo se může z nájezdových ramp vyklopit 
- hrozí nebezpečí rozdrcení / nárazu!
► Před nakládkou/vykládkou zkontrolujte, zda jsou 

příjezdové desky připevněny k okraji ložné plochy.

Obr. 4 Nastavení šířky rozchodu

Nájezdové rampy umístěné na nesprávné šířce 
rozchodu Nakládané vozidlo se může z nájezdových 
ramp vyklopit - nebezpečí rozdrcení / nárazu!
► Před nakládkou/vykládkou nastavte nájezdové 

rampy na správnou šířku rozchodu.

Postup:
► Přívěs postavte na pevný podklad, aby se nepropadl 

nebo nepřevrátil.
► Zajistěte přívěs proti odjetí.
► Zatáhněte parkovací brzdu a zajistěte přívěs klíny.
► Sklopte teleskopické podpěry kliky.
► Umístěte nájezdové rampy na požadovanou šířku 

rozchodu.
► Zkontrolujte, zda jsou nájezdové rampy zajištěny.
► Na nájezdové rampy najíždějte pomalu.
► Na přívěs najíždějte rovně - ne pod úhlem ze strany.

VAROVÁNÍ

B - 007
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Nakládání a vykládání volně loženého zboží

Znečištěná / mokrá nakládací plocha
Ložná plocha může být kluzká kvůli nečistotám, 
vodě nebo ledu - hrozí nebezpečí uklouznutí / 
pádu!

► Do nákladového prostoru vstupujte opatrně a dávejte 
pozor na znečištěná, mokrá/pojetá místa.

► V případě potřeby znečištěná místa před vstupem na 
ložnou plochu očistěte.

Přesun nákladu
Při nakládání/vykládání hrozí zvýšené riziko zranění. Lidé 
se mohou pořezat a rozdrtit.
►

Nakládání/vykládání pomocí jeřábu
Upevnění se může roztrhnout a břemeno může 
spadnout - Zavěšené břemeno může rozdrtit / 
zasáhnout osoby!

► použití.
► Nevstupujte pod zavěšená břemena.

►  Udržujte lidi mimo nebezpečnou zónu.

Spropitné během cesty
Náklad nekontrolovaně sklouzne z ložné plochy - 
nebezpečí rozdrcení / nárazu!

► Přívěs naklánějte pouze v klidovém stavu.

použití.

Vstup do nákladového prostoru
Při nastupování a vystupování z nákladového 
prostoru/podvozku může dojít k pádu osob přes 
blatníky, oje, podvozek a schránky na nářadí.

.

Nákladové lože může být posunuto nákladem, 
hraněným dřevem, napínacími pásy a paletami - 
nebezpečí zakopnutí!

► Zajistěte dostatečné osvětlení ložné plochy.
► Palety, napínací pásy a nepotřebné nářadí ukládejte do 

úložných prostor.
► Udržujte nakládací prostor v čistotě.

► použití.
► Opatrně vstupte na ložnou plochu.
► Nikdy nevstupujte na nakloněnou ložnou plochu.
► Neskákejte na ložnou plochu ani z ní neskákejte.
► V případě potřeby použijte k výstupu a sestupu pevný 

žebřík.

Nakládání sypkých materiálů
Při nakládání volně loženého zboží se mohou 
přitisknout k bočním stěnám. Nezajištěné padací 
boky se mohou otevřít - riziko nárazu / rozdrcení!

► Před nakládkou volně loženého zboží zkontrolujte, zda 
jsou všechny boční strany / nástavby uzavřeny a 
zajištěny.

VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

Prvky pro zajištění nákladu / zatížení na ložné 
ploše

VAROVÁNÍ

, ,

VAROVÁNÍ
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Obr. 5 Vykládka volně loženého zboží

Vykládání volně loženého zboží
Břemeno může tlačit na boční strany kapky. Po 
odjištění západek se mohou padací strany vlivem 
tlaku otevřít - nebezpečí nárazu!

► Při odemykání bočních stěn se postavte na jejich 
stranu, nikoli přímo před ně.

► Pokud je to nutné, vyjměte předem lisované volně 
ložené zboží ze strany kapky, kterou je třeba otevřít.

Vyskladňování suchého sypkého materiálu
Při sklápění suchého sypkého materiálu může docházet k 
tvorbě prachu a ke zhoršení viditelnosti.
► Suchý sypký materiál vysypávejte pomalu.
► V případě potřeby přerušte proces naklápění.

Obr. 6 Naklonění dozadu / nebezpečné zóny

Postup:
► Dbejte na to, abyste nebránili silničnímu provozu.
► V případě potřeby zajistěte okolí.
► Před sklápěním zkontrolujte, zda je přívěs připojen 

(upevněn) a zda je připojen / aktivován k hydraulice.
► Při nakládání rovnoměrně rozložte náklad na ložnou 

plochu.
► Při nakládání/vykládání volně loženého zboží nikdy 

nestůjte v nebezpečné zóně.
► Udržujte lidi mimo nebezpečnou zónu.
► Vždy sledujte přívěs.
► Před sklápěním zkontrolujte, zda jsou ložiska 

sklápění správně nastavena a zajištěna.
► Otevřete záklopku na straně, která se má naklonit.
► Naklánějte ložnou plochu směrem nahoru, dokud se 

nevytvoří dlouhý, rovnoměrný tok materiálu.
► Kontrolovaně naklápějte náklad.
► Při sklápění nikdy nevstupujte na ložnou plochu nebo 

podvozek.

Obr. 7 Naklonění do strany / nebezpečné zóny

► Po vyložení přívěsu opatrně vyjeďte z vykládací zóny, 
když je přívěs nakloněný a otevřený. Hrozí nebezpečí 
poškození přívěsu.

► Před přesunem přívěsu se zvednutým mostem se 
ujistěte, že se na něm nenacházejí žádné překážky, 
jako např.
např. visící větve nebo části budov v jízdním pruhu. Hrozí 
poškození vozidla a překážky.

► Nejezděte na dlouhé vzdálenosti se zvednutým 
mostem. Hrozí nebezpečí převrácení a nehody.

► Dodržujte výstražnou nálepku na 
přívěsu.

 VAROVÁNÍ  VAROVÁNÍ
Zvýšená ložná plocha!
Nákladové lože může spadnout.
▶ N e v s t u p u j t e  pod 

zvednutou ložnou plochu.
▶ Nakládací prostor pro údržbu 

s
Zajistěte podporu údržby.

620.00034

Zvýšená ložná plocha!
Nákladový prostor může spadnout.
▶ Nevstupujte pod vyvýšenou ložnou 

plochu.
▶ Zabezpečená nakládací plocha s 
podpěrou

při údržbě.

B - 001 B - 002 B - 003

POZOR

VAROVÁNÍ



25

  3  
Přípustné hmotnosti a rozložení zatížení

HTK xxxx.27= 1,20 m 
HTK xxxx.31= 1,51 m 
HTK xxxx.37= 1,61 m 
HTK xxxx.41 = 1,79 
m

2
1

Obr. 8 Těžiště
1 Vzdálenost těžiště nákladu od přední stěny ložné plochy.
2 Těžiště nákladu

Uložte/rozložte náklad tak, aby těžiště celého nákladu bylo 
co nejvíce nad podélnou osou přívěsu.
Udržujte toto těžiště co nejníže.
Přívěs nakládejte v mezích přípustné celkové hmotnosti, 
přípustného zatížení náprav a přípustného zatížení oje.

B - 014

Snažte se o rovnoměrné rozložení hmotnosti, a to i při 
částečném zatížení, aby každá náprava byla zatížena 
úměrně a aby bylo zajištěno dostatečné zatížení oje.
Maximální užitečné zatížení přívěsu lze dosáhnout pouze 
tehdy, pokud je celkové těžiště nákladu v povoleném 
rozsahu.
Omezte bodové zatížení ložné plochy na přípustnou úroveň 
vhodnými opatřeními pro rozložení zatížení.

Rozložení zátěže / Max. Hmotnosti
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Tabulka 1 HTK 
2000.27

Tabulka 2 HTK 
2700.27

Tabulka 3 HTK 
2700.31

Tabulka 4 HTK 

3000.31 Tabulka 5 HTK 3500.31

Tabulka 6 HTK 3000.37

Tabulka 7 HTK 3500.37

Tabulka 8 HTK 3500.41

Zatížení maximální hmotnosti
Hrubá hmotnost vozidla 2 000 kg
Zatížení oje (S) 100 kg
Hmotnost v nenaloženém 
stavu

přibližně 665 kg

Užitečné zatížení cca 1 335 kg

Zatížení maximální hmotnosti
Hrubá hmotnost vozidla 3 500 kg
Zatížení oje (S) 150 kg
Hmotnost v nenaloženém 
stavu

cca 900 kg

Užitečné zatížení cca 2 600 kg

Zatížení maximální hmotnosti
Hrubá hmotnost vozidla 3 500 kg
Zatížení oje (S) 150 kg
Hmotnost v nenaloženém 
stavu

cca 1 140 kg

Užitečné zatížení cca 2 360 kg

Zatížení maximální hmotnosti
Hrubá hmotnost vozidla 2 700 kg
Zatížení oje (S) 100 kg
Hmotnost v nenaloženém 
stavu

cca 675 kg

Užitečné zatížení cca 2 025 kg

Zatížení maximální hmotnosti
Hrubá hmotnost vozidla 3 000 kg
Zatížení oje (S) 100 kg
Hmotnost v nenaloženém 
stavu

cca 900 kg

Užitečné zatížení cca 2 100 kg

Zatížení maximální hmotnosti
Hrubá hmotnost vozidla 2 700 kg
Zatížení oje (S) 100 kg
Hmotnost v nenaloženém 
stavu

cca 860 kg

Užitečné zatížení cca 1 840 kg

Zatížení maximální hmotnosti
Hrubá hmotnost vozidla 3 500 kg
Zatížení oje (S) 150 kg
Hmotnost v nenaloženém 
stavu

cca 1 015 kg

Užitečné zatížení přibližně 2 485 kg

Zatížení maximální hmotnosti
Hrubá hmotnost vozidla 3 000 kg
Zatížení oje (S) 100 kg
Hmotnost v nenaloženém 
stavu

cca 900 kg

Užitečné zatížení cca 2 130 kg

Zatížení maximální hmotnosti
Hrubá hmotnost vozidla 3 500 kg
Zatížení oje (S) 150 kg
Hmotnost v nenaloženém 
stavu

cca 1 185 kg

Užitečné zatížení cca 2 315 kg
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Tabulka 9 HTK 
3500.41 Tridem
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Odpojení
U sklápěcí nástavby jsou klíny standardně připevněny k 
podvozku v přední části přívěsu.

Kromě parkovací brzdy musí být přívěs při jízdě 
do kopce a z kopce a při odpojení zajištěn klíny.
Vždy musí být přítomny klíny. Ztracené nebo 
poškozené klíny okamžitě vyměňte.

Nesprávně odpojený přívěs se může rozjet a 
převrátit.
Lidé mohou být zachyceni přívěsem a přejetí - 
riziko rozdrcení!

► Odpojte pouze prázdný přívěs.
► Před odpojením zajistěte přívěs proti odjetí pomocí 

klínů.

Obr. 9 Podložka pod kolo v držáku
1 Podložka pod kola
2 Držák

Nezajištěné klíny pro kola
Nezajištěné klíny mohou během jízdy spadnout - riziko 
nehody!
► Před odjezdem zkontrolujte, zda jsou klíny na kolech 

zajištěny.
► Pravidelně kontrolujte stav držáků, zda nejsou 

poškozené.

Obr. 10 Zaparkovaný přívěs
1 Páka ruční brzdy, dotažená
2 Podpěrné kolo, snížené

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

1 2

B - 011

1

2

B - 012
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Provozní klíny na kola

 
Obr. 11 Nebezpečí rozdrcení
1 Podložka pod kola
2 Držák
3 Nakládací most

Dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s klíny 
v návodu k obsluze.
"Obecné přívěsy - část 1".

Odstraňte klíny pro kola
Při demontáži klínů si můžete rozdrtit ruce / prsty. 
Mohli byste si narazit hlavu o podvozek.

►  použití.
► S klíny na kola pracujte opatrně a pomalu.
► Vyhněte se trhavým pohybům.

Obr. 12 Demontáž klínu kola
1 Páka
2 Držák
3 Podložka pod kola

► Stiskněte páčku (obr. 12/1) držáku (obr. 12/2).
► Současně vytáhněte klínek (obr. 12/3).
► Po použití vložte klíny do držáku.

Obr. 13 Podložky umístěné pod klíny
1   Podložka pod kola

► Na celou plochu pod koly umístěte klíny (obr. 13/1).
Všimněte si směru sklonu přívěsu, např. na svahu.

1 2 3

B - 008

1

2

3

B - 013

1

B - 010

POZOR



29

Kontrola před odjezdem

– Přívěs je řádně připojen.
– Elektrika-Elektrika-Secker je připojena.
– Připojení traktoru je odpojeno a zaparkováno.
– Ložná plocha je sklopená dozadu.
– Parkovací brzda je uvolněná.
– Teleskopické podpěry kliky jsou zvednuté a 

zajištěné.
– Spádové boky / nástavce / klapky / prkenné šachty 

jsou uzavřené a zajištěné.
– Skříňka s nářadím je uzamčena a zajištěna.
– Nájezdové rampy jsou uloženy a zajištěny.

Kontrola při parkování

– Přívěs je řádně odpojen.
– Parkovací brzda je zatažena.
– Pod koly jsou umístěny klíny.
– Ložná plocha je sklopená dozadu.
– Elektrika-Elektrika-Secker je zaparkovaná.
– Kapkovité boky / nástavce / klapky / prkenné šachty 

jsou uzavřené.
– Nájezdové rampy jsou uloženy a zajištěny.
– Skříňka vlaku práce je uzamčena.
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POZOR

POZNÁMKA

Varianty designu
Teleskopický válec přívěsu pro naklápění ložné plochy je 
ovládán hydraulicky.
Možné jsou následující varianty:

– Ruční pumpa
– Elektrohydraulický systém s nouzovým ručním 

čerpadlem (volitelně)
– Elektrohydraulika s připojením na traktor (volitelně)

Ložnou plochu lze naklápět pomocí ruční pumpy a 
volitelného elektrohydraulického čerpadla nebo 
dodatečně pomocí připojení k traktoru.

Hydraulický systém je navržen jako dvouokruhový.
Hydraulický systém je naplněn hydraulickým olejem 
HLP ISO 46 a uveden do provozu ve výrobním závodě.
Variantu "hydraulické připojení pro traktor" lze také 
kombinovat s ručním nebo elektrickým hydraulickým 
čerpadlem, což umožňuje provoz na různých tažných 
vozidlech.

Nadměrný provozní tlak
Překročení maximálního přípustného tlaku - hrozí prasknutí 
vedení / poškození součástí.
Unikající olej může zranit lidi - riziko nehody!
► Dodržujte maximální hodnoty tlaku a množství 

oleje - viz nálepka na přívěsu.
► Pokud je hydraulický systém vadný, obraťte se na 

specializovaný servis.

Nesprávně nastavená naklápěcí ložiska
Ložná plocha se naklápí pomocí diagonálně uložených 
naklápěcích ložisek. Teleskopický válec může nákladové 
lože ohýbat, dokud se nákladové lože neprolomí.
Střepy mohou být vymrštěny - riziko nárazu / zranění!
► Před každým naklápěním zkontrolujte, zda jsou 

naklápěcí ložiska správně seřízena a zajištěna.
► Ložnou plochu zajistěte sklopnými ložisky na obou 

stranách nebo ve dvou zadních sklopných 
ložiskách.

Trubky jsou pod tlakem
Když je hydraulické vedení odpojeno, je pod tlakem.
Olej může unikat pod vysokým tlakem a pořezat lidi / 
rozdrtit kůži!
► Před odpojením zkontrolujte, zda je potrubí bez tlaku 

a zda je traktorová jednotka vypnutá.

► použití.

Ztráta stability při naklápění!
Při naklápění ložné plochy se může přívěs 
naklonit na stranu - nebezpečí rozdrcení / nehody!

► Přívěs naklánějte pouze tehdy, když stojí a je 
připojen k tažnému vozidlu.

► Než dáte spropitné, zkontrolujte si to:
- přívěs je stabilní na rovném povrchu.
- tlak v pneumatikách je stejný pro všechny 
pneumatiky na přívěsu.
- vzdálenost od náspů / výkopů je nejméně 2 m.

činí.
- není silný boční vítr (doporučuje se do max. 5 
Bft, cca 35 km/h - listnaté stromy se kymácejí).
- celý vlak (přívěs s tahačem) v jedné rovině.
/ je natažený.

Jízda bez zajištěné páky čerpadla! Páka 
čerpadla se může uvolnit z držáku a být 
vymrštěna na vozovku.
Lidé mohou být zasaženi - riziko nehody!

► Před odjezdem zkontrolujte, zda je páka čerpadla 
zajištěna.

Použití nesprávného / starého hydraulického oleje
Hydraulický systém (hadice, přípojky, teleskopické válce) 
by mohl rychle zkorodovat a selhat.
► Používejte pouze hydraulické oleje skupin HL, HLP 

a HPLD, např. HLP ISO 46.

NEBEZPEČÍ

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ
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Obr. 1 Provozní prvky
1 Vkládací otvor
2 Ventilové kolo
3 Plnicí hrdlo oleje
4 Pojistka
5 Páka čerpadla

Ruční pumpa je namontována uprostřed V-nosníku. Páka 
čerpadla je namontována a zajištěna na podvozku.
Technické údaje hydraulického systému:

– Hladina oleje 10 litrů
– Okolní teplota - 30° až+ 100°

Obr. 2 Dotáhněte kolo ventilu
1   Ventilové kolečko

► Otočte/zavřete ventilové kolečko (obr. 2/1) ve 
směru hodinových ručiček.

Obr. 3 Odblokování páky čerpadla
1 Šroub
2 Páka čerpadla
3 SpringElectrics-Secker

► Vytáhněte pružinu/elektrickou zátku (obr. 3/3) z otvoru 
ve šroubu (obr. 3/1).

► Odstraňte páku čerpadla (obr. 3/2).

1

2 3 4 5
F - 004

1

F - 008

1 2

3

F - 005
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Obr. 4 Nasazení a zajištění páky čerpadla
1 Křídlová matice
2 Zářez na páčce čerpadla
3 Vkládací otvor
4 Páka čerpadla

► Odšroubujte křídlovou matici (obr. 4/1).
► Zasuňte páku čerpadla (obr. 4/4) zářezem (obr. 4/2) 

směrem ke křídlové matici do zasouvacího otvoru (obr. 
4/3).

► Utáhněte křídlovou matici. 
Páka čerpadla je upevněna.

Obr. 5 Naklápění ložné plochy
1   Páka čerpadla

► Pohybujte pákou čerpadla (obr. 5/1) střídavě nahoru a 
dolů.
Poznámka:
Zpočátku je nutné provést několik zdvihů, dokud se 
nevytvoří tlak v hydraulickém systému.

Obr. 6 Sklopené nákladové lože
1 Nakládací prostor
2 Bezpečnostní lano

► Postupujte tak dlouho, dokud nebude ložná plocha 
(obr. 6/1) v požadované poloze nebo dokud nebude 
bezpečnostní lano (obr. 6/2) napnuté.
(maximální úhel sklonu).
Ložná plocha je sklopná.

1

2

3

4
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Obr. 7 Odpojení páky čerpadla
1 Křídlová matice
2 Vkládací otvor
3 Páka čerpadla

Prodloužený píst čerpadla
Píst čerpadla může oxidovat.
► Po vyklopení zkontrolujte, zda je píst čerpadla 

zasunutý.

► Stlačte páčku čerpadla dolů tak, aby byl píst čerpadla 
(obr. 9/1) zasunutý.

► Odšroubujte křídlovou matici (obr. 7/1).
► Vytáhněte páčku čerpadla (obr. 7/3) ze 

zasouvacího otvoru (obr. 7/2).
► Zasuňte páčku čerpadla do držáku.
► Utáhněte křídlovou matici.

Obr. 8 Páka čerpadla zajištěna
1 SpringElectrics-Secker
2 Páka čerpadla

► Zasuňte pružinu/elektrickou zástrčku (obr. 8/1) do 
otvoru ve šroubu.
Páka čerpadla (obr. 8/2) je zajištěna.

Obr. 9 Dotáhněte kolo ventilu
1 Píst čerpadla
2 Ventilové kolo

► Pomalu otáčejte/otevírejte ventilové kolečko (obr. 
9/2) proti směru hodinových ručiček - nikdy 
neotvírejte ventilové kolečko úplně.
Ložná plocha se pomalu spouští do výchozí polohy.

1

2

3
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POZNÁMKA



36

!

!

!

VAROVÁNÍ

Vytékající kyselina z baterie
Kyselina z baterie je žíravá a kontakt s ní je 
nebezpečný.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

Elektrohydraulický systém

Obr. 10 Přehled elektrohydrauliky
1 Páka čerpadla
2 Zástrčka spínače zásuvky
3 Připojení externí nabíječky baterií (12 V)
4 Ruční spínač (délka kabelu 2,5 m)
5 Nouzové ruční čerpadlo

Elektrohydraulický systém se skládá z 
elektrohydraulického čerpadla, olejové nádrže a napájecí 
baterie a je integrován do podvozku.
Elektrohydraulické čerpadlo je napájeno 12 V 
prostřednictvím napájecího akumulátoru.
Olejová nádrž je naplněna hydraulickým olejem již z 
výroby a je uvedena do provozu.
Zásuvný spínač na přední stěně lze použít k 
aktivaci/deaktivaci elektrického/hydraulického systému.
Nakládací plošina se naklápí pomocí teleskopického 
válce.
Elektrohydraulický systém se ovládá ručním spínačem.

Při poruše elektrohydraulického čerpadla lze ložnou 
plochu sklopit pomocí nouzové ruční pumpy.

Nabíjení napájecí baterie
Při sníženém příkonu lze napájecí baterii nabíjet 
prostřednictvím nabíjecího bodu.

Dodržujte pokyny / bezpečnostní pokyny výrobce 
nabíječky baterií.

Informace o montáži elektrického nabíjecího konektoru 
naleznete v části Údržba na straně 118.
Pravidelně a plně nabíjejte napájecí baterii.

Tester nabíjení
Pomocí funkce Battery Guard lze kontrolovat stav nabití 
napájecího akumulátoru.
Jak tato aplikace "IntAct Battery-Guard" funguje, se 
dozvíte v kapitole "Nabíjení napájecího akumulátoru / 
kontrola stavu nabití" na straně 117 v části Údržba.

Nenabitá / slabá napájecí baterie! Nenabitá nebo 
příliš slabá napájecí baterie přívěsu může vést k 
poruchám relé spouštění motoru.
tažného vozidla.
► Pravidelně kontrolujte výkon napájecí baterie.
► Plně nabijte napájecí baterii pomocí externí 

nabíječky.
► Udržujte výkonnost napájecí baterie během delšího 

nepoužívání pomocí proudového nabíjení.

Nebezpečí při manipulaci s bateriemi
Baterie mohou explodovat v důsledku jiskření 
nebo zkratu.

► Vyvarujte se zkratu a jiskření.
► Nepokládejte na baterii žádné nástroje/předměty.
► Před zahájením prací na bateriích zakryjte svorky 

baterií.

► V blízkosti baterií nekuřte a chraňte je před 
otevřeným ohněm.

Nebezpečí chemických popálenin.

►  V případě popálení chemickou látkou 
okamžitě vyhledejte lékaře.

Horké baterie
Přemostěné baterie se mohou zahřát - nebezpečí popálení!

► Před zahájením práce na bateriích s bypassem 
je nechte vychladnout.

POZNÁMKA

1
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Obr. 11 Elektrohydraulický systém
1 Napájecí baterie (12 V)
2 Nádrž na hydraulický olej
3 Elektrohydraulické čerpadlo

Údržbu/opravu elektrohydraulického systému smí 
provádět pouze kvalifikovaný odborný personál ve 
specializované dílně!

Obr. 12 Uzavřená jednotka
1 Kryt (pozinkovaný ocelový plech)

Při práci na elektrohydraulickém systému musí 
být zvednutý nakládací můstek zajištěn podpěrou 
pro údržbu!
Viz část Údržba od strany 105.

Obr. 13 Množství oleje
1 Kontrolní lišta hladiny oleje (min. / max.)
2 Připojení výplně
3 Nádrž na hydraulický olej

Hladinu oleje v olejové nádrži (obr. 13/3) lze rozpoznat na 
ovládacím panelu (obr. 13/1).
Hladina oleje musí být mezi min. a max. limity.

Dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci s 
hydraulickým olejem v kapitole "Kontrola / výměna 
hydraulického oleje" na straně 115 v části 
"Hydraulický olej".

Údržba.

1 2 3
F - 010
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Elektrohydraulický systém - vyklápění ložné plochy

 
Obr. 14 Elektrohydraulický řídicí bod
1 Zásuvný spínač
2 Krycí víčko
3 Zástrčka spínače zásuvky
4 Připojení externí nabíječky baterií (12 V)
5 Krycí víčko
6 Ruční spínač
7 Držák

► Před sklápěním ložné plochy zkontrolujte, zda je přívěs 
připojen k tahači a zda je správně nastaven směr 
sklápění.

► Zkontrolujte, zda jsou naklápěcí ložiska správně 
namontována / v požadované poloze a zajištěna.

Obr. 15 Zásuvný spínač: přepnutý do polohy ON
1 Zástrčka spínače zásuvky
2 Zásuvný spínač: přepnutý do polohy OFF
3 Zásuvný spínač: přepnutý do polohy ON

► Zasuňte zástrčkový držák do zásuvky zásuvkového 
spínače (obr. 15/1).

► Otočte zásuvný spínač (obr. 15/3) do polohy ON.

Obr. 16 Nouzové ruční čerpadlo Zavírací ventil
1   Ventilové kolečko

► Otočte/zavřete ventilové kolečko (obr. 16/1) ve 
směru hodinových ručiček.

1 2 3 4 5        6 7  
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Obr. 17 Sklápění ložné plochy
1 Tlačítko (nahoru)
2 Tlačítko (dolů)
3 Držák
4 Ruční spínač

► Vyjměte ruční spínač (obr. 17/4) z držáku (obr. 
17/3).

► Stiskněte a podržte tlačítko (šipka nahoru) (obr. 17/1), 
dokud se nákladové lože nedostane do požadované 
polohy.
Po dosažení maximálního úhlu náklonu se elektrické 
hydraulické čerpadlo vypne koncovým spínačem.

Obr. 18 Sklápění ložné plochy

► Sledujte chování přívěsu během vyklápění.
► Pokud sypký náklad řádně nesklouzne z přistávací 

plochy nebo pokud se přívěs neočekávaně pohne, v 
případě potřeby proces sklápění zastavte.

► V případě potřeby proveďte vyklápění v režimu 
klouzavého pohybu. Sypký materiál sklouzne z ložné 
plochy.

Obr. 19 Odšroubování ventilového kola
1   Ventilové kolečko

► Otočte/otevřete ventilové kolečko (obr. 19/1) proti 
směru hodinových ručiček.
Hydraulické vedení pro zvýšení tlaku je zablokované. 
Elektrohydraulický systém

1
2

3 4
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Elektrohydraulický systém - sklápění nákladového prostoru

Obr. 20 Uzavření nouzového ručního čerpadla
1 Nouzové ruční čerpadlo
2 Ventilové kolo

► Pomalu otáčejte/otevírejte ventilové kolečko (obr. 
9/2) proti směru hodinových ručiček - nikdy 
neotvírejte ventilové kolečko úplně.
Ložná plocha se pomalu spouští do výchozí polohy.

Obr. 21 Vypnutá elektrohydraulika
1   Zásuvný spínač

► Přepněte zásuvný spínač (obr. 21/1) do polohy OFF.
► Otočte zástrčkový spínač o dalších 45° proti směru 

hodinových ručiček a vytáhněte jej ze zásuvky.
► Zásuvkový spínač uchovávejte na bezpečném místě.

Obr. 22 Zásuvka spínače s krycím víčkem
1 Zástrčka spínače zásuvky
2 Krycí víčko

► Nasaďte krytku (obr. 22/2) na zásuvku spínače (obr. 
22/1).

1

2

F - 022

1

F - 021

1

2

F - 024



41

!

Obr. 23 Nasazení ručního spínače
1 Ruční spínač
2 Držák

► Ruční spínač (obr. 23/1) pevně zasuňte do držáku (obr. 
23/2) - kabel směřuje dolů.

Obr. 24 Odložené kabely
1 Kabely
2 V-příčka

Uvolněný kabel
Kabel se může za jízdy uvolnit a spadnout na vozovku - 
nebezpečí nehody!
► Před odjezdem zkontrolujte, zda je kabel bezpečně 

umístěn a zajištěn na tažné tyči V.

► Kabel (Obr. 24/1) ručního spínače pevně uložte do 
vnitřní části V oje (Obr. 24/2).

► V případě potřeby zajistěte kabel dalšími pomůckami
z. Např. páska na suchý zip.

Obr. 25 Poloha řidiče
1 Zásuvka spínače zásuvky, uzavřená
2 Páka čerpadla, zajištěná
3 Nabíjecí elektrická zástrčka (12V), uzamčená
4 Ruční spínač, zajištěný
5 Nouzové ruční čerpadlo

► Ruční spínač (obr. 25/4) pevně zasuňte do držáku (obr. 
23/2).
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Nouzové ruční čerpadlo

Obr. 26 Nouzové ruční čerpadlo Zavírací ventil
1   Ventilové kolečko

► Otočte/zavřete ventilové kolečko (obr. 26/1) ve 
směru hodinových ručiček.

Obr. 27 Sklopení ložné plochy
1 Páka čerpadla
2 Vkládací otvor

► Vyjměte páku čerpadla (obr. 27/1) z držáku.
► Přesuňte páčku čerpadla do zasouvacího otvoru (obr. 

27/2) (viz část Naklápění ručního čerpadla).
► Postupujte tak dlouho, dokud nebude ložná plocha v 

požadované poloze.
Ložná plocha je sklopná.

Obr. 28 Odšroubování ventilového kola
1   Ventilové kolečko

► Stiskněte páčku čerpadla dolů tak, aby se píst čerpadla 
zasunul.

► Pomalu otáčejte/otevírejte ventilové kolečko (obr. 28/1) 
proti směru hodinových ručiček.
Ložná plocha se pomalu spouští do výchozí polohy.

► Sledujte chování přívěsu při sklápění.
Otáčením ventilového kolečka se sklápění přeruší/zastaví.

► Před jízdou zkontrolujte, zda je nakládací můstek 
zajištěn ve sklopných ložiskách.
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Připojení traktoru (volitelně)

Obr. 29 Hydraulické připojení traktoru
1 Těsnicí uzávěr
2 Hydraulická přípojka pro traktor (SVK BG3)
3 Parkovací zásuvka pro traktor

Hydraulická přípojka pro traktory je hydraulickou 
přípojkou pro tažné vozidlo. Pomocí této přípojky lze 
hydraulický systém tažného vozidla použít pro 
hydraulické funkce přívěsu.
HTK se ovládá z traktorové jednotky.
Přípojka má obousměrný ventil, který lze použít k 
přepínání mezi hydraulickým okruhem tažného vozidla a 
hydraulickým okruhem ruční pumpy / 
elektrohydraulického čerpadla přívěsu.

Obr. 30 Hydraulické přepínání přívodu
1 Hydraulický okruh tažného vozidla
2 Ruční ovládání
3 Dvoucestný kohout
4 Hydraulický obvod Elektrohydraulické čerpadlo

Nadměrný hydraulický provozní tlak
Hydraulické vedení může v důsledku přetlaku 
prasknout a vystřikující hydraulický olej může 
proniknout pod kůži.
► Před připojením hydraulického vedení k traktoru 

zkontrolujte jeho stav.
► Ujistěte se, že je provozní tlak hydraulické jednotky 

nastaven na provozní tlak přívěsu - v případě potřeby 
provozní tlak snižte.

► Dodržujte nálepku pro hydraulické systémy na 
přívěsu.

Obr. 31 Nálepka na přívěsu
1 Max. Tlak oleje (Pmax.) : 180 bar
2 Max. Množství oleje: 10 litrů
3 Provozní teplota: -30 °C / + 100 °C

Dodržujte návod k obsluze tažného zařízení pro 
hydraulické napájení přívěsu.

Hydraulický systém traktoru musí mít 
požadované množství oleje a nesmí překročit 
maximální přípustný provozní tlak.

1 2 3
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Připojení přípojky traktoru

Obr. 32 Hydraulické vedení, připojení
1 Připojení kabelu
2 Těsnicí uzávěr
3 Parkovací zásuvka pro traktor

► Vyjměte kabelovou přípojku (obr. 32/1) z parkovací 
zásuvky traktoru (obr. 32/3) nebo odstraňte těsnicí kryt 
(obr. 32/2).

► V případě potřeby očistěte kabelovou přípojku 
čistým hadříkem.

► V případě potřeby zkontrolujte hladinu 
hydraulického oleje v traktoru.

► Zapojte kabelovou přípojku do připojovací zásuvky 
traktoru.

Přepínání hydraulického napájení

Obr. 33 Spínání hydraulického napájení
1   Poloha páky: pro traktorovou jednotku

► Otočte páčku (obr. 33/1) ve směru hodinových ručiček 
směrem od podvozku.
Páka se přepne na napájení z traktorové jednotky.
Tlak se vytváří nastartováním tažného vozidla.

Připojení traktoru - vyklápění ložné plochy

Obr. 34 Nakloněná ložná plocha

Nákladové lože se ovládá z ovládacího bodu na tažném 
vozidle.
► Před sklápěním ložné plochy zkontrolujte, zda je přívěs 

připojen k tahači nebo zajištěn proti odjetí.
► Ujistěte se, že ložiska naklápění byla správně 

zakotvena a zajištěna pro požadovaný proces 
naklápění.

4 Připojení traktoru
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Připojení traktoru - sklopení nákladového 
prostoru

Obr. 35 Sklápění ložné plochy

Nakládací plošina se ovládá z ovládacího bodu na 
traktorové jednotce.

► Naklopte ložnou plochu zpět do polohy pro jízdu.
► Vypněte / vypněte traktor.
► Nastavte páčku do polohy ruční pumpa / 

elektrohydraulické čerpadlo.
Obvod k traktoru je samostatný.

Odpojení

Obr. 36 Hydraulické vedení, parkování
1 Připojení kabelu
2 Krycí klapka
3 Parkovací zásuvka pro traktor

Při odpojování nesmí být vedení pod tlakem.

► Odpojte kabelovou přípojku (Obr. 36/1) od rozvodné 
skříně traktoru.

► Otevřete těsnicí víčko (obr. 36/2) a zapojte kabelovou 
přípojku do parkovací zásuvky traktoru (obr. 36/3).
Připojení kabelu je zajištěno proti vypadnutí krycí 
klapkou.

Přepínání mezi obvody

Obr. 37 Přepnutí na elektrohydraulické čerpadlo
1   Poloha páky: pro elektrohydraulické čerpadlo

Přepínání je možné pouze tehdy, když je ložná 
plocha v cestovní poloze (dolů).

► Zkontrolujte, zda je ložná plocha sklopená dozadu.
► Otočte páčku (obr. 37/1) proti směru hodinových 

ručiček směrem k podvozku.
Páka je nastavena na napájení z ručního ručního čerpadla / 
elektrohydraulického systému.

F - 059
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Upevnění ložné plochy

Obr. 38 Skladování s naklápěním ložné plochy
1 Přední naklápěcí ložisko
2 Nakládací prostor
3 Zadní naklápěcí ložisko

Ložná plocha musí před přesazením ložisek 
sklápění zcela spočívat na rámu přívěsu!

Nákladové lože je podepřeno ve 4 rohových bodech.
Ložnou plochu lze naklápět dozadu nebo do stran (vpravo 
nebo vlevo).

Obr. 39 Upevnění ložiska náklonu
1 Zásuvkový kolík
2 SpringElectrics-Secker
3 Pero
4 Naklápěcí ložisko

Obr. 40 Varianta naklápěcího 
ložiska A a B
1 Naklápěcí ložisko A
2 Naklápěcí ložisko B

Obr. 41 Provedení zásuvkových kolíků
1 Varianta zásuvky A
2 Zásuvkový kolík varianta B, s ramenem
3 Pružinová závlačka
4 Řetěz

Ložná plocha nesmí být nikdy upevněna šikmo v 
naklápěcích ložiskách!
K upevnění lze použít pouze originální kolíky 
zásuvky!

Zásuvkové kolíky jsou k dispozici ve dvou různých verzích.
Naklápěcí ložiska mají různé otvory (naklápěcí ložisko A a B).
To vylučuje možnost zajistit ložnou plochu diagonálně.

1 3

A B

B A

1 2 3
F - 035

4
3

2
1

F - 039

1

2

F - 058

A B

1

2

3

4

F - 036



47

!

Nastavení/zajištění naklápěcího ložiska
Naklonění dozadu:
Naklápěcí ložiska vzadu musí být vykolíkována.
Nakloňte se doprava ve směru jízdy:
Naklápěcí ložiska vpravo ve směru jízdy musí být 
vykolíkována.
Nakloňte vlevo ve směru jízdy:
Naklápěcí ložiska vlevo ve směru jízdy musí být 
vykolíkována.

Odemykání

Před opětovným uložením musí být nákladní prostor zcela 
vypuštěn. Za tímto účelem otáčejte ventilem ruční / 
nouzové ruční pumpy proti směru hodinových ručiček, 
dokud jím již nelze otáčet.

Směr naklápění určíte tak, že přejdete do rohu, kde je 
třeba uvolnit ložisko naklápění.

Obr. 42 Naklápěcí ložisko - připevněné vpředu
1 Varianta zásuvky A
2 Zásuvkový kolík varianta B, s ramenem

Naklápění nákladového prostoru dopředu
Náklad se posune dopředu. Ložná 
plocha/spádová plocha/podvozek se 
deformuje.
- Nebezpečí rozdrcení / nárazu!

► Nákladové lože nenaklápějte dopředu - oba 
zásuvné šrouby nesmí být namontovány vpředu.

Obr. 43 Odblokování naklápěcího ložiska
1 SpringElectrics-Secker
2 Zásuvkový kolík
3 Pero
4 Bezpečnostní oko

► Vytáhněte pružinovou elektrickou zástrčku (obr. 43/1).
► Otočte kolík zástrčky (obr. 43/2) tak, aby kolík (obr. 

43/3) vyjel z pojistného jazýčku (obr. 43/4).
► Zcela vytáhněte kolík zástrčky.
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2 B
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Zapojení

Obr. 44 Zasunutí kolíku do zásuvky
1 Bezpečnostní oko
2 Pero
3 Zásuvkový kolík

► Zasuňte kolík zástrčky (obr. 44/3) tak daleko, jak 
to jen jde.

► Otočte a zasuňte kolík zástrčky tak, aby kolík (obr. 
44/2) zapadl za zajišťovací jazýček (obr. 44/1).

Uložit

Obr. 45 Zajišťovací kolík zajištěn
1   Federální úřad pro ochranu osobních údajů

► Zasuňte pružinovou/elektrickou zástrčku (obr. 45/1) do 
otvoru v kolíku zástrčky.
Zásuvný kolík je zajištěn proti vypadnutí.
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Vyhlídka na převrácení dozadu

Obr. 46 Zásuvný šroub zasunutý vzadu
1 Zásuvný kolík B, s ramenem
2 Zásuvkový kolík A

► Vložte a zajistěte zásuvné čepy (obr. 46/1 a obr. 46/2) 
do zadních naklápěcích ložisek.
Přední naklápěcí ložiska jsou uvolněna.

Obr. 47 Sklápění ložné plochy dozadu
1 Zdvižený nakládací můstek
2 Zásuvkový kolík B, zasunutý
3 Zásuvka s kolíkem A, zasunutá

Dodržujte a dodržujte všechna bezpečnostní 
opatření při nakládání/vykládání přívěsu.
Viz část Obsluha od strany 22.

► Odemkněte nebo otevřete zadní výklopnou 
stranu (obr. 48/2).

Obr. 48 Zcela sklopená ložná plocha nákladového prostoru
1 Nakládací prostor, zcela vyvýšený
2 Zadní sklápěcí strana, sklopená

► Ložnou plochu (obr. 48/1) lze pomocí hydrauliky sklopit 
dozadu (viz strana 38).
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Vytyčení bočního náklonu

Obr. 49 Zásuvný šroub zasunutý vlevo ve směru jízdy
1 Zásuvkový kolík B
2 Zásuvkový kolík A s ramenem

► Vložte a zajistěte zásuvné kolíky (obr. 49/1 a obr. 
49/2) na levé straně přívěsu.
Sklápěcí ložiska na pravé straně přívěsu jsou 
uvolněna.

Obr. 50 Ložná plocha nakloněná na stranu

1 Zvýšená ložná plocha
2 Zásuvka s kolíkem A, zasunutá
3 Zásuvkový kolík B, zasunutý

Dodržujte a dodržujte všechna bezpečnostní opatření 
při nakládání/vykládání přívěsu.
Viz část Obsluha od strany 22.

► Sklopte příslušnou boční stranu kapky.
► Ložnou plochu lze pomocí hydrauliky naklápět do stran 

(viz strana 38).

Obr. 51 Zásuvný šroub zasunutý vpravo ve směru jízdy
1 Zásuvkový kolík A
2 Zásuvný kolík B, s ramenem

► Vložte a zajistěte zásuvné kolíky (obr. 51/1 a obr. 
51/2) na pravé straně přívěsu.
Sklápěcí ložiska na levé straně přívěsu jsou uvolněna.
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Ovládání teleskopických podpěr

 
Obr. 52 Poloha řidiče
1   Teleskopická podpěra kliky

Teleskopické podpěry kliky jsou namontovány v zadní 
části přívěsu.

Dodržujte a dodržujte všechna bezpečnostní 
opatření při nakládání/vykládání přívěsu.
Teleskopické podpěry kliky musí být před jízdou 
složeny a zajištěny.

Obr. 53 Podpěrná poloha
1   Teleskopická podpěra kliky

Teleskopické podpěry korby stabilizují přívěs při 
nakládání a vykládání vozidel.
Teleskopické podpěry se ovládají ruční klikou.

Obr. 54 Ovládací prvek
1 Klika  

K ovládání teleskopických podpěr je nutná klika.

Za bezpečnou přepravu / přítomnost kliky odpovídá 
obsluha.

V případě ztráty lze kliku objednat jako příslušenství.

1
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Práce pod přívěsem
Lidé se mohou uhodit do hlavy.

POZOR

POZNÁMKA

Zapuštěné opěrné nohy
Opěrné nohy se mohou zabořit do 
měkké/poddajné půdy.
Přívěs se může převrátit - nebezpečí rozdrcení!

► Zkontrolujte, zda je podklad dostatečně stabilní 
(pevný).

► Na měkké/poddajné povrchy použijte stabilní podložku.

Teleskopické podpěry kliky se mohou za jízdy 
dotknout vozovky a utrhnout se - nebezpečí 
nehody!

► Před vyjetím zkontrolujte, zda jsou teleskopické 
podpěry kliky zvednuté a zajištěné.

Nakládání/vykládání bez spuštěných 
teleskopických podpěr kliky může vést ke ztrátě 
stability.

Přívěs se může převrátit - nebezpečí rozdrcení!
► Před nakládáním/vykládáním otočte teleskopické 

podpěry kliky dolů.
► Zkontrolujte, zda jsou teleskopické podpěry kliky 

zajištěny kolíky.

► Vyhněte se trhavým pohybům.
► Teleskopické podpěry kliky ovládejte pouze při 

zavřených bočních stranách.

Ovládání teleskopických podpěr
Mezi podvozkem a teleskopickými podpěrami kliky 
si můžete rozdrtit prsty/ruce.

► S teleskopickými podpěrami kliky manipulujte opatrně 
a kontrolovaně - nenechte je spadnout.

► použití.

►  Při spouštění teleskopických podpěr kliky se 
držte nohama mimo drtivou oblast.

► Teleskopické podpěry kliky používejte pouze tehdy, když 
přívěs stojí.

Nerovnoměrná podpora přívěsu!
Nerovnoměrné podepření přívěsu může vést k přetížení 
teleskopických stabilizátorů na jedné straně a k 
závadám.
► Rovnoměrně zatočte teleskopickými podpěrami kliky 

dolů.
► Ujistěte se, že přívěs není v úhlu.

Manévrování / rozjezd se spuštěnými teleskopickými 
podpěrami kliky!
Při manévrování / rozjíždění může dojít k deformaci 
spuštěných teleskopických stabilizátorů a poškození 
přívěsu.
► Před zahájením jízdy vždy vytočte / otočte 

teleskopické podpěry korby nahoru nebo dovnitř.

VAROVÁNÍ POZNÁMKA

POZOR

Jízda s teleskopickými podpěrami kliky v 
podpěrné poloze

VAROVÁNÍ

Nakládání / vykládání bez
Snížené teleskopické podpěry kliky

VAROVÁNÍ
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Spuštění do podpůrné polohy

Obr. 55 Otáčení
1 Zásuvkový kolík
2 Upevňovací nástavec
3 Teleskopická podpěra kliky

► Jednou rukou držte teleskopické podpěry kliky (obr. 
55/3).

► Zcela vytáhněte kolík zástrčky (obr. 55/1).
► Opatrně otočte teleskopickou podpěru kliky směrem 

dolů (o 90°), dokud nebude možné zasunout zástrčku 
do dalšího volného otvoru.

► Zasuňte zásuvný šroub shora zcela skrz upevňovací 
nástavec (obr. 55/2).

► Zkontrolujte uzamykací mechanismus.

Klika dolů Podpěrná poloha pro nakládání

Obr. 57 Spuštěné nivelační patky
1   Vzduchová mezera / vzdálenost od podkladu (cca 5 cm)

► Po vytočení teleskopických podpěr kliky dolů 
zkontrolujte, zda je mezi zemí a nivelační patkou 
stále vzduchová mezera (obr. 57/1).
Při nakládání přívěsu se podvozek vychýlí 
prostřednictvím zavěšení náprav a teleskopické 
podpěry kliky se opřou o zem.

Pro vyložení vozidla musí nivelační patky spočívat na 
zemi - vzduchová mezera není nutná.

2
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Obr. 56 Spouštění kliky
1 Klika
2 Upevnění kliky
3 Podpůrný orgán
4 Nivelační patka

► Vložte kliku (obr. 56/1) do nástavce kliky (obr. 56/2).

Pro nakládání
► Kličkujte tak dlouho, dokud mezi základnou a nivelační 

patkou nezůstane vzduchová mezera~ 5 cm (obr. 
56/4).

Pro vykládku
► Pokračujte v otáčení, dokud vyrovnávací patky 

nedosáhnou na zem.

► Vytáhněte kliku a bezpečně ji uložte.

1

2

3
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Zvedněte kliku

Obr. 58 Zapínání motoru
1 Klika
2 Upevnění kliky
3 Nivelační patka

► Zatlačte kliku (obr. 58/1) na nástavec kliky (obr. 
58/2).

► Vyrovnávací patku (obr. 58/3) vytočte až nahoru.
► Vytáhněte kliku a bezpečně ji uložte.

Zvednutí do cestovní polohy

Obr. 59 Otočná záda
1 Zásuvkový kolík
2 Teleskopická podpěra kliky
3 Upevňovací nástavec

► Vytáhněte kolík zástrčky (obr. 59/1).
► Opatrně vyklopte teleskopickou podpěru kliky (obr. 

59/2) nahoru.
► Zasuňte zásuvný šroub shora až na doraz.

Pozice řidiče

Obr. 60 Teleskopické podpěry kliky v pojezdové poloze

► Před vyjetím zkontrolujte, zda jsou teleskopické 
podpěry kliky zcela zvednuté a zajištěné.

1 2
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Toolbox
Volitelně je k dispozici uzamykatelná skříňka na nářadí.
Skříňka na nářadí je umístěna vpravo vpředu na podvozku 
ve směru jízdy.
Skříňka na nářadí je určena k uložení upínacích popruhů, 
nářadí, čisticích prostředků atd.
Box na nářadí není vodotěsný.

Odemčená sada nástrojů
Během jízdy mohou předměty vypadnout. Víko se může 
utrhnout - riziko nehody!
► Před vyjetím zkontrolujte, zda je skříňka s nářadím 

zavřená a zajištěná.
► Uzamkněte skříňku s nářadím, abyste zabránili 

jejímu neoprávněnému otevření.

Otevřít sadu nástrojů

Obr. 61 Zavřená sada nástrojů
1 Víko
2 Obálka
3 Montážní držák
4 Zámek se zámkovou vložkou

Dodržujte stanovené zatížení povrchu (viz 
pokyny výrobce na vnitřní straně víka, cca 30 
kg).

► Odklopte kryty (obr. 61/2) z cylindrických vložek 
zámků (obr. 61/4).

► V případě potřeby odemkněte zámky (obr. 61/4) 
klíčem (obr. 62/1).

► Odšroubujte upevňovací prvky.
► Odklopte kryt.
► Při otevírání víka dávejte pozor na vypadávání 

předmětů.

Zavřít sadu nástrojů

Obr. 62 Otevřená sada nástrojů
1 klíč
2 Toolbox
3 Víko

► Sklopte kryt (obr. 62/3) směrem nahoru.
► Uzavřete upevňovací prvky.
► V případě potřeby uzamkněte skříňku na nářadí 

klíčem (obr. 62/1).
Víko je zavřené.

► Zavřete kryt (obr. 61/2).
Skříňka s nářadím je uzamčena a zajištěna.

4
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POZNÁMKA

Držák náhradního kola

Příliš utažené matice rezervního kola
Ráfek kola se může deformovat.
► Utáhněte matice rezervního kola na max. 80 Nm.

Rezervní kolo, držák rezervního kola a upevňovací 
prvky musí být řádně zajištěny proti ztrátě.
Volně přepravovaná náhradní kola (na ložném 
prostoru) musí být bezpečně upevněna.

Obr. 64 Držák rezervního kola s rezervním kolem
1 Náhradní kolo
2 Držák náhradního kola se šroubem kola

Držák rezervního kola (obr. 63) lze použít pouze k upevnění 
a přepravě rezervního kola (obr. 64/1).
► K držáku rezervního kola nepřipevňujte žádný náklad.

Přeprava rezervního kola na přední části přívěsu zvyšuje 
zatížení oje.
► Před rozjezdem zkontrolujte, zda není překročeno 

maximální zatížení oje.

► Defektní kolo opatrně nasaďte na šrouby držáku 
rezervního kola (obr. 64/2).

► Kolo pevně našroubujte pomocí kulových a nástrčných 
matic.

► Dodržujte utahovací moment 80 Nm.
► Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v rezervním kole.
► Pravidelně kontrolujte těsnost uložení rezervního kola 

(max. 80 Nm).

1 2

F - 061

Obr. 63 Namontovaný držák 
náhradního kola
1 Konzole
2 Držák náhradního kola

Na přání je k dispozici držák rezervního kola (obr. 63).
Defektní kola lze v případě poruchy rychle vyměnit a 
pokračovat v cestě.
Držák rezervního kola je upevněn na držáku (obr. 63/1) s 
držákem rezervního kola (obr. 63/2), který je umístěn na 
pravé straně přední části podvozku ve směru jízdy.
Následná montáž náhradního kola smí být provedena 
pouze v upevňovacím bodě k tomu určeném!
► Do šasi nevrtejte žádné další otvory.

/ Tažné zařízení.

1 2
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VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

1
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A - 002

Struktura se skládá především z:

– Boční kapky
– Zadní strana kapky
– Přední přepážka
– Nájezdové rampy
– Upevňovací držáky / upevňovací kroužky
– Nástavec na kapku (volitelný)
– Upevnění ocelové mřížky (volitelné)
– Hliníkový nástavec (volitelný)
– H-rám (volitelný)
– Vysoká plachta / rám (volitelně)
– Plochá plachta (volitelně)
– Krycí síť (volitelně)

Šplhání po nástavbě
Konstrukce neposkytuje dostatečnou stabilitu pro 
osoby.
Prvky nosné konstrukce mohou povolit nebo se 
zlomit - hrozí nebezpečí pádu!

► Prvky nástavby nepoužívejte jako žebřík.
► Pro práci na těle používejte stabilní žebřík.

Objekty na nástavbě
Během jízdy může z karoserie/nákladového 
prostoru padat led, sníh, větve a jiné předměty - 
nebezpečí nehody!

► Před odjezdem zkontrolujte, zda se na 
karoserii/nákladovém prostoru nenahromadila voda, 
led, sníh, větve nebo jiné předměty. V případě 
potřeby je odstraňte.

► V případě potřeby použijte stabilní žebřík.

Nezajištěný/posunutý náklad
Při otevření napínacích prvků může náklad 
spadnout z přívěsu - nebezpečí rozdrcení / 
nárazu!

► Ujistěte se, že je náklad ve vzpřímené poloze a 
nesklouzl.

► Pokud břemeno sklouzlo, opatrně otevřete napínací 
prvky a zajistěte sklouzlé a nezajištěné břemeno.

► Otevřete zámky karoserie z polohy mimo rozsah 
otáčení částí karoserie (padací strany).

Obr. 1 Konstrukce - komponenty (ocelové provedení)
1 Kapkovité, čelní / pevné
2 Kapkovitá strana, boční pravá+levá, / sklopná
3 Zadní výklopný bok, otočný / sklopný
4 Kyvadlové zámky
5 Skládací spojovací prvky
6 Prkenná hřídel s nájezdovými prkny

Obr. 2 Konstrukce - komponenty (hliníkové provedení)
1 Ložná plocha / nakládací podlaha, ocel
2 Rohový sloupek

1 2 3 4
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Obr. 3 Struktura - součásti
1 Závěs na straně kapky
2 Upevňovací konzola, 

zatahovací

Obr. 4 HTK 41 (hliníková strana kapky)
1 Rohový sloupek
2 Rozdělená strana kapky
3 Středový sloupek

Obecné informace

1 2
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Obsluha spádových stran / zámků
Spádové strany umožňují pevné upevnění nákladu.

Jízda s neuzamčenými nebo částečně 
demontovanými bočnicemi není podle zákona 
povolena.

Strany kapky jsou těžké!
Spádové strany se musí montovat/demontovat ve 
dvou lidech.

Při provozu je vždy dodržujte / dodržujte:

– Před odemknutím úhlových zámků páky se postavte 
na stranu pádu.

– Sklopné bočnice používejte pouze tehdy, když je 
ložná plocha ve vodorovné poloze.

– Odemkněte úhlové páčky jednu po druhé a pevně 
držte kapkovitou stranu.

Jízda s otevřenými bočnicemi
Osoby mohou být zaznamenány.
Břemeno může vypadnout - nebezpečí nehody!
► Před vyjetím zkontrolujte, zda jsou všechny 

boční strany zavřené / zasunuté a zajištěné.

Jízda s částečně demontovanými bočnicemi
Spádové strany nelze zajistit - riziko nehody!
► Jezděte pouze se všemi připevněnými nebo zcela 

odstraněnými bočnicemi.

Nezajištěné úhlové páky zámků!
Během jízdy je možné otevřít záklopku
- Nebezpečí nehody!

► Před odjezdem zkontrolujte, zda jsou všechny 
úhlové páky zajištěny zajišťovacími pružinami.

Ovládání výklopných bočnic a zámků
Při otevírání/zavírání odkládacích stran a 
západek může dojít k rozdrcení prstů/rukou.

► použití.
► Kontrolovaně sklopte boční strany - nenechte je 

spadnout dolů.
► Neuchopujte boční stranu za účelem uzamčení 

přímo v oblasti vzpěr/zámků boční strany.
► Plochou ruky zavřete ruční páky.

Pokles bočnic pod tlakem zatížení
Při otevírání mohou boční strany kapky pružit - 
nebezpečí nárazu!

► Před odemknutím zámků spádové strany zkontrolujte, 
zda náklad netlačí na spádovou stranu.

► V případě potřeby náklad předem přemístěte.
► Při otevírání výklopné strany se postavte na její 

stranu - mimo rozsah otáčení.

Demontované bočnice
Demontované bočnice se mohou stát překážkou - 
hrozí nebezpečí zakopnutí!

► Neumísťujte demontované sklopné bočnice do 
přímého pracovního prostoru pro nakládání a 
vykládání.

► Kapkovité boky položte podélně - nepokládejte je na 
sebe.

VAROVÁNÍ

POZOR

POZOR

NEBEZPEČÍ

VAROVÁNÍ
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Varianta zámku ovládací páky 1

Obr. 5 Zajištění úhlové páky
1 Háček
2 Očko
3 Zajišťovací pružina
4 Páka

Šikmé pákové zámky varianty 1 zajišťují boční a boční 
výklopné strany.

Odemykání

Obr. 6 Odblokování úhlového zámku páky
1 Háček
2 Očko
3 Zajišťovací pružina
4 Páka

► Odemkněte zámek úhlové páky.
- Stiskněte zajišťovací pružinu (obr. 6/3) a 
současně otevřete páku (obr. 6/4). Hák (Obr. 6/1) 
se uvolní.

Uzamčení

Obr. 7 Zajištění úhlového zámku páky
1 Háček
2 Očko
3 Zajišťovací pružina
4 Páka

► Postupně zavírejte úhlové pákové zámky.
- Otáčejte páčkou (obr. 7/4), dokud se hák (obr. 7/1) 
nezasune do očka (obr. 7/2) a pojistná pružina (obr. 
7/3) nezapadne na místo.
Kryt je zajištěn proti samovolnému otevření během 
cestování.
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Varianta zámku ovládací páky 2

Obr. 8 Zajištění úhlové páky uzamčeno
1 Ložiskový čep
2 Držák závěrky
3 Zajišťovací pružina
4 Páka

Odemykání

Obr. 9 Odblokování úhlové páky
1 Páka
2 Zajišťovací pružina
3 Ložiskový čep
4 Výřez pojistky

► Odemkněte zámek úhlové páky.
- Stiskněte páčku (Obr. 9/1) ve směru ZAVÍRÁNÍ, 
dokud se neuvolní zajišťovací pružina (Obr. 9/2).
- Vytáhněte pojistnou pružinu z pojistného zářezu 
(Obr. 9/4) a současně otočte páku úplně do volna.
Ložiskový čep (obr. 9/3) se uvolní.

Uzamčení

Obr. 10 Zajištění úhlového zámku páky
1 Ložiskový čep
2 Držák závěrky
3 Zajišťovací pružina
4 Páka

► Postupně zavírejte úhlové pákové zámky.
- Zavřete páku (obr. 10/4) až na doraz. Pojistná pružina 
(Obr. 10/3) musí zapadnout do pojistného zářezu (Obr. 
9/4).
Kryt je zajištěn proti samovolnému otevření během jízdy.
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Ovládání přední strany kapky

Obr. 11 Zavřená přední strana kapky
1 Přední přepážka
2 Zajištění úhlové páky

Přední klesající stranu (obr. 11/1) lze sklopit a vyjmout.
Přední přepážka zajišťuje náklad pozitivně.

Sklopit

Obr. 12 Otevřená přední strana kapky
1 Přední přepážka
2 Zajištění úhlové páky

► Odemkněte úhlový zámek páky (obr. 12/2) varianta 1 
(viz "Odemknutí" na straně 61.).

► Opatrně a kontrolovaně sklopte přední klesající 
stranu (obr. 12/2).

Sbalit

Obr. 13 Uzavřená strana kapky
1 Zajištění úhlové páky
2 Přední přepážka

► Opatrně a kontrolovaně zavřete přední padací stranu 
(obr. 13/2).

► Zajistěte úhlový zámek páky (obr. 13/1) ve variantě 1 
(viz "Zajištění" na straně 61.).

Jízda se sklopenou přední bočnicí
Přední odkládací strana se může během jízdy uvolnit z 
pantů a spadnout dolů - riziko nehody!
► Před odjezdem zkontrolujte, zda je přední 

kapkovitá strana uzavřena a zajištěna nebo 
odstraněna.

VAROVÁNÍ
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Ovládání boční kapky

Obr. 14 Boční strana uzavřená na boku
1 Zajištění úhlové páky
2 Boční strana kapky

Boční spádové strany (obr. 14/2) jsou pohyblivě upevněny 
v závěsech spádových stran (obr. 15/2).
Spádové boky jsou na pravé a levé straně zajištěny 
zámky (obr. 14/2).

► Boční výklopné bočnice používejte pouze tehdy, když 
je ložná plocha ve vodorovné poloze.

► Západky postupně odemkněte.
► Pevně držte stranu kapky.

Sklopit

Obr. 15 Otevřená strana kapky
1 Nakládací prostor
2 Závěs na straně kapky
3 Boční strana kapky
4 Nebezpečná zóna

► Odemkněte variantu 1 úhlového zámku páky (viz 
"Odemknutí" na straně 61.).

► Opatrně a kontrolovaně sklopte boční stranu kapky 
(obr. 15/2).
Ložnou plochu (obr. 15/1) lze naklápět.

► Ustupte z nebezpečné zóny (obr. 15/3).
► Držte lidi dál od sebe.

Sbalit

Obr. 16 Uzavření kapkové strany
1 Boční strana kapky
2 Zajištění úhlové páky

► Opatrně a kontrolovaně zavřete boční stranu kapky 
(obr. 16/1).

► Zajistěte úhlový zámek páky (obr. 16/2) ve variantě 1 
(viz "Zajištění" na straně 61.).
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Ovládání zadní kapky Sklápění

 
Obr. 17 Zavřená zadní strana kapky
1 Varianta 2 úhlového pákového zámku (nahoře)
2 Úhlový zámek páky varianta 2 (dole)
3 Zadní strana kapky

Zadní klesající stranu (obr. 17/3) lze sklopit a vyjmout.
Zadní stranu lze ovládat v kyvadlovém režimu.
Zadní strana je zajištěna dvěma úhlovými pákovými 
zámky nahoře a dole.

Obr. 18 Odemknutí zadní kapkovité strany nahoře
1 Páka
2 Zajišťovací pružina
3 Ložiskový čep
4 Varianta 2 úhlového pákového zámku (nahoře)

► Zkontrolujte, zda jsou úhlové zámky páky varianta 2 
(dole) (obr. 17/2) zavřené a zajištěné.

► Odemkněte horní úhlové pákové zámky varianty 2 (obr. 
18/4) (viz "Odemykání" na straně 62.).

Obr. 19 Sklopená zadní strana kapky
1 Úhlový pákový zámek varianta 2 (nahoře), nezajištěný
2 Úhlový zámek páky varianta 2 (dole), zajištěný
3 Ložiskový čep
4 Zadní strana kapky
5 Nakládací prostor

► Opatrně a kontrolovaně sklopte zadní klesající stranu 
(obr. 19/4).
Ložnou plochu (obr. 19/5) lze naklápět.

Zadní kapkovitá část se může vlivem tlaku 
posilovače otevřít - hrozí nebezpečí nárazu / 
rozdrcení!

► Před sklápěním nákladového prostoru odemkněte 
zadní výklopnou stranu.
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Otevření zadní kapsy při sklopeném 
nákladovém prostoru

VAROVÁNÍ
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Zavřít Provoz kyvadla

Obr. 20 Zavírání zadní kapkovité strany
1 Varianta 2 úhlového pákového zámku (nahoře)
2 Zadní strana kapky

► Opatrně a kontrolovaně zavřete zadní padací stranu 
(obr. 20/2).

► Postupně zavřete úhlové pákové zámky varianty 2 
(nahoře) (obr. 20/1) (viz "Blokování" na straně 62.).
Zadní kaplička je nahoře zajištěna oběma zámky.

Obr. 21 Zadní kapkovitá strana dole odemčená
1 Páka
2 Zajišťovací pružina
3 Ložiskový čep
4 Zadní strana kapky

► Zkontrolujte, zda jsou úhlové zámky páky varianta 2 
(nahoře) (obr. 20/1) zavřené a zajištěné.

► Odemkněte úhlové pákové zámky varianty 2 (dole) 
(obr. 21) (viz "Odemykání" na straně 62.).

► Naklápění nákladového prostoru.
Volně ložené zboží lze vyložit.

Obr. 22 Zadní strana v kyvadlovém režimu
1 Nebezpečná zóna
2 Zadní strana kapky
3 Úhlový pákový zámek varianta 2 (nahoře), zajištěný
4 Úhlový pákový zámek varianta 2 (dole), otevřený

► Ustupte z nebezpečné zóny (obr. 22/1) a držte se dál 
od lidí.
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Sbalit

Obr. 23 Otevření boční kapky
1 Boční strana kapky, odemčená
2 Zadní kapka, odemčená

Deformace boční stěny / úhlový zámek páky
Při otevřené zadní straně v kyvadlovém režimu a 
současně otevřené boční straně hrozí nebezpečí kolize!
► Před odblokováním boční strany pádu zkontrolujte, zda 

se zámek úhlové páky nenachází v rozsahu pohybu 
boční strany pádu.

► V případě potřeby zavřete zadní klesající stranu (obr. 
23/2).

Obr. 24 Zavřená zadní strana kapky
1 Úhlový pákový zámek varianta 2 (nahoře), zajištěný
2 Úhlový zámek páky varianta 2 (dole), zajištěný

► Opatrně a kontrolovaně zavřete zadní výklopnou 
stranu.

► Postupně zavřete úhlové pákové zámky varianty 2 
(spodní) (obr. 24/2) (viz "Blokování" na straně 62.).
Zadní kaplička je zespodu zajištěna oběma 
zámky.
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Demontáž bočnic a sloupků

Obr. 25 HTK jako plošina

Při jízdě na plošině nelze náklad pozitivně zajistit.
Ujistěte se, že je náklad bezpečně upevněn!

Sklopné bočnice a sloupky lze demontovat.
Přívěs lze použít jako plošinu, např. pro přepravu 
stavebních strojů / vozidel.

Demontáž zadní kapotáže

Obr. 26 Demontáž zadní kapkovité strany
1 Varianta 2 úhlového pákového zámku (nahoře)
2 Ložiskový čep
3 Zadní strana kapky
4 Úhlový zámek páky varianta 2 (dole)

► Odjistěte zámky úhlové páky ve spodní části (obr. 
26/4).

► Odjistěte zámky úhlové páky nahoře (obr. 26/1) - 
pevně přitom držte zadní stranu kapky (obr. 26/3).

► Odstraňte zadní stranu kapky z ložiskových čepů (obr. 
26/2).

Odemknutí bočních stran

Obr. 27 Demontáž spádové strany
1 Závěs na straně kapky
2 Bezpečnostní závlačka

► Opatrně a kontrolovaně sklopte padací stranu (obr. 
28/1).

► Vyjměte zajišťovací kolík (obr. 27/2) z bočního závěsu 
(obr. 27/1) - uschovejte jej na bezpečném místě.
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Demontáž zápustných bočnic

Obr. 28 Demontáž zápustné strany
1   Dropside

► Uchopte stranu kapky (obr. 28/1) přibližně uprostřed 
její délky.

► Přeložte kapkovitou stranu do vodorovné polohy.
► Opatrně vytáhněte stranu kapky v uvolněném směru 

pohybu.
► Abyste zabránili poškození, umístěte kapkovitý kryt na 

bezpečné místo.

Demontáž sloupků

Obr. 29 Demontáž rohových sloupků
1 Rohový sloupek
2 Kapsa na kolíky

► Vytáhněte rohové sloupky (obr. 29/1) z kapes sloupků 
(obr. 29/2).

Pokud jsou vzpěry zaseknuté:

► Uvolněte je opatrným poklepáváním do stran měkkou 
paličkou.

► Udržujte sloupky v bezpečí před poškozením.

Montáž rohových sloupků
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Obr. 30 Vložení rohových sloupků
1 Zámek otočné páky
2 Dlouhý rohový sloupek (zadní)
3 Očko
4 Krátký rohový sloupek (čelní strana)
5 Kapsa na kolíky

► Vložte dlouhou rohovou vzpěru (obr. 30/2) do zadní 
kapsy vzpěry (obr. 30/5).
- Ujistěte se, že zámek otočné páky (Obr. 30/1) směřuje 
ven a že je páka otevřena směrem dozadu.

► Vložte krátkou rohovou vzpěru (obr. 30/4) do 
kapsy přední vzpěry.
- Ujistěte se, že očko (obr. 30/3) směřuje ven a dopředu.

Pokud nelze sloupky vložit ručně:

► Opatrně na rohové sloupky ze strany poklepejte 
měkkou paličkou, dokud to půjde.
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Uzavření / zajištění bočních stěn

Obr. 31 Zavírání kapkové strany
1 Dropside
2 Závěs na straně kapky
3 Bezpečnostní závlačka

► Uchopte stranu kapky (obr. 31/1) přibližně uprostřed 
její délky.

► Zasuňte spádovou stranu do vodorovné polohy na 
závěsy spádové strany (obr. 31/2).

► Zasuňte zajišťovací dělený kolík (obr. 31/3) do jednoho 
z bočních závěsů - mírně roztáhněte zajišťovací dělený 
kolík.
V případě potřeby vyměňte zničený pojistkový 
závlačkový kolík.

Boční strany zámku

Obr. 32 Zajištění bočních stran
1 Kapkovité strany
2 Zajištění úhlové páky

Nezajištěné závěsy / stěny záklopky
Spádová strana může při sklápění sklouznout / vypadnout 
ze závěsů spádové strany - riziko nárazu / rozdrcení!
► Před použitím výklopné strany zkontrolujte, zda je 

zajištěna bezpečnostním kolíkem v jednom ze závěsů 
výklopné strany.

► Vyměňte deformované/opotřebované zajišťovací 
kolíky.

► Sklopte kapkovitou stranu (obr. 32/1).
- Ujistěte se, že jsou úhlové zámky páky (Obr. 32/2) 
otevřené.

► Uzamkněte všechny otočné pákové zámky na stranách 
pádu. Jednou rukou pevně přidržujte odkládací strany.
Boční výklopné strany a přední výklopná strana jsou 
uzavřené a zajištěné.

Montáž zadní bočnice

Obr. 33 Zajišťování zadní kapky
1 Zadní strana kapky
2 Varianta 2 úhlového pákového zámku (nahoře)
3 Úhlový zámek páky varianta 2 (dole)

► Umístěte zadní stranu pádu s ložiskovými čepy na 
horní úhlové zámky páky (obr. 33/2).

► Zavřete zámky horní úhlové páky.
► Zavřete zadní výklopnou stranu (obr. 33/1).
► Zajistěte zámky dolní úhlové páky (obr. 33/3).

Zadní kryt je uzavřen a zajištěn.

VAROVÁNÍ
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Nástavec s ocelovou mřížkou / Hliníkový nástavec / 
Provozní nástavec s kapkou 1   Hliníkový nástavec

Hliníková horní jednotka se ovládá stejným způsobem jako 
horní jednotka s ocelovou mřížkou.

Obr. 34 Čtyřstranné upevnění ocelové mřížky
1 Boční upevnění ocelové mřížky
2 Upevnění ocelové mřížky v zadní části
3 Upevnění rohového sloupku
4 Zadní strana kapky

Hliníkový nástavec a nástavec s ocelovou mřížkou jsou 
společně
620 mm a zvětšují objem nákladového prostoru přívěsu.
Nástavce se skládají ze 4 ocelových mřížových stěn / 
hliníkových nástavců a 4 rohových nástavců.
Přídavné stěny se nasadí na bočnice základny a upevní 
se pomocí spojovacích prvků.
Funkce základních výklopných bočnic (sklápění a 
vyklápění) zůstává stejná.
Horní panely lze používat v kyvadlovém režimu.

Obr. 35 Přehled upevnění uzavřené ocelové mřížky
1 Upevnění ocelové mřížky v zadní části
2 Varianta 2 úhlového pákového zámku (nahoře)
3 Varianta úhlového zámku páky 1
4 Zadní strana kapky
5 Úhlový zámek páky varianta 2 (dole)
6 Boční upevnění ocelové mřížky
7 Boční strana kapky

Obr. 36 Hliníkový nástavec, čtyřstranný
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POZOR

► při provozu ve dvou lidech.

► , použijte  .

Jízda s nezajištěnými přídavnými zařízeními!
Nezajištěné nástavce mohou být během jízdy odhozeny - riziko 
nárazu/nehody!
► Přišroubujte rohové sloupky do rohových 

sloupků na straně podstavce.
► Před cestou zavřete všechny zámky na bočních 

stranách podstavce.
► Před odjezdem zkontrolujte, zda jsou všechny 

nástavce a zástrčky disku pevně usazeny.

Obr. 37 Upevnění kapky
1 Boční kapkovité upevnění
2 Zadní nástavec
3 Upevnění závěsů kapky

Stejně jako základní nástavec je i nástavec s výškou 350 
mm.
Ovládání nástavců bočních stěn
(Obr. 37/1) se ovládá stejným způsobem jako boční 
ocelové mřížové nástavce.
Obsluha zadního nástavce (obr. 37/2) je vysvětlena 
samostatně (viz od strany 76).

Jízda s vloženými nástavci rohových sloupků, bez 
namontovaných nástavců
Upevnění rohového sloupku není zajištěno a může být 
vyhozeno - riziko nárazu/nehody!
► Při demontáži nástavců odstraňte rohový sloupek.

Otočné nástavce
Výkyvné nástavce se mohou vyklopit a spadnout dolů 
- nebezpečí nárazu / rozdrcení!

► Horní panely neotáčejte dokola.
► V případě potřeby demontujte přídavné stěny pro 

nakládání/vykládání.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

Montáž / demontáž nástavců
Nástavce mohou spadnout - riziko rozdrcení!

VAROVÁNÍ1 2 3

A - 091
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Naklápění do stran Zavřít do strany

Obr. 38 Sklopení spádové strany
1 Varianta úhlového zámku páky 1
2 Boční upevnění ocelové mřížky
3 Boční strana kapky

► Odemkněte zámky úhlové páky na obou stranách (obr. 
38/1) varianta 1 (viz "Odemykání" na straně 61.).

► Opatrně a kontrolovaně sklopte boční stranu kapky 
(obr. 38/3).
Uvolní se boční upevnění ocelové mřížky (obr. 38/2).

Ložnou plochu (obr. 39/2) lze naklápět.

Obr. 39 Ložná plocha nakloněná na stranu
1 Upevnění ocelové mřížky
2 Nakládací prostor
3 Boční strana kapky

► Sklopte ložnou plochu (obr. 39/2).
Boční kapkovitá strana (obr. 39/3) je sklopená a boční 
ocelové mřížové upevnění (obr. 39/1) je v kyvadlovém 
režimu.

Obr. 40 Uzavřená ocelová mřížka
1   Úhlový pákový zámek varianta 1, zavřený

► Nákladové lože sklopte do původní polohy.
► Zavřete boční stranu kapky a zajistěte úhlové páky 

(obr. 40/1).
Nástavec ocelové mřížky je uzavřen a zajištěn.
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! VAROVÁNÍ

Naklonění dozadu

Obr. 41 Odblokování zadní klesající strany
1   Úhlová páka zámku varianta 2 (nahoře)

► Zkontrolujte, zda jsou zámky úhlové páky (dole) (Obr. 
42/3) zavřené.

► Odemkněte variantu 2 (horní) úhlového zámku páky 
(obr. 41/1) (viz "Odemykání" na straně 62).

Obr. 42 Otevírání zadní kapkovité strany
1 Varianta 2 úhlového pákového zámku (nahoře)
2 Úhlový zámek páky varianta 2 (dole)
3 Upevnění ocelové mřížky v zadní části
4 Zadní strana kapky

► Opatrně a kontrolovaně sklopte zadní klesající stranu 
(obr. 42/4).
Uvolní se upevnění ocelové mřížky v zadní části (obr. 
42/3).

Obr. 43 Naklápění dozadu
1 Zadní strana kapky
2 Upevnění ocelové mřížky v zadní části

Výkyv ocelového mřížového nástavce směrem 
dozadu Výkyvný ocelový mřížový nástavec se může 
vyviklat z rohového sloupku a převrátit se.
- Nebezpečí nárazu / rozdrcení!
► Ocelový mřížkový nástavec nevyklopte na boční 

ocelové mřížkové nástavce.
► V případě potřeby odstraňte ocelový nástavec mřížky v zadní 

části.

► Nakloňte přívěs dozadu.
Zadní klesající strana (obr. 43/1) je sklopená a zadní 
ocelový mřížový nástavec (obr. 43/2) je v kyvadlovém 
režimu.
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Upevnění ocelové mřížky a zadní 
kapkovitá strana v kyvadlovém režimu!

POZOR

Kyvadlový provoz Zadní strana s ocelovou mřížkou - vyklápění

Obr. 44 Nakloněný dozadu
1   Zadní kapka, kyvadlový provoz

Pro vykládku jemnozrnného sypkého zboží, jako je písek 
a štěrk, lze otevřít zadní výklopnou stěnu.

► Odemkněte variantu 2 (spodní) úhlového zámku páky 
(viz "Odemknutí" na straně 62.).

► Nakloňte přívěs dozadu.
Zadní strana pádu (obr. 44/1) je v kyvadlovém režimu. 

Ocelové mřížové upevnění je uzavřeno a zajištěno.

Obr. 45 Upevnění ocelové mřížky, volně kyvné
1 Upevnění ocelové mřížky v zadní části

Vykládání hrubého sypkého materiálu, např. 
horniny Zadní strana kyvadla může být při 
vykládání deformována kusy horniny.
► Demontujte zadní klesající stranu.

V případě potřeby lze zadní kapličku odejmout.
► Demontujte zadní výklopnou stranu (Obr. 44/1) (viz 

"Demontáž zadní výklopné strany" na straně 68.).
► Nakloňte přívěs dozadu.

Ocelové mřížové upevnění v zadní části (obr. 45/1) je 
volně zavěšeno.

Obr. 46 Nezajištěné upevnění ocelového roštu
1 Upevnění ocelové mřížky v zadní části
2 Zadní strana kapky

Ocelová mřížka v zadní části naráží při sklápění na 
zadní stranu - nebezpečí rozdrcení!

► Zkontrolujte, zda je zadní upevnění ocelové mřížky 
zajištěno proti převrácení zadní padací stranou.

Jízda s odstraněnou zadní kapkovitou stranou není 
povolena!

► Po sklopení ložné plochy dozadu nasaďte zadní 
výklopnou bočnici (obr. 46/2) (viz "Montáž zadní 
výklopné bočnice" na straně 70).
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Kyvadlové ovládání zadní kapky s nástavcem kapky - sklápění

Obr. 47 Provoz kyvadla s nástavcem na kapce
1 Zadní nástavec
2 Upevnění závěsů kapky
3 Zadní strana kapky
4 Varianta 2 úhlového pákového zámku (nahoře)
5 Úhlový zámek páky varianta 2 (dole)

Provoz raketoplánu

► Odemkněte úhlové pákové zámky varianta 2 (nahoře) 
(obr. 47/4) (viz "Odemykání" na straně 62).

► Odemkněte úhlové pákové zámky varianty 2 (dole) 
(obr. 47/5) (viz "Odemykání" na straně 62).
Uvolní se zadní přídavné zařízení (Obr. 47/1).

Zadní výklopná strana je připevněna k závěsům (Obr. 
47/2) výklopného nástavce.

Ložnou plochu lze naklápět.

► Naklápění nákladového prostoru.
Zadní část vozu (obr. 47/3) a prodloužení zadní části 
vozu jsou v kyvadlovém režimu.

Obr. 48 Odblokování závěsu výsuvné části kapky
1 Gumové lano
2 Zásuvkový kolík
3 Past

Skládání

► Otočte západku (obr. 48/3) do vodorovné polohy.
► Vytáhněte zásuvný kolík (obr. 48/2) ze závěsu (obr. 

48).
► Zásuvkový kolík je proti ztrátě zajištěn gumovou 

šňůrou (obr. 48/1).
Zadní kapkovitá část je oddělena od kapkovitého 
nástavce.

Obr. 49 Odemknutí zadní kapkovité strany
1 Zadní strana kapky
2 Zásuvkový kolík
3 Varianta 2 úhlového pákového zámku (nahoře)

► Odemkněte úhlové pákové zámky varianta 2 (nahoře) 
(obr. 49/3) (viz "Odemykání" na straně 62).

► Zadní klesající stranu (obr. 49/1) mírně sklopte. 
Zajišťovací kolíky (Obr. 49/2) visí nad zadní padací 
stranou.
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2 Zadní strana kapky
3 Zajišťovací kolík zajištěn
4 Závěs

Obr. 50 Sklápění zadní kapkovité strany
1 Zadní strana kapky
2 Zásuvkový kolík

Sklopení zadní kapsy
Volně visící kolíky se mohou při sklápění zadní padací 
strany vzpříčit - riziko nárazu!
► Zkontrolujte, zda se kolíky zásuvky nenacházejí v 

oblasti pohybu zadní strany kapky.

► Zásuvné kolíky (obr. 50/2) umístěte dovnitř.
► Zcela sklopte zadní klesající stranu (obr. 50/1).

Obr. 51 Zadní sklápěcí strana ve sklopném režimu
1 Upevnění na straně kapky
2 Zajišťovací kolík zajištěn

► Zasuňte zásuvné kolíky (obr. 51/2) do čepu závěsu 
nástavce (obr. 51/1).

► Naklápějte ložnou plochu dozadu.

Obr. 52 Upevnění boční strany / prodloužení boční strany
1   Nástavec na kapky

► Naklopte ložnou plochu zpět do polohy pro jízdu.
► Odjistěte a vytáhněte zajišťovací kolík (obr. 52/3) ze 

závěsů (obr. 52/4).
► Pečlivě zavřete zadní padací stranu (obr. 52/2).
► Umístěte zásuvné kolíky před zadní stranu kapky.
► Zavřete zadní stranu kapky a zajistěte úhlové páky.
► Zajistěte závěsy pojistnými kolíky. Zadní 

výklopná strana a výsuvná strana (Obr. 52/1) 
jsou uzavřeny a zajištěny.

POZOR
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Demontáž

Obr. 53 Sklápění zadní kapkovité strany
1 Varianta 2 úhlového pákového zámku (nahoře)
2 Zadní strana kapky

► Odemkněte úhlový zámek páky (nahoře) (obr. 53/1) 
varianta 2 (viz "Odemykání" na straně 62.).

► Opatrně a kontrolovaně sklopte zadní klesající stranu 
(obr. 53/2).

Obr. 54 Sklopení spádové strany
1   Boční strana kapky

► Odemkněte variantu 1 úhlového zámku 
páky (viz "Odemknutí" na straně 61.).

► Opatrně a kontrolovaně sklopte boční stranu kapky 
(obr. 54/1).

Obr. 55 Sklopení přední kapkovité strany
1 Přední přepážka
2 Varianta úhlového zámku páky 1

► Odemkněte úhlový zámek páky (obr. 55/2) varianta 1 
(viz "Odemknutí" na straně 61.).

► Opatrně a kontrolovaně sklopte přední klesající 
stranu (obr. 55/1).
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Obr. 56 Vyjmutí zátek kotouče
1 Lamelové zátky
2 Upevnění rohového sloupku

► Odstraňte čtyři žaluziové zátky (obr. 56/1) z rohových 
sloupků (obr. 56/2) - použijte pomocný nástroj.

► Žaluziové zástrčky uchovávejte na bezpečném místě.

Obr. 57 Demontáž upevnění ocelového roštu
1 Upevnění ocelové mřížky
2 Tenon

► Zvedněte ocelový nástavec mřížky (obr. 57/1) z 
nástavců rohových sloupků - šikmo nahoru. Čepy 
(Obr. 57/2) se vysune z vodítek.

► Ocelový mřížkový nástavec umístěte na bezpečné 
místo, aby byl chráněn před poškozením.

► Žaluziové zástrčky uchovávejte na bezpečném místě.

Obr. 58 Demontáž zadní ocelové mřížky
1 Upevnění ocelové mřížky, boční+ přední strana
2 Zadní sklápěcí strana, sklopená

Ocelové mřížové upevnění (obr. 58/1) v zadní části bylo 
odstraněno.
Zadní klesající strana (obr. 58/2) je sklopená. 
Přívěs lze naložit vzadu.
► Chcete-li vyložit volně ložené zboží, sklopte zadní část 

ložné plochy.
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Obr. 59 Vložené upevnění rohového sloupku
1 Upevnění rohových sloupků vpředu (dlouhé)
2 Upevnění rohových sloupků vzadu (krátké)

K upevnění nákladu se nesmí používat rohový 
sloupek (obr. 59).

► Před zahájením jízdy a před naložením/vyložením 
odpojte všechny rohové podpěry.

Obr. 60 Demontáž upevnění rohového sloupku
1 Upevnění rohového sloupku (krátké)
2 Upevnění rohového sloupku (dlouhé)
3 Rohový sloupek (dlouhý)
4 Rohový sloupek (krátký)

► Uchopte nástavec rohového sloupku (obr. 60) a 
vytáhněte jej směrem nahoru.

Obr. 61 Demontáž ocelového roštu

Přívěs lze používat bez ocelového roštu.
► Upevnění ocelové mřížky a upevnění rohového 

sloupku uschovejte na bezpečném místě pro 
pozdější montáž.
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Montáž

Obr. 62 Upevnění ocelového roštu Součásti
1 Upevnění rohového sloupku (dlouhé)
2 Upevnění rohového sloupku (krátké)
3 Lamelové zátky

Vzadu jsou namontovány dlouhé nástavce sloupků. 
Krátké nástavce sloupků se montují vpředu.
Žaluziové zátky (obr. 62/3) zajišťují ocelové síťové 
nástavce v rohových nástavcích sloupků.
► Umístěte nástavec rohového sloupku (dlouhý).

(Obr. 62/1) a rohový sloupek (krátký) (Obr. 62/2).

Obr. 63 Umístění upevnění rohového sloupku
1 Upevnění rohového sloupku (krátké)
2 Upevnění rohového sloupku (dlouhé)

► Umístěte upevnění rohových sloupků (obr. 63) na 
odpovídající rohové sloupky padacích boků - 
poznamenejte si krátký / dlouhý.

Obr. 64 Vložení rohového upevnění sloupku
1 Upevnění rohového sloupku
2 Poradenství
3 Rohový sloupek

► Zasuňte nástavec rohového sloupku (obr. 64/1) s 
vodítky (obr. 64/2) směrem k nákladovému prostoru 
(směřujícími dovnitř) do rohového sloupku (obr. 64/3) 
tak daleko, jak to půjde.
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Obr. 65 Upevnění ocelového roštu
1 Upevnění ocelové mřížky
2 Tenon

► Vložte ocelový mřížový nástavec (obr. 65/1) s kolíky 
(obr. 65/2) do vodítka (obr. 64/2) nástavce rohového 
sloupku.

Obr. 66 Vložení žaluziových zátek
1 Lamelové zátky
2 Upevnění rohového sloupku

► Zasuňte žaluziové zátky (obr. 66/1) do rohových 
sloupků (obr. 66/2) - lehce zaklepejte.

Obr. 67 Montáž ocelového roštu

► Zavřete a zajistěte výklopné bočnice (viz
"Zavřít" na straně 66).

► Před jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny lamelové 
zátky (Obr. 66/1) pevně zasunuty do rohových 
nástavců sloupků (Obr. 66/2).
Ocelové mřížové upevnění je namontováno a zajištěno.
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Ovládání krycí sítě
Háky musí být přinýtovány k bokům, přední a zadní části 
bočnic.

► Háky kolem přívěsu si nechte namontovat ve 
specializované dílně.

► Umístěte krycí síť na ložnou plochu.
► Napněte expanzní lano na háky jeden po druhém.
► Obtočte rozpěrné lano kolem upevňovacích prvků na 

rohových sloupcích.
► Před vyjetím zkontrolujte, zda je krycí síť natažená 

kolem přívěsu.

Obr. 68 Ložná plocha s napnutou krycí sítí
1   Krycí síť

Krycí síť je natažena přes boční stěny a připevněna k 
hákům pomocí rozpěrného lana.
Krycí síť slouží k zajištění volného nákladu, jako je lehký 
zahradní odpad, listí, větve, dřevní štěpka, tráva, papír, 
lepenka atd., který je třeba zajistit proti odlétnutí z ložné 
plochy.

Obr. 69 Zajišťovací prvek krycí sítě
1   Háček

Informace o obsluze vysoké plachty/rámu 
naleznete v návodu k obsluze "Přívěsy pro 
osobní automobily - Obecné body - část 1".
Krycí síť lze používat pouze při zavřených bočních 
stranách / nástavcích.
Krycí síť se nepoužívá k upevnění samotných 
bočnic/nástavců.
Krycí síť / rozpěrné lano nesmí mít žádné trhliny.

Odstranění adresy
► Postupně stáhněte expanzní lano ze všech háčků.
► Krycí síťku složte a bezpečně uložte, např. do kufříku 

na nářadí.

Krycí síť se může během cesty uvolnit a poletovat. 
Náklad může být zavirován/vyhozen - riziko 
nehody!

► Před vyjetím zkontrolujte, zda je krycí síť zcela 
napnutá kolem bočních stran a zajištěná.

Příloha

Nezajištěná / neúplně namontovaná krycí síť!
POZOR
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Ovládání plochého krytu

 
Obr. 70 Příklad: Plochá plachta pro spodní stranu vozu
1 Plochá plachta
2 Napínací lano

Plochou plachtu lze natáhnout na základní kapkovitou 
stranu, kapkovité nástavce, ocelové mřížové nástavce a 
hliníkové nástavce.
Plochá plachta se upevňuje napínacími lany a háky nebo 
sponami.
Příčné vzpěry podpírají plochý kryt a zabraňují poškození 
způsobenému nahromaděním vody / zatížením.

Obr. 71 Příklad: Příklad: plachta v poloviční výšce
1 Plachta v poloviční výšce
2 Napínací lano

Obr. 72 Příklad: Plochá plachta s připevněním ke kapce
1 Plochá plachta
2 Křeč
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A - 093
321

Montáž

Obr. 73 Umístění příčných vzpěr
1 Příčná výztuha s úhlovou konzolou
2 Boční strana kapky

► Příčnou vzpěru/vzpěry (obr. 73/1) připevněte ve 
střední části ložné plochy rovnoběžně s bočními 
spádovými stranami (obr. 73/2) ve stejných 
vzdálenostech.

Obr. 74 Příprava napínacího lana s hákem

1 Napínací lano
2 Háček

► Napínací lanko (obr. 74/1) zasuňte do háku (obr. 
74/2).

► Smyčku napínacího lana obtočte kolem dokola a 
napněte ji na háček.

Obr. 75 Upevnění napínacího lana
1 Háček
2 Očko
3 Napínací lano

► Natáhněte plochou plachtu na bočnice nebo 
nástavce bočnic.

► Připevněte napínací lana (obr. 75/3) pomocí háčků 
(obr. 75/1) do ok (obr. 75/2) ploché plachty. - Napínací 
lano protáhněte očkem ploché plachty a obtočte ho 
smyčkou.
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Operace

Obr. 76 Odjištění ploché plachty (s podkladovou stranou)
1 Napínací lano
2 Háček
3 Dropside slot

Napínací lana jsou pod napětím!
Při ovládání napínacích lan na hácích byste se 
mohli zranit.

► Při práci držte napínací lana pevně - nepovolujte je pod 
napětím.

► Napínací lana (obr. 76/1) při práci pevně držte - při 
napínání je nepouštějte.

► Vytáhněte háčky (Obr. 76/2) z drážky na straně pádu 
(Obr. 76/3).

► Otevřete a odstraňte plochou plachtu.
► Plochý kryt bezpečně položte, aby byl chráněn před 

poškozením.

Obr. 77 Upevnění ploché plachty (s podkladovou stranou)
1 Háček
2 Dropside slot

► Natáhněte plochou plachtu na bočnice nebo 
nástavce bočnic.

► Plochou plachtu zajistěte po celém obvodu pomocí 
háčků (Obr. 77/1) v drážce pro odhoz (Obr. 77/2) na 
bocích podstavce.
Plochá plachta je uzavřena a zajištěna.
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Plochá plachta na hliníkovém upevnění Plochá plachta na ocelové mřížce

Obr. 78 Plochá plachta (s hliníkovým upevněním)
1 Plochá plachta
2 Napínací lano
3 Háček
4 Očko

► Vytáhněte háčky (obr. 78/3) z oček (obr. 78/4) 
nebo perforací (obr. 79/5).

► Otevřete a sejměte plochou plachtu (obr. 78/1).
► Plochý kryt bezpečně uložte, aby nedošlo k jeho 

poškození.

Obr. 79 Plochá plachta zajištěná (pojízdná poloha)
1 Plochá plachta
2 Napínací lano
3 Háček
4 Očko
5 Perforace
6 Hliníkový nástavec

► Plochou plachtu (Obr. 79/1) připevněte na hliníkový 
nástavec (Obr. 79/6).

► Plochou plachtu zajistěte po celém obvodu pomocí 
háčků (obr. 79/3) v očkách (obr. 79/4) nebo 
perforacích (obr. 79/5).
Plochý kryt je uzavřen a zajištěn.

Obr. 80 Plochá plachta (s ocelovou mřížkou)
1 Plochá plachta
2 Upevnění ocelové mřížky

Obsluha ploché plachty (obr. 80/1) s ocelovým mřížovým 
nástavcem (obr. 80/2) je stejná jako u hliníkového 
nástavce.
Háčky jsou zavěšeny na stěnách z ocelového pletiva po 
celém obvodu.
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Ovládání krycí plachty

Obr. 81 Vysoká plachta
1 Plochá plachta
2 Napínací lano
3 Křeč

Vysokou plachtu lze volitelně vyrobit ve výškách 1600 
mm a 1800 mm.

Informace o obsluze vysoké plachty/rámu 
naleznete v návodu k obsluze "Přívěsy pro 
automobily" Obecné body - část 1.

Obr. 82 Rám mašle
1 Rám pro luky
2 Vkládací deska
3 Rohový sloupek

Rám (Obr. 82/1) se zasune do rohových sloupků (Obr. 
82/3) a plachtový potah se připevní k bočnicím po celém 
obvodu.
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H-rám

Obr. 83 Montáž na H-rám
1 Upevňovací bod
2 H-rám
3 Rohový sloupek

Odstraňte montáž / demontáž
H-rám návodu k obsluze "Přívěsy pro automobily" 
Obecné body - část 1.

Rám H (obr. 83/2) se vloží do předních rohových sloupků 
(obr. 83/3) a přišroubuje se.
Používá se k přepravě a upevnění dlouhých nákladů.

Obr. 84 Zajištění nákladu pomocí H-rámu
1 H-rám
2 Upevnění nákladové jednotky
3 Upevňovací popruh
4 Nákladní prostor

Dlouhé náklady musí být speciálně zajištěny jako 
nákladová jednotka.
Jízda s volným nákladem na H-rámu není 
povolena.

► Připevněte náklad (obr. 84/4) k nákladové jednotce 
(obr. 84/2).

► Upevněte nákladovou jednotku pomocí upevňovacích 
popruhů (Obr. 84/3) k upevňovacím bodům (Obr. 83/1) 
na ložné ploše.
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Obsluha příjezdových ramp

Obr. 85 Vjezdová prkna v prkenné šachtě
1 Nájezdové rampy
2 Zastávka na prkně

Nájezdy jsou vyrobeny z hliníku a jsou navrženy tak, aby 
vyhovovaly typu přívěsu. Žebrovaný povrch zvyšuje 
bezpečnost.
Nájezdové rampy jsou volitelně k dispozici v kombinaci s 
teleskopickými podpěrami.
Pojezdové potěry jsou během jízdy přepravovány v 
potěrové šachtě.

Je třeba dodržet maximální nosnost 
nájezdových ramp!

Obr. 86 Typová deska pro nájezdové rampy

Přetížení příjezdových ramp!
Nájezdové rampy se mohou deformovat. 
Vozidlo může spadnout / převrátit se - 
nebezpečí rozdrcení / nárazu!

► Dodržujte typový štítek s údaji o maximálním zatížení.
► Sledujte maximální hodnoty.

Max. hodnoty / nosnost HTK 31-41
Maximální úhel nájezdu 30% (přibližně 16°)
Jednonápravový přívěs: 845 daN (Kp)

Tandemový přívěs:
Rozložení zatížení náprav 40% až 60%
Středová vzdálenost 1 m 1405 daN (Kp)
Středová vzdálenost 1,5 m 1405 daN (Kp)

Dimenzování
Délka 3050 mm
Šířka 400 mm
Hmotnost na potěr cca 23 kg

Max. hodnoty / nosnost HTK 27
Maximální úhel nájezdu 30% (přibližně 16°)
Jednonápravový přívěs: ? daN (Kp)

Tandemový přívěs:
Rozložení zatížení náprav 40% až 60%
Středová vzdálenost 1 m 2600 daN (Kp)
Středová vzdálenost 1,5 m 2950 daN (Kp)

Dimenzování
Délka 2650 mm
Šířka ? mm
Hmotnost na potěr cca 19 kg

1 2 A - 034 A - 035
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VAROVÁNÍ
Odblokování krytu hřídele vřetena Otevření krytu hřídele potěru

Nájezdové rampy nejsou zajištěny!
Nájezdové rampy mohou z nákladového prostoru 
sklouznout. Vozidlo se může z nájezdových ramp 
vyklopit - nebezpečí nárazu / rozdrcení!

► Před nakládkou/vykládkou zkontrolujte, zda jsou 
nájezdové rampy zajištěny na ložné ploše.

► Dodržujte výstražnou nálepku na nájezdových rampách.

Riziko ztráty stability!
Přívěsy mohou při nakládání/vykládání s vozidly 
ztratit stabilitu a náklad se může převrátit.

► Před zajištěním nájezdových ramp odklopte podpěry a 
zajistěte je.

► Nakládání/vykládání provádějte pouze na pevném a 
bezpečném povrchu. V případě potřeby umístěte pod 
opěrné nohy pevnou podložku.

► Udržujte lidi mimo nebezpečnou zónu.

Odstraňte / umístěte nájezdové rampy! 
Můžete si rozdrtit prsty / ruce / nohy!

► , použijte  .
► Opatrně vyjměte a umístěte nájezdové rampy.
► Uchopte nájezdové rampy oběma rukama a ze strany.

Obr. 87 Zavřená šachta nájezdové rampy
1 Kryt hřídele z prken
2 Pojistný šroub
3 Zajišťovací kolík
4 Zajišťovací kolíky

► Vytáhněte zajišťovací šroub (obr. 87/2) směrem ven 
a otočte jej o 90°.

► Zajistěte pojistný šroub do pojistných čepů (Obr. 87/4) 
pomocí pojistného kolíku (Obr. 87/3).

► Odjistěte kryt hřídele (Obr. 87/1).

Obr. 88 Otevření hřídele nájezdové rampy
1 Pojistný šroub
2 Přístupové prkno
3 Kryt hřídele z prken

► Otevřete kryt hřídele (obr. 88/3) přibližně o 
90°.

VAROVÁNÍ

1 2 3 4

A - 036

1 2 3

A - 037

POZOR



92

Odstraňte prkna na vjezdu Zavřete kryt hřídele potěru

 
Obr. 89 Vytažení nájezdových ramp
1 Přístupové prkno
2 Kryt hřídele z prken

► Uchopte spodní část nájezdové rampy (obr. 89/1).
► Oběma rukama postupně vytáhněte nájezdové rampy z 

nájezdové šachty tak daleko, jak to půjde - ne úplně.

Obr. 90 Zvedání nájezdových ramp
1   Přístupové prkno

► Na konci nájezdových ramp (obr. 90/1) je mírně 
nadzvedněte z nájezdové šachty.

► Pomalu a bezpečně položte nájezdové rampy na zem 
horní stranou směrem dolů - nedovolte, aby spadly.

Obr. 91 Uzavřená šachta pro vjezd na piloty
1 Zajišťovací šroub, zajištěný
2 Kryt hřídele z prken

► Zavřete postupně oba kryty šachet (obr. 91/2).
► Otočte zajišťovací šroub (obr. 91/1) do vodorovné 

polohy.
Zajišťovací šroub se automaticky zaklapne (díky síle 
pružiny).

Kryt hřídele prkna je uzamčen.

1 2

A - 038

1

A - 039
1 2

A - 055



93

kg
kg

1 2

A - 042

Spouštění teleskopických podpěr kliky

Obr. 92 Teleskopická podpěra kliky spuštěná dolů
1   Teleskopická podpěra kliky

► Spusťte teleskopické podpěry kliky (obr. 92/1) - viz 
"Ovládání teleskopických podpěr kliky" na straně 51.

Sklopení záklopky

Obr. 93 Sklopení spádové strany
1 Teleskopické podpěry kliky
2 Zadní sklápěcí strana, sklopená

► Odjistěte a sklopte zadní výklopnou stranu (obr. 
93/2) - viz "Sklápění" na straně 65.

Nosnost

Obr. 94 Kontrola nájezdových ramp
1 Nosnost / limity zatížení
2 Typová deska

► Zkontrolujte stav nájezdových ramp, zda nejsou 
deformované / prasklé / deformované - vadné 
nájezdové rampy se nesmí používat.

► Dbejte na to, aby nakládací vozidlo nepřekročilo 
maximální nosnost (obr. 94/1) nájezdových ramp.

► Porovnejte maximální hodnoty na typovém štítku 
(obr. 94/2) nájezdových ramp.
Sledujte rozložení zatížení na nápravu.

1

A - 040

1 2

A - 041
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Příprava příjezdových ramp Umístění nájezdových ramp

Obr. 95 Příprava nájezdové rampy
1 SpringElectrics-Secker
2 Drážka příjezdové rampy
3 Bezpečnostní oko
4 Montážní držák

► Vytáhněte pružinovou elektrickou zástrčku (obr. 95/1).
► Zasuňte zajišťovací jazýček (obr. 95/3) do drážky 

nájezdové rampy (obr. 95/2).
- Zajistěte správnou polohu (přibližně uprostřed) a 
směr.

► Vložte závlačku do držáku (obr. 95/4).
Nájezdové rampy lze nyní umístit na ložnou plochu.

Obr. 96 Umístění nájezdových ramp
1 Přístupové prkno
2 Bezpečnostní oko
3 Mezera mezi zadní kapotou a nákladovým prostorem
4 Okraj ložné plochy

► Oběma rukama zvedněte nájezdovou rampu (obr. 
96/1).

► Umístěte nájezdovou rampu na okraj ložné plochy 
(Obr. 96/4) tak, aby zajišťovací jazýček
(Obr. 96/2) v mezeře (Obr. 96/3) mezi ložnou 
plochou a zadní klesající stranou.

Obr. 97 Nesprávně umístěná nájezdová rampa
1 Zadní strana kapky
2 Přístupové prkno

Drive-up prkna umístěná na zadní straně!
Zadní kapka může spadnout
- Nebezpečí nárazu / rozdrcení! Nakládané vozidlo 
se může převrátit - nebezpečí nehody!

► Zkontrolujte, zda se nájezdová rampa neopírá o 
zadní klesající stranu.

► V případě potřeby mírně stáhněte nájezdovou rampu 
(Obr. 97/2) tak, aby se nájezdová rampa nacházela 
za zadní klesající stranou (Obr. 97/1).

3

2

1

4 A - 043

1

2

3

4

A - 044
1 2 A - 056
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Nastavení šířky stopy

Obr. 98 Nastavení šířky rozchodu

Nakládané vozidlo se může z nájezdové rampy 
vyklopit - hrozí nebezpečí nárazu / rozdrcení!

► Před nakládkou/vykládkou nastavte nájezdové 
rampy na správnou šířku rozchodu.

► Zkontrolujte rozchod kol (obr. 98) nakládaného vozidla.

Obr. 99 Správně nastavená šířka koleje

► Kola nakládacího vozidla musí být možné přejet ve 
středu nájezdových ramp.

► Umístěte nájezdové rampy na šířku rozchodu 
nakládacího vozidla, které má být naloženo.

► Umístěte vozidlo rovně (pod úhlem 90°) k přívěsu / 
nájezdové rampě.

► Zprůměrujte trať.

Obr. 100 Nesprávně nastavená šířka koleje
A - 045 A - 054 A - 050

Nájezdové rampy jsou umístěny na špatné 
šířce kolejí!

VAROVÁNÍ
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POZOR

Vjezd na rampy
Jízda po nájezdových rampách je povolena pouze při 
přímém vizuálním kontaktu řidiče s koly.
Pokud není vizuální kontakt - jezděte pouze se sledováním 
pomocí ukazatele.

Při vjezdu na nájezdové rampy se vyvarujte 
náhlého zastavení a rozjezdu!
Na nájezdové rampy se musí najíždět pomalu, 
rychlostí
max. 0,3 m/s.

Vjezd na příjezdové rampy

Omezené zobrazení
Při couvání mohou být lidé viděni a přejetí.

► Pomocí zrcátek správně odhadněte nebezpečný 
prostor kolem přívěsu.

► Požádejte druhou osobu, aby vás 
instruovala.

Nezajištěné nájezdové rampy
Nájezdové rampy mohou sklouznout z okraje ložné plochy 
a nakládané vozidlo se může z nájezdových ramp vyklopit 
- hrozí nebezpečí rozdrcení / nárazu!
► Před nakládkou/vykládkou zkontrolujte, zda jsou 

příjezdové desky připevněny k okraji ložné plochy.

Obr. 101 Jízda po nájezdových rampách

► Před vjezdem na nájezdové rampy zkontrolujte, zda 
jsou bezpečně zajištěny proti sklouznutí.

► Na nájezdové rampy najíždějte pomalu rovně - ne pod 
úhlem ze strany.

Obr. 102 Vjezd na nájezdové rampy

Šlápněte na nájezdové rampy!
Nájezdové rampy mohou být špinavé a mokré. 
Mohou uklouznout - hrozí nebezpečí pádu!

►  použití.
► Na nájezdových rampách postupujte obzvláště opatrně 

a pomalu.

► Po jízdě na přívěsu z něj neskákejte.

VAROVÁNÍ

A - 046 A - 047
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Uložení nájezdových ramp

 
Obr. 103 Zvedání nájezdové rampy
1   Přístupové prkno

Jízda s nezajištěnými nájezdovými rampami
Nájezdové rampy mohou být vysunuty z nájezdových 
šachet - nebezpečí nehody!
► Před odjezdem zkontrolujte, zda jsou klapky šachet pro 

vjezdová prkna zavřené a zda jsou v nich vložena 
vjezdová prkna.

Šachty nájezdových ramp slouží pouze k přepravě 
nájezdových ramp.
Přenášení jiných předmětů v šachtách 
přístupových ramp není povoleno!

► Zvedněte nájezdovou rampu (obr. 103/1) z 
nákladového prostoru.

► Pomalu a bezpečně je položte na horní stranu na 
podlahu.

Obr. 104 Uložení zajišťovacího jazýčku
1 Bezpečnostní oko
2 SpringElectrics-Secker
3 Drážka příjezdové rampy

► Vysuňte zajišťovací jazýček (obr. 104/1) z drážky 
nájezdové rampy (obr. 104/3).

► Zajistěte zajišťovací oko pomocí pružinové 
vyrovnávací zátky (obr. 104/2).
Přístupová prkna lze uložit do šachty na prkna.

Obr. 105 Otevření krytu prkenné hřídele
1 Kryt hřídele z prken
2 Prkenná hřídel
3 Pojistný šroub

► Zavřete zadní výklopnou stranu (Obr. 93/2) - viz.
"Zavření" na straně 66.

► Odjistěte a otevřete kryt hřídele (obr. 105/1).

1

A - 048

1

2 3

A - 049

1 2 3
A - 051
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1 A - 057

Vložení nájezdových ramp

Obr. 106 Vkládání nájezdových ramp
1 Prkenná hřídel
2 Přístupové prkno

► Umístěte nájezdovou rampu (obr. 106/2) do šachty 
potěru (obr. 106/1) - se zajišťovacím jazýčkem dole 
vpředu.

► Přístupové prkno zatlačte zezadu zcela do šachty 
prkna.
Nájezdové rampy jsou umístěny vpředu na nájezdové 
zarážce.

Zavírání krytu šachty prkna

Obr. 107 Zajištění nájezdových ramp
1 Pojistný šroub
2 Kryt hřídele z prken

► Zavřete kryt hřídele (Obr. 107/2).
► Otočte zajišťovací šroub (obr. 107/1) do 

vodorovné polohy.
Zajišťovací šroub zapadne na místo.

Pozice řidiče

Obr. 108 Upevnění prkenných hřídelí
1 Kryt hřídele z prken
2 Pojistný šroub

► Před odjezdem zkontrolujte, zda jsou oba kryty 
prkenných šachet (obr. 108/1) zavřené a zajištěné 
zajišťovacím šroubem (obr. 108/2).

1 2

A - 052

1 2

A - 053
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Základy
Mnoho nehod je stále způsobeno nedostatečným 
zajištěním nákladu.
Správně zajištěný náklad zabránil:

– Újma na zdraví
– Materiální poškození nákladu
– Hmotné škody na přívěsech
– Zbytečné čekací doby při dopravních kontrolách

Právní základ / 
zákonné předpisy
V Německu je zajištění nákladu předepsáno zákonem v 
následujících předpisech a zákonech:

– StVZO § 31
– StVO § 22/23
– Vozidla UVV (VBG 12)
– HGB § 412

Na základě toho jsou za zajištění nákladu odpovědné tyto 
osoby:

– Řidič vozidla
– Majitel vozidla
– Odesílatel
– Odesílatel
– Nosič

Další informace / praktické tipy naleznete v brožuře BGI 
649 "Ladungssicherung auf Fahrzeugen: Příručka pro 
dodavatele, plánovače provozu, řidiče a nakládací 
personál, naleznete zde.

Směrnice řady VDI 2700
Ty představují stav uznávaných pravidel technologie.

– VDI 2700 Zajišťování nákladu na silničních vozidlech
– VDI 2700, list 2, Upevňovací síly
– VDI 2700, list 4, Plán rozložení zátěže
– VDI 2700, list 6, Smíšené nakládání jednotkových 

břemen
– VDI 2700, list 7, Zajištění nákladu v kombinované 

dopravě

Fyzikální základy

Obr. 109 Maximální setrvačné síly
Důsledek dynamiky jízdy v silničním provozu
FSSíla zajišťující zatížení,
FGHmotnostní síla břemene

Během jízdy působí na náklad síly způsobené 
zrychlováním, brzděním a změnami směru jízdy.
Tyto dynamické hnací síly způsobují, že se náklad 
posouvá, pokud není dostatečně zajištěn, a že se 
nestabilní zboží převrací.
Přizpůsobený způsob jízdy minimalizuje síly a 
opotřebení a vždy zvyšuje bezpečnost.

A - 058

F
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s
0,5 FG
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Příklad:

   -Hmotnostní 
síla FG

= 2 000 daN

Síla zajišťující zatížení FS:
Síla působící na upevňovací zařízení nebo na přívěs
musí být zahrnuta struktura

- Maximální zrychlení vpřed= 0,8 g (1 g = tíhové 
zrychlení 9,81 m/s2).

Výsledek:
FGdopředu= 2 000 daN x 0,8 g= 1 600 daN (kg)
Skutečně potřebná síla pro upevnění nákladu FSse 
snižuje o velikost třecí síly FR(mezi nákladem a podlahou 
přívěsu) u nákladu, který je stabilní proti převrácení.

Další informace o párování součinitelů tření naleznete ve 
směrnici VDI 2700.
Všechny dvojice koeficientů tření platí pro čisté povrchy.

Tab. 1 Příklad výpočtu
Tabulka 2 
Hmotnostní síla F

Třecí síla FR: součinitel kluzného tření x tíhová síla.

Vzorec pro výpočet: FS= F - FR
Příklad:

– Hmotnostní síla FGsměrem dopředu: 1 600 daN
– Koeficient tření mo= 0,3 (sítotisková podlaha / paleta)
– Třecí síla FR= 0,3 x 2 000 daN= 600 daN

Skutečná požadovaná síla pro zajištění zatížení 
FS:= 2 000 daN - 600 daN = 1 400 daN (kg).

Tabulka 3 Požadovaná síla pro zajištění zatížení (FS)

F

F
S

P
Á

A - 020

Hmotnostní síla F
Síla, která působí proti změně pohybového stavu.



101

!

Upevňovací 
body DIN
800 daN (kg)

min. 30 °
620.00102_B

VAROVÁNÍ

1 2

A - 059

POZNÁMKA

Typy upevnění nákladu
Tvarové upevnění nákladu
Skříňový přívěs HTK s padacími bočnicemi lze použít pro 
tvarové upevnění nákladu určitým způsobem uspořádání 
nákladu.
Poskytnuto:
Rozměry zatížení a nosné konstrukce musí být shodné. 
V opačném případě je třeba mezery vyplnit například 
paletami nebo bednícími pytli.

Při přepravě mnoha různých druhů zboží není 
možné náklad pozitivně zajistit.

Tato břemena lze zajistit v souladu s normou DIN EN 
12195 a pokyny VDI pomocí velkého počtu upevňovacích 
bodů podle normy DIN EN 12640.

Silové zajištění nákladu
Přímé upevnění a přivázání nákladu pomocí 
upevňovacího zařízení spadá pod pojem "zajištění 
nákladu třením".
Přímé upevnění jako "šikmé a diagonální upevnění" je 
tvarově vhodnou metodou upevnění díky výrazně vyšším 
upevňovacím silám, kterých lze dosáhnout, než je tomu u 
vázacích úvazků.
Předpoklad:
Upevňovací body jsou umístěny na požadovaných 
místech nákladu a přívěsu.
Nejběžnějším typem upevnění nákladu je vázání.
Požadované zajišťovací síly se dosáhne pouze zvýšením 
třecí síly.
Náklad se "přitlačí" na ložnou plochu pomocí 
upevňovacích zařízení (např. upevňovacích popruhů).

Obr. 110 Příklad upevňovacího bodu značky

Přípustné zatížení v tahu / úhel upevnění
Upevňovací zařízení se může zlomit / utrhnout.
Náklad není dostatečně zajištěn - nebezpečí 
nehody!

► Dodržujte maximální stanovené hodnoty pro 
specifikace síly.

► Používejte vhodné upevňovací zařízení.
Maximální možné hodnoty napětí jsou uvedeny na 
upevňovacím zařízení.

► Nepoužívejte napínací zařízení pod úhlem menším než 
30°  .
Pokud je to možné, umístěte vázací bod v horní části 
nákladu.

Obr. 111 Uspořádání upevňovacích bodů
1 Upevňovací konzoly (3x vpravo, 3x vlevo)
2 Nakládací prostor

Překročení upevňovacích sil / pokles pod úhly upevnění
Upevňovací body se mohou zlomit.
► Dodržujte nálepky na upevňovacích bodech.
► Dodržujte následující specifikace:

- Maximální zatížení v tahu v upevňovacích bodech na 
ložné ploše: 800 daN (kg) na jedno upevňovací oko.

► Používejte pouze vhodné / vyzkoušené upevňovací zařízení.
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Upevňovací body Obsluha upevňovacích bodů

 
Obr. 112 Přehled upevňovacích bodů
1 Nakládací prostor
2 Upevňovací konzola

Výsuvné úchyty jsou v jedné rovině s ložnou plochou.
Při vyklápění sypkých materiálů se do otvorů v 
upevňovacím bodě nemohou dostat nečistoty.

Obr. 113 Zvednutý upevňovací bod
1   Upevňovací konzola

Obr. 114 Snížený upevňovací bod
1   Upevňovací konzola

Obr. 115 Upevnění upevňovacích bodů
1 Upevňovací konzola
2 Držák

► Zatlačte upevňovací držák (obr. 115/1) nahoru a 
zajistěte jej v držáku (obr. 115/2).
Upevňovací konzola zůstává ve svislé poloze.

► Zapuštěné upevňovací body, které nejsou nutné.

Obr. 116 Snížené upevňovací body

1

1 2
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102 Zajištění nákladu / Provozní orgán

1

A - 087
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6 Elektrický systém
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Osvětlovací systém / elektrické napájení
Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny pro 
elektrický systém v návodu k obsluze "Přívěsy 
pro automobily" Obecné body - část 1.

Systém elektrického osvětlení pracuje standardně s 
napětím 12 V.

Porucha elektrických funkcí
Zhoršení jízdních vlastností a brzdné dráhy
- Nebezpečí nehody!
► Před odjezdem zkontrolujte, zda jsou provedena 

všechna elektrická připojení.
► Před vyjetím zkontrolujte stav elektrických 

konektorů a kabelů.
► Nejezděte s prasklými a vadnými elektrickými 

přípojkami.

Obr. 1 Přední osvětlení
1 Elektrohydraulický systém ( volitelně)
2 Přední reflektor

Obsluhu elektrohydraulického systému 
naleznete v kategorii "Elektrohydraulický 
systém" na straně 36.

Údržbu elektrohydraulického systému najdete v 
kategorii "Elektrohydraulický systém" na straně 
114.

Obr. 2 Zadní osvětlení
1 Boční odrazka / žlutá odrazka
2 Zadní světlo
3 Zadní odrazka / červená odrazka
4 Osvětlení registrační značky

VAROVÁNÍ

104 Elektrický systém

1 2
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Testování, 
péče a údržba7
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Přívěsy musí být podle potřeby, nejméně však jednou 
ročně, kontrolovány autorizovaným/kvalifikovaným 
odborníkem, aby bylo zajištěno, že jsou v bezpečném 
provozním stavu.
To platí i pro všechny součásti používané k upevnění 
nákladu podle VDI 2700 a/nebo EN 12642.

Z bezpečnostních důvodů je nutné pravidelně kontrolovat 
a udržovat všechny důležité mechanické součásti.
Patří mezi ně:

– Nápravy,
– Brzdy,
– Šrouby,
– Připojení potrubí,
– Přílohy,
– Vypínací a bezpečnostní mechanismus
– Elektrika / elektrohydraulika

– Při všech údržbářských pracích dodržujte předpisy o 
prevenci úrazů.

– Dodržujte pokyny pro ochranu životního prostředí.
– Před zahájením jakékoli údržby vypněte motor 

tažného vozidla.
– Zkontrolujte, zda není zapnutý elektrohydraulický 

systém.
– Poškozené upevňovací body se v žádném případě 

nesmí opravovat, ale musí být nahrazeny novými díly.
– Poškozené a nefunkční díly přívěsu musí být 

nahrazeny originálními náhradními díly Humbaur 
GmbH.

Dodržujte pravidla údržby uvedená v návodu k obsluze 
vozidla, část 1 - Obecné informace.
Některé činnosti údržby jsou povoleny pouze 
kvalifikovaným odborným pracovníkům.
Je třeba dodržovat předepsané intervaly údržby.
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W - 030

  7  
Důkaz o HU/SP

Obr. 1 Osvědčení o kontrole (v návodu k obsluze osobního 
automobilu, část 1)

HU= Hlavní inspekce
SP= Bezpečnostní kontrola

► Uveďte provedené HU/SP v kontrolním osvědčení (§ 
29 odst. 12 StVZO).

► Uchovávejte poslední protokol o kontrole (HU) a 
poslední protokol o zkoušce (SP) nejméně do příští 
kontroly/zkoušky (§ 29 odst. 10 StVZO).

► Protokol o prohlídce uchovávejte jako doklad až do 
konečného vyřazení přívěsu z provozu (§ 29 odst. 
13 StVZO).

Údržba náprav / kol

Obr. 2 Příklad: Návod k obsluze náprav

► Provádějte nebo nechte provádět předepsané vizuální 
kontroly a údržbu v odborných servisech.

► Kontroly si nechte zdokumentovat v servisní 
knížce.

Překročení zařízení

Obr. 3 Příklad: Návod k obsluze oje VN

► Provádějte nebo nechte provádět předepsané vizuální 
kontroly a údržbu v odborných servisech.

► Kontroly si nechte zdokumentovat v servisní 
knížce.

Kontrola bezpečnosti
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Kontrola pneumatik

Obr. 4 Kontrola kol / pneumatik
1 Ocelový ráfek
2 Pneumatiky (dle výběru výrobce)

Tab. 1 Tlak v pneumatikách / velikost pneumatik

► Správný tlak v pneumatikách naleznete v této 
tabulce.

Obr. 5 Kontrola upevnění rezervního kola
1 Náhradní kolo
2 Kulová matice s nákružkem

► Pravidelně a před dlouhými cestami kontrolujte tlak v 
pneumatikách / hloubku dezénu všech kol včetně 
rezervního kola (obr. 5/1)).

► Momentovým klíčem (80 Nm) zkontrolujte utažení 
matic kulového třmenu (obr. 5/2) držáku rezervního 
kola.
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2
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Typ pneumatiky p max.v barech
155 / 80 R13 3,0
175 / 70 R13 3,0

185 / 60 R12C 6,5
185 / 65 R14 3,0
185 R14C 4,5
185 / 65 R15 3,0

195 / 50 R13C 6,5
195 R14C 4,5
195 / 65 R14 3,0
195 / 65 R15 3,0
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POZOR

Provoz podpory údržby Boční podepření nakládacího můstku

Dostaňte se pod nakládací můstek
Můžete se uhodit do hlavy.
► Opatrný pohyb pod vyvýšeným vyrovnávacím 

můstkem - žádné zbrklé/rychlé pohyby.

Práce pod nezajištěnou ložnou plochou!
Ložná plocha se může nekontrolovaně převrátit 
dolů - nebezpečí nárazu / rozdrcení!
Lidé mohou být zdrceni.

► Před prací pod ložnou plochou zkontrolujte, zda je 
podpěra pro údržbu řádně upevněna.

► Pokud není k dispozici podpora údržby, zajistěte 
nákladové lože pomocí zvedacího zařízení, např. 
jeřábu.

►  Během údržby udržujte lidi mimo nebezpečnou 
zónu.

Před údržbou musí být nákladový most zajištěn 
podpěrou pro údržbu.

Podpěra pro údržbu je otočně namontována na podvozku.

Obr. 6 Podpěra pro údržbu v pojízdné poloze
1 Vydání, guma
2 Podpora údržby
3 Montážní držák
4 Podvozek

► Naklápěcí můstek (obr. 9/1) vyklopte dozadu / do strany.

► Sklopte podpěru pro údržbu (obr. 6/2) do svislé 
polohy.

Obr. 7 Nákladové lože podepřené z boku
1 Příčná výztuha
2 Zářez
3 Podpora údržby
4 Montážní držák

► Pomalu sklopte nakládací můstek (obr. 9/1) na 
podpěru pro údržbu (obr. 7/3) tak, aby se příčná 
vzpěra (obr. 7/1) posunula do zářezu (obr. 7/2).
Nákladový most je mechanicky zajištěn proti pádu.

VAROVÁNÍ

1
2

3

4

W - 024

1

1 2 3

4

W - 023



 7  
Podepření zadní části nakládacího můstku Zaparkujte podpěru pro údržbu

  
Obr. 8 Výkyv podpěry pro údržbu
1 Podpora údržby
2 Montážní držák

► Sklopte podpěru pro údržbu (obr. 8/1).

► Otočte podpěru pro údržbu o 90°.

Obr. 9 Nákladové lože podepřené vzadu
1 Nakládací most
2 Podpora údržby
3 Příčná výztuha
4 Zářez

► Pomalu sklopte nakládací můstek (obr. 9/1) na 
podpěru pro údržbu (obr. 9/2) tak, aby se příčná 
vzpěra (obr. 9/3) posunula do zářezu (obr. 9/4).
Nákladový most je mechanicky zajištěn proti pádu.

Obr. 10 Výkyv podpěry pro údržbu
1 Podpora údržby
2 Edice

► Otočte podpěru pro údržbu (obr. 10/1) o 90°.

► Umístěte podpěru pro údržbu na podpěru (obr. 
10/2).

Podpěra pro údržbu je v pojízdné poloze (viz obr. 6 
na straně 109).
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Teleskopický válec

 
Obr. 11 Součásti teleskopického válce
1 Bezpečnostní lano
2 Uzavírací kabel (pro elektrohydraulický systém)
3 Uzavírací ventil / mechanika
4 Horní ložisko
5 Teleskopický válec

► Zkontrolujte těsnost teleskopického válce (obr. 11/5) 
(únik oleje) a těsnost dolního a horního ložiska (obr. 
11/4).

► Vyčistěte hydraulické součásti od vytékajícího 
oleje.

► Okamžitě nechte opravit netěsnosti
- Znečištění životního prostředí!

Obr. 12 Skladování v horní části nakládacího mostu
1 Šroubové spojení
2 Uzávěr mazací vsuvky
3 Míč
4 Mazací vsuvka

► Ložiskové body nahoře a dole očistěte čistým hadříkem.

► Otevřete uzávěr maznice (obr. 12/2).

► Promažte kuličku (obr. 12/3) na maznici (obr. 
12/4).

► Odstraňte přebytečný tuk.

► Nasaďte krytku maznice na maznici.

► Zkontrolujte těsnost šroubových spojů (obr. 12/1).

Obr. 13 Ložisko ve spodní části podvozku
1 Škrabka / těsnění
2 Ložisková skořepina
3 Hydraulická hadice

► Promažte pouzdra ložisek (obr. 13/2).

► Zkontrolujte hydraulické hadice (obr. 13/3), zda nejsou 
prasklé / deformované.

► Přibližně po 6 letech nechte hydraulické hadice 
vyměnit odborným personálem.
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Vypínací / bezpečnostní mechanismus

Obr. 14 Horní připojení
1 Bezpečnostní lano
2 Uzavírací kabel
3 Šroubové spojení s očkem
4 Karabina

Obr. 15 Spodní připojení
1 Očko na podvozku
2 Připojení k vypínací páce
3 Vypínací páka
4 Uzavírací ventil

Omezovač zdvihu nakládacího můstku je 
bezúdržbový.

Obr. 16 Nakloněný dokovací můstek dozadu
1 Bezpečnostní lano
2 Uzavírací kabel
3 Uzavírací páka / ventil

Zdvih výklopného nakládacího můstku je 
přednastaven z výroby. Neoprávněné 
nastavení omezovače zdvihu není dovoleno!
Údržbu a opravy vypínacího a bezpečnostního 
mechanismu smí provádět pouze kvalifikovaný 
personál.

► Vyměňte všechny poškozené součásti.

Obr. 17 Naklápěč doku nakloněný na stranu
1 Bezpečnostní lano
2 Uzavírací kabel
3 Ventil
4 Vypínací páka

Před údržbou/opravou musí být nákladový most 
zajištěn podpěrou pro údržbu.

► Naklápěcí můstek naklápějte doprava/doleva nebo 
dozadu.

► Zkontrolujte, zda je zdvih nakládacího můstku 
vypnut pomocí vypínacího kabelu (obr. 17/2) a 
vypínací páky (obr. 17/4).
Zvedání nakládacího můstku nesmí být omezeno 
bezpečnostním lanem (obr. 17/1).
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Naklápěcí ložisko

Obr. 18 Naklápěcí ložisko
1 Naklápěcí kuličkové ložisko
2 Šroubové spojení
3 Vložka, plastová

V závislosti na intenzitě používání a provozním prostředí 
přívěsu je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejsou 
sklápěcí ložiska (obr. 18) znečištěna a opotřebena a zda 
je šroubový spoj pevný.

Vizuální kontrola a v případě potřeby čištění a 
mazání naklápěcích ložisek se musí provádět 
nejméně každých 6 měsíců.

Obr. 19 Naklápěcí ložisko
1 Naklápěcí ložiskový plášť
2 Naklápěcí kuličkové ložisko

► Naklápění nákladového prostoru doprava a doleva 
nebo dozadu.

► Proveďte vizuální kontrolu.

► Odstraňte všechny částečky nečistot, jako je písek, 
větve apod.

► Vyčistěte vnitřní stranu kuličky naklápěcího ložiska 
(obr. 19/2) a plášť naklápěcího ložiska (obr. 19/1) 
čistým hadříkem.

► Kuličku naklápěcího ložiska a vložku (obr. 18/3) v 
plášti naklápěcího ložiska namažte tukem.

Obr. 20 Upevnění ložiska náklonu
1 Naklápěcí ložiskový plášť
2 Zásuvkový kolík

► Vyčistěte kolík zástrčky (obr. 20/2) čistým hadříkem.

► Zkontrolujte, zda není opotřebovaný kolík 
zásuvky.

► Naklápějte ložnou plochu doprava a doleva.

► Zkontrolujte, zda funkce naklápění správně funguje.

Kulička naklápěcího ložiska musí být správně umístěna v 
pouzdře naklápěcího ložiska (obr. 20/1).
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Bezpečnostní / varovná upozornění
Elektrohydraulický systém (motor, hydraulická 
nádrž, hadice, elektrické kabely, přípojky) je 
nenáročný na údržbu.

Systém však vyžaduje pravidelnou kontrolu poškození, 
stárnutí, poruch a únavy materiálu.
Údržbu/výměnu smí provádět pouze kvalifikovaný 
odborný personál.
Elektrohydraulický systém pro pohon nakládacího 
mostu podléhá směrnici 2006/42/ES o strojních 
zařízeních.

Elektrohydraulický systém smí vpředu obsluhovat 
pouze vyškolený personál!
Údržbu/opravu elektrohydraulického systému smí 
provádět pouze kvalifikovaný odborný personál ve 
specializované dílně!

Přečtěte si bezpečnostní pokyny výrobce baterie a 
dodržujte je.

Baterie podléhají směrnici EU 2006/66/ES a lze je 
bezplatně vrátit výrobci.
Při vyjmutí/výměně napájecí baterie je třeba dbát 
zvýšené opatrnosti!

Obr. 21 Čištění citlivých součástí / podvozku
Baterie a dobíjecí baterie jsou odpadem 
vyžadujícím opětovné zpracování. V žádném 
případě se nesmí vyhazovat do domovního 
odpadu nebo do životního prostředí.
Hydraulický olej se nesmí vypouštět do 
životního prostředí! Úniky musí být okamžitě 
odstraněny!

Nebezpečí při manipulaci s bateriemi!
Baterie může explodovat v důsledku jiskření nebo 
zkratu.

► , použití.

► Zabraňte zkratům a jiskření.
- Na baterie nepokládejte žádné nástroje/předměty.

► Před zahájením prací na bateriích zakryjte svorky 
baterií.

► Nekuřte a chraňte před otevřeným 
ohněm.

Vytékající kyselina z baterie!
Kyselina z baterie je žíravá a při kontaktu s ní hrozí 
nebezpečí vážného poranění.

►  V případě kontaktu se okamžitě poraďte s 
lékařem.

Použijte vysokotlaký čistič!
Při čištění vysokotlakým čističem může dojít k poškození 
elektrohydraulického systému nebo baterií hydraulických 
hadic.
► Při čištění přívěsu vysokotlakým zařízením buďte 

obzvláště opatrní.

► Nemiřte přímým proudem vody na elektrohydraulický 
systém / hydraulické hadice / elektrické kabely / baterie.

Žhavé baterie!
Přemostěné baterie se mohou zahřát - nebezpečí popálení!

► Před zahájením práce na bateriích s bypassem je 
nechte vychladnout.

POZNÁMKA
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Otevřený kryt Kontrola/výměna hydraulického oleje

► Pokud je to možné, odstraňte zkrat.

► Před zahájením údržby a servisních prací nechte 
baterie vychladnout.

Unikající hydraulický olej / tlakové vedení Hydraulický 
olej unikající pod tlakem může pořezat pokožku / způsobit 
podráždění kůže.

► Před prováděním údržby hydraulického systému 
zkontrolujte, zda je potrubí bez tlaku a/nebo zda je 
odpojeno od traktoru.

► , použití.

Vizuální kontrola hydraulického oleje
Pokud je naklápěcí můstek nakloněný, olej je ve zvedacím 
válci, nikoli v olejové nádrži. Pokud jste v tomto stavu 
korigovali hladinu hydraulického oleje na maximální 
značku, olej se při spouštění nakládacího můstku vytlačí 
ze systému.
- Přívěs se může poškodit! -
► Olej kontrolujte pouze tehdy, když nakládací můstek 

není ve sklopné poloze.

Obr. 22 Kryt elektrohydraulického systému
1   Kryt

► Vytáhněte kryt (obr. 22/1) směrem nahoru.

► Kryt bezpečně odložte, aby byl chráněn před 
poškozením.

Obr. 23 Sejmutý kryt
1 Elektrohydraulické čerpadlo
2 Olejová nádrž
3 Napájecí baterie

Obr. 24 Olejová nádrž
1 Značky úrovní
2 Těsnicí víčko, plnicí hrdlo oleje
3 Olejová nádrž

Nádržka na olej je určena pro maximální objem 6,0 litrů.
Hladinu oleje a stav hydraulického oleje je třeba 
pravidelně kontrolovat (v závislosti na intenzitě 
používání, nejméně však každých 6 měsíců)!
Smí se používat pouze hydraulické oleje řady 
HLP-B (ISO VG-46).

► Otevřete těsnicí víčko / plnicí hrdlo oleje (obr. 
24/2).

► Do nádoby na olej (obr. 24/3) doplňte odpovídající 
množství oleje.

► Dodržujte značky hladiny naplnění (obr. 24/1).

► V případě potřeby nechte hydraulický olej vyměnit ve 
specializovaném servisu.

Nebezpečí popálení!
Omylem přemostěné baterie jsou horké!

VAROVÁNÍ

1

W - 012

1 2 3
W - 013

1 2 3

W - 011



116

1

2

W - 033

Napájecí baterie

Obr. 25 Napájecí baterie
1 Datum instalace
2 Kryt pólu
3 Napájecí baterie

– Napájecí baterie dodává elektrohydraulickému 
systému napětí 12 V.

– Dodávané baterie jako gelové nebo fleecové baterie 
v plynotěsném provedení (bez šroubovacích uzávěrů 
na povrchu) jsou bezúdržbové podle DIN.

– Dodávané baterie jako tekuté baterie se 
šroubovacími uzávěry na horní straně je třeba 
pravidelně servisovat, aby se zachovala nabíjecí 
kapacita.

Stáří napájecí baterie lze rozpoznat podle data instalace 
(obr. 25/1).
► Vyměňte vadné nebo staré napájecí baterie (obr. 

25/3).

► Zabraňte možnému poškození baterie, např. 
nedostatečným nabitím, hlubokým vybitím.

► Pravidelně kontrolujte funkčnost napájecí baterie 
(dodržujte datum výroby).

Výměna napájecí baterie - vyjmutí

Obr. 26 Vyjmutí napájecí baterie
1 Datum instalace
2 Připojovací svorka
3 Upevnění svorkou
4 Výstražná nálepka
5 Připojení kabelů

► Dbejte na výstražné nálepky (obr. 26/4).

► Sejměte kryty pólů (obr. 25/2).

► Uvolněte připojovací svorky (obr. 26/2).

► Odstraňte kabelové přípojky (obr. 26/5).

► Povolte šroub upevnění svorky (obr. 26/3).

► Opatrně vyjměte napájecí baterii.

► Vložte novou napájecí baterii - stejného typu a 
kapacity.

► Připojte svorky - dbejte na správnou polaritu.

► Nasaďte kryty pólů.

► Na štítek s datem instalace si poznamenejte datum 
instalace (obr. 26/1) nové napájecí baterie.

► Zkontrolujte, zda napájecí baterie správně funguje.

Výměna napájecí baterie - instalace

Obr. 27 Instalace napájecí baterie
1 Obálka
2 Plechová krabička

► Připevněte napájecí baterii pomocí svorky.

► Připojte kabelové spoje - dbejte na správnou polaritu.

► Pevně našroubujte připojovací svorky.

► Ujistěte se, že upínací body nejsou vlhké.

► Nasaďte kryty pólů.

► Na instalačním štítku si poznamenejte datum instalace 
nové napájecí baterie.

► Zkontrolujte, zda napájecí baterie / elektrohydraulický 
systém správně funguje.

► Nasaďte kryt (obr. 27/1) na plechovou skříň (obr. 
27/2).

Kryt uzavírá elektrohydraulický systém a chrání jej před 
vlhkostí a nečistotami.
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Nabíjení napájecí baterie / kontrola úrovně 
nabití

Obr. 28 Nabíjení / kontrola napájecího akumulátoru
1   - pól
2  + Pole
3   Ochranný kryt baterie

Možnosti nabíjení:

– Přes externí nabíječku (12V)
– Informace o nabíjecí zástrčce baterie

Pro tekuté baterie se šroubovacím uzávěrem:

► Odstraňte šroubovací uzávěry na horní straně.

► Zkontrolujte hladinu kyseliny v akumulátoru.

► V případě potřeby doplňte zásobní baterii destilovanou 
vodou - až po značku.

► Nabíjejte napájecí baterii se sníženým výkonem.

Trickle charge
Tažná vozidla, která nemají zásuvku pro nabíjení 
akumulátoru podle normy DIN ISO 11446, 
obvykle nemají vypínací relé.

To může vést k poškození baterie vozidla nebo elektroniky 
a k hlubokému vybití baterie vozidla.
Pokud je nabíjecí kabel správně připojen v souladu s 
normou DIN ISO 11446, je akumulátor přívěsu během 
jízdy udržován prostřednictvím nabíjecího kabelu v 
13kolíkové zásuvce na tažném vozidle.

► Vezměte prosím na vědomí, že se jedná především o 
průběžné nabíjení, nikoli o plné nabití napájecího 
akumulátoru.
Pokud jezdíte jen na krátké vzdálenosti, nemusí být 
doba nabíjení dostatečná ani pro trickle nabíjení.

Průřezy kabelů ve většině tažných vozidel (automobilů) 
jsou příliš malé na to, aby plně nabily napájecí baterii. 
Výkon alternátoru obvykle nestačí k plnému nabití 
přídavné napájecí baterie přívěsu.

Zkontrolujte úroveň nabití

Obr. 29 Zkušební zařízení
1 Smartphone
2 Strážce baterie

Nenabitá / slabá napájecí baterie!
Pokud není napájecí baterie přívěsu nabitá nebo je příliš 
slabá, může to vést k poruše relé spouštění motoru 
tažného vozidla.
► Pravidelně kontrolujte výkon napájecí baterie.

► Nabíjejte napájecí baterii pomocí externí nabíječky.

► Udržujte výkonnost napájecí baterie během delšího 
nepoužívání pomocí proudového nabíjení.

► Ke kontrole stavu nabití napájecí baterie použijte 
například hlídač baterie (obr. 29/2).

► Připojte kontakty ke kladnému a zápornému pólu 
napájecí baterie.
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► Stáhněte si aplikaci "IntAct Battery-Guard" pro svůj 
chytrý telefon (obr. 29/1).

► Zkontrolujte stav nabití přes Bluetooth.

Nabíjení pomocí externí nabíječky (12V)

Obr. 30 Připojení nabíjecí zástrčky baterie
1   Krytka zásuvky pro nabíjení baterie, uzavřená

Zkontrolujte, zda je externí nabíječka vhodná pro 
napájecí baterii.

Pečlivě si přečtěte návod k použití externí 
nabíječky a dodržujte správné pořadí zapojení 
kontaktů.

► Sejměte krycí víčko (obr. 30/1).

► Připojte externí nabíječku k napájecí baterii podle 
příslušných pokynů.

► Nabíjejte napájecí baterii pomocí externí nabíječky.

► Vyjměte externí nabíječku baterií.

Nabíjení pomocí nabíjecí zástrčky

Obr. 31 Připojení nabíjecí zástrčky baterie
1 Zásuvka pro nabíjení baterie
2 Zástrčka pro nabíjení baterie

Pokud je externí nabíječka baterií vybavena 
kompatibilní zástrčkou pro nabíjení baterií, můžete 
ji připojit do zásuvky pro nabíjení baterií a nabíjet 
napájecí baterii.

► Pokud externí nabíječka nemá vhodnou zástrčku pro 
nabíjení baterie:
Připojte nabíjecí kabel k dodané nabíjecí zástrčce 
(obr. 31/2).

Kontakty na nabíjecí zástrčce akumulátoru nesmí 
být znečištěné / zkorodované. Lze je ošetřit 
kontaktním sprejem.

► Zapojte nabíjecí zástrčku akumulátoru do nabíjecí 
zásuvky (obr. 31/1).

Předmontáž nabíjecí zástrčky baterie

Obr. 32 Připojení kabelu k nabíjecí zástrčce akumulátoru
1 Přední část zástrčky (s kontakty)
2 Gumový těsnicí kroužek
3 Zadní část zástrčky
4  + Linka č. 15/30; - Linka č. 31
5 Kolíková svorka č. 82 (volná)

Je třeba dodržet průřez kabelu nejméně 2,5 
mm²!

► Vytáhněte nabíjecí zástrčku akumulátoru (obr. 31/2) ze 
zásuvky pro nabíjení akumulátoru (obr. 31/1).

► Odšroubujte nabíjecí zástrčku akumulátoru - odstraňte 
pryžový těsnicí kroužek (obr. 32/2).

► Vytáhněte zadní část zástrčky (obr. 32/3) na 
nabíjecí kabel.

► Otevřete přední část zástrčky (obr. 32/1).

118 Testování, péče a údržba

1
W - 034

1 2 W - 017



119

Elektrohydraulické čerpadlo

Obr. 33 Uzavření nabíjecí zástrčky akumulátoru
1 Přední část zástrčky (s kontakty)
2 Gumový těsnicí kroužek
3 Zadní část zástrčky
6 Kontakty
7 Připojený nabíjecí kabel

► Připojte svorku kabelu+ č. 15/30 (obvykle červenou) 
(obr. 32/4) ke svorce + (obr. 33/6).
Připojte svorku kabelu č. 31 (obvykle černou) (obr. 
32/4) ke svorce - (obr. 32/5). Třetí kolíkovou svorku č. 
82 ponechte volnou.

► Zavřete přední část zástrčky (obr. 33/1) a nasaďte 
pryžový těsnicí kroužek (obr. 33/2) na zástrčku 
nabíjení akumulátoru.

► Sešroubujte zásuvné prvky zpět.

Externí nabíječku akumulátoru lze připojit přes zásuvku 
pro nabíjení akumulátoru pomocí zástrčky pro nabíjení 
akumulátoru.

Obr. 34 Elektrohydraulické čerpadlo
1 Hydraulické přípojky / šroubení
2 Elektrohydraulické čerpadlo
3 Elektrická připojení

Údržbu/opravu elektrohydraulického čerpadla 
(obr. 34) smí provádět pouze kvalifikovaní 
elektrikáři!
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Materiály přívěsů
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Obr. 35 Materiály / povrchy
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Obr. 36 Ocelové bočnice
1 Hliník, eloxovaný
2 Měkká guma
3 Ocel, pozinkovaná
4 Plastové
5 Pryž (hadice)
6 Ocel, tvrdě chromovaná
7 Hliník, surový
8 Ocel, lakovaná

Přívěsy jsou sestaveny z různých materiálů.
Je nezbytné dodržovat specifické vlastnosti pro péči o 
materiály/povrchy.

Při čištění podvozku vysokotlakým čisticím 
prostředkem musí být citlivé součásti.
z. Např.: chraňte elektrické / hydraulické / 
pneumatické vedení, elektronické součásti, 
brzdové komponenty před přímým ozářením!

Teleskopická láhev se nesmí stříkat přímo. Nástavce a 
stěrače teleskopického válce musí být chráněny před 
stříkající vodou.

120 Kontroly, péče a údržba
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! VAROVÁNÍ

Čištění přívěsu / nakládacího prostoru

1 2 3

4 5

Obr. 37 Čištění podvozku / nakládacího můstku
1 Upevňovací body
2 Závěs na straně kapky
3 Uzávěry / ložiska
4 Sklopná boční strana
5 Vzduchová mezera

Nakládací můstek lze mírně naklonit, aby se 
usnadnilo čištění nakládacího prostoru.
Kapkovité bočnice lze otevřít nebo vyjmout.
Po každé přepravě je třeba vyčistit ložnou plochu 
od volně loženého zboží.

W - 037

Mokré/hladké součásti při čištění!
Mohli byste uklouznout - riziko pádu!

► , použití.

► Při čištění ložné plochy nelezte na součásti přívěsu.

► Pro úklidové práce používejte stabilní žebřík.

► Otevřete nebo vyjměte kapkovité bočnice.

► Sklopte nakládací můstek.

► Vyčistěte nákladové lože / uzamykací body / závěsy 
odkládacích stran od hrubých nečistot, jako je štěrk, 
písek, větve atd., pomocí koštěte.

► Zavlažte ložnou plochu vysokotlakým čističem.

► Po vyčištění nechte podvozek a ložnou plochu zcela 
vyschnout.
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Chování v případě poruch
Tato část obsahuje informace o možných závadách na 
přívěsu. Informace mají usnadnit nalezení zdroje závady a 
umožnit její odstranění tak, aby bylo možné navštívit 
nejbližší servisní středisko Humbaur GmbH.
Závady vzniklé v důsledku nedodržení návodu k obsluze 
nebo nedostatečné údržby se nezohledňují.
Bohužel zde nemůžeme popsat všechny možné problémy.
V případě závažných závad se obraťte na náš servis 
Humbaur (viz kontaktní adresy uvedené níže).

Nesprávné odstranění závad Nesprávné odstranění 
závad může vést k selhání součásti - riziko nehody!
u Závady nechte odstranit pouze v odborném servisu.

Nezajištěný přívěs / Neočekávané spuštění provozu
Při odstraňování závad se nedostanete pod podvozek - 
hrozí nebezpečí rozdrcení v důsledku neočekávaného 
rozjezdu (pohybu) přívěsu.
u Zajistěte, aby byl přívěs zajištěn proti odjetí klíny / 

dřevěnými podložkami.
u Nepracujte s hydraulickým systémem, pokud jste vy 

nebo jiné osoby pod podvozkem.

Humbaur Service
Jakékoli nároky na záruku zanikají, pokud se do přívěsu 
nebo jeho sestavy zasahuje nebo jsou demontovány bez 
našeho předchozího písemného souhlasu.
Technický zákaznický servis
tel.: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 540
E-mail: service@humbaur.com

Humbaur Service Partner
najdete na adrese www.humbaur.com
v části Prodejce/servis> Servis/oprava

Adresa výrobce 
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Německo)
tel.: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 100
www.humbaur.com 
info@humbaur.com

Náhradní díly

Používejte pouze originální náhradní díly Humbaur!

Náhradní díly lze získat následujícím způsobem s uvedením VIN a 
čísla dílu:

- Online, e-mail, telefon

Kontaktní logistika dílů
tel.: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 200
e-mail: parts@humbaur.com

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ
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  8  
Porucha Možné příčiny Náprava

Je vadné vedení nebo šroubové spojení hydrauliky. ► Výměnu kabelu/šroubového spoje nechte provést ve 
specializovaném servisu.

Uvolnil se šroubový spoj v hydraulice. ► Pevně utáhněte šroubový spoj.
Olej je příliš studený (viskózní). ► Ujistěte se, že olej má požadovanou provozní teplotu a 

viskozitu.
Olej je příliš starý (viskózní). ► Výměnu oleje nechte provést ve specializovaném 

servisu.
Teleskopický válec je namrzlý. ► Odstraňte led z teleskopického válce.
Ochrana proti přerušení vedení je aktivována - ale únik není 
viditelný.

► Spusťte ruční / nouzové ruční čerpadlo (zvyšte tlak).
► Poté velmi pomalu otáčejte ručním kolečkem 

ručního / nouzového ručního čerpadla (snižte tlak).

Selhala napájecí baterie. ► Výměnu napájecího akumulátoru nechte provést ve 
specializovaném servisu.

Napájecí baterie je příliš slabá (vybitá). ► Nabijte napájecí baterii.

Nákladové lože nelze snížit. 
Teleskopický válec se nezasouvá.

Porucha Možné příčiny Náprava
Množství dodaného oleje je příliš nízké. ► Zkontrolujte množství oleje v olejové nádrži.

► V případě potřeby doplňte olej.
Příliš vysoký tlak oleje - při připojení traktoru. ► Udržujte maximální tlak oleje.
Olej je příliš hustý a studený. ► Ujistěte se, že olej má požadovanou provozní teplotu a 

viskozitu.
Příliš nízký tlak oleje v systému. ► Zkontrolujte, zda je v tažném motoru po připojení k 

traktoru dostatečný tlak oleje.
► Zkontrolujte, zda elektrohydraulické čerpadlo funguje 

a vytváří tlak.
► Zkontrolujte, zda nedochází k úniku oleje, např. 

roztržené hadice, netěsné spoje.
Selhala napájecí baterie. ► Výměnu napájecího akumulátoru nechte provést ve 

specializovaném servisu.
Napájecí baterie je příliš slabá (vybitá). ► Nabijte napájecí baterii.

► Pomocí nouzové ruční pumpy sklopte ložnou plochu.
Ventilové kolečko na ručním/ nouzovém ručním čerpadle je 
otevřené.

► Zavřete kolo olejového ventilu na ručním / nouzovém 
ručním čerpadle a znovu spusťte ruční / nouzové ruční 
čerpadlo.

Ložnou plochu nelze naklápět.
Teleskopický válec nelze vysunout.

Teleskopický válec je namrzlý. ► Odstraňte led z teleskopického válce.

Hydraulický / elektrohydraulický systém
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Přejeme vám
Přeji vám šťastnou a 
bezpečnou cestu!



Bezpečnostní pokyny!

Přívěsy lze používat pouze při výslovném dodržení všech předpisů o silničním provozu, obchodních sdruženích a upevnění 

nákladu.

Všechny ilustrace jsou vzorové a mohou zobrazovat volitelné doplňky - ty nejsou závazné. Odchylky a změny se týkají 
modelů. Za tiskové chyby a omyly nepřebíráme žádnou odpovědnost.
S výhradou technických změn.
Všechny rozměry jsou přibližné a vztahují se na standardní přívěs bez příslušenství. Reprodukce je 
zakázána. Vytištěno v Německu.

Stav: V01/2021
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