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Návod k obsluze
Zpětný sklápěč
Část 2 - HUK (1,3 t - 3,0 t)



Váš prodejce:

Název

A d r e s a  

Telefon

E-MaiI @

Váš přívěs:

ModeI

Typ (ShortI)

Identifikace vozidla
Číslo (FIN)  

Poznávací značka

✐
Zadejte prosím svého prodejce.
Vyplňte prosím servisní kartu na zadní straně a zašlete ji společnosti Humbaur GmbH.
Při převzetí přívěsu nechte provést předávací kontrolu.

✐
Zadejte typ a identifikaci přívěsu.
Rozměry / technické údaje vašeho přívěsu najdete v dokladech k vozidlu.

Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen Německo

TeI. + 49 821 24929-0 - info@humbaur.com
Fax+ 49 821 249-100 - www.humbaur.com

mailto:info@humbaur.com
http://www.humbaur.com/


Návod k použití
Tento návod k obsluze byl sepsán se záměrem, aby si jej všechny 
osoby odpovědné za přívěs Humbaur GmbH a jeho sestavy pečlivě 
přečetly, porozuměly mu a dodržovaly jej.
Společnost Humbaur GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za 
škody nebo poruchy vzniklé v důsledku nedodržení předpisů!

Před první jízdou si přečtěte tento návod k obsluze se 
všemi pokyny, upozorněními a poznámkami a dodržujte je!
Vezměte prosím na vědomí, že obrázky jsou považovány 
za vzorové ilustrace a mohou se lišit od skutečného 
vzhledu / vybavení.
Pečlivě si přečtěte návod k obsluze součástí, jako je 
náprava, podpěrná zařízení, navijáky atd., a dodržujte jej!

ČÁST 2
Tento návod k obsluze "Reverzní sklápěč / 2. část - HUK" je určen pro 
vás jako uživatele kompletně sestaveného přívěsu.
Je popsán podrobný postup manipulace s výsuvným sklápěčem a 
jeho specifickým příslušenstvím.
Obsahuje další informace o bezpečném provozu, péči/čištění, 
údržbě/opravě, řešení problémů a likvidaci přívěsu.
ČÁST 1
Další obecné informace k přívěsům pro osobní automobily naleznete 
v návodu k obsluze "Program pro osobní automobily / Část 1 - 
Obecné informace".

Příslušný návod k obsluze vašeho přívěsu (část 2) najdete na 
přiloženém CD nebo si jej můžete stáhnout z internetu na adrese 
www.humbaur.com pod odkazem: DownIoad - Operating manuals.

Kompletní technická dokumentace je součástí výrobku a měla by být 
vždy uložena v kabině tažného vozidla a být k dispozici pro nahlédnutí.
V tomto návodu k obsluze jsou uvedeny zvláště důležité údaje pro 
obsluhu, používání a nezbytnou péči a údržbu přívěsu a pouze s jejich 
znalostí lze předejít chybám a zaručit bezproblémový provoz.
Za případné chyby a technické změny v konstrukci, vybavení a 
příslušenství oproti údajům a vyobrazením v návodu k obsluze 
odpovídá výrobce:
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
89368 Gersthofen (Německo)
výhrady.

Z informací, ilustrací a popisů proto nelze vyvozovat žádné nároky.

Obsah tohoto návodu k obsluze

Povinnosti provozovatele
Přívěs provozujte pouze v bezvadném stavu.
Zajistěte, aby byl návod k obsluze dodán s přívěsem, např. v případě 
dalšího prodeje.
Používejte pouze vyškolený nebo poučený personál.

Zajistěte, aby byly ve všech fázích provozu přívěsu 
dodržovány provozní pokyny a aby byly používány 
předepsané osobní ochranné pomůcky.

Zajistit potřebné provozní a údržbové materiály.

Skupina uživatelů

Přívěs by měli obsluhovat pouze uživatelé s potřebnými dalšími 
požadavky a znalostmi:

■ Zkušenosti s manipulací se sklápěči.

■ Zahájení procesů naklápění.

■ Nakládka/vykládka volně loženého zboží.
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Obsah tohoto návodu k obsluze

Index
Pro vyhledávání konkrétních témat použijte rejstřík od strany 5.

Další informace získáte z technické dokumentace 
instalovaných komponent.

1 Zabezpečení
Kapitola "Bezpečnost" od strany 7 obsahuje informace o správném 
zacházení s přívěsem, které jsou důležité z hlediska bezpečnosti.
Tuto kapitolu si přečtěte před první cestou.

2 Obecné informace
V kapitole "Obecné informace" od strany 11 najdete informace o 
identifikaci přívěsu.

3 Operace
V kapitole "Provoz" od strany 19 najdete informace o nakládání a 
vykládání, správném rozložení nákladu a parkování.

4 Provoz podvozku
V kapitole "Obsluha podvozku" od strany 29 najdete všechny 
potřebné informace o ovládacích prvcích podvozku, jako je 
elektrohydraulický systém a podpěrná zařízení.

5 Provoz karoserie / zajištění nákladu
V kapitole "Nástavba" se od strany 49 dozvíte, jak správně ovládat 
nástavbu pomocí padacích boků a přídavných zařízení nebo jaké 
zařízení můžete použít k zajištění nákladu.

6 Elektrický systém
Informace o osvětlení naleznete v kapitole "Elektrické osvětlení" od 
strany 81.

7 Kontrola, péče a údržba
V kapitole "Kontrola, péče a údržba" od strany 83 najdete informace 
o činnostech, které jsou nezbytné pro zachování provozní 
bezpečnosti a hodnoty vašeho přívěsu.

8 Průvodce poruchami
V části "Průvodce řešením problémů" od strany 101 najdete 
informace o řešení problémů a důležité servisní adresy.
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Klíčová slova

Krycí síť .................................................................................................69
Kontrola při odjezdu .............................................................................28
Škrabka / bezpečnostní mechanismus .............................................90
Obecné informace ................................................................................11
Eseje AIu ...............................................................................................61
adresa

Náhradní díly ..............................................................................................102
Výrobci.............................................................................................................3
Služba .........................................................................................................102

Struktura ................................................................................................49
Eseje

Eseje AIu.......................................................................................................61
Upevnění na straně kapky ..........................................................................61
Upevnění ocelové mřížky............................................................................61

Operace
Krycí síť .........................................................................................................69
Struktura........................................................................................................49
Eseje..............................................................................................................63
Kapkovité strany...........................................................................................51
Rohové sloupky............................................................................................58
Ektro-hydrauLogická anIgEMeNtace.........................................................37
Držák náhradního kola ................................................................................48
Řidičská gesta ..............................................................................................29
FIachpIane....................................................................................................70
Zadní strana kapky ......................................................................................55
Vysoký pIan ..................................................................................................74
KIappstütze...................................................................................................46
Ruční pumpa ................................................................................................31
Nouzové ruční čerpadlo ..............................................................................42
Připojení SchIepper .....................................................................................44
Boční strana kapky ......................................................................................54
Zámek tahu...................................................................................................52
Přední strana kapky.....................................................................................53
IncoMe ..........................................................................................................26
Podpora údržby............................................................................................87
Toolbox .........................................................................................................47
Upevňovací body .........................................................................................79

Načítání .................................................................................................21
SYSTÉM OSVĚTLENÍ.........................................................................82

Zamýšlené použití..................................................................................8
Operace ................................................................................................19
Upevnění na straně kapky..................................................................61
Kapkovité strany

Zadní strana kapky .....................................................................................55
Boční strana kapky .....................................................................................54
Přední strana kapky....................................................................................53

Shoda s CE ..........................................................................................15
Kontrola parkování..............................................................................28

Průchozí funkce ...................................................................................56

Rohové sloupky ...................................................................................58
EIektrická anIáž ...................................................................................81
Ektro-hydrauIcká anIáž ................................................................37, 92

Elektrohydraulické čerpadlo........................................................................97
Hydraulický ..................................................................................................93
Napájecí baterie..........................................................................................93

Elektrohydraulické čerpadlo ................................................................97
DeIades ................................................................................................21
Náhradní kolo.......................................................................................86
Držák náhradního kola........................................................................48
Adresa náhradního dílu ....................................................................102

Jízda v týmu.........................................................................................19
Řidičská gesta......................................................................................29
Začátek cesty .........................................................................................9
FIachpIane ...........................................................................................70
FIachpIane pro esej ............................................................................73

Nebezpečí...............................................................................................9

Odmítnutí odpovědnosti ........................................................................8
Zadní strana kapky...............................................................................55
Výrobci...............................................................................................3, 8
H-GesteII ...............................................................................................75
Nápověda v proBlemfaII....................................................................103
Nápověda

Načítání.........................................................................................................21
Návod k obsluze.............................................................................................3
Úhrada nákladů............................................................................................95
Maximální tlak oleje v hydraulickém systému...........................................43
Bezpečná jízda s přívěsem........................................................................20
Kontrola bezpečnosti ...................................................................................84
Upevňovací bod .................................................................................78, 79

Vysoký pIan...........................................................................................74
Adresy služeb Humbaur ....................................................................102
Hydraulický............................................................................................93

Doklad o kontrole..................................................................................85

Kapitola
Obecné informace .......................................................................................11
Struktura provozu ........................................................................................49
Ovládání jízdních gest ................................................................................29
Operace ........................................................................................................19
EIektrická anIáž............................................................................................81
Kontrola, péče a údržba .............................................................................83
Průvodce poruchami .................................................................................101
Zabezpečení ...................................................................................................7

KIappstütze ...........................................................................................46
Kontaktujte nás

Humbaur Service Partner ........................................................................102
Technický zákaznický servis....................................................................102
Dílčí logistika ..............................................................................................102

Síly
Síla pro zajištění nákladu ............................................................................77
Hmotnostní síla ............................................................................................77
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Klíčová slova

Zajištění nákladu
Typy...............................................................................................................78
GrundIagen...................................................................................................76

Vyrovnávač skladovacích doků..........................................................91
Rozložení zátěže ..................................................................................24
Prázdná hmotnost ................................................................................25

Ruční pumpa.........................................................................................31

Nouzové ruční čerpadlo.......................................................................42
NutzIast..................................................................................................25

OptionaI
Krycí síť .........................................................................................................69
Ektro-hydrauLogická anIgEMeNtace.........................................................37
Držák náhradního kola ................................................................................48
FIachpIane....................................................................................................70
H-GesteII.......................................................................................................75
Vysoký pIan ..................................................................................................74
KIappstütze...................................................................................................46
Nouzové ruční čerpadlo ..............................................................................42
Připojení SchIepper .....................................................................................44
Podpora údržby............................................................................................87
Toolbox .........................................................................................................47

Volitelné příslušenství ..........................................................................16

Probíhající operace ..............................................................................67
Osobní údaje...........................................................................................8
Péče .......................................................................................................83
PIateau ..................................................................................................58
Zkoušky .................................................................................................83

Průvodce poruchami..........................................................................101
Typy pneumatik ....................................................................................86

Čištění / péče
Přívěs / ložná plocha..................................................................................99

Naklonění dozadu ...............................................................................67

Připojení SchIepper.............................................................................44
Boční strana kapky..............................................................................54
Adresa služby ....................................................................................102
Zabezpečení

AIIVšeobecné bezpečnostní pokyny ...........................................................9
Struktura ......................................................................................................50
Eseje ............................................................................................................62
Nakládání a vykládání ...............................................................................21
Zápustné bočnice / zámky .........................................................................51
Průchozí funkce ...........................................................................................56
Ektro-hydrauIcká anIáž ......................................................................30, 92
Ruční pumpa ...............................................................................................30
Čištění / péče ...............................................................................................99
Stabilita ........................................................................................................20
Napájecí baterie..........................................................................................37
Podpora údržby...........................................................................................87

Zámek tahu ..........................................................................................52
Upevnění ocelové mřížky ...................................................................61
Stabilita ..................................................................................................20
Klíčová slova ..........................................................................................5
Přední strana kapky .............................................................................53
Řešení problémů ................................................................................103
SupportEast .........................................................................................25

TeIescope CyIne..................................................................................89
Střílení potíží .......................................................................................103

IncoMe ..................................................................................................26

Napájecí baterie ..................................................................................93
Výměna........................................................................................................94
Nabíjení / Kontrola úrovně nabití .............................................................95

Využití
Zamýšlené použití ..........................................................................................8

Předvídatelné nesprávné použití .................................................................8

Údržba ...................................................................................................83
Podpora údržby ....................................................................................87
Toolbox .................................................................................................47

Příslušenství.........................................................................................16
Povolená celková hmotnost ...............................................................25
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Zamýšlené použití
je ochuzen:

– Přeprava sypkých materiálů, jako je písek, štěrk, kámen atd.

– Přeprava nákladů, jako jsou dřevěné štěpky, štěpka atd.

– Přeprava materiálů a nákladů jako pevných/vázaných ložných 
jednotek, např. cihel na paletách.

– Tvarové a silové upevnění nákladu pevných nákladových 
jednotek s upevňovacími obručemi na ložné ploše

– Vyklápění volně loženého zboží dozadu

Kvalifikace personálu
Přívěsy a nástavby HUMBAUR a jejich provozní součásti smí 
používat a udržovat pouze osoby, které byly poučeny o následujících 
věcech:

– Tento návod k obsluze

– Přívěs s připojeným tažným vozidlem

– Návod k obsluze a údržbě od dodavatele

– Předpisy o silničním provozu (StVO) a předpisy o vydávání 
povolení k provozu na pozemních komunikacích (StVZO)

– Všechny příslušné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci / prevenci úrazů a další předpisy o bezpečnosti, 
ochraně zdraví při práci a silniční dopravě.

– Znalost přepravy zboží

– Nebezpečí při manipulaci se sklápěčkami

Rozumně předvídatelné zneužití
Jakékoli použití nad rámec předepsaného použití pro přepravu je 
považováno za nesprávné.
Patří mezi ně zejména

– Jízda s nezajištěnými bočnicemi a nástavci bočnic, např. 
nástavec s ocelovou mříží, nástavec AIu.

– Naklápění ložné plochy, pokud se na naklápěcí straně 
nacházejí osoby/předměty

– Převrácení nákladu na osoby nebo majetek

– Jízda s nakloněnou / nezajištěnou ložnou plochou

– Jízda s nezapnutými / nezajištěnými zadními stabilizátory

– rozpoznání převráceného přívěsu nebo pobytu pod 
nezajištěným nákladním mostem.

– Nedodržení bezpečnostních pokynů v návodu k obsluze 
"Automobilový program / Část 1 - Všeobecně".

Za škody vzniklé v důsledku nedodržení předpisů odpovídá výrobce:
Humbaur GmbH Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Německo)
Zříkáme se jakékoli odpovědnosti - rizika za to nese uživatel.

Odmítnutí odpovědnosti
Jakákoli odpovědnost výrobce je neplatná:

– Přívěs a jeho součásti lze upravovat bez povolení.

– Originální díly nebo díly / příslušenství schválené společností 
Humbaur GmbH lze vyměnit za jiné díly.

– Na přívěsu byly provedeny následné změny (např. nové otvory v 
rámu nebo vyvrtání stávajících otvorů v rámu). Společnost 
Humbaur GmbH to klasifikuje jako změnu konstrukce, a proto je 
provozní povolení neplatné.

– Neschválené příslušenství a náhradní díly / komponenty třetích 
stran, které nejsou originálními díly HUMBAUR, jsou připojeny 
nebo instalovány. To má za následek ztrátu provozního 
oprávnění přívěsu a případně i pojistného krytí.

– nejsou dodržovány pokyny pro péči a údržbu předepsané 
výrobcem.

Z toho vyplývající rizika a vyloučení odpovědnosti existují také v 
případě, že:

– Přejímací zkoušky provádějí inspektoři/odborníci z technických 
kontrolních orgánů nebo úředně uznaných organizací.

– Úřední povolení jsou k dispozici



!

Bezpečnost především!
Zdroje nebezpečí
Je důležité dodržovat následující body:

Kontrola, seřízení a zajištění před každou jízdou   1  

– Vstup pod nezajištěný nákladový most

– Trhavé brzdění při vyklápění
Jízda se sklopenými / nezajištěnými bočnicemi / 
nástavci bočnic!
Nezajištěné / nezajištěné bočnice a nástavce bočnic mohou být 
během jízdy utrženy a odhozeny - riziko nárazu / rozdrcení!
Zakryté bočnice zakrývají osvětlení vozidla / označení vozidla - 
zvýšené riziko nehody!
▶ Před jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny odkládací bočnice / 

odkládací bočnice zavřené a zajištěné.
▶ Demontujte všechny bočnice / nástavce bočnic / sloupky pro 

přepravu jako plošinu.

Jednonápravový přívěs se otevírá! Jednonápravové 
přívěsy se mohou při nakládání/vykládání a vykládání 
otevřít a mohou si poškodit prsty/ruce/nohy.

rozdrtit vám nohy nebo vás udeřit.
▶ Přívěs pokládejte na hnací kolo nebo na podpěru oje pouze 

prázdný.
▶ Přívěs připojte/odpojte pouze prázdný.
▶ Pro nakládání/vykládání použijte v případě potřeby spojovací 

podpěry a/nebo připojte přívěs k tažnému vozidlu.

– Připojování a odpojování přívěsu: Pobyt v nebezpečném 
prostoru je zakázán

– Jízda s nezajištěnými podpůrnými zařízeními

– Světlá výška na přepravní trase, při nakládce a vykládce

– Jízda s nakloněnou ložnou plochou - není zákonem 
povolena

– Překročení přípustné celkové hmotnosti nebo jednostranné 
přetížení v důsledku nesprávného naložení.

– Poškozený nebo nezajištěný náklad a/nebo součásti 
karoserie

– Couvání - pozorování prostoru za sebou

– Nadměrné kroucení při manévrování

– Přetížení přívěsu, náprav a brzd

– Přetížení v důsledku montáže nesprávných rozměrů kol a 
pneumatik.

– Použití kol s nesprávným posunem, jednostranným ložiskem 
nebo odstředivou nevyvážeností.

– Přetížení v důsledku nepřiměřeného a nesprávného způsobu 
jízdy nebo řízení.

– Rázové a nárazové zatížení náprav

– Nepřiměřená rychlost v závislosti na stavu vozovky a zatížení 
vozidla - zejména v zatáčkách.

– Stabilizovaný přívěs se může na nerovném a měkkém 
terénu převrátit nebo zapadnout.

– Jízda v terénu s extrémním sklonem

– Naklápění nakládacího mostu příliš blízko náspu nebo 
výkopové jámy

– Nakládání/vykládání přívěsu v terénu se silným sklonem

– Zavěšení na / v nakloněné / pohyblivé nakládací ploše

– Sklápění s pevnou parkovací brzdou

– Nevyčištění nakládacího prostoru po každé přepravě

– Sklápění jiných nákladů, například asfaltu,
Půda, jílovitý písek

– Sklápění velkých kusů kamene

– Naklápění celého vlaku pod úhlem

– Vyhazování pod vedeními vysokého napětí (nadzemní vedení)

UMOŽŇUJE
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Oblast podvozku
Vezměte prosím obecně na vědomí:

– Vytvoření elektrického připojení

– Zatažení a zajištění podpěrných zařízení

– Zkontrolujte, zda nejsou poškozené pneumatiky a ráfky

– Zkontrolujte tlak v pneumatikách, včetně rezervního kola.

– Kontrola utahovacího momentu matic kol

– U nového přívěsu dotahujte matice kol po každých 50 km a po 
první jízdě s nákladem.

– Držák rezervního kola/držák náhradního kola, upevnění rezervního 
kola

– Kontrola světel přívěsu, oprava vadných světel

– Celková hmotnost

– Kontrola SPZ a klíče

– Zkontrolujte bezvadný stav spřáhla přívěsu

Oblast výstavby
Střílejte a zajistěte všechny součásti nástavby, jako jsou:

– Kapkovité strany

– Upevnění na straně kapky

– Upevnění ocelové mřížky

– Připojení AIu

– H-gestureII

– FIachpIane

– Vysoké pIanEs / skákající gesta

– Toolbox

– Středisko pro zajištění nákladu

– Upevnění a zajištění nákladu

– Zajištění vyváženého rozložení zátěže
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Zpětný sklápěč HUK

Obr. 1 Celkový pohled, jedna náprava

HUK je k dispozici jako jednonápravový / tandemový přívěs.
Ocelový most je kompletně žárově pozinkovaný a lze jej naklápět 
pouze dozadu.
Boční strany jsou vyrobeny z hliníku, lze je odklopit po celém 
obvodu a jsou vysoké 350 mm.
Všechny bočnice lze demontovat.

Obr. 2 Celkový pohled, tandem

Přívěs HUK lze řídit jako plošinu s odstraněnými bočnicemi a 
sloupky.
Přívěs HUK je vybaven hydraulickou funkcí sklápění ložné plochy. 
Tu lze ovládat elektrickým hydraulickým čerpadlem, ručním 
čerpadlem nebo čerpadlem FIex-e-Pump.
Nakládací most se naklápí dozadu až o 45° pomocí třístupňového 
tvrdě pochromovaného teleskopického válce.
Náklad lze zajistit pomocí upevňovacích kroužků. Výsuvné 
upevňovací úchytyI umožňují standardní upevňovací sílu až 400 
daN (kg).
Volitelně lze použít upevňovací konzoly s upevňovací silou až 800 
daN (kg).
Užitečné zatížení v závislosti na konstrukci se pohybuje od 900 kg do 
max. 2315 kg.

I - 001 I - 002
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Obr. 3 Celkový pohled, přední / zadní část

1 Tahová kulová spojka
2 Montážní zařízení s pákou ruční brzdy, brzdovým táhlem, 

pružinovým mechanismem
3 Tear-off
4 Hráz V-train
5 Automatické hnací kolo
6 Ruční pumpa
7 Zvedání čerpadla
8 Přední obrysové světlo
9 Zámek tahu
10 Výkaly
11 Kolo, pneumatika
12 Boční strana kapky
13 Závěs na straně kapky
14 Reverzní záření, protože
15 Podpora hráze
16 Rohový sloupek
17 Zadní reflektor
18 MuItifIkační světlo
19 Zadní strana kapky
20 Ochrana proti podjetí

21 Nakládací prostor
22 Upevňovací bod, 

zapuštěný
23 Bulwark

Volitelné příslušenství:

– Upevnění na straně kapky

– Upevnění ocelové mřížky

– Připojení AIu

– H-gestureII

– Krycí síť

– FIachpIane

– Vysoké pIanEs / skákající gesta

– KIappstützen

– Toolbox

– Náhradní kolo

– Tlumič nárazu kola

– Elektrohydraulické čerpadlo

– FIex-e-Pump

Obecné informace 13
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Obr. 4 Ovládání náklonu

1 Nakládací most
2 TeIeskopzyIinder
3 Bezpečnost / bezpečnostní pojistka
4 Skladové konsoIe

Podvozek a sklápěcí korba jsou svařeny a žárově pozinkovány.
Zátěžový most je vzadu upevněn pomocí šroubových spojů v 
nosných konzolách (obr. 4/4).

Obr. 5 Ruční čerpadlo, manueII

1 Zvedání čerpadla
2 Ruční čerpadlo, manueII

Hydraulickou funkci vyklápění ložné plochy lze ovládat ruční 
pumpou.
Volitelně lze funkci naklápění ložné plochy ovládat pomocí 
elektrického hydraulického čerpadla / FIex-e-Pump.

Obr. 6 Ektro-hydrauIcká anIgace

1 Hydraulický hIghTer
2 Elektrohydraulické čerpadlo
3 Napájecí baterie s krytem
4 Zástrčky
5 Nouzové ruční čerpadlo
6 Ruční spínač (elektrohydraulické čerpadlo)

Verze HUK s elektrohydraulickým systémem má také nouzové ruční 
čerpadlo pro případ, že není k dispozici napájení.

1

2

3

4

I - 004

1

2
I - 005

1 2

3 4

5 6

I - 006
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Shoda s CE

Obr. 8 Shoda s CE
1   CE - recEiver

Obr. 7 FIex-e-Pump

1 Zvedání čerpadla
2 OILHOLDER
3 Šestihranná hlavice, akumulátorový šroubovák

Konstrukce HUK s čerpadlem FIex-e-Pump umožňuje ovládání 
čerpadlovým zvedákem nebo akumulátorovým šroubovákem.

Společnost Humbaur GmbH tímto potvrzuje, že 
splňuje všechny příslušné směrnice ES pro 
schvalování a bezpečný provoz přívěsů HUK.

▶ V případě potřeby si od nás vyžádejte ES prohlášení o shodě 
zvlášť.
- viz "Výrobce adres" na straně 102.

Obecné informace 15
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2

3
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I - 012

I - 013

Zajištění nákladu

Obr. 9 Upevňovací konzolyI, zatahovací

Skládací podpěry

Obr. 10 Mužský versteIIbar, vzadu

Upevnění na straně kapky

Obr. 11 Zavěšené v rohových 
sloupcích

Upevnění ocelové mřížky

Obr. 12 Zavěšené v rohových 
sloupcích

Hliníkový nástavec

Obr. 13 Zavěšené v rohových sloupcích

Plochá plachta

Obr. 14 Ložná plocha s FIachpIanem

I - 008

I - 021

I - 0 1 0  

I - 011



I - 018

I - 019

Vysoká plachta / rám

Obr. 15 Vysoké panely ve výšce 1300 / 1600 mm

Krycí síť

Obr. 16 Nákladový prostor s krycí sítí

Rám H Elektrohydraulický systém

Obr. 19 Napájecí baterie / nádrž na hydraulický olej / čerpadlo 
EIectro- HydrauIic

Ruční spínač Elektrohydraulické čerpadlo

Obr. 20 Ruční spínač v držáku

Obecné informace 17

Obr. 17 Na přepážce, upevněné v rohových sloupcích

Náhradní 
kolo

I - 017

Obr. 18 Rezervní kolo/hák na přepážce

I - 014

I - 015

I - 016
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I - 020

I - 022

Podpora údržby

Obr. 21 Podpěra pro údržbu jako bezpečnostní zařízení nakládacího můstku

Toolbox

Obr. 22 Bočně na hnacím rámu
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B - 010

Bezpečnostní pokyny / pokyny pro jízdu v přívěsu v 
návodu k obsluze
"Program pro osobní automobily / Část 1 - Obecné 
informace".

Požadavky na bezpečnou jízdu s přívěsem:

– Tělo musí být během jízdy zcela uzavřeno

– Při jízdě jako PIateau musí být všechny sklopné bočnice a 
sloupky demontovány.

– Při jízdě s vyčnívajícím nákladem (funkce průjezdného 
nakládání) musí být zadní spádová strana odstraněna.

– Náklad musí být řádně upevněn / zajištěn.

– Sypký materiál musí být zakrytý (např. střešní fólií FIteI).

– Musí být zahrnuta přípustná celková hmotnost a zatížení na 
nápravu.

– Udržujte těžiště nákladu co nejníže: Rozložte náklad 
rovnoměrně - vyhněte se bodovému / jednostrannému 
zatížení.

– Dodržujte zajištění nákladu podle VDI 2700.

Stabilita

Obr. 1 Spuštěné podpěry víka

Sklápěcí podpěry lze použít pro parkování / spouštění přívěsu s nákladem. 
Sklopné podpěry zabraňují převrácení podvozku dozadu.

Jízda s nezvednutými a nezajištěnými podpůrnými zařízeními
Podpěrná zařízení (opěrné kolo / stabilizátory) mohou být během 
jízdy utržena a odhozena - nebezpečí smrtelného zranění!
▶ Před cestou zkontrolujte, zda jsou všechna podpěrná zařízení 

zvednutá a zajištěná.

VAROVÁNÍ
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Bezpečnost při nakládání a vykládání

Znečištěná / mokrá ložná plocha
Ložná plocha může být kluzká kvůli nečistotám, vodě nebo 
ledu - hrozí nebezpečí uklouznutí / pádu!

▶ Do nakládacího prostoru vstupujte opatrně a dávejte pozor na 
znečištěné, mokré/pojeté části.

▶ Pokud je to nutné, očistěte znečištěné schůdky před vstupem do 
nakládacího prostoru.

havárie.

▶ použití.
▶ Do nákladového prostoru vstupujte opatrně.
▶ Nikdy nevstupujte do nakloněného nákladového prostoru.
▶ Neskákejte na ložnou plochu ani z ní neskákejte.
▶ V případě potřeby použijte stabilní žebřík pro výstup a sestup.

Přesun nákladu
Při nakládání/vykládání hrozí zvýšené riziko zamotání. Lidé se 
mohou pořezat a rozdrtit.
▶

použití.

Vstup do nákladového prostoru
Osoby mohou nastupovat a vystupovat z ložné plochy / 
hnacího rámu, přes blatníky, oje, hnací rám a skříňky na 
nářadí.

Nakládání/vykládání pomocí jeřábu
Upevnění se může roztrhnout a břemeno může spadnout - 
Zavěšené břemeno může rozdrtit / zasáhnout osoby!

▶   použití.
▶ Nevstupujte pod zavěšená břemena.

▶   lidi mimo nebezpečnou zónu.

VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ

Operace 21
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VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

Nakládací plocha může být zatarasena nákladem, hraněným 
řezivem, napínacími pásy a paletami - riziko nárazu!

▶ Zajistěte dostatečné osvětlení ložné plochy.
▶ Nepoužívané palety, napínací pásy a nářadí uložte do úložných 

prostor.
▶ Udržujte nabíjecí prostor v čistotě.

Nakládání sypkých materiálů
Při nakládání volně loženého zboží se mohou přitisknout k 
bočním stěnám. Nezajištěné padací boky se mohou otevřít - 
riziko nárazu / rozdrcení!

▶ Před nakládkou volně loženého zboží zkontrolujte, zda jsou 
všechny boční strany / nástavby uzavřeny a zajištěny.

Spropitné během cesty
Břemeno může sklouznout z ložné plochy, aniž by bylo 
zkontrolováno - nebezpečí rozdrcení / nárazu!

▶ Přívěs naklánějte pouze v klidovém stavu.

Omezená viditelnost při naklonění ložné plochy Při 
couvání může dojít k přejetí osob.

▶ Pomocí zrcátka správně vyhodnoťte nebezpečný prostor kolem 
přívěsu.

▶ Požádejte druhou osobu, aby vás instruovala.

Prvky pro zajištění nákladu / zatížení na ložné ploše

VAROVÁNÍ
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Obr. 2 Nakloněné dozadu / nebezpečné zóny

Vykládání volně loženého zboží
Břemeno může tlačit na boční strany kapky. Po odemknutí 
zámků se mohou padací strany vlivem tlaku otevřít - hrozí 
nebezpečí nárazu!

▶ Při odemykání bočních stran se postavte vedle nich.
- ne přímo před ním.

▶ Pokud je to nutné, vyjměte předem lisované volně 
ložené zboží ze strany kapky, kterou je třeba otevřít.

Postup nakládky/vykládky volně loženého zboží:
▶ Zajistěte, aby nedocházelo k omezování silničního provozu.
▶ V případě potřeby zajistěte okolí.
▶ Před sklápěním zkontrolujte, zda je přívěs připojen (upevněn) a 

zda je připojen / aktivován k hydraulickému systému.
▶ Během nakládání rovnoměrně rozložte náklad na ložnou plochu.
▶ Při nakládání/vykládání volně loženého zboží nikdy nestůjte v 

nebezpečné zóně.
▶ Udržujte lidi mimo nebezpečnou zónu.
▶ Otevřete zadní kapkovitou stranu.
▶ Naklánějte ložnou plochu směrem nahoru, dokud se nevytvoří pomalý 

a plynulý tok materiálu.
▶ Kontrolovaně naklánějte náklad.
▶ Během vyklápění nikdy nevstupujte do nakládacího prostoru nebo na 

podvozek.

 VAROVÁNÍ  VAROVÁNÍ
Zvýšená ložná plocha!
Nákladové lože může spadnout.
▶ N e v s t u p u j t e  pod zvednutou 

ložnou plochu.
▶ Nakládací prostor pro údržbu s

Zajistěte podporu údržby. 620.00034

Zvýšená ložná plocha!
Nákladový prostor může spadnout.
▶ Nevstupujte pod vyvýšenou ložnou plochu.
▶ Zabezpečená nakládací plocha s podpěrou

při údržbě.

▶ Dodržujte výstražný štítek na přívěsu.

Vyskladňování suchého sypkého materiálu
Při vyklápění suchého sypkého materiálu může docházet k prašnosti a 
ke zhoršení viditelnosti.
▶ Suchý sypký materiál vysypávejte pomalu.
▶ V případě potřeby přerušte naklápění.

POZOR

B - 002

VAROVÁNÍ
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Přípustné hmotnosti a rozložení zatížení

1

Obr. 3 Těžiště
1   Těžiště nákladu

Uložte/rozložte náklad tak, aby těžiště celého nákladu bylo co 
nejvíce nad podélnou osou přívěsu.

Špatné / jednostranné rozložení zátěže!

B - 003

Udržujte těžiště co nejníže.
Přívěs naložený v mezích přípustné celkové hmotnosti, přípustného 
zatížení náprav a přípustného zatížení oje.
I při částečném zatížení se snažte o rovnoměrné rozložení hmotnosti 
tak, aby každá náprava byla zatížena úměrně a měla dostatečné 
podpůrné zatížení.
Maximálního užitečného zatížení přívěsu lze dosáhnout pouze 
tehdy, pokud se celkové těžiště nákladu nachází v omezeném 
prostoru.
Omezte bodové zatížení ložné plochy na přípustnou úroveň pomocí 
vhodných opatření pro rozložení zatížení.

Velmi nerovnoměrné / bodové rozložení zatížení může vést k přetížení a 
poškození součástí přívěsu.
▶ Před naložením přívěsu zkontrolujte, které položky nákladu jsou 

nejtěžší.
▶ Nejtěžší předměty umístěte do středu ložné plochy a do oblasti 

náprav.
▶ Rozložte zatížení rovnoměrně na ložnou plochu - vyhněte se 

bodovému / jednostrannému rozložení zatížení.

POZNÁMKA



Tabulka 1 HUK 132314

Tabulka 2 HUK 152314

Tabulka 3 HUK 152715

Tandemový reverzní sklápěč

Tabulka 4 HUK 202715

Tabulka 5 HUK 272715

Rozložení zátěže / Max. Hmotnosti 3

Zatížení Max. Hmotnosti

ZuI. Celková hmotnost 2 700 kg

SupportBlast (S) 100 kg

Hmotnost v nenaloženém stavu cca 685 kg

NutzIast cca 2 015 kg

Tabulka 6 HUK 273117

Zatížení Max. Hmotnosti

ZuI. Celková hmotnost 3 000 kg

SupportBlast (S) 100 kg

Hmotnost v nenaloženém stavu cca 685 kg

NutzIast cca 2 315 kg

Tabulka 7 HUK 303117

Operace 25

Zatížení Max. Hmotnosti

ZuI. Celková hmotnost 1 300 kg

SupportBlast (S) 100 kg

Hmotnost v nenaloženém stavu cca 375 kg

NutzIast cca 900 kg

Zatížení Max. Hmotnosti

ZuI. Celková hmotnost 2 000 kg

SupportBlast (S) 100 kg

Hmotnost v nenaloženém stavu cca 530 kg

NutzIast cca 1 470 kg

Zatížení Max. Hmotnosti

ZuI. Celková hmotnost 1 500 kg

SupportBlast (S) 100 kg

Hmotnost v nenaloženém stavu cca 375 kg

NutzIast cca 1 100 kg

Zatížení Max. Hmotnosti

ZuI. Celková hmotnost 2 700 kg

SupportBlast (S) 100 kg

Hmotnost v nenaloženém stavu cca 540 kg

NutzIast přibližně 2 160 kg

Zatížení Max. Hmotnosti

ZuI. Celková hmotnost 1 500 kg

SupportBlast (S) 100 kg

Hmotnost v nenaloženém stavu cca 475 kg

NutzIast cca 1 025 kg
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Odpojovací přívěs
V případě zadního sklápěče jsou podpěry standardně 
připevněny k boku podvozku v přední části přívěsu.

Zajistěný podvozek pro 
kola

Ruční manévrování s přívěsy

Nezajištěné klíny pro kola
Nezajištěná zařízení mohou během jízdy spadnout - nebezpečí 
nehody!
▶ Před zahájením jízdy zkontrolujte, zda jsou bezpečnostní zařízení 

zajištěna.
▶ Pravidelně kontrolujte stav zábradlí, zda není poškozené.

Nesprávně odpojený přívěs se může rozjet a převrátit.
Lidé mohou být zachyceni přívěsem a přejetí - riziko 
rozdrcení!

▶ Odpojte pouze přívěs.
▶ Před odpojením zajistěte přívěs proti odjetí pomocí podpěr.

Obr. 4 Dílčí rozměry v hektarech

1 InCoMe
2 HaIding

Podvozky musí být vždy k dispozici. Ztracené nebo 
poškozené vybavení okamžitě vyměňte.

Obr. 5 Manévrování s přívěsem manueII

1 Ruční brzda
2 Podpěrné kolečko

Přívěs musí být - kromě parkovací brzdy - na svazích a při 
odpojení zajištěn klíny.

▶   použití.
▶ Táhněte / tlačte přívěs v požadovaném směru .
▶ Dbejte na to, aby se vaše nohy nedostaly pod žokejské kolo.
▶ Pokud je to možné, zaparkujte přívěs na rovném povrchu / rovné ploše.

- ne na svahu nebo z kopce či do kopce.
▶ Zatáhněte ruční brzdu.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

1 2

B - 004

1

2
B - 006
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Odpojení / parkování   3  

Obr. 6 Nebezpečí rozdrcení

1 Nakládací most
2 HaIding
3 InCoMe

Dodržujte bezpečnostní pokyny pro obsluhu řídicí jednotky 
v návodu k obsluze "Autoprogram / Část 1 - Obecné 
informace".

Odstraňte klíny pro kola
Při odstraňování základny si můžete pohmoždit ruce/prsty. 
Můžete se uhodit hlavou o hnací rám.

▶   použití.
▶ Zařízení obsluhujte opatrně a pomalu.
▶ Vyhněte se trhavým pohybům.

Obr. 7 Vyjmutí dílčí položky

1 HebeI
2 HaIding
3 InCoMe

▶ Stiskněte páčku (obr. 7/1) držáku (obr. 7/2).
▶ Současně vytáhněte spodní část nohy (obr. 7/3).

Obr. 8 Podsekce, rozdělená

1 InCoMe

▶ Podvozky (obr. 8/1) jsou pod koly.
Dbejte na směr náklonu přívěsu, např. na svazích.

▶ Po použití vložte dílčí sekci (obr. 8/1) do držáku.

1

2

3
B - 007

1

2

3
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Kontrola před odjezdem

– Přívěs je řádně připojen

– Zástrčka (elektrická) je připojena

– Připojení SchIepper (volitelné) je odpojeno a zaparkováno.

– Zvedáky čerpadel a ruční tlačítka jsou zajištěny v držácích.

– Nakládací plocha je nakloněná dozadu

– Parkovací brzda je uvolněná

– Podpěry uzávěrů jsou zakryté a zajištěné

– Uzavřené a zajištěné boční strany / nástavce

– Skříňka s nářadím je uzamčena a zajištěna

Kontrola při parkování

– Přívěs je řádně odpojen

– Parkovací brzda je zatažena

– Zahrnuty jsou dílčí možnosti

– Nakládací plocha je nakloněná dozadu

– Zástrčka (elektrická) je zaparkovaná

– Boční strany / nástavce jsou vzájemně propojeny

– Sada nástrojů je uzamčena



UMOŽŇUJE

4 Provoz podvozku
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POZNÁMKA

Varianty designu
Teleskopický válec přívěsu pro vyklápění ložné plochy je ovládán 
hydraulickým pohonem.

Možné jsou i další varianty:

– Ruční pumpa

– FIex-e-Pump, možnost

– EIectro-hydrauIcký systém s nouzovým ručním čerpadlem, 
volitelně

– EIectro-hydrauIcký systém s připojením škrabky, volitelně

Ložnou plochu lze vyklopit pomocí tažného vozidla pomocí ručního 
čerpadla, čerpadla FIex-e-Pump, čerpadla EIectro-HydrauIic (obojí 
volitelné) nebo dodatečně pomocí připojení škrabky.

Hydraulický systém je navržen jako dvouokruhový.
Hydraulický systém je naplněn hydraulickým olejem HLP ISO 46 a 
uveden do provozu ve výrobním závodě.
Variantu "eIectro-hydrauIc system with scraper connection" lze také 
kombinovat s ručním nebo eIectro-hydrauIc čerpadlem, což 
umožňuje provoz na různých tažných vozidlech.

Nadměrný provozní tlak
Překročení maximálního přípustného tlaku - hrozí prasknutí vedení / 
poškození součástí.
Unikající olej kontaminuje osoby - Nebezpečí!
▶ Dodržujte maximální specifikace pro tlak a množství oleje - viz 

štítek na přívěsu.
▶ Pokud je hydraulický systém vadný, obraťte se na odborný servis.

Trubky jsou pod tlakem
Pokud je hydraulické vedení odpojeno, je pod tlakem. Olej může 
unikat pod vysokým tlakem a pořezat lidi / roztrhat kůži!
▶ Před odpojením zkontrolujte, zda je z vedení odstraněn tlak a zda 

je tažné vozidlo vypnuto.

▶   použití.

Ztráta stability při naklápění!
Přívěs se může při naklonění ložné plochy převrátit na 
stranu - nebezpečí rozdrcení/nehody!

▶ Přívěs naklánějte pouze tehdy, když stojí a je připojen k tažnému 
vozidlu.

▶ Než dáte spropitné, zkontrolujte to:
- přívěs je stabilní na rovném povrchu.
- tlak ve všech pneumatikách přívěsu je správný.
- vzdálenost od náspů/výkopů je nejméně 2 metry.
- není silný boční vítr (doporučuje se do max. 5 Bft, cca 35 
km/h - listnaté stromy se kymácejí).
- celou soupravu (přívěs s tažným vozidlem).
/ je natažený.

Jízda bez zajištěné páky čerpadla! Páka čerpadla se 
může uvolnit z držáku a být vymrštěna na vozovku.
Může dojít k zasažení osob - nebezpečí smrtelného 
zranění!

▶ Před odjezdem zkontrolujte, zda je zvedák čerpadla zajištěn.

Použití nesprávného / starého hydraulického oleje
Hydraulický systém (hadice, přípojky, válce) by mohl rychle 
zkorodovat a selhat.
▶ Používejte pouze hydraulické oleje skupiny HL, HLP a HPLD, 

např. ISO-VG 46, ISO-VG 32, doporučené pro nízké teploty.

NEBEZPEČÍ

VAROVÁNÍ

POZOR

VAROVÁNÍ



Ovládání ruční pumpy Ruční čerpadlo - vyklápění nákladového prostoru

Obr. 1 Obslužné prvky

1 Zvedání čerpadla
2 Vkládací otvor, horní část
3 Vkládací otvor, dno
4 VentiIrad
5 OILHOLDER

Ruční čerpadlo bylo připojeno k V-nosiči ve směru jízdy.
Zvedák čerpadla je namontován uprostřed podvozku. Lze jej upevnit 
dvěma různými variantami upevnění (konzola / držák).
Technické údaje hydraulického systému:

– Množství oleje: 10 litrů

– Provozní teplota -30 °C až +100 °C

– Hydraulika: ISO-VG 46 podle DIN 51 524

Obr. 2 Demontáž výtahu čerpadla z kotle

1 Zvedání čerpadla
2 KIemmhaIter

▶ Vytáhněte zvedák čerpadla (obr. 2/1) ze dvou držáků čerpadla 
(obr. 2/2).

Obr. 3 Demontáž zdvihátka čerpadla z držáku válce

1 HaIteboIzen
2 Zvedání čerpadla
3 Pojistkové skříňky
4 Pružinová závlačka

▶ Vytáhněte pružinovou závlačku (obr. 3/4) z pojistného šroubu (obr. 
3/3).

▶ Zvedněte páku čerpadla (obr. 3/2) z upevňovacího šroubu (obr. 
3/3) pod úhlem.

▶ Sundejte páku čerpadla (obr. 3/2) z hlavního válce (obr. 3/1).
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Obr. 4 Utahování ventilového kola

1 Zdvih čerpadlaI v zasouvacím otvoru , nahoře
2 VentiIrad

▶ Zasuňte páčku čerpadlaI do horního zasouvacího otvoru (obr. 
4/1).

▶ Otočte ventilovým kolečkem (obr. 4/2) ve směru hodinových 
ručiček.

Obr. 5 Naklápění ložné plochy

1 Zvedání čerpadla

Zpočátku je nutné provést několik zdvihů, dokud se 
nevytvoří tlak v hydraulickém systému.

▶ Pohybujte pákou čerpadlaI (obr. 5/1) střídavě nahoru a dolů.

Obr. 6 Nakloněná ložná plocha

1 Pojistka
2 Nakládací prostor

▶ Takže čerpadlo Iange:
- dokud nebude ložná plocha (obr. 6/2) v požadované poloze,
nebo
- bezpečnostní lano (obr. 6/1) je napnuté (max. 
úhel náklonu).
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Ruční pumpa - sklopení nákladového prostoru

Obr. 7 Otáčení ventilového kola

1 Zvedání čerpadla
2 Píst čerpadla
3 VentiIrad

▶ Pomalu otáčejte ventilovým kolečkem (obr. 7/3) proti směru 
hodinových ručiček.
- Ventilové kolečko nikdy neotvírejte úplně.
Ložná plocha se pomalu spouští do výchozí polohy.

▶ Stiskněte páčku čerpadla (obr. 7/1) směrem dolů tak, aby se píst 
čerpadla (obr. 7/2) zasunul.

▶ Sledujte chování přívěsu při naklápění dozadu.
Naklápění dozadu se přeruší/zastaví zavřením ventilového 
kolečka.

Obr. 8 Demontáž zdvihu čerpadla

1 Zvedání čerpadla
2 Vkládací otvor

▶ PákuI (obr. 8/1) vyjměte ze zasouvacího otvoru (obr. 8/1).
8/2) remíza.

Obr. 9 Upevnění páky čerpadla na rukojeti kotle

1 Zásuvný nástavec
2 Zvedání čerpadla
3 KIemmhaIter

▶ Zatlačte páčku čerpadla (obr. 9/2) do držáku čerpadla (obr. 9/3).
Dbejte na to, aby páka kabelu nebyla umístěna na zásuvném nástavci 
(obr. 9/1) páky čerpadla.
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Obr. 10 Upevnění zdvihu čerpadla na držáku válce

1 HaIteboIzen
2 Zvedání čerpadla
3 Pojistkové skříňky
4 Pružinová závlačka

▶ Připevněte páku čerpadla (obr. 10/2) k hlavní desce (obr. 10/1).
▶ Nasaďte perforaci páky čerpadla na zajišťovací šroub (obr. 10/3).
▶ Zasuňte závlačku (obr. 10/4) do otvoru v pojistkovém bloku.

Obr. 11 Ruční čerpadlo v pojezdové poloze

1 Píst čerpadla

▶ Před odjezdem zkontrolujte, zda je píst čerpadla (obr.
11/1) se odvolává.

Obr. 12 Zajištěný nakládací most

1 Nakládací most
2 U-šroubyI

▶ Před zahájením jízdy zkontrolujte, zda je nakládací most
(Obr. 12/1) je upevněn v U-šroubech (Obr. 12/2).
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Obsluha čerpadla Flex-e-Pump, manuální

Obr. 13 Obslužné prvky

1 Vkládací otvor, horní část
2 Vkládací otvor, dno
3 Tryska pro zavádění oleje
4 VentiIrad
5 OILHOLDER
6 Šestihranný pohon, akumulátorový šroubovák

FIex-e-Pump byl připojen k V-ZugdeichseI ve směru Iinks.
Zvedák čerpadla je namontován uprostřed podvozku. Lze jej upevnit 
pomocí dvou různých variant upevnění (držák / konzola).

Ruční čerpadlo nebo bateriový pohon šroubováku lze ovládat 
nezávisle na sobě.
Technické údaje hydraulického systému:

– Objem oleje: 6 litrů, z toho 5,5 litru lze použít

– Provozní teplota: -20 °C až +60 °C

– Hydraulika: HLP32 - HLP46 / ISO VG32 - 46

– HLP 32 / ISO VG32 doporučeno pro nízké teploty

Čerpadlo FIex-e-Pump se ovládá stejným způsobem jako ruční 
čerpadlo (viz strana 31).

Na začátku je nutné provést několik otáček, dokud se v 

hydraulickém systému nevytvoří tlak.

Obsluha čerpadla Flex-e-Pump pomocí akumulátorového 
šroubováku

Obr. 14 Provoz

1 VentiIrad
2 Šestihranný pohon
3 Akumulátorový šroubovák

Nesprávné použití akumulátorového šroubováku!
Nepoužívejte akumulátorový šroubovák jako šroubovák. 
Nepřekračujte maximální dobu zapnutí 3 minuty - hrozí 
nebezpečí přehřátí.

Zamezte působení velkých podélných a příčných sil na rotační 
pohon.
▶ Před použitím čerpadla FIex-e-Pump postupujte podle pokynů 

výrobce.

▶ Otočte ventilovým kolečkem (obr. 14/1) ve směru hodinových ručiček.
▶ Připevněte nástrčné hlavice (šestihran 8 mm) k akumulátorovému 

šroubováku (obr. 14/3).
▶ Připojte akumulátorový šroubovák (obr. 14/3) k šestihrannému 

pohonu (obr. 14/2).
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Proces vyklápění čerpadla Flex-e-Pump

Obr. 15 Naklápění

1 Pojistka
2 Nakládací prostor

▶ Pumpujte nebo použijte akumulátorový šroubovák, dokud nebude 
nabíjecí prostor (obr. 15/2) v požadované poloze.

▶ Při vyklápění dbejte na ložnou plochu (obr. 15/2).
▶ Proces naklápění dokončete, dokud není napnutá bezpečnostní 

pojistka (obr. 15/ 1) (maximální úhel naklápění).



! VAROVÁNÍ

Elektrohydraulický systém

Obr. 16 Komponenta: Funkce naklápění

1 Nakládací most
2 Válec teleskopu, 3stupňový
3 Omezovač zdvihu
4 Pojistka
5 HydrauIcké řízení

Elektrohydraulický systém, který se skládá z elektrohydraulického 
čerpadla, nádrže na hydraulický olej a napájecí baterie, je integrován 
do podvozku.
Elektrohydraulické čerpadlo je napájeno 12 V z baterie.
Nádrž na hydraulický olej se naplní hydraulickým olejem ve výrobním 
závodě a uvede se do provozu.
Elektrohydraulický systém lze aktivovat/deaktivovat pomocí 
zásuvného spínače.
Nakládací plocha se naklápí pomocí teleskopického válce.
Elektrohydraulický systém se ovládá ručním spínačem.
Při poruše elektrohydraulického čerpadla lze nakládací plochu 
naklonit pomocí nouzového ručního čerpadla.

Nabíjení napájecí baterie
V případě snížení výkonu lze napájecí baterii dobíjet pomocí 
nabíječky.

Dodržujte pokyny výrobce nabíječky / bezpečnostní pokyny.

Montáž nabíjecí zástrčky
- viz část Údržba na straně 97.
Pravidelně a úplně nabíjejte napájecí baterii.

Tester nabíjení
Pomocí funkce Battery Guard lze kontrolovat stav nabití napájecího 
akumulátoru.
Jak funguje aplikace "IntAct Battery-Guard", najdete v části "Nabíjení 
napájecího akumulátoru / kontrola stavu nabití" na straně 95 v části 
Údržba.

Nebezpečí při manipulaci s napájecí baterií

Nebezpečí při manipulaci s bateriemi
Baterie mohou explodovat v důsledku jiskření nebo zkratu.

▶ Zabraňte zkratu a jiskření.
▶ Na baterie nepokládejte žádné nástroje/předměty.
▶ Před zahájením prací na akumulátorech zakryjte svorky 

akumulátoru.

▶ V blízkosti baterií nekuřte a chraňte je před 
otevřeným ohněm.
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Obr. 17 Ektro-hydrauIcká anIgace

1 Hydraulický hIghTer
2 Elektrohydraulické čerpadlo
3 Napájecí baterie s krytem
4 Zástrčky
5 Nouzové ruční čerpadlo
6 Ruční spínač, elektrohydraulické čerpadlo

Údržbu/opravu elektrohydraulického systému smí 
provádět pouze kvalifikovaní odborníci ve 
specializovaném servisu!

Při práci na elektrickém hydraulickém systému musí být 
zvednutý nakládací můstek zajištěn podpěrou pro údržbu!
Viz část Údržba od strany 83.

Dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci s 
hydraulickým olejem v části "Kontrola / výměna 
hydraulického oleje" na straně 93 v části Údržba.
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Elektrohydraulický systém - vyklápění ložné plochy

Vytékající kyselina z baterie
Kyselina z baterie je korozivní. Při kontaktu s ní hrozí 
nebezpečí chemických popálenin.

▶   V případě chemických popálenin okamžitě vyhledejte lékaře.

Horké baterie
Přemostěné baterie se mohou zahřát - nebezpečí popálení!

▶ Před zahájením práce na bateriích nechte 
přemostěné baterie vychladnout.

Nenabitá / slabá napájecí baterie! Nenabitá nebo slabá 
napájecí baterie přívěsu může vést k poruchám relé spouštění 
motoru.
tažného vozidla.
▶ Pravidelně kontrolujte napájení napájecí baterie.
▶ Plně nabijte napájecí baterii pomocí externí nabíječky.
▶ Udržujte výkon napájecí baterie po delší dobu nepoužívání pomocí 

dobíjecí baterie.

Obr. 18 Provozní prvky elektrohydraulického systému

1 Nouzové ruční čerpadlo
2 Ruční spínač
3 Zásuvka pro nabíjení baterie
4 Zásuvka se zástrčkou

Přívěs musí být připojen k tažnému vozidlu před 
sklopením nákladového prostoru.

Obr. 19 Aktivace elektrohydraulického systému

1 Zástrčky
2 Zásuvka se zástrčkou
3 Krycí víčko

▶ Sejměte krycí víčko (obr. 19/3).
▶ Zasuňte zásuvný spínač (obr. 19/1) do zásuvky zásuvného spínače 

(obr. 19/2).
▶ Otočte zásuvný spínač ve směru hodinových ručiček do polohy ON.

VAROVÁNÍ

POZNÁMKA
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Obr. 20 Nouzové ruční čerpadlo, zavřít VentiI

1 VentiIrad

▶ Otočte ventilovým kolečkem (obr. 20/1) ve směru 
hodinových ručiček.

Obr. 21 Vyklápění ložné plochy

1 HaIding
2 tlačítko, píšťalka dolů
3 tlačítko, písknout na píšťalku
4 Ruční spínač

▶ Vyjměte ruční spínač (obr. 21/4) z držáku (obr. 21/1).
▶ Podržte tlačítko (šipka nahoru) a stiskněte jej (obr. 21/ 3), dokud se 

nabíjecí prostor nedostane do požadované polohy.
Po dosažení maximálního úhlu náklonu se elektrické hydraulické 
čerpadlo vypne koncovým spínačem.

Obr. 22 Naklápěcí plocha, nakloněná

▶ Sledujte chování přívěsu během naklápění.
▶ Pokud sypký náklad řádně nesklouzne z přistávací plochy nebo 

pokud se přívěs neočekávaně pohne, v případě potřeby proces 
sklápění zastavte.

▶ V případě potřeby proveďte naklápění v režimu naklápění.
V důsledku náhlého zastavení v režimu posouvání se sypký 
materiál sesouvá z ložné plochy.
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Elektrohydraulický systém - sklápění nákladového prostoru

Obr. 23 Otáčení ventilového kola

1 VentiIrad

▶ Otočte kolečkem ventilu (obr. 23/1) proti směru 
hodinových ručiček.
Hydraulické vedení pro tlakování je zablokované.

Obr. 24 Spouštění pomocí elektrohydraulického čerpadla

1 tlačítko (píšťalka dolů)

▶ Podržte a stiskněte tlačítko (šipka dolů) (obr. 24/1), dokud nabíjecí 
plocha zcela nedosedne na šasi.

Obr. 25 Zásuvný spínač: Přepnuto do polohy VYPNUTO

1 Zástrčky
2 Zásuvka se zástrčkou

▶ Otočte zásuvný spínač (obr. 25/1) proti směru hodinových ručiček do 
polohy OFF.

▶ Otočte zástrčkový spínač o dalších 45° proti směru hodinových 
ručiček a vytáhněte zástrčkový spínač ze zásuvky (obr. 25/2).

▶ Zástrčku a zásuvku bezpečně uložte.
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Obr. 26 Zásuvka s krycím víčkem

1 Zásuvka se zástrčkou
2 Krycí víčko

▶ Nasaďte krytku (obr. 26/2) na zásuvku (obr. 26/1).

2 Píst čerpadla
3 Zvedání čerpadla
4 Nouzové ruční čerpadlo
5 Napájecí kabel
6 Ruční spínač

Uvolněný kabel
Kabel se může za jízdy uvolnit a spadnout na vozovku - nebezpečí 
zranění!
▶ Před zahájením jízdy zkontrolujte, zda je kabel bezpečně umístěn 

a zajištěn na tažné tyči V.

▶ Ruční spínač (obr. 27/6) pevně zasuňte do držáku (obr. 27/1).
▶ Zkontrolujte, zda je píst čerpadla (obr. 27/2) zasunutý.
▶ Bezpečně omotejte napájecí kabel (obr. 28/5) kolem nouzového 

ručního čerpadla (obr. 27/4).

▶ Před zahájením jízdy zkontrolujte, zda je nakládací most
(Obr. 28/2) je zajištěn v U-šroubech (Obr. 28/1).

▶ Zkontrolujte, zda je páka čerpadla (obr. 27/3) zajištěna v držáku.
- viz "Obsluha ruční pumpy" na straně 31 a dále.

1 2 3 1 2

6 4

5
F - 021

Obr. 28 Ovládání 
pohonu

1 U-šroubyI
2 Nakládací most

F - 022

Obr. 27 Zajištění ručního tlačítka, ovládání pojezdu

1 HaIding

1
VAROVÁNÍ
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Ovládání nouzového ručního čerpadla

Obr. 29 Nouzové ruční čerpadlo, zavřít VentiI

1 Nouzové ruční čerpadlo
2 VentiIrad
3 Napájecí kabelI Ruční spínač
4 Zvedání čerpadla
5 HydrauIcké řízení

Obr. 31 Nouzové ruční čerpadlo, otevřené VentiI

1 VentiIrad
2 Píst čerpadla
3 Nouzové ruční čerpadlo
4 U-šroubyI

Obr. 30 Naklápění ložné plochy

1 Vkládací otvor
2 Zvedání čerpadla

Nouzové ruční čerpadlo (obr. 29/5) slouží k vyklápění a 
spouštění ložné plochy v nouzových situacích.
z. např. při poruše elektrohydraulického čerpadla nebo při 
údržbě.

▶ V případě potřeby odpojte napájecí kabel (obr. 29/3) od nouzového 
ručního čerpadla (obr. 29/1).

▶ Otočte ventilovým kolečkem (obr. 29/2) ve směru hodinových 
ručiček.
▶ Vyjměte páku čerpadla (obr. 29/4) z držáku.

- viz "Obsluha ruční pumpy" na straně 31 a dále.

▶ Zasuňte páčku čerpadlaI (obr. 30/2) do zasouvacího otvoru (obr. 
30/2).

30/1) zapojit.
▶ Pohybujte pákou čerpadla střídavě nahoru a dolů.
▶ Takže čerpadlo Iange:

- dokud se ložná plocha nedostane do požadované polohy, 
nebo
- bezpečnostní lano je napnuté (max. úhel náklonu).

▶ Stiskněte páčku čerpadla (obr. 30/2) směrem dolů tak, aby se píst 
čerpadla (obr. 31/2) zasunul.

▶ Pomalu otáčejte ventilovým kolečkem (obr. 31/1) proti směru hodinových 
ručiček.
Ložná plocha se pomalu spouští do výchozí polohy.

▶ Sledujte chování přívěsu při naklápění dozadu.
Naklápění dozadu se zastaví zavřením ventilového kolečka.

▶ Před zahájením jízdy zkontrolujte, zda je nakládací můstek upevněn 
v U-konzolách (obr. 31/4).
- viz "Ruční ruční čerpadlo - odklopení ložné plochy" na 
straně 33 a násl.
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Připojení traktoru

Obr. 32 Hydraulická přípojka pro škrabku

1 Uzavírací uzávěr
2 Parkovací box SchIepper
3 Hydraulická přípojka pro SchIepper, SVK BG3

Hydraulická přípojka pro traktory je přípojkou pro tažné vozidlo. 
Pomocí této přípojky lze hydraulický systém tažného vozidla použít 
pro hydraulické funkce přívěsu. Je umístěno na tažném zařízení V.
HUK se ovládá z tažného vozidla.
Přípojka je vybavena obousměrným ventilem, který lze použít k 
přepínání mezi hydraulickým okruhem tažného vozidla a 
hydraulickým okruhem ručního čerpadla / elektrického hydraulického 
čerpadla přívěsu.

Obr. 33 Přepínání, hydraulické napájení

1 HebeI
2 Hydraulický okruh, tažné vozidlo
3 Dvoucestný kohout
4 Otevírač hydraulických okruhů, ruční ruční čerpadlo/elektrohydraulické 

čerpadlo

Nadměrný hydraulický provozní tlak
Hydraulické vedení může v důsledku přetlaku prasknout a unikající 
hydraulická kapalina může proniknout pod kůži.
▶ Před připojením hydraulického vedení k tažnému vozidlu 

zkontrolujte jeho stav.
▶ Zkontrolujte, zda je provozní tlak hydraulického agregátu nastaven 

na provozní tlak přívěsu - v případě potřeby provozní tlak snižte.
▶ Dodržujte informace o hydraulických systémech na přívěsu.

Obr. 34 Záznamník na přívěsu

1 Max. Tlak oleje (pmax.) : 180 bar
2 Max. Množství oleje: 10 I
3 Provozní teplota: -30 °C /+ 100 °C

Dodržujte návod k obsluze tažného vozidla pro 
hydraulické napájení přívěsu.

Hydraulický systém tažného vozidla musí mít potřebný 
objem oleje a nesmí překročit maximální přípustný 
provozní tlak.

1 2 3
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HYDRAULICKÝ SYSTÉM / Válec
Technische Daten / Technické údaje:

pmax. = 180 bar
= 17,2 litru (dm³)

+

- = -30 ... + 100 °C
620.00089_A
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Obr. 35 Hydraulické vedení, připojení

1 Uzavírací uzávěr
2 Parkovací box, SchIepper
3 Připojení kabelu

▶ Vyjměte kabelovou přípojku (Obr. 35/1) z nacvakávacího 
konektoru (Obr. 35/2) nebo odstraňte těsnicí krytku (Obr. 35/3).

▶ V případě potřeby očistěte kabelovou přípojku čistým hadříkem.
▶ V případě potřeby zkontrolujte hladinu hydrauliky tažného vozidla.
▶ Zapojte konektor kabelu do připojovací zásuvky tažného vozidla.

Přepnutí na hydraulické napájení

Obr. 36 Přepínání hydraulického napájení pro tažné vozidlo

1 HebeI

▶ Otočte zvedací páku (obr. 36/1) ve směru hodinových ručiček 
směrem od rámu pohonu.
Zvedák je nastaven tak, aby byl napájen tažným vozidlem.

Tlak se vytváří nastartováním tažného vozidla.

Připojení traktoru - vyklápění ložné plochy

Obr. 37 Nakloněný vyrovnávací můstek v docích

1 Nakládací most

Nakládací most (obr. 37/1) se ovládá z ovládacího panelu na tažném vozidle.

▶ Před sklopením nakládacího mostu zkontrolujte, zda je přívěs 
připojen k tažnému vozidlu nebo zajištěn proti odjetí.

F - 029

2 31

F - 030

1

HYDRAULIKA

620.00439



Odpojení připojení traktoru Přepínání mezi obvody

Obr. 38 Naklápění nakládacího můstku dozadu

1 Nakládací most

Nakládací most (obr. 38/1) se ovládá z ovládacího panelu na 
tažném vozidle.

▶ Nakládací můstek sklopte zpět do jízdní polohy.
▶ Vypněte tažné vozidlo.

Obr. 39 Hydraulická linka, zaparkovaná

1 Připojení kabelu
2 Krycí víčko
3 Parkovací box, SchIepper

Potrubí nesmí být během odpojování pod tlakem.

▶ Vytáhněte konektor kabelu (obr. 39/1) z připojovací zásuvky 
tažného vozidla.
Obvod k tažnému vozidlu je samostatný.

▶ Otevřete krycí víčko (obr. 39/2) a zasuňte konektor kabelu do 
parkovací skříňky spínače (obr. 39/3).
Připojení kabelu je zajištěno proti vypadnutí krytem.

Obr. 40 Přechod na elektrohydraulické čerpadlo

1 HebeI

Posun je možný pouze tehdy, když je nakládací můstek 
v pojízdné poloze (nakloněný dozadu).

▶ Zkontrolujte, zda je nakládací můstek nakloněn dozadu.
▶ Otočte zvedací páku (obr. 40/1) proti směru hodinových ručiček 

směrem k hnacímu ústrojíII.
Zvedák je nastaven tak, aby byl napájen ruční 
pumpou/elektrohydraulickým čerpadlem.

1 2 3
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Sklopná podpora

Obr. 41 Zadní podpěry s uzávěrem, pojízdné schůdky

1 Upevňovací konzole
2 Jarní družstvoI
3 Pružinové zástrčky se zásuvkami
4 SteIIfoot, versteIIbar

Opěrky hlavy stabilizují přívěs při nakládání a vykládání.
Opěrky hlavy odlehčují naloženému přívěsu při trvalém zaparkování.
Opěrky hlavy chrání přívěs před poškozením, ke kterému může dojít 
při nakládání a vykládání.

Sklopení skládací podpěry

Obr. 42 Podpěry víček, s uzávěrem

1 Zásuvky
2 SteIIfoot

▶ Otevřená pružinová tyčI (obr. 43/1).
▶ Před nakládáním/vykládáním odklopte podpěru víka (obr. 43/2).
▶ Vystřelte pružinovou tyčI (obr. 43/1).

Nastavení výšky
▶ Vytáhněte pružinovou závlačku (Obr. 41/3) ze zásuvky (Obr. 42/1).
▶ Vytáhněte zásuvné šrouby ze základny (obr. 42/2).
▶ SteII noha (obr. 42/2).
▶ Zajistěte patku (Obr. 42/2) v jednom z otvorů pomocí zásuvného 

šroubu (Obr. 41/3).
▶ Zásuvky zajistěte závlačkou (obr. 41/3).

Sklopení skládací podpěry

Obr. 43 Podpěry KIapp

1 Jarní družstvoI
2 KIappstütze

Před jízdou je třeba namontovat a upevnit opěrky sedadla.

Informace o ovládání skládacích podpěr naleznete v 
návodu k obsluze.

▶ Otevřená pružinová tyčI (obr. 43/1).
▶ Před jízdou sklopte podpěru víka (obr. 43/2).
▶ Vystřelte pružinovou tyčI (obr. 43/1).
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Toolbox
Volitelně je k dispozici uzamykatelná skříňka na nářadí.
Skříňka na nářadí je umístěna vpravo vpředu na podvozku ve směru 
jízdy.
Skříňka na nářadí slouží k uložení vázacích popruhů, nářadí, čisticích 
prostředků atd.
Box na nářadí není vodotěsný.

Odemčená sada nástrojů
Během jízdy mohou předměty vypadnout. Kryt se může utrhnout - 
nebezpečí smrtelného zranění!
▶ Před vyjetím zkontrolujte, zda je skříňka s nářadím zavřená a 

zajištěná.
▶ Uzamkněte skříňku s nářadím, abyste zabránili jejímu 

neoprávněnému otevření.

Otevřít sadu nástrojů

Obr. 44 Uzamčená skříňka na nářadí

1 Obálka
2 Uzavírání pomocí zámkové vložky
3 Upevňovací konzole
4 StropI

Přednastavené zatížení FIre
(viz pokyny výrobce na vnitřní straně stropu, cca 30 kg).

▶ Sejměte kryty (obr. 44/1) z koncových válců (obr. 44/2).
▶ V případě potřeby otevřete uzávěry (obr. 44/2) pomocí brokůI.
▶ Odšroubujte uzávěry.
▶ Zaklapněte krytI (obr. 44/4).
▶ Při otevírání víka dávejte pozor na vypadávání předmětů.

Zavřít sadu nástrojů

Obr. 45 Otevřená sada nástrojů

1 VýstřelyI
2 Toolbox
3 StropI

▶ KrytI (obr. 45/3) sklopte směrem nahoru.
▶ Utáhněte upevňovací prvky (obr. 44/2).
▶ V případě potřeby zavřete skříňku na nářadí klíčem (obr. 45/1).

KrytI (obr. 45/3) je zavřený.

▶ Zavřete kryt (obr. 44/1).

VAROVÁNÍ
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Držák náhradního kola

Obr. 46 Držák náhradního kola, vnitřní strana

1 Držák náhradního kola
2 Upevňovací šrouby
3 Bulwark

Na přání je k dispozici držák rezervního kola (obr. 46/1).
Držák rezervního kola lze použít pouze k upevnění a přepravě 
rezervního kola (obr. 47/1).
Držák rezervního kola je namontován na přední kapkovité straně 
(obr. 46/3).

Pro upevnění držáku rezervního kola se nesmí do 
podvozku vrtat žádné další otvory.
V-ZugdeichseI lze nastavit.
K upevnění nákladu se nesmí používat držáky náhradních 
kol / náhradní kola.

Následná montáž náhradního kola smí být provedena pouze na 
upevňovací bod k tomuto účelu určený!

Utáhněte rezervní kolo

Obr. 47 Držák rezervního kola, s rezervním kolem

1 Náhradní kolo
2 Kulová matice s nákružkem
3 Držáky náhradních kol se šrouby kol

Příliš utažené matice rezervního kola
Ráfek kola se může deformovat.
▶ Utáhněte matice rezervního kola na max. 80 Nm.

▶ Před zahájením jízdy zkontrolujte, zda není překročeno maximální 
zatížení podpěry.

▶ Umístěte rezervní kolo na šrouby kola z držáku rezervního kola 
(obr.

47/1) pečlivě.
▶ Kolo utáhněte pomocí matic s kulovým nákružkem (obr. 47/2).
▶ Dodržujte utahovací moment 80 Nm.
▶ Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v rezervním kole.
▶ Zkontrolujte, zda je rezervní kolo pevně usazeno.

Rezervní kolo, držák rezervního kola a upevňovací 
prvky musí být řádně zajištěny proti ztrátě.
Volně přepravovaná náhradní kola (na ložné ploše) 
musí být bezpečně upevněna.

Přeprava držáku rezervního kola na přední straně přívěsu zvyšuje 
nosnost.

POZNÁMKA
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Objekty na nástavbě
Během jízdy může z karoserie / nákladového prostoru 
spadnout led, sníh, větve a jiné předměty - nebezpečí 
smrtelného zranění!

▶ Před odjezdem zkontrolujte, zda se na karoserii/nakládací ploše 
nenachází voda, led, sníh, větve nebo jiné předměty.
Přítomné závady odstraňte.

▶ Používejte stabilní žebřík.

Obr. 1 Struktura, součásti

1 Bulwark
2 Boční strana kapky
3 Zámek tahu
4 Zadní strana kapky
5 Závěs na straně kapky

Struktura se skládá především z:

– Boční strana kapky

– Zadní strana kapky

– Bulwark

– Upevňovací konzola / upevňovací kroužky

– Upevnění na boční stěnu, volitelné

– Volitelný nástavec s ocelovou mřížkou

– AIu příloha, volitelně

– H-gestureII, optionaI

– Vysoké gesto / skákání, volitelné

– FIachpIane, optionaI

– Krycí síť, volitelná

Obr. 2 Nebezpečné zóny

Šplhání po nástavbě
Konstrukce neposkytuje dostatečnou stabilitu pro osoby.
Prvky nosné konstrukce mohou povolit nebo se zlomit - 
hrozí nebezpečí pádu!

▶ Prvky nástavby nepoužívejte jako vodiče.
▶ Při provozu vysokého přívěsu nelezte na součásti přívěsu, jako je 

V-nosič, ložná plocha, zásuvné lišty, kola atd.
▶ Pro práci na těle používejte stabilní žebřík.

Nezajištěný/posunutý náklad
Při otevření napínacích prvků může náklad spadnout z přívěsu - 
nebezpečí rozdrcení / nárazu!

▶ Ujistěte se, že je náklad ve vzpřímené poloze a nesklouzl.
▶ Pokud břemeno sklouzlo, opatrně otevřete napínací prvky a zajistěte 

sklouzlé a nezajištěné břemeno.
▶ Otevřete zámky karoserie z polohy mimo rozsah otáčení částí karoserie 

(padací strany).

VAROVÁNÍ
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Obsluha spádových stran / zámků
Spádové boky umožňují upevnění nákladu tak, aby se přizpůsobil 
tvaru.

Jízda s neuzavřenými nebo částečně demontovanými 
bočnicemi není podle zákona povolena.

Strany kapky jsou těžké!
Spádové strany se musí montovat/demontovat ve dvou 
lidech.

Při provozu je vždy dodržujte:

– Před odemknutím napínacích svorek umístěte vedle 
sedačky.

– Sklopné bočnice používejte pouze tehdy, když je ložná plocha ve 
vodorovné poloze.

– Odemkněte napínáky jeden po druhém, přičemž pevně držte 
spádovou stranu.

Jízda s otevřenými bočnicemi / sloupky
Osoby mohou být zaznamenány.
Náklad může vypadnout - nebezpečí nehody!
▶ Před cestou zkontrolujte, zda jsou všechny boční strany zavřené / 

vložené a zajištěné.

Jízda s částečně demontovanými bočnicemi
Spádové strany nelze zajistit - nebezpečí nehody!
▶ Jezděte pouze se všemi připevněnými nebo odstraněnými 

bočnicemi.

Nezajištěné tahové zámky
Během jízdy se může otevřít záklopka
- Nebezpečí nehody!

▶ Před odjezdem zkontrolujte, zda jsou všechny napínací zámky 
zajištěny zajišťovacími pružinami.

Ovládání výklopných bočnic a zámků
Při otevírání/zavírání odkládacích stran a zámků může dojít 
k rozdrcení prstů/rukou - nebezpečí rozdrcení!

▶ použití.
▶ Kontrolované sklápění bočnic - nenechte je spadnout.
▶ Uchopte kapkovou stranu pro utěsnění, ne přímo v oblasti 

kapkových vzpěr / těsnění.
▶ Střílejte plochou ruky.

Pokles bočnic pod tlakem zatížení
Při otevírání se mohou boční strany vylomit - hrozí 
nebezpečí nárazu!

▶ Před odemknutím zámků spádové strany zkontrolujte, zda náklad 
netlačí na spádovou stranu.

▶ V případě potřeby náklad předem přemístěte.
▶ Při otevírání sklápěcí strany se postavte vedle ní - mimo rozsah 

otáčení.

Demontované bočnice
Demontované bočnice se mohou stát překážkou - riziko kolize!

▶ Neumísťujte demontované sklopné bočnice do přímého pracovního 
prostoru pro nakládání a vykládání.

▶ Spusťte podélně bočnice - nestojí na konci.

NEBEZPEČÍ

VAROVÁNÍ
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Ovládání napínacího zámku

Obr. 3 Zajištěný napínací zámek

1 Uzamykatelná rukojeť
2 Zajišťovací držáky
3 Uzamykací jazyk
4 VerschIussnase
5 Rohový sloupek

Tahové zámky upevňují bočnice k rohovým sloupkům.

Odemknutí napínacího zámku

Obr. 4 Odjištění napínáku

1 Uzamykatelná rukojeť
2 Uzamykací jazyk
3 Zajišťovací držáky

▶ Na jedné straně odjistěte zámek napnutí (obr. 3).
▶ Zatáhněte za zajišťovací rukojeť (obr. 4/1).

Uvolní se zajišťovací tyč (obr. 4/3).

▶ Odklopte zajišťovací tyč.
▶ Odemkněte vzpěru na druhé straně srázu.
▶ Jednou rukou držte stranu kapky.

Uzamčení napínacího zámku

Obr. 5 Zajištění napínacího zámku

1 Uzamykatelná rukojeť
2 Zajišťovací držáky
3 VerschIussnase

▶ Zasuňte zajišťovací držák (obr. 5/2) do zajišťovacího oka (obr. 5/2).
5/3) Iegen.

▶ Stiskněte blokovací rukojeť (obr. 5/1) směrem k boční stěně, dokud 
nezapadne.
Kryt je zajištěn proti náhodnému otevření během jízdy.

1 2 3 4 5
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Ovládání přepážky

Obr. 6 Uzavřená přepážka

1 Pryžový povlak
2 Bulwark
3 Zámek tahu

Přední klesající stranu (obr. 6/2) lze vyjmout a demontovat.
Přepážka zajišťuje náklad tvarově.

Sklopení přepážky

Obr. 7 Přední přepážka, otevřená

1 Pryžový povlak
2 Bulwark
3 Zámek tahu

Ujistěte se, že přepážka
(Obr. 7/2) spočívá na gumových podložkách (Obr. 7/1).

▶ Odjistěte napínací zámek (obr. 7/3).
- viz "Odemknutí napínáku" na straně 52.

▶ Opatrně a kontrolovaně odřízněte přepážku.

Zavření přepážky

Obr. 8 Uzavřená strana kapky

1 Bulwark
2 Zámek tahu

▶ Pečlivě a opatrně zavřete přední kapkovitou stranu (obr. 8/1).
▶ Zámek tahu (obr. 8/2) zámek

- viz "Zajištění napínáku" na straně 52.

Zajištění nákladu / Provoz karoserie 53
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Ovládání boční kapky

Obr. 9 Zavřená boční strana kapky

1 Zámek tahu
2 Boční strana kapky

Boční spádové strany (obr. 9/2) jsou pohyblivě upevněny v závěsech 
spádových stran (obr. 10/2).
Spádové boky jsou na pravé a levé straně zajištěny upínacími 
zámky (obr. 9/2).

Výklopné bočnice používejte pouze tehdy, když je ložná 
plocha ve vodorovné poloze.

Sklopení boční kapky

Obr. 10 Boční strana kapky, otevřená

1 Boční strana kapky
2 Závěs na straně kapky

▶ Odemknutí napínáku
- viz "Odemknutí napínáku" na straně 52.

▶ Opatrně a opatrně odřízněte boční stranu kapky (obr. 10/1).

Sklopení boční kapky

Obr. 11 Zavřená boční strana

1 Zámek tahu
2 Boční strana kapky

▶ Pečlivě a opatrně uzavřete boční stranu kapky (obr. 11/2).
▶ Zámek tahu (obr. 11/1) zámek

- viz "Zajištění napínáku" na straně 52.
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Ovládání zadních dveří Sklopení zadních dveří

Obr. 12 Zavřená zadní kapka

1 Zámek tahu
2 Zadní strana kapky

Zadní klesající stranu (obr. 12/2) lze vyjmout a demontovat.

Obr. 13 Zadní strana kapky, s uzávěrem

1 Zadní strana kapky

▶ Uvolněte pojistku tahu (obr. 12/1).
- viz "Odemknutí napínáku" na straně 52.

▶ Opatrně a pečlivě sejměte zadní kapkovitou stranu (obr. 13/4).

Obr. 14 Demontovaná zadní část vozu

Zadní výklopnou stranu lze volitelně demontovat pro 
vyklápění mokrých sypkých materiálů (např. zeminy).

▶ Demontáž zadní kapotáže
- viz "Demontáž odkládací strany" na straně 59.

Tlakem při nakládání může dojít k otevření zadní kapsy - 
nebezpečí nárazu / rozdrcení!

▶ Před sklopením nákladového prostoru odemkněte zadní dveře.

1

2

A - 013
1 A - 014 A - 015

Otevřete zadní dveře se sklopenou ložnou plochou.

VAROVÁNÍ
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! ! VAROVÁNÍ

Sklápěcí zadní bočnice Funkce průchozího nakládání

Obr. 15 Střílení zadní kapky

1 Zámek tahu
2 Zadní strana kapky

▶ Opatrně a pečlivě zavřete zadní padací stranu (obr. 15/2).
▶ Střílejte upínací prvky (obr. 15/1) jeden po druhém.

- Viz "Zajištění napínacího zámku" na straně 52. Zadní strana 
kapky je zajištěna oběma zámky.

Obr. 16 Přívěs s vyčnívajícím nákladem

1 Upevňovací popruh
2 Nákladní prostor
3 Bulwark

Omezený rozsah otáčení - nebezpečí kolize! Při nakládání 
nákladu přes přední spádovou stranu směrem dopředu se snižuje 
rozsah otáčení v.
Jízda v zatáčkách - nebezpečí nehody!
▶ Když je otevřená spádová strana, nenakládejte náklad za 

zavřenou spádovou stranu.
▶ V případě potřeby před rozjezdem zkontrolujte, zda omezený 

rozsah otáčení umožňuje jízdu tažného vozidla v zatáčkách.
▶ V případě potřeby upravte rozložení zatížení (směrem ke středu 

V-táhla) nebo odstraňte přepážku.

Obr. 17 Funkce průchodu náboje: negativní příklad

1 Zadní kapka, s uzávěrem

Přeprava se sklopenou zadní stranou
Zadní osvětlení je zakryté. Bezpečnost silničního provozu 
je ohrožena - nebezpečí nehody!
▶ Pokud je náklad vyčnívající, odstraňte zadní klesající stranu.
▶ Vím, jak vyrobit vynikající náklad.

- Použijte předepsané střediskoI.

Pro funkci průchozího nakládání je nutné odklopit přední stranu a 
vyjmout zadní stranu.
▶ Zakrytí přední spádové strany - viz "Zakrytí přední spádové strany" na 

straně 53.
▶ Upevnění nákladu k upevňovacím bodům

- viz "Ovládání upevňovacích bodů" na straně 79.
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Obr. 18 Funkce průchozího nakládání: zadní strana kapky, 
zavřená

1 Zadní kapka, uzavřená

Obr. 19 Položení přední kapkovité strany na pryžové podpěry

1 Bulwark
2 Píst čerpadla
3 Pryžový povlak

Obr. 20 Vysunuté písty čerpadla: Negativní příklad

1 Pryžový povlak
2 Bulwark
3 Píst čerpadla

▶ Demontáž zadní kapkovité strany
- viz "Demontáž odkládací strany" na straně 59. nebo

▶ Zavření zadních dveří
- viz "Zavírání zadních dveří" na straně 56,
- viz "Zajištění napínáku" na straně 52.

▶ Zatažení pístu čerpadla (obr. 19/2)
- viz "Obsluha ruční pumpy" na straně 31 a dále.

▶ Zkontrolujte, zda přední strana kapky (obr. 19/1) při odcvakávání 
spočívá na gumových podpěrách (obr. 19/3).

Umístěte přední stranu kapky na ruční čerpadlo
Přepážka se může deformovat.
▶ Před odklopením přepážky zkontrolujte, zda je píst čerpadla zasunutý.

Přepážka (obr. 20/2) nesmí být opřena o (vysunutý) píst 
čerpadla (obr. 20/3)!

1
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POZNÁMKA
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Demontáž bočnic a sloupků Odblokování boční stěny

Obr. 21 HUK aIs PIateau

Při jízdě jako pIateau nelze náklad pozitivně zajistit.
Ujistěte se, že je náklad bezpečně upevněn!

Sklopné bočnice a sloupky lze demontovat.
Přívěs může jezdit jako plošina, např. při přepravě stavebních strojů.

Obr. 22 Kapkovité boky, s uzávěrem

1 Zadní strana kapky
2 Rohový sloupek

▶ Opatrně a opatrně odřízněte boční strany kapky (obr. 22/1).
- viz "Zakrytí přední kapkovité strany" na straně 53,
- viz "Uzavření boční strany kapky" na straně 54,
- viz "Zakrytí zadní kapkovité strany" na straně 55.

Obr. 23 Odemknutí spádové strany

1 Závěs na straně kapky
2 Bezpečnostní kolík

▶ Vyjměte pojistný kolík (Obr. 23/2) ze závěsu kapky (Obr. 14/1) - 
Pojistný kolík si ponechte.

A - 017
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Demontáž kapkovité části

Obr. 24 Demontáž spádové strany

1 Dropside
2 Závěs na straně kapky

▶ Uchopte stranu kapky (obr. 24/1) přibližně uprostřed délky.
▶ Přichyťte kapkovitou stranu ve vodorovné poloze.
▶ Opatrně vytáhněte spádovou stranu ze závěsů spádové strany 

(obr. 24/2) v uvolněném směru pohybu.
▶ Zajistěte zápustnou stranu proti poškození. Boční strany se 

odemknou a demontují.

Demontáž rohového sloupku

Obr. 25 Demontáž rohových sloupků

1 Rohový sloupek
2 Kapsa na kolíky

▶ Rohové sloupky (obr. 25/1) z kapes na sloupky (obr. 25/1).
25/2) vytáhnout.

Stojany jsou upevněny:

▶ Uvolněte je opatrným úderem měkkého kladiva.
▶ Udržujte rohové sloupky v bezpečí před poškozením.

Montáž rohového sloupku

Obr. 26 Vložení rohových sloupků

1 VerschIussnase
2 Rohový sloupek
3 Kapsa na kolíky

Všechny rohové sloupky musí být zasunuty tak, aby 
uzavíraly spádové strany!

▶ AIIe rohové sloupky (obr. 26/2) do kapes sloupků (obr. 26/2).
26/3) zapojte.
- Ujistěte se, že zajišťovací oka (obr. 26/1) směřují ven.

Pokud nelze sloupky vložit ručně:

▶ Vložte rohové sloupky tak, že do nich opatrně udeříte měkkým 
kladivem, dokud se nezastaví.

Zajištění nákladu / Provoz karoserie 59
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Montáž zápustné strany

Obr. 27 Montáž zápustné strany

1 Dropside
2 Závěs na straně kapky

▶ Uchopte stranu kapky (obr. 27/1) přibližně uprostřed délky.
▶ Umístěte odkládací plochu do vodorovné polohy na odkládací 

lištu (obr. 27/2).

Zabezpečení / zavření kapky

Obr. 28 Zavírání kapkové strany

1 Bezpečnostní kolík
2 Závěs na straně kapky
3 Dropside

Nezajištěné závěsy / klesající bočnice
Kapková strana může při rozkládání sklouznout / vypadnout z pantů - 
riziko nárazu / rozdrcení!
▶ Před použitím výklopné strany zkontrolujte, zda je zajištěna 

bezpečnostním kolíkem v jednom ze závěsů.
▶ Vyměňte deformované/opotřebované pojistkové kolíky.

▶ Zasuňte zajišťovací kolík (Obr. 28/1) do jedné z lišt na straně 
kapky (Obr. 28/2) - Zajišťovací kolík mírně roztáhněte.
V případě potřeby vyměňte demontovaný pojistný kolík.

▶ Sklopte boční strany (obr. 29/1).
Napínací zámky (obr. 29/2) musí být otevřené,
- viz "Zavírání přední odkládací strany" na straně 53,
- viz "Zavírání boční kapky" na straně 54,
- viz "Zavírání zadních dveří" na straně 56.

Uzamčení zápustné strany

Obr. 29 Zajistěné kapkovité boky

1 Bulwark
2 Boční strana kapky
3 Zámek tahu
4 Zadní strana kapky

▶ Zajistěte napínací zámky (Obr. 23/3) spádových stran.
- viz "Zajištění napínacího klíče" na straně 52. jsou zavřené a zajištěné 
strany pádu (obr. 29/1/2/4).

VAROVÁNÍ
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Upevnění na boční stěnu / upevnění na ocelovou mřížku / upevnění na hliník

Obr. 30 Upevnění kapky
1   Nástavec na kapky

Postupujte podle pokynů k instalaci / Iesen.

Výška přídavného zařízení je 350 mm. Pokud není nástavec na 
straně kapky potřeba, lze jej odejmout.
Obsluha přídavného zařízení (Obr. 30/1) je vysvětlena samostatně.
- viz "Ovládání nástavce boční stěny" na straně 63 a násl.

Obr. 31 Čtyřstranné upevnění ocelové mřížky

1 Upevnění zadní ocelové mřížky
2 Upevnění rohového sloupku
3 Boční upevnění ocelové mřížky
4 Zadní strana kapky

Ocelové mřížové nástavce / hliníkové nástavce jsou vysoké 620 mm 
a zvyšují nosnost přívěsu.
Nástavce se skládají ze 4 ocelových mřížových stěn / hliníkových 
nástavců a 4 rohových nástavců.
Přídavné stěny se umístí na bočnice základny a upevní se pomocí 
spojovacích prvků.
Funkce bočních kapek základny (krycí operace) zůstává stejná.

Obr. 32 Čtyřstranný nástavec AIu

1 Připojení AIu
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POZOR

▶ při provozu ve dvou lidech.

Vykládání hrubého sypkého materiálu, jako je kámen.
Zadní dveře v kyvadlovém režimu mohou být při vykládání 
deformovány kameny.
▶ Demontujte zadní klesající stranu.

▶  , použijte  .

Jízda s nasazenými přídavnými zařízeními, bez namontovaných 
přídavných zařízení
Vrcholy sloupků nejsou zajištěny a mohou být vyhozeny - riziko 
nárazu/nehody!
▶ Při demontáži nástavců odstraňte rohové sloupky.

Jízda s nezajištěnými přídavnými zařízeními!
Nezajištěné nástavce lze za jízdy odhodit - riziko nárazu/nehody!
▶ Přišroubujte rohové sloupky do rohových sloupků stěny základní 

police.
▶ Před odjezdem uzavřete všechny upevňovací prvky na bočních 

stěnách.
▶ Před odjezdem zkontrolujte, zda jsou všechny nástavce a lamelové 

zátky pevně usazeny.

Otočné nástavce
Výkyvné nástavce se mohou zvednout a spadnout - riziko 
nárazu / rozdrcení!

▶ Horní panely neotáčejte.
▶ V případě potřeby odstraňte přídavné stěny pro nakládání/vykládání.

POZNÁMKA
Montáž / demontáž nástavců
Nástavce mohou spadnout - nebezpečí rozdrcení!

VAROVÁNÍ



Ovládání boční stěny Demontáž nástavce boční stěny

Obr. 33 Připevnění kapky, namontováno

1 Upevnění na straně kapky
2 Základní deska
3 Závěs na straně kapky
4 Upevnění rohového sloupku
5 Zámek tahu
6 Rohový sloupek

Nástavce rohových sloupků musí být zajištěny v rohových 
sloupcích spodních bočnic!

Postupujte podle pokynů k instalaci / Iesen.

Obr. 34 Zakrytí spodní strany kapky

1 Zámek tahu
2 Zadní strana kapky

▶ Odjistěte napínáky (obr. 34/1).
▶ Uzavření zadní kapkovité strany (obr. 34/2)

- viz "Zakrytí zadní kapkovité strany" na straně 55.

Obr. 35 Vyjmutí lamelové zátky

1 Lamelové zátky
2 Upevnění rohového sloupku

▶ Lamelové zátky (obr. 35/1) z rohových sloupků (obr. 35/2)
- Použijte nástroj HiIfs.

▶ Bezpečně skladujte lamelové zátky.
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Montáž přídavného zařízení na kapku

Obr. 37 Demontovaný nástavec kapky

Stěna nástavce kapky se demontuje a do nástavců rohových 
sloupků se vloží lamelové zátky.

Obr. 38 Vyjmutí lamelové zátky

1 Lamelové zátky
2 Upevnění rohového sloupku

▶ Zakrytí zadní kapoty
- viz "Demontáž nástavce boční stěny" na straně 63.

▶ Vyjměte lamelové zátky (obr. 38/1) z upevňovacích prvků sloupků 
(obr. 38/2).
- Použijte nástroj HiIfs.
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Obr. 36 Demontáž přídavného zařízení kapky

1 Upevnění na straně kapky
2 Tenon
3 Poradenství
4 Upevnění rohového sloupku

▶ Stěna přístavku na záklopové straně
(Obr. 36/1) z rohových sloupků (Obr. 36/4).
- zvedněte šikmo nahoru.
Čepy (obr. 36/2) se vysunou z vodítek (obr. 36/3).

▶ Bezpečně chraňte nástavec kapky před poškozením.
▶ Zasuňte lamelové zátky do nástavců sloupků Ieicht.
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Obr. 40 Vložení lamelové zátky

1 Lamelové zátky
2 Upevnění rohového sloupku

▶ Vložte lamelové zátky (Obr. 40/1) do nástavců sloupků (Obr. 
40/2) - lehce je zasuňte.

Obr. 41 Zavírání spodní strany kapky

1 Zámek tahu
2 Zadní strana kapky

▶ Zavřete zadní výklopnou stranu (obr. 41/2).
- viz "Zavírání zadních dveří" na straně 56.

▶ Zajistěte napínací zámky (Obr. 41/1) zadní klesací strany.
- viz "Zajištění napínáku" na straně 52.
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Obr. 39 Montáž přídavného zařízení pro kapky

1 Upevnění na straně kapky
2 Tenon
3 Poradenství
4 Upevnění rohového sloupku

Zadní strana kapky musí být zakrytá. Lamelové 
zátky musí být odstraněny.
▶ Zasuňte nástavec kapky (obr. 39/1) s kolíky (obr. 39/2) do vodítek 

(obr. 39/3) nástavců rohových sloupků (obr. 39/4).
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Provozní ocelová mřížka / hliníková deska

Obr. 42 Zadní výsuvná část / výsuvná část, pojezdové schůdky

Zadní bočnice a nástavec bočnice jsou zajištěny.

Obr. 43 Upevnění ocelové mříže, pojízdný sloupek

Obsluha hliníkového nástavce / nástavce s ocelovou 
mřížkou je stejná jako obsluha nástavce s kapkovitým 
povrchem.
- viz "Obsluha nástavce boční stěny" na straně 63.

Obr. 44 Hliníková horní jednotka, ovládání pohonu

A - 041 A - 042 A - 043
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Naklápění dozadu / kyvadlový provoz

Obr. 45 Zakrytí zadní kapky

1 Zámek tahu
2 Zadní strana kapky

Pro vykládku jemnozrnného sypkého materiálu, jako je písek a 
štěrk, lze zadní výklopnou stranu odstranit.
V případě potřeby lze zadní kapličku odejmout.

▶ Zakrytí zadní kapoty
- viz "Zakrytí zadní kapkovité strany" na straně 55.

▶ Demontáž zadní klesající strany (Obr. 45/2)
- viz "Demontáž odkládací strany" na straně 59.

Obr. 46 Probíhající provoz přídavného zařízení na straně kapky

1 Upevnění rohového sloupku
2 Upevnění na straně kapky

▶ Nakládací prostor skládky
- viz "Ruční čerpadlo - vyklápění ložné plochy" na straně 31,
- viz "Systém EIectro-hydrauIc - vyklápění ložné plochy" na straně 
38,
- viz "připojení škrabky - vyklápění ložné plochy" na straně 44.
Nástavec Dropside (obr. 46/2) se zavěsí do nástavce rohového 
sloupku (obr. 46/1) a visí s ním.

Obr. 47 Čekání na provoz upevnění ocelové mřížky

1 Upevnění rohového sloupku
2 Upevnění ocelové mřížky

Nástavec s ocelovou mřížkou / hliníkový nástavec se 
používá stejným způsobem jako nástavec s kapkovitým 
povrchem.
- viz "Zakrytí zadní kapkovité strany" na straně 55.
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Obr. 48 Otočná horní stěna z ocelového pletiva, negativní příklad

1 Zadní ocelová stěna pro upevnění mřížky
2 Lamelové zátky

Otočné nástavce
Výkyvné nástavce se mohou zvednout a spadnout - riziko 
nárazu / rozdrcení!

▶ Horní panely neotáčejte.
▶ V případě potřeby demontujte přídavné stěny pro 

nakládání/vykládání.

Obr. 49 Naklápěcí ložná plocha, zadní část

1 Zadní nástavec
2 Nakládací prostor
3 Zadní strana kapky

Zadní spádová strana (obr. 49/3) je uzavřena a zadní spádová strana 
(obr. 49/1) je v kyvadlovém režimu.

▶ Po sklopení ložné plochy zavřete zadní dveře.
- viz "Zavírání zadních dveří" na straně 56 nebo

▶ Po sklopení ložné plochy nasaďte zadní dveře.
- viz "Montáž zápustné strany" na straně 60.

Jízda s odstraněnými zadními dveřmi není povolena!

Obr. 50 Přílohy, vnitřní strana

1 Přílohy

Vnitřní závěsy zajišťují nástavce proti přetočení.
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Ovládání krycí sítě

Obr. 51 Krycí síť, namontovaná

1 ExpanderseiI
2 Dropside
3 Krycí síť
4 Kulatá hlava

Krycí síť (obr. 51/3) se natáhne na boční strany kapky (obr. 51/2) 
a připevní se ke kulatým knoflíkům (obr. 52/4) pomocí 
rozpěrného lana (obr. 51/1).

Krycí síť slouží k zajištění nákladu (např. lehkého zahradního 
odpadu, větví, štěpky, trávy, papíru atd.): Lehký zahradní 
odpad, listí, větve, dřevní štěpka, tráva, papír, lepenka 
atd.), který musí být zajištěn proti pádu z ložné plochy.

Obr. 52 Zajišťovací prvek, krycí síť

1 Kulaté tlačítko

Postup připevnění kulatých knoflíků naleznete v montážním 
návodu.

Krycí síť lze použít pouze s uzavřenými bočními stranami / 
nástavci.
Krycí síť se nepoužívá k upevnění samotných 
bočnic/nástavců.
Krycí síť / rozpěrná síť nesmí mít žádné trhliny.

Příloha

▶ Na ložnou plochu umístěte krycí síť (obr. 51/3).
▶ Rozšiřovací lano (obr. 51/1) postupně natáhněte na kulaté knoflíky 

(obr. 52/1).

Odstranění stránky

▶ Z kulatých knoflíků postupně odstraňte rozšiřující pásky.
▶ Složte krycí síť a bezpečně ji uložte například do schránky na nářadí.

Krycí síť se může během cesty uvolnit a poletovat. Náklad 
může být zavirován/vyhozen - nebezpečí nehody!

▶ Před vyjetím zkontrolujte, zda krycí síť zcela zakrývá boční stěny a 
je zajištěna.

Nezajištěná / neúplně namontovaná krycí síť!

POZOR
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Ovládání plochého krytu

Obr. 53 Příklad: FIachpIane, základová deska stěny

1 Dropside
2 FIachpIane
3 Háček
4 Upínání

FIachpIane (obr. 53/2) lze upnout na základní kapkovitou stranu, 
kapkovité nástavce, ocelové mřížové nástavce nebo hliníkové 
nástavce.
FIachpIane je zajištěn napínacími lany (obr. 53/4) a háky (obr. 53/3).
Příčné vzpěry mezi bočními spádovými stranami podpírají střešní 
panely a zabraňují poškození způsobenému nahromaděním vody / 
zatížením.

Obr. 54 Příklad: FIachpIane, upevnění ocelové mřížky

1 FIachpIane
2 Upínání

Obr. 55 Příklad: FIachpIane, upevnění AIu

1 Očko
2 FIachpIane

1 2 3 4
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Umístění příčné vzpěry Připravte plochou plachtu

Obr. 56 Umístění příčných vzpěr

1 Příčná výztuha s úhlovým držákem
2 Boční strana kapky

Jízda s připevněnými příčnými vzpěrami - bez rovné plochy!
Příčné vzpěry mohou být během jízdy odstrčeny a zasáhnout osoby 
- hrozí nebezpečí smrtelného zranění!
▶ Před jízdou bez FIachpIanu odstraňte příčné vzpěry.

▶ Příčná vzpěra (Obr. 56/1) na bočních stranách kapky (Obr. 56/1).
56/2).

▶ Příčné vzpěry umístěte v pravidelných rozestupech a rozmístěte je 
rovnoběžně podél přívěsu.

Obr. 57 Příprava napínacího lana s háčky

1 Upínání
2 Háček

▶ Napínací lanko (obr. 57/1) zasuňte do háku (obr. 57/2).
▶ Utáhněte ji na háčku.

Obr. 58 Upevnění napínacího lana

1 Háček
2 Očko
3 Upínání

▶ Natáhněte FIachpIane na boční strany nebo boční nástavce.
▶ Připevněte napínací šňůru (obr. 58/3) pomocí háčků (obr. 58/1) v 

očkách (obr. 58/2) FIachpIane.
- Napínací lanko protáhněte očkem FIachpIane a obtočte jej kolem dokola.

2
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Odemknutí ploché plachty na spodní straně vozu Upevnění ploché plachty na straně propadu

Obr. 59 Odemknutí FIachpIane

1 Dropside
2 Háček
3 Upínání

Napínací lana jsou pod napětím!
Při ovládání upínacího lana se můžete zachytit o háky.

▶ Při práci držte upínací kabel pevně - nenechávejte ho v tahu.

▶ Vytáhněte háček (obr. 59/2) z drážky na kapce (obr. 59/1).

Obr. 60 FIachpIane, otevřený

1 FIachpIane

▶ Otevřete a vyjměte FIachpIane (obr. 60/1).
▶ FIachpIane sIghtly shrnul.
▶ Bezpečně chraňte FIachpIane před poškozením.

Obr. 61 FIachpIane, zajištěný, základová deska stěna

1 Dropside
2 Háček
3 Dropside

▶ Natáhněte FIachpIane (obr. 60/1) na boční strany kapky (obr. 61/1).
▶ Střešní plachty zajistěte po celém obvodu pomocí háčků (obr. 

61/2) ve spádových stranách (obr. 61/3) spodních spádových 
stran.
FIachpIane je uzavřena a zajištěna.
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Plochá plachta, hliníkové 
upevnění

Obr. 63 FIachpIane, zajištěno

1 FIachpIane
2 Upínání
3 Háček
4 Připojení AIu
5 Perforace
6 Očko

▶ Upněte FIachpIane (Obr. 63/1) na nástavec AIu (Obr. 63/4).
▶ Střešní plachty zajistěte po celém obvodu pomocí háčků (Obr. 

63/3) v očkách (Obr. 63/6) nebo perforacích (Obr. 63/5).
FIachpIane je uzavřena a zajištěna.

Plochá plachta, upevnění ocelovou mřížkou

Obr. 64 FIachpIane

1 FIachpIane
2 Upevnění ocelové mřížky

Obsluha střešních panelů (Obr. 64/1) s ocelovým mřížovým 
nástavcem (Obr. 64/2) se provádí stejným způsobem jako obsluha 
střešních panelů se základovou spádovou stranou / hliníkovým 
nástavcem.
Háčky jsou zavěšeny na stěnách z ocelového pletiva po celém 
obvodu.

Zajištění nákladu / Provoz karoserie 73
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Obr. 62 FIachpIane

1 Napětí
2 FIachpIane
3 Háček
4 Očko

▶ Háček (obr. 62/3) z očka (obr. 62/4) nebo
Vytáhněte perforaci (obr. 63/5).

▶ Otevřete a vyjměte FIachpIane (obr. 62/2).
▶ Bezpečně chrání FIachpIane před poškozením.
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Ovládání krycí plachty Upevnění krycí plachty

Obr. 65 Vysoký pIan, otevřený do strany

1 SpriegeIgesteII
2 Zásuvná podložka
3 Rohový sloupek

Přívěs HUK může být volitelně vybaven vysokými podběhy a 
skákacími lištami ve výškách 1300 mm / 1600 mm.

Provoz vysokého pIánu / skokového gesta je popsán v 
návodu k obsluze "Autoprogram / Část 1 - Obecné 
informace".

Obr. 66 Vysoký panel, vzadu otevřený

1 Zásuvná podložka
2 Křeč

Obr. 67 Příklad: Nakládání, zadní strana

Obr. 68 Vysoký pIan, zajištěný

1 Vysoký pIan
2 Pásek na opasek
3 Křeč
4 Dropside

Postupujte podle pokynů k instalaci / Iesen.

▶ Vysoké plachty (obr. 68/1) zajistěte sponami (obr. 68/3) po celém 
obvodu bočních stran (obr. 68/4).
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Ovládání H-rámu

Obr. 69 H-GesteII, namontovaný

1 H-gestureII, šroubované
2 Rohový sloupek

Montáž / demontáž
H-GesteII v návodu k obsluze "Auto program / Část 1 - 
Všeobecně".

H-GesteII se používá k přepravě a zajištění dlouhých nákladů.
H-GesteII (obr. 69/1) se vloží do předních rohových sloupků (obr. 
69/2) a přišroubuje se.

Bezpečný náklad

Obr. 70 Zajištění zátěže pomocí H-gestureII

1 Nákladní prostor
2 Napínací popruh
3 Upevňovací bod
4 Upevnění nákladové jednotky

Dlouhé náklady musí být speciálně zajištěny jako nákladová 
jednotka.
Jízda s volným nákladem na H-GesteII není 
povolena.
Nakládací jednotku lze také připojit k H-GesteII.

▶ Upevněte náklad (obr. 70/1) tak, aby tvořil nákladový celek (obr. 70/4).
▶ Upevněte nákladovou jednotku pomocí upevňovacích popruhů (obr. 

70/2) v upevňovacích bodech (obr. 69/3).
Zajistěte, aby byl náklad umístěn/rozložen bezpečně a bez sklouznutí.

Zajištění nákladu / Provozní orgán 75
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Základy
Mnoho nehod je stále způsobeno nedostatečným zajištěním nákladu.

Správně zajištěný náklad zabránil:

– Újma na zdraví

– Materiální poškození nákladu

– Hmotné škody na přívěsech

– Zbytečné čekací doby na dopravní kontroly

Právní základ / zákonné předpisy
V Německu je zajištění nákladu předepsáno zákonem v různých 
předpisech a zákonech:

– StVZO § 31

– StVO § 22/23

– Vozidla UVV (VBG 12)

– HGB § 412

Za zajištění nákladu na této základně odpovídá následující skupina 
osob:

– Řidič vozidla

– Prodejce vozidel

– VerIader

– Odesílatel

– Nosič

Další informace / praktické tipy naleznete v brožuře BGI 649 
"Zajišťování nákladu na vozidlech":
Příručka pro obsluhu, řidiče a pracovníky nakládky.

Směrnice řady VDI 2700
Ty představují stav uznávaných pravidel technologie.

– VDI 2700 Zajišťování nákladu na silničních vozidlech

– VDI 2700, BIatt 2, Uvazovací síly

– VDI 2700, BIatt 4, rozdělení zátěže pIan

– VDI 2700, BIatt 6, Montáž jednotkových břemen

– VDI 2700, BIatt 7, Zajištění nákladu v kombinované dopravě

Fyzikální základy

Obr. 71 Maximální hmotnostní síly
Důsledek dynamiky jízdy v silničním provozu
FSSíla zajišťující zatížení,
FGHmotnostní síla břemene

Během jízdy působí na náklad síly při rozjezdu, brzdění a změnách 
směru jízdy.
Tyto dynamické hnací síly způsobují prokluzování nákladu, pokud 
není dostatečně zajištěn. Zboží, které není stabilní, se převrátí.
Přizpůsobený styl jízdy minimalizuje síly a opotřebení. Vždy 
zvyšuje bezpečnost.
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Příklad:

   -Hmotnostní síla FG = 2 000 daN

Síla zajišťující zatížení FS:
Síla působící na upevňovací zařízení nebo na přívěs
musí být zahrnuta struktura

Tabulka 1 Hmotnostní 
síla F

- Maximální zrychlení vpřed= 0,8 g (1 g= Zrychlení Země 
9,81 m/s2).

Výsledek:
FGdopředu= 2 000 daN x 0,8 g= 1 600 daN (kg)
Skutečná síla pro upevnění nákladu FSpotřebná pro stabilní náklad 
se snižuje o velikost třecí síly FR(mezi nákladem a podlahou 
přívěsu).
snížené.

Další informace o párování součinitelů tření naleznete ve směrnici 
VDI 2700.
Všechny dvojice koeficientů tření zajišťují čistý povrch.

Tabulka 2 Příklad výpočtu

Třecí síla FR: součinitel tření x tíhová síla.

Vzorec pro výpočet: FS= F - FR
Příklad:

– Hmotnostní síla FGsměrem dopředu: 1 600 daN

– Koeficient tření mo= 0,3 (sítotiskový základ / paIette)

– Třecí síla FR= 0,3 x 2 000 daN= 600 daN

Skutečná požadovaná síla pro zajištění zatížení FS:= 2 
000 daN - 600 daN= 1 400 daN (kg).

Tabulka 3 Požadovaná síla pro zajištění zatížení (FS)

Zajištění nákladu / Provoz karoserie 77
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Hmotnostní síla F
Síla, která působí proti změně pohybového stavu.
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POZNÁMKA

Typy upevnění nákladu

Tvarové upevnění nákladu
Skříňový přívěs HUK s padacími bočnicemi lze použít k tvarovému 
upevnění nákladu určitým způsobem uspořádání nákladu.
Předpoklad:
Rozměry zatížení a nosné konstrukce musí být shodné. V 
opačném případě je třeba mezery vyplnit například paletami nebo 
ukládacími polštáři.

Při přepravě mnoha různých druhů zboží není možné náklad 
řádně zajistit.

Tato břemena musí být zajištěna v souladu s normou DIN EN 12195 
a pokyny VDI pomocí velkého počtu upevňovacích bodů podle normy 
DIN EN 12640.

Silové zajištění nákladu
Přímé upevnění a přivázání nákladu pomocí upevňovacího zařízení 
spadá pod pojem "zajištění nákladu třením".
Přímé upevnění jako "diagonální a šikmé upevnění" je tvarově 
vhodnou metodou upevnění vzhledem k výrazně vyšším 
upevňovacím silám, kterých lze dosáhnout pomocí vázacích 
prostředků.
Předpoklad:
Upevňovací body jsou umístěny na požadovaných místech nákladu a 
přívěsu.
Nejběžnějším typem upevnění nákladu je vázání.
Požadované zajišťovací síly aII se dosáhne zvýšením třecí síly.
Náklad je "přitlačen" na ložnou plochu pomocí upevňovacího zařízení 
(např. upevňovacích popruhů).

Obr. 72 Příklad: SchiId, upevňovací bod

Přípustné zatížení v tahu / úhel upevnění
Upevňovací střed se může zlomit / utrhnout.
Náklad není dostatečně zajištěn - nebezpečí nehody!

▶ MaximaI zadané hodnoty pro specifikace síly.
▶ Používejte vhodné upevňovací zařízeníI.

Maximální možné hodnoty napětí jsou uvedeny na upevňovacím 
zařízení.

▶ Upínací středy nesmí svírat úhel menší než 30°.
Vázací bod na nákladu umístěte co nejvýše.

Obr. 73 Uspořádání, upevňovací body

1 Upevňovací konzolyI (2 páry / 3 páry / 4 páry od délky boxu 3100 mm)
2 Nakládací prostor

Překročení upevňovacích sil / pokles pod úhly upevnění
Upevňovací body se mohou zlomit.
▶ Dodržujte označení v místech upevnění.
▶ Uveďte následující informace:

- Maximální tahové zatížení upevňovacích bodů na ložné ploše: 400 
daN (kg) na upevňovací konzolu.

▶ Používejte pouze vhodné / vyzkoušené upevňovací zařízení.

Upevňovací body 
DIN
400 daN (kg)

min. 30 °

620.00031_B

VAROVÁNÍ



Upevňovací body 
DIN
800 daN (kg)

min. 30 °

620.00102_B

Provozní upevňovací body

Obr. 74 Upevňovací konzolaI, standardní, 400 daN (kg)

1 Boční strana kapky
2 V-připevňovací kolejnice
3 Upevňovací konzolaI
4 Nakládací prostor

▶ Stiskněte upevňovací držákI (Obr. 74/4) zespodu nahoru.
▶ Spusťte upevňovací konzolyI , které nejsou nutné.

Obr. 75 Upevňovací konzolaI, 
zapuštěná

Obr. 76 Upevňovací konzola, volitelná, 800 daN (kg)

Obr. 77 Příklad: SchiId, upevňovací bod

Přívěs může být volitelně vybaven výsuvnými závěsy s 
nosností 800 daN (kg).

1 2 3 4
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6 Elektrický systém
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Osvětlovací systém / elektrické napájení
Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny pro elektrický 
systém v návodu k obsluze "Autoprogram / Část 1 - 
Všeobecně".

Systém elektrického osvětlení pracuje standardně s napětím 12 V.

Porucha elektrických funkcí
Zvyšuje se jízdní chování a brzdná dráha
- Nebezpečí nehody!
▶ Před odjezdem zkontrolujte, zda jsou provedena všechna 

elektrická připojení.
▶ Před jízdou zkontrolujte stav elektrických zástrček a kabelů.
▶ Nejezděte s prasklými a vadnými elektrickými přípojkami. Obr. 1 Osvětlení, přední strana

1 Přední obrysové světlo, x 2

Informace o provozu elektronického hydraulického 
systému naleznete v kategorii "Elektrohydraulický systém" 
na straně 37.
Informace o údržbě elektrohydraulického systému 
naleznete v kategorii "Elektrohydraulický systém" na 
straně 92.

Obr. 2 Osvětlení, zadní strana

1 OznačováníSvětlo
2 MuItifIkační světlo
3 Zadní reflektor
4 Boční zpětný rozptyl

VAROVÁNÍ
1

1

E - 001
4 3 2 1
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Přívěsy musí být podle potřeby, nejméně však jednou ročně, 
kontrolovány příslušným/kvalifikovaným odborníkem, aby bylo 
zajištěno, že jejich provoz je bezpečný.
To platí i pro všechny součásti používané k upevnění nákladu podle 
VDI 2700 a/nebo EN 12642.

Z bezpečnostních důvodů je nutné pravidelně kontrolovat a udržovat 
všechny důležité mechanické součásti.
Patří mezi ně

– Nápravy

– Brzdy

– Šrouby

– Přídavné díly

– Vypínací a bezpečnostní mechanismus

– EIektrický / EIektro-HydrauIcký anIageMent

Poznámka:

– Dodržujte předpisy pro prevenci úrazů při všech 
pracích údržby.

– Dodržujte pokyny pro ochranu životního prostředí

– Před zahájením údržby vypněte motor tažného 
vozidla.

– Zkontrolujte, zda je elektrohydraulický systém 
vypnutý.

– Poškozené upevňovací body se v žádném případě 
nesmí opravovat, ale musí být nahrazeny novými díly.

– Poškozené a nefunkční nástavce je nutné vyměnit za 
originální náhradní díly od společnosti Humbaur 
GmbH.

Pravidla údržby v návodu k obsluze
"Program pro osobní automobily / Část 1 - Obecné informace".
Některé činnosti údržby jsou povoleny pouze kvalifikovaným 
odborníkům.
Je třeba dodržovat předepsané intervaly údržby.



W - 003

Důkaz o HU / SP

Obr. 1 Kontrolní osvědčení (v návodu k obsluze "Automobilový program / 
Část 1 - Obecné informace")
HU= Hlavní inspekce
SP= Bezpečnostní kontrola

▶ Uveďte provedené HU / SP v kontrolním osvědčení (§ 29 odst. 12 
StVZO).

▶ Uchovávejte příslušnou zprávu o poslední kontrole (HU) a 
příslušný protokol o poslední zkoušce (SP) nejméně do příští 
kontroly/zkoušky.
(§ 29 odst. 10 StVZO).

▶ Uchovávejte kontrolní protokol jako důkaz až do konečného 
vyřazení přívěsu z provozu.
(§ 29 odst. 13 StVZO).

Údržba náprav / kol

Obr. 2 Příklad: Návod k obsluze pro osy

▶ Provádějte nebo nechte provádět předepsané vizuální kontroly a 
údržbu v odborných servisech.

▶ Kontroly dokumentujte v servisní knížce Iassen.

Překročení zařízení

Obr. 3 Příklad: Návod k obsluze snímače táhla

▶ Provádějte nebo nechte provádět předepsané vizuální kontroly a 
údržbu v odborných servisech.

▶ Kontroly dokumentujte v servisní knížce Iassen.

Testování, péče a údržba 85
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Kontrola pneumatik

Typ pneumatiky P max.v barech

175 / 70 R13 3,0

175 / 80 R14 3,0

185 / 60 R15 3,0

185 / 65 R14 3,0

185 / 65 R15 3,0

195 / 60 R15 3,0

195 / 65 R14 3,0

195 / 65 R15 3,0

Obr. 4 Kontrola kol / pneumatik

1 FeIge z oceli
2 Pneumatiky, podle uvážení výrobce

Tabulka 1 Tlak v pneumatikách / velikost pneumatik

▶ Správný tlak v pneumatikách naleznete v tabulce.

Obr. 5 Kontrola upevnění rezervního kola

1 Náhradní kolo
2 Kulová matice s nákružkem

▶ Pravidelně a před delšími cestami kontrolujte tlak v pneumatikách / 
hloubku dezénu na všech kolech včetně rezervního kola (obr. 5/1).

▶ Momentovým klíčem (80 Nm) zkontrolujte dotažení kulových a 
nástrčných matic (obr. 5/2) držáku rezervního kola.

1

2

W - 004 1 2
W - 005



! VAROVÁNÍ

Provoz podpory údržby Podpora nakládacího mostu

Práce pod nezajištěným nákladním mostem!
Nákladový most se může nekontrolovatelně naklonit dolů.
-Riziko nárazu / rozdrcení!
Lidé mohou být zdrceni.

▶ Před prací pod nákladovým mostem zkontrolujte, zda je podpěra 
pro údržbu řádně zajištěna.

▶ Zajistěte nakládací můstek, pokud není k dispozici podpora údržby, 
zvedněte jej pomocí zvedacího zařízení, například jeřábu.

▶ Během údržby udržujte lidi mimo nebezpečnou zónu.

Před údržbou musí být nákladový most zajištěn 
podpěrou pro údržbu.

Podpěra pro údržbu je otočně namontována na podvozku.

Obr. 6 Podpěra pro údržbu v pojízdné poloze

1 Pryžový povlak
2 Nakládací most
3 Podpora údržby
4 Upevňovací konzole

Dostaňte se pod nakládací můstek
Můžete se uhodit do hlavy.
▶ Opatrný pohyb pod vyvýšeným nákladovým mostem

- Žádné zbrklé / rychlé pohyby.

▶ Nakloňte nakládací můstek (obr. 6/2).
▶ Zvedněte podpěru pro údržbu (obr. 6/3) do svislé polohy.

Obr. 7 Nosný most, podepřený

1 Zářez
2 Příčná výztuha
3 Nakládací most
4 Podpora údržby

▶ Pomalu sklopte nakládací můstek (obr. 7/3) na podpěru pro 
údržbu (obr. 7/4) tak, aby se příčná vzpěra (obr. 7/2) posunula do 
zářezu (obr. 7/1).
Nákladový most je mechanicky zajištěn proti pádu.
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Podpora údržby parku

Obr. 8 Podpěra pro údržbu, zaparkovaná

1 Pryžový povlak
2 Podpora údržby

▶ Nakládací můstek zcela vyklopte tak, aby se uvolnila podpěra pro 
údržbu (obr. 8/2).

▶ Otočte podpěru pro údržbu dolů na pryžovou podpěru (obr. 8/1).
Podpora údržby je v cestovní poloze.

▶ Nakládací můstek zcela sklopte zpět do podvozku.
Podpěra pro údržbu je zajištěna nakládacím můstkem.



Teleskopický válec

Obr. 9 CyIindr teleskopu, součásti

1 Horní / dolní ložisko
2 Pojistka
3 ExHAcTIon, pro EIectro-HydrauIc AnIage
4 TeIeskopzyIinder
5 Odkalovací ventil / mechanika

▶ Zkontrolujte, zda teleskopické válce (obr. 9/4) netěsní (hydraulické 
ztráty) a zda jsou pevně usazeny v horním a dolním ložisku (obr. 
9/1).

▶ V případě potřeby vyčistěte hydraulické součásti od uniklé 
hydraulické kapaliny.

▶ Okamžitě odstraňte úniky - znečištění životního prostředí!

Obr. 10 Skladování v horní části nakládacího mostu

1 Nakládací most
2 Šroubové spojení
3 CyIndická hlava

▶ V případě potřeby namažte horní šroubový spoj (obr. 10/2) na 
hlavě válce (obr. 10/3).

Obr. 11 Ložisko ve spodní části podvozkuII

1 Škrabka / těsnění
2 Ložiskové díly
3 HydrauIka

▶ Promažte ložiskové díly (obr. 11/2).
▶ Zkontrolujte hydraulické hadice (obr. 11/3), zda nejsou prasklé / 

deformované.
▶ Po cca 6 letech nechte vyměnit hydraulické hadice u odborníka.

1

2

3

4
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Vypínací / bezpečnostní mechanismus

Obr. 12 Škrabací/zajišťovací mechanismus, elektrohydraulický systém

1 Očko na podvozku
2 Očko na nakládacím můstku
3 Ventil ExhausT pro elektrohydraulický systém
4 Pojistka / omezovač zdvihu
5 odpisy

Omezovač zdvihu nakládacího mostu je bezúdržbový.

Zvedání sklápěcího nakládacího můstku je 
přednastaveno z výroby. Neoprávněné nastavení limitu 
zdvihu není povoleno!
Údržbu a opravy uzavíracího a bezpečnostního 
mechanismu smí provádět pouze kvalifikovaní odborníci.

Obr. 13 Bezpečnostní mechanismus, ruční hydraulická instalace
1   Pojistka

Před údržbou/opravou musí být nákladový most zajištěn 
podpěrou pro údržbu.

▶ V případě potřeby vyměňte poškozené součásti.

1

2

3
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Vyrovnávač skladovacích doků

Obr. 15 Ložiskové oceli, čelní strana

1 U-šroubyI
2 Pryžový povlak

Obr. 16 Spouštění nakládacího můstku na hnací rám

1 Nakládací most
2 Nosná část, čelní plocha / U-konzola

Obr. 14 Ložiskové díly, zadní část

1 Nakládací most
2 Šroubové spojení
3 Skladové konsoIe

▶ Naklopte a zajistěte nakládací můstek (obr. 14/1).
▶ Zkontrolujte šroubové spoje (obr. 14/2) na ložiskových patkách 

(obr. 14/3) vyrovnávacího můstku.
▶ Odstraňte případné znečištění.
▶ V případě potřeby dotáhněte šroubové spoje (obr. 14/2).
▶ Promažte zadní ložiska.

▶ Zkontrolujte, zda není U-konzola (obr. 15/1) a pryžová podpěra 
(obr. 15/2) deformovaná.

▶ Odklopení nakládacího můstku/nakládacího prostoru (obr. 16/1).
- viz "Ruční ruční čerpadlo - odklopení ložné plochy" na 
straně 33,
- viz "Systém EIectro-hydrauIc - odklopení ložné plochy" na 
straně 40.
- viz "připojení škrabky - odklopení ložné plochy" na straně 45.

1

2
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VAROVÁNÍ

POZNÁMKA

Nebezpečí popálení!
Omylem přemostěné baterie jsou horké!

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

Bezpečnostní / varovná upozornění
Systém eIectro-hydrauIc (motor, hydrauIcké nádoby, hadice, 
kabely eIectro, přípojky) je nenáročný na údržbu.

Systém však vyžaduje pravidelnou kontrolu poškození, stárnutí, 
poruch a únavy materiálu.
Údržbu/opravu smí provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
Elektrohydraulický systém pro pohon nakládacího mostu podléhá 
směrnici 2006/42/ES o strojních zařízeních.

Vytékající kyselina z baterie!
Kyselina z baterie je žíravá, kontakt s ní může způsobit 
vážná zranění.

▶ V případě kontaktu se okamžitě obraťte na lékaře.

Elektrohydraulický systém smí obsluhovat pouze poučené 
osoby!
Údržbu/opravu elektrohydraulického systému smí 
provádět pouze kvalifikovaní odborníci ve 
specializovaném servisu!

Přečtěte si bezpečnostní pokyny výrobce baterie a 
dodržujte je.

Baterie podléhají směrnici EU 2006/66/ES a lze je bezplatně 
vrátit výrobci.
Při vyjmutí/výměně napájecí baterie je třeba dbát zvýšené 
opatrnosti!

Použijte vysokotlaký čistič!
Při čištění vysokotlakým čističem může dojít k poškození systému 
EIectro-hydrauIc nebo baterií hydrauIckých hadic.
▶ Při čištění přívěsu vysokotlakým čističem buďte obzvláště opatrní.
▶ Nemiřte proudem vody přímo na elektrohydraulický 

systém/hydraulické hadice/elektrické kabely/baterie.

Obr. 17 Čištění citlivých součástí / hnacího ústrojí
Baterie a dobíjecí baterie jsou odpadem, který vyžaduje 
likvidaci. Nesmí se vyhazovat do domovního odpadu ani do 
životního prostředí.
Hydraulický olej se nesmí vypouštět do životního 
prostředí! Úniky musí být okamžitě odstraněny!

Nebezpečí při manipulaci s bateriemi!
Baterie může explodovat v důsledku jiskření nebo zkratu.

▶ , použití.
▶ Zabraňte zkratu a jiskření.

- Na baterie nepokládejte žádné nástroje / 
předměty.

▶ Před zahájením prací na bateriích zakryjte svorky baterií.

▶ Nekuřte a chraňte před 
otevřeným ohněm.

Žhavé baterie!
Přemostěné baterie se mohou zahřát - nebezpečí popálení!

▶ Před zahájením práce na bateriích nechte přemostěné baterie 
vychladnout.

▶ Zkrat, pokud je to možné, eliminujte poruchy.
▶ Před zahájením údržby a oprav nechte baterie vychladnout.

Vytékající hydraulický olej / tlakové vedení Hydraulický olej 
vytékající pod tlakem může pořezat pokožku / způsobit podráždění 
pokožky.

▶ Před prováděním údržby hydraulického systému zkontrolujte, zda 
je potrubí bez tlaku a/nebo zda je odpojeno od tažného vozidla.

▶ , použití.

VAROVÁNÍ
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Kontrola / výměna hydraulického oleje

Obr. 18 Ohřívač hydraulického oleje

1 Strop, plnicí hrdlo oleje
2 Footprints
3 Hydraulický hIghTer

Vizuální kontrola hydraulického oleje
Při kontrole hydraulické hladiny nesmí být nakládací most nakloněn.
Při naklonění nakládacího můstku může dojít k úniku hydraulické 
kapaliny a poškození přívěsu!
▶ Kontrolu oleje provádějte pouze v případě, že nakládací můstek 

není ve sklopné poloze.

Hydraulická nádrž je určena pro max. 6,0 litrů.

Hladinu oleje a stav hydraulického oleje je třeba 
pravidelně kontrolovat (v závislosti na intenzitě používání, 
nejméně však každých 6 měsíců)!
Smí se používat pouze hydraulika řady HLP-B (ISO VG-
46).

▶ Otevřete trysku pro zasouvání do stropu/olejů (obr. 18/1).

▶ Vložte hydraulický olej do nádoby na hydraulický olej (obr. 18/3).
▶ Připevněte je k vodováze (obr. 18/2).
▶ V případě potřeby nechte hydraulický systém vyměnit v odborném 
servisu.

Zkontrolujte napájecí baterii

Obr. 19 Zakrytá napájecí baterie
1   Pryžové zátky, zajištěné 2 x

– Napájecí baterie dodává elektrohydraulickému systému napětí 12 
V.

– Dodávané baterie jako baterie GeI nebo VIies v plynotěsném 
provedení (bez šroubovacích uzávěrů na povrchu) jsou 
bezúdržbové podle DIN.

– Dodávané baterie jako tekuté baterie se šroubovacími uzávěry 
na horní straně je třeba pravidelně servisovat, aby se zachovala 
nabíjecí kapacita.

Stáří napájecí baterie poznáte na štítku (pod krytem napájecí 
baterie).

▶ Vyměňte vadné nebo staré napájecí baterie (obr. 21/6).
▶ Předejděte možnému poškození baterie, jako je nedostatečné nabití a 

hluboké vybití.
▶ Pravidelně kontrolujte napájení napájecí baterie (zkontrolujte štítek).
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Napájecí baterie - Otevřete kryt Výměna napájecí baterie

Obr. 20 Vyjmutí napájecí baterie

1 Gumový zámek, odemykání
2 Kryt baterie

▶ Vytáhněte pryžový kryt (na obou stranách) (obr. 20/1) směrem 
nahoru a odcvakněte jej do strany.

▶ Sejměte kryt baterie (obr. 20/2).

Obr. 21 Instalace napájecí baterie

1 Napájecí baterie
2 Varovné informace
3 Připojení kabelů
4 Štítek, datum instalace
5 Připojení
6 Středová montáž

▶ Připojovací kabely (obr. 21/5) Iösen.
▶ Odstraňte kabelové přípojky (obr. 21/3).
▶ Povolte šroub středového upevnění (obr. 21/6).
▶ Opatrně vyjměte napájecí baterii (obr. 21/1).
▶ Vložte novou napájecí baterii správného typu a kapacity.
▶ Připevněte napájecí baterii pomocí středového nástavce.
▶ Připojte kabelové přípojky - dbejte na správnou poIaritu.
▶ Utáhněte připojovací svorky.
▶ Na štítek si poznamenejte datum instalace nové napájecí baterie 

(obr. 21/2).
▶ Zkontrolujte, zda napájecí baterie / elektrohydraulický systém 

správně funguje.

Obr. 22 Upevnění krytu baterie

1 Gumové těsnění
2 Zamykací háčky

▶ Nasaďte kryt baterie (obr. 20/2).
▶ Kryt baterie s gumovými zátkami (obr.

22/1) do zajišťovacích háčků (obr. 22/2).
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Zkontrolujte úroveň nabití

Obr. 23 Zkušební zařízení

1 Strážce baterie
2 Smartphone

Nenabitá / slabá napájecí baterie!
Pokud není napájecí baterie přívěsu nabitá nebo je příliš slabá, může 
to vést k poruše relé spouštění motoru tažného vozidla.
▶ Pravidelně kontrolujte napájení napájecí baterie.
▶ Plně nabijte napájecí baterii pomocí externí nabíječky.
▶ napájení napájecího akumulátoru prostřednictvím dobíjecí baterie, 

pokud se delší dobu nepoužívá.

▶ Z. Stav nabití napájecího akumulátoru zkontrolujte například 
pomocí hlídače akumulátorů (obr. 23/1).

▶ Připojte kontakty ke kladnému a zápornému pólu napájecí baterie.
▶ Aplikace "IntAct Battery-Guard" pro váš chytrý telefon (obr.

23/2) downIaden.
▶ Zkontrolujte stav nabití pomocíIs BIuetooth.

Nabíjení napájecí baterie / kontrola úrovně nabití

Obr. 24 Napájecí baterie Iaden / kontrola
1  + PoI
2 - PoI
3 Strážce baterie

Možnosti nabíjení:

– Přes externí nabíječku, 12 V

– O zástrčce nabíječky baterií

Pro tekuté baterie se šroubovacím uzávěrem:
▶ Odstraňte šroubovací uzávěry na horní straně.
▶ Zkontrolujte hladinu kyseliny v baterii.
▶ V případě potřeby naplňte zásobní baterii destilovanou vodou až 

po značku.
▶ Dobíjejte napájecí baterii se sníženým výkonem.

Trickle charge
Tažná vozidla, která nemají zásuvku pro nabíjení 
akumulátoru podle normy DIN ISO 11446, nejsou 
standardně vybavena oddělovacím relé.

To může mít za následek poškození baterie nebo elektroniky vozidla 
a hluboké vybití baterie vozidla.
Pokud je nabíjecí kabel správně připojen v souladu s normou DIN 
ISO 11446, je akumulátor přívěsu během jízdy nabíjen 
prostřednictvím nabíjecího kabelu ve 13kolíkové zásuvce na tažném 
vozidle.

▶ Upozorňujeme, že se jedná především o poplatek za údržbu. Není 
dostačující pro nepřetržité nabíjení napájecího akumulátoru.
Pokud se urazí jen krátké vzdálenosti, nemusí být doba nabíjení 
dostatečná pro nabití.

Průřezy kabelů ve většině tažných vozidel (osobních automobilů) 
jsou příliš malé na to, aby plně nabily napájecí baterii. Výkon 
alternátoru obvykle nestačí k plnému nabití přídavné napájecí baterie 
přívěsu.

POZNÁMKA
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Nabíjení pomocí externí nabíječky, 12 V Nabíjení pomocí nabíjecí zástrčky

Obr. 25 Připojení nabíjecí zástrčky akumulátoru, s krytkou
1   Krytka, zásuvka pro nabíjení baterie

Zkontrolujte, zda je externí nabíječka vhodná pro napájecí 
baterii.

Pečlivě si přečtěte návod k použití externí nabíječky baterií 
a zkontrolujte, zda jsou kontakty zapojeny ve správném 
pořadí.

▶ Zvedněte krycí víčko (obr. 25/1).
▶ Připojte externí nabíječku k akumulátoru vozidla podle 

příslušných pokynů.
▶ Nabíjejte napájecí baterii pomocí externí nabíječky.
▶ Vyjměte externí nabíječku baterií.
▶ Zavřete krycí víčko (obr. 25/1).

Obr. 26 Konektor pro nabíjení baterie, otevřený
1   Zásuvka pro nabíjení baterie

Pokud má externí nabíječka kompatibilní zástrčku, můžete 
ji připojit ke konektoru nabíječky a nabíjet napájecí baterii.

▶ Pokud externí nabíječka baterií nemá vhodnou zástrčku:
Připojte nabíjecí kabel k dodané nabíjecí zástrčce (obr. 27/1).

Obr. 27 Zapojená zástrčka nabíječky baterií

1 Zástrčka pro nabíjení baterie

Kontakty na zástrčce nabíječky nesmí být znečištěné / zkorodované. 
Lze je ošetřit kontaktním sprejem.

▶ Zapojte nabíjecí zástrčku akumulátoru (obr. 27/1) do nabíjecí zásuvky 
akumulátoru (obr. 26/1).

1
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Předmontáž nabíjecí zástrčky baterie Elektrohydraulické čerpadlo

Obr. 28 Připojení kabelu ke konektoru nabíječky akumulátoru

1 Přední zástrčka s kontakty
2 Gumový těsnicí kroužek
3 Zadní zástrčka
4 Pin-KIemme č. 82 (zdarma)
5 Kladný kabel č. 15/30; záporný kabel č. 31

Kabel musí mít průřez nejméně 2,5 mm²! Kolíková svorka 
č. 82 (volná)

▶ Odpojte zástrčku nabíjení akumulátoru (obr. 27/1) od zásuvky 
nabíjení akumulátoru (obr. 26/1).

▶ Odšroubujte nabíjecí zástrčku akumulátoru - odstraňte pryžový 
těsnicí kroužek (obr. 28/2).

▶ Zapojte zadní část zástrčky (obr. 28/3) do nabíjecího kabelu (obr. 
28/3).

29/6).
▶ Otevřete přední část zástrčky (obr. 28/1).

Obr. 29 Svařování zástrčky nabíječky akumulátorů

1 Přední zástrčka s kontakty
2 Gumový těsnicí kroužek
3 Zadní zástrčka
4 Nabíjecí linka, připojená
5 Kontakty

▶ PIus linie KIemme č. 15/30 (většinou červená) (obr. 28/5) k PIus 
KIemme (obr. 29/5).

▶ Minus kabel KIemme č. 31 (většinou černý) (obr.
28/4) k minusové hraně (obr. 28/5).

▶ Uvolněte třetí kolík svorky č. 82.
▶ Vystřelte přední část zástrčky (obr. 29/1).
▶ Na zátku nasaďte pryžový těsnicí kroužek (obr. 29/2).
▶ Sešroubujte zásuvné prvky zpět.

Externí nabíječku akumulátoru lze připojit přes zásuvku pro 
nabíjení akumulátoru pomocí zástrčky pro nabíjení 
akumulátoru.

Obr. 30 Elektromotor s čerpadlem

1 HydrauIcké připojení
2 EktroiCké aktivity
3 Elektrický motor s čerpadlem

Údržbu/opravu elektromotoru s čerpadlem (obr. 30) smí 
provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři!
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Materiály, přívěsky

5

6
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3
2

1

Obr. 31 Materiály / povrchy

1 Guma
2 Ocel, pozinkovaná
3 Plastové
4 Měkká guma
5 Hliník, eloxovaný
6 Ocel, tvrdě chromovaná

Přívěsky jsou vyrobeny z různých materiálů.
Při péči o materiály/povrchy je nutné dodržovat specifické vlastnosti.

W - 027

Při čištění podvozku vysokotlakým čisticím prostředkem jsou 
citlivé součásti.
(např: Elektrická / hydraulická / pneumatická vedení, 
elektrické komponenty, brzdové komponenty) musí být 
chráněny před přímým ozářením!
Válec teescopu nesmí být vstřikován přímo.
Nástavce a stěrače teleskopického válce musí být chráněny 
před stříkající vodou.



! VAROVÁNÍ

Čištění přívěsu / nakládacího prostoru

1 2

3

Obr. 32 Čištění hnacího rámu / ložného prostoru

1 Upevňovací body
2 Závěs na straně kapky
3 Kapkovitá strana, s uzávěrem

Nakládací můstek lze mírně naklonit pro snadnější čištění 
nakládacího prostoru.
Kapkovité bočnice lze otevřít nebo vyjmout.
Po každé přepravě je třeba vyčistit ložnou plochu od volně 
loženého zboží.

W - 028

Mokré/hladké součásti při čištění!
Mohli byste uklouznout - riziko pádu!

▶ , použití.
▶ Při čištění ložné plochy nelezte na součásti přívěsu.
▶ Pro úklidové práce používejte stabilní žebřík.

▶ Otevřete nebo vyjměte kapkovité bočnice (obr. 32/3).
- viz "Demontáž bočnic a sloupků" na straně 58 a dále.

▶ Nakládací prostor skládky.
- viz "Ruční čerpadlo - vyklápění ložné plochy" na straně 31,
- viz "Systém EIectro-hydrauIc - vyklápění ložné plochy" na straně 
38,
- viz "připojení škrabky - vyklápění ložné plochy" na straně 44.

▶ Vyčistěte ložnou plochu / upevňovací body / závěsy na straně 
propadu od hrubých nečistot, jako je štěrk, písek, větve atd. 
pomocí koštěte.

▶ Zavlažte ložnou plochu vysokotlakým čističem.
▶ Po vyčištění nechte podvozek a ložnou plochu zcela vyschnout.
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Chování v případě poruch
Tato část obsahuje informace o možných závadách na přívěsu. 
Informace mají usnadnit hledání zdroje závady a umožnit její 
odstranění tak, aby bylo možné navštívit nejbližší servisní středisko 
Humbaur GmbH.
Závady, které se vyskytnou v důsledku nedodržení návodu k obsluze 
nebo v důsledku nedostatečné údržby, se neberou v úvahu.
Problémy, které zde mohou nastat, bohužel nemůžeme řešit.
V případě závažných závad se obraťte na náš servis Humbaur (viz 
kontaktní adresy níže).

Nesprávné odstranění závad Nesprávné odstranění závad může 
vést k selhání součásti - nebezpečí nehody!
▶ Závady nechte odstranit pouze v odborném servisu.

Nezajištěný přívěs / Neočekávané spuštění provozu
Při hledání závady se dostaňte pod podvozek - hrozí nebezpečí 
rozdrcení v důsledku neočekávaného rozjezdu (pohybu) přívěsu.
▶ Zajistěte, aby byl přívěs zajištěn proti odjetí pomocí 

podrovnání/zvednutí.
▶ Nepracujte s hydraulickým systémem, pokud jste vy nebo jiné 

osoby pod podvozkem.

Humbaur Service
Jakékoli nároky na záruku zanikají, pokud se do přívěsu nebo jeho 
sestavy zasahuje nebo jsou demontovány bez našeho předchozího 
písemného souhlasu.
Technický zákaznický servis
tel.: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 540
E-MaiI: service@humbaur.com

Humbaur Service Partner
najdete na adrese www.humbaur.com
v části Prodejce/servis> Servis/oprava

Adresa výrobce 
Humbaur GmbH 
Mercedesring 1
86368 Gersthofen (Německo)
tel.: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 100
www.humbaur.com 
info@humbaur.com

Náhradní díly

Používejte pouze originální náhradní díly Humbaur!

Náhradní díly lze získat následujícím způsobem s uvedením VIN a čísla dílu:

- On-line, e-mail, telefon

Kontaktní logistika dílů
tel.: +49 821 24929 0
fax: +49 821 24929 200
E-MaiI: parts@humbaur.comVAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

mailto:service@humbaur.com
http://www.humbaur.com/
http://www.humbaur.com/
mailto:info@humbaur.com
mailto:parts@humbaur.com
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Hydraulický / elektrohydraulický systém   8  
Porucha Možné příčiny Náprava

je vadné potrubí nebo šroubení hydraulického systému. ▶ Výměna kabelu / šroubového spoje v odborném servisu

Uvolnil se šroubový spoj hydraulického systému. ▶Utáhněte šroubový spoj

HydrauIic je příliš caIl (hustý) ▶ Zkontrolujte, zda má hydraulický olej požadovanou provozní teplotu 
a viskozitu.

HydrauIic je příliš silný (hustý) ▶ Výměnu hydraulického systému nechte provést ve 
specializovaném servisu.

TeIeskopzyIinder je namrzlý ▶Válce teleskopu pro odstraňování ledu

Ochrana proti přerušení vedení je aktivována - ale únik není viditelný. ▶Spusťte ruční čerpadlo, zvyšte tlak
▶ Pak pomalu otáčejte ručním kolečkem ruční pumpy, uvolněte tlak.

Selhala napájecí baterie ▶ Výměnu napájecí baterie nechte provést v odborném servisu

Napájecí baterie je příliš slabá (Ieer) ▶Nabíjení napájecí baterie

Nabíjecí plochu nelze spustit Válec 
teleskopu se nezasouvá

Porucha Možné příčiny Náprava

Množství dodané hydraulické kapaliny je příliš malé. ▶ Zkontrolujte objem hydrauIcké nádrže.
▶V případě potřeby přidejte hydraulický olej

Příliš vysoký hydraulický tlak - se smykovým spojením ▶Max. Udržování hydraulického tlaku

Hydraulický olej je příliš hustý a příliš chladný. ▶ Zkontrolujte, zda má hydraulický olej požadovanou provozní teplotu 
a viskozitu.

Příliš nízký hydraulický tlak v systému ▶ Zkontrolujte, zda je na tažném vozidle vytvářen dostatečný 
hydraulický tlak v případě střižného spojení.

▶Zkontrolujte, zda elektrohydraulické čerpadlo pracuje nebo vytváří 
tlak.

▶Zkontrolujte, zda nedochází k netěsnostem, např. prasklé hadice, 
netěsné spoje apod.

Selhala napájecí baterie ▶ Výměnu napájecí baterie nechte provést v odborném servisu

Přívodní baterie je příliš slabá, Ieer ▶Nabíjení napájecí baterie
▶ Vyklápění ložné plochy pomocí nouzového ručního čerpadla

Ventilové kolečko na ruční pumpě je otevřené ▶ Zavřete ventilové kolečko na ruční pumpě a znovu spusťte ruční 
pumpu.

Nakládací plochu nelze naklápět
CyIindr teleskopu nelze prodloužit

TeIeskopzyIinder je namrzlý ▶ Válce teleskopu pro odstraňování ledu
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Přejeme vám
Přeji vám šťastnou a 
bezpečnou cestu!



Bezpečnostní pokyny!

Přívěs smí být používán pouze při výslovném dodržení všech předpisů o silničním provozu, obchodních sdružení a bezpečnostních předpisů.

Všechny ilustrace jsou vzorové a mohou zobrazovat volitelné doplňky - ty nejsou závazné. Odchylky a změny mohou být změněny. Za tiskové chyby 
a omyly nepřebíráme žádnou odpovědnost.

S výhradou technických změn.
Všechny rozměry jsou přibližné a vztahují se na standardní přívěs bez příslušenství. Reprodukce je zakázána. Vytištěno 
v Německu.

Stav: V01/2021
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